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O rszágszerte  készü lnek  K ISZ- 
k lubok , m űvelődési h ázak  a  k ö v e t­
kező he tek b en , hogy k iá llítá ssa l, t á r ­
la tta l, tab ló k k a l köszöntsék a KISZ 
X. kongresszusát. A tervezgetőknek , 
ren d ezőknek  azonban so k h e ly ü tt 
gondot okoz a  k iá llítá si an yag  olyan 
fo rm áb an  tö rté n ő  elhelyezése, hogy 
az a  te rem  vagy  a  hely iség  fa lá t ne  
tegye tönkre , de m égis m éltó  leh es­
sen az esem ényhez. Ilyen  „kím élő” 
m egoldású  a  hagyom ányos, a  lábakon  
á lló  tabló . E lkészítése azonban  hosz- 
szadalm as és az á llv án y za t h a sz n á ­
la t u tán i tá ro lá sa  is gondot je le n t­
het. E zért m ost egy o lyan  m egoldást 
javaslu n k , am ely  am elle tt, hogy á l­
landó  —, nem  igényel h e lye t és m u ­
tatós is.

Lényege,

hogy a  hely iség  fa la ira  — a  m en n y e­
zettő l kb. 100 m m -re  — a lá té tek k e l 
e llá to tt léceket e rő sítü n k  és azokra  
a k asz tju k  a  k iá h ítá s i  an y ago t: a  fel- 
k a sírozo tt féhyképeket, a  b e k e re te ­
zett képeket stb.

T evékenységünket k ezd jü k  a  h e ly i­
ség a la p te rü le té n ek  lem érésével, h i­
szen  az o ld a lfa lak  hosszúságának  
m egfelelő  m ennyiségű  50X20 m m -es 
(esetleg 40X20 m m -es) fenyőlécet 
kell v ásá ro ln u n k . (Term észetesen r á ­
hagyással is szám oljunk .) L écet b a r-  
k ácsbo ltokban  vagy T Ü Z É P -te lepe­
k en  sze rezh etü n k  be. A ta rtó lécek e t 
1000 m m -en k ét e rő s ítjü k  m ajd  fel, 
ennek  a la p ján  szám oljuk  ki, hány  
d a rab  7X 60-as sü lly eszte tt fe jű  fa ­
c sav art és an n ak  m egfelelő m ére tű

m ű an y ag  tip lit  k e ll v á sá ro ln u n k  (1). 
M iu tán  a  léc 20 m m -re  e lá ll a  fa l­
tól, 40X40X 20 m m -es fa lap o csk ák ra  
is szükségünk  lesz, ezé rt vegyünk  
egy-két m éte r, 40X20 m m -es lécet 
is. A  kész ta rtó léc ek  befestéséhez fe­
hér W allkydo t v á sá ro lju n k .

S zerszám ain k : kézifűrész, és v il­
lan y  fúrógép  fú rókkal.

Egy kiállítás képei

2



Munkafolyamat

Az á lta lá b an  3—4 m éteres léceket 
k e tten  ra k ju k  fel, lé trá k  segítségé­
vel. In d u lju n k  el az egyik sarokból. 
A k iv á la sz to tt egyenes — lecsiszolt, 
szükség  sz e rin t g le tte lt — lécre  m ég 
a ta la jo n  fú r ju n k  ly u k ak a t, a ké t 
végétől 100 m m -re , m a jd  kb . 1000 
m m -en k én t. T eh á t p é ldáu l egy 4000 
m m  hosszú lécnél az egyik  végtől 100, 
1000, 2000, 3000 és 3900 m m -re  k é ­
sz ítsü k  a  8 m m  á tm érő jű  fu ra to k a t.

E zután  m in d k e tten  m en jü n k  fel a 
lé trá ra , szo rítsu k  a  lécet a  falhoz — 
a m ennyezet és a fa l ta lá lkozási vo ­
n a lá tó l 100 m m -re l le jjeb b  —, m ajd  
a  lyukakon  á t je lö ljü k  be a  tip lik  
he ly é t és a léc végénél is húzzunk  
függőleges vonala t. E lőfordu lhat,

■ 1

hogy a  következő léc e red e ti hosszú­
ság áb an  m ár nem  fér el. E kkor a 
be je lö lt függőleges vonal és a sa ro k  
közötti távo lságo t m érjü k  m eg és a n ­
n a k  m egfelelő  lécet szab ju n k  le. A 
többi részm űvele t m egegyezik az e lő ­
zővel. (Célszerű a  léceket sorszám oz­
ni.)

A következő o ldal kezdésekor szá ­
m ítsu k  be az előző léc v astagságát, 
a lá té tte l együtt, te h á t a saro k tó l 40 
m m -re  kezd jünk . így  h a la d ju n k  k ö r ­
be a  helyiségben. Ha végeztünk, fú r ­
juk  ki a m űanyag  tip lik  helyeit, m ajd  
üssük — ha  szükséges g ipszeljük  — 
azo k a t a lyukakba . A m íg a  gipsz köt, 
le szab h a tju k  a  40X40X 20 m m -es 
tá v ta r tó  fa d arab o k a t. K özepükbe 
fú r ju n k  8 m m  á tm érő jű  ly u k at. E z­
u tán  az 50X20 m m -es lécek hom lok­
lap já n  a fu ra to k a t sü llyesszük  k i a 
facsavarok  fe je  részére.

A fe lerősítést a  legelőször fe lp ró ­
b á lt léccel kezd jük . D ugjuk a  facsa ­
v a ro k a t a  fu ra to k b a , k iá lló  szá ru k ra  
húzzuk fel az a lá té tek e t, m a jd  h a jt ­
su k  be  a  facsav a ro k at (2, 3). A facsa ­
v a ro k  fe je it g letteléssel tü n te ssü k  el, 
és k ezd jü k  el a W allkydos festést. 
(A tá v ta r tó  kockák  é le it célszerű  m ár 
e lő re  bem ázolni, hogy m egk ím éljü k  a 
falat.)

A ta rtó léc ek re  e rősíte tt k iá llítá si 
anyagok  felfüggesztéséhez kész ítsünk  
k am póka t (4). A nyaguk  1,5 m m  v a s­
tag, 20 m m  széles acéllem ez, am elye-

Folytatás a 11. oldalon
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Nem véletlenül illetik  gyakran  
az ezerm estereket a  fúró-fara­
gó jelzővel, hiszen ez valóban  

igaz. Mert alig akad olyan barkács- 
munka, am elynek során ne kellene  
furatoRat készítenünk a legkülönbö­
zőbb anyagú m unkadarabjainkba. 
Ahhoz azonban, hogy m unkánk m in­
dig sikeres legyen, tudnunk kell, 
hogy m it m ilyen fúróval fúrjunk, no 
meg azt is, hogy eltom pult, kicsor­
bult fúrónkat hogyan élezhetjük új­
ra. A helytelenül kiválasztott, é let­
len, vagy éppen szakszerűtlenül é le ­
zett fúróval ugyanis nem csak a m un­
kadarab, hanem  a többnyire m egle­
hetősen drága szerszám, s azzal 
együtt a m agunk épségét is veszé­
lyeztetjük.

Fontos tehát, hogy már a kezdőn 
is  ism erjék a  gyakrabban bar- 
kácskézbe kerülő fúrószerszámokat, 
azok használatát, élezésük alapvető  
fortélyait. E kis összeállításunk el­
sősorban szám ukra készült, éppen 
ezért nem  a  teljességre, a túlzott 
szakszerűségre, hanem inkább a 
szem léletességre törekedtünk.

A fémcsigafúró (A)
a  legg y ak rab b an  és leg á lta lán o sab ­
ban  h aszn á lt ilyen  szerszám . Ezt a  
— m an ap ság  m á r  sz in te  k izáró lag  
gyorsacélból készülő  — kétélű forgá­
csolószerszám ot (1. áb ra) e lsősorban  
fém ek m eg m u n k á lá sá ra  a la k íto tták  
ki. K edvező tu la jd o n ság aib ó l a d ó ­
dóan (pontosság, hosszú é le tta rta m , 
egyszerű  és sokszori u tánélezhetőség , 
jó forgácselvezetés, robusz tus fe l­
építés stb.) a  leg több  szerkezeti anyag 
(fém ek, m űanyagok, „fafé leségek”) 
kézi, vagy  m o to rik u s h a jtá sú  fú ró ­
géppel tö rtén ő  fú rá s á ra  eg y arán t a l­
kalm as. F a  és egyes hőre lágyuló  
m űanyagok  (plexi, po lisztiro l stb.) 
fú rásak o r — kü lönösen  h a  n agy  fo r­
d u la tszám ú  géppel dolgozunk — ó va­
tosan  b á n ju n k  vele, m ert a  v iszony­
lag  szűk  és nem  is m indig  tö k é le te ­
sen s im a  fe lü le tű  fo rgácselvezető­
hornyokban  a  te rjed e lm es forgács 
könnyen  e lak ad , betöm ődik . S h a  azt 
m u n k a  közben  nem  tá v o lítju k  el a 
szerszám  gyakori k iem elgetésével, a 
fú ró  h a m a r belesül1, „beég” a  fu ra t ­
ba.

A csigafúrók kézi élezésének esz­
köze az állványos köszörűgépre, vagy 
b a rk ács a la p g ép re  fogott köszörűko­
rong. A csigafúró t úgy n y o m ju k  a  k o ­
rong p a lástjáh o z , hogy a fú ró szár és 
a p a lá s t a lk o tó ja  á lta l b ezá rt szög 
egyezzen a  k ív á n t csúcsszög felével 
(2. áb ra , e lső pozíció). A csúcs felé 
eső részen  a  jobb  kezünk , a  szárná l 
pedig a  b a l k ezü n k  m u ta tó -, közép­
ső  és hüvelyku jjáva l: fog juk  a fú ró t. 
M iu tán  a  vágóéit k ia lak íto ttu k , a  fú ­
ró t lengőm ozgással, egy képzele tbe­
li k ú p p a lá s t m en tén  úgy m ozdítsuk  
el, hogy közben a m u ta tó  és h ü v e ly k ­
u jju n k k a l tengelye k ö rü l is fo rd ítsu k  
el, úgym ond „sodorjuk  m eg” (2. áb-

Fúró
■ Н И Н

ra , m ásodik  pozíció). Ezt a  m ozgást 
többször oda-v issza  végezve a la k ít­
ju k  ki először az  egyik, m a jd  a  fú ró t 
a  tengelye  k ö rü l 180°-ban á tfo rd ítv a  
a  m ásik  é lt is. K öszörülés közben a 
fú ró  erősen fe lhevü l, s h a  nem  v i­
gyázunk, elszíneződik, k ilágyul. 
M egelőzésképpen a  fú ró t élezés köz­
ben h ideg v ízbe m á r tv a  gy ak ran  h ű t-  
sük.

Fúróink csúcsszögét kb. 118—
120°-osra köszö rü ljük . O ptim ális fú ­
ró te ljes ítm én y h ez  m in d en  anyag 
m ás-m ás csúcsszöget k ív án n a  ugyan, 
de b a rk ác sh a sz n á la tra  jól m egfelel 
ez, az u n iv e rzá lisn ak  e lfogadható  k i­
a lak ítás.

A jól köszörült fúró élei sz im m et­
rik u sak , s a  k eresz té i hajlásszöge 
55°-os. E szögérték  a  h á tfe l m et h á tra -  
köszörülésének m értékérő l ad  tá jé ­
k o z ta tást. H a ugyanis ez a  szög 55°- 
ná l k isebb, a  h á traköszörü lés tú lzo tt, 
a  fú ró  erősen  harap , 'kapkod, am i k ü ­
lönösen e lő fú rt lyuk  fe lfú rásak o r 
okozhat berezgést, fú ró tö rést, b a lese ­
tet. Az 55°-nál nagyobb  szög esetén  
fe ltehe tően  a  há trak ö szö rü lés kevés 
vagy eg y álta lán  n incs. Ilyenkor a  fú ­
ró  nyom , nem  forgácsol, hanem  k a ­
par. Ez ad o tt esetben (pl. fu ra to k  
é lle tö résekor, sü llyesztő fú ráskor) 
kedvező, m ert a  fú ró  nem  rezeg be, 
s így szép sim a k ú p p a lá st fe lü le te t 
a la k íth a tu n k  ki.

A fúróköszörülés nagy gyak o rla to t 
k ív án ó  m űvelet. E zért célszerű, h a  az 
egészen kezdők  segédeszközt h a sz n á l­
n ak . Ilyen  pl. a T R IPL E X  630 szá ­
m ú k is készü léke  (cím képünkön lá t ­
ható), am ellye l 3—10 m m  á tm érő jű  
fú ró k a t k öszö rü lhetünk . Az egysze­
rű  készü léket szo rító c sav arra l e rő sít­
h e tjü k  a  köszörű  tá rgyasz ta lához . Az

-----első pozíció
második pozíció

-------- ■— hátfe lü le t

külső sarokpont

homlok
felület
(Iáéi)
« ig á é i

szalagéi 

- keresztéi

forgács­
horony
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élező ABC
élezendő fú ró t a  készülék  fe rd e  csa­
pok k ö rü l lib ikókaszerűen  b ü leg te t-  
hető, gum i béléses ta r tó v á ly u jáb a
k e ll szo rítan u n k  úgy, hogy a  köszö­
rü len d ő  é l v ízszin tesen  á lljon , m ajd  
a  fú ró szár v ízszin testő l in d íto tt és le ­
felé irán y u ló  lengő m ozgatásával a la ­
k ítju k  ki az é lt (3.). A készü lék  b iz­
to sítja  a csúcsszög sz im m etriá já t, és 
a  há trak ö szö rü lést. Az élhossz sz im ­
m e tr iá já ra  azonban m ag u n k n ak  kell 
ügyelni.

A  vékony lem ezek fú rása  nagyobb 
á tm érő jű , szokványos élk iképzésű  
csigafúróval m eglehetősen  nehézkes, 
balesetveszélyes m űvelet. A lem ez 
á tszak ad ásak o r a  fú ró  úgy v ise lkedik , 
m in t egy' nagy' em elkedésű  c sav aro r­
só és igyekszik fe lrá n ta n i a  m u n k a ­
darabo t. Ilyen  m u n kákhoz  köszörü l­
jü n k  speciá lis é lt a  fú ró n k n ak  (B). 
L ágyabb  anyagú  fú ró k n á l az él k i ­
a la k ítá sá t reszelővei is m eg p ró b á l­
h a tju k  (4. áb ra). A középső csúcs a  
fú ró  he lyzetben  ta r tá sá ra , vezetésé­
re szolgál. Az így é leze tt szerszám  
fam un k ák h o z  is jól fe lhasználha tó , 
fen ék fu ra to k  készítésére.

A keményfémlapkás 
csigafúró (C)

szá ra  és forgácselvezető  része k ö ­
zönséges szerkezeti acélból készül, 
m elynek csúcsrészébe kem én y fo r­
rasz tássa l rö g z ítik  a  kem ényfém  la p ­
k á t (W ídia). E fú ró v al kem ény  a n y a ­
gokat (edzett acél, üveg, kő, beton, 
tég la, csem pe stb.) fú rh a tu n k . Lágy 
anyagok m eg m u n k á lá sá ra  az él 
„ tom pa” (kis hom lokszögű) k ia la k í­
tása  m ia tt  nem  alkalm as.

K em ényfém lapkás csigafúró  é lezé­
séhez csak sz ilíc iu m k arb id  korong 
használható . A fú ró  h á tla p já t  i tt  
nem  ív e lten  köszörü ljük , han em  s ík ­
lapokból a la k ítju k  ki a h á tfe lü le te t 
(5. áb ra). A fú ró t köszörülés közbeft 
v ízzel h ű ten i nem  szabad! A k é ­
m én yfém  a  h ő h a tá sra  nem  lágyul ki, 
de a h ir te len  lehű léstő l e lrepedhet.

A faipari központfúró (D)
a legegyszerűbb k ia la k ítá sú  fú ró k  
közé ta rto z ik . Széles, lapos fe jré sz ­
ből és hosszú szárrészből á ll (6. á b ­
ra). K im o n d o ttan  csak  fa m u n k á k ­
hoz h a szn á lh a tó ; ro s tirá n y ra  m erő le ­
ges nagy  á tm érő jű , de kis m élysé­
gű fu ra to k  készítéséhez.

A vágóéleket köszörűkoronggal 
élezzük (7. ábra), ügyelve a m egfe­

lelő  há trak ö szö rü lésre . M iu tán  a  v á ­
góeleket rend b eh o z tu k , a középsőt 
igazítsuk  ki finom  reszelővei (8. á b ­
ra), de úgy, hogy az központos m a ra d ­
jon.

A faipari csigafúrók (E)
csak fam eg m u n k á lásra  h a sz n á lh a ­
tók. Pontos és m ély  ly u k ak  fú rá sá ra  
a lk a lm asak . A hosszú, nagy fo rgács­
te rű  c sa v a rt te s t jól e ltá v o lítja  a  fo r­
gácsot és egyenesen vezet. A közép- 
lőrész éles m en e tű  kúpos csavar, 
am elynek  em elkedése  m eg h a táro zza  
az elő to lás nagyságát. A forgácsoló­
élné l a p a lásto n  e lő renyúló  ún. eló- 
vágóél van, am ely  a fo rgácso ló­
éi e lő tt h a lad v a  e lv ág ja  a  farostokat, 
így az nem  szak ít, e zá lta l a  fu ra t 
pontos és s im a  fe lü le tű  lesz. V an 
egyélű  (pl. M eteor fúró) és k é té lű  
(pl. Irw in  fúró) v á lto za t (9. ábra). A 
fa ip a ri csigafú rókat csak kézi h a jtá ­
sú  fu rd an csb a  fogva szabad  h aszn ál­
nunk .

E fú rók  élezését finom vágású, k is­
m ére tű  reszelőkkel végezzük ( 10. áb ­
ra). Az e lővágót csak  be lü lrő l sza ­
bad élezni ( 11 . ábra), nehogy a  v á ­
gási k ö ré t m egváltoztassuk . A b eh ú ­
zó középlő  úgy é lesíthető , hogy az 
éles m en e te t finom  tűreszelővei, az 
e rede ti em elkedéssel to v áb b re sze l­
jük.

—h —s
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Óra dobozban
Nagyon örültem az 1980/8-as szám­

ban megjelent „digitális óra doboz­
ban” című cikknek. Ugyanis néhány 
hónappal korábban vettem egy ilyen 
órát, és ugyancsak fűszeres dobozba 
építettem. (Az enyém kicsit talán 
szebb lett.)

Az előlapot plexiből fűrészeltem 
ki, majd felpolíroztam. Az előlap 
feliratait és jeleit tussal rajzoltam 
galambszürke kartonra. Úgy tapasz­
taltam, hogy az óra működés közben 
kissé melegszik, ezért a hátlapra 
0  3 mm-es lyukakat fúrtam. A kap­
csolókat maximálisan igyekeztem 
kihasználni. A Jack-hüvelyeken ke­
resztül a telepes táskarádiómat kap­
csolja ki és be, illetve 3 órán belül 
előre beállított időtartam elteltével 
ki. A tolókapcsolóval a két porcelán­
szigetelésű hálózati kimenethez csat­
lakoztatható 220 V, max. 3 órai idő­
tartamra. Ezt a magnó kikapcsolá­
sára használam. Az ORION feliratú 
kis dobozka csak a használaton kí­
vüli kapcsoló letakarására szolgál.

Az ó ra  pon to sság án ak  növelésére  két 
— nem  tú l d rág a  — kap cso lást is tu d o k  
a ján lan i. Az egyik  m ost je len t m eg a  ’81-es 
RT évkönyvben , a 182. o ld a lo n ; in teg rá lt

Falvédő 
és virágtartó
maradékból

Minden háztartásban akad olyan 
régi ruhadarab, amely már nem 
hordható, de kár eldobni. Türelmes 
munkával mutatós falvédő készíthe­
tő a maradékokból.

Egy kartonpapírból készített kör- 
sablon (átmérője 10 cm) alapján kö­
röket vágtam ki a textíliák sima ré­
széből. Cikcakk varrásai eldolgoz­
tam és tetszés szerint összeállítot-

iám a különböző színű köröket. A
szomszédos köröket kisméretű, fel- 
varrt függönykarikákkal kapcsoltam
össze.

Bútorpanel és lambéria hulladék­
ból készíthető a képien látható sa­
rok virágtartó. Alapként bútorpanel­
ből (deszkából is lehet) kivágtam 
egy megfelelő sugarú negyedkört. 
Szélére 10—15 cm hosszú lambéria­
léceket — a széles lambériákat ket­
tévágtam — erősítettem. A felfüg­
gesztés többféleképpien történhet. 
Legcélszerűbb az alap két, a falhoz 
illeszkedő oldalára egy-egy L alakú 
lemezt, vagy szögvasat csavarozni, s 
azokkal a falba erősített tiplikhez 
rögzíteni az egész virágtartót. A lam­
bérialéc külső részét ajánlatos szín­
telen lakkal bevonni, esetleg előtte 
Xyladecorral egyszer-kétszer beken­
ni.

JUHASZ ISTVÂNNÉ  
Nyíregyháza

á ram k ö rö s  és tir isz to ro s  frek v en c iastab i- 
lizátor. A m ásik  kapcso lás az E lek tro ­
n ik a  — H obby ’80 c ím ű köny v b en  ta lá l­
ha tó . Ez a kapcso lás d rág áb b , m e rt 7 db  
IC -t és 4 db tran z isz to rt ta rta lm az , de 
k v a rcv ezé rlé sű  és így pon tossága  jóva l 
fö lü lm ú lja  az előzőét. £ n  ez u tó b b it k é ­
szíte ttem  el.

OLVASZTÓ SÁNDOR 
D ebrecen

Fénymérő 
a gépen

Praktica fénykép>ezőgép>emen nincs 
beépített fénymérő. Ez egy kissé ké­
nyelmetlen, mert a különálló fény­
mérőt vagy a nyakamba akasztom, 
vagy a zsebemben hordom. Ez nem 
praktikus, mert egyidejűleg lehetet­
len mindkettőt kézben tartani. Vi­
szont a fényt minden felvétel előtt 
pontosan le kell mérni. Hogy a fény­
mérő mindig kéznél legyen, készítet­
tem egy tartót, melyet a fényképező­
gépre erősítettem. Abba rögzítettem 
a fénymérőt. így a műszer nemcsak 
kéznél van, hanem szem előtt is, úgy 
hogy állandóan figyelemmel kísér­
hetem a fényviszonyok változását. 
Ez jelentősen megkönnyíti a fény- 
kép>ezést.

A tartóhoz kell egy darab plexi 
(vagy más műanyag) és réz- vagy 
alumíniumlemez. A tartó nagyságát 
a fénymérő határozza meg. Az ösz- 
szeerősítésihez alumínium- vagy réz­
szegecsek szükségesek. Hátul rés van 
a fül számára, elől a két rugalmas 
lemezcsík tartja biztonságosan э 
fénymérőt a gép vízszintes és függő­
leges helyzetében egyaránt. A ru­
galmas lemezcsíkok végét átfúrtam 
és egy-egy kis csapx>t forrasztottam 
be.

LENGYEL JÄNOS 
Vác



Csillár tőkéből
Ismertetem egy 60 éves szőlőtőke 

„két életét”. Eddig termésével szer­
zett örömet a családnak. Most, hogy 
kiöregedett, újjal pótoltuk — az. öreg 
tőke meg fénnyel árasztja el vikend- 
házunkat. Ugyanis csillárt készítet­
tem belőle.

A tőkét megtisztítottam és szín­
telen lakkal többször is bekentem. 
Utána lefűrészelt csonkjainak végé­
re foglalatokat szereltem. Ahol le­
hetett, a kábelt fúrt lyukon vezet­
tem át, máshol az ágakhoz rögzí­
tettem celluxszal. Az elektromos be­
kötést nagyon gondosan végeztem, 
nehogy az új világítótest baleset 
okozója legyen.

SARLAI KÄROLY 
Gödöllő

Virágtartó taplóból

Hátlap
tálalókészlethez

Néhány éve kaphatók az üzletek­
ben az angol (és egyéb, külföldi 
gyártmányú) tálalóeszközök, készle­
tek. Ezekhez falra szerelhető akasztó­
sínt is árusítanák. A kampósoron tá­
rolt konyhai eszközök a használat 
során lekoptatták a fal festését. 
Ugyanis, amikor levettem, ill. a he­
lyére raktam a tésztamerőt, villát, 
merőkanalat stb., azök minden al­
kalommal a falnak ütődtek.

Kis gondolkodás után vásároltam 
egy mintás műanyag tálcát és azt az 
akasztósín felerősítő furatainak meg­
felelően, a felső szélétől 2 cm-nyire 
két helyen átfúrtam. A falba is fúr­
tam két lyukat (előzetesen átjelöltem 
a helyüket) és a tálcát — a kampó­
sorral együtt — tiplikkel és facsava­
rokkal rögzítettem.

Az így felszerelt készlet előnye, 
hogy mutatós, higiénikus (a tálca le­
mosható) és a fal sem sérül meg.

KISS MÓZES 
Budapest

A virágo t kedvelő em b e rek n ek  m u ta ­
to k  be egy egyszerű , de p ra k tik u sn a k  
m o ndható , m egvalósíto tt ö tle te t.

Id ő n k én t e lő fordu l, hogy  növén y ein k  
„k in ö v ik ” ta r tó ju k a t. Ezen k ö n n y en  s e ­
g íth e tü n k . A kép en  lá th a tó  b ü k k fa tap ló  
v irág ta rtó  e lkészítése  igen egyszerű .

Az erd ő k b en  k o rh a d t fák  tö rzsén  ta ­
lá lh a tu n k  é lősködő tap ló t, am elybe  egy 
éles, hegyes k ésse l v á jh a tu n k  cserép  a la ­
k ú  ly u k a t. M ár c sak  az m a ra d  h á tra , 
hogy  a tap ló  h á to ld a lá t s im á ra  v á g ju k  és 
rácsav a ro zzu n k  egy om ega a la k ú ra  h a j ­
líto tt lem ezt (k isebb te rh e lé sn é l egy „U ” 
szög is m egtesz i). A n n á l fogva a ta r tó t  
a fa lba  v e r t  k am pós szögre  ak asz th a tju k .

BÉKEFINÉ, BANKI ZITA 
Sződliget

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

К Ш

Tükör
rögzítés

A Trabant gépkocsikban a belső 
visszapillantó tükröt műanyag gömb­
csukló tartja. Sajnos, a felhasított 
szélű tartóelem kitágul, és a menet 
■közbeni rázkódás miatt elmozdul a 
tükör.

Ezen a kellemetlen helyzeten egy 
sörös, illetve üdítő italos üveg ku­
pakjából kiemelt gumikorongocská- 
val segítettem. A tükör tartószárának 
gömb alakú végét kipattintottam a 
rögzítő perselyből, majd a gumiko­
rongot a gömbcsuklóra helyeztem. 
Ezután a tükörszárat a helyére 
nyomtam. (A képen ez az állapot lát­
ható.) A gumibetét kilógó szélét ol­
lóval körbevágtam.

A tükör azóta szorosan illeszkedik 
és menetközben sem mozdul el.

BOKOR ANDRÁS 
Budapest

Szőlőzúzó 
fogaskerék nélkül

Még m esszi a  szü re t, így lega lább  m in ­
den  érdek lődő  kom ótosan  e lkész íthe ti — 
á ta la k íth a tja  a  szőlőzúzót, k öz ism erten  a 
da rá ló t. (Ha sikeres  lesz a  m u n k a , az 
eszközzel a  n y á r  fo lyam án  k im agozo tt 
gyüm ölcs is zúzható , dará lha tó .)

Szőlőzúzó kész ítéseko r á lta láb an  a  m eg­
felelő fo g ask erek ek  beszerzése  okozza a  
a legnagyobb  gondot. A k é t fo g ask erek e t 
a  k ö v e tkezőképpen  sp ó ro ltam  m eg. A 8 
m m -es zú zó b o rd ák a t e redetileg  is fe lh e ­
g esz te tték  a h en g erek re , így jó l tű r ik  az 
ú jab b  heg esz tést is. Hogy a  m ásik  h en g ert 
is m ozgásba tu d jam  hozni, a h a jtó h en g er 
b o rd á ira  m ég egy-egy , 6 m m  v astag  és 12 
m m  hosszú  an y ag o t hegesz te ttem , am ely e ­
ke t a  fo g ask erék  fo g a in ak  a la k já ra  re sze l­
tem . íg y  a m eg h a jtó h en g er m egbízhatóan  
fo rg a tja  a  m ásikat. Csak a  k ö z tü k  levő 
távo lságo t kell p o n tosan  beállítan i, hogy a 
h en g erek  könn y ed én  m ozogjanak .

VARGA BALÁZS JANOS 
G yőr



„álló" szél

1975 6-os számunkban ism er­
tettünk egy szélerőm üvet, rész­
letes tervrajzzal. Az érdeklő­

désre jellem ző, hogy még most, több 
m int öt év m últán is gyakran kere­
sik olvasóink ezt a lappéldányt —, 
sajnos már hiába, mert kifogyott. 
(Közkönyvtárakban talán még elér­
hető.)

Azóta világszerte m egnőtt a szél­
energia hasznosítása iránti igény. Ezt 
bizonyítja az időközben alkotott sok­
sok szélmotor, sőt nagym éretű szél­
erőmű. Közülük egy függőleges ten ­
gelyű, „álló” elrendezésűt ism erte­
tünk. Fő előnye, hogy iránytörés nél­
kül közvetíti az erőt a motorhoz, s 
hogy a széliránytól is független. To­
vábbi előnye, hogy autom atikusan  
szabályozódik a fordulatszáma.

Watt módjára

A szélmotorok egyik hátránya, 
hogy fordulatszámuk a szélerősség 
függvénye. A fordulatszám-ingado- 
zást ugyan ennél sem küszöbölhet­
jük ki, de lényegesen csökkenthető. 
Gyengülő szélben, amikor a fordu­
latszám csökkenne, a lapátokhoz 
csatlakozó rugók a lapátok teljes fe­
lületét a szélbe fordítják, így növel­
ve a fordulatot (1/A ábra). A szél fo­
kozódásával viszont növekszik a for­
dulatszám, ilyenkor a lapátok a cent­
rifugális erő hatására összébb csukód­
nak, csökken a hatásos felületük 
(1 В —C). Igen erős szélben a szélke­
rék annyira felpörög, hogy a lapátok 
teljesen összezáródnak (1/D ábra), 
ami — a hasznos felület megszűnte 
miatt — automatikusan eredményezi 
a motor egészen lelassulását.

Előnye még, hogy aránylag nagy 
felülete és kedvező lapátformája kö­
vetkeztében még a gyengébb szelet 
is jól hasznosítja. A lapátokat köz­
vetlenül érő szél és az általuk kelet­
kezett szélörvények eredőjükben 
mindig viszonylag nagy forgatónyo- 
matékot adnak (2. ábra), így a szél­
kerék tengelye és a dinamó közé egy 
áttétel is beiktatható.

A munkát a legfontosabb elem, a 
turbina lapátjainak elkészítésével 
kezdjük. A négy lapát palástja 
együttesen egy 1000 mm magas, 960 
mm átmérőjű henger palástfelületét 
adja (3. ábra), összesen tehát egy 
1000 mm széles és 960X3,14 =  3014 
mm hosszú, hajlítható, de némileg 
önhordó lemezre lesz szükségünk. 
Mivel a széllapátok az időjárás vi­
szontagságainak is kitettek, legcél­
szerűbb anyaguk 1,5—2 mm vastag 
félkemény alumínium lemez. A le­

mezollóval kivágott lapátpalástokat 
alul, felül és középen is rögzítenünk 
kell a körszelet alakú merevítő bor­
dákkal (4, 5. ábra), amelyek fából is 
készíthetők. Megfelelő a Va colos fe­
nyődeszka is, de jobb, ha keményfát 
használunk. A lapátpalástot 4—5 
cm-enként 3X25-ÖS facsavarokkal 
rögzítsük a bordákra.

A lapátokhoz természetesen más, 
könnyebben elérhető anyagokat is 
felhasználhatunk, feltéve, hogy kor- 
rózióállóak, ill. megfelelően védhetők 
(festéssel, lakkozással). Fontos a mi­
nél kisebb súly is.

Küllők laposacélból

A merevítő bordákban fúrjuk ki a 
forgástengely, a szabályozórugó és a 
vezetőléc (6. ábra) helyét, majd kö­
vetkezhet a küllők (7. ábra) elkészí­
tése.

Ezekből minimálisan kettőre van 
szükség, de (főként ha a lapátpalás­
tok nem különösen merevek) célszerű 
a lapátok közepénél egy harmadikat 
is közbeiktatni. A felső és a középső 
küllőkereszt anyaga 80X5 mm-es 
acéllemez, melyeket egy-egy csapágy- 
hüvelyre, derékszögben hegesszünk 
össze. Hasonló az alsó küllő is, de 
azt a lapátok hordása miatt alulról 
'ki is kell merevítenünk (8. ábra). A 
küllők csapágyhüvelyeinek oldalfalá­
ba készítsünk egy vagy két M8-as 
menetű furatot, melyeken áthajtott 
csavarokkal rögzíthetők a küllők a 
tengelyre.

Következő feladat a szinkronizáló 
szerkezet elkészítése. Az alsó (vagy a 
középső) küllők felé beépítendő kül­
lőkereszt (9. ábra) hordja a négy la-

8
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pátot azonos állásszögben tartó szink- 
ronizálót. (A lapátok csak egymással 
szinkronban fordulhatnak el a küllői­
ken.) Az 5 mm vastag acélkeresztet 
célszerű egy darabból készíteni (de a 
többi küllőhöz hasonlóan két részből 
is összehegeszthető.) Közepére kopás­
álló síklócsapágyat szereljünk (pél­
dául szinterperselyt).

Ugyancsak 5 mm vastag acéllemez­
ből vágjuk ki a kis állítókeresztet 
(6. ábra) is.

A szélkerék főtengelyén sok meg­
munkálni való nem lesz, inkább csak 
kiválasztása és beszerzése jelent 
majd némi gondot. Annál inkább áll­
ványzatának, oszlopának, tornyának 
elkészítésével.

Fent vagy lent

Mint a műszaki tervező munkában 
annyiszor, most is kompromisszumot 
kell kötnünk. Változatlanul érvénye­
sek ugyanis korábbi (1975/6. szá­
munk) cikkének megállapításai ; 
egyenletes és erős szél csak a házte­
tőtől, fáktól számított min. 10 m 
magasságban alakulhat ki. A talaj­
közeiben a szél lényegesen gyengébb, 
turbulensebb, egyenetlenebb, örvény­
lő. Ilyen magas építményt viszont 
csak szabályos építési engedéllyel 
szabad létesíteni. A legalább ilyen 
magas torony csúcsán elhelyezett 
szélturbinára — erős széllökés hatá­
sára — olyan nagy erők hathatnak, 
hogy gondos tervezés és kivitelezés 
ellenére is felboríthatják az egész 
építményt. Meg kell tehát elégednünk 
szerényebb magassággal, amit indo­
kol az is, hogy a tapasztalatok sze­
rint az „álló” szélturbina örvénylő 
szélben is megfelelően működik.

Legegyszerűbb, ha az állványzatot 
„salgó”-elemekből állítjuk össze. 
Ilyen megoldás látható címképünkön, 
az alacsony állvány főbb méretei pe­
dig a 10. ábrán. A lábazat tetejére 
és középső merevítőjére egy-egy 5 
mm vastag acéllemezt csavarozzunk, 
azokra hegesszük fel a golyós­
csapágyak házait. Ehhez a megoldás­
hoz egysoros ferde hatásvonalű go­
lyós- vagy kűpgörgős csapágyakat 
használjunk. Ha az ékszíjtárcsa alá 
még egy keresztmerevítőt erősítünk 
fel. akkor érdemes azon is egy talp-

J
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Passzióból történő elkészítését tehát 
nem ajánljuk.

S ott, ahol a szél az egyetlen ener­
giahordozó — nos, még ott is sok­
sok türelemre, fáradozásra lesz szük­
ség az elkészítéséhez, beszabályozá­
sához. Különösen nehéz lesz a behú­
zórugók kiválasztása.

S végül hadd mondjuk el, hogy 
nem elég a fáradozás az elkészítés­
hez — az üzemben tartás, ápolás, 
karbantartás is állandó gonddal jár 
majd. A szél tehát nem „ingyen” ad­
ja át az energiát, de amikor a többi 
energiahordozóra egyáltalán nem 
számíthatunk, ez marad az egyetlen 
lehetőség.

csapágy (tárcsás golyóscsapágy) há­
zát rögzíteni. Így a felső és középső 
merevítőre egyszerűbb, egysoros go­
lyóscsapágyak szerelhetők.

Természetesen készíthetünk ettől 
eltérő lábazatokat is. A szereléshez 
ugyancsak a 10. ábra nyújt segítsé­
get. A lapátokat nyitó rugók merev­
ségét és előfeszítését kísérletileg kell 
meghatároznunk, mert az függ a la­
pátok anyagától is.

Áramtermelés és tárolás

A szélturbina — az 1975/6-os meg­
oldáshoz hasonlóan — ékszíjmeghaj­
tással forgat egy 12 V-os dinamót. 
Az áttételt úgy válasszuk meg, hogy 
a dinamó minimálisan 600-at fordul­

jon percenként. Például a Skoda— 
100-as kocsik 12 V-os dinamóját sza­
bályozó automatáját és akkumuláto­
rát is felhasználhatjuk. A hosszabb 
üzem során a teljesen feltöltött ak­
kumulátor több energiát már nem 
képes befogadni, érdemes ezért mi­
nél nagyobb amperóra kapacitású 
akkut használnunk. Esetleg — pár­
huzamosan kötve — többet is. Vilá­
gításhoz fogyasztóként fénycsöveket 
használhatunk (amiről az EM 1974/3. 
számában írtunk). Egyenletes, erős 
szélben a szélturbina nagyobb telje­
sítményt is le tud adni; 30 krn/óra 
szélsebességnél akár 700 W-ot is. Eh­
hez azonban már váltakozó áramú ge­
nerátor és egyenirányító egység szük­
séges.

Az „álló” szélerőmű csak egy a le­
hetségesek közül és ugyanúgy nem 
abszolút tökéletes megoldás, ahogy 
— sajnos — ma még a többi sem.

Cikkeinket minősítő csillagje­
leink az elkészítés bonyolultságá­
ra, a szükséges ismeretekre utal­
nak; az egyszerűt fehér, a bonyo­
lultabbat sötét csillag jelöli. Az 
eredetre utaló csillagok: egy — 
átvett, kettő átdolgozott, három 
=  eredeti. Két példa:

★ ★  =  átdolgozott, bonyolult 
(pl. egy Philips vészvil­
logó).

=  eredeti, egyszerű (pl. 
. hullámpapírből kivág­

ható ülőbútor).
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Ezermester rejtvényünkKeresik -  ajánlják
D aru k a  László b udapesti o lvasónk  (Fel­

sőzöldm áli ú t 24 a 1025) szeretné beszerez­
n i lap u n k  h iányzó  p é ld á n y a it: az 1970.8— 
12-es, az 1971. te lje s  évfo lyam ot, az 
1972,1—2—4—7—8—9-es, az 1973/7—8-as, az 
1974 6-os, az 1975/7—8-as, az 1976,7—8—10— 
11—12-es és az 1977 4—5-ös szám okat.

F e lber Béla o lvasónk  (Bp. N apfény  u. 
11. 1098) b a rk ácsfe lsze re lé s- ta rto zék o k é rt, 
vagy  egyéb sze rszám o k ért cse ré re  k ín á l­
ja az 1970 ja n u á rtó l 1980 decem beréig  m eg­
je len t pé ld án y o k at.

G erm ány i Ján o s  a lb e rtirsa i o lvasónk  
(B ajcsi-Zs. u. 60. 2730) e lad ásra  k ín á lja  
az 1957. IX. h ó n ap tó l 1980. Х П .-ig m eg je ­
len t p é ld á n y o k a t; C saba F erenc  já sz á ro k ­
szállási o lvasónk  (S zéchenyi ú t 87. 5123) 
az 1973-tól 1980-ig; A sztalos László m is ­
kolci o lvasónk  (K uruc ú t 11. 3535) pedig 
az E zerm ester K isk ö n y v tár k ö te te it k í­
n á lja  e lad ásra , vagy  cserére  m ag n ó k aze t­
táé rt. hang lem ezekért.

ezúttal_ nagyon  egyszerű , m e rt re jtv én y - 
kedvelő o lvasó ink  közül so k an  k ifo g á ­
so lták , hogy az e lm ú lt időszakban  eg y ik ­
m ásik  k é rd é sü n k  tú lságosan  fogós volt.

M ost teh á t egyszerű  a k é rd é sü n k  (s 
a r ra  kü lönösen  az időm érő  szerkezetekkel 
fog la lkozóknak  lesz k ö n n y ű  válaszol- 
n iok ).

Mit je len t, és c so p o rto n k én t m en n y it é r 
ez a n éh án y  n a g y b e tű : MIV, DC, LX.

M egfejtésül c sak  a há ro m  be tű cso p o rt 
é r ték én ek  összegét je len tő  egyetlen  szá ­
m ot k é rjü k  bekü lden i.

F eb ru á ri re jtv é n y ü n k  helyes m eg fe jté ­
se: lánc, im busz, szem , ÉVIG, k ap a , DAF, 
szelem en.

J a n u á r i  re jtv é n y ü n k  m egfe jtő i közül 
k ö n y v u ta lv án y t n y e rte k  :
Hevér Márta váci, Arbócz Györgyné 
celldöm ölki, M ezőfi Imre püspökhat­
vani, Morvái Imre rózsaszentmártoni, 
Jancsurák István m iskolci, Bertalan  
Ildikó rétsági, valam int Ném eth M i­

hály, Hornics Károly, Tóth László, 
M ester Tamásné, Karsai Károly bu­
dapesti olvasóink.

Kedves Vevői
Várja Ont az építőanyag telep 
és BARKÄCSBOLT Budapest 
XX., Soroksár, Haraszti út 36. 
a sportpálya után, a Szent Ist­
ván HÉV-megállónál, az 51. sz. 
út mellett

Nagy választékban kaphatók: 
lambéria, (méretre is ) , különböző  
falburkolatok, pozdorja, farost, a j­
tók, ablakok, szatyorfülek, m ak­
ramé karikák, parketta, bécsi fe ­
hér, darabos m ész, zsákos mész. 
N yitva: hétköznap #—17-ig, szom ­
baton: 7—15-ig.

hallottuk
A fővárosban , a BNV 17—18-as pav ilon­

já b a n  á llandó  ép ítő ip a ri k iá llítás  nyílt, 
am elyen  he tven  ép ítő ip a ri cégünk  fo ly a ­
m ato san  m u ta tja  be a ko rszerű  anyago­
k a t és techno lóg iáka t. A k iá llítá s  hé tfő ­
tő l pén tek ig  8—17 ó ra  között tek in th e tő  
m eg. O tt in fo rm ációk , p ro sp ek tu so k  is 
beszerezhetők . T ervezgető, ép ítkező , la ­
k á su k a t szépítő  o lvasó in k n ak  fe lté tlenü l 
a já n lju k  ennek  a k itűnő , k o n cen trá lt b e ­
m u ta tó n ak  a m eglá togatásá t.

*
M egszűnt a F ővárosi A sztalos- és L a ­

k a to sip ari V álla latok  M ajakovszk ij u. 27. 
sz. a la tt m ű k ö d ö tt b a rk ácsb o ltja .

V árh a tó an  az év közepén n y ílik  m eg az 
Örs vezér té ri v á sá rló k ö zp o n tb an  a S ká­
la 300 m —es b a rk ács  á ru h áza , aho l m ajd  
— a te rv ek  sze rin t — á ru b e m u ta tó k  m el­
le tt in fo rm áció t is k a p h a t a vásá rló  és 
az á ru t m ére tre  is vág ják .

*
J a n u á r i  szám unkbó l egy ap ró , de m é­

gis nagyon  p ra k tik u s  ötle t b izonyult a 
leg sik erü lteb b n ek , — H ajdók  Is tv án  csá- 
ta ija i o lvasónk  g um iab roncsbó l készü lt 
k e rék p árá llv án y á é . A „ fe lta lá ló t” p ó tló ­
lag v á sá rlá s i u ta lv án n y a l h o n o rá ltu k .

*
Nem fa rsan g i m ókás ö tle tü n k  volt, — 

h anem  a „nyom da ö rdöge” (azaz: nem  
elég figyelm es ellenőrzés) incse lkedett, 
am ik o r a 81/1. szám u n k  33. o lda lán  m eg­
fo rd íto tta  a fü részb ak  á b rá já t. R em él­

jü k , hogy ak it a részle tes m é re tek  é r­
dekelnek , „ tü k ö rk é n t” is le tu d ta  o lvas­
n i azokat. Ha m á sk é n t nem  egy, az á b ­
ra  fölé, vagy m ellé ta r to tt  tük röcskébő l. 
E lnézést k é rü n k  és b ü n te té sb ő l m eg rán - 
c igá ltuk  az ördög — m eg a sze rkesztőnk  
— fü lét.

Tje

Nika Erzsébet budapesti olvasónk  
joggal kifogásolta, hogy ha már 
technikai okokból nincs mód az éves 
tartalom jegyzék külön íven nyom á­
sára, azt legalább a középső, k i­
em elhető (és a hátoldalán hirdetést 
tartalmazó) oldalpárra nyomassuk. 
Igaza van, idén már úgy lesz és kö­
szönetül olvasónknak vásárlási utal­
ványt küldünk.

Folytatás a 3. oldalról

ké t közel L -a lak ú ra  kell h a jlítan u n k . 
M inden m éte r  ta rtó léc re  két da rab o t 
készítsünk, így nem  é rh e t b en n ü n k et 
m eglepetés. A lem ezkam pók hosszab­
bik szá ráb a  — a végétől 10 m m -re  — 
fú rju n k  3 m m -es ly u k at, a dam il 
szám ára . A fu ra to k  perem ét so rjá z ­
zuk. nehogy e lv ág ják  a dam ilt.

Felrakjuk a képet

Sok tá rsad a lm i szervezet (a KISZ, 
az MHSZ, az Ifjú  G árda) fo tópályá­
zatta l, m a jd  fo tók iá llítássa l köszön­
ti a  kongresszust. E zért é rdem es fog­
lalkozni az á lta lá b an  40X50 cm -es 
fotók felfüggesztésével.

M u n k án k a t a  kasírozássa l kezd jük . 
M éretre  szabott, 4— 6 m m  vastag  
trip lex  k a r to n ra  kasírozzuk  fel a 
fo tó t o ly  m ódon, hogy m in d  a  kép 
h á to ld a lá t, m ind  a  k a rto n  fe lü le té t

k en jü k  be tap é tarag asz tó v al (h á z ta r­
tási kem ényítőből is készíthető), 
m a jd  a  fo tó t egy ik  szélénél fogva fe l­
s im ítju k  a  k a rto n ra . E zu tán  közép­
ről k ifelé  h a lad v a  p u h a  ro n g y d a ra b ­
bal k id ö rzsö ljük  a  levegőbuborékokat 
és lep ré se ljü k  a  képet. De, hogy a  kép 
egy idő  u tán  ne  v e tem ed jék  meg, 
tanácsos a  k a rto n  h á to ld a lá ra  a  fo tó ­
p ap ír  anyagához hasonló  m inőségű 
p a p ír t fe lkasírozni.

A k ép  dam illa l tö rtén ő  függeszté- 
séhez rög z ítsü n k  fé m k a rik á k a t a  k a r ­
ton  h á to ld a lá ra  (5). A 20—30 m m  á t­
m érő jű  k a rik á n  h a jtsu n k  á t erős tex - 
tílcsíko t, m a jd  az t ita ssu k  á t rag asz ­
tóval (enyv, T echnokol, P a lm atex ) és 
n y o m ju k  a k a rto n  h á to ld a lá ra .

A fe lerősítés m ár könnyű  fe ladat. 
L é trán  á llv a  kössük a  dam il egyik 
végét a  ta rtó léc re  helyeze tt kam pó 
fu ra táb a , a  m ásik  végét pedig  e lő ­
ször a kép két d a rab  fém k arik á ján  
b ú jta ssu k  át, m a jd  egy m ásik  k a m ­
pó fu ra tá b a  kötözzük. T erm észetesen  
közben ügy e ljü k  a  kép  m agasságára  
és vízszin tességére, v a lam in t a  fe l­
felé  m enő d am ilszálak  p á rh u zam o s­
sá g á ra  (6).

Kép, üveg között

E lőfo rdu lhat, hogy é rték es g ra fi­
k ák at, ré zk a rco k a t stb . csak üveg la­
pok közö tt tu d u n k  k iá llítan i. Ehhez 
kész ítsü n k  összeszorító  lem ezkam pó­
k a t (7). A 10 m m  széles, 1 m m  v as­
tag  acé llem ezt a  felfüggesztő  k a m ­
pókhoz hason ló  a la k ú ra  h a jlítsu k  a 
ké t üveg lap  v astagságát (á lta láb an
3—3 m m -esek) figyelem be véve. A 
röv id eb b ik  szár 10 m m , a  hosszabbik  
40 m m  m agasságú  legyen. Ez u tóbb it 
fú r ju k  át. Egy képhez négy d a ra b ra  
lesz szükségünk, k e ttő t az üveglap 
a ljá ra , k e ttő t pedig az o ld a lá ra  e rő ­
sítsünk . A dam il fűzési m ó d já t r a j ­
zunk szem lélteti (8). M u n k án k a t ó va­
tosan  végezzük, gondo ljunk  a  kép és 
nem  u to lsósorban  kezünk  épségére  is !

В agyi János

(K épeink  a Vasas M űvészegyüttes és If­
jú ság i Ház M in iga lériá jában  készü ltek , 
R uzsonyi G ábor fo tó k iá llításán ak  b e re n ­
dezése so rán . Színes k ép ü n k  az ENSZ 
á lta l m eg h ird e te tt m ozgássérü ltek  évére 
u ta l. A fo tóka t K oppány  C saba k é sz íte t­
te.)
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Túl a téli hónapokon, nem ­
csak a tavaszi kerti munkák 
kerülnek előtérbe, hanem a 

lakóházak, nyaralók, hétvégi házak 
karbantartási, felújítási m unkái is. 
A fagy, a hideg, a havazás sok 
épületet m egviselt, és több, rejtett 
hibára is felh ívta a figyelm et. Cik­
künkben olyan új anyagokat m uta­
tunk be, am elyek a lakás (ház) kar­
bantartási m unkálataihoz szüksége­
sek.

Beázás ellen

Az idei tél sok csapadéka  v a ló ­
színűleg jelezte  jó n éh án y  lap o ste te ­
jű  ép ü le t h ibás tetőszigetelését. 
Ezért e lsőként egy ú j szigetelő 
anyagot m u ta tu n k  be.

A BITU LA X  tu la jd o n k ép p en  nem  
is egy szigetelő anyag, han em  egy 
tetőszigetelő  rendszer, am ely  h árom  
fő anyagból — alapozó em ulzióból, 
szigetelő m asszából és fedőem ulzió­
ból —, v a lam in t néh án y  kiegészítő  
anyagból áll. Űj te tőszerkezetek  sz i­
getelésére, v a lam in t régi tetősz ige­
telések  fe lú jítá sá ra  eg y arán t a lk a l­
mas. De fe lh aszn álh a tó  beton-, 
vasbeton-, és tég laszerkeze tek  ta la j ­
p á ra  elleni védelm ére , sőt, m ég p a r ­
ke ttázás elő tti pad lóelőkészítésre  is. 
Az anyag  jelen tős előnye, hogy 
m eglevő, nem  te ljesen  száraz  szige­
telésre, sőt, friss b e to n fe lü le tre  is 
fe lho rdható , ezért a szigetelési m u n ­
ka alig függ az idő járástó l. T etőszi­
getelés fe lú jítá sak o r á lta lá b an  a 
régi, m eghibásodott szigetelést sem  
kell e ltáv o lítan i, így sok időt és fá ­
radságot ta k a r íth a tu n k  meg.

F e lh o rdáskor leg a lu lra  k e rü l a b i­
tum ent, az em ulgáló  szereket és a 
m ű k au csu k -la tex e t, v a lam in t a v i­
zet ta rta lm azó  ALA PO ZÓ  EM U L­
ZIÓ. A fekete  színű, közepes v isz­
kozitású  fo lyadékot nyeles b itu m e­
nes kenőkefével h o rd h a tju k  fel a 
m egtisz títo tt fe lü letre . (A pergő, h u l­
ló d a rab o k a t és a v íztócsákot táv o ­
lítsuk  el.) Az alapozóból á lta lá b an  
elegendő egy réteg. Ehhez az a lap  
nedvszívó képességétől függően 
négyzetm éterenkén t 0,3—1 kg a n y a ­
got kell fe lhasználnunk . (A száraz  
beton nedvszívó képessége pl. lé ­
nyegesen nagyobb, m in t a nedvesé.) 
Az egyenletesen  fe lho rdo tt alapozó 
fél-egy óra m úlva  m ár porszáraz, 
a teljes száradási ideje  pedig az 
idő járástó l függően 2—6 óra.

A vízszigetelő ré teget a B itu lax

SZIGETELÖM ASSZA képviseli. A 
b itum en t, azbesz trostokat, m ű k au ­
csuk-la tex e t, segédanyagokat és v i­
zet ta rta lm az ó  sűrű , kép lékeny  
anyag m ind függőleges, m ind kis- 
le jtésű  fe lü le tek re  felkenhető . A 
szigetelőm assza széles sim ítóvassal 
h a rd h a tó  fel (1. kép). M egfelelő szi­
geteléshez á lta lá b an  két, 3—4 mm 
vastag  ré teg  szükséges, am ihez nm­
enkén t 6—8 kg anyagot kell fe l­
használnunk .

Fém  és m űanyag  fe lü le tek re  a B i­
tu lax  a lapozó rosszul tapad , ezért 
az ilyen helyeken  a szigetelő m asz- 
sza a lá  B onobit H oldószeres b itu ­
m enes m ázzal alapozzunk. A fe l­
hordo tt szigetelő 48—72 óra  m úlva 
lépésbiztos szárazságú  lesz.

A szigetelőm assza időállóságához 
a B itu lax  FEDŐ EM ULZIÓ já ru l 
hozzá. Az a lu m ín iu m p ig m en tek e t 
ta rta lm azó , ezüstszü rke  színű, te j ­
fel sű rűségű  fo lyadékot m inden  e lő­
készítés né lkü l fe lk en h e tjü k  a B itu ­
lax  szigetelő m asszára , de a lka lm as 
B itu lax  alapozóval előkészíte tt, h a ­
gyom ányos b itum enes te tő k  véd el­
m ére  is.

Az egy ré tegben  (kb. 0,5 m m  v as­
tagságban) fé lkén t fedőem ulzió  e l­
sősorban a szigetelő anyagok nagy 
ellenségétől, a napsugárzástó l véd,

de hozzá já ru l a vízszigeteléshez is. 
Az a la tta  levő b itum enes szigetelő 
anyaggal te ljesen  összeépül, u g y an ­
ak k o r nem  akadályozza m eg a fal 
belső páro lgásá t. Az eszté tikus k ü l­
sőt adó fedőréteg  egyetlen  h ibája , 
hogy kopásá llósága  kicsi, így olyan 
helyeken, ahol m echan ika i sérü lés 
é rh e ti (pl. já rk á ln a k  -a jta ) . gondos­
kodni kell a védelm éről.

Kiegészítők és jótanácsok

E lsősorban szigetelési célokra  
szolgál a VÁ ZERÖSÍTÉSÜ Ü V E S -
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SZÖVET, am ely  25 cm széles te k e r­
csekben a  B itu lax -sza l együtt v á sá ­
ro lh a tó  meg. (A Selyem ipari V á lla ­
la t gyártja .) N agyobb egyenetlensé­
gek, törések , lyukak , hézagok e l­
tün te téséhez  B itu lax  K IE G Y EN LÍ­
TŐ M ASSZÁT h aszn álh a tu n k . A 
kiegyenlítő  anyag B itu lax  szigetelő

m assza és kb. 20 súlyszázalék, ké ­
szen m egvásá ro lha tó  gum iőrle t k e ­
veréke, m ely kenhető , könnyen  fe l­
ho rdható , h ab arcssze rű  anyagot ad. 
12—24 ó ra  száradás u tán  a m assza 
jól tap ad  az alaphoz, fe lü lete  r u ­
galm as, p á raá te resz tő  lesz (2., 3.
ábra).

A n y írásn ak  is k ite tt he lyeken  (pl. 
h a jla to k b an ) a szigetelő m assza 
m egszakadhat, ezért az ilyeneknél 
LEVÁLASZTÓ ANYAGOT kell 
h asználnunk . A ta lk u m  és víz, t e j ­
fel sű rűségű  keverékéből készü lt 
m assza a sz igetelőanyag  a la tt k iszá­
rad , ú jra  por a la k ú v á  válik , és m eg­
akadályozza a szigetelő a ljzathoz  ta ­
padását. H ő tágu láskor ez a k ism ér­
ték ű  elm ozdulási lehetőség  b iz to ­
s ítja  a szigetelő fo ly tonosságát (4. 
ábra).

Még néh án y  tan ács a B itu laxhoz. 
F e lh asználás e lő tt m in d h áro m  fő 
anyagot a laposan  fel kell kevern i. 
A szigetelő 3—4 m m  vastagság  
a la tt  o ldalfalon  sem  foly ik  meg, 
ezért h a szn á la tak o r sok helyen e l­

hagyható  a bádogozás. A hol g yak­
ran  já rn ak , o tt lépegetekkel kell 
m egvédeni a szigetelést a m ech an i­
kai sérü léstő l. A szigetelő m asszát 
nem  szabad huzam os ideig fedő­
em ulzió né lkü l hagyni (2—3 hét), 
m ert ez a ré teg  védi a káros fel- 
m elegedéstől és az erős n ap su g á r­
zástól. L e jtésm en tes (vagy erősen 
gödrös) tetőhöz ne h aszn á lju n k  Bi- 
tu laxo t. Túl nagy m elegben (25—30 
C fok fe le tt) ne dolgozzunk az 
anyaggal, m ert ilyenkor erősen r a ­
gad. Végül egy e lengedhe te tlen  kö­
vete lm ény : 4—5 foknál m eredekebb  
tetőn  csak védőkötélle l szabad do l­
gozni.

B ecsült anyagszükség let 100 ül­
te tő re : 50— 100 kg a lapozó em ulzió, 
600—800 kg szigetelő m assza, 100 
kg fedőem ulzió, 2 kg talkum . 4 kg 
gum iőrle t, 2 m - üvegszövet. A nyag- 
költség: Г20— 150 F t m'-.

Habarcsjavítók

A hó és a fagy gyak ran  az ép ü ­
le tek  fa lá t (elsősorban a vakolato t) 
is m eg tám ad ja . Az ily enkor szü k ­
ségessé váló jav ító  m unkákhoz  (de 
sim ító  vakoláshoz is) jól h a sz n á lh a ­
tó a CEM ENTA jav ító h ab arcs . A 
kis szem csem éretű  tö ltőanyagokkal 
is e llá to tt száraz  anyaghoz fe lhasz­
nálás e lő tt csupán  v izet ke ll adni. 
A vegyi adalékanyagok  könnyűvé 
teszik  a hab arcs feldolgozását, e lő­
segítik  a jó tap ad ásá t, s m ég n a ­
gyobb vako lt fe lü le teken  sem  k e le t­
keznek repedések, zsugorodások. A 
CEM ENTA jav ító h ab a rcs külső és 
belső m u n k ák n á l beton, k ö n n y ű b e­
ton. h ab arcs és tégla a lap o k ra  egy­
a rá n t használható . K erám iai b u r ­
kolólapok és csem pék ágyazására , 
v a lam in t hézagoló h ab arc sk én t is 
a lka lm azható . A hab arcso t a szoká­
sos kéziszerszám okkal h o rd h a tju k  
fel a m egnedvesíte tt a lap ra .

(M egem lítjük, hogy tökéle tes v íz­
zárás a R ESOLIT 131, cem en th a ­
barcs ad a lék ren d szerre l é rh e tő  el, 
m ellyel 1980 7. szám u n k b an  fog lal­
koztunk. V ízzáró cem en tv ak o la tra  
á lta lá b an  v íztá ro ló  és tisz tító  m e­
dencéknél. szennyv íz tisz títóknál, a k ­
n ák n ál, c sa to rn ák n á l lehe t szükség.)

Az EPO K O L h ab arcs m ár egé­
szen m ás célra  szolgál. Az epox i­
gyan ta  a lap ú  ragasz tó  és fugázó 
anyagot m in d en fa jta  ásványi b u r ­
kolólaphoz (csem pe, k e rám ia  lap, 
k link ertég la , term éskő, m etlach i. 
m ozaik, m űkő és m árv án y b u rk o la t) 
h a szn álh a tju k , ahol a hagyom ányos 
cem en th ab arcs nem  felel meg (pl.

a nagy terh e lés  m ia tt). M egszilár­
d u lt á llap o tb an  v ízzáró  és vízálló, 
a fagyot is b írja , e llenáll a szoká­
sos tisztító szereknek . Tökéletesen  
tap ad  az a laphoz, és a b u rk o ló lap o k ­
hoz, m erev, nagy sz ilá rdságú  rag asz ­
tá s t és zsugorodásm entes hézagki­
tö ltést, fugázást eredm ényez.

Nem kell festeni

A NOVEPOX K IT T  kétkom po­
nensű, epox igyan ta  a lap ú  tö m ítő ­
anyag és ragasztó. Beton, azbeszt- 
cem ent, üveg, fém, fa, m űanyaghab  
és kem ény PVC fe lü le tek  rag asz tásá ­
ra  a lkalm as. A ragasztó  „A” és „T !‘ 
kom ponensét 1 :1 sú ly a rán y b an , 
ren d k ív ü l gondosan kell összekever­
ni, m ert csak  így kem ényed ik  meg 
m egfelelően. E gyszerre m indig  csak 
an n y it k e v erjü n k  meg, am en n y it 30 
percen belü l fe lhasználunk . Ennél 
hosszabb idő u tán  a  k everék  b esű ­
rűsödik , m ajd  zse la tin -szerűvé  v á ­
lik.

A száraz, tiszta , p o r- és o la jm en ­
tes fe lü le tek re  fe lh o rd o tt N ovepox 
K itt 12—24 óra  a la tt á tkem ényedik , 
u tán a  csiszolható  és festhető . A te l­
jes szá radás kem ény PV C -nél 24 
óra, fa - és acé lfe lü le teknél viszont 
lényegesen hosszabb (72 óra). Egy 
doboz ragasz tóanyag  ára  kb. 45 Ft. 
Fontos tu dn iva ló , hogy a N ovepox 
K itt nem  k e rü lh e t bőrre, szem be 
freccsenése  pedig különösen veszé­
lyes. H a ez m égis e lő fordu lna, akkor 
bő vízzel m ossuk ki a szem ünket, 
u tán a  pedig azonnal m en jü n k  szem ­
orvoshoz.

Végül egy új ab lak tap asz ró l szá­
m olunk  be. A PO L IK IT T  fehér szí­
nű, p lasztikus, lassan  száradó  és 
kem ényedő anyag, am ely  n y ílászá­
ró szerkezetek , e lő re  feste tt fa sze r­
kezetek üvegezésére a lkalm as. A 
k itt nyers és feste tt, száraz  és p o r­
m entes fe lü le tek re  jól tapad. Szá­
rad ás u tán  festhető , de egyik leg­
nagyobb előnye éppen az, hogy fe ­
hér színét á tfestés nélkül is hosszú 
ideig m egőrzi.

(Az anyagok a KEM 1KÁL É p ítő ­
anyag ip ari V á lla la t leg ú jabb  te rm é ­
kei. K ap h ató k  elsősorban  a K em i- 
kál m in tab o ltjáb an  (Bp. VIII., So­
mogyi B. u. 22.), v a lam in t az ÉP- 
TEK. VEGYTEK és TÜ ZÉP te lep e ­
ken.)

P. J.
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A horpadt tető csak a szemet, 
a recsegő oszlop — egyelőre 
— csak a fület bántja. A ki­

nek tehát edzettek e szervei, soká­
ig nézheti tétlenül a horpadást, 
hallgathatja a recsegést. De vajon  
meddig?

A legvégső határidőt még a kép­
zett szakem berek sem  tudják pon­
tosan m egadni. Jobb tehát nem  
m egvárni, míg szakad a tető, törik 
a gerenda.

Cseréljük hát ki az egész ácsolatot?

Szó sincs róla. Két-három  korhadt 
szarufa m iatt még ne bontsuk le az 
egész tetőt, inkább vegyük szem ­
ügyre; hol és hogyan, lehet-e, kell-e  
javítani, erősíteni.

A C S O L A T O K  Л1

Vizsgálat

M ielőtt bárm ily en  ácsola t ja v ítá ­
sához fognánk, a szerkezet m inden 
részét v izsgáljuk  meg. Ez e lsősorban 
szem revéte lezéssel tö r tén h e t, de se­
g ítségünkre  lehe t egy ka lap ács és 
egy kis fú ró  is. K a lap ácsü tésre  az 
egészséges fa csengő-, a beteg, k o r­
h a d t fa pedig tom pa hango t ad. A 
fa b e lse jének  á llap o tá t nem  te h e r­
hordó he ly re  befú rássa l e llen ő riz ­
he tjü k .

A kö téseket különös gonddal néz­
zük meg, m ert o tt ta lá lh a tó  a leg ­
több veszélyforrás ; o tt reped  meg 
legkönnyebben  az anyag, s — ha 
a beép ítéskor nem  volt eléggé szá­
raz a fa  — a csapok, kapcsok o tt 
könnyen  k ilazu lnak .

A kötő-, a födém - és á lta lá b an  a 
tám aszg eren d ák  be tonra , tég lá ra  
fe k te te tt vége könnyen korhad , 
gyengül. Ilyen esetben (a hozzáfér­
hetőségtől függően) szegezzünk 
deszikailapokat a gerenda  végére (1. 
ra jz), vagy á tm enő  fu ra tta l  acé l­
idom ot, laposacélt (még jobb a la ­
pos U-acél) csavarozzunk  fel.

V astagabb  erősítésekhez is jobb a 
csavarszo rítás, m ert a vastag  szög 
és a beütése repeszti a fá t (erről 
m ég részle tesebben  is írunk.)

A tető lécek, szaru fák , és m ás ge­
ren d ák  szélei g y ak ran  be rep ed ez­
nek, fe lh a sad n ak  egy-egy rost m en ­
tén, és azzal csöikiken a  teh e rh o rd ó  
képesség. V éssük ki a rep ed t részt 
— hogy ne rep ed jen  to v áb b  —, 
m ajd  a csonkolt ré szt két o ldalró l 
e rősítsük  m eg felszögeit — vagy 
csavarozo tt — d eszkákkal (2. ra jz). 
A szegek, csavarok  helyét és n ag y ­
ságát i tt  is gondosan á llap ítsu k  meg. 
ak árcsak  akkor, am ik o r repedést 
fedünk  á t (3. ra jz). A deszk atartó
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természetesen itt sem csupán fedi a 
repedést, hanem erősíti is az alap­
gerendát.

Gyakran találkozunk a peremfe­
lületeken már repedezett, fűrészelt 
vagy élcsorbult, elhántott faanyag­
gal (pl. gerendával), amelynek így 
már kisebb a hasznos keresztmet­
szete. Ezeket feltétlenül erősítsük 
meg (4/a rajz), s a hozzájuk csatla­
kozó léceket támasszuk alá (4/b 
rajz).

Az oszlopok, könyökiak (karpán­
tok) meglazult kötéseivel már több 
a munka. A kisebb keresztmetszetű 
gerendákból készült ácsolatúk osz­
loperősítése ugyancsak — de már 
több — deszka felszegezésével tör­
ténhet. A deszkákat szorosan egy­
más mellé szegezzük úgy, hogy va­
lóban átvegyenek a gerendák terhe­
léséből (5. rajz).

Üj ácsolatúk könyökfáit az osz­
lopba és a gerendába megfelelő 
fészkes-csapos ácsolással készítik. 
Erősítéskor a kötéseket ne bántsuk, 
mert azzal gyengítjük a gerendát. 
Erős támaszt alakíthatunk ki vi­
szont, ha mind az oszlopra, mind a 
(mester-, széleméin- vagy egyéb) ge­
rendára megfelelő papucsot szere­
lünk. Abba illesszük a könyökfát és 
a két részt erős acélsaruval fogjuk 
össze (6. rajz).

Rászegezett deszkákkal bármilyen 
keresztmetszetű sugár-, vagy bélre- 
pedéses fa megerősíthető, feltéve, 
hogy a repedés még nem veszélyes 
mértékű. Rajzunkon kissé eltúlzott 
a helyzet, ekkora repedés esetén 
már jobb kicserélni a gerendát (7. 
rajz). A lefedés azért is célszerű, 
mert anélkül a repedésekben meg­
áll a víz, és a szerkezet idő előtt el­
korhad. A javítás előtt érdemes a 
fát gomba elleni védő-, illetve 
konzerválószerrel kezelni (pl. Xy- 
lamonnal).

A fa vastagságához képest túl 
vastag szeg elrepeszti a fát, a túl 
vékony pedig nem ad elég erős kö­
tést. Ezért nagyon fontos, hogy 
m egfelelő méretű szegeket használ­
junk. Legjobb, ha a szegezés ún. kar­
csúsági foka а к 6—10 között vál­
tozik. A karcsúsági fok a szegezen­
dő (legvékonyabb) fa vastagságának 
és a használt szeg átmérőjének vi­
szonyát jelenti. Például: 40 mm 
vastag deszka és 4,6 mm átmérőjű 
szeg esetében к =  40:4,6 = 8 ,7 .  Ned­

ves fához vastagabb szeget is hasz­
nálhatunk, de a nedves fák beépíté­
sét jobb kerülni.

A repeszités elkerülése céljából 
a szegek helyének meghatározása
is fontos. Ha a szeg átmérője „d”, 
akkor a jelentkező erő irányában 
a szegek egymástól 10d, a terhelt 
széltől 15d, a terheletlen széltől 5d 
távolságra, a terhelő erőre merőle­
ges irányban pedig legalább 5—5d 
távolságra legyenek. Legjobb, ha a 
szegek sorvonala párhuzamos az 
összekötendő fák rostjaival.

A szegezés csak látszólag egysze­
rűbb, mint a csavarkötés, és nem 
is olyan biztonságos. Ezért ahol le­
het, inkább az utóbbit alkalmazzuk. 
A csavar hossza akkora legyen, 
hogy a két alátéttel szerelt csavar 
is végig kitöltse az anya menetes 
részét. A csavaroknak egymástól, 
valamint a fa végétől mért távolsá­
ga hatszoros csavarátmérő — de 
legalább 12 cm — legyen. A kör 
alakú alátétlemez ideális átmérője 
a csavarátmérőnek legalább 3,5-sze- 
rese.

K. T.
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Az Ezermester 
tervrajzsorozata

Kezdjük a végekkel

Az alkatrészek anyaga teljes egészé­
ben fa, a fűrész élvédő (8) kivételével 
különböző vastagságú rétegelt lemez. A 
végek (1) kiszabása után a darabokat 
összefogva munkáljuk le az éleket. Ké­
szítsük el mindkét darabon a vállheve­
der rögzítéséhez szükséges vízszintes nyí­
lásokat a hordheveder méretének meg­
felelően (kb. 40 mm széles legyen). A 
nyílások csak olyan szélesek legyenek, 
hogy a végein visszahajtott és levarrt 
heveder éppen átférjen, mert csak így 
rögzíti majd biztonságosan a belső ol­
dalon bedugott íacsap (18). Az egyik 
végén a fűrészünk tárolásához szüksé­
ges nyílást vágjuk ki. (A képen jól lát­
ható a fűrész célszerű elhelyezése.)

A 2, 3, 4 és 5 rajzszámú darabok pon­
tosan azonos hosszúságúak legyenek. A 
felső lapon (3) kb. 100 mm hosszú nyi-
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A fiókok

lást készítsünk, a kéz részére. A nyílás 
éleit aiul és felül kerekítsük le, és gon­
dosan csiszoljuk simára. A készre mun­
kált részeket a tervrajz metszetrajza sze­
rint kell a végekkel (1) összeerősíteni. 
Ehhez enyvet és facsavarokat használ­
junk. A csavarok helyeit fúrjuk elő, a fe­
jekét pedig süllyesszük. A fenékrész (7) 
felszerelése után helyezzük be, és alul­
felül szegekkel erősítsük be a fiókok vá­
laszfalait (6). Pontosan dolgozzunk, le­
hetőleg sablonnal. Ha betartottuk a 
tervrajz méreteit, a válaszfalak között
145,5 mm marad.

Erősítsük be a fűrész keményfa anya­
gú tartóját (8), mely egyben élvédő is. 
De előzőleg készítsük el a kb. 3 -4  mm 
mély hornyot. A támasztó lapot (13) a 
rajz méretei alapján alakítsuk ki, és 2 
db M 6-os kapupántcsavarral (14) erő­
sítsük a véglapra (1). Használjunk a lá­
téteket (15) és szárnyasanyákat (16).

főként a hátsó oldalon — célszerű eny­
hén lekerekíteni, mert ha a ládát váll­
hevederrel használjuk, ez a rész fekszik 
fel az oldalunkra.

Csiszolás után a felületeket itassuk át 
lenolajkencével, vagy színtelen nitro- 
lakkal. Színes festéket nem célszerű a l­
kalmazni, mert használat közben elke­
rülhetetlen a sérülés és a festék lepat- 
togzása.

nél. A kellően szorosan illeszkedő csap 
nem csúszik ki. De biztosításként az 1-es 
véglap belső oldalán, a csap két vé­
génél, felszerelhető egy-egy határoló 
köldökcsap.

Sok és súlyos szerszámra számítva a 
felső lap (3) alsó részére élével felerő­
sített, kb. 30X20 mm-es keményfa me- 
revítés alkalmazható, a lap középvona­
lában.

A váz elkészülte után szabjuk ki a fió­
kok alkatrészeit. A kereteket a 9-es és 
a 10-es darabokból állíthatjuk össze. 
Ajánlatos az ideiglenes kereteket a fiók 
rekeszekbe bepróbálni. Ha a méretek 
megfelelőek, enyvezéssel és szegekkel 
összeerősíthetjük a kereteket és a 12-es 
fenéklemezeket. A fiókok mellső falára 
ugyancsak enyvezéssel és a belső ol­
dalról szegezéssel rögzítsük a tartóle­
mezt (11).

Rakjuk helyére a fiókokat. Ekkor a 
mellső takarólemezeknek a mellső fal 
(5) síkjában kell lennie. Az esetleges ki­
sebb eltéréseket csiszolással egyenlít­
sük ki. A fiókok kicsúszását legegysze­
rűbben a lemezre (5) erősített elfordít­
ható fém- vagy fanyelvekkel akadá­
lyozhatjuk meg.

összeszerelés után a külső felülete­
ket gondosan csiszoljuk át. Az éleket —

Utolsó teendőnk

Vállhevedernek bútorrugó-hevedert 
vagy méteráruként kapható gépjármű­
biztonsági öv anyagot vásároljunk. A 
heveder hosszának meghatározása után 
a visszahajtott végeket a 18-as rögzítő- 
csap méreteinek megfelelően, gondo­
san varrjuk össze. A csap kb. 20 mm-rel 
legyen hosszabb a heveder szélességé­

A „mozgó műhely” tárolására jó meg­
oldás, ha a 3-as vagy a 4-es lemezbe 
— közel a végfalhoz (1) — egy-egy meg­
felelő nagyságú furatot készítünk, és 
azoknál fogva a falna akasztjuk. így 
„üzemen” kívül szerszámtároló fiókos 
polcként használhatjuk.

Szulyovszky Tibor
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M indenki szereti az ízletes, zam a­
tos, dús vitam intartalm ú földiepret, 
m ás néven szamócát. Üzletben is 
kapható, de házilag is sokféleképpen  
nevelhető. Például ott is term eszt­
hető földieper, ahol a föld már k i­
merült, vagy rossz, „beteg”. Sőt, 
term őföld, kert hiányában, a tera­
szon, loggián, erkélyen, ablakban, 
stb. is nevelhető szamóca.

Fóliazsákban
E hhez egy tisz ta  fó liazsákot tö lt­

sünk  m eg jó m inőségű k e r ti fö ld ­
del, vagy készen is beszerezhető  
fö ldkeverékkel (H um aszka). A zsák 
n y ito tt te te jén  nem  gond a tövek  e l­
ültetése. Az o ldalán  viszont (a p a ­
lás tján ) v ág ju n k  lyuk ak a t, és azo­
kon á t ü ltessük  be a p a lá n ták a t 
( 1 ) .

A gondozás so rán  a töveket k ü - 
lö n -k ü lö n  öntözzük, időnkén t tá p o l­
d a tta l is.

Fóliatömlőben, oszlopon
Valóságos függőkért is k ia la k ít­

h a tó  szam ócaterm esztéshez (3). L é­
cekből vagy idom acélokból á llítsu n k  
össze 160—180 cm  m agas p e rg o la ­
szerű  vázat. E nnek  te tőe lem eire  
függeszthetők  fel a  k ö rü lb e lü l 20 cm 
á tm érő jű , jó  m inőségű fö lddel vagy

kev erék k el feszesre tö ltö tt m ű ­
anyagfó lia  töm lők. Az o ldalukon  
körkörösen  vagy sp irá l v o nalban  
vág h ato k  késsel vagy pengével 2—4 
cm  á tm érő fű  nyílások, s ü lte tő fáv a l 
m ély íth e tü n k  h e lye t a  gyökerek  
szám ára.

T artó  á llv án y za t sem  szükséges, 
ha  v an  n éh án y  20—25 cm  á tm érő jű  
m űanyag-, ille tv e  o lyan anyagból 
készü lt cső, am elynek  o ldalán  n y ílá ­
sok vághatok . R ögzítésüket földbe 
sü llyesztéssel, vagy b e tonba  ágya­
zással o ld h a tju k  meg.

E lőnyös m egoldás pé ldáu l, ha  
a lu l k ily u g g a to tt m űanyag  tejes-, 
vagy tejfö lös p o h a ra t sü llyesztünk  a 
földbe, m in d en  egyes indanövény  
a la tt. T ö ltsük  m eg m indegy iket laza, 
ny irkos földdel, és nyom juk  bele  az 
in d ák a t (4.) B egyökeresedésük u tán  
késsel levághatok , k iem elhe tők , és 
végleges helyükre , cserépbe, vagy 
m ás ta rtó ed én y b e  ü lte thetők .

K. L.

Fakeretben
Ü gynevezett ág y kon ténerben  is 

s ik e rre l já rh a t  az epernevelés (2).
Az ág y kon téner legfeljebb  ké t 

m éte r széles és a ren d elk ezésre  álló  
hely tő l függően, tetszés szerin ti 
hosszúságú lehet. A te rü le te t leg ­
a lább  k isaraszny i széles léckere t 
szegélyezze (fém vagy m űanyag  le ­
m ezcsík is jó). Az a ljá t  vékony, a 
felesleges víz elvezetése céljábó l n é ­
h án y  helyen k ilyuggato tt fó lia  z á r­
ja  le.

T öltsük  m eg színü ltig  jó m inősé­
gű fö lddel vagy fö ldkeverékkel a 
k e re te t és 0,4—0,5X0.2—0,3 m  sor-, 
ill. tő táv o lság ra  p a lán tázzunk . S ű ­
rű b b en  is ü lte th e tő k  a p a lán ták , ha 
az ü lte tésü k re  legkésőbb augusztus 
közepéig ■ sor kerü l, és legfeljebb  
ké t évig k ív án ju k  m eg ta rtan i őket, 
m ajd  ú jak k a l v á ltju k  fel.



Csomagtér
takaró,

kombira
L egtöbb kom bi típ u sú  gépkocsi csom ag­

ta r tó  része az ab lak o k  m ia tt an n y ira  
„ n y ito tt” , hogy  k ív ü lrő l is lá tn i a  t a r ­
ta lm á t, vagyis a  b e rak o tt ho lm it. Ez p e ­
dig nem  jó , m e rt egyrész t nem  szép lá t­
v ány  a k isebb -nagyobb  rendetlenség .

m ásrész t ez a lá tványos a lka lom  is köny- 
n y en  szüli a to lva jt, ö tle te m e t e lső so r­
ban  a LA D A -kom bi tu la jd o n o so k n ak  ja ­
vaslom  m egvalósításra , de az elv m ás 
kocsikná l is a lka lm azható .

A csom ag te re t ta k a ró  a lka lm atosság  két 
részbő l áll (A kép). Az első rész 8—10 
m m  vastag , ré teg e lt lem ezből készült 
polc (1. ra jz ). A zon h e lyezhetők  el a 
hangszó rók , vagy  egyéb ú tiho lm ik . A 
po lc  k é t d a ra b  recéze tt fe jű  c sa v a rra l (2. 
ra jz) és k é t fü lle l (3. ra jz) kapcso lód ik  
a kocsi k a rosszé riá jához, p o n to sab b an  a 
g y á rilag  k ia la k íto tt h á tsó  b iz tonság i öv 
m ene tes  fu ra ta ih o z . A polc e le je  a há tsó  
ü lé stám la  felső rögzítő  sze rk eze tére  tá ­
m aszkodik , így eléggé s tab il. A kész  po l­
cot fessük , v agy  v a lam ily en  b o rító an y ag ­
gal fe d jü k  be,

A polc alsó, h á tsó  perem éhez  szem es­
csav a ro k k a l c sa tlak o z tassu k  a ta k a ró t (4. 
ra jz ), am e ly n ek  an y ag a  a kocsi színéhez 
igazodó m űbőr. M egfelelő erősítés  végett 
a  ta k a ró  széleit k issé  h a jts u k  vissza és 
g ép e ljü k  le. Az any ag  alsó m a tt o ld a lá ­
ra  v a rr ju n k  8 db. ún. b ú jta tó  csíkot, 
azokba  k e rü ln e k  a RÖLTEX boltokban  
k ap h a tó  20—25 m m  széles gum iszalagok. 
A sza lagok  feszíte tlen  hossza kb. 400 mm 
legyen, s m in d k é t végükre  v a rr ju n k  20— 
25 m m  á tm érő jű  íü g g ö n y k a rik á t.

A csík o k b a  b ú jta to tt szalagok  egyik 
végét e k a rik á k n á l fogva a polc szem es- 
c sav a rja ira , m ásik  végét pedig a há tsó  
a jtó ra  sze re lt s zem escsav aro k ra  ak asz t­
ju k . E hhez azonban  á t kell a lak ítan i a 
szem escsav aro k a t. A facsav a rm en etes  
ré szü k e t v ág ju k  le, s a m egm aradó  10— 
12 m m  hosszú  cso n k o k ra  v á g ju n k  M 3 
vagy  M 4-es m en e te t (a ren d e lk ezé sü n k ­
re álló c sav a r m ére té tő l függően). íg y  — 
a lá té tek  és c sa v a ra n y ák  seg ítségével — 
az előre k ifú r t h á tsó  a jtó ra  sze re lh e tjü k  
a szem eket, am e lyeke t k issé  n y issu n k  ki, 
hogy b eak asz th assu k  a fü g g ö n y k a rik á ­
kat. A k a rik ák o n  erősebb  zsineget is  b ú j­
ta ssu n k  á t — k icsit m eg is h u rk o lh a tju k  
—, hogy ha  levesszük  a k a rik á k a t, a sza ­
lagok ne u g o rjá n a k  be a csíkokba.

Az így k ia lak íto tt ta k a ró  „ ru g a lm a sa n ” 
v iselked ik . Az a jtó  fe ln y itá sak o r a ta k a ­
ró  is fe lny ílik  (B kép ), s h a  m agasabb  
tá rg y  k e rü l a csom agtérbe, a ta k a ró  en ­
ged a n y o m ásnak , am it a gum iszalagok 
tesznek  lehetővé.

Ha a kom bi te ljes  csom ag teré t kell 
használn i, egyszerűen  le kell ak asz tan i a 
k a rik á k a t. E gyébkén t a  ta k a ró  te te jé re  
is ra k h a tu n k  kön n y eb b  ho lm ika t, pé l­
d á u l e sőkabáto t, pu lóvert, k a lap o t srtb.

KOLIMAR ERNŐ 
B udakalász
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kevesebb a munka vele, ha egy meg­
levő bőröndöt alakítunk át e célra.)

A bőrönd fedelét és alsó részét cél­
szerű kívülről rögzített lécekkel megerő­
síteni. Az eredeti lemezsarkokat termé­
szetesen előbb le kell szerelnünk, majd

■ A hegyen-völgyön autózó turis­
ták, a sátorozó nyaralók, vagy a 
víkendházat építők jól tudják, 

hogy még a mostoha körülmények kö­
zött elfogyasztott és megszokott étel is 
jobban ízlik a szabadban, mint otthon, 
a terített asztalnál. Az étkezéshez viszont
eszközök is kellenek, amelyek még von­
zóbbá teszik a „szertartást". Ám a kel­
lékek (tányérok, evőeszközök, poharak 
stb.) feledékenységből vagy helyhiány 
miatt kimaradhatnak az úticsomagból, 
vagy csak a nélkülözhetetlenebbeket 
visszük magunkkal. Ezt viszont elkerül­
hetjük, ha az alkalmi tábori konyha kü­
lön kofferben van, s csak azt kell a töb­
bi csomag mellé tenni. Leírásunkban 
most két minikonyhát magába foglaló 
koffert mutatunk be, amelyek nem túl 
terjedelmesek, a maguk nemében még­
is összkomfortosak.

Vulkanfiber is megteszi

Bizony, még jó szolgálatot tehet a 
régi bőrönd, ha néhány léccel megerő­
sítjük, és kartonlapokkal rekeszekre 
osztjuk a belsejét. Az ilyen utazótáska 
még újonnan sem drága, de a már di­
vatjamúltként lomok közé dobott is 
megfelel a céira. Nagysága alig le­
gyen nagyobb egy diplomataaktatás- 
kánál. A képen (1) bemutatott koffer 
mérete 450X350X180 mm, és 3 mm-es 
farostlemezből, 30X30X 5 mm-es pipa-, 
illetve 20X5 mm-es sima lécekből ké­
szült. (Természetesen mint említettük,

2 0
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Rekeszek méretre

azokat az újonnan felerősített lécekre 
szegeljük fel. A fedél belső oldalára 25 
mm széles gumiszalagot szegecseljünk. 
A gumihevederek végeire és a bőrönd­
fedélre elperemezhető patentszemeket 
célszerű felerősítenünk.

A rakodótér ideális beosztását igé­
nyeink szerint áthelyezhető oldalfalak 
teszik lehetővé. Anyaguk 3 mm-es farost­
lemez, vagy vastagabb karton, amelyek­
re -  3 -4  mm-es közökkel -  ragasszunk 
25X3 mm-es farostlemez csíkokat. A 
középső válaszfalaknak mindkét oldalá­
ra ragasszunk ilyen osztócsíkokat.

A kész oldallapokat enyvezzük a bő­
röndbe, majd a válaszfalakat is csúsz­
tassuk a helyükre. Végül már csak a 
konyhafelszerelés berakása van hátra, 
s mini konyhánk máris útra kész.

Sk. kempingkonyha

Második tábori konyhánk már munka- 
és anyagigényesebb, ezt inkább a rend­
szeresen kempingezők figyelmébe ajánl-
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juk. Anyaga zömében 8—10 mm vastag, 
könnyű nyárfából készült rétegelt lemez. 
Rajzunk alapján csomagolópapírra ké­
szítsünk pontos, 1 :1 méretarányú terv­
rajzot. A belevalókat is rajzoljuk a kof­
fer megfelelő részeibe, s ha kell, a mé­
reteket igazítsuk a tárgyakhoz. Ha ez­
zel megvagyunk, következhet az alkotó­
részek előrajzolása, majd méretre vágá­
sa.

A koffer összeállítását a hátlap és a 
vízszintes válaszfal összeerősítésével 
kezdjük el. A hátlapból ezt követően 
vágjuk le a bal oldalra kihajtható ra­
kodórész hátlapját. így a koffer hosz- 
szanti fiókját befogadó rész hátlap­
ja nem lesz osztott. Ezután jöhet a fe­
nék és a bal oldali lap, majd a fiók 
feletti „raktár" kávalapjainak egymás­
hoz erősítése. Amíg az összeragasztott, 
csavarozott alkatrészek száradnak, ké­
szítsük el a hosszú fiókot és az elül­
ső, lehajtható tárolórészt.

Fiók és tároló

A fiák kávájának darabjait 8 mm-es 
rétegelt lemezből vágjuk le, a fenéklap­
ja azonban 3—5 mm-es rétegelt, vagy 
farostlemez. A fenéklemezt a káva be­
tétléceire ragasztva, vagy a kávába már

előbb bemart horonyba csúsztatva erő­
sítsük a hátlap aljára. Az előlapra csa­
varozzunk kis bútorfogantyút és mág­
neszárat.

Az elülső, a 180 fokban lenyitható tá­
rolórész oldallapjait éllap kötésben erő­
sítsük egymáshoz, majd az előlapját a 
keretre helyezve szegeljük össze a tá­
rolót. Száradás után véssünk fészkeket 
a csuklóspántok számára. Utána az ol­
dalsó és elülső kofferszárnyakat csuklós­
pántok felcsavarozásával rögzítsük a 
fiókos részhez. A mágneszárakat is 
csavarozzuk a helyükre.

Végül 6 mm-es rétegelt lemezből fű­
részeljük ki a két hordfogantyút, majd 
számukra fűrészeljünk fészket a koffer 
fedőlapjába is. A fogantyúk egyikét a 
fiókos részhez. A mágneszárakat is 
a lehajtható tárolórész fedőlapjának 
élére csavarozzuk fel.

A konyha-koffert most már csak csi­
szolni, majd mázolni kell. A belső felü­
leteket színtelen lakkal kenjük be. Kí­
vülről célszerűbb többször lemázolni szí­
nes zománcfestékkel. A kofferbe néhány 
napi száradás, szellőztetés után szerel­
jük be az evőeszközöket, és a konyha­
felszerelési tárgyakat rögzítő gumisza­
lagokat. Utána már minden a helyére 
kerülhet.

☆  ☆  —BsJ—

r

U j  k ö n y v e k ,  e z e r m e s t e r e k n e k

Balázs Is tván  és H orváth  Im re „V illa­
m os k apcso lások” c. könyvecské je  201) 
o ldalon , 173 á b rán  m u ta t be e rő sáram ú  
és e lek tron ikus  kö téseke t, k apcso lásokat 
az eg y sa rk ú  kapcsolóétó l a  d iódás ív h e ­
gesztő gépéig. E lőnye m ég. hogy a leg­
első fejezete, a „N éhány  tan ács  b a rk á ­

c so ló k n ak ” cím ű, kiem eli a b a le se te lh á ­
rítás  m ód ja it, — s hogy a m indössze 17,— 
F t á rú  könyvecskében  még egy ra jz je l­
m ag y aráza t is he lye t kapo tt. NAGYON 
A JÁ N LJU K  !

A M űszaki K iadó „ E lek tro n ik a” soro­
za tán ak  leg ú jab b  kö tete  K ád ár P é te r 
„A m atő rfilm  h an g o sítás” cím ű, 206 o ld a ­
las és 206 á b ráv a l illu sz trá lt, 27,50 F t á rú  
könyve az t ad ja  az é rdek lődőknek , am it 
(e so rozatban) a cím e is közöl.

■¥
A „t3” c., te ch n ik a i é rd ek esség ek e t köz­

lő MK füzet vezé rtém ája  a p lazm a ip a ri 
a lka lm azása . De igen friss  in fo rm ációkat 
ad az au tók , a m agnók, a k v a rcó rák  és 
a lak áso k  fe jlődésérő l is. A ra : 16,50.

*
C sabai D ánielt c sak ú g y  nem  ke ll o l­

v asó in k n ak  b em u ta tn i, m in t az évente 
á lta la  ír t M agnósok év könyvét sem . Az 
1980. év iben  p é ldáu l az AIWA erősítők , 
egy so r GRUNDIG készü lék  m elle tt a h a ­
zai hangdobozokat is részle tesen  b em u ­
ta tja . A 366 o ldalas könyvben  251 áb ra  
ta lá lható . A ra 48,— Ft.

*
É rdekes u tazásra  inv itá l A. SZ. P o tu - 

p án ak  a M űszaki K ö n y vk iadónál m egje­
len t 20,— F t á rú , 220 o ldalas, 45 igen szel­
lem es á b ráv a l illu sz trá lt könyve. Az „U ta ­
zás az e lem i ré szecskék  v ilág áb a” c. könyv  
n em csak  hasznos, de igen é rdekes o lvas­
m ány  is.

Cikkünkben a Triakkal, m int 
erősáramú kapcsolóval is­
merkedünk meg. A  bem uta­

tott két IC-s kapcsoló áramkörhöz 
hasonlók korábban sóikkal bonyolul­
tabb és több alkatrész felhasználá­
sával készültek. A m ost ism ertetett 
két kapcsoló áramkör főleg fotózás­
hoz és épületek világításához hasz­
nálható. (Term észetesen e két terü­
leten kívül még szám os helyen  
hasznosíthatók.)

M indkét kapcsolás m űködésének  
lényege, hogy egy előre beállított 
időtartamra bekapcsolják a hálózati 
fogyasztót, például izzólámpát, fűtő­
testet, hálózatról működő bárm ilyen  
elektronikát, háztartási gépet.

A 4011-es IC-s kapcsoló
Az 1. áb rán  egy ko rszerű  IC-s 

késleltető  á ram k ö rre l v ezérelt n agy­
á ram ú  T riakos hálózati kapcsoló 
elvi ra jz á t lá th a tju k . A fe lh asznált 
a lak trészek  szám a ren d k ív ü l kevés, 
ennek  e llenére  az á ram k ö r pontos 
és m egbízható.

Az „Ny” nyom ógom b benyom ásá­
nak  p illa n a táb a n  a 4011-es IC „a” 
jelű  NAND k a p u já n ak  két, összefo­
gott b em enetére  egy röv id  logikai
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„igen” je le t kapcsolunk. E rövid  im ­
pulzus h a tá sá ra  a „b” és „c” je lű  
kapukból a lk o to tt b illenőkörben  a 
470 mF -os k o n denzáto r a 220 kohm - 
os po tenciom éteren  k eresz tü l la s ­
san elkezd kisüln i. A k o n denzáto r 
tö ltésének  „elvesztési” ideje  a ttó l 
függ, hogy a po tenc iom éter m ilyen 
á llá sb an  van. H a a  teljes, 220 kohm - 
os e llen á llá sáv a l az  á ram k ö rb en  
van, ak k o r kb. 1 perc, ha  a m in i­
m ális e llen állá ssal kapcsolódik  be, 
akkor 0,1 m ásodperc  időn belü l sül 
ki.

A lám p a  b ek apcso lásának  idejé t 
va ló jáb an  a k o n denzáto r k isü lésé­
nek ideje  ha tá ro zza  meg. T eh á t a 
po tenc iom éterre l a kapcso ló t 0,1 és 
60 m ásodperc  közötti időre á ll í th a t­
juk  be. Ez az á ram k ö rt a lk a lm assá  
teszi a fo tók  n ag y ításak o r h asznált 
exponálási idők b e á llítá sá ra  és a u ­
to m atikus kapcso lására.

Az á ram k ö r pontossága a 470 uF- 
os e lek tro litik u s k o n d en zá to r és a 
220 kohm os po tenciom éter m inősé­
gétől függ. A kapcsolási id ő ta r ta ­

m ot a k o ndenzáto r k ap ac itá sán ak  
növelésével h o sszab b íth a tju k . Lép- 
csőház-v ilág ítási a u to m a ta  kész íté ­
séhez a 470 /•‘•F he lyére  2200 AF-ot, 
a po tenc iom éter he lyére  pedig egy 
fix 220 kohm os e llen á llá st te ­
gyünk.

A k ísé rle ti készü lékek  legfon to­
sabb a lk a trésze i az A képen lá th a ­
tók. A kapcsolási ra jzo t (2. ábra) 
egy 14-es IC fo g la la tk á rty áh o z  iga­
z íto ttuk . Az á ram k ö r lelke  a 4011- 
es MOS IC és a hozzá közvetlenü l 
csatlakozó a lk a trészek  (B kép). A 
m in takészü léknél 1 kW -os halogén­
lám pa k ap cso lga tásával „k ínoz tuk” 
a T riako t vezérlő  tran z iszto rt, ezért 
az e m ia tti gyenge m elegedése m ia tt 
h ű tö ttü k  (C kép). A te ljes á ra m ­
kör a D képen  lá th a tó . A T riako t 
szándékosan nem  fényképeztük  a 
gyengeáram ú  részhez, m ivel azt a 
kapcsolótól távol, b iztonságosan  szi­
getelve helyeztük  el.

A kapcsoló m űködte téséhez  szük­
séges 12 V-os egyenfeszültséget 
tran sz fo rm áto r egység (EM 1980'3.)

szo lgáltatja . А В 40 C 800-as egyen- 
irán y ító -h id a t a tran szfo rm áto reg y ­
ség fo rrlécére  szereltük . A 100 nF- 
os, 25 V-os szűrő  e lek tro litikus 
kond en zá to rt a BFY 34-es tran z isz ­
to r m ellé  he lyeztük  (C kép). Itt 
csa tlakozik  a 220 V-os há lózat a te ­
lepfeszültség pozitív  ágához. A r a j ­
zokon az „R ” és „O” jelö lések  a fá ­
zist és a n u llá t jelzik , de n incs je ­
lentőségük. B ekötésük a ttó l függ, 
hogy a T riak  h ű tő b o rd á já ra  a h á ló ­
zati n u llá t vagy a fázist célszerű  ve ­
zetni. (Mi a hálózati n u llá t v eze t­
tük.)

Az e rő sáram ú  részhez csak szab ­
ványos szere lvényeket haszn álju n k  
és ta r tsu k  be az é rin tésvédelm i elő­
írásokat.

Kapcsoló 555-ös IC-vel
A 4011 és az 555-ös in teg rá lt к  к  

á ram körök  igen népszerűek , ezért I 
gyorsan  fogyó a lka trészek . V álasz- ■  
tékbővítés gyan án t az 5ő5-ös IC -vel W  W 
elkészíthető  — az előzővel azonos f  f



„ . . .  érték a család, a közösség, a mű­
velődés, a sport, a szórakozás i s . . .  
Ebben irányt adni éppúgy közösségi fel­
adat, mint közreműködni az életkörül­
mények vagy a hasznos szabadidő-el­
töltés feltételeinek javításában ..

A KISZ KB kongresszusi leveléből

rend elte tésű  — kapcsoló á ram k ö rt 
is b em u ta tu n k  (3. ábra).

Ez a kapcsoló m ár „ luxus k iv ite ­
lű”, m ert LED -es jelzéssel is e llá ­
tott. A kapcsolási időt a „P ” jelű , 
1 M ohm os p o tenciom éter és a „C” 
jelű , 100 uF-os e lek tro litik u s k o n ­
denzáto r a lk o tta  RC időállandó  kö­
zel 0,7-szerese ha tá ro zza  m eg. A po- 
tenc iom étert a lu m ín ium lem ezh íd - 
ra  sze re ltük  (E kép). Az á ram k ö r 
IC-s része az F képen  látha tó .

M indkét á ram k ö r e lkész ítésekor 
fe lté tlenü l ügye ljü n k  a rra , hogy az 
IC -ket csak ak k o r helyezzük a fog­
lala tba , ha  m ár tö b b et nem  fo rrasz ­
tu n k  a közelükben.

Az A képen lá th a tó  a T riak  is. 
Mi 400 V-os és 6 А -es típ u s t hasz­
ná ltunk . Ez a T riak  m ax im álisan  
1.2 kW te ljes ítm én y  kapcso lására  
a lkalm as. A zonban nem  m indig 
szükséges ek k o ra  te ljes ítm én y  és a 
kisebb á ram o t kapcsoló T riakok  jó ­
val olcsóbbak. A fotó nagyítógéphez 
példáu l e legendő 1 А -es T riak  is, 
am ely  220 W -os izzólám pa kapcso­
lására  a lkalm as.

B iztosítéko t és hálózati z av a r­
szűrőt is fe lhasználtunk . A nnak  
ellenére, hogy tisz ta  ohm os te rh e ­
lésnél nem  valószínű  a zavarkeltés , 
mégis é rdem es beép íten i e p á r fo rin ­
tos a lk a trészeket. A biztosíték  beté t 
m indenkor a T riak  áram áh o z  ig a ­
zodjon, de b iztonságosabb, ha  a  fo­
gyasztó te ljes ítm én y én ek  m egfele­
lő olvadó b iztosító  b e té te t h a szn á­
lunk.

Figyelem ! A képeken  lá th a tó  ké ­
szülékek úgynevezett k ísérle ti 
„deszkam odellek”. H a a készü léket 
végleges fo rm áb an  k ész ítjük  el, a k ­
kor fe lté tlen ü l gondoskod junk  a  sz i­
getelésekről, az é rin tésv éd e lm et szol­
gáló tokozásokról!

★ ★ ★  Mocsáry G.

Praktikus 
és mutatós

Sok otthonban a konyha nem csak  
a háziasszony m unkahelye, hanem  
étkezőhelyiség is. Kettős feladatát 
azonban csak úgy láthatja el, ha 
célszerűen rendeztük be. Fontos, 
hogy a főzés, tálalás eszközei köny- 
nyen tárolhatók, és egy m ozdulattal 
hozzáférhetők legyenek. Cikkünk­
ben a főzéshez, ill. a konyhai e lő­
készítő munkához használt kések 
tárolására alkalm as fali késtartót 
(A kép) m utatunk be. A tálaláshoz, 
terítéshez, ill. a gyakran használt 
edények (tea- és kávéfőző, tányé­
rok stb.) elhelyezésére pedig egy 
keskeny, tolóajtós fali polcot (C kép) 
ajánlunk.

lépcsőt a lak ítsu n k  ki. A késtartó  
d a ra b ja it  csiszoljuk  le, a késpengék 
réseit k e tté h a jto tt csiszolóvászonnal 
m u n k á lju k  meg.

A h á tla p ra  h á tu lró l b eh a jto tt fa ­
csav aro k k a l erősítsük  fel a késta rtó  
töm böt. C élszerű a facsav aro k at a
2., ill. az 5. rés u tán i töm b  közepé­
be h a jtan i. Az alsó, L k e resz tm e t­
szetű  perem  léceit ap ró  szegekkel 
és rag asz tássa l k ap cso ljuk  össze. A 
vízszin tes léc lépcsősre m u n k á lt 
é lé t ugyancsak  kis szegekkel és r a ­
gasztással rögzítsük  a hátlaphoz.

A kész k és ta rtó t a k o n y h ab ú to r 
színéhez illő láz á rra l, páccal, e se t­
leg festékkel vo n ju k  be.

Késtartó
Tolóajtós falipolc

A fa lra , vagy a szekrény  c^ ia lá ra  
e rősíthe tő  ta r tó  hé t késnek  ad b iz­
tonságos helyet. O lyan m ag asra  t a ­
nácsos szereln i, hogy a k isgyerm ek 
ne  érh esse  el.

A k ésta rtó  h á tla p ja  (x) 420X320 
X 6 m m -es ré teg e lt lem ez, a k é s ta r­
tó töm b (y) 55X45 m m  k e resz tm e t­
szetű, 320 m m  hosszú p u h afa  léc. 
A ta r tó  a ljá ra  két, 320Х50ХЮ  m m - 
es lécdarabbó l összeállíto tt, L k e ­
resztm etsze tű  v á ly ú t (z) e rősítsünk. 
Az védi k ezünket a késhegyek szu r- 
k á lásá tó l (ha pl. gyors m o zdu la tta l 
a kések  felé nyúlunk) és apró  kony­
ha eszközök (hústű, konzervnyitó), 
vagy az éppen haszn ált kenyérvágó 
kés helyezhető  el ra jta .

E lőször a h á tlap o t v ág ju k  le, é le it 
csiszoljuk  meg. A k ésta rtó  töm b k i­
a la k ítá sa  а В á b rán  lá tha tó . A fe r ­
de perem  le jtése  ak k o ra  legyen, 
hogy a kés fan y elén ek  töve a töm b 
felső lap já n  b iztonságosan fek ü d ­
jön  fel. E lőbb az 5 m m  vastag , 15 
m m  m agas hátsó  perem et, m ajd  a 
nyelek  felfekvéséhez szükséges fe r ­
de fe lü le te t a lak ítsu k  ki. Végül a 
késpengék szám ára , egym ástó l kb. 
40 m m -re  készítsük  el a réseket, 
pon tosan  b eá llíto tt tá rcsafű résszel 
vagy illesztőfűrésszel.

Az L keresz tm etsze tű  alsó perem  
fa l felőli é lén  6 m m  m ély, a léc fele 
vastagságáig  érő  (5 m m  m agas)

A m űanyag  to lóa jtó s polc könnye­
dén em elhető  a fa lra  szere lt ta r tó  
lécére. Sú lyá t a fed ő lap ra  csav aro ­
zott kem ényfa  fe lerősítő léc  viseli. 
Á tlátszó, vagy színes m űahyag  le ­
m ez a jtó i a kb. 60 m m  á tm érő jű  
k ivágásoknál m egfogva m ozgatha­
tók, csúsztathatok .

A falipolc 1400X215X18 m m -es 
fed ő lap ja  (a) az 1400X205X18 m m - 
es alsó lap ja  (b), a ké t da rab  
300X177X18 m m -es o ld a llap ja  (c), 
v a lam in t a 300X155X18 m m -es osz­
tó la p ja  (d) fu rn éro zo tt pozdorja le - 
m ezből, vagy b ú to rlapbó l, esetleg 
m ás, régi bú to rbó l szárm azó  deszká­
ból lehet. A k ifű része lt da rab o k  
é le it csiszoljuk  le, a lá th a tó  é leket 
(a felső lap  elü lső  éle kivételével) 
é lfó liáva l borítsuk .

A polc h á tla p ja  (i) 1370X306X4 
m m -es ré teg e lt- , vagy fa ro s t lemez. 
A h á tlap o t a fedőlapba, az o ld a lla ­
pokba és az alsó lap b a  m u n k ált 
3 m m  m ély horony  ta rtja .

Az o ld a llap o k a t és az osztó lapo­
k a t kö ldökcsapokkal és facsav a ro k ­
kal sze re ljü k  össze. E hhez (a polc 
300 m m -es m élységét figyelem be 
véve) elegendő k é t-k é t 8 m m  á tm é ­
rő jű  csap és h á ro m -h á ro m  d a rab  
facsavar.

A to ló a jtó  behelyezéséhez a felső 
és az alsó po lclapba  m a rju n k  kb.
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8 m m  m ély  hornyot. A lapok  teljes 
hosszán végigfutó  horony  szélessé­
ge a k k o ra  legyen, m in t a 4,5 m m  
v astag  to ló a jtó k a t (j) vezető m ű ­
anyag sín szélessége. A m ére tre  v á ­
gott s ín t ragasszuk  a horonyba.

A felső polclap  é lé t 1400X60X18 
m m -es, s im ára  csiszolt léc tak a rja . 
F elerősítése  a D á b ra  részle tén  lá t ­
ható. A rögzítéséhez három szög k e ­
resztm etszetű , 1400 m m  hosszú ke­
m ényfa  lécet (h) használh a tu n k .

A polc felső lap jához  és a h á tla p ­
hoz csavarozzuk  — e lő fú rás u tá n  — 
az 1400X36X18 m m -es (alsó élén 
30°-os ferdeségű) kem ényfa  fe le rő ­
sítő lécet (f).

Végül a lak ítsu k  ki a  fa l sík jához 
30°-os szögben le jtő  élt, az 1400X 
54X18 m m -es k em ényfa  ta rtó lécen  
(g) is. A lécet 5—6 db n ag ym éretű  
facsav a rra l, tip lik k e l sze re ljü k  a 
fa lra .

A k em ényfa  ta rtó léc  he ly e tt m ás 
m egoldást is a lk a lm azh a tu n k . P é l­
dáu l a  polc h á tla p já t  is a 18 m m  
vastag  faanyagbó l k ész íthetjük . A k­
kor a h á tlap o t csapozással és facsa ­
v a ro k k al e rő sítsü k  a  polc k e re té ­
hez. E nnél a  m egoldásnál a polc 
acéllem ez akasztófü lekkel, vagy a 
h á tlap o n  keresz tü l, c sav aro k k a l és 
lem eza lá té tek k e l függeszthető  a 
fa lra .

☆  ☆  —t —
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fő előnye, hogy olyan könnyű szétszed­
ni, és máshová telepíteni, mint megépí­
teni. Célszerű helye a családi ház, hét­
végi ház, vagy társasház, esetleg óvo­
da kertjének egy napsütötte, vízszintes 
sarka. Anyagszükséglete pedig 12 darab 
férfikar vastagságú, 1,5—2,5 m hosszú, 
sima héjú állványfa, és 16 darab ha­
sonló, de csak max. 1 m hosszú, a kar­
csúbb végén kúposra faragott „kivá­
gás". (így nevezik „erdészül" a rönkök­
ből kivágott rőviaebb rudakat.) Végül 
két, 3 m hosszú 1 colos, 20—30 cm-es 
deszka is kell padnak.

Jó, ha az állványfák nagyjából pár­
huzamosak, de az sem baj, ha nem. Ám

akkor a homokozó oldalát alkotókat 
váltogatva kell majd egymásra rakni. 
Azaz az alsónak vékonyabb csúcsrésze 
fölé a következő rönk vastagabb végét, 
a következőt fordítva, és így váltogatva 
tovább.

Első műveletként négy rönköt a talaj­
ra fektetve, kitűzzük a homokozó helyét
(1). Ha az átlósan szemközti belső sar­
kok távolsága azonos, a kitűzés nagy­
jából derékszögű is. A két hosszanti fal 
rönkjeit kissé gördítsük a végfalak alap­
jait alkotók közé.

Ezután üssünk le sarkonként négy­
négy cölöpöt úgy, hogy a 2. kép sze­
rint fogják közre a sarkokban találkozó

rönköket. A hosszabb oldalát alkotó 
rönkfej elé üssünk ék alakú fahasítékot 
a rövidebb végi rönk oldala mellé, így 
rögzítsük a rönköket a sarokcölöpök kö­
zé.

A sarokcölöpöket annyira üssük a ta­
lajba, hogy fejük a legfelső oldalrönk 
fölé nyúljon 1/2-1 centivel. Ezt a mű­
veletet egy hosszú léccel való „szinte­
zés” (3. kép) zárja.

Ezután körbe haladva sorban rakjuk 
és feszítsük be az oldalakat alkotó rön­
köket (4). Utána fektessük a cölöpfejek­
re a paddeszkákat, és minden cölöp­
fejbe ütött egy-egy 60-as huzalszeggel 
is rögzítsük (5).
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A paddeszkák éleit ráspollyal simít­
suk le (6), majd a paddeszkákat olcsó 
védőfestékkel gczdagon kenjük be (7). 
E védelem célja itt nem a fa, hanem a 
kis gyermekpopsik szálkáktól megóvása.

Ha mindkét oldalra felkerült a pad — 
a rövidebb, ülésdeszka nélküli oldalon 
át buktatott talicskával feltölthetjük a 
homokozót (8).

Nem kell túl sok homok. Elég annyi, 
hogy a szintje ne érjen túl a legalsó 
rönk felső élén. A homok kipergését 
meggátolhatjuk, ha a legalsó rönköt 
átmérője 1/5-éig hosszában belesüly- 
lyesztjük, nyomkodjuk a talajba. Ugyan­

csak fogja a homokot, ha a rönkök kö­
zé, hosszában mohát gyömöszölünk.

A cölöpök hossza a talaj minőségétől 
és az oldalfalak magasságától függ. Ho­
mokos talajba 5—6 átmérőnyire üssük 
le a kihegyezett végű cölöpöket — 
agyagba kevesebb is elég.

Ha hosszabb ideig marad helyén a 
homokozó, a cölöpök földbe kerülő ré­
szét kátrányozzuk, karbolineumozzuk be, 
vagy tetol la I, xylamonnal kenjük át. 
Figyelem: amilyen nagyszerű homok­
ban játszani, olyan veszélyes is, ha a 
homok hideg, nedves. Ezért ülni csak a 
pádon szabad, a homokban csak gug­
golni vagy térdelni célszerű. — sz —
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A
Többször is leírtuk, hogy KÁR 

ELDOBNI a flakonokat. íme, két 
újabb ötlet:

-  az oldalán felnyitott fogan- 
tyús flakon remek festéktartó, 
sőt festéskor a kezünk is tisztább 
marad,

-  ruhaszárító-csipesz tárolásá­
ra is kiválóan alkalmas a flakon, 
s ráadásul a zsinegre fűzve, a 
kellő helyre csúsztatható, vagy 
ha a fogantyúját átvágjuk, akkor 
a kötélre akasztva mindig ke­
zünk ügyében lesz.

Erősítsünk a kalapácsnyél vé­
gére kis mágnesdarabot, azzal 
könnyen összeszedhetjük az el­
szóródott apró szegeket, csavaro­
kat stb.

Ha nincs kéznél, vagy nem 
kapható, készítsünk magunk szár­
nyas csavart. Ha csak kisebb szo- 
ritóerő szükséges, elég egy alá­
tét is. Azt köszörüljük a horonyba 
illeszkedőre, majd Araldit, Dia­
mant vagy más fémragasztóval 
erősítsük meg.

A tokmánykulcsok forgató ru­
dacskája gyakran kicsúszik a he­
lyéről, s így akár el is veszhet. 
Ezt kerülhetjük el, ha a rudat be­
pontozzuk, s úgy szorítjuk a he­
lyére.

% • * Ш u p  - - 1 : 1 Sa. M  - - § g g vjr Magunk is élesíthetjük a gyü- 
rűfúrészt, de vigyázat; ne csak a 
fűrészt fogjuk a satuba, mert
könnyen deformálódna. Egy be­
léje fogott cső, vagy farúd, 
amelyre a gyűrűt pánttal szorít­
juk fel, jól megfelel e célra.

Amúgy is sokat kell bír­
nia, ezért ne rongáljuk to­
vább a drága csizmát — 
helytelen tárolással. A 
csizmafogas rétegelt fale­
mez és farúd összecsapo- 
zásával és ragasztásával 
készíthető el.
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Belső helyiségek 
új és régi vakolt felületeinek 

festéséhez használjon

AKROPOL В
moshaté falfestéket.

ALKALMAZÁSA:
— az Akropol В-t 40-50%-ban vízzel fel keli hígítani 

az anyag színezése bármilyen vizes diszperziós színező pasztával megoldható (pl.: emfix, fa'latex stb.)

MEGVÁSÁROLHATÓ:

KEMIKÁL Mintabolt 
Budapest Vili., Somogyi B. u. 22. 
Telefon: 141-086

42. sz. TUZÉP-teiep 
Budapest IX., Vaskapu u. 38.

SZAKTANÁCS AD AS:

KEMIKÁL Marketing Osztály 
1075 Budapest VIL, Kazinczy u. 10.

Telefon: 221-066

FAANYAGOK. BÚTORIPARI HULLADÉKANYAGOK, 
FAVÉDŐSZEREK. SZERSZÁMOK,

Barkácsboltok: Vili., Diószeghi S. u. 3. Telefon: 339-792 
IV., Szilágyi u. Telefon: 692-581

BÚTORIPARI LEMEZEK ÁRUSÍTÁSA 
ÉS MÉRETRE VÁGÁSA,

Vili., Dobozi u. 47. Telefon: 137-287

KIS KISZERELÉSŰ KÖTŐANYAGOK, 
ÉPÍTÉSI VEGYIANYAGOK, FESTÉKEK, SZERSZÁMOK,

Mester u. 9.
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M obil te tő  palántáknak

Növényeink, palántáink sokkal 
gyorsabban és szebben fejlődnek, ha 
fólialádával védjük őket az eseten­
kénti zord tavaszi időjárástól, az 
előfordulható m ájus elejei fagyoktól. 
A képeken látható fólialáda azért 
praktikus, mert ha a palánták m eg­
erősödtek, a ládát könnyen áthelyez­
hetjük egy m ásik területre, a még 
gyenge palánták fölé.

A lád a  összeállításához m egfelel 
a gyalulatlan fenyődeszka is. B izto­
san  ak ad  a ház k ö rü l építési h u lla ­
dék és ta lá n  m egfelelő m ére tű  fólia 
is. (Ha n incs fólia, ak k o r ve tőm ag­
vagy m ű an y ag b o ltb an  v ásá ro lh a ­
tu n k , de ne  a  legvékonyabbat ve­
gyük.)

E lőször 2,5 cm v astag  deszkából 
szabjuk le az a lu l-felü l nyitott láda 
darabjait, a  ra jz  szerin t. (T erm észete­
sen, ha  h u llad ék  deszkából csináljuk , 
ak k o r a  lád a  m ás m ére tű  is lehet.) 
A lá d a  a lacsonyabb  o ld ala  115X18, 
a m agasabb, há tsó  pedig 115X32 cm. 
A két o ld alá t 120 cm  hosszú ra  szab ­
ju k  úgy, hogy egyik fe lén  32, a  m á­
sikon 18 cm széles legyen. E rre  a le j­
tésre  azért v an  szükség, hogy az 
esővíz m ajd  lecsorogjon a fó liak e­
re trő l.

E zu tán  6X 6 cm -es oszlopból ké­
szítsünk négy darab , 50—50 cm hosz- 
szú, egyik végükön kihegyezett lá ­
bat. Ezekhez az oszlopokhoz szegel- 
jü k  vagy csavarozzuk  — k ív ü lrő l — 
a  k e re t o ldaldeszkáit (1. kép).

A faanyagot még összeszerelés 
előtt kenjük be egyszer Xylam onnal
és ké tszer lehető leg  sö tét színű  X y- 
ladecorral, hogy m egvédjük  az idő­
já rá s  (károsító ha tása itó l. H a van rá  
m ódunk, a láb ak  földbe k e rü lő  ré ­
szét m ártsu k  b itum enbe. A lád a  kö­
zepére  szegezzünk egy 115X5X2,5 
cm -es választó lécet.

A lád a  felső részéhez körben sze- 
geljünk lécet, de úgy, hogy 20—25 
m m -n y ire  fe ljebb  legyen, m in t a fe l­
ső deszkaélek  sík ja. Így a szorosan 
illeszkedő a b lak k ere tek  nem  csúsz­
h a tn a k  le. Az ab lak k ere tek h ez  4 db, 
120X5X2,5 cm -es és 4 db 50X5X2,5 
cm -es lécet v ág ju n k  le. E zeket szeg­
le tv a sak k a l e rő s íth e tjü k  össze. Az is 
jó  m egoldás, h a  három szög a lak ú  ré ­
tege lt lem ezekkel — szegelve és eny­
vezve — k ap cso ljuk  össze a k e re tlé ­
ceket.

Az ab lak k ere tek e t — a ra jzo n  lá t ­
h a tó  m ódon — jó feszesen vonjuk be 
a fóliával.

Az e lkészü lt lád á t v igyük a k ije ­
lölt helyre, és láb a it n yom juk  a ta ­
lajba , m ajd  az o ldalához — k ívü lre  
és b e lü lre  is — h o rd ju n k  néhány la ­
pát földet, ami jól véd a hideg leve­
gőtől (2. kép).

Erős tavaszi napsü tésk o r — a déli 
ó rák b an  — term észe tesen  a lád á t 
szellőzte tn i kell, nehogy b e fü lled je ­
nek a növények. Ilyenkor az egyik  
ablakot egy léccel tám asszuk ki (3. 
kép).

K önnyebben  tu d ju k  a lád á t a ta ­
la jbó l k ihúzn i és ú j he lyére  v inni, 
h a  a két oldalára fiókkihúzó fogan­
tyút vagy lécdarabot szegelünk.

A „selbst” nyomán  
H etényi István
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Modellezőknek !

A közism ert fénysorom pó a 
közút vasúti átjárószakaszá­
nak időszakos lezárására 

szolgáló jelzőberendezés. Három je l­
zőizzója közül egy fehér és kettő 
piros. A  vasúti síneken történő sza­
bad áthaladást a szaggatott fehér 
fény jelzi. Vasúti szerelvény közele­
désére a fénysorom pó „lezár”, s 
akkor a két piros fény felváltva  v i­
lágít. Ez egyértelm űen azt jelenti, 
hogy tilos áthaladni a vasúti síne­
ken. Az eredeti fénysorom pó m o- 
dellváltozatának elektronikája egy­
szerű, m indössze három olcsó IC- 
ből és négy kapcsolótranzisztorból 
áll. Van jobb és drágább m egoldású  
kapcsolás is, azonban szándékosan  
az olcsó és egyszerű változat m el­
lett döntöttünk. Fontos viszont, 
hogy hibátlan alkatrészeket hasz­
náljunk fel és hiba nélkül dolgoz­
zunk.

A fénysorompó „logikája"

A fénysorom pó m űködési fázisa i­
hoz két a lap -, és ké t k izáró  üzem ­
m ód tartozik . Az egyik a lapüzem m ód 
a feh ér lám pa szaggato tt jelzése  és 
ahhoz kapcsolódik  a ké t p iros izzó 
m űködését tiltó  egyik k izáró  üzem ­
mód. A m ásik  a lap üzem m ódban  a 
ké t p iros izzó m űköd ik  vá ltakozva

Vasúti
fénysorompó

és ekkor a tiltá s  a  feh ér izzó be­
kap cso lásá t z á r ja  ki. A fázisok h e ­
lyes so rre n d jé t és a téves jelzések 
k izá rá sá t az öt NAND k apubó l fe l­
é p íte tt logikai á ram k ö r b iz tosítja  
(1. ábra). Az á ram k ö rh ö z  ta rto z ik  
m ég négy k ap cso ló tranz isz to r is.

A fénysorom pó „szabad” jelzése a 
szaggato tt feh ér fény. E kkor a 2IC 
egyik NAND k apu  bem enete  a  200 
ohm os e llen állá so n  k e resz tü l „ igen” 
sz in ten  van. U gyanennek  a k a p u ­
n ak  a  m ásik  két, összefogott bem e­
n e té t az 1 H z-es négyszögjel hol 
„ igen”, hol „nem ” sz in tre  váltogatja . 
E zá lta l a k apu  k im en e tén  1 Hz-es 
négyszögjel je len ik  meg. A 2IC m á ­
sik  k ap u jáh o z  kapcso lt T4-es t r a n ­
zisztor hol be-, hol k ik ap cso lja  a 
ké t fénysorom pó feh ér izzóját. 
E közben a piros izzók tiltó  jele t 
kapnak .

A 220 ohm os e llen állá s nem csak 
a 2IC előbb e m líte tt k a p u já t emeli 
„ igen” sz in tre , h anem  egy m ásik a t

is. Ez u tóbbi kapu  k im en e tén  — az 
in v ertá lá s  k ö vetkeztében  — logikai 
„nem ” sz in t van. A T l-e s  tran z isz ­
to r bázisán  a ke ttő s in v ertá lá s  
m ia tt (két so rb a  kapcso lt kapu) 
m ost n eg atív  feszültség  van. M ivel 
azonban  a T2-es tran z isz to r b áz isá ­
hoz csak  egy k apu  csatlakozik , n y i­
tó irán y ú  feszü ltséget k ap  és a hoz­
zákapcso lt piros izzó á llan d ó an  v i­
lág ítana . Hogy a villogó feh ér fény 
m elle tt egyik piros fény  se v ilág ít­
son, be k e lle tt ép íten i a T3-as t r a n ­
zisztort. A k é t tran z isz to rt so rb a  
kapcso ltuk , így a szaggato tt fehér 
fénnyel egy időben m in d k é t piros 
fény kialszik. Ez az üzem m ód a 
fénysorom pó tilos jelzését kapcsoló 
é rin tk ező  zárásá ig  ta rt.

T ilos jelzésnél a  2IC k é t első k a ­
pu ja  logikai „nem ” sz in tre  kerül. A 
T4-es tran z isz to r a ke ttő s in v e r tá ­
lás m ia tt lezár és a feh ér fény k i­
alszik. A T l-e s  tran z isz to r a kb. 1 
H z-es négyszögjel m inden  pozitív  
p e rió d u sára  k in y it és fe lv illa n tja  a 
piros lám pát. A T2-es tran z isz to r 
azonban  csak  a négyszögjel negatív  
p e rió d u sa in á l ny it, így az em itte ré- 
hez kapcso lt piros izzók csak  akkor 
v ilág ítan ak , h a  T l-e s  izzói k ia lu d ­
tak. Tilos jelzésnél a T3-as tran z isz ­
to r á llan d ó an  n y itv a  van.

A jobb  m egértéshez m egem lítjük ,
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hogy a kapcso lásban  h asznált 
NAND k ap u k  m indegyike in v ertá l, 
teh á t h a  a b em eneteken  „ igen” van, 
akkor a k im en e tek en  „nem ”. Hogy 
egy k ap u  nyisson, ahhoz m indegyik  
b em enetén  „igen”-n ek  k e ll lenni. 
B árm ely ik  b em enetén  levő tiltó  
„nem ” jel ese tén  a k apu  ak k o r sem  
nyit, ha  a többi bem enetén  „ igen” 
jel van. A k apcso lásban  h asznált 
tran z isz to ro k  np n  típ u sú ak  és a po­
zitív  feszültség  h a tá sá ra  vezetnek.

A teljes kapcsolás

A fénysorom pó — IC k ivezeté­
sekhez igaz íto tt — kapcsolási ra jzá t 
a 2. á b rán  lá th a tju k . A kapcso lást 
ké t 14-es IC fo g la la tk á rty á ra  é p í­
te ttü k  (A kép). A ké t 7410-es, vagy 
FLH 111-es IC -t az 5 V-os TTL tá p ­
egységről (EM 1980/3.) üzem elte tjü k  
(B kép). A kb 1 H z-es négyszögjele­
ket e lőállító  m u ltiv ib rá to r a S h m itt-  
trig g e rek e t ta rta lm azó  7413-as IC- 
vel m űköd ik  (C kép).

Az egyszerű  fe lép ítésű  m u ltiv ib ­
rá to r  egyik fogyatékossága, hogy az 
á lta la  szo lg á lta to tt négyszögjelek 
nem  te ljesen  sz im m etrikusak . E nnek 
az a — nem  tú lságosan  zavaró  — kö­
vetkezm énye, hogy a T2-es és a 
T3-as tranz iszto rhoz  kapcso lt piros 
izzók röv idebb  ideig v ilág ítan ak , 
m in t a T l-e sh ez  kapcso ltak . A fe ­
hér fényű  izzó v illogásánál a be­
kapcso lt á llap o t hosszabb.

Az izzók te ljes ítm én y b en  a BFY 
34-es tran z iszto rokhoz  szabottak . 
Más, k isebb  vagy nagyobb te lje s ít­
m ényű  tran z isz to ro k  is h a szn á lh a ­
tók, csak az a fontos, hogy np n  t í ­
p u súak  legyenek. A T2 és a  T3 
tranz iszto rokon  eső m ax. 2X0.8 V -ot 
az izzók tápfeszü ltségénél fe lté tle ­
nül vegyük szám ításba. A többi

tranz iszto ron  m ax. 0,8 V esik. Az iz­
zókat csak egyenfeszültségről m ű ­
k ö d te th e tjü k . A tápfeszü ltség  n agy­
ságát az izzók üzem i feszültségétő l 
függően, az előbbi szem pontok sze­
r in t  ha tá ro zzu k  meg.

☆ ☆ ☆  -  mocsáry -

I C —I N F Ó
■ A néhány évtizede az elektronika 

rejtelmeit kutatók munkacsoport­
jait felváltották a kollektívák. 

Manapság viszont ezek helyett már 
teamek dolgoznak. Napjainkban a for­
matervezés is dizájnolás, a félévi érte­
sítő átadását követő balhé dramatizált 
mikrotragédia lett. Romlik a nyelvünk, 
s ebben hatalmas szerepe van az elekt­
ronika robbanásszerű fejlődésének, ami 
oly gyors, hogy a (rendszerint angolszász 
nyelvterületen) születő új kifejezéseit 
már rosszul sem fordítjuk le, hanem 
szolgaian átvesszük. Olyik használatá­
ból akkora divat lesz, hogy más ágaza­
tokban, esetleg kifacsart értelemben is 
használják. (Hallottuk már törpe pincsi­
re, hogy „tranzisztoros bernáthegyi”.)

Bár lapunkban igyekszünk magyarul 
(vagy magyarul is) közölni a híradás- 
technikai kifejezéseket, azért bizonyára 
sok olvasónk örül majd az itt következő 
IC-INFÓ-nak, azaz egyesített áramkö­
rökkel kapcsolatos angol kifejezésekből 
és rövidítésekből válogatott tájékoztató 
szótárunknak.

A ctive e lem ent ak tiv  elem , a lka tré sz  
A m plifier e rősítő  
AND gate ÉS kapu
BCD b in á risan  kódolt decim ális 
B inary  co u n te r b in á ris  szám láló
Chip in teg rá lt á ram k ö ri lapka  
C lear törlés
C ircuit d iag ram  kapcso lási ra jz  
Clock ó ra je l
Clock in p u t ó ra je l bem enet 
CMOS kom p lem en te r MOS 
C om plem ent kiegészítő  
C ounter szám láló
de am p lifie r egyen feszü ltség -erősítő  
de flip -flop  szin tvezére lt tá ro ló  
D ecade co u n te r d ek ád ik u s  szám láló  
D elay tim e késle lte tési idő 
D ifferenc iá l am p lifie r d iffe ren c iá l e rősítő  
D la tch  D tá ro ló  
DMPX d em u ltip lex e r 
D river m eghajtó  
DTL (D iode-transis to r logic) 

d ió d a -tran z isz to r logika
E lem ent a lka trész
F an -in  b em eneti te rhe lés 
F an o u t k im ene ti te rhe lhe tő ség  
F lip -flop  tá ro ló
F req v en cy  d iv ide r frekvenciaosz tó  
G ate kapu
H eat s in k  hű tő sze re lv én y  
H ybrid  C ircu it h ib rid  á ra m k ö r
IF am p lifie r KF erősítő  
In p u t bem enet
IC (In teg ra ted  C ircuit) in te g rá lt á ram k ö r 
In v e rte r NEM á ra m k ö r

J —К  flip -flop  J —К táro ló  
LSI (L arge-scale  in teg ra tion )

n ag y m érték b en  in teg rá lt 
L in ea r c ircu it analóg  á ra m k ö r 
Logic level logikai szin t 
MOS (M etal-oxide sem iconduktor) 

fém -oxid  félvezető  
M icrocircuit m ik ro á ram k ö r 
M PX m u ltip lex e r 
MSI (M edium -scale in tegra tion) 

közepes m érték b en  in teg rá lt
NAND gate NEM—ÉS k apu  
Noise zaj
NOR gate NEM—VAGY kapu
O ffset n u llpon tk iegyen líté s  
O ne-sho t m onóstab il 
O pera tiona l am p lifie r m űvele ti erősítő  
OR gate VAGY k apu
PCB (P rin ted  C ircuit board)

ny o m ta to tt á ra m k ö ri lap 
P r in ted  c ircu it n y o m ta to tt á ra m k ö r 
P u lse  im pulzus
R egulato r s tab ilizá to r 
R eset tö rlés , nu llázás 
RF am p lifie r RF erősítő  
R ing co u n te r g y ű rű s  szám láló  
RTL (R esis to r- tran sisto r logic) 

e llen á llás-tran z isz to r logika
Schem atic  kapcso lási ra jz  
S em iconductor félvezető 
Shift reg is te r lép te tő  reg iszter
T hresho ld  voltage küszöbfeszü ltség
T rig g er ind ító  im pulzus
TTL (T ran sis to r—tra n s is to r  logic)

tra n z isz to r—tran z isz to r logika
V oltage re g u la to r feszü ltségszabályozó
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A MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ AJANLATA
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208 o ldal, fűzve — — — — — — — — — — — — — — — — — 17,— F t
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995 o ldal, kötve — — — — — — — — — — — — — — — — — 131,— F t
pld . G ÉPIPA R I TECHNOLÓGUSOK ZSEBKÖNYVE. Szerkesztő  : K ábel G yörgy

M űszaki. 1979. 966 o ldal, kötve — — — — — — — — — — — — — 91,— Ft
H a jach , T.—M eluzin, H .—B ern á th , J . :  ELEKTROTECHNIKAI SZÁM ÍTÁ­
SOK. M űszaki. 1980. 373 o ldal, kötve — — — — — — — — — — — 43,— Ft

pld . H é jj Im rén é : ÉPÍTŐ IPA RI ANYAGTABLAZATOK. Műsz. 1979. 375 o. kö tve  31,— Ft 
pld. H ir A la jo s: ÉPÍTŐ K  ZSEBKÖNYVE. M űszaki. 1980. 939 o ldal, kö tve — — 101,— F t 
pld . Ih ling , H o rs t: W ARTBURG HOGYAN TOVÁBB? A népsze rű  kocsi jav ítá sa ,

k a rb a n ta r tá sa . M űszaki. 1980. 301 oldal, kötve — — — — — — — — 45,— Ft
pld. Sárközi Z o ltán : M ŰSZAKI TÁBLÁZATOK ÉS KÉPLETEK. M űszaki. 1977.
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209 o ldal, kö tve — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 5 ,— Ft
A fe lso ro lt k ö te te k  eg y en k én t is m egren d e lh e tő k  a k itö ltö tt, k ivágo tt, és c ím ü n k re  b o rí­

té k b a n  b ek ü ld ö tt h ird e té s  a lap ján . P o s tán  u tán v é tte l szá llítunk , m agán szem ély ek n ek  200 F t 
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Helytakarékos kisbútoraink közös 
tulajdonsága és egyben előnye, 
hogy fő elemeik pántjaikon csuk­

lónak. így összehajthatok, használaton 
kívül tehát alig foglalnak helyet -  s 
akár több célra is használhatók.

A falipad 3X4.5 cm-es keményfa 
lécekből alakítható ki. Négy. egyenként 
34 cm hosszút a falra erősítünk, majd 
alul-felül egy-egy műanyagtiplibe haj­
tott 5X60-as süllyesztett fejű facsavarral 
rögzítjük. Az öt 37 cm-es lesz az ülőfe­
lület. s a két 53-as a támasztókonzol, a 
láb.

Először a két láb alsó furataiba szo­
rítjuk és enyvezzük a kereszttartót, ami 
50 cm hosszú, 0  8-as keményfa köl-

dökcsaprúdból készülhet. Ezután a lá­
bak felső furataiba kerül a második, a 
41 cm-es küldökcsappánt, amelyre fel­
fűzzük az ülésléceket is. Nagyon fon­
tos, hogy a furatok pontosan a lecsi­
szolt, legömbölyített lécek végeinek kö­
zéppontjába, derékszögbe kerüljenek. 
A lábakba 7,8-as fúróval fúrjunk (hogy 
csak szorosan legyen beüthető a köl­
dökcsap), az ülésléceket és a háttámlát 
viszont 8-assal fúrjuk, hogy foroghasson 
a csap, azaz a csuklótengely.

Az üléslécek előre néző végénél a 
rúdra, a lécek közé fűzzünk fel egy-egy 
0  8.bX 0  1 0 X 4 5  mm-es műanyag 
vagy fémcsövecskét is, köztartónak.

Ha a munkaasztalon összeszerelt 
csuklósszék köldökcsapjainak külső vé­

geit kis forgácsékekkel és enywel rög­
zítettük -  próbáljuk a fal mellé. Akkor 
jó, ha a földön nyugvó lábak 15-30 
fokot dőlnek előre, és az ülőfelület kb. 
45 cm-re van a padlózattól.

A falhoz állított szék háttámla léceit 
ott halványan rajzoljuk körül, és a mun­
kapadon -  középvonalukba, a végek­
től 8—8 cm-re — fúrjunk egy-egy 0  6- 
os, süllyesztett furatot. Helyre szerelés 
előtt pácoljuk, vagy fessük be a széket, 
s szárazon végszereljük.

A tálcás tálaló X-lábú (ollós) asztal­
ka. Először a tálcát készítsük el (vagy 
„termeljük ki" elavult fiókból). Fontos, 
hogy a feneke a keretlécek alja fölé 
emelkedjen. (Ha a „kitermelt” fiókon



egy síkban vannak, 1X1 cm-es lécet 
szegeljünk a Keretlécek talpára.)

A max. 2,5 cm vastag keretléceket 
két-két, 0  6X20-as enyvezett köldök­
csappal erősítsük össze. A fogónyílásos 
rövidebbek belső-alsó oldalára rögzít­
sük az 1X1 cm-es léceket, azokra meg 
a padlódeszkácskákat, ugyancsak kis 
facsavarokkal.

A lábazat 2,5X5 cm-es lécekből, 
ugyancsak köldökcsapozottan készüljön. 
(A belső keretének külmérete 28 cm.) A 
két lábkeretet M 6-os, 12 cm szárhosszú- 
ságú kapupántcsavarokkal kapcsoljuk 
csuklóssá. A két léc közé és a két-két 
M 6-os hatlapfejű anya alá helyezzünk 
lapos alátétet. A lábakat szétcsúszás 
ellen a tálca tartja, de a lábkeretek 
felső keresztléceinek középvonalába 
(vagy két oldalára) egy biztosító heve­
dert is felcsavarozhatunk úgy, hogy a 
lábkeretek felső keresztléceinek külső 
oldalai között 58 cm-es távot tartsanak.

A létrapad elkészítése ugyan a leg­
bonyolultabb, de bizonyos, hogy ez a 
legpraktikusabb, mert konyhai munka­

padként és háztartási létraként egyaránt 
használható. Ide már asztalos ismere­
tek, szerszámok kellenek, s a  műszaki 
rajz ismerete, helyesen értelmezése.

A csuklást itt is két-két, 7—7 cm hosz- 
szú, 0  1,8 cm-es köldökcsap (seprű­
nyél) és a ncgyon pontosan megmun­
kálandó „C”-jelű pánt (az egyetlen, 
amit keményfából kell kialakítani) teszi 
lehetővé. Az egyes darabokat süllyesz­
tett fejű facsavarokkal, enyvezve erősít­
sük össze.

Előbb szereljük össze egy-egy A +B  
darabból a lábakat, majd a D + G  ülést. 
Aztán a talajon fektessük oldalára az 
egyik lábpárt, ráállítva szereljük rá a 
fokokat (E), a keresztléceket (F) és a 
H csapokkal a D + G  ülés egyik oldalát.

Aztán — segítővel -  ezekre illesszük- 
szereljük a másik (a már csuklós) láb­
párt. Felállítás után jöhet az óvatos 
próba, a facsavaros rögzítés, végül a J 
bakok felszerelése. A többi -  csiszolás, 
alapozás, lazúrozás, mázolás — már 
gyerekjáték lesz.

☆ ☆  —s —f



□ Enni tanul a baba. Pépet -  kanállal. Az etetésnél per­
sze kézzel-lábbal „segíteni" akar, emiatt az ételből 
mindenhova jut, csak oda a legkevesebb, ahová kel­

lene. Szóval az ilyen művelet mindig mosással jár. Nem 
mindegy azonban, hogy mit és mennyit mosunk!

Külföldön igen elterjedt a vízhatlan bébi-etető, ami nem 
más, mint nylonbélésű frottír kötényke. Külső, nedvszívó fele 
felfogja a lecseppent folyadékot, belseje pedig megakadá­
lyozza annak átszivárgását a ruhára. Nem kell azonban kül­
országba utaznunk, hogy egy ilyen bébi-etetőt beszerezzünk, 
mert hasonlót magunk is készíthetünk.

Szabás, varrás
Az etető szabásmintája négyzethálós rajzunkon látható. 

Egy osztás 2 cm. A „köténykére" hímezhető állatfigurákat 
szintén négyzethálós rajzon mutatjuk be. Itt egy osztás 1 cm

Anyagszükséglete 1 db 60X40 cm-es frottír, 1 db ugyanak­
kora nylon fólia (molyzsák, Patyolatzsák, stb.), 2 db fehér, kö­
zépnagyságú patent, 2 m fehér, széles köpper-szalag, tű, cér­
na, olló, vasaló és egy darab fehér selyempapír.

A méreteket úgy választottuk meg, hogy a kis ruhadarab 
5-től 10 hónapos babára egyaránt feladható legyen.

Vágjuk ki a méretre nagyított szabásminta alapján a tex­
tilt, és hímezzük, vagy géppel varrjuk rá a színes anyagból ki-

! Vízhatlan
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vágott díszítő mintát. Fektessük az anyagot a bal (hímzetlen) 
oldalára, és a nylonfóliát selyempapír alatt vasaljuk rá. A hő 
hatására a nylon kissé megolvad, és bevasalódik az anyag­
ba. A hőfok beállítása végett ajánlatos próbavasalást vé­
gezni !

Következőként nyírjuk le a felesleges széleket és varrjuk 
össze a három darabot a szaggatott vonallal jelzett helye­
ken. A sarkokban levő számok az illesztési pontokat jelölik.

Összeáll a kötény

Szegjük körül a kötényt -  a belső karlyukaknál is -  félbe­
hajtott köpper-szalaggal a pont-vonal mentén úgy, hogy a

szalag egyik fele a belső, a másik a külső oldalra essék. A 
nyak hátsó részénél a szalagból hagyjunk egy-egy fület a 
patentok részére. A patentok helyét körrel jelöltük. Két nega­
tív és egy pozitív patentot varrjunk fel, amelyekkel a nyakbő­
ség szabályozható.

A köténykét — vagy közismertebb nevét partedlit — élűiről 
adjuk fel a babára úgy, hogy a karjait átdugjuk rajta, és há­
tul a patentokat összenyomjuk. így — akárhogy nyüzsög is a 
kis ember -  a védőöltözet nem csúszik le róla.

Etetés után levesszük, és ha szükséges, langyos vízben ki­
nyomkodjuk. A ruha tiszta maradt alatta, azzal nincs dol­
gunk. Amíg szárad, a  másik partedli van ,,üzemben”. Két da­
rab elég egy napra.
★ ★ ★  S. E.

fnyolcadâron
H ázik e rtem  öntözéséhez m ár régen  sze­

re tte m  v o ln a  locsoló töm lő t ven n i, a  hoz­
zá ta rto zó  dobbal eg y ü tt, ám  az á rá t  
d rág á llo ttam . M ivel nem  szokásom  a  fö ­
lösleges pénzpocséko lás, m agam  k é sz íte t­
tem  egyet, m égpedig  az e redeti á rá n á l 
jó v a l o lcsóbban . A szükséges a n y ag o k a t 
kb . 220 F t-é r t  v á sá ro ltam  m eg, té n y leg e ­
sen  en n y i volt az összes k iadásom .

B ordázo tt m ű an y ag  töm lő t M űanyag ­
bo ltb an  szereztem  be. Ez ug y an  nem  
szövetbeté tes, ezért tá ro lá sáh o z  fe lté tle ­
n ü l szükséges egy dob. Ezt kü lönfé le  
h u llad ék an y ag b ó l kész íte ttem  el. A dob 
te ste  k iszo lgált m ű an y ag  k an n a , á tm é ­
rő je  270 m m , hossza 400 m m . A k an n a  
fen ek ére  és levágo tt te te jén e k  n y ílá sáb a  
d eszkákbó l ö sszeállíto tt m erev ítő  ko ro n g o ­
k a t v ág tam  ki, m a jd  a  h e ly ü k re  illesz­
tés  u tá n  a  p a lá s t felől b e h a jto tt c sav a ­
ro k k a l rögz íte ttem .

A töm lő-dob  o ld a llap ja it egy-egy , 400 
m m  á tm érő jű , A lukon  pasz tás doboz fe ­
deléből a lak íto ttam  k i. A ten g e ly fu ra to k  
e lkészítése  u tá n  a  lem ezfede leke t jo bb ró l- 
ba lró l a  d o b ra  csavaroz tam .

A d o b n ak  azonban  á llv án y  is kell. Ezt 
deszka lapbó l á llíto ttam  össze. E lőször az 
á llvány  ké t b a k já t a lak íto ttam  ki, m ajd  
azokat egy d e szk ah ev ed erre l fog tam  ösz- 
sze.

A töm lő -dob  és az á llv án y  u tá n  a te n ­
ge ly t szo rító  b ilin c sek e t és a  h a jtó k a r t 
k ész íte ttem  el. A tenge ly  10 m m  á tm é rő ­
jű  acélcső . C savaros szorító  b ilincset 1,5 
m m -es lem ezekből h a jlíto ttam . A kész 
b ilincset az á llv án y b a  és a dobba  dugo tt 
ten g e ly re  hú z tam , m ajd  fa c sa v a rra l a
dob fed ő la p já ra  e rő síte ttem . A h a jtó k a r  
is a b ilincshez  hason ló  m ego ldású , csak  
a  h a jlíto tt  szem m el szem közti szár hosz- 
szabb , s 90°-ban m egcsavart. A h a jtó k a r­
ra  egy fa fo g an ty ú t e rő s íte ttem , am i a 
töm lő  fö lcsavarásához  szükséges.

M iután  a  dob e lkészü lt, az a lk a tré sze it 
többszö r bem ázoltam  zom áncfestékkel. 
S záradás u tá n  a  d o b ra  te k e rtem  a m ű ­
a n y ag  töm lő t, am e ly re  előzőleg m á r fe l­
szere ltem  a h o lland i a n y á t és a s u g á r­
csövet.

KAPOLNÄS KONRAD

L m
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