
S K  * BARKÁCSOLÁS CSM * OTTHONFORMÁLÁS * HOBBI * DX



e z e rm e s te r
A MAGYAR

KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG 
KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK 
BARKÁCSOLÓ FOLYÓIRATA 

1981. 9. s íim . XXV. ívfolyam 
Főszerkesztő: SZŰCS JÓZSEF 

Szerkesztősít:
1051 Budapest V. kér., Münnich Ferenc utca 15. 

Telefon: 125-245
Postaküldemények: 1361 Budapest, 501. Pf. 34 

Felvilígosltis koribbi cikkeinkről:
1054 Budapest V., Beloiannisz u. 10. 

Telefon: 115-680
Kiadja az Ifjúsígi Lapkiadó Vállalat 

Felelős kiadó: Dr. PETRUS GYÖRGY 
Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay utca 16. 
Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer. 
Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető a hírlap- 
kézbesítő postahivataloknil, a kézbesítőknél és 
a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 
Budapest V., József nádor té r 1.) közvetlenül 
vagy postautalvánnyal, valamint átutalással a KHI 

215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára.

Előfizetési díj: negyedévre 30,— Ft, 
fél évre 60,— Ft, egész évre 120,— Ft

Közlésre alkalmatlan kéziratokat, képeket, rajzo
kat nem érzünk meg és nem juttatunk vissza.

Index: 25 213 
ISSN 0230—1407

81.1618 Athenaeum Nyomda Kozma utcai 
üzeme, Budapest. — Rotációs mélynyomás

Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató

A TARTALOMBÓL:
ESZKÖZ, SZERSZÁM

Kézpótló telefonhoz.....................  10
Lépegető tolókocsi ...................  11
Hegesztő transzformátor.......... 19

TECHNOLÓGIA
Fugázás........................................... 6
Porszívó TMK..............................  24

LAKBERENDEZÉS
ABC-bútor ...................................  2
Párnabútor ..................................  29
Szellős szekrény ....................... 34

JÁTÉK
Korong-hinta..............................  18

csalAdi- és hétvégi hAz
Seregély-riasztó..........................  16
Kertkapu lécből......................... 23

ELEKTRONIKA, TV—DX
Fémkeresés rádióval .................  5
Szuper fényorgona ...................  26
Antennaerősítő........................... 32
Tv-ki kapcsoló ............................  38

AUTÓMOTOR
Benzinspórolók........................... 39

ÚJDONSÁGOK
Vegyi anyagok ..........................  13
Aluszerelőlapok ....................... 14

ÖTLETPARÁDÉ...............................  8
NEMZETKÖZI ÖTLETPARÁDÉ . .  31

19S1/9

Más, mint iskolában

A b c  -b ú to r
Tanuláshoz, íráshoz, rajzolás
hoz a testalkathoz illő magas
ságú, kényelmes asztal felel 

meg. Némelyik gyermekíróasztal a 
felnőttek irodabútorának kiesinyített 
mása. A szabványos külsejű tanuló
asztal helyett különleges formájú, cél
szerű kialakítású tanuló-játszó bútort 
készíthetünk kisiskolás gyerekeink
nek. A pad-tábla-tárolódoboz egy üttes 
sokoldalúan használható. Ha a kis 
nebulók jól érzik magukat a házi 
padban ülve, valószínűleg a lecke
írást, tanulást is könnyebben meg
kedvelik.

€
A cikkünkben bemutatott gyer

mekbútor előnye, hogy fő részeit 
egymás után (ahogy időnk engedi) 
is kialakíthatjuk. Kezdhetjük pél
dául az „A” betűs darabbal. Ekkor 
egy táblánk lesz, mely alá a rakodó
polcot is felszerelhetjük. (A külön 
elkészített tábla állványához az „A” 
két szárát természetesen egyformán 
képezzük ki.) Célszerű azonban az 
„A” és „B” alakzatot egyetlen 
darabból, egyszerre kivágni, akkor 
е8У~еёУ 100 X100 cm-es falemez
ből kifűrészelhetők. A „C” alakú 
oldallapokra szerelt kis -ülőlappal 
már teljes a tanuló-játszó bútor.

Ha még a gurítható játékos (vagy 
tanszeres) ládát is elkészítjük, semmi 
sem hiányzik a praktikus bútor
együttesből.

Egyszerű alakzatok
A bútor elkészítéséhez 12 mm vas

tag rétegelt lemezt vegyünk. A mun
kához fűrész (barkácsgépre szerelt 
tárcsa-, ill. kanyarítófűrész) enyv, 
vagy más ragasztó, kézi lyukfűrész 
és 30—40 db facsavar szükséges. 
Az egyes elemek, alkatrészek kiala
kítása és az összeszerelés sem igényel 
különösebb szaktudást. Az „ABC” 
bútor biztosan sikerül, ha az egyes 
darabjait pontosan rajzoljuk meg 
és gondosan fűrészeljük ki.

A 12 mm vastag rétegelt fale
mezből a következő mennyiség szük
séges: 2 db 100x100 cm-es az „A” 
és „B” alakú oldalakhoz; 1 db 
100 X 66 cm-es a táblához ; 1 db 
100x46,5 cm-es a rakodópolchoz; 
1 db 100 X 66 cm-es az asztallap
hoz.

A pad „C” alakú oldallapjai 2 db 
45 X 45 cm-es, az ülés 1 db 60 x 25 
cm-es, az alsó merevítőtartó 1 db 
60 X 12 cm-es falemezből alakítha
tók ki.

A gurítható tárolóláda 0-val jelölt

oldallapjait két 44,8x25 cm-es, a 
hátlapot (H) és az előlapot (E) egy- 
egy 46,6 x 25 cm-es, a fenéklapot 
(F) egy 49 x 44,8 cm-es, az előlap 
borítását (EB) pedig egy 49 x 32 
cm-es darab alkotja.

Tervezés papírlapon
Mielőtt a faanyagot megvásárol

nánk, kockás (vagy milliméter) papí
ron készítsük el mindegyik alkat
rész kicsinyített rajzát. (Ehhez a 
I. H. és Ш. ábra nyújt segítséget.) 
A minimális anyagszükségletet a 
darabok „tologatásával”, áthelye
zésével állapíthatjuk meg. A fale
mez táblára a végső elrendezési raj
zot kell felnagyítva átmásolnunk. 
Vigyázat, a fűrészeléshez minden 
vonal mentén számítsunk néhány 
milliméternyit!

A táblaállvány az „A” betű csú
csánál 30°-os szögű. A betűket úgy 
alakítsuk ki, hogy mindenütt 10 
cm-es anyagvastagság maradjon. A 
„C” alakú padoldalak egy-egy kör 
alakú lapból készülnek. A betű for
máját a festés során, az egyenesre 
vágott alsó élt, valamint a teljes 
körgyűrűből hiányzó darabot fűrész- 
szél alakíthatjuk ki. (A nagy átmé
rőjű köröket a középpontjukba szúrt 
rajzszegre zsineggel rákötözött ce
ruzával húzhatjuk meg.)

A négyzet, ill. téglalap alakú ele
mek megrajzolásához derékszögű vo
nalzót használjunk.

Megjegyezzük, hogy ha a tanuló
játszó bútorhoz nem 12 mm-es, 
hanem ettől eltérő vastagságú fa
anyagot használunk, a méreteket 
módosítanunk kell.

Kivágás, megmunkálás

A falemezre rajzolt körvonalak 
alapján vágjuk ki a darabokat. 
Előbb az egyenes, hosszú vágásokat 
végezzük el, s csak utána a rövi- 
debb szakaszokat, görbe vonalakat. 
Az éles szögű sarkok közelében nem 
tudjuk végigvezetni a gépre szerelt 
fűrészt, az alakzatokat kézi fűrész- 
szél munkáljuk véglegesre. (Ilyen 
rész pl. az „A” betű csúcsa, vagy az 
„A” és „B” találkozásánál levő 
hegyesszögű kivágás.) A darabok 
kifűrészeléséhez gép hiányában ke
retes fűrészt, ill. kézi lyukfűrészt 
használjunk.

Előbb az „A” és „B” darabokat 
(I. ábra) vágjuk ki. Ha megvan
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m in d k ét o ld a lla p , h e ly e z z ü k  e g y 
m á sra , sz o r ító v a l fo g a ssu k  ö ssze , 
m a jd  fa r á sp o lly a l, c s isz o ló v á sz o n n a l  
m u n k á lju k  a zo n o sra  a d a ra b o k a t. 
U g y a n íg y ,  e g y m á sra  fe k te tv e  k é s z ít 
sü k  el a ,,C ” a la k ú  p a d o ld a la k a t  
(II. ábra).

A  gö rg ő s lá d a  d a r a b ja it  p o n to sa n  
a m e g a d o tt  m é re tek  a la p já n  fű ré 
sz e ljü k  ki. A z  e lő la p  b o r ítá sá n a k  
fe lső  sz é lé n é l v á g ju n k  1,5  cm  m é ly ,  
10 cm  sz é le s  té g la  a la k ú  m é ly e d é s t ,

a n n á l fo g v a  k ö n n y e b b  lesz  k ih ú zn i 
a p o lc  a lá  t o l t  fa d o b o zt.

F a m u n k á k b a n  já r ta s  e z e rm e ste 
rek  a v isz o n y la g  b o n y o lu lt  a lak ú  
o ld a lla p o k a t d a ra b o k b ó l is ö ssz e 
á llíth a tjá k . A z  , ,A ”  b e tű  p é ld á u l  
h árom  e g y e n e s  részb ő l, a „ B ” k e t tő  
d a ra b b ó l is k ia la k íth a tó . E n n é l a 
m e g o ld á sn á l az  e le m e k e t  k ö ld ö k 
c sa p o z á ssa l erő s ítsü k  ö ssze . E z ze l  
a m ód szerre l je le n tő s  m e n n y isé g ű  
a n y a g o t  ta k a r íth a tu n k  m eg .

Szerelés, összeállítás
A  tá b la , az a sz ta l és a  p a d  szere 

lé séh ez  fa c sa v a r o k a t, v a g y  m ű a n y a g  
to k o s  H IL T I -s z e g e k e t  h a sz n á lh a 
tu n k . B á r m e ly ik e t  v á la sz t ju k , a k ö 

tő e le m e k  szá m á ra  ly u k a k a t  k e ll 
fú rn i. A  fu ra to k  h e ly é t  le c s íp e tt  
fejű  (az  e g y ik  ille sz te n d ő  d a ra b b a  
ü tö t t )  sz e g ek k e l je lö ljü k  m eg .

E lő sz ö r  a  p o lc la p o t  c sa v a r o zz u k  
az „ A ” a la k z a t  v íz s z in te s  ö ssze k ö tő  
d a ra b já h o z . A  p o lc la p  fe lü le te  a  10 
cm  szé le s  fa lem e z  c s ík  fe lső  é lé v e l  
k erü ljö n  e g y  s ík b a . A  c sa v a r fe je k  
h e ly é t  sü lly e ssz ü k , a c sa v a r o k a t a 
k ü lső  o ld a l fe lő l h a jtsu k  be . H a sz n á l
h a tu n k  m ű a n y a g  to k o s  (t ip lisze rű ,  
a b e ü té s  u tá n  d e fo rm á ló d ó  és m e g 
szoru ló  m ű a n y a g  h ü v e ly ű )  H I L T I -  
sz e g e k e t  is.

A  p o lc  u tá n  a tá b lá t ,  m a jd  az  
a sz ta lla p o t  e rő s ítsü k  az o ld a la k  
k ö zé . A z a sz ta lla p o t  sü lly e s z te t t  
fu r a to k b a  h a j to t t  fa c sa v a ro k k a l a 
tá b la  fe lő l is r ö g z ítsü k . A  c sa v a r 

ul
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le je k e t  f e s té s  e lő t t  ta p a s z o lá s s a l  
tü n te s s ü k  e l. A  k é t  v íz s z in te s  la p  
(a  p o lc  é s  a z  a sz ta l) ,  v a la m in t  a  k issé  
íe r d e  sz ö g b e n  sz e r e lt  tá b la  sz ilá r 
d a n  ö ssz e k ö tik  a  k é t  o ld a lla p o t , a  
b ú to r  b iz to sa n  á ll és n em  in o g .

A  p a d  k ia la k ítá sa k o r  a z  ü lő la p o t  
c sa v a r o z z u k  az  o ld a la k h o z , m a jd  
a lu lró l, a 6 0  X 12 c m -e s  ía le m e z z e l  
tá m a ss z u k  m e g . A  tá m a s z tó  le m e z 
c s ík o t  is  a  „ C ” a la k ú  o ld a lla p o k h o z  
c sa v a r o z z u k .

Lakkozzuk vagy fessük
A  já té k o s  ( ta n sze re s)  lá d a  o ld a l-  

és íe n é k la p ja it  ía c s a v a r o k k a l v a g y  
k ö ld ö k c sa p o z á ssa l e rő s ítsü k  e g y m á s
h o z . A  lá d a  szere lé sek o r  az  é le k e t  
k e n jü k  b e  r a g a sz tó v a l ( e n y w e l ) ,  
s c sa k  a z u tá n  h a jts u k  b e  a  c sa v a r o 
k a t . A  lá d á t  u g y a n is  m á r  n e m  sz e d 
jü k  sz é t ,  k ü lső  és b e lső  o ld a lá t  e g y  
d a r a b b a n  is b e íe s th e t jü k .

A z  id e ig le n e se n  ö s s z e á llíto t t  b ú 
to r t  (a  lá d a  k iv é te lé v e l)  szere ljü k  
sz é t .  A z  o ld a la k  k ü lső  és b e lső  íe lü -  
le t e i t  p iro sra  íe s th e t jü k , az a sz ta l

la p o t , p o lc o t ,  lá d á t  k é k r e , a tá b lá t  
íe k e té r e . T e r m é sz e te se n  t e ts z é s  sze 
r in ti s z ín e k e t  v á la sz th a tu n k , d e  az  
ö sszh a tá sr a  ü g y e ljü n k . S z é p , h a  az  
o ld a lla p o k  sz ín e se k  (n a r a n c s , k é k ,  
p ir o s , v a g y  sá rg a ) a z  a sz ta l, a  p o lc , 
a p a d  p e d ig  la k k o z o tt  íe lü le tű .  
A  tá b la  h á to ld a lá t  íeh érre  le s sü k ;  
ó r a re n d et, sz ín e s  k é p e k e t  s tb . ra
g a sz th a tu n k  rá.

F e s té s , ill. la k k o z á s  e lő t t  c s isz o l
ju k , p o r ta la n ítsu k  a  d a ra b o k  íe lü le -  
t é t .  B e e r e sz té s  (a n y a g a  le h e t  len -  
o la jk e n c e , v a g y  X y la m o n  ía im p re g -  
n á ló )  u tá n  a la p o z ó v a l, m a jd  lé n y e s  
z o m á n c íe s té k k e l (h a  v a n , lé l íé n y e s ,  
v a g y  se ly e m íé n y ű  íe d ő íe s té k k e l)  
v o n ju k  b e a  b ú to r t .

A  p a d o ld a la k  le s té se k o r  e lő b b  a  
b e lső , k ö r  a la k ú  r é sz t  m á z o lju k ,  
m a jd  szá ra d á s u tá n  a  m á sik  sz ín n e l  
a ,,C ”  a la k z a to t .

A  tá b lá t  m a t t  íe k e te  (v a g y  z ö ld )  
tá b la íe s té k k e l,  b á ro m  r é te g b e n  v o n 
ju k  b e . A z  a sz ta lla p  h á ts ó  é lé t  le i-  
e r ő s ítő  c sa v a r o k  le jé t  ta p a sz o lá s 
sa l tü n te s s ü k  e l, m a jd  a z o k a t  a  ré
sz e k e t  ú jb ó l le s sü k  be .

A  b ú to r  v é g le g e s  ö ssze sz er e lé se 

k o r  m in d e g y ik , ía c s a v a r o k k a l rög 
z í t e t t  d a r a b o t is  k e n jü n k  b e  ra g a sz 
tó v a l .  A  c sa v a r íe je k  h e ly é t  ta p a -  
sz o lju k , c s isz o lju k , m a jd  le s sü k  be .

A  ía lá d á r a  sz e re ljü n k  le l  n é g y  
d a ra b  lo te lg ö r g ő t , v a g y  á g y n e m ű -  
ta r tó  H ókra v a ló , h e n g e r es  görgő
k e t .

★ ★  — d t



Fémkeresés rádióval
H at éve (az  1975/5. szám unkban)  

m utattunk be utoljára tranzisztoros 
rádióval m űködő fém kereső detek
tort. M ivel o lvasóink érdeklődése  
a tém a iránt azóta  sem  esőkként, 
bem utatjuk m ost a rádió-fém kereső  
továbbfejlesztett, korszerűbb vál
tozatát. (A z 1981/2. szám unkban  
közöltünk ugyan „k incskeresőt” , de 
az a készü lék  a fém  közelségét jelző  
hangképző áram kört is tartalm azza, 
ezért az elektronikában járatlan  
olvasóinknak nehezebb feladatot je
len tett elkészítése, m int a m ost 
közreadotté.)

A  fém k ereső  áram kör m űködési 
elve fr ek v en c ia k ü lö n b ség e n  a la p u l. 
A z áram kör rezg ő k ö re  a k ö z é p h u llá 
m ú  sá v ta r to m á n y  te ts z ő le g e s  frek 
v e n c iá já n  r ez eg , a m e ly  fr ek v en c ia  
e g y  fo r g ó k o n d en zá to r ra l á llíth a tó  
b e . Fém tárgy közelében az  áram kör  
k ereső  te k e r c sé n e k  in d u k t ív  e lle n 
á llá sa  m e g n ő , az áram k ör fr e k v e n 
c iá ja  m e g v á lto z ik . H a  k ereső  áram 
k ö r ü n k e t —  a  k ö z e lb en  e lh e ly e z e t t  
—  tr a n z is z to r o s  rád ió  f ix  fr e k v e n c iá 
jú  á llo m á sá ra  h a n g o lju k , a k ereső  
te k e r c s  á lta l k e l t e t t  fr e k v e n c ia v á l
to z á s  a  r á d ió b a n  síp o ló  h a n g g a l  
jelzi a  fémtárgy' közelségét. K ereső  
m ű sze rü n k  b á r m e ly  tr a n z isz to r o s  
r á d ió v a l m ű k ö d te th e tő .

A  fé m k er e ső  á ram k ör  (1 )  igen

e g y sz er ű , k e v é s  a lk a tr é sz t  ta r ta l
m a z . A z  elem eket egy 90 x  50 m m  
nagyságú  szerelőlapra é p íth e tjü k .  
A  fém k ereső  le lk e  a k ereső  te k e rc s .  
A sz e r in t, h o g y  a m ű sz e r t fa lb a n  (2 )  
v a g y  a fö ld b e n  (3 )  rejlő  fé m e k  fe l
k u ta tá sá r a  k ív á n ju k  h a sz n á ln i, a  
kereső tekercs m é r e te z é se  e ltérő .

Falban húzódó vezeték ek  k e r esé 
sére 45  m e n e te s  te k e rc s  k e ll, a m e 
ly e t  0 ,3  m m  á tm ér ő jű , z o m á n c -  
sz ig e te lé sű  réz h u za lb ó l e g y  0 10  
m rn-es és 100  m m  h o ssz ú  ferr itrú d ra  
c sé v é ljü n k  fe l. A  m e g é p íte t t  áram 
k ö rt a k ereső  te k e r c c se l e g y ü t t  t e 
g y ü k  e g y  105  X 72  m m  a la p te r ü le tű  
m ű a n y a g  d o b o zb a . A  C l fo rg ó -  
k o n d e n z á to r t  az áram k ör b e h a n g o -  
lá sá n a k  m e g k ö n n y íté sé r e  a d o b o z  
fe d ő la p já n  h e ly e z z ü k  el ( 4 ) .

V a la m iv e l k o m p lik á lta b b  k é sz ü 
lék  k e ll a földben levő fém tárgyak  
felderítésére. E h h e z  ta r tó r ú d k é n t  
e g y  h o ssza b b  fa - v a g y  m ű a n y a g  
rúd  (p l. se p r ű n y é l)  k e ll, m e ly n e k  
a lsó  v é g é r e  e rő s ítsü n k  fel e g y  22  
m m  á tm ér ő jű  r é te g e lt  lem e zk o ro n 
g o t. E b b e n  az e se tb e n  a k ereső  
te k e r c se t  0 ,3  m m  á tm ér ő jű , z o m á n c 
sz ig e te lé sű  r éz h u za lb ó l, a  k o ro n g  
k e r ü le té re  te k e r c se ljü n k  fe l;  a m e 
n e tsz á m  20 . A z áram kört a m ár  
ism e r te te t t  m ó d o n  helyezzük m ű 
anyag dobozba és e rő s ítsü k  fel a ta r -  
tó rú d ra . K iv e z e té se it  á r n y é k o lt  k á 
b e lle l (a  k é p e k e n  á k -v a l je lö lv e )

c sa t la k o z ta ssu k  a k ereső  te k e r c s  
v é g e ih e z . A  k á b e l nem  leh e t h o sz-  
sza b b  1 m -n é l. A  te k e r c se t  k örb en  
a k o ro n g  k e r ü le té n , —  az á r n y é k o lt  
k á b e lt  a  ta r tó r ú d o n  v é g ig v e z e tv e  
tö b b  h e ly e n  r ö g z ítsü k  sz ig e te lő sz a 
la g g a l, h o g y  a te k e r c s  n e  m o z d u l
h a sso n  e l, m e rt fr e k v e n c ia v á lto z á s t  
id é zn e  elő .

A  k ereső  m űszer beállításakor eg y
erőseb b  a d ó  fr e k v e n c iá já t  h a szn á l
ju k  fel és a C l fo r g ó k o n d en zá to r ra l  
a k é sz ü lé k e t  la ssa n  h a n g o lju k  rá  
a k iv á la s z to t t  á llo m á s fr e k v e n c iá já 
ra. A  rá d ió n  b e á llíto t t  fr ek v en c ia  
e lérések o r  ú n . k ev erési h a n g  h a ll
h a tó , e zé rt a C l- e t  ú g y  á llítsu k  b e , 
h o g y  ez  a h a n g  e ltű n jö n , v a g y  csa k  
e g észen  h a lk  leg y e n . H a  a kereső  
te k e rc s  fém  k ö z e lé b e  k erü l, a  s íp o ló  
h a n g  ism é t fe lerő sö d ik . A  tr a n z isz 
to r o s  r á d ió t  h a sz n á la t  k ö z b e n  e g y 
szerű en  a b a l k e z ü n k b e n  ta r tsu k .

A lk a tr é sze k : R Í  =  5 ,6 k o h m , 0 ,2 5  
W ; C l =  5 0 0  p F  (m in ia tű r  fo rg ó 
k o n d e n z á to r );  C2 =  50 0  p F  (k erá 
m ia ) ; C3 =  120  p F  (k erá m ia ) ; C4 =  
=  47 p F  (k erá m ia ); T  =  2 N  3 8 1 9  
(N P N  té rv e zé r lé sű  tr a n z is z to r , —  
F E T );  К  =  e g y p ó lu sú  b ille n ő k a p 
cso ló  (tu m b le r );  E  =  9 V -o s e le m , 
k á b e lsa r u v a l és c sa tla k o z ó  v e z e té k 
kel.

★ ★  — ó — s
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Szebb  is, v éd  is!

■ N agyobb fa lfe lü le te k  ta g o lá sa ,  
v a g y  a  h o m lo k z a t  d ísz ítése  
c é ljá b ó l k ő la p o k k a l, k lin k er 
té g lá v a l b u rk o ljá k  a  fa l  eg y  részé t, 

v a g y  a lá b a z a to t. N e m csa k  k ív ü l,  
h a n em  a  la k á s  h e ly iség e ib e n  is  k i
a la k íth a tó  eg y -eg y . v a k o la tla n  fa l
rész , Ш. ép , e g y sz ín ű  té g lá k k a l hur
k o lt  hangulatos" sa r o k . N ép ies b ú tor
ral b eren d ezett é tk e ző , tá g a s  e lő 
szo b a , v a g y  a  tá rsa lg ó sa ro k  fa lá t  is  
d ísz íth e ti té g la -  (v a g y  k ő la p , k erá 
m ia la p  s tb .)  b u rk o la ti A  „ n y e r se n ”  
m arad ó  fa l té g lá k  k ö z ö tt i h é z a g a it ,  
a z  ú n . fu g á k a t  a fa l sz é p sé g én ek  és  
v éd e lm én ek  céljá b ó l h é z a g o ló h a -  
b arccsa l k e ll k ik e n n i. (C sem p eb urko
la t  h é z a g a it  cem en tp ép , v a g y  m a g a s  
eem e n tta r ta lm ú  h a b a rcs h e ly e tt  m ű 
a n y a g a la p ú  fu g á z ó m a ssz á v a l is  k i
lö k h e t jü k .)

Különféle keresztmetszet

A  g o n d o sa n  fu g á z o tt  fa lfe lü le t  
m u ta tó s , ta r tó s  és jo b b a n  e llen á ll  
a z  ig é n y b e v é te le k n e k . K ü lső  fa lfe lü 
le t  e se té n  k ü lö n ö se n  fo n to s , h o g y  
a c sa p a d é k v íz  a  fa la zó h a b a r cso n  
k e r esz tü l n e  sz iv á r o g h a sso n  a  fa lb a . 
Ő ssze l, a m ik o r  m á r  n a g y o b b  m u n 
k á k b a  n em  k e z d h e tü n k , e lv é g e z 
h e tjü k  az  ú jo n n a n  é p ít e t t  fa l, v a g y  
fa lrész  fu g á z á sá t , v a g y  a  rég i, k itö 
r e d e z e tt  h é z a g o lá s  fe lú j ítá s á t .

A z  á b rá k o n  a té g la fa l  h é z a g a in a k  
k ü lö n fé le  k ia la k ítá sa it  m u ta tju k  be . 
A  té g lá k  k ö z ö tt  te le  —  (1 )  m é ly í

t e t t  — , (2 )  v a g y  d o m b o rú  h é z a g o t  
(5 )  k é p e z h e tü n k  k i. E z e k n e k  a m e g 
o ld á so k n a k  m é g  k ü lö n fé le  v á lto z a 
ta i  is e lő fo r d u lh a tn a k , p l. le h e t  a fu 
g a  m é ly íte t t ,  d e  le jtő s  k ia la k ítá sú
( 3 )  , t e le h é z a g , d e  rü c sk ö s  fe lü le t te l
(4) v a g y  k é t  sz o m sz éd o s  té g la é lt  
ta k a r ó  (6 )  s tb .

M ie lő tt  m u n k á h o z  lá tn á n k  (s szer
sz á m a in k a t  e lk é sz íte n é n k , ill. k ia la 
k íta n á n k ), v á la ssz u k  k i a c é lja in k 
n a k  leg m e g fe le lő b b  v á lto z a to t .  P é l
dáu l a  fa l s ík já b a  s im íto t t  h é z a g o lá s  
jó  v íz z á r ó , a m é ly ít e t t  h é z a g  m a r k á n 
san  e m eli k i a  té g lá k  k ö r v o n a lá t .  
A ' rü csk ö s  fe lü le tű  fu g á z á s  a fa l 
„ n y e r s”  v o l tá t  h a n g sú ly o z z a , a  le j
tő s  k ik ép zé sű  jó  v íz le v e z e tő  stb .

A  k ő la p o k a t , b u rk o ló té g la  dara
b o k a t , a te r m é sk ő  lá b a z a t k ő tö m b 
je it  —  m iv e l p o r ó z u s, p u h á b b  szer
k e z e tű  a n y a g o k  —  0 ,5 — 1,5  cm -es  
h é z a g g a l fa la zz á k . H o g y  a  fe k v ő 
h é z a g o k  e g y e n le te s e k  le g y e n e k , fa 
la zá sk o r  10 m m  á tm ér ő jű  b e to n 
v a s a t ,  v a g y  im p r e g n á lt  b e té t lé c e 
k e t  fe k te tn e k  a té g lá k  k ö z é .

Több cementtel
Á lta lá b a n  0 ,5— 1,5  c m -e s  r ések e t  

k e ll a  h é z a g o ló h a b a r cc sa l k itö lte 
n ü n k . A  h é z a g o ló h a b a r cs  m a g a sa b b  
c e m e n tta r ta lm ú  m in t  a fa la zó , a d a 
lé k a n y a g a  h o m o k , v a g y  k v a r c lisz t  
h e ly e t t  g y a k r a n  k ő p o r , e se te n k é n t  
fe s té k k e l is sz ín e z ik . F a g y á lló  fa l
b u rk o la to k  k lin k e r té g lá b ó l k é sz ü l
n ek . A  3— 10 m m -es  h é z a g o k a t

c e m e n te s  h a b a rccsa l k e n jü k  k i, d e  
jo b b a n  v íz á lló  lesz  a  fa l, h a  v íz z á r ó  
k it te l  tö m ít jü k . F u g á z á sr a  v íz ü v e 
g e s  h é z a g o ló h a b a r cs  is a lk a lm a s. 
A  h a b a rcs  ö ss z e té te le :  1 k g  k it t l is z t  
és 20— 25 d k g  n á tr o n -v íz ü v e g . Á lta 
lá n o sa b b a n  h a sz n á la to s  a  c e m e n te s  
h é z a g o ló h a b a r cs , a m e ly  6 0 % -n y i  
3 5 0 -e s , v a g y  S  5 4  je lű  p o r tla n d -  
c e m e n te t  és 40% -nyi k v a r c lisz te t  
ta r ta lm a z ó , v íz z e l  k e v e r t  h a b a rcs.

K ü lö n le g e s  h o m lo k z a ti v a k o ló -  
és h é z a g o ló h a b a r cs  a  H v h  10 je lű . 
(A  b e tű je l a z  e ln ev e zé sr e  u ta l ,  a  szá m  
a z  e lő ír t leg k iseb b  ta p a d ó sz ilá r d 
sá g r a .) ö s s z e t é t e lé t  1 m s-n y i a d a 
lé k a n y a g h o z  (I . és I I . o sz tá ly ú  h o 
m o k h o z) a d já k  m e g . A  h a b a rc sh o z  
e g y h a r m a d  k ö b m é te r , v a g y  12 5  k g  
o lto t t  m é sz , 100  k g  3 5 0 -es c e m e n t  
sz ü k sé g es . E z t  a m in ő sé g ű  h a b a r
c so t k a p ju k , h a  u g y a n ily e n  m e n n y i
ség ű  a d a lé k a n y a g h o z  és m é szp ép -  
h e z  a  2 5 0 -e s  c e m e n tb ő l 12 5  k g -o t  
te sz ü n k . A  h a b a r c sk é sz íté s  során  
á lta lá n o s  sz a b á ly , h a  a c em e n t  
m in ő sé g e  g y e n g é b b , tö b b e t  k e ll
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belőle adagolni. A fenti „recept” 
alapján kis mennyiségű, akár fél 
vödörnyi habarcs is készíthető, min
den alkotóból arányosan kevesebbet 
kell felhasználni.

Akár géppel, akár kézzel kever
jük a habarcsot, előbb a meszet a 
keveréshez szükséges teljes vízmeny- 
nÿiséggel dolgozzuk péppé, azután 
adjuk hozzá a többi alkotót. Ha 100 
kg-nál több cementet használunk 
fel (a beton keveréséhez hasonló
an), a víz-mész keverékhez a szára
zon elegyített adalékanyag és ce
ment keveréket adjuk hozzá.

Szerszám ok saját kezűleg
A bemutatott hézagok kialakítá

sához különböző alakú szerszámo
kat, segédeszközöket használha
tunk. Előnyös, ha a hosszabb (pl. 
téglafalnál a vízszintes) fugákhoz 
nagyobb (7), a függőlegesekhez 
rövidebb simítószerszámot készí
tünk (8). A fugák kiképzéséhez, 
simításához 1,5—2,5 mm vastag 
lemezből alakítsuk ki a hézaggal 
egyező szélességű, 6—20 cm hosz- 
szú szerszámot.

Hogy a szerszámot fogó kezünk 
elférjen a fal és a nyél között, 
a simítóvasra hegesszünk vagy haj
lítsunk 4—5 cm-es szárat. A fanye
let a simítóval párhuzamosan erősít
sük fel. Hosszában elfűrészelt vé
kony csőből domború és homorú 
fugák kiképzéséhez használható szer
számokat készíthetünk. Egy 20—30

cm hosszú, 8—10 mm átmérőjű kor
acél darabból egyszerű, jól használ
ható fugázó eszközt hajlíthatunk.

Kössön a falhoz
A jól kifugázott fal sokáig ép 

marad, a hézagolóanyag nem törik, 
nem pereg ki a téglák közül. Az a 
fontos, hogy a fugázáshoz hasz
nált habarcs a falazóhabarcshoz 
kössön, ne csak a burkolathoz (tég
lához). Ügy kell a résekbe bedol
gozni, hogy teljes hosszon kitöltse 
a burkolat hézagait. A fugázandó 
felület egy darabját nedvesítsük be 
(a hézagokat többször vizezzük be 
ecsettel, vagy puha kefével), hogy 
a száraz fal ne a hézagolóhabarcs- 
ból vonja ki a vizet.

A megfelelő kialakítású szerszám
mal bedolgozott habarcs feleslegét 
azonnal töröljük le, ill. kefével dör
zsöljük le a felületről (9). A frissen 
kitöltött fugákra ügyelve, nedves 
ronggyal is letörölhetjük a falat. 
Mozaiklap vagy csempeburkolat 
híg cementpéppel is hézagolható. 
Ilyenkor a félig megszikkadt fugá
kat alulemez darabkával simítsuk 
végig.

A megkötött hézagolóhabarcs 
szürkésfehér színű, könnyen piszko

lódó „rácsozatot” képez a falon. 
Vízzáróbb a fugázás és mutatósabb 
a falfelület, ha a kiszáradt fugákat 
átfestjük. Ehhez a munkához mü- 
anyagalapú festékeket használjunk. 
A festék ne legyen rikító, élénk 
színű. A fugák festéséhez világos- 
szürke, sötétszürke, drapp, barnás- 
szürke stb. árnyalatokat keverjünk 
ki. Képünkön (10) jól látható, hogy 
a világos, ill. sötétebb vörös színű 
téglafal — a fugák színétől függően 
— milyen eltérő összhatású.

Régi téglafal
Ha a vakolat leverése után a fal

részt vakolatlan téglafallá akarjuk 
kialakítani, a vakolatot nyomtala
nul el kell távolítanunk. A téglák 
közötti réseket acél kaparószerszám
mal, vagy ácskapoccsal mélyítsük 
ki 1—2 cm-nyire. A falazóhabarcs 
maradványait drótkefével, csiszoló- 
vászonnal tisztítsuk le a téglákról. 
A fugázandó felület többszöri bened- 
vesítése után következhet a héza
golás. A megszáradt falfelületet 
fáradt olajjal szokás átvonni, a tég
lák élénkebb színűek lesznek, s a vi
zet sem szívják olyan könnyen ma
gukba.

—id —
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Ö tle tek
Kaposvárról

T o já so k  u ifia n y a y b a n . T a r tó b a n  
a d já k  a  to já s t ,  h a  t íz ,  v a g y  h a t  
d a r a b o t v e sz ü n k . D e  h a  tö b b e t  v a g y  
k e v e se b b e t  k érü n k  —  n e tá n  a p ia co n  
v á sá r o lju k  —  z a c sk ó b a , e se tle g  a  
sz a ty r u n k b a  te sz ik  a tö r é k e n y  áru t. 
„ S z a b v á n y o s ” to já s ta r tó  h íjá n  c é l
szerű  tá r o ló  le h e t  a „ n é g e r -c só k ”  
e ln e v e z é sű  é d e ssé g  c so m a g o ló  a n y a 
g a  is. A  k é tr ész e s  m ű a n y a g  to k  
h a so n ló  a g y á r i to já s ta r tó h o z , íg y  
a b b a n  sé r ü lé sm e n te se n  sz á llíth a tju k  
—- v a g y  a h ű tő g é p b e n  tá r o lh a tju k  —  
a to já so k a t .

R á c s  a  iiird ők ád ra . A  k é p e n  lá t 
h a tó  a lk a lm a to ssá g o t  a g y e r e k fü -  
r ö sz té s  m e g k ö n n y íté sé h e z  k é s z íte t 
te m . A  rács m é r e te  a  k á d  n a g y s á g á 
n a k  m e g fe le lő , a n y a g a  4  x  1 ,5  cm  
k e r e s z tm e tsz e tű  fe n y ő lé c . A  k é t  
k ü lö n á lló  rész t  3  db  c su k ló sp á n t  
fo g ja  ö ssz e ;  a z o k  se g ítsé g é v e l  a rács  
h a sz n á la to n  k ív ü l ö ssz e c su k h a tó , k is  
h e ly e n  tá r o lh a tó . S z é tn y itv a  és a 
k á d ra  f e k te tv e  k é n y e lm e se n  elfér  
r a jta  a g y e r e k k á d  és a fü r d e tésh e z  
h a sz n á la to s  k e llé k e k , a  fü r d e tő n e k  
sem  k e ll n a g y o n  m é ly r e  h a jo ln ia .  
U g y a n c sa k  jó l  h a sz n á lh a tó  a rács  
n a g y m o sá sk o r , a k ü lö n b ö z ő  sz ín ű  
ru h á k  c so p o r to s ítv a  r a k h a tó k  rá. 
H e ly e t  a d h a t  a  m o só e d é n y e k n e k ,  
m o só sze re k n ek , s íg y  sz in te  m e g 
n ö v e li a sz ű k  fü r d ő szo b a  b e é p íte t 
len  te r ü le té t .

K A ISER  GYÖRGY 
K aposvár

írószertartó
ruharsipeszekböl

T o llá im , ceru zá im  sz á m á ra  érd e
k es ta r tó t  k é sz íte t te m . V á sá ro lta m  
fa  r u h a c s ip e sz e k e t. (A h o l m ár  nem  
k a p h a tó , o t t  a m ű a n y a g g a l f e lv á l
t o t t  rég i fa c s ip e sz ek  h a sz n á lh a tó k  
fe l erre a  c é lra .)  A  c s ip e sz e k e t  a ru gó  
k ie m e lé sé v e l s z é tv á la s z to t ta m , m in 
d e g y ik e t  s im á ra  c s isz o lta m  és k ö rb en  
e g y  m ű a n y a g  p o h á rra  r a g a sz to tta m .  
S zá ra d á s u tá n  a c s ip e sz k o sz o r ú t  
sz ín te le n  la k k a l k e n te m  b e  (sz ín esre  
is f e s th e tő , íz lé s  sz e r in t) . A  c s ip e 
sz e k  k ö zé  d ísz k é n t  sz ín e s , so d r o tt  
z sin ó r t r a g a sz to tta m . A  ta r tó  a lá  
ta lp k é n t  fa la p o c sk a  r a g a sz th a tó .

GYŐRI LÁSZLÓ
K olozsvár

(R om án ia)

Csőtoll-szerviz
E lső so r b a n  a m ű sza k i r a jzo ló k , 

d e k ív ü lü k  so k a n  m á so k  is d o lg o z 
n a k  c ső to lla l. J ó  m in ő sé g ű  ra jzo k  
k é sz íté sé h e z  a z o n b a n  a to l la t  id ő n 
k é n t  k i k e ll t is z t íta n i.  E h h e z  az  
ír ó e sz k ö z t  sz é t  k e ll  c sa v a r n i, a m i 
n e m  m in d ig  s ik erü l, m é g  a  k is  m ű 
a n y a g  k u lc c sa l se m . A  h ő h a tá s  
e lv é t  k ih a sz n á lv a  se g íth e tü n k  m a 
g u n k o n . A  c ső to ll  ír ó h e g y é t  m a g á b a  
fo g la ló  m e n e te s  v é g r e  c sö p ö g te s -  
sü n k  k e v é s  h id e g -, a  b e té t  b e lső 
m e n e te s  v é g é r e  p e d ig  m e le g  v iz e t .  
A  h ő k e z e lé s  u tá n  a  to l l  m á r  k ö n n y ű 
szerrel sz é ts z e r e lh e tő .

SZŰCS A N D R Á S  
Gádoros

Poszter
pótragasztása

A  k ö z e lm ú ltb a n  g ig a n t  (ór iás i)  
p o sz te r t  r a g a sz to tta m  a  fa lra . M ás
n ap  le h a n g o lta n  v e t te m  tu d o m á su l,  
h o g y  n é h á n y  h e ly e n  k ise b b  h ó ly a g ,  
d u d o r  c s ú f íto t ta  el a k é p e t . E z  a z t  
j e le n te t te ,  h o g y  a  ta p é ta  k ise b b  
fo lto k b a n  e lv á lt  a  fa ltó l.  A  s im ítá s ,  
a la p o g a tá s  m á r  n e m  h a s z n á lt ,  m ert  
a  r a g a sz tó  m ár  m e g sz á r a d t. A  k ö v e t 
k e z ő  m e g o ld á s  v is z o n t  m ár  ered 
m é n n y e l já r t. In jek c ió s  fe c sk e n d ő 
b e k e v é s  r a g a sz tó t  s z ív a t ta m  fe l, 
m a jd  a  le  n em  r a g a d t  d u d o r b a  a d 
ta m  e g y  in je k c ió t . V á r ta m  n é h á n y  
p e r c e t, h o g y  a  k ép  (a  p o sz te r )  á t 
n e d v e se d je n , m a jd  le s im íto t ta m .  
A  ta p é ta  jó l  m e g r a g a d t a fa lo n .

K ERÉK GYÁRTÓ  M IHÁLY  
Ózd

Zászlótartó házfalra
N a g y  ü n n e p e k  a lk a lm á v a l m ég  

a k ise b b  h á z a k a t  is  fe llo b o g ó z zá k .  
L á tta m  e g y  o ly a n  ta r tó t ,  a m e ly ik  
a lig  lá ts z ik , m é g is  b iz to n sá g o sa n  
„ fo g ja ”  a  z á sz ló t . A z t  ism e r te te m .

A  z á sz ló r ú d n a k  m e g fe le lő  b e lső  á t 
m érő jű  a lu m ín iu m  c ső b ő l v á g ju n k  
le  k é t  6 0  m m  h o ssz ú  d a r a b o t. A z  
e g y ik  p a lá s t já t  k é t  —  a  m á s ik é t  
h á ro m  h e ly e n  fű r é sze ljü k  b e , k b . 20  
m m  h o ssz o n . M erő leges b e v á g á s  
u tá n  a k ia la k íto t t  fü le c s e k e t  ú g y  
h a jlítsu k  k i, h o g y  a z o k  a c ső  p a lá s t 
já v a l  e g y ü t t  a  fa lh o z  s im u lja n a k .  
A z  a lsó  d arab  h a r m a d ik  fü le c s é t  
b e fe lé  h a j lítsu k . A  k é t  c sö v e t  e g y 
m á stó l  k b . 4 0  m m -re  e r ő s ít s ü k  a  
fa lra .

M AGYAR ZOLTÁN  
Debrecen
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Védőbúrás
világítótest

É p p e n  h iá n y c ik k  v o lt  az  u d v a r i  
v ilá g ítá sh o z  sz ü k sé g es , v é d ő  ü v e g -  
b ú rá s fo g la la t ,  a m ik o r  fe l a k a r tu n k  
e g y e t  szere ln i. J a v a s la to m r a  férjem  
m e g v a ló s íto t ta  ö t le te m e t . V e ttü n k  
e g y  ta lp a s  iz z ó fo g la la to t .  S z a b á ly o 
sa n  b e k ö tö t tü k , m a jd  a k isz e m e lt  
h e ly e n  r ö g z íte t tü k  (a  fa lb a  h e ly e 
z e t t  m ű a n y a g  t ip lik h e z ) .  T e rm é sz e 
te s e n  o ly a n  h e ly e t  v á la sz to t tu n k ,  
a h o l n e m  éri az  eső , és a z o n  k ív ü l  
a s z ig e te lé s t  is  g o n d o sa n  v é g e z tü k .  
A z  ü v e g b ú r á t  e g y  c sa v a r o s  fe d e lű  
b e fő t te s  ü v e g  p ó to lja . A  fe d e lé n  
v á g o t t  n y ílá so n  á t  r ö g z íth e tő  a  fo g 
la la th o z . (A  k é p e n  e g y  d e sz k a d a 
rab ra  e r ő s ítv e  lá th a tó  a b ú rá s v i lá 
g ító te s t .)

M ESTER TAM ÁSNÉ  
Budapest

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

Műpók
villanydrótból

E g y  a já n d é k b o lt  k ir a k a tá b a n  a  fa 
já n a k  á t la g o s  n a g y sá g á h o z  k é p e s t  ir
d a t la n  „ sz ö r n y e te g r e ”  le t te m  f ig y e l
m e s. D e  jo b b a n  sz e m ü g y re  v é v e  rá
jö t te m , h o g y  az  e g y sz er ű , m ű a n y a g 
b ó l k é s z íte t t  p ó k . S ö té t  t e s té v e l ,  
h o ssz ú  lá b a iv a l o ly a n  v o lt ,  a k á r  az  
ig a z i. K ív á n c s isá g b ó l m a g a m  is k é 
s z íte t te m  e g y  h a so n ló t . A n y a g á u l  
e g y er es , m ű a n y a g b e v o n a tú  v e z e té 
k e t  h a sz n á lta m  fe l, m e ly b ő l e lő szö r  
k ia la k íto t ta m  a p ó k  „ g e r in c é t” , m a jd  
arra r á tek er tem  a  tö r z s  r észe it . A  fej 
és  a  p o tr o h r é sz t  h o rd ó sra  h a j lí
to t ta m . A  lá b a k a t  a  tö r z sö n , a c sá 
p o k a t  a fe jen  d u g ta m  k e r esz tü l, m a jd  
c s ig a v o n a lb a n  m e g te k e r te m  és k é 
sz e n  is  v o l t  a d ísz ü l sz o lg á ló , tr é fá s  
a já n d é k k é n t  a d h a tó  á lla t .

SZ A K Á L  LÁSZLÓ  
Budapest

Gyomirtó
acélcsőből

E g y  135 m m  h o ssz ú , 18 m m  
b e lső  á tm ér ő jű  a c é lc s ö v e t  k ö 
z ép en , 9 0  m m  h o ssz o n , b e fű r é sze l
te m . U tá n a  k e r e sz tb e n  is b e fű r é 
sz e lte m  ú g y , h o g y  a c ső  e g y  része  
k ie sse n . A  m e g m a r a d t c s ő v é g e t  h e 
g y e sr e  é s  é lesre  k ö sz ö r ü lte m . K é t  
la p o sa c é l d a ra b b ó l e g y  lá b ta r tó t  
k é sz íte t te m , a m it  fe lh e g e sz te t te m  
a z  a c é lc ső  fe lső  v é g é r e . E g y  e lh a sz 
n á lt  sep rű  n y e lé b ő l k é sz íte t te m  a 
g y o m ir tó  n y e lé t .  A  szerszá m  s e g ít 
sé g é v e l  k ö n n y e n , g y ö k e r e s tő l k ib ö k -  
h e tő k  a  g y o m o k  a n é lk ü l, h o g y  a 
h a szn o s  n ö v é n y e k b e n  k á r t te n n é n k .

VA SK A ISTVÁN  
M iklósfa

Trabant
porlasztóbeállító

mi

A  m ai e n e r g ia sz e g é n y  id ő k b en  
k ü lö n ö se n  fo n to s  a g é p k o c sik  p o r 
la sz tó já n a k  h e ly e s  b e á llítá sa . A  leg 
tö b b  g é p k o c s in á l —  íg y  a T r a b a n t
n á l is  —  eh h e z  k ü lö n  se g é d e szk ö z  
sz ü k sé g e s  (az  E M  1 9 7 8 /5 . szá m á b a n  
ism e r te t te ) .  V isz o n t  én  e g y  lé n y e 
g e se n  e g y sz er ű b b  m e g o ld á st  t a lá l
ta m .

A  k isz e re lt  p o r la sz tó ró l le v e t te m  
az ú szó h á z  fe d e lé t ,  az ú szó h á z  e lü lső  
részé b e  e g y  0 3 ,3  m m -es  ly u k a t  
fú r ta m , a m e ly b e  M 4 -es m e n e te t  
v á g ta m . A  fu r a t k ö z é p p o n tja  az 
ú szó h á z  fe lső  sz é lé tő l 2 0 ,5  rnni-re  
v a n , íg y  az a lsó  szé le  e g y b e e s ik  a h e 
ly e s  b e n z in sz in t  m a g a ssá g á v a l. H a  
a b e n z in sz in t  m e g fe le lő e n  v a n  b e sz a 
b á ly o z v a , ak k or  a k o c si e le jén ek  
e n y h e  le n y o m á sa k o r  a fu r a to n  sz i
v á r o g n i k e ll a b e n z in n ek . B e á llítá s  
u tá n  a fu r a to t  e g y  tö m ítő a lá té t te l  
e llá to t t  M 4 -es  c sa v a r ra l z á rta m  le  
a m it ú ja b b  e llen ő rzésk o r  c sa k  k i k ell 
h a jta n i,  m a jd  v issz a c sa v a r n i.

VARG A IM RE  
Gönyü
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Régi író asz ta llám p áb ó l
A z á llv á n y  ta lp á t  15 x  15 x  2 m in 

es L a lu m ín iu m b ó l érd em es e lk é sz í
te n i. L e h e t fáb ól is, a cé lb ó l v isz o n t  
n em  érd em es, m ert tú lsá g o sa n  n eh éz  
len n e . A z  á b rá n k o n  m e g a d o tt  fő  
m é re tek  az e g y ik  le g e lte r je d te b b  
t íp u sú  te le fo n k é sz ü lé k h e z  (C B 6 6 7 )  
ta r to z n a k . T e rm é sz e te se n  e z e k e t  az  
a d a to k a t  a m e g le v ő  k é sz ü lé k h e z  k e ll 
m ó d o s íta n i. A  sark ok  k ö té se it  fo rra sz 
tással», v a g y  a lu lró l á tla p o lá so k k a l  
és c sa v a r o zá ssa l o ld ju k  m eg . A  ta r 
tó r a  érd em es n é g y  g u m ilá b a t  is 
szere ln i, h o g y  az a la p u l sz o lg á ló  b ú 
to r  fe lü le té t  ne sé r tse  m eg . K ö rü l
b e lü l a k é sz ü lé k  k e r esz tirá n y ú  sú ly 
v o n a lá r a  esik  a fo g a n ty ú , a m e ly n e k  
tö b b  fe la d a ta  is v a n . A  te le fo n  
m o z g a tá sá n  k ív ü l ez a 2 m m  v a s ta g  
a lu m ín iu m  lem e z  ta r tja  a k a g y ló 
r ö g z ítő  g é g e c sö v e t  és a n y o m ó g o m b  
r ö g z ítő  s z e r k e z e té t .

T a lá n  n em  tú lsá g o sa n  n eh éz  fe l
a d a t e g y  k isz u p e r á lt  ír ó a sz ta llá m p a  
g é g e c sö v é t  b eszerezn i. A n n a k  m in d

L 15x15x2

Harmadik kéz telefonhoz
■ Régebbi ígéretünk a kézpótló  

telefontartó liem utatása. Sze
rencsére ez a szerkezet nem  

veszélyes, m int az á talakított to ló
kocsik használata, ezért m ost nincs 
szükség az óvó figyelm eztetésre. 
Vagy talán csak egyre: ne felejtsük  
el, hogy a telefonkészü lék  a Magyar 
Posta tulajdona, ezért szétszedni, 
belenyúlni, átalakítani nem  szabad. 
Szabad viszont olyan állványra he
lyeznünk, m ely speciális feladatok
nak is m egfelel. így  a telefon azok  
szám ára is használhatóvá válik , 
akiknek egyik keze sem  alkalm as 
kom plikált m űveletek el\égzésért», 
kis területen , egyszerű m ozdulatokra  
viszont igen.

A  k é z p ó tló  te le fo n á llv á n y  h a sz 
n á la tá h o z  tu la jd o n k é p p e n  e g y  ujj 
is e le g en d ő . A  te le fo n k a g y ló t  eg y  
g é g ec ső  v ég ére  szere lt v illa  ta r tja ,  
a m it csa k  e g y sz er  k e ll b e á llíta n i a 
leg m e g fe le lő b b  h e ly z e tb e  ú g y , h o g y  
a te le fo n  k e z e lő je  m ellé  h a jo lh a sso n . 
M iu tán  a k a g y ló  á lla n d ó a n  le e m e lt  
h e ly z e tb e n  v a n , a k é sz ü lé k  k a p c so ló 
g o m b já t  e g y  k ü lön  sz e rk ez e t m ű k ö d 
te t i .  E z t  ú g y  v a ló s íto t tu k  m eg , h o g y  
a te le fo n  sz e rk ez e té b e n  se m m it n em  
v á lto z ta t tu n k .

U g y a n c sa k  fo n to s , h o g y  a te le fo n t  
n e c sa k  a m o z g á ssé rü lt, h a n em  b árk i 
tu d ja  h a szn á ln i. E z t  ú g y  o ld o ttu k  
m eg , h o g y  a k a g y ló  e g y  m o z d u la tta l  
k iv e h e tő  ta r tó já b ó l,  és a v is s z a h e 
ly e z é s  sem  g o n d .

m é re te , m in d  k ia la k ítá sa  p o n to sa n  
m e g fe le l je le n le g i  c é lu n k n a k . A lu l  
az ere d e ti a n y á v a l r ö g z íth e tjü k  a  
fo g a n ty ú  le m e z é h e z , a fe lső  g ö m b 
c su k ló  p e d ig  u g y a n c sa k  v á to z ta tá s  
n é lk ü l fe lh a sz n á lh a tó . A  lá m p a b ú -  
ráról szere ljü k  le  a s z o r ító le m e z e k e t  
és a bú ra  h e ly é r e  c sa v a r o zz u k  fe l 
a te le fo n k a g y ló t  ta r tó  a c é llem e z  
v illá t .  A  v illa  k é t  szá rá t k issé  h a j l ít 
su k  b e  é s  h ú zz u n k  rá e g y -e g y  P V C  
c sö v e t.

N yom ógom b rö g z ítő
A  n y o m ó g o m b  r ö g z ítő je  e g y  L  

a la k ú  a c é llem e z , m e ly e t  a fo g a n ty ú  
k ü lső  o ld a lá h o z  c sa v a r o z z u n k . A z  
á tm e n ő  c sa v a r t  ne h ú zz u k  m e g  
(h o g y  a kar sz a b a d o n  m o z o g h a sso n ),

Nemcsak

h a n em  e lle n a n y á v a l b iz to s ít su k . A  
k ar  v íz s z in te s  szá rá n a k  m é r e te  a t tó l  
fü g g , h o g y  a te le fo n t  e g y  v a g y  k é t  
k a p c so ló g o m b b a l lá t tá k  e l, ill. a 
k e ttő sn é l sz ü k sé g  v a n -e  m in d k e ttő  
m ű k ö d te té sé r e  (a  C B 6 6 7 -e sn é l n in cs) . 
A  k a r t fo rg á si p o n tja  k ö rü l e g y  ru gó  
e lle n é b e n  tu d ju k  e lfo r g a tn i. E z é r t  
a  r u g ó t o ly a n  p o n to n  r ö g z ítsü k  a  
fo g a n ty ú le m e z h e z , h o g y  a k a r t m in 
d e n k ép p e n  v a la m e ly ik  v é g h e ly z e té 
b e n  ta r tsa .

★ ★ ★  KT—PJ



gyüttérzünk, 
le segítünk is!

Lépegető tolókocsi
9

■ R okkantakat segítő  soroza
tunkban ezúttal újabb szer
kezetet m utatunk be. A  lépe

gető tolókocsira — m ely  ugyancsak  
H orvai Ferenc m érnök konstruk
ciója  — nem csak  az 1981/6. szá
m unk bevezető soraiban utaltunk,

hanem  m ár jóval korábban is; az  
1979/9. szám unkban a „ F el-le  lépő  
to lókocsi”  cím ű cikkben. A  régebbi 
leírásunkra azért is h ivatkozunk, 
m ert a következőkben bem utatott 
lépegető szerkezet tartozéka az ak
kori billentő (A ).

A  r a jzu n k o n  lá th a tó  eg y sz er ű  
sz e rk ez e tn é l jo b b a t  és so k o ld a lú b 
b a t  m ár sz á m ta la n t  k o n s tr u á lta k ,  
de e ze k  ára ig en  m a g a s , és c sa k  
n e h é z k e se n  —  k ü lfö ld rő l —  szerez 
h e tő k  be . A  m ien k  v is z o n t  n a g y 
rész t  h u lla d é k  a n y a g b ó l, e g y  k ö z e 
p e se n  fe lsz e r e lt  la k a to sm ű h e ly b e n  
g y o r sa n  e lk é s z íth e tő , s c sa k  a r á szo 
r u lta k  tu d já k , h o g y  k o r lá tá i e lle 
n ére m ily e n  jó l h a sz á lh a tó . N e m  
a k a ru n k  a z o n b a n  z sá k b a m a c sk á t  
áru ln i : a la k ó h á z  b e lső  lép cső in , r ö v id  
fo k o k b ó l á lló  lép cső so r o n  e z z e l sem  
le h e t  fe lv in n i a k o c s it . Ö t-t íz ,  m e g 
fe le lő  h o ssz ú sá g ú  lé p c ső fo k o n  a z o n 
b a n  e g y  á t la g o s  fiz ik u m ú  k ísérő  
se g íts é g é v e l  h a sz n á lh a tó  a sz e rk e 
z e t ,  d e  c sa k  a b iz to n sá g i sz e m p o n 
to k  m a x im á lis  b e ta r tá sá v a l.  H a  v i 
sz o n t  35  c m -n él r ö v id eb b  a  lé p c ső fo k  
h o ssz a , a k k o r  n em  is érd em es p r ó b á l
k o z n i —  ez  e lő b b -u tó b b  b a le se te t  
o k o z n a .

V ízvezeték csövekből

A  lé p e g e tő  a to ló k o c s i  v á z sz e r k e 
z e té n e k  v íz s z in te s  c sö v é h e z  (1 ) c s a t 
la k o z ik  e g y -e g y  sz o r ító b ilin c s  (2 , 3) 
se g íts é g é v e l.  A  b ilin cs  e g y ik  fé ld a 
r a b já t a lk o tó  la p o sa c é l fe lső  fu ra tá ra  
h e g e ssz ü n k  fe l e g y  M 12-es a n y á t ,  
a b b a  c sa v a r ju k  m a jd  a m e n e te s  
t e n g e ly t  (1 5 ) ü tk ö z é s ig . A  te n g e ly  
a c ső tá m a sz  (5 ) b e lse jéb en  fu t ,  
m e ly n e k  e g y ik  v é g ér e  h e g e ssz ü n k  
e g y  e lfo rd u lá s  e llen  b iz to s ító  a c é l
le m e z t  (4 ), k ö zép re  p e d ig  a lá b a k  
m e g tá m a sz tá sá h o z  sz ü k sé g es  L for
m á jú  tá m a sz t .

A  lá b a k  la z á n  ille sz k e d n e k  a t e n 
g e ly  sz é lső , e lv é k o n y íto t t  részére . 
L é n y e g é b e n  k é t -k é t ,  p á r h u za m o sa n  
m o z g ó  lá b ra  v a n  sz ü k sé g . A  k ise b b  
s e g é d tá m o k  (1 3 ) fö lfe lé  m e n e te lk o r ,  
az e lső  lé p c ső fo k n á l k e lle n e k . A z o k  
k é sz ü lh e tn e k  e g y  4 5 0  m m  h o ssz ú ,  
0  22  m m -es  a c é lc ső b ő l (k é p e in k e n  
i ly e n  m e g o ld á sú  lá tsz ik ) , d e  le h e tn e k  
a fő tá m h o z  h a so n ló a n  k ö r c ik k  for- 
m á jú a k  is ( ily e n t  m u ta t  a ra jz). 
A  k ö rc ik k  k é t ,  e g y ik  v é g ü k ö n  e lla 
p íto t t  a c é lc ső b ő l (8 , 12) és e g y  
3 0 0  X 4 5  X 4 m m -es  a c é llem e zb ő l (9 )  
á ll, m e ly e k e t  az á b rá n a k  m e g fe le lő 
en  h e g e ssz ü n k  ö ssze .

A  lem e z  h á tú ir a  k erü lő  v é g e ih e z  
e g y  m e g h a j líto t t  a c é lh u za lr a  (1 0 )  
sa r k a n ty ú  szerű en  r ö g z ítsü n k  e g y  
g ö r g ő t (1 1 ), m e ly  a  ta la j t  c sa k  a fő -  
tá m  e lő r en y ú ló  h e ly z e té b e n  érh eti  
e l. K éső b b  a  lá b a k n a k  m ár  a ta lp a 
k o n  (9 ) k e ll á lln iu k . A  lá b  e lőre  eső  
a c é lc sö v ér e  r ö g z ítsü k  fe l a lé p te tő  
r u g ó t (7 ).

Foly ta tás a  17. oldalon
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BUDAKITT diszperziós tapasz
A barkácsolási munkák során, 

valamint a lakásokban, hétvégi há
zakban gyakran kerül sor a helyi
ségek, és a kisebb-nagyobb tárgyak 
festéssel történő szebbé tételére.

A fa- és falfelületek festésénél a 
bevonat szépségét esztétikai szem
pontból nagyon befolyásolja, hogy 
a festés során a kisebb hibahelyek, 
felületi egyenetlenségek kitöltése 
megtörtént-e.

A BUDALAKK Festék- és Mű
gyantagyár ez alkalommal a BUDA
KITT diszperziós tapaszt kívánja 
bemutatni Önöknek.

A BUDAKITT diszperziós tapasz 
a közelmúltban került kiskereske
delmi forgalmazásra, és mint új 
termék, növelte a tapaszok termék- 
választékát.

A BUDAKITT vizes műgyanta

diszperziós alapú, gyorsan száradó 
késtapasz, alkalmazható fa- és fal
felületek egyenetlenségeinek kitölté- 
sere.

A BUDAKITT vízzel hígítható 
ezért alkalmazása környezetvédelmi 
és egészségvédelmi szempontokból 
számos előnyt jelent a hagyomá
nyos tapaszokkal szemben. Gyors 
száradás után kemény, jól csiszol
ható a felület.

A BUDAKITT felhordásra kész 
állapotban kerül forgalomba. Ha 
szükséges, max. 5% vízzel állítható 
be a kívánt sűrűség.

A tapasz egy rétegben max. 0,5 
mm-es vastagságban hordható fel. 
Ennél vastagabb rétegben történő 
felvitel esetén fennáll a tapaszréteg 
repedezésének veszélye. A nagyobb 
mélyedéseket többszöri, egyenletes

rétegben történő tapaszfelvitellel kell 
kitölteni. Az egyes rétegek felhor
dása között 4—6 órai száradási időt 
kell biztosítani.

A BUDAKITT felhordása előtt a 
felületeket alapozófestékkel kell el
látni.

Fafelületekre a XYLAMON im
pregnáló alapozót javasoljuk.

Uj falfelület alapozását legcél
szerűbb kb. 30%-nyi vízzel felhígí
tott DISZPERZIT-tel végezni. Régi, 
porló falfelület alapozására, meg
erősítésére a CÉH ALIN mély alapo
zó К 330/003 alkalmazható.

A BUDAKITT tapasz csiszolás, 
portalanítás után átvonható többek 
között vizes diszperziós falfestékkel 
(pl. DISZPERZIT), vagy zománc
festékekkel (pl. TRINÁT, SZUPRA- 
LIN).

rneqntondtant 
rögtön itt az ősz !

A fenti anyagok használatára to
vábbi részletes felvilágosítást ad:

BUDALAKK Festék- és Műgyanta
gyár Műszaki Vevőszolgálat a
1055 Budapest, Balassi B. u. 7.
Telefon: 110-457, 314-579 
Telex: 22-5647

■ N É V .

az ö n  tü ze lő b eren d ezése  
m ár ren d b en  van?

Tüzeléstechnikai Vállalat Központ: Budapest X., Gyömrői út 140. 1108 Telefon: 272-018
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Sokan m ostanában fejezték be 
az építkezést és hozzáfognak  
a ház, a lakás szépítéséhez. 

M ások m ost kezdenek hozzá a fe l
ú jításhoz, am íg tart a jó idő. Mind
ezekhez m egfelelő  anyagok szüksé
gesek . S, hogy e m unkák m inél 
eredm ényesebbek legyenek, célszerű  
a legújabb anyagokat használni. 
E célbói ism ertetünk néhány vegyi 
újdonságot, s azok jellem zőit.

Dekoratív hatású bevonat

k ia la k ítá sá r a  a lk a lm a s a  K osinol 
n e v ű  szer. É lé n k  sz ín e k b e n  k é sz ü l, 
lé g á te r e sz tő , g y o r sa n  szá ra d ó , s z a g 
ta la n , b e l-  és k ü lté r i fe lü le te k r e  e g y 
a rá n t h a szn á lh a tó  a n y a g . P u h a fá 
b ól k é sz ü lt  p a d ló k , p a r k e ttá k , la m 
b ér iá k , á llv á n y o k , b ú to ro k , já té k o k  
s tb . fe sté sér e  e g y a r á n t  jó . A  b e v o 
n a t  szép , sz ín es  lesz , a fa  ere ze te  
m é g is  á ttü n ik . E z é r t  sz á m o lju n k  
a z z a l,  h o g y  a K o sin o l n em  ta k a r ,  
t e h á t  m ár fe s t e t t  fe lü le te t  le é g e té s -  
se l ,  f e s té k e ltá v o lító v a l,  d ö rzsö lésse l 
m e g  k e ll t is z t íta n i.

N y e rs  fa  a la p o z á sá h o z  a K o sin o l  
v íz z e l  h íg íth a tó , 1:1 a rá n y b a n . (O la j
fe s té k k e l,  la k k a l, h íg ító k k a l nem  
k e v e r h e tő .)  H íg íta t la n u l igen  t e t 
s z e tő s , d e k o r a tív  b e v o n a to t  k ép ez . 
( - f  10  C -fok a la t t  ne fo g ju n k  a fe s té s 
h e z ) . V a s ta g o n , e g y e n le te se n  k e n 
jü k  fe l, sz á lir á n y b a n . F o ly a m a to sa n  
d o lg o z zu n k , a fe s té s t  n e  sz a k ítsu k  
m eg , e se tle g  n a g y o n  in d o k o lt  e se tb e n ,  
a m ik o r  eg y  fe lü le tte l te lje se n  e lk é 
sz ü ltü n k . H a  szá ra d á s u tá n  m ég  
e g y  r éteg et fe lk en ü n k , a b e v o n a t  
fé n y e se b b , ta r tó sa b b , e lle n á lló b b  
lesz . A  fe s te t t  fe lü le t  e g y  n ap  u tá n  
v iz e s  r o n g g y a l á ttö r ü lh e tő , s k éső b b  
is  n e d v e s  ru h a d a ra b b a l t is z t íth a tó .  
G u m ita r ta lm ú  sz e n n y e z ő d é s  (p l. 
sz é k lá b , g u m isa ro k  o k o z ta  fo lt , csík )  
b e n z in n e l tá v o l íth a tó  el.

F e s té s  u tá n  az e c se t  és e d é n y  
v íz z e l  k im o sh a tó . A  ru h ára  v a g y  
e g y é b  a n y a g r a  k e r ü lt  K o sin o l sp ir i
tu s sz a l  v a g y  sz a p p a n n a l tü n te th e tő  
el. (1 k g  6— 8 m® e g y sz er i b ev o n á sá ra  
e le g en d ő , ára 1 4 4 ,—  F t) .

Korrózióálló fémalapozó

a n y a g  a  B udatix k ü lső  és b e lső  
ig é n y b e v é te ln e k  k i t e t t  (d e  v íz b e  
n e m  m erü lő ) a c é lfe lü le te k  k eze lésére  
(k e r íté se k , k o r lá to k , v a so sz lo p o k ,  
m e z ő g a z d a sá g i sz e r k e z e te k , k er ti

Otthonukat maguk szépítöknek

Új vegyianyagok
fé m b ú to r o k  s tb .)  h a sz n á lh a tó . Sárga  
és v ö rö s  sz ín b en  g y á r tjá k . L a k k b e n 
z in n e l —  m a x . 10%  a r á n y b a n  —  
h íg íth a tó , 1 k g  kb . 8 m 2 fe lü le tre  
e le g en d ő , ára  8 2 ,5 0  for in t.

E lő k é sz ü le tk é n t  a  fe lü le te t  g o n 
d o sa n  r o z sd á tla n íta n i, m a jd  z s ír ta 
la n íta n i k e ll. U tá n a  m in d já r t k e z d 
jü k  el a  fe s té s t .  A  fe s té k  te te jé n  le v ő  
b ő r r é te g e t tá v o l ít s u k  e l, s a fo ly a 
d é k o t jó l  k ev erjü k  fel. A  fe s té k e t  
e c s e t te i,  szó rá ssa l e g y a r á n t  fe lh o rd 
h a tju k . H a  ta r tó ssá g r a  tö r e k sz ü n k ,  
cé lszerű  k é t  r é te g e t fe lk en n i. E g y  
b e v o n a t  e se té n  a fe s ték  v a sta g a b b  
r é te g b e n  is fe lh o r d h a tó , a fe s ték  
tu la jd o n sá g á b ó l a d ó d ó a n  fü g g ő le g es  
fe lü le te n  sem  fo ly ik  m eg . Z o m á n c
fe s té k k e l 24  órai szá ra d á s u tá n  k e n 
h e tő  á t.

Falak mélyalapozója
i

a m ű g y a n ta b á z isú , o ld ó szeres Ceha- 
lin . F ő k é n t  d iszp erz ió s fe s té k , v a g y  
m ű a n y a g  v a k o la t ta l  tö r té n ő  b e v o n á s  
e lő k é sz íté sé h e z  a já n la to s . C sö k k en ti 
a m é sz k ő v a k o la t , a b e to n - , a g ip sz-  
fe lii le te k  s z ív ó h a tá sá t . N ö v e li a la za , 
m á lló  v a k o la t  sz ilá r d sá g á t, e lő seg ít i  
a d iszp erz ió s fe s té k e k  jó  ta p a d á sá t .  
R é g i, k r é tá so d o tt  fe s ték ré te g ek  m e g 
erő s íté sé re  is a lk a lm a s.

A  C ehalin  sz ín te le n  v a g y  e n y h é n  
sárgás fo ly a d é k , la k k b e n z in n e l h íg ít 
h a tó , m a x . 1:1 a r á n y b a n , 1 kg
6— 12 m ‘ b ek en é sé r e  e le g en d ő , az  
a lap  s z ív ó h a tá sá tó l  fü g g ő en , ö t  
lite r  ára 2 1 5 ,—  F t .

A  fe lü le t  la za , pergő  és lev á ló b a n  
le v ő  része it k a p a rá ssa l v a g y  g y ö k é r 
k e fé v e l, d ö rzsö lésse l tá v o l ít s u k  el. 
A  v a k o la t  h iá n y o ssá g a it  p ó to lju k ,  
m a jd  a te lje s  fe lü le te t  p o r ta la n ítsu k .  
F o n to s , h o g y  a fa l s z ív ó k é p e ssé g é t  
e lő z e te s  p r ó b á v a l e llen ő r izzü k . A  h í
g ítá s  m é rté k e  o ly a n  le g y e n , h o g y  
a  b e k e n t , m e g szá r a d t fe lü le tb e  a 
C eh alin  te lje se n  b e sz ív ó d jo n  és ne  
k é p e z ze n  fé n y e s  f ilm e t . T e h á t  im - 
p reg n á lá s u tá n  a fe lü le t  m a tt  m a ra d 
jo n . A  fé n y e s  b e v o n a to t  la k k b e n z in 
n e l e l k e ll  tá v o líta n i.

A z im p r eg n á lá st  ú g y  v é g e z z ü k ,  
h o g y  a C eh a lin t k o r o n g e c se tte l jó l  
b ed ö r z sö ljü k  a fe lü le t  p ó ru sa ib a . 
C élszerű  a  m u n k á t  ú g y  sz e rv e zn i, 
h o g y  a d é lu tá n  b e fe je z e t t  a la p o zá s  
u tá n  a k ö v e tk e z ő  r eg g e len  k e z d jü k  
el a  to v á b b i m u n k a fá z iso k a t. A  szer
sz á m o k , e sz k ö z ö k  la k k b e n z in n e l t is z -  
t íth a tó k .

Lakk- és festékeltávolító

je le n t  m e g  a sz a k  ü z le te k b en . A  régi, 
e lö r e g e d e tt  la k k - és fe s té k b e v o n a 

to k  e ltá v o lítá sá r a  a lk a lm a s H ektor. 
A z e g y - , v a g y  tö b b  k o m p o n e n sű  b e 
v o n a to k  lem a ra tá sá ra  is jó . A  sű rű , 
m a jd n em  z se lé szerű  a n y a g  e lő n y e ,  
h o g y  fü g g ő le g es  fe lü le te n  sem  fo ly ik  
m e g , a m ik o r  e c s e t te l  fe lk en jü k . K is 
m é re tű  tá r g y a k  m á rtá so s  m ó d sze r 
rel is k e z e lh e tő k .

V é k o n y a b b  r é te g ek h e z  a H e k to r  
eg y sz er i fe lk en ése  is e re d m é n y e s ,  
v a s ta g a b b , tö b b r é te g ű  fe s té k e k  e ltá 
v o lítá sá h o z  e se tle g  tö b b sz ö r i f e lv i
t e l  is sz ü k sé g essé  v á lh a t . I s m é te lt  
e c se te lé s  e lő t t  a z o n b a n  az e lő z ő leg  
fe lla z u lt  r é sze k e t le kell k a p a rn i. 
A  te lje se n  fe lla z u lt  fe s té k e t  ( la k k o t)  
e g y sz er ű e n  le to lh a tju k , le k a p a r h a t
ju k  v a g y  le tö r ö lh e tjü k . A lk a lm a z 
h a tju k  a m e le g v iz e s  lem o sá st  is.

A  m a r a tá s i idő  a régi b e v o n a t  
m in ő sé g é tő l, a ré te g ek  v a s ta g sá g á tó l  
fü g g ő e n  5 m á so d p e rc tő l 30  perc. 
F é l- , e g y -  és h u sz o n ö t lite re s  e d é n y 
ben  k a p h a tó , 1 lite r  ára 5 4 ,—  F t .  
A  H e k to r  F A I  fá h o z  n em  a lk a lm a z 
h a tó , a  H e k to r  \V A 1 v isz o n t  h a té 
k o n y a b b , á lta lá n o sa b b a n  h a sz n á l
h a tó  szer.

Univerzális színezőpaszta

a P olisol. S o k o ld a lú sá g á r a  je llem z ő ,  
h o g y  k ü lö n b ö z ő  t íp u sú  (o la j, a lk id -  
g y a n ta , n itró , v iz e s  d iszp erz ió s, 
p o liu r e tá n ) k ö tő a n y a g o t  ta r ta lm a z ó  
fe s té k e k h e z , la k k o k h o z  és ta p a sz o k 
h o z  h a sz n á lh a tó . Igaz , h o g y  nem  
m o n d h a tó  o lc só n a k  (e g y  tu b u s  100  
fo r in tb a  k erü l), de árá t e lle n sú ly o z 
za  sz á m o s e lő n y e . A  fe lso ro lta k o n  
k ív ü l p é ld á u l tö k é le te se n  h o m o g e n i
z á lh a tó , sz ín e z ő k é p e ssé g e  k iv á ló .

S z ín ezésk o r  a k ív á n t  á r n y a la t  e l
éréséh ez  a  fe lh a sz n á la n d ó  fe s ték h e z  
0 ,0 5 % -tó l m a x im á lisa n  1 0 % -n y i P o-  
liso lt  k e v e r jü n k , s ak k or  m a g a s  
íé n y á lló sá g ú , k e lle m es  sz ín á r n y a la tú  
fe lü le te t  k a p u n k .

Új lakk

a  n em rég  p iacra  k e r ü lt  S K  100 . 
N é h á n y  je lle m z ő je ;  k ö n n y e n  k e z e l
h e tő , g y o r sa n  szá ra d ó , ru g a lm a s, 
v ih a r á lló , lé g á te r e sz tő  b e v o n a to t  ad . 
F á ra , fa lra , b e to n r a , fém re  e g y 
a rá n t a lk a lm a z h a tó . K ü lö n  a la p o 
z ó t  n em  ig é n y e l, sz ín ta r tó , n em  
fa k u l, jó l  fe lh o rd h a tó , e g y e n le te se n  
te r ü l. F ilm je  ru g a lm a s, jó l sz e llő ző , 
e zé r t  p é ld á u l h a  v isz o n y la g  fr iss  
fára  k e n jü k  fe l, a z  a  b e v o n a t  a la t t  is 
á tsz á ra d . E g y  d o b o z  la k k  (1 k g)  
6— 8 m 2 fe lü le t  eg y sz er i fe sté sér e  
e le g e n d ő , ára 1 4 4 ,—  for in t.

— d —
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E red etileg  v illa n y sze r e lé s i m u n 
k á k h o z  k o n str u á ltá k  a  B a la s
sa g y a r m a ti F ém ip a r i V á lla 

la t  te rm é k é t, a P A S Z  g y á r tm á n y 
c sa lá d o t. Л perforá lt a lu m ín iu m  sz e 
r elő la p o k  (e n n e k  röv id ítése  a  P A S Z )  
h a sz n á la tá v a l je le n tő sen  m e g rö v i
dü l a k á b elszere lé sek  id eje  — , a m i
n e k  persze e lső so rb a n  a z  iparban  
v a n  je le n tő sé g e . A  g y á r tm á n y csa lá d  
e le m e in e k  so k fé le sé g e  a zo n b a n  leh e 
tő v é  te sz i a z  id o m o k  sz é le s  k örű  h á 
z i (b a r k á c s)  fe lh a sz n á lá sá t is . E zért 
ta r tju k  érd em esn ek  b e m u ta tá su k a t.

A lapelem ek

A k i ism eri a m ár h a g y o m á n y o s 
n a k  sz á m ító  D e x io n -S a lg ó  id o m o k a t ,  
a n n a k  a  P A S Z  e lem ek rő l is fo g a lm a  
le h e t . P ersze  c sa k  n a g y  v o n a la k 
b a n , m e rt a k e t tő  k ö z ö tt  a la p v e tő  
k ü lö n b sé g e k  v a n n a k . E lő sz ö r  is az  
a n y a g u k b a n : a P A S Z  ö tv ö z ö tt  a lu 
m ín iu m b ó l ( fé lk e m é n y  A lM g 3 -b ó l)  
k é sz ü l. U g y a n a k k o r  —  n e v é v e l e lle n 
té tb e n  —  n e m c sa k  p er fo rá lt, h a n em  
s im a  lem e zb ő l k é sz ü lt  v á lto z a ta  is 
v a n .

A z  a la p le m e z e k e t (1 . áb ra) k é t 
fé le  le m e z v a s ta g sá g b a n  g y á r tjá k ;  
a z  1 ,2  m m -e s t  k ö n n y ű , a 2 m m  v a s 
ta g o t  n e h éz  k iv ite lű n e k  h ív já k . T u 
la jd o n k é p p e n  m in d k e ttő  a lu m ín i
u m b ó l k é sz ü lt  U  p ro fil, m e ly e k  m a 
g a ssá g a  2 0  v a g y  4 0  m m , sz é le ssé 
g ü k  p e d ig  6 2 ,5 , 125 , 2 5 0  és 5 0 0  m m  
le h e t .  E g y -e g y  e lem  h o ssz ú sá g a  2, 
i l le tv e  3  m . A  g y á r tó  c ég  á lta l m e g 
a d o t t  t íp u s je lö lé sb e n  —  m e g re n d e 

Az EM bemutatja a PASZ-

Perforált
lésk or  a z t  k e ll h a szn á ln i —  az a z o n o 
s ítá sh o z  sz ü k sé g es  m in d e n  a d a t  
b e n n e  v a n . P l. a  P A S Z -K  1 2 5 /2  a  
125 m m  sz é le s , 2 0  m m  m a g a s , 1 ,2  
m m  fa lv a s ta g sá g ú , v a g y is  k ö n n y ű  
(K ), 2  m  h o sszú  e g y e n e s  szere lő la p ra  
u ta l. A  n e h é z  (2  m m  v a s ta g )  v á lto 
z a to t  N , a p erfo rá lá s n é lk ü li s im a  
v á lto z a to t  S (p l. K S  v a g y  N S ) b e tű k 
k e l je lö lik .

A  k ö n n y ű , s im a  (K S ) sz e re lő la p 
n a k  —  m in t fed é ln ek  —  a  fe lh a sz 
n á lá sá v a l ú n . to k o z o t t  k á b e lc sa to r 
n á t (2 . áb ra) is k é sz íte n e k ;  je lö lé se  
P A S Z — T K C . T e rh e lh e tő sé g e  lé n y e 
g esen  n a g y o b b  m in t az a la p e le m é.

K iegészítők és ta r to z é k o k

A z a la p e le m e k e t  sz á m ta la n  —  a  
sz e re lé st  m e g k ö n n y ítő  —  k ie g é sz ítő  
e le m m e l és sze re lé s i ta r to z é k k a l lá t 
tá k  el. N a g y  sz á m u k  m ia tt  csa k  
v á z la to s  b e m u ta tá su k r a  v á lla lk o z 
h a tu n k . A  P A S Z  g y á r tm á n y o k  eg y ik  
le g n a g y o b b  e lő n y e , h o g y  b e lő lü k  
s z in te  sz erszá m o k  n é lk ü l á llíth a tó k  
ö ssz e  a leg k ü lö n b ö ző b b  á llv á n y o k ,  
p o lc o k , sz e k r én y ek  s tb . A  k ö n n y ű  
sz e re lé st  a P A S Z  g y o r sk ö tő  e le m ek

te sz ik  le h e tő v é ;  íg y  a  T  és T f  je lű  
ta r tó e le m e k , a  P  és P N  je lű  p o lc 
ta r tó k , az L  je lű , ú n . lo v a sr ö g z ítő k  
és az R  je lű  r ö g z ítő e le m e k . Ig en  jó l  
h a sz n á lh a tó k  a  k ü lö n b ö z ő  k ö z e p e s  
és n a g y  te h e rb ír á sú  á llv á n y e le m e k ,  
m e ly e k  h a sz n á la tá r a  p é ld á k a t  is 
m u ta tu n k .

A  P A S Z  szere lé s i ta r to z é k o k  k ö 
z ü l m e g e m lít jü k  a  k ü lö n b ö z ő  fü g 
g e sz tő e le m e k e t , a p er fo rá lt a lu -  
s z a la g o t  (2  m -es  sz á lb a n , il le tv e  
te k e r c sb e n  k a p h a tó )  és h ú zó b ilin c s  
sz a la g o t , tá v o ls á g ta r tó k a t  és r ö g 
z ítő c sa p o k a t , m e ly e k  se g ítsé g é v e l  
m é g  b o n y o lu lt  sz e r k e z e te k e t  is ö sz -  
sz e á llíth a tu n k . U g y a n c s a k  jó l  h a sz 
n á lh a tó k  a  k ü lö n b ö z ő  k ia la k ítá sú  
4 5  és 90° -o s sa r o k id o m o k  és a  szere lő 
d o b o zo k .

Szerelési példák

A  k ö v e tk e z ő  á b rá k o n  —  in k á b b  
c sa k  p é ld a k é n t  —  n é h á n y  szere lé si 
m e g o ld á s t  m u ta tu n k  b e , m e ly e k b ő l  
r e m é lh e tő le g  n e m c sa k  a  P A S Z  e le 
m e k  k ö n n y ű  ö ssz e á llítá sa , d e  sz é le s 
k ö rű  fe lh a sz n á lh a tó sá g a  is k itű n ik .  
A  3 . áb ra  k é t  a la p e le m  (p er fo rá lt  
e g y e n e s  sz e re lő la p ) ö ssz e k a p c so lá sá t

u



ilumínium idomok
, tá b lá z a t

Megnevezés Típusjel

könnyű egyenes szerelőlap FASZ— К
könnyű sim a egyenes — k S
nehéz egyenes — X
nehéz sim a egyenes — XS
tokozott kábelcsatorna —TKC
tartóelem —T
tartóelem-fiiggesztéshez — Tf
polctartó  elem — P
nagy teherbírású polc tartóelem — PX
lovasrögzítő elem — I.
rögzilőelem — R
állvány elein — Á
állványtalp elem — Át
nagyteherbírású állváuyelem — ÁN
nagy teherbírású állváuytalp- 

elem — ÁNt
lem ezalátét — La
csap —
szalagos függesztő — Fi
rúdfüggesztö — F ,
perforált aluszalag — Sz
húzóbilincs szalag — Hb
húzóbilincs szalagrögzítő — Ubr
távolságtartó — 11
,,C” -sln — í :
45°-os befelé hajló sarokídont — í5°U
45 -os há tra  hajló sarokidom — 45°H
45°-os vízszintesen hajló 

sarokidom — 45°V
90°-os befelé hajló sarokidom — 90°B
90°-os há tra  hajló sarokidom — 9041
90°-os vízszintesen hajló 

sarokidom — 90°V

m u ta tja , m e ly h e z  e g y  ta r tó e le m  és 
e g y  r ö g z ítő  g y o r sk ö tő  (P A S Z -R )  
sz ü k sé g es . E  m e g o ld á sn a k  h o sszú  
p o lc o k  k é sz íté sek o r  v e h e tjü k  h a sz 
n á t.

S z á m o s szere lé si v a r iá c ió  v a ló s ít 
h a tó  m e g  a  lo v a sr ö g z ítő  e le m m el  
(t íp u s je le  L ), d e  e lső so rb a n  ez  is a 
sz e re lő la p o k  r ö g z ítésér e  és to ld á 
sá ra  v a ló  (4 . áb ra). E g y ik  e lő n y e ,  
h o g y  a r ö g z íté s  h e ly é n  az U  p rofil 
v á ly ú  je lle g ű  m a ra d , a s z e lv é n y t  
n e m  zá rja  be .

H á ro m  sp ec iá lis  e lem  lá th a tó  az  
5 . áb rán . A  fejre  á l lí to t t  L a lak ú  
id o m  az á llv á n y ta lp  (P A S Z -Á t),  
m e ly r e  e g y sz er ű e n  i lle sz th e tő  a  p o lc 
ta r tó  (P ). A  szere lő la p  r ö g z ítésérő l  
i t t  is lo v a sr ö g z ítő  g o n d o sk o d ik . H a 
so n ló  m e g o ld á st  m u ta t  a 6 . áb ra  — , 
áll v á n y  ta lp  h e ly e t t  n o rm á l á llv á n y -  
e le m m el (P A S Z -Á ). U g y a n e z t  az  
ö s s z e á llítá s t  m e g v a ló s íth a tju k  n a g y  
te h e rb ír á sú  e le m ek k e l is ;  e zek  je le

P A S Z -Á N  és P A S Z -P N . A  m ár  
ism e rt id o m o k  fe lh a sz n á lá sá v a l p a d 
ló n  á lló  p o lc m e g o ld á s t  m u ta t  a  7 . 
áb ra , a n n a k  fa lra  sz e re lt  v á lto z a ta  
p e d ig  a 8 . áb rán  lá th a tó .

A  p é ld a k é n t  b e m u ta to t t  n é h á n y  
szere lé s i m e g o ld á s  u tá n  érd em es  
á tta n u lm á n y o z n i az I . tá b lá z a to t ,  
m e ly b e n  a  b a r k á c so lá s  k ö z b e n  h a sz 
n á lh a tó  P A S Z  e le m ek  m e g n e v e z é sé t  
és t íp u s je lé t  ism e r te tjü k  (ter m é 
sz e te se n  e zek  tö b b  m é re tb e n  k é sz ü l
n ek , íg y  a m é re tsz á m o k a t e lh a g y 
tu k ).

M ég e g y  fo n to s  a d a t. A  g y á r tó  
c ég  (B a la ssa g y a r m a ti F ém ip a r i V á l
la la t , 2 661  B a la ssa g y a r m a t, P f. 3 0 .)  
k ie lé g ít i  az írá sb a n  é r k e z e tt  ig é n y e 
k e t , m eg ren d elésre  k is  t é te le k b e n  
is á r u sítja  te r m é k e it . A  fő v á r o sb a n  
az A lu m ín iu m  M in ta b o ltb a n  (B p . 
V I I I . ,  J ó z se f  k rt. 5 2 .) k a p h a tó k  a 
P A S Z  te rm é k e k .

P—'



Seregélyek ellen!
Ha valaki szőlővidéken kiejti ezt a szót — seregély — 

az AG-igazgatók, a tsz-elnökök és a nadrágszíj-parcellás 
törpebirtokosok egyaránt dühödten rázzák ég felé az öklü
ket: „Azok az átkozott seregélyek!” Jogosan teszik ezt, 
mert tudják, hogy ezek a madarak országos és éves viszony
latban eddig még teljességgel fel sem mért nagyságrendű 
kárt okoznak a szőlőtermésben!

Pedig . . .  szőlőérés idején kora hajnaltól késő alkonyatig 
durrognak a karbidágyuk. A szőlőkarók közé drótra szta- 
niolcsíkokat, fehér nylonszalagokat akasztanak ki; a tőkék 
fölé sokhelyütt sűrű szövésű műanyaghálót feszítenek ki, 
és így tovább. Az eredmény mégis: szinte nulla! A seregély
had már fel se nagyon rebben a karbidágyű dobhártya
repesztő dördülését hallva és besétálva a szomszéd szőlők
ből, vidáman leeszi a szőlőszemeket a hálóval védett tőkék
ről is. Hát akkor? Nincs segítség a seregélyek ellen?

Légcsavaros
szőlőcsősz

Nos, örömhírt szeretnénk közölni, első
sorban a néhány száz négyszögöles „szőlő- 
birtokosokkal”, akik inkább csak minden 
második szombaton-vasárnap riogathatják 
kiáltozással, tenyér- meg karikásostor csat- 
togtatással a telhetetlenül falánk seregélye
ket. Most úgy tűnik, hogy a Balatonfelvidék 
legszebb pontján, Szigligeten egy új és 
valóban hatásos fegyver született a seregé
lyek ellen vívott, eddig eleve reménytelen 
harcban.

Végh László, a pápai Vasipari Szolgáltató 
Vállalat kitűnő művezetőjének agyában szü
letett meg a hasznos gondolat. Négy lapátú, 
csillogó felületű légcsavart illesztett fel egy 
rúdra, annak másik végébe meg egy fénylő 
kormánylapátot helyezett el. Ezután a ven- 
tillátorszerűen forgó szárnyfelületekre és 
a kormánylapát mindkét oldalára több, 
2x2  cm-es tükör darabocskákat ragasztott 
fel epokittal. A Pápán és Szigligeten egy
aránt népszerű Laci bácsi örömmel közölte 
egyáltalán nem titkos fegyverének „para
métereit” .

— Szerezzünk be 1,5 mm vastag alu- 
lemezt. Akkorát, hogy annyi propeller és 
kormánylapát teljék ki belőle, ahány alu
minium seregélyriasztót akarunk készíteni. 
Ezután vásároljunk mindegyikhez 3—3 da
rab golyóscsapágyat. Amikor ez is meg
van, szerezzük be a szükséges hosszúságú 
csőanyagot. Úgy igyekezzünk vásárolni, 
hogy a csapágy épp beleilleszkedjék a csőbe, 
amelynek szintén 1,5 mm vastag legyen a 
fala. Ekkor ugyanis nem szükséges eszter
gályos munka.

— A propeller elkészítéséhez fém
vágó ollóval vágjunk ki két, 80 mm széles 
és 500 mm hosszú átütemez darabot. 
Ezeket a lemezeket a középpontjukban két- 
két rövidszárú csavarral fogassuk össze. 
A szárnyak lapját hajlítsuk el mintegy 15°-os 
szögben, hogy jól beléjük tudjon kapaszkod
ni majd ászéi, de már lanyha fuvallat is meg
forgathassa. Magától értetődik, hogy ezüst

színűre festett vas- vagy rézlemezt is fel
használhatunk szerkezetünk elkészítésé
hez. Ezután — a két szárny összeerősítésével 
egyidőben — a rövid szárú anyáscsavarokkal 
fogassunk hozzájuk egy, mondjuk te 
nyérnyi vaslemezt. Egy 600 mm hosszú, 
lehetőleg szintén 1,5 mm vastag falú csőbe 
illesszünk két golyóscsapágyat, egyiket 
mindjárt az elejére, a másikat 100 mm-rel 
hátrább. Utána a lemezt és a csövet 
hegesszük össze.

— Az elkészített propellertől 100 mm 
távolságra hegesszük a 600 mm hosszú 
csövünket egy lefelé álló, 100 mm hosszú 
csodarabra. Ennek a csatlakozó csőcsonk
nak az aljába helyezzük be a harmadik 
golyóscsapágyunkat. Ez a csapágy teszi 
majd lehetővé, hogy a hosszú, hordozó ten
gelyre felerősített ventillátorszárnyak és 
a kormánylapát a mindenkori szélirányra 
könnyedén ráfordulva körbeforoghassanak.

— A 600 mm hosszú hordozó cső másik 
végébe faragjunk egy pontosan beleülő, 
kb. 150 mm hosszú fadugót, s azt epokit
tal ragasszuk be. A farúdba fémfűrésszel 
vágjunk függőleges, legalább 100—150 mm 
hosszú rést. Keresztirányban fúrjunk bele 
lyukakat, amelyeken át a megfelelő hosszú
ságú anyáscsavarokkal felerősíthetjük a



250 x  250 mm terjedelmű aluminiumle- 
mezből kivágott kormánylemezt.

— Ezután egy másik vaslemez darabra 
hegesszünk egy tengelycsonkot, amelyre 
szorosan ráhúzható a golyóscsapágyas cso
darab. Végezetül ezt a vaslemezt hegesz- 
szük egy 250—300 mm hosszú cső vas
tagabb végére, (ezt húzzuk egy olyan 
hosszú, földbe szúrt karóra, hogy jól lát- 
szódjék a forgó propeller). Ha a fém részeket 
bevonjuk a korrózió ellen védő festékkel, 
t,szőlőcsőszünk'’ hosszú-hosszú évekig híven 
végzi a dolgát: elriasztja a mohó, örökké 
éhes seregélyeket!

— Miben rejlik a hatóereje az alumíni
um seregélyriasztónak?

— Szigligeti lakos szomszédaim és jó
magam is azt állapítottuk meg, hogy egy
részt a propeller négy szárnya, valamint a 
jókora kormánylemez nagy villogó felü
lete, másrészt az azokra felragasztott tükör- 
lap négyzetek fénye „szúrja” a seregélyek 
szemét! És ha jó szél van, még huhog is, 
mint a héjjá szárnya! Egy bizonyos, amikor 
jönnek a seregélyek seregestől, ideérnek, 
és megpillantják a sebesen forgó lapátú,

szinte szikrát szóró suhogó propellereket, 
ijedt csivogással a magasba csapódnak, 
mintha láthatatlan falnak ütköztek volna. 
De még a két közvetlen szomszédom szőlőcs- 
kéjét sem merik megpocsékolni! Még csak 
annyit tudnék tanácsolni: ez a seregély
riasztó ugyanilyen jó eredménnyel hasz
nálható, ugyancsak a seregélyek kártevése 
ellen, persze megfelelő magasra helyezve! 
— a cseresznyéskertekben is. Végül csak 
annyit, hogy tapasztalat szerint 150—200 
négyszögölnyi területre elegendő kiállí
tani egy alumínium-csőszt. Aki viszont 
egészen biztosra akar menni, az 100 négy
szögölenként tegyen ki egyet-egyet.

írta és fényképezte: Hunyady József

Folytatás a 11. oldalról

A  lé p te tő  sz o r ító b ilin c se i á lla n d ó 
a n  a k o c s in  m a r a d h a tn a k , m a g a  
a  sz e r k e z e t  v is z o n t  —  p l. a  la k á so n  
b e lü l —  n é h á n y  m o z d u la t ta l  le sz e 
r e lh e tő . ö s s z e r a k á sk o r  h e ly e z z ü k  fe l  
a  n y o m a té k tá m a s z t , m a jd  a  lá b a 
k a t  —  k é t  a lá té t  (6 , 14) k ö z é  fo g v a  
—  r ö g z ítsü k  a  m e n e te s  te n g e lly e l ,  
a m it  a  m e n e te s  r észé ig , ü tk ö z é s ig  
c sa v a r ju n k  be. H a sz n á la to n  k ív ü l  
a  lá b a k a t  h a jtsu k  h á tr a , a  n y o m a -  
t é k tá m o n  ü tk ö z v e  n em  tú lsá g o s a n  
z a v a r n a k . L é p c ső h ö z  é rv e  a k ísé r ő 
n e k  k é t  g y o r s  á tá l l í tá s t  k e ll  e lv é 
g e z n ie . E g y r é s z t  e lőre  h a jt ja  a  lé p 
t e tő k e t ,  m á sr é sz t  k in y it ja  —  a k o r á b 
b a n  e m líte t t  —  b ille n tő  fo g a n ty ú t .  
A  b ille n té s i m ű v e le te t  n a g y o n  m e g 
k ö n n y ít i ,  h a  a  m e g h o ss z a b b íto t t  
fo g a n ty ú c s ö v e k b e  k é sz ítü n k  k é t  
p lu sz  fu r a to t ,  m e ly e k  se g íté s é v e l  
a  fo g a n ty ú  a v íz s z in te sn é l  m a g a 
sa b b  h e ly z e tb e  is á l líth a tó .

H ogyan használjuk?

L é p c ső n  fe lfe lé  lé p e g e tv e  a lé p 
te tő r u g ó r a  n in c s  sz ü k sé g , az  m a ra d  
a  fő tá m r a  r ö g z ítv e . A  k o c s it  fo r d ít
su k  a  lé p c ső n e k  h á t ta l ,  m a jd  k issé  
b ille n ts ü k  m e g  ú g y , h o g y  a se g é d -  
tá m  b e u g o r jo n . E z e n  m e g tá m a s z tv a  
a  k o c s it  r á e m e lh e tjü k  az e lső  lé p c ső 
fo k ra  (B ). Ü ja b b  b ille n té sk o r  m á r  
a  fő tá m  u gr ik  b e  (a  se g é d tá m r a  e t tő l  
k e z d v e  m á r  n in cs  is sz ü k sé g ;  sz a b a 
d o n  ló g ) , és a fo g a n ty ú n á l m e g e m e l
v e  a k o c s i sz in te  m a g á tó l  fe llép  a  
k ö v e tk e z ő  lép cső fo k r a . í g y  le h e t  
lé p e g e tn i e g észe n  a  lép cső  te te j é ig .

N e m  so k b a n  k ü lö n b ö z ik  a le fe lé  
m e n e te l se m , d e  i ly e n k o r  sz ü k sé g  
v a n  a  lé p te tő  r u g ó k ra  is. A  ru g ó k  
sz a b a d  v é g é t  a k a ssz u k  a k o c si  
lá b ta r tó já r a , h o g y  ü resen  fe le m e l
jé k  a  fő tá m o k a t . A  lép cső so r  t e te j é n  
a  k o c s it  e n y h é n  b ille n tsü k  e lő r e ,  
ek k o r  a  fő tá m  k é t  lép cső fo k k a l  
le jje b b  m e g tá m a sz k o d ik , m a jd  a 
k e r ek ek  le lé p te th e tő k  az a lsó  lé p 
c ső fo k r a  (C ). A  k o c s it  e n y h é n  h á tr a 
b i l le n tv e  a ru g ó k  ism é t  fe le m elik  
a  fő tá m o k a t  é s  a m ű v e le t  m e g ism é 
te lh e tő  (D ). A z  u to lsó  „ lé p é s t”  ú jra  
a  se g é d tá m  se g ítsé g é v e l  te s sz ü k  
m e g . A  lé p e g e té s t  m e g g y o r s ít ja , h a  
a lé p te tő  ru g ó k ra  le n g é sc s illa p ító 
k é n t  e g y -e g y  m ű a n y a g  c ső d a r a b o t  
h ú zu n k .

A  lé p e g e tő  to ló k o c s i  n em  v e s z é ly 
te le n . I sm é t  fe lh ív ju k  a f ig y e lm e t  
arra, h o g y  c sa k  m e g fe le lő  m é re tű  
lé p c ső n , b iz to s  k e z ű  k ísérő  se g ítsé 
g é v e l  h a sz n á lh a tó . M ár az e lk é sz íté s  
is  c sa k  a h e ly i  a d o tts á g o k  m e g fe le lő  
m é r le g e lé sé v e l a já n la to s , e zé r t  a fe le 
lő ssé g e t  is  a  k iv ite le z ő n e k , s a  h a sz 
n á ló n a k  k e ll v á lla ln ia .

☆  ☆ ☆  PJ



■ A levegőben lengés újszerű 
eszközét mutatjuk be olvasó- 
inknak, a korong hintát. A 

játékszer egy délután elkészíthető, ha 
összeszedtük a hozzá való, a háznál 
is megtalálható (vagy olesón meg
vásárolható) anyagokat.

A hintát legalább 20 mm átmérőjű 
vagy annál vastagabb kötéllel kell 
felfüggeszteni. A korongot 16 mm 
vastag rétegelt lemezből vágjuk ki 
körfűrésszel, majd fúrjunk a köze
pébe 20 mm átmérőjű —, vagy 
akkora lyukat, hogy a kötél éppen 
áthúzható legyen rajta. A fát ezután 
csiszoljuk le, többször kenjük be

lenolajjal, végül vonjuk be színtelen 
lakkal. Ahhoz, hogy a hintát ké
nyelmesebbé tegyük, párnázzuk ki; 
ragasszunk rá habszivacsot vagy 
filcet. A korong peremét vastag 
falú, legalább 3 mm-es gumiköpeny
nyel vegyük körül. Erre a célra égy 
elkopott kerékpárgumi, vagy fel
hasított tömlődarab jól megfelel. 
A gumiköpenyt oldalról vagy alulról 
behajtott facsavarokkal rögzítsük 
a korong szélére. A hinta korongjá
nak méretezése (a méretek termé
szetesen csak irányadók) és a tartó
kötél alsó végének rögzítési módja 
a rajzokon látható. A már csomóra 
kötött kötél végét vékony zsineg

HINTA

rácsavarásával, vagy átkötéssel biz
tosítsuk, hogy a csomó meg ne 
lazulhasson.

A hinta felfüggesztésekor legyünk 
nagyon óvatosak, mert amilyen 
praktikus ez a játékszer, annyira 
balesetveszélyes is lehet. A korongot 
csakis messzire kinyúló erős faágra 
kössük, igen biztonságosan. Tehát 
csak olyan fára kerüljön, amelynek 
ága alatt viszonylag nagy szabad 
terület van, nehogy a hintázó gyere
kek megsérüljenek és az önfeledt 
szórakozásnak szomorúság legyen 
a vége.

I ☆ ☆  Sz. Á.
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Az Ezermester tervrajzsorozata, 141.

KÖZKÍVÁNATRA!
Tо vábbf ej lesztett 
hegesztő-trafó
Nyomatékosan felhívjuk 
olvasóink figyelmét, 

hogy a transzformátor készítés és a villanyhegesztés 
magasfokú szakértelmet, ill. szakvizsgát igényel.

Az 1972/5. számunkban nagy si
kerrel ism ételtük meg az először  
1966/12. számunkban közölt, há

zilag elkészíthető, 220 V-os feszültség
ről és 15 А-es óráról üzem eltethető  he
gesztő-transzform átor leírását, rajzát. 
Az e lte lt évek során ugyanis az érdek
lődés nem csökkent, sőt továbbra is 
növekvő igény m utatkozik egy „sk” 
trafó iránt.

Felkérésünkre a tervező, Láng Le
vente m érnök továbbfejlesztette a 
nagysikerű transzform átort és sok  
újabb, hasznos technológiai inform á
cióval is megkönnyíti az e lkészítését.

Bár a m ódosított változat m ég az 
1972/5. számunkban közöltnél is foko
zottabban m egfelel az élet- és vagyon
védelm i előírásoknak (az MSZ 172 és 
a hegesztőm űhelyre vonatkozó MSZ 
1600/1 szabványban foglaltaknak), cél
szerű a helyi áram szolgáltató vállalat
tól m egtudni, szakem bereinek véle
m ényét kikérni, hogy alkalmas-e a 
helyi fogyasztói hálózat az üzem elte
tésére.

Alkalm azás, felhasználás
Elsőként egyértelműen tisztázni kell, 

hogy milyen a hálózati teljesítmény. Álta
lában két, a helyi adottságoktól függő lehe

tőség van. A munkahely fogyasztásmérője
220 V, — 50 Hz mellett 15 A-rel, vagy
3X 380 V, — 50 Hz, 15 A-rel terhelhető. 

Ezek valamelyikével transzformátorunk a 
következő munkák elvégzésére lesz alkal
mas:

— szerkezeti- és gépacélok (A00, A34, 
A42, A44),

— kazánacélok (35F, 35Ü, 350),
— hidegacélok és gépacélok (A35, A45), 

valamint
— hajó- és daruacélok (НО, H1, H2, H3) 

1—5 mm vastagságú hegesztésére.
Ilyen munkákhoz jó a Csepeli Elektróda- 

gyár ER4-es (vagy a hasonló minőségű 
Böhler) elektródája.

A fejlesztés lényege
A transzformátor kétféle kivitelben ké

szülhet. Ha 220 V, 50 Hz, 15 А-es váltóáramú 
csatlakozásra van lehetőség, akkor a fázis 
és 0 vezeték felhasználásával az „A” válto

zatot kell elkészíteni, a hozzá tartozó mű
szaki adatok szerint. 2X 380 V, 50 Hz, 15 A 
esetén a kisebb terhelőáramú „B" válto
zatot.

Mindkét kivitel szerkezeti felépítése,
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* M egjegyzés - A 6 é s  7 -e s  alkatrész 
e k  1.J darabjánál a  furatok ra jz  
s z e r in t  készü ln ek ,  1J darabnál 
pedig  a  m erő leg es oldalra kell 
kifúrni a  furatokat.

Az EM tervrajzsorozaia
Továbbfejlesztett

hegesztő -trafó
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váza, fedele, cséveteste stb. azonos méretű, 
eltérés csak a huzalok méreteiben és a 
fázisjavító kondenzátorban van.

Mindkét trafó jellemzője, hogy a primer 
tekercs, a szekunder tekerccsel közös 
csévetestre került, így a primertekercs 
fluxusa közvetlen kapcsolatban van a sze
kunder tekerccsel és a járomrész kedvező
en befolyásolja a szórást, illetve a feszült
ségesést. Az A ábrán az elvi kapcsolások lát
hatók. A kapcsoló segítségével öt fokozat
ban szabályozható a primer tekercs fluxusa 
s a transzofrmátor üresjárati feszültsége. 
A hegesztés folyamán a szekunder (N2) 
tekercsen megjelenő UO üresfeszültség 
csökkenni kezd, míg csak el nem éri az ív
feszültséget, ahol kialakul a munkapont.

A teljesítménytényező javítása akkor indo
kolt, ha a transzformátorlemez rosszabb 
minőségű (pl. melegen hengerelt E 1450 
borsodnádasdi, 1,4 W/kg vasveszteségű 
lemez). A minta transzformátor irányított 
szemcséjű, 0,5W/kg-os vasveszteségű M7-es 
anyagból készült. A műszaki adatok az 
utóbbi anyagra vonatkoznak, gyengébb 
anyagokkal természetesen romlik a teljesít
ménytényező. Viszont javítható a primer 
tekercs elé párhuzamosan kötött megfelelő 
teljesítményű és villamos szilárdságú kon
denzátorral.

A szükséges anyagok

Primer tekercshez: 0  2,5 mm-es zomán
cozott rézhuzal, minősége V.ZZ., „F” hő
fokosztály, 155 °C, kb. 6 kg.

Szekunder tekercshez: üvegszigetelésű 
lapos rézhuzal, 7X3 (7,35X3,35) mm, „F” 
hőfokosztályú, 155 °C, kb. 6 kg.

Trafólemezhez: hidegen hengerelt trafó
lemez, 0,5—0,8W/kg, kb. 15 kg.

Kamrás fokozatkapcsoló: 25 A-es, 380 
V-os, 6 fokozatú voltmérő kapcsoló, 1 db.

vDhE 16-os biztosítóaljzat +  biztosító- 
betét +  fej, 2 db SK 25 550 V-os, 25 A-es 
sorkapocs, 1 db.

Jelzőlámpa-foglalat, 24 V-os izzóval és 
piros burával, 1 db.

Textilbakelit lemez, 2 mm vastag, 2 kg.
Üvegbakelit vagy textilbakelit lemez, 2 

mm, 0,5 kg.
Textilbakelit lemez, 5 mm, 2 kg.
Tömszelence, Pm 16 (műanyag), 1 db.
MTK kábel, 3X1,5 mm2 sodrott rézká

bel, 2 m.
Hegesztőfogó (rugós rögzítésű), 1 db.
Hegesztőkábel (hajlékony gumikábel) 25 

mm:-es, 8 m.
Impregnáló anyag, CRC impregnáló lakk, 

,,F” hőfokosztály, 0,4 kg.
Szögacél, 2X 20X 20 mm-es, kb. 3 m.
Körkeresztmetszetű zománchuzal a szak

üzletekben szerezhető be. A lapos rézhuzal 
vásárlása a legnehezebb, leginkább a MÉH- 
telepeken vásárolható, hulladékból.

Trafólemez a MÉH-telepeken bontott 
anyagból szerezhető be, különböző minő
ségben. A többi anyag Budapesten a IX., 
Ráday u. 11. sz. alatti KERAVILL-üzletben 
és az Ezermester Boltokban általában meg
vásárolható.
• Primer menetszámok: „A” változatnál 
N1 : 1 =  246, 2 =  260, 3 =  276, 4 =  288,

5 =  310, „B” változatnál N1: 1 =  425, 
2 =  450, 3 =  476, 4 =  500, 5 =  535 menet.

Szekunder A: N2 =  60 menet, B: N2 =  
=  60 menet.

Primer vezető keresztmetszete A: 0  
1 =  2,5 mm (4,9 mm2), B: 0  1 =  2,2 mm 
(3,8 mm2).

Szekunder vezető mindkettőnél =  7X3 
(7.35X 3,35) keresztmetszettel (21 mm2) és 
36 cm2 vasmag keresztmetszettel.

A tek ercsek

Először a csévetest alkatrészeit készít
sük el a tervrajz 1, 2, 3-as részletei szerint. 
A csévetestet ARALDITTAL vagy EPO- 
RESIT-F 22-es, kétkomponensű ragasztóval 
erősítsük össze. A ragasztásra a 7X3 mm-es 
huzalból készülő szekunder tekercs elké
szültével kerüljön sor. Ezt a kész tekercset 
helyezzük a csévél арок közé és rögzítsük 
az oldallapjait (B ábra).

A szekunder tekercs elkészítésére két 
lehetőségünk is van. Az első változat sze
rint a csévetest méreténél nagyobb teker
cselő sablonnal folyamatosan tekercselünk. 
A tekercs elején és végén a kivezetések 
részére kb. 100 mm-t hagyjunk rá. A másik 
lehetőség az úgynevezett tárcsás tekercse
lés, amihez három tárcsát alakítunk ki, 
majd a tárcsák elejét és végét kötjük össze 
zárt rendszerré. Az elkészült tekercseket 
mártó vagy vákuum impregnálással szige
teljük és üvegszalaggal tekerjük át.

A primer tekercs elkészítéséhez olyan 
méretű sablon szükséges, melyre a cséve
test felhúzható és rögzíthető. A tekercse
lést a szokásos módon végezzük el, a C ábra 
szerint, ahol 1 =  cséveszigetelés, 2 =  réteg
szigetelés (üvegszalag vagy azbesztpapír), 
3 =  zárószigetelés, 4 =  megcsapolások.

ö ssze sz e re lé s

A keretszerkezet képezi a transzformátor 
vázát és egyben összefogja a lemeztestet 
(D ábra). Az összeállításhoz a lemeztestet 
kell belemezelni, a 9 és 10-es alkatrészraj

zok szerinti lemezből. A kész impregnált 
tekercset helyezzük a keretszerkezetbe és 
a lemeztervnek megfelelően a transzfor
mátort, átlapoltan lemezeljük be. A szorí- 
tókkal és a 4 db M 8-as (11 ) csavarral a lemez
testet úgy szorítsuk össze, hogy az anya alá 
helyezzük be a 13-as alkatrészt és arra 
szereljük az SK 25-ös sorkapcsot. A cséve
testet alul és felül ékeljük ki a 12-es alkat
résszel.

A 14-es alkatrész elkészítése után az 
előlapra szereljük fel a 2 db biztosítóaljza
tot, a jelzőlámpát, a PM 13-as törésgátlót 
és a 6-fokozatú szabályozó kapcsolót. A sze
relést a 15-ös és a 16-os alkatrészek beépí
tése után az előlap felcsavarozásával fejez
zük be.

A 17-es alkatrész elkészítése után a ki ve
zetőket (18) szereljük fel a hátlapra. A fede
let (19) 2 mm-es AISi lemezből készítsük 
el, majd fessük be. A keretszerkezetbe sze
relt csévetest primer tekercsének kiveze
téseit kössük az SK 35-ös sorkapocsra úgy, 
hogy balról jobbra haladva csökkenő menet
számú kivezetések kerüljenek. A tekercs 
elejét és a kivezetéseket a kapcsolóra kös
sük (1. ábra). A szekunder tekercs végeit 
forrasszuk a 18-as kivezetőkre. A védőföl
delést a keretszerkezeten erre külön kiala
kított földcsatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

A fedél felhelyezése előtt szigetelési 
ellenállást kell mérni, ez a keretszerkezet 
és a tekercs egyik kivezetése között, illetve 
a primer és szekunder tekercsek között 
5 Mohm-nál kevesebb nem lehet. Üzembe
helyezés előtt a trafót célszerű hozzáértő 
szakembernek bemutatni és a KGMSZ 
420074 szabvány 3.10. pontja szerinti „villa
mos szilárdsági" próbát 2 kV-tal elvégez
tetni.

Az üzem behelyezés feltétele: a hegesztő
helyiség feleljen meg az MSZ 1600-ban fog
laltaknak.

(A számítások és bemérési grafikonok 
iránt érdeklődőknek, azok sokszorosított 
szövegét és rajzait, valamint néhány szak
bolt pontos címét — a szerkesztőségünkkel 
levelezőlapon közölt kérésre és címre — 
15,— Ft +  portóköltségért — utánvéttel 
postán megküldjük.)

M C k  A lkatrészjegyzék

Sorszám Megnevezés Méret Anyag Db

1. Oldallap I. 2x65x115 üvegbakelit 2
2. Oldallap II. 2x75x125 üvegbakelit 2
3. Oldallap III. 2x170x170 üvegbakelit 3
4. Keret 2x20x20 L acél 2
5. Merevítő 2x20x20 L acél 2
6. Pánt I. 2x20x20 L acél 2
7. Pánt II. 2x20x20 L acél 2
8. Fül 2x20x20 L acél 2
9. Trafólemez I. 0,35x60x115 370

10. Trafólemez II. 0,35x60x175 370
11. Csavar M 8 4
12. Fabetét 22x46x205 szerszámfa 4
13. Szigetelés I. 5 x 40 x 200 bakelitlemez 1
14. Előlap 5 x 250 x 260 bakelitlemez 1
15. Szigetelés II. 5 x 50 x 200 bakelitlemez 1
16. Távtartó 0 4 ,5 x 0 1 0 x 7 0 bonamidcső 2
17. Hátlap 5 x 250 x 260 bakelitlemez 1
18. Kivezetés L-F22 x 60 rúd Sr A58 2
19. Burkolat 2x420x770 AlMgSi lemez 1
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■ A  léekapu (felső  kép) a legolcsóbb az sk . m ódon  
elkészíthetők  közül. F üggőleges lécei tető léeb ől 
(4  X 2 ,5  c m ), hevederjei 8 —10 x  2 ,5  em -es d eszká

ból készíthetők . Jó , ha a két szélső  léé  is ilyen  erős.
A z  e r ő s ítő  á t ló s  d e sz k a h ev e d e r  az a lsó  p á n tn á l t á 

m a sz k o d jé k  a z  o sz lo p  m e llé , fe lső , tá v o l i  része  a n y íló ,  
a  „ z á r á s”  o ld a lh o z  k erü ljö n  (A  1— 2— 3). í g y  a fe lső  
a c é lp á n to n  h ú z á s , az a lsó n  n y o m á s  lép  fe l, s h a  a k a p u  
a  h ú zá s  h a tá sá r a  „ m e g ü l”  ( leb illen n i ig y e k sz ik )  a  fe lső 
p á n t  c sa v a r m e n e té v e l fe lü l v is s z a h ú z h a tó  a k ív á n t  
h e ly z e tb e  ( A l ) .

A  léc k a p u  n y ílá sa  m a x . 2 0 0  cm  sz é le s  és 120  cm  
m a g a s  le g y e n . A z o n  s z e m é ly k o c s iv a l m ár  á t le h e t  ó v a 
to sk o d n i. H a  sz é le se b b  k a p u ra  v a n  sz ü k sé g , k é tsz á r n y ú ,  
k ö z é p e n  n y íló t  k é sz itsü n k .

A z  o sz lo p o k , a  „ b á lv á n y o k ”  k é m é n y  fa la zá ssa l  
b e lü l ü regesre  (A 6 ) k é sz íth e tő k  ú g y , h o g y  a k ism é r e tű  
(6 ,5  x  12 x  2 4  cm ) té g lá b ó l leg a lá b b  ö t  sor k e rü ljö n  a 
ta la j s z in t  a lá . A z  o sz lo p  fe lfa la zá sa  u tá n  a n n a k  „ k é 
m é n y é b e ” á llítsu n k  fü g g ő le g e s  b e to n v a s a k a t , m a jd  a k é 
m é n y t  tö lt s ü k  és c sö m ö sz ö ljü k  k i b e to n n a l, te te jé r e  
p e d ig  fo r m á lju n k  e ls im íto t t  fe lü le tű , la p o s  b e to n g ú lá t ,  
z á ró sa p k á t.

A  k a p u  ö ssz e á llítá sá h o z  k eressü n k  k i s ík , sz ilárd  
ta la j t ,  (p l. le b e to n o z o tt  g a r á zs t)  és arra fe k te ssü k  le  
a k é t  v íz s z in te s  h e v e d e r t  ú g y , h o g y  e g y m á stó li  t á v o l 
sá g u k  ig a zo d jék  az  o sz lo p b a  fa la z o tt  h o r g o k h o z . A z o 
k a t  (A 4  és A 5 ) a m e g fe le lő  b á lv á n y -m a g a ssá g  e lérések o r

é p ítsü k  b e  az  o sz lo p b a . A z  a lsó t  a „ k é m é n y v a sa lá sb a ”  
is  b e  le h e t  k ö tn i.  A  le fe k te te t t  h e v e d e re k r e  sz e g e ljü k  fe l 
a  k é t  (erő seb b ) sz é lső  lé c e t ,  s tö b b sz ö r  is e llen ő r izzü k  
a m é r e te k e t  és a d e r ék sz ö g ű sé g e t. V á g ju k  le , m a jd  
sz e g e ljü k  b e  a k é t  v é g é n  r á sz e g e lt  lécd a ra b b a l m e g szé 
le s ít e t t  (A 2 ) á t ló s  h e v e d e r t  is. E z u tá n  erő s ítsü k  fel 
a (k im ért és b e je lö lt )  h e ly ü k r e  a fe lü l h e g y e s , v a g y  
ferd e, v íz v e tő  v é g ű  lé c e k e t.

A z  5 0 -es  szeg  épp  m e g fe le l, a 8 0 -a st  m ár  v is sz a  is  
le h e t  h a j líta n i (D ). M in d en  lé c e t  k é t -k é t  sz e g g e l e r ő s ít
sü n k  v a la m e n n y i h e v e d e rh ez . A  c sa v a r t-s z e g  (B )  ig en  
sz ilá rd a n  ta r t .

H a  k é sz , a k a p u t  á llítsu k  az o sz lo p o k  k ö z é , a ta la jr a  
r a k o tt  té g lá k r a  ú g y , h o g y  „ z á r t”  h e ly z e tb e n  á lljo n . 
A  v íz s z in te s  h e v e d e re k r e  íg y  je lö ljü k  be a p á n to k  ( A l )  
h e ly é t ,  m a jd  a z o k a t k a p u p á n t  c sa v a r o k k a l (C) szere ljü k  
a h e v e d e re k r e .

H a  a k a p u  m ár  jó l ü l a p á n to s  o sz lo p o n , a „ z á r á s”" 
szé lére  erő s ítsü n k  zá ra t, la k a t-h e ly e t ,  h o r g o t, v a g y  a z  
o sz lo p b ó l előre  k ih a g y o tt  fé sze k b e  (A 3 ) ü lte ssü k  a z  
e h h e z  h o ssz a b b ra  h a g y o t t  v íz s z in te s  h e v e d e r e k e t. H a  
a z  o sz lo p sa r o k  e k is  fé szk én ek  a lja  b e fe le  e m elk e d ik , 
b ecsu k á sk o r  a  h e v e d e r v é g e k  arra fe lü ln ek  és c sö k k e n tik  
a  p á n to k r a  h a tó  sú ly te r h e lé s t .

H a  g y a lu lt  a n y a g ú a k  a léc ek , x y la d e k o r o z á s , —  h a  
c sa k  c s isz o lta k , d e  sz á lk á sa k , o lcsó  o la jfe s té k  v é d ő 
b e v o n a t  a leg c é lsz e rű b b .

☆ ☆  — s — f
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A takarítást megkönnyítő porszívó 
gépet szinte minden háztartásban hasz
nálják. A szőnyegpadlós szobákban e 
hasznos gép nélkül elképzelhetetlen 
a takarítás. A porszívó évente jó né
hány órát üzemel, alkatrészei kopnak, 
eltörhetnek. Gondos ápolással, karban
tartással azonban hosszú ideig működő
képes marad. Az őszi nagytakarítás 
előtt a gépet érdemes átvizsgálni, 
megjavítani. Cikkünk első részében 
azokat a tennivalókat, műveleteket 
ismertetjük, amelyeket bárki elvégez
het a porszívón, írásunk második felé
ben pedig azokat, amelyekhez szaktudás 
is szükséges. Az elektromosalkatrészek, 
a motor, a csapágyak cseréjét, javítá
sát csak hozzáértők végezzék.

Gyengébb a szívóhatás

A jó porszívó szinte magához 
rántja a szőnyeget, a poros parket
tán, vagy bútorhuzaton meglátszik 
a sáv, amelyen végighúztuk a szívó
fejet. Bekapcsolás után a nagy 
fordulatszámú (10—15 ezer ford/ 
perc) kommutátoros motor a ten
gelyre erősített turbóventillátor se
gítségével a poros levegőt a szívó- 
tömlőn és a porzsákon át beszívja. 
A por lerakódik a zsákban, a gép 
másik végén pedig már a tiszta 
levegő távozik. A motort ez a levegő 
is hűti. A porszívó működésének 
elvéből következik, hogy minden 
olyan körülmény, hiba, amely ezt 
a folyamatot akadályozza, csökken
ti a gép teljesítményét.

Ne felejtsük el 4—5 takarítás után 
a porzsákot kitisztítani. A tele 
zsák akadályozza a levegő áramlá
sát, a motor hűtését. A gép hangja 
sivító lesz, fordulatszáma megnő. 
Bolyhos anyagból készült porzsákba 
érdemes műselyem betétet varrni, 
arról könnyebben lerázható a rára
kódott por, s mivel a levegőt köny- 
nyen átereszti, nem rontja a szívó
hatást.

Leghamarabb a porszívó fedele 
és a porgyűjtő zsák közötti gumi
tömítés romlik el. A fedél fel-le 
szerelése, a zsák ürítése során a gumi

gyúródik, megtörik, el is szakad
hat. Ekkor a beszívott por egy 
része szétszóródik a levegőben. A hi
bás gumikarikát ki kell cserélni. 
Ha készen nem kapunk, motor- 
kerékpár vagy gépkocsi tömlőből 
vághatunk ki újat.

Szökik a levegő

A sokszor hajlítgatott szívótöm
lőn (gégecsövön) is keletkezhet re
pedés, törés. Ha szigetelőszalaggal 
körbetekerjük a sérült részt, még 
egy ideig használhatjuk a csövet. 
A legkisebb lyukat is érdemes be
ragasztani, mert az ott elszökő, 
nagy sebességgel áramló levegő jelen
tősen lerontja a szívóhatást.

A szívótömlőhöz csatlakozó fém, 
vagy műanyag toldócsövek is defor
málódhatnak, berepedezhetnek. Ha a 
csődarabok találkozásánál rés van, a 
vastagabb átmérőjűből fűrészeljünk 
le 1—2 cm-nyit. A fém (alumínium) 
csatlakozócső deformálódását kerek 
csőrű fogóval, enyhén kúpos ke
ményfa rúdra ütögetéssel is meg
szüntethetjük.

A lyukas porzsákot azonnal cse
réljük ki, mert a poros levegőt áten
gedi, az pedig tönkreteszi a motort 
és a forgó részeket. Ha nem kapunk 
a típushoz illő zsákot, az eredeti

alapján sűrű szövésű vászon, ballon, 
vagy finom szövésű gyapjúszövet 
maradékból magunk is varrhatunk 
újat.

A szívótömlőt és a toldalékcsöve
ket érdemes időnként belülről is 
kitisztítani. A cső hosszánál 50—60 
cm-rel nagyobb huzaldarabra erősít
sünk rongycsomót, műszőrme dara
bot. Fűzzük át a huzalt a csövön, 
és húzzuk át rajta a rongycsomót. 
Vízzel, mosószerrel csak a szívófe
jeket tisztogassuk, azokat is csak 
teljes száradás után húzzuk a csőre.

N em  kap áram ot

Ha a motort bekapcsoljuk és nem 
indul el, hangot sem ad, a gép szét
szerelése előtt a falicsatlakozót 
vizsgáljuk meg. Próbalámpát, vagy 
asztali lámpát csatlakoztassunk az 
aljzatba. Ha van áram, a követ
kező lépés a porszívó dugaszának 
vizsgálata. A rossz érintkezést a csa
varok meghúzásával javíthatjuk 
meg. Gyakran előfordul, hogy tá
rolás, vagy használat során meg
törik a vezetékér, esetleg el is szakad. 
Ujjaink között húzzuk végig a veze
téket, közben hajlítgassuk. Ahol a 
vezeték szakadt, a kábel könnyen 
megtörik — ezt a hibát könnyű 
felismerni. A hibás szakaszt vágjuk
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le ,  v a g y  az  eg ész  v e z e té k e t  cseré ljü k  
k i.

F e lte h e tő e n  a g é p b e n  v a n  a h ib a ,  
h a  a v e z e té k  ép . K a p c so lju k  k i a 
p a te n tz á r a k a t , a fe d é l lee m elé se  u tá n  
v e g y ü k  k i a  p o r z sá k o t. A  m o to r  te lje s  
k ie m e lé sé h e z  e lő b b  a fo g a n ty ú t  ta r tó  
c sa v a r o k a t  és a  k a p cso ló  fe le rő s ítő  
c sa v a r ja it  k e ll k ih a jta n u n k . Ü g y e l
jü n k  a  fo g a n ty ú  csa v a r a n y á ira , 
a z o k  b e lü l e sn e k  le . A  g ép  p o rzsá k k a l 
e lle n té te s  v é g é n  le v ő  c sa v a r o k  e ltá 
v o l ítá s a  u tá n  a fe d ő le m e z t k issé  
ba lra  e lfo r g a tv a  em eljü k  le . V e le  
e g y ü t t  k ijö n  a m o to r  és a h o z z á 
e r ő s íte tt  v e n tillá to r .

A  p o r sz ív ó  e g y ik  leg jo b b a n  ig é n y 
b e  v e t t  része  a k a p cso ló  és a h o zzá  
c sa tla k o z ó  v e z e té k . A  sú rló d á s m i
a t t  a v e z e té k  sz ig e te lé se  le k o p h a t,  
a z t  p ó to ln i k e ll. A  k a p c so ló t  c é l
szerű  sz é tsz e d n i, és a fé m e s  r észe it  
f in o m  csiszo ló p a p írra l m e g tis z t íta n i.  
A  g é p b e  v e z e tő  k á b e l e lh a sz n á ló d o tt  
v é g é t  v á g ju k  le , ú jra  k ö ssü k  be. 
T a n á c so s  a  k á b elre  gu m i c ső d a r a b o t  
h ú zn i, a z  m e g a k a d á ly o z z a  a k é ső b b i  
tö r é sé t .

N em  m űködik

T ö b b  o k a  le h e t  a n n a k , am ikor  
a  p o r sz ív ó  m o to r ja  n em  in d u l. H a  
a k á b e l, a  v e z e té k e k  é r in tk ez ése i és 
e g y é b  c sa tla k o z ó  sz e r e lv é n y e k  jó k ,  
V izsgáljuk  m e g , n e m  sz a k a d ta k -e  a 
m o to r  te k e rc sé b ő l k iv e z e tő  h u za lo k .

U g y a n c sa k  n em  m ű k ö d ik  a m o to r , 
h a  a forgórészb e  az á r a m o t k ö z v e t ítő  
sz é n k e fék  k iv e z e tő  c sa t la k o z á sa  sz a 
k a d t m eg . E lő fo rd u lh a t az is, h o g y  
a forgórész  á ra m sze d ő jé h e z  forrasz
t o t t  te k e r c sv é g z ő d é se k  sz a k a d ta k  
e l, v a g y  fo rra sz tá su k  v á lt  e l. Á lta 
lá b a n  k é t e g y m á s  m e lle tt i  sz e g m e n s  
k iv e z e té se i a lk o tn a k  e g y  te k e r c se t ,  
a zo k h o z  k e ll a  v iz sg á ló lá m p a  h u za l
ja it  é r in ten i. H a  k ü lső  sz a k a d á s nem  
lá tsz ik , és a lá m p a  n em  g y u lla d t  k i, 
a h ib a  fe lte h e tő e n  a te k e rc s  b e lse jé 
b en  v a n . A m ik o r  a m o to r  csa k  m e g 
h a tá r o z o tt  h e ly z e tb ő l in d u l, u g y a n 
csa k  a  forgórész  te k e rc s  sza k a d á sá ra  
k ell g o n d o ln u n k . E z t  a h ib á t nem  
le h e t  o t th o n  ja v íta n i,  á t k e ll te k e r -  
c se lte tn i  a fo rg ó rész t. S za k a d á s le h e t  
az á llórész  te k e r c sé b e n  is. E z  is 
v iz sg á ló lá m p á v a l d e r íth e tő  fel.

E g y ik  leg g y a k o r ib b  h ib a , h o g y  a 
k o m m u tá to r  és a sz é n k e fe  k ö z ö tt  
n in cs m e g fe le lő  é r in tk ez és . A  g y e n g e  
ru g ó jú  szé n k e fe  n em  e lég g é  n y o m ó 
d ik  az á ra m szed ő h ö z . E k k o r  h ú z 
zu k  szé jje l a te k e r c sr u g ó t, m a jd  
szere ljü k  v issz a . H a  ez n em  se g ít ,  
k i k e ll cseré ln ü n k  a sz é n k e fé t . Szere l
jü k  k i a ta r tó já t ,  m a jd  le h e tő le g  az  
e r e d e tiv e l a zo n o s m ére tű re  cseré l
jü k .

E lő fo rd u l, h o g y  a szén k efe  üzem  
k ö z b e n  erősen  sz ik rá z ik , a m it a 
k o m m u tá to r  fu tó fe lü le té n e k  h ib á ja  
o k o z . U g y a n is  a  le k o p o tt  fé m fe lü le t
b ő l k ie m elk e d ik  a m ik a n it  sz e le t
sz ig e te lő , s ez  k e m é n y e b b , n e h e z e b 
b e n  k o p ik , m in t  a v ö rö sréz  k o m m u 
tá to r sz e le t .  A  h ib a  k ija v ítá sá h o z  a 
s z ig e te lé s t  (m in t új á lla p o tb a n ) újra  
k i Jtell m é ly íte n i.  F ű r ész la p p a l, acél 
lem e zd a ra b b a l m u n k á lju k  k i az új 
m é ly e d é s t . H a  csa k  t is z to g a tn i k ell

a k o m m u tá to r t , az e m líte t t  szerszá 
m o k k a l, v a g y  h e g y e s  k a p a ró szer
sz á m m a l t is z t ít s u k  m eg  a v á ja to k a t ,  
tá v o lít s u k  el a le r a k ó d o tt  sz e n n y e 
z ő d é st , fé m - és sz é n sz em c sé k e t. A m i
k or a m o to r  fo r d u la tsz á m a  m ár k ic si, 
á r a m fe lv é te le  n a g y , v a la m e ly ik  for
górész  te k e rc s  le h e t  z á r la to s.

Szorul, m elegszik a m o to r

A  m o to rb a  k e r ü lt  id eg en  te s tr e ,  
sz e n n y e z ő d é sre  u ta l, h a  a p o rsz ív ó  
b e k a p cso lá sk o r  n em  in d u l, d e  búg. 
A z á lló  és forgórész  k ö zé  k erü lt  
sz e n n y e z ő d é st  a p a jzs le v é te le  u tá n  
tá v o líth a tju k  el. A  n eh ezen  forgó  
te n g e ly  fe lte h e tő e n  szoru l a c sa p 
á g y b a n . E  h ib a  m e g sz ü n te té sé h e z  
la z ítsu k  m eg  a p a jz so t rö g z ítő  a n y á 
k a t , m a jd  e g y e n k é n t  la ssa n  ú jra  
h ú zz u k  m eg . K ö zb en  k e z ü n k k e l á l
la n d ó a n  fo rg a ssu k  a te n g e ly t .  A m i
kor a leg s im á b b a n  fu t a forgórész , 
b e k a p c so lh a tju k  az á ra m o t. A  si
m á n , a leg k iseb b  za jja l m ű k ö d ő  
m o to rn á l v é g le g e se n  b e á llíth a tju k  
a r ö g z ítő c sa v a r o k a t. K o p o tt ,  sérü lt  
c sa p á g y a t  a zo n o s t íp u sú r a  cseré l
jü n k  k i.

M egfele lő  h ű té s  h iá n y á b a n  a m o 
to r  tú lm e le g e d h e t . I ly e n  e se tb e n  
t isz to g a ssu k  m eg  a sz e llő z ő n y ílá 
so k a t. A  tú lm e le g e d é s t  az e lő ír tn á l  
n a g y o b b  fe sz ü ltsé g , ső t a te k e rc se k  
rész leg es rö v id zá r la ta  is o k o z h a tja .  
E  h ib á ra  k e lle m e tle n  ég éssza g  és fü s
tö lé s  f ig y e lm e z te t . A  m o to r t v ig y ü k  
szere lőh öz.

A  p o r sz ív ó  m o to r já n a k  k a rb a n 
ta r tá sa k o r  k en jü k  m e g  a c sa p á g y a 
k a t. A  sz ín esfém  c sú sz ó c sa p á g y a k b a  
n é h á n y  csep p  o la ja t  k e ll ju t ta tn i.  
H a  v a n  o la jo zó  n y ílá s , a zo n  k eresz 
tü l  s k ö zb en  fo rg a ssu k  is a  te n g e ly t .  
F ilc b e té te s  o la jo zó  e se té n  a n n y i o la 
ja t  c se p e g te ssü n k  a filcre , h o g y  a 
b e té t  te lítő d jö n . A  sz in te rg y ű rű s  
c sa p á g y a k a t  é v e n k é n t  e g y sz er  4— -5 
csep p  fin o m  o la jja l k en jü k .

A  g o ly ó sc sa p á g y a k b ó l a régi zsírt 
tá v o lít s u k  el, m ajd  tö m jü k  te le  
t is z ta  zsírral.

Figyelem ! A villanym otorokon vég
zett bárm ilyen javítás, karbantartó  
m űvelet balesetveszélyes tevékeny
ség! A  biztonsági előírásokat m esz-  
szem enően tartsuk be! Csak a há
lózatból kikapcsolt, áram talanított 
m otoron dolgozzunk! összeszerelés
kor fokozottan  ügyeljünk az elektro
m os részek szigetelésére! A  házi 
javítások sorát ne a porszívón kezd
jük . E lőzetes szerelési gyakorlatot 
inkább tönkrem ent, k iselejtezett gé
pen végezzünk. A  „rázós”  hibák el
hárításához inkább h ívjunk szakem 
bert!

s —
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■ A zenei élm ényt látványossággal kísérő fényorgo
nák iránti érdeklődés a m ai napig sem  csökkent. 
Sőt, am ióta m ár hazánkban is kaphatók a háló

zati áram  szabályozására a lkalm as triakok, azóta ism ét  
reneszánszukat élik  a fényorgonák. A  régebbi konstruk
ciók szabályozó alkatrésze a tirisztor volt. Á m  a tirisz
tor csak a hálózati áram  egyik  félperiódusát szabályozta, 
ezért a vele készített kapcsolások bonyolultságuk ellenére  
sem  voltak kellően m egbízhatóak. További nehézséget 
okozott a két m erőben eltérő elektrom os rendszer — 
a gyengeáram ú elektroakusztikai áram kör és az  erős
áram ú világítási hálózat — biztonságos kapcsolatának  
m egterem tése. Ezért a tirisztoros fényorgonák üzem el
tetése m indig kockázattal járt.

A  n a g y  v á lto z á s  a k k o r  k ö v e tk e z e t t  be , a m ik o r  a „ p ia 
c o n ”  n á lu n k  is m e g je le n te k  az e lső  tr ia k o k  (1 . k ép ). 
K e z d e tb e n  e lé g g é  b o rso s v o l t  az áru k , a z o n b a n  m a  m ár  
n em  k ü lö n ö se b b e n  n eh é z  a m e g fe le lő  t íp u sú  tr ia k  b esz e r 
z é se . E z  a le h e tő sé g  a d ta  a  g o n d o la to t , h o g y  m e g te r v e z 
z ü n k  e g y  k o rszerű , k e v é s  a lk a tr észb ő l á lló , m e g b íz h a tó ,  
tr ia k o s  fé n y o r g o n a  k a p c so lá s t , am i az ig en  a la p o s  és 
ta r tó s  p r ó b á k a t is k iá llv a , m in d en  te k in te tb e n  je lesre  
v iz s g á z o tt .

A  fé n y o r g o n a  e lk é s z íté s é t  fő leg  a z o k n a k  a já n lju k , 
a k ik  m ár  já r ta sa k  a h á ló z a t i v i lla n y sz e r e lé s  te r ü le té n .  
V isz o n t  ak i m o st  k ezd i a z  e rő sá ra m m a l v a ló  ism er
k e d é s t ,  az fe lté t le n ü l k eressen  e g y , az é r in té sv é d e lm i  
e lő ír á so k a t  ism erő  és a z  erősáram ú  szere lé sb en  g y a k o r lo tt  
se g ítő tá r sa t .

Szabályozó m odulok

A z á lta lu n k  m e g é p íté sr e  ja v a so lt  h á r o m c sa to rn á s, 
n a g y  te lje s ítm é n y ű  fé n y o r g o n a  te lje s  k a p cso lá s i r a jzá t  
az Ä  ábrán  lá th a tju k . A z  erő sá ra m ú  rész  —  am i m a g a  
a  tr ia k  é s az a z t  k ö z v e t le n ü l v e zé r lő  B F Y  34 -es tr a n 
z isz to r  —  m in d h á ro m  c sa to rn á b a n  te lje se n  eg y fo rm a . 
E z az áram k öri rész  a lk o tja  a sz a b á ly o z ó  m o d u lt .  
E z e k b ő l a sz a b á ly o z ó  m o d u lo k b ó l h á ro m n á l tö b b e t  is 
a lk a lm a z h a tu n k . A  m i ára m k ö rü n k b en  a b e é p íte t t  
6 A -es, 4 0 0  V -o s  tr ia k  m ia tt  m o d u lo n k é n t (a tr ia k o t

h ű tv e )  m a x im á lisa n  1200  W -n y i izz ó lá m p a  m ű k ö d 
te th e tő .

A  m o d u l t e lje s ítm é n y é t  n em  érd em es n a g y o b b  á ram ú  
tr ia k k a l n ö v e ln i. H e ly e t t e  e g y  h a n g fr e k v e n c iá s  c sa to r 
nára  tö b b  m o d u lt  is r á k a p c so lh a tu n k  és íg y  tö b b sz ö r ö z 
h e tjü k  a z  1 200  W -o s te lj e s í tm é n y t .  (K é t  m o d u ln á l  
2 4 0 0  W , h á ro m n á l 3 6 0 0  W  s tb .)  M ivel m in d e g y ik  m o d u l  
g y a k o r la t ila g  fü g g e t le n  áram k ör, e z é r t  h ib a  e se té n  
a k ü lö n  b iz to s íto t t  ára m k ö rö k  n em  o k o z z á k  a  fé n y o r 
g o n a  erő sá ra m ú  r észén ek  te lje s  tö n k r e m e n e te lé t .  E z  a  
m o d u lren d szer  e g y ik  n a g y  e lő n y e . A  m á sik  ,e lő n y , h o g y  
a m o d u lo k  e g y m á s  k ö z ö tt  fe lc se ré lh e tő k .

H angfrekvenciás csa to rnák

A  szű rők  szá m a  h a tá r o z za  m e g , h o g y  h á n y  c sa to rn a  
leg y e n . A  szű rő k  p a ssz ív  a lk a tr észe k b ő l á lln a k  és k a ra k 
te r isz t ik á ju k  v isz o n y la g  k is  m e re d e k sé g ű . Mi h á ro m  
szű rő t a já n lu n k : a lu lá te r e sz tő t , sá v á te r e sz tő t  é s  fe lü l-



á te r e sz tő t . A  b a ssz u so k h o z  az a lu lá te r e sz tő  szű rő t, 
a  k ö z e p e s  h a n g o k h o z  a  sá v á te r e sz tő t ,  a  m a g a sh a n g o k 
h o z  p e d ig  a fe lü lá te r e sz tő t . A  szű rő k  é r z ék en y sé g é t  
a  tr a n sz fo rm á to r  k ö zö s  sz ek u n d er  te k e r c sé h e z  k a p c so lt  
p o te n c io m é te r e k k e l sz a b á ly o z h a tju k .

A  fé n y o r g o n á t m e g h a jtó  h a n g fr e k v e n c iá s  k é sz ü lé k e t  
a  tr a n sz fo rm á to r o n  k e r esz tü l k a p cso lju k  ö ssze  az erős
á ra m ú  v ilá g ítá s i  h á ló z a tta l.  Id e  c sa k  n a g y o n  jó  m in ő 
ség ű  és m e g b íz h a tó  sz ig e te lé sű , k é tte k e r c s te s te s  tr a n sz 
fo r m á to r t h a sz n á lh a tu n k  (2 . k é p ). M ivel a tr a n sz fo r 
m á to r  p r im er tek er csé t  v a ló sz ín ű le g  4 v a g y  8 o h m o s  
h a n g sz ó ró  r en d szerh ez  k a p cso lju k , e zért a te k e r c s  
im p e d a n c iá já n a k  a h a n g szó ró ren d szer  tö b b sz ö r ö sé n e k  
k e ll len n ie , ez  k b . 100  o h m . A  tr a n sz fo rm á to r  te k e r 
c se in ek  m e n e tsz á m á t ú g y  h a tá r o z zu k  m e g , h o g y  a h u z a l  
fa jla g o s  e lle n á llá sa  a la p já n  sz á m o lju k  a 100  o h m o s  
p r im er tek er cs  e lle n á llá sá t és az á t t é t e l  1 :5  leg y e n .

A  sz ter e ó  ren d szerek h ez  n em  érd em es o ly a n  fé n y o r 
g o n á t  k é sz íte n i, a m e ly h e z  o ld a la n k én t k ü lö n  h a n g -  
fr ek v en c iá s  sz ű rő k et és sz a b á ly o z ó  m o d u lo k a t  k e llen e  
h a szn á ln u n k . E h e ly e t t  jo b b  m e g o ld á s , h a  a tr a n sz fo r 
m á to rr a  k é t  p r im er tek er cse t  k é sz ítü n k  (ú g y n e v e z e t t  
a d d ic ió s  tr a n sz fo rm á to r ) és a z o k a t k a p cso lju k  a k é t  
sz ter e ó  o ld a lh o z . A  k ö z ö s  szek u n d er  te k e r c se n  a  k é t  
o ld a l je le in e k  ö ssze g e  je le n ik  m eg . E g y e t le n  apró  fo g y a 
té k o ssá g a . h o g y  a z  e lle n k e z ő  fá z isú  je le k  k ism é r ték b e n  
k io ltó d n a k . D e , m iv e l az  ily e n  —  p o n to sa n  180°-os  
—  e llen fá z isú  je le k  r itk á n  fo r d u ln a k  e lő  és ig en  k issz in tű -  
e k , ezért a  fé n y o r g o n a  v e z é r lé sé n é l e g y á lta lá n  n em  
m é rv a d ó k . A  ja v a so lt  fé n y o r g o n a  c sa t la k o z ta tá s i  m ó d  
n in cs  v is sz a h a tá s sa l a h a n g fre k v e n c iá s  v é g fo k o z a tr a .

Építés

A m in t a z t  m á r  az 1. k é p e n  lá th a ttu k , a  t r ia k o t  5  cm  
h o ssz ú , a k é p e n  jó l  lá th a tó , sz a b v á n y o s  p ro filú  h ű tő -  
b ord ára  sz e re ltü k . A  tr ia k n a k  h árom  k iv e z e té s e  v a n :  
a z  A l - e s ,  az  A 2 -e s  és a G, a v e zé r lő  e le k tr ó d a . A  fo g y a sz tó  
(ter h e lé s )  m in d ig  az A 2 -e s  k iv e z e té sh e z  k a p c so ló d ik ,  
e se tü n k b e n  ez a k iv e z e té s  a tr ia k  fé m h á za . M ivel

a tr ia k o t sa já t , M 6 -o s  m e n e té v e l és sz ig e te lé s  n é lk ü l  
e r ő s íte ttü k  a h ű tő b o r d á h o z , e zé r t  az A 2 -e s  k iv e z e té s  
m a g a  a h ű tő b o r d a . A  tr ia k  k é t , s z ig e te lt  k iv e z e té se  
k ö zü l a n a g y o b b ik  az A l - e s ,  a k ise b b ik  a G k iv e z e té s .

A  tr ia k o k a t  v e zé r lő  B F Y  3 4 -es  tr a n z isz to r o k  a m ű k ö 
d ésü k h ö z  sz ü k sé g es  12 V -o s  te le p fe sz ü ltsé g e t  e g y e n 
fe sz ü ltsé g ű  tá p e g y sé g b ő l k a p já k . A  tá p e g y sé g  tr a n sz 
fo r m á to r a  10 W -o s, —  en n é l n a g y o b b  te lje s ítm é n y ű r e  
n in cs  sz ü k sé g . M ive l az e g y e n ir á n y ító it  fe sz ü ltsé g  p o z i
t ív  ág a  g a lv a n ik u s  k a p c so la tb a n  v a n  a h á ló z a tta l, ezért  
a 12 V -o s  tá p e g y sé g e t  is az erősáram ú  szere lés  sz a b á ly a i  
szer in t sz ig e te ljü k , il le tv e  v á la ssz u k  le  a tö b b i szere l
v é n y tő l .

H á ro m c sa to r n á s fén y o r g o n á n á l három  m od u lra  lesz  
sz ü k sé g ü n k , t e h á t  h á ro m  tr ia k o t lá ssu n k  e l h ű tő b o r 
d á v a l. A  h ű tő b o r d á k a t és a v ilá g ító te s te k  c sa t la k o z ó it  
10  m m -es  r é te g e lt  fa lem e zr e  szere ljü k . A  tr ia k o k  sz á 
m á ra  e le g en d ő  a fa lem e ze s  sz ig e te lé s . A z  iz z ó k a t  
sz a b v á n y o s  fö ld e lő  é r in tk e z ő v e l e llá to t t  d u g a sz a ljz a to n  
és d u g a sz o n  k e r esz tü l v e z e ssü k  az A 2 -e s  k iv e z e té se k h e z .

A  b iz to s íté k o k  r en d k ív ü l fo n to s  a lk a tr észe k . A  te r 
h e lé s tő l fü g g , h o g y  h á n y  a m p eres o lv a d ó b iz to s ító t  
h a szn á lju n k . C sak a  g y o rs  k io ld á sú  o lv a d ó b iz to s ító  
v é d i m eg  a tr ia k o t  a z  izzó k  k iég ések o r  e se tle g  k e le tk e z ő  
zá r la ti á r a m tó l. A  v é d ő fö ld -v e z e té k e t  a  2 . k ép en  lá t 
h a tó  tra n sz fo rm á to r  v a sm a g já h o z , a fé n y fo rr á so k  c sa t 
la k o zó  a ljz a ta ih o z , v a la m in t  a  3 . k é p e n  lá th a tó  z a v a r 
szű rő k h ö z  v e z e ssü k . A  v é d ő fö ld v e z e té k e t  a h á ló z a t i  
k a p cso ló n á l n em  sza b a d  m e g sz a k íta n i. A  za v a rszű rő k et  
az izz ó lá m p á k  á ra m k ö reib e  ik ta ssu k .

A  fé n y o r g o n a  k ip ró b á lá sa k o r  sz á m u n k ra  e lső so rb a n  
az ára m k ö rö k  m e g b íz h a tó sá g á n a k  v iz s g á la ta  v o lt  a 
d ö n tő . E z é r t a z t  r é sz e g y sé g e n k é n t  ú g y  é p íte t tü k  fe l,  
h o g y  k ö n n y e n  m é rh ető  és e lle n ő r iz h e tő  le g y e n  (4 . k ép ). 
T e h á t  a  d u g a sz a ljz a to k  m ellé  sz e re lt  h ű tő b o r d á k a t és 
a fé n y o r g o n a  tö b b i á ra m k ö rét is g o n d o sa n  fe d jü k  b e . 
A z a la p lem e z  m in d k é t o ld a lá ra  sz e re lh e tü n k  a lk a t
r észe k e t.

★ ★ ★  —m ocsáry—
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Barkácsolók,
faháztulajdonosok, figyelem!

Villanyszerelési anyagok és vezetékek, 
dugaszoló a ljzatok és villák, foglalatok, 
biztosítók, kapcsolók, szigetelőszalagok, 

vezetékek, motorok és transzformátorok stb.

Kaphatók:
ALKATRÉSZ ELEKTRON ÁRUHÁZ

Budapest, 1065 Bajcsy-Zsilinszky u. 45.
Telefon: 321-991, 327-191

F aháztu lajdonosoknak  ajánljuk!
Faházának villamos szerelését gyorsan, olcsón, 
egyszerű kéziszerszám m al ónmaga elvégezheti .

Szerelési egységcsomagok kaphatók, 
melyek a villamos szerelési 

műszaki kiviteli tervet is tartalm azzák.
(Szakértő felülvizsgálata szükséges.)

A z egységcsomagok az összes anyagszükségletet tartalm azzák, 
melyeket a 16, 24, 32, 43-ős típusú faházakhoz ajánljuk.

Megvásárolhatók a TÜZÉP-telepeken 

A z egységcsomagokat összeállítja:
Ravill Kereskedelmi Vállalót

Budapest, IX., Üllői út 51.1.18.
Telefon: 340-176,331-186

V árjuk kedves vásárló inkat!

4 ш ш и
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A legtöbb fiatal házaspár régi vágya, 
hogy leendő otthonát a beköltözés
sel szinte egyidőben lakhatóvá is te

gye. Ám a nehezen megszerzett lakás kifi
zetése vagy éppen az albérlet magas ösz- 
szege amúgyis nagy anyagi megterhelést 
jelent a fiataloknak. Ezért a szépen bebúto
rozott családi fészek számukra csupán álom
nak tűnhet. Ideiglenes megoldásként (hét
végi házakba akár véglegesként is) ajánljuk 
a kispárnákból összeállítható „bútorokat” .

A bútorok elem eit, a párnákat (1) ma
gunk is elkészíthetjük. Varrásuk nem igé
nyel különösebb magyarázatot, néhány 
apróságot azért megemlítünk. Egy darab 
párna 45x45 cm méretű. A huzat ösz- 
szeállításával egyidejűleg varrjunk annak 
mind a négy sarkára egy-egy 25 cm hosszú 
és 1 cm széles szalagot. A szalag lehet 
a párnahuzat anyaga vagy vásároljunk ké
szen kaphatót. (Vigyázzunk arra, hogy a

Párnabútor
íiataloknak

vagy akár rétegenként is, vigyázva arra, 
hogy a darabok egymáson ne csússzanak el. 
A kész „bútorok” bármikor gyorsan, te t
szés szerint átalakíthatok, az éppen feles
legessé váló darabok pedig egymásra rakva, 
kis helyen tárolhatók.

Bár a párnák összeállításának — pénz
tárcánktól és fantáziánktól függően — szám
talan variációja van, néhány egyszerűbb 
ötlettel átsegítjük fiatal olvasóinkat a kez
deti bizonytalanságon.

A 2. sz. képen látható „szuper” párna 
együttes ülésre, fekvésre egyaránt alkal
mas, 25 párnából állítható össze. Két tucat

szalag elég erős legyen, különben a párná
kat nem tartja össze biztonságosan !).

A párnákat bármivel kitömhetjük  
pl. a háztartási és illatszer boltokban kap
ható szivacstörmelékkel, keverhetünk hozzá 
rongydarabokat, de megteszi néhány ki
szolgált tolipárna, esetleg vegyesen is. 
„Bútoraink” időtállóságának megőrzésére 
és tisztításának megkönnyítésére lehető
leg ne közvetlenül a párnahuzatot tömjük 
ki, hanem készítsünk külön cserélhető huza
tot. A kispárnák huzatául egyszínű vagy 
egyszerű mintás anyagot válasszunk.

A párnákat a sarkaikra varrt szala
gokkal rögzíthetjük egymáshoz (3). Össze
csomózhatjuk őket páronként keresztben

kispárna 6x4-es elrendezésével egy „óriás 
bútort”, kilenc párnából pedig egy kiseb
bet készíthetünk. Mindkettő heverőként, 
fekhelyül szolgálhat, ugyanakkor kisgyer
mekünk puha játszótere is lehet. A párná
kat mindkét esetben egy rétegben tegyük le.

A4, sz. képen 18 párnából összekötözött 
kétszem élyes kanapét láthatunk. Ha 
egyik oldaláról elveszünk hat kispárnát, 
fotel lesz belőle (5), az elejét hat párnával 
bővítve pedig kényelmes, három szem é
lyes fekhellyé alakíthatjuk át. A párnákat 
mindhárom esetben duplázzuk meg, hogy 
kényelmes legyen rajtuk az ülés, a fekvés.

☆  ☆  sz-ó
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Keresse fel szaküzletünket!
Hazai és import barkács-, valamint ipari kézi szerszámok 
alkatrészek, tartozékok vásárolhatók vagy megrendelhe-

Kívánságára szakembereink a legkorszerűbb gépeket 
ködés közben bemutatják.

KISGÉP-SZAKÜZLET 
Budapest V., Galamb utca 6.
Telefon: 183-659,184-792

A L O X I V A X
timföld tartalmú, szilárd csiszoló- és polírviasz

A L O X I V A X
kiválóan alkalmas különböző fémek, műanyagok és lakkozott 

felületek finomcsiszolására és fényezésére

A L O X I V A X
a munkadarab felületéről melegvízzel 

maradéktalanul lemosható

A L U M ÍN IU M  B A R K A C S B O L T

H U N G A L U I

Budapest V., Magyar u. 12.
a lu m ín iu m ipa ri kereskedelmi vállalat
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K eretezett diák vetítéshez tö r
ténő sorba állítását nagyon meg
könnyíti, ha a sorba rakott diák 
élére V-alakban két csíkot fes
tünk, például körömlakkal. A 
nem a helyére kerülő darab szin
te kikiabál majd a sorból.

A lombfűrész keret meghajlí- 
tásával hosszú keskeny csíkok 
akkor is levághatok lesznek, ha 
egyébként a keret azokban már 
megakadna. A ki haj I ítás nyíllal 
je lzett m értéke ne legyen több 
a keretmagasság egyharmadá- 
nál.

Alakos testek — például kép
keret idomlécei — ellenőrzésé
hez, a forma átviteléhez kitűnő 
és egyszerű segédeszköz alakít
ható ki egy pakli bridzskártyá- 
ból (vagy négyzetes söralátétek
ből), meg egy pillanatszorító- 
ból.

Nem ugranak le a szárítókö
télről a fogason száradó, a szél
ben táncra perdülő holmik, ha 
az ábrán láthatóra alakíto tt 
deszkalapocskák közbeiktatásá
val oldjuk meg a felakasztást.

Akinek sokszor kell sötétben 
felkelnie — például kisbabához 
— de a szobában még alvókat 
nem akarja sem lámpagyújtás
sal sem rajtuk átbotorkálással 
zavarni —, szereljen kis éjjeli 
lám pát az ágy alá, a kilépés 
helyét megviiágítóan.

Megkönnyíti a tapéták m éret
re vágását, ha a ragasztózó asz
tal perem ére ötcentis osztással 
markáns vonalakat karcolunk, 
(Az ö tle t nem új, jobb tex til
üzletekben a pult perem ére je
lölik be a centim étereket.)

Kis csapágyak le- ill. kihúzásá
hoz egyszerű szerszám készít
hető egy hosszú, menetes rúd
ból, néhány arra  felhajtható 
anyából, alátétből és egy, a me
net külső átm érőjénél 1—2 mm- 
rel nagyobb furatú ívelt kengyel
ből.
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Univerzális
antennaerősítő

■ A yyenge térerő és a hosszú  
kábel levezetések okozta csil
lapítások kiküszöbölése céljá

ból еду, am atőrszinten is szakszerű- 
rűen k ivitelezhető  univerzális erősí
tő t ism ertetünk. A z erősítő lehetővé  
teszi több tv -, valam int az  IIR H -  
program  erősített jeleinek egy  kábe
len való lejuttatását a vevőkészü lék
hez. A z erősítő alkalm azásával figye
lem rem éltó vételjavulás tapasztalha
tó. A több tv -, valam int az Ш Н -  
program jele it szűrőkön keresztül 
közösítjük . A  sávszűrő betétek m in i
m ális költséggel elkészíthetők . K ö
zeli, nagy térerejű rádióadó esetében  
az U lU i-a n ten n a  jelének az erősítő
be való bevezetését nem  javasoljuk , 
m ivel az gerjedést okozhat.

A kapcsolás

T a p a sz ta la t i t é n y ,  h o g y  az U H F  
je le  n a g y o b b  e r ő s íté s t  k ív á n n a , m i
v e l eb b en  a sá v b a n  a v é te l i  le h e tő 
ség ek  k o r lá to z o tta b b a k , v a la m in t  
m a g a sa b b  fr ek v en c iá k o n  a k á b el 
c s illa p ítá s  is ig en  s z á m o tte v ő v é  v á 
lik . E z e k e t  f ig y e le m b e  v é v e  az U H F  
j e le t  k é ttr a n z is z to r o s , ig en  sz e le k 
t ív  e rő s ítő  fo k o z a tb a  v e z e t jü k  b e , 
m e ly b ő l a fe le r ő s íte tt  je l e g y  fe lü l
á te re sz tő  (a lu l v á g ó )  szűrőn  át ju t

m a z h a tó  tr a n z isz to r  t íp u s a  B F Y  90, 
v a g y  az N D K  g y á r tm á n y ú  S F  245. 
A  T 3  tr a n z is z to r t  az L 9 , L 10 , v a la 
m in t  az R 3  és az R IO  e le m ek k e l  
i lle ssz ü k  a k im e n e th e z .

Az e rő s ítő  felép ítése

A  C l ,  C 2 , C 3 =  0 ,6 — 4 ,5  p F -o s  cső -  
tr im m er  k o n d e n z á to ro k , a C4, C5, 
C6, C7, C8, C9 =  2 ,2  n F -o s  á tv e z e tő  
k o n d e n z á to ro k . A z  erő s ítő  b e- és 
k im e n e te i 75  o h m o sa k . A z o k b a n  az  
e se te k b e n , a m ik o r  az a n te n n a  je lé t  
sz a la g k á b e len  v e z e t jü k  b e  az erősí
tő b e , b a lu n -tra n sz fo rm á to r o k a t a l
k a lm a z h a tu n k  (2 . ábra). A d a ta i a 
V H F -sá v r a :  10  m m  h o ssz ú , 3 m m  
á tm ér ő jű  ferr itm a g ra  0 0 ,5  m m -es  
z o m á n c sz ig e te lé sű  h u za lb ó l 2 x 4  
m e n e t, b ifilá r isa n  te k e r v e .

A z e le k tr o n ik á b a n  já r a tla n  a m a 

tő r ö k  ig en  k e lle m e tle n  ta p a s z ta la to k 
h o z  ju th a tn a k  e g y -e g y  e rő s ítő  m e g 
é p íté sek o r . E g y ik  leg n a g y o b b  p ro b 
lé m a  a g erjed és, m ik r o fó n ia  fe llép é 
se . A  s ta b il m ű k ö d é s  e g y ik  e lő fe lté 
te le ,  h o g y  az e r ő s ítő t  „ m a ss z ív ”  
d o b o zb a  szere ljü k . A  áb rán  m e g 
a d o tt  m é re tű  e le m e k e t  fó liá s  le m e z 
b ő l sz a b ju k  le  és v a la m e n n y i c sa t 
la k o z ó é ln é l ö ssze fo rr a sz tv a  é p ítsü k  
fel az e rő s ítő  h á z á t , a m e ly r e  fe l
szere ljü k  a jó  m in ő sé g ű  k o a x c sa t -  
la k o z ó k a t. A  k o a x c sa t la k o z ó k  ár
n y é k o ló  le m e zk é it  ú g y  h a j lítsu k  
m eg , h o g y  a z o k a t  a d o b o z  b e lső  
fa lá h o z  fo rra sz th a ssu k .

K ö v e tk e z ő  lé p é sk é n t ó v a to sa n  for
ra sszu k  be az á tv e z e tő  k o n d e n z á to 
r o k a t, c ső tr im m e r e k e t, v a la m in t  a  
22  p F -o s  h id e g ítő  k o n d e n z á to ro k a t.  
A z u tó b b ia k  fo r ra sz tá sá t k ö z v e t le 
n ü l a  k o lle k to r  á tv e z e té s e  m e lle tt  
v é g e z z ü k . A to v á b b i a lk a trészek

a k im e n ő  fo k o z a t  T 3  tr a n z isz to r á 
n ak  b á z isá r a  (1 . ábra).

A  té v é  V H F  I., IL , I I I .  sá v  je le i  
sá v sz ű r ő k ö n  k e r esz tü l u g y a n c sa k  
erre a fo k o z a tr a  ju tn a k , és i t t  e g y ü t t  
e rő sö d n e k  a z  U H F  je le k k e l. A  T 3  
tr a n z is z to r t  —  tú lv e z é r lé sé n e k  e lk e 
rü lése  v é g e t t  —  n a g y o b b  (8  m A )  
á ra m m a l ü z e m e lte tjü k . A z  a lk a l-
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tá r c sa  a la k ú  k era m ik u s k o n d e n z á 
to r o k  és 0 ,1 2 5  \V  te lje s ítm é n y ű  
e lle n á llá so k . A  k áros tú lm e le g e d é s  
e lk er ü lé se  érd ek éb en  az  e le m ek  b e 
fo rra szt á sak or  k r o k o d ilc s ip e sz t  a l
k a lm a z zu n k . A z  a lk a tr é sz e k e t  a  le 
h e tő  leg r ö v id e b b  k iv e z e té se k k e l sze 
r e ljü k , íg y  p l. a tr a n z isz to r  h id e g ítő  
k o n d e n z á to rh o z  c sa tla k o z ó  lá b a  sem  
h a la d h a tja  m e g  a 4  m m -t . V é g ü l az  
erő s ítő  h á t la p já n  k ö ssü k  ö ssze  az  
á tv e z e tő  k o n d e n z á to r o k a t. A z  erő
s ítő  á r a m e llá tá sá t  b iz to s ító  tá p e g y 
sé g e t —  a b e é p íte t t  le v á la sz tó  sz ű 

rő k k e l e g y ü t t  —  az 5 . áb rá n  lá th a tó  
m ó d o n  k é sz ítsü k  el.

A z  a n te n n á ró l érk ező  je l  a  C 26-os  
k o n d e n z á to ro n  k e r esz tü l a  sá v szű rő  
és sá v z á r ó  k o m b in á c ió r a  ju t .  A  je l  
ú tjá b a  ik ta to t t  fo jtó te k e r c s  m e g a k a 
d á ly o z z a  a n a g y fr e k v e n c iá s  je l s z é t 
te r je d é sé t , v a la m in t  b iz to s ít ja  az  
áram  erő s ítő h ö z  v a ló  v e z e té s é t .  A  
C 27, L 1 2 , L 1 3  és C 24, C 25, L l l  
szű r ő k k el e lv é g e z z ü k  az U H F  és  
V H F  je le k  sz é tv á la s z tá sá t .  A  „ V H F  
k e v e r é k b ő l”  a  C 28, G 29, C 30, L 1 4 , 
L 1 5 , és a  C 31, C 32, C 33, L 16 , L 17 ,

L 18  e le m ek b ő l k ia la k íto tt  szű rő k k el 
em eljü k  az U R H  (C C IR ) je le k e t .  
A z Ü l  és Ü 2  sz im m etr iz á ló k a t a 2 . 
ábra sz e r in t k é sz ítsü k  el.

Ü zem be helyezés

E lő szö r  e llen ő r izzü k  az erő sítő  
fe lé p íté s é t ,  . v iz sg á lju k  m eg  a tá p 
e g y sé g e t ,  h o g y  m e g v a n -e  a  sz ü k 
ség es  12 V  fe sz ü ltsé g . H a  m in d en  
r en d b en  v a n , a fó liá s  te tő le m e z z e l  
zá rju k  le a z  e r ő s ítő t . A z  ü zem b e  
h e ly e z e t t  e rő s ítő  V H F  sá v o n  h a n 
g o lá s  n é lk ü l is m ű k ö d ő k ép es , m íg  
a z  U H F  sá v b a n  a c ső tr im m erek k el  
h a n g o lu n k  a  v e n n i k ív á n t  c sa to r 
nára.

H a  sz ü k sé g te le n  a n a g y  U H F  
e rő s íté s , a k k o r  e g y  U H F  e lő fo k o za t  
e lh a g y h a tó . N a g y o b b  V H F  erő s íté s  
ig é n y e  e se té n  eg y  fe sz ü ltsé g o sz tó  
s e g ítsé g é v e l  e lő e r ő s ítő t  ik ta th a tu n k  
b e . E b b en  a fo k o z a tb a n  eg y  A F  
1 39 , v a g y  h a so n ló  tr a n z isz to r t  a lk a l
m a z zu n k . E k k o r  az a lk a tr észe k  
érté k e i m e g e g y e z n e k  az e lső  U H F  
fo k o z a t  é r té k e iv e l (e llen á llá so k , á t 
v e z e tő -  és h id e g ítő  k o n d e n z á to ro k ).  
A z  ism e r te te t t  a d a to k b ó l a k ív á n 
sá g n a k  m e g fe le lő  k o m b in á c ió jú , u n i
v e rz á lis  e r ő s ítő t  é p íth e tü n k . A  n em  
k ív á n t  sá v  sz ű r ő it  eg y sz er ű e n  e lh a g y 
h a tju k . T ö b b  k é sz ü lé k  ü z e m e lte 
té se  e se té n  o sz tó k a t  é p ítsü n k  (3 . 
áb ra). A  k e t tő s  o sz tó  c s illa p ítá sa  
k é sz ü lé k e n k é n t  k ise b b , m in t 4  d B . 
(F e lh a sz n á lt  iro d a lo m : F U N K A M A 
T E U R ) .

T ekercsadatok

A z U H F  erő s ítő  rész  tá p v o n a la it
2 ,5  m m  á tm ér ő jű , 37  m m  h o sszú , 
0 ,8  m m  á tm ér ő jű  C uA g h u za lb ó l  
k é sz ítsü k .

L 1 =  1 ,5  m e n e t, te k e rc sá tm é rő  
5  m m , 0  0 ,8  m m -es  C uA g h u za lb ó l.

L 2 , L 3  =  4 m e n e t, te k e rc sá tm é rő  
5 m m , 0 ,5  m m -es C uL  h u za lb ó l.

L 4 =  1,5  m e n e t, te k e rc sá tm é rő  
5  m m , 0 ,8  m m -es  C uL  h u za lb ó l.

L 5, L 6  =  12 m e n e t, t e k e r c sá tm é 
rő 5 m m , 0 ,5  m m -es  C uL  h u za lb ó l.

L 7 , L 8 =  14 m e n e t, te k e r c sá tm é 
rő 5 m m , 0 ,5  m m -es  C uL  h u za lb ó l.

L 9  =  2  m e n e t, te k e r c sá tm é r ő  5 
m m , 0 ,5  m m -es  C uA g h u za lb ó l (a 
te k e r c se t  az 1. áb ra  sz e r in t ú g y  k é 
sz ítsü k  e l, h o g y  a 2 m e n e t a v e z e tő  
k ö z e p é n  h e ly e z k e d jé k  e l, a te lje s  
h o ssz  25  m m ).

L 1 0  =  6 m e n e t, te k e r c sá tm é r ő  6 
m m , 0 ,5  m m -es  CuL h u z a lb ó l, (az  
R k i e lle n á llá s t  a te k e rc s  b e lse jéb e  
szere ljü k ).

L l l  =  1 m e n e t, te k e r c sá tm é r ő  
5 m m , 0 ,8  m m -es  C uA g h u za lb ó l.

L 12  =  4  m e n e t;  L 1 3  =  2 m e n e t;  
L 1 4  =  18 m e n e t;  L 15  =  14 m e n e t;  
L 16  =  7 m e n e t;  L 17  =  5 m e n e t;  
L 18  =  8 m e n e t, te k e r c sá tm é r ő  4 
m m , 0 ,8  m m -es  CuL h u za lb ó l.

M adaras Károly 
★ ★ ★  T V - D X  klub

33 \



Szellőző
fűszer-téka

■ Háziasszonyaink előszeretettel vásárolják a külön
féle fűszereket, konzerveket és egyéb, üveges, 
dobozos termékeket. Érthető ez, hiszen sokan 

szeretnének a főzéssel kevesebb időt eltölteni. Ez azon
ban sokaknak változatosság nélküli, „ízetlen'’ táplál
kozást jelent. A fűszerezéssel viszont elkerülhető az egy
hangúság. S ahol kedvelik a jó ízeket, ott a konyhából 
nem hiányozhat a sokféle konzerv és fűszer tárolására 
alkalmas szekrénv.

Anyagok, alkatrészek
A szekrényhez 2 cm vastag  fenyő- vagy tö lgyfa desz

k ára , k é t darab  40 m m  hosszú, 15 m m  széles és 1 mm 
vastag , illetve k é t darab  80 x  50 x  1 mm -es laposacélra 
v an  szükségünk. Az a jtó szárnyak  „befonásához” az 
elkészítési m ód szerin t vagy  3 cm széles, vékony furnér- 
csíkokra, vagy 50 m  hosszú, 3 cm széles tex tilhevederre  
lesz szükségünk. E zeken kívü l 4,7 m , 1,6 x  1,6 cm 
keresztm etszetű  □-szegőlécet is be kell szereznünk.

Az alkotó  részeket az 1. áb rán  betűvel je lö ltük  meg. 
Az elkészítéshez szükséges m ennyiségek a következők: 
а В és a C jelű  elemből 1— 1 d b ; az A jelűből 2 d b ; 
az E  és az F  jelűből 4— 4 d b ; a D jelűből 5 db és a  G 
je lű  ékből 12 db.

A fam unkáka t az elem ek k irajzolásával kezdjük. 
Ü gyeljünk arra , hogy minél kevesebb hulladék keletkez

zék. Az elem ek kifűrészelése u tán  nagyon pontosan 
jelö ljük  be a kivágások helyét. A két oldalfalon (A) 6— 6 
db, 2 0 x 7 0  m m -es k ivágást készítsünk a m egado tt 
helyeken. A legkönnyebben dekopírfűrésszel dolgoz
h a tu n k . K ülönösen fontos a sarkok pontossága, m ert 
a k ia lak ításuk tó l függ, hogy a fűszertartó  polcai m eny
nyire lesznek m ajd  vízszintesek.

A hátsó  összekötőbe (B) —  a két szélétől 10— 10 cm- 
re — ké t-ké t, 0  8 mm -es fu ra to t készítünk. Az össze- 
enyvezéskor ezekbe enyvezzük a négy köldökcsapot, 
am elyek a hátsó  összekötő elem et és a legfelső polcot (C) 
rögzítik egym áshoz. Az összekötő hátsó  oldalán —  a két 
szélétől 15— 20 cm -re —  5 m m  m ély bem arást készí
tü n k  vésővel, de v igyázva a rra , hogy az anyago t ne 
gyengítsük meg. Ezekbe a k ivése tt részekbe csavaroz
zuk a 4 0 x 1 5 x 1  mm -es laposacélból U a lakú ra  hajlí
to t t  füleket. Azoknál fogva ak asz th a tju k  a szekrényt 
a falba vert kam pósszögekre (2. áb ra , A részlet).

Kialakul a váz
A köldökcsapos összeépítéshez a felső polc (C) hátsó  

élébe szintén elkészítjük  a 4 darab  0  8 mm -es fu ra to t, 
m égpedig а В elem fu ra ta iva l megegyező távo lságban . 
A köldökcsap- helyek kifúrása u tán  —  a bejelö lt ceruza
vona laka t m eghagyva —  az ékek szám ára kifűrészeljük 
a ké t nyílást. E zeket azu tán  az 1,8 cm-es belső oldaluk 
m entén —  a polc végétől befelé lejtősre, illetve len trő l 
lefelé enyhe szögűre —  m egcsiszoljuk, hogy az ékek 
könnyen belecsússzanak m ajd  és belefeszüljenek. 
H asonlóan já ru n k  el a to vább i polcoknál (D) is.

E zu tán  m inden a lk a trész t átcsiszolunk és színtelen 
n itró lakkal bekenünk. H a  fé lm att felü letet akarunk  
elérni, három szor-négyszer is á tken jük  az elem eket, 
közben term észetesen  időt hagyva a száradásra. 
Az egyes rétegek m egszáradása u tán  a felü leteket polír- 
pap írra l finom an átcsiszoljuk. A végső kenés és szára
dás u tá n  kezdhetjük  az összeépítést.

A polcokat bedugdossuk az o ldallapokba, m ajd  be
ü tjü k  az ékeket (G) és 3. kép. E lőször az alsó polc 
ékeit, m ajd  a felső polcét, és u tán a  sorra a tö b b it.
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M ost le fe k te t jü k  az  ö ssze sz er e lt  d o b o z t a p o lcé lek re  
és a fe lső  p o lc  h á tsó  é léb e  b e fú r t h e ly ek re  b e e n y v e z z ü k  
a  k ö ld ö k c sa p o k a t , m a jd  r á ü tjü k  a h á tsó  ö ssz e k ö tő t .  E z  
u tó b b it  a  8 0  X 5 0  X 1 m m -es  k ifú r t lem ezd a ra b o k  fe l-  
c sa v a r o z á sá v a l az  o ld a le le m ek h e z  is r ö g z ítjü k .

F o n o tt a jtó szárnyak

A  2 0  X 4 5  m m  k e r e sz tm e tsz e tű , 72 0  m m  h o sszú  a j tó 
k e r et rész v é g e ib e  12 x  35  m m 4 s  fé sz k e t v é sü n k , az  
a z o n o s k e r e sz tm e tsz e tű  csa p  részére . A  rö v id eb b  
k e retd a ra b o k  v é g e it  12 x  3 5  m m  k e r e sz tm e tsz e tű  c sa p p á  
a la k ítju k . A z  ö ssz e e n y v e z é s  e lő t t  a  d a r a b o k a t m e g 
c s isz o lju k , v ig y á z v a , h o g y  a c sa p v á lla k  to v á b b r a  is 
9 0 °-o t zá rja n a k  be, m ert e lle n k e z ő  e se tb e n  az a jtó  
„ c sá m p á s” lesz .

A  k ia la k íto t t  a jtó k e r e te k e t  ú g y  fe d jü k  b e , h o g y  a  sz e k 
r é n y  sz e llő s  leg y e n . A  te x t i lh e v e d e r  b e fű z é sé t  a  k ö v e t 
k e z ő k é p p e n  v é g e z z ü k . A  h e v e d e r  k e z d ő  v é g é t  apró  
sz e g ek k e l a  k e r e th ez  sz e g e ljü k . A  sa ro k b ó l in d u lv a  k é t  
irá n y b a  (le fe lé  és jo b b ra ) h a la d v a . A  h e v e d e r t  m in d ig  
v is s z a h a jtv a  sz e g e ljü k  a  k e r e tb e lső h ö z  (2 . áb ra , В  rész 
le t) . A  c s ík o k  m á sik  v é g e in e k  rö g z íté sek o r  a t e x t i l t  
jó l m e g fe sz ítjü k , s v is s z a h a jtv a  e z e k e t  is  leszeg e ljü k . 
A m ik o r  m in d e z ze l e lk é sz ü ltü n k , a k e r e t  b e lső  éle ire  
fe lsze g e ljü k  a sz e g ő lé c e k e t, ezz e l m é g  jo b b a n  m e g fe 
sz ítjü k  a h e v e d e r e k e t. A  fu r n é r csík o k a t (4 . k ép ) h a so n ló 
k é p p en  fű zzü k  b e , (5 . k ép ) c sa k  te r m é sz e te se n  a v é g e 
k e t v is sz a h a jtá s  n é lk ü l sz e g e ljü k  le .

M in d k ét a jtó  e lk é sz ü lte  u tá n  a  d ió p á n t h e ly é n e k  
k ije lö lé se  és fe lc sa v a r o zá sa  k ö v e tk e z ik . A m ik o r  az o ld a 
la k  é le ire  m in d  a n é g y  d ió p á n to t  fe le r ő s íte ttü k , a z  a jtó 
k e r et b e lse jéh ez  is h o z z á csa v a ro z zu k . M ost m ár c sa k  
a  n y itó g o m b o k  b e e n y v e z é se , a m á g n e sz á ra k  fe lszere 
lése  m a r a d t h á tr a , és u tá n a  a  fa lra  a k a sz th a tju k  
a te ts z e tő s ,  sze llő s  sz e k r én y k é t.

☆  ☆  Ané Z.

Késik a digitem !

Múlt havi számunk „RC-újdonság” című közlem ényében  
sajnos elham arkodott ígéretet tettünk. N em  számoltunk  
azzal, hogy a fejlesztés kissé elhúzódott, s így a cikksorozat 
nem kellő időben kerülne érdeklődő olvasóink kezébe. 
Ugyanis a modell irányítót a tél kellős közepén nehéz lenne 
kipróbálni, hiszen a szoba még a száraz próbákhoz sem  meg
felelő, az igazi főpróbát pedig mindenképpen nyílt vízen 
kell elvégezni. Igaz, a kád vize még télen sem  fagy be, ám o tt  
csak azt ellenőrizhetjük, hogy a modell m erülése megfe
lelő-e, s a kormánylapátot tudjuk-e különböző szögbe állí
tani. A modell sebességét, s a kormány fürgeségét azonban 
már nem próbálhatjuk ki a kádban, hiszen arra nincs elég  
hely. így a szükséges igazításokat csak hónapok múlva vé
gezhetnénk el, amikor már nemcsak a hajómodell, hanem  
szükség esetén a kapitánya is vízre szállhatna. Ekkorra vi
szont már sok lényeges, apró részletről megfeledkeznénk, 
s szinte újra kellene kezdeni a munkát. Ezért döntött úgy 
a szerkesztőség, hogy mindezek elkerülése végett a m odell
irányító építési leírását néhány hónap késéssel folytatja, 
am iért is olvasóink szíves m egértését kérjük.

A holtidőben azonban nem szükséges ölbe te tt kézzel várakozni, 
januárig elkészíthető pl. a hajótest és a leemelhető felépítmény. 
Modellként kb. 600 mm hosszú, 170 mm széles, és 60—70 mm oldal
magasságú testet célszerű építeni. A bordákat 3—4 mm-es rétegelt 
lemezből vágjuk ki, a palánkoláshoz két rétegben egymásra ragasz
to tt színfurnért használjunk. Modern vonalú, sarkos motorcsónak 
testet érdemes választani, akkor az építés nem lesz túl bonyolult.

A modellirányítónak „Achilles-sarka” a meghajtó- és a kormány
szervó motorja. A főmotor lehet pl. a Triplex kisfúrógépbe szerelt 
motor is, vagy ahhoz hasonló 6—9 V-os, 4—6 W-os, legalább 9000-es 
fordulaté villanymotor. A szervó motorjának nem kell ilyen „hara
pósnak” lennie, viszont lehetőleg háromnál több pólusú legyen, 
különben bizonytalanul működtetné a kormányt. A tapasztalatok 
azt bizonyították, hogy az elektronikával nehezen párosíthatok 
a hárompólusú motorok, s csak hosszas válogatás után akadtunk 
olyanra — azonos típuson belül — amely nem makacskodott, s uta
sításra mindig biztosan indult.

Végezetül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a modellhez 
csiga és csigaszár is kell. Ezeket magunk is kialakíthatjuk, ám ha mó
dunkban áll, jobb ha gyári, kész darabot szerzünk be.

Tétlenkedni tehát nemigen kell senkinek, mert a hajótest kiala
kítása nem kis feladat. Mire elkészül, jöhet az elektronika, amelyet 
a legcélszerűbb egységről egységre haladva folyamatosan elkészí
teni, s már a részpróbákat is vízen elvégezni, az esetleges apró igazí
tásokkal együtt.

Az EM szerkesztősége
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„Dombóvár" 
típusú faházak
a HERMES-tő!

Horgásztanyák és hétvégi házak kaphatók több típusban, 
8—50 nt2 beépített alapteriilettel.

A házak a Hermes Kertészeti Barkács Áruház területén 
felépítve is megtekinthetők.

Télen-nyáron lukható — OTP-re kapható.

Chn: Hermes Kertészeti Barkács Áruház 
M II -es szentendrei főút, lupa-szigeti elágazás
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B udai G yula szen tgo tthárd i olva
sónk jelezte, hogy a m ájusi szám unk 
12. oldala 1. áb rá ján  a „gum ilap” 
és a „rongypárna” fe lira to t felcse
ré ltük . F igyelm ességét kön y v u ta l
vánnyal honoráltuk .

Júliusi szám unk leghasznosabb öt
letének  a teherliít (8 — 9. o ld .) bizo
nyu lt, am iért is elkészítő-kiötlőjét, 
Jung István m agyaresanádi olvasón
kat vásárlási utalvánnyal utódíjaztuk.

EM -rejtvény
Teljesen sík, vízszintes felületen 

k é t függőleges oszlopot á llítanak  
fel. E gyik  10, a  m ásik 15 m magas. 
M indkettő  te te jérő l feszesre hú zo tt 
kábelt erősítenek a m ásik láb aza tá 
hoz. A két huzal ta lá lkozásánál 
függőón m ellett m egm érik a kereszt- 
tezés és a ta la j közö tti m agasságot 
és az 6 m éter.

M ekkora a két oszlop egym ástóli 
távo lsága?

A ugusztusi helyes m egfejtésünk: 
1. 33%, 2. beltéri.

Jú liusi re jtv én y ü n k  m egfejtői kö
zül k ö n y v u ta lv án y t ny ertek :

Kedves Vevő!

Várja Ont az építőanyagtelep 
és BARKÄCSBOLT, Budapest 
XX., Soroksár, Haraszti út 36. 
a sportpálya után, a Szent Ist
ván HÉV m egállónál, az 51. sz. 
út m ellett.

Nagy választékban kaphatók: 
lam béria (m éretre is), különbö
ző falburkolatok, pozdorja, fa
rost, ajtók, ablakok, ajtólapok, 
szatyorfül ek, makramé kari
kák, parketta, bécsi fehér, da
rabos m ész, zsákos m ész. N yit
va: hétköznap 8—17-ig, szom
baton 7—15-ig.

Hegedűs /s o ll  ózdi. Hogáes Tibor szekszárdi, 
Gál József lapoleai. Velezeubaeb István taszá- 
rl. Hantai Lászlóné péesi, Lambert .Mária, Vár
ion Gézáné, Somogyi József. Szilád! Endre és 
Noé Zoltán budapesti olvasónk.

Cikkeinket minősítő csiltag- 
jeleink az elkészítés bonyolult
ságára, a szükséges ismeretekre 
utalnak; az egyszerűt ‘ fehér, a 
bonyolultabbat sötét csillag je
löli. Az eredetre utaló csillogok: 
egy — átvett, kettő átdolgozott, 
három =  eredeti. Két példa: 
★ ★  =  átdolgozott, bonyolult 

(pl. egy Philips vészvil
logó).

'fr'fc  =  eredeti, egyszerű (pl. 
■ f e  hullámpapírból kivág

ható ülőbútor).

A TECHNIKA KÖNYVESBOLT AJÁNLJA
A MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ KIADVÁNYAIBÓL

. . . pld. Csákány Antal: MIT TUD A ZSEBSZÁMOLÓGÉP? 1981. 2. Javított kiadás, 180 oldal fű zv e ................................ 1»,—  Ft

. . .  pld. Farkas Lajos: A VÉSNÖK. Ipari Szakkönyvtár sorozat 1981. 248 oldal, k ö t v e ......................................................  33,—  Ft
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Energiatakarékos, készüléket kímélő kapcsolást szerkesztettem, 
a tévé automatikus kikapcsolására. Mert többször tapasztaltuk, 
hallottuk, hogy sokan kényelmesen, fotelben ülve (netán ágyban 
fekve!) nézik a műsort, s közben elszundikálnak, elalszanak. Gyak
ran a gyerekek kívánságára kapcsoljuk be a készüléket. Akik aztán 
egy ideig figyelik a műsort, s ha nem köti le figyelmüket, elmennek 
játszani. S ha ezt a mással foglalatoskodó szülők nem veszik észre, 
a készülék órákig bekapcsolva marad. Ilyen esetekben feleslegesen 
fogy az áram, „kopik" a készülék, esetenként a hajnali órákig. 
Természetesen a legegyszerűbb megoldás a figyelmes tévézés. De 
nem mindent — műsorkezdéstől-zárásig —, hanem csak a családot 
érdeklőket nézzük. De jobb megoldás az automatikus tévékikap
csoló, amely megelőzi a készülék fölösleges működését.

Tranzisztoros

tv-kikapcsoló
L3-as izzó jelzését már nem tudjuk meg
szüntetni (mely 2 percig jelez). A két perc 
eltelte után a készülék automatikusan ki
kapcsolja a tv-t.

Elvi m űködése

Lényeges, hogy a tv-készüléken semmi* 
féle átalakítást nem kell elvégezni. Mind
össze a hálózati kapcsolót kell bekapcsolt 
állapotba helyezni. A tranzisztoros kikap
csoló „beiktatása” után а К kapcsoló bekap
csolásakor a tv kézi működtetéssel üzemel, 
melyet az L1-es izzó jelez.

Automatikus üzem esetén az Ny1-es 
nyomógomb megnyomásakor bekapcsol az 
elektronikai rész is. Ekkor az L1-es izzó 
elalszik és az L2, L3-as izzók váltakozó 
villogással jeleznek. Ez egyben figyelmeztet

а К kapcsoló kikapcsolására, mely után 
megszűnik az L2 és L3-as izzók villogása is. 
Kb. 8 perc múlva villogó jelzést ad az L3-as 
izzó. (Ez az idő a 480 kohmos ellenállással, 
vagy a 200 juF-os kondenzátorral változ
tatható.)

Építési tanácsok

Az Ny4-es nyomógomb megnyomásakor 
a jelzés megszűnik. Újabb 8 perc elteltével 
ismét jelzést kapunk. Ezt ismételhetjük 
mindaddig, amíg el nem alszunk (vagy az 
Ny2-es vagy az Ny3-as nyomógombbal ki
kapcsoljuk a készüléket, ha nem kívánjuk 
tovább nézni a műsort). Elalvás esetén az

Az összeállított automata kikapcsolót sze
reljük praktikus dobozba. Főként az elő
lapja legyen tetszetős, amelyre a kezelő
szervek kerülnek. A 220 V-os bevezető 
hálózati kábelre villásdugót szereljünk, a 
kimenet számára pedig dugaszoló aljzatot. 
A 220 V-os részeket nagyon gondosan szi
getelve szereljük.

Az elektrolitikus kondenzátorok 12—15 
voltosak legyenek. Az Ny3-as és az Ny4-es 
nyomógombokat  ̂ háromeres vezetékkel 
kapcsoljuk össze a készülékkel. A vezeték 
olyan hosszú legyen, hogy elérjen a nézők 
bármelyikéhez. A két nyomógombot mag
nócsatlakozóval kapcsoljuk a szerkezethez.

CSÁKI LÁSZLÓ 
MISKOLC
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AUTÓSOKNAK: ШЯЁЁШШ
Az energiahordozókkal való takarékos' 
ság és a benzinárak emelkedése az 
egész világon előtérbe helyezte a kü> 
lönböző üzemanyag-megtakarító beren

dezéseket. Az Ilyen jellegű találmányokban mi 
magyarok sem maradunk el a külföldiektől- 
Autós szaküzletelnkben többféle — hazai sza
badalom alapján gyártott — segédberendezés 
is kapható. Л következőkben két új típust 
mutatunk be; elsősorban a szerelési műveletet 
emeljük ki, ugyanakkor a leírást kiegészítjük 
saját tapasztalatainkkal is, melyeket szerkesz
tőségünk hozzáértő munkatársa a saját gépko- 
esijába épített berendezés ellenőrzése és az 
üzemanyag mérése során szerzett.

Torokszűkítő betét

"Benzin 
spórolok
A betét beszerelése u tán  célszerű ellen

őrizni az égésterm ékek СО ta rta lm á t, melyet 
a lap járati fordulatszám on 3 ,5% -ra, 2000— 
—2500 fordulat/percnél pedig 0,4— 0,0% -ra 
kell beállítani. (Az a lap járati viszonylag m a
gas СО értékre azért van szükség, hogy az 
a lap jára ti rendszer és a íőfúvóka rendszer 
közötti sima átm enet b iztosítva legyen.) 
A k ibocsáto tt СО m ennyiség ilyen pontos 
mérése csak m űszerrel lehetséges, (üveg- 
gyertyával nem érdemes próbálkozni). A mé
rést szakszervizekben igen gyorsan elvégzik.

A torokszükítö  beté te t m inden, hazánkban 
elterjed tebb gépkocsitípushoz k ifejlesztették. 
A szerkezet működési elve a következő. A mo
to r üzem anyag-porlasztójának szívócső csat
lakozásához egy parabolikus iveltségű beté te t 
helyezünk, mely kedvezően befolyásolja a 
benzin-levegő keverék á ram lását. A m otor 
hengereihez levegődús keverék ju t, így az 
égésfolyamat tökéletesebb lesz. A te ljesít
m ény csökkenése nélkül (esetenként kism ér
tékben még növekedhet is) kevesebb lesz a 
felhasznált üzem anyag mennyisége.

Kedvezően alakul a kipufogó gáz összeté
tele is, am i nem csak környezetvédelm i szem
pontból jelentős, hanem  az égésfolyamat javu
lására is u ta l. Egy átlagos gépjárm ű kipufogó 
gáza 2— 5% CO-t ta rta lm az  (üzemi fo rdu lat
számon). Kz, a be té t beépítése u tán  0,5— 0,8% 
ra  szorítható  le.

A torokszűkitő  beté t beszerelése nem kom p
likált feladat. Példaként a Lada gépkocsik 
á ta lak ításá t írjuk  le, Ш. m u ta tju k  be fényké
peinken, de lényegében nem sokban külön
bözik más típusoknál sem. Az első teendőnk 
a gyújtásrendszer ellenőrzése és beállítása. 
E rre  tu lajdonképpen nem a torokszűkitő  
m ia tt van szükség, de szerkezetünktől csak 
akkor v á rh a tu n k  eredm ényt, ha a porlasztó, 
a szelepek és a gyújtás a gyári értékekre 
vannak beállítva. M iután a beállítás, ill. az 
ellenőrzés bizonyos időközönként különben 
is szükséges, érdemes azokat a torokszűkítő  
betét beszerelésével párhuzam osan elvégezni.

Csupán néhány perc
Következő teendőnk a porlasztó és a csepp

fogó tálca leszerelése (1). A szabaddá vált 
szívócsőre helyezzük rá  a torokszűkítőhöz 
mellékelt töm ítést. A rra kerül a torokszűkítő  
beté t úgy, hogy két, hengeres kiömlő nyílása 
lefelé nézzen, a szívócsőbe illeszkedjen (2). 
A beté tre  felülről tegyük rá  az eredeti töm í
tést, m ajd  a  cseppfogó tá lca  és a k a rb u rá to r 
visszahelyezése következik.

Az úszóházban ism ét ellenőrizzük a benzin- 
szin tet ; állítsuk  be a gyári értékre , m ajd 
m indkét torok  benzinfőfúvókáját cseréljük ki 
a  szűkitőhöz mellékelt fúvókákra. Figyeljünk 
arra , hogy a pirossal jelölt fúvóka a m ásodik 
to rokba  kerüljön.

Kétütem re’turbó porlasztó

Méréseink szerint a torokszűkitő  be té ttel 
5— 8% üzem anyag-m egtakarítás érhető el, 
pontos műszeres beállításnál még jobb ered
m ényt kapunk. Problém át jelenthet, hogy 
egyes gépkocsikban (elsősorban a Ladákban) 
a gyári ad a tta l nem egyezőek a fúvókák. 
H a az előírásnak megfelelően beállíto tt gyúj
tásrendszernél sem tu d ju k  elérni a k ívánt 
СО értéket, akkor valószínűleg a fúvókák 
m ódosítására van szükség. A Lada gépkocsik
hoz a szűkítő alkalm azásánál optim ális leve
gő- és benzinfúvóka m éreteit a táb láza tban  
ad tuk  meg.

Torokszűkítő beté t a hazánkban forgalom 
ban levő személygépkocsik közül a Ladához, 
a Skodához, a P. F iathoz, a T raban thoz, a 
W artburghoz, a Volgához és a Dáciához 
kapható . Az ár, típustó l függően 277 és 166 
F t  között van (a szükséges fúvókákkalegyü tt).

B iztató  eredm ényeket m u ta t az elsősorban 
kétü tem ű m otorokhoz k ifejlesztett tu rb ó  
u tánporlasztó  szerkezet is (3). (Olvasóink 
a nyár elején a televízió „Felk ínálom ” c. 
m űsorában is lá th a tták .)  A m otor szívó
csövében elhelyezett —  a légáram lással h a j
to t t  —  kúpos tu rb inakerék  a tökéletesebb 
porlasztást, ezzel a tökéletesebb égést és a fo
gyasztás csökkenését h iv a to tt szolgálni. Sze
relése a torokszűkitőénél is egyszerűbb, né
hány  perces m unkával elvégezhető.

M indkét üzem anvag-m egtakarító  szerkeze
te t  az ÁFÉSZ forgalm azza. Az ÉLMSZOLG 
Gazdasági Társaság megrendelésre (1389 Bp. 
Pf. 118.) u tán v é tte l is szállít.

Porlasztó tip. sz. Uenzin/levegő fúvóka
I. torok ' II. torok

211)1— 110 7010 125/170 130/190
2101—110 7010—01 125/150 130/200
2101—110 7010—02 120/150 130/190
2101—110 7010—03 120/150 130/200
2103—110 7010 125/170 130/190
2103—110 7010—01 120/150 130/150
2100— 110 7010 120/150 130/150
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