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9?Nemes” faanyagból

bútorok

■ Ahogyan a nők öltözékének 
összképét meghatározza a kü
lönféle stílusú cipő, sapka, 

sál stb., ugyanúgy befolyásolja egy 
helyiség berendezésének összhatását 
egy-egy kiegészítő kisbútor. A fal
ra szerelt vagy egy üres sarok
ban elhelyezett polc, fogas nem 
foglal alapterületet, s a helyiség
ben nem akadályozza a közlekedést.

Képeinken igényes kivitelű, jó 
minőségű faanyagból (tölgy, bükk, 
mahagóni) kialakítható polcokat, fo
gasokat mutatunk be. Szögletes for
májú, sima felületű berendezési

tárgyak mellett is jól mutatnak, 
íves formáikkal kissé „oldják” a 
többi bútordarab merevségét.

íves tartókonzolok
A polcos fogas, a tányérpolc jól 

m utat pl. az étkezőhelyiség, előszo
ba, konyha falán. Nemcsak kabá
tokat, hanem  díszes kanosokat is 
helyezhetünk a fogasokra, a felső 
polcon vázát, tá lat stb. tarthatunk.

A polcok és a felerősítéshez szük
séges konzolok anyaga 20—25, eset
leg 30 m m  vastag deszka lehet. A



viszonylag kis méretű darabokat 
régi bútorból „kitermelt” faanyag
ból is elkészíthetjük.

A négyzethálós ábrák alapján 
előrajzolt, görbékkel határolt da
rabokat lyukfűrésszel vágjuk ki. A 
finommegmunkálást faráspollyal, 
csiszolóvászonnal végezzük. Az azo
nos alakú darabokat pillanatszorí- 
tókkal összefogva, egyszerre csi
szoljuk. . A képeinken bemutatott, 
különböző formájú polcok szerelé
se hasonló módon történik.

ötféle falitartó
A polcos fogas (A) hosszát tet

szés szerint választhatjuk meg. A 
80—100 cm hosszú, 18X2,5 cm ke
resztmetszetű polcot csiszoljuk meg, 
éleit kis sugarúra kerekítsük le. A 
falhoz kerülő polcélen készítsünk 
két kivágást, a falra szerelt tartó
lécek méretének megfelelően. A 
tartókra helyezett polclap így majd 
a falhoz simul.

A két díszes konzolt hátulról be
hajtott hosszú facsavarokkal sze
reljük a tar tólécekre. A fogasok 
gombjait esztergáljuk vagy lécből 
daraboljuk le. A keményfa rúdból 
levágott csapokat a gombokba fúrt 
vak furatokba ragasszuk. A csapo
kat szorosan illesztve, ragasztással 
rögzítsük a tartódeszka furataiba. 
A fogas-sor oldalelemét csapozás
sal kapcsoljuk a deszkához, majd 
csavarokkal rögzítsük a tartóléc
hez. A kész polcot a konzolok élé

re ragasztott fagombokkal díszít
hetjük, a felületét lazúrra'l, páccal 
színezhetjük.

Ugyancsak ruhafogasként és 
edénytartóként használható az íves 
tartóinál fogva falra szerelt polc 
(B). A 100 cm hosszú poiclap alatt 
a 72 cm hosszú, íves kivágásokkal 
díszített deszkára fogasok kerülnek. 
A kisbútort falra erősítés előtt szi
lárdan szereljük össze. A fogas
tartó deszkát facsapokkal kapcsol
juk a konzolokhoz. Ugyancsak csa
pokkal rögzítsük a polcot a fogas- 
tartó és a konzolok éléhez. Színezés,

felületkezelés után a hátoldalra 
csavarozzunk akasztófüleket.

A dísztányér tartó (C) kialakítá
sa egyszerű, a két konzolt egyet
len téglalap alakú deszkából vág
hatjuk ki. (A két darabot szembe
fordított helyzetben rajzoljuk a fa
anyagra.) A polclap közepén végig
húzódó hornyot különféle módon 
alakíthatjuk, ki. Fúrópisztolyra sze
relt, dönthető körfűrésszel, vezető
léc mellett munkáljunk árkot a 
deszkába, amit csiszolással formál- — 
junk véglegesre. A kb. 10 mm szé
les hornyot egy, a deszkára szorí
tott L-acélra támasztott és amel
lett vezetett fúróval is kimarhat
juk. Hosszadalmasabb é s  nehezebb 
feladat a horonyvésővel történő 
megmunkálás.

A negyedkor alakú polclapokkal 
szerelt sarokpolcot (D) 7,5 cm szé
les, lekerekített végű lécekre erő
sítsük. A polcokat 32 cm sugarú 
körlapból szabjuk le. Mindegyik 
negyedkor két egyenes éléből a tar
tóléc keresztmetszetével azon06 
méretű darabot vágjunk ki. A hat 
konzolt három-három facsavarral 
rögzítsük a tartólécekhez. A polc
lapok egyenes élei közelében fúr
junk két-két zsákfuratot, majd il
lesszük a lapokat a konzolok élé
be ragasztott facsapokra.

Egy vagy több darabot szerel
hetünk a falra a díszes gardrób 
elemekből (E). A 100 cm hosszú, 
egyenes szélű, hibátlan deszka fel
ső végén ovális „fejrészt” alakít

sunk ki, amit faragással, marással 
díszíthetünk. A deszka hosszanti 
éleit csiszolással kissé törjük le. A 
különleges fogast a két széle kö
zelében bemart horonnyal díszít
hetjük. A készen vásárolható, vagy 
saját készítésű akasztókat a fa
anyag pácolása, lázárnál végzett 
felületkezelés után szereljük fel. A 
fogas-elemet két akasztófüllel füg
gesszük a falra szerelt horgokra. A 
hátoldalba véssünk mélyedéseiket a 
két akasztóiul számára.

* *
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A régi la k á so k b a n  m a m ég tö b b - 
I  ny íre  b e é p íte tle n  kád  álldogál az  

úgy  ah o g y  k ic sem p éze tt fttrdőszo - 
I b ábán , am i nem  valam i szép  

lá tv á n y . K ő m ű v est a  lak ásb a  á lta lá b a n  
c sa k  végszükség  e se tén  eng ed ü n k  be , s 
m ivel a  k á d a t c sa k  fa lazássa l leh e t b e 
é p íte n i, m arad  m in d en  a  régiben. Ezzel 
e lle n té tb e n  m i m o st egy  o lcsóbb, s k e v e 
se b b  m u n k áv a l já ró , kőm űves n é lk ü li 
m eg o ld ás t a já n lu n k . A k ád  köré o ly an  
v á z a t k ész ítü n k , a m e ly  pó to lja  a  tég láb ó l 
r a k o t t  fa la t, s a r r a  fe lrag a sz th a tó  a  c se m 
p e b u rk o la t. A váz  k észü lh e t p o z d o rja  
táb láb ó l vagy  fen y ö lécb ő l ö sszeá llíto tt 
k e re tb ő l. E lőnye, h o g y  a  hozzávaló a n y a 
gok  k ö n n y en  b e sze rezh e tő k , s ez a b u r 
k o la t  szükség  e se té n  k ö n n y e n  leszedhető , 
s g y o rsan  v issza is sz e re lh e tő  a h e ly é re . 
E lkész ítéséh ez  c sa k  ném i a sz ta lo s ism e re t 
szükség es .

Lényeges a kád helyzete

N em  m indegy , h o g y  a  k á d a t h á n y  o l
d a lró l k e ll b u rk o ln u n k . A k á d a t tö b b 
n y ire  a  fü rd ő szo b a  v a lam ely ik  s a rk á b a  
sz o k tá k  á llítan i, s h a  a  hely iség  elég  
n a g y , a k k o r  a  k á d  m e lle tt  van  a  m osdó  
Is (1). Az ily en  k á d a k a t  e lö lrő l és a  sz a 
b a d  o ld a lu k  felő l k e ll  b u rk o la tta l e llá tn i. 
R itk á n  u g yan , de  e g y ik -m ásik  k á d n a k  
m in d  a  h á ro m  o ld a lá t  b u rk o ln i k e ll (2). 
P e rsz e  a k a d  szép  sz ám m al Id eá lisn ak  
m o n d h a tó  d ie lyzet Is — m árm in t a  b e é p í
té s  sz em p o n tjá b ó l —, ily e n k o r csak  egy  
c se m p e fa la t k e ll a  k á d  elé r a k n u n k  (3).

Vázelemek pozdorjából, lécből

H ogy h á n y  o ld a lró l k e ll b u rk o la tta l e l
lá tn u n k  a  k á d a t, p e rc e k  a la tt  e ld ö n th e t
jü k .  Ezzel sz in te  m á r  a z t Is m eg h a tá ro z 
tu k ,  hog y  a  leen d ő  b u rk o la t  váza  p o z
d o r ja  lapból v ag y  feny ő lécek b ö l leg y en . 
A v á z n a k  u g y an is  sz ilá rd n a k  kell len n ie , 
h o g y  a  csem p eb o rítá s  sú ly á t e lv ise lje , s 
eg y é b  külsó  b e h a tá s n a k , pl. ü té sn e k , 
n y o m á sn a k  is e lle n á lljo n .

A  k é t-  vagy  h á ro m o ld a la s  b u rk o la tn á l 
cé lsz e rű  lé—19 m m  v a s ta g  pozd o rja  la 
p o k b ó l, fenyő léc  m e re v ité se k  a lk a lm a z á 
sá v a l k ia la k íta n i a  v áza t, míg a  c sak  
e lö lrő l tö rté n ő  c sem p ézésh ez  elég a  fe 
n y ő lécek b ő l ö ssz e á llíto tt k e re t is. A b u r 
k o la t  pozd o rja  váz  e se té b e n  norm ál b u r 
ko ló csem p e , a  lé c k e re te s  v á ltozathoz  v i
sz o n t célszerű  f a l r a  ak asz th a tó  NDK 
cse m p e fa la t v á sá ro ln i. E rre  a z é r t v an  
sz ü k sé g , m ert a  lé c k e re tre  csak  ez t a  
c se m p é t leh e t f e lra g a sz ta n i, s a  csem p e
la p o k  sa rk a it  sp e c iá lis  szo rltógom bával 
(4) fo g h a tju k  össze . V aló jáb an  csak  e 
sa ro k fo g ó  g o m b á k ra  len n e  sz ü k ség ü n k , 
d k  e z e k e t k ü lö n  n e m  le h e t beszerezn i. 
A  c sem p ék e t v é k o n y  p e n g é jű  késse l le 
h e t  az  e red e ti lé c k e re trö l  le fesz íten i, 
m a jd  a  lapokon  m a ra d t  ragasztó  lecs i-  
sz o lá sa  u tán  k éső b b  a  sa já t  k e re tü n k re  
r a g a sz th a tju k . K isk á d a k , ü lő k ád ak  b o r í
tá s á h o z  is N DK c se m p e fa l-b u rk o la to t 
a já n lu n k .

E zek  u tá n  lá s su n k  h o zzá  a  pon tos te rv  
e lk ész íté séh ez , m e r t  az  Igen fon tos. E 
m u n k á h o z  szü k ség es eg y  pon tos „ h e ly -  
s z ln ra jz " , am ely  ta r ta lm a z z a  a  kád  m é 
r e te i t ,  a  pad ló tó l m é r t  m ag asság á t a  le 
fo ly ó  felő li és az  á te lle n e s  o ldalon is. E 
r a jz  a la p já n  te rv e z h e tjü k  m eg a  v áza t, 
é s  m á r  az t is k is z á m íth a tju k , m enny i és 
m ily e n  fenyő lécre , p o z d o rja  lap ra , csem 
p é re  lesz sz ü k ség ü n k . A k é t-h á ro m  o ld a 
la s  b u rk o la t  k ö n n y e b b e n  e lk ész íth e tő , és 
ta lá n  olcsóbb is, m in t  a  léck ere tes  v á l
to z a t ,  ezé rt a  te rv e z é sh e z  előbb eh h ez  
a d u n k  n éh án y  ta n á c s o t .

H a a  n a g y m ére tű  k á d a t  k é t vagy h á ro m  
o ld a lró l k e ll b e b u rk o ln u n k , a  v áza t 14— 
19 m m  vastag  tr lp ó  p o z d o rja  lap o k b ó l 
te rv e z z ü k  m eg, fen y ő lé c e k k e l m eg erő 
s ítv e . A tá b lá k  m a g a s sá g a  p on tosan  h á 
ro m  n o rm á l csem pe m é re tű  legyen , de 
sz ab ás-sz é le sség e  fo g la lja  m ag áb a  a  lá b a 
z a t  m ag asság á t is , m eg  m ég  2S m m -t. Ez 
u tó b b i rá h a g y á s  az  a lsó  hosszm erev ltő  
lé c  v as tag ság a  és a  lá b a z a t  lefflrészelése- 
k o r  ke le tk ező  an y ag v esz te ség  m ia tt sz ü k 
sé g es . Az o ld a llap o k  m é re té t  h aso n ló k ép 
p e n  h a tá ro z z u k  m eg . V igyázzunk , a  k ád  
m a g a ssá g a  a la tt  a  p e re m  alsó  éle és a  
p ad ló  közö tti tá v o lsá g o t é r t jü k  I T erv ü n -
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Otthon
szerviz

Kád
beépítés,

falazás nélkül
kön a e sem p ék  k io sz tá sá t is je lö ljü k  be. 
M inden o ld a l sz im m e tr ik u s  k io sz tá sú  
legyen , te h á t  a  tá b lá k a t  k ü lö n -k ú lö n  
d a ra b k é n t k e z e ljü k . A csem p e b u rk o la to t 
k ö tésben  v ag y  h á ló b a n  te rv e z z ü k  m eg, 
de  m in d en k o r v e g y ü k  f igyelem be a  m ár 
csem pézett fa l k ö té sm ó d já t, a ttó l nem  
érdem es e lté rn i. A  te rvezésnél k ív ü lrő l 
h a la d ju n k  b e fe lé , a  csem pelapok  a  kád  
p erem ével le g y e n e k  egyszin tben .

A váz k ia la k ítá s á h o z  S. és 6. r a jz u n k  ad 
tá jé k o z ta tá s t. A  sa ro k m erev ltű  d a ra b o k  
lehetővé te sz ik  a  sz ilá rd an  e g y b e é p íte tt 
b u rk o la t eg y  d a ra b b a n  tö rté n ő  le sz e re lé 
sé t. A h o sszan ti lé c e k  a  la p o k a t m e re v í
tik , ezen fe lü l p e d ig  a lu l a  lá b a z a t b em é- 
ly ftésé t te sz ik  le h e tő v é . A m e re v íté se k -  
hez felü l 30X30 m m -e s , a lu l ped ig  20X40 
m m -es léc sz ü k sé g e s .

Ha csak  e lö lrő l k e ll a  k á d a t b u rk o l
n i. ak k o r e le g e n d ő  egv lé c k e re t ö ssze 
á llítása  (7). A n y a g a  20X40 m m -e s  fe 
nyőléc. A b u rk o la t  láb aza t n é lk ü li, ám

igény  e se tén  m inden  to v áb b i nélkül 
sz e re lh e tü n k  a k e re t a l já r a  lábazato t 
is. M ag a  a  k e re t lap o lt sa ro k k ö tésű , s 
v íz sz in te sen  k é t él-lap  k ö té sb e n  felcsa
v a ro z o tt léccel k lm e re v ite tt. A keret



lie
20x4( mm

léc
30x 30 mm

h o sszá tó l függően e g y -k é t  függőleges 
h ev ed e rlécce l cé lszerű  k itám asz ta n i. A 
h e v ed e rlécek  helyét m in d ig  egy csem 
pe k ö zép v o n a láb an  h e ly ezzü k  el. A 
csem p ék  k iosz tá sá t m o s t  is ra jzo ljuk  
be, m e r t  végső so ro n  a  burkolólapok 
szám a d ö n ti el, hogy h á n y  NDK csem 
p e tá b lá ra  lesz sz ü k ség ü n k  M iután m in 
dent m eg te rv ez tü n k , Jö h e t az Igazi m u n 
ka, a  b u rk o la t k iv ite lezése

Kialakul a váz

A p o z d o r ja  lap o k a t e lő szö r is vágjuk 
m é re tre , azaz  a  lá b a z a to t fű részeljük  le 
az e lő sz a b o tt d a ra b o k b ó l. A burko lat 
elülső és oldalsó tá b lá in a k  k é t szélső, 
ille tve az o ld a llap o k n ak  c sak  az e lü l
ső tá b lá h o z  csa tlakozó  é lé t gyalu ljuk  
vagy  rásp o ly o zzu k  45 fo k o s ra , m ajd  fe- _ _  
lü lre  ra g a ssz u k  fel s sz eg ek k e l erősít
sük  is m eg  a 30X30 m m -e s , a lu lra  p e 
dig a  20 X 40 m m -es m erev ltő lécek e t. A 
lécek la p o lta n  ille szk e d n ek  egym áshoz. 
K övetkező  lépésben a  sa ro k m erev ítő k e t 
v ág ju k  k i deszkából, m égpedig  úgy, 
hogy az an y ag  s z á lirá n y a  a  három szög 
a lak ú  d a ra b o k  á tfo g ó já v a l párhuzam o
san fu sso n . A kész sa ro k m erev ítő k e t 
ra g a ssz u k  a  m e re v ítő lé c e k re , m ajd n é 
hán y  fa c sa v a rra l e rő s íts ü k  is meg. Az 
elülső tá b lá ra  m ost m á r  fe lerő s íth e tjü k  
a k é t  szé lső  sa ro k m e re v ítő  lécet, s azt 
követően  ragasz tv a , c sa v a ro z v a  fogassuk 
fel az o ld a llap o t is.

A b u rk o la t  vázát á l l í t s u k  a  felső élé
re, s p o n to s  bejelölés u tá n  szab juk  h e 
ly ü k re  a  láb aza t d a r a b ja i t .  Felcsavaro- 
záskor ü g y e ljü n k  a r ra , h o g y  a kád k is
sé le j t  a  lefolyó i r á n y á b a n , s ezért a 
lábazat n e m  lesz p á rh u z a m o s  a tábla  
élével! A láb aza t e lü lső  és oldalsó d a 
ra b ja it  é l- la p  k ö tésben  csav aro zzu k  ösz- 
sze. C é lszerű  a  sa ro k k ö té s t  m ég egy 
egy. 30X30 m m -es lécbő l lev ág o tt d a ra b 
bal Is m egerősíten i. A  b u rk o la t váza 
m ost m á r  m egáll a  s a já t  lábán , tehát 
n y u g o d ta n  a  he lyére , a zaz  a kád elé 
á llí th a tju k , így e llen ő rizv e  m u n k á n k  pon
to sság á t. A kisebb ig a z ítá so k  elvégzése 
u tán  m á r  csak  a  b u rk o la t  felerősítését 
szolgáló k é t ta r tó lé c e t k e ll  megfelelő 
m a g a ssá g b a n  a  fa lra  csavaroznunk .

A lécv áz  elkészítése so k k a l egysze
rűbb  fe la d a t. E lőször a  szükséges m é
re tű  la p o lt k e re te t á l l í tsu k  össze, s a r 
ra  c sa v a ro zv a , ra g a sz tv a  e rősítsük  fel 
az a lsó -fe lső  m erev ltő lé cek e t. Ezután 
„n ég y k ez es m u n k a ” k ö v e tk e z ik . U gyan
is a k e re te t  a  kád  p e re m e  a lá  kell szo
r íta n u n k , s a k é t ta r tó lé c  helyét pon
tosan  á t  k e ll  je lö ln i a  f a l r a .  Ez segítő
társ n é lk ü l nem  m egy , c s a k  akkor, ha 
előre k é t  ideiglenes lá b a t  szegelünk a 
k e re tre , v a g y  a  b u rk o la to t e leve  lábazat
tal k é sz íte ttü k . A k e re t  e lem elése után 
csav aro zzu k  a fa lra  a  k é t tartó lécet, 
m ajd  e llen ő rzésk é p p en  ú j r a  illesszük 
h elyére  a  k ere te t. H ? nem  hlbádzik 
sem m i, h o zzáfo g h a tu n k  csem pék k e 
re tre  rag asz tá sáh o z .

Itt a z o n b a n  á llju n k  m e g  egy szóra. 
M int m á r  em líte ttük , ez a  m egoldás 
olyan fü rd ő szo b ák b an  Id eá lis , ahol a 
kád  fa ltó l falig  ér. V a ló jáb an  Ilyen 
helyzet r i tk á n  adódik , tö b b n y ire  a kád 
egyik o ld a la  felől b izo n y  n éh án y  cen
tis h ézag tó l kezdve a k á r  fél m éternyi 
hely is szabadon  m a ra d h a t .  Az Ilyen 
zugokat leg jo b b  lefedn i. E  célra a k e 
re tte l azo n o s szin ten  ille ssz ü n k  a kád 
oldalsó p e re m e  alá egy  csem p éze tt poz
d o rja  la p o t, am it a lu lró l k é t  oldala fe
lől u g y a n c sa k  a fa lra  e rő s íte tt  ta rtó lé
cekkel e rő s ítsü n k  fel, e lö lrő l pedig a 
p ozdorja  la p o t egy, a  k e re te n  átm enő 
fa csa v a rra l fogassuk a  b u rk o la th o z .

Ragasztott csempeburkolat

A  kész p o z d o rja  v á z ra  nem  neh éz  f e l 
ra g a sz ta n i a  csem p e lap o k a t. A k io sz tá s 
r a  azonban  v ig y ázzu n k , s csak  a k k o r  
té r jü n k  el az e re d e ti  te rv tő l, ha  a n n á l 
jo b b  ö tle tü n k  tá m a d . Egy dologra a z o n 
b a n  fe lh ív juk  a  f ig y e lm e t. Az éles s a r 
k o k a t jobb e lk e rü ln i, ezé rt a  k é t v ag y  
h á ro m  o ldalas b u rk o la to k  k é t e lü lső  
é lé t, p o n to sa b b an  a  vázé t a já n la to s  45 
fo k b a n  le rá sp o ly o zn i. Az így k ia la k í
to t t  lap  legalább  20 m m  széles legyen .

A váz s a rk a in a k  lem u n k álása  u tá n  
k e z d jü k  el a  c se m p é k  fe lrag a sz tá sá t. A 
v á z a t p on tosan  illesszü k  a  kád  k ö ré , 
m a jd  az o ld a llap  b u rk o lá sá t a fal fe lő 
li  első sor fe lra g a sz tá sá v a l k ezd jü k  e l. 
A z első c sem p eso rt közvetlenü l a  k ád  
p erem éh ez  illesz tv e  rag asszu k  a  p o z 
d o r ja  lap ra . A ra g asz tá sh o z  Szlleton  R 
csem p erag asz tó t h a sz n á lju n k .

A lecsapo tt s a ro k n á l valószínűleg  az 
u to lsó  lap o k a t d a ra b o ln u n k  kell, m é g p e 
d ig  pon tosan  m é re tre .  E d a rab o k n á l ne  
s a jn á lju k  a  fá ra d sá g o t, és ha  kell, c s i
szo lássa l k o p ta s su k  m é re tre  a csem p e
la p o k a t. A le c sa p o tt sa ro k  felé eső d a 
ra b o k  éle m erő leg es legyen, m e r t  a 
k e sk e n y  csíkok  é lé t ke ll k é to ld a lró l 
szögbe csiszolni. E zek e t azonban  csak  a k 
k o r  ragasszu k  a  h e ly ü k re , ha  m ár m in 
d en  oldalt b ecsem p éz tü n k . A lá b a z a t
n á l  nem  ilyen  sz o ro s a  tű ré s, o tt e g y 
k é t  m illim é te r m ag asság i e lté rés , h a  a  
d a ra b  m ínuszos, a zaz  k isebb  a sz ü k ség es
n é l, nem  okoz p ro b lé m á t. A lá b a z a t  
c sem p e lap ja it a  pad ló h o z  illesztve r a 
g asszu k  a  h e ly ü k re . A b u rk o la to t k é t-  
k é t  facsa v a rra l rö g z ítsü k  a  f a lra  c s a 
v a ro z o tt tám léehez .

A léckere tes b u rk o la t  csem péit m á s 
k é n t kell fe lra k n i. O tt a  csem pelapok  
fe lra g a sz tá sá t a  k özépső  hev ed erléc tő l 
b a lf a  és jo b b ra  k e ll  kezdeni. A h e v e 
d e r lé c  az első, a  k ád  perem e a lá  i l 

lesz te tt c sem pe közepére  k e rü ljö n . Az 
e red e ti f a k e re trő l le b o n to tt c sem péket 
cé lszerű  h á ro m , m égpedig  e g y ik  sa rk án , 
k é t s a rk á n  és négy s a rk á n  lecsípett 
c so p o rtb a  v á logatn i. A leg fe lső  sorba 
k é t sa rk á n  lecsípett c se m p é k e t ragasz- 
szunk  a  k e re tre  tech n o k o lla l, v a g y  m ás, 
g y o rsan  sz á ra d ó  o ld ó szeres rag asz tó 
val. A so r  k é t szélére eg y -e g y , egysar- 
k á n  le c s íp e tt csem pét ra g a ss z u n k .

A m áso d ik  so r csem pe m á r  n ég y  sa r 
k án  lecs íp e tt d a rabokbó l á ll, m íg a 
h a rm a d ik b a n  m egint k é t s a rk á n  lecsípett 
c sem pék  so rak o zn ak . A  m á so d ik  és 
h a rm a d ik  so r t  egyszerre  k e ll  fe lrak n i, 
m égpedig  úg y , hogy a  m á so d ik  csem pét 
a  fe le tte  levőhöz illesz tve , a lá ja  r a 
g asszuk  fe l a  h a rm ad ik  so rb a n  levőt. 
A m ű a n y a g  sarokfogó  g o m b á t a  lecsí
p e tt s a rk o k  á lta l k ia la k u lt n y íláso k b a  
dugva h ú zzu k  fel a  s z á rá ra  az a lá té 
te t. E zu tán  az éket a  g o m b a  sz árá n ak  
b e m a rá sá b a  csúszta tva  ad d ig  n y o m ju k  

—  előre , am íg  a  gom ba sz ilá rd a n  összefog-1 
ja  a  csem p elap o k a t. C é lszerű  azonban 
a  c sem p e lap o k a t élüknél fo g v a  is egy
m áshoz ra g asz ta n i.

M iu tán  az  összes csem p ét a  he lyére 
ra g a sz to ttu k , illesszük a  b u rk o ló tá b lá t 
a f a lra  sz e re lt tám asz tó lé c re , s  je lö l
jü k  be  a  k é t-k é t fe le rő s ítő  facsavar 
h e lyét, m a jd  a  csem pét és a  k e re te t  is 
fú r ju k  á t. A csem pe f u r a tá t  bőv ítsük  
k i a k k o rá ra , hogy a fe le rő s ítő  facsa v ar 
fe je  b e le fé r je n  a  lyukba. H a  v ízszin tes 
to ldás is csa tlak o z ik  a  k e re th e z , az azt 
rögzítő  fa c sa v a rn a k  is h a so n ló  m ódon 
k ész ítsü n k  fu ra to t, m ajd  s z e re ljü k  vég
legesen  h e ly é re  a  k á d b u rk o la to t . Jó  
m u n k á n k  e red m én y ek én t m é g  a  k e 
re tre  ra g a sz to tt  b u rk o la t is k e llő  sz i
lá rd ság ú  lesz, a  pozdorja  a la p ú  pedig 
v e tek sz ik  a  tég lábó l ra k o tta l .

B sJ.

szegek

tartóléc  
a faira 
erősítve

/  /
falra szerelt 
lábazattám

19 m m -es
pozdorja



Visszapillantók 
lakókocsi vontatásához

A nagyméretű összkomfortos 
külföldi lakókocsik mellett 
útjainkon egyre több hazai 

rendszámúval is találkozhatunk. Az 
utazni, túrázni szeretők legtökéle
tesebb „csigaháza” a ma már egyre 
többek számára elérhető utánfutó. 
A vontatható „komfortos” azonban 
nemcsak a gépkocsi számára jelent 
többletterhet, hanem a vezetőtől is 
több figyelmet, folyamatosan na
gyobb koncentrációt igényel. Ennek 
egyik elengedhetetlen feltétele a tö
kéletes kilátás nemcsak előre, ha
nem hátra is.

A gépkocsivezetők zöme vezetés 
közben többnyire a középső viisz- 
szapillantót használja. Lakókocsit 
vontatva viszont erre nincs lehető
ség. Gyakorlatilag az oldalsó visz- 
szapillantó tükrök sem használha
tók, mert a lakókocsi rendszerint 
szélesebb mint a személyautó, így 
a  „kép” nagy részét takarja. Az 
utánfutó vontatásához tehát a 
KRESZ szerint is olyan visszapil
lantó tükrökkel keli felszerelnünk 
a vontató személyautót; amelyek 
méretük és elhelyezésük révén pó
tolják mind a három eredeti tükröt.

Tartószerkezet házilag
Csehszlovák laptársunk, az „U 

ROB SI SAM” nyomón Lada sze
mélygépkocsira tervezett visszapil
lantó tükröket mutatunk be, ame
lyek gyakorlatilag majdnem m in
den középkategóriájú autóra felsze- 
relhetők.

A tükör (14) és annak háza per
sze nem saját készítésű, hiszen ilyen 
elég nagy választékban kapható 
készen is. Mindenképpen nagymé
retű tükröt vásároljunk. A tü 
kör tartószerkezete házilag is el
készíthető.
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A jobb és bal oldali tükör állvá
nya egyforma, csak a tükörházat 
kell 180°-kal elfordítva rögzítenünk 
a 15 mm hosszú M6-os csavarral 
(12). Elegendő csak az egyikét be
mutatnunk. A tükörállvány két, egy
mással kb. 30 fokos szöget bezáró 
szárrésziből áll. A felső (4) a  mo- 
torháznyílás (farmotoros kocsik
nál a csomagtér) oldalsó pereméhez 
csatlakozik, az alsó (5) pedig a ka
rosszéria mellső kerékkivágásába 
kapcsolódik. Mindkettőt 13 mm kül
ső átmérőjű, 1 mm-es falvastagsá
gú acélcsőből készítsük. A felső 
elem egyik végébe süllyesszünk egy 
szorosan illeszkedő acólcsapot (13), 
amelyet a cső végénél hegesszünk 
(vagy rézzel forrasszunk) körbe. Ez 
a csap illeszkedik majd a tükör 
rögzítőtuskój ának furatálba.

Az elem alsó végéhez két rész
ből álló rögzítőlemez kapcsolódik. 
A csőhöz hegesszük a lekerekített, 
háromszög formájú acéllemezt (2). 
Ahhoz egy rövid M3-as anyáscsa
var (3, 18) alátét (17) közbeiktatá
sával fogja a hajlított, 3 mm vas
tag acéllemezt (1). Az alkatrész 
„nyers” méretei rajzunk jobb fel
ső részletében láthatók, és közvet
lenül alatta van a már készre haj
lított darab.

Csuklós kapcsolat
A két szárat csuklórésszel kap

csoljuk össze (11). A felsőre he
gesszünk egy 3 mm vastag, 20X15 
mm-es nyersméretű acéllemezt (10), 
amelynek egyik végét 7,5 mm-es 
sugarúra kerekítsük le. Ehhez az 
acéllemezhez csatlakozik az alsó 
szár (5) villás vége (9). A végdara- 
bot egy 40 mm hosszú, 0  13 mm-es 
rúdacélból készítsük el. Egyik fe
lét reszeljük félgömb formájúra, és 
fűrészeljünk bele egy 3 mm szé

les, 15 mm mély bevágást. A má
sik végét vékonyítsuk le a cső
szár 11 mm-es belső átmérőjének 
megfelelően.

A szár alsó része a  karosszéria 
mellső kerékkivágásába akad bele. 
A rögzítéshez szükséges horgas 
részt egy 2 mm vastag, 64X20 mm- 
es acéllemezből (8) hajlítsuk meg, 
majd hegesszük az alsó szár vé
gére.

A két szárat erős rugó (7) feszí
ti össze, illetve szorítja a karosszé
rialemezhez. A rugók összefogásá
hoz mindkét szárra egy-egy rögzí
tőhorgot (6) kell készítenünk. Egy- 
egy 3 mm átmérőjű, 35 mm hosz- 
szú acélhuzal darabot hajlítsunk 
meg U-aiakúra, a szárakba pedig 
— egymástól 8 mm távolságra — 
fúrjunk két-két 0  3 mm-es lyukat. 
A rögzítőhorgot dugjuk a furatok
ba úgy, hogy végük az ellenkező 
oldalon 2—3 mm-re álljon ki, majd 
a kiálló részt lapítsuk (kalapáljuk) 
el.

Karosszériára rögzítve
A rugó feszítő hatása nem elég 

megbízhatóan, rögzít, ezért a tükör- 
tartót valahol fixen is az autóka
rosszériához kell csavaroznunk. Er
re a motonháznyíllás keretrésze a 
legialkalmasabb, hiszen a motorház
tető lehajtása után ez a rész ta
karva lesz. A rögzítőelem 110 mm 
hosszú, 12 mm külső átmérőjű 
acélcső (15), amelynek két végéhez 
hegesszünk egy-egy, 35X20X5 mm- 
es laposacélt (16). A rögzítőelem 
két 0  4 mm-es furatának meg
felelően a motorháznyílás peremén 
is készítsünk két furatot. Azokon 
keresztül egy-egy M4-es csavarral 
szorítsuk le a tükörtartót. A rög- 
zí főelem akkor is felcsavarozva 
maradhat, ha a tükröt nem hasz
náljuk.

Mivel a tükörtartó két szára 
nagy erővel szorul a karosszérdale- 
mezhez és rázkódásoknak is ki van 
téve, a lemez fényezését feltétlenül 
meg kell védeni, például egy gu
miból kivágott alátéttel. A tükör
tartót előbb-utóbb megtámadja a 
korrózió. Krómozással nemcsak 
szebbé tehetjük az autó új tarto
zékát, hanem megfelelően védhet- 
jük is a rozsdásodástól.
-* *  - P -



kát. A deszkaélek ne feszüljenek, 
s a csatlakozások pontosan derék- 
szögűek legyenek.

A kész keret tárod órekeszének 
belső oldalára csavarokkal erősítsük 
fel a padló deszkáit, iU. a  fedele
ket tartó léceket. A padlótartók a 
deszkakerel alsó éléig érjenek (2), 
a fedél tartólécei a felső perem 
alatt 2,1 cm-nyire legyeinek. (Igya

láda szegéllyé és a rekesz fedele 
egy síkban lesz.)

Fektessük a felszerelt lécekre a 
padló nyolc darabját (3). Minden 
másodikba fúrjunk 3—4 cm átmé
rőjű lyukat, hogy a  rekesz szel
lőzhessen, s az esetleg belekerülő 
víz kifolyhasson belőle.

Következhet a szegélydeszkák 
szerelése. A két szemben levő köze
pébe lyukfűrésszel vágjunk 3X5

a belső keretoldalra szerelt lécek
re (6).

A három ponyvatartó léc csatla
kozó végeit csapos kötéssel kapcsol
juk össze. A két függőleges léc fel
ső és a vízszintes léc mindkét vé
gére munkáljunk csapot, ill. hor
nyot. A léceket ragasztás nélkül 
szereljük össze. Fúrjuk keresztül 
a kapcsolódó fogakat, és szétcsú
szás ellen egy csapnád darabbal

cm-es nyílást. A gérbe vágott, le
kerekített sarkú szegélyt a sar
koknál alulról felcsavarozott, 12X12 
cm-es deszkadarabok fogják össze
(4). így egy darabban leemelhető 
a ládáról, lecsúszás és elmozdulás 
ellen pedig a keretdeszkák túlnyú
ló végeibe illeszkedő falapok biz
tosítják.

A kész szegély éleit gyaluval tör
jük le, majd csiszoljuk simára. A 
rekesz fedeleit két-két deszkada
rabbal szereljük össze. Az össze
fogó léceket alulról, cikcakk vo
nalban behajtott facsavar-sorral 
rögzítsük (5). A fedelet fektessük

biztosítsuk (7). A csapot zsineggel 
kössük a léchez, hogy ne veszhes
sen el.

A függőleges ponyvatartó léceket 
dugjuk át a szegély két átellenes 
darabjának 3X5 cm-es nyílásán. Az 
U-alakú, deszkából kifűrészelt tar
tófüleket csavarokkal erősítsük a 
keret külső oldalára (8).

A sátor alakú ponyva 180 cm 
széles, 3 méter anyagból készül. 
Anyaga sátorponyva, vizet leperge
tő impregnált karton, műszálas tex
til stb. lehet. A textiltetőt a két 
180 cm-es szélére (varrással vagy 
kapcsokkal) rögzített léccel feszít
hetjük ki. *>-{1- — t



■ Az előző ismertetésben a fes
tésig jutottunk, onnan foly
tatjuk. Lakótelepi lakásról lé
vén szó, természetesen csak a mel

lékhelyiségeket és a mennyezeteket 
festettük, a többi falat mi is tapé
táztuk. Hogy ez miért természetes? 
Nos, ellenőrizni nem tudtuk, de ré
gi „panellakok” szerint előfordul
hat, hogy a panelfalak illesztett sar
kainál repedések keletkeznek, me
lyeket a tapéta sokkal jobban elfed, 
mint a festék. Nem mertünk kísér
letezni, inkább a járt utat válasz
tottuk.

Kétféle diszperziós falfestéket is 
használhatunk: Diszperzitet és Ti- 
latexet. Ez utóbbi tetszett jobban. 
Felülete „műanyagosabb”, és való
ban lemosható. Színe féhérebb, mint 
a Diszperzité. A festéshez teddy- 
hengert és egy nagyméretű mű
anyag tálat használtunk. A teljes 
takaráshoz háromszori átfestésre 
volt szükség. A teddy-ihengerrel nem 
lehet hozzáférni a sarkokhoz és a 
mennyezetek legszéléhez, ezért azo
kat a helyeket egy lapos ecsettel 
külön lefestettük.

Térnövelés poszterrel
Festés után a  leglátványosabb 

munka, a tapétázás következett. El
sőként a félszoba oldalfalát majd
nem teljesen betöltő fotótapétát 
(posztert) ragasztottuk fel. A hiva
tásos lakberendezők általában tilta
koznak a kis helyiségekben felra
gasztott fotó tapéta ellen. Elismerve, 
hogy a „gigarnt” tájkép jobban mu
tat egy nagy falfelületen, mégis vi
tába szállók ezzel az érveléssel. 
Ugyanis a poszter kifejezetten nö
veli a kis szoba „nagyságérzetét”, 
és a végcél mégiscsak ez.

A poszter helyének kiválasztásá
hoz sok — néha egymásnak el
lentmondó — szempontot igyekez
tünk egyeztetni. Ügy kellett elhe
lyezni, hogy a lehető legsimább fal
felületre kerüljön, hogy jó legyen 
a rálátás. A poszter kilenc darabját 
csak egy meghatározott sorrendben 
lehet felragasztani, ez megadja azt 
is, hogy melyik részlet fed rá a 
másikra. Jó, ha ezek az átfedések 
az ablak (fény) felé néznek.

A később használt papírtapéták 
minden egyes tekercséből maradt 
egy-egy (előre kiszámítható nagy
ságú) hulladék darab. Azok egy 
részét előre levágtuk, és makula
túraként használtuk a poszter alá.

A falat (friss glettréteget) először 
CMC ragasztóból (ilyet adtak a 
poszterhez) kevert híg folyadékkal 
kentük le. Száradás után ugyanab
ból a ragasztóból, de most már a 
hozzáadott recept szerint sűrűre 
kevert masszával ragasztottuk fel 
a makulatúrát (X). Ugyancsak CMC- 
vel ragasztottuk fel a poszter ele
meit. Ezt a munkát csak jó világí
tás mellett, a vízszintes és függőle
ges széleket előre bejelölve szabad 
csinálni.

Előfordult, hogy a makulatúra 
alatt nagyobb légbuborék maradt. 
Arról még frissen visszahúztuk a 
posztert, majd a makulatúrát be
hasítva kinyomtuk alóla a levegőt. 
Fontos, hogy egy-egy lap átfedés

4/12

% ■

* 0
alatti fehér szegélyét is kenjük be 
ragasztóval (2). A poszter alól igye
keztünk minden légbuborékot kisi
mítani, apróbbak azonban minden 
erőfeszítésünk ellenére is maradtak. 
Szerencsére másnapra — miután a 
ragasztó teljesen megszáradt — a 
lapok annyira káfeszültek, hogy a 
légbuborékok eltűntek. A fotótapé- 
ta körül maradt falfelületet egy
színű tapétával borítottuk be.

Tapétákról
Az egész lakásban négy különbö

ző tapétát használtunk, összehason
lításukból sóik (számunkra most 
már nem hasznosítható) tanulságot 
vonhattunk le. Az egyszínű, fröcs- 
csentett festést utánzó osztrák Leli 
tapétával könnyű volt dolgozni. Ez 
az egészen vastag, ún. nehéz tapé
ta csak illesztéssel ragasztható. (Át
fedéssel azért nem. mert az anyag 
színére nem kerülhet ragasztó. 
Csúnya, eltávolíthatatlan foltokat 
hagyna.) A ragasztóval átitatott ta
péta szinte képlékennyé válik, húz
ható, zsugorítható. Könnyű a másik 
tapétacsík mellé illeszteni, és szin
te sohasem marad alatta légbubo
rék. Téved viszont, aki úgy véli,

hogy a minta nélküli tapéta szeb
ben illeszthető, mint a mintás. A 
leggondosabban összepasszított ta
pétacsíkok találkozási vonala is saj
nos eléggé szembetűnő. Ez az 
egyébként igen szép tapéta összbe
nyomását erősen rontja.

Ugyanebből a tapétaféléből egy 
falra mély (csokoládé) barna szí
nűt ragasztottunk. Ez még szebb, 
mint a világos (tejeskávé) színű, 
viszont az illesztéseknél a sötét 
színből több helyen kiviláglott a 
fal fehérje. A fehér csíkokat barna 
filctollal igyekeztünk eltüntetni.

Egészében a mintás tapéták il
lesztése sokkal könnyebb; a minta 
az illesztési vonalakat szinte látha
tatlanná teszi. Ilyenből kétfélét pró
báltunk ki. Az NDK-s papírtapéta 
igen gyengének bizonyult. Mintás 
felülete nagyon könnyen levált, és 
már a lesámítástól is kikopott. A ra
gasztóval megáztatott tapéta nem 
volt hajlandó — még kis mérték
ben sem — formálódni. A légbubo- 
rékokra is nagyon kényes volt. 
Egészében legjobbnak a legolcsóbb 
győri tapétát találtuk (80,— Ft egy 
tekercs). Felülete viszonylag erős, 
nem sérülékeny. Könnyű volt ve-



le dolgozni, és az Illesztésre sem 
volt kényes.

A tapétázásról már többször je
lent meg ismertetés (pl. 1979/10., 
1980/5.), de talán nem haszontalan 
mindazokat néhány saját tapaszta
lattal kiegészíteni. A sima, nyílás
zárók nélküli falfelülettel rendsze
rint nincs probléma. Mennyezetig 
tapétázáskor arra kell vigyázni, 
hogy a tapétacsik ne ,,csússzon fed” 
a mennyezetre, mert az nagyon 
csúnya. A tapétacsíkkal nem lehet 
„bekanyarodni” a sarkaknál. Ah
hoz a sarokvonalnak tökéletesen 
egyenesnek kellene lennie, de a való
ságban sohasem az. A legjobb meg
oldás az, hogy az utolsó tapétacsík 
1—2 cm-es részével bekanyaro
dunk (a többit levágjuk), a merő
leges fal első tapétacsíkjával pedig 
a sarokból (a 2 cm-t átfedve) in
dulunk. Egyöntetű falfelületen so
hase illesszünk vágott szélű tapé
tacsíkokat. Sarkokban viszont le
het, ott még a kisebb mintaeltoló
dás sem szembetűnő. Az ajtók, ab
lakok körültapétázásához viszont 
nehéz receptet adni, ott nagy sze
repet kap az improvizáció.

szilárdabb, 5 -mm vastag parafa 
lemez mellett döntöttünk. (A Hun- 
garovin 0,5X1 m-es parafa tábláit 
a Tüzépnél vásároltuk meg.) A 
majdnem szabályos téglalap formá
jú táblák hosszabbik oldala kissé 
„kihordósodiott”, ezért széleit fel
használás előtt ollóval egyenesre 
vágtuk. A padlót igen gondosan fel
söpörtük és felmostuk, a glett- és 
festékcseppeket felkapartuk (3), 
mert a laza felületre semmilyen ra
gasztó nem ragad jól.

A parafa lemezek lenagasztásá- 
hoz kétféle ragasztót is kipróbál
tunk; Bonobit S-t és Pálmafix-et. 
Ez utóbbi lényegesen erősebb, de 
jóval drágább is. Eddig még a Bo
nobit is kitartott. A parketta ún. 
cérnahálóval előtáblósított típus volt. 
A táblák megfogására külön tech
nikát kellett kidolgoznunk, mert

rossz fogás esetén a lécecskék egy 
pillanat alatt kihullottak, a tábla 
szétesett. A rövid oldalak közepé
nél megfogva viszont jól kezelhe
tők (I). Ehhez az is szükséges, 
hogy a parkettacsomagokat a táb
lák színe félől nyissuk ki.

Ragasztott parketta
A parketta ragasztásához ugyan

csak két ragasztót próbáltunk ki. 
A mozaik parkettához készített 
„Mozaik parketta ragasztót”, és is
mét a Padmaíixet, Itt már nem 
jelentős a két ragasztó árkülönb
sége, a ragasztó hatása viszont igen. 
Űjra a Pálmafix bizonyult jobbnak, 
és ez mások tapasztalatával is egy
beesett.

Folytatás a 35. oldalon

Szigetelő parafa alap
A tapétázás után a három (pon

tosabban két és fél) szoba parket
tázása következett. Elsősorban anya
gi okokból a mozaik parketta mel
lett döntöttünk; az a 300 Ft/nri- 
körüli árával kevesebb, mint fele 
egy átlagos, hagyományos vagy 
szalagparkettának. A végeredményt 
egyáltalán nem éreztük kompro
misszumnak; amatőr számára is 
könnyen kialakítható, mutatós, szép 
felületet kaptunk.

Panelházról lévén szó, fontosnak 
tartottuk hangszigetelő betét lefek
tetését. A szalag és a hagyomá
nyos parkettával dolgozók általá
ban padilófi'lcet ragasztanak a pad
ló simi tórétegére. Mi a mozaik par
ketta kis lécei miatt a valamivel
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Kis ötletek parádéja Zárható táro ló
Termoszváza

Vannak olyan tárgyak, eszközök, 
amelyeket használatuk során úgy 
megszerettünk, hogy tönkremenete
lük után sem szívesen dobjuk el 
őket. További hasznosításukra vál
lalkoztam.

A jnűanyag burkolatú hőpalac
komnak (termosz) eltört a teteje, 
amely m ár nem pótolható. Azóta 
az üres hőpalaokot virágvázaként 
használom. Csak arra kell ügyel
nem, hogy nagy csokrot ne tegyek 
bele, mert ebben az esetben köny- 
nyen felborulhat. (Célszerű a tar
tóba nehezékként néhány nagyobb 
kavicsot tenni.)

Kivilágított repülőmodell
Az üzletekben különböző méretű 

és típusú, összerakható műanyag re- 
pülőgép-modellek kaphatók. A 
gyerekek és a felnőttek egyaránt 
szívesen állítják össze a gépóriások 
kicsinyített mását.

A fiammal gyakran vásárolunk 
ilyen modelleket. Mielőtt azonban 
összeragasztanánk a gép testét, el
helyezünk benne egy zseblámpaizzót 
foglalattal, vezetékkel. Ez utóbbit 
csatlakoztatjuk zseblámpaelem
hez vagy csengőreduktorhoz. Ha az 
áramkörbe kapcsolót iktatunk, ak
kor még egyszerűbb a gép világítá
sának működtetése. Zárt áramkör 
esetén a repülő ablakai kivilágosod
nak, és úgy tűnik, mintha megele
venedne a modell.

Vannak olyan repülőgéptípusok, 
amelyeknél nem a törzsbe építem 
az izzót, mivel arra más hely is 
kínálkozik. A képen látható gép 
gázturbináiba szereltem a négy iz
zót.

Gombos vonalzó
Ha sok papír van az asztalon, 

olykor a vonalzó „elbújik’’ alattuk. 
Elkerülhetjük ezt, ha a vonalzóra 
gombot, illetve valamilyen tubus- 
fedelet ragasztunk. Ezáltal még a 
megfogása is könnyebb lesz.

Képkeret vekkerből
Minden lakásban akad elromlott 

ébresztőóra, amit már nem érde
mes megcsináltatni. Dobjuk ki? 
Kár lenne érte!

A számlapra vagy annak helyére 
tegyünk fényképet, lehetőleg színe
set, s máris kész az új dísztárgy.

KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY 
Ózd

A számítógépeknél használatos 
mágnesszalag tárolásához sok he
lyen használnak MBMOREK mű
anyag dobozt. Ilyenből vásároltam 
néhány darabot — a szombathelyi 
Ezermester boltban — öt-öt forin
tért, s átalakítottam apró, elektro
mos, elektronikai alkatrészeket 
rendszerben tároló dobozzá.

Az elválasztólapokat 2 mm-es 
textil'bakelitből készítettem (de 
megfelel bármilyen műanyag vagy 
plexi is), és a nagyobb magasságú 
részbe a bordák vonalába ragasz
tottam be. Így egy 12, ill. 24 re
keszből álló tároló készíthető, 
amelybe bármilyen alkatrészek, pl. 
ellenállások vagy kondenzátorok 
E 12, illetve E 24 szabványos ér- 
téksomak megfelelően külön-külön 
tárolhatók. Javítás, szerelés közben 
nem kell keresgélni a megfelelő al
katrészeket.

A feliratozáshoz rotex-szalagot 
használtam. Az alsó és felső rész 
azonosító „0” pontját bejelöltem. A 
doboz nyitásakor ügyelek arra, hogy 
a magasabb rész kerüljön alulra.

SUGÁR BÉLA 
Szombathely

4/14



Hifi
fa to ro n y

A rádióm, a lemezjátszóm és a 
magnetofonom tárolására alkalmas 
polcot készítettem. Üzletben láttam 
ehhez hasonlót, de nem vásároltam 
meg, mert körülbelül ezerkétszáz 
forintba került volna. A formáját 
azonban megfigyeltem, és annak 
alapján terveztem meg saját hifi
tornyomat.

Anyagköltsége: 1 db 19 mm-es 
forgácslemez 300,— Ft. Egy tekercs 
tapéta és a hozzávaló ragasztó 240,— 
Ft. Bár így a szekrény ára 540,— 
Ft, ez mégsem a valóságos összeg, 
mivel az anyagok fele megmaradt.

Először a forgácslemezből kivág
tam az oldallapokat, a polcokat, a 
fenék- és a tetőlemezt. A polcok 
oldalára erősítésként léceket szeget
tem. A legalsó rekesz tetszés sze
rint alakítható ki nyitott polcosnak 
vagy csukott tárolónak. Én egy le
felé nyíló ajtót szereltem rá, és ab
ban a részben tartom a lemezeimet. 
Az ajtót csuklóspánttal erősítettem 
föl, és zárral is elláttam. Mielőtt 
az egészet összeszereltem volna, el
végeztem a tapétaburkolást a két 
oldallemez kivételével. így a csava
rok helye sem látszik a kész szek
rényen. (A torony 1050 mm magas, 
600 mm széles és 350 mm mély. A 
méretek igény szerint változtatha
tók.)

LIEBICH ZOLTÁN 
Balatonkeresztúr

Igazuk v a n .. .
. . .  olvasóinknak, akik fejet csóvál
va vették tudomásul, hogy az 1983/2. 
számunk „alma-akkus” cikkébe fi
gyelmetlenségünkről tanúskodó el
írások kerültek. A második bekez
désben a cinket (azaz a Zn vegyjelű 
horganyt) és a cint, (az Sn vegyjelű 
ónt) összezagyváltuk.

A valóság az, hogy a kis „akku” 
működtetéséhez — a réz mellett — 
cink (teház Zn, magyarul horgany) 
kell. Azt forrasztóónból nem lehet 
kitermelni, abban ugyanis zömmel 
ón (Sn, Stannum, németül Zinn =  
ejtsd: cin) van, némi horgany (cink) 
is csak a speciális aluforraszban.

Valóban van viszont cink (hor
gany) a kemény-forrasz szálakban, 
amelyekben meg ón (cin, Zn) nincs. 
Azt azonban már helyesen írtuk, 
hogy cink kitermelhető a régi szá
razelemek burkolatából.

Már kevésbé terheli mulasztás a 
szerkesztőséget, hogy a gomblyuk
jelzőben (ugyancsak az 1983/2. szám
8—9. oldalán a második hasáb alján) 
a „10—33 ohmos” ellenállás szövegé
ből lemaradt a kilo-t jelző k betű, 
tehát a helyes adat: 10—33 kohm. 
Ezért is elnézést kérünk a túl kicsi 
ellenállás miatt nem működő készü
lékekkel bajlódóktól. Az észrevéte
leket elsőként beküldőknek, köszö
nettel vásárlási utalványt küldünk: 
(Bénzes Barna miskolci, Dr. Futó 
László székesfehérvári és Ujfalusi 
István budapesti olvasóink).

Habzásgátlók

A különböző mosó- és mosogató- 
szerek habját, a fürdőkádból a für
dőhabot nehéz eltávolítani. Több
nyire a víz lefolyik, a hab pedig 
marad. Ha egy kevés hintőport szó
runk a habra, az nyomban össze
esik, és egyetlen öblítéssel könnyen 
eltávolítható.

RIMANÓCZY OLIVÉR 
Budapest

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképekkel illusztrált 

saját ötleteit.

Nyomtatott
aramkor
sablonnal

Elektronikával is foglalkozom, és 
időnként a tetszetős, szabványos 
áramkörök megrajzolása gondot 
okozott. Ehhez műanyag vonalzóból 
egy sablont készítettem. Pontozóval 
megjelöltem a lyukak helyét, és 
azokon a helyeken a vonalzót 0  
4,5 mm-es fúróval átfúrtam. Amint 
az a képen is látható, négyféle tran
zisztort, 1 db 5 pólusú, 1 db 3 pólu
sú tuchel, 6, 8, 10, 12, 14, 18 és 20 
mm-es távolságok (ellenállás, kon
denzátor, dióda stb. részére) is 
megtalálhatók. Az elkészítés egysze

rűsége minden bizonnyal sok ama
tőrt ösztönöz a segédeszköz haszná
latára.

SZAKÁL LÁSZLÓ 
Budapest
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/  „JURHO '-kunyhó
Népi jellegű szabadidő-tanya

A ta v a sz  m egérkeztével tö b b  id ő t 
tö l tü n k  a  szabad lev eg ő n . A  k e r 
t i  m u n k á k  m ellett az é p í tk e z é 
se k  is  e lkezdhetők v a g y  f o ly ta t 

h atók . T a r ta lm a s  e lfog la ltságo t j e le n t 
h e t eg y  é r d e k e s  vendégváró h e ly  k i 
a la k ítá sa . É p ítm én y ü n k  a  j u r t a  é s  a 
h o n fo g la lá s  k o r i  földbe v á jt k u n y h ó  ö t
vözete, e z é r t  neveztük  el így . K ö zep é n  
füstö lő v e l eg y b eép íte tt „ s z a b a d té r i”  k e 
m ence á ll , am e ly n ek  p a d k á já n  ü lv e  m ég 
té len  is k e lle m e s  lehet a  f a la to z á s , a 
b eszélgetés.

A „ JU R H O ” a  hétvég i t e lk e k  első 
ép ítm én y e  v a g y  — tető n é lk ü l — a  k e r t  
végében  sz ab ad id ő -sa ro k  le h e t. K ise b b  
m ű v elő d ési h á z  k e rtjéb en  (a h o l v an  
hely), n a p k ö z is  tábo rban , isk o la  u d v a 
ráb an  is k ia la k íth a tó  a  k u n y h ó , a m e ly 
ben je lle g z e te s  szakkörök, k lu b fo g la l
kozások  is  ta r th a tó k , sz a lo n n a s  ü té sse l, 
sp ec iá lis  é te le k  készítésével e g y b e k ö tv e .

Alapozással kezdjük
F ö ld m u n k a  az első te e n d ő : 6,50 m 

á tm é rő jű , 1,10 m mély g ö d r ö t  a la k í 
tu n k  k i. A k ite rm e lt fö ldet a  k ö r  m e n 
tén  t e r í t jü k  el és döngöljük a z  é p ítm é n y  
kö rü l. A  d é li  oldalon 1,25 m -e s  k ö r 
ívet k ih a g y u n k  a  b e já ra t s z á m á ra .  A 
gödör m é ly ü lé se  közben o d a  h e ly e z h e t
jü k  a  p a lló t  a közlekedéshez é s  a  fö ld  
k ih o rd á sa  cé ljáb ó l.

A k iá s o tt  g ödör a ljá ra  15—30 cm -es 
kő- v a g y  b e to n tö rm e lék e t t e r í tü n k ,  az 
ese tleges ta la jv íz  k irek esz tésé re . E zu tán  
10—15 cm  vastag ság b an  d u rv a  k a v ic s  
k ieg y en lítő  ré te g  következik , m a jd  5 
cm -es h o m o k , a rra  pedig 15 cm -n y i 
B 200-as a ljz a tb e to n , sim ítva .

A k ih a g y o t t  „ b e já ra to n ” á t  az  a l jz a t 
b e to n ró l k iin d u lv a  hat lé p c ső fo k o t k é 
sz ítü n k , m eg fe le lő  zsa luzatta l, b e to n b ó l 
vagy k ő k o c k á k b ó l építve.

Ferde falazat
M agas ta la jv íz  esetén  m e g o ld á s t kell 

k e re sn i a  fe rd e  fa lazat sz ig e te lé sé re . 
(Vagy B 50-es m inőségű „ sze re lő ib e to n ” 
3—5‘ cm  v astag ság b an , a b e lső  o ld a lró l 
zsa luzva , v a g y  — a fa lazat e lk é sz ü lte  
u tán  — h om okk itö ltés.) . .S z e re lő b e to n ” 
a lk a lm a z á sa  ese tén  a ján la to s e g y ré te g ű  
lem ezsz ig e te lés  beépítése. (Mi b o n tá sb ó l 
eredő  p v c  pad ló b u rk o la to t h a sz n á ltu n k .)

A té g la fa la z a t  alsó sora a b e to n r a  k e 
rü l, a  lé p c ső  m ellé  pedig k é t, ú n .  p o fa -  
íal. m a jd  k b . 1,40 m -en k én t a  p a d k á k  
té g la lá b a z a tá n a k  első so ra i, m e ly e k  a 
fa la z a tra  m erő legesek  és m in d e n  p á 
ra tla n  s o rb a n  téglakötéssel k a p c s o ló d 
nak a fa la z a th o z , két tég la  h o ssz b a n  
(50—52 c m ). A falazatot e g y re  tág u ló  
k ö rö k b en  r a k ju k  p a d k a b e k ö té se k k e l, öt 
so ron  k e re sz tü l .  Ezután a  f a la z a t  u g y a n 
így fo ly ta tó d ik  a padka n é lk ü l. A r ra  az 
e lkészü lés u tá n  pallóból k é s z ü lt  ü lő k e  
kerü l. A fö lfe lé  táguló fa laza t a t é r h a 
tás m ia tt  . kedvező , azonkívü l k e lle m e s  
h á ttá m a sz . A 12,5 cm -es f a la t  az  a l j 
zattó l 1,22 m -es  m agasságig, v a g y is  a 
0,67 m -es  sz in tig  falazzuk.

Kémény
Első lé p é s k é n t — az a la p ra jz  sz e rin t 

— 52 c m -e s  tég lafalból a la k í t ju k  k i  a 
kém ény  és a kem ence p a d k á já t ,  ü g y e l
ve a b e k ö tő  és a futó so ro k  v á lta k o z á 
sá ra . (A p a d k a  m agassága m e g e g y e z ik  
a fő fa lb a  k ö rb e n  bekötö tt k é t  té g lá n y i 
p ad k áév a l.)  Az 50X50 cm -es k é m é n y  
a h áz ik ó  k ö zép p o n tjáb a  k e rü l. O tt a  k ö 
zepe a 25 X 25 cm -es h a m u ly u k n a k  is. 
am ely  L -a la k b a n  „ e lő re h a jlik ” , és a 
pad k a  a lsó  részén é l tisz títh a tó . A fa la 
zás m e g k e z d é se k o r  oda h e ly e z z ü k  a 25 X 
25 cm -es szö g acé l n y ílá sk e re te t, a m e ly e t 
k ö rü lfa la z u n k . Füstö léskor ez a tű z té r . 
(Mi eg y  lo m ta lan ítá s  a lk a lm á v a l ta lá lt 
tűzhely  s ü tő jé t  ép íte ttük  be, te rm é s z e 
tesen a h a m u z sá k  ny ílásá t k iv á g tu k .)  
G o n d o sk o d n i kell a sz ö g v a sk e re t á th i
d a lá sá ró l Is.

A p a d k á ig  érve először a k e m e n c e -  
nyílás z s a lu z a tá t  készítjük  el. K é t f a ra 
gott p á rn a ta g g a l  Indítva 45—50 cm  á t
m érő jű  tég lab o lto za to t a la k ítu n k  k i. k ö 

tő a n y a g k é n t tö re k e s  a g y a g o t haszn á lv a . 
(Jó a v íz ü v e g g e l k e v e r t h ő á lló  h ab a rcs  
is.) A 25 cm  v a s ta g  b o ltozathoz  c s a t
lakozik  e lö l  a  k ém én y , h á tu l  a  k e 
m ence. A  k é m é n y  elö l 70 cm  m ag as
ságig n y i to t t .  F ö lö tte  U -g eren d a  h id a l
ja  á t a  f a la z a t  k ö z ti táv o lsá g o t. B else
jé t té g la d a ra b o k k a l  és h a b a rc c sa l tö l t 
jü k  k i. R a j ta  az  első  té g la so r  k e re sz t
ben h e ly e z k e d ik  el, a  k éső b b ie k  so rá n  
p á rk á n y k é n t h a szn o síth a tó .

A k ö v e tk e z ő  so r tó l a  +2,97 m  sz in tig  
kö tésb en  fa la z u n k . O nnan  egy en le tesen  
szűk ítve  h a la d u n k  a  +4,47 m -ig, ah o l a 
ke le ti és n y u g a ti  o ldalon  egy-egy  
25X40 c m -e s  n y ílá s t  h a g y u n k . A  +4,87 
m sz in tn é l 0  6 m m -es küraeélbó l k é 
szült h á ló ra  k e re sz tb e n  fe k te te t t  té g la 
so rra l z á ró d ik  a  k ém én y . T e te jén  k e 
resz tb en  ogy  té g la so rra l és h a b a rc sk i
tö ltésse l a la k í th a tó  k i  a  k ém én y  te te 
jén ek  le k e re k íté se . A fa lazás  közben 
fo ly a m a to sa n  v a k o lju k  a  k ém én y  b e l
se jét. U g y a n c s a k  közben  +1,00 és +1,25 
m -es s z in te k e n , eg ym ás fö lö tt k e re sz t
ben, e g y -e g y  0  10 m m -es betonacél
fü s tö lő ru d a t h e ly e z ü n k  el.

Kemence
Az 52 c m -e s  p a d k a fa lla l egy  h en g e r 

a lak ú  ü re g  k ép ző d ik . Az m eg tö lthe tő  
tég la- és k ő tö rm e lé k k e l. A  p ad k áv a l 
eg y v o n a lb a n  h ő á lló -  v ag y  a g y a g h a b a rc s
ba r a k o t t  fa la z ó té g la  k e rü l. A  p a d k a  
szélétő l 40 c m -re  k ö rb e n  in d íth a tó  a  
kb. 20 cm  v a s ta g  fa lú , cso n k a  kúp  a la 
kú kem ience, tra p é z  a la k ú ra  tö rd e lt té g 
lákból v a g y  te tő c se re p e k b ő l, toőálló- 
vagy a g y a g h a b a rc s b a  ra k v a .

Ä p a d k á tó l  sz á m íto tt 1,00 m -es m a
g asság n á l 0  6 m m -es betonacél rá c s ra  
h e ly e z h e tjü k  a  zá ró  tég lason t. B e to n 
acél h e ly e t t  k u k o ric a sz á rt, vessző t vag y  
g a lly a t is h a sz n á lh a tu n k . (Ezek tü ze
lésko r k ié g n e k  u g y an , de  a k k o r  m ár a 
cse rép p é  é g e tt  a g y a g ta p a sz tá s  m e g ta r t
ja  a té g lá k a t .)  A k em en ce  k iv ü l-b e lü l 
tö rek es  a g y a g h a b a rc c sa l tap a sz th a tó . Az 
agyaghoz h a s z n á lt  v ize t 50%-ban v íz
üveggel k e v e r jü k . S zárad ás u tán  a  r e 
p ed ések e t tü n te s s ü k  el. E gyhetes sz á
rad ás u tá n  g yenge, m a jd  e rő seb b  tű z 
zel k ié g e tjü k . A  tég la fa la t és a p a d k á t 
ja v íto tt m é sz h a b a rc c sa l v ak o lju k .

További munkák
A k é m é n y  fa lazásáh o z  b iz tonságos lé t

ra á llv á n y  sz ü k sé g e s . A z á llv án y  k ésőbb  
a k é m é n y fa la z á sh o z , a festéshez  és a 
te tő sz e rk e z e t e lkész ítéséh ez  is h aszn á l
ható.

A k é m é n y  k ö ré  — a +2,97 m -es sz in 
ten — 4 d b  10X10 cm -es p á rn a fá t rög
z ítünk  á c s k a p c s o k k a l és 160-as  szögek
kel. A p á r n a f á k  és a  k é m é n y  közé b iz
tonság i o k o k b ó l négy 40X1,4 cm -es az 
b esztlem ez h ő sz ig e te lő t h e ly ezü n k  el. (Ez 
a sz ab v án y .)  A k oszo rúhoz 65-ös szö
gekkel e rő s íte n d ő k  az  előzőleg fe rd é re  
fű része lt, 0  8—10 cm -es ru d a k  vagy  
u g y a n ily e n  m é re tű , de négy ze tsze lv én y ű  
g e ren d ák , m e ly e k n e k  a fö ld  sík jáv a l 
bezárt s z ö g ü k  41”, az e lő te tő n é l 15—20”. 
A g e re n d á k a t  a  s z a ru z a tra  v ízszin tesen  
és e g y m á ssa l p á rh u zam o sa n , 50—60 óm 
en k én t e r ő s í t jü k  az 5X3 cm -es te tő - 
lécekre , m e ly e k re  a kév efed és kerü l.

Az e lő te tő n é l  — az a jtó  fö lö tt — a 
k év efed ést vesszővel, v ih arb iz to san  rö g 

z ítjü k . Az a j tó t  1—1,5 cm  v as tag  g y a 
lu l t  deszkából k é sz ítjü k , la k a tp á n tta l, l a 
k a t ta l  fe lszere lve . A z a jtó to k  a n y a g a  
10X10 cm -es n é g y z e t k e resz tm e tsze tű , 
2,10 m hosszú g e re n d a  vagy  göm bfa . A 
to k  m indkét fe lé t 20 cm  m élyen b e to n o z 
z u k , a  lépcsővel egy időben . A k é t  o sz
lo p o t fö lü l L -a la k b a n  ö sszee rő síte tt 
o ro m deszkázat fo g ja  össze.

T etőfedéshez a  k b . 40 cm -es k é v é k 
b ő l k ia lak íto tt és a  le jtés  ir á n y á b a n  
eg y m ásra  m in im u m  120 cm -t r á ta k a ró  
n á d  k év eso ro k a t az  egyes k év ék  sz a 
ru z a tra  h u rk o lt, 1,6 mm á tm érő jű  h o r 
g an y zo tt a cé lh u za lla l való lek ö tésév e l 
rö g z ítjü k . H a szü k ség es , a fedéshez k é r 
jü k  hozzáértő  seg ítség é t. A  k é m é n y n é l 
k ö rb e n  a lk a lm a z z u n k  fém lem ez g a llé r t , 
tűzb iz to n ság i o k o k b ó l, h a b á r  a  sz ű k íté s  
és a sz ik rafogó  r á c s  beszerelése m e g fe 
lelő  b iztonságot n y ú jt .

B urko láshoz a  s a já t  levében s im íto tt  
be to n  helyett pad ló m o za ik  is k é sz íth e 
tő  tö rdelt, 2—4 cm -es kőagyag  la p o c s
k ák b ó l, vagy 2X2 cm -es m o zaikszem 
csékből. (T erm észe tesen  az é p ü le t je l 
leg én ek  a  leg eg y szerű b b  vá lto za t fe le l 
m eg  a leg jobban .)

Az előtető m en tén  k é t oldalon, a  n á d  
a la t t  fém lem ez (a lum ín ium , h o rg a n y z o tt 
acéllem ez) h a jla tc s a to m á v a l lá t ju k  e l  a 
szaru za to t.

A körben  fu tó  f a la t  a p ad k ák k a l, v a la 
m in t a  kém én y t és a kem encét h á ro m 
sz o ri fehér m eszelésse l lá tju k  el. M in
d en  fából k észü lt szerkezete t te lítsü n k  
P ire x  su p e r lá n g á lló  festékkel! A n ád  
Is im p re g n á lh a tó  v ízüveggel vag y  am ó - 
n iu m szu lfá t o ld a tta l, de sz e rk e ze tén ek  
m egóvása é rd e k é b e n  ez e lh ag y h a tó , a 
tű zren d észe t! e lő írá so k  be ta rtása  m e lle tt, 
in k á b b  a k é v é k e t is ita ssu k  á t  P ire x  
su p e r-re l. A  v assze rk eze tek e t (h a m u a j
tó t, h am u rácso t, kem en cen y ílás  z á ró la p 
já t ,  U -profilú  á th id a ló t stb.) ro z sd a g á t
ló alapozó u tá n  h ő á lló  g ra fitta l k e n jü k  
be, m ert az n em  tűzveszélyes.

A kem ence a j t a j a  sim a vagy b o rd á s 
lem ezre  h eg esz te tt 2 db, U -fo rm ára  h a j 
lí to t t  0  6-os b e to n acé l.

Hasznos tanácsok
N e fe led k ezzü n k  m eg a k e rt, az  u d 

v a r  ren d ezésérő l sem . A v ilág ítást h á 
rom -négy  p e tró leu m lá m p a , z á r t üveg- 
b ú rá jú  gy erty a , m écs, kocsüám pa, id e ig 
lenes kábellel e llá to tt  h a jó lám p a  vag y  
k ise b b  te lje s ítm é n y ű  re flek to r  o ld h a tja  
m eg. A tűzveszé ly  e lkerü lése  v ég e tt v é d 
jü k  az an y a g o k a t tűzálló  v eg y sze rek k e l. 
A  kém én y t azbesztlem ezzel v eg y ü k  k ö 
rü l o tt, aho l a  p á rn a fá v a l és a n á d d a l 
é r in tk ez ik . A tü z e lé s re  szán t fát, rő z sé t, 
sz a lm á t stb. tá ro l ju k  az ép ítm én y tő l tá 
vol.

Az ép ítm ényhez ép ítési eng ed é ly , v a 
la m in t a he ly i tű z ren d ész e it h a tó sá g o k  
engedélye  sz ü k ség es . É p ítéskor v eg y ü k  
figyelem be a sz ab v án y o k  e lő írá sa it. A 
M agyar K özlöny 1974. (VIII. 1.) 54. sz á m a  
is ta rta lm azza  az  ide v onatkozó  e lő 
írá so k a t. H a az  ép ítm én y  nem  fe d e tt, 
te h á t  a fü stö lő v e l egybeép íte tt k e m e n 
ce  k ö rü l csak  fa l  v an  p ad k ák k a l, a k k o r  
ép ítés i engedély  nem  keli, de k ö zü le ti 
ép ítkezés ese tén  tű z ren d ész e«  en g ed é ly  
szükséges.

* * * K aray  Z sófia
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SZERELVENYERTEKESITO
VÁLLALAT

B udapest VI., Bajcsy-Zs. ú t  31.
Telefon: 320-770 
Telex: 22-5246

A SZERELVENYERTEKESITO 
VÁLLALAT
a szakm ában
az ország  első é s  legnagyobb vállalata, — 
közel 100 éves szakm ai m últra 
tek in th e t vissza. M űszaki fe lk észü ltség e  
nagy se g ítsé g e t n yú jt o rszágos 
bolthálózatán keresz tü l, a szerelő -szakm ának  
és a fogyasz tóknak  az alábbi c so p o rto k b a  
tartozó  term ékek  beszerzésében:
-  épületszerelvények
-  egészségügyi épü letberendezések  

(zom áncáruk)
-  lakásberendezések  (elek trom os- és 

gázkészülékek)
-  csőösszekö tő  idom ok (fittingek)
-  építési é s  egészségügyi kerám iák
-  központi-fű tés kazánok, rad iá torok , 

szivattyúk.

KERESKEDELMI FELVILÁGOSÍTÁS 
MARKETING OSZTÁLY
Telefon: 119-227

ÁRUSÍTÁS

B udapesten

e s  tíz vidéki

városban.



A leghasznála tosabb  szerelvények betű jele  a sz ín es  képen, -  típ u sa  
— m egnevezése, — m ére te  és  jav ítóalkatréáz-készle tének  szám a.

1182 típusú sarokszelep 
1050 típusú szelep felsőrész  
REX-3 típusú szelep felsőrész  
-  szerelt bekötőcső  
363/B típusú búraszifon

4144 típusú m osogató csaptelep
2000 típusú süllyesztett m osdótöltö csaptelep
1400 típusú fali csaptelep
1515 típusú zuhany-csaptelep
1065 típusú fali csaptelep
7076 típusú csem peszelep

1031 típusú kád-mosdótöltő csaptelep 1/2” I/94
1032 típusú m osdócsaptelep 1/2" 1/92
4141 típusú lengöszelep 1/2" I/90
4101 típusú állószelep 1/2” 1/106
214/P típusú membrános pisztolyszelep 3/8” 1/102 
(úszószelep) 1 2 ” l/103



Négy ábránkon o legtöbbször használatos szerelvények 
úgynevezett robbantott ábráját mutatjuk be. A rajzok 
alapján a megkapott alkatrészek cseréje nem okoz 

gondot, ha kéznél van a tartalék alkatrész. A kereskedelem 
elöreösszeállitott egységcsomagokkal — javítókészlettel — segíti 
ki a „vizes” munkában jártas és kezdő szerelőket.

Az egységcsomagok mindegyike tartalmaz ilyen, jól szemlél
tető rajzot is, amelynek alapján a szétszerelést, a hibás alkat
részek kicserélését, majd az összeszerelést elvégezhetjük.

Rajzunkon a csempeszelepet, a süllyesztett mosdó-töltő csap
szelepet, a membrános pisztolyszelepet és a buraszifont mu
tatjuk be.

Az egységcsomagok megvásárolhatók a MOFÉM-SZÉV 
mintaboltban, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 4., a Szerelvény- 
értékesítő szaküzletében, Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 31., 
valamint a 19. oldalon, a térképen megjelölt vidéki városokban 
levő közös szaküzletekben.



Ha építkezik vagy 

lakását korszerűsíti, 

keresse fel

a » fém m unkása  Vállalat 

szaküzletét!

A következő termékekkel segítünk
gondjai megoldásában:
alumínium és könnyűacél ajtók és ablakok,
alumínium álmennyezetek és térelválasztó rácsok,
feltolható egytáblás garázskapuk

A MAGÁNKERESKEDŐKNEK könnyűszerkezetes,
kereskedelmi célú pavilonokkal állunk 
rendelkezésre
Részletes felvilágosítás 
szaküzletünkben I

C ím : B u d a p e s t  V II ., M a j a k o v s z k i j  u .  4 3 —4 5 .

Nyitvatartás: hétköznap 10-18óráig, szombaton 10—13 óráig. Telefon: 226-253

Valami egészen újat 
ajánlunk:
a sajátkezű koromlalanításnál
I is egyszerűbb

A tüzelőolajba kevert BYCOSIN adalék
meggátolja a szennyeződések lerakódását, növeli a fűtés hatásfokát I

Kapható a PROMETHEUS-RAMOVILL

tüzeléstechnikai alkatrész-szaküzletben.

Budapest I., Krisztina körút 75. Telefon: 358-343

tüzeléstechnikai vállalat
Központ: Budapest X., Gyömrői út 140. 1108 Telefon: 272-018
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Nyaralásra, egy-két napos hétvé
gi fürdőzésre, sőt még a strandra 
is szívesen viszünk magunkkal fel
fújható párnát, matracot, labdát 
úszóövet. Különösen ha gyerekek
kel együtt strandolunk: nekik szin
te elképzelhetetlen a fürdés játék
szerek: csónak, labda stb. nélkül. E 
strandcikkek anyaga lágy pvc fólia, 
amely attól függően, hogy úszóöv, 
karra húzható párnácska vagy eve
zős műanyag csónak, különféle vas
tagságú és teherbírású. A pvc fó
liának — lassú elöregedése, mere
vebbé válása mellett — az a hátrá
nyos tulajdonsága, hogy könnyen 
kilyukad. Elég egy hegyes ágdarab, 
egy éles kő, s a fólia megsérül.

Nyaralás, strandolás ideje előtt 
érdemes megjavítani, rendbehozni a 
fürdőzés, napozás „kellékeit”. Cél
szerű, ha van otthon foltnak való 
fóliadarabka, s lágy pvc anyaghoz 
megfelelő ragasztó. (A műanyag 
csónakokhoz adott eredeti foltot és 
kis tubus ragasztót is jól őrizzük 
meg.) Bár kis mennyiségben nem 
mindig kapható pvc ragasztó, fes- 
tékszaküzletekben, áruházak háztar
tási osztályain időnként beszervezhe
tő. Ilyen pl. a Bisonyl márkanevű, 
kis tubusban árusított, s a csomag
ban, foltnak való fóliadarabot is 
tartalmazó ragasztó vagy az UHU 
ragasztócsalád lágy és kemény pvc 
ragasztására alkalmas „tagja”.

Ragasztón kívül foltnak való fó
liadarab, finomszemcsés csiszolópa- 
pír, zsírtalanító szer, szivacs, sam
pon- vagy szappanoldat szükséges 
a pvc-strandcikkek ragasztásához.

Előkészítés után
A jól látható sérüléseket, lyuka

ikat könnyen észrevesszük, a tűhegy
nyi sérüléseket m ár nehezebb meg
találni. A felfújt tárgy (úszóöv, lab
da, csónak stb.) felületét vizsgáljuk 
át. A tárgyon fülünkkel „végigha
ladva” is megállapíthatjuk, hol a 
sérülés. A levegő a kis lyukon szi
szegve áramlik ki. A sérülés pon
tos helyét úgy is megállapíthatjuk, 
hogy szivaccsal sűrű sampon- vagy 
szappanoldatot kenüník a felületre. 
A sérült részre került folyadékból 
a lyuk környékén buborékok kép
ződnek (1).

Ezután kissé engedjük le a leve
gőt, hogy a fólia ne feszüljön. Fi
nom csiszolópapírral dörzsöljük meg 
a lyuk környékét (2). A kissé fel
érdesített anyagra nyomjunk kevés 
ragasztót, majd vékony rétegben, 
egyenletesen terítsük szét (3). Vág
juk ki a sérült részt 1—2 cm-es su
garú körben takaró fóliadarabot (le
hetőleg ne „sarkos”, hanem kör, el
lipszis stb. alakú legyen), és he
lyezzük a ragasztóval bekent részre
(4). A fóliát jól nyomkodjuk a ra
gasztóra, majd hagyjuk megszárad
ni. Általában a javítás után 24 
óráig (a ragasztó használati utasí
tásán pontosan megadják az időtar
tamot) ne használjuk a tárgyat.

Vékonyabb fóliák
Az úszómellények, az állatfigurás 

úszóövek, a karra húzható, felfúj
ható, ún. úszást segítő párnák vé
konyabb fóliából készülnek. Javítá
sukat foltozásukat ugyanúgy végez

zük, mint a vastagabb fóliákét Csi
szolópapír helyett azonban a javí
tandó hely környékét benzines vagy 
tri kló rét Ménes zsírta tanítással ké
szítsük elő a  ragasztáshoz. (A csi
szolópapír felsértené, elvékonyítanó 
a fóliát.)

A foltnak valót vékonyabb, lá- 
gyabb, hajlékonyabb fóliából vág
juk  ki. A felületen vékonyan és 
egyenletesen terítsük szét a ragasz
tót. A fóliadarabot néhány percig 
kézzel, majd öt-hat óra hosszat ne
hezékkel nyomtassuk a felületre (5). 
A felfújható, lágy pvc anyagú tár
gyat legalább egy napig még ne 
használjuk.

Az ismertetett módon nemcsak 
strandcikkeket, hanem pl. fóliapad- 
lós sátor, esőkabát, gyermekkocsi- 
takaró stb. kisebb sérüléseit is ki
javíthatjuk.

A különféle pvc anyagú tárgyaink 
akkor lesznek hosszú életűek, ha a 
javításon kívül megfelelően tárol
juk azokat. A szorosan összehajto
gatott, esetleg hosszú ideig nem 
használt sátrat, esőkabátot, mű
anyag csónakot stb. időnként terít
sük szét, simítsuk ki, majd vissza
helyezés előtt az egymásra kerülő 
rétegek közé helyezzünk selyempa
pírt, esetleg vékonyan szórjuk be 
hintőporral. Nedvesen ne tegyük el 
a fóliatárgyakat, mert anyaguk el- 
színeződhet, kedvezőtlen esetben 
penészfoltos lesz. A strandlabdára, 
a napozómatrac felületére rátapadt 
napolajat, krémet mosószerrel mos
suk le, s csak teljes száradás után 
hajtogassuk össze.
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■ Bizonyára sókan látták a televízió január „kék 
fény” adásában az Elzett új, az eddigieknél is biz

tonságosabb zárait. A szaporodó betörések miatt olva
sóink közül is sokan kérték: mutassuk be ezeket a 
zárakat, ismertessük a beszerelés módját.

Az Elzett gyár egy új zárcsaládot fejlesztett ki. 
amelyben a közös a mágneses hengerzárbetét. Kialakí
tása hasonló a hagyományos, cilinderes biztonsági zá
rakéhoz, de míg elődjénél a henger elfordulását meg
akadályozó csapocskákat a kulcs bevágásai mechaniku
san mozgatják, ugyanezt az újnál parányi mágnesek 
végzik (1. ábra). Mindez egy nemrég kifejlesztett mág- 
nesezési technológia eredménye, amellyel a kulcs tolla 
pontszerűen több helyen mágnesessé tehető. Az elvet 
a 2. ábrán látható plexi makett szemlélteti.

Otthonunk !
nagyobb
biztonságáért!

Mágneses rotorok

A mágneses rendszerű zárszerke
zet az egymással szemben álló mág
nestestek kölcsönhatása elvén mű
ködik. A megkövetelt biztonságtól 
függően a cilinderbe helyezett pará
nyi mágneses forgótestek számban 
és kivitelben is különböznek egy
mástól. A különböző mágnesezési le

a gyártól általunk kért tájékozta
tás szerint — szélsőséges hőmérsék
leten sem vesztik el.

A különböző kivitelű komplett 
mágneses zárakon kívül a mágneses 
hengerzárbetét külön is megvásá
rolható, és a biztonság fokozása ér
dekében a hagyományos cilinderes 
zárakba utólag beszerelhető (ponto
sabban az Elzett 416, 420/b, 709, 777,

hetőségek több tízezres variációt 
teßznek lehetővé, így a zárat ál
kulccsal kinyitni szinte lehetetlen. A 
működési elvből következően a mág
neses kulcsról nem készíthető má
solat. (Ezért is mellékelnek a  zá
rakhoz eleve öt kulcsot.) Ha mégis 
többre lenne szükség, akkor a kulcs 
kódszáma alapján a gyártól lehet 
utánrendednd.

A mágneses forgástesiteket zárt 
házban helyezik el, kívülről nem 
láthatók, így lehetetlen a mágne- 
sezés letapogatása. A mágnestestek 
nem öregednek, a szériagyártásba 
kerülők már mágneses erejüket —

930, 3389, 3392, 3397, 3422 típusú zá
raiba). A hagyományos hengerzárbe
téteknek megfelelően a mágneses 
kétféle kivitelben készül. A régebbi 
zárakhoz, melyeknél a hengerzárbe
tét alsó, ovális része (csapháza) lát
szik a kilincspajzson, a 3. képen be
mutatott változatot kell használ
nunk. Az újabb záraknál a kilincs- 
pajzson már csak a betét kör alakú 
kivágása látható: azokba a 4. ábra 
szerinti cilinder szerelhető.

Betétcsere tíz perc alatt
Próbaképpen elvégeztük egy ház

gyári lakás bejárati ajtózárának be-
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tétcseréjét. A zár két kilincspajzsá
nak lecsiavarása, és a zár élén, az 
úra. csapdafej (zárnyelv) alatti csa
var megoldása urtán a régi betét ki
emelése nem tartott tovább öt perc
nél. Ugyancsak simán a helyére 
csúszott a mágneses betét A ki- 
linespajzsok visszaszerelése viszont 
egy kis nehézségibe ütközött Ugyan
is a mágneses betét (m) alsó része 
néhány milliméterrel nagyobb, mint 
az eredetié (5), ezért a zár külső ki
lincspajzsa nem feküdt fel az ajtóra. 
A kulcsnyílás visszaperemezett ré
szének 1 cm szélességű lereszelése 
(6) után viszont a probléma megol
dódott, a takarólemezek a helyükre 
kerültek. Egy-két milliméterrel szé
lesebb ajtónál ez valószínűleg egy
általán nem jelentkezik.

A komplett mágneszár biztonsá
gát tovább növeli az új Edzett ki

lincspajzs (7). A korábbinál lényege
sen erősebb anyagból készült külső 
pajzsot belülről egy külön páncélle- 
mezzel is megerősítették, a  felfúrás 
ellen. A külső pajzson nincsenek 
csavarfejek. A két darabot belülről 
behajtott csavarok fogják össze, így 
kívülről lehetetlen lecsavarozni.

A gyenge láncszem
Megítélésünk szerint a mágneses 

zár variációs lehetősége olyan nagy, 
hogy ebben az irányban a biztonság 
már aligha fokozható. A zárszerke
zetek gyenge láncszeme jelenleg az 
ajtókeretre szerelt zárólemez. Az 
általában kettő vagy négy kis
méretű (30 mm-es), sokszor kala
páccsal beütött (??) facsavarral rög
zített zárólemez könnyen lefeszíthe
tő. Ezért e nagy biztonságú zárszer

kezetekhez feltétlenül ajánljuk a zá
rólemez megerősítését is. A legegy
szerűbb egy, az eredetivel megegye
ző szélességű, de 30—40 cm hosszú 
új zárólemez készítése, mely 6—3 
db, legalább 40—50 mm hosszú fa
csavarral rögzíthető az ajtókeretre.

Még egy, a biztonságot növelő zá
rat mutatunk be, elsősorban a föld
szinti és az első emeleti erkélyes la
kások tulajdonosainak. Ugyanis a 
betörők gyakran alkalmazott mód
szere, hogy az erkélyajtó üvegét egy 
ökölnyi helyen betörve benyúlnak a 
résen, és belülről kinyitják az ajtó
zárat. Lényegesen megnehezíthetjük 
„munkájukat”, ha az erkélyajtóra is 
kulccsal zárható biztonsági zárait (8) 
szerelünk fel. E megoldásnak valószí
nűleg a kisgyermekesek is hasznát 
veszik.
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OX, TV-DX, TV-DX, T V -

■ Évek óta kísérletezünk Rotten
bacher Sándor gödi tv-amatőr 
barátommal az itt következő 
részletes ismertetésben bemutatott 

SWAN-antennával. Mindketten igen 
jó eredménnyel használjuk, tapasz
talataink szerint jóval nagyobb nye
reségű, mint a hagyományos, több 
elemes Yagl-antennák!

A szigetelőlapokon levő dipólok 
belső végeit M3-as csavarok segítsé
gével és 0  1 mm-es rézhuzallal X 
irányban kötöttem össze, tartva a 
kereszteaési pontokban egymás . fö
lötti, kb. 10 mm-es távolságot. A 
„K’’-val jelzett félkörív hosszúságú 
huzal szintén 0  1 nmm-es. A d  0  
jelű illesztővezetékek egymástóli tá 
volsága „a”-val, a gerinctől mért tá 
volságuk „G”-vel jelölt a rajzon, 
így találhatók a táblázatban is. A 
„C” a hajlítási pont távolsága a d i
póltól mérve. Ebből a három m é
retből adódik a hajlítási szög, figye
lembe véve az „S2” méretét is,

A Dl, a D2 és a D3 elemek fé
mesen is a gerinchez rögzíthetők. A 
gerinc anyaga 20X20 mm-es alu
mínium rúd (VHF-hez) és 10X10 
mm-es alumínium rúd (UHF-hez), 
vagy ugyanilyen átmérőjű alumí
nium cső.

Az antennák (az UHF antennák
hoz hasonlóan) a Dl elem mögött 
rögzíthetők az árbocra. Az elemek 
közé nyúló árboc nyereségvesztesé
get okoz. Ez a rögzítési mód az UHF 
sávra méretezett antennáknál nem 
okoz nehézséget, a VHF sávúakat 
azonban ajánlatos alulról kitámasz
tani.

Az antennák X—X pontjaihoz 240 
ohmos szalagkábellel csatlakozha
tunk, de előnyösebb a koaxiális ká
bel használata. Az 1. kép egy UHF 
sávra méretezett (23. csatorna) an-

Távolsági
vételhez

SWAN-
antenna
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>X, TV-DX, TV-DX, TV-DX, TV-DX, TV-DX, TV-DX,
M érete ié i! táb lázat

Sáv Csat. t/2 a b d 0 S1,C 52 K G Dl D2 D3 dl d2 d3 d4 L1 L2 13 L4 15 L6 Ib

7 780 32 260 6 59 84 134 32 782 674 657 340 322 314 297 152 143 138 134 382 457 2245
9 730 32 224 6 55 78 125 24 731 630 561 317 301 293 277 142 137 129 125 357 427 2098

III. 10 705 32 206 6 53 75 121 20 705 608 513 306 290 283 267 137 129 125 121 344 412 2024
11 680 32 188 4 51 72 117 16 679 586 465 295 279 273 257 132 124 121 117 331 397 1950

22 312,5 21 103 3—4 23 33 53 15 310 267 262 135 128 125 118 61 57 55 53 152 181 692
23 305 21 102 3—4 22 32 53 15 306 264 258 134 126 123 116 60 56 54 53 190 179 Eli
24 300 21 100 3—4 22 31 52 15 301 260 254 132 125 121 114 59 55 53 52 148 177 869
25 295 21 99 3—4 22 30 52 15 296 257 250 130 123 120 112 58 54 52 51 146 175 95?

IV. 27 287,5 21 96 3—4 22 22 50 15 287 249 243 126 119 116 108 56 52 50 49 141 169 827
26 282,5 21 94 3—4 21 21 49 15 283 245 239 124 117 114 1«? 55 51 50 48 139 166 614
29 277,75 21 93 3—4 21 21 48 15 279 241 235 122 115 112 106 54 50 49 47 136 163 798
30 275 21 92 3—4 21 21 47 15 275 237 231 120 113 110 104 S3 50 49 47 134 160 768
31 270 21 90 3—4 21 21 47 15 271 233 229 118 112 109 102 52 49 48 46 133 159 763
32 265 21 88 3—4 20 20 46 15 267 230 226 116 111 107 101 51 48 47 45 131 157 768

V. 41 235 16 78 3 18 25 41 15 238 204 200 103 98 95 89 46 43 42 41 115 13» 680

tennát ábrázol. A 2. képen 1 db, a 
3-on 2 db-os, a 4. számún pedig 4- 
db-os antennacsoport illesztése lát
ható, koaxiális kábelhez.

Két antenna összekötésekor az 
eredő ellenállás nem 240, hanem 
120 ohm, de ez a gyakorlat szerint 
elhanyagolható (ezt először szakiro
dalomban olvastam, de erről a gya
korlatban magam is meggyőződtem,). 
A VHF sávban is kipróbáltam egy 
négyes csoportot, ahol nincs illesz
tési hiba, de minőségi javulást nem 
tapasztaltam. A kettes-aintennacso- 
port viszont egy kontraszt-fokozat
tal jobb képet adott, mint egy an
tenna.

Kipróbáltam az UHF sávban 
egyes antennaként, majd négyes cso
portként. természetesen fokozatos 
javulást észleltem a képernyőn.

A csoportoknál a gerincek távol
ságát 1 x-nyira vettem, illetve eb
ből a méretből indultam. Azért, 
mert kísérleteim közben olyan kon
zolon helyeztem el az antennákat, 
amelyen mind vízszintes, mind füg
gőleges irányban mozgathatók (egy
mástól távolíthatók, ill. egymáshoz 
közelíthetők) voltak. Távolságvál- 
toztatás közben az árbocon levő 
(konzolokra erősített) Mini-Vidi té
vé-készüléken figyeltem a kép mi
nőségi változásait. Az antennáikat 
X x-nyi távolságnál közelebb csúsz
tatva képminőségromlást, attól tá 
volodva pedig semmilyen változást 
nem tapasztaltam (egészen 2 x-nyi 
távolságig).

A képeken látható monoszkópok 
lakóhelyemen, Kaposváron készül
tek. Állandóan jó minőségű a szí
nes vételem Zágrábból és Grazból

(1. és 2. műsorok), időszakosan el
fogadható a Bratislava 1—2., a 
Beograd 1—2., a Sarajevo 1—2. és 
a Novi-Sad adóiról.

Egy (az UHF sáv 23. csatornájá
ra méretezett) 4 db-ból álló anten
nacsoporttal veszem a fenti 2. mű
sorokat, sőt egy alkalommal még az 
olasz RAI—3 (Milano) műsorát is 
vettem, ez pedig az UHF sávban 
már igazi „DX-csemegének” számít!

A VHF III. sávra 2 db-ot érde
mes összekötni egymás melletti, ill. 
alatti elrendezésben. A kimondot
tan távolsági vételhez négy anten
na összekapcsolása célszerű.

A csatornakiválasztáshoz és az 
antenna méretezéséhez a táblázatok 
nyújtanak segítséget.

■ÍHJ--8- Zsoldos Tibor
Kaposvár

Csatornatáblázat

Csat. Adó

7 Schöckl 1 (GRAZ) (ORF)
9 Zagreb 1 (SUEME) (JRT)

10 Semmering 1 (ORF)
Bt 11 Ljubljana 1 (JRT)
ü 22 Beograd 2 (JRT)o 23 Schöckl 2 (GRAZ) (ORF)

24 Növi Sad (JRT), 
Klagenfurt 2 (ORF), 
Kahlenberg 2 (ORF)

25 Kosice 2 (CST)Bt 27 Bratislava 2 (CST),
o Köper 2 (NANOS) (JRT)
Bt
Uu 28 Zagreb 2 (SLJEME) (JRT)

29 Brno 2 (CST)
£ 30 Poprad 2 (CST)
5  31 Ostrava 2 (CST)

32 Banska Bystrica 2 (CST)
Bt
u 41 Novi Sad (JRT)
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■  Bizonyos, hogy az Onedin-csa- 
lád legvonzóbb tagja Elisa
beth. De az is. hogy a soro

zat legszimpatikusabb szereplője 
viszont Bains kapitány. Annak elle
nére, hogy szerepe jóformán csak 
alázatos „igenis urarn”-okra, és 
„húzzátok szorosabb”-okra korláto
zódott.

Pedig a XV—XIX. században a 
vitorlások kapitányai koruk műsza
kilag legműveltebb rétegéhez tar
toztak. Hatványoztak, alaposan is
merték az égi mechanikát, a fizi
kát, gömbtrigonometriáva! számol
tak, képzett geográfusok, meteoro
lógusok voltak. S mindehhez nem
igen bővelkedtek segédeszközökben. 
Iránytű, szeksztáns, tájoló, óra, log, 
hőmérő és légnyomásmérő! Ez volt 
minden! Ma a legolcsóbb személy
autóban is több műszer van.

A közelgő viharra főként a lég
nyomásmérő esése figyelmeztette a 
navigátort. E műszernek kezdeti, 
egyszerű változata látható címké
pünkön és borítólapunkon. Nemcsak 
érdekes és használható, hanem egy
szerűen, olcsón elkészíthető, amel
lett mutatós, különleges szobadísz 
is.

A műszer lelke
A barométer háza a közel U-ala- 

kú, öblös-karcsú üvegtest. A képein
ken láthatót a IX. kér., Tompa u. 
15/b. alatti Ronyák üvegtechnikáiban 
készíttettük, ahol a — nagyságtól 
függően — 50—100,— Ft egy ilyen 
speciális baro-indikátor test ára.

De elkészíthető az egy világos, 
0,3—0.5 literes palackból és egy U- 
alakú vékony üvegcsőből, amelyet a 
palack- oldalába alulra fúrt lyukba 
ragasztunk. A fúráshoz lassú for
dul atú fúrópisztoly, keményfémlap- 
kás fúró és türelem szükséges. A 
beragasztáshoz megfelel a vízüveg, 
vagy az UHU ragasztó.

Nagyon praktikus tudnivalókat 
tartalmaz a művelethez dr. Guzmai 
Mihály: ,,üvegműszerek gyártása” 
c„ 22,50 Ft-os, 330 oldalas, 350 áb
rás könyve (Műszaki Kiadó, 19661.

Kettős alap
A tengerész-légnyomásmérő haj

lított üvegénél egy-két centiméter
rel alul-fölül és oldalirányban kis
sé nagyobb falapot szabjunk le. Az 
üveget arra téve rajzoljuk körül, 
esetleg méreteit tolómérővel meg
határozva készítsünk rajzot és azt 
indigóval vigyük át a falapra. A fa
lap vastagsága 1,5 cm ±  0,5 cm 
legyen. De használhatunk műanyag 
lapot, sőt még tartós kartont is. 
mert azok csak a mutatósságát szol
gálják. A kartont vagy műanyagot 
öntapadós, fautánzatú tapétával bo
ríthatjuk. A fa-alapot viszont csi
szoljuk szép simára. Az üveg öblös 
része száméra végjük ki lombfű- 
résszel — a nyíllal jelölt magasság
ban (1. rajz) — a süllyesztéket (2. 
rajzj. Annak széleit finoman csiszol
juk le, a fatábla széleit ferdén élez
zük le. vagy „fazettázzuk”, éles kés. 
sei, vésővel, reszelővei. Élletörés
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után még egyszer csiszoljuk át. A 
kész táblát lefújhatjuk színtelen 
lakkal (Akrilán) vagy ecseteljük be 
nitrólakkal, esetleg politúrozzuk spi- 
ri tusz-sellakkal.

Bilincses rögzítés
Ezután vágjunk le a felső lappal 

azonos méretű, 2—3 cm vastag
hungarocellt, tegyük rá a már kész 
felső lapot, majd a kivágott süly- 
lyesztéket rajzoljuk fel. A kirajzolt 
részt öblösen, az üveg domborula
tának megfelelően süllyesszük be 
egy öblös kanállal, vésővel. Amikor 
a mélyedés már illeszkedik az üveg 
öblös méretéhez, a hungarocellt ra
gasszuk az alaplap alá.

A hungarocell mtróalapú és ha
sonló ragasztóval (pl. technokollal) 
nem ragasztható, mert feloldja az 
anyagot. Alkalmas viszont a dext

rin, a Budaplast, az enyv és az 
ezekhez hasonló vizes ragasztók.

A szcrítóbilincseket vékony fém
lemezből vagy hőre lágyuló mű
anyagból készíthetjük. Ehhez ve
gyünk méretet a nyakról és az al
só, vékonyabb csőről. A fémlemezt 
hajlítsuk rá megfelelő vastagságú 
rúdra (a műanyagot ugyanúgy, de 
melegítés után) és a 3. rajz szerint 
csavarozzuk fel. A hajlítási a 3 C 
rajz szerint végezzük.

A fel-leállítható műszerskálát 
kartonból, műanyagból készíthetjük, 
és csavarozzuk az alapra. A kész 
készüléket talppal ellátva, asztalra 
állíthatjuk, horoggal pedig a falra 
akaszthatjuk.

A működési elv
Rendkívül egyszerűen működik a 

műszer. A folyadékkal félig töltött, 
közel U-alakú üvegedény öblös ré
szét felülről légmentesen dugaszol- 
juk be, így az öblös részbe „zár
juk” a bedugáskori légnyomást (4). 
A keskeny ágban ekkor a folyadék- 
szint egy hajszállal magasabbra áll 
be, (mert a dugó benyomásakor az 
öblös részben némi légsűrítés tör
ténik). Ezután várjuk meg, amíg a 
rádió (a Petőfin 13,45-kor, a Kos
suthon a 22 órás hírek végén) be
mondja a tengerszintre átszámított 
nyomást, s amikor az 1013 millibar, 
a skálát a csavarokkal úgy állítsuk 
be. hogy a null-vonala egybeessék 
a keskeny szál folyadékszintjével.

Ha kint csökken a légnyomás 
(ciklon közeledik), az öblös részben 
levő „alapnyomás” marad, a vékony 
szál felettiben lecsökken, ezért a 
vékony szálban a folyadék felemel

kedik. Egy nagyon alacsony nyo
más (kb. 1000 millibar) esetén je
löljük meg annak szintjét a skálán. 
Hasonlóan, egy nagynyomású aniti- 
ciMon esetén (pl 1026 millibar), je
löljük meg az akkori alacsony fo
lyadékszintet is.

Ezután a műszer már alkalmas a 
nyomásváltozások nagyságának jel
zésére is. A süllyedő folyadékkal a 
magas, az emelkedővel a csökkenő 
légnyomást jelzi. Műszerünk tehát 
inkább baro-indikátor (jelző, m u
tató) mintsem méter, azaz - mérő.

Figyelem! Barométerünk a hő
mérséklet változásait is jelzi! Ha 
környezete felmelegedik, a nyitott 
mérőcsőben is emelkedik a folya
dékszint (mert a zárt térben a le 
vegő a meleg hatására kitágul, és 
ott leszorítja a folyadékszintet). 
Ezért lehetőleg egyenletes hőmér
sékletű helyre függesszük fel.

V. ö.—Sz. J.

EZERMESTEREKNEK AJÁNLJUK
. . p ld . A bel, G. F .:  MŰANYAGOK N A GYFREK

VENCIÁS HEGESZTÉSE 1982. 269 oldal, 
k ö tve  — — — — — — — — — —

. .  p ld . ÉPÍTSD  MAGAD. SAJA TKEZÜLEG. H ázat 
é p ítü n k : M in táspad ló , olcsó fa h á z a k , m i
n i b e to n k ev erő , lépcsők  stb . 1982. 232 o l
d a l, kö tv e  — — — —— — —— — —

. .p ld .  F é jja  S á n d o r: 15 FILM LECKE. 1982. 198 
o ldal, kö tv e  — — — — — — — — —

. .p ld .  H ám o ry  A lb e rt: VILLANYSZERELÉS. 8., 
á tdo lgozo tt k iad ás . 1979. 780. o ldal, kö tve

. .  pld. K rlvosejev , M. I .: D IGITALIS TECHNIKA 
A TV-HÍRKÖ ZLÉSBEN. E le k tro tech n ik a  
so rozat. 1982. 307 o ldal, fűzve  — *- —

. .  pld. L ehoczky C saba: LÁNGHEGESZTÉS ES 
LANGVAGAS. Ip ari sz a k k ö n y v tá r  so ro 
zat. 1982, 211 o ldal, kö tv e  — — — —

. .  pld. L engyel G éza : ANALOG IC ZSEB
KÖNYV. 1982. 457 oldal, kö tve  — — —

. .  p ld . O pitzer K á ro ly : V IZ-, CSATORNA-, 
GÁZSZERELÉS, 1—2. k ö te t. Ip a ri szak-

58,— FI

130,— Ft

4 8 ,- Ft

7 8 ,- F t

36,— Ft

30,— Ft

89,— Ft

9 4 ,- Ft

. p ld . P fen lngberger O ttó—Bedő \ s t v á n : SZORF.
1982. ms o ld a l, kötv"  — — — — —

. pld . RADIO aM AT/ó r  K O NSTRUKCIÓ K. E lek t
r o n ik á i soroza t. 1982. 321 o ld a l, fű zve  — 42 — Ft

. . p ld . Sim on P á l—W alkó Z o ltán : M A GANÉPtT-
KEZOK KÖNYVE, 1982. 509. o ld a l, k ö tv e  117,— Ft

. . p ld . S zö g i F eren c: SA JA T  HAZAK K1V1TE-
LEZESI H IBÁ I. 1982. 211 o ld a l, k ö tve  -  8 5 , -  FI

A  fen ti k ö te tek  eg y en k é n t is  m eg ren d e lh ető k  a  k itö ltö tt, 
k iv á g o tt és c ím ü n k re  b oríték b an  b ek ü ld ött h ird etés a l a p 
ján . P ostán  u tá n v é tte l szá llítu n k . T ek in ten e ! a korlátoz.ott 
p é ld á n y szá m o k ra , a  r en d e lé sek e t b e érk ezési sorren d b en  te l
je s ítjü k .

Címünk:

Állam i kön yvterjesztő  vAllalat

» wpmmi ..................................................  Műszaki Könyváruháza
Posta! elm e ( Irán y ftó szám m al) .............................................................  „  .  ,  _  , ,  „ ____Budapest VI., Liszt Ferenc tér 9. 1061
M u n k a h e ly e : .................................................................................................  Telefon: 420-353

a lá írása
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Lakásában a hidegvíz-vezeték rendszert On is elkészítheti!

zsírtalanitás ragasztó felvitele idomba illesztés

Ehhez kínálja 
PVC csöveit és idomait a 

HUNGÁRIA 
MOANYAGFELDOLGOZÓ 

VÁLLALAT! 
Április 12—15. között 

személyesen is megtekintheti 
választékunkat 

a HUNGAROPLAST r83 
kiállításon

Bemutatónkon az 
új színekkel és mintázatokkal 
gazdagított PVC padló 
választékunkat is láthatja. 
Keresse fel kiállításunkat 
a BNV terület „B” pavilonjában.

HUNGÁRIA
Műanyagfeldolgozó

Vállalat

Budapest XXII., Nagytétényi u. 216-218.

Könnyű és nehéz 
papírtapéták vagy 
papíralátétes 
műanyag tapéták 
ragasztására 
alkalmazható a

TENAX-RAPID
por alakú tapétaragasztó

Megvásárolható: 
a TÜZÉP telepeken 
é sa
KEMIKAL Mintaboltban
Bp. V ili., Somogyi Br u. 22. 
Telefon: 141-086



N em zetközi
ötletparádé

Szék javítására gyors és erős, 
bár nem a legszebb mód az áb
rán látható. A néay sarokpántot 
15X2 mm-es laposacélból 8 
cm-es hosszúságban szabjuk le. 
Egyenként négy-négy furatot ké
szítsünk elő a süllyesztettfejű 
facsavarok számára. A facsava
rok meghúzása előtt a szék ká
váját erősen szorítsuk össze.

V  __________________
— ------------------------- --------------— V

Sokszor kell valamit írni, tér
képen keresgélni a kocsiban. A 
kormánynál ez nem kényelmes 
dolog. Ilyenkor soha sincs kéz
nél egy valamirevaló karton vagy 
könyv, amit alátétként használ
hatnánk. Ezért erdemes a képen 
látható egyszerű „kisbútort" el
készíteni.

A kormányra rápattintható asz
talkához alapként farost lemez, 
alumínium lap stb. felel meg a 
legjobban. Arra szerelhető a há
rom darab, a rajzon bemutatott 
forma szerint meghajlított alu
mínium lemez. Használatkor az
zal o három füleccsel erősíthető 
a kormányra az ideiglenes asz
talka.

tf,

Ha a satunkat 38 mm-es bú
torlapra vagy hasonló vastagsá
gú keményfa lapra erősítjük, ak
kor azt -  a lappal -  tetszés sze
rint fel-, illetve levehetjük a sa
tu- vagy gyalupadról, attól füg
gően, hogy miként kivánjuk hasz
nálni. így a satu felerősítése 
gyorsabban és szilárdabban tör
ténhet.

( --------------------------------------------
A rajzon bemutatott gyermek

szoba elrendezésénél két megol
dás érdemel figyelmet. A fonto
sabbik az az, hogy a két ágy 
nincs egymás fölött, igy elhelye
zésük egészségesebb megoldás,

mint az emeletes ágyaké. A má
sik érdekessége az elrendezés
nek az, hogy az ágyak alatti tér 
polcos és akasztós szekrényként 
hasznosítható.

A kerti vagy a mezőgazdasági 
szerszámok használata, tárolása 
közben sokszor fordul elő bal
eset. Különösen balesetveszélyes, 
ha az éles, hegyes, szúró-, vá
góélű szerszámokat felállítva tá
roljuk.

Szorítsunk ezért a balesetet 
okozó élre, hegyre henger for
májú védötokot. Az lehet papír
ból (több rétegben), rongyból, 
tönkrement festőhengerből stb. A 
rögzítést zsineggel vagy gumi
szalaggal oldhatjuk meg úgy, 
hogy a nyél és a szerszám talál
kozásánál legyen az egyik rög
zítés, a másik pedig a henger 
két végén.
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A villanyszerelési cikkek el
adópultja előtt gyakran lát
hatunk tanácstalanul álldogá

ló vásárlókat, akik a sokféle kap
csoló láttán bizonytalanná válnak, 
nem tudják melyiket vegyék meg. 
A jó választáshoz ugyanis ismer
ni kell azt, hogy az egyre bővülő 
választékból az egyes funkcióknak 
melyik kapcsoló felel meg, s csak 
annak alapján tudja ki-ki eldönte
ni, hogy éppen melyikre van szük
sége.

Az 1. ábrán a kapcsolási funkció 
(jelleg) alapján rendszerezve lát
ható a „lehetséges” választék szim
bolikus képe (a =  kikapcsoló, b =  
csillárkapcsoló, c =  váltókapcsoló, 
d =  keresztkapcsoló).

A valóságos tárgyak helyettesíté
se jelképekkel a villamos kapcso
lási rajzok egyik jellegzetessége 
Ezek a jelképek általában nem ha
sonlítanak a valóságos tárgyakhoz, 
csupán azok néhány, • lényeges vo
nását foglalják magukban, kapcso
lók esetében az érintkez »rendszer 
(álló- és mozgóérinitkező),(a működ
tetés és a csatlakozás jelét. Például 
a 2 a ábrán billentyű nélkül lát
ható váltófcapcsolón a vastag vo
nallal rajzolt rész az '-'érintkező- 
rendszer, a 2/b ábra a váiltókap- 
csoló rajzjele.

A kikapcsoló arra alkalmas, hogy 
egy lámpaáramkört e?y helyről ki

vagy bekapcsoljanak (3/a ábra). 
Többnyire az egypólusú kikapcso
lót alkalmazzák példáiul a lakás 
fürdőszobájában, konyhájában, kam
rájában stb. elhelyezett mennye
zetlámpák kapcsolására. Két- és 
hárompólusú kikapcsoló is létezik. 
A kétpólusú kitoapcsoüót ott hasz
nálják, ahol kétvezetős (fázis és 
üzemi nulla) rendszer mindkét ve
zetőjének kikapcsolását megköve
teli valamilyen előírás, pl. szab
vány. Ilyen helyiségek többek kö
zött a lakóházak közös mosókony
hái, vagy a családi házak rosszul 
szellőzött pincéi. Ugyancsak ilyen 
kapcsolót alkalmaznak családi há
zak külső falán elhelyezett lámpák 
kapcsolására. A hárompólusú ki
kapcsoló háromfázisú világítási 
áramkörök, pl. három fázisra kap
csolt fénycsöves lámpatestek kap
csolására alkalmas.

A csillárkapcsoló (3/b ábra) — 
mint az elnevezés is utal rá — 
csillárok kapcsolására való. A csil
láiban elhelyezett lámpákat több
nyire két áramkörre osztják el, pl. 
úgy, hogy az egyik áramkör a kö
zépső, a másik a többi lámpát kap
csolja. Ezzel a kapcsolóval egy

Jó tudnlT

Világítási
kapcsolók



helyiről kapcsolható be, ill. ki az 
egyik vagy másik áramkör, de egy
idejűén mindkét áramkör is be
kapcsolva hagyható. Ekkor — mint 
tapasztalatból szinte mindenki tud
ja — a  csillár valamennyi izzó
ja világít. Kisebb helyiségektől el
tekintve a lakószobák mennyezeti 
lámpáinak áramkörét úgy építették 
ki, hogy az csillárkapcsolásra al
kalmas legyen. Űj, most készülő 
lakásokban a „12 m2 és az azt 
meghaladó alapterületű lakószo

bákban a mennyezet-lámpahelyet 
csillárkapcsolással kell kialakítani”, 
olvashatjuk a vonatkozó előírásban.

Két váltókapcsolóval két helyről 
lehet ugyanazt az áramkört ki, — ill. 
bekapcsolni (3/c ábra). Gyakran 
előforduló alkalmazási területe: a 
lakás előszobája, közlekedőtere. Ezt 
a kapcsolási módot alternatív kap
csolásnak is nevezik A lakások 
közlekedőhelyiségeiben kötelező az 
alkalmazása, ha a  bejárató ajtók 
egymástól 4 m-nél távolabb vannak.

Különösen nagyobb lakások nagy
méretű közlekedőhelyiségeiben for
dul elő, hogy pl. egy előszobából 
több helyiség nyílik és a bejárati 
ajtók is viszonylag távol vannak 
egymástól. Ha ugyanazt a lámpa
áramkört kettőnél több helyről 
akarják működtetni (ki- vagy be
kapcsolni), akkor alkalmazzák a 
keresztkapcsolást. A 3 d ábrán a 
keresztkapcsolás olyan változatát 
mutatjuk be, amely három helyről 
teszi lehetővé a lámpaáramkör kap
csolását. A keresztkapcsolók számá
nak növelésével a kapcsolási he
lyek száma tetszőlegesen növelhe
tő. A kapcsolásról azt mindenkép
pen érdemes megjegyezni, hogy a 
váltókapcsolókat (mindig 2 db) a 
kezdő- és végponton kell elhelyez
ni, a keresztkapcsolót vagy kapcso
lókat pedig közéjük kell iktatni.

Homlokoldaláról nézve egyértel
műen csak a csillárkapcsoló ismer
hető fel, ennek a keretiében két bil
lentyű van (4/b ábra), a többinél 
azonban csak egy (4/a ábra). Az 
egyik azonosítási lehetőséget a kap
csolón található típusjel adja. Ve
gyünk egy konkrét példát. A széles 
körben ismert egyik Kontállux kap
csolón ezt a típusjelet találjuk: Kbi 
2—106 c. E betű- és számkombiná
cióból a kapcsoló funkcióját mindig 
az utolsó (itt a 6) számjel mutatja. 
A 6-os szám a váltókapcsoló jele. 
Ugyanezen a helyen még az 1—7 
szám fordulhat elő. Jelentésük a kö
vetkező : 1 egypólusú kikapcsoló
(A kép) 2 kétpólusú kikapcsoló (B 
kép), 3 hárompólusú kikapcsoló (C 
kép), 4 szállodai kapcsoló, 5 csillár- 
kapcsoló (D kép) 6 váltókapcsoló 
(E kép), 7 keresztkapcsoló.

(A villanykapcsolók szereléséről 
lapunk 1978/2. számában — Kap
csolócsere — írtunk tudnivalókat.)

Sipos Miklós
(a Műszaki Könyvkiadónál megje
lent „A villanyszerelés alapművele
tei” című könyv szerzője)

■ ■ ■ ■

Folytatás a 13. oldalról

A ragasztást ketten csámóltuk fo
lyamatosan Egyikünk egy kenő
lappal végigkent egy tábla széles- 
ségnyi csíkot, másikunk pedig né
hány perc eltolódással pontosan il
lesztve helyezte le a parkettatáb
lákat. Még a lécek leragadása előtt 
egy fadarab közbeiktatásával a 
frissein lerakott táblát az előzőhöz 
ütögettük (5) (nem erősen, m ert a 
mozaik kockák deformálódnak). Ez
után minden egyes lécet megkopog
tatva (6) a  parkettát a ragasztóba

nyomtuk. (Ezután m ár nem na
gyon lehet visszavenni.) Minden 
befejezett sort — a ragasztó keltet
te feszültségek kompenzálására — 
nedves ruhával végigtöröltünk.

A parketta sorok kis deformá
ciós hibái összeadódnak, túl sok 
egymás mellé helyezett sornál ezek 
a hibák már nehezen egyenlíthe- 
tők ki. Kisméretű szobánál ez még 
nem jelentős, ilyeneknél lehet az 
egyik fal szélétől indulni. Nagyobb 
helyiségben viszont érdemes a 
szoba hossztengelyénél egy egyenes 
vonalat kijelölni, és attól kiindul

va először az egyik, azután a  m á
sik falig haladni (7). Még egy fon
tos, saját káron tanult tanács. A 
ragasztó (Pálmafix) felkenéséhez 
vászonkesztyűt kell használni, mert 
a  bőrről (másról is) nagyon nehe
zen jön le. (Parkettázással az Ezer
mester többször foglalkozott már, 
így az 1980/5., az 1979/10. és az 
1982/8. számában is.)

A parkettázás után először vol
tunk elégedettek önmagunkkal; 
gyakorlat hiján is szépre sikerült.

PERENYI JÓZSEF 
oki. gm.

4/35



METALLOGLOBUS

ÉPÍTKEZŐKNEK, 
LAKÁSFELÚJÍTÓKNAK 
ÚJ PVC-TERMÉKET AJÁNL 
A METALLOGLOBUS

A PVC homlokzatburkoló rendszer egyaránt alkalmas régi 
homlokzatok felújítására, valamint új épületek homlokzat- 
burkolására.
Beépítése egyszerű, festést, karbantartást nem igényel, köny- 
nyen tisztítható.
Alkalmas belső épületfelület burkolására is, valamint álmeny- 
nyezet kialakítására.

M eg v ásá ro lh a tó : A METALLOGLOBUS
M ű an y ag fo rg a lm i F őosztá lyán  
B u d a p e s t X., S írk e rt u tc a  2.
T e le fo n : 271-099

V ev ő szo lg á la t: B u d a p e s t XIII., Dózsa G yörgy ú t 57.
T e le fo n : 401-321



Keresik —  ajánlják
N agy C s ib a  győri o lvasónk (G y ő r, Bécsi ú t  14.) m egvéte l

re  keresi la p u n k  1976/9—11—12-es, 1977/2—6—7-es, 1978/2—6-os, 
1979/3—10-es sz ám ait, valam in t k isk ö n y v tá ru n k  1., 3., 4., S., 12. 
k ö te te it; KJ. N ag y  István (M ezőBzilas, Széchenyi ú t  6$. 7017) 
az 1., 2. k ö te te k e t ;  Puskás G y ö n g y i (Bp. T o lb u c h ln  k rt. 10. 
1053) a 3. 12. k ö te tek e t; P a p p  L ászló  (B udapest, G yöngyösi 
ú t 22. 1131) la p u n k  I964 ll-e s  p é ld á n y á t.

Pelle A le x a n d e r  csehszlovák iai o lv asó n k  k e resi la p u n k  1971— 
72—73—74—75—76—77—78—79—80-as év fo ly am ain ak  eg y e s  példá
n y a it, v a la m in t a R ádió techn ika  rég eb b i szám ait, c se ré b e  k í
n á lja  az A m a té rsk e  Rádió, R á d io v l K o n s tru k to r , R á d ió , Tech- 
n icky  M agazin  egyes szám ait é s  T esla  k a ta ló g u so k a t. Címe: 
T rleda  D ru zb y  24/6, 97 901 R im a v sk á  Sobota.

Láttuk — hallottuk
H ely re ig az ítás! Az 1983. ja n u á r i  sz ám u n k  p o sz te ré n e k  szöve
gében h ib ásan  50°-osnak ír tu k  a  W h itw o rth -m en e tek  élszögét. 
H olott azok k ö z tu d o ttan  55°-osak.

Az „C j la k ó k  t i tk a ” 13. k ö z lem én y éb en  pedig a  záró áb rán  
k é t h áro m szö g le tű  polc egy-egy  b e lső  szöge u g y a n c s a k  hely 
te lenü l 30°-os 60 helyett.

A h ib á in k ra  fig y e lm ü n k e t e ls ő k é n t felhívó L évai A n d rá s  bu 
dapesti, Ille tve R eizinger T ib o r la jo sk o m áro m l o lv a só in k  éber
ségét v ásá rlá s i u ta lv án n y a l h o n o rá ltu n k .

Az 1983.2-es sz ám u n k  ötletei k ö z ü l legszellem esebbnek  P át- 
r ik  István  sz o ln o k i olvasónké b iz o n y u lt, a  32. o ld a lo n . K iöt
lő -k iv ite lező jé t m ég  egy v ásá rlá s i u ta lv á n n y a l d í ja z tu k .

Felhívás
A Gödöllői G aléria  április 28—m á ju s  24. k ö z ö tt k iá llítást 

rendez

„Apró találmányaink"
cím m el, am e ly  o lyan  ap ró  ö tle te k e t , ta lá lm á n y o k a t m u ta t 
m ajd  be, a m e ly e k  m eg k ö n n y ítik  az  em ber k ö rn y eze téb en  
levő tá rg y ak , eszközök  h a sz n á la tá t, a  gyári te rm é k e k e t az 
egyéni Igény ek h ez  m ódosítják . A rendezőket a  sz a b á s-v a r
rá stó l kezdve a  bú torokon , já té k o k o n  á t  a  k isg é p e k ig  m in
den érdekli.

A Gödöllői G a lé ria  k éri a z o k a t, a k ik  a k iá llí tá so n  szíve
sen  b e m u ta tn á k  „ö tle te iket” , h o g y  vagy  a  b a rk á c s o lt  t á r 
gyat, vagy a r ró l  a  fo tókat, r a jz o k a t  áp rilis  1-ig k ü ld jé k  el a 
k iá llításra  (am e ly  u tán  te rm é sz e te se n  m inden t v iss z a ju tta t-
n a i f  a  r ^ ? 7 t v p v n l r r i p l r í

Cím : 2100 G ödöllő , Szabadság ú t  6. T e l.: 27-80-016.

ŰJDONSÁGOK A SZOMSZÉDBÓL
Lapunk hátsó borítólapján az élesszeműek észreve- 

hetik, (hogy a csehszlovák lakókocsi Visszapi 11antó-tükör 
számára egy általunk eddig még nem ismertetett fúró- 
pisztollyal készül a felfogó furat.

Ez a pisztoly a jugoszláviai Kranjban levő ISKRA 
elektrotechnikai gyár terméke és ez (éviben m ár nagy 
számiban került, főleg az Ezermester boltokba! Négy 
variánsban kapható, valamennyi 500 W-os és csak a for
dulatszámban, ill. ütvefúró képességben térnek el.

Fő előnyük, Ihogy SiKIL-liszenszként, azonos tartozé
kokkal, kiegészítőkkel készülnék, így a nálunk elterjedt 
SKIL-ekkél csereszabaitosak. A SNAP—LOOK csatla
kozó rendszerük is ugyanaz (Csak azt Szlovéniában 
KLIP—KLAP-nak keresztelték át).

Keresztrejtvényünk megfejtéseként beküldendő a 
nagyobb nyíllal jelölt sorba került szó. Beküldési ha
táridő a megjelenést követő hónap első napja.

A (helyes megfejtést beküldők (között vásárlási u tal
ványt sorsolunk ki, melyeket az Ezermester Válla
lat küld el a nyerteseknek.

Márciusi keresztrejtvényünk megfejtése; megfogja 
a vízpumpát.

Februári rejtvényünk megfejtői közűi 
vásárlási utalványt nyertek: Bacsa Ida 
szabadkígyós!, Gróf Anikó cáki. Kovács 
József csökölyi, Herbák János bekölcei, Ta
más Zoltán sényői, valamint Terrai Zol- 
tánné, Barna Mónika, Raczky Jánosné. 
Zsukk László és Bodor Kiss Károly buda
pesti olvasóink.

Cikkeinket minősítő csillagjeleink 
az elkészítés bonyolultságára, a 
szükséges ismeretekre utalnak; az 
egyszerűt fehér, a bonyolultabbat 
sötét csillag jelöli. Az eredetre utaló 
csillagok: egy =  átvett, kettő: =  át
dolgozott, három — eredeti. Két pél
da;

-#••#■= átdolgozott, bonyolult
(pl. egy Philips vészvillo
gó).

-i3-íí--íí-= eredeti, egyszerű 
(pl. hullámpapirból 
kivágható ülőbútor).

Kedves Vevő!
Várja Ont az építőanyagtelep és 
BARKACSBOLT (Budapest XX., 
Soroksár, Haraszti út 36. (a 
Szent István HÉV megállónál, ?. 
sportpálya után, az 51. sz. út 
mellett.)
Nagy választékban kaphatók:
csiszolt lambéria (méretre is), fal
burkolatok, pozdorja, farost, aj
tók, zsalus ablak-ajtók, ablakok, 
ajtólapok, parketta, bécsi fehér, 
zsákos mész,
Nyitva: hétköznap 8—16-ig, szer
dán 7—11-ig, szombaton 7—
14.30-lg.
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A zord léli idő javulásával együtt egyre többen keres

sük a természetet, pontosabban a szabad levegőn való 
tartózkodás lehetőségét. Még olyan mindennapi tevé
kenységünket is, mint a sütés-főzés, igyekszünk „kivin
ni” a szabadba. Kertes családi házak, hétvégi házak tu
lajdonosai közül már sokan építettek kerti tűzhelyet. 
Most amellé, egy ugyancsak szabadtéri használatra szánt 
tálaló asztalkát mutatunk be. S ha valaki éppen szobai 
virágasztalnak találja alkalmasnak, annak is érdemes el
készíteni a rajzunkon és a színes képeinken látható bú
tort.

-Az asztalka érdekessége, hogy lapját padlókerámiával 
(vagy fali csempével) burkoljuk. Bár a csemperagasztási 
műveiét az utolsó lesz, mégis gondolni kell rá  már a 
faanyagok méretre vágásakor is. Az asztallap méretét 
ugyanis a felhasznált padlókerámiától függően úgy ha
tározz ük ímeg, hogy a lapokat ne kelljen vágni. A mé
retbe számítsuk be az 1—2 mm-es fugaszélességet is.

Keretes lap lábakon
Az asztal-lapot (B) 1,5 cm (vastag ipozdorja lapból, v a g y  

rétegelt lemezből készítsük. Azt veszii körül a 4X'l cim-es 
fenyőlécekiből álló keret. A rövidabblk oldalon a lécek
(D) hosszúsága pontosan megegyezik az asztallap szé
lességével, a hosszabbik (C) oldalon viszont mindkét 
végén 1—1 cm-rel túlérnek a pózdorjalap szélénél. A 
keretet él-lap kötésiben, köldöikcsapozással (max. 0  5 
mm-es köldökcsapokkal, vagy süllyesztettfej ü réz fa
csavarokkal erősítihefjüik össze. (A facsavarok fejét a 
lábak takarni fogják.)

A lábakat (A) ugyancsak fenyődeszkából vágjuk 'le. 
A 8X2 cm keresztmetszetű lécből először fűrészeljünk 
le nyolc 40 am hosszú darabot, majd egyik végükéit fél
kör 'formájúra kerekítsük le. A széleket érintő félkört 
körzővel rajzoljuk elő, m ajd lomlbfűrésszel vágjuk ki, 
de egy jó faráspollyal sem (tart tovább ez a munka. A 
vágott éleket még összeszerelés előtt alaposan csiszol
juk le.

Egy-egy 8X8X2,5 cm-es tuskó (E) fogja össze a lábak 
két féldarabját. Egyik sarkukat 45°-os szögben fűrészel
jük le, az átellenes sarkok melletti oldalakba pedig 
süllyesszünk két-két, 0  10 mm-es köldökcsapot. A csa
pok helyét jelöljük át a lábakra, majd a jelölések he
lyén készítsünk .10 mm átmérőjű, 15 mm mély vakfuna- 
,tokát. Ezután a köldökcsapokat enyvezzük (meg, és a 
lábakat páromként rögzítsük a  tuskókra.

Az asZtallap keretét és a lábaikat 5X50-es süllyesz
tett fejű facsavarokkal erősítsük össze. A lábakat ösz- 
szefogó 'tuskókba készítsünk kettő-kettő, 0  5 mm-es át
menő furatot, fölöttük pedig a  'keret élébe 0  2,5 mm-es

vakfuraitokat. A facsavarokat a tuskők furatain alulról 
átdugva hajtsuk a  keretlécekibe. Hasonlóan rögzítsük 
egy-egy 3X25-ös facsavarral az asztallapot is.

Felületkezelés, csempézés
Ezután a farészek felületkezelése következik. Tetszés 

szerint színtelen csónaklakkal vagy Xyladecorral ken
hetjük le az egyeis darabokat. Végül már csak a csem
pézés marad hátha. A csempe- (padlókerámia-) lapokat 
próbaként helyezzük el az asztallapon, és újra vizsgál
juk meg, mekkora fugaszélességet kell majd hagynunk 
közöttük (F).

Következőként a  csempéket áztassuk vízben, az asz- 
itallapot pedig kenjük le egyenletes rétegben Silöton R 
csemperagasztóval. A ragasztót ezúttal kissé hígabbra 
(mézszerűre) keverjük, nehogy túl gyorsan megszikkad- 
jon. A csempéket helyezzük egyenletesen az asztalfelü
letre, és tenyerünk élével mindegyiket finoman ütöges- 
sük a ragasztóba. Tizenöt-húsz perc elteltével a ragasz
tó megköt, a csempéket már inem lehet visszavenni. A 
fugákat fehércementből kevert híg masszával töltsük ki.

Végezetül megadjuk a 15X15 cm-es faliesempével ké
szült mintadarab méreteit azzal, hogy azokat tetszés 
szerint megváltoztathatjuk.
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M éretjegyzék:

A 8 db 40x8x2 cm  
B 1 db 63x47x1,5 cm  
C 2 db 65x4x1 cm  
D 2 db  47x4x1 cm  
E 4 db 8x8x2,5 cm  
F 12 db 15x15 cm



Jugoszláv 
fúrópisztoly 
(37. oldal)


