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I Olasz laptársunkban, a „Fai da 
te"-ban jelent meg ez, a cik­
künkben bemutatott univerzá­
lis felfogókészülék. Megalkotója egy 

Milánóban élő nyugdíjas, Giuseppe 
Dusi úr, aki a szerkezet kigondolásá­
tól kezdve, a gondos megtervezésen 
keresztül az első darab elkészítéséig 
mindent maga valósított meg. Az alap- 
készüléket — fúrógépbefogót -  további 
saját „gyártmányú" tartozékokkal egé­
szítette ki. fgy a készülékkel a barká­
csolás közben adódó szinte valameny- 
nyi gépi munkát el tudja végezni.

Miután Dusi úr szabadalmazott bar- 
kácsfelszerelését mi is nagyon ötletes­
nek találtuk, a „Fai da te” szerkesz­
tője, Belloni úr közvetítésével megkér­
tük, járuljon hozzá, hogy készülékét 
az Ezermesterben is bemutathassuk. 
Az engedély postafordultával megérke­
zett.

A befogókészülék

legkényesebb és legfontosabb darab­
ja  a  fúrógéptartó  (A). A megfelelő 
anyag kiválasztása n e k ü n k  is sok 
fe jtö ré s t okozott. Az olasz konstruk­
tő r n ag y  szilárdságú m űanyagot — 
valószínűleg  danam idot — használt 
fel, am i igen jól ragasztható. H a­
sonló m űanyagból készült 600X200X 
X20 m m -es tábla beszerzése nálunk

eléggé kom plikált, ezért nekünk  m ás 
anyagot is a ján lan u n k  kell. (Eset­
leg jó lehet a tex tilbakelit és a k e ­
ménygumi.)

Az egyik danam id-pótló, a  k e­
m ényfa, például a különlegesen szí­
vós, rugalm as körtefa. M egm unkálá­
sa is viszonylag könnyű, így első­
sorban  ezt a ján ljuk . Persze, ak inek  
lehetősége van  jobb minőségű m ű ­
anyag vagy a lum ín ium  táb lá t besze-
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rezni, és a  m egm unkáláshoz szüksé­
ges szerszám ai is megvannak, a n n a k  
célszerűbb azo k at választania.

A kem ényfa deszkából először a 
600X200 m m -es darabo t vág ju k  le, 
m ajd a m arko latrész  80 fokos le tö ­
rését készítsük el. A m arkolatnál az 
u jjak  behelyezésére szolgáló h a s íté ­
kot ugyanilyen szögben, a  kéznagy­
ságtól függő távolságban vág juk  ki. 
Szélessége kb. 30 m m  legyen. K iv á ­
gásához először készítsünk egy 
10 mm átm érő jű  furatot, m a jd  de- 
kopírfűrésszel (vagy kézi kam yarí- 
tófűrésszel, lombfűrésszel, ly u k fű ­
résszel) vág juk  körbe.

Hasonló m ódon készíthetjük  el a 
fúrógép rögzítésére szolgáló fu ra ­

tokat is, b á r  ehhez még p ra k tik u ­
sabb a  körkiszúró. A befogó fu ra ­
tok átm érő je barkácsgépünk n y ak ­
részétől függ. A nálunk e lte rjed t 
ÉVIG, M ultim ax fúrógépek nyaka 
0 4 0  m m -es, az ún. euronorm ás gé­
peké (AEG, Smaikalda stb.) 0 4 3  
mm-es. Ugyanígy a gép típustó l és 
az a lkalm azott tartozékoktól ftügg a 
felfogófuratok elhelyezkedése.

A csak látszólag szabály talanul 
kiosztott fu ra to k  közül sz in te  m in­
den szerszám hoz, feltéthez megtalál-^ 
juk  a megfelelőt. A m arko lato t jobb 
felől ta rtv a  (1) balra az első fu ra t 
a köszörűé (G), de ugyancsak ebbe

szoríthatjuk  a polírozó tárcsát, a 
drótkefét (6) is. A tárcsafűrész 
könnyebb, biztonságosabb használa­
tá t segíti a balról m ásodik furat. 
Ugyanazt használjuk  ak k o r is, ha 
szerkezetünket darabológépként mű­
ködtetjük (F). A harm ad ik  és ne­
gyedik rögzítő furat elsősorban asz­
tali körfűrészként való használatkor 
szükséges (A), de nagyobb m éretű 
csiszoló-, polírozótárcsák m űködte­
téséhez is  ezt használjuk.

Rögzítési lehetőségek

A fúrógép nyakának rögzítéséhez 
a rögzítőfuratokat ki kell réselnünk,

vagyis az anyagot a fu ra t m ellett 
lehetőleg a rra  merőlegesen á t kell 
fűrészelnünk. A hasítékok az  1. ké­
pen és az 1/a ábrán láthatók. A 
rögzítést (szorítást) a h as íték ra  me­
rőleges, a  táblavastagság felezőjébe 
készített fu ra tokba helyezett c s a v a r  
ral végezzük. A vakfu ratok  aljába 
fixen rögzítsünk egy-egy magas, 
M6-OS, recés vagy kívül hengeresre 
köszörült anyát, a  szorítóorsó pedig 
lehetőleg imbuszfejű, belső kulcs­
nyílású csavar legyen. Az anya be­
ragasztásához epokittot használjunk.
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Folytatás a 3. oldalról

Ü gyeljünk arm , hogy az  a n y a  ol­
dalfa lára , és különösen a  fu ra tfe - 
nékre k e rü lő  lapjára bőségesen  k e­
rü ljön  ragasztó. Ugyancsak fontos, 
hogy e n n é l a  megoldásnál a fu ra t 
külső végéhez ragasszunk b e  egy 
vezetőgyűrűt is a csavarorsó  szá­
mára.

Igen jó  és egyszerű m eg o ld ás a 
Hilti H SA  rögzítőhorog (1982/9. szá­
m unk poszterén  képen és ra jz b a n  is 
m u ta ttu n k  be ilyent). E hhez kettős 
fu ra to t k e ll készítenünk; egy m élyet,

am ely n ek  átm érője az  orsóéval 
egyezik meg, és az egész csavarszá­
r a t  „e lnye li”, valam in t ugyanerre 
rá fú rv a  egy rövidebbet, m elyben 
nem csak  a  hatlapfejű  szorítóanya, 
hanem  egy hozzávaló csőkulcs is e l­
fo rdu lha t.

A H ilti rögzítőhorgot egyszerűen 
o&ak b e  k e ll dugnunk a  furatba, és 
az a n y a  m eghúzásával — a  szár vé­
gén levő feszítőék segítségével —

kivehetetleniül berögzíthetjük. F on­
tos, hogy a  rögzítőhorog m enetes 
vége ne álljon  ki a készülékből. 
Az anya a lá  feltétlenül tegyünk egy 
— a nagyobb átm érőjű fu ra tb a  be­
lesüllyedő — alátétet.

A fúrógéptartó  készülék éleit, s a r­
kait is gondosan csiszoljuk meg, a  
m arkolatnál kissé kerek ítsük  is  le, 
hogy jobb fogása legyen.

Mindent tudó



Csiszol, vág, köszörül

A fúrógéptartóba m inden á ta la ­
kítás nélkü l körfűrészt erősítve, egy 
jó fogású körfűrészt kapunk. Ne fe­
le jtsük  el azonban, hogy nem  elég 
csak a fűrésztárcsát a  tengelyre 
erősítenünk, azt a gyári körfűrésze­
kéhez hasonló kézvédő lem ezekkel is 
el kell látnunk. A körfűrészelő ké­
szülékhez több kiegészítő tartozékot 
is készített a m ilánói konstruktőr. A 
szerkezetet széles deszkalapra csa­
varozva, felü lre pedig acéllem ezből 
k ivágott aszta lt rögzítve kap juk  az  
asztali körfűrészt (B). A fűrészasz­
ta lra  érdem es egy vezetőlécet is sze­
relni, m elynek segítségével kü lön­
böző szögekben lehet a  deszkát d a ­
rabolni (3). Hasonló célt szolgál az 
asztal alatti vezetőléc is, m elynek 
elsősorban képkeretek  gérbe vágá­
sakor vehetjük  hasznát (2).

Az alapgép lehetséges rögzítési 
m ódjaira  a C ra jz  m u ta t példát. A 
bal o ldali helyzetben a gép a kör­
fűrészt, a  jobb o ldaliban  a polírozó­
tá rcsá t (4) forgatja, (term észetesen 
nem  egyszerre). Csiszolótárcsa hasz­
nála tához még egy mozgó tartó lapot 
is érdem es készítenünk (D), m elyet 
működés közben a  8. képen lá th a ­
tunk.

N em  sokkal bonyolultabb az esz­
te rgapad  tartozéka, a szegnyereg
(E) sem, de az t te ljes egészében 
fémből kell készíteni (5). U gyancsak 
fém  (acéllemez) a  szerszám vezető 
léc is, am ely a kések m egtám asztá­
sára szolgál.

A készülék az  elülső fu ra tán , m in t 
tengelycsapágyon á t ívben em elhe- 
tően is rögzíthető, így egy „d a ra ­
bológépet” (ingafűrészt) kapunk (7). 
Az „inga” acélcsőből készült tenge­
lyét két acéllemez közé rögzítsük
(F) .

A köszörűpad precíz k ia lak ításá t 
a 6. ra jz  m utatja. Köszörű haszná­
la tako r sohasem  feledkezzünk meg 
a védőszemüvegről. (Az A képünkön 
a  feltalá ló  azért nem  viseli, m ert 
a kép „álló helyzetben”, csak bem u­
ta tá s ra  készült.)
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K i e g é s z í t ő k
A konyha berendezéséhez összevá­

logatott szekrényekről csak az idő 
múlásával derül ki, hogy mégsem 
fér el bennük minden szükséges 
tárgy, vagy ha elég is a hely, a 
gyakran használt eszközök nincse­
nek kéznél. Olcsó anyagokból, sa­
ját műhelyünkben nemcsak prakti­
kus, hanem mutatós kisbútorokat is 
készíthetünk a konyha berendezésé­
nek kiegészítésére.

M indössze fűrész, fúró, m arószer- 
szám, csavarhúzó és csiszolópapír 
szükséges a pohár-rekesz, a  fűszer­
tartó , a  kis szerszámfogas, a  virág- 
polc és a  késtároló k ia lakításához. 
M inden darab (a kés ta rtó  k ivételé­
vel! azonos vastagságú faanyagból 
készülhet, és egyform a vagy  egy­
m áshoz illő színűre festhe tő .

Pohártartó  rekesz

K rém ek , pudingok, s á lá tá k  stb. 
tárolásához, fogyasztásához haszná­
latos poharak, dobozok, vékony  fa ­
lú m űanyag edények m ind ig  kéz­
nél lesznek  a falra sz e re lt rekesz­
ben (1. kép és rajz). A  rekeszben 
tá ro lt poharak, fedelek, tán y érk ák  
k iesésé t a  kb. 10 fokos le jté sű re  
k iképzett fenéklap, ill, eg y  tengely­
re e rő s íte tt rúd akadályozza meg.

A rekesz 20 mm v as tag  puhafa 
deszkából készül. H á tla p ja  (A) 
800X160X20 mm-es. A k é t oldallap
(B) a lsó  é le  10 fok ferdeségű. Az ol­
dalak  a  hátlaphoz csatlakozó éleibe 
a deszkavastagság feléig m arjunk  
lépcsős hornyot. Az edényeke t rög­
zítő fa rú d  (F) tengelyét az  oldalak­
ba fú rt, 10 m m  mély zsáikfuratba 
helyezve rögzítsük. A z sá k fu ra t á t ­
m érője akkora legyen, hogy benne 
a tengely  (E) lazán elfordulhasson.

A 160X140X20 m m -es vízszintes 
pölel apó t (C) és a  kb. 200X140X20 
m m -es fenéklapot (D) összeállítás 
előtt illesszük az o lda lak  közé. A 
szükséges igazítások u tán  a  lap  kö­

zepébe fú rju n k  6 m m  mély és 8 
m m  átm érő jű  zsákfurato t a polclap 
elülső éle m ellett. Az így k ia lak í­
to tt kö r alakú  mélyedésbe illeszthe­
tő a  8 m m  átm érő jű , tengelyhez rög­
zíte tt rúd  vége. Az edényék kiesé­
sét akadályozó farú d  (F) m ásik vé­
gét a  016X160 m m -es tengely kö­
zepére, fu ra tb a  ragasztva rögzítsük. 
Az o ldalakat ragasztással (és esetleg 
apró  szegekkel is) erősítsük a h á t­
laphoz. Szereléskor ragasszuk és 
szegeljük az o ldalak  közé a polc-, 
ill. a  fenéklapot, közben a tengelyt 
illesszük a  ké t o ldallapon k ia lak íto tt 
zsákfuratokba.

A rekeszt tapaszolás és csiszolás 
u tán  alapozzuk, m ajd  fessük be zo­
m áncfestékkel, esetleg — h a  a fa ­
anyag szép erezetű  — páccal, la- 
zú rra l von juk  be.

Fűszerfogas

Perem es szájú, a nyakrészénél k i­
sebb átm érőjű  üvegek tá ro lha tók  a 
csapos fűszerfogason (2). A há tlap  
(A) m érete a meglevő fűszeres 
edénykék szám átó l és m éretétől függ. 
Az üvegek nyakrésze két szomszédos, 
010X 60 m m -es csaprúd darab  (B ) 
közé csúsztatható. (A rudak tá v o l­
sága akkora legyen, hogy az üvege­
ket könnyedén helyezhessük a  két- 
két csap közé.) A kb. 600X140 m m - 
es, 20 m m  vastag  hátlapon je lö ljük  
be a fu ra tok  középpontjait. A fú ró t 
ne a deszkára merőlegesen, hanem

kissé ferdén  tartsuk, hogy a  csapok 
m ajd enyhén felfelé, a  vízszintes 
helyzettől kb . 5 foknyira álljanak. 
A ta r tó t a hátlap  felső sarka i kö­
zelében fú rt  lyukaknál fogva, facsa­
varokkal szereljük a falra .

Szerszámfogas főzéshez

A sütéshez, főzéshez használt esz­
közök közvetlenül a „m unkahely” 
közelében, csapos fogason (3) tá ro l­
hatók. A hátlap  (C) 330X80X20
mm-es, ahhoz csatlakozik a ké t vé­
gén hormyos, 350X80X20 m m -es fe­
dőlap (B) és a  hátsó élnél lépcsősre



Kész bútor mellé
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a  k o n y h á b a
m unkált két, 80X80X20 mm-es ol­
dal (A). A 06X 40  mm-es csapok 
(D) furatait ferdére, az alsó éltől 
kb. 25 m m -nyire készítsük el.

A darabokat ragasztással és sze­
gekkel erősítsük ősszé, a facsapo­
k a t ragasszuk a helyükre. A ta r tó t 
két, a hátlapba fú r t  lyuknál fogva 
erősítsük falra vagy szekrényoldal­
ra.

Virágpolc ablakra

H a keskeny az ab lakpárkány  vagy 
útban lennének a cserepek, az ab ­
lak  elé szerelt lécre virágpolcot (4) 
akaszthatunk. K ife lé  nyíló ab lak n á l 
a hosszú lócet szereljük a  tok ra , 
ha az ablak befelé nyílik, csak  két 
rövid lécdarabkát csavarozzunk az 
ablaktok két oldalára. (így a  polc 
szellőztetéskor leemelhető.) Az o lda­
lak  (A) 300X220X20 mm-es deszka­
darabokból a lak íth a tó k  ki. Először 
az íves akasztófület fűrészeljük ki 
(célszerű 75 m m  átm érőjű körből 
kiindulni). Az oldalak  a fü l m a­
gasságáig 190 m m  szélesek. A polc­
lapba (B) 125 m m  átm érőjű (ill. a 
cserép alá helyezett tányérhoz illő) 
nyílásokat vágjunk.

A cserepekkel együtt a  v irág  elég 
súlyos, ezé rt az oldalakat facsava­
rokkal szereljük  a polclaphoz.

Kés-sín

A balesetveszélyes, hegyes és éles 
konyhakéseknek jobb he ly ü k  van a 
falon, m in t egy fiókban. K isgyer­
mek szám ára  el nem  érh e tő  m a­
gasságba szereljük fel a  k é t lécből, 
táv tartókbó l és két csaipból álló kés­
tartó t (5).

Először fűrészeljük  le a  k é t 300X 
60X8 m m -es elő-, ill. h á tlap o t (A), a 
két 60X50X8 mm-es tá v ta r tó t (B), 
és a 020X 24 mm-es csapokat (C). 
A csapok közepébe akkora  átm érő­
jű lyukat fúrjunk, am ekkorába a  
felerősítő csavarok behajtha tók . Az 
alkatrészeket a 20 m m  átm érőjű  
csap fogja össze. A p illanatszorítók- 
kal összefogott lapokat és a  közéjük 
helyezett táv ta rtó k a t egyszerre fúr­
juk  át.

A facsapok palástját és a furatok 
falát k en jü k  be ragasztóval, m ajd 
üssük helyére  a két fa ru d a t. Ha a 
ragasztó m egszáradt, a késtartó t a 
csapok középső fu ra ta in á l fogva 
szereljük a  fa lra  vagy szekrényol- 
dalra.
#-«- —dt



Kopott helyett újat!

Székkárpitozás
A bútorszövet-bevonat többnyire 

ham arabb megy tönkre, m int a fo­
tel, a szék vagy a fekhely váza. Az 
egyszerű k ialakítású , sima, szivacs­
osai párnázott, k ikopott székek á t ­
húzása nem nehéz feladat. De a r é ­
gebbi ülőbútorainkat is beb o ríth a t­
ju k  az ú jonnan vásárolt fotelok, 
fekhelyek anyagával azonos te x tí­
liával.

A berendezés egységes, harm on i­
kus képének k ia lak ításakor és az  
elkopott huzat cseréjekor egyarán t 
hasznos, ha ism erünk  néhány egy­
szerűbb kárpitos m unkafogást. S 
ha m ár az áthúzáshoz a széket rész­
ben szétszereltük, egyúttal a váz 
esetleges h ib á it is k ijav íth a tju k , a  
farészeket ú jrafényezhetjük  (D). A 
m unka m űveleteit Szakái László 
olvasónk képei és leírása a lap ján  
ism ertetjük , ak i szivaccsal p á rn á ­
zott fa ülőlapú székeit ú jíto tta  fel.

A régi a lap ján

Először a szék ü lő lap já t vizsgál­
juk  meg, milyen m ódon rögzítették 
a vázhoz, ill. a  lábaikhoz. Az ülés­
k ere te t általában  kem ényfa ta r tó ­
lécekbe h a jto tt facsavarok  ta rtják . 
A csavarok k iha jtása u tán  az ü lő­
lap leem elhető (A). A szövetbevo­
n ato t és a rétegelt- vagy farostle­
m ez táb lára ragaszto tt habszivacs

párnázatot távo lítsuk  el. Az alsó ré­
szen tűzőkapoccsal (vagy szegekkel! 
rögzített régi szövetet csavarhúzó­
val, harapófogóval „fe jtsük” le.

A töm örödött, m eggyűrődött hab­
szivacs p á rn á za tra  borítsunk  egy 
ugyanakkora m éretű, 1—1,5 cm  vas­
tag szivacslapot. Ha az erede ti sza­
kadozott, kb. 6 cm vastag szivacs­
ból kivágott új párnát helyezzünk 
a székre. A falemezhez P alm atex- 
szel vagy Technokol R ap id -dal (a 
falapra sűrű  pettyekben k en jü k  fel 
a ragasztót! erősítsük az új habszi­
vacs lapot. Az ülőlapot fek tessük  a 
bútorszövetre (székek á thúzására  
különösen a lka lm as a hu rko lt, je r- 
sey-szerű, bársony, ill. plüss hatású, 
kissé rugalm as bútorszövet!. Szabó­
krétával ra jz o lju k  körbe az  ü lő la­
pot, m ajd a szivacslap m agasságát 
is figyelem be véve, 2—3 cm -es rá ­
hagyással szab juk  ki a borítást.

A kiszabott szövetdarabot először 
a szék ü lő lap jának  elülső élénél 
rögzítsük. A szövet szélét egyenes 
vonalban (esetleg ideiglenesen fé r­
celéssel le  tűzve), kissé m egfeszítve 
illesszük az eredeti kapocs- vagy 
szegsor vonalára. Kárpitos tűzőgép­
pel, vagy a n n a k  hiányában te ljes 
egészében fém lem ez anyagú irodai 
irat tűzővei, gum ikalapáccsal (B) h á­
rom-négy helyen  erősítsük a  szö­
vetszélt a  falaphoz. Ezután az an y a­
got egymás m ellé  szorosan b eü tö tt 
kapcsokkal (a sarkok közelében 2— 
3 cm-es szakasz kivételével) a  te l­
jes hossz m en tén  rögzítsük.

A te x tilt feszítsük sim ára, m ajd  
a szemközti o ldalnál is tűzzük  az 
ülőlaphoz. M intás, ill. csíkos anyag ­
nál ügyeljünk a párhuzam os és sza­
bályos elrendezésű  m intákra. Végül 
(ideiglenesen, félig beütött szegek­
kel) a két o ldalon is tűzzük le a 
szövetet. U to ljá ra  a sarkokat dol­
gozzuk el. A szövetet kissé m egfe­
szítve úgy rendezzük  apró ráncokba, 
hogy a sarkokon a szivacsbetét k is­
sé lenyom ódjon, ellapuljon. Az 
anyag sa rka it vág juk  ívesre, m ajd  
a szélt v isszahajtva  a tex tíliá t sű ­
rűn tűzzük a falaphoz.

A szék váz lekopott lakkrétegét 
csiszoljuk át, s po rta lan ítás után 
színtelen lakkal (lehetőleg festék­
szóróval) egyenletesen, egy-két ré­
tegben vonjuk be. Több m unkát (és 
lehetőleg géppel végzett csiszolást) 
igényel a régi lakkréteg teljes eltá­
volítása. A nyers fá t Xyladecorral 
vagy páccal színezhetjük, esetleg be 
is festhetjük .

Az ál vont ülést az eredeti csava­
rokkal (ha azok a furatokban  lazán 
illeszkednének, az eredetinél vasta­
gabbakkal) szereljük a szék felújí­
tott vázához (C).
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Hevedereiett üléskeret

H a a  régi szék egyébként h ib á t­
lan  és szilárd v ázá t átfényezzük 
vagy politúrozzuk, ü lését a b ú to r­
darab  stílusához, form ájához illő 
huza tta l vonjuk át, m utatós és é r ­
tékes berendezési tá rgy  lesz. F el­
ú jításkor az eredeti párnózatot is 
átalakíthatjuk . P éldáu l a rugós k á r ­
pitozásé székből rugó nélküli, lapos 
párnázatú t készíthetünk.

Az eredeti rugózást, a kopott szö­
vetet, a tö redezett töm őanyagot 
(vagyis az egész kárpitozást) távo­
lítsuk  el. Az ü res vázból gondosan 
húzzunk ki m inden szeget (1). A 
m egtisztított ü léskeretre  apró sze­
gekkel erősítsük a pám ázato t és a 
hevedereket alulról takaró  alapvász­
n a t (2). Mérete és a lak ja  az ülőlap­
hoz igazodjon, sem m iképpen ne é r ­
jen túl a keretléc felezővonalán. Az 
üléskeretre ily m ódon felerősített 
vászondarab nem csak takarja, ha­
nem  kíméli is a hevedereket, azok 
használatkor nem  darzsölődnek a 
keret éléhez

Következhet a  hevederezés. Erős, 
sűrű szövésű tex tilhevedert, esetleg

rugalmas, m űszál anyagút haszná l­
junk erre a célra. A hevedereket 
mindig először a  kere t hosszirányá­
ban kezdjük felerősíteni. A rögzí­
téshez ún. kartácsszegeket h asznál­
junk. (Puhafába 20X25-ÖS vagy 
25X25-ÖS, kem ényfába I6X I 6-OS 
szegeket használjunk.) A szegeket 
a keret középvonalához közel, de 
ne egyvonalban, hanem  átlós vagy 
cikcakk elrendezésben üssük be. A 
felerősítéshez ö t szeget használjunk  
(3 a, b).

A kész hevederezésre fek tessük  
a m éretre vágo tt habszivacsot. A 
szivacslappal az üléskeret elü lső  
élét is fed jük  le  (4), s ideiglenesen 
félig beütött szegekkel rögzítsük.

A szövetborítást a szükségesnél 
néhány cen tim éterrel nagyobbra 
szabjuk, a felesleget az anyagszél 
visszahajtása e lő tt vágjuk le. A 10— 
15 m m -nyire behajto tt szövetszéle­
ket félgöm bfejű díszszegeikkel (5) 
vagy kárpitosszegekkel rögzítsük az 
ülés keretéhez. Ez utóbbi esetben 
a szegsort díszes, az anyaghoz illő 
színű, m in tá jú  textilragasztóval, 
esetleg enyvvel felerősített szegősza­
laggal ta k a rju k  el (6).

— dt



Kukoricafosztó
A kukoricát fosztva kell szedni. 

'• Ügy kell m egtisztítani a csövet,
1 hogy a  lehámozott le v e le k  a száron 

m arad janak , a  csövet pedig csak 
m egtisztítás után tö r jü k  le. A csö­
veket borító levelek m egbontását a  
kö rm ök  és az u jjh eg y ek  „m unká­
já t” helyettesítettem  egy kis segéd­
eszközzel.

A  nyelet seprűnyélből faragtam  
ki, olyan m int egy csavarhúzó  nye­
le. A z elvékonyodott végébe lyukat 
fú rtam , hogy a fac sav a r könnyeb­
ben m en jen  bele, és n e  hasítsa el. 
A n y e le t a  másik végénél átfúrtam , 
hogy spárgát húzhassak bele, ami­
vel a  kis szerszámot a  csuklómra 
hurko lhattam .

A nyél kidolgozása u tá n  a  csavart 
behajto ttam , levágtam  a  fe jé t és ki­
hegyeztem . Ezzel készen is lett a  
szerszám . A spárga o lyan  hosszú le­
gyen, hogy a csuk ló ra  hurkolás 
u tá n  a  nyél pontosan a  tenyérbe si­
m uljon .

TÖRÖK' BÉLA 
Románia

Viráglétra
kúszónövényhez

M ég jobb!

Sbkszögszerkesztés
Az EM 1982/7. számában, a sok­

szögek szerkesztésével kapcsolatos 
cikkben leírtnál egyszerűbben is le­
het pontos sokszögeket szerkeszteni. 
Nem kell tudni szorozni, osztani, a 
mértani szabályokat ismerni annak, 
aki tetszőleges szabályos sokszöget 
akar szerkeszteni. Nem kell az ösz- 
szefüggéseket sem ismernie, ha be­
tartja a szerkesztés egymás utáni 
lépéseit. Egy tetszőleges nagyságú 
körbe rajzolható, tetszőleges oldalú 
sokszöget — akár 99 szöget is — a 
következő 10 lépésben lehet leg­
egyszerűbben megszerkezteni.

1. Megrajzoljuk a szükséges nagy­
ságú kört, amelyben a sokszöget kí­
vánjuk elhelyezni. A kör középpont­
ját megjelöljük (0).

2. A középponton keresztül meg­
rajzoljuk a kör körülbelüli függőle­
ges átmérőjét, amely a kört A és B 
pontban metszi.

3. Az átmérőt (A—B távolsági 
körzőnyílásba fogjuk, és a B pont­
ból húzunk egy félkörívet, majd az 
A pontból az előbbi körzőnyílással 
kijelöljük — elmetsszük — a két 
körív C és D pontját. Ha pontosan 
szerkesztettünk, akkor a C és D 
pontok között húzott egyenes átha­
lad az eredeti kör középpontján.

4. Az A pontból az átmérőhöz vi­
szonyítva kb. 30—40 fokos szögben 
rajzolunk egy tetszőleges hosszúsá­
gú egyenest, (oo).

5. Az A—oo egyenesre annyi 
egyenlő, de tetszőleges nagyságú tá­
volságot mérünk fel, ahány oldali

sokszöget kívánunk rajzo ln i (a pél­
da-rajzon  kilenc távolságot).

6. A 9-es pontot összekötjük a kör 
függőleges átm érőjének B pontjával.

7. A B9 szakasszal párhuzam osa­
kat húzunk  minden m ásodik, ese­
tünkben a  7, 5, 3 és 1 ponton ke­
resztül. Ezek az egyenesek metszik 
a kör átm érőjét, és így k ap ju k  a 7a, 
5a, 3a, l a  pontokat.

8. A C pontból sugarakat húzunk 
az la , 3a, 5a, 7a pontokon keresztül 
úgy, hogy körünk jobb oldali ívén 
szakaszokat messenek ki.

9. A D pontból m egism ételjük a 
sugarak rajzo lását a kör m ásik  fele 
irányában  is.

10. A körön  kapott m etszésponto­
kat összekötjük és m egkapjuk  a kí­
vánt pontos sokszöget m inden  táb­
lázat, szám ítás és m éricskélés nél­
kül.

Ezzel a m ódszerrel nem csak  papí­
ron szerkeszthetünk sokszögeket, 
hanem  falon, talajon stb. is. Deko­
rációhoz, parkírozáshoz, nagym ére­
tekben zsineggel, cövekkel, lécekkel 
is dolgozhatunk.

BERTA JENŐ 
Keszthely-Kertváros

N agyon kedvelem  a m inikönyve- 
ket. N em  vagyok szenvedélyes gyű j­
tő, de h a  m egtetszik egy-egy darab , 
azt m egvásárolom . M ár igy is össze­
gyűlt jó  néhány könyvecske. A v it­
rinben  elhelyezve igen m utatósak. 
A hozzánk e ljö tt ismerősök, gyere­
kek gyakran  m egkértek  arra, hogy 
hadd  foghassák, nézhessék m eg k ö ­
zelebbről. Term észetesen eleget te t­
tem  a  kéréseknek, d e  tud tam , hogy 
a gyakori fogdosás nem  használ a  
piciny könyvecskéknek. M egóvásuk

érdekében az alábbi ötlethez folya­
modtam.

Az üzletekben állandóan kapható 
kis m űanyag dobozkában cukordra­
zsé. Ha a  doboz kiürül, jól felhasz­
nálható a k is könyvek tá ro lá sá ra  

A doboz „adagoló” részét • e ltávo­
lítottam , a cím két lekapartam , s be­
lehelyeztem  a minikönyvet. Ezzel el 
is készült az  átlátszó m in ik ö n y w é- 
dő tok.

KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY 
Ózd

R égóta  nevelem kúszónövényün­
ket. S ok  problém át okozott, hogy 
nem  tu d ta m  hová fe lfu tta tn i. Ezért 
5 m m  átm érőjű koracélbó l egy é r­
dekes form ájú lé trá t készítettem . 
A rra  könnyen felvezethető  spiráli­
san a  növény.

A lé tr a  alsó részét ellipszis, míg 
a fe lső t kör a lak ú ra  hajlíto ttam  
(ahogyan az a rajzon is lá tható ). A 
v irág lé tra  főbb m ére te i: m agassága 
800 m m ; a kör á tm érő je  300 mm; 
az ellip sz is alakú rész hossza 950 
mm, szélessége 75 mm. A  m éretek­
ből is lá tható , hogy a  kúszónövény 
elég hosszan felfu tta tható  a  létrára.

VASKA ISTVÁN 
Nagykanizsa

Minikönywédő tok



„Szemellenző" 
Zenit-re

Sokoldalú Zenit E típusú fényké­
pezőgépemhez kevés kelléket kapok 
uz üzletben. Ezért házilag próbálok 
egyes darabokat elkészíteni. Ezek 
egyike a  „szemellenző”. Szükséges 
hozzá egy tejleszívó gumilabdája, 
kb. 200 mm hosszú szigetelt vezeték

és kevés Aurefa, gumiabroncs fes­
ték.

A huzalból hajlítsuk meg a szem­
ellenző archoz tapadó részének kör­
vonalát, addig alakítgatva, míg az 
mindenütt éri az arcbőrt. Ezt a kör­
vonalat rajzoljuk fel a gumilabdára, 
ügyelve, hogy a lyukas rész tenge­
lye a szem látótengelyével egyezzen. 
A megjelölt vonal mentén a labdát 
késsel vagy kisollóval vágjuk kör­
be.

Ezután éles faragókéssel vagy 
borotvapengével a lyukas rész hen­
geres kidudorodását a rajz szerint 
munkáljuk meg, inkább ráhagyva 
valamennyit, mintsem belevágjunk. 
Ugyancsak késsel vágjuk ki a gumi­
labda összeragasztási felületének 
belső kitüremlését. Ezt követően 
előbb durva, majd finomabb csi­
szolópapírral adjuk meg a végleges 
alakot és méreteket, ellenőrizve, jól 
illik-e szemünkhöz. A fényképező­
gép keresőjéhez a szemellenző nyo­
más hatására beugrik s ott el is 
fordul.

Az ..ellenzőt” matt fekete festék­
kel kenjük be. legalább kétszer.

KÖTELES GYULA 
Románia

Lemeztár 
az asztal alatt

Volt egy régimódi kisasztalkám. 
Elhatároztam, hogy lemeztartót ké­
szítek alája, így lemezjátszó kisasz­
talka lett belőle.

A tartóhoz két fenyőfa deszkát L 
alakban összeerősítettem, maradék 
jersey anyaggal bevontam és 3 mm 
átmérőjű horganyzott huzalból le­
mezei választókat készítettem. A le­
meztartó alapdeszkáját rácsavaroz­
tam az asztalka összekötő rúdjaira, 
így biztosan tartja a lemezeket. A 
méreteket az adott asztalka nagysá­
ga, valamint a hanglemezek hatá­
rozzák meg.

KOMOLAI SÁNDOR 
Debrecen

Még jobb!

Sebességjelző-
beszabályozás
helybenjárással

Az EM 1980/1. szám 30. oldalán 
ismertetett „Hangos sebességjelző” 
beszabályozását úgy javasolta a 
cikk írója, hogy országúton „tart­
suk” a 60, 80, ill. 100 km/h sebes­
séget, amíg segítőtársunk beszabá­
lyozza az áramkört. Sok benzin po­
csékolódik így el, és bizonytalan, 
hogy a forgalmi viszonyok lehetővé 
teszik-e a sebességtartást. Azonkí­
vül rázós, kátyús utakon pontos 
szabályozást nagyon nehéz végezni.

Egyszerűbb, benzintakarékosabb 
és sókkal veszélytelenebb módszer­
rel szabályoztam be a műszert. A 
kocsi hátsó hidját (természetesen el- 
sőkerék-meghajtású kocsinál az el­
sőt! felbakoltam. A motort beindí­
tottam, 4. sebességbe kapcsoltam, s j 
a fordulatszámot — a sebességmérő 
szerint — a kívánt sebességhatárig 
növeltem. (A kerekek így szabadon 
pörögtek, de ez a fordulatszám-se- 
besség viszonyt nem befolyásolta, 
mert „nem tudja”, hogy terhelt-e a 
kerék vagy terheletlenül pörög.) Így 
a beszabályozás ideje alatt a  jármű 
egyhelyben állt, nem rázkódott, a 
műveletet nem lassította semmiféle 
forgalmi esemény. A teljes időszük­
séglet mindössze hét perc volt.

CSER TAMÁS 
Budapest

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképekkel illusztrált 

saját ötleteit.

Csipesztartó
Egy k in ő tt ,  olcsó, sz ínes k a r to n  a n y a ­

gú  k is lá n y k a ru h á t  h a sz n o s íto tta m . A 
h á tu lja  te l je s e n  sim a. Az e le jé n  n y ílá s t 
v ág tam  é s  o tt  rakom  b e le , il le tv e  sze­
dem  k i a  cs ipeszeke t. D ísz íth e tő  a  ru h a  
fa rk a s fo g g a l és c s ip k e d a ra b k á v a l (kis* 
k ö té n n y e l m u ta tó sa b b ) . A z a l já t  k ö rb en  
ö ssz e v a rr ta m . F e lfü g g esz téséh ez  jó  egy 
k ism é re tű  ru h a fo g a s. A z a k a sz tó n a k  
egy k is  n y í lá s t  hag y tam . T e reg e té sn é l, 
ö sszeszed ésn é l a  kö té lre  a k a sz to m , így 
m ind ig  k é z n é l van a  k ív á n t  m en n y isé g ű  
csipesz. T á ro lá sk o r  — a  fa lh o z  sim u lása  
m ia tt — a lig  foglal h e ly e t.

BER TA  GYULA 
Sellye



Korszerű elektronika

Megjelent!
A szociológusok mostanában hosz- 

szasan vitatgatják: szabad-e igazán 
a szabadidő. Mert igaz, hogy nőtt a 
szabadságnapok száma, csökkent a 
heti munkaidő, már minden szom­
batunk szabad — de mégis, mint­
ha mind kevésbé érnénk rá egymás­
ra, mind kevesebb jut nemes szó­
rakozásra, kedvünk töltésére.

Legújabban már az ezermesterke­
dést is elítélik, mondván: egyike a 
szabadidő megrablóinak. Mert, hogy 
már nem kedvünkre, hanem mu­
szájból barkácsolunk. Van is ebben 
valami, de biztos, hogy annak nem 
az ezermesterek az okai. Hiszen 
például a sok-sok ház körüli esz­
közt nem mi gyártjuk hibásra, el- 
romlóra, viszont nekünk marad a 
karbantartásuk, kijavításuk.

De azért a mind gyorsabb tem­
pójú termelő, szolgáltató barkácso­
lás mellett is marad valamicske idő 
a „csak” szórakoztatóra. S hogy ezt 
a zsugorodó időmaradékocskát a le­
hető legjobban hasznosíthassák ol­
vasóink, kiskönyvtár sorozatunk e 
legújabb, immár 21. kötetébe össze­
gyűjtöttük a szórakoztató barkácso­
lás szerteágazó témaköréből a legsi­
keresebbnek bizonyult alkotásokat. 
Igyekeztünk mindenkinek a kedvére 
válogatni. így került a könyvünkbe 
gördeszkától a dobókockán és a rok­
kán át a Hi Fi toronyig sok-sok öt­
letes és sajátkezüleg aránylag köny- 
nyen, gyorsan, olcsón kialakítható 
szórakoztató eszköz, amelyek elké­
szítéséhez sikeres ezermesterkedést, 
— majd gondot, bút feledtető szó­
rakozást kívánunk.

A tartalomból: bábú zsinegeken, 
zseton-garzon, ragyogó 6-os, lakóko­
csival nyaralóknak, grill a kertben, 
hot-dog sütő, „Digitális” Hi Fi-kor- 
rektor, új toronyházak a miniknek, 
hangjáték, szörf-sk, hargrave dobo­
za, időkapcsolók IC-vel, vakumaszk, 
karrak a XV. századból, modclvasút 
IC-vel, múltidézés rokkával.
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Az elektronika területén ezer­
mesterkedni ma merőben 
mást jelent, mint mondjuk 

lö—15 évvel ezelőtt. Ezért kezdőnek 
lenni napjainkban sokkal nehezebb, 
mint 5—10 évvel korábban. Az 
elektronika fejlődésének évről évre 
gyorsuló tempója számunkra főleg 
az alkatrészeken mérhető le. A 
mind tökéletesebb építőelemek mű­
ködése bonyolultabb, megértésük a 
réginél sokkal magasabb színvonalú 
ismereteket kíván.

Mi vei ma majd mindegyik 
áramkörben találunk tranzisztoro­
kat és IC-ket, a leghasznosabb ha 
elsőként az olcsó és napjainkban 
nagy tömegben gyártott TTL IC-k 
5 V-os egyenfeszültségű tápegységét 
készítjük el. E tápegység építési le­
írását és még sok, kezdetben hasz­
nos tudnivalót találunk az EM 1980/
3. számának 11. oldalán, az „Egy­
séges TTL tápegység” című cikkben. 
Nem titkolt kedvcsinálás végett is 
bemutatott képeink közül az 1. szá­

mún ez a tápegység látható műkö­
dés közben, amint egy egyszerű TTL 
IC-s áramkört táplál.

E tápegység birtokában szinte 
korlátlan lehetőségünk nyílik a TTL 
IC-kel való kísérletezéshez. Amikor 
a tápegységet terveztük, már eleve 
bekalkuláltuk a kezdeti tévedéseket. 
Például egy-egy rövidzárlatot, elkö­
tést, de tekintetbe vettük, hogy a 
„tanulópénz” ne legyen túl sok, 
ezért e tápegység simán tűrje a 
megpróbáltatásokat.

Szinte ehihez kapcsolódik a máso­
dik ajánlott olvasmány, amely alap­
fokon ismertet meg az IC-fckel és a
2. képünkön látható foglalatkártyák 
elkészítésével. (EM 1980/2. számá­
nak 10. oldalán, a „Garantált kap­
csolások” c. sorozat első cikke.)

Sokoldalú IC-k
Aki a TTL tápegységgel kapcso­

latban tovább akarja bővíteni isme­
reteit, a LED diódákról az EM 1979/



12. számának 22. oldalán talál sok 
érdekes és hasznos információt ta r ­
talmazó cikket. Szintén jól haszno- 
síthatókat ta rtalm az, és nem csak 
a TTL tápegységhez kapcsolódókat, 
az EM 1982 4. szám ának 14. o lda­
lán, a „V ariálható tápegység IC -k” 
c. ismertetés. Az ott közölt ada tok­
ra  nemcsak a kezdetben, hanem  a 
későbbiekben is biztosan szükségünk 
lesz. A cikkből m egtudhatjuk p é l­
dául az IC-k egy másik nagy csa­
ládjához, a MOS IC-khez szükséges 
tápegységek legfontosabb a lk a tré ­
szeinek feszültségét, terhelhetőségét, 
bekötését stb.

Éppen a kezdeti kísérletezéshez 
való, s ezen túlm enően sokoldalúan 
használható és strapabíró  tápegység 
leírását o lvashatjuk  az EM 1981/8. 
szám ának 6. oldalán  („Gumi tá p ­
egység MOS IC -khez”). Ha n e tán  
gondjaink lennének  az alkatrészek 
beszerzésével, ak k o r építsük m eg 
az EM 1980/5. szám ának 27. o lda­
lán, a „V édett tápegység” c. c ikk­
ben ism ertetett áram kört. A cikk 
képeinek tanúsága szerint is lá th a ­
tó. hogy hazai gyártású, 723-as t í ­
pusú IC-vel dolgozhatunk, a m ár 
bem utatott foglalatkártyára.

A TTL vagy egy másik, válasz to tt 
tápegység és néhány IC fog lalatkár­
tyával m ár sokféle érdekes alap- 
kapcsolás elkészíthető, am ilyeneket 
némi keresgélés után bőven ta lá ­
lunk az EM eddig megjelent szá­
maiban. Igazán csak azok építése

során szerezhetjük  meg azokat a 
szükséges tapasztalatokat, am elyek  
birtokában fokozatosan nehezebb és 
bonyolultabb áram körök összeállítá­
sára is vállalkozhatunk.

Kezdő lépések
1 ú lju tva az első próbálkozásokon, 

és esetleg az  első sikeresen elkészí­
te tt és m űködő áramkörön, ism ét 
egy másik IC családdal való ism er­
kedéshez a ján lju k  az EM 1980 12. 
számának 10. oldalán közölt tápegy­
séget. Ott is találkozhatunk a fog­
la latkártyákkal és a  transzform átor 
panellel, stab ilizátor IC-vel é s  még 
sok tudnivalóval. Ez a tápegység az 
analóg IC -kel működő áram körök­
höz szükséges. Voltaképpen b árm e­
lyik IC családdal elkezdhetjük az 
első lépéseket, részben ezért a bő­
séges tápegységválaszték.

De foly tassuk tovább az aján la to t 
egy kezdetben érdekes tém ához ta r­
tozó cikkel, am elyik az EM 1981 3. 
számának 34. oldalán je len t meg. 
Ott sok idegen kifejezés m agyar é r ­
telmezését ism erhetjük meg. U gyan­
annak a  szám nak a  33. o ldalán  m ár 
egy igazi kezdő hobbi-kapcsolást lá ­
tunk, am elynek elkészítéséhez a 
TTL tápegységgel m ár kellően fel 
vagyunk szerelve.

Feltételezve, hogy tú lju to ttu n k  az 
első lépéseken, igazi sk. technoló­
giákat ta lá lu n k  az EM K iskönyvtár

19. szám ában. A kötetből a sok jó  
hobbi-kapcsolás m elle tt m egtudhat­
juk, hogyan készíthető a  nyom tatott 
á ram kör és főleg milyen szerszá­
mok szükségesek a munkához.

A 3. képen a nyers panel önm a­
gáért beszél. Sok apró  trükköt le s­
hetünk  el róla, m in t pl. az a lk a tré ­
szeket befogadó fu ra tok  körüli fó ­
liagyűrűk. U gyancsak ezen a képen 
egy hű tőbordára szerelt te lje s ít­
m ény-tranzisztor látható . A 4. k é­
pen néhány szerelt panel és egy fu ­
ra t készítése figyelhető meg. E szer­
szám okat és használatuk  A B C -jét 
szintén az EM K iskönyvtár 19. kö ­
tetéből ism erhetjük  meg. Az egyik 
szép p illanat az elkészült nyom ta­
to tt áram kör bem érése (5. kép). Ez 
m ár igazi elek tron ikai „csem ege”. 
Hogy milyen m űszerrel és m iként, 
m eg tudhatjuk  az EM 1979 6. szám á­
nak 12. oldalán, az „E lektronika 
kezdőknek” c. cikkből.

F o ly tathatnánk  a sort tovább, de 
kezdetnek ennyi is elég. Talán sike­
rü lt bem utatnunk, hogy nem kell 
ördöngős képesség az elek tron ika 
gyakorlati m űveléséhez, csupán k e­
resgélni kell. gyűjtögetni m inden  
hasznosítható inform ációt még a k ­
kor is, ha az az ado tt időpontban 
még nem  aktuális. Böngészni m in ­
den katalógust, ra jzo t és összeállí­
tani, kipróbálni az áram köröket. Ez 
is egy lehetősége a  sikeres kezdés­
nek.

Mocsáry G.
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Vasútmodellezőknek!

K o c sisz é tk a p c so ló
A modellvasúti „üzem” igen ér­

dekes színfoltja a szerelvények to­
latása. rendezése. Ez a  tevékeny­
ség a szerelvények szétkapcsolásá­
ból, illetve összeállításából tevődik 
ősze. A kocsik összekapcsolása 
nem já r különösebb gonddal, mi­
vel azok egymáshoz közeledve 
automatikusan összeakadnak. A 
probléma a szerelvények szétkap­
csolásakor kezdődik (különösen ak­
kor, ha ezt a műveletet nehezen 
megközelíthető helyen kell elvé­
gezni). A szétkapcsolás megoldá­
sára találták ki a távműködtetésű, 
kocsiszétkapcsoló berendezést,
amely nem áll másból m int egy 
elektrotekercsből és egy szögeme­
lő karból.

A kereskedelemben kapható va­
lamennyi kocsiszétkapcsolónak egy 
közös hátránya van, mégpedig 
a  vágány mellett elhelyezett elekt­
romos tekercs. Ez még alapos „te- 
repesítéssel” sem tüntethető el 
(álcázható) kellőképpen. A megol­
dás az, hogy a tekercset nem a 
vágány mellé, hanem alá  helyez­
zük. A mozgó rész rúd jának  fel­
ső része réz. az alsó része pedig 
menetes vasrúdból készül (avval 
a kapcsolási magasság állítható 
be). Erre azért van szükség, hogy 
az elektrotekercs fel tud ja  ránta­
ni a  mozgó részt.

Ezzel — a házilag is könnyen 
kivitelezhető — megoldással is 
szebbé és élethűbbé tehetjük te­
repasztalunkat.
* * *

V aspóly óhoz 
szép Iáját

A  te re p a sz ta l ép ítés  egy ik  uto lsó , 
de ig e n  lényeges szak asza  a  te re -  
p es íté s . Egy jó l k ia la k í to tt  te re p ­
pe l m é g  „m eg m en th e tő ” egy e se t­
leges g y en g e  v á g á n y h á ló za tta l k é ­
szü lt te re p a sz ta l.

TerepesLtéskor igen lényeges, 
hogy az általunk kialakított terep 
valósághű legyen. Tehát olyan.

mintha földből körülhatárolnánk 
egy darabot. Ezt a feladatot jelen­
tős mértékben nehezíti az a tény 
is, hogy a terepnek még a vasúti 
pálya vonalát is követni kell.

Megfelelő terepesítéssel elkerül­
hető például a  vágányhálózat át- 
láthatása is, amely mindenképpen 
a terepasztal valós hatását kelti. 
Vegyük a két legsűrűbben előfor-
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dúló esetet. Például amikor az ál­
lomásról az egyik irányban kiha­
ladó szerelvény néhány perc múl­
va ellenkező irányból elhalad az 
állomás másik oldalán. Hasonló, 
szintén a körpálya jellegéből adó-

egyet, amelyet a  Magyar Vasútmo- 
dellezők és Vasútbarátok Országos 
Egyesületének köziponti terepaszta­
lán valósítottunk meg.

Az A képen jól megfigyelhető, 
hogy az alépítmény lényegesen szé-

Vasútmodellezőknek!

kedéseket szeretnénk, a majdani 
domb nagyságának megfelelő mére­
tű habszivacsot vagy összegyűrt pa­
pírdarabot helyezzünk a huzalból 
kialakított hálóra (C kép). Ezt kö­
vetően Mozaik vagy Ttivebond ra­
gasztóval átitatott újságpapírokkal 
fedjük be az egész felületet. Ilyen 
módszerrel 8—10 réteget hordjunk 
fel, és a ragasztótól függően egy-két 
napig hagyjuk száradni.

A ragasztási művelet .megkezdése 
előtt a terepesíteni kívánt rész kör­
nyékén minden vágányt takarjunk

dó eset az is, amikor a vonat vé­
géről látni lehet az ellenkező 
irányba haladó vonat1 elejét. Ez a 
jelenség főleg éles és hosszú ívek­
nél tapasztalható. Ezek azok a ti­
pikus esetek, amelyeknek az elke­
rülése — a kis hely miatt — igen 
nehéz.

Egyetlen mentő megoldás a jól 
átgondolt terepesítés. Az előbbiek­
ben említett két eset közül az el­
ső alagút alkalmazásával hárítha­
tó el, amely nem szükségszerűen 
úgy néz ki, mint egy alagút, mert 
például egy város közepén furcsán 
nézne ki. Ilyenkor célszerű a vá­
rost az 1. rajzon látható módon 
kialakítani. A másodikként emlí­
tett „helyzet” a visszaforduló kör 
közepén elhelyezett dombbal vagy 
erdővel oldható fel (2. rajz).

A terepesítésre nem  elég akkor 
gondolni, amikor m ár a gyakorlati 
munka megvalósítására kerül sor. 
Már a pályaépítés során történő ap­
ró odafigyeléssel sok íkésőbbi fejtö­
réstől kímélhetjük meg magunkat. 
Az alábbiakban a számtalan terepe- 
sítési megoldások közül ismertetünk

lesetíb, mint amilyennek a pálya 
miatt lenni kellene. A két szélén 
fennmaradó, kb. 20 mm a terep ki­
alakítása miatt lényeges. Ugyanis er­
re a sávra kerülnek azok a 2—3 
mim átmérőjű furatok, amelyekbe 
befűzhetők a terep vázát alkotó vé­
kony huzalok (B kép). Az így ka­
pott váz már elég pontosan „enge­
di” a végleges kialakítás formáját. 
Tehát egyben jó  alkalom nyílik arra 
is, hogy elvégezzük a kisebb-na- 
gyobb módosításokat.

Azokra a helyekre, ahová kiemel­

te, különben a kikeményedett ra­
gasztó nehezen távolítható el a vá­
gánymezőről.

Még egy hasznos tudnivaló! Bár 
a ragasztó nem olcsó, négse taka­
rékoskodjunk vele, sem azzal, hogy 
kevesebb réteget készítünk, sem pe­
dig úgy, hogy vékony ragasztóréte- 
get kenünk fel. Ezután már csak a 
fű, illetve a fák felragasztása van 
hátra.

NÉM ETH  ANDOR 
B udapest
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Kéz h e ly e tt 
lá b b a l

Rétegelt lemezből

H áztartá si m u n k á k  végzése és 
barkácso lás közben  sok e le k tro ­

m os gépet, sz e rk eze te t h aszn á lu n k . 
M iközben k eze in k k e l az an y ag o t v e ­
ze tjü k  a  v arrógép  asz ta lán , vagy  é p ­
pen a  p a p írt ig a z ítju k  a n ag y ító -  
gép a la t t ;  a  lám p a  vagy  m o to r k l-b e  
kapcsolásához egy h a rm a d ik  kéz re  
lenne szükségünk. H a kéz n incs, jó  
* láb  is, csak  spec iá lis  ta lp k ap cso ló l 
te li k ész ítenünk  hozzá. I ly e t m u tá ­
lunk  be a  következőkben .

Mihez használjuk?
Ismert, hogy a modem villany var­

rógépekhez készen adják a szabályo­
zós talpkapcsolót. A régebbi —■ mo­
torosra átalakított— típusúaknak vi­
szont hasznos ikiegészítője lehet egy 
ilyen egyszerűbb, szabályozó nélkü­
li változat. Talpkapcsolónkat azzal 
igyekeztünk sokoldalúbbá tenni, 
logy akár 10 A-t, tehát viszonylag 
r.agy elektromos áramot (így telje­
sítményt is) képes kapcsolni. Így al­
kalmas kisebb áramfelvételű gépek 
ki-be kapcsolására; pl. az előbb em­
lített varró- és nagyitógépen kívül 
diktafon, vagy a magnóról gépírók­
nak a magnetofon lábkapcsolására.

Ugyancsak előnyös lehet az állvá­
nyos fúrógép lábkapcsolása; így 
egyik kezünkkel az anyagot foghat­
juk irányíthatjuk, a másikkal pe­
dig az előtolás mértékét szabályoz­
hatjuk. Mindezek alatt a fúrógép 
motorjának nem kell feleslegesen 
járnia, talpkapcsolónkkal csak ak­
kor indítjuk, amikor szükséges. Itt 
már indokolt lehet a nagy teljesít­
ményű kapcsoló, hiszen nem ritkák 
a 600—800 W-os fúrógépek sem, és 
még az indítási áramlökésre is szá­
mítanunk kell.

Kapcsolás
A készülék elektromos kapcsolása 

igen egyszerű (1). A hárompólusú 
dugasizolóbol jövő vezeték (I) egy 
sorkapocsbi (Z) csatlakozik. Onnan 
a  földvezeték és az egyik áramveze­
ték (a O V így a fázis) megszakítás 
nélkül jut ei a földelt kivitelű csat­
lakozó aljzitba (H). A harmadik 
vezeték egy 10 A-es jelfogó főáram­
köri érintkezőire (T) kerül.

A jelfogó kapcsolóáramkörét kös­
sük a sorkapocs O és fázis pontjá­
ra. Ezt a vezetéket szakítsuk meg 
egy mikrokapcsolóval (X). A mik- 
mkapcsoló működteti majd a pe­
dált.

Az egész sserkezet háza két jól el­
különíthető részre osztható; a felső, 
mozgó (vagy inkább tengely körül

elforduló) pedálra^ és az elektromos 
részeket tartalmazó alsó tokra. 
Mindkettő anyaga rétegelt lemez. A 
pedál „szabásmintája” alkatrészraj­
zunk (2) felső részén, 1 cm élhosz- 
szúságú négyzetrácsra ültetve látha­
tó. Talprésze — a megfelelő szilárd­
ság érdekében — kettős lemezből 
készül (az A metszeten jól látható).

A belső lemez (P) és a pedál két 
oldalfala (N), valamint hátsó mere­
vítője (Q) 8 mm, a felső taposórész 
(R) 5 mm vastag rétegelt lemez. A 
darabokat él-lap illesztéssel, enyve- 
zéssel erősítsük össze, és a ragasztó- 
anyag száradásáig gyorsszorítóval 
rögzítsük. A taposórészt készíthetjük 
hőre lágyuló műanyag lemezből, egy 
darabból is. A szükséges hajlítást 
forró vízbe mártás után végezhetjük 
el. A műanyag és a fa ragasztásá­
hoz viszont ne enyvet használjunk, 
hanem pl. Diszpergumot vagy Pal- 
matex, Pálmafix ragasztót. A tapo­
sórész peremeit körben csiszolópa­
pírral kerekítsük le.

Az elektromos alkatrészeket ma- 
gáha foglaló tok anyaga" szintén 
8 mm vastag rétegelt lemez. A két 
oldallapot (B), az alaplapot (A), a 
homloklapot (G) és a keresztmere­
vítőt (J) ennél is él-lap kötésben 
enyvezzük össze. A pedál a tok két 
oldallapjára erősített tengely körül 
fordul el. A tengelyek rögzítéséhez 
20X2 mm-es laposacélból két 40 mm 
hosszú tartót (D) alakítunk ki, me­
lyekbe két-két 0  4,2 mm-es és egy- 
egy 0  6,2 mm-es furatot készítünk. 
A középső, nagyobb méretű furatra 
hegesszünk egy M6-os anyát (E). A 
laposacél tartót két M4-es süllyesz­
tettfejű anyáscsavarral (C), biztosí­
tó alátéttel (F) erősítsük a tok ol­
dalára.

A tengely egy 18 mm hosszú, 6 
mm belső és 8 mm külső átmérőjű 
acél cső darab (T), melyet M6-os fél- 
gömbfejű csavarral (S) rögzítsünk a
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már felihegesztett M6~os anyához 
(E).

Gondoskodnunk kell még a pedál 
visszanyomó rugójának (W) rögzíté­
séről és megvezetéséről. E felada­
tokat az alaplapra M6-os süllyesz­
tettfejű csavar (K) és zárt M6-os 
anya (M) segítségével felerősített 
10 mm hosszú, 8 mm külső átmérő­
jű acélcső látja el (L). Arra húzzuk 
rá a szorosan illeszkedő, 40 mm 
hosszú csavarrugót. A rugó szabad 
vége a pedálra felcsavarozott M6-os 
süllyesztettfejű csavarra (U) és zárt 
anyára (V) csúszik rá.

A homloklapból (G) lombfűrésszel 
vágjunk ki 35X35 mm-es ablakot, és 
készítsünk két 0  3 mm-es furatot a 
csatlakozóaljzat (H) rögzítőcsavar­
jai, valamint egy 0  7 mm-est (I) az 
elektromos vezeték számára.

Nedvesség ne érje
A jelfogót és a 2X3 elemes sor- 

kapcsot (ún. csokit) a fenéklapra, a 
mikrokapcsolót a tok oldalfalára 
csavarozzuk fel (3). Ügyeljünk arra, 
hogy a  dobozon belül se legyen szi-

geteletlen vezeték, és ezek a belső 
vezetékek minimális hosszúságúak 
legyenek (még véletlenül se érhes­
senek a visszanyomó rugóhoz vagy 
a tengely fémrészedhez). A csatlako­
zó elektromos vezeték háromeres, a 
dugaszoló szintén hárompólusú, föl­
delt kivitelű legyen.

Vigyázzunk arra, hogy készülé­
künket nedvesség ne érhesse. A talp­
kapcsolót (mint minden elektromos 
berendezést) csak áramtalanítás (a 
csatlakozódugó kihúzása) után sza­
bad szétszedni, javítani.

P. J.
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Elektronikus csengő
H a ran g h a n g o t u tánzó  k ap cso lá ­

su n k  m indössze  néhány  a lk a tré sz b ő l 
és e g y e tle n  IC-ből á ll. A z á ra m k ö r­
rel p é ld á u l h e lyettesíthe tő , v a lam in t 
k ie g ész íth e tő  lakásunk b á n tó a n  éles 
h an g ú  a jtócsengője . A lk a lm a s  még 
b á rm ily e n  akusztikus je lz é s t  igénylő 
b e re n d ezé sek  k iegész ítésére  is. Jól 
h a sz n á lh a tó  az ú gyneveze tt d isz k ré t 
riasz tókészü lékekhez , a h o l a  r ia sz ­
tá s t n em  szükséges m á s n a k  h a llan i 
csak  az ille tékesnek . T u d n ii l l ik  a  ké­
szü lék  ke llem es h an g ja  n e m  ébreszt 
g y an ú t a  v ijjogásra v ag y  a z  érces 
k ü r tö lé s re  szám ítóban.

Mire jó?
Előnyösen alkalmazható a készü­

lék gépkocsikban hangos .irányjel­
zőként, vagy bármilyen m ás jelle­
gű figyelmeztető jelzések adósára, 
esetleg összekapcsolva a m ár meg­

lévő jelzőáramkörökkel. Talán túl­
zásnak tűnik, a kétszeres biztonság, 
de ha a jelző izzó kiég előfordul­
hat, hogy késve jut tudomásunkra 
valamely fontos információ, m int pl. 
túl alacsony a  féfcfolyadék szintje, 
kifogyóban van az üzemanyag, be­
húzva maradt a kézifék stb. A leg­
több gépkocsiban ezek az érzékelő 
és jelző áramkörök mór megtalál­
hatók, tájékoztatást azonban csupán 
egy-egy izzólámpa kigyulladása ad. 
így viszont a  jelzések észlelése gyor­
sabb is lesz, mert a figyelmeztető 
hangra a vezető azonnal a műszer­
falra tekint.

Az áramkör
A hat invertert tartalmazó 4049- 

es CMOS IC-re épülő áramkör kap­
csolása a rajzon látható. Az áram­
kör működés szempontjából három 
részre tagolható.

Az első áramköri rész az alaphan­
got szolgáltató generátor. Az IC két 
inverteréből és az RÍ—Cl alkatré­
szekből álló generátor úgynevezett 
négyszög alakú elektromos jeleket 
állít elő. Köztudott, hogy az ilyen 
négyszög alakú jelek a  gazdag fel- 
harmonikus tartalmuk miatt kelle­
mes, néha keményebb, csilingelő 
hangok előállítására képesek. A kü­
lönböző áramköri alkatrészeken való 
áthaladásukkor azonban némileg el­
torzulnak és egy kissé veszítenek a 
felharmonikus tartalmukból. Mégis 
e jelformával közelíthető meg leg­
jobban a harangok hangja.

Az alaphangot szolgáltató generá-
1

tor frekvenciáját az f = ------- *-----
2,2-RÍ-Cl

egyszerű képlettel számíthatjuk ki. 
Ez esetünkben RÍ =  68 kohjmos és 
Cl =  10 nF-nál kb. 670 Hz. Ha te­
hát más hangmagasságot akarunk 
beállítani, akkor ezzel a képlettel 
könnyen kiszámíthatjuk a kiválasz­
tott frekvencia előállításához szük­
séges ellenállás és kondenzátor ér­
tékét.

A második áramköri egység a ge­
nerátort követő invertert, az R2-es 
korlátozó ellenállást, valamint a 
tranzisztort és a 8 ohmos hangszó­

rót tartalmazza. Az inverter felada­
ta az elválasztás és az illesztés. Az 
R2-es ellenállás a tranzisztoron át­
haladó áramot korlátozza, ennélfog­
va nem lehet 100 ohmosnál kisebb. 
Ezzel az ellenállással szabályozhat­
juk, illetve állíthatjuk be a hang­
erőt. Nagyobb ellenállás esetén csök­
ken, kisebb ellenállás beépítésével 
nő a hangerő.

A 4049-es IC további két inverte- 
re, valamint a Dl—C2—R3—R4 al­
kotják a  harmadik áramköri egysé­
get, a  pulzusgenerátort. Ez a pulzus - 
generátor állítja elő a tranzisztor 
bekapcsolásához, illetve exponenciá­
lisan lecsengő kioltáshoz szükséges 
speciális elektromos jeleket. Hogy 
az elekronikus harang milyen sűrűn 
szólaljon meg. azt az R3, az R4 és a 
C4 alkatrészek nagysága szabja meg.

A harang exponenciálisan lecsen­
gő hangjának hosszát az R4 és a C2 
befolyásolják: közöttük az összefüg­
gés 2,2 • R4 • C2. A két egyszerű szá­
mítással bármilyen sűrűségű, illet­
ve lecsengésű haranghangot tervez- 
hetüník. Két dologra azonban ügyel­
jünk; mégpedig arra, hogy a Cl és 
a C2 kondenzátor nem lehet 50 pF- 
osnál kisebb. A másik, hogy az RÍ 
ellenállás és az R3—R4 (párhuza­
mosan számított) minimum 3 koh- 
mos lehet. Tehát, aki nincs meg­
elégedve az általunk ismertetett ha­
ranghanggal, az az előző egyszerű 
számítások segítségével igényeinek 
megfelelőt tervezhet.

Alkatrészek

Az áramkör legfontosabb alkatré­
sze a 4049-es CMOS IC, amelynek 
hat invertere közül csak ötöt hasz­
nálunk. A 16 kivezetéses tokozású 
IC 13. és 16. kivezetése üres, a hato­
dik, nem használt inverter pedig a 
14. és 15. lábakhoz csatlakozik.

Az eredetileg beépített 2N2222 tí­
pusjelű npn tranzisztor helyettesít­
hető bármilyen hasonló, tehát kb. 
2,8 W-os 60 V-os és 800 mA-es tran­
zisztorral (pl. a 3 W-os, 60 V-os, 1 
A-es BC 141-es). Jó a 40 V-os BC 
140-es tranzisztor is.

Hangszóróként bármilyen kis mé­
retű, főleg tranzisztoros rádiókban 
levő 8 ohmos típust beépíthetünk. A 
tranzisztor és a hangszóró teljesít­
ményének összehangolását az R2-es, 
korlátozó ellenállás megfelelő nagy­
ságúra választásával végezzük. Mint 
már említettük, ez egyben a hang­
erő beállításának a  lehetősége is.

Az ellenállások egységesen 0,25 
W-okak és 5%-osak. Az elektronikus 
kondenzátorok 16 V-osak. Az IC-t 
célszerű 16 kivezetéses foglalatba he­
lyezve beépíteni.
- í t tH *  M . G.
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A gazdaságos fűtéshez, környezetünk kondicionálásához 
korszerű fűtés- és légtechnikai berendezéseket gyárt a

Jövedelmünk 
jelentős részét el kell 
tüzelnünk. De nem 
mindegy, hogy 
a háztartási költségek 
hányád részét teszi 
ki a fűtésre fordított 
összeg. S az sem 
mindegy hogy a drága 
tüzelő- vagy a fűtési 
díj árán milyen módon 
s milyen meleget 
tudunk tartani

lakasban.
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FUTOBER EPULETGEPESZETI 
TERMÉKEKET GYÁRTÓ VÁLLALAT

Nemcsak 
a mód, az 
eredmény 
is  más!



.

009

0  200
0  250

0  250

Aki új házat, nyaralót épít, vagy régit korszerű­
sít, magától értetődően a fűtésben is a legmoder­
nebb, a leggazdaságosabb megoldást keresi. A mi 
éghajlatunkon az épületek fontos szerkezeti része 
a fűtőberendezés. A saját munkával készülő épü­
leteink zöme még ma is épületenként, sőt helyisé­
genként önálló fűtőberendezéssel, azaz: házi, ka­
zános kis központi fűtéssel, vagy szobánként külön 
kályhákkal készül.

A házi fűtőberendezés fontos eleme a kémény és 
a fűtőtest. Az utóbbiból a legmodernebbek a kon­
vektiv megoldásúak, amelyek lehetséges méretva­
riációit, felépítését, szerkezetét középen felül, a szí­
nes ábráinkon látni. Áramlási ellenállásaik grafi­
konját, és a falra erősítéséhez szükséges elemeket 
pedig a következő szines oldalunkon mutatjuk be.

A kémények előírásszerű építése szakképzett kő­
műves feladata, szakmunkát igényel. Am -  főleg a 
korábban készült fa-, gáz- vagy olajtűzeléses házak 
igen gondosan falazott téglakéményét is kikezdi a 
füstgáz és a kéményben lecsapódó pára.

A megdőlő, megfolyt, a falakat is átkátrányozó 
kémények utólagos bélelését azonban ma már a 
háziak is elvégezhetik.

Gáz- és fatüzeléshez a WESTERFORM-H ALU 
alumíniumból, az olajtüzeléshez a WESTERFORM-H 
INOXYD rozsdamentes acélból készült, hajlítható le­
mezcsövekkel. Ezek kilencféle, -  felül, a bal oldali a 
koncentrikus köróbrákon látható méretben készül­
nek, csakúgy mint a hozzájuk gyártott szerelvé­
nyek. A felső színes képen jobboldalt, és a bal 
oldali, magas, belső szines ábrán látható, betűk­
kel jelölt szerelvények szakszerű megnevezése:

R =  lezáró idom, B — zárógyűrű, S =  rögzítő bi­
lincs, F =  csatlakozó idom, P =  tisztító idom, K =  
kondenzedény. Mint a szines képen is látni, a 
WESTERFORM-csövek egészen szűk sugárban is 
meghajlíthatok és alakjukat megtartják.

Különálló kis épületek (kis kazánház, kamra, mű­
hely, garázs) és egyedi olaj, ill. gáz fűtőberendezés­
sel utólag ellátandó helyiségek ideális kéménye a 
kettősfalú, a falak között hőszigetelő anyaggal sze­
relt szigetelt fémkémény. Az SzFA jelű alumínium­
ból, az SzFK jelű belül rozsdamentes acélból készül, 
középen a jobb oldali, szakaszos körábrán látható 
átmérőkkel. Szilárd tüzelőkhöz minősítésük is folya­
matban van.

Mivel ez a kémény igen könnyű, egyszerűen, bi­
lincsekkel a falra szerelhető. Fő előnye azonban az 
utólag is felállíthatóság. A bal szélső magas, szines 
ábránkon és a szines képeken látható szerelvényeink 
szakszerű neve: EK-egyenes kéménycső, E — eső el­
leni sapka. T =  csatlakozó, S— bilincs, P =  tisztító 
idom, Z m e zárófedél.

Amíg a kémény a tüzelő gazdaságos -  és biz­
tonságos -  elégetésének fontos eleme, a fűtőtest a 
termelt hő átadásáé. A négyszög-keresztmetszetű 
húzott acélcsőből és az arra ponthegesztéssel fel­
erősített, höleadó bordázattal készülő konvektiv ra­
diátorok közül az AR sorozatúak alacsonyak, 30 cm 
magasak, az MR jelüek magas, 60 cm-esek. Mind­
két változat készülhet egysorosán - ,  amelyik csak 
6 cm-re áll ki a falsikból -  és kétsorosán, 12 cm-es 
mélységigénnyel. Hosszuk 45-180 cm között változ­
hat. Összesen 22-féle méretvariáciából lehet a leg­
célszerűbbet választani.

A radiátorok tartozékai a függesztöelemek, ame­
lyek alkatrészeit színes ábránkon mutatjuk be.

0 4 0 0
0  315
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A kémények építésekor be kell tar­
tani az építészeti előírásokat. A ma­
gánépítők tájékoztatására a legfonto­
sabbakat illusztrációinkon is bemutat­
juk.

a) A kéménynek a kályha rostélyától 
(1) legalább 4,20 m magasnak és a

tetőgerincnél 0,8 m-rel magasabbnak 
kell lennie.

b) A 14X14, ill. 14X20 cm a legki­
sebb belméret.

e) Ha három kályhát kötnek is egy 
kéménybe, a koromzsákajtónak hozzá- 
férhetőnek kell maradnia.

FUTOBER
d) Falak találkozásába tilos kéményt 

építeni. Az oldalfalsík és a kürtő között 
min. 1/4 falvastagság maradjon.

e) „Elhúzni”, ferdén vezetni a ké­
ményt csak 60-80°-os dőléssel szabad.

f) A koromzsák-ajtó (4) a padlótól 
legalább 40 cm-re, és minimum 24 cm 
magasságú legyen, hogy a veder (5) 
aláférjen és be lehessen nyúlni a zsák­
ba (6).

g) Két füstcsövet csak min. 35 cm 
magasságkülönbséggel szabad a ké­
ménybe kötni.

h) Vízszintesen füstcsövet 2 m-nél 
hosszabban tilos vezetni.

i) Gerendázattal (7) 12 cm-nél job­
ban ne közelítsük a kéménytestet.

j) Nem éghető (v. b.) gerendák (8) 
is legfeljebb fél kürtőszélességnyire kö­
zelíthetik a kéményt.

k) A kéménysapkára gondosan for­
máljunk vízorrt

Bal alsó ábránkon, az AR és MR 
konvektiv radiátorok áramlási ellenál­
lásának grafikonja látható.

A konvektiv radiátorok falra szerelé­
séhez (velük adott) függesztőelemek 
alkatrészei:

1. 010-es műanyag tipli, 2. 6X45 
facsavar alátéttel, 3. M6X45 csavar 
alátéttel, 4. lapos anya, 5. leszorító 
elem, 6. állítható tartókonzol, 7. talp­
lemez.
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I r Automatic

Digital system |

á llítja  elő. T ranszform átorként egy 
Ids zsebrádió kimenő transzform á­
tora szolgál, s  ahhoz illeszkedik a 
hangszóró. A tranzisztortó l függően 
a  C4 100 nF  kapacitásértékét vál­
to z ta tn i kell, esetleg el ás hagyható, 
és úgy  is beindul az oszcillátor. A 
tranz isz to r bázisáram át az  R3 ellen­
álláson  és valam elyik P l —P8 poten- 
eiom éteren  keresztül az  SN 74 156, 
biztosítja. A beá llíto tt ellenállástól 
függően váltósak a  tranz isz to r bázis­
áram a, így a rezgési frekvencia.

pozíciót a d  elő (ha nagyon alacsony 
a  tápfeszültség).

A készülék használata. Az elké­
szítés és ellenőrzés u tán  kapcso l­
ju k  be a  készüléket. Mind a  nyolc 
po tenciom étert forgassuk a n ag y  e l­
lenállásértékeik felé. M ajd az egyik 
po tenciom étert lassan csav a rju k  a 
k is  e llená llásérték  felé. Ezzel ellen­
őrizhetjük , hogy a  készülékünk m i­
lyen hangközt fog á t  Ha szükséges, 
az R3 és a  C4 segítségével ezen

Meghódították a világot az 
integrált áramkörök. Nem­
csak bonyolult logikai háló­

zatok építhetők velük, hanem egy­
szerű játékok is. Olyan például, mint 
a képen látható dallamgép, amely 
digitális integrált áramkörökre épült 
fel. Csupán egyetlen tranzisztort 
tartalmaz, amellyel a blocking osz­
cillátor üzemel.

A készülék kapcsolási ra jz a  a lap ­
ján  végigkövethető a m űködési elv. 
Az ütem oszcillátor az SN 7400 ka­
pukból áll. A z oszcillátor fe lép íté­
se a szokásos, ezért fe lhaszná lha­
tunk hozzá m ás kapukat is. A fre k ­
venciát alapvetően a Cl és a  C2 h a­
tározza meg. A K2 bekapcsolásával 
a C l-gyel párhuzam osan kapcsoló­
dik a C3 és a z  ü tem  lényegesen las­
súbb lesz. A fennm aradó negyedik  
kaput párhuzam osan kö the tjük  G3- 
mal.

A frekveneiaosztót két D típusú, 
élvezérelt táro ló  alkotja: SN 7474. A 
Clear és P re se t bem eneteket közve t­
lenül a  tápfeszültségre kö the tjük , 
nem  szükséges ellenállás.

A készülék le lke a dekódoló, az 
SN 74 156. A z áram kör n y ito tt kol- 
lektoros típusú. Az A, B, C vezérlő 
bem enetekre a d o tt  L vagy H szin ttő l 
függően aktiv izálód ik  valam ely ik  
kimenet, azaz k inyit a k im eneti 
tranzisztor. De egyszerre m indig  
csak egy k im enet aktivizálódik. A 
többi k im enet nagy im pedanciá t 
képvisel.

A hangfrekvenciás rezgéseket 
egytranzisztoros blocking oszcillátor

A P l —P8 a  tv  hangoló feszültsé­
get beá llító  lineáris, 100 kohm os po- 
tenciom éterek. Segítségükkel a  frek­
vencia finom an változtatható , és 
nem  szükséges kapcsoló, ha egy-egy 
hangot ki akarunk  ik ta tn i. Elegen­
dő, h a  a nagy ellenállásérték  felé 
csav arju k  a  po tm éter csúszkáját, 
m ert így a z  oszcillátor n em  tu d  be­
rezegni.

Az á ra m k ö rt egy 4,5 V -os zsebte­
lep tá p lá lja , de m ég 4 V a la tti fe­
szültségnél is  üzemel a  készülék 
Ilyenkor s a já t  ritm usban s a já t  kom-

változtathatunk . Ezt követően m ind  
a  nyolc potenciám é té r  vá ltozta tásá­
va l e lőállítha tunk  egy tetszőleges 
dallam ot, am it a  gép addig ism étel, 
am íg  ki nem  kapcsoljuk. H a a  k é ­
szüléket dallam csengőként k ív án ju k  
használni, célszerűbb egyszerű h á ló ­
zati tápegységet készíteni hozzá. A 
m egépített készülék m ár több m in t 
ké t éve h ibá tlanu l működük.

SZABÓ GÁBOR
Pécsvárad
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K ü lö n le g e s  h a tá sú  le h e t  a la k á sb a n  
e g y -e g y  ter m é sz e te s  k ő . A m  a szép  fo r ­
m ájú  k ő  n em csa k  d ísz k é n t c s il lo g h a t a 
p o lco n , h a n em  (a n a g y o b b  m éretű ) n ö ­
v é n y ta r tó k én t is  fe lh a sz n á lh a tó . A  le g ­
m e g fe le lő b b  a lik a cso s  m é s z tu fa , de a l­
k a lm a s  m in d en  o ly a n  n e m  m álló  k ő , 
a m e ly e n  a g y ö k erek  b e fo g a d á sá r a  a lk a l­
m a s , le g a lá b b  k is  a lm a  n a g y s á g ú , v a g y  
k e v é s  v é s é s s e l  a k k o rá v á  b ő v íth e tő  ü reg  
van . O ly a n  k ö v e t v á la s sz u n k  a  te ts z é ­
sü n k e t m e g n y e r ő k  k ö z ü l, a m e ly ik  n a g y ­
sá g a  a r á n y b a n  van  a  r á te le p íte n i k ív á n t  
n ö v é n y e k  é s  az e lh e ly e z é s r e  k isz em e lt  
h e ly  m é r e té v e l.

Kőkikészítés
A k iv á la sz to tt  k ö v e t a la p o sa n  m ossuk  

le. A te rm é sz e te s  vagy  a  sz ü k ség es m é r­
ték b en  vésésse l tá g íto tt  ü reg b ő l táv o - 
lí tsu n k  el m inden  szen n y ező d ést, tö rm e ­
léket. U tá n a  az ü re g e t b é le ljü k  k i tá p ­
d ú s k e r t i  fö lddel és e n y h e  n y o m ássa l 
sz o rítsu k  az  ü reg b e  a  n ö v é n y  m egfele lő ­
re  a la k í to t t  fö ld la b d á já t. V égül ön tözzük  
m eg, h o g y  közbdn a fö lö sleg es fö ld  is 
k im o só d jo n , és u tá n a  h e ly e z z ü k  a  k i­
sz em elt h e ly re . L ehető leg  k is  fa la p ra  
vagy la p o s  tá lk á b a  te g y ü k  a  k övet, n e ­
h o g y  vízifolt ke le tk ezzen  a la t ta  (1. kép)

Mini sziklakért
H a n a g y o n  m eg te tsz e tt egy k ő d a ra b , 

a m e ly en  n in cs és nem  is k é sz íth e tő  ü re g  
a n ö v é n y  szám ára , á llí tsu k  be  4—6 cm  
m ély , az  a lap részén é l v a lam iv e l n a ­
gyobb á tm é rő jű  c se ré p tá lb a . T ö ltsü k  k ö ­
rü l jó  fö ld d e l a tá l p e rem é ig , és ü lte s ­
sü k  be  a  n ö v én y ek e t.

K iseb b , ü re g  nélkü li, azo n o s sz ín eze tű  
k ö v ek b ő l, a k á r  te n y é rn y i n ag y ság ú , de 
in k á b b  n ag y o b b  m é re tű  lapos, egy szerű  
m á z a tla n  ég e te tt c se ré p  tá lb a n , esetleg  
m ű a n y a g  tá lk á b a n  v a ló ság o s k is  sz ik la ­
k é r t  lé te s íth e tő  (2. és 3. k é p ). A lkalm as 
m é re tű  c se ré p tá l h e ly e tt  m eg fe le l e g y  
c se rép  le fű ré sz e lt alsó  h a rm a d a  is. H a 
az a l já n  m ég  n incs ly u k , fú ró v a l vagy  
k ésh eg g y e l fú r ju n k  v íz lev eze tő  n y ílást. 
A ly u k ra  (tegyünk c s e ré p d a ra b k á t, m a j^  
á ll í tsu n k  a  tá lb a  (nehezebb  ré sz ü k e t le ­
felé fo rd ítv a )  k é t-h á ro m  fo rm á s  követ. 
Az e d é n y t tö ltsü k  m eg  v irág fö ld d e l, 
am e ly b e  b e ü lte th e tjü k  a n ö v én y ek e t. A 
sz ab ad o n  m arad ó  fö ld fe lsz ín re  n é h á n y  
k ise b b  k ő d a ra b o t h e ly e z h e tü n k .

Szobai kőkert
V ilágos és sz á ra z  levegőjű  h e ly isé g b e n  

— lahöl v an  e legendő  h e ly  — eg y  sz o b a  i 
k ő k e r t le h e t a  leg m u ta tő sab b  n ö v é n y ­
sz ín fo lt. E hhez  ta r tó n a k  jó l m eg fe le l a  
sz iv árg ás m ia tt  m á r  k im u s trá lt la p o s  f a ­
ed ény , vag y  fé lb e v á g o tt hordó , a la c so n y  
k is  kád . F ű ré ssze l v ágható  e te rn itla p d k -  
ból Is ö ssz e á llíth a tu n k  ep o k itt r a g a sz tó ­
val k ö rü lb e lü l fé l nég y ze tm éte r a la p te ­
rü le tű , m in im á lisa n  15 cm  m ély  n é g y ­
szög vagy  so k szö g  a lak ú  tá la t. MutatcT- 
sa b b  lesz az e te rn it  ta rtó , h a  a  sz é lé t 
nem  egyenesre , h an em  e g y e n lő tle n re  
v ág ju k , m in th a  tö r t  volna, am i te r m é ­
szetesebb  h a tá s ú . T a rtó t k é sz íth e tü n k  
m ég a rasz n y i m ag as m észtufa, „ b u d a i” 
vag y  egyéb  k ö n n y e n  fa ra g h a tó  k ő d a r a ­
bokból, 2—3 cm  v a s ta g  deszk a lap  a la p ­
pal.

A  ta r tó t c é lsze rű  deszkából ö ssz e á llí­
to tt, az a la p já n á l  va lam ivel k ise b b  m é ­
r e tű  k e re tre  á llí ta n i. íg y  a  m o zg a tá sa  Is 
egyszerű  lesz, fő k é n t h a  a  k e re t  a l já r a  
fe lsze re lü n k  h á ro m  vagy  nég y  k is  z s ú r-  
k o csik erek e t. A  ta r tó  a ljá n  f ú r ju n k  n é ­
h á n y  v ízk ivezető  n y ílást, s h e ly e z z ü n k  
a lá  k is  tá la t.

E lőször k a v ic s ré te g e t te g y ü n k  az  
ediény a ljá b a , m e r t  a  bele  illő  p o zsg ás-  
növények , k a k tu s z o k  kü lön ö sen  é rz é ­
k en y ek  a tú l  v izes fö ld re . A k a v ic s ré ­
teg re  fe k te ssü n k  el k iló n y in á l le h e tő le g  
nem  n ehezebb  k ő d a ra b o k a t, m a jd  a  k ö ­
ze ik e t tö ltsü k  k i jó  fö lddel. A n ö v é n y e k  
beü lte tése  u tá n  a  m ég  fed e tlen ü l m a ra d ó  
fö ld fe lsz ín re  is  te h e tü n k  fo rm ás k ő d a ­
ra b o k a t, k av ic so t (4. kép ).
■ÍBJ--K- k . l .
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Konyha a „Jurhőban"
A z EM  1983/4. szám áb an  „Ju rh ó ”- 

kunyhó  (népi je llegű  szab ad id ő -ta ­
nya) te rv ra jz á t  és ép ítés i le írá sá t ad ­
tu k  közre . A kunyhó  egy ik  érdekes­
sége, hogy közepén egy „szabad té ri” 
k em ence helyezkedik  el, am ely  sü ­
tésre , főzésre  eg y a rán t alkalm as. 
F e lte h e tő en  az e lm ú lt h ó n ap o k  ala tt 
sokan  fe lép íte tték  a  ta n y á t. Ezért 
m ost a  kem ence h aszn á la táh o z  és 
n éh án y  kiegészítő  eszköz készítésé­
hez a d u n k  tanácsokat.

Ha kint csípős az idő, akkor a ke­
mencében, a hamutérben rakott kis 
tűzön szalonnát lehet sütni, kenye­
ret pirítani. Jobban felfűtve hús, sü­
temény, kenyér süthető a kemencé­
ben. A nyílás bordás vagy sima vas­
lemezzel (1), esetleg vessző, kukorica, 
napraforgó szár fonatra tapasztott 
agyaglappal (2) zárható le. A záró- 
lap mérete nagyobb legyen, mint a 
kemence nyílása.

A kenyér bevetéséhez egy kb. 
60X40 cm-es kenyérlapátra van

szükség. A jól felfűtött forró kemen­
céből a hamu a szénvonóval (4) húz­
ható el. Bár emlékeztet a habarcs- 
keverőre, mégis inkább ezt, a fából 
készült szerszámot használjuk, mért 
a fómlapát tönkreteheti a kemence 
tapasztott alját. A toliból készült 
pemettel, ismertebben tollseprűvel
(5) a frissen sült kenyér nedvesíthe­
tő meg, hogy szép fénye legyen. (A 
kenyérlapát és a vonófa rúdja mini­
mum 1 m-rel hosszabb legyen, mint 
a kemence és. a kémény együttes 
mélysége.) A 0 6  mm-es huzalból 
készülő kampóval (6) akasztható fel 
a kéményben elhelyezett vasrudakra 
a füstölnivaló.

A tűztálban pásztorételek, nyár­
son sültek és bográcsban főttek ké­
szülhetnek. Az ehhez szükséges szer­
számok a 7—12. részletrajzokon lát­
hatók. Mindenki saját erőforrásainak 
megfelelően választhat közülük. A 7. 
a tűztér mellett bebetonozott csőhü­
velybe használat előtt elhelyezett 
012 mm-es betonacél bográcstartó.

A tűztér mellett egy vastüske (8) be­
betonozásával egy nyárstartó cső he­
lyezhető el. (Természetesen két da­
rab tartó kell.)

A nyárstartó (9) is párosán hasz­
nálható, de tűztál nélkül egyszerűen 
a földbe verhető. A négylábú 
nyárstartó (10) is bárhol elhelyezhe­
tő, főidőn, betonon vagy a tűztálban. 
Ezekre a tartókra nyársak (11) tehe­
tők. A nyársak fogantyúinak variá­
ciói kimeríthetetlenek.

A mátrai favágók az úgynevezett 
tokban helyezték el a sütnivalót, 
húst, rakott krumplit stb. majd 
összecsukva vasgyűrűvel (12) rögzít­
ve égő farakásba helyezték, s két- 
nárom óra múlva fogyasztották. (Ré­
gi ízek felelevenítéséhez nyújt se­
gítséget Erdei Ferenc: Néprajzi 
ínyesmesterség, c. könyve.)

Képeinken, a kunyhóépítés mozza­
natai láthatók.
# # #  Karay Zsófia

= 8 ^ = 0
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A sokszorozóprizma
és társai

Fotó,
•trükk,

játék!Az állóképben is hatásos film 
és tévé felvételi trükkfogások 
egy része kezd az amatőr 

fényképezésben is tért hódítani. Cik­
künkben néhány, hazánkban is be­
szerezhető kiegészítő felszerelést is­
mertetünk. Metszeti rajzon mutatjuk 
be szerkezetüket, és fényképfelvéte­
lekkel illusztrált hatásukat.

Az 1. ábrán az  egyik  tengelyére 
(rajzunkon függőleges! szimmetri­
kus planparalel lemez — prizma 
kombináció látható. A fizikából is­
m ert, hogy a p lanparale l lem ezre 
merőlegesen érkező fénysugarak 
fénytörés nélkül h a ladnak  tovább, 
ugyanakkor az előtét ké t oldalán 
k ia lak íto tt p rizm ára érkező (a töb­
bivel párhuzam os! sugarak  kétszeres 
töréssel lépnek ki. A planparalel 
lemez és a két prizm a hatására 
ugyanarról a tárgyró l a  fényképe­
zőgép objektíve három  képet alkot. 
Ha ezt, az ún. három szorozó szim­
m etrikus prizm át az á b ra  szerin t (te­
há t a p lanparalel csík függőleges! 
erősítjük  az objektívre, akkor a 
tárgyról három  egym ás m elletti ké­
pet kapunk (7. ábra!, 90°-os elfor- 
dítás (vízszintes p lanparale l csík! 
esetében pedig három  egym ás felet­
tit (8. ábra!. Ferde helyzetű elő tét­
nél a képek is ferdén á lln ak  (9. áb­
ra!.

Az ötszöröző szimmetrikus előtét
(2. ábra! tu lajdonképpen az előző­
nek a továbbfejlesztése oly módon, 
hogy négy, egym ástól 90°-ra levő 
p rizm át csiszolnak az előtétre, így 
csak középen m arad  egy négyzet 
alakú planparalel rész. H a ezt az 
elő tétet az ábra szerin ti állásban 
erősítjük  fel az ob jek tív re, akkor 
kereszt alakú képet a lk o t ( 10. ábra), 
45°-os elfordítással ferde, ugyancsak 
45°-os sokszorozott kép lesz felvéte­
lünkön. Term észetesen a tárgy távol­
ság befolyásolja a képalkotást.

A 3. áb rán  ism ét háromszorozó 
előtétet mutatunk be. I tt a  felület 
nagyobb hányada p lan p ara le l lemez, 
és két egym ásra szim m etrikus fer­
de p rizm át csiszoltak le. H a ezt az 
elő tétet az áb ra  szerin t erősítjük  fel 
az objektívre, akkor felvételünkön 
három szoros kép lesz (11. ábraj. A 
prizm ák által a lko to tt képek  a felső 
részen vannak, 180°-os elfordítással 
a lu lra  kerülnek, 90°-os elforgatással 
pedig a jobb vagy a bal oldalon ke­
letkeznek.

M indhárom  változatnál a főkép a 
legerősebb, és a p rizm ák  képei gyen­
gébb tónusűak. A hol a  főkép és a 
prizm ák képei érin tkeznek  (átfedik 
egym ást!,-o tt lá tható  a  legsötétebb 
tónus. A képsokszorozásnál alapfel­
tétel a minél sim ább, egyszerűbb 
háttér. Erősen tagolt h á t té r  (pl. fák! 
esetében a sokszorosítás hatása  nem 
érvényesül.

Az ún. spot előtét (4. ábra) tu la j­
donképpen olyan síkdom ború len­

cse, m elynek középső részét p lan ­
paralel fe lü le tre  csiszolják. H atása 
abban  ny ilvánul meg, hogy a fel­
vétel középső részét élességével ki­
hangsúlyozza, a szélek egyidejű é le t­
len rajzo lásával (12. ábra). G yakor­
lott fotósok sikeresen használják  
még „sebességfokozásra” is. A kö­
zépen fényképezett éles autóhoz ké­

pest é le tlen  a környezet, így olyan 
benyom ás kelthető, m intha nagy se­
bességgel m ent volna a kocsi és a  
kam era elhúzásával állíto tták  be az 
élességet.

A csillagelőtétek olyan p lanpara­
lel lem ezek, melyekbe egyenletes 
osztással geom etrikus hálózatot csi­
szolnak. Az 5. ábrán a 90°-os, négy-
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az objektiven, így a prizmás előté­
teket tetszőleges helyzetbe állíthat­
juk; hátrányuk viszont az, hogy 
esetleg leránthatjuk és az előtét ösz- 
szetörik. A csavaros rögzítésű szűrő- 
foglalatnál nincs ilyen veszély. Ta­

pasztalataink szerint a menetes fog­
lalatok közel három menettel kap­
csolódnak az objektívbe, így bizton­
ságos az esetlegesen szükséges 90°— 
180°-os állítás. A foglalatokban me­
netes gyűrű rögzíti a vékony (2 mm 
körüli vastagságúi színszűrőket. A 
csillagelőtéteket, spot előtétet és az 
ötszöröző prizmát könnyű beszerel­
ni. A két háromszorozót azért nehe­
zebb, mert azokon a planparalel 
rész kb. 6 mm vastag, és a  rögzítő­
gyűrű csak egy-két menet mélységre 
csavarozható be.

Esztergályos munkával is készít­
hető foglalat, pl. vastagfalú csőből 
(14. ábraj. A menetek mérete az ob­
jektívtól függ, a legáltalánosabb 
(alapobj aktívek esetén! M 49X0,75. 
Az alapgyűrűt 4 mm mélyen kell a 
külső gyűrűbe csavarozni, és utána 
szegecseléssel vagy csavarral rögzí­
teni.

Ha többféle objektívhez akarjuk 
használni az előtéteket, akkor a leg­
nagyobb méretűhöz készíttessük el a 
foglalatot, és a 15. ábrán bemuta­
tott adapterrel erősíthetjük fel a  ki­
sebb méretű objektívre. (Ilyen átala­
kító adaptert is láthatunk az 
OFOTÉRT Quelle Revue boltjában.) 
A házilag készített foglalatot célsze­
rű belül matt feketére befesteni.

Sárközi Zoltán 
oki. gépészmérnök

zetes; a 6-on pedig a 60°-os egyen­
lő oldalú háromszög osztást mutat­
juk be. Mindkettőnek az a lénye­
ge, hogy a csúcsfényekről érkező 
fénysugarakat csillagsugárzásszerűen 
fényképezhetjük le (13. ábra).

Néhány szó a beszerzésről. Egyes 
típusok az OFOTÉRT Quelle Revue 
márkaboltjában (Bp. V., Párisi u. 
6/a) kaphatók, befoglalva, azonnali 
használatra kész állapotban. A fog- 
lalallan előtétek egy része hazai ké­
szítőknél is kapható (Pálosvölgyi Já­
nos és Tóbiás György optikai csi- 
szolómesterek, Budapest II., Bem 
rakpart 53.) Az előtétek befoglalá­
sáról magunknak kell gondoskod­
nunk.

A legegyszerűbb megoldás az, ha 
a megvásárolt előtétet gyári szín- 
szürő-foglalatba rögzítjük. Kétféle 
színszűrő-foglalat van forgalomban; 
az egyik típus rátolhatö az objektív 
foglalatára, a másik pedig becsava­
rozható. A rátolható azért előnyö­
sebb, mert teljesen körbeforgatható
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BUDALAKK

A vízisport kedvelői és a h o r­
gászok körében is rendszerint 
vitatém a az, hogy a fá b ó l ké ­
szült csónakot, vitorlást, széllo ­
vast, lad ikot stb. milyen a n y a g ­
gal és hogyan célszerű bevonni 
a tartós védelem  érdekében . Az 
a lá b b ia k b a n  szeretnénk ja v a s la ­
tainkkal segítséget nyújtan i e b ­
ben a tém akörben.

A BUDALAKK Festék- és M ű ­
gyantagyár terméke a NEPTUN 
lakk, mely elsősorban vízbe m e­
rülő fa fe lü le tek  (csónak, lad ik  
stb.) színtelen lakkozására a lk a l­
mas.

Nem  javaso ljuk szab adb an , az 
idő járás v iszontagságainak ki­
tett fa fe lü le tek  (faházak, lcorlá- 
tok, nyílászáró szerkezetek stb.) 
lakkozására, mert a NEPTUN 
lakk színtelen és nem nyújt vé­
delm et a napfény ibo lyántú li su­
g ara in ak  szürkítő, roncsoló h a ­
tása e llen .

Ú j, lakkozatlan csónakoknál

Bemutatjuk a
célszerű a NEPTUN lakkal való  
bevonás e lő tt a fe lü le te t XYLA- 
MON fa im p reg ná ló va l beeresz­
teni, mely kettős célt szolgál:

-  m egvédi a fá t a farontó  
gom bák, rovarok károsítá­
sa e llen ,

— elősegíti a  NEPTUN lakk 
fához való  tap ad ásá t.

A XYLAMON im pregnáló  a la ­
pozó száradási ide je  24 óra.

A beeresztett fa fe lü le tre  három  
réteg NEPTUN lakk fe lhordását 
javasoljuk. A  rétegek felkenése  
között 48 ó ra  száradási időt kell 
hagyni, és a jo b b  tap ad ás  é rd e ­
kében a  következő réteg előtt 
célszerű a fe lü le te t finom  csiszo­
lópap írra l megcsiszolni.

R égebben lakkozott csónakok 
is fe lú jíth a to k  NEPTUN lakkal. A 
régi lakkréteg  ne legyen rep e­
dezett vagy fá ig  sérült. Á  lakko­
zást a régi réteg tisztítása és 
csiszolása előzze meg.

Régi lepattogzó , repedezett fe -

NEPTUN lakkot
lületeknél a régi bevonatot csi­
szolással vagy m aratással fá ig  
el kell távo lítan i. M aratáskor a 
kaparás befe jező  műveleteként a 
felületet nitróhígítóval szálirány­
ban jól á t kell kefélni, hogy a 
pórusokból is kijöjjön a régi lakk, 
illetve a lemarószer. Ezután a 
műveleti sorrend megegyezik az 
előzőekben em lítettekkel.

M inden esetben az utolsó 
lakkréteg felvitelétől számított 
négy nap e lte lte  után vehető a 
csónak igénybe.

A NEPTUN lakk kiadóssága  
egy rétegben kb. 8 -1 0  m2/kg. 
H ígításra lakkbenzin vagy Ter- 
penol használható .

További részletes fe lv iláqosí-
tás:

BUDALAKK Festék- és M ű ­
gyantagyár,
Műszaki Vevőszolgálat,
1055 Bp. V ., Balassi B. u. 7. 
Telefon: 110-657, 314-579  
Telex: 2 2 -5 6 6 9

Műszaki könyvújdonságok
. . .  p ld . C sabai D ániel: M A G N Ó SO K  ÉVKÖNYVE 1983.

1983. kb. 400 o ldal, k ö tv e  kb . 70,—
. .  . p ld . F e ren cz i Ö dön: ELEK TR O N IK A  OTTH O ­

NUNKBAN. E le k tro n ik a  so ro za t 1983. k b . 240. 
o ld a l, fűzve k b . 42,—

. . .  p ld . G yurkovics A ttila : M ODUL TV-ÁRAM KÖ­
RÖK 1983. kb . 320 o ld a l, kö tv e  kb . 74,—

. . .  p ld . H alász  L ászló : M OANYAGFELDOLGOZÁS
V ezérlés, sz ab á ly o zás , fo ly a m a tirá n y ítá s  1983. 
k b . 432 oldal, k ö tv e  k b . 85,—

. . . p ld . HAZKÖRÜLI M U N K Á K  — SAJA TKEZULEG 
A sztalos és á c s m u n k á k . Ü veges m u n k á k . D í­
sz ítő  m u n k ák . F e s té s ,  m ázolás, ta p é tá z á s .
K őm űves m u n k á k . L a k a to s  és bádogos m u n ­
k á k . E lek trom os m u n k á k  stb . 2. k ia d á s  1983. 
k b . 432 oldal, fűzve  k b . 64,—

. . .  p ld . H egedűs Já n o s : K ER Á M IA -, CSEMPE- ES 
KŐBURKOLATOK — SAJA TKEZÜLEG 1983. 
k b . 176 oldal, fűzv e  k b . 45,—

. . .  p ld . L am b ert M ik lós: N U LLA A TM EN ETI T E L JE ­
SÍTM ÉNYKAPCSOLÓK IC-KEL 1983. k b . 192 
o ld a l, fűzve k b . 25,—

. . .  p ld . D ie tm ar L o c h n e r: TETÖ TÉRBEÉPlTÉS — 
SAJATKEZÜLEG 1983. k b . 256 oldal, k ö tv e  
k b . 4 5 ,-

. . .  p ld . M agyart B é la : N EM ZETK Ö ZI ÖSSZEHASON­
LÍTÓ TÁBLÁZATOK BIPOLÁ RIS TR A N ZISZ­
TOROK 1983. k b . 400 o ld a l, fűzve k b . 69,—

- iP 
iór' :Y

A m eg ren d e lő  n ev e : ............

L ak c ím é ( Irá n y ltó sz á m m a l) :

a lá írás

. . .  p ld . M illey  V ilm os—V ölgyes I s tv á n : KÖZPONTI 
FŰTÉS 1-2. kö tet. Ip a ri S z a k k ö n y v tá r  so rozat 
1983. k b . 896 oldal, k ö tv e  k b . 90,—

. . .  p ld . P a tta n ty ú s  A. G éza: A  G E PE K  ÜZEMTANA 
14., á tdo lgozo tt k iad ás 1983. k b . 1200 oldal, k ö t­
ve  k b . \  204,—

. . . p l d .  R é ti P á l:  KORSZERŰ FÉM IPA R I ANYAG- 
VIZSGALAT. 2., á td o lg o zo tt k iadás. Ip a ri 
s z a k k ö n y v tá r  so ro za t 1983. k b . 416 oldal, k ö t­
ve  k b . 46,—

. . . p l d .  E. S ch ae fe r: M EG BlZH A TÖ SA G  AZ ELEKT­
RONIKÁBAN 1983. k b . 416 o ldal, kö tve  k b . 85,— 

. . .  p ld . S z e n tk u ty  K áro ly : SZERSZAMBEFOGÖ K É­
SZÜLÉKEK. 2., á td o lg o zo tt k ia d á s . Ip a ri szak- 
k ö n y v tá r  so ro za t 1983. k b . 368 oldal, kö tve  k b . 44,— 

. . . p l d .  V. A. S zlep iny in : AZ ESZTERGALAS A LA P­
ISM ERETEI 1983. k b . 416 o ld a l, kötve k b . 50,—

Az ism e rte te tt  m ű v ek  o k tó b e rb en , a  M űszaki és K özgaz­
daság i K ö n y v n ap o k  a lk a lm áv a l je le n n e k  meg.

A fe lso ro lt k ö te tek  e g y e n k é n t is m eg ren d e lh e tő k , 
a k itö ltö tt, k ivágo tt és c ím ü n k re  b o ríté k b an  b e k ü l­
d ö tt h ird e té s  a la p já n . P o s tá n  u tán v é tte l sz á llítu n k , 
a p o rtó k ö ltség e t fe lszám ítju k . T ek in te tte l a  k o r lá ­
tozo tt p é ld án y szám o k ra , a  ren d e lé se k e t b eé rk ezésü k  
so rre n d jé b e n  te lje s ítjü k .

Hímünk: Állami K önyvterjesztő Vállalat 
Műszaki Könyváruház

Budapest V I., Liszt F erenc tér  9. 1061 
T elefon : 420-353
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Nemzetközi
ötletparádé

-----------------------------------------------------------V  s \
Ismert és hasznos segédeszköz 

a haséb alakú és a hengeres 
csiszolófa. A csiszolópapírt ál­
talában úgy rögzítik, hogy vé­
geit a fadarabok mély hornyai­
ba dugják. A papírvégek be- 
szoritásához rugalmas fémle­
mezből hajlítsunk V alakú da­
rabot, amely könnyed mozdu­
lattal a horonyba nyomható, 
fii. kiemelhető.

Kár eldobni a gépkocsi lecse­
rélt ablaktörlőjét. „Valódi ab­
lak" tisztítására használhatjuk.

/ Egy vékony falú (az ablak ma­
gasságához igazodó hosszúsá­
gú) fémcső egyik végét hajlítsuk 
iveltre, majd kb. 10 mm hosz- 
szon réseljük fel, fúrjuk át és 
csavarozzuk oda az ablaktörlőt.

V__________________________

---------------------------------------\
Hasznos, de veszélyes szer­

szám is lehet a csavarhúzó. 
Bőrből, műbőrből varrjunk szá­
mára tokot, amelybe szorosan 
nyomható bele a csavarhúzó 
pengéje. így a szerszám még ak­
kor sem lesz veszélyforrás, ha 
azt zsebbe tesszük, míg pl. a 
fúrógéppel dolgozunk.

Beszorult egyenes- és kereszt- 
hornyos csavarok meglazitásá- 
hoz két hegyes végű lyukasztó 
és két kalapács kell. A horonyba 
ellentétes irányból illesztett lyu­
kasztókat egyszerre ütögessük a 
kalapáccsal.

A módszer akkor is alkalmaz­
ható, ha a csavar nem hor­
nyolt; akkor fűrésszel vagy vé­
sővel készítsünk hasitékot és 
utána használjuk o lyukasztókat.

Elérhető helyen lévő lakatok 
nem nyújtanak kellő biztonságot, 
mert a pánt csavarjainak kihaj­
tása után nyílik az ajtó, a láda- 
fedél. Megelőzésképpen behaj­
tás előtt a csavarok fejét -  a 
horony mellett -  ellentétes 
irányban reszeljük ferdére. így 
a csavar behajtható, de ki már 
nem, mert a csavarhúzának nincs 
mibe „kapaszkodnia".

I  ______________ J

----------------------------------------------------------- N

Nincs mindenkinek teljes vil­
láskulcskészlete. Ezért nem rit­
ka, hogy megfelelő kulcs híján 
nem tudunk behajtani egy csa­
vart. A négylapfejű csavarhoz 
„célszerszámot" használhatunk.
Egy menetes rúdra hajtsunk fel 
két négylapfejű anyát, azok kö­
zé szorítsuk a csavarfejet, és 
máris pótoltuk a villáskulcsot.

V____________________ )

Csövek, hengeres rudak pon­
tosan a tengelyvonalra merőle­
gesen átfúrhatok egy kis segéd­
eszköz használatával. A téglalap 
alakú deszka egyik részéből — 
a saroktól indulva 45—45 fokban 
-  fűrészeljünk ki egy háromszög­
letű darabot, majd a felső él 
közepén fúrjunk egy függőleges 
lyukat. Az eszköz többféle átmé­
rőjű anyaghoz használható.
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1

ÍA fűrészporos fűtés nem mai 
találmány, inkább az elfelejtett 
energiatermelő módok közé 
tartozik. Nagybani elterjedése per­

sze még napjaink e.nergiaínséges ide­
jén sem várható, hiszen jelentős 
mennyiségű fűrészporra manapság 
rendszeresen nem számíthatunk. 
Speciális körülmények között viszont 
jó, ha eszünkbe jutnak a bevált fű­
részporos kályhák.

Faipari üzemeikben, de akár egy 
kisebb asztalosműhelyben is számot­
tevő mennyiségű fűnészpor (gyalu- 
forgács stb.) keletkezik, melynek tá­
rolása vagy akár megsemmisítése is 
komoly gond. Megfelelő tüzelőberen­
dezésben viszont hasznát vehetjük a 
benne rejlő energiának. Ilyen be­
rendezés a következőkben bemuta­
tott fűrészporos dobkályha, melyet 
jugoszláv laptársunk, a SAM cikke 
nyomán mutatunk be. Számításaink 
szerint 1 m3 fűrészporból — a fa 
fajtájától, illetőleg sűrűségétől füg­
gően —• akár 6 millió kilokalória 
(25 000 kilojoule) hőenergiát is nyer­
hetünk. Ez a hőmennyiség bősége­
sen elegendő egy szerelőfészer vagy 
műhely (d) fűtésére.

Ami látszik
Dobkályhánk nagyrészt nem hasz­

nált kész anyagokból, valamint hul­
ladékokból készíthető el. A külső 
dob (1, 2) alapanyaga egy 200 l-es 
ölajos'hordó (a). Lyukasat, túlságosan 
elvékanyodottalt, vagy veszélyesen 
horpadtat ne használjunk, mert 
kályhaként viszonylag nagy hőmér­
sékleten is tökéletesen kell zárnia

A hordó egyik végétől 5—6 cm-re, 
a palást felületén fúrjunk egymás 
mellé két-három lyukat úgy, hogy 
egy fémfűrész pengéjét vagy erős 
lemezollót be tudjunk dugni az így 
keletkezett nyíláson. Ezután ebben 
a magasságban úgy vágjuk végig a 
palástfelületet (c), hogy a hordó 
szétváló két darabja ép maradjon. 
Hasonló módon — a  hordó másik 
végéhez közeli palástfelületen — 
vágjunk egy kb. 30X13 cm-es abla­
kot.

A hordó kettéválasztott darabjait 
úgy kell megmunkálnunk, hogy te­
teje jól záró fedélként a nagyobbik 
darabra illeszkedjen. Ehhez az alsó 
rész frissen vágott élét kb. 2 cm 
mélyen, sűrűn egymás mellett vag­
daljuk be, majd azt a  részt egy fo­
góval hajlítga&suk befele.

A fedélnél viszont kissé növelni 
kell a perem kerületét. A tetőt ül­
lőre állítva kalapáljuk alaposan 
körbe a  peremet, így az anyag kis­
sé elvékonyodva kitágul. Ezt a  mű­
veletet addig folytassuk, míg a fedél
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dobkályha
szorosan, de azért mozgathatóan rá­
helyezhető a hordó nyitott tetejére.

Még egy nyílást kell vágnunk a 
kályha falába, a kéménycső számá­
ra. A nyílás átmérője a kályhacsőé­
nél kb. 2 cm-rel kisebb legyen. A 
kész elemekből összeállított kályha- 
cső csatlakozó csonkját keményfor­
rasztással (vagy bevágások után ki- 
hajlított ftilecseknél fogva szegecse­
léssel) rögzítsük a helyére.

A kályha lábait 30X3 mm-es la­
posacélból hajlítsuk meg. A bizton­
ságos állás érdekében három lábat 
készítsünk, és azokat szegecseléssel 
rögzítsük a hordó oldalfalához. 
Ugyanebből a laposacélból készít­
sünk fogantyút a fedél és a hamu­
tartó fiók számára is.

. . .  és ami nem
A kívülről látható részékkel ezzel 

el is készültünk. Most a kályha bel­
seje következhet. Először is egy fe­
néklapot (6) kell kialakítanunk a 
belső dob számára. Megfelelő szi­
lárdságú acéllemez esetén egy da­
rabból is állhat a fenéklap, de gon­

doljunk arra, hogy közepéből kb. 60 
mm átmérőjű nyílást kell kivág­
nunk. (Ha túl vastag az acéllemez, 
a művelet még hidegvágóval is ne­
héz.) Érdemes inkább két véko­
nyabb, könnyebben vágható lemezt 
használnunk, melyek közül az egyi­
ket merevítsük ki keményforrasz­
tással rögzített betonacél rudakkal. 
A merevítőkre kerülő másik lemezt 
csak a pereménél rögzítsük egy-egy 
pontban. A merevítők célszerűen 
egy egyenlő oldalú háromszöget al­
kothatnak. (A c. ábrán szaggatott 
vonallal jelöltük.) A három, lapos- 
acélból kialakított lábat a három­
szög csúcsainál rögzítsük a lap al­
jára.

A belső dobbal kevesebb gondunk 
lesz. Alapja annak is egy kész — de 
kisebb méretű — olajos hordó (3). A 
200 1-es külső dob kb. 55 cm átmé­
rőjéhez egy, kb. 30 cm átmérőjű 
belső dóbot válasszunk. Tetejét tel­
jesen vágjuk le, az alján pedig ké­
szítsünk egy 60 mm átmérőjű nyílást 
(e).

Most már csak a hamutartó fiókot
(5) kell elkészítenünk. Keresztmet­

szete a külső dobon korábban kivá­
gott ablaknak megfelelően 30X13 
om, mélysége pedig 35 cm legyen. A 
homloklap 2—2 amuréi érjen túl az 
oldalfalakon, és a hordó külső ívé­
nek megfelelő legyen. (Arra hajlít­
hatjuk rá.) A már meghajlított hom­
loklapot sablonként használva raj­
zoljuk elő a fiók fenéklapjának elül­
ső részét. Az 1 mm-es lemezből ki­
vágott fiókdarabokat ugyancsak ke­
ményforrasztással erősítsük össze.

Fűrészporos dobkályhánk igen 
fontos eleme még a füstnyílást ki­
alakító, csonkakúp alakú farúd. Fa­
esztergán, akár puhafából is elké­
szíthetjük. Alsó átmérője 55 mm, a 
felső pedig 80 mm legyen. Hossza 
— a belső dob magasságától füg­
gően — kb. 65 cm. Felső végére ké­
szítsünk fogantyút.

Betöltés, begyújtás

Ha a kályha minden eleme helyé­
re került (a füstnyílás rúdja is), a 
belső dobot töltsük meg fűrészpor­
ral (b). Egy döngölőfával — óvatos 
ütögetésekkel — tömörítsük össze a 
port annyira, hogy a füstnyílás bot­
ját eltávolíthassuk. A kályhában az 
égést a füstnyílásba helyezett, s ott 
meggyújtott papírokkal indíthatjuk 
el.

—P—
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T ü zeléstech n ik ai S z o lg á lta tó

Ü zletü nk b en  v á lla lju k :

automatikus olaj* és gázblokkégők alkatrészeinek
— javítását, felújítását,
ha a javítás hosszabb időt vesz igénybe, a szükséges alkatrész
— kicserélését,
használt vagy elhasználódott alkatrészek magas áron való
— megvásárlását.
Rendelkezésre állunk hőtechnikai berendezések kölcsönzésével.
Díjtalanul végezzük blokkégő-automatikák és olajszivattyúk vizsgálatát, 
műszeres hibamegállapítását.
Ugyancsak díjtalanul igénybe vehető tüzeléstechnikai szaktanácsadó 
szolgálatunk is.
Szolgáltató Üzlet
Budapest XII., Ugocsa u. 2. Telefon: 158-843
Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9—17 óráig,

csütörtök: 9—19 óráig,
kedd, szombat: sm zárvaI

tüzeléstechnikai vállalat
Központ: Budapest X., Gyömrői út 140. 1108 Tel.: 272*018

Signal —  akkuval
A népszerű szovjet zsebrádió, a 

Signal sokaknak ébresztőjévé is vált. 
Am a sűrű használat gyorsan elfo- 
gyászt ja a telepet.

Egyszerű kis alakítással Sokol ak­
ku szerelhető bele, csupán a telep- 
tartót kell kifúrás után lombfűrész- 
szel óvatosan kivágni. Az összeépí­
téskor vigyázzunk a csatlakozásra!

A teleptartónál a tok egyik ház- 
összeszorító csavarja kiesik. Ez egy 
megrövidített kerékpárküllővel — 
más helyre fúrva — pótolható. így 
szilárdan áll a tok, évekig műkö­
dik a rádió.

B. L.

SZÓRÁS A CSÚCS!
. . .  a W a g n e r festékszóró pisz­
to llya l. M indehhez hatásos, am it 
festeni kell, ragyogó eredm ények  
még a durva fe lü leteknél is. A  
festék a nehezen hozzáférhető  
fe lü le tekre  is eljut.
A irless szórásmód — egyenletes  
porlasztás.
A kár au tó , kerítés, bútor, csónak, 
kapu, fűtőtest, m ennyezet és fa l­
fe lü le tekre  is eljut, 

a WAGNER FESTÉKSZÓRÓ 
PISZTOLY
sokoldalú , kézhezálló és nagy  
hatásfokú , valódi profi e red ­
ményt biztosít.

WAGNER AG 
FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
Forgalm azó:
Ezerm ester Úttörő és Ifjúsági 
Kereskedelm i V á lla la t  
1072 Budapest 
V II., N yár u. 6.

Elektromosan lakkozni 
gyorsabb és jobb!

i
.W M S IIE R
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PRAKTI

A DOBOZ KÉSZEN KAPHATÓ
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Barkácsolható hanglemeztartő, 
virágtartó, könyv- és 
dísztárgypolc, telefonasztal, 
esernyőtartó, falilámpa 
és egyéb használati tárgy.

Harmonikusan beilleszthetők 
a különböző alumínium lemezek, 

szalagok, profilok, 
csövek, rudak, huzalok.

Árusítás:
az ALUKER budapesti üzleteiben: 
VII., Majakovszkij u. 101.
Vili., József krt. 52., 
a Könnyűfém Áruházban:
X., Keresztúri út 39—41.,

H U N G A L U
A L U K E R

valamint a vidéki közös boltokban:
Debrecen, Ceglédi út 11. 

Győr, Kálvária u. 38. 
Zalaegerszeg, Hock János u. 94. 

Miskolc, Zsolcai kapu 12. 
GORSIUM-ÁFÉSZ Szabadbattyán, 

I. sz. TUZÉP-telep.
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Láttuk — hallottuk
. . . .  hogy a Pécsi Ipari Vásár egyik aranyérmét egy pé­
csi magán-barkácsbolt kisbútora nyerte el.

*

hogy többen, is kérdezték: a  7/31. oldalion a „p rak ti” 
barkácsolja végül is m ilyen anyagm aradékból vágta ki 
a  kis szerszám  bölcső ke t. Noel, valóban nem  elég jól látni, 
hogy padlószőnyeg m aradékából, am it szórós felével fel­
fele erősíte tt a  szekrénykébe.

J  *

A júliusi számunk 10. oldalán az „energiatakarékos 
fóliabetétet” leírása erősen félreérthető, a 11. oldalon az 
„öntapadós címke” leírása mellől hiányzik a fénykép, 
az viszont anélkül is érthető. Elnézést kérünk és az első 
észrevételező, Velinszky László figyelmességét vásárlási 
utalvánnyal honoráltuk.

*

Júliusi szám unk cikkei közül a  legérdekesebbnek — 
és leghasznosabbnak — a betörés-dlh ári tékát bem utató 
bizonyult. A szerzőket 200—200 F t-as u talvánnyal díjaz­
tuk.

Az „ÁPISZ—ezermester" tapétázó vetélkedőt 
technikai okokból október hó végén rendezzük meg.

A már beérkezett nevezéseket besoroltuk, de ok­
tóber 15-ig továbbra is elfogadunk nevezéseket.

Kisiparosok, szakmunkások, gmk-k is jelentkez­
hetnek!

Az érdeklődésre tekintettel az ÁPISZ a díjakat 
háromszorosára emelte, s a versenyről — amelynek 
során egy szociális otthont tapétáznak ki az indulók 
— a tömegtájékoztatási eszközök is tudósítanak 
majd.

Tapétázók,
fig y e lem !
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K eresz tre jtvényünk  m egfejtéseként beküldendő a 
nagyobb ny ílla l je lö lt so rba kerülő  szó. B eküldési 
ha táridő  a  m egjelenést követő hónap első nap ja.

A helyes m egfejtést beküldők között v ásá rlá s i 
u talványokat sorsolunk ,ki, m elyeket az E zerm ester 
V állalat küld el a nyerteseknek.

Augusztusi rejtvényünk megfejtése: cső­
fogó.

Júliusi keresztrejtvényünk megfejtői kö­
zül vásárlási utalványt nyertek: Bankó 
Istvánné halmajugrai, Nyerges Melinda 
veszkényi, Tisza Kálmánné velencei, Mars 
Antal boidvai, Sipos László gyöngyöshalá­
szi, valamint Nyirati Katalin, Hende Ist­
vánné, Gyürky Ferenc, Éber Géza és 
Fricska Sándor budapesti olvasóink.

Cikkeinket minősítő csillagjeleink 
az elkészítés bonyolultságára, a 
szükséges ismeretekre utalnak; az 
egyszerűt fehér, a bonyolultabbat 
sötét csillag jelöli. Az eredetre utaló 
csillagok: egy =  átvett, kettő: =  át­
dolgozott, három =  eredeti. Két pél­
da:

-#--#■= átdolgozott, bonyolult
(pl. egy Philips vészvilio- 
gó).

■fr-íí"{3-= eredeti, egyszerű
(pl. hullámpapírból 
kivágható ülőbútor).

Kedves Vevő!
Várja Ont az építőanyagtelep és 
BARKÄCSBOLT (Budapest XX., 
Soroksár, Haraszti út 36. (a 
Szent István HÉV megállónál, a 
sportpálya után, az 51. sz. út 
mellett.)

Nagy választékban kaphatók:
csiszolt lambéria (méretre is), fal­
burkolatok, pozdorja, farost, aj­
tók, zsalus ablak-ajtók, ablakok, 
ajtólapok, parketta, bécsi fehér, 
zsákos mész.
Nyitva: hétköznap 8—16-ig, szer­
dán 7—11-ig, szombaton 7— 
14.30-ig. -  Ez a férjem hobbiszobója .. .
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Játék
G yerek szo b áb a  festm ény vagy  r e ­

produkció  h e ly e tt jobban  illik  a  f a l­
ra  egy-egy színes, vidám  h an g u la tú  
falikép , kedves álla tfigu ra , s tiliz á lt 
v irág  stb . K ülönösen  kedves szoba­
dísz lesz a  k icsiknek  az, a m e ly ik ­
kel m ég já ts z a n i is lehet. Régi já té k  
a  zsinóron  rán g a th a tó  p ap rik a jan cs i, 
m ely  a  zsineg  m eghúzásakor kezé- 
v e l-láb áv a l hadonászik .

Ennek, mintájára készültek a ha­
sonló módon mozgatható állatfigu­
rák (képeinken). A jókedvű ember­
ke, a nyuszi, a mosolygó denevér és 
a kutyus azonos módon, ugyanolyan 
anyagból alakítható ki.

A négyzethálós rajzokat tetszőle­
ges méretre nagyíthatjuk fel. Ha pl. 
egy négyzetet 2X2 cm-esre válasz­
tunk, 25—30 cm nagyságú figurákat 
készíthetünk. A kisebbeket 4, a na­
gyobbakat 6 mm vastag rétegelt le­
mezből íűrészeljük ki. A négyzet- 
hálós ábrát a kiválasztott nagyság­
nak megfelelően nagyítsuk fel. Eh­
hez egy fekete filctollal csomagoló­
papírra rajzoljunk hálót. Arra átlát­
szó papírlapot fektetve a rajzokról 
jelöljük át a metszéspontokat. A fi­
gurák körvonala így külön-külön 
négyzetháló nélkül azonnal megraj­
zolható.

A kész rajz alá helyezzünk indi­
gót (másolópapírt), s a vonalakat 
golyóstollat áthúzva másoljuk a fa­
lapra az egyes alkatrészeket. A da­
rabokat lombfűrésszel (ha nagyobb
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a felon
méretűek, és a faanyag vastagabb, 
gépi lyukfűrésszel) vágjuk ki.

A sötét ponttal, illetve szaggatott 
körrel jelölt helyeken fúrjunk a da­
rabokba 3—4 mm átmérőjű lyuka­
kat. A széleket gondosan csiszoljuk 
körbe, az esetleg kiálló szálkákat, 
éles sarkokat csiszoljuk le, hogy ne 
okozzanak sérülést.

Az alkatrészeket összeállítás előtt 
fessük be élénk színű temperával 
vagy plakátfestékkel. Száradás után 
a festékréteget színtelen lakkal von­
juk át. Ettől tartósabb lesz a festés 
és a színek élénkebbé válnak.

Ha a lakk is megszáradt, a rajzon 
sötét körrel jelölt furatokba fűzött 
Milton-kapcsokkal (esetleg távtartó 
lemezdarabkák közbeiktatásával, 
szegecsekkel) fogjuk össze a dara­
bokat. A Milton-kapcsok hegyes vé­
geit kis laposfogóval hajlítsuk visz- 
sza.

A darabok összeerősítése laza le­
gyen, hogy a karok és a lábak köny- 
nyedén mozogjanak. A mozgatáshoz 
(a rajzon szaggatott vonalú körökkel 
jelölt helyeken) fűzzünk a lyukak­
ba erős, vékony zsineget. A zsineg 
lelógó végére csomózzunk kulcska­
rikát. függöny karikát, esetleg fa 
vagy műanyag gyöngyöt. A zsinór 
meghúzásakor a kas figura kezét-lá- 
bát emelgeti, olyan, mintha táncol­
na. S ha már nem játszanak vele, 
a színes figura a falba ütött képho- 
rcgra akasztható szobadísz lehet.

G. É.
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GRABOPLAST MŰBŐRÖK. A
Győri Pam utszövő és M űbőrgyár 
term ékeinek  közhasználatú gyűjtő­
neve. R uházati m űbőrök pl. a  G ra- 
bothan, a G rabom at bőrszerű k ivi­
telű, lágy műbőrök, á Cyklon nevű 
vékony, selyemfényű, vízhatlan  
sportnuha-aLapanyag, a  G rabothan 
L iviano-család lágy, gyöngyházfé­
ny ű  esőkabát anyagai, továbbá vé­
dőruházati anyagok, cipőipari felső­
rész és  bélés műbőrök, bőrdíszm ű- 
ipari anyagok stb. A já rm ű ip ar kü­
lönleges tu lajdonságú (pl. szagtalan, 
hidegálló, csökkentett égéssebességű) 
szövött, ill. hu rko lt pam uthordozós 
m űbőröket használ. A bú to riparban  
a lap - és élfóliák ism ertek. Széles 
körben használatosak a könyvkötő 
anyagok (Graboplex, Grabiol, G ra- 
bokod). valam in t a  különféle padló­
burkolók (Graboflex, Terrana, Gra- 
betta). A G raboplast term ékeket a 
K önnyűipari Textilértékesítő  V álla­
lat, a Bétex, a MÜÁRT, a  Bőr- és 
Cipőkellék K ereskedelm i V állalat 
forgalm azza, a m űbőrök a gyár m in­
tabo ltjában  is m egvásárolhatók.

GUMIABRONCSFESTÉK. Gumi 
anyagú szerkezeti elem ek, gum iab­
roncsok védelm ére, ápo lására szol­
gáló, m űkaucsuk alapú bevonó­
anyag. Az „A urefa” néven kapható 
festék  vékony rétegben is jól véd 
a napsütés, a hideg, a jég stb. ron ­
csoló h atása  ellen. A vele kezelt 
tá rgyak  haj szálrepedéseit kitölti, 
csökkenti az  öregedési hajlam ot. A 
0,5 és 1 literes üvegekben kapható, 
m a tt fekete színű bevonatot adó 
festék  (a TVK gyártm ánya) hígítás 
nélkül használható. A m unkaeszkö­
zöket szintetikus hígítóval vagy ben­
zinnel m oshatjuk, tisztíthatjuk .

HÖSTOP. Hőszigetelő vakiolatrend- 
szer. A vaskúti „Bácska” MGTSZ 
term éke. (A szövetkezet ipari tevé­
kenységet is folytat, pl. huzal-, v ib ­
rá to r-  és rostaszöveteket gyárt.) A 
HÖSTOP hőszigetelő száraz habarcs 
és kiegyenlítő vakolat a falak utó­
lagos hőszigetelésére használható. A 
száraz vakolatkeverék kis fajsúlyú, 
szervetlen kötőanyagokból, speciális 
adalékokból és duzzasztott stiropor 
gyöngyökből áll. (Egy, kb. 50 1-es 
zsák 12 kg súlyú.) Az előkészített 
fa lra  felhordott réteg akár 5 cm 
vastag  is lehet, a rra  kerü l a  2—3 
cm  vastag kiegyenlítő v a k o la t A 
fe lü le tre  védő, színező festékréteg 
csak a te ljes száradása (kb. öt hét)

m úlva ho rdható  fel. A HÖSTOP a 
gyártótól (Bácska MGTSZ, 6521 Vas­
kú t, K ossuth u. 105.) is m egrendel­
hető, részletesebb inform áció a K E - 
M IPLA SZT-tól (Bp. VIII., Baross u. 
80.) kérhető.

HUNGARÖPAN. K ét (vagy több) 
párhuzam osan  elhelyezett üvegtáb lá­
ból álló hőszigetelő üvegszerkezet. A 
beépítési m ére tre  vágott (ill. úgy 
árusíto tt) üvegtáb lák  között ólom ­
szalag távo lság tartó  szegély van, 

„amely légm entesen lezárja  a  táb lák  
közötti teret. A beépített üvegtábla 
vastagsága 3— 10 mm  lehet. A leg­
kisebb gyártási m éret 40X40, a leg­
nagyobb 300X400 cm. Ragasztásos 
e ljá rássa l is készül a  hő- és hang- 
szigetelő üvegszerkezet. Ennél gyár- 
.táskor az üvegtáblák  közé alum í­
nium ból készü lt táv tartó t helyeznek, 
az üveglapokat és a táv tartó t butil- 
lal kötik  össze, a széleket tioplaszt- 
ta l herm etikusan  törniük. Házilagos 
beépítésikor á lta lában  fa anyagú  ke­
re te t és k itt ágyazást alkalm aznak. 
A HUNGARÖPAN szerkezet beépí­
téséhez ta rtó san  plasztikus, nem  k e ­
m ényedé, az üvegen és a horony­
b a n  is jól tapadó  k it t  (Egozit, Te- 
ro sta t VII) használható. Az üveg­
szerkezetet az  Orosházi Üveggyár 
gyártja , a  Tüzép vállalatok  forgal­
mazzák. M egrendelés előtt részletes 
inform áció a gyártó vevőszolgálati 
csoportjánál kérhető.

IGNIS FKI. Égéskésleltető hatású  
favédő szjer. Szervetlen sók keveré­
ke, am ely beszívódik a faanyagba. 
Faház, p arke tta , falburkolat, fa  te ­
tőszerkezet, födém gerenda stb. ke­
zelhető az anyaggal. Az á tita to tt fa­
anyag égését késlelteü, így esetle­
ges tű z  esetén, több idő m arad  az  ol­
tásra. A tűzfo rrás megszűnése után 
a kezelt fa  égése is megszűnik. M in­
den száraz faanyagra használható, a 
tiszta  fe lü le tre  mázolással, perm ete­
zéssel vagy átitatással, bem ártással 
h o rd h atju k  fel. K ét-három  réteg  IG ­
NIS FK I (az egyes ré tegek  között 
8—12 óra száradási időt ta rtv a ) h a ­
tásos védelm et nyújt. A folyadék 
egészségre árta lm atlan , 10 1-es kan­
nákban  kerü l kiskereskedelm i fo r­
galom ba. Az Építő- és Vegyianyago­
k at gyártó  V állalat term éke, a KE- 
M IK ÁÉ és a  TÜZÉP forgalm azza.

KALCIDUR. Betonszilárdulást 
gyorsító és fagyásgátló adalék. Az

átlátszó, kékes színű folyadék leg­
alább B—100-as minőségű betonhoz 
használható, amely 250, 350 vagy 
450-es portlandcem enttel készült. A 
K alcidur 2—6%-ban adagolható,
m ennyisége a hőm érséklettől is függ. 
H atására  az egynapos beton szi­
lárdsága csaknem a fele a  vegyszer 
nélküli beton végleges szilárdságá­
nak. Lehetővé teszi —10 °C-on is a  
betonozási m unkák végzését. A be­
ton keverővizéhez, vagy legalább 
három szoros mennyiségű vízzel hí­
gítva a száraz betonkeverékhez ada­
golható. A K alcidurral készült be­
tonok utókezelését (fagypont felett) 
gondosan kell végezni, gyakrabban 
kell locsolni. H asználatakor a m ér­
gező anyagokra vonatkozó előíráso­
kat be kell tartani. Ugyanis a gyo­
m orba ju tv a  vagy ny ílt sebbel érin t­
kezve mérgező hatású. A K alcidurt 
a KEM IKÄL, az ÉPTEK, a  VEGY- 
TEK és építési segédanyagokat áru ­
sító TÜ ZÉF-telepek forgalmazzák.

KŐZETGYAPOT. Bazaltból, mész­
kőből, dolomitból olvasztás, szálkép­
zés és ülepítés során készülő köny- 
nvű, éghetetlen gyapot. Sokféle, hő- 
és hangszigetelésre a lkalm as anyag­
gá dolgozzák fel. Ilyen pl. a kőzet­
gyapot-filc, amely csövek, tüzelés­
technikai- és klím aberendezések, te ­
tők, födétmek, ta rtá lyok  stb. hőszi­
getelésére használható. Az ISOPA- 
NEL m árkanevű, k é t oldalán fedő­
lem ezre kasírozott kőzetgyapot­
lem ez sík  felületek építészeti hőszi­
getelésére alkalmas. A kőzetgyapot­
pap lan  egyik oldalról drótfonatra, 
alu fó liára, nátronpapírra , vagy a lu ­
fó liá ra  és drótfonatra steppelt kivi­
telben készül. A norm ál kőzetgya­
pot-filcet csupasz, egyoldali nátron­
p ap írra l vagy alufóliával kasírozott 
kivitelben gyártják. Ugyancsak hő- 
szigetelésre alkalm asak a kőzetgya­
pot lemezek, a különböző vastagsá­
gú és ívű csőhéjak, valam in t a  duz­
zaszto tt perlit is. Ez utóbbiból külső 
és belső perlitvakolat készül. Nem 
teherhordó  padozatok hőszigetelésé­
re  alkalm as a  perlitpap lan , amely 
po lie tilén  fólia huzatba töltött duz­
zaszto tt perlit. Padlásterek, lakóhá­
zak padló  alatti hő- és hangszige­
te lésére  használják. A kőzetgyapot­
ból e lőállíto tt hőszigetelő anyagokat 
a KÖSZIG (Könnyűbeton és Szige­
telőanyagipari V állalat) gyártja, a 
TÜZÉP vállalatok forgalmazzák.
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V

Gyártja: Ipari Műszergyár, Iklad 
2170 Aszód Pf. 2.

Telefon: Aszód 60 
Telex: 25-255
Mintabolt: 1077 Budapest VII., Majakovszkij u. 69. 
Márkaszerviz: 1051 Budapest V., Mérleg u. 10.

Az Ipari Műszergyár új gyártmánya

a „Margaréta" asztali
ventillátor

Hasznos é s  kedves színfolt mindenhol, 
ahol a hőségtől csökken a teljesítmény!
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Ülőbútor felújítás sk. 
8-9. oldal


