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Zsäk-zoo
■ Valószínűleg m ár alig akad 

olyan állat, melyet tex tilbő l 
m eg ne m intáztak  volna. A 

gyerekek kedvencei a m űszőrm e, a 
szövet, a filc anyagú ku tyák , cicák, 

nyulak, m ackók. A szivacsdarabok­
kal, va ttáva l kitöm ött f igu rák  a 
valódiak jellegzetes, kissé eltúlzott, 
karika tú ra-sze rű  vonásait viselik.

Kedves lakó ja  lehet a  játékpolc- 
nak olyan á lla t is; melyet a  való­
ságban  kevés kisgyerek sim ogat­
n a  meg. M ert m ás a  béka is, ha 
teste zöld színű, puha jersey, sze­
mei fél golyók, széles szájá t piros 
farkasfog jelképezi. A félelm etes 
víziló pedig puha, kényelm es ülő-

n  é l  > mm *

Béka, víziló 
textilből



ke és játékszer, ha szivaccsal k itö ­
m ött zsák a törzse és széles, piros 
szá ja  szin te mosolyog.

K épeink és a szabásm inták  a la p ­
ján  három  különböző testű  béka és 
egy nagym éretű víziló készíthető 
el. A testüket jersey anyagból, il­
le tve zsákvászonból és kartonból 
varrjuk . A  díszítéshez és az á lla ­
to k ra  jellem ző külső k ia lak ításá ­
hoz fagolyók, fekete színű filcda­
rabka , apró  gyöngy, cakkos díszítő­
zsinór (ún. farkasfog), a  k itöm és­
hez vatta , szivacstörm elék szüksé­
ges.

Ul, figyel, ugrik
H árom  nagyfejű békánknak  (A) 

három féle, egym ástól k ism értékben 
eltérő  teste van. A fej szabásm in­
tá ja  (2) m indegyiknél azonos. Az 
ülő béka mellső lábai egyenesen 
e lőreállnak  (1), a  hason fekve fi­
gyelő mellső lábait b eh a jlítja  (4), 
az ugrani készülő béka hátsó lá ­
bait hátrafelé n yú jtja  k i (3).

A kiválaszto tt m in tá t nagyítsuk 
fel, illetve rajzo ljuk  á t eredeti 
nagyságban egy csom agolópapírra. 
A kivágott m intát gom bostűkkel 
erősítsük az anyagra (B). (A bé­
ka szabásm intáján egy négyzet 
3X3 cm-es.) A fejből és a  testből 
is 2—2 db-ot szabjunk ki. A szé­
leken fél centim éternyit hagyjunk 
rá  a  varrás szám ára.

V arrjuk  össze bal oldalukon a  
te s t két darabját. A nyakkivágás­
nál hagyjunk kb. 10 cm hosszú 
ny ílást a  kitöméshez. Ugyanígy 
erősítsük egymáshoz a fej két d a ­
rab já t. A fej töm őnyílását célszerű 
a  száj a la tt kialakítani. Az össze­
v a rr t  darabokat fordítsuk színolda­
lukra, m ajd töm jük ki vattáva l, 
esetleg habszivaccsal. A te st és a 
fej is elég kemény, feszesre töm ött, 
de kissé lapos legyen. V arrjuk  ösz- 
sze a  töm őnyílásokat, m ajd  a  fe je t 
erős cérnával erősítsük a testhez.

Fűrészeljük ketté a  fagolyót és 
fessük fehérre. Ha a  fehér festék 
m egszáradt, barnával vagy feketé­
vel fessük meg a szem kisebb kö­
ré t  is. Piros cérnával (m indegyik 
fogat egy öltéssel rögzítve) v a rr ju k  
fel a  szájat jelképező piros szí­
nű  farkasfogat. M indegyik „u jj” 
végére pedig erősítsünk fel egy-egy 
kis gyöngyöt. Végül ragasszuk h e­
lyükre a  szemeket.

Hátas víziló
Elkészítéséhez nyers színű zsák ­

vászon és piros kartonanyag szük­
séges (C). A törzshöz egy 140X60 
cm-es, a fejhez és a fülekhez egy 
150X90 cm nagyságú. A piros k a r ­
tonból 80X30 cm -nyit vegyünk.

A négyzethálós szabásm inta 
alap ján  (egy négyzete 4X 4 cm-es) 
szabjuk ki a  fejet, a  száj „bélését” 
és a  füleket. (A m in tán  a  törzs 
nem  szerepel, az egy 140X60 cm-es, 
téglalap alakú, zsákvászonból k é ­
szül úgy, hogy a  60 cm  hosszú ol­
dala it egymáshoz varrjuk .) A fe j­
ből (5) és a  száj béléséből (6) 2—2 
db-ot, a  fülekből (7) 4 db-o t vág­
junk  ki.

Először a  törzset alak ítsuk  ki. A 
keskenyebb oldalak összevarrása 
u tán  egy 60 cm hosszú henger k e ­
letkezik. M ielőtt kitöm nénk, ké­
szítsük elő a  feje t és a tö rzset ösz- 
szekapcsoló köté ldarabot. Ehhez 
egy kb. 1,2 m  hosszúságú, u jjny i 
vastag, sodrott kötélre (a D ábrán  
lá tható  módon) erősítsünk  k é t m ű ­
anyag lemezből vagy erős k a rto n ­
papírból kivágott tárcsát. A két 
tárcsa közül az egyik a  fejbe, a  
m ásik a  törzs belsejébe kerü l. A 
csomók feszítik egym áshoz a két 
részt, s a  kötél végighúzódik a  
törzs belsejében, m ajd  farokként 
folytatódik a  törzsön kívül.

Az összevarrt hengerben helyez­
zük el a  kötelet az egyik tárcsával, 
m ajd még m ielőtt a huzatot a szín­
oldalára fordítanánk, a  szélét rá n ­
coljuk össze. Ily m ódon a huzat 
összefogott szélét belülről erős zsi­
nórra l többszörösen tekerjük  kö r­
be, m ajd fordítsuk ki. Ezután tö lt­
sük  meg a zsákot habszivacs tö r­
melékkel. A fe je t és a  törzset ösz- 
szekapcsoló kö telet a  zsák végénél 
vezessük ki. ö sszeránco lva fogjuk 
össze a szélt, közepén a  kötélda­
rabbal, m ajd  erős zsineggel, sp á r­
gával kötözzük el.

Következhet a  fej összevarrása. 
K iszabott d a rab ja ira  illesszük rá  a  
szájbélés m in tá já t és jelö ljük  meg, 
meddig ér. A feje t kéto ldalt a  je ­
lölt pontig v a rr ju k  csak össze, a  
szájrész egyelőre ny itva  m arad . 
Ezután illesszük a  ny ílásba a  két 
darabból álló (egyenes, a  „torok­
n á l” lévő szélén összevarrt), piros 
színű bélést és gépeljük  a  fej sz á j­
részének széleihez.

A füleket ké t-ké t anyagrétegből 
varrjuk . D arab ja it — az egyenes 
szakaszuk kivételével — bal o lda­
lukon v arrjuk  végig. A fü leket fo r­
dítsuk ki a színoldalra, töm jük ki 
lazán, m ajd a fü ltőné l összecsípve 
rögzítsük néhány  öltéssel a  fejen. 
Kitömés elő tt a  m ásik tá rcsát a kö­
téldarabbal együtt helyezzük a  fej 
huzatába ygy> hogy a  tarkó  k ö r­
nyékén egy kis lyukat vágunk a 
kötél szám ára. A fe je t is tö ltsük 
meg habszivacs darabokkal, m ajd 
a  nyílást v a rr ju k  be.

Az orr fele tt és a  száj perem e 
m entén kézzel v a rrv a  erősítsük fel 
a piros, illetve a  fehér színű fa r ­
kasfogakat. R agasszunk két fekete 
filckorongot az orrlyuk, a  félbe 
vágott, befestett fagolyókat pedig 
a  szem helyére.

Vágjuk le kb. 30 cm hosszúra a 
farkat, s hogy a  vége ne rojtosod- 
jon, cérnával szorosan tekerjük  
körbe. A törzsre a  m aradék  piros 
színű anyagból v a rr t kis „nyerget” 
teríthetünk.
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■ A .kiskertek többnyire szűkös 
területe miatt egy-egy gyü­
mölcsfa, esetleg szőlőtőke 

vagy éppen rózsatő — legyen az 
bármennyire is értékes — már 

helypazarlónak bizonyulhat, vagy el 
sem fér. Ezen azonban sokat segít­
het bármelyikük különféle fajtáinak  
együtt, egy közös tövön, mintegy 
társbérletben is megoldható nevelé­
se.

Mindent termők
K iskertben  helyszűke m ia tt m eg­

o ldhata tlannak  tűnhet nem csak a 
család gyüm ölcsszükségletének k i­
elégítéséhez elegendő szám ú fa, h a ­
nem  még az igazán jó  term éshoza­
mok eléréséhez nélkülözhetetlen 
term ékenyítő  porzós p a rtn e re k  e l­
helyezése is. Gondot okozhat az is, 
am ikor a helyhez ju to tt fák  b árm e­
lyike jóval többet terem  a  családi 
szükségletnél.

Az ilyen és még hasonló gondok 
m egoldásában segíthet, ha egy fán 
többféle gyümölcs is m egtalálható . 
H asonlóképpen elképzelhető több 
különféle, eltérő jellegű szőlő­
fa jta  tá rs ítá sa  is. E lsősorban az 
érési időben és színben, n e tán  m ás­
féle szem pontból különbözőek egy 
alanyon nevelése célszerű. A ró ­
zsafajták  ilyen módón tö rténő  tá r ­
sítása  ugyancsak beválhat. K iv á lt­
képpen sikeresnek és lá tványosnak  
bizonyulhat ez, a koronás, m agas 
törzsű rózsák esetében. Az ilyen 
ötletes párosítás más esetekben  is 
m egvalósítható, csak jól kell a lk a l­
mazni.

Egy fán többféle gyümölcs
Egy gyüm ölcsfán több fa jta  azért 

is előnyös lehet, m ert így a te r ­
m ékenyítő beporzás tökéletesebbé 
válhat. M ásrészt ez esetben  m ég a 
kissé szakaszosan term ő fáknál is 
aligha valószínű, hogy b árm ik o r é p ­
pen egybeessen valam ennyi fa jta  
szakaszos term ésből eredő kiesése. 
Ebből adódóan ilyenkor az éppen 
pihenő szakaszban levő fa jta  feles­
leges energ iá ja  táp lá lha tja  is az ek ­
kor term őszakaszos koronarészeket, 
így a gyümölcsök kinevelésének 
energiaigénye m eggátolja, hogy a 
kihagyó koronarészeken a term és 
szem pontjából m ár hátrányos bu ja 
hajtásfe jlődésre kerüljön  sor.
'  Gondokozó legfeljebb még az le­
het, hogy am eddig a tá rs íto tta k  kö­
zül valam elyik  fa jta  érőfélben van, 
fogyasztható a gyümölcse. Ám  az 
időközben szükséges növényvéde­
lem során e rre  fokozottan te k in te t­
tel kell lenni. A koronaalak ító  és 
term őre m etszésekkel, továbbá az 
esetleges nyári zöldm etszésekkel és 
hajtásválogatásokkal kell e llen sú ­
lyozni, korrigáln i az előforduló nö­
vekedési aránytalanságokat.

így lehet olyan meggyfa és e se t­
leg cseresznyefa is, még inkább  
körte, őszibarack, szilva, am ely  k o ­
ronájában  a legkorábbi fa jtá já n a k  
érésétől a 'legkésőbben érőig fo lya­
m atosan te rem het több-kevesebb 
gyümölcs, és ezért szinte fo lyam a­
tosan szedhető. N evelhetünk a  fa 
egyik ágán alm át, a m ásikon k ö r­
tét, a harm adikon  birset, a  negye­
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diken naspolyát is. m iu tán  egy b irs­
alanyon ez m ind m egfér. A dódhat 
erős b irsfatő , am elynek rövidre 
történő visszavágása u tán  a ra jta  
előtörő szám talan  h a jtá sa  m ind­
egyikébe m ásfélét szemezve később 
több tucatny i féle körte  is te rem ­
het. Ilyen m ódon egym ás tá rsaságá­

ban folyam atosan érhe tnek  a leg­
különbözőbb ízű, színű és form ájú 
körtegyüm ölcsök.

Az előzőkhöz hasonló megoldás 
persze alm ából is elképzelhető. 
Szilva és barack  is te rem het egyet­
len fán, kökényszilva alanyon. K ü­
lönösen nagy sikerre szám íthat az



mölcsféle egym ás term ékenyítését 
segítő és növekedési erélyűkben 
közel azonos sajátosságú, valam in t 
egyebekben is jól tá rs ítha tó  fa jtá i 
kerü ljenek  párosításra.

'Qymtilif
olyan őszibarackfa, am elyen a leg­
korábbi barackok u tán , érésben fo­
lyam atosan követik  egym ást a s á r­
ga, a zöld, a  kék és a piros r in g ­
lók. Végezetül pedig ak á r egy ké­
sői m uskotály szilva is te rem het 
ra jta . Még. inkább lehetséges az, 
hogy ilyen módon ugyanazon gyü-

Társítósi ajánlatok
A fa jta  társítások  fontos szem ­

pon tja  a különféle fa jták  egymás 
jó term ékenyítésén felül az is, 
hogy a term őre fordulásuk idején 
a növekedési erélyűkben legalább 
m egközelítőleg megegyezőek legye­
nek. Növényvédelm i m egfontolások 
indokolhatják  azt, hogy együtt ne­
veléshez a különben nagyon is elő­
nyösnek ígérkező korai, közepes és 
kései érésű  fa jták  mégse k erü lje ­
nek tá rsításra .

Az egyes fa jtá ik  esetében ön­
meddő m andu lák  egymás jó porzá­
sa szem pontjából kedvezőnek bizo­
nyu lha t a B udatétényi 13 és a 
Szigetcsépi 55, vagy a B udatétényi 
70 és a Tétényi kedvenc fa jták  
együttese is. A cseresznyék közül 
em líthető a  B igarreau B u rla t és a 
Van, továbbá a  Solym ári göm bölyű 
és a G erm ersdorfi óriás, illetve 
K arm azsin  fajtaegyüttes. Meggyek­
ből példakén t felhozható a  M eteor 
korai, az É rdi bőterm ő és az Üj- 
fehértó i fü rtös is. A gyenge növésű 
— m in t az M 9-es és az M 26-os — 
alanyra is szemezhető alm ák közül 
egy lehet nyári, am ilyen az Éva, 
egy pedig őszi, m in t az Egri piros, 
ezenfelül azu tán  téli fa jta  lehet, 
többek között a G oldenspur vagy 
S tark rim son  is. A tá rs ítá sra  kerülő  
k ö rte fa jták a t is különböző, egym ást 
jó l m egterm ékenyítő  fa jták  közül 
válasz thatjuk . Ezek szerin t a  Vil­
mos és a Bőse kobak, vagy a Vil­
mos és a  Conference egyarán t jó 
társítás.

A kajszi páros, a Gönci m agyar 
kajszi és a Ceglédi óriás is lehet. 
A  szilvaegyüttesben vagy éppen 
kajszi, a ringló tá rsításban  a Besz­
tercéi, a Besztercei m uskotály, és a 
kisebb őszibaracknyi term ésű B lue- 
free  a legfigyelem rem éltóbb szilva­
fajták .

Az őszibarack párok vagy tö b b ­
szörös tá rsak  nagyon sok fa j ta  kö ­
zül választhatók  ki úgy, hogy a sze- 
dési, illetve fogyasztási idényük  
széthúzása érdekében eltérő  éré- 
sűek legyenek. Em líthetők jú ­
nius végi, július eleji érésű  k o ra i 
fa jták : a M adeleine Pouyet, a 
Spring tim e; a középkoraiak: az 
A ranycsillag, a M ariska, a P iroska, 
a S tark ing  Delicious; a középéré- 
sűek: a Redhaven, a Regina, a F ord  
és a m ár kései Elberta. B eilleszked­
hetnek  az olyan különlegességek is, 
m in t a  „pogácsabarack” vagy h e lye­
sebben a  „laposbarack” csoportba 
tartozó Rem ény és az úgynevezett 
„kopaszbarack”, azaz nem zetközileg 
ism ert nevén  nek tarin  fa jta típ u sb ó l 
hazánkban  legelterjedtebb N ectared  
4, va lam in t a  legkésőbbi érésű , s 
k ivételesen m ég novem berig is e l­
ta rth a tó  gyümölcsű Shipley fa jta .

A felsoro lt és a tá rs ításo k n ál 
még ugyancsak szám ításba vehető  
m ás gyüm ölcsfajták részletes is­
m ertetése szakkönyvekben ta lá lh a tó  
meg. Az em líte tt lehetséges p á ro sí­
tások és társítások  csak ném i íze­
lítőül és példaképül szolgálhatnak.

Könnyű kialakítás
A tá rs ítan i k íván t fa jták  össze­

hozásához legjobb szaporítási lehe­
tőségként a szokásos és a  később is 
végezhető Chip szemzés kínálkozik . 
Az ehhez alkalm as alanyokat és a 
könnyen végezhető szemzési m ódo­
k a t ko rábban  (EM 1984. 8. sz.) m ár 
részletesen ism ertettük.

F igyelm et érdem el még az, hogy 
ilyen tá rsbérle tre  egy vagy  több, 
m ár m eglevő idősebb és m ég in ­
kább fia ta l fa is sikeresen „á tá llít­
ható”. Ehhez azonban a  m á r  vas­
kos ágaikat még a  ned v k erin ­
gésük m egindulása előtt, illetve 
a  cseresznye, -a  meggy, a  b a ra c ­
kok és a többi csonthéjas esetében 
a nyár végi m etszésidényükben k í­
vánatos csonkolásszerűen, jó  a ra sz ­
ny ira  visszavágni. Egy águk m a ra d ­
jon épen, úgynevezett szívóágnak. 
H a ez a következő m etszésidényben 
sem  kerü l tőből kivágásra, a továb ­
biakban is, m in t még egy ú jab b  tá rs ­
bérlő  fa jta  képviselője m ara d h a t 
meg a  koronában. A csonkolás 
nyom án kifejlődő ha jtáso k  közül 
ágankén t egyet-kettőt, az e rre  leg­
alkalm asabbnak  ígérkezőket hagy­
ju k  meg. Azok kerü lh e tn ek  az 
augusztusi alvószemzési időszakban 
a k ív án t fajtákkal tö rténő  beszem - 
zésre (1., 2. ábra).

Ilyen módon nevelhetők a leggyor­
sabban  akár m inden ágon, m ég in ­
kább ágem eletenként m ás-m ás gyü­
mölcsöt term ő fá k  (3. áb ra) kis 
k ertben  is. M ár csak az érdekesség, 
a kísérletezés végett érdem es leg­
alábbis m egpróbálkozni az ism erte­
te tt lehetőségekkel.

Kom iszár Lajos
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lá tható. (Jó az azonos típusú  L 
200-as IC is.) Ez a töltő négyféle 
NiCd cella, vagyis telep tö ltésére 
alkalm as. A 220/12 V-os transzfo r­
m átor 5 VA-es, kism éretű hálózati 
transzform átor (2). A 12 V-os vá l­
takozó feszültségű szekunder teker­
csének kivezetéseihez csatlakozik, a 
4 db 1 N 4001 típusú szilícium dió­
dából álló, G raetz-kapcsolású 
egyenirányító  híd. A két szűrőkon­
denzátor m ellett a  bekapcsolást egy 
kb. 10 m A-es áram ra beállított, p i­
ros színű LED jelzi.

NiCd
•  A szórakoztató elektronika 

világméretű térhódításának 
köszönhetően otthonunkban 

is szép számmal találhatók külön­
féle készülékek, amelyek egy része 

a munkát könnyíti, többségük azon­
ban a kikapcsolódást és a szórako­
zást szolgálja. Közös jellemzőjük, 
hogy egyformán villamos energiá­
val működnek, továbbá többségük 
kisméretű, hordozható és telepes 
üzemű. A nagyfokú mobilitásnak — 
amit az önálló áramforrás tesz le­
hetővé — hosszú távon nem elha­
nyagolható „ára van”. Pontosab­
ban, a telepek állandó cseréje pénz­
be kerül. A telepek élettartam a vi­
szont véges és néha rövid. Ha vi­
szont a készülékeket hálózatról mű­
ködtetjük, akkor az egyik legna­
gyobb előnyüket, a hordozhatóságot 
vesztik el.

S zám ításaink szerin t — te k in te t­
tel a  m ai te lepárak ra  — m égis k i­
fizetődőbb a  NiCd akkum uláto rok  
használata . Á ruk ugyan többszörö­
se (átlagosan húszszorosa) a  te lepe­
kének, de é le ttartam uk  a la t t  — 
gondos kezelés m ellett — 600—800 
töltést is k ib írnak. Ez pedig 600— 
800 telepcserének (és nem  húsznak, 
m int am ennyiszer több az ak k u m u ­
látorok ára) felel meg. De nem csak 
az akkum ulátorok, hanem  a  tö ltő ­
készülék á ra  is bőven m egtérü l. Az 
akkum uláto rok  további előnye, 
hogy am íg az új te lepek m inősége 
sok m indentől függ, és az é le tta r­
tam uk is változó, addig az akku ­
m ulátorok  töltési és k isü tési c ik lu­
sai m egbízhatóan állandók. B árm i­
kor feltö lthetők  és akkor biztosan 
tudjuk, hogy meddig szám íthatunk  
rájuk .

A kiket s ik e rü lt meggyőzni a  NiCd 
akkum uláto rok  előnyeiről, és a  
töltőt m aguk szeretnék elkészíteni, 
azok szám ára  két egyszerű, e lek t­
ronikus akkum uláto rtö ltő t m u ta ­
tunk  be.

Univerzális töltő
A NiCd akkum ulátorok zá rt to- 

kozású telepek. Egyáltalán nem  k í­
vánnak  a  hagyom ányos savas és lú ­
gos akkum ulátorokéhoz hasonló

k arb a n ta rtá s t. A „m élykisütést” is 
elviselik, b á r ettől, ha lehet, k ím él­
jük  az akkuka t. A tú ltö ltésre nem  
különösen érzékenyek, de óvjuk a 
túlzott tú ltö ltéstő l és a  röv idzárla t­
tól.

A kapcsolási rajzon (1) egy TDA 
0200-as IC -re épülő tö ltőáram kör

o -L IH
oH  H  

o-LZH
100 n

»

*

>

—- Q +
Akku.

Rí
R2
R3
R4

4x  1N4001
Z 20 /12V

töltők IC-vel
Az IC oszcillátorként! m űködését 

az akkum ulátorcellákkal párhuza­
m osan kapcsolt, 100 nF-os konden­
zátor akadályozza meg. Az IC 5-ös 
kivezetése az úgynevezett szabályo­
zó bem enet. A fokozatkapcsolóval 
négy különböző nagyságú e llená l­
lást ik ta tha tunk  az áram körbe.
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Az R l-es, 1 ohmos ellenállás a 
tö ltő t az R 20-as „G óliát” m éretű 
telepnek m egíelelő NiCd akkum u­
látorok töltéséhez szükséges, 450 
m A-es á ra m ra  á llítja  be. Az R2-es, 
2,2 ohmos ellenállás, az R14-es 
„Baby” típushoz 200 mA-es tö ltő­
áram ot, az R3-as, 10 ohmos e llen ­
állás az R6-os „Ceruza” típushoz 
a  45 m A-es töltőáram ot, és végül 
az R4-es 47 ohmos ellenállás a  9 
VPM „Tranzisztoros” teleptípushoz 
a 10 mA-es tö ltőáram ot á llítja  be.

Az áram generátor m indenkor 
csak a beállíto ttnak  megfelelő tö l­
tőáram ot engedi az akkum ulátoro­
kon átfolyni. Az áram  nagyságát 
az I0=0,45/R képlettel bárm ilyen, 
az általunk  m eghatározott, négytől 
eltérő nagyságú tö ltőáram ot igény­
lő akkum ulátorhoz m agunk is 
könnyen k iszám íthatjuk . Az IC

azonban biztonságosan csak 1 A-ig 
terhelhető és ekkor m ár alaposan 
hűteni kell.

A tö ltő re  az 1,24 V-os kapocsfe­
szültségű R20, R14 és R6-os NiCd 
cellákból egyszerre 2—8 db-ot kap­
csolhatunk. Term észetesen a cellá­
kat sorba kell kötni és nem  p ár­
huzamosan. (Címképünkön a  töltő 
4 db R6-os m ére tű  akkum ulátor 
tö ltésére alkalm as te leptartóval 
van összekapcsolva.)

A NiCd akkum ulátorok szokásos 
töltési ideje — a  névleges töltő­
áram  m elle tt — 12—14 óra. Bár az 
ennél egy-két órával tovább ta rtó  
töltés nem  okoz hibát, ennek  elle­
nére ügyeljünk a töltési idő pontos 
betartására. Ugyanis ez a tö ltőké­
szülék az akkum ulátor feltöltése 
u tán  nem  kapcsol le au tom atiku­
san.

Automata „ceruzaakku" töltő
A legtöbb kis, telepes készülék 

az R6-os típusú „ceruza” elem m el 
működik. Következő kapcsolásunk

az ilyen NiCd akkum ulátor au to ­
m atikus töltésére alkalm as. A k ap ­
csolás (3) a  m ár ism ert 555-ös idő­
zítő IC -re épül. Pontosabban, az 
IC-ben ta lá lható  két kom pará to rra 
és a  200 m A -rel terhelhető te lje s ít­
m ényerősítőjére.

A rajzon a  hálózati részt nem  is­
m ételtük  meg, az hasonló az előző 
töltőnél látotthoz. A különbség 
annyi, hogy a  transzform átor sze­
kunder tekercsének feszültsége 9 V.

Az 555-ös IC kom parátorának 
referencia-feszültségét a  kb. 15 
m A-es á ram ra  beállított, ZF 5,1 t í ­
pusú, 5,1 V-os Zener-diódával á l­
lítjuk  elő. A töltő 6—7 db  sorba 
kapcsolt, egyenként 1,24 V-os, 45 
m A-es töltőáram ú, 500 m Á óra k a ­
pacitású  cella teljesen autom atikus 
töltésére alkalm as. Az IC 3-as te l­
jesítm ény-erősítő  kim enetéhez a

cellák 47 ohmos áram korlátozó e l­
lenálláson és a  töltő kikapcsolt á l­
lapo tában  a fogyasztását m egaka­
dályozó diódán keresztül kapcsolód­
nak.

A cellákkal párhuzam osan két, 
ellenállásokból összeállított osztó 
ta lálható . Az egyik osztó a  bekap ­
csolást végző kom parátor bem ene­
téhez csatlakozik. A 25 kohmos 
trim m er-potenciom éterével az t a 
m inim um  feszültséget á llíth a tju k  
be, am i a kb. 3/4 részt k isütö tt 
cellákon m érhető. A töltő e rre  a 
feszültségre kapcsol be, pontosab­
ban, am int a  soros cellák feszü lt­
sége e rre  a beállított érték re  csök­
ken, a töltés azonnal m egindul.

A m ásik osztó trim m er-potencio­
m éterével a teljesen feltö ltö tt cel­
lák feszültségét kell beállítani. Te­
h á t a kikapcsolást végző k o m pará­
tor működésének kb. 7X1,45 V, 
vagyis kb. 10 V-nál kell bekövet­
keznie. A cellákat kapcsolhatjuk  
fixen a  töltőhöz, azzal egybeépít­
hetjük. Ami nem jelenti azt, hogy 
állandóan a  hálózathoz vagyunk

kötve. Ugyanis m iután a  tö ltő  a  
cellákat feltöltötte, a  hálózatró l 
bárm ikor lekapcsolható. E kkor csak 
a tá p lá lt készülék fogyaszthat, m e rt 
az á ram kör a  beépített d ióda m ia tt 
nem  te rhe lhe ti a  cellákat. V iszont 
am in t hálózatközeiben vagyunk, a  
töltőt ko rlá tlan  időre ism ét a  háló ­
za tra  kapcsolhatjuk. Ennek követ­
keztében az akkum ulátorok á lla n ­
dóan használható  állapo tban  m a­
radnak.

B izonyára feltűnt m ásoknak  is, 
hogy ez, a  töltővel kom binált a k ­
kum ulátoros áram forrás ragyogóan 
alkalm as olyan készülékek m űköd­
tetésére, am elyek érzékenyek a 
hálózatkim aradásra. Ilyenek pél­
dául a személyi szám ítógépek tö b b ­
sége. A hálózati feszültség k im a ra ­
dása egyet je len t a  m em ó ria-áram ­
körök ta rta lm ának  elvesztésével. 
Valószínűleg bosszantó, h a  egy 
600—700 lépésből álló p rogram ot 
több órai m unkával összeállítunk  
és m ielő tt az t „lem enthetnénk” egy 
kazettára, elvész, m ert egy p illa ­
n a tra  k im arad t a hálózati feszü lt­
ség. De hasonlóan fontos lehet, 
hogy a  riasztó- vagy jelzőkészülék 
se bénuljon  meg, ha rövid idő re  k i­
m arad  a hálózat. Az ilyen a lk a l­
m azások esetén pontosan m érjü k  
fel a fogyasztást, m ert az  555-ös 
IC m axim álisan  200 m A -re l te rh e l­
hető.

Ez azonban nem je len ti azt, hogy 
az áram körrel csakis R6-os NiCd 
akkum uláto r cellákat tö lthe tünk . 
Az előző töltőnél ism erte te tt tö ltő ­
áram ok m axim um ok, és az ado tt 
típusú  cella 12—14 órás tö ltési ide­
jé re  vonatkoznak. Ha en n é l kisebb 
áram m al töltünk, akkor a  töltési 
idő szükségszerűen m eghosszabbo­
dik. Példáu l az R14-es, 1,8—2 A óra 
kapacitású , „Baby” ce lla  200 
m A -es tö ltőáram ot igényel, 12— 14 
óra hosszat. Ha 45 m A -re l tö ltjük , 
akkor a teljes feltöltéshez közel 48 
óra idő kell. A 100 m A -es tö ltő ­
áram  esetén  24 óra, és így tovább.

A zért em líte ttük  az R14-es „Ba­
by” cellát, m ert ennek  am p eró ra  
kapacitása  jobban illik  pl. egy ZX 
81-es kis számítógéphez. A kisebb 
áram ú  töltés előnye, hogy a  sorba- 
kapcsolt cellák egyúttal kiegyenlítő  
tö ltést is kapnak. U gyanis a  cellák 
nem  egyform án tö ltődnek, lesznek 
olyanok, amelyek ham arab b  elérik  
a  fe ltö ltö tt állapotot, am íg  ném e­
lyek csak 3/4 részt tö ltődnek . Ek­
kor az egyik túltö ltődik , és ilyen­
kor jobb a  kisebb áram , legalábbis 
a rra  az időre, amíg a  többi cella 
„behozza” a  lem aradást.

N éha a  nem bon tha tó  cellákból 
álló soros telepeknél k im ondo ttan  
javaso lják  az időnkénti k isáram ú 
kiegyenlítő töltést. E kkor a  cellák 
közel azonosra form álódnak , és az 
igénybevételük is .ennek  m egfele­
lően egyform a lesz. A kiegyenlítő  
tö ltések egyben növelik  az akku ­
m ulátorok  é le ttartam át.

Mocsáry G.
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A szom bathelyi M aries Ist* 
ván azon kevés hon fitá rsunk  
egyike, akinek sa já t m otoros 

repülőgépe van. Pontosabban  sa já t 
építésű m otoros sá rkánya, am i 
ugyanúgy elérhetővé teszi szám ára 
a  repülés csodálatos élm ényét, 
m in tha egy „P ilá tusban” vagy 
ak á r egy T u—154-esben ü lne. A 
szom bathelyiek „repülő em bere” 
nem csak az ezerm esterkedés m es­
terfokán tevékenykedő tá rsunk , 

hanem  lapunk  „rek lám -em bere” is.' 
Az Ifjúság i Lap- és K önyvkiadó 
V állalat képviseletében ugyanis a 
levegőből propagálta m ár lap u n ­
kat is különböző nyári rendezvé­
nyeken. Példáu l június 9-én Szom ­
bathelyen, 29-én B alatonalm ádiban , 
azután  az országos V IT -napok  ke­
retében jú liu s  27—28-án B ala tonfü - 
reden, ille tve  Zánkán.

M aries István  01-2E la js tro m -je ­
lű  m otoros sá rkányát egy „gyalog­
sárkánybó l” alak íto tta  ki. M ind ­
az, am i a Rogallo-rendszerű sú ly ­
pont-korm ányos sárkány t m oto ros­
sá  teszi, s a já t tervezése, k iv ite lezé­
se. Az a k á r  néhány ezer m éteres 
m agasságba is felszállni képes re ­
pülő szerkezeten  m inden 200 száza­
lékos biztonságú. Hiszen a levegő­
ben nincs lehetőség jav ításra .

M ielőtt a  gépet részletesen be­
m utatnánk , elő re bocsátjuk, hogy 
nem csak a „veszélyes üzem ” m ia tt, 
hanem  m ert a légügyi szabályok  is 
elő írják ; ilyen  szerkezetet csak 
képzett szakem berek, s  csak e llen ­
őrzötten készíthetnek.

A sá rk án y  szárnyfelü le te te h á t 
gyári készítm ény. Ami a  képeken  
nem lá tsz ik ; a  (könnyű m űanyag  
fólia szárny  vázát ötvözött a lu m í­
nium ból készült, nagy szilárdságú , 
— ám  m égis könnyű csövek a lk o t­
ják. A jellegzetes ívelt szá rn y p ro ­
filt is a  fó liába re jte tt vékony, h a j ­

líto tt, a  sá rk á n y  hossztengelyével 
párhuzam os alucsövek a lko tják . 
S zállításkor a  szárny  term észetesen 
összehajtható . A vékony profil-adó 
m erevítőcsövek kivehetők, a főm e­
revítők pedig  egym ásra ha jtva  és a 
fó liával ikörültekerve egy1 kb . 5 
m éter hosszú zsákba dughatok.

Az au tóm otorok  ismerői a fény­
képek a la p já n  m ár nyilván fe lis­
m erték, hogy a  sárkány erő fo rrása  
egy kéthengeres, kétütem ű, léghű­
téses T rab an t-m o to r (1). P ersze a 
speciális alkalm azás m ia tt a m o­
to rt a lap o san  átalak íto tták . A kény- 
szer-léghű tését m egszüntették, h i­
szen a  m enetszél és a légcsavar 
légszívása m egfelelő hű tést ered ­
ményez.

A m o to r gyú jtása biztonságos — 
m indkét h en g eré t két-ké t gyújtó- 
gyertya lá t ja  e l szikrával. A p iló ­
ta a  keze ügyébe helyezett k a p ­
csolóval v á lasz th a t közülük. U gyan­
így kétszeresen  biztosított a gyú j­

tás többi része is, — még akkum u­
látorból is kettő  van. (A két MZ 
akkum uláto r term észetesen csak a 
gyújtófeszültséget szolgáltatja, a 
nehéz önindítóról i t t  szó sem le­
het.)

A kipufogó-dob lényegesen leegy­
szerűsíte tt, feladata inkább  a m eg­
felelő kipufogónyomás biztosítása, 
m int a hangtom pítás. A T raban t 
gépkocsik puritán  egyszerűségű e j­
tő ta rtá ly a  sem felelt m eg egy „re­
pülőgép” szám ára, m ert a legkisebb 
üzem anyag kim aradás is a m otor 
leállását eredm ényezhetné. A biz­
tonságosabb szivattyús benzinada­
golóhoz a W artburg m otorja  ad ta  
az ö tletet. A m egfúrt forgattyús 
házra m em bránsziyattyú kerü lt (2), 
m elyet a  forgattyús házban — a 
kétü tem ű m otorban keletkező — 
periodikus nyom áshullám zás, inga­
dozás m űködtet. Ám a szivattyú 
a szükségesnél több üzem anyagot 
szállít, ezért a fölösleg egy szabá-

...az ILKV reklám repülőgépét

Az Ezermester 
bemutatja



is egy T raban t, pontosabban m ás­
fél T ra b an t m otor (4). A léghű té­
ses k é tü tem ű  m otor előnyeinek 
m egtartása érdekében  m ég a  bo­
nyolult, három hengeressé á ta la k í­
tást is .vállalni kellett. (A henger­
hez képest fe jje l lefelé álló p o r­
lasztó se n k it se  tévesszen meg, a 
m otor a  próbaüzem ek a la tt a hen ­
gerekkel lefelé m űködött.)

M aries István  életelem e a  re p ü ­
lés, és az azzal összefüggő m űsza­
ki konstrukciók. B izonyítékul egy 
fényképen egy m ásik m este rm unká­
já t is bem utatjuk . A GAZ te re p já ­
róra szerelhető  icsörlőszerkezete 
m otor nélkü li ^gyalogsárkányok” 
fe lvon tatására  szolgál (5). Forgató  
erejét a gépkocsi k iik ta to tt m ellső­
kerék m eghajtásáró l kap ja. K ülön 
szerkezeti elem e biztosítja a kötél 
egyenletes felcsévélését, egy m ásik 
pedig a vontatóerő  korlátozását. A 
felhasználó h iányában jelenleg e l­
adó csörlőszerkezet valóban „p ro fi” 
munka.-

A múlt évi szovjet „SZLA 84" 
kisrepülőgép-bemutatón is 
nagy sikert aratott ez a „Gi­
gant" típusú motoros sárkány, 
a voszkreszenszkajai sportolók 
gépe.

A m otoros sárkány  legfontosabb 
ad a ta i: M otorteljesítm ény: 19 kW  
(4200 ford /percnél). A m otor töm e­
ge (az á tté te lle l) : 38 kg, a  három - 
hengeresé: 50 kg. Légcsavar á tm é­
rő je : 140 cm. A légcsavar fo rd u la t­
szám a: 2400/perc. A sá rk á n y  hosz- 
sza: 4 m éter, fesztáv ja: 11 m éter, 
felü lete: 17 m 2, tömege 40 kg. Leg­
nagyobb sebesség 70' krn/óra, (a leg­
kisebb 40 km /óra). Em elkedő k é­
pesség: 2 m 's. Max. repülési idő 
(teljes gázzal): 2,5 óra. Ü zem anyag- 
ta rtá ly : 24 liter - f  5 lite r  pó tta r­
tály.
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lyozható fo jtáson keresztül áram lik  
vissza a  ta rtá lyba . A  főtengely las­
sító áttétellel, többszörösen tú lb izto­
síto tt ékszíj hajtással fo rg a tja  a  lég­
csavart.

A m otort, a  fu tóm űvet és a  piló­
taü lést hordó „törzs”, a  váz ugyan­

csak ötvözött alum ín ium  csőiből ké­
szült. (A speciális anyag beszer­
zése a  „gyártás” legnehezebb m űve­
letei közé tartozott.) A csövek bel­
se jében m indenü tt acélsodrony is 
fut, hogy a  váz m ég törés esetén 
se essen szét.

A kerekek  egy jugoszláv g yárt­
m ányú targoncáról szárm aznak. Fő­
kén t a leszállás u tán i kiguruléSkor, 
valam int a  m oto r bem elegítésékor 
hasznos a  ké t h á tsó  k e rék re  ható 
fék  (3). Maga a  fékszerkezet Ko- 
m ár mopedből való, a  dob sa já t 
készítésű. A fékpedál a  láb tartó ra , 
a gázpedál m ellé kerü lt. A „szu­
per kényelm es”, szivaccsal k ip á rn á ­
zott repülőülés ugyancsak 6ajá t ké­
szítésű.

M aries Is tván  jav áb an  készíti 
m ár kétszem élyes sárkány repü lő ­
gépét is. A nnak  legfontosabb ré ­
sze, a  nagyobb te ljesítm ényű  m o­
to r m á r üzemképes, és a  földi m é­
rések szerin t ezzel a légcsavar igen 
tekintélyes — 1000 N -t m eghaladó 
— tolóerőt ad  le. Az előzőek után  
m ár nem nehéz k ita lá ln i, hogy ez



Kis ház a  konyhában
K isfiam  kétéves k o ráb an  készí­

te ttem  a  konyhaasztalunk a lá  egy 
kis „házikó t”. Igazán csak h áro m ­
éves k o ráb an  lelte benne öröm ét, 
ezért ilyen  korú gyerekes családok 
szám ára  ajánlom  ezt a  já ték szert. 
Sok an y u k a  m aga is m egcsiná lha t­
ja  a  k icsi házat, m ert igazán  egy­
szerű.

Az egész tulajdonképpen egy tég ­
la lap  a lak ú  textilanyag (pl. vászon), 
néhány  jellegzetes d íszítéssel. Az 
anyag  hossza az asztal k erü le te , 
szélessége, az  aszítal m agassága. 

E löl, középen  Van a nyílás, a  „ka­

pu”. Az asztal négy sa rk á n á l élt 
a lak íto ttam  ki, m ajd  a  tég lalap  
hosszában ráv a rrtam  a „cserepe­
ket”.

Elöl ké t fa  van, m indkettő t filc­
ből, c ikcakk ollóval szabtam  ki. A 
kapu t fe lv a rr t ripszszalag je lk é ­
pezi. A „kilincsek” befőttesüveg-gu- 
m ikarikával összefogható fém gom ­
bok.

A  posta ládán  k é t téglalap  alakú  
nyílás van  (a nevet lánc öltéssel h í­
meztem). A  kis csengő d íszm adár- 
boltban kapható .

K ét oldalon tetszés szerin ti m é­

re tű  ab lak  vágható, hogy ne legyen 
nagyon sötét a  házikóban. Az ab ­
lakokat kéto ldalt és felül függöny­
nyel díszítettem . (Még további dí­
szítőelem ek is  felvarrhatók.)

A házikó te te je  az asztallap. A 
textil felerősítését szem escsavarok­
kal és kapcsos horgokkal oldottam  
meg. Így a  „ház” könnyen le-, iíle t- 
,ve visszaszerelhető. Az asztal alá 
szőnyegpadló darabot tettem , hogy 
ha leülnek a játszadozó gyerekek, 
ne fázzanak fel.

MOLNÁR ANNA 
Budapest

I----------------------------------------------------------

Még jobb  !

G ipsztöltés
„b elü lrő l"

Az EM 1985/4. sz ám áb an  m egje len t 
„Ü regk itö ltő  g tp sz p rés” cím ű ö tle te t 
sz e re tn é m  k iegészíten i. U gyan is a c ik k ­
ben e m líte tt tec h n o ló g iá t kb. 6 éve a l­
kalm azom . A tip lik  rö gzítésével k ap cso ­
la tb an  eddig  sz ilá rd ság i p ro b lé m a  nem  
fo rd u lt elő.

Ism ert, h o g y  a tég la- és be ton fa lb a  
elég nehéz  p o n to s  fu ra to t  kész íten i a 
m ű an y ag  tip li sz ám ára . A fú ró  fugába 
ta lál, kav ics v isz i fé lre , te h á t  a ly u k  
nagy  lesz. E z é rt én  az ü re g e t m indig  
gipsszel bélelem .

A m ű an y ag  fecsk en d ő  á tm é rő je  10 
m m ; ek k o ra  á tm é rő jű  ly u k a t  kész ítek . 
A vízzel k iö b líte tt, te h á t  p o r ta la n ito tt 
ly u k a t ú g y  tö ltö m  fel, h o g y  a levágo tt 
végű fecsk en d ő v e l fe lsz ív a to m  a  te jfö l­
sű rű ség ű  g ipszet. A fecsk e n d ő t tövig  a 
fu ra tb a  dugom , m a jd  d u g a tty ú já n a k  be­
n yom ása  k ö zben  a fe c sk e n d ő t lassan  
kifelé  húzom . A fe ltö ltö tt fu ra tb a , a 
m ég lág y  g ipszbe helyezem  a tip lit. 
Amig az eszközöket m eg tisz títom , e lra ­
kom , a gipsz m eg is kö t. (A tip libe  
h a jto tt  c sav ar csak  a gipsz te lje s  m eg­
sz ilá rd u lá sa  u tá n  te rh e lh e tő  1)

f ö l d v á r i  l a s z l ö
Túrkeve

m m n  k o i h
Környezetkímélő, csendes elektromos 
külmotorok minimális fogyasztással, 
maximális tolóerővel, 12 V-os akkuhoz.
•  10 típus — halászladiktól 

3 t-ás vitorlás-jachtokig
#  Áramfogyasztás 7—33 A/óra, 

a teljesítmény: 85—757 W,
a tolóerő 2,25-18,5 kp (22-180 N).

9  öt előre + egy hátrameneti sebesség­
fokozat.

(l? alltechnik BootstecU*iU
Képviselet és szerviz magyarországi, ausztriai, 
NSZK-beli és svájci használók számára:

Leibnizgasse 32-34.
A—1100 Wien 
Tel.: 0222/64-3221 

Telex: 1-35840
Árusítunk még: vitor,ázatot, csónakfestéket, 
szörf- és csónaktartozékokat, 
rozsdamentes vasalásokat, sportruházatot stb.
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C s i g a f ú r ó - t a r t ó
A különféle lakatos, faipari vagy 

elektrom os m unkáik során az ezer­
m esterek sokféle m ére tű  csigafúrót 
használnak. Azok jól áttek in thető  
tá ro lására  jó néhány m egoldás lé ­
tezik. (A képen kettő  is látható.)

A nyom tatott panelek k ifú rá sá ­
hoz használatos 0,8—1,5 mm átm é­
rőjű  fúrókra különösen ügyelni kell. 
Könnyen elkallódhatnak, e ltö rhe t­
nek, pedig a kis szerszámok nélkü ­
lözhetetlenek az em líte tt m unkához. 
A k ism éretű  fú rókat egy ROT- 
RING ceruza betéteinek k iü rü lt do­
bozában tárolom. A dobozra ön ta­
padós tapétá t ragaszto ttam , és a rra  
írtam  fel, hogy mi van a kis ta r tó ­
ban. (A képen nyíl m u ta tja  az 
„alig lá tható” tartót.)

SUGÁR BÉLA 
Szombathely

Biztonságos hintaágv- 
felfiiggesztés

Nyáron sokan készítenek k e r t­
jükbe hintaágyat. (Az EM 1976/5. 
szám ában volt egy ism ertetés h in ­
taágy készítéséről.) Ez, a gyerm e­
kek, felnőttek á ltal egyaránt k ed ­
velt kerti berendezés kellem etlen  
élm ényt is nyújthat, ha nem  m eg­
felelő a felfüggesztése. Az ágyat én 
is haszonvastelepen vásárolt rugó­
ra  függesztettem  fel. Egy ideig jól 
m űködött, de egyszer e lp a ttan t a 
rugó, és bokaficam ot okozott.

Az újabb baleset megelőzésére 
0 8  mm-es rugóanyagból készü lt 80 
m m  átm érőjű, 100 mm hosszú rugót 
vásároltam . A 3 mm vastag an y a­
gú tányérokat pontosan egym ással 
szem ben három -három  helyen á t ­
fúrtam . A felső tányéron átdugtam  
egy U alakú, m indkét végén m e­
netes, 0 1 0  m m -es köracélt. Azt a  
rugón belül vezetve á tb ú jta ttam  az 
alsó tányér lyukain i s , és ott 
anyákkal rögzítettem . A lulról m in d ­
két tányéron átdugtam  egy m ene­
tes végű szem escsavart, és felül 
szintén anyával rögzítettem . Mivel 
a két rugótányér egym ással szem ­
ben dolgozik, törés esetén nem  zu­
hanás, hanem  csak egy kisebb zök­
kenés figyelm eztet a bajra . A biz­
tonság a rugót áthidaló lánc felsze­
relésével is növelhető (a képen nem  
látszik).

BIRKÁS KÁLMÁN 
Budapest

V illanyb oro tv a-ta rtó
N ap o n ta  bo ro tv á lk o zo m . H ogy  v il­

la n y b o ro tv á m a t ne  k e llje n  m in d ig  k i­
venni a dobozából, és m a g a m m a l v in n i 
a fü rd ő szo b áb a , ez u tó b b ib a  b o ro tv a ­
ta r tó t  sz e re ltem  fel a  k o n n e k to r  és a 
tü k ö r  közelébe . A ta r tó  m in d e n  o ly an  
v illan y b o ro tv áh o z  Jó, a m e ly n e k  h áza  
a lu l k issé  e lk esk en y ed ik  (MIKMA, 
B rau n ).

Egy B IP  m osószeres f la k o n b ó l (Jó az 
öb lítő - v ag y  m osoga tószeres is) a m eg­
felelő á tm é rő n é l k iv ág tam  eg y  k é t cen ­
tim é te r  szé les rész t. A m ű a n y a g o t ké t 
h e lyen  á tly u k a sz to tta m , és fa c sa v a ro k ­
k a l a fa lb a  sü lly esz te tt tip lik h e z  rö g z í­
te ttem .

PALAGYI ABPÄD  
K eszthely

Égőiéiből szóróiéi
K azánunk égőfeje a városi gázról 

földgázra való átállás u tán  fölösle­
gessé vált. Kidobás helyett haszno­
sítottam . Az alkatrészből a képen 
látható  öntözőt készítettem .

Az égőfej csőcsonkjára egy k ihe­
gyezett köracél darabot rögzítettem . 
A cső m enetes végéhez pedig a k e r­
ti locsolótöm lőt csatlakoztattam . Ez 
a földbe szúrtan  rögzített, szórófejes 
öntöző egy-egy m ozdulattal szükség 
szerin t m ásik helyre telepíthető .

KAZÁR LÁSZLÓ 
Budapest

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.



„Egynyomú" ötletpályázat
Az OKBT-vel közösen pályáza­

tot hirdetünk kerékpáros, moto­
ros és segédmotoros ezermeste­
rek számára.

A pályázatra beküldhető min­
den olyan ötlet, amely az egy­
nyomú kerékpárok, a kétnyomú 
oldalkocsisok, valamint a három-

nyomú triciklik biztonságos köz­
lekedését, szerkezetének a 
KRESZ-be nem ütköző jobbítását 
és a velük közlekedők biztonságát 
szolgálja.

A megjelent ötletekért — a szo­
kásos ötletjutalomként — vásár­
lási utalványokat küldünk. A pá­

lyázatra küldött ötleteket folya­
matosan jelentetjük meg, a pá­
lyázat szeptember 15-ig tart. A 
novemberi számunkban közöljük 
a zsűri által legjobbnak ítélt öt­
let beküldőjének nevét, akinek
az OKBT képviselője fődíjként 
egy új segédmotoros kerékpárt 
ad át.

Biztonságos kerékpár-csomagtartó
Hosszabb kerékpártúrákon 
ugyanúgy szállítunk a kerék­
páron csomagokat, szatyrokat, 

mint egy félórás bevásárlás után. 
A biztonságos kerékpár-közlekedés 
egyik legfontosabb előfeltétele, hogy 
ha járművünkön bármit is szál­
lítunk, az szilárdan rögzítve le ­
gyen; ne húzhassa el a kétkerekűt 
és vezetőjét ne akadályozza sem a 
pedálok hajtásában, sem a kor­
mányzásban.

Ilyen, biztonságosnak ítélt cso­
magtartókról korábban is többször 
írtunk már lapunkban. Most egy 
kempingkerékpárra szerelhető, vál­
toztatható rakfelületű tartót m uta­
tunk be, melynek elkészítése első­
sorban azok számára nem okozhat 
gondot, akiknek házi m űhelyében  
van hegesztőkészülék.

Csom agtartónk (a ábra) anyaga 
0 6  és 0 8  m m -es acélhuzal, 
25X2 m m -es laposacél, v a lam in t
1,5 mm  falvastagságú, 0 1 2  m m -es 
acélcső. A csom agtartó rak fe lü le te  
két vékonyabb (0 6  m m -es) acé l­
huzal (7), m elyek közrefogják a ke­
rékpárhoz is csatlakozó 0 8  m m -es 
acélhuzal tám aszokat (5). Az a c é l­
huzalok végére vágjunk m enete t, a 
két ha jlíto tt tám asz alsó végére 
pedig hegesszünk egy-egy, M10-es 
csavarhoz való aláté t-„szem et”.

a

A rak fe lü le t acélhuzalait kereszt- 
irányban  egy-egy 165X25X2 m m -es 
laposacél m erev íti ki (1—2). Ezekre 
hegesszük a  csom agtartó elülső és 
hátsó rácsá t (3—4), m elyek m érete 
és a lak ja  egyform a.

A csom agtartó  változtatható  o l­
dalfala három  részből áll. A rak ­
felület két szélső acélhuzaljára  
húzzunk egy-egy 325 mm  hosszú 
acélcsövet (8). Azokra hegesszük a 
0 8  m m -es acélhuzalból, L fo rm á­
júra h a j l í to t t  három  szélesítő ele­
met (9), am elyeket ugyancsak 0 8  
mm-es acélhuzal darabok m erev íte ­
nek ki (10), A  ta rtónak  a  k erék p ár 
hátsó v illájához való erősítéséhez 
szükségünk lesz még egy, , ugyan­
csak 25X2 m m -es laposacél rögzí­
tőlapra' is ( 6) .

összeszereléskor a h a jlíto tt tá m a­
szokat (5) dugjuk  keresztü l a hátsó  
laposacél m erevítőn , m ajd  az elsőn 
is, és a  k e ré k p á r hátsó  v illá já t köz­
refogva M 8-as anyákkal rögzítsük. 
A tám aszok alsó, „szemes” végét 
csavarozzuk a hátsó  tengelyre, 
vagy an n ak  közelében a villához.

A rak fe lü le t két szélső elem ére 
húzzuk rá  az acélcsöveket, m ajd  az 
egészet illéaszük a helyére és a 
végükre h a jto tt szárnyasanyákkal
(12) rögziltsip;. Á  (merevítők és a 
csővégek közé tegyünk M6-os a lá ­
téteket (11).

A csom agtartó t többféleképpen is 
használhatjuk  (b ábra). A szélesítő 
elem eket te ljesen  fe lha jtva  gyakor­
latilag felü l is zárt rácsot kapunk, 
am elyben dobozok, kisebb tárgyak 
ak á r kü lön  rögzítés nélkül is szál­
líthatók  (A). Nagyobb doboz „fu­
varozásához” a  szélesítőket hajtsuk  
vízszintesre. A teher sú lyát ekkor 
is  a  csom agtartó  közepe viseli, az 
oldalsó karm ok  azonban m egaka­
dályozzák a csomag lecsúszását 
(B). Ám ekkor is aján la tos a cso­
m agokat kötözéssel rögzíteni. A szé­
lesítő idom okat ak á r teljesen  le is 
h a jth a tju k  (C). Ilyenkor oldalcso­
m ag tartókén t ké t kisebb bőröndöt, 
ak ta tá sk á t kötözhetünk .rájuk, az 
eredeti csom agtartóra pedig egy 
harm ad ik  tá sk a  kerülhet.
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Elektromos
„petróleum
lámpa”

M utatós ta r tó t készíthetünk  a 
gyertyaláng  lohogását u tánzó  
gáztöltésű izzóhoz.

Először vásáro lju k  meg a szük­
séges szerelvényeket: a fog lalato t 
(3), a csillárcső darabot (4), a k a p ­
csolót (5), a  gyertyaizzót (6) és az S
üvegburát ,(7). Az izzót burkoló 
üveg (7) a  m egado tt alak tó l eltérő 
(pl. petró leum - vagy v iharlám pa 
üvege) is lehet. A jánlatos először azt 
beszerezni, m e rt az üveg alsó m é­
rete  határozza meg a ta rtó  felső 
perem ének á tm érő jé t (058  m m).
Csak olyan m ére tű  üveget vásáro l­
junk , m elynek alsó nyílásán kényel­
m esen á tfé r  a  foglalat felső p e re ­
me. Ha szükséges, a ta rtó  oszlopá­
nak  m éretét a  bu ra  belső á tm érő jé ­
nek m egfelelően m ódosítsuk.



F ó lia h e g e s z té s
p á k á v a l

M ár többféle m egoldást o lvastam  
az Ezerm esterben a fó liahegesztés­
re  vonatkozóan. Mégis elhatá roz tam , 
hogy m agam  készítek egy segéd­
eszközt.

Jó hővezető anyagból (vörösréz) 
kis kereket készítettem, am elynek 
p a lá s tjá t recézéssel lá ttam  el (jó le ­
het egy öreg öngyújtó recés  kereke 
is). A kerék tartó t szin tén  vörösréz­
ből a lak íto ttam  ki. F u ra ta  m egegye­
zik a pákahegy átm érőjével. A ke­
rék ta rtó  oldalról behajto tt m ene­
tes csavarra l rögzíthető a  pákahegy ­
hez.

A felm elegedett kereket egysze­
rű en  végighúzom (vagy tolom ) az 
egyesítendő fóliarészeken, m elynek 
ha tásá ra  a 'két réteg egym áshoz ta ­
pad. Így házilag különféle nagy­
ságú  zacskókat, füzetborítókat stb. 
készíthetek.

DEBRECENI GYULA 
Komló

I lla to s ító  vízperm etező
K iü rü lt  p u m p ás dezodor m ű a n y a g  

f la k o n já t  fe ltö ltö ttem  csapvízzel. Az Így 
k ip e rm e te a h e tő  vízzel közpon ti fű té se s  
lak áso m  sz á ra z  levegőjét k ív á n ta m  p á- 
rá sa b b á  te n n i. K iderült, hogy  a p e r ­
m etező  n e m c sa k  e rre  jó, m e r t  a  víz 
á tv e tte  a  f la k o n  m egm arad t i l la tá t  is. 
tg y  a v fz p e rm e t egyúttal i l la to s í t ja  is 
a szobát. Je le n le g  a nyo lcad ik  u tá n tö l­
tésnél ta r to k , de  a perm et m ég m in d ig  
illa to s. (F e lteh e tő , hogy ü v e g p a la c k  
esetén  az illa ta n y a g  h a m arab b  k itisz ­
tu l, de  to v á b b ra  is p áráslth a tó  a la k á s , 
vagy p e rm e te z h e tő  a szobanövény .)

KÖVESDI GYULA  
B ud ap est

Uni „négyláb”
A nyár a szabadságok, a hét­
végi házakban töltött kelle­
mes napok ideje. Akinek van 

kertje vagy telke, szívesen gondol 
egy szabadban készített vacsora íny­
csiklandozó illataira, a ropogó tűz 
hangulatára. A szabadtéri sütés-fő­
zés kényelm ét kívánjuk növelni egy 
többcélú „négyláb” ismertetésével.

Az eszköz ak á r egy nagyobb csa­
lád, vagy tá rsaság  részére is kényel­
mes lehetőséget n y ú jt bográcsos 
ételek  főzésére, húsok nyárson, ser­
penyőben sütésére. Az így elké­
szíthető ételválaszték  sz in te  kim e­
ríthe te tlen . i

Az ,állványzat szétszedhető, az 
alsó kam p ó ira  (4) helyezhető  rács 
két önálló  pótlábbal tűzhelyként, 
vagy az előkészített nyersanyagok 
részére aszta lkén t használható . A 
nyársak (6) különböző m agasságban 
az elcsúszás veszélye nélkü l fo rga t­
hatók. A lem ezráté tek  (14, 15) a 
rácsra helyezve lábasok korom m en­
tes h aszn á la tá t is  lehetővé teszik. 
A kisebb  lem ez (14) a  húsok „kené­
sére” h aszn á lt olaj, vagy zsír, eset­
leg a  pároláshoz szükséges víz m e­
legen ta r tá sá ra  is alkalm as.

A ta rtócső  (1) végeire hegesztett 
tüskékre (2) tolihatók rá  a  csőből 
készült láb ak  <3), m elyekre a  n y ár­
sak (6) részére ta rtókam póka t (4) 
hegesztettünk. A lábak  földbe s ü l ­
lyedését ta lp ak  (5) akadályozzák 
meg.

A bográcsot egy „S” ta rtó  (16) és 
egy lánc rögzíti. A bogrács tűz fe­
letti m agassága a fog an ty ú ján  á t­
fűzött lánc megfelelő szem ének  az 
„S” ta rtóba  akasztásával szabályoz­
ható.

A nyársak  (6) anyaga fényes acél- 
rúd. A végeiket reszeljük hegyesre.

A felhegesztett két — alátétből is 
elkészíthető — határo ló tárcsa (7) 
m egakadályozza, hogy a  nyárs k i­
csússzon a kam pókból (4) és a ké­
nyelm es forgatást is lehetővé teszi.

A rács laposacél keretébe (8) k is­
sé süllyesszük be — a sim a felfek­
vés érdekében — a keresztrudakat 
(9). A keret (8) végeire hegesztett 
m eghajlíto tt körm ök (10) egyaránt 
alkalm asak  a  tá lcának  az állvány 
alsó kam póiba való rögzítésre és a 
,,'H” a lakú  lábak  (11, 12) felerősí­
tésére. A „H” láb ak  hegesztett cső­
ből, a  lem ezráté tek  (14, 15) m eg­
h a jlíto tt fényes, vagy fekete lem ez­
ből készüljenek. A lábak  alsó vé­
gére hegesszünk korong alakú  ta l­
pat (13).

Az állvány és a  rács összeállítása 
a rajzok  a lap ján  könnyen elvégez­
hető. Az ilyen jellegű m unkáknál 
e lkerü lhete tlen  pl. at hegesztések 
elhúzó hatása , ezért az egyes rész­
egységeket ideiglenes összeszerelés­
sel ellenőrizzük. A  m egadott cső­
m éretek tő l el léhet té rn i, a m eg­
levő vagy éppen beszerezhető anyag 
szerin t, ha az a v á rh a tó  igénybevé­
te lnek  még megfelel. Ebben az eset­
ben a csatlakozó m éretek  is m eg­
változnak.

A nyársak  kam pói (4) a m eg­
adottól eltérő  m agasságban is rög­
zíthetők az állvány csövein (3).

Az idény végén aján la tos gondos 
le tisz títás u tán  a  nyársakat és a 
rácsot sóm entes zsiradékanyaggal, 
illetve é to la jja l vékonyan átkenni. 
Az állvány  részére ásványolaj is 
megfelelő. Term észetesen az új 
idény m egkezdése elő tt az egész 
állványt zsíroldó anyaggal (Ultra, 
stb.) le kell mosni.

-íí- -íí- -íXf- Sulyovszky Tibor

Lehetőleg könnyen esztergálható , 
nem nedves fából (pl. hársfából) 
esztergá ljuk  k i a ta rtó t (1). Ha 
nincs ilyen átm érőjű anyagunk, az 
alsó tá lca rész  falemezből készü l­
het. A rra  m űanyag ragasztóval egy 
olyan oszlopot (ami esetleg összeál • 
lítható rétegekből is) erősítsünk , 
mely k ia d ja  a rajzon fe ltü n te te tt 
m éreteket. S záradás után a lak ítsu k  
ki a  kúpos nyers m éretet, m a jd  a 
díszítő szú rásokat és a tálca m é ly e­
dését.

Az em líte tt mélyedést legcélsze­
rűbben úgy a lak ítha tjuk  ki, hogy a

tartó  fen ék lap já t síiktárcsához erő­
sítjük  és a szegnyereggel m eg tá­
m asztva elvégezzük a külső kon tú r 
k ia lak ítását. A felü letek  lecsiszolá- 
sa u tán  a  szegnyerget távo lítsuk  el, 
és óvatosan, k is fogással eszter­
gáljuk  ki a foglalat (3) fészkét és 
fú rjuk  be-a felerősítő  cső (4) n y ílá ­
sát. A ta lp  alsó  részén levő süly- 
lyesztéket esztergályozással, vagy 
fúróval (központfúró) készítsük  el. 
A kapcsoló (5) részére a m é re te i­
nek m egfelelő fészket a lak ítsu n k  
ki.

A tá lcának  a  kapcsolóval e lle n ­

tétes o ldalán készítsünk a fül (2) 
vastagságának megfelelő bevágást 
és a fü lé t ragasszuk be. A vezeték 
részére egy kb. 0 8  m m -es furat 
szükséges.

A fog lalat beerősítésére egy m e­
netes, ún. csillárcsődarab a legal­
kalm asabb. A ta rtó  a ljá ra  ragasz- 
szunk filcet (8).

A kész ta rtó t szín telen  nitrólak- 
kal fessük be. A vezeték bekötése 
után használatba v eh e tjü k  a  h an ­
gulatos, rendkívül kis fogyasztású 
elektrom os „gyertyát”.

Sz T.
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c £ p p £ l
Famunkák végzése során leg­
többször egyenes vonal men­
tén vágunk. De sokszor elke­

rülhetetlen feladat, hogy görbe 
vonalat, körívet, lekerekítési ala­
kítsanak ki ,a íürészfogak. ö ssze­
állításunk a görbe vonalú fűrésze­
lésről, és annak eszközeiről szól.
Ezen belül is a gépi lombfűrészt, 
a dekopír- és a szalagfűrészt mu­
tatjuk be, illetve olyan gépeket is, 
melyekkel görbe vágási éleket ala­
kíthatunk ki.

Különféle gépekkel
Egy körívet szükség esetén egye­

nes vágási vonalakkal közelítve is 
k ivághatunk . Minél több egyenes 
szakasszal érin tjük  a kört, utólag 
anná l kevesebb reszelésre, csiszo­
lá sra  lesz szükség a szabályos k ö r­
ív kialakításához. Ilyen közelítő 
görbe vágáshoz tá rcsafű rész t is 
használhatunk  ,(1). G épesíthetjük  az 
ívesre csiszolást is. Ehhez egy rög­
zíte tt fúrógép tokm ányába fogjunk 
lapos csiszolókorongot, a  nagyol­
va levágott lemezt pedig m u n k a­
aszta lon  csúsztatva nyom juk a tá r ­
csához (2).

Nagyobb köríveket elfogadhatóan 
a lak íth a tu n k  szalagfűrész géppel 
(3), ennek  azonban még a  legol­
csóbb változata is nehezen hozzá­
férhető  egy átlag ezerm ester szá-



mára. C élunknak ta lán  jobban 
m egfelel a dekopirfűrész, m elynek 
több változata is kapható. Olcsóbb 
a fúrógépre szerelhető dekopír fe l­
té t (4). Ilyen t áru lnak a Skil (Isk- 
ra) gépekhez, valam in t a régebbi 
M ultim axhoz, am ely az ÉVIG 
gyártm ányúakhoz is csatlakozta tha­
tó. A színvonalasabb dekopirfűrész 
gépeknek sa já t m otorjuk van. E rre 
példaként a  Black and D ecker leg­
újabb (1985-ös) m odelljét m utatjuk  
be (5) . S ajnos hazai forgalom ­
ban még nem kapható. A 330 
W -os gépnek nem csak elek tro­
nikus szabályozója van, hanem  a 
fűrészpengéje is elfordítható. A de- 
kopírfűrészek cserélhető pengé­
jűék, így a megfelelő penge m eg­
választásával sokrétűen felhasznál- 

-  hatók. Különböző penge való a fém
és a fa  vágásához, továbbá a finom 
m unkákhoz és nagy vágóteljesít­
m ényű fűrészeléshez. Egyes pengék 
a rra  is alkalm asak, hogy a fale­
mezbe kezdőfurat nélkül „befúrják 
m agukat” (6).

Gépi lombfűrésszel
A görbe vonalú vágás legrégibb, 

legolcsóbb, és finom m unkákhoz 
máig legtökéletesebb eszköze a 
lombfűrész. A különféle kézi lomb- 
fűrészeket m indenki ism eri, gépi 
változatokkal viszont a hazai for-

t

galom ban nem igen találkozhatunk. 
Egy igen egyszerű, kis te ljesítm é­
nyű m otoros lom bfűrészről lapunk  
19fi3/ff. szám ában  írtunk. Em ellé öt­
letadóul m ost bem utatunk még 
néhány házilag elkészíthető szerke-

zetet, egyarán t kiem elve előnyeiket 
és h á trán y aik a t.

Az előzőékben bem utatott deko- 
pírhoz kapcsolódik az első v á lto ­
zat (7). K ézi lom bfűrész keretére he- 
gesszünk egy tö rö tt dekopír pengét. 
Ennél fogva rögzítsük a kere tes 
fű részt a gépbe. Ezek u tán  m á r  
csak az alapgép rögzítése és sz ü k ­
ség esetén  a  m unkaasztal itnegnöve- 
lése van  h á tra , s a fűrész m áris  
m űködhet. E változat előnye, hogy 
a lom bfűrészszál egyenes vonalon  
mozog, am i egyenletes előtolást, v á ­
gást eredm ényez. H átránya viszont, 
hogy egy kom plett dekopírfűrészt 
feltételez.

A lom bfűrész „m ozgatására” m ás 
ház ta rtási gépet is fe lh aszn á lh a­
tunk. A kézi és a villanym otoros 
varrógép egyarán t jó k iindulási a lap  
lehet (ha a  gép m ár elavult é s  a  ház 
asszonya ú ja t kapott helyette). Az 
á ta la k ítá s ra  két példát is m u ta ­
tunk. Az elsőnél (8) a lom bfűrész- 
szál egyik végét a tű helyére rög -
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zítjük , a m ásikat pedig egy lágy 
rugóval enyhén előfeszített rögzítő­
csavarba fogjuk. Így külön m unka­
asztal nem  szükséges, viszont a var­
rógépbe „bele kell nyú lnunk”. A 
m ásik  m egoldás szerint (9) e rre  az 
á ta la k ítá sra  nincs szükség, m ert a 
lom bfű részke retet a varrógép felül 
kiálló, fel-le mozgó csap jára  csa­
varozzuk. Ennél viszont egy külön 
m unkaasztalt is kell készítenünk. 
M indkét megoldás fűrészszála egye­
nes vonalon mozog, ami finom  vá­
gást tesz lehetővé.

További változatok
A fűrész mozgatásához szükséges 

alternáló  mozgást sa já t gyártm ányú 
kulisszás hajtóm űvel is e lőállítha t­
juk  (10). Az egy oldalon csapágya­
zott hajtó tengely  végére egy tárcsa 
kerül, a r ra  pedig a kism éretű h a j­
tókar. A fűrészkerét m erev rögzí­
tését elkerü lhetjük , ha ívelt részén 
tengelyt dugunk keresztül. Ez a 
m egoldás azzal a há tránnyal jár, 
hogy így a fűrészszál nem egyenes 
vonalon mozog, hanem körív m en­
tén, így kisSé lökdösi a vágott 
anyagot.

A fűrészszál rögzítésére m ás le ­
hetőségünk is van. Jó megoldás. 

• ha a  szál egyik végét a m eghajtó ­
m ű fel-le mozgó kivezető csonkjá­
hoz erősítjük , a m ásik vég e llen ­
ta rtá sá t pedig rugalm as acélhuzal­
ra  bízzuk (11) .

Az ism erte te tt szerkezeteket te r ­
m észetesen csak ötletadóknak szán ­
tuk. O lvasóink kiválaszthatják  a 
szám ukra legmegfelelőbbet, vagy 
ú jabbakat ta lá lhatnak  ki. És ha 
sikerü lt kedvet ébresztenünk egy 
lom bfűrészgép készítéséhez, vagy 
egy dekopírfűrész m egvásárlásához, 
akkor bizonyára örömmel fogadják 
lom bfűrész-vizsgam unkáinkat, m e­
lyeknek bem utatjuk  szabásm intáit 
is.

A könyvtám aszként szolgáló kis 
• e lefánt (A) például több, 18 mm 

vastag összeenyvezett rétegelt le­
mezből készült. A ragasztás u tán  
körben lecsiszoltuk, lekerekítettük  
A bohócfejet és a bagolyfigurákat 
(B, C) gyerekszobába szántuk. A 
kivágott rétegelt lemez idom okat 
farostlem ez táb lára  ragasztottuk, 
m ajd  k ifestettük . A halfigurákkal
(D) viszont a rra  m utatunk példát, 
hogy m ilyen érdekes árnyékhatást 
érhe tünk  el, ha a kivágott darabo­
k a t kis táv ta rtó k  közbeiktatásával 
ragasztjuk  fel az alaplemezre.



~  Ötletadó katamarán
N em  szokásunk, h ogy csak elren d ezési 
terveket mutassunk b e, mint az a láb b i 
katam arán  vitorlásé. H acsak népi az­
zal a  szán dékk al, hogy m egm ozgassa  

vá lla lk ozó  kedvű olvasóink  fan táziá já t. Most 
is ez  a  cé lu nk , hiszen rajzunk a lap ján  a lig h a  
k észíth etn é e l bárki is e  kéttörzsü vitorlást. 
Ellenben  eg y -eg y  e lem e , pontosab b an  azoknak  
m eg o ld á sa  a csónakot, s eg y é b  vízi járművet 
építőknek a d h a t útm utatást. Vegyük hát sorra, 
mi m inden  h asznosíth ató  e  ten geren  túl m eg­
ép íte tt katam arán  vitorlásból.

A sort kezdjük azzal, ami a vízbe kerül, 
nevezetesen a két ú szótesttel. Hosszuk kb. 4,8 
m, magasságuk 50 cm, szélességük 26 cm. Az 
úszótestek 75X25 mm-es lécekből, 6 mm vastag 
rétegelt lemezből, valamint 15—20 mm vastag 
rétegelt lemezből készíthetők el.

A két úszótest hosszának és az elkészítésük­
höz használt anyagok vastagságának csökken­
tésével olyan úszótesteket kapunk, amelyek a l­
kalmasak szétszedhető napozóegység, horgász­
stég vagy akár vízibicikli kialakítására is. A 
,,zsugorítás” előtt azonban mindig határozzuk 
meg, hogy milyen célra kívánjuk használni a 
két úszótestet, s a méreteket ennek alapján 
határozzuk meg. Az elkészítés inkább nagyon 
pontos munkát, mintsem szakértelmet kíván.

A tartógerendákat két-két, az úszótestekbe 
már előzőleg beerősített tartócsavar segítsé­

gével rögzíthetjük helyükre. A tartókat szemes­
csavarokkal, anyákkal vagy a tartócsavarok 
szárára hegesztett lemezek segítségével rögzít­
sük az első és a harmadik bordára. Az úszó­
testek fedőlapján túlnyúló csavarszárakat a 
furatoknál vízmentesen szigeteljük el.

Egyszerűen és könnyen kivitelezhetők a két 
oldalúszót összekötő tartógerendák is. Az ún. 
szekrénytartók 250X50 mm-es deszkából és 
150X20 mm-es rétegelt lemezből alakíthatók 
ki. A gerendákat az összeragasztott darabok 
teszik szilárddá. Ne feledjük, hogy e két ro­
busztus darab köti össze az egymástól 2100 
mm-re levő úszótesteket, s eredetileg az árboc 
is itt van rögzítve. Kisebb igénybevételek ese­
tén természetesen a felhasznált anyagok vas­
tagságát itt is csökkenthetjük.

Ha árbocot is szerelünk majd a katam arán­
ra, az árboc fészkének kialakításáról se fe­
ledkezzünk meg. Ez nem más, mint egy ta lpas 
acélcső, amelyet az alapgerendára kell fel­
csavaroznunk. A cső túlnyúlik a tartógerenda 
felső burkolatán, s egy, pontosan a csőre illő 
nyílású acéllemezzel óvjuk a felső burkolatba 
fúrt lyuk épségét. E biztosítólemezt a felső 
burkolatra csavarozzuk fel.

A két tartógerenda és a két úszótest között 
van a fed é lze t. Ez lehet erős vászon, lécezés­
sel megerősített rétegelt lemez vagy sűrű léc­
rács is. A „munkateret" elöl-hátul az össze­

kötő gerendákhoz, két oldalról pedig az úszó­
testekhez kell rögzíteni.

Vegyük szemügyre a kb. 6,5 m magas ár­
bocot is. Ez nem más, mint rétegelt lemezből, 
fenyőlécekből és pvc csövekből összeragasz­
tott 550 mm széles szekrénytartó. Az árboc 
elején 50X50, e mögött pedig 70X25 mm-es 
léceket jobbról-balról 6 mm vastag rétegelt 
lemezdarabokkal fogjuk össze. A burkolat tol- 
dási helyén a  két hossztartó léc közé ragasz- 
szunk közbetéteket, így az árboc szilárdabb 
lesz és a rétegelt lemezborítást is könnyen 
megtoldhatjuk.

A burkolat az árboc hátsó élén, kb. 20 mm­
nyit nyúljon túl a lécen, széle pedig elöl az 
elülső léc éle mögött 10 mm-re legyen. Az 
árboc elülső élére ugyanis 50 mm belső át­
mérőjű, félbevágott pvc csövet kell ragaszta­
nunk, hátúira pedig a vitorla szegélykötelé­
nek befogadására egy hosszában felréseit 
pvc csövet.

Az így kialakított árboc könnyű és kellő szi­
lárdságú is, magassága term észetesen csök­
kenthető. Az eredeti árbocon három, a mere­
vítőre feszített kötéllel akadályozták meg a 
kihajlást, rögzítését pedig elöl egy, hátul pe­
dig két hátrafeszítővel oldották meg. Ezeket 
vitorlás esetében mi sem hagyhatjuk el.

Végül ne feledjük el, hogy minden vízijármű 
készítése komoly szakmai felkészülést igénylő 
feladat. Az ötletadó ismertetés a lap ján  épít­
kezni nem leheti A pontos tervek elkészítésé­
hez hasznos segítséget nyújt Becske Ödön: 
„Kishajók szerkesztése és ép ítése” című szak­
könyve.
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Függöny rúdon, sínen
•  Ahogyan a ruházat, a bútorok, 

a lakás kiegészítő berendezési 
tárgyainak változik a divatja, 

úgy módosul a lakástextiliák, függö­
nyök kialakítása, elhelyezése is. A 

karnisra szerelt csipkefüggönyt felvált­
hatja a függönyrúdra felerősített min­
tás karton, vagy szőttes anyagú füg­
göny.

lessége legalább kétszerese az ablak­
vagy az ajtónyílás szélességének. Ha 
a függöny több „csíkból" áll, toldás­
kor ügyeljünk a minták illesztésére.

1X2 cm keresztmetszetű lécet, arro 
középen (egy lyukon átdugva) kötöz­
zünk húzózsinórt, annak végére pedig 
csomóval rögzítsünk egy húzófogan­
tyút (E6). A beszegett függönyt kis 
szegekkel vagy kárpitos tűzőgéppel 
erősítsük a rúcíra (E7).

A roletta tartólemezeit úgy csavaroz­
zuk fel az ablakkeretre vagy a falra, 
hogy a rúdra tekert függöny az ablak 
felé eső oldalon végződjön, s majd 
teljesen eltakarja az ablakot. Ha a 
roletta az ellentétes oldalon tekered- 
ne le a rúdról, lehúzott állapotban 
széles rés maradna a redőny és a 
fal között (F).

Roletta az ablak előtt
A mintás vászonroletta díszíti a he­

lyiséget és helyettesíti a hagyományos 
kettős függönyt. Ablakmélyedésbe és 
az ablak elé, a nyílást takarva is fel­
szerelhető (D).

A különböző hosszúságban kapható 
rolettarúd egyik végén kilincskerék 
van, amely a függönyt tetszőleges ma­
gasságban tartva, reteszeli a rúd for­
gásál Másik végébe hosszú üreget 
munkáltak, amelyben rugó van. A ru­
gós rídvég elfordulás ellen biztosított, 
így cynikor a textilredőnyt leeresztik, a 
rugó „felhúzódik", megfeszül, s ha 
egy gyenge rántással oldjuk a kilincs­
kereket, a rugó a függönyt önműködően 
feltekeri a rúdra. A fel- és leeresztést 
megkönnyíti a függöny aljába fűzött 
lécdarab és az arra kötözött zsineg.

Szélesebb ablakra a vászonredőnyt 
több darabból kell összetoldani. A 
dupla varrást az anyag színoldalán és 
a bal oldalon is levarrt szélekkel (E1), 
vagy az egyik oldalon duplán letűzött 
és e . olgozott széllel (E2) készítsük el. 
A redőny oldalát az anyag csíkjával 
vagy szegőszalaggal dolgozzuk el 
(E3), esetleg 2—3 cm-nyit visszahajtva 
cikcakk öltésekkel szegjük be (E4).

A kész redőny alját 3—4 cm-nyire 
hajtsuk vissza, s varrjuk végig (ES). 
Az ily módon levarrt szélbe fűzzünk

Díszes rudakon
Ha teraszra, kertre vagy lombos 

fákra néz ablakunk, nem érdemes a 
kilátást egész nap eltakarni. Célsze­
rűbb egy rúdra karikák segítségével 
felerősített, nem átlátszó, a berende­
zéshez illő színű és mintájú, vastagabb 
anyagú függöny. A nappalra szét­
fa g y  el-) húzható nem akadályozza a 
kitekintést, nem zárja ki a fényt. A 
karikák anyaga általában egyezzen 
meg a rúdéval, amely tehet fényes 
felületű sárgaréz cső, rusztikus hatású 
esztergált farúd, vagy akár díszesen 
kovácsolt vas is (A). Az ablak fölé 
szerelt rudazatot a hagyományos, sín­
nel ellátott karnissal (B), vagy az aj­
tót, ablakot csak egy-egy napszakban 
részlegesen leárnyékoló rolettával (C) 
is kombinálhatjuk.

A függönyrúdhoz tartozó tartókaro­
kat szilárdan rögzítsük, mert nemcsak 
a viszonylag nehéz rudat tartják, ha­
nem a függöny súlyát is viselik. A sze­
reléshez legalább 10—12 mm átmérőjű 
műanyag tipliket és hozzájuk való fa­
csavarokat, esetleg horgonycsavarokat 
használjunk. A rúdon a karikák egy­
mástól legalább 10 cm-re legyenek. 
Akkor szép esésű a függöny, ha szé­

Karnis nélkül
egyetlen szál, az ablak vagy az aj- 

tó fölé szerelt alumínium sínprofilra is 
mutatóson felszerelhetjük a sűrűn rán­
colt, széles szegélyű függönyt. A hosz- 
szú szálakban, méterre kapható sínt a 
vályújába illeszkedő műanyag csúsz­
kákkal együtt árusítják.

A függöny szélét 8—10 cm szélesen 
hajtsuk vissza, s a visszahajtott szélt 
két sor, zsineggel beráncolható szegő­
szalaggal takarjuk el. A sínre szere­
léshez a felvarrt szalagba 7-8  óm­
enként fűzzünk Jemezcsíkból kiala­
kított akasztóhorgokat. Lefelé hajló, 
kissé keskenyedő végüket akasszuk a 
függöny csúszkáiba. (A szalag felvar­
rása, összeráncolása és az akasztó­
horgok elhelyezése a G ábrán lát­
ható.)

-- ----------



Túrára gyertyái!
A gyú jtógyertya  a  gépkocsi m otorjá­
nak egy ik  leg ism erteb b , d e  le g k é n y e­
s e b b  a lk a tré sz e . M ég az  autó műkö­

d éséh ez k ev eset értők is tudják, hogy va lah ol 
a  m otorházban k e ll le n n ie  eg y  ilyen szikrázó  
„va lam in ek " , é s  n em  árt azt m egtisztítan i, ha  
baj van a  m otor m ű köd ésével.

Az is ig a z , h o g y  kényes e lem  a  gyú jtógyer­
tya. A motor h e n g e r é b e  benyúlóan  egyszerre  
van kitéve ig e n  m a g a s  hőm érsékletnek é s  nyo­
m ásnak, am i k ü lön ösen  a nyári m e leg b en  
okozhat go n d o t. B izonyára sok autós szám ára  
ism erős és b o ssza n tó  kép  a  kánikulában  vesz­
teg lő  h ib ás a u tó  é s  a  m ögötte összetorlód ott  
kocsisor.

A gyertyáról teh á t érdemes egy kicsit töb­
bet tudni azoknak is, akik komolyabb szere­
lésekre nem vállalkoznak. Hiszen kevés alap ­
ismerettel néhány perc alatt még a ném túl­
ságosan hozzáértők is kijavíthatják az esetle­
ges hibát.

Először nézzük meg, milyen szerszámokra és 
tartalék alkatrészekre lehet bármikor szüksé­
günk. A gondos autós mindig visz magával 
tartalék gyertyákat. Nem azokból, amelyeket 
a szerelő 10—20 ezer kilométer lefutása után 
a  kezünkbe adott, hogy „ez megmaradt” , ha­
nem használatlan, gyári csomagolású, meg­
felelő hőértékű gyertyákat. Az eredeti szer­
számkészletben egy gyertyakulcs (majdnem) 
mindig ta lálható , legfeljebb azzal nem lehet 
a gyertyát kicsavarni. Érdemes ezért egy na­
gyobb erőkarú, csuklós gyertyakulcsot (1) is 
beszereznünk. Ezen kívül legyen egy darabka 
finom csiszolópapirunk, hézagmérő lemezkénk, 
egy jó bicskánk és legalább két tartalék 
„gyertyapipánk” .

A gyertya h ibájára  a motor egyenetlen já ­
rása, kihagyása, visszaesett teljesítménye 
(erőtlensége) u talhat. (Természetesen az em­
lített hibákat nem csak a gyertya okozhatja.) 
Az is előfordul, hogy a motor egyáltalán nem 
akar beindulni, vagy hibátlanul működik, de 
sokat fogyaszt. Rendellenesség észlelésekor 
vegyük le a „ p ip á t” és csavarjuk ki a gyer­
tyát. Már az elektródák puszta megfigyelé­
séből is sok mindenre következtethetünk. Ha 
a gyertyán bőven van üzemanyag, akkor ab­
ban a hengerben valószínűleg kimarad a

gyújtás. Ilyenkor az elektródákat töröljük szá­
razra, rövid indítózással a hengerből „fújjuk 
ki” az összegyülemlett üzemanyagot, majd 
csavarjuk vissza a gyertyát.

A gyújtórendszer működéséről azzal győződ­
hetünk meg, hogy miközben segítőtársunk ön- 
indítózik, a „ p ip á t1' a gyertya érintkező csa­
varjához közelítjük. A jól hallható és esetleg 
látható áthúzó szikrák szerint van gyújtás. 
Ugyanígy győződhetünk meg a „p ip a” hibát- 
lanságáról is, a csupasz gyújtókábel gyertya­
érintkezőhöz való közelítésével. Végül a szik­
rát a kiszerelt „p ipába” bedugott gyertyán is 
ellenőrizhetjük (2). Repedt, átégett vagy zár­
latos „ p ip á t” cserélnünk kell. Érdemes eset­
leg a gyújtókábelből is levágnunk egy centi­
méternyit és az új „pipát” így visszacsava­
roznunk (3).

A gyertya hibája sokszor azonnal szembe­
tűnik. A kiégett elektródájú gyertyát rögtön 
cseréljük ki. Ha ez egymás után többször is 
megismétlődik, megpróbálkozhatunk egy foko­
zattal nagyobb hőértékű gyújtógyertya hasz­
nálatával.

Amikor az elektródákon és körülöttük ráégett 
vastag koromréteget találunk, azt először tá ­
volítsuk el, s kissé csiszoljuk meg a szikraköz 
két pólusát. Utána ellenőrizzük a szikraköz 
nagyságát, s ha szükséges, a hézagolóval á l­
lítsuk be megfelelőre (4). A gyakran ismétlő­
dő koromlerakódás, eltömődés gyertyahibára 
(is) u talhat. Ilyen esetben próbálkozzunk meg 
a gyertyacserével. Ha a korom ezután is je­
lentkezik, és a porlasztó, valamint a gyújtó­
rendszer beszabályozása különben helyes, ak­
kor egy fokozattal alacsonyabb hőértékű gyer­
tyát csavarjunk be.

Az elosztóház (5) ugyan nem közvetlenül a 
gyertyához tartozik, de a legalapvetőbb hiba- 
elhárításkor érdemes erre is gondolni. Egy 
a laposabb  mosás után az elosztóház belsejé­
ben létrejövő páralecsapódás sok gondot okoz­
hat. Az elosztófedelet leemelve viszont a hiba 
egy-két perc a latt magától megszűnik. A ko­
rábbi gyertyahiba is visszahathat az elosztóra; 
az elosztócsúcs megéghet, a szénkefékkel 
együtt kormos lehet. Ilyen esetben érdemes a 
felületeket kissé megcsiszolni.

-P-
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Falépcső-él pótlása Inas helvett. . .

A falépcsők leginkább kopó és 
sérülékeny része a járólap „orra”. 
Ha megsérült — a repedt, csorba 
él súlyos balesetet okozhat. Ezért 
azt minél előbb ki kell javítani.

Első lépésként a hibás, rossz élt 
válasszuk le. Először jelöljük be 
rajta a homloklap külső vonalát 
(1), majd illesztőfűrésszel vágjuk le 
az élt (2).

Helyette keményfából készítsünk  
egy azonos mérertű újat és azt fa­
csavarokkal és erős faragasztóval
(3) szereljük fel a régi helyére. A 
facsavarok süllyesztettfejű k ivite­
lűek s az orr szélességénél kétszer­
ié  hosszabbak legyenek, 5—6 cm -es 
elosztásba^.

Az erősebben igénybe vett lép ­
csősorokat háromszögletű tám léc 
felcsavarozásával is támasszuk alá
(4) . '

Ha a járólap hátulról-alulról 
hozzáférhető, legjobb az egészet 
orrostul újra cserélni (5).

Utolsó műveletként az új lép- 
esőorrt csiszoljuk a járólappal egy 
síkba.

A m esterek  m elle tt k isinas, az 
ezerm esterek  m elle tt rendszerin t 
valam ely ik  jobb sorsra érdem es csa­
lád tag  szokott segédkezni. Ám ak­
kor sem  kell kétségbe esni, ha n in ­
csenek kéznél (m erthogy elm ene­
kültek).

Egyes m űveletekhez ugyanis vi­
szonylag könnyen lehe t ötletes 
„ inaspó tló t” készíteni. Ilyen segéd­
készülék  a kettősfalú  ék, am elyet 
legcélszerűbben egy négyszög (nem 
négyzet) keresztm etszetű  zártszelvé­
nyű acélanyagból (téglány-cső) 
egyetlen  átlós átvágással (lánggal, 
darabo ló  tárcsával, fém fűrésszel) 
lehet m in d já rt két példányban  ki­
alak ítan i.

Ha a  vágásfelület tú l sim a, kissé 
„fogazottra" kell érdesíten i.

K épsorunkon felül az éket, alul 
pedig  haszná la tá t — be- és k ihú­
zásá t — m uta tjuk  be.

7/23



A betonok
A  •  •  ■  M  ■  A  A  r r  ■uj jeloleserol

Az sk. építkezőket fő leg  a c e ­
m e n t e k  Jelölése érdek li, h i­
szen aszerint vásárolják a szük ­

ség es m inőséget. Am az ép ü let á llé­
k on ysága  már a cem enttel készülő  be­
ton m inőségétől függ. Azt a tervrajzon  
tünteti fe l a tervező és arra szolgál, 
h og y  az építők az előírtra keverjék  
a betont. Bonyolítja az elő írások  betar­
tását, h ogy  a b e t o n o k  Jelö lése a 
közelm últban többször m egváltozott.

A  b e to n o k  (v ig y á z a t, n e m  a  c e m e n ­
te k ! )  m in ő s íté s e ,  je lö lé se  n e m  e g y s z e ­
r ű  ! (E g y e s e k  s z e r in t  M u rp h y  tö r v é n y e i ­
ve l l e h e tn e  je l le m e z n i.  A r th u r  B lo c h :  
M u rp h y  tö rv é n y k ö n y v e ,  a v a g y  m ié r t  
ixm jjjK  e l m in d e n ?  G o n d o la t, B u d a ­
p e s t ,  1985.) E z é r t  t a r to t tu k  s z ü k s é g e s ­
n e k  i s m e r te tn i  a  b e to n o k  ú j  j e lö lé s é t  
é s  je l le m z ő it .

A  b e to n o k a t  e lső d leg e sen  s z i l á r d s á g u k  
a l a p já n  s o r o l j á k  o s z tá ly o k b a  é s  je lö l ik ,  
p l . :  B50, B70 . . . A z t m ég  k ö v e th e t i  a  k é ­
s z í t é s r e  u ta ló  j e l  (m a x im á lis  a d a l é k -  
m é re t ,  k o n z is z te n c ia ) ,  a m it  a  te r v e k e n  
a z é r t  Í r n a k  e lő , m e r t  a zo n o s  s z i l á r d s á g i  
e lő ir á s  e s e té n  is  — a  h e ly tő l, m é re t tő l ,  
v a s a lá s tó l  s tb .  fü g g ő e n  — m á s  a  b e ­
d o lg o z h a tó s á g .

A  ré g i  je lö lé s  a b b ó l a fe l té te le z é s b ő l  
e re d , h o g y  a  b e to n  n y o m ó s z i lá r d s á g á t  az 
á t la g s z i lá r d s á g  je lle m z i.  P é ld á u l,  h a  a  p r ó ­
b a te s te k  tö r é s i  e re d m é n y e ib ő l s z á rm a z ó  
á t la g  100 k p /cm -’-n e k  a d ó d ik  (az S I - b e n =  
10 N /m m * ), a  b e to n  BlOO-as. (T e r m é s z e ­
te s e n  a  tö rő v iz s g á la t i  e r e d m é n y e k n e k  
s z ó r á s a  is  v a n .)  A  lé n y e g  az , h o g y

I. táb lázat

az  e r e d m é n y e k  n e , v a g y  le g a lao D is  
c sa k  k is  v a ló s z ín ű s é g g e l  e s s e n e k  egy  
k ü s z ö b é r té k ,  a  m in ő s í té s i  é r t é k  a lá .

A  s z i l á r d s á g  je l le m z é s é re  e g y  e g y s z e ­
r ű  v a ló s z ín ű s é g i  m o d e ll a  n o r m á l is  e l­
o s z lá s é  (1). A  b e to n  s z i l á r d s á g á r ó l  f e l­
té te le z té k ,  h o g y  n o rm á lis  e lo s z lá s ú , és 
a  v á r h a tó  é r té k e ,  v a la m in t  a  2,3% -os 
k -v an tilise  — m in ő s í té s i  é r t é k e  — k ö z ö t t  
m in d e n  s z i l á r d s á g i  o s z tá ly b a n  a z o n o s .  
N e v e z e te s e n  az  u tó b b i az  e lő b b in e k  0,7- 
s z e re s e . (A 2 ,3% -os k v a n t i l i s  az  a z  é r té k ,  
a m e ly tő l  b a l r a  e ső  g ö rb e s z a k a s z  a la t t i  
t e r ü le t  az  e g é s z  g ö rb e  a la t t i  t e r ü le t  
0 ,023-szorosa , l á s d  az  l .  á b rá n .)

A  h a tá r f e s z ü l t s é g  (ú ja b b  s z ó h a s z n á ­
la t ta l  h a t á r s z i l á r d s á g  =  u l t im a te  
s t r e n g th )  a  m in ő s í té s i  é r t é k n e k  is m é t  
0 ,7 -sze re se  (a  f e n t i  m o d e ll s z e r in t ) .  T e ­
h á t  a  r é g i  je lö lé s  s z e r in t i  B 200-as b e ­
to n n a k  o ly a n n a k  k e l l  le n n ie ,  h o g y  
200X0,7=140 le g y e n  a  m in ő s í té s i  
é r té k e ,  é s  íg y  a  te rv e z é s k o r  140X 0,7= 
100 k p /cm *  h a tá r f e s z ü l t s é g  v e h e tő  f i­
g y e le m b e . A  h a tá r s z i l á r d s á g o t  s t a t i s z t i ­
k a i la g  m e g h a tá r o z h a tó  é r té k b ő l  ( je le n  
e se tb e n  a  m in ő s í té s i  é r té k b ő l)  b iz to n s á g i  
té n y e z ő v e l v a ló  s z o rz á s s a l  s z o k á s  m e g ­
h a tá ro z n i .  (A  h a tá r s z i lá r d s á g  a lá  e sé s  
u g y a n  n e m  k iz á r t ,  d e  v a ló s z ín ű s é g e  ig e n  
k icsi.)

A z t is  e lő  l e h e tn e  í rn i ,  h o g y  az  á t l a ­
gos s z i l á r d s á g  e g y e z z e n  m e g  az  e lő i r t  s z i­
lá rd s á g g a l ,  d e  e r r ő l  a z  u tó b b i id ő b e n  le ­
m o n d ta k . K id e r ü l t  u g y a n is ,  h o g y  a  s z i­
lá rd s á g  n e m  n o r m á l is  e lo s z lá s ú , é s  a 
m in ő s ítő  é r t é k  é s  az  á t la g é r té k  k ö z ö t t i  
s zo rzó  c s a k  v é le t le n ü l  0,7. M a a  b e to n ­
g y á r tó k  d ö n t ik  el, h o g y  a  m in ő s í tő  é r ­
té k e t  m ily e n  á t la g s z i lá rd s á g  m e l le t t  
p ro d u k á l já k .  í g y  a  ré g i s z i l á r d s á g i  j e ­
lö lé s  te l je s e n  f ik t iv v é  v á lt .  S z i lá rd s á g i

je l ,  és  e s z e r in t i  o s z tá ly b a  s o ro lá s  p e rsze  
ú ja b b a n  is  v a n ,  c s a k h o g y  a  b e tű je l  u tá ­
n i s zá m  a  m in ő s í té s i  é r té k e t  je lö l i  (lásd  
az I. t á b l á z a to t ) .

A z ú j  é s  a  r é g i  b e to n o s z tá ly o k  p o n to ­
san  n e m  f e le l te th e tő k  m eg  e g y m á s n a k . 
D e p l. lá t s z ik ,  h o g y  a ré g i  B200-as b e to n  
(II. tá b lá z a t)  az  ú j  je lö lé s  s z e r in t i  C 12-es 

é s  a C 16-os k ö z ö t t  h e ly e z k e d ik  e l. h i­
sz e n  a  B 2 0 0 -a sn a k  140 k p /c m - m in ő s í­
té s i  é r t é k  (K m in ) v o lt  e lő írv a , a  C 12- 
n ek , ill. C 1 6 -n a k  p e d ig  (a  m é r té k e g y ­
s é g e k  á ts z á m í tá s á n á l  g = l0 - e t  v é v e )  120, 
ill. 160 k p /c m ä  a  m in ő s í té s i  é r té k e .  A 
100 k p /c m s  h a tá r f e s z ü l t s é g  p e d ig  a  95 
é s  a  130 k p /c m *  k ö z ö tt i .  (I . tá b lá z a t ,  
az  ú j  je lö lé s e k rő l . )

A  te r v e z ő n e k  te h á t  a R b u - t  k e ll  f i ­
g y e le m b e  v e n n ie ,  á m  az  é p í t te tő n e k  és 
az é p í tk e z ő n e k  a  R b ,n o m - ra  k e ll f i­
g y e ln ie . A z a z : a  b e to n  r e c e p t ú r á j á t  úg y  
k e ll ö s s z e á l l í ta n ia ,  h o g y  az  R b .n o m -o t 
b iz to s ítsa . H a  p é ld á u l  s z e r in te  B200-as 
b e to n  k e ll,  a k k o r  o ly a n  r e c e p t ú r á t  v á ­
la ssz o n  (a  fo ly ó s  b e to n tó l  a  fö ld n e d v e ­
sig  s o k fé le  le h e tő s é g e  v a n , a m i t  m é g  a 
v e g y i a d a l é k s z e r e k  is  b e fo ly á s o ln a k ) ,  
a m i a  C 12 é s  a  C 16 k ö z é  e s ik .

É r d e k e s s é g k é n t  m e g je g y e z z ü k , ho g y  
a C je l  n e m  az  a n g o l c o n c re te  =  b e to n  
szó b ó l s z á r m a z ik ,  h a n e m  a z t m u ta t ja ,  
h o g y  a  m in ő s í té s i  é r t é k e t  n e m  k o c k a  
a la k ú , h a n e m  c y l in d e r  ( = h e n g e r )  a la ­
k ú  p r ó b a te s t e k e t  v iz sg á lv a  k e ll  m e g h a ­
tá ro z n i. T ö b b e k  k ö z ö t t  e z é r t  k é s e tt  
é v e k  ó ta  a z  M S Z  4720, „A  b e to n  m in ő ­
ség é n e k  e l le n ő r z é s e ”  c. s z a b v á n y  k i­
a d á s a , m e r t  a  b e to n g y á r a k  n e m  v á lla l­
tá k  a  h e n g e r  a la k ú  p ró b a te s te k  k é s z í­
té sé t .  A k ü l f ö ld ö n  m á r  e l te r je d t  h e n ­
g e re s  p r ó b a te s tn e k  a  k o c k a  a la k ú v a l  
s z e m b e n  az  az  e lő n y e , h o g y  a  h e n g e ­
re n  m é rh e tő  s z i l á r d s á g  jo b b a n  m e g k ö ­
z e líti  a  s z e r k e z e tb e  b e é p í te t t  b e to n é t .

Az sk . é p í tő k  az  ú j  b e to n o s z tá ly o k n a k  
m e g fe le lő  b e to n r e c e p te k e t  az  É T K  k i ­
a d v á n y b o l t ja ib a n  k a p h a t ó  M I—04. 19—81M 
(1983) m ű s z a k i  i r á n y e lv b e n  ta lá lh a t já k  
m eg.

N a g y  S zab o lc s

II. táblázat
A K éng legkisebb betonszilárdsági 

értékek  friss betonkeverék 
m inősítéséhez

A beton  szilárdsági jele 

B 140 B 200 B 280 B 400 B 560 

K m(n érték , kp/cm 2 

100 140 200 280 400

MSZ 15022/1 „Építmények teherhordó  szerkezeteinek erőtani tervezése 
vasbetonszerkezetek” szabvány té r  vezet

A beton nyom ó­
szilárdsági osztálya

CIO C 12 C 16 C 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 55

M inősítési értékek
Rb,nóm N /m m 2
Nyom ási h a tá r-  
szilárdság

10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55

R hu N /m m 2
Húzási h a tá r ­
sz ilárdság 

R /u N /m m 2
Rugalm assági

8,0 9,5 13 16 19 22 25 29 32 35 38

0,8 0,9 1,2 1,4 1,1 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

tényező 
Ebo k N m m 2

25,0 25,8 21,4 28,8 30,5 32,0 33,3 34,5 35,1 36,8 31,8
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Talán nem is akad gyerek, 
akit nem bűvöl el az ugróak­
robaták gumiasztalon bemuta­

tott mutatványa. A látszólag köny- 
nyedén „repülő” artisták gumiaszta­
la veszélyes eszköz amiak, aki nem 
tud elrugaszkodni róla, vagy ponto­
san visszaesni rá. „Kicsiben” azon­
ban készíthetünk egy ugrálásra al­
kalmas dobogót (címkép), amelyen 
inkább csak ugrándozni lehet, még­
is jó szórakozás az állandóan izgő- 
mozgó gyerekeknek.

Egy nagym éretű haszná lt gumi­
abroncson kívül kb. 4 m  gumikötél, 
3 m  erős m űszálas zsineg (pl. sátor­

M i n i - g u m i a s s t a l

feszítő- zsinór) és a kivágott ab ­
roncsba illő m éretű, kb. 60X60 ern­
es vitorlavászon (vagy nyugágyvá­
szon) szükséges a m ini-gum iasztal 
k ia lak ításához.

A gum iabroncs felü lre kerülő ol­
dalának  széléből éles késsel vág­
ju k  le körben  a körülbelül felényi 
részét (A). A m egm aradó perem be 
kb. 5 cm -enkén t fú rjunk  12—15 mm  
átm érő jű  lyukakat. (A fu ratok  a 
m egm arad t abroncsoldal m integy 
fele szélességénél legyenek.)

Erős vászonból szabjunk ki egy 
kör a lakú  lapot, a szélét a leeső 
darabokból kivágott csíkkal, kb. 4 
cm szélesen szegjük be. A szegélyt 
körben  2,5 cm -enként lyukasszuk 
ki. A lyukakba üssünk ponyvalyuk- 
kariká t. Esetleg a  lyukak szélét az 
alsó o lda lra  ragaszto tt textilkorong­
gal m egerősítve varrással szegjük 
be.

Fessük be az abroncsot tetszőleges 
színűre, hogy jobban mutasson. Ha 
eredeti színében akarjuk  m eghagy­
ni, alaposan mossuk le, s száradás 
u tán  glicerines rongydarabbal tö­
rö ljü k  át.

Az ugróponyván körben k ia lak í­
to tt lyukakba fűzzük be az erős 
zsinórt. Váltakozva, felülről, illetve 
alu lró l vezessük a zsineget, *s vé­
geit csomózzuk össze. A zsinór fe­
szes legyen, de ne ráncolja össze a 
kör a lakú  ponyvadarab szélét. Fűz­
zünk zsineget az abroncson k ia la ­
k íto tt lyukakba  is. A zsinegvéget 
csomózzuk össze, s kibom lás ellen 
ragasztóval biztosítsuk.

Végül a gum ikötelet a B ábra

k i c s i k n e k

szerint, hullám vonalban vezetve 
fűzzük az abroncsba, ille tve az ug­
róponyvába fűzö tt zsinórhurok  alá. 
A gum ikötél két végét befűzés u tán  
k ism éretű  csavarral összeszorítható 
bilinccsel, vagy egymáshoz csomóz­
va rögzítsük.
-SBK - t

ÉPÍTKEZIK?

felújít?

Kölcsönözzön gépeket 
az Építőipari Gépesítő Vállalat 
gépkölcsönző boltjaiban, ahol

az építkezés minden munka­
f á z is á h o z  szükséges 

gépekhez 
Z /W ./'y ' egyaránt 

hozzájuthatnak 
magánépítkezők, kisiparosok 

és közületek. Napi kölcsönzés
tartós bérlet, értékesítés. 

Felvilágosítás: ÉPÍTŐIPARI Gépesítő
Vállalat Gépkölcsönző

1200 Budapest, Marx Károly út 255. Telefon: 279-040/106
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ALKATRÉSZ ElEKTROf)
ÖNGÉSZDE

Érdemes
megtekinteni 
árukínálatunkat!
Híradástechnikai alkatrészek 
és tartozékok:

félvezetők (memóriák /j? , TTL IC-k, tranzisztorok stb.), RC-elemek, 
forrasztástechnikai cikkek, trafók, mikrokapcsolók, különféle híradástechnikai 
csatlakozók, tartozék jellegű alkatrészek, vezetékek 
gazdag választékával várják szakembereink a kedves vásárlókat!
Az egyedi megrendeléseket rövid határidőn belül teljesítjük.
Közületeket is kiszolgálunk!
Egyszerűen megközelíthető: metróval a Nagyvárad térig.

Nyitva: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.30— 17.00-ig 
csütörtök: 9.30—18.00-ig 
szombaton: zárva.

ElEKTROn

Cím:

Alkatrész 
Elektron 
Böngészde 
Budapest XX., 
Mihálkovics 
u. 23.

K 3 A m ű s z a k i  i s m e r e t e k  tá r a  a z  AKV 
M ű sz a k i K ö n y v á r u h á z a

. . . p ld .  B iz ám  G y ö rg y —H e rc z e g  J á n o s :  S O K S Z ÍN Ű  . . . p ld . O b á d o v ic s  J .  G y u la :  M A T E M A T IK A . K ö z ép -
L O G IK A  (175 lo g ik a i f e la d a t)  2. k ia d á s ,  1985. is k o la i ,  te c h n ik u m i ta n u ló k ,  e g y e te m i h a ll-
435 o ld a l,  k ö tv e  60,— F t  g a tó k  é s  t e c h n ik u s o k  s z á m á ra ,  g y a k o r la t i

- .  „  , .  _  a lk a lm a z á s o k k a l .  12. k ia d á s ,  1985. 807 o ld a l,
. . . p ld .  E r h a r d  B re p o h l:  IP A R M Ű V É S Z E T I Z O M Á N C - k ö tv e  80 — É t

T E C H N IK A . 1984. 214 o ld a l,  k ö tv e  98,— F t  J
. .  _ , _ , _ . . .  p ld . O b e r f r a n k  F e re n c —R é k a i J e n ő :  D R Ä G A -

. . .  p ld . C z a g á n y  L a jo s :  A  F A  D ÍS Z ÍT Ő  F A R A G A S A  K Ö V E K . 2. k ia d á s ,  1984. 215 o ld a l,  k ö tv e  105,— F t
S a já tk e z ű le g  s o ro z a t,  2. k ia d á s .  1985. 141 o l-  ’
d a l .  fű z v e  39,— F t  . . .  p ld . O s z tr o lu c z k y  M ik ló s—S e id l A m b r u s : T E T Ö -

, . _  „  _  .  F E D É S , T E T Ő S Z IG E T E L É S . 1984. 219 o ld a l,. . . p ld .  R . P . F e y n m a n —R. B. L e ig h to n —M . S a n d s :  k s t  so — F t
M A I F IZ IK A  1. k ö te t ,  5., j a v í to t t  k ia d á s ,
1985. 207 o ld a l, fű z v e  53,— F t  . . .  p ld . F a l la l  S á n d o r :  Ö T V Ö SS É G , N E M E S F É M IP A R ,

.  ______ ___  D IV A T É K S Z E R  K É S Z ÍT É S E . 4., b ő v í te t t  k i-
. . . p ld .  K e n  D a le y  : ÍG Y  K É S Z Ü L  A  F IL M . 1985. a d á s ,  I p a r i  s z a k k ö n y v tá r  s o ro z a t,  1983. 423

149 o ld a l,  fű z v e  5 8 , -  F t  o ld a l ,  j ^ t v e  52 _  F t

. . . p ld .  U lr ic h  F o x :  A L A PV E T Ő  É P Ü L E T G É P É S Z E T I . . .  p ld . S o m o d i Z s u z s a n n a —P á lf f y  A n d rá s —K á m o ry
SZ Á M ÍT Á S O K . 1985. 182 o ld a l,  k ö tv e  74,— F t L a j o s : F IN O M K E R A M IA IP A R I TE C H N O L O -

. . . p ld .  H Á Z  K Ö R Ü L I M U N K Á K . S a já tk e z ű le g  s o ro -  G 1A - 1984' 375 o ld a l> k ö tv e  70,— F t
z a t ,  2., á td o lg o z o tt  k ia d á s ,  1983. 280 o ld a l,  . . .  p ld . A d a m  S lo d o w y : S Z E R E T E K  B A R K Á C SO L N I
k ° tv e  69,—v F t S a já tk e z ő le g  s o ro z a t ,  1984. 471 o ld a l, k ö tv e  98,— F t

. . .  p ld . D ie tm a r  L o c h n e r :  H É T V É G I H A Z A K  É P I-  . . .  p ld .  Ü J  F O T O L E X IK O N . F ő s z e rk e s z tő :  M o rv a y
T É S E . 1984. 163 o ld a l, k ö tv e  80,— F t G y ö rg y .  1984. 470 oldal, k ö tv e  93,— F t

A  fe lsoro lt kötetek  egyenként is  m egrendelhetők  a k itö l­
tött, k ivágott és cím ünkre borítékban beküldött h irdetés  
alapján .
P ostán  utánvéttel szállítunk, a p ortóköltséget felszám ítjuk . C ím ü n k *
T ekin tettel a korlátozott példányszám okra, a  rendeléseket
beérkezésük  sorrendjében teljesítjük . A||amÍ KÖnyVterjeSZtŐ Vállalat
A m egrendelő n e v e :     MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ
P ontos cím e (irányítoszám m ai): ......................................................  Budapest VI., Liszt Ferenc tér 9.

....................................  1 0 6 1
alá írása  .____________________________________________________
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Egy rétegben is tökéletesen fed.

Különböző színekben kapható
a

VLIESIN
homlokzatképző anyag.

K orongecsettel, 
vagy  teddy-hengerrel 
egyaránt felhordható. 

A nyagszükséglet: 
kb.0 ,8  k g /m 2

M egvásárolható

M intaboltban ?̂p";y;"n'„s°,no9,i Bé'° “■22Telefon: 141-086
e e  r

é s  a  TUZEP telepeken .
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N em zetközi
ö t le tp a rá d é

Nem mindig használjuk el egy­
szerre a szórófejei palackban 
levő teijes festék- vagy lakk- 
mennyiséget. Ha alkalmanként 
csak kisebb tárgyakat festünk 
be, a hajtógázzal hiába fúvatjuk 
ki a szórófejet, a  nyílása előbb- 
utóbb eltömődhet. Használat 
után azonnal vegyük le a fes- 
tékspray porlasztó fúvókájót és 
a következő festésig tegyük lég­
mentesen zárható edényben levő 
oldószerbe.

/ --------------------------------------------------S

—

A kerti napernyők állványa sú­
lyos, hogy a nagyméretű ernyő 
ne boruljon fel a szélben. A 
talp öntöttvas tárcsa, esetleg 
betonnal kiöntött vaslemez tá ­
nyér. Ha aljába görgőket vagy 
kisméretű, önbeálló kerekeket 
szerelünk, megkönnyitjük a moz­
gatását, sima talajon könnyen 
guríthatjuk odébb. Hogy m agá­
tól el ne gurulhasson, egy ke­
ményfa ékkel „fékezhetjük” le, 
melyet a tartókengyel és a gör­
gő közé helyezünk.

V_ _ _ _ ______ J

--------------------- -------------------- -

Gyakran az erkélyen, a teraszon 
tárolják azokat a tárgyúkat, me­
lyek nem valók a lakásba, vagy 
ott nincs helyük. A gyerekjáté­
kok, a dobozok, üvegek stb. 
praktikusan elhelyezhetők egy 
többcélú szekrényben. Ez az „er­
kélybútor” ugyanis virágtartó, 
ülőpad és tárolóhely is egyben.
A szekrény magassága feléig 
nyitott láda, alul pedig egy mély 
fiókot foglal magában. Két esuk- 
lóspánttai felerősített, s felhaj­
tott helyzetében mágneses csap­
pantyúkkal rögzíthető burkolata 
a kihúzott fiókra támasztható és 
pádként használható.

Hengeres betontuskók öntéséhez 
egyszerű sablont készíthetünk.
Egy vastagabb {az öntendő be­
tonhenger átmérőjével egyező 
méretű) műanyag cső palástját 
fűrészeljük át. Helyezzük a  cso­
darabot sima aljzatra (pl. vastag 
üveglapra), és szorítsuk össze 
egy vastag bőrövvei vagy erős 
anyagú hevederrel. A formát 
töltsük ki betonnal, s ha meg­
kötött, oldjuk le az övét. A kissé 
szétnyíló csodarabot könnyen le­
emelhetjük a betontuskóról.

V_____ ______ )

IEgy tisztára mosott ' festékei 
edényből vagy kisméretű mű- 
I anyag vödörből m adáritatót ké­
szíthetünk. Az edény o ldalába -  
az aljától 6-0 em-nyire -  vág­
junk kör alakú nyilasokat. A lyu­
kak fémlemezből vágóval, mű­
anyagból éles késsel vághatok 
ki. Ha a tartály anyaga vastag, 
a lyuk kerülete mentén fúrjuk 
körbe, majd reszeljük kör aló- 
kúra.

A gipszkarton válaszfalak sérü­
léseit, kisebb áttöréseit kétféle 
módszerrel is kitölthetjük, kija­
víthatjuk. Ha a lyuk nagyobb, 
szélét körben késsel,' reszelővei 
munkáljuk szabályos (pl. tég la­
lap vagy négyzet) alakúra. Fű­
részeljünk ki gipszkarton lapból 
egy, a lyukra illő méretű d a ra ­
bot, szélét körben ugyanolyan 
ferdére munkáljuk, mint a  lyukét. 
A „foltot” illesszük a nyílásra és 
gipszeljük körbe. Ha a lyuk ki­
sebb, töltsük ki gipszpéppel. Egy 
kartonlapot lyukasszunk át, erő­
sítsünk rá rúddarabra kötözött 
zsineget, majd illesszük a  lyukra. 
Amíg a másik oldalról gipszpép­
pel kitöltjük a  lyukat, a  karton­
lapot feszítsük a fal felületéhez.
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Aki építkezik — de még 
aki nem is — jól tudja, 
hogy a falépítés legfon­

tosabb anyaga a víz. Akár téglából, 
betonból vagy gipszperlit lapokból 
is rakják a falat, legalábbis az 
egyes darabokat összekötő habarcs­
hoz feltétlenül szükség van vízre.

Ám a víz nincs m indenü tt e l­
érhető távolságban. Sőt, egyes 
olyan helyekrő l is el-e ltünedezik  
(M átra, B ükk), ahol k o rábban  még 
akadt. M it csináljon hát, ak i ott 
ak a r  egyszerűbb építm ényt em elni, 
és ódzkodik a  gyúlékony-rom lékony 
fától is? Nos, építsen kőből szá­
razon ra k o tt falat. U gyanis á lta ­
lában  ott, aho l kevés a víz, bőven 
akad  a közelben kő. Esetleg a  te ­
rü leten  összegyűjthető, rosszabb 
esetben kőbányából oda szállítható .

Kőből ugyanis szárazon is lehet 
falat rakni! Szám os fa-, agyag- és 
vízszegény vidéken (Skócia, Izland, 
K arszt-v idékek, Alpok) a szárazon 
rako tt kőfal m indennapos m egol­
dás. Persze nem  olyan gyorsan 
megy a  felhúzása, m int ha „poro- 
ton” téglából vagy éppen gyári 
nagyblokkból raknák. De távolról 
sem lehete tlen , csupán

figyelem és türelem
kell hozzá! No meg p rax ison  a la ­
puló szakism eret, am inek e l s a j á t í ­
tásához ném i segítséget e cikkel 
k ívánunk a m ostoha v idéken épí­
tésre vállalkozóknak nyú jtan i.

Nagyon fontos az anyag k ivá­
lasztása (m ár, ha egyálta lán  van 
mód válogatni). Komisz kő a ba­
zalt, a z  andezit, engedékenyebb 
a dolomit, a mészkő. Még köny- 
nyébben lehet bánni a hom okkővel 
és még inkább  a m észkőtufával 
(sóskúti mészkő), ám  az vízszívó, 
nem  tartós. A legideálisabb az igen 
ritkán  kapható , lapokra hasadó pa­
la, s  úgyszólván a lka lm atlan  a s i­
m ára, göm bölyűre koptato tt, görge­
te tt kő, kavics.

A kötőanyag
porhanyós, vagy azzá ka lapá lt, tö­
rö tt agyagos föld és a rések eltö­
méséhez m oha, az agyag kipergé- 
sének m eggátlásához apró  kő, zú­
zalék, faháncs. S ha egy kevéske

mégis akad , ak k o r ak á r csak egy 
csatos üvegből oda-odalö tty in thető  
víz. A zt a  szárazon  a sorok-kövek 
közé tö ltö tt és  fadarabbal, szer­
szám nyéllel kem ényre gyömöszölt, 
a  k ipergés ellen  m ohával, kővél, 
hánccsal b iz tosíto tt „habarcs”, — 
azaz porihanyós agyag te te jé re  lo- 
csolgassuk.

A legfontosabb m űvelet a kövek 
nagyság szerin ti hozzávetőleges 
szétválogatása, m ert a szárazon le­
rako tt kő fal m inden  „ tég lá já t” kü- 
lön-külön kell k iválasztani, fo rg a t­
va, illesztgetve behelyezni. S  p e r­
sze nem  m indegy, hogy m ilyet ho­
va rakunk .

A munkaruha
sem m ellékes! A kő kegyetlen tud 
lenni. Egy m egbillenő nagyobb da­
rabo t m egfogni akaró  csupasz kéz­
ről h am ar le jön  a  bőr. S  ha k é t kő 
közé csípődnek az u jjak, jó ha csak 
m egfeketedik  a köröm!

Ezért igen fontos az erős m u n ­
káskesztyű (A áb ra  4). A fe lp a tta ­
nó, leguru ló  kövektől véd az erős 
fejfedő (1) és  a  védőszem üveg (7). 
Az u tóbbi főleg kőfaragáskor e len ­

gedhetetlen. A m ellesnadrág (ker­
tésznadrág) védi a testnek a kö ­
vekkel szem bekerülő részeit (2). A 
bőr- vagy m űanyag kötény m eg a 
nagyobb darabok hasnak szorítva 
em elésekor fontos (3). Az erős bőr- 
bakancs a  ráeső kövektől óvja a 
láb fe je t és ta rtja  a bokát a kövek 
közt botorkáláskor (5). Végül, az 
alul, a  bakancsra gombolt nadrágra 
célszerű térdvédő bőrdarabokat (6) 
varrn i, m ert élesebb kőre té rd e ­
léskor ham ar keletkezik fájdalm as 
sérülés.

A falat
lehetőleg vízszintes soronként ra k ­
juk. Az alapba m indig nagy, jól 
a lá tám aszto tt kövek kerüljenek. A 
sorokra soronként szórjuk  és töm ö­
ri tsük  a porhanyítö tt agyagot.

A fa l ne legyen 2,5 m éternél 
m agasabb és az a lap jának  széles­
sége kb. 1,2—1,5-szöröse legyen a 
legfelső sorénak  (B).

M indig a  külső, az idő járástó l 
tám ado tt felü lete szélesedjék le fe­
le, a belső lehet függőleges, vagy 
felfele-befele alig dőlő. O ldalról
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nézve a külső él (ha nem  tám asz­
kodik valam inek, úgy a hátsó is) 
lejtsen előre (C), és az é lre  nagyabb, 
a lak juk  m iatt is befele „igyekvő” 
kövek kerüljenek.

Ha a falra tető is kerü l, a leg­
felső so r zárókövei közé — m ár 
azok elhelyezése elő tt — állítsuk 
be a gerendákat (D) m e rt az u tó­
lagos beerőszakolásukkor biztosan 
szétfeszegetjük a felső so r köveit. 
A gerendák .1—2 cm -rel em elkedje­
nek ki a felső sor kövei közül, és 
jól alátám asztott köveken üljenek.

A tám fal még inkább, dőljön 
hátra, s ácskapcsokkal, betonacél 
darabokkal „kapaszkodjék” a mö­
göttes ta la jba  (E).

A fala t m ajd az eső '.köti iga­
zán szilárddá, am ikor az agyagba 
szivárogva kem ényre, kötősre szá­
r ítja  azt. Ezért a fa la t csak  né­
hány eső u tán  fed jük  le, addig  in­
kább csak a rá rak o tt gerendákat 
tak arju k  be.

A tám fal mögé a földbe készít­
sünk  kis vízgyűjtő m élyedéseket, 
s  ott gödröcskét ásva, kaviccsal 
töltött víznyelőt alak ítsunk  ki, am i­
nek a fenekéből öreg m űanyag 
csövekből a  falba ép íte tt dréncsö­
vek vezessék el a vizet.

Ha nagy, kem ény kövekből kell 
falat építeni, az élekhez keressünk 
nagy, lehetőleg sík  felü letű  darabo ­
kat, s a keletkező közöket rak juk  
a kisebbekből (F). P uhább , kisebb 
kövekből több gonddal lehet csak a 
fala t rakni, viszont könnyebb a 
m unka, kisebbeket kell em elni, ha­
bár többet (G).

Ha vegyes az anyag, az élekre és 
nagyobb közzel soronként rak ju k  a 
gránito t (H ábra, sö té t nyíl) és kö­
zéje a laposabb, puhább  tö lte lék ­
köveket (fehér nyíl).

Ajtót kőből
rakni m ár művészet, b á r  az ember 
vagy tizenötezer éve m űveli ezt a 
szakm át. Á brasorunkon (J) bemu­
ta tju k  a lehetőségeket is, ám azok 
kivitelezéséhez m ár célszerű kő­
faragó szakiparost segítségül hívni. 
K ülönösen fontos az á th idalók  pon­
tos illesztése, befaragása. M ert ha 
beroppannak, m egszűnik az oldal­
irányú kitám asztás is, és bedőlnek 
az ajtófélfák, pontosabban kövek 
s velük a fal is!

Még annyit, hogy a laikus kerü l­
je  a kövek m egfaragását. Gyor­
sabban  célhoz ér, ha inkább  válo­
gat azok között. A kőfaragás, a 
„feléneklés” igazi, kem ény, fizikai 
m unka, am ellett igen balesetve­
szélyes. A kem ény bazalt, andezit 
szinte alig, a g rán it nehezen, a pu­
ha mészkő, hom okkő m ár úgy- 
ahogy alakítgatható .

Hátsó borítóoldalunkon egy iga­
zán m esteri és m utatós kerti kőépít­
m ény látható. (Az igazsághoz ta r­
tozik, hogy az egyöntetű  lapos, szép 
köveit nem  szárazon, hanem  cemen­
tes habarcsba rakták.)

Sz. J.



SZILOPLASZT FUGA- ÉS RÉSTÖMlTÖ MASSZA
A SZILOPLASZT egykom ponen- 

ses, szilikonkaucsuk alapú, lág y í­
tókat, töltőanyagokat és k a ta liz á ­
to ro k at tartalm azó, o ldószerm entes 
m assza. Az alkalm azott o rgano - 
funkciós katalizátorok a lé g n ed ­
vesség h a tásá ra  hidegen v u lk a n i­
zálják , ille tve  kem ényítik k i a 
m asszákat.

V á la sz ték :
SZILOPLASZT K transzparens ICO 
SZILOPLASZT K fehér 100 
SZILOPLASZT L szürke 201 
SZILOPLASZT L vörös 800

Alkalmazási terület:
A SZILOPLASZT anyagok a 

legkülönbözőbb építőipari szerkeze­
ti elem ek és  anyagok közötti fu ­
gák, hézagok, rések k itö ltésére  
szo lgálnak. Rugalmas, v ízh a tlan , 
hosszú é le tta rtam ú  szigetelések k i ­
a la k ítá sá ra  alkalm asak.

Előnyösen alkalm azhatók az ép í­
tő ipa rban , előregyártott vasbeton  
panelek  illeszkedő hézagainak, v a ­
lam in t üveg és fém, üveg és b e ­
ton, m űanyag  és fa közötti hézagok 
töm ítésére. Fürdőszobákban a f ü r ­
dőkád és  a csempézett fal közötti 
hézagok kitö ltésére is jók. M inden 
olyan esetben célszerű a lk a lm az á ­
suk , am iko r a környezeti h ő m ér­

séklet je lentős változása m ia tt k e ­
letkező dilatációs hézagok töm ítése 
szükséges.

A lakások  hőszigetelését előnyö­
sen segíti elő a nyílászáró szerke­
zetek hatékony  szigetelése is.

Az a jtók , ablakok SZILOPLASZT - 
ta l tö rténő  szigetelése té len  is e l­
végezhető, Oly módon, hogy a  fe l­
hordott m asszára 0,2—0,3 m m  v as­
tagságú polietilén fólia csíkot 
helyezünk, és így zá rju k  a  nyí­
lászáró szerkezeteket. 2—3 nap 
m úlva — a  fólia eltávo lítása u tán  
— az esetleges k itü rem kedések  éles 
tapétavágó  késsel vághatók le.

A SZILOPLASZT anyagok a gép-, 
m űszer- és szerelő iparban is széles 
körben használhatók rugalm as kö ­
tések, töm ítések k ia lak ításá ra . A l­
kalm azhatók form ák készítésekor, 
gépkocsi töm ítések k ijav ításakor.

A SZILOPLASZT —50 °C-ig is 
elasztoplasztikus m arad , 120—180 
°C ta rtós hőigénybevételnél előnyös 
tu la jdonságai nem változnak.

A SZILOPLASZT fugam asszát a 
csomagolási egység m egbontása 
u tán  a k a rtu s  kinyom ónyílásán k e­
resztül kell, az e rre  szolgáló k i- 
nyom ópísztoly segítségével, a 
szükséges m ennyiségben a  fugába 
ju tta tn i. A m egbontott k a rtu s t le ­

hetőleg egyszerre kell felhasznál­
ni. A m ennyiben e rre  nincs szük­
ség, a kinyom ónyílást légm entesen 
le kell zárni.

Használat u tá n  a m unkaeszközö­
ket KATEPOX hígítóval kell m eg­
tisztítani.

A SZILOPLASZT egészséget k á ­
rosító hatása m ég massza állapot­
ban is nagyon csekély. Ennek e l­
lenére kerülni kell, hogy a  massza 
nyálkahártyára vagy szem be 
jusson, azaz feldolgozása során  vé­
dőfelszerelést (gumikesztyű és 
szemüveg) kell használni. Az átke- 
ményedett SZILOPLASZT egész­
ségre teljesen árta lm atlan .

A SZILOPLASZT fugam assza 
térhálósodása közben ecetsav sza­
badul fel, ezért a m unka tér szel­
lőztetését b iz tosítan i kell.

Fenti te rm ék ü n k  használatára 
vonatkozó részletes m űszaki in fo r­
mációt nyú jt a

BUDALAKK Festék - 
és Műgyantagyár 

Műszaki Vevőszolgálat 
1055 Bp., Balassi Bálint u. 7. 

Telefon: 533-379, 314-579 
Telex: 22 5667

E n e r g i a t a k a r é k o s IJCuntyavapan h ő -  é s  h a n g s z i g e t e l ő
ü v e g s z e r k e z e t  a z

A Hungaropan hő- és hangszigetelő üvegszer­
kezet egy vagy két légréteg közbeiktatásával -  
két vagy három — méreteiben azonos — üvegtáb­
lából álló, kerülete mentén légmentesen lezárt és 
páramentesített üvegszerkezet. Beépíthető fa, mű­
anyag vagy fém anyagú nyílászáróba, alkalmazó' 
sóval jelentős fűtőanyag-megtakarítás érhető el.

A Hungaropan hő- és hangszigetelő üvegszer­
kezet kiváló minőségét garantálja, hogy 1973. év 
óta folyamatosan háromszor érdemelte ki a KI­
VÁLÓ ÁRU minősítést.

Megrendelhető egyedi méretekben Is az Oros­
házi üveggyár Feldolgozott Síküveg Értékesítési 
Osztályán, 5901 Orosháza, Pf. 118, gyártási idő: 
30 nap.

Lakásépítés, -korszerűsítés, -bővítés vagy -fel­
újítás előtt kérjen részletes tájékoztatást az Oros­
házi Üveggyár Vevőszolgálatától, 5901 Orosháza, 
Pf. 118, ahol készséggel megadják az egyedi igé­
nyeinek megfelelő információt.

Orosházi (iye$$yár -bői
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L á ttu k  —  h a l l o t t u k

1. A Kubik-féle bűvös kocka világsikere a rejt­
vényvilágban is érezteti hatását, mert megszülettek 
a bűvös kocka keresztrejtvények. Ilyet közlünk most 
mi is.

Amint látható, a kocka felénk néző három lap­
ján egy-egy kis keresztrejtvény van. Érdekességük, 
hogy egy-egy oldal a z o n o s  s z á m o z á s ú  
v í z s z i n t e s  é s  f ü g g ő l e g e s  s o r a i b a  
u g y a n a z  a n é g y b e t ű s  s z ó  í r a n d ó  m e g ­
f e j t é s k é n t .  ( P é l d á u l :  a 2-be, a „prémes” de­

l i
finícióra: RÓKA.

K
A

Ám azt, hogy a  három ból m elyik o ldalra m ilyen 
négybetűs szavak k erü lnek  m egfejtésként, m ár a 
megfejtőknek kell eldönteniök, m ert alább összeke­
verve találhatók az egyes sorok m eghatározásai.

1. Lazító K étéltű  Fogkrém
2 Forma Vágós Festő
3. Házmellék Ívelt csontok . . .  Pál
4. Gágog . . .  N ielsen Juh iak

Ha helyes lapokra sikerül e lh elyezn i soraikba a jó, n égy- 
betűs szavakat, a bűvös kocka fe lén k  néző csúcsán m eg­
jelenő három betű h e ly es sorrendbe rakva egy o lyan  h á­
rom betűs szót ad, am ellyel egy fa jta  csavarm enetet jellem -  
ziink. M egfejtésül ezt a három betűs szavacskát kérjük a 
m egjelenést követő hónap 15-ig beküldeni.

Júniusi helyes m egfejtésü n k : körhagyós.
Májusi m egfejtőink közül vásárlási utalványt nyertek: 

Kisfalud! Béla szadai, Forgács Imre debreceni, Dém uth  
Ottó ózdi, Suttai A gnes hódm ezővásárhelyi, valam int 
Terray Zoltánná, K aszap B ertalan , Dandé Elekné, Erős 
Lajos és Kiss Ilona budapesti olvasóink.

Cikkeinket minősítő csillagjeleink 
az elkészítés bonyolultságára, a 
szükséges ismeretekre utalnak; az 
egyszerűt fehér, a bonyolultabbat 
sötét csillag jelöli. Az eredetre utaló 
csillagok: egy =  átvett, kettő: — á t­
dolgozott, három =  eredeti. Két pél­
da:

— átdolgozott, bonyolult 
(pl. egy Philips vészvillo­
gó).

eredeti, egyszerű 
(pl. hullámpapirból 
kivágható ülőbútor).

_ l

M ájusi szám unk legjobb ötlete  az ÉVIG fúrógéppel m űködő  
fűnyírót bem utató volt, am iért is Halász Tam ás zalaszentgrótl 
olvasónknak vásárlási u talványt küldtünk, s konsrukciójára fe l­
hívtuk a ceglédi EVIG-gyár igazgatójának a figyelm ét.

Az ÉPTEK—EM „Magánépítők ötletpályázata” e 
számunkból anyagtorlódás miatt kimaradt. A pá­
lyázat következő számunkban folytatódik, ezért to­
vábbra is várjuk építkező olvasóink ötleteit.

M űszaki könyvek e z e rm este rek n ek
A  k ö z k e d v e l t  „ e l e k t r o n ik a ”  s o ro z a tb a n  j e le n te t t e  m e g  a 

M ű sz a k i K ia d ó  L ó s k a  P é t e r :  „Az egy á tm e n e tű  t r a n z i s z to r "  
c. m ű v é t,  a m e ly  az  „ U J T ” t r a n z is z to r o k  le g te l je s e b b  i s m e r te tő ­
je ,  s tu la jd o n k é p p e n  a  s z e rz ő  e g y ré te g ű  t r a n z is z to r o k ró l  s zó ló  
k ö n y v e in e k  b ő v íte tt ,  k o r s z e r ű s í t e t t ,  ú j  v á lto z a ta .  256 o ld a lo n ,  
303 á b r á v a l .  A ra  78,— F t.

O b á d o v ic s  J .  G y . „ M a te m a t ik a ”  c. k ö n y v e  m a  m á r  a  k ia s z -  
s z ik u s  a la p m ű v e k  e g y ik e . M o s t 12. k ia d á s a  k e rü l  a  d iá k o k h o z ,  
h a l lg a tó k h o z ,  g y a k o r la t i  a lk a lm a z ó k h o z .  A 806 o ld a la s .  450 
á b rá s ,  v á s z o n k ö té s ű  z s e b k ö n y v  á r a  80.— F t.

F e y n m a n  é s  t á r s a i  „Mai fiz ik a ” c. k ö n y v é n e k  m á r  m in d  a 
n é g y  k ö te te  k a p h a tó .  (A z 1. k ö t e t e t  előző s z á m u n k b a n  i s ­
m e r te t tü k .  A  2. k ö te t  a  m e c h a n ik á t ,  a  fo rg ó - re z g ő m o z g á s t ,  a 
3. a  te rm o d in a m ik á t ,  h u l lá m ta r to m á n y t ,  a  4. az  o p t ik á t  é s  az 
a n y a g h u l lá m o k a t  is m e r te ti .)

M e g je le n t az  „Üj tech n ika” e. k ia d v á n y  85/1. sz . k ö te te  is , 
és  ú jb ó l  k a p h a tó  d r .  H in g l :  „A utószerelők zseb kön yve” .

Könyv, -  v ito rlázó kn ak , m odellezőknek
. — Jaj de szépen áll annak a belugának a vászna!

— Hol?
— Ott, a repülő hollandi m ellett!

— Az nem  beluga, hanem  K álm án bácsi k ie ler je ! . . .”
íg y  kezdődik a kiadónk által közreadott G ébler—N árai „V i­

torláshajók” cím ű, a sportvitorlásokat részletesen , adatokkal, 
rajzokkal, szerkezeti m egoldásaikkal ism ertető, nagyon szép  
könyv. 110 oldalán 69, nálunk , ill. a sportolóink által hat*" 
rainkon túl használatos hajótipust ism ertet. (Ki h inné, hogy  
m ég ez a bő „választék” is szűkített?) M inden típust n ég y t 
különböző nézetű ábrája m utat be. Em ellett az építési m eg­
oldásoktól a zászlófelvonás rendjéig sok m ás v itorlás-tu d n i­
valóról is szó esik  a könyvben.

N em csak a vitorlázás kedvelőinek , s e szép sport űzőinek , 
hanem  a m odellezőknek is ősz intén  ajánljuk ezt a nagyon  
szép és jó , 99,— Ft árú, vászonba kötött kön yvet, am elyből 
ízelítőül egy  fogalom m agyarázó ábrát m utatunk be.

Gépkölcsönzés:
betonfúró és vésőgépek, 
parkettcsiszoló, 
dekopírfűrész, 
betonkeverő,
hegesztőtrafó kölcsönzése 
délután
Bp. XVIII., Pestimre, 
Bercsényi u. 79/b.

Kedves Vevő!
V árja  ö n t  az építőanyag-telep 
és BARKÄCSBOLT 
(B udapest XX., Soroksár, 
H araszti ú t 36. A sportpálya 
u tán , a Szent István 
H ÉV-m egállónál, az 51. sz. út 
m ellett.)
Nagy választékban kaphatók : 
csiszolt lam béria  (m éretre ,is), 
falburkolatok , pozdorja, farost, 
ajtó , zsalus ablak-ajtók, 
ablakok, ajtólapok, parketta , 
bécsi fehér, zsákos mész. 
N yitva: hétköznap 8—17-ig, 
szom baton 7—13-ig.
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L á tsz ik , h o g y  g y ű lik

Malacpersely Iából
Aki perselyben gyűjtögeti fo­
rintjait, időről időre kíváncsi 
lesz rá, mennyi is van ben­

ne. A  kerámia malacperselynek 
két hátránya van; nem látható a 
tartalma, s ha az összegyűlt pénz­
hez hozzá akarunk jutni, össze kell 
törnünk a perselyt. Fából készített 
takarékperselyünk (1) talán szor­
galmasabb gyűjtésre ösztönöz, hi­
szen átlátszó műanyag oldallapjain 
keresztül bármikor ellenőrizhetjük  
a „kasszát”. Tartalmát az aljába 
szerelt zár nyitásával vehetjük ki.

Lehetőleg szép erezetű, 20 mm 
vastag puhafából készítsük a m a­
lacfigurát. A két, átlátszó  ab la­
kokkal elláto tt oldal anyaga 10 
mm vastag  deszka vagy ré tegelt le­
mez. A 20 mm -esből három  240X 
160, a 10 mm-edből kettő  140^100 
m m -es darab  szükséges. A rétegek 
összeerősítéséhez ragasztó, egy kb. 
50 m m  hosszú csaprúd darab , az 
illesztéshez pedig segédeszközként 
4 db  szeg kell. A persely zárásá­
hoz egy kism éretű  fiókzára t sze­
rezzünk be, s ha azt el akarjuk  
takarn i, fűrészeljünk ki egy kb. 
60X60 m m -es vékony falem ez da­
rabot is.

Rétegekből ragasztva
Az egyes darabok körvonalát 

pontosan m ásoljuk á t a  négyzet- 
hálós ábráró l. N agyításkor 2X2, 
esetleg 3X3 cm -es vagy m ás, te t­
szőleges m éretűre rajzo ljuk  m eg a 
négyzeteket. E lőrajzoláskor egy 
m in tá t használjunk, de figyeljünk, 
m ert nem  m inden darab  egyform a. 
A középső, pénzbedobó nyílással is 
elláto tt darabon nincs fü l és láb, 
az ebhez kétoldalt csatlakozó „ré­
tegek” szabályos m alac alakúak , a 
10 m m  vastag oldalak pedig o rr 
nélkül vágandók ki.

A felnagyíto tt áb rá t indigóval 
m ásoljuk  át a faanyagra (2). A ki- 
fűrészeléshez lom bfűrészt vagy gé­
pi lyukfűrészt használjunk. Lyuk- 
fűrésszel valam ivel nagyobb „rá­
hagyás” keletkezik, s  az éles ka­
nyaroknál, kis sugarú  íveknél a 
felesleges faanyagot csak fokozato­
san tu d ju k  eltávolítani.

Először m inden darab n ak  a kö­
zépső kivágását fű részeljük  ki (3), 
nehogy az anyag berepedjen, eltö r­
jön. M iu tán  m ind az öt ré tege t k i­
vágtuk, a  fejrészen fú rju k  át a 
három  vastagabb darabot. A facsa­
pot a középső réteg fu ra táb a  ra ­
gasszuk be. A kiálló csapvégeket 
illesszük a jobbról, ill. balró l kap­
csolódó darab  furatába. A 10 mm 
vastag oldallapokat ké t-ké t, félig 
beütött szeggel ideiglenesen erősít­
sük helyükre.

K övetkezhet a körvonalak  és az 
üreg fa lának  végleges k ia lakítása. 
A darabokat a csap, ill. a  szegek 
csak helyzetükben rögzítik. Részé-

‘- 7 /3 8 ---------------------------

lés és  csiszolás elő tt a  rétegeket 
p illanatszorítókkal kell összefog­
nunk (4). A felü let m egm unkálása­
ko r n e  fele jtsünk  el a  fü lek re  és 
az o rr-ré sz re  íves á tm enete t m u n ­
kálni.

A pénzbedobó nyílást (5) egym ás 
m ellé fú rt, kb. 5 m m  átm érő jű  
lyukakból alak ítsuk  ki. A nyílás 
fa lá t reszeljük  kissé ferdére, hogy 
befelé szűküljön, a pénzdarabok 
ne eshessenek  ki. A nyílás k ia lak í­
tá sa  és az oldalak, élek, valam in t 
az üreg  m egm unkálása u tán  húzzuk 
ki az o lda laka t ta rtó  szegeket. A 
három  vastag  réteget véglegesen 
ragasszuk  össze és p illanatszorítók ­
kal legalább 3—4 helyen fogassuk 
egym áshoz (6).

Ablak a horonyban
A m íg a  ragasztó köt, véssük ki 

az ab lakok  hornyait. Ehhez előbb 
m űanyag vagy plexi lem ezből ki

gű hornyot. (Rétegelt lem ezből kb. 
ké t lem ezréteget kell leválaszta­
nunk.)

Összeállítási sorrend
Az o ldalak  felragasztása elő tt 

szereljük  a  helyére a  zárat. (O ldal­
ról m ajd  nem  látszik, m e rt az ol­
dalak  alsó éle takarja.) A három , 
20 m m  vastagságú darab  a ljá b a  — 
a lábak  közötti szakaszon — a k ­
kora lépcsős szélű ny ílást vágjunk, 
am ekkora a fiókzár. A zá ra t i l ­
lesszük a  kivágásba, je lö ljük  meg 
a  zárnyelv helyét, m éretét, m ajd  
lom bfűrésszel vágjuk ki a hornyot. 
Ha a  zá ra t falappal tak arju k , a 
hátsó lábakba fűrészeljünk  fészket 
a falap  szélének rögzítéséhez. Sze­
reljük  a  zá rra  a  falapot, m a jd  a 
zárnyelvvel ellen tétes o lda lá t i l ­
lesszük a fészkébe.

Ha beszereltük a zárat, s  porta- 
lan íto ttuk  a m alacpersely üregének

0

kell vágnunk  m indkét ablakot. Az 
o lda llap  k ivágását m ásoljuk  á t az 
á tlátszó  lemezre, m ajd  ra jzo ljuk  
meg az ab lak  körvonalát, am ely 
ennél a  vonalnál körben 5 m m -rel 
nagyobb legyen. Az oldallap  belső 
fe lü le tén  rajzo ljuk  meg a horony 
szélét, am ely a kivágás szélétől 5 
m m -ny ire  legyen. A vonal m entén  
késsel vág junk  be a  fába (7), m ajd 
vésővel a lak ítsuk  ki a  m űanyag  le ­
mez vastagságával egyező m élysé­



belső felü letét, az ab lakot belülről 
töröljük  meg és ragasszuk fel az 
oldalakat. Amíg a ragasztó köt, 
szorítsuk össze a  darabokat (8).

A felü let kikészítése előtt fú r­
junk  néhány m illim éter m ély zsák­
fu ra to t a fárok szám ára, m elyet 
4—6 szorosan vett zsinegből sodor­
hatunk  össze. A sodrás következté­
ben összekunkorodó fa rk a t m ajd 
festés u tán  ragasszuk a  fu ra tba .

A kész perselyt páccal, szín telen  
lakkal, tetszőleges színű festékkel 
vonhatjuk  be (9), esetleg (;ha a 
faanyag szép erezetű  és színű) 
viasszal dörzsölhetjük át.

■irírír t—a



Ko kövön

Pályázatainkon az sk. építkezők, 
és a kerekezek ötleteikkel értékes díjakat

nyerhetnek


