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Kellékek 

egy szekrényben

A ki tud  varrn i, d ivatosan és 
olcsón öltöztetheti család já t és 
sa já t m agát. Egy egyszerű 

szabású blúz vagy szoknya elkészí­
tése  egy-két ó ra i m unkát je len t. De 
a  többnyire helyhiány m iatt a szek­
rényben, polcon tárolt tá sk av a rró ­
gép előszedése, a kellékek e lren d e­
zése gyakran oly sok időt és f á ra ­
dozást kíván, hogy három szor is 
m eggondoljuk, hozzáfogjunk-e a 
varráshoz.

K épeinken (1, 2) olyan v a rró sa r­
kot m u ta tu n k  be, amely p illanatok  
a la tt h asznála tba  vehető. M inden 
szükséges felszerelés, eszköz e lfé r 
egyetlen 150X60 cm-es (alig egy 
négyzetm éteres) alap terü letű  szek­
rényrészben. Egy ilyen m éretű fa l­
m élyedés vagy a beépített szekrény 
egy része k itűnően  megfelel a cé l­
szerűen, a legkisebb helyet is jól 
k ihasználva berendezett varrósarok  
szám ára. N em csak a szabás-varrás, 
a kézim unkázás kellékeinek ju t  itt  
hely, hanem  a vasalóállványnak, a 
kész ruháknak , sőt a vasaln ivaló- 
nak  is (3).

(A ra jz  m éretei (150X60 cm  alap - 
te rü le tű  szekrényrészhez vagy fa l-
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mélyedéshez valók, ha ettől eltérő 
a meglévő hely nagysága, a m érete­
ket ahhoz módosítsuk.)

Rekeszek méretre
A varró sarok  berendezése egy öt 

rekeszt ta rta lm azó  polcból, a  m u n ­
kaasztalt, a  polcait és a íiókot is 
m agában (foglaló egységből lés a fal­
ra  szerelt tartókból áll. (A m érete­
ket a 7. ra jz ró l o lvashatjuk  le.)

Az elem eket célszerű a viszony­
lag olcsó lés teherb író , fu rn é rra l bo­
ríto tt pozdorj alapból k ialakítani.
Ebből az anyagból összesen kb. 3,8 
m2-nyi szükséges. Vékony farostle­
mezből készül a fiók betétje, ebből 
elegendő egy, kb. 40X40 cm -es lap. 
A polclapok és a  fiók a lá tám asztá­
sához 10 m, 24X24 mm  keresztm et­
szetű lécet vegyünk. A szereléshez

kb. 2 m -nyi, 6 mm  átm érő jű  köl­
dökcsap rúd, valam in t ragasztó és 
facsavarok szükségesek. A' cérnafo­
gas ta rtó léce  81X6X6 cm -es, a „fo­
gasok” 10, esetleg 8 m m  átm érőjű 
rúddarabok. Az asztal lá b a it  képező 
válaszlapok é lét és a polcok elülső 
éleit 20 mm  széles, 6—8 m m  vas­
tag, lekerek íte tt élű  lécekkel borít­
juk  be. A kkor festés előtt nem 
szükséges tapaszolással, csiszolás­
sal sim ára  m unkálni az elölről lá t­
szó éleket.

A pozdorjalem ez táb lam éretének 
ism eretében p ap írra  rajzo ljuk  meg 
az alkatrészek szabásm intáját. Előbb 
a nagyobb darabokat, a 150X56

cm -es asztallapot, és a polc két 
150X30 cm -es alap-, ill. fedőlapját 
helyezzük el, s csak azu tán  a k i­
sebbeket. Az elrendezett m in tákat 
m ásoljuk á t a falap ra . Fűrészelés­
kor a vonal m e lle tt vágunk, ezért a 
fűrészlap vastagságát m ár előrajzo- 
láskor vegyük figyelem be. Az egyes 
darabokat vezetőléc m ellett, ponto­
san derékszögű sa rk ú ak ra  fűrészel­
jük  ki, hogy összeállításkor, szere­
léskor rés nélkül illeszkedjenek egy­
máshoz.

Szerelés csapokkal
A rekeszes polc egyszerű felépí­

tésű, ezzel kezd jük  az összeszere­
lést. A válaszlapok ésj a két oldal 
3—3 db csappal kapcsolódik az őket 
közrefogó alap- és fedőlaphoz. E két 
darabba egyszerre /fúrjunk lyukakat 
a csapok szám ára, hogy a függőle­
ges válaszlapok m ajd  valóban füg­
gőlegesen álljanak .

összeállításkor ne csak a csapo­
k a t és fu ra ta ika t, hanem  a csatla­
kozó éleket is ken jük  be a ragasz­
tóval. A kész reketszes polcot szá­
radásig  állítsuk  a padlóra, felső 
la p já ra  pedig tegyünk  nehezéket.

A m unkaasztal lap ja  a  két 76X55 
cm -es lábon k ívü l a fa lra  erősített 
lécekre is  tám aszkodik. Ugyancsak 
lécek ta r t já k  az asztal polcainak fal 
felé eső szélét is. E tartólécek fe l­
erősítő fu ra ta it az asztallap és a 
lábak összecsapozása u tán  jelöljük 
ki a falon. Az asztal szilárdságát 
növeli a fiók elő lapjával azonos m a­
gasságú (9 cm-es) összekötő is.

Kiegészítők
Az asztal sík jából kiem elkedő v a­

salóállvány-tartó  rekesz (4) darab ­
ja it csapokkal szereljük össze. Az 
asztal polcait, ill. a fiókot itartó lé­
ceket is köldökcsapokkal kapcsol­
ju k  az asztal lábaihoz.

Fűrészeljünk  le  6—7 cm széles csí­
kokat a  vékony, kb. 5 m m-es fa ­
rostlemezből, s azokból állítsuk ösz- 
sze a fiókba illő rekeszt (5). K ét- 
három  csíkot szélességével, egyet a 
fiók hosszával egyező m éretűre vág­
junk, s a csatlakozási helyeken fele 
szélességig m indegyiket rése ljük  
fel. A darabokból összeállított vá­
laszlapokat helyezzük a fiókba (8).

A varrósankot kiegészítő cérna-, 
olló- és k ö tő tű ta rtó t lécekből és 
csapdarabokból készítsük el. A céT- 
na tartó  fogassor négyszög kereszt­
m etszetű léc, m elybe 5 cm -enként 
ragasszunk egy-egy 6 cm  hosszúsá­
gú cSaprudat. A ta rtó t úgy szerel­
jü k  fel, Ihogy a csapok kb. 45 fokos 
szögben álljanak . Ehhez a léc há- 
tulsó élét tö rjü k  le, hogy kb. 1,5—2 
cm -es sávban sim uljon a  falhoz. Az 
ollótartó  csapjai a fal s ík já ra  m e­
rőlegesek, s egym ástól 3 cm -nyi tá ­
volságban vannak. A kötő tűket egy 
sorban k ifú rt lécdarabba fűzve tá ­
ro ljuk . A  fu ra to k  5—10 m m  átm é­
rő  jűek  lehetnek, ment a  fu ra tb an  
a vékonyabb tű t  is m eg tartja  a 
végére e rő síte tt gomib, ütköző.
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Folytatás a 3. oldalról 
Felületkezelés, berendezés

A varró saro k  bútorait csiszolás 
(esetleg tapaszolás) után alapozó és 
fedőfestékkel vonjuk  be. A k iv e h e ­
tő  po lc lapokat külön fessük be, le ­
hetőleg a te lje s  felületüket. H a . 3  
festék  m egszáradt, előbb a rekeszes 
polcot szereljük  a falmélyedésbe. Ha 
nem  pontosan és szorosan illeszked­
ne a  helyén, lapos lécdarabkákkal 
vagy a lá té tekkel töltsük k i a fal 
és a polc közötti rést.

Az előzőleg ‘m éretre szabott, fa l­
ra  erősítendő tartóléceket is fessük  
be, s gondos előjelölés u tán  tip l ik ­
be h a jto tt facsavarokkal szereljük  a 
falm élyedés (vagy a beépített szek­
rény) ké t o lda lára . Sem az a sz ta l­

lapot, sem  a polcokot nem  szüksé­
ges sz ilá rdan , csapokkal vagy  csa­
varokkal a lécekhez kapcsolni. Az 
asztallap  így a két lábon k ívü l a lé­
cekre is tám aszkodik, a négy  h e­
lyen a lá tám asz to tt asztal jó l b ír ja  
a te rhe lést, am ely részben a v a rró ­
gép, részben  az asztalon tá ro lt 
vasalóállvány  és egyéb k e llék  sú ­
lyából adódik.

Ha a varró sarko t egy beép íte tt 
szekrényben rendeztük be, az a jtó ­
ra szere ljü n k  k ihajtható  v á llfa ta r­
tót, v a lam in t egy p ara fa  lapot, 
m elyre gom bostűkkel rá tű zh e tjü k  az 
éppen h aszn á lt szabásm intákat. Az 
eléggé erős a jtó ra  vászonból v a r r t  
zsebes ta r tó k a t akaszthatunk, am e­
lyekben kötőfomalat, m aradék  
anyagdarabokat, és egyéb ho lm it 
ta rth a tu n k .

A falm élyedésben elhelyezett 
„varrodá t” függönnyel takarha tjuk , 
vagy ajtók  mögé re jth e tjü k  (6).

* * S—a
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S z ö r n y j á t é k  a  Z
Kétségtelen, hogy a számítógépes 

programok között a legkedveltebbek  
a játékprogramok, amelyek nagy 
része a megfelelő gyorsaság és gra­
fikai hatás érdekében ma már főleg 
géppel kódolt változatban készül.

A kezdő és a már „haladgató” szá­
mítógép-tulajdonosok viszont inkább 
dicsekednek a saját maguk által 
írt vagy módosított játékprogramok­
kal, mint a ravaszabbnál is rava­
szabb módon készített nagy prog­
ramok másolataival.

Ezért most egy olyan játék 
BASIC nyelvű programját mutatjuk 
be, amelyet végig elem ezgetve na­
gyon sok jó ötletet meríthetünk az 
alakok grafikus előállítására, a figu­
rák mozgatására, és kellem es hang­
hatások előidézésére.

Azoknak az olvasóinknak, akik­
nek nem ZX SPECTRUM-uk van, 
azt ajánljuk, hogy ha már jól ism e­

rik a saját gépük BASIC-jét, nyu­
godtan próbálják meg átírni ezt a 
programot a más típusú, pl. 
PRIMO gépre is.

A játék lényege: a képernyő te ­
tején  m egjelenő em berkénket úgy 
irányítsuk, hogy a fa la t lebontva 
ki tu d ja  szabadítani a bal alsó sa­
rokban egy szörny fogságában 
senyvedő bará tjá t.

A m int a m ellékelt listából is lá t­
ható, program unk több részből áll. 
Erre azért van szükség, hogy h a  a 
főprogram ot már* begépeltük, akkor 
az egyes billentyűkhöz tartozó  k a ­
rak terek  képét m egváltoztatva (sa­
já t definiálású karak terek e t a lk a l­
mazva) g rafikusan m egtervezhessük 
a já tékteret.

Az első pó tlista  a szám ítógép e re ­
deti karak tereinek  le írásá t teszi á t a

tá rnak  a 31 744 cím től kezdődő ré ­
szére.

A m ásodik pó tlista  alkalm azásá­
val a  tá r  m egfelelő helyére bevi­
hetjük a g rafikus alakzathoz ta r to ­
zó bájtokat. T ehát a m ásodik  pót­
listánál IN P U T -ban  először (32 2Í6- 
tól kezdődően) a tárc ím et, m ajd  a 
megfelelő sorfolytonos ad a to k a t kell 
beadni. Az így elkészíte tt grafikus 
karak terkész le te t azu tán  a  6. sor­
ban le írt paranccsal m eneszthetjük .

Ha a p rog ram  és az ada tok  be­
írásánál ügyelünk a szám ítógépes 
helyesírás szabályaira , úgy a prog­
ram  m inden  különösebb beavatko­
zás nélkül azonnal fu tta th a tó v á  vá­
lik.

A begépeléshez tü re lm et és figyel­
met, a já tékhoz  pedig jó  szórako­
zást k íván :

# # #  Amtmann A. T.

S Z Ö R N Y 2 2 7 0  I F  F > M + 2  THEN P R I N T  A T  F - l ,..... " ------ --  "t r
1 REM * * *  F A L J A R O  SZ Ö R N Y  * * *
2  REM *  ZX SPECTRUM PROGRAM *
3  REM * * *  AA & AT * * *
4  REM
5  REM
6  REM
1 0  C L E A R  3 1 7 4 3 :  LOAD*“ * CODE 
1 5  O V E R  O :  F L A S H  0 :  B R I G H T  0 :  I N  
V E R S E  O :  I N K  2 :  BORDER 0 :  P A P E R  0
2 0  P O K E  2 3 6 0 7 , 1 2 3 :  PO K E  2 3 6 5 8 , 8
2 5  G O S U B  9 0 0 0
3 0  L E T  H S = 0
4 0  GO T O 7 0 0 0
8 0  L E T  L = 5 :  L E T  S C = 0
9 0  L E T  M = - 2
1 0 0  L E T  M = M + 3 :  GOSUB 8 5 0 0

, 1 1 0  L E T  A G = 1 0 :  L E T  F = 2 2 :  L E T  S = 0

F P :  I N K  2 ; ;  P A P E R  7 :  •
2 2 8 0  L E T  F - F + l :  I F  F > = 2 1  TH E N  P R
I N T  AT 2 1 ,  F P ;  IN K  2 ;  P A P E R  7 ; " t ,‘

2 2 9 0  RE TU RN
3 0 0 0  I F  P > = 2 8  THEN GOTO 3 0 5 0
3 0 0 8  I F  AT TR  ( M + l , P - 1 ) < > 6 6  OR Z1
> = 0  TH E N  RETU RN
3 0 1 0  L E T  S = l :  L E T  Z 1 = Z 1 - 1
3 0 2 0  B E E P  . 0 0 9 , 5 0 :  P R I N T  AT M + l ,
0 :  B R I G H T  1 :  IN K  2 :  A * ( Z 1 + 1 )
3 0 2 5  I F  Z l / 3 = I N T ( Z l / 3 )  TH EN  P R I N  
T AT M + l , Z 1 / 3 ;  B R I G H T  0 ;  OVE R 1 ;

6 5 4 0  L E T  M = 1 9 :  FOR  N = 8  TO 3 1 «  L E  P O T L I S T A  1 
T P = N :  G O S U B  2 0 0 0 :  L E T  P = N - 1 :  GO 

S U B  2 0 0 0 :  N EX T N 
6 5 5 0  F O R  N =  1 TO 6 :  L E T  B C N ) = B O M )
+ . 0 5 :  N E X T  N 
6 6 0 0  G OT O 9 0
7 0 0 0  GO S U B  8 5 0 0 :  IN K  2 :  P R I N T "

7 0 0 5  P R I N T "  
R N Y "
7 0 1 0  P R I N T "

F A L I S  Z O

5  REM
1 0  C L E A R  3 1 7 4 3  
2 0  F O R  1 = 0  T O  7 7 6  
3 0  P O K E  3 1 7 4 4 + 1 , P E E K C 1 5 6 1 6 + 1 )  
4 0  NE XT
5 0  P O K E  2 3 6 0 7 , 1 2 3

P O T L I S T A  2
7 0 2 0  P R I N T  I N K  6 : "  AZ ON F E L A D A T  
A AB B Ó L  A L L ,  HOGY K I  K E L L  S Z A B A D

1 2 0  L E T  P = 1 5 :  L E T  Z l = 9 :  L E T  Z 2 = 9

1 3 0  L E T  Q m O
1 5 0  I F  L < = 0  TH EN  GOTO 8 0 0 0  
5 0 0  F O R  N = 2 1  TO M +2 S T E P - 1 :  P R I N  
T AT N , 0 :  P A P E R  7 :  IN K  2 ; " t t t t t t  
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t u " :  NEX 
T N
5 1 0  P R I N T  AT 1 9 , 1 ;  IN K  7 ;  " e " ;  A 
T 2 0 , 1 :  " B "
5 2 0  P R I N T  IN K  7 ;  AT M , P ; " x " ;  AT 
M + l , P : " y "
5 3 0  I F  M = 1 9  THEN GOTO 6 0 0 0
5 4 0  P R I N T  AT M + l , O s  I N K  2 s  B R I G H
T 1 ; " £ £ £ " ;  AT M + l , 2 9 :  " £ £ £ "
9 0 0  I F  NOT AG THEN GOTO 1 0 0  
9 1 0  I F  S C / 2 0 0 0 = I N T ( S C / 2 0 0 0 )  AND 
S C O O  TH E N  L = L + 1 : B E E P  . 0 2 , 0 :  L E  
T S C = S C + 2 0 0
9 2 0  P R I N T t O s  AT 1 , 0 ;  " E L E T E K " :  L 
- 1 ;  " S C R E E N " ; I N T < M / 3 ) + l ;  " S C O R E‘‘t sc.
1 0 0 0  I F  I N K E Y * = "  
N G O S U B  2 0 0 0  
1 0 1 0  I F  I N K E Y * * "  
N G O SU B  2 1 0 0  
1 0 2 0  I F  I N K E Y * =

OR I N  3 = 1  TH E

OR I N  3 = 2  TH E

OR I N AND

TH EN  GOTO 3 0 7

TH EN  GOTO 8 0 0

_  . ........_ = 4
S = 1  AND P O l  THEN GOS UB 2 2 0 0  

1 0 3 0  I F  F < = 2 1  THEN GO SUB  2 2 0 0  
1 0 4 0  I F  I N K E Y * =  C H R * 1 3  OR I N  3 =  
1 6  AND I N  3 > = 2 8  AND S = 0  TH EN  GOS 
UB 3 0 0 0
1 0 5 0  I F  S  THEN P R I N T  AT M + 1 , P ;  0  
VE R I s  I N K  2 s "  "
1 0 6 0  G O SU B  5 0 0 0  
1 0 7 0  I F  I N K E Y * = " S '0
1 0 8 0  I F  I N K E Y * * "  A ’0
1 1 0 0  GOTO 1 0 0 0
2 0 0 0  I F  AT T R  ( M + l , P + 1 ) = 6 6  OR P = 3  
1 T H E N  RETU RN
2 0 0 5  I F  F > = 2 0  THEN F O R  N = 1  TO 1 0  
: NE-XT N
2 0 1 0  I N K  7 :  P R I N T  AT M + l , P ; " j " :  
P R I N T  AT M , P , " e " : AT M + 1 , P ; " T " :  
B E E P  . 0 0 1 , 4 0 :  P R I N T  AT M , P + l ; " s "  : A T  M + l , P + 1 ; "b"
2 0 2 0  L E T  P = P + 1  
2 0 4 0  R E T U R N
2 1 0 0  I F  A T T R ( M + l , P - 1 ) = 6 6  OR F - 0  
T H E N  RET U R N
2 1 0 5  I F  F > = 2 0  THEN F O R  N = 1  TO 1 0  
: N E X T  N
2 1 1 0  I N K  7 :  P R I N T  AT M + l , P ; " i " :  
P R I N T  AT M , P - 1 ; " g  " ; AT M + l , P - 1 ; "  
h  " :  B E E P  . 0 0 1 , 4 0 :  P R I N T  AT M , P -  
1 : " c " :  AT M + l ,  P - 1 ; " d  "
2 1 2 0  L E T  P = P - 1  
2 1 4 0  RET U R N
2 2 2 0  I F  F > 2 1  THEN L E T  S = 0 :  P R I N T  

I N K  7 ;  AT M , P ; " x " ;  AT M + 1 , P ;  I N  
K 2 ;  " z " :  B E E P  . 0 2 , 1 0 :  L E T  C = 0 :  
L E T  F = M + 2 :  F P = P :  P R I N T  AT M + 1 , P ;

3 0 2 6  I F  Z K 4  THEN P R I N T  A T  M + l ,  2  
: B R I G H T  0 ;  " "
3 0 2 8  P R I N T  AT M + l , P ; " d "
3 0 3 0  R ET U R N
3 0 5 0  I F  Z 2 > = 1  THEN L E T  S = 1  
3 0 5 5  I F  AT T R  ( M + l , P + 1  X > 6 6  OR Z 2  
< = 0  TH EN  RETURN 
3 0 6 0  L E T  Z 2 = Z 2 - 1
3 0 6 5  B E E P  . 0 0 9 , 5 0 :  P R I N T  AT M + l ,  
2 9 :  B R I G H T  1 ;  IN K  2 ;  B * = ( Z 2 + 1 )  
3 0 7 0  I F  Z 2 / 3 = I N T  C Z 2 / 3 )  TH E N  P R I  
NT AT M + l , 3 1 - Z 2 / 3 ;  B R I G H T  0 ;  OVE 
R I s
3 0 7 5  I F  Z 2 < 4  TH EN  P R I N T  AT M + l , 2  
9 ;  B R I G H T  0 ; "  "
3 0 8 5  P R I N T  AT M + l , P ; " b "
3 0 9 0  RE TU RN
4 0 0 0  I F  F - l O M + 1  THEN P R I N T  AT F  
- 1 , F P ;  P A P E R  7 ;  IN K  2 ; " t "
4 0 0 5  F O R  Q = F  +1  TO 2 1  
4 0 1 0  P R I N T . A T  Q - 1 , F P :  I N K  2 :  P A P  
E R  7 ; " t 2 ;  AT Q , F P ;  IN K  G I ;  P A P E R  

7 :  g 4
4 0 2 0  B E E P  . 0 0 0 6 , 5 5  
4 0 4 0  NE XT  Q
4 0 5 0  P R I N T  AT 2 1 , F P ;  IN K  2 ;  P A P E  
R 7 :  " t "
4 0 6 0  L E T  F = 2 3 :  L E T  G = 0 :  L E T  AG=A 
G - l : L E T  S C = S C + 1 0 0  
4 0 7 0  GOTO 9 0 0
5 0 0 0  I F  G = 1  TH EN  GOTO 5 1 0 0  
5 0 0 5  L E T  G=1
5 0 1 0  L E T  G P = I N T ( R N D * 2 4 ) + 3  
5 0 2 0  L E T  G * = C H R * ( I N T  <R N D * 3 ) + 1 1 3 )

I T A N I  A B A R A T J A T ,  A K I T  A F A L I  S Z  
ORNY B E F A L A Z O T T "
7 0 3 0  P R I N T  I N K  5 s " A K I S Z A B A D I T A  
S  ÚGY T Ö R T É N I K ,  HOGY ÖNNEK L E  K E 
L L  B O N T A N I  A B A R A T J A T  BEZ.ARO F A L
A T "
7 0 4 0  P R I N T  I N K  4 ; "  I G Y E K E Z V E  T E R  
M E S Z T E S E N  HOGY A SZÖRNY O N T  S E  K 
A P J A  E L "
7 0 5 0  P R ^ N T  I N K  3 : "  A J Ó L  M E G C E L Z  
O T T  T É G L Á K K A L  E R T E K E S  P O N T O K A T  N 
Y E R H E T "
7 0 5 5  GO S U B  9 0 7 0
7 0 6 0  I N P U T  P R I N T  # 0 ; "  N Y O M JA
MEG AZ S  GOMBOT "
7 0 7 0  F O R  N = 1  TO 7  
7 0 8 0  P R I N T  I N K  N ;  AT 1 , 0 ; "  F

A L I — S Z Ö R N Y "
7 0 9 0  I F  I N K E Y * <  > " S "  TH EN  F O R  W=1 

TO 1 0 :  N E X T  W: NE XT  N :  GO T O 7 0 70
7 1 0 0  GO S U B  8 5 0 0 :  P R I N T  I N K  6 ; " A  

F A L  T É G L Á I  OLYAN N E H E Z E K ,  HOGY 
C SA K E G Y E S E V E L  E M E L H E T I L E  O K É T "

5  RÉM
6  RÉM M E N T E S E  " SA V E  CODE 3 1 7 <  
1 0 2 4  " P A R A N C C S A L
1 0  I N P U T  " C I M = " ; A 
2 0  I N P U T  ( A ) ; "  " ; L I N E  A *
3 0  I F  A * = " e "  TH E N  GOTO 9 0  
4 0  I F  A * = " a "  TH EN  GOTO 1 0  
5 0  P O K E  A ,  VA L A*
6 0  P R I N T  A ; " s " ; A *
7 0  L E T  A = A + 1 
8 0  GOTO 2 0  
9 0  P O K E  2 3 6 0 7 , 1 2 3

I N K  7 ;  " y "  
2 2 5 0  L E T  C = C + 1 :

AND

I F  C = 3  TH E N  L E T
C = 0
2 2 5 5  I F  S C R E E N *  ( F , F P X > " t "
F <  > 2 1  TH E N  GOTO 4 0 0 0
2 2 5 6  I F  S C R E E N *  ( F + l , F P ) < > " t " AN 
D F <  > 2 1  THEN GOTO 4 0 0 0
2 2 6 0  P R I N T  AT F , F P ;  P A P E R  7 ;  I N K  

2 ;  C H R * ( C + 9 1 )

5 0 3 0  L E T  G H = 2 1
5 0 4 0  L E T  G I = I N T ( R N D * 5 ) + 1 :  I F  G I =  
2  T H E N  L E T  G I = 1
5 1 0 0  P R I N T  AT G H , G P ;  P A P E R  7 ;  I NK 2 * " t "5lT6 L E T  G H = G H - B ( < I N T  M / 3 ) + l )  
5 1 2 0  P R I N T  AT G H , G P ;  P A P E R  7 ;  I N  
K G I ; G 4
5 1 3 0  I F  I N T  GH>M+1 TH EN  RE TU RN 
5 1 5 0  P R I N T  AT G H , G P ;  P A P E R  7 ;  I N
K 2 ; " t  "
5 2 0 0  I F  P < G P  THEN F O R  T = G P  TO P +  
1 S T E P - 1
5 2 0 5  I F  P = G P  THEN L E T  T = P s  GOTO 
5 2 4 0
5 2 1 0  I F  P > G P  TH EN  F O R  T = G P  TO P -  1
5 2 1 5  B E E P  . 0 0 2 , T
5 2 2 0  P R I N T  AT M + 1 , T - 1 ; "  " ;  IN K  G 
I |  G * : " "
5 2 3 0  NEXT
5 2 4 0  P R I N T  AT M , T ; M " ;  AT 1 9 , 1 ;  
I N K  7 :  " m " ; AT 2 0 , l ; " n "
5 2 5 0  FOR  N = 1  TO 2 0
5 2 5 5  B E E P  . 0 2 , N + 2 0
5 2 6 0  P R I N T  AT M + l , T j  I N K  G I ; G *
5 2 7 0  B E E P  . 0 4 , N - 2 0
5 2 8 0  P R I N T  AT M + 1 , T - 1 ;  I N K  7 ;  BR
I G H T  I s "  "
5 2 9 0  NE XT  N
5 3 0 0  L E T  L = L - 1 :  P R I N T  AT M + 1 , T - 1  
: "  L E T  F = 2 3 :  GOTO 1 2 0
6 5 0 0  L E T  S C = S C + 2 0 0 0 :  L E T  P = 1  
6 5 1 0  F O R  M =2 TO 3 :  F O R  N = 3 0  TO 5  
0  S T E P  M: B E E P  . 0 0 4 , N :  N EX T N :  N 
E X T  M
6 5 2 0  L E T  M = 1 9 :  L E T  F = 0 :  F O R  0 = 1  
TO 7 :  L E T  P = 0 :  GO S U B  2 0 0 0 :  L E T  
P = 1 7 - 0 :  GO SUB  2 1 0 0 :  N E X T  0  
6 5 2 5 (P R I N T  AT 1 9 , 8 ; " m o " ;  AT 2 0 , 8

£ 5 3 8  F O R  M=1 TO 2 ;  F O R  N = 2 0  TO 5  
O :  B E E P  . 0 1 »Ns NE XT  N 
6 5 3 5  P R I N T  AT 1 9 , B ; " e g " ;  AT 2 0 , 8  
; " f h  " : NEXT M

7 1 0 5  P R I N T  I N K  4 ; "  A S Z Ö R N Y  A L L A  
NDOAN AZ ON NYOMÁBAN O L A L K O D I K ,  
E R R E  I S  F I G Y E L J E N "
7 1 1 5  P R I N T  I N K  3 : "HA A S Z Ö R N Y  E L  
K A P J A  E L V E S Z Í T I  EGY E L E T E T  E L L E N  
K E Z O  E S E T B E N  P L U S Z  E L E T E T  K A P H A T  

2 0 0  JU T A L O M P O N T T A L "
7 1 2 0  P R I N T  I N K  7 ; " I R Á N Y Í T Á S : " : " B  
AL RA =  S  DO BÁS  = S P A C E  K O F E L E M E  
L E S  =  R E T U R N  S T O P  = S  B I L L E N YTYU 
K K E L " ; "V AG Y K E M P S T O N - J O Y S T I C K K E L

ER 7 :  IN K  2 : "  V É G  
AT 1 2 , 7 ;  " P O N T S Z A M A  

AT 1 4 , 7 ;  "  H I G H  -  S C

7 1 3 0  I N P U T " ” : P R I N T  # 0 ;  "N Y O M JO N  M 
EG E G Y  G O M B O T ! " :  P A U S E  0 :  GO T O 8O
8 0 0 0  I F  S O H S  THEN L E T  H S = S C  
8 0 1 0  P R I N T  AT 1 0 , 1 0 :  F L A S H  I s  I N  
V E R S E  I s  P A P E R  7 :  IN K  2 : "  V É G  
E " ;  F L A S H  0 ;  AT 
: " s  S C : " " ;  AT 
O R E : " : H S ; 1 
8 0 2 0  F O R  N = 4 0  TO - 2 0  S T E P  I s  B E E  
P  . 0 2 , N :  N E X T  N
8 0 3 0  G O S U B  8 6 0 0 :  FOR  W = 2 T O  3 0 0 :  

N E X T  W
8 0 4 0  GO S U B  8 5 0 0  
8 3 0 0  GO S U B  7 0 0 0
8 5 0 0  I N P U T  FO R 1 * 2 1  TO  0  S T E  
P  - 1
8 5 1 0  P R I N T  AT 1 , 0 ;  P A P E R  0 ; "

8 5 2 0  N E X T  I s  P R I N T  AT 0 , 0 ; :  R E T U  
RN
8 6 1 0  F O R  N = 6  TO 2  S T E P  - 1  
8 6 2 0  F O R  V = 0  TO 2 1  P R I N T  I N K  N ;  
P A P E R  0 :  P E P R  7 ;  AND V > M + 1 ;  O VE R 

I s  A T  V , 0 ; "
" :  NE XT  V :  N E X T  N

8 6 3 0  R E T U N
9 0 0 0  D I M  A * ( 9 , 3 ) :  DI M B * < 9 , 3 )  
9 0 1 0  R E S T O R E  9 0 5 0 :  F O R  N = 1  T O  9  
9 0 2 0  R EA D A * ( N ) :  NE XT  N 
9 0 3 0  F O R  N = 1  TO 9  
9 0 4 0  R EA D B * ( N ) :  NEXT N 
9 0 5 0  D A T A "  " ,  " > " , " l, " l  }  " , "Cl " , " i  Í  1
9 0 6 0  D A T A "  " , "  > " , "  I
,  " > C " ,  " I " { < " , " >  Í  I £  C "
9 0 7 0  D I M  B ( 6 ) :  R E S T O R E  9 0 9 0 :  F O R  

N = 1 TO 6
9 0 8 0  R EA D B ( N ) : NE XT  N :  R E T U R N  
9 0 9 0  DATA . 5 ,  . 5 , . 4 , . 2 8 , .  1 5 , .  1 0  
9 9 9 9  S A V E  " F A L I "  L I N E  O :  P O K E  2 3  
7 3 6 , 1 8 1 :  S A V E  " F A L I "  CO D E 3 1 7 4 4 ,  
1 0 2 4

" í í  I "

3 2 2 1 6 2 4 7 2 2 7 2 0 1
3 2 2 2 0 5 6 1 1 4 2 3 0
3 2 2 2 4 2 4 7 2 4 7 1 9 5
3 2 2 2 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8
3 2 2 3 2 2 4 7 1 3 5 3 9
3 2 2 3 6 5 6 1 5 6 2 0 6
3 2 2 4 0 6 2 1 2 7 7 3
3 2 2 4 4 6 2 3 4 5 4
3 2 2 6 4 5 6 1 1 6 1 2 0
3 2 2 6 8 1 6 5 6 5 6
3 2 2 7 2 5 6 5 6 1 6
3 2 2 7 6 1 6 1 6 1 6
3 2 2 8 0 2 8 4 6 3 0
3 2 2 8 4 8 2 8 2 8
3 2 2 8 8 2 8 2 8 8
3 2 2 9 2 8 8 8
3 2 2 9 6 5 6 1 1 6 1 2 0
3 2 3 0 0 1 6 1 2 0 2 5 1
3 2 3 0 4 1 8 4 1 8 4 5 6
3 2 3 0 8 2 0 3 4 6 8
3 2 3 1 2 2 8 4 6 3 0
3 2 3 1 6 8 3 0 2 2 3
3 2 3 2 0 2 9 2 9 2 8
3 2 3 2 4 4 0 6 8 3 4
3 2 3 2 8 5 6 1 1 6 1 2 0
3 2 3 3 2 1 6 1 2 0 2 5 1
3 2 3 3 6 5 6 5 6 2 4
3 2 3 4 0 2 4 1 1 2 8 0
3 2 3 4 4 2 8 4 6 3 0
3 2 3 4 8 8 3 0 2 2 3
3 2 3 5 2 2 8 2 8 2 4
3 2 3 5 6 2 4 1 4 1 0
3 2 3 6 0 0 0 5 6
3 2 3 6 4 1 2 0 5 6 1 6
3 2 3 6 8 5 8 5 7 5 6
3 2 3 7 2 1 6 8 1 6
3 2 3 7 6 0 0 2 8
3 2 3 8 0 3 0 2 8 8
3 2 3 8 4 9 2 1 5 6 2 8
3 2 3 8 8 8 1 6 8
3 2 3 9 2 1 9 5 6 6 1 2 6
3 2 3 9 6 2 5 5 1 9 5 1 2 6
3 2 4 0 0 6 6 1 2 6 2 1 9
3 2 4 0 4 2 5 5 6 6 6 0
3 2 4 0 8 3 6 1 0 2 2 5 5
3 2 4 1 2 1 8 9 2 3 1 6 0
3 2 4 1 6 2 4 7 2 4 7 2 4 7
3 2 4 2 0 2 5 4 2 5 4 2 5 4
3 2 4 2 4 2 4 7 2 4 7 2 4 7
3 2 4 2 8 2 5 5 2 5 5 2 5 5

3 2 4 4 8 5 6 8 4 1 2 4
3 2 4 5 2 1 6 5 6 1 2 4
3 2 4 5 6 1 8 6 1 8 6 4 0
3 2 4 6 0 4 0 4 0 4 0
3 2 4 6 4 1 8 6 2 5 4 1 2 4
3 2 4 6 8 4 0 4 0 4 0
3 2 4 7 2 6 2 6 2 0
3 2 4 7 6 6 2 0 6 2
3 2 4 8 0 0 0 0
3 2 4 8 4 6 2 0 6 2
3 2 4 8 8 0 0 0
3 2 4 9 2 0 0 6 2
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Fúrógép
könnyű szerelése

Kár kidobni!

Szénporból meleg
Viszonylag sokszor használom  

, elektrom os fúrópisztolyom at. K éz­
ben fogva, meg á llványba szorítva 
egyarán t. Hogy az 'ÉVIG fúrógép 
tokm ányát ne kelljen  á llandóan  le-, 

i ille tve  felszerelnem  — s egyben a 
m u n k a  m eggyorsítása végett — az 
á llványá t átalakíto ttam .

Az állvány felső részét — a irrieg- 
lévő réseléssel szemben — le fű ré ­
szeltem . Az állványt a bal o lda lán  
á tfú rtam , s a nyíláson á t hozzáerő ­
sítettem , egy csavarm enetes ta rtó sz á ­
ra t. A fúrógép elhelyezése u tá n  az 
á llvány  felső részét visszateszem , a 
csavarszárra  rugós a lá té te t húzok és 
ráh a jto m  az anyát. T erm észetesen 
a m ásik  oldalon változa tlanu l m eg­
hagy tam  az eredeti rögzítőcsavart.

I-------------------------------------------

Falikép sir.
A  butikokban (borsos áron  k ap h ató  

k is  (kerek faliképeket lehet látn i. (Az 
! EM 1985/2. számában is m eg je len t n é ­

h á n y  saját készítésű darab.) Ez adta  
az ötletet, hogy m agam  k ész ítsek  m u ­
ta tó s dekorációkat. N em  k e ll hozzá  

| m á s, csak néhány fakarika é s  a  d í­
sz ítésh ez  felhasználható a lap an yag  
(szalm avirág, m űvirág, fen yőág , (hím zett 
k ézim u n k a  stb .). ;Es term észetesen  k is  
k ézü g y esség  és ném i fantázia.

K ülönböző m éretű fakarika röv id áru  
: ü zle tb en  és barkácsboltban kapható . 

H ím zőrám a is jó, én azt használtam  
fe l. Első lépésként a k arik át k e m é n y ­
pap írra  helyeztem  és k ivágtam  az a la p ­
hoz szük séges kört. N ehezebb fe la d a t a 
d ek orációs anyagokat rádolgozn i az 
alapra. Egyik „képem hez” m ü fen yőága l 

i h aszn áltam , am it néhány ö lté sse l és  
k e v é s  ragasztóval rögzítettem . A k e r e ­
te t sz ínes aranyszállal á tszőtt n y lo n  
sza lagga l körbefontam . A d ek orációs  
alap ot m űszaki rajzszegekkel e r ő s íte t­
tem  a keretre. (Akasztót v ék on y  rézhu-  

I za lb ó l készítettem .
M ásik  képem hez kerek alakú an yagot  

h ím eztem  k i, s az előzőek  szerint a la p ­
ra rögzítettem , azt pedig á  karikára.

LUKACS IMRÉNK 
G yön gyösso lym os

Erősen hideg, hosszan ta r tó  té l ide­
jén nem  m ind ig  zav arta lan  a szén­
ellátás. ö tle tem m el nem  a szén­
h iányt k ívánom  m egszüntetn i, h a ­
nem  a m eglévő készlet gazdaságo­
sabb fe lhaszná lásá t szeretném  elér­
ni. U gyanis nem csak a d rág a  koksz- 
szál és n ém et (brikettel le h e t fűteni, 
hanem  az olcsóbb darab o s szénnel, 
sőt a  haszon ta lannak  vélt szénpor­
ra l is.

Családi h ázu n k a t M onori típusú 
lem ezkazánnal fű töm  (gondolom, 
még sokan  m ások  is). Ügy alakult, 
hogy a szén táro ló t Dorogi A dió­
szénnel tö ltö ttem  fel. A tüzelés so­
rán  rá jö ttem 1, hogy a  szénpo r nem ­
egyszer g á to lta  a  (begyújtást és a 
folyam atos égést. E zért foglalkoz­
tam  a  szénpor m egfelelő hasznosí­
tásának  gondolatával.

A gyakorla tban  m egvalósított, és 
folyam atosan a lkalm azo tt ötletem  
lényege a következő. F a k e re tre  sze­
geztem egy kb. 100X70 cm -es, a

I kőműves m unkákhoz használatos 
acélhálót (m alterszűrő  rostá t). Ezt a 
sz itakeretet a széntárolóba vittem , 
s o tt kb. 45 fokban  a lá tám asz to t­
tam. Az így k apo tt le jtős ro s tá ra  la-

B ö lc ső  é s  fo g a s

pátolom  a szenet. A darabos szenet 
a „ le jtő ” a ljá ró l összegyűjtöm és 
gond nélkü l elégetem. A meddőnek 
tek in thető , a rostán  áthu lló  szénport 
sem dobom  ki. Még egy, sűrűbb 
szövésű, kere tes hálón átszitálom, 
így fo lyam atosan te tem es m ennyi­
ségű tüzelőanyaghoz jutok.

Az osztályozott tüzelőanyag elége­
tése  a következőképpen történik. 
Egy edényben  a  szénport vízzel ösz- 
szekeverem  úgy, hogy az anyag sár- 
jellegű (földnedves) legyen, teh á t a 
lapátró l n e  folyjon le  Ezzel ún. 
széniszapot kapok. M egvárom, amíg 
a darabos szénnel tüzelve jól izzó 
lesz a parázs a tűztérben. Az izzó 
p arázsra  m ajdnem  vödörnyi szén- 
iszapot tehetek , am elynék kalória- 
értéke sem m ivel sem alacsonyabb, 
minti az osztályozott széné. Tehát 
begyújtás u tán  két vödör darabos 
szenet használok el, s u tán a  m ár 
egy-egy vödrönként széniszapot ége­
tek el. Így naponta négy vödör 
széniszap is hozzájárul a 70 m2 
a lap te rü le tű  családi ház fűtéséhez.

KATONA LAJOS 
Főt

Az E zerm ester 1984/2. szám ában 
ism ertetett ú jságbölcsőt én  is elké­
szítettem. De ném i m ódosítással; a 
bölcső alsó részére lécrácso t sze­
reltem. K ét okból ta rto ttam  szüksé­
gesnek a fenyőfából készü lt polc 
behelyezését. Egyrészt n ag y m érték ­
ben növeli a stab ilitás t, m ásrészt 
azon tá ro ljuk  az „é rtékesítésre” 
szánt nap ilapokat, fo lyó iratokat. Így 
nem te rh e ljü k  fölöslegesen a  bölcső 
vászontartóját. Még anny it v á lto z ta t­
tam, hogy a hengeres tá v ta rtó k a t 
nem lá tható  (helyen egy-egy facsa­
varral m egerősítettem  (a ragasztó- 
anyag esetleges elöregedése esetén 
sem esik szét a ta rtó ). A bölcső v á­
szonanyagát kongréból, feleségem  
készítette el. K eresztö ltésekkel fu tó ­
m in tákat a lak íto tt ki.

V ettem  néhány  tapadókorongos 
akasztót. Sajnos a korongok több­
szöri k ísé rle t u tán  sem m arad tak  
meg a k ív án t helyen. Ezért a kö­
vetkezőképpen já rtam  el; az akasz­
tókat tö rü lközőtartó  fogas készíté­
séhez használtam  fel. Először 10 
mm vastag, 70 m m  széles fenyőléc­
ből k ivág tam  a ta rtó  alap já t. A ta ­
padókorongok rögzítéséhez szükséges 
hasítékoknak  m egfelelően az alap­
lapba k é t-k é t facsavart hajto ttam  
úgy, hogy azok fejei közé pontosan 
becsúsztathattam  az akasztókat. A 
lécet befestettem , s u tána  fa lra  erő­
sítettem  az egyedi jellegű fogast.

KAISER GYÖRGY 
K aposvár

ÁBRAHÁM ISTVÁN 
K ecskem ét



M anapság m indenhol d ivatosak a 
régi bútorok. Volt m ár kakukkóra- 
láz és ahhoz hasonló. N agyapáink 
idejéből szárm azik  a  képen és a 
rajzon lá tható  sám li is, am elyen 
annak  idején az idősebbek üldögél­
tek a konyhában vagy a  ház előtt. 
M anapság inkább a gyerm ekek 
ülőhelye vagy já tékszere az ilyen 
kis bú tordarab .

Az ülőke anyaga 20 m m  vastag 
fenyőfa. A két o ldallapot fen t fé­
lig ta k a rt fecskefark-fogazás, míg 
lent az összekötőt fecskefark-csapo- 
zás fogja össze.

Anyagjegyzék:
1 db 337X220X20 m m -es fenyőfa 

(tető),
2 db 230X216X20 m m -es fenyőfa 

(oldalak),
1 db 400X40X20 m m -es fenyőfa 

(összekötő).
Először az alkatrészeket (A) 

szabjuk le az anyagjegyzékben 
m egadott m éretre. (Tekintettel a 
ferde k iképzésekre az anyagjegy­
zékben — a ráhagyások m ia tt — 
nagyobb m éreteket a d tu n k  meg.)

A tetőn — 60 m m -es központi 
távolságban — fú rju n k  két 30 mm 
átm érőjű  lyukat, s a lak ítsu k  ki a 
fogantyúnyílást (D). Az oldalakon 
— a lapok  a ljá tó l 40 m m -re — fű­
részeljünk ki 20 mm  szélességű 
íves rész t (B). A lul sz in tén  íve­
ket a lak ítsunk  ki (E).

A tetőlap éleit, az o ldalak  felső 
és alsó éleit m unkáljuk  a rajzon is 
lá tható  ferdeségűre és m éretűre. 
Ezután a  tető élébe rajzo ljuk  be a 
fecskefark alakú  részt, m ajd azt

illesztőfűrésszel bevágva óvatosan 
véssük ki (C). Ennek szélessége 
megegyezik egy anyagvastagsággal 
(20 mm).

M iután m indkét végén k ia lak í­
to ttuk  a fecskefark-fogazást, kö- 
vetkezhet a pontos átrajzolás. Eh- | 
hez szám ozzuk be a m ajdan  egy­
máshoz kapcsolódó éleket és il- . 
lesszük össze. A tető  élét állítsuk 
az oldal felső széléhez (azzal szint­
be), és a  fogazások belső kiképzését 
rajzo ljuk  át. Ha ez m egvan, illesz­
tőfűrésszel v ág junk  be a  vonalig, 
m ajd keskeny (5 mm-es) vésővel 
vágjuk ki a felesleges részt. Ezután i 
készítsük el az összekötőt.

Ehhez a  375X40X20 m m -es fe­
nyőfa lécet szintén képezzük ki 
ferdére, 5 m m -re az anyag végétől, 
m ajd a végekre rajzo ljunk  fel egy- 
egy csíkot. K örülbelül 3—4 mm ; 
mélységben fűrészeljünk  be, m ajd 
a kieső részt vésővel szú rjuk  le.

Most a  V a lak ú  kiképzést r a j­
zoljuk á t az oldallapok a ljának  
pontosan a közepére, s a  vonal 
m ellett vágva és vésővel k ifaragva 
alak ítsuk  ki a fogazás negatív  ré ­
szét. Ezt követően próbaképpen 
szereljük (illesszük) össze az a lk a t­
részeket, u tán a  szedjük szét és a 
lapokat előbb durvább, m ajd  fino- ! 
mabb csiszolópapírral csiszoljuk át.

A sám li d a ra b ja it hideg vagy 
meleg enyvvel ragasszuk össze. 
U tána befesthetjük , vagy lakkal 
kenhetjük  be.

KISS MÓZES 
Budapest

Rajzszeg helyett
csipesz

Egy apró, de a nőket közelebb­
ről érin tő  „lakásfelszerelési” ö tle t­
te l szeretném  segíteni az érdek lődő­
ket.

Ism ert, hogy az ablakokat k e re te ­
ző függönyök (oldalfüggöny, d rap é - í 
ria, függönyfej) nem  a függöny tar­
tó sín  görgőire vannak felfüggeszt­
ve. Ezért le- és felszerelésük (a füg ­
gönyök m osásához) nem m indig egy­
szerű. K ülönösen akkor nem, ha a 
k a rn is  kem ényfából, vagy a m ind  
gyakoribb pozdorja lemezből k é ­
szült. A függönyök felerősítésére 
használt rajzszegek gyakran e lgör­
bülnek, és m ire  a  szeget m égis si­
kerü l a  fába  süllyeszteni, ak k o r de­
rü l ki, hogy a  nagy igyekezet köz­
ben a függöny hajtása elcsúszott, 
nem  k erü lt a megfelelő helyre.

A függönyök felerősítéséhez k ita -  
lá ltam , hogy a kereskedelem ben j 
kapható  függönycsipeszt a  k a rn is  
k ije lö lt helyére csavarozom (az á b ­
ra  szerint), és a függönyt ezzel fo ­
gom a karnishoz.

T erm észetesen a függönyök rög- 
zítéséhez m egfelelő számú csipesz 
szükséges. Így m ár nem problém a 
a rajzszegek kiszedése és visszanyo- 
m ása. A függönyökön alkalm azo tt 
h a jtás  is m indig  azonos helyre k e ­
rül. A csipeszek felcsavarásához 1 
3X12 m m -es lencsefejű facsavarokat 
használtam , alátétekkel. A facsav a­
rok helyét megfelelő fúróval elő­
fú rtam .

SZAUTER JU D IT  
Budapest

Nagyapáink sámlija

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.



Az am atő r fotósok többsége 
előbb vagy utóbb ezerm este r­
ré  válik . Mert szükségből vagy 

kedvtelésből felszereléséhez m aga 
készíti el a  különféle k iegészítőket. 
Egy-egy au tom ata  d iavetítő t m erész 
vállalkozás lenne sk. összeállítani. 
A zonban a  gyári készülékek képes­
ségeit, d ivatosabb  szóval „szo lgálta­
tása it” nagym értékben b ő v íth e tjü k  
a  m agunk készítette adap te rekkel, 
áram körökkel stb.

C ikkünkben a  berendezésüket! fe j­
leszteni igyekvőknek a já n lu n k  két 
kiegészítő áram kört, am elyek  se­
gítségével bárm elyik  au to m ata  d ia ­
vetítő  vezérelhető  kazettás vagy 
szalagos m agnetofonnal. A m eg­
kötés csupán  annyi, hogy a  m ag­
netofon sztereo  legyen, m e rt ha 
mono, ak k o r  a hang m elle tt n incs 
helye a  vezérlőjeleknek. E bből a 
feltételből k itűn ik , hogy a k i az 
au tom atikus vezérlés m elle tt dönt, 
an n ak  csak  mono hangcsa to rná ja  
m arad. A m ono hangcsatorna v i­
szont csak fe le  annyiba kerü l, m in t 
a  sztereo, és diafilm  vetítéséhez 
ez is m egfelel. A hangszalagos 
au tom atikus vezérlés sztereo h an g ­
gal is m egoldható, ekkor azonban  
a m agnetofonon egy további füg­
getlen fe líró  és lejátszó csa to rn á t 
kell k iép íten i. Kazettás készü lé­
keknél ez m á r komoly ak ad á ly b a  
ütközik, s a  szalagokat csak  egy- 
irányban  használhatjuk . U gyanis 
a  harm adik , a  vezérlősáv az  e llen ­
kező irán y ú  egyik sztereo o lda lra  
kerül.

Jeladó
Az au tom atikus vezérlés elve 

rendkívül egyszerű. A szabványos 
1/4 sávos, sztereo m agnetofonok 
két, bal v agy  jobb oldali s á v já ­
nak egyikére 1 kHz-es szinuszos je ­
leket rögzítünk, amelyek a v issza­
játszás a lk a lm áv a l egy érzékelő
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áram kör közbeiktatásával vezérlik  
a d iav e títő  képváltó m echan ikájá t. 
Az 1. áb rá n  egy hagyom ányos a n a ­
lóg m űveleti erősítő IC -re  felépülő 
W ien-h idas oszcillátort lá th a tu n k , 
am ely  megközelítő pontossággal 1 
kH z-es frekvencián  rezeg.

A W ien-hidas oszcilláto rnak  sa­
já tossága, hogy csak egy m eghatá­
rozo tt fe lté tó  m elle tt m űködik. 
E setünkben  ez két ellená llás h á ­
nyadosára  vezethető vissza, m égpe­
dig, hogy R1/R2 =  1,5 -nek  kell 
lennie. Az áram körrel kapcso la tban  
fontos még, hogy a ra jzo n  R -rel 
je lö lt k é t 1,6 kohmos, és C -vel je ­
lö lt k é t 100 nF-os kondenzáto rnak  
egyform áknak  kell lenn iük . T ehát 
ugyanolyan típusúnak, gyártm án y ú ­
nak, tu la jdonságúnak  stb . Ez nagy­
ban elősegíti az oszcillátor biztos 
beindu lását, illetve a tovább iakban  
a m űködését. A korábban  em líte tt 
R1/R2 =  1,5 arány t, az  R2 szét­
választásából eredően, egy ütköző­
ellenállással sorbakapcsolt trim m er- 
po tenciom éterrel á llíth a tju k  be. 
(Erre később még visszatérünk.)

Magnetofoi
A jeladó oszcillátor kettős táp fe­

szültségét egyszerűen egy, 9—10 
mA-es áram ú osztóval á llítju k  elő. 
Az osztó ágai külön szűrtek , ezért 
a kapcsolásban m egadottnál n a ­
gyobb értékű  kondenzátorokat nem  
érdem es beépíteni, m axim álisan  
47 /'F-osokat. Az ellenállások m ind 
0,1 W-osak, a  kondenzátorok fe­
szültsége pedig 16 V, vagy annál 
nagyobb. A 741-es IC -t a  14 kive- 
zetéses tokozású típusának  m egfe­
lelően számoztuk, m ivel ez a  gya­
koribb. Rétezik azonban 741-es IC 
8 kivezetéses tokban is, ilyen is be­
építhető.

Jelvevő
A m agnetofonszalagra fe lírt 1 

kHz-es frekvenciájú  vezérlő jeleket 
a 2. ábrán lá tható  szelektív  á ram ­
kör érzékeli. A szintén 741-es típ u ­
sú m űveleti erősítő IC -re  felépülő 
erősítő bem enete közvetlenül a 
m agnetofon lejátszó csatlakozójá­
hoz kapcsolódik. M égpedig a szte­
reo  sávpár azon oldalához, am e­
lyet a vezérlőjelek rögzítésére szán­
tunk. A fokozat erősítését attó l 
függően kell beállítanunk , hogy a 
m agnetofon ún. feszültségkim enetén 
hány  m illivoltos je l várha tó . Az 
erősítést a  visszacsatoló láncban  el­
helyezett R2, 1 M ohmos trim m er- 
potenciom éterrel á llíth a tju k  be. 
Ezt végezhetjük tapasz ta la ti úton 
vagy m űszerrel. U tóbbi esetben 
0,7—1 V nagyságú jelfeszülts_éget 
állítsunk  be (az IC 10-es kivezeté­
sén mérve).

Azoknál a m agnetofonoknál, 
am elyeknél a  feszültségkim eneten 
norm ális kivezérlésnél 0 dBm  (de- 
cibelm illi), tehá t 0,7 V je len ik  meg, 
és felvételkor a  készülék + 3  dB- 
lel nehézség nélkül tú lvezérelhető, 
az IC-s fokozat elhagyható! Ek­
kor az R l-es ellenállás közvetlenül 
a m agnetofon feszültségkim eneté­
hez csatlakoztatható.



nal vezérelt 
diavetítő

Az IC-s fokozat ak k o r is elhagy­
ható, am ikor a hangcsatornában 
nem  használjuk  a  m agnetofon sa­
já t végerősítőjét. Ekkor a hang­
szóró helyére, egy an n ak  megfelelő 
nagyságú 5—6 W-os ellenállást te ­
gyünk és ahhoz csatlakoztassuk az 
R l-es ellenállást. Ebben az eset­
ben a szükséges 0,7—1 V-os fe­
szültséget a m agnetofon hangerő­
szabályozójával könnyen beá llíthat­
juk. Ekkor a hangsávot a feszült­
ségkim enethez kapcsolt külön vég­
erősítővel és hangdobozokkal hall­
gatjuk.

A jelvevő m űködtető része egy­
ben a  szelektiv itást garantáló 
áram kör is. A BC 182 tranzisztor 
báziskörében ta lá lható  rezgőkör 
rezonancia-frekvenciája  1 kHz. A 
rezonancia-frekvenciát (kapcsoló­
frekvenciát) befolyásolja az áram ­
kör többi a lkatrésze  is, döntően 
azonban a rezgőkör határozza meg.

A 450 mHy (m illihenry) tekercset 
egy 22,5 m m  átm érőjű , AL 160-as 
értékű (550 iM 25—57T5) fazékvas­
m agra készítsük úgy, hogy a te­
kercstestet 0,1 m m  átm érő jű  zo­
m áncszigetelésű huzallal teljesen 
telecsévéljük. Ezen kívül a fazék­
vas külön maggal, 40—50 mHy-s 
tartom ányban  hangolható. Ennek a 
hangolhatóságnak gyakorlatilag 
nincs nagy jelentősége, enélkül is 
biztosan m űködik az áram kör.

A szelek tiv itást az R l-es ellen­
állás nagyságával növelhetjük  vagy 
csökkenthetjük. Ha az ellenállást 
növeljük, akkor 1 kHz körül szű­
kül a  frekvenciatartom ány, am ely­
re még m űködik a  kapcsoló. Ha az 
ellenállás kisebb, ak k o r szélesebb 
frekvencia-ta rtom ányban  működik 
az áram kör, teh á t a tervezett 1

kHz-től nagyobb m értékben eltérő 
frekvenciákra reagál. Az elv m in­
dig az legyen, hogy a  zavarok m i­
nél hatásosabban  ki legyenek re- 
kesztve, am elynek feltétele a  jó 
szelektiv itású  áram kör.

A m ásik lényeges alkatrész a je l­
fogó. I tt  nincs más kötöttség, m int 
a BC 182-es tranzisztor teljesítm é­
nye. A 12 V-os jelfogó áram a 
sem m i esetre sem lehet nagyobb 
20—25 m A-nél. U gyanis a tranzisz­
to r m axim álisan  0,3 W teljesítm é­
nyig vehető igénybe. Nem kell 
kétségbeesni, m ert az a jelfogó, 
am elyik 20—25 m A -t fogyaszt, m ár 
igen tekintélyes m éretű. Á ltalában 
a k ism éretű  jelfogók nem igen h a ­
lad ják  meg a  m űködésükhöz szük­
séges 10—15 m A-es áram ot. A je l­
fogó érin tkezőit a  diavetítőhöz iga­
zodva válasszuk ki, a ttó l függően, 
hogy záró vagy bontó és egy vagy 
több érintkező szükséges.

Hogyan használjuk?
Először is készítsük el m indkét 

á ram kört an n ak  megfelelően, hogy

alka lm azunk  előerősítőt vagy  nem. 
Az áram körök  hagyom ányos vagy 
nyom tato tt áram köri te ch n ik áv a l is 
készülhetnek. Az u tóbb iná l nem  
szükséges külön erre a cé lra  fóliás 
lem ezt tervezni, gyorsabb az  á lta ­
lános célokat szolgáló, ún. k ísé r­
leti nyom ta to tt á ram köri lem ezt 
használni. A fóliapontokból és 
-csíkokból álló lemezhez nehézség 
nélkü l hozzáforraszthatók az  IC 
foglalatok is. (Jóm agam  m ár sok 
ilyen pane lt lá ttam  s n éh a  elcso­
dálkoztam , milyen ötletesek.

A ké t áram kört m agnetofon nél­
kü l is k ipróbálhatjuk , h a  közvetle­
nül összekapcsoljuk őket. A rra 
azonban  ügyeljünk, hogy e rre  az 
időre külön tápegységet haszn á l­
junk. Az egyik 12 V-os tápegysé­
get telepekkel helyettesíthetjük . 
U gyanis később nem  fo rd u l elő, 
hogy egyszerre használjuk  m indkét 
áram kört, tehá t egy 12 V -os tá p ­
egység is elegendő.

Ha közvetlenül összekapcsolva 
m ár jól m űködnek az áram körök , 
k özbe ik ta tjuk  a m agnetofont is. A n­
nál a  változatnál, am ikor a  h ang ­
szórót m űterheléssel c seré ljü k  ki, a 
m agnetofon hangszínszabályozóját 
állítsuk  középállásba. A zt is ki kell 
tapasz ta lnunk , hogy a  d iavetítő  
au to m atik á ja  milyen hosszúságú 1 
kH z-es je lek  felírását igényli. Elő­
fo rdu lha t, hogy túl hosszú je lnél a 
d iavetítő  többször is vált, m in th a  a 
képváltó  gom bját fo lyam atosan  be­
nyom va ta rtanánk . U gyanis a  je l­
vevő jelfogója m indaddig behúzva 
m arad , am eddig  az á ra m k ö rre  1 
kH z-es jel ju t. Ez pedig  egyértel­
m űen az előzőeket eredm ényezi. (A 
je ladó  és a  jelvevő olyan is lehet­
ne, hogy monostabdl m ultóvibráto- 
rokkal kiegészítve ne legyen érzé­
keny a  vezérlőjelek hosszára. Ez 
azonban  m ár bonyolultabb áram ­
köröket és nagyobb kö ltségeket je ­
lentene.)
* * *  M. G.
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■ A barkácsoláshoz használt elektromos berendezé­
sek biztonságos és kényelm es működtetéséhez al­
kalmas vezetékhosszabbító lehetőséget ad egy nor­

mál és egy védőföldeléssel ellátott fogyasztó egyidejű  
használatára. Elkészítése azért indokolt, mert az általá­

ban kapható vezetékhosszabbítók viszonylag drágák és 
többnyire csak egyféle (földelt vagy földeletlen) csat­
lakozást tesznek lehetővé.

Egy n o rm ál és egy védőföldeléssel elláto tt külső  sze- 
relésű  csatlakozó aljzat, egy ún, ház tartási dugasz, n é ­
hány  m éter három eres kábel vásárlása  előzze m eg a 
tényleges m unkát. A „dob” anyaga  rétegelt lem ez.

A rajzon  m egadott m éretek  szerin t k ivágott darabok  
k ia lak ítása  u tá n  a két belső rész t (4, 5) lehetőleg  m ű­
anyag ragasztóval erősítsük össze, m ajd  az a lk a trésze ­
ke t lakkozzuk be. Az így k ap o tt lépcsős belső részre 
k erü l a no rm ál (1), a h á tlap ra  (6) a h áz ta rtási (2) a lj­
zat.

VezeteUiosszalilHtő
A három eres vezetéket az 5-ös je lű  lemez fu ra tán  

keresztü l fűzzük be, és először a  7 m m -es, k ivágott csa­
to rnán  keresztü l vezessük a ház tartási aljzathoz. A 
norm ál aljzathoz egy kábelpárral csatlakozzunk vissza. 
Ez azé rt szükséges, m ert az 5-ös lem ez 7,5 m m  á t­
m érőjű fu ra tán  á tfű zö tt vezeték teherm entesü l az eset­
leges m egfeszüléstől. A fu ra t kim eneti ny ílását a csé- 
vélés irán y áb an  kerek ítsük  le. Ezzel m egakadályozható 
a vezeték  éles m egtörése.

Az a ljza tok  belső részét fa- vagy átm enő fém csa­
varokkal rögzíthetjük . Vigyázzunk a központos szerelés­
re, m e rt a m ár felszerelt aljzatok bu rko latának  feszü­
lésm entesen kell beilleszkedni az előlap (3) fu ra ta iba . 
A bekötési helyeken a vezeték végein a lak ítsunk  ki 
zárt fü lek e t és fu ttassuk  be a  forrasztóónnal.

A hátsó  (6) és a mellső (3) lapot 2—2 db facsavar­
ral erősítsük  az összeragasztott (4, 5) belső részre. 
Szükség esetén növelhetjük  a belső rész felü letére fel­
tekercselhető  kábel hosszát, ha a mellső és á  hátsó lap 
körvonalm érete it m egnagyobbítjuk (R50 helyett na- 
gyob m éret).

Nagyon fontos, hogy a kábelvégre erő síte tt h áz ta r­
tási dugasz fö ldelt oldalérintkezőihez és a fö ldelt aljza t 
földelő, körm eihez a  vezeték azonos e ré t kössük! Ezt 
m egkönnyíti a három eres vezeték különböző színezése.

Az e lkész íte tt hosszabbító nem csak m egkönnyíti a 
barkácsolást, hanem  biztosítja pl. a forrasztópáka vé­
dőföldelését, m elyet ritk án  vesznek figyelem be a b a r­
kácsolók. Term észetesen az új eszköz jó l használható  a 
ház ta rtásb an  is, h a  a három eres vezeték vásárlásakor 
figyelem be vesszük a  várható  nagyobb terhelést.
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„Öszvér”
dugaszoló­

aljzat
A lakások felújításakor az 
egyszerű dugaszolóaljzatokat 
rendszerint védőérintkezővel 

ellátott, ún. háromeres háztartási 
aljzatokra cserélik. (Az újonnan 
épülő lakásokba eleve ilyeneket sze­
relnek.) Előnyös, biztonságos ez az 
„átállás”. Am azt is jelenti, hogy 
azok a fogyasztók (villanyborotva, 
hajszárító, turmixgép stb.), amelyek  
nem igénylik (vagy kettős szigete­
lésük miatt földelésük tilos) a vé­
dőföldelést, nem használhatók. 
Ugyanis szabványos és a kereskede­
lemben kapható földelés nélküli du­
gaszok egy része nem dugható a 
háztartási aljzatba.

A csak alkalom szerűen használt 
és az egyszerű szabvány dugasszal 
elláto tt készülékek dugaszcseréje 
tetem es k iadást jelentene. A teljes

csere helyett — a rajz  ú tm utatásai 
alap ján  — kevés m unkával, üzem­
biztos és jól használható  közbetét 
készíthető.

V ásároljurík egy ház ta rtási du ­
gaszt és egy ún. külső szerelésű 
dugaszolóaljzatot (1). A dugasz (3) 
fedelét, a  vezetékleszorító h ida t, a 
földelő csatlakozásokat és az o ldal­
só érintkező lem ezeket óvatosan tá ­
volítsuk el. A földelés síkból k i­
emelkedő részét fű részeljük  le és 
reszelővei m unká ljuk  síkba.

K örülbelül 4—5 mm  vastag  szige­
telőanyagból készítsük el a  62 
cm átm érőjű  a lap lapo t (2). Köze­
pébe — a  vezetékek és a  dugasz- 
vezeték-leszorító fu ra tai, valam in t 
a  dugaszaljzat-felerősítés szám ára 
— készítsünk furatokat. A dugasz 
érintkezőinek csavarjaihoz erősít­
sünk vezetékdarabokat, m ajd  rög­

zítsük az alaphoz (2). Ezután sze­
re ljük  fel az  a ljza t b e té tjé t és a 
vezetékeket kössük a  szorítócsava­
rokhoz. A m unkát a  fedél felcsa- 
varozásával fejezzük be.

A ház ta rtá sb an  több olyan fo­
gyasztót is használunk, m elynek 
nincs külön kapcsolója. Ezek ré ­
szére — vagy olyan berendezések­
hez, m elyek feszültségm entesítése 
k ívánatos — dugasszal egybeépített 
kapcsolót készíthetünk.

A dugasz előkészítése azonos a 
m ár le írtakka l. Az a lap lap ra  (5) 
rögzítsünk egy külső szerelésű kap­
csolót (4), az t csatlakoztassuk a  fo­
gyasztó vezetékek végéhez. Ezzel 
kényelm esen végezhetjük  a  k i- és 
bekapcsolást, ille tve a  feszültség- 
m entesítést.

-K"h"í3- Szulyovszky Tibor
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■ A z „Elektroép I. Sz. C s.’> (te le­
fo n :  167-623) szériában g y á rt egy , 
az Ezermester b oltokban  (a fő ­

városban a  Bartók Béla útiban) is  áru­
sított, ak ár kézben, vagy k erék p áron  is 
h azaszá llíth ató  polcot, am i n a g y o n  a l­

kalm as például a kisdiákok h olm iján ak  
otthoni elhelyezésére.

A k is  polckészlet (1. ábra) 8 db p olc­
lábból, 4 db polclapból, valam in t az  ösz-  
sz eszerelésh ez  szükséges 52 csá v á ib ó l, 
2 db sarokm erevítőből és 4 db m űanyag  
talpból á ll. Teljes (összeszerelt) m agas­
sága 150 cm , szélessége 75 cm , m é ly sé ­
ge 30 cm , teherbírása polconként 20 kg.

A láb ak  anyaga 1 m m -es, a p o lco k é  0,8 
m m -es acéllem ez. Korróziótól b eégetett  
ep o x ig y a n ta  védi, így savak n ak  és lú ­
goknak  is  ellenáll. A  teljes p o lc  töm ege  
8,5 k g , sz ín e  fehér, barna, p iro s vagy  
fek ete  leh et. Könnyen szá llíth a tó , m ert 
elem eire szétszerelten p o lie tilén  tasak -

Modul
fémpolc

ban, összepántolva, „k itben” árusítják. 
A m odulpolc bárm ely m osószerrel vagy  
langyos szappanos v ízzel tisztítható.

Összeszerelési tanácsok
A fóliatasak  felbontása  után tegyü k  

külön  a tálcákat é s  a  lábakat. Ezután  
először szereljünk össze 2—2 lábat ú gy , 
h ogy  egy  alsó és egy  fe lső  láb 2—2 v ég ­
ső lyu k a  találkozzon egym ással. K ét

egym ást fedő lyukba kerü ljen ek  a csa­
varok. A nyolc lábból íg y  16 darab csa­
var felhasználásával n ég y  láb lesz (2. 
ábra).

Ezután fek tessü k  le a  padlóra a két 
összeszerelt lábat, egym ástól kb. 30 cm- 
re. H elyezzük a  lábak közé a fe lső  pol­
cot úgy, h o g y  az m erőlegesen  álljon a 
lábakra, é s  a polc csavarnyllása a leg­
felső csavarlyukhoz illeszk ed jék  (3. áb­
ra). Csavarozzuk fe l a polcot ú gy , hogy 
a csavarfejek oldalt és h átu l is  kívülre 
kerüljenek. Ezután a több i polcot csa­
varozzuk fe l a  szükség szerinti m agas­
ságokba. A  legalsó polcot v iszont cél­
szerű a padlózattól szám ított 15—20 cm- 
re szerelni. Ü gyeljünk, h o g y  a  polcok  
hosszabb oldalán levő n y ílá so k  ugyan­
arra az oldalra kerüljenek.

Ezután illesszük  a két m ásik oldali 
lábat a m ár té lig  fe lszerelt polclapokra  
és csavarozzuk fel azokat a felszereltek­
kel azonos m agasságúakra (3. ábra). A 
lejjebb vag y  feljebb  csavarozás ellen  
jó ellenőrzési, bem érési leh etőséget k í­
nálnak az üresen maradó lyukak.

A négy darab m űanyag lábvéget 
nyom juk az alsó lábaknak arra a v é ­
gére, am elyik  közvetlenül fo g  a padló­
val érintkezni. A teljes összeszerelés

után valam ennyi csavart eg y  csavar­
húzó segítségével húzzuk feszesre. Fon­
tos, hogy az összeállításkor a csavaro­
kat ne húzzuk m indjárt szorosra, mert 
az m egnehezíti a m ég ezután beszere­
lendő csavarok b eillesztését. Tehát m eg­
húzás csak a  legvégén , de akkor m in­
den csavaron!

Ezután a  polcot állítsuk a helyén  a 
talpára, s ellenőrizzük, h o g y  n em  bil­
leg-e? Ha igen , a  talpak a lá  csúsztas­
sunk nem ez vagy  gumi a látétet. A pol­
cot eldőlés ellen  a felső harm adánál a 
falhoz kell rögzíteni, m ert a nem  rög­
zített polcok eldölésével kapcsolatosan  
a gyártó nem  válla l fe lelősséget. Egyéb­
ként a polcokért 18 havi szavatosságot 
vállalnak.

Ezzel a polc kész, kezdődhet a felra­
kodás, lesz már h elye  az iskolaszerek­
nek !
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K ábeldob sk.!
Gomba m ódra szaporodnak a 
prak tikus, erőt kím élő és szak­
m ai gyakorla to t is pótló elek t­

romos barkácsszerszám ok. M űködé­
süknek alapfeltéte le persze a v il­
lany, am it a m unkahelyig kell ve­
zetni, célszerűen többszörös szige­
telésű, három eres kábellel. A hosz- 
szabb kábel azonban könnyen teke- 
redik, csavarodik, m egakad, m eg­
szakad. K ülönösen, ha a szükségte­
len hossza még ú tban  is van.

Ezért nélkülözhetetlen  a géppel 
végzett barkácsoláshoz egy p rak ­
tikus kábeldob. Olyan, m int az 1. 
képünkön és a 2. áb rán  látható.

A nyaga 6—9 m m -es bútorlap, ré ­
tegelt lemez vagy max. 1/2"-os 
(gyalultan 10 mm-es) deszka. A l­
katrészeit a  3. áb ra m uta tja . Az A 
jelű felső részébe fűrészelhető a  
fogantyú, és a r ra  szerelhető egy 
kapcsoló és egy csatlakozóhüvely. 
M indkettő „védett”, azaz három ­
eres legyen. A kapcsolót úgy kös­
sük be, hogy az a  fázisvezetéket 
(fekete) és ne a n u llá t (kék) sza­
kítsa meg. A dugaszban pedig az 
oldalsó sínekhez csatlakozzék (és 
ne a „lyukakhoz”) a zöld-sárga szí­
nű védőér. Az A darabon  csak je ­
löltük, de nem  m éreteztük  a  du­

gasz és a  fu ra t felerősítő csav a r­
ja in ak  helyét, m ert azt m ajd a  sze­
relvényekhez kell passzítani.

A B darab  te tején  két öblöcske 
szolgál a  kábelvég, illetve a le te ­
k ert szakasz végének felakasztásá­
ra. A két d arabo t réseikkel keresz t­
ben, bedugva „szereljük” eggyé. 
Ezért a réseket a  darabok v as tag ­
ságánál (a ra jzon  8 mm-es rés, 
m ert 8 mm  vastagok a darabok is) 
szűkebbre vág juk  ki és reszelgetve 
tág ítsuk  szorosan illeszkedőre. Vég­
ső összeerősítés előtt az érin tkező 
felü lete iket alaposan ken jük  be 
enyvvel, ragasztóval.

K ábelként jó minőségű, sokeres 
rézkábeleket válasszunk, am elyek 
egyes szálai (fázis, nulla, védő) 
külön-külön is jól szigeteltek. A 
külső védőburok is legyen erős, 
vastag, de hajlékony. Vigyázat, a 
m űanyag burkolatú  télen, hideg h e­
lyen kitörik , kifagy.

A külső burok  legyen világos (fe­
hér, sárga, narancs), hogy félho­
m ályban is feltűnjön.

Jó  tudni, hogy a fe ltek e rt kábel 
egym ásra fekvő kariká i á ra m  a la t t  

"felm elegednek, ezért nagyobb telje-“  
sítm ényű (több m in t 300 W-os) 
gép hosszabb ideig tö rténő  m űköd­
tetésekor a kábelt ak k o r is te k er­
jü k  le a  dobról, ha csak rövid 
szakaszára van szükség.

A kábel hosszával a rán y o san  nő­
jön a szálak átm érője, „ k v a d rá tja ” 
is, m ert a vékony, hosszú kábel is 
ham ar felmelegszik.

Az áram ütés-veszélyesebb b ar- 
kácsgépeket fixen bekö tö tt röv idke 
kábellel és annak  végén v éd e tt és 
védetten hüvelybe egyarán t bedug­
ható villásdugóval szállítják . így 
baj esetén a  gép á ram ta lan ítása  é r­
dekében a géphez közeli dugót 
gyorsan ki lehet húzni a  kábelből. 
Ám ilyen célra a  nagy és nehéz 
kábeldob nem  használható , hiszen 
nem  fityeghet ott példáu l egy gya­
lugép m arko lata  m ellett.

Ezért szükséges egy 2—3 m  hosz- 
szú „közvetítő” három eres kábel is 
az egyik végén villával (ez megy 
m ajd a dob hüvelyébe); a  m ásikon 
meg egy ún. függőhüvellyel (am ibe 
a gép v illá ja  dugható).

Ha a  gépet szabadban vagy  ned ­
ves helyen használjuk, a  függő­
kapcsoló n e  csak ü tés-tö rés álló, de 
a  nedvességet távol ta rtó  m egoldású 
is Tegyen.

A kétszer szigetelt, v éd ő ere t nem  
igénylő gépek v illásdugó ját gyári­
lag fixen erősítik  a gép kábe lé re  
és a speciális, lapos v illásdugó  b e ­
dugható a  kábeldobunk védőeres 
hüvelyébe is. A régi, széles, kevés­
bé biztonságos kétágú, csak kéteres 
dugaszok villái viszont nem !
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A családi házak  és a régeb- 
Iben készült többlakásos épü- 
1 letek  o tthonaiban  nagyrészt

elektrom os ío rrov ízíaro iók  és átló- 
lyó-vizm elegítők (közism erten v il­
lanybojlerek) szolgáltatják  a meleg 
vizet. A kényelm es és tökéletesen 
tiszta  vízmelegítő berendezésekkel 
n incs sok gondjuk a használóknak. 
Mégis úgy gondoljuk, nem  á rt tu d ­
ni ró luk  a legalapvetőbbeket, hogy 
egy ú j típusú készülék választása­
kor ism erjük , m ilyenek is vannak, s 
ha a  réginél kisebb h iba  jelentkezik, 
kegai&bb {.elismerjük az t és m egfe­
lelően tá jékoztassuk a képesített 
szerelőt,.

A villam os vízm elegítőknek ná­
lu n k  ké t változa tá t használják  el­
te rjed tem  A zárt rendszerű , nagy­
nyom ású forróvíztároló t, és a  kéz­
mosó, konyhai vízm elegítő form á­
jában  készített ny ílt rendszerű , sza­
bad kifolyású forróvíztároló t. (Lé­
teznek még az ún. átfolyó vízm ele­
gítők (3), de viszonylag nagy fű tő­
te ljesítm ényük m ia tt használatuk  
eléggé korlátozott.)

közvetett k io ldásé  olvadóbetét a k a ­
dályozza meg. Az igen alacsony ol­
vadáspontú , ún . W ood-fém k ritikus 
esetben m egszakítja  az áram kört. 
Ilyen olvadó betétből feltétlenü l ér­
dem es o tthon  ta rta léko t ta rtan u n k . 
A k io lvad t b e té t azonban m ás h i­
b á t is se jte t: kicserélése u tán  el­
lenőrizzük a hőm érsékletszabályozó 
m űködését, s ha szükséges, á llítju k  
visszább. (A szabályozó a lján  levő 
á llítócsavart an n y ira  h a jtsuk  visz- 
sza, hogy a  legm agasabb vízhőm ér­
séklet kevesebb legyen a m ax. 85 
°C-nál.)

K isebb, de gyakori és bosszantó 
h iba a  kom b in á lt biztonsági szelep 
(2) csöpögése. Ez az összetett a lk a t­
rész egy visszacsapó szelepből 
(mely a hálóza ti nyomás csökkenése­
kor m egakadályozza a  forró víz 
v isszaáram lásá t), és egy hozzá k ap ­
csolódó légbeszívó szelepből (mely 
ugyanekkor levegőt enged a víz­
tartályba) áll. A folyton csöpögő 
légbeszívó a  szelepgum ijának ko­
po ttságára  u ta l, vagy legalábbis 
a rra , hogy szennyeződés k e rü lt be­
le. A kom biná lt szelep biztonsági 
lefú jószelepet is tartalm az, mely 
hasonló okok m ia tt csöpöghet. A 
légbeszívó egyes kom binált szele­
pekről (ábra) a főelzáró lezárása 
u tán  lecsavarható . Szelepcserét, ja ­
v ítást csak áram ta lan íto tt, lehű lt, le­
zárt főcsapé bo jleren  végezzünk.

A vor ró víztároló elhelyezése
Az ú j készü lék  beszerelése a ké­

pesíte tt v illanyszerelők dolga, de 
ha a fe ladatok  egy részét m agunk

hőfok
áilitó v isszacsap ó-" ^ ^  légbeszívó

A zárt rendszerű forróvíztároló 
v íz tartá lya elég szilárd, hogy á l­
landóan  nyomás a la tt  legyen, s a 
meleg víz elzáró szelepe a kim enő 
csővezetékre kerüljön. Legfonto­
sabb részei a v íz tartá ly , a v íztérben 
elhelyezett csőfűtőtest, a hőm ér- 
sékletszabályozó és -korlátozó, v a­
lam in t a  kom binált biztonsági sze­
lep. Leginkább ezek az esetleges 
h ibák  forrásai is.

Hibák és javításuk
Ha a bo jler nem  m elegíti a v i­

zet, a h ib á t nem egyszer a hőm ér­
sékletszabályozónál, ille tve  -ko rlá­
tozónál kell keresnünk. E szerel­
vények — a teljes feszültségm en­
tesítés u tán  — a bo jle r alsó fede­
lének leszerelésével érhe tők  el (1). 
A túlm elegedést — s ezzel a fű tő ­
csövek leégését vagy a ta rtá ly  
szétnyom ását — közvetlen vagy

ak a r ju k  végezni (tapasztala tunk  
szerin t a m echanikus szerelésre so­
kan vállalkoznak), erről is tudnunk  
kell egyet s m ást. Először is azt, 
hogy a  zárt rendszerű  és a  szabad 
kifolyású forróv íz táro lók  egyarán t 
csak egy m eghatározott helyzetben 
m űködnek. M ivel a hideg víz be­
táp lá lása  a lu lró l, a  forró víz elveze­
tése felü lrő l tö rtén ik , ezért a bo j­
le r t sem m egdönteni, sem elfek te t­
n i nem  szabad. Ha a meglevő hely 
ezt mégis szükségessé teszi, akkor 
speciális fekvő bo jle rt vásáro ljunk .

A szabad kifolyású konyhai fo rró ­
víztárolók legm egfelelőbb helye a 
csaptelep fö lö tt van (4—5). P ra k ­
tikussági és esztétikai okokból 
gyakran  helyezik  azonban a  mo­
sogató a la tti szekrénybe, m ely k is­
sé csökkenti a tartályból kivehető 
forró víz m ennyiségét. Teljesen h i­
bás viszont az a  — nem ritkán  
lá to tt — m egoldás, hogy az a lu lra
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M it jó
te tt vízm elegítőt m egfordítják, 
csatlakozó csövei felfelé állnak. K i­
véve a  ford íto tt vízm elegítőt (6). 
K önnyen elkövethető h iba a csat­
lakozó csövek felcserélése is. M ind­
két esetben a kinyitás u tán  csak 
néhány  másodpercig folyik forró 
víz a csapból, m ajd fokozatosan 
hű ln i kezd.

G ondolnunk kell a vízm elegítők 
nyom ástűrő  képességére is. A sza­
bad kifolyású típusúak ta rtá ly á t 
egyálta lán  nem m éretezték tú lnyo­
m ásra , így azok kifolyócsövére szi­
gorúan tilos szelepet (csapot) sze­
reln i. Kellő körültekintéssel kell 
azonban  eljárnunk a  z á rt rendsze­
rű  forróvíztárolóknál is, m ert egyes 
helyeken a hálózat nyom ása szélső­
séges értékek között ingadozik, s



nem  r itk á k  az éjszakai tú lnyom á­
sok. A többletnyom ás m ég az új 
bo jle rre  is veszélyes lehet, a régeb­
bi típ u sú ak ra  pedig különösképpen. 
Ilyen helyeken a vízm elegítő elé 
feltétlenü l szereljünk nyom áscsök­
k e n tő t Ugyancsak fontos (és kö te­
lező) a  bo jle r befolyó csövén elhe­
lyezett főelzáró szelep.

A 100 kg-nál nehezebb, fo rró  víz­
zel te lt ta rtá ly  biztonságos felfüg­
gesztése, illetve alátám asztása a la p ­
vető követelm ény. A forróv íz táro ló­
kat k izárólag  az ado tt típushoz elő­
írt m ére tű  falihorgonyokhoz, véko­
nyabb fa l esetén a falon átm enő 
csavarokra szabad szerelni. F aéket 
használni tilos. Ha a  fal te h e rb írá ­
sa nem  megfelelő, akkor a  tá ro ló t 
a hozzá rendszeresített cső láb tá­

m aszokkal, illetve más tám asztóval 
vagy felfüggesztő szerkezettel sze­
reljük.

K özponti forróvíztárolóról üze­
m elte tett több csapos rendszer kel­
lem etlen kísérőjelensége, hogy az 
egyik keverőcsapon m ár beá llíto tt 
víz hőm érsékletét je lentősen meg­
változtatja  egy újabb k in y ito tt sze­
lep (7). A költséges au to m ata  hő­

fokszabályozós keverőcsap persze 
tökéletes védelm et je len t, ak inek  
azonban erre  nem  telik , figyelm es­
séggel is elejé t veheti a  k e llem e t­
lenségnek, ső t balesetnek.

S még egy tanács. A v íz  nagy 
érték, a forró víz pedig  m ég n a­
gyobb. M ár csak sa já t p én z tá rc án k  
érdekében is takarékosan  h aszn á l­
juk  (8). P

mmm
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I Sok növénynek van o lyan  r é ­
sze, úgymond m a ra d ék a , 
am elyből ú j egyed á llíth a tó  
elő. Ez egyáltalán  nem ördöngös 
dolog. Csak szaporításra a lk a lm as  

növényrész, egy kis tUrelem és gon ­
dosság kell hozzá. Ennyit bőven 
m egér a sike r és az a tapasztalat, 
am it a m u n k a  során szerzünk.

Új növény hajtásból
Szobai körülm ények között le v á ­

gott hajtáscsúcsok gyökerezte tésé- 
vel szaporíthatók  többek k ö zö tt: a 
japán  víz ipálm a és rokon fa ja i ,  a 
sárkányfafélék , az ará lia , v a la m in t 
egyéb örökzöldek; a  könnyező p á l­
ma, a  szobaszőlő és más fu tó n ö v é ­
nyek. Ehhez olyan ha jtáscsúcsrész  
a legalkalm asabb, am elyen leg a láb b  
egy-két te ljesen  kifejlett levél van 
(6—8 levélnél ne legyen több). 
Nem  jó a  vézna, kem ény vagy  m ár

Szobanövények maradékból

fásodásna'k in d u lt rész (1. kép, b a l­
oldalt). Az ennél gyengébbek e lro t­
hadnak, az idősebbek pedig n e h e ­
zen vagy egyáltalán nem  k ép esek  
gyökeret fejleszteni.

Az alkalm as hajtásrészt k ö zv e tle ­
nül egy levél vagy levélhely a la t t  
vág juk  le éles késsel. Azt a  leve le t, 
am ely  a  vágásfelületnél van , tőből 
távo lítsuk  el. Ne hagyjuk r a j t a  a 
fe le tte  levő egy-két levele t sem . 
H a lehetséges, a  többit fog juk  cso­
móba és húzzunk rá ju k  gum igyű­
rű t. így szo rítsuk  lazán egym áshoz. 
H a ez nem  megy, a  nagyobb le v e­
leket felére, kétharm adára  v á g ju k  
vissza, hogy csökkenjen a p á ro l­
gás. Ha hozzáju tunk  a gyökerese- 
dést serkentő, por alakban  h a sz ­
nálható, horm onhatású  szerhez (Po- 
m onit), kissé m ártsuk bele a  h a j ­
tásdugvány sebfelületét. R o th ad ás
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ellen a  ce ru zán á l vastagabb  h a jtá ­
sokat k en jü k  be faszénporra l.

Levéltelen, de rügyes szárdara­
bok is gyökereztethetőik (2. kép, bal­
oldalt). V ág ju k  fel a  sz á ra t d a ra ­
bokra úgy, hogy m inden részre 
jusson rügy  és a sebfelü leteket 
m ártsuk faszénporba. Ezután  fek­
tessük vízszin tesen  a szaporítókö­
zegbe ( táp ta la jb a ), éppen csak a 
felszín a lá , rügyükkel felfelé.

Levélgyökcreztetéi
A közkedvelt a fr ik a i ibolya le ­

vele n éhány  h é t a la tt  m eggyökere­
sedik és leve le t is fejlesz t (1. kép, 
középen). A szaporítandó  levél le­
gyen te ljesen  fe jle tt, kem ény. Vág­
juk le a  levélnyélle l együtt és úgy 
dugványozzuk, hogy a  levélnyél a l­

ja  1—1,5 cm m élyen legyen a sza­
porítóközegben (táptalajban).

A télen v irágzó begóniafélék nye­
les levelei hasonlóképpen gyökerez- 
tethetők. A levágo tt nyeles levélen 
m arad jon  egy kis szárdarab, m in t 
egy kalapácsfej. A korallvirágnak 
még az a  levele is meggyökeresed­
het és új növény  lehet belőle, am e­
lyik m agától hu llo tt le. A vízipálm a 
fe lé re -h a rm ad ára  kurtíto tt levelét 
— néhány  centim éteres szárdara­
bot hagyva — tegyük vízbe. Gyö­
keret és h a jtá s t fejleszt. U tána m ár 
csak cserépbe kell ültetni.



Aszalás
házilag

IAz aszalás a befőzésnél is ré­
gebbi, olcsóbb és több bioló­
giai értéket megőrző tartósító 
eljárás. Házilag is egyszerűen m eg­
oldható.

Aszalható alapanyagok
Az ism ertebb szilva és alm a, 

esetleg a barackok és a  csipkebo­
gyó m ellett jól használható  a  kö r­
te, valam in t a  szőlő is. A zöldség­
félék közül a  petrezselym en, a  zel­
leren és a kaporzöldön kívül zöld­
paprikát, sóskát, spenótot is é rde­
mes aszalni. Az aszaláshoz hasonló 
v irágszárítással gondoskodhatunk 
tartós téli vázadíszekről.

Az aszaláshoz előkészített, legfel­
jebb csak kissé törődött, de egyéb­
ként ép, egészséges gyüm ölcsöt és 
zöldséget a száraik  leszedése u tán  
mossuk meg. Az a lm át, a  nagyobb 
körtét négy-nyolc gerezdre szele­
te ljük  fel és az esetleges h ibás d a ­
rab ja ikon  kívül a m agházrészeiket 
is vágjuk ki. A szőlőfürtöket több

kisebb fü rtre  szed jük  szét. A zöld­
paprikából fe jtsü k  ki a  m agházat 
és a  húsát szele teljük  fel.

Gyorsabban szárad  a körte, a 
szilva, a  szőlő, valam in t az  alm a, 
ha kis kosárba vagy szűrőbe tesz- 
szük és egy-két percre forró  vízbe 
m ártjuk. K ülönösen finom  aszalt 
gyümölcsöt kapunk , ha a  fo rró  víz 
után hirtelen  hideg vízbe m erítjük . 
Ettől a  héj fellazul, könnyen lehúz­
ható és u tán a  csak a  húsrészt 
aszalhatjuk.

Szapora szárítás
Az előkészített nyersanyagot 

szikkadás u tá n  legegyszerűbb szá­
raz éléskam rában, tiszta selyem ­
papíron egysorosán k ite ríten i és a 
száradás a la t t  többször forgatni. 
Még jobb az  a lm a- és a  körtege­
rezdeket, a  szőlőfürtrészeket és a 
zöldségfélék zö ld jét vékony zsi­

negre, ille tve  erős cé rnára  felfűzni. 
Az aszaln ivalóval teli zsineg, eset­
leg rozsdam entes huzalfüzérek  még 
tűzhely la p ja  felett, téglák  közé is 
szoríthatók. Ilyen módon a  fel­
áram ló m eleg aszalja  őket. (1. áb­
ra).

A szurkálós szárítórúd lényegé­
ben egy talprészre felállítható , m ás­
fél m éteres vagy még hosszabb 
farúd, esetleg m űanyag cső. R ajta  
tíz cen tim éte renkén t egym ással á t­
ellenesen jó araszny i hosszúságú, 
nem  rozsdásodó huzaldarabokat 
húzzunk át. A jobb ta rtá su k  érde­
kében fel is hajtható  végű huzal- 
d a rabok ra  szurkálhatók  fel sorra a 
szárítá sra  váró  gyüm ölcsgerezdek 
és szőlőfürtrészek, de úgy, hogy ne 
érjenek  össze. Ezután m ár napon, 
külön fo rga tás nélkül lehet szárí­
tani őket (2. ábra). Legyek és más 
rovarok elleni védelm ül a gyüm öl­
csöt m olinóhálóval fed jük  le.

Levéldarabból új növény
A nem  csíkos tig rislevélfa jok  és 

változataik levéldarab ja ibó l is n e­
velhető új növény (2. kép). K ife j­
lett levelüket tövüknél vág juk  le. 
D araboljuk fel 4—6 cm -es részekre 
és valam elyik felső sarkukból v ág ­
ju n k  le egy kis darabot, hogy még 
véletlenül se kerü ljenek  fo rd ítva a 
szaporítóközegbe. Ha a levéldarab  
szélessége m eghaladja a  3—4 cm -t, 
hosszában vágjuk kétfelé. A csíkos 
levelűek is jól gyökeresednek és a 
levágott darabokból erőteljes nö­
vények fejlődnek, de az új egyed 
levélszíne m indig zöld lesz. A csí­
kosságot csak a  gyökérrel együtt 
leválasztott sarjnövények öröklik.

A m árványlevelet fél cen tim éte­
res nyélrésszel vág juk  le. A levél 
fő érelágazásainál, 3—4 helyen cen­
tim éterny i hosszan vagdossuk be és 
fektessük a kem ényre nyom kodott 
szaporítóközeg felszínére. Ahol az 
alanyt bevágtuk, kav icsdarabokkal 
szorítsuk le. Az idős, kem ény le ­
vélből egészséges, új növények fe j­
lődnek (1. kép, jobboldalt). To­
vábbnevelésre leveles korukban  
apró  cserepekbe, laza F lorasca „A” 
vagy „B” típusú fö ldkeverékbe ül- 
tethetők.

A királybegónia és barnásvörös 
színű rokona ugyanúgy szapo rítha­
tó, m int a m árványlevél. De dug- 
ványozható is úgy, hogy éles késsel 
vagy borotvapengével az a lján á l 
kicsúcsosodó, érelágazódást ta r ta l­

mazó levéldarabot vágunk ki belő­
le.

Gyökereztető közegek
Bárm ilyen növényrészt válasz­

tunk  is szaporításhoz, biztonságo­
san csak ak k o r szám íthatunk  új 
növényre, ha megfelelő közegbe ke­
rül. Ez legyen s te ril — káros élő 
szervezetektől m entes —, jó v íz- és 
m elegtartó, levegős szerkezetű. A 
növénykék a lja  legfeljebb 2—3 cen­
tim éter m élyen legyen. H a gyöke- 
reztetésre a  hom okot választjuk , az 
lehetőleg szem csés folyam i homok 
legyen. A sódert finom rostán  en­
gedjük át (3/a kép). U tána tegyük 
vödörbe és ön tsünk  rá  vizet. A la­
posan keverjük  föl és ön tsük  le 
róla az iszapos, szennyes vizet. Ezt 
addig ism ételjük , am íg a  mosóvíz 
teljesen tiszta  lesz. Az ag y ag ta rta l­
mú bányahom okot — jobb h iányá­
ban — csak akkor használjuk, ha 
agyagtartalm ától alapos rostálással 
és mosással m egtisz títo ttuk  (3/b 
kép).

Sikeresen gyökereztethetünk a p ­
rószemű és átm osott kavicsban is 
(3/c kép). Legegyszerűbben úgy ju t­
hatunk hozzá, ha folyam i sódert 
átrostálunk. Ü jabban  gyakran hasz­
nálják  a duzzasztott, szemcsés per- 
lite t (a Tüzép-telepek árusítják) 
(3/d kép). H asznála t előtt a  perli- 
te t vízgőzbe ta r tv a  nedvesítsük át, 
különben nem  veszi föl a vizet. 
Még jobbnak ta r t já k  a tőzegkorpa

és a  p e rlit egyenlő arán y ú  keveré­
két. A tőzegnek úgyis gyökerese- 
dést se rk en tő  h atása  van  (3/e kép). 
B árm ely iket használjuk  is a  felso­
ro ltak  közül, m indegyik gyökerezte­
tő közeg (táptalaj) a lá  te rítsünk  
ugyanolyan vastagságban  4—6 cm 
tápdús földkeveréket. így  a  k ife j­
lődő gyökerek belenőhetnek a  föld­
be és onnan  tápanyagokat vehet­
nek föl további fejlődésükhöz. E 
m ódszer szerin t a  m eggyökerese­
dett növények később ü lte thetők  a 
földbe.

Növény-inkubátorok
Az eredm ényhez elengedhetetlen 

a gyökereztető közeg és a  környe­
ző lég tér állandóan m agas nedves­
ség tarta lm a, va lam in t az egyenle­
tes, lehetőleg 20 °C körüli hőm ér­
séklet. A közeg legyen m indig egy­
két fokkal melegebb a  légtérnél.

A fo lyam atos nedvességet úgy 
érh e tjü k  el, hogy kettős cserepet, 
tá la t stb . használunk. A külső rész 
legyen v íz tartó . A cserép a lján  le­
vő ly u k a t töm jük be Epokittal és 
belső fa lá t lakkozzuk be. A belső 
edény a l já ra  fú rju n k  lyukakat és 
á llítsuk  kis ta rtó ra . így  a külső 
edénybe ön tö tt kézm eleg víz sza­
badon á tju th a t a  belső edénybe. Az 
edények fölé tegyünk megfelelő 
m éretű  m űanyag tasako t vagy más 
fényáteresztő  burko lato t (4. kép). 
Ez b iz to sítja  a m egfelelő p á ra ta r ­
talm at. K. L.
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N agyobb mennyiségű te rm én y  is 
jól sz á ríth a tó  a külön ö sszeá llítha­
tó tartóállványon  elhelyezhető vagy 
közvetlenül egymásra is á llíth a tó  és 
cserélhető  szárítókereteken. Ezek 
lécekből összeszegelt fakere tek , 
am elyek  a l já ra  sűrű  szövésű, rozs­
dam entes fém, vagy m űanyag  szö­
vete t szegelünk. A keretek, sa rk a i­
ra átló san  felszegelhető sa ro k e rő ­
sítő  lécek  egyben a k e re tek  egy­
m ásra  helyezése után a  szabad  le ­
vegőm ozgást is elősegítik (3. ábra).

A napon  való term észetes sz á rí­
tásnál gyorsabban és töb b n y ire  tö ­
kéletesebben  lehet aszaln i sü tőben. 
A  sü tő fű té st ehhez a legalacso­
nyabb  hőfokra célszerű b eá llítan i, 
hogy n e  égessen, hanem  csak  szá­
rítson. Aszaláshoz hasznosítható  a 
tésztasü tés u tán  a sütőben m egm a­
radó  m eleg is (4. ábra).

Szárítási szabályok
M inden esetben kissé hag y ju k  

ny itva a  sütő a jta já t asza láskor, 
hogy a  képződött gőz e ltávozhas­
son. A  sü tőajtó  nyitásával szabá­
lyozható a  szárítási hőm érsék le t is, 
a m it a ján la to s  hőmérővel e llenő riz­
ni. Az a lm a  és a  körte aszalásához 
legalka lm asabb  a 70—80 °C. A
zöldségféléknél valam ivel a lacso ­
nyabb hőm érséklet kedvező.

A sz ilv á t és a  szőlőt 50—60 °C-on 
kezd jük  aszalni, k é t-h á ro m  óra 
m úlva vegvük ki és hagyjuk  le h ű l­
ni. Ezzel m egakadályozzuk a  sze­
m ek felrepedését. U tána ism ét h e ­
lyezzük vissza és 80—85 °C-on te l­
jesen  szárítsu k  ki. A sü tőbe való 
rác sra  is elteríthető az asza ln iva ló  
egy-egy rétege. Ilyen m ódon a  sü­
tő té r jobban  kihasználható. H uzal­
keretes, sű rű  szövetbetétes rács- 
elem eket m agunk is készíthetünk , 
am elyek  kis hézagokkal egym ás 
fölé á llíth a tó k  a sütőtérben.

Az asza lást akkor kell befejezn i, 
am ik o r a gyümölcs, ill. a  zöldség

kettétörhető , m ár belül sem  nyers, 
a  szilva m agja enyhe nyom ásra 
megmozdul. A m ár kellően asza l­
tak a t a ján la to s kiszedni a m ég to ­
vábbi aszalásra szorulók közül. M i­
vel az aszalás tetem es v ízvesztés­
sel já r, egy kilogram m  nyersanyag­
ból átlagosan tíz -harm inc d ek a ­
g ram m  „anyagot” kapunk , am it le ­
hűlésig hűvös és szellős tiszta  h e ­
lyen, például csom agolópapírra, v é­
kony rétegbe k ite rítv e  ta rtsunk .

T öltö tt aszaltsz ilva készítéséhez a  
kü lönválaszto tt legnagyobb szem ű, 
lehetőleg Besztercei szilva szem ek 
a  jók. Félig  m egaszalódott á llapo ­
tukban , am ikor a  mag bennük  
gyenge nyom ásra m ár csúszkál, ve­
gyük ki az aszalóból, so rra  m agoz­
zuk ki, vagyis a  kocsányrésznél 
nyom juk  ki belő lük a magot. A z­
u tán  a  mag helyébe diógerezd, 
m andu la vagy m ogyoró dugható , 
így  m egtöltve asza lhatók  tovább, 
am íg  kell.

Minőségmegtartás
A lehű lt asza lt gyümölcs és zöld­

ség r itk a  szövésű, tiszta vászon­
zacskóba töltve és száraz, szellős, 
V alam int erős illatoktól m entes h e ­
lyen felfüggesztve, hónapokig jól 
e ltartha tó . N agyobb m ennyiség tá ­
ro lásá ra  a  három rétegű  n á tro n p a ­
pírból készült, te ljesen  tiszta  p a p ír ­
zsák b izonyulhat jónak. K isebb té ­
te lek  pedig még nagy befőttes- 
üvegben, celofánnal lekötve is el­
ta rthatok .

A tú l magas hőfokon aszalt, vagy 
más okból színtelen szürke, n e tán  
m ár penészedő, tú lszá rad t gyüm ölcs 
gőzöléssel még „ jav íth a tó ”. Ehhez 
az asza lt anyago t tegyük lapos 
ro stá ra  és így 4—5 percig ta r tsu k  
fo rrásban  levő víz gőze fölött, hogy 
a  gőz jól á tjá r ja . Gőzölés u tá n  a 
gyüm ölcsöt vékony rétegben k ite ­
rítve, levegőn szikkasszuk meg.

Szálas virágok szárítása
A virágok  közül szárítá ssal a 

kertben nevelhető szalm arózsa, a 
sóvirág, a  gombvirág, a  vasv irág  és 
a cickafark  tartósítható . Szárítás­
hoz a hosszú szárral és lehető­
leg te ljesen  nyílo tt á llapo tban  le­
szedett (vagy vásárolt) v irágok a l­
kalm asak, kivéve a  szalm arózsát, 
am elyből a  bimbós v irágú  szálak a 
legmegfelelőbbek.

A nagyobb, m utatós fűkalászok, 
a gyékénybuzogány nagy  és esetleg 
kis a lak ja i, a  szam árkenyér és a 
takácsm ácsonya többé-kevésbé 
ágas-bogas részei erdő-, m ezőjárás, 
kirándulások alkalm ával gyűjthe­
tők. A pirosló, felfú jt te rm ésű  lam ­
pionvirág m ár különlegesség lehet.

A szárításra  váró v irágoka t kö­
rülbelül tízszálas csom ókba fogva 
kössük össze, de csak lazán , hogy 
ne to rzítsák  el egymás eredeti szép 
form áját. A csomókat fejükkel le­
felé függesszük fel száraz, szellős, 
napsütéstől védett helyen, am íg 
„zörgősre” nem  száradnak . Ilyen 
módon jól el is ta rthatók , am íg be­
köszönt a  nek ik  „teret ad ó ” virág­
szegény té li időszak (5. ábra).

— komiszár —
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csői jók annak képével. Ehhez úgy 
kell bekábelezni o dobozt, hogy csak 
akkor gyulladjon ki az áramkörbe kö­
tött jelzőlámpa, ha helyes a válasz. 
Vagyis a tárgy képénél és nevének 
kezdőbetűjénél levő érintkezőket kö­
tik össze a fémceruzákkal. A kapcso­
lási ábrán (3) csak egyetlen, az A 
betűkkel jelzett érintkezőpár van, de 
akár az összes képet és betűt össze­
köthetjük. Ehhez annyi huzaldarab 
szükséges, ahány kép, ill. betű van a 
papíron.

Nagyobb gyerekeknek pl. a szorzó­
tábla gyakorlásához készíthetünk fel­
adatlapokat. Ezek egyik mezőjében az 
összeszorzandó számokat, a másik­
ban a szorzatok eredményeit tüntes­
sük fel. Mivel a kapcsolótáblán min­
dig azonos helyen lesznek az össze­
kötendő érintkezők a feladatlapokon is 
azonos helyen kell lenniük az össze­
tartozó érintkezőknek.

A doboz kialakítása és mérete tet­
szőleges lehet. Minél kisebb gyerek­
nek készül, annál mutatósabb legyen 
a fedőlap. Ha a doboz kb. 50X30 
cm-es, keretét 6X1 cm keresztmetsze­
tű lécből, fedelét és alját 5 mm vas­
tag farostlemezből alakítsuk ki. A fe­

dőlap felső szélére kerülő Iccdarob- 
ba lombfürésszel vágjunk nyílásokat 
a jelzőlámpa, o kapcsoló, a banán- 
dugóhüvely stb. számára. A fedőlap 
furatait a papírra rajzolt feladatok­
nak megfelelően fúrjuk ki. Mindegyik 
furatba üssünk réz csőszegecset vagy 
ringlit. Az igy keletkező érintési pon­
tokat a doboz belseje felöl rájuk 
forrasztott vezetékszálakkal kössük 
össze.

Ha a huzalozás a kapcsoló és a 
lámpa bekötése kész, erősítsük össze 
a doboz darabjait (1). Ha áramfor­
rásként adaptert használunk, nem 
szükséges nyithatóra szerelni egyik o l­
dalt sem. Elemcseréhez az egyik léc­
darabot kisméretű csuklóspántokkal 
és akasztóhorgokkal erősítsük a ke­
rethez.

A fémceruzákat vastagabb huzalból 
és színes műanyag csőből (pl. két üres 
filctoll házából) készítsük. A ceruzák­
ra forrasszunk egy-egy banándugóvol 
felszerelt vékony és hajlékony vezété- 
ket. A fedélre kerülő léc „műszer­
falra” szereljük fel a kapcsolót, a 
jelzőlámpát és a két banándugóhü­
velyt.

- t
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•  A gyerekek már óvodáskoruk­
ban érdeklődnek a technikai 
dolgok iránt. Különösen a kis­

fiúk szeretik a „műszaki” játékokat. 
Kitünően elszórakoznak nemcsak a 

távirányítós autóval, hanem a rossz 
elemlámpával, a leszerelt csengővel, 
sőt egy golyóscsapággyal is. Ilyen 
érdeklődésű öt-hat éveseknek érde­
mes elkészíteni a működő kapcsoló­
táblát (2).

Egy lapos dobozban elemeket, az 
elektromos vezetékeket, a jelzőlámpát 
stb. helyezhetjük el. A doboz fedő­
lapjára elektromos érintkezők kerül­
nek. Ezek egy-egy fémből készült, ve­
zetékkel ellátott „ceruzával" köthe­
tők össze. A dobozfedélre különféle 
feladatokat tartalmazó papírlapokat 
helyezzünk (1). Az érintkezők felett a 
papirt lyukasszuk át.

A betűket még nem ismerő gyere­
kek számára például betűket és kü­
lönféle tárgyakat rajzolhatunk a pa­
pírra. Az lesz a feladatuk, hogy a 
tárgy nevének kezdőbetűjét összekap-



 ̂ ^  különféle célokra használt
vegyianyagok (növényvédősze- 
rek, tisztítószerek, festékek stb.) 

kedvezőtlen hatással is vannak kör­
nyezetünkre és szervezetünkre egy­
aránt. Természetesen az a cél, hogy 
ezek minél kevesebb ártalmat okoz­
zanak. Az utóbbi hónapokban sokszor 
került napirendre a faanyagok védel­
mét szolgáló pácok, favédő szerek 
környezeti hatása. Hivatalos szervek 
állásfoglalása szerint, ha ezeket az 
anyagokat a felhasználási utasítások 
pontos betartása és kellő gondosság 
mellet alkalmazzák, nem veszélyesek.

A nedves, esős időjárás hatásának 
kitett faanyagok élettartama kellő vé­
delem hiányában erősen lecsökken. 
Az ősz beállta előtt tanácsos megóvni 
a víkendház, a kerti bútor, a kerítés 
vagy más, fából készült berendezési 
tárgy, burkolat felületét. A hazánk­
ban is gyártott Xylamon és Xylade- 
cor márkanevű favédő szer, ill. pác, al­
kalmas erre a célra. Ezek azért külö­
nösen kedvelt felületvédő, színező 
anyagok, mert nem fedik el a fa ere­
deti szépségét, sőt még jobban ki­
emelik az erezetét. (A jobb felső ké­
pen a falburkolatot zománcfesték, a 
jobb alsó képen a lambériát tapéta 
fedi. A balra lent levő kép a hosz- 
szabb használat utáni kezeletlen felü­
letet mutatja.)

Nem színez, csak véd a színtelen 
folyadék állapotú Xylamon, melyet fó­
liakesztyűben, lehetőleg szabad tér­
ben tanácsos felhordani. Elpusztítja a 
kártevőket, ill. védelmet nyújt külön­
féle gombák, algák, rovarok, mint pl. 
a szú vagy a színes képeken (balra 
lent) látható, nehezen felismerhető 
lárvájú házicincér ellen.

A Xyladecorral a nyers fafelület 
különböző, nemes faanyagokat utánzó 
árnyalatokra színezhető. A mintákból 
összeállított „falomb” színeit egymás­
sal keverhetjük is, néhány „új” szint 
a jobbra lent látható színskálán mu­
tatunk be. A kapható, különféle szín- 
árnyalatú Xyladecorok keverése min­
dig újabb tónusokat eredményez.

A licenc-adó cég Xylabrillant né­
ven félfényes felületetképező pácot, ill. 
felületbevonó szert is gyárt. E szer kü­
lönlegessége, hogy más, hasonló 
vegyszereknél jóval drágább alap­
anyaga nem tartalmaz környezet­
szennyező, ártalmas összetevőket. (A 
Xylabrillant színárnyalatait a jobb ol­
dalon levő színskálán mutatjuk be.)

A lombos fa
számozott
színei:

1
Ében

2
Paliszander

3
Aranysárga

4
Gesztenye

5
Mahagóni

6
Olívzöld

7
Ezüstszürke

8
Teak

9
Mandula­
fenyő
(pinia)

10
Diófa

11
Tölgy

12
Fenyőzöld

A különböző Xyladecorokból kikevert s:



A Xylabrillant 
színei 
fentröl 
lefelé:
Színtelen 
Erdei fenyő 
Mocsári tölgy 
Dió
Mahagóni 
Sötét tölgy 
Antracit 
Antik töigy



Mint más műszaki cikkek­
ből, a diavetítőkből is 
egyre újabbak kerülnek 

forgalomba: távvezérelt, teljesen 
automata, magnóval hangosit- 
ható stb. Azonban mindegyik­
nek van egy közös hátránya, 
amit a legtökéletesebb gép sem 
tud kiküszöbölni; képváltáskor a 
vetítővászon egy pillanatra elsö­
tétül, aztán újra kivilágosodik és 
megjelenik az új kép. Ezáltal a 
vetítés folyamata széteső, dara­
bos lesz. Ezt a problémát két ol­
csó géppen könnyen kiküszöböl­
hetjük.

Áttűnő diaképek
A m egoldás lényege, hogy a k é t 

vetítőgép egy állványon, közvetle­
nül egym ás m e lle tt áll. Az ob jek ti- 
vek nagyon k is szögben összetartó  
egyenesben vannak , hogy a v e títe tt 
képek fedjék  egym ást.

A gépek e lő tt az állványhoz rög­
zíte tt fém lem ez van, két — az ob- 
jek tívek  nagyságának  megfelelő a b ­
lakkal. A lem eznek  a gépek felé 
eső o lda lára  egy him ba kerül, ké t 
takaró lappal. A him ba úgy van 
beállítva, hogy hol a jobb oldali fedi 
a jobb vetítőnyílást, hol pedig m eg­
fordítva. Ez a la tt  term észetesen a 
m ásik oldali ny ito tt.

Van azonban olyan átm eneti fá ­
zis is, am ikor m indkét ablak félig 
ny ito tt — és am in t azt a későbbiek­
ben lá tn i fog juk  — ez m eglepő 
eredm ényekre vezet. Ugyanis am i­
kor az egyik ab lak  takart, képet 
válthatunk , s a bevezetőben em lí­
te tt elsötétedés nem  következik be.

Amikor a  képváltás m egtörtént, a 
him bát u jju n k k a l ellenkező állásba 
b illen tjük . Így az éppen lá th a tó  ve­
títe tt kép lassan  elhalványul, az új 
pedig fokozatosan látszani kezd, 
szinte egym ásba olvadnak és néha 
egészen különleges, lenyűgöző h a ­
tást v á ltan ak  ki.

Az elkészítés menete
Elsősorban két — bárm ilyen  ol­

csó, ak á r bizom ányiban vett — gép 
szükséges. Egyetlen feltétel, hogy 
lehetőleg azonos típusúak legyenek 
és lehessen velük  keretes d iá t vetí­
teni. Á llítsuk  a két gépet egym ás 
mellé, kb. o lyan  távolságra, ahogyan 
azt a színes képeken lá th a tju k . Er­
re a táv o lság ra  kell m éretezni az 
alátétet.

M iután a gépek m agasságát még 
vetítőá llvánnyal is nehéz úgy „be­
lőni”, hogy a kép pontosan a ve­

títővászon tetejétől az aljáig  é rjen , 
szükségünk van egy billenő aláté tre , 
m ellyel a gépeket ferdén meg tu d ­
juk  em elni. Ez a kis tengelyeltérés 
nem  okoz képtorzítást, viszont lehe­
tővé teszi az egyszer s m indenkori 
pontos beállítást. (Egyszerűbb mó-
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don ezt könyvek alátám asztásával 
old ják  meg.)

A billenő a lá té t ké t egyforma 
nagyságú, csuklóspántokon nyíló­
csukódó falap. M érete az előbb m ár 
em líte tt gépek nagyságától és a be­
állítási távolságtól függ, kevés rá ­
hagyással. A lapok szabad oldalain 
k é t-ké t darab , ÍL a lak ú ra  hajlíto tt 
alum írúum lem ez van. K özülük a 
belső furatos, a külsőben pedig íves 
rés ta lálható , am elyben szabadon 
csúszik a m eglazított rögzítőcsavaf 
(1. kép). A végleges beállítás u tán  
a csavarokat kézzel alaposan húz­
zuk meg. A ttól függően, hogy az 
aláté te t m ilyen irányban  tesszük a 
gépek alá, az ob jek tíveket kissé fel­
felé vagy lefelé dönthetjük .

V etítőállvány nem  feltétlenül 
szükséges, ha van erre  a célra meg­
felelő bú to rdarabunk . H a m ár ké­
szítünk állványt, az elsősorban szá r­
nyasanyás csavarokkal legyen á llít­
ható m agasságú (ez a durva beál­
lítás, a finom  beállítást a billenő 
aláté tte l végezzük). Az állvány h á t­
lap jára  szereljünk  elosztó dobozt (2. 
kép).

Elosztók, tartók
Az elosztón két üres aljzat van 

a m agnónak (vagy olvasólám pának), 
ill. a gép hű tését szolgáló asztali 
ven tillá to rnak , két a ljza t pedig 'a 
vetítőgépek csatlakoztatására. A két 
kábel rövid, csak akkora, hogy az 
aljzatoktól éppen a gépekig érjenek. 
Egyik végükön villásdugó van, a 
m ásikon pedig vasalódugasz, mely a 
vetítőhöz csatlakozik. (A csatlakoz­
ta tá s  gép típusonként eltérő lehet.) 
Hogy szünetekben ne kelljen  a  for­
ró gépekből a  dugaszokat állandóan 
kihúzni, az aljzatok alá iktassunk 
egy-egy talpkapcsolót, am elyekkel 
m egszakítható a vonatkozó áram ­
kör. (Az elosztó dobozból egyetlen 
vezeték m egy a hálózati konnektor­
hoz.)

Az á llvány  jobb és bal oldalára 
d iafilm tartók  kerülhetnek. Annyi, 
ahány csak ráfér, esetünkben négy 
darab. A képen (3. kép) lá tható  ta r ­
tó plexiből készült, barkácsboltból 
származó m űszerek fekete zománc­
cal le fú jt lapjai. (A kerek lyukak 
nem  szükségesek, ra jta  voltak.) For­
ró, egyenes vasrúdon felhevítvé, 
fém vonalzó m elle tt U alakú ra  ha j­
lítottuk, egyik, az állvány  felé eső 
szára hosszabb, ennél fogva lehet 
felakasztani.

A ve títők  e lő tt derékszögben, íve­
sen m eghajlíto tt alum ínium lem ez 
áll. Alsó é lé t az állványhoz rögzí­
tettük. H a  n incs állvány, a lemezt 
külön fa lap ra , vagy a billenő a lá té f 
a ljá ra  kell csavarozni. A fém lap 
olyan távolságban helyezkedik el a 
vetítőgépektől, hogy az objektívak 
szélső állásban  (teljesen kihúzott áf- 
lapotban) is kényelm esen elférjenek 
mögötte.

Az objek tivekkel szemben két kör 
alakú ab lak  van, m ére tük  valam ivel 
nagyobb, mini) az objektíveké. A 
kettő között egy him ba (4. kép) 
csuklóponton fordul el.

A him bához (5. kép) vágjunk ki 
két d a ra b  kör a lakú  fém lapot, az ab ­
lakoknál k issé  nagyobb átm érőjűek- 
re, hogy biz tosan  fed jék  a nyíláso­

kat. Ideiglenesen fed jük  le velük az 
ablakokat, az tán  v ág junk  ki kb. 2 cm 
széles fém lem ez csíkot olyan h o s ­
szúra, hogy a takarólapokon egy- 
egy centivel tú lé rjen . Végeit vagy 
h a jlítsuk  be, vagy a jobb fogás vé­
gett szegecseljünk r á  egy-egy L a la ­
kú fém fület. A fém csíkon je lö ljük  
meg, hogy hova esnek a tak aró la­
pok és azokat is szegecseljük rá.

Végezetül a fémcsík középpon tjá­
ban készítsünk egy furato t. U tána a 
csíkot helyezzük vissza az ablakok  
elé úgy, hogy az egyik szabad  le­
gyen, a m ásik  takarva  és a fu ra ­
ton keresztül tegyünk a fém lap ra  
ceruzajelet és ott készítsünk fu ra ­
tot. D ugjunk á t a lyukon egy csapot 
és k is sasszegei rögzítsük.
■IHW- G. E.
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Trinát Color MM zománcfesték
Lakásában, nyara ló jában  közvet­

len környezetét m indenki igyekszik 
szebbé tenni, ápolni, k a rb an ta rtan i. 
A szép, ízléses lakás, nyaraló  k i­
alak ításához nem csak új, m odern 
bú to rok  szükségesek, hanem  olyan 
új festékek  is, am elyek széles szín- 
választékban  á llnak  rendelkezésre, 
m ivel a színeknek nem csak esztéti­
kai, hanem  érzelm i és hangu lati 
h a tásu k  is van.

A BUDALAKK Festék- és M ű­
gyantagyár a közelm últban forga­
lom ba hozta új term ékét, a T R I­
NÁT COLOR MM zom áncfestéket, 
am ellyel lehetséges a lakáson b e ­
lü li sz ínharm ónia k ia lak ítása .

A TRINÁT COLOR MM zom ánc­
festékből 216-féle szín keverhető  
ki, am elyek közül m indenki k iv á ­
la sz th a tja  kedvenc színét vagy azt 
a színt, am ely a m ár m eglevő bú ­
torokkal, szőnyegekkel, va lam in t a 
fa l vagy a  tap é ta  színével harm o­
nizál. A 216-féle pasztellszínű 
TRIN ÁT COLOR MM zom áncfesték 
kedvező tu la jdonságai megegyeznek 
a  m ár jó l ism ert TRINÁT m agas­
fényű zom áncéval. K önnyen ecse­
telhető, kiváló m inőségű, egyenle­
tes, m agasfényű bevonatot ad.

A TRINÁT COLOR MM zom ánc­
festék  az idő járás ha tása inak  is e l­
lenáll, ezért nem csak beltéri, hanem  
k ü lté ri igénybevételre is alkalm as. 
E gyarán t alkalm azható  fafelü letek  
(bútorok, nyílászáró szerkezetek 
stb.) és fém felü letek  (pl. csövek,

korlátok, kerítések , tartószerkezetek 
stb.) festésére  is.

A TRIN Á T COLOR MM zom ánc­
festékkel — megfelelő felü letelőké­
szítés u tán  — elvégezhető az ú j fa- 
és fém felü le tek  festése, va lam in t a 
régi fe lü le tek  felú jítása. Űj, kezelet­
len fa fe lü le tek  festéséhez a csiszo­
lás és p o rta lan ítá s  u tán  célszerű a 
fá t XYLAM ON im pregnáló alapozó­
val te líten i. A iapozófestékként a 
TRINÁT un iverzális alapozó hasz­
nálható  1—2 rétegben. H a szüksé­
ges, alapozás u tán  kerü lhe t sor a 
felületi egyenetlenségek kitöltésére, 
am elyhez pl. a NEOFLEX késta­
pasz használható . A tapaszréteg 
száradása, csiszolása és p o rta lan ítá ­
sa u tán  ho rdható  fel a TRINÁT 
COLOR MM zom áncfesték 1—2 ré ­
tegben.

Felú jító  je llegű  m unkáknál, h a  a 
fa fe lü le tén  levő korábbi festék ré­
teg ép, sé rte tlen , akkor a bevonat 
finom  csiszolása és p o rta lan ítása  
u tán  1—2 réteg  TRINÁT COLOR 
MM zom ánccal elvégezhető a fes­
tés. H a a rég i festékréteg repede­
ze tt vagy fá ig  sérült, akkor a felü­
le t á llap o tán ak  figyelem bevételével 
kell végezni a  felület-előkészítést, 
szükség szerin ti alapozást, késtapa­
szolást, festést.

F ém felü leteknél a rozsdátlanítás 
és zs írta lan ítá s  u tán  korróziógátló 
alapozót (pl. RAPID cinkkrom átos 
alapozó) kell 1—2 rétegben felhor­
dani. A korróziógátló alapozóval

bevont fém felületekre egy réteg 
TRIN ÁT univerzális alapozót, m ajd 
az igénybevételtől függően, 1—2 ré ­
teg TRINÁT COLOR MM zom án­
cot tanácsos felhordani. K orábban 
m ár fes te tt fém felületeknél a felület 
állapo tá tó l függően kell végezni a 
felületelőkészítést, az alapozást és a 
festést.

A TRINÁT COLOR MM zom ánc­
festék  fehér színben készül, am ely­
ből a  vevők k ívánságára színkeve­
rőgép segítségével 216-féle szín­
á rn y a la t állítható  elő. Ilyen szín­
keverőgépek m in taboltjainkban  és a 
SKÁLA-PRIZM A áruházban  m ű­
ködnek.

A festék  vásárlásakor a  helyszí­
nen, sz ínkártya a lap ján  választható  
ki az a szín, am ely m egnyerte a 
kedves vásárló tetszését. A k ivá­
lasz to tt szín a sz ínkártya alap ján  
b árm ik o r reprodukálható.

A TRINÁT COLOR MM zom ánc­
festékkel lehetőség ny ílik  a  lakáson 
belü li színharm ónia k ia lak ításá ra  és 
új igényeket k ívánunk  ébreszteni 
az o tthonuk  szebbé té te lén  fárado- 
zóknak, Az ism ertetett term ékekre 
tovább i részletes felv ilágosítást ad a
BUDALAKK
Festék- és Műgyantagyár 
Műszaki Vevőszolgálata, 
Budapest, Balassi Bálint u. 7. 
1055.Telefon: 314-579, 533-379 
Telex: 22-5667

Műszaki és Közgazdasági Könyvnapok ’85
A hirdetésben széft|2BNiIpdványok az 1985. évi Műszaki könyvnapokon kerülnek forgalomba. 

H Megjelenésük szeptember és október folyamán várható.

25,— Ft

44,-^ Ft

90,— Ft

. . .  pld. B ak on yi Gábor: FIZIKAI KÉPLET-
GYÜJTEMÉNY 
1985. kb. 110 oldal, fűzve kb.

. . .p ld .  B óc István: BASIC VAGY ASSEMBLER?
ZX 81.
1985. kb. 200 oldal, fűzve  kb.

. . . pld. Csabai D ániel: MAGNÓSOK EVKÖNY- 
VE 1985
1985. kb’. 420 oldal, kötve kb.

. . .  pld. Csabai D ániel: RÁDIÓ-MAGNÓK SZER- 
VIZKÖNYVE
2. kötet. 1985. kb. 400 oldal, kötve kb 120,— Ft 

. . . pld. DÉKÁN ISTVÁN: KÉPMODOSITASOK— 
LABORTRÜKKÖK
1985. kb. 240 oldal, fűzve  kb. 80,— Ft

. . . pld. G yurkovics A ttila: MODUL TV-KÉSZŰ- 
LÉKEK SZERVIZKÖNYVE, 2. kötet 
1985. kb. 400 oldal, kötve kb. 110,— Ft

. . .  pld. M anfred H orst: ELEKTRONIKA A  FO- 
TÓZÁSBAN
1985. kb. 214 oldal, fűzve  kb . 49,— Ft

A felsorolt kötetek  egyen k én t Is m egrendelhetők a k itö l- 
j lő tt, k ivágott és cím ünkre borítékban beküldött h irdetés  

alapján.

. * pld. D ietmar Lochner: LAKASBÖVITÉS — 
PINCÉVEL
1985. kb. 260 oldal, k ötve kb. 86,— Ft

. .  pld. Lóska Péter: AZ EGYATMENETÜ t r a n ­
z i s z t o r
Elektronika sorozat
1985. kb. 253 o ldal, fűzve kb. 78,— 1*

. . pld. M agyarl Béla: TRANZISZTOR-ATLASZ
2. kötet, 1985. k b . 670 oldal, kötve kb. 168,— Ft 

. .  pld. Makó Péter—N ovák  Zsuzsanna—Varga
László: TETÖTÉRBEÉP1TÉS ABC 
1985. kb. 420 o ld a l, k ö tv e  kb. 92,— Ft

. . pld. N ógrádi László: A  KERÉKPÁR KARBAN- 
TARTASA
1985. kb. 260 o ldal, fűzve  kb. 40,— Ft

. . pld. Ibos Iván: FOTÓBARKACSOLAS
1985. kb . 210 oldal, fű zve  kb. 58,— Ft

. .p ld . I. E. Sheperd: MŰVELETI ERŐSÍTŐK
1985. kb. 470 oldal, fűzve kb. 85,— Ft

. .  pld. G ottfried Schröder: MŰSZAKI FÉNYKÉ- 
PEZÉS
1985. kb. 420 o ldal, k ö tv e  kb, 141,— Ft

. .  pld. S ípos G yula: tRÁOIÖKÉSZÜLÉKEK ÉS 
HANGERÖSÍTÖK
1985. kb. 240 o ldal, fűzve kb. 63,— Ft

. .  pld. Eberhard Spindler: AZ ANTENNAÉPÍTÉS 
GYAKORLATA
1985. kb. 360 oldal, fűzve  kb. 99,— FtPostán utánvéttel szállítunk, a portóköltséget felszám ítjuk .

T ekintettel a korlátozott példányszám okra, a ren d elések et  
beérkezésük  sorrendjében teljesítjük . CííTlÜlllí*

ia meerende,fi neve: Állami Könyvterjesztő Vállalat
Pontos cím e (irányítószám m al): ......................................................  I I "  , i  /M ű sz a k i K ö n y v á r u h á z

aláírása Budapest
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„Egynyomú" ötletpályázat
Az OKBT-vel közösen pályáza­

tot hirdetünk kerékpáros, moto­
ros és segédmotoros ezermeste­
rek számára.

A pályázatra beküldhető min­
den olyan ötlet, amely az egy­
nyomú kerékpárok, a kétnyomú 
oldalkocsisok, valamint a három-

nyomú triciklik biztonságos köz­
lekedését, szerkezetének a 
KRESZ-be nem ütköző jobbítását 
és a velük közlekedők biztonságát 
szolgálja.

A megjelent ötletekért — a szo­
kásos ötletjutalomként — vásár­
lási utalványokat küldünk. A pá-

lyázatra küldött ötleteket folya­
matosan jelentetjük meg, a pá­
lyázat szeptember 15-ig tart. A 
novemberi számunkban közöljük 
a zsűri által legjobbnak ítélt öt­
let beküldőjének nevét, akinek
az OKBT képviselője födijként 
egy új segédmotoros kerékpárt 
ad at.

Visszajelző lámpa 
kerékpárra

A kerékpárosokkal előforduló — 
sajnos nemritkán halálos kim ene­
telű — balesetek egyik leggyako­
ribb okozója a kivilágítatlan kétke­
rekű. A hanyagságból, lustaságból 
lámpa nélkül közlekedőkön nehéz 
segíteni, ezért tenni valam it csak 
a közlekedési rendőröknek van 
módjuk és lehetőségük. Mit tehet 
viszont az, akiből nem hiányzik a 
jóakarat és észrt sem veszi, hogy az 
induláskor kerékpárjának m ég h i­
bátlan világító berendezése menet 
közben elromlott? Az első lámpa

hiánya persze azonnal feltűnik, de 
a kiégett hátsó izzóról legfeljebb 
csak véletlenszerűen szerezhet tu­
domást a bicikliző, s még szeren­
cse, ha valamelyik közlekedő társ 
figyelmezteti a hiányosságra.

Egyszerűen és olcsón m egvalósít- ! 
ható találm ányom  segítségével k i­
zárható  az ilyen véletlenül, észre­
vétlenül bekövetkező hiba. Az öt­
let lényege egy visszajelző lám pa, 
m elyet a  kerékpár hátsó v ilág ítá­
sával sorba kapcsoltam . Így a két 
izzó csak egyszerre tud  v ilágítani, 
s ha a hátsó kiégne, a  visszajelző 
is azonnal kialszik. A so rba k ap ­
csolt égőkre term észetesen kisebb 
feszültség esik, ezért az eredeti 6 
V-os hátsó izzó helye tt 3 V -osat 
(L3) használtam  (3,5 V-os is lehet), ' 
s ugyanilyen — 3 V — 0,2 A-es — 
a  visszajelző (L2) is. Tapasztalatom  
szerin t a  sorba kapcsolt égők job­
ban b írják  a  dinam ó túlpörgetésé- 
ből eredő túlfeszültséget.

A visszajelző égőt egy E10 jelű  
m űanyag házas jelzőizzó-foglalatban, 
s az első lám pa házában  helyeztem 
el. A legtöbb lám patestben  e rre  
van megfelelő hely. Az első lám pa 
izzójának (Ll) bekötését nem  é rin ­
ti a  sorbakapcsolt hátsó és vissza­
jelző égő.

ö tle tem  segítségével, illetve m i­
nél szélesebb körű  m egvalósításá­
val a  kerékpáros balesetek  legalább 
egy része csökkenthető lenne.

BORBÉLY SÁNDOR 
Tokodaltáró

Pót-névtábla
Az „egynyom ú” ö tle tpályázat 

egyik közlem ényében (EM 1985/6.) 
azt o lvastam : „A k erék p árt fel kell 
szerelni; a) a  tulajdonos n ev é t és 
lakcím ét fe ltün te tő , legalább 6X12 
cm-es nagyságú táb láva l.” N yilván 
azért is, h a  a  kerékpár elveszne, 
akkor a  tu la jdonost meg lehessen 
találni. A kereskedelem ben k ap h a­
tó fém, ill. m űanyag n év táb la  p il­
lanatok a la t t  kézzel is lecsavarha­
tó, letörhető. S m ivel egyéb igazolás 
nincs a  kerékpárosnál, nagyon ne­
héz a  tu la jdon jogo t bizonyítani.

Javaslatom , a  m éret szerin ti táb ­
la ne csak az első kerék  tengelyére 
csavarozott tá b la  form ájában , h a ­
nem m ásképpen is a  já rm űvön  le­
gyen. P éldáu l az adatok egy m att 
felületű, m űanyag, öntapadós lap ra  
legyenek írva , és a  kerékpár egyik 
re jte tt helyére  (a nyereg a ljá ra , a 
korm ánycső belsejébe) ragasztva. A 
felirat elm osódás elleni védelm ére 
áttetszős, öntapadós lappal legyen 
borítva.

Term észetesen ez a  m egoldás sem 
akadályozza m eg a  kerékpár ello­
pását, de m ivel ez a  m a trica  elég 
szilárdan ta p ad  a  vázhoz, nagyobb 
az esély, hogy fellelhető legyen a 
tulajdonos. A név táb lára  esetleg 
felkerü lhetne az ideiglenes lakcím  
is, m ert sok városi lakos csak v i­
déken — a  hétvégi háza, vagy a 
nagym am a háza környékén — ke­
rékpározik. Term észetesen a  címke 
az előírásos név táb lával együtt a l­
kalm azható.

SZAUTER JUDIT 
Budapest

B iztonsági sze lep a n y a
A kerékpárgum i szelepm egoldása 

nem  olyan precíz, m in t a  m otorb i­
ciklié és az autóé. H a nem  is gyak­
ran, de néha előfordult, hogy a  sze­
leprögzítő anya a  rázkódástól m eg­
lazult, m ajd  észrevétlenül lepör- 
gött. Ez nem csak azzal a  kellem et­
lenséggel járt, hogy a  gum it ú jra  
fel kelle tt pum pálni, hanem  a le­
csavarodott anyát, m ajd  a  „k ilő tt” 
szelepet jó ideig keresgélni kellett 
az ú t szélén.

E hiba megelőzésére a  következő

m egoldást ta lá ltam  ki. Egy k ise le j­
tezett, régi belsőgum i szelepéről le ­
csavartam  az első abroncsrögzítő 
anyát, m a jd  m ásodikként fe lh a jto t­
tam  a fu tó  kerék  szelepére. Ezután 
csavartam  fel a  szeleprögzítő anyát, 
am elyet ezzel a  plusz an y áv al „él- 
lenanyásan” biztosítottam . így m ár 
valószínűtlenül kicsi a  szelep el­
vesztésének lehetősége.

BÖNA PÉTER 
Eger

9/25



Karon? Kém!

A címbeli kérdést röviden  
megválaszoltuk. Ha lehet, a 
nehéz bevásárlótáskát, a 

gázpalackot, a kukát ne cipeljük 
kézben, hiszen keréken is guríthat­
juk. Kétkerekű kis kézikocsikat 
ugyan készen is kaphatunk, de egy- 
egy praktikus darab házilagos el­
készítése nem okozhat gondot egy 
gyakorlott barkácsolónak. S m ivel 
a szükséges nyersanyagok kidobás­
ra váró hulladékként vagy lom tala­
nításkor gyakran fellelhetők, ezért 
mi az sk. munkát ajánljuk.

A gyerekkocsik, kisautók, b ic ik ­
lik  éle ttartam a — nem  u to lsósor­
ban  ifjú  használóik nem  m indig 
kím életes bánásm ódja következté­
ben — meglehetősen rövid. Az 
egyes alkatrészek viszont sokszor 
tú lé lik  az egész szerkezetet. így 
könnyen m egm enthetünk h ibá tlan  
kerekeket, tengelyeket, vázelem e­
ket. Ezek felhasználásával ép íth e ­
tü n k  „karkím élő” kézikocsit, m ely­
ből két változatot m u ta tunk  be.

Kerekes szatyor
Az első (A) kifejezetten  b ev á­

sárlókocsi. Erős acélcső váza és 
gyerekkocsikerekei akár 10—15 kg 
te rh e t is elbírnak. A vázelem eket 
(B) 012X 1  mm-es acélcsőből ké­
sz ítsük  el. Egyetlen hosszú (kb. 2 
m-es) csődarabból m elegen h a jlí t­
suk  meg a fogantyút (1), m elyet az­
u tá n  behegesztett idom okkal (3) 
m erev ítsünk  ki. Ugyancsak a  szi­
lárdságot növeli a  két k eresztm ere­
v ítő  közé hegesztett hosszm ereví­
tő (5).

A bevásárlószatyrot is ta rtó  alsó 
tám asz t (2) ugyancsak egy darabból
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K eréken!
hajlítsuk meg, és egy 300 m m  hosz- 
szú csőidom m al m erev ítsük  ki. A 
kiskocsi tengelyét (4) készíthetjük  a 
váz többi részével megegyező m é­
retű csőiből, vagy a kerékhez iga­
zodó rúdacélból. K ét végén fú rjunk  
egy-egy 0 2 ,5  m m -es, keresztirányú  
lyukat. A kereket ké t 0 1 3 /0 2 3  
mm-es gyűrű  közé tegyük. Á belső 
(7) táv tartó k én t szolgál m a jd  (hogy 
a kerékperem  ne érjen  a  csőváz­

hoz), a külső pedig — a  tengely fu ­
ra tán  átdugott sasszeggel együtt — 
m egakadályozza a  kerék  (6) leesé­
sét.

K ézikocsinkra készen kapható be­
vásárlószatyro t is feltehetünk. De 
érdem es egy táskaszerű  szatyor sa ­
já t készítésével is m egpróbálkoz­
nunk. A táska anyagául vastag, erős 
v ito rlavásznat válasszunk. A sza­
básm inta egy k ite ríte tt hasábpa-



*2
30

lást, m elynek felső oldala (a táska 
fedele) egy kissé tú lm éretezett. A 
táska éleit k ifo rd íto tt helyzetben, 
sűrű  öltésekkel v a rr ju k  végig. A ké t 
oldalfal közepére is k ifo rd ítva v a ­
saljuk  bele a  törésvonalakat. így az 
üres táska kisebb helyet igényel és 
merevebb lesz. A vízállóság é rd e­
kében a vászonanyagot érdem es 
im pregnálni (ha a  ház tartási bo lt­
ban kapunk kész im pregnáló an y a ­
got). A háto ldalra  v a rr ju n k  k á rp i­
toshevederből és erős csatból készí­
te tt rögzítőfüleket.

Emeli, gurítja
Másik kiskocsink (C) m ég egy­

szerűbb kialakítású. F eladata a  csa­
ládi házakhoz m éretezett szem etes- 
kuka megemelése és a rréb b  gurítá- 
sa. (A kertes házak lakói a  kukát 
gyakran m ozgatják. Napközben a 
kerítésen belül, esetleg a  konyha 
közelében ta rtják . Este, vagy kora 
reggel viszont a teli kukát a  kapu  
elé tolják, hogy az összegyűjtő autó 
megtalálja.)

A kiskocsi három szög (D) alakú  
vázát (4) félcolos, vastagfalú  acél­
csőből (pl. vízvezetékcsőből) készít­
sük. A két hosszabb szár alsó vé­
gét reszeljük ívesre, hogy a  tengely­
ként szolgáló harm ad ik  szárra  
könnyebben ráhegeszthessük. A k e­
rekeket (5) az előbbihez hasonlóan 
sasszegekkel rögzítsük.

A kocsi fogantyúját (2) valam i­
vel erősebb (1 colos) acélcsőből 
vágjuk le. A csodarab alsó végét

úgy a lak ítsuk  ki, hogy m inél n a ­
gyobb felü leten  illeszkedjen a  h á ­
romszög a lakú  vázhoz, felső végé­
be pedig tegyünk m űanyagból vagy 
fáiból esztergá lt záródugót (1). A 
fogantyú alsó felére hegesszünk 
165X70X3 m m -es acéllem ezből 
h ajlíto tt akasztóhorgot (3). A rög­
zítés m agassága a  kuka m éretétől 
függően e lté rh e t az ábránkon  meg­
adottétól. A horog helyét úgy h a­
tározzuk meg, hogy a kocsi m a jd ­
nem függőlegesen álljon, am ikor a 
kukát em elni kezdi (E).

M indkét kiskocsi csővázát lássuk 
el m egfelelő felületvédelem m el és 
díszítő festéssel, különben a  fém ­
anyag ham ar rozsdásodni kezd. A 
nyers felü leten  m ár m eglévő rozs­
dafoltokat csiszolással vagy rozsda­
maró folyadékkal távolítsuk el. A 
csiszolásra a  hegesztési pontoknál 
különösen szükség van, m ert ezek 
a részek érdesek, balesetveszélye­
sek. Az alapozó festékkel — Trinát, 
Durol alapozó — kétszer ken jük  be 
a felületeket, m ajd ugyanilyen zo­
m áncfestékkel alakítsuk ki a  vég­
leges felü letet. Bár csöveket nem 
túlságosan gazdaságos sprayvel 
festeni, del azért megjegyezzük, 
hogy pl. Neolux sprayvel igen te t­
szetős felü lete t kapunk.

A bevásárlókocsi fogantyújára 
festés u tán  érdem es egy felhasíto tt 
pvc cső m arko lato t tenni, hogy té ­
len ne a  hideg vasat kelljen  m eg­
fogná.

* *  - P -
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Wáttóvédö au tom ata

a A villamos modellvasutak 
váltóit működtető miniatűr 
elektromágnesek tekercselt 

csak rövid időre kapcsolhatjuk a 
feszültségre. Ugyanis, hogy az elekt­

romágnes elég erős legyen, a kis­
méretű tekercs szükségszerűen nagy 
igénybevételnek van kitéve. Ami 
egyszerűen azt jelenti, hogy a ger­
jesztőtekercsen sokkal tübb áram 
folyik keresztül, mint amennyit az 
tartósan kibírna. Ezért a váltók 
többsége olyan, hogy a mágnes mű­
ködtetésével egyidejűleg a feszült­
séget lekapcsolja a saját tekercsé­
ről. Ennek ellenére gyakori a te­
kercsek leégése.

A váltók  m echanikái m ég a  leg­
gondosabb karbantartás e llenére 
is hajlam osak  a  beszorulásra. A m e­
lyik váltó  valam ilyen okból nem  
kapcsol á t  teljesen, annak  tekercse 
rövid időn belül tönkrem egy. M ert 
ha valam i ú tjá t állja a m ágnes k i­
lincsszerkezetének, az nem  képes a 
tekercsrő l lekapcsolni a  feszü ltsé­
get. Azt is tudni kell, hogy az e lek t­
rom ágnessel távolról is irán y íth a tó  
váltók  a mozdonyok u tán  a  leg d rá­

gábbak. T ehát a  védelm ükkel n em ­
csak korszerűbbé és biztonságosab­
bá tesszük  m odellvasutunkat, h a ­
nem  je lentős költségeket ta k a rítu n k  
meg (nem  beszélve a  hibás váltók  
cseréjével já ró  m unkáról).

Impulzus- és iránykapcsoló

Az elektrom ágnessel m űködő, e n ­
nélfogva távolról is irány ítható  v á l­
tók védelm ét a  TT m ére tű  kettős 
íves váltóval kapcsolatban Ism er­
te tjük . A 6860 tipusszám ot viselő 
váltó  újdonság, m ivel m indössze 
két elektrom ágnessel m űköd te te tt 
m echanikáival oldja meg a  p á rh u ­
zamos sínpályák között m indazt, 
am it ko rábban  csak négy független 
váltóval és négy elektrom ágnessel 
lehete tt m egvalósítani. A keresztező 
egyeneseinek hossza 142,5 m m , a 
keresztezési szöge 22,5°. Egy e lek t­
rom ágnesének m űködtetéséhez 16 
V-os váltakozófeszültség m elle tt 
800—900 mA áram ra  van  szüksége. 
Á tállításához a két m ágnesét egy­
szerre kell m űködtetni, teh á t az 
áram felvé te le  megközelíti az 1,8 
A-t. Előnye, hogy kis helyen elfér.

Az impulzuskapcsoló azonban 
nem csak a  6860-as, hanem  a 6813, 
6814 és a  6851, 6852 típusú, TT m é­
re tű  váltókhoz is használható. Az 
áram kör a  m onostabil billenőfoko­
zatot m agába foglaló 74121-es XC-re 
épül. M űködésének lényege, hogy 
kb. egy m ásodperces im pulzust á l­
lít elő és a  váltó  m ágnesének te ­
kercsén keresztü l csak ez idő a la tt 
folyhat áram .

A kapcsolási rajz alap ján  vegyük 
so rra az ott látható áram köröket. 
Az im pulzuskapcsoló időzítését, 
vagyis azt, hogy egy kapcsolás a l­
kalm ával m ilyen hosszú ideig ju s­
son áram  a  váltó tekercsére, a 
74121-es IC 10 és 11 kivezetéseihez 
csatlakozó R (22 k) és C (47 f i )  a l­
katrészek határozzák meg. Az im ­
pulzus hossza kb. a 0,7X R X C -vel 
egyenlő. A váltók  használati u ta sí­
tásában külön felh ív ják  a figyelm et 
arra , hogy a  tekercs károsodása 
nélkül a  m ágnes m axim álisan  öt 
m ásodpercig m űködtethető. A p ró ­
bák a lkalm ával azonban kiderült, 
hogy a tekercs öt m ásodperc a la tt 
jócskán felmelegszik. H a viszont az 
egyszeri m űködtetési időt egy m á­
sodpercre rövidítjük, akkor a  te -



keres a  m echanikusan szoruló v á l­
tó állításához szükséges többszöri 
próbálkozás ellenére sem  m elegszik 
szám ottevően.

A 74121-es IC pl. az A1 és A2 
bem enetéin  keresztül negatív  éllel 
is ind ítható , pl. am ikor a vezérlő­
jel H -ról L -re ugrik. A H=kib. 2 V, 
L = k b . 0,8 V. Az IC ún. igazság­
táb láza tá t tanulm ányozva ta lá lu n k  
olyan m űködési feltételeket is, am e­
lyekkel a  B Schm itt-trigger bem e­
n e tte l való vezérlést is m egvalósít­
hatjuk . A kapcsolásban ezt a  m eg­
oldást választottuk, am ikor az A l 
és A2 L szinten van, a  B bem enet 
pedig a  nyomógomb (Ny) benyom á­
sával L -rő l H szintre vált. Ekkor 
az IC Q kim enetén, az Ny benyom ­
va ta rtásá tó l függetlenül egy m á­
sodperces pozitív im pulzus jelenik 
meg. Ez az impulzus ny itja  a BC 
182-es tranzisztort, am i a  ko llek to­
rához kapcsolt 6 V-os jelfogót egy 
m ásodpercre behúzza.

A jelfogó záró érintkezője a  v á l­
tó t és egyéb berendezéseket m űköd­
tető 16 V-os váltakozófeszültség 
egyik ágában Van. Az F Z l-es 
transzform átor külön 16 V-os v á l­
takozófeszültségű tekercsének egyik 
pólusát a  rajzon K-val je lzett pon­
tokhoz, a  m ásik ágát pedig a  je lfo ­
gó érin tkezőin  keresztül a  8211-es 
típusszám ú kapcsolósorból k ia lak í­
to tt iránykapcsolóhoz csatlakoztat­
juk.

T érjünk  vissza a 6860-as váltóhoz. 
A kapcsolási rajzon lá tható , hogy 
a  párhuzam os sínpályák váltós k e ­
reszteződésénél négy, A, B, C és D 
betűkkel jelö lt irány van. E nnek 
m egfelelően négyféle váltóállás le ­
hetséges: A—B, C—D, A—D és B— 
C irányok. A váltót m űködtető  ké t 
elektrom ágnesnek a K je lű  közös 
pontokon kívül egyenként két-ké t, 
I-tő l 4-ig számozott csatlakozója 
van. Az irányoknak m egfelelően 
kell a  16 V-os váltakozófeszültséget 
az A—B -nél az 1—2, C—D -nél a 
3—4, A—D -nél a  2—4 és a  B—C- 
nél az 1—3 pontokra kapcsolni. Ez 
egyszerűen az t jelenti, hogy a 
8211-es kapcsolósorból négy k a p ­
csolóval ezeket a kom binációkat 
kell az irányokhoz beállítani. Nem 
egyszerű megoldás, m ert könnyen 
eltéveszthető a  váltó kezelése.
Ha a 8211-es kapcsolósorból négyet 
úgy kö tünk  be, hogy az elsőre a  
váltó m ágnesének kivezetései közül 

1—2, a  m ásodikra a  3—4, a  h a r ­
m ad ik ra  a  2—4 és a  negyedikre az 
1—3 pon tokat csatlakoztatjuk, a k ­
kor a  négy irány  közül bárm ely iket 
egyetlen kapcsolással beá llíthatjuk . 
A váltó átállításánál először nyom ­

ju k  le a  választo tt iránynak  m eg­
felelő gombot, és addig ta rtsu k  le ­
nyomva, amíg az im pulzuskapcsoló 
gom bját (Ny) is le nem  nyom tuk. 
Ekkor a  váltó elektrom ágnese a 
gombok lenyom va ta rtásán ak  id e ­
jétő l függetlenül csak egy m ásod­
percig kap áram ot.

A 8211-es kapcsoló gom bjainak 
van egy olyan á llása  is, am ikor a  
m űanyag gom bokat felhajtva , az 
érintkezők fixen záródnak. A v á l­
tóknál ezt az üzem m ódot a  vissza­
jelzés m iatt vagyunk kénytelenek 
használni. Ilyenkor a  16 V-os v á l­
takozófeszültség állandóan az e lek t­
rom ágnes kapcsain van. Ha teh á t a 
váltó  beakadt, a  tekercse rövid 
időn belül leég. Az eredeti vissza­
jelzés helyett m i egy jobbat a já n ­
lunk.

Elektronikus visszajelzés

Távvezérlésről van szó, tehá t tu d ­
nunk kell, hogy a  kezelőhelytől t á ­
vol levő váltó á tá llt-e  az u tasítá s­
nak  megfelelően. A TT m ére tű  v á l­
tók mindegyikének m űködtető e lek t­
rom ágnesén ta lálható  két visszajel­
ző kivezetés. Ezeken a  k ivezetése­
ken a  tekercsre kapcsolt 16 V-os 
váltakozó feszültség a  váltó á llásá­
nak  megfelelően jelenik  meg. A 
rajzon  ezeket a  k ivezetéseket 1/a, 
2/a, 3/a és 4/a jelölésekkel lá ttu k  
el. M iután ezeken a  kivezetéseken 
16 V-os váltakozó feszültség jelenik 
meg, és a  TTL logika 5 V-os egyen- 
feszültséggel m űködik, a  kettő t köz­
vetlenül nem  kapcso lhatjuk  össze. 
Segítségünkre van az  EM 1983/1. 
szám ának 16. o ldalán  ism erte te tt 
TTL szintáttevő áramkör. Emlékez­
tetőül az áramkörről bemutatunk 
két képet. Tehát a  váltó  visszajelző 
kivezetéseihez négy sz in tá ttevő t kell 
kapcsolni. Egy panelon nyolc szin t- 
áttevő található.

A váltó pozícióját a  sz in táttevőn 
keresztül négy TTL logikai feszült­
ség jellemzi. Ez nagyon hasonlít az 
ism ert BCD kódhoz. A hasonlóság 
ad ja  azt a  lehetőséget, hogy e négy 
feszültséget egy 74154 típusú dekó- 
doló-m ultiplexer IC BCD kód b e­
m enetelre kapcsolhatjuk. Az IC igaz­
ságtáblázatából k itűnik , hogy az 
A—B iránynak  m egfelelő 1/a—H, 
2/a—H, 3/a—L és 4/a—L logikai fe­
szültségek éppen az  IC Q3-as k i­
m enetét kapcsolják L szintre, to­
vábbá a C—D irányú  váltóállásnál 
a  Q12-es, az A—D irányúnál a 
Q10-es és a  B—C irányú  állásnál a 
Q5-ÖS kim enetén lesz logikai fe ­

szültség. Az IC többi k im enetét nem 
használjuk.

A 74154-es IC kim eneteihez a
,ED-ek nem  kapcsolhatók közvet-, 

lenül. Közbe k e lle tt tehá t ik ta tn i a 
ha t nyitottkollektoros m eghajtó ­
áram kört ta rta lm azó  7407-es IC-t. 
Az IC áram körei, am elyek közül 
csak négyet használunk, m ár 40 
m A-rel is terhelhetők . Ez az áram  
m ár bőven elegendő a  LED-ek m ű­
ködtetéséhez. A LED-ek á ra m á t a 
220 ohmos ellenállásokkal ko rlátoz­
zuk.

Az IC -kkel m űködő áram kör egy­
értelm űen jelzi a  váltó irányá t. A 
LED-ek csak addig v ilág ítanak , 
am íg az irán y - és im pulzuskapcsoló 
működik. Ez részben azt is jelzi, 
hogy a  váltó  feszültségm entes á lla ­
potban van. H a az átváltás ideje a 
visszajelzés érzékeléséhez tú l röv id ­
nek bizonyul, akkor nyom juk meg 
ismét a gom bokat. Ekkor az új 
irányt jelző LED egy m ásodpercig 
világít.

A TT m odellvasú t FZ1 típusú 
transz fo rm áto rára  m eglehetősen sok 
fogyasztó ju t. Nem m indegy tehát, 
hogy, egyidejűleg hány fogyasztót 
használunk. Túlterheléskor esik  a 
transzform átor feszültsége, am i 
azért is kellem etlen , m ert a  fogyasz­
tók a  körülm ényekhez képest nagy 
áram okkal m űködnek, s a  vékony 
összekötőhuzalokon lé trejövő fe­
szültségesést is hozzáadva, bizony­
talanná válik  a  távvezérlés. Ez a 
m agyarázata az energiatakarékos 
visszajelzésnek.

* * * Mocsári G.
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Értékvédelem
sk.

Nemcsak a rendőrkutyák és a 
rendőrök tudják, de lassan a 
lakosság is megszokja, hogy 

a bűnüldözők zsargonjában a csi­
bész nem afféle kedves csirkefogót, 
hanem általában gonosztevőt, pél­
dául betörőt jelent.

Az értékeink  megelőző védelm é­
vel foglalkozó rendőrségi szak tisz­
tek  az t javasolják, hogy különféle 
betöréselhárítókat, au tó lopás-gá tló ­
k a t lapunkban  ne részletesen, pon­
tosan ism ertessünk, s azokat o lva­
sóink ne pontosan a  leírás a lap já n  
készítsék el. M ert bizony a  csibé­
szek is előszeretettel olvassák a  sze­
relési, készítési, használati, beép íté­
si ú tm utatásokat. Ezért a  k ö v etk e­
zőkben valóban csak ö tle tadókén t 
ism ertetünk  néhány „háziszéfet”. 
Az egyedi m egvalósítás so rán  eze­
ket k i-k i fejlessze tovább a  m aga 
titkos ötlete szerint.

A betörők kedvelt felderítő  poszt­
ja  a  nagy bérházak központi, kapu 
a la tti postaláda-fala. Elég végignéz­
niük, s lá tják , hogy m elyik rekesz­
ben dagadoznak a  ki nem  szedett 
levelek, újságok. Mivel a  rekesz fe­
le tt nem csak a név, de az ajtószám  
is o tt van, a  csendesebb ó rák b an  a 
betörő nyugodtan nek ilá that az ü re ­
sen álló lakás a jta ja  fe lny itásának . 
S m ert a többnapos távoliét ide jé­
re aligha á llíthatunk  kapuő rt a  la ­
kásajtó  elé, másképp kell védekez­
nünk.

K érjük  m eg a  szom szédot vagy 
valam elyik közelben lakó rokont, 
ism erőst, hogy napon ta-kétnapon ta  
szedjék ki a  rekeszből a  n á lu k  ha­
gyott kulccsal a  postát, az újságo­
kat.

Az e lek tron ikában  já rtasab b ak  
készíthetnek olyan au to m atik á t is, 
am elyik k iszám íthata tlan  időközök­
ben bekapcsolja az elem es rádiót 
vagy m agnót. Jó, ha a  m agnóra 
„házi” beszélgetést vettü n k  fel. Az 
elemes üzem  m egnehezíti a  betörő 
m unkáját, m ert ha beszédet, zajt 
hall a  lakásból (sokszor leolvasónak 
álcázva), az áram m érők  kism eg­
szakítóját lekapcsolva sem  tud ja  
m egállapítani, hogy a  zaj „élő” vagy 
csak „e lhárító  gépzene”.

U gyancsak áru lkodnak a  tartó- 
sabb távo llé trő l a  több napon át 
ugyanabban a  helyzetben álló füg­
gönyök. Azok időnkénti átrendezé­
sére ism ét csak érdem es m egkérni 
m egbízható ism erőst. Vagy h a  va­
laki nagyon képzett az au tom atiká- 
ban, készíthet időszakonként m ű­
ködő függönyhúzogatót és az esti 
órákban a  világítást kapcsolgató 
au tom atikát is.

Néha m eg éppen az segít, ha va­
lam it nem  teszünk. Ne hirdessük 
öröm ünkben ú ton-útfélen , üzletben 
és O TP-ben, hogy végre sikerül 
több hétre  á truccannunk  a  tengeren 
túli rokonokhoz. Inkább m ajd  a  h a ­
zatértünk  u tán i beszám olónkkal csí- 
gázzuk fel az érdeklődést.

Feltéve, hogy az ajtó tok  kissé k i­
áll a  falsíkból, az álkulcsos beha­
tolók ellen  segít egy, az ajtótokon, 
m ajd  az a jtó  keretén  át zárnyel­
vig beha jto tt facsavar, önvágó le ­
m ezcsavar (1. ábra). A csavar fejé t 
süllyesszük is be. H a tartósan e l­
távoztunk, az a jtó  bezárása után a 
csavart hajtsuk  be a  zárt helyzet­
ben lévő nyelvvel ütközésig, és a 
feje t e lm aszatolt festékkel kenjük 
be. Az így „m egtám asztott” zárat 
még a  sa já t kulcsával is csak a vé­
dőcsavar k ih a jtá sa  u tán  lehet k i­
nyitni.

A csibészek jól tu d ják  (hiszen 
ism erete iket gondosan fejlesztik, 
egym ás közt cserélik), hogy á lta lá­
ban  hova dugják a  háziak a csalá­
di „kincseket”, az ékszereket, tak a­
rékkönyvet, dugipénzt, az otthon 
ta rth a tó  m ennyiségű valutát. De 
azért tú l lehet já rn i az eszükön. 
P éldáu l ha egy öreg, tartalm ában  
sem  értékes, nagy könyv lapjainak
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közepét kivágva, a  könyvben készí­
tünk  kis re jtekhelyét az ékszernek 
(2. ábra). H a a  könyvet egyszerűen 
betesszük valahová a  könyvespolc­
ra, bizony a  csibésznek nem sok 
esélye van arra , hogy éppen a  k in ­
cseskönyvet üsse fel.

H asonlóan jó re jtekhely  egy sub­
lót, fiókos szekrény valam elyik n a ­
gyobb fiók jának  a  kettős feneke. A 
két fenék között csak alacsony, la ­
pos hely m arad jon , m ert a  gyanú­
san  sekély fiók felkeltheti a  betö­
rők figyelm ét. Ilyen duplafenekű 
fiókba inkább értékpapírok, pénz, 
takarékkönyv rejthető , m ert azok 
nem adnak  za jt a  fiók ki-be húzo- 
gatásakor. De még azokat is cél­
szerű puha szövetbe takarn i, vagy 
a  fiók re jteket habszivaccsal kitöm - 
ködni, nehogy a  holm ik megcsúsz­
hassanak benne.

Sok krim iben lá th a ttu k  már, 
hogy a  betörő vagy a  tulajdonos lé ­
ginél egy képet a  falról, s amögött 
ott a képpel tak art széf. Ehelyett a 
jól ism ert megoldás helyett inkább 
azt aján ljuk , hogy a  kép hátu ljá t 
fedjük még egy takarópapírral, és 
az, m eg az igazi hátpap ír közötti 
vékony re jtek  legyen a  papírok 
széfje. De nehogy valam i értékes 
eredetit használjunk  e célra, m ert 
úgy já rh a tu n k , hogy a kép tetszik 
meg a  rablónak. Legkevésbé von­
zóak a  nagym éretű, öreg családi 
fényképek, egyszerű, csúnya kere t­
ben. A kép hátába re jte tt papírhol- 
m ikat célszerű celluxszal rögzíteni, 
nehogy a  kép leem elésekor m eg­
csúszva h ív ják  fel m ag u k rá  a fi­
gyelmet.

Nem tú l nagy helyet foglaló ék­
szerek jól elre jthetők  egy falm élye­
désben is. Ám azt úgy kell takarni, 
hogy fel ne fedezhessék. P raktikus 
megoldás, ha a re jtek  falá t egy 
hálózati szerelődobozzal béleljük, 
és azt egy nagyobb m ére tű  feli- 
csatlakozó fedőlapjával takarjuk. 
„Falból” még egy igazi, de persze

a  hálózatba be nem  kötött hüvely 
is lehe t a  takaró lap  alatt. (Ahhoz 
persze, hogy a  csatlakozó m ögött 
e lfé rjen  a  családi kincs, elég mély 
fészek kell (3. ábra).

A csatlakozót aligha ta lá lja  meg 
a  csibész, hiszen végig kellene p ró ­
báln ia valam ilyen villamos fo­
gyasztóval valam ennyi konnektort 
ahhoz, hogy kideríthesse, m elyikben 
nincs áram , m elyik lehet házi széf.

H asonlóan jó, vagy ta lán  még 
jobb is egy villanykapcsoló, am ivel 
egy kis éjjeli lám pát lehet kapcsol­
ni. Olyat, am i a  kapcsoló mögé he­
lyezett elem ről világít, és az égőjét 
valam ilyen ernyő takarja , hogy ne 
lehessen felism erni; nem hálózati, 
hanem  egyenáram ú, kisfeszültségű 
„kam u” (eam ou= rejtő , fedő, francia 
szó). Így az tán  a  betörő akár fel is 
kapcso lha tja  a  kislám pát, m ert 
megnyugszik, hogy a kapcsoló igazi, 
nem  pedig egy re jtek  fedele.

Ahol magas a  padlószegélyléc, 
an n ak  egy d a ra b ja  m ögött lehet a 
falba m élyíteni a  házi széfet. A h e­
lyére visszaerősített, a  többi kö rbe­
futó  léccel azonos szegélydarab m ö­
gött aligha ta lá lja  meg az ille ték ­
te len  a  rejtőket. Különösen nem, ha 
az elé még valam ilyen bú to rdara­
bot is húzunk (4. ábra).

De a  konyhában is akadnak k itű ­
nő rejtekhelyek. Hosszabb időre t á ­
vozás idejére az értékeket egy hosz- 
szúkás, v ízhatlan  tokba rejtve, a lu l­
ról behelyezhetjük a nagym éretű 
konyhai bűzelzáró szifonba, am i a 
mosogató a la tt található . A tok jó ­
val keskenyebb legyen a bűzelzáró 
belső átm érőjénél, hogy m ellette 
még akadály ta lanu l lefolyhasson a  
víz.

H a m ár az építéskor gondolnak 
rá, valam elyik hidegpadlós helyi­
ségbe is építhető  széf fészek. Égy 
födém béléstestet kell m egfaragni 
úgy, hogy abban egy felül nyitott 
üreg keletkezzék. Az üreget é rde­
mes hungarocellel bélelni. A födém

betonozásakor kis zsaluzatta l ve­
gyük kö rü l a  mélyedés perem ét. 
A kkorával, hogy abba pontosan  il­
leszkedjék m ajd  egy padlókerám ia, 
vagy m űkő burkolólap. H a pedig a  
hidegpadlót még valam i tovább i ré ­
teg (szőnyeg, gumilap, pvc-padló) 
is fedi m ajd , betörő legyen  a  ta l­
pán, ak i rá jö n  az üreg helyére.

H a az tán  tartós távo lié t idejére 
a  „széfbe” — vízhatlan b u rk o la tta l 
e llá tva  behelyezett „k incseslád ikát” 
m ég kö rü lön tjük  szitált, száraz  ho­
m okkal is, és a  fedő m űkőlapo t a  
fugakitöltőhöz hasonló sz ínű  gipsz­
m asszával is körbefugázzuk, sem 
szem m el, sem  kopogtatással nem  
lehet az üreg  nyom ára akadn i.

A fedőlapok felem eléséhez elég 
két, tapadókorongos horog. A fugát 
k itöltő  m assza eltávolítása u tá n  a 
két korongot a  nedves fedő lapra  
nyom va, az sérülés, feszegetés né l­
kül felem elhető lesz.

M indezek és az ezekhez hasonló 
re jtekhelyek  csak akkor érn ek  v a­
lam it, h a  azokról kizárólag néhány, 
valóban m egbízható család tag  tud. 
M inél kevesebb, annál jobb, de 
azért legalább kettő tu d ja  a  re jte k ­
helyét. Egy baleset, n e tán  h a lá l­
eset, vagy em lékezetzavar esetén 
ugyanis örökre (de legalábbis az 
épület m ajdani bontásáig) elvesz­
hetnek a  csak egyetlen szem ély  á l­
ta l ism ert helyű becses holm ik.

Fontos az  is, hogy a re jtő k e t ne 
fenyegesse túlhevülés, m eggyülla- 
dás, megégés, de ne önthesse el a 
víz vagy a szennyvíz sem. S p er­
sze, hogy m inden körülm ények kö­
zött — például egy. ka tasz tró fa  ese­
tén is — könnyen hozzáférhessen a 
helyet ism erő tulajdonos vagy 
társa.

S azé rt az t se feledjük, hogy az 
igazán nagy értékek legbiztosabb 
helye egy takarékpénztá rban  vagy 
bankban  bére lt széf. A nagyértékű  
tá rg y ak at pedig célszerű é rté k ü k ­
nek m egfelelően biztosítani is.
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O ldószerm entes, 
hidegen felhordható a

BITUGÉL®
bitum enes

szigetelőhabarcs
Alkalm azható:

— ta lajpára, ta lajnedvesség
elleni szigetelésre

— burkolólapok ragasztására
(fü ggőleges felü letre)

A nyagszükséglet: 
szigetelésre 2 rétegben 8  kg/m2 

ragasztásra 2 kg/m2
Gyártja é s  forgalm azza

M egvásárolható a TÜZÉP Vállalatok szaktelepein  
é s  a FÉSZEK áruházaiban, 

az ÉPTEK „Házépítők Boltja”-iban, valamint 
a KEMIKÁL Mintaboltban 

Budapest Vili., Somogyi Béla u. 22.
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Nem zetközi
ö tletp arád é

Ha olyan polcra van szükség, 
melyet csak alkalmanként hasz­
nálunk (pl. vetítőgép elhelyezé­
sére), érdemes lehajtható lap­
pal kialakítani. Ehhez szerel­
jünk a falra két négyszög ke­
resztmetszetű lécdarabot, s 
azokhoz kapcsoljunk zongora­
pántokkal egy-egy polctartó 
konzolt. A polclap egy keske­
nyebb és egy szélesebb darab­
ból álljon, melyeket ugyancsak 
zongorapánttal fogjunk össze. 
Ha a konzolokat egymás felé 
hajtva a falhoz csukjuk, a polc­
lap szélesebb darabja mindket­
tőt eltakarja.

Amikor szabálytalan alapraj­
zú, kiálló falszakaszokat és aj­
tókereteket tartalmazó helyisé­
geket burkolunk pvc-padlóval, a 
burkolat ledarabolásához, ki­
szabásához érdemes sablont 
készíteni. Egy lapos és egy L 
keresztmetszetű aluminium
idomdarabot fogjunk össze csa­
varokkal, s helyezzünk közéjük 
fapáfcákat, esetleg huzaldara­
bokat. A csavarokat csak any- 
nyira húzzuk meg, hogy a pál­
cák könnyen csúszhassanak a 
két idom között. Helyezzük a 
segédeszközt a fal mellé, s a 
burkolandó padló vonalának 
megfelelően csúsztassuk a pál­
cákat ütközésig, a falig. A sab­
lon alakját másoljuk át a bur­
kolóanyagra.

V______________________ J

Ahol felpúposodott a mű­
anyag padló, nemcsak jobban 
kopik, hanem balesetveszélyes 
is. Az aljzattól elvált burkolat­
részt X alakban vágjuk be. A 
szélek felemelése után kenjünk 
ragasztót a pvc-padló hátolda­
lára és az aljzatra is. A felkent 
ragasztót fél óra hosszat hagy­
juk szikkadni, majd a felhajtott 
részt nyomjuk a helyére. Takar­
juk le egy deszkalappal, nehe­
zékként pedig helyezzünk rá egy 
vízzel telt vödröt.

---------- --------------------------------------- V

A kisgyerekek nem érik el a 
felnőttek vállmagasságában 
felszerelt csengőgombot. Az 
alacsony feszültségű (általában 
9 V-os) már meglevő nyomó­
gomb alá érdemes egy másikat 
felszerelni. Ehhez egy-egy veze­
tékszállal „toldjuk meg" a m eg­
levőt úgy, hogy akár a felsőt, 
akár a gyerekek számára fel­
szereltet'nyomjuk meg, záródjon 
az áramkör.

Lécek, deszkák összekapcso­
lásakor gyakran alkalmaznak 
beeresztett vagy rálapolt köté­
seket. Ilyen fakötések megmun­
kálásakor a horony két oldalát 
befűrészelik, s a hornyot véső­
vel alakítják ki. Több azonos 
mélységű hornyot egy lécdarab 
segítségével fűrészelhetünk a 
deszka vagy a léc felületébe. Az 
iliesztőfűrész (ennek pengéje 
párhuzamos) mellé pillanatszo- 
ritókkal fogassunk egy ütköző­
lécet. A lécet a horony mély­
ségének beállítása után a fű­
rész élével párhuzamosan rög­
zítsük a fűrész lapjához.

9/33



m A-f ól Z-ig .
B ark ács  kislexikon

Z, I s
ZÁRLAT. Az elektromos hálózat 

olyan h ibája, m elyet a hálóza t k ü ­
lönböző fázisvezetői (vagy a fázis­
vezető és a föld vagy a fö ldelt n u l­
lavezető) közötti szigetelés sérülése, 
esetleg a vezetők összekapcsolása 
idéz elő. A zárla t a lkalm ával az 
üzem i áram  értékét többszörösen 
m eghaladó, ún. zárlati á ram  k e le t­
kezik. Ez többnyire nagy dinam ikus 
és term ikus igénybevételt je lent, 
ezért lehetőleg m inél gyorsabban 
célszerű m egszakítani. E fe ladato t 
a  zárlatvédelem  lá tja  el. H a a z á r­
la tban  a föld is részt vesz, fö ldzár­
la tró l beszélünk. A zá rla tban  részt 
vevő fázisok alap ján  egy-, k é t-  és 
három fázisú  zárlato t kü lönböztet­
nek  meg. A szabadvezetéki zá rla to ­
k a t leggyakrabban légköri je lensé­
gek (villám csapás, szélvihar, zúz­
m ara  stb.) okozzák.

ZÁRSEBESSÉG. A fényképészet­
ben az expozíciós idő reciproka, 
am ely a zá r működési sebességére 
jellemző. Az expozíciós időt állító  
skálákon helyhiány m ia tt á lta lában  
a zársebesség értékeit tü n te tik  fel. 
E m ennyiség szabványos érték e i: 1, 
2, 4, 8, 15, 30, . . .  500, 1000. A soro­
zatban  m inden következő é rté k  fele 
expozíciót je lent.

ZÁRT ANYA. Olyan anyacsavar, 
m elynek egyik vége ív a lakú  bolto­
zatban  végződik, azzal lezárt. A 
boltozat védi a csavarorsó végét és 
az anyában levő m enetet is. G yak­
ran  alkalm azzák esztétikai okokból 
( tak a rja  a m enetes orsóvéget) vagy 
balesetelhárítás céljából (m egakadá­
lyozza, hogy a kiálló csavarorsó  sé­
rü lést okozzon).

ZÁRTCELLÁS MÜ ANY ÁGH AB.
Olyan habanyag, m elyben a cellák 
(sejtek) fa la  zárt, azaz a ce llák  egy­
m ással nem  kapcsolódnak össze. Az 
ilyen m űanyaghabokat hő- és hang- 
szigetelésre, rezgéscsillapításra, v a ­
lam in t szendvicsszerkezetek előállí­
tására  használják.

ZAVARSZÜRÉS. A h íradástechn i­
kában  alkalm azott m ódszer az 
elektrom os gépek, gép járm űvek , 
röntgenkészülékek stb. á lta l oko­
zott, s a rád ió- vagy a televízióvé­
telkor jelentkező zavarok csökken­
tésére. Legfontosabb m ódszerei a 
kondenzátorokat, esetleg ellenálláso­
k a t vagy fo jtó tekercseket ta r ta lm a ­
zó zavarszűrők beépítése, egyes su­
gárzó kábelek  leárnyékolása, v a la­
m in t bizonyos k iválaszto tt pontok 
földelése.

ZEFlR. A görög szó enyhe, dél­
nyugati szelet jelent. De ism ertebb 
m in t a csíkos vagy kockás p am u t­
szövet elnevezése. A zefír közked-
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veit ing-, blúz- és női ruhaanyag. 
Á lta lában  hosszirányban színes 
láncfonalakkal csíkozott, gyakran 
vetü lék irán y b an  is ta rk án  sző tt p a­
m ut anyagú  kelme. K észül pam ut 
láncfonallal és műselyem vagy  m ű­
szál ve tü lék k e l is. Az igen jó m i­
nőségű ze fírt zefírbatisz tnak  is ne­
vezik. Az ún. zefírzsinórbatiszt 
ripszkötésű  csíkokkal készülő, köz­
kedvelt inganyag.

ZENER-DIÖDA. E lek tron ikai 
kapcso lásokban  gyakran a lka lm a­
zott, feszü ltségstab ilizáto rkén t hasz­
n á lt félvezető  eszköz. M űködése az 
ún. Z ener-je lenségen  alapul, amely 
akkor lép  fel, ha a félvezető ún. k i­
ü r íte tt rétegében  az e lek tronok  a 
nagy elek trom os térerő következté­
ben kö tésükből k iszakadnak. Ekkor 
az e lek tronok  a vegyértéksávból a 
vezetési sávba lépnek át. A je len ­
ség ak k o r lép fel, am ikor a térerő 
a k iü r íte tt  rétegben elér egy k riti­
kus é rték e t. Az anyag szerkezetében 
levő rácskö tések  a hőm érsék le t nö­
velésével lazulnak, a Z ener-feszü lt- 
ségnek nega tív  hőm érsékleti együtt­
h a tó ja  v an . A Zener-diódák jelleg­
görbéje három  ta rtom ányra ; a  záró, 
a könyök és a stabilizáló  ta rto ­
m ányra  osztható fel. Jellem ző a 
stab ilizáló  ta rtom ányban fellépő el­
lenállás, m elyet Z ener-ellenállásnak 
neveznek. A diódákat rendszerin t 
szilícium ból gyártják, n éh án y  mW- 
tól kb. 100 W teljesítm ényig.

ZOMÁNCOZÁS. Az ötvösök, az 
a rany - és az ezüstm űvesek á lta l al­
k a lm azo tt egyik legszebb és legré­
gibb d íszítőtechnika. A lapanyaga fi­
nom p o rrá  őrölt, tö rt kristályüveg, 
am elyhez ólomoxidot vagy bóraxot 
adagolnak, hogy alacsonyabb hőfo­
kon o lvad jon  meg, m in t az üveg. 
Ez a zom ánc átlátszó és színtelen. 
A színes zom ánc előállításához kü­
lönféle fém oxidokat kevernek  az 
anyagba. Előkészítés u tá n  a  felü let­
re  h o rd o tt zománcot tűzzel égetik 
rá  a  tá rg y ak ra . A zom áncozó e ljá ­
rásoknak  ké t fő csoportja van, az 
ötvös és a  festő zom áncozás. Az öt- 
vöszom áncozás a felü let előkészíté­
se és a  zom ánc felvitele a lap já n  re ­
kesz, sodrony, beágyazott, lapos re- 
lif, dom ború  relif stb. zom ánc lehet. 
A festőzom áncozás során  a fém lap­
nak  először m indkét o ld a lá t bevon­
ják  (á lta láb an  át nem  látszó, ren d ­
szerin t fehér színű) zom ánccal. A 
h á tlap o t bevonó réteg az ún. ellen­
zom ánc, és a fém lap vetem edését 
akadályozza meg. Az e ljá rá s  során 
az a la p ra  színes képet, á b rá t fes­
tenek, m ajd  ráégetik.

ZÖM lTÉS. Olyan a lak ító  m űve­
let, m elynél a m unkadarab  m agas­

ságát csökkentik, keresztm etszeté­
nek  egyidejű növelése m ellett. H a a 
d a ra b n ak  csak egy részét zöm ítik, 
ak k o r részleges, ha pedig teljes 
hosszában, akkor te ljes zöm ítésről 
vagy  duzzasztásról van  szó. A zö- 
m ítendő  m unkadarab a  k iha jlás ve­
szélye nélkül akkor m unkálható  meg, 
h a  keresztm etszetének legfeljebb 
2,5-szöröse a zöm ítendő rész hosz- 
sza.

ZOOM OBJEKTÍV. (Varioobjek­
tiv.) V áltoztatható gyújtótávolságú 
ob jek tív , mely 10—15 lencsetagból 
épü l fel. A gyújtótávolság á llítá sá ­
v a l látószöge változik, de a beá llí­
to tt képtávolság és rekeszérték  á l­
landó m arad.

ZSELATIN. Fehérje bom láster­
m ék, am ely kollagén ta rta lm ú  
(enyvképző, a vízben erősen m eg­
duzzadó fehérjé t tartalm azó) anyag 
Csont, porc, bőr stb. főzésével á l­
lí t já k  elő, m ajd finom ítják . Legna­
gyobb felhasználója az élelm iszer- 
ipa r, valam in t a fotócikkeket elő­
á llító  ipar.

ZSÍRALKOHOLOK. Semleges 
kém hatású , em ulziót (két vagy több 
egym ásban nem oldódó folyadék f i­
nom  elegyét) könnyen alkotó, m a­
gas forráspontú folyadékok vagy 
szín telen , kenőcsszerű anyagok. Víz­
b en  oldhatatlanok, alkoholokban és 
é te rb en  jól oldódnak. Legfontosabb 
k iindu lási anyagaik a  kókuszolaj, a 
pálm aolaj és a sperm olaj. A zsíra l- 
köho lakat a kozm etikai iparban, 
szu lfá tja ik a t pedig mosószerek, tex ­
til-  és bőripari segédanyagok előál­
lítá sá ra  használják. Példáu l a kó­
kuszzsírból előállíto tt laurilalkohol 
szu lfá tja ibó l k itűnően habzó mosó- 
és tisztítószereket készítenek. A m i- 
risztila lkohol pedig a testhőm érsék­
le thez közel álló o lvadáspontja  és 
k itűnő  festékoldó képessége m ia tt 
a jak rúzsok  alkotórésze. A zsír alko­
ho lokat ún. közbenső te rm ékkén t a 
gyógyszer- és a m űanyagipar is fel­
használja .

ZSUGORODD FÖLIA. Zsugorfó­
liá n ak  is nevezik az t a  hőre lágyuló 
m űanyag  fóliát (leginkább polivini- 
lidénklorid  fóliát), m elyet a gyártás 
so rán  m eghatározott hőm érsékleten 
n y ú jtá sn ak  vetnek alá. E záltal a fó­
lia  anyagában m eghatározott fe ­
szültségek keletkeznek, m elyeket 
szándékosan idéznek elő. A fóliát 
95 fokra  felm elegítve zsugorodik, 
közben belső feszültségei k iegyenlí­
tődnek. Ha a zsugorfóliába csom a­
golt (vákuum ozott és lehegesztett) 
á r u t  forró vízbe helyezik, a csom a­
golóanyag rázsugorodik, és h ig ié­
n ikus, tetszetős „bevonatot” alkot.



I----------------------------------------------------------

Szolgáltatás! Szolgáltatás!

I A Ferroglobus 
j Vas é s  Acél 

TEK Vállalat
Lemezdaraboló Üzem egysége 
lángvágást vállal, rövid határidőre!

Hatégőfejes, fotoelektromos vezérlésű koordináta 
lángvágó berendezésünkön, nálunk vásárolt, vagy 
hozott anyagból, megadott rajzok alapján, 10—200 
mm vastagságú lemezek kivágását vállaljuk.
Kis tételeket, egyedi darbokat soron kívül 
elkészítünk!

U j szolgáltatás! Plazm a vágás!
Ötvözött acélok és nem vas fémek 
plazma vágását vállaljukI

FERROGLOBUS TEK Vállalat 
Lemezdaraboló Üzemegység, 
Budapest XX.,
Gubacsi hídfő 6.
1902 Pf. 306 
Telefon: 279-430 

479-761 
Telex: 22-5315
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FerroBond
Univerzális p illanatragasztó!

Gyakorlatilag mindenféle anyag, 
fémek, üveg, kemény műanyagok, 
kaucsuk, gumiféleségek, porcelán, 
keményfa ragasztására alkalmas.

A ragasztás 1—5 perc alatt végbemegy, a felületeken 
nagyszilárdságú kötést biztosít!

Szuper erő s , g yors é s  m egb ízh ató!

Forgalomba hozza
az Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Vállalat, Budapest

9/36



Rejtvényes kockánk egy-egy lá tható  lap já ra  víz­
szintesen és függőlegesen ugyanazok a  szavak íran ­
dók. P l.: a kocka felénk néző sa rk án ak  három  
négyzetébe kerülő három  betű egy közism ert rövi­
d ítést ad. Ezt a három betűs szót kell m egfejtés­
ként beküldeni. Beküldési határidő  a  m egjelenést 
követő hónap 15-e.

1. Jegyvevő, 2. Csordultig, 3. Rablóvezér, 4. Vara.
1. Tv-norm a, 2. Tanuló, 3. Rosseb falu, 4. Régi 

csak.
1. Göngyöleg, 2. A lvó élmény, 3. P apagájnév , 4 

A z t,. . .
A helyes m egfejtést beküldők között vásárlási 

u ta lványokat sorsolunk ki, m elyeket az Ezerm ester 
V állalat küld  el a nyerteseknek.

A ugusztusi rejtvényünk  helyes m egfejtése: 139.

Jú liusi rejtvényünk m egfejtői közül vásárlási 
u ta lvány t nyertek : Fekete íjászló sa lgótarjáni, 
K ertész Józsefné m osonm agyaróvári, Esik Balázs 
nyíregyházi, Almási P ál makói, TótSh Sándor bagi, 
Juhász Lajosné tornajm onostorai, valam in t Bencz 
Miklósné, Érszegi Károly, Pozsgai G ábor és Ster- 
czer Ödön budapesti olvasóink.

Láttuk — hallottuk
Urbán Lajos közlekedési 

m iniszterünk avatta  fe l július 
24-én az ország legújabb  m ű­
szaki m úzeum át, a  p ak si v a s­
úti „skanzent” . Az egykori 
szárnyvonal-végállom ást (a 
vonalat a közelm últban m eg­
hosszabbították a  paksi atom ­
erőműig) a m últ század  vé­
gén építették.

Most áldozatkész m unkával 
eredeti állapotában h elyreá llí­
tották és vasúti m úzeum ot 
rendeztek be h ely isége ib en . A 
m ellékvágányokon egykori 
vasúti járm űveket, segéd esz­
közöket is eredetiben  m utat­
nak be. (Nagyon ajánljuk  
vasútm odellező o lvasóinknak  
az új m úzeum  m egtek in tését, 
Paks északi perem én, a  6-os 
m űút m ellett, el sem  lehet 
kerülni.

Júliusi szám unkban n agy elism erést aratott az sk . sárkány, 
meg a három hengeres Trabant m otorja. Ezért a tervező-k észí­
tőjét, Maries Istvánt 500,— F t-o s elism erő vásárlási u ta lván y­
nyal jutalm aztuk.

Tezás Károly o lvasónk  (Sárszentlőrinc, M alom  u. 15. 7047) 
észrevette, hogy  a  jún iusi szám  19. oldalán egy  „angolkor­
m ányos” Lada látható (am i a k ép  helytelen , jobbról balra el- 
fordításának ered m én ye). Szem fü lességét vásárlási u ta lván y­
nyal honoráltuk.

HELYREIGAZÍTÁS! A ugusztusi szám unk 19. o ldalán  a  BD- 
EVIG pisztolyok  közü l a DN 7 SE  és a D—230 R típusúak  p i­
ros alcím e ifelcserélten  jelen t m eg ! O lvasóink e ln ézését kér­
jük és rem éljük , h og y  a  gépek  jó l látható fe lirattáb lá i és a 
18. oldali (kapcsolódó szöveg a járatlanokkal is észrevétette  
a nyilvánvaló hibát.

Műszaki könyvek, ezermestereknek
A „népszerű k ibernetika” sorozatban, 2. kiadásban jelent 

meg a Csákány—dr. Vajra szerzőpáros Játékok szám ítógéppel 
cím ű könyve. Ebből — ízelítőü l — egyik  szám unkban ism er­
tetjük a BASIC nyelvű  „ cé llö v ést” . A könyv 284 o ldalát 189 
ábra teszi érdekessé. Ára 57,— Ft.

A M űszaki Kiadó közkedvelt Sajátkezűleg sorozatának leg­
újabb kötetét N ógrádi László írta. Címe, egyben a tartalm át 
is jelzi: A kerékpár karbantartása és javítása. 188 oldalon, 
153 ábrával ad ism eretek et a hazánkban legnagyobb p éld án y­
számban használt kerékpárok „üzem eltetőinek” . Ha beleférne, 
ott lenne a h ely e  m inden bicikli szerszám táskájában.

Csabai Dániel n eve már fogalom  az elektronika h íveinek  
körében. Most k ét új k ön yvvel is  jelentkezett a népszerű  
szakíró.

A Rádiók-m agnók szervizkönyve II. című, kem én ykötésű  
album form átum ban, 34 m odern, az Aiwa TPR 300 A -tói a 
Videoton RM 4630-ig rádiót-m agnót ism ertetett kap cso lási 
rajzzal, szerelési ábrákkal stb., 185 oldalon, 128 ábrával. Ára 
128,— Ft.

A H angtechnika am atőröknek c. könyve 2, kiadásban jelen t 
meg és a m ikrofon szerkezetétől a kazetták tárolásáig m in­
denre kiterjed. 300 oldalon, 222 ábrával, kem ény kötésben , 68,— 
Ft-ért kapható.

Az „elektronika” sorozat legújabb  kötetei: L? Sch lüsser: 
Elektronikai játékok  k észítése, 82 oldalon, 70 ábrával é s  20 
táblázattal segíti az érdeklődőiket. Ára 33,— Ft.

Sípos Gyula: R ádiókészülékek  és hangerősítők ép ítése  cím ű  
könyve 212 oldalon 236 ábrával — közöttük sok N Y Á K -rajzzal 
jelent meg.

E. Sipindler az A ntennaépítés gyakorlata című k ö n y v e  az 
NDK-ban is sikert aratott. 200 oldalon 205 ábrával fog ja  át 
ezt az érdekes tém akört. H asznos k iegészítés benne az egyes  
országok szabványait ism ertető rész. Ára 97,— Ft.
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Cikkeinket minősítő csillagjeleink 
az elkészítés bonyolultságára, a 
szükséges ismeretekre utalnak; az 
egyszerűt fehér, a bonyolultabbat 
sötét csillag jelöli. Az eredetre utaló 
csillagok: egy =  átvett, kettő: — át­
dolgozott, három =  eredeti. Két pél­
da:

=  átdolgozott, bonyolult 
(pl. egy Philips vészvillo­
gó).

-8"í}-£}-= eredeti, egyszerű 
(pl. hul'ámpapírból 
kivágható ülőbútor).

Gépkölcsönzés:
betonfúró és vésőgépek, 
parkettcsiszoló, 
dekopírfűrész, 
betonkeverő,
hegesztőtrafó kölcsönzése 
délután
Bp. XVIII., Pestimre, 
Bercsényi u. 79/b.

Kedves Vevő!
V árja  ö n t  az építőanyag-telep 
és BARKÁCSBOLT 
(Budapest XX., Soroksár, 
H araszti ú t 36. A sportpálya 
u tán , a Szent István 
H ÉV-m egállónál, az 51. sz. út 
m ellett.)
Nagy választékban kaphatók : 
csiszolt lam béria  (m éretre is), 
falburkolatok , pozdorja, farost, 
ajtó, zsalus ablak-ajtók , 
ablakok, ajtólapok, parketta, 
bécsi fehér, zsákos mész. 
N yitva: hétköznap 8—11-ig, 
szom baton 7—13-ig.



Asztal is, pad is, láda is
Ha e g y  bútordarab több célt 
is szolgál, funkcióit nem m in- 
dig tölti be tökéletesen. P él­

dául, ha egy fekhely váza ládasze­
rű elhelyezése, kárpitozott, párná­
zott tetejének felnyitása kissé körül­
m ényes lehet. De az apró kellem et­
lenségeket, hiányosságokat feledteti, 
hogy sokoldalúan használható. S , ha 
kevés a hely a lakásban, jó szol­
gálatot tesznek a két, három vagy 
több bútordarabot helyettesítő  
„kombinált” konstrukciók. Ilyen a 
magas támlájú pad (színes képün­
kön), amely tárolóládát, ülőpadot és 
asztalt foglal magában. A „ládafiá­
ban” játékszereket, kötőfonalat, 
varrni való anyagokat vagy ágyne­
műt tárolhatunk, a pádon (egy-egy  
párnával „kárpitozva”) kényelm esen  
ülhetünk, a lehajtott támlát (lapot) 
asztalként használhatjuk.

Puhafa deszkából
Az asztal—pad—láda m inden ele­

m ének anyaga fenyőfa. Az asztal 
ta rtó in ak  kivételével (azok 26 m m  
vastagok) a felhasznált p u h afa  lé­
cek, ill. deszkák vastagsága 18 mm. 
Az asztallap  tartóihoz (A) 26 m m  
vastag  deszkából 2 db 450X120 
m m -es darab  szükséges. Az asz ta l­
lap  (B) m ére te  1130X700X18 mm. 
A 2 db oldal (C) 700X400X18, a 
láda elő- és hátlap ja  (D) 720X200X 
18 m m -es. A fenéklap (E) 684X 
372X18, a felnyíló fedél (F) 682X 

— 258X18, a osuklóíspánttal e llá to tt, 
sz ilárdan  a ládához erősített fedél­
rész (G) pedig 684X174X18 m m -es.

A fenéklapot és a fedélrészt lé­
cek segítségével rögzítsük a ládá­
hoz. A fenéklap alatti léckeret 2 
db Hl jelű, 684X18X18 mm-es és 
2 db H2 jelű, 372X18X18 mm-es 
lécből áll. Ugyanekkora az ülőlapot 
tartó keret, de csak három oldala 
van, s ezt még 4 db H3 jelű, 138X 
18X18 mm-es léc is alátámasztja. 
Az oldalak elülső és hátsó éleit egy- 
egy íves szélű lábtoldat (I) díszíti. 
Alakjukat a rajz jobb oldali négy­
zethálós részlete alapján rajzolhat­
juk meg. Kivágásukhoz 4 db 162'X 
36X18 mm-es deszka szükséges.

Az aszta llapo t leha jto tt helyzeté­
ben 4 db, az oldalak fu ra ta ib a  du ­
gott csap  rögzíti. A m ikor az asz­
ta llap  tá m la k én t szolgál, egy-egy 
ilyen csap kapcsolja az o ldalak  h á t­
só részén lévő furatokhoz. A facsap 
szára (K) 25 m m  átm érőjű  kem ény- 
fa rúd, hossza 75 mm. Egy 12 m m  
átm érő jű  csaprúddarabkával (L) 
hozzákapcsolt esztergált, fa  bú to río - 
gantyú (J) díszíti.

Az összeszereléshez 2 d b  18 m m  
széles és  72 m m  hosszú csuklóspántot
(M) , v a la m in t 2,5—3 m m  átm érő jű  
facsavarokat vegyünk. [A facsava­
rok közül 4 db 50 m m  hosszúságú
(N) , 20 db 36 m m -es (0), 51 db pe-1 
dig 30 m m  hosszú (P) legyen.] ■ A 
facsavaroka t — azokon a helyeken, 
ahol lá tszanának  — süllyesztett, 
lépcsős fa lú  furatokba helyezzük, s 
a fe jüke t egy-egy fu ra tba  ü tö tt rúd - 
darabbal ta k a rju k  el. A csavarfejek  
„e lrejtéséhez” összesen 24 db „du­
gó” szükséges.

Pad és láda
Többcélú bútorunk  sok m unkát 

igénylő része a  lád á t és a padot 
ta rta lm azó  egység. Először az íves 
o lda laka t alak ítsuk  ki. (A lábrészek­
re  kerülő, félkör kivágású és le ­
k ere k íte tt élű to lda tokat csak a 
szereléskor csavarozzuk a helyükre.)
A k é t o ldalt egy-egy tég lalap  alak'ú, 
k é t-k é t deszkadarabból hornyos-csa- 
pos (nutféderes) kötéssel összeállí­
to tt lapból vágjuk ki. Az oldalnéze­
ti ra jz  a lap ján  szerkesszük meg a 
felső él lekerekítéseit, a középső, 
hu llám vonal alakú kivágást és a 
láb  félkör alakzatát. Célszerű cso­
m agolópapíron szabásm intát készí­
ten i, a a k é t oldalt annak  a lap ján  
k ifűrészelni.

Az egyenes o lda laka t tárcsafűrész- 
szel, az íveseket lyukfűrésszel vág­
ju k  ki. A rajzon je lö lt helyeken 
fú rju n k  2—2 db, 25 m m  átm érő jű  
ly u k a t az asztalt rögzítő csapok szá­
m ára . Következő lépésként a  láda 
elő- és h á tlap já t fű részeljük  ki. 
Ezek a  darabok kávakötéssel, fecs- 
kefarkfogazójssal kapcsolódnak az 
oldalakhoz. A négy sarok kö tését 
illesztőfűrésszel m unkáljuk  meg, s 
a csatlakozó darabokat számozással 
je lö ljük  'össze.

M érjük le az ideiglenesen össze­
állíto tt, a két oldalból és az elő-, 
ill. hátlapbó l álló váz belső m ére­
tét. A láda fenéklap jának  és ké t d a­
rabból álló fedelének hossza az o l - _ _  
dalok távolságával, szélessége pedig 
az elő- és hátlap  távolságával

ALKATRÉSZ ELEKTRÓD
BÖNGÉSZDE
Érdemes 
megtekinteni 
árukínálatunkat!
Híradástechnikai alkatrésxek 
és tartozékok:

ElCKTROn

Cím:
félvezetők (memóriák âP, TTL IC-k, tranzisztorok stb.), RC-elemek, 
forrasztástechnikai cikkek, trafók, mikrokapcsolók, különféle híradástechnikai 
csatlakozók, tartozék jellegű alkatrészek, vezetékek 
gazdag választékával várják szakembereink a kedves vásárlókat!
Az egyedi megrendeléseket rövid határidőn belül teljesítjük.
Közületeket is kiszolgálunk I
Egyszerűen megközelíthető: metróval a Nagyvárad térig.

Nyitva: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.30-17.00-ig 
csütörtök: 9.30-18.00-ig 
szombaton: zárva.

Alkatrész 
Elektron 
B öngészde  
Budapest IX., 
M ihálkovics 
u. 23.



egyezzen meg. (A ládafedél k é t da­
rab jának  együttes szélessége kb 3 
m m -rel legyen kisebb, m in t a fe­
néklapé, hogy közöttük elférjenek  a 
csuklóspántok.)

A fenéklap  nagyságának ism ere­
tében vág juk  le a léc ta rtókeretek  
darab ja it. A fenéklapot 2 db H l és 
2 db H2 je lű  léc tám asztja  alá, az 
ülésként használható fedelet pedig 
egy d ara b  H l és ,2 db H2 jelű. A 
sarkokon csatlakozó lécvégeket gér- 
bevágva illesszük össze, -majd ra ­
gasszuk és csavarozzuk a fenék lap­
ra, ill. a  fedélre és az o ldalakra. 
Szereljük fel a két csuklóspántot, a 
száraik  helyét a lem ezvastagságnak 
m egfelelően véssük ki a fedél két 
csatlakozó darab jának  éléből.

K enjük be ragasztóval az oldalak 
és az elő-, ill. hátlap fogazását. A 
ragasztó kötéséig a darabokat sa- 
rokszorítókkal vagy m egfeszített kö­
téllel körbefogva rögzítsük.

S zereljük  a helyükre a négyzet- 
hálós áb ra alapján  kivágott to lda­
tokat, m elyeket 2—2 db fu ra tta l is 
elláttunk. A szereléshez használt 
csavarok behajtása után üssük be 
a facsapokat a csavarfejek fölé, a 
kiálló csapvéget fűrészeljük le és 
csiszoljuk a felülettel egy síkba.

Támla asztallapból
A „kom binált” bútor m ásik egy­

sége az asztallap. M éretét a m eg­
adottól eltérőre is választhatjuk ,

]

csupán két tartóelem ének  kell il­
leszkednie a m ár elkészíte tt p ad -lá - 
da méreteihez.

Az asztallapot négy-öt szál, csap- 
pal-horonnyal összekapcsolt deszká­

d b ó l alak ítjuk  ki. A ragasztással 
egyesített darabokat (ha szükséges) 
gyaluljuk, csiszoljuk te ljesen  s im á­
ra. Két, vastagabb faanyagból k ifű ­
részelt ta rtó já t akkora távolságban  
szereljük fel a lap háto ldalára , 
am ekkora a pad o ldalainak  táv o l­
sága. A lem ért é rték re  hagyjunk  rá  
1,5—1,5 m m -nyit. A jelö lt helyeken 
készítsünk egy sorban 8—8 darab  
furato t, lehetőleg egyenletesen e l­
osztva a ta rtó  élhossza m entén.

F ú rjunk  25 mm átm érő jű  lyukat 
a két ta rtóba (pontosan azon a he­
lyen, ahol a láda o lda lfu ra ta i v a n ­
nak), és erősítsük fel az asz ta llap  
felső oldala felől beha jto tt csav a­
rokkal. A süllyesztett, lépcsős falú 
fu ra tokat egy-egy rövid fadugóval 
zárjuk  le, és a végeiket gondosan 
csiszoljuk egy síkba az asztal la p ­
jával.

Ragasszuk össze a  négy fabom - 
bal d íszített rögzítőcsap d arab ja it. 
A K jelű rú ddarabba  ragasszuk be 
a kisebb átm érő jű  köldökcsap egyik 
végét, a m ásikat pedig az esz te r­
gált fafogantyú fu ra tába .

H asználatbavétel elő tt a fe lü le te­
ket lazúrral, páccal ken jük  be, vagy 
viasszal kezeljük. Végül az a sz ta l­
lapot a négy rögzítőcsappal e rő s ít­
sük  a  Iád padra. Ha attó l ta rtu n k , 
esetleg lecsaphatjuk , a tám lapo t a 
ládaoldal felső sa rk án ak  és az asz­
tallap ta rtó jának  fu ra tán  á tdugo tt 
csappal b iz tosíthatjuk .
■** —t
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munka olcsóbb, gyorsabb, 
gondosabb!

Mid. iu,— n

Játékprograi 
, PC-hez

5. oldal
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