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KOLONIÁL-ESZTERGA



Pozsa Ferenc polgári o lvasónk 
kom plett ü lőgarn itúrá t, s hozzá do
hányzóaszta lt készített sa já t kezű
leg. A profi módon k iv ite leze tt búto
rokon nem látszik, hogy faanyagá
hoz több, jó  m inőségű, de hulladék 
darabot is fe lhasznált. (Ilyen bútor
darabokat jobb, ha keményfából ké
szítünk, m ert az sokkal tartósabb, 
m int a puha fenyő.)

A garn itú ra  (4) összeállítási ra jza 
az 5. o lda lon látható.

A fotel rusztikus lábát <D) feszítő
ékes keresztm erevítők kapcsolják 
össze (1 ) A háttám la váza ( B ) egy
másba csapo lt lécrács, az ü lőlap pe
dig egy kere tre  (C) feszített heve
derfonat (2) A huzat készülhet bőr

ből (A), m űbőrből vagy textilbő l -  a 
többi bútordarabhoz illeszkedően. 
B e lse jé t készítője apró szivacstör
m elékkel töm te ki, de ahelyett hasz
nálhatunk egész sz ivacstáb lá t is. Ek
kor kissé szögletesebb, sarkosabb 
lesz a párna.

Az asztal -  amely véleményünk sze
rint nem illik az ülőgarnitúrához, de 
konyhai étkezőasztalként megfelelő 
lenne -  10 mm vastag tapétázott réte
gelt lemez lappal készült (3). A lábakat 
a fotelhez hasonlóan feszítőékes ke
resztmerevítők kapcsolják össze. Az 
asztallap üvegborítást is kapott.

A kétszem élyes kanapét (a kis ra j
zon) két fotel a lkotja, a fo te lek váza 
(F) azonos a különállókéva l.

I

Múlt havi számunkban már közzétettük, e mostani 18. oldalán pedig 
megismételjük legújabb ezermester-pályázatunkat, amelytől sok jó 
ötletet, színvonalas munkákat remélünk. Most viszont egy korábbi 

nagy sikerű pályázatra utalunk vissza, amelynek anyagait hosszú időn 
keresztül mutattuk be olvasóinknak. Az itt következő kettő viszont 

kimaradt a sorból. Nem mintha színvonalban elmaradtak volna 
a többitől, sőt inkább az ellenkezője okozta a gondot. Mindkét téma 
túlságosan bonyolultnak tűnt a rendelkezésünkre álló -  s ily módon 

közzétehető -  anyaghoz képest. Változtattunk tehát a taktikán.
A bonyolultabb berendezéshez kivételesen nem adunk (mert nem 

tudunk) komplett leírást, részletes alkatrészrajzokat, teljes 
anyagjegyzéket. Közzétesszük viszont mindazt, ami 

a rendelkezésünkre áll, és az alkotó hozzájárulásával megadjuk nevét 
és címét is. (Szabó Ferenc, 8400 Ajka, Kilián u. 63.) Az érdeklődök 

további segítségért közvetlenül hozzá fordulhatnak.
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Szabó Ferencet a kolóniái stílus, a 
csodálatos rajzolatú csavarvonalas 
bútorelemek indították el saját gép
parkjának kifejlesztésére. A je llegze
tes csavaros díszítőelemek ugyanis 
egyszerű munkaeszközökkel gyakor
latilag nem készíthetők el, komplett 
gyári berendezéseket pedig nyilván 
egyetlen barkácsoló sem képes be
szerezni. Elkészíteni viszont igen. Bi
zonyíték erre a képeinken látható mű
hely, amelynek gépeit ajkai olvasónk 
saját kezűleg készítette el.

A géppark első tagja a körfűrésszel 
ellátott egyengető gyalugép (1). A két 
rögzítőcsavaros orsóval állítható asz
tal különböző méretű faanyagok le- 
szabását és simára gyalulását teszi 
lehetővé. Az asztal főbb elemei 
50x50  mm-es L acélból készültek, 
amelyeket laposacél idomok mereví
tenek ki. A rezgések csökkentése ér
dekében az egész állványszerkezet 
négy gum italpra támaszkodik.

A gyalutengely szélessége 200 mm, 
a körfűrésztárcsa átm érő je  300 mm. 
A két szerszám ot egy 1200 W-os v il

lam os m otor hajtja meg. Az asztal
lap 10 mm vastag bakelitbő l készült, 
m érete  1100x250 mm.

A „nagy fa la t” term észetesen 
nem ez, hanem a m ásolóeszterga
(2), am ely  három fő részből tevődik 
össze. Legfelül az öná lló  v illanym o
to rra l m eghajtott m arógép (3), közé
pen az ékszíjtárcsás áttételm ű (4), 
va lam in t maga az alapgép, az esz
tergapad. Az egész gép váza U acél
ból készült. Ezen helyezkedik el a 
fo rgórész (a csúcs és a menesztő- 
tengely), a késtámasz, va lam in t a 
legfontosabb; a m erőleges és pár
huzam os irányban m ozgatható ke
resztszán. E három együttes munká
jából a lakítható ki a csavarm inta.

A gépen három villam os motor ta
lálható. A legalsó fázisváltós kapcso
lóval működtethető. Az szolgál az 
anyag legöm bölyítésére: nagy átté
te lle l egy 1200 mm-es trapézmenetű 
orsót hajtva végzi az előtolást. A kö
vetkező motor az alapeszterga me
nesztésére szolgál, a legfelső pedig 
a maróé.
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ANYAGJEGYZÉK

Jel Db Megnevezés M éret (cm)

1 1 asztallap 85 x 45 x 1
2 4 feszítőék 1 0x 4 x 2
3 2 asztal talp 40 x 4,5 x 4
4 4 asztalláb 46 x 8,5 x 2
5 2 merevítő 85 x 6,9 x 2
7 2 fotel láb 50 x 11 x 4
8 2 karfa 50 x 4,5 x 2
9 2 hosszmerevító 50 x 9 x 2

10 2 fotelláb 50 x 11 x 4
11 2 keresztmerevítő 7 5x 9 x 2
12 2 támlakeret 65 x 4,5 x 2
13 2 ülőlapkeret 56 x 4,5 x 2
14 2 ülőlapkeret 57 x 4,5 x 2
15 2 rögzítőidom 8 x 2 x 0.3
16 2 kanapé keresztmerevítö 135x9x2

Legsikeresebb pályaműveinkből
Az orsó és a forgórész között ékszíj

tárcsákkal kialakított áttétel teremt 
kapcsolatot. Maráskor az előtolás az 
orsó végén található kézi hajtókar se
gítségével is irányítható.

Az eszterga maximális csúcstávolsá
ga 1100 mm, az orsó hossza 1200 mm. Az 
előtolást végző motor 140 W, az eszter
gapadé 1100 W-os háromfázisú, a maró
gépé 180 W-os, ugyancsak háromfázisú.

A kim art félkész anyag a szalagcsi
szolóra kerül, am it az eszterga me- 
nesztőmotorja hajt meg (5 ). A gép 
viszonylag egyszerű. Az U acélból ké
szült vázban két műanyag görgő ka
pott helyet, azokon fut a vászon. Az 
oldalirányú erők kiegyenlítésére még 
egy terelőgörgő is beépítésre került.

A gépkonstruktőr saját készítésű 
mintadarabjaiból 6 . és 7 . képein
ken látható egy csokorra való. Külön 
említést érdemel az állólámpa, 
amelynek oszlopát egy üreges szárú 
fúróval teljes hosszában átfúrta. 
A szerszám üregébe fújt sűrített leve
gővel a forgács folyamatosan eltávo
lítható. Fúráskor a szegnyereg helyé
re egy csapágyazott befogótámasz 
kerül. A forgó anyag a csapágy belső 
gyűrűjébe illeszkedik, s azon keresz
tül átfúrható.



LAKBERENDEZES



ONMt KODO 
HÁLÓZATLEKAPCSOLÓ

Tudjuk, hogy az emberiség a Föld 
mágneses terében él, valamint azt is, 
hogy a Föld és az ionoszféra között 
mintegy 250 kV-os feszültségkülönb
ség hoz létre elektromos teret. A koz
mikus háttérsugárzás 300 MHz...350 
GHz frekvenciáival ugyancsak hatást 
fejt ki. Ehhez azonban az emberiség a 
több százmillió év alatt asszimilálódott. 
Azt azonban, hogy az utóbbi 150 évben 
a civilizált világ által létrehozott mes
terséges villamos és mágneses terek 
hogyan hatnak, ma még pontosan sen
ki sem tudja megmondani. Különféle 
elméleteket állítottak fel és képleteket 
is gyártottak arra vonatkozólag, hogy 
milyen távolságban célszerű tartóz
kodni a villamos készülékektől, illetve 
a hálózati vezetékektől. Ezek a számí
tások azonban még nem igazolt feltéte
lezéseken alapszanak. Egy biztos, 
hogy az ember a legtöbb időt a munka
helyén és az ágyában tölti el. Majdnem 
minden hálószobában az ágy fejrészé
nél van éjjeli lámpa vagy olyan csatla
kozóaljzat, amelyhez éjjeli lámpa, rá
dió, óra stb. csatlakozik.

Biológiai védőkapcsoló

Az 1. ábrán látható kapcsolással 
elérhető a hálózati tápáramellátás le- 
kapcsolása a hálószobáról vagy egyéb 
helyekről. Amikor minden fogyasztót 
kikapcsoltunk, akkor csak egy kis 
egyenfeszültség marad a vezetéken, 
ami biológiai szempontból teljesen ve
szélytelen. A hálózati feszültség min
dig csak akkor kapcsolódik rá a veze
tékre, ha egy fogyasztót bekapcsolunk. 
E kis készülék terhelhetősége termé
szetesen korlátozott, ezért hálózati 
csatlakozódugóval és -aljzattal készült, 
szükség esetén tehát könnyen kiiktat
ható. Használatának egyetlen hátrá
nya, hogy a készüléken a hálózati fe
szültség mintegy 0,7%-a veszteségbe 
megy. Ez a veszteség azonban a vi
szonylag rövid üzemeltetési időszakok 
alatt elhanyagolható.

Az áramkör felépítése

A kapcsolási rajz az 1. ábrán látha
tó. Az elrendezési rajzot a nyomtatott 
áram körrel a 2. ábrán tüntettük fel.

Nyugalmi állapotban, am ikor min
den, a készülékre csatlakoztatott fo
gyasztó ki van kapcsolva, az áramkör 
12 V körüli egyenfeszültséget állít elő 
a Tr1 transzformátoron keresztül ka
pott feszültségből, a D1 és D2 útján 
végzett kétutas egyenirányítással. Ez 
a feszültség a C1 kondenzátoron je le
nik meg. Az R 5  zárlatvédő ellenállá
son keresztül, valamint az Re1 jelfogó 
nyugalmi érintkezőin keresztül ez az 
egyenfeszültség a K 2  kimeneti kap
csokról ju t a hálózati csatlakozó K2  
pólusaira, és ezzel minden odakap
csolt fogyasztóra. Ha minden fogyasz
tó ki van kapcsolva, akkor nem folyik 
áram, az áram kör nyugalmi és ké
szenléti állapotban marad. Amennyi
ben egy csatlakoztatott fogyasztót be
kapcsolunk (legalább 3,5 W teljesít
ményűt), akkor a körben áram folyik, 
ami a D 4...D 6  szilícium teljesítménydi
ódákon nyitóirányban mintegy 2,4 
V feszültségesést hoz létre. Ez viszont 
az R3  ellenálláson keresztül áramot 
hajt át az IC 2  optocsatoló diódáján 
keresztül, ami ezután vezérli az IC2  
vevőtranzisztorát. Ezáltal viszont R2-n 
keresztül a C2 kondenzátor feltöltődik 
a 2/Ub küszöbfeszültségre. Az IC1, 
ami esetünkben egy 555, bekapcsol, 
és ezután a teljesítményerősítést vég
ző földelt kollektoré T1 em itterárama 
a jelfogó tekercsébe jut. A jelfogó 
meghúz, és munkaérintkezőin keresz
tül a K 2  hálózati kimeneti pontokat 
rákapcsolja a K1 pontokra. A fogyasz
tó üzemi állapotba kerül. A D 3  dióda 
arra szolgál, hogy a váltakozó áram 
mindkét fé lhullám a át tudjon jutni. Az 
optocsatolót ugyancsak az egyik fél
periódus alatt vezéreljük, a C2  ezért 
pufferkondenzátorként táro lja  az idő
zítő trigger bemenetén a feszültséget.

Ha a fogyasztót kikapcsoljuk, meg
szűnik az áram a D 4...D 6  diódákon és 
az IC2  adódiódáján keresztül. IC2  ve
vőtranzisztora zárva marad, és az IC1 
nagyellenállású bemenete által alig 
befolyásolt C2 az R1 ellenálláson ke

resztül lassan kisül. Mintegy 100 ms 
elteltével a feszültség IC2  bemeneti 
komparátorának feszültségküszöbe 
alá csökken, a jelfogó felenged. D7 
védi a tranzisztort és az IC-t a jelfogó 
tekercsének önindukciós feszültsége 
által okozott zavarok ellen. A jelfogó 
nyugalmi érintkezői ismét a belső fe
szültséget kapcsolják a kimeneti kap
csokra és beáll a kapcsolás nyugalmi 
állapotába. A D 3...D 6  diódákat m int
egy 1 A áramerősséggel lehet tartó
san terhelni. Ezek védelmét, valam int 
a je lfogó kontaktusainak védelmét lát
ják el az F1, F2 olvadóbiztosltékok. 
A transzform átort külön biztosíték vé
di, az F3. A fő biztosítékok bármelyiké
nek kiolvadása az áram kört is lekap
csolja a hálózatról.

Nagyfrekvenciás védelem

Említettük, hogy az áram kör nyu
galmi állápotában a továbbmenő há
lózaton 12 V egyenfeszültség van. 
A nagyfrekvenciás zavarokról azon
ban nem beszéltünk. Minden mecha
nikai kapcsoló (hűtőszekrény, v illa 
mos fűtés, világítás stb.) ívet húz, ami 
a 100 MHz-es tartományban állít elő 
zavarfeszültséget. A villam os kisgé
pek és háztartási gépek is állítanak 
elő felharmonikusokat, ill. nagyfrek
venciás feszültségeket (kefeszikrá
zás). Ezeket is távol kell tartani a vé
dett vezetéktől, mert a hálózatra még 
induktív, ill. kapacitív csatolással a la
káson kívülről is rákerülhetnek. Ezért 
cé lszerű a bemenetet nagyfrekven
ciásán leválasztani a K2-től, am i a 
m integy 40 pH-s L1 tekercs segítsé
gével történhet. Ennek te rhe lhe tősé
ge legyen nagyobb 1 A-nél.

A készüléket fémházba célszerű 
beépíteni, am it a tökéletesebb zavar
szűrés érdekében speciális 220 nF-os 
zavarszűrő kondenzátoron keresztül 
ajánlatos külön földelésre (vízveze
ték, központi fűtés csőrendszere) köt
ni. A zavarszűrő tekercs és a konden
zátor soros rezonanciájának csillapí
tására a kondenzátorral párhuzamo
san kell kapcsolni egy 12 Ohm-os 5 
W-os ellenállást.



Köztudomású, hogy az emberi szervezetet befolyásolják a villamos és a mágneses terek.
A különböző szaktudományok művelői még nem állapodtak meg egyértelműen az elviselhető  
dózis m értékében. Ezért van az, hogy egyelőre mindenkinek magának kell eldönteni, 
hogy hálószobájában, lakásának egy részében, illetve irodájában elhelyezett asztali lámpájáról 
lekapcsoltatja-e a hálózatot. Itt csak egy dolog biztos, mégpedig az, hogy ez a feladat 
műszakilag kifogástalanul megoldható.

0
K2

Ne feledjük, hogy fö lde lő  vezeték
nek a két csatlakozó között m in im á
lis  e llená llássa l kell a készüléken 
áthaladnia, ugyanis biztonságunk 
függ ettől.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy 
az eddigi kutatások még nem adtak 
választ a villam os és mágneses te
rekkel kapcsolatos b iológiai hatások
ra. Lehetséges az is, hogy az egyéni 
érzékenység -  az a llerg iához hason
lóan -  ez esetben is egyénenként 
más és más. Egy azonban biztos, ha 
nem is építjük meg ezt a készüléket, 
akkor is célszerű a v illam os vezeté
kektől minél távolabb lenni mind 
munka, mind pihenés közben.

★  ★  S i.
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FELÚJÍTVA
A RÉGI KESZTYŰ IS MEGTESZI

Tél van és hideg az idő. Kesztyűt 
húznánk, ám mozdulatunk félbemarad. 

Szőrmekesztyűnk hüvelykujján még 
a múlt héten szétszakadt a varrás, 

bőrkesztyűnk is több helyen szakadt, 
bélése lyukas. Maradna a béleletlen 
kézrevaló, ám az már olyan elnyűtt, 

hogy viselhetetlen. így hát zsebbe 
mélyesztett kézzel indulunk utunkra, 
közben fogadkozunk, hogy majd este 

összeöltjűk kesztyűinket. Ha 
a javítgatásokat igényesen akarjuk 

elvégezni, akkor szánjunk rá több időt, 
mert kesztyűink drága holmik, s gondos 
javítgatásukkal hosszú éveken keresztül 

szolgálhatnak bennünket. E finom, 
aprólékos munkához kívánunk most 

néhány fogással, tanáccsal szolgálni.

A kesztyűket a legkülönfélébb 
anyagokból készítik, s feladatuk m in
denkor kezünk védelme. S hogy m i
kor m ilyen kesztyűt húzunk, az attól 
függ, hogy mi e llen kell bőrünket vé
denünk. Ezt csupán azért említettük 
meg, mert otthoni munka közben is 
a jánlatos a különféle kesztyűk vise le
té, s ha azok szakadtak, rongyosak, 
még balesetet is okozhatnak. Javítá
suk éppoly fontos -  ha nem fontosabb 
-  m in t mindennapi öltözetünk kiegé
szítőié. Ezután pedig lássuk, m it és 
hogyan javíthatunk ki.

A legtöbb kézrevaló több, alakra 
szabott részből áll, s a da
rabokat varrással rögzítik 
össze. A hibák legtöbbje 
abból adódik, hogy az 
egyik öltés megpattan, s a 
va rra t fokozatosan kezd 
szétbom lani. Mégpedig 
ott, ahol szinte á llandó 
nyúzásnak van kitéve: az 
ujjnyakaknál, az u jjpercek 
hajlatában és az ujjvégek 
összevarrásánál. Ha ide

Az öltéseket még a varraton kezdjük 
el, majd a fe lfeslett részt átöltve 
ugyancsak ép varraton fejezzük be. 
E munkához varrógépet is használ
hatunk.

A továbbiakban a drága bőrkesz
tyűk javításához adunk tanácsokat. 
A kibom lott varratokra ezeknél foko
zottan ügyeljünk. Javításuk előtt 
azonban nagyon alaposan vizsgáljuk 
meg, hogy darab ja it hogyan varrták 
össze. Ha nem az eredeti ö ltéseket 
utánozzuk, a javítás nagyon szem be
ötlő lesz. A varráshoz erős cérnát 
használjunk, s lehetőleg az eredeti,

jében észrevesszük a ki- 
bom ló öltést, azt percek 
a la tt újból összevarrhat
juk. Ám ha ezt nem tesz- 
szük meg, gyorsan tovább 
bom lik, az anyag széle begyűrődik, s 
a javítás már nehezebb. Ráadásul a 
varró lyukak is összehúzódnak, s így 
a javított rész már nagyon észreve
hető lesz.

Kezdjük talán azzal, am it nagyon 
könnyű m egvarrni, a pamutdzsörzé 
kesztyűket. A kesztyűt vagy annak 
fe lfesle tt részét fordítsuk ki, majd az 
eredetihez hasonló öltéstávolságot 
tartva huroköltésekkel (1 )  varrjuk le.

de már e lpiszkolódott fonállal közel 
azonos színárnyalatút. A varrótű is 
vékony legyen, m ert különben a cér
na feszesre húzásakor a keskeny 
bőrszél átszakadhat. Ha a szakadás 
régebbi keletű, s a varratlyukak már 
alig láthatók, ezeket nem árt tűvel 
újból átlyukasztani. Kézzel varro tt 
kesztyűknél legalább három ép öltést 
is varrjunk át, s a cérnát ne húzzuk 
feszesebbre, m int az eredeti ö ltések
nél, s egy re jtett -  a két darab közötti 
-  csomóval fe jezzük be.

A könnyen hozzáférhető szé lvarra
tok átöltése nem okoz problém át, an
nál inkább az u jjnyergek összeölté- 
se, különösen, ha a kesztyű bélése



gyapjú. Ilyenkor az u jjközök darab
ja inak végét húzzuk ki a lyukon
(2),va rrjuk  össze, majd a m ár ösz- 
szeöltö tt részt dug juk vissza a helyé
re. A varrást az egyik szélen kezd
jük, majd a m ásikon folytassuk, ille t
ve fe jezzük be.

Az irhakesztyűt előbb fordítsuk ki, 
így könnyen hozzáférünk az u jjkö
zök összevarrt végéhez (3 ), majd 
e lvarrása, v isszafordítása után ke
rítsünk sort az u jjszé lek átöltésére.

Megesik, hogy a kesztyű finom  bő
re beszakad. Keressünk a hasadás
nál va lam ive l nagyobb puha bőrda
rabot, óvatosan dugjuk be a szaka
dás alá, majd a bőrfo lt fe lső és a 
kesztyű bőrének belső o lda lá t ken
jük  be vékonyan Palm atex ragasztó
val. Szikkadás után a kesztyűbe -  a 
kiszakadt rész a lá  -  helyezzünk egy 
lécdarabot, majd a fo lto t csúsztas
suk pontosan a hasadás alá. A kesz
tyű bőrének szakadt szé le it gondo
san illesszük össze, s ezt követően 
nyom juk rá lágyan az alatta levő fo lt-

a bőre, hanem a bélése is kopik. 
A gyapjúbélés pl. az u jjak végén a 
hurkolt szem ekbe fűzött fona lla l van 
összehúzva. Ha a fonal e lkop ik vagy 
a csom ója k ibom lik, elszakad, akkor 
a bélés u jja  „k ilyukad" (5 ). Ezen úgy 
segíthetünk, hogy a bélést kihúzzuk 
a kesztyűből, s a hurkolt szem ekbe 
új fonalat fűzve kötjük le az u jjvéget
(6). S ha m ár úgyis k iford íto ttuk a 
bélést, távo lítsuk el a lekopott, az 
ujjak végébe gyű lt szálcsom ókat, s 
az esetleges kis lyukakat gyapjú fo
nálla l fo ltozzuk meg. Ahhoz hason
lóan, ahogy nagyanyáink a lyukas 
zoknikat stoppolták.

Az irhakesztyűk bélését is hasz
nos fe lú jítanunk, ha már a szőr ösz- 
szecsomósodott. Ha a vékony szőr
m ebélést kívül finom bőrből va rrt 
fe lsőrész borítja, abból a bélést 
könnyű kihúzni. A külön fe lsőrész 
nélküli szőrm ekesztyű k iford ítása vi
szont elég körülm ényes, m ert meg
eshet, hogy az ujjakon egy-két he
lyen elszakad a varrás. Ezt követően

ugyanis kissé m egritkítjuk a szőr
szálakat.

A dús szőrm én ez a lig  észlelhető, 
viszont fe lbo lyhozott kesztyűnk job
ban ta rtja  a meleget.

Végezetül néhány tanács a kesz
tyűk tisztításához. A finom  bőrfe lü le 
teket lega lább évente egyszer -  a tél 
e lm últáva l -  célszerű kitisztítan i. V i
se lésekor ugyanis sok piszok rakó
dik a fe lü le té re . A tisztításhoz finom 
fűrészporba fe lita to tt fo lttisztító  ben
zint használjunk. A kesztyűt töm jük 
ki ú jságpapírra l, majd fe lü le té t és a 
szőrm és bélést is lágyan dörzsö ljük 
át benzines fű részporra l. Ezt lehető
leg szabadban vagy lega lábbis nyi
tott ablak m ellett végezzük el, m ert 
a benzingőz robbanásveszélyes. 
A dohányzás és a nyílt láng haszná
lata tisztítás közben természetesen 
TILOS!

A kitisztított kesztyűt hagyjuk jól 
k iszellőzni, majd fe lü le té t kenjük be 
babaolajja l. A bőr így sokáig puha 
marad, nem repedezik ki és tovább

ra. Ha a szakadást megfelelően tú l
fedi -  ezt könnyen kitap in thatjuk -  
szövetdarabon át üssük meg erősen 
kalapáccsal. Ha v iszont a bőr elég 
erős, a szakadást sűrű laposöltések
kel (4 ) is összevarrhatjuk.

A kesztyűknek azonban nemcsak

a kifordított kesztyű szőrét kis sárga
réz huzalkefével több irányban ke
fé ljük át (7 ). így e ltünte thetjük az 
összefilcesedett csomókat, s a szőr
me újból lágy, bársonyos tapintású 
lesz.

Ennek persze ára van, a kefével

tart. Feltéve, ha a kisebb hibákat kés
lekedés nélkül kijavítjuk.
☆  ☆  ☆  - b s j -



Ki nem járt már úgy, hogy egy 
nehezen járó fiókot a vártnál sokkal 
nagyobb lendülettel sikerült teljesen 

kihúzni, s tartalm át a padlóra üríteni? 
Miközben a kihullott holmikat 

rámoltuk vissza -  gondolatban nem 
éppen hízelgő jelzőkkel illetve a fiók 

elkészítőjét - ,  ta lán felvetődött 
bennünk a kérdés: az egyébként 
nehezen járó fiók m iért siklott ki 

a helyéről oly könnyen. Érdemes ezen 
egy kicsit elgondolkodnunk, m ert 

hasonló esetek bármikor újra 
előfordulhatnak velünk.

Vegyük sorra, 
mitől lehetnek betegek a fiókjaink, 

s ha már megvan a diagnózis, kellő 
gyógymóddal megszüntethetjük 

a panaszokat, s a fiókok újból 
tünetmentesek lesznek.

FIÓK
Ha a fiókunkat tartó keret vezető

léce -  a sok használattó l és a túl 
nagy terheléstő l -  erősen megko
pott, a fiókkáva a nyílás alsó és fe lső 
éle közé szorul (1)

Különösen széles fiókok (de a 
keskenyebbek is) nehezen kihúzha- 
tóvá válnak, ha o ldalsó vezetékük túl 
távol van vagy o lda lirányban erősen 
kikopott. Ez különösen a komódok, 
sub lódok fiók ja ira  je llem ző  hiba, h i
szen a nem túl mély, de széles fió k 
kávák kellő o lda lha táro lás híján 
könnyen befeszülnek az o ldalsó hé
zaglécek közé ( 2).

Hosszú, mély fiókokat fe lü l is meg 
kell vezetni, mert kihúzás közben 
leb illennek, s már fé lig  kihúzva is a 
fióknyílásba szoru lhatnak (3 ).

Ha a fiók előlapja pl. a szekrény
test fióknyílása közé záródik, szintbe 
záródását ütközőléc biztosítja. Ha az 
az ideálisnál hátrább van, a fiók is túl 
m élyre csúszik be a szekrénybe (4 ).

Végül hadd uta ljunk vissza a be
vezetőnkben em lített esetre. Ha a

a
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fiók tú lhúzás e llen biztosított lett vo l
na, k irántan i sem tudtuk volna. Túl
húzás e llen  leginkább a rövid, sú
lyosan m egpako lt fiókoka t kell, 
m ert a röv id  fiókokat ugyan köny- 
nyű tú lhúzn i, a hosszabb súlyos 
fióknak v iszon t je len tős a tehete t
lensége, s ezért ha jlam osabbak a 
tú lfu tásra  ( 5 )

Ezek után néhány tanács a fiókbe
tegségek orvoslásához. A tú lságo
san íve ltre  kopott vízszintes vezető
léceket cé lszerű újakra cseré ln i. Ha 
arra nincs mód, a kopott részt tö ltsük 
fel m űgyanta ragasztóval, s ragasz- 
szunk rá egy 2-3 mm vastag ke
ményfa lécet. A fiók kávájának alsó 
éléből anny it gya lu ljunk le, hogy 
akadásm entesen csússzon a k ijaví
tott fe lü le tű  vezetéklécen (6)

A fiók o lda lirányú m ozgását már 
könnyebben behatárolhatjuk, ha a 
vízszintes vezetéklécre jobbró l- 
balról egy-egy határo ló lécet erősí
tünk (7 ).

Am ennyiben viszont a fiókvezető 
léceket a szekrénykávában függőle
gesen beépített hézaglécekhez erő
sítették, akkor a fiók o lda lirányú és 
vízszintes megvezetését L alakú 
idom lécek beerősítésével is meg
oldhatjuk (8).



M int azt már az e lőbbiekben em lí
te ttük, a fiókoka t fe lső é lük m en
tén is cé lszerű m egvezetn i. Ha v i
szont a fiókkáva sokkal a lacso
nyabb, m int az e lő lap ja , s a leb il- 
lenést gátló  léceket úgymond „k i
sp ó ro ltá k ” a fió kok  fö lü l, nem árt, 
ha azokat is pó to ljuk  (9 ). A fa lé 
cek m éretét úgy határozzuk meg,

hogy a fiókkáva és a fe le tte  levő 
vízszin tes veze tő lécre  erősíte tt da
rab között 5-8 m m -nyi hely m arad
jon.

Vannak ún. fe lü l m egvezetett 
fiókok, am elyek az o lda lakra  e rő 
síte tt léceken függenek, s ezek 
L a lakú lécvezetékekben csúsznak 
(10) Ez u tóbbiak többnyire  ke
m ényfából készültek, míg a fió k lé 
cek fenyőből, s így azok gyorsan 
e lkopnak. C seré jük nem okozhat 
kü lönösebb gondot, csak az e re 
deti m éretű lécből levágott da ra 
bokat kell a régi, k ikopottak he lyé-

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán 

-  ajánlottan -  
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

re csavarozn i. Ezeknél a fiókokná l 
nincs szükség fe lső, leb iIlenés t 
gátló  lécekre, v iszont a te rh e lé s t 
sem b írják úgy, m in t az a lu l m eg
vezetettek.

A fióktestek o lda la inak hosszan
ti középvonalába m art hornyok k i
tűnő m egvezetést adnak (1 1 ) .

Ritkán is h ibásodnak meg. 
Többnyire  csak a lécvezetéket kell 
esetleg k icseré lnünk, s ha m érete  
pontosan m egegyezik az e rede ti 
darabbal, cse ré je  egyszerű.

Hasonló módon végezhető el a 
fe lü l m art horonnyal m egvezetett 
fiókok jav ítása  is. Ezeknél a tú lte r
helésből adódóan a vezetékléc 
horonyba nyú ló  része szokott le
tö rn i. V isszaragasztását is m egkí
sé re lhe tjük, de inkább az e lhasad t 
lécet sze re ljük  ki, a h ibás részt 
gya lu ljuk  vagy fű réssze l vág juk  le, 
majd a he lyé re  csavarozzunk ke
ményfából leszabott új da rabo t 
(12)

Érdemes a fiókok tú lhúzásá t is 
lehetetlenné tenn i. Ha léckere tes 
a szekrénykáva, a tú lhúzást a fiók 
o lda lába erősíte tt, s a függő leges 
hézagoló lécbe ütköző facsappal 
o ldhatjuk meg ( 1 3 , 1 4 ). Az o ld a l
só vezetéklécek e le jé re  és a fió 
kok o lda lá ra  vagy a ljá ra  csava ro 
zott, a k ihúzo tt fiókná l egym ásnak 
ütköző fa töm bökkel is m egakadá
lyozhatjuk a fiókok tú lhúzását.

☆  ☆  - b s j -
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Egy komplett horonymarógép költséges 
berendezés, valószínűleg kevés 

barkácsoló engedheti meg magának. 
A fúrógép viszont olyannyira alapvető 

barkácsgép, hogy egyszerűbb vagy 
színvonalasabb változatát bizonyára 

sikerült már beszereznünk. Ugyancsak 
viszonylag szolid áron megvásárolhatók 

a különböző -  tokmányba fogható -  
marófejek. Nos, a kettő már félig-meddig 
helyettesíti a marógépet. Igaz, a fúrógép 
tokmánya percenként 3000-nél nemigen 

fordul többet, mig egy „igazi” marógép 
15 -20  ezres fordulatszámon dolgozik. 

A különbség azonban nem zárja kf, 
hogy egyszerűbb famunkákat kitűnő 
minőségben az otthoni fúrógéppel is 

elvégezhessünk.

A horonym arásnak azonban még 
egy titka  van. A szerszám  és a m un
kadarab precíz rögzítése, pontos 
megvezetése, a horony kezdő- és 
végpontjának egyérte lm ű kije lö lése . 
A kézben ta rto tt m arószerszám  so
hasem fog szabályos alakzatot m ar
ni, nem fog pontosan a k ije lö lt vona
lon haladni. Enélkül pedig az egy
másba illő  a lkatrészek nem fognak 
ta lá lkozni, csak az anyagot pazaro l
juk. M egoldja viszont a problém ákat 
a következőkben bem utatott m aró
á llvány (címképünkön), am elyet e l
sősorban a kisbútorkészítéssel vagy 
egyéb fam unkákkal rendszeresen 
fog la lkozó barkácsolók figye lm ébe 
ajánlunk.

Term észetesen nem magunk fog
juk elkészíteni a fú rógépet (az sem 
fontos, hogy fordu la tszám szabályo- 
zós legyen, de lehetőleg magas fo r
dulaté), va lam in t a hozzá illő  á ll
ványt. Egyes fúróá llványokon a gép 
fixen rögzíthető, és a munkaasztal 
mozog (pl. a hazai ÉVIG is ezt a 
m egoldást választotta). M ostani cé
lunkhoz a másik megoldás az e lő 
nyösebb; tehát az asztal fix  és a fú
rógép em elhető, sü llyeszthető az 
oszlopon. A m aróállvány további 
e lem e it m ár magunknak kell e lké 
szítenünk.

A szerkezet a lap lap ja  (A A )  egy 
vastag, erős pozdorjatábla. M inél

nagyobb, annál stab ilabban fektet
hető egy m unkaasztalra, de a túl 
nagy m éret ügyetlen. A ljá ra  gumi 
ta lpakat -  pl. a jtóütközőket -  csava
rozhatunk, fe lü lre  pedig a fú róá ll
vány fém  ta lpát rögzítsük. Ugyan
csak m ereven kapcsolódik az alap
laphoz a m aróá llvány á lló  munka
lapja (A B ), am elyet két távtartó  betét 
(A D ) közbeiktatásával M8-as m etri
kus csavarokkal (A C ) rögzítsünk. Az 
á lló  m unkalaphoz hasonlóan kb. 
22 mm vastag pozdorjából vágjuk le 
a mozgó m unkalapot (B A ) is, am ely
nek m indössze egyetlen szabadság- 
foka van; egyenes vonalban mozog
hat az á lló részhez képest. A kény
szerpá lyá t egy négyzetkeresztm et
szetű zártsze lvény sínpár (B D ) je 
lenti, am elye t 3 0 x 5  m m -es lapos
acél kereszm erevítővel (B E ) rögzít
sünk az á lló részhez. A két sínre la
zán illeszked jenek az ugyancsak 
zártsze lvényű csúszkák (B B ), ame
lyeket páronként szintén egy-egy la
posacél m erevítővel (B C ) kössünk 
össze.

Döntő a kétféle zártsze lvény meg
fe le lő  m éretének megválasztása. 
A csúszkák sem m iképpen sem szo
ru lhatnak a sínen, ugyanakkor ha 
tú lságosan kotyognának, akkor a ke
resztm erevítők fel hegesztésekor 
még kom penzálható a hiba. A biz
tonság kedvéért előbb ponthegesz
tésekkel á llítsuk össze az egész csú
szóállványt, és ha a te ljes  pályán 
könnyedén mozog a „ko cs i” , akkor 
végezzük el a végső hegesztést.

M ozgatókar és végálláshatároló

A mozgó m unkalapot négy M6-os 
sü llyeszte ttfe jű  csavarra l rögzítsük 
a csúszkák kereszttartó jára . Követ
kező lépésként a munkaasztal 
egyenletes mozgatását, va lam in t a 
m aráshoz szükséges előto lási erő 
b iztosítását kell m egoldanunk. Ké
zenfekvő m egoldásként kínálkozik 
az egykarú emelő, am elynek e rőkar
já t tetszőlegesen választhatjuk meg. 
A kart (B F ) 2 0 x 5  m m -es laposacél
ból vág juk le. Felső végére húzzunk 
fa- vagy műanyag m arkolatot, az a l
sóra  pedig készítsünk 7 mm-es ten
gelyfuratot. A forgástengely egy M6- 
os csavar (B G ) lehet, am elyet az á l
lórész o lda lé lé re  csavarozott L acél 
darabra  (B H ) hegesszünk fel.

A mozgó munkaasztalhoz lapos
acé lra  (B J ) hegesztett tüske (B t) 
kapcsolódik. A tüske a kar vájatában 
mozog. Az 5 mm vastag acélkarban 
a 6,5 mm széles vá ja t elkészítése 
nem könnyű fe ladat. Legegysze
rűbb, ha a kívánt hosszon végigfur- 
ká ljuk az anyagot, m ajd laposresze
lővei k ia lakítjuk a szabályos, nyújtott 
stadionform át.

A kar rögzítőtüskéjéből tu la jdon
képpen kettőt kell készítenünk. 
A m ásodiknak azonban egészen 
más lesz a fe ladata; az asztal moz
gását fog ja  behatáro ln i (B P -B Q ). Az 
ütköző (B M -B N -B O )  egy bizonyos tar
tományon belül állítható. Tartóállvá
nya két részből áll. Az egyiket az álló
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Ezek után m ár csak a m unkadarab 
precíz rögzítése marad hátra. Kétol- 
dalró l egy-egy L acél ta lpból, ráhe- 
gesztett M8-as anyából, orsóból és 
ütközőgom bból á lló  rögzítőelem ek 
fogják közre a fanyagot 
(B U -B W -B X ) .  A fe lső leszorító k ia la 
kítása a különböző anyagvastagsá
gok m iatt kissé bonyolu ltabb. 
A mozgó aszta l o ldalé léhez egy la-

munkaasztalra csavarozzuk le (B K ), 
míg a hozzáhegesztett másik darab
ba az M8-as menetes orsó számára 
készítsünk menetes fu ra to t (B L ). Az 
ütköző e lrezgését hivatott megaka
dályozni az ellenanya (B R ), amelyre 
a könnyebb kezelhetőség érdekében 
hegesszünk fel egy kicsiny kart (BS), 
annak másik végére húzzunk mű
anyag gom bot (BT).
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posacél darabkára  hegesztett osz
lop (BY) kapcsolódik. Azon mozog a 
leszorító csúszkája (B B A ), am ely 
egy csavar (B B C )  segítségével te t
szőleges helyzetben rögzíthető. 
A m unkadarabot az oldal rögzítők
höz hasonló menetes orsó (B B D ) és 
szorítótalp nyom ja le. M indez egy 
feleslegessé vá lt gyorsszorítóban 
készen m egtalá lható.

A m aróállvány használata egy kis 
gyakorlást igényel, de azután igen 
pontosan do lgozhatunk vele. A csú
szó részeket időnként kenjük be 
zsírra l. A m unkadarab rögzítésére, 
a marófej ú tjának pontos m eghatá
rozására ne sa jná ljuk az időt. Az 
anyag e lő to lásá t se erő ltessük na
gyon, csak ahogyan a m otor te ljes ít
ménye, a m arótárcsa pro filja  enge
di.

☆  ☆ P J

KÉSZÜLÉK



Öreg, elaggott bérházakban, családi 
házakban még ma sem ritka a szimpla 

ablak, s amint egy kicsit hidegebbre 
fordul az idő, az üvegtáblák máris 
elhomályosodnak, bepárásodnak. 

A fütetlen mellékhelyiségekben 
nem számottevően, ám a konyhában, 

s a fürdőszobában, ahol párásabb 
a levegő, az ajtó vagy ablak üvege 

úgy izzad, mint mi a nyári kánikulában. 
Az ilyen szimpla nyílászárókat szinte 

minden évben mázolni kell, s még így is 
gyorsan tönkremennek. Az intenzív 

párásodást egy második, keretbe foglalt 
üvegtáblával megszüntethetnénk, ám 

a régi ablakkeretek, ajtók ezt a túlsúlyt 
már aligha viselnék el, többet ártanánk, 

mint használnánk vele. Aki azonban 
tenni akar a párásodás ellen, annak 
más, könnyebb megoldást ajánlunk: 

üvegtáblák helyett használjunk
___ vastagabb áttetsző műanyag fóliát.

Ennek persze megvannak a maga 
hátrányai, ám a fólia gátat vet 

a párásodásnak. S hogy miként 
szereljük fel? Ehhez adunk most 

tanácsokat.

FÓLIÁVAL
A PÁRÁSODÁS ELLEN!

A fóliázás mellett szól, hogy az 
anyag viszonylag olcsó, az üvegnél jó
val könnyebb, nem törik, s könnyű vele 
dolgozni. Hátránya, hogy nem átlát
szó, csak áttetsző, az üvegnél hama
rabb piszkolódik, s körülményesebben 
tisztítható. Aki tehát a fóliázás mellett 
dönt, nem árt, ha ezekre is tekintettel 
van. Akkor hát lássunk munkához!

Pótkeret is ke ll! Enélkül ugyanis a 
fóliát csak közvetlenül a keretre sze- 
gelhetnénk fel. A pótkeret anyaga 
20 x 30 mm-es fenyőléc legyen (1). 
Méretét úgy határozzuk meg, hogy 
majd az eredeti keretre erősítve ne 
akadályozza annak zárhatóságát. Na
gyobb kereteket célszerű üvegosztó 
bordákkal is ellátni, így a keret szilár
dabb lesz. A pótkeretet készíthetjük

a fó liá t a két fél közé kifeszítve erő
sítsük fel. Az ilyen kereteket 
10 x 30 mm-es lécekből á llítsuk össze
(2), s az esetleges üvegosztó bordákat 
lapoltan illesszük a keretbe (3).

Nagyon fontos, hogy a sarokköté
sek szilárdak legyenek. Lehetőleg o l
lós csapozású (4), sarokvasalással (5) 
is megerősített kötéseket alkalmaz
zunk. A kész keretet alaposan itassuk 
be fakonzerváló szerrel.

A fó lia  rögzítésének legegyszerűbb 
módja a már előbb em lített kettős ke
ret (2) közül az egyikre kárpitos tűző
géppel felerősíteni. A kapcsokat kala
páccsal megütve süllyesszük teljesen 
a fakeretbe!

Igazán feszesre azonban csak a 
belső élén hornyolt keretbe tudjuk be
erősíteni a fó liá t (6). A hornyolást asz
tali körfűrésszel vagy horonymaróval 
alakítsuk ki, mégpedig a keret végle
ges összeállítása előtt. Egy-egy ho
rony 5 x 5  mm-es legyen, s a lécek 
élétől kb. 8 mm távolságra fussanak. 
A beleülő feszítőléc (pl. rétegelt le
mezből levágott csík) mérete 
4 x 5  mm. A fóliát e lőször -  U alakban 
visszahajtva -  széliében kifeszítve 
rögzítsük a keretbe, majd alul is visz-

RÉGI CSAPRA
ŰJ BWM.

Néha kicsit erőltetettnek tűnhet, 
hogy az EM sk.-ban olyasminek a saját kezű 
elkészítésével foglalkozunk, amit a szaküzleteknek 
árusítani kellene. De ha hónapok telnek el úgy, 
hogy a keresett árucikkhez képtelenek vagyunk 
hozzájutni, akkor nincs más választásunk, mint 
munkához látni.

így voltunk azzal a mosdócsapteleppel, amit az állami 
építkezéseken előszeretettel használnak konyhai mosogató
hoz is ( 1). A baj csak ott van, hogy a nyakrésze erre a cél
ra rövid. Edényt, tányért eleve nehéz a csap alá tenni (mert 
a mosogatótálcában elakad), s ha mégis sikerül, akkor a víz 
a tálca mögé csurog.

A rövid kifolyócsövet félperces munka lenne hosszúra 
cserélni, ha az új csatlakozó csonkja megegyezne a régi
vel. Olyan azonban nem kapható. A kád-mosdó töltőcsapte
lep „hattyúnyaka" méretében pont megfelel, de annak alsó 
végén egyszerű műanyag tömítés van, míg a rövid mosdó
csapnak rézbetétes, gumigyűrűs a tömítése (2). Nincs más 
hátra, a régi csőről le kell operálni a csonkot és át kell ten
ni az újra.

Az első feladat még könnyebb, mert a rézbetét finomme
netes csavarkötéssel kapcsolódik a csőhöz. Legegyszerűbb, 
ha magát a betétet befogjuk a satuba (vigyázva, hogy meg 
ne sérüljön), majd a kifolyócsövet kézzel megfogva lecsava
rozzuk. A menet igen szoros, nehezen indul majd meg. Saj
nos a kiszerelt rézbetét (3) a hattyúnyak végébe nem csa
varható be, mert ez utóbbiban nincs menet. Még szorosan 
beilleszteni sem tudjuk, mert a menetes csonk átmérője kb.



szahajtva, s feszesre húzva a léc be
ütésével rögzítsük. Következő lépés
ben a félig már beerősített fóliát hosz- 
szában is feszesre húzva szorítsuk a 
hornyokba. A kész fóliás keretet most 
már lakkozhatjuk, mázolhatjuk, s szá
radása után szereljük a helyére.

A kisebb egyenetlenségekből adó
dó hézagokat a keretre nyomott sz ili
kongumi réteggel szüntethetjük meg, a 
nagyobb hézagokkal illeszkedő rámá
ra pedig öntapadós Purfix habcsíkot 
célszerű ragasztani. A szilikongumit 
keskeny csíkban, vastagon nyomjuk ki 
a keretre, majd terítsünk rá szilikonos 
bevonatú műanyagcsíkot, formalevá
lasztó szalagot. A keretet helyezzük a 
nyílászáróra, majd kissé lepréselve 
hagyjuk' a gumit megkötni. A form ale
választószalag eltávolítása után m ára

A habszivacs tömítő szalagot csupán a 
keretre kell nyomnunk, majd a pótab
lak keretét facsavarokkal vagy a csa
varszáron elfordítható, gondosan ki
alakított fa, vagy műanyag rögzítőele
mekkel szorítsuk az eredeti keretre (7). 
A lényeg az, hogy az eredeti ablaküveg 
és az utólag felszerelt fóliázott keret 
közé pára ne jusson. Ha ezt megoldot
tuk, az ablakunk vagy ajtónk sem fog 
többé izzadni, s állagrom lása is lelas
sul.
☆  ☆  ☆  -o s —

1,5 mm-rel nagyobb, mint a 
kifolyócső belső átmérője. 
A menet „leesztergálásá- 
hoz” csak egy fúrógépre van 
szükség. A rézbetétet fogas
suk fel egy M10-es csavarra, 
majd annak kinyúló szárát 
fogjuk a tokmányba (4). 
A rézbetétet ily módon meg
pörgetve a menetet egy rá
nyomott reszelővei hamar 
lekoptathatjuk.

A betét beragasztásához 
(új helyére, a hosszú hattyú
nyak végébe) kétkomponen

sű műgyanta ragasztót (pl.,Uverapid-otj használjunk. Ne felejt
sük el a hollandi anyait még a ragasztás előtt felhúzni a csőre, 
mert utólag már nem lehet. Az „új" nyak felszerelése már nem 
okozhat gondot (5).

Végül még egy megjegyzés. Igazán akkor örülnénk, ha ilyen 
kényszerátalakításokra egyáltalán nem volna szükség. A réz
betétes hosszú kifolyócsövet azonban cikkünk megírásakor 
már legalább egy éve nem árusították.
☆  ☆  ☆  P



TETŐSZIGETELÉS
A te tő tér-beépítések örvendetes 

e lte rjedése  óta (a hatvanas évek
ben szerkesztőségünk még h iva ta
los rossza llás t kapott te tő té r-hasz
nosító javas la ta ié rt) á lta lánossá 
vá lt az úgynevezett mögöttes  
szellöztetésü hidegtájolás, am i
nek lényege az A ábrán látható.

A rány lag  magas szaru fák (6) és 
a cserepek (4) között tágas té r 
m arad ahhoz, hogy a szaru fákat 
fedő zá ró fó lia  (2) és a hőszigete lő  
anyag (9) között az e rre  a cé lra  
fe lrako tt sze llőzőcserepek á ten
gedte légá ram la t húzódjék a lu lró l
(5) fe lfe le  (1 ). A hőszigete lő  táb 
lák, pap lanok alá is sze re lnek  egy 
párafogó fó liá t (7), s azon be lü lre  
a takaró lam bériázást (8).

Az átsze llőz te tés érdekében te 
hát a rány lag  vékony a hő- és 
hangsz ige te lő  réteg (9 ), és sok-

A meleg igencsak drága tartozéka 
életünknek, s ha már hozzájutottunk, 
ne engedjük elszökni. Különösen az 
új épületekbe költözők figye lnek fel 
rá, hogy m ilyen sok és m ilyen kis 
résen át is képes m eglépni a hő
energia. Akad persze nagy lék is az 
épületen, például a „h id e g ” padlás
födém (pl. a betongerendák közé ra
kott, betonnal körü löntö tt vb-bélés- 
testekkel kialakított).

Ha egyérte lm ű a plafon „h ő lo 
pása ” , igen egyszerű és o lcsó le
hetőség k íná lkozik -  még ja n u á r
ban is -  a padlásfödém  hőszigete
lésére . Kb. 1 0 x 4  cm -es lécekből 
200 cm -es közökkel és három szö
gű tám töm bökkel a fa lhoz vagy a 
koszorúgerendákhoz szegeljünk 
té rem e lőke t (1 ) A lécközökbe 
tö ltsünk  pe rlit- vagy levegősíte tt 
m űanyag szem cséket ( 2 ). A fe ltö l
tés t léccel s im ítsuk szintbe (3 ), 
m ajd perm etezzünk a könnyen 
szá llongó  szem cserészekre híg 
habarcsot.1 /1 ■ ■ ÉP

szór a szükségesnél m agasabbak 
a szaru fák (6).

Az utóbbi időben azonban rá jö t
tek, hogy az úgynevezett szellö- 
zetlen m elegtetös m egoldás gaz
daságosabb az eddig  a lka lm azo tt
nál (B ). Lényege, hogy a te ljes  
szaru fam agasság ig  hő-l-hangszi-



GAZDASÁGOSABBA
gete lő  anyag (9) tö lti ki a szarukö
zöket. A szaru fák -  nem lévén 
szükség az á tsze llőző  hézagokra -  
a sz ilá rdság  kívánta vastagsággal 
is m egfe le lnek. A vastagabb sz i
gete lő ré teg  te rm észetesen hatáso
sabb is. így e leve nem ke le tkezik 
k isze llőz te tendő  pára lecsapódás

sem. Ha g ipszkarton vagy más ha
sonló jó  hőszigete lő, és a táb lákra
(10) a lu lró l fe lfekvő anyag a lko tja  
a belső borítást (8), e lm arad  az 
a lá lécezés és lam bériázás is. M in
dent összevetve a m elegtetős 
m egoldás gazdaságosabb és hatá
sosabb. A ke le t-nyuga ti irányú te 
tőnyergek és tiszta, de rü lt, szé l
mentes idő esetén je len ték te len re  
csökken a déli le jtésű te tő terek 
hőm érsékle tkü lönbsége és az az
zal já ró  párakicsapódás.

(A B ábrán 2 -  fedő fó lia , 4 -  
cserép, 3 -  léc, 9 -  sz ige te lőpap 
lan (a szarufáva l egyen lő  m aga
san), 7 -  párafogó fó lia , 8 -  lam 
béria, 10 -  g ipszkarton fa l.)

☆  ☆  S z. J.

Végül -  m ert a szem csés sz ige
te lő ré teg  nem já rh a tó  - ,  o lcsó lé
cekből szege ljünk takarást. Fon
tos, hogy a taka ró lécek  végei fe l
feküd jenek a ge rinc lécek  é le ire .

Ezt könnyíti, ha a lécvégeket nem 
derékszögben, hanem 3-5°-os 
szögben vág juk le (4 ).

A legfontosabb hőgát, a pad lás
födém en k ia lak íto tt hőszigete lés

á ra m o lta tják  ki a hőt. E zért azo
kat é rdem es jó l s z ig e te ln i, s a b la 
ka ikat -  aká r csak egy fó liá v a l -  
dup lára , hősz ige te lő re  a lak ítan i 
(6)

m elle tt a pad lás té r szige te lése is 
fokozhatja  az építm ény m eleg ta rtó  
képességét. Ez akkor is hasznos, 
ha a pad lástér n incs beépítve.

A te tő h é ja lá s  a lá  he lyezett hő
sz ige te lő  tá b lá k  nem csak az a lu l
ról fe lsz ivá rg ó  m eleget ta rtjá k  
egy ide ig  a té rben , de fé ke z ik  a 
cse repek-pa lák  és a te tőszék ré 
sei között á llandóan  á ram ló , s a 
pad lás té r ném ileg  fe lm e legede tt 
levegő jé t nem kívánatosán h ideg 
re cse ré lő  huza to t is ( 5 ). A k iug 
ró pad lásab lakok, k ijá ró k  fe le tti 
te tő részek kü lönösen „g o n o s z u l”

Egyszerű és cé lraveze tő  a sza 
ru faközökbe szorosan benyom 
kodni az egyszerű, o lcsó, ese tleg  
használt, de lehető leg  éghe te tlen  
anyagból készü lt hősz ige te lő  táb 
lákat. A pá ra lecsapódást gá tló  
sze llőz te tő  huzat vá rha tóan  -  
még igen jó l végze tt sz ige te lés  
esetén is -  ta lá l m agának résuta- 
kat.

☆  ☆  s . f.



Kedves Olvasóink!
A  k o rá b b i é ve k  ig e n  jó  ta p a s z ta la ta i a la p já n  a XX. szá za d  

u to ls ó  é v tiz e d é t

Ezermester-pályázattal
k ív á n ju k  in d íta n i.

A  p á ly á z a t k e re té b e n  o lv a s ó in k  b e k ü ld h e t ik  a lk o tá s a ik  le írá 
sá t, ra jz á t, fo tó já t, m i p ed ig  é r té k e ljü k , s o ro lju k  és  a m e g v a ló s í
tá s ra  a lk a lm a s  p á ly a m ű v e k e t la p u n k  h a s á b ja in  kö zzé te sszü k .

A  m e g je le n t a n y a g o k é rt h o n o rá r iu m o t is  f iz e tü n k , de  k ö n y v - 
ju ta lm a t m in d e n  b e k ü ld ő  kap.

A k ie m e lk e d ő  a lk o tá s o k a t p e d ig  h e ly e z é s ü k k e l a rá n yo s , a 
„c s in á ld  m a g a d " te v é k e n y s é g b e n  é rd e k e lt  v á lla la to k  á lta l fe l
a já n lo tt  s z e rs z á m o k k a l -  a n y a g o k k a l -  v a g y  s z o lg á lta tá s o k k a l 
d íja z z u k .

A  z s ű r it  a d íja k a t a d ó  v á lla la to k  k é p v is e lő i a lk o tjá k . A m ű ve k  
b e k ü ld é s e  fo ly a m a to s , m á r is  in d íth a tó k , a le g v é g s ő  h a tá r id ő

1991. október 1.,
h o g y  az e re d m é n y t 1991. d e c e m b e r i s z á m u n k b a n  kö zz é te h e s - 
sük.

K é rjü k , hogy  a lk o tá s a ik ró l k é t p é ld á n y b a n  jó l o lv a s h a tó  le 
írá s t, k ö z lé s re  a lk a lm a s , le v e le z ő la p -m é re tű  fo tó k a t va g y  m in . 
6 x  6 -os  sz ín e s  d iá k a t, s e g y é r te lm ű  ra jz o k a t k ü ld je n e k  be -  
a m ie lő b b i k ö z lé s  é rd e k é b e n  k é s le k e d é s  n é lk ü l. A b o r í té k ra  
ír já k  rá :

EM-pályázat 1991.

C ím ü n k : 1393 B p ., Pf. 328.

Továbbra is hűséges Olvasónk!
Tudjuk, hogy e lapszám megvásárlásakor kellemetlen meglepetés
ként érte a lap új, 39 forintosára. A zt is tudjuk -  m ert m i, szerkesztők 
ugyanúgy saját bőrünkön érezzük - ,  hogy az áremelési sorozatban 
minden egyes új tétel növeli a családi háztartás terheit. Talán elhiszi 
nekünk, hogy az Ezermestert az utolsó pillanatig próbáltuk eredeti 
árán tartani, de az új nyomdai és papírárak mellett ez mára lehetet
lenné vált.

Saját eszközeinkkel viszont mindent megteszünk azért, hogy la
punk többet érjen az áránál. Nemcsak azért, m ert a 39 forint a hazai 
mezőnyben még m indig szolidnak mondható, hanem mert egy-egy 
ötlet megvalósítása ezreket takaríthat meg a barkácsolók számára. 
Talán csak egy üveg sörről kell lemondani, s cserébe megspórolhatja 
a mesterembereknek kifizetett javítási díjakat, vagy éppen a bútorüz
letben hagyott forintokat. Kérjük, mérlegelje mindezt és tartson k i 
továbbra is az Ezermester mellett.

Szeretnénk előfizetőink számát is növelni. Serkentésül a lap előfi
zetői között az év vége felé nagy értékű barkácsgépeket, szerszámo
kat fogunk kisorsolni, de erre a későbbiekben még visszatérünk. 
Ezután is minden eszközzel szolgálja Ont, kedves Olvasó az

Ezermester szerkesztősége

GYORSW
Az elektromos hajtású barkács- 

gépekkel dolgozó ezerm estereknek  
állandó gondja a tervezett 

műveletekhez éppen szükséges 
gépi szerszámoknak az alapgépre 

felszerelése. Főleg azokat sújtja 
a türelmet, időt és figyelmet 

igénylő szerszám cserélgetés, akik 
nem tartósan egyfajta munkára 
-  például lécek darabolására -  

vállalkoznak. Hiszen egy kis 
falifogas levágásához a fűrészt, 

leélezéséhez a marót, 
elsimításához a csiszolót, 

a csavarhelyekhez a fúrót kell az 
alappisztolyra erősíteni.

A legutóbbi években a nagyobb szer
szám gyárak erre h ivatkozva (valójában 
a több és drágább öná lló  m otoros gép 
eladása érdekében) fe lhagytak az alap
p iszto lyra  erősíthető kiegészítők gyár
tásával. De a saját motoros, tehát önál
ló fe lsőm aró, csiszoló, körfűrész stb. 
m unkapadra erősítése is szerelgetést 
kíván, hiszen azok rögzítőrendszere 
term észetszerűleg igencsak eltérő.

A szerelgetés, gépcserélgetés meg
gyorsítására dolgozták ki az itt látható 
m ódszert és hozzá tervezték meg a 
gyorsan cserélhető kis gépalapokat.

E lö ljá róban megjegyezzük, hogy a 
csak nagy ritkán, kis házi javításokhoz 
e lővett barkácsgépekhez nem érdem es 
elkészíteni, hiszen ezzel a gépek tá ro
lási helyigénye is nőne.

A rendszeresen tevékenykedőknek 
azonban nagyon a ján ljuk, m ert ve le az 
időrab ló  gépcsere m unkája és ideje je 
lentékte lenre csökken.

Az oktogon gyorsváltó lényege, hogy 
a vastag m unkaaszta llapba erre a célra 
k ia lakíto tt nyolcszögű, oktogon (okto =  
nyolc, gon =  szög, ógörög) fészkekbe 
pontosan illő  nyolcszögű gépalapokat 
lehet helyezni és ott sz ilá rdan rögzíte
ni. Nagy képünkön a m ár kész asztalba 
egy, a gépalap a ljá ra  -  áteresztőként -  
szere lt körfűrész látható.

Az egyes gépek persze az alakjuktól 
és a fe lerősíthetőségüktő l függően más 
és más módon erősíthetők az alapra. 
De az a lapok a lakja egyform a kell le-



gyen. Rögzítésük azonban már e lté r
het. A jobb o lda li képsoron hat kü lönfé
le szerszám , m ár az oktogon a lapra  
szere lten látható. így a fúrógép vízszin
tesen felfogva (ami csiszolókorong fe l
erősítésére is m ódot ad), a lu lra  fe lfo 
gott dekopírfűrész, a lu lra  függőlegesen 
rögzített fúró (ami csiszo lóhengerre l 
szere lten látható), szalagcsiszoló, az 
aszta lra  is rögzítetten az áteresztő, gér- 
bevágó körfűrész, végül a fészkéből k i
b illen te tt fe lsőm aró.

Az asztalt kife jezetten a gyorsváltós 
oktogon rendszerhez készítették. Lapja 
1 1/2 col vastag, fiókja i nincsenek, hogy 
az a lu lszere lt gépek is fe lerősíthetők 
legyenek. Polca v iszont helyet ad az 
a lap jukra szere lt gépeknek, az alsó 
polc meg a tartozékoknak. Látható, 
hogy az asztal kerekeken gördíthető, 
lapjába pedig a különfé le vezetők és 
határo lók szám ára hornyokat martak.

Ez a színes képsor most csak a na
gyon ötletes (és „m enőknek” különö
sen ajánlott) oktogon rendszer lényegét 
ism erteti. Következő számainkban az
tán részletes perspektivikus m űhe lyra j
zokkal és képekkel egymás után ism er
tetjük az asztal és az egyes gépalap
oktogonok készítését. Megjegyezve, 
hogy azok géprögzítő rendszereit eset
leg a használt gépekhez kell adaptálni.
★  ★ SZ. «la



A súrlódási kötés, amikor is a beléje 
hajtott csavar duzzasztó hatására a 
tipli olyannyira a lyukba szorul, hogy a 
súrlódás ott rögzíti (1). Az alakváltozá- 
sos kötés, am ikor a tipli az üreges fal 
üregeibe nyomódik szét, s a behelyező 
furatán egyszerűen már nem fér ki (2). 
Végül az anyaggal rögzítés, am ikor a 
tipli az előre vagy vele a lyukba juttatott 
ragasztó (rendszerint kétalkotós mű
gyantaféleség) hatására „ragad" be a 
falba (3).

A fal anyaga a kötés szilárdságát

A fa ltip lit már az ókorban használ
ták, főleg építészeti borítóelemek fel
erősítéséhez. A szó a német Dübel-ből 
(ami csapot, köldökcsapot jelent) tor
zult. Hivatalos, ám alig használt neve: 
faliék.

Hosszú évszázadokon át olyan 
csonkagúlára hasonlító fadarabot je
lentett, am it az alaplapjával azonos 
méretű fallyukba fenekével befele he
lyeztek, és ott valamilyen kötőanyag
gal, gipsszel, cementtel, ragasztóval 
rögzítettek. Amíg a falazatba nem, a 
tip libe már könnyen lehet szeget, csa
vart hajtani.

A lazább, de azért szilárd szerkeze
tű falakba a fúrótechnika fejlődésével 
már pontos lyukakat lehetett fúrni, 
amelyekben az esztergált vékony fa
henger, a köldökcsap is szilárdan tart. 
Főleg, ha valamilyen kötőanyaggal is 
rögzítik. A farúd aztán ugyancsak szí
vesen „fogadja” és aránylag jól tartja a 
szeget, a csavart.

A műanyagok mindennapossá válá
sa azonban a köldökcsapnál is jobbtip- 
lizési lehetőséget kínált. A műanyag 
tipli használata oly egyszerűnek tűnik, 
hogy a kétbalkezes barkácsoló is bát
ran vállalkozik a beszerelésére.

Ahhoz azonban, hogy a tip li szilár

dan, biztonságosan tartson, azt na
gyon körültekintően kell a terheléshez 
és a fal anyagához igazodóan kivá
lasztani, a helyét lelkiismeretesen kell 
előkészíteni, s a tip lit gondosan besze
relni.

A következőkben ehhez szeretnénk 
hathatós ismereteket és tanácsokat 
adni, amihez nem árt némi elemi stati
kai ismeret sem. Alapvetően fontos, 
hogy a tipli m ilyen terhelésre lesz 
igénybe véve. A húzás a legrosszabb. 
Példa rá a mennyezetbe függőlegesen 
felfele helyezett tip li, amibe világító
test-tartó, facsavarmenetű horgot haj
tunk. A húzás egyrészt a lyukból húzza 
ki a tiplit, másrészt derékban kettésza
kíthatja.

A nyomás a legjobb, bár alig fordul 
elő. A nyírás a tip linek a falból vízszin
tesen kiálló részét igyekszik letörni. Ez 
már gyakoribb. Legtöbbször azonban 
kombinált, átlósan lefelé ható nyírás- 
lehajlítás és a falból való (ki)húzás te r
heli a tiplit. Ezt -  ha lehet -  a tip lilyuk
nak vízszintes helyett 4-8°-kal befele- 
lefele fúrásával lehet mérsékelni.

A zárás, azaz az anyagba rögzülés 
tekintetében lényegében három fő 
megoldás ismeretes, amelyek afém tip
likre és fal horgonyokra is érvényesek.

I000I



PPEK
igen nagymértékben befolyásolja. A 4. 

képsorunkon a leggyakoribb nyolc fa
lazóanyag látható (nem szerepel kö
zöttük a kő és a betonfal, aminek a tip li
zése már nem igazán barkácsoló-fel
adat). Balra fenn a töm ör tégla, ami ke- 
ményfémlapkás ütvefúróval aránylag 
könnyen fúrható, s amiben a műanyag 
tipli jól is tart. Hasonló tartószilárdságú 
a mészhomok tömör tégla is. A jobban 
hőszigetelő, könnyű, soklyukú tégla és 
a hasonló, de mészhomok anyagú (a 2. 
sorban láthatók) már problematiku-

> E S S É G  Szeg. tű
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sabb, mert a fúró „barlanggá” törheti 
az üregeket és a „sem m iben” nem tá
maszkodhat meg a tipli. Ilyenbe csak a 
lyukakra keresztben behelyezhető és 
különlegesen hosszú, több lyukon is 
átérő tip li helyezhető.

A 3. sorban látható mészkő, horzsa
kő, sóskúti kő, valam int gáz- és salak
beton elemek nem elég tömörek a tipli 
beszorulásához, ezért azokba szük
ség esetén is csak speciális, a csavar
behajtás után erősen duzzadó tipli he
lyezhető el. Legalul a rtagyon üreges 
és lazább anyagú kerámiatégla (pl. Po- 
roton) és a hasonló, de horzsakő anya
gú látható, amelyekbe nem tanácsos 
tip lit erősíteni. Ha különösen nagy ter
het kell ilyen fa lra—tip likke l—erősíteni, 
úgy a tip litő l irányonként mért 2-2 fal
elem helyére, lehetőleg átmenőén tö
mör téglákat kell az üreges és könnyű 
falelemek helyére beépíteni.

Az úgynevezett „m indenes” tiplik 
tömör falban (5. kép bal oldalon) súrló
dás révén, üregesben az üregbe gyű- 
rődve (középen) panelekben pedig a 
belső oldalon a becsavaráskor talpas
sá terpeszkedve (jobb oldalon) kötnek. 
Panelekben jól tart a speciális, csava
rásra terpeszkedő szárnyú fémhorog 
is (6).

Rajzunk több vonatkozásban is segít 
a falazathoz, valamint a terheléshez 
ajánlott tipliféleség és annak mérete 
megválasztásában.

Az ábrán a főbb tiplifajták és rögzítő
anyagok is láthatók, kis „sa já t” színnel 
jelzett keretben, színjel-magyarázat- 
tal. Ugyanezek a színek a falféleségek
nél is megtalálhatók. Jobbra lenn a tip- 
liátmérők láthatók. Egy-egy vékony 
gyűrű 1, a vastag 5 mm átmérőt jelöl. 
Felülről lefele sorban a beton, a töm ör 
tégla, a lyukacsos tégla és a pórusos 
falazóelem található. A tiplikre akasz
tott „súlyok” pedig a terhelést jelzik.

Lássunk két példát. Ha 50 kg-nyi ter
helést kívánunk betonfalba hajtott tip li
re +  horogra erősíteni, a betonban 
elég lesz az 5-ös ún. szegtipli. Ugyanez 
a terhelés gázbetonban már csak 12- 
es duzzadó műanyag tip lire „akaszt
ható” .

Egytonnás te rhe lést betonban is 
csak legalább 20-as, a becsavarásra 
szétterpeszkedő acélhorgonyra lehet 
akasztani. Általában 100 kg-nál na
gyobb terhelést már csak horgonyra 
szabad függeszteni, fa- vagy műanyag 
tip lire  nem!

☆  - s - f
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Még kritikus a telefonhelyzet, 
de lassan-lassan m ár alakul 
a dolog, évek múlva talán  
legtöbbünknek lesz telefonja, 
s azon majd beszélgetni is 
tudunk. Akinek viszont már most 
is van, netán üzenetrögzítővel is 
felszerelve, a készülékek 
elhelyezése gondot okoz.
Egy telefonkészüléknek  
lehet helyet találni, 
ám gondolni kell a jövőre is, 
hiszen feltehetően  
az üzenetrögzítők, telefaxok is 
könnyen beszerezhetők lesznek. 
Érdemes tehát a most még 
egyedül árválkodó telefonhoz 
egy olyan pultot készíteni, 
amelyben m ár helye van a hozzá 
kapcsolható más készülékeknek  
is. A színes képünkön (A) 
bemutatott kis bútordarab ilyen.
E kis te lefonpultnak azonban más 
érdekessége is van. B izonyára szá
mos o lvasónk rendszeres nézője a 
külfö ld i m űholdas tévéadásoknak. 
Nos, a német RTL plusz program já 
ban szom batonként 10 óra körü l 
testvérlapunk, a Selbst, va lam in t az

OBI cég közrem űködésével barká
csolóknak szóló m űsort is nézhe
tünk. A most bemutatott kis asztalka 
e lkészítését még októberben ott mu
tatták be. (Jövőbeni te rve ink között 
szerepel, hogy e tévéadásokhoz 
kapcsolódva rendszeresen közöljük 
az ott lá tott tá rgyak ra jzait, elkészí
tésük menetét, ezzel is segítve né
metül nem tudó olvasóinkat.)

Leírásunkban híven követjük az 
adásban látottakat, ám m ivel nálunk 
az e redetive l azonos alapanyagot 
esetenként nehéz beszerezni, he
lyettesítésük m ódját is m egadjuk.

Kezdjük m ind já rt a fődarabokkal. 
Az aszta llap  (1) és a pult két o ldala
(2) 38 mm-es lam iná lt fa forgácslap, 
ami ná lunk elég ritka. Aszta llapként 
azonban megteszi a 19 mm vastag 
lam iná lt fe lü le tű  anyag is, vagy a 19 
mm-es natúr fa fo rgácslapra  ragasz
tott fehé r lam iná lt farostlem ez. A két 
o lda llapot úgy a lakíthatjuk ki, hogy 
10 mm -es fo rgácslapot borítunk be 
lam iná lt farostlem ezzel. Egy-egy o l

da llapot két-két vékonyabb lapból -  
néhány vízszintesen közéjük ra
gasztott 12 x  20 mm-es léccel -  a la 
kíthatunk ki. Az o lda llapok hátsó és 
alsó é lé t is ilyen lécekkel zárjuk le. 
Felül az első vízszintes betétléc a 
fe lső é ltő l 12 m m -re legyen. A fölé 
majd az asztallap a ljá ra  erősített 
azonos méretű helyezőléc kerüljön.

M iután leszabtuk és kia lakítottuk 
az asztal- és a két o lda llapo t (1 , 2), 
vágjuk ki a fenék- (3) és a két köz
benső polclapot (4), va lam in t az e lü l
ső lábazatot (5) és az azt fé lig  takaró 
darabot (6) is. Ezek anyaga m indkét 
o lda lán lam iná lt fa forgácslap le
gyen. A látható é lekre  vasaljunk fe
hér é lfó liá t. A fenéklapot, a lábazatot 
és a két o lda llapot köldökcsapokkal 
fogassuk egymáshoz, m ivel az e re 
detileg használt lencse alakú csapo- 
zó lapok nálunk még nem szerezhe
tők be. Az asztallap közepébe fű ré 
sze ljünk egy 170x 250 mm-es nyí
lást, a lá ja  ragasszunk farostlem ez
ből egy 200 x 280 mm m éretűre kivá
gott lapot. Az aszta llap a ljá ra  erősít
sük fel a két helyezőlécet, am elyek 
az o lda llapok felső hézagába illesz
kednek, s így azzal m ajd szilá rd  kö
tést a lkotriak (B). Ügyeljünk arra,

Anyagszükséglet
(a hazai változathoz igazítva!)

Jel Ob Megnevezés M é re t (m m ) Anyag

1 1 asztallap 8 4 0 x3 6 0 19 mm-es laminált faforgács lap

2 4 oldallap 960 x  340 10 mm-es faforgács lap

4 old. burkolat 9 3 0 x3 6 0 3 mm-es fehér farost lemez

betétlécek 1 0 x 1 2  mm-es fenyő

3 1 fenéklap 355 x3 1 5 19 mm-es laminált faforgács lap

4 2 polclap 3 5 5 x3 1 0 19 mm-es laminált faforgács lap

5 1 lábazat 3 5 5 x 6 0 19 mm-es laminált faforgács lap

6 3 szegély 3 5 5 x 4 0 20 mm-es fenyőiéc

7 2 fiókoldal 3 1 0 x1 5 5 15-20 mm-es fenyődeszka v. rétegelt lemez | |

8 1 előlap 3 5 1 x1 7 5 15-20 mm-es fenyődeszka v. rétegelt lemez 1 |

9 1 hátlap 2 9 0 -3 0 0 x 1 5 5 15-20 mm-es fenyődeszka v. rétegelt lemez 1

10 1 hátlap 9 1 9 x3 9 3 3  mm-es laminált farostlemez

11 1 fenéklap 3 5 3 x3 1 0 5 mm-es rétegelt lemez

12 2 keretléc 250 2 0 x 1 5  mm-es fenyőléc

13 2 keretléc 170 2 0 x 1 5  mm-es fenyőléc |

14 1 élszegély 8 8 0 x 4 0 20 mm-es fenyőléc

15 2 éleszegély 9 6 0 x 4 0 20 mm-es fenyőléc I
16 2 élszegély 3 6 0 x 4 0 20 mm-es fenyőléc

se



hogy az asztalka lapja hátul a hátlap 
é lét is fedje.

Ezt követően erősítsük fel a fiók
vezető léceket. M ivel nálunk még 
csak e lvétve kaphatók a görgős fiók
vezető sínek (C), ezért mi ezeket 
három szög keresztm etszetű lécek
ből a lakítsuk ki. Felerősítésük után a 
lécek fe rdén á lló  é lé re  vasa ljunk fe
hér műanyag é lfó liát. A polclapokat 
illesszük a helyükre, m ajd fogjunk 
hozzá a fiók  összeállításához.

A fiók anyaga 15-20 mm vastag 
fenyődeszka, de megteszi a hasonló 
vastagságú rétegelt lem ez is. Da
rab ja it (7, 8, 9, 11) köldökcsapozva, 
él-lap kötésben ragasszuk össze, 
majd csiszolás, lakkozás után pró
baként to ljuk  a helyére. A te lefon
könyvek tám aszát 4 -6  mm átm érőjű 
a lum ínium huzalból ha jlítsuk meg, 
majd ragasszuk a fenéklapba fú rt 
vakfuratokba. A lam iná lt fe lü letű fa
rostlem ez hátlap (10) fe lerősítésével 
a te le fonpultunk már sz ilá rd  egység
gé vá lik  (D).

M unkánkat az aszta llapra  m élyí
te tt ceruzatartó  kom plettírozásával 
fo lytassuk. Az írószerta rtó  vályúkat 
0,5 mm vastag a lum ín ium lem ezből 
ha jlítássa l alakítsuk ki (E). A vályú
lem ezt műgyanta ragasztóval erősít
sük az aszta llap m élyedésébe, a ki
vágás szé lé t szegjük körbe képke
re tlécce l vagy magunk készítette, ki- 
a ljazo tt keretlécekkel (12, 13).

Végül a 2 0 x 4 0  m m -es élfedő lé
ceket szabjuk le. M indegyik darab 
fe lü le té t csiszoljuk s im ára , pórustö
m ítésük után meg fú jju k  be akrilfes- 
tékkel. Az asztallap e lü lső  élét, va la
m int a polcos rész é le it lefedő dara
bokat (1 4 ,1 5 ,1 6 )  selym esfényű feke
te festékkel, a polcokat e lö lrő l sze- 
gé lyezőket (6) pedig fehérre l fessük 
be. Száradásuk után a szegélylécet 
az aszta llapra  10 x 10 mm-es lécek 
segítségével csavarozva, ragasztva 
erősítsük fel. Az o lda llapok é lét fedő 
lécekre egy-egy 1 2 x 1 0  mm-es 
csaplécet szegezzünk, s annak se
gítségével ragasszuk fe l. A po lc la
pok é lé re  a még hiányzó é lfedő léce
ket egy-egy három szögű sarokléc
cel m egerősítve ragasszuk fel. Te le
fonpultunk ezzel készen is van. K i
szem elt helyére á llíthatjuk, s akár 
lebonyolíthatunk m e llő le  egy röpke 
próbabeszélgetést is. A hosszan te
le foná lók -  kényelm ük érdekében -  
széket is tegyenek a pu ltjuk mellé.

A ☆  - b j -
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SZERVIZ
M int m indent, úgy a szánkót is 

nem csak használn i, javítgatn i is kell. 
Rozzant, lötyögő eresztékű szánnal 
még kis dom bról is fe le lő tlenség le- 
s ik lan i, hegyi pá lyára menni meg 
kész é letveszély. S hogy a vidám  
szórakozásnak ne legyen szom orú a 
vége, még előző napon v izsgá ljuk át 
sporteszközünket, s az esetleges 
apró javításokat is végezzük el.

Újraragasztás

Először is szánunk kötéseit, egy
másba illeszte tt darab ja inak sz ilá rd 
ságát v izsgá ljuk meg. Ha kissé mo
zog egyik vagy másik, ezen ne cso
d á lk o z z u n k - a fa alkatrészek idővel 
összeszáradnak -  a darabot p róbá l
juk  meg kiem eln i fészkéből, és ha ez 
s ike rü lt, tisztítsuk meg a csapot és a 
fészkét is, majd kenjük be műgyanta 
ragasztóval. A k iem elt darabot 
nyom juk vissza a helyére, s ha szük
séges, lapos faékkel szorítsuk a 
fészkébe.

Régebbi szánkókon a függőleges 
tám oszlopokat vasalatta l is m egerő
sítették. E daraboknak a rögzítő sze
ge it v izsgá ljuk meg. Ha va lam ely ik  
hiányozna, he lyére  hajtsunk be fa
csavarokat, mégpedig lágyacélból 
készülteket, m enetüket pedig behaj
tás e lő tt kenjük be gépzsirra l. E lő for
dulhat, hogy a vasalatok m ár erősen 
korrodáltak vagy hiányoznak. Pótlá
sukra két 1,5 m m -es lemezből kisza
bott darabot csavarozzunk fel a régi 
vasa la t helyére (A).

Nagyon fontos a függőleges oszlo 
pokat és a fe lső hevedert összekötő 
íve lt fa vagy lágyacél pántok épsége 
is. A hiányzó vagy törö tt a lkatrésze
ket 2 mm vastag lágyacél lem ezcsík
ból m eghajlíto ttakkal póto ljuk (B). 
Felerősítésükhöz facsavarokat és ne 
szegeket használjunk.

Ülésjavítás

A revíziót az üléssel fo lytassuk. 
Az ülés léceit rögzítő kilazult, k iá lló  
fe jű szegeit húzzuk ki, s helyüket 
nagyobbra fú rva  a laza ülésléceket

sü llyeszte ttfe jű  lem ezcsavarokkal 
erősítsük le. Öreg, sok te le t m egért 
szánkókon e lő fordu lhat, hogy a fa 
anyaga m ár nem ta rtja  meg a csa
vart. Ezen úgy segíthetünk, hogy a 
vízszintes tartó lécbe 10 mm-es vak
furatot készítünk, abba kem ényfa 
köldökcsapot ragasztunk, majd az 
üléslécet leszorító lem ezcsavart e 
facsapba ha jtjuk be (C).

Sokszor láthatunk olyan szánkó

kat is, am elyeknek egy-két ülésléce 
hiányzik. Valószínűleg e ltörött, s ja 
vítás he lye tt tu la jdonosa inkább le
tépte, e ldobta. Mi ne tegyünk így! 
A tö rö tt darabot össze illesztve mű
gyanta ragasztóval erősítsük össze, 
majd a lá ja  10-15 mm vastag ré tegelt 
lemezből szabjunk le 80-100 mm 
széles csíkot, am ely a két o lda lsó 
hosszléc é lé ig  ér. A csíkot csavaroz
zuk az üléslécek alá, s m indegyik 
lécet a lu lró l behajtott lem ezcsava
rokkal rögzítsük az új hevederlap
hoz (D> A tö rö tt lécet a törésvonal 
mentén lehetőleg két csavarra l fo
gassuk le. Az újonnan beépített da
rabot fe lté tlenü l többször ken jük be 
csónaklakkal!



Remek szórakozás a hóval borított 
lejtőkről szánkóval lesiklani. Na 
persze csak addig, amíg a szán 
alattunk van. Ám elég egy váratlan 
bucka, s mi máris a havon 
hempergőnk, mert közben szánunk 
váratlanul maga alá húzta az egyik 
szántalpát. Örülhetünk, ha megúsztuk 
látbtörés nélkül. Ez nem ritkán 
elötorduló baleset, a szánkópályák 
mellett hagyott roncsok legalábbis ezt tanúsítják. Gyengék lennének 
a szánkók? Erről szó sincs! Olyanok, amilyeneknek lenniük kell. 
Akkor hát mi okozhatja az ilyen és hasonló baleseteket?

Nem m indegy ik  szán „fapados", 
a jobbak ü lése pl. tex tilhevederes. 
A hevederek anyaga nagyon erős, 
de azért azok is e lszakadhatnak. 
(E) Javításuk bonyo lu ltnak tűnik, 
pedig korántsem  az. Nem kell 
hozzá más, csak egy kis darab 
hasonló m éretű heveder, zsákvar
rótű és erős varró fona l. A heve
de rdarabo t előbb ragasszuk a 
szakadt rész a lá (E), m ajd tűzőö l
tésekkel va rr ju k  össze a szakadt 
részt. Ezt követően a szakadás 
m e lle tti ke resz tirányú  hevederek
hez is ö ltésekke l rögzítsük (G ), 
így a te rh e lé s  m egosz lik  s a k ija 
v íto tt rész nem fog ú jbó l e lsza 
kadni.

Veszélyes is lehet

A szánta lpak á llapotá t sem érdek
te len szem ügyre venni. A használat 
során ugyanis a ta lpvasak vége ko
pik el leginkább. Ez veszélyes lehet, 
m ert ha megperdül a szánkó -  ezt 
gyakran látni vagánykodó vagy f i
gye lm etlen srácoktól - ,  a vasalat be
leakadhat a ta la jba, s a szánkózó 
ügyetlen fé lszaltóval vágódik ha
nyatt, a szánt meg hegyibe kapja. Az 
ilyen kopott ta lp lem ezt (H) csak 
részben kell kicserélnünk. A vasala- 
to t a még ép részén fűrészeljük le, s 
közvetlenül a vágás e lő tt fúrjuk át, 
csavarozzuk a talpra. Toldásként az

eredetivel azonos méretű lágyacél 
szalagot vagy lemezből levágott csí
kot erősítsünk a szántalpra, am ely
nek a talp bütüje fe lé eső végét kis 
ívben hajlítsuk derékszögben fel. Az 
új vasalatot lemezcsavarokkal erősít
sük a szántalphoz, ill. annak bütüjé- 
hez ( I)  A szán iránytartása így javu l
ni fog, s ha lesiklás közben mégis 
megperdülünk, a hanyattesésre ki
sebb az esélyünk.

Végezetül egy megszívlelendő ötlet 
a közkedvelt „É rdért” szánkók tu la j
donosainak. Jellegzetességük, hogy a 
szántalpak ívelt része elöl -  m int egy 
szarv -  a hossztartó léc fölé nyúlik. 
Nincs is vele semmi baj, míg a szán 
simán siklik előre. Ám ha valami oknál 
fogva váratlanul lelassul az irama, a 
rajta ülő tovacsúszik, s lába közé kap
ja a szán szarvait. A legjobb esetben 
is nadrágszakadás a dolog vége, de 
az ilyen hirtelen iramváltásoknál a ko
molyabb zúzódások sem ritkák. Ezt 
elkerülendő, érdem es a talpak szarvai 
elé egy-egy lekerekített élű védőido
mot erősíteni (J), amelyek előrecsú- 
száskor átsegítenek bennünket a ve
szélyes szarvak felett.
☆  ☆  ☆  - b s j -

Novemberben megjelent rejtvényünk 
helyes megfejtői közül az alábbiak 
nyertek vásárlási utalványt: Streib- 
mann Andrásáé jászberényi, Jancsu- 
rák István miskolci, Nagy György len
gyeltóti, Havrancsik János bajóti, Rá
ba Tivadar balatonmáriafürdöi, Ér
szegi Károly, Inszám Lajos, Kocsis 
László, Udvarhelyi Gabriella és Pla
pért Sándor budapesti olvasóink.

Decemberi rejtvényünk helyes meg
fejtése: sárga; B, A, C.
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Januárra a kedves madaraink még 
akkor is lefogynak, legyengülnek, ha 
ősszel felhízhattak, s ha a tél enyhe. 
Ezért még ilyenkor sem időszerűtlen 

(sőt!) számukra etetőt állítani. 
Sajnos, az ősszel ugyancsak szűkén, 

viszont annál drágábban lehet 
madáreledelhez jutni. Ám minden 

házban, háztartásban összegyűjthető 
olyan ételhulladék, ami esetleg 

őrölve, megszárítva, pogácsába 
préselve kirakható a madáretetőbe.

A zs inde lyes etető (A ) te tőszerke
ze te  (4, 5) nem csak mutatós, de 
jó l vezeti az o lda lra  a csapadékot, 
és jó l védi a te tőszékné l jóva l kes
kenyebb e te tő tá lcá t (1 ), o lda la i (2) 
és szegé ly léce i (3) ped ig  óvják azt 
a hóbefúvástó l, a m agleszórástó l. 
Az o lda lfa laka t k ívü lrő l díszítő 
m art hornyok te rm észetesen e l
hagyhatók. Az ü lőpá lcának (6) az 
ágakon étkező kedvenceink fog
nak ö rü ln i.

A fa i-da -te  c. o lasz laptársunk
ban látott, puhafából készített ete

tő a lu l k ihegyezett kem ényfa osz
lopon (7) á ll, s azon négy rozsda
m entesíte tt acél szeg le tvas ta rtja . 
Nyári tá ro lás ra  a ház -  szükség 
esetén -  akár le is szere lhe tő  osz
lopáró l.

Csupán a két o lda lfa l k ivágása 
kíván némi gondosságot. De ha az 
ábra  a lap ján  egy 3 0 x 1 5  cm-es 
négyzethá lóra  ra jzo ljuk  az egyik 
o lda l fe lé t, majd azt jobb ró l ba lra  
a m eglevő fél m e llé  fo rd ítva  k i
egészítjük, végül k ivágjuk, deszká
ra ragasztjuk, s két deszkát egy-



másra erősítve, m indkét darabot 
együtt kifűrésze ljük, a „b o n yo lu lt” 
darabbal m ár nem lesz gondunk.

Az elkészítés valam ennyi darab 
kivágásával, lecsiszolásával kez
dődjék ( 1 , 2 ). Az o lda lakat körbefu
tó horonnyal is díszíthetjük ( 3 ). Ez
után a két o lda llapba (2) együtt fú r
junk szoros lyukat az ü lőpálcának
(6). E lőbb az egyik, aztán a másik 
o lda lt szegezzük kívülrő l a fenékhez
(1), utána pedig a két perem et (3) a 
fenékhez és az o ldalakhoz (4 ) Most 
még he lyére illeszthetjük az ü lőpál

cát, aztán fe lszegezhetjük a gerin
cet, majd a lu lró l fe lfe lé , átfedéssel a 
zs inde lyeket ( 5 ). A kész etetőt lak
kozzuk be (6)

Az oszlop nyakára rövid facsa
varokka l erősítsük fe l -  egy sz in t
be -  a szegle teket. Utolsó sze re lé 
si m űve le t a háznak -  a fenéken 
át -  az oszlopfő fe le rősítése , a lu l
ról fe lfe le  ha jto tt facsavarokka l. 
Ezek he lyett fe lü lrő l le fe le fú rt és 
ha jto tt M4-es ha tlap fe jű  és a lu l
fe lü l nagy a lá té tekke l, végül a lul 
anyákka l rögzítés is jó , különösen

ha az ete tő t időnként szét is a ka r
juk  szedni.

Megjegyezzük, hogy a rajzon lá t
hatóval e llentétben acélszegle ten
ként 4-4 he lyett 2-2 szembeni csa
var behajtása is elegendő, fenékbe 
és oszlopba egyaránt.

Befejezésül következzék a védő 
átvonás és az oszlopcsúcs bekátrá- 
nyozása. Ha a fenékbe pontosan il
leszkedő műanyag tá lcá t is teszünk, 
könnyű lesz a tisztítás, a magcsere 
is.
☆  S Z . J.



Portalanítás

A szobai növények leve le ire , 
szá rrésze ire  le rakódé port leg
alább kéthetenként le kell tö rö ln i. 
Ez a legegyszerűbben nedves sz i
vaccsal végezhető ( 1 ). Az erősen 
szennyezett -  pl. korm os -  levé l- 
zetű növényeket esetenként szap
panos vízzel is m egm oshatjuk, fe l
téve, hogy a m osóvízből nem ke
rül a fö ld jükre . Különösen gondo
san a ján la tos m egtisztogatn i, akár 
ecset segítségével a leve leken az 
érzugokat, a „ le vé lá rko ka t” és a 
levé lnye lektő l körü lve tt, á tö le lt 
szárrészeket. Ott húzódhatnak 
meg ugyanis a kü lön fé le  kóroko
zók és kártevők.

Ha mással nem is, legalább szá
raz, puha ronggyal, a zugokat is e l
érő to llseprűve l legalább tizennégy 
naponként a jánlatos m egtisztogatni

a növényeket. A to liseprű  egyébként 
az apró levelű, sokágas növények 
legjobb porta lanító eszköze.

A porta lanítás egyben e le jé t vehe
ti a fertőzések veszélyét fokozó szá
raz, poros á llapotnak. Hogy az eset
leg m egtelepedett, va lam ely levélen 
vagy szárrészen m ár „lehorgony- 
zott" kártevőket biztosan s ike rü ljön  
e ltávo lítan i, m egnedvesített puha 
kis kefével (pl. használatból m ár k i
kopott fogkefével) nedvesen sorra  
dörzsö ljük át a szárrészeket, levé l
nyeleket, a levelek fe lü letét, az a ljá t, 
továbbá a levélnyél és a szár ízesü- 
lési helyeit. Ez különösen fontos, ha 
a többnyire  kis gombostűfej m éretű 
k idudorodó pajzstetvek va lam ely ike

tűnne fe l. Ahol egy növény fertőzött, 
ott a több it is alaposan meg kell vizs
gá ln i!

Levéllakkozás

A növényleveleket gyakran elcsúfítja 
a többé-kevésbé összefüggő szür
késfehér bevonat. Ez a levélfe lü letre 
kerü lt m e s z e s -k e m é n y -v íz  elpárol
gása vagy levelet szennyező növény
védő szer beszáradása után vissza
maradó mészkiválás. Az eltávolítása 
úgy lehetséges, ha legalább forralás
sal vagy más, hatékonyabb módon lá
gyított vízzel többször is alaposan le
mosunk minden egyes levelet. A fel
használt víz még citromsavval, illetve 
citrom lével is lágyítható.

A tisz ta  lágyított víz he lyett más 
o lda to t az ilyen tisztogatásokhoz fe
lesleges használni. K ivétel ez alól a

SZOBANOVENK

levéltrágya-készítm ények előírás 
szerinti töménységű oldata. Előzetes 
lemosás, majd szikkadás után az er
re a cé lra  alkalm as fedőlakkot per
m etezhetjük még a levélfe lü letre.

Fürösztés

A növények fürösztése a levelek le
mosásánál is hatásosabb. Fürösztés 
során a növényeket egyenként fü r
dőkádba vagy nagy m osdótálba té 
ve, kézmeleg vízzel, tussal mossuk 
le. A tusolórózsából vagy rózsával 
e llá to tt öntözőkannából locsolt kéz
m eleg, finom an porlasztott, nem 
erős áram lású vízsugár a kedvező. 
Eközben a növények fö ld jének tú l- 
nedvesedését a tőrészükre te ríte tt 
műanyag fó liadarabba l gáto lhatjuk 
meg. A fó lia  gum igyűrűve l rögzíthe
tő úgy, hogy te ljesen elfedje a fö ld 
fe lszínt.



Csak a közvetlenül rátűző napsu
garaktól fe lhevü lt á llapotú növényt 
nem aján la tos a lehűlésig vízzel per
metezni. A v irágoka t ugyancsak óvni 
kell a vízcseppektől, m ert csúnyán 
megfoltosodhatnak.

Ü gyeljünk a rra , hogy am iko rra  
lehűl a levegő, ne m aradjon víz a 
növényeken, m ert csepp je inek tú l- 
hűlése következtében bám u ló  fo l
tok keletkezhetnek. A leve lekrő l, 
v irágokró l pá lc ikavégre  csava rt 
kis vattacsom óval ita thatok fel a 
vízcseppek.

Földfelszín felújítása

A növények tartóedényében levő 
föld legfelső, bemohosodott, e la lgá- 
sodott vagy megszürkült, keménnyé 
száradt és cserepesen fel is váló 
rétegét késheggyel kaparjuk le,

SZERVIZ
A lakásban, a munkahelyen, az üzletben stb. tartott különféle 
szobanövényeket nem hanyagolhatjuk el. Gondos ápolással nemcsak 
a díszértéküket őrizzük meg, hanem élettartamukat is 
meghosszabbíthatjuk. Érdemes tehát a növények gondozására időt szánni!

hogy ne akadályozza az öntözővíz 
behatolását. Ha ezt szükség szerin t 
m egism ételve m ár előtűnnek a leg
felső gyökerek, ille tve u jjny iná l mé
lyebben h iányzik az edényből a föld, 
tö ltsük fel az edényt a növény igé
nyének m egfe le lő  m inőségű, friss 
fö lddel. M indössze egy centim éte
res m élységű víztér m aradjon. Föld 
helyett fö ldszerűvé érett trágya is 
megfelelő a fe ltö ltéshez (2).

Az égetett agyagcserepek falán 
feltűnő, szürkés színű foltokat okozó 
sókiválásokat enyhe szódás vízzel, 
körömkefe segítségével moshatjuk 
le. A külső díszcserepeket is időnként 
alaposan ki kell mosni, csakúgy, mint 
a tápoldatosan nevelt növények kül

ső, tápoldattartó cserépedényét. 
A külső cserépfelület viaszbedörzsö- 
léssel tehető még tetszetősebbé.

Egyidejű leg hegyes végű farúddal 
tisztítsuk ki a cserepek a lján levő 
vízkivezető nyílásokat, nehogy az el- 
töm ődésük m iatt fe lesleges víz gyűl
jön össze az alsó gyökerek sz in tjé
ben. A szűknek tűnő vízkivezető nyí
lást is érdem es kitágítani ( 3 ).

_____  Kozmetikázás_______

A pusztulásnak indu lt vagy e lszá
radt leve leket és más növényrésze
ket is so rra  el kell távo lítan i, nehogy

további fertőzések k iindu lóhelye i le
gyenek. A nyomukban keletkező, ce
ruzavastagságúnál nagyobb fe lü letű 
fr iss  sebeket a rothadás ellen ecse
te ljü k  be egy-két ezre lékes töm ény
ségű Orthocid-os vagy Z ineb-es o l
datta l.

Sokaknak nincs bátorsága eltávolí
tani a feltűnően elszáradó levélvége
ket. A leszáradt levél részek éles o lló 
val vagy késsel nyugodtan levágha
tok úgy, hogy csak egy-két mm széles 
sáv maradjon vissza belőlük (4 ). Ez 
e le jé t veszi a gyors továbbszáradás- 
nak, am ire akkor kellene számíta
nunk, ha teljesen eltávolítanánk az 
e lszáradt részt a levelekről (5 )

Metszés

Csaknem valam ennyi növényen 
adódhatnak még olyan hajtások is, 
am elyek tú lnyú lnak a többin, fe l
nyurgultak, nagyon véznák, levélze- 
tük beteg, sé rü lt stb. Ezeket a leg
jobb  visszam etszeni. Tőből is levág
hatok úgy, hogy he lyettük új, egész-

F o ly ta tá s  a 30. o ld a lo n
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séges hajtások fe jlőd jenek. 
A részben vagy te ljesen e lszárad t 
és fe ltűnően levé lte lenné vá lt ha j
tásrészeke t is vissza kell m etsze
ni, közvetlenü l a lega lsó  e lágazó- 
dásuk vagy alsó egy-ö t rügyük, le
vé la lap juk  felett.

Gyökérkinövések gyógyítása

G yakori, hogy a ta rtóedény a l
ján  levő vízkivezető nyíláson át 
egy, ese tleg  több gyökér k ibújt. 
Ha észrevesszük, a növényt a ta r
tóedénybő l k iem elve  óvatosan 
p róbá ljuk  meg a gyökere t v issza
húzni. A vízkivezető nyílást m egfe
le lő m éretű  cserépdarabba l az ed
d ig iné l is gondosabban a ján la tos 
le fedn i, m ie lő tt a gyöké rlabdá t a 
ta rtóedénybe visszatesszük. A nyí
lásba m ár beszoruló gyökereke t le 
ke ll vágn i. Tetem es gyökérk inö
véskor m ár a ta rtóedény szétsze
désére vagy szé ttö résére  is szük
ség lehet, hogy a növényt na
gyobb tartóedénybe lehessen á tü l
tetn i (6 ). Ha a ta rtóedény perem 
részén átbukva bú jnak ki a gyöke
rek, szám ukra az ü lte tőanyagban 
késsel m élyíthetünk helyet.

A tápo lda tozássa l, edénypárban 
nevelt növények betétedényének 
a lján k inövő, a tápo lda tba  bem e
rü lő  gyökereket nem kell bo lygat
ni. Szabadon te rjedhetnek, ha az 
nem gá to lja  a későbbi á tü lte tésü
ket. Á tü lte téskor k iü the tjük  a be
té tcserép a ljá t, és akár d ró th á ló 
darabba l is he lye ttesíthe tjük (6).

Ha a növények fö ld  fe le tti szá r
részén m egje lenő léggyökerek 
nyú lnak hosszúra, leg jobb őket 
lega lább  részben a ta rtóedény 
fö ld jébe  vagy más közegbe vezet
ni, ezá lta l víz- és tápanyag fe lve 
vőkké vá lnak. A tápanyaggal jó l 
e llá to tt növényről tőbő l nyugodtan 
le is vághatok a léggyökerek.

A ha jtása ikon csak rövid , apró 
léggyökereke t fe jlesztő  növények 
gyöke re it úgy lehet hasznosítani a 
víz- és tápanyagfe lvé te lben, hogy 
hagyom ányos tám pá lcá juka t né
hány cen tim éte r vastag, nyirkos 
m oharé tegge l bu rko ljuk  körü l. 
A m ohába az apró léggyökerek 
belenőhetnek.

☆  ☆  ☆  D r. K o m is z á r  L a jo s

avédőszemüveg
d a q á b c m m

Mint tudjuk, semmi sem tökéletes, s az útjainkon futó Dacia TX és TLX gépkocsik meg 
egyáltalán nem mondhatók annak. A lámpatestek előtti műanyagburkolat pl. nagyban 
elősegíti a fényszórók rozsdásodását. Ha fut a kocsi, a port, esőt, havat a két-két 
csőszerű süllyesztők összegyűjti, s a fényszóró üvegére teríti, ha pedig áll, a süllyesz
tők alsó részén (mint egy csatornavályúban) összegyűlik. Jellemző, hogy jármütarto- 
zékokat készítő kisiparosok is rájöttek erre, s gyártják a lámpatest burkolatára 
erősíthető, vákuumformázott, átlátszó műanyag „védőszemüvegeket”. Ezek azonban 
hamar elöregszenek, s rohamosan romlik a fényátbocsátó képességük (1). Aki ilyene
ket szerelt Daciájára, ne csodálkozzon, hogy kevésbé lát sötétben, mert az előtét még 
a halogénizzók fényét is észrevehetően csökkenti.

A m it mi a ján lunk, az va lód i 
üvegből készíthető el. Term észe
tesen nem ab lakba va lóból, ha
nem 4-5 mm vastagságúból. En
nek előnye, hogy nem öregszik, 
a lig  karco lód ik, tehá t nem „va ku l" 
meg, hátránya e llenben , hogy tö 
rékeny. Nem annyira , m int gondo l
nánk, de azért nem á rt rá v igyáz
ni. Ezek e lő rebocsá tása  után lás
suk, m iként készíthetünk m agunk 
üvegszem üveget a Daciánkra.

Az e lőtétüveg kivágásához e lő 
szö r is készítsünk kartonsablont. 
Ehhez sze re ljük  le az egyik burko
la to t, hom lok lap jáva l fektessük 
karton lapra , majd a körvona lá t ce
ruzáva l je lö ljü k  át. A ceruzát lehe 
tő leg  úgy vezessük a burko la t 
m entén, hogy a kon tú rra jz  ne le 

gyen nagyobb, m in t '.maga a bur
kolat. V ágjuk ki az idom ot, s a 
széleiből vágjunk le körben 5 mm-t. 
A sab lont újból illesszük a mű
anyag bu rko la t hom lokfe lü le té re , s 
ha n incs szükség korrekc ió ra , 
pontosan je lö ljü k  át a burko la ton 
levő lyukakat.

A sablon a lap ján  a vastag üveg
ből vág juk ki az egyik sarkán le
kerekített sarkú lapokat. Ha nincs 
vastag üveglapunk, akkor cé lsze
rűbb, ha a sab lonnal e lm együnk 
egy üvegeshez, s k ivágatjuk a kér
déses darabokat. (Ha vá lla lja , a 
fe le rősítő  fu ra toka t is az üveges
sel érdem es kifúratnunk.)

Aki v iszon t maga szere tné  k i
vágni az e lő té tüvegeket, az ke re 
kes üvegvágót használjon. Vágás-



kor az üveget m indkét o lda lán  
karco lja  be, m ajd a fe les leges 
anyagot a vágásvonal óvatos 
m egkocogtatásával vá lassza le. 
V igyázzunk, m ert a leszabott üveg 
éle borotvaé les, s ha a m űve le te t 
nem kesztyűben végezzük, köny- 
nyen e lvágha tjuk  a kezünket. Az 
é leket -  ezútta l fe lté tlenü l kesztyűt 
húzva -  közepes szem csézetű cs i
szolóvásznon koptassuk le. M in
den sarko t és é lt kerekítsünk le!

Ezt követően egy kényes m űve
le tsor következik, a lyukak k ifú rá 
sa. Ne fúrót, hanem  finom  szem 
cséjű csapos köszörűkorongot, 
pontosabban kúpos követ haszná l
junk. F ú róp isz to llya l is k ia lak ítha t
juk  a lyukakat, ám e m unkához

jobban haszná lha tjuk a kis MK ll
es T rip lex  vagy ahhoz hasonló  fú 
rógépet. A leendő fu ra to t üveges 
g ittbő l vagy gépzsírból em e lt 5-8 
mm m agas fa lla l vegyük körül, 
majd a fo rgó  korong hegyével 
kezdjük el a lyuk k ia lakításá t. Ne 
nyom juk erősen a cs iszo lókövet, s 
ha a b e je lö lt középpontba m ár 
m élyedést csiszo ltunk, öntsünk a 
kö rü lke rek ite tt részbe vizet. így 
fo ly tassuk a csiszolást, s szép las
san ha lad junk e lőre, pontosabban 
befelé az üvegbe ( 2 ). C siszolás 
közben cé lszerű  az üveg lapot vas
tagabb te x tíliá ra  fekte tn i. A cs iszo
lást add ig  fo lytassuk, míg a kő 
csúcsa át nem koptatja  az üveget. 
A lyuk tovább i bővítését m ost m ár 
a m ásik o lda lró l fo ly tassuk, amíg 
a lyuk á tm érő je  7-8 m m -es nem

lesz. Közben nem á rt kis szünete
ket ta rtan i, hogy az üveg lehűljön. 
Egy-egy lyukat 5-6 perc a la tt a la 
kíthatunk ki. Ha egy lyukkal e lké
szü ltünk, cé lszerű a követ egy ke
m ényebb kövön fo rgás közben 
a lakra  koptatni, hegyét fe lú jítan i.

Az á tfú rt üvegeket és a mű
anyag burko la tokat a laposan tisz
títsuk meg, különben a sz ilikongu
mi nem fog töké le tesen tapadni a 
fe lü le tükre . A bu rko la t ugyanis 
enyhén ívelt, üvege ink viszont 
egyenes síkúak, s a sz in tkü lönbsé
get sz ilikongum iva l kell k itö lten i. 
A kényes m űvele te t a következő
képpen végezzük el.

A műanyag bu rko la tokra  körbe, 
a két fényszórónyílás közé, va la
m in t a lyukak köré nyom junk kb. 5 
mm szé les gum ihurká t, majd az 
üveg lapokat középre helyezve, 
a lu l-fe lü l ragsza lagga l rögzítsük. 
Az o lda lt e lá lló  széleken is rögzít
sük az üveget, majd a hézagokat 
tö ltsük ki töm ítőm asszával. Am ikor a 
gum i m ár kezd megkötni, kezdjük el 
a szélek te ljes fe ltö ltését. Annyi szi
likongum it nyom junk ki, hogy az 
anyag az üvegek é lé t is te ljesen ta
karja. A kinyom ott gumi e lsim ítását 
szappanos u jja l végezzük.

Ezt követően M4-es csavarokra 
húzzunk alátétet, azok alá egy-egy 
vékony gum ikorongot (3 ), s a csavar 
szárára  is nyom junk szilikongum it. 
A csavarokat lassan csúsztassuk a 
lyukakba, s a bu rko la t háto ldala 
fe lő l ugyancsak gum i- és fém alá
té tte l, egy anya fe lha jtásáva l rög
zítsük. M iután m indent e lvégez
tünk, hagyjuk a sz iliko n g u m it te lje 
sen kikem ényedni.

Végül a gum ival bevont része
ket fessük le m att vagy se lyem fé
nyű fekete akrilfes tékke l. Szára
dás után m áris fe lsze re lhe tjük  a 
fényszó róburko la toka t a kocsira. 
Legyünk körü ltek in tőek, s a burko
la tokat pontosan illesszük a he
lyükre, s az a lsó fe le rős ítő  csava
rokat is hajtsuk be. Ha h iányozná
nak, póto ljuk. A burko la toka t nem 
á rt fe lü l még egy szé les öntapadó 
fekete fó liacsíkka l is le fedni, m ert 
az esővíz innen is bőségesen cso
rog a fényszórókra . Az e lő té tüve
ges burko la tokat havonta egyszer 
leszere lve  be lü lrő l is érdem es 
tisz tá ra  tö rö ln i.

☆  ☆  ☆  - o s -
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A következőkben bemutatott áramkör a televízióba 
építve adás után kb. 35 mp-cel automatikusan 

kikapcsolja a készüléket. Ez a mai energiaszegény 
időkben nem utolsó szempont, mivel gyakran előfordul, 

hogy a készülék hajnalig zúg, ha a műsor közben 
elalszik a néző. Az áramkört Junoszt típusú televízióba 

építettük be, és fél éve kifogástalanul működik.

AUTOMATA
T V - K I K A P C S O L Ó

A kapcsolás az ábrán látható. Az 
áram kör a sorsz inkron je leke t érzé
keli. A pozitív polaritású sz inkron je
lek R1 e llená lláson keresztül nyitják 
a T1 tranzisztort. Ezáltal P3-on ke
resztül 72 is vezetni kezd, és a szink
ron je lek ütemében tö lti C kondenzá
tort. Az alka lm azott in tegrá lt áram 
kör a kondenzátor feszü ltségét f i
gyeli. Az IC  oldja meg az időzítést is. 
Erre azé rt van szükség, hogy ha csa
to rnavá ltáskor rövid időre megszűn
nek a szinkron je lek, a készülék ne 
kapcsoljon ki azonnal. Az /C-ben két 
kom parátor ta lá lható, am elyek kü
lönböző feszültségszintekre reagál
nak. Ha a kondenzátor feszültsége 
e léri a te lepfeszültség 2 /3 -á t-  am e
lyet a 6-os kivezetésen keresztül fi
gyel az IC  - ,  akkor a k im enete nega
tív tápfeszültségre kerü l. R 6 -on ke
resztül ny it a 73 tranzisztor, és a 
je lfogó behúz. Egyben v ilág ít a LED 
is, am ely je lz i a bekapcsolt á llapo

tot. Ha vége az adásnak, m egszűn
nek a szinkron je lek és a C konden
zá to r az P5-ön keresztül kisül. Ha 
feszültsége lecsökken a te lep fe
szültség 1/3-ára, ez kb. 35 mp alatt 
tö rtén ik  meg, am elyet az IC  2-es k i
vezetése érzékel, akkor az IC  k im e
nete pozitív tápfeszültségre kerül. 
73 lezár, a je lfogó elenged, és a ké
szü lék kikapcsol. Adás közben a ké
szü lék a N y  nyom ógom bbal kapcsol
ható ki.

A P potenciom éterre l a 77 tran 
z isz to r m unkapontját úgy kell beá llí
tan i, hogy csak a sz inkron je lek  csú
csa ira  legyen érzékeny, így azok 
megszűntével a je len  levő kisebb 
feszültségű zaj nem képes a tran
z isz to rt k inyitn i.

Beszereléskor némi átalakítást 
ke ll végrehajtani a készüléken. Az 
eredeti főkapcsoló he lyett -  amely 
egyben fényerőszabályozó is -  egy 
m ásikat kell beépíteni, ami az én

esetem ben egy izosztát kapcsoló 
volt. Ezt a készülék o lda lára sze re l
tem fel. Ide kerü lt a nyom ógom b is. 
A LED a készülék e lő lap já ra  került. 
A kapcsolót és a je lfogót az ábrán 
látható módon kell bekötni.

Bekapcsolás után a kondenzátor 
kb. 1 mp a la tt fe ltö ltőd ik  és a je lfogó  
behúz, am it a LED kije lez. Ezután a 
K  kapcsoló kikapcsolható. A tápára 
mot a je lfogó érintkezőjén keresztül 
kapja a készülék.

A sorsz inkron je lek a készülék VT 
19 je lzésű tranzisztorának em itte ré- 
ről vehetők le. Itt kb. 5-6 V nagyságú 
je lek  vannak. A tápfeszültséget is 
ugyanez az egység szo lgá ltatja . Az 
áram kört az a lkatrészek méretének 
m egfelelő NYÁK lapra építettem fel. 
Az egységet a tápegység mögé, a 
képcső alá szere ltem  fel. A beépí
tésnél nagyon ügyeljünk, nehogy a 
képcső m egsérüljön.
☆  ☆  ☆  S c h ü s s le r  G y ö rg y
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IC 1 =  NE 555 
T 1 =  BC 182 
T 2 =  BC 212 
T 3 =  BC 303 
D 1 =  LED 
D2 =  1N4148 
C, =  22 pF 
P, =  1 kohm

100 kohm 
47 kohm 
47 kohm 
1 kohm 
1,2 Mohm 
4,7 kohm 
1 kohm



Nemzetközi
ötlet

parádé

A hőszigetelő táblák 
behelyezése előtt gondosan 

ellenőrizzük a szerelő lécrács 
léceinek elülső függőlegességét. 
Ha a szintezőre a légközöknek 

megfelelő távolságban két 
befőttesgumit húzunk, azzal 
nemcsak a függőlegességet, 

hanem a lécközök azonosságát 
is kontrollálhatjuk.

A szintező a ta lpára  ragasztott 
finom csiszolópapír-darabkák 

révén még fém felü leten is 
megáll néhány fokos lejtés 

esetén is.

Ha egy deszkadarab fe lü letének 
csak adott részét ke ll csiszolni 

vagy gyalu ln i, érdem es azt 
puha ceruzával be firká ln i.

Egy-két áthúzás után m ár jó l 
látni, hogy a kívánt helyen 
veszünk-e le az anyagból.

A szűk helyre csak 
az im buszkulcsba szorítottan 

illeszthető  a csavar vagy anya, 
annak tete jére nyom junk sűrű 

gépzsírt vagy szigetelőm asszát.
Az a behelyezés ide jére 

a kulcsban ta rtja  az alkatrészt, 
a meghúzás után azonban 

könnyen e lvá lik .

A benzintö ltő nyílás fedele vagy 
csattanva, vagy besüllyedve ül 
a helyére. Különösen, ha nincs 
vagy e lveszett az ütközőgum i.

Az azonban egyszerűen 
pótolható egy -  ha kell, ta lpán 
a lakosra faragott -  gum idugó 

odaragasztásával.

Két bútorkerék,
egy lécdarab, néhány facsavar 

és két kapupántcsavar 
fe lhasználásával 
kevés munkával 

gördíthetővé alakítható 
a ta licska.

A lágy sz igete lőtáblának 
e lőször az egyik o ldalsó élét 

illesszük a helyére, csak aztán 
hajtsuk a lécek m ellé a táblát, 

hogy lássuk, a lu l-fe lü l nem 
marad-e légrés. Ha igen, 

a résbe illesszünk vékony 
csíkot, hogy a tábla biztosan 

kitö ltse a lécek közét.

Téli túrán különösen fontos 
lehet, hogy a tűzgyújtáskor 
a gyufa biztosan lobbanjon 

(a gázöngyújtó lángja kevésbé 
irányítható). Ha a vízm entes 

tokban tá ro lt gyufák fe jé t 
gyertyához dörzsöljük, szárukat 
meg lakkal kenjük be, biztosan 

fe llobban a melegítő láng.



TEL 
HIDEG 

FŰTENI KELL

HIDEG
FŰTENI KELL! 
HŐLÉGFÚVÓK!

Elszívó mennyezet
A fürdőszobában ugyan van ablak, de a keletkező gőz 

zöme változatlanul a mennyezet felé igyekszik. A lécek
ből és 1,5 cm vastag polisztirolhab lemezekből készült 
álmennyezeten a szellőző karikák méretének megfelelő 
lyukak vannak, így a pára szabadon távozhat a padlás
térbe vezető mennyezeti nyíláshoz. A hablemezeket a 
fal színével azonosra festették.

Ajtó helyén polcok
A régi ajtóbemélyedésbe a kisfiú számára készült 

tároló. A beugró lakkozott lécekből kapott keretet, és az 
ajtóközbe behelyezett polcokon a szabadidőben hasz

nált kazetták, könyvek elérhetőek az ágy végéből.

Az olajjal vagy propángázzal működő, 
energiatakarékos fűtőberendezések kiválóan alkalmazhatók 

munkahelyek, növényházak, szárítók fűtésére.

REMKO és TÁJFUN hőlégfúvók kölcsönözhetők, vásárolhatók 
az ÉPÍTŐGÉP Rt. Országos bolthálózatából.

V Á L A S S Z O N  M IN K E T , S Z E R E T E T T E L  V Á R J U K ! _ _

ÉPÍTŐGÉP RT.



Vállalkozók! 
Anyaggazdálkodók!

• •

Ötvözött és szerkezeti
acélok, 

húzott rúdacélok, 
horganyzott és fekete 

lágyhuzalok, 
nagy szilárdságú huzalok, 

rozsdamentes, sav- 
és hőálló lemezek, szegek

RAKTÁRI AZONNALI KISZOLGÁLÁSSAL
• •

kaphatók a Ferroglobus Ötvözött és Hidegáru
Szaküzletében!

Nagy raktárkészlet! Széles áruválaszték!

A helyszínen méretre vágást vállalunk! 

Várjuk kedves vásárlóinkat.

ÖTVÖZÖTT ÉS 
HIDEGÁRU SZAKÜZLET
Budapest XIII., Véső utca 11. 
Telefon: 129-80-15

Árukiadás:
hétfőtől csütörtökig 

FEBjjOBLDius 7.30-14 óráig
pénteken 7.30-13 óráig



Epítőanyagipari
Vállalat

téli betonozáshoz 
fagyásgátló 

kötésgyorsító 
betonadalék- 

szereket 
ajánl.

KALCIDUR’ 85
Adagolás: 4-6%

BARRA® FROST
adagolás: 1-3%

TRICOSAL S-III
adagolás: 1-12%

Az adagolás a cement tömegére
vonatkozik.

Termékeink
megvásárolhatók
elsősorban
saját üzleteinkben:
Mintabolt
Budapest V III., Somogyi Béla u. 22. 
Tel.: 114-10-86

Raktáráruház
Budapest XX., Tinódi u. 3.
Tel.: 147-93-62

Szaküzlet
Újkígyós, Petőfi S. u. 60/2.
Te l.: 66/56-255

Szakáruház
Debrecen, Monostorpályi u. 5.
Tel.: 52/32-831

Szakbolt
Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 76.
Tel.: 64

Szaktanácsadás
a K E M IK Á L  Kereskedelmi Irodáján:
Budapest V II., Kazinczy u. 10-11. Tel.: 142-89-69

Vevőszolgálat: 1 2 2 1 0  6 6



A MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ ajánlata

Andrt, J.: SKODA 105, 120, 130, 135, 136,
Garde, Rapid. 3. javított, bővített kiadás,
1989. 606 oldal kötve 199 Ft

Bauer, J.-Bouska, V .-Tvrz, F.:
DRÁGAKÓKALAUZ. 291 színes fotó,
Natura, 1990. 225 o ldal, kötve 290 Ft

Dominguez, A. G.: ANTENNÁK 
MÉRETEZÉSE (E lektronika sorozat) 1990.
91 o ldal, fűzve 149 Ft

Ferenczi Ödön: EXTRÁK AZ AUTÓHOZ:
VILÁGÍTÁS, MŰSZEREK,
JELZŐBERENDEZÉSEK. Házilag 
m egépíthető és készen kapható
egységek. 1990. 212 o ldal, fűzve 195 Ft

K lim ecki, Z .-Zem bow icz, J.: POLSKI FIAT
126. 1990. 272 o ldal, fűzve 290 Ft

Kószó József: CSERÉPKÁLYHÁK ÉS
CSEMPEKANDALLÓK. 1989. 115 o ldal,
kötve 280 Ft

Kószó József: KANDALLÓK. 3. kiadás,
1990. 148 oldal, kötve 298 Ft

Kószó József: KAPUK. 1990. 143 o ldal,
kötve 290 Ft

Kószó József: LÉPCSŐK. 3. kiadás,
Műszaki K .-Techno lóg ia  K., 1989. 160
oldal, kötve 330 Ft

Palotás László: MÉRNÖKI KÉZIKÖNYV. 4. 
kötet. ÚTTERVEZÉS, ÚTÉPÍTÉS,
VASÚTÉPÍTÉS, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS, 
ÉPÍTÉSSZERVEZÉS,
RENDSZERTECHNIKA. 1990. 916 o ldal,
kötve 990 Ft

TESZTKÖNYV A JÁRMŰVEZETŐI
VIZSGÁHOZ. 2. javíto tt kiadás, 1990. 339
o lda l, fűzve 237 Ft

Tietze, U .-Schenk, Ch.: ANALÓG ÉS
DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK. 4. á tdolgozott
kiadás, 1990. 800 o ldal, kötve 480 Ft

Beuth, K .-Beuth, O.: AZ ELEKTRONIKA 
ALAPJAI 1. VILLAMOSSÁGTAN. 1990. 135 
o ldal, fűzve 148 Ft

Beuth, K .-Beuth, O.: AZ ELEKTRONIKA 
ALAPJAI 2. FÉLVEZETŐK. 1990. 167 oldal, 
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Kérjük, hogy rendelését bélyeggel ellátott szabvány- 
méretű borítékban szíveskedjék hozzánk elküldeni. 
Tekintettel a korlátozott példányszámokra, a rende
léseket beérkezési sorrendben teljesítjük. Postán 
utánvéttel szállítunk. (Közületeknek 500 Ft felett át
utalással számlázunk.) A portóköltséget felszámít
juk.

Címünk: Állami Könyvterjesztő Vállalat 
MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ
1061 Budapest VI.,
L iszt Ferenc té r 9.

A m egrendelő neve: .......................................................

Pontos címe (irányítószám m al): ..................................



AGYAGEDÉNYEK
Az égetett kerámia

nyersanyaga az agyag. Annak megmun
kálása többféleképpen történik. A legy- 
gyorsabb és kereskedelmi célra legal
kalmasabb eljárás a korongolás, mivel 
rövid idő alatt nagy mennyiséget lehet 
vele termelni, viszont költség- és hely
igényes, továbbá igen nagy gyakorlatot 
kívánó technológia. Az egyedi, művészi 
darabok felrakással készülnek, ahhoz 
nem kell különösebb beruházás, viszont 
egy nagyobb váza elkészítéséhez napok
ra van szükség.

Az alábbiakban egy harmadik techno
lógiával fogunk megismerkedni, mely 
sem nagyobb anyagi befektetést, sem az 
átlagosnál jobb kézügyességet nem kí
ván.

Az anyag beszerzése, 
előkészítése

Agyagot téglagyárakban árulnak nagy 
tételben, kis mennyiséget akár ingyen is 
szívesen adnak, de magunk is kitermel
hetjük a környező agyagbányákból.

Ezt a félig nedves agyagot előbb ki kell 
szárítani, porrá zúzni és iszapolni. Te
gyük kádba vagy nagy műanyag vödörbe 
és öntsünk rá annyi vizet, hogy jól gyúr
ható, képlékeny masszát kapjunk.

Vegyük ki ebből a kívánt mennyiséget 
és gyúrjuk át alaposan úgy, hogy a benne 
levő légbuborékok eltávozzanak. Azok 
ugyanis égetéskor szétvetik a kész mun
kát. A gyúrás technológiája megegyezik 
a tésztagyúrással. A munkálathoz legcél
szerűbb egy nagyméretű falap. Ha az 
agyag túl nedves lenne, szórjunk közé 
szitált agyagport, azzal gyúrjuk tovább. 
A szikkasztás másik módja, hogy sima 
felületű gipszlapra (üvegre öntött, meg
kötött gipszmassza) kenjük, többször 
megforgatva, amíg a kellő képlékenysé- 
get el nem éri. Vigyázzunk, hogy az 
agyagba gipsztörmelék ne kerüljön! 
Azon a ponton ugyanis lepattan a cserép
edényről a máz.

Megtakaríthatjuk az előbbiekben leírt 
hosszadalmas műveleteket, ha ún. „ko
rongkész” anyagot vásárolunk. Ilyet ma
gánkereskedők forgalmaznak 20 kg-os 
nejlonzsákokba kiszerelve. Ilyen hely pl. 
Budapesten: XII., Németvölgyi út 63.

3 8  TECHNOLÓGIA

(Trombitás). Vidéken keramikusoknál, 
fazekasoknál kell érdeklődni a beszerzé
si lehetőségekről.

További m egm ufkálás

Készítsünk a meggyúrt agyagból gömb 
alakot, majd öklünkkel ütögessük laposra
(2) . Az asztallapra ragadt masszát damil- 
szállal vághatjuk le. A leválasztott agyagot 
helyezzük az újságpapírra és tegyünk mel
lé távtartónak kb. 1 cm vastag lécet.

Hengeres fával, eternit- vagy PVC- 
csővel kezdjük el nyújtani, váltogatva hosz- 
szában, majd keresztben, mind jobb, mind 
bal oldalán, az átnedvesedett, gyűrött pa
pírt többször cserélve alatta. Amikor majd
nem elértük a kívánt vastagságot, tegyünk 
rá -  erezetével lefelé -  egy vagy több érde
kes alakú levelet, préselt virágot, termést 
stb. és azt hengereljük bele az agyaglapba
( 3)  . Ezáltal ott marad a lenyomata.

Rajzoljunk körzővel papírlapra egy sza
bályos kört, vágjuk ki, fektessük az agyagra 
és éles késsel vágjuk körül. Keressünk va
lamilyen gömbölyű vagy félgömbölyű tár
gyat és borítsuk be -  gyűrődésmentesen! 
-  vékony textilanyaggal. Tenyerünkkel 
óvatosan nyomkodjuk rá, mintázatával le
felé az agyagot (4 ). Csak annyi ideig hagy
juk a formán, amíg annyira megszikkad, 
hogy alakját már nem változtatja. Az agyag 
ugyanis száradás közben erősen zsugoro
dik. Ha erre nincs lehetősége, megreped.

Hasonló módszerrel készíthetünk virág
tartó tálkát, azzal a különbséggel, hogy az 
agyaglapot négyszögletesre vágjuk és a 
mintázat a külső oldalra kerül. Hosszában 
karcoljuk be mindjárt halványan a közép
vonalat. Húzzunk egy borosüvegre kiselej
tezett nejlonharisnyát, ami majd a levételt 
könnyíti meg, és az előbb leírt módon haj
togassuk rá az agyagot (5 ). Faragjunk a 
tálnak két lábacskát. A rajta látható lyukak 
az egyenletesebb száradást segítik elő, 
szívószállal fúrhatjuk bele. Karcoljuk meg 
a „ragasztandó” felületeket, kenjük be híg 
agyagpéppel -  szaknyelven „schlicker” -  
és nyomjuk rá a bejelölt középvonalra.

Ha két ilyen féldarabot készítünk a haris
nyába öltöztetett üveg köré, hengeres vá
zát kapunk. Karcoljuk meg az érintkező 
éleket, kenjük be agyagpéppel, nyomjuk 
egymáshoz és -  a biztosabb kötés végett 
-a z  oldal mentén is karcoljuk meg mintegy 
„varratot” képezve. Azt aztán ujjunkkal is-
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mét elsimítjuk (6). Állítsuk az oldalfallal 
megegyező vastagságú agyaglapra, vág
juk körül és az előbb leírt módon dolgozzuk 
össze. Húzzuk ki a sablonnak szánt üveget, 
ezután a harisnya is könnyen kiszedhető.

Végleges eldolgozásképpen teljes szá
radás után csiszolópapírral és nedves ujjal 
simítsuk le az éleket.

Égetés

A nyers agyagot ki kell égetni. Teljesen 
száraz állapotban kerülhet a kemencébe, 
különben a még benne levő vízmolekulák 
miatt szétrobbanna. Az égetést ún. „zsen- 
gélés” előzi meg 100 °C körüli hőmérsékle
ten, csak azután hevítik fel az égetési hő
fokra (700-800 °C). Égetésre legjobb az 
elektromos kemence. Mivel a fa fűtőértéke 
igen magas, akinek fafűtésű cserépkályhá
ja van, próbálkozhat kisebb darabok házi 
égetésével. Az agyagot célszerű hideg sü
tőbe tenni, majd a sütőt begyújtva, lassan 
felhevíteni. Ezt az előkezelt darabot he
lyezzük a cserépkályhába. Rakjuk körül 
fahasábokkal és mindkét oldalon egyszer
re gyújtsuk be, hogy a hőhatás egyenlete
sen érje.

Mázazás

Mázat Budapesten a Ferenc téri kerámia 
mázboitban árulnak. A mázat -  az agyag
hoz hasonlóan -  iszapolni, majd szűrni 
kell. A mázazásra szánt agyagedényt 
ecsettel vagy nedves szivaccsal gondosan 
portalanítsuk.

A máz felvitele történhet bemártással, 
szórással vagy ecsettel. Előbbi kettő adja az 
egyenletes bevonatot. Léteznek ún. ke
mény- és fazekasmázak. A fazekasmáz a 
tűzben megfolyósodik, a rárajzolt minták 
kontúrvonalai összemosódnak, de néha ép
pen az ad különleges hatást. Éles kontúrú 
rajzolatot csak keménymázra készíthetünk.

Az edény alját nem szabad mázazni, 
mert égetésnél leragad. Ennek elkerülésé
re vagy ún. „fenékszöget” készítsünk az al
jára vagy állítsuk agyagkarikába szürkéit 
acéltüskékre, amiről lepattintható. (Afenék
szög az az éles körbefutó perem, amely a 
tányérok alján van.)

Mázas égetést csak elektromos kemen
cében tudunk végezni. Vannak keramiku
sok, akik bérégetést vállalnak, amikor nem 
telik meg a kemencéjük a saját anyagukkal, 
és egy-két idegen tárgy is befér melléjük.

☆  ☆  G.É.



A magunk készítette ajándéktárgyak 
mindig kedvesebbek a boltban vásároltaknál, 
mivel teremtö-alkotó fantáziánkat 
és kezünk munkáját rejtik magukban, 
így van ez a kerámiánál is (1).



nellék

FAI,CO FALBU
O thon I is a rr unkát elyen
Kő ínyen szer ;lhető bels itéri burk( latot ajánlunk rövid s 'állítási ha
sze elvényekk el együtt. * s'
Alapanyaga: aforgácsls

39 Ft

áridővel.

!k:almazóhely
mTOZATOS SZÍNEKBENAnyag leszerzo es Szolgáltató 

Szőve kezeli Közös Vállálat
- 0 3 0  Debrecen, Diószegi út 36 
' el.: 5 2 /1 3 -1 3 9 ,1  » 4 5 8

Fautanzatok n a tú r fo g y  
pácolt tölgy 
kő ris  
m ahagóni 
cseresznye 

UNI színek •' beige 
fe h é r

TÖBB LAMELLAMÉRETBCN

Budapesti TUZEP FészeM Aruház
) Ceglédi ú t 1 -3  
' el.: 1 2 7 -4 2 -1 7 .1 2  -00 -89

BÜRO EKA Uzlethaz
! udapest V ili., Bacs 
1 3l.: 134 -0 1 -3 3

7x155*2700 mm 

7 x 05 x 2700 mm 

12*125 *  2700 mm 

12*2 1 5*2 7 00  mm

Béla u. 4 9 -5 1 .

Epitöif ári Közös Vállalat
8 900 Zalaegerszeg. 
T i l 9 2 /1 1 -1 4 8

takocz i u. 58

364. st Epitök Boltja
S ilgótarián VÁÉV Ip rte lep

32 14 -956  Tele < 229 -2 8 6

387. H: zépitok Boltja
B tonyte renye  (Kiste enye) 
R koczi út 4.
T( 1 .5 1 9  Te lex: 229  286

Nyugat Dunántúli TUZEP
S; tm bathe ly. Vépi u 
T i 9 4 /1 2 -3 9 1

Piramis Építkezők Áruház
2 ! 51 Környe 
T e l 3 4 /7 2 -0 2 2 /2 3 9

Gyártó:

% .

Fűrész- es Asztali
9900 Körmend, Legény 
Tel.: 0036 /525 . Telex: 6


