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BÁRSZEKRÉNY A SAROKBA
A z eg ys zerű , sza b á lyo s  fo rm ákat 

ke d v e lő kn ek  ta lá ltá k  ki e z t a sa ro ks zek rén yt, 
am ely  bár- és  tá la ló s ze k ré n y k é n t is 

h aszn á lh ató  (c ím kép). 
A b em u ta to tt darab  ö tsz in tes , de  

a la cso n ya b b  v á lto za tb a n  is e lk észíth e tő . 
P o lca ih oz kö n nyűszerre l ig a z íth a tu n k  

ké t-háro m , a fa l m entén  vé g ig fu tó  m ásikat, 
am elye k  m u ta tó s  k iegészítő i lehetnek  

a sa ro ks zek rén yn e k .

A szekrény anyagául laminált felületű vagy színfurnéro­
zott 19 mm vastag faforgácslapot válasszunk. Ha az alkat­
részek színezésével nem akarunk bajlódni, laminált felületű 
anyagot vásároljunk, ha pedig vállal­
juk a felületkikészítéssel járó munká­
kat, színfurnérral borított faforgácsla­
pot szerezzünk be. Az esetleges szí­
nezéshez pácot, bútoripari lakkot 
vagy más fabevonó anyagot, pl. Xyla- 
decort használjunk.

A szekrényhez szükséges elemeket 
szabjuk méretre. A darabok szálirá­
nya emeletenként azonos legyen. így 
összeállításkor az erezet mintázata 
folyamatos lesz. A háromszögű polc­
lapokon az erezet az átfogóval párhu­
zamosan fusson.

Az oldallapok hosszanti élét néhány 
darabon ferdére kell munkálnunk. Eh­
hez a lapokat szögbe állított tárcsafű­
résszel vágjuk le (A), majd a leszabott 
darabokat összefogva, s a ferde síkú 
éleket összeigazítva csiszoljuk simá­
ra. A szekrény alkatrészeit idegencsa­
pokkal kell összefogatni, a csapok



r

Anyagszükséglet

Jel Db Megnevezés Méret (mm)
1 6 polc 19x450x900
2 10 hátsó oldal 19x320x400
3 10 elülső oldal 19x212x320
4 5 ajtó 19x296x316
5 2 gúla hátlap 19x326x389
6 2 gúla palást 19x212x553
7 1 gúla palást 19x300x573
8 2 hátsó láb 19x50x392
9 2 oldalsó láb 19x50x200

10 idegencsap 3-4x18
11 3 lábcsap 3-4x18x50
12 élborítás kb. 15 m
13 10 bútorpánt 120‘
14 40 pántcsavar 03,5x20
15 10 rugós csappantyú

fészkét horonymaróval célszerű kiala­
kítani (B). Megfelel a kis átmérőjű tár­
csafűrész is, ha kellő pontossággal 
tudjuk irányítani. A hornyokba szoro­
san illeszkedő, rétegelt lemez csíkok­
ból készíthetünk ún. idegen-, vagy 
más néven vendégcsapokat. Éleiket 
még beragasztás előtt finoman kerekít­
sük le. A 120°-ban nyitható ajtók pánt­
jai számára Forstner-fúróval készít­
sünk fészkeket (C) a megfelelő oldal- 
és ajtólapokba.

A laminált anyagból leszabott dara­
bok élét felvasalható és színben illő él­
fóliával, a furnérozott felületű darabok 
élét pedig falemezből kiszabott csíkok­
kal fedjük le. Az élborítások élét kop­
tassuk tompára.

Összeállításkor a legalsó polclap 
(1) hornyaiba ragasszunk rétegelt le­
mezcsíkból leszabott idegencsapokat, 
majd a kiálló csaprészekre kenjünk ra­
gasztót, s üssük fel a láb darabjait (8, 
9). Ez utóbbiakat is fogjuk össze a sar­
koknál egy-egy csappal (11).

Ezt követően az elülső oldallapok
(3) fészkeibe rögzítsünk egy-egy ajtó­
pántot (13), majd az ajtókat (12) erősít­
sük a szabad pántszárakra. Az össze- 
számozás alapján válogassuk össze 
az egymáshoz illő oldallapokat (2, 3). 
Összekötő csapjaikat (10) ragasszuk a 
fészkekbe, s a darabokat is ragasszuk 
egymáshoz. Az így kialakított kávaré­
szeket könnyen a polcokból kiálló 
csaprészekre rögzíthetjük. Vigyáz­
zunk, hogy az egyes emeletek oldalé­
léi pontosan egy vonalban álljanak.

Gondosan ügyeljünk arra is, hogy az 
összeillesztett alkatrészek hézagmen­
tesen illeszkedjenek, különben a kötés 
nem lesz szilárd. A hézagok igen 
szembeötlőek, utólagos eltüntetésük 
nehéz. Ha nem gyorsan kötő ragasztót 
használtunk, az ilyen hibákat az ele­
mek összeütésével vagy újbóli össze- 
ragasztásával korrigálhatjuk. Az alkat­
részeket alátétfát használva célszerű 
a helyükre ütni, így kevésbé sérülhet 
meg a felületük.

Végezetül a zárógúlát illesszük 
össze. Az öt háromszögű lapot (5, 6, 
7) három-három vendégcsappal fo­
gassuk egymáshoz. Ellenőrizzük, 
hogy az élek pontosan illeszkednek-e, 
s a hátsó két lap -  amelyek a falak 
alkotta sarokba kerülnek majd -  derék­
szögben és függőlegesen áll-e. Ha 
igazításra nincs szükség, az alsó'élek 
csapozását is ellenőrizzük. Ezt követő­
en ragasszuk az elemeket előbb egy­
máshoz, majd a felső polclapra.

Már csak az ajtókra és a vele szom­
szédos oldalak élébe kell a rugós 
csappantyúkat felerősíteni, s a szek­
rényt sarokba állítás után használatba 
vehetjük.

-  sjs -

EZERMESTER
hobbi

1992. 10. szám XXXVI. évfolyam

LAKBERENDEZÉS
Bárszekrény a sarokba 2
Rusztikus asztál 10
G urítható ágy-asztal 18
Játszóhely kicsiknek 20
Tanulóbútor 22
„Családi" asztal 24
Szoba inas 28
Virágállvány 29

BEMUTATJUK
A BD lemezvágó gépei 26
Hölégfúvó 30
Praktikus szerszámok 33

MŰHELY
Rúdkörzö és széljelölő 32
Villanyvezeték minilexikon 39

ELEKTRONIKA
LED-es feszültségjelző 12 V-ra 14
CCIR-URH erősítő 16

LAKÁS
Örökmozgó elhárítás 4
Aiíókitámasztó 10
„Lengő” a kamrába 23

KERT
Terménytárolás 8
Virághagyma-állvány 21

MODELLEZÉS
Apró fogások makettépítőknek 12
Modellirányító szervók 13

AUTÓ
Antennaszerelés 6

Főszerkesztő. Perónyi József 
O lvasószerkesztő: S ch m id t Lászlóné 

Tervezőszerkesztő: Dobos Éva
Rovatvezetők:

Babos János, dr. Komiszár Lajos, 
Mocsáry Gábor, Szűcs József

Szerkesztőség:
H-1061 Budapest VI., Dalszínház utca 10.

Telefon: 111-6660/154 
Postaküldem ények: 1393 Budapest Pf. 328 

Telex: 22-6423

Kiadja az Ifjúság i Lap- és Könyvkiadó Válla lat 
Felelős vezető: Koncz Béla • 

Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Revay utca 16. 
Telefon: 111-6660

Színes oldalak reprodukciója:
COLOR POINT

92 1454 Egri Nyomda, Eger - 
Felelős vezető: Kopka László

ISSN 1215-6892

Megjelenik havonta egyszer Terjeszti a Magyar Posta. 
Előfizethető bármely hirlapkézoesftű postahivatalnál és 
a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELlR 
1900 Budapest XIII., Lehel utca 10/A.) közvetlenül vagy 
postautalványon, valamint átutalással a HELlR 215- 
96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Külföldiek részére 
előfizethető a Kultúra Könyv Hírlap Külkereskedelmi 
Vállalatnál, P. O. B. 149 Budapest 62. Előfizetési díj 
negyedévre 117 Ft/ félévre 234 Ft, egész évre 468 Ft. 

Közlésre alkalmatlan kéziratokat képeket, rajzókat nem 
Őrzúnk meg és nem juttatunk vissza.

1992.10. SZÁM



ÖRÖKMOZGÓ „ELHÁRÍTÁS”
A sokat m ozgó, de a veszé lyeket még nem ism erő kisgyerekek „m űködésérő l” m inden  

családban sokat tu dn án ak m esélni a háziak és az ism erősök. Sajnos, a háziorvosok  
és a m entők is, m ert a környezetük felderítése közben nem  egyszer éri sú lyos sérülés a még 

csak nem is rossz, csupán kíváncsi kicsiket. Nem is beszélve m ost a nem egyszer tetem es  
kárról, rip ityára tört terítékrő l, a k ikapcsolt fagyasztóban tönkrem ent élelm iszerekről, 

a konnektorba dugott dróthu lladék kiváltotta zárlatokról.

A kicsik okozta balesetek megelőzé­
sének természetesen nem a károk, 
hanem a sérülések elhárítása az el­
sődleges célja, bár az előbbi sem ha­
nyagolható el.

A lerántás ellen egyszerű eszköz az 
abroszt az asztallapra szorító rugós 
vagy csavaros rögzítő, ami azonban 
önmagában is felkeltheti az ágaskodó 
apróságok érdeklődését. Ahol különö­
sen érdeklődő a gyermek, érdemes a 
terítő négy sarkára egy kb. fél méter 
hosszú szalagot varrni, és a szalago­
kat alul, feszesen a legközelebbi asz­
tallábra kötni.

Nagyon veszélyes a tűzhelyen levő 
és sokszor forró ételt, folyadékot tartal­
mazó edények lerántása vagy lebillen- 
tése (hiszen a gázlángok feletti tartó­
rácsot éppen csak elérő méretű edény 
már kis meglökésre is leborulhat).

Megelőzésül fémhálóból, erősebb 
keítésfonatból, perforált fémlemezből 
érdemes olyan, kb. 15 cm magas kis 
„kerítést" készíteni, ami három oldalon, 
U alakban körülveszi a tűzhely előre 
és oldalra néző peremeit, és egy kis 
nyelve elöl meg is támaszkodik azon. 
A védőrácsot hátul, a falba erősített 
műanyagtiplikbe hajtott akasztóhor­
gokra lehet felakasztani.

Fontos, hogy a rács alui-felül sima, 
egyenletes élű legyen, nehogy azon a

kéz megsérülhessen. Műanyag nem 
jó, mert megég, meglágyul, a fémnek 
még az is előnye, hogy felmelegszik, s 
a kicsik már hozzáérve is elkapják róla 
a kezüket.

Ha a hely engedi, olyan akasztó­
rendszert érdemes hátul a falon kiala­
kítani, hogy a rácsot ne csak a tűzhely 
lapja köré-fölé, de alacsonyabbra is fel 
lehessen akasztani úgy, hogy eltakarja 
a tűzhely kapcsológombjait. Ebben a 
helyzetben a magára hagyott gyerek 
nem tudja bekapcsolni a leállított, le­
hűlt tűzhelyet, hisz a rácstól nem fér­
het a kapcsolókhoz.

A fiókok kihúzásának és magukra 
rántásának meggátlására a fiók feletti 
asztallap alsó felületébe célszerű egy 
akasztócsapot rögzíteni, amiben a fiók 
hátlapja megakad. A csap beerősíté- 
séhez először ki kell emelni a fiókot, s 
az így szabadon hozzáférhető térben 
alulról kell egy előlyukat fúrni az 
akasztócsap számára. Egy 1,5 cm 
mély 6-os furat megfelel, amibe aztán 
be lehet erősíteni egy 6-os műanyag 
tiplit. S miután annak kiálló részét -  
késsel -  levágtuk, s a fiókot betoltuk, 
most már a fiókban kotorászva lehet a 
tiplibe egy rövid, szemes vagy szár­
nyas facsavart hajtani.

Az akasztó furata a fiók középvona­
lába essék, és olyan mélyen legyen, 
hogy a fiókot kétharmad részéig en­
gedje csak kihúzni. Ám ha valamiért 
egészen ki kell venni, a csavaros 
akasztó kihajtása árán az is lehetsé­
ges lesz.

Kisbútorok előrerántása is szerepel 
az ebadták műveleti listáján. Az ala­
csony éjjeliszekrény vagy iratszek­
rényke elejére felkapaszkodó apróság 
csekélyke súlya is elegendő lehet a 
kisbútorral együtt való hanyattesés- 
hez. Ha fennáll ez a veszély, ajánlatos 
a szekrénykét térben L alakú szeglet­
vas furataiba hajtott egy-egy csavarral 
a falhoz rögzíteni. A falba persze elő­
zőleg ajánlatos műanyag fogadótiplit 
ütni.

Az éles, hegyes bútorsarkokon is 
gyakran sérül a kis fej, rosszabb eset­
ben a szem. Házilag praktikus sarok­
védő vágható kis, eleve legömbölyített 
élű, színes, lágyabb anyagú műanyag 
játékkockákból. De még jobb a készen

kapható, vastag műanyag koronghoz 
hasonló sarokvédő, melyet szögletes 
bútordarab kiálló sarkára lehet erősí­
teni (1).

Az ajtók nem kívánatos nyitogatását 
vagy becsukását lehet meggátolni 
egy, a gyermekek által el nem érhető 
magasságba szerelt kulisszás nyitás­
határolóval (amilyet a billenőablakok 
kitámasztására alkalmaznak).

A kulcsok kiemelése, aztán valami­
lyen, később elfeledett helyre rejtése is 
gyakori „játéka” a kicsiknek. Rosszabb 
változata, ha előzőleg sikerül önma­
gukra zárni a szobát. Meggátolja ezt 
egy félkemény, kb. 2 mm átmérőjű, 
nem rozsdásodó huzalból, annak fél­
behajlításával alakított, hosszú, kes­
keny U alakú kulcsfogó. Miután a kul­
csot keresztbe fordítottuk, az U-t szá­
raival lefele akasszuk a kulcslyuk 
feletti kilincs rövid szárára úgy, hogy 
az U szárai bőven benyúljanak az el­
fordított kulcs szemébe. így aztán a 
kulcsot sem kihúzni, sem elfordítani 
nem lehet ( 2).

A nagyon könnyen nyíló hűtőszekré­
nyek nyitogatását és nyitva hagyását 
gátolja meg egy laposacélból hajlított
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KÖNYVISMERTETÉS

„ácskapocs”. A rúd olyan hosszú le­
gyen, mint a hűtőszekrény külső mély­
ségi mérete plusz harminc centiméter. 
Ezt a pluszt megfelezve, elöl és hátul 
15-15 cm-enként derékszögben úgy 
hajlítsuk meg, hogy a hűtőre helyezve 
a rövid szárak elöl-hátul szorosan il­
leszkedjenek a tetőre. Ha -  elölről 
nézve -  az ajtófogantyú és a szekrény 
középvonalának felénél helyezzük a 
hűtő tetejére, csak a „kapocs” feleme­
lése után lesz nyitható az ajtó. A kap­
csot több rétegben fessük fehérre 
vagy húzzunk rá a végein túlérő lágy 
PVC-csövet (3).

A gyógyszerek a kicsik szemében 
cukorkának tűnnek, s ha hozzáférnek, 
élvezettel tömik marokszám a szájuk­
ba. Ezért különösen fontos, hogy a 
gyógyszereket és az annak minősülő 
kozmetikumot is számukra hozzáfér­
hetetlen helyen tároljuk. Ilyen hely pél­
dául a ruhászékrényék kalappolca 
vagy az egyébként is zárt szer­
számszekrény. A kozmetikumok ré­
szére pedig egy zárható szépítőszeres 
kazetta, szekrényke a megfelelő.

Gyufát lehetőleg egyáltalán ne 
használjunk. A gázgyújtó szikrája nem 
okoz tüzet, a gázzal vagy benzinnel 
töltött öngyújtót pedig nemigen tudják 
működtetni.

Konnektort (hálózati fali csatlakozó 
hüvelyt) ne hagyjuk a kicsik által elér­
hető magasságban (4). Ha a felnöve­
kedésük ideje alatt is szükség lehet az 
alacsonyan levő konnektorra, állítsunk 
elé valamilyen kisbútort. Vagy -  a há­
lózat áramtalanítása után -  szereljük ki 
és kössük le, majd szigeteljük el a ve­
zetékvégeket. Ha nagyon kell, például 
belső építkezéskor, nem tart sokáig 
visszaszerelni.

Ahol kicsi van, nagyon ajánlatos az 
„élő” falicsatlakozókat a kétlábú, kon­
nektorba dugható műanyag korongok­
kal lefedni, amelyek csak a hozzáadott 
kis lapkulccsal emelhetők ki. Ennek 
„kezelése” meghaladja a kicsik képes­
ségeit.

De azért ne becsüljük le őket, mert 
hihetetlenül jó megfigyelők és majmo­
kat megszégyenítő utánzók. Ráadásul 
a felnőttek ellesett ténykedésének 
utánzása fontos része a fejlődésük­
nek.

SzJ

E havi számunkban olvashatnak 
rövid ismertetést villanyszerelési 
alapismeretekről. A témát kiegészít­
hetik érdeklődő olvasóink a Műszaki 
Kiadó most megjelent könyvével, Si­
pos Miklós: A villanyszerelés alapmű­
veletei című kiadványával, mely m ára  
3. átdolgozott kiadást érte meg. A 280  
ábrás, 293 oldalon megjelent kézi­
könyv sokoldalú Információt nyújt az 
alapfogalmaktól a hibakeresésig.

Segítséget nyújt az egyszerű ter­
vek olvasásához, ismerteti a szüksé­
ges szerszámokat, mérőeszközöket, 
azok felszerelését és használatukat, 
a szerelés közbeni megmunkálás m ű­
veleteit és eszközeit, a furatkészítést, 
darabolást, reszelést, köszörülést, vé­
sést, fúrást az építőanyagokban, m e­
netkészítést, a rögzítés műveleteit, a 
faliékes csavarkötések készítését, 
szögbelövést, a védőcsövek és veze­
tékcsatornák, valamint vezetékek 
szerelését, kötési módokat.

Tájékoztat az erősáramú kábelek 
fontosabb jellemzőiről, névleges fe­
szültségükről, kábelerek jelöléséről, 
gyakran alkalmazott kábelfajtákról, e l­
helyezésükről, szigetelésükről. Ehhez 
kapcsolódik a fogyasztásmérők he­
lyének kialakítása, az elosztótáblák 
szerelése. Tanácsokat ad a szerelvé­

nyek szereléséhez, világítási kapcso­
lások, dugós csatlakozók elhelyezé­
séhez, világítótestek rögzítéséhez, 
csengő- és kaputelefon berendezé­
sek elhelyezéséhez, felszereléséhez. 
Végül súlyt helyez a biztonságra, a 
minőségi követelményekre és hibake­
resési útmutatót is ad.

A 300 forintos könyvet haszonnal 
forgathatják.
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AUTOANTENNA-SZERELES
Igen sokfé le  és m inőségében is nagyon e lté rő  antenna kerü lt forgalom ba, ezért csak az egy ik  legelterjedtebb, 

o lcsó  antenna beépítésével, javításával, ill. részbeni vagy teljes pótlásával fog la lkozunk. Ez két főrészből, 
a gépkocsi karosszériá jára fe le rősíthe tő  tö rzsbő l és az arra menettel fe lcsavarható antennarúdból áll.

A törzs (A) középső részének felső 
végén egy M6-os menettel ellátott 
csap (1) van, melyet egy ráöntött mű­
anyag idom (2) vesz körül. Ennek kö­
zépső, nagyobb átmérőjű része M12- 
es menettel van ellátva. A műanyagra 
rácsúsztatott gömbszeletű, recézett 
fejjel ellátott fémhüvelyre (4) egy csé­
sze (5) fekszik fel. Ezek segítségével 
lehet a kocsiszekrény ferde felületére 
is függőleges helyzetben rögzíteni a 
törzset, ill. az antennát.

Ennek az antennának a felszerelé­
séhez a csésze részére a kocsiszek­
rénybe egy kb. 23 mm átmérőjű furatot 
kell készíteni. A belső oldalról ebbe 
behelyezett csészét a lemeztől nem 
szabad elszigetelni, mert ez és a fém­
hüvely alsó részére felfekvő, a mű­
anyag törzs peremén elhelyezett tár­
csa (3) biztosítja az antennakábel 
árnyékolásának bekötését.

A karosszéria külső részére kerül a 
műanyag tárcsa (6), erre egy műanyag 
félgömb (7) és a szorítócsavar (9) alatti 
csésze (8). A szorítócsavart a mű­
anyag test menetére kell felhajtani, a 
csavar meghúzásával az antenna füg­
gőleges helyzetben rögzíthető. Még a 
beépítés előtt ellenőrizzék, hogy a szo­
rítócsavar felett van-e legalább 2-3 
szabad menet. Ha nincs, akkor a mű­
anyag törzsről húzzák le a hüvelyt és 
annak alsó részét levágva rövidítsék 
meg (X). A műanyag törzs elfordulását 
gátló körmök részére mélyítsék meg a 
hüvely két bevágását. Nagyon fontos, 
hogy ezek mélysége legalább 1 mm- 
rel haladja meg a körmök magasságát. 
Akik maguk akarják elkészíteni a gép­
kocsi antennáját, azoknak két bevált 
megoldást ajánlunk (B, C). Mindkettő 
azonos elvek alapján készül, csupán 
„kinézetükben” térnek el. Előállításukat 
az indokolja, hogy a ráfordítási összeg 
a kereskedelemben kapható antennák 
árának csak a töredéke. Az első (B) 
megoldásnál a központi csapot (15) 
két 6-8 mm vastag textilbakelit tárcsa 
(11, 14) szigeteli el a kocsiszekrénytől 
( 10). Az alsót egy 6,5 és egy 4,5 mm- 
es átmenő furattal kell ellátni. A felső­
be egy átmenő és egy süllyesztett fu­
rat kerül. Az utóbbi az alsó tárcsát 
rögzítő és a testelést biztosító M4-es 
csavar (13) fejének szükséges.

Ha a karosszériának az antenna fel­
erősítésére kiszemelt helye erősen 
ívelt (pl. Skoda 120), a szigetelő tár­
csákat ajánlatos a kocsiszekrényhez 
illeszteni. Egy kemény papírlap segít­
ségével határozzák meg a felerősítési 
hely íveltségét és a tárcsákat reszelés­
sel, ill. csiszolással illesszék a beépíté­
si helyhez. A két, a tárcsák méreteivel

azonos, 2-3 mm-es puha gumitömítés 
(12) a vízmentességet biztosítja.

A központi csapot (15) lehetőleg ke­
mény, 6 mm átmérőjű sárgaréz rúdból 
kell kialakítani az 1. ábra szerint. Meg­
hajtását a felerősítés helyének lejtése 
szerint végezzék. Összeszerelését az 
alsó menet végére szorosan felhajtott 
anyával kezdjék. Ez alá egy lapos és 
egy gumialátét (16) kerül. Egy alkal­
mas nagyságú műanyag kupakból 
vagy egy tubus alsó részéből készítse­
nek egy védőharangot (17). A hosszát 
úgy válasszák meg, hogy a karos­
széria felületétől 1-1,5 mm-re legyen. 
A harangot egy gumi, ill. lapos alátéttel 
és egy anyával rögzítsék a csapra.

Az alsó tárcsát és a gumi alátétet az 
M4-es csavarral erősítsék fel a karosz- 
széria belső oldalára. A csavar feje 
alatt a lakkozást távolítsák el és a le­
tisztított felületet vékonyan olajozzák 
be. A karosszéria 12-13 mm-es furatá­
ba helyezzenek egy kemény műanyag 
központosító gyűrűt (18), mely a csap 
és a karosszéria lemeze közötti zárla­
tot akadályozza meg.

A rugós alátéttel és anyával rögzített 
tárcsába tolják be a központi csapot, 
melyre előzőleg egy rugós alátétet és 
a felső tárcsát már felhúzták. A csapot 
alul rugós alátéttel és anyával kell rög­
zíteni.

A központi csapra kerül az antenna- 
kábel 6 mm-es kábelsaruval ellátott 
vége. Az M4-es csavarra pedig a ká­
bel árnyékoló szövete, 4 mm-es saru­
val. A kábelsarukat rugós alátétekkel 
és anyákkal kell rögzíteni. A két csavar 
közelsége miatt a felerősítést úgy kell 
elvégezni, hogy azok ne érintkezze­
nek!

A C változat alkatrészei a védőha­
rang (20) és a csap (19) kivételével 
azonosak. A védőharang egy, a köz­
ponti fűtés radiátorcsapjának műanyag 
harangjából készül, melyet ha szüksé­
ges, az előbbiek szerint kell megrövidí­
teni. A leírt megoldásoknál a már 
használhatatlan régi törzs antennarúd- 
ját minden további nélkül felhasznál­
hatják.

Ha teljesen új antennát készítenek, 
akkor az antennarúd alsó végére egy 
felerősítő menetes hüvelyt (21) kell 
„gyártani”. Előbb szerezzék be az an­
tennarúd nyersanyagát. Ez kb. 970 
mm hosszú, 3 mm átmérőjű acélhuzal. 
Leszabása után a felső végén három 
körbefutó „nútot” kell kialakítani és erre 
egy műanyag védőkupakot (32) ra­
gasztani. Az antennarúd átmérőjének 
megfelelő furattal ellátott hüvelyt sár­
garéz kör vagy hatszög keresztmet­
szetű anyagból készítsék. Belsejébe

az antennatörzs csapjának egy szoro­
san járó M6-os és egy 4,7 mm-es sima 
furatot alakítsanak ki. Az antennarudat 
savas forrasztással rögzítsék. Ha az 
antennarúd nem illeszkedik szorosan 
a hüvely furatába, akkor az alsó ré­
szén is érdemes néhány körbefutó nú­
tot bereszelni. Savmentesítés után az 
egész rúd lepolírozható. Korrózió ellen 
védőlakkal vagy krómozással vonják 
be. A hüvely felső része enyhén kú­
posra is kiképezhető, ezzel könnye­
debb lesz a kinézete.

Az antenna elhelyezésére a kocsi- 
szekrény mellső, a szélvédő előtti ré­
sze a legmegfelelőbb. Egy antenná­
ban az érintkezések kis ellenállása és 
az oxidmentesség rendkívül fontos. 
Ezért a gépkocsik antennáinak és 
csatlakozásainak rendszeres karban­
tartásáról gondoskodni kell. Negyed­
évenként ellenőrizzék a rádióba menő 
dugasz felületét. Ha oxidbevonatot ta­
pasztalnak, tisztító spray-vel fújják le 
és a dugaszt 4-5-ször tolják ki-be a hü­
velyébe. Csiszolóvásznat ne használ­
janak, mert ez a csatlakozó védőbevo­
natát megsérti. Olajos ronggyal való 
áttörlés is megfelelő. A leszerelhető 
antennák menetes hüvelyét időnként 
egy csepp olajjal kenjék be. A kenés 
különösen fontos a teleszkópanten­
náknál és azoknál, melyeket motor 
emel ki.

Sok gépkocsinál alkalmazzák a 
szélvédő vagy a hátsó ablak felületére 
gyárilag felvitt rétegből készült anten­
nát. Ezeknél sajnos elég gyakori a 
csatlakozóknál bekövetkező szaka­
dás, melyet a gondatlan ablaktörlés 
vagy a vezeték megfeszülése okoz. A 
meghibásodott rész pótlása nehezen 
vagy egyáltalán nem hajtható végre. 
Ajánlatos a klasszikus külső antennára 
való áttérés.

Ha az antenna árnyékolt kábele sé­
rül meg, csak hasonlóval pótolható. 
Egyszerű huzallal helyettesíteni nem 
szabad, mért annyi zavart hoz be, 
hogy a vételt élvezhetetlenné teszi.

Es végül egy gyakran tapasztalható 
divatról! Sokan lehet, hogy a garázsba 
való könnyű behajtás, de feltehetően a 
jó „kinézés” miatt az antennát a kocsi- 
szekrény körvonalához görbítik vagy 
éles szögben hátrahajlítják. Ez lehet, 
hogy a tulajdonos szerint szép és 
praktikus, de a vétel szempontjából 
káros! A kocsiszekrénytől néha pár 
centiméternyi távolságú, azzal párhu­
zamosan elhelyezkedő antenna hatás­
foka annyira leromlik, hogy egy 25-30 
cm-es függőleges csonkéval azonos.

Szulyovszky Tibor
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TERMÉNYTÁROLÁS
A kerti termények közül a gyökérzöldségek, a fekete retek, a cékla, valamint 
a kék színű téli karalábé jól tárolható. Ezek az őszi idényben a piacon 
viszonylag nagy mennyiségben beszerezhetők. Jól tárolva pedig -  azonkívül, 
hogy a konyhai alapanyagok téli választékának fontos bővítői -  jóval 
olcsóbbak és jobbak is az éppen vásárolhatóknál.

A sérült, törődött, beteg termények 
egyike sem alkalmas tartós tárolásra. 
Ezért fontos a nedves terményt előze­
tesen megszikkasztani, szárítani. Majd 
át kell válogatni, hogy túlérett, elörege­
dett darabok se maradjanak. Látható­
an hibátlan, eléggé kemény és nem 
túlságosan nagy vagy túl apró, tehát 
mindig jó kinézetű legyen, ami tárolás­
ra kerül.

Gyökérzöldségek
A petrezselyem, a sárgarépa, a zel­

ler, a feketegyökér, a pasztinák, a tor­
ma, a gumósok, a téli karalábé tárolá­
sa a feleslegek levelek eltávolításával 
kezdődik. A leveleket egyszerűen csa­
varjuk le, hogy legfeljebb centiméteres 
csonk maradjon. A legbelső, úgyneve­
zett szívlevelek maradjanak vissza, de 
a szívrész ne sérüljön meg (1). Ezután 
néhány napig ezeket ajánlatos szik­
kasztani, különösen, ha nyirkosak. Vá­
logassuk át, hogy csak a teljesen 
egészségesek, épek kerüljenek tartós 
tárolásra.

A lecsavart levelek közül a petrezse­
lyemé, a zelleré, ha megközelítőleg

épek, egészségesek és csaknem üde 
zöldek, még jól használhatók. Ezek 
szárítva, esetleg sóval tartósíthatok. 
Szárítás előtt a leveleket alaposan 
mossuk meg, majd tiszta ruhán szétte­
rítve szikkasszuk. Utána meleg helyen 
-  esetleg rövid ideig napon akár fel­
függesztve száríthatjuk meg (2). Soká­
ig ne hagyjuk a napon, mert zöld szí­
nüket elveszítik, fakó sárgák lesznek. 
Ha sütőben szárítunk, a túlszárítást ke­
rüljük. A már teljesen megszáradt le­
velek tiszta papírlap felett morzsolha­
tok össze. Ezt követően szűrőn átszi­
tálva kerülhet a levéltörmelék jól 
zárható kis üvegbe, a fűszerek közé is.

Sóval tartósítás előtt a megmosott 
zöld leveleket fajtánként külön-külön, 
először deszkán vagy más vágólapon, 
késsel apróra össze kell vagdalni. Az 
így nyert apríték keverhető azután só­
val. Öt evőkanálnyi mennyiségéhez 
körülbelül egy evőkanálnyi só elegen­
dő. Ezt a sós keveréket töltsük be szo­
rosan kis üvegbe és a tetejére is hint­
sünk sót. Végül kössük le, és felhasz­
nálásig tartsuk hűvös helyen.

A tárolásra szánt gyökereket alapos 
tisztítás és átválogatás, majd a négy-öt 
napos szikkasztás után pl. a pincesa­
rokban készülő homokhalomba lehető­
leg úgy rakjuk le, hogy a hegyük egy­
mással szemben álljon. A lombmarad- 
ványos szívrészük kifelé legyen (3). 
így a legjobb összerakni téli eltartás­
hoz a céklát, a fekete retket és a szin­
tén jól eltartható kék színű téli karalá­
bét.

Az aljzatra először tiszta, de előze­
tesen egy százalékos töménységű 
hypós vagy hyperolos vízzel fertőtlení­
tett és kissé nyirkos homokból kell el­
teríteni ujjnyi vastag réteget. Erre rak­
ható le a gyökerekből egy sor, lehető­
leg anélkül, hogy a gyökerek egymást 
érnék. Erre ismét terítsünk vékonyan 
homokréteget, összesen legfeljebb 
egy-másfél méteres magasságig. Fon­
tos, hogy egymással az egyes gyöke­
rek és a rétegeik se érintkezzenek. 
Fölfelé lehetőleg keskenyebb legyen a 
gyökér-homok halom, hogy végül gúla 
vagy piramis formát öltsön. A tetejen is 
legyen homokréteg, amely a legfelső 
gyökérsort jól elfedi.

Tárolás pincében
A pincében is gúla vagy piramis, il­

letve prizma alakzatban, enyhén nyir­
kos homok közé rétegezve szokás tá­
rolni a gyökérzöldségeket. Ehhez hű­
vös és jól szellőztethető, tiszta, illetve 
előzőleg kitakarított, esetleg kimeszelt 
és egy-két százalékos töménységű

rézgálicos oldattal fertőtlenített pince a 
legalkalmasabb. A különféle gyökér­
zöldségek, a cékla, fekete retek, kara­
lábé ugyanis legjobban nulla és plusz 
három fok közötti hőmérsékleten tárol­
hatók (4).

Kis családi házak pincéje télen több­
nyire 5-10 °C körüli hőmérsékletű, és 
így bár melegebb az optimálisnál, 
azért még megfelelő zöldségtároló 
hely. Ha a gyökérzöldségek időközben 
mégis fonnyadni kezdenének, akkor 
túl száraz a pince levegője. Épület 
alatti pincében, terménytároláskor 
rendszerint szükséges a páratartalom 
növelése. Ezért a pince padozatát víz­
zel öntözhetjük, de a légtérbe is por­
lasztható víz. A tavaszi hónapokban, 
amikor a pince hőmérséklete hirtelen
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emelkedni kezd, éjszaka vagy hajnal­
ban fontos többször szellőztetni.

Vermelés
A verem szintén jó tárolóhely. Leg­

jobb olyan területet választani a kiala­
kításához, amely nem mély fekvésű, 
ahol a talajvíz sem jöhet fel, és hossz­
irányú tájolása észak-déli, mert így 
lesz legkevésbé kitéve a tavaszi fel- 
melegedésnek. Előnyös, ha a verem 
hosszanti iránya megegyezik a terület 
esetleges lejtésének az irányával, 
hogy a csapadék kevésbé veszélyez­
tesse a benne tárolt terményt. A verem 
egy-két méter széles és akár csak 
egy-két ásónyom mélységű, lejtős, ki­
felé dőlő falú legyen. A verem borítása 
tartógerendákból, hulladék faanyagok­
ból vagy gallyakból készülhet (5). Ezt 
szalmával, majd közel fél méter vasta­
gon földdel is kell fedni, hogy alatta a 
fagymentesség biztosított legyen. Leg­
alább egy-két szellőzőnyílás maradjon 
szabadon, és ha jól záródó kis ajtaja 
nincs, fontos, hogy nagyobb bontás 
nélkül hozzá lehessen férni a benne 
tárolt terményekhez. A nyílásokat fagy­
pont alatt zárni kell, pl. szalmával be- 
tömködve. A hideg erősödésével a 
földtakarást vastagítsuk meg, hogy a 
veremben a hőmérséklet ne csökken­
jen fagypont alá. Felmelegedéskor 
szellőztetni kell, és a takaróréteg véko- 
nyítása is szükségessé válik.

Egy veremben többféle zöldség is 
jól tárolható, egymástól középen pl. 
egy deszkalappal elválasztva (6). így 
nem keverednek, és nem veszik át 
egymás ízét sem.

Átteleltetés
A helyben átteleltetés lehetőségével 

is érdemes megpróbálkozni. Ekkor a 
sárgarépából, a fagytűrőbb petrezse­
lyemből az eltartásra alkalmasakat, a 
hosszú tenyészidejűeket ne szedjük 
fel. Egy kisebb részüket hagyjuk 
vissza, hogy a talajban maradva telel­
jenek át. Szerencsés esetben, amikor 
nincs túl hosszú, kemény tél, ez siker­
rel jár. Növelhető az áttelelés bizton­
sága, ha lombbal, szalmával vagy más 
hasonló anyaggal letakarjuk a földben 
hagyott gyökérzöldségeket (7). Ilyen 
módon tavasszal nagyon korán lesz 
belőlük finom, zsenge zöld, de a gyö­
kerük is frissebb, zamatosabb, mint a 
tél előtt felszedett, szokásos módon 
tároltaké.

Rövidebb ideig és kisebb mennyi­
ségben a gyökérzöldségek, a fekete 
retek, a téli karalábé és a fejeskáposz­
ta még nagyobb kartondobozban vagy 
akár hullámpapír rekeszben is tárolha­
tó télire ( 8) .  Jobb azonban az 50 kg-os 
előzetesen tisztára súrolt, kiszárított fa, 
esetleg műanyag láda. A ládát vékony 
műanyag fóliával béleljük ki, majd az 
aljába terítsünk ujjnyi vastagon tiszta, 
kissé nyirkos homokot. Erre kerülhet­
nek azután a tárolásra szánt gyökerek, 
melyek berakhatok álló helyzetben is 
(9). Legfelülre takaró homokréteg ke­
rüljön. Végül csak középen marad egy 
fölfelé táguló rés (10). Ezen át majd 
figyelemmel kísérhető a tárolás idején

a homokba rétegzett termények álla­
pota. Azt, amelynek kiálló fejrésze bar- 
nul, puhul, legjobb a közvetlen körülöt­
te levő szomszédaival együtt haladék­
talanul kiemelni és helyüket tiszta 
homokkal kitölteni.

Jobb tárolóhely hiányában a fa vagy 
műanyag ládában, homok közé réte­
gezett gyökérzöldségek szél ellen vé­
dő falakkal körülvett erkélyen, tera­
szon vagy lépcsőfeljáró alatti térben 
tárolhatók. Ilyenkor fontos, hogy az át­
ázástól védő fóliaborításon kívül hun­
garocell szigetelő lapok, régi takarók 
vagy zsákok, esetleg hullámpapír borí­
tás is védje a terményeket a túlhűléstől
( 11).

A leggondosabb tárolásnál is számí­

tani kell a párologtatásból eredő súly­
veszteségen kívül legalább öt-tíz szá­
zalékos romlási veszteségre. Emiatt 
fontos a tárolt termények állapotának 
folyamatos figyelemmel kísérése, hogy 
a romlásnak indultakat mielőbb mara­
déktalanul eltávolíthassuk.

dr. Komiszár Lajos
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R U S Z T I K U S  A S Z T A L

RÖGZÍTŐ ERKÉLYAJTÓHOZ, FORGÓABLAKHOZ

Az asztal, legyen az kicsi vagy 
nagy, akkor megfelelő, 
ha szilárdan áll a lábain, nem 
imbolyog, egyszóval amolyan 
„ősm asszívum ”, időtálló darab. 
Ennek egyik titka, hogy 
tekintélyes vastagságú  
anyagokból készítsék, 
s eresztékeit pedig gondosan 
illesztve munkálják meg.
A vaskos anyagot különféle 
tagolásokkal, pl. fazonra mart 
éllel, faragott vagy esztergált 
lábakkal, hevederekkel szokás 
kecsesebbé tenni.
Ám aki kedveli a rusztikus 
formákat, az képeink s rajzunk 
alapján viszonylag könnyen 
készíthet szilárd étkező-, vagy 
akár kertben is használható 
asztalt.

Az asztal lapjához 30 mm vastag, kiszá­
radt pallókat vagy lécbetétes bútorlapot vá­
lasszunk. Ez utóbbi éleit természetesen 
vendégcsappal is megerősített léckerettel 
vegyük körül (1, 2). Ha vastag deszkákból, 
élt élhez illesztve, ragasztva alakítjuk ki az 
asztal lapját, ügyeljünk arra, hogy az egyes 
deszkák milyen vágásúak, mert céljainkra a 
húrirányban fűrészeltek a megfelelőek, ezt 
pedig a bütük erezetrajza alapján dönthet­
jük el. (Rajzunk a különféle vágású deszkák 
várható későbbi alakváltozását mutatja be 
(3)). A legfelső minta esetén a deszkákat 
úgy rakjuk, majd ragasszuk egymáshoz, 
hogy az erezetminták váltakozva kövessék 
egymást. A húr mentén vágottnál az íves 
erezet hullámvonalhoz hasonló mintázatot 
adjon, a sugárirányban fűrészelt deszkák­
nál pedig egymással szemben helyezkedje­
nek el az erezetívek.

A deszkáknak előbb csak az élüket gya­
luljuk simára, majd sima lapon léckalodába, 
ékekkel egymáshoz préselve ragasszuk 
mindegyiket egymáshoz. Ezt követően a fa­
táblát gyaluljuk simára, vágjuk méretre, sar­
kait, éleit kerekítsük le. Egyik oldalába mar­
junk két fecskefarkú hornyot a két heveder­
léc számára, majd ezt a két alkatrészt is 
alakítsuk ki. A lécek csapja természetesen 
az asztallap hornyába pontosan illeszkedő 
legyen. E két alkatrész igen szilárdan fogja 
össze az asztallapot alkotó deszkákat, ám

Az ilyenre mondják, hogy nem 
eget rengető ötlet, de valószínűleg 
sok olvasónk akad, aki hasznát ve­
szi, így meg is valósítja. Elsősorban 
a panellakásokban elterjedt megol­
dás az ún. franciaerkély és a hozzá 
tartozó erkélyajtó, egyben a szoba 
egyetlen ablaka is. A gond csak a fo­
lyamatos szellőztetéssel van. Jó len­
ne, ha a fűtési idényen kívül az ajtót 
néhány centire megnyithatnánk, és 
ebben a helyzetben rögzíthetnénk, 
így a levegő mozog, de a szél nem 
tudja kivágni az ajtót, kisgyerek sem 
fér ki a résen.

Ezt a célt egy -  eredetileg billenő 
ablakokhoz használt -  ablakkitámasz­
tóval valósítottuk meg. Az alumínium 
sín merev részét a tokhoz csavaroz­
tuk, az ajtó élébe pedig egy M6-os her­
nyócsavart hajtottunk Palmatex ra­
gasztóval bekenve, hogy a csavar ne 
forduljon el. Kiálló vége éppen a kitá­
masztó sínjébe fusson, így a csavarra 
felhajtott szárnyasanya segítségével 
az ajtó -  vagy akár egy forgó ablak -  
tetszőleges helyzetben rögzíthető.

A sínt egy ponton „kinyitottuk". így ha 
szükséges, a rögzítőcsavar kiakasztha­
tó, és az ajtó teljesen kitárható. -  p -
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ha a fecskefarkú ereszték kialakítását nem 
tudjuk fazonmaróval elvégezni (A), akkor a 
csapozás helyett minden deszkát két-két 
facsavarral fogassunk hozzá a sima heve­
derlécekhez. Ha ezzel megvagyunk, az al­
katrészeket alaposan itassuk be fabeeresz- 
tő vagy konzerváló folyadékkal, ha kell, 
többször is.

Következő fázisban az asztal lábait for­
máljuk meg (4). Ezek anyaga lehet simára 
gyalult palló, de két összeragasztott deszka 
is megfelelő. Sőt, ha a lábakat 20 mm vas­
tag deszkákból ragasztjuk össze, akkor a 

középső ereszték 
fészkét nem is kell 
kivésnünk, azokat a 
megfelelő szögben 
levágott rátét dara­
bokkal alakíthatjuk 
ki. A 40 mm vastag­
ságú anyagból ké­
szülteknél viszont a 
fészkeket vésni kell 
(B) A lábak alakja 

,olyan, hogy pl. 
mind a négyet 
összefogva egy­
szerre kifűrészel­
hetjük. Ám ha a kö­
zépső eresztékeket 
már kialakítottuk, vi­
gyázzunk arra, 
hogy a fészkek 
mindig felül legye­
nek, mert kifűrésze- 
lés után a darabok­
ból csak így alakít­
hatjuk ki az 
egymásba eresztett 
X alakú lábpárt. A 
kifűrészelt lábakat 

ragasszuk össze, majd alakítsuk ki a lába­
kat összekötő darab fészkét is.

A lábak összekötő gerendáját is készít­
hetjük egy vagy több vékonyabb anyagból 
összeragasztva. Ha fenyőgerendából for­
máljuk meg, akkor a két végére fűrészel­
jünk egy-egy 160 mm hosszú csapot, s a 
rögzítőékek számára előfúrás után (C) vés­
sünk átmenő csapnyílást. A csapvégek ki­
alakításakor nagyon ügyeljünk arra, hogy 
azok pontosan illeszkedjenek a lábakba 
munkált nyílásokba, s ha szükséges, akkor 
inkább e nyílások méretét igazítsuk a csa­
pokhoz, mert az a könnyebb. A két rögzítő­
éket feltétlenül keményfából fűrészeljük ki, 
csiszoljuk simára, majd a lábakba ütött 
összekötőgerendát a két ék beütésével

rögzítsük (D). Ha jól dolgoztunk, a két ék 
szilárd egységbe szorítja az asztal állvá­
nyát. Amennyiben viszont a két láb mozog­
na, vizsgáljuk meg, hogy az összekötő 
csapvállai egy síkban vannak-e, s a lábak 
fészke szorosan illeszkedik-e a csapokra. 
Az esetleges hibákat korrigáljuk, s ezt kö­
vetően már biztosan nem fog mozogni 
egyik láb sem. Az alkatrészek felületeit 
most már csak simára kell csiszolnunk, a 
külső éleket pedig ajánlatos lekerekíteni. Az 
asztallapot fektessük a lábakra, két alsó 
hevederlécét illesszük a lábak felső része 
mellé, s állítsuk középre. Készítsük el a 
négy rögzítőcsap fészkét, majd a gombok­
kal ellátott farudakat (E) üssük a helyükre. 
Asztalunk (F) ezzel végeredményben már 
kész is van, s a lábak beeresztése, továbbá 
az asztal mattiakkal történő bevonása után 
a rendeltetési helyére állíthatjuk újdonsült 
bútordarabunkat.

-  os -

Faanyagok, vasalatok, sze rszám ok bőséges k íná la tábó l vá lasztha tja  ki az Igényelnek legm eg­
fe le lőbbet. Nálunk m indent egy helyen m egvásáro lha t!

Skála Prizma K ereskedelm i és Ipari Kft.
B udapest X., G yakorló  köz 2-6. (az Örs vezér te réné l)

Vevőszolgálat: 163-5495
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Előző számunkban két Fujimi 
autómodellt mutattunk be, 
s teljesebbé tételéhez is adtunk 
néhány ötletet.
A BMW 635 Csi modell építése során 
néhány újabb fogást 
is alkalmaztunk, amelyek azonban 
más modelleken is kitűnően 
megvalósíthatók. Most ezeket mutatjuk 
be, néhány fotóval is illusztrálva.

APRÓ FOGASOK 
MAKETTÉPÍTŐKNEK

Mivel a modellen a padlólemez az 
utastérben is a préselt fémelem hű má­
sa volt, így természetesen hiányzott a 
padlószőnyeg. A hiányt egy vékony, az 
itatóspapírhoz hasonló, konfekcióipari 
segédanyagból, Vetex-ből kivágott da­
rabokból pótoltuk. Ez az anyag rostos,

könnyen nyújtható, s felülete finoman 
rücskös, könnyen „melírozható”, sző­
nyegszerűvé tehető. Először a padlóle­
mezhez igazodó domborulatokat az 
anyag óvatos megnyújtásával alakítot­
tuk ki, majd erősen hígított matt festék­
kel adtuk meg a szőnyegek alapszínét. 
Rövid száradás után a sötétebb színű 
festékbe mártott, kinyomkodott lapose­
csettel -  a szőnyegek felületét éppen 
csak érintve -  adtuk meg a szőnyeg 
bolyhos felületének a mintázatát. Meg­
jegyezzük, hogy ezt még olyan model­
leken is érdemes alkalmazni, ahol a 
padlólemez helyett finoman szemcsés 
felületű az utastér padlója, mert ezt 
igen nehéz szőnyeghez hasonlóvá 
tenni. Az is igaz viszont, hogy a sző­
nyegdarabok beszabása nem könnyű 
feladat, különösen ha több, különálló 
darabból kell egybefüggő szőnyege­
zést kialakítani. Viszont érdemes vele 
bajlódni, mert így valósághűbb lesz a 
járművünk.

A BMW-modellen az ablakokat kör­
befogó szegélyek, s más díszlécek is 
krómozottak, amelyeket valósághűen 
csak öntapadó krómfóliával lehet utá­
nozni. (Az ezüst festék nem igazán jó!) 
A gumi idomokat előbb selymes feke­
tére festettük? majd a fényes fóliából 
hosszú, keskeny csíkokat vágtunk le. 
A csíkok felsimítása egyenes szaka­
szokon problémamentes, legfeljebb 
azokon a részeken kell az anyagot kis­
sé erőteljesebben meghúzva felfeszí­
teni, ahol a vízszintesen futó díszléc 
szögben megtörik.

Ennél már jóval nehezebb az ablak­
keretek díszlécezése. A krómcsík fel­
erősítését alul középen kezdjük el. Az 
íves sarkoknál a belső íven csipesszel

lefogva, a külső élen pedig az anyagot 
fokozatosan megnyújtva befordulhat­
tunk, s folytathattuk a díszléc felra­
gasztását. Visszaérve a kiindulási 
pontba, a csíkot kis átfedéssel rásimí­
tottuk az alsóra, s éles szikével a vége­
iket pontosan összevágtuk. A feles­
leges darabokat csipesszel eltávolítot- 
tuk. Puha ronggyal simítottuk a 
krómkeretet, majd színtelen akrillakkal 
vékonyan lelakkozva akadályoztuk 
meg a szélek felválását. Ily módon 
akár 0,5 mm széles krómkeretek is ké­
szíthetők (A, B).

Az ablaküvegek széle az újabb típu­
sú autókon fekete, s ezeket a részeket 
a modelleken általában homályos ke­
retezés jelöli. Ezt a fekete szegélye­
zést a belső oldal felől kell az üvegekre 
festeni, ami igen nehéz, hiszen a leg­
vékonyabb ecsettel sem könnyű töret­
len ívű, egyenletes szélességű csíko­
kat húzni. Ha viszont vastagabb, átlát­
szó műanyag lemezből kis sablonokat
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készítünk, és csőtollal e sablonok se­
gítségével előre behatárolva húzzuk 
meg az üvegszélek kontúrjait, azok 
már szépek lesznek. A két vékony ha­
tárvonal között már biztonságosan be- 
festhetők a fekete keretek.

Modelleket nem könnyű diorámába 
foglalni. Az egyszerűbbekhez azonban 
elég egy-két figura, bokor vagy fa is. 
Nos ez utóbbiakat könnyűszerrel kiala­
kíthatjuk különféle növények földlabdá­
val kiemelt, majd kíméletesen kiázta­

tott, kimosott gyökereiből. Lombként 
megteszi a szárított, s hígított matt zöld 
akrilfestékkel élénkebb színűvé tett 
petrezselyem, vagy árnyékos kertolda­
lakban a fű között fellelhető, hosszú­
szárú moha.

Ez utóbbit laza kis gombolyagokba 
gyúrva erősen hígított akrilfestékkel 
kell színre fújni, majd száradás után a 
színtelen lakkal bőségesen lefújt gyö­
kérszálakra nyomkodni. Ily módon vál­
tozatos növényutánzatok formálhatók

ki. Fatörzseknek pl. vastagabb vadsző- 
lőtörzseket válogattunk ki (C), s a föld­
be mélyedő gyökereit használtuk 
ágakként, természetesen utólag „beül­
tetve”.

Az eredmény képeinken látható (D). 
A felragasztott lombkorona tetszés 
szerint formálható. Legvégül színtelen 
lakkal lefújva fixáltuk, hogy a nemkívá­
natos lombhullásukat megelőzzük.

-  bsj -

/  /  /

A MODELLIRANYITO KEZE

SZERVÓK
Sorozatunk első részében megismerkedhettünk 
a szervók szerkezetével. Most nézzük meg 
részletesebben, melyek is egy-egy szervo általános 
paraméterei és melyiket mire célszerű használni.

A modellezést hobbiszinten űző mo­
dellező általában az ún. „standard”, azaz 
alapszervókkal ^1) találkozik leggyakrab­
ban. Egy standard szervo üzemi feszült­
sége 4,8-6,0 V, s ez általában a legtöbb 
szervóra igaz, néhány speciálistól elte­
kintve. Nagyon lényeges dolog a szervo 
áramfelvétele. Itt két adatot szoktak meg­
adni: a nyugalmi (8 mA) és a teljesen leter­
helt szervo áramfelvételét (450 mA), ami 
tulajdonképpen nagyobb terhelést jelent, 
mint amit a szervo le tud küzdeni. Az 
áramfelvételi adatok azért lényegesek, 
mert a szervók száma és azok áramfelvé­
tele alapján meghatározható, hogy egy 
adott kapacitású akkumulátorral milyen 
biztonságos üzemidő érhető el. Adatként 
meg szokták adni még a szervók forgató- 
nyomatékát Nem-ben és a szervók forgási 
sebességét 45°-ra vonatkoztatva. A hobbi­
modellezők általában átlagos 30 Nem for­
gatónyomaték körül dolgozó szervókat 
használnak, amelyek többnyire 0,12-0,14 
sec alatt fordulnak el 45 fokban.

Ennél nagyobb forgatónyomatékú 
szervókat a nagyméretű modelleknél 
használhatnak, ahol a kormányokon fel­

lépő erőket esetleg a standard szervo 
nem tudná leküzdeni. Itt szükség van egy 
nagy (akár 80-90 Nem) forgatónyomaté­
kú szervóra. A fürgébbekre pedig csak 
egyes versenymodelleknél van szükség 
(pl. Naviga sebességi hajómodellek), 
ahol egy-egy versenyen a tizedmásod- 
percek is számíthatnak, és a nagysebes­
ségű modelleknél alapvetően lényeges, 
hogy a modell azonnal gyorsan reagáljon 
a kormánymozdulatra.

A szervók külső méretével általában 
nincs gond, ugyanis a modellek törzsébe 
kerülnek, ahol többnyire elegendő hely 
van az átlagos szervók beépítésére. Más 
a helyzet, ha a szervo nem a törzsbe, ha­
nem pl. repülőnél a csűrő vagy fék-ívelő­
lap mozgatásához a szárnyba kerül. Itt 
nagyon kisméretű, ún. profilszervókat 
használnak, amelyek még a vitorlázómo- 
dellek karcsú szárnyszelvényében is el­
férnek (2).

Ejtsünk pár szót néhány speciális célra 
készült szervóról is. Ilyen jellegzetes 
szervo pl. a vitorlás hajómodellek részére 
készült vitorla-szervo (3). Robusztus mé­
retéhez 85-90 Nem forgatónyomaték tár­
sul, és áramfelvétele esetleg 1,4 A is le­
het. Mivel a szervók legtöbbször a vevőn 
keresztül kapják az áramellátásukat, 
ilyen terhelés mellett a fedélzet áramellá­
tása annyira lecsökkenne, hogy a vevő is 
működésképtelenné válhatna, ezért 
ezeknél a szervóknál külön nagyméretű 
akkumulátor biztosítja a szervót működ­
tető energiát, és egy külön telep táplálja 
a vevőt. Ez egyébként veszedelmes je­
lenség, s előfordulhat a hagyományos 
szervóknál is, ha valamilyen oknál fogva 
a szervo megszorul. Ilyen veszélyhelyze­

tet okozhat pl. ha a repülőmodellek futó­
behúzó mechanikája beszorul. Ez gyak­
ran előfordulhat, mert a futóbehúzó me­
chanika finom, érzékeny felépítésű szer­
kezet, amely a felszállás előtt a 
nagysebességű gurulósnál, rossz, hepe­
hupás talajon könnyen deformálódik, s 
később behúzás közben ezért megszo­
rulhat. Ilyenkor a szervo áramfelvétele a 
terheléssel arányosan ugrásszerűen meg­
nő, és meglehet, hogy ezt a terhelést az 
akku már nem bírja, a modell irányíthatat­
lanná válik. Ezért a futószervóra is pótak­
kut szoktak kötni, mert jobb egy beragadt 
futóval „hasra dobni” a meghibásodott mo­
dellt, mint várni az irányíthatatlan és sebe­
sen repülő gép lezuhanására.

A nagy modellgyártó cégek egyébként 
ma már a szervók olyan széles skáláját 
kínálják, hogy minden modellező megta­
lálja a legmegfelelőbbet, a legapróbbtól a 
legerősebbig. Szervovásárlásnál ezért 
mindig vegyük figyelembe, hogy milyen 
feladatra kívánjuk felhasználni, és csak 
akkor érdemes speciális szervót vásárol­
ni, ha valóban szükség van extra para­
méterekre. Ha ugyanis a standard szer­
vótól akár teljesítményben, akár méret­
ben valamennyire eltávolodunk, az árak 
meredeken emelkednek.

Verőczey Gábor
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LED-ES FESZÜLTSÉGŰÉLZO
12 VOLTRA

Ha egy autóba a gyár valamit beszerel, és az az utazás „összkomfortját” szolgálja, 
akkor sokaknak azonnal nélkülözhetetlen lesz. A műszerfalra elhelyezett sokféle 

hasznos és haszontalan ki-be kapcsolható „extrák” közül a leggyakoribb 
a szivargyújtó, amelynek helyére különféle fogyasztók csatlakoztathatók.

A dohányzással kapcsolatban kár 
lenne vitázni, de a szivargyújtó prakti­
kusságára jellemző, hogy a'helyére 
számos elektromos készülék kapcsol­
ható. Leggyakrabban a porszívó, az 
úgynevezett „stekklámpa”, térképlám­
pa, televízió, kempingsátor-világítás 
stb. A sort egy ötlettel egészítjük ki, 
mely szerint a szivargyújtó hüvelyébe 
egy méretében ideillő és az akkumulá­
tor állapotát mutató feszültségjelző te­
hető.

A gépkocsik ólomakkumulátorainak 
állapotára legegyszerűbben az úgyne­
vezett kapocsfeszültségükön keresztül

következtethetünk. A kapocsfeszült­
ség nem más, mint az akkumulátor két 
pólusa, azaz kapcsa között mérhető 
feszültség. Ez egyben az akkumulátor 
névleges feszültsége, amit mérhetünk 
terhelt és terheletlen állapotban is. Az 
új akkumulátoroknál a terheléssel és a 
terheletlenül mért feszültség között jó­
formán alig van különbség, az idő­
sebb, használtabb akkumulátoroknál a 
koruktól függően nő. Ez termé­
szetesen csak a rendesen feltöltött te­
lepeknél lehet megbízható támpont. A 
terheletlenül mért kapocsfeszültség a 
töltés elvesztésével arányosan is je­

lentősen csökkenhet. Ennek észlelé­
sekor viszont már nagy baj lehet, mert 
az akkumulátort esetleg túlságosan ki­
merítettük, és nem biztos, hogy ezt ki- 
sebb-nagyobb károsodás nélkül elvi­
selte. Az ilyen alapos kimerítés okozta 
kár az újratöltés után azonnal nem 
mutatkozik, majd az élettartamának rö­
vidülésével tapasztaljuk. Az akkumulá­
tor karbantartása természetesen nem 
merül ki azzal, hogy a kapocsfeszült­
ségét valamilyen áramkörrel figyeljük, 
bár ez egyáltalán nem felesleges.

Az autó szivargyújtója helyére tehe­
tő akkumulátorfigyelő áramkör kapcso­
lási rajzát az 1. ábrán látjuk. Az ilyen 
egyszerű készülékeknél az első meg­
oldásra váró probléma, hogy az áram­
kört magának a figyelt áramforrásnak 
kell táplálnia. Az akkumulátor névle­
ges feszültsége általában 12 volt. A 
töltéskor viszont ez a feszültség 14 
volt körülire emelkedik. Célszerű tehát 
a táplálást a névleges feszültségen 
tartani, erre szolgál a D1-es Zener-dió- 
da. Egy olyan összehasonlítási alap, 
azaz referencia is kell, ami az akkumu­
látor még szóba jöhető üzemi feszült­
ségeinél jóval kisebb. Ezt a referencia­
feszültséget a D2-es, 6,8 voltos Zener- 
dióda szolgáltatja. Úgyszintén erre a 
diódára kapcsolódik egy különleges 
komparátor referenciafeszültség-osz- 
tója. Az R2-es és az R3-as ellenállá­
sok magát az ellenőrzött feszültséget 
osztják le, ami nem már, mint az akku­
mulátor kapocsfeszültsége, és egyben 
a komparátor tápfeszültsége. A kom­
parátor egy olyan jelző „kapu”, ami az 
IC A, illetve B műveleti erősítőinek be­
menetéire kerülő feszültséget nagysá­
ga szerint három zónába tartozás sze­
rint képes érzékelni. A referenciafe- 
szültség-osztóval beállított középső 
zóna -  nem száz százalékos pontos­
sággal -  11 volt és 16 volt közé esik. 
Ettől lefelé, vagyis 11 volt alatt és fölfelé, 
azaz 16 volt felett elméletileg már nincs 
kijelölt feszültséghatár. A középső „ka­
pun” kívül a gyakorlatban a figyelt ak­
kumulátor feszültsége korlátoz.
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Amikor az R3-as ellenálláson mér­
hető feszültség kisebb az R7-esen le­
vőnél, akkor az akkumulátor feszültsé­
ge valószínűleg 11 volt alá esik. Ekkor 
a komparátor B jelű műveleti erősítője 
a D5-ÖS, sárga LED-et bekapcsolja. 
Ha az előbb említett R3-as ellenállá­
son levő feszültségesés nagyobb az 
R7-es és az R6-os ellenállásokon 
együttesen meglevő feszültségnél, az 
akkumulátoron valószínűleg 16 voltnál 
nagyobb feszültség van. Ilyenkor az IC 
A jelű műveleti erősítője a piros, D6-os 
LED-et bekapcsolja. A D7-es, zöld 
LED akkor világít, amikor az R3-as el­
lenállás feszültsége megegyezik vagy 
nagyobb az R7-es ellenállás feszültsé­
génél, de ugyanekkor az R7-es és az 
R6-os ellenállások együttes feszültsé­
génél is kisebb, illetve velük egyenlő 
nagyságú. Ezek a feszültségviszonyok 
csak látszólag bonyolultak, a készülék 
ellenőrzéséhez viszont ismerni kell 
őket.

A szivargyújtó egynémely autóban a 
gyújtáskapcsolótól függetlenül állandó­
an feszültség alatt van. Ez azt jelenti, 
hogy az amúgy kis fogyasztású jelző 
állandóan működik. Normálisan, jól fel- 
töltött akkumulátornál ekkor a zöld 
LED világít, az autó elektromos háló­
zatában 12 voltos feszültség uralkodik, 
legalábbis 11 voltnál nagyobb. Amint a

gyújtást rákapcsoljuk, a megszakító 
helyzetétől függően, a gyújtótekercsen 
áthaladó áram miatt minimális fo­
gyasztás kezdődik. Az elektronikus 
gyújtású kocsiknál ez a fogyasztás a 
konstrukciótól függően elmaradhat. A 
nagyon rossz állapotú akkumulátor ka­
pocsfeszültsége ilyenkor akkorát zu­
han, hogy a jelzés azonnal a sárga 
LED-re vált. Az indítással ezután nerp 
érdemes kísérletezni, mert az akkumu­
látor olyan mértékben kimerülhet, hogy 
nem lehet többé helyrehozni. Megfele­
lő telepkapacitásnál a zöld LED világít 
és a sárga színű a gyújtás kapcsolásá­
nál egyáltalán nem, az indításnál meg 
szinte csak pillanatokra villanhat fel. A 
jól beállított feszültségszabályozó mel­
letti töltőfeszültség 14 és 15 volt, az 
ennél nagyobb az akkumulátornak 
szintén árt. Ha a piros LED a maga­
sabb motorfordulatoknál szakaszosan 
vagy állandóan kigyullad, akkor a sza­
bályozót sürgősen ellenőriztetni kell. 
Az egész áramkörről és működéséről 
tulajdonképpen ennél többet nem is 
kell tudni.

A teljes kapcsolás kényelmesen rá­
fér arra a 60x22 milliméteres nyomta­
tott áramkörű fóliás lemezre, aminek 
rajzát a 2. ábrán látjuk. Az alkatrészek 
pozíciószám szerinti helyét szintén a 
2. ábra mutatja. Néhány szót az alkat­

részekről. Az összes ellenállás 0,25 
wattos és 5 százalékosnál nem ponto­
sabb. A D1-es dióda BZX sorozatú, 
1,2 wattos, 12 voltos Zener, a D2-es 
hasonló típusú 6,8 voltos. A diódáknál 
a katódot (a D3-as és a D4-es 
1N4148-as típusoknál is) a tokozásu­
kon levő széles csík jelöli. A T1-es 
tranzisztor BC 337-es vagy BD 237- 
es. Ha a tokot a csapott oldala felől 
nézzük, akkor a kivezetések sorrendje 
balról jobbra: kollektor, bázis, emitter. 
A kapcsolás eredetileg a nyolckiveze- 
téses DIL tokozású LM 2904-es IC-vel 
működik. Helyére tehetők az LM 358- 
as vagy az MC 1458-as ekvivalens tí­
pusok is. Ha az áramkörbe MC 1458- 
as IC-t használunk, akkor a T1-es 
tranzisztor bázisát és emitterét kössük 
át egy 3,3 kiloohmos ellenállással. Az 
ellenállásnak a nyomtatott áramköri le­
mezen nincs furattal ellátott helye, ezt 
az alkatrészt a fóliás oldalra kell for­
rasztani. Az IC-típuseltérés miatti pót­
lást egyszerű megoldani, mivel a T l ­
es tranzisztor emittere egyben a nega­
tív telepoldal is. Hibátlan alkatrészeket 
és fóliás lemezt feltételezve az áram­
kör az összeállítása után azonnal mű­
ködik.

Az akkumulátor pillanatnyi kapocs­
feszültségét figyelő és azon keresztül 
az állapotát is jelző áramkört a szivar­
gyújtó hüvelyébe kell „applikálni”. A 
csatlakozás a pozitív telepoldalnál, 
ahogyan a 2. ábrán is látszik, legegy­
szerűbben három egymásra helyezett 
és összeforrasztott pénzérmével old­
ható meg. A kétforintos átmérője körül­
belül 21-22 milliméter, ez esetleg ki­
sebb igazítással megfelelő méret. Az 
más kérdés, hogy a pénzérmét ilyes­
mire szabad-e használni. A negatív te­
lepcsatlakozás eredetileg a szivargyúj­
tó fémháza, illetve annak a hüvely 
belső felületéhez lemezrugóval nekitá­
maszkodó része. Ezt a rugós csatlako­
zót a nyomtatott áramkörű lemezre is 
fel kell szerelni úgy, hogy az csak a 
negatív feszültségű fóliás részekre ve­
zessen. Ez a kisebbfajta mechanikus 
munka nem okozhat nehezen megold­
ható problémát.

Mocsáry Gábor
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C C I R - U R H  E R Ő S Í T Ő

A parányi méretű 
nagyfrekvenciás 
tranzisztorok néhány éve 
még itthon nehezen 
hozzáférető
különlegességek voltak, 
a többségüket csak hírből 
ismerték. A világban 
azonban sok minden 
megváltozott, többek 
között a műszaki 
megoldások is.

A kelet-európai OIRT normát nem­
sokára végképp az ésszerűbb CCIR 
rendszer váltja fel és ezzel az URH rá­
dióknál is megszűnik a kétféleség 
okozta ide-oda hangolgatás. Az egy­
séges frekvenciasáv, ahol az adók zö­
me sugároz, 88 és 108 megahertz kö­
zé kerül. Ami pedig a legfontosabb, 
hogy ebben az eddig nehezen „meg­
közelíthető” nagyfrekvenciás tarto­
mányban működő erősítő eszközök, 
félvezetők ma már nagy sorozatban 
gyártott és forgalmazott alkatrészek. A 
nehézség csupán abban van, hogy 
ehhez a „nagyfrekvenciás” munkához 
általánosan nincs még elég gyakorlat. 
Sokan idegenkednek a szokásostól el­
térő megoldásoktól, holott az URH 
sem nehezebb, mint a többi áramkör. 
Erre bizonyára rájönnek mindazok, 
akik megépítik ezt az antenna jelszint­
jét 10-15 decibellel emelő erősítőt.

Az URH erősítő teljes kapcsolási raj­
zát az 1. ábrán látjuk. A rajz két rész­
ből áll, az egytranzisztoros erősítőből 
és a koaxiális kábelen eljuttatott tápfe­
szültséget a nagyfrekvenciás részektől 
elválasztó szűrőből. Ez utóbbi azért 
szükséges, mert az erősítőt az anten­
nafej közvetlen közelébe kell tenni, 
vagyis a bemenetére csak a legszük­
ségesebb hosszúságú kábel csatla­
kozhat. A kimenete a már sokkal 
hosszabb levezető kábellel is terhelhe­
tő, amin a tápfeszültség a már említett 
szűrő segítségével felmegy.

Az antennajel a bemeneti illesztés 
után a 20 megahertz sávszélességű 
szűrőn keresztül a nagyfrekvenciás 
tranzisztor bázisára kerül. Az L1-es 
bemeneti tekercs 4 menetes, 1 milli­
méter átmérőjű. Lehetőleg ezüstözött 
vörösréz huzalból legyen, 6 milliméte­
res tekercselési átmérővel, légmagos, 
önhordó kivitelben, a föld felől 1,5 me­
netnél csapolással. A koaxiális kábel 
bemeneti illesztési impedanciája 75 
ohm. Az L2-es tekercs az L1-essel 
azonos felépítésű, csupán a C5-ös 
kondenzátorhoz csatlakozó leágazás 
van a föld felől számított 2,5 menetnél. 
Az L3-as bemeneti szűrőtekercs 11 
menetes, szintén 1 milliméter átmérőjű 
huzalból, T50-12 ferritgyűrűre teker­
cselve. Az L4-es és az L5-ös teker­
csek egyformán 4,5 menetesek, 0,3 
milliméter átmérőjű huzalból, 3 milli­
méter átmérőjű és 3 milliméter hosszú 
ferritrúdra tekercselve.

Az úgynevezett „URH szerelés” a 
hagyományos, vagyis a sokkal kisebb 
frekvenciás áramkörökétől majd min­
denben eltér. Itt egyetlen milliméteres

hosszúságú fölösleges átkötő huzal 
vagy alkatrészkivezetés sem enged­
hető meg, mert ezek mint apró indukti­
vitások láncolata az áramkör működé­
sét befolyásolják. A fölösleges felüle­
tekkel ugyanez a helyzet, csakhogy 
ezek mint oda nem illő kapacitások je­
lentenek terhelést. A 2. ábrán egy 
gyors és eredményesen kipróbált URH 
áramkörszerelési módszert látunk. Az 
apró fólianégyzetekre az 1. ábra erősí­
tője került. Mindegyik alkatrész a lehe­
tő legrövidebb kivezetéssel van a 
lemezre forrasztva. Mindegyik konden­
zátor kerámia szigetelésű, az ellenállá­
sok századwattos, jó minőségű, tehát 
nagy valószínűséggel zajszegény kivi­
telű típusok. A koaxiális kábelt az erő­
sítő ki- és bemeneténél fixen forrasz- 
szűk be, a külön csatlakozó aljzat és 
dugasz használata felesleges, ezek 
korrodálnak el a leghamarabb.

Az erősítőt az összerakása után ala­
posan be kell „csomagolni”, A dobozt 
korrózióálló, horganyzott vékony vas­
vagy rézlemezből készítsük, amihez 
az erősítőt a fóliás lemez széleinél kör­
befutó földelés mentén néhány helyen 
hozzáforrasztjuk. Nem árt, ha a doboz 
teteje levehető, mert a tekercseket 
utólag a meneteik szét- vagy összeto- 
lásával lehet finoman hangolni. Továb­
bá a két kerámia trimmerkondenzátor- 
hoz is hozzá kell férni, habár ezeket a 
dobozba fúrt lyukakon keresztül is le­
het állítani. Vigyázzunk, a trimmerkon- 
denzátorok állításához ne fém csavar­
húzót használjunk!

Miután az áramköröket összeraktuk, 
és a dobozproblémán is túljutottunk, 
nekifoghatunk az erősítő „felélesztésé­
nek”. Ehhez nem kell a tetőre mászni, 
csupán a levezető kábel hosszát kell 
nagyjából felmérni, tudniillik ezt, akár­
csak az antennafej felé menőt, a 
nyomtatott áramköri lemezhez fixen 
beforrasztjuk. Valószínűleg valamilyen 
szélessávú antennát használunk, ezek 
nem túl nagy méretűek, könnyen elfér­
nek a szobában. Az erősítő „belövésé- 
nek” első lépése, hogy a P potencio- 
métert abba a szélső állásába csavar­
juk, amikor a teljes ellenállása 
beiktatódik. Ezután kapcsoljunk sorba 
egy árammérőt a tápegységgel, ami­
nek méréshatára a 100 milliamperes 
tartományba esik. A P potenciométer- 
rel tulajdonképpen a BFQ 69-es tran­
zisztor munkapontját állítjuk be. A tran­
zisztor munkapontja az erősítő műkö-
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dését, zaját nagymértékben befolyá­
solja. Az eddigiek szerint a 15 milliam- 
peres munkaponti áram volt az, ahol a 
zajviszony optimálisan alakult. Ettől 
azonban eltérések adódhatnak, amit 
esetleg már a vevőkészülékkel, füllel is 
meghallunk. Arra azonban ügyeljünk, 
hogy az áram 25 milliampernél semmi­
képpen ne legyen nagyobb, esetleg 
már ezt a nagyságot se érje el. Az erő­
sítőbe nemcsak a kapcsolási rajzon 
feltüntetett BFQ 69 típusú tranzisztor 
építhető be. Alkalmas a BFR 34 A és 
a BFR 965 típus is, minden változtatás 
nélkül. A körülbelül 15 milliamperes 
munkaponti áramoptimum ezekre a tí­
pusokra is érvényes.

A 88-108 megahertzes tartományt 
elfogadható zajtényezővel, körülbelül 
10-15 decibellel erősítő áramkört pre­
cízen, hitelesen csak méregdrága és 
bonyolult nagyfrekvenciás műszer­
parkkal lehetne bemérni és ellenőrizni. 
Ebben az esetben elérhető az egytran- 
zisztoros antennaerősítőknél maximá­
lisan 15-20 decibeles erősítés is. Ilyen 
„drága precizitás” az amatőr gyakorlat­

ban nem szükséges. Ezt támasztja alá 
az a tény is, hogy a magasabb köve­
telményeket igénylő távolsági vételek­
hez ilyen egyszerű erősítőket nemigen 
használnak, és az antennák is a szo­
kásosnál sokkal szűkebb sávra és 
irányra hangoltak. Az erősítő bemeneti 
szűrőjének pontos beállítására tehát 
túlzottan nagy hangsúlyt nem érdemes 
helyezni. A többnyire közeli, 30 kilo­
méteres körzeten belüli URH adóállo­
mások vételéhez használt egyszerű 
,antennaerősítők feladata a nagyobb 
bemeneti jelfeszültség előállítása. Ez a 
vétel minőségét javítja. A sávon kívüli 
zavarok az erősítőn keresztül a vevő- 
készülékbe kerülve hibákat okozhat­
nak. A bemeneti szűrő jelentősége 
ezeknek a zavaroknak a kizárásában 
nyilvánul meg. A sávhatárolást a vevő- 
készülékkel és a két trimmerkonden- 
zátorral tapasztalati úton is be tudjuk 
állítani.

Az URH tartományban az antennát 
az adóállomások irányába kell állítani.

A CCIR sávban vehető adók „va­
dászatához” az antenna forgatása,

vagyis irányba állítása szükséges. Ez 
bonyolultabb, mint sokan gondolják, 
ez az erősítő sem ehhez való. A szűrőt 
hangoljuk tehát a C1-es és a C2-es 
trimmerkondenzátorral ahhoz a né­
hány, stabilan vehető állomáshoz egy­
szerűen úgy, hogy keressük meg a 
trimmereknek azokat az állásait, ami­
kor a vétel a legjobb.

Mocsáry Gábor
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GURÍTHATÓ
ÁGY-ASZTAL

Betegek, öregek, gyerekek és a kényelmesek, tehát 
mindenki használhatja az ágyhoz tolható asztalkát (A). 
Magassága kb. 600 és 950 mm között beállítható. 
Asztallapja a vízszintes helyzettől 45°-ig 15°-onként 
megdönthető. Ha nincs rá szükség, könnyen szétszedhető 
és kis helyen tárolható.

Ágyban fekvő betegek étkezését is segíti, de pl. kényelmes rejt­
vényfejtést is lehetővé tesz. Az asztallap pereme megtartja a köny­
vet, nem kell kézben tartani. Tartóoszlopát megemelve a helyére 
gördíthető. Minden olyan fekvő- vagy ülőbútornál használható, 
mely alatt kb. 90 mm hely van az asztal lábai számára.

A tartókeret alsó részét (1, 2) 40x20x2 mm-es téglalap alakú 
zártszelvényből készítsük. Ezeket leszabás után gérbe vágva, 
élükre állítva hegesszük össze. Az U alakú lábak végére kerülnek 
a fotelgörgők (3). A felszerelt görgők magasságával (X) azonos 
méretű lábakat (4) 20x2 mm-es laposvasból hajlítsuk meg (D). Ha 
ezek magassága nem azonos a görgőkével, az állvány nem lesz 
vízszintes és az asztallap is lejteni fog.

Ha csak a kényelmünket akarjuk biztosítani -  ami ugyan némi 
óvatosságot igényel - ,  a hátsó lábakat elhagyhatjuk és ide is gör­
gőket szerelhetünk. Ezzel a kezelése könnyebb, de nem annyira 
stabil. Ezt ki-ki kívánságainak megfelelően döntse el.

A lábak felhegesztése után állítsuk össze az állvány alsó részét. 
Ez két 20x20x3 mm-es L vasból készül (5). Az asztal fokozat nél­
küli állítását ez a két sín teszi lehetővé. Sajnos a kereskedelemben 
ehhez megfelelő méretű anyag nem szerezhető be, ezért némi „tol- 
dozásra” kényszerülünk. A leszabott két szögvas belső részét tel­
jes hosszúságban ki kell „bélelni” egy-egy 15 mm széles és 3 mm 
vastag betéttel (6). Ezeket laposvasból vagy rétegelt lemezből le­
het elkészíteni és süllyesztett fejű csavarokkal beszerelni (I). Erre 
azért van szükség, hogy a felső oszlopot (8) rögzítő M10-es csavar 
(21) akadálytalanul elcsúsztatható legyen a két szögvas közötti 
résben.

Mivel az oszlopnak simán, de játék nélkül kell mozogni, a beál­
lításukhoz és a felhegesztésükhöz sablonként magát az oszlopot 
fogjuk használni. A két sín közé helyezzük be az oszlopot, az élei 
mellé helyezzünk pl. rajzlapból kivágott csíkokat. Az egészet fogjuk 
össze és pontosan merőleges helyzetben helyezzük a láb kereszt­
tartójának (1) belső oldalára, majd néhány ponton hegesszük oda.

A kél sín felső végére készítsünk egy 20x3 mm-es laposvas 
kengyelt (7) és ezt is ideiglenesen rögzítsük. A sablon és a betétek 
eltávolítása után véglegesen hegesszük fel a darabokat.

Az oszlopra (8) készítsük el a furatokat (F). Az alsó furatot az 
oszlop egyik oldalán reszeljük négyszögletesre a kapupántcsavar 
(21) részére. Szabjuk le az asztallap alá kerülő (11) és a hozzá 
csatlakozó függőleges tartót (10). A hosszabbik tartóhoz készítsük 
el az asztallapot tartó füleket (12), melyeket a rajz (E) szerint a 
tartóra hegesztünk. Fúrjunk a tartóba két 4,5 mm átmérőjű, a fülek­
be két M4-es menetes furatot.

A rövid tartón (10) készítsük el az M10-es rögzítőcsavar (13) és 
a rögzítőcsap (14) furatait. Ha ezeket is kapupántcsavarokból készít­
jük, akkor az egyik oldalon a furatokat reszeljük négyszögletesre.

12 mm vastag rétegelt lemezből vágjuk ki a billentése helyzetet 
rögzítő lapot (9). A felső furatán át egy csavarral ideiglenesen rög­
zítsük a 10-es tartóhoz és a tartót sablonként használva készítsük 
el az alsó furatot, majd a lemezt 15‘-kal elfordítva ezt egymás után 
háromszor ismételjük meg.

A tartó leszerelése után belehelyezzük az M10x100-as csavart 
és rögzítőcsapot, majd néhány ponton hegesztéssel rögzítjük. A 
csapot (14) 10 mm hosszúra vágjuk és sorjázzuk le. A két tartót 
(10, 11) pontosan derékszögbe állítsuk és hegesszük össze. Ter­
mészetesen a csavar és a csap hatlapfejű csavarból is készíthető. 
Ebben az esetben a négyszögletes kireszelésre sincs szükség.

A rögzítőlapon (9) az oszlop (8) furatán át fúrjuk fel az 5,5 mm- 
es felerősítő furatot és az élek lecsiszolása után legalább két réteg­
ben nitrolakkal fessük át.

Az asztallap (15) egy készen vásárolt rajztábla is lehet. Mérete 
500x350x10-15 mm. Ezt magunk is elkészíthetjük rétegelt lemez­
ből. Ennél nagyobb méretű is használható, de a 620x400-as mé­
retet lehetőleg ne lépjük túl!

Az asztallapra jelöljük át a felerősítéshez szükséges furatok he­
lyét és fúrjuk ki a négy 4,5 mm-es furatot. Ezeket a lap felső olda­
lán süllyesszük be és az asztallapot fessük le. A mellső élére egy

perem (6) kerül, melyet olyan magasra kell méretezni, hogy az 
asztal síkjától 15-20 mm legyen. Anyaga 6 mm-es rétegelt lemez 
vagy keményfa. Süllyesztett fejű facsavarokkal (17) erősítsük az 
asztal élére.

Az asztallapot színes dekorit- vagy műanyag lemezzel (20) lehet 
borítani. A rögzítőlapot (9) egy süllyesztett fejű csavarral erősítsük 
az oszlopra (8), az asztallapot rögzítő csavart (13) toljuk át a felső 
furaton. A csapot csúsztassuk a “helyzetnek megfelelő lyukba, és 
egy alátéttel és szárnyasanyával rögzítsük.

Az oszlopot (8) toljuk be a sínek közé, helyezzük be a csavart 
(21) és a karral ellátott anyát (22) húzzuk meg. A kart 20x4-es 
laposvasból készítsük és egy M 10-es anyára hegesszük. így a 
meghúzása kényelmesen végrehajtható. Az anya alá fakötéshez 
használatos alátétet tegyünk, ha ilyet nem tudunk beszerezni, há­
zilag is előállíthatjuk egy 3-4 mm vastag lemezből. Átmérője 28-30 
mm legyen.

Az ideiglenesen összeszerelt állványt szereljük szét és a vágási 
felületek éleinek gondos lesorjázása után nitrolakkal vonjuk át vagy 
zománcfestékkel fessük be. Áz elkészült asztal nemcsak ágy, de 
fotel mellett is jól használható.

Az állványnak a hosszú és széles lábak biztos megtámasztást 
adnak, de az óvatosság itt sem árt! A Dalesetek elkerülhetők, ha 
súlyos, forró étellel teli edényeket nem helyezünk az asztalra. A 
beteg, az idős emberek vagy a gyerekek könnyen lesodorhatják. 
Ha ilyennel kell számolni, célszerű az asztalt minden oldalán pe­
remmel ellátni. Ez a használatát némileg korlátozni fogja, mert a sík 
felületet körülhatárolja, de biztonságosabb.

Az asztal teljes súlya kb. 6,5-7 kg körül van, de mert emelni nem 
kell, ez nem okoz különösebb nehézséget. A súly csökkentése ér­
dekében kisebb keresztmetszetű anyagokat nem érdemes hasz­
nálni, mert a szilárdság csökken! Természetesen a közölt méretek­
től el lehet térni -  ha ez a szilárdságot nem csökkenti - ,  de a 
csatlakozó részeknél ezt figyelembe kell venni.

A lefestett és újrá összeállított asztal használata egyszerű. A 
tartóoszlopnál megemelt állványt a felhasználás helyére kell guríta­
ni, és a lábait a padlóra engedve előbb az asztallap megdöntését 
kell beállítani. Ehhez a felső rögzítőcsavar (13) szárnyasanyáját 
annyira meg kell lazítani, hogy a csap a rögzítőlap (9) furatából 
kiemelhető legyen. Az asztalt megdöntve a csapot a megfelelő fu­
ratba csúsztatjuk és a szárnyasanyát meghúzzuk.

A magasság beállításánál előbb fogjuk meg az oszlopot és csak 
azután lazítsuk fel a karral ellátott anyát (22), majd a kívánt magas­
ság beállítása után újra húzzuk meg. Az erőteljes meghúzás azért 
szükséges, mert megakadályozza a lecsúszást! Ezt a műveletet 
mindig üres asztallal végezzük! Kisgyereket ne engedjünk ezzel 
kísérletezni, mert a rosszul megszorított asztal lecsúszhat és pl. az 
étel az ágyra ömölhet.

Ahol tartósan beteg felnőtt van, és esetleg rendszeresen az asz­
talra támaszkodik, ajánlatos a fokozatokban történő állításra áttérni!

Ez utólag is könnyen elvégezhető. Készítsünk egy, a vezetősí­
nek hosszával megegyező 5-3 mm vastag lemezből egy csíkot és 
abba a középvonalán egymástól 30-35 mm távolságban készítsünk 
furatokat (010,5 mm-eseket). Ezt a szögvasak belső oldaláról 
süllyesztett fejű csavarokkal erősítsük a sínek külső oldalára.

Ebben az esetben a magasság állításához a csavart sajnos ki 
kell venni, a beállított helyzetben a megfelelő furatba visszahelyez­
ni és meghúzni. Kezelése így nehézkesebb, mint az eredeti meg­
oldásé, de a lecsúszást biztosan megakadályozza!

Az asztallapot íráshoz és olvasáshoz érdemes megvilágítani, 
mert ez megnöveli a kényelmet és másokat sem zavar. Erre a célra 
kitűnő megoldás az EM 91/12-es számában közölt olcsó és 
könnyen elkészíthető olvasólámpa.

Szulyovszky Tibor
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J Á T S Z Ó H E L Y
Ezermester mamák 
és nagymamák nagyon 
kedves játszó-, sőt 
nappali alvóhelyet 
készíthetnek 6 év alatti 
kisgyermekeiknek, 
unokáiknak. Mérete 
a gyermek magasságánál 
nagyobb legyen kb. 20-30 
cm-rel. A bumfordi víziló 
biztos sikerre számíthat.

Ne dobja ki a régi, semmire se jó, 
szakadt vattapaplanját! Fejtse fel a ré­
gi huzatot, és az összecsomósodott 
vattát kézzel lazítsa fel. Ez kerülhet 
majd az új huzatba úgy, hogy egyenle­
tesen terüljön el benne. A víziló fejé­
ben több legyen, ha csemetéjük játék 
közben elfárad, párnaként szolgálhas­
son. Javasolunk még törmelék sziva­
csot, műszálas vattát, esetleg az Ikeá- 
ban készen kapható párnatömő anya­
got. Legkellemesebb lenne régi 
használt tolipárnák, dunyhák tolla. 
Ezeket új huzatba kell tömni és jól zá- 
ródóan levarrni. A kitömött állatra pe­
dig külső huzatot varrjon, ami harmoni­

záljon a gyerekszoba színével. Egyszí­
nű anyag azért jobb, mert az elbújó 
apró tárgyakat könnyebb megtalálni 
rajta. Először készítse el a víziló sza­
básmintáját csomagolópapírból. Külön 
a törzsét, fejét, füleit. Fektesse a dup­
lán elterített anyagra, gombostűvel 
rögzítse, vágja körbe. Széleiken varrja 
össze, nyílást hagyva rajtuk. Fordítsa 
ki, majd tömje meg tollal (szivaccsal 
stb.), a száját varrja össze.

Ezzel a víziló szinte kész is, csak a 
külső huzat hiányzik. Azt azért jó elké­
szíteni, mert könnyen tisztítható. Ha a 
tömőanyag mosható, nem kell a dupla 
huzat. Ebben az esetben rögtön vá­

laszthat színes anyagot. A huzatot 
szintén a papírszabásminta után vágja 
ki. Kb. egy cm-rel nagyobbra szabja, 
hogy könnyebben beleférjen a párna. 
A nyílások tépőzárral csukódhatnak. 
Sőt, az állat összeállításához is javas­
lom: a törzsre a fejet, a fejre a füleket 
tépőzárdarabokkal rögzítse.

Még összevarrás előtt varrógéppel 
más színű cérnával tűzze le a fejen a 
szem, az orrlyukak helyét. • 

Anyagszükséglet egy huzathoz: 140 
cm szélesből kétszer olyan hosszú, 
mint a gyerek magassága +20 cm. 
Ugyanennyi kell a külső huzathoz.

P. Klára

wmm i ■

Ne csak a kicsiket, magukat is ör­
vendeztessék meg egy praktikus 
konyhai aprósággal! Sokan idegen­
kednek a fogókesztyű használatától, 
ám aki kipróbálta már és nem sajnálja 
azt az egy másodpercet a felhúzására, 
biztosan rendszeresíti a konyhájában.

Maradék anyag biztosan akad ott­
hon. Ez a kesztyű akár még kézzel is 
megvarrható, legfeljebb a steppelést 
elhagyhatja róla, akinek nincs varrógé­
pe. Mindenképpen beavatott anyagból 
készüljön, hisz gyakran kell mosni. 
Legszebb természetesen, ha a konyha 
színeivel harmonizál. Papíron 2-3 cm- 
nyi ráhagyással rajzolja körbe a kezét. 
Ne ujjanként, mert csak kétujjas kesz­
tyűre van szüksége. Gondolja meg, ér­
demes kétfajtát varrnia. Egy rövid szá­
rasat, széles bebújóval edény fülét, fe-

EDÉNYFOGÓ

dőt megfogni. Megéri egy hosszú 
szárút is készítenie, például befő­
zésnél kavargatáshoz, hisz a gyak­
ran felfröccsenő forró gyümölcs fá­
jó foltokat hagy a karunkon. Ezzel 
azt elkerülheti.

Egy kesztyűhöz kb. 20x30 cm-es 
anyagdarab kell duplán, tehát ^ 
40x60 cm. Ha párban készül, a 
duplája. Érdemes egy párat elké­
szíteni, forró, nehéz levesesfaze- 
kat, étellel teli edényt ajánlatos két 
kézzel emelgetni.

Keressen a maradékok között 
vastagabbat, hiszen a két anyagré­
teg közé hőszigetelés (pl. műszá­
las vatelin) szükséges, melynek a 
színe bármilyen lehet. Legbelül a 
külsőnek szánt anyaggal, az együtt 
kiszabott rétegeket géppel steppel­
heti, a széleiket utána varrja össze, 
aztán fordítsa ki. Miután a szárát is 
visszaszegte, varrjon rá akasztót, 
hogy a tűzhelyhez közel felakaszt­
hassa, kéznél legyen. Biztosan 
megszereti!

P. Klára
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VIRÁGHAGYMA-TÁROLÓ
Minthogy többnyire a lányok, 
asszonyok gondozzák 
a virágoskertet, nekik ajánljuk  
a virághagyma és -gumótároló  
állvány elkészítését.

A pince vagy más hűvös szellős he­
lyiség falára rögzíthető keret olyan 
egyszerű, hogy kialakításához nem is 
kell a család férfitagjainak segítségét 
kérni. Persze néhány alapvető szer­
számot kölcsön kell venni: egy jó fogá­
sé kézifűrészt, 16 mm átmérőjű fúrót, 
valamint facsavarokat, szegeket, 6 db 
műanyag tiplit a hozzávaló facsava­
rokkal, és olyan fúrót, mellyel a falba 
lyukakat fúrhatunk a tiplik számára.

A keret anyagszükséglete 3x5 ern­
es léc (kb. 3 méter), 1,5x3 cm kereszt­
metszetűből kb. 9 méter, 16 mm átmé­
rőjű csaprúd (4 méter), valamint 5 db 
40x50 cm-es perforált farostlemez lap.

A rajz méretei alapján fűrészeljük le 
a keret négy oldalát a vastagabb léc­
ből. A sarkokon egyszerűen csavaroz­
zuk össze a tompán illesztett léceket. 
(Aki nagyon szilárd, teherbíró kivitelűt 
szeretne, a négy sarkot egy-egy szeg­
letvassal is megerősítheti.) A keret füg­
gőleges oldalaiba 25 cm-enként 3 cm 
mélyen fúrjunk 16 mm átmérőjű lyuka­
kat. Azokba ragasszuk be a 40 cm 
hosszúra darabolt csaprudakat. A ke­
ret öt „emeletes”, tehát 5 db hagyma­
tároló tálca helyezhető rá. A tálcák'ke- 
rete az 1,5x3 cm keresztmetszetű léc­
ből készül a sarkokon ugyancsak 
csavarokkal összefogva.

Lehetőleg olyan helyen vásároljunk 
perforált falemezt, ahol .méretre is vá­
gathatjuk. Ekkor a 40x50 cm-es lapo­

kat már csak a keretek aljára kell sze­
gezni. Az állványt alul és felül egy-egy, 
a függőleges oldal mentén két-két csa­
varral, tiplivel rögzítsük a falhoz.

A virághagymákat, gumókat felsze­
dés után kissé szárítsuk ki, majd egy 
rétegben lazán terítsük szét a tálcá­
kon.
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TANULÓBÚTOR kisdiákoknak
Ennek a kettős íróasztal-szék 
összeállításnak a legfőbb érdekessége 
az alapelemek kötési módja.
Nem állítjuk, hogy egyetlen csavar vagy 
ragasztás nélkül érdemes elkészíteni, 
de elvileg akár úgy is lehetne.
Az egymásba csúszó csapok 
és süllyesztékek úgy vannak kialakítva, 
hogy önzáró kötéseket alkotnak, 
és ragasztóra vagy egy-egy hosszú 
lemezcsavarra csak a gyerekek kemény 
bánásmódja miatt lehet szükség.
Ha viszont külön kötésmegerősítést 
nem alkalmazunk, akkor a bútordarabok 
igen egyszerűen szétszedhetők, 
szállíthatók stb.

Alapanyagként legalább 1,2 cm vastag rétegelt lemezt vá­
lasszunk. Praktikus az anyagvásárláshoz rögtön szabás­
mintát is vinni, és ha az üzletben van ilyen szolgáltatás, ak­
kor a rétegelt lemez táblát rögtön az elemek nyers méretére 

vágathatjuk. A továbbiakban is a fűrészé lesz a 
főszerep, így az otthoni munkákhoz is érdemes 
legalább kölcsönkérni egy kis dekopírfűrészt.

Először az alapelemek szabad sarkainak le- 
kerekítését végezzük el, hogy a bútor ne okoz­
zon sérülést. Ne csak a lap síkjában kerekítsük 
le a sarkokat, hanem az éleket is kissé tompít­
suk el. A nyújtott stadion formájú süllyesztéke- 
ket úgy vágjuk ki, hogy először a horony két vé­
gén készítsünk pontosan az anyagvastagság át­
mérőjével megegyező furatokat, majd közös 
érintőik mentén vágjuk ki a furatok közötti anya­
got. Figyeljünk arra, hogy a dekopírfűrész pen­
géje mindig belülről érintse a vágási vonalat, 
mert a kötés akkor lesz erős, ha a csapok szo­
rosan illeszkednek a hornyokba.

Ugyanerre figyeljünk az ülőkék oldallapjainak 
és háttámláinak egymásba csúszó kötéseinél. A 
hornyok sohase legyenek szélesebbek, mint az 
anyagvastagság. (Ha egy kicsit kisebbre sikerül, 
azon ha nem is könnyen, de egy kis csiszolással 
még mindig tudunk segíteni.)

Az asztal hosszmerevítőjének csapjára ké­
szítsünk még egy kis bevágást, hogy a kötés be­
akadjon. A hosszú egyenes vágásokhoz a de­
kopírfűrészt egyenes léccel vezessük meg és 
ügyeljünk arra is, hogy a fűrészpenge ne hajol­
jon el, ne forduljon ki.

Ha a vágási munkákat pontosan végeztük, 
akkor az alapelemek percek alatt egymáshoz il­
leszthetők és a bútor felépíthető. Egy-egy oldal­
ról behajtott 6x80-as süllyesztett fejű lemezcsa­
varral a kötések megerősíthetek, és egy kis 
enyvvel tovább szilárdíthatok -  persze csak ha 
a közeljövőben nem akarjuk szétszedni a bútort. 
A kész garnitúrát érdemes elemeire szedve lak­
kozni vagy festeni -  ugyancsak a szétszedhető- 
ség érdekében.

- P -

10/22 LAKBERENDEZÉS



L E N G Ő ”  A  K A M R A B A
A városi lakások szűk kamrái rendszerin t csak egy átlagos létszámú 
család heti vagy legfe ljebb egyhavi é le lm iszer-tarta lékának tárolására 

alkalmasak. A ta rtós  éle lm iszerek nagyobb m ennyisége a po lcokon már 
nem helyezhető el. Pedig csökkentené az élelm ezési költségeket, 
ha az e lta rtha tó  élelm iszereket még idényben, o lcsón be lehetne 

szerezni és a fe lhasználásig o tthon tá ro ln i. A tá ro lás i hely hiánya 
a k iskerttu la jdonosoknak is kom oly fe jtö rés t okoz, mert 
az e lta rtha tó  term ényeik számára helyet kell b iztosítani.

A kamra „kibővítése” csak úgy lehetsé­
ges, ha a polcokkal be nem épített légtér 
is kihasználható lenne. A falusi házakban 
a szellős tárolást igénylő élelmiszereket 
régóta az ún. lengőkön tárolják. Erre füg­
gesztik a vászonzacskóban levő tésztá­
kat, mákot, a koszorúba kötött fokhagy­
mát, a felfűzött fűszerpaprikát, szalonnát, 
a füstölt húsokat és a ritkán használt 
konyhafelszereléseket.

A lengő, mint a neve is mutatja, a kam­
ra gerendázatára függesztett rudazat. 
Már falun is ritkán használják, lassan el­
felejtik, mint annyi más hasznos dolgot, 
pedig érdemes volna megmenteni ezt a 
kiválóan használható felszerelési tárgyat.

Annyira egyszerű és olcsó, hogy a vá­
rosi kamrákba is érdemes alkalmazni. 
Olyan alkatrészekből áll, melyek számta­
lan változatban használhatók. Egyes ré­
szei szerszám nélkül, pár perc alatt át- 
rendezhetők, vagy ha nem szükségesek,

eltávolíthatók. A leírásunkban szereplő 
lengő alkatrészeiből még a legkisebb 
kamrában is elhelyezhető függesztő ke­
retet lehet összeállítani, ami néhány ki­
egészítő darabbal igazi lengővé alakítha­
tó. De nemcsak függesztésre alkalmas, 
hanem polcok is helyezhetők rá, ami a 
felhasználási területét nagymértékben 
bővíti. Akik szükségesnek tartják a kam­
rájuk jobb kihasználását és hajlandók né­
hány órányi munkát erre áldozni, készít­
sék el a nekik legjobban megfelelő válto­
zatát.

A munkát az adottságok felmérésével 
kell kezdeni. El kell dönteni, hogy a kam­
ra mélységét mennyire akarják kihasz­
nálni és eszerint szerezzék be a szüksé­
ges anyagokat. A fa alkatrészek egysé­
gesen min. 35x35 mm-es fenyőlécből 
készülnek. Először a kamra két szem­
közti falára kerülő hossztartókat (1) kell 
elkészíteni. Felső felületükön kb. 5 mm

mély, és a faanyag vastagságánál 5 mm- 
rel hosszabb süllyesztékeket készítünk. 
Ezekbe kerülnek majd a kereszttartók 
(2). A süllyesztékek akadályozzák meg a 
kereszttartók kibillenését, ill. elcsúszását. 
A hossztartókat csavarokkal és műanyag 
tiplikkel lehet a falhoz rögzíteni. Ezek mé­
retét és számát a várható terhelés hatá­
rozza meg. Takarékoskodni nem szabad, 
inkább több és erősebb rögzítőt kell al­
kalmazni, mert tetemes terhelésre lehet 
számítani.

A kereszttartók hossza kb. 5 mm-rel 
legyen rövidebb, mint a két fal távolsága. 
Ajánlatos az első darab leszabása után 
az összes süllyesztékbe bepróbálni, mert 
a falak csak a legritkább esetben párhu­
zamosak! A kereszttartók éleit 5x45‘-ban 
gyaluljuk le. A fa alkatrészeket nem kell, 
sőt nem szabad befesteni, mert az oldó­
szer hosszú időn át párolog és a kénye­
sebb élelmiszerek (pl. a liszt) átveszik a 
szagát.

A kereszttartók számát az határozza 
meg, hogy mennyi és mekkora a felfüg­
gesztésre kerülő anyag. A könnyű kezel­
hetőséget azzal lehet biztosítani, hogy S 
alakú akasztókat (6) készítünk. Felső ré­
szüket olyan nagyra kell hajlítani, hogy 
könnyen rá lehessen akasztani a ke­
reszttartókra. Anyaguk a várható terhelés 
szerint 3-5 mm átmérőjű huzal. Ezekből 
legalább 10-20 db szükséges.

Ezzel el is készült a függesztőkeret. 
Akik az igazi, „emeletes” lengőt választ­
ják, néhány alkatrésszel bővítsék ki. A 
függesztők (3) részére kb. 6 mm átmérő­
jű anyagot szerezzenek be és ebből haj­
lítsák meg. Hosszát ki-ki a szükségnek 
megfelelően válassza meg, de általában 
450 mm elegendő. Ha vékonyabb a hu­
zal, ajánlatos a függesztők két szemét 
zártra készíteni. 3 mm-es huzalból a sod­
rott kivitelt (4) érdemes kialakítani.

A zárt szemek égyetlen hátránya, 
hogy áthelyezésük csak a kereszttartók­
ra fűzéssel hajtható végre, de ez különö­
sebb nehézséget nem okoz. A függesz­
tők alsó szemébe segédtartók (5) kerül­
nek. Ezek hosszát a rendelkezésre álló 
hely határozza meg.

A lengőre nemcsak függeszthető élel­
miszerek helyezhetők el, a kereszttartók­
ra deszkákból (7) vagy rétegelt lemezből
(8) polcok is készíthetők, így lehetőség 
van a vegyes tárolásra is. A B ábrán a 
csak függesztésre alkalmas kivitel, a C 
ábrán egy vegyes változat látható.

Abban az esetben, ha felső polcot kí­
vánunk alkalmazni, akkor oda csak a rit­
kán szükséges vagy hosszú időn át tárol­
ni kívánt élelmiszereket, zacskózott árut, 
konzerveket vagy tisztítószereket helyez­
zünk el. Ilyenkor viszont a hossztartókat 
úgy kell a falra felerősíteni, hogy elegen­
dő hely maradjon a polc és a kamra 
mennyezete között (C). A lengő polcaira 
törékeny dolgokat (befőttesüveget) nem 
szabad helyezni. A tárgyak leemelését 
megkönnyíti az EM-ben is megjelent nye­
les akasztókampó.

Szulyovszky Tibor
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FŰRÉSSZEL, FÚRÓVAL + KÖLDÖKCSAPPAL

„ C S A L Á D I ”  A S Z T A L

Több tekintetben is univerzális, 
hiszen az használhatja, akinek éppen 
szüksége van rá: a diák tanuláshoz, 
a kisvállalkozó a könyveléshez, 
a háziasszony ruhaszabáshoz, vagy 
éppen a költségvetés ellenó'rzéséhez.
De azért is univerzális, mert 
az elkészítéséhez csak a legáltalánosabb 
szerszámok szükségesek, s mert anyaga 
is egyszerű, bárki aránylag hamar 
„összeütheti” . Ezt szó szerint kell érteni, 
hiszen a lapoltan, egyszerűen egymás 
mellé illesztett elemeit köldökcsapok 
fogják össze, amelyeket -  köztudottan -  
gumikalapáccsal ajánlatos össze- 
és helyreütni.

Az asztal anyaga 30, 19 és 16 mm vastag bútorlap, vala­
mint 3 mm vastag rétegelt lemez (a hátlapokhoz), amit pré­
selt forgácstábla is helyettesíthet. Szükséges még hozzá 
két kibukópánt, egy mágneszár meg egy ajtófogantyú (az 
ajtóhoz), továbbá 8-as és 6-os keményfa anyagú bordázott 
köldökcsapok, illesztőfűrész, 6-os és 8-as fafúrók, hideg- 
enyv vagy faragasztó, felvasalható élfólia és fába hajtható

polctartók. A részletes darabjegyzéket az azonosító betűk­
kel ellátott, „robbantott” összeállítási rajz alatt látni.

Az író- és munkaasztal három fő részből, az asztallapból 
(A), az ajtós, bal oldali szekrénykéből és jobb oldali polcos 
elemből áll. Külön-külön is használhatók, mert az asztalla­
pot nem fixen erősítjük a szekrénykékre, hanem csak ráhe­
lyezzük az oldalaik felső éléből 1,5 cm-re kiálló 8-as köldök­
csapokra. (Az asztallap alsó felületébe a csapok helyének 
megfelelően zsákfuratokat kell fúrni.) A köldökcsapokat a 
négy oldallap (B) felső bütüjének középvonalába, az oldal­
lapok éleitől befele 10 cm-re fúrt két-két lyukba ragasszuk 
be. Fontos, hogy e csapok helyzetét tökéletes pontossággal 
jelöljük át az asztallap alsó felületére. Jó segédeszköz eh­
hez egy nagyméretű rajzlap, amit az összeszerelt szek­
rények felületére fektetünk. Elmozdítás nélkül simítsuk a pa­
pírt addig, míg arra átnyomódik a bütük vonala és kirajzo­
lódnak a köldökcsapok számára az oldallapokba fúrt 
lyukak. A papírról másolhatók át a furathelyek az asztallap 
aljára. Az asztallap elöl és oldalt -  peremet alkotva -  kissé 
nyúljon túl az oldal- és előéleken.

A furatokat a felületekre pontosan merőlegesen kell elké­
szíteni, amihez feltétlenül szükséges ellenőrző -  esetleg 
szintezőlibellás -  derékszög, vinkli használata, vagy a fúrót 
derékszögben vezető segédkészülék. Az éleket gondosan 
csiszoljuk le, majd portalanítsuk. A látható élekre és az asz­
tal peremére vasaljunk élfóliát.

Mivel a szerkezet közrefogott lapolású, azaz a vízszintes 
elemek az oldalfalak közé kerülnek, a vízszintes elemen­
ként három-három csap közül az él középvonalába hajtott 
köldökcsapot ajánlatos elsőként beerősíteni. A 30 és 19 
vastag táblákba 8-as, a 16 mm vastagságúba 6-os köldök­
csapok kerüljenek.

Szereléskor az egyik oldallapot fektessük vízszintesre, 
arra derékszögben, függőlegesen üssük rá a vízszintes pol­
cokat, és végül azok felül kiálló köldökcsapjaira a másik 
oldalfalat. Mielőtt helyükre ütjük a csapokat, kenjük be ra­
gasztóval a furataikat is. A két szekrényrészt külön-külön 
szereljük össze. Ha már állnak, szegeljük vagy tűzőgéppel 
erősítsük rájuk a 
hátlapot. Ezt kö­
vetheti a polctartó 
csapok, a közfa­
lak beerősítése, 
majd a jobb oldali 
szekrénykére az 
ajtó felszerelése.
Legvégén az asz­
tallapot a már is­
mertetett módon 
illesszük a szek­
rénykék felálló 
köldökcsapjaira.
Ez figyelmet és tü­
relmet kívánó mű­
velet, és legalább 
ketten kellenek 
hozzá.

Jó megjegyez­
ni, hogy ez az író- 
és munkaasztal
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nem emelgethető, és oldalirányban is csak egészen kis 
mértékben tologatható. Ha mozdítani, szállítani kell, először 
le kell emelni az asztallapot, a három elemet azután külön- 
külön már egyszerű mozgatni.

Bútorlapok -  különböző színekben is -  kaphatók a nagy 
bútorgyárak lerakatainál és az Érdért Vállalat ilyen lapokra 
szakosított lerakataiban.

Az asztal színe legcélszerűbben fehér vagy világos fa- 
utánzatú, az ajtó a fehértől elütő vagy sötétebb fatónusú 
legyen.

S zJ

Lécek, deszkák, különféle faanyagok,
csavarok és egyéb kötőelemek
bő választékával várja
vásárlóit a budapesti Skála Prizma Áruház.

Skála P rizm aK e resk e d e lm i és Ipari Kft. 
Budapest X., Gyakorló köz 2-6.
(az Örs vezér terénél)

Vevőszolgálat: 163-5495

áruház .

Alkatrészjegyzék

Jel Db Megnevezés Méret (cm) Vastagság (mm)

A 1 asztallap 160x65 30

B 4 oldalfal 72x62 19

C 1 ajtó 68x32 19

D 1 osztófal 
a jobb oldalon 64x61 19

E 2 fenék-
és tetőlap, jobb 62x60 19

F 4 kis polcok, 
jobb oldalon 61x29 19

G 2 kis polcok, 
bal oldalon 62x28 19

Gk 1 középpolc 
bal oldalon 61x28 16

H 2 hátlap, bal 66x30 3-10

I 1 hátlap, jobb 66x62 3-10

L 1 talpléc, jobb 60x4 16

M 1 talpléc, bal 28x4 16
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A BD LEMEZVÁGÓ GÉPEI

Két egymást kiegészítő, elsősorban 
profiknak szánt szerszámgépet 
mutatunk be olvasóinknak.
Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy 
bármelyik gép önmagában is jól 
használható, és különösen az egyiket 
egy házi barkácsműhelyben 
is szívesen látnánk.

K e z d jü k  rö g tö n  e zze l: a  P 8 4 -0 2 -e s  t í ­
p u s je lű  le m e z o lló v a l (1). A  3 5 0  W -o s  á lla n ­
d ó  fo rd u la ts z á m ú  e le k tro m o to r a z  o lló  e g y ik  
v á g ó k é s é t m o z g a tja  2 5 0 0  lö k e t/p e rc e s  s e ­
b e s s é g g e l. A z  e ls ő  kés fix e n  rö g z íte tt, e ze n  
á llíth a tó  a z  o lló  vá g ó é le i k ö z ö tti rés  a  v á ­
g a n d ó  fé m le m e z  a n y a g á n a k  é s  v a s ta g s á ­
g á n a k  m e g fe le lő e n . A z  a ls ó  k é s  e g y  im - 
b u s z c s a v a rra l fe lla z íth a tó , e g y  m á s ik k a l p e ­
d ig  f in o m a n  s z a b á ly o z h a tó . A  g é p h e z  
ta r to z é k k é n t a d o tt h é z a g m é rő  s e g íts é g é v e l 
a  v á g ó ré s  0,1 é s  0 ,4  m m  k ö z ö tt v á lto z ta t­
h a tó  (2). (A  le g k is e b b  é rté k  p l. 1 m m  v a s ta g  
a c é lle m e z h e z , a  le g n a g y o b b  2 ,5  m m -e s h e z  
ta rto z ik .)  A  h e ly te le n ü l b e á llí to tt  v á g ó ré s  
h a tá s á t e g y  m a k ro fo tó n  ig y e k s z ü n k  é rz é ­
k e lte tn i: a le m e z  v á g o tt é le  e n y h é n  v is s z a -
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h a jlik , é rd e s s é , s z a k a d o z o ttá  vá lik  (3 ). A 
m in d ö s s z e  2,1 kg  sú lyú  le m e z o lló  g y a k o r la ­
ti p ró b á i s o rá n  igen  k e d v e z ő  v é le m é n y ü n k  
a la k u lt k i. A  g y a k o r la tila g  v á g á s i v e s z te s é g  
n é lkü l d o lg o z ó  g é p  a  p u h a  a lu m ín iu m  le ­
m e z z e l é s  a ke m é n y  a c é lle m e z z e l e g y a rá n t 
k ö n n y e n  m e g b irk ó z ik . A c é lh o z  1,5 m m  v a s ­
ta g s á g ig  v o lt a lk a lm u n k  k ip ró b á ln i, és 
a h o g y  m o n d a n i sz o k á s , m in t ké s  a  va jb a n , 
o ly a n  kö n n y e d é n  h a la d t e lő re  a ké t o lló . 
V o lt a lk a lm u n k  ta p a s z ta ln i a  v á g ó  rés b e á l­
lítá s á n a k  fo n to s s á g á t Is: a z  1 ,5  m m -e s  
a c é lle m e z h e z  á llíto tt le m e z o lló  a z  1 m m -e s  
a lu le m e z t csú n y á n  v á g ta , á t k e lle tt á llítan i.

E g y  v e z e tő lé c  m e lle tt a  P 8 4 -0 2 -v e l 
k ö n n y e n  le h e t e g y e n e s t ta r ta n i és  5 -6  cm - 
né l n a g y o b b  s u g á r m e n té n  k a n y a ro d n i, íve ­
ke t v á g n i. E z  a  g é p  te h á t v is z o n y la g  u n iv e r­
zá lis , p ro fi é s  a m a tő r g y a k o r la tb a n  e g y a ­
rá n t s z é le s  kö rű e n  h a s z n á lh a tó .

A  m á s ik  b e m u ta tá s ra  s z á n t g é p ü n k  a  P 
83-01 típ u s ú  le m e z v á g ó  (4 ) m á r s p e c iá li­
s a b b  g y a k o r la tra  s z á n t. A  fe lé p íté s é b e n  n a ­
g yo n  h a s o n ló  s z e rs z á m g é p  a la p v e tő e n  a 
le m e z v á g á s i m ó d já b a n  té r  el az  e lő b b itő l. 
Itt n e m  e g y  o lló  ké t k é s e  m o z o g  e g y m á s  
m e lle tt, h a n e m  e g y  -  a  p a lá s tja  m e n té n  fe l­
h a s íto tt -  h ü v e ly b e n  e g y  v á lla s  te n g e ly c s a p
(5). A  te n g e ly  a  v á llré s z é n é l e lcs íp i az 
a n y a g o t, te rm é s z e te s e n  v is z o n y la g  n ag y  
v á g á s i v e s z te s é g g e l. E z  a  g é p  m ax. 1,5

m m  v a s ta g  a c é lle m e z z e l, ille tv e  2 m m -e s  
a lu le m e z z e l k é p e s  m e g b irk ó z n i, v á g á s  k ö z ­
ben  fé lk ö r ív e s  d a ra b k á k a t h a ra p v a  ki a  le ­
m e z b ő l (6). R ög tö n  fe l is  h ív ju k  a fig y e lm e t 
a  le m e z h u lla d é k  v e s z é ly e s s é g é re . A z  é le s  
d a ra b k á k  kö n n ye n  a  b ő rb e  fú ró d n a k , ha  
n em  v ig y á z u n k .

A  le m e z v á g ó  p lu s z  tu d o m á n y a  a z  o lló v a l 
s z e m b e n , h o g y  b á rm ily e n  irá n y b a n  ké pe s  
v á g n i a k á r  e gy  le m e z fu ra tb ó l k iin d u lva ,

g y a k o r la tila g  h e ly b e n  fo rd u lv a  te ts z ő le g e s  
s z ö g b e n , ív m e n té n  fo ly ta th a tó  a  vá g á s . A  
kb. 6  m m -e s  v á g á s i v e s z te s é g g e l te rm é ­
s z e te s e n  s z á m o ln u n k  ke ll. S p e c ia lis  le m e z ­
m u n k á k n á l, b á d o g o s  v a g y  a u tó k a ro s s z é r ia  
m u n k á k n á l n é lk ü lö z h e te tle n  le h e t a  P 8 3- 
01 , a  P 8 4 -0 2 -e s  le m e z o lló  v is z o n t u n ive r- 
z á lis a b b , a z  a m a tő r  g y a k o r la tb a n  is jo b b a n  
h a s z n á lh a tó .

- P -

A Black and Decker gépek szinte teljes 
áruskáláját bemutatja és árusítja 

a budapesti

Skála Prizma
Kereskedelmi és Ipari Kft. 

Budapest X., Gyakorló köz 2-6.
(az Örs vezér terénél)

m
PRIZMA
áruház

Vevőszolgálat: 163-5495



Helyezze el az alábbi szavakat, betűcsoportokat -  
tíz kivételével -  az ábrában! Egy szót könnyítésül előre 
beírtunk. A tíz megmaradt szó kezdőbetűit helyes sor­
rendbe rakva egy barkácsoláshoz nélkülözhetetlen 
szerszám nevét kapja.

Kétbetűsek: AL, AZ, GE, IF, KO, LÁ, LT, NA, NO, 
ÓL, OT, Pl, PP, SA, TÁ

Hárombetűsek: B € t, BIT, ÖLI, ÓRA
Négybetűsek: AMPA, BAKI, BALL, BORI, DÁMA, 

FALU, KLON, KÚRA, ÓLOM, RÓKA
Ötbetűsek: DÍSZE, GOLYÓ, HARAP, IZSÓP, KA­

RÓI, ÓKORI, OKULÓ, SIKÍT, SIRAT, TELIK
Hatbetűsek: ADÓLAP, DALLAS, FARKAS, ÓRA­

LAP, SZIGNÓ, UFFIZI
Tízbetűsek: AUTOMATIKA, NAPSZÁLLTA, RO­

KONTALAN, ROBOTMUNKA

Sterczer Ödön
A rejtvény megfejtését 

1992. október 20-ig levelezőlapon
kérjük szerkesztőségünkbe beküldeni.

Címünk: 1393 Bp. Pf. 328

A rejtvényt helyesen megfejtők között 
a Black and Decker cég ajándékát, 

egy HC-150 típusú akkumulátoros porszívót
sorsolunk ki.

MINDENT EGY HELYEN !
KERESKEDJÜNK EGYÜTT Kft. Iparcikküzlet ajánlata

% Hosszú élettartamú minőségi elektromos és akkumulátoros kéziszerszámok Japánból• Olcsó Black and Decker gépek

% Különféle szerszámok, vasalótok, zárak és ecsetek

% Háztartási gépek és gázkészülékek széles 
választéka házhoz szállítással• Villanyszerelési cikkek• Mezőgazdasági gépek, szerszámok, tömlők

% Forgácslapcsavarok, tiplik, szögek, metri­
kus csavarok• Speciális tömítő-, üregelő- és ragasztóanya­
gok a NICRO-tól

KERESKEDJÜNK EGYÜTT Kft. 
Bp. Vili., Dobozi u. 23-25. 

Telefon: 133-9672 
Nyitva: 8-17 óráig

Augusztusi számunk 
„BE Y-nyereményét”

a Montipower forgó drótkefét 
Besenyi János jászberényi olvasónk kapta.

Gratulálunk!
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SZOBAINAS
Van Önnek inasa? Természetesen nem valódi, fizetett, 
úgymond bizalmas ügyekben is segítőkész alkalmazottra 
gondoltunk, hanem csak egy szerény, fából készítettre, 
amelyre frissiben levetett ruháinkat akaszthatjuk.
Ez végeredményben nem más, mint egy lábon álló 
vállfa, amely igényesen kialakítva a hálószoba hasznos 
bútordarabja lehet. Feleslegessé teszi a szekrény 
peremére akasztott vállfát, s levetett ruhadarabjainkat 
inasunkra, s nem a székre teríthetjük. így kellően 
kiszellőzve kerülhetnek majd a szekrénybe.

A  s z o b a in a s  e lk é s z íté s é h e z  ke li e g y  s z é le s , fá b ó l ké s z íte tt v á ll­
fa , s im a  v a g y  ig é n y ü n k  s z e r in t fo rm á ra  e s z te rg á lt ke m é n y fa  ru ­
d a k , 3 0 -4 0  m m  v a s ta g  k e m é n y fa  d e s z k a , s  h a  e z e k  m á r m e g v a n ­
n a k , m u n k á h o z  is  lá th a tu n k .

E lő s z ö r d ö n ts ü k  e l, h o g y  szó ló  .v a g y  ik e ro s z lo p o s  v á llfá t (A) 
k ív á n u n k  ké sz íte n i. E z  u tó b b i e s e tb e n  u g y a n is  h o s s z a b b  ta lp a t 
k e ll m a jd  k ia la k íta n i, s k é t a z o n o s  v á llfá ra , to v á b b á  n é g y  o s z lo p ra  
le s z  szü k s é g ü n k . (A  v á llfá k  kö zü l c é lja in k n a k  a h a g y o m á n y o s , 
s z é le s  v á llré s z ű , fé n y e z e tt fe lü le tű e k  a  le g m e g fe le lő b b e k , a m ű ­
a n y a g  s z á m ítá s b a  se m  jö h e t.)

A  v á llfá k ró l (1) e lő s z ö r  is  a  v á llré s z e k e t ö s s z e k ö tő  v íz s z in te s  
lé c e t v e g y ü k  le. A  v á llré s z e k  a lsó  íve lt o ld a lá ra  fű ré s z e ljü n k  ki 
e g y -e g y  oda  illő  fa d a ra b o t ( 2) ,  a m e ly e k  a ls ó  é lé b e  m á r kö n n y e n  
b e fú rh a tju k  a z  o s z lo p o k  (3 ) c s a p fé s z k é ü l s z o lg á ló  z s á k fu ra to k a t. 
E d a ra b o k a t a  c s a p fé s z e k  k ö z é p p o n tjá n  á tfú rv a  e g y -e g y  fa c s a ­
v a rra l is m e g e rő s ítv e  ra g a s s z u k  a  v á llfa  a ls ó  o ld a lá ra .

A  k ö v e tk e z ő  lé p é s b e n  a  ta r tó o s z lo p o k a t (3) a la k íts u k  ki. E z e k  
le g a lá b b  4 0  m m  á tm é rő jű  é s  9 0 0 -1 0 0 0  m m  h o s s z ú  k e m é n y fa  ru d a k , a m e ly e k e t a  la k á s d í­
s z ítő  b a rk á c s b o lto k b a n  a k á r  ké szen  is m e g v á s á ro lh a tu n k  (v a g y  fa e s z te rg á b a  fo g v a  m a ­
g u n k  is  k ie s z te rg á lh a tu n k ). H a  c s a k  rö v id e b b  e s z te rg á lt o s z lo p o k a t v a g y  ru d a k a t k a p n á n k , 
a d a ra b o k a t a  k ö z p o n to s ító  fa c s a p o k  k ie s z te rg á lá s a  u tá n  s z ilá rd a n  ö s s z e ra g a s z th a tju k , így  
a la k íth a t ju k  ki a  m e g fe le lő  h o s s z ú s á g ú  o s z lo p o k a t. A  c s a p o k  é s  fé s z k e ik  k ö z é p p o n tjá t 
lé c e k b ő l ö s s z e s z e g e z e tt k ö z p o n tje lö lő v e l (B) h a tá ro z z u k  m eg. A z  o s z lo p o k  v é g é b e  e s z te r­
g á lju n k  15  m m  h os s z ú  é s  2 0 -2 5  m m  á tm é rő jű  c s a p o t, a m e ly  a  v á llfa , ille tve  m a jd  a láb  
c s a p fé s z k é b e  s z o ro s a n  ille s z k e d ik . A z  o s z lo p o k a t a  fe ls ő  v é g ü k tő l kb . 2 0 0  m m -re  egy  s im a  
15 m m  v a s ta g  (4), és  a lu l e g y  m á s ik , e s e tle g  e s z te rg á lt, fa z o n o s  ö s s z e k ö tő  rú dd a l (5) 
fo g ju k  ö s s z e . A  c s a p o k  v é g e it ré s e ljü k  fe l, s  e g y -e g y  k is  la p o s  fa é k  b e h e ly e z é s e  u tá n  
ü s s ü k  a  h e ly ü k re  (C, D). A z  íg y  ö s s z e c s a p o z o tt d a ra b o k  s z ilá rd a b b  k ö té s t e re d m é n y e z n e k , 
s  k é s ő b b  se m  fo g n a k  k ila z u ln i.

A  lá b a k a t (6) 3 0 -4 0  v a s ta g  ke m é n y fa  d e s z k á b ó l (E) va g y  v é k o n y a b b  ré te g e lt le m e zb ő l 
ö s s z e ra g a s z to tt d a ra b b ó l v á g ju k  ki. A  fe ls ő  é lü k e t k e re k íts ü k  le, s k é s z íts ü k  e l a z  o s z lo p o k  
c s a p fé s z k é t. A  v a k fu ra to k  k ia la k ítá s a k o r  a já n la to s  a  lá b a t ké t d e s z k a  kö zé  s zo ríta n i, h o g y  
a z  a n y a g  m é g  v é le tle n ü l s e  re p e d je n  be . A  lá b p á rb a , a z o k a t ö s s z e fo g v a  fú r ju k  ki a ké t a ls ó  
ö s s z e k ö tő  rúd  (7 ) fé s z k é t. E z e k e t 10 m m  á rm é rő jű , s im á ra  p s is z o lt k ö ld ö k c s a p  a n y a g o k b ó l 
s z a b ju k  le. M in d e g y ik e t ü s s ü k  a  láb a kb a , a z o k a t p e d ig  ille s s z ü k  a z  o s z lo p o k  csa p ja ira . A  
lá b a k  ta lp ré s z é re  ra g a s s z u n k  n e m e z k o ro n g o k a t, v a g y  ún. c s ú s z ta tó s z e g e k e t a ttó l fü g g ő ­
en, h o g y  in a s u n k  p a rk e ttá n  v a g y  s z ő n y e g e n  fo g  á lln i. A  v á llfa  n y a k á n a k  a  k ö z e p é re  csa - 
p o z z u n k  e g y  n a g y o b b  fa g o ly ó t (1 0 ), így  k ö n n y e b b  le s z  a z  in a s t a r ré b b  rakni.

A  lá b a k a t e s z te rg á lt o s z lo p ré s z e k b ő l is  k ia la k íth a tju k . A z  így  k é s z íte tt lá b a k  ké t v é g é re  
ille s s z ü n k  fe l e g y -e g y  fa g o ly ó t, a z o k h o z  p ed ig  a lu lró l c s a p p a l rö g z íts ü n k  e g y -e g y  e s z te rg á lt 
fa ta lp a t (9). Ilye n  e le m e k e t k is  s z e re n c s é v e l k é s z e n  is v á s á ro lh a tu n k  a  b a rk á c s b o lto k b a n , 
s  így  a z  e s z te rg á lá s s a l n e m  ke ll b a jló dn i.

A z  ik e r- in a s  e lk é s z íté s e k o r  a z  e g y ik  v á llfá ra  a lu lró l h a jts u n k  b e  n é h á n y  k is e b b  m é re tű  
m e n e te s  s z á rú  a k a s z tó h o rg o t, h og y  a z o k ra  s z o k n y á k a t le h e s s e n  a k a s z ta n i. A  ké t s z o m ­
s z é d o s  o s z lo p  e g y m á s tó l 1 5 0  m m -re  leg ye n , és  c s a k  a lu l k ö s s ü k  ö s s z e  e g y -e g y  röv id , a z  
o s z lo p o k b a  c s a p o z o tt rú d d a l.

A  ké sz , d e  m é g  n y e rs  fe lü le tű  o s z lo p o s  v á llfá t c s is z o lju k  s im á ra , e s e tle g  p á c o lju k , m a jd  
e z t k ö v e tő e n  le g a lá b b  k é ts z e r  fú jju k  be  fé lfé n y e s  b ú to r ip a r i lakka l.
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VIRÁGÁLLVÁNY
A szobanövények még a legsivárabb szobát is meg­
hittebbé teszik. A  dísznövényeknek azonban megfe­
lelő hely is kell. Erre a különféle állványok a legal­
kalmasabbak. Néhány vaskosabb lécből és deszkából, 
kisebb-nagyobb faforgácslap-hulladékból igen olcsón 
magunk is készíthetünk stabil és könnyen áthelyezhe­
tő virágállványt (címképünkön). Olyan egyszerű, hogy egy na­
gyobb iskolás gyerek is vállalkozhat az összeállítására. Két oldal­
só részét 25x60 mm-es lécekből vágjuk le. A  magasabb állvány­
rész oszlopaihoz két 650 mm, az alacsonyabbhoz pedig két 500 
mm hosszú lécdarabot szabjunk le. A léceket egyik végükön ke­
rekítsük le (A), s közvetlenül a lekerekítés alatt mindegyikbe vés­
sünk 19 mm széles és kb. 10 mm mély fészkeket a polclapok 
számára. A  hosszabbá még e fészkektől 200 mm-rel lejjebb is 
készítsünk hasonló hornyokat. A  négy állványoszlop másik végét 
80 mm hosszban és 5 mm mélységben aljazzuk ki. Az állvány 
oszloppárjait egy, illetve két 25x60mm-es hevederléccel fogjuk 
össze. Ehhez megfelel néhány 4x50-es süllyesztett fejű facsavar 
is. Ha a hevederléceket átmenő köldökcsaprudakkal is megerősít­
ve ragasztjuk a helyükre, szilárdabb lesz az állvány. A  heveder­
léceket közvetlenül a kivésett fészkek alá kell felerősíteni. A két 
oldalrészt alul egy-egy 19x80x620 mm-es deszkával vagy fafor­
gácslap darabbal fogassuk össze. Az alsó hevedereket ragasztva, 
s néhány facsavarral is megerősítve fogassuk az állványoszlopok 
végéből kimunkált aljazásokba. Az állvány így még nem eléggé 
szilárd, ám ha az alsó hevederekre egy 19x500x500 mm-es lapot 
ragasztunk és facsavarokkal is megerősítjük, továbbá a három 
kisebb polcot is a helyére ragasztjuk, csavarozzuk, virágállvá­
nyunk már nem fog inogni. Ha mégis ezt tapasztalnánk, az eset­
leges laza illeszkedéseket utólag beragasztott lapos kis faékekkel 
szilárdítsuk meg. Végül a darabok felületét csiszoljuk simára (B). 
A  nyers fát kenjük be fabeeresztővel, majd alapozzuk, s két ré­
tegben vonjuk át selymesfényű zománcfestékkel (C). Ha csak 
fenyőfát használtunk fel, célszerűbb az állványt pácolva vagy na­
túr színében hagyva színtelen lakkal lekenni. -  js  -
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TÖBB A FESTEKKAPARONAL

A HŐLÉGFÚVÓ
Még egy évtizede sincs, hogy m egjelent a szakboltokban  
egy új elektrom os szerszám , az elsődlegesen csak  
festék leégetéshez ajánlott hőlégfúvó. Azóta azonban kiderült, 
hogy jóval többre alkalm as, m int a festékkaparó  spachtli vagy 
a Krom ofág helyettesítése. Ma már a jobbakhoz két tucatnyi 
kiegészítőt használnak, am elyekkel szakipari és szerelő  
m űveletek egész sora vált gyorssá és egyszerűbbé.
S persze m aga a készülék is sokat m ódosult.

Nagy ábránkon a legmodernebbek 
egyike látható, röntgenrajzon. 220 vol­
tos váltóáramról működik, s felvett tel­
jesítménye meglehetősen nagy, 2000 
W. Ez már jelzi is, hogy -  különösen 
induláskor -  alaposan „meghúzza” a 
hálózatot, tehát csak ott használható, 
ahol legalább 10, de inkább 16 ampe­
res az árammérő, a fali vezeték és a 
csatlakozó is. A teljesítmény zömét a 
hevítőtekercs igényli, kisebb részét a 
levegőt előre kifúvó ventilátor motorja.

Levehető védőcső

2000 wattos fűtőtekercs, 
kerámiaházban hőérzékelőkkel

Mikroprocesszor
Fokozatmentes 
hőmérséklet- 
szabályozó 50-650 °C

Háromállású 
(hideg, meleg, forró) 
légmennyiség­
kapcsoló

Hőmérsékletet jelző 
világító dióda

500 l/perc 
teljesítményű fúvó
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A hőteljesítmóny egyrészt a pisztoly 
hátsó végén lévő állítókerékkel szabá­
lyozható 50-650 °C értékek között. A 
kifúvott levegőmennyiség a markolat 
hátoldalán levő kapcsológombbal per­
cenként 250, 270, illetve 500 literre 
változtatható. A kifúvott levegő hőmér­
sékletéről a pisztoly hátán, felül levő 
hat kis LED tájékoztat, a fúvókapaci­
tást pedig a kapcsolójánál látható egy, 
két, ill. három pontocska jelzi.

A maximális teljesítményűre szabá­
lyozott hőlégfúvóból kiáramló, percen­
ként fél köbméternyi, 650 fokos levegő 
nagyon veszélyes, pusztító, gyújtó ha­
tású, tüzet és igen súlyos égési sérü­
lést okozhat. Ezért hajszárításra hasz­
nálni szigorúan tilos! A csövének óvat­
lan megérintése ellen véd a csőre 
húzható védőburok.

Bár maga az alapkészülék sem ol­
csó, teljes értékű csak akkor lesz, ha 
ahhoz a különféle kiegészítőket és se­
gédanyagokat is megvásárolják. A tel­

jes garnitúra ára megközelíti az alap- 
készülékét, és a következők tartoznak 
hozzá: széles sugárterítő fúvóka, 75 
mm-es terítő, 75 mm-es szárító fúvó­
ka, 75 mm átmérőjű hegesztőtárcsa, 
vágófúvóka (műanyag szivacsok, táb­
lák vágásához), festékkaparó készlet, 
sugárvisszaterelő fúvóka, 50 mm-es 
vastagsugár-terítő, síkhegesztő terítő­
fúvóka, forrasztófúvóka, 9, 14 és 20 
mm átmérőjű sugárszűkítők, kétféle 
spatulya, a kaparókhoz patentnyél, há­
romféle hegesztőfúvóka, laphegesz­
tést elsimító kézihenger, kétféle kábel- 
nyaláboló és négyféle műanyag­
hegesztő pálca.

A műveletek ugyancsak sokfélék le­
hetnek. A legegyszerűbb a kikapcsolt 
hevítővei való levegőfúvás, például a 
munkapad portalanításakor. A legszél­
sőségesebb a kisebb bitumen vagy 
aszfalt járófelületek hibáinak befolto­
zásakor a sérülés környezetének és a 
pótanyagnak a felhevítése és helyére 
folyatása.

De -  a forrasztófúvókával -  pótolja a 
benzines vagy gázzal működő forrasz­
tópisztolyt (1 ). A sugárvisszaterelővei 
kiválóan alkalmas a keményebb mű­
anyag- és ólomcsövek hajlításhoz 
szükséges meglágyítására (2). A he­
gesztő „tükör”-tárcsával műanyag csö­
vek tompahegeszthetők úgy, hogy a 
tárcsa forró felületének kétoldalról ne­
kinyomott csővégeket a tárcsa fölé 
emelve gyorsan egymáshoz nyomjuk 
(3). Műanyag vagy gumicsövekre a 
visszaterelő fúvókával lehet ráolvasz­
tani a sérülést elfedő műanyag kar­
mantyút, muffot (4) és ugyanezzel a 
toldattal lehet burkolónyalábot formálni 
a kábelkötegekre (5). Sík táblák, fóliák 
hegesztésekor a lapos fúvóka és a 
nyomóhenger segít a művelet végzé­
sében (6).

S természetesen alkalmas a hőlég­
fúvó festékeltávolításra (7), a fafelüle­
tek hőlégsugárral való nemesítésére, 
eresítésére, a befagyott vízvezetékek­
nek (mindig a szabad vég felől kez­
dett) kiolvasztására és még sokféle 
olyan műveletre, ahol odaáramoltatott 
hőre van szükség, de lángra annál ke­
vésbé.

Ismereteink szerint a hazai piacon 
hat gyártócég 19-féle hőlégfúvóját kí­
nálják, közülük a legismertebb és csak 
erre specializálódott a német Steinel 
vállalat. Hazai gyártású hőlégfúvóról 
nincs tudomásunk.

S z J

Elektromos barkácsgépek, kézi- és gépi szerszámok nagy választékban 
kaphatók a Skála Prizma Áruházban.

Skála Prizma Kereskedelmi és Ipari Kft.
Budapest X., Gyakorló köz 2-6. (az Örs vezér terénél)
Vevőszolgálat: 163-5495

a
PRIZMA
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Aki gyakran asztaioskodik otthon, 
az többnyire nemcsak készen vásárolt 

szerszámokkal, eszközökkel dolgozik, hanem 
az egyszerűbbeket maga is készíti el. 

Rúdkörzőre (címkép) pl. nem túl gyakran 
van szükség, széljelölőre viszont annál 

többször. Érdemes tehát ezt az egyszerű 
eszközt elkészíteni, mégpedig olyan 

formában, hogy mindkét feladat elvégzésére 
is alkalmas legyen. íme a minta!

A rúdkörző három darabból áll. Rúd- 
ja 20x40x60 mm-es, egyenes kemény­
fa, pl. bükkfaléc, amelyet simára csi­
szolás után jól itassunk át lenolajos fa- 
beeresztővel. Száradás után újból 
csiszoljuk finoman át, majd leheletvé­
konyán még egyszer dörzsöljük át a 
beeresztővel, s hagyjuk teljesen meg­
száradni. Rúdként azonban választha­
tunk bármilyen négyszög keresztmet­
szetű alumínium idomot vagy csövet is.

A körző központosító- és jelölő

.

csúszkáját ajánlatos 25x40x76 mm-es 
keményfa tömbökből kialakítani. A fá- 
tömböket középen hosszában fúrjuk át 
4 mm-es fúróval, majd jelöljük be a 
rúdnyílás kontúrját. A nyílások négy 
sarkát fúrjuk ki, s a felesleges anyagot 
keskeny pengéjű fafűrésszel átvágva 
emeljük ki. A nyílást ráspollyal igazít­
suk a rúd méretéhez, s a pontos illesz­
kedés érdekében gyakran próbáljuk a 
rúdra húzni. A darabok nyílásait végül 
csiszolással igazítsuk pontosan, de 
nem szorosan a rúdra illeszkedőre.

A következő fázisban a szorítócsa­
varok anyájának a fészkét alakítsuk ki. 
A lyuk egyik felét fúrjuk fel 6,1 mm-es 
átmérőjűre, majd a rúd fészke felől 
mélyítsünk a tömbökbe egy 10 mm 
széles és 5 mm mély hornyot. A csa­
vart dugjuk a lyukba, a középső nyílás 
felől hajtsuk rá az anyát (A). Műgyanta 
ragasztóval rögzítsük a fészkébe, s a 
kötés ideje alatt csavarral szorítsuk a 
helyére. A csavar fejére, annak hor­
nyába illesztve forrasszunk 1,5 mm

vastag lemezből kivágott darabkát. A 
csúszkák alsó furatába egy központo­
sán hegyesre munkált acélrudat, illet­
ve egy kis ceruzacsonkot (B) szorít­
sunk. Ha a rudat fából készítettük, ak­
kor a rögzítőcsavarok szára alá a 
csúszkákra ajánlatos egy-egy 0,5 mm- 
es vastagságú U alakúra hajlított le­
mezt is erősíteni, így ha a csavarokat 
megszorítjuk, nem sérül meg a körző- 
rúd éle (C).

Ha a körzőrúd anyagából leszabunk 
egy másik 220 mm hosszú darabot, s 
annak valamelyik élébe helyesre kö­
szörült tűt ragasztunk, a csúszkák vala­
melyikével kiegészítve máris kész a 
széljelölőnk is. A rövid rúdra érdemes 
mm-beosztást készíteni, vagy ragaszt­
hatunk rá olcsó, acél mérőszalagból le­
vágott darabot is. Arra azonban ügyel­
jünk, hogy a jelölőtű 1-1,5 mm-re álljon 
ki a rúdból, s a szélesebbik oldal vala­
melyikére kerüljön, mert új eszközünk­
nek így lesz pontos a megvezetése.

-  os -

15*22

<t>

RÚDKÖRZŐ ÉS SZÉLJELÖLŐ
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BEY International Kft.
Információ és megrendelés levélben: 1352 Bp. Pf. 15. 

Szaküzlet: Otthon Kontakt Áruház 1097 Bp., Pápai István u. 6-10. 
Hetente kétszer szakembereink árubemutatót tartanak.

m ö í l T I P O U J E R

PRAKTIKUS SZERSZÁMOK 
barkácsolóknak

7. Élezett keményfémlap- 
kás fúrókészlet fa, fém, 
üveg, beton fúrásához 
(5 db-os szett 1100 Ft,
7 db-os szett 1600 Ft).

8. Lengőpofás villáskulcsok 
(2 db 1000 Ft).

3. Easy disc csiszolótárcsa 
öntapadós 
csiszolóbetétekkel: 
köszörül, élez, csiszol, 
políroz (2500 Ft).

6. Wolframbevonatú vágó­
szál, még az üveget 
is elvágja (400 Ft).

9. Eurotool üvegvágó, mű­
anyagvágó, élező és lyukfű­
rész egyszerre (1000 Ft).

1. Montipower, a „forgó 
sün”: festéklemaráshoz, 
polírozáshoz, rozsda­
eltávolításhoz (2500 Ft).

4. Kraftschrauber: nyomaték- 
határolós csavarkihajtó feltét 
fém- és facsavarok hajtásá­
hoz, dugókulcskészlettel is 
kiegészítve (2500 Ft).

2. Super disc, a hajlékony 
vágótárcsa fém, fa, 
műanyag stb. vágásához, 
csiszoláshoz (1500 Ft).

5. Barkácsasztal vágótár­
csához tárcsavédővel 
is kiegészítve (1800 Ft).
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MŰHOLDVEVŐ
RENDSZER

OFSZET
PARABOLA-

ANTENNÁVAL
(7 C7 17

PACE SS 6060 beltéri egység: MTI LBNF 1,2 dB

•  60 csatorna
•  sztereo Wegener PANDA
•  1-4 sztereo, 9 mono hangcsatorna
•  hangfrekvencia 5,0-10,0 MHz
•  kijelzésbeállítás a képernyőn -  SCART csatlakozó
•  távirányítás

SATSYSTEM 90 cm-es ofszet antenna

•  korrózió- és UV-sugárzásálló
•  egyszerű szerelhetőség
•  A KOMPLETT SZETT ÁRA 

CSAK 33 900 Ft (ÁFA-val)

ma kiéwét ímíüséíí í ®b»limí
w° is M&á&mmmmM,

Megvásárolható: FERROGLOBUS Golyóscsapágy üzlet 
Budapest IX., Drégely utca 3. Telefon: 133-4946, 134-3513
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Építkezéshez, teljes felújításhoz, lakások belső javításához a

különféle építő- és szakipari anyagokat ajánl Önnek:

Betonadalékszerek

Homlokzatfestékek, festékek

Felületkiegyenlítők

Ragasztók, fugaanyagok, 
tömítőkittek

Mély- és magasépítési 
szigetelőanyagok

Termékeink megvásárolhatók
Budapesten 11 helyen, valamint

V ' .  "f'V . .* ' i _ 4t

Barcson
•f'Á, ; ■ '"'r; 

Pécsen
Bácsalmáson Pomázon
Dabason Siófokon
Debrecenben Sopronban
Dunaföldváron Szegeden
Dunaújvárosban Székesfehérváron
Dunakeszin Szekszárdon
Egerben Szentendrén
Érden Szigetszentmiklóson
Fűzfőgyártelepen Szolnokon
Gyenesdiáson Szombathelyen
Győrben Tapolcán
Keszthelyen Tatabányán
Kiskőrösön Újkígyóson
Kunszentmiklóson Üllőn
Maglódon Veresegyházon
Miskolcon Veszprémben
Pápán Zalaegerszegen

Az üzletek pontos címéről, valamint 
a forgalmazott termékek felhasználásáról 

részletes információt ad a 
KEMIKÁL

Kereskedelempolitikai Irodáján működő 
VEVŐSZOLGÁLAT: 122 1066 
SZAKTANÁCSADÁS: 141-8969

írásban vagy személyesen: 
1072 Bp., Nagy Diófa u. 10-12. 

Telefaxon: 141-2152
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TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MUANYAGFELDOLGOZO
PROFICENTER

KÖRNYEZETBARÁT MŰANYAGOKBÓL KÉSZÜLT 
HAJLÉKONY ÉS MEREV FALÚ CSOMAGOLÓANYAGAI 

NEMCSAK A TERMÉKET VÉDIK, HANEM A TERMÉSZETET IS!

• t i i í  '  n  *

Termékeink megvásárolhatók mintaboltjainkban

Budapest XIII., Országbíró u. 14. Miskolc, Corvin út 1-3. 

Budapest V., Pilvax köz 2-4. Tiszaújváros, Széchenyi u. 5.

Veszprém, Cserhát lakótelep 7.

Vegye igénybe alkalmazástechnikai 
tanácsadó szolgálatunkat.

Cím:
TVK Rt. M ű a nya g fe ld o lg o zó  Proficenter 
3581 Tiszaújváros, Pf. 20 
Telefon: (49)21-278
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2700 Cegléd, Külső Körösi út 
FŰTÉSTECHNIKA »CEGLÉD Telefon/fax: (53)11-754

RADITHERM

Az előző cikkünkben bemutattuk a RADITHERM rendszerünk radiá­
torait, szelepeit.
A rendszer kiépítéséhez szükség van csövekre is. A mai modem 
radiátoros rendszereknél követelmény, hogy a rendszer csővezeté­
kei ne hálózzák be az egész lakást. A vastag acélcsövek látványa 
a szobák mennyezetén, fa lán  már a múlté. Rendszerünk kiépítésé­
nél az egycsöves megoldást javasoljuk és terjesztjük, mellyel jelen­
tős csőmegtakarítás érhető el. Természetesen ha valaki ragaszko­
dik a hagyományos kétcsöves variációhoz, azt is ki tudjuk szolgál­
ni. Új építések esetén a legpraktikusabb a csővezetékeket a 
padlóban vezetni.
Lakásfelújítás esetén a csővezetékeket a padlószegély mellett ve­
zethetjük, és esztétikus takaróelemekkel tesszük láthatatlanná. 
Installációs csöveink műanyag bevonatú rézcsövek. 
Alkalmazásukkal a szerelés egyszerű szerszámokkal gyorsan elvé­
gezhető.
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GÓLIÁT 
helyett BABY

A nagyobb teljesítményű vagy állandó működésű fo­
gyasztóknál régebben szinte kivétel nélkül az R 20-as jel­
zésű 1,5 V-os Mono -  ismertebb nevén Góliát -  elemeket 
alkalmazták, ma már egyre gyakoribb a kisebb helyigényű 
Baby (R 14 C) elem. Egy készülék Góliáthoz méretezett 
elemtartójában ezt nem lehet üzembiztosán elhelyezni. Se­
gíthetünk ezen, ha betétet készítünk.

A Baby elem 12 mm-rel rövidebb és 8 mm-rel kisebb át­
mérőjű, mint a Góliát (A). A betétlemezt (1), -  ha csak egy 
elemhez szükséges -  10 mm vastag deszkából vagy réte­
gelt lemezből vágjuk ki. Külső méreteit az elemtartó mére­
teihez igazodva válasszuk meg. A betét alsó vagy felső élé­
be készítsünk 11 mm széles és 3 mm mély süllyesztéket 
(B). 0,8 -  1 mm vastag, lehetőled sárgaréz lemezből vág­
junk ki egy 64x10 mm-es csíkot (2) és a rajz szerint meg­
hajlítva, kis facsavarral (3), esetleg szeggel erősítsük a lap 
süllyesztőkébe.

A betétet az elemtartó bármelyik pólusa mellé becsúsz­
tathatjuk. A Baby elemet (4), mely köré egy kb. 85x40 mm- 
es hullámpapírcsíkot (5) hajlítottunk, helyezzük be az elem­
tartóba. Ahol több elem egymás mögött helyezkedik el (D) 
a betétet (B) 22, ill. 34 mm vastagra kell készíteni.

Zseblámpáknál, vagy kör keresztmetszetű elemtartó ese­
tén a betétet (6) tárcsának képezzük ki (E). Sz. T.

y R \  KIZMAN GYORSLAKÓHÁZAK

PANELEK
Építőipari Faipari és Kereskedelmi 

Vállalkozási Iroda 
1191 Budapest, Arany János u. 30. 
Telefon: 177-8862 Fax: 177-8862

A cég által készített könnyűszerkezetű lakóépületek megjelenésükben és szerkezetükben 
is korszerűek. Szerkezetük könnyen és gyorsan szerelhető panelekből készül, vagy 
helyszíni favázas összeszerelési módon, rövid határidővel, egyéni igények szerint.

Országos szinten 
a legkedvezőbb árak mellett.

Családi ház: 9800 Ft/m2 
Hétvégi ház: 7800 Ft/m2 

ÁFÁ-s ártól
Részletfizetési lehetőségek 
megegyezés szerint.
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HOVA MILYET?

VILLANYVEZETÉK
MINILEXIKON

Az egyszerűbb készülékek vezeté­
keinek szerelését azonban a kellő is­
meretekkel rendelkező és felelős­
ségteljes háziak is elvégezhetik. Alap­
vetően fontos, hogy az egyes 
kisfogyasztókhoz megfelelő vezetéket 
kössenek be. Ehhez igyekszünk segít-

0 5 m m ! (3 am p)

0 75 m m ! (6 am p)

0 75 m m ! (6 am p)

1 0 m m ! (10 am p)

Az építkezések, a lakásfejlesztés időszakában  
természetszerűleg sor kerül az elektromos 
hálózat modernizálására, új fogyasztókhoz 
vezető kapcsolatok kiépítésére. A komolyabb, 
bonyolultabb hálózat építése, nagyfogyasztók  
bekapcsolása képesített szakember, 
villanyszerelő feladata, annak igazolása nélkül 
azt be sem kapcsolják.

séget nyújtani a leghasználatosabb ve­
zetékek ismertetésével. Alapvető tud­
nivaló, hogy a 220 voltos, 50 hertzes 
váltóáramú hálózat erősáramú, ezért 
abban és a 220 V-os készülékekben 
(függetlenül attól, hogy azokhoz két­
vagy többeres vezeték kell-e, s hogy a 
hálózat egy- vagy többfázisú) híradás- 
technikai vezetékeket, például tévéan­
tenna kábelét használni szigorúan tilos 
és életveszélyes (1)!

Nagyon fontos, hogy a vezeték 
megfelelően nagy keresztmetszetű le­
gyen, különben az áram hatására fel- 
melegszik, burkolata megolvad, meg­
ég. A túlterhelt vezeték zárlatossá vá­
lik, szikrát húz és súlyos balesetet, 
tüzet, áramütést okozhat. A 0,5 mm2- 
es kéteres vezeték -  villanyszerelő 
zsargonban: félkvadrátos -  másképp 3 
amperes (nagyjából 700 wattos telje­
sítményig használható, azaz lámpák, 
rádiók, tévék, magnók csatlakozó ve­
zetéke (2).

A 0,75 mnf-es, ugyancsak kéteres, 
de külső műanyag köpenybe foglalt ve­
zeték nagyobb világítótestek és védőe­
ret nem igénylő készülékek hálózati 
vezetéke 6 A-es és 1400 W max. telje­
sítményig biztonságos (3).

A hasonló keresztmetszetű, közös 
külső burkolatú, de háromeres vezeték 
ugyancsak 1400 W-ig használható, de 
a „védett” készülékekhez, mert a har­
madik, a zöld-sárga burkolatú szál a 
védőér. Hűtőszekrények, centrifugák 
hálózati csatlakozó vezetéke (4).

Az 1 kvadrátos, 10 amperes, 
háromeres vezeték már nagyobb ház­
tartási fogyasztókhoz használatos, 
amelyek teljesítménye nem haladja 
meg a 2400 wattot (5). Az 1,5 mm2-es, 
15 A-es vezeték 3000 W-ig jó, így pl. 
mosógépek hálózati vezetéke (6).

A 4 kvadrátos, 25 A-es háromeres 
vezeték a legnagyobb háztartási fo­
gyasztókhoz, így max. 6000 wattig 
elektromos tűzhelyekhez is vezetheti 
az áramot (7).

Jó tudni, hogy az alumíniumvezeték 
kevésbé jól vezet, mint a vörösréz. 
Amellett az alu törékenyebb és köny- 
nyen összekorrodál más fémekkel, 
például a rögzítő csavarokkal. A veze­
tékek egyes szálait különböző színű 
műanyag burkolat takarja, hogy a sze-

1 5 m m ’ (15 amp)

4 0 m m ! (25 amp)

relésnél a másik végen ne kelljen lám- 
pázással megkeresni, hogy melyik szál 
melyik végével dolgozunk. A színjelö­
lések nagyon fontosak. A nullavezető 
ér burkolata kék, a védőéré sárga-zöld, 
ezt csak a védőföldeléshez szabad 
kötni. A fázis burkolata fekete, kapcso­
lókkal mindig ezt kell megszakítani, 
hogy kikapcsolt helyzetben a fogyasz­
tóra ne juthasson áram (ami a 0-veze- 
ték megszakításakor előfordulhat). Ré­
gebben különféle módon színezték az 
ereket. Ha régi vezetékkel találkozunk, 
a „szerelővégeiket" ajánlatos az új, 
szabványos színeknek megfelelő szi­
getelőszalaggal átjelölni (8 ). Az ábrán 
feltüntettük az egyes erek elnevezése­
inek kezdőbetűjét Is. (De vigyázat, ne­
hogy valaki a fázis F-jét földelőnek ér­
telmezze!) A szabad, lengő vezetéke­
ket tilos toldással meghosszabbítani. 
De ha a hosszabbítás elkerülhetetlen, 
úgy ne összecsavargatással és szige­
telőszalaggal burkolással, hanem erre 
a célra készített zárt, a vezetékvégek 
kicsúszását meggátló hosszabbító tok­
kal történjen (9).

Ha állandóan helyén marad a veze­
ték, azt nem mozgatják majd és nem 
lehet hozzáférni, nem érheti víz vagy 
pára, a hosszabbítás sorkapoccsal -  
amelyet csokoládénak becéznek -  is 
történhet. De csak ha nem fenyeget a 
vezetékvégek kihúzásának veszélye, s 
még ilyenkor is tanácsos a csokit szi­
getelőszalaggal körbeburkolni (10).

A vezetékvégek szerelésekor elő­
ször a külső védőköpenyt vágjuk fel 
hosszában, nem túl mélyen, csak az 
első ér belső köpenyének eléréséig 
pengével vagy éles késsel (11) és a 
felesleges reszt hajtsuk hátra, majd 
szeljük le. Ezután V-pofájú csupaszító 
fogóval tisztítsuk le az erek belső vé­
dőburkolatát a szükséges (sem több, 
sem kevesebb) hosszban (12).

A lecsupaszított fémvezetékeket so­
dorjuk össze egységes copffá, s fino­
man futtassuk be ónnal (13). Úgy nem­
csak hogy együtt maradnak, de bizton­
ságosabban vezetnek, és könnyebben
szerelhetőkké válnak. „  .bzJ

10/39



Az új BOSCH PEX 125 AE excentercsiszoló hatásosan 
távolítja el a régi festékréteget, még sarkokban, szegle­
tekben, ívelt felületeken is. Az új excentercsiszoló külön­
legessége, hogy kör alakú csiszolótárcsája egyidejűleg 
forog, valamint excentrikusán ide-oda mozog. A beépí­
tett elektronikus vezérlés révén a mindenkori felülethez 
és anyaghoz igazodó megmunkálási sebességet lehet 
választani. A csiszolótárcsa a tépőzáras rögzítése miatt 
egyszerűen, gyorsan cserélhető, a vibrációmentes mű­
ködés, valamint a porelszívás ezzel a géppel a munkát 
kifejezetten kellemessé teszi. Számos további előnyéről

és a BOSCH hasonló csiszológépeiről szívesen tájékoz­
tatja Önt szakkereskedője, vagy hívja fel egyszerűen a 
185-2288-as telefonszámot.

BOSCH. Profi módra dolgozhat. 
Robert Bosch Kft.
1112 Budapest, Budaörsi út 31/A

BOSCH


