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thiny cserép virdggal szinesebbé, otthonosabbid vilik a lakds., J61 muiat a virdg az
dblakon 1Is, csakhogy nem lehet mindeniitt virdptartét helyeznl a parkinyra. :lyven
EN helyen jo szolgilatot tesz az ablaktokra szerelhetd, nylthatd viragtarté., Csupdn
10—15 mm széles, 1,5—2 mm  vastag laposvas, néhiny M4-—Mj-0s csavar, SZemescsavar
és az ablak szinének mﬁelelﬁ olajfesték kell a munkihoz. Az elsd teendd az ablak
méretel szerint 1:1 aranyban vizlatot készitenl a virdgtartd formijarél. Akinek tetszik,
vilassza a rajzokon liAthaté mintit, Ez a sablon a laposvas hajlitisihoz. Sepédeszkiz-
ként satuba fogott franciakulicsot hasznialhatunk a hajlitashoz, ennek nyltott pofial ko-
ziitt & kivant alakra formdlhatjuk a laposvasakat., Az Osszeerdsitést €5 a cseréptartd
gyiiriik felfogasit siillvesztett fejii csavarokkal végezziik. A nyilishoz sziikséges csuklo-
pént deréksz{gre hajlitott laposvasbél, belecsavart menetes csapbél és szemescsavarbél
all, Virdgtartd racsunkat festés eldtit alaposan tisziitsuk meg drotkefével, csak azutin
alapozzunk minlummal, mert az esetleg visszamarad6 rozsda ledobja a fedd festék-
réteget. Ablakriacsunk védoricsnak is alkalmas, ha megfeleld magassagira Wészitjiik és
EKilincsszerkezettel gondoskodunk a két kihajtdé szarny - tsszefogasarol.
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advesebb emlék a ceajddi

fénykép, kép, oklevél,

ha magunk késcitlink
hozzd tetszeila keretet. Ha
a2 munka néhény mester-
fogisdt elsajétitjuk, akir
egyszer{i, sima aranyorott
keretet, akir pedig diszes
Blondel-keretet s csindlha-
tunk hézilag ehhez
sdunk most tandcsokat,

A - képkeretkészitéshez
mindenskelftt hornyolt pu-
hafa-décre van szilkeédg, Kz
néhdny sgakilzletben nyers
dllapotban késten is besze-
rezhetd, da hixllag is slké-
azithetd. (36 walapanvagw
példdul a dekoricids bol-
tokban kaphaté dekordcide
16c.) A hizl elkészitéanek is
két médja van: vagy ho-
ronygyaluval alakitjuk ki a

ltcen a megleleld nagysagu
hornyot, vagy pedig két kii-
nbdzd vastagsdgy lécbdl
dllitjuk besze a képkeret-
lécet. A két lécdarab felilie-
tét nem tilsdgosan slrd
enyvvel bekenjiik, szoritd-
val Ssazefogjuk, esetleg sed-
raddsiy néhday nzeggel is
teazeerdeitilk (1). Enyv hi-
Jin aprd szegekke] véglege-
sen is UeszeerSaithetjilk a
léceket, ez azonban a ke-
véabé 6 megoldis, mert a
idrész kicsorbulhat a sze-
gen, s megsériilhet a lée
is,

A hornyolt lécre glpszbil
kéazitink mintit. Ehhaz &
lécet ellszbr egy sima dest-
kalapra fektetjlik, s felllle-
té&t Dberovitkaljuk, Ezutin
lveg-, fa-, karton- vagy ba-
kelitlapoloicag kdtoldalrdl

megtimasztjuie — igy a két
oldallap kbzdtt vilyd alakul
ki, ebbe kerlll a glpsz. Az
oldaliapolrat azonban rig-
ziteni is kell: vagy minderal
tobbhelylitt dtlobtillic OGlet,

darsbiediss szegeliink mal-
4k (3. & 3) COldallap-
ként egyéblént legjobb ax
liveglap: sima, kinnyen be-
szerexhets és a legkinnyebb
tisztin tartani.

Mieldtt azonban hozzéd-
kezdenénk a gipsz fslvite-
léhez, még egy fontos mun-
kaeszkcbzre van srikséglnk:
mintahi2d0 formi¢ kell dké~
sztenlnk, A gipszminta ki-
vant profiljds rirajzoljuk
gy fémlemez-darabra
néhiny lohetsdges profil-
formét bemutatunk rajzain-
kon —, majd lombilréasze]
ldvigiuk ég tlrescellvel le-
simitjuk az éleket (4). Bziik-
ség van még 1 darab, korll-
belll 5 cm hosszisdgd léc-
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ceuiszmak majd mintdzdskor
8 keretiéc felllletén a min-
tahGzdval egyiltt. Mindioét
lécdarabot kizépen be kell
flrészelni olyan mélységilg,
hogy a bevigis alja egy
szintben legyen s lécdarab-
kdk mellé helyezett kép-
keretlée felsd lapjéval. E
két bevhghsban nbgzitilik
majd ugyanis a mintahizé
lemezt egy-egy kis é&kkel. A
cs(szd talapzatra szerelt
mintahdzs formiélis ki az-
utin a keretléc gipszminté-
jdnak profiljit, eltdvolitva .
a keretléc felllletén levd
gipszréteg felesleges részét
(5.

Ha wvalamennyl sziikaégea
alkatrész elivészillt, hozzé-
kezdhetiink a wvoltaképpeni
munkdhoz. ElSszér enyhén
benedvesit]iik az oldallapok
kdzé fogott és rbgzitett hor-
nyoit léc fellletét, majd
megkeverjik a gipszet: Y
dl vizbe lassan, keverds kig-
ben annyl gipszet Gntlink,
amig a8 keverédk tejfels{iri-
BEgUVE lesz, (Mindig a vizbe
Ontslik a gipszet &8 soha ne
forditva — 1igy elkeriilhet-
juk a Mgzérvinyok keletle-
zZését) Ha elkészilit a gipaz-
keverékt, kenjilk be gyar-
san enyvvel a hornyolt léc
feillletét, ¢ OBntsik rf a
megfelell vastagsdgu glpez-
réteget. Hogy a gipsz egyen-
letesen  helyezkedjék el,
idonként Utigessiilk meg az
oldalléceket. Kevéa szikka-
dés utén tdvolitsuk el az
oldallapokat, e illessziiic ré
& mar ismert médon a min-

tah(izé szerszfrmot, magjd



egyenletes hnizéssal wvezes-
sllk véglg a mintahGzét a
glpszrétegen — a puha gipsz
felvesz] a minta forméjét.

Néhény kisérlet utdn mdr
biztosan 8zép egyenletes
lesz a gipszréteg fellllete
{minél finomabb a gipaz,
anné] egyenletesebb a felll-
let), tovébb haladhatunk:
most kivetkezilk p gipsz fe-
lilletének elsimdtdsa, Ennek
is t8bb médja van: lereszel-
hetiink példdul 0,5—1 mm-1
a csiszélécek aljdbdé]l, majd
a mintahizét djra veégig-
hiizhatjuk a képlkeretlécen.
A mintahtzé fgy djabb 1
mm-es réteget lehGz a
fipszréteg felllletébSl De
tgy 18 oélt érhetlink, hogy
megvarjuk, amig a gipsz
megszirad, s ezutdn hdzzuk
véglg a mintahizét a gipez-
minta felflletén — gy is sl

e Faliilabsd Isaswsieals 8
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A kész Keretlécet hizilag

{s bearanyozhatjuk, Fem-
port (bronz-, aluminjume-,
rézport) expressziakial Ysz-
szekeveriink, s 8 keverék-
kel egyenletesen beken)ik
a gipszmintit & a keret ol-
dalait. (7.) Fényes lesz az
aranyozés, ha sziradds utin
tjabb expressz- vagy kopdl-
lakk réteggel vonjuk be a
felilletet, Még szebb az ara-
nyozés, ha a gipszniteg fo-
lMNatét ellaztir sdrga vizfes-
tékkel festjlk be.
. Kbvetkezs japszdmunkban
8 Keret diazitéwét, patindzd-
sit, a keretlécek 48 fokos -
szbgbe vagisit és Usszeerd-
sltéaét iamertetjtik,




SZERSZAMHUTO. Csiszo-
liskor kliinnyen elég a leg-
jobb szerszdm 1is; érdemes
tehfit h{itlvizet kKészitenl a
kezlink figyébe. Erre 5 cél-
ra Is basznit vehetjik a
papirpohdrnak, megfelels
stméréid nyfldssal elldtoit

falapba szoritva csavarral

rbgxithetjlik a munkaaszipl

TULCSER. A pohir aljit
levégva é&s paldstjit felha-
sitva, Ugyves tblc cslnil-
hatunk agdbdl. De meg-
kbBonyithetjilk a r
szer kd-

aésiit Is,
pot alakitunk az anyaghdl,
s a

uszidt Bntiink
%n lithaté mddon egy
ceruzdra csavarjuk,

= gy BN

SZERSZAMTARTO. Ugyes szerszamtartét készithe-
tiink kisebb szerszrdmainknak papirpoharakbdl, Lefelé
forditva és oldalin, sljin megfelels furatokat készitve
egyetlen papirpohdron elhelyezbetjlik pl. kézl caslszolé6-
felsgereléslinket; két papirpoharat egymisba helyezve
pedig lombflrész-éleinket és kisebb csOkulcsalnkat td-
rolhatjuk célszerfien a képen lithaté mébdon,

E16 ) PAFRFOBER

blifékben és tejiizletekben ma mér jobbdra vizhatla-

nitott papirpoharakban szolgdiljdk fel a helyben

fogyasztott tejet; ez = leghigiénikusabb megoldas:
mindenki k{iln poharat kap. Hanem a haszndlt poharat
kir eldobnl — jéliehet fillérekbe ker{ll —, ezernyl hasz-
nit vehetjlik még a barkdcsm(helyben. Legf6bb elbnye,
hogy nem rozsddsodik, s nem Is kell tisztitani, ha tdi-
sigosan beszennyezSdik: néhdny fillérért Gjat vehetiink.
A faira, munkaaszialra akir rajzszeggel is odaerdsithet-
jik, de vékony fa- vagy fémlemezen megfelelil dtmé-
r6jd nyilist készitve s ebbe beszoritva is rigzithetjlk
poharunkat. Ime hit néhény egyszerit Gtlet a felhasz-
ndlfsdra.

VEDO ECSETRE, KEZISZERSZAMRBA. Ha kéziszer-
szémmal, ecsettel magssan, esetieg karunkat a fejiink
ti1é emelve dolgozunk, festékeseppek, tirmelék hullhat

« & fejlnkre. Brdemes tehét a képen l4thaté mobdon

papirpoharat hiznl az ecset, szerszim nyelére — a po-
hir azutdn felfogja a festékcseppeket, thrmeléket,
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aként hesz uk,
B mmwﬂg&
t P az -
gzekiéitb-daraboltat éa fel-
ceavarozzuk a talpiltkbzs-
ket. Majd varrdssal felerd-

sitjltk rdjuk a nyu

n.nti. jl.m az t!auzekﬁtﬁ*
daraboknd] flleket
karikdikat varrjunk — ez
el kisslik a védsznat a ke-
rethez, amelyst végill be-
nikkeleztethetiink wvagy &
tibbl bidtorhoz 1116 szinre
festhetiink. U] itordara-
bunlk egyetlen kézmozdulat-
tal s28k- vagy nyugigyhely-
zetbe 4llithatd,

SZENNYES-KOFFER

Tl Moo Pl e o BB

oUlS LEHASOKIDANL m EU‘II'
dot okoz a szennyes £1-
helyezése, Falddit alkal-
mazni erre a oélra nem
ligyes dolog, hiszen gyak-
ran kell kiboritanl a tartal-

mat. Célszerfibb szennyes-
tarolé & wvékony csGvazbol
hegesztett =koffer«, amely-
nek bor{tisa nyugigyvi-
szonbd] készlll, sljAra és ol-
daliry pedig villdmzArat
erdsitiink. Méretelt Ggy va-
lagszuk meg, hogy esetleg
2 szelu¥ny akaaztoridién is
elhelyezhessiik. A ruhit az
oldals» villdmzdron 4t rak-
Juk be &8 az alBén \rsszlilk
ki, Hq & kotfer aljdbdl aka-
runk holmit kiemelni, sz
oldalso grat egészen lﬂnﬁz-
va, a koffer kiboritéma nél-
kil 1s megtaldlhatjuk amit
koftor npleestisan.. alcal
n+ galkal-
mazkodix a belerakott hol-
mikhoz, tiszta, konnyen ke-
zeihetS, 8 aml taldn a leg-
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modern lakésokban nagyon €l6-
A nytsek a falbaépitett gzekrények,
‘mert nem foglalnak el helyet &
szoba légterébdl, olesék is, mert ke-
vesebb fa kell hozz4djuk, mint a he-
gyoményos szekrényekhez. De mit
tegyen, aki régi hdzban lakik? Nem
kell lemondania errdl a célszerd
megoldésrél, ha a tulajdonos hoZzé-
jarul az Atalakitéshoz, s ha a falak
elég vastagok.
Héazilag is készithetiink fali szek-

rényt. Helyének kivalasztdsakor Xe-

ressiink vastag, de olyan nem .
tehervisel6 falat, amelynek tiloldala
lehetSleg ugyancsak sajat |
néz, Gyb6z6djlink meg, hogy a kiva-
lasztott falrészben nincs-e kémény,
villany-, géz- vagy egyéb vezel€k.
Csak ezutdn ldssunk a munkaDoZ.
Mindenekelétt a szekrény helyét
tesszilk szabadda a falban, tehét €l-
kész{tjiik az ireget. Elejét vehetilik
igy a késGbbl bosszankoddsnak, hi-
szen a fat kénnyebb a falhoz ighzi-
tani, mint a falat a féhoz. o

Az Ureg kivajasdhoz kezdve, €V
szbr is & szekrény tetejének
magasségédban kibontunk egy 30T
téglat. Vékony szeggel megkeressUk
a téglasorok koztl hézagot, maid
egyenként, lehetdleg egészben Ki-
emeljitk 8 téglakat Az iireg a sz€X-
rény tervezett szélességénél mindkét
oldalon 1,5 tiglahosszal legyen ﬁ-
lesebb (A). Ezutdn kibontjuk a na-
sonlé magassagban, de beljebb 1£V0
téglasort is, s igy folytatjuk a munD-
két, mig a kivant mélységet eléritk.
Legalébb egy téglasornyl hatfalat
kell hagynunk (B).

Most a téglamagassagy (iregbe
helyezzi'k az Athidaldst, amely vas-
tagabb 2"-0s deszka vagy kisvasutl
sin-gerenda lehet, Eldszbr ig befol-
juk a legbelsd tamot, réhelyezidDX
egy sor fodémtéglat, majd betoljuk

- & kivetkezd gerendat és igy tovabb.

mig a telles mélységet athidaljuk.
A kbzbiket, hézagokat cementes mal-
terba nyomott, benedvesitett tégla-
tdrmelékkel tdltjikk ki (C). Csak €2



utdn kezdjilkk az Athidalds mlatt az
Ureg kibontdsat. Ne bontsuk ki el6bb,
mert beszakadhat. Ha széles é8 mély
a szekrénylireg, még az Athidalés
gerenddit is tdmasszuk als acélesé-
tadmmal (D).

Az iireg széleinél a téglak ki-be
allnak, ahogy a sorokat annak idején
elhelyezték, Ne a kisll6 tégladarabok
letérésével, hanem a bemélyedések
kitdltésével egyenesitsiik ki az oldal-
falakat (E), a térés ugyanis elkeriil-
hetetleniil megmozgatia a bennma-
radt tégldkat, esetleg az egész falat.
Hétra van még az lireg bevakoldsa,
de el6bb helyezziik el benne a polcok
parnafdit s a parnafdkat tartd
kampoésszegeket (F). Ha kozépsd ta-
mot is alkalmazunk, a polcokat
két hosszanti darabbdl készitsiik,
?';Ig? zi)étul siillyesszilk be a téamig

Most mér az asztalosmunkin a
sor, Az Ureghez pontosan illeszke-
déen elkészit)iik a szekrény elejét. Az
tireg kiils6 pereméhez kissiink oreg

ajitétolkot, = arra erfsitsitk az aité-
szarnyakat. TetszetGsebb, ha' a szek-
rény kissé, 5—10 cm-re kiall g fal-
bél. Hogy ezt elériiik, voltaképp egy
nagyon lapos szekrény elejét é&s ol-
dalait kell elkésziteniink s a falba
erdsitenlink. A keret alaki szek-
rényrészt kampds szegekkel (G—1),
Z vagy L alaku vaspéntokkal &s
szegekkel erdsfthetjitk falhoz (G—2,
G—4). Ha fatakarékosség cé&ljabél
nem akarjuk a falba siillyeszteni a
keretet, kettds s'zﬁﬂlmpénttal erdsit-
hetjiik a belsd fa oz. Ez esetben
— egyrészt a pormentesités, masrészt
a tetszetdsség érdekében — takard-
léccel zirjuk le a fakeret és a fal
kozbtti hézagot (G—3).

Fali szekrényiinknek a lakéas
stilusAhoz {116 format adhatunk (H),
csupan arra kell ligyelniink, hogy
feliil, az Athidaldsndl legyen & leg-
szélesebb s lefelé keskenyedjék. Cél-
szer(i, ha az {ireg belsd oldaldt nem
meésszel, hanem olajfestékkel festjiik
be, igy pormentes lesz,




lighanem brimet
szerziink a zeneked-
veld ezermesterek-
nek — fme, maguk s
készithetnek vibrafont.
Eldszbr Is szerezziik be

a szitkséges anyagokat:
ktrtlbelill 1,5 m, 330
mm-es laposvas, kbrill-
beliil 1,8 m, 35 mm At-
mérdjd aluminium csd,
tovabba ragasztott Ie—
mez, gumi- vagy légy
PVC-csbvelkk, csavarok,
anyék és lécek kellenek
vibrafonunkhoz, Feltét-
leniil korréziémentes
anyagokat véasdroljunk,
mert csak Igy ériink, el
gjd csengd, tiszta han-

Az elsd teendd, hogy
a tabldzat szerinti
hosszra leszabjuk é ha
szllkséges, gumi- vagy
fakalapéccsal sikegye-
nesre egyengetiiik a le-

mezeket. Majd dobrzs-
vaszonnal .n‘lrﬁ'ini‘nﬂﬂlr a

fellileti rozsdafoltokat, ]
az éleket finom resze-
l6vel lekerekitjilk. Ez-
utdn kijeléljiitk a fure-
tok helyét a lemezeken,
a méreteket szlmmetri-
kusan, krétdval rajzol-
juk réjuk (3. 4bra).
Most az egylk jeltlés-
nél lazdn két ujjunk kb-
2& fogjuk, a mésiknél
pedig héromszdgld fe-
tuskéra témasztva,
mar elére elkésziteur
utdvel meglitittk az elsd
lemezt. Megfigveljilk a
hangot, majd megiordft-
juk a lemezt, s megis-
mételjik =& probat,
Ugyanolyan hangot kell
kapnunk, mint az el6bb.
Ellenkez6 esetben az
aldtdmasztdsi pontot ad-
di; viltoztatjuk, mig a
ket olial azonogs han-
‘a i

-—

VHBRAFON
LENEKEDVELOKNEK

got ad. Ezeket a ponto-
kat véglegesen kijeldl-
jik, és 6,2 mm-es lyu-
kakat firunk a le:}'nez
ktzépvonaléba. gy
hangoljuk be azutdn =&
ttbbi lemezt is.

Kbvetkezik a lemezek
finom behangolésa vala-
milyen hangszer segit-
gégével; ez a legnagyobb
figyelmet és tlirelmet
1gényld munka. Zom-
bblyitett kdszbri)
finom fogésokkal |
gozzunk, s kiszbiiiljiik
meg kozéplitt a lemeze-
ket annyira, hogy a két
aldtémasatasi
héromszdgd  fatuyko. =

helyezve &s megiitve
8kat a8 megfeleld *han-

R e A

gat adjék. Nagy gond-
dal végezzlik a
hangolést, elsdsorben
t51 figg hanmzerﬁ‘
mindsége,

Most mér a rezc -
cstvek elkészite

szabas
cso
A

{5 dh
homt'l est
22 mm &tmé-

m a4

‘{lk lafn'ﬂﬁ,/al-
kahnaaw “bilin-
cseket szereiunk réd. Ez-
utdn sorra vesszitk a le-
mezeket a rezondlécsi-
vek leszabdsdhoz. Fel-
fogjuk az elsd lemezt a
behangolécsbre Uugy,
hogy a 22 mm-es furat
kbzéppontjaba keriiljon. szer
A két Allithatd dugét a

pPgions

meglitilk. Ha
hangjdt a csd felerdsit-
ve, vibrdlva visszham-
gozza, akkor a dugdk
kzbttl csbhossz megfe-
lels. Ha nem, akkor a
dugék padrhuzamos &allf-
tasdval kisérletezzik ki
a megfeleld tavolségot.
Ezutin leszabhatjuk a
lemezhez tartozé csévet,
de ne feledkezziink el
arrél, hogy a dugdhk
hosszét hozzdadjuk a
mért hosszhoz. Hason-
16képp készitilk el a
tibbi rezondldcsiévet is.
Az fgy leszabott cst-

. vek kdzéppontjdba be-
dol- firjuk a 22 mm-es fura-

toy, és a lemezfuratok-
nak weglelelen Atfiir-
Juk & felfogéfaratokat
(2. abia).

Az gllviny elkészité-
sércl esak annyit, hogy

(<%} "l‘:l.rﬂaruu- T e =
L o LR FRENL L 10 ITIT-88

ragasctott lemezbd
ﬂﬁtﬂﬂﬁ allvanyt ;'edig
vasy puhafabél

» 8 hogy csino-
en, belakkuz-

pamtadugékkal

geket
). bedugbzzuk. MAr csak az

(ot kell elkésziteniini.
<0 mm-es fagbmbit esz-

8 roju lyukat furunk az tergélunk, és koriilbelill

200 mm hosszi nyelet
erdsitlink bele. A g8m-
bét gumivsl és poszté-
val vonjuk be, s a nyak-
nél atkdtve rdgzitjik.
Ha félhangokkal is ki
akarjuk egésziteni, az
egfaz hangok mellé, jubb-
ra szereljilk 4 megfeleld
félhangokat. 1gy a hang-
kezelése nem okoz
nehézséget. Kise Emil
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=. megreped&aett, lehullott selt kijavitva nemesak szeb- szerszdm kell a munii:ﬂmz: i .
» vakolat elcsifitja a leB- bé tesszilk otthonunkat, ha- a bonilishoz vésSt, kaiané
nsz&h otthont is. Némi nem meg is 6vjuk a falat csot, a tisztitdshoz ciroksec- “:j
legveszedelmesebb ellensé- '

rit,
Wammnmw rabbél és szegelbl] készillt 1)
Csak egyszer(l szerszdmot, a slmitdshoz pe- -
dig vakolokanalat és desz-
° kékat hasznélunk (1). A ki-

sebb wvakolat-hibdk kitblté-
sére rész 500-as ce-
mentbl]l és két rész kﬁzép-
finom homokbd] készill
habarcsot, nagyobb felllle-
tek pdotldsdra pedig 2 rész
cementbdl, Y, rész oltott
mészbl] és l,:érm



A mnagyobb felillethibdk
esetében ellszlir véslvel és
kalapéccsal elhatéroljuk a
hibds wvakolatrészt, ma
tisztdra seperjiik, benedve-
Bitjilk és 5—6 mm vastag-
sdgu alapréteget keniink ra
9). Ha a habarcs kezd meg-

tni, felilletét fu  simitd-

lesé  feldrdesitjilk

(6). IdGnként megnedvesitve
a maAr felvitt habarcs felil-
letét, egy hét rmrva felrak-
m i kbzépad és
laﬂellﬁ rétel felrakdsa k-
2itt tartsunk K&ét nap szll-
n!bﬁt, nedvesitve a
méar felvitt réteget. Mindig
alulndl felfels hnladm al-

mitsuk el a vakolatot,
ferde,
eléné]

kissc
8 haladés ezerintl
emelt helyzetben

4 tartva a simitékansalat,

Falsarkok  kijavitésakor
elfszdr tibb rétegben, vas-
talon felhordjuk a vakola-

Hegyes simitékanalat
és a wvakolatot »tdmasztde
deszicit

kivanjuk a falon eltiintetnl,
erdsitsliniz wkony huzalbol
Sedazlllt drdothélot (csirke-
ketrec-hdldt) a nyflisba 1l-
lenzbett fakeretre (A0). [
erre a célra az Oteszeflzitt
lml:atﬁr-nﬁd uuz V-kﬁlmﬂ:
mlc'ld a:-uriuu.l: be !elmrﬁl
1. Kelld széiradés utdn &r-
?M f{ﬂ & mﬁmfﬁt
j, ma
fel a mésodik réveget is.
Ennek felliletét miér csak sl-
ﬁmmmm ém}:aﬂ:ltrk
{12), majd vigylk fel a
le .n&uuet nmelymk.
felilletét

kanélial egyenset.‘lﬂl: al-
(13).




Készitsiink
ELE |_(_TR[|SZ""|HUS_
FESZULTSEGMEGOSZTO

GEPET
I.

denekelGtt kordbbl rajzaink kilegészitése-
ként potldlag kidzdlfilk az dramszeds 16-
- sk pontos méretezését (6. dbra).

AZ ELEKTRODGUMBOK

Négy, hkiriiibelii] m mfn atmérdjd, vé-
konyfalGd Ores golyfra wvan Mgﬁn
Ilyencket nem lehet keészen kapnl, ma-
gunknak kell tehdt eldllitarunk Oket.
ElGszdr 18 beszerziink egy 30 mm-es acél
mapﬁwlm és egy 50 mm vastag olom-

Az Glomba félig belelitjiiks a go-
mnmmmwna pozitiv éa
negativ forma. Most 0,2 nun-es

virdsrézlemezbsl egy tan:rérnﬂ darabot
tﬁzben kildgyitunic kirtlbelll 33—
mm-es bezairozott vnslemezzel amelynels
k 33 mm &tmérdjd yuk wvan, az
Olomlemezhez szoritjuk Ggy, hogy a két
lyuk egymds fBlé kerilljéin. Ezu a go-
l:fdt a lemezze] egyiltt az 6lom mélyedé-
kalapdljuk. Szabdlyos félgbmb ala-
i'lmj ki beldle. Ha két darabbal elkészil-
tiink, lapoa reszelfvel dvatosan lesimitjuk
8 vagésfelilleteket, és a két felei Gssze-
fllesztve az acélgolydét a belsejébe hef
lyezziik, majd addig reszeljik, amig

golyd méar nem kotyvog a gﬁmhbv_-n Ek—

ottt e SR g T
Az ITasZ H

Zed t elSre kifdrjuk, a csavar-
anyfkat beforrasztjuk, majd a két felet
forrasztissal Hmuerﬁsitjﬁk (7. ébra). Az
elektrédok fogantyidja k gumi,

vagy szurokkal kitolttt Uvegesd lehet,

A SURITOK — LEIDENI PALACKOK

A ﬂ #lta] fejleszteit sztatikus elektno-
csak akkor haszndlhatjuk fel

mmunks re. ha Usszegy(itjldk. Ermre

veldk a t6k (leidenl palac A kb-

vetk készithet)llk ﬁket. Elekt-

roszloépunkkal két olyan betflttes ﬂvﬂet
amelyek nem vezetlk az

eleltro! Abbd] a

kétféle lkapa dllithassuk be, két

fegyverzettel szereliik fel Gket. A fegy-
verzet: ezlstpapir, emelyet tojésfehér-
Jével ragasztunk Az {vegre. Ennek bel-
mében 20 mm amle: csikokban ragaszt-
fel az eziistpapirt, s az lresen ma-
t részeket tiszta sellakkal vonjuk be.
mt a két lUveget feketére festeit clps-
pasztis dobozba helyezzilk és szigetelS-
anyagbd] fedelet is készitlink nekik. Ezen
keresztlll csatlakozik 4 mm Aatmérsjd
réz framvezetd rzd a fés(itartd ple-
xi furatdhoz. A rudat kis emeltyd kot
Uasze az elekirdd-tartéval. Ugy készitjlk,
hogy kerékpirk{iléps) 10 mm hosszi
darabot vagunk le, s nem menetes végére
kis ceOszegecset, arra acélgolyot forrasz-
tunk. A menetes részre azutdn szigetell

fogantyit szerellink, a rad kbzepére pe-



dig Me-es csavart forrasztunk (8. Abra).
Ezutin ar Useszes fémalkatrészt benikke-
lezziik, igy @& forrasztdsok eltdnnek e&s
sima felllleteket kapunk,

A EORONGOEK FORGATASBA

Mér emlitettlik, hogy a két korongot
egymdéshoz képest ellentétes irdnybsan
kell forgatnl. Ennek legegyszeriibb mod-
ja, ha az egylk hajtészijat nyolcas for-
méban ralkjuk fel. A tartdéllviny alsé ke-
resztpéntjdba kbriilbelill 4 mm Atmerdid
lyukat firunk, ebbe 4 mm atméréjd vas-
rudat helyezlink tengelynek, végét a kézl-
hajtdsnak megfelelSen meghajlitjuk, majd
Kkét, kbrilbellil 80 mm &tmérSid hajtotar-
cs4t szerellink rd. Kis ventiliétormotorral
is forgathatjuk a korongokat, ez eseiben
ax dttételeket gy kell megvilaszianunk,
hogy a korongok fordulatszama percen-
ként korlibelfll 400 legyen. Végill még a
kefetartd Tudakat is el kell készitenlink.
A korongok &iiled oldalaira 10X0,5 mm-es
fémlemez-csikokbdél keféket hizunk, majd
a rudak végét a lemezek felé hajlitjuk
&s magyon vékony, 20 mum hosszG viros-

FELBEVAGOTT
FUGEONYKARIKA

réz dritszdlakbol »fémecsetet« forTasz-
tunk rdjuk. A keferudak olyan hosszuak
legyenek, hogy a korongok ezlstpapir le-
mezkéit éppen kbzépiitt saroljdk.

A GEP UZEMBEHELYEZESE

Az elektrédokat toljuk kiszel egymés-
hoz, csak néhdny milliméter hézag legyen
ktzdttik. Majd a kondenzftorokat kap-
csoljuk le az elektirodo
litsuk be az 1. fibra helyzetbe, s
lassan kezdjilk forgatni a Kkorongokat.
Ha géplink mikidésbe 1ép, sercegh han-
got hallunk és az elektrédok kbzbtt kék
gzikrédzds indul meg Ekkor bekapcsol-
juk elfsztr csak kisebb, késSbb teljes
kapacitissal a kondenzétorokat é&s a EéD
hajtdsa kiOzben lassan eltdvolitjuk egy-
méastdl ag elektrodokat. A késziilék akkor
miktdik kifogéstalanul, ha 100 mm hoszZ-
sz szikrdk ugrdinak az elektrodok kb-
zott. Hanem vigyfzzunk A&m, mert az erds
villamos t8Hés veszélyes dramiitést okoz-
hat. A gép megfllitisa utdn a s(ritbket
siisslk ki, nehogy a benniik felhalmoZott
elektromos tSltés valukit megrézzon.

Szemlér Hugd
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HA NINCS KEZNEL
TOLOMERCE

mbany A huzalok

Vasta t toldmérce

mélkill is kdnnyen meg-
mérhetjilk, etlen lampa
éa vonalzo kell hozzé: a vo-
nalzd mellé Allitott gbhmb-
anyagot a fény felé tartjuk,
v, B fGmyékdnak szélessége
%Y pontosan megmutatia dtmé-
eevat  TOjEL
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A LEGEGYSZERUBB CERUZATARTO

drhovi felszerelhetd ceruzatartdt készithetlink né-
hiny, a ceruza vastagsigdvpl megegyesl AtmérSjd,
fogva azeggel VAEY CeAvarini TOpEiheIOL. o riOLeR-
azeggel vagy esa m .
asztalra, Konyhapolera, szobafalra, . i

TOLLHEGYBOL
TOLTOTOLL

legegyszer(ibb acéltoll is
A tovébb tartja a tust vagy
a tintit, ha oéhiny t-

zedmilliméteres dArétbol spi-
rdlt csavarunk kiré. A spl-

rdl kampda végét a tollhegy
snyakdra« hurkolt dritka-
rikaba akasztjuk,

ROGTONZUTT SATU SZUGVASBOL

'y 4116 munkadarah végébe kell lyukat firni,
“ m satui rigtdndzhetlink két darabbdl,
A munkadarabot alrol """'L'r'ﬁ“
?g{hnumw szoritdval wvagy anydscsavarokkal k=

. GUOMBANYAGOK
SULLYESZTETT SATUBA FOGASA

B /T CSAVARGK Gmaﬂ. Cot Varnzh-

AZ ANYAbAL -
ECYEMLD STELES - :

_ft"é'&’m rak satuba fogdsakor el-

keriiihetiiilk a menetek
megeérillését, ha két-hdrom-
‘ féla méretl anyacsavarbol
&3 néhfiny fémlemezdarab-
bél elkémzitjllk a rajzon
lithatd befogiszerszdémot.
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HAZILAG IS KESZITHETUNK ARANYBETUS UVEGNEVTABLAT

emesak szdrakoztatd, ha-
nem hasznos is, ha ma-
gunk készit]iik el arany-
betfis névtdblankat az ajic-
ra, kﬂm, Mr&ﬂﬁm
Hizeszimtdblit vagy  ki-
gebb cégtabldt is csindlha-
tunk tetszés szerintl nagy-
sfigban. Nem kell hozzd sok
anyag, csak kevés tiirelem.

Elszir 18 az (veg kifira-
phihoz sziikséges firdt keé-
szitjilk el. Régl firészresze-

16t satuba fogunk, hegyét §

1etdriiik, majd hegyesre ko-
szbrilljtik, de Ugyelve, hogy
ki ne laAgyuljon, el ne égjen,
tehit csak lassan, vizes ki-
vin dolgozzunk. Ezutin a
reszelfit néhdnyszor végig-
hazzuk a fenSkdvin (1),
hogy & rajz szerintl alakot
vegye fcl (2). Ezt egyébkeént
gy is elérhetjllk, hogy a
regzelSt az asztallaphoz BZO-
titva a fenSks oldaldval 46
fokos szbgben megcsiszoljuk
(3). 1gy & fird el is készilit;
ha nem ldgyult ki a hegye.
miéris hasznélhatiuk,

Most a kivigott lveget a
kifuranddé ponton megleldl-
jik és a far6t kdbzlnseéges
psztalosfurdancsba fogjuk.
Miutén hegyét petrdleumba
vagy terpentinbe mértottuk
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(d), ritemszilk a megjeldlt
helyre, gyengén megnyom-
juk, éz a furdancsot tenge-
lye kiirlll forgatva az tve-
get Lassan kifdrjuk (5). Gyor-
#sabb a munka, ha a fur-
dancosal — pirgetése kiz-
ben — egy hegyére Allftott
kipot (persze csak képze-
letbeli kdpot) mrajzolunk,
Hasenélhatunk 3, 4, 6 mm
vastag fiveget, 3 mm-ast
axonban ne vegylnk erre a
céira, mert hamar eitbirik,
Ezutdn a kifdrt névidbla-
liveg calszolisa |kivetke-
tik. Vaslapra vagy kdzOnsé-
ges aluminiumlapra 3250-es
s2emcsenagysigl cslszold-
port szdrunk, kevés vizet
éntlink rd és8 az {iveget ki-
rlizéssel addig caiszoljuk,
mig a kivént szélt meg nem

kapjuk (8). Ax élekrdl se
feledkezziink meg. Miutdn
mind a négy oldalt megcsai-
szoltuk, lemossuk é5 szd-
razra WOrdljlk =z {veget
Igy a legfontosabb mivele-
ten méar tdl 1 vagyunk,
megkezdhetjllk az aranyo-
zdat.

A tlexta tdbldt oldott
dextrinnel (gesztenyeliszt~
tel), esetleg enyvvel vagy
mézgdval egyenletesen be-
kenjik, majd hosszantl szé-
¥re =arany= (bronz) vagy
=gz2{ist« (aluminium) port
hintlink és megddntve az
tiveget a port »leguritjuke
(7). Miutdn megszéradt, a
felégleget lefujjuk vagy le-
tordljlilk ax Uvegrdl. Ezutén
a fémes felllletre két vé-
kony vonal kbzé tilkdraze-
rfien forditva felrajzoljuk




€8 kopdllakkal vagy ex-
pressz-lakkal megfestitik a
sziiveget (8). Ehhez kell a
legnagyobb tlirelem. Termé-
gzetesen nemesak betiliket,
hanem figurdkat is lehet {gy
festeni.

A lakk megszdraddsa utdn
a tdbldt vizzel lemossulk,
megszéritjuk és megtiirdl-
jik. A lakkbavonat alatt a
festés megmarad, méshe-
lyiitt viazont a viz lemossa
a fémport, tehdt csak a be-
tilk rajzolddnak ki azx Uve-

gen (9). Ha elsf probédlko-
zhsra kissé girbék vagy re-
cés pzéllek lennének, milett-
pengével vagy késsel, vonal-

zd mellett kiigazithatjuk
azélelket. Az ilyenformén
elkéazitett tablat végill stiét

szind olajfestékkel (kék, v~

ris, fekete) befestjlik (10).
Sok '‘Utletes megolddsra nyi-
ik lehetGség, néhényat be

s mutatunk (11). Megjegy-
zendS, az lresen alapozott
tébldra kivlllrdl is festhe-
tink betdket, ha a fémpor-
hoz kopdllakkot keveriink
(11).

Még egy Otlet: mattiive-
get 1s készithetlink, ha az
fiveget cslszoléporos laphoz
dbrzabljilk {13). Ha nagyobb
fiveget akarunk mattirozni,
ridszdérjuk s cslazoldport €8
egy darab fdra ragasztott
ivegegel calbzolunk. Fira
dgy lehet ragasztani (iveget,
hogy mindkettft bekenjilk
szurokikal, szurkos oldalu-
kon felmelegitiilk, majd
taszenyomjuk Oket. Ha pe-
dig {iveget akarunk ilveghez
regasztanl, gyantds parafin-
nal melegen bekenjiik &g
teszenyomjuk  felilletilket.
Kihillér utan kézzel szét
nem vélagrthatd ragasrtdst
kapunk.




am
am
am
as
-
aEE
-
awe
-
=
-
-
-
==
-
e
=

e
"

z egylk legférasztébb
héztartdsi munka a
habverés: a gyors,

egyirdnyi mozgas hamar
kiférasztja a kezet. Biz-
tosan OrBmet szerziink
tehdt, ha habverdgéppel
lepjiik meg csalddunkat.
Habverdnk furdanccsal
forgathatd, F& alkatré-
sze egy 350 mm hosszi
acél- vagy sirgaréz rad,
amelynek végét
csiszol 1 felérde-
sitjiik, masik végére pe-
dig az 4tmérdjének meg-
feleld menetet vagunk.
Olyan vastag legyen,
hogy a furdancs fejébe
éppen befoghassuk,
Sziikség van még egy
hiivelyre is, ezt sirgaréz
csObll vagjuk le, de esz-

5o

KEZIFURDANCSBOL

tergdlhatjuk is. A keverd
4 db, 30—60 cm hosszi,
10—12 em széles, 0.5
—1 mm vastag rugble-
mez-csfkb6l késziil. K-
zeplikre a raid meneté-
nél 2—3 tized mm-re]
nagyobb lyukeakat e
runk., Majd
fektetve és 45 fokra el-
forgatva a lyukakon &t
réhizzuk a szlrra, s vé-
geiket kirivben meghaj-
litjuk ugy, hogy a hi-
velynél talAlkozzanak.
Keményforrasztissal oda
is forrasztjuk Oket a hii-
vely végéhez, Ha a for-
rasztds elkésziilt, hdrom
anyéval részoritjuk a
rugdlemezeket a rddra,
ennek masik végére fel-

Mizzuk a hilvelyt, majd
befugjuk a habverft a
furdancsba. A rid csui-
csdra a menet magmé-
retére esztergalt, legdm-
bilyitett véget készitiink,
fgy bétran lenyomhatjuk
a szerkezetet a habos-
edény fenekére is. A fur-
dancs forgatdsira a
gyorsan forgdé keverd-
csikok pillanatok alatt
telverlkd éa kl'gl:r%t. Meg-
jegyzendd: abverd-
ket is »gépesithetlink«
flyen médon. Csupén
egyik végén leesztergélt
vagy lecsiszolt rudat kell
8 huzalbél csavart hab-
verS-fogantylba dug-
nunk, amelyet {gy mér a
furdancsba is befogha-
tunk.



~ ELEKTROTECHNIKM TANFOLY
Kapcsolok €5 kapesoldsol

a hosszd, siitét eldszobdban va két-
bejdcatt flirdSszobdban hpogtdzm FORGOCSAPOS
fel akarjuk gydjtani a villanyt, min-
dig esztin.be jut: miért nincs mind a
két bejdrat mellett egy-egy kapesol6? [}

Maskor meg bosszankodunk, miért &g a
cslllir minden égSje, 8 miért nem lehet o
EGFSAR,

két kapcsoldssal felgyditani a lampé-
kat? Lehet, ha megfeleld kapcsolét vé-
lasztunk,

Kétfajta villanykapcsolé wvan forga-
lomban: forgécsapos és blllenS (tSmbler)

rendszerfl. Mindkett§ t8bb véitozatban N o
készlll; a f0bb viltozatokrél Kapcsoldsi

K KIKAPCSOL

rajzaink lgazitanak el, ezeken csillaggal
jelditik a fogyaszishelyeket (l4mpa €3
stb.), folytonos vonalkéval a billens-
kapcsolé fels6 és szaggatott vonallal az KETSARNY KIKAPLSOLO
alsd alldsdt,

1. Az egyaarKd kapesold a legismer-
tebb. Csak az egylk veretéket rzakitia
meg. A forgdcsapos kivitelben az »I«

alaki forgérész £émbél van, (3]
2. Edétsarkd kapcaoid, A fogyaszto- i _ =
hoz vezetd mindkét vezetékdgat meg- S7ALL D047 K4PE T T

szakitia, El6nye, hogy Mikapcsolt &lla-
potban a fogyaszté teljesen dArammente-
sitve van. Csak figglleges Alldsban Iéte-
sit kapcsolatot a két-két szomszédos
eérintkezé kizdtt,

3. Bzidlloday kapcsold, Két fogyaszid-
nak egy helyrSl vald be- é&s kikapesols-
sira alkalmas, akédr felvidltva is, Csak
torgéesapos kivitelben készill, »V« ala-
ki forgd érintkezSje fémbdl van. Eset-
lei csillirkapcsoléval helyettesithetd.

Caillirkapcsolé, Két lampahelynek
be- és ki~ valamint pédrhuzamos kap-
csolisdra szolgdl, A forgdcsapos kivi-
telben a hédromdgi érintkezd f&mbsl
van, Billenf védltozata tulajdonképpen
két egymés mellé épftett egysarkd ki-
kapcsold.

§. Vidlkdkapesold, Alternativ kapesold,
egy fogyasztdnak két kiltnbdz8 helyrsl
valdé be- éz kikapcsoléisira, »He alakid
forgdrészén &a két negyedklr alakd
érintkezflemez szigetelve van. Ilyen kap-
csoldval oldhaté meg a kétbejdratu ell-
szoba vagy flrdSszoba ldmpdjdnak kap-
csoldsa.

8. Eeresztkapcsolé, Ezzel a vezeték
bédrmely helyén ki- vagy bekapcsolhat-
juk sz Aramkiirt. A két végpontoh egy-
egy viitékapcsoldt, kizdttiik ig meg-
felel§ pzdmi Keresztkapecsol szoktak
alkalmazni; lépcsShizakban példdul a
foldezinten é3 a legfelad emeleten vAltd-
kapcsolét, a kizbees§ emeleteken pedig
keresztkapcsol6t pzerelneds fel.
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2 a kabitzm ‘bea 18 elfér.
Nincs vele *'-ssazisig, és
nem romlik el. mert legiébb
walikatrésze« a ot szemiindk.

EGY KIS ELMELET
Térldtdsunk, tudjvk, ab-
ol keletkezik, hogy két
szemme] nézilnk. A sie-

hét sZemilnk el

minden ldtészdghbz  bizo-
nyosd BZalASE
tartozik, 81 pontosan

kbvetkeztethetlink a tirgy

tivolsigirs, (1, &bra). Ho
gyan készithetiink e tir-

wLOBENYON«
— FEMLEMEZBOL

Olyan »lornyont« lell csi-
amelyen keresztill
aze-

mindig egylk
miinkkel lithatjm.?: a gﬁ:.li‘-

gyat, Fémiemezb6l'v

hed mﬂmyﬁm lalap
forméiban uk ki, akko-
rira, hogy szemink elé il-
lesztve mindent eltakarjon.
Ezutin szemtivolsdgunimak
megfelelSen két lyukat fii-
runk rajta, a Ivukak elé pe-
dlg szegeccsel billend lapot

erésitink. Majd 8—10 com
hosszi visszahajthatdé nye-

ia rogzitink a lornyon
szélére (2, Abra).

SZEMTAVOLBAG
ES SKALABEOSZTAS
A lormmyonhoz 30 cm hosz-
sz zsindrral hozzikditjilk a

skhlakartont, amlynek be-
Oosztdsa A

% T
3.3 0% ORI 1521510
: p

2. dbra

1. abra

rint mindenki elkészithetl a
sajait tivmérdjéher szllked-
ges skéla-lapot. Az atmgm
szemtivolsignal
megfelell - m&emztﬁst
killtn is lerajzoltuk eredetl
nagysigban, csak ki kell
vagy le kell mésolnl
a rajzrdl (3/a, ébra).

HOGYAN HASZNALJUK
A TAVMEROT?

Tavmeérdnkkel két szem-~
pillantis alatt megédllapithat-
Juk bérmely tairgy tAvolsd-
g4t, A lornyont tgy illeszt-
jilk szemilnkhdz, hogy a
tillen® lap a bal szem el6tti
nyldsy szabadon hagyla.
Ezutdn a zsindrt kifeszitve,
&8 skdlakartorit szemiink elé
tartjult, s a 0 ponttal meg-
cdlozzukk a tdrgyvaet. Majd 5
billend lappal hirtelen a
Jobb szemiink széméra tesz-
szile ldthatdvd a tdrgyat, s
megpillantva, a skélabeosz-
tdson az alatta levd szdm
pontosan Jelzi, milyen ti-
volsdgra kell bedllitanunk
fényképezbgéplinket.

64 mm-ES SZEMIAVOLSAGHOZ HASINALHATY SKALABEQSITAT
3. dbia

o5 g8 1 152 253 510

METER +
\ o
.,n&uﬂmr
0 2587 152710 .
o /j / //%/ g; \ SZEMTAVOLSAG
55 o
7% el o
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REFLEKTOR AZ AJTOFELFAN

Behﬁ felvételek készitéseltor a reflek-
tornll: elheiye.z:he. besllitdsa m% ak-

g sok gondot okoz, ha
ornalk Allvénya wvan,

al sem biztoslthatunk mhudig meg—

tel felsd ﬂu:ttﬁnt. J6 hasznét vehet-
rmr . az altitélfdra felszerel-
vanynak. Két egy-

O Sitiita eraleaseganci
mu, mel az aj uzéimésének
megfelelen véltoztatni lehet a kbzépsh

odd darab hosszit. Az &dllvanyt

a reflakttor sOlyétd]l az ajtdkerethez nyo-
madd léevégekket boritja, hogy ne karcol-
JAk fel a festéket.

Fénytompité
VAKU-LAMPAHOZ

akis he tényképuﬁnk tom-
tanunk ke a ,_ e

ilyen va-
ent] & fényt

vAgluk, kbotyen cse@lhetSk az elhasz
nélt vaku-kbrték anélkul, hogy a boritasi
la keilene venniink.




a sok, egymaéstél egyfor-
mn tﬁwl:d:rn levl g_'g-
iitnd = -
Iameﬂ:e. éndemes Atalakita-
nl a pontozdt. 3 mm-es hu-
zalbdl elkészitilk a rajzon
H{&ﬁ%ﬁ tévtartot, enyhli vé-
E egyesre reszeljlilk, a
mdstkat egy csavar-
ral a pontozthoz fogjuk., Az
ij pontot mindig agy Utjlik
Ee, hogy el&l:gﬁ ] l:ivtlrj‘bli:
egyét az u Iyukiba
lesztillk, 8 ocmak Bzutin
titink a pontozdra,

HOGY AZ ABLARKUVEG
NE LEGYEN FESTEKES.

festésekor
n az uveu fellli széleken
tmem lesz az

 RORRMESER S
ajénljuk:

RADIOTECHNIKAI KISLEXIKON

Kitve 55—
Abécé sorrendben ismerteti az

tbsszes, &a radiétechnikiban
és a radiétechnikdval hatdros
teriileteken el6fordulé alapfo-
galmakat. 1A sziveg megérté-
86t rajzokkal, dbrdkkal segiti.
A kibtet szerzdi a szakma el-
Ismert tudésai, szakemberei.
900 oldal, 621 4bra.

vMI CSMI H.Az . & a me ﬂ'—

Irtak: Preisich-Reischl-Vadész,
Kis pénzzel se épitsiink igény-
telen{ll — ez a szerzBk jel-
szava, 8 kbnyvilkk is ennek
szolgélatdban 4ll. Hasznos ta-
nécsokat ad a telek kivilasz-
t4sdt6l a héz beosztdsdn, a
flalak, a tetlzet kialakitdsin
keresztlil a jogi lebonyolita-
sig minden kérdésben. Kill-
foldi példdkat is bemutat. 246 :
oldal, sok Abra, miimelléklet,
tervrajz.

Aﬂﬁuel!nikzlh!&ﬁmﬂmrekolmﬂnmtbﬂ:
Mennyiségmérd miiszerek . Fiizve 13,50
Gézelemzl mfiszerek . . . Fiizve 1250

Beszerezhetfk a kinyvesboliokban
Postal utdnvétes szAllitdsra megrendelhetdk az
Allami Kénywterjeszts VAllalatnil (Budapest
4. Postafidk 144.). A legaldbb 50,— Ft érték(
rendelések szillitisa porté- és kiltségmentes.
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Viii.

GYUFASDOBOZ NAGYSAGU

RADIO

Uifdldtn nagyon kedveltek a gEyuias-

doboz nagysdgi vagy még ennél is ki-

sebb tirpe-radidk: zsebben elhelyezve
va kardra helyett a csuklora csatolva
utcdn, utazis v munksa kézben is szd-
rakoztatjdk tulajdonosukat — semmiféie
megterhelést nem jelent az Uzemelteté-
siik, kicsinyek &g kinnylek, E tirpe-
radicok vételicészsége dltaldban nagyon jo.
Jobbédra csak a helyi adé vételér: hasz-
nélhatok, tehdt fix hangolisisk, a ki-
n és & hangerSszabdlyzon ».

beks.
vill semmit sem kell és nem is lehet Allf-
tan! rajtuk,

Iiyen vevOkésziiléket hazal

paranyi

artményd minlatlr alkatrészekbdl is
thetlink. Sa’nos, a ne'n ﬂg&é folya-
matos gEyartis kbivetkeztéden az al-
katrészek csak id0szakosun kaphatok, aki
azonban utdnajar, az MHS modellezSbolt-
ban é8 a KERAVILL amatfr-boltokban
elfbb-utébb megszerezhetl majd a szllksé-
ges alkatrészeket. Egyébként semmiféle
ktils: es szerszimra nines szllkség az
elicészi Z, CSupéan Atlagosnél le-

posabbra reszelt forr. péka kell,

A KAPCSOLAS ES A SZERELOLAP

Hészlilékiink kapesolfisa (1, 4bra) hason-
lit az 1958. december! lapszdmunkban is-
mertetett vevll kapcsoldsdhoz. Lényeges
ktilbn ., hogy — nem csbkkentve ké-
szliléklin érzﬁ:ﬂrséiét = ai-
katyészt »meg tottunk+«, ezél he-
Ivet nyertlink. Néhény elenélldst 1s meg-

valtoztattunk, ennek azonban nines k(ild-

4 & 10-40pF %
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nisebb jelenttsége; erre csupan azert volt
szllkség, mert 0,08 W-o05 kivitelben csak
g Ty e

szerelblapja (2, dbra) 0,5—0,5
mm-es textilbakelit vagy 16 minfségi
prespinlemez. A lemezt a rajz szerintl
alakban véagjuk ki, figyelembe véve a
raegadott Meg kell jegyez-
niink egyébként, hogy tapasztalataink
szerint még kisebbre 1s megépithetd a
készlllék, ha kiilbnlegesen kialakitott
végl fornasztépdkat és kivétei nélkiil

1. 4bra, MMW rajza.
A kapcsolési rajzon alkatrészek:
db C1 180 pF keramikus kondenzdtor
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. Abra. A aserelllap méretezése 63 a készllék alkatrészeinek elrenderés! vizlaia

minlatlr mlkatrészeket hasznalunk. A to-
vébbl pardnyftdskor azonban vegyflik fi-
gyelembe, a kisméretd ferrit-
antenna kirelé nem kerlilhetnek na-
Eyobb fémtéArgyak — pl. akkumulédtor,

OWNAL BERYTIATVA
DOBOZEAL NAGY FURAT(®S) b

20805 KIS FURAT (8.2)

1-2 = 120 MENET
2-3= 12 MENET C

e |
I

tranzisztor, ﬂi:llgnu;nmnn ltutd h“ﬁ sl:g-
- mert eze egesen lerontan
szllléklink érzédkenységit,

HOGYAN FORRASSZUNK?

Kbtteésl pontokként 2 mm Atmérdjd
csOszegecseket alkalmaztunk, tSbbhelylitt
azonban Az egyes tranzsztoroknak s fura=-
tokon Atf(zBtt és az alaplemezhez hajli=
tott Kivezetéselhezr forrasztottuk az al-
katrészeket. A gom ométer és a
S = B4 = tI:e? mm: E

mme-re yezt

a szerelflaptdl — 1gy kivezetéseiket nem
kell 10 mm-nél debbre vagni, tehdt a
forrasttds nem veszélyeztetl tranziszto-
raink &pségét. ébként mind a tranzisz-
torok, mind g a kondenzdtorok és el-
Innlllllukhturrum;a::nr nagvon vigvaz-
zunk;: ne enek fel e pardn t-
részek, A gumli:rptmchmétert g
:i.g:.':lk. hogy a kapcsolérész flleit egy-egy

egecshez forrasztjuk. A tranzisztoro-
kat forrasztott kivezetdselk tartjdk, a
fojtdtekerceet pedig acetonban oldott
cellulolddal rdgzithetjlik.

A ferritantenna vasmagjét a boltokban
kaphatd lapos (Sonett) ferritridbdl alakit-
juk ki, Eltdrés elftt mindkét oldalrdl mé-
Ilyen reszeljllk be a rudat & kivant tdrés-

m“mmnténmwa é;"{i‘ r 1, mint
anyag, en e n
% 0,85 m itmé:iﬁjﬁ, selyenglben
an, mm Ee-
telésdl huzalt hasznédltunk a tekercs elké-
szitdséhez. Jobb azonban, ha a tekercse-
léshez 20X vagy 30—40X 0,05 mm-es litze-
huzalt haszndlunk. (Jobbdra csak 100,08
mim-e8 huzal kaphatd, ha kétszdlas teker-
coelégt készitlink, ez megfelel a 20X0,05-
nek) A ferritantenndt élével Allitjuk a
szerelflapra, majd részben a csbszege-
csekhez forrasztott tekercavégekkel, rész-
ben pedig acetonos celluloid régeitjliic,

3, Abra. a) Miniatiir fej ozés
kKészitdae ur:mi mddon, . A namb-
akkumulitorok beédpitési m c) A
ferritantenna ég



IGOLAS

A C3 csatolékondenzédtor 3—4 cm hosz-
sza, 0,0—0,8 mm Atmérdjd zoméAnchuzalra
tekercselt, 0,2—0,3 mm-es zomachuzal, A
rezglikbrhtz tartozd C1 kondenzatorral
parhuzamosan 18 kapesolhatunk még egy
huzaltrimment, ha nehezen megy a pontos
behangolas. A ferritantenndt egyébként a
mar kész és mikbds készillékben hangol-
Juk be. Elfszdr a még rigzitetlen yvasma-
got mozgassuk a tekercsben: erds fltiyiit
kell hallanunk. Finomabb mozgatésra a
fltty mélyll, esetleg kissé torzitva mdér a
Kossuth-adé milsora is jelentkezik, Ekkor
a C3 csatolSkondenzétort Allitsuk addig
(a ratekercselt huzalt szigetelSanyagbol
késziilt palcdval nyomjuk le réla), amig a
hang tiszta és kifogéstalan lesz. Ha &
ferritantenna vasmagja a behangolds utéan
tilsédgosan kiéllna a tekercsbfl, a tekercs
1—2 pontjal ktzdttli menetszdmot csBk-
kenteni kell, le kell néhdny manetet te-
kercselnl belSle, 8 meg kell 1smételni s
behangolédst. (A ferritantenna teljes me-
netszama egy sorban nem fér el, nyugod-
tan tekercselhetiink két sorban.)

Késziilékiink H-val jelzett kimenetéherx
csatlakozunk a kdzismert kisméretdl na-
gyothalld fejhalligatéval,. A kimenet a
nagyothalld fejhallgaték 400—800 Ohmos
ellendlldsdhoz illeszkedily, Ha nem glkeriil
nagyothallé filhaligatdt beszerezni, kt-
zbnséges, 1000—4000 Ohmos hallgatit 1s
haszndlhatunk, ebben az esetben agonban
egy 400—800 Ohmos ellendéilldssal #t Kkell
hidalnunk a fejhallgat6l.

A miniatdr fejhallgetdéhoz a legegysze-
rilbben a 3/a dbra szerint Részithetlink
csatlakozdhtivelyt. 0,6—0,6 mm-es kbtd-
huzalbdl a fejhallgatd csapjénéal kisebb

bednozzuk 8 kizvetlenill a kivezetéslként
gzolgéld csfszegecsher forrasztjuk. Fon-
tos, hogy az 6n ne fogla bssze a kis te-
kercs ellils8 részén levS 4—5 menetet,
mert @ menetek szabad mozgésa birto-
sitja a rugdzast,

A GOMBAKKUMULATOR BEERPITESE

A 3b Abréan a gombakkumuldtorok be-
épitésére adunk dtmutatdst. Ar dramelve-
zetést két vékony sdrgarézlemezbdl ké-
szillt érintkez8-gydrdvel biztositjuk, a két
gombeelldt pedig kis gumilemez nyomja
egymdshoz. A doboz oldallapjdt az akku-
mulédtorok kizépvonaldban két klldnbdzd
nagysdgh furattal ldtjuk el, E két furat-
tal biztosithatjuk az akkumuldtorok he-
lyes poaritdssal wvals csatlakoztatését a
tultSkészillékhez. Nem kell ugyanls mést
tenniink, csak a tbitOkészililék csatlakoz-
tatd elektrédjalt is kllldnbdzd méretd tal-
pacskdklkal elldtnli — méris biztositottuk,
hogy tbtitéskor csak a helyes mddon kbt-
hetjlik be a celldkat.

A ferritantenna méretezése p 3/c Abrén-
kon lathatd, A készillék Mt fojtdtekercse
Sonett-oszcillétor tekercs wvasmagiara és
tekercstestére keészillt, 0,1 mm-es zomdnc-
huzalbdél, 450 menet. A tekercstestet ki~
sebbre flrészeltllk, de a menetes szakasrt
hagyvtuk el, 8 & kis kamrdkat tBltottiik
meg huzallal, az eredetl vasmagol azutdn
ragasztdssal rogzitettilk, Ndésziilékiinket
egy B4X42X18 mm méretd mdanyagdoboz-
kdiban helyezclik el — egyelfre, A viégle-
ges doboz elkészitésére kiivetkezd lapszé-
munkban adunk majd dtmutatast,

Schpemann Jézeef
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JOL BEALLITOTT FEK

hanem gyorsan meg is Al Fékpe-
S mi_lnﬂljit nem klfl!}t tévig m.u'itmn.{ Vagy
o pilnt«, — ¢ sSZTer
méris fog a fék. o S

Minden kocsinayx két fékrendszere van,
Az egyszerfibb: a mechanikus kézifék
vagy méasképp rogzitb-, parkoldfék. Kéz.
zel mdkbddtethetS s rendszerint csak &
hétsé fékpofdkat szorftia a fékdobokhoz.
A személygépkocsik  ldbféke jobbéra
hidraulikus, folyadékos megolddsti Ha
lenyomjuk a ldbpedalt, a fékhenger du-
gatiydja maga elStt tolja a fékfolyadé-
kot, ez pedig mozgatia a Kerékfékhen-
Berek dugattyGit s velllk a fékpofdkat,
A j6l bedllitott fékpofik ecsaknem el-
érik a fékdob felllletét, s gy mér egé-
szen kis ldbmozdulatra mikbdésbe 1ép-
nek. Heszndlat kdzben azonban fokoza-
tosan megkopnek, tehét mindig nagyobb
€és erlsebb mozdulattal lehet csak mi-
kbdtetni Oket. Ha még nem koptak le
teljesen, utdndllitdssal szabdlyozhatjuk a
fékrendszert.

A kézifék bedllftisa egyszerl miivelet.
A rendszerint kdbel- vagy tolérid ve-
zérlésll fékrendszer szabalyozépontjait a
kocsi kezelési utasftisa alapjén megke-

— BIZTOS MEGALLAS



resve, eifaszdr az ellenanyst feioldjuk,
majd elvégezzilk az utdndllitést s vissza-
ceavarjuk az anyht (1). A beillftdst Ggy
végerzilk, hogy a fékezés valamennyi
fékdobra egyenletesen hasson. Ha csek
tibbszliirli pribiAllcozédssal tudjuk bedllita-
nl a kéziféket, Gjra & Gjrp rdgzitsllk pz
ellenanyét. nehogy véletlenlll megfeled-
kezzilnk rbla.

A folyadékos fék beszabdlyozésa ne- |
hezebb munka, Egy rugds tAnyér kell
hozzd, e tadnyér nyomésdnak  hatéséra
az egész fékrendszerben oldott helyzet-
ben is 0,8 kg/em® nyomdanak kell len-
nie. Szelep biztositja a félcfolyadék
utéinfolyésit vagy a felesleg elvezetésit
a fékfolyadék-tartdlyba. A fékpoldk sz8-
béilyvozdsa hédromféle mbdon végezhetd
el: 1. excentrikus dliitéval, »fékkules-
cspl«, 1, cslllagkerekeg megoldissal,
vagy 3. az elsf két viltozat egylittes al-
kalmazésival

Mindenesetre els§ dolgunk, hogy =a
kocsit bakra emeljlik, vagy szereldgi-
dir £81&6 Alftjuk. A kerekekg levétele
nem szlikséges, de hasznos, mert igy
alkkalom nyflik a csapigyask, fékfolya-
dék-vezetdkek és a fékbetétek ellenfrzé-
gére ig (2). Ezutin kefével és eceettel
kitisztitjuk a fékdobokat. Ha fékkulcesal
dolgozunk, a Werékagy belsS, a fékdob
hédtsé oldalén keressilk meg és oldjuk
fel a hatszOgd ellenanydt (3), Ezutdin a
fékdob kiilsS oldalén olyan moédon Allit-
juk be a fékkulcsokat, hogy sddig for-
gatjuk Oket, amig a fékpofa nem ér =&
dobhoz, majd kissé visszaengedjilk. Vé-
gl rbgzitilkx ez ellenanyft és ellen-
Srizzlik a fék mikddését (), Az Alitd-
tengelyes szabdlyozds moédja a kivet
kezd: a fékdobh hétsé, bela§ oldalén
megkeressitk a porvédSsapkdt és a csil-
lagkerék forgatisdval — ehhez esetleg
csavarhizot kell emelfként igénybe ven-
nlink — beszabdlyozzuk a fékpofdt (6).
A vegyes szabalyozés esetében a fékiul-
csok és mz Allitétengely bedllitdsét egy-
ideilleg elvégezzilk. A mivelet a rig-
zitSanyéx és a csavarok meghdzdséval,
majd fékprébdval végzddik (9.

Ugyelilink, hogy a szabdlyozds kbtzben
ne jusson por és piszok a kerékcsap-
dgyakba, s a folyadékiék az Allftds ukin
ne feszitse vagy lazitsa a kézifék csat-
lakozfzait. Helyes, he a probafutas utan
mémer ellenfrizzilk a hidraulikus
vez ket, nehogy valamilyen hiba
balesetet okozhasson. Utolsé mdwvelet: o
folyadék tartdlydnak feltbltése, hiszen A
pofdk #llftdsa kdvetkeztében a fékrend-
szer f(irtartalma megndtt. Az {lygn md-
don, j61 beidllitott fék nemcsak Kényel-
mewebbé tesz]l g vezetést, hanem nlivell
a biztonsdgot is.




PAN-EL motor jatékvasutunkhoz

észen kaphato alkalrészekbdl
kitGné kismotort Allithatunk
bssze jatékvasutunkhoz — egye-
sitve benne az ElSre-motor nagyobb
teljesitményét g Panmbnia-motor
kedvezdbb fogaskerékattételével, A
motor megépitéséhez gzilkséges

w»ElBre« alkatrészek:

1 par 4allérész tekercselve,
1 db forgdbrész lemeztest
tekercselve;

»Panndénia« alkatrészek:

1 db motortengely,

1 db kollektor,

1 db teljes kefetarts,

1 db fogas )

2 db szénkefe,

2 db keferugé,

kevés rézlemez

és néhany M3-as csavar.

Elsd dolgunk, hogy elkészitjiik a
két motorpajzsot. A kefeoldali pajzs
az 1., a fogaskerékoldali pedig a 2.
abran lathats. Mindkettdt 1 mm
vastag lemezbdl hajlitjuk. Majd réz-
csObdl a 3. abra szerint levéAgjuk a
tivtartdkat. Hat darab kell beldliik.
Ha nincs kéznél megfeleld méretil
csd, rézlemezbdl is meghajlithatjuk
oket. Ennyi elOGkészillet utdn hozzé-
66

lathatunk az alkatrészek Osszeszere-
1éséhez.

A FORGOREBZ USSZEALLITASA

~ A kollektor hirom f{jlét a 4. &bra
szerint kihajlitivk, hétdn pedig a
bakelit kidudoroddsit lereszeljiik.
fgy 8 mm lesz a vastagséga. Most a
motortengely sima végét Ggy sajtol-
juk be 6vatosan a kollektorba, hogy
0,5 mm-rel beljebb alljon a kollek-
tor sfkjanéal (4. dbra). Majd puha réz-
bél vagy aluminiumbé] elkészitilik
az 5, dbrén lathat6 perselyt, amelyet
a motor dtengelyére, kbzvetlen &
kollektor mellé hizunk Erre saj-
toljuk fel az Elbre-forgdrészt, ligyel-
ve, hogy egy-egy 4gdnak kozép--
vonala és a kollektor-szegmensek
kozottl véagasok 30°-0s szilget zéria-
nak be. A forgbrész-tekercsek és a
kollektor héta kbzbtt csupdn egy-két
tizedmilliméter hézagot hagyjunk.
Ha az Osszesajtolt alkatrészek nem
allnak elég szildrdan, bakelitlakkal
vagy szintelen lakka] réigzitsilk éket.
Tovabbi teenddnk, hogy a tekercsek
végeit a kollektor fiileihez forraszt-
juk; mindep fiilhdz két drét vezet,
ezek e hozzéjuk legkbizelebb 1évd
két tekercs kezdetei, illetve végel
(6. abra).



AZ ALLORESZEN A BOR

A kefetartéb6l kivesszilk a motor-
tengely kis rézperselyét, ¢ az ellen-
kez6é oldalr6l visszahelyezsitk, A
persely peremének kiilsd élét erdsen
gbmbdlyitsitk le. Ezutdn a kefetart6t
az 1, &bran bemutatott pajzs két
»A« furatdhoz erGsitjik. Most az
allérészvasmag két alsé furatdba 17
mm hosszi M3-as csavarokat du-
gunk, majd szarukra rdhlzunk egy-
egy tavtartét, és a kefeoldali pajzs
két »B« furatdba csavarjuk oket, A
fogaskerékoldali pajzs két ~Cefura-
tiba egy-egy 26 mm hosszi M3-as
csavart kell dugnunk, szérukat az-
utan az egylk tavtartdba, az All6rész
fels6é furatidba, majd a masik tav-
tartoba dugva becsavarjuk Oket a
kefeoldali pajzs két »D« furatiba,

KESZ A MOTOR
Még néhiny apré mivelet &s kész

is a motor. A idogaskerékiario Kis
furata félé beliilr6l 1 mm vastag
rézaldtétet forrasztunk (7. &abra),
majd kiviilrol &tfurjuk. A forgd-
részt a helyére tessziik, és a fogas-
keréktartét Ugy csavarozzuk két 4
mm hosszii M3-as csavarral a hatsé
pajzs két »E« furatdhoz, hogy a
forgs- és az allérészek kbzitt korben
egyforma legyen a légrés, Végil a
szénkeféket és rugdkat is a helyiikre
tessziik. A motorpajzs négy »H=
furata a kész motor beszerelésére
szolgidl. Ha egyendramot hasznalunk,
kézi atkapcsoléval vagy szeléncellak
kéizbeiktatidsdval érhetjilk el a for-
gésirany megvaltoztatdsit. A négy
5050 mm-es cella bekbtési rajza a
8. dbran lathaté.

Lassunk munkéhoz, t6rémiink lesz
a kitinbé kis mozdonymotorban.




" Porcelfn-ragaszt6 port annyi lenolajiun- kit Nem szabad hirte-

Tizennyolc rész vildgos

terpentint és négy rész
cinkoxidot adunk hoz-
24. Alaposan keverjiik
dssze az an 2 ha
kizben kihiilne a keve-
rék, melegitsilk fel 6va-
tosan, majd még mele-

vasztunk né, majd még
melegen  8sszenyomjuk.
Kihfilés wutdn a ragasz-
tdsrél eltGvolitjuk a fe-

lesleges ragasztét,

Sdrgaréz tirgyak
6nozdsa

waobb tizdllé por-
celdn- wvagy iiveg-

edénybe 0,5 liter vi-
zet Ontiink, s 20 g borkés-
savat, smlamint 2 g
hinytaté borkdvet ol-
dunk fel benne. Ezutdn
60 g dénforgdesot
énreszeléket és 4 g por-
rd tért antimont, valg-
mint 25 g témény sbsa-
vat Ontink az edénybe,
3 felforraljuk az oldatot.
Ha g bevondsra Leriils
sdrgaréz-tdrgyat ebben
a ffg'gdb;n mu;erm 30
per Gzzilk, fényes,
fehér émbevonatot ka-
punk.

Uveges gitt

Két rész finom agyag-
port és egy rész kréta-

a8

keveriink dssze,
hogy tészta  siirflségll
unyagol kepjunie —mar-
is készen vocn az egysze-
i tlveges-gitt.

Fémtisztité-paszta

2,5 rész parafint é3 3,3
rész olejsavat (oleint,
ennek  hijdn nagyon
avas zsirt) vizfirdén
dsszeolvgsztunk, majd az
olvadékba hét  rész
kinnyil gépolajat

pdzolajat keveriink. Viz-
fiirdon tovdbb melegit-
ve, tizenegy rész kréta-

''''''

TE=-
oxidvbrdset adunk aq ke-

port és két rnés_z'

verékhez, és kihdlésig
keverjilk, Kihiilés utdn
ugyantgy fethaszndlha-
t6, mint az ismert fém-
tisztité folyadék.

Vastntvények
hibdinak betémése

Vmﬁma.k dntési lyu-
foacsait a . kivetkezs

keverékckel témhe?-
jilk be: 100 g finom
vasreszeléket szalmidk-
szesszel zsirtalanitunk,
& nedvesen 2,5 g szal-
midkséval, valamint 2 g
kénvirdggal Ysszegytir-
Juk. Ezzel a keverékkel
a lyukacsokat betémue,
az dnivényt hiivds hely-
re GlNitjuk s megvdrjuk,
amig a keverék meg-

len megszdradnia, mert
aklkor kiesik a témés. A
keverélket kizvetlendll a
felhaszndlds elGtt kell
elkégzitend.

Tapéta-tisztitd

Tizenkét rész lisztet,
két rész Lonyhasét és
hdrom rész habkiport
Gsszereveriink, maid «
keveréket hig szalmiak-
szeszes vizzel tészta sil-

vagy riségllvé gyirjuk. Kis

ideig 50—60 C fokos hé-
mérsékleten tartva mdr-
is felhaszndlhatjuk a ke-
veréket, ugyenigy ra-
dirozhatunk vele, mint
a ténldgumival.

Aluminium
mattirozdsa

luminium  tdrgyain-
kat a kdvetkezd mes

leg fird8ben maiit-

rozhatjulk, Egy lter viz-
ben 150 g amménidk-
sz6ddt oldunk fel, majd
kevés vizben feloldott 70
g égeteir meszet keve-

riink el az oldatben. Igy .

zavaros, tejszerll folya-
dé kaepunk, amely

mindum tdrgyat 20 md-
sod percre belehelyez-
zlk., Sziikséq esetén 30
mdsodperces idStartam-
ra megismételhetfiik a
bemdrtdst, majd a tdr-
gvat azonnal bd vizben
lemossuk, és flrészpor-
ban megszdritjuk.



HOGYAN JAVITSUE MEG
AZ ELTUORUTT SATUT?

agy baj, ha eltorik a setu, hiszcn
V elég draga dolog, érdemes tehat
L megjavitani. Képeinken bemu.-
ratjuk egy »szerencsésen« torott satu
megjavitisét. Aljanak fiiggbleges reé-
szébe lyukat vagunk, s ide helyezziik
a rudat, amelynek mindkét végében
egy-egy lyuk van. Ezeken dugjuk ét
az »U"« alakra hajlitott, 5—6 mm éat-
mér6ji goémbanyagot, amelynek
mindkét végére menetet vagunk. A
rahajtott anyékat j6 er6sen meghtz-
zuk, és egy-egy ellenanyéval bizto-
sitjuk. Igy a satu — bar nem szép —
erdsebb, mint volt.

SZORITONYELY
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arkécsmunka kizben gyekran el6for-
B dul, hogy magunknak kell a s:lkséges

nyomdé- vagy hvizérugét elkésziteniink.
A rajron lithatd acélhuzal-vezetOvel egy-
gzer(l a murnka, szabalyos rugdkat csinal-
hatunk. Kevés anyag kell hozzé: 10 és 15
mm &tmérdjd, 1 mm falvastagsfgi csd-
darabot, 1 mm-es vaslemezt. 5§ mm Vastag
lapoavasdarabot, 1—1,5 mm vastag, § mm
széles rugdscélszalagot szerezzlink be és
a rajz szerint Allitsuk Bssze a rugbosavard ®
kéazilléket.
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E HAVI KUNYVJUTALMAINK; 7 g E&; ﬁf"m

Policsdny Ldszlé, Mogyordd: Demén t ™
nok; Bana Istva ﬁpm " A!:""Pie-l- i Mtg'a‘:!;:um i

Barcza Andrds, Sz !‘ontmr Rﬁbﬂ't. Dunaharaszt, (F. v. Sopronl Béla)
70




e lpp—r - U s T e W

USSZECSURHATO AGYTALCA

szolgélni a ~hagyoményos« gilcAkkal,

mert kinnyen felborulnak a beteg
Blében. Kevés munkival azonban elkészit-
hetjilk a most bemutatott dAgytélcit,
amely felhajtott Iibaival semmiben sem
Kiilénb8zik & tibbi tdlcétél, de ha meg-
nyomjuk az oldaldn levi -ravaszt«, fel-
pattannak a labai — igy az dgyban fekvd
beteg elé allithat6. Talcdnk alja, € mm-es
réieges lemezbdl késziil. Négy oldalira
28 X 28 mm-es lécekbdl Keretet erdsitiink.
Aljat vékony mianyaglappal boritjuk, a
négy sarkira pedig alulrél egy-egy rovid
libat csavarozunk. A felhajthatd ldbakat
tarté mm vastag, negyedkirives fa-
blokkokat facsavarokkal rogzitjilk a tilca
aljén, Két »fillét« a vasiizletekben szerez-
hetjiik be, de egy faridra huzott gumi-
csdbol is elkészithetjiik.

nz agyban fekvd beteget nem lebet ki-
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(4), ritemszK @& meglelblt kapjuk (6). Ax élekrol se
helyre, gyengén megnyom- feledikezzlink meg. Miutdn




