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HAEM=5-TG"
Mz ,,Eza;mwler" jaték talajoyaluja

Modern foldmunka el sern képzelhetd a nyvesd-szfil-
lité-leraké munkéira egyarant alkalmas talajgyalu nel-
kill. Legmodernebb valtozatdnak vontatdja egytenge-
Iyd, {gy az egész srerkezet nagyon fordulékony.

Jaték talajgyalunk is ilyen. Kevés munkéval elké-
szithets, anyaga foleg fa.

A vontatét 6t, egyméisra szerelt deszkarétegbfl ala-
Ethat]uk ki, Ggy Kevesebbet kell majd reszelni, ala-

tani. A i

A grdllitészek rétegelt lemezbd) vagy max. 1 cm
vastagsagln deszkdbol késziil. Fenekének a tengely
elotti része — csukléspinttal — lenyithaté. A hatoldal
ugyancsak nyithato.

A lenyitott fenék egyben a ,, Iu" kése is. Nyi-
tasakor Ugy szabalyozzuk, hogy eéle 1él centiméterrel
érien a kerekek talpvonaldnil mélyebbre. A szabilyo-
zas a fenék Kétoldaldra erSsitett €8s a vonohorogra,
illetve ., nyitott” helyzetben a lada mellsé oldalanak
tetejére akaszthaté zsindrral torténhet. A fenék ket-
oldaldra vékony lemezb$l érdemes peremet is szo-
gezni, hogy a ..gyalulaskor” s fenékre tolulé homok
olda.l'l.;ést se hullhasson le, hanem a szekrénybe tol-
todjek,

Uritéskor a szekrény hatsé oldalAt alul tartd horog
kiakasztdsa utdn a homok siulyva az oldalt hétraloki s
az 1gy képzodd nyildson a foldre hull

A kerekek tengelyfuratit célszerili csGszegeccsel beé-
lelni, s & Keréklengelyt alkoté facsavart azon keresztiil
a voniato testcbe, illetve a szekrény aljara szegelt szeg-
letes faridba erositeni.

A tobbi tudnivalot rajzaink részletesen mutatjak!

Megjegyezziik, hogy a méretek aridnyos noévelésével-
cstkkentésével mas nagysdgban is elkészithet6 jate-
kunk.

OTLETPARADENK-ban havonta ot, egyéni
oflelet dijazunk. A legjobbat 250, a masodikal
200, a harmadikat 150, a negyediket 100, s az Hti-
diket 50 forinital. A beérkezeit dtletek nagy sza-
ma mialt esetleg még a jok kozlésére is csak ho-
napok milva (pl. az dtlethez megfelelobb évszak-
ban) keriilhet sor, — amiért is olvaséink tiirel-
mét kérjik.

Az Otletparidén dijat nem nyert, de LEKO-
ZOLT OTLETEKERT IS tiszteletdijat fizetiink,

A BORITON

Elél: Halétiilke
H7tul: Termeszthetd
gomhbaiink
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CAMPINGEzé

kocsikat
hasznil. Az igy ,campin-
gesitett”” kocsiban két sze-
meély meg is alhat. Sajnos
a harmadik-negyedik —

csak faradsigot, de — ki-
linidsen a killfoldi cam-
pingekben — anyagi ki-
addst is jelent,

EloljAréban  megjegycs-
zilk: a sator &s a benne
tartbzkods, meg a lelsze-
relés, holmi egylittes s~
lya nem haladhatja meg a
et 68 a tetdtartd teher-
birdsat, . Trabant”
eleve csak gyari csomag-
tarth erositheté, mert a mu-
anyag-tet6 teherbirisa na-
ryon hkurlawozott,

A kocsi csak  Osszecsu-
kott, rogzitett tetdsatorral
kiziekedhet, személy csak
allo koesi tetosatraban
tartozkodhat,

HALOFULKE
A TETON

A kombikocsikra szerel-
hetd halofillke anyaga 3—
6§ mm va
— miifa — vVagy km
mianyag lemez. Alvaza
egy, — a rovidebb gumi-
matracot befogadd hosz-
szusagu, forditott cosonka-
gila alaka tetGtarib.

Flfszor az ebba a tetd-
tartoba illesikedo . tepsit™
készitiiik ¢, az lesE A
{tilke alja, feneke. Oldalai
pontosan a teti-tarts feisd
mdjdinak kozépvonaldip
nyuljanak. F

Ezutan az oldalfalakat,
valamint az el és hitlapot
kell elkfcriteni, Az €gyos
lapokat legalabb 2—2 b,
15%1 mm-es huzalbdl haj-
iott és a lapok aljara csa-
arozott pénttal erbsitsik



a tetblarté felsé perem-
radjara. A lapok alja 1—2
cm=yel nyiljon a perem-
rudndl mélyebbre,

A bal oldallap felsd é&lére
zongorapinttal erdgsitsilic
fel a tetdt, A hitsd lapon
vagjunk ajité-, az oldal-
lapokon Kis ablaknyilast.
Az egyes lapokat a fiilke
felallitasakor belillrol sze-
rell lakaipantokkal csatla-
koztatjuk egymashoz. A
pantokat lakat helyvett
- g szemekbe sgorosan il=
leszthetd, kupos facsapok-
kal riprtsik.

Az elire lejth teleid &=
Kissé Hesretartd oldala
fillke oldal-fleire Xkiviilol
L-alakl éldomolkat illesz—
sziink. A lapokba és az é&l-
idomokba  .egyitt” furt
lyukakon &t gumialatéte-
zett SZAIMYVas-Csavar-szAar-
nvas-anya parckkal tehetd
salardda a filke. Az é-
ook lsarjélk az esdé be-
CRUTE. Sat 18,
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A fiilke tetejére — a fe
ihez hasonld, de
felforditott — kilsd tetdt

Epo.
ragaszthatjuk. tdmithetjiik.
A telo az oldaldnak fura-
taibdl, az oldalfalakon ki-
viil, majd a tetotarld alatt,
& a masik oldalon ismet
felvezetett zsindrral rigrit-
hetd a fiilkéhez, s azzal
egylitt a tetStartbhoz. HAts6
oldalardl 16gjon le az ajtd-
nyilast biven  eltakaro,
felgbngyolhetd €s nyitott
helyzetben a kilsi-tethoz,
Fhrtban a tetotartohoz
szijazhath, vitorlavaszon

»Ajte"
Az ablaknyildsokat takar-
juk mianyag 16-

szianyogha

val, 5 beliilrdl leereszthetd
vaszonreddnnyel is. Esd
esetén & kiilsd-tetd belse-
jébhl lehitzhatd, s alul a
tetdtartohoz kothetd -
anyagfbliit engedjliink az
ablakok <lé,

Ha tabol késsul a Tulke

festékkel. A fiilke a kiilsS-
tetd leemelése és 5 lakat-
pintok oldisa, majd a
h&jtas:i: atﬁ S fenék.be;f
utdn a
sibe hajtogathals, Eldzdleg
a tepsibe helyezhetd a
visszafordivotd  klilsd-tetd,

abba a leakasztott pgumi-
matrac. haldénemii, pokréoc,
sth. szerelvény. Az Ossze-
hajtott filkére boritsunk
vitorlavaszon takar6t, s te-
tejére szijazzuk a koosi
migé tamaszthaté létrat.
{(Létrakészivés:  Ezermester

1964 novemberi szam, 330.
oldal.)

A Hilké&t Xkocsinként és
tetGtartonként kell megter-
vezni, Célszer(i, ha mili-
méterhalés  grafikonpapirt

kartonra és

ra
Cidazor 120 arenyban kicst

Fo'vt, a 13k oldalom
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64 poros, kormos, [is-
tos fiiggimyikel
tavasszal ajinlatos kitisz-
titani. Ez a munka meg-
felelo g

soink figyelmét az ova-
tos, gondos munkara. A
filggonyoket wugyanis a
nap uliraibolya sugarai
ronecseljAdk — mnapégelt
lesz a figginy — s a
meggyengiilt szalak kbny-
nyebben sériilheinek.

KEZIMOSAS

A filggbnybket, a
karikak lebontssa

fém-
utan,
egy Gjjelen (12—14 oran) st
tiszta, hideg vizben beaz-

kinyomkodjuk, Ezzel
litjiiik le a flgeinydk {fe-
Liileti srennyvezddését, a
kormot, a port. A tovabbi
munkamenet: langyos, mo-
sOporos Azsatas, langyos,
mosdporos mosas, langyos,
majd hideg oblités &s végul
a facsaras (centrifugazis).

4

A viz hofcka 25—40 C°
legyen. A csipkefiigginyd-
ket kelélng nem szabad, a
szennyezBdés rézfssal, ke
iés  littgetéssel (klopfolas-
sal) vagy ket tenyér ko~
ziotti  dorzstléssel  taAvolit-
nato el, Centrifugizas (Ova-
we facsaras) utin a fig-
gonyt — anyaganak mmegfe-
Ieloen hig keményitd-
oldatba wmértsuk, majd a
Folos keményitbanyagot
huzzuk le, s ujbol facsar-
juk {centri fugdrzuk). A
romtokat nem szabad kKemé-
nyiteni,

GEPIMOSAS
A csipkefiiggnydk oOva-
tos, figyelmes munkaval

i1 is k.
A mmunkamenet haromn fa-
zisa - elfkészités, mosas, ki-

zik a fugghny meglfeleld
fsszehajtdsa. hogy a p
ne tehessen benne i

Mivel a nap a figebnyt
kozfpsd harmaddban, ill. a
kOzepe tajan gyengiti Jeg-
jobban. a fiigocony felsh
harmadsat leteritjilk, a to-
vabbi részét Osszegingyodl-
jilk (kdtélszer(ien Ossze-
fonjuk). majd 3—4 csikban
harmonikaszeriien rafektet-
juk a leteritett részre €S
abba belecsavarjuk, Az igv
kapott . hurk#it” mohnd-
csikkal 3—4 menettel lazin
arkotjiiik, Tey az Osszehi-
zé4s ¢s srzakadds veszélye
a minimumra cebkken,

Mosaskor iigyeljink a
mosHgép belsé részének
sértetienségére nehogy
valamibe beleakadjon a
fuggbny szala. A gépet
csak —10%-ig terheljilk
meg. ElGszOr hideg, majd
lungyos vizben kidblitjilk a
fliggtinyt {(5—5 percig). A=z

ohiitviz  leengedése utan
fokozatosan adagoljuk a
mososzeres forrdvizet, =S

e

B

15—20 percig mossuk a flig-
gonyt. Mosés utdn Gjbol
langyos, majd hideg
5—5 perces — Oblités ko~
vetkezik, Végill a fiigebnyt
kiszedilik a épbdl, s
centrifugazzuk, ill. o&vato-
san kifacsarjulc,

A fliggényt keményités-
sel, egyes helyeken vasa-
lassal, majd feszitéses sSzTh-
ritissal készitjik ki, hogy
visszanyerje eredeti for-
majat, A keményitd strd-
sége a [liggdny szilainak
vastagsigatol fugs, de ne
legyen thl sdrid, Az elja-
ris egyébként azonos &
kézrimosisndl alkalmazott
keményitéssel

FESZITES

Mosis kbzben a Thgegd-
nydk méretben erfisen
Heszemennek. ezért azokat
célszeri  feszitOraman szé-
ritarn. Eloszor g filggony
négy sarkat hizzuk a rama
sarkaira. (A ™TeZ SHATAZ
fiiggomyt elozdleg le kell
mérmi és a ,5zaraz” mé-
reteknek  meglelelfen  kell
kilesriteni) Ernt kdvetden
a felsdrészt hiuzzuk a ke-
retre, majd & k& oldsl
kozepét, 5 a tovibbiakban
folyamatosan mindig a
megmaradt  risz kizepét
htizzuk a szegekre, a tel-
jes kileszitésiz, Utoljara
hagviuk az alsd részt, ahol
a rojtoknil j6l megleszit-
hetjilk a fiiggbnyt,

Sziradas utéin a figgony
grélein & at
szivacesal benedvesitiiik,
majd levasaljuk. XKozben
nem szabad fesziteni, meTt
hulldmos lesz z fliggdny-
szél, Végial a flgginy
rojtjait fésiiljiik ki, és va-
saljuk le,



Filggdnyszirité-keret

Miutdn a kimosoit fligginyt feszitett )
illapotban kell megszaritani, sSzaritd- I
keretet kell késziteniink, A  keret |
anyaga 25x5 cm-es fenylléc. Elfszor b
levdgunk két 25 m hosszi, maid két
darab 2 m hosszi rudat A léceket
meggyaluljuk, megesiszoljuk, hogy a
figgbény az esetleges szdlkdkba ne akad-
hasson. A 1lécek szélesebbik oldaldba
e pontosan azonos tévo
kb, B—10 cm-enként 8 mm Atmérsja fu-
ratokat keészitsiink, hogy a keret &lHt-
haté legyen a killénbbzb6 méreta figgd-
nyiik szaritdsdhoz. A keretet a fura-
tokba szorosan illeszked6 hengeres fa-
csapokkal rogzitsiik (A).

A 2 méternél hosszabb keretléceket a
konnyebb mozgatds és tarolas érdeké-
ben ,csukidsithatjuk”., A léceket Kkozé-
pen  kettéfirészeljik. Kilsd éleikre
csukléspantokat, a belsSkre tolGzdirakat,
reteszeket csavarozzunk (B). A pant
illetve a retesz ne érjen a lécek szé-
1éig. mert azoktdl a filggbny rozsdafol-
tos lehet.

A nagy méret miatt a Keret kinnyen
eldeformilddhat, elhdzédhat. Ezért de-

rékszigben 4lldsst a sarkokon egy-egy \a

| ,
csapos fémlemezzel, vapy faruddal biz- | i
tositsuk (C). Feszitéskor a fligginy szé- 1 §
leit szegekre akasztjuk. A fellilre Keriilo, - ————— o —— " = -
szemben4éllé lécekre 45%-ban ,kifele” | 3
d6lé U szegeket, az alul levikre pedig
a léc vastagsdgAnak meglelelden maga-
sabbra kiallé, hosszabb U-szegeket iis-
sink (D). A szegeket a kézépvonaltol A Kész keretet mazoljuk be szintelen
kijiebb dsslik a lécbe, kiilbmben — a lakkal, a csukldspantot, tolGzdrat fes-
ffkrdén beiités miatt — kibujnak, repesz- m::. le, hogy ellendlljanak a nedvm&&g—

U0 NEGYZETVAS | votrool vaey mas et

BEFOGO arin o
hiitdbe — bednteni a folya-
Esetenként mnégyzet- OOk WY mlanyag. vaey
keresztmetszetli  anya- juk le, tartsuk ferdén a be-
gokat is meg kell mun- Jotonyias fole. ixy csipd-
kdlmi az esztergapadon. {folyadéket.
Megoldhatd az alakitas
harom szoritopofis tok-
mannyal is, ha egy
olyan csodarabot, mely-
ke a mégyzetes rod
majdnem beletolhato,
hesszivdnyban  Atvégds
utan kissé kitdgitunk,
majd & tolkimdnyba du-
gunk, és azzal fogjuk be
a mumnkadarabot.
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kbtottink, a észiilék ml-
< gy g
Bar a kapcsolis Sttekint-
hetd, egy-két dologra fel

kell hivni a figyelmet,
- A hangerfszabilyozd po-
tenciéméter (P;) nem lehet
kapcsolGs kiviteldl, mivel a
megszakitott g haldzat, s
a hilézat jelenléte a poten-
cidméter kornyékén nem

kivdnatos; részben az 50

riodusiit brumm miatt,

haté kisméreti kapcsolds

119 potenciéméter kapcsoldja
villamos szempontbdl nem
felel meg az ilyen jellegd

" igénybevételnek.

A munkapontjé-
A HONAP LEGJOBB OTLETE a B iskn SECAZALS
potenciométer (P beallita-
sa csalkdmiiszer segitségével

Sok fiatal sziilé tapaszta- széron. A kapesolis elénye lehetséges, mégpedig UEY.
lat hiinysban csecsemdje ezenkivill, hogy a berende- hOBY Aramanérd ~ muszert
gondozashs, feflodésbnell zHo kimendidranszformatort kotiink a hangszordval sor-
kisérését VaEy nem igényel, s igy olesébb, pa, ugyanis, ha ezt elmu-
mm:mnWmMnMﬂha-wuhmmlﬂéﬂ%
pahmit fjeleniétével felesle- gyisa mbott az erdsitd ha- hetjilk a lengltekercset, A
gesen zavarja), vagy elfog- tisfoka is jobb. T, tranzisztor aramat attol
miatt megiciedke- filggden kell bedllitani,

zik a baba rendszeres elli- A szokasost6l €ltérd MEE  hogy milyen hangszorét Ko-
tisirél (Etkeztetés, twz- — bar semmi Gjat nem tink a korbe. Pl egy 100
tiba rakas stb.). A ,tran- tartalmaz — az erosité hé- mW-os hangszorénil az
gisztoros dada” mint egy 16zatrSl vald taplilasa, s 8 Arammérd 4ltal mutatott €r-
lithatatlan figyelé —, kozli hozzitartozé sz(ir6 elk6k tH- ték szorozva a hangszord
veliink a baba ténykedését, Mmege. melyeknek terjedel~ kapcsain mérhetd tesziilt-
hiinyérzetét. Ez killonosen me kb. azonos az egész erb- séggel (U), maximélls lkve-
6—8 hetes korig sziikséges, sitG helyipényével. A kap- zetésnél (mikrofon iitoget-
féleg az &jszakai Ordkban. csolisban haldzati transz- ve) 100 mW, a IW-os hang-

5 alkalmazisand

A megoldis médja Mnye- gonr  alkalmazunk, amely- ¢sak 3 W lehet.

ben & :
" Graetz-rendszerrel  egyen- 5—6 V-ra allitjuk be (kb. €2
Hm"mmmmﬁ“‘%““_ frényftjuk, Az itt hasznalt a helyes bealiitas) az Ry bi-
il e A dibdak CGDK—X tipusaak, lincses huzalellendliis se-
¢ 0la BE" egyenként hiiSbordir, sze- gitségével, az elfbb emli-
e pillanatnyi reive, A transzformétor 3 tett 100 mW-os hangszérd-
g P o] Voos ledpazésara jelzbizzot Dal A = W/V bsszefiigeésbdl

. ioen), &fszakira a

E kapcsolis léenyege. hovy
7, bdzisit viszonylag ki




:iﬂm:! kis, mind telje-
tmény alkalk-
mazisfinak, Teként is ki-

szovjet gyartmanyt (M3A ti-
pust, vagy a hazai OC
10160t

Mivel az azonos

sebls cEY
hetfleg nagyobb feszilltség
€5 kisebb aram esetén

Srord leng e
vékony huzallal van teker-
cselve!) E heiu{tgghnz vzd
lehelfisdget a P, R, =
toziathatd ellendllis,

A T, és Tovel jelile tran-
Zisztorok OC 1070, 1071 vagy
Pl13—P14 tipusiak lehetnek.
A Ty azonos lehet az elih-
biekkel, ha Tként Poot
vagy OC WT-et hasanilunik,
tehat kis teljesitményd
héa:gszﬁrﬁ allcalmazisa esc-
tén.
~ Ha az erGsitivel nagy tel-
Jesitmény{d hangszoré: mi-
kidietiink, (tehat a végink
IMA vagy OC 1016), akkor
T: helyén P6ot célszer
hasmdlni. A hangszérShoz
hasznilt bekitdhuzal ke-
reszimetszete legaldbb 2%
?éﬁ nﬂn=hkereqztmeészet{i

gyen, a hossza”pedig leg-
feljebb 3 méter,

A T —Tj; fokozatban B-Evei

és Ryvel jelilt- ellenalls-
sokk elditti =~ jel amt Je
lenti, az ott meg-

adott ellenallés &rtékek a
kozilt értékektol eléggs ed-
tardek lehetnek, tehit
legaldbbis a bedllitds ide-
jére — trimmer-potmétere-
ket célszerdi alkalmazni
Az 1. Abrin feltiintetett
C; é3 R, alkatrészek, wvala-
mint a mikrofoncsatlako-
zﬂhu;iiz valé bekotés (szag-
Batott feleslege-
ﬁ. ha di us mikro-
t, hangszérit
haszndlunk mikrofonként.
A dinamikus mikrofon Ar-
nyékolt kédbeljének hossza
az arnyékolids minGségétil,
azaz a mikrofon éaltal fel-
vett ., brumm” mértékétsl
fiigg esak. A gvakorlat azi
mutatja, hogy a kibel 2—3
glilﬂmél hosszabb nem le-

A 2 dbra azt az adaptert
mutatja, amelynek elké-
Ezitése fon

tre) csak kis

ocC 1 vagsy 1091 U-

plisu  iranrdsztorok alksi-

rmashatok; lehetséges, hogy

csak tibb darab kipriba-

példa = “ur i mﬁﬂ
nyt, ame tt

lel. A mikrofon-kabel itt

sgem  lehet —3 méterndél

hosszabh,

z:éiot 3. 4bra om valto-
mutat, hang-

s8zo6rot haszndlunk mikro-

fon helvett; a

&3 erdsitd kOnotti

az allkalmazott

illesz-

kozrva akir 90
mikrofonkhAbelt is

A  késmpilék  lizemelistése
zeebalemekrdl is lehetséges.
Nagy teljesitményili végfo-
kozat esetin — ha a hald-
zati tdplalds nem szimpati-
kus — 6 V-os8 motorkersk-
pir aklumulitor hasznila-
tat javasoljuk.

Gellérthegyi Sandor




OA—£2, EA—54, EA—5],
R—0135, B—137, Daxli stb.
Killon i érdemel
az 0OA—§2-es ToOncs, amely
asztali, Y-iranziszioros gép,
gzines  milsnyagdobozban.
J61 illeszkedik modern b~
torzathoz, (Ara kb, 800,—
Ft). Lesz még egészen Kis-
hibas, 3savos (CCIR nor-
mis) Orloaton &5 UKW
tranTisztoros radid ts, 00—
1500 Fi-61t.

Régen  keresett hidny-
cikg is keriil a Bollokba
majusban. 30— Fi-trt Aru-
sitjdk majd a nyombgom-
bos tekercskészleieket.
Hasrnos lesz a barkacso-
ioknak a Baffe-féle kis
hibas hangszoro is, 5. ill
8 Ohmos viltozatban, 9 es
100 mm Atmérdjo. H0,—
Ft-os &arban,

jb6l kaphatd a 25 db-os
keramikuns kKondenzitor
egységesomag 10— Fi-ért,
és az ugyancsak 25 db-os8
ellenAilis CEYSEECSOMALR
5— Ft-€rt.

Azok is hozzfjuthatnak
olesd  gépekhez, akik neIn
tudiik megiavitani a hibds
radickészilékeket, Sikeriiit
biztogitani. az orszighan
egyébkent forgalomba nein
keriild, EA—64 tipusd,
fizemképes radiokat, 1250.—
Ft-ért. Valamennyi készil-
¢k hossoa, kiboep, 3
és urh (CCIR normas) s&-
kiilalakera is Gjvonald
gép. Hasonloan Uzemképe
sek a B—017, B—135 &5 B—
Z5-es, asztali tranzisztoros
radiok, 1225,— Ft-6ri,

A TELEVIZIOSOK,
MAGNOSOK

is megtaldljdk a8z OGket
érdeklé anyvagokat Korld-

8

AZ EZERMESTER BOLTOK
ki nies

tolt mennyiségben televi-
Zidroncsokat i=s forga-
lomba hoznak a Boltok
{aruk 2000.— Fi-i6l), ame-
lyekhez kiilbnféle kavakat
is wvasarolhainak az ezer-
mesterek,

A magnetofont épildk
alkatrészek  kHabtt  vdlo-
gathatnak. A mar eddig el-
adott, és .ezutan forga-

keriild,

lomba hianyos
wEoncert” magnetofonok-
hoz 20 és 50,— Ft-os egy-
ségesomagban Arusitjdk az
alkatrészeket. Bdven Jut
mindenkinek. mert tobh
alicatrész-csomag késziilt,
mint amennyi | készilék
forzaloanbea  keriilt,

A vetitdgépekkel renddel-
kezb magnotulajdonosok
résréTe  L.CSeMOege” lesz a
Tonkoppler (hang-kép
egyiittfuttatd), amely a
szinkront biztositja a wve
tith &3 a hangot add mag-
netofon  kdesitt, A lészi-
16k kilogastalan, & igen
olesd  lesz, dra mindissze
30— Fi. A hazi mozit
kedvelik pem hagyhatjak
ki. De méas célra is alkal-
mas. mert belfile kevés
munkival kis erdsitd is
készithetd.

valtozatlanul kaphatd &z
Ezermester Boliokban a
modellezéshez kiiliindsen
alkalmas, fémhdzas, hen-
peres formajia, 4,5 V-05
villanymeotor (38— Fti).

KULONLEGES-
SEGEK

A specidlis Xkésziilékeke:
barkicsoldk 2.5 V-os, un.
buazasrem-lzzokat  vasarol-
hatnak, az eredetinél Ié-
nyegesen olcsobb Aron
(10— Fit-ét), A fémtokos
irzd Atmérdje 4 mam, hosz-
sza 11 mm, egyik végén 2
mm hosszi, M3-as menet-

tel, és forraszthatd vEgzd-
déssel,

Uramhir a nagyérzékeny-
sépgl késriikikeket épitok
régrére: 2008  tolaren-
ci4ji, 2X470 pF-os, ketibs-
forgok keriinek a Bol-
tokba. A iforgd urhs gé-
pek készitéséhez is kiva-
lban felhasznalhats (Ara:
kb, T0,— Fi).

UTTUOROCSAPATOK
FIGYELEM!

Az ttHrik 5 nydri tibo-
rozhsok alkalmaival Ykilon-
priba feladatokat hajianak
végre. A sikerrel pribizik
jelvényt kapnak. A dom-
bornyomasi, eloxdlt alo-
miniumbael Készilt jelvényt
fira kb. 2— Ft lesz) az
1ttHro csapatok az Udced
s Ezermester Boliokban
szerezhetik be.

B tipusn, %—10 szemé-
byves, szébizedhetd, hord-
zsakban szillithaté — tar
tozékokkal cllbdioit — sfit-
rakat vasarolhatnak a CSa-
patok, rajok, Orsdk, oH,—
Ft-ért. A sitor birmelyik
Ottdrd &4 Ezermester Bolt-
ban megrendethetd

-}
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Apul{i- és fisztitoszerek autosolnak

Csak a rendszeresen
apolt, d&vott gépkocsi
tulajdonosa remélheti,
hogy kocsija hosszabb
hasznilat utan se veszit-
sen értekébnl,

A szakszeru apolas ma
mar nem okoz gondot,
hiszen a hazai vegyipar
korszerti autéapolo- és
tisztitoszereket gyart,
amelyeket hasznosan
egeszitenek ki a kulfold-
rol behozott cikkek.
Nagy a valasziék az
apolashoz szukséges esz-
kizokben is. S mindezek
egy helyven beszerezhe-
tok; a Haztartasi Bolt
autospolasi  szakboltjai-
ban (Budapest, V., Bar-
czy I. u. 3—5., V1L, Nagy-
mezb u, 23). Vidéken a
kijelolt szakiizletekben.

A =epkocsik mosasa-
hoz afanljuk a dusan
habzo, 16 szennyoldd ha-
Lasu autoshamponokat
(17,30, ill. 28— Ft), vala-
mint a mosashoz elen-

gednetetlenul szik<eges
specialis mosikeféket és
szivacsokat (13— Fit-tol
120,— Ft-ig).

Kilénodsen eredme-
nyes apoloszerek az
NDK-bol importalt

GLCBO-gyorsmosok
(20—,  illetve  30,—
Ft-ért), amelyek a jar-
muvek feliiletét film-
szeru vedoréteggel von-
jak be, igy akadalyozva
meg a lakk és fémfelilet
kopasat, fénytelenedését,
rozsdasodasat.

A gépkocsik  nwossisg-

hoz, tisztitdsahoz ha-
sonloan fontos feladat
a lakkozott feliletek
ovasa. Ehhez a miivelet-
hez megfeleld anyagok
tobbek kozott az ,,Autd-
fény” (200 g 15— Ft), a
»Gyors polir és utanfé-
nyezé” (8,20 Ft), az
~Autofényezd paszia”
(250 ¢ 20,— F't) stb.

A sérillt feliiletek ja-
vitasahcez, rozsdavedel-
méhez is beszerezhetdok
a megfeleld festekek,
lakkok.

Sck, egyébh hasznos
autés cikk is wvasarol-
haté a Haztartasi Bolt
autdapolasi szakiizletei-
ben, vagy az erre kije-
16t  wvidéki szakboltok-
ban, (vizkogailé, kirpit-
tisztitd, keéztisztito, hai-
tamla, H-malrica, mii-
anyagkannak stb.). Mind-

ezek  aranylag oleso,
megis melkiilozhetetlen

eszkozok az autd élet-
tartamanak noveléséhez,
(—)

A Tianecsics Xonyvkiado
~Kis Technikus Kinyvtar”
sorozatianak legijabbh kite-
tei Koze tartozik Varga La-
jos: [ Villanyvszerelési mun-
Kak™” ocumd. 7.W Ft ara fu-
Zzete. A 152 oldalss, & 10
abraval illus#ralt kony-
vecske wvégizvezet a villa-
mossigi alapfogalmakiol a
szerszamol ismertetésén At
egessen az univerzalis kap-
vsolotablak szereleseig.

A S5oropzar masik uj] ko
tete Oroszi Anddras: JKonv-
hakert” cimu munkija. A
10 oldalas, 62 Abraval diszi-
tett kionyvecske Ara 520 Ft.
Bemutatja a Kiskert szere-

S
EZERMESTER
KONYVIARABA, —

pet a csalad éelmezésében.,
1Ismerteti milyen elo-
nyokkel jair a zdldségier-
mesztés, majd egészen a
termés begyviljtéséic  tajé-
koztat a legfonto=sabb tudni-
valokrol,

A Kitessel, horgoldssal
foglaikozO0k szimira régen

vart kézikinyv Mazin Kal-
man: . HKoté- &s hourkeoli-
iparji kézikdmyve”, A Tan-
csics  Kiadondl - megjelent
A'5S alakd, 265 oldalas €5
182 Abréwval
tett mi elsSsorban a kotd-
és hurkeld iparban dolgo-
z0k —. tehdit nem a kérn-
munkizdk — sEdmara hasz-
nos, Az anvagok fajtiinak,
majd elikeszitéséenek is-
mertetése utin 1dszletesen
targvalja a munkamodsze-
reket s a killinféle pgépe-
ket is. A |kiitethez b6
targymutatot szeTkesztet-
telg, igy szinte enciklopédia-
ként is hasznialhatos.

g
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Az értékes sporicsénakok fajal a lakk-
réteg védi a viz rohasztdé hatasitél. A
legaldbb kétévenkénti tjralakkozds sordn
— ¢lébb-utdbb eliivolitandsd vastagsigira
nd a réteg. H:amtaglakkrétegﬂ csh-
nakot nap ﬁi' lakk I’elhﬂ}mgzik,ha
megszaradt lyagok lepattannak, s he-
Iyilikdn csifité, de a csdonak futasat is
fékezd ,himldhelyek” keleikeznek.

Exért 3—5-sziri lakkozds utin ,faig* el
kell tdvolitani a rétegeket. Két célszerid
eljarasa 1s hasznilatos: a lefgetés és a
kromofdggal lemaratas.

ElSljirdban jegvezzitk meg: mindkelid
tﬁm&l}*ﬁ. ezért készitsiink elié oltd-
espkizt &s kiillindsen gondosan dolgoz-
rzunk, kdzben nyiit lingot ne hasznal-
junk, ne dohényvorzunk. A Iakk €5 a

dvakodjunk 5 a munkit szellds helyen
viégerziik.

Az égetés €5 a hkromofhgozis egyvarant
hosszadalmas, az Ujralakkozissal 2—3 he-
tet is igénybe vesz. Az iddjaras (pl. sza-
radist gitld esd vagy port kavard szél)
késleltethetl. Csak az alapos, hosszadal-
mas munkit is kedveld, kitarts ezermes-
terekoek ajinljuk.

A LEMARATAS

Az egyszer(ibb, s a csdnak killsejét-
belsejét j6l lakktalanitd eljdras. F6 esz-
kiize a hértartisi boltokban literes dve-
gekben kaphaté Kromofag, Wg- és sav-
mentes, festék- és lakkeltdvolltd szer.

Vule az eltdvolitandd lakkréteget Loose-

—

L1

gesen ecseteljilk be és az oldando lakk-
réteg vastagsdghtdl filggden . Aztassuk™
negycd-fél ordig. A festék, ill. laklk fel-
puhulisa utdn — amit a tej forrdsahoz
hasonld habosodis jelez, nyeles simitd-
val (spachtlival) letoljuk, eltdvolitjuk a
fellazult lakkot (1. Abra). AjaAnlatos a
simitd éles sarkait elfre legombdlyiteni
ég azt dvatosan mozgatni. Kiilinben, ha
szflirAnnyal szemben toljuk a palinkon,
az flek felsériik. felszélkdzezdk a At (2.
abra). Ha szilkséges, a bekenést ttbb-
szir ismételjiik meg. Ivelt feliiletekrdl és
nehezen hozzaferhetd helvekrdl, sarkok-
bol durva gyokeérkefével tavolithatjuk el
a fellazult anyagot.

A kromolagos lakklemaratfis utén szap-
panos vizzel tobbszir mossuk, sikiljuk
at a feliiletet, majd vArjuk meg a toké-
letes kiszdradast,

A LEEGETES

Nagyon vastag lakkd felilleteknél a
csonak kiilsé oldaldn ajénlatos a leége-
tés, melynek eszkiize a benziniizemii for-
rasztd lampa (Lasd: EM, 1965. 3. szam)
vagy a PB gdrzal mikdédd forrasztdie].

A forraszt6lampa langjénak erejétdl
fiiggden, Sllanddan egyenletes mozgassal
€y vagy két palink sezélességnyi felille-
tet melegitiink egyszerre. A lakk a I&ng
hatfisra megduzzad. felhdlyagzik, {fel-
lazul, simitdval letothatd lesz (3. 4bra).
Ha az elsd melegités nem wvolt ¢lég ered-
menves, a csak részben fellazult lakk-
rete@g aulsd v-szénelr clldvelitdsa  ulan




ismételten, de mér csak messzebbril
tartott lampéaval térjlink vissza wugyan-
arra a helyre. Vigyazzunk, nehogy meg-

porkisljilk a nyers mMert =az
égetett foltot nem lehet eltavolitani.
Munka kizben a megpuhult lakkot se

hagvijuk meggyulladni. I'ig.imm Ielﬁ{:t;den,
egyenletes melegitéssel nnyen ha a
munka. A palankok 1épesds illesziési he-
lyein azonban rendszerint elakad, Ilyen-
kor ne bibeltidjiink sokat, hanem a . fu-
gdkat" a csénak egész feliiletének leége-
tése utén tisztitsuk meg. A hd hatisAra
ugyanis a lakk elfszir felenged €s ha
utdna kihiil, méar rideg és [iveges lesz,
Ugy pedig a csikdgyalahoz hasonld ka-
parbtvassal tavolithatiuk el. (Kapardvasat
kozonséges abroncsvasbél készithetiink.
Korillbellil 2<40-es anyagbdl 300 mmm
hossziit szabjunk le, ket vEégét kalapai-
juk el és reszeljilk élesre, majd hajhi-
suk meg (4. 4bra).

Munka kizben a kapardt tartsuk 8ai
anyagra merdlegesen, é€s élét tobbszor
reszeljilk 4t. Vele kénnyen eltadvolitjuk
az égetesbol visszamaradt lakkfoltokat ©s
a sarkokat is j61 kitisztithatjuk-

Kapar® helyett a fugdk és sikfelilletek
fellazitott lakkjdnak eltdvolitdséra meg-
teszi az erds szall gydkerkefe is (5. Abra).

U¥ LAKK A CSONAKON

Csénakunkat a teljes lakKtalanitds
utan kozepes Uvegpapirral alaposan csi-
szoljuk At &s mossuk le b8 vizzel. A tel-
jes szaraddst kivetben mMEgegysSier Csi-
szoljuk At Mnom (vegpapirral, hogy a
viztol felduzzadt részek 18 elsimuljanak.
Gondos leporolis és }61 kicsavart ned-
ves ruhdval vald letorlés utdn a csdénak-
testet és a tartozékokat sziikség szerint.
de legaldbb hiAromszor lakkozzuk At. Az
egyves lakkrétegek megszdradasa utdn a
sima feliileteket finomn iivegpapirral veé-

konyan eérdesitsiik fel, de csak éppen
annvira, hogy a lakkréteg Iényvet meg-
torjiik.

Ha a csdnak faanyagénak eredeti —
natiir — szine nem tetszik, a testet lak-
kozds elitt tetszés szerinti szinre pécol-
hatjulkt. Ha a leegetett fafelillet nem ,.fo-
gadja” a vizpficot, olajos pécot haszndl-
junk. A tetszés szerinti szint dzbarna, dio.
okker stb. porfesték lenolaj-kencében
oldoit keverékébol allitjuk tssze és azzal
piwvoljuk be esonakunk kilsciét. 4—5 na-

pos tikéletesre széritds utén & mér le-
irtak szerint lakkozzuk. A péc szinérdl
elfszir probaval gydz6djiink meg. A por-
festeket pedig eldszir kevés olaiba ke-
ver]ilk el csomoémentesre és ecsak azutin
higitsuk fel. A csdnakot a munka meg-
kezdése elGtt j61 rigzitsitk a bakhoz és
ha lehet tdmasszuk is ki.

Utelséd jotanécs: a gyakorlatlanabbak
elfisziir egy-egy Kisebb (&s értéktelenebb)
darabon — evezbn, fenékdeszkan,
iilésen — Kisérletezzenek, 5 csak, ha
azon mér ,kitanultdk a szakmét™”, IaAs-
ianak s ¢sénaktest lakktalanitésdéhoz (6.
brah.

W, I




Nagylitdszigii obiektiv helyett:
TUKOGR

A kisfilmes normél objek-
tiveknek ugvan elég rovid
a gyijuotav k, kis
szobaban felvételek Készi-
téséhez, de sokszor mEg Az
is kevés, Helysziike miatt
ugyanis nem tudunk a
fényképenendd targytol
elégge hatrahizddni,

Az aldbbi, ardnylag egy-
szerd eljarissal szinte
Lnagylatioszigeel” készit-
hetjiik el a felvételt. Csu-
pidn az sziikséges hozzd,
hogy a lakdsban talilhatd
nagyméretld tilkriit a kivant
helyzetbe Allitsuk.  Ugy,
hogy a 1likbrben csak a

szoba tiikirképe Jjelenjen
meg —, anélkiil, hogy ma-
gunk is rakeriilnénk Aa
képre, Arra azonban iigyei-
jiink, hogy a tikor {elﬂﬁle

vétel élessége gyengil.

A tavolsdgmérd nélkili
fényvképezgépeken a tivol-
5&5 beillitarahoz a gép és

tilktr kozotll tavolsagol
hu?.zﬂadjtﬂ{ a tikdr &8 a

+ fény
volsdga — a fényképezigep
méter” beallitasaval,

A tavolsigbedllitos gé-
peknél szimolnunk kell a
keresé parallaxis-eltéréssel
is Mistta g tlkor széle €s
a fényképezdgep kbziotti té-
volsdgra kell bedlitanunk
a méter-skalat.

Miutdn az igy kapott ne-
gativ tiitkbrkép lesz, a mé-
solashoz, nagyitishoz a ne-
Eativog forditott helyzetben
— zselatinos oldaldval fel-
felé — helyezziik a negativ-
tartoba.

Keret-, szines hivashoz

Kisméretii, szines papir-
képek tﬁ.las rendszerben
tirténg hivasindl 7 képnél
tibb egyszerre nem hivhatd,
mert a buborékmentes be-
rakfs g legnagyvobb igveke-
zet mellett is 15—20 misod-
percig tart, 8 a kiszedés is
igénybe vesz 510 wmisod-
percet. Ennel kivetkezté-
ben az elsd, illetve wutolsd
kép az eliirt 3 percnél ke-
vesebb, vagy tibb ideig van
a hivoban. Ezenkivili az

tirténd

tilba kibniit vﬁmy ms
kevés hivé a kéz melegétil
hamar felmelegszik,

E nehérmépek kikiiszbbi-
Ksére egyvszeridl hivikeret,
képtartd készithetd, ami 1
liter hivéval 12 db Ex9-es
kép egyszerre torténd hiva-
st teszi iehetdvé Mivel a
sginhive fogy, a képtarid
mérete olyan, hogy kb.
0,85 liter hivé még fedi a
papirtt A hivikeretben =a
képeket U-alakra hajlitva

12

helyezzllk el, és a_ keretbol
kidlle flilekkel morgassuk.
A képek kicstszdsar alul-
il egy kis heveder gatolja,
A hivokeret lazin leszke-
dik egy 1lieres tantalvba,
amit 5 tarolids egyszeriisi-
tésére egy muisik, [eddvel
lezirhaio nagyobb tartfivba
helyeziink. A beisd do-
bozba csak a hivét, a tib-
bibe pedig a tibbi vegv-
szert tegylik. A moshst kii-
1in dobozban, a keret for
gatisaval, folvdvizzel céi-
szerli w

A képhrtdkerft anyaga:
0,51 mm-es, a tibbi da-
rabé 1—2 mm-es plexi le-
mez, mely beszerezhetd ax
Ezermester Boltban. Le-
szabfsa igen egyszerd. A
kivant méret mindkét olda-
lon erfs karcolisgal meg-
jelbiendd é&s a Karcolas vo-
nala melleit a darab letlr-
heti, Ragasztishoz a hul-
ladékanyaghdl durva rﬂu
l6vel forgics készitendd és
jégecettel folyékony péppé
oldhato. Ragasziis 1ttt ke-

vés kloroformmal higitandé.
Az bsszelllesziett felilletet
jobbrol-balrél egymis utan
tibbszor be Kell kenni,
A hivokeret magassiga 9,
egy-egy cellijinak alap-
rajzi mérete 25x2,5 cm. A
cellasorok aljdnak kiize-
pére 4—5 mm-es heve-
der'” ragasgtandd, Ugyan-

ebbél készilhetnek a . fii-

-t -1

lek* is,




Folyt. a 3-ik oldalrél

nyvitve Ikdvdgluk &és ra-
EasztOszalagpal dsszeerdsit-
jik, Kiindulisi alap: a
fenélctepsi  illeszkedjék a
tet6tartoba, melyet a ma-
legyhuz.albdl haj-

ketthez
litsunk

LEGYEZO-SATOR

Riovidebb (nem kombl)
koesik tetelén nem fér el
a gumimatrac, — legleljebb
csay a fele. A misik felet
mér oldalra ki kell ,16-
gainl”. Legvezl-sitrunk ezt
a feladatot oldja meg.

A wvhz anyagit O 1032,
vagy annil nagyobb mé-
retd acél, vagy kemény
alu-csbvek alkotjdk, me-
lyeket melegitve, homoklcal
toltve U-alakira kell haj-
litani

Usszesen 6t ilyen keretre
van sziilkség mlr&l;ﬁkﬁzﬁl
a legnagyo a a a
tetGtaTto-keretet. A tobbiek

annyival kisebbek Jlegye-
nek, hogy kiilsé méretilk
beleillesrkedjék az

eldbbi keret belsejébe.

hegesziett cstdarabokkal
kell zart keretté alkotni, A
szdarak kozé 10 cm-enként,
Atmend furatokba helye-
zett, s a végeiken menetes
c-savam;w féEnneda-
mm-es j

kat kell erdsitend.

A legnagyobb & legki-
kereteket — melyek
az ,ﬁgr sodronyat™ alleod-
jAk —, s amire majd a
gumimatrac keriil, kerités-
hez hasznalatos huzalfonat-
tal (dréthaldoval) szorosan
fonjuk be.
A keretek wvégeit 2,5 cm
hosszan, mnelegen dssze kell
Uugy. a lap

nek a sikbdl 15 nurhny‘l.re
Iohajlitisa, ,emelése™,

lapos wégeket 10 mm ﬁt-
mérSi  fardval d kell

-farni. A furashoz fektes-

siik sima felilletre az egy-
misba helyezett kereteket
s az elsf kifdrt végén munt
zablonon At j&lﬁlnik be a

kivetkezbn a furas helyét
sth.

A kereteket Mi10-es
anyiscsavar &5 megfleleld

alatétek, koodarabok segit-
sépével  erdsitsitk  dssze,
majd a legnagyobb Ossze-
kitd csbvére &s az arzal
szemben levd csfszakaszra
szereljilk fel a tetbre erf-
sitésher sziikséges (breg.
bontott  tetStartébol  szir-
mazh) szerel

vényeket,
Ezutan sik felilleten 4al-

litsuk fel a vazat Ogy, hogy

a legnagvobb darab fekild-
jék, a tobbiek meg sorban,
45, 90, 135 &g 180°9-0t zZArja-

nak be vele
Erre a vazra szabjuk ra
az erds viaszonbol kész-

tett satrat. (Satorkésziés az
EM 1965. 4. szém 26. olda-

plr szabasmintét ileszteni
szorosan g vézra, J6, ha az

als6-telsd rész  egybdl,
Eﬁlt ]:;ldallap Al.:zmgjn da:'ab-
a legkisebb kerettSl fer-
dén temwﬁddarahbél kell
Kivdgni, maj

A nyildst anndl
feliil
Byslithets,

hetd wAjtoval
amelyre
ablakot ls

oglﬁ]ﬁh&l

késrithetlinik.,
f satrat a keretekhez I—
2 helven 2}(15')(3[! nun—e-r.,

a keretcstveket

hoe fogd sm)- mg:.r heve-
derpdntolckal rogritsilk, Az
fHefrecsukdskor harmonika-
szeriien becsukld &leket ki-
viilrdl rﬁvaﬂgbme.rﬁiﬂémel
sajat cimn
Lz&ile.s cflitli szilar-
dabb4, .irdinyba™ hajlovi.
A tor fontos
kelléke a tamasztolétra,
melynek hossza legyen
AFZOoNO0Os a ;gt&re gzeTelt =4-
a

vaszon takarot, melynek te-
tejére srdjazhats a létra is.
A sitor gyorsan Kinylt-
hatd, anﬂ%napt&:hen
is nélﬂerﬁ. védi a
kotsitampmli&shenm
Ik SzAmara is.

Tisztitofelszerelés  utazashoz

T

Tasakja vékony miianyaghdl vagy wva-
szonbél szabhaté ki, de a tisztitGfelsze-
relés alkalmas méretli miianyagdoboz-
ban is elhelyezhetl. Kiilon rekeszbe te-
a ruhakefét. A
pokrémes kefék helyetiesithetbk

gylik a sérkefét és

fogkelfékkel (fekete és
Cipikrémes dobozként

piideres mfianyagdobozt haszniljunk.
EPORKITT-tel beragaszioit 3 db mlianyag-
lapocskival osszuk hérom részre a fe-
hér, a sfirga, & a fekete cipbk
méra. A tasakba (dobozbay tepyilnk két
darab puha rongydarabot, s mir Kkész is
az utazéshoz nélkiilbzhetietlen, kis helyet

foglald tisztitokészlet,

ci-

dreg
Erémhesz).
Erémes,

rém szi-

—

DE AT (g




Kizeledik a nyar, az iidillési idoszak és sok lakis
marad érizeileniil, rovidebb-hosszabb iddre. Sajmnos
még ma sem ritka eset, hogy a két vagy harom-
szoros birtonsigi zarral védett lakast is felnyitjak
illetéktelen személyek és komoly értékeket visz-
nek el. Az érintésre milkido berendezés elriasztja
az illetéktelencket, megakadalyozza a lakas jog-
talan felnyitisit, kisebb pancélszekrények kifosz-
tasit, de felhasznilhaté mmég veszélyes helyisé-
gekbe 1épés ellen is, meri éles hangja mar a kize-
hitéskor ,tiltakozik™ és ligyelmeziet.

A RIASZTO BERENDEZES

Az ECC40-es kettds ne hiuzzon be. Ha a fehi-
tribda egyes racsat az letet kézzel megérint-
érintési feliiletre kotjuk. jik, a vezéridfesziiltség
Az érintési felillet — megnd, a jelfogd meg-

nagysdgatol fiiggben —
vezérli a csovet, az 50
Hz-es halozati brumm
fesziiltséggel. Ezt a fe-
sziiltseget a tricda ma-
sik része toviabb erdsiti.
A miésodik tricda erosi-
tését a katodban elhe-
Iyezett P: potenciéme-
terrel gy szabalyozzuk,
hogv a Ji jelfogd még

-*—ﬂ-

huz ¢és ez Kapcsolja a
riasztd csengot.

Mivel a J, jelfngd a
behuzasi allapothoz ko-
zel van gerjesztve, eadart
a 'behuzas pillanataban
nyugalmi érintkezije
szakitia az arammkort, s
igy a jelfogo elenged.
Errc aze:l van szuksog,
mert a jelioou leragadva

I BETOROK REME

_az}l!}' #LHI#
» tlﬁ t #-_

maradna azérinlés meg-
szimte utin is.

A C: kondenzator fel-
adata kettos: egymeszt
valtoaramu  szeimpont-
b6l hidegiti az anddot,
masrészt a jelfogd elen-
gedését lassitja. A GCs
kondenzator a berende-
zés érzékenyseget fig-
getleniti a hilézati pola-
ritastol. A Cs kondenza-
tor elhagvasa esetén a
berendezés c¢sak egy
megieleld villasdugo
dugaszolasa mellett mi-
kodik rendesen. (Kap-
csclasi rajz.)

A szerelvényt 160¢
12003 mm-es alumi-
niumlemezre épitsitk fel.
A doboz méretét tana-
csos olyan nagysagara
valasztani, hogy a kelet-
kezett hé kénnyen elta-
vozhasson. Ha a 6x4-es
egyeniranyitocsé helyett
2 db sorba kotott
GDK7-es diédat alkal-
mazunk, ekkor a doboz
méretei  csokkenthetdlk.
(2. abra.)




Ha p berendezést a jelzo
pontiél tivol helyezziik «l,
akkor az £Frintkezési [elil
letre mend vezetéket Arnye-
koljuk A berendezést fill-
delni nem szabad, mert mi:-
kidését megakadilvozni.
o sl Imsteaseri B

PARRAGH SANDOR

Csavarbehajté szerszdm

Munka koézben eléfor-
dul, hogy a szitk hely
mialt egy-egy csavart

egy krokodilesipeszt. Az-
zal mar kdnnyen behe-
lyezhetjilk és behajthat-

nem tudunk behelyezni.
Fuarjuk at egyik csavar-
huzénk ellapitott véget,
s csavarral erdsitsimk ra

juk a csavart. Sit, ha a
csipesz szabadon ma-
radt karjara eros zsine-
get vagy vekony hajle-

kony huzalt kétink, s
azt étvezetjuk a csipesz

Az Ezermester osz-
szes peldanyal 1957—
1964-ig egytételben el-
adok. Hegyi Laszlo
Tatabanya, Sagvari E.
at 3. IV. lépcesoh. f. 2.
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A legnehezebb hazi-
munka a mosis,
csavaras. Fzi ma mar a
legtobb haztartisban gé-
pek végzik, A szaritast
azonban tovdbbra is a
napra, a szélre bizzuk.
Kertes, terraszos haz-

ban lehetdség van a ki-

demes olyan szaritokat
késziteni, amelyek Kkis
helyen elférnek, sot méy
mas célra is alkalmasak,

SZARITO-ARBOC

Kis helyen elfér az
egyszerii szar{té Aarboc.
Fé eleme a kb. 1”-o0s 220
cm hosszi, fliggdlegesre
allitott acélesd. Aljat
30—40 cm mélyen
agyazzuk a talajba don-
golt betonba. Jobbun
tart, ha alsdé wvéget 2U
cm hosszan hosszaba
felhasitjuk és melegen
szétterpesztjitk. Masik
megoldas: egy nagyobb
Atmérdji csovet Agyaz-
zunk a foldbe & anmnak
belsd furatiaba illessziik
az arbocot.

Tartoelemei a csucsa
alatt 30 cm-~rel felerdsi-
lett és felfele 30°-ban
allé, egymassal 90%ot
hezardé rudakon atveze-
tett ,ruhaszarité” alu-
huzal szilak. Egyben a
rudak lecsuklasat is ga-
tl.-lli ak, LEEEE}' szeru b‘b:
ha a kb 1X2 cm ke
resztmetszeti méreti
tartolécek magasabb ol-
dalaba 5—8 cm-enként
fart lyukakon vezetjiik
&t a huzalt (A).

ErmyOszeruen ossze-
csukhatoé lesz a szerke-
zet, ha a rudakat nem
kizvetleniil a csdre, ha-
nem csiiszékarmantyira
erositjiuk (A/1.). A kar-
mantyit a csovon atfart
lyukba illeszkedd csap
tartja helyén.

A karmantyG anyaga
vékonyfalu, az arbocma
éppen felhiizhaté cs6.
Negyedenként ferdén

befiirészelve-kihajlitva
készitjuk  ,,csapagyait”
melyek furatiban anyas-
csavar tartja a rudaza-
tot (A'2).




By

Ha az arboc cstucsa a
nyitott rudazatmal 30
cm-rel magasabbra ke-
riil, azt a rudak csucsai-
val merevitokotélzet
kotheti Ossze. Arra sa-
torponyva is feszithetd,
ami hirtelen zaportol is
megvedi a szarado ru-
hat (B).

Egyszer( sziritéarboc
készithetd egy vasta-
gabb csbbe egymas folé
furt lyukakon atvezetett
€s tartdo- meg szaritosza-
lakkal rogzitett rudazat-
tal is —, amire ugyan-
csak erdsithetd védé-
ponyva (C).

A szaritéarbochoz ko-
7el helyezziik el a ki-
sebb, keskenyebh, rovi-
debb —, kivillre a na-
gyobb ruhadarabokat.

NAPERNYO
A SZARITOBOL

A kertben felallitott
€s satortetovel felszerelt
szaritéarboc ala érde-

mes asztalkit székeket
helyezni. Es6t6l, nap-
fénytol egyarant véd, s
ha kell — pillanatok
alatt dsszecsukhaté (s5t
a csobe allitott Arboc is
tavolithato) (D).

A becsukott ,leeresz-
tett” rudazati szaritot
esetleg a satorba csa-
varva, korbefuto szijak-
kal rogzitsiik.

KOCSI A KOSAR
RESZERE

A kimosott, nedves
ruha nehéz. A haziasz-

tobbsziér kell kisebb
~adagokkal” fordulnia.
Készitsimk kiskocsit,
amivel kiénnyedén szil-
lithaté a nedves ruha.
Oreg babakocsi kere-
kekre szereljiink ten-
gelyt, s ahhoz hegessziik
—, Vagy csavarozzuk —
a ruhaskosarhoz alakitott

csGallvinyt. Eselleg a
csoszerkezetre kotozziink
hilét. Képinkén elére
nyulé praktikus libmeg-
oldés lithatd, amely meg-
akaddlyozza a felddlést.
Lényeges, hogy a sily-
pont vonala a kerekek és
a lab kozé essék. A meg-
hajlitott csé végére huz-
zunk kerékparicormany-
fogantyit, amellyel a
kissé megemelt 1ibi
kocsi konnyen ,vezet-
hetd” (E).



SZARITO RACS

A napi kismosas utdn
nincs sziikség a szabad-
ban szArftisra. Ilyen
esetben a fiirdokadra
allithatd sziritéracs ké-
szitése is elegends. Azért
is elényts, mert a hol-
mirdl lecsbpogd viz nem |
folyik szét a flrdészoba-
ban. A szaritoracs két
oldalsé tartéjat 2)X8—10
cm-es deszkabol szabjuk
ki, a furataikba enyvez- |}
zimk a ruhdkat tartd
keményfa rudakat A
racs ket végét a falhoz,
illetve a firdSkad pere-
méhez igazodora mun- l
kaljuk meg. Feliletet
csiszoljuk meg. majd
szintelen lakkal mazol-

juk be, hogy ellenalljon
a nedvességnek, s szil-

kii se akadhassanak e€gyszeril szarité eszko- ritast is konnyebbé, gyes-

bele a ruha szalaiba (F). %6k a mosas ulani fa- sabba teszik.

A Kkis helyei elfoglalo, raszto hazimunkat, a sz3- —DF—

Tekintse meg 2 BUDAPESTI NEMZETKUZI VASARON =

Miiseaki kinyokidllitdst

GEPEOCSIEAROSSZERIAK KARBANTARTASA ES JAVITASA

i M:MJMR..#W.&W,MH&Q&MMKW
257 oldal, 162 abra, kotve 0,5 FL.

FELDOLGOZOGEPEK BUTYK(OS MECHANIZMUSAI

Irta: K. Petru
I 312 oldal, i20 &bra, egészvaszon kotésben 28,— Ft,

KI MIT TUD A MATEMATIKABOL?

Irta: B. Dobrovolny
150 oldal, fizve 7,78 Ft,

FLET ES HALAL FEME A VAS

Irta: V. Koval

311 oldal. tobbszéz kép é&s abra, Kitve 39— Ft

Atfog6, népszerii ismertetés a vasgyartas torténetérsl, modern technolégia-
jarol, sokféle felhasznalasarol,

Becrerezhets az Allami Konyvierjeszié Villalat kdnyvesboltjigiban &és az
fizemi konyvterjeszidknel Postai rendeles a szakiizlettdl: Tancsics Konyves-
bolt. Budapest, V1., Lenin kri. 17
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 HELYETTUK:

A vakité napfény soksror zavar mun-
kdnkban, pihenésiinkben. Gyakran kart
is okoz: fakdévd szivia biitoraink huza-
tit, szdnvegeinket.

Nyairon mindenki végyva a his, félho-
mialyos wotthon, de nincs mindeniitt re-
dény, wvagy =salu, amely kellemessé
tenné a Jlakést. Ennek pdtlAsdra ajanl-
juk a hézilag 1s kénnyen elGallithatd vi-
torlaviszon-roll6t. Anyagigénye pl. 2 m
magas és 1,4 m széles ablakhoz: 3 m
hosszii és 1,4 m széles vitorlavaszon, 15—
thﬁzﬁﬂ%ﬁdﬁki&m&rﬂﬂfﬁr
ghoykarika, nagy méreili becsa-
varhaté karika (& zsin6r hizéjdratihon.
L db kampdsszeg (melyre a felhiazott
rolld zsindrijii cidsgzitiik), valamint 2 db
135 cm hosszii és kb, 8—9 mm Atmérdji
vasrid.

A ROLLO KESZITESE

A kiszabott anyag két oldalat 2—
2 cm-re behajtva levarrjuk a jobb
tartds, valamint a megnydlias meg-
akadalyozisa céljabdl. Ezutdn a két
végén 3—3 cm-es rahagyissal az
anyagot 7 cm-enként harmonika sze-
rien hajtogatjuk. Az oOsszesen 42
hajtést wvasalassal megerdsitjitk,. A
vasrudak befogadésira az anyag ket
végét beszegjik. A rollé mindkst ol-
daldra, a szélektt! 20—20 cm-re a le-
vasalt élekre felvarrjuk a karikakal.
A harom nagy karikat az ablak feis’
keretfajaba csavarozzuk; kettét a ku-
rikasor f6lé, egyet pedig az oldal-
kerettél 2 em-re. A kampdsszeget az
oldalkeret alsé részébe helyezziikk. A
zsinort kettévagjuk; az egyik 10,5 m,
a masik 85 m hossz(i legyen. A sa-
rok-karikatol tavolabb esf karika-
sorba a hosszabb, a kdzelebb levobe
a rovidebb zsinor keril A zsindrok
2—2 veégét a rollo két oldalan levo
karikdkon feliilidl lefelé beflzzik, s
azokat az alsO, utolso ™ karikdkhoz
kotyik,

oleso roletta

Az igy elkészilt rollot helyére il-
lesztve a dupla zsindrokat a felettiik
levé nagy karikikon, az Gsszefogott
ket dupla zsinort ( pedig
a sarokkarikan atfizzilk, majd azo-
kat a leeresztett rollonak megfele-
Iéen oOsszecsomozzuk.

[ FOTI MARGIT

L




FENYCSOVILAGITAS HAZILAG

Sokan szereinének lakf-
sukba modern fénycsdvild-
gitist. A legtdbben azonban
vissrariadnak a teiemes
kohiségektl €s a bonyolult
felépitéstdl. A kbzblt, mo-
dern vil igen egy-
szer(. elkészitése nem igeé-
nyel kiiltnbsebb ﬂm-“m

kaphatd
ladékbil  készfthetd, s (&
Vas é&s Edémyboithan wvett)
lincra fageessthetd fel, A
thbbi tartozék 5 Xeravill-
fizletekben szerezhets be.

A viligitétest elkészitése
eldtt meghatarozzuk az al-
kalmazott fénycsirek szi-
mit és tipusit. Ez o meg-
vildgitani kivint helyiscg
méreteitdl, walamint jelle-
géusl  f A sziksées

F—7 4+ F—3 fehér (kony-
héba, miihelybe)

F—=, F—1, F—3, a S
vek tipusjelzései),

Az anyagiegyzék alapjan
szerezzilk be az Osszes al-
katrészt! A deXoritlemez
&és deszrka mennyiségét a
rajz se hataroz-
zuk meg. A fénycsbiest el-
késritéséher o©sak akkor
fogiunk hozzAd, ha mMar
minden L

3 fényesd esetén 3mal SzoT-
zodik, A tibbi méret vél-
tozatlan marad, csupdn két-
haromszor

€rfeségot taje- Erutan 1 1em vastag
koztatasul tablazatban k& deszkabol a ,,C” lemez me-
zoljiik. reteivei egy nagysagu

Miihely 00—1000 (1)
pl. 3 db 40 W,

konyha 30150 (Ix)
pL 1—2 db 4 W,

szoba 150—300 (1x)
pl. 2 db 40 W,

40—00 (1x)
pl. 1 db 40 W.

cstvek szamat € te
e a példdk alapjan
tjuk, azaz alkal-

Keverhetd fénylorréisok:
F—29 -+ F—3 meleglehér (pl
szobaba)

20

»B” lemezek ,b"* mérete a
dekoritlemez vastagss
a kétszeresével

lepattogzik, A
csak a két 10 mm Atmérdjd
furatot készitsik el. Ha
nem enyvvel erdsitjiik Oez-
sze a lampatestet, hanem
facsavarral, akkor a deko-
ritlernezeket — széliiktdl 10
mimm-es tévolsigban, egy-
méastol kb, 5—10 cm-re levl
— furatokkal Litjuk el A
furatéatméroket az alkalma-
zott facsavar mérete hata-
rozza meg.

A  lAmpatest OSSIESIETt-
se; a dekoritlemezzel tep-
siszerten korllvesszitk a
deszkalapot. Ha a lemezek

illesziedn

ek
fémmresseldvel kiigazitjuk a
hibat, majd vagy enyvvel,
vagy {facsavarral szorosan
a deszkalaphoz erssitjiik

azokat.
A fojtoiranszformidtort és

a gyujto foglalatot a Taj-

tuk levs furatokon keresz-

ezért tiil facsavarokkal ersitjnk
las fel a deszkalapra, majd be-

hajtiuk a két felfi
gyel-

jink arra, hogy a folt6-
transzformétort, a gyajtd-
foglalatot és a saemMesdSar-
varokat a deszkalapon eldre




kijelolt kézépvonalra sze-
g £ HEEM fény-

a fe 5
csdtest féloldalas lesz.

Az elekiromos szerelést
pve-szigetelésli huzallal vé-
gezziik, A fojtOGtranszlor-
mitor egyik kivezetésdhez
kb, 1,5 m hosszi vezetékot
kétiink, Ezzel csatlakozunk
majd — a lidncon Atflizve
— a haldzat egylk pdlusi-
hoz, A fojtéStranszformétor
misik kivezetisét kb, fel
méteres huzallal a deszka-
lapon levd 10 mm Atmérdid
furaton keresztiil a fényeso-
fogialathoz csatlakoztatjuk,
majd e foglalat maésik érint-
kezdjét kKb, 70 cm-es hu-
zallal a gyujtéfoglalat egyik
szoritocsavarjdhoz  kotjlik,

A Byajtof midisik
szoritdjatél kb, 40 cm-es
L a még bekitet-
len fénycsfifoglalat szorito-
jara csatlakozunk, és végiil
& foglalat iires szoritgjat kb.
1,5 wm-es huzallal kétjilk
Ossre, amit majd a haldzat
mdsik dgara kapcesolunk.

Az elekiromos szerelés
befejeztéevel a bekdtott fog-
lalatokat n fényesd mére?z-
hez pontosan beéllitjuk és
csavarokkal Osszeerdsitjik
azokat.

A kapesolidst két vagy hi-
rom fenycsid esetén ugyan-
fey elvégezzilk, egyvenlént
mindegyik csénél azono-
san, majd parhuzamosan
kapesoljuk azokat a halé-
zatra, A fizisjavitd konden-
zatort Osszeszerelés utan ne
felejtziik el bekiini a rajz
szerint.

Ellendrizziik a Xapcsols 14

helvességet. majd még a
felfiiggesztés - el6tt  probél-
juk ki 5 fenvestveket, ElG-
fordulhat. hogy a cs6 nem
vildgit, Mozgassuk meg,
vagy esetleg [orditsuk el
foglalataban a. csivet, mert
lehet, hogy rossz az &rint-
kezés. Ha ez nem haszndl,
probaljunk gyiujtdl cserédng
és meégegyszer ellenorizziik
az Osszekités helyességét.

A lampatest felfiiggesz-

Jtése: 5 mennyezeten kije-

16ljilkk a tartd csavarok he-
lyét, ugyanolyan tavolsigra
e t6l mint a lampea-
lesien. A falba fabetéteket
gipszeliink €s ezekbe hajt-
juk be g5 szemescsavarokat.
Az Aram-hozzivezetést gy
oldjuk meg, hogy a falba
1 cm mély hornyot vésiink,
abba a pve huzalokat védo

At Gl it etgetogor

| B
.{/%/

pve—caﬁbﬁn clhelyezve be-

. 5 a fabe-

tétekig. It a vezeték kb.

3—5 em hosszan légion ki,

mert ehhez kitjilk be a
mpatestet,

A lampatest magassipit
a felfiiggesztd ldne segitsé-
gével szabdlyozuk be, Ne

sag

aranyos. igy kb, 1—15 m
hosszan i
limpatestiinlket,

ralatist ml;jék mnii;
Tegga 4
védelmel nyujtanak a kap-
rizis ellen,

dent gondosan szigeteljGink, |

tovabbi, hogy a mennyezet

vésésekor, s fGképpen a hu-

zalok begipszelésekor az

’

kapcsoljuk e, mivel a ned-
ves falfeliilet nivelj az
Aramiités veszélyét.

(Otietparidénkon X1, helye-
zést ért el.)

TOLNAI LASZLO

Arammérd Ora autdématijit S




Plakatiraskor. dekord-
cins feliratok készitese-
ker sokszor hianyzk a
iGminbségl, széles ecset.
Helyeltesitésére olloval
vagy bérlyukasztoval
vagjunk ki hulladék szi-
vacsdarabokbdl a kivant
betOvastagsagnak meg-
felelé korongot, s azokat
Technokol-lal ragasz-
szuk egy fadarabkara. A
femperaba martott szi-
vacskoronggal egyenle-
tes vastagsigi betiiket
irhatunk.

LASZLO FERENC

MINDENES SZERSZAMNYEL

Az ezermester munkajahoz sziikséges kisméreld
csavarhuzohoz, arhoz, furdhoz, rugdkiakasziGhoz
stb. hasznalhato szerszamnyél készitését ismerteti
Pal Janos olvasonk otlete.

A csorelhetd szerszamok kerékparkiillobdl, vagy
azonus merell acéldrotbdl készithetok,

A nyél hészitéséhez egy kerékpargumi-szelephaz
gumi feloli végét vagjuk le és myomjuk ra egy
megfeleln fanyélre. A szelepet oit vagjuk el, ahol
benne a szelepgumi felfekszik. A kis szerszamok
nyél feloli vegét 5 mm hosszan hajlitsulx meg de-
rékszigiire, szarat hazzuk 4t a szelepen ugy, hogy
a meghajlitott rész illeszkedjék a szelephiz hasité-
kaba {ha nem fér bele, kissé lapitsuk el a szersza-
mot). majd tegyiik a szelepet a hazba, s rogzitsilk
a szelep-szorito csavarral,
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ASZIALER,
OREG VALLFiBOL

Folydirattarioként, vagy &
gyerekszobiba jatékaszial-
ként slkalmas a hasznall
ruhaakasztibdl egyszerien
elkészithetd asztalka.

Eli Wpésként a négy
villfabél kiszedjiik a fém
akasztéhorgokat, majd felsd
végiikidl 13 cm-re Atfirjuk
az egyes darabokat és kKet-
i0t-kettdt X-alakban Ossze-
csavarozunk. Alsé wvégei-
ket hgy vagjuk le, hogy
rafekiidjenek = padozatra.
A libaknat alsé véplikidl 2
cm-re ugyancsak Atfdciuk,
és kizéjik erbshilik a
3523 cm-es, lécekre eny-
vezeit réiegeltlemezt, A
felsi wvégektdbl 2 em-re is
készitlink furatokat, s az0-
kon 4t csavarozzuk a liba-
zathoz n hengeres faruda-
kat, amelvekre eldzileg
550 cin-es, gumibézzal el-
latott textilanyapl ,.B8S5rial-
lapot* hidzunk, (50— Ft-
1al

di‘azott Hilet.)
DEMENY JOZSEF
Bp., Bécsi uti iskola




Osszecsukhaté asztal —szék

MERETEK cmr-BEN

Biztonsdgban. kényelmesen jatszhal a kisbaba
— kozben a mama nyugodtan végezheti munkai-
jat —, ha elkészitjiilk részére a myugagyéhoz ha-
sonlé szerkezelil asztal-széket.

A 3 db keretet 432 cm-es lécekbdl szabjuk ki.
és csapoldssal, valamint facsavarckkal erdsitjiik
Ossze, Az asztallap 5 mm-es rétegelt — vagy fa-
rostlemez. Alulrol erdsilsitk a keretve, igy feliil pe-
reme keletkezik, nem gurulnak le rdla a jatékok.
A lap ald — ketoldalt — szegeljiunk fogazott lécel.
azzal szabalyozhato lesz az aszialka ailasa. A rog-
zitést a ket oldalra csavarozott akasztchorgok biz-
tositjak. Az iloke 6030 cm-es, — karpitos dise-
szegekkel felerdsitett — ords nyugagy-vészon.

SZIKORA TIBOR

PARADE

Fiirészvezeto

Egvenesen és merdle-
gesen vaghatunk a roka-
farka fdOrésszel, ha egy
deszkabdl kivagott fi-
részvezetivel dolgozunk.
Furészelés kozben a ve-
zetd deszkadarabot tart-
suk egyenesen és a va-
gott anyaggal parhuza-
mosan, s a filrésszel

egyitt htzzuk a vezetd
deszkat is.

STOLGALATNESZ ZSIRAFCSING

Nemcesak cflszerdl, de nagyon muiatds
asztali disz is a fontos feljegyzéseket szor-
galmasan szemiink elfét tartd ,.szolgdlat-
keésr zsirdfcsiké™.

Feje kovepes méret(i rubaszirité-csipessz
— teste miianyagburkolatu vezetékhuzal.
Elkészitése a huzalnak fele hossziig a
csipesz hurkiiba dugisival kezdddik. A
jobbra-halra kialld huzalvégeket a fej
alatt egybefonva Kkeésziill el a nyak. A
labtohoz érve a huzal két szirat kilin
bajtjuk, majd a paitfikidl visszafele fo-
nunk a hdtig. Onnan Ismét egvbelonjuk
a hitat, majd — az elsdikhdz hasonlbéan
— elkészitjik a hatsd labakat is. Azokrol
nvisszaérve” — jismeél egyesiteit szilak-
kal — Kkialakitjuk a farkot és végiil el-

Iakat.

csipjiik az erfsen dsszesodroit huzalsyé-

[ ]
Horviath Maria ¢s Jandis Tlona tanulak
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A milanyagok ragasztdsa gyakran visz-

s; atérd feladat az ezermester gyakorla-
tfban. Talan nem is a ragasztas veere-
hajtdsa, mint 1nkibb a megfeleld ra-
gasztbanyag kivalasztdsa a nehezebb [lel-
at’at. Ragasztoanyag? Talan meég igy sem
helyes a meghatarozas! Nevezzik inkdbl
az oldészer kivalasztéisinak, ugyanis ke-
veés Kkivétellel arra kell szoritkoznunk,
hogy csak azonos anyagok Osszeragasz-
tasaval foglalkozhatunk. Hogy miert? El-
sésorban, mert a kiznapi forgalomban
prc ragaszion, Epokitten, esetleg még
egy-két mas ragaszton Kivill nemigen
kaphaté més. De ha kaphatd is lenne
nemn biztos, hogy pont annak az anyag-
nak a ragasztasahoz lenne alkalmas,
amvit éppen ragasztani Kivanunk, A mMos-
taraban megjelent Milanyag zsebkinyv
pl. 59 oldalon keresztill csak az anyagok
kel eskedelmi elnevezését sorolja fel, o~
lehet azok nem mind kiliinbizdek.

Nem marad mas hatra. mint Kiegyezni
a lehetoségekkel, Szerezziink be PVC
ragasztot, Epokitiet. acetont, benzolt, Klo-
roformot {Vegyszerbolt — Joézsef krt. 63.).
Ezelt segitségével a legtbbb ragasztisi
Ieladat megoldhati.

A CELLULOID RAGASZTASA.

Az Osszeragasztando fellileteket puha
ecset segitségével acetonnal tobbszor at-
kenjilk, majd oOsszenyomjuk, s NYormas
alatt tartjuk az oldoszer elpdrolgasaig.
A ssellbztetésrdl gondoskodjunk. Jangot
ne pyujtsunk, mert az olddszerek kevés
kivétellel erBsen tiizveszélyvesek., Vegyilk
mindig figyelembe, hogy az oldészer el-
paro gasaval az anyag zsugorodik, fe-

szilitsépek keletkeznek.

A PVC RAGASZTASSAL

kapcsolatban a lagy PVC ragasztasat
ichettleg keriiljiik. A kemény PVC CcS5ii-
vek, lemezek ragasztasdt is csak olyan
esetben vallaljule, ha a felilletek jol és
viszonylag nagy felilleten illeszkednek
egymashoz, Fontos az Osszeragasztandd
felilletek j6 elokészitése, amely csiszol6-
papirral valé eérdesitésbil és oldoszerrel
(pl. aceton, ciklohexanon) vald lemosés-
b6l all. Frutan kenjiilk be PVC-ragasztd-
val a Ffelilleteket. majd varjuk meg a
nyomés alatt Osszeillesztett oldoszer el-
parolgasét. Csokitések esetén a jo iliesz-
tés biztositia a felliletek egymdsra simu-
l4sat, A munka tizveszélyes!

PLEXI RAGASZTASANAL

is alkalmazhatjuk azt az eljdréasi. hogy
oldoszerrel {itt pl. kloroformmaly felold-
juk az @Gsszeragasztanado feluleteket, Osz-
szeszoritjuk €s Ugy varjuk meg az oldd-
szer elpdrolgdsat. Azonban legtobbszor
egyéb Kovetelmeényeink is vannak. pl.
hopy a ragasztas ,.optikailag” is kelé-
gitd legven. tehdt ne tartalmazzon leve-
gébuborékokat. Ezt oldOszeres ragasziis-
sal nagyon nehéz elérni, ezert az anyag
forgaesat oldjuk fel kloroformban, majd
ezl az oldatot hasynaljuk ragaszidsra.
Ha példaul ket lapot nagyobb felilleten
akarunk Hsszeragasztani, ebbdl az anyag-
bol tegviink az egyik lap kozepeére {in-
jekeibe fecskenddvel). Vigyazzunk, hogy
mar ebben a ragasridomennyiségben se
legven levegdbuborek. Ezutan helyezzik
ra a masik lapot, s elészor nyomjuk
meg a kozepét, hogy az oldat szetteriil-
jon, s kiszoritsa maga elbit a levegot.
Annyi ragasztot kell felhaszndlni, hoBy
a nyvoinds alatt a lemezek szé€lein anyaga
kKigyingvozodjon. EZt az anyagot csak a
teljes szaradas utan tavolitsuk el

Polietilen es poliamid tokéletes ragasz-
tasa egyenlire meg szakemberek sza-
méara sem megoldhato [eladat..

Vvegiill bemutatunk egy rendkivul egy-
szerii. folia-visszazard kotést. A folia usz-
sze1agasziando éleit szoritsuk egymasra.
majd egy gyula Jangjat vegighuzva elot-
tiik, olvasszuk ossze.

A miianyagok ragaszidsihoz szakiroda-
ljomként ajanljuk a Miiszaki Konyvki-
adonal megjeient, dr. Kovacs Lajos: Ma-
anyag zsebkOnyv, valamint W. sSchrader:
Mianyagok feldolgozdsa é&s hegesztése
cimf(i, 9%,—, ill. 38,— Ft-os kimyveket.



Alkalmazisi teriillete; kis-
nyomasi gaz, vz, goz-
vezetékekben. Anyaga:
sArgarézr, Ontottvas.

A  kipos  szelep, ar
aramids iranyvira merdlege-
sen  Al6, enyhén kKapos
csapfészekbol, harbdil, s &
benne 9, (esetleg kiildnle-
Bes kiképzés esetén 1809~
kal elforgathatdé, a furat
faldhoz pontosan illeszkedd
csapforgobdl &ll. A csap-
forgd az Atomiés biztositasa
celjabdl a hozzi csatlakozd
csivezeték  Keresztmetsze-
tének megfeleld, de nem
kirkereszimetszetii, hanem
ovilis furattal van elldtva.
Ha &a kUpos csapforgot a
Iészekben elforditjuk, a hiz
& a forgo furatainak
irdnya, egytengelyiisége is
megvaltorik, Az elforditis
Az Atomld Jeresztimetszet
CSHKkenésdt, illetve to-
vabbforditas esetén a csap
lezérasat eredmeényezi.

A csapforgd palistidnak
— a tomités érdekében —
egeszy felilletén  illeszicednie
kell a esapfészekben. A fel-
fekves Allandd egy el
nem forduld alatéttel biz-
tositott anya. vagy ma-
megoldasnal rugd segiti Ha
a csapforgd meglazul, wvi-
srelyesseé vald szivarghas ki~
vetkezhet be,

A csapforgd, s dltaldban
az egisz szerelvény mene-
teit az aAtomld kKereszimet

nikai megfoniolisck alap-
jan = megszabott. Minde:
szetkezeti anyaghoz sarlo-
disi tényezdjetdl | flhgoden
tartozik egy olyan kiapos-

az EMI

BEMUTATJA:

A KUPOS
CSAPOT

sagi &érvék, amelynél kisebb
kipsziig alkalmazisa ese-
tén a két alkairészr egy-
mésba szorul, onzadrdva va-
lik. Hogy mapunld:-ﬁl a

a felilleteket jOl Ossze kell
srovitani, Tehsit minél job-

han megkizeltjlik az nea-
ras eértéelét, annidl inikibb
biztositott a4 szivargasmen-
teg zaras, Feltételezve, hogy
a kuppalst szabdlyos, s a
ket allcatrész felillete gon-
dosan dsszecsiszolt, A Ku-
possdp kilbnben az MSZ
45365 szabviany szerinti 1 :6,
ami megkizelitden 9,5us
kupsziget jelent.
Hosszu iddn at  hasznd-
lattdl a csapforgd annyira
megkophat, hogy kupja a
zAraAst mar mem biztositja
Ebben az esetben utancsi-
szolissal sepgithetiink rajta.
A fovezeték lezfrisa utan
a4 hézbol kisrerelt csapfor-
got kewvds olajjal elkevert
csiszoloporral (réz esetében
finom szitin atszort iiveg-
porral) kenjiilk be. majd a
csaphizrba vigszaheiyezve
2—3, kb, Y, fordulatos oda-
vissza forgatést végezzink,
Ezutan ujra emeljiik ki a
csaphazibol, 8 20—30%kal el-
forditva helyezzilk vissza,
majd ismételjiik meg az
jitke, amig s kivint z&ris
Tiem h&ztoaitntt. Kizben az
Oaszetlirt cslszoldszemcséker
Ujakkal potoljulk. végil
benzines lemosas kiwvetie-
Ak, hogy a cosiszoldszem-
csek ne maradjanak a
csapban. A oSaplforgd pa-
lastjat kenjuk be wvékonyan
marhafaggyival, = ezotdn
a szerkezetet gondosan sze-
reljilk wvissza, Foknmtan
tigyeljiink az bedlli-
tdsdra, A 1l kﬁnnyen
forgd, laza csapforgé nem
zadrhat tikéletesen, ha thil
szorosan jér, nem érzékel
hetf a nyitds mértéke,



TV ANTENNA

Jabél

A T—12-es csatornikon dolgoed
w-adok vélelére — a nagy savsze-
lesség miatt — magyon alkalmas a
3 emeletes, 12 elembdl All6, egész-
hullami antenna. Elkészitése mel-

1 200 2020 mm 1o
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lett szol, hogy az antenna és a tap-
vonal kozotti illesziés konnyen meg-
valdsithatd, de az is figyelemre mél-
16, hogy az egészhullami dipol fe-
sziiltségnyeresége a félhullamra vo-
natkoztatva 2 dB, Nyaliabolisi szo-
ge kb, 47°, ezaltal irdnyvételi hata-
<a is jobb a félhullami dipolenal.
A reflektor hatasara az antenna fe-
sziiltségnyeresége kb. 5 dB-re nd-
vekszik és igy az antenna harom-
emeletes dssz-fesziiltségnyeresége kb.
12 dB lesz

AZ ANTENNA ELKESZITESE

Az anienna — ar egyszerii &=z olcsd
v lidllitds céljibdl — f6lia bevonata f4bdl
is elkészithetd. Az antennihoz sziiksé-
ves Osszes fa és f6lia anyag valamennyi
flekerdcléos dizletben beszerezhetd. Fa
snvag szilkséglete: 2 db 300 em és 1 db
218 cm hosszi, 2020 mm-es farud. Az
antenna-elemekhez 6 db 150 em €s 6 db
142 ¢m hossza, Félkdr profila szegélyezd
Iéc. Folia igénye:r a dipolok részére eziist,
a reflektorok pedig ettdl eltérd
szinil en. A dipoloknil is felhasz-
nathaté a festékkel szinerett [6lia, de
vbbenn az esetben a festéket acetonnal
10 kell mosni a bekiitési pontoknil.

A dipolok elkészitéséhez a 142 cm hosz-
suidisigu félkir profili szegélyerd Ilécet
hasznidljuk, A lécek felezd pontjitdl
jobbra €s balra 5—5 mm tdvolsigot meg-
jl‘liililult. Ezidlial W mm rést kapunk,
l.nw ek nagy srefepe van az antenna

sében. Ezutin az ezistf6lidbél 6
db 'i'l.'r,'.i cm hossza és 10 cm széles csikot
leszabunk. A ¢ db dipol elkészitése a
kivetkexd: a két szegélyezd léc sik [elii-
letét ragasztoval (Technokol—Rapid) be-
kenjiik, majd az egyik lécre, egv-egy
tncli,:a-sikn‘;‘ — J:gllﬁs g:éliiietével“— riht:-_
Iyeziink gy, v koOzépen a mm
volsfig meglegyen. Ezt kivetfen a misik
lecet sik feliletével az alsd 1éc sik felil-
letére helyezve uéhing.r percig Osszefog-
juk, mig a ragaszté kit Ezutin a két
folia papirfeliiietét ragasziGval bekenjiik
€= a most mir hengeres feliiletre a két
T6liacsikot (lchetdleg segliséggel) szoro-
san és pyirddés mentesen feltekerjiik,
majd puha ruhdval a felragasztolt I6lidt
atsimitjuk és félre tessziik szdradni. Ez-



a¢1 a mfiveleitel mér két dipelwnk el-
késziili. A masik négy dipol, valamint a
hat reflektor elkészitésc azonos az elob-
bivel. A kiilbnbséig esak aa, hogy = vef-
lektorokhoz & db 74,5 cm hosszisagu és
16 cm széles szines f6l&1 szabunk le.
Ezek felragasztisfndl is digyelni kell a
10 mm-es tAvolsig betartisara.

15 cm-re
helyét és 6 mm-es félkbr alak( vajatot
készitiing azek befogaddésira., A véjatok
kiizepét 3-as farowal atfarjuk, az elemek
felerdsitése céljabol. .

Az elemtartdok elkészitése utin a két
3 m-es falécet egyméis mellé Allftva sze-
gekkel Ossaeerdsitjik.

Az emeletek lelszerelését a felsd eiem-

tariék feirigzitésével kezdjilk, s azok
kbzepétdl 75 em-re helyerzziik el a

sbket, majd ugyaniiven t& Dz
alsdhkai. A dipolok elekiromos } i

tése céljdbol 2 db 18% e¢m hoskzii és 2,5
mm aAtmérdjil csupasz aluminiumboeaht
hasznaljunk. Az Osszekitd kibelek egy-
mdstél egyenld thvolsigra legyenek, ezért
pontosan az emeletek kbzbtt, e Ba
mm hosszid és 20 mm széles jgy ﬁzﬁ-
(plexi, bakelit stb.) tivolsigtartét
helyezziink el, de elozdleg azekba egy-
mist6l 68 mm thivolsdgra azx aluminium-
huzal vastagsfgfnak meglelelfen, egy-egy
Iyukat Mirjunk.

Az elemtarté lécek kiilsé oldaldra,
kbzvetlen a dipolok alatt, ezy-egy 15
mm hosszii és kb. 4 mm &tméréjia fa-
esavart, fém alitéttel félig becsavarunk
(isszesen & db-oi, s ezekre egy-egy Ine-
netet ritekeriink az dsszekitdkibel wé-
-Mﬁﬂ,mkh.ﬂcmmﬁ
I6g6 vég maradjon mindkét oldalon.
Ennek megtirténte utin a facsavaroKat
j6 erdsen meghizzuk és a tivolsigtartd-
kat a két emelet kizepének megfelelDen
beallitjuk, Mivel az Dsszekindkibel a két
emelet kozdtt fé] huldmhossziusigh és
ennek kivetkeztében 180°-0s8 [azisfordu-

azonos fazisba wvald miatt —
az Osszekotd kéibelilnkkel ,X” irnyi
fordulatot végezni, ezhhal az alsbh

hogy

és a felso kiabelvégek ellenkezd ir&nyidak
legyvenek. A kizeépsd emeleien ugyaniagy,
mint a felsin, a kibei két végét laesn-
varral rogzitjik és innem megszakitas
nélkiil vezetjilk tovabb az Osszekbtoka-
belt, de itt is, mielott az alsé emeleten
facsavarral rvogzitenénk, X" fordulatot
hajtunk wvégre.

Fontes, hogy az emecletek kbabtt » ta-
volsdigtartd lécek a felezdpontban legye-
nek €és a kibeleket egymistél egyenli
tdvolsighan tarisak.

A dipolokat, valamint a reflektorokat
szimmetrikusan helyezziik az elemtartb
lecekre, Az elemekre ftjeldl-
jik a furatok heiyét, s a két féikorléc
kiozé farjunk, hogy a I felesle-
gesen ne gyepgitsiik. A kifirt hyukakba
Mi-zs, kb. 30 mm

téve femalktétiel és

ritekerjilk és
juk. A kbaépsd dipolnil

vezeték nines — a dipoh két kilomn le-
szabott, kb. 15 cm hosszi vezetékkel
kitjiilk be. EldszOr a Kibelre tekerfink

5s—¢ menetet, majd ugyandgy, mint a
mésik két dipommal, az elemtarté léctdl
fennmaradd

sitjiik. Ha az
akarjuk elhelyezni, ajénlatos a tartére-
dakat és az elemtarté leceket olajfesték-
kel vary mis srigeteldanyaggal bevonni.
Az antenna Budapestén a Bazilikindl te-
lﬁnelhelymelwhm
és a kfkesi adét nagyon jé6 minbségeel
veszi. Az antenna aluminiumesébdl is el-
készithetd, ha annak ftmérdje 106 mm. Az
antenna eloallitdsi kOlisége Kb, 100 I,

ameltyel
» vétele vilik lehetdwé,

sSZELIG GYULA
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kés
sogatodérss, 1ovabbia hen-
geres farid, bég6har &5 mé-

hﬁély aprdo csavar, alatét
stb.

Eldgzir a legalibb 30 mm
Ltmérdjd, kb. 1,40 m hossni
farudat munkdljuk meg. (A
sepronyél vékony, . meg-
41" a hangot) Alss véget

iik fel, hogy az illesz-
ked) a mosogatidérsa
Ty Sk
n O ugy do,
le, hogy arz hajlitiskor ne
érjen g dézsa fenekéhezr A
rod felsé végétdl kb, 150

28

mm-re¢ egy nagyobb furn-
tot készitink a hlrrigzio
SEAIMYyasCEavar réarére,

EFot ragasztunk, s a keit
kizépen atfurjuk (@ 6 mm)
majd Techmokollal, wvag:
Epokitt ragaaztﬁwl beliil
jrt?lk a dézsa aljdra woge

USSZESZERELESE

A bigbhur egyik végere
osomdt kitlink, majd ra
hiizunk 2 <b kisebb [fiboy-
kaorongot, s igy vezetjiik &
a hiart a dézrsa furaitén, &
dézsa fendliklemezénelt ma-
gassigdban a harra szize-
teloszalagot csavarunk

lianyagesovet -

vagy

Zzunk. A hirt tovibb vernd-
jilk 2 ridon fart kisebbh
nyildson &t majd alatéte
kizé helyezve szdmyas-
anyvaval a ridhoz xogedt-

a md.at. feszitjlik, a mély-
hangukfelélazit:lu]:ahﬂrt

1. Fiberalitéiek, 2. Fém-
slitétek, 3, Furat g hir ré-
szfre, 4. Hengeres farid, 5.
BOglhiar, 6. Rés, amelybe
illeszhedik a dézsa fenék-
pereme, 7. A midvég Lle-
munkali* :ma.

8. Furat a
dézsin, 9.
10. Ragaszifis, ji, Fiberals-
tétek, 12. Rétegelt-lemez
korong, 13, Csombé 5 DOgH-

hir wvégén, 14, Mosogatd-
tézsa



GITAR HANGSZEDO

15 forinthol

Mostanaban, mikor
olyan divatos az elek-
tromos gitar, sokszor
felvetodik a  kérdes,
hogyan készithetnénk
régebbi, dobozos gitar-
jainkra pick-upot. A
most ismertetésre ke-
riillé hangszedd olcso-
siga mellett felveszi a
versenyt a kiilfoldi
gyvartminyok minasége-
vel is.

Legfortosabb  alkat-
része a magnes. Ve-
gyink a Vas- és Edény-

beltban 2 db méagneses
ajtoéesappantyat. A
sziirke, ferrithez ha-

sonlé magneseket ve-
gyiik ki a mianyagtok-
bal. s a termeszetes
vouzas szerint illessriik

oket hosszaban Ossze A
menetzirlat elkeriilése
végett tekerjik be
hosszirinyban a magne-
seket szigeteld- — vagy
cellux-szalaggal. Ezutan
elkészitjiik a csévetes-
tet. Kb 1 mm-es mii-
anyaglemezbbl vagjunk
rajz szerinti formakat.
Kozepére akkora rtést
vagjunk ki, hogy abban
a magnesek szorosan
illeszkedjenek,

A csévetestet legal-
kalmasabb Llombflirész-
szel  kivagni. Vigyaz-
zunk, hogy a belsO6 nyi-
lis kivagasaban a mag-
nesek szoruljanak! Az
igy elkészitett csdvetes-
tet huzzuk fel a mag-
nesre, hogy mindkét ol-
dalon fedésben legyen.

Ezutan kovetkezik a
tekercselés. 0,1 mm at-
mércja, zomancszigete-
1ési rézhuzalbol 2000
menetet kell {felteker-
cselniink. A  tekercs
kezdetét é&s végét 1—1
csoszegecshez  forraszt-

juk. A kész tekercset
eloszor nitrolakkal be-
kenjuk, majd szigeteli-
szalagegal fedjuk.

A lekerrset okvelie-

niil vizsgaljuk meg sza-
kadasra, zarlatra. Ehhez
a vizsgalathoz egy fej-
hallgat6é is elegendo. A

szakadisvizsgilat egy-
szer(: az aramkor meg-
szakitasakor koppanast
kell hallanunk, A zarlat
vizsgalata mar bizonyos
Hhallast” is kivan.

ElGgszor a fejhallgaté
dugaszait érintsiikk a 4.5
V-0s elem sarkaira. Igen
eros koppanast hallunk
Ezutan a szakadasvizs-
galatot ismételjiik meg,
de itt a koppanasnak —
mivel a tekercsek ellen-
allasa nagy — gyengébb-
nek kell lennie, Terme-
szetesen a vizsgalb6-mi-
szerrel rendelkezdk sok-
kal elonybsebb helyzet-
ben vannak.

Az igy elkészitett és
ellenbrzott hangszedo-
nek tetszés szerinti do-
bozt csindlhatunk mG-
anyagbol, fehér celiu-
loidbol stbh. Arra azon-
ban vigyazzunk, hogy a
magnes felsé lapja a
hurok alatt mintegy
4—6 mm-re legyen.

Otletparadénkon 100,—
Fi-os dijat nvert!
Rozsa Tanris
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Kevesen tudjiak, hogy
kertben, 0t laddban., na-
gvobb cserépben is lehet
termeszieni egyébként va-
don termd, fogyaszthaté
gombit, aml npemcsak ér-
dekes, de hasznos foglala-
tossig is,

H4izi termesztésre 3 ke-
vésbé kényes réti, horto-
bigyl, izletes csiperke, ki-
ralyvangin

ya, aranyiinoru
s mezei szegiligomba fa-

Jok a lepalkalmasabbak A
szedett , tirzspéldinyokat™
a szakérid szivesen kiilon-
vélaszija nekiink, s otthon
csak ki kell szedni kbzilliik
a sértetleneket.
kalapfiakat, amelyeken a
kalap alsé hirtyavége mér
enged a nyomfisnak, de
még pem repedt fel. A Ki-
viilasztou Kalapokat tegyiik
sziraz helyre, papirlapra,
ahol hamarosan kihullanak

beloliik 5 spordk, a pgom-
bAk . magjai”,

A TAPTALAJ

A gomba korhadd nd-
vényi maradvanyokbdl
taplalkozik, ezért szal-
mas létragyan, vagy
még teljesen el mem
kerhadt lomben mnevel-
heté. A tragyat, lombot
e¢hhez kezelni kell A
tragyaba 10 Kkg-onkent
szorjunk 3 dkg kénsavas
ammodnia muotragvat &s
ontozzitk be hypos viz-
zel (10 1 vizbe 5 dl hypo),
hogy a karos gombak
csirai elpusztuljanak.
Utana a trdgyat rakjuk
Ossze kip alakba, Neégy
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GOMBATERMESZTES

nap milva forgassuk ét,
majd négy mnap eltelté-
vel ismét, de ekkor ke-
verjink kozé 3 dkg szu-
perfoszfatot és a felesle-
ges viz elvonasara 15
dkg gipszet is. A lombba
szintén kell miatragyat
keverni, de azt elég egy-
szer Atforgatni.

TERMESZTOAGY
KESZITESE

Amig érlelodik a tip-
talaj, keszitsitk elo a
termesziés helyét. Errs
legalkalmasabb kertink
északi fekvési legarnyé-
kcsabb része, mert a
gomba a hiavos, nyirkos
helyet szereti. Assunk
100 em s7zéles, 30 cm
mély & kivant hosszu-
sagu arkot. Az aljat is
lazitsuk fel, hogy belcle
a viz elsziviroghasson. A
kész arok oldalat, aljat
és sz6lét is alaposan on-
tozzik meg hypods vizzel.
Néhany nap muilva —,
még egdy utolsd atforga-
tas utan ebbe az
arckba szorjuk bele a
tragyat, illetve a lombot.
Gyengén nyomkodjuk
le, a tetejéet pedig, hogy
a csapadék viz kony-

\Y(.U kertben, cserépben

nyen lefolyhasson réla,
dombomira alakitsuk ki.
Ezutan egyenleiesen
szorjuk el r4 az &ssze-
gyujtott gembasporakat.
(Spora helyett a kerti-
maghboltckban beszerez-
heté steril csivahenger-
rel is betelepithetjitkk a
termohelyet. A hengert
2 eom vastag korcikk
alakld részekre szedjik
szét, s ezeket nyomkod-
juk be a tragyaba vagy
a lembba)) A betelepi-
tett taptalajt porozzuk
be DDT-vel vagy Hun-
garia Matadorral a
gembalégy ellen, és 0,5
cm  vastagen takarjuk
be finoman rostalt lemb-
folddel, esetleg homok-
kal, Végiil finoman szord
rozsajun kammaval évato-
san ontozzik meg. A ki-
szdradas ellen szorjunk
ra szalmat, vagy rend
seeresen ontozzik (lasa
aorankat).

Az elsé gombakalapok
elotorese 6—8 hét malva
varhatd, s folyamatosan
3 honapon at jelenhet-
nek meg ujabbak. A
gombafajtol ¢s az adott-
sagoktol fuggéen 1—3kg



teremhet
renként.

Szedésre a Kifejlett,
de még nem repedezett
kalapok alkalmasak. A
gombat tonkjével egylitt
torjiik ki, s a helyén ke-
letkezd kis nyildst tolt-
siitk fel folddel. Ez meg-
catolja a viz vissza-
folyasat és a gomba-
fcnalak {micélivm) Ki-
rothadasat.

négyzetméte-

A GYEPBE
TELEPITETT GOMBA

nemecsak hasznos, ha-
nem diszit is. Termeésze-
tes korulmények kozott
is filves helyen él a réti
csiperke és mezei szegli
gomba, Ezek spordit ér-
demes tehiat a fu ala
vetni. Arnyékos helyen
(fa alatt) 2525 cm-es
darabckban szintén 100
cm szélességben vagjuk
ki a gyepef és alola 30
cm mélyen emeliik ki @
foldet. A helyét toltsuk
fel az elGkezelt tragya-
val vagy lombbal A
'sporak  szétszordasa és
betakarésa utan helyez-
zik vissza, lapogassuk
le, és ontozzilk meg a
gyeplapokat.

LADABAN,
CSEREPBEN
termesziéshez is a
méar ismertetett moédon
kell kezelni a tapta-
lajt. A ladat, cserepet

dztassuk ‘hypGs vizbe,
majd tiszta vizzel mos-
suk aAt, searitsuk ki, s
csak utima telepitsiink
bele. A kKiszdradas el-
len Uveglappal takarjuk
le a telepitést, de még
jabb, ha féliat boritunk
folé, és hivios helyre
(8—10 C°) allitjuk. So-
tétben tartsuk, vagy ar-
nyékoljuk papirral, mert
ez is lassitja a szaradast.
Ennél a nevelési mod-
nal ugyancsak 6—38 hét
utan varhaté a hdfeher
gombabébik kibajasa.
Ha ekker sem jelentkez-
nek, tegyik méhany
napra imelegebb helyre
a telepitést és hagyjuk
epgy kicsit ‘kiszaradni.
Majd alapos bebntozés
utan dismeét  hiivisen
neveljik tovabb. Ez
ugyanazt eredmeényezi,
amiti a szaraz idot meg-
szakité nagyobb esd. Ha-
tasdra szinte varazs-
utésre tornek elé a fold-
bil a gombakalapok.

‘ Feliazifott fald ;

Néhiny j6tandes még
a gomba fogyasztisdhoz.
Lehetfleg a  gomiba-
savaknak ellendllé zo-
mancozott edénybemn keé-
szitsik €l @ gombat, A
gombas ételeket me tar-
togassuk, mert még
hiitve is kimnyen rom-
lanalc A friss gomba
sem tarothaté. Ha feles-
legiink van beldle, tisz-
titas, hAmoezds utian vag-
daljuk fel és napon sza-
vitsuk meg. Igy sziraz
helyen honapokig elall

Lapunk héatsé borité-
lapjdan ‘bemnutatjuk az
ilven termesztésre leg-
alkalmasabb gomba faj-
takat. A = aranytinoru,
B = mezei szegfligomba,

végiil felhiviuk a fi-
gyelmet: csak hivatasos
gombaszakértdé altal el-
lendrzott gombék spd-
rait hasanaljuk termesz-
tésre. K. L

-
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Boritélapunk belsd ol-
daldn a nyaralét, csa
ladi hézat épiték hasz-

TEGLATABLAZAT

nos, és sok szamolgatas tanaic meghatarvsdsa tégiiv, — (uifele kereki-

megtakaritasdra alkal- mar bonyolultabb, ezert tettins.

mas tablizatot taldlnak. is adjuk a darabszimo-  Felhivjuk  olvaséink
A kis keretekbe zart kat feliilethez, négyzet- figyelmét, h

kozvetleniil
hogy a

szamok
megmondjak,

kiilonbozd méretli tég- lop, amelynél az 1 m hez

1likbol rakott, kiilonféle magassagu oszlophoz mennyiség a [:
vastagsaga falak egy- sziikséges  téglaszimot feluletének
egy négyzetmeéteréhez adtuk) esetén kimar

hany darab tégla szik-
séges. A ,sajatépitok™

meéterre vonatkozdéan.
(Kivelel csupan az osz-

A szamok megadasa-
nal figyvelembe vettik a

felilet szamit
egyik talalkozo

altaliban konnyen ki- habarcs elfoglalta he- szat mindig
szamitjak a tervezett lyet. Ahol az 1 m%*hez meg a falvast er-
helyiségek falainak fe- sziikseges darabszam tékével.

liletét. A falak térfoga- nem adott egészszamu F. GY.

EZERMESTER VIZSGA

L. Mit jeltl ez a furcsa, ,,:mtﬁé“ szamsor: 1—i—3i—t—i—1.
2. Mi ez a hiri épitkezéseknél célszerii szerkezed.

3. A kapcsoldsi rajz egyfajta szdraz-cgyeniranyitonal
hasznilatos megoldist muiat: Hogyan nevezik?

4. Mire hasznilhaté az aldbbi dsszetételli anyag?

2 dkg Grole fixirsé

1 dkg szappanpor

1 dkg vords bolusz

3 dkg Kovafdld

¢ dkg iszapolt kréta?

Az aprilisi meglejtések:
3. Katona kotés, 4. Dulovits—Tdth.

Csosatu,

1 Yagi antenna, 2.

Konyvjutalmat nyerték: Tamas Eva, Budapest:
Kovéacs Istvanné, Budapest, Hollés Attlia, Buda-
pest; Bedd Bela, Budapest; Seres Sandor, Rakos-

palota.
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F6 eleme a kb. 17-0s 220
cm hosszi, filggblegesre
allitott acélesd,  Aljat
30—40 cm _  melyen
agyazzuk a talajba dén-
golt  betonba. Joblum
tart, ha alsé wvégét 20
cm  hosszan  hosszaba
felhasitjuk és melegen
saéttﬂ'p&wuuk. Masik

Atmérsji csovel agyaz-
zunk a foldbe & annak
belsé furatdba illessziik
az arbo

Tartéelemei a csiicsa
alatt 30 cm-rel felerdsi-
lett és felfele 30°-ban
als, 90°%-ot
hezaro rudakm atveze-

Egyben a
rudak lecsuklisat is gé-
toljak. Legegyszeriibb,
ha a kb. 1X2 cm ke-
resztmetszeti méretd
tartdlécek magasabb ol-
daldba 5—8 cm-enkéni
ftirt lyukakon vezetjiik
at a huzalt (A).

Ernyfszeruen  ossze-
csukhatd lesz a szerke-
zet, ha a rudakat nem
kizvetleniil a csére, ha-

nem csiiszOkarman

tyura
erositmk (A/L). A kar-
mantyit a csovin atfart

beflirészelve-kihajlitva
készitjilk  ,,csapagyait™
melyek furatiban anyés-
csavar fartja a rudaza-
tot (A/2).

Ha az arboc csicsa a
nyitott rudazatnal 30
em-rel magasabbra ke-
ru.l, azt a rudak cstcsai-
val mereviidikotéizet
kotheti Ossze. Arra sa-
torponyva is feszithetd,
ami hirtelen ziportél is
mu l_réth a gziradd ru-
hét (B).

Egyszer széritéirboc
készithetd egy vasta-
gabb csbbe egymdis folé
fart lyukakon atvezetett
&s tartd- meg szaritosza-
lakkal rogzitett rudazat-
tal js ~-, amire ugyan-
csak erdsithetd veédo-
ponyva (C).

A szaritosrbochoz ko-
vel helyezzik el a ki-
sebb, keskenyebb, rovi-
. debb — kiviilre a na-
gyobb ruhadarabokat.

a

C—

NAPERNYO
A SZARITOROL
A kertben feldllitott
€s sitortetovel felszerelt
szaritéarboc  ald  érde-

mes asztalkét, székeket

helyezni. Es6tél, nap-

egyardant véd, s

ha kell — pillanatak

alatt osszecsukhats (sdt

a csObe allitott Arboc is
tavolithato) (D).
becsukott

KOCSI A KOSAR
RESZERE

A kimosott, nedves

kiskocsit,
amivel kénnyedén szil-
lithaté a nedves ruha.
Oreg  babakocsi  kere-
kekre  szereljiink ten-
gelyt, s ahhoz hegessziik
—. Vagy csavarozzuk —
& ruhdskosarhoz alakitott

a lib kizé essék. A meg-
hajlitott cs8 végére hiz-
zunk kerékparkormany-
fogantyut amellyel a




