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z 1parmiivészeti boltokban so-
kan megesodaljak a szebbnél-
szebb otvosremekeket, de
gyakran azok arait i1s. Az
iparmuveszek  keészitelte cizellalt,
domboritott ékszerek egyedi dara-
bok, 5 az részben indokolja magas
arukat. De mert az otvoskideéshez
elsosorban esztétikai érzék és kéz-
ugyesség sziikseges, a , jokeztek-
nek” csak néhany szerszamot és ke-
vés anyagot kell beszerezni, s bat-
ran hozzdfoghatnak a kilonféle réz
ekszerek sajat munkdval, tehat ol-
cson elkeészitéséhez. § a megajan-
dékozott holgyismeros is feltehetGen
jobban értékeli majd az egyedi da-
rabot, mint az uzletben wvasarolt to-
meggyartmanyt
Az EM 68/3. szamiban réz karpe-
rec és medal készitését ismertettuk.
A most bemutatolt ekszerek mas jel-
legiek, otletesebbek, s csak a mun-
kamenet tekintetében hasonloak. A
gyilr(, a nyaklanc és a karkold
anyagkoltsége minimalis, hiszen
csak a rézlemez, valamint egy-két
vegyszer beszerzése jelent kiadast.

ANYAGOK, SZERSZAMOK

Alapvetd anyagunk a 06—1 mm
vastag vorosréz lemez. (Kaphatt a
Bp., VII, Rézsa F. u. 43 sz alatti
barkacsholtban, ahol kivansagra le-
vagidk a megadott méretd darabot.)
Lehetoleg lagyitott vorozréz lemezt
vasaroljunk. Ha azonban csak ke-
mény lemezt tudunk beszerezni, la-
gyitsuk ki; benzinlampaval egyenle-
tesen melegitsik fel meggypirosra
és hagyjuk kihflni.

Szikségunk van még kalapacsra
és legaldabb harom darab cizellalé
vésore. Ezeket kb. 6 mm atmérdja

Ekszerek

koracélbol készitsiik. Kettonek
gomb, egynek ek alakira képezziik
ki a végét (4). Természelesen minél
tobb formaji wésénk van, annal
tobbféle mintat tudunk kialakitani,
A lancszemek hajlitasihoz  kerek-
csOrii fogot, a lemezek sanbasahoz
pedig lemezvago oll6t hasznaljunk!

GYURU

Anyaga 1 mm vastag vorosrez
lemez. A szabasminta (1) kélL olda-
lan lathato 8><24 mm-es nyelv hosz-
szat az ujjak atmérdje halarozza
meg. Eloszor szabjuk ki a lapocskiat
sarkait reszelovel kerekitsiik le,
majd tussal rajzoljuk ra a mintikat
{2). A félgomb alakti mintakhoz a
kb. 3 és 68 mm almérdjia, gombben
vegzhdo szerszamok szukségesek. A
lemezt fektessiik furészelt fatdnk
lapjira, a felgomb feju veésot helyez-
zilk merdlegesen a bejelolt pontra.
A wveso fejénck egyenletes lilogetésé-
vel megkapjuk a félgimb alakt min-
tat (3). A négyszog alaka mintakat
mar a masik oldalra, az ék alaku
veésOvel ussitk be. Gyiriink ebben
az allapotaban még egy sikban van,
tehal meg kell hajlitanunk. Helyez-
Zuk epgy 18—20 mm atmeérdja fem-
rudra és kézzel hajlitsuk ra. Ezutin
kalapacsunk fejére huzzunk mi
anyag kupakot eés azzal ltogetve
alakitsuk ki a kivant format (5)

NYAKEK ES LANC

Vagjuk ki lemezvago olloval a 6.
abran lathaté trapéz alaku lemezt.
Osszuk harom 25 mm-es részre 6s
a vonalak menetén szintén vagjuk
el. A sarkokat lemezvagé6 olloval, az
éleket reszelovel tompitsuk le. A
domboritist a mir ismertett mod-
szerrel végezzuk

A lapok osszekapcsolasdhoz far-
junk 2 mm atmeérojl lyukakat a le
mezek széleibe. A lyukak peremet
sorjizzuk le. A lancot 16—18 mm
atméroju rézhuzalbol hajlitsuk
(Ilven huzalt eltavolilott mianyag-
szigetelésii vezetékbol nyerhetiink)
A B-as alakiu lancszemekbdl kb. 50
db-ot készitsiink (8). Eldszor szab-
juk ki a 30 mm hosszu huzaldarabo-
kat, majd kerek csord fogoval haj-
ltsuk meg (10). Hasonloan vegez-
zuk a nyakék veégén légd huzalok
(7) és a kapocs (9) hajlitasat is. A
lemezek oOsszefogiasahoz ot lancsze
met hasznaljunk fel (I1).
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A Hirom részbdl 4116 nyakék,
hasonlé minfazata gyaravel

B Napsugar mintas, dombori
lapocskdkbol dsszedllitott karperec

KARKOTO

Szabjunk ki vorosréz lemezbdél 5
db 30<40 mm-es (12) és egy darab
30355 mm-es (13) lapocskat. Vag-
juk ki a felesleges sarokrészeket,

hogy a lapok oldalan 10315 mm-es,
ill. 1525 mme-es fiilleket kapjunk.
A sarkok és élek lereszelése utin a
fiillel ellentétes €1 mellett vagjunk
1><{16 mm-es nyilist. Eloszor a beje-
161t vonal mentén vagjuk At a lemezt
egy €k alaku (csavarhzééhoz ha-
sonlé éli) wvésdvel (16), majd for-
ditsuk meg a lemezt és a , kittirem-
lett” részeket reszeljilk le (17). A
végleges nyilast tiireszelovel alakit-
suk ki.

Kalapaljuk be a mintakat a le-
mezekbe, majd mindegyiket hajlit-
suk enyhén domborara. A fiileket
kerek cséru fogoval hajlitsuk henger
alakiira és bujtassuk at az 116
mm-es nyildsockon (14). Hasonldan
hajlitsuk meg a kapocs 25 mm hosz-
sza fulét is (15).

REZBEVONATOK KESZITESE

A legmutatosabb diszité oxidbe
vonatot (patinit) kénmaj firdbs el-
jarassal érhetjiik el. (Errol lapunk
71/4. szamanak 4. oldalan irtunk)
Ez kozeliti meg legjobban az ipar-

muvészek Altal készitett vorosréez
ékszerek patinids bevonatat. (Alap-
anyagai gyogyszertarakban i1s be-

szerezhetdk )

Egy masik patin@izo eljarashoz 20
rész réznitratbdl, 20 rész cinkklo-
ridbol és 60 rész vizbol készitelt
pasztat hasznalhatunk Ezt kenjik
fel a rez feliiletére. Szaradsis ulin
az ékszert vizzel 6blitsik le, majd
ismételt sziradas utan fényezziik

Ezustbevonatot aram nélkiil is ké-
szithetunk. 2 rész ezustnitrat, 50 rész
desztillalt viz, 1 rész ammoéniumklo-
rid, 4 rész fixirsd, 5 rész krétapor
keverékét kenjiik fel a vorosrérre,
majd a felilletét denaturalt szeszes

flanellruhaval fényesitsuk. Hasonl6
hatast érhetiink el, ha 10 rész eziist-
klorid, 65 rész borké és 30 rész
konyhasé keverékéhez kevés vizet
adunk, s a keletkezett péppel vé-
gezzilk a mar ismertetett ezusiozést
{Eziistozési modszereket talalhatunk
még az EM 1959/2, 1968/5 és 8-as

szimaiban.)

»Még jobb lesz...”’

... Az EM T2 szamiban kozolt episz-
k6ép, ha azon kisebb Atalakitisokat vég-
zlink. Mivel a vetitbtiikdr fényvisszaverd
rétege (foncsor) az iiveg hatoldalam van
—, nem ad tikéletesen éles képet. Célsze-
rii, ha olyan sfiktiikrit vidsdrolunk (ese-
tenként az Urdnia szakboltijaiban kapha-
té) melynek eziist vagy aluminiumrétege
kdzvetleniil veri vissza a fényt.

A gép alatil képnyilisra érdemes eg¥
kis rugés lemezt szerelnilink, mely a be-
helyezett képet a nyilisra simitja. Igy
nem kKell milkddés kizben az objekiivet
dNftanunk, Emell még episzkdépunk , ha-
thsfokit”, ha az lzzé mdgé egy homort-
tilkrdt erdsitiink.

A cakkiinkben ajinlott, vAltédrammal
miik&dd 3 V-o03 motorhoz nehéz hozzd jut-
ni. Ezen dgy segithetiink, hogy a 3 V-os
egyenaramu molorhoz szelénnel Vagy
diddAval egyenirinyftjuk a csengbreduk-
tor Aramdét.
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Az asztalos munkakhoz hasznalt
szerszamok kozil legegyszeriibb a si-
mitolemez, masnéven szinlopenge,
németesen zitling. Huzamosabb hasz:
nalat kovetkeziében a penge eéle
megkopik, kicsorbul. A hibas szer-
szammal mAar nem simithatjuk a fa
feliiletét, csak ha ujra elezziik. Nermr
mindegy azonban, hogy az eélezést
mivel és miként végezzilk Leira-
sunkban e munkahoz adunk néhany
tanacsot

Mielott ratérnénk az élezés mun-
kafolyamatara. érdemes néhany szot
szOlni magarol a simitolemezrol is
Nalunk csak teglalap alaku kaphatd.
Az ivelt reszek, szélesebb hornyok
simitasihoz magunknak kell elkészi-
tentink a kulonb6zé alaka lemezeket.
{1} a kaphat6 egyenes pengékbol, ko
szoruléssel. Az élezéshez lehazoacél
15 szukséges, amif 6—8 mm atmérdia
eztistacelbdl készithetiink. Egyik wvé-
gét koszoriljik kaposra és poliroz-
zuk fényesre. A masik végére ko
szoruljunk gula alaku tuskét, majd
hazzunk ra fanyelet. A lehuzoacel
mindig keményebb anyagbdl készil-
jon a simitolemeznel.

Eleréskor elsd teendd a simitoél
kicsorbult, lekopott reszeinek eltin-
tetése. A szinlopenget két lécdarab
koze fogva szoritsuk satuba. Az éle-
zendd €l kb. 10 mm-rel nyudljon tal
a fadarabokon. A szinlopenge élét a!
koto keskeny feliiletet eldszor simi
t6-, majd kettds simito reszelovel
munkaljuk egyenesre Ugy dolgoz-
zunk, hogy a penge sikja a reszeld
also vagdasszogevel parhuzamosan
fusson. A lereszelt felilet merdleges
legyen a szinlbpenge oldallapjara (2)
Ha a simitolemezrol eltiintek a csor
bak és az élek egyenesek, a keletke
zett sorjit gondosan tavolitsuk el

Ezutin a pengét fektessiik egy léc-
darabra és finom fenokdvel koptas
suk le a reszelé okozta nyomokat (3}
A miiveletet Ggy végezzik, hogy a
benedvesitett fendkovet allitsuk a fa-
darab mellé, majd a lécre fektetett
prengét a ko oldalan tobbszor hu-
zogassuk végig. Ezt addig folytassuk,
amig a reszeld nyomai teljesen el-
tiinnek. Ugyeljiink arra, hogy fenés

kozben a penget mindig merodlegesen
tartsuk a fentkd oldaldhoz és az ala-
tétként haszndlt fadarab oldalai is
derékszoglek legyenek.

A veépsd munkafolyamat g simito-
lemez élfeliiletének ,lehuzasa”, amit
a nyeles lehuzoacéllal végziink. A
pengel fogjuk 0jb6l satuba és le-
huzoacélt tobbszor eroteljesen huz
zuk végig az élfeliileten (4). A szer
szam meroleges tartasira fokozotta
ugyeljunk, mert nagyrészt azon mi
lik a j6 élezés. Mivel a lehuzdacél
anyaga keményebb a pengéénél, a
szerszam két lapjanak talalkozasanal
a simitdlemez anyaga kissé feltiirem
lik. Az igy keletkezett nagy
kony peremmel végezzilk majd
feliilletenek simitasat

Miutan az elezést befejeztuk, el
lendrizziik, hogy mindenhel fog
penge éle (5). Ha az élezés j
riilt, hasznalat utin vékony olajja
(pl. Neo-Optima, vagy 025 jeld m
szaki vazelin olajjal) kenjuk be, hogy
a szerszam ne rozsdasodjek
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Az idézett népdal csak akkor igaz,
ha van kapunk, amit zdldre festhe-
tunk. Az idfjaras viszontagsagai
azonban i1dovel minden kaput , meg-
rokkantanak”. Az elkorhadt, tonkre
ment faalkotmanyt sokszor mar nem
érdemes tovabb ,foltozgatnunk”, cél-
szeribb helyeite 0j kaput kesziteni.
Anyagaul a konnyen beszerezhetd
fenyofat wvalasszuk. A kapu pontos
méreteit nem adhatjuk meg, azokat
mindenki az adott kapunyilashoz
igazodva alakitsa ki. Meéretek he
lyett részletesen, képeken mutatjuk
be a kapu készitésének fobb mun
kafazisant.
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Domboldalon levé keriekben, ahol
a talaj szintje meredeken emelke
dik, a hagyomanyos megoldasu ka
puk nem j6k. Ez a tény viszont nem

bonyolitja talsagosan a talaj emel- b6l levagott hevedert. Fuarjuk at fiiggolegesen is mozoghat A kapu
kedését koveto kapu ,szerkezetét”. mindegyik deszkat és a darabokat pantokat az egyik szélso fliggdleges
A két tartooszlopot allitsuk fuggd- M10-es csavarokkal kossuk Ossze a  deszkdara csavarozzuk, a masikra
legesre. Vagjunk le 25>100 mm-es hevederekkel. A Ffliggoleges deszka- reljiink kereket. Ezaltal nyitiskor a
deszkabol ot egyforma hossz(i dara- lapok és a hevederek kozé — a csa- kapu kovetni tudja majd a talaj fe-
bot és azokra vizszintesen fektes varra tegyiink alitéteket. A csa laletét (A)

siink egy-egy, ugyanabbol az anyag varckat ne szoritsuk meg, igy a kapu - B—os

i. Elfszdr 25—30 mm wastag &s 160 mm
széles deszEAbdl vigjuk le a két heve-
m&u fitidzan elhelyezendb

mere-

2. Allitsuk pérhuzamosras a kéi hevedert, mnajd a merevittt tegyiik a két deszkfira
€3 Jelbljiik meg az Osszeerdsités helyét.

3—4. A ferdén bernjzolt vonalak kizé hizzuk be a Kereszimerevitd fészkének alsdé vonaldit,

| e R g et



5. A hfiromszdg alaka részt vés-
silk ki,

6. Helyezzilk a kereszimerevits-
re a hevedercket €s jelbljilk &c
a ti;s:_:ekbe Hlesrkedd részilk vo-
nal

7. Fiirészeljiik le a merevitd fe-
lesleges részeit, majd ragasszuk
a hevederek f[ésrkeibe. A be-
ragasziott részeket néhiny szeg-
gel erbsitslik Is meg.

8—3. Az Ssszedllitott Keretre rigzitsiink fa-
csavarokkal egy-egy deszkii. Ezdiltal a ke-
retet keliben megerdaltettiik,

14. Ha a teieje ivelt lesz, mérdiéc, vagy zsineg segliségével rajzoljuk be a lekereki-

tég fvét, :ﬁ’imx be a két 5z¢é1s0, fliggllegesen felerDsitett lécre a kerités magassfght és
hizzuk meg a kapu hosszanti Kozépvonalit. Ha eldontottiik s lekerckités sugarit, ast

a kerités magaseigdbdl klindulvae mérjiik fel a kdzépvonalra, EbbSI a pontb6l rajzoljuk
meg a kapu felsd vt

15. A kapu tetejérd] rlirészelfilk le a felesleges Jécdarabokat.

10. A kapupintokat szereljlik fel a kés,
utblag fe!csnvamqutt deszkdra,

1L Ezutin a faléccker srevezsiik fel 2 ke-
ret Eillls6 részére. A léceket erSsitsilk a
kereszimerevitd lapjihaoz is.

12, Ha nagyobb méretll, magas kaput sze-
reinénk készitenl, akkor a kapupfiniokat
a hevederek végeire csavarozrzuk fel

11. Fordiisuk meg a Keretet &s erfsiislik
fel a MiggGlegesen clhelyezett léceket. A
tavolsazot Ugy osszuk el, hogy a lécek k3-
zitti hézagok egylormﬂk legyenel.

111
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VIGYUK KONNYEBBEN

A mianyag folidba csomagolt
nevezett tasakos tey nagyon
praktikus és higiénikus. Ha azon-
ban wvasarlaskor nines nadlunk taska
vagy szatyvor, gondot jelent a szal-
litas: hiszen a tasaknak nines o fo-
gasa. Ezen ugy segithetunk, hogy a

tasak egyik csucskét begvirjuk és
ujjunkra akasztjuk. Ez a modszer
rovidebb tavi szallitdisra alkalmas

KARACSONYI GEZANE
Budapest

Otletdija 50,— Fi-os vasarlasi utal
vany

Ostornyeles Iampa

Szabad oraimban asutn
foglalkozom. A kézelmultban t
lomra modern vonalu lampakat
tem. Mivel hasonld a kereskedeler
még nem kaphatd, otlet
wibb vasdtmodellezd
[ 71 13143

A lampalest oszlopdhoz 3
mérdjud réeesd, kiirt goe
nm Atmerdjd 1agy
Piko 1zzol: \
5 1 mm vastag prespan szlikséges

Elfszlr az . ostornyelet” készitettem
A poulyistoll-hetetbd] tisrziitds utan le
tam cg kb, 6§ mm hossza darabot

hogy tisziitias Kozben a ©s0 ne

5, villanyvezcick pve szigetclesct
tamn bele. A hajlitist 30 min  atmeérs)
anyagon vegeziem., Az ivelt oszlopreszt

CEY 40 mm hossz
rdyu esédarab ve

€5 3 mm belsé dtme-
re forrasztoitam

Kivetkezo lepéskent a lampa ket da-
rabbol alio burdjat alakitottam ki (Az
Cgyben az 1zzd foglalata 1s.) A lAgy sar

Aha

garez rudat wills nya
fogtam ¢s reszelfvel 4
be reszeltem, majd 10

részeliem. A levagott dar
mm-es faroval atfurtam,
meretet kb, 6 m melyen
veltem. A kész darabot a ldmpaos

gere huztam  és b
tetterm. A bura maéasik
Kivulrdl munkaltam

VAELam. Az
n 5 mm-cs

a lampa
be vékon? rigelelt
huztam
prespan

isztitott

Ve dba hajtot
1 csuszhat

furatabol ¢s jol
a fclsd L
m, majd az al-
kesz ostornyeles

86 dilr«’:hhi‘: nyomian

lampdat zoldre festettem

NEMETH LASZLO
Miskole

dsdrlasi utalvan

Dtletdija 100 Fi

FOLIAMARO
SZERSZAM

A radivamatorbket hatriltatia munki
uk vegzesében, ha nem Kapnak
rozott lemez maratisahoz szUk:
kKioridot, vagy Cs0SzZeg seket a
~0 pontok kialaKitas.
amatirkodomn, a pro

szerszam clkészitésével
Egy torott me

alakura koszoriltemn

het 6 3

etfurd

atme

4] eto lyuks i t

tos legyen. A folia mardsakor

lassan. ovatos forgatom AZ

sorjat finom cs olovaszonnal tavolitom
el

TOTH GYULA
Srombathely
Utlerdija 50

Ft-08 visirlas]

sakot egy
anyag dobozb
jol tarolhato a tej, €5 Konnyen

nthet

BENEDA KAROLYNE
Berente

Utletdija 50 Ft-o ASAT
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Az 19707. szAmban kdgdalt tilfolyd csak
a szennyezddést felfogd rdacs nélkiah ki
dakban, mosdoban hasznidlhato. Ha vi-
szont a lefolyonyilis méretével azonos
dtmérl)d vastag parafadugdba gy dug
juk a eulfolyocsovet. hogy az egyszint-
ben legyen a dugd aljdval. az méar a rics
csal ellatott lefolyokba is beillesztheto
Vizszint szabélyozdsdra is hasznilhato, de
akkor helyezzink a dugbéba nyomott
csOcsonkba kisebb &tmeérSja csivet. A
betétesd egyik wvégdét harom-négy helyven

furjuk ki. A viz szintjét a betctesd ala
csonyvabbra, Hlclve magasabbra hOzdsé
val dllithatjuk be.
DOCS IMRE
DunatGjviros

UOtletdija 50,— Ft-os vdasarlasi utalvany

»bekotott” miiszer

Klisebb miiszereimm hbiztos, tctszeilfds ta-
roldsit oly moédon coldotltam meg, hogy
arokat kiényviformaju dobozokba ©épitet-
tem. Elfiszéir a muszert &pftette meg
téglatest alakura, s ahhoz terveztein meg
a ,.boritoi'.

A boritét barna szind pve-lapokbdl
szabtam ki, illetve hajlitottam meg. A ge-
rinc kialakitisakor a lemezt gazlang fe-
lett felmelegitettermn és fa sablont hasznal-
va meghajlitottam. Az Osszeerdsitéshez
pve-ragasziot hasendltam. A fedolap fel
hajthatcsdgat huzalspirdlial oldoltam
meg. (Megfelel az Allonaptarak splralja
is, melyel az elore kifurt lyukakba Kkell
fdzni). A ,kinyv'" gerincére [felirtam a
méromuszer nevét, igy kinnyebben meg-
taldlorn a kinyvespolcon.

BILICZKY TIBOR
Pécs

Otletdija 50,—

Fi-0s vasarldsi utalvany

Kerékparpumpa-zar

Otleteinet azok szémdra ajanlom, akluk
kerékpdrjukat napkozben hosszabb idire
kénytelenek feligyelet nélkil hagyni. A
magam Készitette zar ugyanis megakada
lyozza, hogy illetékielen személy pumpd-
mat eltulajdonitsa.

Megvaldsitisdhoz beszereztemn 1 db
zértorlaszt (vasboltokban kaphato), 2 db
pumpatarto bilincset (keravill boltokban
vésirolhatd) 1 db rézhuzalbol (8 2 mm)
hajlftott gyiridt és 1 db rézszepeeset. A
gyurut felforrasztottam a zar ,nyakara’™.
A zar mésik végébe a tollal egy siit-
bhan 3 mm Atmerdjti vakfuratul keszi-
tettem, s abba (tHttemr be a szegecsel
Belutds utdn a szegecs fejét eltavolitot-
tam. Az egyik pumpatartd bilincs keét vé
geére a zir keresztmetszetével aronos ala
ku nyilist késritettem. Felsrereltern a

pumpatartékat vézra

pumpft. A zdr behelyczése :

esot elforditom, majd kihazom. Igy mar
a zir 6rzl kerékpaAr-pumpémat

BELAE MIHALY
Budapest

Uitletdija 50 Fi Asarldsi

KULCSBIZIOSITO

A mindig csak egyvik oldalrol zart helyi-
ségck kulcsait érdemes kiesés ellen biztosi
tani. Az EM 1968%8. szamdban ismerletett
megoldashoz azonban le kell szerelni a #ar-
cimert. Ha azonban a Kulesnyilds feddile-
mezébe a kules dtmérdjével azonos méreta
nyilast reszelink, megtakarithatjuk a le
szereléssel jAré munkat. A lareszelt fedo
lemezt kizel fiigpdleges helymetbe allitva
a zarban levd kulcs mar nem eshet ki

DOCs IMRE
Dunaujviros

Utletdija 50, Ft-os Vvasiarldsi utalvany

Az EM 1969/1. szamdban kdzolt Tt
zisztoros mindentudo™ atalakitott valic
tat szeretnédm bemutaini. A srzereldlap
10—11-es csatlakozé pontjaira e
lAmvaltot szereltem, és arra f
tam az ercdetli PNP (OC 1044,
1070) tranzisztort. A mdsik haro
kezdlemezre egy hdrom polusd tu
zatot forrasztottam. Abba illes:
vizsgdlando tranzisztort. Ho a hulla
tot lenyomom, az eredet]l tranzis:
iktatva, az aljzatba helyezeitei mé

KISs GYULA
Szeghalom

Utletdija 50,— Fi-0s vasirids: utalvan
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Rajzsablon sziigvasakhoz

Szogvasbdil hajlitott
kor célszerd a kivigando sarkok bera)
zoldsahoz sablont haszndlnl. Anyaga |
vastag vaslemez. Kéi széls6 dgit he-
lyezziik a szbgvas egyvik szdra ald. a sab
lon kdzépso, 90°-0s5 részétl pedig foléje. Ez
utin toljuk a sablont Utkozéslg a s26g
vasra &€s rajztivel jeloljuk be a kivdgando
részt. A rajzsablon tUbbféle meéretu
vashoz hasznithato, mert arz anyhgvas-
tagsdgot mindig . lesz&mitja”

JAKOI GABOR
Jaszberény

keretek készitese-

mm

SZOUE

Utietdija 50. Ft-os vasarlasi utalvany

OTLETPARADE

OTLETF



ELEKTRONIKAI
TANFOLYAMA

Iskolai vagy tizermi vetélkedon a
rendezok bizonvara szeretnenek a
Zzsuri asztalara olyan tablat Allitani,
amilyen a tv vetelkedoin mutatja a
Zsuri altal adott pontszémokat. Nos,
itt az alkalom: cikkunkben ered-
menyjelze berendezés keszitéset is-
merfetjuk. A lervezés-epités soran
az is ,Kiderul”, mi is a diodak sze-
repe z egyenarami halozatban.

Attél fuggoen, hogy milyen me-
reti eredményjelz6 tablira van
szitkséglink, s hogy azon hany pont-
szamot kivanunk &brazolni — sok
felekeppen keészithetink eredmeény-
jelzoé berendezést. Tervezéskor a
kapcsolasi rajzot és a szukséges al-
katrészek szamit az is befolyasol-
hatja, hogy a szamjegvek milyen
alakuak lesznek (pl. a 3-as szam-
jegy felsd része lehet szogletes is,
de kerek is). A sok sziz lehetséges
variacio kozil itt ketto olyat muta-
tunk be, amelyck feltehetfen ele-
gendd ismeretet adnak egyeb ered-
menyjelzé berendezések tervezéseé-
hez is.

JO, VAGY ROSSZ A VALASZ?

Eldszor az egyszerd adatok koz-
lésére alkalmas eredményjelzot mu-
tatjuk be. Az eredmenyjelzé tabla
+07-at vagy ,1"-et mutat aszerint,
hogy a zsiiri a valaszt helvesnek,
vagy jonak értékelte. Eloszor hati-
rozzuk el, hogy milyen alakiak le-
gyenek a szamjegyek. Célszeri a
»0"-4t az A 4bran lathaté médon
megvalasztani. Igy ugyanis négy iz-
zoval kevesebb sziikséges, mint a
B abran lathaté megoldis esetén. Ha
az A 4bra szerinti forma mellett

8

-1" gomb lenyomasa esetén az 1., 2.,
izzOknak kell kigyul-
ladnia (C 4bra). A ,0” gomb lenyo
masakor viszont .
10. és 11.-nek. A feladatot a
abran lathatd kapcsolassal oldhatjuk

3., 6., 9. es 11

Kossuk oOssze egymassal a 3.,
izzokat, mert azok mindig egvutt

o,

® 00 0 @
a0 00O
® 0 00

= R -

LA N

= o=

mukodnek. Ugyanis mindharom ég
ha az ,1”" gombot nyomjuk le é
egyik sem, ha a ,,0” gombot. Hason

16képpen kapcsoljuk ossze egymibs
sal a 4, 5, 7., 8. és 10. szama izzé
kat is, mivel mind az 6t izz6 ég
ha a zsiiri 0 pontot ad, egyik sem
ég, amikor egyet. Az 2. es 1L
1izzoknak viszont akkor is kell ara-
mot kapniuk, amikor a ,,0” gombot
nyomjuk le, és akkor is, ha az _1"-
est.

Nagy hibat kévetnenk el azonban,
ha az eddigiek alapjan a 4, 5, 7,
8. és 10. szamu izzokat osszekotnénk
a ,,0" kapcsoléval, az ,1” kapcsolo-
val pedig a 3., 6. és 9. é mindkét
kapesoléval a tébbi izzot. Ha ezt
tennenk (E abra), akkor az 1" gomb
lenyomasakor az 1., 2. és 11. szamu
1zzokra foly6é aram ,dtfolyna” a 07
kapesolon keresztiil a 4., 5., 7., 8. és
10. szamn izzdkra is és minden lam-
pa kigyulladna. Hasonl6é hil
nek a 07 gomb lenyvomasak
mert az 1., 2. és 11 izzokrs:
aram ,atfolyna™ a 3., 6
izzokra is. Pontosabban
azeért rossz az E :ibr:
nemcsak a nyvilak ranyban
folyhat, hanem 55 is, holott
ugy nem lenne szabad. A diodaknak
az a tulajdonsaguk, hogy aszerint
kicsi vagy nagy az ellenallasuk, hogy
nyité vagy zaré iranyban vannak
elofeszitve. Ezért oldhatjuk meg a
feladatot. a D &bran la kap
csoldssal

Ezt a feladatot meég
nink az F adbran lat
rajz szerint, diodél
mar a kovetkezo, b
adathoz feltetlenii
sek, amelyek szerepét az
kapesoldsnal mar lattuk

megoldhat
5 kapcesolési
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e
eoc e W Az izz6 szama: 1 2345 678 91011 AB
T e Az 1-hez kell:  + + + + + A
- oceo A 2-hoz kell: ++ + + + +++
Keiep @B A 0-hoz kell: it SRR e o SO

HA CSAK FELIG JO A VALASZ?

tesen diddikon keresztiil mind a ,,2

u Ezutdn olyan eredményjelzé tab- mmd“a ”.U ;O,m}]bal g Lt eg've.
lat készitsimk, axicllvel ia -zsBxi dul k,?s:s.uk diédikon keresztiil az ,1
_: 0 pontot adhat a rossz valaszert, 1-et €8 52" gomposhior.
2 a hianyos feleletért és 2-t a kifogis- SR e
N talanért. Ehhez az eddigi 11 izz6n ki- SZERELESI TANACSOK
vil sziikségiink lesz tovabbi kettore Feltetlenil egyeniramu aramfor-
is (G fibra). Most mar nehezebb atte- ras szilkséges. Ha pl. 6,3 V 100 mA
kinteni, hogy melyik izzokat kell is ©s skilaizzokat hasznalunk, célszeri
. asszekotnunk, ezért ceélszeru a be- 9 V-os aramforrast alkalmazni. A
. kotéshez tablazatot késziteni kapcsolasban  kizarSlag  kozepes
Ennek alapjan a kapcsolasi rajz i .mlgy 1-eijmltn11en_yu dl(’d.‘:‘k.d‘
(H abra) aszerint pedig az ered 1‘135?:1131}";.“1_111](‘ sl ok SHES
indnyi Dbuiiar uyr;rs;u: elkészithe- Sﬂl"(.-%".a'itl]il.l(‘fll.. A I<1f; 'l'..'i_]l.':SItfn("!'l u
) . 5 e s (pl. OA sorozald) diodak ebben
b ::;'km;‘;"’ 'f.aolt(?:t“a. l;;ziqé?;:;?{i;:ﬁ.[ kapcsolasban ténkremennének! Ska
il o : : : laizzok alkalmazdasa eselén csok
% f::fie‘f:f“;; i::ﬁg;‘p;’"‘_;]hz;”z‘ GK?;;:E:( kenthetjitk a késziilék m}f‘retét' ha
i hisz -mlgdktlu} Wy ” 1 gonth Ier az 1?,7.015 foglalatainak kivezetéseit
A e ; S 2 a szerelélemezbe vagolt 4 X1 mme-es
n}_v'nr‘r'lnlxzsalmr €E Hasqnlnkeppe’n kU’_"* résekbe dugjuk, majd elhajlitjuk, és
vy suk ossze az 5., 8;' €s 10. izzkat 1S 3 jemez tuloldalan forrasztunk A
.ﬁ" egymassal €s a »0" gombbal, ’11@1_5"‘? réesek kialakitisinak lepegyszer(ibb
' az A és B izzokal egymdssal, valamint  médja, ha két 1 mm 4atmérdja lyu
™ a ,2" gombbal. Kapcsoljuk tssze a 4 Kat farunk és kozottilk lombfirész-

és a 7. izzOl is egymadssal, és természe

szel vagjuk ki a felesleges reszt

-\\\‘II-'ET'WF'-_I-M

FELGYARTMANYOK
BARKACS CELOKRA

nagy valasziékban kaphatdk az

ALUMINIUM SZAKUZLETBEN!

Kis és nagy tételekben egyarint Srusftunk
— kiilonbézd aluminium L-, U-, I- és T-idomokat
— lemezeket 0,5 mm-10l, szalagokat 0,3 mm-10]1
— csoveket (kor, négyzet, tégidny Kereszimetszetiieket)
— rudakat
= natdr és szfnes aluminiumfdlia lapokat és tekercseket
Ajaniunk még
— golydmintis aluminmumf6liat
— héaztartis] aluminmmidliit
— 125 &5 150 cm-es aluminium kerftésfonat-tekercseket
~— aluminium hullimlemezi szinuszhullimina) és redon yhullAmmai
— alumfinium huzalszeget, 18/22, 28/40 €s 50,70
aluminium Kiirdnypapir-szeget 3025 és
aluminium palafedd sreget 3040 méretben
— aluminium szegecseket
— Foral 23 forraszpasziat
— Desox kKontaktuspasztit
— URON" ajuminiumpasztit, pngmrntpoﬂ.
s fémpigment festéket
Megmunkildsi éz felhasznidlisi tanfcsokat adunk.
Villaljuk a megvisirolt anyagok méretre szabisat, hajiftdsat,
@ 13 mm-ig kifarisst.
Az , Alukon™ fesiékek hasznilathval Kapcsolatos ingyvenes szakmai
tandcs minden csitérttkon 9-161 3 oraig.

ARUSITAS az

ALUMINIUM SZAKUZLETBEN

Budapest, VIL., Majakovszkij u. 101. Keddtdl péntekig 9 €s 17.30 ko
ziitt, szombaton 3—I14 Srdig. A=)

I|Ifl li %!\.




Biitorok, nyilasziré szerkezeiek darabjait killonféle fakoteseklkel rogzitik
egymishoz, Az egymishoz rogzitett elemek alketjak az alkatrészekei (ajlo,
oldal- és hatfal, polc, tiok, doboz rekesz, stb.). Kéifele fakotés ismeretes: az
oldhaté és allandd. Az oldhato kotésii szerkezetek roncsolas nélkiil szedhetok
szét alkatelemeikre. Az dllando kolésekkel osszeillesziett szerkezetek viszont
ragasztassal kotodnek egymishoz, s azok roncsolis mentesen mar nem szed-
hetok szét.

A kotések koziil a kivakotést, s azon beliil is az egyenes fogazas pontos
készitését mutajiuk be. A kotési médot cimkepiinkon az osszekulesolt emberi
ujjak is jol érzékeltetik.

Kavaknak azokat a kereifcleségeket nevezziik, amelyeknek alkatelemeit
éliikre Allitva épitjilk ossze és lapjaik egymassal szoget alkotnak (fick, deboz,
pole, rekesz, stb.), A kivik osszeépilésenek leggyakoribb formaja a fogazas,
esetiinkben az egyencs fogazas. Nevét onnan kapta, hogy a fogak eldalai par-
hnzamoesak. Az egyenes fogazas (a tovabbiakban csapozas) asziali korfurész-
szel és magunk készitette egyszerii — a lapok merdleges tamaszlasat és a fo
gak pontos esztasat biztosito — ket oldalt vezetett tamaszto lappal keszit

helo.

CSAPOZASI TERV

gnal 6 mm
Csapozaskor altalanos €lv, hogy a ho- sAg 6 mr - 1
rony szelessége egyenld az anyag vastag nyabb, akkor a homyok szeless t 3
sagaval. De ha pl. 18—-19 mm vastag (- mm-ig (Vy"-lg) cstikkenthetjik. Az ilyen
collus) deszkabdl alacsony fiokot vagy do- csapozasu lapkdtések nemesak 2ilardak

bozt akarunk keszitenl, akkor a fogak de jol is mutatnak
siiriiségét novelve a hornyokat Keske-

nyebbre — 12--13 mm-esre (4'"-05Ta) VAEY . !
az anyagvastagsag felére — v’esszﬂk}_ mert SEGEDESZKUZUK
ar enyvezett (ragasztott) feliilletek nove- A7 eEyEncs
kedésével a doboz vagy fiok is srilardabb, séneck alapfcltélele egy
nagvobb teherbirasd lesz. Lapunk 1969 e SZAT

A 9—18 mm (Yae—'"-05) vastag deszkéba mertettiink 3 TIMAX kbrfiré
mart legkisebb horony sz€lessége 8 mm sz¢t tarto dllvanyt sokoldalu hasz-

Az 1, &brén lathatl segedesz
kiz, felszerelt dllapotban, °

nalha

gastalanul ka
unkban rnutat

bark gépet, a

szintén elhasznal

970. augusztu Zam

550-et ismertettillk, lynek
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felszerelt allithato > TR
készulék, amit a y B - /s Valtozd méretd csapozd ¢

mar erdemes egy biztonsagi
taresit beszerezni. £

2. abra is szemlel-
tet. Méretei az a
tal nagvsiga sze-

szolesebbek, 3 L 1
nern  érintkezik a fival. A
lonbozd méreti kések erdsi
SEgMego
héro

A = ANYAGVASTAG

EGYENES FOGAZAS (CSAPOZAS) rony kimarisit mér az
S vEgezzuk,
& Ha a doboz wvagy fiok négys

A sepédeszkiziok elkészités

e

lése, wvalamint a kivdlasztott szele 1 bl 4 / e
horonymaro magassag-bedllitdsa utan el- agzaz oldalaik egyvenlé hosszia akKkor a

Rekeszek hornyelisahoz hasznalt

kezdhet]ilk a hornyok marésat. Doboz négy lap egyszerre 18 hornyolhatd, It seréde “n . 4hra atd
vagy fiok csapozisdhoz ajédnlatos a szem- azonban a szemben levd oldalakal (paro- geédeszkoz, rajza a 3. dbrdn lathato.
ben levo oldalakai egyszerre hormyolni san) egy oszilssal eltolva hornyoljuk. A
A munka megkezdése eldtt. a hornyolan piaros lapok bedllftdsa a kovetkezo: a ta

do lapok hosszit igaritsuk a Kivilasziott masztolapon a vezetonyvulvany és a ho-
horonyszélesség €5 osztids egesz SzAamMO rony homlok-lapjai k it huzzunk ¥
sokszorosara. Ezutdn a szorosan bssze- figgdleges felezd vonalat, egy mdsik fiig-
fogott (celszeruen parhuza zor{to- gdleges vonalat pedig a horony elméleti
val dsszefogotl) lapoHat (dtkizte k a Kozepvonalin. Az egyik paroslap élét 4l

vezetonyulvidnyhoz &5 az elsé hormyot litsuk pontosan az vonalhoz, a mi-

marjuk ki. A kovetkezd horony marasa- sik pérostap éi6t a misodik vonalhoz. Ez

kor most mar az elsé horonymard feloli esetben Killondsen ajdinlatos a négy lap

lapjat Otkoziessilk a vezetonyulvany srxoros oOsszefogasa. Az igy beill

gy marjuk rogzitett lapokndil végezziik el az «
eteljik ve rony mardsit. A tovabbi hornyo ajakl

A masik Két lapot (az elGz6Kre merdle- tdsa mdir as
gesen  illeszkeddket) szintén san vegezhetd
womyoljuk. A pontos illes Az dllfthato segédeszkiz nemcsak csapc
tt a hornyok eltolodnak VA - zashoz, hanem térhalés osztdsi rekKeszek
nyitott horony készitésekor az (tldzd-  vagy ricsos szerkezetek kialakitfisdhoz is Osszefogott rekeszalkairésgek hor-
nyulviny és a lap ktzé tegyunk a horony felhasznélhato. Példdul egy térvalaszt nyoldsa és a hornyolt alkatreszek 08z
szélességenek megfeleld 1écet. A tibm ho- fal. pole. vagy més célt szolgalt rekeszek zeallitasa.

eliz6ek alapjdn, folyamato

Az elso nyitoit horony marasakor a horony szelességevel azomos méreti
lecet tegyiink a vezetd nyulviny és az dsszefogott lapok kozé

A taviarto léc eltivolitdsa utan mar a kimart horony lapjst titkoztetjuk
a vezetd nyulvanyhog és igy marjuk a kivetkezo hornyot. A tovabbiakban
a miiveletet ismételjilk

Most az illeszkedo lapokat — a tivtarté lée nelkiil — utkoztetjiik a vezeto
nyulvinyhoz és kimarjuk az els¢ hernyot. A tovabbi hornyok mardsa az
elozoek szerint torténik.

A poutos illeszkedés céljabdél valamennyi horony marisa eldtt ugyeljiink
arra. hogy az alkatresz horonyfeliilete a vezets nyulviny lapjival szorosan
érintkezzen

A tokéletes és szép kotés érdekében a csapokat az anyag vastagséranal
valamivel hesszabbra készitsiik. Szerelés utdn a kissé kiallé os:
reszelovel €s csiszolovdszonnal tavolithatok el




Kapcsol az eso

AUTOMATR
ABLAKTGRL

Ez a teljesen automatikus ablaktdrld
egy nedvességérzékeldbdl és egy elektro-
mos fitemaddébé]l All, melynek frekvencia-
jat az érzékelbre juté medvesség szaba-
ivozza. (E berendezés elonye az
19711, szimdban jsmerteteitel szemben,
hogy szlicium-tranzisztort alkalmazunk,
mialtal a Készlilék Kevésbé lesz érzékeny a
hémérsékiet-ingadozfisra.)

A berendezés teljesen automatikusan
mikddik, annak megfelelfen, hogy meny-
nyi esd (nedvesség) jut az €rzékeldre. Ha
pl. kevesebb esé esik, akkor a tirld eld-
szdr nagy szinetekkel mfikddik. Ha az
esd jobbamn esik, a sziinetek révidalnek.
¥Kiad6s esdnél (zdpor) a torld megszali-
tas nélkill mikbdik. Ha az esé alibbhagy,
gy ismét miikddési sziinetek dlinak be.

zen, mint amennyi a szélvédon van, Ugy ragasz-

szuk az uvegre, hogy a torlé azt is leszaritsa (3
abra). Az érzékelo (3) mianyag foliara ragasziott vekony
rézlemez, amelyen két egymasba fonédo, de nem érint-
kezo elektrodat alakitsunk ki, A lemez éleit kerekitsuk
le, hogy kikiiszoboljuk a torlogumi kopasit és hogy a
torlé konnyen Atcsuszhasson a lemezen. Bemaras utdn
a rézfoliat — a korréziovédelem érdekében — aranyoz

Ahhoz, hogy az érzékeld ugyanannyi nedvesseget jelez-

Nvomtatott szerelolapra rigzitett alkatrészek, ,nyit-
haté”’ féemdobozba épitve,
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zuk be. (A rézfdlia vegyi uton torténo
kulon ismertetink egy receptet)

A csatlakoz6 vezetékek forrasztisi helyeit lakkal vagy
ragasztoanyaggal kenjilk be, hogy ezeken a r en a
nedvesség ne hozzon létre vezeiést. A legiobb ar 1pus
nal ezek a csatlakozo kivezelések egy tu segiisegevel a
gumifoglalaton keresztill a koesi belsejébe ht

Az elektronikus iitemaddé astabil multivibrator elven
miikodik, melynél a nedvességérzekelo NPN tranziszio
ranak (T1) bazisoszté kdrébe valtoztathaté ellenallast
epitunk be (1. abra). Hogy a kapcsolasl egyszeruve és
Ichetdleg hdérzéketlenné tegyiik, komplementer tran
zisztorokat alkalmazzunk. R2-vel az érzekenység allit
haté be. A Cl1 és R5 értékeinek valtoztatasaval az ido-
allandé és vele a kapesolds utemfrekvenciaja is varial
haté. Az Rl ellenallast — amely hal mind a frekvencia-
ra, mind az érzekenységre — nem szabad tal ,lekicsi-
nyiteni”, mert azzal éppen a Tl-es tranzisziort veédjuk
a tal nagy bazisfesziiltségiol

ranyozasahoz

atok

Mivel a laparam ingadozisa miatt a kapcsolas nem
megleleld stabilitasu, C2-6t kell beépiteni. C3 a jelfogo-
érintkezék kapesolasiandl fellépd szikrak kikiszébolé-
sére szolgal.

Az ellenalldsértékek 12 V fesziiltsépgld tizemeltetes
hez adotlak. Ha a kapcsoldst 6 V-tal akarjuk mikod
tetni, Ugy ennek megfeleloen az ériékcket meg kell
valtoztatni. Hogy az automatikil kikapcsolhassuk, dram
koriinkbe egy billent kapcsolot is iktassunk be. Attol
fiiggetleniil, hogy az automatika ki- vagy bekapcsolt
helyzetben van, a berendezest kézzel is mukodtiethe
juk, mivel a jelfogé a torlovel parhuzamosan A
kedik el. Hogy az automatika kikapcsolt gyuajtasnal ne

miikodjon, a feszilltséget a gyujtozarrol kell levenni
(15. kivezetés)
A szerkezet mérete igen kicsi lehet, ha nyomtatoit

aramkort (2. abra) alkalmazunk. Az epitoelemelk fiig
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goleges elhelyezésével és egy miniatlir jelfogé beépité-
sével az egész kapesolast elhelyezhetjiltk egy 71X37>28
mm nagysigi fémdobozban. Hogy a jelfogot is fiiggo-
legesen helyezhessiik el, az esetleges miianyag fedclet
vegyuk le. Ha a jelfogon kontakicsatlakozéként csal
furatok vannak, célszerii a nyomtatotl panelba egy ki
véagast farészelni és a csatlakozfsokat rovid huzalokkal
létrehozni.

A rovidzarlat elkeriilésére a nyomtatott panel és a
jelfogbhaz forrasztéhelyeinek nem szabad érintkezniiik
Ajénlatos a fémdoboz aljat szigetelGszalaggal leragasz-
tani, és csavaroziskor a doboz és a vezetblapok koze
papirlapot helyezni. Végiil a doboz hatsé oldaldra fur-
junk kis lyukat, hogy a potenciomélert csavarhtzdval

allithassuk
| BN

Réz aranyozdsa

1 g aranyklorid (AuCL;.2H,0)

10 g/l kalciumcianid (KCN)

5 g/l dinatriumhidrofosziat (INa,HPO,)

4 g/l natriumszulfal (Na,SO;)

1 g/l natriumhidroxid (NaOH)

A fiirdé homérseklete 80 C-fok.

A rézfoliat jol megtisztitott cinklemezre téve helyez-

zuk az aranyozé firddbe. Kézben tébbszor mozgassuk,

hogy a rézlemez egyenletes bevonatot kapjon. (Vigya- ANYAGJFEGYZER

zat! A cianid mérgezd anyag!) Mivel a felsorolt vegy- Ti — BFY 34 (NPN szilicium tranziszior), T2 — AC 128

szerek egy része nehezen szerezhetd be, ezért az ara- (PNP tranzisztor), K1 — 100 kohm, B2 — 100 kohm (linefris

nyozast feltehetSen nem tudja mindenki hazilag meg potenciéméter), R3 = 10 kohm, K4 = § kohm, RS — 50 kohm
- . it az Ora- 65 Eksrer R6 = 600 obm, R7 — 400 ohm, C1 — 10 4F, 1215 V, C2

oldani. Kisebb targyak aranyozésat az Ora- és Ekszer 10 4F 1215 V, C3 — 10 uF, 1215 V, J — miniatiir jelfogs, min.

kereskedelmi WVAllalat FEkszerkészitté Uzeme vallalja. 150 obm tekercsellenillisid, egy munkaérintkezds, terhelhe-

Cime: Bp. V., Guszev u. 21. Vidékiek a helyi Ora- és thsége ~ 50 W.

Ekszerboltokban rendelhetik meg az aranyozéast ®

SZORAKOZHAT
NYERHET Vi, =)
BARKACSOLHAT T '

ha részi vesz az

EZERMESTERBOLT BARKACSSZOMBATIAN

Minden hé elso szombatjin, 11 éraker
1. ,Fiiles”"-ben megjelene ,EZERMESTER” kereszirejivény meg-
fejtor kizt jutalomsorsolas
1—1 db 300.—, 200,—, 100,— Ft-os
€s 16 db 25,— Fi-os vdsarlasi utalvany
2. Ingyenes szakmai tanicsadas [aipari, elekirotechnikai, laka-
tosipari, modellezési keérdésekre
3. Egyes barkics aruknal kedvezd vasdrldsi feltételek
A Kereszivejtvény megfejtését nyilt levelezolapon (vagy leveél
ben) kell bekiildeni — Barkdicsszombat — megjeloléssel a
FULES SZERKESZTOSEGEBE I

Rejivény: a .Files” egy-egy szamaban.

elso hatiridé: 1971. majus ho 6.

elsé sorselas: 1971. majus hé 8-4n 11 draker a
Bp., VL, Lenin krt. 92. sz, alatti
EZERMESTER BOLT-ban.

Rejtvénnyel szorakozhat,
Szorakozva nyerhet,
Nyereménnyel barkacsolhalt.
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Napjainkban mind jobban nd a kert-
tulajdonosok igénye a kisteljesitményd,
moloros mezdpazdasipgl gépek irint. Er
természetes is, hiszen e Kis gépek meg-
konmnyitik, gyorsitidk a faraszté, iddtrab-
16 fizikai munka vépzését, A gyari gepek
— ha éppen Kaphaték — viszonylag dra-
gk 65 emiatt a tibbnyire csak hét végén
kertészkeddk egyeldre csak ,kacérkod-
nak” a wvisiriids gondolatival. A villal-
koz6 kedvvel €5 kelld szaktudissal rem-
delkezdk mir ,,motorizdltik™ a Kapalisi.
(Lapunk 1966/8. sziméiban mir kdzoltuk
egy motores kapa lefrisit) Egy ilyen gép
el@dllitisa jéval olcsdébb, mert csak az
anyagckat és a motort kell megvenni. Most
szoviet laptarsunk, a ,,Modelliszt Konsz-
trukior” egy kertigép-oiletét ismertetjik.

kisebb teriiletek szantasira, boronalasara, lkapala-

sara hasznilhaté kisgéphez egy 28-as [erfikerék-

pir vazéat (1) hasznaljuk fel. A hajtému , Colibri”

vagy ,.Komar” kismotor (2), ami kulon is kaphato
a Jarmu- és lparcikkboltokban. (Az eredeti kapal egy
~Diruzsba” firész motorja hajtja)

A kerékpar fétengelyét hagyjuk a helyén. de a hajto-
karokat szereljiik le. A nagy lanckereket 1s vegyik le
és a hajtokart — a felerdsité furatok alati flireszel-
jiik le, majd a nagy lanckereket (3) ujbol ékeljuk a fo-
tengelvre. A [otengely masik végére egy 17 fopu. hatsé

kontrafékes agyhoz hasznalt — fogaskerék keriil. Ha
az eldz6éhoz hasonloan a masik hajidkart is elfurészel
jilk, a felerosité furattal ellatott részére hegessziik fel
a 17 fogd kis lanckereket (4), s Ggy egyiitt rogzitsiik
kerekparékkel a folengelyre

A jardkerék abroncsat (5) 3 mm vastag és 50 mm
czéles vaslemezbdl hajlitsukk meg, majd hegesszuk egy
500 mm aiméroju, kozéppontjdban csapagvazoit vasko-
rongra (6). A kerékabroncs kiilsé feluletére szegecsel-
jilnk 32032050 mm-es szogvasakat (7). A Kkerékre
még csavarozzuk (vagy hegesszuk) fel egy masik, ugyan-
csak 48 fogt kerékpar nagy lanckerekét (8) is. A csap-
4dgyként hasznalt cs6csonkol ugy vdlasszuk meg, hogy
annak killsé atmérdje megegyezzen a lanckerék furaia-
nak meéretével. A jarokerék tenegelvének végeire — kb
15 mm hosszon — metssziink M8-as menetet. Helyezziik
a tengelyt a kerék csapédgyiba és mindket végére hajt-
sunk egy-egy M8-as anyat. Tegyiik a kereket a régi hat-
sokerék helyére, hluizzuk a tengelyvégekre a lancfeszito

KORMANY

S

csavart és ideiglenesen rogzitsuk a jarokereket Tegyuk
fel a kerékparlincot is és most mér ugy Allitsuk be a
jarokereket, hogy a lanckerckek egyvonalban legyenel
konnyen forogjanak

Kovelkezd lépésként a meghajtomotort (2) és
lemezét (9) erosilsik a véizra A motort cs:
rogzitsiik a taril¢lemezre, de azt dgy oldjuk me

a meghajto Janc feszessegét a motor elmozditasav
lithassuk be. A benzintartaly (10) a motor folé k
j(rl‘l

Hogy a kapat munka kozber jol tudjuk iranyii
csobol hajlitsuk meg a szarv alakda kormanvt”
Azt kozvetleniil a vazra vagy egy masik csodarabra
gesszilk fel és a kerékparkormanyckhoz hasonl6an
hosszi szaru csavarral, meg menetes rogzitdc kuppa
ergsitsiik az elsdé villa helyére. A molor gagadagolojal
(12) a csdszarv jobb oldalira szereljiik fel

A Kkapat (vagy a kis eke vasat) 3 mm vastag vas
lemezbdl alakitsuk ki (13), s azl cs6toldattal (14) csatla-
koztassuk a gépre. A csdtoldatot a nyeregvaz-csébe dug
va, a rogzité csavar meghuzisaval szerelhetjik fel. A
lancokat és a ldnckerekeket feltétleniil lassuk el védod
burkolattal!

A motoros kapat borondldsra is hasznalhatjuk, ha
3330 mm-es laposvasbol boronat (15) és esobél vono
rudat (16) készilink. A gépre egyszerre két bo
akaszthatunk. A borona fogait 10—12 mm atmer

B e
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Olvaséinknak ajanljuk

A Muszaki Koényvkiade harom, a barkicsolokai kiilo-
nosen erdeklé konyvujdonsaget jelentetett meg. A vi-
kend- és csaladi haz épitok alapgondjan, a kozmii nél-
kiili teriiletek vizellatasin segit elmeéleti tudnivalokkal
dr. Léczfalvy Sindoer ,Kutépités” cimii, 17,— Ft-os mun-
kaja.

Nemcsak cimében, meéreteiben is valoban zsebkényv,
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s riadasul nagyon hasznes tablazatokatl, keépleteket tar-
talmazo dr. Kovacs Laszle 17,— Fi-os ,Muszaki zseb-
kinyv” cimid munkija. Elsosorban a femipari és gépé-
szeti teriiletek irant érdeklodok hasznilhatjak.

Az utobbi években rohamosan terjed hazinkban a ga
zok haztartasokban hasznalata. A szakemberek altal
sokszor — a bizionsig érdekeében joggal ,bizalmaskent™
kezelt agazat ismereteinek teljes Kereszimetszeiét adja
Szilagyvi Laszlé 59— Ft-0s, 3. javitoit Kiadisban meg
jelent . Gazipari kézikonyv”-e.



_#,,/”J Az EZERMESTER

Hétvégi hdaz — sajdt m:mlni val

Egyre tobben szeretnék a hétvégeket varosoktdl, mun-
kahelyektol tavol eltollteni. A ma emberének fokozottan
szilksépe van a természet kozelsége altal nyajtott ki-
kapcsolédésra. Igazolja ezt, hogy a lapunkban korabban
megjelent " -vﬂtendhaz (EM 19657, l')ﬁ&’?) és a FA-
I.‘.ll-“i.l. nec’\fegl I'IM tl!.ll'l'] {Uf‘l} [EWl'd]Za b!l&eri al‘ﬂlﬂll, nagy
erdeklodést kelteit. Am sokan keérték téglaépiilet terv-
rajzat. Méegpedig olyanét, ami egyszerii s a leheld leg-
kevesebb szakipari munkaval — viszont minél nagyobb
aranyban nem szakember altal, sajal erdbdl legyen fel-
épithetd. S persze egyszeri, hozzdférhetd, olesé anyagok-
bol keésziljon, Sok valtozatbdl sziiletett végiil 15 ez a
tervrajz, Mar6t Eva épitészmérnck munkaja. (A terv-
rajzzal, s mas épitési problémakkal kapcsolatban szer-
kesztosegunk Olvasoink rendelkezésére all)

Tervrajzunk a hazankban legolcsobb épitoanyagokbaol,
hézilag — nem kozmiuvesitett teriilelen — is felépitheto,
kis alapteriiletii, de ugyvanakkor gazdasiagosan kialakitott
hétvégi hazat mutat be.

Eldre felhiviuk a figyelmet, hogy kivetkezd szamaink-
ban a hétvégi hézak épitésére, e terv varidcios lehetdsé-
geire még visszatériink.

A telek kwalaszt-.!.sal megvetelét, az engedelvezéﬂ terv
elkészitését, az épitési engedély megszerzesét, valamint
az épilkezés lebonyolitasaval kapesolatos fontos tudni-
valokat az Ezermester 1966/2. szimaban mar ismertettiik.
Most csak azt hangstlyozzuk, hogy a kapesolatot az ille-
tékes épitési hatosagokkal feltétleniil joelére vegyiik fel

A telek kivalasztisakor gondoljunk a megkozelithetd-
ségre, a megfeleld tajolasra, a talajviszonyokra, a dom-
borzati adottsagokra és novényzetre. Ne féljunk attdl,
hogy a meglevé ndvényzet kissé megneheziti az épitke-
zést, mert kellemesebb lesz hetvégi hazunk, ha eleve
arnyékos fikkal és egyéb novényzettel meghonosodott
telken épitkezunk.

A telek méreteként javasoljuk a minimum 15 m szé-
les és 20 m mély 44—90 négyszoegolt. Felhiviuk még a

figyelmet arra is, hogy az Orszagos Epitésigyi Szabalyzat
tidulSterileti épitési dvezetekben melléképiilet épitését
nem engcdélyezi. tehat a szerszAmkamrat — és a kulsé
megkozelitési arnyékszéket — az épulettomegen belul
kell elhelyezni!!

Az épitkezés megkezdése eldtt az épitési anyvagok be-
szerzeset meg kell kezdeni, hogy a munka folyamatos-
sagat az anyagbeszerzési nehézségek ne hatraltassak.
Az anyagokat az épitési helyhez legkdzelebb esd FAERT-
teleprol vasaroljuk.

MUOLEIRAS TERVRAJZUNKHOZ

Sik vagy kis lejtésii telekre épithetd. Tajolasa észak-
dél hossztengelyi telken idealis, de az épilet tukdrkepe-
nek felépitési lehetoségét figyelembe véve, 180 fok szog-
ben valtoztathatd az északa irany.

Beépitett terulet: 24,8 m? -+ 22,6 m? terasz.
Bedépitett légkobmeéter: 74,0 Im' 4 fedett terasz.

A nyugati homlokzatrél nyiléo bejaraton keresztul a
fozofiilkébe jutunk. (A villannyal vagy gazzal f6zési le
helOség és a jegszekrény beépitése dltalaban biztosit-
haté.) A bejaratiél balra 1,2 m” alapterulet szekrényt
epitsunk be (amelyet hizilag is elkeszithetink). Fig-
gonnyel vagy roloval zarjuk, a polcos részt ajanlatos
ajtoval zarni.

A fozofilkebdl a nappali terbe jutunk. A két helyisé-
get egyméslol a szoba és a foz6fulke felé nvilé beépiieit
polefal és fiiggony wdlasztja el (Levalaszthatjuk fallal és
ajtoval is.)

A nappali szoba hiarom fekhelyes, éjszakdra fliggony
behuzasdval kétadgyas halofilkét vdlaszthatunk le beldle
A nappali és a terasz szoros kapcsolatban van egymas-
sal, egymast kiegeészitik. A lerasz arnyékos, ill. esotol
védett részén kellemes és hangulatos iilésarkot alakit-
hatunk ki.

A W._C. -helyiség kiviilrgl kézelithetd meg. B0 cm At
méroji elbre gyartott betongylirGkbdl késziil az llepitd,
tisztitasa az épuleten kivilrdl torténik. A kulsé megkaze-

Folylatés a 18. oldalon
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Folytatas a 15. oldalrol

litési kamra a szerszamok és egyéb tirgyak raktiroza-
sAra szolgal. A szerszamkamra teriletének cstkkentese-
vel részben a beépitett szekrény helyén, a foz6lulkebdl
megkozelithetd mosddéfiillke késziilhet. (Mosdoedeny, viz-
tarold edények szimara)

A MUOVELETEK

Alapozas: Az épulet kituzese és az alap kiasasa utan
kezdodhet a betonozas. A 30 cm széles savalapok B 140-
es betonbél késziilnek, a lermeészetes talajswint ala min
90 cm-re. A talajszint feletti magassaguk min. 30 cm
iegyen. Ennek a szakasznak zsaluzalat lehetdleg gya-
lult deszkaval. gondosan keszitsik el, a betont jol to-
moritsitkk, mert ez a nyers felulet lesz a ldbazat (lasd
EM 1966/3. szam).

Falazds: Az alap, ill. a labazati beton megkotese utan
kezdodhet a falazas A falazatol a felszivodo talajned-
vesség ellen szigetelni kell, Fh'159 bitumenes lemezzci
A falazat anyaginak kisméretii léglit ajanlunk 25 crn-
es falszélességgel (de épithetink 30 em vastag blokk-
téglabdl is falat). A falazassal kapcsolatos tudnivalokat
lasd EM 19664, szim. Usgyeljiink a téglakotes szaba-
lyainak betartasara. A fugdk habarccsal kitdltése 1g8cn
lényeges. A nyilaszard szerkezetek tokjait a falazat épi-
tésc kozben kell elhelvezni. A falazas befejezése elbit
gondoljunk a gerendak és kivaltok lekotésehez sziiksé-
ges elemek befalazasara.

A fedelszerkezet osszeallitasa: A Kivaltd gerendak fa-
lazas kozben mar a helyukre kertiltek, ezekre merdle-
ges iranyban fekszik fel a 4—4 db szavufa, amelyeket a
sgarufa gerincek két oldalara felszegezett deszkak-
kal erdsitiink ossze. A szarufak alsd sikjira szepezzuk
fel a fodem belso feliiletét alkotd deszkaboritést, majd
erre rakjuk a konnyd hdészigetelest (pl. alufohéba bur-
kolt salakevapot paplant, 3 cm vastag nadlemezt). Jo
és szép megoldast ad, ha az 5 cm vastag gépi nadleme-
zeket szegezmuk fel a tartogerendakra, ez a hoszigele-
lest is biztositia. A fodémszerkezet atszellGztetell lég
térrel keszil, igy tudjuk biztositani a nagy melegben is
kellemes belsé homérsékletet. A szarufak a fodem tlar-
toszerkezelei es ezek hordjak a héjalast is a szelemenek
kozvelitésével. A szelemenek egymastol valé tavolsagat
az azbesztcement hullamlemezek mérete (cltéréek van-
nak., lasd EM 70,/9.) hatarozza m=g, lehal a szelemene-
kel csak a lemezek megvisirlasa utan szabad felsze
gezni. Az azbesztcement hullamlemezek atledése lejles
iranvban takartan min. 20 cm legven, a tetofelidlet lej
tésszége min 12 fok. Szelemenek egyvmastél valé tavol-
saga maximalisan 2500930-as tabliknal 2% cm, 1250
930-as tablaknal 105 cm, 1600°'930-as tdblaknal 140 cm
legyen. A hullampalafedést alul, az eresznél kezdjik, es
felul a gerincel fedd clemekkel fejezzik be (lasd EM
1966/6. szam)

BELSO MUNKALATOK

A belsé munkalatolk a padloszerkezet alatti kavics-
feltoliéssel kezdadnek Rostéll, nagy szemnagysagu ka-
viesbdl késziil, a talajszint felett 20 cm-es vastagsagban
(Talajszint — a humuszrétegtol megtisztilott, egyenlete-
sen megmunkalt es tomoritett talajszint) Az egyenle-
tesen tomoritett kavicsfeltollésre késztil a kb, B cm
vastag, B T0D-es minoségld aljzatbeton. A valaszlalak
alatt az aljzatbetont 50 cm szélességben 15 cm vas-
tagsagura noveljuk meg Az aljzatbeton feliletét fa-
val simitsuk le és fdleg a lakohelyiségekben GUgveljiink
a viaszintességre. Fonlos, hogy a teraszon az aljzatot
kifele 1,0—15%,-0s lejtéstre készilsiikk. Az aljzatbeton-
ra keril — a falszigeteléshez csatlakozéan — a két-
rétegii Fh/150 lemezb6l, haromszori bitumenkenéssel
lkéaziilé padloszigetelés. A szigelelesre 5—6 cm vastag
védibeton keszul

A belsé vakolés elott épitsitk be a beépitett butorok,
berendezések vazat Javasoljuk, hogy a kilsd falfeliile- |
tek munkaigényes, szakmunkat kivano vakolasat hagy-
juk el. A gondosan rakott falazat hézagait, utdlag 1o ce
menies habarccsal dorzssljuk be, majd a késdbbiekben
ezt a fcliiletet legalabb hAromszor meszeljuk — nagyon
szép feluletet kapunk, melynek kurbantartasa olcso és

egyszeri.
A belsd vakolat keészitését koveli a jarofeliillet kialaki-
tasa. Ez — az igényeknek megfelelfen — tobbféle is

lehet (pl. PVC-burkolat, mettlachi lapburkolat stb). Az
ablak- és ajtoszarnyvak sziikség szerinti muzolasa vagy
lakkozasa utian hétvégi hazunk lakhato. Most mar csak
oOtletesség és szorgalom kérdése, hogy mi mindennel gaz-
dagitjuk és tesszuk lakalvossd kis oftthonunkat. (Zsalu-
tablak készitése, butorok a teraszra, viragladdk stb)

ANYAGIGENY

Alapbeton B 140 14 m®

Aljzatbeton B 70 6 m®

Homokos kavics 20 m®.

Rostalt kavics 10 m?®.

C 500-as cement 40 q.
vagy C 300-as cement 75 Q.

Kisméretu tégla 51 m’ — 26 000 db.

Homok 8 m*.

Vélaszfaltégla 6 cm-es 200 db.

Egetett mész 48 g.

Nyilaszarok = 3 db 95/210-es bejarati ajto 3/104 kipus-
szamu, vagy 3/100 tipusszamn, vagy 3/204 tipusszamu.

Uvegfal a tipusszerkezetek kizott nines, ezért egyedi-

leg kell késziteni.

FAGERENDAK
7,5X18/430-as 19,20 fm,
7,5 18/250-es 10,00 fm,
4.8 12-es 28,00 fm,
10X 12-es 12,00 fm,
10>20-as 6,50 fm,
103<10-es 6,00 fm.

Gyalult deszka burkoldshoz 60 m® 1,5 m?®

Zsaluz6 deszka 4.0 m?.

(A feliilvilagitc ablakokhoz, beépiteit bulorokhoz,
zsalutablikhoz sziikséges anyagok nincsenek benne.)

Fh/150 szigelelGlemez 70 m?

Azbesztcement hullimlemez 2500/930-as 24 db.

Azbesztcement gerincelem 8 db.

MUNKAIGENY

Az egyes munkalatokhoz szilkséges munkadrat, a szak-
ipari gyakorlatban hasznalt munkanormakbdl kiindulva
dllapitottuk meg. Kortlbeliili ért€ékek, ezenkivill sza-
molni kell azzal, hogy az épitok nem rendelkeznek nagy
szakipari gyakorlattal.

1. Humuszleszedés, talajmozgatds 18 6
2. Alaparokdsas 30 6
3. Ulepité-betongyiiri sillyesztés 18 6
4. Savalap betonozasa 60 O
5. Labazat zsaluzfs 10 &
6. Falazas kisméreti téglabél 18 o
7. Valaszfal falazas 36
8. Belso vakoléas 17T 6
9, Kiilsé fal kifugazisa 6 6
10. Habarcskeverés 12 6
11. Aljzat- és védobeton-készités 8 6
12. Vizszigetelés készites 14 6
13. Fodémszerkezet Osszeallitisa 10 &
14 Mennyvezetburkolat készitése 8 6
15. Mettlachi lapburkolat keszités 326
16. Haromszoeri meszelés 14 &6
17. Mazolas 20 6

| v | ot | o o | oot o | o | | e | oot | o | o

0| mos | —{ | — |
 onm | ey | ssvmunm | | o | oo | on—m

0] o | —| -
o e | s— ] ¥



SZAKKONYVAJANLATUNK
az EZERMESTER olvaséinak

Miaszaki kimyveket
a munkahelyvi konvvieriesztotol visaroljon
MUVELT NEP kinyvterjesiio
minden munkahelyen!

KUZLEKEDESTECHNIKA. GEPJARMUVEK
AUTOSOK ZSEBHUONYVE
ICY GONDOZD A CEPKOCSIDAT —

Botond—Bohes:
1cY GONDOZD A VOLKSWAGENODAT 28,50 Ft

Pr. Horvath Ivan:
KENESTECHNIKAI ARDECE

30— Ft

GEPJARMUVEZETOK RESZERE — — 12— Ft
Imre—Reményi—Gyenes:

A KDZUTI SZABALYSERTESEK — — 37— Fi
Kucsera Pal:

VEZESS BALESET NELKUL - — 31,— Ft

Marafkd Imre:

BIZTONSAGOS GEPJARMUVEZETES — 2250 Ft
Preusch—Kovaczek—Schrott:

fGY GONDOZD A SKODADAT — —
Rudas—Szulka:

IGY GONDOZD A MOSZKVICSODAT — 20— Ft
surdnyi Endre:

MAGANAUTOSOK VIZSGAKUONYVE — 1350 Ft
Surdnyi Endre:

PORLASZTO

ES ADAGOLO SZIVATTYUOK — — — 2250 Fi
Termai—Viski:

A GEPJARMUVEK KUOTELEZO
FELULVIZSGALATAROL

személygepkoesik, motorkeréleparok — 18,50 Ft
Ternai—Viski:

A GEPJARMOVEK KUTELEZO
FELULVIZSCALATAROL

Tehergépkoesik. autdébuszok, trolibuszok 20,50 Ft

22,50 Ft

EPITOIPAR

Ballai Jainos—Simon Pil:

KISTELKEK KUZMOVESITESE 12— Fi
Erdés—Oravecs:

v1Z- £ES CSATORNASZERELOK

ZSEBKUNYVE

Ipari tablizatok — — — — — — 2250 Ft
Hervay Hugbé—5Sajo Janos:
CSALADIHAZ-EPITES — — — — — 25— Fl

KOZMOVESITES, VIZELLATAS. VIZELVEZETES
szerk. : Hunyadi Domolos

2. kiadis S e e DR 75.— Ft
Moritz:

JO ES ROSSZ

Hbvédelem. nedvességvedelem,

eplletvédelem

2. valtoratlan kladas —_ = — - 63.— Ft
Dr. Léczlalvy Sandor:

KUTEPITES — — - — — 17— Ft
Oravesz—Hir;

EPITOITPARI KISLEXIKON — — — — 70— Ft
Pinczé] Imre:

GAZSZERELESI ZSEBKUONYV

Ipart tablazatok — — — — — — 1550 Ft

Rendeléseit teljesiti meg:
MOVELT NEP Kdnyvterjesztd Valaiar
Szalckonyvterjesziési Csoportja
Budapest, 5. Postafiok: 370

Maganszemélyek 100,— forinfon feliii rende-
1éseit portd- és kiltségmentesen szdllitjuk.

)

o Wallkyd

SZEP,
GAZDASAGOS,
TARTOS!

Ebben az évszakban az ezermes-
terek  szemilgyre veszik a laka-
s0lc, hazak mcglakult falail s azt
szamitgatjak, milyen festéklcel
ajitsdk fel a megkopott szineket.
Ismerctes, hogy a szakiwletekben
szamos festékfajta kaphato, s ko
zottiik 1s elismerten jo hirnévnek
orvend a ‘Tiszm Vegyi Kombinat
méarkas termeéke a WALLKYD.

Az czermesterek a haz Korull
munkidknal, a lakasok [festésenél
tobbnyire mar megismerkedick a
WALLKYD-dal, meégis célszera
azok figyelmet felhivnunk erre a
nagyszet festékre, akik a minden-
napos barkdcsolds Kozben még
nem taldlkoztak vele

A tapasztalatok Dbebizonyitottak,
hogy a WALLKYD mar ket réteg-
ben alkalmazva 15 kiviald fedo
képességrel rendelkezo [csi€k, A
WALLKYD foltmenties, barsonyos
sima matt felilletet ad, felhordéasa
nem lgényel killiindsebb gyalcorla-
tot. Ez a festék dorzsdlésscel szem-
ben ellenallébb, mant a hasonlo ti-
pusok, és gombadld adalekanyaga
réevén nem hajlamos a penesic-
desre

Nehdny szdé a WALLKYD
felhasznalasarol

A WALLKYD-dal toriend fosics
eltt szukséges a feliilet gondos
elikésnites A festéket csak a fal
teljed kiszaraddsa utin lchet fel
hordanl. A vaKkolat ne legyen re-
pedezett €s porlado. Amennyiben
az elbkeszitendd felillet megkivan-
ja a kittelest, ugy erre a célra al-
kalmas WALLKYD-Kittel ..glettel-
juk’. A Kkittelt feluletet szdradas
utan megesiszoljuk €5 festés eldtt

portalanitjuk. Ia a festekes
cdény kinyitasakor .bdrt™ tala-

lunk a festék tetején, azt egy da-
rabban tavolisuk el Amennyibén
ay eltavolitas nem Jarna
kerrel, ugy a festéket
higitas utidn sziukséges
szurnt. A WALLKYD-ot ugyneve-
zett szinczo passtik segitségével a
kivant szinre es szindrnyalatra
szinezhetjilk, Fontos, hogy & oOl-
dészerrel felhigitott szinezd pasrztat
fokozatosan keverjlik bele a fes-
tekbe. Tekintettel arra, hogy ko-
riilményes az ismételt szanarnyalat
kikeverese, eélszerd nagyobb
mennyiscget egysierre clkészitent
Az ily mddon szinezett festcket
ket 6ran keeresztlll pihentessitk, es
az tijabb atkeveres utin dolgozzuk
csak fal.

A szinezd pasztak felhigitva on-
magukban is alkalmasak festésre!

A WALLKYD falfesték felhorda-
sa torténhet ecsetiel, muanyag
(teddybe nylon stb.) hengerrel
vagy szorassal. Szurokba Agyazotl
ecsetet ne hasznaljunk. mert a
szurole feloldddhat és a festéket
elszinezheti. A festést legalabb Jeét.
crosebb 1génybevételnek Kitett he-
lven harom rétegben kell elvégez-
ni. Az ujabb rétegfelhordist a7z
elozd réteg swaraddsa utan (kb. B
ora) vegerelik el

A festés utdn a dobozban maradt
festék tetejére kevés (kb. 1 ujinyi)
oldoszert ontsitnk és a dobot )6l
zarjuk le.
HIGITASA:

A WALLKYD falfestek a kivant
mértékben (elsd roteg  festésencl

Kh. 20—30%, a masodik réteg {fel-
vitelénél kb. 10—20%)
KUS HIGITO-val higithat
zott higitds rontja a b
noscget.
KIADOSSAGA
1 kg WALLKYD falfe:
m? {alfellilet egyszeri befeste
clegendd. A
mundségétdl €s a felhordds modjs
t61 nagymertékben fugg
CSOMAGOLASA, TAROLAS

A WALLKYD [alfes
szinben 1, 5 10, 30 kg-os. a W
KYD szinezbpas klilonbbzd
alapszinekben L8, Y, ' 1.8 KE-Os

rcleshen  kerul forgalomba

S az, hiilvbos helyen taroljul
tazrendészenr elbirasok betar
mellett. A IL tdzrendészeti foko
zatba tartozaik

FONTOS TUDNIVALOK

JO mindségi, tartos, tetszetos be-
vonat csak hibatlan (nem beazott
caletrom-mentes stb.) ¢és megfele-
16en elokészitett falfeliileten érhe-
to el

A KUlonbozé szinG sznc
tik fényallésaga kilinbéd:
ezért a kivant szin kik
Ichetdleg csak egysain
KYD sanczopasztat ha liunk

Az ecsetet festés utdn azonnal a

festék  higit6javal, majd bd lan
gyos vizzel és szappannal j61 mos
sulc kil ¢s szaritsuk meg. A festes

soran szetestpbgott festéket lehe
toleg azonnal, még E 1€ ;
radasa eldtt, a festc higitéjaval
megnedvesitett ronggyal tirolink
fel. A festési munkdk alatt a do-
hanyzas és nyilt lang hasznéilata
tilos. A festés kézben és utdn gon-
doskodjunk a helyiség megfeleld
szellézteteserdl. A festést pormen-
tes helyen végezzilk
BESZEREZHETO hfztartasi bol-
tokban és szakuzletekben

i a i EaviKombinat

TISZASZEDERKENY
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Ne dobja a Dundba...!

90°-0s helyett 110-es

»INe dobja a Dunadba, Duna tv-késziilékét” . . . olvashattuk az otletes reklam
szoveget. De miért is keriilne sor erre, hiszen a Duna késziilékek zome eppen
a legszebb ,férfikorat” éli, még nincs tiz éve sem, hogy elhagyta a gyarat!
A hirdetésbdl azt is megtudtuk, hogy a Duna késziilékek nalunk mar nem
gyartott 90°-os képesovét a korszer(ibb, és f6képpen kaphato 110°-ossal he-
lyettesitik. A gondolattal mi is foglalkoztunk, s kidolgoztuk a képcsécsere
hazi technologiajat. A munkat csak hozzaéridk végezhetik, az életvedelmi

eldirasok pontos betartisa melleti!

ELETVEDELMI ELOIRASOK

A kepcsbvel kapesolatos, vagy a kinyi-
tott késziilélcben végzett valamennyi
munkanil a legnagyobb gondossdpgal és
dvalossaggal kell eljirni. Eldirds szednt
véddidlare, veéddsidl, vedikesrtyti és bér-
kioteny haszndlata kotelezd. Nagvon wvi-
gydzzunk acra. hogy a képesore ne ejt-
siink semmit, a nyakfit ne feszitsilc meg.

A képesovet mindig a ballonjdnal fogva
emeljlk ki. illetve helyezziilkk be a készii-
Iékbe, vagy a dobozdbat A kepesbvet
nyakandil fogva felemelni szigoruan tilos,
mert felrobbanhal, hiszen a benne levd
nagyfoku légritka {ér kivellceziében
minden négyzecteentlméternyi feliiletén 1
kg nyomdas van. A teljes felilletre tobb

MILYEN HKESZULEKEK

A korébban Egyartott 90°-os képesiovi
készlilékek kozill minddssze az Onon
AT—505 (Duna) és az AT--603 tipusuak
képesbve cserélhetd ki 100°-osra. (A 90°-
05, un. kisképestives készhlékek képeso-

tonndnyi nyomdas nehezediif. amely az
esetleges elévigydzatlansig miatt keletke-
z0 (vegfesziiltség Kovetkezttben oOssze-
roppanthatja a képecsovet, s a szétrepiilo
uvegszilinkok sihlyos balesetet okozhat-
nak.

Ne feledkezzunk meg arrél, hogy a ke-
sziiléle szereld vAza a haldzati fesziiltsé-
Een lehet és arrdl sem. hogy a soreltéri-
t0 egységben a fesziiltség tobb ezer, sot
tizezer volt nagységrendd. A sorkimend
transzformator, vagy az cltéritd telceres-
hez csatlakozo reszekher a készillék be-
kapcsolt dllapotiban meg veletlenlil se
nyuljunk, az Atkitéscket és a kondenza-
torok beépiléset, illetve cserélgetésél csak
aramtalanitott készilléken végezzuk!

ALAKITHATOK AT?

vel LI0'-ossal nem helyettesithetdk? Cik-
kiinkben az AT 505-65 készilék lcépeso-
cseréjét ismertet]itk, Az Aramkbrolc ha-
sonlésiga miatt a ,technol6gia’ az AT—
603-as Készilékndl is alkalmazhato.

A IW-0S KEPCSO KIVALASZTAS

A forgalomban levd tobbfajta 110°-o0s
képeso koziil az AW—53—88 az. amely a
kiszerelt 90°-0s cs& hclyett a felerssitd
szerelvények cseréje ndlkiil régzitheld

A Wr-os eltéritStekercset azonban szin-
tén cserélni kell. Ha a régi még jo, tarta-

lIékolhatjuk egy mésik készilék javitass-
hoz. A 1W°-os képcesShiz célszerd az 1n.
wegységesitett” elérité tekercsel beszeres-
nl. mivel az f{llesrkedik a legjobban a tob-
bi Adramkdarhoz. ugyanakkor rogzitésc
sem okoz kdalon gondot,

(Az egysiégesi

tett eltérité tekercsel alkalmazzdk pl a
Videoton Horizont, Favorit, S#tir., vala-
mint az Orion AT-—550, AT—651 stb. tipusu
készlilékekben).

Az egyseégesitett elléritStekercs-szerel
vény a mianyagbél, vagy fémbdl késziilt
leszorité panttal rogzitheld a képesd nya-
kkara. A csatlakoz6 zsinér végén levd du-
Bot azonban ki kell cserélni. Legjobb a
kKiemelt tekercs dugé6jat Atszerelnl az 1j-
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A -1 Eltdvalitans ﬂ

2. abra A — sorkimeno iranszformdtor,
B — vizszintes eltéritd tekercs csatlako-
zisa, € — sorméret szabdlyozé rovidzir,
D — sorlinearitis szabilyozl, E 97—
180 nF/§30 V-0s beépitendd kondenzfitor.

ra. E muvelet wvégzése kizben tartsuk
szem el6it, hogy a kétféle csatlakozd be-
kotése nermn azonos. Mig a 90°-os csatla-
kozéndl Altaldban az 1—8, pont révidre
Zart 65 a 6—7. pont a képeltéritd. a 4—5.
pont viszont a soreltérftd tekercsparok
ra megy; addig a 110"-osnal az 1—2. pont
a képeltéritd, a 7—9. pont pedig a sorel-
térito tekercsparokhoz vezet és a 3—14
pontot zartik rBvidre (1. Abra)

A nagylesziillség bekitésekor nem je
lentkezik nehézség, mivel a képestvek
nagyfesziiltségll csatlakozol teljesen azo
nosak. A képcsS foglalatdt viszont ki lell
eseréind.

A SORELTERITES ATALAKITASA

Ar emlitett tipusi készulékek tobbféle
kialakitasa soreltérité folcozattal keriiltek
forgalomba, amelyek nagy Altaldinossig-
ban két ecsoportra oszthatdk.

A7 alaptipusnal (2. dbra) az eltéritdte-



kercs a sorkimeno transzformator jelzett
pontjaira csatlakozik. Ekkor az uj sorel-
téritd tekercspiAr ugyanide Kapesolhato.
Elegendd a csatlakozé Atkotdése, a (obbi
marad a régiben.

A zavarsugarzias cstkkentése érdekeben
léstbb moédositist hajiottak Vegre €5 a
soreltéritdé tekercspir tdplalasat szimmet-
rikussa tették (3'a dbra). It a leglénye-
gesebb eltérés az. hogy a buszterfesziilt-
ségi pont kbtzépre kerillt és ahhoz kepest
sammetrikusan hajljdk meg 2a sorelte-
rité tekercseket.

A tapasztalat szerint ennél a megoldas-
nal feltétlenlil meg kell valtoztatni a be-
kétest (3'b Abra). A buszterfeszlltscg ve
zetéke legalulra kerill, az eltéritd tekercs-
par egyik vige ott marad, a mésik vége
viszont epgyel lejjebb kerul. (Oda, aho-
vi eddig a busrterfesziiliség csatlakozott).

Mindkét kialalcftdsi mddndl a vizszintes
kéepméret (sor amphtado), valamint (ha
van) a sorlinearitas-szabélyozé tekercset
zarjuk révidre. Utébbi esetben az ecgyvik
buszter kondenzatort is vegylik kn (2. 4b-
rajy.

Az eltéritd telcercspirral kbssiink sorba
47—100 nF értélc(, legaldbb 630 V-os kon-
denz4tort. Ezzel a vizszintes kepmeéret no-
vekedését érjuk el (@a és 3'b 4bra)

Miutdn a szilcséges atkotéseket elvé
geztlik, dllitsuk be a soreltéritdé fokozatot
Ugyanis a készulék bekapesolasa utan
rendszerint azt tapasztaljuk, hoagy a kép
vizszinles mérete a szilksepgesneél kisebb,
a keép vizszaintes irdnyban nem toltl la a

4. ibra E = beepitendd kondenzator.
5. 4bra F  képblocking transzformaétoer.

kepmezii. (Eldfordulhat az is. hogy az
aramicirick modositdsa utdn egybdl bedll
a megfelelé vizszintes képmeéret. Ez nagy
szerencse, de eklkor is int minden
esetben ! — feltétleniil ellenorizzik a busz-
terfeszilliség nagysagit. Ha cz Kb. 680 V-
nil nagyvobb lenne. a jelzett helyre eépft-
sfink be akkora értékii nagyfesziiltséga
kodenzatort, amekkoriansl bedll a megfe-
leld lkisebb feszlliség).

A vizszinics képméret novelése érdeké-
ben a 4 abrdn megielolt helyre épitsunk
e egy nagyfesziltségi kondenzatort,
amellyel megvalosithaty a normalis s¢r-
eltérités. A pyakorlatban 10 pF &5 150 pF
kozitti  lkapacitis  értékekkel szamolha-
tunk. de mindig a lehetd legkiscbbet te-
gyiik be. A sziltkségesnel nagyobb kapa-
citiasnal is beall a 36 (vagy annal na-
gyobb) sormérel, azonban ilyenkor a
nagyfeszilltseg kiarosan lecsBkken

Amennyiben a normilis vizszintes kép
meéretel eleve csak a kondenzitorokkal
tudtuk elérni, nem valoszina, hory a
buszter [eszliliseg endellenesen  megnoit

volna. Ha azonban mégis gy lenne
pacitisértéket addig
leérjiik a 680 V-ot

A KEPELTERITES ATALAKITASA

A soreltéritdssel
ritésnél elvileg nincs szlikség dtalakitasra.

megvaldsitisahoz

Rovidizdr

Buszier fes2uifseg

teljesitmeny-tartalek-
kal rendelkezilk :
azonban eldfordulhat

£7- 200 nF B30V

i. a—b Abra A-sorkimené transzforma
tor, B — vizszintes eltérflo tekercs csat-
Jakozisa, €= sorméret szabdlyoz6, D
sorlinearitis szabilyozé, E — beépitendd
kondenzaior.

tas nen ig Aallithaté be
nul, a kép alja vagy teteje
leg nyomott (ez a 1kkoribb
esetben mindig segit. ha az 5
zett ellendllast 2 Mohmrol
ecsblkckentjuk. Ha eredetileg 1 db 2.2

alkalmaztalk, alklcor a: Sere
Tohmr de ha 2 db 1
akkor elegendd az egyi

O

GYAKORLATI TAPASZTALATOK

A kisérleteink sorédn Atalald
lélcek klleneven szdzalékand
nem adodott,
fugglleges Kkép -
valamint a buszter- €s nag
azennal beillt. A maradék tiz s:
azonban mar keményebb dionak
nyult, #s esak néml kinl6d
tunk elfogadhaté eredményl
dult pl. ho az emliitett
tAplAlasa =
ket kivezetésre, hanem a
kellett a sorelt
hoz, hogy a
arltds megfelel
busrterfes
dettnél nagvo
hibdk azonban az
is el6fordulhatnalc

Duna késziillek a 110°-0s képcsdvel




Elezé

AUTOMATA

A csigafurokat idonként gjra kell

¢lezni. A  barkacsolok legtibbszor
szemmertekukben bizva koszorulik
meg életlen faroikat. Kiilonosen ha
kis almeroja a furo, nem mindig si-
kerul jol az ¢lezés, mivel az nagy
gyakorlatot, hozzaértést igenvel
Kiulioldon elekiromos firégepre sze-
relheté furoélezo célszerszamot hoz-
tak forgalomba. A cikkunkbzn is
mertetett késziulék annak lecgyszeri
silett valtozata, amelyet , Multimax”
barkacsgephez terveztunk

ANYAGOK

A betetgyarihoz (a) 50 mm AtmérSia
5 mm falvastagsag(, a Keésziilék burkola-
tahoz (L) 60 mum Atmérdja, 5 mm falvas-
tagsdEd vaesd, a Mirovezetd tombhoz (c)
60 mm Almerdjil vasrud, tovabba 35 mm
Atmerdjll csapus esiszold korong. M

SR

Mé 4heigen
#32 2furat
%‘{\\\\h\h‘& AR

$42 4fural -

as hengeresfeju- és MiX(#-es hernyocsa
var, valaminl MiX{B-as hengeresfejil csa

var syiiksoges

ELKESZITES, USSZEALLITAS

Eltiszor a betétgyarl (a) belseict eszter
g4iljuk pontosan kiéir alakura, kugazitva a:
esctleges gydari ponlatlansfigokat. A cso
falaba — merdlegesen furjunk négy Md-os
menetet. A gyuriat ellendrzéskeppen huaz
zuk a furoegép nyakara

A HKészUulék burkolatat 60 mm Atmérd
Ja, 5 mun falvastagsdgu vascsobol készt
slik. A es0 belsciet 1gazitsuk a betdigyiir
kiilso Atmérdjéhez, hogy a Eyird pontosan
illeszkedjék a esfbe A burkolat alidba fiir-
junk ncgy a felerositésher snikséges
lyukat, Keszitsuk el a farovezeto timb (¢}
rogzito-, valamint a esiszolokorong palést
javal egyszintben levd furatokat is

A furbévezeté tombjet (¢} 60 mm Atmé
rojt vasrudbol esztergéljuk, ki majd he
lyezziilk a burkolat felsé részere és far
juk ki a régzitd csavarok (&) meneteit
Ezutdn alakitsuk ki a firévezetd lyukakat
atmérdjlk szermt emelkedd sorrendben
A furatok kozéppontjai kKozotti tAvolsae
R41+2 mm (R —a nagyobb firé sugara
r a kisebb fhirdé). A lyukakat dorzs-
#irazzuk is Ki. hogy a sima furatokban
lurokat élezeskor konnyebben forgathas-
suk. A furatok AaAtmérd eértekeit £
bettével jeloljiltk meg, maijd a fa
tomibit Két M3xe-as hengeresfeld o
ral rogzitsuk a burkolathoz

A csapos csiszoldkorongot kemeéenyre
cdzett acel lappal alakitsuk Kuposra (
iparban a csiszolokorongok szabalye
hoz. koptatdsdhoz gyémanthegyu
szfimot haszndlnak). A kupusra kopriatott
resz szoge killonbozé lehet. Ez attol fugg
hogy a firokat milyen anyaghoz hasz
naljuk. Muaanyagokhoz 80, aeélhoz L8
ainesfémekhez 130—140°-0sra  lekoptatott
kKorongokat haszndljunk.

&

AZ ELEZ0 KESZULFK HASZNALATA
Hiwzuk fel a beiclgydarit (a) a fu GECD
1 s rogritsik ket Mé<4-es her

sitsuk fel a furofejet

as csavarral a burkolatot (b)
a vereld Lombot (c)

A pépet bilincsbe fopva rogzitsik
tuba (l). de karunkra fcktetve is
tethetjuk (2). Helyezziik a farot az  ftme
rojével azonos nagysagu lyukba. de me
ne €rintsuk a esiseolokoronghoz (3). In
ditsuk meg a gépet. majd a faroi Cngea-
Juk ovatosan a korongra. Elexes kozbe
a esigarmrol forzassuk. igy a koszorilt re
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lulet cinletesen Kapos le

rodt farot cleztink, a kirédsi fe
leg kisztrbljlik egyenesre Ext
telt a8 korong palistyén végez
Hogy a far6 éle tovdbb
edkerziink meg a hidtrs
kialakitisirdl sem. Ezt
szerelése utdn a csiszolokore
viégezzuk el A hatrakoszd
mértéke 5—8 legyen

W Aosz0rdko

Jurclokmdny



ViZVEZETEK
SZERELESI

ABC |\

Olom lefolydcsd
SZERELESE

El6zo (71/4) szamunkban a mi-
anyag vizvezetéki csovek szereleset
ismertettiitk. Szereld abécénk befeje-
géseként most az olom lefolyocso-
vek szerelését mutatjuk be.

Epiileten beliili esatornahalozatnal,
ahol az elfolyo viz tartosan 40 C° fo-
lotti homeérsekletii lehet, ott altala-
ban ma is a hagyomanyos olomlefo-
lyocsovet alkalmazzuk
AZ OLOM-LEFOLYOCSUVEK MERETEI:
Belso atmerd Kiilsé atmérd Folyometersuly

25 29 1,93
32 36 2,43
46 44 3,00
50 54 3,71
€5 & 4,390
100 104 6,00

Az olom lefolyocsovek csatlakozta-
tasa. elagaztatasa, toldasa az olom
nyomécsovekhez hasonloan, forrasz-
tassal lehetséges. Az eljaras meg-
egyezik az EM 1971/1. szamaban is-
mertetettel, A vekonyabb cséfal mi-
att azonban itt sokkal korultekinlob-
ben, évatosabban kell dolgoznunk.
Ezért most esupin olvan munkalo-

LEFOLYOCSD KONYOK

HAJLITASA 1L1EPES

gasokat ismertetiink, melyek az olom
lefolyocsévekkel kapcsolatosak

Az olom lefolyocsovek meég a leg-
gondosabb szalliths és raktarozas
mellett is ohatatlanul behorpadnak,
deformalodhatnak. Elsé teenddnk te
hat a cso kiegyengetése, korkereszt-
metszetiive alakitasa. E miivelethez
az un. atverofat hasznaljuk. Ez egy
— a cs6 belsd Atmerdjével megegye
70 atméroji — rovid, egyik vegen
legombolyitett fahenger, melyel a
ecsovon keresztulverunk (1. abra)
Az atverdfat kezdetben szerszammal
(pl. kalapacsnyeéllel) utjuk, majd —
miutan az mar olyan melyre hatolt,
hogy szersziammal nem érheto el —
nagyobb sulyu. legombolyitett sarku
kiracel darabot ejtink ra. Utana a
csovet [iiggdleges iranyban addig
razzuk, amig azon az atverdfa ke
resziiill hatol.

A kisebb atmérdid csovek nagyobb
sugaru hajlitasat ledugozas es ho
mokkal torténd kitomes, majd tomo-
rités utan hidegen, kézben is elvegez-
hetjuk. Egeszen kis sugaru 1v {ko-
nyok) keszilése mar bonyolultabb
A hajlitas eredmenyesen csak a Ki-
tomeskor alul levd csovégen (ahol a
homok legeroteljesebben 16morodott)
végezheld.

A muvelethez a csbvet a hajlitas
helyén 60—80 C°ra felmelegiljuk,
majd a csbatmérével egyezd mere
tii fahengerre fektetjik, s a csévegck-
re meért kalapacsiitésekkel ulkozésig
lehajlitjuk (2. abra). Ezutan a cso-
vet megforditjuk, s végere a csbten-
gellyel hegyesszoget bezaro ulesekel
meriink (3. abra). Ezaltal a cs6 haj
litasi sugara esokken, egyben a Ko-
nyok nyilasszoge IS kisebb lesz,
ugyanakkor a belsd hajlitasi sugar
mentin a cso erdteljesen rancosodik
A rancokat sima feluleti koracelda-
rabbal simitjuk ki (4. abra)

A  mclegitéest, a tengelyiranyu
iitést és a rancsimitast addig folytat-
juk, ameddig a kivant forma ki nem
alakul. Arra torekedjunk, hogy in
kabb a cso6 belsd ive vastagodjon,
mintscm a kiulsé fal nagyon meg
nyuljon, mert ez a csd kirepedesehez
vezet. A hajlitas befejezievel a dugo-
kal ellavolitjuk, a homokot kitnijuk
s a konyok szarait a kivanl méretre
levagjuk.

A nagyatmérdji olom lefc oeso-
vek hajlitasa nagy gyakorlatot es
specialis szerszamokatl igenyel, gy
ahhoz kellé tapaszialat nelkil ne

fogjunk.
Az olom a meszre és cementre 1gcn
érzékeny — mint agt mar a nyomo-

csoveknél (EM 71/1) is emlitettuk —
ezért a csoveket befalazas elott me
leg bitumenbevonattal kell ellatni

Cs. L.

A Az olom lefolydesb vége keskeny pen-
zeji lemezvigd olldval is vighatd.

B Dugozdshoz jo a keményre gyirt pa-
pirgombéc is, de akkor a ¢sd vépdét kala-
paljuk a ,dugdra™.

€ Kisdtmérdju csovek hajlitésa kézben is
végezhetd.

D A hajliths belsé ivén keletkezett xdn-
cok — a homok Kitntése elott — finoem
iitdgeréssel simithatok el.
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otervezés

A nugyobb kiterjodésii lakds de kiillonosen a esalddi
hiz — hagyomdnyos kilyhikkal torténd fiitése nem = leg-
kellemesebb téli id6toltés. Az ilyen fiitésnél nernesak a kily-
hakkal valo foglalatoskodds okoz munkét, hanem a tiizeld-
bekészites, a bogyujtds, a hainuzis soran clkeriithetetlon
lakdsszennyezés mintt — mivel e miiveleteket mind a lako
helyiségokben végesziik — gyakrabban kell takarftanunk
is. 1% kellemetlensépeken il kalyhafiités sem esziétikailag,
sem himérsdklet eloszlds szempontjib6l nem elégiii ki a
modern lakdskultira igényeit. Nem esoda hdt, ha mind t5b-
ben — kiillonésen a csalidi hézban lakék kizponti flités-
sel kivanjik megoldani lakéhelyiségeik héellitdsat. B célra
a flitbérendssorck koziil legnlkalmusabb a gruvitdeios mele -
vizflités. Most indulé eikksorozatitnkkal azoknak kivdnunk
segitséget nytjteni, akik maguk akarjik megtervezni,

azutfin kivitelezni in — lakdsulk fiilGrendszerdt.

A FUTES SEMAJA, MOKODEST ELVE

A berendezés (a dbra) kazdnbol (1), fiithtestekbol (2),
valamint dsszektd cadvezotékekbdl (3) 4116 rondszer, maly
nok legmagusabb pontja a tdguldsi tartily (4). A berendezés
Leljes egészében vizzel van mogtoltve. Ia a kazanban tiize-
hink, abban a viz fehnelegszik, s konnyebb fajstlya révén
felfelé igyckszik, halyébe pedig a fiit6testokben lehdlt (tehét
nehezebb fajsilyti) viz dramlile, A Felszallo viz a esovoken
kevesztiil eljul & flitdlestekhez, s ott héjét leadva lehdl,

= 5 7
vizszint |~ @agiax oz aramias
47 ranydt je/2/k |

wajd visszajul a kazdnba. A hidog és meleg viz fajsaly-
kilonbsdége miatl a rendszerben tehat folyamalos zdrt Gram-
l4g indul meg. Ez biztositja a megfclels hémennyiadg fité-
testekhez juttatdsdl.

A hémérséklet-kitllonbség dltal biztosftott, keringtetd erd
— killonosen egysrintes fiitds esetén — igen kiesi. Fontos
tehit, hogy a fiit6borendezés méretezése gondosan, pontos
szémitds Utjén torténjék. A gyakorlathan sokszor oléfordul,
hogy kisebl, — egy lakdsra 8z6l6 — berendezések torvezésdl
hevenyészve, csupin tupasztalati drtékekre tdmaszkodva
végzik. Kétségtelen, hogy igy is sikeriilhet jé berendezést
tervezni, de el6fordulhat, hogy a rendszer nem mikodik ki-
elégitden, s ezen utilag nehéz segiteni. Ne resteljitk tehds
elvégezni a szitkséges tervezési és szdmitdsi munkdt, mert
az megtéril. Ne feledjiik, hogy az ilyen berendezés ,,ogy
életre sz6l.”

A tervezés sorén els6 teendfnk a flitendd helyiségek hé-
sziikségletének kiszdmitdsa. A helyiség flitéschez sziikséges
hémennyiség megegyezik a hatdrolé felileteken keresztiil
lead6d6 (kidraml6) hémennyisépgel. Ez fugg: a vizegilt
helyiscg és a kiiled kirnyezet, ill. a hatérolé mas helyiségck
kozotti héfok kiilonbeégétdl; a hatdrols feliiletoken lové
épuletszerkezotek hédtbocsatd képességétol; a felillotek
méretétol,

A szémnitdst minden egycs eltérs szerkozetii, vagy kiilon-
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boz6 hémérsékloll térrel érintkoxd felilletre kiildn-kiilon el
kell végezni. Az igy kapott részhémennyiségek dsszegezve
adjik a helyisdg hésziikséglelit.

A szamitist a
Q = F- i"rj ty bk]
képlettel végesziik, ahol:
Q = a feliileton stad6dé hémennyiség (keal/6)
¥ = a hodtado feliilet (m?)
k = az dpiiletezerkezot hédtbocsitdsi tényezdje
(keal/mt °C)
(Ldsd az 1. tdbldzatot.)
ty = a helyiség kivani belsd homérséklete (°C) (2. tdbldzat).
ty — a feliilot kilsé oldalin uralkodé héimeérsékiet (°C) (3,
tdablazal).

A kénnyebb érthetlsep miatt nézziink egy gyakorlat: pél-
dit: Feladat a b dbran lithato lakészoba hésziksd enek
kisdmitdsa. A lakds miiszaki adatai: Valaszfalak : 10 cm-cs
lyukacsos vdlasefal téglabol, kétoldalt vakolva. Fofal-
38 cm-es, kétoldalt vakolva. Ajio egyszeres, livegbotétes.
Abluk: dupla, fatokos. Fodém: fagerendés, kétoldalt desz-
kdzva, folotie wirt padlistor. Padié alatt fold. A kiilss hé-
mérscklet minimuma vdrhatéan —20 °C. Kiilss ablak hé-

dtboesdtisn:

Felilet: ¥ = 1,52 =38 m! Hadtbocadtdsi Lényozd:
k=35

Hémérsékletkiilonbség : t, = +20 °C; 1

ty, — t = 20 — (—20) = 40 °C

Q = 3x35x40
Kiils6 fofal héhtbocsdtdsa
Felilet: F — 3x4 — ablakfelillet = 12 — 3
k=13;t — t =40°C

Q 91,3 x40 = 468 keal/6
Elészoby fel6li ajté hédtbocsdtdsa:
F=09x2 = 1,8 m?; k = 3 hémérsckletkiilonbsér:

= 20 °C

e =16 °C; ty, — o = X 16 — 4 °C

Q) = 1,8x3x4 = 21,6 keal/6
Elbszoba fel6li fal héleaddsa :
Feliilot: F = 3% 3,5 — ajtifeliiles
k=16; t, — t, — 4 °C

Q = 8,7%X3x4 = 104,4 keal/6
WC-vel érintkez5 falfeliilet h6Atboosdtdsa :

420 keal/6
9 m*

10,5 1, — 8 7m?*

F=156xX3=45m;k—1,6; t, — tx — 2 °C
~s re S T NS TR et g
;qt = e, o2 -_-_.;,&h.._l;"

._‘(:}-
o

£l05z0b60 16C°
35m
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Q—45x16x2 14,2
FiirdGszobaval érintkezd falfelilel. hGathoesdtdsa:
F=19%3 =57 m?* k= 1,6; homérsckletkiilonbseég,
ty — b = 20 — (+24) = —4 °C, cbben az eselben tehdt a
fiirdészoba feldl sramlik a hé a szoba folé, nzaz hényereség
van. Ezért a kapott h6mennyiséget a hdezitkségletbol végiil
le kell vonni.

Q 5,7x1,6x —4 = —36,6
A srobak kozitt hémérsékletkillonbség nines, tchai hé-
Atboesidtds sines, igy e falra szamitast nem kell végezn.
Mennyezet hédtbocsitdsa.:
F=356xX4=15 m* k=15; th, — tx = 20 — (—12) =

=i g

Q 15 x1,A%32 = 720
Padlé héatbocsatisa:
F—165m¥k—1,6;ty — ty =20 — (—2) =

Q= 156x1,6x22 = 4198

420
468
21,6
104,4
14,2
720
495
2243,2 kenl/6

Az igy kapott értékhez még hozza kell adni az égtd)-secl-
jérda éa a felfiites phHtlckait.
Szélpotlék: Normiilis széljardsi helyen, egy kiilsé falon
nyfliaszaroval: 109
tobb kilsd falon nyilaszdrdval - 1569
KErésen széljérta helyen, egy kulE.Cn fa.lun nyflaszaroval:
209,
tobb kilss falon nyildszdrdval :
Felfiitési potiek -
B—12 6rds varhato flitési sziinetekkeal 159
12— 16 drds varhatd fiités: sziinettel 26%,
Egtajpotlolk: JL‘“;‘D‘&].-;DVL"IB'(“I felkvés esetén 5%,
Hszaki fekvés psetén 109,

29480

Osszes hésziiksdglel -

259,

A példdnkban szereplé lakészoba normilis széljdrasa he-
lyen, északi ranyban fekszik, ezért a kapott értékhez hozzd-
adunk 10—10, azaz 20%;-ot.

Folfiitesi p(:ﬂl’-knt nen ﬁzai.mﬂlunk, mert a fiités folyamatos
lesz.

1. TABLAZAT
Epulptazerkezetek hédtboesatasi tényez8i (k)
Ablakok
szimpla. fatokos ablak (kils6)
gzimpla fatokos ablak (bels6)
dupla fatokos ablak (kiils6)
dupla fatokos ablak (belst)
Ajtok:
szimpla tomor bejérati
dupla tomor bejérati
szimpla tiveges bejdrati
dupla itveges bejérati
szimpla t6mér bels6
szimpla Giveges bels6

5,6 keal/m? 6 °C
3,5 keal/m?® 6 °C
3,6 keal/m? 6 °C
2 keal/m? 6 °C

6,6 keal/m? 6 °C
3,6 kealfm? 6 °C
7 keal/m? 6 °C
3,5 kealfm?® 6 °C
2,5 keal/m® 6 °C
3 keal/m® 6 °C

Falak: kisméret{i tomor téblibél, kétoldalt vakolva
12 em-o8 2,6 keal/m? 6 °C
25 cm-es 1,8 keal/m? 6 °C
38 cm-es 1,4 keal/m® 6 °C

Vélaszfalak : lyukaesos vélaszfal téglabdl, kétoldalt vakolva

6 cm-es 1,9 keal/m? 6 °C

8 cm-es 1,7 kealfm?® 6 °C

10 em-es l,ﬁ keal/m® 6 °C
12 em-es 1,6 keal/m? 6 “C
Fodémek : fagerendds fodém, alul-felil deszlcdzva, alul va-

kolva 1—0,7 kc&l,‘m’ 6 °C
fagerendds fodém alul-felil deszkdzva,
alul vakolva, kizte salak toltéssel
0,56— 0,3 keal/m? 6 °C
bolthajids, 25 cm-es padléboritdssal = 1  keal/m? 6 °C
10 cm vastag vasbetonfodém, meleg-
padls burkolattal 2,2 kealfm?® 6 °C
20 em vastag vasbetonfodém, meleg-
padlé burkolattal 1,8 kealfm® 6 °C
Padlék:
melegpadlé, faburkolattal 1,6 keal/m® 6 °C
hidegpadlé (eementlapburkolat) 3  keal/m* 6 °C

2. TABLAZAT
A flitet helyiségek mepkivint hméraéklete (tp)

El6szoba, hall, konyha, WC 16—18 °C
Lak6- és hdlészobdk 20 °C
Fiirddszoba, zuhanyozd 24 °C

3. TABLAZAT

2243 A ezéimftdsndl figyelembe veend6 kills6 homeérsckletek (ty)

+ 449 (209,) Budapesten és a Dunéntiilon 500 m tengerszint feletti
2602 magassigig —15—18 °C
A keleti orszdgrészen és 500 m felett —20°C
Ebbél levonjuk & fiirddszobai fal nyereségét Padlistér —10 °C
2692 Fiitetlen zért helyiség +3°C
e Fiitetlen szell6ztetett helyiség —2 °C
2656 Padlé slast foldszinten —1%0
tehdt a szoba hészitkeéglete: Q = 26565 keal/é. Padl6 alatt pineében -7 °C
CS. L Zért pince Sy

teljes eéviolyamokat, valamint So- —8—10, 1958/3—5—7—11—12, 1860,2

nett-toltot. —3—4—5—T—8—5—10—11, 1962, 5

Gyulaffy Gyula Bp., VIIL, Ullai at
44) az 1966/4-es, valamint Lipka San-

dor (Etyvek, Deak ¥. u. 10.) keresi
megvetelre lapunk 1958/3—4—5—6—
11—12, 1959/2, 1966/7—8—12, 1967/7—
10, 1969/8, 1970/7-es példanyait.

Eladisra ajanlja Kern Miklos (Bp.,,
VIIL., Jozsef krt. 8) az 1960/69. évi

Cserére ajanlja Szigeti Istvan (Bp.,
XV., Neptun u. 20.) az 1961/2—8,
1965/4, 1966/2, 19687, 1969/3—7-es és
helyettik keresi az 1957/2—3—17,
1970/1-es példanyokat. Berényi Gyu-
la (Szombathely, Bem J. 1it 27.) kere-
s1 az 1957/1—2—4—5, 1964/7, 1966/12,
1967/1—3—10-es, cserére ajanlja az
1957/6—12, 1958-tol 1960-ig a teljes
évfolyamokat, 1961/1—11, 1962 63-as
teljes éviolyamot, 1964/1—2—3—6—
10—12, 1965/3—5—6—7—8—9—11—
12, 1966/1—2—9, 1968/9, 1970/1-es sza-
mokat. Iker Ferenc (Bp., II., Frankel
Led u. 68) keresi 1957 1—-2—3—-4—
810, 1958,"% 1962,(1 1965/2, 1966/10-
es lapokat cserére ajanlja az 1958/5

—8—9—10, 1963/2—3—5, 1964 1—3i—
5—6, 1965/12, 1967/2—3—4—12, 1968/5,
1969/10. 1970/1—2—3—7—8—10—11-
es szamokat.

Mireciusi szamunkban a legnagyobb
érdeklodést kivalté cikk, Szaraz Fe-
renc , Betonkevero”-je volt, amiért is
szerzojét 200,— Ft-os vasarlasi utal-
vannyal dijazzuk.

A milt honapban a legtartalma-
sabb kritikat Fabian Endre kecske-
meti olvasonk kiildte be, amiért is
200,— Ft-os utalvannyal dijazzuk. Az
»Episzkop-hitéssel” cimi cikkel kap-
csolatos észrevételeit e szamunkban
ismertetjilc
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#NYEL" A
PESZELORE

Nem tori fel ke-
ziinket o nyél rel-
kil reszeid sem, ho
két vegére egy ki-
scbb és egy nra-
gyobb piilenatszo-
ritot  rogaitunk. A
sz: ritok megkonnyi-
tik a reszelo lapja-
nak vezeteset és ké-
nyelmes fogast biz-
tositanak.

TOLOFA

A kor- és szalagfiirészek haszna-
latakor fenndllo balesetveszélyt esok-
kenthetjik o képen lathato tolofak-
kal. Két darab 10><50250 mm-es
keményfalécbol készitsiik el az , A" és
»B" formakat. Az egymastel eltére
meretu bevagasok lehetove teszik,
hogy o tolofakat kiilonféle vastag-
sagu anyagok fureszeléséhez hasznal-
hassuk.

CSOVEDG-CSIPESZ

A finorwa raegmuskalt sima feli-
letd rudakat, vékonyfalu csoveket -
befogaskor = kdonmyen felsérthet
vagy osszenyomhatja a sobu po-
faja”. Célszenibb ilyenkor o munka-
darabot két ruhaszarité csipeszbe

PAKATARTG

Az asztalra tett forro forrasztopaka
hamar kiegetheti oz asztal lapjat,
Allvany hianyabon jé megoeldas, ha
egy kb. 10100 100 mm-es folapba
— egymast keresztezve — két hosszi
szeget itunk. Az X7 alaka allvanyra
helyezett paka megdvia asitalunk ep-
seget.

fogva a satuba szoritani

ECSETAZTATO

Egy kb. 3030120 mm-es faléc-
be \ussiink két hosszuszara szeget.

meg a felhasznalt befottesiveg nya-
kanaok atmeér8jevel. Segédeszkoziink
biztonsagosan tartjo o dontott hely-
zetu uveget. Az ecset drtatasdhoz igy
csok keves higito szikséges.

TOLLTARTG MAGNES

Az éppen nem hasznalt tollgink,
kihuzéink rajzolas kozbeni elgurulasat
megelozhetjiik, ha rajztablank szélere
kismeretli mégnest erdsitink. A mag-
nesre helyezett rajzeszkozok mindig
ott marodnak, ahova letettiik. A mod-
szer csak vashol készilt eszkozokhoz
alkalmazhato.

ONADAGOLGOS ONFORRASZ

Az onhuzal biztonsagos fogdasa a
jo forrasatés egyik feltetele. Egy
20-30 mm atmérojli mianyag cs6
egyik vegébe dugjunk kozépen at-
furt parafadugot. Csavarjuk fel oz
onhuzalt o ¢s6 palastigra, o vegeét
pedig = a cso belsejében végig ve-
zetve — dugjuk at a parafadugon.
Adagolonk jo fogast biztosit, s ha
mar rovid az on kiallo vege, azt egy
mozdulottal utanhazhatjuk.




LEMEZBOL
HUZALBOL
FABOL

Az iroasztalon, vagy mds bttorok
tetején szanaszét heverd konyvek
nagyon rontjak a lakoszoba esztéti-
kai hatésat. Helyesebb a gyakrabban
forgatott konyveket kis allvanyra, s
azzal egyutt valamelyik alacsonyabb
butordarabra helyezni. Konyvespol-
cot fémlemezbdl, huzalbél és £ibol is
keszithetink, Miclott azonban hozza-
fognank a konyvespolce elkészitése-
hez, dontsiik el, milyen anyaga és
formaja illik legjobban a szoba bi-
torzatahoz.

LEMEZROL

KBnyvtamaszt (1) vas- vagy aluminium
lemezbdl ecgyardnt kiszabhatunk. A 2—3
mm vastag, 1505300 mm-es lemezink sar-
kait reszelovel kereldtsik le. A lemczbol
hidegvagdval vagjuk ld az abran pontolk-
kal jelzett U alaka formdt. majd a le-
mezt a szaggatoit vonalak mentén hajlit-
suk meg derékszigure. A lemez éleit re-
szeldvel simitsuk le. Végezetiil a tAmaszt
vonjuk be tetszés szerinti szindG vaslak-
kal Természetesen a tdmaszbol két dara-
bot lkeszitsink, hogy abbOl a Konyvsor
mindkét vépére keriilljon cgy-egy darab

HUZALBOL

A rajzon lathato érdekes vonalu kimyv-
Allvanyt (2) 3 és B mm Atmérdju huzalbdl

hegesztéssel alakithatiuk ki. Eldoszor a viz
ket oldaldarabjat szabjule ki és hajlitsuk
meg U alakura. A hosszabblk szirra — a

végetdl 140 mm-re — hegessziink merdlege-
sen allo, 60 mm hosszi huzaldarabot. HA-
rom milliméter Atmerdji huzalb6l szab-
junk ki kilenc, 490 mm hossyzi darabot, s

I

végeibdl 44—44 mm-t hajlitsunlc derék-
szOglre. A nyajtott U=-alakura hajlitott
huzalok kizidl hatot a vz hosszabbik ol-
daldra, hdrmat a szaron levd, 60 mm
hosszi csapra, cgyvmastél 20 mm-re he
gesszilnk fel. A huzalokat Ggy dllitsuk be
hogy pidrhuzamosak legyenek
téskor keletkezelt egyenctlenségeket re
szeléssel L tilntessilk” el. Utolsd mivelet-
ként a kényvdllvinyt vonjuk be fekete
vaslakkal

Mutatisabb lesz
mm-e5 huzalkozoket befonjuk
szinii muanyag rafidval Ha az
kozvetleniil (teritd nélkidi) bitor fel
tére helyesziik, a rovidebb szirakra 7
zunk 10 mm kiilsé atmérdid mianyag
esivet.

allvanyunlc ha a 20
pasztel

1 !.?‘\-'511'1}.-'
1

ile

FABOL

A két oldalfalat 15 rmmm vastag d a-
A kor alaku nyila-

lapbol vagjuk ki (3)
sokat vagy lombfitréssrel, vagy az EM
T0/12-es szdmifiban bemutatolt korvacd

val alakithatjuk ki Az oldalakat helycs
zitk egymdsra 65 jeloljuk be a csapozasok
helyét. A 103<20 mm, illetve a 1030 mm-
es darabokat firdésszel és favesbvel tavo
litsule el. Szabjunk le & db 10320400
mm-es és egy darab 2530400 mm-es fa

lécet. (Fenyoléc tokélet n megfelel, —
ahhoz a FAERT bark ltidba
konnyen hozzajutunk). A 2 30400 mm-
Cs ¢ egyvik 30 mm-es oldalfinal lent
pombdélyitsik le

A csapozasokhorz enyvet has.ndljunk

Enyverés utdn az osszelllesztett darabokat
a sziradis ide)ére szoritsuk Gssze. A VEE
s0 simitidspkat csiszolGpapirral végezzuk.
Ha a faanyagunk szép rajzolat es cso-
moémentes, a kdnyvillvanyt kenjuk be
szintelen nitrolakKal

s

o

240
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Az ezermesterck és barkécsolok sok kézés vonds—
ban hasonlitanak egymisra. Az egyik ilyen kézos
tulajdonsag az Gjdonsdg, a modernség szeretete.
Nemesak maguk kozvetlen hasznélati tirgyaiban sze-
relik minduntalan latni a leghjabbat, hanem azok-
ban a dolgokban és eszkozokben is, melyek kénnyeb-
beé teszik az életet. Ezért is tarthat szdmot az ezer-
mesterek, barkacsolok érdeklédésére is az az Gj ti-
pusu f6z6edény, mely az elmult évben keriilt az iiz-
letekbe. A teflon bevoniti Alutef szeletsiité csaladrol
van sz6, amelyet az ALUMINIUMARUGYAR szak-
emberei kiilfoldi tapasztalatok nyoman nagy siker-
rel kezdtek itthon is gydrtani. Bizonyara kedves ol-
vaséink is lattak a Vas- és Edényboltok kirakataiban
azokat a modern formaju szeletsutoket, melyek a jo
hangzasi Alutef markanevet viselik. Az alutefhez
hasonlé teflon bevonati szeletsiiték a korabbi évek-
ben meghéditottak a fejlett ipari orszagokat.

Az Alutefhez hasonlé teflon bevonati f6zdedények
sikerét az magyarazza, hogy a siitéshez-f6zéshez nem
kell a hagyomanyos konyha nélkiilozhetetlen eleme;
a zsir. Ugyanis az Alutef szeletsiit6ben kozmasodas
nélkill sil a hus, f6 az étel. Ezért a teflon edények,
igy az Alutef igazi hasznat azok érzik igazan, akik or-
vosi rendeletre, egészségligyi vagy esztétikai okokbol
kifolyolag diétéznak, fogyokurdaznak. Eddig az ilyen
étrendre kényszerillt emberek joggal kifogasoltak
diétas élrendjeik szegényes, izetlen voltit. Az Alu-
tefben suilt husok megtartjdk kitiné iziket, s ugyan-
akkor zsirban szegény mivoltuk miatt kielégitik a
diétas ételekkel szemben tdmasztoit kovetelménye-
ket 1s.

Az Alutef szeletsiité csaldd hazai elterjedésének
népszerlségét a szamszeriiség is bizonyitja. Csak az
elmilt esztendében tobb mint negyvenezer darabot
adtak el a Vas- és Edényboltok a hazai piacon. So-
kan nemcsak azért kedvelik, mert zsirban szegény,
egészségesebb fozést tesz lehetové, hanem a teflon
olyan vonzé tulajdonséga miatt is, hogy a kiulénleges
muanyag bevonat a szé legszorosabb értelmében va-
losdggal ,taszitja” az ételt. Ezért az Alutef edényt
pillanatok alatt kozonséges oblitésscl el lehet mosni.
A kereskedelem 8 oldalas, receptekkel ellitott hasz-
ndlati utasitést is mellékel a diszes miianyag doboz-
ban forgalomba keriilé szeletsiitékhoz,

A vasarl6k és érdeklodok feltehetfen felfigyeliek
arra a tényre, hogy a teflon bevonatu Alutef edények
ara lényegesen magasabb a hagyomanyos szeletsiit6-
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kénél. Ez a hatrany az egyetlen, amely mondhatni el-
torpiil az Alutef korabban elmondott elényei, a hosz-
szu élettartam és a gazdasigos felhasznalis mellett

Az Aluminiumarigyéar szakemberei az Alutef piac-
ra dobasaval vilagszinvonalon aii6, igen korszeri és
eszlétikailag is kivéloan kivitelezett terméket adtak a
vasarlok kezébe.

A teflon bevonat aluminium edénnyel, az Alutef-
fel azonban csinjan kell banni. A tovabbiakban ne-
hiny olyan szempontot ismertetiink, melyeknek be-
tartdsaval elérhetjuk, hogy ez a kitiin6 minoscgh
edény hosszii évekig szolgiljon benniinkel

Egyik legfontosabb kévetelmény, hogy a teflon be-
vonatot fémmel, késsel, villaval megkarcolni, az
edényben végni, szeletelni nem szabad Ajanlatos
hasznalat el6tt az edényt meleg vizzel kimosni, majd
egy mokkaskandlnyi étolajjal bekenni a bevonatot
Az ezt koveté egy-, masfél perces takarékiiizén tér-
téné elomelegités utdn az edény hasznalatba veheld.

A hasznalat utan, az edény kihiilését kovetden a
teflon bevonatot meleg vizzel, ultrdval vagy anélkiil,
puha ronggyal vagy szivaccsal tisztithatjuk meg,
majd szarazra toréljiuk. Nem szabad az edényt kar-
colo mosogatoé szerekkel — Vimmel vagy egyéb ha-
sonl6 szerrel — tisztitani, kaparni vagy : In

A teflon bevonat id6 eldtti elszinezédésél megaka-
dalyozhatjuk azzal, ha nem sutunk tul magas héfo-
kon és a mosogatashoz Ultrdt vagy vizben jol oldédé
hasonlé mosogatészert hasznalunk

14

A konyhdk edényallomdnyanak felfrissitésére. mo-
dernizilasara ajanljuk az Alulef méarkat! Minden
szakuzletben kaphaté! Vasarlaskor ne feledje ezt a
nevet: Alutef.




Mini-hinta

A két-harom eéves aprosagok ha

mar megianuljak a hinta-palinta
szot, mert a hintazas kedvenc szo
rakozasaik kozé tartozik. A sokszo
zsufolt jatszoterek nem mindig Ki-
csinyekhez szabott hintai helyett
keszitsiink magunk egy. a szobaban
és szabadban egyarant hasznalhato
minihintdt. Elénye, hogy biztonsa
gos, és rogzitett helyzetében kényel-
mes jatszopadkent is hasznalhatd

Elkészitéséhez az alapvetd fameg-
munkalé szerszamokon kivil 20 mm
vastag deszkalapok szukségesek
Elészor szabjuk le a hinta elemeit.
A ket 600 mm hosszi talpdeszka al-
jabél firészeljiink ki egy-egy 20X
%120 mm-es részt. Az ivelt oldalta
maszok derékszogli sarkaibol vag-
junk ki egy-egy 20330 mm-es da-
rabot. Az elemek kiszabasat célsze-
ri a MULTIMAX lyukfireszével
végezni, mert azzal az ivelt dara-
bok is jol kivaghatok. A hinta ivelt
illérészenek tervezéséhez, ill. felraj-
zolasdhoz az dbra négyrethalds raj-
za nyujt segitséget.

A kisgvermek kiesését megakada
lyozd . Jatszotdlca™ 200)<380 mm-es
lapjénak széleire szegezzunk léce-
ket, hogy a jatékok ne guruljanak
le r6la. A téleca behelyezés utani
rogzitését a két-két kidlle koldok-
csap biztositja. A kdldokesapokat
enyvezéssel rogzitsiik a bejeldlt he-
lyekre fart, 10 mm mély vakfura-
tokba. Talcank beakasztasihoz, an-
nak mindkét karjaba reszeljunk 3
mm-es sugaru, félkor ivi mélyede-
seket. Az elemeket koldokesapozas-
sal erdsitsik Ossze, s azokat sily
lyesztettfeiti facsavarokkal is bizto-
sitsuk.

Hintdnk {6 alkotérésze a felso,
@3 12490 mm-es tengely. Mindkét
végére vagjunk — kb. 10 mm hosz
szon — MI12-es menetet. A vasten

gely kopasinak megakadalyozasara
a lengd uléke két karjanak vegébe
siillyessziink (7 16)(2X20 mm-es
sargaréz- vagy bronzperselyt. A
perselyek elforgasit egy-egy M6
¥ 55-0s félgombfejii csavarral, az ol-
daliranya  elmozdulast két darab
tivtarto csédarabbal (7 16>(2X<60)
akadalyozzuk meg Beépités utan
furjunk felulrél a perseiybe kb. 3
mm atmérdja olajozd nyilast. A ten-
gely két vépére — behelyezése utan
— hajtsunk egy-egy MI1l2-es csavar-
anyat.

Mivel hintank
hasznalhato,

jatszopadként is
szereljunk ra oogzilo

Persely

201005600

lnel

(lengést megakadilyozd) szerkezetet
Az allvdny és az iil6ke oldalléceibe
furjunk 10 mm &Atmérdju nyilast,
azokon dugjunk at egy 8 mm at
mérdji, 480 mm hossza fémrudat
Az akaddlyozza meg a hinta lenge
sét, ill. elmozdulasat

A fém tartozékokat vonjuk be
szines vaslakkal. A hinta deszkalap-
jainak éleit és a sarkokat raspollyal
kerekitsiik, illetve gombolyitsik le
majd csiszoljuk at valamennyi
katrész feliiletét. Alapozas utan
hintat fessuk le Camping zomant
cal
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szamiaban a modellvasiatak karbantaridsi{ megkony-

Lapurk 19713

nyito sinlgziité Kocsi lewrdsit ko

oBB!

itiik, A sinkoronat tisztilé fol

dékkért beazint ajanlottunk. Am, ha a tfiszelcp valamilyen ok miati
nem zir jol, tulfolyast eredményezhet. Ez ffleg a viszenylag hosszu
alagutakban lehet veszelyes, mert ha az elpirolgott benzin bentreked

belobbanhat az 4thalade mozfdony
tisztito kocsi tartdlydt ne benzinnel
meg.

szikrajatol. Hogy ezt elkerilljilk, a
, hanem denaturalt szesszel téltsiik
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El6z5 (71/4) szamunkban a dal-
lamkirt mechanikai részét ismer

tettiik. Most folytatjuk kozlemé-
nyiinket, s koézreadjuk a kiirt elekt-
ronikajat.

MUKODES

A mar elkeszitett mechanikus
rezgbrendszer elekiromagnesének te-
kercse szerves részét képezi a dal-
lamkirt elektronikajanak. A tekercs
un. Lhidegen™ meért, a tekercselésre
felhasznalt zom:Ancszigetelésfi voros-
réz huzal ellenallisa mindossze 0,5
ohm. Ha a tekercsre vAltakozé ft,—
szultseget kapcsolunk, ez az ellenal-
las a frekvenciatél fiiggéen novek-
szik. Ekkor mar nem ellenallisrél,
hanem impedanciarol beszéliink, mi-
vel a tekeres ellenallisa mar Jat-
szolagos” lesz, melynek egy r{-szét
képezi a 0.5 ohm, mint veszteségi
ellenallais

A tekercs latszdlagos ellenallasa-

ST ST A e L = -

nak, vagyis impedanciajanak érté-
két a vasmag, valamint a tekercset
befogado U alakii, magneses rovid
zart biztositd szelvénydarab is be
folyasolja. Az t,]eknnm(':.;.,nea teker-
cse igy egy erosen frekvenciafuggd
latszélagos ellenallisként foghaté
fel, amelyen valtakozo arami Gzem-
ben a telepfeszultség cstcsértékével
aranyos erdsségii aram folyik at Az
itfolyd aram gerjesztette valtakozo
magneses erotér mozgatja majd a
rezgérendszert. Minél nagyobb ate
kercs egyes meneteire vonatkozta
tott Aramerdsség, annil erdsebb lesz
a magneses erdtér, eés azzal egyiitt a
kurt membrianjinak kitérése is. A
membran Kitérése, vagyis rezgése
adja a kirt hangjat.

A tekercs meneteire jutd waram
erdssége akkor a legnagyobb, ha a
rendelkezésre allé akkumulator fe-
sziltségének majdnem a teljes érté-
ke jut a tekeres latszolagos ellenal

+ 12V

Multivibrdtor

Su 12/15V

Béta-sokszorozo

Ny
—

| Mikddrats teveres

ASZ{ow

QJ 2.7k

ACLZ8

lisira. Ehhez az sziikséges, hogy az
elektroméignes miakodésenek idejér
a parhuzamosan bekotott 2 db ASZ

1018-as teljesitménykapcsolé tran
ziszior feljesen kinyitott, an. ,leiil
tetett” allapotban legyen

Ha 12 V-os akkumulitori haszna-
lunk, maxim:ilisan 11,4 V-os vezér-
16 fesziltséget tudunk el -:ml,z\'tm
Ezt a 114 V-0s négyszog a
zérlo fesziltséeget egy elle
hangolhato, szabadon futo mu

ki ve
lassal
ivib

rator szolgaltatia. A multivibrator
masodik tranzisztordt Ggy vezérei-
juk, hogy az a beillitott frekven

ciaknak megfeleléen hal
nyitott, hol teljesen lezar 1]
ban legyen. A telj nyitott alla
potnal a szilicium inyagu NPN
tranzisztorokra jel 6 V-os
maradékfesziiltseg HT]I” '.‘Cf‘.-‘...F‘
okozza, hogy a miikodtetd feszili
seg a 12 V-os akkurulatorfesziilt
seg helyett 114 V-os érteket er e
(1)

Mivel

alakja me
ku, a tek
sagatol

tranzisz
ltevo |

k otmc .

5Zz1 a ranziszi
veszieseget jelento lelje "‘Ln}t" arni
csak hé formijaban t
Kulni, s a tranzisztorek

mellett 15 bizonylalanna
dramkor midkodését): v
ily médon elérheté igen T
fok miatt az atlagos Aramfelvete
olyan kicsi lesz, hogy a kurt
kumulétort észrevehetden meég
szabb, folyamatos uzemelteté
tén sem terhel: tul

A multivibrator
V-os csucsértéki ] ofesziltség
egy emitterkovetoként ) un
»Darlington™ wvagy béta-sokszorozd
fokozatra keriil

A béla, vagyis az aramerési
tényez6 megsokszorozdsa azert sziik-
séges, hogy viszonylag kis, néhany
mA-es Arammal lehetséges legven
az elektromdagnes nagyaramu ¥
kidtetése

A bétasckszorozé két utolso, pir
huzamosan Kapesolt tranzisztora tu
lajdonképpen egy kapesold szerepét
tolti be; az akkumuldtor fesziltsé
get a multivibrator altal keltett jel
Tlek\'Ln(]djdnak utemében az elekt
romagnes tekercsere kapcsolia

keltett 11

Azzal, hogy a tekercset a ki
emitterpont és a telep (pozitiv)
pontja kozé iktatjuk, a kapesold

tranzisztorokat védjuk az esetleges




ho okozta ,megiutastol™. Ez azt is
lehetévé teszi, bogy nem szikséges
parbavalogatott tranzisztorokat hasz-
nalni. A multivibrator tranzisztorai
— szintén hdstabilitasi megfontolé-
sokbol — szilicium planar, NPN ti-
pustak.

A kurtot egy 12 V-os jelfogd mi-
kodteti. A jelfogo tekercsének aram-
korét a kirtgomb benyomasaval
zarjuk (2).

ALKATRESZEK

A multivibrator tranzisztorai BFY
34 tipusuak, de helyettik megfeleld
a BFY 33, a BFY 33T vagy a BFY
46 tipus is. A két kapcsolotranzisz-
tor helyett ASZ 1017-es is felhasz-
nalhato.

Az ellenallasok 0,1 W-osak, 5%, tG-
réssel. A kondenzator 125 V-os ke-
ramia szigetelésii vagy fémhazas
metalpapir. A trimmer-potencidéme-
terek 0,5 W-o0s, Remix gyartmanyuak
(a 0,7 W-os is megfeleid).

ELKESZITES

A multivibratort és a bétasokszo-
rozo fokozatot — a két utolsé kap-
csolo tranziszlor kivételével — 2
mm-es bakelitlemezre szereljuk (A).
A rajznak megfeleld alkatrész-be-
forrasztési pontokon a lemezbe 2
X2,5 mm-es réz csoszegecseket utink
és a tranzisztorokat, valamint a tob-
bi alkatrészeket, a lehetd legravi-
debb kivezetesek meghagyasaval
ezekre a szegecsekre forrasztjuk. A
szegeesek kozott sziikséges aramkori
atkotéscket szigetelés nélkili, 1 mm
atmeraji rézhuzallal készitjik. A
forgokapesolot és az egyes hangok-
nak  meglelelé multivibrator-frek-
venciat beallité  trimmer-potencio-
métereket is erre a lemezre szerel-
juk (5).

A két kapesolé tranzisztort hazai-
nak szigetelése nélkill rogzithetjiik
a hitébordara (B), mivel a két kol-
lektor kozos. Zarlatvédelem végett
a bazis és emitter Kivezetéscket a
hiitSborda furatanal PVC- vagy var-
nis csével szigeteljuk. A kapcesolo
tranzisztorok kivezetéseit lehetdleg
vastagabb. hajlékony (flexibilis) hu-
zalbol keészitjik.

A kapesol6 tranzisztorok hGtobor-
dajat két M3-as csavarral rogzitjik
az aramkort tartalmazé bakelit le-
mezhez. A kirt mechanikus rezgo-
rendszerét mikodtetd elektromag-
nes tekercsét és a két kapesol6 tran-
zisztor kozds emitlerpontiat oOssze-
koté vezeték minimum 1.5 mm at-
mérdji, hajlékony és jO szigetelest
legyen.

A kész dallamkurt elektromos ré-
szének beallitdsat még a gépkocsiba
szerelés clott végezzik el (A ial
zajos utcai kurtolés bintetést vonna
maga utdn.) A multivibrialor egyes

frekvenciainak beallitasa, tehat a
dallam &sszedllitisa a kovetkezOkeép-
pen tortenjen:

Az 5 uF-os csatolo. elektrolitikus
kondenzatort — a betasokszorozd
bemenetérdél (AC 128 bazisa) leva-
lasztva egy radio vevokészulék le-

mezjatszé6 bemenetéhez csatlakoz-
tatjuk. A fokozatkapcsolé csisz6
érintkezdjét kézzel tovabbitva az

egyes allasokban a P trimmer-po-
tenciométerekkel beallitjuk a kivant
hangokat. Az elektronikus szerel-
vényt tavtartok kozbeiktatésaval sze-
reljitk fémdobozba.

BEALLITAS

A multivibrator frekvenciai (es
ezzel a kiirt hangjai) a P-vel jel-
zett trimmer-potenciéméterekkel al-
lithat6k be. Ahany hangon akarjuk
megszolaltatni a kiirtot, annyi trim-
mer-potenciométert kell beépite-
nunk.

Ha a kiirt hangterjedelmét bovi-




Folytatis a 31. oldalrél

teni akarjuk, akkor meg kell

toztatni a C-vel jelzett konde 4 4
tor er Ator ték
nek 7 5
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i Miel6tt epitkezéshez kezdenénk, sokat kell szémolnunk, hiszen a felhaszna-
er tehetetlens, ERIEL 308 lando anyagok mennyiségét, arat, @ varhaté kiadasokat mindenkor fel kell
' I“lllf;'i”‘jiel]'l;]-i:r hatasfoka A mernunk. Az épitesi anyagok egy részét (pl. tegla, tetocserép) darabszam sze-
: ' i rint vasaroljuk meg, A szamok megkozelitden pontos meghatdrozasaval elke-
Z a ciahatar rilhetjiik, hogy a szikségesnél kevesebbet vagy a ,biztonsag kedvéert” jéval
> eltolhat6, ez azonban rontja tobbet vasaroljunk, Foleg a falazéanyagok menny segenek meghatarozasa je-
dezés mechanikus igénybe lent komoly gondot. A szémoldst megkonnyiti szemkozti szines boritonk tegla-
vetellel szembeni ellenallo képessé tablazat

gét
Allitd trim A TABLAZAT
0 fo-

_ | szm-. bal oldalan a kiilonbozé égetett agyagtéglakat, alul pedig a kézi falazoblok-
nem ) yos!) csatlakoznak. A kokat mutatjuk he. A jobb oldalon fent az egetett agyagtéglakbol, alatta a
fokoz 5 iZépsh a kezi falazoblokkokbél kialakithatoe falakat es azok 1m’-nyi feliiletéhez sxiik-
érintk OB? < séges falazoanyagok mennyiségét adtuk meg. (A nagybetik a teglafajtat, a
motor forgatj: S SRR Sl mellette levé szamok a darabszamokat jelentik.)

(ol 1:100-ast) FALAZOANYAGOK
egyes hangok Tomor egetett agyag-, mészhomok- és pil ertégla. Mindharom meérete qzo-
a kis atté A nos. Tomor égetett agyagtéglabol teherhordo, té elhatarolé valaszfalak es
(pl. 1:1 jarofeliletek készithetbk. Mingségtél foggoen 1000 db ara 713842 — Fi
ymasutin me; A meszhomoktéglabol valasz- és térelhatarolo falak epithetdk. Fagyhatas-
nak ki nem tett helyeken beléliik vakolat nelkiili felilet is k alakithaté. 1000
db ara minoségtol fliggoen 538~583,~ Ft,
Pillerteglabel nagy szilardsagu lagyallo szerkezetek, kémények, nyersen (va-
kolat nelkiil) marado falfeluletek keszithetok 1000 db ara 1563~ Ft. Mind-
harom valtozatbél 1 m’ falhoz 404 db szitkséges.

Keves- és soklyuku eégetett agyagteglak (sejttéeglak). Méreteik azonosak
B Valasz-, teherhorde és térelhatarols falakat epithetunk belolilk, A kevés-
lyuku téglabel keésziilg § 2 i
felhuzott {alakkal egyenértekuek, 1000 db ara m nosegtél fug?oen 1000~
1100,— Ft. Kettos meretubsl 1000 db 1515~1684 Ft-ba keriil. 1 m falhoz 310,
e kettos meretlibol 210 db sziikséges.
s A soklyuki sejtteglabol épitett 25 em vastag fal hoszigetelés szempontja-
bol 38 ¢m vastag tomor téglaeval egyenertekd. 1000 db ara minoség sze-

potenciémetert
5 s hangok k
lakithatunk oly mddo )
erintkezit dresen hagyunk (4)
ebb, ha a kuritel nem ti rint 1574-1749 - Ft. 1 m’ falhoz 238 db tegla sziikseges.
ok hangot tart 0 d
tunk el,

Soklyuku 6-0s es 10-es valaszfaltéglabol onhorde- és térelhatarole falak
keszithetok. 1000 db 6-o0s tégla ara 2450,~ Ft, a 10-esé 3710~ Ft

Kozepblokk tégla (B29) teherhorde, térelhatarolo falak kesz tesere alkal-

n mas. Pineefal, alapfal kozépblokkbél nem epithetd. Kizarolag blokkos ti-
pusfeluletekhez, csak az EGSZI engedélyevel tervezhets be 1000 db kozéep-
blokk ara meérettol fuggoen 680~790,~ Ft

KOVETKEZO SZAMAINKBAN: Kezi falazoblokkbdl (B25) vazas épuletek kitoltd falai, térelhatarolo és
Komputer ABC egyeb szerkezeti falak alakithatok ki. 25 cm vastag fal hészigetelese a 38
Torpe vitorlis cm vastag tomor teglafaléval egyenértéeki. 1000 db ara minoseg szerint
Nyairi otletparidé 3501~3823,~ Ft
Sajit készitési mianyagesonak 1 m' falhoz 94 db szikséges
Gurulo fal-ajié
Villanyszerels Kezi falazoblokkbol (B29) teherhordo és varkitelté fal készithets. 1000
Tudés jelolt ezermestereknek db ara minoség szerint 4809-4836,~ Ft
Cimfestés 1 m’ falhoz 99 db szikséges

tranzisztor
Bosch junior Kezi falazeblokkbol (B30) kitélts falak epithetsk. Hesrigetelése 38 em

Onragadds tapéiik ;
P i w vastag tomor teglafaléval egyenértékd. 1000 db ara minoseg szerint 2770-
Tetocsatorna klinika 3024~ Fy

Szabadtéri jitékok 1 m’ falhoz 134 db szikséges
~05~0%
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