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Kisméretli eldszobaban tibbnyire
még egyszeru, polcos eloszobafogas
felszerclésére sincs lehetoség, mert
kicsi a szabad feliillet. Nagyobb he-
lyisegben ilyen gond nincs, hiszen
egesz [alat borithat a fogasokkal
tazdelt lécfal vasy keretezetl rafia

m az altalaban hossza, keskeny
elészobaban ernyét is tarto asztalka
szamara alig akad hely. Viszont ha
nines ilyen asztalka, nincs helye a
kezitaskanak, a kisebb csomagoknak,
a lecsepegd ernyoknek, vagy akar
egy cserép viragnak. De itt a megol-
das' Szemkozti boritd oldalunkon
ketféle asztalka lathatdé. Az egyik
mar mindossze 50 cm széles sgabad
falfeliilet elbtt is feldllithato, a masik
inkabb  egy napgvoblb el&szulxiba,
esetleg epv, mar felszerelt eloszoba-
fal elé illik

KICSIBE MINI

Tchat ahol az eloszobaban alig
akad sazabad felilel, oda a mini asz-
talkdt allitsuk. Eldszir szerezziik be
a szukséges anyapgokat; elsosorban
18—20 mm vastag deszkat vagy 10—
12 mm-es rétegell lemezt. (Ez utabbi
a barkacsboltokban hulladékanyag-
kent — pl. tv-kiava elolapjabol kiva-
gott darabok — olcsén beszerezhetd.)
Kell még egy 250500 mm-es, 40
mm vastag deszkn, egy 18—25 mm
atmérdju farud vagy aluminium cso,
tovibba egy mianyag talca és né-
hanv facsavar.

Kezdjilk munkankat az alkatre-
szek kiszabasaval és megmunkalasa-
val. Az asztallap (A) elilsé két sar-
lcat kerekitsik le, majd lomb- vagy
lyukiirésszel vagjuk ki a kor alaku
nyvilast. A rud szadmara készitsiink
vakfuraiot. A labak szerepét belslto
alaplapot (B) a vastagabb anyagbol
vagjuk ki. A nyilas (vagy a hiarom-
negyed vastagsagnyira kivajli mélye-
dés) 1003150 mm-es, de azt feltétle-
nil a beszerzett tilca méretéhes kell
igazitani. A rid furata pontosan
szembe keruljon a felsé lap vakfura-
taval. VAgjuk ki még a hatlapotl (C)
— ez lIlchet 12 mm vastag deszka
vagy butorlap is —, valamint a két
tamaszt (D) és allitsuk Ossze az asz-
talt

Ragaszioval (pl. Palma Rekorddal)
kenjiitk be az egymdst fedd fcliilote-
kel. Rovid idd elteltével tegyik he-
lyére eldszor az asztallapot és hatul-
ral behajlott sullyeszetettfeja facsa-
varoitkai erosiisiik meg. Utana a ta-
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maszok kovelkeznek, majd a rud (E)
€s vegul az alaplap. A felso lap kor
alaku nyilasanak élére ragasszunk
muanvag csikol. Befejezésként az
asztalkat esiszoljuk simara és von
Juk be lapetdval vagy kenjuk be
szines zomancfestékkel. Az uj bu-
tordarab megall a sajat labéin 15, de
nem art egv-ket helyen a falhoz csa-
varvezni. Fole tukrot rogzithetiinmk a
falra

HA BOVEBEB A HFLY . .

nagyvobb asztalka is elfér az elészo-
baban. Ilyen, tagasabb eldszoba fo-
kent régebbi lakasokban talalhato,
ezert a kis asztalka terve is konven-
cionalisabb (méretei, ivelt vonalai)
Mivel itt az asztal- és hatlap joval
nagyobb az eloéadnél, ezert ez a
darabot 18—20 mm wvastag butorpa-
nelbal vagjuk ki, Természetesen jo a
fenyodeszka vapy rétegelt lemez is.
Talcat és miaanyag élfolidl is ve
Evink

Klsokent most is szabjuk le a dara-
bokat, s kezdjuk el az osszeallitast
Vepyik kézbe a hatlapot (F) és ra-
gasztissal, wvalamint csavarozassal
sorban erdsitsuk ra az asetallanot
(G), a tdmaszokat (H. J), a kis pol-
cot (K). az also lapot (L)

Ha buatorpanelt hasznaltunk, az
elekre ragasszunk furnért, vagy élfo-
liat, a feliletet pedig fényezzuk fel.
Egvcbként az asgtalkat tapétizhatjuk
vapy be is festhetjuk. A kis lab”
mialt a butordarabot feltétleniil csa-
varozzuk a falhoz, s utdna j6 helye
lesz az ernyéknek, egy-két cserepes
virdgnak, a polcocskan pedig néhany

kisebb targynalk. D * = d —
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Gyakran hallani, hogy a hajome-
dellek kedveloivel mostohan banik a
kereskedelem, Mig az auio- ¢és vasai-
modellezok mindig talilnak egy-két
ajdonsagot az iizleick polcain, addig
a szobai flotillik ritkabban gyara-
pithatok uj hajokkal. Eppen ezéri
okozoil nagy oromel egy ujdonsag, a
,Lenin” atomjegtoro modellje. (Kap-
haté 90,— Fi-ért a Jatekboltokban.)

A sczovjet gyarimanyu, 1:100 lep-
teku modell (hasonloan a korabbiak-
hoz, 2 iorténelmi nevezetesséou Pa-
tyomkin és Aurdra hadihajohoz) na-
gyon szép, reszleles Kidolgozasu, Mi-
vel a dobozban leve 177 alkatrészbol
kell a hajot osszeragasztani, e . s0lya-
teri” munkatel nagyban fiagg, hogy
modellink szép lesz-e, Segitségul be-
muiatunk néhiny hasznos munkafo-
gast. hogy a kis jegtoro a lehetosée-
gehkhez merlen — az eredetli hajo mi-
nél hiibb misa legyen (cimkep). A
gondosan  dsszeaiilioii  hajomodeil
barki szamara c¢rickes ajandcék is le-
het.

Altalinos tanacsok

A modell Osszeragasztasihoz a

gvar két muianyag flakon oldoszert
(Vigydzzunk, mert e fo-

mellckelt

lyadék pyorsan hat, s ahovid lecsep-
pen, ott pillanatok alatt felmurja az

anvradgnt it A flalanals tataidd
anyagiei.; A Liasfanod efejel

késsel
hegyezzuk ki, majd tivel szurjuk at
Hasznalat kozben a kis lyuk gyak-
ran cltomodik, ilyenkor a lerakodott
polisztirolt thvel tavolitsuk el, (Az
alkatreszek elokeészitéset lapunk
1970:86. sramaban ismertettuk.)

A hajo festéséhez fehér Mim zo
mancot, {ehér, fekete és voros Wall
kyd [ecstéket, illetve szinezopasztat,
valamint barna Linocolor szinezd-
pasztat, esetleg muvesz olajfostéket
szETEZZUNK be. A szurke, barna szin
Arnyalatokat keveréssel allitsuk elo.
Higitoként lakkbenzint vagy szinte
tetikus higitot hasznaljunk. (A cikk-
ben szercplo alkairesz-szamok azo-
nosak a medellhez mellckell ossze-
Allitasi rajz pozicioszamaival!)

A hajotest

Miutin a festéekcket kikevertlik és
ar alkatrészeket eldkészitettuk (sor-
jazas, kisebb egységek kialakitasa
festése), kezdjik ¢l a modell ossze-
Allitasat. A test két darabjanak (1, 2
bsszeraprasztasa utiin dontsuk ¢l, hogy
a modellt vitrinbe tessziik, esetleg
nagyohb szobadiszkent a dioramaiho
hasonloan ,jegmezo” kozepéhe allit-
juk.

Ha a modell vitrinbe keriil, n testet
max. 101003200 mm-es rétegelt le
mezlapra csavarozzuk ket, Pax go-

lyostoll betétbol levagott 10 mm fillitsuk oOssze. Az oldalakat
hasszu tavtartocso kozbeiktatfisa 1 felette levd, mir szurkere o
utan (A). A talpra szerelt hajotestet fedelzet aljicn rapgasszuk fe
konnyebben festhetjik be, s model- ldalakat koénnyebben festl
lunk a tobbi alkatrész (3—8, 38, 92, majd feherre (B). A ki

93) felragasztasakor is sailardan all
Festeskor a vizvonal alatli voros
reszt ‘egy 2 mm szeles fehér csikkal
valaszuk el a fekelével bemazolt
résztol. A keskeny csik [estéset ket
cellux szalag felragasztasaval kony-
nyithetjuk meg. A hitsé utkozopar-
nak szine barna!

Fedelzet, felepitményck

A fofedélzetet (11) natur fahoz

1o vilagosbarnara, a [erd
zerelvenveket meg sotetszurkér
fessiik be A fofedélzet ta szen levo
két szélso felépitmény oldalai fehér
szinuek! A zaszlérudakat (76, 7 z
csonak-emelOket (86, 88, B89
tobbi apré alkatrészt (
91—83) is mar lemazolv
helyukre.

Kivetkezd lépésként a
épitményet alkoto emeleti

nyat a félfedelzetek

festesével potolhatjuk
tek megsairadt, az oldalfalak
kol kiemelkedo ajtdk  élercl
tuvel kissé kaparjuk le

Ezzel a modell reszl
emeljuk ki. Az egyes eme
thblazatunk alapjan ragasszuk [el
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a fehérre mazolt lépcsGket (38)
és a tobbi, sotétsziirke felszere-
Iési targvat. Ha mar mindegyik
darab a helvére keriilt, akkor az
emeletckel egpyméas utidn ragasszuk
fel (C) a fofedélzetre, azt pedig a ha-
jotestre,

Ezutidn a felépitmény homlok-, es
oldalso boritélapjat (47—49) ragasz-
szuk ossze. majd fessuk fehérre. Sza-

utan rogzitsiik a felépitmeny
elejoére és a hajétest felnyuld oldala-
nak élére, Utdna ragasszuk helyikre
az elofledélzet darabjait is (90—52,
67). A homloklap négy mianvag an-

tennija (64) helyett felizzitott gom-
bostiit nyomjunk a mdanyaglap élé-
be. A horgonyok lancat harom ve-
kony rézhuzalbdl dsszesodort koéteg-

Felépitmény

Fedélzetek aiTal

11
23
27
33
32
42
43

gel potoljuk (D). A hajo kél arbocat
(68, T0) vékony, szirke gépselyem
cérnaval kossiik ossze. E huzalan-
tennakal 0,2 mm atmérgji rezhuza-
lokbol 1s kialakithatjuk, amelyeket
kifeszitve, pakaval melegitve nyom-
hatunk (E) a muanyagba. A huzalok-
ra cseppentsiink harom sorban suari
feicete festéketl, azok jelképezik a szi-
geteldesigakat. A hajo zaszlbit piros
selyem szalagb6l vagjuk le, tempera-
val fessiik rajuk a sarldt és a kala-
pdcsot, majd ragasszuk a zaszldru-
dakra. Modellunk most méar kész, be-
allithatiuk a vitrinbe.

Jégmezd gipszbd

Kiiloleges hatast érhetiink el, ha a
jeptorot gipszbol kialakitolt jégmezd
kizepébe helyezziik. Egy 20300
500 mm-es hungarocell tablaba ugy
vagjunk fészket a hajotest szamara,
hogy a vizvonal alatti részébdl még
legalabb 10 mm-nyi kilatszodijek. A
tablara teritsunk kb. 5 mm vastagon
gipszpépet, abba nyomkodjunk ned-
ves kitdzopolyit arra meg teritsunk
tjabb gipszréteget. Az igy kialakitott
jegmezot — a hajotest mogott — leg-
aldbb 5 mm mélyen, szabalytalan
V-alakban mélyitsik ki, majd szara-
das utin e vizfeluletet” kékeszold
izzolimpalakkal, vagy mas, kissc at-
tetszi festékkel kenjik be. A | viz"
feliiletére még a festék megsziarada-
sa elott ragasszunk gipsztirmeléket,
igy a darabok aprora tort jégtablak-
kent Ratnak (lasd hatso szines bori-
tonkat'). A kulonleges jest it cel-
szera a portdl ablakuvegbol kiala-
kitott burival védem: (EM 72 2)

B-os

1ési targyak

59, 60. 75—77, 86—%89, 9193
30, 46, 61, 62, T8—87

38, 44, 45, 53—58, 65

63, 68, 71, 91—96, 99

38. 66, 94

94, 95, 97—99

38. 69—14, 102




Elséként egy, mar komolyabb igé-
nyeket is kielégitd, 0—30 V-ig
szabalyozhato, stabil feszullséget
szolgaltatd, dramkorlitozd automaté-
val ellatoit tapegysépet mutatunk be.
Ezzel a tapegységgel joforman min-
den tipust tranzisztoros készulék
uzemeltethetd, amelyek feszultsége

nem haladja meg a 30 V-ot, fogyasz-
tasa pedig nem t&bb 2,5 A-néel. Kulo-
nosen javitasok vagy kisérletezések

/. i

Usszeallitasra kész a szerell aramkori
lap, az aluminium sasszi €s a t6bLbi
alkatrész

A transzformalor csavarokkal rogzit-
heto az aluminium sasszira

gy Kalap alaft. ..

ket

Sokoldali
e lapegyseqg

soran hasznalhaté jol ez a tapegyseg,
mivel a telepfesziltseg és a maxima-
Iisan atfolyé dram nagysiga egy-
arint folyamatosan allithato.

A kapcsolas

lenyepeben egy soros atercszio-lran-
zisztorral szabalvozhato stabilizator
(1. abra). A jol hitott 2 N 3055 tipusa
Atereszto-tranzisztort (T3) ey BD
137-es szilicium tranzisztor (T2) ve-
zerli. A kozvetleniil 6sszekapesolt két

tranzisztor ugy is felfoghatd, mint
egyetlen, de nagy AramerositesG
tranzisztor. A BD 137 tipusa lran-

zisztor a két BC 107-es tranziszior-
bol allo differencial erositbhoz kap-
csolodik. A differencial erdsito TH-os

tranzieztoranak barisahoz cxatlakoznik
az ugynevezeit mintavéleli oszto

amelynek egyik tagja a 1’2-es, 10
kehmos linearis potenciomcter. Ez
utabbival szabalvozhato a stabil fe-
sriltség nagysaga 0—30 V kozott

A differencisilerosité miisik, T4d-es

KET

TAPEGYSEG

A gyakorloit amator maga készit radiot, tobbnyire az
altalanostél eltérg felepitésit. Ha meg uj készilé-
vasarol, akkor is a kilonlcgeset keresi, hiszen 2
szakember tibbetl kivdn a radiotcchnikatol, mint az at-
lagos radi6haligato. Am a kiilonleges készilék épitésé-
hez, illetve javilasihoz mar jo szerszam, me‘gbnzha’l.é
anyag és — ami igen lényeges — specialis tapegyseg
szitkséges. Ezért cikkimkben egy sokoldalian hasznosit-
haté {(am cmiatl kissé bonyoluliabb) és egy egyszeru
stabilizilt tapegység ¢pitését ismerietjiik.

tranzisztorinak bazisa egy fix, 4,7
V-os Zener-diodaval ,megfogoit” fe-
szultségre kapcsolédik. Szintén ide
csatlakozik — az R6, a T8 és a TI
¥iT-tel — az dramkorlatozo automa-
ia. Az aramkorlatozas kezdetének er-
iéke durvdn az R6-os ellenallassal
szabéilyozhaté. (R6—0,18 ochmnal 2.5
A, R6=0,33 ohmnal 1,5 A)) Az dram-
korlatozas finom szabélyozéisa a Pl-
es, 1 kohmos linearis potenciométer
1¢]l lehetséges

A stabiiizaii fesziiiség

0—30 V kozotli szabalyozhatosaga
csak  sepedfesziltseggel valosithatd
meg. Normél megoldasu soros at
eresztd tranzisztoros szabalyozasnal
a Zener-dioda [esziiltsegéné]l kiseb
bet nem lehet beallilani, Ezért a hw
lozati transzformatoron kulon 10 V-
os tekercs srolgal a segedleszuliscy
eloallitasahoz E feszultseg egvenira-
nyvitds és szurés utan sorbakapesol6-
dik A ,nagy” egyenfeszultsézgel. A
két egvenlcsziltség kozos pontju
lesz a kimeneti negativ teleppont

A szabalyeghatd stabilisdilt feszull-
s¢i nagysagal a kimenetre csatlakozd
méroksr miszere mutatja. Atkapeso
10 segitségevel a muszer a fogyasz
t:ist is meéri. Az alapmuszer erze-
kenyséege 1| mA. A muszert feszult-
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ségméréskor a P3-as (10 kohmos),
aramméreskor a Pd-es (100 ohmuos)
trimmerpotenciométerrel hitelesitjiik

Szerelés

A tapegyseget elkoszithetjilk ha-
gyvomanyos, huzalozisi eljarassal
vagy nyomtatottaramkint technika
val. Ez utobbi megolddshoz a 2. 4b-
ra nyujtl segitseget

A szereldlap (sasszi) anyaga 1,5
mm-es aluminiumlemez. DerékszigQ-
re hajlitis utan a fiugpdleges szara
lesz o tdpegység, illetve a doboz el6-
lapja. A kezeldszervek helvét a 3. db
ra alapjan pontosan jeloljik be,
majd gondosan alakitsuk ki a nyila-
sokat. A sasszi facsavarokkal erosit-
heté az 5 mm vastapr farostlemezhdil
keszitett doboz kis fabelétjeihez. Mu
tatosabb lesz az elélap, ha fehér kar-
tonbdl és plexibdl is kivigunk egy-
egy azonos darabot. A papirra irjuk
fel a kezeldszervek funkcibit és a
plexive] egyutt csavarokkal fogassuk
az aluminium eldlaphoz

SR L T Y R N T

Elekéromos
anyagszukseéglet

Tl =2 N 3819 FET (megfeleld mds,
hasonlo tipusa FET s, amelvnek
D—S fesziiltsége 30 V), T2 = BD 137,
T3=2 N 3055 (a kereskedelemben
kaphaté aluminium hiitobordara sze
relve, csillamlemezael szigetelve)
T4—6 = BC 107 (még elonydsebbek a
BC 107 B jelzési tranzisztorok),
D1 = kisfeszaltségli  sailiciumdioda,
D2—5 = SiEK vagy mas hasonlo Li
pusu sziliciumdiodak (25 A-es fo
gvasztas ecselén hitolemezre szerel
ve), D6—8 = kisfeszultségl AA, vagy
hasonlo tipusu sziliciumdiodalk,
D10 = 4,7 V-os Zener-dioda (ZF 4,7
vagy hasonlé tipusd), Glimmlampa
(Eipusa HLJ—221—03 220 V 50 Hz),

C1 10 nF, C2=2 db 2200—2500
#F 63 V-os elektrolit kondenzator
C3 —470 uF/18 V-os elektrolit kon

denzitor, C4 = 470 nF 16 V elektrolit
kondenzator, C5= 100 +F/40 V-os
elektrolit kondenzator, R1—R2 — 2920
ohm, R3 = 3,3 kohm, R4 — 10 kohm,
R5 = 100 ohm, R6 = 0,18—0,33 ohmos,
3 W-os huzalellenallas (ezt az ellen

N 3819

allast célszerd & 0,22 mm-es CuZ hu-
zalbol késziteni: egy hosszabb darab

ellenillasit lemérve kiszdmitani
sziikséges hosszt), RT = 680 ohm, 1 W,
RE8=15 kohm R9-= 1,2 kohm,

R10 = 27 kohm, R11 =33 ohm, 1 W
(az ellenallasok (R6—R7—RI1
televel) 05 W-osak, fémréte;
anyapguak), Pl=1 kohmos, lineiris
2 W-os potenciométer, P2 = 10 koh-
maos, 0,7 W-os trimmerpotenciométer,
P3 =10 kohmos, 0,5 W-o0s trimmer-

kiv

alay

potenciométer, P4 — 100 ohmos, 05
W-o0s., NI’S—10 tipusi huzal trin
merpotenciométer

1 mA-es alapmiszer 220/30 V, 25
A—10 V, 50 mA halézati transzfor
mator, Kbm tipusi hal6zati kapcesol6,
Wickmann biztositék foglalat, halé-
zati kdbel csatlakozbéval (célszeri
kereskedelemben kaphaté hészaba
lyoz0s vasalok szerelt csatlakozojat
beépiteni), 2 db szorit6s miiszercsat

lakozo.
<A

M. G.

Egybeépités utin az aramkor alkaf-
részei, valamint a kezelo berendezés
huzallal kapcsolhalok Ossze




Egy kalap alatt...

Vedett
o fapegyséeg

Kiilonb6zd tranzisztoros készule-
keim épitésekor és javitasakor min-
dig hidnyzott egy megbizhats, stabil
tapegység. Miutan a keészilékeim
mas es mas fesziiltséggel mikodnek,
olyan tapegysegel készitettem,
amelynek kimeneti feszultsége fo-
lyamatosan valtoztathald, egeszen a
Zener-dioda feszultségéig (pl. 6—12
V kozott).

Munka kozben viszonylag sokszor
keletkezett révidzarlat. Ezert a ma-
ximalisan 2 A-rel terhelheto tapegy-
seget szilicium diddaval biztositot-
tam. Ha a fogyasztas nagyvobb a
megengedetinél, akkor a kimeneti
feszultség 0 V-ra esik le.

A héldzati transzformator 200 V
24 V, 100 W-os biztonsagi transzior-
mator. A 12 V-0s Zener-ditda mun-
kaponti arama az R ellenallassal al-
lithaté be. A kimeneti feszillség az
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1,5 kohmos P potenciométerrel sza-
balyozhatd. A 0,2 ohmos ellenillast
0,2 mm Almérdjd CuZ huzalbdl (kb.
45 cm hosszu darabboél) készitettem.
Az ASZ 1018-as atereszté tranzisz-
tort (mas, hasonlé tipusd is jo) hi-
tbbordara szereltem.

A tapegység zarlatvédelmét cel-

szerd pontosan beéllitani. Ez gya-
korlatilag azt jelenti, hogy a kime-

et
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neten csillaggal jelolt ellendllds ér-
tékét annyira kell csdkkenteni vagy
novelni, hogy 2 A-es terheléskor az
atereszitd tranzisztor lezarjon

Fodor Géza

Budapest

Otletdija 100,— Ft-os vasarlasi
utalvany.

Kisgyermekiink szidmara -— pon-
tosan leszabott és megmunkall da

rabokb6l — szegelés, csapozas, sot
ragasztids nélkil is oOsszeallithatunk
hintaszéket (cimkep). E mébdszernek
nemcsak az az elonye, hogy meg-
sporolunk jé néhény technologiai
miveletet, hanem az is, hogy a szék
szétszedett allapotban akar egy
50>{400><520 mm-es . helyen elfér
(tehat kis helyen tarolhat6), s6t
kénnyen szallithat6 is. Az alkottele-
mek kialakitasdhoz csupan 12 mm
vastag retegelt lemez és egy lyukii-
rész szukséges, Ha nem tudndnk 12

6

Osszerakhato

mm vastag rétegelt lemezt beszerez-
ni, ragasszunk ossze két darab 6
mim-est.

Munkankat a szerkesztéssel kezd-
jiik. Az alkatrészek korvonalait kior-
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ermekhintaszék

z6, derékszogld- és fejesvonalzo se-
gitségével kozvetlenul az anyagra
rajzoljuk. Torekedjunk a legna-
gyobb pontossagra, mert a jo illesz
tes feltétele a hintasazék stabilitsisa
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Meg az egyszerd, sima vonald ru-
ha is elegansan hat egy szép, de
korativ ovvel, Tudjiak is ezt a szép-
nem keépviselGi, ezert oltuzkodeskor
sok idot toltenek el azzal, hogy cu-
hajukhoz meglelelc mintaju, szind
ovel valasszanak., Nem rabol el idot
azonban a wvdlasztds, ha van egy
olvan ov, amely szinte minden szi
nu, fazonu ruhahoz wviselhetso. Nos,
ilyen ,univerzalis” darabot muta-
tunk most be olvasoinknak (1) Fl-

nak. A két oldalt (1) clég egyszer ki-
srerkeszteniink, hiszen két
darab, ideiglenesen Osszefogott réte-
gelt lemezbol egyszerre vighatjuk
ki

A Kkiszerkesztett darabokat (I, 2, 3,
4) lyukfdresszel vagjuk ki. A flrész-
pengevel a ceruzavonalak mentén,
kivialrdl haladjunk, mert a szaros il-
lesziésekkhexz kell a kis rahapgvis. (A
ponlositast faraspollyal vegezzuk
el) A ket oldal egyszerre torténd
vagisakor a lyukfirész pengéje pon-
tosan merdleges legyen a rétegelt le-
mewre, mart a két darab csak akkor
lesz egyforma. Miutin kivagtuk az
alkotd részeket (a ket oldalt, a hat-,
uld es taviartdlapot), éleiket és a
sarkokat csiszoljuk le, Ezutin mér a
SJeluletkikészités™ kovetkezik A
kellGen portalanitott darabokat
szintelen Tyinat- vagy cs6naklakkal
kenjuk be, legaldbb kétszer

Az oOssacallitas miar gyerckjaték!
Csuszlassuk be a két oldal (I) ova-
lis nyilasinak réseibe az iilélapot
(3). Ezutan tegyik helyere a hiétla-
pot (2), majd az iiléiap ala a tavtar-
tot (4). A hatlap ¢€s a tavtarto agy
osszefogja a ket oldalt, hogy az ulo
lap nem csuszhat ki. A gyermcekhin
tasgck also @élének ive kelletnes rin-
galazdst tesz lehaldvé Ugyvanakkor
a két also, ecnynén lekerekitett sarka
megakadalyozza, hogy a hintizo elo
re, vagy hi‘ra horulion

Sk (s)

keszitése oly egyszeru arra

barki wvallalkorzhat.
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Seerszamok, anyagok
Szerczzunk be ecgy sima f(elilewa
acéllapot, (képeinken egy nagymeé
retd, .erétlen” magnespatkd latna
to, amely az ulldé szerepét lolti be
Azon epyengethetjilk majd a huzalt
A hajlitashoz kerek eséru fogot, a
daraboléshoz kombinaltfogél vagy
sved oldalcsip6t hasznaljunk. Anya
gunk félkemeény, 1,5 mm atméroji
voros- vapgy sargarezhusal. (Még
jobb, ha krémozott, esetle nikke.e
zett huzalt tudnéank beszerezni.)

Hajlitas, osszeallitas
Munkankat a huzalok leszabési-
val kersdjiik Epgy L huzalvirag'
elemhez 200 mm  hosszu  darab
szukseges. Tehal ennek megflelcloen
vagjunk le a tekercsbil 14—16 sza
lat, a derédkbosépgnek megfeleloen
Vegyunk egyel kézbe és felezd
pontjanal hajlitsuk meg (2). Ezutan
az egyik, majd masik srzarat (3)
hajlitsuk vissza, s kerekcsdra fopd
val alakitsuk ki a esigavonal vége-
ket. Rdzbhen upyeljunk arra, hogy a
huzal egv sikban maradjon: Ezek
ulan a legszélsé huzalivet — mind-
két oldalon — kalapdljuk kisse la-
posra (4). Igy készitsuk el mind @
14, ill. 16 darab huzalviragot, o

kezdjiuk el a ,karikagyartast”

Egy, kb. 5§ mm atméroji fapal
cara tekerjunk 20—30 men2iel
majd fémvagasra is alkalmas lomb
furesszel vagjuk fel a karikaszeme
ket. Kétszer annyi karikat keszit
stink, mint armennyi huzalviragunk
van. Még az osszeallitis elott had
litsunk meg epy kapcsot is. Ep
kissé tagitsuk ki a karikakat
kezdjule el a lanc osszeflrésél, A
karikikkal ar egyik elem esucs:it
6s a masik darab esigavonala sz
rait fogjuk Ossze gy Lkapesoljul
sorba a huzalvirégokat. Viégi! a
kapcsol erdsitsuk fel (5)

A reshuzalbol dsszeidllitolt ove
fujjuk le szintelen krdmvédo lak
kal. Akkor az ov nem hagy nyomo
a vilagos szind ruhankon (6)
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HORDOZHATO
PALACKTARTO

Két darab, hibatlan ereze
etd kemenylo
vagédeszka, 12 db 10320
250 mm-es simara csiszolt -
lehetoleg kemenyfa
neéhany facsavao

ehhez a modern, konnyen el
keszithetdo palacktalcahoz. A
deszkak hosszabéd
jink le néhany centimétert
a felfiggesztésukre szolgalo
furataikat pedig bévitsik k
10 >< 20 mm-esre
csavarozzuk a deszkok élére
majd a fogantyut ragasszuk
a ny u}akha A kész tartd
ken uk ve szintelen lakka

zliksage:s

ec es
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LEMEZFAL A KONYHABAN

Mlanyag bevonatu perforalt fa-
ostlemezbsl (a Bp., VI, Didszeghy
S. u. 3 alatti barkdesboltban kap-
hatd) fareszeljink ki kb. 70 > 100
em-es darabot. Keretezzitk be 2 X
centimeteres faléccel. Két milliméter
atmeréji lagyacel-, vordsréz- vagy
aluminium huzalbol hajlitsunk kam
pdkat amelyekre felakaszthatiuk a
talalokészlet darabjait, ollét, kon
zervnyitot stb. A bekeretezett lemezt
erositsuk o fa gy a konyhai
szerszamok” mindig keznel lesz
nek. (Kampohgjlitas: EM 1972/12
SZCI."::)

EGYSZERU FOGAS

FenySlécbol és harom darab &
20010 es p partvisnyel
bol evegott arudbol fogast ke
szithetun

A rudakat tarto lécda
a furjunk 20 mm Aatmerdju lyu
t. A lecbo esz nk ki ha
darab 60 3 60 mm-es négyze

epuket furjuk ot 20 mm at
(-] A darabokat csi
K ajd ragasszuk ossze
A fa minoségeéto! fuggden a fogast
pacoljuk, lakkozzuk vagy fessik be
A 24 >80 > 400 mm-as |écdarab
hétoldolaba véssink egy-egy me-
lyedest. s azokat athidalva csava-
rozzuk fel a lemezfileket, majd
okasszuk a fogast a falba vert kam-
posszegekre

FOGANTYUS VAGODESZKAK

Nemcsak P! cut kusok, de kosyha
diszként is mutatdsak o szekos sbo
eltérs lavitehl vagddesrkak

A ,sillyesctett” fogortyushi z fu-

steljink ki 30 mm vaglag kemeény-
fa des: kubo egy 230<340 ma-es
darabot. Az anyagbo! — egyik ve
génel, kozépen — vagjunk ki 60 mm
sugard félkért. Téglalap olakihaz
140 X 210 mm-es deszka szikséges
A deszkak feluletét csiszoljuk sima
o, A fogartyuk seamdra firjunk
12 mm-es atmérojd [yukakat Viz
allé ragasztéwal a félkdr kiwvagasu
deszka furataiba rogasszunk 130, o
églalop alaku deszkaba pedig 150
mm hosszu, muszalas fonalbol sod
rott kotéldarabot. A ragaszté szara
dasa utan a deszkdk fel Is akoszt
haték a falra

TARTALOMIJEGYZEK AZ ORSON

Ha magnetofonszalagunknak
nincs doboza, a tartaomjegyzeket
az orsén helyezzuk el Két millimé-
ter vastag pve lemezbdl vagjurk ki
60 X 255 mm-es cslkot (18 cm at
méroja magnetofonorsohoz). A csik
végeit 30 mm-es sugdrral kerekitsik
e. Ahova o lekerskites jelbléseko
a korzd hegyét szartuk, ott flrjunk
3 mm dtmeroju lyukat és szegecsel-
jank be egy-egy, 35 mm-es (&l-
gombfejl, aluminium szegecset. A
pvc lemezcsikot melegitsik fel és
hajlitsunk beldle 14 mm beimeretu
U alaki bilincset. A muanyag b
incs mindket oldaldra ragasszunk
papirlapot, arra wrjuk a szalagra
felvett zenemivek cimet. A bilincset
a szegecsfejek tartjck 9z orsén.

LAMPAALLVANY - FOGOBOL

Sétet orszaguton o defektex ke
rék szerelésekor némi fényre és
iindkét kezére sziksége van az
autosnak. A fényforrds rogzitésehez
az Utpadka puha tolajaba szirjuk
be egy fogo két szdrat
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nok szépségapolasanak egyik fontos kelléke a tukor

S mert az tébbnyire otthonuk f6 helyére keriil, nem
mindegy, hogy milyen. Egy barsonnyal keretezett, s a
toalettasztal {61é filiggeszthetd kerek tiikor példaul kife-
jezelten ,nbies” ajdndék, s hasznossdgan ful disziti is a
lakast. Elkészitéséhez mindédssze néhiany szerszam, gondos
munka szitkséges és a mutatds darab bizonyéra kellemes
meglepetést ckoz majd a megajindékozottnak.

ANYAGOK

Vasaroljunk egy 300 mm atmérd-
ji, keret nelkili, kor alaka tlukrot.
Ha van egy régebbi, esetleg csorba,
vagy sérult nagyobb méretli tuk-
rimk, hibatlan részéb6l magunk is
kivaghatunk egy kor alaki darabot
(EM 19758. szam: Az (vegvagas
magasiskoiaja). A tiikér keretét 1,5
mm vastag, sziirke kartonbol
(konyvkoto lemez) készitsuk. A ke
retet élénk szind, esetleg fekete pa-
mutbdrsonnyal boritsuk. Az anyag-
bol fél métert vasaroljunk. Diszil-
hetjiik arany, vagy czist szina zsi-
nérral, szalaggal. A 300 mm atmero
ji titkirhoz mintegy két és fél me-
ter szilkséges. (Roltex szalklizletek-
ben igen sokféle diszitoszalag kap-
haté.)

A kartonpapirt es a textiliat
Technokol Rapiddal ragaszthatjuk.
Amikor a keretet bavonjuk, a ra-
gasztot vékony, egyenletes rétegben
teritsiik szét a papir feliletén, es a
kartont csak rovid szikkadas utan
helyezziik a textilgyliriire. Ugyanis
az anyag szdlain dtnyomodo ragasz-
to elesifitana a feliiletet, a barsony-
anyag finom elemi szalait osszera-
gasztana.

KIALAKITAS

A kartonlemezre és a bérsonyra
rajzoljuk fel a kerel ,szabasminta-
jat”. A papirb6l harom darab 460
mm Aatmérdjl korongot vagjunk ki
(1). Az egyiknek pontosan a kézepe-
re ragasszuk a tukrot (2). A maso-
dikbdl véagjunk ki 250 mm atmérd)i
tircsat. A harmadik papirkorong
300 mm atmérdji nyilasiaba a tukor
keriil

A barsonyanyagb6l a korongénail
40 mm-1%. nagyobb (500 mm-es)
kiilsé és 210 mm-es belsd atmeérdja
gylrit szabjunk ki. Az anyag széle-
it a kiilsé és bels6 kor mentén vag-
dossuk be (3). Helyezzilkk rd a ra-
gasztéval egyenletesen bekent (7 250
mm-es belsé nyilasi papirgylrit

Folytatis a 10. oldalon

N3N0 EK P AR AT dammmmerss



Folylatds a 9, oldalrol

(4), arra pedig a 300 mm-es belsd
kivagasiat (5). Most a kiszabott bar-
sonykeret belsd korének bevagdo-
sott szélét hajtogassuk a ragasztdval
bekenl keretre (6). Utidna a hatlapot
gy ragasszuk a keretre, hogy a Li-
kor pontosan illeszkedjék a nagyobb
nyildsa karton gyiribe és a keild
egy sikba keruljon (7).

A barsonyanyag maradékabol
szabjunk ki egy kis téglalapot, azzal
vonjunk be egy kb. 8 cm hosszu
ripszszalagot, s flzziink ra egy 20
mm A4tmérdiad karikat (8). A hillso
karton szélét kenjik be ragasztoval,
és gondosan hajtogassuk vissza a
barsonyanyag bevagdosoll szélének
fileit” majd ragasszuk réd az akasz
tot is (9). A tukor hatoldalara ra
gasszunk egy 450 mm atmeroju-,
filchdl vagy més, nem foszlo anyag
bél kiszabott kerek lapot, a keész
tilkkor barsonykeretére pedig az
arany, vagy cozustszinl diszitosza

lagot (10)
> C %% s s

Budapest,
IV., Istvan tér 5. sz.
alatt
ujbol megnyilt az
UJPESTI
EZERMESTER
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Minden Kedves Vasarlof
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Rjandékok fabol

(firésszel, esztergdaval)

Ne varjuk meg az utolsé pillanatokat, mér most kezdjiink hozzd a kard-
csonyi ajindékok elkészitéséhez, Annil iz inkabb, mert a képeken lithat6
t4rgyak kiafakifisihoz idd kell, azokat nem lehet rbvid ido alait elkésziie-
ni. Az egyre hosszabbodd 8szi estéken idonk bizonydrd lesz, s akkor mar

ecsak az anyigokrdl &s szerszamokr6l kell gondoskednunk, A gyertyatartok
&3 a vazak formilasihoz nélkifldzheictlen a faeszierga, mig a gurulo foka
osszedllitdsahoz elegendd egy lombflirész és néhiny mas kézjszerszam,

CILINDERES GYERTYALAMPA a felsorolt anyagokbdl ilvet kiva-
lasztani. Fontos még, hogy a fa jaé!
Mulalos, hangulatos, ialra akaszt- kiszaradt, csomo- és repedésmentes
hato ldmpahoz (A) a faanyagon ki- legyen
vil mindossze darabka wvékuny Az esziergalisra kivdlasztott fa
marvanylap, egy cilinder (ldmpa- atmérdje mintegy 85 mm, hossza
uveg) €s egy szines gyertya sziksé- 210 mm legyven. A tariokart és 2
ges. A faanyag kivalasztasakor el-  hatlapot 18 mm vastag deszkaiap-
sosorban azt vegyik figyelembe, bol alakitsuk ki (1). Eloszér fogjuk
hogy mely anyagok esztergalhatok. faesztergank csucsai kozé a fahen-
Legjobban megfelel erre a célra a  gert. Mieloit azonban elkezdenénlk
cseresznye, a lkorte, a did vagy B az esziergialast, keszitsink kemcav
juhar, a bikk, a szil és a tolgy. Ké- kartonbdl wvagy mianyag laphol
punkoén az elsé pillantasra szembe- | negativ’ sablont, amely a faklya
tinik, hopy milyen sokat emel a alakia cilindertarto egyik oldalanak
gyertyalampa szépségén a fa ki- ivelt korvonalait tartalmazza. (Te-
emelkedo erezete. Ezért igyekezzunk hat a bemeéretezett rajz alapjan
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a korvonalakat eredeti nagysagban
rajzoljuk at a kartonma és utana
vagjuk ki) Eszlargalas kozben to
lomércével ellendrizzak a rajzon
megadott méretekel, s csak a ,fi-
nomilas” sordn hasznaljuk a sab-
lont. Ne feledkezziink meg a cilin-
der helyének kieszlerpalasardl sem
A beméretezett rajzbol kitlinik,
hogy esztergalas utdn a munkadara
bot ketté kell vagnunk a 122 illetve
a B0 mm-nél. Végiill farjuk ki a
gyvertyaszal kb. 20 mm mecly vakiu
ratat.

A tartokart és a hatlapot lomb-
firesszei viagjuk ki A lekerekitett
reszébe farjunk 20 mm atmérsji
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lyukat, a hatlapon pedig firesszel
és vésivel alakitsuk ki a tartdkar
helyét. Még az osszedllitis el6tt
csiszoljuk at a feliileteket el6bb
durva, majd finomszemcsés csiszo-
lopapirral.

Kovetkezé mfveletként dugjuk
két oldalrél a tartékar furataba a
beenyvezeli végl cilindertarté da-
rabokat, majd az egészet szorilsuk
ossze pillanatszoritéval (B). Miutan
az enyv megsziradt, a tartékar alsd
élét enyvezzilk be és tegyvilkk azt a
hatlapon kivAgott 4rokba. Az enyv
megszaradasa utan erdsitsiik a hat-
lap nyildsidba a tukrozo feliletet.
Ha sikeril szert tenniink 10—15
mm vastag, 62>175 mm-es mir-
vanydarabkara, sarkait kerekitsik

le (a sarkok R15-0s iviiek) és epo-
kitt ragasztoval erositsilk az ,ab-
lakba”. Mérvéanylap hidnyaban szi-
nes csempedarabka is megfelel. A
gveriyalampa felerdsitéséhez a hat-
lap hataldaliba véssiink akaszt6-
nyilast.

Veégezetiill a feluletet legalabb
kétszer vonjuk be szintelen Trinat,
nitro- vagy csonaklakkal. A lakk
szaradasa utan akasszuk a falra a
tart6t, tegyiik helyére a gvertyat és
a cilindert.

GURULO FOKA
Ajandékkészites kozben a legki-

sebbrol se feledkezziink meg.
Lepjik meg o6t uzletben nem kap-
hat6, egyéni ajandékkal, egy gu-
rulé-labddzé fékaval (C). Az iigyes
féka — amikor gazdija a [6ldom
huzza — orran labdat porget, mi-
kozben uszonyaival tapsol hozza.

Ez a jaték mAar olesobb és konnyeb-
ben hozzaférhetd faanyagbol is el-
készithetd, de azért puhafat ne
hasznaljunk.

Munkankat az alkatrészek kiala-
kitasaval kezdjik. Ehhez alaposan
tanulmanyozzuk &t rajzunkat (2).
A kerckeket elbrajzolas utdn lomb-
flirésszel vagjuk ki. A négy kerék
) 60>X10 mm-es, a kisebbik dorzs-
kerék (7 25)6-0s, a nagyobbhik
(7} 300X6-0s legyen. A fliggoleges és
a vizszinles tengelyeket lagyacél
huzalbél, vagy 6 mm Atmérdji vo-
rosréz csobbl vagjuk le. (A viros
réz o¢s6 elénye, hogy viszonylag
konny(G és egyszertibben forraszihs-
té.) A fdéka testének darabjait 30
mm vastag deszkdbol vagy léchol
farészeljuk ki. A testet borité lap
5 mm vastag. A kocsi két vazléeét
10302200 mm-esre szabjuk le, a
burkolélapokat 3 mm-es rétegelt
lemezb6l vagjuk ki. A pontos mé-

H‘\\
L)
retek meghatarozasahoz és az iv:alt
vonalak Atmasolasahoz nydajt se-
gitséget a 2525 mm-es beosztisu
négyzethildés rajz (3). Ha az aprobb
alkatrészeket is kialakitottuk, kezd-
juk el az iOsszeallitiast

A darabok oOsszeerfsitéséhez gyor-
san kotd ragasztot (Palma Rekord
vagy Technokol Rapid) és ap1o
bognéarfeji szegeket hasznaljunk
Fektessilk le az egyik boritélapot és
kezdjik rarakni a test darabjait.
Ha a 30 mm széles darabok a he-
lyiikre kerultek, Aallitsuk oOssze a
flggoleges tengelyt. A kozépsd —
az excentricitist biztosito — csbda-
rab ket végét a tengelyvek végéhez
kell erdsitenink. Ha vorosréz cso-
vet hasznaltunk, az Osszeerdsités
lagyforrasztdssal is elvégezhetd.
Huzzuk fel a csbvégekre a 3 mm
vastag kozponttartc lapokat és te

gritk helyére a lengelyt. A lapokat
ragasztassal rogzitsiik.
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Ezutan szereljuk be a mozgé
uszonyokat. Belsd oldalukra szegel-
jilk fel az L-alaki, furatokkal ella-
iott lagyacél lemezeket. A mozgatd
kar egyik végét hajlitsuk a tengely
kozépsd (excentrikus mozgast vEg-
z6) darabjara, masik végére pedig
hajlitsunk kampdt, s azt akasszuk
a lemezek hossziranyu résébe, Ez-
utdn az L-alakna lemezeket szegel-
juk fel a test mellsé lapjanak tete-
jére. A beiitoit szegek tlengelyként
szerepelnek, tehat ne iissuk be azo-
kat teljesen! Most méar helyére erd-
sithetjiuk a betétlapot is.

A (7 25)X6 mm-es dorzskerék al-
jara ragasszunk kozepes szemese-
finomsaga csiszolépapirt, majd koz-
pontt furatanil fogva erdsitsiik fel
a fiiggbleges tengely alsé végedre.
Ragasszuk ezutidn fel az oldallap
also szakaszidra az egyik — tengely-
furatokkal mar ellatott — vazlécet.
Dugjuk 4t furatan a hatso kerekek
tengelyét és hizzuk ra a 30 mm at-
merdju dorzskereket. (A palasijara
elozoleg ercsilsink 6 mm szeles
kerékpartomlé darabkat) Allitga-
tdssal hatarozzuk meg a dorzskerék
helyet a tengelyen, s ott ragasztas-
sal rogzitsuk. Most mar felragaszt-
hatjuk a test méasik oldalanak bo-
ritolapjat és vazlécét is. A viazléeck
tetejét és két vépét boritsuk 3 mm-
es rétegelt lemez lapokkal. Ezutan
tegyik helyére az elsd tengelyt,
majd valamenyi kiillé tengelyvégre
hazzuk fel az aldtéteket és ragasz-
szuk fel a vakfurattal ellatott kere-
keket. A kocsi elSlapjdba furjunk
Iyukat a huzdzsineg részére.

A féka egy pingponglabdat
cgyensulyoz. Ennek megvalositasa-
hoz fdrjunk a labdaba 5 mm atmé-
r6jd lyukat, s azon keresztiil nyom-

7
%

junk kevés epokitt ragasztét belul-
re, a nyilas koré. Utdna huzzunk a
foka fejénél kiallé tengelyvégre
alatétet, tegyilkk fel a pingponglab-
dat, s azt Kkissé utogessiik meg,
hogy az epokitt a tengelyvéghez
keriiljon. A 24 dras szaradasi idot
feitétleniil varjuk meg.

A festéshez kiilonbdz6 szinid
Camping zomancot hasznaljunk. Pl
a testet sziirkés-kékre, a kocsit
sargara, a kerekeket pirosra fest-
hetjiik. Ha a kék festék megszaradt,
fehérrel ,hizzuk ki’ a szem, a bBa-
jusz és a lab vonaldt. Végiil erdsit-
siik helyére a huzdzsineget.

GYERTYA-MECSES

Tulajdonképpen egy fa gyerlya-
tartot készitiink, ami fogantyajaval
a mécses hangulatét idézi (D). Szép

formaja miatt a ,biztos sikerd”
ajandékok kozé tartozik, ezért cr-
demes vallalkozni elkészitesére.
Harom darabbél 41l a mécses: a
gyvertyit tartdé foglalatbdl, a csepp-
felfogé tanyérbdl és a fogantyibol
(4). A foglalatot egy 55 mm Aatmé-
roji, 140 mm hossza fariadbél esz-
tergaljuk ki. (A fa anyagdra s a
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sablon elkészilésére a ,Cilinderes
gyertyatart6”-nadl elmondottak ér-
vényesek) Esztergalas utdn a fogla-
lat gyertyat tarté wvégébe furjunk
30 mm Aatmérdjd wakfuratol, majd
annak kozéppontjdba ussink egy
25 mm Atméroi szegesonkot.

A tanyert szinién faesztergén
kell kialakitanunk. A faeszterga
felfogo tarcsajara erdsitsiinik fel

egy 145 mm aimérdjli, 45 mm vas-
tag korongot. Esztergalishoz a kés-
tart6t a tanyér sikjaval parhuza-
mosan szereljuk fel (E). Végil ne
felejisiik el kiftirni a 25 mm Atmé-
roju kozponti furatot sem. (A fog-
lalal és a tanyér egyv darabbdi is
kiesztergalhaté!)

A fogantyat kb. 12 mm vastag
anyagbdl farészeljuk ki, muutan
felnagyitottuk és Atmasoltuk a 6<6
mm-es négyzethilés rajzot. Az ivelt
formak kif(irészelése utian eicbb
éles késsel, majd csiszolovaszonnal
kerekitsiik le az éleket. Végul enyv-
vel ragasszuk 0ssze g harom darabot.

ESZTER-VAZA

A fabol esztergalt vazdkat tobb-
nyire csak diszként tartjak, mert
azok vizzel nemn tolthetfk meg. Er-
demesebb ezért olyan vizit keészi-
teni, amelynek belsd furataba egy
kémesé helyezhet6, s abba mar
beletehetiink néhdny szal virdgot.

A 110 mm AtmérdjG, 300 min
hossza fahengert (szép rajzolatq,
esztergalhaté legyen) a rajz (9)
alapjan esztergaljuk ki. A kozponti
vakfurat a keémcs6 méretéhez iga-
zodjék. A vazat legalibb harom ré-
tegben vonjuk be szintelen lakkal.

Kedvesebb lesz az ajandék, ha a
vazat egy szal éloviraggal egyutt
adjuk majd &t

DB—i.
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Az idei
NDK

Oszi lipcsei vdsaron az
Kiilkereskedelmi Kamardja-
nak meghivisa alapjdan vettiink
részt. Ott az NDK iparanak sziamos
uj, a barkacsolékat érdekls termé-
két lattuk. Példdul a szabadido
hasznos eltoltéséhez tornaszerecket,
kerti szerszdmokat, barkicsgépeket
kindlé EXPOVITA 75 kiallitast, a
Multimax-on kiviil faipari gépeket,
szerszamokat is készitd Schmalkal-
den-i SzerszAmgyarté egyesiilés ter-
mékeit. A varoskozpont ,,vasidrhdzai-

Lipcsében

lattuk!

ban” tobbek koOzitt a radio televi-
z1o, magnetofonkészilékek kiallita-
sidt, a J6l ismert AKA Electric ter-
mekeit (pl. cimképiink konyhai lég-
elszivojat), es a gazdag jatékkialli-
tast lathattuk. Ujdonsag volt az also
es felso fitési, 800 W-os ostyasiitd
(1. kép). A haziasszonyok szamara
kesziilt, s vele a vendégvard siite-
menyek valasztékat bovithetik a

pillanatok alatt elkészitheto, édes,
sajtos, sos ostyaklkal.
Az RFT bemutatocsarnokéban

tobblakadsos hazak részére készitett
20 racsatlakozasu antennaerositot
(2. kép) allitottak ki ujdonsagkent.
Emellett szamos, ujfajta antennat,
erositol, csatlakozo dobozt is bemu-
tattak. Ujdonsag a barki altal kipro-
balhaté, tenyérben elférs, URH-val
muiukodd tv-tavvezérlo is.

A vasutmodellezok részére is sok
1j vasuiti berendezést mutatott be az
NDK hires modell-ipara — mint pl
az elektromigneses mikodtetési TT
szerelvényekhez alkalmazhaté R
28622 5°-0s valiot (3. kep); az clekt-
romos mozdonymodellekhez [elso-
vezeték tartokat: a kis palyaudva-
rokhoz jelzoberendezésekef., vala-
mint sokféle kapesolot. A nalunk is
ismert, sokak altal kedvelt Werro és
Owo cégek uj gyartmdanyaibol is lat-
tunk néhanyat a kiallitott modellek
kozott: a kisvarosi allomasépiiletet,
kétallist mozdonyszint, néhany uj
lakoépiiletet. A vasiti terepaszialok
szebb, valdsaghibb megépilését se-
gitik, konnyitik ezek @ ma mar tel
jesen mGanyagbhol készitett model-
lek

A mar emlitett EXPOVITA 75
hatalmas csarnockdban oldalt végig-
futd asztalokon sokféle uj szerszam,
keészilék, szerszédmgép volt lathatd

. e

(5. kép): keitd- és haromesatlakozbs
kabeldobok, szerszamkészletek, i
termékkent a kétsebességes HBM
450 sorozatli, 450 W-os kézi firo-
pisztolyok (kozdttik a 250,2 tipusu
itvefurogép (4. kep), amellye]l —
normal forgas kézben — (J13 mm-ig
acelba, () 40 mm-ig faba, ¢s iitvefu
rasra dtkapcsolasa utdn ¢ 20 mm-ig
kobe, betonba, csempébe, iivegbe ké-
szithetOk furatok). Tovabb4d komp-
resszorok, festékszordk, a kozkedvelt
»Multimax™-rg szerelhetd

uj szer-
szamok (siovénynyird, iitvefurd fed,
famunkakhoz korkividgd) szerepel-

tek meég a barkécsrészleg exponatu-
mai kozott. S. B.




Az EM tervrajzsorozata 71.

A barkicsolé munkaja sorian ele-
inte foként kéziszerszamokat hasz-
nal. Késabb viszont, amikor mir #al
jutoit a ,tanuloidon”, szivesen dol-
gozna géppel is. Ezért igyekszik ol-
¢80, a 16 munkateriiletének megfele-
16 specialis barkacs-gépet beszerez-
ni. Mivel az ilyen gépek elég dragak,
érdemes az egyik leggyakoribh és
legfaradsagosabb munkat, a firésze-
1ést sajat keszilésu géppel megkony-
nyiteni.

»Olcsobb, ha magam készilem el”
— mondta Zsargo Jozsef palfai ol-
vasor' s, s elhatarozasat teit kovet-
te. Egy kiselejiezett padiokeféld tar-
csainak [felhasznalisaval szalagfii-
részi allitoil Ossze, amelyel egy mo-
ségép motor hajt meg. A sikeres
Juzemi proba” utan meghivta szer-
kesztoségiinket a gép munka kizbe-
ni bemutatasara (cimkép). Szivesen
latogattunk Pailfara, hogy a tervezdi
és ,muvét” megismerjilkk és olvaso-
inknak is bemulassuk. Zsargo Jozsef
vérbeli ezermester ¢és a szalagfiirész
nem az elsd sajit készitési gépe. Jol
felszerelt miihelyét sok palfai ezer-
mester hasznalja. Unzetlen mnnkai-
jat dicséri — {obbek kozdtt — a
Erassnyo Dezso tanarnak készitett
speciilis rokkantkocsi —, széles koru
ismereteit pedig unokajinak ,gyir-
tott” kisauto. Olvasoink szamaira
most kozreadjuk szalaglirészének
tervrajzat, valamint a keésziteés tech-
nologiajat.

ANYAGOK

A flirészpép allvinydhoz, a védOburko-
Iathoz, s a gép alaplemezéher 1,52 mm
vastag ligyacél lemez, a hajtémihdz mo-
ségépmotor &s é&kszijtircsa, tovibbi
lélwtélﬁgépbm kiszerslt Kerék

szilkséges

. A temgelyek kialakitisihoz 26

mm AtmérSji acélrudat a MEH tclepen
A flrészpengét wezetl

darabok klalakius.thoz 14 mm #Atmérdji
acélrudat, o)s()(s mra-es n}ﬁ&:yzctalapﬁ ao's:-
1015 mm-es Linycsivet, -
mh% csavarokat &5 anydkae visdrol-

Lényeges, hogy a flrészgép vAzéinak al-
katrészeit hegesztéssel, vagy keményfor-
rasrtissal rbgzitslk egymishoz. Oldhatd
csavarkltéseket csak a gyakran fel-, il-
letve leszerelendd ubok Gsszekdtese-
hez alkalmazzunk. Miutin az anyagolkai
beszerestiik, s a Kdzépsd tervrajrot ala-
posan attanulményoztuk, lissunk muaksi-
hoz. (A viz és a védﬁlnulwlat aarabjai-
nak Konturjait az Gsspedliitési mibszaki
rajr hirom nézete alapjin szerkeszthetjilk
ki, Scgitségdl az alkairészek ala.lu&t kil-
ton, a C aAbrin mutatjuk be.) flrész-
gép fGbb részei: a vAz, vagy i
gépillviny; a szalagvezetd tircsfik; a fii-
részlap veretlk; a hajtémii; a véddbur-
kolat.

A GEP ALLVANYA

Munkink elsd farisiban 1,52 oum vas-
tag Higvacél lemezre srerkessziik fel az
dllviny darabjait. Az alkatrészek eldra)-
zolésa utdn lyvukffirészeéppel (fémhez
haszndly tﬁré:-zlappal) végjuk ki a dara-
bokat. Minden alkairészi reszeljlink pon-
tosan méretre, majd ar Alvany két oldal-
lapjit (1, 2) fogjuk Sssze s kécritsiik el
a felsd furatot, valamint a kizépen levd

iclalalci-

durat
tisa eldte az 6kszijtdrcsa felsli oldallapot
hajlitsak meg zuakﬁn. 5 végére he-
gessziink egyenes lemezdarabot, Az alsd
lyukat csak ezutin, az egvenes oldallap-
hoz igazitva, s nhlmz gyorsszoritdkical
rogzitve farjuk ki.

Nem mnehéz alakra hajlitani a két ol-
dallap &0zé illeszkedd, €4 mm széles le-
mezt (4). Viszont a deréksriglre hajli-
tolt rész merdl Teltétleniil ellen-
mert e felliletre hegessziik ké-
s0bb a flrészlap Vezetd rﬁdjanak hiive-
Iyét (16). A lemezesikot h a két
oldallap kbzé. Az dllvAny belsd oldala (3}
az alsé vége felé kiszélesedik, ezért ezt az
alkatrészt Két darabbél Is kialakfthatjuk.
A belsd lemezoldalt gondesan igazitsuk a
két oldallap kozé, majd hegessziik a he-
Iyére, Az eliilsé oldallemez (1) alsd részére
még hegesszilk fel a tiresa
22y 30 mun széles vEddl i::la.m.im
a t&resa elyének csapigyh t. (E=x
egy 40 mm Atmérdj(i cso, amelyer kétol-
dalrél , bovebbre” esztergdltunk.) Az All-
vany hegesztési varratait reszeljik le.

A VEDOBURKOLAT

Anyaga 1,5~2 mm-es ligyacél lemez.
Alakja eltér az €461, Mivel a tdr-
csikat hiromszdg alakban veszl kril (A
kép), Alaplapjinak (9) kiilsd élére kir-
ben hegessziink 32—315 mm széles lemer-
csikot. A belsd €lelire felesleges lemezt
hegesz » Azt majd a burkolat fedd-
lemezére (10) erdsitjfiik fel. E levehetd
darab kills§ élére 10—15 mm széles lemez-
csikot hegessziink. Az alkawészt két he-
lyen, mégpedir az alsé & = felsS tdresa
meliett furjuk &t. A lyukak kbzéppontjat
JelBljik it a védBburkolat alsé remezére,
majd e helyekre hegessziink cgy-=gy M
6-03 any#dt. A burkolat fedelét illesszilk
a helyére és két csavarral rigzitsiik A
véddburkolat alsé darazbjit (9) csavarok-
kal, tivtartdcsdvekkel, vagy hajlitott szeg-
letekkel (D és E részletrajzok) erdsitik a
gép dllvinydnak oldaldra (1),

Rovetkezd 1€ t a flirészgép alap-
lapjée (5) nm. A lidgyacél lemez
széleit 10 mm hajlitsuk fel dc-

mig a motortAm tengell
lakozik a bakhoz. ﬂy i.‘ mmtmlcéﬁtb

sulyinil fogva allandéan feszesen sartja
ar ekszijac

2 L1
B e

A TARCSAX FELSZERELESE

Eldbb a firfszlapot veretd tircsik ten-
gelyés erbsiistk az Allvanyra. A felsd ten
gelyt (13} dugjuk a vaz lelsd furatdba, 8
két oldalrél hegesziéssel rigzitsiik. Mecd-
legességérdl feltétleniil gybzodjlink meg-
A hitsé porvéddt hizzuk a tengelyre,
majd a csapipgyazoit padlékeféld kereket
(Z4) M 12-¢s5 mme hengeres anyival
szorftsuk a tengelyre (A rajzrészlet). Av
ellilsé €s hétsé porvédit csavarokkal fo
gassuk a tarcsirn. A HOzépsd kerék (23)
tengelyét (14) nagyon Kbnnyii a helyére
illeszteni, mert €z az abpatrése vizszinte
sen aAllithaté (B %ép), s Az Allvany nyl
lasdba egy ALlliL6- s cgy M BX9%0-es
tAimaszté csavar rigzitl (B rajzrésziet). A
kdzépsd tircsit a felsShbz hasonldéan g
zitsik a tengelyre.

Az alsé kerék (22) tengelye (1) nem
fix rigzités(, hiszen a motor ezt a kereket
hajtja meg. A tengelyre hiizzuk fel — a
porvédd tarcsit helyettesitd tengel
easitis migé — az egylk polybscsapaigyat
(szAma €202), ax mbgé meg a tivtartdt. A
tengelyt dugjuk az Allvanyra hegesziett
csGbe, majd a misik oldalrél nyomnjuk
helyéto a ndslk csapigyat. A tengelyt a
mosdgép élcseljtiresit (26) rdgzité kettls
anyival, meg egy M 2-as csavarnal erdsit
silk fel. A tengely ne szoruljon, hanem
kiinnyen, kotyogismentesen fusson. Az
alsé tircsat (2Z) egy M 1z-es anyaval rig-
zitsiik a tengelyre (C rajzrésziet)

AZ ASZTALLAP ES A FORESZVEZETOK

Firészgépiinknell mépg mincg asztallap
ia (3.

ezért most art dllitsuk Bssze. EEY
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L5020 310 mm-¢s 'emer keskenyebb ol-
dajst 15 mm-nyire hajlitsuk le derfks:Ig-
ben, majd e sz¢lS 110 mum-re réseljik
Il kil-éplg. A lomezbe vigjunk tégialap
alakd nyilist, s az ald hegessziink lemez-
hél hajlitoti U-alaki darabot. Az lesz a
fhirészlapot alul megvezeid fabetétek fész-
ie. Az asziallapot osavarokkal erdsiisik
a giép Allvinyiara.

A Pelso fdrészlap veretd szerelvényér és
egyben g fizchleges védéburkolatot (D
Kép) » zep vazAnak felsd részére Begesz-
tett htvely (16) tartja. A flrész vezetd
riidjat (15) 14 mm Atmérdjil Koracélbol
vaArFjuk le, vépére hegessziink B> mm-es
négyszbgacélt, arra meg ogy kbzépen fel-
réselt, 1020 mm-es btéglinycs6 daraboi
(18). A flrészlapot kéi oldairdl megti-
maszed Eabetéteket egy-egy M 3-az c=a-
varral szorftsuk a c©sdvekbe, A fOréxziap
vezelS riidjihoz cs8bdl levigoir darabok-
kal (1% kapcsolédik ar 1 mm-rs lemez-
bdl kialakitott figzdlicges wvéddburkolat
(Z0). Eilordulas rllen a véddlapot M 3-as
esavarokkal rbgritsiik s flirészlap vezcto
rudjira,

Srikséges még a gép mukddeietesiher
cgy 0 mm AtmérSjd, s a motor tengelyé-
re illeszkedd éksrijtdresa (27). Anyaga
lehet bakelit, vagy aluminlum. FEsztergd-
lisekor homyft a mosbgép tkszijtarcsija
alapjin alakitsuk ki, majd két anydval
erdsftslik a motor tengelyére. Szijként

D

mosdgeéphez hasrnalt Elsefjat  (28) ve
Eviink. A véddburkeolatrdél azonban Mmost
se feledKezzink meg! (Az F képen a bur
Kolat még nincs felszerelve.)

Géplinkrl most mér cgalkk a firésrlap
(21) hiinyrik. Szakilzletben visiroljunk
0,5 mm vasitag és 2 mm szdles fOrészia-
pol, s azt keményforrasztdssal végtelenit
tessiik szakiparossal. Am arra Opyveljink,
hogy forraszidskor a frés7lapol ne €E€s-
sék el, mert akkor hamar eltdrik. A vég-
telenftett flrészlapot eldsziir az asztal ré-
sébe csusztatva dugjuk az alsé vezetd fa-
tombdk, majd a fels§ kitdmaszté fatdm
bik kizé, s csak arutdn illesszilk a tér
csdkra. Vigvdzzunk, a [Orészfopak a Vi-
géAs ranyaba alljanak, s a tm:&gknn nyal-
janak w¢il. A szalagot a kozépsd tircsa
hitrahizisdval feszitsOk meg, s a timasz
t6 csavarral dllftsuk be a tircsa merdle-
pessépét,

Ar éksz{jat vegyilk le a meghajtott tar
csirél, s azt tibbszr kérbelorgatva ellen
Orizziik a rlrészlap futisit, Ha a szalag
nem . vindorol” a tircsék paldstjan, ak
kor #dllfitsuk be a fels§ fiirészlap vezetd
magassdgdl, csavarozzuk helyére a védd
burkolatot, s forditsuk helyére a figgd-
leges véddlemezt (E kép). Ha ar ékszijat
a helyére teltilk, s a gépet bekapcsoltuk,
mar Mirésyelhetiink s

Sikeres prébafizem utdin gépllnket sze-
relfilk szét, 5 azr alkatrégrelt kenflik &t
késtapasszal, majd csiszolds utin fajjok
be Radiitor permetfestékkel. Ar aszial
lapot természetesen nem kell beméxol-
nunk, feldleiérd] a festékréleg lddvel Gy
Is lekopna, s egyébként is ghtolnd a mun-
kadarabok sima csdszfisdt. Ha az alkat-
részek  kittelését gondosan vigeziik el,
mizolfisa utin szalagfinészilnket alig be-
het megphkiildnbéiztetn] ar G gyarl bar
kdcsgépekifl.

TANACSOE A GEP HASZNALATAHOZ

A sralagflirészek Altaliban veszélyes
szerszamok. Ezért gépink haszndlatakor
feitétleniil tartsuk be a balesetl eldirfiso-
Kat. Ha munka kirben bairmilyen rend-
elienességed észlellink, a gépet azonnal
kapesoljuk ki, Javitéskor, b-!.‘éll[t.i_lﬂk'ﬂr
még a hdlézatl rsatlakozd dugbfit is haz-
ruk ki ar aljratbél, gy még wvéletlenill
sem indithatjuk el a farészgépet.

Firészeléskor a faanyvagot tol6fival to-
vibbitsuk. Jobb keziink a Icheld Icrﬂ
volabb legyen a sebesen forgd flirészlap-
tol, de azért A munkattarab biztonsfgos
vesetésée Is tartsuk szem eldtl. Az anyagot
mindig lassan toljuk a f@résziap alf, s
ha mégis megakadna, a munkit azonnal
hagyjuk abba, azt cuiak alapos vizsgdlat
utin folytassuk Levett véddburkolar nél
kill a gépei soha me haszniljuk. A forgd
alkatrészeket .menetklizben” ne Allitgas-
suk, ha kell Inkdbb tdbbsziic Is kapcsol
Juk ki a motort, hlszen egy dvailan moz-
dulat végzetes kilvetkerményekicel jarhat
Ha munka kfzben 6vatosak vagyunk —
de nem bizonytalanok — flrészgépiink
valdban hasznos segltStArsunk lesz

B—s J
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radickhoz, lemezjatszokhoz, televiziokhoz, magnetofonokhoz
és erositokhoz,

kilonféle vezetékek, N\
meéromuszerek, IL'
hangszorok, ‘W\ ‘yl /
pakak,

kapcsolok

nagy valasztékaval varja a kiskereskedelmi és szolgaltato
vallalatokat a

Ravill Kereskedelmi Yallalat

Hiradastechnikai Alkatrész Osztaly
1091 Budapest, UllSi t 51.
Telefon: 331-188, 145-916

Egyéni vasarlokat, amatdroket varja
az Alkatrész Aruhdz

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 45.

Telefon: 120-827, 121-991
(=)




Kovicsobltvas dohinyzéasztal

RADE

OTLETPA

Modern- és stilbiitorhor egyarant
j6l 1116 asztalt készitettern. Az asztal
részainek megmunkdliasakor a vasat
nem hevitettern fel, hanem — a ko-
véacsolt feliilet kialakitasirm — hide
gen kalapdltam.

Az asztal (mérete T60<460X550
mm) keretét 30X30X3 mm-es L
vasbdl készitettem. A leszabott ke
retdarabokat kovAcs-satuba fogtam
és ,pofahossmisipl” szakaszonként
kalapacs élével iitogettem. A diszes
re kalapilt darabokat kiegyenget
tem. A Kkeret pontos Osszeillesztése
utidn a két hosszabb oldalba 4)<2 db

5 mm &tmérdji lyukat furtam. A
csavart diszszegelyt 3 mm AaAtméroja
lagyacél huzalbdl készitettem. Két
huzal egyik végét satuba, a mésikat
furdancsba fogtam és lassu forga
tassal egyenletes fonatot készitet-
tem. A ladbak felsd ivét 900>35X5
mm-es, az alsdt 680355 mm-cs,
mindkét felilletén és eélein pikke
lyesre kalapalt laposvasbol keszitet
tem. A két reszt szegecsekkel és bi-
lincsekkel fogtam dssze. A két labal
a bilincsekhez hegesztetr, 12>(12
mm-es négyszogszelvénylu rudacél-
lal kotottem ossze, lkozepére 5 mm At
mérdji  huzalbdl diszité csavarme
netet készitettern. A felsd labrész
vizszintesre hajlitott asztallap felfli
végeit kétdga villdva alakitottam, s
azokal 5 mm Atmérdjlre reszeltem

Az asztal keretét a sarkoknal osz-
szehegesztettern. A csavart szegelyt
alulr6l a keret peremére, a felsd
labrészek csapjait a keret furataiba
hegesztettem.

A késr asztalt fekete Lussal festet
tem be. A tus szaradisa utian finom
csiszolépapirral Atdorzsoltem. Vegiil
szintelen lakkal vontam be. A pon
tosan méretre vdigott kaledriiliiveget
a labvégek tartjik

Dr. Szakonyl Karoly
Miskolc

Fotdkkal illuszir@lt otletének dija

200,— Ft-os vasérlfisi utalvany
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Termosz
az olajkalyhdaban

Othénapos  kislanyo &jje
szor felébredi és ilvenkor :
ételél vagy teajat fel k
nem. Hogy konnyitsek
gondoltam egy
lésitas csak néhany
s azbta nem kell &jj
hdban a folyadék felmel
bajlédnom. Vettem eg
hengeres folyadékmérot

a felénél levagtam :
darabet visszahajtottam. Az
ezutan félig megtolloticm vizze

arz olajkalyvha szélere akaszi

OTLETP

tuztér mellé, A termoszban egy-ké

perc alatt ejjel-nappal felmeleg

'‘em az ételt vagy a teAt. (Az ed
svuital a vizpérologtatd szerep
betolt
Dobak Palné
Abadszalok

Praktikus otleté 1

Ft-os visarlas

A S F, TR R

SR e —

MAGYARAZAT
a cikkeink meliett fithats jelekhex

Egysxarl
kénnyan efkészithets

Kizapasn falkdaxiiitedgat
és sxerszhamot Igényld

Caak |61 kbpzettak dital
spaciilis szerszhmobkiml
kisxithetd el

Eradati, sajit, e/8sxlr mag-
jelent anyag, uj konstrulccib.

A haxal lehatSségakhex igaxi
tott, dtdolgoxott immaertetds

Nilunk még ismeretisn dtiat
alapjin

OTLETPARADE
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DUPLA AJTO —
SZIMPLABOL

Hazunk bejarati ajtaja elotér neél-
kiill nyflik a szabadba. A hideg ido

A bedlltival az ajtélap &s uvegezett
i - 3 = f 2 2
Q“’ any resze allandoéan paras volt. 5 nem
:*.::_3" b L m r*!‘ P o ﬂ "__'. egyszer a kovezethex fagyott. A
= = r J - I-' - -

meglevo szimpla ajtét ezért duplava

Az llzatszerljoltnkban kaphato pa- } ,lakitottam. Az atalakitis kb. 100,—
rokatarto ,mdanyagfej” kozvetleniil
az aszialra 4llitva alacsony, hosszi _
hajat nehéz rajta fésiilni majd siméra gyalulds utin egyik

Téglalap alakura kivégott rétegelt | keskeny élébe — a léc tejles hossza-
falemezt és kb. 30 cm hossz part- ban — hornyot készitettern. A sar-
visnyél-darabot 5)<{30-as facsavar- | kokat lapolva erdsitettem ossze. Az
ral osszeerositettem. Igy egy prakti-
kus pardkatartéd allvanyt készitet-
tem. A falemezre PVC 8 ragaszt6val
milanyagesG-darab is ragaszthato. az ajtora ragasztottam, majd facsa

Ft-ba keriilt. Tetolécet vésarcltam,

uvegtdblak osztoléceinek beerdsitése
utin a keretet vizallg ragasztoval

Konnyebb a frizurit elkésziteni és a varokkal megerositettem. Az ajto megtoldva) felszereltemn az atalaki gl
fej biztosabban all a toalettaszta- | 4ls6 részét hungarocell lemezzel fott ajtéra. Az iiveg hidegben nem :
wa ) toltottem ki, és farostlemezzel bori- parasodik és a dupla ajté j6 Lidszi- - B
Madarisz Gézdné e 4 b=
Godolls tottam be. Az eredeti ajto és az Uj geteld. w
olld ) _ ) ) Jonis Lajos -d
keret osztélécek kozott: réseit gittel Cexléd -
Fotoval illusztralt oiletének dija toltittem ki. A ,masodik” ajtélapot g 0.
100,— Ft-os véasarlisi utalva ” :

: o betvegeztemm, majd a zarat és a ki- Fotoval illusztralt otletének dij %

lincset (négyszogszelvényld csapjat 100,— Ft-os viasiridsi utalvan

KOVETKEZO
/ZAMAINKBAN: .

Elektronikus emlékeztets . Telefonkészilékink szidméara egy

Gurithato telefonasztal

OTLETPARADE

Hajéigyﬁ vitrinbe szer(l aszlalt készitettem. A 20 X 360

X 500 mm-es asztallapot kéi-két da-

Keresd ielgenerétor rab, 15} 45 > 70 mm-es deszkabdl
Alma-asztal ossmecsavarozott bakra szereltemn A qu
két 1abrészt két darab, 25 X 30 X 360 =)
Csapadékﬁmﬁ mm-es és egy 15 > 45 >(390 mm-es "g
Szilveszterre palacktarto merevitoléccel kapcsoltam dssze. A <
60 mm atmeroji kerekeket 120, iil. 45 [- ™
Sorompé vezérls idorelé mm hosszi lécdarabok kozé helyez- "m"
Egy vagassal két bitorelem tem. A kerekek tengelve M 5-6s ka- -l
" pupantcsavar. Az alkatrészeket fa -
Csohajlito csavarokkal erositeltem oOssze. Az 0

asztal tetszés szerint szinezheto (én
didfapaccal kentem be, majd szara-
das utdn lenolajos rongylabdaval

Kaktusztarlo
Soréthajtasu kisdobos

Szig. szalag — mis célra is | dirssoltern al).
Gipszkarton ABC smlalna[:“:;:::
Ajandékok

Fotéval illusztralt otletéenek dija
100,— Ft-os vésarlasi utalvany

— az utolsé pillanatban

OTLETPARADE

OTLETPARADE + OTLETPARANL
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Varazsolja ujja
lakasat !

A legmodernebb parkettcsiszolo-
gépek kolcsonozhetok az

TR TR SR RTTRE T

lparcikk kélcsonzo
és Szolgaltato vallalat
Parkettcsiszolo Boltjaban

Budapest VI., Sziv utca 43.
Telefon: 116-872

Hazhozszallitas.

N T W P T T

()
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15—100 W-os hangdobozaink széles valasztékst ajénljuk
mind mono mind sztereo hasznalatra. Hangdobozaink
tokéletes hangvisszaadast biztositanak 25—22 000 Hz
atviteli savtartomanyban.

ELEXTROMODUL

1132 Budapest,
Visegradi utca 47/ a-b
Telefon: 296-610

! Telex: 22-5154 ()




Nem mindig abban a helyiseg-
ben tartozkodunk, ahol a tele-

hall;uk meg a csengd ham..jél 8
esetleg fontos beszélgetes hiusul
meg. Kikilszoboli ezt a bajforrast

a kovetkezdkben ismerteteit dtle-

tes készilék (1), amellyel a tele-
foncsengo hangja oda kozvetit-
heto, ahol éppen tarfozkodunk

Mukodése

Késziilékiink egy 0,08 mm atmérd-
jli, zomdnc szigetelésii rézhuzalbdl,
mag nélkul, ontartora csévélt, 3000
menetli, 2 kohm tekercsellenallasi
érzékeldvel kiviilrél kapesolodik a
telefonkésziilékhez. (Ilyen tekercs,
tapaddkoronggal egyiitt telefonadap-
ter néven kaphatd a kereskedelem-
ben.) Az induktiv csatolids kovetkez-
tében a telefoncsengd miikodésekor
fesziiltség indukalodik a nagy menet-
szamil tekercsben. Ezze] a modszer-
rel a postai kesziiléket nem kell (nem
is szabad!) megbontani.

A tekercsben indukalodott feszult-
seget a TBA 221 tipusa IC miveleti
erositd felerdsiti, majd a D1 és a D2
diodak egyeniranyitjak. Az igy nyert
egyenfesziltség wezérli a T1 tran-
zisztort, amelynek a kollektor koré-
ben levé jelfogd a csengd megszola-
lasaval egy idében meghuz. Cseng6-
jelzéskor a meghuzott jelfogé zirs-
doé érintkezoi a 8 V-os telepet rakap-

&76 3

feluinesel

1234
(he K2}

Telefonhoz:

csoljak az ugyancsak 1C-vel. felépi-
tett hangfrekvencias oszcillatorra. A
jelfogd meghiuzasahoz szukséges fe-
sziiltség nagysagat az R4-es trimmer-
potenciéméterrel allithatjuk be.

A pozitiv visszacsatolassal gerjesz-
tett hangfrekvencids oszcillator ki-
menetére 50 ohmos hangszoré kap-
csolodik, amely magas impedancia-
ja kovetkeztében feleslegessé teszi a
kiilon tranzisztoros illeszitést. Egyéb-
ként, ha a nagy menetszami tekercs
helyeit mikrofont kapecsolunk a be-
menetre, a késziilék akusztikus jel-
fogbként is hasznalhatdé,

Epitése

Az elektronikus szerkezet alkat-
részeit 60100 mm-es, 2 mm atmeé-
roja furatokkal perforalt mianyag-
lemezre épitsiik (2). Az IC-k szamara
szereljunk foglalatot a lemezre. (IC
foglalat szakiizletben kaphaté) A
hangszérot és a 9 V-os telepet, vala-
mint a ,szerelt” lemezt egy miianyag
dobozba, vagy tranzisztoros radio do-
boziba épithetjiik. A telefonkésziilék
mellé helyezett nagy menetszama te-
kercset Arnyékolt vezetékkel, fixen
vagy bonthaté csatlakozoval kap-
csnljuk az adapterhez.

Ha a megadott alkatrészeket nem
tudjuk beszerezni, a késziiléket més,
hasonlé alkatrészekbol is osszeallit-
hatjuk. Tgy péld4ul a TBA 221 IC
helyett j6 a 741 tipusuy, illetve meg-
feleld kivezetések szerinti bekotéssel
az SN 72709 N IC is. A hangfrekven-
cids oszcillator [elépithetd tranzisz-
toros RC fazistol6s oszcillatorral és
egy komplementerpar végfokozattal
is. A 'kapcsolasban szerepldo 900
ohmos Reed-jelfogé a hasonld te
kercsellenallasi, normal kivitel: jel-
fogoval helyettesitheto

Alkatrészek

R1 15 kohm, 0,5 W
R2 10 kohm, 05 W

tele-csengd

R3 10 kohm, 0.5 W

R3 10 kohm, 0.5 W

R4 2,2 Mohm, 0,25 W

R5 1,2 kohm, 05 W

R6 15 kohm, 0,5 W

R7 56 kohm, 0,5 W

C1 330 nF, 63 V, mianyaghédzas me-
talpapir

C2 100 ¢F, 12 V, elektrolitikus

C3 100—150 pF, keramikus

C4 100 pF, 12 V, elektrolitikus

C5 50 pF, 12 V, elektrolitikus

C6 22 nF, 63 V, mianyaghézas metal-
papir

IC 1 TBA 221 vagy 741 tipusa mf-
veleti erositd

IC 2 NE 555 V

T1 BC 107 B vagy BC 109

D1, D2, D3 1 N 4001

RL 200—300

o T T b P
TrEiiUs JoLalgis

H 50 ohmios, () 65 mm-es, kis telje-
sitményn hangszoré

K két Aramkorts miniatlr kapcsolo

TA 2 kohmos telefonadapter,

tovabba 15—20 m arnyekolt vezeték,
1 db 16 polusa vagy 2 db § polusu
IC foglalat, harompo6lusa tuchel csat-
lakozo aljzat és dugo, 9 V-os telep,
muanyag doboz, esavarok stb,

y—rI.
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csoves sablonban

Megtudna-e akarmelyikiink is mondani, hogy lakasunkban hany doboz

akad? Aligha. Am minek is tarianank szimon a kisebb-nagyobb skalulydkat,
dobozokat, mikor mindig kevesebb van belolilkk, mint ahanyra sziiksegilnk
lenne, s mindig tobb, mint ahanynak helyet szoritottunk. Ha kell, egyszerub-
beket innen-onnan beszerezhetiink, osszeragaszthatunk. Viszont fibol készill
mutatosabb diszdobozokat mar draga pénzen kell vasarolnunk.

Sajatkezuleg csak akkor készithetiink dekorativ dobozokai, ha a nagyon
pontosan kidolgozott darabokat sablonba szoritva ragasztjuk ossze. Cikkiink-
ben eréri, most a dobozok osszeallitasat és a munkit megkinnyito csosablont
muiatjuk be, amelynek hasznilatival még sokszogu dobozok osszeragasztasa

is gyerekjaték.

FOGVAIGS DOBOZ

A dobozkészités technologiajat
egyszeri, téglalap alaku fogvajotar-
t6 kialakitdsa kozben ismerjilk meg.
Az oldallapokat rétegelt lemezbdl,
vagy wékony keményfa deszkébol
vAgjuk le. A darabok élei merdlege-
sek legyenek! Az oldallapokat kétfe-
le modon ragaszthatjuk egymashoz.
A két hosszabb darabbal kozrefog-

hatinle a LAt ravidehhat

FIGALJUNn G OLE 4AWUF ALt Lty
dallapok egyik butiijét illesztjitk a
masik darab lapjdhoz, annak biiti-

vaag -
vagy az ol

jét meg a kovetkezd alkaltrész olda-
lahoz (1). A derékszbgire, s ponto-
san azonos méretiire reszelt darabo-
kat enyvvel ragasszuk Ossze, s e
munkdhoz mar nelkiildzhetetlen a
sablon.

A sablon alaplapja 20 mm vaslag
deszka A helyezé csapok vakfura-
tait allvianyos furdgéppel keszitsiik
el. A vakfuratok egy tizeddel kiseb-
bek legyenek a csapok atmeérdjénél
A nelvezi csapokat —8 mm-es alu-
minium csdbol vagjuk le. A csove-
ket nyomjuk a vakfuratokba, s huz-
zunk mindegyikre 10> 20 mm-es
lécbdl levAgott kizépen atfart be-
tétdarabot. A doboz oldallapjainak
élét kenjuk be enyvvel, majd a
sablon csapjai mellé allitva illesszik
ossze a doboz palastjat. Az alkatre-
szeket zsineggel osszekotve szoritsuk
egymashoz (2) és a csapokhoz. A
zsinegeket aldjuk csusztatott kis fa-
ékekkel feszilsilk meg (3).

Az alkatrészeket hapyjuk megsza-
radni, majd azt kovetoen az oldal-
lapok talnyulé részét fardspollyal,
csiszolépapirral munkaljuk le. A do-
boz paléstjait fadarabra feszitett,
finom iivegpapirral esiszoljuk sima-
ra. Az éleket azonban ne  torjuk"
le. Ha meégis meglettuk, akkor mind-
egyiket alig észreveheibSen kerekit
siitk le. E munkahoz a palastot neve
vegyiik le a sablonrol

Munkénk tovabbi része m@r sok

kal konnyebb. A fedblapot és a do-
boz fenekét vagjuk ki rétegelt le
mezbol, majd ragasszuk fel a doboz
fenekét. A fedolapra még egy vé
kony betétlap is sziikséges, amely
nek mérete azonos a doboz belsd
méretével. Ha ezt a darabot felra-
gasztottuk a doboz fedelére, dobo-
zunkat mar csupin lakkozni, vagy
politurozni kell

A szabalyos, sok-, pl. hatszogl do-
boz (4) kialakitidsm méar sokkal ne
hezebb feladat. Eldoszor is a sablont
készitsik el, s ezutdn fogjunk a do
bor darabjainak leszabdsahoz majd
osszedllitasAhoz. A sablon alaplapja
ez esetben is 20 mm-es deszka. A
helyezdesapokat 8 mm atmérdju
aluminium csobol vagy keményfa
koldokesapridbol vagjuk le. Szaba
Ivos sokszoget nem nehéz szerkesz-
teni, viszont a sokszog csucsaiba
vakfuratokat annal nehezebb egy-
mistd]l azonos tavolsdgba kifurni
Ezért a lyukakat furdsablon segitsé-
sével készitsuk el.

A hatszdg alaki doboz eseteben
egy 2—3 mm vastag Iémlemezre
szeTkessziink 60 fokos szoget. A szog
csticsaba farjunk 1,5 mm Atmeroju
lvukat, a szog széraira pedig korzo-
vel jeldljiik be a helyezocsapok fu-
ratdnak kozéppontjdt A lemeczt 7.9
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mm-es csigafurdval fuarjuk at. Ehhez
a lemezt egv szeggel és pillanatszo-
ritéval rogzitsiik a deszkara, majd
készitsiik el a két vakfuratot. A pil-
lanabszoritét ezutdn lazitsuk meg, a
‘emezt pedig egy osztdsnyival csusz-
tassuk tovabb. A firdsablon egyik
furata igy a deszkaba fart utols6
lyuk f&lé keriil, s egy csappal rogzit-
hetjuk. A tébbi vakfuratoli a féro-
sablon segitségével farjuk ki. Ily
modon az 0sszes lyuk egymastdl és
a hatszog kozéppontjatdl azonos ta-
volsagra Kkeriil

A doboz oldallapjainak hossza
azonos legyen a hatszog egyik olda-
lénak méretével. A csapok mellé a
fémsablonra fektessiink vonalzét, s
olvassuk le a szigszarak altal ki-
metszett méretet. Ha az oldallapo-
kat pontosan e méretre daraboljuk,
akkor a csapok mellé allitva wala-
mennyi butiijének belsé élével ér

cgymashoz. A hianyzod részt féllcerek

szegélylécbol lefilirészelt darabokkal
toltsitk ki. A hiromszig alaka héc-
darabok 60 fokos szogbe allitott tar-
csaja korfOrészgéppel alakithaték ki.
Ily médon egy lécbdl harom, sarok-
betétként ‘'hasznilhaté falécet ka-
punk. A sarokbetéteket vigjuk le az
oldallapok szélességével azonos mé-
retire, majd Aallitsuk Ossze a doboz
palastjat.

Az oldallapok butujét, majd a sa-
rokbetétek két oldalat kenjilk oe
enyvvel. A lapokat tegyuk a helve-
zécsapok mellé, s a haromszogi léc-
darabokat nyomiuk a lapok kozé. Az
alkatrészeket ketszer-haromszor te-
kerjik korbe erés zsineggel, s azt
kis lechetétekkel feszitsiik ki (5). Az
enyvy szaradasa utdn a csapnkiol
htuzzuk le a doboz palastjat (6), s
ragasszuk fel a fenéklapot. Az eset-
leg kiallé sarokbetéteket szaradas
utdn csiszoljuk le. Ha a doboznak
fedele is lesz. azt a fogvajotartonal
elmondottak alapjan alakitsuk ki

(7).

NEHANY TANACS

Ha dobozaink mar teljesen készek,
a csapos sablont ne dobjuk el, mert
esefleg a kovetkezd héten 1;bél
szilkségunk lehet rd. Az sem baj,
ha a szilkséges méretek valtoznak,
mert sablonunk esetleg j formaval
~Bazdagodik™,

A kiilonbozd alakd dobozok helye-
z6 furatait eltéré szinid filctollal,
esetleg szines ceruzaval jeloljuk
bssze. lgy bArmikor kivalaszthatjuk
a célnak megfeleld doboz méretét és
az ahhoz tartozé dobozformat A

SZERET
REJTVENYT
FEJTENI ?

Mellékletenek
oriasi keresztrejtvénye

ARANY, EZUST, BRONZ

cimmel nagyérteka
dijakkal jutalmazott
palyazat.

csapkent haszndlt cséveket is cél
szeri 80—9%0 mm hossziura vagni
mert igy tetszés szerint waltoztathat
juk a dobozok oldalmagassagat.

1 kX
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Walter Bartsch: Szerszamok, gépek, munkamodszerek. 230 oldal — —
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ra hoz oromet. A sielés, a rodli-

zas, a Kkorcsolydzas hivei alig
varjdk a hideg évszakot, hogy hod-
dolhassanak kedvenc sportjuknak.
Ugyanakkor az autosok a kodre, a
csiszos utakra, a hoéfavasokra gon-
dolnak, ami nem sok jéval kecsegtet.
Am egy szép, deriilt téli napon az
autos tira olyan kellemes, jél sike-
rult lehet, akidr egy nyari kirandu-
las.

A sikeres tira alapfeliétele a jol
elokészitett gépkocsi. Hiszen egy
karburator duguiss, vagy egy gynj-
tashibz elhiritdsa néhiny fok mi-
nuszban sokkal kellemetlenebb,
mint jo meleg idGben. Garazs hijan
egy udvarban, vagy egy nyugodt,
forgalmatlan utszakaszon is elvé-
gezhetjiik a teli autdzast megkony-
nyité munkakat. Hogy mit vallal-

nkazelgé 161 nem mindenki szAmA-

junk magunkra &s mennyit hagy-
junk a szakmihelyre, abhoz az EM
1975/8. szamaban megjelent ,Ki mit,
hol javitson” c. Osszeallitds nyujt se-
gitséget.

Kezdjuk a biztonsigos kozlekedés-
hez fontos lampékkal. Ellendrizziik
mikodésitket, a varosi lampak és a
villogdk burdit szereljiik le, a meg-

Autésoknak

FELKESZULES TELIRE

Ieketedett, kiegni keésziulé égoket
cseréljiik ki. (Az égdk volt és watt
eértékére figyeljunk, ecsak ugyan-
olyanra cseréljik!) A blrak csavar-
jaira cseppentett olaj a kesobbi sze-
relést konnyiti meg. A fényszorok és
a kddldampak csavarjait is olajozzuk
meg. Ellendrizzuk, vagy ellendriztes-
siik a fényszordk Aalldsat A lyu-

kas, vagy repedt fényszéréuveg kony-
nyen beparasodik, a fényereje akar a
tizedére is csokkenhet, Nézziik meg a
hitso viligitotesieket is.
Kovetkez6ként vegyiik szemiigyre

az ablakibrld lapatokat. A repedt,
szakadt vagy kopott gumikat cserél-
jik ki. Gumi a legtobb tipusu gép-
kocsihoz kiildn is kaphato. A motor-
haztetd felnyitdsa utan elfszor ellen-
orizzilk az akkumulatort. Vegyiik le
a kabelsarukat, tisztitsuk meg belsd
feliiletiiket (1) és az akkumulator két
kivezetd pélusat. Az akkumulatort
langyos, mososzeres vizzel mossuk le,
majd a kabelsaruk rogzitése utan
kenjiik be azokat miiszaki vazelinnel,
vagy savmentes .zsirral (2). Ellen-
ovrizzilkk az elektrolit szintjét, és ha
lehetéségiink van rd, a fajsilyat is.
(A helyes érték 1,285—1,230 kp/dm?3.)

Ezutdn neézzuk meg a hiitorend-
szert. Ahol kiegyenlitétartilyos a hii-
tés, ott a megfeleld folyadékszint egy
pillantassal megallapithatd. Ha egész
nyaron nem téltéthiink uténa vizet,
és csak 0,5—1 dl hianyzik, azt desz-
tillalt vizzel pétolhatjuk. A jelentd-
sebb hianyt azonos markaja fagyallé
hitofolyadékkal potoljuk. A folyadék
szintjétdl flaggetleniil nézzitk meg,
hogy a hatdosapka tomitSgumija ép
€s puha-e (3), majd huzzuk utina a
hitéviz toml&jének bilincseit, Ha a
hitéfolyadék viz vagy két évnél ré
gebbi fagyalls folyadék, cseréljik le.
Ne felejisitk el, hogy a folyadékot
csaknem minden vizhiitéses koesinil
két helyen kell leereszteni: a hutd

es a hitéberendezeés aljin (4), vala-
mint a motortdmb oldalan. Az 0j fo-
lvadék betiltése elott oblitsitk 4t a
rendszert, majd a vasarolt folyadékot
eldiras szerint higitsuk desztillalt viz-
zel.

Ellenorizziik az ékszijakat is. Ame-
lyik szij belsé élén repedéseket ta-
lalunk, azt mindenképpen cseréljik
ki. A hibatlan szij feszességét nézziik
meg és ha szitkséges, allitsunk rajta
(5), mert e mivelet végzése hideg
idében nagyon kényelmetlen.

A motortérben taliljuk a fékolaj
(és esetenként a hidraulikus kup-
lung) olajtartdlyat. Nézzik meg a
szinteket és egészitsitk ki azonos,
vagy az eredetivel keverhetd olajjal.
A fékolaj szintjének csokkenését a
(fékbetétek kopasfinak aranyfdban
elorébb nyomulé) munkahenger-
dugattyuk mogotti tér ndvekedése
okozza. A hidraulikus kuplung olaj-
szintjének cstkkenését szinte minden
esetben szivargés, vagy folyas okoz-
za. A javitist szakmiGhelyben kell
elvegeztetni.

A molos olajszinijét csaknem min-
den gépkocsivezetd ellendrzi néhany
naponként, hiszen ez alapvetfen fon-

tos mivelet. A motortérben kell el-
lenorizni a gyertyak allapotat (ame-
lyeket 10000 kin utan nagyon tana-

Folytatis a 29. oldalon.
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éhdny evvel ezelott sok sziilb

ajandékozta meg gyermekét

Hlendiilet” autopalyédval. A kis
jarmivek mlanyag valyaukban fu-
tottak, sebességiiket a lejlos palya,
meg a kocsik onsulya adta. Hatrinyt
jelentett viszont, hogy az elemekbol
csak egy, legfeljebb kétsivos palyat
lehetett kialakitani, az osszerakis
elég sokat rabolt el a jalékra szint
id6bol Rdadasul egy ,,j6" palyahoz
sok driga elem & természetesen
nagy hely kellett. Hasonld, tébb sa-
vos autoverseny jatékol azonban
magunk sokkal olcsébban készithe-
tink, amellyel egyszerre kettd, vagy
tobb gyermek is jatszhat (cimkép)
A kocsikat rukds titfszeg inditja,
igy felesleges a meredek lejts. A
versenypalya cikkiink alapjan allit
hat6 ossze.

Pilyaelemek S
Munkankat a pélyaelemek nyom-
savszélességének meghatdrozasaval
kezdjik el. Ugyanis ez a tavolsiag a
kis auték méretétsl figg. Verseny-
autoként megfelelnek a kisebb, fo-
gaskerék atbételiikiol ,,megszabadi-
tott”, mianyag karosszérias, lendke-
rekes autok. Mivel a kis jarmivek
nyomtavolsaga eltérd, ezért a leg-
szélesebb és a legkeskenyebb

méretet wvegyitk alapul. A Kkere-
keket vezetd valya  szélessépé-
nek (Z) meghatarozasdhoz a két

nyomsayv (X + 27Z) kozott 25—30 mm
térkoz legyen. Egy palyaelemn kétsa-
vos, 6 szélessége (Y) X430+ 124
12 nm (A).

A péilyaelemeket 6 mm vastag ré

RUGOS
AUTOVERSENY-

tegelt lemezbol vagjuk ki. Az alap
lapra ragasszuk fel a pdlya szegély-
léceit és az .. ¥Y" szélességii kozepso
vezetdlapokat. A két elem ald ra
gasszunk 25 > 48 mm-es, a masik
végére pedig 25 X 35 mm-es, hossza-
Lkan beflreszelt léceket. Az alacso-
ayabb bakeokat ecsak a horony széléipg
éréen  erdsitsuk az elemek alia. A
szegeket © pdlya vezetd hornyai fe-
161 ussi*x be. A bakokat két oldalrdl
egv-egy, rétegelt lemerbdl kivagott
oldallappal fogjuk kozre. A lapok
egyben a csallakozéd palyaelemek
oldalra csuszésit is megakadalyoz-
zak

A két palyaelemre most szereljuk
fel a kocsik inditasiara szolgdld utd-
szegeket, s azok tartolapjait. Ez
utobbiak anyaga 8—10 mni-es réte-
gelt lemez. A lapokat fogjuk ossze,
majd keészitsik el az utoszeg huve-
lyének atmérdjénél 0,1—0,2 mm-rel
nagyvobb furatokat. A lyukak ponto-
san a savok kozépvonaldban legye-
nek, de a palya sikjatél 15 mm ma-
gasan.

Rugos indito

A huvelyeket aluminium-, sarga-
réz-, esetlez bakelit- vagy dana-
mid ridbdl esztergdljuk ki. A kis fo-
gantylt ugyancsak.

Az UtGszegek anyaga 5 mm Atmé-
roji sargaréz- vagy ligyacél huzal
Két végikre kb. 10 mm hosszon
metssziink M 5-6s menetet. A vé-
kony rudakra hajtsunk fel egy-egy
anyat, azok folé egy-epy aldatétet,
maid kovetkeznek a radirbdl kiala-

kitott tutkozdk és az azokat rogzitd
anyik. Az utdszegekre ‘huzzuk fel a
90 mm hossz1, ritka menetld nyoma-
rugot,. s a rudat illesszuk a htivelybe
(B). Végil az utdszegeket a kis fo-
gantyuk fethajtisaval rogzitsu'c. Igy
az utdszegekkel — fel- vagy lefele
mozditva — még irdnyitani 15 tu-
dunk

Csatlakozo elemek

A rugés inditd elemhez meég leg-
aldbb egy — hosszabb palya esetén
tobb — elemet kell csatlakoztat-
nunk. A darabok osszekapcsolasa-
hoz 10X 10X 2 mm-es aluminiumr
szogidomot hasznaljunk. Az idombo
vagjunk le az elemek szélességéve
azonos méretd darabokat. A csatla
kozo palyaelemek végeinek aljab:
véssunk 2 mm mély és 10 mm széles
feszket, majd a szogidomokat suly-
Ivesrtett feji szegecsekkel erdsitsiix
a helyiikkre. A szegecseket a palya
szegélyeket és a savokat kozépen el
vilaszté csikba helyezzilk el, igy
nem akadalyozzak a kocsik kereke:
nek szabad futasat

Ar utolso elem végére aluminium
lemezbgl hajlitsunk lefuto rdmpat
Szélessége Y+ 12 mm. Az 1 mm
vastag lemezt elészor satuban haj
litsuk derékszogire, majd hajlitsuk
tovabb, hogy a palyaelemre illesztve
felilete az asziallap és a pélya sikja
kizolt ferde almenetet képezzen. A
jol kialakitott rampa csaknem hé
zagmentesen illeszkedik az utolso
elesn végéhesz, nem akadilyozza a
koesik futdsat

A versenypilya csinositasa

Ha palydnk mar hiba meélkul mii-
kodik, s nincs sziikség aprdbb igazi-
tasokra, kezdjilkk el a csinositast. A
darabokat csiszoljuk simara. s ha
sziikséges, [feliiletitket vonjuk be
olajos késtapasszal Ujabb csiszolas
utan a palya széleit é&s az alaplap
aljat, valamint a lefutérdmpat ken-
juk be piros zoméancfestékkel A pi
lya tobbi részét lakkbenzinnel higi-
tott Wallkvd szinezopasztaval ma
zoljuk be. A kerékvezetd wvalyvukat
zold, a kozoltiik levd részt vilagos-
savot
A kulinbozo

sirgara, a palvakat elvilaszic
pedig feketére fessiik
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szinek festése kozoltt mindig var-
juk meg a teljes szAradast. Igy a ko-
vetkezd szinnel kénnyebb eltintetni
az elobb , megszaladt” ecset nyomat.

Hitra van még az inditdelemek
tavjelzd osztéisainak felfestése. A ha-
ladasi irAnyra merdleges csikokat —
egyméasi6él 50 mm-re — ceruzaval
hiuzzuk meg. Az oszté csikok 5 mm
szeélesek legyenek, s tiz csikot jeldl-
jink a palydkra. A vonalakra ra-
gasszunk cellux szalagot, majd a
beielolt helyeken éles késsel metsz-

sziik at. A felesleges celluxol tivo-
litsuk el, és fessiik fel a fekete csi-
kokat. A festék szé.ra@ésa utdn huz-
zuk le a csikot jobbrol-balr6l hata-
rolo ragaszté szalagot is. A csikokat
ezAdmozzuk is be. Az ltoszegtdl kez-
dodben 100, 90, 80 stb. szimokat
irjunk a tavjelzd osztisok folé.

Személyautokbol versenykocsik

A versenypilya most mar kész
&m jarmiivek nélkiil nem sokat ér.

Mint mir emlitetliik, j61 futd kocsi-
kat régi lendkerekes jatékautdkbol
készithetiink. Ha a fogaskerék-atté-
telt kiszereljilk az alvdzakbdl, s a
muianyag karosszéridkat atfestjuk
szines zomancfestékkel, senki nem
ismer majd rajuk. Az autdék mindkét
oldalin, valamint a hits6 csomag-
tarton és elol a motorhiz fedelén is
legyen egy rajtszdm. Az igy 4tala-
kitott jairmfivek mar eléggé hasonli-
tanak a rallye versenyek autdihoz.

B-os

csos kicserélni). A még hasznidlhat6-
kon ellenfrizziik az elekir6da heéza-
got (6), illetve helyesbitsuk a tipus-
hoz elbirt értékre (7). A gyertydkat
gondosan csavarjuk vissza, mert a
terdén |, bekapatott” és behajtoll
gvujtogyertya a menetet tonkreteszi,
s a javitds igen koltséges. (Léghiité-
ses geépkocsiknil kiilonbsen fontos,
mert a gyertyanyilisok mélyebben

és nehezebben hozzaférhetden he-
lyezkednek el)

A wmegszakitok dvatosan szétnyi-
tott érintkezdinek feliilete ép és be-
égés mentes legyen. Ha cserélni kell,
a heézag beallitasahoz haszndljunk
hézagmérst. A megszakitét vezérld
biitykostengely kenését szolgald file-
re (a tengely kenési furatiba), csep-
pentsunk kevés miszerolajat. Miutén
kevéske zsirt kentiink a zardszerke-
zet nyelvére, a motorhéztetst 361 zar-
juk le.

Kerékellenorzéshez a gépkocsit {6-
kezzuk be. Faékekkel rogzités utan
a kocsit emeljitk meg és a kerekeket
egyvenként vegyik le. A kerékrog-
zit6 csavarokat tisziilsuk meg, majd
vékony rétegben bezsirozva csavar-
juk vissza. Ugyeljunk a csavarok
meghuzisinak sorrendjére (8) A leg-

kozelebbi kerékeseréneél fgy konnyen
szerelheto lesz a csavar.

A zarakat (kulcsos ajio, csomag-
tart6, lizemanyagtartaly fedél zarja)
fujjuk be a szakiizletekben kaphato.
zarolajozo spray-val, vagy grafittal
— aszerint, mi van eloirva. Ugyan-
azzal kenhetilk a pedaltengelyeket
€5 a ajt.. csukl6spantjait is.

E muveletek elvégzése ugyan nem
nyujt garancidt a zavarmentes tél
kozlekedésre, de az eléfordulhatd hi-
békat csokkenti, és sok kellemetlen-
ségtd]l kimélhet meg.
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Beltéri falfeliletek

festése Diszperzit-tel

Lakasat, otthondt mindenki szereti szépiteni.
A szabad 1d0 novekedésével egyre emelkedik
azok szama, akik idejilk egy részét lakasuk
festésére forditjak. Beltéri falfeliletck feste-
sére a mianyagdiszperzios Diszperzil falfes-
tékinket javasoljuk
Ismerkedjunk meg kozelebbrdl a Diszperzit
falfesték tulajdonsagaival, hasznalataval
A Diszperzit falfesték:
— vizzel higithato, matt, jol fedé bevonatut
ad,
~— a bevonat para- és légateresztd, a fal ter-
mészetes légzését nem gatolja,
a kialakult festekfilm kopésallé, tartés és
higiénikus,
Emfix szinezopasztdval max. 3%,-ig tetsze-
tds szindrnyalatokra szinezheld,
mérgezd és egészségre kiros anyagokaf
nem tartalmaz,
nem Llizveszélyes,
a festés utin kb. 2 héttel az esetleges
szennyezddés semleges mosdszeres vizzel
a feluletrol eltavolithatd,
A gondos feliilletelkészitésen kiviil figyelmet
kell fordilumi a Diszperzit higitasira és szine-
zésére.
Festés elolt a kivant szint Emfix szinezopasz-
taval kell besllitani. Tandcsos probafestést
végezni, majd a szukséses festékmennyiséget
egyszerre beszinezni, mert utélag nehéz
ugyanazt a szint elérni.
Ha a fal mar elozoleg is Diszperzitiel volt
festve, Ujrafestés esetén kilénodsebb feliilet-
elokészitésre nines sziikség, a falfelulet lemo-
«:ésa utdn egy réteggel (kb. 5—10",-0s higita-
su Diszperzittel) Gjrafesthetd a feliilet,
Ha eloszor festiink Diszperzitiel, tanicsos 3
rétegben felhordani arz elfkészitett feliiletre
Az elsd réteg alapozdként szolgél és kb
40%-os hipitdsi, a masodik réteg 15—20%;-0s,
a harmadik 5—10%;-o0s higitasi.
Az egyes rétegek felhordasa kozott 3 6rai sza-
radast kell biztositani,
A Diszperzit felhordhaté korongecseltel, sz6-
rdssal, hengerezéssel. Az elsd rétegel korong-
ecsettel célszerl felhordani. A festék kiados
saga elsod réteg esetén 10 m2kg, tovabbi réte-
geknél 6—8 m? kg,
Festés ulin a szerszimokat vizzel azonnal
meg kell tisztitani, a lecseppent festéket ned-
ves ruhdval fel kell toérélni, merl szaradas
utan csak acetonnal vagv nitrohigitoval tavo
lithaté el. A Diszperzit falfestek 1 kg-os mad
anyagdobozban, 4 és 10 kg-os mdanyagviodor
ben, 30 kg-os mianyvagkannaban kaphaté
A feleliiletel6készitésre és a Diszperzit falfes
tékre tovabbi részletes felvildgositast nyujt a
(—)
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Mint az elozb években, az idén is nagy kozonséget, sok
vevol vonzolt az oszi BNV keretében, a tobb mint ezer

négyzetméteres C/IL. pavilonban okt. 15—23. kozott meg
rendezelt barkacskiallitis

Bizonyos, hogy a tizenkét kidllito hazai kereskedelmi
ipari, ill. szolgaltatd vallalat standjai egyébként is von
zotlak volna a barkicsolok seregét — de a sikerekben
szerepe volt annak is, hogy ebben a pavilonban nemecsak
kiallilottak, bemutatlak, tanidesot adtak —, de drusitotiak
is. A legjelentosebb magyar ,CSM" villalatok szamos
kulfoldi vilagcég lermekeit is bemutattiak kozottuk
idén uj szinfoltként a nyugatnemet WOLF cég kertészeli
eszkozeit és a francia TRIPLEX cég kézi- és gépi szer
szamait.

Lapunkal és kiskionyvtarunk koéteteit a tavalyinal is na
gyobb szamban vasiroltidk az Ifjusagi Lapkiaddé . C" épii
let melletti kis pavilonjaban

Exermester rejtvény

A:Iit 4abran lithatd mlt:u llrsjél;t ltl'il;s]lir kl:khgj: :\}E:

dintitl: kilapétizzak a hely mun -

déssel ragasztandé tapétit kaptlak hﬂﬁhﬂnn&&lﬂ.
Am felmerfilt egy fogas kérdés: a szoba melylk részé-
rél, s merre kilndulva kezdjék a tekercsek felragasz-

- tast, hogy a talfedés &rn ékénak klemel6 hatisit ki-
kilsz6b51jék. Az ablaktél (A), az ajtotsl (B), az ablak-
kal szemkoztl faltél (C), az n,ﬂﬁval dtellenes saroktél
(D)vagybédml.kiidplnﬂ (E). A meglejiés tehbt
egyetlen jeldlo l:eﬁ'f. (DI.

ﬂﬂkﬁberi helyes mmdm oldalanként 1541

Szeptemberl rejtvényfink kdziil 50—50
Ft-os talvinyi nyeriek: Maiyovszky Jozsefné
komlél, Varga L#iszl6 esztergomi, Lukéics Gibor fural,
Magyar Pal decsl, Ujfalusi Gydrgy salgotarjanl, Csabi
Béla csitirl, valamint Limperger Istvinné, Mezel
Laszlé, Toth Jend, Matrai Ferenc & Kovics Pial bu-
dapestl olvasdink,
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Az unnepekre feldiszitett
szebbé, latvanyosabba teszi a megfe-
lelo vilagitas. A hagyomanyos gyertyd-
kat is csiptessik fel o fa agairg, de ne
gyujtsuk meg, hiszen o gyertyolong

fenyofat

mar szémos tizesetet okozott. Inkabb
készitsiink o fenyoféra az tinnep han-
gulotét fokozd elektromos |, fényflizén”.
Az Unnepek elmiltéval oz izzésor —

AZ ELEKTRONIKUS
KAPCSOLO MUKUDESE

A vezerlo elektronika elkészitésé-
hez az AC 125 tipusi tranzisztor a
legalkalmasabb, de e célra barmely
hasonle tipusu tranzisztor megfelel

A szerkezel mikodése nagyon
egyszerfi; a tapfesziiltség bekapcso
l4sa utdn a folyamat a K1 kapcsolo
val indithato, Mikodés kozben a
tranzisztorok szabilyos idokozon-
kent atbillennek. Amikor a lanc vé
giE Atbillent, a kovetkezo lépéshez
sziukséges jel a visszacsatolason ke-
resztiil érkezik. Ha a tranzisztorok
erositése miatt talzottan nagy a
visszacsatolas, akkor a billenési
frekvencia tizszerese jelenik meg az
€gyes tranzisztorok kollektoran.
Ezért abban az esetben, ha a K1l
kapcsoléval nem tudjuk a lancot
beinditani, célszeri a visszacsato-
lasba 1 kohmos potenciémétert ik-
tatni. Az igy elkészitett ,Janc” ha-
rom iizemmodban mikodtetheto:

— a Kl kapesold lenyomott élla-
potdban az izz6-hadrmasok minden
elso izz6ja wvilagit:

— ha felengedjik a K1 kapcsoldt,
az izzok szabdlyos id6kozonként, pe-

Folytatas a 32, oldalon

OTLETPARADE

megfelelen elhelyezve — hangulotvi-
lagitdsként haszndlhotd, Az  jzzésort
mukodtets elektronikus berendezés el-
készitése nem munkaigényes, a megva-
sarolt alkotrészekbdl kénnyen osszedl-
lithaté, nincs szilkség semmiféle mi-
szeres bemérésre, ellendrzésre,

Egy lzzésor akkor kelti a halado fény
hatasét, ha oz egyes izzok egymds

OFAN

utén gyGlnok ki. E miivelet elektronikus
megvalésitdsa  tilzotban anyagigényes
lenne, ha pedig mechonikusan készite-
nénk el, bonyolult szerkezetet kellene
épiteni. Kozel azonos optikai hotas ér-
het5 el, ho elektronikus megoldéssal
egymés utan harom-hdrom Izzébgyul
ki. Az egész berendezést egy hdrom-
tranzisztoros kapesola vezérli (1. Gbra).

RITITITITIIT

xOC 1016

12201 AMPAK

63V 0224

£

MUKODIETQ
ARAMKOR

20uF
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ELEKTRONIKUS KAPLSOLO

OTLETPARADE * OTLETPARADE + OTLERELITPARA
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Folytatis a 31. oldairol

riodikusan villannak fel, két-ket iz
z6 kimaradasival halad a fény:

— a K2 Kkapcsol6
minden izz6 vilagit

lenyomasakor

A MUKODTETO ARAMKUR

megépitésére két lehetdség is kinal-
kozik, Egyik véaltozatkénl az izzékat
teljesitmény-tranzisztorokkal  kap-
ecsoljuk. Ebben az csetben az OC
1016-0s tipusu tranzisztorckat leg-
aldbb 150—200 cm? feliileld hitcbor-
déra szereljik. E megoldis hatra-
nya, hogy koltséges, azonkivil mf-
kodtetéséhez nmagy teljesitményi,
egyenaramu tépegység szukséges és
csak kevés izzo vezérelhetd,

Kisebb teljesitmeny( tranzisztort
alkalmazhatunk, ha a tranzisztor
emititerebe valamilyen torpefeszilt-
ségu jelfogot épitiink (2. abra). Ez a
megoldas ket okbdl is elényds. Egy-
részt az izzok tapfesziltségét nem

P TR 2T

LATTUK —

HALLOTTUK

a Martos Zoltin automatikus W. C.-

szelloztetojére (7159. szém) érkezett

dieséro leveleket, telefonokat. Olva-.
sonkal a LAKOTERY tervezbinek

figyelmébe is ajinlofl iletéért 100,—

Ft-os utalvinnyal utédijaziuk.

*

A megdicséri, elobbi otlethez kap-
csolodik egy dicséretet érdemld bi-
ralat is. Németh Jozsef budapesti ol-
vasénk felhivta a figyelmet, hogy a
szelloztetd vezetekét falba kell sze-
relni, az MMFal 2X15 mm?-es le-
gyen, a kapcsoldt pedig 10)(10-es, un.
szigetelt mfanyag mérbSdobozba.
Mindezt oly thvolra, hogy az elekt-
romos részek a vizszerelvénnyel egy-
idejiileg ne legyenek érinthetok. A
nemcsak helyes, de nagyon fonlos
kiegészitesert olvasonkat 100,— Ft-os
utalvannval dijaztuk

*

olvasonk lombfurésszel, rétegell le-
mezbol keészitett, szamos érdekes,
szép disztargydt. Koziliik mutatjuk

32
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sziikséges egyenirdnyitani, mivel az
izz0k Aramkoret a jelfogd érintkezdi
kapcsoljik be. (Az jzzdk szima a
jelfogd érintkezdinek terhelhetdsége-
tél fiigg.) MAsrészt nem kell nagy
teljesitményd, egyenidramu tapegy
ség, mert a tranzisztorok uzemi

P ] -

be a s0k munkit, flgyelmet és pon-
tossgot kivano faliorit,

x*

Hallottuk a kérdésézont: ,,...mit
Jelent a DX?” Nos, 3 D a latin dis-
tant = tdvoli sz6 nemzetkozi jelolé-
se, az X az ismeretlené. Tehat tavoli,
altalunk még nem ismert radid-,
vagy tv-adok Jbevadiszisit™ jelzi a
DX rovidités

Hallottuk a kivetkezd aforizmat.
A fuser az erejét...,

a szakiparos a fejét is. . .,

a muvész ezekhez a szivét.. .,

a barkicsold pedig még sajat pén-
zét is beleadja ,,mivébe”,

-

R,
-
8
$

s?-_—.-._‘ | --c?—

egyenleszultség: ikkumuls
vagy s#arazelemro tosithat
P Bakos Szabolcs
— * ok K Szolnok
Otletdija 300 Ft-o ashrlasi
utalvany

Uj miiszaki kinyvek

A barkédcsolas egyik legelterjed
tebb dpgazata a hiradastechnikal ja
vitasokkal kapesolatos. Muveldi jol
ismerik Gyurkovics Attila nevét, h
szen a kiilonféle javitasokat ismer
teté konyvek egész sordnak szerzdjc
0. A ,,Tranzisztoros Aramkirok javi-
tasa: Magnetofonok” cimii konyve i
egyike a Miaszaki Kiad RAdi6-
elektronika” ecimi sorozataban A
konyvet most méisodik kiadasban je
lentették meg, 230 oldalon, 107 ab-
raval, mellékleteként az ujabb B
és ,MK" magnok teljes kapcsolasi
rajzdval, mindossze 19,50 Ft-érl

%

A Miszaki Kiad«
sorozata kifejezetten a barkacsoldkat
segiti. A legujabb kotet Kovacs Gé-
za: ,, Tapéldzis” cimu munkaja, ¢
meében hordozza lényegét. Ezt, a ma-
napsdg mindinkabb terjedé és mind-
inkabb barkicsfeladatta vélo
kat 158 oldalon, 81 Aabrdaval, ismer
teti, nagvon alaposan és kitinben
Csupadn arra hivjuk fel a figyelmet
hogy az &rnyék kiemels hatasat a 18
illetve 70. dbrikkal ellentétes felra

sajatkezileg

gaszlassal lehet kikiszobolni A
konyvecske ara 15 Ft. Nagyor
ajanljuk!!
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