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Biztonsagi
PAKATARTO

Velem — s bizonyara mas barka-
cs0ld tarsammal is — tobbszér meg-
tortént, hogy miiszeres mérés, el-
lendrzés kozhen a mérdzsinor vagy
valamilyen mas vezeték egy ovatlan
pillanatban hozzaért a forré pakahoz.
A huzal szigetelése persze megol-
vadt, s zérlat is eldfordult. Ez ad-
ta a gondolatot, hogy az emlitett ve-
szélyt teljesen kizaré péakatartot ké-
szitsek. Végiill sikeriilt is egy fél-
automatikus tartét Gsszeallitanom.
Amikor a pakét a tartéra helyezem,
a pakafej koré egy aluminium racs
csukddik (1), a kiemelés elsd mozdu-
latira pedig szétnyilik,

A biztonsagi tarté anyaga bizo-
nyara fellelhetd a barkécsolék mii-
helyében, hiszen alkatrészeinek zome
hulladékanyagbél is kialakithats. A
szemkozti borité oldalunkon lathato
allvanyt koézepes magassigi paka-
hoz méreteztern. (Mas méreti paka
esetén természetesen az 4llvany mé-
reteit is ahhoz kell igazitani.)

Elso lépésként 0,5 mm vastag acél-
lemezb6l vagjuk ki a ,b” jelG al-
katrészt, s hajlitsuk U-alakira. A

lemezke négy nyudlvanyat hajlitsuic
ré egy, kb. 1,2 mm &tmérdji huzal-
ra, igy alakitva ki a szemeket.
Ezutan vagjuk ki a ,,c"—,d” jeld le-
mezeket, A fiilecsek eldkészitése
utdn a lemezen megjeldlt téglalapo-
kat (x) hadrom oldalon lombf(rész-
szel vagjuk korill, majd a keletke-
zett kis nyelvecskéket hajlitsuk ki.
Ezekre a kihajlitott lemeznyelvekre
tamaszkodik majd a paka. A leme-
zek nyidlvanyaibol szintén képez-
zilnk ki szemeket. Igy a darabokat
csukléspant szeri huzalcsapokka!
kapcesolhatjuk &ssze. Torekedjiink a
pontos munkdra, mert nagyon fon-
tos, hogy a csuklérész kénnyedén
mozogjon. Ha szitkséges, a darabo-
kat tlreszelével igazitsuk pontos
méretiire.

Kovetkezhet a véddlemezek iitko-
z0jének, az ,e” jeli alkatrésznek ki-
alakitasa, ami megakadalyozza, hogy
a ,szarnyak™ oldalra billenhessenek.
Fontos alkatrész a két rigé (D) is,
amelyeket kb, 0,3 mm &tmérdja acel-
huzalbél (cimbalom, vagy citerahir)
alakithatunk ki. Mégpedig Ggy, hogy
egy 2 mm atmérdji szegre két-hi-
rom menetet tekeriink. A ragdk
egyik végére hajlitsunk szemeket, s
azokon bujtassuk at a ,b” és ,e”
jelG elemeket a tartélécre szorité M
2 ) 12-es csavarokat. Masik végiik a
#€" és ,d” lemezek kihajlitott ,ab-
laka” ald tdAmaszkodjon.

Hitra van még a péakat fedd ra-
ecsok (a) 0,2—0,3 mm vastag, ke-
mény aluminium lemezb6l valé ki-
vagasa. Azokat sGr@n furkaljuk at
és hajlitsuk meg. A védéracsokat
két-két alumfiniumszegecesel er6-
sitsitk a ,¢" és ,d” lemezekre. A
tartot egy Z-alakiira hajlitott 1le-
mezcsikra, azt pedig egy falapra
(esetleg a munkaasztalra) szerel-
jik. A tartéléc szabadon maradt
végére szereljink még egy villat
(g). ami majd a pdka nyelét tartja.

Ha a pakat a védoracsok kozé he-
lyezziik, azok onmaguktél becsukdd-
nak. Ugyanis a paka salya alatt az
un. rasegitd rigok is lehajlanak, s a
két rdcs oldalrél rdhajolva, befedi a
forré pakafejet. Leemeléskor a
két rigd nyitja szét a védbracsokat,
hiszen a pika — felemelése utdn —
méar nem nehezedik a kihajlitott le-
meznyelvekre (2).

FODOR JENG

% BUDAPEST

Otletdija 300— Ft-os wvasarlisi
utalvany.
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Hanglemez

Egy-e;y ﬂram& nap utin Ile.lyesehb nyugtatd tablettdik helyett

W zene hanglemezét ilyenkor gyor-
nmgm a korong. Am a felcsendilld ked-
élvezhetetlenné torzitja a sercegés, pattoghs, amitél csak

A sustorgé zajt nemcsak a hangiemez természetes kopésa okeozhat-
bardizdikba lerakédé finom por is. Bizonysig
tit, amely a ratamdt poridl alig litszik (A).
utiin a t allg lesz poros (B).
1iisz6t ezért

Ia, Ilanemla
o
m:?.ﬁ?f.."““"*“‘

ul mézziink

A hangl
tisztogatni is ‘kull, h.lnen ezzel az ,,el;lxiruéssel" meghosszabbitjuk
élettartamuka

Azelix[narégmﬁh iddkben fiatalité hatdsi vardzsitalként tartot-
Ilyen szer ugyan nincs, de azéri a lemezekhez hatisos
hasznflhatunk, Ezek alkalmazfisihoz adunk néhiny

tik szamon, I
tisztit6folyadékot
tanacsot,

—__1ISZTITAS RONGGYAL

A portalanitis legegyszeriibb mod-
ja a portorlés. amihez a Keravill-iiz-
letekben kaphato antisztatikus torlo-
ruhit hasznéiljunk. A .Dotex” torls-
ruha ara 12— Ft. Am ez nem a leg-
jobb mindségli, mert feliilete nem
eléggé barsonyos, s csak a hangle-
lemez feliiletérdl tavolitja el a port.
A Philips gyartméanyu portorld sok-
kal jobb mindségl, (sajnos, rovid ido
alatt elfogyott). Az Osszeillt por

azonban még azzal sem tavolithato
el a barazdakbél.

h Alni, hanem

A hanglemezeket még lejitszés
elftt tisztitsuk meg a torloruhaval.
Inditsuk el a lemezjitszo korongjéat, s
a lemezre terftett torléruhdval a be-
vezetd barfzditél kiindulva, mindig
kizép felé haladva tordljik le a port
(C).

A barfzdikat egyenletesebben tisz-
titja a Philips torldruhabol készit-
heté henger. Egy J 30 X 70 mm-es
fariidra ragasszunk vékony poliure-
tanhab palastot. Ehhez a torléruha-
bol vigjunk le egy 65 mm széles da-
rabot, szélét szegjilk be, majd a két
végét varrjuk dssze. Az anyagot hiz-

zuk a faridra, s maris kész a torl6-
henger. A 'hengert tegyuk a forgd
‘emezre, s ligyan nyomva vezessiltk a
lemez koézepe felé. A finom textil-
szalak igy viszonylag hosszi ideig
érik a barizdikat, s jobban Kisep-
rik a port. Philips torléruha hijin jo6
a rudra csavart finom bérsony is,
am akkor kbdzvetleniil a tisztitGhen-
ger hasznilata utdn — masik ke-
ziinkben tartott — Dotex torléruha-
val szintessiik meg a hanglemez
elektromos toltését. (D).

_ HATASOSABE A FOLYADEK

Régi, kisse elhanyagolt hangleme-
zek megtisztitisdhoz mar radikali-
sabb szereket hasznaljunk. Desztil-
141t viz és alkohol 1:1 ardnyl keve-
rékébe martsunk finom, rovid szori
nyest ecselet, s azzal fokozatosan
nedvesitsilk be a bardzddlt felillet
1/,-részét. Ha a folyadék egyenlete-
sen szétteriilt a lemezen, akkor az
ecsetet a lemez forgatisaval ellen-
kezd irAnyba dontve, nyomjuk a ba-
razdikba (E). A szdrszilak — mint
szintaskor az eke — kiforditjdk a
bardzdadkba rakodott, s felazott
szennyezodést. A lemezoldalt tisztit-
suk teljesen ki, majd a kimosott s
kinyomkodott ecsettel tavolitsuk el
a barazdikban maradt folyadékot. A
lemosott lemezt antisztatikus ruhaval
tordljik szirazra.

A hanglemezeket specidlis permet
tisztit6szerekkel is ,felGjithatjuk”. A
Philips gyartmanyu szert a Ravill
alkatrészaruhizban vehetjiik meg.
Ara 6150 Ft. A folyadék azonban
csak akkor tisztit kitlinden, ha el6-
irds szerint hasznaljuk. Ez viszont
nehéz, mert a dobozon csak idegen
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nyelvi haszndlati utasitds van, s aki
nem érti, annak az eladok csak any-
nyit mondanak, hogy ki kell perme-
tezni. Ez igy is van, de nem mindegy
hogyan, Kipermetezés utian a habo-
s0do folyadékbdl esak keveset nyom-
junk a lemezre (F), majd barsonyda-
rabbal teritsiikk szét a teljes feliile-
ten (G). A habot kis id6 mulva desz-
tilldlt vizbe maértott tiszta ronggyal
toroljik le, majd a forgd lemezt bar-
sonyos torléruhdval szaritsuk le. A
folyadék fellazitia a szennyezddést,
amit vizes ruhaval tavolithatunk el
A tisztité folyadék specidlis bevo-
nata a {0 kopasat is csdkkenti.

— SEGITAZECSET

Ne feledkezziink szonban meg a
beporosodott hangszedf betét idon-
kénti tisziogatdsir6l sem. Ugyanis
lejatszas kozbem a betét magahoz
vonzza & lemezre rakddotit port.
Ezer; késobb hidba tisztitjuk meg a
lemezt, a por kozvetleniil a betét
»hasir6l” keriil a t ala. Portalani-
tidshoz a betétet Gvatosan szereljiik
le a karrdl, majd fektessiik antiszta-
tikus ruhira. A port finomszori
ecseltel tavolitsuk el A tlre ra-
kodott szennyezbdést csak a betét
érintkez0i feldl kiinduldé ecsethiiza-
sokkal seperjik le, killonben a td
megseriilhet. A tisztitdshoz most is
alkoholos desztillalt vizet hasznal-
junk. .

A lemezjitszot hasznalat elétt fel-
tétleril poroljuk le. A korong gu-
mitanyeérjat rendszeresen isztogas-
suk, mert a bordak kozé rakodott
szennyvezodest a lemez maegahoz
vonzza. A hanglemezeket az idos-a-
kos karbantartason kiviil minden le-
jatszas elbtt tércljilk at antisztatikus
ruhaval. Legalabb félévenként vo-

gylnk 4j torléruhdt. Aki még preci-
zebben szeretné lemezeit gondozni,
apolni, az kisérelje meg a lemezjat-
szbra erdsithetd ,Acos-Dust Jockey”
nevii lemeztisztité beszerzését. (A
cikk frisakor a Ravill iizleteiben
arusitottdk.) A hangszedékarhoz ha-

sonld lemeztisztité rdjanak végén
egy kis kefe és egy barsonyhenger
van, amelyek minden porszemet el-
tavolitanak a lemez bar&zdaibol
(Kar, hogy csak néhiny szdz darab
keriilt a boltokba.)
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gak. A szdloptikis Indokoltan —, &m a
buborékeost magunk is elkészithetjilk —
Jjoval olcsébban,

A cimképinkdn
borék) tipusi hangulatldmpa bekapcsolis
utdn opdlosan vilagit. Kis 146 mudlva az
tiveg aljdrdl lassan felemelkediis egy szi-
nes buborék (innen a lampa neve), 5 ha
felemelkedtében ,.elfdrad’ komdétosan
vissznereszkedik kiinduldsi hulyéne A bu-
borék addig vidndorol alakjat vahoztatva
fel-le, amig az izz6 vilagit és f(t.

bemutatott ,,bubé’” (bu-

MIBOL LESZ A ,,BUBO"?

Elektromos darabjal: egy 25—40 W-os
g T R e ey ek e i
{H enbGkapcso ugoé, s
némi azbeszilernez. A lampshiz ldalalki-
t4sdhoz bordizott ‘keményfa lambérialéc,
rétegelt lemez, 10 m?&h vastag deszka {vagy
1 mm vastag sérga mez|
Mindezek fontosak, &m hh!-apénk ellm
R L g
adél A bira engeres,
iegaldbb 60 mm itmérbjﬂ.eggima palds-

alkohol elegye. A vizb6l 1,5 dl, 96 széza-
1ékos alkoholbél 1,5 dl, a buborékhoz 50 g
ricinusolaj, annak szinezéséhez pedig ani-
unfesték szﬂkséges Az amramk beszer-

zése utin ldssunk m

Eloszér a ldmpahézat 4llftsuk Bssze
{A). Anyaga fa, vagy rézlemez, Ha f4bo6l
készitjliik — lehetSleg kéto
keményfa lambérialécet haszndljunk. A
léc sima oldala felGli szélét a horony fe-
nulnéi,g véssiik le. Az anyagh6l vagjunk le

gy egyforma hos-ztisidgu darabot,
kal él-lap kitésben gy illessziik egy-
0gy vékony szélilk a mellettes
darabok hornydnak aljdra fekilidjén fel.
1y médon négyzet alapu hasdbot kapunk.
Oldallapjait ideiglenesem cellux szalag-
gal erfsitsuk egymaéshoz.

Ezutan réteselt lemezbdl végjuk ki a

fedtlapot, s kizepétbe kirkivagéval leé-
szitslink a pohér étm&ﬁjém'z. igazoddé
nyilast. A fedGlapot tegyilk a haséb te-
tejére, majd az oldallapok élére jel&ljllk
it a kozépsé nyilds {vét. Az oldallapok
etclt jeldljilk bssze s utdna yik szét

i esen Obsszelllesztett dobozt. A
Innok megjelbit bels6 oldaldt véssilk ho-
morira. A kivésett fészkek aljdval egy-
vonalban szegezzilnk fel wvékony lécet,

dal E‘Iﬁsitsl.ik fel a hoszigetelG azbesztla-
pokat, A hasdb tetejére ragasszuk fel a
fedolapot. Az oldallapokba fiirjunk né-
hiiny szellfz6 lyukat, s végjunk nyildst
a vezeték szdméra, Az alaplapra csava-
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rozzuk fel a foglalatot,
zetéket, majd szereljiik fel a billenSkap-
csoldt és a villdsdugdt. A foglalatba csa-
varjunk egy 25 W-0s (rézlemezb6l klala-
kitott lampahézba 40 W-o0s) 1zz6t, majd az
alaplapot 2X20-as facsavarokkal er6sit-
siik a lampahizhoz.

Kovetkezt lépésként lampénk burdjat
rogzilsiikk a helyére, A megtisztitott po-
har aljanak szeélét kenjlik be epokittel, s
Ovstosan nyomiuk (tkbzésig a ldmpahdz
felst nvild<iba. A lampdt kapcsoljuk be,
akkor & ; gyorsabban megkét. Ez
idd alatt keészitsiik el a bura zdrdéfedelét,
ami két, koralaki, Osszeforrasztott rézie-
mez, vagy egy Kisebb livegpalack leva-
gott alja Is lehet. A zdrdfedél pontosan
llleszkedjék a pohdr nyildsira.

SZESZT A BUBOBA!

Munkdnk neheze ezutin kivetkezik. A
burst fel kell tolteniink desztilalt viz és
glkohol 1:1 aranyu keverékeével., A folya-
dékokat kiilon edényben keverjiik tssze.
Kozben szinezzilk meg a ricinusolajat is,
Ehhez kis mokkds pohdrba dntsiink —
Lo, felélg — ricinusolajat, majd a poha-
rat tegyilk a lampahazba, s az fizzéval
melogitsitk fel (B). Kizben az olajba
szérjunk késhegynyl piros anilinfestéket.
De ne sokat, merli az erfsen szinezett
olaj megfesti az alkoholos folyadékot is, s
bedilitds sordn sok bossziségot okozhat,
A szinezés akkor )J6. ha az olaj vilagos,
és tellesen &tlatszd marad,

ElGszbr az olajat onisiilk a poharba,
majd a vizezett alkoho!t. A folyadék szint-
je a pohir peremétdl kb. 20 mm-re legyen.
Ami ezutdn kovetkezik, az méar kimondot-
tan turelemjaték. Ugyanis a vizes alkohol
fajsilydt ugy kell bedllitanunk. hogy az
majdnem azonos legyen a szinezett ricinus
olajéval.

Kezdetben a buborék mindig az Uveg
aljan hei el. s ha hurkapalcdval
6vatosan megkeverjilk. akkor Kissé fel-

emelkedik, majd viszonylag gyorsan visz-
szasillyed a pohdr fenekere (C). Kever-
getés kizben csepegtesslink Gosztillalt vi-
zet a pohérba, majd amikor az olaj kezd
gombbé formaléani, akkor kapcsoljuk be
az izz4élampat. Ha az olajgémb tiz-tizenot
percen beliil nem kezdi el a lassu felemel-
kedést, akkor tegylink s folyadékba még
egy-két csepp vizet (D). A melegités
hatfs4ra azonnal a felszinre emelked6 bu-
borékol néhiny csepp vizezett atkohollal
.keényszerithetjiik® vissza a pohdr fene-
kére, ezt kévetfen pedig ujabb vizada-
gokkal a lassi felemelkedésre. A besllito

miveletet csak akkor hagyjuk abba, ha
a bekapcsolt izzé melleit a buborék las-
si, 4m A4llandé m marad (E).
FEi6ferdulhat, hogy a bedllitds folyamén a
folyadék szintie a pohir széléig emelke-
dilr. Ez esetben a felesleget kavéskandl-
lal merjiile ki,

A {61 mikddé lampa burdldnak tetejé-
re (a poharba) epokittel, vagy sziloplaszt-
?olt 1égmentesen ragasszuk fel a fedSia-

MITOL USZKAL?

Limpénkban most mér le-fel véndorol
a buborék, de vajon mi késztetl 4dllando
mozgasra? A magyardzat nagyon egy-
szeru. A fizikdbol ismert, hogy egy edény-
be tUltbtt killonbézé fajsulyud, egymdssal
nem elegyeds folyadékok kizlil a nehe-
zebb marad alul. HG6 hatiséra viszont az
alulra lkeriilt fajsulya nagyobb mértékben
csbkken, mint a fellil — a lAmpatol tadvo-
labb — levd folyadéké, Ezért érhetjik el
—~ feitéve, hogy a két folyadék fajsulya
kiizel azonos —, hogy melegitéskor a le-
csokkeni fajsulya (tehdt nehezebb)
anyag buborék forméjéban felszéllion. A
felsd, hideg folyadékrétegb
az olajgbmb ismét lehil, s visszaereszke-
dikk eredeti helyére. A folyamat mindad-
dig folytatodik, ameddig az izzé melegit
a bura aljat.

Amennyiben hosszabb, pl. 400 mm-€S,
beosztés nélkiill mérShengert sikerill vé-
sirolnunk, akkor tiirelmes bedll{tassal
azt is elerhetjilk, hogy a buborék még a
folyadék felszinének elérése el6tt lehul, s
visszaereszkedik a henger fenekére.

Fontos, hogy az Uvegbura fedele j6 ho-
vezeld legyen, mert akkor hitSlemezként
elvezeti a felesleges hot, s a folyadék fel-
s6 rétege hossza idén 4t alacsony hémér-
sékleili marad, barmeddig vildgit is az

0.
g E. 5. — B. T.

KORSZERU MUSZAKI KONYVEKET AJANLUNK:

...... pld. Balazs Lorant: A KEMIA TORTENETE — — — — — — — — — — — — 58,— F't
...... pld. Ballai Janos—Marton Pal: EPULETEK VIZELLATASA, CSATORNAZASA,

GAZELLATASA — — — — — — — — — — — =— — — — — — — 100,— Ft

pld. Bartha Arpad: AZ AUTOMATIKA ALAPJAl — — — — — — — —_ — —= — 31— Ft

...... pld. Sz. Bronstein: MATEMATIKAI ZSEBKUNYV s RIS SRR S o b

...... pld. Dioszegi Gyorgy: GEPESZETI ISMERETEK ES ADATOK 1—2_kotet — — — — — 60,— Ft

... pld. Héjj Imréné: EPITOIPARI ANYAGTABLAZATOK — — — — — — — — — 25— Ft

...... pld. B. M. Javorszkij—A. A. Detlaf: FIZIKAI ZSEBKUONYY — — — — — — — — 108,— Ft

...... pld. Kadar Géza: RADIO ES TELEVIZIO VEVOKESZULEKEK (1970—1971. évi tipusok) — — 40,— Ft

.c... pld. Reményi Tibor: OTTHONUNK — — — — — — _— —- — — = — = 52—Ft

(A konyv tanéacsot ad, hogyan rendezziik be lakasunkat legeélszeriibben.) = ,

,— Ft

... pld. Tomosy M. Jend: AUTGVILLAMOSSAGI HIBAKERESES, JAVITAS — — — — —

A felsorolt konyvek egyenként is megrendelhetSk. Postan utanvéttel szallitunk.
200,— Ft felett portémentesen, 300,— Ft felett négyhavi részletfizetési kedvez-
ményt adunk. Kérjilk sziveskedjék a kitSltott, kivagott megrendelészelvényt
cimiinkre postira adni.

Cimiink: ALLAMI KONYVTERJESZTO VALLALAT
TANCSICS KONYVESBOLTIA

1073 Budapest, Lenin korat 17. )
A MEGRENDELOD NEVE: .....cuuuucisesassassssssssssssasssssssssssasssssssasssssssisssstnmsmtatammsmmmsstanmmises Wt inanih
PONTOS CIME: ............coeeneene e e o s S (il e

mamsimassssaRsasaEaERaREnEE

SZEMELYI IG. SZAMA (részletrendelés esetén): .......coocoeeiiriinnimaiiasissnasasnannasaens




* Karddndoboz Skoddhoz

A gépkocsl elsGsorban kézlekedési eszkbz, de azon tal — jellegéb8l adddban — az
Ugyesebb kezdek szaméra barkécsoldsi lehetdség is. A sépkocsitulajdonosok &ltaldban
élnek is e lehetméggl. s lgyekeznek jarmiviiket komfortosabb4, kényelmesebbé tenni, a
felszerelését pedig korszerusitenl, kiegésziteni.

l?'é.lqilil.ul:‘ﬂ;a1 gépkoisl uz]?'nét alagosabban lﬂlgyelemmel klsérl:zﬁk, ha elien6rz6, visz-
szajelzb pakat kétnek a kidlaémpa, a hatso sblakfiiteés, bbi kocsfknidl a fék
mikodésének visszajelzésére, tovdbbi az 4-amerbsség méré.sére.ge

J6 tandcs: a beépitend muszerek kivélasztdsakor ne a tetszetdsebbet. hanem a hasz-
ndlhatébbat részesitsiik elonyben, hogy a miszer a legsziikségesebbrél tajékoztasson.
A lelszerelt ,extra’ kidlampahoz, vagy a h4tso ablakfiteshez kapcesolékat is fel kell sze.
reinink. Ezen kiviil 1d66rat, hangszérét is épithetiink a gepkocsiba. K1énbbz6 felszere-
lési targyak elhelyezése is szitksegessé valhat, pl. zsebridio. mnagnetofon, {részer, Jegy-
zetfiizet, €s hamutarté stb. szémdra kell helyet {eremtentink.

Mindezek megval6sitdsdhoz adunk most Gtletet a Skoda 8 100 és 1000 MB tutajdono-
soknak, amikor egy

EARDANDOBOZ ELEESZITESET

€s beépitését ismertetjilk. A kardédndobpz anyaga 0.8—1 mm vastag aluminium- vagy
acéllemez. A muszereket, kapesol6kat, limpakat meéreteik figyelembe vételével, tet-
szé€s szerint helyezhetjlik el a doboz homloklapjin.

Az alkatrészek (1, 2, 3, 4 jeli darabok az 1. sz. 4brédn), megrajzoldsa utdn lemez-
b6l végjuk ki az egyes elemeket. Az 1 jeldbdl 2 db sziikséges, a tobbibél 1—1 db.

A kivagott lemezdarabokat sorjdzzuk le és a szaggatott vongllal jeldit helyeken (10
mm-es a rdhagyéds) 90°-ban hajlitsuk . Igy keskeny peremet kapunk (A), amely-
nél fogva — Bthurkalds utdn — az egyes abokat M 3-as csavarokkal osszeszerelhet-

jiik,

ElSszér 2 homloklap kg) két oldamldra csavarozzuk fe! a két oldallemezt (1). Ezutfn &
méar G55ZecSavarozott oldalsé rész alsé végel kivzé rogzitsiik a meghajlitott dobozt
{2). Az elemek illesztését az oldalnézeti tsszesllitisi z é3 az A—A metszet alapjan
vegezhetjitk el (2. sz. dbra). Véglil az igy kapott felsd részére csavarozzuk a
3 jeld darabot, melynek litott peremei a oboz belseje felé (lefeid) Allja-

A tellesen Osszeszerelt kaménsdngmehﬁr?;uogi miabdrrel, iantapadds h‘a&ém;nlﬂas&
valamilyen textilanyaggal (szivettel) v be. Ha a mib6érbevona viéla
Pml-eg atex r; 6t haszniljunk, Az éleket mﬂanyagnpél;ﬂlmhml boritsuk. _

A mﬁszeref limpak, kapcsolok bekidtése és ellen utén (,.B" kép) az elkeésziilt
karddandobozt szereljuk a karddnalagut [6lé. A rigzités hdrom ponton torténjék; a két
fels6 peremet a miszerfal aljdhoz, az alsé ,,dobozt” a karddnal z csavarozzuk, A
kardidnalagit kifGrisa elott gy6zO0dlink meg earrol, h a al elektromos. vagy
csOvezetéket nem sértiink-e meg. Ezutdn a lyukat firj ki és a dobozt egy M—4-es
lemezesavarral rogzitsuk (C).

& db furat csav.




A kedvelt és sokoldalian haszno-
sithaté Trabant Combi-tulajdonosok-
nak adunk néhiny otletet, hogy ki-
ki a céljainak leginkibb megfeleldt
hasznosithassa.

Kerttulajdonosok, hétvégi hazak
gazdai sokszor széllitanak gépkocsi-
jukkal kevés kavicsot, homokot, £61-
det, téglat, fitolajos edényt stb. Am
a csaldd nodtagjai aligha ériilnek, ha
a szallitastol még poros, olajos, pisz-
kos autéval utaznak — mondjuk ép-
pen szinhédzba.

A pépkocsi belsé kéarpitozasa fe-
néklemez behelyezésével ovhatd (1).
Az e tipusnal gyarilag megoldha-
téan rakodotérré kiképzett raktar |-
hatsé iilésre egy farostlemezbdl ké-
sziilt, lécekkel keresztezett talcat he-
lyezve, azon tégla, k&, cement, ho-
mok (zsakban), vagy akar 6 db 50
l-es fiitSolajtartdly is széllithaté a
kocsi beszennyezése nélkil

Kiilféldi tarédn, nyaraldskor nem
mindig kapunk azonnal szallast, s a
satrat sem mindig allithatjuk fel. Ha
j6l1 elokészitettilk, egy-egy alkalom-
mal autonkban is alhatunk. Jo, ha az
ablakokat fliggonnyel latjuk el, mert
nem kellemes, ha idegenek kukkan-
tanak be a ,,hiléba”. A méretre sza-
bott és Osszevarrt fiiggonyre wvarr-
junk huzalb6l hajlitott kis kampo-
kat, s azokat az oldallemezek és a
tetélemez illesztésénél levd peremre
— koérben — akaszthatjuk fel. Ké-
nyelmesebb az alvas, ha a rakodéte-
ret megnoéveljilk, az elst lés hattam-
14jat pedig leszerelhetdvé alakitjuk
at. Igy alvashoz a kocsi teljes belsé
hossza kihasznilhat6. (A modositas
azonban csak a régebbi tlésvaltoza-
ti Trabant Combindl valésithatd
meg.)

Az Atalakitds lényegében azt je-

Még ,.kombibbh” Trabant-Gombi

lenti, hogy az iilést és a tamlit old-
haté esavarkiitéssel latjuk el (A 4db-
ra). Amikor auténkat sitor helyett
hasznaljuk, a két liléstAmlat szerel-
jiik le és a hatsé csomagtérben he-
lyezzilk el (2). Az elsd iilések hata és
a szokasos médon lehajtott hatsé
iléstamlak elére keriild pereme ko-
zbtt azonban egy rés keletkezik, amit
egy 800)200X140 mm-es ,e€jjeli-
szekrénnyel” tolthetiink ki. Ez a do-
boz hasznilaton kiviil elfér a cso-
magtérben.

Omlesztett épitdanyag szallitasa-
hoz készitsiink ladat (3), amelyet a
méar emlitett deszkakeretbe foglalt
farostlemezen helyezhetiink el, ne-
hogy a gépkocsi belsejét beszennyez-
ziik. Ha tobbféle anyagot szillitunk,
— a ladat egy lemezzel oszthatjuk
tovabb kétrészessé (4).

—U.—R.—S.

CI*

Atalakitott filmnézé

A kozelmiltban véasaroltam egy
,Kinobox” keskenyfilmnézét. Sajnos
kideriilt, hogy csak a gyari, kazetta-
ba szerelt filmek nézésére alkalmas.
Némi Atalakitds utdn azonban sajat
filmjeimn nézésére is alkalmassa tet-
tem. A mianyag dobozt — alul —
két helyen kivagtam, s igy barmilyen
8 mm-es filmet a késziillékbe flizhe-
tek. ;

OLVASZTO SANDOR
Debrecen

Fotoval illuszirdlt otletének dija
100— Ft-os vasarlasi utalvany.

A=1 — iilés hattamlapant, 2 — dilés-
lemez, 3 — az iilés keretéhez hegesz-
tett M B-as csavaranya (a hittamla
korabbi felerdsitési helyén)

a cikkeink mellett lithatd jelekhex

Egyszeri,
kbnnyen elkészithets.

*** mmq ismeretlen stlet




AMATORFILMESEKNEK!

assan ismét kézbe kerilnek a té-

len kevésbé hasznalt filmfelve-

vok, s a j6 id6 bealltaval gyako-
ribba vilnak a , kiilsoé forgatasok” is.
Am ha filmfelvevénket allvanyrol —
panoramafej kozbeiktatdsdval —
hasznéljuk, kevésnek bizonyulhat a
két keziink. Hiszen a jobbal fogjuk a
panoramafej fogantyujat, a ballal pe-
dig végezzilkk az Osszes ttbbi mive-
letet (inditds, méter-, ill. blendealli-
tds, gumizas, stb). Kilonosen az
egyébként is kozkedvelt ,Kvarc 5"
tipusi kamera miikodietése nehéz-
kes, mivel kioldégombja eléggé mé-
lyen van. Hidba csavarjuk a felve-
vobe a tartozékként szallitott — kii-
lénben tal révid — kioldézsinért,
munkank nem lesz konnyebb. A
hosszii, 40—50 em-es Kioldézsinér pe-
dig driga és tobbnyire nem is kap-
haté.

Sokkal egyszer(ibb lenne a miive-
letsor elvégzése, ha a kamerit a nye-
let markol6 keziinkkel indithatnink.
Igy a masik kezink teljesen felsza-
badulna. A feladat megvalositidsdhoz
a meglevd panoramafejet at kell ala-
kitanunk. Az Atalakitast egy olyan
tipusi panordmafejen mutatjiuk be
(A), amely kordbban nagyobb meny-
nyiségben kerilt a szakiizletekbe.
Természetesen a leirds alapjan bar-
milyen mas tipusd fej is korszer(isit-
hets.

Az Atalakitas lényege: az eredeti

t6mor nyelet csdre cseréljilk ki. fagy
a kioldé gombot a nyél végén helyez-
hetjiik el. A csOnyélben vékony acél-
rudat vezetink veégig, amelynek kiil-
s0 vége a kioldégomb, a belsd pedig
egy gyvari kioldozsinér nyomoégomb-
jara illeszkedik. A kioldozsinért a
szokdsos moédon erdsitjiikk a felvevo-
gépiumkbe. A myél jobbra forgatéisa-
val viszont rogzithetjitk a fejet, ill. a
felvevigépet (1. dbra).

A nyél és a fej kozé egy 0j alkat-
rész, a ktzdarab (2. 4bra) keriil. Esz-
tergapadon acélbdl alakithaté ki. Ha
a meglevé panoramafej mas tipusu,
mint az A képen bemutatott, elGfor-
dulhat, hogy a méreteket meg kell
valtoztatnunk. A kozdarab nagyobb
Atmérdjld részén egymastsél mintegy
90°-ra flrjunk két M 4-es menetet.

Vegyink egy kb. 20 cm hosszi Ki-
olddzsinért (15— Ft). RogzitGesavar-
jat hajtsuk ki, majd a végét kisérel-
jiuk meg atdugni az elkészillt kbzda-
rab nyflasidn. Ha nem sikerill, in-
kabb a zsinér fém wvépét reszeljiik
meg kissé, mintsem a kézdarab me-
nettel ellatott végét vékonyitsuk el
belilrdl. A kioldézsinor kor alaki
nyomoégombjat is reszeljik 5,8—6
mm atmérdjlre.

A nyél nem maés, mint egy kivil
8, beliill 6 mm Atmérdji, 180 mm
hosszii sérgarézcsd. Egyik végére
huzzunk egy, kb. 25 mm hosszu, ki-
vilrdl 10 mm Atmérdji rézesd darab-
két. (Természetesen a nyél késziil-
het végig 10 mm &tmérdji csobol is.)
A csddarabkat epokittel vagy for-
rasztidssal rogzitsik.

A nyomoégomb szdra a csébe du-

gott, s a kioldozsindrig éré acélru-
dacska. Anyaga eserny6drét vagy

kerékparkiills, Az acélrid kioldézsi-
nor felgli végére hizzunk kb, 6 mm
atmérdji mbanyag vagy fémkoron-
gocskat. A nyomégomb rossz goly6s-
toll nyomérésze, amit epokittel ra-
gasszunk helyére.

Fogantyit esztergdlassal készithe-
tlink, de megfeleld pl. a Keravill
szakuzleteiben 5,40 Fi-ért kaphatd
bakelit kaveéfozonyél is. A rézesivet
reszelével kissé durvitsuk fel és a
nyelet epokittel erdsitsik ra. Az
acélrudacskira — a nyomdgomb
ald — goly6stollrugét hiizhatunk. De
az csak akkor sziikséges, ha a kiol-
dézsinér rligézasa nem megfeleld.

Ezutdn az alkatrészeket poliroz-
zuk fényesre — esetleg krémoztas-
suk — és megkezdhetjik az Ossze-
Allitist. A kbzdarabhoz készitslink
két darab, kb. 5 mm hosszi hernyé-
csavart. Egyik végliket reszeljik kis-
sé kiiposra, a mésikal réseljiik fel a
csavarhtizé szidméra, E két csavar-
ral szorftjuk meg a kozdarabba il-
leszkedd csényelet. Fontos, hogy a
kioldézsinér feje ,finoman” forog-
jon a kozdarabban, mivel az més-
képpen nem csavarhat6é a kamera-
ba (B). Végiil felvevOgépiinket erd-
sitsiik a panoramafejre €s a nyelet
maéris kiprébélhatjuk (C).

FREY GYULA

MUANYAG TAVIARTD




ELCSISZOLAS GEPPEL

Nagyobb meéretd falopok
éleit géppel csak akkor csi-
szolhatjuk biztonsagesan, ha
o munkadarabot jol rogzitet-
tuk, Ennek megvalésitasahoz,
o munkaasztal széle ala csa-
varorzunk {szegeljiink) lécda-
rabot, omelynek hossza oz
asztal hosszaval azonos. lgy
ket pillanatszoritéval az asztal
elehezr szorithatjuk o falapot
és balesetveszély nelkul csi-
szolhatunk. Az is noveli a biz-
tansagot, ha o révid munka-

SZERSZAMTARTO LETRARA

Letran tevékenykedve nem sok szer-
szamot tarthatunk magunknal, hiszen
egyik keziinkkel kapaszkodni kell. Am
egy iigyes szerszamiortéval segithe-
tiink magunkon. Egy huzalbdl hajlitott
{fiirdokadra akaszthaté) szappantar-
tot ket U-szeggel erdsitsiink a létra te-
tejére, amelyben a munkdhoz sziiksé-
ges tobbfele szerszam is keziink ligyé-
ben lesz tarthato.

darabot alatamasztjuk.

KONYVTAMASZ MUHELYBE

A barkacsolassal
foglalkezok tudjak, hogy a

rendszeresen

szak-

kdnyvek és folydiratok csakugy kelle-
nek a munkdahoz, mint a kézi szersza-
mok. Ezért jo, ha a szakirodaimat
(az "ésii szerszamokat”) a miihely-
ben vagy a barkacs-sarokban felsze-
relt polcon tartjuk. Hogy a kdnyvek
ne diiljenek el, ne csisszanak szét, a

s1élsék elé csavarjunk
egy pillanatszoritét, esetleg
lombfirészasztal szoritot,

tamaszként

egy

SZEG-KOTES

Famunkaink soran oz egyik leg-
gyakrabban alkalmazott kotési mod a
szegelés, Am a szegek kivalasztasakor
tobbnyire nem csak azt kel figyelem-
be venniink, hogy vékenyabb anya-
gokhoz kisméretli, o vastagabbakhoz
nagyobb méretii szegeket hasznal-
junk. Jé példaul, azt is tudni, hogy ket
deszka derékszogii dsszerositésehez a
szeg hossza ox anyogvastagsag (x)
haremszorosa legyen.

BARKACS TAVKIOLDO

Az egyszeriibb fényképezdgépeken nincs beépitett tavkioldo. Esetenkénti hasz-
nalatra kiilén tavkioldét nem érdemes vasarelni, megteszi a barkacs tavkiolde is.
A léchél dsszeallitott ,mérlegre” két konzerves dobozt és egy Z-alakura hajlitott
lemezt csavarozzunk. Az egyik dobozba rakjunk kavicsot, o masiken készitsiink kis
furatot, majd toltsik meg vizzel. Ho a megfeleld mennyiségu viz kifolyt, o vizes

iz kavics.

doba'z/
tengely
1 oo I

tartaly megkénnyebbedik, s a kdvek tolsilya lebillenti a .merleget”. A késleltetés
a betbltétt viz mennyiségével és a lyuk méretének valtoztatasdaval varialhata,

ex ponﬁ.lﬁ

SZEGFELSZEDO MAGNES

Régi barkacsfogas, hogy az asita-
lon heverd, vagy a foldre hullott szege-
ket (gombostiket, opré csavarokat
stb.) magnesse| szedik 6ssze. Eredme-
nyes is az eljaras, csok utdna nehéz
leszedni o magnesre tapadt tiket, ap-
ré szegeket. Ezért o magnes szaraira
hajtsunk papirlapot és ugy keressiik
ozz0l o szegeket. A papir [ehuzasakor
azzal egyiitt o szegek is lehullanak o
magnesrol,



-

Az alapanyag nagyon sokféle, pl
vastag, puha gyapiji, vagy miszal
fonal (kézimunka fonal), rafia,
mianyagrafia, erfsen sodrott len,
vagy egyéb rostszal, vékony mi-
anyagkotél, wvékony selyemzsinér
lehet. Kell még tovabba gombosti,
rajzszeg, oll6, esetleg horgolétl, a
szfilak konnyebb athuzasahoz.

A CSOMOXK

Alapcsomé: a kiindulé (kezdd)
szalra sorban készitsiik el a megfe-
leld szamu hurkot. A tervezett min-
tanak megfeleléen a kiindulé szilon
rendezzilk el az alapcsomodkat. A
csomé6 készitésének modja az 1., 2,
3., és 4. abran lathaté.

Egyszerii csomé: készitéséhez az 5.,
6., es 7. abra ad pontos utmutatast.
Figyeljilk meg jol a rajzokat, ame-
lyeken 36l lathaté, hogy a 2-es és 3-
as jelid szalvégek egyenesek (igy
tartjuk, vagy egy gombostiivel le-
tiizzitk), mig az 1 és 4 jeld szalak-
kal a hurkokat készitjik.

Lapos csomé: kialakitasiat a B. es
9. abra szemlélteti. Lapos csomok
sorozatabol dekorativ, tomott, lapos
mintat kapunk. Tobbszorozve, egy-
mas mellett alkalmazva mutatos ov,
taska-vallszij, taskafogé, stb. cso-
mozhato.

A soros csomé készitését a 10. és 11,
abra ,mondja el”. Felhasznalasa sok-
féle lehet: befejezésnél, rojtozasnal,
tomott. sirii, esetleg mas szind sor
készitésénél. De soros csomot alkal-

J61 ismertek a killonféle kézimunkak,
mint pl. a horgolis, a himzés, a kités.
Ezért most egy sokak szamara
talin még ismeretlen munkfival, a cso-

mézissal ismertetjlik meg olvaséinkat.
{Egvébként a csomﬁzmuit késziteit kézi-
Csomézissal

Alaplap: Lehet rajztabla, vagy pu-
hafa deszka. Lényeges, hogy a készi-
tendé darabndl valamivel szélesebb
legyen. Anyaga pedig olyan, hogy
abba rajzszeget, vagy gombostiit
kénnyen belesziirhassunk.

A készitendé darab mintarajza:
(kockas papirra rajzolva és az alap-
lapra rogzitve).

e
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mazunk akkor is, ha pl. a lampaer-
nyot keretére, a tiskdt fogdjara dol-
gozzuk ra.

® ® ® LAMPAERNYO® ® ® @

Eloszor a tartovazat készitsiik el.
Huzalbél hajlitsunk 2 db 27 em at-
mérdji kort, s kozéjilk forrasszunk
(hegessziink vagy ragasszunk) 8 db
36 cm hosszii merevitot. A karton,
selyem vagy egyéb anyagli béléshez
90 em széles anyagbol 40 cm sziiksé-
ges. A lampaernyd mintdjat (12. 4b-
ra) rajzoljuk at egy 36)21,2 cm-es

kockés papirra. Ez természetesen
csak a lampaernyé negyedrésze. De
mivel a minta ismétlédik, a negyed-
rész megrajzolsa is elegendé. A
mintdt rogzitsiik alaplapra, a kiin-
duld szélat feszitsiik fel és elkezdhet-
jilk a munkat.

A kifeszitett szilra eldszor az alap-
csomoékat hurkoljuk fel egymas mel-
6. A csomékat 6-0os csoportokba
osztva, csomonként négy szilat szé-
mitva, 96 szillal dolgozunk, termé-
szetesen duplan véve. A szdlak hosz-
sza 5,5 m (kettéhajtva 2,25 m). A to-
vabbi csomdkat a minta szerint (12.
abra) készitsiik iigyelve, hogy mind-
egyik pontosan a helyére . keriiljon.
Ne tévesszen meg benniinket, hogy
az abran a csomodkat alkotd szalak
1-t61 4-ig szamozottak, mert pl. az
1-es jel(i szal két osszefogott szilat is
jelolhet. Most is errdl van sz6, tehat
nem négy, hanem B sz4lbdl késziilnek
a kis ponttal jelzett lapos csomok is.

Miutén elkésziiltiink a csomdézassal,
a lampaernyd keretére varrjuk ri a
bélést, majd két végén ,csdvé”’ Ossze-
varrva, magiat a csomoézott lampaer-
ny6t is. A maradék szalakbol korben
rojtot készithetiink.

® ® ® ® DISZPARNA ® ® ® @

A parna mintajanak kialakitasa-
hoz a mar ismert csomoékon kiviil
még két masikkal kell megismerked-
niink. Az egyik, a mar ismert lapos
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mutatjuk be a miiveletet. Az ered-
mény a 14. abrén lathaté. A masik
03" csoméb zsinérszerii mintat ered-
meényez (17. abra).

Mivel a parna két darabbdl all, s a
kettd egyforma, elegendd a félparnat
felrajzolni az alapra tizétt papirra
(15. abra). A 16. dbra a kockds min-
talaphoz igazoddan a szabalyosan el-
rendezett csomokat mutatja. A disz-
parna két lapjanak keészitéséhez
24424 db, 3,5 m hosszi szal szilksé-
ges. Mivel kettéhajtva hasznaljuk, ez
12 db alapcsomét jelent.

Ha elkésziiltiink a kézimunkaval, a
parnat harom oldalan sajat szalaval,
nagy oltésekkel varrjuk ossze. A fo-
nal szinével egyezd, vagy a fonalhoz
illé anyagbdl varrt zsakba tomkod-
junk szivacshulladékot, majd a cso-
mozott parna nyitott oldalin dugjuk
be a szivacsocs zsakot, s a nyitott ol-
dalt is varrjuk Ossze.

8. L-né.
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JROOGLAKAT

(az Orddg-szigetrdl ?)

Kitarté és iigyeskezii barkacsolé olvasdinknak ajanljuk ezt a
kis francia, népi eredetii szérakoztat6é szerkezetet. Nevét — mint
hasonlé hazai tirsai, onnan kapta, hogy a lakat bezarasihoz és ki-
nyitasahoz ,,ordogi fifika” kell, amelyre viszont barki kinnyen
szert tehet, ha figyelmesen attanulmanyozza a ,hasznilati utasi-
tast”. Persze, hogy kiornyezetiinket elkapraztassuk, elbb el is kell
késziteniink az ordoglakatot (A), s alaposan be kell gyakorolnunk

nyitasat-zarasat.

AZ ALKATRESZEK
ELKESZITESE

A rudacskdkat befogadé lap (B)
anyaga 2X10X90 mm-es alumi-
niumlemez. A kozépvonaldban egy-
méstol 18 mm-re levd furatok atmé-
rbje 2 mm legyen. A lemez sarkait
és éleit kerekitsiik le. 1,5 mm atmé-
réjli, vords- vagy sargaréz huzalbol
szabjunk le 6t, egyenként 60 mm
hosszii darabot (a, b, ¢, d, €). Egyik
végiikre hajlitsunk hurkot, a masik
végiiket pedig dugjuk at a lemez fu-
ratain. A 30 mm Atmérdjl karika-
kat (1, 2, 3, 4, 5) huzalbél is meghaj-
lithatjuk, de gyorsabb a munka, ha
fiiggdnykarikakat vasarolunk. A ka-
rikdk felhelyezését az utolsoval (5)
kezdjiik (C). Az ,e” jelli rudacska
végére kapcsoljunk hurokkal (mint-
ha a huzalvég szemescsavar lenne)
egy karikat (5). Ezutan az 5-0s ka-
rikan dugjuk at a ,d” jel rudacs-
kat és erfsitsiik fel a 4-es karikat.
Ilyen sorrendben szereljiik fel a tob-
bi rudacskat és karikat is (D, E).

A lakatnyelvtiit 2 mm Atmérdjl
voros- vagy sargaréz huzalbél haj-
litsuk meg. Két 160 mm hosszi sza-
ra 8 mm-re legyen egymaéstél. A
tiihoz fa fogantyut is készitsiink, de
az is elegendd, ha azt a tl sajat
anyagabdl hajlitjuk (csavarjuk) meg.

UORDUGLAKATOS
MESTERSEG

A lakat akkor zart, ha a t{i Ggy
fut végig a karikdkon, hogy a ru-
dacskik a td két szara kozé keriil~
nek. Ime, a , hasznalati utasitas”.

— Dugjuk at a t szarai kozott a
karikdkat (F), agy, hogy azok aljuk-
kal felfekiidjenek a tGre (G). A sza-
bad karika (1) a ti hegyénél legyen.
A felfogd lemez lefelé logjon, a ka-
rikikat és a lapot dsszekotd rudacs-
kak pedig a ti szarai kozé keriilje-
nek,

— Fogjuk bal keziinkbe a tii fo-
gantyujat mégpedig ugy, hogy a hi-
velykujjunkkal a tGhoéz tudjuk szo-
ritani az 5-6s karikat.

— Jobb keziink mutato- és hii-
velykujjaval fogjuk meg az 1-es ka-
rikdt és azt addig hizzuk jobbra,
amig a 2-es karika a t{i ala nem hul-
lik. (Kozben természetesen a bal ke-
ziink hiivelykujjaval engedjiik jobb-
ra a karikasort!)

— Ezutan htzzuk vissza a karika-
sort és a kibukkané t{ szarain at
(felillrdl) ejtsiik le az 1-es karikéat
(H).

— Most ismét fogjuk meg az l-es
karikat, s azt addig hizzuk jobbra,
mig a 3-as karika oldala nem billen
a t( hegye ala (I).

— Toljuk most 4t a tii hegyét a 2-
es karikan és gz 1-est bajtassuk fel a
tli szdrai kozt. Ha fent van, fogjuk
meg, hizzuk jobbra és a 2-es karika
szélét emeljitk a tihegy f6l€.

— Htizzuk vissza bal keziink hii-
velykujjaval a karikasort. Ezdltal a
2-es és az 1-es karika a tG f61é ke-
riil.

— Fogjuk meg jobb keziinkkel az
emlitett két karikat és ejtsiik 1& azo-
kat a td szarai kozott.

— Hiizzuk meg az l-es karikanal
fogva a karikasort Ugy, hogy a ti-
hegy a ,c” jelli rudacskdnak iitkoz-
zon, és a 4-es karika sz€le leessen a
tihegy ala (J).

— Toljuk At ezutan a td hegyét a




3-as karikan, majd a 2-est €s az 1-est
bijtassuk fel. A feldugott karikéd-
kat fektessiik fel a tii szaraira,

— Ezutan gy tegyiink, mintha
elérdl kezdenénk a fiizést. Fogjuk
meg az l-es karikat, hizzuk jobbra
gigéy, hogy a 2-es leessen a tihegy

— A tlihegy kitoldsa utan ,ejt-
silk le” a t{i szarai kozott az 1-es
karikdt, és a tlt hidzzuk vissza iit-
kozésig. Ekkor emeljiik a 3-as ka-
rika szélét a tiihegy folé és a 2-es ka-
rikdn keresztiil toljuk ki a tdt.

— Cstsztassuk most fel az 1-es
karikat a tliszdrakon, fogjuk meg €s
hhizzuk jobbra, majd a 2-es karika
szélét emeljilk a tihegy folé. Ezutan
bal keziink hiivelykujjaval huzzuk
vissza a karikasort. Igy az 1-es, 2-es
és 3-as karika felfekszik a tlire.

Ejtsiik le az 1l-es, 2-es és 3-as ka-
rikdkat a t{ szarai kozott, majd az
1-esnél fogva addig hizzuk a karika-
sort jobbra, mig az 5-0s karika szé-
le nem billen a tihegy ala.

— Dugjuk most at a tiit a 4-es ka-
rikdn, s a tlin emeljilk fel az 1-es,
2-es és 3-as karikakat. Fogjuk meg
az l-est, hiizzuk jobbra, hogy a 2-es
széle a tlihegy ald-essen,

— Toljuk ki a tt és ejtsiik le az
1-es karikat. Ezutdn rogton fogjuk is
meg ¢s addig hmizzuk, amig a 3-as
széle a tlihegy ala nem esik.

— Toljuk at a tt a 2-es karikin
és ejtsiik le az 1-est. Végezetiil az 1-
es karikat forditsuk ra a tiire és a
thegyet dugjuk ki (H). Ezzel ZAr6-
dott is az trdtglakat.

Most adjuk at a lakatot ismerd-
siinknek — aki eddig kdpraztaté mG-
kodésiinket végignézte — hogy nyis-
sa ki. Ha sikerill neki, &rddgien

iigyes. Am, ha elmarad a siker, 14s-
sunk hozzd a lakat kinyitasahoz, a
lefrthoz képest forditott sorrendben
végezve a miveleteket. )
Természetesen mind a bezarast,
mind a kinyitAst sokszor ismételjik
meg (j6l gyakoroljuk be), nehogy
felsiiljiink a mutatvannyal. Az 6rdog-
lakat Allhat tobb karikdbol és ru-
dacsk4bél is, ami még bonyolultab-
b4 teszi a bezarast, ill. a kinyitast.
L képiinkon egy kilenckarikéas lakat

1athaté.
Sy—D—Bi—J.
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FIGYELEM! FONTOS!

Az elozo szamunkban kozolt tirisz-
toros fordulatszabalyozo csatlakozdsa
ELETVESZELYES &rumiitést okoz-
hat!! Kérjiikk Olvaséinkat, ne épitsék
meg! Reszletes helyreigazitis a ko-
vetkezo szamunkban!

*

- KERESIK — AJANLJAK.

Gulaesi Zoltan honved (1056 Bp.
Vici u, 70) az 1974/2—3-as példanyt;
Bakos Gyula (3104 Salgétarjan, Su-
gar Gt 49) az 1972-es éviolyam 5-08
szamat; Wolf Ferenc (7360 Gydl,
Bartok Béla ut 51.) az 1973/10-es sza-
mot; Kuczora Jézsef (4030, Debrecen,
Témori u. 21) az 1974 3—6—9-es sza-
mokat; Szekér Ferenc (8630 Balaton.
boglar, Erzsébet u. 7) az 1974. évi
teljes évfolyamot; Csaba Ferenc
(2060 Bicske, Béke ut 24.) az Ezer-
mester Kiskonyvtar 9. kotetét; Gye-
nizse Laszlo (7601 Pécs, Pf 248) az
1971/11-es, az 1972/3-as, az 1969/4-es,
az 1967/9-es, az 1966/10-es, az 1965/5-
os lapszamokat és az EM kiskonyv-
tar 2—9—10-es kotetét; Nagy Tibor
(04918 Lubenik 151 okr. Rozneva,
CSSR) a kiskdnyvtar 10-es kotetét;
Nagy Zoltan (2400 Dunaujvaros, Cso-
konai tér 2) szintén a kiskOnyvtar
10. kotetét; Lénart Istvan (Nyiregy-
haza, Stadion ut 40.) lapunk 1970/1-
es szamat keresi megvételre.

Csépény Istvan (3060 Paszto, Bé-
ke u. 1) eladdsra kinalja az 1958/5—
9—11—12-es, az 1959/3—5—8—9—10-
es, az 1960/3—4—5—T-es, az 1961/4—
6—9—10—12-es, az 1962/2—4—T7—8—
10-es, az 1963/2—8—12-es &5 az 1964/
2-ps szamokat. Hujter Gyula (8500
Papa, Bastya u. 20) eladéasra kinal-
ja az 1957 januarjatél 1973 decembe-
réig megjelent példanyokat. Szendi
Gabor (1052 Bp. Semmelweis u. 19.)
az 1965/2-es, az 1966/3-as, az 1967/10.
es, az 1968/4-es, az 1969/6—7—8—9-
es, az 1970/2—7—8—8—10—11-es, az
1971—72-es teljes évfolyamot, vala-
mint az 1973/1—2—3—4—5—6—T—
8—9—10—11-es példdnyokat kindlja
eladasra.

>

1975/2. szamunk otleteibdl legtdb-
ben a villahorgoldst ismertetot tar-
tottdk a legdtletesebbnek. Ezért — e
régen ismert, de elfeledett, — s most
1ijbél feltamasztott horgolasi techno-
légia ismertetbjét, Lovasi Jiliat
100,— Ft utélagos jutalomban része-
sitettiik.

14
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Hallottuk, lattuk . ..

...az angol Black and Decker cég
Arubemutatdjst februdr 19-én a Duna-
szilléban. A mér jé1 ismert — s a fi-
répisztoly-alapgépre csatlakoztathato
tartozékok sora tovabbi ujdonsigokkal
béviilt. Igy pl.: csiszolopolccal, kiiszo-
rlidllvannyal, famunkfkhoz idomma-
réval, 8 mm horonyszélességig hasz-
nfilhat6, percenként 30 000-et forduld
sajit motori hornyoloval.

Killonféle motoros kertl szerszamai-
kat 15 bernutattdk, igy a mar ismert
sOvénynyirét és finyirét. Az utobbiak
kiézlil & D—484 tipusa (elllst szines
boritélapunken a D—488 tipusi 16t-
haté) mar ndlunk is kaphaté.

A legérdekesebb jdonssg a ,,MOD—
&~ (modul 4) rendszer(, Otszhzszor
tolthetd nikkel-kadmipm akkumuli-
tort befogadé fogantyd, amelyre ki-
véinsag szerint limpa, festékszord, f0-
nyir6, furd és sovenynyirté erGsithetd.
1Igy e 16leg Kerti szerszimok kabel €s
framiités veszélye nélkiill hasznilha-
tok ugyanazzal az erSforris-fogantyu-
val.

HELYREIGAZITAS

A 75/1. szamunk 26. oldalan a tiz-
csatornés keverd kapcsoldsi rajzat hi-
basan kozoltik. Olvasdink elnézését
kérve ismételjiik most meg a rajz al-
s6, hibas részét eziittal — reméljik
— kifogéstalanul (14sd abra).

A hibéat olvaséink koziil is tébben
észrevették. Elséként Képiré Karoly
Mérkrdl. Figyelmességéért 50,— Ft-
os konyvutalvanyt kiildtiink cimére.

S ha mar benne vagyunk, kiovet-
kezzék egy helyreigazilis helyreiga-
zitiasa. A 75/3. szdmunkban igazitot-
tuk a 75/2. szAm 27. oldali kaputele-
fonjat. A hibas kotés azonban —
nem, mint igazitottuk a K1, hanem
a K2 kapcsolohoz vezetd szalon volt.

e

EZERMESTER-
REJTVENY

E havi rejtvénylink a 32. oldalon
megjelent s a KRESZ-ijdonsigok-
ré1 szolé cikkel ka

Hinyas szAmmal jeloltiik hﬂ.sﬂ
szines borit6lapunkon azt az Wij
tAblét, ami 1976. jan, 1-ét61 lesz
érvényes — a mostani, 1975-08
KRESZ-ben ilyen nincs, im egy
évtizeddel ezelStt még hasznfilat-
ban volt, de akkor m#st jelentett.
M#asodik kérdésilnk, hogy mit je-

nyarodni tilos.)

1975 /mérciusi rejtvénylink meg-
fejtése: A = kulcsnyilisok, B =
métermenet, ¢ = modul.

Az (1975/ebrufiri szmunk rejt-
vényét helyesen megfejtok kbxﬂl
50—50 Ft-os konyvutalvAnyt
tek : Szombathelyl Tibor gyori, r—
gos Ferencné regblyl, Havasl
nika nylegyhdzi, Kovacs lswtn
debrecenl. Végh Istvan zalageger-
szegl, hézi,
Juhidsz Jﬁzseihé 6i, Szeke-
res Sandor berkesi, Kelemen And-
rés gyGrzsimolyi, Wagner Alfréd
budapesti olvaséink.




Népes ar evezést és a vitorldzdst ked-
velfk tibora. De még mnépesebb lenne,
a egy-egy 0j vizljAirmid nem keriilne
tibb ezer forintba. Hiszen pl. 0] kajakot
bt — kielbootot pedig ezer forint
koriili Osszegért Arusitanak. Csénakizni
azonban nemcsak vasfrolt hajéban lehet.
Aki megelégszik szerényebb kiviteld, sa-
jat készitésd, ezért lényegesen olcsébb
vizijirmGvel, annak az e havi tervraj-
zunkon és a képeinken bemutatott trima-
rin csonak megépitését ajinljuk. Felépi-
tését tekintve ugyan nem wvalédi hirom
testli, hanem inkibb két oldaliszds (két
vendéghalés) vizijirm{. Elkészitése még
a gyakorlatlanabb barkdicsoléknak sem
okozhat killbndsebb problémit. (A jarmi
épitéséhez hasznos tandcsok talélhatdk
kordibbi, csénakkészitéssel foglalkozd
cikkeinkben: gy a 67/5, 68/6, 63/5, 70/5,
713, 734, 733—6. szAmainkban, valamint
Becske UOdbonnek, a Maszaki Kényvkiadd
Altal ismételten kiadott Kishajok szer-
kesztése és épitése c. KitGné kdnyvében.)

ANYAGOK

A kozel 45 m hosszu csénak tu-
lajdonképpen szegletes keresztmet-
szetd kajak, — valamikor szandolin-
nak hivtik az ilyet. Oldaliszéi csak
vitorlazashoz sziikségesek. Epitési
technologidja egyszeril, s ha ponto-

Az EZERMESTER tervrajzsorozata 64.
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san kivetjitk az alkatrészek kiszaba-
sinak tervrajzunkon javasolt mod-
jat, Ggy szinte alig keletkezik hulla-
dék. A vastagabb alkatrészeket —
kell6 méreti anyag hijan — Osszera-
gasztott vékonyabb lécekbdl, vagy
deszkakbél is kialakithatjuk.

A csénak alkatrészeihez 6)<1200)<
2400 mm-es rétegelt lemezbdl két
tdbla; 5 mm-esbdl 5001500 man-es
darab; 1010 mm-es lécbdl 2,5 m;
1525 mm-esbdl 11 m; 15X50 mm-
esbsl ‘15 m; 2020 mim-esb6l 2,5 m,
25% 25 mm-esbdl 11 m; 25550 mm-
esbél 21 m, valamint 302<30 mm-es-
bél 7 m sziikséges. A vastagabb al-
katrészek kialakitisdhoz 15, 25 és 50
mm vastag desZkat szerezziink be.
Egyenes szali, csomémentes faanya.
gokat vilogassunk. RagasziGanyag-
ként é&s a csonak lakkozasihoz Re-
zisztan lakkot, vagy zoméncot hasz-
naljunk. A vitorlahoz vasaroljunk
erds Aagynemfivisznat, valamint 4—
6 mm atmerd)i miianyag kotelet. Az
alkatrészek Osszeerdsitéséhez viros-
réz-, vagy aluminium szegeket, sze-
gecseket és facsavarokat szerezziink
be.

A VAZ KIALAKITASA .

Elgszor kis csonakunk vazelemeit
— a bordait (1—7) és a tokéit (10) —
allitsuk ossze. E darabok elkészilte
utan a két tokét egy-egy laposacél-
b6l hajlitott szeglettel (11) erdsitsiik
fel a sélyagerendsra (8), majd a ge-
renda felsl behajtott facsavarral
biztositsuk. Egy-egy borddbdl — a
kozépso (4) kivételével — két-két
darab sziikkséges. A bordakat felill
egy-egy 1525 mm-es hevederléccel
fogjuk Gssze. E hevederek csak a pa-
lankolas idejére szitkségesek, lesze-
rekésiik utdn azokbol alakithatjuk ki
a fenékbordakat (27).

A solyagerendédra szegeljiink 203
20 mm-es léceket, s azok kozé rog-
zitsitk a ,fejre allitott” bordéakat.
Fiiggobnnal és a tokék kozott kife-
szitett asinérral ellenérizziik, hogy a
békonyok pontosan fiiggdlegesen és
kbzépvorralba 4llnak-e. A pontosan
beallitott bordakra ideiglenesen sze-
gezziik fel a hossztarté léceket (9),
majd a bordikra jeloljik &t a fesz-
kek rézs-vonalat. A hossztartdkat
csak a csonak oldalivéhez pontosan
igazitott bordafészkekbe szegezzilk

be. Ne feledkezziink el a fészkek
lakkozasardl! A két hossztantot egy-
egy facsavarral fogassuk a {Gkélchez.
A bordik sarkaiba, s a fenékborddba
készitsiink folydka myildsokat.

PALANKOLAS

Ha a vaz mar szilardan all, vagjuk
ki rétegelt lemezbdl a hajofenék két
darabjat (13). A rétegelt lemez tab-
14t Atldsan filirészeljiik ketté, majd a
darabok legrovidebb szélét gyaluljulc
kb. 50 mm szélességben &k alakura.
A fenéklemez két darabjat igy fer-
den lapolva, wvastagsag novekedeés
nélkiil ragaszthatjuk ossze. A gyalu-
val lenagyolt feliletet pisztolyfire-
ba szoritot gumikorongos csiszold
tdrcsaval simitsuk le, A fenéklemez
két darabjat illesszitk Ossze, tegyiik
ra a csonak vazit, majd jeldljik at
a hossztartok ivét. A lemez felesle-
ges részét vigjuk le.

Ezutin a fenéklapok rézsiis részét
kenjik be Rezisztinnal, s egymisra
helyezés utin a leszabaskor keletke-
zett hulladék darabokkal (16) alul-
feliil fogjuk kozre. Az alkatrészeket
pillanatszoritokkal préseljik Ossze, s
a kotés masnapra mar szildrd lesz.
Am a biztonsag kedvéért lencsefejl
réz-, vagy aluminium szegecsekkel
legaldbb tiz helyen erdsitsiik meg. A
fenéklap szélét és a hossztartok élét
kenjik be lakkal, majd a hajé fene-
két szegezzitkk a vazra. A rétegelt
lemez szélét igazitsuk a hossztartok
ivéhez, ezt kivetden pedig a fenékla-
pot erdsitsiik szegekkel a bordakhoz.

Kovetkezhet a két oldalpalank (14)
Geszeerdsitése. A két-4két darabbdl
allo oldalpalinkokat felesleges lapos
szogben rézslzniink elég, ha rovid
éliiket 45 fokosra reszeljik. Két pa-
lankra szegecseljilkk fel a lakkal be-
kent hevederlapokat (15), majd a
masik paldnkot — élének belakkozd-
sa utin — szegecsekkel rogzitsik a
hevederlapokhoz. A két palank 1a§—
polt részét lécekkel kozrefogva pré-
seljitk ossze, s hagyjuk a lakkot
megkdtni. Ezt kévetden a két oldal-
palankot lakkal és szegekkel erdsit-
silk a vaz oldalaira. A hablécet (26)
és a kilss gerincet (30) facsavarok-
kal fogassuk a csénakra. A csavaro-
kat a rétegelt lemezboritis feldl
hajtsuk a lécekbe.
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A hajofenék azonban igy még mem
elég teherbird, ezért fenékbordakikal
(27) erdsitsiltk meg. A hajotestet sze
reljik le a sélyagerendardl, majd
ecsavarozzuk le a borddkat felill osz-
szekotd léceket. A fendklemezen je-
161jiilk be a fenmékbordak helyét, s
mérjilk le a hosszukat. A méretek
alapjan vagjuk le a leszerelt lécek
felesleges részét, alakitsuk ki a
hossztartok fészkeét, és a fenékbor-
dak élét belakkozva illesszikk a he-
lyiikkre. A lécbordédkat kalapicsiité-
sekkel szoritsuk a hossztartok ko-
z€, s a feneklap feldl beutott sze-
gekkel véglegesen rogzitsitlk he-
Iylkre.

A két iilést is most szereljik fel a
csonak belsejébe. A 4—5. és a 6—T.
borda kozé — az oldalpalankokra —
csavarozzunk két-két, 30)<30 mm-es,
a paliankok ivéhez igazitott élG 1&-
cet, azokra pedig a két ulést (37). A
csonak orrdra-farara facsavarokkal
erdsitsiikk fel a tdkeléceket (12). Az
orr alsé sarkat kerekitsik le. Igy ki-
kotéskor a csonak orra kevésbé sé-
riill meg. A csbnak végeire szegez-
ziink egy-egy kis hiromszog alakn
merevitdlapot (43) is. A darabok élét
kerekitsitk le.

SZERELVENYEK
VITORLAZASHOZ

Ha eldontottiik, hogy csonakunk-
kal vitorldzni nem fogunk, ,vitorlas”
szerelvényeket termeészetesen nem
kell késziteniink. A vitorlazashoz vi-
szont oldaltiszok mellett vitorla, ar-
bobe, sth. is sziikséges.

A vitorlakiegészité alkatrészek
szerelését az arboctalp (19) beerdsi-
tésével kezdjitk el. Helye a 2. bordan
és az utana kovetkezd fenékbordan
van, amelyekhez egy-egy, félig a
talpba eresztett betétléccel (16) kap-
csolodik. A talpra csavarozzuk fel a
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vitorla felvoné kotelének (22) csigs-
jat (21). Az arbéc tamlapjat (20) a
palank , belsé oldaléra csavarozott
két léckeret (17) tartja, amit egy-egy
trapéz alaki deszkaval (18) mere-
vitsimk ki. A 2. & 3. borda kozé
erdsitsiik az oldaliszok tartogeren-
dajanak bakjait (25). A facsavaro-
xat a hahléc feldl hajtsuk be.

A tantogerendat (24) két deszkibol,
ragasztva és csavarozva alakitsuk ki.
Két végére lécekbdl (33, 34) csava-
rozzuk Ossze az Uszotestek deszkabe-
tétjét rogzitd széles vajuit. Az uszo-
testek (35) anyaga hungarocell vagy
tobb, osszeforrasztott, téglatest ala-
kil fém festékesdoboz. A habtombot
alul-felill egy-egy deszkabetéttel (36)
fogjuk kozre. A deszkakat, valamint
az uszotesteket menetes aluminium-
csovekkel, s azokra hajtott anyakkal
rogzitsiik a tartégerenda két végére.

A tartogerenda bal oldaldra keriil
az uszony (A). A deszkabdl kialaki-
tott (31) uszony egy tengellyel kap-
csolédik a jobb- és bal oldalan levd
bakokhoz (32). E két fatombot a tar-
togerenda fel6l behajtott facsavarok-
kal rogzitsikk a gerenda alsé oldala-
ra. Az uszony tengelye 6>60 mm-es
sullyesztettfeji facsavar, amivel a
két bakot az uszonyhoz szorithatjuk.
[gy az vizszintes helyzetben, kiilén
rogzités nélkil lis megall Az
uszonyba issiink még egy wveékony
aluminium Utkoz6 szegecset, ami
meggatolja a tilfordulast.

Az arbocot (23) négy 10)<30 mm-es
és egy 20X20 mm-es 1écbdl Rezisz-
tdnnal ragasszuk Ossze, s szegelkel
erositsik meg. A szélesebb léceket
él-lap kotésben-, a kodzépsd, 2020
mm-es lécet minden oldalrol kozre-
fogva szegel jikk egyméshoz. A lécko-
teg sarkait gyaluval fokozatosan ke-
rekitsiik le, majd rasoollyal, s végil
csiszolassal adjuk meg végsd forma-
jat. A rid egyik vegét 50 mm hosz-
szon reszeljuk négyzet alakara, a
masikon pedig alakitsuk ki az arbbc
csigijat (39) befogadd nyilast. A
csigat atmend anyas csavarzal sze-
reljiikk az arbocra. A vitorlarudak
(41) anyaga 30)<30 mm-es, gyaluval
lekerekitett léc. A rudakat egyik
végiiknél szemescsavarokkal fogjuk
Ossze,

A vitorlazashoz fontos kormanyla-
patot (28) két 5 mm vastag, dsszera-
gasztott rétegelt lemezbél vagjuk ki.
Vigyazzunk, mert a felbilleno kor-
manylapat csuklorészét két 10 mm
vastag, s részben kilonbozs alaku
darab alkotja! A felbillend lapatot
vizszintesen két léccel fogjuk kozre,
majd egy atmend csavarral fogassuk
a csuklohoz, amelynek végéhez egy
csappal kapesolddik a korményriad
(29). A kormanylapatot a csonak
fart6kéjébe, valamint a kormanyla-
pat csukléjanak é€lébe hajtott sze-
mescsavarokkal, illetve az azokba
dugott, L-alakiira hajlitott tengellyel
kapesoljuk a hajétesthez (B). A cso-
nakot ezutan csiszoljuk le, majd ki-
viil-beliil legaldbb kétszer kenjik be
Rezisztan lakkal vagy zoménccal.

Armg a festék szarad, smabjuk ki,
majd varrjuk meg a wvitorlat (40).
Az erés vaszonbdl tobb darabot varr-
junk ossze. S ha az anyag mar meg-
feleld méretli, rajzoljuk ra az egyen-
16 szara haromszog alaku vitorlat.
Kiszabisakor a szegésre boven hagy._
junk anyagot, mert a vitorlarudakat
a levartt szegélyekbe kell dugnunk.
Ne feledkezziink meg a vitorla ar-
bécra rogzitéséhez szukseges két
nyilds kialakitisirol és a vitorlaru-
dakat deszekdtd szegély milianyagko-
téllel torténé megerdsitésérdl sem. A
kb. 4 mm atmérdja kotelet biztosito-
tl segitségével huzzuk a levarrt sze-
gélybe. A vitorla alsé szegélyébe
rogzitsiink egy nagyobb ponyva-
lyukszegélyt, s kossitk 4 a forditd
kotelet (42).

A vitorlarudakat dugjuk a vitorla
szegélyébe és alul egy kotélhuroklkal
er&sitsuk az Arbochoz. A wvitorlat a
talpra és az Arbdc tetejére swerelt
csigan atvetett kotéllel (22) huzzuk
fel. A kotél végét az lilésre csavaro-
zott horogra akasszuk. Hajonk most
mér menetkész, s vizre bocséathat-
juk (C). Egy tanacsot azonban fogad-
junk meg. Ewvezd nélkill soha ne
menjiink vizre, mert a szél szeszé-
lyes, s ha megfordul, akkor bizony
az evezdn a sor, hogy hajonkat biz-
tos révbe juttathassuk!

A vendégiiszé nélkiil szerelt esé-
nakra oldal, — vagy oldalvast fel-
fogott kis farmotor (pl. Tumler, To-
mos 2,5) is szerelhets az EM 1974/6.
szaméanak 27 oldaldn ismertetett mo-

don.
B-os
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Csinald magad
a ruhaidat!

A szabas, varras tipikus .« Bw  Textilhasznositi Vallalat

ni barkdcstevekenyséy, szakiizletei-
ehhez kinlnak olcsd, jo £ B
alapanyagot a i o

Szovet, jersey, vaszon, karton, nagy vélasztékban,
kilés aron kaphaté

HA EGYSZER VASAROL, ALLANDO VEVONK LESZ!

Villanymotort gydri szakiizlethen visidroljon!

W ©)

g\\“‘&_
o Az lpari Miiszergydr lklad és a Vasedény
KOZ0S MINTABOLTJABAN MEGTALALJA

a haztartdsi és haziiji gépek meghajidsihoz sziikséges villanymotorokat
220 és 380 volt fesziiliségre,
3 kilowatt teljesitményig.

JI_ ALKATRESZEK ES TARTOZEKOK IS KAPHATOK!

A mintabolt megtalilhaté: VIL, Majakovszkij u. 69.
Telefon: 423—709. —)
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Salakblokk teherhordd szerkezetli, 1969-ben épiilt, IT.
emeleti tipuslakasunkban hossza ideig méregettitk fiirds-
szobankat, keresve azt a szabad helyet, ahol a nehéz haz-
tartasi munka egyik legfGbb segitdjét, az automata moso-
gépet elhelyezhetnénk. A feladat bonyolultnak latszott,

| mert a mosGgép lizemeltetéséhez viz, elektromos dram és
vizelvezetési lehetdség egyarant sziikséges. Sajnos sehol
sem taldltunk akkora szabad teriiletet, ahol a gépet elhe-
lyezhettitk volna. Hosszd toprengés utan jottiink ra vegiil
is a képen és a rajzokon bemutatott megoldasra.

Az automata mosogépet (merefe: 640>(540>(870 mum) a
Hiirdoszobat és a W. C.-t elvilaszto falba épitettiik be.

A falon bejeldltilk a moségép magassagat és szélesse-
gét, majd a magassagi vonal félott 10 em-rel kibontotiuk
a falat. A kibontott résbe Athidalasként mind a firdd-
szoba, mind a W. C. feldl 20)(40 mm keresztmetszetii le-
ceket helyeztiink a valaszfal lapok ala. A lécek kétoldait
150—150 mm-re nyulnak a falba. A lécvégeket ala is
ékeltiik. (Az athidalashoz még celszeribb U vagy L
idomacél beépitése!) A két lécet — nehogy kicsusszanak
— horganyzott acélhuzallal tobb helyiitt Osszekotoztilk,
majd a két lécvéget cememes habarccsal is megerdsi-
tettitk. Csak ezutan kezdtiink hozza nagy oOvatosan az at-
hidalas alatti rész kibontasahoz.

Végezetil a kibontott faléleket gondosan elsimitottuk
cementes habarcesal, majd annak megkotése utan a fal
belsé éleire habszivacs csikokat ragasztottunk. Az dgy
»Kibélelt” nyilasha a fiirdészoba feldl csusztattuk be a
mosogépet. A viz bevezetésre szolgald tomlot a W. C. 6b-
litétartalyat is taplalo, eldirt méretli csb6hoz csatlakoztat-
tuk. Az elhasznélédott mosovizet — az lizemeltetés ideje
alatt — a W. C. csészéjébe akasztott lefolyd csovel vezet-
jitk el. Az elektromos csatlakozist a fiirdGszobai védd-
eres dugaszolé aljzat tette lehetbvé.

Beépitett mosogépiink igy alig foglal el nagy helyet a
fiirdészobdban, nem zavarja a fiirdést, mosakodast, és az
azzal jard kozlekedést. Hatoldala nem akadalyozza a
W. C. hasznalatat sem, s6t, esetleges iizemzavar eseten
hatlapja a gép elmozditdasa nélkiil leszerelhetd.

Figyelem! Tanécsi lakés esetén a falbontashoz az ille-
tékes IKV (vidéken a Viaros és Kozséggazdalkodasi Val-
lalat), bérlakds esetén pedig a tulajdonos hozzajaruldsa

is sziikséges!
BOZSO FERENCNE
EP.-TECHN., Kecskemét

Rajzokkal illusztralt itletét 400,— Ft-os vasarlasi utal-
vannyal dijotuk.

ELEKTROMOS
CSATLAKCZAD

]
VIZ CSATL AKOZAS
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Sok gondot okozott kisméret(i lakdsomban a fiirdészoba és a konyha me-
legvizzel vald ellatasa. Mert olyan megoldasra is torekedtem, amely olesd,
celszerli és egyszerfien szerelhet5! Sikeriilt megoldast talilnom; egyetlen
csapbol harom helyen hasznalhatunk melegvizet,

Mivel a nyomas ala helyezhetd forréviztarolok igen drigik és helysziikség-
letiik is viszonylag nagy, kis lakdsomban még a legkisebb firtartalmi sem
jchetett szamitisba. Ezért egy VM—I12 tipusa 10 literes, szabad kifolyasu
forroviztarolot (4) vasaroliam. E berendezés hatranya viszont, hogy nem he-
lyezheté nyomas ali, tehat a melegviz vezetékbe nem szerelhetd elzérésze-
relvény. A vizvételre is csak a tartallyal egyiitt arusitott kifolyocsap hasznal-
hat6. Ez viszont kizarja a melegviz tobb helyen torténs felhasznalasat.

Problémamat a kovetkezé moédon oldottam meg. A konyha és a fiirdszoba
valaszfalan myilast(7) vagtam. Ide, a fal kézépvonaldba szereltem a lengd-
kifolyGs csaptelepet (8), amelyhez a falba épitett felmend nyomodvezetékkel
(3) csatlakoztattam a vizet. Mivel a keverdesap szara lengé, az egy mozdu-
lattal atfordithaté a mosogalé (1), ill. a mosdékagylo (2) folé. A csap mind-
ket helyiségbdl kezelheté. A forroviztirolobol kivezetd két nikkelezett csi-
vet Ugy hajlitottam meg, hogy azok pontosan csatlakozzanak a csapielephez.
A falba vagot nyilast csempékkel boritottam. F

Felszereltem egy zuhanyoz6 roézsat is. Annak felszallé csovére () — alsé
végére — egy, kb. 700 mm hosszi maanyagesovet (9) erdsitettem. A mi-
anyagesé szabad vége a lengSesapra (8) hizhatd., A zuhany ala lefolyoval
ellatott betontalcat készitetlem (5). Igy egy keverScsappal megoldottam a me-
legviz harom helyen torténd felhasznalésat. Megtakaritottam ugyanekkor a
zuhanynil és a mosogatonal egy-egy csaptelepet és néhany méter cs6vezetéd-
ket, valamini j6 par napi munkat.

A falon levd kivagast — a konyha fell — 5 mm-es plexilapbél készitett °
tol6ajtoval alakitottam elzérhatova. Ez a két helyiséget egymastol Hhuzat-
mentesen” vilasztja el és esztétikus is. A mosdokagylé ald egy mosdszer
tarto polcot (10) szereltem fel. A berendezést tobb, mint egy éve hasznilom
és kitiinen mikodik. Egy személy kényelmesen megliirsdhet a tirold vizé-
Vel, s utdna a felfiitési id6 — mivel a berendezés nem hiil ki teljesen — 10— -
I3 perc. A viz a moséeép egyszeri [eltoltéséhez is elegendd.

DOBOS LASZLO .
Szolnok

A berendezés célszerliségérol ottjartunkkor magunk is meggydzddtiink. S,
hogy a sajat felszerelésti fiirddszoba szép kivitel(i, azt a helyszinen készitett
felvételeink is bizonyitjdk. Az Stletért olvasonkat 300 Fi-os vasarlasi utal-
vannval dijaztuk. (A szerk)

A = A kész berendezés, a felszerelt forroviziarolo, a csaptelep
€s a zZuhanyozo

B = Jol lathato a csempezett falnyilas és a lengokifolyds esaptelep

C = Mosogato a konvhaban. A nyilast a plexi toléablak zarja el




A betonhoz iltalaban a zoldellc ter-
mészeirol alkotott képiink ellentiéteként
a rideg, monolon sriirkeség fogalmit
kapcsoljuk. Pedig — ha iigyesen hasz-
naljuk fel —, épp a befon segilségével
keriilhetiink kiézelebb a terméssethez.
Példaul, ha kis madiritatét, minikertet
beforads edényt, vagy szobai élosarok
talcajit készitjitk betonbal.

S mert a készen kaphalé betum vagy
azbeszivement tdlcdk meérete — s dra —
ritkan igazodik lehetéssgeinkhes, célsze-
riibb, ha magunk litunk az elkészités-
hez. S hogy ez a munka mennyire nem
bonyolult, igazolja a szinie szavak nél-
kiil is értheté képsorunk.




tompe labakra. A leg-

egyszeriibb 1ab két, a fe-
i atéré k-
egészen vagy
betonhaséab.

10. A tozeges erdel
folddel megtoltott talcd-
ban legszebben a szikla-
kertekbe is ajanlott no-
vények is, kecs-

11. De j&l mutat a t4l-
ca kerti vizesap ali he-
lyezett vizfogéként vagy
vizzel, s néhdny szebb
kavicesal toklive — ma-
daritaté medencelként is,
(Ha viz keriil a t4lciba,
-a kivezeld nyflasokat
természetesen j6l be kell
dugaszolni ) Vigyazat:
fagyveszély esetén

ne
feledjik kitiriteni és fel-
boritani.

12. A talciba fiatal
torpefak, (pl. tuja, ja-
pan birs, cserszomorce,
fenyGcsemete) is iiltethe-
t6, — s ha akad markos
segitotars, a fagytol
fivanddk télire taleastol
vihetdk védett helyre.




TEHERAUTO
KICSIKNEK

A kerekeken guruld, tolbaté-hirhaté gye-
rekjitékok népszerfek a kicsik &kdrében. Hit
még ha a ,jirmilvei” fuvarozl Is lehei. Exért
most egy nyergesvontatd épfiéséhexr adunk
rajrot és mytijtunk segiisiget a barkiesald
szillfknek. A cimiéplnkdn is Lithatd teher
piticocsis nycrges vontatéd kinnyen clkészit-
hetS. Ax anyagjegysék szevint leszabott és
kinknkiiott darabok a rajzok és a leirds alap-
jin egyezerfien Allfthaiék Gesze ,axfllftéesx-
k8zuér,

A VONTATO

Az alvazon (2) alakitsuk ki —
a végektol 30, illetve 40 mm-re
a tengelybakok (3) fészkeit, az-
az 30 mm széles és 7 mm mély
hornyokat. Ezutiémn a megmun-
kalt tengely bakokat (3) ragasz-
szuk helyiikre, az alvaz ald. Ra-
gasztéanyagul _ enyvet, hideg-
enyvet vagy Mozaik ragasztot
haszniljunk, és mindig varjuk
meg a teljes szaradast. Célszeri
az Osszeragasztott darabokat apro
bognarszegekkel is megerosite-
niink.

Ezutan az alvaz (2) végétol
5 mm-re ragasszuk helyére a
motorhazat (1), mogéje pedig az
ablaknyilassal ellatott fiitkke elo-
lapjat (9). S kovetkezhet a fiilke-
alaplap (13) felszerelése. Az egy-
ben azt is meghatarozza, hogy

ANYAGJIEGYZRK — 2
* T = |
Jel Db Megnevezés Méret(mm) i -
i 4 \ijr 1 1n

1 1 motorhaz TBXT5XES I} a LRI '
2 1 alvaz 2575336 k' e .
3 3 tengelybak 3030110 J R
4 1 nyereg 255T5X75 ‘ { .” -
5 1 18kharits 12)¢25>170 i :
6 2 sdrvédd eldlap 64054 L i |
1 2 sArvéds oldallap 660100
8 2 sfrvédd fediap 6407290
9 1 filke elSlap 12<120)<140 1 ; 9 1] 0
10 2 tiillke ajtod 1275114 ] .
11 1 fiilke hdtlap 12120140 - |
12 1 fillke fedél 121145140 A f
13 1 filke alaplap 25903140 B,
14 1 alaplap 18X150. X300 L v o
15 2 hosszabb oldallapok 640312 ,]"-‘ i B o 8
16 2 révidebb oldallapok 6X40150 e 23 : Al 7
17 1 kiizdarab 25 % L . 4 "
:: ‘1; nyere]gcsavar M: ;g d

tenge ycsavarok -
20 6 kerék O 7018 = .

[ ] 2
Megfeleld faanyag hijan a 12 és 18 mm Vastagsig 2

6 mm-es rétegelt lemezbdl, a még

vastagabbak gyalult deszkabdl alakithaték ki. % . I
t/}f ; J S
| 3 ‘l
|10 | |
24 ; L) |
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hova keriill a fiilke héatlapja (11).
(A hétlap ablaknyilasdt rajzun-
kon szaggatott vonalakkal jelsl-
tuk.) A két ajtobol (10) vagjuk
ki a s4rvédé oldallapok (7) helye-
it, a 6X10)X35 mm-es mélyedé-
seket. Most méar helyiikre erdsit-
hetjiilk az ajtokat.

Amig az igy osszedllitott részek
ragasztdsa megszilardul, allitsuk
Ossze a sarvédok eldlapjat (6),
feddlapjat (8) és oldallapjat (7). A
kész sArvéddket erdsitsikk helyiik-
re és szereljikk fel a Wkhéritot (5)
is. Ragasszuk és szegeljiik fel a
fillke fedelét (12). majd lassunk
hozza a nyereg (4) felerdsitése-
hez. Furjuk 4t a nyereg kozép-
pontjat, s egy, az aljan kialakitott
vakfuratba ragasszunk epokittal
egy M 6-0os csavaranyit. Az ele-
met (4) csak ezutan erdsitsiik he-
lyére.

A POTKOCSI

elkészitését az alaplap (14) bekere-
tezésével kezdjitk. A két hosszabb
(15) és a két rovidebb (16) oldal-
lap rogzitése ut4n ragasszuk fel
az alaplap ald a hats6 tengelyt
magasitd kozdarabot (17) (ezen
készitsiink az alvazéhoz hasonlé
Iészket), majd a harmadik ten-
gelybakot (3). Ezutan az alaplapot
furjuk 4t és tegyiikk helyére a
nyeregtengelyként szolgale M
6X40-es siillyesztettfejii csavart.

A 70 mm atmérdji és 18 mm
széles kerekeken (20) — eszter-
géba fogas utan — kialakithatjuk
a tarcsa €s a gumiképeny utan-
zatdt. Ha nincs faesztergdnk, a
kerekeket festéssel tehetjiik élet-
hiibbé. Az ésszeszerelés utolsé
miivelete a kerekek 6>30-as len-
csefejii csavarokkal rogzitése (19).

+~KOCSIFENYEZES”

Miutdn gyermekek jatszanak
a kocsival, az éleket és a sarko-
kat feltétleniil kerekitsiik le els-
szor faraspollyal, — majd csiszo-
Iépapirral. Végiil az egész kocsit
dorzsoljiik at finomszemcsés csi-
szolépapirral. Azutin  alapoz-
zuk |, Kolorit”-tal wvagy _Lino-
lit"-tal. A teherautt festéséhez
célszerii az id6- és utésallo CAM-
PING wvagy TRINAT zoméancfes-
téket hasznalunk. Lehetoleg
élénk szinire fessiik a koesit, de
azért torekedjiink a wvalosagos
Jarmiiszinek megkozelitésére is.

— gyi
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A szabvanyméretd ablakokhoz tetszetfs,
t8bbféle szind és kiilbnféle anyagu kész
fuggbnytartét Arusitanak s szakiizletek-
ben. Aruk sem tul magas, azonban a nem
szabvényos ablakhoz méar nem kénnyd
flggbnytartét vésdrolni. mert a hosszab-
bat réoviditeni még lehet — de a rovidet
toldani mér nem, A hosszabb viszont —
feleslegesen — dragébb| A barkécsolé-
? - ku‘fg leges n&ényekjﬂenl.::

et gondot a ,, n pe €
gitése. Segitségként Ismertetilik a bar-
kécs-karnis készitését és felazerelését.

Szaklizletekben méretre végott
gbnytarté sint vasirolhatunk. Ugy
vehetlink figgeszt6 gotrglket és csi
szeket, tovdbbd a girg6k lefutdsst -
dilyozé iUtkoz6 kengyeleket Is. Az anya-
Bok megvasairlasa utdn elkezdhetiiik a
filggonytartd készitését,

A felerdsitéshez 254 mm-es laposacél-
bol készitsink tartorészt (A &bra). Na-
gyvon fontos a s 6 csavarfuratolk
pontos méretének betartisa. Ugyanis ah-
hoz, hogy a csavarfejek megfelelden rig-
zitsék a sint, a furatok tivolsiga nem ha-
ladhatja meg a megadott méretet. Tovab-
ba a furatok atmérbje sem lehet nagyobb
a csavarmeéretnel. mert ésszeszereléskor a
csavarok ferdén helyezkednének el. A
tartésin takariséhoz f4bol dészitsiink ta-
karélécet, s azt siméra csiszolds utdn s6-
tét, vagy vildgos péceal kenjlik be, majd
adjuk meg a végleges bevonatot.

Usszeszereléskor elfszbr a laposvasbél
kész(ilt tartérészt csavarozzuk facsawvar-
ral a takardlécre. A fiiggdnytartd hosszé-
tol figgben 1,25—1,50 m-enként szilkséges
egyv-egy tartérész. A sinek felszerelése az
A &bra sverint tbrténiék. Ha két oldalra
széthuzhaté flggényt szeretnénk, aklkor
kozépen — egymés mellett — 5—10 am-
rel tilnwvils sint szereljlink fel (B &bra).
Ezéltal biztosithaté az Osszehhzott fipg-

Az dsszeszerelt filggtnytartot @ 8 vegy
0 W-es mianyag tiplivel régzitsiik a fal-
ra. A gérgok felflizése utdn a sinvégek-
re erbs%tsﬁk fel az litktz6 kengyeleket &=
a csipeszekre felfliggeszthetS a figginy.

KLOSKA LASZLO
nmlapen

Fotéikal illusziralt Stletének dija 300—,
Ft-os vésfrlds: utalviny,

1 — tartberész, 2 —
fiigbnysin, 3 — ™
5X15-8s félgémbfe}d
csavaranydéval, ala-
téttel, ¢ — takar6-
iéc, 5 — 4X20-as fa-
csavar, § — milanyag-
Hpli, 7 — 4,5)40-es
facsavar, 8§ — 2X15X%
15 mm-es tiviarté
n
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Ezermesterek,
barkdacsolok!
Figyelem!

NI EZERMESTER és UTTORD
BOLT VALLALAT

Obudan, a Mikiés téri 223-as szamii
SZOLGALTATOHAZBAN megnyitja elsé
budapesti BARKACSMUHELYET, melyet
EZERMESTER BOLT egészit ki.

A bolt tervezett nyitvataridsi ideje na-
ponta 10—18 érdig, a barkdcsmithelyé pe-
dig 12—20 ordig.

A barkacsolok szombaton és vasarnap
is igénybe vehetik a miihely szolgdltata-
sait, ami szaktandcsadassal is kiegésziil.

A barkdcsmiithelyben kb. 6t munkahely
lesz, igy egyidoben 8—10 barkacsolé dol-
gozhat.

Berendezése fa-, fém- és hiradastech- .
nikai munkdk végzését teszi lehetové. 5 Bu[l'Q
N/ 77777/ 777 (77 7 7 727
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KH SPENOT"

! a radionak

Antennaersitd

Ma mar természetesnek tartjuk, hogy otthonunkban, kiranduldson vagy
autéban utazva hallgatjuk a taskaradi6t. Hiszen tobbnyire olyankor is be-
kapcsoljuk a készilléket, ha valamivel foglalatoskodunk, s a zene tevékeny-
ségiinkh6z csupdn hattérként szolgal. De még ilyen esetben is zavar a rossz
vétel. Az oka sokszor az, hogy az ultrardvid- és révidhullimu adas vételét
javito antenna kizéphullamra ritkan felel meg.

<@ Am az antenna hatdsa egy magunk épitette erdsitével a kozéphulldmra is
kiterjeszthet6. A berendezés kozép- és rovidhullimon kb. 30 dB-es (31-sze-
res) feszilliség-erdsitést eredményez. Az erosité szélessavi, tehat URH-hoz
€s tv-csatornakhoz (2-t6l 12-ig) is eredményesen felhasznalhato. Fesziiltség-
erdsitését a hullamhossz fiiggvényében az 1. sz. 4brén lathatjuk, Leclvashato,
hogy az erdsités értéke pl. tv-nél 5 dB. Az erdsité hatdsosan alkalmazhato
autéradiohoz is (2. Abra), amelynél szintén az antenna teljesitményét fokoz-

Za. -._.
A Kkis berendezés elonye, hogy nem tartalmaz rezgokori tekercseket, ame- { !.£
lyek besllitasa bonyolultabb feladatot jelentene. AATRN ~SZARAZELEM

Az anyagjegyzékben felsorolt alkatrészeket alaplemezre szereljilk. Az alap- KABEL (60 DHM) 9v
lemezt kétféle modon készithetjilk el. Az egyik megoldas szerint nyomtatott .
aramkori lemezt terveziink a kapesolasi rajz (3. abra) alapjan. A masik méd
a hagyomanyos bakelitlemez. Ebben az esetben a 72>(57 mm-esre vagott le-
mezt a megfelelé helyeken atfurjuk, a furatokba csészegecseket rogzitiink, és
a lemezt a hitoldalan huzalozzuk.
ElsGként az ellenallisokat és a kondenzétorokat forrasszuk helyiikre. Csak
ezek utan kovetkezzék a tranzisztor. (A beforrasztott alkatrészek az ,A”
képen, az alaplemez hatoldala a ,,B" képen lathat6.)
Az Bsszedllitott erdsitot egy 72X57X44 mm méreti aluminium dobozba
¢épitsilk be és 60 ohmos (koaxidlis) kabellel csallakoztassuk az antennahoz.
- Az arnyekolt kabel fémhalojat az aluminium héizhoz kell régziteni.

Abban az esetben, ha az erdsitdt tv-antennihoz hasznaljuk, a kettdt 240
ohmos szalagkabellel késsitk dssze.

Mivel a haldzatbél, vagy gépkocsi esetében az akkumulatorbol a tapfe-
sziiltséggel egyiitt ,zavar” is érkezik, az antenna erdsitd Arramforrasaként
9 V fesziiltségl szarazelemet hasznaljunk. Berendezésiink aramfelvétele kb.
4 mA, igy az dramforras élettarlama elméletileg egy év. (Ennyi idé alatt a
tarolastol is kimeriilne.)

o s o Alkatrészeriekek: R1—22 kohm—0.25 W.
Végill az aramforras ki- és bekapesolasahoz szereljiink fel egy kapcsol6t. az_-u:n ml;;_ulu e b

W, C1—470 pF, C2—410 pF, C$—1 nF, Ti—
S-né BF am (BF 025).
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Lakasom Aatalakitdsa sordn a szo-
b4bél a gardréb folyosdra nyild ajté

helyett elfordithaté koényvespelcot *

szereltem fel. A falnyilds méretét fi-
gyelembe véve 20 mm vastag és 150
mm széles gyalult deszkabol készi-
tettem egy keretet. Hatlapjara [la-
rostlemez tablat er8sitettem, majd
a keretbe 15 mm vastag dem.kzibél
koldokesapokkal — hat darab polcot
erdsitettem.

A pole-ajtd elforditasdhoz vazat
is készitettem. Egy 2500 mm hosszi
1,05 acélesére — alsé végétdl 50
mm-re — két darab, 30){30){4 mm-
es egyenldszdri L idomot hegesztet-
tem. A hosszabbik darab az ajto-
szarny szélességével, a rovidebb a
keret szélességével azonos. A Két
idom egymassal és a tengellyel 80 fo-
kos szbget zar be. Ezek utan a ten-
gelyt — felsé végétél 200 mm-rel

T AJTOSZARNY-KONYVTAR |

lejjebb — és a hosszabbik idom veé-
gét egy 30X1,5 mm-es laposacéllal
kotottemn ossze. A tengelyre — hossz-
méretének kizepénél — még egy la-
posacélt is felhegeszteltem, amely-
nek hosszisiga és irdnya megegyezik
az alatta levé darabéval.

A tengely also végére egy alitétet
htiztam, amit feliilr6l kérbe hegesz-
tettem. Az taimaszkodik az ajté sar-
kaban foldbe siillyesztett talpcsap-
Agyra. A tengely felsé végét bronz
persely tartja, amelyet bilinccsel erg-
silettern a falba. Munkam sordn ar-
ra nagyon ugyeltern, hogy a tengely
pontosan fiiggdleges legyen. Ezutan
a szekrényt a tengelyvéazra allitot-
tam és facsavarokkal felerdsitettemn.
Az Atlés iranyu laposacélon csak a
polcokndl hajtottam be facsavarckat.
A kilincs szerepét a harmadik polcra
erdsitett fémszobor tolti be. Az ajtot

bezart helyzelében csak egy darab
nagy méretdl mégneszar tartja.

- A polc-ajté kiré — a falra — 150
,mm széles farostlemez csikokat erd-
sitettern s azokat olajtestékkel tégla-
utanzatura festettem.
riibb a tadglamintas tapéta telragasz
fasa) A polcokat meghagytam natur
sziniikben, csak belakkoztam.

USKERTH MIKLOS
Veszprém

Fotdkkal illusztrdlt otletének dija
200,— Ft-os vasarldsi utalvany.

BRONZ PERSELY MELYET KET .
FELBILINCS FOG.AZ EGYIK FEL
BEGIPSZELVE A FALBA

V2205 LS
LEMEZCSIK FURATOKKAL A
FACSAVAROK RESZERE A )
POLCOK TAVOLSAGABAN ;

i

2mmES
LAPOSYAS
FURATOKKAL

J0AS SZO6VAS
FURATOKKAL \

040 ES ALATETCSORE :
TALPCSAPAGY HAZZAL EGYUIT A
BETONBA SULLYESZTVE

firadszobai tli eg
Ianyhomtva—tnrlﬁt erbsiteni. A tartd anya-
ga 1 mm luminium 1 Papir-
ra majzoljuk fel a kiteritett szabasmintat,

it, de hasonld
) A o

hajlitott tartét vonjuk be Ontapadd
taval, majd ragasszunk habszi-

A tartdt epokiitt ragasrtdéval erd-
sftsitk a tlikcdrre, vagy a kellden elGké-
szftett falra, majd tegyilic bele a borot-
vit. Ezutdn mar caalt egy mozdulat keld és
kezd&dhet a borotvilkozds.

VARHEGYI ISTVAN
Pécs

Fotoval ilusztrilt Stletének dija 100.— Ft-
os vésaridasl utalvany.

OTLETPARADE

SZELEPSULY FELUJITAS

A WC-tartilyok szelepsilya aljdn le-
v0 rid viszonylag hamar tinkremegy,
mert a rozsda srétmarja és koplk is.
SAhosatﬂnkmmentrlidhelmm

a gzaki
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Csaplyuk furdsakor nem konnyid a fi-
rét irAnyban tartanl, mert az évgyiirik,
gbesok  félrehuzzédk. Biztonségosabban,

deszikdhoz. Egy 80 mm hosszi darabbol

ltsunl di 20 mm-t. A be-
hajlitott rész kozépvonaldban pontozés és
elfturas utdin 10 mm-enként készitsiink 8
mm étmérdji furatokat. A furdvezetbt —
murfka ktizben — lombfirészasztal szori-
toval fogiuk az anyaghoz. (Eltérd vastag-
sigh anyag esetém 8 20 mm-es behajtést
és a furstok atmérdlét meg kell viltoz-
tatnl.) Furatok készitésekor a sablon els§
nyildséba dugjunk facsapot, {gy munkank
biztonségosabb és pontosabb lesz. Kbl-
dikesapoziskor furat kimarad, csa-
pozéskor minden lyukba firjunk, és vé-
shvel tisztitsuk ki a8 csapnyildst.

HETTINGER ERNO
Sopron

Fotoval IHuszirilt dtletének dija 100,— Fi~
os vasaridsl utalvany.

MOTOR-OR
gyujtaskapcsolébol

w
Allithatom, s nyugodian
rolnd, illetéktelen & motort nem tudja be-
inditani.

IFJ. GATI GYORGY
Budapest

Fotéval llusztralt dtletének dija 100.— Ft-
08 vasérldst utalvany.

RIO-LAMPA

Kiilonleges hangulati lampat keé-
gzitettemm a Rio-kavé mianyag do-
bozibol. A doboz aljan egy 31 mm
Atmérdjd nyilast vagtam, s oda erd-
sitettem egy normal foglalat két da-
rabjat. Ezzel maris megoldodoit a
bura felerdsitése. A tilmelegedés el-
keriilése végett a doboz tetejét tobb
helyen atfirtam. A foglalatot epokitt
ragasztéval egy bambuszrid végére
erdsitettern. A rid mésik végeét egy
kerek fakorong kozponti furataba
rogzitettem. A lampa ki-be kapcso-
lasdhoz a vezetékbe billend kapesolot
szereltem.

KEREKGYARTO MIHALY
Ozd

Fotéval i#Musztralt otletének dija
100,— Fi-os vasarlasi utalvany.

TARTOALLVANY
HABSZIFONHOZ

SKORUTYAK JANOS
Bicsalmis

Fotdval illuszirdlt Stletének dija 100,— Ft-
o visfrlisi utalviny.

AKKU SARUK VEDELME

Ismert eljaras, amely szerint
az akkumulétor saruit zsirral
vonjidk be, hogy azokat meg-
védjék a kiros oxidaciotol. Ez
azonban mem nyujt kellé veé-
delmet, sbt a zsir kinnyen fel-
oldhatja a celldkat leszigeteld
k&tranyt. Jobb megoldas, ha a
j61 megtisztitott (enyhén ligos,
langyos vizzel lemosofbt, j
megszaritott) sarukat olvasz-
tott paraffinnal ecseteljik ko-
riill. A paraffinréteg légmente-
sen lezarja a sarukat és hosszi
ideig védi a csatlakozbkat.

BOWDENNUZAL-OLAJOZAS

A magy igénybevételnek lki-
tett bowdenhuzal kelld &pola-
sa, olajozdsa tobbnyire azért
marad €], mert leszerelése
eléggé koriillményes. Az olajo-
zas viszont a huzal leszerelése
nélkiil is j6l elvégezheld egy
injekcios -tecdke-ndﬁvel. Sziv-

fecskenddbe,
majd nyomjuk a ti hegyét — a
mianyag bevonaton &tszirva
— a spiralok kozé, és presel-
jitk be az olajat. Vastag it
ne hasznéljunk, mert az mar
roncsolnd a mianyag bevona-
tot.

LEVAI LASZLO
Cserto

Az dtletek dija 100,— Ft-os
véAsarlasi utalvany.
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RAVILL
KERESKEDELMI VALLALAT

VILLAMOSTOMEGCIKK OSZTALYA
Bp. 1081. IX. Ui at 51. 1. 18.

Telefon: 331-180
VARJA KEDVES MEGRENDELOIT
KTN tipusi nyomogombok
Talpkapcsolé (billend és nyomogombos)
Polisztrop kerékpar hatsolampa
Polimer szines szigeteld szalagok (tobhb szinben)
MS 1250 tipusi sincsatorna

Egyéni vasarlék altal megvasarolhaték a
RAVILL
szakiizletekben
/7~ \




tranzisztor-technika rohamos [ejlé-

désével egyre i6bb hordozhatd, 6—

12 V-o0s szérakoztatd késrillék keril
forgalomba. E késxiilékek szonban tipu-
suktdl, teljesitményiliktdl és nagysigukiol
rtiggben miAs-mése tadpleszilitséggel mii-
kidnek. A gyakoriati basznilat sordn
(izemeitetés, javids) igen J6 szolgdlatot
tesx egy vhltoziashaté, sziint egyenfe-
szilkséget adé, hilézatrél mikdds tipegy-
ség, amely 6 ¢és 12 V-os akkumuliiorok
thlténtre is alimimas, A tdpegységet olyan
(kiildn bekapesolhaté) automatiksval is
ellitiuk, amely ax akkumulitor felidl-
tddéne eselén a tipegységet lekapesolja a
hilézatrdél. A transzformdidtor szekunder
mmlﬂl&&i.&!.ll.u.ﬂ.ﬂ,ﬂ.v
ax ftoros ledprazdardl pe-
dig 110 V (max 200 VA-ig terhelhetd) vil-
tofesziiitség vehetd le.

tipegységbe épitett szokatlanul

sok biztositék azt a célt szolgija,

hogy a transzformitor kiilonbodzi
kivezetéseihez kapcsolt Aramkérok
biztositva legyenek. Természetesen
az igényekhez és lehetfségekhez
mérten mind a transzformitor meg-
csapoldasok, mind a biztositékok sza-
ma csokkenthetd. A ,+" és ,—" ki-
meneten — a K3 4tkapcsolo 4llasa-
tél filpgoen — nullatél 11, illetve 21
V-ig terjedd, folyamatosan szaba-
lyozhato, igen jol sziirt egyenfesziilt-
séget kapunk,

A K3 egy 4 A/250 V értékhatarok-
ra gyartott kétiramkérds billend
kapcsolo. Két fiiggetlen agat parhu-
zamositjuk, eziltal a kapcsolé egy-
aramkiros lesz, de terhelhetdsége 8
A-ra n6. A kimend fesziiltséget a P1
potenciéméterrel véltoztathatjuk,
nullitél a felsé hatirig, ami terhe-
letlen allapotban 11, illetve 21 V.
Terhelt allapotban — a rakapcsolt
fogyasztdtol fliggéen — a kimend fe-
sziltség maximuma megkizelitGleg
a szekunder fesziiliség és annak 1,41-
szerese kiozé all be. Az ateresztd
tranzisztorok a vezérlést a 3 kohmos

—
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felautomata
akkutolto

potenciométerrel szabalyozhato, AC
128 tipusi tranzisztorrdl kapjék.

A 2 db, parhuzamosan kotott ASz
1016 tranzisztort feltétleniil hiitole-
mezre vagy magara a burkol6 lemez-
re szereljiikk és a kollektoritol (tran-
zisztor haz) szigeleljiik el. A kildn-
fele fogyasztok taplaldsakor mindig
iigyeljiink arra, hogy a kollektor
veszteségi teljesitmény tranzisztoron-
ként ne haladja meg a 25 W-ot.

A parhuzamosan kapcsolt két tel-
jesitmény-tranzisztor lehetdvé teszi
nagy aramigény(i fogyaszt6k taplala-
sat is. PL. 6 vagy 12 V-os akkumula-
tor toltésekor a K3-at alsé, vagy fel-
s§ 4allasba kapesoljuk, a kimeneti
kapcsokra rakotjik a tdéltendd akku-
mulatort s a Kl-gyel bekapcsoljuk
a tapegységet. A jelz6lampa (L) ki-
gyulladdsa utidn a Pl potenciéméter
lassii csavarasival beallitjuk a ki-
vant tdlt6aramot, amely az akkumu-
lator amperédra szamanak 1/10-ed ré-
sze (amperban).

Abban az esetben, ha az Ateresztd
tranzisztorok (2)>{ASZ 1016) tilsago-
san melegednének, célszerli egy so-
ros aramkorlitozé ellendllést is be-
iktatni (vagy a transzformator sze-
kunder tekercsébdl néhany menetet
letekerni). Aramkorlitozéként 1 db
2X(35 W-o0s ,,duolux” autdizzot hasz-
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naljunk. A két szal kiilonbozd Ossze-
kotésével hirom féle ellenAlldsérté-
ket allithatunk elo.

Toltéskor a tipegység atkapcsolha-
to félautomata iizemmédra is. Igy
pl, ha a téltés sordn az akkumulator
kapocsfesziilisége elérte a kivant ér-
téket (7,2, ill. 14,4 V), a tipegység
automatikusan lekapcsol6dik a halo-
zatrol, s elkeriilheté a karos taltol-
tés. Ez esetben a tapegység K1 kap-
csoléval tirténd iizembe helyezése
utdn a K2-vel bekapcsoljuk a J1 és
J2 jelfogtkbél 4116 automatikat, ame-
lyet eldzdleg a P2 potenciéméterrel
ugy Aallitunk be, hogy a J2 jelfogo
72, ill. 144 V kimendé fesziiltségnél
hiizzon meg. Ezutian a Kil-et kapcsol-
juk le és a P1 potenciéméterrel allit-
suk be a kivant toltéaramot.

A tolté iizemmédban célszerii a
tranzisztorokat teljesen ,kinyitni”.
Ha igy tdl nagy toltéaram adddna,
akkor az eldbbiekben leirt szekun-
der menetszam-csokkentését wvagy
elgtét ellendllds beiktatasat ajanljuk.
Igen fontos, hogy a tipegység bekap-
csolésakor a Pl potenciéométer ,le-
csavart” helyzetben legyen (Uki =
O V). Ezért célszerdi minden kikap-
‘csoldst a P1 potenciéméter vissza-
csavarasaval kezdeni.

A transzformator adatai: magke-
resztmetszet g = 20 em? primer me-
netszam: 550 menet 0,7 mm Atmérdji
CuZ huzalbdl, ledgazis 110 V-ra a
275. menetnél. A szekunder tekercsre
a fajlagos menelszam 2,5 menet/volt.
Az igényeknek megfelelden a meg-
csapolasok (2, ill. 11 V) elhagyhatok,
vagy még egyszeriibb, ha készitiink
egy 15 V-os szekunder tekercset, 8
V-os ledgazassal. Ez esetben a sze-
kunder menetszam 37 menet, 2,3 mm
atmérsjiG CuZ huzalbél, a 20. menet-
nél megesapolva.

A tekercseket szorosan menet me-
net mellé csévéljitk. A sorokat pres-
pannal gondosan szigeteljitk el egy-
méastol. A késziiléket jol szell6zd do-
bozba épitsiik.

*x » I

GERE ISTVAN
Tatabdnya

Fotéval illusztralt dtletdija 300,—
Fi-os vasarlasi utalvany.
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A komiti kozlekedési jelzdtiblik,
uiburkoladi jelek, valamint a forga-
lomirdnyité fényjelzd készillekek Is-
merete alapveiden fontos a balese-

a legfontosabb uj, illetve megvilio-
zott koziti kizlekedési jelzésekrol.

Ezittal is trommel csatlakozunk a
kozlekedési szaklapokhoz, hogy se-
gitsiik az 1976. januir 1-én hatilyba
1épé Gj KRESZ idében megismerte-
tését. Elsd most a begfon-
tosabb (tehadt nem valamennyi!) aj,
megsziinG vagy mddosulé értelmd
tablakat, utburkolati jeleket mutat-
juk be (hatsé boritélapunkon).

Elsddleges célunk ezzel az ifjusagi
KRESZ-parkok, tanpalyak, kozieke-
dési-nttord szakkordk luzemben tar-
tdinak segitése.

Még egyszer hangsilyozzuk: csak
azokat a tablakat, jeleket emeltik ki,
amelyek 0jak, fontosak és jelentésik
nem magatol értédd. Am a tablik,
jelek ismerete is csak fontos részét
alkotja az 1j KRESZ-nek (megjelent
a Magyar Kozlony 1975. évi 7. sza-
maban.)

Az 1) téblék sorat
A MEROBEN UJAK

bemutatésdval kezdjiik, melyek hatso,
szines borit6lapunk legfelsd sordiban l4t-
hatdk.

A wasitl ftjdrék kezdetét ezentil Egy-
szeres un. ,,andrés-kereszt" jelzi alckor Is,
ha tibbviginyos a keresztezés. Ez &z
egyszeres kereszi Allhat (helyszike miatt)
filggdlegesen is (1).

Uj, — bér nem tébla, hanem fényjelzd ké-
szillék — a kerékpératon haladé jAirmdvek
kerékparok, segédmotoros kerékpéarok)
’orgahnm irinyit6. Ez Is harom (piros,
sérga. zold) lampébél all, és a kerékpar
vildgitd abréjat mutatia (2).

A 3 szAmmal jelblt tilt6 tdbla azt :
hogy szilk tutvonalon a szembe haladdénak
van nekiink kell megvaArnunk
elbaladiisét.

Ellentéte az a tdbla, ami viszont a mi eld-
nylinket jeizl (4), s Azt hogy a szemben
haladé kiteles utat adni a szk szalkkaszon.

Eddig csak liiggdleges vonal, ezutan fel-
kllt6jel jelzt az egyéb veszélyt (5), Ha
(mint példénkon) alatta piros tdrcsa 1it-
hatd a kiegészitd téblén, jelzddrrel biz-
tositott vasati Atjarst jelez.

A zsdkutca (6) 0j jelzése megfelel a nem-
zetkiizi szabalyoknak.

Tiyen jellel (7) tiltjdk meg. hogy rob-
ban6-, vagy tizveszé anyagot szdllito
jarmivek a jelslt ttvonalon haladjanalk.

Ahol a kovetkez§ utkeresztezGdésben
nem lehet kanyarodni, ez a tdbla (B) mu-
tatja, majd a balra Is letérés leh €t,
dtvonalitl.
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MEGSZUNIK

hatsé borit6lapunk mésodik sordban mu-
tatjulx be.

Megszimlk a tdbbvéd vasitl ke-
resztezés tbbbszirds andris-keresztje (9).
— az elsdbbségadés kitelezd tfbla alatt a
kereszierd ntvonalon egylrdnya a forga-
lom kiegészitd tdbla (10). — a jelzddrrel
biztositott vasiuti keresztezés (11) (helyet-
te lesz ar 0j 5. sz, tibla). Az egyéb ve-
szély (12) jelzGtéblan fliggdleges vonal he-
lyett felkisltojel lesz (mint a fenti 5. Ab-
rén), — a zsékutca (13) helyett a 6. tébla
lép életbe. Megsziinik a hangjelrés tilos
(14), valamint az azt feloldd fekete-feher
tdbla is, mert a lakott terUleten &ltalénos
lesz a hangjeizési tilalom.

UJ, VAGY UJ ERTELMU TABLAKAT

mutat be boritéiapunk kizépsd, nagy
rajzcsoportja.

Uj a kitelexd legkisebb sebesség végét
jeizd (15) tdbla, a megfordulist tlié (16).
a - feltiintetettnél kisebb kdvetésl tivol-

tlité6 (17). a tehergépko-

n
. cslval elfizést U6 (18), a feltlintetettnéi

hosszabb jirmiivel, vagy Jarmiszerelvény-
nyel haladast tilt6 (19), a tobbtengelyd, (s
esetenkeént megadott max. dsszsilyn) pot-
kocsikkal behajtist tlte (20), valamint
segédmotoros - kerékpérral (mopeddel)
behajtést tilté (23) tébla.

Az eddig csupén a sebességkorlatozast
feloldé téble (22) ezutén altaldnos, ,min-
dent” old6 érvényid lesz. Viszont Kiilon
tibla (21) oldja fel a sebességkorlitozast,
s a teherkocsival elozés tlalmat (24)-
Ezentil egy tllté téblin két vagy harom
jarmia jelképe is lehet (23).

Uj értelmet kap a 26. sz. tdbla, mert —
a kétkerekid motorkerékpér kivételével —
minden gépjdrmii, valamint a mezdgazda-
s4gl vontatd és a lassi jarmil behajtdsat
is tiltja.

Valtozott a ,,motorkerékpérral behajtani
tilos” &bra értelme is. Ezutan, nemesak 2
kétkerekd motorkerékparok behajtasat
tiltja, hanem minden motorkerékpéré.
tehit az oldalkocsis motorkerékpér és &
motoros tricikli behajtdsat is.

VESZELYT JELZO UJ TABLAK

A l4tist zavars dombot, bukkandt jelzd
tabla (27) ..eﬂgﬁpﬂ". — a hullamos utfe-
liilet, ,huppanét” jelzd pedig .kétpupu”
{28y lesz. (Eddig az utdbbi min ettot
jelezhette.) Lesz a villamoskozlekedés (29)
veszélyére figyelmeztetd tdbia is. Az ol-
dalszél veszélyére szélzsdkos tibla (30), A
vizbe, vagy szakadékba esés veszélyére &
31-es tébla hivia fel a figyelmet, a kavics-
felverddés veszélyére a 32. tabla.

Ezentil nemcsak a lejtot, de a 10°-nél
meredekebb emelkeddt is jelzik mz. s jol
érthetd tébldk mutatjdk majd a ki é-
sl lranyt is (34).

A villamosmegélloét (25) és a busz, — &
troli sth. — megdll6j4t Is aj tablak jelzik.
végiil sirga utirdnyjelzd tébla mutatja,
hogy hova vezetnek a terelfutak (36).

AZ UTBURKOLATI JELEKET

boritélapunk aljdn mutatjuk be.

Kozililk megszinlk a gyalogdtkelGhely
ockés" jel (37) = csak a jolismert
.Zebra” marad érvényben, A vhrakozis
el0] elzéirt uttestet jeizl ,.akasztéfa™ (38)
és a kiozpontl (39) kor is megszinik.

U}, és sérga szind jel figyelmeztet a
busz-, a troli és a taxi megéilldhelyére,
(40). A jérda, vagy uttestszegély sdrga
szaggatott festése illl. a varakezisl, a
folytonos sirga meg‘l i tllalomra figyel-
meztet (42). Ui, fehér utburkolati jel az
?l';ﬁbbségadést és megdlldsi vonalat jelzd

Boritolapunk jobb szélén

A MEGALLAST
ES VARAKOZAST SZABALYOZO

.Aijdonsigokat” mutatjuk be. A virakoza-
sl es megdllasl tilalmat jelzd tibla aedatti,
az utirAnnyal pirhuzamos (ezért az uttest-
6l is 161 lathatd) vizszintes, fekete nyilu
fehér kiegészitd tabla jelzl. hogy az 0osz-
lop eldtt, mogott (vagy mindkét irdnyban)
e a tllalom (44). A vérakozGhely
P-betiije alatti kiegészitd téblacskik jel-
zik, hogy bosszéban félkerékkel (45), Uil
egész kocsival (46) lehet-e a jardén Véra-
kozni. Azt Is jelzik, ha a vérakozéhely
obé Oris (47), illetve jelzdtircsds
{48). (Az utobbihoz 6rt ismertettink az
EM 1974 5. szadm 14. oldalan))

Végiil felhiviuk a figyelmet neé-
hany kiilonésen fontos —, de
NEM , TABLAS”

szabalyra is. Ismét hangsilyozzuk:
nemn valamennyire, csak a legfonto-
sabbaira!

Oti, ahol nincs a gyalogosok for-
galmat iranyito két fényi (tilosnal
all6 piros alakot, szabadndl halado
zold alakot mutato) ldmpa, a gépjar-
miivek forgalmét irdnyité lAmpa sze-
rint kell a gyalogosoknak is — érte-
lemszeriien — athaladniuk.

A gyalogosok eddigi athaladasi
elénye a megillék jardaszigete és a
kiizelebbi jarda kizotti uttesten meg-
sziinik, csak az ottani zebran s a for-
galomiranyitasnak (lampa, rendor
jelzése) megleleléen haladhatnak at.

A zo0ld, szabad jelzéskor is csak
akkor szabad jarmivel az utkeresz-
teziddésbe hajiani, ha az azon athala-
das még zold fénynél biztositott, tehat
nem fenyeget a torlédds miatt ottre-
kedés —, s ezzel a keresztezo forga-
lom elzardsanak veszélye.

Ha mads lehetdség (jarda, leallésav,
uitpadka, kerékpdarut) nincs, a gyalo-
gosok az itiesten csak annak szélén,
(lakott teruleten kivil, csak a me-
netirany szerinti bal szélén) egyes
sorokban haladhatnak, de hid, alag-
ut, aluljaré, felilljaré witesten még

igy sem.

Sz, J.
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