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ANYAGA

akac, tolgy, biikk, gyertyan vagy va-
Jamilyen mas keményfa (fenyot,
nyirt, nyarfat lehetdleg ne hasznal
Junk), amirdl a kerget meg nem han
tottak le, vagy az nem nagyon sériill
meg. Ez lenyeges, mert osszeallitas
utan foként a kéreg adja meg a szék
rusztikus jellegét Természetesen
nem vastag ronkcdkre, hanem olyan
2—3 méteres husangokra lesz sziilk
ségiink, amelyek vastagabb vége 4—=6
centiméter koruli almerdju, s a vé-
konyabb sem kisebb harom centt
méternél (1)

elek- és hétvegi haz tu-

fajdonosoknak gyakran

gondot okoz, mivel is
rendezzék be kertjiiket, hi-
zuk helyiségeit? Az is fel-
meriil, mikéné készilsenek a
megszokoit otthonilel eluto
€s hangulati. stilusiban a
természetes kornyezethez il-
leszkedo butorokat — és
mindezt kiilondsebb anyagi
befektetés nélkiil. Ugy ér-
zem, hogy az altalam készi-
teil rusziikus szék kielegiti
a felsorolt igenyeket. Sol az
walkolto mumka” kellemes,
szorakoztato idoteltés is a
barkacsolni szerelok szama-
ra. A szék elkészillle uian
magam is ugy éreziem, hogy
egy praktikus és hasrnalha-
to iiloalkalmatossagnal jo-
val tobbel sikeriilt alkot-
nom.

Miutan megvan minden elem, ak-
kor a vesszok kivelelevel Vas
tagsag szerint valogassuk parba azo
kat oly modon, hogy az egymassal
szembekerilé darabok alkossanalk
egy-epgy part (2, 3). Fokénl az Ossze-
kotoket valogassuk gondosan, hiszen
a labakbol csakk ketto-ketté van
azoknal inkabb a leszabas soran
ugyeljunk az egyforma vastagsagra

CSAPOR ES CSAPRESEK

Jegyvezzitk meg, hogy a negy lab
lesz a csapreses. arz osszekotok pedig

— amn l/agkiflfség nélkiil

A fa kivalasztasa utan a kiallo
agaktol szabaditsuk meg a husango-
kat, de dgy, hogy a [a kérgét ne tép-
jiik fel. Finomitas, faragas nem cél-
szerd. Az agkinovések helyei ugyan
csak novelik a fa természetes jelle
gét.

A vastagabb darabokbél a laba
kat, a vékonyabbakbodl pedig az osz-
szek6t6 darabokat szabjuk le az alab-
b1 méretek szerint: két darab 45
cm-es ¢lsd lib, két darab 90 cm-es
hatso lab, nyolc darab 64 cm-es Osz-
szekotd (a, b, ¢, d). Vagjunk még le
egy centiméter atmeérdji akac-. (47
vagy mogyorofa vesszobol heét, hel
ven cenftimeterny: darabot, gvalulat
lan szeldeszkiabal pedig kelto-harom,
legalabb 64 em haosszul

a csapos elemek. Eldszor a negy la
bat feklessuk egymas mellé, meég
pedig dgy, hogy a majdan foldon
allo végek (bilik) egyvonalba kerul
jenek. Ezutin a megadott mérel sze-
rint par milliméternyire furészeljuk
be a labakat (4). BEzek a befliirésze-
lesek adjak a Kivésends, 24 cm-es
csaprések helyeét

Miutan a labak nvolc csapreset ki
vestuk, a husangokat ujbol feklessiilk
egymas mellé. Mindegyikel forditsuk
el 90"-0s szogben, majd a 3. abran
megadott méretek szerint jeloljulk
be az ujabb nyolc csaprés helyeéet
s Vessik ki a lyukakat Jeloléskor
es veseskor ugyeljunk arra, hogy az
egy-egy labon levd ket ket csapres

(Folytatas a 3. oldalon)
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otoamaiorok korében ismert, hogy
telcobjekiivek hasznalatakor fo-
kozott kovetelmény a gép razas-
mentes tartisa. Ezért felvételhez a
viszonylag mnchéz berendezést All-
vinyra szerelikk Am a kozepes és
kisfilmes gépeknél (135—300 mm) el-
hagyhaté az allviny, mert még lele-
objcktiv hasznalatakor is tobbnyire
elegendo, ha a Iényképezégépet vala-
milyen médon a vallunmkhoz indjuk
szoritani. (A szovjet ZENIT Gipusu
gephez tartozékkent arusitanak un.
fotopuskit, de ara viszonylag magas.)
Az alabbiakban bemutatasra kerulo
valltamasz szinte feljes egeszeben
filléres hulladekanyagbél keészitheid
¢l. Szépen polirozott alkatrészekkel a
gyarini]l semmivel sem rosszabb fo-
topuskahoz jutunk.
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fotopuska fémlemezbol

apaszinlataink szerint sok fotos
amator filmezéssel is foglalko
zik. Am a [ilmfelvevot es a
fenyképeabgépet a legritkabb esct
ben hasznaljak egyszerre. Igy a ka-
mera nyele — amely egy csavar ol
dasiaval konnydszerrel eltavolithato
kitinden felhasznélhato a fotd-
puskahoz. Pl. a KVARC 5 felvevo
fopantyajdn semmiféle wvaltoztalast
nem kell veégrehajtani. Természete
sen ha mines [ilmfelvevonk vagy a
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nyel nem alkalmas celjankra, ma
gunk is keszithetunk egyszerd nye-
let. A bemutatott fotépuska Praktica
tipusu géphez keszilt (A), de az Kis
modositassal mas gépekhez is hasz
nalhata

ELKESZITES

Vagjunk ki legalabb 4 mm vastag
kemény aluminiumlemezbdl egy tég
Ialap alaku darabot (1. abra). Az tart
ja majd a [EnvképezOgépet cg




1/4"-0s allvanycsavar segitségével.
(Csavart keészen vasarolhatunk) Keé-
szitsiik el a téglalap furatait is, s a
két kisebben dugjuk keresztill a 2
db, M 4)25-6s sullyesztett feji csa-
vart. A csavarokra huzzuk ra a 3.
abran lathato., 10<10 mm-es, négy-
zetkeresztmetszetd aluminiumcsobol
levagott, s enyhén meghajlitott da-
rabot. Az aluidom két végébe erosi-
tés ceéljabol iassunk szorosan illesz-
kedo plexi- vagy bakelithasabokat.
Készitsiik el 25 mm széles, 2—3 mm
vastag aluminiumlemezbol a valltar-
t6 lemezt is (4. abra), s azt a kize-
pén furt lyukon at siillyesztett fejd
csavarral fogjuk a tartoradhoz (B).
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Ezutin a csavarokra hizzuk fel a
zsinért tarté idomol (2. abra) és a
két anydval szoritsuk oOssze az alkat-
részekel.

Vasaroljunk egy atmeneti csavart;
kiviil 3/8"-os, beliil 1/4"-0s menetiit.
Ezt a csavart dgy nyomjuk a zsinért
tarté idomba, hogy pereme felil le-
gyven. Jo, ha epokittal is megerdsit-
jik. Szaradas utian a csavar kiallo
részét reszeljilk le az aluminiumle-
mez sikjag. Ez a csavar tartja a
KVARC 5 nyelet.

Vasaroljunk — ha még ninecs —
egy kozepes hosszusagl kiolddzsinort
is. Legjobb a félméteres. A zsinor

nyomooldala kézel 10 mm atmérdii.
s ha azt az 6sszeszerelt aluidomok
kozé helyezziik, ott meg is szorul (5.
abra). A nyél nyomégombjanak foly-
tatasaként készitsiink a kioldozsindr
szamdra kis bilincset, Felerdsitéséhez
M 3-as csavarokat haszndljunk. Az
osszeszerelt egység elrendezesét a 6
abra mutatija.

OSSZEALLITAS ES
BESZABALYOZAS

Szereljuk fel most a nyelel. A ki-
oldozsinért addig hizzuk elore,
ameddig nyomorésze el nem éri a
KVARC 5 ,ravaszit”. Ebben az al-
lasiban csavarjuk a zsinér masik
veégét fényképezogépiinkbe és oldjuk
ki a gépet. Amennyiben ez konnye-
dén sikeriil, a bilincset és az alumi-
mumidomokat csavarjaikkal szorit-
suk meg. Ezzel a vaAlltimasz el 1s
készult.

Ha a teleobjektiv (pl. Orestegor)
fokusztavolsaga nem tébb 200 mm-
nél, magat a gépet csavarjuk a vall-
tamaszra. Az annal hosszabb, nehe-
zebb objektivel sajat menetes része-
nél fogva erdsitsuk a folopuskihoz.
Ilyenkor azonban a fényképezdgép
keresGje hatrébb keriil, ezért a vall-
tamasz rudjanak nosszan valtoztatni
kell

* * # FREY GYULA

(Folytatas az 1. oldalrol)

cgy sikban legyen, mert csak igy biz-
tosithato, hogy a résbe illeszkedd csa-
pok is egy sikba keriiljenek.

Ezek utan kovetkezhet a csapos
elemek elkészitése. Egy csap hossza
hét centiméler, vastagsaga 2 cm le-
gyven. Egy-egy kotbelemen belul a
csapok is egy sikban, illetve egy vo-
nalban legyenek, egymashoz képest
ne , csavarodjanak”.

Végpil a vesszokbdl szabjuk le a
hattamla reészeit, majd furjuk ki he-
lyiket a hatso labak felsé részén.
Hét-hét lyukat firjunk mindkét hat-
s0 labba. A belsé furat a lib tete-
jétol 10 cm-re legyen, a tobbi pedig
attol harom centiméterenként. Ek-
kor kovetkezhet a szék

OSSZEALLITASA

Eloszor az oldalnézetbsl lathato -
alaku részeket allitsuk oOssze, majd
az egyik elem bhattamla farataiba
ugy allitsuk be a vesszdket, hogy
az cllenkezd oldalon legalabb 3 e¢m-
nyire kialljanak (6). Ha kell, akkor

faragjuk meg a vessz8k végeit. Ez-
utan allitsuk be a két oldalrész Osz-
szekotd elemeil, majd tegyik ra a
masik L-elemet.

Ezzel gyakorlatilag kész is a szek.
Miar csak a biztosito ékek furatai-
nak elkészilése és az iuléselemek le-
szabiisa van hatra. (A biztosité ékek
akadalyozzak meg a szék szétesését)
Minden egyes Kkiallo csapvégen 8—
10 mm Atmérdjd lyukat farjunk.
Fontos, hogy a furat széle pontosan
a ldbnal legyen. Ekeket a hattamla
vesszOinek hulladékabol készithe-
tiink. Hosszuk ketié-harom centimé-
ter legyen. Egyik vegiket faragjuk
meg, majd mindegyiket tssuk a lyu-
kakba (5).

Az ulésdeszkakal szegekkel erdsit-
suk a fels6 kotéelemekre, hogy ne
csuszlidljanak. Végiil ellendrizzik,
hogy a biztosito eékek kelléen szorul-
nak-e, majd farészeljuk egylormara
a hattdmla vesszdinek egyenetleniil
kiallo végeir.

Clxx %

Fotokkal illusztralt otletének dija:
400 forintos vasarlasi utalvany.

NAGY BELA

MUSZAKIKONYVEK
barkdcsoléknak

Auté—fotd—modellezes —
fontos dgazata az
Ezert szolgal Gromiinkre, hogy ezaftal a
Miiszaki Konyvkiadé dost 1] — e témaval
fogladlcozd ujdonsigdara hivhatjuk fel az
ezermeslerek figyelmet.

mindhidrom
ezermesterkedésnek

Tamas Gybrgy: Autémodellezés cimd
kanywével kapesolatban sem a szerzét,
sem a kinyvet nem kell bemutatni az ol-
vasénak. Az dj mi mékéd a szer76 korab-
bi, hasonld cimi kotetéher.

Az album alakua. srines boritéji. nagyon
szép kiallitisa, s mindbssze 2550 Ft 4ru
konyv 104 oldalon 253 képpel-dbrival 11-
lusztrdltan mutatja be az autdmodellerést
a mianyag kiskocsik oOsszerakasitdl a vi-
13 auto-muzeumaig. A kinyv legbovebb
fejezete a kis autémodellek keszitéesevel
€5 Osszedllitisdval foglalkorik, de nagyvon
érickes a muszakl ismeretek megszerze-
sét robbantott abrdlkkal segitd fejezet is

Szemerédy Zoltdn: Fotbbarkdecs cima
kinyvét — s a szerzBt ugyancsak nem kell
bemutatni, hiszen a nagysikerti md madaso-
dik kiaddsat kapjdk kerikbe a foldzo
ezermesterek, A 19— Ft-o0s, 184 oldalat
219 képpel 1llusztrdlt kbnyvben nem a fo-
thanyagokrél, felvétel, vagy hivési-maso-
lasi technologidknil, hanem kifejezetien
a folozdssal kapesolatos barkacsold fogh-
sokbdél kap nagyon hasrnos vélopatfist az
olvasd.

3



» 1 V-DX-EM-Klub”

Antennak

osszekapcsolasa

Lapunk 755 szamaban jelent megx a kozlemeny:
.megflcleld szama jelentkezd eseién megalakiljuk a ita-
volsagi televizioveielt kedvelok levelezd klubjat”. A le-
velek sokasiga arra utal, hogy népes a tavosigi tv-ve-
telt kedvelok tabora. Sokan eddig elért eredmeényeikrol
szamoltak be, mig masek problémaikra kertek wvalasal.
Flsoként Maklari Jozsef miskolcl olvasonk
gondjat oszefoglalo kerdeésére (. két vagy tobb antenna
osszekito tapvezeiéke mibol legyen és hogyan kell meé-

retezni”) adunk valasat.

HANY ELEMES LEGYEN AZ
ANTENNA?

Mielott az antenndk osszekotését
ismertetnenk, tisztazzuk, hany cle-
mes antennidt slkalmazzunk a tele-
vizid és az URH sévokban?

Az 1. tv-, és az OIRT URH sav-
ban neégy clemes, a I1. tv-, és a CCIR
URH savban megfelelc | ralatds”
eseten otelemes antennak biztosita-
nak kielegitd wvételt, mintegy 60—

80 km-es korzetben. A 1IL tv-savban
9—16 elemes antenndkkal méar ko-
moly tavolsagi vétel érheto el, ter-

TAVTAR IO K

PLEX!

— sokak

meszetesen ar adotol valo tavolsag
és a helyi térer6 [ugpvényeben.

Nagyobb tavolsigok aAthidalasdira
méar nagy nyereségu antenna (16—22
elemes) szilksépes. Az antennak ha-
tasfokat, az antennanyereséget, de
elsdsorban az iranykarakterisztika
szukitését — tehat az erdsebb nya-
labolast — keét vapy tobb antenna-
rendszer egymas [6lé, vagy egymas
mellé helyezésével nodvelhetjuk

Ha két antennat egymas {olott he-
lyezink el a fuggoleges, ha egymiis
mellé (kb. egy i-hullimhossz tavol-
sagra) akkor pedig a vizszintes nyi-
lasszog szikil. Gyakorlatilag tehéat
az egymadas folé helyezett antennak
az alulrol (pl. utcarol), az egymas
mellé szerelt antennidk pedig az ol-
dalrol érkezo zavarok hatasat csiok-
kentik.

Mindkét elrendezés esetén az an-
tennanyereség kb. 4 dB-lel n6. A za-
varok csokkenésével a kép mindsege
is javul. Négy antenna osszekapcso-
lasa esetéen mindkét elony érvenye
sul; mind az alulrél, mind az oldal-

e L —— Tt

rol erkezd zavaro jelek merseklod-
nek, mivel az antenniak nyilasszoge
mindkét irdnyban csokken

IMPEDANCIA-
TRANSZFORMATOR

Az antennak tobbfélekeppen is osz-
szekapesolhatok. Legegyszerubb meg-
oldds, ha két antennat keétszer 1/4
hosszusagu impedanciatranszforma-
torral kotunk Gssze. Az antennak
egyariant szerelhetfk egymis ala (1
Abra) vagy egymas mellé (2. abra).
(Az abran csak a dipdlokat jelezziik,
az antenndk tobb elemesek is lehet
nek, az a fontos. hogy a dipolok il-
leszkedjenck a 240 ohmos szalagka-
belthez.)

E ,klasszikus” Osszekapcsoldsi
mod legfontosabb eleme az impedan-
ciatranszformator, amit 4—6 mm at-
mérgju aluminium vagy vorosréz
huzalbol (es6bfl) készithetink. Mi-
nél szeélesebb sivot akarunk az an-

e .—...J‘TE": e g
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TABLAZAT A ¢ ABRAHOZ

CCIR 5 — OIRT 6 T/1—T/2 = 133 mm
CCIR 7 — OIRT B8 T/1—T/2 == 123 mum
CCIR 9% — OIRT 10 T1—T 2 = 114 mm

CCIR 11 — OIRT 12 T 1—T /2 = 106 mm

tendkkal Aatfogni, annal nagyobb

legyen a huzal atmeéroje.

Az impedanciatranszformator pon-
tos meretét — a ,, D"t — a ,d” ésa
megadott aranyszdam szorzata adja.
Ha mindkét antenna illeszkedik
a 240 ohmos szulagkabelhez, az
aranyssim 1:88. Eszerint, ha 5 mm
atmérdjid huzalt hasznalunk, akkor
a ,D” 44 mm, (5X83 — 44). Az im-
pedanciairanszformitor kéi veacté-
két hirom darab plexi lappal rog-
zitsuk (3. abra).

A kétszer negyed hullamhosszu-

sagu, légszigetelési 1mpedancia-
transzforméitor méretezésekor ve-
gyviik [figyelembe annak rovidilesi

tényezdjét, ami a tapasztalat szerint
097. E szdmmal szorozzuk be a
venni Kivant tv-adodllomas kozepes
hulldmhosszat és a kapott eredményt
osszuk néggyel Rovidithetjik a mi-
velelct — mivel az impedancia-
transzforméator ket negyedhullami,
kettds vezetékbol all — ha a kapott
eredmeényt kettdvel osztjuk. lgy az
impedanciatranszformator teljes
hosszil kapjuk meg

Ezutan a ket antennat ugy kossuk
ossze az impedanciatranszformator-
ral, hogy a kettds vezetés ,D” mé-
retei és a dipol betiplalasi pontjai
(X—X) azonosak legyenek. Ezutsna

kettos vezeték pontos kozepéhez
kapesoljuk a tv-készialék felé vezetd
240 ohmos szalagkdibelt.

USSZEKAPCSOLAS
SZALAGKABELLEL

Kél antennit egyszeriibben, 240
ohmos, azonos hosszusagu szalagka-
bellel is osszekapesolhatunk (4. Ab-
ra). E megoldas eléonye, hogy anten-
nainkat optimalis tavolsagra helyez-
hetjik el egymastél, mivel ebben
az eseiben a szalegkabelek hossza
tetszés szeriti lehet. Kovetelmény
viszont, hogy az L1 és az L2 szalag-
kabel hossza pontosan egviorma le-
gyen.

A két szalagkabel (L1 és L2Z) par-
huzamos kapcsolasa miatll az eredé
ellendllas a csatlakozési pontokban
120 ohm. Ezért & megfeleld illesztés
érdekében itt is illesztGtagot alkal-
mazunk. IHesztélagként negyedhul-
lamu (4/4), kétvezetékes impedancia-
transzformatort készitsiink (5. dbra),
a mar el6zoleg leirt médon. A kii-
lonbség mindossze annyi, hogy 1tt
csak egy 170 ohmos illesztdtagot ke-
szitink. A méreteadshez szukseges
aranyszam 1:21. Tehit 5 mm-es hu-
zalbol (,,d”) a ,,D” tavolsag = 5X21
= 10,5 mm, azaz & két huzal egy-
mastoli tivolsaga ebben az esetben
10,5 mm-re modosul. Az impedancia-
transaformator két végét erdsitsiik
plexilaphoz. A plexilapot Ugy mére-
tezzuk, hogy felsscrelés utan az il-
lesztotag 10 em-re legyen az arboc-
tdl (5. abra). Eléonydsebb és cgysze-
rubb, ha tavtartoként a Kereskede-
lemben kaphatd szalagkabel-taviar-
tot alkalmazunk.

A 120-rol 240 ohmra tbriént he-
Ives visszaillesztés legolcsaobb és a
legegyszeriubb megoldasat a 6 abran
mutatjuk be, amely a III. sdvban al-
kalmazhato eredményesen. Kapcsol-
juk az L1 és 1.2 vezetékek csomo-
pontjihoz a 240 ohmos levezetoka
belt, majd rovid vezetés utan (a
tablazat szerint) kapcsoljunk ra egy
azonus hosszusagu ,,nyitott” vezete-
ket (szalagkibelt), — TI—T2 — s
azokal mianyagzsindrral rogzitsuk
az arbocrudhoz. Az L1 és L2 ossze-
kapcsolasakor arra feltétlendl ugyel-
junk. hogy a dipolok bal oldali (1—1)
és jobb oldali (2—2) azonos kivezeté
seil kossuk ossze. Az illeszlotagok
merelei vilagos szmlagkabelre vonat
koznak

CIAS ALNARL! L
o BT, L LT

oy

CSOPORTANTENNAK
USSZEKAPCSOLASA

Nagy tavolsagu vételeknél a legka-
sebb mérvi elekiromos zavar is ero-
sen leronthatja a televizié képminds-
séget. Ezert hasznos megoldas a cso-
portantenna rendszer épitese. Kilo-
nés eldnye a koncentriall nyaldbolis,
ezenkivul mérsékli az alulrol és ol-
dalr6l érkezd zavarokat.

Peldaul az Oszirik televizio adé
(CCIR 10) vételére készitett négy
darab kilenc elemes antennabdl alle
csoportantennit 240 ohmos szalag-
kébellel kapcsolhaljuk Ossze (7. éb-
ra és szines boritonk). A neégy sza-
lagkdbel 6sszekotd csomopontjat (be-
taplilasi pont) egy 4—5 mm vastag
5050 mm-es plexi lapra szerelhet-
jilk (B Abra). ’

A négyszer kilenc elemes antenna-
csoportnal kb. 16 dB antennanyere-
séggel szamolhatunk, ami tizendt,
vagy annal tobb elemes antenndk
esetén kb. 20 dB-re ndé. Ebben az
esethen az antennfikat 0,75 4 helyett
egy epész hullamhossznyirae helyez-
zuk el egymastél.

Az bsszekotdo kabelek meéretét, fe-
hat az L1—L2-L3—-I14 hosszit, a
mar felszerelt antenndk tavolsaga
adja meg. Itt is — mint kél antenna
osszekotésekor — legfontosabb, hogy
az Osszekolé kabelek hossza ponto-
san azonos legyen. Ehhez pl. a ba
felso es a jobb oldali alsé antenna
dipol bekotési pontjainak tavolsagat
Atlosan mérjiuk le és ahhoz adjunk
még 10—15 ecm-t. A plusz mérel ad-
ja a bekotesekhez sziukséges letisz-
titott végeket és ami meég fennma-
rad, dzt a levezeto kabellel huzzuk
az arboc felé De a vezeték legaldbb
10—15 cm-re alljon el az arbdetol

SZELIG GYULA
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Villamyhorotva feli)tids

A férflak tobbsége naponta berotvalkezik. Ki késsel, ki meg borotva-
pengével tavolitja el kiserkent szakdllat. Mindketto veszélyes szerszam

v atét
zit a
OKal CsakK ¥
that
A torott h
u b p
N 1 | A
0l felrag
ts Maiaisna t
ragasztosamlagot A
kituremlett ep t
majd polirpapirra pta e A
osszeragasztot - f
rabjat belil i1s
eges ragaszt
Ha a borot esett
Jnegrarkodtata a kap ill
yaje tk: i ul. A le
fula ut ne j I
} ) A «
az . el
ele k M S5Z
ifs meg a p
sszelap: as
31k : - |
ezért egyre jobban terjed a praktikus, kényelmes, gyors vilianyberotva erkezet erel
hastnalata. Am az clekiromos szerszim is okozhat kinos pillanatokat re. A agl [
at csavar v \
y &

kicsuszhat a tibbnyire még almos borotvalkozd kezcbol, s a burkolata

eltorik, szerkezeie megs
»Kiselejtez

iil. Hosszabb ido utin a természetes kopas is ) E
egy-két alkaireészt, s a gép hasznilhatatlanna villk. A meg- . ke
rongalddett villanyboroivat azonban nem kell a szervizbe vinni, az ha-

kébe. A kitagult hu p

zilag Is megjavithato. A szukseges alkatreszek Budapesten a VII.. Lenin ?k}(dn‘ 1Ar.“s;: £ e 1
krt. 38, szam alatii ,Férf{i Illatszerboltban”, a Keravill IX,, Kilvin tér 10. a felreseltekne gk =
szam alatti szakboltjiban, valamint az V., Kossuth L. utca 2. és a VIL, szetfeszity Mar
Lenin kirut 60—62. sz4m alatil Keravill lizietekben vasdrolhatdk meg
A borotvik javitasihoz pedig cikkiinkben adunk néhany tandesot t katrés
: lvrol (4

N olban, majd ecsettel tav

el a lerakodott aps 0 A
nez ﬁneses h a“ Al es ritkan sériil meg, a t e

g nr a } annal a = | A ‘__:e'-ffi

tobbek kozolt a sokak &llal hasznalt
Braun gyartmanyi. Ha Ieejtettiik, el
s teendoként a torott maanyaghaz
minden darabjit szedjuk ossze. Mert
az uj doboz nagyon draga, s csak
valamennyi torott darab epokittal
torténo osszeragasztfisa utén lesz uj
1 ép a mianyagtok. Braun borot
vanal ily modon 180—250 forintot
r ik meg. Az NDK és
sZovje artmanyu villanyborotvak
muanyaghaza joval olcsdb pzé
ragasztZatasukkal nem dérdeme

bal

»

gyutial genera
kopott dar:abjait

A villanyborotvik
harom-négy
Braun tipusuaknal g fe
(1. kepiinkon nyi I
a fej eltavolit
csavarok kih:
darabjit ovatos
kezo lépeskent
maszto rugok ki A
csavarhuzo sepitséegével
2). A masik rugoét most ma )
1wven kivehetjuk. Ez clengedhetetl

csavar
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X




feszit-

redezett szital esavarhazowal
sik le a fej csapjairdl (5). Az aj al-
katrészl ovatosan U-alakuara hajlit
va helyezzuk a borotvafejbe, végiil
pedig a csapokra nyomva rigzitsik

Korkeéses horotva

a szovjet gvartmiinya Harkov. Ugyan
mar nem arusitjak, de igen sok ke-
rult forgalomba, és szinte elnyihetet-
len. S mmi lényeges, valamennyi al-
katrésee kaphato, tehat a régit is ér-
demes felujitani. A Dborotva kopott.
sérult darabjainak potlisa utan na
gyon olcson egy ,.uj" villanyborot
vahoz juthatunk. Lassunk tehdt mun
kahoz!

El6szor vegyuk le a miaanyag bur-
kolat felsd részét Ezt hirom, jél
eszrevehelo csavar rogziti Utana a
motort rogzitd harom csavart is ta

volilsuk el. (A molort rogzild har
madik csavart a maenyag szigetelési
vezetek alatt keressiitk) A motorl
ovatosan emeljuk ki a haz alsd da
rabjabél mert a kiallo fopaskerék
tengelvek vepére huzolt rugok és
alatetek elgurulhatnak. Ha 3 h#z nem
repedt vagy tordott, dgtassuk alkohol
ban. A muanyag fogaskerekekel
vizsgaljuk meg, a foghijasak helyett
vasaroljunk ajakat

A motor kopott also bronzcsap-
agvat a kovetkezokeppen cseréljuk
ki. A forgoresz vegére csavarral rog
silett kis fogaskerekel vegyiik le (8)
Utana hajtsuk ki a csapagy leszori-
1o lemezét rogzité csavarokat (a 6
képen nvilakkal jelolve). A kopott
csapagyal csereljuk ki, majd szerel-

julk wvisgrn & ragritilemeszt

a8 rogsaalone

A [elsd csapagval csak a szénkefe-
tartoval egyiitt cserélhetjuk ki. Ehhez
a csatlakozo vezetekeket forrasszuk
le. A szenkefetartol rogzitd két csa-
vart hajtsuk ki (7), emeljuk le az
alkatrészt, majd a forgorész Kommu
latoranak megtiszlitasa utan szerel
Juk fel az ujat A vezetekckel for-
rasszuk vissza a forrfulekre, a szén
kefetartdoba dugjunk uj szenet, s azo-
kat a kefetarto rugokkal rogzitsik a
feszkukbe Ne feledlkezzink el a mo-
tor arnyékolasarol, kulonben — mint
minden szénkelés motor borot
valkozaskor zavarnank a ridio- és
tv-vétell. Az arnyékolo folial a szén-
kefetartd egyik rfigzitocsavarjaval
[ogassuk le (8)

Mosl forditsuk meg a motort, s az
ontvény, illelve az alaplemer csap-
agyaiba legyuk vissza a ket muanyag
fogaskereket, tengelvukre a kis ru-
mokal. amok filé pedig huzzunk vé
kony hlcbol kivagott alatéewcket A
muanyaphiz alsd darabjat agy he-
lvezzik a motlor folé, hopy a ket
fogaskerék tengelye tulnvaljon a ha
on. A motort rogatsuk csavarja
val, mnjd kapcsoljuk be a barot-
vat. Ha kifogastalanul, halkan mu
kodik, akkor csavarozzuk helvére a
haz fels® darabjil is

A generaljavitist a keések, es a ko-
sarak vivsgalataval és esetlepes cse-
rejével fejezzik be. A késeket a kés-
larte haromszog alaka nyelvenelk ol-
dalra forditasaval. a ket kosarat pe-
dig kel csavar kihajtasa (9) és a belso
rogzitélap kiemelése utidn cserélhet-
juk ki (Megjegverzizk, hogy a régeb-
bi Philips villanyborotvak szerkeze-
te hasonlo a Harkovéhoz, ezérl a ja-
vitasukal 1s hasonloan végezhetjik
el)

A villanyborotvak rendszeres tisz-
titisa nagyon fontos. A késeket és a
kosaral minden hasznfilat utan ecset
tel tisztilsulk ki, mert ha csak bele-
fujunk a borotvafejbe, az kevés. Ezen
felul a borotvalejet havonta epyszer
alkohollal mossuk ki, az elektromos
szerkezetet pedig félévenkért alapo-

-

Ha ezeket be-
villanyborotwank

san lalmriisuk” ki
tartiuk, akkor
hossza élettd™ lesz

B-o0s.

KOVETKEZO

SZAMAINKBAN :
Eromérd kicsiknek
Kakukkos vekker
Attételes szereldvas
Négyszerezd Ljubitelj
Huzatkizirdk
Szekér-modell
Fuggbnyszerelés
Dobozgyartas sablonnal
Csdnakmotor konzervalas
Asztal: korfarész
Kaktuszkert
Gépifuro-ABC
Mikrofilm-olvaso




SZIVACS
A KONYVESPOLCON

Nem gyurodik meg a kdny:
vek gerince, es nem c¢susz-
nak meg a polcra helyezett
kotetek, ha a konyvespolera
két sorban poliuretanhab csi ¥
kot ragasztunk. A kaphato
Purfix” ajto- es ablakszige
telé kitlinden megfelel erre a
celra is. Ha bepiszkolodott Y

' L
vagy mar nincs ra szikseg, a / A .‘_ '
ragaszté nyoma a szivacs- / ﬁ Y
csik lehuzasa utan benzines « 7 A .r\-,“‘i A
vattaval nyomtalanul eltave- & o i
lithaté

MERCE AZ ALLVANYON

Recezett  anyakkal rogzitheto
fényképezo allvany labait else pro
balkezasra nem mindig sikerul azo-
nos hosszusagura allitanunk. Hogy
ez ne okozzon bosszusagot — az al-
litgatas pedig idovesiteséget = az
allvany legalse csoszakaszara ke-
szitsink centimeter-osztast. Meéro
szalagrol vagy vonalzorol jeloljiik

Segitotars nélkul mérhetiink kar-
nyujtasnal hosszabb tavelsagokat, ha
méroszalagunkat tapadokeronggal el-
latott szegletvas szarara akasztjuk.

Egy szegletvas furatain dugjuk at
a ket gumiharang nyakat, s csava-
rokkal rogzitsuk, Mdlanyag tapado-
fogast is szerelhetunk szegletvasra
A vas furatat nagyobbitsuk meg, a
tapadekorong nyakat dugjuk at a
furaton es a kis akasztohorog szara-
nak levagott darabjaval, mint csap
szeggel rogzitsilk a korongot

LETRATAMASZ

Gyakran adodik olyan tatarozasi
feladat, amikor kozvetlenul az ablak
folott kellene valamilyen miiveletet
elvegeznink. llyenkor nagy gondban

vagyunk, mert a létrat nem tamaszt-
hatjuk az ablaknak. Ime a kézenfek-
vao megoldds; a létra ket agara ko-
tozziink eros lécet, ami az ablokke-
rethez, illetve a falhoz tamaszkodik.
A kotozes helyén a létra dgait kissé
véssitk be, nehogy o kotél a léccel
egyutt lecsusszon,

SZONYEGSEPROBOL
PORSZIVOTARTOZEK

A nalunk is kaphaté forgokefes
szonyegseprot ugy alakithatjuk at
hogy azt porszivéhoz is haszndlhat-
juk.

Muanyaghazanak tetején lombfu-
résszel vagjunk a pPorszive szivocsove-

vel egyezo nagysdgu lyukat. Abba
olyan atmeraju midanyag —, vagy alu-
minium csodarabot ragasszunk, ami-
re konnyen rahuzhato a porszivo cso-
ve, lgy a forgo kefevel felszedett por,
morzsa stb. a porszive zsakjaba ke-
rul. Ez az atalakitas a szonyegek ala-
posabb tisztitasat teszi lehetove

at a venalakat, majd gyorsan sza-
rado festekkel keszitsuk el a beosz
tast. A jeleket karcolhatjuk is a
fembe. Akkor a kis mélyedeseket
festékbe martott rongydarabbal dor-
zsoljiik be, hogy a jelek jol lathato-
ok legyenck (A felesleges festéket
meg szaradasa elott toroljiik le.)

SZERSZAMFOGO GUMIKARIKA

Meg tart a jo ido, ezert meg vi-
szonylag sokat tevekenykediunk a sza-
badban. Gyakran elokeril a letra is.
Hogy konnyebb es biztonsagosabb le-
gyen a létran allva munkalkodni, az
egyk (vogy mindket) felso létraagra
huzzunk gumikarikat. Azeok alé szo-
rnthatjuk a kisebb szerszamokat




_ rmesier Bollol
valthaté 1000, a ma:-.‘.ndil-:at (300., a harmadik i
tos utalvannval dijazzuk . a lekbzlesért jaré h
riumon [elul
A palydzat eredmenyét 1976, januiri
tesszik kozze

Guri-mixer palyazat!

Sokszor tanik, nincs mar mit feltalalni a barka

: z ; wreben. e idorol ido
» megis [clbukkan egy-epy oOtletes konsu ukcid, amely
aztan vildgszerte clismerésre k 2l a barkacsolokat
A leglobh ilvet szabadalom védi —. Am nem mindegyik-
re kérnek nalunk is szabadalmi védelmet S ha ezeket
nem is illik lekoppintani”, alapotletik felhasznalas
a hazai konstruktor barkécsoldk is alkothatnak hason-
lo eszkozilket, szerkezeteket.
Fppen ar ut!utus konstrukeiok széles kird ismerieiése
jabol keaelink iddnként beszamolot az ujabb, vi
keres alapgondolatuakrol. Ilven volt példaul a
Cut” lemezolld (EM 704) és a ,,Workmate™ sokcély gya-
lapad (I2M 73/4) stb.

Most egy, ugvancsak nagy sikert aratot!, rendkivul ul

letes, nem moloros betonkeverot muldr_unh be,

Iyel — mint comképiank is mutatja — wvaldban

Jalck kisebb betonmennyiség megkeve o]
kortealaku, uvegszallal erésitett mdanyagbol (eselleg
féembdl) keszilt, 50 kg beton keverésére alkalmas dob,
amelynek peremére kemeény gumiabroncsot erositetiek
A dob fenckél fémlarcsa erdsiti, s az arra theszle!t
csore huzhato a mozgaté kar, !.aldmmt a keét tamaszto-
kerek tartoszerkezete. Az all\dlreuekel I. képunk mu-
tatja, a gorditomu felszerclesét pedig a 2. szamu.

Az anyagot all6 helyzetben csak be kell dobalni a dob
torkin (3). majd a dobot betlonfelilleten vagy kemé-
nycbb talajon ide-oda kell gurigatni, tologatni (4)

Kiboritashoz célszeri egy kis lojtot kés iteni, s annak
peremend] ivelt mélyvedést 4sni a dob szdja szdmdira., Az
oda gorgetett keveré ezutdn a két kis kerekénél felemel
ve oldalra billenthe 1y, hogy belGle a lejto alatti ve-
derbe csusszék a megkevert beton

PALYAZATUNKBAN

arra hivjuk fel olvaséinkat, hogy tervezzenck és készit-
senek czen az elven muk6dd (ichat nem pontosan ilven)
guri-mixert, s annak leirdsat, rajzait, fényképeit ..guri-
mixer” feliratu boritéekban 1975. november 1-ig juttas-
sdk cl szerkesztfségiunkhoz A legjobb hirom megoldast
zsuri valasztja majd ki —, s azokat a lapunkban le is
kozoljuk. Feltétel: csak konnyen beszerezheté anyvago-
kat haszniljanak fel, s m mixert otthoni korulmenyek




yermekeknek, felndtteknek egvaram
Prestedzésl ehetdsépet nyijt a lakisban
kialnkitoti tornasarok. Kicsit .mao-
kis" holisgyerekunk a |6 osztdlyzatért
utthon probalgathatja az 'skolaban eldlrt
pyakorlntokat, A felnduek meg felesleges
Kiliikbid adhatnak le néha&nyat. ha na-
ponta hasznallik =sajal . tornatermiket’”
A . tornaterem’™ a helvisegnek abban a
sarkican ks berendezbetd. ahol ajtdé van
hiszen annak ny¥itasl sugara amuogy 1s ki
haszndlatlan teriilet. Minimdélisan 2 m*
nyl felillaten helyeahetd €1 egy bordis-
fal. sikjabol kisdlld kapaszkaodd ruddal, to-

viihba maszordd. allithatd magassagu
nydjto. valamint egy O6sszekbto merevils
rid a bordasfal és a nyajto kdzdit

amelyre gyiirithinta. maszokatel szerelhe-
th fel

TORNASZEREK KESZITESE

A berdasfal merete 12,17 meter
Keretél, valamint a kozépso mere-
vitd deszkat — amelyen keresztul
vezeljuk a fokokat — 48>X100 mm ke-
resztmetszetu, egyenes szalu. hibat-
lan faanyagbol készitsik. Az anyag-
b6l harom 2170, és kettdo 1030 mm
hosszti darab szukseges. A falhoz
nem simuldé eleket kerekitsuk le. A
bordakat legalabb 35 mm atmérdja
kemeényfa rudbol keszitsuk. Lehetnek
gazesobol, esetleg aluminiumesobol
1s. de az utobbiakba erdsitesként
dugjunk sepronyel darabokat. Ruad-
ként jo a sportboltokban idonként
kaphats kemenyiabol késziilt, feke-
tére festett, sima feluletu, ugyneve-
rett tornabot 15. Egy-cgy rud hossza
970 mm. Tehat ha ilyen rudakat va-
sarolunk, hozzajuk igazitsuk a bor-
dasfal szelességet. A borddk szama
12. de egy botial tobbet vegyunk,
abbol lesz a kapaszkodo rud

A tartokeret kozépsdé deszkdjaba
furjunk 12 db, a rud atmérojenek
megleleld fatmend furatot, egymastol
kb. 16 cm-re. A két szélso, fuggole-
ges deszkaba pedip 12—12 darab zsak-
furatot keszitsunk, szintén 16 cm-en-
keént. A fokokat dugjuk AL a Kkozeéepso
keretdeszkan, vépeiket pedig illessziik
a szelso tartok zeikfurataiba A kere-
tet a sarkokon rejett saroklapolas
sal erositsuk oOssze, s enyveaés utian
facsavarokkal erositsik meg (A). Az
also és a felsé Kereldarabot mera-
leges csapkotessel kapesoljuk a ko-
zéps0 deszkahoz, és szegletvasakkal
erositsuk meg (B). A kapaszkodo
rudat negy darab, 25>60>(80 mm-es
falap segitségeve] szereljik fel. A fa-
lapok kozé fogjuk az atfirt lapos-
acelt, majd anyascsavarokkal szorit-
suk ossze (C). A kulsd falapokal ne
furjuk A4t teljesen, igy azok meg-
akadidlvozzdk a rad eldalirdnya el-
mozdulasat g

A maszored 1Y, -os viz- vagy ghz-
vezetekeso, a helyiség magassagaval
megepyezo hosszusagu. Két végére
hegesszunk wvaslemez tarecsakat, s
azok furatain keresztil csavarozzuk
a rudat a mennyezethez, illetve a pa-
dozathoz (E).

A maszorud rogzitését Qgy is meg-
oldhatjuk, hogy azt a mennyezet és
a padlo kozé feszitjuk. Ehhez a cso-
vet fareszeljuk ketté, alsé wvepere
peremezzitnk hollandi anyat, majd

10

cgy menetes kozdarabbal es feszito-
csavarral a ket csoszakaszt a padld
es a mennyezet koze szoritjuk (G)

A nyajé 1”7 atmérdjn. Két végére
szereljink T-idomokat, s azoknil
fogva csatlakoztassuk a bilincsekkel
falhoz rogeitett turtocsohoez, valamint
a maszorudhoz. Allithaio lesz a nyuj-
t5 magassaga, ha a csoveket néhany
helyen a T-idomokat pedig egy-

azi tornaterem

—

-

AT
\R% "
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egy helyen — atfarjuk es a darabo-
kat sasszegekkel rogzitjuk (F)

Az ossrekoto rndat két darab 38
79> 1400 mm-es osszZzeenyvezell ke-
ményfa deszkab6l gyaluljuk korke-
resztmetszetare. Egyik végét T-idom
mal kapesoljuk a maszérodhoz, a
masikat pedig cementes habarccsal
erositsik a falba fart lyukba, A rud
ra hinta és maszokotél akaszthat

SZERELES
Elbszor erositsuk kapupant csavarokkal a befdrészelt, majd szétlerpesziett
véga, 4>(60>450 mm-es laposaceél darabot a bordésfal keretéehez Utana ves-
stink lyukakat a falba., s cementes habarccsal rogzitsik helyére a bordasfalal
(D). A szer kb. 10 cm-re legyen a fal sikjatol
Eldszobaba épitett tornasarok bordasfala fogasként is szolgdlhat A valifara
helyerett ruhadurabokat akasszuk a kapaszkod6 rudra, vagy négv milliméter
atmeroju huzalbol hajlitotl S alaku kampokra

5 B
ANYAGIJEGYZEK
Jel Db Mepncvezés Méret
1 3 kerctdeszka 431002170
2 2 kercideszka 48> 100 = 1030 B
3 13 borda @ 351000 (kbris)
4 1 mészdrd D1V, (2400
5 [l Osszekbtd rid B2 701400
6 1 nyujioi @ 171500
K| ] [acsavar Bx70-es
B 2 tArcsa S 2004
9 1 osszekbtd dom M —ar—y
10 1 kiedarah & 3126
11 1 oOsszekbld 1dom 1"
12 1 knizdarab B 7075 =5
13 2 tarth 460450 laposacél
14 4 rudtarto 25 607> B0 keményfa
15 4 csavar M 5385
16 2 sacpletvas 4150 %150
19 12 Inc4avar 4 22-e5
18 1 hollandl anya 1%
19 1 feszitd anva M 36
20 4 kapupintcsavar M 880
z1 4 sassreg 5¥70 - * *
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HETVEGI FAHAZAK
VEDELMERE

Sokok elétt még nem ismeretes, hogy a heétvégi la
hazok impregnalasat, véedelmét hogyan oldjak meg
Ehhez kivanunk segitségre lenni és gjanlunk olyan
kitano impregnalo szert, amellyel sajat magunk, v

szonylag olcson megévhotjuk a fahazat oz idéjaras
viszontagsagaitol. Telitéshez, alapozdashoz kitinoen
olkolmazhatd o

XYLAMON IMPREGNALO ALAPOZO

A XYLAMON-nal kezelt faonyag nem gombasodik.
nem korhod, o fokaorosité rovarck és ragcsalok ke
tilik. Szintelen, o bevondsra kész dllapotban kapha
to, higitani nem szilkseges. Gyorsan szarad, a felhor
das ecsettel, srorassol wégerhets. Szaradas wutan
szintelen lokkal, vagy szines zomanccal bevenhato
A diszitésre aronban szintén van egy j6 tandcsunk: o

XYLADECOR SZINES FAANYAGVEDO

nemcsak védelmet nyujt, de o B-fele szinben kap
hato fényallo festék kituno diszito hatassal bir. A fa
erezetet kiemeli, szép dekorativ kilsél eredmenyez
Szabodban levs feluleteket 3 rétegben, a fedett he
lyeken levoket pedig 2 rétegben szikseges datfesten
Killonosen ar ajtok, ablakok, fal és mennyezet bon
tasok diszitésere, vedelmére kivaloan alkalmozhato
Szinvalaszték: fenyo. €ben, gesztenye, teak, mahaga
ni, palisonder, dié és srintelen

XYLAMON 2 di 15,30 Ft
1 it 60,50 Ft
5 kg 288 Ft

XYLADECOR 2 di 18,40 Ft
1 it 7", Ft
5 kg 466— Ft

Festekszakboltok arusitjak

HASZNOS!

PRAKTIKUS! )

1



MEG JOBB!

Fordulatszabalyozas

egyszeriibben

Régota keszulodiem egy, a tiriszloros

foglalkozé dtlet megirfsira, de valahogy mindig elhalasziottam.
Végil Is az EM 1975 3. széméiban lekdzdit clkk, ifl. a helyreigaz!
tas Oazthnzite Otletem kizreaddsdra, Ugyanis az EM-ben ismer
vexzélyes, megépitése tetemes kiadhssal jar.
Hatrdnya, hogy nincs dhandé fordulatszama. Alacsony fordulat-
szAmnil pedig nincs . ereje”. Az ¢yek 6ta miitkSd5 és masok Alial
is megépiteit szabdlyozém sokkal egyszerfibb és hatékonyabb.

tetett szabdlyozod

Az elektromos furogep csak akkor
hasznalhaté sokoldaluan, ha
fordulatszéma valtoztathaté, Akkor
hatasosan alkalmazhato menetvagas-
ra, csavarhuzoként, korkivagoként

stb. Szabdlyozém elénye, hogy a be-
allitott fordulatszAm mind uresja-
rasban, mind terheléskor allando. A
fordulatszam nullatol korilbelil az
fordulatszim 60%;-ig folya-

eredet;

Kiilonféle tirisztorok (balrél jobbra):
CKD 16 A 600 V, Slemens 16 A400 V, USA 8 A/400 V

12

fordulatszabdilyozdval

matosan szabalyoehatd. Ha az erede-
ti fordulaiszammal akarunk dolgoz
ni, akkor egy kapecsoloval kiiktat
hatjuk a keészuléket. (A berendezés
csak univerzalis motorhoz hasznal
hato: Muliimax, Combi, Black and
Decker, stb)

Az elektronikus fordulatszabdlyozo
{1. abra) mikodése egysaeri. A D1
diodaval levagjuk a tapfeszaltség
epyik félhullamat, és az oszton at —
a D2 diodin keresztul — pozitiv fél
hullammal, ill. annak részevel vezé-
reljuk a tirisztort. A fesziltségosz-
tot (R1 4 P) ugy kell megviilaszta-
nunk, hopy a tirisztor vezérld elekt-
rodajara megfeleld feszillség jusson
(max. + 3 V). Ezert a tirisztor H
pusatol fuggdoen az Rl erteke 5—12
kohm kozott lesz, a P-é pedig (hu-
smlpotenciomeéter) 1000—1500 ohm
Eloszor a nagyobb erteku ellenallast
epitsuk be, s ha a gép nem indul be,
vagy ha a fordulatszam alacsony
csokkentsuk az Rl ¢rtékét A poten-
ciometer (F) ,alap-alldsaban™ a gép
dll. Am, ha a potenciométert elfor
gatjuk, kb. a negyedillasinil a gép
lassan megindul. A potenciométer
veghelyzetében kb 60%,-os a fordu
latszam. A potenciomeéterrel a  ti
riszlor nyitdsidejét szabalyozzuk

Tesla 1 A 400 V, Tesla3 A 400 V

A Dberendezés annyiban tér )
hasonlo eddigi€ktél, hogy felhasznél
Juk azt az energiat. amit a mntor d
namoként gerjeszt, amikor tehetet
lenségi nyomatékkal tovabb forog a

tirisztor lezarasa utin. Ez ¢ ener-
pia lehetové teszi, hogy a mol ere
je konstans maradjor lacsony
fordulat esctén (Kulonben a ti
risztorral vezérelt korszerili v

AT

suk 15 ezen az elven mukodnek
kor kikapesolyak a motort, 111, a t

feszultséget es a villam ovabb
megy (pl. dombrol), motor] 1
mokeént aramot szolgiltat halbzat-
ba, és a megtakaritis eléri 4

t

Mivel a legalacsonyabb [ourdula
nal a motort kis impulzusokkal tap
laljuk, Uresforgasa kisse aggat

de terheléskor ez n
lonben sincs jelentdsés
a géppel aka kis esztergapadot
vagy mis berendezést
hatunk, amelyhez alacsony f ulat
szam szikséges

Az R3—C2 par a tiriszt
valamelyest zavarszuroken
gal. A K kapcsold rovidi v
az eredeti fordulatszdmma g
hatunk. A tirisztor tipusat g terhelés
és5 a lehetoségek hatdrozzdk meg A
legalabb 3 A terhelhetoséga
lort kb 500 W-ig saakas




OTLETPARADE

A doboz alj
javithatok
reszek

leszerelhet
cserélhetok az

akkor
alkat

nalat esetén — nem kell hGtofeluletre
szerelni. Mindenesetre olyan tirisz-
tort alkalmazzunk, amelyiknek
munkafesziiltsége legalabb 400 V.

A szabalyoz6 doboza maanyag. A
készillék kéteres vezetékkel és halo-
zati dugéval csatlakozik a halozat-
hoz. A furégép a dobozra szerelt
erdsarami dugaszolo aljzatba csat-
lakoztathato. A K kapcsolo is erds-
arami

Bl *AA

Fotokkal illusztralt otletét szak-
konyvekkel dijazzuk.

DR. L. KEILI.NER
Csehszlovakia

OTLETPARADE

OTLETPARADE
ONMUKODO
SZELLOZTETO

A modern lakisok kisméretd vece-
helyiseger tobbnyire a falba, vagy a
fodéembe épitett racson keresziul
szell6znek. A kis nyilason at — fo-
ként szélcsendes idében — a levego
nem cserélédik ki elég gyorsan. Sa-
jat lakasomban dgy oldottam meg
ezt a prolemat, hogy az o&blitotar-
taly aszoéjaval egy ventillitort mii-
kodtetek. Oblitéeskor a tartély viz-
szintje csokken, az uszo lejjebb ke-
rul, és = mozgasa kozben — egy rud
es egy villa kozvetitésével — bekap-
csolja a szellfzdrdcs elé szerelt ven
tillatort.

A billend kapcsolot kissé atalaki-
tottamm. Midanyag kapcsoloelemébe
ket, 1,5 mm &atmerdji vakfuratot
keszitettem. Azoltba ragasztottam be
epokittel az 1,5 mm vastag huzalbol
kialakitott willa két veget (B). A
kapcsolot 0,3 mm-es lemezbol hajli-
tott bilincesel erdsitettern a falra. A
mukodtetd villat tartolemezekkel
rogzitettem a falra szerelt 4 mm at
meérdji vaspalcdra (A). A palca also
vegét 10 mm hosszon lombfureésszel
befureszeltem, a két véget kisse szét-
hajlitottam. [gy timaszkodik a pilca
az 0szo fémkarjara.

A ventillator (,Sell¢”, ara 175—
Ft) allvanyat leszereltern és kb. 50
mm széles, 3 mm wvastag aluminium-
lemezt bilinesként rahajlitottam. A
lemez rogzitéséhez anydscsavart, a
falra szereléséhezx muanyagtipliket
és facsavarokat hasznaltam (C). Ve-
gl az elektromos vezeték egyik sza-
14t megszakitottam és bekotottem a
billens kapcsolot.

MARTOS ZOLTAN
Budapesi

Fotoval illusztralt otletének dija
200,— Ft-os vasarlasi utalvany.

(Megjegyezziik, 10 ha az elektro-
mos vezeték a helyiségen kivul csat-
lakozik a dugaszolé aljzatba. A bil-
lend kapesolot célszeriibb magasabb
ra szerelni, esetleg ala mianyagle-
mezt rogziteni, hogy az erdsaramu
kapcsolo véletieniil se kerulhessen a
tartaly vizébe' A szerk)

P R A R S T B S e e

LATTUK — HALLOTTUK

A jaliusi ,,Ezermester’’-ben kozbitek
kdzlll B legnagyobb elismerést Kiss Fe-
LSVetités fényarban™
cimu otlete aratta. amiert is 100 Ft-05
vasdrlasi utavdnnyal utc-dijaztuk

Ugyancsak jiliusi szamunk%kal kkapcoso
latban © ar elekKiromcsdves rddi6t ismertetc
ttietrsl (a 19. oldalon) tSbben megirtdk.
hogy ..zajvigdia' nem mis., mint a tele-
fontechmkdban ismert an. soklovédd. gy
nem zajl, hanem a hangszordé Kisugdrzott
teljesitményét csokkendi. Az észrevételt
elséiként 15 igen alaposan megirva Kegves

Ference debreceni riv-muszeresz olvasonk
kuldte be. Figvelmességéirt 100.— Ft-os
vasaridsi wtalvdnyt kildink cimere. A
tiibbi észrevételt Is kbszonjiuk es kérjik
tovdibbra is olvasdink szives figyelme

A juniust szamunkban kozolt Magnu-
kKiverelés Sanyo radidhoz” cima &ilewrol
viszont Szabd Ferenc szegedi hiraddstech-
nikus oOlvasonk Lkillddit nagyon alapos
észrevételt. aminek alapjan a kozolt meg-
oldds épltését nem javasoljuk. Szabo Fe
renc javasolta megolddst részietesen ko-
zOllik majd egy Kkésobbi szamunkban. Ol
vasonkal — addig is — 100.— Fi-os _.fi-
gvelmessegi' vasirlisl uwtalvannyal di
jaztuk.




keszitett — a palastjan lyukacsos —
hengerben levd =z0zott gyumolcsot
A hengerpaldst furatain kicsurog a
gyumolcslé és a henger ald szoritott
peremes, Kifolyocsdvel ellatott tal
kiba folyik

A prés alaplapjat (1) egycollos f
nyodeszkdbol filirészeltem ki, és alu
ra ket darab L-vasat (4) csavaroz
tam (16). Utdna az L-vasakat és a
deszkat egyszerre Atfirtam, majd a
furatba dugtam a présallvany tarto-
rudjanak (8) menetes végét, s azt
alul-felil egy-egy anyaval (17) rog
zitettem. A fels6 szoritélapot (2)
ugyancsak fenyodeszkabdl vigtam ki
s keét révid élére csavarokkal (18)
L-vasat (3) erositettem. A lap aljan
M 5X30-as ecsavarck (15) tartjak
laposvas darabot (7) a rahegesziell
magas anyaval (18) egvutt

A torpeprés hengere (11) 110 mm
atméroju PVC lefolyocsd. Palastjara
kockas fizetlapot ragasziottam, s
azon keresztul készitettem a 3 mm
atmérdja furatokat, minden masodik

Folytatas a 1B. oldalon

haztartasok tobbségében meég
A ninCs elektromos gyimolesprés
S ha a pici gyerek kérne a friss
gvumblesb6l (aki darabos gyumol-
csot még nem ehet), vagy a felnot-
tek innanak a j6l érett sz616, Gsziba-

rack stb, levébll, a 1é Kkipréselése
megleleld eszkbz hijan nehézkes &s
gazdasdgtalan. Erdemes ezért egy kis

gvumolcssajtolot késziteni. Muokode-
senek elve évezredes (foként a szolo-
prés alapjan kozismert), az most sem
valtozott, méreténél fogva mégis a
modern konyha hasznos eszkize le
lehet,

Gyiumolesprésemn gy mukodik:
csavarorsoval mmozgatolt fatarcsa
Osszenyomja a vastag PVC cs&bél

e B s = dewer sl

Jel Db Megnevezes Anyag Merelt mm iz
1 1 alaplap fenyodeszka 235964175 16
2 1 szoritolap fenyodeszka 19> 70162
3 1 préstarcsa fenyodeszka ) 10325
4 2 allvanytalp L-vas 25 (25243
5 2 szoritolap-vasalas L-vas 202025
6 1 vaslemez laposacél X 3285
Al vaslemez laposvas 53X 502X60 P
8 2 Allvanyrud koracel & 8X260 . —
9 1 rmozgald orso koracel @ 12220

¢ 1 hajtokar SZeg 100-as

11 1 henger PVC cso 110

12 1 tdnyves muanyag 1363<28

13 1 kifolyocso muanyvag 7 BX20

14 1 kartonlap papir ) BBX2

15 4 csavar acel M 530

16 B csavar acel M 4325

17 4 csavaranya ncel M B

18 2 csavaranva acél M 12

189 2 facsavar acel 3,017

2 2 SZarmvasanva acel M B

14 OTLETPARADE OTLETPARADE OTLETPARAD
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z ulobbi 1doben egymast kovetik a televivioban az
érdekeschbnél-érdekesebb velétkeddk, kviz-jite
kok. Az egesz orszaig izgult a L hazai estéken

vo VB i1dején pedig nemcsak a vivoknak, hanem a v
telked6 sportoléknak is drukkoltunk

A vetélkedGknek a ratermett jatékvezetd melletl
mindinkabb fontos ,résztvevéje” az ,elektronikus kviz
mester’, a vdilaszra jelentkez6k sorrendjet pértatlanul
és ezredmadsodperc pontossigegal megdllapité szerkezet. A
vive VB-vel kapcsolatos vetélkedon lathattuk, hogy a
kerdés feltevese utdn a jatékvezetd egy nyomdégombbal
JAnditoit”, s a vidlaszra kész jatékosok sajat kapcsoldjuk
megnyomasaval jelentkeztek. Az esetleg egyidében je
lentkezok kozolt: elsoség eldontése iti nem okozott gon
dot, az elekironikus dintndk emberileg mar érzékelhe
tetlen dokulonbségeket 1s Kiértékelve dontott. A vetél
kedcket kedvelok —, elsdsorban klubok, iskoldk szams:i
ra egy hasonld elekironikus szerkezet leirasat ismertet
juk az angol Practical Wireless nyomaAn. Ez barati tar
sasagban 1s hasznos lehet, hiszen partatlanul donti el: a
fritelt kerdésre ki reagalt a leggyorsabban

Bemutatasra keruldé elektronikus készulékunk négy
nvomogombjat egy-egy jatékos elott helyezzik el Az el
sokent lenyomott gomb egy 1zz6t kapesol be a jatekve
zetd elGtt elhelyezett kozpontli egysépen, mikozben epy
berregd hang is hallatszik. Etiol kezdve a tobbi jatékos
nyomogombja hatdstalanni valik, a hozzdjuk tartozo
harom izzolampa mar nem gyal ki, a nyomogombok
tobbszori lenyomasa esetén sem. Bar a berregd az elso
ként zirt Aramkor megszakftdsakor clhallgat, a lamim

a vl

VI NP
(UM ILE

[
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[
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Az EZERMESTER tervrajzsorozata, 69. =

mmdaddip epve
kapcso)ja

ARAMKORI LEIRAS

Az aramkort (1. dbra) négy jatekosra terveziuk, d
tetszés szerinti szamura kiegészithetd, tovabbfeijle
0. Elso pillantasra meglehelosen bonyelultna
knpcsolas, de mukodése konnyen megerthetd,
vigsgaljuk a abran lathat6, ké
aramkort

Az Ny3 nyugalmi helyzetében zart eérintkezoja 1!
magomb, mig az Nyl és az Ny2 nyitoll. Az R1, R2, R3 és
R4 cllenallasok értekeit ugy wvalasztottuk meg hogy
Nyl zarasakor a THI1 tirisztor megfeleld gyujtd
kapjon, kinyisson, az L1 izz6 vilagitson. E felté
mellett Till-en a fesziiltségesés kb. 0,8 V, igy a D i
todjin fix 0.8 V-os fesziiltség lesz. Ebbdsl kovetkerik
hogy az R5 és az R6 koOzos pontjdn a feszélltség n
emelkedhet kb, 1,6 V {6lé akkor sem, ha az Ny2 zart. A
R6 es az RT7 ellenalkasokat is ugy vilasztottuk meg, hogy
az Nyl zarasakor a TH2 tirisztor ne kapjon elegend

marad, ameddig a jatékvezeté k: nem

ha muyg
jatekosra kiepil>t

=
s

zerlest ahhoz, hogy vezetove valhasson. Ugy a
Evarazhato tobbi gomb lenyomdsakor elball el
is

* (Kepunkon: a vivé-VB retelkedo jatékmester

elelktromikus seqgitore munkaban.)

ifjusagi kiuboknak!?
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Amikor a THI tinsztor vezet, az L1 izzd akkor 1s vi-
lagit, ha az Nyl nyomdgombot elengedjik. Ezérti iktat-
tuk az aramkorbe az Ny3 nyomogombot, melyet a Ja-
tekvezetd kezel. Ha ezt megnyomja, a TH1 tirisztorrol
lekapesolodik a tapfesziiliség, az L1 izzo kialszik., A ii-
risztorok érzékeny kapuk, s sziksépesst teszik az R4 és
az R8 alkalmazdsat, amelyek kis impedancian keresztiil
foldre zarjik az elofordulé zavarfesriiltségeket es ezzel
megelozik a tirisztorok veletlenszeri vezérlését A D3 és
a D4 diodak lehetove teszik, hogy az R2, R3, R6 és R7
érieke viszonylag fuggetlen lehessen.

Figyelmezteté hangol az aramkérbe épitett berrego ad
(3. dbra). A D17—D20 diodak a T1, R17 és RIB elemek-
kel logikai , VAGY" kaput képeznek. Vagyis ha a negy
gomb valamelyikét megnyomjak, akkor a T1 kinyit es
a berrego megszolal. A D21 diéda védi a T1 tranzisztort
a csengolekeres onindukcicia miatl keletkezd fesziilt-

scgesucsoktdl (azokat ,levdgja™. A Cl cstkkenti a ber-
rego érintkezoinek zavaro hatasit. Egyébként a {6 Aram-
kor miikodese fuggetlen a hangdramkortsl (kiilon aram-
forrasrol mukodnek). A hangiramkor el is hagyhatf ak-
kor viszont csak a lampajelzés mikodik.

Mintakesziulekinket egy, kb. 1513X10 cm-es ma-
anyag dobozba epitettik be, de barmilyen hasonloe me-
retd doboz is megfelel. Az elektronikus aramkort kotol-
dalasan folirozott lemezre szereltik (4. dbra). (Az X, Y,
Z pontoknil az also ¢s felsd vezetoesikokat ossze kell
kotni'} A dobozba keril még egy azonos méretd alumi-
niumlemez is, amelyre a telepeket és a berregot erodsit-
hetjuk. Az eldlap szintén aluminium.

A D1—-D21 dioda barmilyen tipusG lehet (pl. BAY
41 ... 43) Lehetdleg a megadott tipusg tirisziort alkal-
mazzuk — T 08 NS0 T... 400T (Tungsram) —, de
birmilyen hasonlé paraméterda tirisztort (pl. KT 561;
beepithetink. A Tl barmilyen NPN tipusi szilicium
tranzisztor lchet, amelynek Kkollektordrama legalabb 500
mA (pl. BFY 33, BFY 34, 2N 3053). Ha a kijelzest LED
diodakkal (pl. CQY 26) oldjuk meg, akkor a vilagito di6-
daval kossiink sorba egy ellenallast, Ertéke pl. 30 mA-cs
adramnal kb. 200 ohm.

Az Nyl—4 nyomogombok egyszeri csengégombok le-
hetnek. Ezzel szemben az Ny5 nyugalmi helyzetében
zart tipusa legyen. A berregd (csengd) szintén egyszerd,
a kereskedelemben kaphato. Az izzdk 12 V0,1 A-csek.
A kondenzator (C1) 1 nF/15 V.

Az ot nyomégomb panelra épitett, melyek dugaszokkal
csatlakoztathatok az aramkorhoz. Megfeleld a banindu-

E6s csatlakozis is. Megjegyezziik, hogy nincs szukség ki
és bekapcsoléra, mert ha az égfk és a berregt kikap-
csolt allapotban vannak, akkor csak a tirisztorok és a
Tl visszarama folyik, ami Jelentéktielen. Ha az egységet
hosszabb ideig nem haszniljuk, akkor a telepeket cél-
szerd kivenni,

Miutan elkeszitettik az egyvséget, helyezzilk be a te-
lepeket es egymas utin nyomjuk meg a nmyomogombo-
kat. A megfelelé izzonak mindaddig vildgitania kell,
ameddig a jatékvezetdi gombbal (Ny5) nem oltjuk el Az
egyes gombok nyomasara a berregonek szolnia kell

Most nyomjuk meg wvalamelyik gombot. Amikor ki-
gyul a megfeleld lampa, egyidejiileg nyomjuk meg a
masik harom gombot is. A berregfnek egész idc alatt
szolnia kell, de csak az els6ként megnyomott gomb iz-
z6ja vilagithat Amennyiben e vizsgalatok wvalamelyilk
része nem sikeriilne, akkor valészindleg egy vagy (obb
dioda nem erintkezik, vagy valamelyiket rossz helyre ko-
tottuk ]

T-i

Folytatis a 14 oldalrol

sor €5 oszlop talalkozasanil. (Alul
harom, felul nyole sort hagytam ki)

A ecs6be lazin illeszked6, 103 mm
atmérdjd préstarcsa (3) 25 mm vastag
fenyGdeszka. Felsd lapjinak kizepére
(a mozgato orsd feldl) facsavarckkal
(19) laposacél darabot (6) erdsitet-
tern, amelybe sillyesztéket készitet-
tem az orsOvég szamara. (A lapos-
vasra kisméretd, 13 mm belsd atmé-
r6jd vaskupak is hegesztheld)

A mozgalé orso (9) 1 12x220
mm-es, amelyre 180 mm hosszon M
12-es menetet vagtam. Masik végétol
12 mm-re — a hossztengelyére me-
rolegesen — 45 mm atmérdja lyukat
fartam, s az azon kercsztuldugott,
elszegecselt véga 100-as szeg (L0) a
hajtokar.
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A kel felfogo muaanyag tinyér (12)
oldaldba 8 mm Atmérajn lyukat fir-
tam és abba epokittal mdanyageso-
vecskét (13) ragasztottam. A tanyér
alja homori, ezért egy 80 mm Atmé-
rojd kartonlapot (14) helyeztem ali.

Préseléshez az dllvanytalpra he-
lyezern a tanyert, arra pedig a hen-
gert, s azt megtoltom zazott gyi-
molcesel. A préstarcsa helyére illesz-
tése utdin a tartérudakra fizém a
fedéldeszkit, s azt két szirnyasanyé-
val (20) a hengerre szoritom. A haj-
tokarral mozgatott préstircsa a hen-
ger furatain préseli ki a gylumolcs
levét,

- Mike Jézsef
SR Kok ok

Budapest

Fotékkal illusztralt otletének dija
300,— Ft-os véasarldasi utalvany




A FOVAROSI VEGYESIPARI JAVITO VALLALAT

Budopest IX., Lenhossék utca 18.
Levéicim: 1450 Budopest, Postofiok 45.

VALLALJA

A LAKOSSAG RESZZRE
AZ ALABBI JAVITASI-SZOLGALTATASI MUNKAKAT:

- szobafestés, mazolas,

- tetobddogozas, ereszcsatorna-szerelés,

— hézagmentes PVC padioburkolds,

— karpitozott batorok jovitasa, athizasa, porvedd huzatok keszitése,
— kilonféle alkotrészek galvanizdlasa, kramozasao, cmsmlusn.

—~ haztartasi meérlegek javitasa,

— egyen- és valtoaramu villanymotorok javitasa, hkercselese.

~ vizvezeték szerelése,

— fo- és midonyagredénydk készitése, jovitasa.

©  Réstletes felvilagositas
o fenti cimen, személyesen és levélben.

Telefon: 136-805'170 melléhdllomas
Ugyintézo: Gyetvai Laszio -

HIRADASTECHNIKAI
ES ELEXTRONIKAI ALKATRESZEX

RC ELEMEK:
ellendliasok, kondenzatorok, potenciometerek, o
thermisztorok, varnisztorok.

ELEKTROMECHANIKA] ALKATRESZEK:

csatiokozok, foglalotok, jelfogdk, érintkezdk, forgato-
gombok, olvadobetétek és aljzatok, kapcsolok,
jelzolampak, kobelsaruk, szinkron motorok, impulzus
szamlalok

ELEKTROAKUSZTIKAL ALKATRESZEK:

mikrofonok, fejhallgatok, hangszarck, hangdobozok

VEGYES ALKATRESZEK:

transzlormatorok, ferritek, aniennak, felvezeto eszkozck,
fénycso és higanygoz elaletek, integralt aramkorék

ELEKTROMODUL
Magyar Elektrotechnikai E m E
Alkatrészkereskedelmi Vollalat

1132 Budapest, E@.@r@ﬂﬂ@ﬁ@,
Visegradi u. 47. a b
Telefon: 495-340

Telex: 22 5154 BUDAPESTT

5]
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KORMANYZAR

TRABANTRA

Mivel Trabantomon nincs kor-
manyzar — mint egyik-masik gépko-
csin — kerestem a megoldast, ho-
gvan elfzzem meg gépkocsim ellopi-
siat. Csd és laposvas kombin&cidja-
val kormAnyzirat készitettem. A ki-
valasztoit 22 mm belsd atmérsid
esdbdl leflirészeltem egy 120 mm
hosszu darabot. A vascsore 75<25>(3
mimn-es laposvasat hegesztettem,
amelynek végét reszelovel lekereki-
tetlem, majd végétsl kb, 10 mm-re
8 mm Atmérsjha lyukat firtam. A se-
bességvilto-karra huzott vascsovet
(esetleg filecel is kibélelhetd) a la-
posvas B mm-es furatin és a kor-
manykeréken atdugott lakattal za-
rom le. Ha a sebességvalté-kar
nincs sebességben, az ki-be hizhaté
igy a ,korményzir" konnyen a kor-
manykerék mellé igazithato.

BALAS HEKTOR
Budapesi

Fotokkal illusztrilt otletének dija
100,— Fi-os vasarlasi utalvany.

OTLETPARADE

Sorvezeto kézimunkdhoz

Bounyolult, sok motivumbél 4116 suba, perzsa, gobelin, kereszisyemes stb, kézlmunkik
készitésekor a mintalap Ieolvasésa nagy figyelmet kKivadn. A gyakori szinva&ltozAs mistt

sokszor tévedhetink Megelfzésére olyan sorvezelbt készitettem

kinnyebb lett a minta pontos leolvasésa,

A kockds papirra atrajzolt kézimunka mintdt (1)

amellyel lényegesen

kemény kartonlapra () helvertem

és gemkapoccsal Vagy egy-egy cRepp ragaszidval rogritettern. A mintalap két szélénél a

karton sarkain lyukakat készitettem,

s abba horgdszasindrt

(3) (vagy nem nyuls, erls

fonalat) flztem. Uténa manyaglemezbol kivigtam egy 15 mm széles csikot. E vonalzd
(#) két végén két-ket lyukat furtam, amelyeken dtfiztem a zsindrt. Vekony, 0.5 mm-es
aluminium lemezbd] csdszkat (5) hajlitottam, amelynek hegyes vége a mutatd

Amikor a kézimunka egy sordt készitem, a Kis mutatét 8 megfeleld szint jelzd kockdra
csisztatom, Amlkor egy sor elkésziilt, a vonalzdt feljebb tolom a kifeszitett zsinoron

Otietdiza 190,— Fi-o6 visdrlis) utalvéiny

ANDORKA IMRE
Szombathely

BYOGYSIERES FIGIA Kupax |

Pisztolyszelep-javitas

Viécénle SblitStantilydnak pisrtolyszelepe
a kizelmiltban elromlott, & a viz Allan-
déan folyt a tartdlyba. A habdt a mi-
anyagezrelep pumitimitésénelc elbregedéne
okozia. E filléres alkatrészt azonban hosz-
szas utdnjérfssal sem tudtam beszerez-
ni, emért a gumitdmitést felligy mianyag-
bdl késziit gyogyszeres kupakkal pddol
tam. Rivid kisétrietezés utdn egy 10 oun
belsd Atmértid midanyagioupaiot mebleg-
vizben megligyitottam, 8 a zérdszok
re hiirtam. A megoldds jémak bizonyult,

DR. HAJDU LAJOS
Budapest

Utletdija 30— Ft-os vdsirlési utalvdny

OTLETPARADE

Osztésik-meghatarozas

TRABANTON

Az EM 7571. szdmdban megjelent , Gy
tdasbedllité Trabanthoz” cimil clkichen le-
irtaknil én egyszer(bben hatirozom meg
az Gkszijtdrcsa osztésilk]at. A kerélagy
ra helyezett szereld lampa fénysupgarsit
& megszakité felé rdnyitom, s a fedélle-
fogd lemez elforditdsdval dmyékot vetek
az &fkszijtdrcesara. Az Arnyékot az oszté-
sikra helyezett vonalzdhoz &llitom s e vo-
nal segitségével dllithatom be a gyujtist
E modszer alapfeltétele, hogy & lampa ne

maorduljon el
SZEIFERT MIHALY
Budapest
ietdijs 50— Fi-os utalvény.

OTLETPAR]

FENYEORRAS
A KEREKAGYRA FEVE
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izzokimélés kismotorokon
Tapasztalatom szerint a , Babetta™ kis-
motor zz6lampdl rivid hasrndlat utén

olyan 4t
akaddlyozza, hogy a gerjesztitekercs fe-
sziilisége B 5~
16 emelkedjen.

A vilAgitisi Aramkért még egy izzdval
{6 v, 0,6 W) leterhehpern a fesziiitség

nem emelkedik nagyon és a fényerd sem
sokikal kisebb. Ezermester boltban vésa-
roitam egy piros és egy z8Md szinG ks
miianyag foglalatot. Részilkre a lam
tete}lén — a fogladatl részidl 3 mm-Te —
egyméstil 20 mm-re lyukakat furtam, s
mindietttt beerdsitettem.

Erutn a kapcsoldsi rajz szerint Atks-
tittem a vilagitist. Az €¥sd lampa izz6j4-
hoz mend vezetékbe Idellett bekdtntm a
m vezebéloel

egy =zl vezetéket,
amelynek misik végét a piros szinG fog-
lalat iires pontjdra forrasziottam. Ezuntén
a virosl vilAgitss vezetékét és a zdild szi-
ni foglalat (ires pontjiit kétbtbem ossze.
Megoldidsom kiildm elonye, hogy este, me-
net kézben mindig jelzésern van, hogy
melyik vildgitss van bekapesolva. Fény-
s26rénfl a piros, varosi viligitdsndl a
zdld 1dmpa jelez.

ERDI GYURGY
SzAzhalombatta

Otietdija 100,— Ft-os vas4rlasi utalvany.

Barkacs-
bérond

az néhdny szerszimmal
egyitt szallithaté s, A
ladat 12—16 mm vastag

fenyodeszkabol Allitot-
tam Ossze. Mérete 400)<
300><80 mm. A keretet
90 mum széles deszkada-

részeltem, a magasabb
(65 mm-es) keretrész a
doboz alja., az alacso-
nyabb a ledele. Mind-
kettdre alul és feliil 5
mm vastag nrétegelt le-
mezt ragasziotiam, s
azokat korben kis sze-
gekkel megerdsitettem.

A belsé wvAlaszfalakat
a farégépnek megfeleld-
en alakitottam ki. Az
anyag 65)14 mom, ill.
5025 mm kereszimet-
szetll fenydléc. A betéte-
ket 20)<20>(1 mm-es L-
alaku aluminium szegle-
tekkel és facsavarokkal
erdsitettern a dobozhoz.
A kész dobozt csiszolis
utan ketszer bekentem
Trinit szintelen lakkal.
A dobozra bérondfogan-
tytit & zArakat szerel-
tem, aljdra é& a fogan-
tyuval ellentétes oldalra
mianyag alatétd bator-
1ab csiszészegeket itdt-
tern. A fuarogép felfekvé-
si helyein a [ara fileet
ragasztottam.

KALLO ¥FVAN
Budapest

Fotokkal jllusziralt otle-
tének dija 200,— Ft-os
vasarlisi utalvany.

Lattuk-hallottuk . . .

... hogy Barkdics 75 cimmel ez év
oktéber 12—22 kozott a Fehér uti
vasarvirosban kerill megrendezésre
az immar hagyomdnyosnak szimitd
barkacs-kidllitds, amelyen a hazai
gEyarté és forgalmazd villalatok
mellett kiillfoldi barkacsanyag és
szZerszAmgyartd, valamint Arusitd cé-
gek ujdonsagait is megtekinthetik a
latogatdk.

OTLETPARADE

OTLETPARADE

MEGIELENT

ox Erermester Kiskonyviar leg-

ujobb, 4.,

ELEKTRONIKAI UIDONSAGOK
cimii kotete. Ara 14— Ft. Kaphata
ox ujsagarusoknal, postahivotalok-
ban és az Hjusagi Propagonda Cent-

OTLETPARADE

hizba 12 V 160 A éris akkumu-
Litor eladd.

Telefon: 830—188. “

OTLETPARADE




Tapéféz”i, festeni hajt?

Egyenletes, tiikorsima falfeliiletet a
BREPLASTA

miianyagalapii bels6 glettanyag ad.

Ha szines Breplastét vasarol,

a gletteléssel egyiitt a festést is megoldja. |

A Breplasta Color mér hat szinben kaphaté

a TUZEP telepeken.

- Szaktandcsadas: a CHEMICAL Marketing Osztalyan
Budapest, VIL., qumczy u 10

Telefon: 221-066 &5
EZERMESTERBOLTUNKAT is BUDAPEST
BARKACSMUHELYUNK[ nl.vonof:::m:szr u.

o :

N}Gkﬁzzu'mﬁﬂ:/

"6:34-42-86-05
AUTOBUSZOKKAL
11-33-AS
VILLAMOSOKKAL
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TLET-SZURET

Nagy 6rom, amikor a tobb hénapos
gondos munkank eredmenyeként
dusan beérik a fdk, a gyumaolcstermé
bokrok és a szol6t6kék termese. Am
rendszerint nem csekély gondot je-
lent a betakaritids. Ugyanis, ha nem
tudjuk idoben es a lehetd legkeve-
sebb veszteséggel lesziiretelni a ter-
mést, kadrba vész a korabbi sok fa-
radozés. Ezért a még hitra levd szu-
reti munkakhoz szeretnénk segitsé-
get nyujtani néhany kbnnyen meg-
valdsithaté és hasznos otlettel.

GURULQ SZEDOZSAMOLYT

legegyszeriibben a meglevé egyke-
rekd targoncdbél alakithatunk ki (1).

Egycollos fenyddeszkabél szabjuk le
az alkatrészeket és szegekkel vagy
facsavarokkal kapcsoljuk egymas-
hoz. A méternyi magassdgot nem
celszeru  talségosan meghaladm,
mert minél magasabb a zsamoly, an-
nal borulékonyabb. A stabilitas ér-
dekében ajdnlatos a nagyobb mére-
td zsdmoly két oldalkt a foldfelsuant
elérden ,megnyujtani” A zsamolyt
atmend csavarokkal erdsitsuk fel, s
akkor a targonca szuretelés utan
mas célra 1s felhaszndlhatd.

SZEMFELFOGO LAPAT

Mélna, nbiszke, koszmete szedése-
kor. a 52616 scuretelésekor a gondos
munka ellenére is chatatlanul hul-
lanak a szemek. A foldre kerilt gyu-
molcsok kirba vesznek, vagy hosszu
ideig tart szemernkénti [elszedésiik.
Csaknem veszteség nélkil gyajthet-
juk ossze a pergd szemeket, ha a
szedéshez gyijtdlapitot hasznalunk.

Kisebb méreti gyumolesszem-
gyujtot legegyszerabben fém, meég in-
kabb muanyag szemeétlapatbol ala-
kithatunk ki. A lapatbdol vagjunk ki
egy 10—15 cm mély, fél-ellipszis
alaku részt. Szedéskor a [urt ala he-
Iyezett lapatra hullanak a szemek,
nem lesz veszieség (2).

+ONURITOS” SZEDOEDENY

Hosszd ideig tart a szeddedénybdl
egyenként atrakni a pyumblesokel.
Ha meg kiboritjuk a tartilyt, to-
rodnek a hamvas szemek. Torodés
nélkul keriilhet a nagyobb gyajto-
edénybe a leszedett gyumolces, az alul
urithetd szedoedénybol.

Egyszer, onuritos edény kialaki-
tisdhoz 3—4 mm Aatmérsja, lehets-
leg nem rozsdisodd huzalbdl hajlit-
sunk 35—40 cm Atmérdjid kort. s

hozzd fogbt és tarté kampoét. Az
edény palistrésze erfs mianyagfo-
lia, esetleg zsdkvaszon. Felsd széle a
huzalkarikdra keriil. A palast lefelé
fokozatosan elkeskenyedd, kirtd for-
maju (3). A korulbelil 30 em-es zart
oldalrésze alatt az aljat nyelvszerten
vagjuk fel, szélét a tovdbbhasadas
ellen varrjuk korbe. Az edényt a
Snyelv'" wégén levé nyllasba erdsi

tett és a peremre akasztott kis fém-
kampoval zirhatjuk le

3 xk
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Vasutmodellezdknek!

Is alapteriiletd lakisban lakd, de az At-

lagosndl magasabb szinvonalon mo-

dellezdi amatdirdk gondjain kivanunk
segitenl azral, hogy a viszonylag kis te-
repasztalukon is MivAnyos wvasitiizemet
mdlkctdtethessenele. A modellhiiség és a
latvdnyossig céljidbdl az ajdnloit rend-
szert hegyben (alagiatban) célszeri kiloé-
pezni, s akikor a folyamatos és automati-
kus vasitiizemben az alagiutban eltGnd
szerelvény helyett mmdig egy misik sze-
relvény bijik eld. A megépitésre javasolt
automatikit hdrom véagAnyos rendszerme
dolgoztuk ki. de annak tetszlleges szé-
mil tovdbblejleszbése is lehetséges. A bd-
vités egyetlen feltéaele, hogy a vaganyo-
kKat Gin. lirdban kell elthelyezni.

Célszerd a visszajelzd rendszert a kap-
csoldsi rajz alapjdn kiépitenl — akkor az
alaghitban lejitsz6dd folyamatok egynészt
ellend . mAsrészt ar esetleges hi-
bdk gyorsan korrigdlhaték. A javasolt
(mir kidolgozoit és kiprébalt) altinmm ika
tetszfileges vag az-
haté (PIKO, TT, PILZ, I"LEi.SCHMANN
stb). Mi a rendszert PIKO gyvartmanyi
kapcsolérelékhez (48— Ft/db) dolgoziulk
ki, de bdrmely mds gyirtminya relék
(jelfogtiky is hasznilhatok, ha azok ..meg-
bizhatok™”. (Kisérletelnk sordn megdllapi-
tottukl, hogy a ZEUKE gyArtmanyu kap-
csoldrelék erre a oflra nem alkalmasak.

A biztonsfgos vasitilzem &s a hosszi
miatt e rendszer mu S

nél csak azok a valték jShetnek szami-
tisba, amelyeknek mdkiédtetd magnesel
végkioldidsiak. A rendszer megépitését el-
sGsorban azoknak a vastGimodellezfknek
ajanljuk. akik mér elvégezidk a szerelwé-
nyek wvonéh azonos szintre tor-
ténd bedllitdsdt. Ellenkezd esetben a sze-
relvény kocsijal az alagiutban szétszakad-
hatnak, ami egyrészt az automatikus,
folyamatos fizem fennakaddsdt, mAasrészt
komoly anyagl ikdrokat és rongdlédaso-
kat eredményezhet. Természetesen az
automatika beszabdlyozdsa nélkiill vo-

Kitero rendszer

(fogado, tdrolé és indito automatika)

ndhorgld, de j61 dbeldratott és szét mem
akado srerelvényekkel mikddd vasit-
iizemhez is megépithetd, de akior le kell
mondanl a rendezés brimelndl.

A hirmas rendszer mikbdésénel elen-

gedhetetlen feltétele, hogy

induld hely-

zetben a kj.épl'tetz lirdban két szerelvény

tartéoicod)ék
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A RENDSZER MUKUODESE

Megépiles utin kezdodhet a rende-
z6s, Elészor az I. és 5 II. vagéanyra
engedunk szerelvenyeket. Az indu-
16 automatikat Gegy allitsuk be, hogy
a kovetkezé vonat a III. vaginyra
érkezzen. A beallitist manualisan
vagy elektromos taviranyitdssal ugy
végezzik el, hogy a Jé-es jelfogot
jobb oldali, a J5-6st bal oldali hely-
zetbe toljuk.

Az alagutba erkezd szerelvény a
K1l-es kapcsolésinre érve a J4, illet-
ve a J5 mozgd érintkezdjén keresz-
tiill az 1-es valtot ivbe, a 2-est pedig
egyenesbe allitja (azonos alaphely-
zettel!). A mozdony a IIL viganyon
levdo Kd4-es kapcsolosinre érve a J4-
es jelfogot bal oldali, a Jl-est jobb
oldali allasba huzza, egyuttal in-
ditja az I. vaganyon levdé szerel-
vényt. A IIL vaganyra befutd szerel-
vény a szakaszolt sinszakaszban
megall. Az I vaganyrdl kifutd sze-
relvény mozdonya a K5-6s kapesolo-
sinnel a 4-es valtot egyenesbe allitja.
s kibdjik az alagutbol. Az alagit
utin elhelyezeit K9-es kapesolosin-
nel a Ji-es jelfogot alapallasbg (bal
oldali) hazza, amelynek helyzetét az
1-es visszajelz0 lampa vorés szine
jelzi

Amikor a kovetkezo szerelvény er-
kezik az alagutba, annak mozdonya
a Kl-es kapcsolosinnel az 1-es valtot
a J4-es jelfogon Keresztill egyenesbe
allitia, igy a szerelvény a szabad L.
vaganyra futhat. A mozdony a K2-es
kapesolosinre érve a J2-es és a J4-es
jelfogokat jobb oldali, a J5-0st bal ol-
dali alasba huzza. A J2-es jelfogéd
jobb oldali atvaltasaval egyidejileg
inditja a I1. vaganyon tartozkodo sze-
relvenyt. Ezt a 2-es visszajelzo lampa
zold féenye mutatja. Az I. vaganyra
befuté szerelvény mepgall a vaginy
szakaszolt részén. A II. vaganyrol ki-
futo vonat mozdonya a K6-0s kapcso-
l6sinnel a 3-as valtot ivbe, majd a
K8-as kapcsolésinnel a 4-es valtot

ugyancsak ivbe kapcsolja, s kifut az
alagutboél. Ugyanakkor a K9-es kap-
csolosinnel a J2-es jelfogdt alapal-

lasba (bal oldali) hizza vissza és ez-
zel a 2-es visszajelzd lampa is vo-
rosre valt.

Az ismételten érkezd szerelvény
mozdonya a Kl-es kapesolésinre ér-
ve a J4-es és a J5-0s jelfogk moz-
géérintkez6jén keresztill mind az 1-
es, mind a 2-es valtot ivbe kapesolja,
igy a vonat a most mar szabad IL
vaginyra fut be. Amikor a mozdony
a K3-as kapcsoldsinre ér, a J5-os
jelfogét jobb oldali allasba huzza és
kapcsolja a J3-as jelfogdt, amely a
3-as visszajelzo lampat zoldre valtja
eés inditja a IIL vaganyon levd sze-
relvényt. A III. vaganyrol kifutd vo-
nat mozdonya a KT7-es kapesolosin-
nel a 3-as valtét egyenesbe, a K8-as
kapcsoldsinnel a 4-es valtot ivbe
kapcsolja. Ekozben a II. vaganyra
befuto szerelvény a szakaszolt rész-
ben megall. Az alagutbol kifutoe vo-
nat mozdonya a K9-es kapesolosin-
nel a J3-as jelfogét alapallasba (bal
oldal) mizza vissza, igy a 3-as visz-
szajelzd lampa is pirosra valt.

Ismét érkezik egy szerelvény. Moz-
donya a Kl-es Kapcsolosinnel az 1-es
valtot ivbe, a 2-es valtot a Jd-es és
a Jo-os jelfogok mozgoérintkezdjén
keresztiill egyvenesbe valtja és a sze-
relvény befut a IIL viganyra. A
mozdony a K4-es kapcsol6sinnel a
Jl-es jelfogét jobb oldali, a J4-est
bal oldali alldsba huzza, illetve a J1-
es jelfogd az I. vaganyon levé szerel-
vényt inditja, amit az 1-es visszajel-
z0 lampa zold szine is jelez. A folya-
mat tobbi része az elézockben leir-
tak szerint ismeéllodik.

A figyelmes modellezt észrevehe-
t1 (az a leirasbol is kitinik), hogy a
K8-as kapcsolosin beiktatasa feles-
legesnek latszik, mivel a K6-os kap-
csolosinnel a 3-as &5 a 4-es vAalt6 iv-
be allitasat Osszevonva, egyszZerre is
elvégezheti Am ebben az esetben
csak az L, II, IIl. vaganybefutisi
sorrend biztosithatd. A K8-as kapcso-
losin beépitésével tetszdleges vagany
befutasi sorrend alakithatd ki, termeé-
szetesen a Kapesolasi rajz értelem-
szerii atalakitasaval. A kapcsolasi
rajzbol az is kitGnik, hogy a K2, a K3

és a K4-es kapesolosinekkel elvegez-
heté a 3-as és a 4-es valtok allitdsa,
de ez bonyolultabb kapcsolast és ki
tott vagadnybefutdsi sorrendet igé
nyel, ami kizarja a variacios leheto-
ségeket.

FEMEEREKDO KOCSIKKAL

miikddé modellvasat-uizem esetén
celszerlt néhédny tanicsot figyelembe
venni.

A Kl-es kapesolosin K2, K3 és K4-
es kapcsoldsinektdl valéd tavolsagat
az uzemeltetett szerelvény hosszan:al
nagyobbra kell wvenni; ellenkezb
esetben a Kl-es kapesolésinen levo
femkereki koesi az l-es, illetve a
2-es valtét a szerelvény ala wvaltja,
ami g, szerelvény kisiklasat eredmé-
nyezi.

A kiterd vaganyokon leve K2, K3
eés K4-es kapcsolésinek (rendszeral-
lito kapesoldk) és az L, a I1. és a I
vaganyokon alkalmazott sinszaka-
szolas tavolsagénak szintén na-
gyobbnak kell lennie, mint az uze-
meltetett szerelvény hossza, Kiilon-
ben az indulé szerelvény a rend
szert tovdbb lépteti és egyszerre
két, vagy tobb szerelvény probélia
elhagyni az alagutat, am: természe-
tesen uUzemzawvarhoz vezet

Szinten nagyobb legyen az I a IL
és a IIl. vaganyokon levo sinszaka-
szolasok, ill. a K9-es kapcsolosin ta-
volsaga, az uzemeltetett szerelvény
hosszanal, mert ellenkezo esetben a
K2, a K3 vagy a K4-es kapcsolosinen
athalado szerelvény a J1, a J2 vagy
a J3-as jelfogot jobb oldali allasba
valtja. Ugyanakkor a K9-es kapcso-
lésin ugyanezen jelfogdkat a bal ol
dali allasba akarja hiizni. Ez a korul
meény a jelfogok ide-oda mozgasat
idezi elo, ami termeészetesen ugyan-
csak uzemzavarhoz vezet.

Ha a szerelvények nem femkere-
kiuek, a javasolt tavolsagok (az eldb-
biekkel ellentétben) az alkalmazott
(uzemeltetett) leghosszabb mozdony
méretére csokkenthetdk.

Megjegyezzik azt is, hogy a sze-
relvények hossza mindig legyen ro-
videbb az alkalmazolt kitérd végany
hosszanal! Egyébként az ismertetett
automatika csak egyirdnyu Ozem-
modra alkalmas. Két fovaganyos, el-
leniranyii Gzemmdédndl célszera a
rendszert értelemmszer(ien mindkét
viganyra megépiteni. Az dbrin szag-
gatott vonallal azokat a bekotési he-
lveket jeloltiilk, ahonnan a hiromnal
tobb vaganvos rendszer bovitése le-
hetséges.

HORVATH SANDOR
okl. gépészmérnok

1IF}. HORVATH SANDOR

.
L. & ¢

Fotoval illusztralt otletdijuk 600,
Fi-us vasarlasi utalvany
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Az EM kerekparmiihelye IV.
ATTETELMU
ES VILAGITAS

funkciot tolt be., mint a gépkocsi Lengelykapesoloja
Anélkil kerékparunkat

(kenyszcrkapcesolat 1étesitese).

csak tolhatnank, esetleg rollerként
Ezért hosszabb ut eloft a lancot alaposan vizsgaljuk
meg, nchogy egy meredek kapialon cserben hagyjon
benniinket. Fonios a kerékpar elekiromos berendezcsé-

nek kifogastalan allapola is.

LANCBEALLITAS

A kerékpirlancok mérete meg-
egyezik a meghajlo- és a hatso fo-
gaskerékeével Kétféle; 1/2X18 és
1/2>316 collos méretben kaphatok.
A lancsaemek hosszusaga, pontosab-
ban a kis acélcsapok tavolsiga
mindketténél azonos, viszont a sze-
mek szélessége a lanckerekek (fo-
gaskerekek) fogvastagsagihoz iga-
zodo. Ha nem megfelelé méreti
lancot hasznélunk, az vagy rafesziil
a fogkoszorikra, vagy oldaliranyban
talsagosan elmozdul. A kovetkez-
meny karos: az alkatrészek ido elott
elkopnak. Sok mulik a ldnc és a fo-
gaskerekek beallitisan is.

Bedllitaskor alapfeltétel, hogy a
lanccal osszekapesolt fogaskerekek
cgyvonalban legyenek. Ellenkezo
esetben a fogkoszorik jobb, illetve

PR T e T —
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hasznalhatnank.

bal oldalukon, a linc szemei pedig
belsé oldalukon fokozott mértékben
kopnak. Ezen meg a rendszeres zsi-
rozas sem segit, a hibit csak gondos
bedllitassal harithatjuk el. A lanc
idonkeénti tisztitasaral se feledkez-
zink meg

Tisztitashoz a lancol szerejik le. A
patentszem biztosité lemezkejét fe-
szitsiik le a csapszegrdl, a piskola
alaku darabot fordiisuk oldalra, sa
csaprol emeljiik le az utolso szemet
A lincot
majd ecsettel tisztitsuk meg a rata
padt szennyvezédéstol. Utana oblitsuk
le tiszta petroleummmal, toroljuk le, s
a héitsd villaszirat koezrefogva ujbol
végtelenitsitk. A hatsé Kereket lazit-
suk meg, a lancot tegyiik a fogaske-
rekekre. Végiil dllitsuk egyvonalba a
két fogaskereket, s allitsuk be a ldnc
feszességet is. Bz fonitos tényezd, hi
szen a tul feszes lanc gatolja a fo-
gaskerekek kinnyed forgasat s azo-
kat feleslegesen koptatja. A laza
lanc viszont megnyulik, s akkor me
net kézben gyakran leesik. A linc fe
szessége akkor jo, ha alulrol meg-
nyomva kb. 15 mm-nyire emelhetjuk
fel. Kenéséhez grafitos zsirt hasznal-
junk.

slofordulhat, hogy biciklink lanca
annyira megnyult, hogy a lancfeszi-
tovel mar nem tudjuk bedllitani. Ha
a ldnc még hasznalhato, akkor hosz-
syat egy-két lancszem-pérral kur-
titsuk meg A {felesleges szemekel
mindig a szabad lancvégrol vegyik
le, s a patentszem csapjara csak kes-
keny lancszemet huzzunk (1)

CELSZERSZAMOK

A kilincsmives hatsoagy fogaske
rckenek le- és felszerelése egyszeri
kerékpar szerelokulccsal nem kony
nyi feladat Ha viszont nem sajndl-
juk a faradsagot. s 2 mm vastag

artassuk petroleumban,

célszerszamol keszi

acéllemezbaol
tunk, azzal leegyszertsithetjik a sze-
relést, s az alkatrész sem sérul meg
A szerszam egy, kb. 30 mm széles, U-
alakiira hajlitott lemezesik. Két vé-

gére reszeljunk egy-egy kormot
majd a munkadarabot kozépen fur-
juk ki. A kengyel kormreit illessziik
a kilincsmves agy menetes huve-
lyének keét hornyaba, s szerszgamun-
kat anyaval szoritsuk a tengelyre (2)
A kilincsmives agy meglazitisihoz
a célszerszamot franciakuleccsal
vagy gyors csofogdval forditsuk el

SzerelGkulccsal a hatsdagy fogas-
kerekét sem kénnny{l lehajtani, am
.Spéci” szerelGvassal az pillanatok
alatt leszerelheto. E szerszamot 3—35
mm vastag laposacélbol és régi ke-
rékparldincboél allithatjuk oOssze (3. 4)
A lanccal fogjuk kbézre a fogaskere
ket, s azt a szerelovas fokozatos bal-
ra forgatasiaval lazitsuk meg A visz
szaszerelés forditolt sorrendben tor-
ténjék

LATNI ES LATSZANI!

Megesik, hogy egy-egy kirdndu-
lasrol mar szirkiilet utan indulunk
haza. Ilvenkor nagyvon fontos, hogy
a dinamé és a két lampa kifogésta-
lanul miikedjén. Lampéink clsosor
ban a szembe jovo €s a mogbttink
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haladé jarmiveknck jelzik kercipa
runkat, s csak méasodsorban szolgal
jdk az ut megviligitisat A vilagi-
toberendezések hasznalatat 3 KRESZ
is eloirja.

Az elso lampét célszerl a kor-
manyszarra felerositeni. Bistositas-
ként a bilincs csavaranyi ald te
gyiink fogazott alatéteket, vagy hajt-
sunk fel cllenanydkat. A lampafejet
(3) szintén megbizhatoéan rogzitsuk;
az anyakat gondosan huzzuk meg.
(6). Potizzo, — mégpedig a gyar al-
tal ajanlott teljesitményd mind:ig
legven ndlunk, hogy a kidgettet

F
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szakiizleteiben :

Hazai és import barkacsszerszamok
gazdag valasztékat talalja a

it

Bp. VI, UlGi ot 32. sz
Bp. VIi., Majokovszkij u. 53. sz.

azonnal potolhassuk. lzzocsere al
kalmaval zsiros, olajos kézzel ne
fogjuk meg a sugarvetot, mert tiik-
rozo felillete megmattul, s gyengebb
lesz a lampa fénye. /A lampakat ésa
dinamdt Gsszekdto vezetékek vegeit
pondosan lisztitsuk meg, s az érint-
kez6 csavarckat erosen huzzuk meg

A dinamd szakszeri felerositése
nagyon [ontos, hiszen az dorzshajta
sti, s ha rossz helyre kerul, akkor
tSnkreteheti a gumikopenyt. Beal
litasakor arra torekedyink, hogy a
dinamé meghosszabbitott szimmet-
riavonala metssze a kerék tengelyét,
ill. anrak meghosszabbitolt tengely-
vonalat. A dorzskerék palastja a gu-
mikopeny recézett feliletéhez nyo-
modjon. Akkor a gumiabroncs eset
leg sfros felillete nem, vagy csak
alig akadalyozza a dinamé forghsit

A tartObilincs csavarjait j6l huzzuk
meg (7)), s ellenanyikkal bazlosit
suk. Ez nagyon fontos, mert ha a
csavarck meglazulnak, a dinamod
csuszhat a villaszlron, s ha az a se-
besen forgd kerék killdi kozé for
dul, tobbnyire bukfencezést idéz ¢ld
A bilines hernyocsavarjit is jél huz
zuk meg, kulonben nem zarodik az
aramkor, s hidba forog a dinamd
lampaink mégsem vilagitanak

Célszeru a dinamot évenként szE&t
szedni és alaposan kitisztitani, csap-
dgyait megolajozni. Szereléskor a
magnesek sarkait szeggel zarjuk ro
vidre, hogy az erBvonalak szbroda
sit, s ezzel a magnesek gyengilését
megakadalyozzuk. A gyenge magne
seket szakemberrel migneseztessiik
ujra.
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horgaszathoz nyugodt, csendes

kornyezet mellett jokora adag

turelem szilkséges. Es mégsem
unalmas! A zsakmanyra varakoads
kozben élvezhetjilkk a j& levegdt, ol-
vashatunk, rejtvényt is fejthetiink.
Nyugoditan ulhetunk kis sezekiinkén,
vagy a stégen, ha van egy kapasjelso
késziilekunk. Példaul olyan, amilyent
Prépost Laszlo sirvéri olvasonk ké-
szitetl, s amelvhez a Magyar Horgasz
1975/3. szaméaban megjelent , Csipogo”
adta ar otletet

DOBOZ ES SZERELVENYEK

A készilék dobozanak oldallapjait
10 mm vastag, 70 mm széles fenyd-
deszkibol keszitsuk. A két 70X 170
mm-es €s a két 700210 mm-es oldalt
fecskefarku fogazissal erdsitsiik Osz-
sze. A csapok és hornyok kialaki-
tasakor gondoljunk arra, hogv cgy
fecskefarku csapkétés képezi majd
a fedél, ketté pedig a doboz aljanak
sarokkotését,

A doboz alap- és [edélapja 170X
210 mm-es rétegelt lemez (vagy fa-
rostlemez), amelyet kisméreti (10
10-es) huzalszegekkel szegezziink a

keretre (A). Ezutédn a zirt doboz ol-
dallapjaira — a fedélle] parhuzamo-
mm tavolsigra —

san &s attol 25

huzzunk jelioléovonalal, s annak men
tén a késet dobozt farészeljiik ketté

(B). A [arészelés egyenetlenségeit
reszeldvel, majd esiszoldvaszonnal

tilntessik el. A magasabb (kb. 50
mm) dobozrészbe, a két hosszabbik
oldalra, a peremtél 5 mm-re szegel-
junk 19044 mm-es tartéléceket
A doboz aljat és fedelét hirom kis-
méretli  csukléspinttal kapesoljuk
ossze (C). Az iires dobozt fessiik be
A 190X150<5 mm-es szereldlapot
réetegelt- vagy farostlemezbdl fGré-
szeljiik ki,

A csengd, illetve az izzdk Aramko-
reit egy plexihasibba menettel rog-
zitelt sargarézrudakon csuszo érint-
kezo gyura zarjia (1). (Igv jelzi a
kapast) A 1200<20X10 mm-esre
munkalt plexihasab 20 mm széles
lapjiba furjunk egymastol 40 mm
tavolsagra M 3-as mecneteket a réz-
rudak — két végebe pedig a ten-
gelycsavarok szamara Egy milli
méter vastag rézlemezbol vagjunk ki
3025 mm-es darabokat. s azokbol

M1

5 A .
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hajlitsuk meg a plexihasab felerosi-
léséhez szukséges tartobakokat

A 3 mm atmércjl, 120 mm hosszi
rézrudak (1) also végétol szamitott
10 mm, a fels6tdl 4 mm hosszon vag-
junk M 3-as meneteket. Az alsd me-
net feleit 11 mm hosszon az anya-
got vékonyitsuk, majd szigeteljiik el
Ezutin a rudakat cs: rjuk a plexi
furataiba. A tart kat kel -két,
M 3-as csavarral erdsit: a szereld
lapra, plexihasabot pedig a végeibe
hajtott tengelycsavarok és anyik se
gitségével a tartéobakokra (2)

A réz csuszéérintkezd mérete attol
fiigg, hogy tdéban vagy folyévizben
horgidszunk. Tavi horgaszathoz (
810 mm-es (belso 4 Hje 4 mm)
a megfeleld. A gyGr palastjiara
forrasszunk egy-egy z oriartd hor
got. A rézgyur(iket fhzzilk a rézru
dakra, majd a rudak fels§ végél zir-
juk le M 3-as anydkkal (1)

Most a szerelvénvekkel ellitott
szereldlapon készitsunk furatokat az
izzofoglalatok és a kapesolé [elerd
sitéséhez. valamint a Iampdk éram

2y 20x 10 PLEXI LAF
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kiret zaro hajlekony rezvezetekek
szamara. (A huzalok mésik végét
forrasszuk egy-egy csuszogyurire.)
Farjunk meég nehany lyukat a csen-
g0 fole is. A szereldolap furataiba
epokittal ragasszuk be az izzofogla-
latokat és a kapcsoldt, majd a kap-
csoldsi rajz alapjan kossuk be a ve-
zetékeket (3), az izzokat, a csengot
és a kapesolot (D)

Kapasjelzonk uzembehelyezeséhez
szukségunk van még harom, kerék-
pir pumpa tomlobol levigott, 18 mm
hosszii gumidarabra, valamint hat,
3042 mm-es plexilapocskira. A
gumihengerbe dugott két kis plexi-
lap csipeszként fogja a horgaszboton
levdo zsinort. A gumihengeren fiz-
zunk 4t 30 ¢m hosszu, 0,20-as hor-
gaszzsinort, s vegét kossuk az érint-
kezdgyliribe forrasztott horogra.

A KAPASJELZO MUKUDESE

Fektessuk a horgaszbotokat ha-
rom-hiarom darab betonvashol keé-
szitett, f6ldbeszirt villara. A kapds-
jelzét tegviuk a botok ala. A dobozt
nyissuk ki, a plexihasabot forditsuk
el tengelye koriil. Ezzel az érintke
zorudakat is felallitottuk (E). A csn-
szogyvurikre kotozott horgaszzsinort
es a horgaszboton levdét a purmihen-
geres csipesszel kapesoljuk ossze. A
30 em-es zsinordarabot vehetjik ro-
videbbre is, azzal allithatd be a jel-
zés erzékenysége. A kapesoloval he-
Ivezzuk aram ala a berendezest.

Kapaskor a horgaszboton levd zsi-
nor megfeszil, majd ahogyan a hal
hiizaa, letekeredik az orsorél. Ekkor
a csuszogyuriire kotott horgaszzsinor
felcsuszik a rézrudon, s a szigetelt
szakaszt elhagyva zarja az aramkort
A csengd jelzi a Kapéist, az izz6 pe-
dig azt, hogy melyik bot horgara
akadt a hal. A csipesz gumihenge
rébol egy gyors mozdulattal kihuz-
hatjuk a plexilapocskédkat, az orsorol
a zsinor szabadon lefuthat, meg
kezdhetjiik a hal farasztasat. s a
zsakminy kiemelését

(Olvasénkat fotékkal illusztralt
otleteert 400.— Fi-ot vasarlasi utal
vannyval dijazzuk.)
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Ezermester
rejtveny

Négysavos autdmodell versenypilyin a
kis kocslk a kovetkezd sorrendben kove-
tik cgymast: elul a 92-es. majd a 66-0s. a
gl-es &s veglll a 71-es.

Tulajdonosaik — nem a megadott ko-

vetés! sorrendben — Pista, Bogidrka, Ga-
bl illetve Csaba.
Boglarka kocsija Gabwe eldétt fut Cha-

béé Pistdé elftt, aldét Boglarkdé kovetl

Kié a 66~03 kocsl?
Avugusztusl szémunk rcejtvényenck he-
lyes megfejiése: sdtoraljaaihelyi.

Jiallust rejtvényiinkoet helyesen megle)
tdk kozul 30—50 Ft-os kinyvutalvanyt
nyertek: Sods Judit péesi, Nagy Tibor
CHEEACTEOINNL, LACSAnY1 Sandor biharkercss
test, Varaljai Istvdn poroszidi. Bakd La
jos zalaegersregi, if]. Bergovics Gybrgy
szelkszirdl, DBlkkfalvi Moéntka miskolel

Fazekas Peéter. Szovetes Gézand. Simon
Ferenc és KovAcs Jbzsef budapestl
vasdinlc,

ol-

KERESIK

AJANLJAK

Becge Jozsef olvasonk (1062 Bp. Vim ut
1.) lapunk 196511-es o5 1961 12-es peldi-
nyaiért felajdnlja az EM Kiskonywviidr 2
es, 6-0s, 8-as, 12-es kodtetel kozill bArme-
Lysket

Barobfis Sandor (200 Hajdussoboszio.
vireshadserey ttja 2/D.) keres: az 1957
1—2—3—4—5-0s, azr 19633—7—9—11-e3, az
1964, 3—4—~5—9—10-e5, Az 1969,2—6-05 szd-
mokai. cserdbe ajinlja az 1857, 7—9—12-es.
ar 1958/1—6-0s., ar 19594 —3-—-7—%-es. azr
1960 3—6—7T—8—9—10—{ll1-¢s, 8z 1961'1—2—
3—4—5—8—9—i0—l1-es5, mz 1942 2—3—4—5—
G-0s. az 1963 4-es, 1965 7-es, 2z 1966/11-es
az 1968 5-0s. azr 19698—9—db-e5, Az 1967
4—8-as, Ar 1571.2-¢s. az 197311-es példa-
nyolkal. Saszkd Ferenc (1078 Bp. Herndd
u. #0.) keresl az 10M39-es és az 19T4/8-as
peldanyokat, csercbe ajanlia az ez évi
Srabad Td) cimi Opsdg 1. 2, 3, &-es sz8
mait

Eladasra kindlja dr. Arday Istvan (li12
Bp. Menyecske u. 7.) lapunk 1957 2—3—4—
505 szémalt. valamint ar 1960-t41 1975-lg
megielent éviolyamokat; Ban JAnos (6800
Hodmez8vasdrnely., Tandcskdztérsasis tér
72.) &z 198811-es az 1970.3—5—11-es. AL
N S5—6—1—-5—10—]11—12-8s, ar
4+—5—6—T1—8—9—11—12-es., ar
o=, A7 19741 —4—6—6—T7—8T0—12-0vs =24
maokat, valamint ar 1973—74. é&vl teljes év-
folyvamot ; Kecskes Tibor (8108 Inota, Rer-
csenyl Ot 19) pedig ar 1960—61--2—63—
64—65—66—B6T—68—69—70-71 -T2—73-as v
folyamok egyes példanyall

A TV—DX~—EM ,klubunkba*

pelentke
zés még mindilg t3retlen lendiiletiel fo

lyik. A . klubélet” elsbd eseménye cbben
a szimunkban megjelenteictt DX-anten
na-kaprrolhst ismertetd cikk.

A vartnil j6val nagyobb srému levél
miatt a jelenikezdk Ttletelnek értékelése,
oszidlyorfica — majd azok alapjin ciltkek
megjelentetége, elfaddsok, taldlicoxdk
szerverése a dlervereiinél hossrabb A8t
igényvel, amiért Is a DX-ezfk szives il
reimét kérjik. Ogy szamitjuk, hogy a2
Ssri barkbcs-kiilliths (eki. 12—22) kdején,
majd azt kiveiSen ar Obudai Mveclodés
Hizban, letve az ahhoz kizell Exermes-
ter Mihelyben kerlll sor elfadésokra, ta
nicsadé déiutdnolora,

Addizg is hadd mutassuk be a sok be-
kiitddtt kézlil Lugosl Gyula olvasink egy
kGionleges ,trofedjdt’’, a spanyol tv-Es
panola CCIER 2. tefevizlé monosrképlirél
Zugléban késrilett felvételét. Olvasonk sl
kerex DX-eieselrdl a Radio-Televizid mu
sor-ujsig is beszimolt méir

Mﬁsmki

d. “Ulllt:l ll.l.l l.t_'
Urdnia. 430 oldal
Karl Rothammel:
Mioszaki. 592 oldal

177 oldal

Miuszaki. 181 cldal

MMicsnlrs Al

AVARLTE AR & avall .

. .. pld.
Muszaki. 407 oldal

ES GYARTASA.

Miiszak: 1006 oldal

N

A MEGRENDYL{) NEVIL:

A SZAKKONYVESBOLT

. Gaal Ferenc. HOTES A HAZTARTASBAN . .

s EaE R o
l‘m EFRINUNN: ODEEMY R

PONTOS CIME (iranyitoszammal):

ANTENNAKONYV e

. Kiraly Otto—Lantos Arpid: A MECHANIKAI MUSZERESZ
Muszaki. Ipari szakkonyvtar 383 oldal
Szemeredy Zollin FOTOBARKACS

A G. Szoboljevszkil: RADMIO-VEVOKESZULEKEK TERVEZESE

298 aldal

s Tralicl

R. Szvoreny - ISMERD MEG A TRANZISZTORT

ALKALMI PELDANY, AMIG A KESZLET TART
. pld. Charles A. Harper: ELEKTRONIKUS SZERKEZETEK KONSTRUKCIONA
Kezikonyv . :

A felsorolt konyvek egyenként is megrendelhetok
Postan utanvéitel safillitunk, portokoltség felszamitasaval

Iveknek 200,— Ft felett portomentesen)

Keérjuk, sziveskedjek a megrendeld szelvenyt

minkre elkildeni

Cimiink: ALLAMI KONYVTERJESZTO VALLALAT
MUSZAKI KONYVESBOLT — ANTIKVARIUM
1073 Budapest, Lenin korat 5. (—)

100, — F

(maganszem

kitolteni es boritekban ci-

olvashatd alairas
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urgs tarsaimnak szeretnek scgiteni

gepkocsijuk akkumulitordinaek feszait-

sepét eérzékeld mdszerem ismerteté-
sével. Ugyanis az akkumulitor — k@lénd-
sen lelen — sok bosszusdgol okorhat. A
kapcsolis (amelyel terveztem), s az annak
alapjfin megeépfictt készidlék Allandd ta-
1ékoztatfist nydjt az akkumulitor Allapo-
tharol. A miszer megépitése utdn az ak-
kumuléitor belss ellenfllasidnak, toltoti-
segl fokdnak, iUzemkészségénck ellencr-
zése vigeit mem kell felkeresnl a javi-
tomihelyt, megkiézclitdleg azonos ered-
ményvid mé maga & gépkocsi vezrethiz
15 végerhet

A mérés alapja ar akkumuldtor nevle-
ges ¢nékd icterhelése, Ez azt jelentl,
hogy a gyakorlatban minden inditis al-
kalmaval ellenfrizhetiGk az akkumulsiior

OTLETPARADE

-6V, - 12V AKRY

= . . e s . '.
12V AKKY * GV AKKY
5V UITASKAPCS 0L OHOZ GYUITASKAPL SOL OHOZ

fesz@ltseget. (JO Allapotban levd akku
mulator cellafeszuitsége nem  lehet K-
#cbb, mint 1.5 volt. Igy 6 voltos akku.nu
Litor esetfben min. 45 V-ra, 12 voltosnal
9 V-ra csokkenhet a feszuitség) Mivel
inditaskor tobb dologra kell figyelndnk
akkor a mdszeres [esziltsegmérés ko-
rulmenyes lenne & nem is celszera, Ké-
nyelmesebb cgy jelzMampa a maszerfu-
lon. amelynek kigyulisa jelxn, hogy oz
akkumulitor feszultsege a  kritikus ér
ték ald escll. Ez az cllenGrzés gyors. chy-
erielma. és visronyiag olesd berenderés
sel megvalosithatdo.

A kbvetkezdkben 1smneneteit feszuliseg-
szint érzékelS Aramkdr (1. dbra) a mérds
gyakorlati eredményét mutatja, ponto
sabban a ssiikségesnek mcj:fclcléen besil-
litott fesziiltségérték elérésckor jelzést ad
& berendezés. Erdekessége, hogy mki-
déséher 2 megfigyvelendd aSramkorbodl
kapja a tapfeszultséget. Erzékeny, ne-
hiny tized voloes relativ feszultség-val-
tozast 1s erzékel

ELVI MOKODESE

A tranzisztont (T1) a Zener-diodan (£)
és diodén (D) keresztdl Athaladd tép-
feszuliség valtozasa vezerh, Amceddipg a2
akkumulitor fesziiltsége nagyvobb, nuant
a bedllitott frzékelendd feszaliseg, a Tl
tranzisztor vezel, a T2 és a T3 tranziszior
lexdr. Mihelyt azx akkumulator feszult-
sége a kritikus értek ala costikken, a Tl
tranziszior zar le, a T2 vezetésbe bil-
len és nyitja a T3 tranzilszstort. A tnim-

Iométerrel (1) azr erzékelen-

= ANfilms s s sme LF e

af £ s5& it alithetS bel (12 ¥

akkumuliatornal 9 V, 6 V-osnal 45 v.) A
potenciométer (1) csdszkdlat a pozl-
tiv oldal felol kezdve a jelzdldmpa ki-
gyuldsalg kell forgatni, Az érzékelendd
fesziltségetr példdul két darab U sorba-
katott lapos zscbteleppel éllithatjuk be
A P2 trimmerpotencidmdaeterrel az  irzi-
ldampat mdkddietd fesziliség 4llithato be

ANYAGIEGYZEK

L. dbra: Pl =

680 ohm, BS -~ 3% ochm. K¢ 226 ohm, T1
G 4,7.. . ZGS,2 L — & V0,1 A ¢ V-os akkumulitor esetén a kapesolist

3.5 V8.2 A-es izzoval kell clkészitent

BAY M, Z
zenerdiéda (Z) nelkul és L

2. Abra: P = 18 ohm (6 V-os akkumulatornil 5 ohm), L — 6 V 0,1 A, J
minatfir jetoghd, R — 30 chm0,5 W, D1, D2, D3. D4

(12 V-us akkumulitornal 6 V. 6 V-osnal
3.5 V.)

Gyakorlatlan smatorok kevesebb alkat-
rész{i lartalmazd, cgyszeribb megoldasu
feszultségszint crzekeldt Készithetnek
abra)

Mikidesenek alapla a jelfugo
amely a trimmerpotenciémeterrel (P
bedllithatd fesziiits¢g erteke alatt ailan
doan Dbehuzva tart, mivel a zener- (4)
itl. 8 szillclumdidddkon (D1—Dd) eso fe
sziiitség nagyobb, mim a nyltafeszalt
seg. Amikor a vizsghlando feszultségsant
a kritikus (beallitott) ériék ald csokken
odak lezdrnak, a jelfogd elenged
jelzdlampa (L) dramkiirét

zarja a

ELKESZITESE

A kapcsolas) rajz Utrmutatasa alapjan
viszonylag konnyen oOsszedllithatd az e
zékeld berendezés. Ugyeljunk. hogy &
formasztidsol. beckotesek pontosak
érintkesések tokdletesek legyenek. Az
Aramkori elemcket tartalmazd szereidla-
pot epitsuk muanyag dobozba. A keszd
leket a pepkocs! muszerfalinak azon
részen rogzitsik, ahol nincs nagy himér
sékietingadozas. Bekitéskor dpyeljiink a
helyes polaritdsokra (gyuajtaskapesold
glpkocs]l fémviza)

A berendezés hasznilata igen egyszerd
Minddssze az oninaitd mikodésekor kel
epy pillantast vetnunk a maszerfalba
épitett jelzdldmpira Ha az kigyal [feles-
leges az akkumulitort tovdbb . Onoznt”
Halaszthatatlan ut csetén a gépkocsit boi
juk be. Egydébiénmt slUrglsen ellendrizzuk
a2 eloliroln czinildt, a savedriiedget [l

toitsilk fel a kimerult akkumu étort

HUNOR LASZLO
Rudapel

Fotoval Illusztralt otletének dya 200
Ft-os wvésarldsy utalviny

1 kohm, P2 = 8,1 kohm, K1 == 1 kohm, B2 = 330 ohm, R3 — 24 ohm, R4

BFY M, F2 BFY M, T3 = AD 182, D

3 V-os szub

RAY 4. Z 1. 56



Gepkocsinkot idonkent ajon
latos ellendrizni. s oz észlelt hi-
bakat kijavitani, illetve jovittat-
ni. Egyes muveleteket mogunk is
elvégezhetunk, mig o ,kénye-
sebb” felodatokat szervizben
dolgozo szakemberekre kell biz-
nunk. Kilénasen fontos az ellen-
orzés es jovitds nagyobb utazo-
sok, hosszabb turak elott, illetve
utan.

Ho nem muszgj, hétlon és
penteken ne vigyik kocsinkat
jovitomidhelybe. Hétfon csaknem
mindig csucsforgolom van. A
srombat—vasarnopi  targk utén
— az immdr orvendetesen nagy-
szadmi  outoporkbdol —  saojnos
mindig ..megbetegszik” nehany.
Ezek o varatlon. és altalaban
stirgds jovitasok alaposan igény-
be veszik még o tervszerien,
elojegyzéssel dolgozo szerviz-
ollomdasok dolgozoit is. Pénteken
foként oz elokészitésre varo ko-
csik ,lepik el” o javitomihelye-
ket. Elmeletben tehat keddtol
csutortokig varhoté a gyors és
alopos munke o szervizekben.

Természetesen mas nopokon
is bizalommal fordulhatunk meg-
szokott javitomahelylinkh6z. Ne-
hény tanacs autos olvasoink
szamaro.

Ho tehetjiik, lehetSleg mar is-
mert muhelyben jovittossunk —
természetesen chol o munkat ed-
dig is megelégedésiinkre vegez-
ték el. Ho megoldhato, leheto
leg egyozon szerelé végezze o
javitast.

A késdbbi vitak elkertlése vé
gett irasban rendeljiik meg o
munkdt. Jovitas utan o kopott
szamlat orizzok meg, mert oz
esetleges reklomacional — pl.
ho tonkrement o beepitett alkat
rész — arra szikség lehet.

Vegezetul kozlink egy tabla-
rotot, omelynek olapjan ki-ki el-
dontheti, hogy mivel kell feltét-
lentil felkeresnie a jovito allo
mast., és mi oz, amit otthon mo-
ga is elvegezhet. Megjegyerziik.
hogv néhany kocsin ezen tulme-
no ellendrzések is srziksegesse
valhatnak {pl. szervoberendeze-
sek, hidroulika, cutometiko stb.),
Gandoljunk még arra is. hogy
néehany munkat akkor sem érde-
mes otthon elvegezni, ha egy
szervesen chhoz tortozé masik-
kol rovidesen o srakmuhelyt kell
felkeresniink. (Példaul egy kézel-
gé motorrevizo kereteben min-
denképpen kicserélik, vagy tisz-
titjok o légszarat is.)

Ellenorzes — javilas

Szak-
mihelyben

MOTOR

Szelephézagot ellendrizni, beallitani

Porlasztot tisztitani

Kompressziot mérni -

Uzemanyagszurdol tisztitani
Uzemanyagszivattya-szarot ‘uszlmm:
Levegoszirol cserelni, vagy tisztitani A
Hutoviz-csoveket ellendrizni, vagy cserélm
Ekszijat ellendrizni, vagy cserélni A —
Gyujtogyertydkat ellenbrizni, vagy cserelni

ELEKTROMOS BERENDEZES

Megszakitot ellendrizni, vagy cseréln:

Zarasszoget bedllitani ...

Gyujtas idopontot bedillitani

Motor alapjaratot beallitan

Akkumulitort ellenbrizni (kapacitis)
Akkumulator-polusokat tiszlitani, zsirozni ...

Ablakmosd berendezést ellendrizni, feltolteni

Vilagitast, ellendérzolampak mikodését ellendrizni
Feényszorokat beallitani T arnnne e s R

KIPUFOGO BERENDEZES

Tomitettségel ellenorizni
Motoron és a csé hosszaban esavarokat utinhazni

KENES, OLAJOZAS

Olajat cserélni

Olajsaiirot cserélni . :

Olajszintet a kurm!mymuben ellenOru_m :

Olajszintet a sebessegvaltoban és a dll!erenn:nalmubcn ellen-
orizni : s e e e

A gépkocsit zsfrozni ...

Hdtdvizszintet ellenﬁrlml utdntolteni e

Rudazatokat, pedalokat, huzalokat olajozni

Kenofilcel az osztofejben olajozni .. <

Ajtozarakat és csuklaspantokat olajozni 3

Szigetelogumikat (ajtok, csomagtartd) hmmporml bedor-
zsolni .

KEREKEK

Kerékesapfigyakat, elso futomi beallitisat ellendrizni ...
Kerekeket kiegyensulyozni :

Kereknyomist ellendrizni (potkerékben 1-:)

Kerekeket egymdaskozt feleserélni

Kerekek kop4sat ellendrizni

Kerékanyidkat utinhizni

FEKEK

Utdnallitani, ellendrizni, betétet cserélni a - .
Fékfolyadékot cserélni ... _ M .
ALTALANOS MUNKAK

Kuplungpedil jatékat ellensrizni, besllitan:

Ablaktorls lapatokat cserélni .
Korményberendezés rogzitettségét ellenﬁrum .
Gumitomitések és porvédbk dllapotit ellendrizni







AUTOMATIKUS

RENDEZO PU.
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