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Félre
a
fogakkal

A faipari barkacsmunkék kedve-
16inek ,megfizethetetlen” segitség —
sajnos valéjaban is megfizethetetlen
— a szalagfinész. Igy hat érthetSen
irigyeljiik a szalagfiirész gépek tu-
lajdonosait, illetve akiknek modjuk-
ban all rendszeresen hasznalni ilyen
gépet. Ellenben a flirészszalag kar-
bantartasi munkait mar senki sem
irigyli, hiszen a tobb méteres sza-
lag élezése, a fogak terpesztése
(hajtogatasa) igen hosszadalmas. fa-
raszté és szakertelmet kivand mun-
ka. Az egyenetleniil terpesztett él —
a vagott felillet durvasaga mellett
— a fiirészszalag gyors elhasznald-
dasat is okozza, mivel a sorbol ,ki-
16g6” fogak igémybevétele ardnytala-
nul megno.

Erdemes tehat géapesiteni a ter-
peszbés — a fogak kétoldalra, félre
hajlitasanak — miveletét, hiszen a
termelékenység”’ novekedése mel-
lett, jelentésen javul munidnk mi-
nésége is, mert a géppel hajtoga-
tott flreszélfogak tokéletesen egy-
ontetiek lesznek.

Blorebocsatjuk, hngy a gép al-
katrész- és munkiaigényes, ezért el-
készitését csak a szilkséges szersza-
mokkal rendelkezé s a fémmunki-
hal’r: gyakorlott olvaséinknak ajanl-
juk.

I m F r Ll P r
Felépités és miikodés
Mivel a shker zaloga az értelem-
szeriien végzett munka, mindenek-
elott ismerkedjiink meg alaposan a

szerkezettel.

Gépiink harom jo6l elkilonithetd
részbol all: az agyazaibal, melyre az
Osszes (obbi szerkezeti elem eépiil:
a fogterpesziést wvégzd tulajdonkép-
peni megmunkalé részbol: valamint
a farészlapol mozgato elotolée szer-
kezetbdl.

A [(részlapot az agyazatban ki-

képzett horony tartja, illetve vezeti

(melyben a flrészlap magassagi
helyzete, ,kiallasa” szabalyozhatéo a
terpeszbést végzd hajlitobelyegek-
hez. A két hajlitobélyeg egymastél
fogosztasnyira eltolva, -egymassal
szemben mozog, egyszerre hajlitva
egy-egy fogat. Kezi hajtokarral
(,kurbli’’) forgatott biitykostarcsal-
kal mikodiethetdk. A bélyegeket
rugod tériti vissza alaphelyzetiikbe.
A loketek hossza (s igy a fogak haj-
litasanak mértéke, szimmetridja) a
bélyegeken leve allitdesavarokikal
szabalyozhato.

A firésZlap megfeleld itemd és
meértékil léptetiését, eldtolasat (ese-
tiinkben pontosabban elérehuzasat)
kirhagyoval (excenfertarcsa) mi-
kodtetett csuszkas csappantya vég-
7i. A kirhagyt tengelye a biitykds-
tarcsak tengelyével egy-egy attéte-
1l fogaskerékparon keresztill kény-

ban wvan (4. abra). Ez
teszi lehetévé a munkaiitem és eld-
tolé iitem egymashoz viszonyitott
helyzetének egyszer(i, pontos ¢és el-
csuszasmentes beallithatosagat, A
korhagye a rugoval nekifeszitett
csuszicat (7. abra) — melyen, a fi-
részlapot a fogakba akadva toviab-
bithaté csappantyii (W) Ggy van
felszerelve, hogy az a csuszkan al-
lithaté legyen — alterndlo (egyenes-
vonalil elére-hdtra) mozgasra kény-
sreriti. A munkaiibem alatt —ami-
kor a biityktk altal miikbdésbe ho-
zott bélyegek kiét egyméas melletti
fog hajlitasat végzik — ill. ponto-
sabban a munkaiitemet megel6zd, és
az azt kovetd negyedfordulat (6sz-
szesen félfordulat) kozben — a kor-

hagyé a rugberd hatasara engedi

elmozdulni a csuszkat.

Az utkozdcsavarral megfelelé 16-
kethosszra beallitott csuszlka a ra-
szerelt és megfelelden helyzetbe al-
litott csappantytval két fogosztast
hitra mozog, mikdézben a csappan-
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tya a fogak hatoldalan felesuszik,
majd a fogkbzokbe esik (ezért igyel-
ni kell a fogak allasdra). A kovet-
kezd félfordulat alatt a kirhagyd a
csuszkat elmozgatja a rugd ellené-
ben, s a fog meredek homlokolda-
laba akadd csappanty a firészla-
pot ket osztastavolsaggal eldbbre
hizza. Ezutan ismét munkaiitem
kovetkezik, majd a folyamat eldlrdl
ismétlodik.

B A alkatrészek IR

Az  Agyazatol méretre vagott
idomacél- és lemezelemekbdl Kkell
osszedllitanunk hegesztéssel, csava-
rozassal. Eloszor a két oldalelemet
(1. abra A B) keszitsiik el. Anya-
guk 400 mm hosszi, U 100-as idom-
acél. Osszedllitas el6tt csak a 30 és
a 20 mm atmerdjua furatokat (vi-
8yazat, a két alkatrész tiikorkep),
valamint az A jeld damab 1040
mm-es hornyat alakitsuk ki, Ezutin
hegesszitk fel a 40383400 mm-es
laposacél vezetspofakat (C), majd
a 400315073 mm-es alaplapon (G)
osszeallithatjuk az egész Agyazatot.
A 40(8-as laposvas tivtartékat (D)
olyan hosszira vagjuk, hogy a ve-
zetopofak (C) kozotti rés 0,3 mm-
rel szélesebb legyen, mint az al-
talunk hasznalt farészlap vastagsa-
ga. A véglapok (E) mérele 116X
1003{3 mm. Az agyazat belsd olda-
laira hegesztett mdgylapd anyikkal
(H) és M 5)<10-es csavarokikal ero-
sitsitk fel. A véglapok kozepén levd
1022038 mm méretii M 6-0s me-
nettel ellatott tuskok (F) a flirész-
penge magassagat allité M 6330-as
csavarok befogadasara szolgalnak.

A csapagyhazakbél 2—2 db sziik-
séges (2. abra I é&s J). Aluminium-
bél keésziilnek, esztergdlassal. A go-
ly6scsapagyak (2 db 6302 jelii és 2
db 6201 jeld) kotyogasmentesen il-
leszkedjenelk a fészekbe. A 120°-
ban elhelyezZkedd felerdsitd furato-
kat pontosan furjuk, mert majd
ezek alapjan kell feljelolniink az
agyazatra a felerdsité menetek he-
lyét.

A bitykostarcsikat (3. abra K)
aluminiumbdGl esztergaljuk. A biity-
kiket (L) {J 5520 mm-es acélko-
rongbol végjuk le. Felerdsitésiikhoz
imbusz- vagy hengeres fejii csava-
rokat hasznaljunk. A csavarok fe-
jét annyira siillyesszitk be, hogy
azok az alacsonyabb oldalon se all-
janak Ki.

A bélyegvezeldket (5. dbra, M)
30-as négyzetacélbol alakitsuk ki,
A 10322 mm-es kivagast marassal
vagy flrésszel és reszelovel készit-
silkk. Lényeges a bélyeget megvezetd
lépesds furat pontos, egytengelyii
megmunkaldsa. A hajlitébélyegek
(O) lehetdleg nagyobb szilardsagh
anyagbél (pl. A70) késziiljenek, az
ergsebb igénybevétel miatt. A ru-
gék (P) anyaga () 2 mm-es rugé-
acél. Belsé Atmérdjiilk 8,5 mm, sza-
bad hosszuk 26—28 mm legyen. A
tamasztégyiiriket (N) acélbél esz-
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tergaljuk. A lelapolast a bélyegveze-
tak (M) szerint jeldljiik fel, a gyi-
riik felszerelése (2—2 db M 4X10-
es csavarral) utém,

A kirhagyé (6. abra, Q) anyaga
acél, Esztergalassal késziil. A ten-
gelyagy, ill. furat excentricitisa
(kiilpontosséga) 9 mm.

A fogaskerekeket (8. abra) ha-
szonfémtelepen szerezziilk be. Két,
60 mm osztOkdor Atmérsjl, lehetdleg
kis fogosztasii (1, 2, 5 modulos) ke-
rekekef szerezziink be. A kerekek
agyfuratait a tengelyastmérdknek
megfeleléen () 12 és J 15 mm) kell
felfurni, vagy perselyezéssel sziki-
teni.

A tengelyekhez (4. Abra) célszeri
0 12 és (j 15 mm-es hizott, csiszolt
koracélanyagot beszerezni, mert igy
csupan a meglelelé hosszra kell ie-
vagni azokat. A kérhagyé tengelyé-
nek meérete (¥ 123150 mm, a tar-
csas tengelyé pedig ¢ 153250 mm.
A tarcsakat, a fogaskerekeket, a kor-
hagyét és a hajtokart ( 5 mm-es
csapszegelkel erdsitjilk majd fel
szereléskor, pontos beallitis wutan.
Természetesen csapozashoz az al-
katrészeket @m tengelyeltkel egyiitt
kell farni. —

Az elotolé esuszka (7. abra, T, U,
Z) alkairészeit 8-as négyzetacélbdl
vagjuk le, majd a rajz szerint he-
gesszitk ossze a darabokat, A loket-
hossz-beallité csavart befogadd 8
8X12 mm-es tuskéba (Z) mégz he-
gesztés el6tt firjunk M 6-os mene-
tet. A lokethelyzet beallité (V) szin-
tén B-as mnégyzetacélbél keészil, s
az 52 mm-es hornyan at M 5X15-
08 csavarokical rogzitheté a csuszka
(U) szaran. Ehhez az elemhez csat-
lakozik — M 3-as csavarral rogzit-
ve — a csuszkat feszitd rugo, va-
lamint a 2 mm-es acéllemezbél haj-
litott csappantyu (W) is. A csap-
pantyat ¢J 6 mm-es esappal (Y),
) 8X1 mm-es tavtarté csédarab
(X) kozbeiktatasaval ezereljiik fel.
A csap & a tavtartd hossza szere-
léskor allapithaté meg. A csuszka-
vezetékeket (R, S) 30-as négyzet-
acélbol készitsitk. A hornyot lehets-
leg marassal alakitsuk ki, de fii-
résszel és reszelovel is lehetséges.
Fontos az, hogy a csuszka konnye-
dén mozogjon @& horonyban Az
egyik csuszkavezetore (R) M 3-as
menctes furatot kell Kkésziteni, a
feszitorugbt rogzité csavar szaméra.

I Szerelés NN

Els6ként a korhagyd tengelyst,
majd a tarcsik tengelyét szereljiik
az agyazatba. A csapagyhazak fel-
erdsitd meneteinek helyét a  ten-
gellyel € a csapagyakkal szerelt
csapagyhdzak furatainak alapjan
jeloljiik fel mz dgyazat oldalara. Mi-
vel azonban a vezetbpofak ,belég-
nak” a tengelyek ttjaba, mindenek-
elolt a tengelyek szimara készit-
siink helyet kerek reszelovel. A
csapagyhdzak feljeltlésénél, szerelé-
sénél termeészetesen a fogaskereke-

ket is fizzik fel. Ugyeljiink arra,
hogy a kerekek kupesoloddasa szo-
ruldsmentes legyen, és hogy ne sir-
lodjanak az agyazat felsg lapjahoz
sem

Mint mar emlitettiikk, a fogaske-
rekek, a tarcsak és a hajtokar rog-
zitheté a tengelyre & 5 mum-es
(A csapszegeket hil-
zott koracélbdl darabolhatjuk le) A
két biitykostaresdhoz, azok felesa-
pozasa elott, (/) 181,530 mm-es
taviarté csidamabokat fizzink a
tengelyre (4. abra). Nagyon lénye-
ges, hogy a tdrcsik bittykei ponto-
san szemben alljanak egymassal,
Ugyeljiink & hajtakar (hossza kb.
200 mm legyen) és a biityksk hely-
zetére is. A munkaiibem alatt a
kar kb. vizszintesen Alljon és lefe-
1¢ kelljen nyomni, mivel igy tud-
juk a legnagyobb erdt kifejteni.

Miutin a tengelyek és a tarcsak
szerelésevel elkésaiiltink, felszerel-
hetjiik a hajlitobélyegek vezetékeit,
majd a bélyegeket is. A két bélyeg
pontosan fogosztasnyi tavelsagra le-
gyen egymastol eltolva. A hajlito-
bélyegek végébe me feledjiilk el be-
csavarni az M 8)30-as allitécsava-
rokat, ellenanyawval.

Végezetiil az eldtolé részt szerel-
juk fel, a csuszkavezetdk (R, S)
agyazathoz csavarozasaval, Most
kell lazin felerdsiteni a csappan-
tyat is @& lokethelyzet-allitora, a
megfelelé hosszisagn csappal. A
I5kethossz-szabalyozé csavar és a
feszitorugd elhelyezésc utan gépiink
hasznélatra kész,

I A beszabilyozis I

A szerkegetet az elsd hasznalatba
vétel elott gondosan be kell allita-
ni. Mindenekel6tt a munkaiitem es
az elGtolasi iitem viszronyat allitsuk
be a fogaskerekek kapcsolodasanak
véltoztataséaval Ggy, hody a hajlité-
bélyegek mikodése alatt a munka-
darab nyugalomban legyen. Zzutén
a flrészpenge magassiganak a be-
szabalyozasa kovetkezhet. A bé-
lyegek a fogak felsé harmadat er-
jék.

Miubin ez is megtortnt, az el6-
tolas 1okeiéf — ez pontosan %két
fogosztas legyen — majd a2 ldket
helyzetét — a fogak pontosan a bé-
lyegek eié keriiljenek — allitsuk be,
a tuskoban (Z) levd allitécsavar és
a lokethelyzet-szabalyozé (V) toldka
segitségével. Most mar csak a ter-
pesztés méridloét kell a hajlitobé-
lyegek (O) 10ketallité csavarjaival a
kivant méretre bedllitani.

SD CSL
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teljesitményi.
héz firopisztolyt sok telnott is félve
veszi kézbe, Az ilyen géppel végzeit
munka gyermekek szamara fokozott
balesetveszélyt jelent. Viszont a 12

V-os egyenlesziiliséggel miikdds,
kiénnyen kezelhetd kis PIKO fird-
géppel iskoldskora fiuk, lanyok is
dolgozhatnak. Ne gondnljuk azon-
ban, hogy ez a gép is csak jaték,
mint a kicsinyke PIKO mosé- vagy
varrogép. A furégép kialakitasa,
kmtmkciéja. olyan, hogy azzal jé

auté-, repiilomeodellek épitésekor,
kis meéretii disztargyak, faalkatré-
szek, apré jatékszerek készitésekor,

Tartozékként
fardallvanyt, CSAVAros
szoritot, elemiartot és csigatarékat
talilunk a gép doboziban.

A gép szerkezete

Hasznidlatahoz ajanlatos megis-
merkedni szerkezetével (1). Annak
ellenére, hogy a gép kis meretd,
kormyu. kialakitasabol adodoéan
meégis eléggé erds ahhoz, hogy ne ja-
tékszer, hanem hasznos kis gép le-
gyen. A villanymotort, illetve az az-
zal hajtott tengelyt a pisztolyfo-
gantyun elhelyezett, oldalt levé kis
gombbal rogzithetd nyomdkapcsold-
val miikodtethetjitk. A ‘tengely a
mianyag hazban csapagyazott. A
fogaskerekek és a forgdé alkatre-
szek sima, zajtalan futdsat az idén-
ként becseppentett miiszerolajjal se-
githetjik el6. Ezzel természetesen a
gép €Elettartama is megnd.

h Aramforras

A firdgép lzemeltetéséhez harom
darab, 45 V-os lapos zsebtelep
szitkseges. Ezeknek ad helyet a te-
télapon, e€rintkezdkkel ellatott mi-
anyag doboz. Tandesos azonban
{kulondsen gyakori hasznalat ese-

ténd o furdgeépet a PIKO vasitmo-

FUROGEP —
GYERMEKKEZBE

dellekkhez. hasznsllatos transzforma-
torral mikodtetni. Ara bdven meg-
tériil, ha a kis gépet huzamosabb
ideig, illetve gyakran hasznaljuk.
Amellett, hogy az dramforrds nem
meriil ki, mint a zsebtelep, még az
iizemeltetd fesziiltség is valtozbatha-
t6. A transzformdtor fesziiltséget 1,7
V-tél 12 V-ig szabalyozhatjuk foko-
zat nélkiil, ezzel egyitt a fuarégep
teljesitményét. Ezeken kivil eldny
az is, hogy a transzformatorrdl mi-
kodtetett furcgép forgasiranyat is
megvaltoztathatjuk. Hiszen a vasit-
modellekhez tervezett transzforma-
tornak ,tudnia kell” a vastimodel-
leket elore ¥s hatra is mozgatni, te-
hat a forigathatd kapcsoloval a po-
laritas is felcserélhets.

Ugyeljiink arra, hogy a transzfor-
mator ,Bahn” felirati kivezetésére
kossiik a furogép kabelét. Ugyanis a
masik két kivezetés mem egyenara-
mot, hanem valtéaramot szolgaltat
a modellvasut-tartozékok  (vialtok,
vezérldkapcsolok stb) szamara. A
transzformator ara kb. 200— Ft. A
farogép kétfele csomagolasban, mas-
mas tartozékokkal keriil forgalom-
ba. Az oOsszes tartozékot tartalmazé
készlet kb. 330,— Ft ().

Allvanyon a gép

A faropisztoly Allvanyra szerelhe-
t6. BEkkor ugy dolgozhatunk vele,
mint egy asztali faroégéppel (3).
elétoldst — egy rugd ,ellenében” —
a lefelé huzhato karral végezziik. Az
allvany talpara M 5-0s anyascsava-
rokkal szilardan rogzitheté a géphez

tartozo furésatu, amelynek csavaros
szoritbjaval biztonsagosan megfog-
hatok a kisebb munkadarabok. Fu-
wiator a kart lassan siillyessziik le-
feld, majd tamikor a furo hegye az
anyagba ,kapott” egyenletesen, eny-
he nyomassal végezzitk a furast.
I[dénként a forgacsot fajjuk ki vagy
ecsettel seperjik le & munladarab-

1]?1,[-13 a kis gépet kézben tartva, fi-
mopiszholyként  hasznaljuk, Ggyel-
jiunk arra, hogy a kifurandd targyat
szilardan rogzitsilk (4). Természete-
sen mem kell leszoritani @ munka-
darabot, ha az mnagymeéretidi, salyos
és elmozdulastol nem kell tartani.
A furogép kézben tartisa hosszabb
idén At sem faraszto, mert sidlya
kiesi, mindossze 30 dkg.

Esztergalas vésovel

Furason kiviil egyszeribb alak,
kis méretdi targyak eszbergilhatok
az asztallapra csavaros szoritoval
rogzitett firégépen (5). Elesre csi-
szolt vésbvel kis babukat, jatékok
elveszett alkatrészeit -esztergalhat-
juk ki. A munkadarabrt a bele-
iitott, lecsipett fejli szegnél fogva
ergsithetjiik a tokmanyba. A kis faj-
sulyr balsafidbol viszonylag n,agy-
meretd darabokat is es
tunk, Miutan a munkadarabol be-
fogtuk, ahhoz lassan kozelitsik a
megmunkalé szerszamot és minden
esetben tamasszuk & vésot, kést fa-
hasibra vagy desdicadarabra. Igy
keziink bidtosan tartja majd a szer-
szamot.

A nagyoltan elkészitett 'munkada-
rabok feliiletét tlreszeldvel, fards-
pollyal finomithatjuk. Hengeres,
kipos alkatrészek csiszolasakor fa-
hengerre szoritott csiszolovaszonnal
munkalhatjuk mez a feluletet (6).

Nem szabad a motort talterhelni,
a gép hazat kemény targyhoz iimni,
leejteni stb. Ha a faropisztolyt ere-
deti funkcidjanak megfeleléen hasz-
naljuk, 3 mm Atmérdig farunk, nem
tilsdgosan kemény anyagolrat mun-
kalunk meg, a furegép sokaig hasz-
nos munkaeszkozimk lesz.
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példabeszedbeli komives se-
gédjével hatulrél addig tartat-
ta a kéményt, amig ki nem fi-
zették az épitést. Nos, hogy az
ezermester altal készitett szerkeze-
tek az iinnepélyes dicséretanatas
utdn is kitartsanak, mar a terve-
zéskor gondolni kell a terhelést
hordé részek megerdsitésére.

A kisbGborok, poleok, kapuk stb.
ilyen alaposan megterhelt része: a
hosszabb darabok derékszogll csat-
lakozasai, a sarkeok, a szegletek.

Legyen bar szegelt, csavarozoit,
lapolt, ecsapozott a sarok, a hosszi
keretdeszkdkhoz képest igen rovid
Osszeerdsitéd elemek (csavar, szeg,
koélddkesap) nem althatnak ellen a
hosszii ,erékarokon”, a keretdeszka-
kon fellépé ercknek.

Aki emlékszik még a fizikdban
tanultakra tudja, hogy a polcok,
keretek sarkait tamadé erd lénye-
gében egykari emel6ként sokszoro-

zodik, ezért nem egy szeget, de egy
vaspantot is kimozdithat helyérél,
ha elég hosszi ,.er6karon” tamad.

S ehhez nem kell agyonterhelni
a poleokat, vagy nekid6lni azok ol-
dalanak. Sokszor elég a kisbiitor, a
polc sajat sitlya, meg egy kis egyen-
létlen terhelés, s mar meg is van
a baj, sz6 szerint ropogni kezdenek
az eresztékek.

Ezért a hazi konstrukidr egyik
alapvetd feladata, hogy — a teher-
biris elsGbbségét nem feledve — a
leheté legkonnyebbre tervezze az
elemeket. Ahhoz pedig jé& Ludni,
hogy nem a legvasiagabb anyag a
legerosebb!

Az 1. abrankon héarom, kézel azo-
nos kereszémetszetd ,.gerendat” 1it-
ni, A kozépsé vékony fal(i alucsé, a
jobb s2z€lsd tomor gerenda, a bal ol-
dali meg nrétegelt lemezbdl ossze-
ragasztott szegletes csd, szaknyel-
ven .szekrényes tarto”. Nyilvanva-

l6an ebbsl a .egkénnyebb egy mé-
lernyl, s a tombr gerenda a legne-
hezebb, Mégis a bal oldali, a leg-
konnyebb a legnagyobb teherbirasit
(feltéve, hogy az éleit szilardan ra-
gasziottik-csavaroztak ossze).

A 2. adbran balrél jobbra egy t6-
mor magas gerenda, egy I-profild
acélgerenda, egy rétegelt lemez ge-
rincébdl és négy lécbdl Gsszeerdsi-
tett I-profila fagerenda és egy szek-
rényes fotarté lathatd. Koriilik
legkevésbé a tomér gerenda, leg-
jobban az acélgerenda lerhelhetd.
Az utdbbi viszont igen nehéz. A si-
lydhoz viszonyitottan legnagyobb te-
herbirisi azonban a szekrényes [d-
tarto.

Erdsitd megoldisokat mutat a 3.
abra, amelyek segitségével aranylag
vekony polcok teherbirsisa is alapo-
san megnovelhetd. Feliil két felsze-
gelt falécgerinceel, kézépen ket fel-
csavarozott L-acél sinnel, alul egy
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Hogy ne csak-addi tartson...

magasabb deszkagerine felcsavaro-
zasaval (ahol a hely ezt is megen-
gedi) tortént a mégerssités,

Azt tehdat mar lattuk, miként le-
het a vizszintes tartékat szilardabb-
ra, illetve konnyebbre tervezni.
Most azt vizsgiljuk, miként lehet a
méar emlitett sarkokat megerdsitent.

Ha a tervezett szerkezet hata mo-
g6tt van hely, az Osszeerbsiteit keret
sarkait kiviilrdl egyszeriien raszegell
léccel vagy hitlappal erdsithetjik
meg. A léc vagy a rétegelt lemez
hatlap a kivant (rendszerint derék)
szogben tartja a keret elemeit (4.
abra).

De ha nincs hely a kotés kiviilre
erositésére, beliillrol is novelhetjik
a keret szilardsagat. Az egyik mod-
szer a keskeny, de magasabb lécek
Osszeerositésére alkalmas csapfész-
kes illesztés. A  kiiszob”-lécbe ke-
riill a vésett fészek, a félfa lécének
vegét pedig a fészekbe illesz-
kedd csapiira faragjuk (5. dbra, bal).

Aki o6dzkodik a csapfészkezéstal,
derékszigii konzolt (pl. firdbészoba-
polc kissé atalakitott, ontott vagy
préselt [ém konzoljat) hasznalhat
erdsitéeskéent. De vigyazat, az ilyen
konzol meggatolja példaul a fidkok
keretbe tolasat, esetleg ajtdlap csu-
kédasat.

Kevesbé tart, viszont nem lesz ut-
ban a laposvasbol sikban kivagott
~Szegletvas”, Ha elég vastagok a ke-
ret lécei, a kétoldalrol rajuk szegelt

hiromszigletii rétegelt lemez erasito
is segit, bar egy kissé vastagitja a
keretet és ,,belog” a kiiszobsarkokba.
Viszont minél inkabb bel6g, annal
jobban tart.

Bonyolédik az erbsités, ha nem
deszkakat vagy léceket kell szilar-
dabba ,sarkitani”, hanem pozdorja
vagy forgicsbetétii butorlapokat.
Azok éleiben, biitijében ugyanis
nem tartanak a csavarok.

A sik szegletvasat (6. dbra) tarto
csavarok azonban mégis helylikon
maradnak, mert a feszitderd oldal-
vast hat rajuk és mem kihtzni ki-
vanja azokat.

A derékba hajlitoit szegletvas (7.
abra) is csak akkor ajanlhato. ha a
keret fiiggbleges szdrat a terhelés
befelé, a kiiszbb iranyidba nyomja.
Ha hanyatt doénti, a facsavarok ki-
szakadhatnak.

Végiil, ha a keret sarkaiban nem
lesz utban, negyedkiorivnyi sarokléc
is segit a sarok erdsitésében, mert
az alulrél, illetve kiviilrél a pozdor-
jalemezeken aAthajtott facsavarok
menetei a lécig érve, abban jol meg-
kapaszkodhatnak (8. abra).

Persze, senki se gondolja, hogy
adbécénk segitségével mindent meg-
tudott, hiszen ahanyféle a kovetel-
mény és a lehetdség, annyiféle a
megoldas is. De arra bizonyara jok
lesznek a példdak, hogy bizonyitsak:
kis Kkoriiltekintéssel mindig ki le-
het agyalni egy jo megoldast.

Sz. J.
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épzeljiink el egy teriiletet, ame-

lyet vékony, kb. 90 méter hosz-

szi vezetékkel keritetliink be.
E teriiletet hatirolé — hurokban le-
fektetett — vezeték két végét gon-
dolatban kapcsoljuk egy erdsitohiz,
amely egy mikrofon keltette jelek-
kel és szamottevd teljesitménnyel a
wvezet€kre dolgozik”. A hurokban
lefektetett vezetékben tehit wvilta-
kozva elekiromos idram folyik, ami a
vezeték koriill elektromos erdteret
hoz létre. Ha e viszonylag gyenge
elekiromos erétérbe egy nagymenet-
szamii vasmagos tekereset helye-
ziink, abban fesziiltség indukilodik.
Méghozzda hangfrekvenciis fesziilt-
ség, mivel a hurokba hangiramot
vezettiink. A tovibbiakban nem
szitkséges mas, csak az igy nyert
igen gyenge jeleket kellé mértékben
felerdsiteni és egy kristaly-hallgato-
val hallhatévi temmi fgy mikidik
az indukeids telefon,

Mire hasznalhaté?

E késziiléket igen sokféle médon
és kiillonbozé helyeken hasznéalhat-
juk, attél fiiggéen, hogy a vezeték-

Droéotnélkii

hurkot hol szereljiik fel. A vezeték-
hurok altal hatarolt teriileten (za-
varé korillményektsl eltekintve) a
vétel 3—5 méter tavolsagig kifogas-
talan. Lakasban felszerelve megold-
hatdé a televizié hangjanak vezeték
nélkili fejhallgatos vétele. Csala-
di héz barkédcsmihelyében vagy a
garazsban felszerelt késziilékkel az
oft dolgozoval zavartalanul beszél-
gethetiink a tavolabbi helyiségekbél
anélkiil, hogy munkajanak abbaha-
gyasira kényszeritenénk, Az is lé-
nyeges elony, hogy igen sok jovés-
menéstél kimélhetjik meg magun-
kat.

Az otletes, integraltaramkoérss keé-
sziilek nem tartalmaz egyetlen olyan
bonyolult dramkért sem, amelynek
elkészitése kozepes felkésziiltségneél
nagyobb tudast kivinna. A reészegy-
ségek egyt6l egyig bevalt és szokva-
nyos erdsitékapcsoldsok, amelyek al-
katrészhiany esetén hasonld rendel-
tetésli dramkoérskkel pétolhatok,

Tapegység

Az indukcits telefon négy f6 egy-
segbol tevdik dssze (1. dbra). Kozii-
lik az elsd az adokesziileket a ha-
lozatrol tdplalé egység (2. abra). A
halézati transzformator 220/24 V-os
pakatranszformator, 2,5—3 A-es sze-
kunder oldali terhelhettséggel.

Az egyeniranyito B 40 C 3200 ti-
pusti szilicium egyeniranyité hid
(helyette alkalmas a B 80 C 3700-as
tipusjelzésl is). A szilrdkondenzator
4700 vagy 5000 ,F-os. Sziikség ese-
tén két 2200 vagy négy 1000 ,F-os
parhuzamosan kapesolt kondenzator
is jo. Az egyeniranyité hidat 1 mm
vastag aluminium lemezre szereljiik.
A kondenzatort a hid kivezetései-
hez forrasszuk (3. abra).

_»
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Ez az egység csak specialis fel-
hasznalasok esetén szitkséges, pél-
daul telefon-adapter vagy dinamikus
mikrofon csatlakoztatasa esetén. Mi
a telefonadapterhez sziikséges elé-
erdsité kapcsolasat ismertetjik (4.
abra). A nyolckivezetéses tokozasi,
T41-es IC-vel felépiilé erosité 12 V-
rol mikodik.

A tapegység nagyobb fesziiltségét
a 12 V-os, 400 mA-es Zener-dioda
(ZD) és a hozza csatlakozé BC 140
(BFY 34-es) tranzisztor szabalyoz-
za le. A tranzisztorra szereljiink hi-
tétombot. A telefonadapter vagy
mikrofon a 6l-es kondenzatoron ke-
resztiil csatlakozik az erdsité IC be-
menetéhez. Az R6-os potenciométer-
rel az erdsité kimenéjele a torzitas-




hatarig Allithato. Ezt a beallitast a
végerdsité maximalis teljesitményig
térténé wvezérlésével kell elvégezni.

nlr IP“&

A kb. 90 méter hosszii indukcids
hurok meghajtasahoz  sziikseges
hangfrekvencids aramot az 5. dbrin
lathaté 1C-s teljesitményerdsitd szol-
galtatja. Ez az er6sité semmiben
sem kiilénbozik a szokvanyos hang-
frekvencias végerdsitoktsl. A szokat-
lan csupan az, hogy a kimenetére
nem hangszoro, hanem egy 0,7 mm
atmérdji, kb. 90 méter hosszi, 4
ohm ellenalldsi huzalbdl alkotott
hurck csatlakozik. Az elkészitéséhez
szitkséges nyomtatottaramkér rajzat
a 6. abran lathatjuk.

A TDA 2020-as IC hidnya esetén
az aramkoért helyettesithetjiilk TBA

‘810 AS tipusi IC-vel. Ekkor azon-
ban az egész Aramkor megvéltozik!
A TBA 810 AS tipusi IC-vel miké-
d6 erbsitd rajzai és az elkészitésé-
hez sziikséges tudnivalok az EM
1978/7. szamanak 1i. és 12. oldalidn
taldlhatok meg Annak ellenére,
hogy a TBA 810 AS IC talterhelés
és melegedés cllen védetf, Gvakod-
junk attol, hogy az erdsité kimene-
tét rovidzarral terheljiik. Vagyis a
hurok ellenillisa 4 ohmnal ne le-
gyen kisebb.
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A kizelmiiltban jelent meg az
Ezermester Kiskinyvitar leghjabb,
17. kotete — az UGYES KEZZEL
(Nemecsak noknek) cimii. (Az njsdg-
arusoknil és a postahivatalokban
kaphato.)

Abban részletesen ismerteitiik a
makraménak, ennek az egzotikus or-
szigokbol szarmazo és most ismét
divatta vilt csomozdsi techinologis-
nak a lényegéi és néhiny fogasat.
A  makraméiechnikdaval altaliban
ruliadarabokat. dveket, salakat, fa-
lidiszeket és tiskakat csoméznak,
Egy gyakorlati alkalmazisa — Hiig-
gOagy — talalhaté a Kiskonyvtir ki-
tetben is.

Mivel a téli honapokban igen bsi-
tor dolog lenne a mi éghajlaiunkon
kerti fiiggoagyban ringatdzni, ezéria
makramé- és viriaghedveloknek must
a makramétechnika masféle gyakor-
lati alkalmazisit ismertetjiik.

Ampolna makraméval

Az ampolna eredetileg menyezet-
rél filgegd olajos lampast jelentett.
Ma mar sok mindenre hasznaljuk
az ampolna kifejezést. fgy példaul
egyes nevelt virdgokra is — egyene-
sen ampelna viragesaladrél beszélve.
Ertve ezalatt a mennyezetrsl (vagy
az ereszrdl) lelogo tartéban, cserép-

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy
a késziilék j6 mikodéséhez megkd-
zelftéen 20 W-os teljesitmény sziik-
seéges. A TDA 2020 IC ezt a teljesit-
meényt nydjtja. A TBA 810 AS IC
azonban csak 6 W-os teljesitmény
leaddsara képes. A késziilék ezzel a
kisebb teljesitménnyel is 6l miiko-
dik, viszont a teljesitménycstkkenés
kovetkeztében kisebb lesz a hatéta-
volsaga, A TBA 810 AS IC-vel pél-
ddul a televizickésziilékhez készithe-
tink vezeték nélkiili fiilhallgatét,

Vevokeésziilek

A hurokban folyé hangfrekvencias
dram a vevikésziilék tekercsében
(L) indukal fesziiltséget (7. abra), A
tekercset 70 mm hosszii, 8 mm at-
mérdji ferritridra készitsiilk, Ehhez
a mérethez nem feltétleniil sziiksé-
ges pontosan ragaszkodni. A tekercs
menetszima 4000—5000 legyen, 0,07
vagy 0,08 mm Atmérdji CuZ huzal-

8

ben elhelyezett és
lombjukkal diszlé6 névényeket.

Nos, amennyiben a viragampolna
vedett helyre keriil, — ahol sem a
csapadék, sem a nap ereje nem

lefelé csiings,

gyongitheti meg a makramézashoz
hasznalt fonalat vagy zsinort — ér-
demes a fiiggé viragtartét csomozas-
sal keésziteni. Fontos azonban, hogy
eléljaréban vizsgiljuk meg: a meny-
nyezet alkalmas-e a viragok terhé-
nek hordasira?

Ha médunk van erds fagerenda-
ba hajtani a nagy kampés facsa-
vart, akkor egyszerdi a felerdsités,
Beton- vagy tégla mennyezetbe el6-
szor befelé taguld, kup alaka lyukat
kell vesniink, és abba kell cemen-
tezni'a terpesztett végi acélkampot.
De nagyon vigyazzunk, nehogy ép-
pen egy tartégerendat gyengitsiink
meg.

Ahol van padlastér is, és Kismére-
ti a fodém, azt érdemes, (de nem
am a gerendanal) atfurni. A fodém-
be (J 3 mm-es, hossza fiiroval és az
e lyukon atdugott hosszi, menetes
kamposesavarnak  a  padlastérbe
nydlé végére hiuzott nagymeéreti
alatéttel eés két magas anyaval erd-
sitsiik fel a csavart.

Ha tobb ampolna (és mellettik
esetleg csillar) felerdsitése a feladat,
keét helyen fiurjuk at a fédémet és a
lyukakba dugott csavarokra egy

bol. A nagy menetszam és az igen
vékony huzal miatt a tekercselés
nem konnyi feladat. Ha a huzal ne-
tan elszakadna, a szakadt végeket
6vatosan tisztitsuk meg, sodorjuk
oOssze és kevés onnal forrasszuk osz-
sze. Utdna a forrasztdsi feliiletet
kenjiilk be szintelen lakkal. Szara-
das utan folytathatjuk a tekercselést.

A tekercsben indukalddott igen kis
fesziiltséget a 741-es IC erdsiti fel. A
mar felerésiteit hangfrekvencias je-
lek a C4-es kondenzitoron keresztiil
a Tl-es, BC 239 C tipusii tranzisztor-
ra jutnak. E tranzisztor kollektors-
hoz kapcsol6dik a kristilyos hallga-
t6, de helyébe egy régi kiselejtezett
kristalymikrofont is csatlakoztatha-
tunk. Ugyanis a kristAlymikrofon a
filhallgatéhoz hasonléan mikadik.

A vevOkésziilék 9 V-os teleprél
miikodtethetd. Az elkészitéshez sziik-
séges nyomtatottiramkéri rajz a 8.
abran lathato. A vevékésziiléket egy
kisméretdi mianyag dobozba épitsitk

(9. abra). - * % o ¥

hosszabb lécet, idomacélt szereljiink
(A). A ridrol (idomacélrol) azutan
mar tobb helyitt is levezethetjiik
a kivant helyre a virdgampolnakat.

A makramé csomoézasrél

itt nem sokat beszéliink, hiszen a
mar emlitett Kiskényvtar kotetben,
meg a kézimunka- és divatlapok ha-
sdbjain sok-sok csomézisi varidcié
koziil lehet valogatni. Ampolna-cso-
mozishoz  valamelyik 6vkészitési
modszer a legcélszeriibb.
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A szinek lehetdleg alkalmazkodja-
nak a helyiség alapszineihez €s a
novények zoldjéhez. [gy vilagos szo-
baban a barna. sotétebb festésibe a
vajszinii, a mogyoroszinii fonal a
mutatosabb.

T6ébb makramé-ampolnaval Kis,
meghitt , flggesztett erdésarket” is
kialakithatunk. A fiiggesztésnek az
is elénye, hogy a viragallvanyok, tar-
tok laba nem hagy nyomot a padlo-
zaton, a szonyegen, és ahol kisgyer-
mek van, az sem botladozik a virag-
allvanyok kozétt, nem kell retteg-
niink, hogy azokat magira rantja.

Ugy véljiilk, hogy nagy képiinkrol
(B) ki-ki kénnyiszerrel lemaisolhat-
ja a valasztott ampolna makrame-
fiiggesztékét, s6t még kivalaszhatja

a helyhez és hangulathoz leginkabb
igarodd viragot is.

A szobanovényeket
kevésbé ismerdknek

kivanunk segitséget nytjtani a nagy
képen lathaté virdgok azonositasat
megkonnyitd szdmokkal, amelyek se-
gitségével megallapithatd, melyik
virdgnak mi a magyar meg a latin
neve.

1. Columnea

2. Pletyka (Tradescantia)

3. Csikoslevelli zodldike
gium)

(Phalan-

4. Szobapafrany (Nephrolepis)

5, Afrikai, fokféldi ibolya (Saint
Paulia)

6. Szobapafrany (Pteris)

7. Emeletes primula (P. malacoida)

8. Szivlevél (Scindapsus)

9, Kaszé fikusz (F. erpens)

A viradgok kivalasztisakor gondol-
junk arra is, hogy a szobdkban a
mennyezel kozelében altaldban me-
legebb van, a padlohoz kézel viszont
ajtényitaskor hideg huzat éri a
novényeket. A mennyezethez koze-
lieck kevesebb fényt is kapnak majd,
hiszen az oldalablakokon &t beesd
napsugar azokat el sem érheti.

C ¥k K. ZS.
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Lapozhato falitdbla

Az irni, rajzolni szeretd kisdidk
hazatérie utin szivesen vesz elé pa-
pirt és ceruzat. Mert otthon szaba-
don szidrnyra bocsathatja fantazia-
jat, kedvére hizhatja a wvonalakat,
kapcsolhatja egymashoz a betiket,
a szavakai. Meég Gromielibb lesz
azonban a szoérakozisa, ha nem fii-
zetel vagy papirlapot hasznial. ha-
nem falitiblat és hozzid szines kré-
tikat. A tablira feszteleniil irhat
és rajzolhat, hiszen ha valamit el-
vételt, egyszeriibb a ¢torlés, mint a
radirozas, A falitdbla bizionsigotad
ahhoz is, hogy az iskoliban batrabb
legyen a kisdidk., amikor tiblihoz
szolitia a tanir. A kinnyem ossze-
allithaté falitdbla bemutaté tarlo-
k.ént is szolgilhat, rikerulhetnet a

sajat reslmények,
mindazok az ,alkotisck”, amelye-
ket a kis emberke szivesen mutogat
a csalidnak, a rokonokmak, a bari-

Alkatrészek

A tabla elkészitéséhez a kiovetke-
z6 anyagok szitkségesek: 1 db 5403¢
120)<20 mm-es fenyddeszka; 2 db
1202<60>(20 mm-es Emyﬁdeszﬂca; 6
db 550>{400)<6 mm-es rétegelt le-
mez; 6 db csukléspant; 12 db M 4-
es anyascsavar; 6 db alatétkarika;
10 db 5)X50-es siillyesztett fejil fa-
csavar, tovabba ragaszté és festék

Kezdjilk a munkit a hat, elfor-
gathaté tablalap kivagasaval (1.4b-
ra). Anyaguk 6 mm vastag rétegelt
lemez (esetleg 10—12 mm vastag
deszka). Helyezzilk egymasra a hat
lemezt, s miutdn a felsdn megmj-
zoltuk a vagas vonalat, szoritoval
fogjuk Ossze a darabokat és deko-
pirfurt'sszel szabjuk ki. Egyenes
Iﬁt'észel is vaghatunk, de akkorkét

sarkot flrészelés utdan raspollyial kell
30 mm sugarara alakitanunk. A to-
vabbrma is oOsszefogott tablak szbg-
letes sarkaiba elGzetes bejelolés
utdn furjunk 4 mm Atmérgit lyu-
kakat a rogzitdcsavarok szamara,
amelyek majd a forgést biztositd
rsapospéntokat tartjdk. E munkak

db 550x400~6mm-es

rétegell lemez

vegeztével gondosan csiszoljuk meg
a tablakat.

A lapolmt harom darabbdl allé
konzol tartja, amelyet majd a fal-
ra rigzitink. A 20 mm vastag
anyagbol eldszér az 5403120 mm-es
téglalapot (2. 4bra) vagiuk ki. Mind
a négy sarkit kerekitsiik le, majd a
megjeltlt helyeken farjunk Iyuka-
kat a rogzitéshez szilkséges harom-
hirom, 5X(50-es facsavar szamdra.
Mindjart készitsiik el a ecsavarfe-
jek siillyesztését is. Utdna szabjunk
tovabbi két, kisebb téglalapot, azo-
nos vastagsdgu anyagbdl (3. abra).
Méretilk 12060 mm és keét-két
sarkuk kerekitett, 15 mm-es sugar-
ban (A). Ezeket az elemeket is gon-
dosan csiszoljuk meg, majd jeldljik
ki a forgathaté elemek szamara fi-
rand6é lyukak helyét. A jeltléshez
rajzoljuk meg a hat hosszamti, il-
letve keresztiranyu tengelyt. A két
lapot Osszefogva készitsitk el a fu-
ratokat, fgy akadaly nélkiil forgat-
hatok majd el a tablalapok. A lyu-
kak atmérgjét a csukléspantok csapia
hatarozza meg.

Osszedllitds

Eibszor is a fliggoleges konzolda-
rabon jeldljiik fel a két kisebb elem
helyét. Ehhez hasznialjunk derék-
szoget és a végektdl 70 mm-re haz-
zuk meg a vonalaldat, a lapok bel-
s0 oldalan (B). Készitsitk el a lyu-
kakat a hosszi lap hatoldalarél, a
kis elemeket rogzité 550-es facsa-
varok szimdara, Ergsitsitk fel ideig-
lenesen a kis lapokat, és ellendriz-
ziik a derékszoget és a tavolsagot.

Vegyilk elé6 a hat csukléspantot
(vagy hat ablakdiépantot). A pan-
tolcat valasszuk ketté, pontosabban
a csuklopantok lemezeit kizépen
fdreészeljitk el (4. abra). Természe-
tesen az igy kapott darabok egyiké-
nek nem lesz tengelye (csapja), azt
készitenimk kell meglelelé Atmérs-
ji koéracélbdl vagy £émesSbol. Leg-
egyszerGbb, ha a tengelyt a pant
hiivelyébe dugjuk és satuban ossze-
szoritjuk. Igy tizenkét egyforma
elemhez jutunk, amelyelket kette-
sével, M 4-es anyas csavarokkal a




szarnyakra szerelink (C). A panto-
kat ugy helyezzik el, hogy henge-
res reszilk a tabla székén felfekiid-
jon, igy nem foroghatnak a rogzi-
tocsavar kériil. A csavaranyakat
erdsen huzzuk meg, €s ha Ugy lat-
juk jonak, a tabla &s a femlap ko-
zé kenjiink keves ragasztot (D).

Festés, felszerelés

Szereljilk szét a konzolt és kezd-
jik e] a festést Alapozas utan a
fiiggdleges darabot példaul pirosra,
a kisebb elemeket feketére festhet-
jiik. A lapozhato szarnyakat eloszor
alapozéval vagy jol higitott festék-
kel kenjik be, Az ismetelt festés
elott ajbol csiszoljuk meg a feliile-
tet. A kozépsd két oldalt — ame-
lyeket majd tablakent hasznal a
kisdiak — zold vagy fekele, matl
iskolatabla-festékkel kenjik be. A
tobbi szarnyat lakkozhatjuk.

Veégiil a fiiggoleges tartora csava-
rozzuk fel hatulrol az also elemet.
Huzzunk .a csapokra alatétkarikat
és a lapokat tegyvilk a helyiikre.
Utana a felsd pantcsapokra illesz-
szilkk a felso elemet, és azt is csa-
varozzuk a helyére.

A lapozhato falitabla felerosite-
séhez négy miianyag tiplit és 53<50-
es (vagy még erbsebb) siillyesztett
feid facsavarokatl hasznaljunk.

Cdx* SD DF
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Ugy kezdodit, hogy Karolyék és La-
josek szomszédos, Keét zsebkendonyi nya-
ralotelket mondhattak magukenak, Kibzbs
erével felhizKodtak red egy-egy tlrhetd
Kulipinty6t, s sSzerszamos Kamarit is bigy-
gyesztetiek hozzi. Itt egy-egy oreg asztal
voll talalbaté, fiokjaiban a kiveilkezd
Kkincsekkel: tucatnyi rozsdds kulcs, iires
doboz, szakadt haloszatyor beléakadt vil-
lanydr6ttal, hdrom marék Kenyérprézli,
kiszikkadt fél zsemle raragadi szigetelo-
szalaggal, kilenc repedt golyostoll, par
félig leragot! banandugd, s néhiny lejart
orvosi recept dohAnymorzsaval.

— Megiinnepeljiik a hazavatast — don-
toLtek boldogan.

Elsokent Kariék sétdltak 4i Laliékhoz, s
a haz ura megmuiatta 3 SZerszamos suf-
nit is, lam, alakulgat, lelheid mar benne
16tyogos fejl kiskalapdcs, meg fél szakaj-
16 kiegyengeieit szeg, hogy be lehessen
verni, s néhany harapofogd, hogy ki le-
hessen huzni,

— Kel az ilyesmi — bdlogatoit Kari,
villant a szeme, s Ugy intézte, hogy leg-
kizelebb baritja az 6 barkics szobacs-
kajaba is betérjen. A falon csavarhiuzék
sorjaztak nagysig szerint, s lapos meg
gombolyil reszeldk, flrészkészlet, francia-
kules, Kézi furdancs odaveive konnyedén.

Engem akarsz te lepipaini? — gondolta
estufondiros mosollyal Lali, s az esemé-
nyeket nem leheteit megillitani tdbbé.
Midén bebokaztak hozzajuk, a két férfin
hakszas nélkil a szerszamos kamra fe-
1é iartott. Xari kissé elsapadt, midén meg-
pillantoita az egyetemes esztergapadot
beépitett cementhabaréval, vakolékanal-
1al és enyvolvaszioval.

— Most megint ii viszonozzAioK a viszon-
zast — dadogta s méteres lang villant a
szemében. Legkidzelebb a Korit forga-
tagaban tint fel, amint ekét, bo
I6kapat, s gbzgepet cipeit a hatan,

— Tiistént ajibt tirok, csak hatrabb il-
lok evvel a lanctalpas traktorral — kial-
toita vendégeinek Lali. — Acatot kaca-
tol, lefiirészell nz elaggott faagat, s ha
kirievoket észlel, meghuzza a magassagi
kKormanyt, s a fellegekb6l megfeleld
vegyszerkeveréket hint. Vettem hozzd
killon betétet, ami a vérszivo szunyogo-
kat hasznos meéhecskékké alakitja At
Sajnos, a garazsba mar nem fér a leg-
ujabb gozlokomobilos kultivitor csorosz-
lyamtol.

— Ontapadds rezgd esOzietd berende-
zés — horogie legkozelebb Kari biiszkén.
— Tud forogva-gyalogolva permetezni,
csirgedeztetni, arasztani. Es0 esetén in-
miikédoen ernyéponyvat feszit a telkiink
fiolé, Taritds csapadékndl Arkot 4s, csa-
tornat fektet, toltést huz, felvonohidat
épii, gétat emel, s kikiivezi a virdgos-
kertei.

— Elavult — nyégte rekedien Lali. —
Az enyémei szélfuvalom és napelem mi-
kddteti, odarecseg minden bokorhoz, s
megbeszéli vele, mennyi nedvességre v~
gyik. Utjaban persze filvet nyir, bokrot
nyes, palantat egyel, keritésy pingil,
fagylaltot Keészit, tyuktojist keltel, Ha
zivatar tbr ki, beinditja péaraelszivéjat,
Kész,

— Fotocellds radarernyds halogén moz-
golépesd — magyarazia vords képpel Ka.
ri Lalinak. — Raallsz és beemel, Sziiksé-
ges, meri az ajtbt tibbé nem lehet ki~
nyitni szamtalan figyes kisgépem miatl.

— J6 neked! — sikoltotta megbicsak-
16 hangon a bardtja. — En bezzeg mir
becsukni se tudom. Es természetesen
nem férimk a hazba se a sok oKos szer-
kenty{it6l! A kerités eldtti kies Arokpar-
ton vertiink pompas tanyat, miutén be-
szereztem a legdivatosabb triplafarkn
sétrat, felfajhaté kilitétoronnyal, boros-
pincével ¢s kutyadllal.

Karinak elakadt a szava, felvetette a
fejét, megrazta haragos fiirtjeit, Mint
komor bikaé, olyan lett jarasa, amint
megillithataganul elindult a legkizelebbi
hobby-bolt felé. G. Szabdé Judii
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barkacsolok nem midhelyben,

munkaasztal melleit tevékeny-

kednek, s igen gyakran el6for-
dul, hogy a szerszamosficktol ta-
vol vagy — mint a képen is latha-
té6 — létran allva kell szerelnitlik va-
lamit. Ilyenkor segitotarsat potol a
szerszamkotény, amelyben mindig
kéznél vannak a legsziikségesebb
szerszamok.

A kotényben sok minden elhelyez-
hett; kalapacs, fogo, csavarhuzok,
kulcsok, szerelokesztyd, fliggoon, ce-
ruza, szegek stb. S6t, még ragtapasz
is arra az esetre, ha kalapaccsal a
szeg feje helyett véletleniil az uj-
junkra utink. (Ilyesmi nemcsak a
kezd6é barkacsolokkal fordul elé.)

Szallitaskor az osszecsavart ko-
tényt szijjal kossiik at, igy igen Kis
helyen elfér (felsé kep).

Az alapot 60 cm széles, sotét szind,
erds vaszonbdl szabjuk ki, a minta
szerint. A nagyobb szerszamok sza-
mara zsebeket varrunk, a kisebbeket
pedig egy 35 cm hosszi, 2,5 cm szé-
les fekete gumiszalag tartja majd.
Ezenkivill az oldalszegéshez 150 cm
erds, szines danubiaszalag kell, az
Jsszecsavart kotéeny atkotésehez és
szallitisahoz pedig egy bér derék-
szij. (Biztosan akad otthon kiselej-
tezhetd keskeny nadragszij.)

Kiszabaskor ugy igazitsuk az
anyagot, hogy az also szélén legyen
az eredeti szdvetszegély, majd mér-

jiink fel alulrdl 8 cm-t, és oda gom-
bostiizziik fel a gumiszalagot. Ez-
utan a szalagot a rajz szerint kettos-
oltéssel jO erdsen varrjuk a vaszon-
ra (1). Most forditsuk at az anya-
got a hatoldalara (2), és ugy hajtsuk
ossze, hogy a B—C pontok az A—D
pontokhoz keriiljenek. Varrjuk oOsz-
sze a kotényt erds oOltesekkel, flig-
golegesen ngy, hogy a zsebek mély-
sége es szeélessége elegendd legyen
a behelyezendd szerszamok befoga-
dasara (3). Legjobb, ha levarras
el6tt rafektetjilk a szerszamokat az
anyagra ¢s szabokrétaval vagy gom-
bostiikkel bejeloljik a szikséges szé-
lességeket.

Ezutan a kotenyt a két oldalan és
feliil szines danubiaszalaggal szeg-
jilk be, nehogy kirojtosodjon. Végiil
a vaszon felso részet 9 cm-nyire hajt-
suk vissza, majd olyan szelessegben
(kb. 3 cm) varrjuk ossze, hogy a Ki-
alakult korcon a borszijat még kony-
nyen atcsusztathassuk.

Ha van patkémagnesiink, az a gu-
miszalagba dugva jol megtartja az
apro szegeket, a nagyobbaknak pedig

a maradek anyagbol varrjunk — a
szabasminta szerint — szegtarto ta-
sakot.

A szerszamkotény keszitésevel el-
toltott keét-harom ora bbéven megté-
rill majd, amikor szereléskor min-
den szerszam kéznel lesz, és nem
kell le-fel ugralni a létran. selbst h

Barkdcseszterga

tobb célra

Szakirodalombol vett otlet alap-
jan, szamos szerkezeti valtoztatassal
készitettern el ezt a kis barkacsgé-
pet.

Az ,agyazat” 10 mm-es kazanle-
mez. Erre épiil a 6 mm-es kazanle-
mezbdl késziilt fdorséhdz és a ta-
maszték. A prizma 2 db 16 mm Aat-
mérgji hazott acél A féorso 2 db
6206-0s félfedett golyoscsapagyba
agyazott tengely, 16 mm atmerdji
furattal, ami megfelel egy U75-0s
esztergatokmany atmendé furatanak.
Ebbe illeszkedik a furotokmany hen-
geres szara.

Az ors6haz csapdgyait tarto ,pil-
lérek™ koziil csak az egyiket hegesz-
tettem fel a talpra, a masikat — a

szerelhetoség végett — csavarkoteés-
sel erdsitettem fel. A forgatényoma-
tékot 10X635-0s mosdgépékszij viszi
at a féorsora. A szembeforditott, alu-
miniumbdl esztergalt ékszijtarcsak-
kal 6t kiilonbozé fordulatszam Allit-
haté6 be. A barkdesgép szive egy 120
W-o0s, 1430 percenkénti fordulatsza-
mit aszinkron mosogépmotor, mely-
nek onsulya egyben a szijfeszitésrol
is gondoskodik.

A barkacsgépet tovabbfejlesztetiem.
Esztergalason kiviil fdrészeléshez és
kosziruléshez is hasznalom.

MELIS ZOLTAN
Oroshiza
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A f[a megmunkalasanak szersza-
mai a legosibbek koziil valdk, hiszen
az eépen rank maradt kokorszaki
szerszamok — pattintott szakocak —
jo reészét is fadarabok alakitisara
hasznilta az 6sember.

A tortenelmi idészakban, de fdleg
a vas eloallitasanak feltalidldsa ota
a flrész, a kés, a vésd, a gyalu, a
faro lenyege alig valtozott. A nagy
valtozast a gépi hajtas feltalalasa
hozta, amikor is a zommel vizierdvel
hajtott fireszmalmokban mar Attér-
hettek a firészaruk ipari eléallitasa-
ra.

De a kisipari mihelyekben vagy
a haztartasokban eléfordulo famun-
kiak keéziszerszamai a legutobbi idé-
kig lényegilkben olyanok maradtak.,
mint amilyeneket — mondjuk — a
romai hajoacsok haszniltak. Itt a
nagy valtozast a masodik vilaghabo-
ra ideje hozta, amikor a miiszaki
alakulatok mozgé miihelyei szamara
tomegevel allitottak elé az elektro-
mos meghajtasi kéziszerszam alap-
gépet, a furdpisztolyt. Azt az alap-
gépet, amelyre kiillonféle famegmun-
kalo gépecskéket lehetett csatlakoz-
tatni

A legutobbi id6ben a faipari kézi-
szerszamok kozott megjelent egy aj
csaldd: a barkacs alapgépekbe fog-
haté s az alapvetd kéziszerszamo-
kat helyettesité gépi hajtasu szerszi-.
mokeé.

Egyik képinkén egy okori gyalut
(1), mellette pedig egy, az évtize-
dinkben kialakitott maré-henger-
part (2) lathatunk. Mindketté alkal-
mas hornyok és gerincek — ,asz-
talosul” nutféderezés — kialakitasa-
ra, s mindketté mikodtetéséhez eleg
a két kezink. De az eldbbihez a ke-
zlinkdn kiviil még nagyfoka szakmai
gyakorlat is kell, az utdbbiéhoz vi-
szont elektromos hajtas,

Nos, itt az ,,ugras” lényege: a csak
évek alatt jol elsajatithato, figyel-
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met és fizikai erobevetést kivano
szakmunka helvébe a draga meghaj-
tasi és kozmivi energiit fogyasz-
t6 gépi hajtasd, a kétbalkezesek Al-
tal is eredményesen hasznalhaté ké-
ziszerszam lép. S még egy valtozas,
amig a jo asztalos egyetlen véstvel
és fabunkéval is igen sokféle mii-
veletet tudott elvégezni, addig a lai-
kusnak Ggyszolvan minden miivelet-
hez mas és mas szerszamra van
sziiksége.

A milt: szakismeret-erd--idé4-
kevés szerszam,

A jelen: kevés ismeret}-alapgép+
energia (villamos)4sok szerszam,

S azt, hogy egy-egy barkacskész-
letnek még négy-otféle szerszammal
(csiszolo, flirész, eszterga stb) is
csak korlatozottak a lehetdségei, jol
ismerte fel a francia triplex wvallalat.
Erdekessége, hogy nem gyart vil-
lamos alapgépet, ,csupan” hideg,
élettelen szerszamokat. Azt viszont
annal tobbet, kereken 200 félét,
amib6l egy tucat megGjul. Azaz egy
tucatnyi régebbi helyett ugyanennyi
ujabb szerkezetlek gyartasara tér-
nek at. A 200 szerszambél 150-et mi
is importdlunk, mégpedig szamotte-
vé mennyiségben. Ezzel is dsszefiigg,
hogy a triplex kiallitasokon mutat-
ja be készitményeit (amint azt a
Skala Aruhazzal kozosen is tették)
s, hogy a keészitményeihez magyar
nyelvi katalégust is keészittetett —
amivel legalibb a kereskeddk infor-
malisa megoldédott. (Az egyes szer-
szamok hasznalatat részletesen is-
merteti ugyan a csomagoldson levd
tobbnyelvd felirat, de magyar egye-
l6re még nem.)

Festékszoro, olajszivattvi, koldok-
csapozé csémaré, falfaro-porfogs,
furdasztal, facsavar fészekfurs. fme
nc¢hiany, a bé valasztékot érzékelte-
t6 szerszam,

Részletesebben azonban csak két,
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viszonl igazan figyelemre mélto uj-
donsigot mutatunk be.

Az egyik a viszonvlag egyszerii.
barmely piszioly farétokmanyaba
erdsitheté idommaré csalid., amelye-
ket pontosabban gépi idomraspoly-
nak nevezhetnénk. A 3. abrankon
hétféele lathato, olyan mintalécek-
kel egyiitt, amelyeket velilk munkal-
tak meg.

Balrol jobbra:

— A 602 gyari szamu _horony-
mar6é 2,5 mmn széles horony
(ablakiiveg-vajat) marasahoz.
Ugyanilyen, de 4 mm-es hor-
nyot mar a 603 és 6 mm-eset
a 604 szamua.

— Kettés, 6 mm széles hornyot
készit a 605 szami parmaro.

— A 20 mm széles 606 szamii dob-
maréval gombolyitett végi, 1ép-
cs6s bemarasok készithetok.

— 45°-0s letorés vagy keretléc
végmaras keészitésére alkalmas
a 607-es.

— Domboru iveket mar a 608-as.

— Félkér keresztmetszetd  ho-
ronyfeneket alakit a 609-es és
30, vagy 60°-os letorésre alkal-
mas a 610-es.

A nagyobb A4tmérdjliek iireges
dobjaba palastréseken at vezetddik
a forgacs, igy azok igazan nagy tel-
jesitmeénnyel hasznalhatok.

A 4. abrank neégy példamunkajan
kovethets. hogy melyik munka me-
lvik szerszammal végezheté el.

Az a-hoz a 606, 609, 608,

a b jelGhoz a 605 és 610,

a ¢ jeliihoz a 602 szamui hasznala-

ta célszeri.

Hasznalatukhoz a pisztoly és
(vagy) a munkadarab gépsatuba
erbsitendé. De kézben is hasznal-
haték a 601 b szami (a 2. képen is
lathatd) csapagyazott, marokba fog-
haté, forgacsfogds, fogantyns vezetd-

vel. -5 -f
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Az EM 78/7. és 78/11, szémaban bemutatott, 9-es stidiéra keresztelt szuper szte-
reé berendezés épitésének befejezd szakaszahox eérkeztiink. Most mar bizonyara
kész o sasszi és o doboz is, tehat kdvetkezhetnek o végsé munkak, amelyek ered-
ményeként ,,megszoialhat” a keészilek. Reméljik minden zavard kdriiimény nélkiil
sikeriii majd a ,bemutatkozas”. Addig azonban még van tennivaionk, lassunk te-

hat munkdhoz.

Kapcsoljuk™ a 9-es studiot

Az aramkérok huzalozasa

Az egyes nyomtatott Gramkérdk el-
készitése utdn o legnehezebb feladat
feltehetéen az Gromkérok hibatlan osz-
szekapcsoléso. Marpedig fontos, hogy
o huzalozds pontos legyen, mert o telje-
sen osszedllitott kapcsoldsban elég ne-
héz o rendellenes miikddés okat megke-
resni. El6fordulhat, hogy a legnagyobb
évatossag ellenére is tévediink. Ekkor
a legcélravezetdbb moédszer, ha ismét
elolrdl — lépésral lépésre — végighala-
dunk az egyes kétéseken, és ha azokat
jonok taldljuk, az ellenorzétt részeket
jeldljik meg a rajzokon.

A készilléket a huzolozas szerint hat
egységre bontottuk. lgy dttekinthetsbb
az egesz kapcsolds, valamint kénnyebb
egy részegység huzalozdsa, mint a tel-
jes dramkéré. Az elsd és legbonyolul-
tabb aromkori rész az MS keverd (A
abra). Az S jeleket szobdlyozé 4,7
kohmos linearis és a két. oldaljeleket
szabdlyozo 4,7 kohmos logeritmikus po-
tenciométerekhez az 6myékolt vezeték

kiils6 fémharisnyajéval vezessik a
fold”-et. Az M jeleket szabdlyozd 222
kohmos linedris sztereé potenciométer-
hez vezeté hérom kabel darnyékoldsat
csak @ nyomtatott daramkori lemeznél
kossitk be. Ez o dupla potenciométer az
R 36 és az R 38 ellendliasok helyébe
kerdl, tehat e két ellenallast nem kell a
nyamtatott panelbe beépiteni, Az MS
keveré ki- és bemenete sztered jack-
aljazatokhoz csatlokozik.

A masodik egység a ,.2-1 sztered”-
hoz szikséges S kiilonbségi jel erdsité
(B ébra). Mint mdar emlitettik, ez oz
erdsité nagyjébél megegyezik ax MS
kevercbe épitettel. A tranziszfor emitte-
rének kondenzétora 25 uF helyett 22
nF, a bemeneti kondenzdtor 100 nF-os.
A fokozot bemenetéhez egy 220 kohmos
logaritmikus potenciométer csatlokozik
(3D szabdlyozd). A . fold"-et az erdsitd
nyomtatott lemezérdl vezessitk a poten-
ciométerhez. A potenciométer felsé vé-
ge oz Uzemmod-kapcsolon keresztil oz
MS kevera dramkér C 22-es kondenza-
torGhoz csatlakozik, E kapcsolat veze-
tékének arnyékoldasat csak az MS keve
ro oldalén kossitk ,.fold”-hoz.

Az Ezermester
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A harmadik hangsugarzot mikodieic
végerdsité bekdtésének rajzat a € dbrdn
Iathatjuk. Az IC-s végerdsité bemenetét
a killonbségi jeleket erdsité fokozat ki-
menetével kossik Gssze. A kotést arnyé-
kolt vezetékkel dgy készitsitk, hogy a
vezeték arnyékoldsa csak a kilénbségi
jel erdsitd paneljgnal legyen ,féld"-re
kotve,

Az eddig emlitett hdrom dramkért oz
C-s stabilizatorral ellatott tdpegység
tapldlja (E abra). A tapegység 15 V-os
stabil fesziiltséget szolgdltat. A tapegy-
ség nagydrami foldjétél (negativ tap-
fesziiltség dg) indulnak ki az dramkérsk
scsillag” foldvezetékei. A zovaré zoj-
fesziiltségeket keltd foldhurkok elkeri-
lése végett az egyes Gramkorok nyom-
totott lemezeit szigetelten szereljilk az
aluminium vézhor. Tehét a felerdsité
csavarck furatait olyan helyekre készit-
siik, ahol nincs folio. A telepfesziiltség
negativ agdt — ami egyben a ,.fold" ve-
reték is — a tapegység stabilizator IC-
jének felfogocsavarjo ald szoritott forr-
fulhdéz forrasztott huzallal vezessik az
egyes Gramkori lemezekhez. Szintén ijtt
kossik Ossze o ,.fold"-et axr aluminium
vazzal.

A ki- és bemenetek jock-aljzatait szi-
getelten szereljitk, és o sziilkséges hong-
frekvencias ,.foldet” az Grnyékolt kabe-
len keresztil vezessitk hozzajuk.

A tdpegység nemcsok az elobb tar-
gyalt harom @ramkort téplélja, hanem
a keverdvel egyutt €s killon is hasznal-
haté panoréma szobdlyozé Gromkéet is
(D abrg). A panoréma szabalyozénadl
igyeljink o 2X22 kohmos linedris
sztere6 potenciométer helyes bekotésére,
A kotetlenebb haszndlhatosdg érdeké-
ben a ki- és bemenetek sztered jack-
aljzatokhoz csatlakoznak. E szabdlyozot
haszndlhatjuk oz MS kevercvel sorba-
kapcsolva és attol fiiggetlenil is.

VU méterek hasznalata

Nem feltétleniil szikséges, de cél-
szerii kiegésziteni késziilékiinket két VU
méterrel is. (Az igényeinknek megfeleld
dramkér rajzat az F Gbrén lathatjuk.)

Mire j6 a VU méter? ElGszdr is tud.
nunk kell, hogy srtereé misor esetén a
két oldoljel relativ szintjének egyforma-
séga nem minden esetben biztositia a
szubjektiv szimmetrigt. Vagyis, a misze-
rek egyforma moximumokot mutatnak,
mi azonban a két oldal kézétt hangos-
sag-kilonbséget észleliink. Ez a misor
fojtajatsl fiiggéen lehet mivészeti kon-
cepcié is, de lehet hiba is. Ha a két,
oldaljeleket szabdlyozd potenciaméter-
rel minden megfontolds nélkill kiegyen-
litiik a kildnbséget, akkor hibat kéve-
tink el

A helyes bedllitashoz induljunk ki pl.
egy kénnyilzenei felvételeket tartolma-
26 hanglemezbdl. A hanglemezen tech-
nikoi okok miott a 60Hz kérnyékibasszu-
sok mindkét oldalon egyforma szin-
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ten jelentkezé mono jelek. Az oldaljel-
szabdlyozékat dgy dllitsuk be, hogy oz
atlogvezérlést jelentd basszusok mind-
két miszer mutatéjot oz 50%-os pontig
teritsék ki. (A bosszusokat ne tévessziik
Gssze oz Utokkell) A miszerek skdaldjon
az 50%.-os mutatokitérés o —6 dB-es
ponttal esik egybe. FeltehetGen ezzel o
vezérlést is helyesen dllitottuk be, ter-
mészetesen hibatlon késziilékeket felté-
telezve.

MS kevers a lancban

Az MS keverét, valamint @ panorémo-
szabdlyozét barmilyen 100 mV-os, ala-
csony impedanciaji  hongfrekvencios
ldncba beiktathotjuk. A legsokoldalibb
kihosznélést oz eredményezi, ha egy
sztereo erGsitét ,,megcsapolunk”, és
ide iktotjuk be bonthaté kopesolattal o
keverst. Az eddig megépitett keverSket
ORISTER  erdsitokhéz  kopcsoltuk. A
hangers-szabdlyozd potenciométer csii-
526 érintkez6jéhezr mend vezetéket meg-
szakitva, két srtereé jack-oljzotat iktat-
tunk kézbe (1. Gbra).

A ket jock-aljzatot az erSsité sasszij-
nok eliilsé reszére szereltik tel. Az alj-
zatokot egy 1001515 mm-es olumi-
nium szégidomra szegecselt 100)(30)2
mm-es lemez tortjo. A tarté hidat oz
elilsé aramkéri lemez felerosité csavor-
jaira hiztuk. A hid két felerésité furotot
e két csovarhoz igozitva készitettiik el,
majd oz eredeti csavarokat M 3)<25-
osre cseréltitk ki. Az (j csavarokot meg-
huztuk, s o hidat a sasszira peremezett
eredeti csovorak mogé — a kil csa-
varszorckra hdzva — egy-egy M 3-as
anyaval rogzitettiik.

A foton (3) az oljzatok mellett egy
kapcsolo is I6thaté, omelynek beszere-
lését nem ajdnljuk, mert oz csak bonyo-
litond a készillékek egymdshoz csatla-
koztatosat. Eredeti célunk ugyanis oz
volt, hogy e kopcsoléval helyettesitjik
oz erbsitd ki- és bemenetének Bssre-
kapcsolosat szolgdld dthidolé kobelt.
Nos, ez a megoldés kellé kapesoldas hi-
jan nem vélt be.

A két oljzatot — a vezetékek bekdtése
utén — g hidba firt lyukokba erésitet-
tik, mojd az ersité mionyag tetejét a
helyére illesztve pontoson bejelshik o
két jock-dugé nyilasénak kozéppont-
jat. A lyukakat 10 mm otmérdji csiga-
faroval el6fartuk, majd ert kévetdSen ke-
rek reszelével 14 mm dtmérdjiire bévi-
tettik. Ezutén oz erbsitd tetejét o he-
lyére toltuk, s a jock-dugdkkal ellétott
kabeleket az aljzatokba dugtuk, A du-
gdkat és az aljzotokat Bsszejelsitik, ne-
hogy osszecseréljik a ki- és bemeneti
csotlakozdsokat (4).
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Hogyan sztereézzunk?

Helyezziik el a két hongdobozt gy,
hogy o kézéphangokat sugdrzé hong-
sz6rok tengelyvonolai egymdstél 3 m-re
legyenek. Ez lesz o relativ baristavol-
ség (a 2. dbran B-vel jelzett). Ekkor o
hallgaté optimolis helye o 2. ébran C-
vel jelzett ,sztereé-centrum” pontjatdl
— o B egyenesre merdlegesen — 2,6 mé-
ter tovolsdgba esik. Most o mindkét ol-
dalon ozonos fézisban és nogységban
jelentkezé osszegjelek egy viszonylag
sziik teriilleten észlelheték a két hang-
doboz 6ltal hatarolt képzeletbeli hang-
sikban (a 2. 6bron M-mel jeldit teri-
let). Az S jelek — amelyek a térérzetet
keltik — a béarzistavolsagnok megfeleld
sikban észlelhetsk. Az MS keverével
o teljes szterec jeleket M (Osszeg) és S
(kilonbség) jelekre bontjuk, és ezek
urflnyﬁl tetszés szerint ismeét osszekever-
jik. &

Mit eredményez o szétvalasztas és oz
ujrakeverés? Az S jelek arényét novel-
ve a hangsik kiterjed, és létrejon oz
ugynevezett virtualis bézistovolség (a 2.
dbrén S-sel jeldlt gorbe). Amint lathat-
juk, ez tdlnyilik @ hangdobozok valésd-
gos helyén is. Gyokorlatilag @ keverd
S5 jel szabdlyoré potenciométerével e
virtudlis bozistavolsGg méreteit valtoz-
tathatjuk. Az M jeleket szobdlyozé po-
tenciometerrel mindig az MS jel-
oranyoknak megfelelé utandllitast kell
elvégezni. Ha tal sok az S jel és kevés
oz M, akkor a 2. abran M-mel jelslt
terilet helyén ires Ilyuk lesz, itt nem
hallunk hangforrdst. Ha til sok az M
jel és kevés oz S, akkor a bazistévolség
beszikil az M-mel jelzett tartoményig,
vogyis minden hangforrast e kis kézépso
teriiletrdl hollunk. E két szélsGséges le-
hetéség kézott kell mindenkinek meg-
toldlnio oz izlésének legjobbon megfe-
lelé aranyokat.

Ha ,.elol” rendbe tettik az MS jele-
ket, okkor kévetkezhet o ,hatsé” jelek,
a 3D rendszer bedllitéso. A kordabbon
«SIuper sztered” néven ismertetett rend-
ster lényege, hogy egy bizonyos frek-
venciosdvban az S jeleket kivalosztja,
€s azokat megvdltozott fazissol, egy ho-
tul elhelyezett hangszéroval a lehallgo-
to terbe sugdrozzo.

E célra megfelel egy HB13/11 K tipu-
su VT kézéphangsugdrzét és eqy ARV—
081 tipusa TESLA magashangsugarnzot
tartalmazé kis hangdoboz. Mindkét su-
garzo zdrtkosard, ezért a doboz kénnyen
elkészitheté. E hétsé hangdobozt kb.
2-25 m magassdgban célszeri o két
elilsé hangfallal szemkézti falra akasz-
tani. Ho azonban — helyszike miatt — o
srtered centrum és a hotsé hongsugér-
26k kdzétt két méternél kisebb g tdvol-

sag, a kis hangdobozt konzollal kiegé-
szitve, o mennyezet kbzelében is elhe-
lyezhetjik. Ez esetben zenehallgotés
kozben dllitsuk be o héttérsugérzo leg-
megfelelébb délésszogét.

Minden felvétel tortolmaz visszhangot.
Ezt vagy zengdlemezek és kesleltetdk
egylttes alkalmozdséval, vogy o terem
természetes lecsengési idejének kihasz-
nalasaval érik el. Sztered-felvételeknél
killéngsen nogy jelentéségii o jo zenge-
tési technika. Az utanzengeést az S je-
lek hordozzak. Ha o leholigatétérbe
egy olyon hongsugdrzot helyeziink,
amely e zengets helyeket j6 aranyban
sugdrozzo, okkor a holigatébon oz oz
érzés keletkezik, hogy @ hongtér kita-
gult, hdromdimenziéssa vdlt.

A 3D jeli szobolyozé dllitaséval e
mélységi térérzet nagységét fokozhot-
iuk, illetve csokkenthetjiik. Flérheté az
oz dllapot is, amikor Ggy érezziik, mint-
ha o zenekar kell6s kézepén tlnénk, és
a hangszerek szinte koriilvesznek min-
ket. E szabdlyozét ozonban mérsékel-
ten hosznéljuk, mivel o felvételben eld-
fordulé fazishibakat erdsen kidomborit-
ja. €s ezditol a voléségtdl elrugoszko-
dott, zovaré helyzeteket idézhet el. Fz
kiilonésen magnetofon-felvételek lejat-
szasakor jelentkezik erdsen, @ hongle-
mezeknél viszont elég ritkan fordul elé.
A 3D jeli szabélyzot ilyenkor addig
hiazzuk le, amig a recsegés megsziinik.
Elektronikusan ,.kozmetikazott” felvéte-
leknél azonbon rendkivil érdekes tér-
hatasok érhetdk el.

E készilekkel elérhetjiik azt is, amit
a megszokott szteredrendszernél nem,
illetve alig oldhattunk meg. Nevezete.
sen, hogy pl. a sztere6-centrumbél ki-
mozdulva erdteljesen csokken a sztered-
érzet, s csak oz egyik oldolt holtjuk.
Ezen o balansz-szabolyozéval sem tud-
tunk sokot véltoztatni. Helyhez voltunk
kétve. A harom hangdoboz és az oldal-
szint-szabdlyoz6k segitségével viszont
most akdr oz egyik oldolsé hongdoboz
kozelébe is dilhetiink, o szteredérzet olig
voltozik, csak ugy érezziikk, mintho a
hongversenyterem szélén lnénk. Igy
nemcsak az egyik, hanem mindkét ol-
dalt halljuk, Ezodltol més tevékenység
kozben nem a ,f6 helyen’ iilve, qn.
hdttér-zenélés kozben is szteredbon
élvezhetjitk a zenét.

Az elmondottakat ,,alophasznélati
utasitdsnok™ szontuk, s reméljiik, hogy a
io néhany tolopotenciométer adta vorid-
ciés lehetoségeket mindenki ésszeriien
haszndljo ki. Ezek ugyanis azon tal,
hogy nagyon mutatésak, elsésorban o
legidedlisobb hangzds bedllitdsahoz
szitkségesek, s nem o keszilék , tekinté-
lyesebb” megjelenéséhez kellettek.
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ova megyiink sétalni, kiran-
dulni, fontos, hogy legyen na-
lunk igazolvany, bérlet, kulcs
és valamennyi pénz is. A fiatalok
azonban nemigen szeretnelk taslkat,
szatyrol cipelni, ezért foként nekik
ajanljuk a mnyakba akaszthaté
tarisznyat, Kilfoldi varosokban bo-
lyongva meég biztonsagosabb is az
ing vagy a puldver ala rejtett er-
szény, mint a farzsebben hordott le-
véltarca vagy a vallra akasztott néi
taska.

A tarisznya szinte ingyen eléallit-
haté boérhulladékbol vagy 1égi tas-
kabdl, valaming bérszijbol.

Kiilonleges szerszdmokna  sem
lesz szitkségiink, elég egy éles ollé,
borvarro i, mm  Atmecdjia;
bérlyukaszio és egy ar.

Elbszér készitsiink egy papirsab-
lont az 1. abran megadott meéretek
szerint, majd rajzoljuk at golyos-
tollal a boérdamab hatoldalara. Az
elsé és a hatso részl egymasra fek-
tetve egyszerre wvagjuk ki, majd
szabjuk le az oldalcsikot.

Kiszabas utin fektessiik az oldal-
savot a tasia eliilsd részére (a 145X
100 mm-es oldaira), é a bérlyvu-
kasztoval egyszerre keészitsiink
mindkét részbe lyukakat 5 mm-es
kozoklkel (2). Az asztah@ tegyiink
egy deszkat, nehogy az asztal meg-
sériiljon. Még &sszevarras el6ti ha-
sonloképpen lyukasszuk ki egyiitt a
hatoldalt és az oldalesikot.

Ezutin vegylik kézbe a bdorszijat
- vagy a birbdl levagott hosszi
vékony csikot —, fGzzitk dréthurok-
ba és hizzuk &t a lyukakon, vagyis
varrjuk oOssze vele az eliilsé részt,
majd a hatlapot az oldalesikkal (3).

A nyakszi) és ia zardszij befiizé-
séhez szikkséges Iyukakat szintén
bérlyulkasztéval vihgy arral  alakit-
suk ki. A befiizitt zarészijakat alul
és feliil csomézzuk tssze (4).

Ha gyereknek készitjilk a tarisz-
nyat, akkor szines gytngyokkel di-

szithetjik
Fénzestanisznya
Az 5. Képen egy masfajia pénzes
tarisznyat lathatunk. Keét darab
160)X130 mm-es, lekerekitett sarkn
bérdarabot varrjunk ossze szines
cérnaval. ElGszor borvarréd tivel dol-
gozzunk, majd a masodik ‘varrast —
eliité szind cérnaval — normal var-
rotivel varthatjuk, a mar meglevd
lyukakon &t (8).

A nyakszijnak arral csindljupk
lyukakat (7). A szijat hatul hozzuk
be, majd a masik Iyukon visszadug-
va kossiik Ossze.

Még oOsszevarrds elott belehimez-
hetjiik a leendS tulajdonos nevét

vagy monogramjiat, s végiil ezt is
szines gyongyokkel wvagy tollakkial
diszithetjiik (8).

Az egy-két 6ra alatt elkészithetd
tarisznya kedves és tartds ajandéek
lehet.

A selbst nyoman H. I,




Kedves szinfoltjai lakasunk-

nak a ,szdritott” viragok és

miéisféle sziaraz diszek, amelyek
esetenként nemcsak tartossigukkal,
hanem elrendezésiik, csoportosita-
suk sokféleségével feliill is milhat-
jak az €16 wvagoft virigokat. Be-
gyujtésiikrol, szaritisukrol vagy ma-
gunk gondoskodunk, vagy mair szi-
ritott allapotban vasarolhatjuk meg.
Tovabb mévelhetjiik a tartossagukal
és bovithetjiik felhaszndlasuk sok-
rétiiségét a kovetkezd ..mesterfogi-
sok” hasznositdsival.

A zbrgosre szaritott disznovenyek
— amig nem keriilnek véazaba wvagy
mas tartoba — torodeés nélkil kar-
tondobozokban is tarolhatok. Ha
esefleg talsagosan — torékenyre —
szaradnanak, annyira, hogy tores-
veszély nélkill nem is nyulhatnank
hozzijuk, gézbe tartva ismét atnyir-
kosithatjuk, s akkor mar .dolgoz-
hatunk™” velikk, elrendezhetjik Kki-
szemelt tartojukban. Egy hossza ki-
ontéestvin  teafGzében vizet forra-
lunk és a talszaradt novenyeket né-
hany percre a csobdl kitodulo goz-
aramba tartjuk, amig atnyirkoso-
dik (1. abra).

A kells nagysagi foliatasakban
valg tarolasuk azért el6nyosebb,
mert ha szarazon berakjuk, mar
nem szaradnak konnyen torekeny-
nyé. A féliatasak a porosodastol is
véd és a kilonféle kartevok sem
féerkozheinek a benne tarolt no-
wényhez. A kartevgk ellen egyéb-
kent hatasos a Globol wvagy mas
molyirt¢ szer hasznalata is. Ha a sza-
raz diszeket fénytél elzarva tartiuk
a tarolasuk alatt, nem kell tarta-
nunk a szinfakulasuktol.

Szarazvirag-tar

@ @ @ Viragmankék, nyélpétiok

Az ohatatlanul letoré levelek
lehet az

nyélpotle tartomankoja”

z0s talprésszel ellatott tartoradra
felszirt formak is kialakithatok
ilyen moédon. Sok mas mellett ki-
lénosen kedves [formaju disz lehet
a stilizalt, kisebb-nagyobb méreti
fenyoalakzat. Ennek szaraz diszek
helyett mmkabb a meég eleven, €&lo
fenydhajtasdanabokiial megoldott
boritasa lehet a tetszetGsebb. Evrol
évre felujithaté aprd, sGrin lis fe-
nyohajtasokloal és igy wvalodi fenyo-
fat potlo karacsonyfacskaul is szal-
galhat (3. abra).

A szarukrol letort viragfejek —
akarcsak a fenydhajtasdarabok —
a kobzepilkon Aatszirt apré gombos-
tivel vagy hajtiiszeriien meghajtott
vékony huzaldarabok segitségével
rogzithetok — szarhatok fel — az
alapra. A felszlrdst potolhatja és
gyorsabb is lehet a huzalhalora tor-
ténd ragaszias, példaul epokitt ra-
gaszioval.

A rovidebb-hosszabb  szarrészi
viragok, terméscsokrok szamara al-
kalmas kozos tartoidom formalhato
viszonylag kis lyukboségli és kel-
16en merev drothalo fonatbol vagy

Virdgos idomok

I VIRAGSZEPSEGEK TARTOSITASH >

aljukra erésitett merev huzaldarab.
A huzal rogzitése epokittes ragasz-
tassal vagy vékony huzalszallal si-
rii spiralvonalban Kkoriiltekerve old-
hato meg (2 a abra).

A szarukrol lepattand viraglejek
vagy 'a mar csunyan lekonyulé vi-
ragok ,talpma allithaték” vékony
huzalszallal és a wvirag meéretéhez
ill6 vastagsdgu, beliill iireges, lehan-
tott héja vesszodarabbal (2 b abra).

Huzalbol erosithetfk tartGszemek
a kildonben nyeletlen, meg sem fog-
haté €s masképpen nem is rogzit-
heto szaraz diszekre, mint példaul a
killonboz6 néretii és formaja_ fe-
ny6tobozok (2 ¢ abra).

A felfizhetéd termgsek, virdgfejek
kilon-kilon vagy vegyesen, szinek-
ben is valtakozva, kozés huzaltarto-
szalra felftzve, rovidebb-hosszabb
és valtozatos formara hajlithato
szarazdisz-fiizért képezhetnek. Tobb
egységiitk egymashoz is kapesolhatd
tetszetfs  alakazatokban, mértani
vagy egyéb jdomokat alkotvia.

Mianyag szivacsbdl, hungarocell-
b&l vagy mas, hasonléan kdnnyen
formalhaté  habtombbol, esetleg
egyeb anyagokbol olyan kiilonfele
alakzatok is kivaghatok, amelyek
szaraz viragok fejrészével beboritva
kelthetnek diszité hatast. Az egy-
taghh gomb, csillag, piramis és mas
formakon kivil tébb tagbdl All6, ko-

..Mini-karacsonyfa”

huzalbol (4. abra). A drothale fo-
natti idom belseje rostos tozeggel
vagy mohaval toltheté ki, es ez
esetben nemcsak szorosabban all-
nak benne a szarreszek, hanem
vizzel enyhén atitatva kellé nedves-
sépet szolgaltathal egyes vagott vi-
ragok nészére.

... szérhossmbbités

Gyakran rovidnek bizonyul a szal-
maviragok vagy egyéb szaraz di-
szelk <zarrésze, vagyis nem elég
va-

hosszii a tartasukra kiszemelt
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zahoz, esetleg més viragtartohoz,
Tobbféle szdarhosszabbitasi maédhoz
is folyamodhatunk. A legegyszeriibb,
ha kell6 hosszisagi hurkapaleikat
vagy méas hasonlé vékonysagi han-
tolt vesszddarabot illesztiink a szar-
rész aljahoz. Néhany centiméteres
dtfedéssel, ragasztészalageal tébb
menetben koriltekerve rogzitjiik.
Folytatélagosan is meghosszabbit-
hatjuk a szirrészt a vele azonos
vastagsdgli palcikadamabbal és a

csatlakozd weégitkre felhiizhato, szo-
rosan tapado egy-két centiméter
hosszli gumi- vagy mianyagesG-da-
rablkkaval. Az elfisodva merevvé
valt és kozepén iireges, vagy ovato-
san kifurhaté szardarabba be is
szorithatjuk a bele illeszkedd wvas-
tagsagli vagy ilyen méretiire kihe-
gyezhets, rovidnek bizonyulé szir-
részt. Mindegyik megoldis olyan
esetben alkialmazhaté, amikor a
otolddst” eltakarja szemiink elél a

viragtartdé edény, amibe belekeriil-
nek a szarrészek.

Feliil elszikiilé virdgtartd edény
nyflasrésze folé elhelyezhetiink ma-
rokra fogott, szilas mohibdl, huzal-
lal szorosan kériiltekerve készitett,
olyan méretdi mohagoly6t, amely
nem emelkedik ki tilsagsan a tartd-
edénybdl. A behelyezés utin mar
gy szirkalhatjiuk bele a kiilomben
rovidnek bizonyuld szarrészii sza-
raz viridgdiszeket, hogy kell6 mér-

tékben  kimagasodjanak. Hasonld
céllal, megfeleld nagysagiira vagotl
hungarocell darabot is beszoritha-
tunk a tartéedémy szajnyilasaba. A
szarrészek beszurkédlasara alkalmas
hungarocell viragtalban, kosarban
vagy mas virdgtartd edényben levd,
illetve abba helyezhetd tdparnira is
keriilhet (5. abra). A lahatatlanna té-
tele példaul egy-két magyobb szaraz
viragfej vagy levél rahelyezésével
oldhaté meg. K. L.



A tdl hosszi konyvespolcok
deszkdi a kényvek silya alaott
egy idd utan talsdgosan lehaj-
lanck. Ez a lehojlas még ki-
sebb terhelésnél is bekdvetkez-
het. A polcok siillyedését konzo-
los merevitock alkalmazasaval
ockadalyozhatjuk meg. A mere-
vitd lehetdleg a polcrendszer-
rel azonos anyogbol késziiljén,
A belsd iveket lombtirésszel
vaghatjuk ki. Az éleket mi-
anyag eélfdliaval borithatjuk.

Sok személygépkocsiban a
gyujrogyertya nehezen hozzd-
férhetd helyen van. Emiatt a
ki- és beszerelés koriilményes, a
gyertya gyakran beleesik a mo-
tortérbe. A gyertyacserét jelen-
tésen megkonnyiti a porcelan
részre illeszkedd hajlékony mi-
anyag cs8. Segitségével helyé-
re illesztjiik o gyertyat és az el-
t6 menetet egymasba kapatjuk.
A meghGzast mar a gydri csd-
kulccsol végerziik.

Kisebb targyak forrasztasakor
alkalmazhaté ez a megoldas,
amely szerint o satu szerepét
homok tdlti be. Lapos talba
tltsiink 5=10 cm vastag ho-
mokréteget, ami lehetove teszi,
hogy a forrasitandé targyckat
barmilyen helyzetben, a forrasz-
tashoz  szilkséges mértékben
rogzitsiik. [gy mindkeét keziink
szabaddé vallk o paka és a
forrasitéén tartasahoz,

A kisméretd flrdészobakban
minden négyzetcentiméternyi he-
lyet ki kell hasznalnunk. A flir-
dékad pereme alatti terillet be-
épitésére latunk egy példat a:
abran. A két I6bat és a polcok
szegélyét 2>(2 cm keresztmetsze-
tid lécbél, o polcokat meg réte-
gelt- vagy fatorgdcs lemezbaol
készithetjik el.

Sok, nagy pontossagot igény-
6 finommechanikai és elektro-
technikai munkat kénnyithet meg
egy nagyméretd nagyitolencse.
A lencse tartényelét egy gége-
csé végére rogzitjilk, a masik
végét pedig szoritobilinccsel az
asztal lopjahoz fogjuk. Az éles-
ség bedllitasa utan mindkét ke-
riink szabadda valik o munka
elvégzéséhez.

Egy fonaitarté foorsdbol (esz-
tergdlhato is ilyen) iigyes hasz-
nalati targyot készithetiink. A
varrokészlet fogontydjat 5 mm
atmerdjlii acélrudbol  készitsiik
és ugyanilyen atmérdji vakiu-
rotba régzitsilk. A titarto porna
vattaval kitémdtt szévetdarab-
bol készithetd, A gombtartok
lecsipett fejii vékony szegek,
amelyeket kissé meghajlitunk. A
kisebb cérncorsékat és a gyd-
szit kb, 3 mm atmérdji focsa-
pokra helyerziik.




TETOFEDO HULLAMLEMEZ

Tetszetés @ Utésallo @ Konoéricallo @ Hajlithaté @ Négyzet-
métersilya kicsi @ Hovezetese csekély @ Gyorsan és konnyen
szerelhetc @ Fénydtereszto kivitelben is késziil @ A I, 1L, IV,
V. tuzallosagi fokozati épitmények tetéfedésere nlkalmas.

csaladi hazak, heétvégi hazak, garazsok,

novényhazak, allattartasi épiiletek,
ipari esarnokok, raktarak gazdasagos tetofedé anyaga,

Gyartja:
BORSODI VEGYI KOMBINAT

Forgalmazzak:

Borsodi Vegyi Kombinat, értékesitési osxtaly,
3700 Kazincbarcika, Telefon: 135,
és TUZEP-TELEPEK




Két, nemrég megjelent kiadva-
nyunkra hivjuk fel a Kedves Olva-
s6ink figyelmét:

A CSINALD MAGAD! cimi szi-
nes, 80 oldalas kiilénkiadvany bar-
kacsold gyermekeknek — és sziileik-
nek — késziilt, a Gyermekek Nem-
zetktzi Eve alkalmabél,

A lefrasok és képek alapjan az &l-
talanos iskolas kori gyermekek ma-

MEGJELENT!

Srlle — leil Gsieiivel —
készithetnek példaul csillagsarkanyt,
papirrepiilogépeket, 'babokat, ab-
roncs-gokartot, mibor targyakat,
rézlemez domboritdsokat, Misrddiét,
tarsasjatékot és még sok egyebet.
Ara 12— Ft.

Az Ezermester KiskGnyvtar 17.
kotete — UGYES KEZZEL {(Nem-
csak ndknek!) — fokeént lanyokat,
asszonyokat €érdekls témakkal fog-
lalkozik, de azért — amint az alcime
is jelzi — a feérfiak is haszonmnal for-
gathatjak.

Izelitéil néhany cim a tartalom-
bol:

Makramé — Parafaszobraszati —
Népies diszitési itorok — Matyo-
minta csempére — Edényszarité —
Festés ecsettel, kesztyilivel, henger-
rel, flakonnal — Falikép textiliabol
— Mokasszin — Ajandékok hulla-
dékbdl — Csempeburkolat az aszta-
lon sth.

A 160 oldalas, sok szines és feke-
te-fehér képpel illusztralt kotet ara
20,— Ft.

Mindkét kiadvany a hirlaparusok-
nal kaphaté.

(Itt emlitjilk meg a Csindld ma-
gad! kotet két sajtéhibajat. A 68. ol-
dal masodik hasdbjénak 10. sordban
a helyes érték 200 mmA, és a 72. ol-
dal 19. soridban a ,forrasszitok” sz
helyett forgassitok a helyes!
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— Elektroakusztikai cikkek: hangszérék,
mikrofonok

— Belfoldi és import magnetofonokhoz,
lemezjatszokhoz alkatrészek

— Magnészalag apolé és javité készletek
— Integralt aramkorok
nagy valasztékban kaphaték!

Vidékre utanvéttel szallitunk!

YA VACI UTCA 40
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Lakat

a szerszamtarton

Sokat hasznalom Verhovina—5 ti- - - -
pusi kismotorkerékpérombbssf-:gy ‘go- -n dlﬁ-'?go
log azonban nagyon zantott; mg"ll £
amikor megalltam és bementem va- ugitusn
lahova, az Ulés alatti tartobol ki kel- B WA £ IO
lett pakolni a szerszamokat. Elhati-
roztam, hogy készitek egy zarat a
tartéra.

A felhajthat6 iilésrészre egy mene-
tes szemescsavart hegesztettem. A
csavarszemet az iilés alsé részén ki-
vagott nyilison dugtam &t é a
»Szembe” egy lakatot tettern.

HERNYAK GABOR

Hajdininas
. : e Ll g [ 4
Zuhanyfiilke a konyhaban
r— Komfort nélkiili lakadsunk konyhajaba zuhanyfiilkét

szereltem. A konyha sarkdba beépitettemn egy 80x80
cm-es zuhanytalcat, tégldkra agyazva, kissé a falba
siillyesztve. El6bb azonban némi atalakitasra volt sziik-
ség. Az 1j lefolyé bekbtéséhez a padlészintig kibontot-
tam a régi lefolyét és milanyag csovekbdl és idomokbdl
ujat allitottam ossze, iigyelve a megfeleld lejtésre. A ré-

ﬁ‘w gi falikat helyére egy kétrészes mosogatit szereltem, s
folébe helyeztemn el a 80 l-es villanyboylert. A falikut
csapja helyére keriilt egy fiirdékad csaptelep hidegvi-
zes oldala, s innen megy a hideg viz a boylerba 1/2 co-
los csbvin keresztill. A zuhanyrozsa egy allithatd tama-
szon rogzithetd a talca foloitt,

A mianyag filiggényt egy 14 mm-es koracél tartja.
Ezt derékszégben meghajlitottam, majd a falba gipszel-
tem. A mosogatdra is tettem takaréfiigeonyt, igy jol el-
rejtheték a vdrok és a tisztitészerek.

' -
'1 PRATTE GYORGY
" o Budapest
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Vasaroltam egy NDK diavagot,
amely milanyag testbél és egy acél-
kesbhdl all. A diakép alatt egy fe-
hér attetsz6 lap van, amely azon-
ban onmagaban nem teszi lehetove
a diakép elhelyezésémek pontos el-
lenérzését. A diapozitivet kimnyeb-
ben bedllithatjuk és pontosabban
vaghatjuk, ha a készilléknek a kep
elhelyezésére kialakitott részét alul-
rol megvilagitjulk.

Az also megvilagitashoz egy ak-
koma doboztetdt walasztottam, ame-
lyen a keésziilék kényelmesen elféer.
Tintavial rarajzoltam a késziilék
korvonalat és azon belil a keépet
befogadd rész helyst, majd a do-
bozbdl kivagtam a keép alatti, meg-
vilagitando teriiletet. A dobozfedél
ala egy elemlampat tettem, s igy
mar tokéletesen lathato a vagando
diafilm.

DOMONKOS BELA
Budapest

Onmiikods fedélemelo

Az 0) hazgyari lakésokban az egy-
szerii fedeles milanyag szeméatvodor
j6l bevilt helye a mosogatd alatti,
ajtoval zarhatd szekrénynész. A sze-
mét berakasa azonban eléggé ké-
nyelmetlen é nem higiénikus, mert
ki kell nyitni az ajtot, majd egyik
kézzel levéve a fedbt, a masikkal —
fé1 kézzel — lehet csak beledobni a
hulladékot. Ha a magneszar mellé
egy kis lemezt szegeliink, és arma
egy csigat vagy cérnaorsot stb. fol-
csavarozunk, akkor az ezen Atvetett
zsineg segitségével az ajté onmd-
kodoen felemeli a fedelet.

A fedelet egy horoggal kapcsol-
tam a vodorhoz, az akadalyozza
meg a fedél lecsuszasat. A vodor
iiritésekor a fedél egy konnyed moz-
dulattal leveheté o

SZABADOS PETER
Kazincbarcika

Specialis pakahegyek

Digitilis o6rat készitettem. Sajnos, a Kiprobilis soran kide-
rillt, hogy a beépitett IC-K Koziil kettdé hibas. Ezért azokat ki
keiiett forrasztanom anélkiill, hogy a rézfdiia tbnkremenjen,
hiszen arra meg szilkség volt. Am egy IC-t hagyominyos modd-
szerekkel kiforraszitani szinte lehetetlen, ezért méhany kisérlet
utian dtalakitottam pillanatforraszié pAkam hegyét.

Az 1uj, egyenes vonalii pikahegy az IC egyik oldalian egyszerre
olvasztja meg a forrasztasokat, igy a f6lia roncsolasa nélkiil
kiemelheid elobb az IC egyik, majd a masik oldala, A Kbr
alakii pakaheggyel a 10 Kivezetéses, hengeres tokozdsu [C-ket
forrasztom ki. A pakahegyet nem szukséges teljes hosszaban
bebnoznl, s az IC kiforrasztdsa utfin a hegy visszahajiftva a ha-
gyomanyoes médon hasznalhato, i

MESZAROS GYULA

HAGYOMANYOS

Budapest

Ul HEGY Ut HEGY
DUAL- IN-LINE HENGERES
JOKHOZ TOKHOZ

Zavarsziires
gépkocsiban

Sok gépkocsi-tulajdonos eldbb vagy
utébb radi6ét is épit autdjaba (ha erede-
tileg nem volg benne). Két baratom is
radiét épitett Lada, jll. Wartburg gépko-
esijaba, Am hidba volt zavarszlirfs a ra-
di6, mégis erds berregés és surroghs za-
varta a vételt, annak ellenére, hogy spe-
cialis sziirikondenzaiorokat is beépitetiek,
Javaslatomra y szénkefés modelimotor-
hoz épitett szlrdkapcesolisomat epitették
be a tapvezeték mindkét erének megsza-
kitasaval.

A két fojtétekercs 4 mm atmérdjii, 20
mm hosszi  ferrit magra tekercselt 25
menet, 0,4 mm atmérdjii CuZ huzalbdl.
A két elekirolitikus kondenzator 100 uF
értékii, 25 V [eszilliségre. A Kapcsoldst
rézfoliis lemezre épitettem.

FABIAN ISTVAN
Eger

Szelepiilés gumibél

Ha csorog a vizesap, s az 0j wbmi-
tés sem segft, az ok az lehet, hogy
az atszivargd vékony vizsugdr ,,€ger-
utat” mart maganak a vizesap szele-
piilésenek Dbelsé kis acélperemébe,
amelyre a tomités felfekszik., A széi-
szerelt szelepiilésen sokszor méar ujj-
:leggyel is Kkitapinthaté csorbat tala-
unk.

A vizesap csorgasit a kivetkezd-
képp sziintettem meg. A fészekbe —
a perem Koré — egy 3—4 mm vastag
gumilemezbdl kivigott gyflriit ragasz-
tottam be epokittal, Tekintve, hogy a
gumigyiirii vastagabb, tehdt maga-
sabb a peremnél, igy a perem he-
Iyett erre zar a tomités. Rugalmas,
Kopéisalld megoldis.

VILIMSZKY PANNI
Tatabinya
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Az oktoberi szamunkban kozolt Stletek

kbzill ket . kispapa”, Halmai Tibor és
Magyar Sandor otlete aratta 2 legnagyobb
tetszést, amiért is gyermekkocsi-konst-
rukt6r olvaséinkat utolag meg egy-egy
100 Fi-os vésarlasi utalvannyal dijaztuk.

megyei tanics végrebajto bizotisagatol
barkidcsbolt és -mfihely berendezésére. A
végrehajté bizottsag a szolgdltatasfejlesz-
tési alapb6l egy-egy millié forinttal ta-
mogatja a mihelyek mfikddtetdit.

MosSoONmMAagyarovar kozpontjdban és
Csornan jdvére nyitjdk meg a barkées-
miihelyekel, Gyérben és Sopronban pe-
dig 1980-ban.

Bucsay Istvan miskolei olvasénk leve-
lében biralja a 784. szdmunkban ismer-
tetett huzalorsot Kifogfsolo és a 786, Sza-
munk 31, oldalan megielent észrevételt.
Bucsay Istvan szerint belsé huzalmene-
tek hevillését nem induktiv &ram, ha-
nem az elégtelen hutés okozza. Azt is ki.
fogasolja. hogy a keépen egy oda nem
valé védoérintkezés dugaszolovilla lat-
hatd., Figyelmessegeért 100.— Ft-os utal=
vannyal dijaztuk.

Oktober 25-31. kdzdtt a budapestl visdr-
teriilet ,,F* pavilonjiban sokan tekintet-
ték meg a ,Barkics '78” kidllitast, ame-
lyen ezuttal az épitdipari agazat is részt
vett. Szamos ott litoty wujdonsig (pél-
daui: EVIG és Triplex szerszimok, Ter-
ranova csodavakolat, Tiszalux festék,
Szileton—R csemperagaszio, stb.) ismerte-
tésére 6s alkalmazasuk bemutatiséra a
késdbbiekben részletesen visszatériink.

Mint ahogy 78/10. szamunkban ro-
viden mar tudattuk, a szekszandi
Straubinger-hézasparnak a
felajaniott ,Black and Decker” cég
képviseldje Klaus Weisenseel urad-
ta at a ,negyedév ezermestere” pa-
lyazatunk III. n. évi fodijat.

A dijatadason lapunk képviseldi
mellett részt vett a ,Lalkaskultira”
és a Tolna megyei Népujsag mun-
katarsa is, akik memcsak az ese-
ményrdal tudositottak, hanem a nyer-
tesek mellett gratulalhattak Lorincz
Gyula mérnoknek, akinek vezetésé-
vel tervezte sorhazként Straubin-
gerék — és masok — |ldilonésen

szép és pazdasagos, modern csalddi
hazat a Tolna megyel Tervezd Val-
lalat.

A kiiléntsen kiemelkedd barkics-
teljesitmény lattan Weisenseel dr
cége kiilon jutalomként egy BD fa-
eszterga tartozékot is eljuttatott az
elsd helyezett hizasparnak.

Az epiletet — és Straubingerék

elején ismerteti majd a televizid
egyik ofthonformalé célzatii miiso-
ra is.

wfd j ezermestere” pa-
lyazatunk zaré eredmeényét a januari
»Ezermester’-ben tesszilk kozzé.

Miiszaki konyvek
ezermestereknek

A veszélyessége miatt csak ritkan érin-
tett — s éppen ezért az ismeretek hia-
nyaban meg veszélyesebbé valé — téma
a villanyszerelés,

p ezért josolhatunk gyors elfogyast
a Muszakl Kiadonal megjelent ,,A villa-
mossig otthonunkban” cimil koényvnek,
Szabé Laszl6 Zsolt munkajanak. A cim
egyben a tartalmat is elarulja. A 46.— Ft-
os szE€p kotésd Kényv 400 oldalon (!!1) 182
abraval ismerteti e fontos témit a villa-
mosvezetékektsl az elsdsegélynyujtasig.

Az Ezermester olvas6i is jol tudjak,
hogy mennyire hidnycikk a repiilldomo-
dellezésel foglalkozo 16 kinyv. A hianyon
enyhit valamelyest Harsfalvi Séndor:

,Repiilldmodellezés™ cimu 48— Ft aru 240
oldalas, 216 abraval és harom tervrajzzal
illusztralt szép kotésli kinyveének kiada-
saval a Miiszaki Kényvkiado.

A hiany egy reésze azconban marad, mert
a makettezésrél, a haladokat erdekld
kérrepiilé- vagy taviranyitdsu modelle-
zésrol alig esik szo. Anndl tébb a kez-
doket elriasztd elméletrdl. Nem vilik elG-
nyére a konyvnek az idejétmult abrazo-
l4si mod sem (holott a kiadd vitorlazo-
repiilé-kdnyvelnek abrai j6 példaval szol-
géltak volna.)

Az ,Elektromika™ sorozat uj kotete
Hajdu Mihaly Televizidos tivolsigl vétel
cimii, 222 oldalas kényve. amely 107 ab-
ran mutatia be a tv-technika altaldnos is-
mereteit, a normal és nagy teljesitmé-
nyil tv-antennak készitését, A tavolsagl
vételtechnikaval toglalkozd  amatdrok
megtalalhatjdk benne szimos orszig tele-
vizi6janak adatait, az &ltaluk hasznalt

(azonositasra szolgald) monoszkép ¢és
elektronikus bedllité abrak fotoit. Ara 24

Ugyancsak az ..Elektronika” sorozatban
jelent meg Sipos Gyula Hi-fi erdsitdk
épitése cimi munkéaja. A konyv a cim-
ben emlitett téman kivill még sok egyeéb
érdekességet 1s kindl a hangtechnika
irant érdekl6dé és az elektronikiban jar-
tas olvasé szAmara. Részletesen foglal-
kozik a lemezjitszo €s magnetofon kor-
rekclés erositdkkel, a hangszin- és szint-
szabdlyozéds berendezéseivel, valamint
zajesbkkentd aramkérokkel. A 267 olda-
las, 199 abrat tartalmazo kényv 25 Fi-ért
vassdrolhatd meg.

Az elektronikai iparban dolgozd szak-
emberek szamara keésziilt Szalai Miklds
Elekironikal késziilékek szerelése cimu
kinyve, amely az Iparl Szakkinyviér so.
rozatban jelent meg. A 322 oldalas kényv-
ben 233 Abra van. Ara: 31 Ft.

EM rejtvény

Az Abrikon négy munkaeszkdz 14thatd,
Kozds tulajdonsdguk, hogy pofiik kozotli
tivolzdg valtoztathaté. A 3. sz4dmG alatt
négy kis ablak latszik, azokba kell (bal-
roi kezdve) beirni a kivetkezd kérdé-
sekre a megfeleld munkaeszkdz szdmét.

b

1 (3

Megfejtésként az addédé négyjegy szi-
mot (pl. 4321) kérjiik bekilldeni.

a. A négy kdzill az egyik mérdeszkiz.
Hinyas szdmi?

b. Egynek az elnevezése kapesolatban van
egy régi tarsastinccal. Hinyas ez?

. Acélgyirtdsardl hires orszaggal van
kapcsolatban a neve. Hényas?

d. ha lenne viz és gz a lakisok
- ben e nélkdl. Hinyas szdmi jel-

Novemberi helyes megfejtésiink;
a = hintaakaszié, kigyéesavar, b = &li-
vinyesavar, ¢ = hullimpala csavar.
Oktéber havi rejtvényiink megfejtsi ko-
ziil 50—50 F-os konyvutalvinyt nyertek:
Temlinger Robert pécsi, Kovécs Istvin
debreceni, ifj. Mayer Mihdly érdi, Abra-
nyi Janos nyiregyhdzi, Vegecsiny Ernd
maglédi. Mészdros Agnes szegedi, Paulo-
vics Jinos garadnai, Kovfics Jinos, Kele-
me:léi nl:m' Nagy Ferencné budapesti ol-
vasoin




A régi tipusi egyszeru vallfak ma
mar sokszor a szekrény aljaban po-
rosednak. Ruhadinkat szebb, prakti-
kusabb, formalt fa- vagy miianyag
villfikon tartjuk (az ijabb ruha-
darabokhoz rendszerint mar az iiz-
leitben adnak ilyeneket).

Nem kell azonban a régieket sem
kidobni vagy kihasznilatlanul he-
vertetni, mert azokbél sok kedves
jatekot, hasznilati targyat készithe-
tiink. Aztin késibb, ha kedvet ka-
punk a villfak tovabbi felhaszni-
lisihoz, akkor ujakat is vasirolha-
tunk, ugyanis ezek az egyszeri
vallfik ma is kinnyen beszerezhe-
tok (1).

Kezdjiik a gyerekjatékokkal, hi-
szen tudjuk, hogy a gyerekeknek
sokszor a legegyszeriibb jatékok
szerzik a legnagyobb Gromiit.

Varidciok vdllfdkra

Pétkocsis teherauté

A teherautd és a pétkocsi alvaza
4 db nadragtartés vallfabol készit-
hets. Az alviazat 20 cm hosszd, 10
mm atmersji koldékesaprudak me-
revitiks, melyeket a villfikba készi-
tett 10 mm &tmérdjii funatokba
enyveziink. A kerekeket 10 mm
vastag nétegelt lemezbél,- Jombfii-
résszel vagjuk ki. A peremek csiszo-
lasat és a diszité hommyok kialaki-
tasat furdpépbe fogvia végezhetjiik
el ugy, hogy a 'kereket a tengelyfu-
raton atdugott esaviaron anyaval

rogzitjik, a csavar tovabbi menetes
részét pedig a furégép tokmanya-
ba fogjuk.

A kocsiszekrényeket 5 mm vas-
tag rétegelt lemezbdl készitsiik él-
lap kotéssel. A lemezeket néhény .
ponton vékony szeggel fogjuk egy-
mashoz és en ik Ossze. A ko-
csik hétoldala két-két
koriil billenthetd. A kerekek a ten-




gelyvégekbe 3/; hosszon behajtott
facsavaron forognzak (2).

légtdré modell

A hajé6 vazat keét madragtartos
vallfa alkotja. Az oldalfalak borita-
sa 5 min vastag rétegelt lemez. Az
iveket a vallfa kiilsé $éle mentén
rajzoljuk eld és lombfirésszel vag-
juk ki. A fedélzet szimtén 5 mm
vastag rébtegelt lemez, a fenéklap
viszont 5 mm-es farodtlemez, ez
utébbit ugyanis kénnyebben wmeg-
hajlithatjuk a wvallfa ive mentén.
(Az ivelt fenék miatt a kis hajo bil-
legve uszik, mint az ,jigazi” jégtord
hajo) A fedélzel épitményeinek ki-
alakitasara sok variacios lehetGség
kinalkozik. Otletadéul mi is bemu-
tatunk egyet képiinkdn (3).

Jatékboleso

A gyerekszobdban altaldaban sza-
naszét heveri mianyag babakat, al-
latkakat gyijthetjik oOssze ebbe a
két nadragtartos s hat sima wvall-
fab6l késziilt bolesobe (@). A me-
revitok 50 em hosszi, 10 mm atme-
rojii  koldokcsaprudak, melyekei a
vallfak atmend furataiba enyve-
ziink. A fenéklap 5 mm wvastag ré-
tegelt lemez lehet

Nemcsak  gyerekeknek, hanem
felnotteknek is készithetd néhany
praktikus hasznilati targy vallfak-
bal.

Bizsufogas

Folyéirat alivany

A szikséges anyag: nydle sima
vallfa €5 3 db 45 om hosszi, 10 mm
atmérsjt koldokcesaprud. A wvallfa-
kiat paronként 4 mm mélyen csa-
pozzuk egymasba, hogy a tarté ne
nyilhasson sz&t. Az ehhez szilkséges
}b:v&gésohat raspollyal alakithatjuk
i (6).

Virggasztalka

Kis siulyu karikak nyaklancok el-
helyezésére szolgal (5). Az 5—10cm
hosszi, 10 man atmergji koldok-
csaprudakat az eldzoekkel meg-
egyvez0 modon rogzitsitk a valldaba.

Itt az asztal labaihoz hasznilunk
3 db nadragtartés wvallfat A ko-
zépsd merevitd korlap 10 mm vas-
tag, 15 cm atmerdji rétegelt lemez.
A merevitd lapba 120 fokos szigben
készitslink 8 mm mély réseket, s
azokba enyvvel ragasszuk be a ha-
sonloan reéselt vallfdkat. Az asztal-
lap 30 cm atmérdji, 10 mm vastag
retegelt lemez lehet. A Jlap aljan,
120 fokonként véssiink 4 mm mély,
a vallfahoz igazod6 szélességii és
hossziisagn mélyedéseket, majd eny-
vezzilk azokba laz eldzoleg laposra
reszelt vallfavézeket (7).

Gyiiméleskinalo

Az eldzbekhez hasonld modon ke-
szitheté el a gylimdlestartd kosar
is (8). Mindbssze két nadragtartds
vallfa es 10 db koldokesaprud kell
hozza és kevés ragaszio.

A targyak feliiletét csiszolova-
szonnal simitsuk, majd szintelen
csonaklaklal lakkozzuk le.

P L
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1978. EVI TARTALOMJEGYZEKE

(A Ltdjel elotl szim a meglelenés hénapjat, a kdtijel utanl az oldalszimot jelzl.
A ,,rajzos mini Otletek™ szines horitdink helsi oldalan talilhat6h.)

AUTH—MOTOR—KEREKPAR

Ablaktorld automata
tranzisztorral
Akasztohorog gépkacsiba
Akkumulitor Verhovinara
és Rigara
Autodzas télen
Benzinszint ellenrzo
Trabanthoz !
Bowdentarto-javitas
Egyszer(i akkuellenér
Felkésziilés a télre
“¢klampa Verhovinéra és
Rigara
Féklampa visszajelzé
MZ-re
Fordulatszdm- és zaras-
szogmérod 1C-vel
IFusttereld lap kipufogo-
csire
Gyermekiilés biztons4gi
ovvel
Gyujtogyertya behelyezd
Hangosindex
Hiitovizjelz6
Kerékanya-lazitd
Kerékanydkhoz kules
IKiegészito sator
gépkocsihoz
IKilonéterdra Babettara
hisbiciklire potiilés
Lendkerék-lehnzé
Babettdhoz
Magasitolt csomagtartéd
Simsonra
Magno a gépkocsiban -
Miianyag flakonokbal
hasznalati targyak
Nadrigové gynri
Osszeesukhato ollos rampa
Ovrogzitéd magnes
Ov-visszajelzo
Patilés kempingbiciklire
Rampa a koesiban
Sarvédd kerékpardinamora
wSzintezd” Trabanthoz
Szuper-éber antoor
Térelvilaszté Trabant
Kombiba
Trabantbdl utdanfutd
Utdanfutobdl éléskamra
Zavarsziirés gépkocsiban
Zarhato tanksapka
Simsonra
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4— 5
1—22
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BEMUTATIVK, i6Y MUKODIK,

IGY HASZNALD

Alu-es6esatorna szerelése
Barkdcsgép-ujdonsagok
Burkolas mozaik-
arkeltaval
slektromos kézigyalu
Faanyag ujdonsagok
Fakotések
Favédo lazurck
Kéziszerszamok (Stanley)
Megviltozott mérték-
egvséoek
Modern famegmunkalis
Profilmarék
Tapéta-bemutaté
Vegyi njdonsagok

9—24
6—29

9— 4
8—31
1--24
3— 1
5— 2
3—27

5—28
12—14
12—14

5—14

8— 5

CSALADIES HETVEGI HAZ

Aluminium estcesatorna
A-vikendhidz
Belonlépeget6k kertbe
Csaladi haz vizszigetelése
Dénthetd falépesd
Hoszigetelés
Ixaktuszpiramis

I{erti asztal betonbdl
Iserti bitorak

ICocsigurité gardzsbha
Légiiités

Mozaik a padlon
Pingpongsator

Rotacios kapa

Triplex prolilmarék fihoz
Vikendhaz betonldbakon
Vikendhazi vizellatas
Vizellatas hétvégi hazakba
Vizszigetelés sajitkeziileg
Viztakarékes zphanv{iilke
Vizvezetékesovek rozsda-
videlme

Zar-vilacitas

Zuhanyfilke — vizvezeték
néllcal |

ELEKTROMOSSAG
[ ]
Aramkimaradas-jelzd
Didgdas ajtokules +
Lilektromos égetdszerszam
Elekiromes kandallo
automaltikus vezérléssel

9—24
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b— 17
1—30
11—26
5—23
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5—15
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12—14
4—15
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Ebreszt8oras villanycsengd  9—26
Fénytavird 10—20
Folyamatos bim-bam csengl 1— 8
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mérd 7—21
IKapcsoléesere 2—14
Uzenetkdzvetitd (egyszerfi) 8—13
Villanykapcsol6 csere 2—14

FESTES, MOANYAGOK,

VEGYESZET
Csténakkonzervélds 10—26
Favéd6 lazurok 5— 2
Festett ,,téglafal” 7—26
Festékontéshez celofén 7—22
Festék-spray-hez pisztoly-
foganty 7— 1
Folttisztitas 1—13
Padlofestés 9— 5
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Diamdsolé 5 x 1 T— 4
Diavagé megvildgitéis 12—26
Diavetito tiakorrel 6—22
Fényerd-szabalyozos
dianézd 10—21
Fényképez6gép rogzités 8§— 4
Filnszaritas centrifugaban 10—11
Fotoallvany f4bol 2—11
Fot6-fird allviany 77— 9
Fotopuska-tus 11— 4
Homéré vegyszerekhez 2— 4
Nyilvetité elemlampabol 2—10
Takarékkapcsolok
fotésoknak 4—28
Teleobjektiv, 100 mm-es 10— 9
Transzverter vakuhoz
(9 V-bél 220 V) 10—29
Tikros diavetit 6—22

JATEKOK

AllvAnyos szobahinta 313
Elektronikus dob6kocka 7—25




Flakenvonat 4— 9
Iintakakas 6—10
Japdn tivolj 11— 1
Jalékautéknak parkoléhdz 1— 5
Jaték Lrio i1— 1
Jaték-vizimalom 3—21
IKarikajéték 11— 2
IKotélmaszo macké oy
Logik4eska 11— 2
Marionett bibuk H— 1
Nvergesvontato daruval 2— 8
Nyergesvontata fabol 2— 8
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Poliilés kisbiciklire 7—14
Targonca - teherautéd G—11
Tancol6 babuk 09— 1
Verlik4lis rex 11—29
Vizimahnoeska 3—21
Vonat fabol 1—15
KERTESZET

Bardzdanyito kézieke 4—13
Betonlépegelok 9—14
Elektronikus rovaresapda 6—14
I'éldkocka-pres 4—12
Foldtomérits tapusédeszka 33— 5
Gereblye kapaval 3—- 5
Gyeploesold . 4—-13
Gyvomlalé villa 3— b
Gyiijtékocesi kertbe 6— 4
Jelolés asdnyéliel 7—22
IKaktuszpiramis 5—23
Kertek tervezése,
telepitése 8—20
INerti mini-tavak 7—13
Kerttelepités I. 8—20
Kerttelepités 1. 10—30
IKifoly6esap hosszabbild 3— b
ILomposzialo 6— 4
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Novények fadgtartoban 1—29
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Ontézdkanna fiakonbdl 11— 8
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Rigzitészemek
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,Taposbvas” fiséra 4—27
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Tomlgtarolas
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omlévégtartd 6— 5
Tarol6agy 9—30
Verem a kerlben 9—30
Vetemény-véda rdcs 7—22
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konzervéldsa 12—21
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Virdgvédd tetd 6— 4
Vitamintarolék 9—30
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Aszlal, két célra
Almennyezel
Baba élkezo
Baldachin fuggesztve
,.Bedpitett” ablakmélyedés
Butor-mimikri fiitotest elé
Biitor vAllfabol
Célbutorok kislakasba
Ceolabi dohdinyzdasztal
Disztargyak faforgicesbol
Elektromos kandallé
Etkeziiasztal
TFalhoz csukhat6 asztal
Felhajthaté heverd
Folvoirattarto
Filggesztett baldachin,
ole, Almennyezct
“fitGtestek raecs mogott

Gunitloasztal tv-hulladékbdl
Hangulatlimpa rézlemezbl

Harmaspoje

Konstruktér Abécé
{poleok készit(‘se?
IKovéesoltvas esillar
Lapozhat6 falitébla
LAimpabura lopébél
Lépesokurtitas

Mclvitett Agynemfitartd
Olos gyertyatarto

Pole fiiggeszive

Pole heverd folé
Toletartd konzolok
Toszterkép a falon
Récsos dgybol kis heverd
Roslély fitétest elé
Sokhaszni zsamoly
Siiteménykinélé
Szekrény &s asztal hazgyérl
konyhdba

Szellozh szekrényajtok
Szemfogoracs fiitotest elé
Székek étkezbasztalhoz
Szuper-sztere6 I1. (doboz)
Szuszék

Talpastikor

T#lalékoesi rajztablakbol
Teherhordd bittorrészek
tervezdése

Térelvalaszto fal
Térelvdlaszté tanyérokbol
Tévé a tojasban
Tulipidnbolesd

TT6keék

Vallfa bitor
Valtoztathaté magassaga
asztal

Viragallvany panelhézba
Virdg-csiltar makramé
fiiggén

MODELLEZES

Flrogép — gyermekkézbe
Hjémodell kormanylapat
Légesavaros motoresonak
Motoresonak modell
Iégesavarral

Ontode a konyhdban

MUNKAFOGASOK

Ajtolap emeld
Burkolas
mnozaikparkeitival
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Csavarhuzohoz
csohosszabbild 0—23
Csavarok rogzitése 11— 3
Csemnpe csere 1— 3
Dugé lekotés T—22
Elektromos kézigyalu
hasznilata 8—31
Esztergalt kisbitorok 10—15
Fakorongot korfiirésszel 2— 4
Fa-6vo6 csidarabok 10—23
Furé iranyti 8—13
Hajlékony nagyfté 12—23
Kamp6 a létran 427
Konstruktdr dbécé 1. 7T— 2
Konstruktér abécé 11

Polcok készitése) 8— 6

Oldokesap érdesflés 2— 4
Kulestartobol
gyorsszoritd 2— 4
Kiilonféle fakdtések 3— 1
Levegiztetd tolesérhez 4—27
Munkapad 1étrabol 6—26
Nyomtatott dramkir
szArazon 1—14
Palackbo6l kehely
glvegdaraholés) 8— 2

olcalitidmasztas 12—23
Reszelényelezés 1—26
Rudiardshoz munkafogas 6—26
Sarokkotés szilarditasa 5—23
Sarok rigzito 2— 4
Satu helyett homok 12—23
Szekrénykészitési
technolégia 77— 2
Szelepiilés gumibol 1227
Szerszamnyél javitas 1—26
Szényegovo
szegélylécfestéshez 5—23
Szﬁnyeﬁszﬁvﬁ technologia 8— 2
Tapétak bemutatdsa,
felhasznéldsa b—14
Teherhord6 bitorrészek
tervezése 12— 4
Tiizélesztés hajszaritoval 7—22
Uvegévé njsAgpapir 3—13
Viagasjelolés a csovin 1—26
Vés-6vo csddarab 9—23
Zarnyelv helyének jelolése  1—26

RAJZO0S MINI-OTLETEK

Abrosztarolo 1
Lépcesés zsamoly 2
Kerti padhinta tdmasz 3
Keritésfestés 4
Tiikor a szekrényben b
Kutyapézna 6
Fiiggtileges lyuk firdsa 7
Ajto itkozo 8
Evteszkiz tartd 9
Hordozhaté virdgallviny 10
FitGolaj-pumpa 11
Kardcsonyfatalp 12

RADIO—MAGNO—TV

Fafej sztered magné

felvételekhez 2—30
Hangszinszabalyoz6

(haromsédvos 1C-s) 3—23
Infrasugaras tdvvezérld 1—20
Kazettatar szekrényajtén 11— 9
Kazettdhoz ,,csévelo” 8— 4
52} 1-es sztered” 7—10
Kiegészitett M10-es 9—13

Kvadrofon helyett

sSzuper” sztered 2
Lemezjatszo és hanglemez
karbantartas 3— 8
Magno a gépkocsiban 6—21
Magndkapesolds

fotéellenailassal 2—12
Magnoszalag felijitds 1— 4
Magnoszalag-pélya

Lisztitas 1— 4
Szalagvég-rogzitd 5—-11
Sztere( hanglelvételekhez

»miifej” 2—30
Szuper-sztered 1. 7—10
Szuper-szterc II. 11—10
Szuper-sztered studid 12—15
Thpegység 7—10
Térhatas szabdlyozd 7—10
Tévéhang a zschriadiéban 10—19
Tiébb hangszoré —

teljesebb hangzds 8—15
Uj radi6hulldmhosszok 11— 6
Univerzilis teljesitmény-

erdsité 3—22
Vezetékes keverd 5—19
Video atjatszok 4—30
Video tv-jatck IC-vel 4— 2
ZK magn6 kisjavit4sa 11— 8
Zsebradiéba tuchel

csatlakoz6 9—13

TRANZISZTOROS KESZULEK EK

Adapter kiegészités 4—20
Adapter stabilizdtorral 4—20
Adapter szdinol6géphez 5—21
Adapter szamologéphez

(klegészités) 6—21
Akkuellenor 10—19
Akku-feliigyelé 6—20
A logikai kaputa6l

a digitélis ordig 4.

(Digitalis 6ra) 2—15
A logikai kaputoél

a digitilis éraig 5.

(6radoboz) 3—28
Aut6ér 9—12
Digitlis 6ra 2—15
Di6déas ajtokules 5—12
Dro6tnélkiili telefon IC-vel 12— 6
Elektronikus alkatrész

térold 4—27

Elektronikus kocka, IC-vel . 7—25
Ellenallas- és kapacitds-

mérd 7—21
Folyamatos bim-bam

csengl 1— 8
Haromsévos 1C-s hangszin-
szabilyozé 3—23
Hazi, ¥C—s telefon 12— 6
Hiitévizjelzd autésoknak 10— 3
IC-s fordulatszdm- és

zArdsszogmeérd 6— 2
Infrasugaras tavvezérld 1—20
,,0-¢s stiudi6” 7—10
Négyallapotil szint]elzd 6—20
Nyomtatott aramkor

szArazon 1-—-14
Rovarcsapda 6—14
Sorozatkapesolds

fényjaték 2—12
Szakaddsjelzd 8—13
,,Szuper”’-sztered :
- (9-es stidio) 12—15
Teljesitmény-erdsitd 3—22
Transzverler vakuhoz

(0 V-bal 220 V) 10—29



Tranzisztoros ablaktérld Fiirészbolcsépar 9—15 Térpefesziiltségli barkécs-
automata 826 Fiirészpenge egyengetd 12— 1 {elszerelés 926
Tv-foci 4— 2 Firészpor elszivo 6—30 Torpefesziiltségi firégép 12— 3
Video-itjatszok 4—30 Homort csiszolé 4—27 Védéborité a korfiirészhez
Zenés pohirkoszintd Kerékkulesh6l fiard 4—27 (Venusberg) 11—-15
farsangra 2—12 Lakat a szerszémtartén 12—26  Védbburkolat a kdszor(-
Lébsatu fabol 4— 8 korongra (Venusberg) 11—18
A Lémpatart6 (Venusberg) 11—18
SZERSZAMOK MUNKAESZKOZOK  Lendkerék-lehtizo
RBabettihoz 9— 9 v ABOROZAS
Ajtélap tAmasz 10—23 Mégneses csavarhizé 11— 9 RA, TABOR s SPORT
Barkaécs felszerelés 12 V-ra  9—26  Olajozé flakonbél 2—10 :
Barkdcstraktor 6—28 Onmikodd ék favigéshoz  9—15 Csalitarté bottémasz 4—24
Befogdszerszim Osszecsukhat6 flirész- Cs6nakhoz mindenes kocsl  4—92
felerositése (Venusberg) 11—18 éllvﬁnf 11— 3 Csbnakkonzervilis 10—26
Biztonsdgos lécvezets Pisztolyfogantyt Eveztkocsi 1éch6l 5— 6
(Venusberg) 11—15 permetilakonhoz 7— 1 Hiitbtdska hazilag 5—11
Elektromos éget8szerszém  6—12 Porelszivé (Venusberg) 11—18 Jégvitorlas 1—10
Ezistozott pakafej 9— 8 Relé ellenérzé l4mpa Kempingbe butorok 5—13
Faceszterga E-—D Far6- (Venusberg) 11—18 Likharité stégre 4—24
géphez 5— 4 Rudak furisa 6—26 Pingpongasztal
Favagashoz segédeszkozék  9—15 Rugds fogd 10—23 gyufisdoboz betétekkel 10— 8
Felfogolap (Venusberg) 11—18 Sarok- és ors6szorité 7— 5 Pingpongsator 8— 8
Féstargonca 9—15 Sarokszorité 7— 5 Regatta a szarazon 5— 6
Fogterpeszt§ Spatulya ragasztdshoz 11— 3 Saitor gépkocsihoz 5—24
flireszszalagokhoz 12— 1 Specidiis pAkahegyek 1227 Sitalpas jégvitorlas 1—10
Furéallvany korménymb6l 5—31 Szerszamkotény 12—12 Trabanthél utanfuté 7—29
Furodllvany Unipressbhél 2—11 Szerszamtart6 5—23 Ut4nfutdébél éléskamra 6— 8
Furé-fot6 dllvany 7— 9 ,,Szuper” Venusberg 11—15 Utétar 425
Flirészbak 9—15 Traktor hazilag 6—28  Vitorlds sajét keziileg 3—15
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PADLOSZEGELY
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(kilonféle méretben)

BARKACS-SZERSZAMOK kaphaték a

Vasig
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Lapunk kovetkezo szama korabban, mar janua
kozepén, — = - gazdagabb tartalomaal, jobb papiron
a 40-bol i nyolc szines oldalon jelenik meg!
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Olvaséinknak kellemes iinnepeket és holdog uj esztendot kivanunk



