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TaR“eb0o BBy

A babszinhidz, a babjiték szinte
mindenkiben vidiam gyermekkoriél-
meényeket idéz. A bibukkal wvalé ji-
ték szérakoziato, de egyiittal neve-
lési célokra is jol felhasznilhato.
Am nemcsak a jaték, valamint a
Hmiisor” eélvezete, hanem @ bibuk
tervezése &5 elkészitése is hasznos
idétoltés.

A babuk készitésével foglalkozd
kiadvanyokban olvashatunk arny-
jatékokrél, kesztyiisbibrél, vajamg-
rél is, de nagyon keveset tudunk
meg az egyik legérdekesebb és a
legrégibb viltozairél, a marionet-
tekrél. Mintha még mnost is valami
titok venné kbriil a zsindros babut
— bir lehet, hogy ennek oka a vi-
szonylag bonyoluld mechanika és
jatéktechnika. Az indokolatlan hii-
zodozis eloszlatisira most egy
kinnyen elkészitheld, egyszerii ma-
rionett bibui mutatunk be, amely
néhiny zsinérral is konnyen ira-
nyithaté, meégis elég sokat ,.t

A babkészités

Mindenekelott halédrozzuk el, hogy

milyen eélra, milyen karakberd ba-
but akarunk elkésziteni.

Rajzoljuk le mnagunknak a figu-

rat és hatidrozzuk meg a szineit és

az anyagokiat, amibél a bab keésziil
(. abra). Piroskink képessége alta-

lanos: jar, tincol. a kezét hasznal-
hatulrol fekete
piros
vilagos fuggesztési

zold pontok

kék

ja, 1ehaaol a fejét forgatja, billenti.

A sziksépes anyagok: egy na-
gyobb darab hungarocell, kiilénbo-
z0 textil- és filcdarabok, vasiagpa-
mutfonal, sziviacs, drot, lécek, damil
és ragaszio.

A hungarocellbél (kb. 15 em és 18
an Atmerdjit) finrésszel nagyoljunk
le két gombiot. Ha wvan esztergank,
akkor egy csiszolévaszon danabot
befogvia esztergaljunk gémbiket. Ha
nincs, akkor rogzitsiink egy kézi fi-
rogépet, a tokményba szoritsunk

egy csovei, s ennek a masik wégét
ugy fixaljulk, hogy kénnyedén fo-
rogjon.

Erre a csbre hizzuk ra a lena-
gyolt anyagot, ékeljiik ki, majd csi-
szolovaszonnal esztergaljuk ki a
gombiket. Ezutdn a gombdiket von-
juk be filccel. A gimbiket Mozaik
vagy egyéb ragasztoval félig kenjuk
be kbzepes vastagon, majd a fileda-
rabot a koZepén kissé megnyujtva
feszitsitk a gombre és jO erdsen si-
mitsuk ra. Ott, ahol még nem ra-
gaszbés a gbmb, a kifeszitett filcet
gombostikkel rogzitsik, és hagyjuk
igy megszaradni. Ha rosszul nyujt-
juk meg az anyagot és ranc képzd-
dik, azt vagjuk ki és a vagis mel-
lett gombostikkel tGzzilkk le (2. ab-
ra).

Ezutin az egyik keziinkkel for-
gassuk a gomboOt, a masik karun-
kat megtamasztva, és a felesleges
anvagot zsilettpengével végjuk le a
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gomb felénél (3. abra). Hasonlo-
képpen készitsik el a masik fél
részt is, majd a két vagast ugy il-
lessziik egymashoz, hogy az ne lat-
szodjek. Filc helyett hasznalhatunk
pamutjerseyt vagy trikéanyagot is,
de akkor szamitanunk kell arra,
hogy az anyag ragasztott feliilete
felveszi a legkisebb egyenetlensé-
get is. A bab teslének szant kiseb-
bik gombre a két fél részt kiilon-
bozd szinl anyagbol ragasszuk fel.
Ezutan pamutjerseybdl vagy wvala-
milyen mas puha anyagbol vagjunk
10 cm-es csikokat és varrjunk két-
két 15, ill. 20 cm-es csovecskét. Ke-
ressitk meg a labak és a kezek he-
lyét, s ott faragjunk a gombbe 2 om
széles, 3 om mely lyukat. Egy-egy
ragasztéval bekent  parafadugot
dugjunk a textilesdvek wvégébe, s
azt Gjraragasztozva szoritsuk a
gombbe furt lyukiakba.

A bdb térdeként egy-egy ping-
ponglabdat, alsé labszirként egy-
egy kartoncsovet bujbassunk a lab-
ba (1. abra).

A labfejet szintén kartonhenger-

bdl alakitsuk ki. A hengerbdl vag-
junk le egy szeletet, majd az egyik
végén beviagva alakitsuk félgombi-
lytire és ragasszuk &ssze. Filccel be-
vonvia néhany o&ltéssel varrjuk az
also labszarhoz. A talpak leragasz-
tasa elott célszerd egy-egy kis acél-
golyot helyezni a libba, hogy nehe-
zebbek legyenek.

A fejet furjuk meg, s két dugoval
— az elozd6 moédon — egy 5 om
hosszii nyakhal rogzitsitk a fejet a
torzshoz. Filcbdl szabjuk ki a pe-
lerint, majd a kezek helyén felha-
sitva és a kezeket Atbajtatva, ,,01-
toztessiik fel” babunkat. Kipenyét
diszitsitk egy dekorativ gombbal. A
kezeket szintén jerseybdl, a sapkat
durvabb texturaju anyagbdl wvarr-
juk.

Az anyagok és a szinek harmo-
niajat ne zavarjuk meg, mert pl
zsakvaszon mellé nem illik selyem
anyag. A bab hajit pamutbdl ké-
szitsitk. A pamutszalakat vagjuk
egyformia hossziira, két anyagcesik
kézott viarrjuk le, majd néhdny 6l-
téssel rogzitsilk a fejhez. Az orrot

egy darab szivacs bevonasaval ké-
pezziikk. A szemeket két gomb al-
kotja. Egy darabka befestékezett
szivaccsal dorzsoljiink az arcra pi-
rospozsgat, a szajat rajzoljuk meg
ecsettel. Hasznaljunk nyugodtan
temperat, hiszen a babut udgysem
fogjuk mosni. Ezzel a babu elké-
szult (4. abra).

A mozgatokeresztet

a babhoz méretezve aranyos nagy-
saghan készitsik el. A harmadpon-
tokba csapozzunk egy 30 cm hosszu,
2X4 cm-es lécbe két darab 12 com-
es, illetve 25 cm-es, 1)X1-es kereszt-
lecet. (Ezek az adatok csak irany-
adok!) A keresztlécek wégeibe csa-
varozzunk egy-egy szemescsavant. A
hosszanti lécbe elre csavarjuk egy
ruhafogas akasztéjat, hatra egy sze-
miescsavart. A hosszabbik kereszt-
raod elott a lécet flggodlegesen for-
juk at. Ide keriil a fejet mozgato,
egyenld szari haromszog Eazt fa-
rostlemezbol wvagjuk ki, majd a
sulypontjaban & a sarkain fir-



junk egy-egy lyukat. A haromszo-
get a sulypontjandl fogva egy, kb.
5 om-es damillal kossitk az elébb
elkészitett furatba. A damilt huz-
zuk &t a furaton, csomézzuk meg,
majd a furatba wvisszahtizva a hur-
kot egy apréd szoggel akasszuk meg.
A fogasb6l kétoldalt vagjunk le
két egyforma darabot, majd a kb,
14 cm-es megmaradt rész két végét
farjuk ki. Az akaszté helyére csa-
varjunk be egy szemescsavart (5.

abra).
A zsindrozas

nagyon lényeges, sok fiigg tdle, gon-
dosan, 30-as damillal wégezziik el
Egyedil elég nehéz felszerelni a

legoptimdlisabb mozgast érjik el. A
bab vallain hizzunk at erdsebb dro-
tot, é& arra kdssitk a damilt, igy
ezek a zsinérok nem akadalyozzak
a fej szabad mozgasat.

A helyes zsinérozast a 6—9. #b-
ran és a belsé boritéoldalon lathat-
juk. Gyermiek szamdara készitett
babhoz océlszeri kisebb méreteket
valasztani. Szinpadi jaték esebén az
osszes 2zsin6rt wegyilk hosszabbra.
Ha cdak jatszétarsat készitiink ma-

alckor ugy valasszuk meg

Ajimlett irodalom: Székely
Gyorgy: Babuk és arnyak (Népmi-
velési Propaganda Iroda 1872), Ka-
zanlar Emil: A babjaték (Mihely-
titkok sorozat).

Gecsényi Arpad

Tz iny Feccekngsiiy




Kedvezi tulajdousiagai miait a fit régota alkalmazzik épiiletek és lakisok
padldinak burkolisara. Ezf a nemes anyagot az djabban széleskorien elfer-
jedt hézagmentes padloburkolatok — szényegpadls, pve — sem tudtik Ki-
szoritani. Ugy tinik, a korszerii anyagok még hosszi ideig nem veszélyezte-
tik a parketta létjogosultsigit,

A padiéburkelo anyagok vilasztéka lehetévé teszi, hogy a majd csak épi-
tendi lakiasokban iz egyes helyiségek funkcidinak leginkibb megfeleloket
alkalmazzuk. De a szobakban tovibbra is szivesen liloti anyag marad a
parkeita; jellegzetes rajzolata, csillogisa emeli a helyiség fényét. Tisztan-
tartdsa konnyid, az igenybevételnek jol ellenill, s csiszolassal tobbszor fel-
ajithato.

Az epilkezés technologiajinak valtozisa és a fa viligpiaci aranak nagy-
aranyii emelkedése miatt fejlesztették ki a kisebb darabokbdl részben eld-
regyartolt és a hagyomanyesnil egyszeriibben fektethelé parkeitalipusokat.
Koziliik most a mozaikparkettit ismertetjiik, amelyel kiilonbbzo nemes
fakbol (lolgy, karis) készitenek. Az egyes elemeket 8, 9, 10 mm vastagsagi
lécekbal allitjik issze., Az elemeket 90°-kal elforgatva, natronpapirra vagy
cérnahalora erdsitve képeznek egy mozaiktablit. A i(iblik mérete 3030
cm, de kaphato 4010 és 48)<48 cmn méretben is (1). A parketta ara 160
Fi n2

g ] I 4
-+ Mozaik a padion

Az aljzat

A ragasztott eljarassal keészilo
parkettazashoz megfelelGen szilard és
siina betonfeliilet sziikséges. Hulla-
mos, gidros felilleten nemn alakithato
ki jo mindségi sik parkettafelilet. A
padlé egyenetlenségei utolagosan, a
parketta csiszolasaval nem korrigal-
hatok. A ragasztott padloburkolatok
B 140 szilardsagu cementtel simitott
aljazatbetont igényelnek. Sok esetben
a burkolando felulet adott, feliileti
simasaga azonban a burkolashoz nem
felel meg. Ma mar ezekben az ese-
tekben sinecs szilkség az aljzat fel-
bontasara és ujrakészitéseére, mivel a
vegyipar kifejlesztelte a feliileti
egyenetlensegeket kiegyenlitd habar-
csokat.

A padlésimité anyagok tulajdon-
képpen finomszemcsés asvanyi drle-
menyek, kiilonféle cementek, wvala-
mint a tapadast, a teriilést, kotést
elosegito. illetve szabalyozo anyagok
keverékei. Az ASH—8 habarcs be-
dolgozasa egyszerii: a poralakban
forgalomba keriildo anyagot vizzel
osszekeverjuk, majd rivid allasido
utan (10—30 perc) megkezdjilkk az
elteritést. A keverési aranyt 2:1 és
5:1 kozott valtoztathatjuk — a feliilet
és a kivant rétegvastagsag figyelem-
bevételével. A felhordott habarcs 5
mm-nél ne legyen vastagabb, ellen-
kezo esetben megrepedezik. Az elte-
ritéshez glettvasat hasznaljunk. A si-
mité habares nagyaranyu onteriilé
képessége folytin vizszintesen igyek-
szik elhelyezkedni, ez biztositja a
teljesen simia feliiletet.

Az anyagfelhasznalis a feliilettal
fiiggoen valtozik; 3:1 keverési arany
mellett 2—4 kg/m2 A habarcs meg-
szilirduldsi ideje a hémérséklettsl]
fiiggéen 8—24 ora. Altalaban 18—24
o6ra mulva megkezdhetjiikk a tényle-
ges burkolémunkat (parkettazas,
szényeg vagy pve burkoiat fektetés).
Az ASH—8 padlosimito anyag 25 kg-

4

o0s csuomagolasban 266 forintért meg-
vasarolhato a CHEMICAL minta-
boltban (Budapest, VIIIL, Somogyi
Béla u. 22). A mozaikparketta fek-
tetéséhez sziikséges szerszamok: fo-

ragasztott parketta nem ragad le kel-
l6képpen, kénnyen elmozdulhat.

A ragaszt6t a fogas kendlappal, le-
hetdleg higitas nélkiil, kb. 1 mm vas-
tagsagban (800—1200 g/m-® ragaszto),

gas kenolap, szivacs, vizesedeny, it- P

legel6, kalapacs, flrész, ceruza, vo- |

" NATRONPAPIR
_! EWAKPARXEITA

nalzo és pad a flirészeléshez,

Ragasztas

A mozaikparkettat fektethetjiik bi-
tumenes hidegragacsba vagy mii-
anyag ragasztoba. A mdanyag ra-
gasztok alkalmazasa egyszeriibb: a
ragasztast kovet6 napon a parketta
mar csiszolhato. A bitumenes ra-
gasztassal fektetett mozaikparketti-
ra viszont leghamarabh csak 6t nap
mulva lehet ralépni. Tapasztalat sze-
rint a ragasztashoz a Tiszai Vegyi
Kombinatban gyartott ,,MOZAIK”
parkettaragaszté felel meg a legjob-
ban. E ragaszt6 nagy elonye, hogy
vizes diszperzids jellegii; olddszere-
ket, tlizveszéelyes és egészségre artal-
mas anyagokat nem tartalmaz. A ra-
gaszto 61 Fi/kg arban, 1 és 5 kg-os
dobozban is kaphata.

A ragasztas megkezdése eldtt el-
lendrizziitk a burkolandé aljzat alak-
jat, méretét és a falsikok derékszog-
t6l valo eltérését, majd ezek ismere-
tében hatarozzuk meg a parkettafek-
tetés iranyat. Kisebb helyiségeknél
az elsd sor fektetését valamelyik ,,ba-
zisnak” kivilasztott falnal kezdjiik,
nagyobb méreti helyiségeknél pedig
kozépen, tengelyvonalban inditsuk.
Ezaltal elkerulhetjilk a fugak viz-
szintes iranyu eltolodasat. Célszeri
a tengelyvonalat elfrajzolni a beton-
feliletre.

A ragasztoanyag felhordasa el6tt
az aljzatrol a mészszennyezidéseket
kaparjuk fel, majd az egész felilletet
gondosan portalanitsuk. E miivelet
elmulasztisa tonkreteheti az egész
munkankat, a meszes, poros feliiletre




maésfél tdbla szélességben kenjik fel,
ezutan rakjuk le az elsd sort. A fal-
csatlakozdsoknal hagyjunk 5 m-es ta-
gulasi hézagot. Az elkésziilt sort ned-
ves szivaccsal toroljitkk at. Ugyeljiink
arra, hogy a szivacs a parkettat hor-
dozé natronpapirt kelléen atitassa,
de a talzott vizezést keriiljilk! Ha a
parketta cérnahaloval elotablasitott,
akkor is sziikséges 5 nedves szivacs-
csal torténd felileti nedvesités. En-
nek az a magyarazata, hogy vizes
diszperzios ragaszté hatasara a fa
megduzzad, igy a cérnahaloval mere-
ven egymas mellé illesztett parket-
talécek kozott karos fesziiltség ke-
letkezik. Ezt a fesziiltséget egyenliti
ki a felileti nedvesités. Nedvesités
utan a leragasziott sort az litlegel6-
vel ,simitsuk” at, majd a hordozd
papirréteget tavolitsuk el. A tovabbi
sorokat is hasonloképpen fektessiik.

A poros, meszes feliilletre ragasz-
tott parketta (2) egyes lécei kézzel
felemelhetdk (3). A lécek kozitt lat-
hat® széles fugat a nedvesen lera-
gasztott parketta és az azt gyorsan
kovetd lakkozas okozta (4).

Néhany tanacs

— Nedves, friss betonfeliiletet ne
parkettazunk.

— Mozaikparkettdbol a helyiség
meretéhez legjobban igazodd méretl
tablat vasaroljunk,

— Lehetdség szerint a mozaikpar-
kettit jo elére vasiroljuk meg, hogy
ha nedves, legyen ideje kiszaradni.

— A parkettazdsi munkakat lehe-
toleg csak +5 és 25 °C kozotti ho-
meérsékleten végezzik.

Fary Janos

&)

Padlifestés

Hazgyari lakasunk elGszobaja-
nak, firdészobajanak és kony-
hajanak sziirke szinli, mar ko-
pott, foltos pve burkolatara hé-
rom évvel ezelétt — gondos zsir-
talanitas utan — Pavolin zo-
mancfestékkel szines kockakat,
illetve mintakat festettem. Ezzel
a megoldassal a komor, egyhan-
gu miianyag padlobevonat szine-
sebb, hangulatosabb lett. Ha
hosszabb idé utan a minta meg-
kopik, csiszoljuk at a padlo fe-
lilletét fessiik at.

TOTH TIBOR
Budapest

Kivetkezo Szamainkbian
Faesztergalt kisbitorok
Ablakmosé szintjelzével
Poharalatét szivészalbél
Asztali foci
Viraglada 7)1
Csénok -} motor konzervalas
Vikend szuszék
A makramé tovabb virul
Kisvasiti palyamunkasoknak
Néma tévé hollgotasa
Atadé-oblak kis lakasokba
Rodidtor bujtate
Vidém vetélkedd
Radiés tanfolyam kexdoknek
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,,A negyedév ezermestere”
palydzatunkra érkezett!

Faragott
ivokészlet

Igaz, még tivoli az év végi ajandékozisi iddszak, de a
kivetkezdokben ismerteteit értékes, szép, fiabol faragoit
ajandéktargyak elkészitéséhez sok idd (és megfeleld szer-
szam) is kell

A tetszetds és egyben hasznos ivikészlet egy fiabél fa-
ragott kulacs és hozzi 6 db kis fapohirka (miianyag vagy
iivegbetéttel). A kulacs urtartalma 2 dl, s bArmilyen,
nem meleg itallal megtioltheto. Készithetiink az ,egyiit-
teshez” fabol alatéttileat is. A kulacs és a poharkik kéz-
zel is kialakithatok, de kis faesztergdval a munka gyor-
sabb és konnyebb lesz.

Elérajzolas

Elészor szerezziink be 1 db 170 mm hosszi, 110 mm
széles és 50 mmr vastag hérsfa tombot. Utdna kiérzével
szerkesszilk meg a Kkulacsot kartonpapirra, és azt Kki-
vagva rajzoljuk at a fara. A fatomb oldalait munkéljuk
pontosan derékszdgilire és a szélesebb oldalidn a kozép-
vonalat korgs-koriil jelsliik be. A keskenyebb (50 mm
széles) oldalan ne pontosan a kozépvonalon jeléljink,
hanem 2,5 mm-rel eltolva, Igy a szélesebb fele 27,5 mm,
a keskenyebb pedig 22,5 mm (1. 4bra). Ezen az oldalon
véssiik ki a kulacs belsejét és utidna oda ragasszuk be az
oldalat (2. Abra). Ezzel a kulacs vastagsiga 55 mm lesz,
s a két széls6 rész 27,5—27,5 mm, Miutdn a fara rarajzol-
tuk a kulacs kiilsé vonalat (a kulacs atmérgje 100 mm),
a kor kdzéppontiat is jeloliiik be a fa mindkeét oldalara.
Ezutian korzovel mindkét oldalt rajzoljunk egy-egy 70
mm-es belsé és egy-egy 80 mm kilsé 4tmérsjd kort (L.
abra).

Faragas

A bels6, 70 mm-es részt véssik ki. Jobb, ha eldszor
faréval — a jelet meghagyva — a vonal mellett korbe-
furunk. Akkor konnyebben tudunk vésni és eredmény-
képpen kapunk egy 70 mm atmér6jl, 42 mm mély ire-
get (2. 4bra). Gorbére hajlitott késsel oldalirdnyban mé-

lyitsiikk az ireget. Ezutan kbovetkezik a manvag cso-

vecske méretének megfeleld furat készitése, a kulacs
nyakaban. A betét kb. 15 mm Atméréji és kb. 80 mm
hosszil milanvag cs6 (autoszifon-betét) (3. abra). A cso-
vecskét kenjiik be ragasztéval és belulrdl kifelé toljuk.
a furatba. A kulacs még nyitott oldalinak a befedése
kovetkezik egy 10 mm vastag és 80 mm atmérgjd, kor
alakn falappal, amelynek a kulacs belsd részébe siillyedd
része 70 mm atmérdjd és 5 mm vasiag.
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A Kkiveésett iireg belsé falat szépen, pontosan kor ala-
kira képezziik ki. hogy 70 mm atmérsja legyen. Ugyan-
ilven pontosan készitsiik el az iireget befedd lapot is. Ha
a lap mar szorosan illeszkedik, vegyiik ki, kenjilk be
ragasztoval, és nyomjuk Gjra a helyére. Satuba fogva
vagy nehezékkel leszoritva hagyjuk szaradni.

Poharak

Amig a ragaszto szarad, hozzafoghatunk a kis pohar-
kak kesziteséhez is (4. Abra). Szabjuk le a poharkakhoz
szikséges faanyagot is egy 380 mm hosszi, 45 mm at-
meérdj (vagy 4545 m-es) far(dbol. Ez elegendé 6 db
kis poharkahoz. Kell még 6 db kis milanyag vagy iiveg-
betét is a fapoharkakba. Ezek lehetnek megfeleld meé-
retd kis gyo6gyszeres (tablettds) mianyag uvegcesékbdl
kialakilott poharkak. A fapoharkak kozepébe készitsiink
35 mm mély furatot. Ha nincs fenékfuré, faragokéssel és
csiszolopapirral bovithetjilk a nyilast a megfeleld mére-
tig. Utdna esztergan vagy keéssel és reszelovel, csiszolo-
papirral alakitsuk ki a kiils6 format. Veégiil éles farago-
kessel, 1zlésiinknek megfelelben diszithetjiik.

Diszités

Most pedig tjbdl vegyiik elé a kulacsot (ha a ragasztd
mar j6l megszaradt). Miutan a kulacs két oldalan még
lathaték a felrajzolt kiilsé vonalak, a felesleges részeket
vonokéssel tavolitsuk el. Az éleket vésdvel gimbilyitsiik
le és reszelovel, majd csiszolopapirral dolgozzuk szép
simara,

Keészitsilk el a kulacs kupakjat és a belsd dugét is.
Ezutan a kulzaesot és a kupakot is izlésiinknek megfele-
16en diszitsiik faragott mintikkal (5. dbra).

Hogy a kulacsba folyadékot tolthessiink, a bels) részet
forré méhviasszal vagy paraffinnal kell _impregnal-

nunk”, Olvasszunk fel néhany dekagramm méhviaszt
vagy paraffint és ontsiik a kulacsba. A nyilast dugjuk
be, a kulacsot néhanyszor forgassuk, razzuk meg, hogy a
viasz a belst részt iol befedje. Utdna a még meleg, feles-
leges viaszt ontsiik ki a kulacsbél. A mianyag csé felso-
bels6 részérdl a viaszt beliilrfl keskeny késsel tavolit-
suk el. A kész kulacsot haromszor-négyszer kenjiuk be
szintelen lakkal. Szép a cseresznye- és a diéfabél készi-
tett kulacs is, viszont azokat kézzel kissé nehezebb meg-
munkalni.
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SZELIOZOTER

Fiirdészobank  szell6zéablakanak
kilincse, 2,75 m magasan van, nyita-
sa-zarasa ezért igen neheéz, sot bal-
esetveszélyes volt. Egyszeribb keze-
lését a képen & a rajzon lathatéd
szerkezettel oldottam meg.

Az ablak a kb. 25—3 em Atmérd-
ji milanyag esigdkon (1—2) Atveze-
tett skalazsinérra kotott fogantya (6)
lefelé hizisival myithaté. Ebben a
helyzetben Ggy régzitem, hogy a fo-
gantyut egy tiplibe csavart horogra

Tdavvezérelt
szell6zéablak

akasztom. A fogantyu kiakasztisa-
kor a 4. szAmu csigin Atvezetett é&s
kb. 2 kg-os sillyal (5) terhelt damil
becsukja az ablakot. A 2. szAm1 csi-
gat a ruhaszarité csiga tartéjadhoz
(3) mereven rogzitettem, hogy a zsi-
nor az ablak becsukisa utin se
csasszon ki a csigakbdl. (Ezt megaka-
dilyezhatjuk Ggy is, hogy a fogan-
tytira nehezékként egy fém cs6dara-
bot huzunk.)

KULLER PETER
Dunaiijviros
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Ezustozott
pakafej

Minifor pakam vordsréz hegye
allandéan oxiddalodott.  Hiaba
tisztitottam meg hasznalat utan,
rovidesen Gjabb oxidréteg kelet-
kezett, amely idonként levalt. Az
oxidrétegek levaldsa kovetkezté-
gen a pakafej egyre ,sovanyo-
ott”.

A kovetkezd megoldassal segi-
tettem a bajon. A pékafejet jdl
megtisztitotbam. A pakat papir-
ba csomagoltam, de a pakafejet
szabadon hagytam és aerosolos
héallo ezlisttel tobbszor, vékony
retegben befijtam. Azota is so-
kat hasznaltam a pakat, de meég
mindig olyan, mint amikor be-
fajtam.

Ezenkiviil egy kis modositast
is végrehajtottam annak érdekeé-
ben, hogy a nyomtatott aramko-
rok alkatrészeinek kiforrasztasat
megkénnyitsem. A pakafejbe
O 1.3 mm-es flréval 10 mm
hosszan befirtam a szimmetria-
tengellyel parhuzamosan, majd
arra merdlegesen is Ggy, hogy a
két furat derékszégben talalko-
zott. Az alkatrészek kiforraszta-
sakor ez a Kis ,jarat” szippantja
magaba a forrasztoont, ami egy

mozdulattal kirdzhaté a paka-
fejbal.

BAKOS BELA

Budapest

A megjelent

otleteket honoralo
vasdrlasi utalvanyokat
postan
= ajanlottan —
kiildjiik el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjuk
kedves olvaséink
megvalositott,
kdzérdeklodésre
szamot tarto,
lehetéleg
tenyképpel illusztralt
sajat otleteit.

N ¢ - | () P - I



Képkeretezés

Jol sikeriilt felvételeimet, illet-
ve nagyitasaimat valamilyen szi-
nes kerettel kombinalva helye-
zem el a falon. Az egyik képes
foly6iratbél példaul kivettem egy
televizié szines képét, majd a ki-
vagott képernyd helyére illesz-
tettem sajat felvételemet. Jol
mutatnak a hanglemezboritoval
keretezett képek is. A kozépen
kivagott rész mogé illesztettemn
és cellux-szal rogzitettem a fény-
képet. Ezutan a boritot egy kar-
ton és egy plexilap kozzé tettem,
a négy sarkan atfGrtam és csa-
varokkal oOsszefogtam. A csavar-
fejeket tiikbrgombbal takartam.
A tartozsinort a felsé két csavar-
hoz rogzitetiem.

KEREKGYARTO MIHALY
Ozd

Nyomasfokozo
biztositék

Mindig sok kellemetlenséget okozott
a motorra rakédoit sér, szennyezbdés
eltivolitisa. Ugyanis a viznyomdis eh-
hez nem volt elegendd, csak Kefé-
vel erd0sen dirzsiilve sikerlilt megtisz-
titani a motort. Hirtelen Jott btlet
szabaditoit meg a nehéz munkitél.

Fgy 10A/500 V-0s biztositékré]l lesze-
reltem a két végén levd fémsaphit,
kisz6rtam belfle a homokot, majd a
3/a colos gumicsi végébe nynmtam
Ezzel az jgen egyszer( n
zdval most mir kefe és egyéb segéd-
eszkiiz nélkill, vizsugérral moshatom
le a motorra rakédoit szennyezddé-

seket.
SANTA JOZSEF
Szeged—AIgyD

Az elolajosodott répsilyokat csak
agy lehet tokéletesen megtisztita-
ni, ha azokiat kiszereljitk és feliile-
tiikkr6l eltdvolitiuk a szennyez&dést.
Ehhez a miivelethez készitettem 5

-
-

Lendkerék-lehizé Babettdhoz

mm vastag fémlemezbdl, 3 db M
5)25-0s csaviarbol és 1 db M 10X
50 mm-es hatlapfeji csavarbél a
fényképen is lathiaté lehizodszerke-
zetet. A haromszog oldalainak
hosszlisdga 110—110 mm, a kisebb
lyukiak atmérdje 6 mm, a kozépsoe
pedig 12 mm.

A csavarok felszerelése ubtan a
nagy csavaranyat a ropsilyok és a
haromsziog alakna alaplap kozott egy
villaskuloesal meglogom, kiviilrol
pedig a hatlapfeji csavart addig
hajtom, amig a harom ropsilyt tar-
0 csésze le nem ugrik

A ropsilyokat és a csészéket sma-
razra torlom és ismét Osszeszere-
lem. Az indité ropsalyok visszahe-
lyezésekor az acélhurkokat is te-
gyik vissza.

REPAS ISTVAN
Rum

i

Niégyszemélyes Autopress kéavefo-
zdnket az EM 1978/5. szamdban ko-
zoltek szerint atalakitottam, a még
j6 elektromos részébdl pedig kis
villanymelegitdt készitebtem.

Egy 3 mm-es vaslemezbdl 85 mm
Atmérdj kort vagitam ki, s a ko-
zéppontjidba M 4-es menetet far-
tam. Ebbe csavartam a kavéfozd al-
jabol kiszerelt menetes orsét. (He-
gesztéssel rogzitheté az orsd, de
szegecseléssel is megalkladilyozbiatd
a kicsavarodas) A melegitblapra az
elekiromos részt a lebontas fordi-
tott sorrendjében szereltem fel,
iigyelve a szigeteldk épségére ésaz
érintésvédelmi elbirasokma.

BERECZEKI SANDORNE
Tunyogmatolcs

S
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Az anyagsziilkséglet egészen mini-
maélis. Még aklor is, ha kétféle mé-
retd raméat készitimk. Példaul 250
mm oldalii kerethez 40>{30; 500
mm-eshez 50030 mm-es lécek kel-
lenek, 2 lencsefejil

Sziikséges még
szeg (az elsé véaltezathoz 28 db, 40

10

~~~~~~POMPON-RAMA - - -

mm hosszi, a mdsodikhoz 60 db,
45 mm hosszi), wvalamint enyv a
ragaszbiashoz.

AN A keret

elloészitését azzal kezdjilk, hogy a
lécekbdl leviagunk négy-négy azo-
nos hosszusdgn, tehat 250, ill. 500
mim-es darabokiat. A lécek végeit
lapoljuk (1), majd szegeléssel és
ragasztissal erdsitsiik ossze (2). Osz-
szeallftdskor Ugyeljiink arma, hogy
a lécek Atfedésénél (a lapoldasoknal)
a kozéppontok szabadon maradja-
nak.

Ussitk be ezutin a szegeket a ke-
retbe korben, egymastél 30 mm ta-
volsagra, oly mddon, hogy a sar-
koknal 25—30 mm legyen a szélek-
t6l mért tavolsag (3). A szegeket
kb. 15 mm mélyen iissiik be. Ehhez
készitsiink sablont, amellyel bizto-
sithatjuk a szegek azomos magas-
sdgat. A munka megkonnyitéséhez
szamozzuk meg a szegeket, amely-
hez a 4. dbra nyijt segitséget.

A A~ < < Fonalvezeles

Csavarjuk a fonalat az 1. szeg ki-
ré majd a szamozas sorrendjében
hialadjunk, fiiggdlegesen a 14-ig.
Innen wvezessiik fel a szalat a 15-
héz, s vigyiik tovdbb a 26-ig (15—
16. stb). Ezutin a szaggatott vo-
nallal jelzett (4) Gton haladjunk to-
vabb (27, 12, 13, 10, 11, 8, 9, stb),

ezimunka-

ramak

A divat 8 kézimunkdra is ha-
tassal vam. A himzést, azsiuro-

zast a suba viltotta fel, napja-
inkban pedig a makramdékészités
terjed. Az alibb bemutaloid ra-
mik segitségével a kézimunkak
fjabb viltozatalt készithetjiik el.

‘Az elsé rdmain pomponokkal di-
szitett ricemintik, a mdsikon pe-
dig szivitl négyszigek alakitha-
tok ki. Tébb darabbél nagymeé-
reti ké&zimunkikat is OGsszedllit-
hatunk,

amig ismet az 1-hoz érlink. Ekkor
elkésziiltiink az elsé felvetéssel
Ezt a munkiat ismételjitk meg 12—
15-sz6r, aszerint, hogy milyen vas-
tag fonalat haszndlunk és hogy
mekkora pomponokat kivanunk ké-




sziteni., A szalakat egymas [olott
vezessiik.

Miutan a fonalat felfeszitettiik,
minden keresztezést kotozzink &t
erds szallal vagy himzdfonallal, jo
szorosan (5).

Ezutin minden keresztezodés ko-
zott a fonalkbteg felét éles ollowval
vagjuk at. Az elvagott szalak ,fel-

Bar nagyon egyszer(i szerkezet,
mégis lehetové teszi, hogy kilon-
féle teritoket, alatbteice‘t keszl{hes-
siink. A szOvés striséget agy val-

toztathatjuk, hogy a telvetosz:étak :

centiméterenkénti szamat mdodosit-
juk.

Anyagszitkséglet egy 50X50 cm-es
darab szovéséhez: 2 db 600350<50,
2 db 600350330, 1 db B00X25X5
és 1 db 600355 mm-es léc, va-
lamint 500 db 30 rmun hosszi lapos-
feji szeg, néhany lencsefeji szeg
és 1 db ritkabb fogazatii fésd.

SHITSALSATSASA" A réma

Az elkészilest kezdjik a szegek-
kel kivert elemiek elokészitésével.
Fektessitk le az 50330 mim-es lé-
cet és rajzoljunk ra 10310 mm-es
racsot (7), a léc mindkét végén sza-
badon hagyva 50 mm-t. Jeloljiink
ki négy sor pontot, soronként 51-et
és a metszéspontokba iisstink egy-
egy szeget. A felvetdszal egyenle-
tes elosztasa érdekiében a felsé so-
ron az atlé mellé jobbra, az als6
soron balra iissitk be a szegeket.
Sablon segitségével a szegeket egy-
forman 15 mm verjik be.
Soronként 51, tehat oldalanként 204
db szeget hasznalunk fel.

A szegek elhelyezése utan alit-
suk Ossze a keretet oly mdédon, hogy
a szegek a keret kiilsd oldalara ke-
rilljenek. Mint a képlinkon is lat-
hat6, az oldalakat képezd léceklap-
Juldldal illesztenddk Ossze, Rogzité-
siileert saegeﬂlésaeﬂ és ragasatisdal
végezzitk. A 25X5-0s lécbdl vebéldt
készitsiink,. Mindkét viégére viag-
junk 25 mm széles, 30 mm mély hor-
nyot (8). Az éleket gondosan csi-
szoljuk és kerekitsitk le, ugyanigy
a 35X5-bs lécét is.

Do A felvetosialak

Véalasszunk erls, jél megsodort
szélat (legjobb a Roltexnél is kap-
hatt felvetoszal). A keret egyik szé-
16tdl a masilig gy feszitsitk ki a

szegek
kabb felvetést is alkalmazhatunk:

agaskodnak”, s ezek képezik majd
a pomponokat, a tobbi szil adja a
munka halészerii vazat, Osszetarté
kbtegeit (6).

Emeljiik le a kézimunkat a keret-
rol. Szitkség szerint a széleken ma-
radé hurkok segitségével tudunk
toébb darabot Gsszedolgozni. Ha
ezt nem tervezzik, korilwvighatjuk

2—2 szeget megkerilve — tehat
nem ugyanannal a szegnél vissza-
vezelve a szilat — cenfimeéteren-
ként 4-es felvebtést ériink el. To-
vabbi valtozatok is lehetségesek,
csupin egy valamire kell iigyelni:
mindig egyenletes koziket tartsunk.

A A A A A K S A sT0ves

A felvetoszal felfeszitése wutan
kezdhetjiik a szowést. Csavarjunk
fel bizonyos mennyiségli fonalat a
vetélére. Ostiszliassuk be a léecet a
felvetbszalak kozé ugy, hogy fel-
viltva egy ald, egy fdlé keriiljom.
Ha végigértiink, &allitsuk a lécet
élére, igy két sikot kaptunk a fel-
vetésbil. A koztikk keletlsezett nyi-
lason csUsztassuk A&t a ‘vetéldt é&s
hilzzuk be az elsé szilat. Ezutan
forditsuk lapjara a lécet és szorit-
suk le vele a behtuzott szdlat. A ko-
vetkezd soron a vetélit csiszbtassuk
a felvetdszalak kma‘tt egyszer alul,
egyszer feliil, az elGzd sorral ellen-
tétesen. Ezt a két miveletet foly-
tassuk felvéltva, s idonként a fé-
slivel verjitk le a behiizott szalakat.

a kész darnabot még a kereten, és a
szélvégeket a hatlappal torténé osz-
szedolgozas sorédn tiintethetjik el

Az itt lefrtak alapjan természete-
sen készithetiink hosszabb oldala
keretet is, nagyobb munlik céljara.
A leemelt pompon kézimunkaval
példaul diszparndkat borithatunk
(cimkép).

A szovést nem folytathatjuk ailce-
ret felsd széléig, tehdat mintegy 10
cm-es veszteséggel szAdmolhatunk. A

b&(ﬂj&hével vagjuk el a tar-

utdn hagyjunk 30—40 mm hosszi
szalakat, s akkor mutatésabb lesz a
rojtos terits.

Cxk

SD—K. A.
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Sok ellopott, megrongalt gépkocsi esete bizonyitja. hogy
sziikség van beépitett biztonsagi berendezésre. Kapesola-
som megbizhato, sokoldali.

I

Kiszallasi késleltetés. Kiszallas elott (zart vagy nyitott I

ajtonal egyarant) meg kell nyomni a K2 nyomégombot I
(kb. 1 mp-1g). Ekkor a 220 uF-os kondenzator feltoltodik,

a J2 jelfogé meghiliz és Ggy marad, amig a kondenzitor I
az 57 kohmos ellenallason keresztiil ki nem siil. A nyo-

moégomb megnyomasa utan a Kl kapesol6t be kell kap- I
csolni és ki lehet szallni a kocsibol. A késleltetés (a be-

irt alkatrészekkel) 30 mp. A kondenzator kisiilése utan I
a J2 jelfogé elenged és a berendezés . élesre” allit, A J2

jelfogd meghtizasi a&rama 60 mA-nél ne legyen nagyobb, I

ellenallasa pedig legalabb 1000 ochm legyen. I

|

I

I

I

I

I

|

Beszillasi késleltetés. Az ajto kinyitasakor az AK
ajtokapcsold zar (a belso vilagitas kigyullad), a J1 jel-
fogd meghiiz és az ajtd ismételt becsukasa utan is meg-
htzva marad (4, B2, 1, J13, J14, J12, J11, J23, J24, 4,
K1 — aramkoron keresztiil), UgyanekRkor a 100 uF-os
kondenzator t6lt6dni kezd és a J2 jelfogd csak akkor
hiz meg, ha a tiltodés befejezGdott. A késleltetés 15 mp,
ezalatt a Kl-gyel kikapcsolhato a berendezés.

Riasztas. Ha a K1 kapcsolot nem kapcsoltak ki és a
100 uF-os kondenzator feltoltodott, a J2 jelfogé meghiz
és a kiirt megszolal. A J1 és a J2 jelfogok meghuzé
arama szintén ne legyen nagyobb 60 mA-nél, viszont ide
megfeleld 150—200 ohm ellenallasu jelfogé is.

Multivibriatoros szaggatds. Feltlinbb a kiirtjelzés, ha
az szaggatottan szd6l. Errdl gondoskodik a multivibrato-
ros szaggatod, amely a beirt alkatrészekkel 1—1 mp id6-
kozokel eredményez. A J4 jelfogé ellenallasa kb, 500 ohm
és az érintkezéknek el kell birniuk a kiirt aramat. (Ter-
meszeiesen ez a rész el is hagvhato.)

DR. KOVACS LASZLO
[ B e e Budapest

A legegyszeriibb hangosindex

12

Még gyakorlott vezetdknél is elé-
fordul, hogy bekapecsolva feleitik az
indexet. Hangos indexvisszajelzd ke-
reskedelmi forgalomban is kaphato,
s az EM is tobb ilyen megoldast ko-
zolt mar (1968/10., 1974/8., 1977/1.).

»oajat”, hangos indexem az eddig
ismertetetteknél lényegesen egysze-
riibb és olcsébb. Az Ezermester bol-
tokban kaphatd 20 Ft-os berregd (a
tekercsein 150 ohm felirat van) al-
kalmasnak bizonyult az index han-
gositasara. A berregdit mintegy gyu-
fasdoboz meéretli mianyag dobozba
szereltem, s két kivezetésével az in-
dex visszajelzd izz6jara csatlakoziat-
tam —, parhuzamos bekitéssel. A
berregd Aallitécsavarjaval tetszdleges
hangerd allithaté be. A kis késziilék
természetesen alkalmas a kézi fék

behtizott Allapotat jelzd izz6 ,.hango-
sitdsara” is. (Tapasztalatom szerinta
késziilék mind 6, mind 12 V fesziilt-
sépgel miikodik.)

DR. PISKOTY GABOR
Hédervir




A negyedév ezermestere”

palydzatra érkezett

Kiegészitett
M10-es

A kozehnaltban vasaroltamn egy oleso és lzembiztos
M10 tipusu zsebradiot, Tuchel csatlakozit szerellem bele,
elsésorban hangfrekvencias erdsités ceéljabol, de a gya-
korlat azt bizonyitia, hogy URH-rol magnetofonra elfo-
gadhato mindségl felvételek készithetok.

A radio fulhallgato csatlakozoja mellett elegendd hely
marad a tuchel csatlakozé beszerelesére (1. foto). Ajan-
latos a kivezetéshez arnyeékolt kabelt hasznilni. A Kive-
zelett pont a radi6 potmeterének bejové vezetéke és a
negativ test, s arra kossiitk a kabel arnyékolo részel. A
tuchel csatlakozot — a bekites fel6l nézve — ugy kos-
siik be, hogy a 2-es pontra a test csatlakozzon. A radio-
bol kijové jelfesziiltség kb. 20 mV. A tuchel csatlakozot
legepyszeriibhben csészegeccsel erosithetjiik fel.

A Kkeésziilek eredetileg 4 db ceruzaelemmel mikodott,
amit gazdasagtalannak talaltam. Ehhez a radichoz kony-
nven atalakithatéo a Sokol zsebradiokba valo 9 V-os ak-
kumulitor, amely viszonylag oleson kaphatd., Az erede-
tib6l két gombeelldt eltavolitva éppen 6 V-ot kapunk.
Ugvanabba a muanyag tokba vissza is helyezhetok (2.
Toto).

Ha készen van az akkumulator, mar csak toltot kell
szerkeszteni. Az altalam keészitett hasonlo az Ezermester
1977/12. szamaban megjelent . Adapter szamol6géphez”
cim alatti tapegységhez. Ez esetben azonban a csengé-
reduktorbél konnyebben készithetink toltét, mert 6—7,2
V-ra van szilkséglink, ezért a tekercshez nem kell nytlni.

A csengdreduktorra egy szétszedett T csatlakozol ra-
gasziotlarn epokittal (csavarral is rogzithetd), Ha nem-
csak toltésre hasznaljuk. hanem tipepységkéntl is, akkor
egy ftranzisztoros zavarsziird eldotélet érdemes beepiteni
{kapcsolasi rajz).

A Graetz-kapesolas az R1 ellenallason keresziil esat-
lakozik az 5 V neévleges fesziiltségi oldalra. Az Rl elo-
tét-ellenillas erteket célszerii meérés utian megallapitani
ugy, hogy a toltéaram ne haladja tidl a megengedettet
(12 mA). Nalam az Rl értéke 12 mA-nél 100 ohm.

Az R2 ellenallas értékét AC 187 tranzisztorra meretez-
tem, mas tipusi tranzisztorhoz ezen valtoztatni kell,
A D1—D4 dioda lehetdleg Si tipusu legyen, itt a BAY
tipusiak megfelelok, s legegvszeriibben szegecselt bake-
litra szerelhetjiik.

Vigyazzunk! Ha akkurmnulator nélkiil, csak halozatrol
hallgatjuk a radiot, akkor kikapcsolisa eloit a halozati
aljzatbol huzzuk ki a dugét, kiilonben a fesziltség akar
10 V folé is felugorhat.

A mar egyveniranyitott fesziiltséget vezettem a radioba,
Sokol fiilhallgatd kabelén, csatlakozd dugaszoléjaval és
egv Sokol radiobol kiszerelt csatlakozdé aljzaton keresz-
til, amelyre kozvetleniill a tranzisztorl is forrasztottam

(3. fotd).
TAKACS GABOR

- *** Kaposvar




Ha nincs jarda vagy lépegeld ha-
zunk kertjében, esfben wvagy utana
behordjuk a sarat a lakasba. A haz
koriili fitves részekre utdlag is tele-
pithetiink a melléképiiletekhez vagy
a bejarati kapuhoz vezetd lépegetd-
ket. Betonlapokat magunk is ont-
hetiink, de készen is vasarolha-

tunk a TUZEP-telepeken. Meéretiik
40X40 cm, vastagsaguk 6 vagy 10
cm.

Telepités el6tt szamitsuk kihany
darab szikséges. Az Ut hosszatosz-
szuk el 60 cm-rel (a Mépegetok ko-
zott 20 am széles helyet hagyjunk)
és maris megkiaptuk a darabszamot.

Feszitsiink ki zsineget a leendd
ut mentén. Tegyitk a fire — ki-
jelolt helyére — az elsé lépegetot
és egyenes e€lii (téglalap alaku)
asoval kb. 10—15 cm mélyen &s-
suk koriil (1). A mélységet gy ha-
tarozzuk meg, hogy a lépegetd vas-
tagsdgahoz hozzédadunk még 5 cm-t,
a kavies és homokréteg szaméra.

. Ultessiink”
betonlépegetit!

Miutan koriillastuk, emeljiik le a 1é-
pegetot, majd vegyilkk ki a gyepkoc-
kat. Ezt m&as helyen Kkitinden fel-
hlasznathatjuk, példaul fiives teriilet
javitasara, esetleg parifal megkots-
sére. A pgyeptégla alathi iiregbél
emeljik ki a foldet, majd toltsiik
fel azt kaviccsal és homokkal 1:1

aranyban. A 40>¢40 cm-es lépegetdt
ugy helyezzilk be, hogy a beton-
lap a talajjal egy sikban legyen,
mert a fanyirogép vagy kasza,nem
szereti” a kidllé betonéleket.

Ha autobejarot készitiink. rakjuk
stiriibben a lapokat és inkabb a 10
em vastagot valasszuk.

uggd jarda készitése esebtén
a lapok kozitt hagyjunk 5—10 mm-
es hézagot, s oOntsitk ki szurokkal.
Ekkor az aljzaton 5 em homok és
15 om kavicsréteg legyen (2.). A la-
pok billenését az is megakadalyoz-
za, ha kissé nagyobb hézagokat Kko-
darabokkal, kavicsokkal rakjuk k:
3)- b—

1otemtoll

Bizonyara sok barkicsolot megra-
gad egy-egy faragott totem egzoti-
kus latvanya. Sokan sikeresen pro-
balkoznak totemkészitéssel. En to-
temtollakat faragtam.

A féként indian torzsek oOseinek
gondolt & ezért valldsos tisztelet-
ben reészesitett allat, ndvény, illet-
ve az azokat abrizolé vagy jelképe-
zo targyak szobrokba faragott ms-
sai a totemek. Hasomlok tollként, vi-
rédgkardként diszithetik a lakast.
Keményfabol faragtam a képen lat-
haté tollakat és a tolltartét is. Ei6-
szor kialakitottarsn a fejformékat
é az egyéb diszitdelemeket, majd
kiégettem ellendllishuzallal (égets-
szerszam az EM 1978/6. szamaban
jelent meg). Ezutan a tollakat ki-
furtam, bekentem nitrolakkal &
szaradas utdn mindegyikbe golyés-
tollbetétet tettem.

FEJES ZOLTAN
Bicske

Hangulatlampa lécekbol

A maradék lécek sokszor veszen-
ddbe mennek, eldobjuk vagy eltiizel-
juk. Némi munkival hangulatlampst
készithetiink beléliik,

Az 5 mm széles maradék léceket
azonos hossziusdgira vagtam és egy-
mishoz ragasztottam. A labakat ré-
tegelt lemezbél wvagtam ki és epokit-
tal ragasztottam a rdcsos szerkezet-
hez. Ezutdin 3 mm #Atmérdjd, 10 mm
hosszi  facsavarral felerdsitettem a

foglalatot és becsavartam a 25 waitos
t.

LAPIS ISTVAN
Szerencs

izz26




Az Ezermester
—105. —
tervrajzsorozata n
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...nem jo lakni, mert sok fat kell hasogatni, tizenharam dlet
meg egy felet... mondja a néta. Azaz 92 kébmétert, amitél
igozan joggol ienetett huzoédozni. Nem ugy a cserépkalyha-
ban vagy meg inkabb o kandalloban égé fahasdbok langja-
nak lobogasatol a végtelen erdoket idézé illatat, hangulatat
araszté paitogasatol.

Igoz, o fatiizelés talhaladott, gozdosagtalan, pazarld, de
mindamellett létezd vaiésag, omit a tizifaval papozottan sza-
guldo gépkocsik latvanya is igazol.

A tizifa fojsilya csekély (Slbe rakva 1 m? csok 3-5 g),
megis ardnylag nagy helyet foglal tarolaskor, s a tiz melle
esetleg naponta tobbszor is be kell hordani a nem tal olesé
raraknivalét. De ha valaki erejének teljében, am pénzének

A fiirészholcsopar

hosszi ronkok, fotérzsek dorabolasa-
nal tesz jo szolgalatot. A sdlyos ronkd-
ket ugyanis nem helyezhetjik o firész-
bakra, mert félé, hogy ezt ésszeroppant-
jok és még balesetet is okozhatnak.
Ezért legalabb 1'%"-0s (35 mm-es)
deszkakbol szegeljitk vagy focsovaroz-
zuk 6ssze 0 nagy tervrajz A dbrajo sze
rint a két bolcsét. Azokat kellé tavol
sagban o féldre helyezve, V-fészkiikbe
oz egyik végiknél fogva a hosszi tor-

sziikkiben van, azzal is olcsobba teheti a fofiitést, ha nem
kandallo- vagy konyhafat, hanem hasabfat, esetleg rdnkét
vasarol s maga fiirészeli, hasogotja ozt a kivant méretre.

Egyszer-egyszer még kitiiné szérakozas, férfias versengés is
lehet a fahasogatas! Viszont akinek naponként a tetthelyre
kell vararsolnia a uizrevalét, bizonyara minden, a munkat
okar csak csekély mértékben is egyszeriisité megoldast dréom-
mel fogad. Hiszen egy kiilondllé, héromszobas, atlagos csa-
ladi haz szobainok remperdlasahoz egy-egy idényben 60—
100 q tuzifat kell elégetni.

Reméljiik, hagy o kdvetkezékben ismertetett — a faval Fités
munkajat kénnyité kis ,.célgépeink” is j6 segitségnek bizo-
nyulnak.

zseket is beemelhetjik. Ott oztén —
mindig o bolcsékon kiviil firészelve
(1. kép) — feldaroboihatjuk o torzset.

A fiirészhak

révidebb ronkék, hasdbok felfirésze-
léséhez még ma is o legcélszeriibb esz-
koz. Nagyon egyszerien, 5-8 cm vas-
tag és 15 cm széles deszkokbol készit-
het6 el o B rajz szerint. Usszeerdsitésé-
hez 80-as, 100-as szegek, vagy 5><60-
as focsavorok céiszeriek. A két X-lab
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deszkadit egy-egy atmend M 5-6s kapu-
pantcsavarrol is érdemes oOsszefogni. A
labak talpara szegeljink kiliriilt mi-
anyag flakonbdél levagott papucsokat,
ugy a talajbol kevésbé veszik fel a ned-
vesseget, szennyet.

Alul feszesre hizhaté rovid lanccal,

felil-kivil meg dcskapocshoz ho-
sonléan olatétezett régzitckkel merevit-
hetjik a bak X-labait. (De a felsé kap-
csok mélyebbre keriiljenek o ronkoket
befogadé V aljanal !}

A fdrészbakon is mindig ,.kiviil"” vag-
junk (2. kép), gy a leesé daorab sdlya
nyitjo a vagatot, nem szorul meg o fi-
rész. A végiill megmaradd dorabot 2[3
mélységig fireszeljik be, s kiemelve tor-
jik, vagy foidre dliitva flrészeljik szét.

A mar darabokra flrészelt fat még
sok esetben vékanyobbra is kell haso-
gatni. Ha gbécsértések a darabok, nem
elég o fejsze, bolta, hasité ékkel kell
manipuldinunk. A favagok tudjak, hogy
ez milyen nehéz és két acéiéket ltnek
— felvaliva — mind mélyebbre. Az egyik
nyitjo, a masik — lejjebb esiszva az ék-
ben — nyitva tartjo ozt.

Am okinek van lehetésége hegesztés-
re, készithet proktikus célszerszamot is,
mint amilyen oz onmiik&dé ék.

Az onmiikodo ék

onyaga 0,8-1 mm-es acéllemez, amit
kivagas utédn a € abra szerint ékalakii-
ra kell (melegen) hajlitani, majd he-
geszteni. Homloklemezeibe két furat ke-
ril az M 8-as, hasszii csavarck széma-
ra, amelyekkel a csusztotélopot fagjuk
oz ék migé. A vezeté két, min. 1/,"-0s
acelcss, amelyeket alul ket, feliil egy
helyen ugyoncsak M 8-as csavarokkal,
anyakkal és q 15910 mm-es ala-
tétekkel fogunk egymas mellé.

A csovek kozé szereljikk oz éket, majd
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o csopart o talojba szirjuk. A szoroson
eléjik allitott ronkdt egy témér nyito-
ékkel (vagy magdval a fejszével) beha-
sitjuk s o keletkezett résbe verésekar oz
onmikédon is lejjebb zottyen és nem
engedi a nyitéra szorulni a rénkot.

MNos, ha mar felflrészeltilk és feiha-
sogottuk a tuzifat, még mindig marad
tennivala: a kalyha mellé szaliitasa és
ott-térolésa.

A fastargonca

hasznos segitétars, ha messze van a
taskamra és onnan o tiizhelyig nem kell
sok lépcsét maszni.

Nagy tervrajzunk D rajzo oiapjéan ez
nem is lesz nehéz. Az anyagok zéme itt
is léc, de kell két hengeres farid (sep-
rinyél), egy kb. 10—-15 mm-es acéiten-
gely és két er8s, minél szélesebb kis ko-
csikerék (jobb gyermekkacsi, gyermek-
go-kart ,,maradvanya”, vagy uj — pel-
daul a VASERT VIill, ONIGi Gt 32. s
olatti boitjabaél) is (3. kép, a tervrajz
oldalon).

Az 6sszeszerelés itt is nogy szegekkel,
esetleg focsavarokkal térténjen. A kész
targonca két oldaolat érdemes ldnccal
is megersiteni — kilondsen hogyha vi-
1es keményfat szallitunk majd rajto.

Ha tébb helyiségen is vegig kell tar-
gonedznunk, a targonca bolcséjére te-
ritsiink milanyag féliét, s csok oztén
rakjuk meg. Ugy nem jelzi majd a szal-
litas atjat flirészpor vagy kéreghulladék.
Lehetéleg hdtra, @ nyélhez rakodjunk
és azt lenyomva szallitsunk, Ggy a saly-
pont vonala o kerék folé keriil (cimkép).

A kis targonca nemcsok o tiizelési
idényben, de tavasrtéi &szig a kertben
is kitlin6en hoszndlhaotd lesz.

Befesteni nem — favéddé lozlrral at-
vonni anndl inkébb édemes.

Ha szegeljik, o nogy szegeket egy
pantozéval iissitkk 5 mm-rel a lécek sik-
jo ala, s o keletkezé lyukacskakba ra-
gasszunk kolddkesapbél ievagott dugé-
kat (D abra).

A hasabsilo

fatiizelés technikai eszkozlancunk
utolsé szeme. Tulojdanképpen egy 6n-
adagolés fohasdbtdrolé szekrény ez,
amelybe aldalrél lehet berakodni és az
aljan levé (4. kép) nyildson at &nsi-
lyuktol kigordiilé hosabokat pedig egy-
szeriien ki lehet szedni.

Ennek oz elkészitése a legbonyolul-
tobh és o legmunkaigényesebb, Az
el6bbieknél mér megismert puhafalécek
mellett ehhez 9 mm-es rétegelt lemez
{tv-kéva kivagési hulladékbsl) zongora-
(vogy mas) pant és butorgombok is
szitkségesek (E).

A lejtos talplemezt, meg felalia ta-
masztojat célszerli beliiiral — esetleg
sarga, arany, ill. borna szinlre eloxdlt
alulemezzel burkelni, nehogy o hosa-
bok éle tonkretegye o rétegelt lemez
feltletét. ;

A fedéllemez lehet perfordit is, gy
a silo jobban szeliézik, o nedves fo sem
kezd benne gomnbasodni.

ok

S ha mindezt eikeszitettik, a faotiz
pottogasanak kedves hangulatat kevés-
bé szilénkoljo mojd forgacsokra a tii-
zelés megannyi gondjo, s idézheijik a
kéltét: |, Ulj meliém a kandaliéhaz. . .

PM-5Z)




»A negyedév ezermestere”
palyizatra érkezett!

Komfort nélkiili lakisban lakék,

tisztilkodds. E gond megolddsihoz
nyijt segilséget Jod Attila székes-
fehérvari ilizemmérnik olvasink, a
pilyazatunkra bekiildott viztakaré-
kos zuhanyozéfiilke konstrukcidjival.

————Kialakitas, miikodés

A fillke kiilsé felépitése hasonlit
az ismert zuhanyozdfiillékhez (cim-
kép), a mikidése azonban lénye-
Eesen eltér azokétdl. Uzemeltetésé-
hez ugyanis se vizvezeték-haldzat-
ra, se csatormahél6ézatra, lefolyéra
nincs szikség, tehit barhol — esz-
tétikus kivitele és kis helyigénye
miatt akir lakészobdban is — fel-
allithaté. S mivel ,mobil” kiviteld,
barmikor kénnyen, gyorsan &attele-
pithetd.

A vizet nem halézatbsl, hanem
~ elozoleg a kivint homérsékietd
vizzel feltaltott — sajat tartalyai-
bol nyeri (A abra). A vizet a szi-
vattyt a vezetéken (1) a zuhanyrd-
zsaba (2) nyomja. A viz szétfrics-
kolését foliafligedny akadalyozza
meg. A zuhanyta OsszegyGlt
viz a lefolyon (3) ismét a tartilyba
jut, majd a szivattyin, a nyomo-
esOvon At Gjra a zuhanyrdézsahoz.
Ez a Vissdakeringtet6 rendszer te-
szi lehetove, hogy igen kis vizmeny-
nyiségeel folyamatos vizadramilast
tarthassunk fenn. s igy ,takarékviz-
zel” fiiradhessiink.

A visszakeringtetés — figyelembe
véve a higiéniai kivetelményeket —
tette szmikségessé a kiétlépéses tisz-
talkodasi ,technolégia” alkalmazai-
sat. A szappanozas, ,.elémosdéds” be-
fejezése utan nyitjuk a kifolyét —
amelynek csonkja ala elézdleg
megieleld drtartalmi gydjtoedényt,
pl. lavort @) helyeztiink —, majd
elzarjuk a lefolyényilist (3), igy az
elhasznalt viz kitiriil a rendszerbdl.
A tartilyt ezutan a csap (5) meg-
nyitasaval — a felsé tartalybol —
feltoltjilk tiszta vizzel, s kovetkez-
het a tisztalkodds mésodik mozza-
nata, az ,,0blités” is.

— o~ Az dlap

legergsebben igénybe wvett része a
zuhanytalca, hiszen — kozvetleniil
vagy kozvetve — az tartja az egész
JLelépitményt”, s nem utolsdsorban
a fiird6z6 személyt is. Ezért kilond-
sen gondos munkaval, koérdiltekin-
toen készitsiik.

A tehierhordo acélvazat 30){30<2,
ill. 40202 mm-es négyszig ke-
resztmetszetli acélesd danabokbdl,
hegesztéssel allitsuk oOssze. Az erre
épiilé talca fenéklapja é&s oldallap-
jai 20 mm vastag falemezbdl (pl.
migyantaval ragasztott rétegelt le-
mez) késziiljenek (B Abra). Az acél-
vidizra csak rozsditlanitis és korrd-
ziovédo festés utan szereljilk a tal-
cat gy, hogy a libak az oldalsé
boritdlemezek

A tikéletes vizelvezebés wégett a
fendkrészt beliilrél célszerG ,kagy-
16sitani”, hogy eziltal a kifolyonyi-
lasok keriiljenek a legmélyebb

ponira. Ennek mé&d-

siik a csempék kozotti fugakat.

Ezutin a lefolyéfuratokba szerel-
jik be a 37 mm dugbitmérsdjd, til-
foly6nyilds nélkiilli mGanyag le-
ereszitszelepeket (1. kép). Az oldal-
s6 kifolydfuratba keriild szelep pe-

remébol természetesen annyit le
kell vagnunk, hogy behelyezésétne
akaddlyozza a fendk. A peremeket
gumigittel vagy ablakgittel gondo-
san tomitsiil

A tilca killsd nrészeit kétrétegl
alapozé - zomanc bevonattal, az
als6, nem l4thaté npészeket pedig
legaldbb kéirétegli olajfesték-bevo-
nattal lassuk el.




———————— Afiilke

Miutan az ,alappal” elkésziiltiink,
kovetkezzék a ,felépitmény” oOssze-
szerelése”, A méretek, valamint az
egyes szerelviények elhelyezése a C
abran talalhaték meg.

A tartéoszlop 40X20%2 mm-es
négyszog kereszimetszetldi acélesd,
amit 3 db csavarral erésitsiink a
tilca hatlapjahoz. Felsé végéhez
ugyancsak csavarkobéssel csatlakoz-
tassuk a fliggonykeret fliggesztéhu-
zaljait, i11l. a kézi zuhanyt rogzitd
353 mm-es abroncsacélbdl készi-
tett tartot. A zuhanyrézsa tartéjat
nak csavarjat csak annyira htzzuk
meg, hogy az konnyen elfordithaté
legyen (2. kép). Végleges &sszealli-
tas elttt az acél alkatrészeket rozs-
datlanitsuk, majd fessiik be.

A kézi tusold elestisabathatd, de

szoritoanydkkial rbgzithetd szinnal

kapcsoladik a tartéhoz. A szédn és a
fogantyu konnyen oldhaté kapcsola-
tat 2 db magneszar felhasznalasa-
wval valésithatjuk meg igen prakti-
kusan (D abra).

A talca aljaig éro {foliafiggonyt
aluminium sinb6l hajlitott keret
tartja. Ezt Ggy alakitsuk ki, hogy a
fuggonyvégekmek legalabb 50 cm
atfedése legyen (C abra). A hajlitast
ovatosan végezzilk, mert a rontott
darab egyengetés utdn hulldmos
lesz, nem célszerli felhasznalni. A
keretet hatul merevitGdarab kozbe-
iktatasaval csavarozzuk a tartovas-
hoz, az eliilsé részt pedig 4 mm at-
meérdjii koradélbol késziilt fliggesz-
torudakkal kossiikk a tartovashoz
(2. kép). A parhuzamos sinszalakat
egymiashoz rogzitdé furatos sindara-
bok egyben lehetdvé teszik a keret
egyszerli vizszintbe AMitdsat is.

A figgonyt guri-guris csipeszek-

kel (lehetdleg a mianyag betétes
tipustval) filiggesszitk fel, majd a
sinvégeket utkozoszemekkel zarjuk
le (3. kep).
Fiilkénk ezzel lényegében kész.
Haszndlatba venni azonban csak a

e ™ 2 L
—————— vizellaté rendszer

Osszedllitasa wutdn lehet. Ennek
meghatarozé eleme, Jlelke” a szi-
vattyd. A 12 V-0s egyvenaramimal
miikédé autdmosé bluvArszivattyi
(dra 1050 Fit) elénye, hogy torpefe-
sziiltséggel lizemel, ami — vizes be-
rendezésrdl lévén szé6 — érintés-
viédelmi szempontbdl jelent bizton-
sagot, Akkumuldtorral is mikodtet-
hetd, igy az eldktromos halozat hia-
nya sem akadaly, ami kiHliénosen
hétvégi hiazakban lehet donté szem-
pont.

A szivatty( felépitése, valamint a
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torpe iizemi fesziltség lehetove te-
szi, hogy azt kozvetlenil az also viz-
tartalyban h€lyezzitk el. A tartalyt
két (egy 10 l-es és egy 2 l-es), meg-
felelden elvagott mianyag mar-
monkannabdl célszeri  Gsszeallitani
(4. kép). Az igy kialakitott tartaly-
ban — melynek (rtartalma kb. 8
liter — a szivattya rendkiviil egy-
szerten rogzithetd (5. kép), és a
silllyeszték kovelkeztében a tartaly
teljes Kkiliritése is biztositott.

A felso tartilyt 0,75 mm-es hor-
ganyzott lemezbol, forrasztissal keé-
szitsitk. Hossza a fiillke szélességé-
vel azonos, keresztmetszeti mérete
7,516 cm, Griartalma igy kb, 6—
6,5 liter. Fontos, hogy befogadoke-
pessége az also tartalyénal feltétle-
niill kisebb legyen'! A feltoltGnyilast
— a konnyi kezelhetéség eérdeké-
ben elég nagyra keészitsitk, és 2 db
csavarral, a felforrasztoft tartolap
segitségével erssitsitk a tdlca olda-

lara. Kiilsé felilletet zomancfesték-
kel fessitk be, a lemezélekel pedig
muanyag U-profilszalaggal takar-
juk (6. kép). Vizleeresztoként 1/7-
os MOFEM golydscsapot hasznal-
junk.

A vizszerelvényeket wastag fala
lagy mianyag cs6vel vagy gumicso-
vel kossitk ossze. A kézi zuhany
cstvet — a vizmenles zaras eérde-
kében — hasitoit peremili gumiko-
ronggal vezessitk at a foliafliggo-
nyon (E abrva).

A berendezés megfeleld tapegy-
sezggel természetesen

--._—f--.- R -
————_ elektromos halézatrol

is lizemeltethets. Ez esetben kiili-
nis gonddal kell iigvelni az érin-
tésvédelem bizlositisira. A tipegy-
séget (F abra) Kizarélag érintésve-
delmi (elvalaszild) transzformitorral
szabad megépiteniink, s annak sze-
relvényeit mechanikusan is +veédo
szigeielodobozban kell elhelyezni! A
fiilkehez, wannak szerelvényeihez
csak 12 V fesziiltség wezetheto! A
tapegységet, a halozati fesziiliségen
levo vezeléket és szerelvényt a fiil-
kébol nem elérhetdo helyen kell el-
helyezni! A torpefesziiliség bont-
hato kapcsolata csak szabvanyos
Da—24—102 aljzattal, ill. az ehhez
illeszkedd dugdval létesithetd.

A motor aramkorének vezérlése-
re — a nagy aramerisség miatt —
célszerti relét hasznalni. A relét
a fiilkében elhelyezett tomitett vagy
csepegd viz cllen védelt kiviteli

kapesolo miiko lteti. - ***
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A viszonylag faradsdgoes, idot-
rable livegmosast kdannyen gépe-
sithetjiik. Ehhez flirégép tolung-
nyaba fogjuk be az livegmoso ke-
fe szaral. De eldite a jobb meg-
vezetés céljabol hizzunk a szdr-
ra az Uveg szajanal kisebb dugeot.
A furogepet csak akkor inditsuk
el, amikor g kefe mar az iivegben
van és o dugot is helyére illesz-
tettiik,

A kaves- meg tedscsészék nem
foglaljak el a poharak, tanyérok
es edenyek helyét, ha a feisd polc
agljoba megfeleléd nagysagl nyi-
tott szemescsavarokat vagy ho-
rogcsavarokat hajtunk és azokra
akasztjuk fel a cseszéket.

Nehezen honzdferhetdé helyre
kirnnyebben ilieszthetjik a csa-
vart, ha a fejére aronos Gtmérd-
ju pvc-csavet huzunk, és abba
dugjuk a csavarhizé szardt. Ami-
ker a csavar mar szorul a helyén,
a csovet egyszerlien lehtzzuk ro-
la.

A vésd csak akkor jo szerszam,
ha az éle ép, és éles, ezért ovni
kell a kicsorbulastél. Hore [a-
gyulo muanyag cscbol készithe-
tiink tokot o véso szamara, Vag-
junk le egy megfelelo hosszisagu
csodarabot, veget lapitsuk el és
nhegessziik"” oOssze. A cso masik
véget annyira tagitsuk ki, hogy
ratolhassuk o vésd nyelére.

Egymdsba csusztathato telesz-
kopikus csélabakkal olyan balda-
chint készithetiink, amely nappal
az dgytokarot helyettesiti. A ¢sd-
darabok széthizott helyzetben
csavarokkal vagy dtfaras utan
csapszegekkel rogzithetdk.

Jo ceruza és tolitartot készithe-
tiink, ha egy kb. 140x80x10 mm-es
deszkalapra (A), kb. 25 mm ot-
mérojii, 50 mm magas ruddarab-
kakat (B) ragasztunk. A tolltartot
vonjuk at szintelen lakkal wagy
fessiik elénk szintire,

Amikor az ojtok kissé meg-
ereszkednek, nehezen nyithatok-
csukhaték, Jovithatunk ezen, ha
a pdntokra fémgydiriket hazunk.
Az ajto levételét megkonnyithet-
jik, ha egy ridon vagy lécen ke-
resztbefektetett régi reszelét vagy
hosszi  hidegvagét hasznalunk
emeldkent.
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Igy szereljiik
az alu esocsatornat!

v

Mind t6bben épitkeznek manap-
sag sajat erdbdl, — a csaladiagok
és a baratok segitségével. Altald-
ban tavasszal kezdodik az anyaghe-
szerzés €s az alapozas, s a nyar fo-
lvamin keriil deté ali az épiilet,
majd elkésziil a belsé és kiilsé va-
kolat is. Oszre tobbnyire mar csak
a kiegészito, de tavolrél sem elha-
nyagolhaté munkilatok maradnak.
Ezek kizé tartozik az esdcsatorna
felszerelése is, ami azért kiilonosen
fontos, mert csatorna hijin az eresz-
rol lecsurgd eso eliztatja, tonkre-
teszi a friss vakolatol, a nedvesség
orokre felliizédik a labazatba.

De a mar lakott hizak tulajdono-
sainak is idlyeniiji érdemes meg-
vizsgdlniuk a csatornat, kijavita-
niuk a hibikat vagy — ha sziiksé-
ges — nujat felszerelni. A hagyo-
manyos horgany- és horganyzott
vaslemez csatornik helyett a Xkor-

relésére is van méar lehetoség,

szerii aluminium esécsatorna felsze-

amelyhez 1most bemutatjuk az - dj
anyagokat és ismerteljiik a szerelés
munkafolyamatait.

Anyagok — szerszamok

Az aluminium csatornaelemeket
eés szerelési anyagokat a Metallo-
globus Fémipari és TermelGeszkiz-
kereskedelmi Vallalat hozza forga-
lomba (a vevoszolgalat telefonsza-
ma: 401-321). A wvallalat szinesfém-
és mianyag szakboltjdban (Bp.,
XIII, Pozsonyi ut 25) viszonylag
b6 a valaszték. Kaphato félkor szel-
vényl ereszcsatorna (a) — csator-
navalyua — kétféle meéretben (suga-
ra 80, ill. 95 mm, hossza 2—4 m),
véglemez (b) és betorkollocsonk (c).
De e harom elem egybeépitve is (1)
megvasarolhaté. Készen kaphaté a
csatornaszoglet is (2). A felerdsitd
elemeket (szaras és szar nélkiili csa-
tornatarté) wéddbevonattal ellatva
arusitiak (3).

A korszelvény( lefolyocsé (1) 100,
illetve 121 mm atmérdjli es 2—4
m-es darabokban keriil forgalom-
ba. Tartozéka a csoétarte gylrl (5).
Egybeépitett a kettds konydk és a
hattyinyak (6), valamint a Kifolyo-
kinyok (7). A fliggesztGosavaros
csobilines (8) szintén wédobevonat-
tal ellatott. (Felhivjuk az épitke-

% )
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z0k figyelmét, hogy a szakboltban
beszerezhetdk még mas nélkiildzhe-
tetlen bédogos és tetSfedd kellékek
is, igy: hofogéracs-tamasz, alumi-
nium tetdkibivs, tetbablak, falsze-
gély és kéményszegély elem.) Kap-
haté a szereleshez szilkséges AV-
DELG tipusi smgecsel&foglé a hozz:é
vialé hiizdszegecsek &s
tomitopaszta.

A munkéhoz kierek csOrii &s kom-
binalt fogé, lemezvagd oll6, keézi-
furé (7 5 mm-es csigafiiroval) és
famfirész kell. Készitsimk acélle-
mezbdl egy kézi szoritdbilincset (9).

Szerelés

Floszor mérjiilk meg az ereszek
hosszat. Ha nagy a tetéfeliilet és
az épiletet teljesen korbefogia &
csatornavalyd, két lefoly6t szerel-
jink fel & annak megfelelden ve-
gyuk meg az anyagokat Lehetdleg

Allapitsulk meg a lefoly&s ira-
nyat, s a lejtés végpontjdhoz ter-
v&z:uk a lefoly6t. Blaszér a betor-
kolléesonkos végdarabot szereljiik
fel, & ahhoz csatlakoztassuk a to-

vabbi elemelket. A wvégdarab nyitott
végének 30 alakli peremenését
mintegy 10 cm-nylire tégitsuk kike-
rekesorid fogéval (10) &s  illesszik
bele a csatlakozdé darabot. Utina
hitzzuk szét és az énintkezd része-
ket érdesitsiik, tisztitsuk meg (11),
maajd a végdarab belsd és az ellen-
darab kiilsG felliletét kenjiik be ti-
mitGanyaggal (12). A két elemet
csusztassuk egymasba (13), ezaltal
;uk tomitdanyag egyenlebesen elkend-

Ekkor ajanlatos a szoritébilincs
felszerelése, hogy jol Osszeszoritsa
akét darabot (14). Amig a Gumiam
szarad, az egymasba csiszbatott ele-
meket néhidny helyen Osszefogva
farjuk 4t (15) &s szegecseljitk dssze.
A szegecsfejeket kiviil-beliill kenjiik
be tomitépasztamal (16), majd a ki-
tégfboltt peremekiet haj
vissza (17). A tmrhbbm elernieket ha-
sonlé médon Ossze, Ez-
utin szereljitk fel a tartévasakat
ugy, hogy kialakuljon a 2—3 ezrelé-
kes lejtés (méterenként 2—3 mm).
Illesszitk helyére a csatornavalyit
és a tartévasakon levd lemezfiile-
csekkel rogzitsiik (18).

Kovetlkezzék a lefoly6esd (ejtd-

\.

ecsd) felszerelése. A betorkolléesonk-
ra elfszor kettGskonyokot, v.agy
hattyGnyakat csatlakoztassunk,

ahhoz a megfeleld hosszusagi leto—
lybesovet, majd a kifolyékonyokot.
Az egymasha csusztatabt fug'géleges

taval bekenni (ha j6 az ﬂlesztés)
de a 2—3 szegeccsel Osszeerdsités

elengedhetetlen. Ehhez j6 a szege-
cseléfogd. A lefolybesdre hiizott cso-
tarté gylriket atfogva, a csavaros
csObilinccsel erdsitsitk a Palhoz a
lefoly6t. Célszeri a kifoly6kényok
ali betonvéalynt is kesziteni. — d —
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A szerkezet lényege egy ébreszt86rival

oOsszeépitett villanycsengd, amely ad-
dig s26l, amig valaki ki nem Kkapesolja,
ellentétben a hagyominyos vekkerrel,
amely 10—15 mp utin elhallgat.

Osszeallitas

Vésdroltam egy VEF 206-os iires radif-
dobozt (Alkatrész Aruhfz, Bp., Bajcsy-
Zsilinszky 0t 45.), €5 az Osszes alkat-
részt az Ordval egyiiti ebbe épiteitem. A
csengdreduktort a doboztél tivolabb, a
hilézati csatlakozé kizelében helyeztem
el. Az 6rabé6l Kiszereltem a harang nyel-
vét és a Kikapcesolét. A mutaték tenge-
1yétll jivé vékony lemezre — mely ere-
detileg a harang nyelvét timasztotta Ki
nyugaimi helyzetben — forrasztottam az
epyik vezetéket, a masikat pedig az als,
egy kis bakelit lapra ragasziott vékony
lemezhez, amelyet az eldzd érintkezd ala
ragasztottam kis 1égrést hagyva. Az
érintkezdk kozitt a Kapesolat hirtelen
jon 1étre, ami kizdrja a szikrizdst.

Az Orit 1 om vastag rétegelt lemezen
vigott kerek nyfldsba erdsitettem. Az Gra
mellé szereltem egy nyombgombot (b)
és egy €gbt (c), amely éjjel megvilagit-
ja a szamlapot. A panelre szereltem a
csengdt és a kondenzitort (f) is. A do-
bozon feliil, a fogantyd alatt van a bil-
lendokapesold (a), amellyel este a csen-

g6t uzembe helyezem, ill. reggel kikap-
csolom. Az ,ldizemi” helyzetet egy Kis

z6 és az ellendllis (d) biztosftja, ho,
a Keresztiilfolyé Aram nem sz«.'ai.nluats,%r
meg a csengdt, csak ha az érintkezbk
(e) zdrnak. A reduktortsl jéve 3 V tuchel-
dugéval esatlakozik a dobozhoz.

A doboz hitlapjit dekorit lemezbél Ké-
szitetiern és alulra két kis csuklospantot,
felillre magneszirat szereltem. A doboz
aljdra két oldalt 15 em hosszd lsibakat
erdsitettem. A dobozon levé ricson a
nyilisokat Kérémvagé olléval am ki,
és az élekre — kirben — hosszaban fel-
hasitott vezeték-szigetelést tettem. Mogé-
Je celluloid lapot ragasztottam,

Anyagsziikséglet

1 db ébresztf6ra (a szAmlap Atmérdje
9 em-nél nem lehei nagyobb, 1 db csen-
gbredukior, csengdvel, 1db billendkap-
csolé, 1 db 3,5 V-os égd foglalattal, 1 db
pillanat-nyomoégomb, 1 db € V-os 1,2 W-os
égb (gépkocsi muszerfalégf), 1 db 33 oh-
mos ellendllds, 1 db 100 pF-0s, 12 15 V-0s
kKondenzator, 1 db radiédoboz, 1 db jel-
zblampa foglalat (szines), 1 db tuchel-
dugb, aljzattal, 1,5 m engedrami veze-
teék, 2 m halézati wmetﬁ'

SZUCS ATTILA
Budapesi

ameesssssessssmen | A negyedév ezermestere’’ palyazatra érkezett! I

isebb barkdcsmunkikhoz Kkészitetem

egy torpefesziiltséggel (12—24—42 V-
tal) miilkidé farégépet, hozza valé All-
vinyt és tipegvsiget.

A farég alkatrészelt magam tervez-
tem és t gyartmianyu esztergapado-
mon készitetiem el, kivéve a moiort,
amelyhez egy régi 110 V-os porszivémo-
tort tekercseltem &t az emlitett fesziili-

Barkacs-

felszerelés

ségekre, a fogaskerekeket pedlg a MEH-
telepen taldlt kiilonféle szerkezetekbol
valogattam. A fur6éfej meghajtisiat ¢ db
0,8 modulos fogaskerékbol Allitottam Ssz-
sze. Ezek edzettek és igy j61 birjik a
terhelést, nemcsak furégépként, hanem
meghajtémotorként is.

A gép markolatiba épitett mikro-kap-
csolé segltségével a fesziiliség munka
kizben is Allithatd, s igy niivelhetl vagy
csbkkenthetd a fordulatszam. A kefehi-
dat is ugy készitettem, hogy Kiviilrdl

elfordithaté legyen, amellyel szintén wil-
toztathatom a gép fordulatit.

eEy
Kidtetéséhez hasznidlhaté, fgy pl. gépko-
csi akku tibltésére is alkalmas, mert ¢ A~
ig terhelhetl gyengeirammal is.
RADVAN SANDOR
Budapest
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Egyre kevesebb az olyan lakés, ahol a parkettat be-
eresztik (sargitidk), majd rendszeresen viasszal fényesi-
tik. Ez érthet6 is, mert az igy kezelt parketta fényesitése,
tisztantartasa faraszto, nagy erdkifejtést igénylé munka.

A lakkozott parketta tisztdntartdsa egyszeri, gyorsan
elvégezhetd, arrdl senkit sem kell meggydzni, hogy esz-
tétikai hatdsa feliilmilja a viasszal kezelt parkettaet.
Meg kell azonban azt is emliteniink, hogy ez az esztéti-
kai hatds csak abban az esetben érhetd el, ha a lakko-
zast koriiltekintéen. az eldirasoknak megfeleléen vég-
zik el

Altaldban mindenki azt szeretné elérni, hogy a lakko-
zott parkettaja vildgos maradjon a lakkozast kvetden is.
Sokan ugy vélik, hogy a csiszolt parketta szine — mely
minden esetben vilagos — a fa eredeti szine. Ez a fel-
tételezés nem helytallé. Errdl barki megpy6zédhet ugy,
hogy a csiszolt parkettat egy kis helyen tiszta vizzel at-
torli, igy mar olyan szind a parketta, mint amilyen lak-
kozas utan is lesz.

A vilagos szin elérése végeit gyakran kiilombozé ala-
pozdkat hordanak fel a parkettara. Sajnos olyan is sirdn
el6fordul, hogy két rétegben ecsetelik fel ezeket az ala-
pozokat.

Meg kell emliteniink azt. hogy az alapozas — fbleg, ha
vastag rétegben hordjdk fel — rontja a bevonat minosé-
gét. Ebben az esetben ugyanis olyan réteg képzddik a
parkettan, amely megakadalyozza azt, hogy a tartés par-
kettlakk a fdba beszivodhasson és ott keményedjen ki.
Igv csak .rapasztokotés” jon létre & minden esetben az

alapoz6 réteg tapadasatél fiigg a tartés parkettlakk mi-
nosége. Figyelembe kell venni azt is, hogy a vizhigitasi
alapozok novelik a fa nedvességtartalmat, és ha az nem
szarad ki tokéletesen, mindségi hibakat okozhat.

A BUDALAKK Festék- és Migyantagydr termékei
koziil a BUDALUX parkettlakkra és a REZISZTAN
parkettlakkra hivjuk fel a ,csindld magad” mozgalom
hiveinek figyelmét.

A BUDALUX parkettlakkot azoknak ajanlijuk, akik
nem szivesen méricskélnek. kevergetnek, amit a két-
komponensid parkettlakkoknail el kell végezni.

A BUDALUX parkettlakk egykomponens(, a levegd-
nedvesség hatasiara keményedd lakk. Bevonata megfelel
hémérséklet mellett gyorsan szarad, tetszetfs és kopas-
all. Higithaté az UNIVERZALIS parkettlakk-higit6val.
Felhordas kozben a szaga nem kellemetlen.

A REZISZTAN parkettlakk kétkomponensii termék,
amelyre azok figyelmét hivijuk fel, akik szeretnék a par-
kettlakkozist egy nap alatt elvégezni. Ennek lehetOsége
is a megfeleld homérséklet fiiggvénye. Bevonata gyorsan
szarad, tetszetds, fényes, rugalmas é&s kopasialls, ezért a
legkényesebb igényeket is Kkielégiti. Nem kellemetlen
SZagn.

Keverési arany: négy sulyrész REZISEZTAN Karkett—
lakk ,,A” komponenshez egy sulyrész REZISZTAN par-
kettlakk ,B"” komponenst kell keverni.

Az uj és csiszolt parkettdt gondosan portalanitani kell
a lakkozas megkezdése elott Ggy, hogy lakkozas kozben
a résekbdl se keriilhessen csiszolatpor a lakkrétegbe.
Minden esetben hiarom réteg felhordasa biztosit kifogas-
talan, tetszeiés bevonatot. Az elsé réteg felhorddsdhoz
célszerii a lakkot kissé jobban felhigitani annak érdeké-
ben, hogy a lakk jobban beszivodhasson a parkettiba.
A masodik és harmadik réteg higitasat Ggy célszerf el-
végezni, hogy az ecsettel felhordott lakk minél jobban
osszefolyjon, mert a sird lakkban megmaradnak az
ecsetnyomok és ez rontia az esztétikai hatast.

A két lakk barmelyikével a mar lakkozott parketta is
atvonhato, ha azt kelléképpen letisztitottdk és a lakk-
réteg nem kopott le a faig. Ilyen esetben mar egy réteg
is megfeleld eredményt mutat.

Ha a kopds helvenként elérte a fat, a kopas helyét
gondosan meg kell tisztitani és tobbszori javitassal el
kell érni az ép lakkréteg vastagsagit, majd egy befejezd
réteg az egész felilleten epységessé és széppé teszi azt.

A BUDALAKK alapozot is gyart, PARKETTA alapozo
lakk 001 néven keriil forgalomba. Ez az alapozdé oldo-
szeres, ezért alkalmazasa esetén nedvesség nem keriil a
faba. Ennél az alapozonal is fenndll az, amit az el6zdek-
ben mar emlitettiink. Ha sziikség esetén mégis hasznil-
jak alapoz6ként, csak olyan réteg felhordasat javasolijuk,
amely a faba mélyen beszivodik ugy, hogy az alkalma-
zasra kerils parkettlakk a fa porusaiba kothessen.

Egyben felhivijuk a barkéacsolék figyelmét arra, hogy a
parkettlakkozds csak abban az esetben lesz sikeres, ha
a lakkozAast tartosan 20°C korili hémérsékleten végzik.

A lakkozast szellfztetés (nyitott ablak) mellett célszeri
elvégezni, mivel a parkettlakkok elparolgé oldészergbzei
i{z- és robbanasveszélyesek. Ezért dohdnyozni, nyilt
langot (kalyhat) hasznalni a lakkozas és a lakkréteg sza-
radési ideje alatt tilos!

Az itt ismertetett termékekrol részletes felviligositist
ad a

BUDALAKK Festek- és Miigyantagyar
Miiszaki Vevoszolgalat

1055 Budapest V., Balassi Bélint utca 7.
Telefon: 110-657, 314-579

Telex: 22-5667 (!
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”‘EZERME”S’TEREK,_BARKACSOLOK!

<)

Széles valosztékkal varjak Ontket
boltjgink Budapesten
és a megyeszékhelyeken.
BARKACSARUK,

ELEKTROMOS ARUK,

KEZISZERSZAMOK,

BARKACSMOUHELYEK:
Obuda, Iil., Voréskeresst u. 11,
Ujpalota, XV., Frankovics M. u. 57/63.

of / o
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USZAKI KONYVARUHAZ AJANLATA
wunees pld. Artinger Istvan: SZERSZAMACELOK weons, Pld. Korényi Jdnos: KAZANFUOTES. OLAJ-
ES HOKEZELESUK Miuiszaki. 1978, ES GAZTDZELES Ipari Szakkonyvtar.
kb, 300 oldal, KotVe .........ccccmiccmiciivcincnsanaes 55y— Ff Miiszaki. 1978, kb. 370 oldal, Kotve ............ 35— Ft
weeee pld. Ban Lajos—Zeles Gyula: pld. Kovies Laszldo dr: MUSZAKIAK
EPULETBURKOLO MUNKAK ZSEBRKUNYVE. GEPESZET 3. bivitett és
Ipari Szakkonyvtir, Miszaki. 1978, adolgozott kKiadds. Muszaki. 1978. Kb. 710
Kb. 400 o0ldal, KOLVe .......cocooeceeemrvvnerevneneeanae e 30,— Fi e ?\!llda]’ lr;alti‘g et el Gé ...... ANAI(NE'-“ ........ T0,— Fit
. s IAMOENe ~ -~ T . e g pld. Magya a—Lengy Za: j
gl A INTEGRALT ARAMKOROK. Miszaki.
Muiszaki, 1938, kb. 1040 oldal, Kotve ........... 220,— Ft 1978. kb. 200 oldal, KBVE ...oocoorriiinisiirsnens 67, Ft
‘. - J e DA, Marton Pil—Simon Pil: CSALADI
..... pld. Danku Andrias—Farkas Andris—Nagy Lorint: HAZAK MUSZ B DEZES:
VILLAMOS GEPEK — PELDATAR SZAKI BERENDEZESE
- = Miiszaki. 1978. kb. 339 oldal, kbtve ............... 27,— Ft
Muiszaki. 1978. Kb. 310 oldal, Kitve ............... 58,— Ft
b = TEK | e pld. Menyhart Jozsef dr.:
weses pld. DiGszegi Gyorgy : GEPESZETI _ISME’_R—E EK AZ EPULETGEPESZET KEZIKUNYVE
ES ADATOK Ipari Szakkényvtar. Miiszaki. Miiszaki. 1978, 1286 oldal, KOLVEe ............... 305,— Ft
1978. kb. €70 oldal, KGLVe .....cccccciimmemnsmrnesssnons 60,— Ft pld. Pados A'nt.al:. e e
..... pld. Ferenczi Udon: KAPCSOLOUZEMI KOMUVESSZERKEZETEK I—II. Kitet
TAPEGYSEGEK Miiszaki. 1578. kb. 260 Miiszaki. 1978. kb. 540 oldal, kitve ............ 68,— Ft
oldal, kotve 35— Ft . pld. Sipos Gyula: HI-FI EROSITOK EPITESE
enes Pld. Hérsfalvi Sandor: REPULOMODELLEZES Elektronika sorozat, Miiszaki. 1978, kb. 260
Muszakl. 1978. kb. 220 oldal, Kitve ............ 37— Ft Oldal, FOZVE iceeccreioscrernsessmassrarsrsssmssnsessssssnse 26,— Ft
A felsorolt kitetek bArmelyike megrendelhetd a kigélititd, kivAgort, cimiinkre bo-
ritékban bekiilddtt hirdetés alapjan. Postin, utanvéttel szallitunk, 200,— Fi-on feliil
poritbmentesen. TekKintettel a Korlitozott peldinyszamokra, a rendeléseket beérke-
zésuk sorrendjében teljesitjiik,

"

KERESSE FEL KONYVESBOLTUNKAT,  CIMUNK: ALLAMI KONYVTERJESITO VALLALAT

d \ 3 MUSZAKI KONYVARUHAZA

VASARLOINKAT! Telefon: 420-353

A MEGRENDELD NEVE:

PONTOS CIME (Ilrinyitészémmal) : - olvashatd aldiris
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KERESIK ‘

AJANLJAK

Megvételre Keresi lapunk 1977 5—6-0s
szadmait H6di Janos (6500 HOdmmezdvAsir-
hely, Szamuely u. 55.), Varga Laszlé az
1976/1—2—3—8—9—10-e5 az 1977/1-es
szamokat (8000 Székesfehérvar, Ybl Mik-
165 it 2'b) varga Miklos (1094 Bp. Ferenc
krt. 15), Kiskinvvtir-sorozatunk 1., 5

és 8. Kotetdét, Kindy Zoltin (6000 Kecs-
kemét, Széchenyi krt. 35.) a lap 1974/9-es,
1975 2—3—8—95—10—11—I12-es. 1976, 1—2—3
—4—7—8—9—10—11—12-¢s, az 1977 1—2—3—
1+—5—6—8—10—11—12-e5 é5 az 19781—2-es
szAmait,

Cserére kindlja Angyalosi Sandor (3300
Eger, Dibfakit Gt 5.) az 1959—68—70—72—
T4—75—76—77-es évfolyam egyes példa-
nyait az 1967—68—69—76—7-vs éviolyam
egyes szédmaiéri. Ratka Zoltdn (9200
MosOnMmMAgyVArovar, M r u. 6.) Kkeresi
az 1970—72—73—T4—75—76-0s évfolyam
egyes szamait, cserébe Kindl néhdny
1960-to6]l megjelent szamot.

Eladdsra kindlja Kovies Imre (3032 Apc,
Bardisdg ut 29) az 1957-t01 megjelent
szamokat, valamint a Kiskdnyvtir 10-es
kotetét, Sharosi Sandor (2851 Kirnye,
Beloiannisz ut 6€9.) pedig az 1971—72—73—
74—75—~76—77-es éviolyam egyes piélda-
nyait.

hallottuk

A T87. szAmunk cikkei kozil Ratkai
Jozsel szegedi olvasonk bekitd-hevede-
res gyermekillését dijazzuk ismételten,
egy 1879, 1. félévére érvényes elofize-
téssel. Egyvszerd otlete ugyanis életmen-
16 jelentoségii. B

Kandsz Laszlo olvasonk gondos ellen-
Orzes utan a 78/5. szamunk 29. oldalan —
az uj mertekegységeket ismertetd cikk-
ben — mnéhany hibag talalt. Figyelmes-
sépéy 19191 felévi eldlizetésse]l honoral-

juk.
> 4

A 786. szmamunkban kozblt dij-
nyertes kerti traktor rajzaiérlt és a
szerkezebi elGinasokért 50,— Fi-os
bélyeget bekiildott olvaséink tarel-
mét koszonjuk. A vart 15—20 ér-
deklodes helyett ugyanis tobb mint
felezer erkezett, igy a masoltatasra
és az eldirasok ismeételt kinyomta-
tasara sokat kellett vammi.

Mivel tovabbi masolatok készit-
tetésére es szetkiildésére marnincs
lehetaségiink, a julius 25, utédn ér-
kezett bélyegeket visszakuldtik. Ha
ujra médunk nyilik az anyag ki-
kiildésére, olvaséinkat a lapunk
hasabjain keresztiil fogjuk éntesi-
teni.

S
Kiegeszites
- == L "
2 ,,megvaltozott mertekegysegek
C. Cikkiinkhoz

Ar Orszidgos Meérésiigyi Hivatal 6rom-
mel fogadta, hogy kizreadiunk egy, a
megvillozott mériékegységeket ismerte-
to cikket (EM 19785.). S mint a mérés-
iigy allami szerve — kiszonetimkre — a
kKovethezo néhany adaital egésziti ki, ill.
helyesbiti a cikkiinkben foglaltakat,
— Az 0j mértékegyseg-rendszer elonve,
hogy azt nemcsak a miiszakiak és tudo-
s0k hasznaljdk majd, hanem t6bbek ki-
zott a haziasszonyok is, hiszen pl a
mazsa, kaléria, karat, loerd helvett ne-
Kik is mds Kifejezéseket kell hasznil-
niok,
— Az 1 pascal nyomis nem 1 mm?-re,
hanem 1 m’-re vonatkozik.
— A hémérséklet meghatdrozis f[élreért-
hetd, az nem azonos a hémennyiséggel
{ez az 1. tablizaibol is kitlinik).
— A viz harmaspontja 0,01 °C vagy
273,16 K hémérsékleten van, ahol — bizo-
nyos feltélelek mellett — egyiitt lehet a
viz szilard, cseppfolydés és gaz halmaz-
allapotii. Tehat a két skidla O-pontja ki-
zOkti eltérés 273,15 fok.
— Az 1. tdbldzat fejlécében a ,dimenzié-
ja” helyeit a ,szarmaziaiisa™ a helyes.
A ,,munka—energia” sorban a LE és5 J
kozoiti kéi AtszAmitdsi képlei esak ko-
zelitd. A . teljesitmény™-n 1 LE= 0,735
KW. A ,homennyiség™-nél 1 cal=4,19 J.
— A homeérséklet Atszamitisa helvesen:

Tr=2Te+273, Te=Ty-274.

ahol a Ty a Kkelvinben, a T¢ a Celsius-
ban Kkifejezett homérscéklet.
— Az at dimenzidéja pedig nem kp-cm?,
hanem kp'cm®.

Dijatadas

Nagyigmandon

A ,negyedév ezermestere” péa-
Iyvazatunk II. negyedévi fodijat
jilius 3-an adta at Csonka Ist-
van nagyigmandi olvasonknak
Mr. Eryc Sykes, a dijat felajan-
loit angol Black and Decker cég
képviseloje. Az Aatadasrol a tévé
a jilius 14-i hiradoban szamolt
be s arrol tudositott a Komarom
megyei Dolgozéok Lapja is. (Ké-
piinkén balrél jobbra: Csonka
Istvan, Mr. Sykes és a tévé ope-
ratore.)

EM rejtuéeny

N ™

Abriinkon az ezermesier kezeligyvébe
gyvakran Keriilé szerszamokat, alkatré-
szeket ldini. Megnevezésiik (kiziillik nem
egy idegen eredetii, d¢ mar meghonoso-
dott s70) az &Abrak alatti négyzetekbe ir-
haté. A vastag lali négyzetekbe keriild
betiik viszont — megfeleld sorrendben —
egy oOtodik, értelmes szét adnak (értel-
me némelyik olajra is jellemzo). Ezt a
sz6t Kérjilk megfejiésként bekiildeni.

Muilt havi rejivényiink: 1, X. 2, 2.

Juliusi rejtvényilink megfejtdi  kbziil
50—50 Ft-os konyvutalvinyt nyertek:

Ardai Jendné somoskdijfalui, Papp
Andris veszprémi, Toth Erika algydi,
Fuksz Jozsef egercsehi, Ladik J6zsef sop-
ronhorpéesi, valaming Téth Andrds, Len-
kei J6zsef, Tolnai Lajos, Kucsera Zoltin-
né és Nagyv Maria budapesti olvasdéink,

Miiszaki konyvek —
ezermestereknek

Berényi Janos ,Fényképezés ott-
hon” cimid kényve a legelterjedtebb
és legkedveltebb fot6zasi témakirt
megismerni kivindéknak ad igen prak-
tikus ismereteket. A 130 oldalas, 20,—
Ft ard konyvet 112 — kozdttiik sok
szines — fotd és Abra teszi a iaiku-
soknak Is érthetdvé.

Degrell Laszlé ,JLemezjitszok és
hanglemezek” cimii kinyve a hang-
amatoroknek hasznos olvasmany. A
kinyvin Keresztiill megismerhetik a
hanglemez-készités folyamatit, Atfo-
g6 képet alkothatnak a lemezjitszok-
rél, s azok umn. f6 darabjairél. A
265 oldalas, sok tdblazatot és 91 Ab-
rit tartalmazé kotet a ,Népszerd
elektronika' sorozatban jelent meg,
ara 24 Ft.
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0000000 VItCI mintdrolék

A kiilénféle, tobbnyire nyers fogyasziisra szant ter-
mények hosszabl idejii tirolasa minden o&sszel, illetve
tél eleién visszalérd gond, amelynek enyhitéséhez né-
hiny egyszerii {arolé kialakitisinak ismertetésével sze-
reinénk hozzajirulni, Egyik megvalésitisa sem kivan sok
helyet, és nem is keriilnek sokba. Talilhaté kdzbitik a
lxltl‘;gl.elepi, hizgyari lakasokban is hasznosithaté meg-
oldas.

A lépesohazaljak és végzodeések, kisebb zugok vagy a
bel6liik nyil6 pincerészek tobbsége kevés modositassal
j6 taroldhellyé wvalhat (1. abra). A szell6zdablakot (A)
vagy a szellozonyildst — akar kozvetlenill a szabadba
nyilik, akar kiirtével csatlakozik a kilsé légtérhez —
szereljilkk fel sztinyoghaldval (B). A hidegtdl szalmaval,
torekkel, az atnedvesedéstél féliaburkolattal védhetjik
(C, G).

Az est6 és mas csapadék elvezelése érdekében szerel-
jiunk mianyag hullimpalib6l vagy mas alkalmas anyag-
b6l vedétetot (D). Az aljzatbetonra (E) a tarolni kivant
terményeket halomban vagy ladaban, esefleg mas tarto-
edényben, tobb sorban egymas folott is elhelyezhetjiik.
A lejarét (Fy zard ajtéra tegyink szivetflggonyt vagy
habszivacs lemezl, esetleg mas, hasonléan szigeteld
anyagot.

.ZUGRAKTAR"

896 VEREM A KERTBEN

A 2. brdn bemutatott verem kiskertben is kialakit-
haté. LehetSleg olyan helvre keriiljon, ahol nines utban
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vagy szem el6tt, fak, cserjéek takarjak, és télen is jol
megkozelitheté. Bejarata északi iranyba nézzen.

Kialakithaté a foldbe vert L-idomvas darabokra ta-
maszkodd zsaluzodeszkabol, hullampalabol, esetleg nad-
pallébél is, kdtranypapir vagy muianyag [olia szigetelés-
sel, legalabb arasznyvi vastag foldtakard szigetelGréteg-
gel (A). Szellézését a bejarati ajtérészen (C) kivil, a
fels6 harmadaban elhelyezett eternit- vagy mianyag
csobol keésziilt szell6zokiirtd (B) biztosithatjia. Fesztavol-
sdAga és belmagassaga 2 m-nél, hosszmérete 4—6 m-nél
ne legyven nagyobb, a kénnyebb kialakitas és a kelld szi-
lardsag érdekében.

Minél mélyebben siillyesztjiik ffldbe, annal kiegyen-
litettebb lehet a téli hémérséklete, mert jobban érvé-
nyesiilhet az alsé rétegekbol felaramlé meleg, vagyis a
~bincehatas”. A szigetelé foldiakaré réteg sziklakert-
szerGien telepitheté be, a helyi adottsagoknak megfeleld
és jol terjedd novényekkel. Ilyen formaban a termény-
tarol6 verem nem lesz a kertbél kirivo, idegen elem.

TAROLOAGY

Kialakitdsdhoz igen kevés hely sziikséges (3. abra).
Kis betonlapokbdl vagv 25—40 cm széles, 2—3 c¢m vastag
deszkabdl Osszedllithato, A mar meglevd és kora tavaszi
palantanevelésig Ggysem hasznalt ,.melegagy” utohasz-
nositasaval is biztosithatunk magunknak ilyen egyszerd
tarolohelyet.

Miutdn beraktuk a fa alatétekre (A) allitott gyiiméles-
rekeszekben, esetleg mdsféle lapos laddkban a tarolni
kivant terményt (B), legalabb 20—25 cm-es hézagot
hagyva fo.cttilk, helyezziink el oldalsé tart6lécekre racs-
szerGen felfektetett deszkadarabokat, illetve léceket (C),
amelvekre elsGdleges szigetelésiil fektessiink habsziva-
csot, hungarocell (nikecell) lemezeket vagy nadpalldkat
(D). A fedéablakot (F) vagy két rétegben helyezziik az




agyra, vagy deszka is keriiljon ald (E), esetleg foliataka-
rassal egészitsuk ki és igy tegyiik tokéletesebbé a szi-
getelShatast. Az egészet beboritd, egy-két arasznyi vas-
tag szalmaréteg (H) vagy avarboritds, a kétoldalt, ugyan-
csak szigetelési céllal felhalmozott folddel (G) Osszefiiggo
burkolatot képezhet.

o000 TAROLO A BALKONON

Ezzel kisebb-nagvobb erkélyen, loggian, teraszon és
veégso esetben fitetlen el6térben, lépesohazban, veran-
dan, esetleg mas helyiségben is lehetséges a tarolas (4.
abra), Osszeallitasahoz elegendé szamu és méretd, jo ho-
szigetel6 hungarocell lemez, esetleg egyéb, hasonlé tulaj-
donsagu és kis 6nstulyu hablemez sziikséges. Az aljzatra
(A) lefektetett alsé egv-két szigetelSlapra (B) keriilhet-
nek laddkban, egymas felett tobb sorban is a tarolasra
varo termények.

Az tsszerakott terményhalom oldalai kéré és a tetejére
helvezett szigetelélapok — kiiléntsen, ha még egy teljes
takarast biztosito mianyag folia burkolattal is kiegésziil-
nek — megvédik a terményt a talhiléstdl a kisebb hide-
gek idejen. Jo, ha a tarolo egyik oldalon fiitott helyiség
oldalfalaval hatarolt. Ilyen mddon azonban erds téli hi-
degben a fagyérzékeny terményeket szabad térben, vagy-
is balkonon, illetve erkélven, loggian, teraszon nem tud-
juk megovni. Elsdsorban tehat rovidebb tarolasi igéenvi,
a teli eros hidegek beallta el6tt felhasznalt vagy az eddig
meguriilo, biztonsagosabb tarolohelyen vald elhelyezésre
varo kilonfeéle zoldsegek, gvumolestk és mds terménvek
tarolhatok segitségével.

Barmelyik megoldast valasztjuk. a tdrolandé terme-
nyek behelvezését megelézben elengedhetetlen az alapos
tisztitas, a helviségek kitakaritdsa, kimeszelése, lehetéség
szerint olyan meésszel, amelybe kilogrammonként 1.5—2
dkg rézgalicot kevertiink. A polcokat, ladiakat és minden
mds faanvagot. amely érintkezik a tarolt anyagokkal,
egvszazalékos hypos vagy sz6das vizzel mossuk le, és
utana alaposan szaritsuk ki.

A taroldsi idészak alatt lehetéleg minél ritkabban nyi-
togassuk a taroloteret. Inkabb esak akkor nyissuk meg,
amikor a kiilsé homérséklet nem tér el nagyon a tarol6-
tér homérsékletétdl. A kedvezd relativ paratartalom 80—
85 szdzalék, Ha azt latjuk, hogy gyorsan apadnak vagy
rancosodnak a berakott termények. akkor tal szaraz a
levegd, amit a padozati rész rendszeres permetezésével,
vizzel teli parologtatéedény elhelvezésével meérsékelhe-
tunk. Ha viszont penészedést latunk, akkor nagyon ma-
g4s a paratartalom. amit szelloztetéssel csokkenthetiink.

A legjobb 1arolchelyen és a leggondosabb tarolas mel-
lett is szamolni kell azonban a parologtatasb6l eredé
sulyveszteségen kiviil 6t-tiz szdzalékos romlasi veszte-
séggel. Eppen emiatt fontos a tarolt terményeket idérél
idére atnézni, hogy a pusztulasnak indultakat mielobi:
eltdvolithassuk a tobbi koziill. A helyiiket gydgyszertar-
ban beszerezheté kaliumpermanganatb6l készitett oldat-
tal bepermetezve fertétlenithetjiilk. Faszénport vagy
krétaport is szérhatunk a rothadasuk miati eltévolitott
termeénvdarabok helyére, a rothadast okozé gombsik ellen.

TANACSOK

K.L.
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A ,,csinald magad”-mozgalmon be-
lil nagyon sokan vallalkoznok olyan
nagy munkéra is, mint a lakas fel-
Gjitdsa. Az lparcikk Kolcsdnzo és
Szolgaltaté Vallalot boltjaiban o
lakas feldjitasdhoz oz alabbi eszko-

zoket lehet bérelni:

Tapétazogep
Falfesté henger,
teddyhenger
Hengerhez eteto
Korongecset
Parkettesiszolo
24 orara
éjszakara
nyitastél zarasig
Mit és hol bérelhet,
megmondja
a BERLOSZOLGALAT
Budapest VI.,
Bajcsy-Zsilinszky at 3.
Telefon: 426-748

15-20,—

napi
beérleti
dij
140,—

10,—
20—~
200,—

100,~
150,—

(=)
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Radick, magnetofonok,

lemezjatszok, televizick,

hangfalak,

hiradastechnikai alkatrészek
nagy valasztékban

kaphatsk.

Telefon: 180-394, 181-306

e VAGI UTCA 40

TIAOWV ped TNIAOWV
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Ara: 4,— Ft

ZERMESTER
78/9

Mozaik parketta fektetés (4. oldal)




