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Kovetkezo
szamainkban:

. . - @ tisztiabb iizemii csonakmotor

A nyar a motorcsonokazas iddszaka, S mert
oz elmilt években a csénakmotorok fejleszié-
sében nem kovetkezett be mindségi ugrds, a
jarmivek tulajdonosainak kell gondaskodni
arrdl, hogy a motorok minél kevésbé karosit-
sak o kornyezetet. A lehetéségekrol, médsze-
rekrél sz6l majd irGsunk.

. - . a rididtelefonozis szabilya

Erkeznek a hirek a kishatétavolsagtu egyéni
radiotelefon hosznalatanak lehetéségeirdl. A
CB (citizens bond = allampolgarok  savja)
ugyanolyon mozgalomma fejlédik, mint a tévés
DX-elés. A hazai szabalyokrél, lehetdségekrdl,
és.oz igen szigoru frekvenciatartasi elGirasokrdl
szamol majd be a témo egyik hazai szakér-
toje.

. - . o fiirészelés fechnologidja

Sokasodnak a pdlyamivek o KISZ KB ,ifju
ezermesier” vetélkedGjére. Hogy a verseny-
zok majd a kamerdk el6tt is mesterként all-
hassanak helyt, folyamatosan ismertetjik a
feladat-miveletekkel &sszefiiggdé munkaofoga-
sokat. Igy kévetkezéként o Hireszeléssel kop-
csolatosakat.

. - - & porolon-blokk bemutatisa

Eljott mar oz épitkezések faidénye. Az idén
is tizezrek toltik a nyarukat kemény munka-
val, hogy az &szt mér a sajit epitésii otthon-
ban vagy hétvégi hazban élvezhesse a cso-
lad. Az sk. épitkezdknek nyljtunk segitséget a
legijabb épitéanyagek (példaul o vézkera-
miék, @ viznél kénnyebb porcton-blokk és oz
4j fohazok) ismertetésével,

. - « @ SZALJUT—6 modellje

Erkeznek oz elektronikus jelek o vilagdrbél,
ahol nemzetkdzi szemeélyzettel folytotodnok a
tortoes, tobbszemélyes (rreplilések o SZAL-
JUT dréllomésra. Sok modellezd ' kérésére ko-
zoljik a SZALJUT-6 egy kénnyen elkészithefd
modelljét,
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Kis keziigvesseg, nagy akarat,
jo adag tiarelem, némi pénz, s akar
domborilo ,szakmunkassi™” valhal az
otlvosseég Ielé is Kaesingalo czermes-
ter. Rézlemezhol egyszerd eszKozok-
kel tetszetos disztargyvak készithetok,
¢s lenvegesen olesobban. mint a bol-
tokban kaphatok. Igy egyedi lakas-
diszekhez jul, akinek van kitariasa,
¢s nem dobja ¢l az elso elrontoit da-
rabot. Rézdomboritassal barmely la-
kasban, kis helven — a rendetlensé-
get Kizirva — ¢s ami igen lényeges,
a szomszédok zavarasa nélkill min-
denki foglalkozhal.

Anyagot a MEH-telepro!

Olcsobb az alapanvag, ha a MEH
szinestemet is ertekesito telepein ve-
szlnk voros- vagy sargarez lemezt
Valasszunk legfeljebb 03 mm vas-
tagsagut, lehetoleg lagyat. Ha ilyet
nem kapunk. tiuz leletl felizzitva.
majd lehtiitve (esetleg hideg vizbe
martva) magunk is kilagyithatjuk.
Kell meg fél liter haztartasi sosav,
egy flakon Superdol. par méter 2—35
atmeérgju acélhuzal, Sidol vagy mas
polirozo anvag. Szerezzunk be egy
nagy darab vas:iag., kemény desz-
kal. lehetoleg sGria szalut (pl. tolgy.
bukk). egy hasonlé mevetd szivacsot

és epy gumilapot. Vegul sziikségiink
lesz meg néhany keéziszerszamra

A  keépalaktol figgoen a kivant
méretd darabol vagjulk ki a lemez-
hél (0,3 mm vastagsagig o Kozonse-
ges ollo is elvagja). majcd tisztitsuk
meg, Lavor vagy flurdokad ftolott a
sosavbol kevesel csopoglessink a
lemezre. nedves rongydarabbal ken-
juk at, szorjunk ra Superdolt és a
ronggval dorzsoljuk fényesre. Figve-
lem' Ezt a miveletel nvitott ablak-
nal végezzilk, mert a savgozok mer-
pezoek! Ajanlatos gumikesziyut is
hasznalni. Hit a lemez mar elég tisz-
ta bd vizzel mossuk le.

Specidlis szerszamok

Nemcesak az anyagrol, a szerszam-
rol is magunknak kell gondoskod-
nunk. Legjobb. ha hazilag kesziliink
megmunkalo, formald eszkozoket.
Vékony lemezbe egyszerl nyomodar-
ral (1. abra) _huzhatunk” vonalakat.
Jo a csavarhuzokeészlel hegyes da-
rabja is. Domborito szerszamol mi-
nel tobbet keészitsink., Ehhez kor-
acél darabokra forrasszunk kulon-
bozd atmerojl csapagygolyokat (2.
abra). Ugyanilyen darabokbol — ro-
videbb szarral domborito kala-
pacs lesz, ha fogantyut forrasztunk
ra (3. abra)
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Vastagabb lemezeken vanalhuzas-
hoz keskeny lapa vagét haszniljunk
(4. abra). Nagyobb feliiletek mélyi-
téséhez sok-sok pont szitkséges, ame-
lyek lyukasztéval vagy pontozéval
(5. abra) alakithaték ki. )

Elokeészités

A szélektdl 2 cm-rel beljebbkezd-
jik el a kivant minta felrajzolasat.
Akinek a rajz és a fantazia nem
erds oldala, az keressen valamilyen
rajzot vagy képet, és azt négyzet-
halé segitségével nagyitsa vagy Kki-
csinyitse megfeleld méretiire, majd
indigéval masolja a lemezre. Mast
meég lehet radirozni, késébb mar
nem! A lemezt fektessiilk a gumira
és a 45—50 fokos szogben tartott
nyomoarral minden vonalat hiizzunk
meg olyan erdvel, hogy a masik ol-
dalon meglatszodjék.

Ezutdn a képet keretezziik be, for-
ditsuk meg és — tovabbra is a gu-
min tartva — a megfelelé domborité
szerszammal, erds nyomassal, nyo-
mogatassal a kiviant részeket dom-
boritsuk ki a keretbdl. (Keret feltét-
leniil kell, hogy megelozziik a lemez
deformalodasat.) A lemezt forditsuk
vissza és jbol huzzuk at a vonala-
kat, majd az elozoekhez hasonléan
ismét nyomjuk, amig a felrajzolt
kép veglegesen ki nem alakul. Min-
dig figyeljiik a lemez vastagsagat,
mert a durva banasmdédtél kinnyen
szétszakad. A kész kép hatuljara for-
rasszunk kis drotfiilecskét, tisztitsuk
meg, és felakaszthatjuk a falra. Le-
het egy kicsivel nagyobb méreti
deszkara, farostlemezre raragasz-
tani, esetleg a deszkat kiilonbozd
szinlire festeni, p#colni.

Ha a keépet igy hagyjuk, egy idd
utin — attol fiiggden, hogy milyen
hémérsékletd és paratartalmi helyi-
ségben van — egy Kkissé elszinezd-
dik, patinat kap. Lehet fényesre po-
lirozni és lakkozni, akkor megmarad
eredeti allapotaban. A patinit mes-
terségesen is eldillithatjuk vegysze-
res kezeléssel. Ehhez a kovetkezd
oOsszetételi  fiirdék  valamelyikét
hasznaljuk;

1. egy liter desztillalt vizhez adott

30 gr ecetsav, 60 gr nitriumszul-

fat, 20 gr odlomacetat a (hémér-
séklet 80 fok)

2. egy liter desztilldlt vizhez 30 gr
kénmaj (70 fok)

3. 60—70 térfogatl), ecetsav, 30—40
térfogat Y/, salétromsav, 3 ml/fl s6-
sav (20 fok)

4. 45 gr/l kaliumklordt, 20 gr/l nik-
kelszulfat, 100 gr/l rézszulfat
(90—100 fok)

5. 200 gr/l réznitrat, 300 gr/l am-
moniumhidroxid (90—100 fok, 5
masodperc)

Ezek a vegyszerek gyogyszertar-
ban kaphatdk, nem is dragak. Mivel
valamennyi meérgezd, nagyon dvato-
san dolgozzunk veliik.

Kis fantazidval domboritott le-
mezbdl sokféle, egyszerd hasznalati-
és disztargyat készithetiink, pl. ha-
mutartot, cigarettatartét, gyertyatar-
tot, bizsukat. Az alkatrészeket rej-
tett ragasztissal vagy forrasztassal
kossiik Ossze.

Ahol esetenként kissé zajosabban
is lehet dolgozni (csaladi hazban), 1
mm vastag lemez is lehet az alap.
Ilyenkor a gumit hagyjuk el, esak a
keménytat hasznaljuk. A  minta
megrajzolasaig azonos g munkafo-
lyamat, utdna egy kissé letompitott
él{i, keskeny lapu, kalapéccsal (ito-
getett hidegvigd szerszammal a vo-
nalakat vagjuk végig. Vigyazzunk,

nehogy a lemezt atvagjuk, csak a
minta rajzolodjék at a tuloldalra. A
hatoldalrél a domboritast is tutoge-
téssel végezzik.

Legszebbek a disztdnyérok

Igen mutatésak, de a legsilyosab-
bak és a legnagyobb figyelmet igény-
lik a fali diszianyérok. A letisztitott
0,2 mm vastag lemezt vagjuk kér
zlakiara, a kivant méret szerint. Hu-
zalbol hajtsunk kort, azt peremez-
zitk a lemez szélébe.

Kovetkezik a mar ismert munka-
folyamat; rajzolas, dthuzas a hatol-
dalra (gumin), majd a nyomas mind-
addig ismetelgetve, amig szépen ki
nem domborodik a minta. Eddig
csendesen lehetett dolgozni. Hogy to-
vabbra se csapjunk nagy =zajt, az
asztalra feklessiink szivacsot, arra
keményfat és arra a leperemezett
lemezt, a mintakkal felfelé. Bal kéz-
zel szoritsuk le a lemezt, fogjuk az
glsd két ujjunk ktzé a pontozot, s a
lemez folitt egy-két milliméter ma-
gasan tartva a kalapaccsal egyenle-
tesen titogessilk azt. Bal keziinket
allanddan mozgassuk, hogy egy hely-
re lehetéleg kétszer ne issunk.
Ugyeljiink arra is, hogy a kis szer-
szam mindig a levegdben legyen,
minden iités utan rugoszerien kap-
juk vissza, kiillonben koinnyen ki-
lyukad a lemez.

Fontosabb miivelet a kalapalis. A
szabad feliileteket titbgetve az anyag
nyalik, a mintit még jobban ki-
emeli, kihangsilyozza. A lemez
kiils6  szélétdl indulva mindig
egészen korben haladjunk. Ez a mi-
velet kivanja az allhatatos, tiirelmes
munkat. Ahol minta keriill az utpunk-
ba, ott a szabad felilletet felezziik
meg és gy haladjunk a minta felé.
Jo6 egy sima vagy egyszer(i, kevés
mintids tanyéron kitapasztalni az
litigetés erdsségét és szabilyos egy-
formasagat.

A végére ilt sem sok munka ma-
rad. A tanyér hatoldalara forrasz-
szunk fiilecskét, tisziitsuk meg, fé-
nyezziik, esetleg szinezziik vagy lak-
kozzuk.

FERENC JOZSEF
Oroszlany




Butorgyariasunk azx uiébbi
evﬂbenéﬁésiléptekkelhalad
elore. Bar a

akadnak, akik oifthonukba sajit ke-
zileg szeretnének egy-egy batordara-
bot késziteni. Hogy emell: a bitorok

felelé reladatot tilisenek be, nagyon
fontos a helyes méretezésiik. Tiszta-
ban kell lenniink azzal, hogy a bitor
elsosorban hasznilati tirgy.

A butor csak akkor mondhaté jo-
nak, ceélszerinek, s egyattal szép-
nek is, ha méreteivel és formajaval
az emberhez igazodik. Emelleit a
kiilinféle rendeltetésii butorokat a
lakist hasznalé ember sokféle élet-
sziikségletének kielégitésébol adodéd
funkciok is alakitjak. Ilyenek az al-
vas, a pihenés, a szdérakozias, a mii-
velodés, a gyermeknevelés, a fozés,
a tisztalkodas, az étkezés sth.

A lakis butorait mégy csoportba
oszthatjuk: szekrénybutorok, tilébi-
torok, fekhelyek, Kkiegészitd-, illeive
allvanybiitorok.

Szekrények

Leggyakrabban hasznalt tlpus a
ruhasszekrény, amelynek magassaga
a 180 cm-es atlagos embermagassag-
bol, szélessége pedig az 50—55 cm-es
vzi]lszé]ességbﬁl és a szekrényfal
anyagvastagsigabol adodik. Az elé-
irasoknak megfelelé ruhasszekrény
magassaga tehat 180 cm, szélessége
ajtonként 60 cm, mélysége ugyancsak
60 cm.

Hatarozott kiilonbséget kell tenni
a felséruhazatot és a fehérnemit ta-
rolé szekrények kozott a célszeri-
sépgi és higiéniai sZzempontok, vala-
mint a ruhafélék kiillonb6zé meéretei
miatt. Amig a vallfara akasztott ka-
bat elhelyezéséhez 140—150 cn tiszta
helymagassag szukséges, addig az
oltony vagy kontos szamara 90—100
cm is elegendd. Esszerii tehat az 6l-
tonyok, kosztumdk szamara fenntar-
tott részen keletkezett iires helyeket
polcokkal vagy egymas folé helye-
zett cipotarolékkal hasznositani.

A hajtogatott fehérnemt, illetve
agynemi nagyobbik oldalinak mé-
rete sohasem haladja meg a 40—45
em-t, ezért a 60 cm mélységi szek-
rény hasznilata erre a célra felesle-
ges helypocsékolds. A magas szek-
rény kiilonben sem alkalmas polcos,
fickos kialakitasra, mert a szemma-
gassag (160 cm) feletti polcok és
fiokok nehezen attekinthet6k. Tehat
a fehérmnemiis magassaga a
szemmagassagot sose haladja meg.
Meélysége 45 cm, szélessége ajtonként
60 cm legyen. A vasalt, hajtogatott
fehérnemiit aranylag siriin elhe-
lyezett, kihtzhaté peremes fiékpolco-
kon célszerd tarolni.

Konyvek, folyoiratok elhelyezésé-
re a 25—30 cm-es meélységi polc tel-
jesen elegendd. A kinyvespolc szé-
lessége a 80—100 cm-t ne haladja

Butorok
a lakashan

(meéretek,
helysziikséeglet)

meg, mert a kinyvek sulyatél a pol-
cok meghajlanak. A polcok egymas-
toli tavolsaga 22—35 cm kozott —
a kdonyvek méretétél fiiggben — val-
tozhat.

Az edények tfarolasira is mas és
mas méretek vonatkoznak. Az tveg-
és porcelan targyakat egymdas mel-
lett, egy sorban célszeri tarolni.
Ezek tarolasi mélysége 30 cm, ma-
gassaga 50—65 cm kozott valtozhat.
A labasok, fazekak és egyéb kony-
hai eszkézdk nagyobb helyet foglal-
nak el, egymas magott is tarolhaték.
Az ilyen szekrények mélysége 55—
60 cm, magassaga 90 cm: Az evi-
eszkozok és asztalkendok szamara a
szekrényben célszerii kiilon fickot
kijelolni. Az edényszekrények idea-
lis szélessége 55—60 cm.

Ul6- és fekvihelyek

Az emberi méretekbdl levezetett
60 cm-es alapegység tobbszérosével
vagy annak maradék nélkiili tort ré-
szével szamolva alakul ki a biitorok
zomének mérete. A legtobb iilébua-
tor alap- és részletmeéretei 120—45—
60—30 cm-es nagysagbol addédnak. A
lakids berendezési targyai koziil az
iilobutor keriil az emberi testtel leg-
szorosabb kapcsolatba. Az étkezdszék
iilésmagassaga és ulésmélységeegy-
forma, 45 cm, szélessége és a hat-
tamla iilést6l szamitott magassaga is
nagyjabél ennyi.

fréasztal mellé karfdas széket te-
gyliink, annak magassiga 42—44 em
legven. A , olvasas és pi-
henés céljat szolgalé iilobatoroknal
mar a test maximalis kényelmének
a biztositasa a legfontosabb. Ehhez
a 30—35 cm magas, 55—60 em mély

€5 60—70—80 cm széles ilébutor az
idealis.

A lakas butorai kozil a fekvohely
igényli a legnagyobb alapteriiletet.
A fekvohely idealis szélessége 90 cm,
hossza 200 cm, magassaga 45 cm.
A kettds agy szélessége legalabb 160
cm legyen.

Altalaban az asztalokat, a polco-
kat és azokat a butordarabokat ne-
vezziik &allvanybutoroknak, amelyek
nem sorolhatok az el6zb6 kategoriak-
ba. E bitorcsoport legjellegzetesebb
tagja az étkezdasztal. Az asztallap
méreteit az asztal mellett helyetfog-
lald személyek szama hatarozza meg,
30 cm sugara felkort alapul véve. Hat
szemely szamara elegendd a 80<125
cm-es, négy szemeély szamara a
70X115 cm-es lapméret. A kétszeme-
lyes (legkisebb) étlkezdlap mérete
6075 cm. Az asztallap padlitol
mért magassaga a 75 em-t ne ha-
ladja meg.

Az allvanybutorok masik jellegze-
tes tagja az irdasztal. Padlotol mért
lapmagassiga 75—80 cm, szélessége
120 em, mélysége 65—70 cm.

Az ildbuatorokat kiegészitéd asztal-
kik konnyen mezdithatoak legye-
nek. Lapmagassaguk mindig igazod-
jék az lilégarnitarahoz. A padlozat-
tol mért magassaguk 45—60 cm, lap-
méretiik 500100 vagy 603120, illet-
ve 8080 em. Az dllvanybutorok
csaladjaba tartoznak még a tolhato
tilaloasztalok, a radio- és televizio-
aszialok, a virigallvanyok. Anyagu-
kat, formajukat és méretiiket aspe-
cialis helyi korilmények szabjak
meg.

A butorok elrendezésekor nem-
csak a szabad mozgas lehetoségérdl
kell gondoskodni, hanem az egyes
biitorock kényelmes, rendeltetésszeri
haszndilatahoz is elegendd helyet kell
biztositani. A szabad koézlekedéshez
minimum 60 em hely szikséges. PL
a ruhasszekrény eldtt 260 cm-es
szabad terilet kell, mely a minima-
lis kozlekedési hely méretébdl (60
cm) és a felnyilé szekrénylap sza-
mara sziilkséges 60 cm méretbdl
adodik. Fiokos szekrémy elotti moz-
gashoz a szilkséges méret 105 cm,
ebbdl 40 em a kihuzott fiok mére-
te, 65 cm pedig a minimalis hely-
sziikséglet. Heverdm iilve a kényel-
mes vetkozéshez 55—60 cm-es teri-
let sziikséges.

Etkezéshez akkora teriilet kell,
hogy az étkezoasztal a hozza tarto-
20 székekkel elférjen, és a talalas,
a tanyércsere ne zavarja az asztal-
nal iléket. A kényelmes asztalhoz
uléshez 50—55 cm, az asztaltol valdé
felemelkedéshez 60 cm, az asztaltol
val6é feldllashoz és a szék elfordita-
sdhoz 75 cm sziikséges. Ez a méret
vonatkozik az iréasztal mellett iilo
ember m ASSZI etehez is. (Mé-
retezett abrank a .6—7. oldalon.)

J L
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Napjainkban mdir megszokoit,
hogy sitétedéskor egy egyszerii kap_
csolé atbilleniésével a lakasban vi-
lagossagot teremtiink és hogy a haz-
tartasi késziilekeinket a konmnekiorba
csatlakoztatva munkinkat megkony.
nyitjilk. Ezért kényelmetleniil érez-
zilk magunkat a 220 V-os hailézat
nélkiil. Pedig az épiilé vikendhizak
szerszamos kamridiban, a horgisztia-
nyikon és a hétvégi telkeken emelt
kis hizakban nincs mindig ,kéznél”
a 220 V-os halozat.

A vilagitas gondjit sokan tgy old-
jak meg, hogy megfelelo fesziiliségii
izzot minkodtetnek gépjarmiiviik ak-
kumulatorarél. Viszont a kényelmet
és a szorakozast nyujto haztartasi
berendezések és késziilékek szinie
kivétel mélkiil 220 V50 Hz-es hdilé-
zatrél mikédnek. Nem kell ezek
hasznilatarel lemondanunk, ha ha-
zilag allitjuk elé a 220 V/50 Hz-es
valtakozo fesziiltséget.

Egy ilyen aramkort mar ismertet-
flink a 78/10. szimunkban, de azt
most nem alkalmazhatjuk, mert a
transzverteriinkrél miikodtetendé
keésziilekek teljesitménye joval na-
gyobb mint egy villandecséé. Ezen ki-
viil a szekunder oldalon nem vi-
szonylag nagyfrekvencids, hanem a
hilozatra jellemzo 50 Hz-es szinu-
szos jeleket kell elGallitani. A most
ismertetésre kerilé aramkdér mind-
dssze két tranzisztort, egy ellenal-
last, egy fesziiltséggel szabalyozhatd
ellenallast (ugynevezett varisztort)

és j6l kivalasztott transzformatort
tartalmaz (1. abra).
Miikodeési elv

A nyitott TI tranzisztor az akku-
mulator fesziltséget (Ut) ugy kap-
csolja a transzformator N1 jeli pri-
mer tekercsére, hogy a tekercs vége
lesz a pozitiv (a tekercs kezdetét
pont jeloli). Ezaltal a transzformator
valamennyi tekercsében fesziiltség
indukalédik. Az N3-as tekercsben
indukdlods fesziiltség olyan eldjeld,
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hogy a T1 tranzisztort még jobban
kinyitja, az N4 tekercsben pedig
olyan, hogy a T2 tranzisztort még
jobban lezarja.

Az egyre jobban kinyité tranzisz-
tor hatasara rohamosan né az N1 te-
kercsen atfolydé aram, de csak ad-
dig, amig a transzformétor vasmag-
janak a magneses tulajdonsdgai ezt
lehetévé teszik. Ugyanis egy bizo-
nyos aram felett a magneses induk-
ci6 mar nem né tovabb, ennek ko-
vetkeztében a tekercsen indukalodé
fesziiltség csidkkenni kezd, ami foko-
zatosan lezarja a Tl-, és kinyitja a
T2 tranzisztort. Amikor pedig a T2
kinyit, akkor az akkumulitor fe-
sziiltsége (Ut) ellenkezd polaritassal
kapesolaodik az N2-es primer te-
kercsre (a tekercs vége lesz nega-
tiv). Ezutin megismétlddik a T1
tranzisztorra leirt folyamat, csak el-
lenkezo polaritassal. Eredményeként
a transzformator szekunder oldaldn
valtakozo fesziiltség jelenik meg,
amelynek nagysagat a transzforma-
tor primer (N1 = N2) és szekunder
tekercseinek (N5 ) menetszamara-
nya hatarozza meg.

A szekunder oldalon keletkezé fe-
sziltség azonban még nem a halézat-
ra jellemzé szinuszos, hanem négy-
szogalaku lesz, és a cstucsértéke is
joval meghaladja a 220 V-ot. Ezt a
fesziiltséget korlatozza és formalja
a varisztor nevi félvezets, amelynek
az a kilonos tulajdonsaga, hogy el-
lenalldsa egy bizonyos, az adott ti-
pusra jellemzé fesziiltség eléréséig
gyakorlatilag végtelen, azutin a fe-
sziiltséggel aranyosan valtozik.

Szerkezeti kialakitas

A tranzisztorokat a jo hiités ceélja-
bol egy U alakura hajlitott, 1,2
mm-es aluminium lemezre szerel-
juk. A 2N3055 tipust tranzisztorok
olyan kialakitastak, hogy a kollek-
toruk a fémhazukkal kdzds. Mivel
mind a két tranzisztor kollektora az
akkumulator pozitiv sarujira wvan

ezért a tranzisztorokat a
hiitolemeztél nem kell elszigetelni.

Konverter

autos
vikendre

(220 V/50 Hz
autoakkumuldtorrol)

Arra azonban tigyeljiink, hogy a hi-
télemez ne érintkezhessen az akku-
muldtor negativ sarujaval,

Az aramkér legkényesebb része a
transzformator. Meéreteit az akku-
mulator fesziiltsége és a sziikséges
szekunder teljesitmény hatarozzak
meg. Ennek megfeleléen a transzfor-
mator alapja a kereskedelemben is
beszerezhet6, Gin. M vagy EI leme-
zekbdl oOsszeallitott vasmag. A le-
mezek anyaga E10 jelii transzforma-
tor-vas, vastagsaguk 0,35 mm. A
sziikséges lemezméreteket, a leme-
zek szamat és a tekercselési adato-
kat az L tablazat tartalmazza.

x2N3055 °




A tablazatban szerepld jeldlések
értelmezése: pl. M 85/32 — M-mag,
az alapmérete 85 mm, a lemezcso-
mag vastagsaga 32 mm, ami az egyes
lemezek kazotti egyenetlensegekbdl
eredo tavolsag miatt 84 lemeznek fe-
lel meg.

A vasmag kivalasztisa utin elké-
szithetjik a csévetestet, a mag sza-
bad méretének megfelelben, tehat az
,,ablakba” mindenképpen belefér-
jen. A csévelest anyaga papirbake-
lit vagy mas jo szigetelé anyag le-
gyen. Fontos, hogy a csévetest mind-
ket véget egy-egy karimaval zarjuk
le, nehogy a széls6 menetek a transz-
formatormaghoz szoruljanak és oit
esetleg zarlatot okozzanak. A teker-
cset a tablazat adatainak megfele-
léen CuL jelii zomancozott rézhuzal-
bol készitsiik. A rétegeket 0,01 mm

Szerelés

Ezek utdn az aramkori rajznak
megfeleléen végezziik el a szerelést.
Mivel a kapcsolis egyszerii, nem ké-
szittink kiilon nyomtatott aramkori
lemezt, hanem a transzformatort egy
bilinccsel a hiitGlemezre erdsitjiik és
a kivezetéseit kozvetlenil az alkat-
részek labaihoz forrasztjuk. Ezzel a
kapcsolas Gzemkeépes. Ha az oszcil-
laciés folyamat nem indulna be, ak-
kor ellendrizziik Gjb6l a transzfor-
mator tekercseinek a bekotését (te-
kercs kezdete és vége). Ha a szekun-
der jel frekvenciaja jelentSsen eliér
az 50 Hz-t6l, akkor néhany lemez
hozzaadasaval vagy elvételével a
transzformatort be kell L hangolni”,

Jelentés méretdi helyet takaritha-
tunk meg, ha a transzformator mag-

méretezése: N1 = N2 = 45 menet
és benne kb. (Ut—2) V fesziiliség
indukalodik; az N3 = N4 menetsza-
mot ugy szamitsuk ki, hogy ebben a
tekercsben kb. 3 V fesziiltség indu-
kalédjék. Az N5 természetesen a
220 V-nak megfelelé tekercs.

A transzverterrél altalaban min-
denféle haztartasi késziulék mikod-
tethets, amelynek teljesitményigé-
nye nem haladja meg berendezé-
siink maximalisan leadhat6 teljesit-
ményét. A teljesitmény pedig az ak-
kumulator fesziiltségétdl és a tarolo-
keépességétdl fugg, amit Adé (Amper-
ora)-val szokas jeldlni. Ez azt je-
lenti, hogy az akkumulator karoso-
das nelkiil a taroloképességéenek a
tizedét (amperben kifejezve) képes
hosszti idén keresztiil leadni. Tehat
egy 6 V-os, 75 Aé6-s akkumulator 10

~r
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6ran keresztiil 6 -;_0=45 W teljesit-

meényt produkal. Transzverteriink
hatasfoka kb. 80 szazalék, ami azt
jelenti, hogy 36 W teljesitményt
nyujt. Viszont egy 12 V, 126 Ad-s
akkumuldtor 10 6ran  keresztiil

126
12 W - 0,8 = 121 W-ot képes telje-

siteni.

Parhuzamos kapesolassal még ennél
is nagyobb teljesitményeket érhe-
tiink el.

A transzvertert célszerGen egy fa-
dobozba tegyiik, amelyben védetten
helyezhetd el az akkumulitor is.

Alkatrészek: tranzisztor T1, T2 =
2N3055; ellenallas R1 = 2,7 kohm,
0,5 W; varisztor R2 = 507K 250 (Sie-
tgnﬁens) — 250 V jellemzd fesziiltsé-

vastag lakkozott papirral szigeteljiik  ja gyri alaku. Az ilyen transzfor-
el egymastol A nagy menetszami  mjtor ‘elkészitése azonban sokkal II. tablizat M
szekunder tekercsnél soronként is  ponyolultabb, hiszen elére le kell ania
szigeteljiink, lgyelve arra, hogy 8 mérni a sziikséges menethosszt és a
felsob'b sorok menetei a sorok végén tekercselés is nehézkesebb. De az i rae 220 V-on
ne csusszanak vissza az €l6z6 sorok-  {igyes kezii ezermester szimara nem tipusi Akkumulitor | jo0aphats
ba, mert ott _zarla_tql_‘. ol_m@_ha!:nak. A Jehet akadaly egy ilyen transzfor- gyiiriimag fesziiltség teljesitmény
tekercsek elejét kiilon jeldljiik meg.  maitor elkészitése. (A kiilonbozs ak-
A kész tekercset hiizzuk a vas- kumuldtor fesziiltségekhez és sze- 6033 12V 15 VA
magra, pontosabban a vasmag leme- kunder teljesitményekhez sziiksé- 6034 12V 30 VA
zeit sorban‘,_ valtakoz¢ irdnyban réte- ges magméreteket a II. tablazat tar- 6041 12 V 50 VA
gezve f(izziik a csévetestbe. talmazza.) A gyirimag tekercsének 6024 24V 80 VA
6026 24 V 120 VA
hid 6028 24V 160 VA
L. tablazot T
Akkumu- Teljesit- d
m.oru nl:ény mmm:T mitor- | Lemezap Ni=Nz | @1=022 N3 = N 73 = (A N5 s
fesziiltség, | 220 V-on, mag ab menet mm menet mene( mm
™ W) |@emez tipus) | 035 mm
6 20 M 65/27 7 38 13 34 04 1800 0,25
6 50 M 85/32 84 22 1,7 19 0,6 1000 04
12 20 M 65/27 ki | 80 1,0 34 0,3 1800 0,25
iz 50 M 85/32 84 46 1,3 19 04 1000 0.4
12 100 M 102/36 91 36 L7 15 0,6 70 0.6
12 150 EI 130/35 96 M L7 16 0,6 780 0,6
1z 200 130/45 115 28 2,2 12 0,7 600 0,8
24 100 M 102/36 9 4 13 15 0.4 70 0,6
24 200 130/45 115 57 1,9 12 0,6 600 0,8




Vizes

gyokereztetés

Kedvezd adottsagok mellett a jol
fejlodé szobandvények eldbb-utdbb
kinovik helyiiket. Ha viszont rosszak
a korilmények, a bekovetkezd
felnyurgulas (1), kopaszodas adhat
okot kesergésre. A legtobb novény
esetében mindkét baj orvoslasara al-
kalmas lehet a visszavagas és a le-
vagoit, legalabb néhany leveles
esucsrész  meggyokerezteiése, Sok
niévénynél a legsikeresebben vizben
oldhatd meg a gyokereztetés (2),
amihez érdemes vizadagoles tartot
osszedllitani (3).

Vilasszunk a gyokereztetni Kki-
vant novéenyreészek meéretének meg-
felelé nagysagu és vizbefogadd ké-
pességli. széles nyilasu mianyag
. edényt. Lehet az ételtartasra készilt
miianyag doboz is. Keressunk raillg
és atlyukaszthato fedelrészi, vagy
kemény muanyag lapbol vagjunk ki
pontosan railleszthetd és szigeteld-
szalaggal leragaszthaté darabot. A
fedél pereme koriill — korben —
vagjunk akkora nyilasokat, melye-
ken at behelyezhetjiik a gyokerez-
tetésre kivalasztott novényeket.

Kell meég egy kozepes méretQ,
csavaros kupakkal zarhaté miianyag

Folvtatas a 36. oldalon
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Vizben kiilonésen jol gyokereztethetok

Aglaonema modestum és
rokonai (japan vizipilma)

Begonia hydrocotylifolia
(vizi begonia)

Cyperus alternifolius és
rokonai (vizipiAlma)

Chlorophyium comosum és
rokonai (zdldike)

Dieffenbachia piclta és ro-

konai (buzoganyvirig)
Dracaena deremensis €s
rokonai (sarkanyfa)
Euphorbia puleherrima
(mikulasvirag)

Euonymus japonica €smas
orokzold fajok, wvaltozatok
(brokzild kecskeragd)
Impaitiens waleriana ésro-
konai (vizifukszia)

Monstera deliciosa és mas
filodendron fajok

Nerium oleander (leinder)

Syngonium podophyllum és
rokonai (szamérfej-levél)

Scindapsus aureus (szivle-
vél)

Tradescantia albiflora és
rokonai (pletyka)

leveliikkel
tenek

levelével és vi-
rigjaval diszit

levelével diszit

diszi

levéldisz

folios leveliikkel
diszitenek )

zdéld vagy csiko-
zott leveliik di-
szit

piroslé falevelei-
vel diszit

zold vagy fehér-
sarga leveleikkel
diszitenek
tibbnyire pirosas
viragaikkal diszi-
tenek

tibbé kevésbé ha-
sogatoit, lyugga-

tott leveleikkel
diszitenek

levelével és illa-
tos viragaval di-
szit

tagolt leveleikkel
diszitenek

sarga folios leve-
leivel diszii

zold vagy szines
leveleikkel diszi-
tenek

hajiascsticsaik és szarda-
rabjaik is gyikereztetheidok

leveles hajtasdarabja gyo-
kereztethets

megkurtitoit  levéliistokis
szarcsonkjai  gyikereztet-
hetdk

levilasztoit indandvények
gyokerezieihetok
hajtascsicsaik és szirda-

rabjaik is gydkereziethelok

hajtiscsiicsaik és szarda-
rabjaik gyokereztethetik

hajtiscsicsa gyokereztei-
hetd

hajtascsicsaik gybkerez-
tethetok

hajtiscsicsaik gyokereztet-
hetdk

hajiasdarabjaik is meg-
gyokereziethelok

hajtascsiicsai gyokerez-

tethetik

hajtascsicsuk és hajiasda-
rabjaik is meggyokereziei-
hetok

hajtisdarabjai is meggyd-
kereziethetok

hajtascsiicsaik gyokereziet-
hetdk
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El6z6 (79/3.) szamunkban bemutat-
tuk a faeszterga gépeket, ismertettiik
néhany faanyag esztergalas szemn-
pontjabol lényeges tulajdonsagat, a
faanyagok elokészitését, valamint a
befoglszerszamokat. Mielott azon-
ban elkezdenénk az esztergalas gya-
korlatanak elsajatitasat, ismerked-
jink meg a faesztergalas legfonto-
sabb eszkozeivel, a tulajdonképpeni
megmunkalé szerszamokkal.

Keézi foeszterga kések

Keseknek mondjak a faforgacsolo
eszkozoket, de szaknyelven eszterga-
lyos véséknek nevezik. Az utobbi el-
nevezés a kozonséges asztali vésok
(egyenes, homoru, ferdeéld, lyuk stb.)
¢s az esztergalyos szerszamok kozot-
ti nagyfoka hasonlésagra utal. A
leglényegesebb eltérées a nyél kikeép-
zésében van. Az esztergalyos véso-
ket hasznalat kozben, meglehetdsen
nagy erdkifejtés mellett is szilardan
kell tartanunk, biztosan kell vezet-
niink. Nyelik ezért joval hosszabba
szokasosnal (1,5—2-szerese annak) s
olyan kialakitasuak, hogy fogasuk
ugyan merev, de kényelmes (A kép).

Az esztergakéseket két nagy cso-
portba soroljuk: homorii vesok és
lapos vésok. E két csoporton beliil
természetesen szamtalan méret és
formavaltozat alakithaté ki, melyek-
kel — a bels6 munkakiol eltekint-
ve — minden miivelet elvégezheto.

Faesztergdlyos iskola Il

Mi itt csak a legaltalanosabban
hasznaltakat mutatjuk be, hiszen
ezek ismerete elegendé alap tovabbi
szerszamok tervezéséhez, készitésé-
hez.

A homortit vés6k ugyancsak keét
csoportira oszthatok; nagyolo és ala-
kito homoru vésokre.

A nagyolé vesok (1. dbra a) jel-
lemzbje a széles, vaskos penge,
»eeyenes” elvonallal. Ezeket a szer-
szamokat elsfsorban a sokszogire
elomunkalt faanyag hengeresre na-
gyolasahoz, durva rahagyassal (2—3
mm) torténd eldesztergalasahoz hasz-
naljuk. Nagy forgacsszélesség leva-
lasziasara alkalmasak, de a veliik
készitett fellilet durva, hullamos
lesz. Foként lagy és kozépkemény
anvagok megmunkalasahoz jok. Az
élszoget lagyabb anyagoknal kisebb-
re (30—32°), keményebb anyagoknal
nagyvobbra (40° koral) valasszuk.

A homora alakvéstok — Kkipos vé-
sok — (1. abra b, €) elsOsorban ho-
mora és dombora ivelt formak, kis
sugara ivelt beszirasok kialakitasa-
ra jok. Az él és a penge iveltsége,
szélessége a megmunkalandé forma-
tél figgden igen wvaltozatos lehet.
Nagy ivia ovalis formak esztergala-
sahoz a korives él{i kés helyett cél-
szeriibb  hegyesedé  élkialakitasut
hasznalnunk (1. abra ¢). A késpen-
ge vastagsaga €s az élszig termeésze-
tesen ennél is a faanyag keménysé-
gének a fuggvénye.

A laposvésoket (elsGsorban ezeket
nevezik esztergakésnek) a feliletek
végleges alakjanak kimunkalasara,
simitasara, szogletes alakzatok, be-
szarasok. egyenes és nagyivi feliile-
tek készitésére hasznalhatjuk. A
sokféle alkalmazdsnak megfelelGen
igen valtozatos méretiiek és kialaki-
tasuak leheinei.

A ferdeéli laposvésd (2. abra a) a
legaltalanosabb esztergakés, A Kkés-
szar lapjara szimmetrikus 35—45°-0s
szogli €l a kés hossztengelyére fer-
dén helyezkedik el. A ferdeség mér-
téke elsGsorban az egyéni kéztartas-
tél fiigg, de azt a munka jellege (a
munkadarab formaja) is befolyasol-
ja.
A hegyesebb csicsot ferde beszia-
rasok, kupfeliletek megmunkalasa-

hoz hasznaljuk, a tompaszogi{ csucs-
csal pedig nagy gorbiileti feliileteket
simithatunk. Nyilvanvalo, hogy az
él szimmetriajabol adoddan a kés
egyarant alkalmas ,,jobbos™ és ,ba-
los” hasznalatra.

Az egyenes lapos vésol (2. abra b)
egyenes hengerfeliiletek, hengeres
beszurasok kialakitasahoz hasznal-
juk. A kimondottan beszirashoz ké-
szitett kések pengéje hatrafelé kes-
kenyed6, hogy ne szoruljon be (2.
abra e¢). A besziras minimalis szé-
lességét az €1 mérete hatarozza meg.
Ez a késtipus nagyon jo bitiifeliile-
tek oldalazasara, ,felhuzasara” is.

A lapos kések élszogét, méretél is
a megmunkalandé anyag keményse-
géhez, nagysiagahaz kell igazitanunk
(keményebb anyaghoz nagyobb él-
szodg, vaskosabb kés stb.), igy eleve
tobb killonboz6 méretid és élkialaki-
tasi darabot szerezziink be vagy ké-
szitsiink.

A leszirokes (2. abra d) elsosor-
ban a kesz munkadarab leszurasara
vald, de ezzel készithetink igen kes-
keny beszurasokat is. Jol hasznal-
haté meég bitiifellilet felhizasara.
Tulajdonképpen igen keskeny pen-
géju, egyenes €l{, laposvésd, amely-
nél a kellé merevség érdekében a
penge ,vastagsagi” méretét kell
megnovelnink.

Szerszamok sajit keziileg

Esziergankon természetesen kemé-
nyebb anyagok (ébenfa, csont, ele-
fantesont, agancs, mianyag, puha
fém sth) is megmunkalhaték spe-
cialis kialakitasu kesekkel (3. abra
a, b). Ezek szarkeresztmetszete négy-
zet vagy kozel négyzet alakua, egy
oldalr6l élezettek, s eélszogik 50—
85° kozott valtozhat, a megmunka-
landé anyagtél fiuggoen. Az élvonal
kialakitasat (egyenes, kerek, ferde
stb)) az esziergalando feliilet alakja
hatarozza meg.

Miutan a lényegesebb késtipusok-
kal nagyvonalakban megismerked-
tiink, a szerszamokat kell ,elGterem-
tentiink” (a kereskedelemben nem-
igen szerezheték be), Szerencsére
tobb lehetoség kozil valaszthatunk.




A legegyszer(bb, de egyben legdra-
gabb megoldas az, ha asztalos- vagy
szobraszvésd készletet vasarolunk és
azok nyelét a magunk esztergilta
nyelekkel cseréljik ki

Olcsébb — igaz joval munkaigé-
nyesebb —, de igazi ezermester
megoldas, ha szerszamainkat ko-
pott, kiselejtezett laposreszZel6kbol,
laposhantolékbol (MEH haszonvas
telepeken szerezhetdok be) magunk
készitjiik.

A reszelok fogazott feliileteit min-
denekelott koszoriljik siméara. A re-
szelok edzettek, ezért azokat a da-
rabokat, amelyekbdl laposvésiket
akarunk keésziteni, kiilonbts gonddal
koszoruljik. Vigyizzunk, nehogy a
munkadarabok elszinezddjenek (bar-
nara, keékre), merl akkor kilagyul-
nak, ezért munka kozben vizbe
martva gyakran hiitsiik azokat. gy
egy kis figyelemmel megtakarithat-
juk az edzési miveletet. A lapok le-
koszoriilése utdn a késszar éleit kb.
0,5)45°%ban sarkitsuk le (B kép),
mert a tal éles sarkok munka koz-
ben akadoznanak a késtamaszon.

Hokezelés, élexés, nyelezés

A homora veésok keészijésére szant
darabokat a fogak lekoszoriilése utém
vilagosvorosre hevitett allapotban,
kovacsolassal kell ivelt keresztmet-
szetlire alakitanunk. A miveletat
legjobb félkerek homori iill6betéf-
ben (vagy hasonldoan kiképzett ala-
télvason), megfeleld Atmér6jli kor-
acéldarab beiitésével végezni (4. ab-
ra). A format reszeléssel, koszori-
léssel, csiszolassal (C kép) finomit-
suk.

Amiker a forma végleges, meg-

torténhet a hdékezelés, ami edzésbdl
és megeresztesbol All. Edzéshez az
anyagot -hevitsiilk vilagos cseresznye
pirosra és vizben hitsik le. A meg-
edzett és megesiszolt kést ezutdn las-

s, ovatos melegitéssel (gazlang fo-
16tt vagy villanytiizhelyen) sotétsar-
ga futtatasi szinre eressziik vissza. A
visszaeresztést az eredeti hfkezeltség
allapotdban hagyott laposvésiknél is

végezzilk el, mivel a reszel6knél
megeresziést nem alkalmaznak, igy
szerszamaink esetleg til ridegek
(,,uivegkemények”) maradnak, ami
konnyen toréshez vezethet.
Szerszamainkat ezutin nyelezziik
fel, majd élezzilk meg. A készoriilés-
hez j6l felszabalyozott, ,lehdzott” fi-
nomszemeséjii  korongot hasznél-
junk. Vigyazzunk, nehogy az él tdl-
heviiljon (kékre szinezddjon), s ez-
altal kilagyuljon, ezért munka koz-
ben gyakran hitsiink. A vizet lehe-
téleg mianyag edényben tartsuk, ak-

kor az él nem sériilhet meg, A ko-
szoriiléssel kialakitott élt végiill na-
gyon finom olajkdvel (D kép) vagy
siklapra fektetett nagyon finom po-
lirpapirral (legaldbb F 40-es finom-
sagival) fenjiik borotva élesre.

A keményebb anyagok megmun-
kalasara szolgaloé specidlis késeket
természetesen szintén elkészithetjik
1085z reszelokbol, de ezekhez négy-
zetes, kerek stb. keresztmetszetiieket
szerezziink be.

Cs. L.

Szakirodalomként ajanljuk Foldes
Janos—Neuwirth Edit: Faeszterga-
lyozas cimd, nagyalaki, 340 Abraval
illusztralt, 188 olalas, 39,— Fi-os
kinyvét.
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EZERMESTEREK!
BARKACSOLOK!

Varjak Oniket
az
Ezermester és Uttorobolt Véllalat
barkacsmiihelyei
Budapesten és vidéken.
Barkacsolas szakemberek
kozremiikodésével!

Budapest Il Voroskeresat u. 11, {Obuda)
Budaopest XIV., Csertopark 2/c (Zuglo)

Budapest XV., Frankovics M. u. 57-63. (Ujpalota)
Kecskemét, Petofi S. u. 8.

e iy
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CSOLABU KERTI ASZTAL

Késd tavasztél kora dszig kellemes
iddtoltés a kertben napozni, pihenni, ol-
vasni. A szabadtéri kényelem egyik fel-
tétele, hogy teiszetds és praktikus kerti
bitoraink legyenek. Nlyen lehet pl. egy
alacsony kis asztal, amely a nyugigy
mellett kézkizelben tartja a gyiimol-
csit, a frissitdt vagy az olvasnivalot. (Az
EM 19782, szamaban mar ismertettiink
egy csdélabu asztalkit. Most egy hasonld,
de lényegesen egyszeriibb megoldist mu-
tatunk be).

Elkészitéschezr préselt faforgics lap és
kemény PVC csd szilkséges. Megfelelden
vastagfali, 63 mm Atmérdji PVC wviz-
nyomoécse a Metalloglobus Budapest X.,
Sirkert u, 2'4. sz. alatti Gizletében, 16 mm
vastag faforgacslap pedig egves TUZEP
telepeken, illetve barkacsboltokban kap-
hatd.

Az asztal lapja 45x45 cm-es. A lap éleit
cslszoljuk le, a felilleti egyvenetlensége-
ket fadtvoné tapasszal simitsuk el. A ta-
pasz szdaradasa utin ismét kioveikezhet a

csiszoldviszon. A cs0bdl  fémfiirésszel
wagjunk le négy, 43 cm hossza darabot,
S a vAgasi éleket csiszoljuk le dbrzspa-
pirral.

Az asztallap befogisihoz a libakon ala-
kitsunk ki megfelelé nyilasokat. Lénye-
ges, hogy a bevagdisokat nagy pontos-
sagpal készitsiik el, mert a lapnak Szo-
rosan Kell llleszkedni azokban. Eldszor
egy kartonlapra allitva rajzoljuk koral
2 libakat (1. kép). A Kirt felezziik meg
egy atléval, majd a felezipontokat je-
IBljiilk at a csdre. A csé két hosszirinyi
felezdvonalin mérjiink le 304116 mm-t,
€5 a fél keriilet mentén huzzuk meg a
16 mm széles ,bvet” (2. kép). Az ,6v
felezo vonalinak és a henger alkotéja-
nak metszéspontjinil egymaissal szemben
spirdlfirdval facjunk két 16 mm Atmeérs-
ji lyukat, majd farészeljiik ki a két fu-
rat Alial hatarolt 16 mm széles részt,
Ezekhez a miiveletekhez a ecsiveket le-
hetdleg prizmival timasszuk meg, hogy
ne fordulhassanak el.

Az asztallapot illessziik a résbe, huz-
zuk meg a lap atlojit & a cso belsd
palistjanak vonalidt. Ezek metszéspont-
jatol 5§ mm-re jeldljiik ki a lap kiesu-
szdsdt gatle csap kizéppontjat (3. kép).
Készitsiik el a négy 10 mm Atmérdji
Iyukat, s a helyére illesztett lap furatai-
ba kalapAccsal iissiik be a 4 db, 10 mm
atmérdji, 10 cm hosszu facsapoti (4. kép).

Végill az asztallapot tegyilk vizillova
és tetszetdssé. Ehhez Kenjiink a feliilet-
re két réteg ALAPLAST alapozdt, majad
két réteg TRINAT szines feddzomancot.

Ezzel a2 modszerrel készithetiink ennél
nagyobb, atlagos méretii Kis asztalt is,

pl. BOXB0 cm-est 2! mm vastag lappal és
60 cm magas labakkal., Az egyetlen ne-
hézség az, hogy az ehhez szukséges 110
mm atmérdjii PVC viz-nyomocsd kiske-
reskedelmi forgalomban nem kaphato, s
a szintén alkalmas PVC esdcsatorna-le-

hk s

folyot mAr nem gyartjak.
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Maradékhaol
modern

taskak

Utcan, villamoson, aruhazban,
hivatalban, vonaton — szoval
csaknem mindeniitt — majdnem
minden no kezében reklamszaty-
rokot latunk. Bar mutatosak a szi-
nes tasakok, a mindennapi tébb-
kilos terhet hosszu tavon nem vi-
selik el. De nemcsak a sily, ha-
nem a forma is meghatarozzo,
hogy mit vesziink a keziinkbe. A
lanyok és asszonyok divatos reti-
kiilik mellé szép és modern
szatyrokat kivannak viselni, lehe-
toleg nem reklamfeliratosakat.

Az itt kozolt taskakat maradék
anyagbol, vagy szines, olcsé va-
szonbol hamar elkészithetjik. S
tobbek k6z6tt nemcsak kirandu-
laskor meg a kisgyermekes
anyukéknok a jatékok jatszotér-
re cipelésekor tesznek jo szolga-
latot, hanem bevasarlaskor is
szines, hasznos kiegészitoi le-
hetnek oltozékiinknek.




Kirandulashoz az elemdézsianak, a
sportszereknek varrjunk kenguru-
taskat (fels§é szines kép). Felhasz-
nalhatjuk erre a nyai ruha meg-

a8

|
]

b
m
rés

I.‘

maradt anyagat, vagy készithetjik
keményebb tartasi vaszonanyagbol.
A szabast az A abra szerint végez-
ziik,

A taska egy kétfelé hajsott négy-
zetb0l készithets. Eldszor szegjilk be
a taska nyilasat, majd a belsé olda-
lon, a szegélyek mentén varrjuk Osz-
sze és forditsuk ki. A kivetkezdkben
a minta szerint szabjuk ki a pantot,
szegjiik be, majd erdsitsiik a taska
két széléhez. A rajzon egy atlagos
méretet adtunk meg, de a pant hosz-
szasagat barki izlése és testrmagas-
shga szerint valtoztathatja. A vallra
akaszthatd fiilet két szalaghbol is ki-
szabhatjuk, s ezeket a taskara varr-
va, a hordashoz kivant méretnek
megfelelden osszecsomozhatjuk.

basminta szerint a pantokat két
kiilonbozé szinli anyagbdl készitsiik
el. Szegjilk be, s varrjuk dssze az
anyagokat a szegélyek mentén.

A taska ket fogantyidja és a disz
kérvonala teljesen azonos, csak
anyagukban eltéréek. Ezéri tanicsos
eldszor a fogantyukat Kivagni, s az
egyiket a disz szabasakor™ sablon-
ként hasznélni. A taska filét a B
minta szerint 5 min-es rétegelt le-
mezb6l vagjuk ki, dorzspapirral csi-
szoljuk simara, majd vékonyan
kenjiik le lakkal. Ezutdn vagjuk ki
a taska diszét, ami tulajdonképpen
zseb lesz. A sablont helyezzilkk az
anyagra, ceruzaval rajzoljuk korbe

Ne dobjuk el a kindtt ruhakat,
azok tovabbra is jol szolgalhatnak
benniinket, ha szatyrot készitiink
beldlitk, amely pl. alkalmas ugralo-
kotél, homokozokészlet, s mas gyer-
mekjatékok tarolasara. A szatyorhoz
két darab szines atlétatrikét alul és
az oldalak mentén kettds tiizéssel
varrjunk o&ssze (alsé szines kép). A
trikkd vallrészét ugy tlizziikk le, hogy
a taska fogojat be tudjuk csidsztatni.
A fogot fehérre festett partvisnyél-
b6l vagy hasonlé vastagsagia farad-
b6l Kkészitsik.

Bevasarlashoz erés vaszonbol vagy
mas tartés anyagbél, a B abra alap-
jan varrhatunk vidam diszitésd
szatyrot (kozépsd kép).

A taska elejét és hatuljat — ha
béleldi akarjuk, akkor a bélést is —
a minta szerint szabjuk ki. A sza-
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ugy, hogy a beszegésre 1 ¢m ma-
radjon.

Miutdn elkeszitettilk a taska ré-
szeit, kovetkezik az Osszeallitds. A
taska vaszonbdl kiszabott elejére és
hatuljara erdsitsiikk fel a bélést. Az
Osszeallitas elétt varrjuk fel a ki-
szabott zsebeket. (A taska nyilasa-
nal dgyeljiink arra, hogy a diszité-
pant feltlizéséhez szikséges szegélyt
ne varrjuk le a beszegéssel egyiitt.)
Ezutan a belsé oldalon — az 1 cm
szegd mentén — varrjuk ossze a tés-
kat. Végiil a taska nyildsandal, a sze-
g6 mentén, erdsitsiik fel a pantokat,
melyekkel a fabol kivagott fogdkat
a tdskahoz erdsitjiik. Diszként nagy-
méretli, szines gombokat erosithe-
tink a pantokra.

Y v
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Egy Osi jétek reneszdnsza!

Az elso sarkanyokat o hagyomany
szerint Kingban készitettek kb, 2500 év-
vel ezelott. Hasznaoltak kultikus célok-
ra, lovolsagmerésre, épitkezéseknél
nagy sulyok felemelésére, jelodasra,
horgaszatra is. Ketezer évvel ezelont,
oriasi sarkanyra erésitve, mar ember is
repiilt,

Europaba holland és portugél hajo-
sok hoztok be a keleti sarkanyokat. A
18. szazadtol kexdve egyre gyokrabban
hasznaltak meteorologiai megligyeles-
re, eletmentésre, jeladasro, légi fényké-
pewésre és tudomanyos kiserletekre.
1752-ben Franklin Benjamin sarkany
segitségével bizonyitotta be, hogy a vil-
lamlas elektromos kisulés. 1901-ben
Guglielmo Marconi gy vett elscként
radidadast az Atlanti-ocean tilso port-
jorél, hogy oz ontennat sarkannyal
emelte kb, 130 méter magassagba. Az
elsé vilaghaboruban a sarkanyokkal
megfigyetoket emeltek @ magasba. 5 a
repillogépekhez is a sarkanyok vezették
o feltalalokot. A masodik vilaghabori-
ban is hasznaltok sarkanyokat.

2500 EVE A LEVEGOBEN

A sarkany a levegénél nehezebb re-
pilo szerkezet. A felemelkedéséhex
szitkseges felhajtoerct o  korulotte
aramlo leveqgé siolgoltotja, ha a sar-
kony sikjo o szél iranyaval megfelelo
szoget zar be. A helyes széget a ken-
gyelzsindrral allithatjuk be, s ozt oz
eresztozsinérral allandésitjuk. Az dram-
vonalok a sarkany felett felgyorsulnak
€s igy ott nyomascsokkenés lép fel, az
also részen pedig @ nyomas eredeti
marad, vagy némileg megné.

Szémtalan sarkanytipus létezik, igy:
sik-, hajlitott-, doboz-, kombinalt-, sik-
l6-, parafoil-, delta- és forgosarkany
{rotor). Az o&si sarkanyok sikok vagy
hajlitottak. Mindegyik konstrukciénak
van legolabb egy szimmetriatengelye, o
sarkanyok szerkezeti kiegyensulyozdsa-
hoz — a suly és a szarnyfeliiletek szim-
metrikus megoszitasdhoz. A pontossag
a sarkany meéeretével lazithoté. Fzért o
kezdé egy méteresnél nagyobb sarkanyt
épitsen. (Eliils6 szines boritéoldalun-
kon levegobe emelkedo kiilonleges
sarkany lathateo.)




DUPLA ROMBUSZ

sarkany épitéséhez modellezéléc, zsi-
neg, popir és ragaszté szikséges. Bar-
milyen sarkdnyt épitiink is, célszeri el-
s6 lépésként egy csomagoldpapirra el-
késziteni oz eletnagysaga szerkezeti
rajzot (1). Azon osszeollithaté a sar-
&any, és ellenérizhetok a munkofazisok.

Keleten o sarkdnyok vaza bombusz-
nadbél késziil. De ndalunk nehezen be-
szerezhetd léven, ozt mdssal kell po-
tolnunk. Papirsarkanyokhoz sikeresen
hasznalhatunk hurkapalcat  (egészen
kicsi sdrkanyokhoz), balsofat, rétegelt
lemezcsikot, koldokesaprudot, tovab-
ba asztalosnal vasarolt kemény- es pu-
hofo modellezélecet (o dupla rombusz
sarkdnyhoz  6)<6-os modellezdlécet).
Elendrizzik, hogy nincs-e a lécekben
gocs vagy repedes, és szobjuk le a
megfeleié hosszakat.

Jeldljuk be a keresztrudak kozép-
pontjat és ellenérizziik, hogy a geo-
metriai kézéppont egybeesik-e a sdly-
kézépponttal. Kisebb eltérés ecsiszolo-
papirral  kcrrigalhaté. A lécek végeit
finoman firészeljilkk be, hogy a valyd-
ban fusson majd o keretzsindr. A be-
vagas alatt gjanlatos a rudat vékony
zsineggel vagy miianyag srigetelésza-
laggal néhdnyszor kériltekerni, hogy oz
esetleges tovabbhasadasat megokadd-
lyozzuk (2). Bevagds helyett kis lyukat
is farhotunk o rudok végébe.

A vaz osszeszereléséhez

o szerkezeti rajzra fektessik a megfe-
felé darabokat és erds, vékony zsineg-
gel kossik ozokat ossze (3). A kéte-
seket vonjuk be Technokol Rapid ro-
gasztéval is, Ggy a haszndlat koézben
nedvességgel telitddd zsineg sem nyul-
hat ki, Az &sszeillesztésnél keriiljik o
vazon a bevagdsokat, mert azok a szi-
lardsagot nagybon csokkentik. Munka
koézben fontos a szlmmetrio, a kiegyen-
sulyozottsag dllandé ellendrzése, mert
késibb o legkisebb hibat is nehéz lesz
helyrehozni.

Kovetkezd lépés o keretzsinor felers-
sitése. Eloszér o gerinc alsé végéher
erGsitsik o zsineget és onnan vezes-
siik végig o vaz bevagdasaiban (4). Ez-
utan a farok felerdsitéséhez készitsiink
kis hurkokat a felsé keresztrid két vé-
gére. A keretzsinér feltétlenil feszes
legyen. Ha természetes anyagot alkal-
maztunk, utdlag o zsinér nedvesitésé-
vel és hirtelen kiszaritdsaval feszithetd
meg. Ho szintetikus wanyagd zsinort
hasznaltunk, ozt visszokdtéssel feszit-
hetjitk (5). Ennél o miveletnél is el-
lendrizzilk o formatartdst!

A vitorla

anyaga a sarkdny UpusGtol, meretétol
és egyéni izlésunktsl fliggden lehet Gj-
sag-, csomagolé-, selyem-, krepp-,
pausz- vagy zsirpapir, de még alufé-
lia és egy egyszeri nylon molyzsdok is
felhasznathaté, A kinai papirsarkdanyck

puha, gyGrott papirbél készilnek. Az
ilyen vitorla biztositia o sima, elegdns
repiilést. A simo felilet viszont gyors,
szeszélyes repiilést eredményez. Bar-
milyen anyagot is valasztunk a vitorla-
hoz, kovetelmény a kbnnyliség, szilard-
sdg és rugalmassag.

A lesimitott papirt fektessik le, he-
lyezziik ra@ a vazat és a keretzsinortol
kb. 2 ecm-re rajzoljuk kérbe, majd
vagjuk ki. Ezutdn a gerinc vonala
mentén hajtsuk  ketté és ellendrizziik
szimmetridjat. A csGcsokat  hajtsuk
vissza €s ragasszuk le. A kengyelzsindr
alsé szaro o gerinc és oz also kereszt-
rud tolalkozasahoz lesz erositve, ezért
érdemes a vitorlanak erre a pontjara
erésitésiil egy popirratétet ragasztani.
Most fektessik o vazot o kiteritett vi-
torldra és papircsikokkal ragasszuk o
gerinchez és o felsé keresztridhoz (6).

GERINC
KERESZTRUD
KENGYEL ROGZITES
KENGYEL ALSO ES
FELSO SZARA
KENGYELKARIKA
ERESZTOZSINOR
KERETZSINOR
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1
2
3
4
5
6
7

Ajénlatos mdr most felkétni o ken-
gyelzsinér alsé szarat, és a vitorlat fi-
noman kilyukasrtva azt azon athdz-
ni (7). Ezutén o kifutdé papirszéleket
hajtsuk vissra a keretzsinorra és ra-
gasszuk le.

Festéshez a szines tus o legolkalma-
sabb. A farok szines papirbol késziithet
(pl. krepp-papir). Ez nemcsak mutatds,

nem a sik sarkdnyokat egyensilyoz-
za is, és a megfeleld sz6gben tartjo.
Ezért silya és hossziisdga az adott
sarkdnyhoz és o szélerosséghez iga-
zodjék. Mi a sarkényunkhoz egy kb.
5 m hosszd, 4-5 cm széles farkot ké-
szitsiink kdzépre, két oldalra pedig
masfél méter hosszi, 3 em széles pa-
pircsikokb6ol  egy-egy  szalagcopfot.
Ezeket legjobb azx eresztés elétt fel-
erdsiteni, mert szdllitdskor a farok le-
szakadhat.

Az eresztozsinort

csok a helyszinen erdsitsiik fel o ken-
gyelkarikara (8). Az eresztozsinér veé-
kony és erés zsineg legyen. (A tul
vastag zsineg felesleges teher!) Eh-
hez o modellhez legjobb o 0,50-es
horgaszzsinér, amelyet tekerjiink egy
kénnyen kezelhetd orséra. A tekercse-
16 csaplécbdél vagy mos faanyagbdl
(9) gyorsan elkészithets. Feleresités-
kor vagy lehtzaskor a zsinér bevag-
hatjo, felsértheti keziinket. Ezért ajan-
lotos vastag kesztylt viselni vagy a
wsinorra |, féket”  szerelni. egysze-
rien egy kb. 30 cm hossz(i gumicsg,
melyen athazzuk az eresztézsinort, Fé-
kezéshez csok ezt kell felibe hajtani
(10).

Sarkanyeresztéshez nagy, nyilt tere-
pet keressiink. Ugyeljiink, hogy ne le-
gyen fo, hdz vagy egyéb akadaly a
kézelben. A kengyelzsinért a szél erSs-
ségétd] fliggoen dllitsuk be. A ken-
gyelkarikanok dltaldban o sarkdany
fels6 egyharmadaval kell egy szintben
lennie (11—a). Ho erdsebb o szél, a
kengyelkarikat hazzuk felfele, igy o
kengyelzsinor felsé szara megrdvidiil,
az also pedig hosszabb lesz (b). Elég
erés szélben sarkanyunk kézbol" is
felrepiill. Ho nem, oz eresztSzsindrt
hizzuk ki kb. 50 m-re, kérjink meg
valokit, hogy o széllel szemben allva
tartsa o sarkanyt, o zsinort feszitsiik
meg és tarsunk dobjo a sarkanyt o
levegdbe. Amikor a sarkany ,.szabad”
(elengediék), o zsinort hirtelen hiz-
zuk magunk elé, mojd lozitsuk el
Ezt ismételjik meg tdbbszér, hogy o
sarkany a kivant magassagig emel-

kedjék.
L4 L4
CONYNE SARKANY
keszitéséhezr 6X1-es  aluminiumcsd,
flokon vagy ,ciklon” nylonanyag,

szegbszalag, mianyagkarika szikséges.
Ez o dobozsdrkany és a siksarkany
kombindcidjo. Az amerikai Silias J.
Conyne tervezte o szazodfordulon. A
hodseregekben is alkalmazték. Erés
szélben is kitiinden repil, szétszedhe-
t6, konnyen szdallithoto. A repités he-
lyén pillanatok olatt Gsszedllithato.
Elész6r készitsik el a vazrojrot
(12). Rajzoljuk meg és vagjuk ki o
szabdsmintat papirbél. A vitorlanak
felhaszndlandé anyagot vasaljuk ki,
hajtsuk pontosan kettdbe, tazzik ra
és vogjuk ki a szabasmintakat (13).
Igy mindkét formabol ketté darabunk
lesz. Ezutén a darabokat kalon-kilén
szegjilk be. A szarnyak mindharom
oldolat, a cellapaneleknek pedig a
két hosszanti oldalat szegjik be.
Gyors és hatdsos beszegési méd, ha
1 ecm széles Danubio szegoszolagot
haszndalunk. A szalagot illesszitk pon-
tosan a beszegendd anyag széléhez
és amilyen kozel .csak lehet, varrjuka
szélére (14—c). Ezutén a szalogot

Folytatas a 31. oldalon
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REPITS SARKANYYE:
/ZIVATAROS IDOBEN, A
AGYFESZULTSEGU

VILLANYVEZETEKEK,
FORGALMAS UTAK,
MAGAS EPULETEK
ES REPULOTERER
KUZELEBEN!
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gonddal jir. Az épiikezés alatt
ugyanoit laknunk is kell és a hagyo-
méanyos téglafal felhiizisa nagy fel-
forduliast okoz. Fel kell szedni a par-
kettat, vésni kell a falakat. A szak-
emberhiany, az anyagbeszerzési ne-
hézségek miatt az épitkezés elhazo-
dik es szinte folyamatosan okoz
bosszusagot. A . téglis” levilasztas
épitési  engedélyhez  kitott, ami
egyeébként is kizismerten hosszadal-
mas, A téglafal silya elég tetemes
(hatos téglabél, kétoldalt vakolf lég-
szaraz fal salya 120 kp m?), s nem
biztos, hogy ehhez a fodém teher-
birasa megfelels.

Konnyii szerkezet

Ezért olyan konnyQ, szerelheté (a
korszeri lakas kévetelményeit is ki-
elégitd) szendvicsfal épitését mutat-
juk be, mely hazilagosan is kivite-
lezhetd, a felsorolt hatranyok nél-
kitl. Az ismerteteit technologiat

A 16 mm vastag faforgicstablakat
korfiirész tarcsaval szabiuk méretre
(E kép). (A B képen jol lathats a
mennyezeinél a kiékelés, a keret és
a bordazat toldasa és a mar odake-
szitett, méretre szabott tabla. A fal
kozepen levoé bordazat egyben a
miianyag ajto vaktokja is.)

Ezutan a leszabott faforgacsleme-
zeket az epyik oldalrdl felszbgeztiik.
Mivel a faforgidcslemez boritésikja
elég kemény, ezért azt el6furtuk.
Ahol sziikségessé valt, ott keskeny
darabokat erdsitettiink fel (A keép).

A nem sokkal kordbban teljesen
tatarozott lakasban a villanyszere-
léshez nem akartunk sehol sem fa-
lat vésni. Ezt el is keriilhettiik. mert
az Gjonnan késziild fal kozvetlen ko-
zelében wolt dugaszoléaljzat, ezért
onnan MTEK-kabelt vezettink. A ka_
belt ,U” szegekkel erdsitettiik a bor-
dazathoz, az F képen lathaté helyig.
Oda epitettiik be késdobb a mennye-
zetvilagitas kapcsoléjat. A kapcesolo-

Orszigszerie még nagyon sok az
olyan reégi (50—100 éves) lakas,
amely az egyéb helyiségeken Kiviil
egy (esetleg két) nagy méretii szo-
babél all. A mai igényeknek azon-
ban ez nem mindig felel meg, hi-
szen a csaladtagok szamanak nidve-
kedésével fokozodnak a jogos elkii-
loniillési torekvések. Sok helyiitt
egyszeriien a lakison belili Kkiilon-
bizo tevékenységek miait wvalik
sziikségessé a felosztas.

Uj fal épitése azonban nagyon sok

csaladi- és tarsashazak wvalaszialai-
nak épitésére is ajanljuk. Alkalma-
zasaval a valaszfalak kivételével el-
készilthetjik a teljes épiiletet és
amikor idénk, pénzunk engedi, foko-
zatosan épithetjik meg a wvalaszfa-
lakat. Ezaltal a bekdoltozés idopont-
jat joval elébbre hozhatjuk.

Egy 4,949 m alapteruletG, 3,27
m belmagassagl, eldézbleg teljesen
felujitott (uj parketta, tapéta, koz-
ponti fités, villanyszerelés stb.) szo-
ba (D kép) kettéosztasat mutatjuk
be képeinken. Az elvalasztast szend-
viesfallal oldottuk meg: két 16 mm

vastag faforgacsiemez kdézé 50 mm

vastag bazaltgyapoimatrac szigeteld-
anyagot helyeztunk. A fal kozepére
egy B0X200-as, attetszO0 betétes
Poriplast ajto keriilt. A fal merevi-
t6 kerete és bordazata 5050 mm-es
keresztmetszeti (2 colos) fabél (zar-
1léchdl) késziilt.

Vazkeret lécekbol

Eloszor a keretet allitottuk ossze
és tettiilk helyére. A fiitésesoveknél a
kivaltashoz a csébilincset ideiglene-
sen szétszereltilk, mert a zarlécet
ecsak ugy tudtuk a es6 mogé behe-
lyezni (C kép). A keretet egyreészt
feszitoekek, masrészt a mennyezetnél
beiitott faékek rogzitik (B kép). A
léceket csapozassal kapesoltuk egy-
mashoz, A alsé zarlécet 100-as szo-
gekkel erésitettiik a parkettahoz, de
i6 a padvas, vagy elbre furt lyukba
hajtott nagyméretii facsavaros rog-
zités is. Merevité bordazast vizszin-
tes iranyban egy, niig fuggolegesen
két helyen alkalmaztunk. A feszi-
t6ékek beverése eldtt eléfuratot keé-
szitettiink. A zarlécek toldasat egy-
szerii hevederezéssel oldottuk meg.

helytol a vezetéket szintén a borda-
zaton vittiik tovabb a mennyezetig.

Bélelés, tapétazas

Az epyoldalt elkesziilt boritas
utan 5 mm vastag, 1>{0,5 m-es tab-
lakban kaphatd bazaligyapotmatra-
cot helyeztiink el szorosan a felerd-
sitett tablakhoz és befeszitettik a
bordak kozé. Ahol erre sziikség volt,

a bazaltgyapottibldt éles késsel mé-
retre szabtuk. (A bazaligyapot bor-




betegséget okozhat, ezért e szigeteld
anyaggal zart ruhdazatban dolgoz-
zunk!) Vizszintes iranyban 1 colos
lécbol tavtartot helyeztiink el a mat.
racok kozé, amit ferdén a bordazat-
hoz szogeltink. Szigetelés utan a
masik oldalrél is felszogeltik a le-
szabott faforgacslemezeket.

Az elkésziilt szendvicsfalat legcél_
szeriibb tapétdzni. Ehhez viszont elo-
késziileti munkdkra volt szikség. A
tablak kozotti és a falnal levd rése-
ket enyves gipsszel toltottik ki és
széles, enyves ragasztopapirral ra-
gasztottuk le. (D kép). Ezzel meg-
elztilk a tapéta torését, illetve sza-
kadasat. A tapétazasi elbkészileti
munkat makulatira (alapréteg) ké-
szitésével zartuk, amihez fehér cso-
magoldépapirt hasznaltunk fel. Uta-
na ragasztotiuk fel a kivalasztott ta-
pétat.

Az igy készuld, szerelhetd valasz-
fal nem kivan kiilonts méretezést,
inkabb csak a kiilonbozo anyagok
(tibbféle mindségli és vastagsagu

faanyag, kulonféle anyagu és meére-
t szigeteléanyag stb.) Osszehangolt
kivalasztasat. A munkafogasok egy-
szeriiek, és ami az épitkezésnél tel-
jesen szokatlan, egyaltaldn nincs tér-
melék, piszok, rongdlédas.

* K
Anyagok és koltségek

Faanyag (0,736 m?,

II. 0) kb.

Portplast ajté
Bazaltgyapot (30 tabla)
Tapéta (hat tekercs)
Egyéb anyagok (faék,
feszitoek, szegek, 1 kg
gipsz, 20 dkg enyv, 5 cm
széles enyves ragaszto-
szalag, csomagolopapir,
tapétaragaszto, MTK ka-

2800,— Ft
1600,— Ft
1250,— Ft
780,— Fit

bel, 60-as
lanykapcsol6,
szegelyléc)
Szallitas

Osszesen kb.

SZERSZAMOK, SEGEDESZKOZOK

EVIG farégép, EVIG korflirész-
taresa, kalapacsok, harapofogd, fa-
vésd, esavarhuzo, kézif(rész, kés, ko-
miives serpenyo (fandli), simitoka-
nal (spakli), korongecset, laposecset,
kefe, létra, munkaasztal. mérdsza-
lag, védokesztyQ.

Beszerzési forrasok

Faanyagok: (EM 1976 12. szamban)
TUZEP: VIIL, Dobozi u. 47, XV,
Mezdihegyesi ut 33.

Barkacsboltok, ERDERT  boltok:
(EM 1977/3., 11. szam).
Bazaltgyapot: TUZEP: XI., Budagrsi
ut 6672, XXII., B.fok-héros, MAV-
Allomas. Szaktandcsadds (ho- és
hangszigeteld anyagok kivalasztasa
és kiilonbozd termékek bemutats-
sa): VI, Lenin krt. 94. (bemutatote-
rem). Gyarté: Tapoleai Szigetelo-

doboz, vil-
parketta-
300— Ft
500,— F1

7200,— Ft

" anyaggyar.

Portplast ajt6: TUZEP: VIII., Dobo-
zl u. 47. Vas- és edénybolt: V., Szt.
Istvan ter 15, VIII.,, Jézsef krt. 72.
Az ajtéhoz a gyarté jol attekint-
heté és részletes szerelési Utmutatot
ad (ezt és szerelését az EM 1973/8.

szama ismertette).
Levkovits Péter




Néhany perces munkéval egy-
szerre két fotds segédeszkozt keé-
szithetiink. A miianyag marmon-
kannat a jelélés szerint felvag-
va egy tulfolyés mosétalat ka-
punk, mely kitinoen hasznalha-
té képmeosashoz. A maradéek da-
rabot se dobjuk el, mert abban
o hive vagy fixala folyadékot
tarthatjuk.
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Zuhanyrézsatartot  aluminium
lemezbél néhany perc alott ké-
szithetiink, A méretre vagott le-

mezen elosior alakitsuk ki

bevagast kerek- vagy felkerek
reszelovel, majd o sarkokat ke-
rekitsiik le. A tartét a fiirdékad
oldaldrao vagy a mosdokagyléra
»Szileton R" csemperagasztéval

vagy epokittal rogzithetjiik.

A csopogo lefolya megjavita-
sahoz, a szifon tisztitasahoz
olyan  nagymeretii  kulcsokat
kellene hasznalnunk, amilyenek
altalaban nincsenek a haztartas-
ban. Konnyen segithetiink azon-
ban magunken, ha egy forgésa-
tu rdgzité csavarjoit annyira
meglazitjuk, hogy o soturész ki-
emelhetové valjon, Ezzel a ,fran-
ciakulccsal” konnyen szétszerel-
hetjiik €s megjavithatjuk a hibas
lefolyot.

A héz koruli munkékhoz gyak-
ran sziikségiink van elektromos
hosszabbite zsinorra. llyet hazi-
lag is egyszerien készithetiink.
A haromeres kabel vegeire sze-
reljiink foldelt polusi csatlako-
161, illetve dugaszolé aljzatot. A
nem siillyesztett kiviteli duga-
szolé aljzaton a vezeték helyét
reszeljik ki és facsavarokkal rog-
zitsiik egy deszkalaphez. Ha a
hosszabbitot nem hasznaljuk, a
vezetéket a deszkalapra csavar-
hatjuk fel. Nedves, esos idében
a hosszabbitét hasznalni tilos!

Konnyen tornk o sopru nyele.
A torott nyel miatt azonban kar
lenne eldebni o meg jo allapot-
ban levo soprut. Javitasa egysze-
ri. Keressunk kemeny mianyag
vagy fémcsdvet, amelynek belsé
atmércje megegyezik o sopra-
nyél datmérojevel. A megfelelo
hesszisagu, szarosan illeszkedo
csédarab rahuzasa utan a nyél
elég eros lesz a sopru tovabbi
hasznalatahoz.
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A cimben szereplé jelmondatot
rengetegszer hallottuk és mégsem
elégszer. Pedig a latdasnak és lat-
szidsnak a kozlekedéshen dontd sze-
repe van, hiszen a latads romlasaval
ndé a balesetek szama és sulyossaga
is. 1977-ben korlatozott latasi viszo-
nyok mellett, szlrkiiletben vagy so-
tétben kovetkezett be a halalos bal-
esetek 44%,-a, a sulyos sériiléssel ja-
rék 33%-a, a konnytlivel jardk
280 n-4a.

A jobb latszas eszikei, egyebek
kozott

a fényvisszavetok

ezek a masodlagos vagy passziv
fényforrasok is ezt a célt szolgal-
jak.

Kilénosen fontos a sotétben is
lawszas a rosszul, vagy sehogy sem
vilagitott kozutakon most, amikor a
gyermekek és id6sek a jobb idd be-
alltaval sotétedés utdn is utra kel-
nek. S ami még fontosabb, kirajza-
nak a kerékparozok is. )

Sajnos, mindmaig nem kaphatd
nalunk hatasos fényvisszaveté csik,
félia, vagy permei (spray). Ezért a
legegyszeribb ,lattatoként” esti ut-
jainkra vilagos ruhaban induljunk.
Példaul egy, a kezben tartott na-
rancssarga muanyagtaska sukkal ha-
marabb vehet6 észre, mint az azt

Laini és latszani

cipeld, sotétsziirke kabdtban ballagd
néni.

Kilénosen iligyeljiink a magukra
vigydzni kevésbé tudd gyermekekre.
Egy élénk szinl iskolataska (na-
rancssarga, sarga), néhany ugyesen
elhelyezett, rikité szinl vagy éppen
fényveto diszité elem a taskan, a ru-
hazaton életet is menthet.

Nagyon hatasos, jé mnegoldds. ha

iskolatdaskdra prizmat

szereliink. A kereskedelemben tébb-
fajta fényvisszavetd prizma is kap-
hato, Ezek koziil a legolcsébb kerek

+EOESE,,
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alakut nem ajanljuk, mert fényvisz-
szavetése gyenge. Viszont Kkitiinden
megfelel a Trabant prizma és az is
csak 16,70 Fi-ba keril. A taskat al-
kalmas helyen bérlyukasztéval lyu-
kasszuk at és két nagyméreth ala-
téttel kozrefogva M4-es anyakkal
csavarozzuk fel ra a fényvisszave-
tot. A felesleges csavarvéget pedig
flrészeljuk le, és a ecsonkra meg a
dupla anyakra meég egy mianyag
védosapkat is tehetiink.

Kerékparra

egy voros prizma felszerelése kote-
lezé is (hatul az uUttest szintjétol
legalabb 0,40, legfeljebb 0,66 m
magassagha). Ezen kivil felszerel-
hetiink borostvansiarga fényvisszave-
toket is mindkét oldalra. Leghelye-
sebb a hajto pedalokra, mert a
mozgé prizmat még konnyebb ész-
revenni. A prizma azonban nem he-
Ivettesiti a kerékpar hatsé lampa-
jat, mindkett6 nemcsak kotelezo.
hanem rendkivul fontos is.
FényvisszavetOkbdl lehetdleg ,E-
jellit valasszunk. Azt jelenti, hogy
az ENSZ Europai Gazdasagi Bizoti-
siga ezt a tipust megvizsgalta és
gyartasat jovahagyta. A prizmak
alakja haromsziog kivételével bar-
milyen lehet. (A haromszog csak
potkocsira szerelhetd.)
J. A
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Az 4j Skoda 105-0s és 120-as
gépkocsik jelentosen megval-
toztak elddjeikhez képest. Mo-
torjuk erdsebb, Karosszériijuk szebb,
a kocsi orr-részébe helyezett cso-
magtarté nagyobb lett. De még igy
is gyakran olyan sok a csomagunk,
hogy azt a zart orr-részben (a cso-
magtartoban) nmem ludjuk elhelyez-
ni. NMyenkor kézenfekvd a megoldds:
szereljilk fel a tetdocsomagtartot.
Sajnos, ekkor jelentkezik a prob-
Iéma. Ugyanis az Gj Skoda tetdoszer-
kezete is megviliozoit (amivel a
passziv biztonsagot Kivantak nidvel-
ni), ezert a hagyomanyos tefocso-
magtartokat nem tudjuk a Kkocsira
felszerelni. Eldszéor a csehszlovak
»Motor Revne”-ben jelent meg is-
mertetés egy olyan atalakitdsrél,
amellyel ez a probléma megoldha-
to. (Ez¢ a modszert az , Auté-Mo-
tor”-ban is kozilték.) Mi most to-
vabbi keét wvaltozatot mutatunk be,
amelyek koziill mindenki Kkivalaszi-
hatja a szamara megfelel6bbet.

Bonyolultabb,
de biztosabb

Egyik megoldas szerint — egy
széria gyartmanyla tetdocsomagtario
felhasznalasaval — a négy tartola-
bat és a rogzité szerkezetet is kicse-
réljuk az altalunk keészitettel. A la-
bakat & 15)X1,5 mm-es (kilsd at-
mérd x falvastagsag), 255 mm hosz-
sz, varrat nélkiili hengerelt vagy
huzott acélesébol hajlitsuk meg (1.
abra). Hajlitas elott a csovet toltsiik
meg homokkal, majd melegitsiik fel,
és hajlitsuk ra egy 50 mm sugaru
sablonra. [gy egyenletes ivii, horpa-
das és rancmentes csovel kapunk.




A tartolabak rovidebb szaron le-
vé végét kalapéccsal évatosan fo-
getve kissé lapitsuk el, majd firé-
szeljunk bele a fuggélegestdl 15 fo-
kos szogben hajlo 2 mm széles és 5
mm meély bevagast. Tegylik a beva-
gasba a 90X18X2 mm-es acéllemez
talpakat, majd hegesszuk koril. A
lemez sarkait reszeljik le, mert az
éles, hegyes vrészek szerelésekor
konnyen seérulést okozhatnak.

Ezutan a négy Kitamaszto lemezt
készitsiik el. Anyaguk jo6I hegeszt-
het6, 34 kg/em? szakitGszildrdsagu
acéllemez legyen. A lemezek alap-
rajza a 2. abran lathato. Eloszor
vagjuk ki a megfelelé format, majd
a lemezt a szaggatott vonal mentén
derékszoghen hajlitsuk meg. Utana
az L alaku labra — mintha egy ha-
romszog atfogojat tennénk be — il-
lessziik ra a lemezt gy, hogy a csd
a szamara kialakitott wvalydba il-
leszkedjen. A valyu mentén a ket
alkatrészt vékony hegeszté varrattal
fogjuk 6ssze. A lemez két furata ko-
zé kitamasztoként helyezziink 100 mm
hosszi, 10%{1,0 mm-es acélcsovet.

Kovelkezé miiveletként a 2 mm
vastag acéllemezbol alakitsuk ki a
szorito pantokat (3. abra). A 9470
mm nyersmeretli lemezeken eldszor
az ablaknyilasokat vagjuk ki Kkes-
keny élii hidegvagoval, vagy akar

egy szélesebb vago sarkaval. Ezutan
a nyilas két oldalan a lemezt 17 mm

mélyen filrészeljik be és a kozépsd
részt 90 fokban hajlitsuk le. A keét
oldal hajlitisakor a kisebbik részt
fogjuk a satuba, akkor a mar lehaj-
litott lemezvég nem iitkozik a szori-
16 pofiaknak. A lehajlitott ablakos
rész mentén flrészeljuk le a folos-
leges anyagot. Az alsé rész felhajli-
tasa mar nem okozhat nehézséget.
Ugyeljink arra, hogy a lemez felsd,
lehajlitott vége és a benne kialaki-
tott négyszogletes nyilas Ggy he-
lyezkedjen el, hogy egyben egy 10
mm-es laptavolsagli anya csavarbiz-
tositasakent is szolgaljon. A csavar
helye 6,5 mm atmeérdjia furat is le-
het.

Szikségunk lesz még négy, kilon-
legesen hosszi M 6-o0s csavarra. E
célra megfelel némely motorkerék-
par hengerleszorité csavarja (pl
Simson, MZ motorkerékparoke). A
csavar alsé végeére hajtsunk két nor-
mal, hatlapfejii anyat ugy, hogy jol
egymashoz fesziiljenek és lapjaik
egy sikba Kkeriiljenek. Felllre csa-
varjunk szarnyas anyat, annak sze-
reléséhez nem kell szerszam.

Szereléskor a kovetkezokre figyel-
junk. A tartolabak ala mindig rak-
junk valamilyen wveédopapucsot (pl.
felhasitott miianyag vagy gumicso-
vet), nehogy a tetd fényezett felile-
tét megsértsiik. A labak lehetdleg
ne az esbcsatorna diszlécére tdmasz-
kodjanak, hanem a tetén kialakitott

vizelvezeto valyuaba Gljenek. Néhany
gépkocsinal az ajtok illesztése egye-
netlen. Ezekneél el6fordulhat, hogy a
tetdesomagtarto szoritopantjaitol az
ajtok nem nyilnak ki. Ezen a bajon
tobbnyire az ajtok bedllitasaval se-
githetiink.

Egyszeriibb megoldas

Bemutatunk még egy atalakitott
csomagtartot, amely talan kevésbé
preciz, mint az el6zo, de lényegesen
egyszer(ibb. Ennél a rogzitd szerke-
zet egyetlen elemén kell csak kissé
valtoztatni, amit a 4. abran muta-
tunk be. A szaggatott vonal feletti
részt itt is 2 mm vastag acéllemez-
bol készitsik el. A lemez két olda-
lat melegen hajlitsuk kissé fel, igy
az merevebbé valik. Ezutan hegesz-
sziilk az Uj alkatrészt a gyari szorito-
panthoz (a 4. abra szerint, a szag-
gatot vonal alatti réeszhez).

Tobb feladatunk nines is. Ezzel a
meghosszabbitott szoritépanttal és
az eredeti csavarokkal minden to-
vabbi nélkiil rogzithetjik a tetdcso-
magtartot. Itt se felejtsiink el a tal-
pak ala védopapucsot tenni.

Vegul egy figyelmeztetés: a teto-
csomagtarté legfeljebb 50 kg-mal

terhelhet!
* kX P. J.




Lattuk - hallottuk

olvasbink vélemeényét Gj kiilsejli lapunk-
r6l, meg az drarol is. Mint eldére gon-
doltuk, ar gremelés sokakat irisra inge-
relt (mert hogy egy szerkesztiségnek le-
het irni —, mig az AFOR-nak, a Dohiny-
Syinnk, a SBirgyarnak legalabb is nem

rdemes?).
i azokkal akik kifo-

a jelzeit 7,— Ft helyett
januhrtol B,— Ft Iett lapunk #éra. De mﬁr
ceaknem megjelent, ami
kor kizzétették a laparrendezési hatai-
rozatot. lgy az ,em” — kiilon engedély-
Iyel — mar janudrtél a fejlesztéssel Osz-
szeliiggd és arz Altalinos dArrendezést is
tartalmazé fron jelent meg (hogy mne
oKozzONn bi zavart a januari 7-rdl
februirban 8,— Ft-ra #Atillas). Persze,
hogy ez sokakat megzavart, de blzonya-
ra hihetd, hogy benniinket is. Am a Jn-
nuirban hgsal l'iistnlgﬁk haragja
amikor ar ,.em* rolydbirntnl(é-
hoz is miérhették — temél.iitk enyhiilt,

Nagyon-nagyon e¢liéroek voltak viszomt
a vélemények az aj kintisben megmu-
tatkozé ezermesterrdl. Valamennyit, még
az elmarasztalokat is koszonjiik €5 az
itt emlitett levélirok fAradozésat kényv-
utalviannyal is megkidszdnjiik.

Elbljiréban annyit, hogy a keményebb
borit6lap elmyasdnak oka nyomda-
technolbgiai. A kiiisé és belsd rész
kiilin pgépen g asit, majd egy har-
madikon iss £5ét ilyen nagy példiny-
szim esetén gardasdigosan mir nem Je-
het megoldani. Az 0j ,,em” egyetlen gé-
pen késziil.

LAssuk ezek utdn, ki mint vélekedett:

Nénisi Gybrgy (Bp.) helyesen érzékel-
te, Imcy mGszaki- é5 gardasigi okok —

s nem szandéka — wve-
zetett az ﬁ,l forméhoz arhoz. Kérdései-
re fentebb miébr vilaszoltunk. Hunyadi

Istvin gimnazista (Bp.) szinvonalat és
vastatmodellezést hidnyolt. (A ,,Modellezés™

c. la is?) Molnir Dénes nyugdijas
(Bp.) az ar kbrili problémakon méltat-
lankodott. Fentebb neki is vilaszoltunk.

tudjuk,

hitoldal hirdetés, amelynek képét kap-
juk és kozolnank kell, Igar jo pénzért,
de dgy hissziik, a mi hirdetéseink soha-
sem idegenek a barkicsolistél. 8 a hir-
detési dijak kedvezden modositjdk a
pénztamogatds nélkiil késziild lapunk
onkdltséget, igy végsd soron eladési aral
is.

Baldzs Jozsefnek (Pilis) tetszik a ,Mak
sZy™, de az egész oldalas szines
nem. A joviben nem is kbzliink I.lyene—
ket. Javaslatait v(szmesdm bedllitis szi-
nesben) kiszinjik.

Révh Ferenc (Bp.) is szdmolt (s,
hogy mennyit szimoltunk?!), de jo
néhiany kiszbnettel vett javaslatot is kiil-
ditt. Szerinte viszont felesleges a szines

»Makszy*. (Mint litjik, most ismét ke-
vésbé tarka.)

Hanké Laszié (Bp) Os-olvasonk
nem egészen pom.os szimiusira ljebb
vilaszoltunk gy régi pa-
pirmindség megfelel volt, I(ar a jobb
mindségiiért. Ez a véleménye Tolnai Pé-
ternek (Bp.) is, holott a lap indulisakor
még iskoldba sem Jart.

Nagyon redlisan kesergeit Harag Fsi-
vin {(Bp. Andor wu. 16/b) olvasonk, de
azért még egy-két kisérietet tesz lapunk-
kal. Reméljiik, nem bdnta meg.

Homolya Erné (Dunathjvaros) is megfe-

Kovidcs Istvdn (Tiszacsege) viszont —
és még igen sok olvasomk — Oriill az aj
Kkivitelnek.

A példaként felsorolt véleményeket
Nagy Zsigmond nyugdijas olvasénkéwval

zarjuk: ,,.., ne csak a papir,
vonzza

nak, hanem a lap
Ez a fontos!l.” Amint ja-
nuirban is irtuk, erre tireksziink. Azoia
még inkaibb.

A 79/1. szimunkban a 32. olda-
lon megjelent diéda-elétét rajzai-
r6l Schmidt Gyorgy Bp-i olvasénk
megirta, hogy nem felelnek meg a
géprajzi szabvanyoknak. Igaz, s
bar félreértheté meéret nincs a raj-
zon, a jovében a szabvanyossagra
is jobban vigyazunk.

Gyurasits J6zsef (Bp. XX. ker)
helyesen irja csempézési cikkiink-
rél (79/1. 6. old.), hogy a cementet
nem B, hanem C betivel jeloljik,
s hogy a fluggdleges hézagokat nem
kiontjiik, hanem kitoltjik, kihéza-
goljuk, kikenjuk.

Toth  Zsuzsanna  Nagyoroszibol
jogosan kifogasolta, hogy a fatata-
rozas cikk (79/1. 37. old) 4. és 5.
abrajat felcseréltik.

Olvaséink figyelmességét koszin-
jilk és konyvutalvannyal honoral-
juk.

Mualt évi ,a negyedév ezermeste-
re” palyiazatunk IV. negyedévi fo-
dijinak 4atadasarél, a pdlydzat =i-
roképeként kozoljilk ezt a folét —
amelyen a dijakat felajanlé Black

and Decker cég magyarorszagi
szervizhalozata, a RAMOVILL
igazgatohelyettese, Kennedy Oité

atadja Hegyi Ferencnek a nagy BD
barkacskészletet.

_ Nem kell bosszankodnia!
Ugy torik, ahogy On akarja!
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CSEMPE, METLACHI
és MOZAIKLAP
egyszeriien, gyorsan
és pontosan

vaghato, darabolhaté
a CSEMPEVAGO
KESZULEKKEL

Miiszaki adatai:
Méret: 480><120>(130 mm
Saly: 4,5 kg
Vaghoté hosszisag: 300 mm
vastagsag: 3-12 mm
Megvasarolhato
a MUSZAKI ARUT ERTEKESITG
VALLALAT
7. Osztalyan
Budapest V1., Jokai utca 38.
Telefon: 125-086, 326-166




A péalyizoknak — és a dijakat
felajinlé BD-mek — ezattal mon-
dunk ismételten kiszinetet.

Elsd, wj kiilseji, gazdagabb szi-
munkbél érdekes modon egy nem
szines iras, Gecsémyi Arpad ,EX-
LIBRIS” cikke aratta a legnagyobb
elismerést, amiért is a szerzot 100
Ft-os utalvinnyal ntédijazzuk.

Miszaki konyvek
ezermestereknek

Azt mondjik hazénkban a fahiz gyor-

sabban né, mint a gomba. S hogy ne
csak gyorsan, de szépen is nd; igen
fontos a szakszer(i Osszeszerel Ehhez

nyujt igazan hathatos segltséget a Mi-
szaki Kiadé ,SK" sorozatinak legdajabb
kiitete, a ranmx SZERELESE cimii.
A szerzinégyes ngr oldalas kinyvét

A Miiszaki Hiadé gondozdsdban jelent
meg a ,,t79" (TECHNIKA! ERDEKESSE-
GEK A VILAG MINDEN TAJAROL) leg-
ujabb kbtete. Mint arra a cim 1s utal,
sok hasznos &8 érdekes tudnivalét is-
merhetnek meg belile a technika irdnt
érdeklddd olvasok, tobbek Kkizott naj
autbkat €s motorokat, vuj miiszaki meg-
oldisokat, nagy ,tudisu” Hi-Fi radiokat,
magndékat és 1 tszokat. A kinyv
bdvebben [foglalkozik épitészettel, lakbe-
rendezéssel, fotbzdssal, modellezéssel és

még sok egyebbel is, A 224 oldalas, sok
képpel rnjzzal illusztralt kotet ara
mlhdﬁsm 10,— Fi.

*

A lézertechnika és a hologrifia ma mar
egyre tibbeket foglaikoziatd, de egyeld-
re még alféle rejtélyes témakir. A szi-
nes televizio elterjedése utin a fejlé-
dés egyik fokezata valosziniileg a holog-
rifikns, azaz tikéletes térhatfsa képkoz-
N Ropilor Tamkoy sorlet SoaaDperos
a ov—Tacskov Szov, SZErz
TELEVIZIO ES HOLOGRAFIA cimii
kényve, mely az ,,Elektronika” sorozat-
ban jelent meg. A 214 coldalas, 5 dbra-
val kiegészitett kdtet dra 26,— Ft. Elsd-
sorban az elmélett fizikdban jdrtasabo
olvasfinknak ajanljuk. -

Kedves OLVASOINK
(akik munkotrsaink is n

Az 1ij nyomdai technoldgidval eldallitott
lapunkban esak olyan szines képek kiz-
Iésére van mbd, amelyek eredetije 6x6
cm-es diapozitiv. Azt kérjiik tehit, hogy
szines képanyagaikhoz ilyet (6x6-os, 6X7-
es diapozitivot) kiildjenek. Szines papir-
képet, vagy kisebb didkat — sajnos —
csak Kivételes esetben hasznidthatunk (ha
mindségilk kitiiné és a papirkép A;5—A/4
méreti).

Fekete-fehér (i) fo aghént is csak
legalab levelezolap méretlieket kérink és
azok Kifogistalan mindsége melleit fon-
tos, hogy a képeken felirat, jel, nyil,
szdm se legyen. Ha ilyesmire szilkség
van, boritsdk be a képet Atlitsz6 papir-
ral és arra a kép sarkait is bejeldlve
puha ceruzAval irjik-rajroljik fel koez-
lenddiket,

Tudjuk, hogy ezek a kivetelmények
nehezitik az amatdr foté6sok helyzetét, —
de e kényszerhelyzeten egyelore nem tu-
dunk valtoztaini, — ezért megértésiiket
kérjiilk, Cserébe a lapban csak valéban
j6 Képek jelennek meg €5 amatér fotd-
:iip?ﬂereinket annak megfelelien hono-

1juk.

VIZSZ.: 1, Furatfajta, 7. Ne az enyé-
met. 8. Szelldzé. 11. 10 db. 12, Ajul. 14.
Szem. névmais, 15. Urld-rés, 19. Tiz ma-
zsa. 20. Ertéket csikkent. 22, Oldat. 3.
77?7

FUGG.: 1. Sokbdl szsmuﬁk.
mi. 3. 77777 4. l-levlt—llllt..
Ezt kiildje On is. 9 igOIelﬂlu 10. T6-
szAm. 13. Hosszat jelil. 16. Névelé. 17.

Erk. rddiésul. 18. Generilis ford. és riv.
20. K. ... M. 21. Mutatész6.
Bekiildendd az ,ezermesterre” vonai-

koz6 Filgg, 3. €5 vizszintes 23, ha egyet-
ért vele az olvasd.

Mirciusi  helyes megfejtésiink: ACF,
vagy FAC.
megfejtoi  kdziil
50—50 Ft-08 k‘Bnyvutalvinyt nyertek:

Mérikov Tibor alsdozsolcal, Bot Zoltin
isaszegi, Mészdros Tibor nyiregyhdzi, Do-
rogl Jozsef veszprémi, Torik Maria me-
zdfalval, Szombathelyi Tibor gyori, Szila-
si Istvanné komdéromi, tovébba Miskey
Alajosné, Kovics Pilné és Nagy Antal
budapesti olvasdink.

KERESIK — AJANLJAK

Vineze Ferenc békeési olvasémk (5630 Ba-
bilon so{is':;) mqﬁ:ﬂel:;l Im:te:i az Ezer-
mester onyvtar 1- 16-ig megjelent
kiteteit,

Rasek Sdndor (9100 Tét, F6 u. 12) ke-
resi az 19571—2—5—§—9-e5. az 1958/1-es, az
1962/6-05 példanyokat, cserébe kindlja az
1958-t01 1977-ig megjelent szAmok egyes pél-
dényait. Maké Mihdly (Verpelét 3351 Baj-

csy-Zs, u. 36.) elcserélné az 1971/6-08, az
1974/6-05 €5 az 1977/1-es szAmokat az 1975
9-es, az 1977/8-as és az 19779-es példa-
nyokért. Szabé Gyirgy (Jaszberény, 5100
Balaton u. 40,) az 1955 3—4—I11-es, az 1959/
1—i—11-es és az 19%0'3—4—10-es szAmo-
kat keresi, valamint a Kiskinyviar sore-
zat 1-t61 10-ig megjelent kteteit, cserébe

az 198161 75-ig megjelent pébdi-

-

A KISZ ezermes
2m — mint
korabban irtuk — ovemberben,
hanem oktoberben Keril sorra, A
pontos iddpontot késobh kozoljuk!

FIGYELEM !
ter-vetelkedo dontoje

JELMAGYARAZAT

cikkeink dj jeleihez.
Egy csillog jelzi oz dtvett —,
ketté oz at is dolgozott —, ha-
rom az eredeti, j, sajat leiraso-
kat. Ha a csillag vilagos —. a le-
irds is oz, oz otlet egyszeriien
megvalosithaté.  Szirke  csillag
jelzi o kozepesen bonyolultakat,
sotét pedig a csok szokértelem-
mel, specidlis szerszdmokkol,
hosszabb idé alatt elkészithete-
ket.

Példaul:
eredeti, de
% igen  egysze-
rien elkészit-
heto,
P atvett, kdzepesen
b:myolult
atdolgozott, szakér-
* Kk k telmet igenylé.
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leggyakrabban hasznalt eleki-

ronikai alkatrész. Paranyi
mérete ellenére igen nagy szolgala-
tot végez a mind bonyolultabb fel-
adatok ellatasara alkalmas &ram-
kiorokben. De barmilyen hasznos is,
ha meghibasodik, nagy kart okoz-
hat. Eléfordul, hogy a digda a jol
miik6dé aramkorben megy tonkre.
Sokkal nagyobb azonban a valoszi-
niisége annak, hogy a hibas dioda
beépitése okoz koltséges karokat.
Egy diéda pontos és megbizhaté be-
meérése — a sokféle tipus és paramé-
terek miatt — bonyolult mérési
osszedllitast és miiszereket kivan.
A ,hideg” bemérés — ohm-mérével
torténo ellenorzés — nem mindig
vezet eredményre. So6t, sokszor
megtévesztd lehet, mivel a jonak
hitt diédarol csak ,fesziltség alatt™
deril ki hibaja. Ohm-meré6vel te-
hat csak a teljesen zarlatos vagy a
»szakadt” diodat szdrhetjuk ki,

A kulonféle tipusti és rendelteté-
si diodak megbizhaté ellendrzésé-
re alkalmas késziilék tervezése és
elkészitése nagyon nehéz feladatot
jelentene. Ellenben a gyakran
hasznalt, 4altaldnos célu diodak
gyors, meghizhaté és automatikus
ellenorzésére  alkalmas  késziilék
kis raforditassal és kevés alkatrész-
b6l dsszeallithaté. A kovetkezdkben
egy ilyen egyszer(i, meégis Kkorszeri
diédavizsgalé automatat ismerte-
tink. Egyetlen hatranya, hogy nem
alkalmas specialis célokat szolgalo
diodak vizsgalatara.

. A félvezeté dioda az egyik

lgy mitkodik

Tekintsink az 1. abrara, amelyen
a készulék elektromos Kkapcsoldsi
rajza lathato. Induljunk el a Trl-
gyel jelzett halézati transzformator
12,6 V-os szekunder tekercsétdl. Az
also Kkivezetés vonala — abba az
agba keril a vizsgalt diéda is —
kétfelé valasztja az aramkort. Az
egyikhez (fels6) tartozik a LED—I1,
amely a ,,NYITOTT” allapot jelzé-
sére szolgal, a masikhoz (alsd) a
SSZIVAROG” jelzést adé LED—2
dioda.

A vizsgalt dioda masodpercen-
ként 50-szer keriill automatikus el-
lenérzés ala! Ugyanis a 12,6 V-os,
50 Hz-es valtakozé fesziiltség szol-
galtatja és egyuttal vezerli is a két-
iranya vizsgalo fesziltséget. A dio-
da a pillanatok alatti tobb nyité és
zaroiranyu fesziiltséglokés hatisara
kénytelen ,mindsiteni” sajat allapo-
tat.

A valtakozo aram egyik félperio-
dusa alatt a felsé (,NYITOTT")
aramkor mdkodik (D1, D2, D3, Til,
R2, R3 és LED—1), amikor is ,,po-
zitiv’ az aramkér. (A D4 és a D5
dicda ekkor teljesen elszigeteli az
als6 Aramkort.) Az R2-es ellenal-
lassal hatarolt nyitéirdnyd aram a
vizsgalt diodat ellenérzi. A Dl-es
dioda biztositja, hogy a vizsgdlo fe-
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sziltség pozitiv legyen. Az ellendr-
zés alatt levo diédan &atfolyo aram
okozta fesziltségesés a D3 diédan
keresztiil kihat a T1 bazisara is.
Ha ez a fesziiltség meghaladja az
1,3 V-ot, a Tl tranzisztor kinyit és
a LED—I1-en keresztiil zarédik az
aramkore. A Tl-es tranzisztor, va-
lamint a
sziikséges egyenfesziiltséget a D2-es
diéda szolgaltatja.

A valtakozé aram masik félpe-
ribdusaban az alsé Aramkoér lép
miikédésbe. (Ekkor a D1 és a D2
diodak szigetelik el a fels6 aram-
kort) Ha ekkor az ,ellendrzott”

LED—1 mikodtetéséhez -

DIODA MEO

diédaban dram szivarog — ez hiba
—, akkor ez az d&ram az Rl-en olyan
nagysagu - fesziiltséggsést  idézhet
el6, amely az R7-en és a D5-on ke-
resztiil kihat a T2 tranzisztor bazi-
sara. Ha ez a feszlltség meghalad-
ja a 2 V-ot, akkor a T2 és rajta ke-
resztil a T3 is mikodésbe 1ép: a
LED—2 fényével jelzi a diéda szi-
vargasi dramat (nagy a visszaram).

Mint mar emlitettiik, ez a kettds
ellendrzés (a felsé dramkor pozitiv,
az also megativ) a halézati 50 Hz-es
valtakozé fesziiltség periddusanak
megfeleléen masodpercenként 50-
szer ismétlédik. Hibatlan didédanal

220V~
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a LED-ek nem vilagitanak. Amikor
viszont hibas di6édiat helyezink a
késziilékbe, a LED-ek a hibénak
megfeleléen azonnal kigyulladnak.
Mindkét LED piros szin.

A készilék max. 18 V-os cslcs-
fesziiltséggel és 4 mA-rel ellendrzi
a dioédakat, A nyitdirdnyban meg-
engedett hatar 1,3 V, 3 mA. Zaré-
irinyban 16 V-on 0,05 mA-ig nem
jelez a készilék. Ez a diéda auto-
matikusan beallé munkapontjatol
fiiggben max. 50 pA visszaramot
jelenthet.

Megépitjik az aramkort

A kevés, am feltétlenill hibatlan
alkatrészt tartalmazé aramkort a
2. abran lathaté nyomtatott lemez-
re szereljik. Figyeljuk meg a 2. és

)
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3. abrakat egyiittesen. A di6dak té-
ves beépitésének kizdrasa végeit a
D1-t6l a D5-ig jelzett didédaknal a
nyomtatasi vonal az egyik oldalon
talnyulik az alkatrészt tarté fura-
ton. A LED-ekneél ,K” betiivel je-
loltik a ,pozitiv’ kivezetést. A
tranzisztoroknal csak az emitter
kivezetéseket jeloltik ,E” betiivel.
Mivel mindkét rajz a nyomtatott
folia feléli nézetben készilt, ezért
a szerelést Ugy végezzilk, hogy a
folias lemez nyomtatast hordozé
oldala essen felénk és a tranzisz-
torokat — labaikkal felfelé — alul-
rol helyezzik a furatokba.

A transzformator 12 V-os paka-
transzformator, am alkalmas erre
a célra a régi, 126 V-os elektron-
csoveket fiité barmilyen transzfor-
mator is. A transzformatort beépit-
hetjiilk a  Kkésziilékbe, azonban
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megoldhaté az aramkor alkalman-
kénti kiilsé transzformatoros ‘tapla-
lasa is.

A diodaellendérzé automatat a
nyomtatott lemez méreteihez és az
alkatrészek teérfoglalasainak megfe-
lelé meéretd, barmilyen kis mi-
anyag dobozba beépithetjik. Az el-
lendizott didda befogasara szolgald
klipszeket rugalmas bronzlemezbdl
hajlitsuk meg (képiinkon lathato).

A pontosan, j6 alkatrészekbol el-
készitett automatiat legegyszeriib-
ben mar ismert diédakkal ellen-
orizhetjik. Eloszor helyezzink a
késziilékbe egy jo diodat, majd
egy zarlatosat és egy szakadtat.
Végill ha van olyan diédank,
amelynek hibdaja a nagy visszaram,
akkor azzal is probéra tehetjik 0j
automatank ,tudasat”.

Mocsary

)

.

2500 EVE
- A LEVEGOBEN

Folytotas a 19. oldalrél

hajtsuk &t az anyag wmdsik oldaldra
és ott ismét varrjuk végig (d).
Kénnyebb dolgunk lesz, ha varrds
elétt az dthajtott szalagot levasaljuk.
Allonddan ellendrizzilk, hogy o textil-
panelek varras kézben nem deforma-
lodtak-e. Varrjunk a jobb és a bal
szdrny csdcsara — a hatsé oldalon —
egy-egy kis zsebet. Abba illeszkedik a
keresztrid két vége (15-e). A leg-
hosszabb szdrnyoldal kozepére egy kis
hurkot varrjunk (f). Olyan bé legyen,
hogy o hdtsé gerincrad dtférjen rajta.

Osszedllitjuk o paneleket

A szdarnyokat fektessik a vazrajzra.
Ezutdn helyezzik el rajtuk keresztben
-az also és felso cellapanelt. Ezeken

érdemes elézéleg krétaval halvanyan
bejeldlni az illesztések vonaloit. Tiz-
zik &ssze gombostiivel o paneleket,
majd varrjuk ossze (16).

Egyattal varrjunk kb. 20 cm-es sze-
gbszalag darabokat a cellapanelek
alsé és felsé szélétél kb, 5 cm-re.
Ezekkel er6sitjilk a hétsé gerincruda-
kat a panelekhez. Ezutan hajtsuk egy-
masra o cellapanelek rovidebbik ol-
dalait Ogy, hogy o szarnyak beliilre
keriiljenek. Majd varrjuk 6ssze ezeket
a még beszegetlen oldalakat és fordit-
suk ki az egészet ugy, hogy a szarnyak
kivillre keriiljenek, Vasaljuk le a varrast
és ettdl a szélol kb. 1,5 ecm-re varrjuk
még egyszer végig az alsé és felsé
cellapanelt {17). Igy létrehoztuk a vi-
torla elilsé élét, amelybe betolhato
az elsé gerincrad. Fontos, hogy a var-
rasokndl a cérnavégeket jol elkdssik.

A vaz

elbkészitéséhez a megfelelé hosszi-
sdgura levagott csovek végeit fino-
man elezzik le, majd a gerincekbe a

végektdl 1,5 cm-re forjunk kis lyuka-
kat (18). A két hdtso gerincet toljuk
at az emre a célra készilt  hurkokon,
majd a szalagokkal kossik oket a vi-
torldhoz. A végein varrjuk is hozzé a
vitorlat (erre szolgalnak a kis lyukak).
Hasonlé mdédon szereljik oz elsé ge-
rincet is.

Ezutdn a kengyelzsindrt rogzité ka-
rikokat kell felerGsiteni (19). A ken-
gyel felsé szaranak rogzitési pontja
az elsé gerincen a csocstol 10 cm-re
van, oz alsé szaré pedig oz also ve-
gétél 25 cm-re.

Ezutan mar csak a keresztrid behe-
lyerzése marad hétra  (20), de azt
csak a repités szinhelyén végezzik el
IMesszilk a rudat a szarnyak csdcsain
levé zsebekbe, majd a két hatsé ge-
rincrudat és a keresztrudat egy-egy
szaldggal erésitsik ossze. Az ereszto-
zsinor felkdtése utén sérkényunk kész
a repitésre. (Felhiviuk olvaséink fi-
gyelmét, hogy a televizio ,.Csavarhi-
26" daprilisi addsdban bemutatjo a
kilonféle sarkanyokat és azok ropité-

sét.)
BODOCZKY ISTVAN
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Fafaragas kés nélkiil

Hosszi idé ota otthon és tanitvAnyaim korében mar
alkalmazott 6tletemet szeretném kézkincesé tenni.
Médszerem az alabbi. Az elkészitendé targyra (tiukoér,
képkeret, a képen lathaté magyaros kapu stb) raraj-
zolom a motivumot. Szélét tiizesitett acéltavel (jobb
az e célra alkalmas 6 V-os égetd) korbeégetem. Ezzel a
motivumok szélei élesen Kirajzolédnak. Ezutan egyszer
csonaklakkal lelakkozom az egeész feliiletet.

Szdaradas utdn a motivumokra kétszer Atszitalt fa-
részporral kevert mozaik parkettalakkot kenek fel 3—4
rétegben, att6l figgden, hogy milyen mértékig akarom
kiemelni a ,faragast” a feliiletbél. A pacolis el6tt
még egyszer tiszta lakkal atkenem a motivumokat és
utana mindegyikre egy-egy csepp péaclevet cseppentek,
vagy sziikség szerint kissé ecsettel el is festem azokat.
A paclé magatol lefolyik és egyenletesen marad meg a
feliilleten. Ez szépen kiemeli a rajzolatokat. A teljes
szaradas utdn az egészet ujbél lelakkozom. (Az elbze-
tes lakkozas azért fontos, mert igy a kész motivumok-
ra cseppentett vagy rajtuk elfestett pac nem folyik le
a szélen, az égetett konturon tal. Ha lefolyik, akkor vi-
zes ruhaval anélkiil felitathatd, hogy a fan szétfolyva

A mozaiklakkal kevert flirészpor vagy tiszta lakk
kemény feliilletet ad. Vigyazzunk arra, hogy a sza-
badba keriild ilyen tirgy — pl. kapu — diszét rétegelt
lemezre ne dolgozzuk fel, mert munkank egyébként
orokké tarté eredménye karbawvesz arzaltal, hogy a ré-
tegelt lemez az iddjaras hatisira levalik.

festéknyomeot hagyna.)

MOLNAR G. LASZLO tanar
Budapest

Oltashoz szigeteldszalag

Tapasztalatom szerint amator ker-
tészek oltdsai gyakran azért kevés-
bé eredményesek, mert nincs meg a
kotozbanyagok helyest hasznalatéhoz
szilkséges nagy gyakorlatuk. Keoril-
ményes a nehezen beszerezhetd olto-
viasz haszndlata is.

Mindkét nehézség elkertilthetdé mi-
anyag szigetelbszalag hasznalatival.
Mind az ékoltds, mind a zodldoltas
szinte szazszazalékos eredménnyel
végezhetd e modszerrel, Kiilondsebb
szakértelem nélkiil. Csupan iarra kell
ligyelni, hogy a szigetelGszalaggal
szorosan — légmentesen — zarjuk

el a levegOtol (a Kkiszaradastél) az
oltds soran ejtett sebet.

A vastagabb agba végzett €koltas
hasitékat elbszor huzzuk Ossze ra-
fiAval és ugy, kotéssel egyiitt csa-
varjuk be a szigetelGszalaggal. Ha
csak szigeteldszalagot haszndlunk,
nyugodtan rajta hagyhatjuk azt, mig
kisziradva lepattog, mert nyulésa-
val koveti az ag vastagodasat. A ra-
fiit viszont vagjuk At, mielott kart
tenne a vastagodd agban.

KISS KAROLY
Szarvas

Megeépitettem az 197712, szémiban
kizdlt morzegyakorlét. Sajnos, nem vol-
tam megelégedve a fiityiilés hangmagas-
sigiaval, s az sem tetszett, hogy a poten-
ciométerrel rdvidre lehetett zarni a 100
nF-05 kondenzéitort. Hogy ezeket kikiiszd-
biljem, a potenciométer A-val jelolt
pontja és a kollektor kiizé beiktattam egy
100 nF-08 kondenzdtort, ami lehetdvé
tette a magasabb [iityiild hang eolérését.
A potenciométer A-pontja és a bézis k-
zé pedig egy 4,7 kohmos ellendllist ik-
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tattam, ami meggitolja, hogy a potencio-
méterrel rividre zdrjuk a Cl-es konden-
zatort.

Tranzisztorként birmely OC sorozatu
beépithetd. A kimendtranszformitor a
zsebradiéban hasznilatos tipus, de lénye-
ges, hogy a primer oldala hirom Kiveze-
téses (kizépkivezetéses) legyen. A hang-
szord 4—8 ohmos Iehet.

A kimendtrafé hazilag is elkészithetd.
A primer tekercs 2x250 menet 0,15, a sze-
kunder 60 menet, 0,3 mm Atmérgji zo-
mancszigetelésd rézhuzalbdl. A Kl Kkap-
csolé maga a billentyd, ugyanis a készii-
16k csak lenyomott billentyl esetén kap-
hat teleplesziiltséget.

HARSANYI AGNES
Budapest
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Szamolégép-tapegység

A Kkozelmultban tobb Kkapesolas
jelent meg ebben a témaban. Az
altalam elkészitett biztonsagi, sta-
bilizalt tapegység a ,brother” tipu-
si géphez késziilt.

A hdlézati transzformator sze-
kunder fesziiltsége egyutasan

egyeniranyitva az R1—C1 sziirétag-
ra keriil. Ezt koveti egy egyszeri
soros ateresztd tranzisztoros stabi-
lizator. A Kkimenofesziiliség: Uz —
Upe = 3,9 V—0.6 V = 33 V. Ha
barmilyen okb6l a T1 tranzisztor
tonkremegy (pl. zarlatos lesz) vagy

a D3 megszakad, akkor szerephez
jut a D4-es di6da —, 3,9 V-ra ha-
tarolja a Kkimenéfesziltséget. Ugy
is tekinthetjiilk, mint stabilizatort
(R1—D4). Ez az allapot nem all
fenn sokaig, mert a megnovekedett
dram hatasara a B2 kiolvad. A D4-
es Zener-dibda nem is viselné el
tartésan a benne keletkezd veszte-
ségi teljesitményt, nem is beszélve
az indokolatlanul nagy fogyasztis-
r6l. Igy nem kell attol tartanunk,
hogy bizonyos tdpegység-hibdk mi-
att szamologépilink tonkremegy.

A bekapcsolas jelzését célszerien
LED-del oldhatjuk meg, Az alkat-
részek értékei: R1=15 ohm, R2
= 220 ohm, R3=1 kohm, Cl1 =470
uF/15 V, C2=100 nF/15 V, C3=
68 nF/40 V. A C2 alacsonyfrekven-
cias, a C3 nagyfrekvencias sziirést
lat el, Kisméretd trafoé esetén az
aramkor elfér egy szappantarté do-
bozban.

PAPP KALMAN
Budapest

Fényes faliéra

Par hoénapos kisgyermekiinkhoz éj-
szaka is gyakran fel kell kelni
teaztatas, etetés stb. miatt. Az ol-
vas6lampa felkapcesoldsa csak meg-
hosszabbitja az ébrenlétét. Pedig a
fény kellene a rendszerességre
szokiatas végett, az 6ra leolvasasahoz
is. Ez vezetett arra, hogy egy kis
meéretli, 6 V-os izzot szereljek az
oleso, RUHLA tipusi vekkerorink
szamlapja ala. Ez nem volt nehéz
dolog, mert az ora burkolata na-
rancssarga mianyag, igy konnyen
ki lehetett alakitani az izzé helyét.
Egyébként az 6rat egy rossz lampa
Ilexibilis szardra szereltem, s a ve-
zetéket abba rejtettem el. Az
aramkorben egy zsebtelep az ener-
giaforras. Az egyallasii nyomogom-
bos kapcsolét a kihdzhatéo rekami-
énk fejtamlaja f6l6tt helyeztem el.
Igy az ora akar (félalomban s
konnyen megnézhetd. Az izzé jbl
megvildgitja a szimlapot, de nem
zavarja az alvokat.

ZAJACZ TAMAS

Leninvaros

Elététhez forditogyiiri

Az Ezermester” januari szama-
ban olvastam a diamdsolo elétét-
rol. Az oOtletet megvaldsitottam, jol
bevalt, s6t modositottam is. Ezek
szerint akiknek nem a cikkben em-
litett tipusd, hanem KROKUS na-
gyitojuk wvan, ninecs szikségilk az
emlitett adaptaciés gyirire, mert a
forditogylriG kozvetleniil becsavar-
haté a nagyitégépbe.

BARTA GABOR
Budapesi




Egy darab 1 m hosszi pad
anyagsziikséglete:

Teté 3 db, 1000<130>30 mm

Talp és felsérész 4 db, 35070>{30
mm

Lab 2 db, 410)X100)25 mm

Osszekstd 1 db, 960){100<35 mm

Osszehtzhaté ék 2 db, 200(50—
4010 mm

Facsavar 4 db, 5)X50-es

Nitrélakk, nitrohigité, enyv

Az aszial anyagsziikséglete:

Talp és felsdrész 4 db, 460)<100)<30
mm

Lib 2 db, 730X100X25 mm

Also oOsszekoté 1 db, 81031003<35
mm

{Osszehlizhaté ék 2 db,
40310 mm

Tetd alatti dsszekotd 2 db,
B8103<60>20 mm

Utk6zd 1 db, 10032020 mm

Teté 2 db, 85050019 mm

Elfélia 4 fm, (vagy furnér csik)

Csukléspint 2 db, 40340 mm

Facsavar 8 db, 5X50-es;
8 db, 3X18-as; 2 db, 3,5)X35-6s

Forgécsap 1 db (lehet facsavar is)

Nitrdlakk, nitrohigito, enyv
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Etkezégarnitura
kiskonyhaba

Masfél évvel ezeldtt kaptunk
lakast és sokaig gondot oko-
zott az étkezés, mivel a kony-
ha szabad teriilete igen kicsi (220
160 cm). A Kkereskedelemben kapha-
t6 asztal és székek sok helyet fog-

mm erkélyre mmmms

laltak el. Nehéz wolt az asztalhoz
»beillés”, akadalyokat jelentettek az
asztal- és széklabak. Végiul is Ugy
oldottam meg a problémat, hogy
magam készitettem asztalt és pado-
kat. A ,kétlabd”, nyithaté tetejd
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asztal és a padok libai nem akada-
lyozzik tobbé a ,beiilést” & a tet-
szetds célbitorok kisebb teriiletet
foglalnak az amigy is igen kicsi
konyhdban. Otletemn megvalésitésat
mindazok szidmdara javaslom, akik
velem hasonlé ,cipdben” jarnak.

A Dberendezést 40 mm vastag
tolgylabél készitettem el (a tetélap
két réteg, 19 mm vastag furnére-
zott pozdorja), majd szintelen nit-
rolakkal kentem be. (Természetesen
felhasznalhat6 masfajig faanyag is.)
A tetét a meglevd aszial dekoritos
lapjaval boritottam, de az elkészit-
hetdé 19 mm vastag furnérozott poz-
dorjabol is (1. abra).

A munkit az alkatrészek szabi-
sival kezdtem. Az anyagjegyzékben
szereplé alkatrészek kész méretek.
Azokhoz megmunkAldsi rihagyast

kell adni. A kész méretekre gyalulis
utin a csapok és a csapfészkek ké-
szilése kovetkezett. A libak csapjai
15 mm vastagok. Sarkaikat lekereki-
tettem, a csapfészkeket hosszlyuk-
faréval fartam.

Ezutdn a szdraz osszeilleszlés kio-
vetkezett (2. abra), az esetleg sziik-
séges csapvilazds pontositisa végett,
majd Oszeszamoztamn az alkatrésze-
ket. Az abrikon lathat6 iveket ka-
nyaritéfiirésszel vagtam ki, faras-
pollyal és csiszolépapirral tisztitot-
tam le, Ezutdn a csapokat a 3. dbra
szerint beflirészeltemn, hogy be tud-
jam GUtni az ékeket. Az Gsszekitd vé-
gein 150 mm hossza, 25 mm vastag
esapokat alakitoitam ki, s azokon az
Osszehiizd ékek szAmdira 10 mm vas-
tag fardval csapfészkeket készitet-
tem (4. dbra). (Vigydzat az ék vas-

tagsdgban nem szorithat, a szétre-
pedés veszélye miatt!) Az Osszekotd
csap szamara — az allé ldbakba —
100325 mm-es hossziyukat készitet-
temn (4. dabra).

Ezutan az asztal felsé osszekoto
beeresziésének kialakitisa kovetke-
zett (5. abra). elott az
alkatrészeket egy réteg nitrélakkal
alapoztam. Az allé labat a talppal
és a fels6 darabbal 6sszeenyveztem
és derékszogbe allitva isszeékeltem
(3. Abra). Az igy oszeallitott labakat
rafGztemn az alsé oOsszeko6tére, majd
az dsszehuzhaté ékeket a helyére
raktam (4. dbra). -

Ezt kiovetben a lelsd bsszekiotoket
csavaroztam a helyére (5. 4dbra). A
forgaspont csavarjanak szaméra —
a szimmetriatengelyt6l mérve 125
mm-re — lyukat fiirtam a felsd asz-

szekotobe. A teto felhelyezése utan
az titkézé helyének és hosszanak be-
hataroldasa kovetkezett. Csukott &al-
lapotban beallitottam a tetét, s az
Osszekoto belsé vonalat rajeloltem,
majd 90°-os elforgatas utan a lab
felsd darabjanak bels6é élét ugyszin-
tén rajeloltern a tetd aljara. A két
jelolés kozti tavolsg adia az Utkozo
hosszat. Felcsavarozaskor arra kel-
lett ugyelnem, hogy a teté a szem-
beni tsszekototol elforoghasson (2.
abra).

A pad szerelésekor kozvetlenill a
labakra csavaroztam a tetét (6. ab-
ra). Osszeallitds utdn még két réteg
nitrélakkot kentem ria. Ha az elké-
szitett asztalt és padot erkélyen
hasznaljuk, akkor csonaklakkal kell
bevonni. A rajzon szereplé asztal
mellé Gsszecsukott Allapotban negy,
nyitott allapotban hat-nyole személy
tilhet.

CSOMOR FLORIAN
*** Budapest
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flakon (pl. samponos) is. Ennek szaj-
nyildsa szerint vagjunk a fedél ko-
zepén Iyukat, hegyes vég( olloval.
A nyilason atdugott flakon nyakara
csavarozzuk fel a kozepén atlyu-
kasztott kupakot. Igy, ha a vizzel
megtoltétt és a fedéllel egyiitt az
ugyvancsak vizzel teli edényre he-
lyezziik a flakont, abbol felyamato-
san pétlodik az edénybdl elparolgd
viz fgy amig a flakonban van viz,
addig nem kell attol tartani, hogy
a vizszint lecsokkenése miatt meg-
akad a behelyezett névények gyoke-
resedése.

A gyokereztetésre kivalasziott haj-
tasrészeket elokészitésként kozvetle-
niil a legalsé levél vagy levélhely
alatt levd izrésznél éles késsel vagy
borotvapengével roncsolasmentesen

vagjuk le (4). Ezutan a legalso leve-
leket t6bol vilasszuk le, mert a viz-
be meriilve rothadasnak indulnanak.
A terjedelmesebb, szétillé levélzeti
hajtasrészek leveleit csoméba fogva
zwunikarikival szoritsuk dssze 14-
gyan, hogy kevesebbet parologtassa-
nak és kisebb helyet foglaljanak el.
A vizbe helyezett hajtasrészeket cél-
szerli félidval beboritani, ami tovabb
csokkenti a péraveszteséget. Sot, a
piradis léglér elGsegiti a gyokérfej-
16dést.

Ajanlatos a vizbe literenként egy-
két késhegynyi sot, cukrot szorni
Fertdtlenité hatdsi a porra tort fa-
szénbdl és a gyogyszertarban besze-
rezheté kaliumpermanganitbél csi-
petnyi mennyiség. Az algdsodas, pos-
hadas ellen véd a kétrétegh fekete
papir burkolat, ami egyuttal elGse-
giti a viz felmelegedését, ezzel egyiitt
a gyorsabb pgyokérképzodést.

K. L.
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Ugye Onnel is elofordul néha, hogy
este f4dradtan hazaérkezve ruhdjit a
legkiizelebh esé szék KkarfAjira teszi,
mondvin: reggellg ugy sem litja sen-
ki? Beliil azért érzi, hogy nem oit len-
ne annak az igazi helye, de a fdradisig
és a kényelem nagyobb dur, Egy egysre-
riien kis ¢jjeli ruhafogast
mutatunk most be olvasdinknak, amely
— iisszekitve a kényelmest a széppel —
megoldja az elfbbi dilemminkat. A nap-
pal falra simulé fogas egyetien mozdu-
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Fogas
a falban

lattal lenyithaté. Kiilon wvailifit ad a za-
konak, akasziit a nadrignak, sot még
egy kis polcot is apré személyl targyak-
nak.

Két 1,2 cm vastag rétegelt lemez mun-
kink alapanyaga. A kisebbik, 34x44
cm-es darabbal (az alaplappal) lesz ke-
vesebb dolgunk, ezen mindissze két
17,554,2 cm-es ablakot Lkell Kkivigni, és
megfeleld pontokon a csavarhelyeket ki-
farni. A nagyobbik, 45x35 cm-es lemez-
bol adédik ki tulajdonképpen a fogas
iisszes tobbi része.

Ceruzival rajzoljuk meg a wigdsi vo-
nalakat az 1. Abranak megfeleléen, majd
lombfirésszel wvigjuk ki a darabokat.
Vigydzzunk? minden

éleket é5 sarkokat csiszoléviszonnal toim-
pitsuk le, a wvighsl vonalakat simitsuk
€el, majd a 2 dbrin Iithaté médon 8
darab, 26xi) mm-es csuklﬁspi.nunl fog-
juk dssze a darabokat.

Az alaplapot négy ¢ mm hosszi facsa-

varral, manyagtipllvel rogzitsiik a fal-
ra, majd ehher csavarorzuk a lenyithaté

W’llﬂ\\?l

fogas két fix darabjét (a 2. 4bra kizép-
80 része). A csavarfejek helyét siillyeszi-
ve Készitsiik el, majd az Usszecsavarozis
utdn kitteljiik le. A végére nem marad
mis csak a festés. (Tiszamatt alapozéd
utdn Tiszalux vagy Trinit fedifestékkel).
Az alaplapra epokiitt ragaszrtéval vékony
iivegli (esetleg Kissé besililyesztett) tiik-
rét is ragaszthatunk (3. dbra). A falra
felhajtott fegas teljesen zart [feliiletet
ad.

dhzpj
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VAN~ TULTERMEK!

LASI TERULET: EPITOIPAR — VILLANYSZERELES, MEZOGAZDASAG —
KISNYOMASU VIZVEZETEK — VIZELVEZETES.

ELONVYE: KIS ONSULY, NAGY MECHANIKAI SZILARDSAG, KONNYO MEGMUN-
KALHATOSAG.

KULONBOZO ALAPSZINEKBEN 16, 23, 29 MM-ES BELSO ATMEROVEL KESZUL

A ﬁ% VEGYI KOMBINAT MEGKEZDTE A POLIPROPILEN GEGECSO GYARTASAT.
ONTOZ

SZAKTANACSADAS:
TVK KERESKEDELMI IRODA
BUDAPEST, PILVAX-KOZ 2-4.

1052 Tigzal Veeyi Howmibicosik

TELEFON: 174-444 LENINVAROS




Mint jeleztilk, folyamatosan
mutatunk be 4j, vagy vala-
miért érdeklédésre szamot-
tarté szerszimokat. A figyelmet
79/3. szimunk 2. oldali ,elézetesé-
ben” rejtvényes forméban is fel-
hivtuk.

Nos, az ott bemutatott Gjdonsa-
got e szamunk hétoldalan szines-
ben is latni, s mir a képekbdl is
tény deriil a ,titokra”. A szerszidm
ugyanis egy farépisztollyal és
egy porszivoval mikodtethetd por-
elszivés falesiszolé. Triplex gyArt-
mény, tipusszdma 657. B.

STerszam-
lijdonsagok
ezermestereknek

Barmilyen min. 8 mm-es tok-
manyba befoghaté és terhelten
1500—3000 fordulati  pisztollyal
miikédtethets. Elszivoként legaldbb
800 W-os porszivée kell hozzad. Nem
véletlenul kapott szabadalmi ol-
talmat. Egy zsirzast-kenést nem
igénylé goly6s csapagyon forog a
127 mm atmérdji, specidlis koron-
got tartd 8 mm-es tengelye. A ket-
tés tarcsdban szivécsatorna van,
amelybe a (J 127 mm-es csiszol6-
papir peremérél a por beszivédik,
majd a fogantyunak Kkiképzett csé-
torkolaton at a porszive gégecsové-
be kerul. A mult észi ,JInterunion”
kiallitdson lathattuk.

Ugyancsak lathaté szines héatsé-
lapunkon a kildikcsapozé készii-
1ék (triplex 644. B). Ez (§ 6, 8 vagy
10 mm-es kéldokesap lyukak veze-
tetten furdsat segiti els, 10—30
mm-es deszkdkba. Ha az egyik da-
rabba mér behelyeztilk a csapokat,
azokkal, mint vezetékkel lehet a
késziilléket a masik darabon is
pontosan furatvonaba allitani (1.
kép).
A vezetohiivelyek anyaga edzett
acél, a nem hasznalt furatsor pi-
ros dugokkal zarhato le.

A késziulékhez a tdl mélyre fu-
rast meggatlé tarcsdk (lasd a ké-
pen, a f[Grén), deszkaélen fiirashoz
vezetdfilek és 100—100 kéldokesap
is tartozik.

Hasonlé célra hasznalhaté a
csapozi-fogazd  késziilék, (triplex
627. C), amellyel egyenes, ill. fecs-
kefarkii csapozésok készithetok. A
késziilék egy vezetdrdcsbol, egy
marobefogobol és két  mardbol
(egyenes-, ill. fecskefarki csapo-
zashoz) all (2. kép). 25 mme-esig
minden méretd deszka fogazhatd
vele. A készilék egyszeri felfogs-
saval — Atfogas nélkill — max. hét
csap marhaté.

A gépek és szerszamok sorat
eziuttal néhany Gjszeri — és az ara
miatt is figyelmet érdemlé —, az
Ezermester- és  Uttoréboltokban
kaphato vegyipari termékekkel egé-
szitjik ki (3. kép).

A COMTAFLON 85 200 °C hd-
mérsékletig ellenalls, tapaddsmen-
tes bevonéanyag, afféle korszerd,
rendkiviil kis surlédast, méanyag-
bazisi , kendzsir”. A 160 emi-es
flakonban 4rusitott permet (spray)
ara 30,— Ft.

A RUST—REM kézismert rozs-

dacldé és védébevonatot alkot6é fo-
lyadék. A kis milanyag iivegben
azonban koncentrdlt anyag van,
ami kozoénséges vizzel 1:10—1:15
aranyig higithaté. Igy a 25— Fi-ba
keriilld Uvegecske megfelel a ha-
sonld, de literes folyadékoknak, vi-
szont kisebb helyet igényel.

EMROLON 323 az elnevezése a
félkilos permetflakonban kaphat6
h64alls, teflonszer(i bevonéanyag-
nak, amit héhatdsnak kitett felii-
letek bevonésira hasznilhatunk.
Ara 30— Ft.

A POLITUR 80 160 cm’es ki-
szorhaté polittir, ami butorok és
gépkocsik  feliiletének fényezésére
egyardnt alkalmas. Ara ugyancsak
30,— Ft.

K

A flakonokon nincs magyar nyelvii
leirds és hasznalati utasitis. Ezért
nyomatékosan tandécsoljuk, hogy
kiillon adott magyar utasitis nél-
kil ne vegyék meg, vagy ha az
nem kaphat6é, hozziérto eladét kér-
jenek meg a tudnivalék kiozlésére,
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