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Az iglu, az eszkimék jégbol késziilt kunyhdéja, oly
jol tartja a meleget, hogy benne a lakok akir ruhsitla-
nul sem faznak.

A mi foliaiglunk tavolrél sem ilyen hotarto, de sze-
rencsére nalunk ninecs is olyan hideg, mint a sarkvidé-
ken. Foleg nem az épiiletekben. De azért takarékossag-
bél, vagy fiitési zavar okan eléfordul, hogy a kizponti
fiitéses lakohelyiségekben is borzongatora hiil a leve-
g0.

A csak langyos fiildtest melegét ilyenkor egy foliaiglu
alatt ,gyujthetjiik” oOssze ugy, hogy az igluban dolgo-
20, jatszo, vagy pihend csalidiagok a hiivos lakasban se
fazzanak meg.

Az iglu falat a mezdgazdasagi szakboltokban kapha-
to satorfoliabol vaghatjuk ki és ragaszthatjuk ossze. Ge-
rincet a villanyvezetékek falba épitéséhez hasznalatos
»MU”-¢s6 alkotja, csakigy mint az ,alapfalakat”. A
csovek 3 m-es szalakban kaphatok, ide a 20,5 mm-es
kiilso atméroju felel meg.

Az iglu keretél négy darab 2 m-es alapesé és két
darab, kb 2,63 m-es tarté alkotja. A négy alapcsévet a
taldlkozasoknal szoritsuk egy-egy mianyag L-idomba
(1). Ezutan toljuk beliilr6l a sarkokba a 2. abra sze-
rinti, egyenként harom darab 19 mm vastag, harom-
szogletli deszkabol Osszeszegelt sarokerdsitést. Azoknak
a milanyag karmantyik kiilsé atmérdjéhez illeszkedd
furataba keriilnek a mereviték végeire huzott karman-
tyuk (3.).

A két ivet fenn, a tetOponton szigeteldszalaggal ke-
resztbe kitve célszera rogziteni.

Ha csak egy mod van ra, az iglut Ggy helyezzik el,
hogy egy fatotestet is befoglaljon, vagy szorosan amel-
lé keruljon (4) és az felé is nyithaio legyen derékma-
gassagig a boritasa (a meleg beengedésére).

A boritashoz kb. 102 m-nyi PVC-félia kell. Egysze-
rii, ha a.mar allé vaz egyik ,gerezdjére” raboritjuk a
foliakoteget ugy, hogy a vége az iglu cstcsaig érjen és
a tartokon filctollal kirajzoljuk a boritds alakjat. Ezuian
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olléval kivagjuk a cikkeket és azoKat talalkozasuknal,
Kiviil-beliil legalabb 3 cm széles mianyag ragasztOsza-
laggal kupolava ragasztjuk.

A cikkekre alul hagyjunk 10—10 centi féliat, s mi-
utdn — mint egy sapkdt — a vézra htztuk a kupolat,
befele az alapcsoveket alulrol megkeriilve hajtsuk visz-
sza a tobbletet a ,falak” mellé és ersitsitk azokhoz is
ragasztoszalaggal.

Csak ezutan vagjuk ki pengével az ajtot, és ha kell,
a hobeeresztényilast, majd éleiket és kiindulé pontjai-
kat ragasztoszalaggal erdsitsitk meg (5).

Az iglut forré vizzel teli, lezart {izemanyagkanna,
siitbben felhevitett — és deszkara helyezett — tégla, stb.,
perceken beliil felmelegiti.

Nemesak a csaladtagokat, de a kényesebb szobavira-
gokat is megvédi, amellett nyaron kis meleghizként is
jol szolgal.
e 3As‘ —8, —f,




SZERRENY-PARAVAN

szekrénypant

Néha nagyon nagy gondot, esetenként csaladi perpat-
vart okozhai, hogy c¢sak egyszobas a lakasunk. Mert le-
het, hogy valaki még dolgozni, vagy olvasni szereine,
de a fény zavarja az aludni viagyét. E gond megoldisa-
ra ajanljuk ezt a szekrényparavant.

Ezzel a buiordarabbal nemesak a szoba Ketiévilasz-
lasit oldhatjuk meg, hanem kényelmes, dsszeesukhaté,
kis helyet foglalé oltozkodé szekrényt is kapunk. Sét,
zsebeiben néhany jaték, horgolé-kots kellékek és egyeb
aprosigok is allando helyet kaphatnak.

, A SZEKRENY

Eloszor keészitsuk el a cipzaras, 184038002500 mm-es
kisszekrényt (1. abra). Az ehhez sziikséges keretet 50X
30 mm-es lécekbdl alakitsuk ki. A léceket a sarkoknal
€és a polctartonal esapozassal kapcsoljuk egymashoz. A
szilardabb tartas érdekében a szekrény felsé és alsé 16-
ceire szegeljiink 8003500 mm-es, 3 mm vastag farostle-
mezt. Ugyancsak 3 mm-es a belsé térben levé tartod-
pole is, melynek négy sarkat az 50)(30 mm-es léceknél
vagjuk ki, hogy kénnyen behelyezhessitk a szekrény-
be.

A szekrény huzatat fekete klott anyagbol szabjuk le.
Szamitsunk a szegésekre is, ezért néhany centiméterrel
nagyobbra vagjuk az anyagot. Az ajtézarat cipzir he-

3mm-es
farostiemez
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lyettesiti. Ha nincs ilyen nagy meéretd, mint amekkora a
képen lathaté, akkor két egyenes huzodzarat is hasznal-
hatunk az ajtd nyitasara, illetve zarasara.

A PARAVAN

A nyithaté szarnyakat, vagyis a paravant (2. dbra) 40
X20 mm-es lécekbdl készitjik. Az elsé kapcsolédoé
elemhez 4 db figgdleges lécet hasznalunk. A keét kio-
zépsdre erositjiik fel a paravanba beépitett tukrot. Egy-
mastoli tavolsaguk (a) a tiikér mérete szerinti legyen.
A harmadik darabhoz csak két léc sziikséges. Mivel a
paravan ugyanolyan magas mint a szekrény, ezért a
fiiggbleges lécek leszabasakor vegyik figyelembe az al-
sO és fels6 keresztlécek vastagsagat, valamint a fotel-
(vagy zsurkocsi) gorgdk magassagat, hogy ezekkel egyiitt
legyen a paravan 1840 mm magas.

Elstként Készitsiik el a kizépsé részt. Az also és fel-
sO0 keresztléceket 4)>{60-as siillyesztett fejli facsavarok-
kal rogzitsik egymaéashoz. Az alsé léchez csavarozzuk a
fotelgbrgdket. A paravan masik szarnyat ugyanezzel a
modszerrel készitsuik. A kozépsd darab két belsé lécére
gumialatettel csavarozzuk fel a 600)400 mm-es (ponto-

sabban a kerettel egyenlé meéretii) tukrot. Igy az esetle-
ges ferde feszilés, veternedés hatisira sem roppan meg
a tikor. Ezt kovetéen helyezziik fel a két paravan szar-
nyat dsszekapcsold szekrénypantokat.

ZSEBES HUZAT

A boritovaszon kiszabasakor készitsitk el az eliilsd
oldalra varrt zsebeket és tartokat és alakitsuk ki a tii-
koér helyét. A fekete, vagy més szindi sotét anyagon a
tikor széleit, s a zsebek ,éleit” eltérd, élénk (pl. piros
vagy sarga) szegéssel diszitsiik.

Osszeallitaskor pontosan mérjiik be és véssilk ki a
szekrénypantok helyét. A paravan borité anyaganak
elsd és hatsé oldalat varrjuk Ossze, s az alsé részét
hagyjuk szabadon. Ezt vagy a szegéssel megegyezd szi-
ni zsindrokkal, kapcsokkal vagy patentokkal zéarjuk.
Igy mosaskor a huzatot kénnyen le tudjuk htzni a ke-
retrol. Mivel a paravan csukott allapotban a szekrény
oldalahoz hajthato, a kettét valamilyen médon egymas-
hoz kell kapcsolni, példaul szintén szekrénypantokkal
vagy csukléspantokkal.
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Akad még jonéhany helyiség, ahol kettd, vagy iobb
agu csiliar fiigg a mennyezeien. De nem tudnak csak
egy €got hasznilni, mert az épités, a szerelés idején
mindossze egy szal vezelékkel kotolték ossze a csillari
eés a fali ketlos kapcsolot. Pedig idonként jo lenne csak
egy egovel vilagitani takarékossaghél és példaul hangu-
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iail szemponibol is. Erre j0 bemuiaioii aramkoriink.

Ha két izzolampat kivanunk egy helyrdl, egymastol
figgetleniil be- és kikapcsolni, de a kapesolétol a fény-
forrasig eredetileg csak egy vezetéket fektettek a falba,
masik vezeték kiépitésére pedig nincs lehetdség, akkor
érdemes elkésziteni az abran lathaté kapcsolast.

A K1 kapcsoléval (a csillarkapcsolé egyik fele) az Lal,
a K2-ve redig az La2 lampat kapesolhatjuk. A D1 és a
D3, illetve a D2 és a D4 diédak egyutas egyeniranyito-
ként mikddnek. Az egyemrany}tott halozati fesziiltség
liktetését kondenzatorok simitjak és biztositjak a 220
V-o0s effektiv értéket, hogy az izzolampak fényereje
megfelelo legyen.

A Kkapcsolas elkészitéséhez sziikséges alkatrészek er-
tékeit az Abran adtuk meg. A kondenzatorok kapacita-
sa az izzolampak teljesitmeényfelvételétcl fiigg. Az ab-
ran feltiintetett kapacitasértékek 100 W-os izzolampak
esetére vonatkoznak. Mas teljesitményii izzokhoz a
kondenzatorok kapacitasa:

C=32.YP/oo,

ahol C a keresett kapacitasérték sF-ban, P pedig az iz-
z0lampa teljesitménye W-ban.

ﬁﬁ’ i—o
B1 B2
1.25A 1.25A
2 D4 . D3
=
~ * R2 :L R1
~ ™M 1M
D1...D4 =1 N400S 3 o, ’ He A
3 3
v L2 350V L1
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Télen a gyerekek szamara a szanké az egyik legiiobb
orémet nyujlé jiték, sporteszkéoz. Mar a legkisebbek is
gyakran ,nyuzzak” sziileiket epy kis szankozasért. A
rodllzasra alkalmas terep azonban rendszerint messze
van lakéhelyiinkiél, az utat busszal, villamossal, sokszor
tobbszori atszallassal kell megtenniink. Ez pedig meggon-
doldsra, a kirandulas elodizasara késziel benniinket. A
nehézségek megkonnyitésére sziiletett meg az dsszecsuk-
haté szan. amelynek megszerkesziéséhez az oiletet az
osszecsukhaté babakocsik adiik. A konnyi salya rodli
egy mozdulaital osszeha;lhato, a papa vagy a mama 3
hona ala veheti és a buszon, villameson is kénnyedén
szallithatja.

Talpaktél az iilésig

A 600 mm hosszu talpakat (1) 302(20>(3 mm-es, egyen-
16tlen szart L. acélbdl készitsiik el. Az elilsd resz fel-

hajlitasat melegités utan végezziik, mégpedig Ggy, hogy

az L ace€l fuggblegesen alld szarat néhany helyen fiiré-
szeljik be. Miutan szabalyos ivet kaptunk. nem art a
bevagasok helyét vékony hegeszttvarrattal kitolteni. A
két szimmetrikus szantalpat elél egy 370 mm hosszu,
két végén 20—20 mm hosszon M 8-as menettel ellatott
merevitd rad Ko6ti oOssze.

A talp elkésziilte utan kovetkezhet a labtartd (2). A
két oldals6 lap anyaga 5323<18)1,2 mm-es abroncsacél,
melyeket egy-egy 8,5 mm atmeérdjl, és harom- harom,
6,5 mm atmérdin fnraﬂpl latunk el. Ugyanebbdl az
anyagb()l készitsiik el a labtarto keresztmerevitéjét is,
melynek 392 mm-es nyers hosszabol a két végén 20-—20
millimétert hajlitsunk fel. A felhajlitott kereszitmerevi-
t6 és az oldallapok kozé fogjuk majd a két 120 mm hosz-
sz L acélt.

Az oldallapokat még egy helyen merevitsiik ki, még-
pedig a szantalpak kereszimerevitojével egyezd kialaki-
tasi menetes acélruddal. A két merevité kozé feszitsiink
vizhatlan vaszonbél varrt ,szélvéd6t”, hogy a kisgye-
rek laba ne csiszhasson le a tartérél. Hasonld mddon
készitsitk a tdmaszto keretet is (3). A két oldallap vé-
geit 90 fokos szighen hegessziik fel. A merevité rad itt
is azonos az eldzd kettével. A belsé merevitdk mérete
5502<18>(1,2 mm, illetve 260>(18>(1,2 mm, s azokat két
csavarral fogjuk egymashoz is.

A fogantyu és a csuklOrész az dbra 4-es részletén lat-
haté. A fogantyG anyaga 3/4 colos horganyzott acélcsi
(hossza 1660 mm). FelsG részére huzzunk_egy vékony
falii PVC-csovet.

Egyszeriien elkészitheté az iiliike is (5). A keretet 1,2
mm vastag, 18 mm széles abronecsacélbol hajlitsuk meg.
A keret alsé része a korabban mar szintén hasznalt L
acélbol alakithatdo ki. A két részt csuklosan rogzitsiik
egymashoz, s kozéjik feszitsiink vizhatlan vasznat. A
keret also reszébe illesztjuk az uloke lapjat, melyet a ki-
vetkezGképpen készitsiink el. Egy 30024026 mm-es
rétegelt lemezre teritsink 1,5—2 cm vastagon vattat,
vagy szivacsot, s azt boritsuk be a mar koriabban hasz-
nalt vizhatlan vaszonnal, esetleg mibdrrel, amit apré
karpitos szeggel szegeljink korbe. Az iildke lapjat css-
varokkal is rogzitsiik az acélkerethez, mert annak al-
jara erésitjik majd a szanko vonohorgat.

Szereljitk dssze!

Az elemeket M 6-0s csavarokkal fogjuk Ossze. A csuk-
16s részeknel az anyikat ne huzzuk meg erdsen, hanem
ellenanyaval biztositsuk. Fontos rész a csuklot rogzito
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.. fémkeret, melyet a C abrarészleten X-szel
* (Milkodése a babakocsikon figyelheté meg.) Legegysze-

ribb, ha 5 mm atmér6ji acélridbol hajlitjuk meg a 45
25 mr-es belsé méretii, téglalap alaku keretet. A szan-
ko szétnyitott allapotaban (A, C) a keretet litkdzésig
- nyomjuk le, hogy a csuklé elemeit rogzitse. Osszecsukas-
*~ Kor a kerefet hizzuk fel, a szanké fogantyajat pedig

DO IR TR

hajtsuk elére, igy a szanké minden eleme a talp mellé
simul (B). Ugyanigy osszecsukédik az iiléke is.

A szanko6 fém részeit fekete zomancfestékkel gondo-
san fessiik le, kiilénben a viz és a hé hatasara koény-
nyen kikezdi a rozsda. Ugyanezért az elemek odsszekap-
csolasahoz rozsdamentes csavarokat hasznaljunk.
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Tirisztoros
feszultségszabalyozo

Csaladunkban harom generacio él
egy lakasban, és mindannyiunk ko-
7z6s tulajdonsaga, hogy nagyon sze-
retlink olvasni. Sokszor panaszkod-
tak csaladtagjaim, hogy gyengén,
vagy tul erdsen vilagit az asztali ol-
vas6lampa. Pedig mindig ugyan-
olyan teljesitményid égét hasznalunk,
de hat az életkorral egyiitt gyakran
valtozik a szem latoképessége. Ezért
készitettem egy tirisztoros fesziilt-
ségszabalyozot, amellyel ki-ki beal-
lithatja maganak a megfelelé fény-
erot.

A késziilék miikodésének lényege,
hogy egy astabil multivibrator hol
begyujtja, hol lezarja a tirisztort egy
idéegység alatt, a kondenzatortél és
a potméter allasatol fliggé gyakori-
saggal. A négy dioda a halézati fe-
szultségbdl litktetd egyenaramot Al-
lit eld, és igy a szinuszhullAm mind.-
két periddusa kihasznalhaté. (Az R5-
0s ellenallas 5 W-o0s.)

A Kkapcsolast 5X2 cm-es nyomia-
tott aramkori lemezre szereltem és
tetszetos miianyag dobozkéba épitet-
tem. Nagyon kell iigyelni az érin-
tésvédelemre! A  potenciométerre
miuianyag gombot szereltem! (A ké-
sziilék megépitéséhez felhasznaltam
€és masoknak is ajanlom A. 1. Vdo-
vikin—N. N. Putjatyin: Egyszeri
elektronikai dramkorék épitése cimi

kényvet.) SZOLLOSI LASZLO
Hédmezévasarhely

Hangosabb
tv-jaték

Megépitettem az EM 78/4. szimdban is-
mertetett tv-jaitékot. A hangjival azon-
ban nem voltam megelégedve, Ezért méis
kimeneti megoldissal prébilkoztam, ami
sikerrel jart.

Az eredeti kapcsolisban (1. Abra) &
BFY 34-es tranzisztor kollektor kimenete
egy ellendllason keresztiil illeszkedik a
hangszéréhoz, emilatt sok energia kirba-
vész az ellenillason, Ezéri helyébe egy
illeszté transzformitort szereltem (2. Ab-
ra). Igy a hangeré megfelelo lett.

Az illeszté transzformitor SOKOL ri-
di6 kimend traféja, de j6 barmilyen
zsebradié traféja is.

B. TOTH ANTAL

Helvécla

Polyazé
vasalédeszkabol

Gyermekiink megsziiletése utan
egyre nyilvanvalobb lett, hogy la-
kasunk kicsi, pontosabban mind job-
ban kisebbnek tiint. Ezen apré otle-
tekkel igyekeztiink segiteni. Koziliik
egyik a vasalodeszka és pélyazéo
egylttes.

Modern dohanyzoasztalunk nem

- volt alkalmas pélyazasra. A készen

kaphatd pélyazot draganak talaltuk
és helyhidny miatt elhelyezni sem
tudtuk. Ekkor gondoltuk, hogy a va-
salodeszkat alakitjuk 4t. Egy, kb
1000>{800 mm-es farostlemez felsé
lapjara habszivacsot ragasztottam,
korben pedig 10 em vastag csikot,
hogy a baba ne gurulhasson le. A
lemez aljara két, taviartokkal kiegé-
szitetf vezet6lécet erdsitettem (a
képen nyilak mutatjak), s azok tart-
Jak a polyazét, miutan azt a deszka-
ra csusztatom. A vasal6tartén puader,
szappan stb. kap helyet.

BURIAN GYURGY
; Mecsér




Szerszamtarté
miianyagbél

Az ezermesterek az épitkezések
kornyékén a Kkidobott térmelékben
talalnak kiilonféle hosszlisaga mi-
anyag vezetékesatornat. gy keriilt
utamba nekem is néhany darab. El-
dobni sajnaltam, de hosszu ideig fel
sem hasznaltam. Végiil is szerszam-
tartd lett beléle. A vezetékcsatorna-
aljzat két végét forré vizbe martot-
tam, igy meglagyult és alakithato
lett. A végeket felhajlitottam, s egy
kis dobozkat kaptam. Kisebb szer-
szamok, alkatrészek tarolasara Kki-
valdan alkalmas. Toléteté is készit-

heté ra.
KEREKGYARTO MIHA(:..Y
zd
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Megbizhato
kaputamasz

Ezermesterkedé autos (és ha nem
is autés, de a kaput gyakran hasz-
nalé) tarsaimnak ajanlom a képe-
ken bemutatott, a kapuszarnyat on-

& A megjelent
otleteket honoralo
vasarldasi utalvanyokat

pcstc'm magiban megtarté felesukhato ta-
. maszt.
-Flu“'.o“a“ = Vasaroljunk egy csukléspantot és
juttatjuk el hegessziink (csavarozzunk vagy Ssze-
a uldékne! gecseljiink) ra 14 mm atméréja, 400
e 0

mm hosszu koracélt. A rud szabad
végét reszeljiik hegyesre, hogy kony-
nyebben megakadjon a féldben vagy

s tovabbra is kérjik
kedves olvaséink

4 -, - # ” -
megvalositott, a betonban. Ez teszi megbizhatéva.
korérdekiodésre A péant masik szarat ugy csavaroz-

zuk a kapuszarnyra, hogy lenyitas-
kor megfeleld szoghen tamasszon.
Hasznalaton kiviil felhajtva egy PVC
csébilincsbe  csatlakoztathaté.  Igy
egy mozdulattal hasznalatba veheto,
ill. hasznalaton kiviil helyezhetd.
(Sziikség szerint a kapu masik SZAr-
nyara is szerelhetiink hasonlo ta-
maszt.)

szamot tarto,
lehetoleg
fényképpel illusztralt
sajat atleteit.

BERTA GYULA
Sellye

Egyszerii mikrofon Mintas jégtalca

Gyakran készitettem felvételt tévérdl, asztali- és hor-

dozhaté radiérol. Nehézséget okozott a kiilonféle csatla-
kozék hasznalata, kiilondsen ha gyorsan kellett valtani.
Ezért készitettem egy egyszeri mikrofont, amellyel bar-
milyen hangszoros késziillékrdl elfogadhaté mindségi fel-
vételt készitek.

Egy darabka, 6 mm atmérdji ferritrudra tekerjink
0,2 atmérdjd, lakkszigetelésli rézhuzalbél 500—600 me-
netet. A két kivezetést forrasszuk tuchel dugoval ella-
tott arnyékolt kabelhez ugy, hogy a tekercs a tuchel
1. és 2. pontjahoz csatlakozzon. A tekercsmikrofont 4—
10 cm-re helyezzilk a hangszoré elé. A tekercs esetleg
beépitheté egy ures mianyag dobozba.

TISZTAN JANOS
Kerekegyhaza

. Jégkockak” készitéséhez talcaként szolgalhat a desz-
szertes dobozokban levd, a bonbonok alakjanak megfe-
leiden mélyitett midanyag betét. A doboz tartalmanak
elfogyasztasa utan a taleca nem hasznalhaté masra. Mi-
elétt kidobnank, hasznosithatjuk, mert elénye is van
a hagyomanyos jégkockak készitésére alkalmas talca-
val szemben. Nincs sziikség a vizesap alatti pancsolds-
sal jaro kiolvasztasra, a jégdarabkak egyszeri mozdu-
lattal kibillentheték. Erdekességet jelent az is, hogy a
kockadk helyett a bonbonok formajanak megfeleld, val-
tozatos alaku jégdarabkakat talalhatunk.

PAPP MONIKA
Miskole
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A hangfrekvencias veégfokozat

zenei teljesitményét novelhet-

jiik stabilizalt tapegységgel, a
stabilizalatlan tapfesziiliséghez ké-
pest. Azonban a szokisos, soros tran-
zisztorral stabilizalt tapegység ese-
tén gyakran nagy a teljesitmény-
veszteség, és igy a nagyobb kimene-
ti teljesitmény remeénye veszenddbe
megy. Ez a veszély viszoni nem all
fenn tirisztoros tapegység hasznala-
takor.

Megfelelé tirisztorral stabilizalt
tapegységkapcsolast az 1. dbra mu-
tat. A tirisztorok kapcsold iizemmod-
ban dolgoznak, vagyis vezetnek vagy
zarnak, aminek kovetkeztében a tel-
jesitményveszteség csak Kicsi. A
kapcsolas mukodési modja a kovet-
kezé:

A D1 és D2 diéda altal egyenira-
nyitott szekunderfesziiltség mint 100
Hz-es liikktetd fesziiltség (2. abra) ke-
rill az aramkorre. Amennyiben ez a
fesziiltség valamivel nagyobb, mint
a C1—C2 kondenzatorok feszultsége
(t1), a T1 vezet, a T2 zar és a C3
kondenzator az R3 ellenallason at
feltoltédik. Amikor fesziilisége egy
meghatarozott értéket ér el, vagyis a
T3 bazisfeszilltsége nagyobb lesz,
mint a T4 bazisfesziiltsége, a T3 zar,
a T4 pedig vezet (12). Ekkor a tirisz-
tor gyajt és a C1—C2 kondenzatorok
feltoltédnek.

A t3 idépontban a T1 zar, a T2 ve-
zet, mikozben a C3 kondenzator fe-
sziiltsége nullara esik; a T3 vezet, a
T4 és a tirisztor pedig zar. A Cl—
C2 kondenzatorok tehat a t2—t3 ido-
kozben toltddnek fel.

Az aramkor stabilizalé hatasat a
12 gyujtasi idépont eltolasa biztosit-
ja. Ha a szekunderfeszultség (Us]
nagy aramterhelés kovetkeztében
csolken, a T3—T4 fokozat mar a C3
kisebhb fesziiltsége esetén is atkapcsol.
és a tirisztor korabban kapcsol be.
Végst soron, igen kis terhelGaram
esetén a tirisztor a t1—t3 idékozben
is Kapcsol, illetve ,atugrik” néhdan)
félhullamot.

Ha a tirisztor nem kapcsol sza-
balyszeriien, aminek az oka a kilon-
boz6 tipusu tirisztorok eltéré kapu-
érzékenysége, a kapcsolasi rajzon a
szaggatott vonallal bekotott Cs kon-

Nanyoll zenei teliesitmény!

I Végfokozat tirisztoros tapegységgel B

denzatort is be kell iktatni az aram-
korbe. Ennek kapacitasa — néhany
nF — olyan kicsi legyen, amennyi
feltétleniil szilkséges.

A kivetkezd tablazat méretezési
utmutatoéként hasznalhaté ket Us
szekunderfesziiltség értékhez, illet-
ve egyeb értékéhez:

Us 445 Vv 60 V Egyéb eériek
R3 27k 33k kb. az Us/2, (k)
D6 Z 18 Z 27 kb. az Us/2, (V)
D7 Z 27 Z 33 Us—UDG, (V)

A Th tirisztor = 6A, 100 V; a D1,
D2 és D3 = 10 A, 150 V;, a D4 és D5
pedig a 1 N 4148 tipusu.

Ha tehat a kapcsolast a 45 V és
60 V-t6l eltéro fesziltségekhez ki-
vanjuk hasznalni, akkor csak a
transzformétorfesziiltseget, az R3, D6
és D7, valamint C1-—-C2 kondenzato-
rok értékeit (amelyeknek egyiittes
értéke legalabb 10 000 pF) kell a tab-
lazat alapjan meghatarozni. (A keér-
déses elemek a kapcesolasi rajzon
csillaggal vannak megjeldlve.)

H—h

(
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2x

4700u
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Hangdohoz-
védoaramkor

Az abrin lithato végfokozat vé-
déaramkiére megakadalyozza a hang-
szoré meghibasodasat, amely az ero-
sitd ki-be kapcsoiasakor feiliépo iui-
fesziiltségek kivetkeztében keletkez-

het. (A kapcsolisi rajzon csillaggal

jeldolt alkatrészekre a szovegben hi-
vatkozunk.) A D4 és D5 diédak a
hidkapcsolisu egyeniranyité D6 és
D9 didédaival egyiitt segéd-egyenfe-
sziiltséget létesitenek, amelyet a C2
elektrolitkondenzator simit.

A védoaramkor biztositja, hogy a
hangszéré a késziillék bekapcsolasa-
kor csak egy bizonyos idokésleltetés-
sel keriljon a végerdsito kimenete-
re, majd kikapcsolasakor azt azon-
nal levalasztja. A jelfogd (Re) ak-
kor huz be, ha a P2 csuszoérintkezio-
jén a fesziltség elérte a jelfogéd kii-
szobfesziltségét. Ehhez azonban az
kell, hogy a Cl elektrolitkondenza-
tor a Pl potenciométeren keresztiil
eleggé feltoltédjek. A jelfogé aramat
az Rl ellenallas hatarozza meg,
amely egyenlo a tapfesziiltség és a
P2 csuszkajan levé fesziiltség ki~
lonbségével, osztva Rl értékével (a
T2 vezet). A jelfogsd tekercsében ke-
letkezg tulfesziiltség ellen a D1—D3
diodak veédenek. Az Rl értékét te-
hat a hasznalt jelfogo tipusnak meg-
felelden kell megvalasztani.

Kikapcsolaskor a C2 kondenzato-
ron a segedfesziiltség lényegesen
gyorsabban csokken, mint az erdésitd
tapfesziiltségé, mivel a C2 kapacita-
sa viszonylag kicsi. A jelfogo ezért

azonnal elenced g levalasztia a

aLOiilla:  Lelfigeld iCVaiasiya o«

hangszorot az erdsité kimenetelérdl,
miel6tt a kikapcesolasi fesziiltséglo-
ket jelentkezne.

A Cl1 és C2 kondenzatorok értéke,
valamint @ T1 és T2 kisteljesitme-
nyl tranzisztorok tipusa fiigg a tap-
fesziiltség nagysagatol. A D1 és D2
diéda 1 N 4148 tipusg, a D3—D5 pe-
dig 1 N 4001, illetve ezeknek meg-
felelé tipus. Az idGkésleltetés a Pl
potenciométerrel allithaté be, amit
természetesen a P2 értéke és a tap-
fesziiltség nagysaga is befolyasol.

H—h

r®__° Tr

o )

TEISTa A
w

D5 D4

D1,02=1N4148
D3..D5=1N4001
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Uj miiszaki konyvek

Dr. Sidé Ferenc AUTOK FEKBE-
RENDEZESEI cimii konyve elsdsorban
azoknak sz6l, akik alapos szakmai
megismerés igényével kivanjak tanul-
ményozni a jarmivek legfontosabb
szerkezeti elemét, a féket. Hasznos
ismeretforrasként lapozhatjak a ki-
advanyt azok is, akik csak egy-egy
féekszerkezeti rész vagy fékezéstechni-
kai, karbantartasi, esetleg besllitasi
probléma megvildgitisara keresnek
valaszt. A 274 oldalas, 251 abrgval il-
lusztrilt kényvet a gyakorldé autéve-
zetéknek, s6t, olyanoknak is ajanl-
juk, akik a vezetdi vizsgiajukra ki-
vannak alaposabban felkészilni, Az
elm#életi alapfogalmaktol a hagyoma-
nyos és kiilonlege# fékszerkezeteken
keresztiil a fékhatasossag ellendrzé-
sélg sok hasznos ismeret szerezheté
a konyvbol. Ara 46,— Ft.

1968 ota immar 6todszor jelent meg
Nozdroviczky Léaszlé TELEVIZIO AN-
TENNAK cimi nagysikeri konyve.
AzOt7 a budapesti 1. miisor mellett
hazank nagy részében mar a méaso-
dik wmusort is sugarozzak é£s egyes
vidékeken a koérnyezd orszagok tv-
miusora is wviszonylag j6 mindségben
foghato. Ennek megfeleléen a most
mar 191 oldalas konyvet djabb rész-
letekkel egészitették ki, Nem feled=
keztek meg a TV DX miveldirdl, sét,
azokrol sem, akik csak tajékozodni
akarnak a vétell lehetdségekrdl, A te-
levizios amaldérbk, miszerészek és
technikusok mirdennapi munkéija
soran felmeriild, a vevdantennakkal
kapcsolatos problémak megoldasahoz
szintén sok segitséget nyajthat a 116.
abravai és tabiazatokkal kiegésziteit,
21,— Ft-os kényv, mely ugyancsak
a Muszaki Konyvkiadé ,,Elektronika™
sorozalanak tagja.

Az ,Elektronika" sorozatban a Mi-
szaki Konyvkiadé gondozisiban je-
lent meg Loska Péter AZ EGYRETE-
GU TRANZISZTOR ALKALMAZASA
cimii konyve is. Ez a Kkiadas az
ugyanebben a sorozatban, a kizel-
multban megijelent ,,Az egyrétegli
tranzisztor” cimi kényvére épiil, an-
nak foytatisat képezi.

A kionyv jelentSs részét az egyréte-
gu tranzisztor (vagy masképpen két-
bﬁzlsu di6éda) legfontosabb alk.xlma-
Z&Si ierilete, a relaxacits oszoilld
rok Demutatisanak szentelték. Ezen
beliil a f6 hangsiulyt a kiillonféle ti-
risztor és TRIAC gyujté. wvalamint
vezérlo aramkordkre helyezték. Az
elektronikai dramkérdk tervezésében
jartas olvasék firészjel-generatorok,
hibrid multivibratorok, preciziés idé-
zfté Aramkérck és kilonféle vegyes
megoldasok  kapesolasi rajzait is
megtalalhatjdk a 194 oldalas, 163 ab-
raval illusztralt kényvben, Ara 21,—
Ft.

Az utébbi években egyre nagyobb
érdeklddés tapasztalhaté a modellezés
egyik legfiatalabb 4ga, az RC, azaz a
radiotaviranyitasa modellezés irant.
Rigo Béla JARMUMODELLEK
ELEKTRONIKUS TAVVEZERLESE cf-
mu, 170 oldalas kényve az eddig kis-
sé mostohan kezelt témakor elsé ma-
gyar nyelvi szakkonyve. Segitséget
nyajt mindazoknak, akik hazilag
vagy kiilonbozd szakkérdk, klubok
keretein belil szeretnének tavvezér-
16 berendezéseket késziteni. Részle-
tesen foglalkozik informiacio- és hir-
kozléselméleti, valamint iranyftas-
technikai alapismeretekkel, a modell-
jranyitids céljaira igénybe  vehetd
frekvenciasavok terjedési sajatossa-
galval, a Magyar Posta engedélyezé-
si- és mdszaki kovetelményeivel, a
vezérlo- és vevioberendezések alapti-
pusaival, és még sok més, a model-
lezOket érdekld kérdéssel. A Miiszaki
Konyvkiadé gondozasiban megjelent,
30.— Ft-os konyvet 118 &bra teszi
reljessd.
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Az 1979/4. szamunkban a fiirdo6-

szobai es konyhai csaptelepeket,
kisebb javitasukat — tehit a viz-
nyerd helyeket — ismertettiik. Most
a szennyviz elvezetésével, pontosab-
ban a vezeték egy szakaszaval (ele-
meével), a biizelzirdoval (kozismerten
szifonnal) foglalkozunk.

Koztudoit, hogy a szennyvizbefo-
gadoé szerelvény (mosdo, mosogato,
firdokad stb.) és a csatornahilézat
kozé olyan elemet kell elhelyez-
niink, amelyen a szennyviz Kkeresz-
tiill juthat, viszomt a csatornahalézat
biizis gazai nem tudnak visszajuini.
Ez az elem a biizelzaré, vjabb nevén
szagelzaro. Lényege, hogy benne iin.
vizzar helyezhkedik el — az a szag-
aramlas gatja. A sokféle szagelzaré
koziil most a mosdoét és mosogatoét
mutatjuk be.

SZAGELZARO MOSDOHOZ

A fiirdészobai porcelan mosdék-
ra legelterjedtebben MOFEM bura-
szifont, masnéven bizelzaro leeresz-
toszelepet (A) szerelnek. A szelep itt
arra utal, hogy a mianyag dugodval
(13) lezarhatjuk a lefolyét. A sarga-
rézbol késziilt, kromozott szifon sze-
relése nem kivan kiilonosebb szakér-
telmet, hiszen alkatrészei csavaros
kotéssel csatlakoznak egymashoz. E
tipus jelentés elénye, hogy nagy al-
lithatosdga mellett is alland6 a , ha-
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tasfoka” (B). Ugyanis ha a felso
csatlakozé anya (6) meglazitasa
vtan fethuzzuk vagy betoljuk a le-
folyocsovet (5), a mianyag meriild
csé (4) valtozatlan mélységben ma-
rad. Igy nem fordulhat el6, hogy a
szifon eltomédik, vagy — a masik
végletben — elveszti bizelzaré ha-
tasat. A két cs6 (4, 5) termeészetesen
vizzardan illeszkedik egymashoz.
Megjegyezzilk, hogy forgalomban
vannak olyan szifonok is, amelyek-
nél a lefolyocsé (5) nines egybefor-
rasztva a mosdora alulrél illeszkedd
kehellyel, hanem azok oldhaté csa-
varkotéssel csatlakoznak egymashoz
(A).

A szifon felszerelésekor igyeljlink
arra, hogy a fazonos tomitogumi (7)
pontosan illeszkedjen. A lefoly6 (12)
és a porcelan kozé célszerii veékony
tomitést tenni. Ez lehet gumi, vagy
mas tomitéanyag. A szifont (12) és a

lefolyécsovet (5) pontosan allitsuk
egy tengelybe és a szoritécsavarral
(8) fogassuk kozre a porcelan testet.

A szifon kiiléndsebb karbantartast
nem igényel. A dugulas megeldzésé-
re célszerli rajta alkalmanként forré
ultras vizet atpumpalni. Ha mégis
eltomodik, akkor a kupakot (1) csa-
varjuk le a szelephazrél (3). A da-
rabos szennyezddéseket tavolitsuk el
a kupakbodl és a meruléesordl is. A
kifolyocsé nyildsabél horgas huzal-
lal piszkaljuk ki az Osszecsomodso-
dott hajszalakat.

Eléfordulhat, hogy valahol sziva-
rog a szifon. Tomitéseit (2, 7, 9) az
I/104-es egységcsomagban arusitjak.
(A Skala aruhaz utan ezt az arusita-
si format 1980-ban folyamatosan be-
vezetik az egész orszagban.)

Hasznos tudnivalé meég, hogy a
felsé csatlakozé méret 5/4”-0s, a fa-

zonos csatlakozd c¢sé (10) pedig 30
mm atmérdjii. Ez utobbira huzhato
a disztarcsa (11).

MOSOGATO LEFOLYO

Elvileg azonos, de nem ugyan-
ilyen felépitési a mosogatok bura-
szifonja (C). A csatornagazokat itt
is a kupakban megalld viz zarja el
a lefoly6es6iél. Ezért lényeges, hogy
a lefolyocsovet csak annyira huzzuk
ki, hogy vége a kivezeté csd ala —
tehat a viz szintje ala — érjen. Leg-
elterjedtebb a Hungaria Muanyag-
feldolgozé V. és a CsodszerelSipari V.
egyiittmakodeésével készilé PVC-
blizelzar6. A muanyag szifon mére-
tei lényegesen nagyobbak, szerkezete
viszont egyszeriibb mint a MOFEM

blizelzaraoeé.

Az allithatésagot itt az teszi lehe-
tévé, hogy a gumigyliriben (14) viz-
zardan illeszkedd lefolydcsovet (18)
ki-be mozgathatjuk. (Az eliregedés
megelozésére ajanlatos a gydrit gli-
cerinnel bekenni.) A lefolydcsd csa-
varral (15) erdsitheté a mosogatotal-
ca aljan levi leeresztd szelephez (D).

Karbantartashoz ugyanazt javasol-
hatjuk, mint a fiirdészobai lefolydk-
nal. Esetleges dugulaskor a bura (16)

*aljan levé menetes kupakot (17) kell

lecsavarnunk. Vigyazzunk ilyenkor,
mert — a fiirdészobai szifonnal el-
lentétben — azonnal kiomlik a bu-
raban levé teljes vizmennyiseg.

A kupak aljan levé gumikorong
tokéletesen tomit. Az allithato lefo-
lyécsovet lehetbleg ne toljuk be mé-
lyen, nehogy a kupak és a csé vége
kozott tilsagosan lesziikiiljon a ke-
resztmetszet.

Rendeltetésszerti hasznalat esetén
— mar6 savak, darabos szennyez6-
dések stb. ne keriiljenek a lefolyd-
ba — mind a fiirdészobai, mind a
konyhai bilizelzaré éveken at meg-
bizhatéan mikodik.

Sz. Zs.
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Az utobbi idében drvendetesen megnétt az igény a magneses, illetve o dino-
mikus hongszedds lemezjatszok irant. Aki a régi kristalyhongszedés lemez-
jatszojat felcserélte egy korszeréi dinamikus fipusira, észlelheti o két rend-
szer kbzotti jelentés mindségi killonbséget. Fejtorést csak az okorhat, ha valoki
tjonnan vasarolt dinamikus lemezjatszojat olyan srtereé radiohoz akarja hasznalni,
amelyben nincs megfelelé lemezjatszé-elderésito. A kereskedelemben pedig csak
kevés ilyen késziilek van (pl. Prometheus, Elizobeth Hi-Fi, vagy az Orister). Erésité-
vel egybeeépitett Hi-Fi lemezjatszé viszont csak elvétve kaphoté. Célszeris tehat ha-
zilog kesziteni egy elGerésitét, amely minéségi jellemzéiben is eleget tesz a Hi-Fi
szabvany {DIN 45500} eldirasainak.

2

e

Az ismertetett keésziilék kétfele-
képpen készithet6 el: a lemezjatszo-
ba épitve vagy kilon egységként.
Mindkét valtozatnak van elénye és
hatranya is. A beépitett Aramkér
elénye, hogy a hangszedbhoz kozel
helyezkedik el, ezért csokken a ka-
belkapacitas (a lemezjatszé kimene-
ti kabelének hossza pedig ugyis
adott). Ezenkivill nem kell kiilon be-
és kikapesolgatni, mert a motorral
egyutt kap fesziiliséget. A kulon
egység megépitése mellett sz6l, hogy
esetleges lemezjatszocsere esetén
nem kell ki- és beépiteni. Viszont
tobb a csatlakoz6 vezeték szama
(halozat, lemezjatszé és erdsitéo ka-
bel). Természetesen mindenki igé-
nyei szerint valaszthat a két meg-
oldas koziil, hiszen lényegitket te-
kintve egyformaiak.

Eloerosito
A dinamikus hangszedé néhany

‘ mV-0s jelének elfer6sitését nagy ér-
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valamint nagy kivezérlési tartalék-
kal rendelkezd elderdsitovel oldjuk
meg. Az elBerésitébe TUNGSRAM-
gvartmanya (az lzletekben is kap-
hatd) «wA 739 tipusu integralt aram-
kort épitiink. Paraméterei kitlinbek:
alacsony zaj (2 dB), nagy erdsités,
kivalé- csatornaszétvalasztas (140
dB"), rovidzarvédett kimenet, a 20
Hz—20 kHz-es savban 0,1%-nal ki-
sebb torzitas.

Az eléerdsité kapesolasabol (1. ab-
ra) Kkitinik, hogy az aramkér un.
egytelepes taplalasu, igy egyszerlbb
tapegységet igényel. Az IC 1 végzi
az elberdsitést. Az A és B pont kozé
kapcsolhaté 78M24UC (IC 2) a fe-
szultségstabilizator. Ha nincs 7T8M-
24UC integralt aramkor, akkor a
rajzon A—B-vel jel6lt pontokat a
szaggatott vonal mentén oOssze kell
kotni. Ekkor viszont a min€él kisebb
brummfesziiltség érdekében tran-
zisztoros kapcsolas gondoskodik a
fesziltségstabilizalasrol (a 3. abran
a szaggatott vonaltél balra eso rész).
A T8M24UC fesziiltségstabilizator IC
hasznalatakor erre az egységre nincs
sziikség, ebben az esetben csak a
tapegységet kell megépiteniink (a 2.
abran a szaggatott vonaltol jobbra
esd rész). Az elderosito eldirt frek-
venciamenetét az R3—C4—C5, illet-
ve az R11—C11—C12 jeli RC-tagok
allitjak be, melyek az IC kiils6 kom-
penzild elemei. A szimmetrikus
rendszer alkatrészeit célszerd parba
valogatni, mert akkor olyan miuko-
dés érheté el, hogy elSerésitonk -+
0,5 dB-en beliil koveti az elméleti
atviteli gorbét.

A nyomtatott aramkér, és az al-
katrész-betltetési rajz a 2. abran
lathato. A mintapanel (4, 5) fotoelja-
rassal készilt, de kialakithato az
EM 1979/1. szamaban kozolt leiras
alapjan is. Az IC l-et célszerid fog-
lalatba helyezni, akkor esetleges cse-
réje nem utkozik nehézségekbe. Az
aramkor a tetemes erdsités (I kHz-
en kb. 40 dB) ellenére nem gerje-
désveszélyes. De a megfeleld jel/zaj-
viszony eiérése erdekében helyezzik
az egyseget magnesesen arnyékolo
vasdobozba (réz, aluminium nem

jo!), amelynek el6lapjan elhelyez- got figyelembe kell venni. A halo-
hetjilk a halézati kapcsolét, esetleg  zati transzformatort ugy kell mére-

a jelz6izzot. is. tezni, hogy 240—250 V-nal se le-
gyen tulgerjeszive. Az elkeriilhetet-
poegység * len széras miatti bugas a transzfor-

matort kiviilrél teljesen kiriilvevd,
Az aramkor bugdsmentes taplila-  Szorosan egymas mellé feltekert réz-
sira egyértelmien zseblimpaele- huzallal vagy foliaval gye‘-'nglthetﬁ.
mekbdl dsszeallitott telep a legal— (Transzfomamrm’ére'tezésml 1977/
kalmasabb. A csekély dramfelvétel 8-as szamunkban irtunk részletesen.)
miatt kikapcsolis nélkiil is atlag 5— A tdpegység szlirGkondenzitora le-
6 honapig hasznalhato egy telep. Akit ~ Detéleg minél nagyobb értéki le-
nem riaszt el a telepek nagy szama  8yen (4700—10000 uF). Ezzel is ja-
(7 db), az valaszthatja ezt a megol- Vul a szdrés hatasfoka.
dast. Aki viszont a tapegység mel-
lett dont, annak néhany fontos dol- WK NKE
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a tizediken

Sok varosi gyerek tolan nem is tudjo, hogy milyen is
egy igozi tehén, Tébbnyire képrol, képeskonyvbol, esetleg
a televiziobol ismerik csok ext a hasznos haziallatot. Nagy-
ritkan kirandulaskor, vidéken éig rokonok latogotasakor ke-
riilnek szembe €16 hazidllotokkal, A csirke, o kacso, o nyu-
sti és mas, oprobb élélények a varosi gyerekek szamaro
sem ismeretlenek. De kerekre tarul o szemitk a csodalko-
z8st6l, ha séto kozben o mezén, oz erddtisztason egy te-
hennel, netén egy egész csordaval talatkoznak.

Am hiéba valasztano o kisgyerek egy kedves kis bocit
jatszotarsul, azt mégsem vihetné hoza, peldaui o tizedik
emeleti lokasba. De teljesiithet a kics; vogya, ha a véllal-
kozo kedvii papa hullémpapirbél kivagjo és elkésziti o szi-
nes képen lathato, stilizah tehenet, amely o lokéasbo vo-
razsoljo a nydron megcsodalt dllatot. S ha majd bedll g
i id6, a kispojtés o kert gyepén , legeitetheti” torka jatszo-
tarsat.
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Elorajzolds, szabds

Nem kell eldobni a régi tv-papirdobozt, vagy a hitogép
huliampapir tartéjat, abbol a kézélt szabdsminta alapjan
élethi tehenet készithetiink, De, hogy tartdsa legyen a mo-
delinek, lehetdleg kétoldalon beritott (tehat mindkét felileten
sima) hullampapirt haszndljunk,

A szabas elétt eldszér merjik fel a lehetdségeket, hogy
milyen elrendezéssel tudjuk o leggazdasdgosabban és leg-
célszeriibben felrajzolni a korvonalakat a huilampapirra.
Hogy ne érhessen benniinket meglepetés, elészor rajziapbol,
vékony kartonbél, vagy akar az Gjsagbdl kivagott kicsinyitett
mintabol hajtogassuk dssze az allatot.

AZ EM tervrajzsorozata

Tehén

a tizediken
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Hogy o tehén megfelels magassagu legyen, a doboz mé-
reteit figyelembe véve, snem tudjuk egy dorabbél kiszobni
o kiteritett rajzot. Ezért az Gllatot kilenc 16 darobro osztet
tuk fel. Ezek szerint harom részre vagjuk o fejét, azutén a
hatat és a két oldaldt, o hatsé két labét és o farkat, Ha
osszedllitottuk o modellt, s az elnyerte tetszésiinket, hozzd-
kezdhetink az ,igozi” elkészitéséhez. A kicsinyitett mintg
alapjén mar kénnyebben, felrajzolhatjuk oz eredeti méretii
darabokot a hullémpapirra.

Vagjuk szét a dobozt és teritsiik ki. A méretaranyosan
felnogyitott részt rajzoljuk a doboz egyik lapjéra, majd foly-
tatolagosan o koévetkezs oldalakra a tébbi darabokat (1.
kép). Gyorsabban tudunk dolgozni, ha a kicsinyitett ébra
részeit beszémozzuk, és ezt a kivagott darabokon megismeé-
teljik. A ceruzdval felrajzolt vonalak mentén 0z anyagot
elészor Stanley-késsel vagjuk be (2. kép). Uténa egy he-
gyes, éles keéssel mar kénnyebben tudjuk dtvagni a két ol-
dalon boritott hullémpapirt (3. kép). A hullédmosra sikeriiit
eleket vagjuk egyenesre, s chol elcsiszott o kés, ot Svato-
san  éles faragbkéssel vagy borotvapengével korrigaljuk,
hogy a darabok pontosan illeszkeidjenek egymashoz. Miutén
kiszabtuk @ darabokat, hozzakezdhetiink o tehén végleges
megformdlasdhoz,

a" 'm’l rd

A I6bakat o szaggatott vonalak mentén hajlitsuk meg. De
mivel oz onyag elég kemény, ezért eldszér oz ollé fogoja-
nak ivelt részével q Popirt egy léc mellett JAdrjok meg” (4.
kép). Ugyancsak e segédeszkoz felhaszndlasaval végezhet-
iUk o papir fethajtdsat is (5. kép).

Rogzitéshez o részdarabokat jllessziik egymas mellé, és
széles szigetelSszalaggal ragasszuk ossze. Az A- A’ és g B
B' stb. nyilasokat a végsé 6sszedllitaskor vagjuk ki agy,
hogy azokba o fillek szorosan illeszkedienek. A rések vé-
geinél — azokra merélegesen — hasitsunk egy-egy centimé-
ternyi rést, hogy a csatlakozé darabokat kénnyebben bedug-
hassuk. Kézzel, apro nyomasokkal puhitsuk az anyagol,
akkor meég kényebben be tudjuk helyeni a fileket,

Miutan 6sszedHitottuk o tehenet, a jobb stabilitas érdeké-
ben célszerlii oz egymashoz illesztett dorabokat o ragaszte-
szalog mellett még vékony kétézézsineggel Gsszevarmi. Az
oltesek helyét elészér amal, vagy vékony csovarhuzéval szir-
juk ki, s a lyukakon flzzik &t o zsineget. De azt ne hazzuk
meg tulségosan, mert akkor a papir beszakadhat,

Diszités

Filetollal rajzoljuk fel q szemeket, s hogy igazi tarka te-
hénné valjon miviink, mar csak o barna foltok hidnyoz-
nck. Ezeket kivaghatjuk maradék ontapadé tapétabol, és
felragaszthatjiuk o térzsre. Esetleg vizfestékkel, cipépasztd-
val, vagy feketekavéval is festhetiink szines foltokat. Sét,
ezt a miveletet mar a gyerekre is rabizhatjuk, ha a kontdr-
vonalokot eldrajzoljuk o papirra.

Elsfordulhat, hogy a hullémpopir notdr szine nem nyerj
meg magunk, és a leendé pasator tetszésst, Akkor még
osszerakas elétt fessik be {Neolux-szal) a tehenet, vagy
topétaval vonjuk be. Fkkor az Osszeerbsitéshez o festék-
kel, vagy topétaval azonos szind zsineget hasznaljunk.

YAQ A

-
-
-
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Az élé fa mindenki szamara szemet
gyonyorkodtetd latvany.  Holt
anyagként is kedvelt, hiszen a sima-
ra gyalult, csiszolt, fényezett fafeliilet
tapintasa jo, kellemes érxést kelt. Hat
még ha a fa termésretadta jellegre-
tességét — ereretének mintait kihang-
silyozva — érté kezek elbivoléen szép
alaki: szobrokka formaljak a latszat-
ra durva farénk darabokat. Egyszdval
fabol csodaszép dolgok készithetok,
csak jo szem, fantazia, lgyes kezek
meg jo szerszamok kellenek hoxza.

Az Unnepek utdn mdar mindenki tal
van — legalabbis reméljik — a szoka-
sos ajandékcseréken, s a vérbeli ezer-
mesterek alig varjak, hogy Gj szersza-
maikat, — melyekkel &nmagukat na-
gyon korlitekintden .megiepték” -
kiprobaljak. Mint hallottuk, oz EM-
boltokban nagy keletje volt a farago-
késkészletnek, és o kilonféle Surform
szerszamoknak. Nos, e szerszamok uj
tulajdonosainak ajanlunk most néhany
olyan, otthon is elkészitheté barkacs-
csemegét, mint példaul a szines oldal-
parunkon lathaté fa-alma (1). Meg-
enni ugyan kissé bajos lenne, bele-
térne a fogunk. Nem igy o raspolye.
Kellé gyakoriat hijan a fatombét kéz-
ben tartva faragni azonban nagyon
nehéz. Ezért célszerd eloszor is egy
olyan dlivanyt késziteni, amelynek fel-
fogé asztallapjara ergsitett fatombot
vizszintesen és fliggdlegesen is korbe
forgathatjuk, majd a bedllitott hely-
zetben rogzithetjuk.

Csuklos formazo allvany

A készilék talpa legalabb 5 mm
vastag, 150150 mm nagysagu lagy-
acél lemez. A leszabott lemez egyik
sarkatol 50 mm-re — atléasan — ké-
szitsink 20 mm Aatmérdji furatot, ab-
ba meg ussink egy 20 mm atmeéroji
acél rudat, vagy vastag fald csovet, Az
oszlopot feltétlenil hegesztéssel rog-
zitsik a talplemezhez.

Kévetkezd lépésként a csuklos szo-
ritot  allitsuk  obssze. Két darab 75
753 mm-es lemezzel fogjunk kézre
négy, kb. 20 mm vastag keményfabol
kialakitott tombot. A két szélsé fada-
rabra apré facsavarokkal erdsitsiink
fel két fémlemezt. Az alkatrészeket
reszeljiik pontosan azonos méretire,
majd valamennyi darabot osszefogva
a fémlapok feldl farjuk at 10,1 mm-es
csigafaroval. A lyukba dugjunk ™M 10-
es csavart. A kiallo csavarszarra huz-
runk egy alatétet, s a darabokat M
10-es anydval jol szoritsuk oOssze. Ko-

vetkezik a rogzitett és a leendd elfor-
gathaté allvanyoszlop fészkének ki-
alakitésa. A furatok kozéppontja a ket
osszefogott fatomb egymashoz szori-
tott oldallapjanak vonalaban legyen,
mégpedig o tomb élétol 22,2 mm-re.

Ezutan a darabokat &sszefogo anyat
hajtsuk le, hegessziink ra egy 11 mm
belsé6 datméréjli, 60 mm hosszd, vas-
tag fald ldgyacél csévet. Az anyaval
atellenes végén a csovet furjuk at, s
a 10,5 mm-es furatba dugjunk egy 10
mm atmérdjli, 200 mm hosszd, mind-
két végén kb. 5 mm hosszon menetes
acélrudat. A rad két vegére hajtsunk
lekerekitett sarkia anydkat. A kész szo-

ritdonvat most mar hgitsuk o rogrito-

PILUNIUL TniaL arial U jLaun W Fwgese
csuklot alkoto fatémbén atdugott csa-
var vegeére.

Hianyzik méa a felfogo tuskét is
magdba foglalé, 55553 mm-es
lagyacél lemez, amelynek négy sarka-
ba egy-egy hegyes rogzitdé tisket kell
hegesztenlink. A lemez koézepére 8.1
mm atmérdji  csigafaréval keéstzitstink
furatot. Az oszlop 20 mm atmérdjli és
110 mm hosszi, vastag folG lagyacé!
cs6, amelynek egyik végét hegesszik a
felfogolemezre.

A faanyagot rogzité tiuskét egy ™M
8-as menetes ridbol levagott 100 mm-
es darab, s a végére hegesztett T5
mm hosszi, 4—6 mm atmérgji facsa-
var alkotja. A menetes rud szabad vé-
gébe fiirészeljiink hornyot, s hajtsunk
rad két M 8-as anyat (2).

Feffogjuk a fatombat

Az allvany nem kimondottan nagyo-
lashoz, hanem az ezt kévetd finomabb
megmunkdldshoz  nyGjt  segitséget.
Természetesen, ha viszonylag keves
anyagot kell a fatombrdl levalasztani,
ezt mar az dllvanyra erdsitett anyag-
rol is levéshetjik.

Az elénagyolt faanyag felfogasahoz
elészor farjunk a tombbe 2,6 mm at-
mérdjii  vakfuratot, mégpedig olyan
mélységben, hogy a fa semmiképpen
ne lyukadjon at. A tiskét hajtsuk o
foanyagba, majd a menetes rudat
dugjuk a csébe. A kiallo csavarszarra
hazzunk aldtétet, s egy M 8-as anyaval
fokozatosan hizzuk a fatombot a felfo-
gblemez tiskéire, Ha a hegyes tiiskék
mar jol az anyagba mélyedtek, a mene-
tes rudat kilazulds ellen egy ellenanyd-
val biztositsuk.

A cséallvanyt dugjuk a meglazitott
csuklos rész egyik furatdba, majd a
csuklot csasztassuk a talpas dllvany
rddjara, s a fatombot idedlis helyzet-
be dllitva j6l szoritsuk meg a csukiot
Ssszefogd csavart (3). Faragaskor o
talplemezt célszer( pillanatszoritoval a
munkaasrtalra  erdsiteni.

Alakité szerszamok

Akinek a kisujjaban van a fafara-
gas csinja-binja, annak elég egy jo
éles bicska, meg egy megfelelé fada-
rab. Neki igen, de nekiink, e teriile-
ten jaratianoknak aligha. Ugyanakkor
a korszerii szerszamok a munkankat
gyorsabbda kénnyebbé teszik. S hamar
maédunkban @ll, éljink is a lehetdség-
gel.

9



MBriz0

MB anys

-‘illonann

£ PR
A §ie
# :‘
'_l‘-‘
it £
}
,I'. -|



Kulontele vésok nelkul sminte elkeép-
zelhetetlen o faragas, hiszen o fino-
mabb részleteket csok veéséssel alakit-

hatjuk ki. A faragokés is fontos szer-
szam, kiilonosen ha cserélhetok a kes-
betétek. Mindezeket oz EM-boltokbon
barki beszerezheti, ha ezt eddig meég
nem tette meg




Nyersanyagunk a fa

Céljainknak nem mindegyik fa felel
meg. Kilondsen az elsé prébélkozdsol;
alkalmaval a kénnyen megmunkdlhato
fafajtakat részesitsik elényben. S hogy
honnan szererziink nyersanyagot? Leg-
kézenfekvébb, ha elsdé beszerzé utunk
a pincébe veret. Vdlasszunk ki a ti-
zifa koziil egy-két ,testesebb” dara-
bot és eldszor fejszével probaljuk ki,
il hasad-e. Utdna a flrészelt végét
(bitajet) vizsgaljuk meg, nem tdl szdl-
kas-e. Ha nem, o fejszével lehamozott
durva feliletd rénkdarabokat a Ila-
kasban vizsgaztassuk tovabb favéss-
vel, majd a bitijét és oldalait csi-
szoldssal. Ha a vésé még a biitijén
is konnyiszerrel szép sima feliiletet
hagy maga utdn, néhdny hétig hagy-
juk a fat pihenni, mert széradas kéz-
ben berepedhet.

A szaraz fatombén ezutén oz ereze-
tet vizsgaljuk meg, mert a természe-
tes mintazatot kihaszndlva, mdssal
nem potolhatd  karaktert  adhatunk
majd a szobornok, a fa szdliranydnak
helyes megvaiasztdsdaval.

Faanyagot rétegeléssel diszithetiink
magunk is. A rétegelésnél azonban
Ugyeljink arra, hogy barmilyen fajta-
ju is legyen a fa, bitiiét is simdra
lehessen csiszolni. Ha oz erezet raj-
zolata, s nem a felilet barazdaitsaga
alapjan lehet eldénteni, melyik az
anyag bitdje, 6l valasztottunk. A kii-
16nbczé  Grnyalata deszkdakat tokélete-
sen sikba csiszolva kell enywel &sz-
szeragasztani, hogy témboét kapjunk.
A ragasztas helyén csak egy hajszdi-
vékony vonal mutatkozhat, kiilsnben g
nMuUvi egyesités” durvdn hat, nagyen
szembetlnd lesz.

Az erezet figyelembe vételével raj-
zoljuk kartonra a leendd figura elél,
— két oldal- és feliilnézetét. A kontd-
rokat kartonbél kivagott soblon alap-
jan mdsoljuk at a fahasab oldalaira.
A felesleges anyagot fiirésszel és rgs-
pollyal tavolitsuk el.

Kibontakorik a szebor

A nagyolds utén @ mdr eldbb em-
litett modon fogjuk fel a mintdzé ali-
vanyra o fadarabot, s kezdjiink hozzd
a figura | kibontdsdhoz”. Az iveket,
domborulatokat, mélyedéseket favéss.
vel, finom raspollyal vagy farégép
tokmdnyaba  sroritott maro hengerrel
alokitsuk ki. A munkdt nagyon ovato-
san vegerziik, mert egy évatlan moz-
dulat is ténkre teheti a készils mii.
vet, vagy rosszabb esetben balesetet
idézhet eld. Egy dolgot azonban jol
iegyezzink meg: a fatémbbél kimun-
kalt rész nem pétolhats. Tehdt nem
érdemes o fat nagy fogdasokkal for-
mdini, mert lehet, hogy az utolsé fo-
gassal mdr éppen ,.talléviink a ce-
lon".  Fabunkét  csak nagyoldshoz
haszndljunk. A finomabb részleteket
borotvaéles vésdvel, évatosan fekezett,
pontosan irdnyitott tenyeres lokések-
kel alakitsuk ki.
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A sima feliletek nagyon mutatésak,
de kialakitasuk munkaigényes, hiszen
a vésett vagy mart feliileteket csiszo-
lassal kell tikér simdvé koptatni. E
végsé munkahoz kiilénbézé finomsaga
csiszolopapirokat,  vasznakat, végil
lenolajkencés habkdport haszndljunk.
A  mélyedésekbe faridra ragasztott
csiszolopapirral nylGlthatunk be. Csiszo-
laskor jo szolgdlatot tesz az EM-bol-
tokban kaphaté esiszolészivacs is.

A csiszolds végsé fazisaban a fa
porusait habképorral kell tomiteni. A
port lenolajkencébe martott  tiszta
ronggyal kenjik a fa feliletére. A f5-
I6sleges habképor a szobor dllands
dérzsolése kézben lehullik. Az igy be-
csiszolt feliletet végil néhdnyszor po-
lirral fényezzik &t majd polirvizzel
dérzssljiik teljesen fényesre.

Tandcsok az ,,alkotashoz”

A faragott alma (1) megformaldsat
cseresznye vagy korte fabol csak ki-
mondottan jokeziieknek ajanljuk. Kiin-
dulasi forma egy, kb. 100>100>< 150
mm-es hasdb vagy hasonlé nagysagu
goémb. A nagyoldst gyalupadba vagy
satu pofdi koézé szoritva Surform-mal
vagy durva fardspollyal vegerzzitk el A
minta célszerlen egy valédi alma le-
gyen. A hdmozott héjat mar nagyolds-
kor is emeljik ki a gyiimdlcs gom-
bolyded feliiletébsl, de legfeljebb 10
mm vastagsdgban. Ahol a héj kezd
levalni az almdrdl, ott emelkedik ki
legkevésbé a  gombalyd paldstbdi,
majd fokozatosan, a héj csavarodasd.
nak megfelelGen vastagodjon.

A forma finomitdsa sorén a palast-
tal egyiitt csiszoljuk mind élethiibbé
levalasztott héjat is. A gylimolcsrél le-
valé héj alametszését, s a megcsava-
rodo vég kialokitdsat azonban csak a
végsé fényezés eltt végezziik el. A
héj aldmetszéseit éles kessel, az el-
csavarodé részét pedig félkerek ras-
pollyal, majd fardadra ragasztott csi-
szolo papirral alakitsuk ki. A szél fel-

kunkorodé végének homorg feltletét
kis Triplex marcéhengerrel,  domborg
részét pedig csiszoldpapirral  formal-

hatjuk alakhiire.

A faalma szérdt a fatdmb maér le-
vagott, nagyolaskor befogott részébal
kilon faragjuk ki. A szar kiGlle része
ivelt, az almdba ragasztands csap vi-
szont egyenes legyen, s kb. 10 mm-re
nydljon a gyiimélcsbe.

A kész, tokeéletesen simdra kopta-
tott  fellletd gyiimélcsot legfeljebb
kétszer, vékonyan dorzséljik at poli-
tarral. A mar fényezett foalmat az al-
joba ragasztott 6 mm atmeérdji  kol-
dékcsappal erdsitsiik egy 100100
150 mm-es. feketére pacolt, vagy na-
gyon vildgos, pl. platénfabél kivagott
talpra,

A béka (4) anyagdul lehetéleg kér-
tefat valasszunk. A figura nem tal
nagy, ezért nagyoldsat favésével vagy
éles faragokéssel végezzik el. A to-
vabbi munkénk sorén azenban csak jé
formaérzékiinkre  szoritkozhatunk, mert
a szimmetrikus figura kétoldali azo-

nossagat csak hozzavetSleges mére-
sekkel ellencrizhetjik. A kis allat fa-

ragasakor  igazdn  nélkiilézhetetlen
mintazé alvanyunk. A forma vegsd
csiszolasakor, fényerésekor kiiléndsen

ugyeljink a meélyedések tokéletes si-
masdgara. A figurat fakorongra vagy
kockara célszerd ragasztani.

A halak (5) kialakitésa nem nehéz,
Viszont a kiilonbézd arnyalatd  fada-
rabok &sszeragasrtasa nagyon gondos
munkat igényel. A figurakhoz a fa so-
tétebb és vilagosabb részei adjok oz
egyszerl, sima forma mintdzatdt

A macska és oz alatta levs gllatok
legtobbje vagy egy nagyobb fahasdb-
bol, vagy annak kisebb darabjaibél
viszonylag kénnyen kialakithatok (6). Ki-
flirészelés utan raspollyal a tdmbbal
annyira hamozzuk ki a figurdt, hogy
utdna mar csak csiszolni, fényezni
kellien. Ha ugy véljiik, hogy a szobor
f6 irdnyara merdlegesen futé erezet
eldnyésebb, e megolddas mellett dént-
sink. Am mielstt a munkdat elkezde-
nénk, rajzunkon szines ceruzdval el-
lenérizzitk elgondoldasunk helyességeét.

Vannak esetek, amikor maga a ter-
mészet formaz, s mi legfeliebb csak
finomitunk a mdr meglevé figuran.

Ehhez j6 szem, fantdzia és kiszaradt

sz6l6- vagy fagydkér kell. A mintdzs
dalivanyra felfogott figura (7) is ilyen.
A levagott darab kérgének eltavolitd-
sa utdn csiszoldssal szinte néhdany dra
alatt kész faszobor keriilhet ki keziink-
bal.

Egymésra ragasztott kilénféle anya-
gokbdl (8), vagy kiszaradt farénkbél
(9) is készithetiink érdekes, modern
formaju  szobrot, amint azt a gylrd
alakG mintank is igazolja, A munkd-
hoz a Surform réspolyok, Triplex ma-
rok elengedhetetleniil fontosak. Ugyan-
is ar ilyen fa rendkiviil szivés, ke-
mény, s egyszer(i szerszdmokkal nehéz
megmunkalni. Ha viszont nem sajnal-
juk o faradsagot, igazan egyéni szo-
bor alkotoi lehetiink.

B-s
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varok nem tartanak. Azt is jé meg-
jegyezni, hogy a forgacslapot Ossze-
tarté milanyag igen kemény, ,eszi”

& . a szerszamélet, ezért nehezen fire-

- R e LI — —— SZErszam #e alatt esetleg meg is

n szelhetd, vaghato és gyorsan forgd
-_

.
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N AR Sy e v e e I Sl i e w00 szerszam gie alall eselled me
: AR olvad.
.................... Ezen az oldalon — rajzokkal il-

............

Butoraink zome mindinkabb for-
gacslapbédl, ebbol a modern butor-
ipari anyagbél késziil, ezért érdemes
megismerkedni megmunkalasanak
finomabb fogasaival. Ugyanis ez az
anyag a iaciol igen SokRban el&rd
tulajdonsaga.

A forgacslap két 6 kivitelben ké-
szill. Az egyik boritatlan és készité-
sekor @ masra alig hasznalhaté fa-
féleségek — példaul a nyar — for-
gacsat keverik milanyag alapu ra-
gasztoba, vagy gyantaba. De elier-
jedtebb az egyik, vagy mindkét ol-
dalan fedett lap, amelynek feddle-
meze nemes fa furnirja — szép fa-
erezetet utanzé —, vagy j6l moshato
muanyag lap.

A kezddknek fontos tudni, hogy
— mert a forgacslapnak nincsenek
erei, szalai — abban a szegek, csa-

1_ ’ ::5:3'-' : : f,:,: s ’
rgdcslap-fogdso

Jusztraltan — mutatunk be néhany
megoldast, amelyek segitségevel a
kezdé ezermester is sikerrel mun-
kalhatja meg a forgacslapot.

1. Facsavarral csuklospantok nem
erositheték a forgacslapba, mert a
facsavarok nem kapaszkodnak ben-
ne és kiszakadnak. Ha pantot kell
felszerelniink, a facsavarok vonala-
ban furjunk lyukakat a megfeleld
szami koldokcsap szamara és a c¢sa-
pokat tissiik, majd ragasszuk is be a
lap biitiijébe, €lébe.

2. Megszorulas nélkil csak jol
terpesztett flirésszel vaghaté a for-
gaecslap, mert a terpesztetlen penge
— ikiilobnosen hosszabb és mély va-
gatban beszorul az anyagba. Ha

fGrészeljitk, keményfém fogl tircsat

hasznaljunk.

3. Ha a lap élébe hosszabb kol-
dékesapot iitiink, fé16 hogy az szét-
reped. Ezért a beutés idejére a la-

pot két oldalrdl szoritsuk oOssze pl
pillanatszoritéval. A szoritd pofai
ala tegyviink puha alatétet.

4. Felvasalhaté muaanyag csikkal,
vagy wszalaggal is lehet Dboribani a
forgacslapok élét. De az érdes élen
csak akkor tart jol a szegélyszalag,
ha a lap élét elozéleg beenyvezziuk
és az enyvezett csikot megszaradas
utan siméara csiszoljuk.

5. Amennyiben hosszu  csuklos-
pantot — zongorapantot -— szere-
lunk a forgicslap élébe, elébb az
élbe hosszaban marjunk hornyot és
abba ragasszunk szorosan illeszkedd
puhafa lécet, amelyben aztan mar
jol tartanak a facsavarok. Ha meg
igy is fé156, hogy a léc kicsuszik a
lap (majd nem lathaté) feliiletérdl,
hajtsunk két-harom siillyesztettfejil
facsavart a lécbe 1ugy, hogy a csa-
vartest abba béven beleérijen, azt
helyén rogzitse.

6. Ha tartéként (pl. polcként)
hosszabb forgacslapot hasznalunk, a
lap élére szegeljunk arra meréleges
falécet — az segit majd a teher vi-
selésében, s nem hajlik le a polcf_

- N
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A babjaték kicsik és nagyok

szorakozasa. Téli estéken, ami-

kor nincs lehetéség a szabad-
ban valé mozgasra, kuldndsen jo
idétoltés és szinte alig koltséges. Keét
osszetolt szék tamlaja Kkivalé para-
van, s ahhoz kivanunk segitséget
nyujtani, hogy a babkészités se le-
gyen Ordongosség.

Ki ne ismerné a béka kiralyfirdl
s5z6l6 mesét. Kevés szerepldje van,
igy alkalmas az eljatszdsra. Mind-
ossze négy figura kell: a béka, a ki-
ralylany, az oreg kiraly és a kirdly-
fi.

Anyagsziukséglet: karton vagy rajz-
lap, szines filcanyag, (nemes) frot-
tir, flanel vagy selyem, vatta, sz6-
nyegfonal, papirhenger.

Sziikséges eszkozok: ceruza, olld,
ti, cérna.

A test (egyben az alapruha) elké-
szitése nem gond. Fektessik le a
jobb keziinket, tenyérrel felfele egy
rajzlapra, és rajzoljuk koriil a kezet
1—1 cm rahagyassal, a fekete-fehér
abra szerint. Ha valaki balkezes, ter-
mészetesen a bal kezét rajzolja ko-
riil. A rajzon egyébként megfigyel-
het6 az ujjak jaték kozbeni elhe-
lyezkedése is.

Az igy késziilt szabasminta segit-
ségével vagjuk ki a ruha elejét és
hatat. Ezutan kovetkezik az Ossze-
varras, gép- vagy pelenkadltéssel —
kihagyva a nyak ¢és a kezek helyét.
Kiforditis utan a mar elére, kilén
Osszevarrt kezeket rogton be lehet
allitani.

Az igy elkészitett alapruha ter-
mészetesen diszitheté kis selyemmel
vagy mas elité szini anyaggal is.
Erre is mutat néhany javaslatot a
szines rajzunk. A szinek kivalasz-
tasanal azonban nagyon ugyeljunk,
mert az is a fontos, hogy a ,tar-
sulat” tagjai egyitt is kellemes lat-
vanyt nyujtsanak.

Az itt elkészitenddé babok fejfor-
maja kerek, eleve igy valogattuk
ossze Oket. A szabasmintan egy cen-
timéter a valésdgban. 7 em, igy at-
masolasa gyerekjatek. A fej anyaga
narancsszini, drapp vagy fehér file
legyen. Ha a két kort kivagtuk, agy
varrjuk o6ssze, hogy a fejtetén 3—4
cm-es nyilds maradjon, s igy ki le-
hessen forditani, majd vattaval ki-
témni. Ezutan varrjuk be ezt a nyi-
last is. A szem, orr és szdj elhelye-
zése hatarozza meg az arckifejezést.
Az id6sebb figuranak nagyobb are-
részt, a fiataloknak magasabb hom-
lokrészt hagyjunk.

A szem lehet gomb vagy file, csak-
ugy az orr és a szaj is. Hajnak leg-
jobb a szbnyegfonal. Ez a legolcsébb,
és a vastagsiga is a legmegfelelGbb.
A ldnynak hosszi haja lesz, ehhez
kb. 25—30 cm-es*tincseket vagjunk,
és a fejtet6tol kozépen lefelé halad-
va a fej hatsé oldaldra j6 erésen
varrjuk le. Ezutin a két agat be-
fonhatjulkk vagy kétoldalt két széllal
osszefoghatjuk.

A fii hajadhoz 10 cm-es darabok-
ra vagott fonal is elég, azt tobb csik-
ban varrjuk fel. A kirilyhoz ugyan-
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Békakiral

es tarsulata

ez a hosszusag megfelel, a fejtetot
viszont kopaszon hagyhatjuk. A ba-
jusza szintén fonalbél késziljon. Ha
van elegendé fonal, egy szin(i hajat,
ha t6bb szinli a hulladék, , meliro-
zott” hajat ajanlunk. Jol mutat a
sarga-barna, sarga-narancs, tobbfé-
le barna, és a fekete-fehér, fehér-
szlirke szinosszeallitas




Mas feladat a béka fejének elke-
szitése. Annal a korok vizszintes
helyzetiek, és mint a rajzon jol lat-
hato, a két részbol allé szaj a korok
kozé kerul A fejtetére varrjuk fel
a szemeket — példaul a két sarga
vagy barna fagolyot —, kozéjik pe-
dig kerek szabasmintajaval meg-
egyez0 formaju ,békakoronat”. (A
fejbol keét-két, a szembol két-két, a
szajbol egy-egy, a békaszajbol keét,
a kezekbdl négy, a békakézbdl —
ami egyben a korona is — hat da-
rab kell)

Osszeallitashoz  elészor a  fej
hatso oldalan (a békanal alul) a rajz
szerint, vagjunk egy 3—4 cm-es nyi-
last, annak széleit illesszitk a ruha
nyakrészéhez, €s dolgozzuk Ossze. A
bab mozgatisa konnyebb, a figura
ijobb tartasu lesz, ha a nyakrészbe
az wujjra illeszkedé papirhengert
csusztatnak.

PeIR v — Amntalné —
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Jancsurak Istvan miskolci olva-
sonk (3528 Miskole, Drava wu. 1)
megvételre keresi az Ezermester
1958/9—10-es, 1970/5-6s szamait, ifj.
Troszt Béla (1034 Budapest, Timar
u. 26.) keresi az 19685, 1969 /9—10-
es szamolkat.

Lazar Imre olvasénk (8161) Osi,
Kossuth u. 28) cserére kinilja az
1960/12-es, az 1967/8-as, az 1963/2-es,
az  1972/1—3—5-68, az 1973/8—9—
10—12-es, az 1974/6—9-es, az 1976/

6—8—9—10—12-es, az 1977-es évio-
lyam 6sszes példanyait az 1957/1-es,
1958/4-es, az 1961, 7-es, az 1962/12-es,
az 1966/3—4-es, az 1970{1-es, az
1972/2-es szamokeért.

Eladasra kinalja 1959-t61 1972-i
megjelent évfolyamokat, bekitve Pa-
lotas Jozsefné (1126 Bp. Boszorme-
nyi at 17/c), Husz Ferenc tapolcai
olvasénk (8303 Szalvai ut 3) pedig
az 1970-t61 1978-ig megjelent példa-
nyokat.

Az 1979/3. szAmunk 14. oldalsn

nZseb-
ridibiizem gazdasigosabban” ¢, cikk
hidnyosan jelent meg. A misodik_bekez-
dés negyedik mondata helyesen: Az
akku bekitéséher az Abran jelélt C és
D pontok kozotti vezeték eltivolitandé,
helyébe keriil az ellendllas. A késziilék
lizeme ,..”

Littuk Barsi Gyula budapesti olvasonk
igen alapos és hasznos észrevételeit a
novemberi szamunk 10. oldalan megje-
lent szikkasztorol, Figyelmességét  100,—
Ft-os utalvannyal koszénjiik és észrevé-
teleit marciusban — az épitési idény kez-
detekor — részletesen ismertetjiik,

Konyvutalvinnyal koszénjiilk meg Ha-
lonus Gdbor VII. oszt. tanule €észrevéie-

is, amellyel a novemberi szamunlk
17. oldalin megjelent rajz négyzethiloza-
84t cm-es helyett mm-esre korrigslja.

ifj. Mayer Miklos — ugyancsak Buda-
pestrdél — jelezte, hogy a novemberi szim
12—13. oldalan megjelent Wartburg elelkt-
i alkatrészei kozill harom hibas.
Helyesen R1 = 10 Mohm, R13 = 10 kohm és
a Pl=100 kohm, Az & figyelmességét is
kényvutalvannyal honoriltuk,

kiink js, a takarékos villanyfiitést ismer-
teté (6—7. old), amelynek SZErzojét uto-
lag 200,— Ft-os utalvannyal , premizsl-
tuk.

Figyelem! Mint mar jeleztik, nyom-
dai okokbdl kényszeriliink modositani a
cikkeinket mindsité jelrendszeriinket.

E szdmunktdl kezdve az elkészitas bo-
nyolultsdgat, a szitkséges ismereteket,
szerszamokat csak  két wosztalyba”, —
azr egyszerli és bonyolult kategériaba
soroljuk. Az egyszer(t fehér, o bonyo-
lultabbat sotét csillag jelsli.

]

Tovdbbra is marad gz eredetre utalo,
max. hdrom csillag. Egy = atvett, ket-
t6 = dtdolgozott, harom = erederi.
Két példa:

KK = étdolgorott, bonyolult (példéul:
egy Philips vésavillogo),

Yo Ye e = eredeti, egyszerii (példaul:
hullémpapirbél kivaghaté Glébator).

EM—rejtvény

Kiztudott, hogy a dekopir flirészek és
lombfirészek pengeje a darabba ki-be
illesztéskor, a megallaskor és induliskor
torik  leginkabb., Ezeért mindenki arcra
tirekszik, hogy még bonyolult alakolat
is egy indulassal vagjon ki. Ez a rejt-
vényes feladatunk is.

A négyzet alaku, rétegelt lemez tébla-
b6l kell Kkivigni egy kértircsit, abbe;
meg egy beleilld haromszoget,

A kiralakabél viszong 12, a rajz sze-
rinti hiromszaget.

Megfejtésiil levelezolapon két rajzot ké-
riink arrél, miként kell vezetni a
hogy egyetlen vagadssal (a sarkok eset-
leges kis letirésével) kiessenek 2 kivAnt
darabok,

Decemberi helyes megfejtésiink :

Posztéval, ,,vonalzé”” szobafestéskor,
filmgyartiskor, habot, gabonat, ruhit.

Novemberi rejtvényink megfejtoi ko-
ziil 50,— Ft-os konyvutalvinyt nyertek:

Polonkai Akos debreceni, Tuba Sindor
somopyangsyalosi, Rostds Istvin monori,
Torok Maria mezdfalvai, Morvai Imre pé-
csi, Lendvai Klira, Balaton Béla, Fdy
Laszloné, Klimké Miérk és Szigetvari Fe-
renc budapesti olvaséink.

Akér az Oné is Ilehet...

egy ilven barkics furépisztoly, vagy
két masik, hasonlo dij. Mindéssze jol
kell szerepelnie a most indulé pa-
lyazatunkon, melyet az Ezermester
és Uttiré Boltokkal Kizisen rende-
ziink, s amelynek dijait a SKIL,
holland gydr bocsatotta rendelkezé-
siinkre.

Kovetkezo szamunkban egy
aranylag egyszerii kisbuitor tervraj-
zat kozoljiik majd, Azt kell elkészi-
teni és kinek-kinek maircius 20-a és
3l-e kizitt a lakasihoz legkizelebbi
Ezermester Bolt vezetijének bemu-
tatni. Ot a targyat elbiraljak és le-
pecsételik. A boltonként legjobb-
nak itélt munkadarab készitajét pe-
dig aprilis 15-ig értesitik, hogy a
kisbutort ismét vigye (vagy kiildje)
vissza, hogy elkiildhessék a donto
zsiirijébe.

A zsiiri a SKIL-cég, az EM-bolt és

26

lapunk képviseldjébal anl. Az orsza-
gosan legjobbnak bizonyulé palya-
mii  készitéjének dija egy SKIL
1559—H tipusa furdkésziet, 1473—H
litve is fiiré, oda-vissza forgé pisz-
tollyal, furéallvannyal, gépsatuval,
szerszamokkal,

Masodik: 1474—H, 500 W-os, 13
mm-es, iitve is fiiré, oda-vissza forgo,
hirékomputeres pisztoly.

Harmadik: 2006—yU tipusu, Ni-Cd
akkus furépisztoly, téltdvel.

Valamennyi, a dontébe jutott részt-
vevo szakkinyveket, illetve kéziszer-
szamokat kap.

A fodijakat a BNV alkalmaval, a
SKIL gyar képviseldje adja at (vagy
azt — amint a kisebbeket . is — ki-
vansigra elkiildjiik).




AZ EZERMESTER
BEMUTATJA:

Uj, moshato, diszperzibs, belsé
falfestéke! hozott forgalomba a KE-
MIKAL Epit8anyagipari Vallalat.

Festéshez a vakolt, beton vagy az-
besztcement azaz: pala feliiletet meg-
feleléen elé kell késziteni. hogy az
tokeletesen sima — pl. Breplastaval
alapozott —, por- és zsirmentes, va-
lamint szaraz legyen. Erre hordhat-
juk fel a 40—50%;-ban higitott (1 kg
Akropol B és 4—5 dl tiszta viz ke-
vereke) anyagoi korongecsettel, ted-
dy-hengerrel vagy barmilyen széré-
berendezéssel.

A j6 takaras érdekében mindig két
réteget vigyink fel Egy-egy réteg
anyagszukséglete 150—200 g/m?. Az
elsé réteg kb. 15 perces (20—30 C-
fokon) szaradasa utdn 2—3 éraval
kezdjik felhordani a mAasodik réte-
get. A végsd szaradast kovetd 30
perc elteltével a sarral, porral be-
szennyezett felillet nedves szivacs-
csal konnyen tisztithaté., Itt jegyez-

az AKROPOL B-t

zilk meg, hogy az Akropol B mosha-
t6, de nem vizillé. Ez azt jelenti,
hogy huzamosabb ideig nem képes
ellendllni a viznek (pL egy ciszterna
belsé falan).

Ha nem az eredeti fehér szinnel
kivanunk festeni, akkor el6szor szi-
nezniink kell az alapanyagot. Em-
fix, Tilatex vagy barmilyen vizes-
diszperziés szinezd pasztit oldjunk
fel, és alaposan keverjiink el kevés
felhigitott festékben. Sziirés utan a
szines anyaghol, szilkség szerint te-
gylink a teljes mennyiségi festékbe.
Ajanlatos kis fellleten prébat vé-
gezni, ugyanis a festék szaradas utin
sotetebh tonust vesz fel

Az Akropol B az egészségre nem
artalmas, de a szembefroccsenéstél
ovakodjunk.

Kaphaté a Bp. VIII, Somogyi B.
u. 22. alatti mintaboltban, valamint
egyes TUZEP-telepeken, 5 kg-os cso-
magolasban, 210 Ft-ért.
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Budapest H1., Voroskeresat u, 11,
{Obuda)

{Ujpalota)
Kecskemét, Petofi S. u. 8.
wlmlt, Szabo Lajos u. 52.

Otthon megtervezi
nalunk elkésziti!

Barkdcsmiihelyeinkben varjuk Ondket!

Budapest XIV., Erzsébet kiralyné atjo 58
Budopest XV., Frankovics M. u, 57-63.
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Budapesten:
VII., Majakovsxkij u. 101.
VIIL., Jozsef krt. 52.
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ALUMINIUM ALUMINIUMIPARI
KOTOELEM- KERESKEDELMI
féleségeket. HONGALL VALLALAT

Zaluegerszegen:
Hock Janos u. 94.

ALUMINIUMBOL
KONNYOD

A MUSZAKI KONYVARUHAZ AJANLATA

... pld. dr. Buna Béla: MEROMUSZEREK ... pld. Nozdroviczky Laszl6:
AZ AUTOBAN was 29— Ft TELEVIZIOANTENNAK,  ..cccccmenenvanninennees 21,— Ft
wreeee pld, Csabai Daniel: MAGNOI{APCSOLASOK .. pld. dr. Sid6 Ferenc: AUTOK
1972—1976.  ....... P L ] FEKBERENDEZESEI s S e eva oo seranse R —E T
... pld. dr. Flamisch Omo—ltardos Mlhﬂy ...... pld. dr. Szalay Béla: FIZIKA
AUTOVILLAMOSSAGI Hasznos kézikinyv a kozémskoléba
BERENDEZESEK DIAGNOSZTIKAI JArék részére ...... Sesesenm ... 90,— Fit
VIZSGALATA 3. kiadas .... snseenneene SO~ FL ..., pld. TEXAS ANALOG ES ILLESZTO
...... pld. HaAmory Albert: VILLANYSZEBELES INTEGRALT ARAMKOUOROK ..................... 6,— Ft
Ipari szakkonyvtir ... 78,— Ft ... pld. To6méry Tamas: LAKASUNK
.. PId. Héjj Imréné: EPITOIPAR[ A konyv rajzos illusztraciék példain
ANYAGTABLAZATOK  ....coccvvicianmrrininicannnees 31,— Ft Keresztiil segit eligazodni, hogyan
... pld. Kidar Géza: RADIO- ES TV rendezziitk be lakésunkat praktikusan,
KAPCSOLASOK 1975—1977. .ivicvrimimncnisnnnenins 63,— Kt korszeriien, esztétikusan, 280 illuszt-
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Csavarhajtas

akszeriien

A szerelési munkak egyik leg-
gyakoribb miivelete csavarok ki- és
behajtasa. Akarmilyen egyszeriinek
tiinik is ez a miivelet, sok hibalehe-
téségel rejt magéban.

A legfontosabb a megfelelo szer-
szam kivalasztdsa. Hatlapa csava-
rok hajtasara soha ne hasznaljunk
kombinalt fogét vagy cs6fogot.

A meéreten feliili villaskulcs tonk-
reteszi a csavar éleit és konnyen le
is esuszhat. Ezen még egy csavarhua-
zéval sem segithetiink (1), sot igy
csak ujjaink épségét veszélyeztet-
jilk. A pontos méreti villaskules Kki-
meéli a esavart és a szerszam sem ta-
gul ki.

Csillagkulcsoknal hasonlo a hely-
zet. A kelleténél nagyobb szerszam
tonkreteszi a csavart (2). A megfe-
lelé viszont hatékony és biztonsagos
munkat tesz lehetove (3).

Gyakori hiba, hogy a beszorult
csavar meginditasdhoz egy csoéda-
rabbal toldjak meg a kulcsot. (4).
Legalabb ilyen rossz megoldas a
kules itogetése (5). Mindkét _mod-
szerrel rongaljuk a csavart és a
szerszamot is.

A megfelelé szerszam kivalasztasa
onmagaban még kevés, ligyesen 1is
kell bannunk vele. A kulcsot ne
toljuk (6), hanem inkdbb huzzuk
magunk felé (7). Igy nem itjilkk meg
keziinket, ha esetleg ,megszalad” a
kules.

L X A villaskulesok fejének és nyelé-
nek szimmetriatengelye szoget zar
be egymassal. Ez lehetévé teszi,
hogy szik helyen is mindig tud-
junk fogasl venni és hazni a csa-
varon (8, 9).

—i —t

29



Miikodési elve

A gépkocsik sebességjelzSje tulajdon-
mutatés miszer,

té tengelyére egy konnyifémbdl késziilt
tarcsat erdsitettek, amely elétt Allandé
mégnes forog. A forgé magnes tere a
kénnyiifém tarcsdban srvényaramokat in-
dukil, amelynek hatdsara a tarcsa elfor-
dul, é& a mutaté kitér,
rése mindenkor a pi.llmlatn yi sebességgel
ardnyos, €s a mogotte levd skdla lom/orat
mutat. A sebességmérs§ allands méagne-
s& a pgépkocsi sebas@vélﬁéjébél vagy
pedig a keréktdl vezetd tokoshuzal (bow-
den) forgatja meg.

A mi késziilékiink is az emlitett forgé
magneses teret haszndlja fel az érzéke-
Iésre, seb miiszer-

bességgel lesz aranyos. Amint az 1, dbra
mutatja, ezt a jelet Arnyékoly Xibellel
vezetiik a Cl1 kondenzitoron és az RI1
ellendlldson keresztiil a TI-—~T2—T3 tran-
zisztorokbél felépitett galvanikus csato-
i4sd. kis zaji, rendkiviil nagy erdsitési
tényezjd erdsitére, amely a beérkezd je-
let a tovdbbi feldolgozdsra alkalmas
szintre erfsiti fel,

Az erdsitf egyik érdekessége a mdso-

az emitterktvetd fokozat, mert az
tesmi lehetévé a nagy erdsitési tenyez& el
érését. Hiszen ar els§ fokozat erSsitését
ar R2 kollektorellendllis, a Ti1 tranzisz-
tor bemeneti ellenslldsa és a T2 fokozat
belsé ellendllisa hatirozza meg., Mivel
a mdsodik fokozat egy emitterkovetd és
annak a bemeneti ellenillisa elég nagy
ahhoz, hogy ne terhelje a T1 kollektor-
korét, az elsé fokozat erfsitése maxima-
lis lesz. A Tl tranzisztor munlkapontjit
ugy Aallitottuk be, hogy a kollektor ara-
ma 0.5 mA Koril legyen, A gerjedést.a
C3 kondenzitor kliszobdH Idi.

H’.a tovabbra js gerjedést tapasztalnink,
a T3 bizisit ne kﬁzvetlenm hanem egy
47 ohmos elle son keresztill csatla-
koztassuk a T2 emitteréhez. Ezutin az
ergsitorél vezessitk a jelet a D2, D3, Cs,
R10, C71 elemekbél 4llo éuagérbék egyen-

irdnyitéra, amelynek a kimenetén mar

a mindenkori sebességgel arinyos egyen-
ﬁe&zults:ég-srhweket mérhetjik. Az egyen-

Anyfté  kimenetérdél egy héromdlldsi
!ua.pesoloval juttatjuk a jelet a 60, B0
vagy 100 km/éma sebességre beszabal 1yo-
zott trimmerpotenciométerek egyikére,
amelyrél a T4 és a TS tranzisztorokbol
felépitett Schmitt-triggert vezéreljuk.

Ez a fokozat azért srzikséges, mert
aemikor a potenciométerek valamelyikén
a fesziiltség elér egy bizonyos sz-]ntet,

alkkor 2 T4 trenzisztor kinylt, & T5 pe-

1979 nyardn a kozlekedésrendésrtai hatoségok ha-
zankban is csdkkentették “ a személygépkocsik meg-
engedett legnagyobb sebességét. Mint ismeretes, ar quto-
palyan 100 km/6ra, az orszagutakon 80 km/6ra, lakott terii-
ieten pedig 60 km/éra a jelenleg megengedettt legnagyobb
sebesség a sremélyautck szramara. Az u; sebességhatdrok
tehdt életbe léptek, de az autésok egy része neheren tud-
ja megszokni a lassabb tempét, pedig a gyorshajtas nem-
csak balesetveszélyes, hanem esetenként koltseges is lehet.

Ezért ar G4j szabalyokrol lrnpn\,:nn meafaladlk

Talauteel e
megfeledkezd autdsoknak

bemutatunk egy nem tul bonyolult elektronikus késziiléket,
amely éles, kellemetlen hangjaval figyelmezteti a sebesség-
hatart tallépdé autdst.

HANGOS
A SEBESSEGIELZO

dig lezdr, mialtal a kollektora kozel tap-
ﬂﬁztﬂtsegte keriilt és ezdltal a T6 emit-
terkorében 1évé jelfogd meghuz, A trig-
ger a nyitdshoz sziikséges bemeneti fe-
sziiltség alatt ellentétes Al van,
ami a jeltogé elengedesét eredményezi
A T4 T5 tranzisztorok emitterkoré-
bmievﬁDidm-daarendsmbeéski-

kapcsolasi szintjeit hozza egymiashoz
zelebb (csokkenti a hiszterézist) és h6-
me:rséklﬁt-@tabmz.é.lo szerepet 15 betdlt,
amire gépkocsiban uralkodé 1égkori

YYOJC miatt v.a.n nagy sz

A D5 dibéda a tmnmsmrtmwegvédi a
jelfogs keltette mclukt.iv lokéseltdl. A
jelfogé munkadrintkez6i oélszer(ien egy
csengdt  kapesolhatnak, amelynek éles
hangja biztosan figyelmezteti és sebes-
ségesokkentésre készteti a gépkocesi ve-
zet§jét. A csengd helyére egyébként mas
hangot vagy fényt addé figyelmeztetd
szerkezetet is kapcsolhatunk (ennek csat-
lakozasi helye az 1. dbran ldthaté , A"
pont).

Felépitése

Az aramkdrt célszerfien nyomtatott
aramkiri lemezre szereljiilk (maratdsi és
ultetési rajza a 2. abrdn lithatd). Erzé-
keld elemként egy ktselejtezett tele—

frvelra eerl A Py S e U

fonkagyld hallgatéjanak egyik btekercséi
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haszndlhatjuk fel, a lagyvas sarujaval
egyiitt. Ennek hijan barmilyen, magne-
tofon kopott kombindlt feje is megteszi.

S6t meég egyszeribb megoldids az ezer-
mester boltokban 5 Fi-ért kaphaté kis-
tekeres alkalmazisa, Ezt az érzékeld te-
kercset kell elhelyezniink a sebességmé-
r§ 6niban, mégpedig lehetdleg minél ko-
zelebb a forgdé magneshez, hogy a te-
kercs kiveretésein megfeleld nagysdgu
jelet kapjunk.

A sebességmérd oOra szétszerelése magy
gondossagot igényel. Még mielbtt az 6T4t
kdemelnénk a miiszerfalb6l, az elekiro-
mos csatlakozé vezetékeket szémozzuk
be, gondolva a késObbi visszaszerelésre
Ezutin levehetjiik a csatlakozd sarulmt.

@

a meghajté bowdent, majd az 6ra ha-
tuljan levo 22-es csavar kihajtasaval az
egész szerkezet kiemelheté a miszerfal-
bol.

Most kovetkezik a leglényegesebb mi-
velet: az ora lehajlitott peremét korben.
apro fogasokkal visszahajlitjuk (3. xép),
és a fed6 uUveglemezt a keretével egyiilt
leemeljiik (4. kép). Ezutan mar kénnyen
kivehetjliix az oraszerkezetet a tokhol. Az
érzékeldé magnes elhelyezésekor (6. keép)
a légrés 1—1,5 mm-nél ne legyen na-
gyobb. A teKercset epokitt ragasztoval
rogzitsitk a forgd magnes .alatt, kiveze-
téseit aArnyékolt kabellel csa.tLakozt'a.ssuk
ez aramkiri lemezhez. A kibelt a ki-
loméverora aljan készitett furaton at
vezessuk ki a tokbol. Usszeszereléskor a
peremet ne fogdval hajlitsuk vissza, mert
meg.&emenénk a fényezett feliiletet. Cél-
szerd .az Ordt egy asztalperemhez szori-
tani, és azon Ovatosan végiggorgetni, igy
gyorsan, serilés mnélkill wvisszahajlik a
perem.

Az elektronikalt egy zart dobozban a
gépkocsi miiszerfala alatt helyezziik el
(5. kép) uUgy, hogy a vészesengd mag-
szolaltatdsdhoz szikséges sebességérie-
kelk bedllitdsdra szolgdld haromallasu
kapcsold konnyen hozzaférhetd legyen.
Az  elektronika  tapfesziltségét olyan
helyrél vegyik le, amely a gyujtaskap-
csoloval kapcesolhatd.

Beszabalyozasa

A késziilédk beszabalyozdsahoz segitd-
tarsra wvan sziitkség, mert egyedill nem-
csak nehézkes, hanem veszélyes is.
Ugyanis a beszab&lyoczads csak mozgd jar-
miiben végezhetd el.

El6szér is hitelesitsik a kilométeréran-
kat. Ez ngy torténhet, hogy egy elére
iemeért tivon igyekezzink egyenletes se-
bességgel  végighaladni, mikozben a
tarsunk 6raval méri az idét. A tdv és az
id6 ismeretében szamitsuk ki az Atlag-
sebesseget €s wvessik Ossze a kilométer-
oran mutatott és azon az utszakaszon Al-
land6éan tartott sebességiinkitel. Ebbdl
azutdin megallapithatjuk, hogy a kilomé-
terérank siet-e, avagy késik. Ezutin a
Kil kapesolét allitsuk ,,1' Allasba és igye-
kezziink egyenletesen 60 km/6ra sebes-
séggel haladni (lakott teruleten kiviil),
mikézben a tarsunk a Pl potenciométert

lassan olyan értékre Aallitja be, hogy a
csengd éppen megszolaljon.

Ezutin kapesoljuk a K2 lkapcesolét a
.27 Alldsba és a P2 potenciomeétert ugy
allitsuk be, hogy a csengd 80 km/6ra se-
bességnél szolaljon meg. Majd a kapeso-
16t ,,3’ A4llisba Kkapesolva a P3-mal 4al-
Htsuk be a 100 kmpérds kiszobértéket.
{Ezt a beillitist csak aubépélyén végez~
hetjtlk €l.) Beszabilyozds ul a készli-

léket dobozoljuk €s a véglege.s helyére
szereljilk fel (miutin a K1 kapcsolé Al
lisait km/férdban feliratoztuk).

Folytatas a 36. cldalon
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Oreg vasalé majd minden
haztartasban akad. Sok hasznat
mar nem vesszitk, inkabb ecsak
utban van. Tolan a vasalé fo-
gantyujat hasznosithatjuk meég.
Peldaul ha spiralrugéval egy
- festekes doboz oldalara erdsit-
jik. Erdemes még megfigyelni
{és utanozni o jébe
helyezett betétet is. Az ot kis
éllel ellatott lemezhenger alkal-
mas az ecset ,lehuzasara”. gy
a festék nem a doboz kiilsé ol-
dalan folyik le.

A lokas szellozéséhez az ajtét
és ablakot hosszabb-rovidebb
ideig nyitva hagyjuk. Baj csak
akkor van, ha egy hirtelen lég-
aramlas becsapja az ablakszar-
nyat, és a csattandast konnyen
tivegesdrompolés koveti. A ké-
pen lathato egyszerii eszkozzel
tsbb fokozatban régzithetjik o
lengé ablakszarnyat. Szilkséges
hozzé egy, az ablakszdrnyra eré-
sithetd, 1,5 mm vatag acélle-
mezbdl kivagott rdgzitd fil, és
egy, a tokra csavarozhato fiok-
fogantyd. A huzalra fiizétt fa-
korongok, ill. fagolyck teszik le-
hetdvé o szarny és a tok kdzdt-
ti tavolsag szabdlyozasat.

\ |\\\‘.\;:'I

Epitkezéskor néha nagyobb
magassagban kellene tavolsa-
got mérniink. llyenkor [étrarp
vagy allvanyra kellene allnunk.
Jobb viszont, ha két lécet és egy
pillanatszoritét hivunk segitsegul.
A két lécet kdzéptajon fogjuk
ossze, és az X felsd, kiilsé sar-
kait illesszitkk @ mérendd targyak-
hoz. Utdna a mérdsegédeszkozt
efektethetjik es a .
mérdszalaggal pontosan meg-
mérhetjiik

Gyakran lenne sziikséglink egy
darab egyenes huzalra. Ha
ilyent nem talalunk, kénytelenek
vagyunk magunk kiegyenesiteni
a korabban mar masra haszndlt,
gorbe vezetékdarabot. Verjiink
puhafaléc darabba néhany sze-
get. A szegek kozott athuzott hu-
zal Gjra egyenes lesz.

A gyakorlott szakdacsnak nem
nagy gond a grillsiitd racsarél
lekapni a gusztusosra siilt pe-
csenyét. A kezdok azonban csak
bajlédnak a villaval. Sokszor
megégetik a keziiket, vagy ép-
pen a finom falat esik le a fold-
re. Az egyszeriien elkészithetd
hisfogét 5 mm vastag acelhu-
zalbél hajlithatjuk meg. Elészér
egy U-alakot formdljunk a hu-
zalbél, majd huzzunk ra ket
szorosan illeszkedd, vastagfall
gumicsdvet, ami a fogantyu lesz.
Végiil a szabadon maradt ket
véget haijlitsuk iveltre.

Kisfilmek aluminium doboza-
bél néhanyat helyezziink egymads
mellé, és Epokittal vagy Nikro
Bonddal ragasszuk ossze. A fo-
gantyG 5 mm atmérdju acéthu-
zal.




lelegmentés

Az energiatakarékossig nemecsak hazankban, ha-
nem az egész viligon fontos iiggyé valt. Ezen be-
Lil is elsosorban a veszend6be mené energidval
kell foglalkoznunk, amelyet nem tudunk hasznositani.
Ilyen az a héenergia is, amely az épiileiek nem megfe-
lelé hoszigetelése miatt a szabadba szokik, s legfeljebh
az utcat melegiti. Hoszigeteléssel — a falak szigetelésé-
t6l a nyilaszaré szerkezetek, ajték, ablakok szigetelé-
séig — mar eddig is tobbszér foglalkoztunk, igy példaul
az 1977/9, az 1978/11-es, az 1979/11-es szamainkban.

Egy 4j, 2 kozelmiltban piacra keriilt és nagyon haté-
konynak igérkezé szigetelé anyag azonban arra készte-
tett benniinket, hogy djra foglalkozzunk ezzel a témi-
val és bemutassuk olvaséinknak az uj anyagot, vala-
mint annak hasznalatat, alkalmazasat.

Az Uj anyag

Maér a neve is talald, az j melegments, energiat meg-
takarité csiknak: Termostop. Elsé latisra a mar korab-
ban is ismert Purfixre emlékezteti a témaban jirtasab-
bakat. A hasonlésag azonban csak messzir6él igaz. Ha
kézbe vessziik, megnyomkodjuk, kozelrél is szemiigyre
vessziik, azonnal kitiinik, hogy ez, a polipropilén alap-
anyagi Termostop lényegesen kiilonbozik a Purfixtél. A
durva szdli, s emiatt rugalmas, ugyanakkor zart, to-
mott szerkezetli Termostop szilard, erés vattara emlé-
keztet. Ugyanakkor a tomoétt, bolyhos anyag egy vastag
szérmebundahoz hasonléan egyarant tokéletesen meg-
akadalyozza a héatadast és a héaramlast. A esik egyik
oldalit hékezelték. Ez, a lemerevitett, enyhén érdes, de
azért rugalmas feliilet ragasztaskor igen j6l tapad. A
minimalis vizfelvevd képességl bolyhos rész végzi a hé-
szigetelést. Tehat a korszerli hészigeteld csik az ajtok,
ablakok zar6dé feliiletei kozé helyezve, tekintélyes
mennyiségli tizeléanyagot takarit meg, és 4dra rovid idé
alatt megtériil.

Valaszték, anyagsziikséglet

A szigeteld csik megvasarlasa el6tt gondoljuk at ho-
v, mennyi hészigeteld anyagot és milyen médon fo-
gunk elhelyezni. A Termostopot kétféle vastagsagban,
haromféle szélességben, 10 m-es tekercsekben, dsszesen
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hat valtozatban arusitjak. A hat kiilénbézé valtozat ada-
tait az I. tablazatban foglaltuk &ssze.

Vasarlas el6tt gy6z6djiink meg arrél, hogy az ajtok,
ablakok hol ,htznak at” tdlsagosan, hol székik a szo-
baba a hideg levegd be, illetve a meleg ki. Erre régi,
jol bevalt modszer a gyertyaproba. Az égé gyertya csal-
hatatlanul megmutatja a légaramlis utjat, s6t nagyja-
bol annak erdsségét is. (De azért az ég6 gyertyaval ne
menjink tal kozel a fiigginyhoz, vagy mas éghet6
anyaghoz. A hideggel egyiitt zarjuk ki a tzveszélyt ist)
A kritikus szakaszokat kiilén is jel6ljik meg, de ha méd
van ra, mindenképpen célszer{i a nyilaszarok teljes ke-
riiletét leszigetelni.

Miutdn a szigeteld csik hosszat nagyjabél megallapi-
tottuk (természetesen szamoljunk némi biztonsagi tar-
talékkal), vizsgaljuk meg milyen vastagsagu szigeteld ré-
tegre van szikségnk. (Erre lapunk 1979/12. szamaban
ismertettilk a gyakorlatban szintén jol bevalt gyurma-
modszert.) Ez alapjan déntsiik el, hogy a kétféle vastag-
sagl csik kozil melyiket valasztjuk. Egyébként a ré-
sek nagysagdtél fiiggéen mindkét vastagsagit hasznal-
hatjuk, hova, milyen sziikséges. Ne feledkezziink meg ar-
rol sem, hogy a Termostop rugalmas, éssze is nyomaodik.

Elére dontsiik el a rogzités modjat is. Erre egyik meg-
oldéds a szigetelo csik felragasztisa, melyhez Technokol
Rapid, Palma-Kontakt, Palmafix, Palma-Rekord, Palma-
Rapid és mas olddszeres textilragasztdkat hasznalha—
tunk. Apré szegekkel is felerésithetjiik a Termaostopot,
vagy akar kombindlhatjuk a ragasztisos és a szogezéses
modszert. A JAVSZER szakemberei példaul a ragaszto
tokéletes megszaradasaig tGzégéppel rogzitik a szigete-
16 csikot, amint az 1. képiinkon lathaté. A munka meg-
kezdése el6tt azt is vegyiik figyelembe, hogy a legtobb
ragasztéanyag alacsony hdémeérsékleten megdermed, el-
veszti tapadd képességét. (Még akkor is, ha egyébként
szobahémersékletii ragasztot hideg feliiletre keniink.)

Ragasrtva-szegezve

Miutdn mindent beszereztiink, hozzafoghatunk a mun-
ka érdemi részéhez. Az ajtok, ablakok mozgod szarnyait
emeljik le tokjukrél, és azokat a helyeket, ahova majd
a szigetel6 csik keriil, gondosan tisztitsuk le. Kiildndsen
fontos ez ragasztas el6tt, mert porra, vagy meglazult fes-
tékrétegre a legjobb ragaszté sem tapad. Ezutin a meg-
tisztitott feliiletet vékonyan kenjiik be ragasztéval. Er-
demes ehhez a miivelethez segédeszkozként egy Kkiliruilt
Ultra mosogatészeres flakont hasznalni, amelybdl az at-
toltott ragaszto jol adagolhatd és benne hossza idé alatt
sem kot meg (2. kép).

A vékony ragasztérétegre — egészen a keret szogleté-
be nyomkodva - fektessiik ra a szigetels csikot (3. kép).
Miutan a teljes keriileten korbe haladtunk, a szigeteld
anyagot pontosan vagjuk el és ujjunkkal még egyszer
simitsuk végig, nyomkodjuk meg (4. kép), hogy a teljes
feliileten tokéletesen megragadjon. A sarkokon, hosszabb
éleken — esetleg kézépen is — apré szegekkel, rajzsze-
gekkel ideiglenesen régzitsikk a szigetel6 csikot. Szara-
das utdn a szegeket hazzuk ki, igy a Termostop rugal-
mas anyaga a Szegek helyén is visszanyeri eredeti Alla-
potat (5. kép).

Hideg, téli id6ben ragasztas helyett érdemes a teljes
keriulet mentén szegelni. Fontos, hogy a szegeket meg-
felelé mélységig (Ggy, hogy ne slljon ki a szeg feje, de




a szigetelé csikot se szakitsa at) verjik be a keretbe.
Természetesen a szegezés mianyag vagy fém nyilasza-
roknal nem jarhato ut.

P—V

I. tablazat

Szélesség Vastagsag Hosszusag Ar
(cm) (mm) (m) (rt)
1 3 10 17,70
1 5 10 19,30
15 3 10 26,50
1,5 5 10 29,—
2 3 10 35,40
2 5 10 38,70
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Fekete doboz

Félreértés ne essék, nem a repiilégép-katasziréfik fo-
szerepléjévé elolépeit fekeie dobozrol van 520, hanem
csak egy fotdos segédeszkozrél. Bar elképzelhetd, hogy
pont egy repiilouton késziilt filmet ,,ment meg” ez a
doboz. Mert feltehetden szimos amatér fotéssal eléfor-
dult mar, hogy a film kiszakadt a kazettabdl, s agy kel-
leit kivenni a gépbél, s a felvételek pedig tonkremen-
tek. De az sem ritka, hogy kazetta nélkiili filmmel kell
boldogulni. Ilyenkor csak a gyerekek mulatnak a laé-
vianyon, ahogyan a papa takaro ala dugott kézzel ma-
tat a fényképezogépen. Es az sem lehet mindig megol-
das, hogy a film kivétele végett gépiinkkel betériink egy
OFOTERT iizletbe (ahol egyébként a mi dobozunkhoz
hasenléban ,,varazsolnak” példiul filmet a kazettaba.).

Dobozunkkal szemben a két leglényegesebb kévetel-
mény, hogy tokéletesen fényzard legyen és keziinkkel
kényelmesen tudjunk dolgozni benne. Magunknak termé-

ata 1. oldalrol las értékét. A csengd Alld helyzetben is —
Folytatas a 31. o megszolal egy bizonyos potenciométer TIII'.OS
helyzetnél —, gzrtjecl a kész%e:kbé— isgnve%—
jlilkk a C3 értékét, vagy a zisat el~
A beszabilyozds sorin elbéfordulhaté lendllassal csatlakoztassuk a T2-hdz. A “uk“.elep

rendellenességek okai és azok elharita-

sa: A csengd Allandéan sz6l — hibds a

T6 jell tranzisztor —, cseréljiik ki a
potenciol

0 az adott sebességnél
hol megsz6lal, hol elhallgat —, nagyon

¥ a rendszer — ndveljilk a lég-
rést, vagy csdkkentsilk az R4 ellendl-
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csengd pl. 40 km/6ra sebességnél meg-
sz6lal, majd ethallgat —, rossz az illesz-
tés a bemeneten — valtoztassuk meg a
C1 kondenzator értékét.

Yokok

a—a/P

Anyagjegyzék

Ellenallasok: R1 — 470 ohm, R2 =
33 kohm, R3 =180 ohm, R4 = 47
kohm, R5 = 150 kohm, R6 = L,6
kohm, RY = 560 ohm, R8 = 150

ohm, R9 = 150 olun, R1I0 = 10
kohm, RI11=—5,6 khom, RI12 =560
ohm, R13 = 47 ohm, RI4 = 3,3

kohm, R11 = 5,6 kohm, RIZ =— 560
ohm, R17 = 4,7 kohm (0,1 W-osak),
R18 = 220 ohm (0,5 W), R19 — 33
ohm (1 W).

Potenciométerek: P1, P2, P3 = 47
kohm (trimmer).

Kondenzatorok: C1 = 1 uF 25 V,
C2—=220 4F25 V,=22nF, C4=
10 p)F 25 V, C5 =220 uF 25 V, C6=
10 uF 25 V, C7 = 10 uF 25 V.

Diodak: DI = ZF 6,2, D2, D3 =
OA 1160, D4 — OA 1182, D5 — OA
1180.

Tranzisztorok: T1 = BC 109, T2,
T3, T4, T5 = BC 182, T6 — BC 30L.

Kapcsolo: K1 = kéttarcsas, ha-
romallasa kapcsolé (Jackley).

Jelfogo: J1 — barmilyen 6 V-os.

]

Lehetséges, hogy néhanyan isme-
rik az alabbi megoldast, de feltéte-
lezem, hogy sokak szamara 1j, és
hasznositjak majd azt.

Van egy NATIONAL PE 3550 ti-
pusti vakum, amelynek aramforrisa
6 db ceruzaelem. Az alkali-mangin
elem draga, mas tipusu pedig egy
tekercs filmmel is alig tud megbir-
kozni. Ezért készitettem egy akkora
miibér tiskat, amelyben szorosan el-
fér 4 db, 4,5 V-os laposelem (2). A
taskara hordszijat is erfsitettem. A
négy elem koziil kettdt-kettét sor-
bakapecsoltam, majd a két egységet
parhuzamosan kotottem, igy egy 9
V-os tapegységet kaptam (1), (A ko-
tésekhez a gépkocsikhoz valé csat-
lakoz6 sarukat hasznaltam.)

A vaku elemtartéjanak helyébe
10 mm vastag plexilapot (3) erdsi-
tettem, két M 4-es csavarral. A lap-
ba rbgzitett két bananhiivelyt pola-
ritds helyesen bekotottem (4), s oda
csatlakozom a banandugés teleppel.
Az Uj aramforras 400-—450 villauntas
utdn is 10—1i1 mp alatt tolti fel a
vakut (G4j elemekkel ez az idé 7—
7,5 mp).

SZALONTAI JOZSEF
Budapest



szetesen ,,vakon” kell ismerni gépiinket. A dobozt 10 mm
vastag falapokbol készitsik. Az alaplapot (B) 340240
mm-esre, a két oldallapot (A, C) 3403 200 mm-esre, az
egyik elolapot (D) 220)(200 mm-esre, a masikat (D)
220>(218 mm-esre vagjuk.

Mivel a legkisebb résen bejuté fénysugir is hasznal-
hatatlanna teszi dobozunkat, a lapokat nagyon pontos
méretiire szabjuk. Arra is iigyeljiink, hogy az élek toké-
letesen egyenesek legyenek. A fedél anyagaul 6 mm
vastag, 3403220 mm-es rétegelt lemezt vilasszunk. A
csuszo tetéhoz sziikséges még 2 db, 324X6X6 mm-es
(F), 2 db 314X6X6 mm-es (F’), és 2—2 db 220366
mm-es (G, G) léc. Ezeken kiviil 4—5 mm-es rétegelt
lemezbél vagijunk ki lyukfirésszel 2 db, 140 mm-es bel-
s6 és 160 mm-es kiilsé atmeérdja gyiirit (H). A doboz
két ,bejaratat” 52)35 cm-es siird szovésl, fekete
anyagbol készitsik.

Osszeallitaskor az el6lapok (D, D’) kozepén Kkivagot
140 mm Atméréji nyilasba dugott, hengeresre osszevarrt
anyagot a két gyuri felszegelésével rogzitsiik. Az anyag
masik végébe varrjunk erés gumit. Az elé- és oldalla-
pokra szegeljiik fel a csiszoléceket (G, F, F’). A jofény-
zaras érdekében a teté ne til szorosan, de igen jol il-
leszkedve csuisszon a vezetosinek kozott.

A pontos méretire munkalt alaplapot és oldallapokat
ne csak szegekkel, hanem ragasztoval is erésitsik osz-
sze. Ha dobozunkat rétegelt lemezb6l, vagy az olcsébb
farostlemezbél kivanjuk elkésziteni, akkor a lapok osz-
szerositéséhez 1in. sarokléceket hasznaljunk.

Végezetiil néhany filmkockdval prébaljuk ki, hogy va-
16ban tbkt%letesen ~iekete’-e dobozunk.
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Telente — miutin tartés marad a
holepel — elékeriilnek a silécek, a
téli sport kedveldi oriilnek, hogy ho-

AT adenals B
dolhiatnak kedvene idéiclésiknek,

Ilyentajt mar ecsak azt kéne megol=
dani, hogy hazaérkezés uian, a kis-
sé¢ nehézkes, hosszii sportszeriinkngk
megfelelé helyet taliljunk. Olyant,

ahol a2 legkevéshé zavar, nines ut-

&= aTpasT Y LS 22222

ban €s nem nymt esunya létvanyt

uuetauommi harom sitarolasi val-
tozatot mutatunk be. Mindharom el-
készitése egyszerii. Lehet persze
kombinalni is a megoldasokat, vagy
egy-egy elemiiket felhasznalni és
azokkal kiegésziteni a sajat tervezé-
sut.

Célszeriien az elfszobdban (akar
egy kis méreta lakotelepiben is!) he-
lyezhetjilkk el a léceket. A tarolé al-
s6 részében  cipOket, papucsokat
tarthatunk. Arra allithatjuk a silé-
ceket (1. abra). A felsé részhez rog-
zitjik a lécek végét. A cipStarté 1

m 20 X50>(45 cm méretli. Anyaga
12 mm vastag fenyodeszka. A mé-
retre vagott és megesiszolt darabo-
kat él-lap kotésben, koldokesapozas-
sal erfsitsik ossze. A cip6tart6 rész-
nek csak egy racsos aljat készit-
stink, hogy a nedves, havas cipok-
ro6l lecsopogd viz ne gyaljon Ossze a
doboz aljaban. (Esetleg a racs ala
tegyiink megfeleld méreti mu-
anyag talcat) Ugyanebbél a fenyd-
deszkabol vagjuk le a fels6 rogzitot
is. A négy, 20>(20 mm keresztmet-
szetd és 200 mm hossza csapot a
deszkan kivagott nyilasokba eny-
vezziuk. A csapok elils6é részén furt
lyukakba fiizziink vékony bérszijat,
az akadalyozza meg, hogy a lécek
elére doljenek. Mind a fels6, mind
az also részt érdemes eredeti sziné-
ben meghagyni és szintelen lakkal
bekenm Esetleg a helyiség butorai-

noz 1110 szinlire is bcf.cal.ucn._lun

Siléctartot a kamraban vagy a
konyhaban is elhelyezhetiink. E val-

+azat aldnve hnﬂy pﬂvphkphf holt

voZay CaUMy T, 2AUh, chxciit

teret hasznal ki, és a teh 1dény el-
muitaval mas eszkozok tarolasarais
hasznalhatjuk (2).

A tarté 6—12 mm vastag, 1 m 4D

pre v -]

cm X} 60 cm-es rétegelt lemezbfl, vagy

pozdorjalapbo6l késziithet. Négy sar-
kahoz felesavarozoit lemezdarab-
kakkal rogzithetjik a tarté mozga-
tasara szolgald mianyag kotelet.
Legnehezebb dolgunk a négy csiga
felertsitésével lesz. A mennyezetbe
keriilé csavaranyak helyét utvefuro-
val, vidia hegya faréval kell kifar-
nunk. A furatba cementes habarcs-
csal rogzitsilk a csavaranyakat,
majd szaradas utan hajtsuk be a
csigak csavarszarat.

A fiigeé sitartd egyszeriien kezel-
heté. A tartdlapot leengedjiik, ra-

tesszitk a léceket, majd visszahiz-
zuk, egészen a mennyezetig €s eb-
ben a helyzetben roégzitjiik a tarto-

-Atalat
rOLCiCh.

Hasonléan a mennyezetre fig-
geszthei6 a harmadik sitart6é valtoza:
is. A fiiggbleges és vizszintes tarté-
részeket 2020 mm keresztmetszeta
szogacélbdl, a merevitéket pedig 3
mm vastag, laposacélbdl készitsiik.

T oetmrrn i 1.1 - PRl
KJgyvanebbél a laposacélbdl hajlitsuk

meg a két U-alaku tartot is, melye-
ket facsavarokkal erc")sftsunk a fai-
ba helyezett mianyagtiplikhez. Az
elemeket M 4-es anyascsavarokkal
rogzitsilk egymashoz. Osszeszerelés
utdn a gondosan megtisztitott dara-
bokat fekete zomancfestékkel fest-
hetjiik le.

Hasznalaton kiviil e két - tartét
egymas felé behajtjuk, és egy veé-
kony kotéllel vagy acélhuzallal 6sze-
szefogjuk.

pi¢ PJ
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