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Elészobiban, fiirdoszobaban hasznilatos hagyvomanyos
fogasok helyett szokatlan formijhakat mutatunk be cik-
kiinkben. Remélve, hogy mind a csalidiagok, mind a ven-
dégek szivesen, tetszéssel fogadjak az vjdonsigokat.

Kézfejfogasok. A kiillonféle célt szolgalo keézfej-alakok
#—10 mm vastag falemezbol, lombflirésszel vaghatok
ki. Alapjukként fa- vagy butorlapot hasznélhatunk.

A falemezre rajzoljunk tetszés szerinti nagysagu kéz-
format. A vonalakat igazitsuk ki, hogy aranyos és szaba-
lyos abrat kapjunk. Az alakzat kivagisa utan a kor-
vonalakat csiszoljuk le, az egyenetlenségeketl simitsuk
el. Matt, élénk szint festékkel fessiik be a kézfej alakot.
A szétterpesztett ujji kezet fahasabra, deszkalapra eré-
sitve ékszer, bizsu tarolasara hasznalhatjuk. Nagyobb fa-
tombre ragasztassal és oldalrél, ferden beiitott apro
szegekkel erositsitk fel a konyveket tamaszto keét kezet.
Levéltartonak falapra rogzitsiink eltéré mereti fa kezeket
{bal fels6 szines kép).

A kézfogas (bal also szines kép) mutatd- és hivelyk-
ujja kozotti résbe helyezhetjilkk a ruhaakasztot, salat,
erny6t stb. Fiirészeléskor annyi helyet hagyjunk e ket
ujj kozstt, hogy az akasztofil, ill. a sal, kendd atférjen
a nyildson., A nehezecb targyakat tarto kézformat
vastagabb falemezb6l vagjuk ki, Ne csak ragasztassal
és facsavarokkal, hanem a tartélapba torténd beeresz-
tessel is rogzitsiik. Ehhez lombfiirésszel vagjunk keskeny,
téglalap alakn nyilast az alaplapba (amelybe pontosan
illeszkedik a kéz ,csuklorésze”’) s abba ragasszuk a keéz-
fogast. Nagyobb terhelés esetén a fogas falra szereléséhez
a tartélapra esavarozott lemezdarabkét hasznaljunk.

Kaktuszfogas. Nagyobb targyak, tobb ruhadarab el-
helyezésére egy alléfogas alkalmas. A jobb oldali szines
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kaktuszhoz hasonlithaté — fogas felhajlé ,Aagaira™
akaszthatjuk a ruhadarabokat. Két azonos és egy kisebb
idombol all, s a harom elemet zongorapantok kapesoljak
egymashoz. Ha a fogast nem hasznéljuk, szétszedheto,
osszehajthatdé.

A kaktusz” elkészitéséhez 23 mm vastag falemezbél
rétegelt lemezbdl, vagy oreg bitorbél kitermelt” jo
minoségu deszkabol) kb. 160 3 130 cm-es lapot szerez-
zink be. Az Osszeszereléshez egy 125, egy 50 és két 30
cm hosszu zongorapant, egy kb. 55 em hossz, 20 mm at_
meérdji farid darabka, 8 mm atmérdjt csaprid, valamint
sillyesztett feji facsavarok sziikségesek.

A négyzethalés abra vonalait masoljuk a falemezre
(Az Abran a hosszabb elem csak egyszer szerepel, ebbdl
két darab sziikséges) A lekerekitéseket kirzével raj-
zoljuk a fara, hogy szabilyos, egyforma iveket kapjunk.
Lyukflrésszel alakitsuk ki az elemek formajat. Ha kis
meéretii asztalon dolgozunk, a hosszi falap kinyulo végét
tdmasszuk al4, hogy a ffirészt6l ne rezegjen be a munka-
darab. Fiirészelés utan az iveket (a harom elemet Gssze-
fogatva) egyszerre, faraspollyal, csiszolépapirral alakit-
suk véglegesre. A haromives elemet osszekapesold zon-

Folytatas a 33. oldalon




A cikk cimének olvastan sokan arra gondolnak, hogy
az antennabél ,kitort a sporiszenvedély”. Am csupan
arrél van szé, hogy az antenna forgatisihoz egy kerék-
parvaz szolgal alapul. A forgaté szerkezettel a TV—
DX-eseknek kivanunk otletet adni antennajuk mozga-
tisihoz. Tehat az alap egy, mar kidobasra itélt kerékpar-
vaz Ez lehetové teszi a csapagyazott rogrzitést, megoldja
a meghajtomotor elhelyezését, a lanckerekes attétele-
zést, amelyek nélkiilizhetetlenek egy forgaté berende-
zéshez.

Tulajdonképpen a kerékpirviz a gyermekbiciklitél a
kempingkerékparig bdrmilyen tipusid lehet. Meghajto
motorként leginkibb a gépkocsi lassii fordulatszamui
ablakitorlé motorja felel meg (legtobbjiiknél attétel is
esokkenti a fordulatszimot). Szilkséges még kél Linc-
kerék (a kerékpar kis és nagy lanckereke) a lLinccal
egyiitt, vezetékek, kapcsclok, visszajelzd izzok, és ter-
mészetesen egy szélessdvii anienna, mert csak ilyen
antenna forgatdsinak van értelme. (1979/10., 1979/6. és
1977/9. szamainkban ismerteitiink szélessavii antennat.)

000 Alvéz kerékparbol

Kezdjiilk a munkat az ,alvaz”, vagyis a Kerékparvaz
megfeleld rogzitésével. El6l a kormanycsapagy hazat (7
8-as faréval farjuk at. Ez lesz az egyik rogzitési pont.
Hatul, a villikon keresztill fektetett 203207<4 mm-es
L-acél szoritja majd le a viazat az alapként hasznall

4.




deszkalaphoz, példaul egy rossz ajtélaphoz (1). Csak
akkor léphetiink tovabb, ha a rogzitést megfelelonek
talaltuk, mert a vaznak nagy terhet kell viselnie.

Erdsitsiik fel a nagyobbik linckereket eredeti helyére.
A tengely also felére hegessziink fel egy L-alakira meg-
hajlitott, felréselt acéllemezkét (%), amely a visszajelzé
kapesolo tengelyét hajtja meg. A lanckeréktengely ma-
sik végére keriil az antenna rudja, ahol egy kereszibe
dugott csavarral rogzitjik 3).

Ezutan a meghajté ablaktorlé motor rogzitése kovetkez-
het. A motorok kiilsé formaja (a mechanikus attétel miatt)
tipusonként kiilonbbz6, ez azonban a lényegen nem so-
kat valtoztat. A motort a burkolat csavarjainal fogva
egy 30 mm széles, 2 1om vastag abroncsacélra fogjuk fel.
A megfelel lancfeszesség érdekében azonban az abroncs-
acél darabot ne kizvetleniil a vazhoz, hanem egy hasonlo
meretii laposacélhoz rogzitsiik csuklosan. Az Y alakban
egymashoz fogotl motortartokat azutan Ggy hegessziik a
villikhoz @), hogy a motorra szerelt kis lanckerék a
naggyal egy sikban fusson (5). A lancot egy rugs tartja
allandoan feszesen. |

Elektromos részek

Szikségiink van még egy visszajelzore is, amely koze-
Lté pontossaggal mutatja az antenna helyzetét. Legegy-
szerlibben két nyomtatott aramkéri lemezbdl készithe-
tunk ilyent, amélyeket két tavtartd gylir(i kozbeiktatiss-
val egymashoz, az antennarud alatt pedig a deszkalap-
hoz erésitiink. Az egyik panelon csak négy ivnegyedbidl
allo kérgytirit hagyjunk meg a f6lids részbél. a tébbit
marassuk le. Ezekhez az ivnegyedekhez egy tengely
kériil forgd érintkezs rézlemezkét csatlakoztassunk. Az
egeész visszajelz6 kapesolé a nagy lanckerék tengalyével
all mechanikus kapcsolatban, és g megfelelé Aramilcor
zarasaval mindig mutatja a tengely (ill. az antenna)
helyzetét (2, 6).

A motort 12 V-os akkumulatorrol, vagy halézatrol
Uzemeltethetjiik. Halozati Uzemhez sziikségiink van egy
220/12 ¥-os transzformaitorra es két egyeniranyits dicdara
(pL. 1N 4003 tipusiira) vagy szelénre. A késziilék elektro-
nikus kapesolasi rajza a 7. abran lathato. Lényeges,
hogy a motor egy polusvaltast is lehetdve teve kapesolén
keresztlil kapja az aramot (7. abra alsé reésze), hogy
az antenna mindkét irdnyba forgathato legyen. A kap-
csol6t és a visszajelzg lampakat egy kiilon vezérls doboz-
ban helyezziik el {8).

Irany a padlasl

Miutan a s-erelésse]l elkésziiltiink, még a probapadon
ellenérizziik a szerkezet miikodesét. Ugyeljiink arra,
hogy a motor és valamennyi vezeték megfelelen legyen
szigetelve. Ha mindent vendben talaltunk, akkor indul-
hatunk gz padlasra, hogy az antennaforgatét végleges
helyére szereljuk. A deszkavazat célszerlien a padlastér
keresztgerendsihoz szegelhetjiik, vagy csavarozhatjuk,
az antennarudat pedig a tetén készitett lyukon vezessiik
at. Feltétleniil sziikséges az antennarudat legalabb meég

Antenna
helyzetjelzo
kapcsolo

egy helyen csapagyazva (vagyis elfordithatéan) rogzi-
teni.

Gondoljunk a padlastérbe esetleg becsepegé (talan pont
az antennarud mentén visszafolyd) vizre is, A mechanikus
részeknek is nagyon art, ahol viszont aram van, ott ki-
mondotfan veszélyes. Ezért az egész szerkezetet nagyon
gondosan szigeteljiik viz ellen is.

A kezeleshez csak egyetlen észrevételt fizink; az
antennat ne forgassuk tartésan egy irdnyba, mert az
antennarudra felesavarodsé vezetéket elébb-utobb eltépi.

Aok P. 1.
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MINDENUVE VEDOEREST!

Hiaztartasaink, lakéépuleteink és
barkicsolé berendezéseink villamos
késziilékekkel ellitottsiga az elmult
éviizedben rohamosan fejlodott. Ez
az orvendetes tény azonban a vil-
lamos balesetek bekivetkezésének
leheldségét, valosziniséget is nivel-
te. Igy égetévé vilt az érintésvédel-
mi moédok hatisosabba fejlesziése,
aminek egyik mozzanata az ez év
elsé napjan életbe lépett eléiras, mi-
szerint 0j halézatot épiteni, vagy a
régit feliijitani mir csak védoeresre
— haromeresre — szabad. Ennek az
nij rendelkezésnek okairél és betar-
tisi médjairdl irta — felkérésiinkre
— a kivetkezd ismertetést Kovacs
Pil Laszlo, az Allami Energetikai és
Energiabiztonsigtechnikai Feliigyelet
osztalyvezetoje.

Vezetékek, fogyasztok

Villamos baleset akkor kivetkezik
be, ha az emberi test fesziiltség alatt
alloé résszel keriil érintkezésbe (1.
ibra). Ez szabja meg a védelmi in-
tézkedéseket is: meg kell akadaiyoz-
ni, hogy az ember fesziiltség alatt
all6 részekhez érhessen.

A feladat azonban nem koénnyd,
mert a villamos energia szallilasara,
szélosztasara a vezetékek szolgidlnak,
s azokba vannak beépitve a meéro,
levalaszid, biztositd, kapesolé és csat-
szolgdld szerelvények. A

lakozast

tavvezetékek vezetékeit még lehet
csupasz huzalb6l késziteni, mert
olyan magasan huzodnak, hogy azo-
kat a foldrél nem lehet elérni, igv
a véletlen érintés veszélye ki van
kiiszobolve (kivéve, ha évatlanul sar-
kany, léggomb vagy repilldmodell
zsinorjaval kozelitik azt meg!!!). A
lakéhizakban, de az iparban is a
vezetékek szigetelt huzalbél, sod-
ronyb6l késziilnek, igy a szigetelés
6via az embert a feszultség alatii
részek megérintésétél. Ezért a fo-
gyasztd készillékek (thzhely, héosu-
garz6, haztartasi konyhagép, barkacs
furdpisztoly. bojler, mosogép, radid,
tv stb.) mind-mind ugy késziilnek,
hogy a rendeltetésszerlien feszliltség
alatti részeihez véletleniil sem lehet
hozzaférni.

Magyarorszagon minden, a keres-
kedelmi forgalomban beszerezhet6
villamos fogyaszté berendezést a so-
rozatgyartasba vétel el6tt, vagy im-
port késziilékek esetében a behozatal
elétt a MEEI (Magyar Elekirotech-
nikai Ellen6rzé Intézet) &ltal meg
kell vizsgaltatni, hogy megfelelnek-e
érintésvédelmi elbirdasainknak. Tehat
mindaddig, amig kereskedelmi for-
galomb6l beszerzett és rendeltetés-

szeriien hasznalt, ép készillekeket
alkalmazunk, védve vagyunk a vé-
letlen érintés okozta aramiitestol.
Nyomatékosan felhivjuk viszont a
figyelmet arra, hogy a turistautakon
szerzett lkésziilékek — féleg a csabi-
téan olcsok — vagy a hazi miihe-
lyekben o©sszeallitott berendezések
{pl. foliahegesztok, diszlampék) méar
szinte biztosan nem védenek a vé-
letlen érintés ellen. Az ilyen ellen-
drizetlen késriilékek mér szamos ha-
lileselet okoztak!

Hibajelenségek

Még a legjobb fogyaszto késziile-
kkek is elébb-utébb meghibasodnak.
Ha a keészilék a feladatat nem tel-
jesiti (pl. a mosogép nem forog, a
csatlakozd vezeték elszakad), a hiba
altalaban nem okoz gondot. mert a
készilleket vagy kidobjdk vagy szak-
emberrel javittatjAk meg. Am, ha a
szigetelt részek szigetelése lesz hibas,
azaltal a gép kiilsd. megérinthetd
burkolata fesziiliség ald keriil ugyan,
de a késziilék attél még teljesiti fel-
adatat (pl. a mosogép forog, de a
burkolatara is fesziiltség keriil). Ma-
sik eset: a csatlakozé vezeték szige-
telése észrevehetetlen helyen megsé-
riil és a vezetéér hozzaférhetévé va-
lik. Ezek mar komoly veszélyt je-
lentenek az azzal dolgozdkra, mert
ha a hibas, ugy mondjuk, testzarla-
tos késziilék teste fesziiltség ald ke-
riil, annak semmiféle jele sem latha-
t6, igy a megszokoit médon hozzaér-
ve. maris aramiitést szenvedhetiink.
Az érintésvédelmi megoldas, beren-
dezés akadilyozza meg, hogy a fest-
zarlatos késziillékek ilven baleseteket
okozhassanak.

Az érintésvédelem feladata tehat a
testzarlat kovetkeztében kialakult
hibafesziiltség igen gyors megszinte-
tése, vagy veszélytelen értékre kor-
latozasa

Erintésvédelmi eloirasok

A fogyaszté késziilékek négy érin-
tésvédelmi osztalytd kivitelben ké-
sziilnek.

A 0 érintésvédelmi oszidlya készii-
lékekben (csillar, radio) csak lizemi
szigetelés van, és semmiléle érintés-
védelmi mod alkalmazasdra nincs
lehetoseg.

Az I. érintésvédelmi osztalyd ké-
sziilékekhez un. védbvezetds rend-
szert kell kiépiteni (A kép). Ennek
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léenyege, hogy testzarlat esetén egy
kiepitett Aramkor zarodik, és a hiba-
aramkérben folyé hibadram viszony-
lag rovid idé alatt miikédésbe hozza
a veédoeszkozoket (biztosité kiolvad!).
és igy a Kkeésziilék testén a hiba-
fesziiltség megsziinik (2. abra).

A IL érintésvédelmi osztdlya (jele:
) késziilékeknél vagy nincs meg-
érinthet6 fémrész (hajszarité), vagy
ha van. akkor az {izemi szigeteléssel
erintkezheté fémrészek és a kiilsd,
érinthet6 fémburkolat kozé egy ma-
sodik, Un. vedaszigetelés van beik-
tatva. E késziilékeknél tehat nincs
szitkseég kiils6é érintésvédelmi meg-
oldasra, berendezésre. Nyilvan ezek
a késziilékek drigabbak is.

Végul a III. érintésvédelmi oszti-
Iyii  kesziilékek torpefesziltségliek,
30 V alattiak, igy megérintésiik nem
okoz életveszélyt.

Mivel hazankban a lakéhazak
érintésvédelmére 1962-ben kiadott
Erintésvédelmi Szabalyzat (1 1962.

NIM) elGirta, hogy esak a hidegpad-
16s (konyha, fiirdészoba) helyiségek-
ben kell véddvezetét (harmadik szs-
lat) kiépiteni (a lakoészobakban
nem!), s mert a testzarlat a lakd-
szobakban is bekdvetkezhet, ezért a
haztartasi késziilékek tulnyomo tobb-
seget csakis II érintésvédelmi osz-
talyl kivitelben szabad késziteni.
Kiilfoldon — a szocialista orszagok-

ban is — a masodik vilaghabora 6ta
minden lakohazban kiépitették a vé-
divezetds érintésvédelmet (nullazas),
igy ott I érintésvédelmi osztalys
keésziilékek is alkalmazhatok, Kive-
tel a Szovjetunié és az USA, ahol
viszont 127 V a haztartési fesziiltség,
ezért védovezetds érintésvédelemre a
kisebb (@ mi 220 V-osunknak kb.
fele) fesziiltség miatt nincs feltétle-
niil sziikkség. De az Gj épiiletekbe mar
a Szovjetunidoban is védbvezeths
rendszert épitenek.

Tehat kiilfoldrél a II. osztalyd ké-
sziilékek magasabb ara miatt csak
az oleso, I érintésvédelmi osztalyn
keésziilékeket lehetne gazdasdgosan
importalni, viszont azokat érintés-
védelmi okokbdl nern szabad forga-
lomba hozni.

Védéérintkez6s aljzatok

Az 0j. modositott MSZ 1721 szab-
vany elbirja, hogy 1980. januar 1-tél
minden Gj, vagy feldjitott lakasban
a véddvezetds érintésvédelmi rend-
szert kell kiépiteni. Ezzel majd meg-
nvilik az Gt az I érintésvédelmi
osztalyl, olesobb késziilékek haztar-
tasi alkalmazéasara.

Ezentil tehat a dugaszolé aljzatok
minden Gj lakasban véd&érintkezé-
sek lesznek (B kép). Ezekhez a Je-
lenlegi kettés szigetelési késziilékek
(p! barkécs furépisztoly) mind csat-
lakoztathatok, a 0 érintésvédelmi
osztalyt késziilékek (pl. asztali lam-
pa) dugéi azonban nem. A megoldas:
az utébbiak villds dugdjat ki kell
cserelni védéérintkezésre (C kép).
Etiél még a késziilékek nem nyernek
védelmet, azonban bedughato lesz a
villijuk, é ha rendeltetésszeriien
haszniljak azokat, akkor az aram-
iités veszélye a jelenlegi helyzethez
viszonyitva nem viltozik.

Ha a régi késziilékeket cserélni
kell. akkor mar csak I. vagy IL
érintésvédelmi osztdlytu késziilékek
szerezhetSk be. Igy remélhetd, hogy
wkihaldsos” alapon. ha lassan is, de
vegre rendezddik a lakasok érintés-
védelme. Gyors valtozdsra egysze-
rlen nincs meg az anyagi lehetdség.

Alapszabaly! Barmilyen rendelle-
nesség észlelése esetében a csatlako-
zast sziintessilk meg, és szakember-
rel javittassuk meg a villamos be-
rendezéseket. Olvassuk el a késziilék
hasynalati utasitisat, és azt tartsuk
be! Az életiink fiigghet tdle!

Csatlakozo-atalakitasok

1. VedoverzetSs (haromeres) duga-
szoloaljzathoz csakis haromerii, vé-
déérintkezfs szerelvényt alkalmaz-
zunk, kulénben a védelem megsza-
kad, hatastalanna valik,

2. Mindenfajta villamos szerelés,
Javitds elétt mindkét sarkon valasz-
szuk le a halézatrol a késziiléket.
Dugaszolovillas késziilékek esetében

€z igen egyszerlen, a villa kihuz4-
saval megoldhato, Beépitett (fixen
KOtott) késziilékek esetében a bizto-
sit6 Kicsavardsa vagy a kis automata
Kiolddsa utdn még ellenérizni kell,
hogy valamelyik vezeték nem ma-
radt-e fesziiltség alatt.

3. Az 4Gj tipusu radiok, tv-készii-
lekek olyan dugés villaval keriilnek
forgalomba, amelyek csatlakoztatha-
tok a védévezetis dugaszoléaljzat-
hoz. Am a régi tipusti késziilékek
kerek, kétsarku dugos villait Gj la-
kisba koltozéskor ki kell cserélni
vedbérintkezés dugora. Ez esetben a
véddvezeté kapesa liresen maradjon
(D kép). Fontos tudni, hogy eziltal
ugyan nem fokoztuk a késziilék érin
tésvédelmét (arra nines is szikség),
de ha a Kkésziiléket elbirasszeriien
hasznaljuk, a biztonsagi szint nem
romlik, Az ilyent konyhaban, sza-
badban nem szabad hasznalni.

4. Banandugés csatlakoztatas ké-~
szitése életveszélyes, sZigortian tilos!

5. Védovezetds késziilék, csatlako-
zoelem javitisa, cseréje esetén o
vezelékeket a szétszerelés eldtt gon-
dosan jeloljitk meg (pl. szines szZige-
telGszalaggal, koromlakkal), hogy
melyik hova csatlakozott, nehogy
felcseréljiik azokat. Helyes a szerelés
(®l. ha a falon atvezetéshez le kell
szerelni a dugot), ha a fekete szint
vezeték mindig a fazisra, a kék szint
a nullavezetére, a zold-sarga (vagy
a régebbin a piros) szinli a védé-
kapocsra (f6ldre) csatlakozik. Ha a
szinezés nines meg, a mar emlitett
modon jelélhetjilk meg a vezetéke-
ket a helves visszacsatlakoztatishoz.

6. Asztali vagy all6ldmpa alkal-
mazasa mar bonyolultabb. Ha a csat-
lakoz6vezeték a lampan beliil nincs
védiesSbe (mipolan) htzva, akkor
szakemberrel javittassuk. Az életiink
fontosabb a raforditas koltségeinél!

9. A szakembertél a javitds utan
kérjiink irdsos igazolast, hogy a ké-
szulék biztonsaga, érintésvédelme
biztositott-e. s azt gondosan &rizziik
meg.

transzformator




A milt évi aprilisi szamunk-

ban ismertettiik Bodoczky Ist-

van tanir, festomiivész csoda-
lates sarkinyait — a Conyne tipusi-
nak részletes tervrajzat is. Aki em-
lékszik még ri, ngy vélheli, hogy
maris megismételjiik milt évi kozle-
ményiinket. Liatszélag valéban egy-
forma a Bodoczky-féle, meg az itt
lithaté. az NDK-ban kesziteit. A
korményzds terén azonban éridsi
kiztik a kiillonbség.

A terelhetd sarkanyt

ugyanis két zsinérral ,vezetjuk”,
amelyek az alaja szerelt kormany-
konzolokhoz csatlakoznak. Ugy a
stilypontjatol tavol csatlakozo zsino-




rokkal a sarkany jobbra-balra dont-
het6, igy oldalazva is haladhat. Na-
gyobb gyakorlattal a sarkanyt hirte-
len beddntve, azzal orsét lehet leirni,
azaz a hossztengelye koriil meg lehet
porditeni. K&zben persze azonos
irdnyban a két keziinket is keresztez-
ni kell — egyikbél a masikba adva
at a zsinérokat —, nehogy azok 6sz-
szeakadjanak,

Két sirkannyal mar ,légiharcot”
is lehet vivni. Ehhez az egyik (30
méternél ilyenkor nem hosszabb) zsi-
nérra, a sarkany ald 5 m-rel lejjebb,
2 m hossz(i zsineggel 3 m hosszi
krepp-papir szalagot kétink. Az
gy6z, aki a sajat sarkényaval, vagy
annak zsinorjaval a miisik kreppsza-
lagb6l hamarabb .16 le” (szel le) egy
darabot.

Hogy kénnyebb legyen az elkészi-
tés, a tavaly részletesen ismertetet-
tekhez nagyon hasonlé négy vaddsz-
sarkdnyt mutatunk be.

e

A deltoid
et L, S T .

a tervrajzon 1l-gyel jelzett, és az
I—IV. képeken lathaté. Két keresz-
tezett gerincbdl 4ll, amelyeket kerek
szemnél erdsitiink Ossze. Ezt mutatja
az 1A Abrarészlet is. Az 1B részlet
a korméanyzsinér horgok bekotését,
az 1C a rogzité zsinérok farokhoz
kotését szemlélteti, az 1D részleten
a kormany-, ill. rogzité zsinéroknak
a repit6 zsinérokhoz erésitését 14tni.
A masodik modell g

e

~Rogalloid”
— L N &

azaz a deltoid{-rogallo keresztezése
(III. kép, 2. rajz). A keresztlécet a
legnagyobb fesztav vonala elé épit-

JUk és a belépd élét is lécek mere-
vitik. A 2A, 2B és 2D pontokbél
(amelyek a megfeleld részletrajzo-
kon is lathatok) a zsinérok egy 5)5-
Os, 340 mm hossz téviartd léchez
futnak, és ahhoz a 2C szerint csat-
lakoznak. S mert az orrdhoz is vezet
zsinorzat (2A rajz és IV, kép), nem
véighatja fel az orrat sem.,

Az igazi” a
e ST NS S

kormanyozhaté Conyne
e SR s

amelyet a szines kiilsé boritélapun-
kon, a 3. sz. dbracsoporton és az
V—VIIL. képeken mutatunk be. F&
érdekessége, hogy egy oszlop (VIL
kép) tartja allandéan azonos hely-
zetben a kormany- és rogzité zsind-
rok tavtartd lécét. Az eldlnézetben
is lathat6, hogy a f6 keresztléc kizé-




pen 10){10-es ercssegl, ez adja a
sarkany szembdl ~V- alakjat, ami
viszont a kivalo irdnytartast segiti.
Ennek az elkészitése, anyaga is ha-
sonlé a milt évben ismertetetteké-
hez, azaz a rajzokon megadott meé-
reti puhafa modellezbléc és — tet-
szés szerint — pauszpapir, PVC-
vagy alufolia. -

Zseb-Rogallo is lehetne a neve a 1.
Abraparon, valamint a IX—X. képe-
ken lathatd, és szallitishoz erdsen
osszehajlithaté kis huzalvazas sar-
kanynak. A IX. képen jol megfigyel-
het6 a két, ,,szemesre” hajlitott 1 mm
atméroji acélhuzal osszeforrasztasa.
(A szemek — szallitaskor — a belé-
poél-huzaloknak a koézépso gerinc
mellé hajtiasat konnyitik meg.) A 4.
abran alul lithatoé a zsinérozas.

Szerkesztéséglink a Rogalloid és a
kormanyozhaté  Conyne-sarkanyrol
készitett és bekildott, kozlésre al-
kalmas 6> 6-0s szines didkért a sar-
kanyt (épitd, repité és) fotozo olva-
soink kozott 10 kotetes barkacs-
kényvtart sorsol ki, a lekézolt képért
pedig 200,— Ft honorariumot fizet.

Hajépad|

e — : -

Az év elején bevezetett kényszerti
firésziru-takarékossigi intézkedések
kiilin is kiemelték, hogy fenyofaboi
padléléc (hajopadlo, svédpadlo) sem
készithetd. Nem kis gond ez, ezért
enyhitésére bemutatjuk a szalagpar-
kettat, ami talin a legegyszeriibben
fektethetdé és szép, mutatos padloza-
tot ad.

Fz az uj, modern termék (gépso-
ron, korszerii technologiival késziil)
nemcsak a hajopadlot potolja. Kiala-
kitisa kovetkeztében fektetése mas
technologiat kinial, mint a megszo-
kott burkoléanyagok. Annyira, hogy¥
akir betonozoti, kilappal, szonyeg-
padléval boritott, mianyag burkola-
ti vagy régi, hajopadlés helyiségek-
ben is lefektetheto.

Jellemzoi

Harom egymasra ragasztott réteg
alkotja az egyenként 3000<137 mm-
es. 15 mm vastag paneleket (abra;.
A riétegek szaliranya egymasra me-
roleges, az egymast keresztezo, viz-
allo ragasztassal rogzitett felépités
biztositja az elkésziilt burkelat ru-
salmassagat, szilardsagat és forma-
tartossagat. A szalagparketta panel
felsé rétege (a jarofeliilet) tolgy. ko-
ris, biikk, akae, vagy cserfabol ké-
sziil, azaz kemény. kopasallo. A koz-
biils6 és az alsé réteg puhafa. A pa-
nel szinlapjat, a jarofeliiletet alkoto
falapok hézagmentesen illesztettek,
egy panelt kél egymas melletti csik
alkot. A parkettat csiszolva, készre
lakkozottan Arusitjak. A paneleket a
csap-hornycs élkiképzéssel kapcsol-
juk egymashoz.

A szalagparketta kiilonosebb szak-
értelem és gyakorlat nélkil is fek-
tethetd. A munkahoz rokafarku fG-
rész, 0,3 kg-os kalapacs. acél derék-
szog, Osszelitofa, néhany keményfa
ék, ragaszto (pl Palmafluid 1305,
Mozaik, Rakoll express stbh) — a
jeloléshez mérdszalag. ceruza sziik-
séges. A szalagparketta jellemzé tu-
lajdonsagai, és a konnyd munka ked-
vezéiek az ezermester szamara. Ta-
jékoztatasul kozoljik a szalagpar-
ketta arat. valamint az anyagszik-
ségletet és a beszerzési helyet. A
tolgy és koris fedbrétegli 577,30, a
bitkk 541,30, a cser és az akac 481,30
Ft'm?. A paneleket tizesével csoma-
goljak, egy-egy koteg 4,11 m® terilet
burkolasira elegendd. és silya kb.
40 kg. A TUZEP épitGanyag-telepein
(Budapesten a Budaorsi Gt 66. Ra-
koshegy MAV &llomas. a Mezbhe-
gyesi it 7—15. és a Dobozy utca 47.
sz.) kaphato.

6 helyett
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Az arakat vizsgalva azt is merle-
geljik, hogy a szalagparketia (a
gyartasi eljarast kidolgozo svéd szak-
emberek tapasztalatai alapjan) élet-

tartama egy nemzedékre teried.
Ezért — mas burkolatok készitése-
nek koltségeihez viszonyitva — éra

nem tul magas. (Pl. a szonyegpadlo
olesobb ugyan, de kényesebb. nehe-
zebben tisztantarthatd: a muanyag
burkolat nem minden berendezéshez
illik stb.}.

Burkolhato aljzatok

Barmilyen, elozoleg beszintezetl,
sik, tiszta, szilard aljzatra (akar el6-
re gyartott fodémpanel. beton, ill.
mas hidegpadlé burkolatra) lelektet-
het. De friss aljzatbetonra ne fek-
tessiik., csak mar teljesen sziraz
({egv-két honapos) betonra'! A felso-
rolt aljzatokra parkettazas el6tt pa-
ragatlé és zajesokkenté alatétet kell
fektetni. Ez hullampapirbél, tazott
rostnemezbél (kb. 50 Ft kg, 1 kg 1.6
m?) allhat. Az alitétet az ablakkal
— és faltél falig parhuzamosan, szeé-
leit egymas mellé illesztve helyezziik
az alizatra. A savokat az ablak sik-
javal egyezd iranyban fektessiik le.
Ugveljiink arra. hogy a feliillet sik
maradjon. Alatét elbézdleg mar szd-
nvegpadloval, hajopadloval burkoll
felilletre nem sziilkséges. De a regi
hajopadlobol az esetleg kiallo szege-
ket mélyen {lissitk be. Az egyébként
szilard, nem korhadt, vagy mozgo
padlédeszkara a szalagparketta koz-
vetleniil lefektethetd. Ragasztas mel-
leit. vagy helvett a panelekel bog-
narfeili szegekkel is rogzithetjiik. (A
szegeket a panel csaprészenek a to-
vénél, lvukaszt6é segitségével Xissé
ferdén. mélyen issiik a faba.)

A parkettazas

Kezdés elftt a helyiségben minden
mas szakipari munkat ((ivegezés, fes-
tés, mazolds, tapétazas stb.) vegez-
ziink el vagy végeztessink el. A he-
lviség teljesen iires legyen.

Az elsd parkettapanelt az ablak
sikjara mer6legesen fektessuk hor-
nyos oldalaval a fal mellé. attol
1—1,5 cm tavolsagra.

A hossziranyt toldads a helyiség
mérete szerint sziitkséges. Ritka a
pontosan harommal oszthaté hossz-
méreti szoba, ezért csaknem biztos,
hogy a paneleket darabolni kell. Fél
méternél kisebb darabbal is kezdhet-
jilk az 4j sort, de lehetdleg tobb azo-




nos hosszisagl ,,maradék” ne keriil-
Jon egymas mellé. Minden panel
egyik széle és vége hornyos, a masik
veg es szé] csappal ellatott. A fi-
resszel vagott vég mindig a falhoz
keruljon. Igy a toldandé csapos rész
alulra, felénk keriil, a kovetkezd
panel hornyos vége ahhoz illeszthetd.
Igy teljesen hézagmentes, egységes
lesz a burkolat, a parkettazas csak-
nem hulladék nélkiil végezhets, A
fal és az elsd lefektetett panel kozé
ussiik a kemeényfa ékeket, hogy az
1—1,5 cm-es faltél valé tavolsag min-
dig egyenletesen megmaradjon. Az
gatolja meg, hogy a nedvesség ha-
tasara a felilet vetemedjen, piipo-
sodjon — a tapéta, a festett fal ne
sériljon meg.

Hosszirdnyban toldaskor a meéretre
flirészelt befejezé darabnak el&szor
a toldasra kerildé veégét illessziik az
el6z6 végéhez, majd azt a fal felé
haladva fokozatosan iissiik be. A vé-
gek csapja rétegelt lemez csik, egy
darabbél &ll, igy kinnyen beiithetd
a horonyba. Ha toldaskor a panel a
hossziranyd horonyba beszorul, azt
mar nehéz a toldias felé iitni.

A Kovetkezd sort az el6z6hoz ha-
sonloan szabjuk le. Minden kialaki-
tott uj sor hornyos oldalat kenjik
be ragasztéval. Tl sok ragasztd fe-
lesleges, a felilletet is cstfitja, a
tablak 6sszezarédasit akadalyozza.
A lefektetett panel csapos széléhez
helyezzilkk az it6fat (kdzvetleniil az
élhez tamasztva) és enyhén addig
utégessiik, amig a rések teljesen tsz-
szezdrodnak. A j6l lerakott panel-
parketta jérdfelilete hézagmentes.
Ha a panel helyére iitése utan ra-
gaszto folyna a feliiletre, azt azon-

nal tor6liik fel enyhén nedves
ronggyal.
Az utolso tablasorndl wval6szind,

hogy a panelt hossziban is el kell
firészelni. Mivel az utolsé sorndl a
kalapalashoz mir nem maradt hely,
a meretre vagott panelt a fal mel-
letti hézagbol ékekkel feszitsiik be.
A ragaszté kotéséig (kb, 10 ora) ne
terheljik a parkettit. A keményfa
ékeket egy nap mulva szedjiik ki, a
szegélylécet (a sarkokndl iigyelve a
45°-0s csatlakozasra) bognirfejii sze-
gekkel rogzitsiik. A szegeléshez lyu-
kaszt6t hasznalhatunk, hogy a kala-
paccsal ne sértsiik meg a léc profil-
jat.

A parkettazas kovetkeztében ter-
mészetesen megemelkedik a padlo
szintje. Mivel a parketta vastagsiga
15 mm, eléfordul, hogy az ajtékat
nem, vagy csak nehezen lehet zdrni.
Ilyenkor az ajtélapot a di6péantra he-
lyezett  alatétkarikdkkal emeljiik
meg. Ha ez nem lenne elegends, az
ajtolap aljabol filirészeljiink le, vagy
faraspollyal reszeljiink Ile néhany
millimétert.

Mire figyeljiink?

A nedves helyen tarolt, és széra-
das nélkiill azonnal lefektetett sza-

lagparketta teljes kiszaradasa utan
megvaltoziatja méretét, a tablak Gsz-
szeszaradva kissé megnyilhatnak,
Hogy ezt elkeriiljiik, a lefektetendd
paneleket legaldbb egy hétig tarol-
Juk sziraz helyen. Ha mégis bekd-
vetkeznék a panel Osszeszdaradasa,
kézi finomesiszolassal és tjralakko-
zéssal némileg segithetiink azon.

Ha nem derékszigiiek a szoba fal-
sikjai, a médretet atlésan is ellen-
Orizzilk, majd figyelemmel a beren-
dezésre, a butorral legjobban takart
helyre (dgy, szekrény ala) rakott, fer-
dén vagott csikkal igazitsuk derék-
szoglire a burkolandé teriiletet. Ez-
utin mar derékszogl vAgasokkal
dolgozhatunk.

A beszorité ékeket ne felejtsiik el
kiszedni, mert ha benne maradnak,
Ggy a parketta a felvett nedvességtol
megdagad, felpiposodhat.

Az igen erfsen igénybevett panel-
parkettat tandcsos lefektetés utdn két
tovabbi rétegben belakkozni. A mun-
kihoz barmelyik, kaphaté parketta-
lakk megfeleld.

Ha a lakkréteg erésen megkopott,
a csiszoldsat csak finomszemcséji
csiszoldpapirral végezziilk, mert a
durva erdsen elvékonyitja a 4 mm
vastag jardfelilletet. A 6—8 éven-
kénti felajitas (csiszolds é&s Gjralak-
kozés) biztositia a hosszi élettarta-
mot.

Schmidt B.
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Rovidzar-jelzo

Korszeri jelzés berendezéseket ké-
szithetiink a 7402-es (négy darab két-
bemeneti NOR kaput tartalmazd)
IC-vel és az ST 103/1 tipusu tirisz-
torral.

A biztos kezeléshez eloszor ismer-
jik meg a tirisztor legjellemzobb tu-
lajdonsagait. A hazai gyartmanyu,
ST 1031 tipusu tirisztor (1. kép)
3 A-es aram Kkapcsolasara keépes,
100 V-os fesziltségig. A képrol az is
kideril, hogy az lizem kézben mele-
gedod alkatrészt hiiteni kell, ezért —
hogy egészen 3 A-ig kihasznalhassuk
— szereljilk egy szabvanyos profilu
hitéborda 20 mm-es darabjara.

A tirisztornak harom Kivezetése
van (A abra). Az .a”7 (anod) és a Kk~
(katod) kivezetések mellett a v~ jela
a wvezérlo elektréda. Az arra kap-
rsolt fesziltség polaritdsatdl és nagy-
sagatol fuggden szabalyozza a rajta
atfolyo aramot.

A rovidzarra eérzékeny elekironi-
kus jelzoberendezéshez (B abra) a
7402-es IC négy Kapuaramkore koziil
rsak egyel hasznalunk. Az IC kive-
zetéseit 1-t6l 14-ig szamok jeldlik.
Vegyiink elé egy 14-es IC foglalat-
kartyat, és a szamok alapjan allitsuk
oOssze az aramkort (2 kep).

A 7402-es TTL IC, iehat az elke-
szitett dramkort a mar ismert TTL

GARANTALT
KAPCSOLASOK IIl.

5 V-os tapegysegre kapcsoljuk (3.
kép). Alaphelyzetben az izzo nem
vilagit. Ha azonban az IC kozbsitett,
2-es és 3-as kivezeléseihez egy pil-
lanatra hozzaérintjilkk a negativ te-
leppontot. a tirisztor begyujt, és az
izz6 teljes fénnyel vilagit mindaddig,
amig az aramkérrél le nem Kkapcsol-
juk az 5 V-os fesziiltseget.

A jelzéberendezést barmilyen za-
rodé érintkezé mikodésbe hozhatja,
és a jelzést csak a keésziilék helyét
ismerd személy tudja megszintetni

Mint mar emlitettiik, a 7402-es 1C
négy kapuaramkoért tartalmaz. Ez le-
hetoségel ad arra is. hogy egyszerre
négy. parhuzamosan mikéds jelz6-
berendezést énitsunk (6. abra). Az
izz6 helyére mas, hatasosabb jelzésre
képes keésziiléket is kapcsolhatunk.

A masik lényeges tudnivalo, hogy
e jelzokesziilék . tartoaramkore” a ti-
risztor egyenaramu uzemi tulajdon-
sagait hasznositja. Ugyanis az érzé-
keld egyellen tizedmisodperces im-
pulzusanak hatasara begyujt a tirisz-
tor, és ezutan mint egy nyitott diéda
miikodik. Tehat ha egyszer a jelzd
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bekapcsolt, hidba semmisitik meg az
érzékelt és tépik le a vezetéket, a
jelzés nem sziinik meg.

Gyors riasztokeésziilék

Azonnal jelzd elektronikus riaszto-
berendezést készithetiink a 7402-es
IC-vel és az ST 103/1 tipust tirisz-
torral (D abra). A riaszt6berendezés
szakadédsra érzékeny, tehat barmi-
lyen bont6é érintkezdpar miikodésbe
hozhatja. Riasztasi allapotban — a

figyelem jobb felkeliése eérdekében
— a Jelzés szaggatott fény- vagy
hangjelekbdl all. A szaggatott jele-
ket a 7413-as IC szolgiltatja.

A késziilék egyik része a riaszt6-
jelzés iitemét add jelforras, egy TTL
IC (tipusa 7413 és tgynevezelt trig-
ger aramkéroket tartalmaz). Ez az IC
megfelelé kapcsoldsban multivibra-
torként miikédik. Kapcsolasunkban
folyamatosan jeleket adé, tehat asta-
bil multivibratorként. A periodus-
idket, vagyis a szaggatis iitemének
sebességét a hozzakapesolt konden-
zator €s ellendllds nagysaga hatd-
rozza meg; aramkoriinkben a kon-
denzitor 1000 #F-0s, az ellenallds
470 ohmos. A teljes aramkér 14-es
IC foglalat-kartyara szerelhetd 4.
keép).

A T402-es IC négy kapusdramkéré-
nek mindegyik kimenetére tiriszto-
rokat kapcsolhatunk. Riasztékésziilé-
kiinkben csak egy kaput haszné&lunk.
Azzal, hogy az IC kézositett 2-es és
3-as kivezetése pozitiv telepponthoz
kapcsolodik, tilté eldfeszitest kap.
Tehal a tirisztor vezérloelektrodaja
csak akkor kap nyitéiranyv fesziili-
séget, ha a 7402-es IC 2-es &5 3-as
kivezetéseinél megszinik a pozitiv
tilté fesziiltség. Ekkor a riasztis
azonnal megindul és mindaddig tart,
ameddig ismét tilio fesziiltség nem
keriil a két kapubemenetre.

Az ST 103/1-es tirisztor a riaszto-
Jelzést adé fogyasztét nem a TTL
IC-k taplalasara szolgalé 5 V-os tap-
egységre kapcsolja, hanem az ettol
teljesen fiiggetlen 12 V-os valtakozé-
aramot szabalyozza. A megoldas ér-
dekessége, hogy kozvetleniil kapeso-
Iatot teremt egy szigoru szabdlyok
korlatozta integralt dramkéri rész s
egy szabadabb, tigynevezett periferi-
kus dramkér kézétt anelktl, hogy ez
a TTL IC-ket befolyasolna.

A tirisztormeghajté aramkort —
ami egyben az érzékeld is — szintén
14-es IC fog]a!abk"dl‘tyéra epitsuk (5.
kép). Terhelésként a tirisztorra egy
12 V, 5 W-o0s izzolampat kapesol-
junk,

Ezutdn allitsuk 6ssze a I Abran
lathato teljes riasztokésziiléxet, aho-
gyan az a 6. képen lathato. A két
TTL IC-t az 5 V-os tapegység, a
tirisztort és az izzét a transzforma-
tor panel egyik 12 V-os transzfor-
matora taplalja.

A irisztor most véltakozoaramot
szabalyoz és csak a pozitiv felperié-
dusban nyithat ki (hiitéssel 100 V-ig
3 A-t képes szabdlyozni). A félhul-
1Ami szabalyozas okozta atlagos tel-
Jesitménycsokkenést a fogyasztoknal
mindenképpen vegyiik figyelembe

o
(pl az izz6 nem a teljes fényével
vilagit).

Nagyteljesitményd riaszté jel-
addkndl és tirisztoroknadl az E &bra
elve szerint, a 7402-es IC kapuiram-
koreit kapcsoljuk parhuzamosan.

Yok Mocsary G.

FIGYELEM!

Marciusi szémunk 38. oi-
daldn tévesen azt irtuk,
hogy hosszabb rakomany,
példaul esé, kiléghat a
személykocsi csomagtere-

bol. A KRESZ 47. g. pontja
egyértelmiien kimondja:

A RAKOMANY ELORE,

HATRA VAGY OLDALRA
SEM NYULHAT A KOCSI
SZELEIN TULRA!
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Jarokdbaol
térosztok

Mindket gyermekiink kindtte a ja-
rokat. A csalddban nem volt ra sziik-
ség, eladids esetén meg joforman
semmit sem adnak erte. Az Ossze-
csukhaté, mianyag bevonatos jaro-
kit elemekre szétszedtem és szobai
térelvdlasztot, valamint a Trabant
gépkocsiba csomagtér-oszto polcot
készitettem.

A jarékaelemeket elore meglerve-
zett elrendezésben, lemezbilincsekkel
rogzitettem a két darab, a padlotol
a mennyezetig érd, feketére festett
25 mm atmérdji acéles6hoz. Az osz-
lopok feszitését a csovek also részebe
hegesztett M 12>{50-es csavarral €s
egy M 12-es anydval oldottam meg.

A Trabantba az Osszecsukhat6 ja-
rokabetét felét hasznaltam fel pole-

kent.
TOTH JANOS

Leninvaros

{IR4254 - =
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Villanto laposelemekkel

Két esztendeje vasaroltam egy Na-
tional PE 3550 tipusd japan villanot
fenyképezogépemhez, hogy még jobb
mindségii belsd felvételeket készit-
hessek. A késziilék az eredeti, 1,5
V-0s alkali-mangdn elemekkel Kki-
valéan miikbdétt. A problémam ak-
kor kezd6dott, amikor ujakat akar-
tam vasarolni. Kideriilt. hogy a ke-
reskedelemben nem mindig kaphato,
s az ar is tekintélyes, toltésitk wvi-
szonylag kevés villantasra eleg.

A kényszer vitt rd a kovetkezs
ujitasra”: vettem Keravill-iizletben

egy laposelemtartot. Erintkezdit Osz-
szekotottem a villandkeszilék elem-
tart6janak kivezetéseivel, miutin a
vezetéket az eldzdleg megfurt elem-
tarté falan Aatvezettem. A korabbi,
6 db alkali-mangan telep helyett
most 2 db 45 V-os laposelem szol-
géaltatja a szilkséges energiat, ami
masfél tekercs filmhez elég. Igy ol-
cson jutottam mindig kaphatbé ener-
giaforrashoz.

ECKER GUSZTAV
Budapest

Tajfun tipusa porszivo gépiinkhoz
papir porzsikot kerestem. Kaptam is
Hajdu, Rakéta, Omega stb. porszi-
vékhoz valét. csak éppen nem lehe-
tett ¢ket hasznalni. A vasarolt por-
zsakok ugyanis hosszukas téglalap
alakuak voltak, kétoldalt harmonika-
szeriien behajtva, a mi porszivonk-
hoz pedig trapéz alaka vald. Porzsak-
ra pedig sziikség volt, igy hat hozza-
fogtam a kaphat6 porzsak atalakita-
sahoz. Elészor is levagtam a feneket,
hogy a harmonikarészt kihajthassam.
1gy ket osszefiiggd. egymast fedd
téglalaphoz jutottam. Erre rarajzol-
tam a Tajfunhoz valé porzsdk kor-
vonalait (egy trapézt), s azt egy oll6-
val kivagtam. Az igy kapott két tra-
pézt az oldalaiknal bsszeragasztot-
tam. (Figyelem'! Csak harom oldal
mentén kell tsszeragasztani, a felso,
legrovidebb oldalndl mar nem, hi-
szen akkor a porzsakot nem lehetne
hasznalni.)

IFJ. CSURY ISTVAN
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A megjelent
dtleteket honoraldé
vasarlasi utalvanyokat
postan
- ajénlottan —
juttatjuk el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjitk
kedves olvaséink
megvalositott,
kézérdeklédésre
tényképpel illusztralt
sajat otleteit.




Viztélto flakon

Gyakran kell ellendrizniink a gép-
kocsi  akkumul4toranak savszintjét,
és szilkség esetén ki kell egészite-
nink desztilldlt vizzel, Ez télesérrel
is nehezen megy. Egy samponos fla-
konbél és egy golyostollbetétbdl al-
kalmas segédeszkoz készithets.

A tollbetét Atmeérdjénél fél milli-
meéterrel vékonyabb flréval atfurtam
a samponos flakon tetejét is és a
desztillalt vizesét is. Az iréhegyet el-
tavolitottam a betétbdl, maijd telje-
sen tisztdra mostam., Az igy kapott
kis rézcstvet epokittal beragasztot-
tam a samponos flakon kupakjaba.
Hasznalatkor a desztillalt vizet &t-
szivalom a kis flakonba. A vékony
csé mellett betntés kézben is ellen-
Orizhetem a savszintet. fgy elkeriil-
hetem a cella taltoltését, ami leszi-
vas esetén (erre is alkalmas a kis
flakon) mindenképpen valtoztatna a
sav telitettségi fokat,

Egyes kocsitipusoknal (Zsiguli, Da-
cia) az ablakmos6 viz betbltése is
kérilményes. A kis téltéflakon erre
a célra is haszndlhato.

GEBRI ANTAL
Budapest

Sajnos, Favorit tipusu tévékésziilé~
kiink ki-be kapcsoléja gyakran el-
romlott. Egyszer(i otlet megvalésita-
saval segitettem magunkon. Vettem
par méter kéteres, szigetelt vezeté-
ket és egy kapcsolot. A tévékésziilék
villdsdugaszat kihtztam az aljzatbol,
a vezeték egyik erét atvigtam és a
szigetelést révid részen lehiztam. Az
1j vezeték egyik végének két erdt
beiktattam. és jol elszigeteltem. Az

Téveé- fdvkapcsolé —

ij vezeték masik végére a kapcesolét
szereltem fel. Igy a tévé Allanddan
bekapcsolt helyzetben van, a ki-be
kapesolast az j kapcsoléval végez-
ziikk. Ez a megoldas Iehetévé teszi
a tévé kezelését a székhez, illetve
az agyhoz kitott betegek szamdra is.

PASZTOR KAROLY
Esziir

SKIL a TRIPLEX-en

Az Ezermester-boltokban kaphat6
a SKIL firépisztoly. Ugyanott vasi-
rolhaté hozzivalé furéallvany is,
kétezer forint f6l6tti dron. Viszont
a TRIPLEX allvany kétezer forint-
ndl lényegesen kevesebbért vehet6
meg, és véleményem szerint prakti-
kusabb is. Azonban a bajonettzéras
csatlakozasa SKIL furogépet nem le-
het koézvetleniil az olesébb allvanyra
szerelni. A megoldas: kézdarabot
kell hozza késziteni, a rajznak meg-
felelGen.

Az ,egylittes” hasznalatihoz a ba-
jonettcsapokat szereljilk le és azok
régzité csavarjaival a kézdarabot
erdsitsiik fel a furégépre. Igy a SKIL
csatlakoztathaté a TRIPLEX all-
vanyhoz.

SCHMIDT GYORGY
Budapesi




A kocka
el van

helyezve

A Kasszikus mondassal ellentétben mi nem vetjiik el a koc-
két, hiszen oz ax egyik legrégibb jatékszerek kdzé tartozik.
Valamennyiiink gyermekkoranok kedvence volt, mint egy tar-
sasjaték dobokockaja, vagy mint épitdelem. De talan Ggy is
ismertiik, kedveltiik leginkabb, mint képkiraké jatékot, amely-
hez hasonlé lathato szines képiinkdon. Ext fejlesztettiik tovabb,
mialtal még hasznosabb lett a kockakiraké, lehetévé teszi a
jatszva tanulast.

A kis fakockék oldalaira ismert festmény reprodukcidjat, a |
sziikebb {40 betiibsl allo) mogyor @bécé betiit, térképel,
szamsort és matematikai jeteket, rézkarcot és grafikat ragasz-
tottunk fel.

A legidbb, iizletben kaphato jatékra rairjak, milyen koriak-
nok ajanljak a készletet. Mi is nyugodtan rairhatnénk kocka-
kirakénkra: évoddas nagycsoportostol — 14 éves korig. {A ma- "
gyar abécé kirakasat, illetve ax uzzal vald szorakozast felnot-
teknek is ajantjuk!)

Hany és mekkora?

A kérdésre Ogy is valaszolhanank: mindegy. Mégis eérde-
mes colszerd méreteket &5 darabszdmot meghatirozni. Szi-
nes kepunkon 40)40 mm-es kockak lithatok (A). A méret
megfelelé lenne, de az idedlis, 40 darabos készlet nagy helyet
foglalna el. Ezért javasoljuk a 1818 mm-es kockak elkészi-
tését. Ha ezeket 5X8-as formakban rakjuk ki, levelezflapnal
valamivel kisebb méretet kapunk. Ebbél adodik, hogy felhasz-
nalhatunk majd olyan levelezélapokat, ame eken festmeny,
talalhatd. E mu mellett szol
még, hogy a leggyakrabban kaphatu Letraset, illetve Alfaset

ennek megfeleld nagysag-
*  pan a legelérhetébbek.

- —— - — . T
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Fekete

hetjik el. A kbzepes fedetiségii nego-

1 Y11 kék negativ

2436 mm-es negativia. Terjedelme-
sebb tablazatok betii veti-

Kiilonféle eldadasokon az illusztralo

tablazatokat és a grafikonokat mind

gyakrabban  vetitik a hagyomanyos
fehér alop — fekete betik” helyett
kék alapon fehér betiikkel, ill. vona-

lokkal. A szines demonstraciés anyag
tetszetésebb, és elkeriithetd o nagy
fehér feliiletek okorta kaprazéas is. Az
egyszeriiség érdekében ox anyagot
fehér alapon, fekete vonalokkal (tus-
sal, ill. irogéppel) készitik el, lefény-
képerik kis érzékenységii fekete-fehér
{(pl. Reprofort) filmre és a negativot
utdlag szinezik.

A filmek kékre szinezésére szolgald
eljarasok  tSbbnyire hosszadalmasak,
kiilonleges vegyszereket vagy bonyo-
Jult dsszetételi oldatokat igényelnek.
Az alébbi eljarasban hérom, egyszeri
oldatot hasmnalunk, melyekkel perce-
ken beliil készithetink kék negativo-
kat.

A siker eléfeltétele, ho?y a negativ

atlatszé teriiletei {o vonalok és o be-
tik) lehetbleg ne tartalmarzanok
ertistszemcséket. Ext o tilexpondlas
elkeriilésével, vagy o negativ Farmer-
gyengitével valé rovid kezelésével ér-

16 48

tivot harom percig tartjuk 2%;-o0s ke-

liumferricianid-oldatban, mely - az
eriistszemcsékbal eziistferrocianidot
képez, mikézben maga kaliumferro-

cianidda redukalédik.

A kifehéredett filmet vizben kiblit-
jiik, majd egy percre 2% -os vastimso-
oldatba helyezziik. Az oldatban levo
ferriszulfat aor eriistferrocioniddal fer-
riferrocionidot (berlinikéket) alkot, és

emellett eriistszulfat  keletkezik. (A
film sziirkéskék lesz.)
Oblités utan a filmet egy percig

10%,-0s nétriumtioszulfat-oldatban tart-
juk, melynek hatasora ax ezistszulfat oz
emulziobol kioldodik, a film atlatszova
valik, és kék szine megsotétedik. Kimo-
sés utén o filmet megszaritjuk és bekere-
tezziik.

Tulexponait és kelléen nem gyengi-
tett negativok teljesen megkekiilnek,
mert ezeknek vilagos helyei is tortal-
maznok berlinikék-képzésre alkalmas
eriistszemcséket. A géppel irt tablé-
zatokat legfeljebb fél iv nagysdgira
készitsik, es ezt fényképerzik le a

ugyanis

téskor oly kicsinyek lesznek, hogy ta-
volubbrél méar nem olvashaték el
Fényképezésre ar eredeti gépelt pél-
dany helyett sokszor célszeriibb az
elsé masolati {indigés) példany hasz-
nalata, amelyen o betiik vastagabbak
és sotétebb sziniiek.

VG Kk

Dr. Krutsay Miklés

5 Oktéteri Forredsles Oy &
sgyer odp sBrténate sokfiél



Darabolas, csiszolas

Feltehetfen kdmnyil lesz 2020 mm-es fenylbfa lécet beszerez~
niink, hiszen szabviny méretq gs kozismert anyagrol van szo,
AzZ egy méternyi lécet kKortircsas fiirészgéppel daraboljuk. (Ter-
meészetesen finom fogazatii kézifiirész is megfelel, de art ne-
héz gy tartani, hogy az élek derékszogben taldlkozzanak)

Szereljink fel vezetdsint a kérfirész asztallapjdra és a sin
€s a tArcsa kdzbit Allitsunk be 20 mm-es tadvolsagot. A lécet s
sinre merGlegesen ,vezessiik fel” az asztalon és a biztonsag
érdeleében haszniljunk tolofat (B). (Ne feledkezziink meg —
képiinktsl eltérfien — a tiresa folé helyezett védGburkolat hasz-
nalatarol!)

Csiszoldtarcsank elé feltétleniil szereljiink targyasztalt (C),
s azt ugy allitsuk be, hogy sikja a tarcsa lapjaval derélszo-
Eet zarjon be. Csak igy lesznek kockiink szabdlyosak. Kiilo-
nisen az elsé darabot csiszoljuk pontos méretiire (élei 18 mum-
esek legyenek) és ahhoz hasonlitgassuk majd a kovetkezSket.
Ha van toloméronk. azzal végezzilk az ellenfrzéseket. Ez ti-
relmet igényld munka, de par Ora alatt elkészithetjiik a 40 da-
rab kockat.

Képet a kockdkra

Kivalasztott képlink 90X144 mm-es legyen. Hatoldalira tihe-
Eyes grafitceruzival szerkessziink 18X18 mm-es négyzethalot,
majd éles és hegyes papirvigé keéssel vaAgjuk ki a négyzete-
ket (D). Ezt kovetden készitsink egy olyan talcat, ameiyben
otszdr nyole sorban elférnek a kockak, A tilca pereme ne le-
Eyen magasabb 5 mm-nél, hogy a kockikat kinnyen a he-
lylkre tehessiik, ill. kivehessiik,

Tegylik magunk elé a négyzetekre felvAgott képet — sziné-
vel felfelé —, majd rakjuk a kockikat a tilcaba és kezdjiik el
a ragasztist Palma-Rekorddal vagy Technokol-Rapiddal, Ken-
Jjiik be ragsztdoval a fakocka egyik lapjat és a kivigott négy-
zetet is (E). Utdna helyezziik egym#sra a bevont feliileteket,
majd révid jdeig préseljiik le. A képpel ellitowt Kockat ez
utdn tegyiik helyére, a talcadba. Erzel a modszerrel , kasirozha-
tunk fel” festményreprodukeiot, levelezblap méretd térképet.
rézkarcot, grafikat stb.

A betiiket, szdmokat és matematikai jeleket Letraset vagy
Alfaset betdlapokr6l kopirozzuk &at a fakockik lapjaira (F).
Emlékeztetdiill — ha nem lenne meg otthon A magyar helyes-
iras szabdlyai cfmi kinyv — kozoljlik az tgynevezett szikebb
magyar abécé betdit: a, 4, b, ¢, cs, d, dz, dzs, e, &, 1, g BY,
h, i, §, i k1, I-Yn m, n, ny, o, 4, 6, 6, P, r, 8§ 8z t, ty, u, G
U, i, v, 7, 5. Miutan az abécét atmésoltuk (G), forditsuk el a
kockikat, hogy 1ijbél szabad feliiletet kapjunk. Ekkor a felst
NEEY SOITa a szamsort masoljuk fel 1—32-ig. Az alsé sorra L
() — +. 5=, x jeleket kopfrozzunk &t

latsszunk egyiitt!

A képek kirakisa elGtt vegyilk ki a tilcib6l a kockdkat, s
azokat Osszekeverve halmozzuk fel magunk el6tt. Déntsiik el,
melyik lapot kivanjuk kirakni, majd a kockikat annak mez-
felelfen tegyilk a talciba.

Az 4bécé betiii tdbbféle jatékra adnak lehetSséget. E16Szor
is ,megtanitjia” a sz(ikebb magwar abécé betdit és sorrendjét,
Versenyezhetiink is vele: ki, mepnyi sz0t tud kirakni a meg=
levl betdkbil

A szamsor f6ként a kisebbeknek lehet szérakoztatd jatéka,
Byakorolhatjik az egyszeriibb szamtani miveleteket. A na-
Byobbak a szamokat betikkel keverve egyenletek levezetésére
i1s haszndlhatjik a kockakirakot.

ElGfordulhat, hogy egy id6 utain a felkasirozott képeket meg-
unjuk. Ekkor éles késsel tavolftsuk el a papirmégyzeteket és
helyettiik ragasszunk fel djalat. B}

YA k@ Bagyi Janos




Kevesen lattak modern konyhai mérle-
giik belsejét. Nem nagy kar, mert oz arany-
lag egyszerii. Am, ha valoki mégis kivan-
csi, hogy mit rejt o szép burkolat, rajzaink
mentesitik o szét- meg visszaszerelés szak-
értelmet, célszerszamot igénylé pepecselé:
sétol.

A rugos konyhai mérleg milkédése szin-
te magatél értetéds. A serpenydjébe he-
helyezett sullyal (5) egy rugo (1) tart
egyensulyt. A rugora erésitett fogaslec (4)
forgatjo azt a fogaskereket (3), amelynek
o tengelyére rogzitett mutato (2) elfor-
duléisa a korives skalan jelzi a mért sulyt.
Ha o sulyskala fiiggbleges, akkor a mu-
tato kozvetleniil o rugéra erdsitheté.

A masik mérleg mar ki is tarazhatd.
Ugyanis o nullazé kerong (7) eWorgato-
saval a rugot kisse eldfeszitjik, igy a mu-
tatot — kis méréshatarok kézott — ponto-

san a skala nullpontjdra allithatjuk. Ez o
mérleg teherlapjara (6) helyezett edények
sulyanak kiegyenlitésekor hasznos. E mér-
legnek mar attételi szerkezete (8) is van.

Hasonlé, de ax elébbi tipusndl kissé bo-
nyolultubb @ koézkedvelt személymérleg
sterkezete. Elsé pillantasra a teherlap (9)
tiinik o szemiinkbe. Ex olott van a fenék-
lemez, amely mogolt a mérleg egész szer-
kezete megbujik. Ha a teherlapra allunk,
testiink sulyaval egy tekercsrugo (13) tait
egyensulyt. E mérlegen is van nullazd tar-
csa (12). A fenéklemez sarkaibon kiolaki-
tott élagyakba illesztett lemezkarokra o
saroknal négy, kizépen pedig egy-egy él-
test (18, 19) csotlokozik. A teherlap négy
sarkaban talalhatjuk o felsé élagyakat
{(10). A teherkorok vége a mérdszerkezet-
re {15) tamaszkodik, amely fogusléccel
hajtja meg o hozza csatlokozd fogaskere-
ket, valamint annak téngelyére {16) erd-
sitett menesztbtarcsat (14) és o korszam-
lapot (11). A fogasléc mozgasdt egy fe-
szité rugé (17) segiti.

E mérlegek pontossaga ax évek milta-
val romlik, mert a rugé ,elfarad”, anyaga
 megnyulik. Természetesen nem két-harom
év elteltével, mert pontosan  miikddhet
. még tiz év milan is, ha elsbb meg nem
eszi o rozsdo. Legtdbbjilknek ugyanis ez a
sorsa. Megelézésképpen ne a firdészobd-
ban taroljuk, hanem széraz levegdju helyi-
ségben. B2 o megbizhatésaganak is hasz-

B. I




A KISZ milt évi exermester vetél-

keddjének eredményét 1979/12.

szamunkban ismertettik. A dol-
gozé kategoria gydztese Monger Jozsel
lett. Neve mellett mar akkor jelexztiik,
hogy a déntobe a lapunkhoz kiildén
cikkével keriit, melyet tovasszal kéz-
liink részletesen. Megérkezett a tavasz,
és it van oz igért cikk is @ motoros
koparél. Azzal a céllal adjuk kbzre,
hogy feltehetden sokak érdeklédésével
talalkozik majd.

Kézéps6é  tervrajzunkon igyekertiink
oz alkatrészektdl oz &sszedllitasig mi-
nél tobb részletet bemutatni. Ennek
érdekében oz oranyokat, méreteket
kissé torzitottuk, az dbrék felirata
azonbon tdjékoztat o valésdgos mé-
retekrdl.

A motoros kapa hajtdmive egy Sim-
son Schwalbe, vagy Star kismotorke-
rekpar kényszerléghiitéses motorja le-
het, forgo kapdjit pedig az olasz
MPM-2 tipusi géptol ,kolcsondzhet-
juk". A 16 késes kapa 100-150 fordu-
latot tesz egy perc alatt, és maxima-
lisan 75 cm-es munkaszélességre al-
lithaté be. Ezeken kivill mér csak a
csopagyokat és a meghajté ldncot
kell megvasérolnunk, o tébbi olkat-
resz mind elkészithetd egy lokatos-
mihelyben. S ha otthoni felszerelés
hijan meg is kell fizetniink egy-két
specidlis szerszam haosznalotat, a tel-
jes osszeg még mindig lényegesen
kevesebb lesz, mint egy killféldi gyart-
manya motoros kapa dra.

Vazszerkezet

A gép alvaza tulojdonképpen a
hojtomi  hdaz lesz. A 10040 mm ke-
resztmetszetl, zartszelvényl csévazat 3
mm vaostag acéllemezbél haojlitsuk  és
hegessziik, igy oz egész gép megfele-
I6en merev lesz. Az alsd csapdgyha-
zakat hegesszik o vazra (okkor nem
okoz szerelési gondot) és tegyiink
mindkettébe egy-egy 6306 jelzési
(egysoros  mélyhornyt) olyéscsapa-
gyat. A porvédd tarcsék (o rajzon a
nagyobb mérettel jeldltek) egyben
rogzitik is @ csapagycket. A helyes
csapagyhézagot lemezeléssel dllitsuk
be. A hajtémihdzot olul (hegesztett
acéllemezzel) fixen zdrjuk fe.

A véz eliilsé felére keriil @ motor-
tartdé bak., Ennek vizszintes része egy
50 fokos szogben felhegesztett 303¢30)C4
mm-es T-szelvényl idomacél, amelyet
405 mm keresztmetszet(l acélszalag-
gal merevitiink ki. A vz a T-acélial
és o merevitével derékszSgli hdérom-
szoget képezzen. A vazra ugyancsok
hegesztéssel rdgzitsik oz 5 mm-es
acéllemezbél kialakitatt keresztmere-
vitét, majd arra csavarozzuk fel a mo-
tort tartd, 20)<20%5 mm-es L-idomot.
Hasonléan 303034 mm-es T-acélbél
és 205 mm-es acéllemezbdl készitsiik
el a motor fiiggbleges tartészerkeze-
tet.

Fantos szerkezeti elem o gép hatsé
tamosza. Tartoszerkezete 505 mm-es
acéllemez legyen, melyet @ matortarté
T-acél meghosszabbitdsi  vonaldban
hegessziink a hajtdméhézra. A kdzbe-

1

Motoros kapa
Simsonbol

iktatott csuklét részletesen is bemu-
tatjuk, A 420 mm hosszii, 1515 mm-
es négyzetacélbdl hojlitott hatsé  ta-
masz egy 60)<35X35 mm-es tuskéban
mozoghat, illetve M 6-0s gsavarral
régzithetd a kivant magassdgban.

A tartészerkezeteken tovabb holad-
va kovetkezhet a ,kormany”, vagyis a
szarvfogantyd  és annak rogzitése. A
két szar 22 mm kilsé aGtmérdji  csé-
bél késziiljgn. Felsd végikre bérmi-
Iyen kismotorkerékpar markolatot ro-
hizhatunk. Az alsé végekre a kiilén

bemutatott fogantylrbgzitdket  he-
gesszik. A fogantyi magasség-allitasi
lehetségét kilon rogzitdszerkezet te-
szi lehetévé. Ez egy 35 mm atmeérdji
acélcsé végére hegesztett, acéllemez-
bdl  hajlitott  hengerpaléstbél,  és
ugyanilyen hosszii, két végén meg-
munkdlt diraluminium hengerbdl  all.
A  hengerpalast felhasitott  éleihez
erintélegesen egy sima belsé fall, és
egy M 8-as menettel ellgtott acélgydni
keriil (lehet csavaranya is). A két gyu-
rit M 8-as csovarral egyméshoz hiz-
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va a hengerpaldst megszoritia a ben-
ne levé tomor atuhengert, és rogziti a
fogantyGt.  Kilazitott csavarndl viszont
allithaté o fogantyl magassaga.

Hajtomii

Ezek utan koévetkezhet a motoros
kapa ,lelke”, a hajtémi. A motor ere-
deti, 11 fogszdmu lanckereke egy
1/2 colos Pannénia lancon keresztul
hajtia meg a 35-6s fogszdmu lanc-
kereket, illetve a felsé tengelyt. Ez a
tengely (alkatrészrajzunkon  lathatd)

két darab, 2205 tipus(, kétsoros, on-
bedllés golyéscsapdgyban forog. A
csapagyhdzokat itt mar nem lehet

fixen rogziteni, mert a lancfeszességet
csak a tengely mozgatasaval dllithat-
juk be. A csapagyhazokra utdlag he-
gesszink egy-egy M 6-os csavarszd-
rat, s azzal allitsuk be a lancfeszessé-
get, majd a csapagyhdazakat oldalrél
rogzitsitk a hajtémihdzhoz.  Kiviilre
ide is oz alséhoz hasonld formdji, de
mas méretli  csapdgyrogzits-porvédd
keriiljn.

Nagyjabél most mdr dsszedllt a mo-
toros kopo. A motor eredeti rogzité
csonkjdra szereljink még egy kiegé-
szité fogantydt, hogy az egész gepet
meg tudjuk emzlni. Ne feledkezziink
meg a léncvéd6rsl  sem, ametynek
alakja megfeleld ratartassal a  kiilsé
lanc vonalat koveti. A bowdeneket és
o tengelykapcsotékart ugyancsak a
Simson kismotorkerékpdrtél kdlcsénoz-
hetjik, rogzitheté  gazadogolékent
legjobban @ motorcsénakok gdzkorja
felel meg. Az Uzemanyogtartdlyt (egy
készen kaphaté mianyagkanna is le-
het) a két szarv kézott célszerl elhe-

lyezni. Fontos, hogy a tartdly aljo
magasabban legyen, mint a motor
uszohéza.

A meghajté motor 3. fokozotdt ik-
tassuk ki, erre nem lesz szikség. Az
iizemi fokozot a mdsodik, az elsé fo-
kozatban pedig énjarcként miikédik o
gép.

Az osszeszerelés aprolékos, preciz
munkdat kivan. Ebbél csak egy — ta-
lan elsé pillantdsra nem dttekinthetd
— részletet ragadunk ki. Az alsé ldnc-
kereket a mdr osszeszerelt lanccal fe-
llr8l helyezzilk a hajtémihazba, majd
oldalrél dugjuk 4t rajta az alsé ten-
gelyt. Ezutan tegyilk be a felsé (11
foga) lanckereket, dugjuk at rajta «
felsé tengelyt, majd kiviilrél helyezziik
fel a csapagyakat, hdzukkal egyitt. A
porvéddk ald annyi vékony lemezald-
tétet tegylink, hogy a tengely oldal-
irdnya kotyogdsa éppen megszinjén,
de a csapagy ne szoruljon.

A leirt és a rajzon bemutatott
részletek kozel sem teljesek, ennél
részletesebb lebontdasra azonban «a
helysziike miatt nem vdllalkozhattunk.
Ugy véljik, hogy aki egy ilyen szintd
munkat elkezd, nem okoz gondot a
néhany apré, kimaradt részlet meg-
oldasa. Akik mégis nehézségekbe t-
kéznek, a konstruktér Manger lozsef-
tél (Eger, Zalka Mdté u. 3.) kérhetnek
segitséget.

—np—
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Olcso
teleobjektiv

Fotpamatdrok is hasznft vehetik egy te-
leobjektivnek. Beszerzési dra azonban na-
gyobb, mint a fényképezdgépé. Kispén-
zli amatérnek olcs6bb megoidast ell
vilasztania., Példdul Zenit tipusa fény-
képezigephez sajit kezileg is készithet-
nek — kisebb igényt kielégité —, portré-
felvételekhez azonban Kitling, 105 mm-es
teleobjektivet kis kbltséggel, esztergalds
és szakmunka nelkiil.

Teleobjektiviink legfontosabb alkatré-
sze az OFOTERT egyes lizleteiben kap-
hat6 MEOPTA BELAR 4,5105 jeld, nagyi-
togéphez hasznilatos objektiv. A teleob-

Malt évi 11. szamunkban a jobb
mindségii  tavolsigi televiziéo- ¢és
URH-ridiovétel céljibél egy széles
savu, integralt dramkirds antenna-
erdsitot ismertettiink. A kapesolis
érdekesnek bizonyult — hiszen az
erdsité nyeresége 30 és 990 MHz ké-
zbtt mintegy 16 dB volt —, dm az
elekironikihcz kevésbé értoket kis-
sé zavarta az LC-elemek szdma és
azok elkészitése. Az erdsitdvel kap-
csolatban tibb eészrevétel érkezetl
szerkesztoségiinkbe, s az egyedi va-
laszok helyett éppen kapora jitt
Kamaras Ferenc szegedi olvasonit
bekiildétt munkija, egy 40—360
MHz savszélességii, 25—28 dB nyere-
ségi, széles sava IC-s antennaero-
sito. Egyszeriibbnek, kinnyebben
megvalésithatébbnak tint, mint az
elézi, ezért adjuk kozre az érdeklé-
dok szamara.

Anyagok

Az er6sitd legfontosabb alkatrésze
az OM 335-6s IC. Miszaki adatai:
be- és kimend impedenciaja 75 ohm,
aramfelvétele 35 mA, tapfesziiltsége
24 V, DC + 10%, zajtényezd 5,5 dB,
iizemi hoémérséklet —20-t614-70 Cel-
sius-fokig. TovéAbbi alkatrészek: 1 db
220,24 V-os haldzati transzformator,
1 db 500 ohmos trimmerpotméter,
4 db OC 1116-0s dioda, 2 db 1000
pF/25 V-0s elko (Cl, C2), 1 db 4,7
pF-os atvezetd kondenzator (C3),
1 db szerellemez (az IC szaméra),
1 db fémdoboz, 2 db ferritgyfird, 2 db
koaxaljzat, tovabba halézati kap-
csolé, vezeték, koaxidlis kébel, M3-as
csavarcok, anyak, aldtétek.

Szerelés

Elészor az IC fémdobozat készitsik
el (1. abra). E célra j6 a ROBEBI-s

i



Jektiv t6bbi alkoit részéhez felteheiden

minden fotéamatir kénnyen hozzajuthat =

1 db 6>6-05 ORWO film aluminium dobo-

Z&;

:J db 24}36-0s FOMA film miianyag do-
0Z 3

1 db 35 mm belsé Atmérdji, 48 mm hosz-

520 milianyag csi;

1 db ZENIT tipusu fenyképezigéphez va-

lo 27 mm-es kizgyurd (L. Kép és abra).
A FOMA film miianyag dobozinak a

fenéklapjat vagjuk le. Ezaltal egy 50 mm

hosszu miianyag esovet kapunk. Ugyan-

esak vagjuk le a €x6-0s ORWO film alu-

minlum dobozinak aljat és felsG pere-
mét olyan hosszisigira, hogy Kb. 0,5 mm-
rel hosszabb legyen, mint a miianyag-

csd.

Az elkészitett tubusra iitkdzésig hiz-
zuk rd& a FOMA film dobozdbol Kapoti
muanyag csévet, majd a kiillé alumi-
nium csiivet hajlitsuk a mfianyvag csére
(pertlizziik),

A hiively 35 mm belsé Atmérdji cso.
»Bélése” fekete barsonyanyag. A Kibé-
lelt cs6ben az elszileg elkésziilt tubus
kinnyedén cstasszon. Ennek Kikisériete-
zése utdn a hilvelyre fiirészeljiink ferde
rést. (A résnek az objektiv élesre alli-
tiskor lesz szerepe.)

Ezek utin a barsonybélést Technokol
Rapiddal ragasszuk a hilvelybe. Teljes
szAradas uian a barsonyt a résnél vAg-
Juk ki, A Kész hiivelyt illessziik dssze a
ZENIT tipusd, 27 mm-es kdzgyirivel
Kozben vigyazzunk, hogy a Kozgyiirii ne
sérilljon meg, hiszen azt esetleg késdbb
eredeti funkcidjira is felhasznilhatjuk.
A hiively azonban a kézgyiirGvel szilard
egységet képezzen (2. kép).

A tubus €5 a hilvely dsszeillesztése
utin a félig kész teleobjektivet CSAavar-
juk a fényKképezogépre. A rajz szerint a
hiivelyen kialakitott ferde résen keresz-
tiil jeldljiik ki a furat helyét. E miive-
letnel vegyiik figvelembe a (ubusra sze-
relt objektiv rekesznyilis értékek bejeli-
lésének a helyzetét,

A _teleobjektivet vegyiik le a fényhe-
pezogéprol, s készitsiik el a bejeldlés
szerinti furatokat. A furas idejére a tu-
bust hagyjuk a hiivelyben, hogy me sé-
riilljdn meg. Utina a Ffuratha tegyiink
€gy csavart, amellyel elvégezhetjiik az
allitist, és egvben megakadalyozzuk a
tubus és a hiively szétesuszasat, Nagyon
dgyeljiink a teleobjektiv pontos, optikai
tengelyiranyn dsszeszerelésére,

A teleobjektiv  élességillitasa 2 m-til
a végtelenis, Kb. § mm optikai tengely-
iranyti mozgast igényel. A tubus belse-
Jét €5 Kiilso részél fessiik be fekete mati
fesiékkel. A kész objektiv szamfira ké-
szithetink védétokot is. (3. Kép).

KAPOLNAS KONRAD
Budapest

doboz. Alaktart6, kitiinéen
hatd és forraszthato.

hajlit-

Az IC-t folias lemezre szereljgk
(2. dbra), amely egyben az IC fogla-
lata is. Forrasztaskor vizes ruha-
darabbal hiitsuk az IC-t, mert ha tul-
melegszik, tonkremegy. Utana hiz-
zuk a ferritgy(irit a (4,7) pF-os kon-
denzator kivezelésére és ugy for-
rasszuk az IC 4-es labara. A be- és
kimeneteket az 1., ill. a 7. labra for-
rasztoit koaxkabelcsonkok, s a raj-
tuk levé aljazatok szolgaljak. Az
erdsité kapesolasa a 3. abran lathato.
Az IC dobozanak csak a sarkait for-
rasszuk meg, hogy az esetleges fel-
bontéskor az IC ne melegedjen tul.

Aramellatas

Az erdsitot akkumulatorrel, sorba
koétott laposelemekrd] egyarant iize-
meltethetjiik, de célszertibb 220/24
V-os transzformatorrol, egyeniranyi-
toval. Figyelem! Aramiités és révid-
zarlat veszélye nélkiill az erésitd
csak levalaszté transzlformaterrol

Folytatis a 37. oldalon




Régi lemeziatszo ui helyen

Crystal-tone tipusi lemezjilszom régi
reddényids doboziban, enyhén szolva nem
hatott modern szinfoltként a lakasban, s
mi tiibb, sok helyet foglalt el. Ugyan-
akkor a sasszi mindsége még mindig Ki-
fogastalan, igy a csaladi tanics megtar-
tisa &s Athelyezése mellett dontott, Te-
kinive, hogy az elhelyezés modszerét a
csak sasszit wvasarolok is hasznositani
tudjik, tovdbb adjuk az oOtletet.

A modern szekrénysorok lehetdséget
adnak arra, hogy poleaira radiot, kiny-
vet, disztargyakat helyezziink el. Miért
ne szorithatnink itt egy, koriilbelill 500
mm széles 330 mm mely helyet lemez-
jitszonk szamdara? A legfontosabb me-
ret — amint az rajgunkrol is leolvasha-
tg — a minimum 330 mm-es belmagas-
sag.

Az egy mozdulattal kihizhaté lemez-
jatszo lenyeges eleme a billentheté ajto.
Ennek tengelye az alapsiktél 70 mm-re
van. Maga a tengely egy facsavar,
amelynek vége az ajtolap elébe Gtdtt
fém hiivelybe nyualik. A sasszi 450>300°<
10 mm-es alapl a két oldalfaira fel-
erdsitett U kereszimeiszeili sinben csi-
gzik (rajzunkon metszetben is Abrazol-
tuk). A sin kizépvonala a tetdlaptél 90
mm-re van. Az ajtit és az alaplemezt
két darab 2403<82 mm-es kar kiti dssze.
A Kkarok végein levié furatokba csasztas-

sunk 10 mm Atmérdji fém , kuleskarl-
kit”. Ezeket szemes csavarokkal rogezit-
silk az ajté belsé oldalihoz, valamint az
alaplemez frlilletfhez. Ez utobbi csava-
rok helyét Ggy hatirozzuk meg, hogy a
lemezjaiszo kinyitisakor a karok az
nl:lflealnmel parhuzamosan helyezkedje-
n el.

Ha a rajzunkon megadott méreteket be-
tartottuk, az ajtd Kinyitdsaval egyido-
ben a két kar kihtzza az alaplemezt. Ek-
kor lemezjatszonkhoz annyira hozzafér-
hetiink, hogy a lemez felhelyezhetd és a
késziilek zavartalanul miikddésbe hozha-
to. Uzemen kiviil az ajié felhajiisaval
lemezjatszonk eltiintk, por és iitéesvedett
helyre keriil.

Tanacsok! Eldfordulhat, hogy a pole-
sorban rendelkezésiinkre aloe hely a
rajzunkon jelzeitél eltér. Ebben az eset-
ben a helyi méreteket figyelembe véve —
akar 1:1 aranyban — tervezziik meg ol-
dalnézetben a mechanikus miikidtetés
feltételeit, Az ajtolap Kilsd szine feltét-
leniil leeven dsszhangban a polens szek-
rénysor faboritisaval. Az ajté és az alap-
lemez éleit furnérlemez csikokkal wagy
élféliaval vonjuk be. A lemezjilszo elekt-
romos kivezetéseit a szekrény hatoldalin
vezessilk 6l a radiohoz.

Bigyi Janos

A modern konyha sokféle fii-
szerrel izesit. Még a ritkibban
hasznilt, egészen kiilonlegese-
ket is érdemes begyiirt szélii papir-
zacskok helyeit egyetlen, nagyobb
fiiszertartéban farolni. A fiszertario
szamitalan viltozata szerepelt mar la-
punkban is. Mosl egy ujszeriit muta-
tunk be. A fiiszer-karusszel forgat-
hato tiresdin elhelyezetl iivegek szi-
nes tarialmukkal diszei is a konyha-
nak (jobb oldali szines kép). A mun-
ka elkezdése eldtt érdemes gyiijio-
geini 3—4,5 .om atmeérdji iivegekel.
(Bébiételes, nagyobb gyogyszeres.
vagy edényboltban idonkeént kapha-
to6 széles szaja, iivegdugés palackok
is alkalmasak a fiiszerek tarolasara.)
Az itt bemutatott tarté 16-féle fuszer
elhelyezésére alkalmas. ha iivegeink
atmérdje kb. 40 mm.

Anyagok, alkatrészek

Az alapanyag 18—20 mm vastag
fenybdeszka. Hulladék darabok is
megfelelnek, hiszen a legnagyobb
rész mérete is csak 20,185 cm. A
felhasznalt faanyag szaraz legyen
Kevesen teszik. pedig érdemes a ki-
dobasra itslt régi butordarabokbol
faanvagot gylijteni, hiszen kisebb
méretii targyak készitésére kitlinden
felhasznalhatolk.

Az alkatrészek (1): 2 db 185 cm
atmérdji tarcsa; 1 db 29,8 cm hosszu.
26—30 mm atmérsji farud; 1 db
4 ecm és 1 db 2 cm hosszd, 1¢ mm
atméréji csap (tengelycsapoknak):
2 db 19185 cm-es, félkorben leke-
rekitett deszka (fels6é és also tarto-
lap); 1 db 30185 cm-es hatlap: 2
db 26,8)>74,5 cm-es oldalrész.

Segit a lyukfurész

Rajzoljuk a deszkara az alkatré-
szek korvonalait. A kériveket kor-
zével. vagy két helyen (a kozép-
pontban egy td, a sugar tavolsaga-
ban egy ceruzahegy szamara) kifurt
favonalzéval is elérajzolhatiuk. A
lekerekitett alsé és felsé lapot, vala-
mint a tarcsdkat lyukfiirésszel vag-
juk ki. A tarcsakba mélyedéseket
kell vajni, hogy az uvegek bizlosan
Alljanak a forgathatd lapokon. Az
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uvegek fészkét méretilknek meg-
feleld atmeérdji gyiris lyukfiirésszel
vagy mardlaresaval, eselleg Forst-
ner-furéval keészitsiik el (3). Célszerti
a megmunkaldst allvanyos furégép-
pel végezni ). A visszamaradt egye-
netlenségeket wvésével simitsuk el
Ezutdn csiszolopapirral munkaljuk
simara a mélyedéseket.

A tarcsak kozépsé furata pontosan
akkora legyen, hogy a tengelyre
(eyengén iitégetve) éppen rahtvizhas-
suk. A tarcsikat ragasszuk a tengely
kozépso, ill. also részére. A forgatés-
hoz szikséges csapok helyét farjuk
ki, majd a 10 mm atméréjii rudacs-
kakat ugy ragasszuk a fatengely két
végébe, hogy feliil kb. 25 mm, alul
kb. 8 mm-es rész &lljon ki a ten-
gelvbaol.

A fiszertarto alsé lapjdba furjunk.

5 mm mély, 10 mm Atmérdji zsak-
furatot a tengelyvég szadméra. A fel-
s6 lapot kézépen furjuk &t a 10 mm-
es furoval.

Usszedllitas

A faszertartd also lapjat, a hat-
falat és az oldalrészeket ragasszuk
ossze, majd szaradasig pillanatszori-
tokkal rogzitsiik a darabokat. A ten-
gely also csapjat illessziik a zsakfu-
ratba, s ha nehezen forog, a tengely-
véget Kissé csiszoljuk meg. Helyez-
ziikk a fedélapot a feliil ki4llé6 csapra
), majd siillyesztett fejii facsava-
rokkal erdsitsitk a fedélapot a héat-
laphoz. Néhany, a hatoldal felél be-
hajtott facsavarral az oldallapot és
az alsé tartolapot is megerdsithetjiik.

A kesz flszertartot a hatlapra csa-
varozott fiileknél fogva, vagy a hat-
lapot &tfrva, tiplikbe hajtoit fa-
csavarokkal erésitsiikk a falra.

ok S. B.
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CSOMAGTARTO SIMSONRA

A Simson Schwalbe kismotorke-
rékpar az egyik legelterjediebb es
legkedveltebb tipus hazankban. Bar
a nagy csomagtér egyik motorkerék-
parnak sem erdssége, a Schwalbe-é
talan meég az atlagosnal is Kissé
sziikebbre szabott. A robogéelren-
dezés azonban olyan elényokel rejt
magaban, mely a nagyobb molo-
rok szamara is irigylésre mélté me-
retii csomagtér kialakitdsat teszi le-
hetévé. A csomagtarté doboz kules-
ra is zarhato, sot azzal, hogy a vi-
zat a két kerék kozott terheli, meég
a menetstabilitast is javitja (1).

Bzt az igazan szép, és akir Kkét
bukodsisak elhelyezésére is alkalmas
csomagtartot JYoé Attila segesvari
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olvasénk talalta ki és készitette el.
Reméljiik, otlete és vallalkozé kedve
sok kovetore talal.

A csomagtarté kél fé részbol all;
az {ilés és a lampahéz koézottli héza-
got kitélié formas dobozbol, és nz
azl feliilrél borito zarofedélbol.

Doboz vaslemezbol

A csomagtarté formajanak pontos
kialakitasihoz készitslink egy papir-
sablont a motorburkolat nyeregsze-
rii kiképzésérél. Mindeniitt tarisunk
legalabb 4—5 mm hézagot, a benzin-
csapnil meég iobbel. Az igy kapoti
idomeot 10 mm rahagyassal vagijuk

ki 0,8 mm vastag vaslemezb6l. majel
domboritsuk ki, és a peremet derék-
szogben hajlitsuk meg (2). Vagjunk
ki még egyet és a kél féldarabot
harom lemezcsikkal ideiglenesen
fogjuk ossze, mégpedig olyan tavol-
sagban, hogy egy bukosisak kozéjuic
férjen, és nagyjabol kovesse a motor
boritasat is (alul kicsit szélesehb le-
gyen, mint felil).

Az ideiglenesen Osszeallitoit do-
bozoldalakat gorditsik vegig egy
tovabbi 0.8 mm-es lemezen, és jeldl-
jiik ki a doboz gerinclemezét. Xi-
vagas utan a lemezt hajlitsuk az ol-
dalakra, majd néhany helyen rogzit-
silk. Utana a keriilet menién he-
gessziik végig, majd az ideiglenesen
hasznall lemezcsikokat tavolitsuk el.
A doboz felsé peremére — kérben
— hegessziink egy 3 mm atmeérdjd
acélhuzalt, nehogy az él sérilest
okozzon. A gerinclemez hatso felél
hagyjuk 4—5 cm-rel hosszabbra,
majd a 3. abran lathaté forma ki-
alakitisa utdn derékszogben haj-
litsuk meg. A doboz elilsé részél
egy méreire vigoit lemezdarabbal
zarjuk le. Az igy kapotl, majdnern
kész also rész szerelhetdségérdl mar
most gydzodjiink meg. A dobozi ha-
tul — kozépen — egy csavarral iz
eredeti csomagiér lemezéhez, e.dl
egy-egy anyaval kiegészitve a lég-
sziirg borilolemezéhez rogzitsiik. igy
a hatso csavar csak az llés felnyita-
sa utan oldhata.

Aramvonalas fedél

A zarofedél aramvonalas formaja-
nak kialakitisahoz mindenekel6tt
kartonpapir, ollé és kisérletez6é kedv
szikséges. Ez a darab is két részbol
allithaté ossze. A 4. abra egy be-
valt forma sikba teritett rajzat, az 5.
pedig a mar meghajlitott idom ket



féldarabjat mutatja. Természetesen
ez a forma nem kitelezs, ki-ki ma-
ganak tetszot tervezhet.

A kartonfedelet ragasztoszalaggal
fogjuk ossze, majd proébaljuk ra a
dobozra. Ha mindent rendben tala-
lunk, akkor hajtsuk ismét szél, és
keészitsitk el mindezt ugyancsak 0,8
mm vastag vaslemezbdl. A két le-
mezdarabot az a-val, b-vel és c-vel
(4—5) jelolt vonalak mentén hegesz-
szilk Ossze, majd az Osszes hegesz-
tési vonalat reszeljiik le. Ugyancsak
gondosan kerekitsiik le a szabadon

belsd oldalan helyezhetjiik el az elsd-
segélynyujté csomagot. A leszoritd
gumi két tartéhuzalit a térésvonalak-
nal hegessziik a lemezhez (G).
Ezutan mar csak a festés marad
hatra. A feliiletet tapaszoljuk auto-
kittel, majd egyre finomabb szem-
csézetli csiszolovaszonnal dolgozzuk
simdra. A dobozrészt a motorka-
rosszériaval, a zarofedelet az tiléssel
azonos szinfire (altaldban feketére)
érdemes festeni, példiaul Neolux
spray-vel. A csomagtarté belsejét is
befesthetjiilk, de még szebb és cél-

Alig hinnénk, hogy az igy kapott
csomagtartd belsd térfogata (az elso-
segélynytjté csomag helye nélkiil) 18
liter. Ebben az Atlagos méretdi (nem
allvédos) bukésisakokbél akar kettot
is elhelyezhetiink (8), tirazaskor pe-
dig tekintélyes méretli csomagoknak
ad vizhatlan és zdrhatd rejtekhelyet,
hiszen a zaréfedél csak az iilés fel-
nyitdsa utdn emelhetd le. Ha pedig
éppen nincs ra szilkségiink, harom
csavar megoldasaval pillanatok alatt
leszerelhetjiik.

maradt lemezéleket. A zaroéfedél  szeriibb, ha miibérrel vonjuk be (7). YK - - f
Ha aluminiumbél Szakiizleteink
barkdcsol, Budapesten:
ajanlunk VIl., Majakovszkij u. 101.
VIIl., Jozxsef krt. 52,
LEMEZ,
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RI"D Zaloegerszegen:
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) FESTES ES TAPETAZAS ELOTT

/ ) HASZNALIA A
/) g Y ) - BREPLASTA
b L/ haszndlasra kést glettanyagot.
— %3 A BREPLASTA vékonyvakolotként,
( - belss glettként felhasznalhato a falfe-
A liletek elGkészitésére, betonfeltletekre,
nﬁ ill. Hv=6, vagy anndl jobb mindségi
J~ () habarccsal vakolt feliiletekre. i TR
) A BREPLASTA haszndlhaté még vég- e
Y di' s6 bevonatként is (elészoba, folyoso,
W\ lépesdhéz).
; \4 - A BREPLASTAVAL eldkészitett falra
e tapétazaskor hasznélja a

2 ’ papirtapétak ragasztasdra alkalmas.
B el - A TENAX RAPID hasznélata gazda.
" ) 'q‘ 3 sdgos: 50 dkg TENAX RAPID elegendd
1oy 75 m? tapéta ragasztdsdhoz.
n N AJANLATUNK:

} TENAX RAPID
/ l \ por alakid tapétaragasztot.
l = A TENAX RAPID kénnyl és félnehéz

N ¢ Tapétahoz alkalmazza
AN mindkét termékiinket.
\ Megvasdarolhaté:
3) KEMIKAL Mintaboltban, Budapest
\\‘} Vilf., Somogyi Béla u. 22.
_ oA Telefon: 141-086
[ ALATR Vidéken: a kijeldlt TUZEP-telepeken
3 ’ : \ \ Szaktandcsadas: I
7 e \ KEMIKAL Marketing Osztély |:i“[' >/
T ,\\.‘ i " } Budapest VII., lelll |i." i |-'
J | Kariney . 1. Foeor: 22006 ({1 T S
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A MEGRENDELO NEVE:
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28




Tobbnyire sotét szinire ed.
zett spiralfuréval dolgozunk. Am
kivalasztasker nehéx a dolgunk,
mert nehezen olvashaté a be-
iitétt méretszam. Legyen kéznél
egy kréta és egy rongydarab; a
bekretazott, majd letorolt firo-
szaron mar jo! lathaté a faré
méretszama.

A modellezék, és dltalaban a
rendszeresen barkdcsolok miihe-
lyében allandéan gyarapszik a
dobozos festékallomany. Az
ugyeskeziiek képiink alapjan —
lyuggatott farostlemez alapbal
es huzalbél -~ rendszerers tar-
tot készithetnek. Igy o festékek
a falra keriilnek, oz . asztalon
tobb lesz a szabad munkaterii-
let,

Kezdd barkacsoldknak szinte
megoldhatatlan feladatot jelent
egy szoget szitk helyen az anyag-
ba itni. Nos, segithet a pilla-
natszoritd, amellyel évatosan a
faba nyomhaté a szdg. Alulrg,
az orsd vége ald tegyiink puha-
fa darabot, hogy ne sériiljén
meg a butor.

Idénként eldfordul, hogy egy
vizszintes helyzeti deszkara fiig-
géleges darabet kell raerdsite-
niink, Hogy ne cslsszon el kdzben
az egyik darab, illesszitk helyéra
a fliggéleges deszkat, egyik oldal-
rol ,tdmasszuk meg” egy szeggel.
Ezutan oz ellenkezé oldalrdl
mar  beiithetjik o szeget, majd
a taloldalrel @ madsikat.

Elcsiszolashozr praktikus  cél-
sterszamot készithetunk. Egy, kb.
10 cm szeles lécdarabra csava-
rozzunk ket, felss éliikon mélye-
dessel ellatott lecet. Az also
lécek belsé élére filcet, posztét
ragaszthatunk, hogy a sima
anyag oldalait ne karcoljuk
meg. A csiszolobetét konnyen
cserelhetd.

Asztalos munkdahozx  sokan
hasznalnak bakot. Am a széles
deszka konnyen lebillenhet a
bak vékony gerincér8l. Leemel-
hetd, ©sszehajthato tamaszt keé-
szithetiink két, a rajz szerint le-
furészelt lécdarabbél és egy
csukléspantbél, A pant szarait
siillyesszik az anyagba, és gy
csavarorzuk fel.
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Nincs minden ezermesternek
berendezett hazi mihelve,
vagy jelentds szerszamkészle-
te. Alig akad azonban olyan haztar-
tis, ahonnan hidnyozna a kézifiirész.
A haz koriilli javitisoknil, egyszerit
pecleek  készitésekor, s dltaliban a
famunkakhoz nélkiilézhetellen. Hogy
jo munkat végezhessiink, alapvetien
fontos az éles fiirész. Csak szabalyos
vagéélii, jol terpesztett fogh fiirész-
szel dolgozhatunk eredményesen. Ha
a keézifiirész életlen, fogai elhajlot-
tak, a szerszam csak ,hegediil”. Ne
dolgozzunk vele tovibb, ekkor mair
utanélezeés sziikséges.

Egyengetés

Elezéshez fogjuk satuba a firész
lapjat. Ehhez a satu pofaja keskeny,
ezért a fiirészt fabetétek kozé (flresz-
kalodaba) szoritsuk be. Ilyen segéd-
eszkozt (1) otthon is készithetiink, s
utdna mar minden élezéskor kony-
nyebb lesz a munkank. A trapéz
keresztmetszetii fahasabok koze szo-
ritott flirészlap nem rezeg be, ami-
kor fogait reszeljiik A befogdtus-
kokat tolgy- vagy biikkfabél készit-
silk. A két, teljesen egyforma ke-
ményfa hasibot a 2. abra alapjan

30

alakitsuk ki. Méreteik eltérhetnek a
rajzon megadottaktél, azokat a meg-
levé satu, ill. a fdrész méretéhez
igazithatjuk.

A {ltrészpenge befogisa utan egy,
e célra késziily lehizodszerszam se-
gitségével, lapos reszelovel (3)
egyengessilk a foghegyeket. Egyen-
letesen, a reszel6t azonos erdvel
nyomva, munkaljuk meg a firészla-
pot teljes hosszidban. Az esetleg le-
tort fogakat hagyjuk figyelmen Ki-
viil, ne reszeljiink a letért fogak
mélységéig. E miivelet utdn minden
fog hegyén kicsi, lapos feliilet kelet-
kezik. Arra torekedjiink, hogy a fo-
gak egyengetése soran ez a feliilet
a lehetd legkisebb legyen. Lehuzo-
szerszam hidnyaban a fogesicsokat
lapos reszelgvel munkaljuk meg. A
reszeld mellé fogott fahasdb segiti
a szerszam vezetését (4) és keziinket
is 6via a sériiléstdl, amit a reszell
félrecsiiszhsa okozhat. Ehhez a mii-
velethez ne hasznaljunk Gj reszeldi,
inkabb kopott, régi laposreszelGvel
dolgozzunk.

Terpesttés, élezés

A foghegyek lereszelését a fiirész-
fogak terpesztése koveti. Bzt firész-
fog-hajtogatd fogéval, vagy foghajto-

galé acéllal végezhetjik. A fogak
terpesztésének mértéke a faanyag-
t61 fiigg. A maximalis terpesztés
jobbra-balra a fdrészlap fogvastag-
saga, azaz 1 mm-es lapvastagsagnal
05—0,5 mm lehet. Szaraz fahoz
kevésbé, nedveshez jobban terpesz-
tett fiirészt hasznaljunk. A fogakat
az elméleti kozépvonaltbl jobbra, ill.
balra, a felsé harmadukban hajte-
gassuk (5). (Fogtoben végzett hajlo-
gataskor az anyag berepedhet.)

Befogotuskék haszndlata a fogak
egyenkénti élezését is megkonnyiti.
A 45 fokos szogben befogott firészt
konnyebb élezni, mert a reszelot viz-
szintes sikban kell mozgatnunk 6)-A
reszel5t mindig azonos irdnyban tart-
suk, hogy a fogakon egyforma met-
szoszogeket alakitsunk ki. (Ez az
irany a fiirésztdl fiigs, az sbran x-
szel jeloltiik.) Egy-egy fognil azonos
szamu reszelStolast végezziink. Visz-



szahizaskor a reszelSt kissé emeljiik  kizepes (kb. 3-as) finomsagu legyen.  reszeljiink le a fogakbdl, es a fogak

meg. Eloszor minden maésodik fogkoz aljat lerpeszteltsége is maradjon meg.
Ismert szerszdm a fogak élezésé- reszeljilk mélyebbre, majd minden Ezutan élezzilk a fogak hatso elét,

hez hasznélatos héromélfi reszelé masodik fog homlokélét. Ugyeljink

(dltaldnos flrészreszelG). A reszelé arra, hogy a lehets legkevesebbet Folytatas a 37. oldalon

g EZermeSter ooy kersivigs firé

1000-1600 mm hosszi

TIEd Boltok apr iisi  so-teor

P ajanlata: ‘e dosshuls et
460 Ft

Lengyel csavarhizo készlet

1. tipus 41,10 Ft
2. tipus 83,— Fr
3. tipus 66,50 Ft

A kozkedvelt Stanley késekhez

késpengék
10-595 tipusihoz
5905-6s penge
10-601 tipusihox
3902-es penge
No 5900
A késpengék ara: 35 Ft

1ERM,
011

- I

Stanley gyalukés o szdn
No 81050 tipus — 170 Ft
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AJANLJA

Elqserélné lapunk 1965. és 1977, kozott
megjelent egyes példinyait Hudak Janos
totkomlosi olvasénk (5946 Benedek w.
12.), helyettilk keresi az 1964-t61 1977-lg
megjelent egyes szamokat. Nagy Janos
ogri olvasénk (3300 Albert F. u. 6) Ke-
resi az 1957-es teljes évfolyamot, tovab-
ba az 1958/1-es, az 19592-es, ax 1965/3—1-
es szamokat, helyettilk ajanlja az 1958—
1969 kozitt megjelent egyes példanyokat.
Németh Zoltin (4400 Nyiregyhdza, Gar-
donyi G. u. 1. sz.) az 1957-tdl 1969-ig meg-
jelent szamok egyes peéldanyait kinalja
cserére az 1972-tol 1977-ig megjelent sza-
mokért.

Huszar Istvin (3525 Miskole, 1. Szabé

Lajos ut 46.), Duneczky Laszlo (1046 Bp.,
Nador wu. 34.), wvalamint Hibé Tamas
(3100 Salgbtarjan, Fotér 13,) eladdsra Ki-
naljdk lapunk egyres példanyail.
Kapocska Janes (Miskolc, 3530 Bacsd
Béla u. 14) barkacsolo tarsai sepitsegét
kéri egv FARFISA COMPACT dzsessror-
gona kapesolisi rajzanak beszerzéséher.
Németh Istvan (3300 Eger, Nagyvaradi u.
10.) keresi — akar kilcsinben is — egy
MINOR tipusta lengyel zsebradin rajeat,
valamint mmegvételr: a ,Radio és TV ve-
viikésziilékek DI—II"—V. kiteiét. Kalmar
Jinos (8801 Nagy-=ianizsa-Palin, Alkot-
many u. 93.) olvasonk lombfiirész min-
tikat cserélne barkicsolé tarsaival.

Szerkesztiségiinkiol evenie sok ezren

érdeklodnek telefonon, levélben és sze-
mélyesen., Kritizilnak, helyeselnek, neha
még gratulalnak is — vagy valami jranti
érdeklodést kbzilnek.

Am immar kézel negyedszdzados fenn-
illisunk ota (bizony elsd szdmunk 1357.
janufrjaban jelent meg!) nem kaptunk
olyat, mint Hédossy Istvan debreceni ol-
vasonktol, Koribban ugyanis a ,tartés
vakutelepiink’® (1980;1. szam) kapcsolasi
rajzat hibasnak tartotta és megkritizil-
ta — de miutin dnmaga rajott tévedé-
sére, ismét tollat ragadolt, hogy meg-
irja ,» ... észrevételemet visszavonom, én
téveditem™. Olyan ritka és oréomet okozo
sdllasfoglalas az ilyen, hogy UgY érevziik
a neki ezert kiillddott vasarlasi utalvany
tavolrol sem fejezie Ki az értékét. Na-
gyvon koszonjik, s igyeksziink mi is ¢l
tanuini.

Nagyon sokan eszrevéleleziék. hogy az
19801, szamunk 6. oldalan a csillarkap-
wolé D-—1 dioddia helyteleniil. forditva
pekotitten szerepel a rajzon. A {igyel-
meztetoknek oGszinte koszonetink — a
kapesolét  elkésziteni akarokat pedig
keérjiik., uUgyeljenek a rajzhibara!

Legelsoként Nagy Jozsef foisk. hallga-
to. jaszberényi olvasonk irt, s mert még
arra is felhivta a figyebnunket, hogy a
14. oldalon a C2, 6, 10 és 14 ériéke a raj-
zon helytelen és az 5. kép szerint a io
—  fipyelmességét 100,— Ft-0s vasarlasi
utalvannyal koszontik meg.

Az 1980. februari szamunk cikkei kozil
a legitletesebhmek egyértelmiien a Szu-
Iyovszky Tibor altal rendkiviil kozérthe-
toen meg is rajzolt teriilj-teriilj asztal-
kit ismertetd bizonyult. A tolltartofe-
delii” asztalkéért 200,— Ft-0s ,niviutal-
vannyal” utédijaziulk.

Ezermester

eziitial csavaros észjarast kivan —

no meg a kiilonlegesebb csavarok

ismeretét!
Azt kell megirni

sorban, hogy

— az A-val jelzett , famenetl” csa-
vart hogy hivjak,

— m a neve 2 B abraparon keét val-
toratban is lathaié csavaroknak,

— a C abra szerinti csavarba csa-
varhato kis csavarnak, s végil

— a D abrapar bal oldalan lathato
— nyilakkal is jelzett — mene-
telésének ?

szépen, abeéce

Lt

rejivényiink

Marciusi helyes megfejiésiink:

Gratulalunk Sarlai Karoly godolloi ol-
vasonknak. aki eldszor <gy DOngo-moto-
ros kisautdt keszitett, majd amint nétt a

gyermeke. nagyobb kocsil: egy Jaguar
sportautos. négysebességgel.  oninditoval.
iranyjelzovel stb. Tovaboi sikeres mun-
kat kivanunk.

i} téneti Klub alakult az ,Ifja
Garda” Miivelédésl Hizban (Budapest
XIX., Gibor Andor u. 2%.). A minden
hénap elsé és harmadik keddjén, 18 ora-
kor kerxdddéd Klubestek programjaban is-
mereiterjeszté eldadasok, beszelgetések,
tapasztalatcserék szercpelnek a hajézas
torténetébdl és a hajémodellez ésrol.

Flsdsorban a raditamatdrkocessel fog-
lalkozo olvasoink figyelmebe ajanbjuk a
Dél-pesti AFESZ nemreg megnyitote bar-
kacsboltjat. Felujitott és Gzemkeptelen
niradastechnikai készillékeket, hazlarti-
si kisgépeket. forroviztarolokat is Arusi-
tanak ¢s hozzajuk wvalo alkairészeket
szervizmunkat is vallalnak. Cimiik: Bu-
dapest XX., Pesterzsébet, Kossuth Lajos
u. 69—71. Tel.: 274-215.

Februari rejtvényiink megfejidi ko-
ziil 50—50,— Fi-0s konyvutalvanyt
nyertek: Bertalan Xidiké rétsigi, Ko-
vaecs Istvin debreceni, Marki Liaszlo-
né karcagi, Dobik Zsuzsa Kiskun-
félegyhazi, Morvai Ymre pécsi, to-
vabbi Kaman Sandor, Szipter Eva,
Tanczos Hona, Mihilyi Ferenc, Szto-
lar Tamas budapesti elvasdéink.

Cikkeinket mingsité  csillag-
jeleink az elkészités bonyolult-
saghra, a szikséges ismeretekre
utolnok; ox egyszeriit fehér, a
bonyolultabbat sotét csillag je-
15li. Az eredetre utalé csillagok:
egy — atvett, kettdé atdolgozott,
harom — eredeti. Két példa:

sk — dtdolgozott, bonyolult
{pl. egy Philips vészvil-

logo)-
hullampapirbél  kivag-
haté iilébator).

A
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Fogasok — masképpen!

Folytatas a 3. oldalrél

gorapantokat el6szér a két hosszabbra szereljiik fel, majd
a harmadik elemet kapcsoljuk az eléz6ekhez. Hogy a
pantok elférjenek egymas mellett, szélességiikbol vag-
junk le lemezolloval 1-2 mm-t. (Vigyazzunk, hogy a
lyukak mellett még elég vastag lemezrész maradjon.)

A kor alaku polclap kb. 45 cm Atmérdjl. (Pontos
merete a mar oOsszeszerelt fogasrél allapithato meg.
Ugyanis az atmér6t befolyasolja a felette levé kivagas,
valamint a pantok szerelésekor keletkezett rés mérete
is.) A polclap kivigisa utdn készitsiink 120 fokonként
harom, 1 cm mély bevagast, a fogas faanyaganak vas-
tagsagaval egyezs szélességben. A harom bevagasba
illesztjik majd az &ll6fogas harom darabjdnak eélét.
A kor alaku lap biztositja, hogy az elemek egymastél
azonos tévolsagban legyenek. A 20 mm atmérdji farud
végeit firészeljik 30 fokosra, majd a ferde ridvégekbe
€s a felerdsités helyére furjunk lyukakat a csap szaméara.
A csapot ne ragasszuk be, hogy a fogas sziilkség esetén
konnyen szétszedhetd, tsszehajthat6 legyen.

A kész fogast tetszés szerint pacolhatjuk, lakkozhatjuk,
vagy szinesre festhetjiik.
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Keresse fel szakiizletiinket! =
Hazai és import elektromos kézi szerszamgépek: g §
firégép, sarokkdszorii, felsémarogép, -

fl

rezgécsiszolé, gyalugép,

korfiirész, barkicsgép,
valamint alkatrészek és tartozékok
vasérolhatok, vagy megredelhetck

Koziileteket is kiszolgalunk!
Kisgép Szakiizlet
Budapest V., Galamb u.6. Telefon: 183-659

|
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. Mar a mnapi bevasarlas sordn
is van vagy 5—10 kg a meg-

veit eélelmiszerek sulya. S ha
meég zildség, gyiimoles is sziiksé-
ges, a haziasszony sokszor ennél
nagyobb terhei is cipel. Még ko-
zeli élelmiszerbolthol s faraszto
ekkora sulyl hazavinni. Kiilonosen
jidosebbeknek, akik szamara min-
den kilo tobblet nagy megterhelést
jelenthei. Erdemes megkonnyiteni
a faraszio cipekedést egy gurulo
bevasarlotaskaval (cimkép). Kap-
haté készen is (bar nmem mindig, és
eléggé dragan), de magunk is ké-
szitheiiink egyszerien megmunkail-
hato, konnyu fabél. Az iti bemuta-
toit taska (a megadoiit wméretek
alapjan keészitve) kb, 6023518
cm-es. Elso pillantasra nem is hin-
nénk, hogy .lrtartalma” tobb, mini
35 liter!

Anyagsziikséglete:

2 db 82 cm hosszu, 3,5X2 cmke-
resztmetszetli és 2 db 35 cm hosz-
sz, 22 em keresztmetszetii léc;
1 db 39 cm hosszu, 2,2 cm atme-
roju farud: egy 12—16 mm vastag,
kb. 5030 cm-es rétegelt lemezda-
rab, vagy deszka: 8 mm atmeéréjia
csaprud, 20 cm hosszu; 10—15 mm
atméroju acelesd tengely, kb. 42 em
hosszi; 2 db 100 mm atméréjii gu-
mis kerek: alatétek, sasszegek a
kerekek felszereléséhez; 100 cm
hosszu, 120 cm széles nyugagyva-
szon, ponyvaanyag, vagy mas eros
vaszon, esetleg mibor a taskahoz;
ponyvalyukszegélyek; 1,5 m eros
zsinor (pl. satorfeszité zsinor).

A tartokeret

Flirészeljiik le az abra (1) mére-
tei alapjan a két hosszanti, és a
két rovidebb merevité lécet. A 82
cm-es hosszabb lécek felso, a fo-
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gantyd, ill. a huzorad feldli véget
félkorben, a masikat negyedkoriv-
ben kerekitsikk le. A méretre va-
gotl darabok éleit és a lekerekité-
seket esiszoljuk siméra, az éleket,
sarkokat kissé torjuk le. A fale-
mezre rajzoljuk fel a taska also

tartolapjat, annak két merevitdjét,
és az als6 (kdzépsd) tamaszt, KifG-
reszelés utdn minden élt gondosan
csiszoljunk le, hogy ne akadjon ha-
risnyaba, ruhdba az esetleg kiallo
szalka.

Ezutdn a 2X2 cm-es léc marade-
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kabol vagjunk le két, 8 em hosszu
darabot. E két fahasab kozé rog-
zitsilk a kozépst tamasztékot. (Azért
szilkséges a kitamasztét szilardan
rogziteni, mert részben ez viseli a
teli taska sulyat, amikor éppen nem
hizzuk.) A taska tartolapjanak eliil-
s6 (a kerekekkel ellentétes) részére
alulrol szegeljilk fel a két mere-
vité hasabot, egymastél olyan ta-
volsagra, hogy a tamasz szoruljon
kozottuk. A haromszog alaku fala-
pot enyvvel ragasszuk a két hasab
koze (2), esetleg két szeggel is biz-
tosithatjuk.

A keret osszeallitasat a farassal
kezdjik. A fogantyu, ill. a huzérud
szamara [irjunk 20 mm atméréja
lyukakat a hosszanti keretlécekbe.
A tengely furatainak készitése elétt
ragasszuk a taskatarto lap merevi-
téit a hosszanti lécek végehez. Az
eredetileg haromszog alaka darabo-
kat faraspollyal, esiszolévaszonnal
alakitsuk a léc vegével azonos ivii-
re. Mindkét hosszanti lécet (a me-
revitokkel egyutt) farjuk at a ten-
gellyel azonos atmérgjli furdval

A négyszog Keresztmetszetii me-
revitbket enyvvel beragasztott csa-
pokkal rigzitsilk a hosszanti lécek

kozé (3). A csapfuratokkal egyiitt
keészitsilkk el a taska feler6sitéséhez
szilkkséges lyukakat is (az 1. dbra
szerint). Veégill a fogantyit ragasz-
szuk a lyukakba. Ehhez a rid két
végét csiszoljuk kisebb Atmérdjiire,
hogy a 20 mm &atméréjii lyukakba
szorosan illeszkedjen. Még a tarts-
lapot ragasszuk a merevit6khoz, ill.
a keret oldals6 hosszanti léceihez.

A taska

A szabasminta (1. Abra) szerint
szabjuk ki a tiska két darabjat.
Gomnibostiikkel, férceléssel ideiglene-
sen alakitsuk ki a taska alakjat,
hogy krétaval megjelilhessiik az
alsé él és a tetdlap szélének pon-
tos helyét. Szegjilk be az anyag
széleit. Ahova lyukak keriilnek, erd-
sitsitk meg az anyagot a hatoldala-
ra varrt vaszoncsikkal, vagy két-
szeresen visszahajtva tilizzilk végig.
Az oldalakat dupla varrdssal ala-
kitsuk ki. Er6sen foszl6 anyag szé-
lél érdemes ragasztoval, keskeny
csikban bekenni, hogy mosds utén
se bomoljon ki a varras mellett. Az

oldal varrasat csak a ragaszio sza-
radasa utan folytassuk tovabb.

A fels6 szélbe — a taska fede-
lébe — és az elélapba issiink, vagy
bordiszmiivessel (ittessiink ponyva-
lyukszegélyeket. A bérlyukasztoval
HKilitbtt” lyukszéleket is érdemes
ragasztoval bekenni, A taskdat a
lyukakon atflizott zsinérral zarjuk
le, majd varrjunk keét, kb. 20 cm-
es zsindrdarabot a taska hatsé, also
sarkdra.

Befejezdé miiveletek

Dugjuk at a tengelyt a keret also
furatain, majd jel6ljiilk meg a ke-
rekek, ill. az azokat rogzité sassze-
gek helyét. Furjuk at a két ten-
gelyvéget, s a kerekekel egy-egy
alatet kozé helyezve egy-egy sas-
szeggel biztositsuk (4). Osszeszere-
lés utdn vékonyan zsirozzuk be a
tengelyt. Mindezeket a miiveleteket
megtakarithatjuk, ha pl. régi gye-
rekkocsi kerekeit és tengelyél hasz-
naljuk fel. Ia a kiskocsi nyomtav-
Jja megfelel6 a taska szamara, ér-
demes a keret méretét a meglevd
keréktengelyhez modositani.

A kész taskat helyezzik a tarto-
lapra, a két hatso saroknal felvarrt
zsindrt [lizzitkk a hosszanti léc aljs-
nal furt lyukakba, és kossilk meg.
A taska zarézsindrjat fiizzilk be (a
hosszanti léc fels6 furatan is Atve-
zetve), majd a taska elején Athiez-
va kdssiilk meg (5).

Yevy -t-b
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A Kkertészkedés, a kertmuvelés manapsag igen nép-
szerii hobbi. A csalidi hiz-, de fokéni a hétvégi haz-
tulajdonosok gyakran versengésiz fajulé igyekezettel
munkilkednak, hogy kerijiik szépségeével, valamilyen
Jkimagaslé terméseredménnyel” feliilmiljak a szomsze-
dokat. A siker egyik alapfeltétele — fermészetesen sok
egyéb melleit — a rendszercs dnidzes.

; = W
—_— e lLocsoljunk témlével

Ma mar a kertek zomeben halozati cstvecseték. vagy
motoros szivatty szolgaltatja a vizet, igy tomidvel lehet
ontozni. Nagy kiterjedésii telek locsolasa azonban meég
igy is nehézkes, hiszen a hosszu, s tobbnyire ,kazalba
hanyt', vagy jobb esetben szabadon osszetekert ontozo-
csb kezelése, egyik kerti csapt6l a masikig hurcolasa
nemesak a hasznilot, hanem a meglehetosen draga tom-
16t is erdsen igénybe veszi.

A kellemetlenségek megelézésére a hosszabb ntozo-
csovet feltekercseld dobbal egyiitt célszeru wvassrolni.
Ez sokat segit. de csak félmegoldas, hiszen az ilyen tomlo-
tekercs még mindig ..kéiemberes”. A fel- és letekercse-
lést, a mozgatast két ember veégezheti kényelmesen.
Pedig kar kinlodnunk, hiszen egy talicska — ami a leg-
tobb kertnek szinie tartozéka — €és néhany egyvszerd
kiegészitdé alkatrész segitségével a felmegoldast teljessé
tehetjilk (cimkép). A talicska oldallapjaihoz erdsitett
lemezvillakban (D, E) agyazolt tengelyl (A) kézi hajts-
karral forgathatd tomlédobbal mar egymagunk is kony-
nyen elboldogulunk, akir a tomlot kell le-fel tekercselni.
akar a dobot kell arrébb szallitani.

W . agp*
—_—_—— A tartovillak

A villakat (1. Abra) 2 mm-es acéllemezbdél alakitsuk ki.
A 130 X 80 mm-es befoglalo téglalap kivagasat és a sar-
kok lecsipését lehetdleg karos olléval veégezzilk. Az élek
és sarkok gondos sorjazasa utdn torténhet a furatkozeép-
pontok jelolése. pontozasa, majd a fiiras és a furatsorjazas.
A horonyvég R 12,5 mm-es ivét (4 25 mm-es furéval
készitsiik, s a hornyot fiirésszel alakitsuk ki. Az ivet —
megfeleld furé és furégép hianyaban — korbefurassal és
reszeléssel is kiképezhetjik. A villa hajlasszogét (X)
talicskank oldallapjainak délésszoge alapjan hatarozzuk
meg. A fontos az, hogy a folercsitd lapjukkal a talicska
oldalahoz szoritott villak tengelyt tarto részel egvimas-
sal parhuzamosak legvenek.

A hajtékar erdteljesebb forgatasa kozben el6fordul-
hat, hogy a lengely kiugrik a horonybdl. Ennek meg-
akadalyozésara szolgal a biztosito horog (2. abra, F).
Anyaga 2 mm-es acellemez. Megszerkesztését, kimunka-
lasat és a hajtokar oldali villara (D) szegecseléséf pon-
tosan, koriiltekintéen végezziik. Lényeges, hogy a horog
kbnnyen racsukhato legven a villaba helyezeit len-
gelyre. Ezt felszegecselés elsit feltétleniil ellendrizeik.
A tengely kiugrasanak veszélyét a horony ferde kikép-
zésével (3. abra) is csokkenthetjilk. Ez a megoldas azon-
ban kevésbé biztonsagos.

A villakat M 5-os anyascsavarokkal szereljik a ta-
licska oldallapjaira (6. sz. kép). Ugyeljiink arra. hogy
a biztosito horoggal ellatott villa a talicskaszarv (tolo-
fogantyuk) fel6l nézve jobb oldalra keriiljon.

Elsfordulhat, hogy a villakat a talicska és a tomlédob
méretei miatt hosszabbra kell késziteniink. Ez esciben
a lemezvastagsagotl célszerii legalabb 3 mm-re novelni.



A tengely és tartozékai

A tengely (4. dbra, A) anyaga J 25)2,5 mm-es, hi-
degen vont aceélcsé. Hossza 100 mm-rel legyen nagyobb,
mint a villak koézotti tavolsag.

A hajtokart (G) 35 X 8 mm-es laposacélbél alakitsuk
ki. A fogantyl tengelyirdnyban atfart 120 mm-es reszeld-
nyél, tengelye pedig M 8 ) 140-es anyascsavar. Egysze-
riisddik a munkédnk, ha MEH-telepen sikeriil szerezniink
kész hajtokart (pl. kiselejtezett, nagyméretii daralé hajto-
karjat). Igy esak a tengelyvéghez csatlakozé furatot kell
utdnaigazitanunk. A hajtokart szoritécsavarral vagy he-
gesztéssel rogzithetjilkk a tengelyvégen.

A tengelyiranyu elcsiszas meggatldsara a tengely
hajtokar fel6li oldalara (a kartél 50, ill. 60 mm tavol-
sagra) egy-egy, 2 mm-es acéllemezbdl keészitett hatarols
taresat (4. abra C1, €2) kell hegesztenink. Méretiik (%)
65/ (7 252 mm. A tircsak kozotti hézag legaldbb
& mm legyen. ,

A dobot szintén 2 mm-es lemezb8l kivagott tArcsak-
kal erdsitsiik fel a tengelyre (4. abra, B). A taircsakat

Ugyelve a tengelyfuratok kozpontossagara. A tengelyre
csak a hajtékar feldli tércsat hegessziik fel, hogy a dobot
barmikor leszerelhessiik (ha mindkét oldali tarcsat fel-
hegesztenénk. a tengely ,bennsziilétté” valna).

e = Tl a, dbbe

Az Osszeallitott tengelyt most mar feltehetjilk a talics-
kara, majd feltekerhetjiikk a t6mlét a dobra. A felieker-
cselést a t6mlé hollandival ellatott veégenél kezdjiik gy,
hogy a hollandis témlévég kb. 10 em-t kilégjon a dob
oldalan. fgy a t6mlét szilkség szerinti hosszban letekerve
is csatlakoztatni tudjuk a vizhalézathoz. A csatlakozta-
tdshoz készitsiink egyik végén hollandival, mésik végén
menetes csatlakozéval ellatott Osszekotd ceséGdarabot
(5. abra).

Ha a talicskat eredeti rendeltetéséneft megfelelden
akarjuk hasznalni, a tengelyt a dobra tekercselt to6mlé-
vel egyiitt egyszerlien leemeljiik (7. sz. kép), s maris ku-
bikolhatunk.

3—3 db M 5-0s csavarral szereljilk a dob oldaldhoz.

ok

Cs. L

Folytatas o 23. oldalrél

(220/220 V-os, 1:1 attételd, 200 w
teljesitményil) miikods tv-késziilék-
hez hasznalhato.

Az Aaramfelvétel szabdlyozisara
egy 500 ohmos (P1) trimmerpotméter
szolgal. Beallitaskor a tapegység po-
zitiv sarka és a 4,7 pF-os atvezetd
kondenzator kozé kapesoljunk am-
permeérdt, s a potméterrel allitsuk be
a 35 mA-t. Az atvezetd kondenzator
miasik kivezetésére a mérés utan
hizzuk fel a masodik ferritgyrit.

Végiil a koaxkabelcsonkokra for-
rasszuk fel az aljazatokat és M3-us
csavarokkal rogzitsiikk. A kész erd-
sitot épitsiik “védédobozba.

Az elkészitett erdsité négy készii-
léket miikédtethet. Ehhez szereljiink
fel egy KOCSE 210 S tipusu csal-
lakoz6 aljzatot. Az utolsé vevéhely-
nél az aljzatba — a helyes illesztés
érdekében — forrasszunk be egy 75
ohm, 0,125 W-os fémréteg ellen-
ellenallast.

’ M—D

Folytatas a 31. oldalrol

majd annak ivelt folytatasat, a fog-
iregben. A hatsé élt addig reszeljiik,
amig a flrészfogak egy sikba resze-
lése soran, a foghegyeken keletke-
zett lapos feliiletek eltiinnek. (A fii-
rész fogainak élezési sorrendjét a
9. abran a szamozotl nyilak jelzik.)

Ha az egyik sor élezésével végez-
tink, a megélezett fogoldalakat eldl-
rél hatrafelé, finom lemizokével si-
mitsik végig (8).

Tovabb folytatva a munkat, a szo-
ritopofak kozott forditsuk meg a fii-
részt, majd az elbzbekben ismerte-
tett moédon, a masik fogsoron is vé-
gezziik el az élezést. Elébb a fogak
eliils6, majd hatsé vag6éélét mun-
kaljuk meg (9). A fogak kizét, a fog-
ureget mar nem kell mélyiteni. (Te-
hat a 7. abran a 2-es és a 4-es nyil-
lal jel6lt miveletek elmaradnak.)

Az Gjraélezett filirész élét vizsgal-
juk meg, ellenérizziik a fogak ler-
pesziését. Legegyszeriibb és legbizto-
sabb, ha egy fadarab elfiirészelésével
gy6zodiink meg munkank eredmé-
nyességérol.

— schmidt —
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MINI OTLETE!

BERCZI OTTO

-NYUGI SAPADTARCU, [ v
EZ MAR CSAK AKKORJON JESR &
SZET, HA EN AKAROM !




...vegyen inkabb kolcson!

AZ IPARCIKK KOLCSONZO
ES SZOLGALTATO VALLALAT
BUDAPESTI
ES VIDEKI BOLTJAIBOL

lakasfelGjitashoz, talakitéshoz
elényos feltételek mellett
bérelhetok az alébbi eszkszok:

korongecset, falfestéhenger,

tapétazégép, parkettcsiszolé
szélcsiszolé, barkdcs kisgépek

Részletes felvilagositdst ad:

BERLOSZOLGALAT
Budapest V1., Bajcsy-Zs. u. 3.
Telefon: 426-748

vidéken a helyi kolcsonzébolt
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