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A nyari élmények bizonyara még
élénken élnek mindenkiben. Am igy
szeptemberben sziiléket és gyermekeket
inkabb a tanévkezdéssel jaro izgalmas
valtozasok, tennivalok foglalkoztotjak.
Az iskolakezdés a gyermekeknek, kiilo-
nisen az elsésdknek jelent élményt, a
szuléknek pedig egy gonddal tobbet.
Ugyanis a tanulashoz nekik kell meg-
teremteni az idedlis otthoni kériilmé-
nyeket. imi, rajzolni az alacsony do-
hanyzéasztalon is lehet, ha nem is ké-
nyelmesen. Am egy didk irbasztal azért
meégiscsak jobban megfelel e célra. Vi-
szont @ most még kis nebulok egyre
nének, s elébb-utébb kindvik a tavalyi
kisasztalt is. A megoldas nem egyszerii,
de megoldhaté egy sojat keziileg ké-
szitelt, emelheté, dontheté, tobb célra
is alkalmas — szines képeinken és roj-
zunkon bemutatott — asztallal (A-B)
és a hozza valé székkel (C). Vitathatat-
lanul munkgigényes bitordarabok, de
osszedllitasuk megeéri a faradozasi.

Asztallap rajztablabél

Az asztal tulojdonképpen lécekbé)
osszedllitott keret, gmely egy félives is-
kolotabla beerésitésével wvalik igozan
asztallé. A rojzidbla egyik oldelat cél-
szerti tobbszér fehér Wallkyd festékkel
bekenni, mojd feliilleiét gondosen simé-
ra csiszolni, nedvesen felpolirozni. Ez-
zel t6bb gondunk nem lévén, fogjunk
ll"‘lozzu az osztol kavajanak elkészitésé-

ez

Az ,osziollap” hosszanti élével azo-
nos hosszisagu két, 40X25-6s lécre
enyverziink egy-egy 30)<10-es tokard-
lécel. Szabjuk le a két oldalsé heve-
derlécet is, s o vegeket kerekitsik le, A
furatokat, s a tamasztonid feészkeit is
készitsiik el. Ezt kovetSen a két clkat-
részt szegekkel, enyvvel erdsitsik o ka-
va két masik darabjanck biitiijére, s el-
lendrizzitk, hogy o rajztabla  pontoson
illeszkedik-e @z ©sszedllitott keretbe.
Az igazitdsok elvégzése utan kévetkez-
het a 10310 mm-es, oz asztollapot
alulrél rogzité lécek leszabdsa, majd
a labok és a talp osszedllitasa.

Labak és talpak

Anyoguk 5020 mm-es léc. A pdros
alkatrészeket osszefogva alakitsuk ki.
A felerbsité furatok és o hevederek

fészkét is igy keészitsik el. A labakat
két-, o tolpléceket pedig egy heveder-
léccel fogjuk ossze.

Most készitsik el o tolpokba a tam-
rudok fészkeinek furatoit. A furctokot
majd a rudok kialakitasa, felszerelése
utan ,.nyissuk ki”, s pontositsuk a nyi-
lasszogét is. A lébokat M 5-6s kopu-
pantcsavarokkol régzitsik oz asztallep
kavaja és a talplécek kozé. Asztalunk
most még ,0sszecsuklik”, hiszen hia-
nyoznok a kitdmasztérudak.

Tamrudak lagyacélbél

Az asztal kitdmosztasat kér U olokd,
ozonos méretiire hajtitott kéracél al-
katrésszel oldjuk meg, amelyekkel az
asztallop délését és maogaossagat s
szabalyozhatjuk.

A méretre hajlitott, legfeljebb 8
mm &tmerdji lagyacél rad két végére
hegessziink egy-egy M 8)(80-os hen-
geresfeji csovort, s clététet, mojd o
csavarckat a Iébakba fart lyukakba
dugva kettés anyaval biztositve régzit-
siikk. Az osztallop kavdjdba és a talpbe
fiinészelt helyeré fészkek mindegyikét
most igozitsuk ki pontosan o fémru-
dokhoz igozodéra. A szitkséges uté-
munkalotok  elvégzése utén fogjunk
hozza az alkatrészek mazolaséhoz, ter-
mészetlesen or asztal szétszerelése utdn.

Szék is kell!

Aki belefarodt oz osrtal elkészitésé-
be, aligha fogjo a széket is megcsingl-
ni, pedig érdemes. Ugyonis ezzel lesz
csok igazdn ,komplett” o kis tanulé-
sarok berendezése, s késébb sem kell
a gyermeket ,cldparnazott” székre ul-
tetni, hiszen az aszialhoz volé szék mao-
gassdga uqycncsak allithato.

A szék ,oldola” két L olakd, sorok-
lemezzel megerasitett léc, omelyeket
20320 mm-es betétléecekhez erdsiteit
4-5 mm vastag Ulés és hattamlo fog
ossze. A labakot és o talpet az aszta-
léhoz hasonidan alokitsuk ki, s csova-
rozzuk egymashoz

A tamaoszté keret — omivel o szék
tlésmagossago  dllithaté — végteleni-
tett. Am két fél darabbdl, mégpedig a
két talpléc kozotr felezve célszeri el-
késziteni. A két féldarabot méretre haj-
litgs utdn hegesszilk ossze. A IGb fu-




rataba — a kéracél keretet kissé szétfe-
srzitve — dugjuk bele a két csavart,
majd anydkkal régzitsik. A tamasztd
keret fészkeinek szogét most reszeljik
pontosra.

A kész széket fessik be. Az dlesre
és o hattdmlara ragasszunk legaldbb
20 mm vastag habszivacsot, arra pedig
feszitsiink butorvaszonbél varrt huzatot.
Mindkettot kotozopantokkal rogzitsik a
szék tlésére, hattamiajaro. Igy o huza-
tokat kénnyen levehetjilkk, s sziikség
esetén kitisztithatjuk.
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Fotésoknak!

mmmm Teleobjektiv
semessss helyett

Sok amator fotos szereine minél
jobb felszereléssel dolgozni, ami a
gyakorlatban jobb mindségu felvé-
ielt és képet eredményezne. Am az
igények nivekedésével altaliban
nem jir egyiitt a pénztirca ,hizi-
sa”, vagyis nem telik pénz az ér-
tékesebb darabok megvisarldsara.
Ilyenkeor azian nem marad mas hat-
ra, minthogy magunk prébaljuk el-
késziteni, leutinozni a beltban csak
driga pénzért megviasiarolhaté fel-
szerelést,

Ilyen példaul a teleobjektiv. Egy
valamirevalé tipusi darab dra igen
borsos, a masik megoldas, a konver-
ter, pedig csak ritkin kaphaté.
Krausz Miklés budapesti olvasénk
Praklica fényképezdgépéhez maga
készitette konvertert hasznal. Az al-
kalmazott eljairas az optikdban is-
mert negativ fokusznyljtis. Lénye-
ge, hogy ha az objektiv mogé nega-
tiv lencse keriil, akkor a filmen
~ielogott” kép nem az eredeti he-
lyén, hanem az objektivtél tavolabb-
ra keletkezik, vagyis az objektivnek
nagyobb lesz a gyujtétavolsaga.

A gytjtolencsék elhelyezésére leg-
célszerGbb megoldiasként  eredeti
Prakiica koézgylriket hasznilha-
tunk. A kozgyiriikészlet legnagyobb
(28 mm-es) darabjdba harom da-
rab —10 dioptridas lencsét épitsiink

be, igy egy 2,5-szeres konvertert ka-
punk. A Latszerészipari Szivetkezet
lizleteiben megvasarolhaté lencséket
ugyanott be is csiszoljak a sajat ké-
szitésli foglalatba, melyet egy ORWO
diafilm fémdobozabél alakithatunk
ki (3. dbra). Ezt a foglalatot azutan
helyezziikk egy 32 mm kilsé aAtméro-
ju, a palastvonalan felthasitott maG-
anyag csébe (2. dbra), majd az egé-
szet a 2B mm-es kozgylriibe (1. ab-
ra). A miianyag cs6 hasitekkal szem-
beni oldaMalaba készitsiink egy 5
mm mély hornyot, a rogzitdretesz
szamadra.

A kozgylriikészlet masik két da-
rabjabol egy 1.9-szeres konvertert ké-
szithetiink. A 14 mm-es konverter-
bol vegyiik ki a beugraté lamellat,




és a 7T mm-essel csavarjuk teljesen
ossze ugy, hogy a beugrato rudaza-
tok egy vonalba essenek. Sziikseg
esetén a két kozgyhari kozé tegyunk
papirt vagy cernat. Az 1,9-szeres
konverter felépitése a tovabbiakban
megegyezik a 2,5-szeresével, csupan
a méretek moédosulnak. A mianyag
cs6 hossza most 14, a foglalate 9
mm legyen. A foglalatba két —10
dicptrias lencse keriil (4. abra).

Az osszeallitott szerkezetet Wall-
kyd fekete szinezdpasztaval festhet-
jik be. Ez megszaradva mattfekete
szinii lesz, és a lencsék beragaszta-
sara is jo.

A konverter Zenit EM és Praktica
tipusu gépekhez alkalmazhato, Mas
gyajtotdvolsagi objektivek esetén a
lencsék elhelyezése egy-két millimé-
terrel valtozhat. Ezt allitgatassal ki-
serletezhetjiik ki.

messsssm Diavago
e plexibdl

Kovetkezd otletink a diazast ked-
veloknek szol

Koztudott, hogy a mar kesz dia-
film szétvagasa’ (mindig pontosan, a
filmre merdlegesen és sérulésmente-
sen) gyakorta okoz problemat. A ka-
posvari Kaiser Gyorgy plexibdl keé-
szitett egy kis diavagd asztalt, ily
médon egyszeriisitve le a feladatot.

A diavago valamennyi f6 részé-
nek anyaga 5 mm vastag plexilap. A
vAgé Osszedllitasidhoz az 5. Abra
nyujt segitséget. Az egyes darabo-
kat a rajz alapjan plexibdl vagjuk
ki lombfiirésszel.

A doboz alaplapjéara hat darab ég6-
foglalat keriil, a parhuzamosan ké-
tott 4,5 V-os zseblampaizzok szama-
ra. A wvilagitds konnyiti 'majd meg
a képek pontos elkiilonitését.

A vagdasztal lapjara ragasszunk
egy plexi keretet, amely két oldalrél
és feliilrol vezeti a filmet. A veze-
tok kozotti részre, a film védelmére
ragasszunk filcesikokat. A borotva-
penge vagokést két M 4-es anyas-
csavarral rogzitsik a késtartok kozé.
A keéstartok tengelye 1 mm atméro-
jii lecsipett hegyili szeg.

Az elkésziilt darabokat Gsszeszere-
lés elbtt fényvisszaverd festékkel
fessiik le (természetesen a vagdasz-
tallap kivéielével), majd mibanyag
ragasztoval ragasszuk oOssze. Az i1z-
zokat zseblampaelemmel is taplal-
hatjuk, de gazdasdgosabb, ha csen-
goéreduktort hasznalunk. -




... biztonsidgosan, amihez az egyik
feltétel a sima, egyenletes ,jirda”.
Kiilonosen dsszel és télen, ami-
kor figyis kiénnyebben csiiszunk meg
az esotol sikos feliileten, s amikor a
toritt, csorbult jirdalapokat, szegé-
lyeket a hé el is takarja.

Ezért még a fagyok beallta eldtt
javitsuk ki a jirdik, a bevezetd
utacskak hibait!

Leggyakoribb hiba az egybedntott
betonfeliiletek megrepedése. Az eld-
szor csak hajszdlvékony repedést a
belefoly6, majd megfagyasakor kita-
gulé viz hamarosan horkossa ,.fej-

leszti”, a betontest igy elmozdulhat,
egyik sarka fel — a masik lefele, s
kész is a nyaktord akadaly. Javitas-
kor (A abrasor) eldszir véssiik friss-
re és alul szélesedore a hasadékot
(1), aztan tisztitsuk ki egészen tisz-
tara (2) és nedvesitsitk be. Rogton
ezutan toltsiikk ki betonnal — 3 ka-
nal homokhoz 1 kanal 250-es ce-
ment, j6]1 Osszekeverve €s vizzel tej-
felstrire higitva — (3). A jél be-
csomoszolt betont simitsuk el (4) és
a még nedves tetejére szérjunk fi-
nom <ementport.

A betonjarddk masik sériillékeny
része a perem. Ha az toredezik ki,

Nemcsak drdga...

... de fogy is. Marmint a tiizeldanyag, lett légyen az szén, fa,
olaj vagy koksz., Ezéri nemcsak egyéni, de kizis érdekiink is,
hogy egy-egy tonna tiizeldbdl minél tibb joule-t hasznositsunk
a lakds fitésére, s minél kevesebb szikjin el a kéményen 4t

A tiizelési idény bekdszintével az egyediilillé, kicsi, de kiz-
ponti fatéses lakdéhAzak ,ilizemeltetdoinek” adunk tanidcsokat a
minél hatékonyabb tiizeléshez,

Nagy &braparunkon egy takarékos kdzponti fités lathatd.

A kazin csak indokolt nagysigi, a pincében levé esiivek ho-
szigeteltek, a falakat, a padlasteret és az ajtGkat-ablakokat hé-
szigetelték (errdl az EM 1976/11. és 1979/11. szdmainkban irtunic)
¢€s héérzékelé termosztit szabdlyozza a Kazant. Igy 60 Ce-os
fitékizeg is adja a 21 fokos szobahémeérsékletet. A szokisossal
szemben kereken 409, a tizeldmegtakaritis,

De nemcsak a szénmel, az erdvel is takarédkoskodhatunk, csak
esszeriien kell megépiteni (vagy &tépiteni) a tiizelGtarolot.

Ha nem scokkal a talajszint alatt van a kazintér, az épiilet
mogeé , bunkerbe” keriiljon a s2én, vagy a koksz. Onnan tol6-
retesszel szabdlyozhatban egyszerlien a kazanba engedhetd a
tilzeld ¢a).

Amennyiben meélyebb a pince, a tiizeld is a fol ald keriilhet
€s ugy czak egy aknafedél jelzi pz udvaron, merre is a Koksz-
tHrold (b).

Ha ehhez nem elég mély a pince, de a talajszint feletth bun-
kerral nem akarjuk elesifitani a hiz képét, vagy csikkenteni
a abldteriiletet, a kazdnhiz mellett is tdrolhatjuk a tlzeldt. On- T
nan ,archimedesi” ecsigds szillitdval — egészen kis villanymo-
torral — emelhetd az a kazan bednté nyilasdig (c)-

-




javitiskor (B Abrasor) eloszor vés-
sitk ala tisztdra a Kkitorést (1). Az-
tan szoritsunk a hibas rész mellé si-
mara gyalult zsaludeszkat, s azt co-
vekkel jol rogzitsik (2). Csak ez-
utan toéltsiik a jol kitisztitott és be-
nedvesitett hézagba a betont (3). Vas-
tagabb betonjarda mellé alulra ka-
vics is keriilhet a betonba (akkor ke-
vesebb cement kell) A felsé 2—3
centiméter azonban mar csak ho-
mokkal kevert é€s végiill cemenipor-
ral simitott (4) legyen.

A szorosan egymas mellé rakott
jardalapok (6, ill. 10 cm vastagsag-
ban kesziilé 4040 cm-es tombok) is

eltérhetnek (C abrasor). A hibas da-
rabot lehetfleg a mellettesek fesze-
getése nélkill emeljiik ki (1), ezért
ha kell, inkdbb torjitk azokat ki-
sebb darabokra. Helyiiket jol simit-
suk el, tisztitsuk ki, és az elegyen-
getett feneék kozepére €s negy sar-
kara helyezziink egy-egy pacni 'be-
tont (2). Egy vastagabb farid végeé-
vel (4s6 nyelével) dvatosan kocog-
tassuk a helyére (3), amig csak szint-
be nem all a kornyezo lapokkal (4).

Olcs6, bidr nem fagyall6, ezért sé-
rillékeny a téglabol rakott gyalog-
jaro (D abrasor). Ha megsériilt egy
téglaja, azt emeljiik ki (1) tisztitsuk

Még a hamuzas is korszerisithetf, ha van hozzd megielelo
meély pince. llyenkor a hamutérbél egy toléretesszel, cstvion
at, kozvetleniul a lejjebb tarolt kukaba hullajthaté a bhamu, De
a kuka csak fémbol lehet, mert a mianyaghol késziilt elolvad-
hat, kigyulladhat!! Fontos egy kipalaku csatlakozé is, ami a
kukafedelet helyettesitve meggatolja a por szétterjedését (d).

Minden rarakds berendezésnél kivetelmény az eldirt nagy-
=480 koksz, vagy szén hasrnalata, mert a kisebb tlizelddarabok
csakugy megszorulnak a torokban, mint a til nagyok.

| —-— -
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meg a helyét és a mellettes tégla-
kat a habarestél, majd finom ho-
mokkal toltsiik fel a tégla agyat (2).
Ezutan az uj tégla aljat és oldalait
dusan kenjitk be betonnal és azt ugy
illesszitkk vissza a helyére (3).

A simitékandl nyelével kocogtas-
suk amig a helyére nem iil, s a tob-
biekkel szintbe nem keriil (4). A fe-
lesleges kotdanyagot kaparjuk le

J6 tudni, hogy a cement és ho-
mok keverékét misungnak hivjak,és
hogy a vékony résekbe a simité
élével kell becsomoszolni a koto-
anyagot.
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Irényjelzé .z
kikapcsolo
Skodahoz

Az S 105-0s Bkoda gépkocsiba gya-
rilag mem szerelik be az iranyjelzé
automatikus  visszavételét  végzé
szerkezettet, Valdjaban csak a me-
nesztdé gydrli beszerelését nem vég-
zik el, minden mas alkatrész meg-
talalhaté. Ez adta az otletet, hogy a
menesztd gylriit elkészitsem és uto-
lag beszereljem.

A gylrit 1,5 mm wvastag vasle-
mezbdl keészitettem. Az dbra alapjan
kivagott lemezbdl gydriit hajlitot-
tam.

Felszereléséhez a kapcsolékat bo-
rit6 fedelet levettem a kormanyrél.
A kormanytengelyen két hasitékkal
ellatott mianyag persely wvan. A
gytiri alakidra meghajlitott lemez-
darab fiileit ebbe a hasitékba illesz-
tettem. (Felszereléskor el6fordulhat,
hogy a fiileket kissé ki kell hajlita-
ni.)

Beallitashoz a hasitott mianyag
perselyben levd jelzést az irdnyjelzé
kapcsolé tengelyének drdnyaba Alli-
tottam. Ezutdn a korménytengelyen
rigzitettemn a kész bilincset.

MADARASSY ANDRAS
Budapest
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Kezifek
visszajelzé
P 126-osbhu

Gépkocsinkban (Polski-Fiat 126-
os) nincs gyarilag beépitett kézifék
visszajelzl. ‘A biztonsigosabb kozle-
kedés érdekében magam keészitettem
és szereltem be egy késziiléket.

Az aramkér lényege, hogy a
jelz6izz6t egy permanens magnessel
vezérelt Reed relé mikodteti. A
magnest (lehet az példaul egy butor-
zar magnese) a kézifékkar U alakua-
ra hajlitott nyelére ragasztottam. A
Reed relét a burkol6lemez alatt rog-
zitettem. fgy ha a fékkart teljesen
kiengedem, a mé&gnes olyan kizel
keriil a reléhez, hogy az meghnz és

lezdrja a tranzisztort, az izzé nem
kap fesziiltséget. Viszont ha a kart
nem teljesen engedem ki, a relé
nem miikodik, a miiszerfalon elhe-
lyezett izzo wvilagit. Ugyanis a tran-
zisztor bazisa az Ry ellenilldson ke-
resztiil nyitéiranya fesziiltséget kap.
A kapcsolds elénye, hogy a relé csak
az utazas ideje alatt tart behizva,
ami minimAlis aramfogyasztist je-
lent. A kapcsolds mas tipusti gépko-
csiknal is alkalmazhatd,

VARGA SANDOR
Veszprém

Taska
kiskocsira

Gyermekemnek ,Biemme” nevi
tsszecsukhatd, tin. esernyényelii ko-
csija van. A kis kocsi jol bevilt, de
példaul vasarlaskor csak kis cso-
magot akaszthattam a koesi fogdjan
levo horogra. Nagyobb csomag elhe-
lyezéséhez farmervaszonbdl zsiksze-
rii taskat készitettem, amit mdanyag
folidval béleltemn, kiilsé oldaldra
zsebeket varrtam. A néhiany mozdu-
lattal le-, illetve felszerelhetd zsak-
ban elfér a naponta viasarolt élel-
miszer, a kiilsé zsebekbe aprébb
targyakat lehet rakni.

(Nagyon sulyos csomagot ne te-
gyiunk a zsidkba, mert azt a kisgyer-
mek testsiilya nem tartanid egyen-
sulyban, s a kocsi felborulna,)

NAGY KATALIN
Budapest
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Nalunk is jél bevalt az iizletekben
kaphat6, magas etetbszék. Kisgyer-
mekiink ehet,- jatszhat a ,feln6tt”
asztal mellett, UlShelyét még ké-
nyelmesebbé, komfortosabba tettem.
Az iilesre és a hattimlara karton
huzati szivacsparnit erdsitettem. Az
asztalka lapjat és a labtart6t szines
ontapado foliaval boritottam. Az
etetoszék karfajaira nyomdékapesok-
kal miibdérbél varrt zsebes tartt
helyeztem. A zsebekben elfér a cu-
misiiveg, a torlékendd, a papirzseb-
kendé -stb. Az oldalzseb masik elo-
nye, hogy ,onkiszolgald”, az iiveget
{és az innivalét) a kisgyerek min-
dig ugyanott talalja.

MOLNAR LASZLO
Budapest
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Kétceéla
diavetito

Diaképeink  nézéséhez  lengyel
gyartményii, ANIA tipusi vetitét
hasznalunk. A vetitogép izzoja 6 V,
20 W-os. Ez adta az étletet ahhoz,
hogy a kis szerkezetet mas oélra is
felhasznalhatom. Ugyanis wvan egy
»Minifor” pédkdm, amelyik szintén
6 V, 20 W-os. Kiilén transzformator
vasarlasa helyett a vetitot alakitot-
tam at.

A gép oldalara két bananhiivelyt
és egy kapcsolét szereltem. A hiive-
lyeket Gsszekotottem az izzdhoz csat-

lakozd 6 V-os wvezetékkel vgy, hogy
az egyik agba kozbeiktattam a kap-
csol6ét. Ez azért fontos, hogy a pa-
ka fiitésével egy id6ben az izzot ki-
kapecsolhassam, kiilonben a kettd
egyittes mikodésekor a transzfor-
mator thalterhelédne. (Fontos! A
szerelés megkezdése el6tt a haléza-
ti csatlakozast sziintessiik meg, tehat
aramtalanitsunk!)

DR. PISKOTY GABOR
Hédervar
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Tonkrement SIGNAL tipusa ra-
dionkat mar javitani sem lehetett.
Kidobds el6tt kiszereltem beldle a jo
minfségli kapcsolé 6rat, amely hi-
batlan volt. Ebbdl készitettem egy
ébreszté-idGjelzd szerkezetet, amely
hangjelzéssel ébreszt, figyelmeztet.
Az ora A&llasa sotétben a nyomo-
gombbal miikodé 3,5 V-os izzd fe-
nyenél ellendrizheté. Az alkatrésze--
ket egy fotopapir (100 db-os) doboz-
ba szereltem. A dobozt tapétaval
vontam be. Hangjelzés céljara egy
NDK gyartmanyu jatekautd kiirtyét
hasznéltam fel.

ABONYI JANOS

Dunafijviros
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Hogy ki mit akaszt szobdja falira,

5 hogy az odaillik-e vagy sem,

azon lehet vitatkozni. Am, hogy a
sivar falak nem maradhatnak iiresen, az
vitin felill All. Tehdt azt mindenki maga
dimti el, hogy mi Kkeriil majd a falara,
Am nem mindegy, hogy ,miben”. Mert
a kép ,ruhaja”, azaz a kerete, olyan,
mint egy jo oMbony. Ugy is kell Kivialasz-
tani. De nemcsak esindltathatunk, hanem
magunk is csindlhatunk keretet. § akkor
egy-egy darab tavolrél sem lesz olyan
sablonos, mint a megrendelt vagy Kké-
szen vasdrolt, hiszen a miénk egyedi, ké-
zi munkaval bGsszedllitott példiny iesz. E
munkihoz adunk most néhany otletet,

Uveglopok kézétt

A reprodukceitk, rézkarcok tibbnyire
nagyobb papirra nyomva, vagy pasgpar-
tuzva (karton kerettel ellatva) keriilnek
forgalomba. Szamunkra e becses darabokat
a portol mar keét luveglap is megvedi. Az
tiveglapok a keppel azonos méreniex le-
gyenek. Nagyobb képekhez 3 mm vastag
uvegei vagassunk, a kisebbekhez azonban
megfelel a 2—2,2 mm-es ablakilveg is.

Az iiveglapokkal védett képet azonban
Ossze is kell fognd, s g falra akasztasatis
meg kell oldani, E célra j61 megfelel nigy
sarokfogd lemez. Anyaguk kb. 0.5 nmim-es
lagy wvagy félkemeény aluminium, esetleg
sargaréz lemez. Az idomok haromszog
mlakuak, s a s7éleéket V-alakban, sarko-
san kell felhajlitanunk (1.) A szarak ko-
zittl tdvolsag 2—3 mme-rel nagyobb legyen
mint a két liveglap és a kozéjiik helyczett
kép telies vastagsdga. Az elolrdl lathato
lemezsavok ne legyenek 5 mm-nél keske-
nyebbek. A neégy lemezidom mindegyi-
keébe furjunk egy-egy 2 mm  atméroid
iyukat, majd polirozassal. esetleg kro-
moztatds utin hizzuk azokat a képet ve-
dé uveglapok sarkaira. A lemezeket ldis
fa- vagy Kartonlapocskikkal szoritsuk gz
Uvegelthez, majd fuzzilnk a sarokleme-
zek furataiba damilt vagy erds zsineget,
s végeit szorosra huzva csomoOzzuk Osz-
sze. A csomoval egyben a képakaszto
karikét is rogzitsiitk a képre.

Sima léc, egyszerii keret

Nem kénny, de tiirelmes vélogatds
kizben biztosan talilunk sOrf, a léc
hosszdban futé erezetll faanyagot. Ha egy
lee nen adna K a kerer gy darsnjal.
tovabb valogatva keressiik ki a ,,parjat”.
Merete legalabb 40320 mm-es legyen. E
lécekbdl gyalulas, csiszolas és simitd le-
mezzel (citlinggel) vald lehizdas utdn gér-
be vagva firészeljisk le a kép mereté-
nek megfeleld darabokat. A keretlécek-
re ragasszunk 5x5—10 mm-es vekony lé-
ceket, amelyek végeit szaradis utin ras-
pollyal igazitsunk a léc gerbe vagott bii-
tilihez. Igy tulajdonképpen egy .,.alap ido-
mot” kaptunk (2), amelybol tovabbi mii-
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veletekikel kilonféle valtozatokat (2/a—b)
alakithatunk ki.

A kepet rogzitd lécet a keretdarabokbol
korfuresszel kivagott horony poétolthatia
2b). A ,nyers” keretdarabokat & mar
emlitett leclezéssel —, lekerekitéssel for-
malhatjuk tovabb,

Hornyolnunk sem kell, ha van peremes
muanyag idomunk, ami idénként az EM-
boltokban kaphato. Koéziilisk céljainknak
a 10 mm-né]l szélesebb elszegélyek a leg-
megfelelobbek. A 20 mm széleseket csak
§ mm-nyire kell a keretdarabokra sze-
gelniink, s igy a perem — és maga a kép
is — 10—13 mm-re emelkedik a keret sikja
folé (@ a). A kerethdl kiemelkedd fémes
csillogasi szegély kildnlegessé teszl a kesz
darabot.

A keret sikjadbol kiemelkedd keéphez
1510 mm-es léchdl fliresszel kialakitott
L-alaku , pipalée”, vagy hasonlo mére-
ta aluminivm szogidom is  megfelel, A
lécdarabokat pécolas vagy fehérre festés
utan enyvezve, az aluminiumot pedig fe-
nyesre polirozids utin gpré facsavarokkal
rogzitsilk a keret belsé élére (3a—b).

A keretet Xyladecorral, Tetol lazurral.
vagy szintelen lakkal ,szinezzilk” a meg-
feleld aArnyalatura. A keret kilsS &lére
felvasalhaté szines €lfdlia Keriilion, Er-
dekes hatisu az egyenes vonalzobol leva-
gott, s a keretléc vastagsaganal 5—10 mm-
rel szélesebb killsé keretléccel _szegélye-
zett” kava is. Ezt a szegélyt érdemes egész
sOtétre  pacolni, esetleg matt feketére
mdazolni, meg a keretre ragasziisuk elétt
(2 a—b, 3/'a—b).

A kesz keret sarkaira hatulrdl azonban
meg a felakasztis elSil ragasszunk harom-
szOgletli tavtartd fadarabokat. A _ Keretls-
bakat” rétegelt lemezb6l vagiuk ki, majd
enyvvel és apro szegekkel erdsitsiik fel a
keret kiilsé é1ét8]1 kb. 5 mm-re. fgy a kép
e ,labakkal” tamaszkodik a falra eés az-
zal parhuzamosan TUgg rajd.

Lapolt keret

Gondosabb munkat kivian a lapolt sar-
ki keret (4) elkészitése, Elfszor a fesz-
kek helyet alakitsuk ki (5), maijd azt
kivetben az éleket marjuk- vagy veéssiik
ki homomira (6). Ha megelégsziink az
egyenes feliiletdl lettréseel, azt raspollyal,
csiszolopapirral is kialakithatjuk, A ke-
ret aljara lechol szegeljiink vakkeretet,
amelybe majd a képet rogzitd sregeket
Uthetjulk.
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Hornyolt keretidom

KilWnféle Triplex horonymarékkal kel-
16 szélességli lécbdl, extra léceket
is készithetiink (7). Kbrlltekintd munké-
val nemcsak a lécprofil lehet kiilonleges,
hanem egyben a szinezés is, ha a fa-
anyagot el6bb pécoljuk, majd _szdradés
utin marjuk bele a hornyokat. Igy a ki~
mart horony vildgos savja élesen elva-
lik a sOtétre szinezett fellilettfly A da-
rabok gérbevigdsakor azon vigydz-
zunk, mert a hornycknak pontosan kell
taldlkozniuk,

Lemezelt sarkok

A barkécsboltokban elég gyakran kap-
haté un. ,pipaléc”, amelybdl egy-két
hosszanti vAgassal gyorsan kialakithat-
juk a megfeleld méretii aljazott keret-
idomot. A hulladékként leesd, 10—15 mm
vastag egyenes léceket esetleg mis ke-
retek készitéséhez hasznilhatjuk. A si-
ma aljazott lécbdl kialakitott keret azon-
ban gy tiul egyszerii lenne, A4m sarga-
rézbol hajlitott, s tikérfényesre poliro-
zott sarokpéntokkal méar kimondottan
kiilonleges hatési lesz (B). A pént ha-
sonld alaki az tiveglapfogd sarokpantok-
hoz (1). Keretre erdsitésiikhtz epoxi
Eyvantat, vagy apré szeget haszndljunk,

Szegélylécbdl is lehet

A dekoriciés boltokban kaphatd, fé-
nyezett felilletd, félkerek léc is alkalmas
keretidom készitésére. Ha a 20 mm szé-
les szegoléc aljara 10 mm vastag lécet
enyveziink, sima Kepetanyagot kapunk
(9. Am, ha a léc éle nem a félkerek
idom kiilsé éléhez igarodik, hanem an-
mal kijjebb 4ll, s szinében eliit tGle, mar
érdekesebb a hatdsa. Ha pedig egy szé-
les lec lapjara keét, vagy tobb felkerek
Lécet ragasztunk, igencsak kiilonlegesnek
mondhato keretanyagot kapunk. Simé-
ra csiszolt, fényezett parkettaszegély-
léccel ,,diszitett” idomok pedig wvaléban
«MNemes” keretanyagot eredményeznek,

Az eddig bemutatott keretek &altaldban
keskenyek, vagy legalidbbis kizepes szé-
lességiiek voltak. Ellenben akinek extra
srélesre is szilksége van, az mit csindl-
jon? A recept egyszeru: kettObsl kell
egyet csindlni. Pontosabban keét egyfor-
ma, vagy nagyon hasonld idomot kell
egy sima, vékony léccel ,Osszefogni®,
Erre megfelel példiaul két azonos alakra
mart szegély (10), esetleg parkettasze-
geélyléc, egymadassal szémbe forditva, A
masodik, belsé idomléc nyuljon til az
Jalapon”, igy azt nem kell aljazni.

A mésik valtozatot (11) mér kissé ne-
hezebb megvalositani, mivel két kilén-
bizd alaku faronlécet kell dsszeparosita-
ni. A beszerzési lehet eket figvelem=-
be véve sok tirelmet, utanjardast kivin,
de elkészitése mégsem lehetetlen, Min-
dig & magas peremi léc kerlljon ki-
viilre, s a laposabb, tagoltabb legbelill-
re. Az alapléc belsd élén legaldbb 8§ mm-
re nyaljon tial a tagoltabb diszitdléc éle,
igy egyuttal a keéprogzitdé mélyedést is
kialakithatjuk. Ha a kerethez teljesen
natar faanyagot, hasznaltunk fel, dénthe-
tiink, hogy fehér, krém- vagy mds szinire
mazoljuk-e, vagy csupin pacoljuk és
%kkozzuk.. esetleg politurozzuk a feliile-

A barkicsboltokban azonban idénként
olyan kishibas keretléceket is arulnak,
amelyeknek felliletét vastagon fehér, viz-
zel oldhaté feddréteg takarja. Az ilyen
anyagokndl bizony mnincs sok wvalasztési
lehetfségiink, csak a szinesre mazolas. A
natir léckdva feliletét legalabb kétszer,
az idomkereteket pedig egyszer ajanlatos
Wallkyddal alapozni, majd alapos csiszo-
14s utan kovetkezhet a feddiréteg felke-
nése. Ecsetelés helyett Neolux permet-
festéket is haszndlhatunk. Az aranyozdst
melldzziik, mert az aranyfestékkel soha
nem érhetiink el ragyogo, fényld feliile-
tet. A kész, megszdradt keretbe vékony
lécekkel, livegezd szegekkel rigzitsilk a
képet, majd a kép sulyanak megfelels
képakaszto karika behajtdsa utin mar
csak a falra akasztéds van hétra.

B—s—7.




Gépkocsink benzintankjaba még a leg-
nagyobb eldvigydzat mellett is keriilhet
tiibb-kevesebb viz, vagy egyéb szennye-
zodés, Ezek az ilizemanyagszivattydba,
karburiatorba, motorba jutva sok kelle-
metivn: <get okozhatnak. A porlasztdban
felgyillemlett viz kibvetkeziében a mo-
tor klldndsen alapjaratban — nem kap
elég lizemanyagot, minduntalan ledll.

A viz és a kai szennyezddések
eltavolitasira ezért ma mar en mo-
tor iizemanyagellaté rendszerébe épite-
nek sziirot eés dlepitit (vizzsikot). Ezek
azonhan sajnos, nem minden tipusnil
szerencsés megoldasiak, nem kellden ha-
tasosak. Igy példaul a régebbi (S 100,
5 110) Skodiaknél sem, hiszen az dsszegyilt

vizet &5 piszkot az dlepitétérbél nem
lehet Kidnteni, csak [felitatni, ronggyal
kitordlgetni.

Erdemes tehd&t az emilftett tipusokba
igen egyszerfien beépithetd eldiilepitot
késziteni.

Miikodese

A tartdlybd]l érkezé benzin a fedél (a)
tengelyvonaldban levé bevezetdesonkon
4t jut a fedélre kengyellel (b) felszori-
tott iilepitd tw%csészéhe (). Onnan a
benzin a bevez t koérgyiri alak-

ilepite

Mikodési
séma

a szivattya
felé

_leiilepedett
viz és
BZEennyezo -

ban korilvevd elvezetd nyflison &t a ki-
vezettesonkba, ill. az lizemanyagszivaty-
tyu segitségével a karburitorba keriil.
A Kivilasztodast a bedmlicsonk csészébe
nyl’ﬁqﬁ részeén levd terelGlemez (f) is elé-
BEegiti.

Alkatrészek, részegységek

Ulepiténk meghatarozé alkatrésze a
csesze (c). A mintakeésziiléknel e célra
preselt uveg asztali fogvajotartot (A kép
1) hasznaltunk (edényboltban kaphato
6,80 Ft-ért), s a csatlakozd alkatrésze-
ket is ehhez méreteztiik. Ha ilyen edény-
két nem kapunk, mas, hasonlo meéretii
és kialakitasu Uvegedény is megfelel (pl
3 cl-es, fél dl-es préselt iiveg palinkés-
pohér) (A kép 2). A fontos az, hogy
vastag fali, hibatlan peremid, s a fe-
neékreésze Kivillrél homoru kiképzésii (a
szorftéesavar biztos ,.beillése” miatt) le-
gyen. (Ha taldlunk a célunknak meg-
felelét, mindjart vasaroljunk néhany tar-
talékot is.) Eltérd méretii csészéhez ter-
mészetesen a csatlakozd alkatrészek mé-
reteit is meg kell valtoztatnunk,

A fedelet (a) lehetdleg sa 1 ké-
szitsiik, de ldgyacél is megfelel, A fe-
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déltircsat, a tormibés hornydt és a tsn-
gelyiranyn lépesés furatot esztergapadon
alakitsuk ki. A tébbi furatot gondos je-
16lés, pontozds alapjan gépsatuba tt?éva
asztall furogépen furjuk. A felerdsitésre
szolgdld menetes zsdkfuratokat lehetGleg
a mar Kkifurt tartofilrdl (m) jeloliik At.
Ovatosan farjunk, nehogy Aatlyukasszuk
a fedelet.

A be- (d) és kivezetdesonkot (e) @ 6X1
mim=-es rezestbol vagjuk le. A terelblemez
(f) anyaga 0,8 mm vastag SArgaréz lemez.

Az elkeszillt elemeket rajz szerint Al-
litsuk ¢ssze, majd forrasszuk meg, le-
hetdleg kemeényforrasztissal (B kép). A
csoesonkok forrasztasait gondosan ellen-
drizziik, nehogy ott rés maradjon.

A fedél utan kezdjilk el a kengyel (b)
részeinek elkeészitését. A kengyelszarakat
(8) & 4 mm-es kiracélbol hajlitsuk, satu-
ban. A szArvégeket lehetoleg hajlitis utdin
vidgjuk méretre, sorjazzuk és igazitsuk
ki (C kép). A kengyelanyat (h) 7 22 min-
es sargaréz rodbol esztergaljuk, a ken-
gyelszarak szamara szitkseges nyilast pe-
dig — a pontossag érdekében — most is
feltétleniil gépsatuba fogva, asztali furd-
gépen késziisiik, Ezutan Allitsuk éssze és
forrasszuk meg a kengyelt, Feltétleniil ke-
ményforras:tissal dolgozzunk. hogy a ko=~
tés megfelelen szildrd legyen (B kép).

A azwﬂéﬁnvqn (i) legegyszerubben
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egy M BX35-bs fejescsavarbol alakithat-
juk ki. MindenekelStt tében vagjiuk le a
csavar fejét, azutan esztergdljuk ki a
szoritotdresa felerdsitésére szolgdlé val-
las csaprészt. A szarrészt kerekitsiik le.
Befejezésiil jeldljitk fel és farjuk ki a

szArrészen (J 2,9-es furatot.

A forgatocsapot (j) & 3 mm-es hu-
zott kéracélbdl vaAgjuk le, = azt a vé-
gek legombélyitése utdn azonnal issik
is be a szoritécsavar szarrészének fu-
ratdba. Ezutin a szorit6csavart csavar-
juk be a kengyelanydba, tegyiik fel a
szoritdtircsat (k) — e célra egy M 6-0=
fényes alitétet haszndlhatunk — a szo-
ritdcsavar csaprészére. A csaprész VEgeét
néhany kalapdcsiitéssel annyira zomit-
siik, hogy az aldtét ne essen le, de azért
kinnyen forogion.

Most mar csak két alkatrészt kell el-
késziteniink., A tomitdgytrGt (1) 2 mm
\.'astﬂgségu benzin- és olajallé gumile-
mezb6l vagijuk ki megfelelé méretidi bor-
Iyukasztékkal, vagy kiérkivagéval agy,
hogy az a horonyban szoruljon, ne es-
hessen ki abb6l A tartofiill (m) 35X3XT0
mm=e5s abroncsacél. Az anyagot eldszor
jeloljiik, pontozzuk, farjuk és csak az-
utdn hajlitsuk meg.

Miutdn wvalamennyi alkatrészt, minden
részegységet elkészitettiink, osszeallitot-
tunk, kezdodhet a végszerelés és iizem-
behelyezés.

Osszeszerelés

EisG teenddnk a kengyel és a fedél
dsszeszerelése. Ehhez a kengyel szérait
annyira huzzuk szét, hogy a csavarok
kozé be tudjuk pattintani a fedelet,
majd a szarakat tdében, az anya mellett,
fog6val szilkség szerint hajlitsuk vissza
az eredeti Allapot iranydba (E kép).
Ugyeljunk, hogy a szdrak €s a szorito-
csavar a fedél tengelyvonaldra szimmet-
rikusan helyezkedjenek el

Miutdn a bedllitis megtortént, helyez-
ziik be a tomitégyirit a horonyba, majqd
ellendrzésképpen a csészet (Kiulsé ho-
morid fenékrészébe célszeri egy O
15X1 mim-es gumikorongocskdt ragasz-
tani) is szoritsuk a helyére. Ezutin az
egyik ecsdesonkot wjjal befogva befo-
wvassal, vagy szivadssal vizsgdljuk meg a
tomitettséget. Ha mindent rendben ta-
1alunk, felszerelhetjilk a tartofiilet 2 db
M 5)12-es félgbmbfejii ecsavarral, rugos
alatét kozbeiktatasaval.

Az elkészilt tlepitot, a motortér £i-
toventillitor fel6li oldalan, a motortér
és légesatorna kozitti valaszlemezre sze-
reljiik fel (cimkép). A felerdsité fura-
tok helyét a tartGfilrdl jeloljiitk at a le-
mezre (D kép). A szereléshez 2 db
M 5x10-es félgbmbfejli csavar rugds ala-
téttel és 2 db M5-0s anya szilkséges.
Roégzitéskor ligyeljiink arra, hogy a csé-
sze Tlggdleges helyzetii legyen, Bedlli-
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tashoz a felerfsité fiil hajlitdsi sziégét
modosfthatjuk, A szerelfs idejére a lég-
csatorna rdcsat tavolitsuk el

A bekitéshez 2 db 45—50 cm hosz-
sz, (J 55 mm belméreti benzincséda-
rabot szerezziink be. A csbveket eldszor
az iilepitd be-, illetve kivezetd csonkjiara
erdsitsiik {el, majd a fém benzinvezeté-
ket az AC-pumpéval dsszekoté gumicsd-
darabot eltavolitva, a megfelelo csdvé-
geket csatlakoztassuk a tankbdl j&vo
fémesohiz, és az Uzemanyagszivattyt szi-
viocsonkjihoz., Ovatosan, kiriilteKintden és
gyorsan dolgozzunk, nehogy sok iizem-
anyagot elpocsékoljunk. A csatlakozéso-
kat csObilinesekkel, vagy drothurkokkal
rigzitsiik. A cstiveket a motor erdsen
felmelegedd részeittl tavol vezessiik,
sriikség esetén rogzitsiik is azokat.

Az iilepitét az AC-pumpa kézi miikod-
tetésével  tilthetjiik fel (természetesen
csak akkor, ha a karburatorban a ben-
zinszint a felsd szint alatt van, s igy a
tiiszelep nem zart), de az a motor né-
hany masodpercnyi mikodése alatt ma-
gatél is feltéltédik. Eldfordulhat, hogy
a benzincsd legmagasabban elhelyezkedo
részében iégzarvany, légbuborék marad,
ez azonban sem az iilepitd mikddését,
sem a motor iizemanyag-elldtdsat nem
befolyasolja.

Az ililepité méas tipusu koesikba is be-
szerelhetd, csupan megfeleld helyet kell
taldlni szAmadara.

Cs. L.

kemény
forrasztas
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Szdmlilo szdmoldgép

A nilunk is kaphaté japin SHARP ELSIMAT EL—203 tipusi
zsebszimoldgépet igen egyszerii mOdon alakitottam At és hasz-
nalom impulzus-szamliléként. iz

Szamlilas felfelé (0, 1, 2... stb.)

Az IC 2. és 6. ldbait egy 2,5 mm-es jack-hiivelyhez kotottem,
amely éppen elfért a tokon belill, a kapesoléd feletti iires he-
1yen. A hiivelyhez csatlakozd dugaszt és egy vékonyfalli réz-
csdbe helyezett iivegesoves Reed-relét arnyékolt koax-kiabellel
kiétottem ossze. A mikodtetést ajtézadrmagnes (erdsebb, WDK
tipust) wvégzi: ahdnyszor elhalad a magnes a fixen rogzitett
Reed-relé f616it, annyit mutat a szamologép kijelzdje, vagyis
szamlalja a zdrlati impulzusokat.

A berendezés meghatirozott célra valé felhasznalisakor arra
kell iigyelni, hogy a fix Reed-relé f6létt a magnes eléggé kozel,
kb, 2-—% mam-re haladjon el. (Reed-relé helyett birmilyen mik-
rokapcsold, vagy egyéb, egyszeri biztos kontaktust ado csuszd-
érntkezd is megfelel.)

Példak az alkahmazéasra: tekercsel6gépnél menetek, kot6gép-
neél sorok szamldldsa, sth. A szamlalds befejeztével a gep a
szokdsos modon nullizhaté, Természetesen a zsebszamolOgép
tovdbbra is szamologep marad, a leirt beavatkozas nem befo~
lyésolja az eredeti rendeltetest.

Szamlilis visszafelé

A szamologép visszafelé is tud szamlidlni, Ehhez az I[C 3. és
4. 1abardél hasonld kivezetést készitettem egy mésodik jack-hii-
velyhez, amit a tok hatlapjdara srersltem, Gy, hogy az dssze-
csukast me akaddlyozza. Ide dugaszolva az érzékelot, a gép az
impulzusokat visszafelé szamolja egyesével, vagyis az elore be-
tiplalt értékbdl visszaszamlal nullaig és még azon tul is, nega-
tiv eléjellel.

Ez a visszasz&mlilisi képesség tovAbbi kihasznéldsi lehetd-
séget kinfl: ha az IC megfelelé pontjair6él az LCD-hez (a fo-
lyadékkri s kijelzohdiz) érkezd minuszjelet adé wvezérld-
fesziiltséget ,KRivisszilk™ a gépbdl, akkor ezt (kildn tdpegység-
gel mdkodtetett) erdsitén keresztill felhaszndlhatjuk akar hE-
l6zati Aramkor kapesoldsira (vezérlésére) is. Ez esetben pl. egy
motorral hajtott tekercseld- vagy kitogép tnmiikodden leallit-
haté a beallitott menet-, illetve sorszam wutin, amikor az elst
minusz-jel, tehat a —1 megjelenik a kijelzoben. (Ezt a kapcso-
last — kelld szakmal felkésziiltség hidnyédban — én mem tud-
tam megvalodsitani, de Ggy gondolom, ez a feladat nem meg-
oldhatatlan. Természetesen & Kkapcsoldsnak olyannak kell len-
nie, hogy a —1 torlése, majd ismételt bedllitAs utdn a halézati
oldal barmikor be- és kikapesolhaté legyen, de a —1 helyzetre
mindig lealljon a meghajté rendszer motorja, A megvalosftis-
ban Orémmel venném az EM szakeértd szerzSinek vagy olvasoi-
nak segitségét.)

Egressy Gyorgy

Feltehetden iiobben Almodoznak sajit barkédes-
miihelyrél, mint ahinyan meg is valosithatjilk.
A cikkiinkben ismertetett, falra szerelhetd mi-
helyt (lekép) azonban barki elkészitheti. A munka-
asztal (és szerszimtart6é) helyigénye olyan Kiesi, hogy
akir elészobaban, konyhiban, hallban vagy a garazs-
ban is elhelyezhetd (1). ©Usszecsukva minddssze
1;32)(75)03 cm-es, lapos fadoboz (2). A képeinken
lithat6 megoldist az NSZK-ban mikods ZDF televizié
miisordban haszniljadk. Az ottani ,csinild magad!”
cimii rendszeres televizibadas a szabadidé hasznos el-
tﬁltéséhez, hizkiriili javitasok végzéséhez, barkicso-
laslgoz stb. ajanl otleteket. A falra szerelt, dsszecsuk-
haté munkaaszial-szerszamszekrény egyiittes a ,.selbst”
szerkeszioségében késziletiék, s az adasok soran rendsze-
resen haszniljak. A kis miihelyt elsésorban nem a ,me-
niknek”, hanem az alkalmanként, kedvtelésbdl barkicso-
loknak ajinljuk. (A ,selbst” NSZK-beli laptirsunk.)

Méretek, anyagok

A lehajthaté asztallap 122352, a feliil kialakitolt
polc takardeleme 122)>(228, a szerszamfal alja pedig
118,810 cm-es. A darabok 28 mm vastag faforgacs-
lemezbdl alakithaték ki, A szerszimszekrény két,
71,810 cm-es keskeny oldala, valamint a felsé pole-
lap €s tetSlap (mindkettd 118,8>(51,3 cm méretii) anyaga
16 mm vastag faforgicslemez. A 4 mm vastagsagi
perforalt lemez hatfal 118,8)<51,3 cm-es. A szerszi-
mok a furatokba akasztott horgokra helyezheték. A
perforalt hatfalat 2 db 118,821 é 3 db 47,3X2X1
cm-es léc keretezi, ill. mereviti.

A csuklés labszerkezet 2 db 77,244 cm-es és 1 db
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103X6Xx2 cm-es (Osszekotd) lécbol all. A szerszamfal
also lapjara szegelt 12044 cm-es léc és a felsd
sarkokba erdsitett 2 db 6X4x<2 cm-es keményfa hasab
a szerszamszekrény falra erdsitéséhez szitkséges. Az
asztallapot 2 db csuklospanttal szereljiik a szerszam-
tarté aljara, A felsé polerész fedelét 122 cm hosszi-
sagu zongorapanttal erdsitsilk a polc tetdlapjahoz. A
labat egy-egy 30 mm-es csukléspanttal csatlakoztassuk
az asztallaphoz. A felhajtotl asztalt szemescsavarba
akasztott horog kapcsolja az egyik oldallaphoz.

Az elemek osszedllitasa

Az abra és a felsorolt méretek alapjan fiirészeljik
ki a darabokat. Az elemek pontosan derékszogiek
legyenek, mert osszeszerelve az esetleges eltérések ossze-
adédnak és sok utdlagos munkira lesz sziikség.

Az éleket csiszoljuk simédra, s ha késébb a szerszam-
szekrényt befestjilkk, az egyes darabokat még Ossze-
szerelés elott tapaszoljuk, ill. csiszoljuk meg.

Elészor a szerszamfal Kkeretét készitsilkk el. A két
oldalt, a polcot, a tetSlapot és a szerszamfal aljat ra-
gasztdassal (enyvvel) és szegekkel erdsitsik oOssze. Szeg
helyett siillyesztettfeifi facsavarokat is hasznalhatunk.
A darabokat Osszeszerelés elGit enyvezziik be.

A szerszamfal perforalt lemezét a keretre szegelt
lécekhez erdsitsitkk. Az Osszedllitott keret fal feldli

e mpre |
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oldalara korben szegeljilkk fel a 21 cm-es kereszi-
metszetli lécdarabokat (3). Két vizszintes és harom
fuggéleges (a két szélen és kozépen elhelyezett) mere-
vitést készitsiink. A lécek teszik lehetdvé, hogy a per-
foralt hatfal mogott elegendd hely legyen a szersza-
mokat tarté horgok szaméara. A kozépsd léc mereviti
is a hatfalat. Hogy a lehajthaté 1ab eléggé szilard
legyen, az osszekotd lécet lapolassal csatlakoztassuk a
két fuggoleges léchez.

Ezutdn szegeljiik a szerszamtart6é aljara a 44 cm-es
kereszimetszeti tartolécet, és a felsd sarkokba ragasz-
szuk be a 2 db 6X4X2 em-es fahasibot.

Végiil szereljiik fel a vasaldsokat. A polcrész tets-
lapjara, ill. a polc takarGelemére rovid, siillyesztett-
fejti facsavarokkal erdsitsiik fel a 122 cm ‘hosszi

Miihely a tévében

zongorapantot. A lehajtott takardlap als6 éle pontosan
egy vonalban legyen a polclappal. A szerszamfal aljara
€s az asztallap alsé szélére rovid, vastagabb facsava-
rokkal szereljik fel az asztalt tarté csukléspantokat.
A labat a kisebb (kb. 30 mm-es) csuklospanttal csatla-
koztassuk az asztallap aljahoz.

A kész szerszamszekrény-munkaasztal egyiittest falra
szerelés el6it befesthetjik. Az asztal feliilletét (amelyen
dolgozunk) nem szitkséges festeni, de szintelen lakkal
bevonhatjuk.

Végleges helyén

Falra erfsitéskor a kész szerszamszekrényt emeljiik
egy — a fal mellé helyezett — asztalra. A munkahoz
segitotars szilkséges. A szekrényt deszkalap, falemez,
papir stb. alatéttel emeljiik 80 cm magasra. Ugyeljiink
arra, hogy az als6 &l vizszintes legyen. Furjuk at a
fels6 sarkokba ragasztott fahasabokat, ill. a szerszam-
tarté ald szegelt lécet a felerSsité csavarok szamdra,
A kifurt lyukakon keresztiil jeloljilk meg ceruzaval a
falon a felszereléshez szitkséges furatok helyét. Az alsé
¥éche Ot-hét, a fahasibokba egy-egy facsavart hajtva
rogzitsilk a szerszamszekrényt a falba siillyesztett md-
anyagtiplikhez,

— th =
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FeliehetGen sok barkicsolé ta-
paszialia mar, hogy egy szabilyoz-
hatdé fordulatszimii fiirégép haszni-
lata milyen nagy elényt jeleni. Egy-
két példat emlitve: 5 mm-nél na-
gyobb Atmérdjii furatok készitésekor
vagy ligyabb anyagoknil sokkal
kimnyebb dolgozni a kisebb fordulat-
szamu géppel, vagy induliskor sok-
kal pontosabban célozhaié meg a
pontozoval megjeldlt hely.

A kivetkezokben egy IC-vel ve-
zérelt Triacos fordulatszim-szabi-
lyozdé aramkirt mutatunk be. A sza-
bilyozo fontos alkatrésze az L 120
tipusii, SGS ATES gyartmanya IC
beszerzése még koriilményes, ennek
ellenére ismerteijilk a kapesolist,
mert az aramkir érdekes és tanul-
sigos azok szimdra is, akiknek egy
ideig még virniuk kell az IC-re.

Az L 120-gs IC

A kapesolas megépitése az 1ij IC-
vel nem tllsagosan bonyolult fel-
adat. Ugyanakkor hidnyaban az L
120-as integralt aramkoér miikodésé-
nek elve érdekes aramkori megol-
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dast kindl azok szamara, akik mar
annyira jartasak az elekironikdban,
hogy részaramkorokbol (akar tobb
IC-vel) is el tudjak keésziteni a sza-
balvozot, Az SGS ATES gyartményn,
L 120-as IC hét aramkort tartalmaz:
stabilizdlt tapegységet, fesziiltség
vagy aram nullitmenet detektort,
flrészjel-generatort, zavarelnyomo
aramkort, miiveleti erdsitét, roviad-
zarbiztos meghajtofokozatot és fa-
zisszabdlyozét (1. &bra).

Az IC aramgeneraiora tolti a kiil-
s6 ,,C”-kondenzatort. A haldzat min-
den periodusdnak wvégén a nullat-
menet detektor altal vezérelt tran-
zisztor kisiiti a kondenzatort, amely-
nek kapcsain levo fesziiltség vezérli
a komparator pozitiv bemenetét.
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A komparator negativ bemenetére
a folyamatos szabalyozast biztosité
potenciométer fesziiltsége kapesol6-
dik. Ha a kondenzidtoron levé fe-
sziiltség nagyobb, mint a kompara-
tor negativ bemenetén levd, akkor
a komparitor egy pozitiv azonosité
impulzust ad ki magabdl. Ezek az
impulzusok a Triacot vezérld logi-
kai Aramkoérbe keriilnek. A vezérlo
logika a valtakoz6 fesziiliségnek
megfeleld polaritdssal adja tovabb
az impulzusokat, A komparator ne-
gativ bemenetén alkalmarzott fesziilt-
ségszabalyozés egyben a Triac be-
kapesolasi  késleltetését is megold-
ja.

Az aramkér felépitése

A szabdlyozdé Aramkor kapesolasi
rajzat a 2. abran lathatjuk. Az Rt
terhelés (a szabdlyozott motort jel-
képezi) egyik kapesa a Triac A2
kivezetéséhez, a masik pedig a be-
jové halozat fazis agahoz kotddik.

Err6l a halozati 4grél taplaljuk — az
Ri-es ellenallason keresztiill — az
IC-t is. Az Rl-es, 6,8 kohmos ellen-
allds a rajta atfolyd 30 mA-es dram
hatasara melegszik (kb. 6—7 W a
maximalis disszipacic). Ez a mele-
gedés nem elhanyagolhat6é, mivel az
L 120-as IC 30 mA-es aramfelvétele
allandé, Gyorsan Kkiszamithatjuk,
hogy sziiken is kb. 6 W-os ellendllas
szlilkséges. Amint azt késébb a
nyomtatott Aramkérnél latni fogjuk,
a legjobb megoldas, ha négy, egyen-
ként 2 W-o0s, 6,8 kohm-os ellenallast
kapesolunk péarhuzamosan és sor-
ba (nagyobb felilleten oszlik meg a
hoatadas).

Megjegvezziik, hogy az Rl-es el6-
tét-ellenallasnak akkoranak kell len-

nie, hogy az egyeniranyitéra kb. 12
V jusson. Fontos, hogy a Cl-es és a
C2-es, 25 V-os elektrolitikus kon-
denzitorok feltétleniil megfelelé po-
laritassal csatlakozzanak a tapegy-
séghez. Az IC 8-as kivezetésén -+ 12,

a l0-esen —12 V-os (fesziiltséget
kell mérniink a 12 és a 13-as kive-
zetésekhez képest.

A nullatmenet detektorhoz a
Triac A2-es kivezetésérol és a ter-
helésrél az R2-es, 100 kohmos el-
lenalldson keresztil jut a jel. A 22
kohmos ,A” jelli, tehat linearis
karakterisztikdji  potenciométerrel
Attételesen szabdlyozzuk a Triacot.
A C4-es, 100 nF-os, 160 V-os kon-
denzator megegyezik az L 120-as IC
ismertetésénél mar emlitett ,,C” kon-

denzatorral. A kozvetleniil a Triacot
vezérld impulzusok az IC T-es ki-
vezetésérdl keriilnek le. A C5-6s
kondenzator 400 V-os, a tobbi 160
V-0s. A Triac 3 A-es és 400 V-os.

Az aramkor (2. abra) az l-es kap-
c¢solé allasban folyamatosan szabéa-
lyozza a motor fordulatszamat. A
2-es alldsban az aramkér és a fi-
rogép kikapcesolt helyzetben van. A
3-as alldsban a farogép kozvetlenil
a halézatra kapesolodik. Ekkor a
szabalyozé nem miikodik.

Nyomtatott aramkor
és huzalozas

A nyomtatott Aramkor rajzit és az
alkatrészek beiiltetését a 3. Abridn
lathatjuk. Az alkatrészeket befogadd
furatok atmeérdje 1 mm.

Hogy a késziiléket hosszabb ideig
is folyamatosan ilizemeltetni lehes-
sen, a Triacot hfiteni kell. A hiité-
felilletet 1,5—2 mm-es aluminium
lemezbdl keészitsiikk. Mérete 6,55
cm. A lemezt Ugy hajlitsuk U-ala-
kura, hogy a Triacot raszerelhessiik
4. abra).

Az egész szabilvozé Aramkort
legalabb 1007040 mm-es doboz-
ba épitsiikk. Minden alkatrészt — a
nyvomtatott Aramkort is — szigetel-
ten szereljitk. Ha a dobozt fémle-
mezbdl készitjik, akkor a bejovo
halézati vezeték védofoldjét a kap-
csolot megkerilve direkt kossikk a
dobozhoz. A két dobozfelet is kossiik
egymashoz. A védofoldelések biztos
érintkezéseit Ohm-mérovel ellen-
orizziik. Ha a szabdlyozét a kettds
szigetelés szabdlyai szerint tokoz-
zuk. akkor annak kiilsé burkolata
elektromosan szigetelé anyag legven.
A belsé alkatrészek rogzité csavar-
jaihoz kiviilrdl még szerszammal se
lehessen hozzaférni.

RADIO PLANS/Mocsary
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,Krinolin” lampa

Nagyvobb beruhizds nélkiil =, inkibb
munka réforditissal jelentisen megvaltoz-
tathatjuk a szoba képét. Egy fogas vagy
egy falipole felszerelése 10j szinfoliként
hat megszokott kiirnyezetiinkben. Egy
1ampa még szembetlindbb, hiszen fényé-
vel szinte wvonzza iekintetilnket. Kopott
ernydji, vagy régl divatjamiilt IAmpa
helyett fiiggessziink a mennyezelre egy
sajit készitésiit. Széles papirgyiriikbdl és
fa wvaAzbol Osszedllfthaté, divatos laAmp#r
mutatunk be cikkiinkben. Az dbrin meg-
adott méretek alapjin egy Kkb. 28 em At-
mérdji, 40 cm magas limpatestet készit-
hetlink.

A ¥nyegesebb rész, a vaz elkészivésé-
hez 3 db 60 mm széles, 400 mm hosszii,
10—14 mmn vastag puhafa léc, valamint 2
db 170 mm Atmérdji, 10 mm vastag ré-
tegelt lemez tarcsa sziikséges. A harom,
lépesdzetes kiképzésid tartGelemet (A) az
1. abrin megadott méretek alapjan fi-
reszeljiik ki, Hogy a ,lépcsGR" magas-
Saga és melysége azonos legyen, a dara-
bokat szorftsuk Ossze és gy fiirészel-
jlik. Igy az erny6t képezd gyuriiket pon-

mianyaglemezbdl) készithetjiik a lampa-
ernyot alkotd gydariiket. Usszesen 2 db
620, 2 db 745 é5 1 db B mm hosszi, 80
mm széles csik sziikséges, Ehhez a pa-
pir héatoldalén jeldljilk be és rajzoljuk
meg a vagisi vonalakat., (A csikok hosz-
szdba az dsszeragasztashoz szilkséges 10
mm réhagyést is besziAmitottuk.) Kivigas
utin g papircsikokat illessziik az elké-
szftett vérzra. A papircsik két veéget 10
mm-es Atfedéssel ragasszuk Ossze. Sza-
radasig ruhacsipesszel, vagy nehezékkel
riigzitsiltk az Osszeragasztott végekel. Az
ot gyidriit azonos mddon készitsiik el

A vaz felsd dsszekitd darabjanak fura-
tdba szereljiik a foglalatot, csilliresé da-
rabbal, vagy két végén menetes csdvel és
arma csavarhatd menetes pgyiridvel. Az
elektromos vezebéket az eloirdsoknak
megfelelden kissiik be a foglalatba.

A Vvarra elbszér a legnagyobb atméro-
ja gyiliriiket rogzitsilk. Ehhez a vAzat és
a papirgyiirit is kenjiik be ragasztéval
(pl. Technokol Rapiddal). Ezutidn az egyik
kizépsd, majd az egylk kisitmeérdji
gyirdt ragasszuk a vézhoz. A villanyé&gh
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tosan vizszintesen és egyméssal parhuza-
mosan erdsithetjiik a wvazra. A hfirom da-
rabot dsszefogva. a csiszolist is egyszerre
vegezziik,

A hdromégt osszekitd darabokat iB)
rétegelt lemezb&l fireszeljiik ki, majd
csiszoljuk meg. Kiézepiliket farjuk ki 12
—15 mm-es fiirdval. Az dsszekitd darabok
(B) bevagasait (C) a lpcsds elemek (A)
vastagsagarol fiijggden alakitsuk Ji. A be-
vagasok mélysége 8 mm legyen (2. 4bra).

Az egyes elameket ragasztissal erdsit-
siik egyméashoz. A ragasztis sordn a lép-
csdis elemek pontosan figgdlegesen, a hé-
romigi osszekétd darabok vizszintes sik-
ban Alljanak (3. Abra).

Muszaki majzlapb6l, pergamenutinzata
Empaemyodkartonbol (esetleg wvékony

kinnyebb cserélhetésége érdekében g két
felsé gyumit nem sziikséges a Vazhoz
erdsiteni. A két alsot (az egyvik kozepes-,
és az egyik kisatmérdjit) a kozépsOhioz
hasonldan rogzitsilkk. A gyiirik Osszera-
Basztott szokasza a VvaAz éléhez kerliljon,
hogy az atvilagitott emnydn ne latsz6d-
jék a ragasztas helye.

VéEENl helyezziilk a fels6é két gyirit is
a vazra, s a kész lampat szereljik a
mennyezetre. A vezetéket szabdlyosan
csatlakoztassuk g halézathoz. Szakismeret
hidnyaban a bekotést inkabb szerelovel
végeztesslik. A huzalvégeket és a felerd-
sftd kamp6t lapos dobozzal, vagy (pohdr-
hoz hasonld, szakiizletekben kaphatd)
milanyag takarddobozzal rejtsiik el
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Az Ezermester
tervrajzsorszata

1.

+ gérlada

Lassan hiivésebbre fordul oz ido,
s a nydri strandolast inkabb @észhozx
igazodo programok valtjak fel. A hosz-
szabb kirandulasokon, tirékon, kiviil
hangulatos elfogialtsag o szobadtéri
siités-fozés is. Ext bizonyitja, hogy egy-
re tébb nyaraléban, hétvégi harban
lathatunk mar a kert valomely részébe
telepitett tiizhelyet, de nem luxus ez
a kertes csaladi hazbon lakék sxamara
sem. Kiilonosen érdemes nagyebb ko-
résségeknek késziteni szabadteéri tiizhe-
lyet; gondolunk példaul iskolai allan-
dé taborokro, vallolati lidiilék, — vagy
ckar egy tdrsashdxr udvordra.

Kézépsé tervrajzunkon néhany otle-
tet adunk azoknak, akik csak kevés
idét szanhotnak egy épitett kerti tiiz-
hely készitésére. Ehhez igazodva egy-
szeribb és valamivel bonyolultabb ki-
vitellt is bemutatunk.

Tervrajzunk elsé abrajan egy kétol-
dali szelvédé fallal elidtott, téglabél
épitett kerti tizhely lathaté (cimképiin-
kon ugyanennél mar vidam lakmaroz6s
folyik). A tizhely helyének megtervezé-
sekor oz idillikus kérnyezet mellett mar
elére vegyik figyelembe az uralkedé
szeliranyt is, s a tizhely szélvédé fala-
it ennek megfeleléen helyezzik el

Bar nem komoly terhelésnek kitett
éplletrél van sz6, de az alapok épite-
sét itt sem keriilhetjik el. Elegendd a
ket szélvédé folot alopozni, amelyek-
hez viszont 20 cm széles, 60 (lazabb
talajban 80) cm meély beton alapot
kell keésziteniink. Igy biztosak lehetiink
abban, hogy a tiizhely nem dél majd
be, s & tél fagyat is jol elviseli. Az
alap egy-két cm-rel emelkedjen a to-
lajszint fole. A beton alapot egy-ket
napig meég ontozzik, hogy ne tdal gyor-
san szaradjon meg, majd amikor mdr
teljesen szilard, kezdhetjik a falazdst.

Az a munka, ami a komives keze
alatt néhany perc alott elkészil, a
gyakortatlanabbaknak taldn valamivel
hosszobb ideig tart. De ha nem sajnal-
juk ra oz idét, a tizhelykészités soran
még a falazdst is kitanulhatjuk. Elészor
is a megfelelé habarcsot kell elkészite-
niink. Mivel o tdzhely télen, héban-
fagyban is a kertben didereg, nagyobb
terhelésnek viszont nincs kitéve, ezert
kdzepes erosségl, H 25-6s habarcsot
hasznaljunk. Ehhez 10 hternyi homok-
hoz 3,5 kg cementet és 1 liter meszet
keverjiink el megfeleld mennyiségi viz-
zel Ggy, hogy ne tilsdgosan folyos, de
azért kénnyen kenhetSé habarcsot kap-
junk.

A falazdshoz normdl kisméretli tég-

lat hasznaljunk, (diszitésként beledi fal-
burkolékat is alkalmazhatunk). A mé-
retek megdllapitasakor mar elore sza-
moljunk a 8-10 mm-es fugavastagsdg-
gal {5. Abra), s még ilyen egyszerinek
latszé falozdshoz is gondosan I8juk
be" a Higgbleges széleket (6. abra) és
a fal egyenességét (7. abra), mert a
kisebb eltérések ha nem is veszélyesek,
de nagyon szembedtiéek lesznek. Hao-
rom téglasornyival a szélfogé falok fel-
s6 széle alott a téglak kozé erositsunk
be néhdny 10 mm amérdji acéirudat,
melyekre majd a rokoddpolcokat, illet-
ve beliilre a rostelyt helyezhetjiik.

A tiizhely szdmdra mdr nem sziiksé-
ges alapot épiteniink, hiszen ezt a két
szélfogé fallal  alaposan megtdmaszt-
juk. Belil a tiizhelyet persze nem kell
tomoren téglaval kiraknunk, hanem
elég egyszeriien csak homokkol feltol-
teniink és feliil egy téglasorral lezar-
nunk. Az égdtér két oldaldn a falat
hazzuk két téglasorral magasabbra,
hogy a hamu ne szérédjon ki.

e 5
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Kerti ,lépegetékbdl” dllithoté ossze
a 2. dbran kithatd tlzhely. A ldbrész-
ként szolgdlé 40340 cm-es betonlapo-
kat félig sillyesszik a talajba, majd
azokra vizszintesen helyezzik ra a tlz-
hely asztalrészét, és a rostély tartébak-
Jjait.

A tervrajz 3. abrajan bemutatott ker-
ti tizhely egy kissé a jatszéterek gyer-
mekmdszokaira emlékeztet. A kiilonbs-
z6 hosszrisagil, 15-20 cm atmérdji fa- -
tuskékat 40-50 cm mélyen siillyesszik
a foéldbe, beliil pedig vékony betonia-
pokkal védjik meg a tiiz hevetdl. A si-
tétalcat itt o betonlapokra, vagy a fa-
tuskékba vert kampékra helyezhetijiik.

Harmadik tlzhelyvdltozatunk (terv-
rajzunk 4. abréjan lathats) ,,hordozha-
té" kiviteli. A kabelcsatorna bélésbél
késziilt kerti tlizhelyet ha nem is vihet-
jik magunkkal a kirdndulasra, de mar-
kos kezek a kertben szitkség esetén at-
helyezhetik.

Folytatas a 33. oldalon
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fiile, az 5-0s az oroszlan szeme, a 6A
az oroszlan orranak felsd része, a 6B
az oroszlan orra, a T-es az oroszlan
pofarésze, a B-as a kis oroszlan és a
nyul pofaja, a 9-es A és B része a
szaj. (Az abra egy négyzete 11
cm-t jelent, a kis oroszlidn, ill. a
macska fejének kiszabdsakor 0,7 X
0,7 em-t.)

A szabasmintat kartonpapirra cél-
szert atrajzolni. A fej mintajabdl, a
szemboél, a pofarészbdl és a fiillekbol
2—2 db-ot szabjunk ki a papirmin-
ta alapjan. (A pofarészbdl elegendd
egy-egy darab is, igy azonban az
allatfigura kevésbé ,plasztikus”, de
a fej keészitése egyszeriibb.)

Usszevarras

A fej arcoldalara varrjuk fel a
> ® 4 ~ -~ két darabbdl dsszevarrt, vattaval ki-
az1 VAavsSzIinhnaz EErREoyr
jelél — szajrészt, a szemeket, az or-

rot stb. Apré oltésekkel wvarrjunk,

lehetéleg az anyag szinével egyezd
cérnaval. Az arc kialakitisa utan

Ez évi januari szimunkban a béka
Kiralyfi meséjének eljatszasihoz is- !
mertettiik a babok elkeészitését. Akik + "
kedvet kaptak ehhez a Kéziigyessé- w20 e Ll \

|

e

T Sl & _.,_r._' ] L

get, fantiziat, beszédkészséget fej- e "

leszté jatékhoz, cikkiink alapjan Y N\
most néhany allatfiguraval bévit- Vi N !
hetik ,tiarsulatukat”. Nemcsak a me- - J 4 \

se eloadasa szorakoztaté, hanem a
babok keszitése is. A Kkis figurak '-*/
igazan élethiiek. Am csak akkor lesz- =
nek az elsé pillanatban felismerhe-
tok, ha gondosan, aprélékos munksi- _1
val keszitjiik el azokat. Kis méretii [ \ 3|
textilmaradékok, hulladék filedara-
bok, frottir, szényegfonal, gombok lm |\ |
sth. sziikségesek a munkiahoz. Az Vi
alapanyagok szinte minden haztar- / !
tasban megtalalhatok, az elkészitett yd A
biabok igazi értékét a tiirelemmel, '\\ < I R

A

e
3

kedvvel végzeit munka adja. f

Szines dbrinkon oroszlin, nyil és
macska figurak elemei szerepelnek,
de mas fejet is tervezhetiink, vagy 7
példiul mesekényvbél rajzolhatunk
ki. Igy a szabasmintat kis valtozta-
tassal mads figurik keészitéséhez is
felhasznalhatjuk.

/

p— q._._r—l-..___“
—

Minta alapjan el o o | [

Mindegyik bab testét keziink for-
médja, nagysidga alapjin készitsitkk el i {
Kartonpapirra helyezett tenyeriinket %

6A &

rajzoljuk kirbe. (A test kialakits- [ 1 17
sat 1980/1-es szidmunkban Abrin is |
bemutattuk.) A papirminta alapjan ya I _ 4
a textildarabokb6l korben 1 cm-es | CHN ] |

rahagyassal szabjuk ki az Aallat, NL
vagy mas figura testét.

\
A bab jellegzetes, egyéni kiilsejét \
a fej kialakitasa hatirozza meg. Az _\

abran az egyes darabokat szamokkal
jeloltiik. Az 1-es a kis oroszlan és
a nyul feje, a 2-es az oroszlan feje, [T 1t = i
a 3-as a macska fiile, a 4-es a nyil =i I -
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osszevarrhatjuk a fej két darabjat.
(A kiforditishoz a fejteténél kb. 3
cm-nyi részt hagyjunk nyitva.)

A kész fejet tomjiik ki wvattaval,
majd a 3 cm-es nyilast varrjuk o6sz-
sze. A fej kialakitdsinak menete
mindegyik kis figurdndl azonos. Ko-
vetkezhet a diszités, és a bab jel-
legzetes formajanak kialakitasa.

Az oroszlannak 6—8 cm-es szd-
nyegfonal darabokbél wvarrjunk so-
rényt. A tincseket szorosan egymas
mellett erdsitsitk a fejtetére, hogy
stiri és tomor legyen. A ,felnott”
oroszlannak rovidebb szalakbol kor-
szakallt is készithetiink. A kész so-
rényt megnyirhatjuk, hogy a fej for-
majéhoz igazodva boritsa az orosz-
lan fejét.

A nyuszi nagy fiileit két rétegbdl
alakitsuk ki. A fil elilso ,betétje”
kockas vagy piros szinli anyaghbél
késziilhet. A bal oldalan osszevarrt
és kiforditott fileket strd Sltésekkel
varrjuk a nyuszi fejére. A jellegze-
tes hosszi nyalfogat fehér karton-
papirbél vagjuk ki és ragasszuk a
szajhoz. Orra nemcsak textilbdl, ha-
nem golyé alaku fényes gombbdl is
késziilhet.

A kis oroszldn szabasmintdja alap-
jan késziilhet a macska. A fejét so-
rény helyett a kis haromszogletli fii-
lekkel diszitsiik. Loészérbdl (pl. zaké
szitaszévetbdl kihizva), vagy damil-
b6l bajuszt is erdsithetimk a pofa-
részre.

A keziink nagysiga alapjdn készi-
tett testet a fejhez kell varrnunk.
Ehhez vagjurk a fej hatoldalan (a
nyakrész felett) kb. 3 cm-es nyilast.
Illessziik bele a test nyakrészét,
majd a fejet és a testel erds cérna-
val, slir(i dltésekkel varrjuk &ssze.

Antalné
WWW

Az elekironika népszerlisegere jellem-
zi, hogy méar az Altalaneos iskoladsokat is
wmeglertozi”. Nemcsak szép és szdra-
koztaté, de hasznos, a tudisukat gyara-
pilé hobbi ez. A gyerekek wveszélytele-
niil, szinte jaték Kkozben ismerkedhet-
nek meg az elektromos Aram csodalatos
vildgaval.

A kivetkezikben egy, Kifejezetien gye-
rekek szaAmara tervezett elektronikus ja-
tékot mutatunk be; (egy madirhangot
utfinzé Kapcsolast. A Kapcesolasi rajzrol
"(1. abra) a gyakoriottabbak az: nnal meg-
allapithatjik, hogy ez a legegyszeriibb
astabil multivibrator, mely a néhiny ki-
egészitd elem segitségével négyszagjelet
ad a miniatiir hangszird polusaira. (Ter-
mészetesen a rajz alapjin a kapesoliast
akkor sem gond elkésziteni, ha az ifju
érdeklodd meég mindezt nem tudja.)

A jelek frekvenciijat az elektronika
egvetlen ,szabadsigfokdn™, az A és5 B
Kivezeréseken valtoztathatjuk. E két ki-
vezetést ujjunkkal, vagy ujjainkkal ro-
vidre zdrva — testiink viltozd ellenil-
lasa révén — mas és mas hullaimhosszi-
sAgn jeleket (azaz hangot) kKapunk. Igy
ezy kis iligyességeel a hangsziérobol ma-
darfiittyhtz hasonlé hangokat wvarazsol-
hatunk eld.

A kapcsolas alkatrészeit olesén besze-
rezhetjiik. Tranzisztorként tébbiéle ti-
pusut alkalmazhatunk, fgy példinl a
2N2219 helyett beépithetimk BC 132, BC
107, BC 10%-est, vagy ezekhez hasonlo-

kat. Még a hangszérd eliteremiése sem
latszik neheznek: csak egy Kikités wvan,
hogy impedanciija legalibb 25 ohm le-
gyven.

Az alkaitrészeket probapanelra (szere-
IGlapra), vagy akir egy egyszerd forr-
lécre (2. Abra) forrasszuk fel, majd a
kiegészitih elemekkel egyiitt (1,5 V-o0s
goliat elem, hangszord) egy deszkada-
rabra rigzitsiik rajzszegekkel és beldt-
tesliveg gumivrl. Ugyancsak rajzszeg le-
het a két kivecetés is (A és B).

—p—
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1. Felrakéshoz hasma
gérgos kézikerong

A lakisok hangulatit a bitorok, a
képek és kézimunkdk melleit dén-
téen befolyisolja egy jol megvalasz-
tott keramia is. Az ékszerektsl
kezdve a hasznalati tirgyakig min-
deniitt talilkozhatunk mizas csere-
pekkel. Eppen ezért napjainkban
egyre keresettebb cikk a keramia.
Olyannyira, hogy népszeriisége ve-
tekszik a porcelianéval.

Az ezermesterek sok minden hizi
elkészitésével megprobilkoztak mér.
Am a kerimiat eddig valami fitok-
zatos nimbusz dvezte, hogy azt csak
»egyes kivilasztottak” képesek meg-
csinilni. Pedig elkészitéséhez sem
nagyobb iigyesség, sem tibb anyagi
befektetés nem sziikséges, mint a leg-
tobb barkicsmunkihoz.

2. Mazatlan, pdcolt kerémioékszerek

Anyagok

Agyagra a téglagyarakban tudunk
szert tenni, ahol por alakban aru-
sitjak, vagy agyagbdnyak kornyékén,
illetve az égetetleniil hibassa valt
tégldk lerakohelyén magunk is ,ki-
termelhetjiik”. Egyre azonban lgyel-
jink: csak j6 mindségli, kékessziir-
ke agyaggal dogozzunk, kilénben
munkankat nem koronizza siker.

Mazat a Févarosi Haztartdsi és I1-
latszer bolt IX., Ferenc tér 1. szam
alatti kerdmiaméz boltjdban vésa-
rolhatunk. Ott kaphatunk felvilago-
sitist az egyes mazak clvadéspont-
jarcl és lathatunk kiégetett maz-
mintdkat. Ugyancsak ott vasarolhat-
juk meg az edények kitntéséhez
szilkséges ,,SZILOR”-t is. (Errél a
késbbbiekben bévebben szélunk.)

Elékészités

A por alakban véisarolt agyagot
elGszér finomlyukd szitdn szitdljuk
at. A darabosat szaritsuk ki, tor-
jlik meg, és azutdn szitaljuk.

Kovetkezd lépés az iszapolis. Az
agyagport szérjuk vizzel telt edény-
be, az un. iszapolékddba olyan
aranyban, hogy slr(in folyé pépet
nyerjuink. A vizben a nehezebb faj-
silylii agyag leiilepedik, a lebegd
szennyezddés pedig feluszik a fel-
szinre, ahonnan lemerhetd.

Az iszapolt agyagot teregessiik
szét és hagyjuk szikkadni. Azutén
rakjuk tiroléedénybe, példiul egy
kiselejtezett (de nem lyukas) mi-
anyag vodorbe. A tovabbi szdradas-
tél megévands, mlanyag félidval ta-
karjuk le.

Vegylink ki egy akkora adagot,
amit aznap megmunkdlunk. Ha hig-
nak taldljuk, szérjunk ra szitalt
agyagport, vagy nedvszivé Jlapon
(fa- vagy gipszlap) addig gytirjuk,
amig j6l forméalhaté masszit ka-
punk. A miivelet leginkabb tészta-
gyurashoz hasonlit; két kézzel dol-
gozzunk, magunktél elSretolva, koz-
ben forgatjuk az agyagot, hogy a le-
vegdt fokozatosan kiszoritsuk beld-
le. Véglil osszuk tébb gombéera, és
kozben litdgessiik meg, hogy gém-
bolyd legyen. Hogy alapos munkét
végeztiink-e, arrél tigy gybzodhetiink
meg, hogy damilszéllal kettévagjuk.
Belsejének teljesen simanak, bubo-
rékmentesnek kell lennie. Az agyag-

ban maradt légzarvany ugyanis kel-
lemetlen meglepetéseket szerezhet:
égetéskor szétveti az egész cserepet!

Technolégia

Fazekaskorong  készitésével az
Ezermester 1972/3. és 1976/4. szamai-
ban foglalkoztunk és pontos terve-
ket is kozoltlink. Igy azokat itt uj-
bél nem ismertetyik. A korongolas-
hoz nagy gyakorlat és kéziigyesség
szllkseges. Ezért célszerit a munka
elkezdese eldtt egy-két korongolast
végignézni olyannil, aki mar dol-
gozott korcngon,

Vannak azonban mds technolégidk
is, amelyek hamarabb vezetnek ben-
niinket sikerélményhez. Ilyen tob-
bek kozott a felrakds. Ehhez hasz-
nos segédeszkéz a  kézikorong.
Konnyen elkészithetd, mert lénye-
gében csak egy tengelyen forgé kor-
lap. Masik wvaridcié, hogy a tengely
mellett a peremen hdrom vezetd
gorgo is van. Ezek eldnye, hogy egy
oldalrél dolgozhatunk vele, nem kell
a munkadarabot koériiljarni. Iroka-
zasnal is jol hasznilhato.

Hogy egyenletes vastagsagu legyen
az agyag, nyomkodjuk papirra vagy
rongyra, két léc kézé, majd vagjuk
ki az edény aljanak megfelelé mére-
tiire. Utdna sodorjunk kb. 1 cm vas-
tag hurkakat, vezessiik koril az
agyaglap szélén és j6l dolgozzuk
vele ossze. gy haladjunk feljebb so-
ronként. Ha nem fejezziik be aznap
a munkat, takarjuk le mdanyag fo-
lidval, mert a zsugorodis kévetkez-
tében a szaraz rész a frisset ledobja
magardl, megrepedezik.

Edényiink  fiilezéséhez fogjunk
meg egy maréknyi agyagot és eny-
hén nmedves kézzel hiivelyk- és mu-
tatéujjunk kézott tébbszér hizzuk
végig. Azt tapasztaljuk, hogy az
agyag megnyulik. Ne alkalmazzunk
erds fogast, mert akkor a fiil elsza-
kad. Mikor megfeleld vastagsagy,
hajlitsuk meg és hagyjuk szikkad-
ni. Bérkemény &llapotban fiilezhetd.
Karcoljuk meg az illesztés helyét és
hig agyagpéppel bekenve nyomjuk
6ket egymaishoz.

Szogletes targyakat hengerléssel
készitink, Az eldbb leirt médon
nyujtsuk ki és szabjuk méretre az
agyagot. A ragaszt6 szintén agyag-
pép. Erdekes hatast ad, ha apré le-
veleket, dgakat, virdgokat henger-
limk a lapba, ami negativ formé-
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ban jelenik meg. Igen mutatés az
agyagba nyomott, gyhrott ajsagpa-
pir is. Ennek kiilon elnevezése van:
sdrapéria”. Faliképnek, vazanak
egyarant szép.

Aki tud mintazni, Kkészitsen Kkis
dombormiiveket. Ez a sorozatgydr-
tashoz alkalmazhatoé. Az tveglapra
felrakott reliefet gipszeljiilk le és
madris megvan a nyomémintank. Ta-
lak, kancsok oldalara ragasztva esz-
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tétikus latvanyt nytjt a ritmikusan
felragasztott, sok egyforma figura.
Igy késziilnek az azonos nagysagu
csészék és talkak is.

Erdekes technolégiat kinal a ken-
détal. Eszerint nem szilkséges ko-
rongolasi tudas, hogy diszes falita-
lat készithessiink. Nyujtsuk ki a
labassal wvagjuk kor alakira az
agyaglapot. Nedvszivé rongyra he-
Iyezve légassuk szitdba, vagy helyez-

ziikk homorti talba, az agyag rovi-
desen felveszi annak formajat. Ha
falitanyérként akarjuk hasznalni,
teljes szdradds eldtt ragasszunk ra
akasztot.

Nyers égetés
Kiégetés kozben az agyag bonyo-
lult kémiai valtozdsokon megy ke-

resztill, amig a porl6, nedvességre
meglagyulé sziirke agyagbol koke-
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3. Kendotal és gipsz nyomomintak

mény terrakotta lesz. Az elsé égetést
méz nélkiill végezzitk, ez a nyers
égetés.

Csak tokéletesen kiszaradt agyagot
lehet égetni. Az agyagot csak las-
san szabad felmelegiteni, eldszér kb.
100 Celsius-fokra, ezt nevezik zsen-
gélésnek, majd tovabb, kb. 800—900
Celsius-fokig, mig teljesen kiég. Vil-
lanykemencében, ahol szabalyozhaté
a héfok, ez nem okoz problémat.
Faflitéses cserépkalyhankban azon-
ban az adott lehet8ségekhez kell al-
kalmazkodnunk. Amikor a fa leégett
és mAr parazs sincs, helyezziik bele

4. Maz nélkiili terrakotta
hasznalati targyak

az égetni kivant tirgyat és kotorjuk
ra a forr6 hamut. Igy hagyjuk mas-
nap reggelig. Nagyobb targyat ta-
karjunk le kiégett agyaglapokkal,
hogy megoévjuk a hirtelen héhatastél.
Lassan fiitslink ala, fokozatosan rak-
va a kdalyhat, majd miutin leparizs-
lott, csukjuk be az ajtot ugyantigy,
mintha fltenénk. Mésnap, amikor
kihiilt, mar ki is szedhetjiik kiégett
cserepeinket. Akinek nincs cserép-
kilyhdja, de rokonai, ismerései ki-
zott van telektulajdonos, szabad tii-
zon, illetve szabadban, téglabdl ra-
kott kemencében égethet.

Mézatlan kors6, kiillonleges alaku
virdgeserép, konyhaedény (pl. ke-
nyerestal, hissiitd) ©nmagiban is
hasznos és szép. Kezdetnek hagy-
junk meg igy is néhanyat.

Misodik kisérletként martsuk bar-
na diépac hig oldataba (kaphaté a
Haztartédsi Boltban) és szdradas utdn
kenjlik be méhviasszal, vagy szinte-
len cipékrémmel. PAr perc miilva
puha szbrkefével — éppugy, mint a
cip6t — dorzsoljiitk fényesre. Kiilo-
nosen kis szobrocskdk és medalok
mutatnak jél — fafaragdsra emlé-
keztetnek.

Mazas égetés

A keriamiakészités legizgalmasabb
szakasza az égetés.

Az alacsonytlizi méazak olvadas-
pontja 900—960 Celsius-fok koriil
van. Nagy téli hidegben, mikor ala-
posan beftitiink, a langok kozelében
elérheté a sziikséges hé&fok, s aprébb
mazas targyak kiégetését is megki-
sérelhetjiik. Jobb eredmény érhetd el
olajkalyhaval. A koksznak magasabb
a héfoka, ilyen kazdnban a mazas
edények jO6l megolvadnak. Helyez-
ziitk samottdobozba a targyat és las-
san fltstink ald, hogy a méAzzal
egylitt beszivott nedvességtartalom
eltdvozhasson. Kb. 8 érat tart az
égetés. Nyers- és mézas égetést egy
id6ben, egy térben nem szabad wvé-
gezni, mert az agyag Kkigdzolése
miatt a maz felholyagosodik.

A méizakat por alakban Arusitjak.
Léteznek kemény fedémazak és at-
latszo, tlzben folyds fazekasmazak.
Vizzel keverjitk hig tejfel shriségli-
re, szlirjilk és mdzazds elétt alapo-
san kavarjuk fel. A marzt mar ége-
tett cserépre vigylik fel martéssal,
ontéssel vagy porlasztissal. Ecsettel,
szivaccsal csak kisebb feliiletet tu-
dunk mazazni, mert a bevonat fol-
tos, egyenlétlen lesz. Aljarol a ma-
zat gondosan toréljitk le, kiillénben
leragad. A réteg mindeniitt egyenld
vastagsiagn legyen.

Az engobe agyagmaéazat a bdrke-
meény, nyers agyagra vissziikk fel és
egylitt égetjiik. Fazekasmadzzal von-
juk be, ettdl a kilonbézd szinek
szinte élni kezdenek és a targyat
megvedi a kopastol

A mazazids egyik igen érdekes
technikija a krakli, azaz a repesz-
tett maz. FEgebés utin a kihdlt ma-
zas edényt martsuk szinétsl elitd
engobe-ba, vagy kemény feddméaz-
ba. Ekkor az eddig lithatatlan haj-

szilrepedések megszividk magukat
és elotlinnek. Virjunk néhdny ma-
sodpercig, azutin tartsuk wvizsugar
ald, ahol a felesleg lemosédik. Csak
az engobe-ot kell visszamosni, a fe-
démézat nem sziilkséges, A repesz-
tett mAzat harmadszor is égessiik ki.

Kiontés

Cikkiink elején szdltunk a SZI-
LOR nev(i vegyszerrdl, amely a va-
za €5 egyéb folyadéktirolé edények
kiontéséhez kell, éppen az emlitett
hajszélrepedések miatt, melyeken
keresztiil a viz elszivirog. Egy iiveg-
gel boségesen elegendd, mert gazda-
sagosan ki tudjuk hasznalni, A fo-
lyadékot ontsilk a mdazas edénybe,
varjunk néhidny méasodpercet, azu-
tAn a kovetkezdkbe ontsiik At, és
igy tovabb. Végiil a maradékot tol-
cséren at toltsiik vissza az iivegbe.
A szer kellemetlen szurés szaga
miatt a miiveletet csak nyitott ab-
laknal végezziik.

Etkezési célra szint edényt tejjel
ontsiink ki. A tej zsirtartalma beszi-
vadik a repedésekbe és szintén to-
mit.

Ekszerek

Minden keramikusnak wvan ma-
ga készitette gytngye, ami minden
ékszernél becsesebb. Csinaljunk mi
is!

Gylurjunk apré, kiilénbozd forma-
ju golyckat, négyszogeket és lyu-
kasszuk ki szivészallal (ne tomor
palcikdval, mert roncsol!). El&szér
ezt is nyersen kell égetni. Makrameé-
hoz ezeket a terrakotta gyongyocket
hasznaljak.

A gyongybk mdzas égetéséhez se-
gédeszkbz kell. Harom egyforma
nagysagu kis agyaglapot U alakban
ragasszunk Ossze, oldalukat egyenlé
kozokben, egymassal szemben lyug-
gassuk ki, majd égessiik ki, Ezeken
a lyukakon keresztiil hizzuk at a
tdzall6 drotot (pl. vasalé fiitGszala,
a ,cekdsz”) s arra flizzilk a gyon-
gyoket. Ne tegylink sokat egymas
mellé és hagyjunk kelld kozoket,
hogy ne ragadianak egymishoz.

A kész gybngyoket, medalokat fliz-
zilk borszijra, Cipdkellék szakiizle-
tekben mindig kaphaté bérhulladék.
A darabkiakat vagjuk nagyjabol kor
alakira, azutin csigavonalban befe-
lé haladva vagjunk vékony csikot.
A bdr rugalmasségindl fogva kinyi-
lik és egyenes szij lesz belSle. PL
egy 10 cm &tméréjii bdrdarabbdl
tgyes kézzel és egy éles olléval 3,5
m hosszii bérszij vaghat6, ami ele-
gendd egész ékszerkészletiink felfd-
zesere,

Végill megjegyezziik, hogy a ke-
ramia készités soran néha még a
gyakorlott szakemberek is buktaté-
ba iitktznek. Ne keseredjiink el te-
hat, ha elsé kisérletiink esetleg nem
sikeriil, a hibdkbél is tanulhatunk.
Egy magunk készitette keramiatargy
altal szerzett &rém minden farad-
sdgunkért karpoétol.

: Cs. F.




Lejar a 3.

Sokszor csak a telefonszamla Kézbe-
vitelekor débbenidink ra, hogy a telefon
nem is olyan olcsé mulatsag. A tetemes
osszeget latva a csalid tibbi tagjira
kezdilnk gyanakedni; biztosan o6k be-
szélgettek orakig a késziiléken, hiszen
az a nehiny perc, ameddlg mi magunk
vettilk igénybe, az esetenként legfeljebb
egv—két forintot jelenthet. Pedig sok-
szor csainak az érzékeink. Ha beleme-
riilliink egy ¢rdekes témaiba, gyorsan re-
pilinek a percek, és ennek aranydban
a forintok is.

Nyilvanos telefonfiilkéink zimét mar
felszerelték idémeérdvel. Ezek hasznflata-
kor kizvetleniil érezziik az elbeszélgetett
jd6 arat. J6 lenne azonban otthon is egy
hasonle keszilék, amely ha a hirom
perc elteltével nem is szakitja meg a te-
lefonvonalat (mint a nyilvines Alloma-
sok), de figyelmeztet az id0 milasara.

Egy ilyen szerkezetet mutatunk be ol-
vasdinknak. Elkészitését elsGsorban azok-
nak ajanljuk, akik méar valamelyest jar-
tasak az elekironikdiban és akiknek egy-
egy Aramkiér megépitése kozben az el-
készitése is Orémet szerez.

Elektronikai felépités

A késziilék kapesolisi rajza az 1. 4b-
r4n lathaté. A szerKezet lényege a Két
idézité (kisleltetd) integralt Aramkor, az
IC1 és az IC2, A start gomb megnyo-
mésa utin azonnal kigyullad a zold szi-
nii LED, a piros és a sfrga azonban
még sitét marad. A sarga LED-et elfre
beallithaté késleltetés utan az IC1 gytijt-

ja be, ezzel egy 1ddben megszdélal a fi-
gvelmeztetd hangjelzés (lehet példiul egy
csexg&] is, Az IC1 késleltetési idejét az
R1 az R2 trimmerpotenciéméterekkel
szabdlyozhatjuk be,

A hazal telefontarifakbél Kiindulva az
Ri-gyel 2,5 percet, az R2-vel 5,5 percet
allitsunk be. A két idGérték koziil a
keétdlldsi kapesoloval (K) tudunk vélasz-
1ani. Az IC2 idézitése akkor 1€p miko-
désbe, amikor az IC1-€ lejar (2,5, illetve
5,5 perccel a start gomb megnyomésa
utén). Ennek az integrdlt Aramkornek a
késlelletési idejét az R6 trimmerrel 4l-
lithatjuk be fél percre, {gy az IC1 €s az
1C2 egyiittes késleltelési ideje éppen ki-
adja a hazal telefontarifiknak megfeleld
3, illetve 6 percet. Ennek lejarta utin
a hangjelzés megsziinik, a sirga és a
zold LED kialszik, €és meggyullad a pi-
ros szind.

Az aromkor

Az IC3 tulajdonképpen egy négyszeres
NAND kapu, amely a zbld és a piros
LED kapcsolasit végrzi (a sarga LED
és a hangjelzés miikédése ettél figget-
len). Ha 4011-es integrall aramKkort nem
sikeriil beszerezniink, azt helyettesithet-
jilk szoviet gyartmanyu 1J153553, illetve
1541 A3 tipusokkal is. Ezek funkciéjuk-
ban megegyeznek a 4011-essel, csak a la-
bak bekotésében kiilbnbbznek. A két
szovjet gyartmanyu IC bekotését a 2.
abran mutatjuk be. Az NE 5§5-os IC-k
altalanosan elterjedtek, beszerzeésiuk tobb-
nyire nem okoz gondot.

Az aramkort legeélszeribb 9 V-o0s te-
leprél lzemeltetniink, de egy csengére-
duktorral és egy Graetz Kkapesolasa
egyvenirdnyitéval halézatrél is tapldlhat-
juk. Ebben az eseiben olyan héalozail
csatlakozot hasznaljunk, amely a telepet
automatikusan lekapcsolja.

Probopanel fiszerdobozban

Az elektronika elemeit egy prébapa-
nelre szerelheijilk. Az igényesebbek ter-
Meszetesen készithetnek nyomtatott
aramkori lemezt is. A kész panelt egy
miianyag fliszerdobozban helyezhetjiik el
(3. abra). amelynek fedélrészére szerel-
hetjiik a hdrom viligité diédat, a ,,start”
nyomogombot, a tarifavalté Kapcsolot,
illetve az egész elekironikdt aram ala
helyezd fokapcsolot (4. &bra).

Az R1l, az R2 €5 az R6 szabélyozasi-
val vagy cseréjével az integrilt aram-
korok (IC1 és IC2) késleltetési ideje na-
gyobb mértékben is Aallithatd. Ty mo-
don az idoéra mas célokra Is felhasz-
nathatd. Példdul a konyhédban a hagyo-
manyos tojasfGzé ora helyett, vagy Kvar-
colaskor (ebben az esetben lényegesen
rividebb késleltetési idét kell beallita-
nunk az ICl-hez és csak a hangjelzést
alkalmazhatjul).
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A Tiszai Vegyi Kombinat a 120 és 220 literes tirtartaimuy,
szeles szajnyilasu,fémzaras és kis szajnyilasi menetes
zarokupakos hordoi, sokoldalu felhasznalhatosaguk révén
a kisfogyasztok igenyeit is kielégiti.

A hordék alkalkalmasak ivoviz,vegyi anyagok, éleimiszerek
/must,bor. méz,gyamoicslé, stb,/
kllénb6zé segédanyagok taroldséra és szallitdsara

A mdanyag hordok kedvezé geometriai kialakitasa
a legkorszerubb gyartasi technoldgia
és a felhasznalt alapanyag mindseége egyiittesen biztositja

az alabbi kedvezd tulajdonsagokat:

@ kivalo vegyszerallosag

@ nagy mechanikai szilardsag

@ tOMOr zaras

® -20 és+50 C°kozotti alkalmazhatdsag

® kis onsuly

® iz-és szagmentesség

® kilonboz6 szinek

® gyors, megbizhato es kdnnyl zards

A TVK Kereskedelmi Iroda minden érdekl6d6nek rendelkezésére 4.
i 1052 Budapest, Pilvax kéz 2—4
tel.: 174-444, 174-275
telex: 22-4199




Mennyezet festésekor szinte el-
keriilhetetlen, hogy felfelé tartott
keziinkre ne folyjon festék oz
ecsetrél. Nemcsak kexdék alkal-
mazhatjak otletiinket, . Célszeri
egy hasznalt mosdé, vagy auto-
moso szivacsot ar ecset, vagy a
meszelé nyelére hizni. A srivocs-
ra folyt festék ugyan karba vész,
viszont karunk, kegiink nem lesz
festékes.

Igen kis mennyiségii ragasztot,
festéket még italosiiveg kupaokija-
bon sem érdemes keverni, mert
esetleg tobb taopad o kupakra,
mint omennyit felhaszndlunk. A
legkisebb ,keverétal” a kiilonféle
gyogyszerek, tablettak miionyag
csomagolé anyaga. Egy-egy mé-
lyedésben okar cseppnyi ragasz-
to, festék stb. is kikeverhets.

A horgdszok altalaban lezar-
haté, lyukacsos fedelii tartalybo
teszik a kifogott halakat. Ha
nincs ilyen, egyszerii, muanyag
vodorben is tarthaté a zsakmany.
A kishalak nem ugralnak ki a
voddrbsl (és levegot is kopnak),
ha a viz tetejére négy xorcikkbél
allé hungarocell lapot helyeziink.

Tartos esézés utan lathatéan
vizes @ fal is. Hogy ne kerilhes-
sen viz oz dlaphoz, készitsiink
keskeny betonszegélyt o haz ko-
ré. Zsaluzashor élére allitott pad-
lodeszkat hagznalhotunk. A desz-
kat a talajba vert rovid colopok-
kel tamaszthatjuk meg. Hogy @
friss, nedves beton ne nyomhas-
sa el o desrkat a faltel, nagyobb
kodarabokkal, tormelékkel is ta-
masszuk meg.

Az lizletben vdasarolt forrasz-
téont ossze-vissza tekeredve visz-
sziik haza. Kénnyebben dolgoz-
hatunk vele, ha forrosztds elott
¢z énhuzalt ragtoposz lires orso-
jara csévéljik. A sziikséges meny-
nyiséget arrél tekerjiik le, A for-
rasztandé vékony, hajlékony hu-
zaldarabot célszerii cellux-, vagy
szigetelészalaggal rogziteni.

Kiilonleges papirkosarak készithetok osszefiizétt lemezdarabokbsl. Ve-
kony farost-, karton- vagy miianyaglemezre rajzoljuk ra a tervezett kosar
darabjainak kérvonalat. Az elemeket vagjuk ki, széleiken 2 cm-enként lyug-
gassuk ki. A papirkosar darabjait a lyukakon atfizott hajlékony miianyag-
széllal, vagy vastag fonailal erdsitsiik Sssze,
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A RIVAL tipusi kazan mii-
szaki ujdonsagokat tartalma-
26 konstrukcié. Alkalmas csa-
ladi hazak, egyedi kislakasok
melegvizfitésének ellatasara.
Szilard tiizeldanyaggal valé
Uzemeltetésre  készill, de
emellett datalakitas nélkiil,
csupan szerkezeti elemek cse-
réjével és kiegészitésével gaz-
és haztartasi fitéolaj jé6 ha-
tasfokkal torténo lizemelteté-

sére is alkalmas kesziilék.

Miiszoki odotok:

Széntiizelés Olajtiizelés
4500-5000 kcol/kg 3000-3500 kcolkg Harztortasi
futdértékii szén flitdértékii szén fiitoolaj
Teljesitmény 23 000-24 000 15 000—-17 000 26 000
kcal/h kW {26,7-27.9) {17,4-19,7) {30,2)
Fiitofeliilet m? 2,58 2,58 2,58
Egyszeri )
széntoltet kp 2830 20-25 -
Egy toltet egési
ideje/o 5-7 5-6 szokaszos
Hidrosztotikus
nyomds v. o. mm 15 15 15
Kozan silya kp 158 158 175
Hatasfok Y/, 78-80 78-80 90-92
Tiizeléanyag
fogyasitas kpfo 5 5 2,8

Forgalomba hozza: MUART 8. sz. Osztalya

Budapest VI., Bajesy-Zsilinszky at 61.

Telefon: 115-800/59
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Hamarosan véget ér a nyar. Ilvenkor méir nem célszerii na-
gyobb épitési munkakat elkezdeni. A meg hatralevé néhany
nyari napon, és & napos, szdraz 6szi heteken viszont elvégez-
hetok azok s javitisok, amelyek még a tél bedllta elott sziik-
ségesek, Cikkiinkben a nyar végi, oOsz eleji tennivalokhoz
adunk néhiny otletet. Ezelhet nemesak azok hasznosithatjak,
akik csaladi hazban laknak, hanem a hétvégihdz-tulajdonosck
is. A vikendhaznak sem art, ha az Oszl esOk elott Kijavitjuk a
vakolat hibdit, vagy szigeteljiik az ablakokat, Kitisztitjuk az
esdesatorndt. Cikkiinkben munkafogisokat €s a munka bizton-
sigit noveld otleteket ismertetiink. Az Gtletsor segitséget nynijt
az Oszi tennivalék szambavételéhez is.

A hAz vakolatinak kisebb hibdit nem elsGsorban esztétikai
okokbol szikséges Kkijavitani. A falra csapédd esf a tégldk ko-
zétti réseken At az épilletbe szivaroghat. Hogy ezt elkeruljiik,
potoljuk a laza. vagy mar levalt vakolatrészeket. Kémives ser=
penyé (fandli) helyett a kismennyiségi Iriss habarcsot nyéllel
ellatott deszkalaprél, komuves kanallal vigyik a falra (1). A
falhoz szoritott deszkalap azt is megakadalyozza, hogy a 16-
16sleg a foldre nulljon.

A hibfis részek letisztitdsat kapar6val, kefével végezzik. A
munka soran szemilveggel ovhatjuk szeminket (2). Lehetdleg
ne egyszeru Kereies, hanem hegeszto- vagy motorosszemive-
Eet hasznaljunk (természetesen viligos fiveggel), hiszen a vako-
latdarabok szembdl és oldalrél is szemunkbe pattoghatnak,

Az ablakkereten legtobbszor az livegre hulld csapadék foly-
hat be. A bedzas oka az eloregedett, hidAnyos gittelés. Mivel a
gitt az iveget kivilrdl rogziti, a kilsé felilletre es6 viz a gitt
repedésein folyik be az uvegtibla éle alatt. Vésdvel tavolitsuk
el a régi gittet (3), majd az ablakiiveget iiveges szegekkel ¢€s
{riss gitte] rogzitsitk. A kapariskor lehullo tormelék felfoga-
sara deszkalapot, régi taleat szoritsunk a fal mellé.

Ugyancsak a lefolyé viz ellen véd az ablakkeret és a fal k-
zttl tomités. A tomitémassza jol Kitdlti a szabalytalan alaku
hézagot, s a falra csap6do eséviz nem tud befolyni a keret mel-
lett. A T és 300 ml-es tubusban kaphat6 Sziloplasztot kdzvetle-
niil a tubusbol kinyomva, szappannal bekent mianyaglappal,
vagy beszappanozott ujjunkkal simitsuk a mélyedésbe. A Szi-
loplaszt (vagy mas, nedvesség hatasdra keményedS kauesuk
alapti tomitdoanyag) préselészerszdmmal is adagolhato ).
(Ilyen szerkezet kaphatdé ugyan, de drdga; hazi elkészitését
1974/0. szé&munkban ismertettiik.)

Ha az ablakkeret festékrétege sériilt, a nedves, hideg id&ja-
ris erésen megrongalthatja a faanyagot. Célszeri az ahlak
(vagy az ajtd) keretét egy-egy festésre alkalmas szaraz, szél-
csendes napon ujramazolni. Hogy az iliveg ne legyen festékes,
szoritsunk az iiveglap és a keret taldlkozdsahoz fém- vagy mui-
anyag lemezdarabot (5).

Az ablakszdrnyak nem litszédd, alsé élét is fessiik be. A pa-
ra, 4 nedvesség itt is Osszegyiilik, ezért e rész fellletvédelme is
fontos. Nem sziikséges az ablagszarnyat leakasztani, a nyitott
(s kitamasztott, vagy zsineggel kikotott) ablak alsd élét ecset-
tel gondosan fessiik be (6).

A kiilsé fal festéséhez ecsetet, meszelét egyarant hasznéilha-
tunk. A hosszu nyél helyett fogantyut (pl. régi vasalé nyelét)
szegelhetiink r4 (7). Igy kbnnyebb vele dolgozni.

A kiilsd falfelillet karmagassagon feliil is lehet hibas, javitas-
ra szorulé. A magas léwran végzett munka nem veszélytelen.
Fokozhatjuk a létra biztonsigossagat, ha a végét rogzitjiik,
vagy megtamasztjuk, Példaul egymashoz szegelt deszka- €s
lécdarabbdl készitett segédeszkozzel, melyet a talajba vert ci-
léptikkel tamasztunk meg (8).

Ha nincs megfeleld faanyag a létratdmaszhoz, j6 az épltkezé-
sen mindig taldlhaté teli cementes zsdk is. Kével, vagy tormse-
6kkel is megtbithetiink egy lres zsidkot, s megtdmaszthatjuk
vele a létra labdat (9).

A létran egyensiilyozva 4llni, dolgozni, s még a festékes vod-
rét is tartani —, nem koénnyi, Hogy egyik keziinkkel sziikség
esetén kapaszkodhassunk, a vodroe ,.S5 alaka horoggal fug-
gesszilk a létra egyik fokéra (10).

Kevesebb csapadék jut a falra, ill. a hdzfal tivéhez, ha az
esGesatorndk kifogastalanok, festékbevonatuk ép, mnem lyuka-
sak és foként ha eltdvolitiuk beldlilk a szennyezé anyagokat.

—t —a




ALUMINIUMBOL
KONNYU!

Barkdacsoldk figyelmébe
ajanljuk
aluminium szakiizleteinket:

Budapesten:
V.. Magyar u. 12.
VII.. Majakovszkij u. 101.
VIIL., Jozsef kri. 52.

Zalaegerszegen: Hock Janos u. 94,

Lemezek, szalagok, radidomok. csovek,
hullamlemezek és aluminium koétéelemek.

HUNGALU

" OTTHON MEGTERVEZI,
NALUNK ELKESZiTI,
vagy ha gy célszeriibh,
TOLUNK KOLCSONVESZI

a sziikséges szerszamokat! .qga "

Az alabbi barkécsmiihelyeinkben_
mar kolcsonzunk '
elektromos szerszamokat is

Budapest lil., Voroskereszt u. 11. (Obuda)
Kecskemét, Petofi S. u. 8.
Miskolc, Szabé Lajos u. 52.

(Részletesebb informacié
a mellettes oldalon.)
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AJANLJAK

Halisz Erndé olvasonk (Bp. XV., Lenin
it 16/b, 1155) megvételre keresi az 197%7/3—
4-es szamokat, cserébe kindlja az 1976-161
1979-ig megjelent egyes példinyokat, to-
vabba az EM Kiskényvtir 12—13—15—16—
17-e5 Szdmail.

Tébb olvasonk érdeklodik lapunk egyes
példinyainak beszerzési leheidsége irant.

Mivel ezeknek ismerteiésére helysziike
miatt nines lehetéségiink, koziljiik, hogy
egyes példinyokat az ILV Propaganda
boltjaban, Bp. XIIL, Fiirst Sandor u. 14/b
lehet megvasarolni.

Gabriel Aitila (Bp. Tanfcs krt. 5. 1075)
az  1990—71—72—"13—"714—"715—76—17—718-€vio-
Iyvamokat, valamint a Kis BOro-
zat 8—10—11-es kiteteit; Obinger Ferenc
(Bp. Zsolt u. 14, 1183) Az 1965-t0l 1978-ig;
Blasko Jend (Bp., Egry Jozsef u, 34. 1111)
az 1959-t61 1972-ig; Zsumbera Kiroly (Bgi
Néphadsereg u. 18—20. 1055) az 1957-&
197%-ig; Hatvani Lukics (Gyula, Kirpat u.
32. 5700) az 1958-t6l; Kenderessy Sz. Pé-
ter (Szeged, Budapesti krt 34/b 6723) az
1975-t61 1979-ig; Hornyai Gydrgy (Gyor,
Kailoczy tér 17. 9026) 1961-161 1979-ig meg-
jelent példinyaikat Kkiniljik

E{i0 & hallottuk

Az Ezermester és Uttérébolt Val-
lalat 1980. jilius 1. 6ta az €ldzé oldali
hirdetésben felsorolt miihelyeiben
elektromos célszerszamokat is kol-
csiiniz.

Néhany szerszim napi heti
kolesonzési dija, forintban:

Skil 1592 vibricios

csiszolo 40, 200,—
Skil 5930 szalagcsiszolo 80/400,—
Skil 158 H dekopir-farész  45/225—
Skil 1410 korfirész 4 lap  70/350,—
Skil 98 H gyalu 80/400,—
Skil 706 fardgép 120,— —
Skil 14%2 farégép 55/215,—
Skil 1474 furogép 55/275,—
HILTI szigbeverd 20/40,—
Magna Spray festékszord

(levegd nélkiili) 40:200,—
Veésok Skil 706-hoz 15/95,—

Vidia firok Skil 706-hoz  8/40,—
(5 16 felett) 20,100,—

A ,gelber machen’-ben lattuk ezt a
legijabb barkacsszerszamot, a barmely
,EUrcnormas™ (43 mm-es nyakn) pisz-
tolyra erdsithetd kiorzés falmardt, amely-
Iyel homokkdbe, albafalba, mba

szabilyos fészek marhaté villanyszerelé-
doboz, vagy csOvezebékek szAmdéra.

Az egyik 5-6s 6-ost!!

Bizonyfra olvastink, hogy
az 1980/6. sziimunk tervrajza is ugyan-
gy 125.— ként szerepel, mint az 1980/5.
szamban kozolt. Einézest kériink és azt,
hogy a jiniusit tekintsék 126-osnak.

Folytatas o 19. oldalrdi

Az asztalos szakméban nélkiilézhetetlen
flirészlida és gyalulada otletes egyesité-
se sok bosszisagtol kiméli meg az ezer-
mestert, Keretlécek sablon nelkili szogbe,
HEErbe” flirfszelése utidn ritkdn sikerul
pontosan Osszepasszitani a lécvégeket,
ezért gztin a derékszogunek szant Keret
csinyan ferde lesz. Ha meg derékszogbe
Allitjuk, hézagos marad az illesztés. Meg-
eldzhetjilk a hibdkat a képen lithatd se-
gédeszkbz  elkészitésével, amelynek eld-
nye még, hogy a vagast és gyalulist egy-
azon helyen végezhetjik.

A sablon anyaga feltétleniil keményfa
(gyertyan, bukk, tolgy) legyen. Az A"
alaplap 1,8 cm vastag, 16 em széles és 60
om hossza. A B léc ugyanilyen hosz-
sz, de csak 6 om széles és 1,6 cm vas-
tag. A ,,C" hasonld, de 25 em hosszi, a
" 20 cm-es. Torekedjiink a mére-
tek és a lécvégek derékszopliségének igen
pontos tartdsdra. Csak a lécek leszabasa,
c=iszoldsa €5 ragasrtfisa utdn fogjunk az
dsszejelokéshez. Miutin a ,,B”, ,C”, és
»D’? jelii darabok lapjait kazeinenyvwvel
bekentiik, gyors-, vagy madas alkalmas sza-
ritéval szoritsuk Ossze. (A , D" darabot
csak a sziikséges hosszon ragasszuk!)

Szaradas és feliiletkikészités utin a terv-
rajzon lithaté méretek szerint jeldljik
be a csavarok helyét, majd szogmérd, de-
rékszing és wonalzd segitségével a lehetb

legpontosabban, puha ceruzdval rajzoljuk
meg a Két 45°-os és_a 90°-08 vonalat, A
vonalakat a lecek oldalian fluggllegesen is
hiizzuk meg majd killbngds gonddal fd-
részeljithk 1le a darabokat. A leesé re-
szek leenddé horonyoldalait csiszoljuk si-
méra, hogy a horony kicsit szélesebb le-
gyven egy flirészlapnail.

Ezutin a sablon jobb oldali végéneél
kezdve az elsd trapézdarabot szoritsuk az
alaplapra €és igy, egyitt furjuk el a fa-
csavarok helyét. (A szakszerd el6firasrcl
1980'3. szamunk 15. oldaldn irtunk.)) A fi-
rashoz (& 25 mm-es furét haszniljunk. A
furatmélységek a megfelelé csavarhosszi-
sagokndal 3,5 mm-rel révidebbek legyenek,
Usszesen 4 db 25 mm, 12 db 35 mm, 2 db
45 mm, és 6 db 65 mm hosszi, @ 4 mm-es
siillyesztettfejii csavarra lesz szikség. Az
alap! és a darabokat a csavarozés
ellenére & es Ossze s enyvezni.

A kiovetkezd darabot Ggy szoritsuk fel,
hogy elfbb a résbe illessziink 3 mim-es
fémlemerzt. Ettdl kezdve ismétlidnek a
miiveletek, A ldbak felerdsitése is hason-
16. Ne feledkezziink meg az eliilsé labak
kis vallainak elkészitésérol. A csiszolas,
szépités utan megkezdhetjiik a ,.gérbe-
vagast’, a hornyok A&Altal vezetett fi-
rész pontosan vag, s a lépesGkhoz illesz-
tett léc pontosan gyalulhatd.

Xk P. .-K. T.

Ezermester
rejtvényiink

ezttal latszdlag egyszerii, valéidban
igencsak fineszes — de nem meg-
oldhatatlan.

A feladat: 6t -darab ép gyufaszal-
b6l egy sima asztallapon — a gyu-
faszalak eltorése, vagasa, hajlitasa
nélkiil — egy zart, szabalyos kockét
kell kialakitani. (Segitségill csak any-
nyit, hogy a kocka joval kisebb is
lehet a gyufaszilaknal)

Augusztusi helyes megfejtésiink:

2

Jaliusi rejtvényiink megfejtéi ko-

ziil 50—50 forintos konyvutalvanyt
nyertek:
Szilos Sindorné papai, Gréczi Laszlé
balassagyarmati, Farkasdy Gizella
szanyi, Rogics Tibor szekszardi, Ve-
gecsany Ernd maglodi, Ratkai Zoltan
mosonmagyarédvari, Morvai Imre ro-
zsaszentmartoni, valamint Horvith
Gyuliné, Wagner Alfréd és Nusszer
Karoly budapesti olvaséink.

Kedves Vevél

Varja Unt az épitéanyagtelep
és BARKACSBOLT Budapesé

Nagy vilasztékban kaphatdk:
tok, ablakok, szatyorfillek, mak-
o e i nediin A
hér, mész, zsakos
Nyltva: hétkdznap 83—17-ig,
baton: 7—15-1g. >

Cikkeinket mindsité csillagje-
ieink oz elkészités bonyolultsaga-
ra, o szilkséges ismeretekre utal-
nak; az egyszeriit fehér, a bonyo-
lultabbot sétét csillag jelli. Az
eredetre utold csillogok: egy =
atvelt, ketté atdolgozott, harom
= eredeti. Két példa:

== atdolgozott, bonyolult
** {p!. egy Philips vésavii-

logéo).
= eredeti, szerd h
ﬁ*ﬁ :ullémlpu;?bé: - livg:-
haoto iilébator).
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IV-DX, TV-DX, TV-DX, TV-DX, TV-DX, TV-DX, TV-DX, IV-DX,

Sokféle tv-antennit ismertet-
timk méar lapunkban. De azért
mindig akad tijabb és ujabb,
kbzérdeklodésre szimithaté viltozat.
Hivatisos tervezdk, amatdrik egyre-
mésra ,alkotnak” antennikat, ame-
Ivekkel kizelebbrdl is, tivolabbrél is
a koribbinil jobban veheté az adé-
dllomasok miisora. Kiilonosen a TV—
DX (televizié tivolsigi vétel) kedve-
161 kisérleteznek azzal, hogy még jobb
antennit konstruiljanak, minél tébb
tavoli tv-adé miisorit ,foghassik™.
Igy van ezzel Chlumetzky Tibor gi-
dilléi olvasonk is, aki olyan antennit
épiteit, amellyel mind a kozeli, mind
a tavolabbi tévéadok miisora is ve-
hetd, tehit mintegy kétélii az an-
tenna.

Ugyanis a rajzunkon lithaté an-
tenna gyakorlatilag kétfelé ,vag-
hat6”. Ha az antenna elsé részét épit-
juk meg (az alapantennat), akkor egy
széles nyilasszogii antennahoz jutunk.
Tehat a ,szarnyas” reflektorfalat (R,
R...), a dipolt (S), az elsé direktort
{D1) és a misodik reflektorfalként
szolgdlé masodik direktorpart (D2—
D2) allitjuk oOssze. Ez az antenna ered-
ményesen haszndlhat6é lakételepeken
(ha nincs megfelelé kozponti anten-
na), ahol a hazak egymaist ,,drnyékol-
jak”, tehat zavarjak a vételt. Mert
mint emlitettiik, az antenndnak ez a
része széles nyilasszogl, ami azt je-
lenti, hogy az Arnyékolé haz oldalai-
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nil tovabb juté jeleket ,megfogia”.
Ez jelent6s elénnyel jar, mert az an-
tenna erkélyre is felszerelhet6.

Tévolsdgi (TV—DX) vételre is jé
az antenna, csak hozza kell épiteni a
tovabbi direktorokat (D8-ig). Akkor
viszont az antenna irdnyitott lesz, te-
hat felszerelve a venni kivant adéra
kell Allitani.

Az antenna dipolja kétféleképpen
is elkészithet6. A hagyomsanyos egy-
szerti, vagy hajlitott kivitelben. Mind-
kett6 abraja és méretezése rajzunkon
lathato. Rajzunkon felill a teljes an-
tennat  oldalnézetben &brizoltuk,
alatta a kétféle dipol lithato, s aleg-
alul levé szamsor az alsé elemek el-
készitéséhez sziikséges adatokat tar-
talmazza.

Végiil elmondjuk, hogy a rajzokrél
olvashaté méretek 4 -ban (lambda =
a hulldmhossz) értendék, tehat azok
segitségével kell kiszAmitani a sziik-
séges adatokat. Az egyes hazai és
kiilf6ldi tv-adék hullAmhosszat tab-
ldzatban kozoljilk. Eppen ezért az
antenna megépitését elsésorban mar
gyakorlottabb antennaépitbknek
ajanljuk. (Megjegyezziik, hogy az an~
tennat tobb TV—DX-klubtag is el-
készitette és véleményiik szerint en-
nek nyeresége tobb, mint a hasonl6
hosszisagu Yagi-antennaké., Olva-
séink antenna- és erésitSiigyben to-
vabbra is a TV—DX-klubhoz fordul-
janak: Budapest XIII., Jézsef Attila
tér 4., személyesen pedig minden péa-
ros hét keddién du. 5—7-ig.)

—_——

Tv-ado Hullamhossz Polarizicio
Beszterce L 0—"7 1610 mm H
Keékes 0—8 1550 mm H
Graz c—1 1560 mm H
Poprad 0—5 3130 mm v
Bécs CcC—5 1690 mm H
Szabadka C—5 1690 mm v
Budapest II. 0—24 602 mm H
Bécs C—24 602 mm H
Graz C—23 610 mm H
Poprad 0—29 555 mm H
Noviszad C—24 602 mm H

Tévolsdg: vételhsz

Alap antenna
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VASUTMODELLEZGKNER!

(YYYY L FéllYiGlZéS ee08000®
escesziinetek nélkii

A modellvasiiti fényjelzdk egyszeril,
hagyoméanyos bekotése nehézkessé te-
8zi e tereptirgy kezelését. Eloszor a
megfelelé nyomégombok nyitasival
meg kell sziintetni a fényjelzén levo
jelzést, és csak utina tudjuk a masik
jelzést megjeleniteni. Ez azzal a h:it-
rannyal is jar, hogy a két jelzés ko-
zitti Atmenet nem folyamatos, hanem
bizonyos idd telik el, amely alait a
fényjelzin semmilyen jelzés nem lit-
hato. A kiovetkezd kapcsolds ezen a
problémain segit (1. 4bra).

A kapcsolds alapjan késziilt &ram-

kor a megfeleld nyomoégomb roévid
idejii zarasakor automatikusan meg-
sziinteti az elfzb jelzést a fényjelzdn,
és az ujat jeleniti meg.

A kapcsolas tulajdonképpen hiarom
igen egyszerdi bistabil multivibratort
tartalmaz, amely haromlampas fény-
jelzé vezérléséhez elegendd. (Négy-
lampas fényjelz6 vezérléséhez négy
multivibrator sziikséges.)

Mindhdrom multivibrator egy-egy
kapesolétranzisztort vezérel. A tran-
zisztorokon keresztiil zarédik a fény-
jelz6 izzéinak Aramkére. A fényjel-

AL 125
{0€ 1071- OC 1072)

e — -
éﬂm 656@ mré
e
ExlSk
bx 2200 —s —G
v
®
tirlés beiris torlés
lesok révidzdr]
E 9x 0L 1071
H {0C 1072, AL 125)
Hx DANBO [0A 11}
|
1. Em—r 1 R A pem—
e [ 1A

rold l

z6n mindig azok az izzék vilagitanak,
amelyek kapesol6tranzisztora vezet.
A bistabil multivibratoroknak kiilén
torl6 és beir6 bemenete van. Diédak
teszik lehetévé, hogy egy-egy jelzés
beirasakor a fényjelzén levd eldzé
jelzés automatikusan toérélheté le-
gyen.

A kapesolas logikajanak megisme-
rése utin barmilyen jelzéskombina-
ci6 megvaldsithaté. A nyomtatott
Aramkor rajza a 2. dbrén lathatd, a
félia feldl nézve. )

Az Aramkér tapfesziltsége 12 V
egyeniram, melyet Graetz-kapcso-
lasti diédakkal és 500 pF-os puffer-
kondenzatorral épitsiink meg.

A felhasznalt tranzisztorok és dio-
dak barmilyen tipusiiak lehetnek.
Megfelelnek erre a célra az Ezermes-
ter boltokban idénként igen oles6n
kaphat6, leértékelt tranzisztorok és
diddak.

drde i MADER KAROLY

Székesfehervar
/
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SZUPRALIN alapozé és SZUPRALIN zomancfesték

Laké&saban, nyaral6jaban kozvetlen kornyezetét min-
denki igyekszik szebbé tenni, dpolni, karbantartani.

Ehhez a tevékenységhez a festendd feliilet alapanya-
gatol és rendeltetési szerepét6l fiiggéen a legkiilonbo-
z6bb tipusu oldoszeres lakkok és festékek keriiltek eddig
felhasznalasra,

Az energiavilsag és a kornyezetvédelmi szempontok
elotérbe kerulésével az oldoszeres tipusi festékek mel-
lett kidolgozasra keriiltek a vizzel higithaté alapozd- és
atvonofestékek is.

A BUDALAKK Festék- és Migyantagyar korabban
csak ipari felhaszndlasra gyartott vizzel higithato
zomancfestéket, de ebben az évben mar a kisfogyasz-
16k és kisiparosok részére is megkezdte az ilyen ter-
mekek forgalmazisat SZUPRALIN alapozdé és SZUP-
RALIN zomanc néven. -

A SZUPRALIN alapozé és a SZUPRALIN zoménc
1j, kiil- és beltéri fa- és fémfeliiletek, (nyildsziré szer-
kezetek, butorok. keritések, korlatok sth.) festésére, ill.
régi festett feliiletek felijitdsara is alkalmas.

A SZUPRALIN alapozé fafelilletek, a SZUPRALIN
korréziogatld ‘alapozé fémfeliiletek korrozidgatlé alapo-
zasara hasznalhato.

A SZUPRALIN zomancok hétféle: fehér, sarga,
narancs, zold, keék, piros, fekete szinben késziilnek.

A festékekhez felhasznilt pigmentek tartésan fény-
allbak, melyekkel tiszta, élénk, tiizes szinek &llithatok
el6. A SZUPRALIN zomancok egyméssal keverheték,
fgy. igen széles szinvilaszték elballitasira nyilik lehe-

S,
A SZUPRALIN termékek elényei:
— vizzel higithat6k, higit6t nem kell vasarolni,
— teljes atkeményedés utan a bevonat ellendllé

képessége azonos a levegbn szarado6 legjobb zomaAn-
cokéval,

— teljes atkeményedés utan a bevonat vizalls, fény-
all6, id6jarasillé, magasfényi, kemény és rugal-

mas,

— felhordasi tulajdonsigaik kedvezoek, konnyen ecse-

tethetdk, jol teriilnek,

— egészségre nem artalmasak,

— a kérnyezetet nem szennyezik,

— a tdrolasi elbirasok tlizrendészeti szemponthél igen

kedvezbek,

— a munkaeszktzok hasznalat utan vizzel elmoshatok.

A SZUPRALIN festékeket vizzel higitani ecsak allandé
keverés mellett, fokozatosan adagolva szabad. Ecsete-
lessel torténdé felhordashoz kb. 5—10 szizalék vizzel
kell higitani.

A SZUPRALIN alapozék és a SZUPRALIN zoman-
cok felhordhatok wj és régi feliiletekre. Uj és régi
feliiletek festésénél egyaridnt gondot kell forditani a
megfleleld feliilet-el6készitésre, alapozasra.

A SZUPRALIN termékek felhasznalasaval kapcsolat-
ban tovabbi, részletes tajékoztatast nyujt a

BUDALAKK

Festék- és Miigyantagyar
Miszaki Vevészolgalata

1055 Budapest V., Balassi B. u. 7.

Telefon: 110-657, 314-579
Telex: 22-5667

-ee P, Alméssy Tibor: AUTOVERSENYZOK,
VERSENYAUTOK.

Sport, 1980. 414 oldal, Kitve .................. e 182,— Fi

...... pld. Didszegi Gybrgy: GEPESZETI ISMERETEK
ES ADATOK. 1—2. kiitet
Ipari szakkonyvtirsorozat

Miiszaki, 820 oldal KHtVe ....ococovevieeooreroneenens,
s plil. ERINTESVEDELEM

Szerkesziette: KAdar Aba
Mfiszaki, 1980. 394 oldal, KOtvVe .....cooceennnn...n.

wees Pld. Hack Emil: AZ ALKATRESZGYARTAS
ANYAGSZUKSEGLETE
Miszaki, 1980. 343 oldal, kitve ...
«ee pld. Hamory Alberi: VILLANYSZERELES

Ipari szakkényviArsorozat
Miiszaki, 1979. 780 oldal, kdtve .......... 8,— Ft

80,— Ft

asmransans S0y Ft

MINDEN SZAKMA'BAN,'MINDEN’ SIAKEMBERNEK
KORSZERU ISMERETEKET AJANL A MUSZAKI KONYVARUHAZ!

Héjj Imréné: EPITOIPARI
ANYAGTABLAZATOK
Miiszaki, 1979, 375 oldal, KOLVE .wverccreesonssas
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A ridioban is hallhattuk

It az Osz, @ koltizkidés, a nagy-
takaritas, a télre vald felkésziilés és
a veliik jardé cipekedés, csomagol-
gatis idépontja. A kivetkezdkben
ahhoz adunk tanicsokat, miként le-
het iigy elcsomagolni a holmikat,
hogy a Kicsomagolaskor ne kelljen
porcelanragasziéért kidltani — hogy
a szallitist megoldhassuk a sajat
Trabantban is — hogy a szekrény-
emelés utin ne az SZTK-ban egyene-
sitsék ki a derekunkat.

A puha textilidk szillitashoz valo
csomagolasira — ha a b6ronddk mar
megteltek — a legjobb eszkdz a
nagyméretii tiszta zsik, Igaz, gyiird-
dik benne a holmi, de ha évatosan
rakjuk bele, csak jelentéktelen meér-
tékben. A zsidkot egy személy is héa-
tara veheti, szallithatja, félig telten
is szorosra lehet kotni a szajat, és
képlékenyen simul a szikebb he-
lyekre, 1ddak kozotti hézagokba.

Torékeny holmik elcsomagolasi-
nak legjobb eszkéze a hulldimpapir
doboz. Ilyent a nagyobb ruhazati,
héztartdsi és illatszer boltok el6tt
taldlhatunk, de ha elére megbeszél-
jilk — a boltvezetd bizonydra rak
is félre olyan kis dobozokat, amelyek
illeszkednek egy kozepesbe, azok
meg egy még nagyobba. (Ilyenekben
szallitjak példdul a spray-s flakono-
kat — a Kkicsiben tiznek, a kdzepes-
ben tizszer tiznek wvan helye.) Kiilo-
nisen erdsek a miianyagbdl késziilt
hullaimlemez dobozkdk, de wazokkal
j6 vigyazni, mert peremiik éle felér
egy borotvdéval, konnyen felsértik
a kezet.

Szerencsére ma mar nem koveteli
a Kkereskedelem, hogy a haztartasi
gépeket eredeti papirlddajukban vi-
gylik wvissza cserére, vagy javitds-
hoz. Igy a nagyméreti ladidkat nem
kell megbrizni. De azért érdemes. S
ha a fenéklemezeket, oldalmerevitd
lapokat kiszedjiik, a papirladik la-

hajtogatva sziik helyen is ta-
rolhat6k lesznek, hogy c¢somagolas-
nal, szallitisnal nagyszerii szolgila-
tot tegyenek. Az azonban nem Aart,
ha a ladik elemeire rdirjuk, hova
valdk (pl. széles oldal bélése, sima-
val kifele stb.).

Az igen torékeny holmi kiiré a pa-
pirdobozba rakjunk miianyag hab-
szivacs hulladékot. Az igazén olcso,
és féltdbben a gazda sem ovhatja a
driga kincseket, mint a habszivacs.
Nagyon fontos a dobozok erds zsi-
neggel vald atkotése, és a tartalmuk-
nak a kiviilre torténé felirdsa. Ne-
hogy példaul az Gj lakisban az elsd
feketekdvét a nagypapa vildghabo-
rus srapnelhiivelybdl készilt vaza-
jaban kényszeriiljiink megfdzni.

Szembetiinébb, ha egy-egy ,aru-
kategoria® — mondjuk az edémyek
— dobozait azonos szinii korex-sza-
laggal ragasztjuk at. A sarga, na-
rancsszin, fehér, vilagoszold szigete-
1észalagot még a vilagiths nélkiili

h;lyiségben, szemitveg nélkiil is jol
latni.

Nagyobb  papirdobozokon  van
emeldtiil. De ha mnincs, vagy leko-
pott volna, feltétleniil készitsiink a
dobozhoz emeldtileit. Ez négy darab
tetdlécbdl filirészelhett-szegelhetd
ossze. A tetbléc mérete kéitszer négy
centiméter. Kett6t olyan hosszira
vagjunk, hogy oldalt &t-6t centimé-
terre kil6gjanak az emelendé doboz
alol, ketiét pedig 6i-6t centivel ri-
videbbre, mint a doboznak az el&b-
bire merdleges alsé €le. A két 16~
videbb lécet 18 < 40-es szegekkel,
alulrél szegeljiik a hosszabbakra. A
hosszabb lécekre allitjuk a papirla-
dakat, az alulsék oldalt kilatszé ro-
videbbekre kétozziikk az emelSheve-
dert &s két markos legény akar me-
redek lépeson is biztonsiggal viheti
a nagy dobozt. A kitelet a rovidebb-
hosszabb lécek  Osszeszegeleséneél
kossiik fel, de Uigy, hogy a terhet az
alsé, rovidebb lécekrdl vegyék Aat.

A heveder a mehéz bitorok eme-
1ésénél elengedhetetlen. Mindig szé-
lesen és Ossze nem csuszhatéan ve-
zessitk 4t a bitorok alatt és ugy cso-
mézzuk Ossze a wégeiket, hogy a
szalliték a vallukon-nyakukon atve-
tett gurtnival teljesen felegyenesed-
ve is csak egy-két centire emeljék
a butort a padlészint f6lé. A vallrél
ne hidnyozzék egy keményebb Kis-
parna, s ennél a miiveletnél ne le-
gyen a kezeken kesztyii. Mert ami-
lyen védé mésutt, itt akadalyozhat
a biztos tdmasztisban, atfogasban.

Nagyon praktikusan hasz4ilhatok
a nehéz butorok ide-oda mozgatasa-
hoz a gorgbk. Ilyen esetben gorgd
lehet egy oreg sepré levagott nye-
le, a sodréfa, egy ép, uj kétcolos
vizesSdarab. Minél tobb gorgb van,
annal mozgékonyabbban iranyitha-
té6 rajtuk a bitor gy, hogy a hatul
kibukkanét felszedve, ismét elore, a
butor utjaba helyezziik el

Kisebb szallitasoknal jo szolgala-
tot tehet a személygépkocesi is. De
csak, ha szabélyosan pakoljuk meg,
s a szallitisnak nem helyszinbirss-
golas, vagy baleseti jegyzOkonyvezés
a vége.

Két fontos alapszabily: a szallitott
holmi semelyik oldalra sem érhet
til a kocsin, elére vagy hétra sem! Ha

a holmi csak a felnyitott hatsé cso-
magtartoban fér el és a csomagtér-
fedél takarja a belsé tilkkor latéterét,
a kocsin két oldalsé visszapillant6-
tilkkornek kell lennie, tehat egynek a
jobb oldalon ds.

Alapvet6, hogy a terhelés a meg-

engedett alatt maradjon, ot zsak
cement és a vezetdé mar tulterhelés
egy Ladanak is. A tetdre csavaroz-
haté csomagtarték teherbirdsa alta-
laban 50 kilogramm.

Végiil a hatsé csomagtérbél valéd
kirakod4dsré]l essék sz6. Nagyon gya-
kori baleset, hogy a mély térbe be-
hajolé és onnan a terhet — mond-
juk azt a bizonyos cementeszsikot
— kiemeld, egyébként jo6 erdben le-
v férfi dereka megroppan. Nem
csoda, ebben az el6rehajolé kény-
szerhelyzetben igen veszélyesen ter-
helédik az izomzat és a gerinc. Ezért
a nagyobb terhek ald a berakds
elétt helyezziink két erds kitelet. Ki-
vételkor a kocsi hétsé falat borit-
suk be vastag pokréccal (hogy az se
sériiljpn meg) és lehetdleg ketten
hiizzuk fel a hatsé fal magassagaig.

(Elhangzott a Pet6fi adé Barka-
csolé6k o6t percében, 1980. junius
18-an.)
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