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Az o0szi BNV sok-sok ujdonsaga
koziil is kiemelkedett két, hazink-
ban alig alkalmazott lépcsdfajta,
amelyeket a simontornyai SIMO-
VILL sziivetkezet allitoit ki.

A felcsukhaté padlaslépesd elinye,
hogy haszndlaion kiviil nem foglal
€l helyet. Marpedig amidta centrifu-

gaban szirad a ruha, s a terményt is
siloban taroljak, igencsak ritkan

jarunk fel a padlasra.

A felcsukhato létra

bevalt, abbdl i6bb ezret szallitottak
mér exportra, fGleg Ausztridba, Lé-
nyege, hogy a 260—280 cm magas he-
lyiségek padlasfeljardjaként szolgalod
létrdja harom, nagyjabol egyforma
hosszisagn darabbdl all, s azok egy-
masra csukhatok. A tagok rugdk al-
tal segitetten, konnyen hajthaték
egymdasra, majd a létraszekrénybe.
Annak fel-le csukaséat és ki-be zars-
sat, rogzitését a tartozékként hozza-
adott 1 m-es nyitorid segiti. Fel-
csukott helyzetben a létra alsé z4-
rolapja a mennyezet sikjaba simul.

Két valtozatban is késziil. A dri-
gabbik (kb. 3910,— Ft) fabél, az ol-
csobbik (3600.— Ft) aluminiumbél. A
szallitisra kész, hullAmpapirba cso-
magolt 1étra stlya 55 kg, igy teherbi-
robb tetGcsomagtartéjiin  személyko-
csin is elszallithato. Az év hatralevé
részében a nagyobb TUZEP-telepe-
ken mar kaphat6 lesz.

Beszerelésekor a hozza adott 4 db
101020 cm-es hasadbot kell a
hosszanti oldalak végéhez csavarozni
gy, hogy a bitik kiviil fiiggdlege-
sen — a deszkdk felsé élével szintbe
keriiljenek. Ezek a gerendakozt -
toltd beton megkotése utin abban
mar szildrdan &allnak. Ha a fédém
anyaga engedi a megbontést, utdlag
is beszerelhetd a létra. Forgicslemez-
szekrényét ilyenkor négy 10X80-as
allvanycsavarral kell a kiilsé deszka-
fészelkhez rogziteni, amit az 1. vagy
a 2. dbra szerint célszerii a fodémbe
épiteni.

Ha a [észek és a szekrény kozott
légrés marad, azt célszerli megfeleld

| Simontornya

létrgja
vastagsagu hungarocell-tablaval ki-
tolteni.

Fodémépitéskor a létra helyét elé-
re is kizsaluzhatjuk. A négy darab
103€10>{20 cm-es hasidbot a készilld
padlastsdém betonjadba nyomjuk és
megkités utdn a fészket kialakité

zsaluzatot kiemeljiik. Ilyen esetben
a deszkazsaluzat killsé mérete le-

gven T03¢32>(130 cm, s persze a léce-
ket nem kell hozzAi csavarozni (mint
a bennmaradd deszkaiészek eseté-
ben).

Fzutin a helyiség magassgahoz
igazodé szégben rogzitjik a lenyi-
tott létrat. Ehhez a létraszekrény
hosszanti, belsé oldalain talalhaté
beallité ttkdzo-szoget (1. Abra) egy
17-es villaskulecsal fellazitjuk, s a
csapot iitkozésig toljuk az ovélis fu-




ratba, amig el nem éri a mozgatd
vasalast, majd (mindkét oldalon)
meghtizva rogzitjiik.

Ha pontosan, akadalymentesen
miikodik, a szekrény aljara (a kész-
lethez adott) tiz szeggel erdsitsiik fel
a szegélyléceket. Amennyiben a f6-
dém 32 cm-nél vékonyabb, célsze-
rii feliil, a padlas padozatabél a fé-
szek kidllé6 deszkdi mellé simuld, at-
menefet alkotdé haromszog-kereszi-
metszetii léceket is szegelni.

Zsamolyon dllva

 Amennyiben a helyiség belsé ma-
gassiga tObb 280 em-nél, ajinlatos

egy kis zsdmolyt (3. ébra) késziteni.
Arra dllva kénnyebb a létra nyitdsa-
zarasa, s arra fekszik fel a kinyitott
létra ,talpa” is. Az ilyen talpzsamoly
sérilékeny padlézatii helyiségekben
mindenképpen hasznos lehet.

A 4. abrankon a padldsfeljiré és
minimélis elhelyezési méretei 1atha-
tok. Képeink j6l szemléltetik a fel-
csukhaté 1étrat csaknem zart és ép-
pen haszndlt helyzetében, valamint a

3




rugbkkal konnyitett Osszecsukas
kozben.

Ha a hdszigetelés nem kielégitd, a
fészeknél oldalanként 5—5 cm-rel
nagyobb, 5—10 cm vastag és felill
(az elmozdulas ellen) deszkaval ter-
helt hungarocell lapot ajanlatos a
fészekre helyezni. Azt a padlastér-
ben tarolhatjuk és onnan a lejove-
telkor a létra tebején allva emelhet-
jiik rd a fészek nyilasara.

/\'

Seriéshizlalissal manapsig is
sokan foglalkoznak. A finom
falatokat nemesak vigds utdn,
hanem egész évben szivesen fogyasz-
tanik. Ehhez azonban a hist, a hiis-
f1éléket és a szalomndt tartésitani
Kkell. Régdta ismert és bevilt mdbd-
szer a fiistilés. Evekkel ezeldtt tob-
ben foglalkoziak még fiistoléssel,
ma mér egyre kevesebben villaljik
sbérmunkiban”., Ezért is érdemes
magunknak fiistoini a hast. Egy ré-
gl, kiégeil teatiizhelybdl késziteitem
egy liistéloszekrényt, amely az ud-
var birmely részén felallithatd.

A tiizhelyben akicla fiirészport
égetek, Nem kell attél tartani, hogy

fogantyu

ELL

260 280

zart térben a tiiz igen lassan ég, vi-
szonylag tivel a felaggatoit hasfé-
l1éktol. A fiistolés kifogisialan mi-
ndségii a magam konsiruidlt szekré-
nyes fiistildben. A rajzok alapjin
mdsok is elkészithetik.

Régi tizhely, ij burkolat

Elészor minden szerelvényt, tar-
tozékot leszereltem a tlizhelyrdl. Aj-
tonyilasnak egy 3022 cm-es rést

vagtam a boritélemezébe. Uj ajtét
készitettem egy 31323 cm-es 1 mm

Csak képen
mutatjuk be a méasik SIMOVILL-
létrat, mert az még fejleszbés alatt
all. Beépitett tetSterekhez lépeséként
ajanljdk 3 m  szintkiilonbségig, Holcxel;s Tibor ﬂ:lumujvimsl olvasoénk Eldz6 szdmunkban mér jeleztilk, hogy
mindéssze 140 cm A&tmérSiG  kor- Kerest 1972401 97818 megjelent‘n:z'ivlﬁam Ktk nem Klegdseiténs lgényel Az vl
helyigénnyel. Ara 12 000,— Ft koriil egyes példanyait. kapcsoldsi rajzon szerepld fazisjavité kon-
lesz. Ott eldnyds, shol a hagyoma- Szabé Gﬁbor (Tatabéinya, Sirberek lkt. denzitor a kapesolé ,,0” &Allasdban fel”
- ) 617., 2800) eladdsra Kindlja az 196B—1971— tiltve marnd, ami veszélyes lehet. Felké-
nyos, lejtds lépesd kifuttatésara 1974-e5 és Az 1976—1977-es €violyam ceyes résiinkre a szerz$ az it kizblt rajz sze-
nincs elég hely. példdnyait, Huszir Divid (Szeged, - rint moédositotta a kapcsolist.
des wu, 18., 6725) az 1957-181 196%-ig, vala-
(Az érdeklédéknek a SIMOVILL mint az 1974-t5] 1979-ig megjelent szimo- Tl
. fawvilégositist. Cime: Simontor- | it Miaste claaders, 847 Baet' eple
nya, 7081, telefon: 19, telex: 14315.) megjelent egyes szdmalt Kindlja eladisra.
Puklir Zoltdn {nibapaty, FelsGpatyl w,
36., 9642) megvételre keresl lapunk 1957-
—s —t 01 1960-1g megjelent példinyait.
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vastag lemezbil. Az ajtoba néhany
Iyukat fartam, hogy a tizterbe tobb
levegd jusson. Az ajtolemezt két ra-
szegecselt (csavarozni is lehet) csuk-
léspanttal erositettern a nyilasra.

A tiizhely ontvény lapjat és az ol-
dalait (ij csavarokkal fogattam ossze,
mert a régiek tonkrementek. A bur-
kolaton lev6é nyilasokat, hibas ré-
szeket 0,5 mm vastag lemezzel bori-
tottam,

Ezutan 1,5 mm vastag lemezbdl
kivagtam egy 7060 cm-es téglala-
pot, abbél a (fiistolGszekrény aljat
alakitottam ki. Mindegyik sarkabdl
kivagtam egy 3>3 cm-es négyzetet,
majd a széleket korben, 3cm maga-
san felhajlitottam. Egy-egy oldalon
3—3 db J 6 mme-es lyukat fartam, a
felsé részt felerdsitd csavarok szi-
mara. A ,lemeztepsi” kozepén ak-
kora nyilast wvagtam, amekkora a
kalyha eredeti platnija volt. A ki-
vagott lemezt nem dobtam el, ha-
nem a sarkait levagtam, és hulladék
lemezcsikokbdl készitett fileket sze-
gecseltem ra Ezzel a [edéllel leta-

J6 mindségli, Mi-es irdnyitott szemcsé-
lemezhél késziilt trafékhoz ban
nem sziikséges fazisjavité kondenzitor,
azokhoz megfelel az eredeti — ,,0¢ dlldsi
- kapcsold is.
*

Szeptemberi szamunk cikkei ko-
zil a ,Lépegetd tolékocsi” aratta a
legnagyobb sikert, amiért is elkészi-
tojet, Horvai Ferencet, vdisarlasi
utalvannyal utédijaztuk.

*

A TIT Stadié Hajozastoriéneti és
Torténelmi Hajomodellezé Klubja
vitorlas, ill. géppel hajioit 1étezeit
(Iétezd) vizi Jairmiivek modelljeinek

épitésére versemyt hirdet, amelynek
palyamii bekiildési hatirideje 1982,
jan. 31. Nevezési lapok a TIT Stadié
(1113 Budapest, Bocskai dt 37.) pénz-
taranil kaphaték. A nevezési dij mo-
dellenként 20,— Fi. A legjobbakat
mércius 15-én nyilo haromhetes ki-
allitison mutatjik be. Nevezési la-
pot postan is kiildemek, ha az azt
kérd levélben a feladd -megcimzett,
felbélyegzett valaszboritékot is be-
kiild.

karhatom a kéalyha felsd lapjanak
nyilasat, amin keresztiil a fiist fel-
szall.

Merevitett oldalak

A tlizhely atalakitasa utdn készi-
tettem el a fustold felsé részét. Eh-
hez 2 db 10058 és 2 db 10048
cm-es, 5 mm vastag farostlemezt,
2X(2 és 4X2 cm keresztmetszetd 1é-
ceket, csuklospantokat, facsavarokat
és szegeket hasznaltam fel. A 2)X2
cm-es léceket Ggy csavaroztam az
oldallapokra, hogy azok a szekrény
éleinél huzddjanak végig. A merevi-
tett oldalakbél egy elol nyitott do-
bozt allitotlam dssze.

Az eliilsé szekrényoldalon 84)54
cm-es ajtonyilast vagtam. A kivagott
lapbol készitettemn az ajtot. A nyilast
beliilrél kirben felcsavarozott 1é-
cekkel kereteztem, az ajtdlapot atlés
iranyban felerdsitett léccel merevi-
tettem. Az ajtét 3 db csukléspant-
tal kapesoltam a szekrényhez. Az aj-
télapra 1814 cm-es ablakot vag-
tam, amin keresztiil ellenérizhetem a
fiistolés folyamatat. Az ablaknyilas
koré szegelt lécekkel egy plexilapot
erositettem az ajtora.

A szekrény két, szemben levd ol-
dalat atlosan felcsavarozott lapos-
acél szallal merevitettem. A keretbe
reszelovel fészket munkaltam, hogy
az acélmerevités ne alljon ki a léc
sikjab6l. A laposacélra erésitettem
a huistarté rudakat tamaszté L-acél
darabokat.

A  szekrényoldalak csavarokkal
felszerelt lemezdarabbal is megerd-
sithetSk, ha attél tartunk, hogy nem
birjak majd el a his silyat.

Utoljara a feddlapot és a kéményt
készitettem el. A fedélapot 6656
cm-es meéretit, 1 mm vastag acélle-
mezb6l vagtam ki. Pontosan a koze-
pén (7 8 cm-es nyilast képeztem ki.
A lemez széleit 3 om magassigban
lefelé hajlitottam, ezzel peremet ala-
kitottam ki rajta. A kor alaka ki-
vagasba 6—8 cm hosszti cs6darabot
dugtam, majd arra kup alaku sapkat
huztam. A kupot 10 cm atmérdid, 1
mm vastag alulemez darabbol hajli-
tottam meg. Alapjanak atméréje 7,5
cm. Az alsd szélére, a kertilet men-
tén, egyenletes tavolsigban 3 db
82 cm-es lemezcsikot szegecseltem.
A lemezlabakat kissé meghajlitottam
és a csObe dugtam. A sapka magas-
sdga a labak hajlitisaval valtoztat-
hato.

Végill a kész szekrényt alsd, le-
mezbdl készitett lapjanal fogva erd-
sitettem a tilizhelyhez. Négy darab
30X 3,5 em-es, 3 mm vastag lapos-
acél darabot meghajlitottam, és M
6-0s csavarokkal a tlizhely oldala-
hoz, ill. a szekrény lemezaljdhoz er6-
sitettem. (A kilyha feketére, a szek-
rény tetszdleges szinlre festhetd.)

REKASI LASZLO
Hatvan
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Az oszi-téli idészak autésnak
és autéonak egyarint kedvezot-
len. A havas-jeges utak ko-
moly veszélyt jelentenek, amely el-
len fokozottan figyelmes vezeléssel,
és természetesen a kocsi miiszaki 4l-
lapotanak :illnndﬁ_ ellendrzésével
védekezhetiink. De nemesak a bal-
esetek elhdritasara kell gondolnunk,
hanem a kocsinkat fenyegetd lassu,
de szivosan és kitartéan tamadé
Korrozio, a rozsda Arté munkijara is.
Legutébb 1980/8. szimunkban, a mér
meglevé karosszéria hibik Kijavita-
sardl irtunk. Ezittal a megeldzésrol
lesz szo.

A gépkocsi korréziétél leginkibb
veszélyezietelt részeit 1976/10. sza-
munkban mutattuk ' be. Most a kor-
roziovédelemrdl irunk, amit a na-
lunk is elterjedt Skoda 105/120 tipu-
st gépkocsi megdvisi munkilatain
kovetiink végig. De mert az itlagos
kizépkategdridja, onhordd fémka-
rosszérids gépkocsik korrézidgvéde-
lem szemponijiboél nem sokban kii-
linbiznek a Skoditél, a munkikat a
hasonlokon is azonos helyeken és
maodon kell elvégezni.

Régebbi és ij anyagok

A korréziovédd anyagok szdma al-
landéan noévekszik, mivel az Gjabbak
mellett sok, bevalt régi is kaphaté;
még ha nem is egyszerre és egy he-
lyen. A kétkomponensii Katepox
mar régebbiek kozé tartozik, ugyan-
Ugy a Terotex P is, valamint a Pan-
golin, a Valvoline tectyl és a Chasti-
lit 70. (Felkésziiltebb szervizekben
Lobakon és Fideka alvazvédst is
hasznilnak.)

Az Gjabb anyagok kéziill megem-
litjik az Urekorr korréziévédd &s
zsirtalanité anyagot. A tobbi véds-

6

Felkészités a télre

anyaghoz hasonldéan ez is két réteg-
ben felhordva hatasos; a masodik
réteget az els6 2—4 Orai szdradasa
utan kenhetjiik fel. A csehszlovak
gyartmanyt ,, Tlumex special” eziis-
tos mazat barmilyen mas korrdzié-
védire (természetesen az eredeti
gyérira is) felhordhatjuk. Eldnye,
hogy festéskor — a legtobb alvazvé-
déhoz viszonyitva — kevésbé érzé-
keny a koérnyezeti hémeérsékletre.
Igy — bar a szaradasi idé némileg
megné — télen, fitetlen gardzsban
is dolgozhatunk vele.

Amikor ezt az anyagot hasznaljuk,
kulénésen fontos a védokesztydq,

mert bobrre keriilve beteséget okoz-
hat. Veszélyesek a Tlumex gbzei is,
melyek robbanékonyak és beléle-
gezve betegséget is eredményezhet-
nek, ezért csak megfeleléen szell6z-
tetheté helyiségben dolgozzunk vele.
Egyszer(ien hasznilhatd a spray for-

Auto alviz-
és uregvédelem

maban arusitott Olvikor 200 korrd-
ziovéds; egy 55 Fti-os doboz 1,52
m?2 egyszeri Aatfestésére elegendd.

Gondolnunk kell a krémozott, nik-
kelezett feliiletek védelmére is. Ezek-
re Altalanos alviazvédéket nemn hasz-
nalhatunk fel, pedig a sd, a h6, a sar
€5 a paras levegd a fényes [eliileteket
sem kiméli. J61 alkalmazhatd viszont
erre a célra a Combut viztaszito, zsir-
old6 és korrézidgatld spray, amelybdl
egy doboz 36,20 Ft-ba keriil

Uregvédelem

Korroziévédelem szempontjabol
igen fontosak a gépkocsinak azok a
részei, melyekhez kozvetleniil nem
tudunk hozzaférni, az oda Kkeriil§ viz
és paras levegé viszont ott is megin-
ditja a rozsdasodas folyamatit. Ez
ellen fejlesztették ki az iireges alvaz-




védelmet, melyet egyes szervizek
mar iizemszerGen végeznek, s ami-
hez megfelelé felszereléssel és felké-
sziiltséggel otthon is hozzafoghatunk.
Az eljaras lényege, hogy a korrézio-
t6l veszélyeztetett helyeken a zart
iregeket megfirjuk, és a védéanya-
got a furatokon at befujjuk.

A példaként bemutatott két Sko-
da-rajz a befujdsi helyeket abrazol-
ja. A kocsi eleje felél haladva, kezd-
jik a fényszoréknal. A fényszoro-
hiz és a fényszérok kozti ilireget
nem sziokséges megfirnunk (1/A),
mert a bura kiszerelésével sza-
baddi tehetd (2). A fényszéréhaz le-
mezének a hats6 oldala is erGsen ve-
szélyeztetett, ezért a kerékdobok fe-
161 a karosszérialemez és a fényszo-
rohaz kozotti szegleteket igen gondo-
san toltsikk ki véddanyaggal. A fu-
tomil korrozidvédelemre szoruld ré-
szeihez legktnnyebben {felbillentett
gépkocsin tudunk hozzaférni (1/B).

A mellsd futémi kereszttartdja
(1/C) és hossztartéi (1/D) beliil iire-

ges zartszelvények; tehidt azokon a
helyeken sziikség van az liregvéde-
lemre is. Farnunk viszont mégsem
szitkséges, mert a tartdk aljan meg-
taldlhatok azok a furatok, amelye-
ken keresztlll a védéanyagot bepré-
selhetjik az liregekbe. Az elsd futo-
mii hatsé kereszttartéja nyitott (1/
E), megemelt gépkocsinil alul-feliil
i6l1 hozzdférhetd, a peddlok alatti
padlorészen pedig ugyancsak gyari
furatokon at fujhaté be a védéanyag.
A hiitéfolyadék wvezetékének csoha-
za (1/G) és a hatsé kereszttartd (1/H)
is fOras nélkill megkézelithetd. A
hatsd ajtokeret alsé részét a kerék-
kivagastol 40 mm-re fart, ¢ 10 mm-
es nyildson keresztiill lathatjuk el
korrozidvédovel (1/I). A hatsdé hossz-
tarték oldalan (1/J) is taldlunk fura-
tokat a védelem céljara.

Farni is kelll

A kiiszobok csokerelét egy mere-
vitd lemez osztja két rekeszre. A ke-
ret kiilso felét felilrdl furt ¢ 10
mm-es lyukakon keresztiil (3/M) ér-
hetjiik el. Az tijabb kocsik ajtoinak
alsé peremén szintén vannak gyari
furatok (3/K—L), a régebbieken vi-
szont nincsenek. Az ilyen furatok
azért is szikségesek, hogy az abla-
kokndil az ajtotokba szivargd viz Ki-
folyhasson. A fiiggbleges ajtOkerete-
ket (3N—O—P) szintén (§ 10 mm-es
csigaftiiréval kell megfirnunk, hogy
a csovek belsejét iiregvédelemmel
lathassuk el.

Kiilfoldén a gépkocsiknal Gj iireg-
védelmi modszert alkalmaznak. A
megfurt zartszelvényeket Poliuretan
keményhabbal toltik fel, melyet egy
kézonséges sprays dobozbdl, borotva-
hab-szerlien fujnak ki (4). A hab ro-
vid id§ alatt megszilardul, és az lire-
geket elzarja a leveg6tfl. A hab al-

kalmas az ajtétokok alsé liregeinek
kitoliésére is. (A kiilfoldre utazok-
nak talan nem felesleges kiadas, ha
valutijuk kis részét pl. , Fomofill
car fit” nevi Uregvédd spray vasar-
lasara koltik.)

Az tUregvédelemnek egy igen fon-
tos része a megfirt vdzelemek elto-
mitése. Erre egy megfelelé méreti
gumidugé a legalkalmasabb (ilyen
pl. a Skoda gyari alkatrész-katalégu-
sdban 110—790804-es sziAmmal jelolt
alkatrész). Uregvédelemhez ala-
csony-, kozép- és nagynyomasi szd-
roberendezések egyarant alkalma-
sak. Hazilag azonban a kilonleges
fuvokajl, alacsony nycmasi szoro-
berendezések érhetdk el a legkony-
nyebben, melyekhez hig védbanyagot
kell hasznilnunk. Az iliregvédelmet
legeredményesebben az 0j gépko-
csiknal alkalmazhatjuk, de a hasz-

naltak élettartamat is jelentdsen
meghosszabbitja.
Az lregvédelmet természetesen

megfelelé alvazvedelemnek kell ko-
vetnie; vagyis az onhordd karosszé-
ria also felliletét teljesen be kell
vonni. Ezt a miveletet gondos eld-
mosassal és mosassal kezdjuk, majd
a teljes szaradas utan meglazult
anyagokat kaparéval, drotkefével
tavolitsuk el. A lathato rozsdafoltok-
nal kilonosen fontos ez a miivelet.
Ezutan ujabb oOblités, majd =zsirta-
lanitis kovetkezik (pl. lakkbenzin-
nel). Utana a zsirtalanité anyagot —
hogy a késobbi védébevonatot ne
karositsa — uUjabb &blitéssel tavo-
litsuk el. Szaradds utan az alvaz-
védd anyagot szordpisztollyal vagy
kézi ecsettel kenhetjiik fel a gépko-
csialvéazra.

--—p_
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Lott6z6-gorgok

Fortuna istenasszony munkaja-
nak segitésére készitettern el a keé-
pen lithaté lottézé-automnatit. Az
egyes gorgdkre tetszdleges sorrend-
ben ,irtam fel” (géppel megirt és
tixoval felragasztoft papiresikra) a
szamokat. A nyél készilhet eltorbit
kavéfozd csésze fogantyljabol is.

Megporgetés utdn a kengyelt Osz-
szefogd lemez I6l6lti szamokat kell
a lottészelvényre irni.

BARBOCZ IMRE
Budapest

Egyhanguibdl
egyedi

Barkicsolni szeretd fiatal lakés-
tulajdonosoknak szeretnék segiteni
néhany otletemn ismertetésével, me-
lvekkel a lakételepi lakasok beépi-
tett egyhang( butorait szebbé, egyé-
nibbé alakitottam. A beépitett szek-
rények ajtajait és oldalait faerezetii
tapétaval vontam be, majd réaragasz-
tottam az Ezermester boltban vasa-
rolt, elére gyartott betétlapokat.
Ugyanilyen lapokbél készitettem el
a hiitészekrény feletti fliszerpolcot
is. (Természetesen hasonld diszlapo-
kat vékony rétegelt lemezbhdl barki
kivaghat.)

A lapokat elézoleg sotétbarma fes-
tékkel (sprayvel) Ggy [esbettern le,
mintha égetve lenne, majd lelak-
koztam. A fogantyuk, a kulescime-
rek és a kulcsok stilbdtorhoz wvald
réezontvények.

Az elbBszobaban egy régi tukornek
csinaltam keretet. A hatlapja réte-
gelt lemez, melyre korben 2)X1 com
keresztmetszetli 1écbll keretet sze-
geltemn,. Az egészet bevontam miibér-
rel és egyforma tavolsdgban bevert
nikkelezett feji rajzszegekkel (lehet
karpitos diszszegekkel is) diszitet-
tern. Vegiil a tikriot felcsavaroztam
a hatlapra, s az egészet a falra erd-

sitettem.
NAGY ISTVAN
Miskolc

Fiihenger, hulladékbél

A 20—25 literes, hengeres, nem
rozsdisodd anyagu festékdobozokat
kar eldobni. Ha aljukra-tetejiikre, a
felsdé abroncsba illeszkedd, 1-—2 em
vastag deszkalapot szoritunk, s azok
kézéppontjdba 8—10 mm hosszi )
152-es  c¢sfdarabkit  nyomunk,
praktikus foldhengerhez  jutunk,
Nyflasan at homokkal toltsiik mesg,
majd a ,,csécsapagyakba” erdsitsitk a
koracél kar behajlitott végeit, s mar-
is induthatunk a kiskertbe.

DR. SZEKELY GYURGY
Miskolc

valyGgyiiriivé vagom, s alapos kimo-
sas utdn azokban adok vizet a ba-
romfiaknak. Nem rozsdisodik, nem
torik, s az sem baj, ha véletleniil be-
fagyna, abbél ki lehet forditani a je-
get. A kiskacsdk még fiirodnek is

Az elhasznalt gumiabroncsot éles benne.

késsel (nem konny(@) hosszdban a
futisirény szerinti két fé (jobb, bal)

ERENYI TIBOR
Mezényirad




Papir-adagolé

Aki sokat haszndl ragaszidpa-
pirt, tudja, hogy néha milyen nehéz
s Iegyamretémﬂésbeisnedves.'tmi
a szalagot.

Ezért készitettern a képen 14thaté
ragasztos szalag tarbot, amirél gyors
meghiizissal tudom letépni az alatta
levé talba helyezelt szivacstél mar
nedves papirt.

SZAKAL LASZLO
Budapest

Flakonfiil fémbal

Olyan mézet szoktamn vasirolni,
amelyet mianyag maciba toltottek.
Reggelente a mianyag tubusbol
szoktam mézet Omteni a tedba. Szin-
te mindig eléfordult, hogy egy ke-
vés méz folyt a flakon oldaléra. Eny-
nyi is elég volt ahhoz viszont, hogy
ragadjon a ,maci”, ami nagyon ké-
nyelmetlen, bosszanté dolog volt.
Ezt az allapotot Ggy sziintettem meg,
hogy aluminium huzalbdl a képen
lithaté alaka fogantyut készitettem
d Macira.

KERFKGYARTO ZOLT&QN
zd

Konzervhez
fedélnyité

Weiling Zsolt pécsi, hetedikes ol-
vasénk a képen lathatd szerkezetet
készitette a nehezen nyithaté HUN-
GAROCAP fedeli konzerves iivegek
nyitasahoz.

A bilines, s a fogantyli anyaga 12
mm-es rétegelt lemez, kizepén pon-
tosan B9 mm-es nyilassal. A Z-alaka
nvilas 2—3 mm-es rése adja a szori-
tist, s a kar toldsa szerint ra- vagy
lecsavarja a kupakot.

Palack-karam

Ha a régebbi gyartasi hiitoszekré-
nyek egy-egy alkatrésze tomkremegy,
poétlasuk sokszor szinte lehetetlen.
Igy jartunk mi is a palacktarté léc-
cel —, ami eltorott, Az eredeti az aj-
t6bélés oldalaban levdé két-két nyi-
lasba illeszkedett,

A nyildsoknak megfelelé &tmérdjd,
a koznél valamivel hosszabb alu-ru-
dakat vagtam, s azokra illeszkedd —,
a végeken ragaszt6val rogzitett mi-
anyag csovet huztam, majd a kialloé
csupasz végeket a furatokba dugva
F Lajitottam fel” a palackkorlatot.

KAISER GYURGY
Kaposvar I

Lancvezeto

A ,Riga” és ,,Verhovina” mopedek
meglazulé lanca a blokkba gyiirGdve
balesetet okozhat.

Ezért készitettem el a képen lat-
hat6 1ancvezetd- és feszitd szerkeze-
tet. Két 6001-es porvédett csapigyat,
egy-egy kis ,Riga” lanckereket, ill.
tengelyt, egy csapagyhdzat, 3/,"-os
bilincset, hhzérugdét, biztosité gyl-
rit és egy 20)3-as (30 cm hosszi)
laposacélt haszndltamn fel hozza. A
lanckerék tengelynek a kiesztergalt
csapigyhédzba helyezése utin célsze-
ri leszabni a lancvezetdt.

GUNCZI GYULA
Hajddaszoboszlo




A sziered (térhaiisv) diakésziiés mem waj keleti

dolog. Tulajdonképpen a fényképezés és dixkészi-

tés fejlédésével pirhuzamosan megjeleniek az el-
sb térhatasti diapozitivok is. Mar szazadunk elsd évti-
zedeiben is lathattak hasonlokat elodeink. A vitathatat-
lanul élethiibb képvisszaadis ellenére a szieredfoldzas
mégsem terjedt el dltalinosan. Litszélagos bonyolulisaga
miait ma is csak kevesen foglalkoznak a fotézas eme ér-
dekes agaval.

Almadi Sandor budapesti olvasénk maga szerkeszieite
meg és keszilette el teljes sztereo folofelszerelését. Igye-
kezett minél olcsébban megoldani a feladatot, mégis pre_
ciz szerkezetet késziteni. Tobb pénz kiadasa helyett in-
kabb maga dolgczott tobbel szabad idejében. A sztered-
foto6zas minden részletére Kitéré — a felvevogéptol, a film-
kezelésen keresziil, a dianézdig terjed6 — gondos leira-
sét, az Osszes aprd alkatrész rajzat helysziike miatt nem
tudjuk teljes egészében bermnutatni. Ezért igyekeztiink a
leglényegesebb, illetve a legproblematikusabb részlete-
ket kiemelni, Reméljiik, hogy a fotdézasban jartas érdek-
16d6k Utmutatdsunk alapjan igy is el tudjak késziteni
a sztereofelszerelést.

P
SYZ4IEREOBAN

zamosaknak kell lennitk, ennél kisebb tavolsigban vi-
szont enyhe Osszetartasra van szikség.

Az Osszefogd keretet egy jo fogasu Famarkolatra rog-
zitsiik (A kép). A gépek felerdsitésekor iigyeljiink arra.
hogy az objektivek tengelytavolsiga szemtengelyeink
tavolsadgaval (illetve majd a kész diapdrok nézésére

hasznilando Sztereomat, NDK gyartmanya térhatasa
dianézé lencsetdvolsjgaval) egyezzen meg.

Gépek parban

Az oOsszeallitas leglényegesebb resze a felvevd fény-
képezogép par. (Almadi Sandor e célra két Penti tipusu;
I-es jeli ,sima” és Il-es, fénymeérdvel is felszerelt fény-
képezégépet vasarolt.)

A keél gépet, eredeti allvanyrogzito csavarjaiknal fog-
va, egy 2 mm vastag acéllemezbdl hajlitott 6sszefogo
vézra erositsiik fel. A bal oldalit fixen rogzitsiikk a vaz-

kerethez, a jobb oldalinak azonban allitasi lehetdséget’

kell biztositanunk. Ugyanis a 2,5 m-nél nagyobb fény-
képezési tavolsagnil az objektivek tengelyének pérhu-
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Expondlds egyidejileg

A j6 szteredfelvétel alapvetd kovetelménye, hogy a
két gép expozicifja szinkronban legyen, ezért az expo-
nalé rendszert (B kép) részletesebben is bemutatjuk (1.
rajz). A 9-es hazrészt egy T-alak( lemezdarabbal rogzit-
siik a 6-os jelii felfogélaphoz. Ebbe a héazba, illetve a 10-
es vezetd gydr(be keriil a rugéval (8) mikodtetett ten-
gely (3), mely a jobb oldali gépet egy U alakd acélrid
(1), @ bal oldalit egy M 3-as csavar (12) kozbeiktatasa-
val, a 16-0s exponilé kar segitségével ,kattintja” el. A
tengely titlcGztetését gumialatéttel ellatott, hasitott gyG-

ri (4) végzi, Az allitasi, illetve rogzitési lehetdséget csa-
varanyak (2, 11) teszik lehet6vé. Az exponilé tengelyt
felhuiziaskor jobbra (a rajzon balra) toljuk el addig,
amig a rugalmas acélretesz (5) helyére nem patitan. Az
exponaldst a tart6fiilhéz (18) rogzitett kiolddkar (17) le-
nyomasival végezziik, mely egy csappal (7) csatlakozik
a reteszhez. A bal oldali exponald kar tartélemezét (14)
M 3-as herny6esavarokkal (13) erdsitsitk a géphez. Ten-
gzllyként (15) szintén M 3-as, hengeres fej{i csavar szol-

Az expondlé szerkezet oOsszeallitasi rajzén kivil (L.
rajz) a kinnyebb érthetoség kedvéért killon bemutatjuk
a rogzitorészt is (2. rajz).

Keretkészités

Ahhoz, hogy két diapozitivot térhatisu képnek lis-
suk, azokat pontosan meghatirozott méretd Kkeretbe
kell ragasztanunk. A 10146 mm lapméretd kartonleme-
zen (DIPA) készitsiink két 24)(18 mm-es téglalap alakia
nyilast a didk szamaéara Ggy, hogy a kivagasok belsé ol-
dala egymastél 41 mm-re, a kartonlapon szimmetriku-

san helyezkedjen el (C kép). Két-két ilyen kartonlap
kdzé ragasszuk majd a diafilmeket.

Kényes mivelet kovetkezik: a sztered képpart Ggy
kell a keretbe rogziteniink, hogy tiszta, térhatisi képet
kapjunk. Ehhez a miivelethez készitsiink egy kiilén, ra-
gaszto asztalkds nézdkét (D kép). A ragaszto asztalka egy
sima plexilap, amelyet alulrél 4,5 V-os elemrdl vagy csen-
goreduktorrol taplalt kéb zseblampaizzoval vildgitunk meg.
A pexilap alsé felére fénytorGként ragasszunk tejfolos
poharak oldalabél kivagott mianyaglemezkéket. Az asz-
talkidhoz egy csavar segitségével rogzitsik a képkerete-
ket. Szemlencseként a Sztereomat nézike két lencséjét
~vegyilk kélesén”, Ezeket egy, a diaasztaltél 53 mm ta-
volsigban felerdsitett masik plexilaphoz rogzitsik.

Most mar csak a didk bedllitésa marad hatra. A bal
oldali diit elére beleragaszthatjuk a keret kivagasaba,
a jobb oldalit pedig csipesz segitségével addig mozgat-
juk, amig a két képet elsé ripillantisra is egynek lat-
juk, és a szteredkép hosszabb nézése sem faraszid.

p—i
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Kulfoldi
2-es
programokhoz

Ut

Hazankban tovdbbra is népszerii a
TV—DX, ezért lapunkban is rend-
szeresen ismertetiink erre alkalmas
antenndt, illetve antennaerdsitot. A
most bemutatoit antennirél szakér-
ténk a kiovetkezoket allapitotta meg:
»Ez az UHF antenna a hasonlé mé-
retilt (hosszil) Yagi-anlenninil na-
gyobb teljesitményt ad, nagy reflek-
tor halofelillete minimumra estk-
kenti a hatulrdl érkezd zavard jele-
ket. J6l alkalmazhaté azokon a he-
lyveken, ahol a kereskedelemben
kaphaté 20 elemes UHF antennik-
kal a vétel nem kielégité, DX-re vi-
szont csak rendkiviil jo terjedés ese-
tén, illetve az exira véieli helyeken
alkalmas”. (A kivetkezikben a ter-
vezo-készité ismerteti UHF-anten-
najat.)

12

antenna

Sokat firadoztam egy j6 UHF an-
tenna elkészitésén. Ennek érdekében
igen sokféle antennat — pl. Yagi-,
Lepke-, Keret- és QUAD tipusiiakat
— kipréobaltam, kisebb-nagyobb si-
kerrel. A megfelelé megoldast egy,
hazankban még csak kevéssé jsmert
antennaval értem el. E2z az antenna
az UHF tartomanyban a IV. és V.
sav (21—60-as csatorndk) vételére
alkalmas. A vételkészsége, valamint
az irdnyérzékenysége ieliilmilta az
altalam korabban kiprébalt tipuso-
kéét (1. kép).

A két foelem

A reflektorfal (R) viszonylag nagy
feliletd fémszerkezet (A rajz), amely
22,5 mm-es aluminium- vagy acél-
huzalb6l késziilhet. A dipdl (S) 3—3
db, 10 mm széles és 2 mm vastag

M
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uﬁﬂﬁ,

aluminium lemezesikbol — allithato
ossze (B rajz). A 3—3 lemezesikot
Mirjuk at @4,2-es fardval, és hajlit-
suk meg az abra szerint, majd M 4-
es csavarokkal fogjuk ossze oket
fszegecselni is lehet). Ha a dipdl
mindkét fele elkésziilt, szereljiik fel
egy 1352014 mm-es befoglalo
meéretil szigetelflapra (D rajz), majd
az egészet rogzitsilkk a fotartéhoz, M
4-es csavarokkal (2. kép). Az anten-
nat 240 ohmos tapvezetékkel (240
ohmos szalagkabellel) kossiik odssze
a tv-késziilékkel.

Kiilonleges direktorok

A direktorok (D2—D10) elkészité-
séhez (C rajz) szabjunk le 1251002
mm-es aluminium esikokat. Ebbél
4—4 db-ot rogzitsink szoritGval egy
13027024 mm-es szigetelolapra (pl.
bakelitlapra). Mindegyikbe fGrjunk
két-két 4,2 mm atmérdja furatot s az
elemeket M 4-es csavarokkal rogzit-
silk. Mivel az antennara keriild X-
alaku direktorok egyformak, ezért
az elso6t sablonként hasznalva (f6-
ként a furdsokhoz) készithetjiik el a
tovabbiakat.

A kész direktorokat szoros illesz-
téssel szereljiik a fétartora. Példaul



két M 4-es csavar kozé keriilhet a
szigetelflap vagy ha az elég vastag,
felilrdl atfurva egy csavarral is rog-
zitheté (3. keép).

Az antenna rajzan (E rajz) a ref-
lektorfaltol (R) 170 mm-re van az
elsé elem, a dip6l (S). Att6l 20 mm-
re kovetkezik a Dl-es direktor. Ez
egy ¢ 6 mm-es aluminium huzal
hossza 160 enm (2. kép), és egy csa-
varral fémesen kell rogziteni a f6-
tartbhoz. A D2—D10 direktorok
mi-ndegyike X-alaki elem (4. kép).

Bévitési és vételi lehetdségek

Az ismertetett antenna — a nye-
reség novelése érdekében — tovabb
is fejleszthetd. Erre egyik lehetdség
az X-elemek szaméanak tovabbi nd-
velése, de legfeljebb 26 lehet. Ké-
szithetiink azonban tébb antennat is,
amelyek a Yagi-antenndkkal azonos
médon helyezhet6k el és kapesolha-
1Ok Ossze.

Az UHF antenndt lehetSleg for-
gathaté kivitelben szereljiik fel. Ak-
kor lehetbség myilik a kérnyezd or-
szigok 2. misorainak vételére. Bu-
dapesten és kornyékén dltaldban j6l
vehetSk az alabbi tv-adék 2-es prog-
ramja.

Figyelem!

Orszig neve Csatornaszam
Csehszlovakia OIRT 21 27 32
Ausztnia CCIR 23 24 36
Jugoszlavia CCIR 24 28 38
41 46

Egy j6 antennaerdsitovel kiegé-

szitve antennankat, szamitasha johet
még a kovetkezdé adék 2. miisoranak
vételi lehetOsége:

Orsziag neve nﬁ; Cs.atomz. a
NSZK (ZDF) Regensburg CCIR 21
Hof CCIR 23
Nirnberg CCIR 34
Miinchen CCIR 35

Lengyelorszag
(TVP) Katowice OIRT 21
Tarméw OIRT 22

Kielce OIRT 28

A felsoroltakon kivill esetleg ve-
heté még a szovjet (TSS) add miG-
sora a Munkdcs OIRT 22-es csator-
nan, amelynek teljesitménye 660
kW. Az UHF siavban a Romdn Te-
levizié is megkezdte allomdsok tele-
pitését. Jelenleg egy addjuk tizemel
az OIRT 34-es csatornan (Brassé, 20
kW adételjesitménnyel).

ROTTENBACHER SANDOR
God-felsd

Felhivjuk olvasoink figyelmét, hogy oz 1981/10. sza-
munk 28, oldalan, a ,,Fénysorompo vezérlés” cikk elso
abrajan valomennyi tranzisztor kollektorat és bazisat
felcserélve abrazoltuk. Elnézést keriink,

EM-rejtvény

Egy olajkilyha hideg langterels
gyﬁrﬁjébe pontosan, szorosan jlleszkedik
egy csiidarab. Beleilleszthetd-e a gyiribe
a ludeg csGdarab akkor is, ha a ling el-
oltisa utin, a meég felheviilt csbbe pré-
baljuk benyomni? 5 egyaltaldn hogyan
fog illeszkedni: 16tybg a felheviilt gytiri-
ben (1), pontosan betolhatd, mint hide-
gen (x), vagy nem megy bele (2)? Csak
a megtelel6 totd’-szamot kérjiilk megfaj—
tésként,

B) Egy nyilt téren, minden acél és
anyagi holmitél tavol, két &
20<300-as acélrud koziil (ugy velve hogy
csak az egyik magnesezetl) akarjuk
vilasztani a valéban mégnesest, Ezért az
I. rd kdzepéhez nyomjuk oldalrdl, de-
rékszogben a II. rid egyik végét. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a II. rad végével oda-
vonzddik az I rid kizepéhez.

Vajon melyik a mégneses? Mindketts
(1), csak a kizepén megérintett I-es (x),
vagy a végével ahhoz kozelitdé II-es (2)7?

Oktoberi helyes megfejtésiink: nem.

Szeptemberi rejtvényiink meg!ejlﬁi k-
ziil kényvutalvinyt nyertek : ics Miria
.Ml(l. Pesti Gdbor nmkanizsaj. Nagy Ga-

oroshﬁzi. Budal Otté szentgotthfirdi,
Szép driszentpéteri, Horvith
Gyuliné Lencse Luchési Otté,

Haraszti Arpid, Antal Yozsef budaped‘lf
olvasdink.







Sok nyokkenddt, salat, ovet
stb. tarolhotunk egyszerre kis he-
lyen, gylrédés nélkiil, ha azokot
ruhackasztora erasitett csipeszek-
kel fiiggesztjiik fel. A ruhacsipe-
szeket szedjiik szét, egyik szaru-
kat kis esavarral régzitsik egy fa
ruhackaszté  egyik  oldalahoz,
maojd szereljiik ossze o csipesze-
ket. Szekrényiinkben tobb ilyen,
egymds mellett ethelyezett akosz-
ton teljes nyakkendokészletiink
elfer.

A gyokran igénybe vett furatok
széle o menetes csovorok siri
bedugasakor, ill. kihlzasakor
elébb-utobb kikopik. Ennek meg-
elézésére o fo (pl. buter) szétsze-
relése utan tagitsuk ki valemeny-
nyi furat felse résiét, és helyez-
ziink bele csészegecshdl készitett
perselyt. Nogyobb méretll ¢sé-
szegeccsel okar a teljes furatet,
kisebbel (pl. cipoflizé karikaval)
csak o furat szélét védhetjiik

-

Mészhomok tégla, vagy ko (pl.
a soskdti ké) vagasakor biztosan
egyenes vagasi felilletet kapunk,
ha egy ilyen egyszerli segédesz-
kozzel darabolunk. Tegyiik a tég-
iat két, U-sinekbe erositett, illet-
ve helyezett éles laposacél ko-
zé, és egy nehéz kalapaccsal jo
erosen iussiink ra o felsé dorab-
ra.

Lakasunk festése eldtt, a fol re-
pedéseinek javitasakor a legtdbb
gondot az egyes helyiségekhen —
a nehézr hozzaférhetéség miatt —
a sarkok kitéltése okozza, Ezen
kdnnyen segithetiink egy szardi-
nias doboz felhasznalasaval. Vag-
junk ki a dobor egyik sarkabél
egy megfeleld darabot, tegyiink a
dobozba gipszet (vakoldanyagot
sth.), és azt a kivagott nyilason
keresztiil, egy kis lapattal vigyiik
fel o falra,

Sok bosszankodast elkeriilhe-
tink ecsetiink hosznalat wutani
tisztitasokor, ha megokadalyoz-
zuk, hogy o sorték tovébe festék
keriilhessen, Ezt gy érhetjik el,
hogy oz ecsetre, a szérzetél sz-
szefogé pént alé vastog, a mun-
ka végertével eltavolithote ra-
gasztoszalogot tekeriink, j6 szo-
rosan.

Erosebben tudjuk a szegek,
csavarok szdrat elvagas veszélye
nelkill a csipofogoval megszori-
tani, ha — satuba fogva — a csi-
pofoge pofai kozé killonbozd
= pl 3, 4,5 és 6 mm — datmeréju
lyukakat farunk. Minél kozelebb
keriilnek o furatok a fogo forgas-
tengelyéhez, anndl nagyobb lesz
a szoritd hatas. Meghaotdrozott
furatatmérokke! a esipofogot csa-
varsablenként is hasznalhatjuk.




Ezer loerSs motor, hatul Gthen-

gernyi, eloi pedig ,virsli” kere-

kek, karosszéria meg szinte sem-
mi. E furcsasGgnak dragszter a neve.
Elsé pillanatra olyan, mintha egy For-
ma-1-est nudlivd sodortak volna, ém a
latszat csal. Ugyanis az ilyen bivaly-
erbs kocsik hosszi tavh kérversenyekre
nem alkalmasak. A jarmivek végében
kuporgd vezetdk csak rbvid, egyenes
pilyaszakaszokon versengenek. E spe-
ciglis autékat pilotaik tSbbnyire ma-
guk is szerelik ©ssze, mégpedig hasz-
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nalt gépkocsikbol , kitermelt” fédara-
bokbél. Mi most iaptarsunk, a ,Selber
machen” nyomén e furesa, nalunk alig
ismert jarmiivek egy kicsinyitett, gumi-
motoros modelljét mutatjuk be. S ha
tibb darabot készitink, akar versenye-
ket is rendezhetiink.

Mibol lesz a mini dragszter?

Mint méar emlitetiik, a motor nem mais,
mint egy j61 nyGlé6 Eumiszalag, pl. kon-
rervesiivegril leszedett is megfelel e cél-
ra. Esetleg kerékparbelstbél kivagott esi-
kot is felhasznfilhatunk motorként.

A kocsiszeKrény anyaga 4—5 mm vas-
tag rétegelt lemez, a keréktengelyvek pe-
dig 5—6 mm vastag koldokesapridbél le-
vagott darabok. A hétsé kerekelt anyaga
20 mm vastag fenybdeszka, amelyb6l kor-
kiszaréval nagyolhatjuk kK a két koron-
got. A Dbukéesiivet 1,52 mm-es réz-
vagy ligyacél huzalb6l alakithatjuk ki.
Ha minden anyag egyiitt van., azonnal




;10!10 mm
<

hozzd is foghatunk a dragszier elkészité-
séhex,

Lombfiirészelt fédarabok

Munkidnkat a kocsiszekrény alkotoré-
szeinek kirajzolisfval kezdjiltk. A két-két
oldaliapot, s a két ellils6 kerék tarcsi-
JAt, valamint a pumicsévéld dob oldalso
tdresdit kirajzolds utdn lombfirésszel
vagiuk ki (1). Ha az elillsé kerekekhez
esetleg lendkerekes autdbdl Kiszerelt fu-
témfivet hasznalunk, akkor a fabél Kiva-
gott korongok feleslegesek. Az autd kér
oldalsé lapia kizé keriilé darabokat is
flrészeljiik ki, majd az Osszes alkatrésezt
csiszoljuk siméra, A péros alkatrészeket
bsszeszoritva munkiljuk pontosan azo-
nos méretre, A keréktircsikat korkiszi-
réval vagy lombidrésszel nagyoljuk ki.

Kialakul a kocsiszekrény

Miutdn wvalamennyl alkatrésziink kész,
eclkezdhetjilk a dragszter Usszedllitdsat.
Az elsf fazisban ragasszuk dssze a kis
jarmG két oldallapjat. Ez két-két darab-
b6l  Aall, amelyeket egymésra ragaszti-
suk utin pillanatszoritGval fogjunk ossze.
Amig a ragasztd szarad, vigjuk le a ke-
réktengelyeket, s [feliiletiiket csiszoljuk
siméra. A héitsd tengely kizepébe nyom-
junk egy tizSkapcsot (2), amelynek wviz-
szintes szArat V-alakban hajlitsuk a ten-
gely felé, A gumicsévéls dob két tarcsa-
jét szorosan a tlzGkapocs mellé ragaszt-
va rogzitsitk.

Ezutin 1jbél a két oldallapot wvegyiik
~kezelésbe', Készitsilk el a tengelyekhez
illeszked6 furatokat. majd a lyukak falAt
csiszoljuk simara. A furatokat természe-
tesen a két oldallapot dsszefogva célszeri
kifdmi és felcsiszolnl. Az egyvik oldallap-
ra most a tavtartd lapocskikat ragasszuk
fel. Szaradds utin a hitsé tengelyt dug-
juk az oldallap furatdba (3), 5 ha netdn
szorulna, még most csiszoljuk fel a fura-
tot. A tengelyt és a furatokat célszeri
szappannal bekenni, {gy biztosan nem
szorul meg a hatsé kerék. Ezutin mar
nyugodtan felragaszthatiuk a mésik ol-
dallapot is a helvére.

Kerékformalas

Kiivetkez§ feladatunk a kerekek wégsd
megmunkilisa és felszerelése. Kezdjiik a
hitsé kerekekkel. A kinagyolt korongok
tengelyfuratiba dugjunk egy beleilld csa-
vart, 8 anyikkal leszoritva biztositsuk el-
fordulds ellen, A csavar szArat szoritsuk
firdpisrtoly tokmanysdba, majd kis fogi-
soklal fokoratosan esztergiljuk ponto-
san kir alakira. A hédtsé kerekek 40 mm
atmérditek, 4m 1—2 mm-nyl kilénbség

nem szdmit, ha egyébként a két kerék
azonos AtmérsjG. Ha kész, valamely mis
Jatékautdrol leszerelt kerekeket hasznd-
lunk az elillsé futémihiz, akkor azokat
is feltétlenil]l centirozzuk ki.

A most mar 161 ,.futd™ kerekek azronban
gumikipeny néikill mit sem émek, ta-
paddsuk még szényegen iz alig megfele-
16. A keréktiresikra legkdonnyebben si-
ma feliiletd, in. slick gumikat hizhatunk
fel a legkdnnyebben, Ezek fekete kerék-
parbelsdbdl levdgott, kb. 23 mm széles
gylrik. A sajat készités( elillsé Kerék-
tarcsdk paldstiira pedig 4—5 mm széles
gumicsikkot ragasszunk. A hatso kereke-
ket futdzhatjuk™ is, A rnadidlgydriket
1—2 mm széles befbttesgumi-karikik fel-
ragasztissval alakithatiuk ki. A ragasz-
tashoz gumioldatot hasznidljunk,

Ruhdat 5lt a kisauté

Ami ezutin kivetlezik, az egy lkissé
idét rablé, de kordntsem felesleges mun-
ka, nevezetesen a jirmii festése. A kocsi-
szekrényt érdemes élénk szind olajfes-
tékkel tébbsz8r bemézolni, majd szdradis
utin vékony ecsettel hiizzuk meg a di-
szitd csikokat. A kerekekre fekete fes-
téklkel fessilk fel a gumiktpenyt imitils

gylrdt, majd a tarcsik kiozépsd részét
eziist festékkel bekenve ,varazsoljuk™
fémmé.

A kerekek tengelyre gzerelése utin kis
jarmiiviink méar kezd hasonlitani a val6di
dragszterekre, 4m még néhiny alkatré-
sze hiinyzik. Példaul a bukdesd, amelyet
1,5—2 mm-es huzalb6l hajlitsunk meg,
majd a kocsiszekrény oldalainak élébe
firt vakfuratokba dugva rigzitsiik, Ki-
vetkezhet a motorblokk fedele, amelynek
furataiba ragasszunk apré hurkapédlca-
csapocskdkat, és eziistizés utin szorit-
suk a két oldallap kizé,

végiil — de ez is fontos mivelet — a
gumimotor szalagjst rogeitsiik a jarma
ellils6 fenéklemez&bdl kidlls facsapra,
Igen im, de milyen gumit haszniljunk a
kis jaormiihbz? Legjobb lenne az 1,5—2
mm vastag, kb. B—10 mm széles gumisza-
lag, de megteszi a valamivel keskenyebb,
tveges konzervek fedelérSl lefejtett gu-
mibetét is. Hosszit a csapra csomdzas
utéin vigjuk méretre. A gpumiszalag nyiij-
tis nélkiil a csévélGdob tengelyéig érjen.

Préba, rajt!

A dragsztert, mint minden gumimoto-
ros modelit, inditds eiftt fel kell hizni.
A gumiszalagot kissé hGzzuk meg, sza-
bad wégét bajtassuk a tizblcapocs ala,
majd a hits6 kerékpért hatra forgatva,
egyre jobban feszitsilk meg a gumit (8).

A kis jarmfiivet tegyllk a padléra., 5 en-
gedjilk el (5). A megfeszitett gumi hirte-
len felpérgeti a hétsé kerekeket, majd
kicsiszik a tOz6kapocsbdl, 5 gy nem
akaddlyozza az auté lendiletes futasst.
A jarm(vet természetesen még inditis
el6tt dllftsuk irfinyba,

B. .
7

W



A szebbnél szebb hifi és egyéb zenefelszerelések

ma mar nemcsak tartozékai, hanem diszei is a la-

kisnak. A riadiock, magnék, lemezjitszok kiilsejé-
nek megtervezésével mindenhol kiilon szerkeszidgirda,
86t formatervezd miivészek foglalkoznak. Nyilvin igy
van ez a hozzdjuk tartozé hangsugarziékkal is. Ezek for-
méja viszont az idék folyamin nem sokban valtozott,
melynek nyilvin akusziikai okai is vannak. Az NSZK-
beli ,,Selber machen” viszont wjszerii sugirzékat muta-
toit be. A lap a szokatlan forméji és anyagi hangdobo-
zokhoz j6 hangzist is igér. Elkészitésiiket azoknak az
ﬁgyestl::xﬁ hifi-rajongéknak ajinljuk, akiknek a Kkiilesin
is fon

Zenelo
piramis

A két-két, egymasra illeszkedé csonkagilla anyaga
részben fa (1,9 cmn vastag rétegelt lemez vagy pozdorja),
részben pedig plexi (szines képiinkon és rajzunkon lat-
hatd). Ez utobbi beszerzése igérkezik nehezebbnek, de
azért az Ezermester boltokban elébb-utébb elérheté.

A fels6 — plexibdl késziilt — csonkagilaba keriil a
kozép- és magassugirz6. Az anyag vastagsagat az alkal-
mazott sugarzok teljesitmenyétol, atmérdjétol, illetve az
altaluk létrehozott hangnyomastol fiiggéen kell megva-
lasztanunk. Mivel 0,5 cm-nél vastagabb plexilap nagyon
ritkin kaphatd, ezért a kozépsugirzékat ne vilasszuk
tilsdgosan nagyra (legfeljebb 8 em Atmérdjtire).

A plexilapbdl lombfirésszel vaghatjuk ki a megfeleld
méretl trapézokat, valamint a fenék- és tetélapokat. A
homloklemezen levé hangszéré nyildsokat szintén ké-
szithetjilkk lombfiirésszel, de koérkiviagéval lényegesen
szebb és egyszerlibb ez a munka, Elére készitsiik el a
hangszérok felerdsitéséhez hasznalt csavarok furatait is.
A plexigila fenéklemezére elére szereljilk fel a frekven-
ciavaltot (errél olvaséink korabbi szamainkban — pl. az
1978/8-ban — talalhatnak informéAciot), mégpedig ugy,
hogy kisebb javitas, illetve alkatrészcsere utélag, a ko-
zépsugarzok kivagdsan keresztiil lehetséges legyen.

A forméra vagds, az élek lecsiszoldsa és a szerelési
miveletek folyam#in a leggondosabb kezelés mellett is
keletkezhetnek a plexilapon apré sériilések, mattuldsok.
Ezek megsziintetéséhez hasznos tanicsokat adunk 1981/8-
as szamunkban. Az atfényezett, tjjavarazsolt lapokat
(kiilondsen a belsé falak polirozédsa fontos, mert azokhoz
utlag mar nem tudunk hozzédférni) a plexi oldészerével,
Kloroformmal ragaszthatjuk ossze. A hangszérékat ki-
vilrél esavarozzuk a mar megszilardult plexigilara.

Alsészint fabél

A mélysugarzék keltette nagyobb hangnyomésokat a
vékony plexilap mar nem tudna elviselni. Azokhoz min-
denképpen vastagabb fali és erdsebb kotést lehetdvé
tevo ‘faanyagot kell hasznilnunk. ElSszdr most is a sza-
bilyos trapéz alaku oldalfalakat, majd a-csonkagiliba
beliilrdl illeszkedd fenék- és fedSlemezt szabjuk le. (Ne
feledkezziink meg a falvastagsigok beszamitisaréll) A
mélysugarzok kivagasait is az Osszeszerelés elGit készit-
siik el.

Folytatas a 26. oldalon
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Eghajlatunk  egyik  jellemzdije,
hogy esetenként csak néhdny hé-
tig tart a hétakaré, de van ugy is,
hogy a terep hénapokig alkalmas a si-
elésre, rodlizasra. A téli sportok ked-
veldi (és a gyerekek) a hosszan tarté
telet sem unjak meg. Nekik ajanljuk
két teli sporiszeriink megépitését. A
lapos, hajlitott vonald laprodli (X kép)
ismertebb megoldasG, a gérdeszka ,ha-
vas” valtorata, a mono-si (Y kép) na-
Junk is Gj. Mindkettét egymdsra ragasz-
tott falemezek alkotjak, ,,gyartasukban”
igen sok a hasonlésdg. (Résiletes ab-
rézoldsuk tervrajzunkon lathatdl)

Az Ezermester tervrajzsorozata, 143.

Téli sportolashoz
tepsi-rodli, mono-si

Vékony falemezbdl

A tepsi-rédli anyaga 4 mm-es (lehe-
téleg vizallé ragasztasl) rétegelt lemez.
A lap teljes vastogsdgat négy réteg ai-
kotja. A lapok mérete 12503600 mm.
A kész rédli 11503500 mm befeglalé
méretld (B). Az aljéra csavarozott ke-
ményfa vezetdgerinc kivagasahozr egy
darab 50060319 mm-es léc sziiksé-
ges. A hajlitott forma (A) kialakitasa-
hoz 1 db (késébb masra még felhasz-
nalthaté) 1200500 mm-es pezderja le-
mezt, vagy buitorlapot vegyiink. A profil-
biztosité sablon ivelt elemeit 19 mm vas-
tag folemezbol (vagy deszkabél) vag-
juk majd ki.

A soblon dorabjoi egybevagéok, o
négyzethalés dbrarészlet (C) alapjan
rajzathaték meg. A foanyagokon kivil a
vezetdgerincre acélpant (kiszobvasa-
ids), a felerbsitéséhez és a fogantyd fel-
szerelésehez facsavar, a rétegek ragasz-
tasdhoz hidegenyv (vagy vizdlld ragasz-
t6), valamint fogontyinak két nagymé-
retl fickfogantyl szikséges.

Szendvicslap

Az azonos alokira firészelt profilbiz-
tosité-bordakat (5) egymastél azonos ta-
volségban, szegekkel régzitsiik (D) oz
alaplapen (4). A rédli legfelsé rétegét
alkatéd folemezt két szélén shriin, apré
szegekkel szegeljlik a két szélsé borda
élére (G). A folemert a borddkra erdsi-
tés eltt nedvesitsik be. A masodik ré-
teget ragosszuk oz elézore (H), majd
a bordak iranydra merdlegesen rahelye-
zett lécekkel, sdllyal vagy szoritdkkal
préseljiik dssze a falemezeket. Ha o ra-
gasztd megszdradt, kévetkezhet a har-
madik, ill. a negyedik réteg felragasz-
tasa. X

Az ives szendvicslap (1) szdradasdig
készitsik el o keményfa veretSgerincet
(2). Az ,,A" cbrarészlet méretei alapjan
vagjuk ki, majd réspollyal, csiszolépapir-
ral munkaljuk teljesen simdra. A gerin-
cet illessziik o lop ald, s azt Ggy csiszol-
juk le, hogy felsé éle o lap sikjaba si-
muljon.

Az ésszetagasztott radlilapot évate-
san feszegessik le o sablonrél, majd
rajzoljuk ra a végleges kdrvonalat. Kézi,
vagy gépi fliréssze| vagjuk ki az olakza-
tot, az ivelt szokaszokat lyukfirésszel

alakitsuk ki. Csiszoljuk kérbe azx éleket,
a tilsGgosan éleseket kissé torjik le.
Furjuk ki és siillyessziik a gerinc feler§-
sitd csavarjoinok a helyét. Ho sziikséges,
csavarazzunk vasal@ist o gerincre, majd
oz iveit keményfa ,talpat” ragosszuk és
csavarozzuk a laprédli aljara (F).

Feliiletkezelés, festés

Kovetkezcként a felilleteket csiszaljuk
at, majd beeresztes utan tapaszoljuk «
hajlitott lop mindkét oldalat A felsét
szintelen lokkal, vagy porkettiokkal
vonjuk be, esetleg két réteg alapozd
és egy réteg zomanclestékkel fessik
szinesre. Csikos mintdzatot Ggy keészit-
hetiink, hogy a lakkozott (vagy szines-
re festett) lapra poapircsikokot ragosz-
tunk, s o szabadon maradt részeket
sprayfestékkel vogy festékszéréval be-
fajjuk.

A loprédli alsé részére vizdllo, ke-
mény és kopasallé feliletet odé beva-
nat keriljon. Erre a célro  kétolkotos
parkettlokk, vagy vékony rétegben fel-
hordott migyanta alkalmas. Teljes sza-
radas utan szereljik fel a fogantyl-
kat (3) a rédlira. Ha nincs készen vett.
nagyobb méretd fickhoz valé fogé,
csébél vagy ridbdl haijlithatunk. A fa-
gontyGt a hajlitott csé vagy rid végé-
re farrasziott (hegesztett), atfirt tar-
csakkal erdsitsitk a folapra (E). A fel-
erositS csavarokat @ meghajlitott csa-
re Ymég felszerelés elStt) felfiizott sop-
kéval takarhatjuk.

A lopos tepsiradli o fogontydnal
fogva is vihetd, de oz elilsé szélétol
2-3 cm-nyire firt lyukba zsineget is
kothetiink. A kétélnél fogva csak az
iires rodlit hizzuk, nem tandcsas a
rojta il kisgyereket sokdig igy
wutaztatni”, mert megfazhat.

Eqy si — két labra

A mono-si cstuszkalaskor nem ,.enge-
deimeskedik” olyon kénnyen, mint a
radli, elkészitése is bonyoluitabb.
A lécet” (6) ugyanigy. mint a radlit
folemezcsikok alkotjak. Négy réteg 3
mm-es, wvagy hdrom réteg 5 mm-es
vastagsagu  rétegelt lemezbsl  dll.

Folytatas a 37. oldalon
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Az EM tervrajzsorozaita

Téli sportolashoz
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tepsi-rodli, mono-si




Nyari szabadsdgom alatt ismer-

kedtem meg Sunnhild Reinckens-

szel, egy kedves hannoveri asz-
szonnyal, aki a pihenés éraiban bajos,
jatékos, kedves arci babakat varrt {oda-
hara ugyanis évek ota baba-varrétan-
folyamokat vezet), s kézben a leglénye-
gesebb fogasokat pontosan elmagya-
razta. gy a fotékon mar az én babaim
diszelegnek, s gondolom, iinnepi ajan-
dékként olvaséim is szivesen készitenek
majd ilyet. A leiras alapjan ez nem is
lesz nehéz.

A baba feje

A legfontosabb testrész a fej. Mint a
kisgyerekeké: sima arc, magas homlok,
kerek kis pofacskak és tobbnyire pisze
orrocska. A miénk orral és orr nélkil
egyformdn kedves. De ha van orra, az
legyen pici és pisze, nehogy Gregessé
valjék az arckifejezése. Til vaskos vagy
megnyllt orr felnGttessé teszi az arcot,
vagy bohécszerii kifejezést ad neki. No,
de fogjunk hozzdl

A srilkséges nyersanyag: egy 15 cm
hosszi, 6 cm széles sebkotozo polya
(patikaban kaphato); j6 mindségdl, erbs
horgolécérna; téméshez rockagyapjd,
vagy mds, hasonlé mindségil tditéanyag
— kb. 40 gramm; bézs vagy halvany ré-
zsaszindre festett trikéanyag (pl. kindtt
gyermek cérnazokni vagy triko); td, var-
rocérna, Technokol ragaszto, szines filc-
tollak, zsirkréta. A munkamenet a kévet-
kezd.

1. A 15 cm hosszi kotSzopélya szé-
leit géppel hasszaban varrjuk &ssze,
hogy egy hurkat kapjunk. Ahol a varrds
van, az lesz a baba fejének hatsé része,
tarkéja. A hurkat fent horgoldcémdval
szorosan tekerjik kdrbe, és erdsen cso-
mozzuk meg. A lelégé szdlakat vagjuk
le (1. ébra).

2. Ezutan forditsuk kl a bal oldaléra
(2. dbra).

3. A hurkat tdltsik meg 40 gramm
rackagyapjival. (Néhol piacokon vehe-
tink fonatlan laza gyopjit, ez erre o
célra kivalé. De ha nem sikeriil ilyes-
mihez hozzdjutni, vattét kell apréra szét-
tépdesni, hogy minél dasabb legyen és
ezzel kitomni o fejet) Olyan legyen,
mint egy érett alma, sem tdl puha,
sem til kemény (3. dbro). A leszoritott
nyaknél alul egy kevés gyapjit hiz-
zunk ki, az lesz majd a nyak. A kis lab-
da nyitott nyildsat bal kézzel erdsen
fogjuk Ossze, jobb kézzel pedig tobb-
szor szorosan tekerjilk kérbe hargols-
cémaval a ,,nyak" korill, majd kossiik
el. Vigydzat: ha a nyakrészbe tdl kevés
toméanyag jut, okkor a fej IStydgni
fog.

4. Tehdt a fej ne legyen tGl puha,
de ne is legyen kdkemény. A kész, ki-
tomott labddt csok kevéssé |ehessen
Ssszenyomni. Formdljuk o labdat dGgy,
hogy a fejecske kissé tojdsdad, hosszi-
kis legyen. Kévetkezhet az (gynevezett
lekdtés, a szemvonal és az dllvonal ki-
alakitdso. Ezzel a mdvelette] o fejet
négy részre asztjuk. Vagjunk le egy
kb. 120 cm hossz( horgoldcérndt, teker-
jiik az egyik végét bal kezink kisujja-
ra, Ilgy munka kozben a fonal nem
cstszkalhat. Fogjuk a fejet a bal kéz-
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be, a jobba pedig a cérndt, kszvetle-
nil a bal kez kisujjo mellett. A fej k-
zépmagassagdban tekerjik o fonalat
haromszor a fej koré. Annyira hdzzuk
feszesre, hogy kialakuljon a ,szemvo-
nal”, azaz jél latszédjék szemmagas-
sdgban egy bemélyedés, A fonal ne le-
gyen tdl szoros, de ne is legyen laza
(8. dbra). A kisGjjal leszoritott cérndt
engedjik el, és oldalt kdssik el gon-
desan, haramszoros csoméra,

5. A cérna elég hosszd, hogy most
dtvessik o baba feje bibjan (a feje
lagydndl), és szintén hdromszorosan

korbetekerve megkossik eldl. Ezzel ki-
alakitottuk az éGllat. A csomék keriilje-
nek oldalra, oda, ahol a vizszintes szd-
lat is megkdotottiik. Tehdt ott oOsszesen
6-szoros csomo lesz.

6. A megmaradt szdllal ersen varr-
juk le X-alakban jobb. és baloldalt az
egymast keresztezd cérnaszalakat. Ne-
vezziik ezeket fiilkereszteknek, mert ép-
pe)n a fiileknél helyezkednek el (5. db-
raj.

Ezzel o fejet négy ,gerezdre” osz-
tottuk, de még nincs megformdzva a fej
hatuljo. Ennek kiképzése gyerekjaték.
Mivel a fillkereszteket gondosan elvarr-
tuk, oz elsdnek lekdttt — a szemvonal-
ban elhelyezkedd — cérndt a hétsé ol-
dalon évatosan hizzuk lefelé, egészen
kézel a nyokhoz. Igy kidomborodik a
baba hatsé fejrésze (6. dbra).

A kész fej arbnyai voléban olyanok,
mint az élé kisgyermekéé.

Az orr és a szemgodrok

A szemvonal alatt kb. 4-6 mm-rel,
pontosan kozépen egy hegyes tivel
wpiszkaljunk’ ki egy kis, kerek pamut-
gombocskat. Majd férceljiik korill apré
oltésekkel. Hizzuk meg szorosra a cér-
ndt (7. dbra). Kenjik be a pici orrt ke-
vés Technokol ragasztéval, s varjuk
meg, amig megszdrad.

A kész fejre most mar johet a ,bér”.
A bezsre vagy rozsaszinlire festett tri-
kébol vagjunk ki egy téglalapot (min-

den oldalon 2-2 cm-rel légjon ki), a fej
hdtsé részén tlrzzilk Gssze gombostii-
vel, és a nyakdndl hdzzuk szorosro az
anyagat. Apro, feszes oltésekke) varr-
juk a fejre a ,bort" (8-9. dbro), de
dgy, hogy sehol se csiszkéljon, 16tysg-
jon. Kezdjiik a feje bibjdandl, és fejez-
zik be a nyakndl. (Ha nincs kéznél
testszinG triko, akkor bordé szinG ruha-
festéket — hdztartdsi boltban besze-
rezheté — oldjunk fel o hasznélati uto-
sitds szerint, de erdsen higitva, és azzal
fessik be a fehér trikGt.)

A szemvonal magassagdban két gom-
bosttivel jelsljik meg, hogy az orrtdl
jobbra és baolra egyforma tavolségban
hol helyezkednek majd el a szemek.
Nem mindegy, hogy kézelebb vagy tG-
volabb vannak egymastdl, mert mas lesz
az arckifejezés. Prébélkozzunk — he-
lyezzik a gombostiiket kozelebb, majd
tavolabb az orrtdl, és amikor megtalél-



tuk a legjobb megoldast, fogjuk bal
kézbe a fejet, és vékony, hegyes varré-
tlivel szdrjunk alulrdl, bal oldalrél in-
dulva a bal szemgédérbe, majd onnan
2 mm-rel oddbb ismét ferdén a fejbe
ugy, hogy a horgolécérna az arc jobb
oldaldan, clul bajjon ki. Aztdn ugyanigy
kévetkezik a jobb szemgédor, majd visz-
sza kell dlteni o kiinduldponthoz (10.
dbra). A fonalat gondosan el kell varr-
ni.

Y |
A frizura és az arc szinezése

Szdloltéssel dolgozzunk. A fej koze-
pén kezdjiik, és korkordsen haladjunk.
Legjobb, ha ceruzdval halvanyan be-
jeléljik, meddig érjen a haj oldalt és a
homloknal. Tobbszor kel kérbe himez-
ni, de az elss fordulé ne legyen tlil szo-
ros. A mdasodiknagl mdr figyelhetink a
kimaradt hézagokra. Mindaddig hirkez-
ziink, esetenként hdrom-négy rétege-

sen, omig a haj alatt mér nem |Gtszik
a fejbor (11-12. dbro). Készithetiink
goéndor hajat is, ilyenkor hurkoljuk o
fonalat (13—14. débra). Ha copfot aka-
runk, akkor a fej két oldoldn kilén hoz-
zdhimzink még befonhaté gyapjoisza-
lokat. (Legjobb a gyapjifonal, mert
dis, nem olyan érzékeny, és kdénnyen
piszkolodo, mint @ mianyag.) A tuske-

Folytatas a 26. oldalon




EM-gyorsszolgdlat

Az &sz beilliival a javité-szolgilatok is mintha gém-
beredeitebbé vilninak, még a szokisosnil is nehezebben
vallalnak és teljesitenek. Pedig ilyentaji hangsilyozot-
tabban érezziik egy-egy haztartdsi gép kiesését, a fiités
akadozasit, vagy a tirdtt ablakon besiivitd szelet. Ezért
aztadn jobb, ha az ,s. k. gyorsszolgilathoz”
magunk viltozunk ,hibaelhiritéva”.

fordulunk —

Torott nyel, vagy laza fejd kala-
paccsal ugykodésnek elobb-utébb
sériilés, vagy rongalas lesz a vége.
Ha beletorott a nyél, nem mindig
lehet kititni a csonkot. Ilvenkor a

legcélszeriibb eltavolitd eszkoéz a fu-
ré. Az uj keményfa nyél nagysaga-
ban is illeszkedjék a fejhez (a nagy-
sagat dekaban szokis megadni). A
pontosan becsiszolt nyél biitiijébe

feliilrdl, fabol, acélbdl vagy legijab-
ban mianyagbdl késziilt és ,szakdl-
lasra” reszelt rogzitd éket iissiink.
(A mianyaghél késziiltbe még egy
feszitocsap is nyomhato.)

Katott, kemény vagy éppen fa-
gyott talajba csak a kifogastalan
&sot lehet benyomni, — példaul viz-
csotorés feltardsakor. A tordtt, vagy
lazult nyélrSl vegyiik le az &sét. A

rogzito szegecsek fejét hidegvagdval
tissiik le, a szegecsszarat pedig lyu-
kasztéval Ussiik ki. Az Gj, az aséhoz
illeszkedore faragott nyélre ne sze-
geccsel, hanem anyéscsavarral erd-

sitslik vissza az #As6t. Szilirdra hid-
zds utan alaposan fessiik 4t a csava-
rokat, hogy azok ne rozsdisedhassa-
nak 0Ossze.

A sérilt csempe alatti fal beszivija
a nedvességet, s ha a helyiség lehl,
a befagyott viz megrepesztheti a
a tobbi csempét is, — ezért j6 mi-
€l8bb kicserélni. Elsé miveletként
tévolitsuk el a hibasat. A mellettes
csempéktdl elvalaszté fugak anya-

gat ivelt pengéjl fémflirésszel tavo-
litsuk el, majd nagyon évatosan vés-
siikk ki a hibas lap maradvanyait.
A fészket egészen tisztitsuk meg a
kotéanyag maradvanyaitél. Ha por-
mentes, az Uj csempét csikokban fel-
kent ragasztéval (1/3 rész homokkal

-

kevert parkett vagy tapétaragasztd)
illessziik a he-ly\él'e A fugdkba nyom-
junk megfelels szirvastagsigu szeget
hémgtarténak. Megkttés uftén hiiz-
zuk ki a szegeket &s (ha van) t6ltsiik
ki a hézagokat fehér cementhez ke-
vert szinezdpasztds hézagoldval,
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A gyerekek mdar december elsé napjaitol kexdve varjak a
télapot és o kardcsonyi linnepeket. A sziilék ajandékként kii-
Iénleges naptarral lephetik meg éket, hogy kénnyebben tel-
jen az id6. Akér a gyerekekkel egyiitt is elkészithetik o nogy-
meéretit falemez figurGt. Megrojzoldsaban, festesében oz
ovodds kora gyerek is részt vehet,

A négyzethdlés sxzines abrat felnagyitds utdn 5 mm vastag
falemezre (farost-, vagy rétegelt lemezre) rajzoljuk at. Lomb-
flirésszel vagjuk ki o figura testét, a karjait, az orrdt és o
tamaszat. A kifirészelt darobok éleit csiszolovaszonnal esi-
szoljuk teljesen simara,

Az elemeket még Osszedllitas eldtt fessiik be plakatfesték-
kel. (Plakatfesték az Apisz-boltokban kophatd, hat sginii*kész-
let dra kb. 40 Ft.) A télapé figurat a szines képek aleicn szi-
nezziik. Az arc szindrnyalatat pirosbél, fehérbdl és abol
keverhetjitk ki. Ha minden daorab megszdradt, ragasztéval
kenjiik be a vattaszakall, -szemdldok, -bajusz helyét. Ragasz-
szunk laza vottakdtegecskéket a bekent részekre, kbzben kéz-
zel formdljuk o szakall, bajusz stb. alakjat.

A hdtsé tamaszt {omely kissé ferdén dll6 helyzetben tartja
a figurdt) kis méretd, oldalra behajthatée kazettapanttal, vagy
15-20 mm-es csuklos panttal, vékony aluminium lemez csik-
kal, szigetelészalaggal ragzithetjlik.

A testbe és a karokba a valirésznél farjunk 3—4 mm dtmeé-
réjii lyukakat, Azoken keresztiil Milton-kapcsokkal erdsitsitk a
kart a testhez.

A télapo figura vdllan dtvetett szines pamutszalakra annyi
ajandékcsomagot kotdzhetiink, ahdny nap még hdtra van ka-
racsonyig. A csomagocskdkban egy-egy szem cukorkét, rago-
gumit, csokolddét stb. rejthetiink el, A szines fonaldarabok
masik végére szamozolt papirkorongokat fizziink. A szdmo-
zds a naptar napjainak megfelelé sorrendii legyen. A kisgye-
rek igy mindennap leemelhet a csomagokbdl egyet.
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Zenéld piramis

Folytatds a 18. oldalrol

A szines képen lathatod ,stadion” alakt mélysugarzék
nalunk ritkasigszimba mennek, helyettiik hasznalha-
tunk 15—20 cm Atmérgjli gumimembranos, kér alaku
mélysugarzékat. A gila alapelemeit él-lap illesztéssel,

mert a sugarzok csak gy szdélnak megfeleléen. Szerelé-
siiket kiviilrsl, megfeleld rezgéscsillapité és tomité anya-
got hasznilva (pl. Terosztat) végezhetjiik el (2. abra).

Elotte azonban az als6 gulat toltsiik ki vattaval (3. abra).

koldokcsapozéssal vagy saroklécezéssel erdsithetjiik osz-
sze (L. abra). A szilard és légmentes kotés igen fontos, **
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rrizuro is kedves, ehhez géndsr frizurdt
csindljunk, és a hurkolt fonalat vagjuk
fel a végén, majd szabalyosan stuccol-
juk korbe, mint a valédi fodrdsz.
Elkésziilt a fej, kovetkezhet a smin-
kelés. Nem kell megijedni, nem nehér.
Arra kell iigyelniink, hogy a szemek és
a szdj egy egyenld szari haromszdget
alkossanak. Akinek van textilfestéke,
arzal dolgozzon, de a szemek kék vagy
barna filctollal is megrajzolhaték, a
szdj piros filctollal, a két pofacska pe-
dig rozsaszin zsirkrétdval. Persze, a fes-
tékkel csinjan banjunk, ne rikitson a pir
az arcon, inkabb kevesebbet, mint tdl

sokat.
A test

Barmilyen nagysdgi babdt varrunk,
a torzs mindig masfélszer olyan hosszd
legyen, mint a fej.

A fej alatt csiingd csévet toltsilk meg
gyapjlval {(vagy vattdval). A hyakrészbe
keriilion elegendd téméanyag, nehogy
a fej lotyogjon, eldre-hdtra bukjon.
Alul hajtsuk vissza a pélyat, és varrjuk
be (15. dbra). A torzs két oldaldn fog-
juk Bssze hossza az anyagot, hogy
egy-egy ranc keletkezzen. Gombostd
vel tizzik Ossze (16. Gbra). Igy kissé
megnydjtottuk o kerek hasat, ,sarkosi-
tottuk”, s ezzel kiformdlddnak a baba
vallai. A megtlzdtt részeket varrjuk
ossze aprd oltésekkel Ggy, hogy ar &sz-
szenyomott anyag beliilre keriiljon.
Mast mar ravarrhatjuk az arctriko nyak-
részét is a testre (17. dbra). A kezek ké-
szitése kénnyl: kis gombolyagot kere-
kitsink o tdmégyapjibdl vagy vattd-

A plexigilak ald helyezziink vékony filclemezt.

Piramis-dobozunk hangzisa még szamunkra sem egy-
értelm{i. Viszont eziton is felhivjuk az igényes zene-
kedveldk figyelmét az EM kiskonyvtar legdjabb, 19, ko-
tetére, melynek téméaja az igazi hifi.
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bél. Harom centiméteres, négyzet ala-
ka trikbanyagba késsik bele, X négyzet
felesieges, kidallé részeit utobb vagjuk le
(18. dbra).

Ha eljutottunk idaig, esok a baba tes-
tét, egyben ruhdjat kell még kivdag-
nunk. A megadott méret szerint (egy
négyzet — 22 cm) készitsiink papir-
bél szabdsmintat. Ennek alapjan szab-
juk ki az anyagot. Biztosan akad a ron-
gyoszsakban kevés gyapjiszovet, kindtt
frottirholmi vagy puldver. (lgen jo a
plussfrottir, mert rugolmas, tapintasa
barsonyos, puha. MHyet persze nem
konnyd beszerezni. Nagyon j6 erre a
célra példdul o kicsi gyerekek kindtt
rugdalézdja.) Az tsszevarrt kezesldbast
lazan témjik ki, aztdn Ggyesen helyez-
zikk bele a babatérzset, és a nyitott
nyakrészt dupla szdllal férceljik kéril,
majd a lekdtdtt nyakrész folott hazzuk
ossze, és jo erdsen varrjuk a fejhez. A
karokat alulrél tomjik ki. A csuklonal
férceljiik korbe az ujjokat, a kezeket
dugjuk be, majd a szorosra Gsszehlzott
fonalat erésen varrjuk el a baba csuklé-
jan.

Ha nagyon merev a kar, akkor a bel-
s6 oldalan, hénaljtél kénybkhajldasig,
eros szdllal kissé oOsszehdrhatjuk az
anyaget, igy a kar befelé hajlik majd.

Kislanyoknak ax dbrdn lathato sza-
basminta szerint varrhatunk kdtényt, fii-
ra adhatunk tetszés szerint mellényt, ka-
batkdt.

En a kislanyoknak még jatékbabat
is ajandékoztam, amint az a szines fo-
tok egyikén jol lathats. A tobbi mar
megy magdtél. Az ember (gy megsze-
reti ezeket a babaporontyokat, hogy a
végén nem is akar tolik megvdlni. Pe-
dig ugye elére megmondtam, hogy ajdn-

dék lesz beléliik.
PAG A ake Sarlés Mariann

.I"J'}



.

Epitkezéskor, és a kisebb-nagyobb
épiiletjavilasi, karbantartisi mun-
kak sorin gyakran kell a teton dol-
goznunk, Lapos tetejii hizaknal meg
nincs ragyobb gondunk, bar a tetd-
szélek kozelében végzett munkila-
tokkor is biztonsagi Lkitelet kell
hasznalnunk, Sitor-, nyereg- és 1él-
nyereg teteji, magas épiileteknel

" még nagyobb jelentdsége van a ki-

téinek, de mivel az nem ieljes ér-
tékii ¢letmentd, ezerl hasznalata va-
l6ban csak a végsd biztositast jelen-
ti. A biztonsagos munkavégzést mas
eszkizikkel kell megoldanunk.
Hasznos a jol tapaddé tormacipd, de
bizni abban sem szabad, mert bar-
mikor megcsuszhal, és a cserepet,
palat (in. héjazatot) is tulsagosan
poniszeriien terheli; azok kiénnyen
megrepedhetnek,

A tetojavitasi munkak biztonsa-
gat nagymeértékben novelhetjilk a
tetolétra (1) alkalmazasaval. Ez a
hagyomanyos egyagu létratol elso-
sorban szilardsagaban kiillonbozik,
mivel a létra két laba 26 mm vastag
léchbol készil. A 6026 mm-es lab-
keresztmetszet nyométerhelés szem-
pontjabol megfeleld, de csak akkor,
ha teljes hosszaban alatamasztja a
teto. Hagyomanyos létrat viszont
nem helyettesithetiink wvele, mert
alatamasztas nélkiil mar kisebb fer-
helésre is kihajlik. A létra fokait
45X 26 mm keresztmetszetli, de csak
megfeleld allapotu (korhadt, agyon-
firt, szegezett nem j6) lécbdl készit-
silkk. Egy szélesebb létrafokkal —

A tetdn is biztonsagoal!

csak a tetbn — keét létrat is egymas-
hoz kapcsolhatunk.

Igen fontos a tetélétra szilard rog-
zitése. Az elorelato épitkezok a te-
to szarufaira vagy a lécezésre mar
elore felerdsitik a 307 mm kereszt-
metszetii acéllemezbdl hajlitolt rog-
zitél (2), melyre a cserepek minden
nehezség nelkill ratehetok. A teton
— egyenletesen elosztva — tobb
ilyen rogzité lemezt is érdemes elhe-
lyezni. Utélagos javitasi munkakndal,
ha a tetore nem szereltek létrarog-
zitoket, akkor ilyeneket magara a
létrara is felerdsithetiink. Az elob-
biekhez hasonlé kialakitasu horgok
a haztetd gerincére akaszthaték.
Ugyancsak jo, ha a létrat alul, a teto
megfelelé szilirdsagu hofogoin ta-
maszijuk meg.

A tet6boritis (cserepezés) munkai-
nal jol bevalt médszer a két létra
(3) alkalmazisa. A létrdk az eldzo-
hoz hasonléan késziilhetnek, de itt
a két lab helyett megfelel egy szé-
les deszkalap is. Az egyik darab
még a befedetlen tetdérészen, a cse-
réptarté lécezésén fekiidjon; lecsu-
szasat a deszka aljara szegezett ke-
retlécek akaddlyozzdk meg. A fe-
dett tetorészen felfekvs létrat a te-
tégerinchez, vagy elére beépitett 1ét-
ratarté kampobkhoz erGsithetjiik. A
létrak fokai kozé pontosan illeszked-
jen a munkapallé, melyet mindig a
sziikséges magassdgban fektethetiink
le. Igy a cserepezést a két 1étra ko-
zott végezhetjlik, majd a létrakat to-
vabbesusztathatjuk.

i—i
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EPITKEZIK?

NEM KELL
ABBAHAGYNI

télen sem
a betonozast, ha

<> BARRA"

fagyasgatls betonadalékszert hasznal.

Varjuk Ont o KEMIKAL MINTABOLTBAN
(Budapest Viil., Somogyi Béla u. 22))
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..hotartds

Fiités,

A kozponti fités kétségkivil a
legkényelmesebb, legtisztabb [atési
mod. A killénféle Kkialakitisa hdle-
adék (csd-, és bordas faidtestek, ra-
didtorok stb.) hdéaramlassal és hé-
sugarzassal adjak le a hdenergiit.
A helyiség belsé hémérsékletét nem-
ecsak a fitétestek mérete, vagy a fi-
tokizeg hdofoka, hamem szamtalan
egyéb korillmeény is befolyisolja. A
héenergia draga, tehit néhany szi-
zalékinak megtakaritasaval is jelen-
tosen csdkkenthetjiik a fiités kioltsé-
geit. Ezi nemcsak azzal érhetjiik el,
heogy az ajtok, ablakok réseit tomit-
jiik, vagy a falakra hészigeteld bur-
kolatot helyezimk. Kaltség nélkiil
juthatunk plusz meleghez, ha a fi-
totestet célszerien vialasztjuk ki, ill.
helyezziik el. Cikkiinkben ehhez
adunk tanicsokat.

aramlik a szobaba. A helyes és hely-
telen® megoldas eredményét az ilo
alakon lathatjuk (1.)

Célszeri holeadot

A kozpontiflités-rendszerek (meleg-
és forrowiz-flités, gbz-, sugarzo- és
légfités) hojét kilonbozd kialaki-
tasu hdleadékhoz vezetik. A héhor-
do kozeg energidjat a készitlékek
kilso feluletlikroél hoaramlassal
(konvekcioval) és hdsugarzissal ad-
jak le.

Legegyszeriibb kialakitasi a csé-

sebb teriileten nagy hdleado feliilet
helyezheté el. Miihelyek, garazsok

flitésere alkalmasak, de konvekio-

r ”
ce sz ruen rok es legfitdtestek alkatrészeként
széles korben hasznaljak. 4

Folytatas a 37. oldalon
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Mitol van melegiink?

Kornyezetiink homérséklete jelen-
tésen befolyvasolja a szervezetiink al-
tal termelt és a leadott hé egyensu-
lyat. A [itdtestek (vagy kalyhak)
helyének kivalasztasaval a helyiség-
ben tartozkodok .melegérzetét”
nagymériékben befolyasolhatjuk.
Az ablak fel6l aramlé hidegebb és
a flitétesttel felmelegitett meleg le-
vegod a szobaban aramlast hoz létre.
A célszeriien elhelyezett fltotesttol
felszalld meleg légaram szinte ,koér-
bejarja” a szobat, az ablak fel6l ér-
kezd hideg pedig az aramlasbél ki-
szorul, majd a meleg levegovel ke-
veredve felmelegszik. A helyteleniil
telepitett holeadé a mennyezet alatti
légréteget melegiti, mig a hideg le-
vegd az ablaktél a padlészint felé

flitGtest; hajlitott vagy hegesztett
csokigyok és csoregiszierek alkotjak.
Ezek a fatotestek konnyen tisztitha-
tok, festhetdk. Elonyiik a j6 hbleadas
is. Hétranyuk az eléggé jelentds
anyagsziikséglet, a helyigény és a vi-
szonylag nagychbb beszerzés:y kolt-
ség. Lakasok  mellékhelyiségeit,
uveghdazakat stb, flthetiink cs6fats-
testtel. A padlé kizelében ajanlatos
elhelyezni, a lehiilo falfeliilet mel-
lett, konzolokra erdsitve.

A bordas, lamellas fatotestek le-
nyegében tovabbfejlesztett csofiito-
testekk. A csovekre flizétt bordak, le-
mezek jobb héleadast eredményez-
nek, mert a filitofeliiletet jelentdsen
megnovelik. A parhuzamosan egy-
mas mellett elhelyezett bordas, ill
lamellas fitécsovekbdl  csdkigyo,
csoregiszter szerelhetd. A bordas
csoveket nehéz tisztitani, elonyik
viszont, hogy alkalmazasukkal ki-




. Napjainkban szinte az egész viligon folyamatosan
emelkedik a postai kiildemények dijszabdsa, ezéri
egyre inkibb meg kell gondolnunk, mennyit fe-
csegiink feleslegesen (széban és irasbam) toliink tavol
€16 szeretteinknek, baritainknak. (A telefonbeszélgetés
idejének jelzésére mar korabban gondoltunk, hiszen az
1980/9. szamunkban ,Lejart a 3'!" cimmel koziltik egy
hangjelzéssel ellitoit elektronikus telefondéra elkészité-
sét.) Ha egy hosszabb levelet megirfunk, bizony nem art
elére, mir otthon megtudni, mire is szimithatunk a pos-

tai feladaskor (bar ettél még a levél dija sajnos nem lesz

kevesebb). Ugy litszik, ez a probléma mis orszigbelie-
ket is foglalkoztat. Példiul nyugatnémet laptirsunk, az

Elektor egy hazilag elkészithetd, a levélmérieget helyet-
tesitd elektronikus levélsuly-regisziralé leirasat kiozilte.

Hazinkban idén februir 1-tdl jelentisen megnétt a
belfoldi postai kiildemények dija, szeptember 1-t61 pe-
dig mar a kiilféldre iranyulé kozlenddinknek is komoly
ara lett. Ezért uigy gondoltuk, hogy az eldbb emlitett
cikk — &Atdolgozva — bizonyira felkelti az elektronikat,
vagy a kiilonleges késziilékcket kedveld olvaséink ér-
deklédését is.

Nem mérleg, mégis meér

Az elektronikus levélsilyjelzd a postahivatalokbél
mar olyan jél ismert szerkezetre csupian miikodési elvé-
vel emlékeztet. A ,mérlegnek” az elektronikan kiviil
természetesen van mechanikus része is, killonben ki-
nek jutna eszébe levelét ratenni.

A mérleg nem konkrét salyérték mérésére késziilt,
csakis sulyhatirok, a postal dijszabasban rogzitelt (a
tablazatban felti ), stlyosztidlyok meghatarozasars
képes. A mérleg Altal kwélasz.tott stlyosztalyok egyikét
a hozza tartozé LED-diéda felvillanasa jelzi. A saly
azonban nem minden, ha nem tudjuk ,fejbdl” a postai
dijakat. Hidba mérnénk meg ofthon kiilldeményiinkeit,
ha annak feladisi ara csak a postahivatalban deriilne ki.
Hogy a ,mérleg” elkészitésével ne faradjumk feleslege-
sen, a tadblidzatban kézreadjuk a jelenleg érvenyben levd
postai dijszabas kivonatat is, amely a leggyakrabban
kinifoldre feladott kiildeményeket tartalmazza 250 g-ig.

IC-s

levélsiilyjelzé

Az annil silyosabbakat mar csomagként is feladhat-
juk. Belftldre a szabvanyméretd levél dija 2,— Ft, egyéb-
ként 4— Ft. (Ezekkel azonosak a Csehszlovékiaba ira-
nyulé kiildemények dijai.)

Az aramkor

Az elektronikus levélsily-osztalyozd aramkore (1. abra)
mindossze két IC-bdl és néhiny egyéb alkatrészbél épit-
heté meg. Az aramkor bekapcsolt allapotat (ON) a D2
zold fényl LED vilagitasa jelzi. Tapfesziltségét (9 V) az
IC1 7806 integralt fesziltségszabalyozo allandé értéken
tartja, igy az aramkoér mikodése, a sulyosztalyok kijel-
zése a telep fesziiltségének valtozdsatol csaknem fiigget-
len.

Az egyes silyosztalyok meghatarozasat az 1C2 LM 324
komparatorként kapcsolt integralt mdveleti erésitdé vég-
zi. A miveleti erdsité nem-invertalé bemeneteire a P1—




P4 trimmer-potenciométerekkel allithatjuk be az egyes
stilyosztalyok felsé hatarainak megflelelé referenciafe-
szultséget. A mérendd silyhoz tartozd, valtozd fesziilt-
séget az R3 allitja el6. Az R3 egy fényérzékeny ellenallas,
amit a levél mérésekor a sirga fényli LED7 diodaval
megvilagitunk. Annak hatasira az R3 a levél sulyatol es
az abbdl adodd megvilagitastél fliggd fesziiliséget kap-
csol a miiveleti erésitd invertalé bemeneteire,

Ha ez a valtozd fesziiltség nagyobb vagy egyenlg,
mint a nem invertildé bemenel elozetesen beallitott
referenciafesziiltség, a miiveleti erdsitdé Kimenetén 0
volt jelenik meg. Az egyes silyosztalyokat jelzdé piros
fényli LED-ek mindegyike anédjaval van tapfesziilisé-
gen, ezért ha az IC2 barmelyik miiveleti erdsité elemé-
nek kimenete keriil . foldre”, a hozzd kapcsolodé LED
kigyullad és a mérés végeztéig vilagitani fog.

Epitsik konzervdobozba

Az elektronikus levélsulyjelzd ,rontgenképe” (2. ab-
ra) szemlélelesen mutatja a keészulék mechanikus
felépitését. A ,mérleg” haza lehet konzervdoboz, de
megfelel erdsebb papir- vagy mianyag doboz is, merete
csak a sziikséges elemek nagysagatol fiige. Képunk a
meérleget konzervsor dobozaba épitve mutatja.

Ha a mérleg hazat konzervdobozbol készitjik, a
munkéhoz két darab kell. Az egyikrél tavolitsuk el a
fedolapot, a masikrdl a fenéklapot. Ez utébbi lesz majd
a ,serpenyoje”. Ha nem konzervdobozt hasznalunk fel,
a serpenyot killon készitsiik el. Pontosan a feddlap ko-
zepébe flrjunk akkora lyukat, hogy azon atférjen egy
hagyomanyos golyéstoll fémbetétje. (A PAX vagy Par-
ker 'tjollak betétje erre a célra nem hasznalhato, mert il
rovid?)

Ezutan az elkészitett és az alkatrészekkel , beiilteteit”
nyomtatott aramkori lapot (3. abra) erfsitsiik csavarokkal
a fedélaphoz. A NYAK és a feddlap tdvolsagat Ggy al-
litsuk be, hogy a golyobstollbetét a 2. abran lathato alap-
helyzetben legyen, mikor a meérlegen még nincs terhe-

lés. A betétet a golyostollakban hasznalatos rugoval
egylitt még a NYAK és a fedélap dsszecsavarozisa elott
szereljiik a helyére.

A ,mérleg” fényérzekeny elekironikus vevojét a DT,
az R3 és a golyostollbetét vége alkotja. A késObbi mé-
rések pontossiga érdekében ezt az egységet alapallapot-
ban kiilénos gonddal kell bedllitani. A {ollbetét alsé vé-
gére forrasszunk rézbevonati, maradék NYAK-darabot,
a felsore pedig rogzitsilk a meérleg serpeny6ijét, pontosan
a kizepénél.

A serpenyot készithetjik nagyobbra is es nem kell ra-
gaszkodni a doboz kerek alapteriiletéhez sem. Ha a ser-
penyd elég nagy, rarajzolhatjuk az eloirt szabvanymeé-
retli levél mérethatarait. (A szabvanymereti levélboriték
1623114 mm-es, 1 ¢m eltérés megengedett.)

Utolso simitasok

Farjunk a ,mérleg” hazanak oldalan lyukacskakat
a silyosztalyt és a bekapcsoldst jelzé ot LED, az S1 ki-
be kapcsold és a négy trimmer-potenciométer bemenetei
szamara. A LED diédakat célszerd egy kis szerelflapra
erositeni €s két csavarral a doboz oldaldhoz rogziteni. A
diodakat szalagkabellel csatlakoztassuk az aramkér tob-
bi részéhez, A potenciométerek kezelhetéségére a lyu-
kacskakat pontosan a tengelyilk magassagaban farjuk
olyan nagyra, hogy azokon at egy kis csavarhuzoval a
potenciométerek konnyen &allithatok legyenek.

A 9 V-o0s elemet rogzitsilk — példaul mindkét oldalan
ragasztos szalaggal attekerve — a doboz fenéklapjara.
Az S1 kapcsol6 és a telep vezetékeit, valamint a LED-ek
szalagkabelét forrasszuk ossze a f6 aramkorrel és végiil
a fedolappal zarjuk be a szerkezetet a dobozba. A ,mér-
leg” ezzel készen van. mar csak hitelesiteni kell.

Hogyan hasznaljuk?

Az elekironikus levélsilyjelzé ponios megépités és
belallitas mellett megbizhatéan miikodik. Ha mérics-
kélésiinket még konnyiteni kivanjuk, a doboz oldalara
— az egyes LED-ek mellé — irjuk fel a hozzajuk tartozoé
sulyosztalyt, és feltiintethetjilk a megfelelé dijakat is.
Igy mérés kozben azonnal lathatiuk, varhatéan mennyi-
be kerul kiildeményink tovabbitasa.

A szerkezetet a négy trimmer-potenciométer allitasa-
val hitelesithetjiik. Ismert stlyokkal addig kell kisérle-
tezni, amig a D3 a 20 g, a D4 az 50 g, a D5 a 100 g és a
D6 a 250 g elérésekor felvillan, Ez a miivelet valdszini-
leg sokaknak okozna fejtorést, hiszen kevés helyen van
meég tized-, szazadgrammnyi pontossigd mérleg vagy
ugyanilyen nagysagrendd sily. A hitelesitéshez olyan
~mintastlyokai” ajanlunk, amelyekbol remélhetdleg
mindenkinek sok van, €s a meérleg hasznalatdval talan
valamivel tébb marad a zsebben. (Az értékek 10j pénz-
érmeékre vonatkoznak.) 10 Ft — 8,83 g; 5 Ft=5,73 g; 2 Ft

0,10 Ft — 0,60 g;
ok Sz. A
Hova Levél Nyomiatvany
Bulgaria ;
Jugoszlavia gg g:ﬁl 413&1'-_-1] 20 g-ig 5,—
Lengyelorszag . 100 g-ig 10,—
NDK azonos az egyveb 250 g-ig 18—
i kiilféldre sz6l6 x
Romania - 5
BEchi kiildemény dija-
: Viem}:m val Hirlap
20 g-ig B3,—
100 a0 | et
Egyéb kiilfold 250 g;né 43:_ CHE
250 g felett tovabb emelkedé dijak
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UJDONSAG! )
STUCCO MINTAS, TRAPEZHULLAMU
ALUMINIUM LEMEZ

A dekorativ megjelenésii hullamlemez kivaléan alkalmas
dlmennyezetek készitésére, oldalfalak burkoldsara,
térelhatdarolasra.

Korrozioallo!

Ajanljuk hétvégi hazak homlokzati

és belso téri burkoldsra is.

Beszerezhetd TR 13/63 hullimjelzével, 0,8 mm

vastagsagban, 750 mm téablaszélességben, 2000 és

4000 mm tablahosszban az ALUKER boltjaiban:

Bugapest VIL., Majakovszkllil 101.

Budapest VIIL. Jozsef krt. 5

Gydr, Kélvéria u. 38. e
Zalaegerszeg, Hock Janos u. 94. ALUKER

L ALUMINIUMIPARI KERESKEDELMI VALLALAT

~mielott ajra befiitene,

! 1ﬂl§7ﬂﬂl SA K2

f ’ Az (j idény megkezdése elétt sajat keziileg elvégezheti
F kis kazanjanak vegyszeres koromtalanitasat!
: Minimalis koltséggel és faradsaggal az eredmény;
hatasfoknévekedés, gazdasdgosabb iizem.
.y A tisztitashoz szitkséges vegyszer és technolégia
= kaphaté a

a A
.-"r’ b\
“II' II|IIl
i \
|
| |
'\ /4
b /4
\\___._ __‘__'___/

TUZELESTECHNIKAI VALLALAT

valamennyi budapesti és vidéki kirendeltségén.
Kérjen tajékorxtatot Vevészolgalatunktol:

Budapest I., Krisztina krt. 75. 1016 Telefon: 358-343
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Hogy ki:innyebben
atteleljenek!

A hideg eldl a falvakba és a varosok kozelébe kolibz-
nek a Kkis szirnyasok. Szinte szamitanak ember baritaik
segitségére. Killontsen a zord, havas idékben van sziik-
ségiik a nyiaron gondtalan madarkiknak a gyimolitisra,
hiszen természetes tiplalékuk zome hozziférhetetlenné
vilik. A sajndlkozison kiviil érdekiink is azt diktalja,
hogy ezeknek, a nagyrészt hasznos madaraknak segit-
siink atvészelni a telef. Ehhez pedig kél dologra van
sziikségiik; elsésorban élelemre és megfeleld — a hideg
és a szél ellen védd — évéhelyre.

A rovarevé madarak egyik kedvenc taplaléka a zsir,
hiszen annak magas kalériatartalma elviselhetébbé teszi
szamukra a hideget. A héztartasban is gyakran vAlik fe-
leslegessé Kkisebb-nagyobb mennyiségli megavasodott
zsir. De azt egy hagyoményos edényben nem rakhatjuk
ki a madaraknak, mert a hé hamar befedné. Ennek el-
kerulésére harom megoldiast mutatunk be.

Egyszerii etetéhdz (1. dbra) egy kisebb virdgeserép,
vekony aluminium huzal és egy tobb 4gd fadarab sziik-
séges. Ez utobbi nemcsak azért fontos, hogy a madarak-
nak kapaszkodot nyujtson, hanem a zsir megkotését is
elosegiti; nem fud egy darabban kicsiszni a cserépbdl.
A cserép vizelvezetdjén atdugott huzalt erdsitsiik a fada-
rabra, majd a cserepet tolisiik fel olvasztott zsirral (eset-
leg keverjiink bele egy marék napraforgé magot), majd
az egészet tartsuk hidegen addig, amig a folyékony zsir
megdermed, megkeményedik. Ezutdn mar csak alkalmas
helyet kell taldlnunk az etetének — ahol jol lathaté, de
macska vagy més, a madarakra veszélyes allat szaméra
hozzaférhetetlen — és t6bb gondunk mar nincs is vele,
.Q nyihlésié val lefel6 fiiggd cserépben a zsirt nem fedheti

e a hé.

Madar-panziok

Hasonlé megoldasid ,.étkezot” létesithetiink egy Kismé-
retii fadobozbél (2. abra). De a zsirtartd lehet miianyag-
doboz, vagy egy tejfolospohiar is.

A természetes kornyezethe jobban illeszkedik a vé-
kony fatiorzsdarabbol kialakitott eteté (3. abra). A hosz-
szaban felhasitott fatérzs belsejét faragjuk ki, s csak
alul és fellll hagyjunk centiméternyi vastag ,hust”, Ez-
utan a keletkezett lreget toltsilk ki maggal kevert zsir-
ral és akasszuk fel a fa dgai kozé.

A madérhidz (4. dbra) alja, oldalai és teteje egyarant
vékony (5 mm-es) rétegelt vagy farost lemezbdl késziil-
het. A haz szilardsagit a négy sarkon allé, 4>(4 cm ke-
resztmetszetl léc adja, melyeket célszerli egy-egy léc-
darabbal (falemez csikkal) ésszeerositeni, kimereviteni.
Elejére, vagy oldaldra készitsink a madarak szamadra
kapaszkodot. Egy vagy két oldalfalat érdemes teljesen be-
boritani, hogy a széltdl jobban védjen. A madarhazat —
a hatuljara erésitett rogzité fulénél fogva — lehetdleg
fiiggbleges falra (ne fatorzsre) akasszuk fel.

A hagyoményos, fara akaszthaté madiroda kialakitasa
sem ordongdsség, ha taldlunk hozzid megfelelé hulladék
faanyagot (5. dbra). A rajz szerint 8—20 mm vastag
deszkalapokat egyszerid él-lap kotésben szegezzik vagy
csavarozzuk egymdshoz. Bejaratként a homloklapra ké-
szitsiink 4—5 cm atmér6ji furatot.

A madéarhazakat, etetbket — a hosszabb élettartam ér-
dekében — feliiletvédelemmel kell elldtnunk. Bevilt és
szép is a lakkozas, de mas favédéket is hasznalhatunk.
Csak arra vigyazzunk, hogy banto szagi vagy természet-
ellenes szinli bevonatot ne alkalmazzunk, mert azok
elriasztjak a madarakat.

A P. ).
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Az elekironika egyik legérde-

kesebb részicriilete az erds-

aramiu szabalyozas. A 220 V-os
hailézati aram veszieség nélkiili sza-
balyozasara rendkiviil nagy sziikség
van, kiilondsen a mostani energia-
szegény idoben. A veszteseg nélkiili
szabalyozias aialt azt eértjiik, hogy a
fogyasztora julé aram nagysagat
nem ugy csokkentjiik, hogy a folis-
leget haszontalan hoenergia forma-
jaban valamilyen modon elnyelel-
Jilkk, hanem a fogyasziora kozvetle-
niil csak akkora aramot bocsatunk,
amekkorara sziitkségiink van. Ezt
csak elekironjkus uton, egy specialis
alkatrésszel oldhatjuk meg. Korab-
ban a tirisztorral, kesobb annak to-
vabbfejlesziett valtozataval, a Triak-
kal. A tirisztor a valtakozéaram po-
zitiv feélperiodusat szabalyozza, a
Triak viszont mind a kettdt.

A Triak nem esak folyamatos tlel-
jesitmény szabilyoziasra alkalmas
korszera feélvezeltd alkairész. Ennél
sokkal {dbbretfien, nagy megbizhaid-
sagu, érintkezok nélkiilli erdsiaramu
kapesoloként s hasznosithato.

A Triak

Egy, szamunkra uj alkatrésszel
legjobban ngy ismerkedhetiink meg,
ha azzal egyszerd aramkoroket ke-
szitiink. Az 1. képen két TW 6N 400
tipusu, AEG gyartmanyu Triakot
lathatunk. Ez a tipus 400 V-os halo-
zati feszultségig 6 A-es aram szaba-
lyozasara és kapcsolasara alkalmas.
(Képinkon jol lathaté a Triak
mindkét oldala) Ez a tipus ,,6nhor-
do” kivitelld, mert a fémhézanal
fogva egy M 6-os csavarral a hits-
bordahoz erdsithetd (2. kép). A Tri-
aknak a fémhazon kiviil még két
szigetelt kivezetése i1s wan, tehat
gyakorlatilag harom; az Al a na-
gyvobbik szigetelt kivezetés, az A2
a Iémhéz és a G, a vezérléelektroda
a kisebbik szigetelt Kivezetés.

A Triak a lokésszerl terheléseket
rovid ideig kivaléan birja, azonban
a lerhelhetGsége nagyban fligg a ho-
mersékletétdl. Egyrészt ezért, mas-
részt a konnyebb kezelhet6ség vé-
gett célszerld hiitébordara szerelni.
A 2. képen egy 5 cm hosszu, szab-
vanyos profild aluminium hitébor-
dara szerelt Triak lathato. A Triak
kivezetéseihez mar vezetékeket for-
rasztottunk. Az A2-es Kivezetés
csatlakozasat gy oldottuk meg,
hogy a hGtébordahoz egy M 3-as csa-
varral forrcsicsot erdsitettiink. A
Triak harom kivezetéséhez forrasz-
tott vezetek — a tévesztés elkeriilé-
se végeit — egymastdl eltérd szind.

Vezerlé aramkor
Az A abran lathaté kapcsolas 1,2

kW-ig alkalmas a halézati aram fo-
lyamatos és veszteség nélkiili sza-
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(fény- és teljesitmény szabalyozé modul, Triakkal)

balyozasara. Ezt az dramkort fités
vagy vilagitas fokozat nélkiili sza-
balyozasara barhol hasznalhatjuk.

A Triakot a G jeli elektr6dajén
keresztlil vezérelhetjiik, amelyhez a

sziikséges 12 V-os epyenfesziiliséget
egy tapegység szolgiltatja. Ezt a
12 V-ot kapcsoljuk a 100 kohmos,
linedris potenciométer két végére. A
potenciométer csiszkija egy véds-




ellenallason keresztill kapcsolédik a
BFY 34-es vezérlé tranzisztor béazi-
siahoz. A Triak vezérlé elektrodija
a 330 ohmos korlitozd ellenidllason
keresztill csatlakozik a tranzisztor
kollektorahoz. A Triak Al-es kive-
zetése — ami egyben a 220 V-os ha-
l6zat szabalyozatlan aga — a 12 V-
08 tapegység pozitiv kapesaval van
osszekotve. (A behuzalozott vezérld
dramkér a 3. képen l4thaté.)

A Triak és a vezérld aramkér hi-
batlan |, 6sszhuzalozisira” épitsiik
fel a 12 V-os tapegységet. Az egyen~
jranyité hidat kodzvetleniil a transz-
forméator panel forrlécéhez, a 100

12V

B40C800

pF-os elektrolitikus kondenzitort pe-

dig a tranzisztor mellé forrasszuk (4.

lcép) (Figyelem! A kondenzéitor nél-
az Avamkdr nem miikddik?)

Mieldtt bekapcsolnank

»TOovabblépés” el6tt még egyszer
alaposan gyoz6djiink meg a kovet-
kezokrfl. Szabvényos dugasszal (és
nem banandugéval) csatlakoztunk a
220 V-os hdlézathoz? Helyén van a
biztositék az aramkérben? Szabvi-
nyos dugaszaljzathoz vezet a Triak
szabalyozta 220 V-os szekunder hai-

12V

B40C800

lozat és a fogyaszté (izzéldmpa vagy
fiitGtest) ahhoz csatlakozik? Jo6l szi-
geteltik a Triak Al-es kivezetését?
Megfelelo tavolsagba és biztonsigos
helyre tettiikk a hiitébordat a tobbi
aramkort6l? Hibitlanok a vezetékek
szigetelései? (Az is fontos, hogy a
modul Osszedllitiasit és kiprobalasat
két személy végezze!)

Mindezek ellendrzése utin — és
ha nincs elkités — elbszor a 12 V-os
tapegységet kapcsoljuk be és utana
a 220 V-os halézatot. Ha hibatlanul
dolgoztunk, akkor a potenciométer
egyik wvégallasdban a terhelésre a
teljes 220 V-os fesziiltség keril, a
masik végallas felé tolva pedig fo-
kozatosan csokken. Tehat ha a ter-
helés egy izzélampa, akkor a poten-
ciomeéter egyik végillasdban teljes
fénnyel vilagit, a masik végallas fe-
1é tolva fokozatosan elhalvanyodik.

A szabélyoz6 modulba az 1. képen
lathaté tokozast 6 A-es és 400 V-os
Triakot épitettik be. Ez a 6 A-es
Triak 1200 W-ig terhelheté. A mo-
dulba azonban barmilyen kisebb
vagy nagyobb aramii, de minimdli-
san 400 V fesziiltségii Triak is be-
épitheto.

(A képeken Un. deszkamodell lat-
hato, am1 az aramkoér megismerésé-
nek celjara hasznalhaté. A véglege-
sen elkészitett szabalyozonal a sze-
relvényeket rogziteni, és a megfeleld
érintésvédelemrdl is gondoskodni
kell)

A ,.pulzar”

Miutan megjsmerkedtunk a Triak-
kal, egy ,hobbi” kapcsolidst muta-
t.unk be (B abra). Ez lényegében egy
egyszerli fényorgona, amibél hia-
nyoznak a sz(rék. Azért neveztik el
disziko-pulzdarnak, mert a Triakra
kapesolt izzolampak dontden a rit-
musnak megfeleléen és nem a frek-
venciak szerint villognak gyengébb
vagy erdsebb fénnyel.

A Triakos szabalyozd aramkor és
a vezérlés teljesen hasonlé az A ab-
ran bemutatott megoldassal. Az 1j
alkatrész a transzformdtor (5. kép),
amelynek jelentés szerep jut waz
aramkoérben. Rajta keresztiil kap-
csoljuk @z erdsarami Triakos sza-
béalyozét a gyengedramii hangfrek-
vencias erdsitore. Ezért nagyon fon-
tos a tramnszformitor jo szigetelése.
A primertekercsek impedancidja 100
ohm koriili, a tramszformator fe-
szultség-attétele pedig 1:5. Barmi-
lyen méretii vas megfeleld, azonban
talsdgosan nagy mem szilkséges. A
menetszamok csak annyira fonto-
sak, hogy — ismerve a huzal fajla-
gos ellenallasit — anny; menetet te-
gyliink a transzformétorra, hogy ki-
j0jjon a primer oldali 100 chm és az
1:5-0s attétel.

A transzforméator primertekercseit
a hangfrekvencias végerdsité hang-
szor6 kimeneteihez kapcsoljuk, A

- végerdsitot lassuk el védofoldeléssel.

Aokok Mocsary G.
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A folemezek mérete 16003200 mm le-
gyen. Az olaplemezé ugyonekkora, a
hajlitott forma kialakitasdhoz szitksé-

két dorab ivelt sablon 1400140

19 mm-es deszkdbdl készil. Alakjuk
az abrarél, a kész siléc oldalnézeti
rajzardl (1) mésolhaté le.

A mono-si talpéra szerelt orrgerinc
{7) és o hatso korménysin (17) anya-
ga 8X8 mm-es négyszdg keresztmet-
szetu  acélrad. A kormdnysin  csapjoi
{(11. 13) csavarokbdl, a ,.perselyek”
(8, 9, 10) rézbdl (esetleg «acélbdl), a
labtortok cshszasgatlé recés gumile-
mezbdl vonnok.

A profilbiztosité sablonra a rodlinal
leirtok szerint erdsitsitk fel a léc réte-
geit. Az iveltebb, hatul kissé megtort
vonolti forma miott a folemezt el6Gz-
totva, benedvesitve célszeri a forméara
erésiteni. A ragasztdshoz hideg enyvet
vogy vizGllé ragosztét  hasznéljunk.
Csok egy réteg teljes szaraddsa uldn
ragasszuk o kovetkezét, akkor a fa bel-
s6 fesziiltségét elveszti, o kész léc-
szendvics formotortd lesz. Az iveht fo-
lapra rajzolt kérvonal alapjon firész-
szel olakitsuk ki o léc végsé formajot
(D) ugy. hogy o szegezett szélek lees-
sepel!. Az éleket munkaljuk teljesen si-
maro.

A sitalp alsé feliletét kopasallo
lakkréteggel, vagy festékkel vonjuk be
{omit késobb viaszolunk). A felsd részt
tapaszolds, csiszolds uton alkidgyanta
gl:p\') festékkel, vogy lokkol kenjiik

Szerelés

Eloszér az acélsineket hajlitsuk meg
a léc olakjat pontosan kdvetd ivire.
Az eliils6 mereven szerelt, a ridba
fart  siillyesztett furatokon at alulrdl
csavorozzuk maojd a léchez (K). Farjuk
ki oz iven fordulé hdtsé kormdnysin
tartécsapjanak (11) o helyét (L). A fu-
rotba rogasszunk szoroson illeszkedd
sérgoréz vagy acélperselyt (8). A csa-
varszrra (oz o forgdstengely) tavior-
ténok vékony feli réz- vagy acélcso-
darabkat {12) hdzzunk. A csavort majd
feliilr6l hojtjuk be a kifGrt kormdénysin-
be (17).

A forgécsaptél a léc vége felé esd
szakaszon alokitsuk ki az abra szerin-
ti két fvelt kivagast. A kormanysin kb.
10%o0s iven mozdulhat el, a hatso ki-
vagos hosszabb legyen. A sint feliiirol
behajtott csavarck vezetik meg az
ivelt kivagasban.

Rojzaljiuk meg o mozgocsopok he-
lyét o lécen, majd a nyilasokat — a
vonol mentén kérbefirkalva és kivag-
va — reszeléssel igazitsuk ki. Az eliil-
sénél (M) a legfelsd lécréteget Ggy
vessiik ki, hogy o csavar (13) fejét be-
siibllyeszthessiik.

Az iven mozgd csavarszdrra hizzunk
tavtortd csoveket (14). A kivagast beé-
leljiik ki vékony rézlemezcsikkal (9)
(pl. réz kiiszobsindarabbal). A lemez-
csikot epoxigyantavol (epokittal) ra-
gasszuk o nyilasba. Mielott a csavart
a kifart 8>{8 mm keresztmetszeti acél-
sinbe hajtjuk, fizzink olatétet (15) a
csavarszarra.

A hatsé, ivelt kivagast (N) toviartovol
{(16) ellétva szereljiik a rézsinnel (10)
bélelt nyllasbo, de o csavar fejét ne
siillyessziik a léc sikjabo. Ha kénnyen

mozdul a kormanysin, nem aokad oz
iven egy ponton sem, ragasszuk fel a
recés feliiletd 1ébtarté gumilapokat (18,
19).

Nincs fékje!

A mono-si ,,szarazféldi rokonghoz”, a
ahoz hasonloan veszélyes esz-
kdz! Puha havon toldn nem lehet ok-
korat esni, mint az oszfoltozott Gton,
viszont enyhe lejtd is erGsen megno-
veli a sebességét. A mono-sivel hasonio-
képpen manodverezhetiink, mint o gér-
deszkaval. Ugyanigy o testsily athe-
lyezésével, a ldbfej helyének megval-
toztatdsdval kormdnyozhato. Kanyaro-
daskor a destsulyt a léc hdtso felére
helyezzitk, s ekkor az elsc idbtartén
aHé lab éppen csak tamaszkodik a si-
lécen. Az elsé labbal a kanyar ivének
kozéppontjo feldl kifelé nyomott léc
fordulasat a hatsé labtartéra helyezett
labbal segitjilk. Ehhez labunkkal a
lécnek o kanyar belsé oldala felé eso
szelet nyomjuk.

A mono-si hasznalate nem egyszerd,
a mandverezést csak fokozotosan, sok
gyokoridssal lehet elsajdtitani. ElGszir
a rollerezéshez hasonld mozdulatokkal
lassan és rovid szokaszokon csusszunk.
Gyakran ,szdlljunk le” a lécrdl, amig o
biztos tortast és oz egyensulyi éllopo-
tot megszokjuk.

Ha tejio kozelében gyokorolunk,
vagy a lejton csiszunk lefelé, egy, a
lécbe hdaijtott kis szemescsavarral és oz
erre rakotozott  zsineggel  biztositsuk
léciinket o lecsiszastél. A zsineg végét
torisuk a keziinkben, vagy erositsik a
csuklonkra.

S. B.

ok

Folytatas a 29. oldalrol

A radiatorok iireges tagokbdl osz-
szeallitott filit6testek. Kiilénféle ki-
alakitasuak; wvan ontottvas-, acélle-
mez- €s aluminium radiator. Lako-
helyiségek fiitésére jok, az aram-
lassal és a sugarzassal leadott hé-
mennyiség kellemes keverékét ad-
jak le (2). Az ontottvasbdl késziilt
elénye, hogy melegviz és gdziizemil
flitoberendezéshez egyarant j6. Az
acéllemez radiatorokat melegviziize-
mi fitéshez hasznaljak. Silyuk kb.
1/3-a az ontottvasénak.

Az aluminium radidtorok a haz-
gyari lakasokban a leggyakoribbak,
— ilyen az Alutherm, és a Radal —
(ez utébbi az egycsoves flitési rend-
szerek szerves tartozéka). Az alumi-
nium raditidtorok eldénye a kis sily,
és a kedvezb héleadas. Feliiletiiket
nem kell mazolassal védeni. Hatra-
nyuk, hogy kiilsé behatasokkal

szemben érzékenyebbek, bekotési
helyeiken a kilénnemi fémanyagok
érintkezése miatt bonyolultabb csat-
lakozasok, tomitések szitkségesek.
A konvektorok (alul és felil nyi-
tott) burkolattal felszerelt bordazott,
vagy lamellds csofttotestek. A bur-
kolat alatt termeészetes légaramlas
van, a felmelegitett levegé aramlasa-
nak gyorsulasaval (kiirliéhatas) no-
vekszik a fiitotest héleadasa. A kon-
vektorok felfiitési ideje rovidebb
mint a radidtoroké, kisebb a silyuk
is. Hatranyuk, hogy hideg helyiség
felfiitesekor erGsebb, nem mindig
kellemes légiram Kkeletkezhet (3).

Ne takarjuk el

A fiitétest az év j6 néhdny honap-
jan ai nem iizemel, nem is kiloné-
sebben esztétikus latvany. Erthetd,

hogy sokan ,feldltoztetik”. A fitési
idényben a diszricsot, takardlapot
vagy mas burkoléelemet ajanlatos
leszerelni. A fedett vagy félig takart,
esetleg feliil-eldl burkolt fiitétesttol
a meleg nem aramolhat zavartalanul
a helyiségbe. A burkolat jelentGsen
meg is novelheti a fabési energia-
sziikségletet. Egy fitotestnél talan
nem tinik soknak az ,elveszett”
energia ara, de egy egész haz vagy
16bb helyiség filitésénél mér jelentds
Osszeg lehet.

A nehéz, siirti szovésii sovetits fig-
gony is learmyékolja” a radidtort,
esetleg a felszall6 meleget is elterel-
heti a mennyezet felé. A 4. dbran
(szabadon alé, fedett, lécboritassal,
takardlemezzel ellatott fitotesteken)
a burkolas kovetkeztében fellépd
héveszteségek szizalékos értékét ad-
juk meg.

-t
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Rjandekok
wkuktaknak”

N

Ar étkezokonyha nemcsak a haziasszony munkahelye, hanem a csaladi ét-
kezések, kozos sités-forések stinhelye.is. Baratsagossa tehetjik, csinosithatjuk
néhany jol hasinalhato, praktikus eszkozzel. A szines képeken (és rajrokon)
bemutatott targyakbél magunknak is vélaszthatunk, de ismerdseinket is meg-
lephetjiik veliik.




A kendidtdl a ldbasfogdig minden darab
azomos anyagbol keésziilt. Varrasukhoz a
konyhabitor, a filggtny stb. szinéhez il-
16 karton- vagy mas pamutanyagot ve-
gylink, A kiszaboit anyagdarabok kozé
egy +vagy tobb réteg miszAlas vatelint.
esetleg 3—5 mm vastag habszivacsot dol-
gozzunk be, akkor jol szigetelik a hbt és
jobb a tartdsuk is. Az eldolgozéshoz, sze-
Eéshez 3—4 cm széles, leheldleg ferde
szflirdnyn textilesikot hasznéljunk,

A teds- vagy kdvéskanna .ruhidja’ (A)
vatelinréteggel bélelt, kKét azon0Os anyag-
darabbél all. A szabAsmintit igazitsuk sa-
jat teds-, kavéskészletiink kanndjédhoz.
A pontos alakzatot a kannéra boritott
selyempapirdarab felhasznildsdval rajzol-
hatjuk meg.

Szinte mindenki tudja hasznilni a 626~
kanalak, olld €35 egyeb eszkiziok tarola-
sdra a pantos tartot (B). A 30 cm telies
hosszusdgl tartépantba hizzunk széles
gumiszalagot, az alaplapot pedig varrjuk
vatelin- vagy habszivacsrétegre.

Maménak és kislanyanak kedves ajan-
dék az ,iker's=kitény. A felndtié eldl és
oldait védi a ruhdt (C). Felsd széle a mell-
résznél dupla anyagbdél van, a visszahaj-
tott szakasz steppelt. A konyhdban stirgo-
16d6 kislanyé bebujés kotény ID). egy
lapb6l All és rdvarrt Ov fogja dssz

A frizurit a konyhagdztdl, az ételeket
az esetleg belehulld hajszdltdl védi a fej-
kendd (E). Szebb a tartisa, ha s bevo-
nalkizott részen Icétretegn steppeléssel
diszitett.

A négyzet alaku falitartéra (F) zsindr-
ral bevont fiiggénykarikikat varrjunk,
azokba dughatjuk a f6z6-, talalékanala-
kat. a kést stb, Két rétegét hiarom olda-
lon varrjuk dssze. A negyedik, zsebsze-
rilen nyitva hagyott nyilisin a rétegek
kbzé csusztassunk I1—2 mm vastag mia-
anyag vagy falemez merevitit,

Fajdalmas égési sebeket elozhetiink
meg, ha megszokjuk a bélelt edényfogdk
(G, |, J) hasznalatit. A piskéta alaku
fogd nehezebb, kétfull edények megio-
gaséra alkalmas, a grillkesziyilk pedig
(hosszabb és révidebb szdrral) sitéshez,
talaldshoz jok.

Az asztalra teritett egyetlen nagyobb
abroszt helyettesithetik az egyszemélyes
teritok (K). Két rétegét szalaggal szep-
jlik, s vatelinnel, habszivaccsal béleljiik.

A kinnyen tisztin tarthatd, festett
konyhal székeket kényelmesebbé (és mu-
tatGsabbi) tehetjilk egy habszivaccsal bé-
lelt iil6parndval és hattamlaval (L).

Ha nem pontosan egy iddben reggeli-
zik a csaldd, a te). a kidvé melegen tart-
haté a kanndra boritott . sapkéaval” (M),
A melegitot négy azonos lapbdl. két réteg
vatelinnel bélelve varrjuk meg.

Forro serpenyd, palaesintasiité nyelére
hizhatd a bélelt textilesd (N). Szabdés-
mintaja a nyélre ill6, keskeny téglalap
alakzat. Péksﬁtemény. kenyérféle hen-
geres tartdban (0) tdrolhaté az étkezd-
hely kozelében, a burkolatra vagy a fal-
ra erdaftve.

Levesestil., tizdllé edény is | Oltoztet-
hetd” watelinmel béleit huzatba (F). Ha
kir alakn feneklapjdt tobb rétegbdl varr-
juk, nemn sziikséges killén alatétet tenni
az asztalra télalt meleg étel edénye ala
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