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Orszégszerte késziilnek KISZ-
klubok, miivel6dési hazak a kivet-
kez§ hetekben, hogy kiallitéssal, tar-

laital, tablokkal koszontsék a KISZ

I X. Kongresszusat. A ftervezgetdknek,

rendezékmek azonban sokhelyiitt
gondot okoz a kiallitdsi anyag olyan
formaban t6rténd elhelyezése hogy
az a terem vagy a helyiség falat ne
tegye tonkre, de mégis meélid lehes-
sen az esemeényhez. Ilyen ,kiméls”
megoldasi a hagyomanyos, a labakon
allo tabléd. Elkészitése mzonban hosz-
szadalmas és az allvanyzat 'haszna-

I lat uténi tarolasa is gondot jelent-

het. Ezért most egy olyan megoldast
javaslunk, amely amellett, hogy dl-
land6 —, nem igényel helyet és mu-
tatés is.

| Lényege,

hogy a helyiség falaira — a mennye-
zettol kb. 100 mun-re — alatétekkel
ellatott léceket erdsitiink és gzokra
akasztjuk a kiallitasi anyagot: a fel-
kasirozott fényképeket, a bekerete-
zett képeket sth.

Tevékenységiunket kezdjiik a helyi-
ség alapterilletének lemérésével, hi-
szen az oldalfalak hosszisaganak
megfeleld mennyiségli 5020 mm-es
(esetleg 4020 mm-es) fenydlécet
kell vasarolnunk. (Természetesen ra-
hagydéssal is szamoljunk.) Lécet bar-
kacsboltokban vagy TUZEP-telepe-
ken szerezhetiink be. A tartéléceket
1000 mm-enkét erdsitjiiik majd fel,
ennek alapjin szamoljuk ki, hany
darab 7)60-as sullyesztett fejli fa-
csavart és annak megfeleld méretii

Egy kiallitas képei

mianyag tiplit kell vasarolnunk (1).
Miutdn a léc 20 mm-re eldll a fal-
6], 4024020 mm-es falapocskikra
is sziikségiink lesz, ezért wvegyink
egy-két méter, 4020 mm-es lécet
is. A kész tartdléoek befestéséhez fe-
hér Wallkydot vasaroljunk.

Szerszamaink: kézif(rész, és vil-
lany furégép tirdkial.




Munkafolyamat

Az altaldban 3—4 méteres léceket
ketten makjuk fel, léirdk segitségé-
vel. Induljunk el az egyik sarokbdl.
A kivalaszto#t egyenes — lecsiszolt,
sziikség szerint glettelt — lécre meég
a talajon furjunk Iyukakat, a két
végetdl 100 mm-re, majd kb. 1000
mm-enként. Tehat példaul egy 4000
mm hossza 1écnél az egyik végtdl 100,
1000, 2000, 3000 és 3900 mm-re ké-
szitsiik a 8 mm Atmérdji furatokat.

Ezutan mindketten menjink fel a
létrara, szoritsuk a lécet a falhoz —
a mennyezet és a fal talalkozasi vo-
nalatél 100 mm-rel lejjebb —, majd

a lyukakon at jeldljiik be a tiplik
helyét és a léc végénél is hizzunk
ElGforduthat,

fiigg6leges vonalat.

hogy a kovetkezd léc eredeti hosszi-
sagiban mar mem fér el. Ekkor a
bejeldlt fliggdleges vonal és a sarok
kozotti tavolsagot mérjilkk meg és an-
nak megfelelé lécet szabjunk le. A
tobbi részmiivelet megegyezik az elé-
zovel., (Célszerd a léceket sorszdmoz-
ni)

A kovetkezd oldal kezdésekor sza-
mitsuk be az eldzd léc wvastagsagat,
alatéttel egyiitt, tehat a saroktél 40
mm-re kezdjiink. Igy haladjunk kor-
be a helyiségben. Ha végeztiink, fur-
juk ki a miianyag tiplik helyeit, majd
ussilk — ha sziikséges gipszeljik —
azokat a lyukakba. Amig a gipsz kot,
leszabhatjuk a 40>{40>20 mm-es
tavtartd fadarabokat. Kozepiikbe
furjunk 8 mm atmérdji lyukat. Ez-
utan az 5020 mm-es lécek hamlok-
lapjdn a furatokat siillyessziik ki a
facsavarok feje részére.

A felerdsitést a legelGszor felpro-
balt léccel kezdjiik. Dugjuk a facsa-
varokat a furatokba, kiall6 szarukra
huzzuk fel az alatéteket, majd hajt-
suk be a facsavarokat (2, 3). A facsa-
varok fejeit gletteléssel tiintessiik =1,
és kezdjuk el a Wallkydos festést.
(A taviarto kockak éleit célszerd mar
elére bemazolni, hogy megkiméljuk a
falat.)

A tartolécekre erdsitett kiallitasi
anyagok felfliggesztéséhez keészitsimk
kampdkat (4). Anyaguk 1,5 mm vas-
tag., 20 mm széles acéllemez, amelye-

Folytatas a 11. oldalon
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Nem véletleniil illetik gyakran
az ezermestereket a faro-fara-
g6 jelzdvel, hiszen ez wvaléban
igaz. Mert alig akad olyan barkics-
munka, amelynek sorin ne kellene
furatoRat késziteniink a legkiilonbé-
zobb anyagii munkadarabjainkba.
Ahhoz azonban, hogy munkink min-
dig sikeres legyen, tudnunk kell,
hogy mii milyen faréval firjunk, no
meg azi is, hogy eltompult, kicsor-
bult firénkat hogyan élezhetjiik wj-
ra. A helyteleniil kivilasztott, é&let-
len, vagy éppen szakszeriitleniil éle-
zett furéval ugyanis nemesak a mun-
kadarab, hanem a tébbnyire megle-
hefosen driga szerszam, s azzal

ii is wveszé-

Fontos tehat, hogy mir a kezdéx
is ismerjék a gyakrabban bar-
kiacskézbe Kkeriilé furészerszimokat,
azok hasznilatat, élezésiik alapveld
fortélyait. E kis dsszeillitasunk el-
sdsorban szémukra késziilt, éppen
ezért mnem a teljességre, a tilzott

il hanem ink&bb a
szemléletességre torekedtiink.

A fémcsigafira (A)

a leggyakrabban és legaltalanosab-
ban hasznalt ilyen szerszam. Ezt a
— manapsag mar szinte kizardlag
gyorsacélbol késziild — kétéli forgs-
csolészerszamot (1. Abra) elsésorban
fémek megmunkaldsira alakitottak
ki. Kedvezd tulajdonsagaibél adé-
déan (pontossdg, hossza élettartam,
egyszeril €s sokszori utinélezhetfség,
i6 forgicselvezetés, robusztus fel-
épités sth.) a legtobb szerkezeti anyag

, milanyagok, ,faféleségek”)
kézi, vagy motorikus hajtiasa fare-
géppel torténé farasara egyarant al-
kalmas. Fa és egyes hére lagyuld
milanyagok (plexi, polisztirol stb)
fardsakor — kiilénisen ha magy for-
dulatszimi géppel dolgozunk — dva-
tosan banjunk wvele, mert a viszony-
lag szlk és nem is mindig tokélete-
sen sima felilleti forgacselvezetd-
hornyokban a terjedelmes forgacs
konnyen elakad, betomddik. S ha azt
munka kézben nem tavolitjuk el a
szerszam gyakori kiemelgetésével, a
b‘ﬂ:.rﬁ hamar belesiil, | beég” a furat-

A csigaligok kézi élezésének esz-
kiize az allvanyos koszorigépre, vagy
barkacs alapgépre fogott kiszoriko-
rong. A csigafarét figy nyomjuk a ko-
rong palastidhoz, hogy a fir6szar és
a palast alkotéja Altal bezart szig
egyezzen a kivdnt csiicsszég felével
(2. abra, €ls6 pozicid). A csiics felé
esd részen a jobb keziink, a szarnal
pedig a bal keziink mutaté-, kozép-
sb és hiivelykujjaval fogjuk a farét.
Miutan a vagéélt kialakitottuk, a -
rét lengdmozgassal, egy képzeletbe-
li kuppalast mentén ugy mozditsuk
el, hogy kozben a mutaté és hiivelyk-
ujjunkkal tengelye koriil is forditsuk
el, dgymond ,sodorjuk meg” (2. 4b-

— elsé pozicié

Faro

ra, masodik pozicid). Ezt a mozgast
tobbszér oda-vissza wvégezve alakit-
juk ki elészor az egyik, majd a firét
a tengelye koriil 180°-ban atforditva
a masik élt is, Koszoriilés kozben a
fir6 erdsen felheviil, s ha nem wvi-
gyazunk, elszinezédik, kilagyul.
Megeldzésképpen a firét élezés koz-
ben hideg vizbe mértva gyakran hiit-
siik.

Faréink csicsszigét kb, 118—
120°-osra koszoriiljik. Optimalis fi-
rételjesitményhez minden anyag
mas-mdés csicssziget kivanna ugyan,
de barkécshasznalatra j6! megfelel
€z, az univerzalisnak elfogadhatd ki-
alakitas.

A j6l kibszoriilt faré élei szimmet-
rikusak, s a keresztél hajlisszoge
55°-0s. E szogériék a hatfeliilet hatra-
koszoriilésének mértékérsl ad tajé-
koztatast. Ha ugyanis ez a szog 55°
nal kisebb, a hatrakoszorillés talzott,
a firé erdsen harap, kapkod, ami kii-
16nosen el6firt lyuk felfirasakor
okozhat berezgést, flirétorést, balese-
tet. Az 55°-nal magyobb szbg esebén
feltehetben a hatraldszoriilés kevés
vagy egyaltalan nincs. Ilyenkor a fii-
ré6 myom, nem forgacsol, hanem ka-
par. Ez adott esetben (pl. furatok
elletorésekor, siillyesztéfaraskor)
kedvezd, mert a firé nem rezeg be,
s szép sima kuppalast feliiletet
alakithatunk ki.

A farokiszorilés nagy gyakorlatot
kivané mivelet. Ezért célszerdi, ha az
egeszen kezddk segédeszkozt hasznal-
mak. Ilyen pl. a TRIPLEX 630 sza-
mu kis késziiléke (cimképiinkén 14t-
hat6), amellyel 3—10 mm atmérsjl
furékat 'koszoriilhetink. Az egysze-
r{i késziiléket szoritGesavarral erdsit-
hetjitk a koszorl targyasztalahoz. Az

—== masodik pozicio




élezo ABC

élezendd firét a készilék ferde csa-
pok koriil libikékaszerden billegtet-
hetd, gumihéléses tartévalyujaba
kell szoritanunk ugy, hogy a koszo-
rilendd él vizszintesen &lljon, majd
a firészar vizszinbestSl inditott és le-
felé irdnyuld lengd mozgatasaval ala-
kitjuk ki az élt (3.). A késziilék biz-
tositjia a csucsszog szimmetridjat, és
a hatrakoszorilést. Az élhossz szim-
metridjara azonban magunknak kell
ugyelni.

A vékony lemezek [iriss nagyobh
atmérojli, szokvanyos élkiképzési

csigafiroval meglehetOosen nehézkes,

balesetveszélyes muvelet. A lemez
atszmakadisakor a faré Ugy viselikedik,
mint egy nagy emelkedésli csavaror-
s0 eés igyekszik felrantani a munka-
darabot. Ilyen munkdkhoz koszoriil-
junk specidlis élt a farénknak (B).
Lagyabb anyagi faroknal az &1 ki-
alakitasat reszelovel is me-gprobal—
hatjuk (4. dbra). A kozépsd csics a
firo helyzetben tartasara, vezetésé-
re szolgal. Az igy élezett szerszam
famunkakhoz is jél felhasznilhatd,
fenékfuratok készitésére.

f homloklap
—hatlap

A keményfémlapkas
csigafiré (C)

szara és forgacselvezetd része ko-
zonséges szerkezeti acélbol késziil,
melynek csticsrészébe keményfor-
rasztissal rogzitik a keményfém lap-
kdat (Widia). E fanéval kemény anya-
gokat (edzett acél, iiveg, kd, beton,
tégla, csempe stb) firhatunk Lagy
anyagok megmunkalisara az él
tompa” (kis homlokszigl) kialaki-
tasa miatt nem alkalmas.
Keményfémlapkas csigafiré élezé-
sélvez csak sziliciumkarbid korong
hasznathato. A fird hatlapjat itt
nem ivelten készoriiljiik, hanem sik-
lapokbd! alakitjuk ki a hatfeliletet
(5. dbra). A furdt koszoriilés kdzben
vizzel hiiteni mem szabad! A ke-
ményfém a hohatisra nem ligyul ki,
de a hirtelen lehiiléstdl elrepedhet.

A faipari kozpontfuré (D)

a legegyszerdibb kialakitast fiardk
kiozé tartozik, Széles, lapos fejrész-
bdl és hosszu szarrészbol all (6. ab-
ra). Kimondottan «c¢sak famunkik-
hoz hasznalhat6; rostiranyra merdle-
ges mnagy éitméréjﬁ, de kis mélysé-
gl furatok készitéséhez.

A wvagoéleket kbszoritkoronggal
élezziitk (7. abra), ligyelve a megfe-

L alakdszdriilés

lelé hatrakoészoriilésre. Miutan a va-
godleket rendbehoztuk, a kozépsol
igazitsuk ki finom reszeldvel (8. ab-
ra), de ugy, hogy az kbzpontos marad-
Jon.

A faipari csigafurék (E)

csak famegmunkalasra hasznalha-
tok. Pontos és mély lyukak flrdsara
alkalmasak. A hosszl, nagy forgacs-
terd csavart test jol altévohtja a for-
gaicsot és egyenesen vezet. A kozép-
16rész éles menetii kupos csavar,
amelynek emelkedése meghatarozza
az el6tolds magysagat. A forgacsolo-
élnél a palaston elérenyuild un. els-
vagéél van, amely a forgacsold-
&1 elétt haladva elvagja a farostokat,
igy az nem szakit, eziltal a furat
pontos €és sima felilletii lesz. Van
egyélli (pl. Meteor firo) és kétélid
(pl. Irwin fard) valtozat (9. dbra). A
faipari csigafurokat csak kézi hajta-
su furdancsba fogva szabad hasznal-
m.mk
E fardk élezését finomvagasa, kis-
méretil reszelokkel végezziik (10. Ab-
ra). Az elévagét csak beliilrdl sza-
bad élezni (11. abra), nehogy a va-
gam koret rnegval’toz‘tassuk A behu-
z6 kozépls ugy élesithets, hogy az
éles menetet finom tureszel&vel az
eredeti emelkedéssel tovabbreszel-
j'l.l
—h —s
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Ora dohozhan

Nagyon oriiltem az 1980/8-as szam-
ban megjelent ,digitdlis 6ra doboz-
ban” eimii ciklknmek. Ugyanis néhiny
hénappal korabban vettern egy ilyen
orat, és ugyancsak flszeres dobozba
épitettem. (Az enyém kicsit taldn
szebb lett.)

Az eldlapot plexibdl firészeltem
ki, majd felpoliroztam. Az elblap
feliratait és jeleit tussal rajzoltam
galambsziirke kartonra. Ugy tapasz-
taltam, hogy az 6ra miikodés kozben
kissé melegszik, ezért a hatlapra
& 3 mm-es lyukakat firtam. A kap-
cselokat maximalisan  igyekeztem
kihasznalni. A Jack-hiivelyeken ke-
resztill a telepes taskaradiémat kap-
csolja ki és be, illetve 3 éran beliil
elore beillitott idétartam elteltével
ki. A tolokapcsoloval a két porceldan-
szigetelési haldézati kimenethez csat-
lakoztathaté 220 V, mlax. 3 6rai idé-
tartamra. Ezt a magnd kikapesola-
sara thasznalam. -Az ORION felirati
kis dobozka ecsak a hasznalaton ki-
viili kapesolo letakarasara szolgal.

Az dra pontossiginak nivelésére két
— nem til driga — kapcsolist is tudok
ajinlani., Az egyik most jelent meg a ’81-es
RT évkinyvben, a 182. oldalon; integralt
Aramkirts és tirisztoros frekvenciastabi-
lizétor. A masik kapcsolis az Elektro-
nika — Hobby ’80 ¢im kényvben talil-
haté. Ez a kapcsolds drigébb, mert 7 db
IC-t és 4 db tranzisztort tartalmaz, de

kvarcvezérlési &s igy pontossiga jéval
follilmulja az eldzdét. En ez utdbbit ké-

szitettem el.
OLVASZTO SANDOR
Debrecen

Falvédo
arv
F & [ ) r 4 r
es viragtarto
adékbol
mar
Minden haztartésban akad olyan
régi muhadarab, amely mar mnem
hondhatd, de kar eldobni. Tiirelmes
munkaval mutatés falvéedsé készithe-
t6 a maradékokbol.
Egy kartonpapirbal készitett kor-
sablon (dtmérdje 10 em) alapjan ko-

roket vagtam ki a textilidk sima ré-
5zébfl. Cikcakk varrasal eldolgoz-

tam és tetszés szerint osszeallitot-

tam a kiilonbdzé szind koroket. A
szomszédos koroket kisméretd, fel-
varrt fliggonykarikdkkal kapcsoltam
Ossze.

Butorpanel és lambéria ‘hulladék-
b6l készithetd a képen lathaté sa-
rok virdgtart6. Alapként bitorpanel-
b6l (deszkabol is lehet) kivagtam
egy megfeleld sugara mnegyedkort.
Szélére 10—15 e¢m hosszii lambéria-
léceket — a széles lambéridkat ket-
tévigtamn — endsitetbem. A felfiig-
gesztés tobbféleképpen torténhet.
Legcélszeriibb az alap két, a falhoz
illeszkedd oldalara egy-egy L alaki
lemezt, vagy szbgvasat csavarozni, s
azokkal a falba erésitett tiplikhez
rogziteni az egész viragtartét. A lam-
bérialéc kiilsé rés#zét ajanlatos szin-
telen lakkal bevonmi, esetleg elbtie
Xyladecorral egyszer-kétszer beken-
ni.

JUHASZ ISTVANNE
Nyiregyhaza

Fénymérd

a gépen

Praktica fényképezdgépemen nincs
beépitett fénymérsd. Ez egy kissé ké-
nyelmetlen, mert a kiilémalleé fény-
mérot vagy a nyakamba akasztom,
vagy a zsébemben hordom. Ez nem
praktikus, ment egyidejileg lehetet-
len mindkettét kézben tartani. Vi-
szont a fényt minden felvétel eldtt
pontosan le kell mérni. Hogy a fiény-
méré mindig kéznél legyen, készitet-
tem egy tartot, melyet a fényképezs-
gépre erdsitettem. Abba rogzitettem
B fénymérot. Igy a miszer nemcsak
kéznél vamn, hanem szem eléit is, ugy
hogy allandéan figyelemmel kisér-
hetem a dényviszonyok waltozasat,
Ez jelentésen megkénnyiti a fény-
képezést.

A tariéhoz kell egy darab plexi
(vagy més mdanyag) és réz- vagy
aluminiumlemez. A tartdé nagysagat
a fényméré hatiarozza meg. Az bsz-
Bzeerdsitéshez aluminium- vagy réz-
szegecsek szitkségesek. Hatul rés van
a fiil szamara, elél a két rugalmas
lemezcsik  tartja biztonsagosan 2
fénymérst @ gép vizszintes és fiiggo-
leges helyzetében egyariant. A ru-
galmas lemezcesikok wvégét Atfurtam
és egy-egy 'kis csapot forrasztottam

be.
LENGYEL JANOS

Vic




Gsillar tokébol

Ismertetem egy 60 éves szdélotoke
Joét életét”. Eddig termésével szer-
zett oromet a csaladnak. Most, hogy
kidregedett, ujjal potoltuk — azoreg
toke meg fénnyel arasztja el vikend-
hézunkat. Ugyanis csillart készitet-
tem beldle.

A t6két megtisztitottam és szin-
telen lakkal tobbszor is bekentem.
Utana lefiirészelt csonkjainak végé-
re foglalatokat szereltem. Ahol le-
hetett, a kabelt furt lyukon vezet-
tem &t, mashol az &gakhoz rogzi-
tettem celluxszal. Az elektromos be-
kbtést magyon gondosan végeztem,
nehogy az uj vilagitotest baleset
okozéja legyen.

SARLAI KAROLY
Gidolle

A virdgot kedveld embercknek muta-

tok be egy egyszerl, de praktikusnak
mondhatdé, me tt otletet.
Idénként eléfordul, hogy nivényeink
,kindvik” tartéjukat. Ezen kinnyen se-
githetlink. A képen lithaté bilkkfataplé
virdgtartd el.kaemtése lgen egyszerfi.

korhadt fik tdrzsém ta-
lalhatunk élﬁsk&l& taplét, amelybe egy
éles, hegyes késsel vAjhatunk cserép aia-
kit lyukat. Miar csak az marad hitra,
hogy a taplé hitoldalit siméra vigjuk és
rdcsavarozzunk egy omega alakara haj-
litoit lemezt {(Kisebb terhelésnél egy ,U™
szidg iIs megteszi). Annal fogva a tartot
a faiba vert kampds szigre akaszthatjuk.

BEKEFINE, BANKI ZITA
Szédliget

Hatlap
talalokeszlethez

Néhany éve kaphaték az iizletek-

ben az angol (és egyéb, kilfoldi
gyartmanyu) talaloeszkozok, készle-
tek. Ezekhez falra szerelhetd akasztio-
sint is arusitanak. A kamposoron ta-
rolt konyhai eszkdzok a hasznalat
sordn lekoptattdak a fial festését.
Ugyanis, amikor levettem, ill. a he-
lyére raktam a tésztamerct, villat,
merokanalat stbh.,, azok minden al-
kalommal a falnak itédtek.

Kis gondolkodas utan wvasaroltam
egy mintas milanyag talcat és azt az
akasztdsim felerdsité furatainak meg-
feleléen, a felsé szélébol 2 cm-nyire
két helyen atftiirtam. A falba is fur-
tam két lyukat (elbzetesen atjelslitem
a helyiiket) és a talcit — a kampo-
sorral egyiitt — tiplikkel és facsava-
roklkal rGgzitettem.

Az igy felszerelt keszlet eldnye,
hogy mutatds, higiénikus (a talca le-
moshatd) és a fal sem sériil meg.

KISS MOZES
Budapest

A megjelent
dtleteket honoralé
vasarlasi utalvanyokat
postan
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildaknek,

s tovabbra is kérjik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kozérdeklodésre
szamot tarts,
lehetéleg
fényképpel illusztralt
sajat otleteit,

N

Tukor
rogzités

A Trabant gépkocsikban a belsd
visszapillanté tiikrot miianyag gomb-
csuklo tartja. Sajnos, a felhasitott
szélii tartéelem kitagul, és a menet
kbzbeni razkodas miatt elmozdul a
tikor.

Ezen a kellemetlen helyzeten egy
soros, illetve idité italos tveg ku-
pakjabél kiemelt gumikorongocska-
val segitettem. A tilkor tartészaranak
gomb alaku végét kipattintottam a
rogzitd perselybol, majd a gumiko-
rongot a gombesukléra helyeztem.
Ezutan a tiikérszarat a helyére
nyomtam. (A képen ez az &llapot 1at-
haté) A gumibetét kilogod szélét ol-
Iéval korbevagtam.

A tikor azota szorosan illeszkedik
és menetkizben sem mozdul el.

BOKOR ANDRAS
Budapest

Szél6nizo
fogaskerék nélkiil

Még messzi a sziret, fgy iegalabb min-
den érdeklédd komdtosan elkészitheti —
Atalakithatja a sz6l6zazét, kozismerten a
dardlét. (Ha sikeres lesz a munka, az
eszkdzzel a nydr folyamin Kimagozolt
gyiimdlcs is ziazhatd, dardlhaté.))

Szbi6z0z6 készitésekor Altaldban a meg-
felelé fogaskerckek beszerzése okozza a
B legnagyobb gondot. A két fogaskerehet
a kivetkezdképpen spéroliam meg. A 8
mm-es zazdbordikat eredetileg is felhe-
gesztették a hengerekre, igy J6i tirik az
tijabb hegesziést is. Hogy a mislk hengert
Is mozgdsba tudjam hozni, a hajtéhenger
bordfira még egy-egy, 6§ mm wvastag és 12
mim hosszu @nyagot hegesztettem, amelye-
ket a fogaskerék fogainak alakjfra reszel-
tem. Igy a meghajtéhenger megbizhatéan
forgat}a a misikat. Csak a kiztlik levd
tavolsdgot kell pontosan beaillitani, hogy a
hengerek kinnyedén mozogjanak.

VARGA BALAZS JANOS
Gybr
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1975/6-0s szamunkban ismer-
tettiink egy szélerémiivet, rész-
letes tervrajzzal. Az érdeklo-
désre jellemzd, hogy meég most, t6bb
mint 8t év miltan is gyakran kere-
sik olvasoink ezt a lappéldanyt —,
sajnos mar hiaba, mert kifogyotf.
(Kézkonyvtarakban talin még elér-
hetd.) )

Azota vildgszerte megndit a szél-
energia hasznositasa iranti igény. Ezt
bizonyitja az idokézben alkotott sok-
sok szélmotor, sét nagyméreti szél-
eromii. Koziillilk egy fliiggileges ten-
gelyu, ,,all6” elrendezésiit ismerte-
tiink. Fé elonye, hogy iranytorés nél-
kiil kézvetiti az erft a moiorhoz, s
hogy a széliranytol is fiiggeilen. To-
vabbi eldnye, hogy automatikusan
szabalyozodik a fordulatszama.

~ALLO" SZEL

Watt médjara

A  szélmotorok egyik héatranya,
hogy fordulatszamuk a szélerdsség
fiiggvénye. A fordulatszam-ingado-
zast ugyan ennél sem kiiszobolhet-
jik ki, de lényegesen csokkenthets.
Gyengiild szélben, amikor a fordu-
Yatszam O , a lapatokhoz
csatlakozo rugdk a lapatok teljes fe-
lilletét a szélbe forditjak, igy novel-
ve a fordulatot (1/A abra). A szél fo-
kozodasaval viszont novekszik a for-
dulatszam, ilyenkor a lapatok a cent-
rifugdlis er6 hatasdra osszébb esukéd-
nak, csokken a hatasos feliiletitk
(1/B—C). Igen erés szélben a szélke-
rék annyira felpérég, hogy a lapétok
teljesen oOsszezarédnak (1/D abra),
ami — a hasznos feliilet megsziinte
miatt — automatikusan eredményezi
a mofor egészen lelassuldsat,

Elénye még, hogy aranylag nagy
feliilete és kedvezd lapatformaja ko-
vetkeztében még a gyengébb szelet
is jol hasznositja. A lapatokat koz-
vetleniil érd szél és az altaluk kelet-
kezett szélorvények ereddjiikben
mindig viszonylag nagy forgatényo-
matékot adnak (2. dbra), igy a szél-
kerék tengelye és a dinamé kozé egy
attetel is beiktathato.

A munkat a legfontosabb elem, a
turbina lapatjainak elkészitésével
kezdjiik, A mnégy lapat palastja
egyilittesen egy 1000 mm magas, 960
mm atmérdji henger palastfeliiletét
adja (3. dbra). Osszesen tehdt egy
1000 mm széles és 960>(3,14 = 3014
mm hosszi, hajlithaté, de mémileg
onhordo lemezre lesz sziikségiink.
Mivel a széllapatok az iddjaras vi-
szontagsagainak is kitettek, legeél-
szeribb anyaguk 1,5—2 mm vastag
féllkemény aluminium lemez. A le-

mezolloval kivagott lapatpaldstokat
alul, fellll és kbzépen is rogziteniink
kell a korszelet alalki merevité bor-
daklkal (4, 5. 4bra), amelyek fabéol is
keészithetok. Megfelelé a Y, colos fe-
nyddeszka is, de jobb, ha keményfat
hasznalunk. A lapatpaldstot 4—5
cm-enként 3X25-6s facsavarokkal
rogzitsitkk a bordakra.

A lapatokhoz természetesen mas,
konnyebben elérhetd anyagokat is
felhaszndlhatunk, feltéve, hogy kor-
rézicalldak, ill. megfelelben védhetdk
(festéssel, lakkozassal). Fontos a mi-
nél kisebb sily is.

Kiillak lapasacélbol

A merevilo borddkban farjuk ki a
forgastengely, a szabalyozorugd és a
vezetdléc (6. abra) helyét, majd ko-
vetkezhet a kiillok (7. dbra) elkészi-
tése.

Ezekb6l minimalisan kettére van
sziikség, de (foként ha a lapatpalas-
tok nem kiilontsen merevek) célszerl
a lapatok kozepénél egy harmadikat
is kizbeiktatni. A felsé és a kdzépso
kiillokereszt anyaga 805 mm-es
acéllermez, melyeket egy-egy csapagy-
hiivelyre, derékszigben hegessziink
Ossze. Hasonld az alsd kiillé is, de
azt a lapatok hordasa miatt alulrél
ki is kell mereviteniink (8. &bra). A
kiillék esapagyhiivelyeinek oldalfala-
ba készitsiink egy vagy két M8-as
menetld furatot, melyeken athajtott
csavarokkal rogzithetok a kiillok a
tengelyre.

Kovetkezd feladat a szinkronizalo
szerkezet elkészitése. Az alsé (vagy a
kozépso) killgk felé beépitends kiil-
l6kereszt (9. abra) hordja a mégy la-
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pétot azonos allasszoghen tarto szink-
ronizilét. (A lapatok csak egymassal
szinkronban fordulhatnak el a kiilléi-
ken) Az 5 mm vastag acélkeresztet
célszerd egy darabbosl késziteni (de a
tobbi kiilléhoz hasonléan két részbol
is Osszehegeszthetld.) Kozepére kopas-
allé siklocsapagyat szereljiink (pél-
daul szinterperselyt).

Ugyancsak 5 mm vastag acéllemez-
b6l vagjuk ki a kis allitékeresztet
(6. abra) is.

A szélkerék fotengelyén sok meg-
munkalni valé nem lesz, inkabb csak
kivalasztasa és beszerzése jelent
majd mémi gondot. Annal inkabb all-
vanyzatanak, oszlopanak, tornyanak
elkészitésével.

Fent vagy lent

Mint a miiszaki tervezé munkaban
annyiszor, most is kompromisszumot
kell kotnink. Valtozatlanul érvénye-
sek ugyanis korabbi (1975/6. sza-
munk) cikkének megallapitasai;
egyenletes és erds szél csak a hazte-
totol, faktol szamitott min. 10 m
magassaghban alakulhat ki. ‘A talaj-
kozelben a szél lényegesen gyengébb,
turbulensebb, egyenetlenebb, drvény-
6. Ilyen magas épitményt wviszont
csak szabalyos épitési engedéllyel
szabad 1étesiteni. A legalabb ilyen
miagas torony csucsan elhelyezetit
szélturbinara — erds széllokés hata-
sara — olyan nagy erdk hathatnak,
hogy gondos tervezés és kivitelezes

ellenére is felborithatjak az egész
épitményt. Meg kell tehat elégednimk
szerényebb magassaggal, amit indo-
kol az is, hogy a tapasztalatok sze-
rint az ,all6” szélturbina oOrvényld
szélbenr is megfelelden miikidik.

Legegyszeriibb, ha az allvanyzatot
~salgd”-elemekbdl  Allitjuk — Gssze.
Ilyen megoldas lathaté cimképlinkin,
az alacsony allvany fobb mérete. pe-
dig a 10. dbran. A labazat tetejére
és koOzépsé merevitdjére egy-egy 5
mm: vastag acéllemezt csavarozzunk,
azokra hegesszitk fel a golyds-
csapagyak hazait. Ehhez a megoldas-
hoz egysoros ferde hatasvonalii go-
lyos- wvagy kupgorgds csapagyakat
hasznaljunk. Ha az ékszijtdrcsa ala
még egy keresztmerevitdt erdsitiink
fel, akkor érdemes azon is egy talp-
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csapagy (tarcsas golyodscsapagy) ha-
z&t rogziteni. 1gy a felsé és kozépsd
merevitére egyszeriibb, egysoros go-
lyGscsapagyak szerelhetok.

Természetesen készithetiink ettol
eltér labazatokat is. A szereléshez
ugyancsak a 10. dbra nyajt segitsé-
-get. A lapatokat myité rugdk merev-
ségét és elbfeszitését kisérletileg kell
meghataroznunk, mert az fiigg a la-
patok anyagatél is.

Aramtermelés és tarolas

b

A szélturbina — az 1975/6-0s meg-
Oldashoz thasonléan — ékszijmeghaj-
tassal forgat egy 12 V-os dinamét.
Az attételt gy walasszuk meg, hogy
a dinamé minimalisan 600-at fordul-
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jon percenként. Példaul a Skoda—
100-as kocsik 12 V-os dinamojat sza-
béalyozé automatajat és akkumulato-
rat is felhasznalhatjuk. A hosszabb
iizem soran a teljesen feltoltott ak-
kumuldtor t6bb energiat mar nem
képes befogadni, érdemes ezért mi-
nél nagyobb amperéra kapacitisu
akkut hasznélnunk. Esetleg — par-
bhuzamosan kétve — tobbet is. Vil4-
gitishoz fogyasziéként fénycstveket
hasznilhatunk (amirél az EM 1974/3.
szamdban irtunk). Egyenletes, erés
szélben a szélturbina nagyobb telje-
sitményt is dle tud adni; 30 km/éra
szélsebességnél akar 700 W-ot is. Eh-
hez azonban mar valtakozé Arami ge-
nerator és egyeniranyito egység sziik-
séges.
Az ,allo"” szélerdmii csak egy a le-
k6ziil és ugyaniGgy nem
abszolit tokéletes megoldas, ahogy
— sajnos — ma még a tobbi sem.

Passziob6l 10rténd elkészitését tehat
nem ajanljuk.

S ott, ahol a szél az egyetlen ener-
giahordozé6 — mos, még ott is sok-
sok tirelemre, faradozisra lesz sziik-
ség az elkészitéséhez, beszabalyozé-
séhoz. Killondsen nehéz lesz a behii-
zorugbk kivalasztisa.

S végil hadd mondjuk el, hogy
nem elég a fdradozas az elkészités-
hez — az {izemben tartas, apolas,
karbantartas is allandé gonddal jar
majd. A szél tehit nem ,ingyen” ad-
ja at az energiat, de amikor a tobbi
energiahordozéra egyaltaldin mem
szamithatunk, ez marad az egyetlen
lehetoség.

ok —ij—




Keresik — ajanljak

Daruka Laszlé budapesti olvasénk (Fel-
s0z0ldmali Gt 24/a 1025) szeretné beszerez-
ni lapunk hiinyzé példanyait: az 1970/8—
12-es, as 1971. teljes éviolyamot, az
1972/1—~2—4§~7-—B—9-€5, az —8-as, az
1974/6-08, az 1975/7—8-as, az 1976/i—8—1i0—
11—12-es és az 19774—5-0s szamoKat.

Felber Béla olvaséonk (Bp. Napfény u.
11. 1098) barkicsfelszerelés-tartozékokérl,
vagy egyéb szerszdmokért cserére Kinal-
ja az 1970 jmnuﬁﬂé] 1980 decemberéiz meg-
jelent példdnyokat.

Germanyi Jimm albertirsai olvaséonk
(Bajesi-Zs. u. 60. 2730) eladdsra kinilja
az 1957. IX. hénaptdél 1980, XIL-ig megje-
lent példinyokat; Csaba Ferenc jaszarok-
széllasi olvasénk (Széchenyi at 87. 5123)
az 1973-té1 1980-ig; Asztalos Laszlé mis-
kolei olvasénk (Kuruc at 11. 3535) pedig
az Ezermester Kiskonyvtir koteteit ki-
nélja eladisra, vagy cserére magnékazet-
tdért, hanglemezekért.

Ezermester rejtvényiink

ezuttal nagyon egyszerii, mert rejivény-
Kedveld olvaséink Koziill sokan kifoga-
soltdk, hogy az elmilt idiszakban egyik-
mdsik kérdésiink talsigosan fogds volt.

Most tehit egyszerili a Kérdésink (s
arra Kiilondsen az idomérd szerkezetekkel
h}ogllslkozélmalﬁ lesz Kinnyii vilaszol-
n -

Mit jelent, és csoportonként mennyitér
ez a néhany nagybeili: MIV, DC, LX.

Megfejiésiill csak a hdrom betﬁ’csoport
értékének Osszegét jelentd egyetlen szd
mot kérjilk bekiildeni.

Februfri rejivényiink helyes megfejté-
se: lanc, imbusz, szem, EVIG, kapa, DAF,
szelemen,

Janudri rejtvényiink megfejtdi Koziil
kinyvutalvinyt nyertek: ~
Hevér Marta vici, Arbécz Gyirgyné
celldéomblki, Mezdfi Imre piispikhat-
vani, Morvai Imre rézsaszentmirtoni,
Jancsurik Isivin miskelci, Bertalan

HNdiké rétsagi, valamint Németh Mi-

haly, Hornics Kiroly, Téth Liszlé,
Mester Tamasné, Karsai Karoly bu-
dapesti olvasoink,

 Kedves Vevé!
'"férjnbu az épitéanyagtelep
és BARKACSBOLT Budapest
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A fovarosban, a BNV 17—18-as pavilon-
jaban allando épitdipari kiallitas nyilt,
amelyen hetven épitdipari cégiink folya-
matosan mutatjia be a korszerdi anyago-
kat és technologidkat. A kisllitis hétfo-
t61 péntekig 8—17 o6ra kozitt tekinthetd
meg. Ott informaciok, prospektusok is
beszerezhetdk. Tervezgetd, epitkezd, la-
kasukat szépité olvasdinknak feltétleniil
ajanljuk ennek a kitling, koncentralt be-
mutatéonak a meglitogatasat.

*

Megszlint a Ffvarosi Asztalos- és La-
katosipari Vallalatok MajakovszKij u. 2i.
sz. alatt mikéditt barkdcsboltja.

varhatoan az €év kizepén nyilik meg az
Ors vezér téri vasarlokozpontban a Ska-
la 300 m’-es barkics aruhaza, ahol majd
— a tervek szerint — Arubemutatik mel-
lett informaci6ét is kaphat a vasarld és
az arut meéretre is vagjak.

¥
Janudri szimunkbél egy aprd, de mé-
gis nagyon praktikus otlet bizonyult a
legsikeriiltebbnek, — Hajdék Istvan csi-
taljai olvasonk gumiabroncsbél Késziilt

kerékparidllvinyié. A ,.feltaldlot” potlo-
lag vasArlisi utalvainnyal honoriltuk.

X

Nem farsangi mokas dotletiink volt, —
hanem a ,nyomda drdige” (azaz: nem
elég figyelmes ellendrzés) inecselkedett,
amikor a 81/1. szamunk 33, oldalin meg-
forditoita a furészbak dAbrajat. Remél-

jik, hogy akit a részletes méretek ér-
dekelnek, .tukorként” is le tudta olvas-
ni azokat. Ha masként nem egy, az fb-
ra £616, vagy mellé tartott tiikrocskébél.
Elnézést kériink és bilntetésbdl megrin-
cigaltuk az O6rddg — meg a szerkesztdnk
— fiilét,
¥

Nika Erzsébet budapesti olvaséonk
joggal kifogasolia, hogy ha mar
technikai okokbél nincs méd az éves
tartalomjegyzék kiilon iven nyomé-
sara, azi legalibb a kozépsd, Ki-
emelhetd (és a hatoldalan hirdetést
tartalmazé) oldalpirra nyomassuk.
Igaza van, idén mar gy lesz és ko-
szonetiil olvasonknak vasarlasi utal-
vanyt kiildiink.

Folytatas a 3. oldalrél
|

ket kozel L-alakira kell hajlitanunk.
Minden meéter tartolécre két darabot
készitsiimk, igy nem érhet bennunket
meglepetés. A lemezkampok hosszab-
bik szaraba — a végétdl 10 mm-re —
farjunk 3 mm-es lyukat, a damil
szamara. A furatok peremét sorjaz-
zuk, nehogy elvagjdk a damilt.

Felrakjuk a kepet

Sok tarsadalmi szervezet (a KISZ,
az MHSZ, az Ifji Géarda) fotopalya-
zattal, majd fotdkiallitissal koszon-
1i a kongresszust. Ezért érdemes fog-
lalkozni az A&ltalaban 4050 cm-es
fotok felfuggesztésével.

Munkankat a kasirozassal kezdjiik.
Méretre szabott, 4—6 mm vasiag
triplex kartonra kasirozzuk fel a
fotét oly médon, hogy mind a kép
hatoldalat, mind a karton feliiletét

kenjik be tapétaragasztéval (haztar-
tdsi keményitobdl is készithetd),
majd a fotot egyik szélénél fogva fel-
simitjuk a kartonra. Ezutan kozép-
rél kifelé haladva puha rongydarab-
bal kidorzsoljiik a levegtbuborékokat
és lepréseljiik a képet. De, hogy a kép
egy iddé utdn ne wetemedjék meg,
tanacsos a karton hatoldaldra a foto-
papir anyagdhoz hasonlé mindsegi
papirt felkasirozni.

A kép damillal térténo figgeszté-
sehez rogzitsiink fémkarikakat a kar-
ton hatoldalara (5). A 20—30 mm at-
mérGja karikan hajisunk at erds tex-
tilesikot, majd azt itassuk at ragasz-
toval (enyv, Technokol, Palinatex) és
nyomjuk a karton hatoldalara.

A felerdsités mar kémnyli feladat.
Létran Aallva kossiik a damil egyik
véget a tartolécre helyezett kampo
furatdba, a masik végét pedig el6-
szor a kép két darab fémkarikajan
bujtassuk at, majd egy masik kam-
po furatiba kotozziik. Természetesen
kézben ilgyeljiik a kép magassagara
és vizszintességére, valamint a fel-
felé mend damilszdlak parhuzamos-
sagara (6).

Kép, iiveg kozott

Elofordulhat, hogy értékes grafi-
kiakat, rézkarcokat stb. csak tvegla-
pok kozott tudunk kidllitani. Ehhez
készitsiink Osszeszoritd lemezkampd-
kat (7). A 10 mm széles, 1 mm vas-
tag acéllemezt a felfiiggeszié kam-
pokhoz hasonldé alakira hajlitsuk a
két iiveglap vastagsagat (altaldban
3—3 mm-esek) figyelembe wéve. A
rovidebbik szar 10 mm, a hosszabbik
40 mm magassagu legyen. Ez utdbbit
farjuk 4t. Egy képhez négy darabra
lesz sziikséglink, kettét az uveglap
aljara, kettot pedig az oldalara erd-
sitstink. 1A damil flizési moédjat raj-
zunk szemlélteti (8). Munkankat 6va-
tosan végezzilk, gondoljunk a kép és
nem utolsdsorban kezilink épségére is!

Bagyi Janos

{ kK a Vasas Miivészegyiittes és I~
jasagi HAz Minigaléridjiban Késziiltek,
Ruzsonyl Géabor fotékiidllitisinak beren-
dezése soran. Szines Képiliink az ENSZ
Altal meghirdetett mozgassériiltek évére
utal. A fotékat Koppény Csaba készitet-
te)

I



Tal a téli hénapokon, nem-

csak a tavaszi Kerti munkik

keriilnek elétérbe, hanem a
lakéhazak, nyaralék, héivégi hazak
karbantartasi, felajitisi munkii is.
A fagy, a hideg, a havazis sok
épiiletet megviselt, és tibb, rejtett
hibara is felhivia a figyelmet. Cik-
kiinkben olyan dj anyagokat muta-
tunk be, amelyek a lakids (haz) kar-
bantartasi munkdlataihoz sziiksége-
sek.

Bedzas ellen

Az idei tél sok csapadéka valo-
szinlileg jelezte jonéh#iny lapostete-
i6  épulet hibas tetoszigetelését.
Ezért elséként egy j szigetel
anyagot mutatunk be.

A BITULAX tulajdonképpen nem
is egy szigeteld anyag, hanem egy
tetoszigetel6 rendszer, amely harom
fé anyagbol — alapozé emulziobol,
szigetelé masszabol és fedGemulzio-
bdl —, valamint néhany kiegészitd
anyagbdl all. Uj tetészerkezetek szi-
getelésére, valamint régi tetészige-
telések felujitasara egyarant alkal-
mas. De felhasznalhaté beton-,
vasbeton-, és téglaszerkezetek talaj-
para elleni vedelmére, sit, még par-
kettazas el6tti padléeldkészitésre is.
Az anyag jelentés elénye, hogy
meglevd, nem teljesen sziraz szige-
telésre, sdt, friss betonfeliiletre is
felhordhatd, ezért a szigetelési mun-
ka alig fiige az id6jarastél. Tetdszi-
getelés feldjitasakor altalaban a
régi, meghibasodott szigetelést sem
kell eltdvolitani, igy sok id6t és fa-
radsagot takarithatunk meg.

Felhordaskor legalulra keriil a_bi-
tument, az emulgilé szereket és a
miikaucsuk-latexet, valamint a vi-
zet tartalmazo ALAPOZO EMUL-
ZIO. A fekete szinii, kiozepes visz-
kozitdsu folyadékot nyeles bitume-
nes kendékefével hordhatjuk fel a
megtisztitott felilletre. (A pergd, hul-
16 darabokat és a viztocsakot tavo-
litsuk el) Az alapozdbol altalaban
elegendo egy réteg. Ehhez az alap
nedvszive  képességétdl fiiggden
négyzetméterenként 0,3—1 kg anya-
got kell felhasznalnunk, (A szaraz
beton nedvszivé képessége pl. 1é-
nyegesen nagyobb, mint a nedvesé.)
Az egyenietesen felhordott alapozé
fél-egy o6ra milva mér porszaraz,
a teljes szaradasi ideje pedig az

id6jarastol fiiggéen 2—6 éra.
A vizszigeteld réteget a Bitulax

SZIGETELOMASSZA képviseli. A
bitument, azbesztrostokat, miikau-
csuk-latexet, segédanyagokat és vi-
zet  tartalmazé sfrd, Kkeéplékeny
anyag mind fiiggéleges, mind Kkis-
lejtésii  feliiletekre felkenhetd. A
szigetelomassza szeles simitovassal
hardhato fel (1. kép). Megfelel§ szi-
geteléshez &altalaban két, 3—4 mm
vastag réteg sziikséges, amihez m2-
enként 6—8 kg anyagot kell [fel-
hasznalnunk,

Fém és miianyag feliiletekre a Bi-
tulax alapozé rtosszul tapad, ezért
az ilyen helyeken a szigetelé masz-
sza ald Bonobit H oldészeres bitu-
menes mazzal alapozzunk. A fel-
hordott szigetel6 48—72 éra mdlva
Iépésbiztos szarazsagh lesz.

A szigeteldmassza id6allésagahoz
a Bitulax FEDO EMULZIO jarul
hozzd. Az  aluminiumpigmenteket
tartalmazd, eziistsziirke szind, tej-
fel slriiségl folyadékot minden elG-
készités nélkill felkenhetjilk a Bitu-
lax szigeteld masszéra, de alkalmas
Bitulax alapozéval elgkészitett, ha-
gyomanyos bitumenes teték védel-
mére is.

Az egy rétegben (kb. 0,5 mm vas-
tagsagban) felkent feddemulzié el-
sbsorban a szigetelé anyagock nagy
ellenségétdl, a napsugirzéstol véd,

de hozzajarul a vizszigeteléshez is.
Az alatta levé bitumenes szigeteld
anyaggal teljesen osszeépiil, ugyan-
akkor nem ukadalyozza meg a fal
belsé parolgasat. Az esztétikus kiil-
s6t ad6 fedéréteg egyetlen hibaja,
hogy kopasallésdga Kicsi, igy olyan
helyeken, ahol mechanikai sérillés
érheti (pl. jarkdInak rajta). gondos-
kodni kell a védelmersl.

Kiegészitok és jotandcsok

Elstsorban szigetelési célokra
szolgdl a VAZEROSITESU UVE@-




SZOVET, amely 25 cm széles teker-
csekben a Bitulax-szal egyttt vAsa-
rolhaté meg. (A Selyemipari Valla-
lat gyartja) Nagyobb egyenetlensé-
gek, torések, lIyukak, hézagok el-

tiintetéséhez Bitulax KIEGYENLI-
TO MASSZAT hasznidlhatunk. A
kiegyenlité anyag Bitulax szigeteld

massza és kb. 20 sulyszazalék, keé-
szen megvasarolhato gumidrlet ke-
veréke, mely Kenhetd, konnyen fel-
hordhat6, habarcsszerii anyagot ad.
12—24 ora szaradas utan a massza
i6l tapad az alaphoz, feliilete ru-

galmas, paraatereszt6 lesz (2., 3.

abra).
A nyirasnak is Kitett helyeken (pl.

hajlatokban) a szigeteld6 massza
megszakadhat, ezért az ilyeneknél
LEVALASZTO ANYAGOT kell

hasznilnunk. A talkum és viz, tej-
fel sidriségli keverékébdl keészilt
massza a szigeteléanyag alatt kisza-
rad, Gjra por alakdva valik, és meg-
akadalyozza a szigeteld aljzathoz ta-
padasat. Hotagulaskor ez a kismér-
tékili elmozdulasi lehetdség bizto-
sitia a szigeteld folytonossagat (4.
abra).

Még néhany tanacs a Bitulaxhoz.
Felhasznélas el6tt mindhdrom {6
anyagot alaposan fel kell keverni.
A szigeteiG 3—4 mm vastagsag
alatt oldalfalon sem folyik meg,
ezért hasznalatakor sok helyen el-

hagyhaté a badogozas. Ahol gyak-
ran jarnak, ott lépegetékkel Kkell
megvédeni a szigetelést a mechani-
kai sériiléstdl. A szigeteld masszat
nem szabad huzamos ideig fedo-
emulzié nélkill hagyni (2—3 hét),
mert ez a réteg védi a karos fel-
melegedéstdl és az erds napsugar-
zastol. Lejtésmentes {vagy erdsen
godros) tetéhtz ne hasznaljunk Bi-
tulaxot. Tal nagy melegben (25—30
C fok felett) ne dolgozzunk az
anyaggal, mert ilyenkor erfsen ra-
gad. Végiil egy elengedhetetlen ko-
vetelmény: 4—5 foknal meredekebb
tetén csak veéddkotéllel szabad dol-
gozni.

Becsiilt anyagsziikséglet 100 m?2
tetre: 50—100 kg alapozo emulzid,
600—B00 kg szigetelé massza, 100
kg fedéemulzio, 2 kg talkum, 4 kg
gumiérlet, 2 m? lvegszévet. Anyag-
koltség: 120—150 Ft/m?,

Habarcsjavitok

A ho és a fagy gyakran az épi-
letek falat (elsésorban a wvakolatot)
is megtamadja. Az ilyenkor szuk-
ségessé valo javité munkdkhoz (de
simité vakolashoz is) j6l hasznalha-
t6 a CEMENTA javitéhabares. A
kis szemcseméretii toltéanyagokkal
is ellatott szaraz anyaghoz felhasz-
nalas el6tt ecsupan vizet kell adni.
A vegyi adalékanyagok konnyiivé
teszik a habares feldolgozasat, el6-
segitik a jo tapadasat, s meég na-
gyobb vakolt feliilleteken sem kelet-
keznek repedések, zsugorodasok. A
CEMENTA javitéhabarcs kiilso és
bels6 munkaknal beton, koénnyiibe-
ton, habares és tégla alapokra egy-
arant hasznalhaté. Keramiai bur-
kolélapok és csempék agyazasara,
valamint hézagolé habarcsként is
alkalmazhato. A habarcsot a szoka-
sos kéziszerszamokkal hordhatjuk
fel a megnedvesitett alapra.

(Megemlitjiik, hogy tokéletes viz-
zaras a RESOLIT 131, cementha-
bares adalékrendszerrel érhetd el,
mellyel 1980/7. szamunkban foglal-
koztunk. Vizzaro cementvakolatra
altalaban viztarolo és lisztitd me-
dencéknél, szennyviztisztitoknal, ak-
naknal, csatornaknél lehet sziikség.)

Az EPOKOL habarcs mar ege-
szen mas célra szolgal. Az epoxi-
gyvanta alapa ragaszté eés fugazo
anyagot mindenfajta asvanyi bur-
kolélaphoz (csempe, Kkeramia lap.
klinkertégla, terméskd, metlachi.
mozaik, miiké és marvanyburkolat)
hasznalhatjuk, ahol a hagyomanyos
cementhabares nem felel meg (pl.

a nagy terhelés miatt). Megszilar-
dult allapotban vizzard és vizallo,
a fagyot is birja, ellendll a szoka-
sos tisztitészereknek. Tokéletesen
tapad az alaphoz, és a burkolélapok-
hoz, merev, nagy szilardsagl ragasz-
tast és zsugorodasmentes hézagki-
toltést, fugazast eredmeényez.

Nem kell festeni

A NOVEPOX KITT ketkompo-
nensii, epoxigyanta alapu tomit6-
anyag és ragaszt6. Beton, azbeszt-
cement, uveg, fém, fa, mdanyaghab
és kemény PVC feliiletek ragasztasa-
ra alkalmas. A ragaszto A" és ,T"
komponensét i:1 sulyaranyban,
rendkiviil gondosan kell dsszekever-
ni, mert csak igy keményedik meg
megfeleléen. Egyszerre mindig csak
annyit keverjunk meg, amennyit 30
percen beliill felhasznalunk. Ennél
hosszabb id6 utan a keverék besi-
riisédik, majd zselatin-szeriive va-
lik.

A szaraz, tiszta, por- és olajmen-
tes feliiletekre felhordott Novepox
Kitt 12—24 o6ra alatt atkeményedik,
utdna csiszolhaté eés festhetd. A tel-
jes szaradas kemeény PVC-nél 24
ora, fa- és acélfelilleteknél viszont
lényegesen hosszabb (72 6ra). Egy
doboz ragasztoanyag ara kb. 45 Fit.
Fontos tudnivalo, hogy a Novepox
Kitt nem keriilhet bdrre, szembe
freccsenése pedig kilondsen veszé-
lyes. Ha ez meégis elofordulna, akkor
bé vizzel mossuk ki a szemiinket,
utana pedig azonnal menjink szem-
orvoshoz.

Végill egy uj ablaktapaszrol sza-
molunk be. A POLIKITT fehér szi-
nd, plasztikus, lassan szarado és
keményedd anyag, amely nyilasza-
ré szerkezetek, elore festett faszer-
kezetek Uvegezésére alkalmas. A
kitt nyers és festett, szaraz és por-
mentes felilletekre jél tapad. Sza-
radas utan festhetd, de egyik leg-
nagyobb elénye éppen az, hogy fe-
hér szinet atfestés nelkil is hosszi
ideig megorzi.

(Az anyagok a KEMIKAL Epito-
anyagipari Vallalat legajabb termeé-
kei. Kaphaték els6sorban a Kemi-
kal mintaboltjaban (Bp. VIIL, So-
mogyi B. u 22), valamint az EP-
TEK, VEGYTEK és TUZEP telepe-
ken.)




A horpadt tetd csak a szemet,
a8 recsegd oszlop — egyelére
— ecsak a fiilelt bantja. Aki-
nek tehat edzeilek e szervei, soki-
ig nézheti tiétleniill a horpadast,
hallgathatja a recsegést. De wvajon
meddig?

A legvégsd hataridot még a kép-
zett szakemberek sem tudjik pon-
tosan megadni. Jobb {fehit nem
megvarni, mig szakad a tetd, tiorik
a gerenda,

Cseréljiik hit ki az egész acsolatot?

Sz6 sines réla. Két-hirom korhadt
szarufa miatt még ne bontsuk leaz
egész teidt, inkibb vegyilk szem-
iigyre; hol és hogyan, lehei-e, kell-e
javitani, erdsiteni.

| 4

Miel6tt barmilyen acsolat javita-
sahoz fognink, a szerkezet minden
részét vizsgaljuk meg. Ez elsésorban
szemrevéielezéssel torténhet, de se-
gitségiinkre lehet egy kalapacs és
egy kis firé is. Kalapécsiitésre az
egészséges fa csengd-, a beteg, kor-
hadt fa pedig tompa hangot ad. A
fa belsejének allapotdt nem teher-
hordé helyre befirassal ellendriz-
hetjiik.

A kotéseket kiilbnos gonddal néz-
ziikk meg, mert oft taldlhaté a leg-
tobb veszélyforras; ott reped meg
legkdnnyebben az anyag, s — ha
a beépitéskor nem volt eléggé sza-
raz a fa — a csapok, kapesok oft
kénnyen kilazulnak.

A Kkot6-, a fodém- és altalabana
tamaszgerendak betonra, teglara
fektetett vége konnyen korhad,
gyengiil. Tlyen esetben (a hozzafér-
hetdségtol fiiggden) sZegezziink
deszlmalapokat a gerenda végére (1.
rajz), vagy Aatmend furabtal acél-
idomot, laposacélt (még jobb a la-
pos U-acél) csavarozzunk fel.

Vastagabb erdsitésekhez is jobb a
csavarszoritds, mert a vastag szog
€és a belitése repeszti a fat (errdl
még részletesebben is irunk.)

A tet6lécek, szarufék, és mas ge-
renddk szélei gyakran berepedez-
nek, felhasadnak egy-egy rost men-
tén, és azzal cstkken a teherhordé
képesség. Véssiik ki a repedt részi
— hogy ne repedjen tovabb —,
raajd a csonkolt részt két oldalrél
erdsitsiilk meg felszogelt — vagy
csavarozott — deszkakkal (2. rajz).
A szegek, csavarok helyét és nagy-
sagat itt is gondosan Allapitsuk meg,
akéresak akkor, amikor repedést
fediink at (3. rajz). A deszkatarto
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IGERONITENE

termeészetesen itt sem csupan fedi a
repedést, hanem erdsiti is az alap-
gerendat.

Gyakran taladlkozunk a peremfe-
liilleteken mér repedezett, flrészelt
vagy élcsorbult, elhantott faanyag-
gal (pl. gerendaval), amelynek igy
mar kisebb a hasznos keresztmet-
szete. Ezeket feltétleniil erdsitsiik
meg (4/a rajz), s a hozzajuk csatla-
kozé léceket tamasszuk ala (@/b

rajz).

Az oszlopok, koényokfak (karpan-
tok) meglazult kotéseivel mar tobb
a munka. A kisebb keresztmetszetii
gerendakbdl keésziilt acsolatok osz-
loperdsitése ugyancsak — de mar
tobb — deszka felszegezésével tor-
ténhet. A deszkakal szorosan egy-
mas mellé szegezziik ugyv, hogy va-
l6ban Atvegyenek a gerendak terhe-
1ésébdl (5. majz).

Uj acsolatok konyokfait az osz-
lopba és a gerendaba megfeleld
fészkes-csapos dcsoldssal készitik.
Erésitéskor a kotéseket ne bantsuk,
mert azzal gyengitjiik a gerendat.
Er6s tamaszt alakithatunk ki vi-
szont, ha mind az oszlopra, mind a
(mester-, szelemen- vagy egyéb) ge-
rendara megfeleld papucsot szere-
liink. Abba illessziik v konydkfat és
a két részt erds acélsaruval fogjuk
ossze (6. rajz).

Raszegezett deszkakkal barmilyen
keresztmetszetl sugar-, vagy bélre-
pedéses fa megerdsitheto, feltéve,
hogy a repedés meég nem veszélyes
mériékla. Hajzunkon Kkissé eltulzott
a helyzet, ekkora repedés esetén

miér jobb kicserélni a gerendat (G

rajz). A lefedés azért is célszerq,
mert anélkiill a repedésekben meg-
all a viz, és a szerkezet id6 eldtt el-
korhad. A javitas eldit érdemes a
fat gomba elleni védé-, illetve
konzervialoszerrel kezelni (pl. Xy-
lamonnal).

Jé tudni

A fa vastagsagihoz képest il
vastag szeg elrepeszti a fat, a tal
iést. Ezért nagyon fontos, hogy
megfeleld méretdi szegekei hasznil-
junk. Legjobb, ha a szegezés un. kar-
esiisdgi foka a kK 6—10 kozott val-
tozik. A karcsusagi fok a szegezen-
dé (legvékonyabb) fa vastagsaganak
és a hasznalt szeg Atmérdjének vi-
szonyat jelenti. Példaul: 40 mm
vastag deszka és 4,6 mm Atmérdjd
szeg esetében k — 40:4,6 — 8,7. Ned-

ves fahoz vastagabb szepet is hasz-
nalhatunk, de a nedves fak beépite-
sét jobb keriilni.

A repesztés elkeriilése o©éljabol
a szegek helyének meghatirozisa
is fontos. Ha a szeg atmérdje ,d”,
akkor a jelentkezd erd iranyaban
a szegek egymastol 10d, a terhelt
széltol 15d, a terheletlen széltol 5d
tavolsigra, a terhelé erdre merdle-
ges iranvban pedig legalibb §—5d
tavolsagra legyenek. Legjobb, ha a
szegek sorvonala parhuzamos az
osszckotendd fak rostjaival

A szegezés csak latszolag egysze-
riibb, mint a csavarkétés, és nem
is olyan biztonsdgos. Ezért ahol le-
het, inkabb az utébbit alkalmazzuk.
A csavar hossza akkora legven,
hogy a két alatéttel szerelt csavar
is végig kitoltse az anya menetes
részét. A csavaroknak egymastél,
valamint a fa végétél mért tavolsa-
ga hatszoros csavaratmérdé — de
legalabb 12 cm — legyen. A kér
alaka alatétlemez idedlis atmérdje
a csavaratmérdnek legalabb 3,5-sze-
rese.

K. T.
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Az Ezermester
tervrajzsorozata

130.

Kezdjiik a végekkel

Az alkatrészek anyaga teljes egészé-
ben fo, a firész élvédé (B) kivételével
kiilénb6z6 vastagsagt: rétegelt lemez. A
végek (1) kiszabdsa utén a darabokat
osszefogva munkéljuk le az éleket. Ké-
szitsiik el mindkét darabon o vallheve-
der rogzitéséhez szilkséges vizszintes nyi-
lésokat @ hordheveder méretének meg-
felelGen (kb. 40 mm széles legyen). A
nyilasok csak olyan szélesek legyenek,
hogy a végein visszahajtott és levarrt
heveder éppen atférjen, mert esak igy
rogziti majd biztonsGgosan a belsé ol-
dalon bedugott facsap (18). Az egyik
végén a flrésziink tarolasdhoz sziksé-
ges nyilast vagjuk ki. (A képen jol lat-
haoté a flirész célszerii elhelyezése.)

A 2, 3, 4 és 5 rajzszami darabok pon-

tosan ozonos hosszisaguok legyenek. A
felsé lapon (3) kb, 100 mm hosszi nyi-




last keszitsink, a kéz részére. A nyilds
éleit alul és felll kerekitsik le, és gon-
dosan csiszoljuk simdra. A készre mun-
kélt részeket a tervrajz metszetrajza sze-
rint kell a végekkel (1} &sszeerdsiteni.
Ehhez enyvet és facsavarokat hasznal-
junk. A csavarok helyeit firjuk elé, a fe-
jekét pedig siillyessziik. A fenékrész (7)
felszerelése utan helyezzik be, és alul-
felil szegekkel erdsitsiik be o fidkok va-
laszfalait (6). Pontosan dolgozzunk, le-
hetéleg sablonnal. Ha betartottuk a
tervrajz méreteit, a valaszfalak kézbtt
145,5 mm marad.

Erésitsitk be a Rirész keményfa anya-
gu tartojat (8), mely egyben élvéds is.
De eldzdleg készitsiik el a kb. 3—4 mm
mély hornyot. A témaszta lapot (13) a
rajz méretei alapjén alakitsuk ki, és 2
db M 6-os kapupantcsavarral (14) erd-
sitsiik @ véglapra (1). Hasznaljunk ala-
téteket (15) és szarnyasanyakat (16).

A fiokok

A vaz elkesziilte utan szabjuk ki a fié-
kok alkatrészeit. A kereteket a 9-es és
a 10-es darabokbél dllithatjuk &ssze.
Ajanlatos az ideiglenes kereteket a fidk
rekeszekbe beprobélni. Ha a méretek
megfeleldek, enyvezéssel és szegekkel
osszeerosithetjuk a kereteket és a 12-es
fenéklemezeket. A fickok mellsé faldra
ugyancsak enyvezéssel és a belsé ol-
dalrél szegezéssel rogzitsikk o tartdle-
mezt (11).

Rakjuk helyére a fidkokat. Ekkor a
mellsé taka:élemezeknek a mellsé fal
(5) sikjaban kell lennie. Az esetleges ki-
sebb elteréseket csiszolassal egyenlit.
sik ki. A fickok kicsuszasat legegysze-
ribben a lemezre (5) erésitett elfordit-
hate fém- vagy fanyelvekkel akadd-
lyozhatjuk meg.

Usszeszerelés utdn a kiilsé felilete-
ket gondosan csiszoljuk Gt. Az éleket —

foként a hatsé oldalon — célszerl eny-
hén lekerekiteni, mert ha o ladat vall-
hevederrel haszndljuk, ez a rész fekszik
fel az oldalunkra.,

Csiszolds utan a felileteket itassuk Gt
lenolajkencével, vagy szintelen nitro-
lakkal. Szines festéket nem célszerii al-
kalmazni, mert haszndlat kozben elke-
riilhetetlen a sériillés és a festék lepat-
togzdsa.

nél. A kelléen szorosan illeszkedé csap
nem cstszik ki. De biztositasként az 1-es
véglap belsd oldaldn, a csap két vé-
génél, felszerelhetd egy-egy hatdrolo
koldékesap. ]

Sok és sdlyos szerszamra szémitva a
felss lap (3) alsd részére élével felerd-
sitett, kb. 30){20 mm-es keményfa me-
revités alkalmazhaoté, o lap kézépvona-
laban.

Utolsé teendénk

L}

Vdllhevedernek  butorrugd-hevedert
vagy méteraruként kaphaté gépjarmi-
biztonsdgi 6v anyagot vdasdroljunk. A
heveder hosszanak meghatdrozdsa utdn
a visszohajtott végeket a 18-as régzitd-
csap méreteinek megfeleléen, gando-
san varrjuk ossze. A csap kb. 20 mm-rel
legyen hosszabb a heveder szélességé-

A ,,mozgé muihely"” tarolasara jé meg-
oldds, ha a 3-as vagy a 4-es lemezbe
— kézel o végfalhoz (1) — egy-egy meg-
felelé nagysagla furatot készitiink, és
azokndl fogva o falma akosztjuk. lgy
niuzemen” kivil szerszdmtarolé fickos
polcként haszndlhatjuk.

vy Szulyovszky Tibor
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Mindenki szereli az izletes, zama-
tos, dis vitamintartalmu foldiepret,
mas néven szamocil. Uzletben is
kaphaté, de hazilag is sokféleképpen
nevelhetd. Példaul oit is termeszt-
hetd foldieper. ahol a féld mir ki-
meriilt, vagy rossz, ,beteg”. Sit,
termofold, kert hidnydban, a tera-
szon, loggian, erkélyen, ablakban,
sth. is nevelhe!d szamoca.

Foliazsakban

Ehhez egy tiszta foliazsdkot tolt-
siink meg j6 mindségi kerti fold-
del, vagy készen is beszerezheto
foldkeverékkel (Humaszka). A zsak
nyitott tetején nem gond a tovek el-
iiltetése. Az oldalan viszont (a pa-
lastjan) vagjunk lyukakat, és azo-
kon &t dltessik be a palantakat
1.

A gondozas soran a toveket kii-
16n-kiilén ontozzikk, idéonként tapol-
dattal is.

Fakeretben

Ugynevezett agykonténerben is
sikairel jarhat az epernevelés (2).

Az  Agykonténer legfeljebb ket
meter széles és a rendelkezésre allo

helyt6l figgden, ‘!elszés szerinti
hosszusagu lehet. A teriiletet leg-
alabb Kisarasznyi széles léckeret

szegélyezze (fém vagy mianyag le-
mezesik is jo). Az aljat vékony, a
felesleges viz elvezetése céljabol né-
hériy helyen kilyuggatott félia zar-
ja le

Toltsitk meg sziniiltig jo mindseé-
gi folddel vagy foldkeverékkel a
keretet és 0,4—0,50,2—0,3 m sor-,
ill. tétavolsagra palantazzunk. S(-
ribben is ultethetok a palantik, ha
az lltetésiikre legkésébb augusztus
kozepéig sor Kkeriil, és legfeljebb
két évig kivanjuk megtartani oket,
majd Gjakkal valtjuk fel
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Féliatomlében, oszlopon

Valbsagos fiiggbkert is kialakit-
haté szamécatermesztéshez (3). Lé-
cekbdl vagy idomacélokbdl allitsunk
Ossze 160—180 cm magas pergola-
szerli vazat. Ennek tetdelemeire
fiiggesztheték fel a kiorilbeliil 20 cm
atmérsji, j6 mindségl folddel vagy

FOLD-
KEVEREK

keveréekkel feszesre toltott ma-
anyagfolia tomlék. Az oldalukon
korkorosen vagy spiral wvonalban
vaghatok késsel vagy pengével 2—4
cm atmérdjl nyildsok, s UltetGfaval
mélyithetiink helyet a gydkerek
SZAMara.

Tarté allvanyzat sem sziikséges,
ha van néhany 20—25 em atméroja
miianyag-, illetve olyan anyagb6l
késziilt cs6, amelynek oldalan nyila-
sok vaghatok. Rogzitésiiket foldbe

siillyesztéssel, vagy betonba agya-
zassal oldhatjuk meg.
Elényos megoldas példaul, ha

alul kilyuggatott mfianyag tejes-,
vagy teifolos poharat siillyesztiink a
foldbe, minden egyes indanovény
alatt. Toltsiik meg mindegyiket laza,
nyirkos folddel, és nyomjuk beleaz
inddkat (4.) Begybkeresedésiik utan
késsel levaghatok, kiemelheték, és
végleges helyiikre, cserépbe, vagy

mas tartéedénybe {iltethetdk.
K. L.

S~ SZIGETELO
FOLIA




(somagtér

takaro,
kombira

Legtibb kombi tipusi gépkocsi csomag-
tarté része az ablakok miatt annyira
Nyitotl”, hogy kiviilrgl is I&tni a tar-
talmit, vagyis a berakott holmit. Ez pe-
dig nem j6, mert egyrészt nem szép Lit-
viny a Kisebb-nagyvobb rendetlenség,

maisrészt ez a litvanyvos alkalom is kiny-
nyen szilli a tolvaji. Utletemet elsdsor-

1300

== ; szemownvarok ban a LADA-kombi tulajdonosoknak ja-
= vaslom megvalositasra, de az elv mfs
kocsikndl is alkalmazhato.
| A csomagteret takard alkalmatossag két
- részb&l All (A kép). Az els6 rész 8—10
wl ] mm vastag, rétegelt lemezbdl készlilt
2 pole (1. rajz). Azon helyezheték el a
hangszorék, vagy egvéb atiholmik., A
pole két darab recézett feji csavarral (2.
rajz) eés két fillel (3. rajz) kapesolédik

a kocsi karosszéridjahoz, pontosabban a
gyarilag kialakitott hatsé biztonsagi ov
menetes furataihoz. A pole eleje a hatso
tléstamla felsé rogzitd szerkezetére ta-
maszkodik, igy eléggé stabil. A kész pol-
cot fessiik, vagy valamilyen boritéanyag-
gal fedjiik be,

A pole alséd, hitsd pereméhez szemes-
csavarokkal csatlakoztassuk a takarit (4.
rajz), amelynek anvaga a kocsi szinéhez
igazodé miibdr., Megigleld erdsités veégett
a takard széleit kissé hajtsuk vissza és
gépeljitk le. Az anyag alsé matt oldala-
ra varrjunk 8 db, un. buajtaté csikot,
azokba keriilnek a ROLTEX boltokban
kaphatd 20—25 mm széles gumiszalagok.
A szalagok feszitetlen hossza kb. 400 mm
legyen, s mindkét végilkre varrjunk 20—
25 mm 4tméréii fliggonykarikat.

A csikokba bujtatott szalagok egyik
végét e karikiknsal fogva a pole szemes-
csavarjaira, masik végét pedig a hatsé
ajtéra szerelt szemescsavarokra akaszt-
juk. Ehhez azonban &t kell alakitani a
SZ scsavarokat. A facsavarmenetes
részilket vagjuk le, & a megmaradd 10—
12 mm hosszi csonkokra vagjunk M 3

vagy M 4-es menetet (a rendelkezésiinic-
@ . 1030 & re all6 csavar méretétSl filggben). lgy —
'—| alatétek ¢s csavaranyak segitségével —

T az elére kifart hatsé ajtéra szerelhetjiik
a szemeket., amelyeket kissé nyissunk ki,
hogy beakaszthassuk a filiggtnykariki-
kat. A karikdkom erfsebb zsineget is baj-
tassunk at — kicsit meg is hurkolhatjuk
—, hogy ha levessziik a karikdkat, a sza-
lagok ne ugorjanak be a csikokba.

Az ipy kialakitott takaré ,rugalmasan"
viseltkedik. Az ajté felnyitdsakor a taka-
rH is felnyilik (B kép), s ha magasabb
targy keriill a csomagtérbe, a takaré en-
ged a nyomsasnak, amit a gumiszalagok
tesznek lehetdvé.

Ha a kombi teljes csomagterét kell
haszndlni, egyszerfien le kell akasztani a
karikidkat. Egyébként a takard tetejére
il is rakhatunk kiénnyebb holmikat, pél-
diul esdkabdatot, puldverti, kalapot stb.

mi KOLIMAR ERNOG
Budakalfsz

19

T i
3

20-25

kb.400

570




kevesebb a munka vele, ha egy meg-
levé béréndét alakitunk Gt e célra.)

A borond fedelét és alsé részét cél-
szerG kiviilrél régzitett lécekkel megers-
siteni. Az eredeti lemezsarkokat termé-
szetesen elSbb le kell szerelniink, majd

A hegyen-vilgyén outézé turis-
. tak, a satorozé nyaralok, vagy a
vikendhdzat épitck jol tudjak,
hogy még o mostoha kériilmények kd-
zdtt elfogyasziott &s megszokott étel is
jobban izlik o szabadban, mint otthon,
a teritett asztalndl. Az étkezéshez viszont
eszkozok is kellenek, amelyek még von-
26bbé teszik a ,szertartast”. Am a kel-

lekek (tanyérok, evdeszkdztk, poharak
stb.} feledékenységbél vagy helyhiagny

miatt kimaradhatnak oz dGticsomagbél,
vagy csak a nélkiilozhetetlenebbeket
visszilk magunkkal. Ezt viszont elkeriil-
hetjiik, ha az alkalmi tabori konyha kii-
l6n kofferben van, s csak art kell a téb-
bi csomag mellé tenni. Leirdsunkban
most két minikonyhat magaba feglalé
koffert mutatunk be, amelyek nem il
terjedelmesek, a maguk nemében még-
is Usszkomfortosak.

Vulkanfiber is megteszi

Bizony, még j6 szolgalatot tehet a
regi bérond, ha néhdny léccel megers-
sitjik, és kartonlapokkal rekeszekre
osztjuk a belsejét. Az ilyen utazétaska
még Gjonnan sem drdga, de a mar di-
vatjaomultként lomok kézé dobott is
megtelel a célra. MNagysdga alig le-
gyen nagyobb egy diplomataaktatos-
kanal. A képen (1) bemutatott koffer
mérete 45033503180 mm, és 3 mm-es
farostlemezbél, 303<30)X5 mm-es pipa-,
illetve 203¢5 mm-es sima lécekbdl ké-
sziilt. (Természetesen mint emlitettik,
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azokat oz ujonnon felerdsitett lécekre
szegeljik fel. A fedél belsa oldolano 25
mm széles gumiszabagot szegecseljink.
A gumihevederek végeire és a bérond-
fedélre elperemezheté potentszemeket
célszeri felerositeniink.

e —————

Rekeszek méretre

A rokodétér idedlis beositdsat igé-
nyeink szerint dihelyezheté oldalfalok
teszik lehetévé. Anyaguk 3 mm-es farost-
lemez, vagy vastagabb karton, amelyek-
re — 3—4 mm-es kdzokkel — ragosszunk
253 mm-es forostlemez csikokat. A
kozépsd valaszfolaknak mindkét oldala-
ra ragasszunk ilyen osztocsikokot.

A kész oldaollapokat enyvezzikk o bo-
rondbe, mojd o valoszfolokat is cslsz-
tassuk o helyikre. Végill mér csak o
konyhafelszerelés berakdsa van hétra,
s mini konyhonk maris Gtro kész.

————————————————————————

Sk. kempingkonyha

e ———————————

Masodik tabori konyhank mar munka-
és anyagigényesebb, ezt inkdbb o rend-
szeresen kempingezdk figyelmébe ajani-
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juk. Anyaga zémében 8—10 mm vastag,
kénnyd nyarfabal késziilt rétegelt lemez.
Rajzunk alapjén csomagoldpapirra ké-
szitsiink pontos, 1:1 méretardnyd terv-
rojzot. A belevaldkat is rajzoljuk a kof-
fer megfelels részeibe, s ha kell, @ mé-
reteket igozitsuk a targyokhoz. Ha ez-
zel megvagyunk, kévetkezhet oz olkato-
részek elérajzoldsa, majd méretre vigo-
sa.

A koffer ssszedllitasat o hatlap és a
vizszintes  valaszfal  dsszeerdsitésével
kezdjik el. A hdatlapbél ezt kovetden
vagjuk le a bal oldalra kihojthatsd ra-
koddrész hatlapjét. igy o koffer hosz-
szanti  fickjot befogadé rész hétlap.
ja nem lesz osziott. Ezutén jéhet a fe-
nék és o bal oldali lap, majd o fidk
feletti ,,roktar” kévalopjoinak egymés-
hoz erésitése. Amig oz Gsszeragasztott,
csavarazott alkatrészek szdradnak, ké-
szitsik el a hosszi fickot és az eliil-
sd, lehajthaté taroldrészt,

Fiok és tarolo

A fiax kdévajanok darabjoit 8 mm.es
rétegelt lemezbdl vagjuk le, a fenékiap-
jo azonban 3-5 mm-es rétegelt, vagy
farostlemez. A fenéklemezt a kéva be-
tétléceire ragasztva, vagy a kavdaba mar

elébb bemart horonyba csisztatva ers-
sitsik @ hatlap aljéra. Az elélopra csa-
varozzunk kis bdtorfogantyit és mag-
neszorot.

Az eliilsé, a 180 fokbaon lenyithats ta-
rolérész oldallapjeit éllop kétésben erd-
sitsik egymdshoz, majd az eldlopjat o
keretre helyezve szegeljik dssze a t6-
ralot. Szdradds utdn véssiink fészkeket
a csuklaspantok szémdra, Utdna az ol-
dalsé és eliilsé kofferszarnyakat csuklés-
pantok felcsavarozasaval régzitsik o
fickos részhez. A magneszérakat is
csavarazzuk a helyiikre.

Végil 6 mm-es rétegelt lemezbdl fi-
részeljiik ki o két hardfogantyit, majd
szamukra fiirészeljink fészket a koffer
fedSlopjaba is. A fagantyik egyikét o
fickos részhez. A mégneszarakat is
a lehajthato tdralorész feddlapjanak
élére csavarozzuk fel.

A konyha-koffert most mér csak csi-
szolni, majd mazolni kell. A belsd feli-
leteket szintelen lakkal kenjiikk be. Ki-
villrdl célszerlibb tébbszér lemazolni szi-
nes zamdncfestékkel. A kofferbe néhdny
napi szdradas, szelloztetés utén szerel-
itk be 0z evGeszkdzoket, és a konyha-
felszerelési targyokat rogzité gumisza-
lagakat. Utdne mér minden a helyére
keriilhet.

Lot —Bs)—

Uj kényvek, ezermestereknek

Baldzs Istvidn és Horvith Imre ,,Villa-

mos Kapesolisok™” ¢, Kkényvecskéje 208
oldalon, 173 abrdn mutat be erdsdramu
és elektronikus kétéseket, kapcsolasokat
az egysarkit kapcesolGétol a ditdas ivhe-
gesztd gépéig. Eldnye még, hogy a leg-
elsé fejezete, a ,,NéhiAny tanfcs barks-
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csoloknak™ cimu. kiemeli a balesetelha-
ritds modjait, — s hogy a mindéssze 17,—
Ft aru konyvecskében meég egy raizjel-

magyardzat is helyet kapott. NAGYON
AJANLIUK!

*
A Midszaki Kiadd ,Elektronika» soro-

zatdnak legljabb kétete KAadar Péter
nAmatirfilm hangesitds” cimii, 206 olda-
las és 206 dbrdval illusztrilt, 27,50 Ft ara
kényve azt adja az érdeklGdiknek, amit
(e sorozatban) a cime is ké&zol.

*

A 3" c., technikai érdekességeket kiéiz-
16 MK fiizet vezértémdéja a plazma ipari
alkalmazdsa. De igen friss informdcidkat
ad az auték, a magnék, a kvarcérik és
a lakdsok fejlodésérsl is. Ara: 16,50.

*

Csabai Dénielt csakiigy nem kell ol-
vasdinknak bemutatni, mint az évente
dltala irt Magnésok évkinyvét sem. Az
1980. éviben példdul az ATWA erdsiték,
egy sor GRUNDIG késziilék mellett a ha-
zal hangdobozokat is részletesen bemu-
tatja, A 366 oldalas kényvben 251 dbra
taldlhat6. Ara 48,— Fi.

*

Erdekes utazdsra invitil A. SZ. Potu-
pénak a Maszaki Konyvkiad6nal megje-
lent 20,— Ft dru, 220 oldalas, 45 igen szel-
lemes dbraval illusztrdlt kényve. Az ,,Uta-
zis az elemi részecskék vildgdba” c. kinyy
nemcsak hasznos, de igen érdekes olvas-
mény is.

. Cikkiinkben a Triakkal, mint
erisaramii  kapcsoléval  is-

merkediink meg. A bemuta-
tott két XC-s kapcsolé aramkirhiz
hasonlok koribban sokkal bonyolul-
tabb és tibb alkatrész felhasznili-
sival keésziiltek. A most ismertetett
két kapcsolé dramkidr fileg foldzds-
hoz és épiiletek viligitisihoz hasz-
nilhaté. (Természetesen e két terii-
leten kiviil még szamos helyen
hasznosithaték.)

Mindkét kapcsolis miikidésének
lényege, hogy egy elére beillitott
idétartamra bekapcsoljik a halézati
fogyasztot, peldinl izzélampait, fits-
testet, hilézatrél miikodé barmilyen
clektronikit, haztartasi gépet.

A 4011-es IC-s kapesolé

Az 1. abran egy korszerii IC-s
késlelteté aramkorrel vezérelt nagy-
aramui Triakos halézati kapesold
elvi rajzat lathatjuk. A felhasznalt
alaktrészek szama rendkiviil kevés,
ennek ellenére az aramkor pontos
és megbizhato.

Az ,,Ny” nyomogomb benyomasa-
nak pillanataban a 40ll-es IC ,a”
jeli NAND kapujanak két, osszefo-
gott bemenetére egy rovid logikai
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sigen” jelet kapcsolunk. E rovid im-
pulzus hatasara a ,b” és ,c” jeli
kapukbol alkotott billendkorben a
470 pF-os kondenzator a 220 kohm-
os potenciométeren Kkeresztil las-
san elkezd kisuilni. A kondenzator
toltésének ,elvesztési” ideje attdl
fiigg, hogy a potenciométer milyen
allasban van. Ha a teljes, 220 kohm-
os ellenallasaval waz A4ramkérben
van, akkor kb. 1 perc, ha a mini-
malis ellenallassal kapcsolodik be,
i(akkor 0,1 masodpere iddn beliil siil

L

A lampa bekapesolasanak idejét
valéjaban a kondenzator kisiilése-
nek ideje hatarozza meg. Tehat a
potenciométerrel a kapcsolét 0,1 és
60 masodperc kozotti idore allithat-
juk be. Ez az aramkort alkalmassa
teszi a fotok nagyitasakor hasznalt
expondlasi idoék beallitasara és au-
tomatikus kapcsolasdra.

Az aramkor pontossaga a 470 uF-
os elektrolitikus kondenzitor eés a
220 kohmos potenciométer mindsé-
gétol figeg. A kapcesolasi idétarta-

mot a Kkondenzator kapacitasanak
novelésével hosszabbithatjuk. Leép-
csbhaz-vildgitasi automata készité-
séhez a 470 pF helyére 2200 pF-ot,
a potenciométer helyére pedig egy
fix 220 kohmos ellenallast te-
gyink.

A kisérleti késziilékek legfonto-
sabb alkatrészei az A képen latha-
tok. A kapcsolasi rajzot (2. dbra)
egy l4-es IC foglalatkartyahoz iga-
zitottuk. Az aramkor lelke a 4011-
28 MOS IC és a hozza kozvetleniil
csatlakoz6 alkatrészek (B kép). A
mintakésziilléknél 1 kW-os halogén-
lampa kapesolgatasaval ,kinoztuk”
a Triakot vezérld tranzisztort, ezért
az emiatti gyenge melegedése miatt
hitottiik (C keép). A teljes aram-
kér a D Képen lathaté. A Triakot
szandékosan nem fényképeztik a
gyengedramu részhez, mivel azt a
kapesolotol tavol, biztonsagosan szi-
getelve helyeztiik el

A kapcsolé milkdodtetéséhez sziik-
séges 12 V-os egyenfesziiltséget
transzformator egység (EM 1980/3)

szolgaltatja. A B 40 C 800-as egyen-
iranyito-hidat a transzformatoregy-
ség forrlécére szereltiikk. A 100 pF-

os, 25 V-os sziiro elektrolitikus
kondenzatort a BFY 34-es tranzisz-
tor mellé helyeztik (C kép). Itt
csatlakozik a 220 V-os halézat a te-
lepfesziiltség pozitiv agahoz. A raj-
zokon az ,R” és ,,0” jelolések a fa-
zist és a nullat jelzik, de nincs je-
lentéségiik. Bekétésiik attol figg,
hogy a Triak hGtobordajara a halo-
zati nullat vagy a fazist célszerii ve-
zetni. (Mi a haldézati nullat vezet-
tiik.)

Az erdsaramu részhez csak szab-
vanyos szerelvényeket hasznaljunk
és tartsuk be az érintésvédelmi elo-
irasokat.

Kapcsolo 555-6s IC-vel

A 4011 és az 555-06s integralt
aramkorok igen népszeriiek, ezert
gyorsan fogyo alkatrészek. Valasz-
tékbovités gyanant az 555-bs IC-vel
elkészithetd — az eldzével azonos




we.erték a csalad, o kézosség, a mii-
velédés, o sport, o szérekozas is...

Ebben iranyt adni éppugy kézdsségi fel-
odat, mint kézremiikédni oz eletkdriil-
mények vagy a hasznos szabadidé-el-
téités feltételeinek javitasaban . . .”

A KISZ KB kongresszusi levelébdl

rendeltetésii — kapesolé aramkort
is bemutatunk (3. abra).

Ez a kapcsold mar ,Juxus Kivite-
1G”, mert LED-es jelzéssel is ella-
tott. A kapesolasi idét a ,P” jeld,
1 Mohmos potenciométer és a o
jeld, 100 uF-os elektrolitikus kon-
denzator alkotta RC idéallando ko-
zel 0,7-szerese hatarozza meg. A po-
tenciométert aluminiumlemezhid-
ra szereltik (E kép). Az aramkor
IC-s része az F képen lathaté,

Mindkét aramkdr elkészitésekor
feltétleniil iigyeljiink arra, hogy az
IC-ket csak akkor helyezziik a fog-
lalatba, ha méar tobbet nem forrasz-
tunk a kézeliikben.

Az A képen lathatéo a Triak is.
Mi 400 V-os és 6 A-es tipust hasz-
naltunk. Ez a Triak maximalisan
1,2 kW teljesitmény kapcsgolasara
alkalmas. Azonban nem mindig
szilkkséges ekkora teljesitmény és a
kisebb aramot kapesol6 Triakok jo-
val olesobbak. A foté nagyitogéphez
példaul elegendé 1 A-es Triak is,
amely 220 W-os izzoldmpa kapcso-
lasara alkalmas.

Biztositékot és halozati zavar-
szlirét is felhasznaltunk. Annak
ellenére, hogy tiszta ohmos terhe-
lésnél nem valdszinii a zavarkeltés,
mégis érdemes beépiteni e par forin-
tos alkatrészeket. A biztositék betét
mindenkor a Triak Aramahoz iga-
zodjon, de biztonsagosabb, ha a fo-
gyaszio teljesitményének megfele-
16 olvado biztosité betétet haszna-
Tunk.

Figyelem! A képeken lathaté ke-
sziilékek ugynevezett kisérleti
~deszkamodellek”. Ha a késziiléket
végleges formdban készitjiik el, ak-
kor feltétleniil gondoskodjunk a szi-
getelésekrél, az érintésvédelmet szol-
gdlé tokozasokrol!

dokok
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Sok otthonban a konyha memcsak
a haziasszony munkahelye, hanem
éthezohelyiség is. Keltds feladatdi
azonban csak ugy lithatja el, ha
célszeriien rendeztiik be. Fontos,
hogy a fozés, talalis eszkizei kony-
nyen tirolhaték, és egy mozdulattal
hozziférhelék legyenek. Cikkiink-
ben a fozéshez, ill. a konyhai eld-
készité munkihoz hasznilt kések
tarolisira alkalmas fali késtariol
(A kép) mutatunk be. A tilalishoz,
teritéshez, ill. a gyakran hasznilt
edények (tea- és kavéfdzs, tinyé-
rok stb) elhelyezésére pedig egy
keskeny, toléajiés fali polcot (C keép)
ajanlunk.

IR Késtarto

A falra, vagy a szekrény ofialdra
erdsithetd tart6 hét késnek ad biz-
tonsdgos helyet. Olyan magasra ta-
nacsos szerelni, hogy a kisgyermek
ne érhesse el.

A késtarté hatlapja (x) 420320
X6 mm-es rétegelt lemez, a késtar-
to tomb (y) 55X45 mm keresztmet-
szetl, 320 mm hosszii puhafa léc.
A tartd aljara keét, 3205010 mm-
es lécdarabbdl osszeallitott, L ke-
reszimetszetli valyat (z) erdsitsiink.
Az védi keziinket a késhegyek szur-
kalasatol (ha pl. gyors mozdulattal
@ kesek felé nyalunk) és apré kony-
ha eszk6zok (hustli, konzervnyit6),
vagy az éppen hasznilt kenyérvago
kés helyezhetd el rajta.

El6szor a hatlapot vagjuk le, éleit
csiszoljuk meg. A késtarté tomb ki-
alakitiasa a B dbran lathaté. A fer-
de perem lejtése akkora legyen,
hogy a kés fanyelének tove a témb
felsé lapjan biztonsagosan fekiid-
jon fel. Elébb az 5 mm vastag, 15
mm magas hatsé peremet, majd a
nyelek felfekvéséhez sziikséges fer-
de feliletet alakitsuk ki. Végill a
késpengék szamara, egymast6l kb.
40 mm-re készitsilk el a réseket,
pontosan bedllitott tarcsafiirésszel
vagy illesztofiirésszel,

Az L Kkeresztmetszetdi alsé perem
fal felli élén 6 mm mély, a léc fele
vastagsiagdig éré (5 mm magas)

lépesét alakitsunk ki. A késtarto
darabjait csiszoljuk le, a késpengék

‘réseit kettéhajtott csiszolévaszonnal

munkaljuk meg.

A hatlapra hatulrl behajtott fa-
csavarokkal erésitsiik fel a késtarto
tombot. Célszerii a facsavarokat a
2, ill. az 5. rés utdni tomb kozepé-
be hajtani. Az alsé, L keresztmet-
szetli perem léceit apré szegekkel
€s ragasztassal kapcsoljuk &ssze. A
vizszintes léc 1lépesésre munkalt
élét ugyancsak kis szegekkel és ra-
gasztassal rogzitsik a hatlaphoz.

A kész késtartot a konyhabutor
szinéhez il16 lazurral, pacecal, eset-
leg festékkel vonjuk be.

I Toloajtos falipole

A miianyag toloajtés pole kdnnye-
dén emelhetdé a falra szerelt tarté
lécére. Sulyat a feddlapra csavaro-
zott keményfa felerdsitdléc viseli.
Atlatszé, vagy szines miianyag le-
mez ajtéi a kb. 60 mm &atmeérdji
kivagasoknal megfogva mozgatha-
ték, csusztathatok.

A falipolc 14003<215>%<18 mm-es
fedélapja (a) az 1400220518 mm-
es alsé lapja (b), a két darab
300X177X18 mm-es aldallapja (c),
valamint a 300)<155<18 mm-es osz-
tolapja (d) furnérozott pozdorjale-
mezbél, vagy butarlapbol, esetleg
mas, régi buitorb6l szarmazé deszka-
b6l lehet. A Kkiflirészelt darabok
€leit csiszoljuk le, a lathaté éleket
(a felsé lap eliilsé éle kivételével)
elféliaval boritsuk.

A polc hatlapja (i) 13703064
mm-es retegelt-, vagy farost lemez.
A hiatlapot a fed6lapba, az oldalla-
pokba és az also lapba munkalt
3 mm mély horony tartja.

Az oldallapokat és az osztélapo-
kat koldokesapokkal és facsavarok-
kal szereljiikk Ossze. Fhhez (a pole
300 mm-es mélységét Cfigyelembe
véve) elegends két-két 8 mm atmeé-
r6ji csap és harom-harom darab
facsavar.

A tolbajté behelyezéséhez a felsd
és az alsé polclapba marjunk kb.




8 mm meély hornyot. A lapok teljes
hosszan végigfuté horony szélesseé-
ge akkora legyen, mint a 4,5 mm
vastag toloajtokat (j) vezetd mii-
anyag sin szélessége. A méretre va-
gott sint ragasszuk a horonyba.

A felsd polclap élét 1400<60><18
mm-es, simara csiszolt léc takarja.
Felerositése a D abra részletén lat-
hatdé. A rogzitéséhez haromszog ke-
resztmetszeti, 1400 mm hosszi ke-
ményfa lécet (h) hasznalhatunk.

A pole felsé lapjahoz és a hatlap-
hoz csavarozzuk — eléfaras utdn —
az 140036318 mm-es (alsé élén
30°%0s ferdeségfi) keményfa felerd-
sitblécet (f).

Végiil alakitsuk ki a fal sikjahoz
30°-0s szogben lejtd éit, az 1400)
54>¢18 mm-es keményfa tartélécen
(g) is. A lécet 5—6 db nagyméreti
facsavarral, tiplikkel szereljilkk a
falra.

A keményfa tartélée helyett mas
megoldast is alkalmazhatunk Pél-
diul a pole hatlapjit is a 18 mm
vastag faanyagbo6l készithetjiik. Ak-

kor a hatlapot csapozassal és facsa-
varokkal erdsitsiik a pole kereté-
hez. Ennél a megoldasnial a polc

acéllemez akasztdfillekkel, vagy a
héitlapon keresztill, csavarokkal ¢€s
lemezalatétekkel filggeszthetd a
falra.

Yeye san
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fé elonye, hagy olyan kénnyl szétszed-
ni, és mdshova telepiteni, mint megépi-
teni. Célszeri helye o csalddi haz, hét-
végi hdz, vagy tdrsashdz, esetleg évo-
da kertjének egy napsiitotte, vizszintes
sarka. Anyagszikséglete pedig 12 darab
férfikar vostagsdgu, 1,5-2,5 m hosszi,
sima héju dlivanyfa, és 16 darab ha-
sanlo, de csak max. 1 m hosszd, a kar-
csubb végén kiposra faragoti ,.kiva-
gas”. (lgy nevezik ,erdésziil” o rénkék-
bél kivégott révidebb rudaket) Végiil
két, 3 m hosszi 1 colos, 20-30 cm-es
deszka is kell padnak.

16, ha oz dlivanyfék nagyjébél pér-
huzomasak, de az sem baj, ha nem. Am

akkor @ homokozd oldalét alkatokat
valtogatva kell majd egymdsra rakni.
Azar az alsénak vékonyabb csicsrésze
félé o kovetkezé rénk vastagabb végét,
a kévetkezét forditvo, és igy véltogatva
tovabb.

Elsc miveletként négy rénkst a talaj-
ra fektetve, kitiizzik o homokozé helyét
(1). Ha az atlasan szemkézti belsd sar-
kak tavalsGga azonos, o kitlizés nagy-
jébol derékszéigl is. A két hosszanti fal
ronkjeit kissé gorditsiik a végfalak alop-
jait alkatok kozé,

Ezutin issink le sarkonként négy-

négy c8ldpét gy, hogy o 2. kép sze-
rint fogjok kézre a sarkokbon talGlkozd

ronkoket. A hasszabb oldalat alkotd
ronkfej elé iissiink ék alaki fahasitékat
a rovidebb végi ronk oldala mellé, igy
rogzitsik a rénkdket a sarokcélépok k-
zé.

A sarokedldpoket annyira Ussilk a ta-
lajba, hogy fejiik a legfelsé oldalrénk
folé nydljon 1/2—1 centivel. Ezt a0 mi-
veletet egy hosszi léccel vald ,,szinte-
zés" (3. kép) zarja.

Ezutan kérbe haladva sarban rakjuk
és feszitsitk be oz oldalakat alkoté rén-
kiket (4). Utana fektessiik a colapfejek-
re a paddeszkékat, és minden cblop-
fejbe {tott egy-egy 60-as huzalszeggel
is rogzitsik (5).




A poddeszkak éleit raspollyol simit-
suk le {6), majd o poddeszkdket olcso
védéfestékkel gozdagon kenjitk be (7).
E védelem céljo itt nem a fa, hanem a
kis gyermekpopsik szalkaktol megdvasa.

Ho mindkét aldalra felkeriilt o pad -

a révidebb, ilésdeszka nélkiili cldalan
at buktatott talicskaval feltolthetjiik a
homokozét {8).

Nem kell tdl sak homok. Elég annyi,
hogy a szintje ne érjen Wil a legalsd
ronk felsé élén. A homok kipergését
meggatolhatjuk, ha o legalsé rdnkat
atmercje 1/5-éig hosszaban belesily-
lyesztjitk, nyamkodjuk a talajba. Ugyan-

csak fogjo o hamokot, ha a ronksk ko-
zé, hosszdban mohdt gyomoszolink.

A cblopok hossza a talaj mindségétdl
és az oldalfalak magassagatol figg. Ho-
mokos talajba 5-6 Gtmérdnyire issik
le a kihegyezett végli colapoket —
agyagba kevesebb is elég.

Ha hosszabb ideig marad helyén o
homokoz6., a colopok foldbe kerils ré-
szét katrényozzuk, karbolineumazzuk be,
vagy tetallal, xylomonnal kenjik at.

Figyelem: amilyen nogyszeri homok-
ban jatszoni, alyon veszélyes is, ha o
homok hideg, nedves, Ezért tlni csok a
padon szabad, @ homokbon csak gug-
- sz —

golni vagy térdelni célszeri.
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Tébbszor is leirtuk, hogy KAR
ELDOBNI a flakonokat. Ime, két
ujabb Btlet:

— az oldalén felnyitott fogan-
tyis flokon remek festéktartd,
sot festéskor a keziink is tisztabb
marad,

—~ ruhaszarito-csipesz tarolésa-
ra is kivaléan alkalmas a flakon,
s rgadasul o 1sinegre fiizve, o
kellé helyre csusztathatd, vagy
ha a fogantyajat étvagjuk, akkor
a koétélre aokasztva mindig ke-
ziink ligyében lesz.

Ergsitsiink a kalapécsnyel vé-
gére kis mégnesdarabot, ozzal
kénnyen Osszeszedhetjilk oz el-
szorodott apré sregeket, csavaro-
kat stb.

Ha nines keznél, vagy nem
kaphato, keszitsiink magunk szar-
nyas csavart, Ha csak kisebb szo-
ritderd siitkséges, elég egy ala-
tét is. Azt koszoriiljiik @ horonyba
illeszkedére, majd Araldit, Dia-
mant vagy mas fémragasztoval
erdsitsitk meg.

A tokmanykulesok forgaté ru-
dacskaje gyakran kicsuszik a he-
lyércl, s igy okar el is veszhet,
Ezt keriilhetjiik el, ha a rudat be-

pontozzuk, s ugy szoritjuk @ he-
lyére.

Magunk is élesithetjilk & gyi-
rufurészt, de vigyozat; ne csak o
farészt fogjuk @ saotuba, mert
konnyen deformalédna. Egy be-
leje fogott csé, vagy forid,
amelyre a gyurit panttal szorit-
juk fel, jol megfelel e célra.

Amigy is sokat kell bir-
nig, ezért ne rongaljuk to-
vébb o draga csizmat -
helytelen tarolassal. A
csizmafogos rétegelt fale-
mez és farud Gsszecsapo-
zaséval és ragasttasaval
készitheté el.




Belsé helyiségek
uj és régi vakolt feliileteinek
festéséhez haszniljon
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Névényeink, palintdink sokkal
gyorsabban és szebben fejlodnek, ha
folialadaval védjilk oket az eseten-
kénti zord tavaszi iddjarastél, az
eléfordulhaté majus elejei fagyoktol.
A képeken lathaté félialada azéri
prakiikus, mert ha a palintak meg-
erdsidiek, a lidat kinnyen athelyez-
hetjiik egy masik teriiletre, a még
gyvenge palintak folé.

A lada osszeallitdsdhoz megfelel
a gyalulatlan fenybddeszka is. Bizto-
san akad a haz koriil épitési hulla-
dék és talan megfelelé méretli folia
is. (Ha nincs félia, akkor vetémag-
vagy mianyagboltban vasarolha-
tunk, de ne a legvékonyabbat ve-
gyik.)

Eldészor 2,5 cm vastag deszkabol
szabjuk le az alul-feliil nyitott lida
darabjait, a rajz szerint. (Természete-
sen, ha hulladék deszkabdl csinaljuk,
akkor a lada mas méretd is lehet)
A lida alacsonyabb oldala 11518,
a magasabb, hatsé pedig 115532 em.
A két oldalat 120 ecm hosszura szab-
juk ugy, hogy egyik felén 32, a ma-
sikon 18 cm széles legyen. Erre a lej-
tésre azért van szikség, hogy az
eséviz majd lecsorogijon a féliake-
retrol.

Ezutan 6X6 cm-es oszlopbdl ké-
szitsiink négy darab, 50—50 cm hosz-
sz, egyik végiikon kihegyezeit 1a-
bat. Ezekhez az oszlopokhoz szegel-
jiilk vagy csavarozzuk — Kkiviilrél —
a keret oldaldeszkéit (1. kép).
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A faanyagol még Osszeszerelés
eldit kenjilk be egyszer Xylamonnal
&s kétszer lehetbleg sotét szinii Xy-
ladecorral, hogy megvédjuk az idé-
jaras karositd hatdsaitél. Ha van rad
moédunk, a labak foldbe kerild ré-
szét martsuk bitumenbe. A lada ko-
zepére szegezziink egy 115X5X2,5
cm-es valasztolécet.

A lada felsd részéhez kirben sze-
geljiink lécet, de ugy, hogy 20—25
mm-nyire feljebb legyen, mint a fel-
s6 deszkaélek sikja. Igy a szorosan
illeszkedé ablakkeretek nem csusz-
hatnak le. Az ablakkeretekhez 4 db,
120)¢X5X2,5 cm-es és 4 db 50)X5X2,5
cm-es lécet vagjunk le. Ezekel szeg-
letvasakkal erdsithetjilk Ossze. Azis
j6 megoldas, ha hiaromszog alaka ré-
tegelt lemezekkel — szegelve és eny-

vezve — kapesoljuk ossze a keretlé--

ceket.

foliartgzités

Az ablakkereteket — a rajzon lat-
hato modon — jO feszesen vonjuk be
a féliaval.

Az elkésziilt ladat vigyik a kije-
161t helyre, és labait nyomjuk a ta-
lajba, majd az oldaldhoz — kiviilre
és beliilre is — hordjunk néhany la-
péat foldet, ami jol véd a hideg leve-
gitol (2. keép).

Erds tavaszi napsitéskor — a deli
érakban — természetesen a ladat
szelloztetni kell, nehogy befiilledje-
nek a novények. Ilyenkor az egyik
ablakot egy léccel tamasszuk ki (3.
kép).

Koénnyebben tudjuk a ladat a ta-
lajbél kihtzni és uj helyére vinni,
ha a két oldalira fiékkihuzé fogan-
iyat vagy lécdarabot szegeliink.

A ,selbst” nyoman
Hetényi Istvan
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A Ravill Kereskedelmi Villalat
varja kedves vasarléit!

Elektroncsovek, diodak, fotocellak, integrdlt aramkorok, kep-
csovek, csdszegecsek, forr-fillek, RC-elemek, kondenzatorok,
miszerek, kéziszerszamok, hiradastechnikai késziilékek alkatré-
szei, szoba- és tetdantenndk kaphaték

Kéziiletek részére: Ravill Hiradéstechnikai Alkatrész Osataly

1091 Budapest IX,,
Olléi at 51.
Telefon: 331-188

Egyéni felhasnalék részére:

Alkatrész Elektron Aruhéz
1055 Budapest V.,
Bajcsy-Zsilinszky u. 45.
nn Telefon: 321-991, 327-191

Szoba- és tetéantenndak, antennaszerelvények, kdzponti anten-
nacsatlakozdk és -szerelvények, nagy teljesitményii erdsitok,
VHF- és UHF-antennaerssitsk kaphaték

Elektron Antenna Szakiizlet
1092 Budapest IX.,

Raday u. 34.

Telefon: 170-873
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Modellezéknek!

A kizismert fénysorompé a

kizhit vasitl &tjdrészakaszi-

nak jidészakes leziraséra
szolgdlé jelzdberendezés. Hirom jel-
zoizzoja kizill egy fehér és keitd
piros. A vasiiti sineken torténd sza-
bad Athaladast a szaggatott fehér
fény jelzl. Vasiti szerelvény kizele-
désére a fénysorompé ,lezdr”, s
akkor a két piros fény felviliva vi-
ligit. Ez egyértelmiien azt jelenti,
hogy tilos Athaladni a wvasiti sine-
ken, Az eredeti fénysorompdé mo-
dellviltozatinak elekironikija egy-
szerii, mindéssze hirom olesd IC-
bdl és négy kapcseolétranzisztorbol
411. Van jobb és driagibb megoldisd
kapcsolds is, azonban szdndékosan
az olcsdé és egyszerii valtozat mel-
lett dontittimk. Fontos viszont,
hogy hibailan alkatrészeket hasz-
niljunk fel és hiba nélkiil dolgoz-
zunk.

A fénysorompé ,logikaja”

A fénysorompd miikodési fazisai-
hoz két alap-, és két kizard ilizem-
méd tartozik. Az egyik alapiizemmod
a fehér lampa szaggatott jelzése és
ahhoz kapcsolédik a két piros izz6
miukodését tilté egyik kizaré tzem-
méd. A masik alaplizemmmédban a
két piros izz6 milkodik valtakozva
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Vasiti

fenysorompo

és ekkor a tiltds a fehér izzé be-
kapcsolasat zarja ki. A fazisok he-
Iyes sorrendjét és a téves jelzések
kizarasat az ot NAND kapubdl fel-
épitett logikai Aramkor biztositja
(1. ibra). Az &ramkorhoz tartozik
még négy kapcesolotranzisztor is.

A fénysorompd ,szabad” jelzése a
szaggatott fehér fény. Ekkor a 2IC
egyik NAND kapu bemenete a 200
ohmos ellensllason keresztiil ,igen”
szinten van. Ugyanennek a kapu-
nak a masik két, osszefogott beme-
netét az 1 Hz-es négyszogjel hol
Ligen”, hol ,nem” szintre valtogatja.
Ezaltal a kapu kimenetén 1 Hz-es
négyszogjel jelenik meg. A 2IC ma-
sik kapujahoz kapcsolt T4-es tran-
zisztor hol be-, hol kikapcsolja a
két fénysorompd fehér izzojat.
Ekozben a piros izzok tiltd jelet
kapnak.

A 220 ohmos ellenallas nemcsak
a 2IC elébb emlitett kapujat emeli
.igen” szintre, hanem egy masikat

is. Ez ultdbbi kapu kimenetén — az
invertdlas kovetkeztében — logikai
Lnem” szint van. A Tl-es tranzisz-
tor bdazisin a kettds invertalas
miatt (két sorba kapesolt kapu)
most negativ fesziiltség van. Mivel
azonban a T2-es tranzisztor bazisa-
hoz csak egy kapu csatlakozik, nyi-
toiranya fesziiltséget kap és a hoz-
zakapesolt piros izzdé allandéan vi-
lagitana. Hogy a villogé fehér fény
mellett egyik piros fény se vilagit-
son, be kellett épiteni a T3-as tran-
zisztort. A két tranzisztort sorba
kapesoltuk, igy a szaggatott fehér
fénnyel egy idoben mindkét piros
fény kialszik. Ez az ilzemméd a
fénysorompé tilos jelzését kapcsolo
érintkezd zarasaig tart.

Tilos jelzésnél a 2IC ket elsdo ka-
puja logikai ,nem” szintre keriil. A
T4-es tranzisztor a kettds inverta-
las miatt lezar és a fehér fény ki-
alszik. A Tl-es tranzisztor a kb. 1
Hz-es négyszogijel minden pozitiv
periédusara kinyit és felvillantja a
piros lampat. A T2-es tranzisztor
azonban csak a négyszogjel negativ
periédusaindl nyit, igy az emitteré-
hez kapesolt piros izzék csak akkor
vilagitanak, ha Tl-es izz6i kialud-
tak. Tilos jelzésnél a T3-as tranzisz-
tor allanddan nyitva van.

A jobb megértéshez megemlitjiik,




hogy a kapcsolasban hasznalt
NAND kapuk mindegyike invertil,
tehat ha a bemeneteken ,,igen” van,
akkor a kimeneteken ,nem”. Hogy
egy kapu nyisson, ahhoz mindegyik
bemenetén ,igen”-nek kell lenni,
Barmelyik bemenetén levd tiltd
~nem” jel esetén a kapu akkor sem
nyit, ha a tobbi bemenetén ,igen”
jel van. A kapcsoliasban hasznalt
tranzisztorok npn tipustak és a po-
zitfv fesziiltség hatasira vezetnek.

A teljes kapcsolas

A fénysorompdé — IC kivezeté-
sekhez igazitott — kapcsoldsi rajzat
a 2. abran lathatjuk. A kapcsolast
két 14-es IC foglalatkartyara épi-
tettiik (A kép). A két 7410-es, vagy
FLH 1ll-es IC-t az 5 V-os TTL tép-
egységrol (EM 1980/3.) tzemeltetjik
(B kép). A kb 1 Hz-es négyszogjele-
ket eldallité multivibrator a Shmitt-
triggereket tartalmazo 7413-as 1C-
vel mikddik (C kép).

Az egyszer(i felépitési multivib-
rator egyik fogyatékossiga, hogy az
dltala szolgaltatott négyszbgjelek
nem teljesen szimmetrikusak. Ennek
az a — nem tilsagosan zavard — ko-
vetkezménye, hogy a T2-es és a
T3-as tranzisztorhoz kapcsolt piros
izzOk rovidebb ideig vilagitanak,
mint a Tl-eshez kapcsoltak. A fe-
hér fényili izzo villogasanial a be-
kapcsolt allapot hosszabb.

Az izzok teljesitményben a BFY
34-es  tranzisztorokhoz szabottak.

Mas, kisebb vagy nagyobb teljesit-
meényii tranzisztorok is hasznilha-
tok, csak az a fontos, hogy npn ti-
pusiak legyenek. A T2 és a T2
tranzisztorokon esé max. 20,8 V-ot
az izzdk tapfesziiltségénél feltétle-
vegyilk szamitasba. A tobbi

nitil

tranzisztoron max. 0,8 V esik. Az iz-
zokat csak egyenfesziiltségrél mii-
kodtethetjiik. A tapfesziiltség nagy-
sdgat az izzok lizemi fesziiltségétHl
fiiggoben, az elobbi szempontok sze-
rint hatarozzuk meg.

WY

— mocsary —

A néhany évtirede az elektronika
rejtelmeit kutaték munkacsoport-
jait felvaltottak o kollektivék.
Manapsdg viszont exek helyett mar
teamek dolgoznak. Napjainkban a for-
matervezés is dizajnolas, o félévi érte-
sité ataddsat kivets balhé dramatizdilt
mikrotragédia lett. Romlik o nyelviink,
s ebben hatalmas szerepe van az elekt-
ronika robbandsszeri fejlédésének, ami
oly gyors, hogy a (rendszerint angolszéisz
nyelvteriileten) sziiletd aj kifejezéseit
mér rosszul sem forditjuk le, hanem
szolgaian Givessriik. Olyik haszndlata-
bél akkora divat lesz, hogy més Ggaza-
tokban, e kifacsart értelemben is
hasmndljék. (Hallottuk mér trpe pincsi-
re, hogy ,tranzisztoros bernathegyi”.)

Bar lapunkban igyeksziink magyarul
(vagy magyarul is) kézéini o hiradés-
technikai kifejezéseket, azért bizonyara
sok olvasénk Grill majd oz itt kévetkezd
IC—INFO-nak, azaz egyesitett aramks-
rokkel kapcsolatos angol kifejezésekbs!
és roviditésekbdl valogatott lziél(oxlulé
szotdrunknak,
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Active element aktiv elem, alkatrész
Amplifier erdsito
AND gate ES kapu

BCD bindrisan kodolt decimalis
Binary counter binaris szamlilo

Chip integrilt aramkéri lapka
Clear torles

Circuit diagram kapcsoldsi rajz
Clock orajel

Clock input Orajel bemenet
CMOS komplementer MOS
Complement Kiegészito

Counter szAmlalo

de amplifier egyenfesziiltség-erdsitd

dc flip-flop szintvezérelt tarolé

Decade counter dekadikus sz4mlilo

Delay time kéesleltetési idé

Differencidl amplifier differencial erdsilo

D laich D tarolo

DMPX demultiplexer

Driver meghajto

DTL (Diode-transistor logic)
di6da-tranzisztor logika

Element alkatrész

Fan-in bemeneti terhelés

Fanout kimeneti terhelhetdség
Flip-flop tirolo

Fregvency divider frekvenciaosztd

Gate kapu

Heat sink hiitOszerelvény
Hybrid circuit hibrid sramkér

IF amplifier KF erdsitd

Input bemenet

IC (Integrated Circuit) integralt dramkdr
Inverter NEM Aramkér

J—K flip-flop J—K tarolo

LSI (Large-scale integration)
nagymeértékben integralt

Linear circuit analog aramkir

Logic level logikai szint

MOS (Metal-oxide semiconduktor)
fém-oxid félvezets

Microcircuit mikroaramkar

MPX muitiplexer

MSI (Medium-scale integration)
kézepes mértékben integralt

NAND gate NEM—ES kapu
Noise zaj
NOR gate NEM—VAGY kapu

Offset nullpontkiegyenlités

One-shot mondstabil

Operational amplifier miiveleti ersftd
OR gate VAGY kapu

PCB (Printed circuit board)
nyomtatott Aramkori lap

Printed circuit nyomtatott dramkor

Pulse impulzus

Regulator stabilizator

Reset torlés, nullazds

RF amplifier RF erdsitd s

Ring counter gyiiris szamlak

RTL (Resistor-transistor logic)
ellenillas-tranzisztor logika

Schemaltic kapcsoldsi rajz

Semiconductor félvezetd

Shift register 1éptet§ regiszter

Threshold voltage kiisztbfeszliltség

Trigger inditdé impulzus

TTL (Transistor—transistor logic)
tranzisztor—tranzisztor logika

Voltage regulator feszliltségszabalyozd
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Helytakarékos kisbatoraink kérss

tulajdonsGga és egyben eldnye,

hogy f& elemeik pantjaikon csuk-
lanak. lgy 8sszehajthatok, hasznalaton
kiviil tehdt alig foglalnak helyet — s
akar tébb célra is hasinélhaték.

A falipad 34,5 cm-es keményfa
lécekbdl alokithatd ki. Négy, egyenként

34 cm hosszit a falra erdsitink, majd
alul-fekiil egy-egy mianyagtiplibe haj-
tott 55<60-as siillyesztett feji facsavarral
rogritjiik. Az &t 37 cm-es lesz oz ilgfe-
lilet, s a két 53-as a témasztékanzol, a
lab.

Elész6r a két lab alsé furataiba sza-
ritjuk és enyvezzitk a kereszttartét, ami
30 cm hosszi, ( 8-as keményfa kgl-

ddkcsapridbol készilhet. Ezutén o [4-
bak felsé furataiba keriil a mésadik, a
41 cm-es kiilldékcsappant, amelyre fel-
flzzitk oz Glésléceket is. Nagyon fon-
tos, hagy a furatok pontosan o lecsi-
szolt, legombalyitett lécek végeinek kd-
zéppontjdba, derékszogbe keriljenek.
A labakba 7.8-as firéval Firjunk {hogy
csak szarosan legyen beiithets o kol-
dokcsap), oz ilésléceket és a hattamlat
viszont 8-assal firjuk, hogy foroghasson
a csap, azaz a csukiétengely,

Az Gléslécek eldre nézé végénél q
ridra, o lécek kézé flzzink fel egy-egy
& 85X J 10X 45 mm-es mianyag
vagy fémcsovecskét is, kdztarténak.

Ha o munkaosrtalon &sszeszerelt
csuklésszék kélddkesapjainak kiilsé vé-

geit kis forgacsékekkel és enyvvel rog-
zitettik — prabdljuk a fal mellé. Akkor
i6, ho a faldén nyugvd Idbak 15-30
fokot délnek elére, és ax ilSfelilet kb.
45 cm-re van a padldzattél.

A falhoz dllitatt szék héttémla léceit
ott halvdnyan rajroljuk kéril, és a mun-
kapadon — kézépvonalukba, a végek-
tél 8-8 cm-re — firjunk egy-egy (O 6-
os, sillyesztett furatot. Helyre szerelés
el6tt pdcoljuk, vagy fessiik be a széket,
s szdrazon végszereljik.

A talcas talalé X-laba (allés) asztal-
ko, Elészér o talcat készitsik el (vagy
wtermeljik ki" elavult fiokbél). Fontas,
hogy o feneke a keretlécek alja folé
emelkedjen. (Ha o ,kitermelt” fickan




egy sikban vannak, 1X1 cm-es lécet
szegeljiink a xeretlécek talpara.)

A mox. 2.5 cm vastag keretléceket
két-két, & 6X20-as enyvezett koldok-
csappal erdsitsik dssze. A fogdnyilasos
rovidebbek belsé-alsé oldalara régzit-
silk az 1X1 cm-es léceket, azokra meg
a padlédeszkécskakat, ugyoncsak kis
facsavarokkal.

A labazat 2,5X5 cm-es lécekbdl,
ugyancsak kélddkcsapozottan késziljén.
(A belsé keretének killmérete 28 cm.} A
két labkeretet M 6-0s, 12 cm szarhasszu-
sGgli  kapupantcsavarokkal kapcsoljuk
csuklossd. A két léc kozé és a két-két
M 6-os hatlapfeji anya alé helyezziink
lapos alGtétet. A Idbakat szétcsiszas
ellen a talca tartjo, de a labkeretek
felsé keresztléceinek kdzépvonaldba
(vagy két oldaléra) egy biztosité heve-
dert is felcsavarozhatunk dgy, hagy a
labkeretek felsd keresztiéceinek kiilso
oldalai kézétt 58 cm-es tavot tartsanak.

A létrapad elkészitése ugyan a leg-
bonyolultabb, de bizonyos, hogy ez a
legpraktikusabb, mert konyhai munka-

padként és hartartdsi létraként egyardnt
hasznélhaté. lde mdér asztalos ismere-
tek, szerszamok kellenek, s o miszaki
rajz ismerete, helyesen értelmezése.

A csukldst itt is két-két, 7—7 cm hosz-
szi, (7 1.8 cm-es kéldékesap (sepri-
nyél) és a nagyon pontosan megmun-
kélandé ,,C'-jeli pant (oz egyetlen,
amit keményfabél kell kiolokitani) teszi
lehetbvé. Az egyes darabokat siillyesz-
tett feji facsavarokkal, enyvezve erdsit-
suk dssze.

Eldbb szereljik aGssze egy-egy A--B
darabbél a IGbakat, majd a DG iilést.
Aztdn a talajon fektessiik oldaldra az
egyik labpart, radllitva szereljik rd a
fokokat (E), a keresztiéceket (F) és a
H csapokkal a DG iilés egyik oldalat.

Aztén — segitével — ezekre illesszitk-
szereljik a masik (o méar esuklés) Iab-
pért. Feldllitds utdn johet az ovatos
préba, o facsavaros rogzités, végil o J
bakok felszerelése. A tobbi — csiszolds,
alapozds, lazdrozds, mazolas — mar
gyerekjaték lesz.
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Enni tanul a baba. Pépet — kandllal. Az etetésnél per-

ste kérzel-ldbbal ,segiteni” akar, emialt ax ételbal

mindenhova jut, csak oda a legkevesebb, ahova kel-
lene. Széval az ilyen mivelet mindig mosdassal jar. Nem
mindegy azonban, hogy mit és mennyit mosunk|

Kiilféldon igen elterjedt o virhatlan bébi-etetd, ami nem
mds, mint nylonbélésii frottir katényke. Kiilsd, nedvszive fele
felfogja a lecseppent folyadékot, belseje pedig megakada-
lyozza annak Gtszivirgasat o ruhGra. Nem kell azonban kiil-
orszagba utaznunk, hogy egy ilyen bébi-etetdt beszerezziink,
mert hasonlét magunk is készithetiink.

Anyagsziikséglete 1 db 60540 cm-es frottir, 1 db ugyanak-
kara nylon félia (molyzsdk, Patyolatzsak, stbh.), 2 db fehér, ko-
zépnagysdgl patent, 2 m fehér, széles képper-szalag, ti, cér-
na, ollé, vasalé és egy darab fehér selyempapir.

AN
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bébi-eteté =

Szabas, varras

Az eteté szobdsmintdja négyzethdlds rajzunkan Iathato.
Egy osztds 2 cm. A ,kéténykére” himezhets allatfigurdkat
szintén négyzethdlds rajzon mutatjuk be. Itt egy osztas 1 cm.

A méretoket gy vélasztottuk meg, hogy a kis ruhadarab
5-t6l 10 hénapos babdra egyarant feladhaté legyen.

Végjuk ki a méretre nagyitott szabasminta alapjén a tex-
tilt, és himezziik, vogy géppel varrjuk ré o szines anyagbol ki-




vagott diszité mintét. Fektessiik oz anyagot a bal (himzetien)
oldaléra, és a nylonféliét selyempapir olatt vasaljuk ra. A hé
hatésara a nylon kissé megolvad, és bevasalddik vz anyag-
ba. A héfok bedllitdsa végett ajanlatos prébavasalast ve-

geznil

Kovetkezoként nyirjuk le a felesleges széleket és varrjuk
&ssze a harom darabot o szaggatott vonallal jelzett helye-

ség szabalyozhaté.

a masik a kilsé oldalra essék. A

szalag egyik fele a belsé,
hagyjunk egy

nyak hatsé részénél a szalagbdl
patentok részére. A patentok helyét karrel jelaltik.
tiv és egy pozitiv patentot varrjunk fel, amelyekkel a nyakb6-

A koéténykét — vagy kézismertebb nevét partedlit — elilr5l

adjuk fel a babara Ggy, hogy a karjait Gtdugjuk rajta, és ha-

ken. A sarkokban levd szamok az illesztési pontokat jelSlik.

Usszedll a kotény

Szegjuk kérill o kitényt — o belsé karlyukakndl is — félbe-
hajtott kopper-szalaggal a pont-vonal mentén Ggy, hogy a

tul a patentokat ésszenyomjuk. Igy — akérhogy nylizség is o
kis ember — a védodltszet nem csiszik le réla.

Etetés utén levesszitk, és ha sziikséges, langyos vizben ki-
nyomkodjuk. A ruha tiszta maradt alatta, ozzal nincs dol-
gunk. Amig szdrad, @ mésik partedli van .uzemben". Két da-
rab elég egy napra.

S. E.

Jokok

nyolcaddaron

Hizikertem ontizéséhez mAr régen sze-
rettem volna locsolé tomidt venni, a hoz-
z4 tartozé dobbal egyiitt, Am az Arat
drigéllottam, Mivel nem szokisom a 16-
liisleges pénzpocsékolds, magam készitet-
tem egyet, mégpedig az eredeti Aranal
joval olcsébban. A szilkséges anyagokat
kb, 220 Ft-ért vasdroitam meg, ténylege-
sen ennyl volt az OUsszes kiadasom,

Bordazott mianyag tomist Mianyag-
boltban szereziem be.
sziivetbetétes, ezért tarolasdhoz
niil szilkséges egy dob. Ezt Kiilinféle
hulladékanyaghol készitettem el. A dob
teste mianyag kanna, Atmé-

400

fenckére és levigott tetejének nyfladéba
_ deszkikbél bsszeallitott merevitd korongo-
kat végtam ki, majd a helyiikre illesz-
tés utdn a paldst fel6l behajtott csava-
rokkal rigzitettem.

A témld-dob oldallapjait egy-egy, 400
mm &tmérdja, Alukon doboz fe-
delébdl alakitottam ki. A ten alok
elkészitése utin a lemezfedeleket jobbrél-
balrél a dobra csavaroztam.

A dobnak azonban Allviany is kell. Ezt
deszkala 1 Allitottam Gssze, Eldszir az
AllvAny t bakjit alakitottam ki, majd
azokat egy deszkahevederrel fogtam &sz-

sze.

A timld-dob és az Allviny utin a ten-
gelyt szorité bilincseket €és a hajtékart
készitettem el. A tengely 10 mm Atmérd-
ji acélesd. Csavaros szorité bilincset 1.5
mm-es lemezekbdl hajlitottam. A keész
bilincset az Allvinyba és a dobba dugott
tengelyre hiziam, majd facsavarral a
dob feddlapjéra erdsitettem. A hajtékar
is a bilineshez hasonlé megoldési, csak
a hajlitott szemmel szemkozti szér hoSz-
szabb, s 20°-ban megcsavart. A hajtékar-
ra egy fafogantyit erdsitettem, aml a
tomlo tOlcsavardsihoz sziikséges,

Miutéin a dob elkésziilt, az alkatrészeit
tobbszor bemézoltam zoméncfestékkel.
Sziradds utin a dobra tekertem a mii-
anyag tomldt, amelyre elozdleg mir fel-
szereltern a hollandl anyit €5 a sugfir-

csbvet.
KAPOLNAS KONRAD
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