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Oszinte rommei kovettik azt oz orszagos felkésziilést
és érdeklddést, amelyet o fiotalok o Magyar Kommunista
Ifjusagi Szévetség X. Kongresszuséval kapcsolatban tana-

hogy oz oz aktivitds, ami o

Ikotdsaiknok, otleteiknek a lo-
. tételében is megmutotkozik,

o Kongresszus tandcskozésain ugyancsok meghozza majd

gyimolcsét.
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A csalidi- vagy hétvégi haz kert-
jében étkezisarok, pihendhely is ki-
alakithaté. A teriilet berendezéséhez
a szabadiéri ,biatorok” nemcsak fa-
bél, hanem (részben) betonbél is el-
készithetok. Iddallék, j61 mutatnak
és szamtalan valtozatban alkalmaz-
haték hozza a hazilag eldallitott be-
tonelemek. Az attirt mintija lapok-
bél példiul kerti tiizhelyet, padot,
érias ,vazat” stb. épithetiink (szi-
nes képeinken lathaték). Sot, a négy-
zet alaka elemekbdl étkezbaszial,
térelvalaszio is dsszeallithaté.

Nyithaté sablon

Az elemeket a megkevert beton-
bol, fasablonban alakitjuk ki. A
25325 cm-es négyzet alakd, 6 em
vastagsagu lapok keészitéséhez a ke-
retet 62 em keresztmetszetd lécek-
b6l allitjuk Ossze. A keret négy da-
rabjdhoz két 25 és keét 29 cm hosz-
szii darab szilkséges. Harom sarkot
ladapéantokkal kapesoljunk 0Ossze, a
keret negyedik csticsdan bonthaté ké-
tést létesitsimk (1). A Két, egymasra
merdleges keretlécre lehajthaté fi-
les zarat szereljtink. (Ilyen zarral
erositik fel pl. a porszivok fedelét
A Keravill vagy a Vasedény boltok-
ban szerezhetSk be.)

Enyhén kapos mag

A nyithaté keret léceinek belsd
oldalat csiszoljuk simara. A vasala-
sokat rovid szard facsavarokkal sze-
reljilk fel, majd a pantokat veéko-
nyan zsirozzuk be.

Eléregyartott épitdelemeink Thinté-
zat4t az alaplapra erdsitett mag ad-
ja meg. A keész darabokon a mag
helyén lesznek a lyukak. Munkénk
sordn a fabél készillt mag elemeinek
kialakitisa a legnehezebb feladat. A
felillet teljesen sima legyen, tehat
a faanyag mem lehet szalkés, cso-
més. A kész mag esetleges Kisebb
feliileti hibait tapaszolédssal, Kittelés-






Persze nem a furat kanyarodik, de egy
sziik helyen, kanyarban is furhatunk ez-
zel a kigybszeri szerkezettel Szakszeril

elnevezése flexibilis tengely: magyarul
hajlékony (hajlithaté) tengelynek nevez-
hetnénk, Az elmilt években a szakiizle-
tekben tbbb tipusi is a polcokra Kerhlt.
Kiilinbség kozottilk elstsorban a hosszuk
és terhelhetdségiik (ez az Arukat is nagy-
mértékben befolyisolja), wvalamint az
alapgéphez valé csatlakoztatasi lehetd-
ségilk terén van (1. Abra). Felhasznilasi
terilletiik igen sokrétli, amelyek koziil is-
mertetiink néehinyat.

A jelenleg is kaphatoak sordban az
egyik legoles6bb (ez is 430 Fi-ot jelent) a
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LKINZO” gyadrtményu. A hajlékony ten-
gely sima csonkjdnél fogva barmilyen
alapgép (furdgép) tokmanyaba befogha-
t6. A 90 em hosszi tengely masik végén
egy Onalld tokményt taldlunk, melybe
max. 2 6 mm-es csigafurot rogzithetiink.

Mire hasznalhato?

Idénként kaphaté Skil gyartmanyu
fexibilis tengely is. Bzt a Skil alapgépek
palmenetii tengelycsonkidra csavarozhat~
juk fel, és a felszabadult tokményt sze-
relhetjiik a tengely madasik veégére. A
Skilhez hasonlé megoldasi, de mar ma-

gasabb szinvonali, az EMCOSTAR flexi-
bilis tengelye (2. abra). A 2,25 m hosszi
tengely szintén ecsavarral rogzithetd az
alapgéphez, de van sajat tokmanya Is.
TerhelhetGsége lényegesen nagyobb az
elozoekénél, sajnos az éAra is (tObb mint
4000 Ft).

A flexibilis tengely hasrndlatakor két
altaldnos szabalyt tartsunk mindig szem
eldtt. Az egylk a tengely hajlithatdséga.
BAr a tok merevsége megakadalyozza a
tilsdgosan kisivii hajlést, erdsen meg-
rantva-meghtazva azonban a spirdl meg-
térhet, és ez mar kénnyen javithatatlan
hibat okoz. A méasik fontos szempont a
hajlékony tengely terhelhetdsége. A tok-
ban forgd vékony spirdl ugyanis nem bir
el nagy nyomatékot, rendszerint akkorat
sem, mint a kisebb teljesitményti alapgé-
pek. Ezért tulterheléskor a sSpiral .neg-
1ekeredik*, haszndlhatatlanna valik.

két-két szeget a mag mindegyik da-
rabjaba, majd csipjitk le a szegek
fejét. Az alaplapra rajzolt négyze-
ten belill helyezzilk el a mag (ese-
tiinkben négy) darabjait, s kalapacs-
csal fissiik a helyiikre. A magot vég-
legesen az alaplap masik oldala fe-
161 behajtott magyméretli facsava-
rokkal erdsitsiik a lapra (2).

Fontos, hogy a mag a kerethez
képest mindig azonos helyzetben le-
gyen, ezért az alaplap szélére Kor-
ben szegeljiink vékony lécet. Jeldl-
jilk Ossze (pl. két teljesen beiitdtt,
rovid szeggel) a keretet és az alap-
lapot is. A két szegfej a beton be-
toltése eldtt mindig egymas f6lé ke-
riiljon.

A kész sablon betonnal érintkezé
felitleteit harom rétegben vonjuk be
gyorsan szarado festékkel (pl. nitro-
zomanccal). A festék szaradasa utdn
a forméat faradt olajjal (ill. barmi-
lyen siiribb kendéolajjal) kenjiik be.

Feltoltjiik a format

Az elemek anyaga 3 rész rostalt
homokos kavicsb6él és 1 rész 350-es
cementbdl kevert foldnedves beton.
Mianyag vodoérben vagy béarmilyen
edényben még szirazon keverjik
ossze az alkotdkat. Ezutan osztott
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sugarban (pl. rozsas ént6zokannabol)
allandoé keverés kozben adagoljuk a
vizet. A lapok készitésére alkalmas
beton konzisztencidja (formalhatdsa-
ga) a nedves f6ldhdz hasonlé. A jél
megkevert beton keziinkkel Ossze-
gyirva gombocca all ossze. A for-
maba toltott, foldnedves beton fe-
liletén ecsak dongolés, csémoszolés
utdn jelentkezik kevés viz.

A megkevert betonbél néhdany ma-
réknyit tegyiink a formaba. Helyez-
zimk el atlésan (és esetleg korben
is) egy-egy lagyacélhuzal-darabot a
forma belsejében. (A vasalas termeé-
szetesen a betonelem mintazatdhoz
igazodjék.) Ezutan toltsuk tele a
format. Szerszamnyéllel, fartddal
témoritsilk a betont, tetejét pedig
kémiiveskandllal simitsuk el.

Egy nap mulva forditsuk meg a
format, és fektessiik elsimitott ho-
mokrétegre. Emeljiik le a (most mar
feliilre keriild) alaplapot. A keretet
esak a mag kivétele utan nyissuk
szét. A beton megkotéséig a kész
darabot ne mozditsuk el a helyérél

Elemekbdl — épitmény
A letisztitott keretet és a magot
Gjra olajozzuk be és onthetjilkk is a -

kévetkezd elemet. Egy formaval na-
ponta egy betonelem »eyvarthato™.
{(Néhany hét alatt igy is elegendd
darabot &nthetiink; a padhoz 8, a
bokrot kériilvevd ,vazihoz” 16, a
kerti tzhelyhez 18 db sziikséges.)

A még nedves, nem teljesen meg-
kotott elemek oldalaba huzaldarab-
bal keészithetiink lyukakat. Igy a
beton kotése utdn a kész elemeket
nemesak a habarcs, hanem a lyu-
kakba dugott huzaldarabok is szilar-
dan ©sszek6tik. Ha elére megtervez-
ziik egy-egy darab helyét, még a
formaban elkészithetjilk az Osszeal-
litashoz szilkséges lyukakat. Ponto-
san azonos helyen lesznek az Ossze-
épitéshez sziikséges lyukak, ha a ke-
ret oldalaiba két-két furatot készi-
timk. Azokon at egy huzaldarabbal
(esetleg szeggel) még a forméban
kialakithatok az elemek oldaldban a
lyukak.

Falazashoz 1/3 rész meszpép és
2/3 rész cement keveréket hasznal-
junk. A betonelemek kozil Kinyo-
modott  habaresot  lécdarabkaval
hiizzuk le, a maradékot pedig ned-
ves ronggyal toroljiik le.

ok



Kisebb terheléssel viszont a flexibilis
tengely képes a furogép valamennyi
funkeibjanak ellatisira. Tokmanyiba (le-
hetdleg ¢J 6 mm-esnél nem nagyobb) csi-
gafird foghatS (3/A), mellyel sarokrészek
lekerekitése jis elvégezhetS (3/B). Fino-
mabb k&szériileshez is hasznilhatjuk a
tengelyt (3/C, 3/D), de csak kis atmérsja
koszorikoronggal, és iigyelve arra, hogy
a fordulatszém ne csokkenjen le nagyon
(ez a tulterhelés jele). Ugyanez vonatko-
zik a csiszolotarcsa hasznilatihoz is (.
abrdn az EMCOSTAR nagy terhelhetdse-
gi flexibills tengelye lithatd, ilyen mun-
kira inkabb ezt a tipust ajanljuk).

Tuningolashoz is jo

A motorosok gyakori vagya a tuningo-
las; jarmuoviik teljesitményének névelése.
A motor gondosan megtervezeti porlaszit-
rendszerébe walé durva beavatkozdsra
semmiképpen nem biztatjuk olvaséinkat.
ezzel csak arthatunk a gépnek. Arra azon-
ban van lehetGség. hogy a gyari adatok
alapjan elvarhaté teljesitményt wvaloban
,kihozzuk"” a motorbol, és ehhez nagy
segitséget nyiijt a flexibilis tengely.

A megfékezett loerdk felszabaditisinak
legjobb lehetdsege a szivoess, kKétiitemii-
eknél az Atomlé nyilisock és a kipufogo-
csonk belsejének felpolirozasa, Ezek az
liregek a hajlékony tengellyel j61 hozza-
férhetGvé valnak, csak polirozé korongot
kell keésziteniink hozzA. Legegyszerfibb,
ha egy hosszi csavaron, két nagymereti
alatét kozé rogeitiinik egy filckorongot, és
a csavar szarat fogjuk a tengely végén
levé tokményba. A titkris felliletdi szivo-
csbben és At6mlé nyilisokban az aramls-
si veszteségek lecsokkennek, igy javul a
motor hatasfoka.

J6l hasznilhaté a flexibilis tengely fa-
munkaknal; furashoz, mardshoz (kiilén-
bizé profili Triplex mardtircsik Altalé-
ban kaphat6k), és sok specidlis feladatra
1S,

A flexibilis tengely kiilonidsebb karban-
tartast nem jgényel. Egyes tipusokon
zsirzégombot taldlunk, amelyen &t kevés
zsfrt juttathatunk a tokba, Amelyiken
nines zsirz6, azt idénként finom gépolaj-
jal kenjiik meg (fiigg6legesre allitva és a
spirdlt meglorgatva az olaj hamar végig-
fut a tok belsé faldn),

| o §
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Hogyan
fiij a szél?

Fgyik természeti emergiaforrasunkkal, a széllel, la-
punkban is iobbszor foglalkoztunk. Legutébb marciusi
szamunkban irtunk egy ,all6” szélerdmiirdl. Mir akkor
is felmeriilt a szél sebességének mérése, most pedig
a tavaszi szelek serkenteitek benniinkei, hiszen példaul
a vitorlas vezetdojének is fontos mir a parton tudni, ho-
gyan fij a szél. Olasz laptarsunkiél — a fai da te-tol —
itvett megoldis alapjin a barkicsolék is keészitheinek
sebességmérdt (1. abra). A hozza sziikséges anyagok kony-
nyen beszerezheidk, az egyetlen drigébb alkatrész egy
auté- vagy motorkerékpir sebességmérd ora. Abbol sem
kell azonban 6j, megfelel egy kimustrilt, de azért még
miikidoképes darab.

A hitelességrél

Elére felhivjuk a figyelmet arra, hogy a kanalas szél-
sebességmérd (azaz tachométer) hitelesitése nagyon ne-
héz. Az elkészitett szerkezet kalibraldsa konnyebb, de
ahhoz kell egy masik — mar jol bevalt — tachométer.
Ennek hidnydban viszont meg kell alkudnunk, és a mi-
szeren jelzett adatokat — a szdmszer(i értékek figyelem-
bevétele nélkiill — a gyakorlattal kell dsszevetniink. Ezek
ismeretében lassunk munkéahoz.

A sebességmérd érarél mar széltunk. Tulajdonképpen
barmilyen tipusi megfelel, ezért valaszthatjuk a legol-
csébbat, illetve a legkénnyebben hozzaférhetét. Hogy
az oOratengely hajtasdhoz szilkséges nyomatékot csok-
kentsiik, szereljilk ki a szamlalé szerkezetet {arra Ggy-




sem lesz sziikség). Az éra hazit egy U alakira meghaj-
litott laposacélra csavarozzuk fel A tengely csonkja a
legtobb mérééranal imbuszesavarhoz hasonlé formaban
végzodik. Ehhez illeszkedik egy 5 mm Atmérdji kis ten-
gely, melynek egyik végét reszeljitk csonka gula alakii-
ra (2. abra).

A tengely mésik végére a dérzshajtas gumigorgsje
keriil (3. abra). E célira egy kissé megkopott — igy a
magnetofonbél mar kiszerelt — magnényomogorgot
legcélszeriibb hasznilni, A tengelyre epokittal ragasszuk
fel a gumigorgst gy, hogy a tengely kissé Lilnytlé része
talpcsapagyként mikédhessen. A tengely végét egy rugal-
mas acéllemezzel tamasszuk meg (4. abra). A lemez
egyik végét a laposacél alaphoz csavarozzuk, a ma-
sikra pedig pontozéval készitsiink egy mélyedést a ten-
gely szamara. A sdrlodas csokkentése végett a | talp-
;;sap;igy” hézat csiszoljuk fényesre, és cseppentsiink be-
e olajat.

Szétkandl ecsettalbol

Az 6ra tengelyére meréleges a rotor (a forgd rész)
fengelye. A tengely felss, vastagabb végét — egymasra
€s a tengelyre merélegesen — furjuk at, és a lyukakba
ragasszuk bele a két kiillét (pl. kerékparkiilléket, ame-
lyeknek hajlitott végét mar levigtuk). A tengely alsé
VEgét csiszoljuk kuposra (szintén a kisebb strlédas veé-
gett), és szdmdra az U alaki laposacél belss oldalfaldn
— az ¢rahajté tengelyhez hasonléan — készitsiink egy
wialpesapdgyhazat™,

A dorzsattétel hajlotaresaja egy 40—50 mm atmérdja
aluminium korong. Ko6zéps6 furata a tengelyhez illesz-
kedjen. A rogziteshez a taresaba készitslink egy sugar-
iranyd furatot is, melynek kezdeti, 8—10 mm-es szaka-
szdba vagjunk menetet. A furatba dugjunk egy acél-
tiskél, s azt hernyécsavarral szoritsuk a tengelynek.

A Kkiillsk végén levé négy »szélkandl” szilkség esetén
mianyag ecsettdl is lehet, melyeket epokittal ragasszunk
fel (5. abra).

—p—

Kiallitason lstuk
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Formatervezett lodorgo

A fiatal formatervezok kiallitisin készitettiik itt lithato ké-
peinket. A s::k tetszetds és érdekes Kifllitott darab kdziil
azZ ,EZermester” szeme a se nem bicikli, se nem roller kis
Jatékszeren akadt meg, melyet alkotdja, Hegediis Kérol 16~
dérgének nevezett el, A szerkezet elsd pillantisra ink. ki~
csit csimpisnak tanik, ming formatervezettnek, Hamar meg-
oldddik azonban a rejtély, aming az alvdz ala pillantunk,

A hitsd tengely (hid) felfiiggesztése még nagyjibdél hagyo-
manyos, a tengely végére szerelt hatso kerekek mir semmj-
képpen nem nevezhetik annak. A tengely ug i
kerekek kézéppontjahoz csatlakozik, hanem att6l kb, 4—35
cm-re eltolva {excentrikusan). Igy az éppen ellentétesen bi-
cegd kerekek a Kis jarmii mozgdsakor hol a libtimasz jobb,
hol a bal oldalit emelik meg. A bicegd mozgas miatt a l4h.
timasz rdgzitése sem CEyszerii. Az excentrikusg kerékfelfiig-
EeSztés miatt ugyanis a hhitsé tengely nem csak f5i-ic o~
2 Gearka wiikban Yot o Sot 1n aei & pm)csapew a1
a desz n v mMozgast 1 tevg —
kapcsolodik a libtarté deszkihoz. -

Ugyancsak csuklés az eliiso felfiiggesziés is, mely a Iihts-
maszt hosszte Iye koriil engedj e dulni,

A Két, e shoz kbzel ili6 eliilsd kerék merey tengelyt
hpmt.uﬂséunnwmﬁmumm,kakétlﬁmny-
oszlop, illetve kormanymarkolat, E két osx,loﬂ-a timaszko-
dik a kis jAirmii véza, melyet a konstruktér allithatéra ter-
veutt.nymodonnlibtémmmagmaga, illetve Ad1ési szd-
£e szabdlyozhatd,

o G, 1050, Kors, eiencis
re I , VAEYIS a

legmélyebb, a masik a legmagasabb pontjin legyen. Ez lehe-

tivé teszi, hogy az érdekesen billegd szerkezet onalléan is

mozgathaté legyen. A




Igy szereljiik a

Napjainkban egyre tobb szdé esik
a benzintakarékossagrol. A spérolas
egyik kézenfekvd és konnyen elér-
heté eszkize a Tungsram benzin-
megiakarité késziiléke. Mivel ez a
szerkezel mar huzamosabb ideje a
forgalomban van, felszereléséhez né-
hiny szakmai fogissal kivinunk se-
gitséget nyajtani a barkicsolé autd-
soknak. Reméljiik, hogy a késziilék-
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nez adoll Nasznaias uasSivass&, Lo
meg a most kizlésre keriilé fényké-
pes beszerelési tanacsadéval konnyi
lesz 2 munka, A Tungsram készit-
ményének — az 1200-as Ladiba és
a Diaciiba — szerelését ismertetjiik.
A szammal jelolt képek a Laddra,
a beliivel jelzettek pedig a Daciira
vonatkoznak. A 9. kép mindkét ko-
csira vonatkozik.

1—A Kezdd 1épésként a képen lat-
hats helyre — az elektronika dobo-
zarél atjellve vagy azt sablonként

haszndlva — készitsiink két 5 4
mm-es furatot, és csavarokkal erd-
citsiik fel az eletkronika hédzat. Az
egyik csavar ald egyittal fogjuk oda
a fekete szind rovid testvezetéket.

2—B Inditsuk be a motort, és ad-
dig jarassuk, amig el nem éri az
{izemi hémérsékletet. Ekkor allitsuk
le a motort, esavarjuk ki az alap-
jarat-allit6 csavart...

3—C... és helyette hajtsuk be a
fojtészelep alldsat érzékeid csavari.
Fiilre Allitsuk be az eredeti alapja-
rati fordulatszamot, és a csavart el-
lenanyaval rogeitsiik.

4—D Miutin a légsz(irSt leszerel-
tilk a Ladar6l — a Dacian csak a
légszir csovét kell levenni — csa-
varjuk ki az liresjarati flvokat.

5—E Huzzuk ki a favékatartsbél
a favokat...

6—F ... majd toljuk be a mégnes-
szelep végebe.

7—G Hajtsuk be a magnesszelepet
a favioka helyére, és kézzel huzzuk
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feszesre, ezutin a Ladan szereljiik
vissza a légszirdt, a Dacian pedig a
légszird csovét.

8—H Most mar csak a huzalozds
van hatra. A tartozékesomag hosszii,
piros vezetékének kabelsarujat kos-
sik a trafé 15-6s (+12 V) pontja-
hoz, és a csuszbéérintkezdt toljuk az
elektronika 412 V-jeléi pontjara. A
tartozékcsomag mintegy 1,6 m hosz-
szU sarga vezetékének kabelsaruist
fogjuk a trafé 1-jeld (megszakit6)
csatlakoz6ja ala, és a cstszéérintke-
z6t hlizzuk az elektronika »M"” pont-
jara. (Ha a gépkocsin van elektro-
nikus gytjtds, a sdirga vezetéket
kbzvetleniill a megszakitéhoz futg
vezeték ali szoritsuk.)

A rovid piros vezetékkel a becsa-
vart elektromdgneses szelepet kés-
siik Ossze az elektronika ,SZ” pont-
javal. A fojtészelep Alldsérzékels pi-
ros vezetékét csatlakoztassuk a ,K”
ponthoz. Az elektronika csavarja
ald szoritott fekete testeldkabelt

htizzuk a forditott T-jeld érintke-
zore,

A vezetékeket ngy helyezziik el
hogy ne sériilhessenek meg. Ezutin
By6zodjiink meg arrél, hogy hib4t-
lan munkét végeztiink-e. Ha min-
den rendben van, adjunk gyujtist,
és hizzuk szét, illetve érintsiik egy-
mashoz az elektromignes csatlakozé
vezetékét. A mignesszelep kattogasa
jelzi, hogy a késziilék miiksdilk.

9. Ezutan hazzuk félre a szigete-
Iést a forditott T és ,K” ponton.
Fogoval vagy csavarhizéval hidaljuk
at a két érintkezét. A gazrudazat
mozditiasaval finoman emeljiik a for-
dulatszamot. Egy bizonyos fordulat-
szdm (mintegy 1200—1300 f/perc) el-
€rése utdn a motor fordulatszima
magatol ingadozni kezd, ami azt je-
lenti, hogy a késziilék kifogastalanul
mukédik. (E prébat meleg motoron
kell elvégezni.)

Végiil a szigeteld csoveket toljuk
vissza a helyiikre, és hasznilhatjuk
az autét — most mar kevesebb ben-
zinnel.
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- Esetenként a folyadéktirolot a
e Iogyasziisi helytil tivelra, ne-

hezen megkizelithetd helyre
kényszeriiliink szerelni. Emiatt a ti-
rolt folyadék szintje nehezen ellen-
drizhetd, aminek megkonnyitésére a
kivelkezékben egy automatit ismer-
tetiink. Az érzékelé elekirodiimak
segitségével folyamatosan ellendrzi
és rogton jelzi is a tartilyban levd
folyadék mennyiségét. E késziilek
minden elekiromosan vezetd folya-
dék szintjének jelzésére alkalmas. A
jelzddramkort legjobban a viztarta-
lyokhoz hasznilhatjuk (pl. a gépko-
ecsik ablakmosd-folyadék edényének,
a hizi vizmii tartilydnak stb. ellen-
Orzésére). Olajtartilyokhoz nem
hasznilhatd, mert az olaj elekiromo-
san jo szigeteld.

Igy miikodik

A tartilyba helyezett ,A” ,B” és
O fémelektrédak (1. abra) vezeté-
kei a 2 dbran lathaté IC-s aram-
kérhdz kapcsolodnak. Amikor a tar-
taly teljesen tele van, tehat a folya-
dék a ,,C” elektrodat is ellepi, akkorx
a LED fénye kialszik. Ha a folyadék-
szint annyira lecsokken, hogy a ,,C”
elektréda mar nem, de a ,,B” elektro-
da még a folyadékba meriil, akkor &
LED egyenletesen vilagit. Arra fi-
gyelmeztet, hogy a tartaly urdl, Ami-
kor a folyadék mar a ,B” elektrodal
semn lepi el, akkor a LED szaggatotit
fényjelzései azt adjdk tudiunkra,
hogy a tartaly révidesen kiiiriil és
idgszerfivé valik a feltoltése.

Az dramkér torzsét a 4011-es MOS
IC alkotja (2. dbra). A benne levd
négy kapudramkor kozil ketté az
!rA-”; nB” és ,,C" jQIﬁ elektré6ddk al-
tal érzékelt allapotot kiértékelé lo-
gikai részt alkotjadk. A masik két
kapuaramkoér multivibrator kapcso-
lasban mikodik. A multivibrator a
szaggatd impulzusokat szolgaltatija a
LED-et kapesolé tranzisztor szama-
ra. A BC 177-es tranzisztor alkotta
kijelzé6 Aramkor az IC 4-es kiveze-
téséhez kapcsolédik. A BC 177-es
helyett a LED-et npn tranzisztorral
is miikodtethetjiik. (Pl BFY 34-gyel,
és az emitterbe is tehetjik a dié-
dat.) NPN tranzisztornidl a polaritas
fordul?

Felépiil az aramkor

Eloszor a LED-es jelzdaramkort
készitsiik €1 (A kép). A BFY 34-es
tranzisztorra csak akkor szereljink
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hiitélemezt, ha melegedést tapaszta-
lunk. A kész jelzGAramkoér mikodeé-
sét kiildsn prébédljuk ki. A 12 V-os
telepfesziiltségre helyes polaritdssal
rdkapcsolt aramkérnél a 8,2 kohmos
baziskori ellenillds szabad végét
(amelyik majd az IC 4-es Kivezeté-
séhez csatlakozik) érintsiik a pozi-
tiv telepponthoz. Ha a LED vilagit,
akkor az dramkor hibétlan. (A LED-
nek csak akkor szabad vilagitania,
ha a BFY 34 tranzisztor bAzisdra
pozitiv fesziiltség keriil.)

OR> Cw VO
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A 401l-es IC-s &ramkért 14-es
panelra épitsiik (B. kép). Az elekt-
ré6dédk anyaga lehetéleg korr6zi6allé
fém legyen. Azokat a tartily eset-
leges fémlemezéhez, és egymashoz
képest szigetelten szereljiik.

Amire vigyéazni kell

A logikai dramkér j6 mikodésé-
hez az elektréddk tavolsdgit és a
folyadékba nyald hosszukat ugy kell
bedllitani, hogy a LED el6szér fo-
lyamatosan, azutin pedig szaggatot-
tan viligitson. Ha az ,A” és a o
elekir6didk til kozel vannak egy-
miéshoz, akkor a LED a tele tartaly
esetén is folyamatosan viligit. Az
automata csak akkor jelez pontosan,
ba a folyadék ellendllisa az A —

»B" és az A"— " elektrédak ko-
zott nagyjabél egyforma.

Az aramkér vgynevezett MOS in-
tegralt aramkérrel &piil fel. Az ilyen
IC-kre tobbnyire az jellemz6, hogy
eldényiikre nemcsak 5 V-os tapfe-
sziiltséggel, hanem annil nagyobbal
is miakddtethetk. Ennélfogva kiils-
nosebb nehézség nélkiil olyan helye-
ken is alkalmazhat6k, ahol mér van
valamilyen 5 V-ndl nagyobb tépfe-
sziiltség (pl. a gépkocsi akkumuli-
tora). Azonban ezek az IC-k az at-
lagosnél érzékenyebbek, ezért ha az
IC-t mar behelyeztiik az aramkérbe,
keriiljiik a forrasztisokat Az IC-t
célszeri foglalatba helyezni.

A kisérletek, ellenfrzések utdn a
késziilék végleges formdban torténd
elkészitéséhez az alkatrészeket
:}gljﬁk t(;‘tt ébra ! s ﬁgye—m-

), az eldzBek
lembevételével.

wokok — mocséry —

Konyvesemegék

Bizonyara gyorsan elfogy majd dr.
Ordédy Marton Sarkinyrepiilés cimi
konyve, ami — b&r méreteiben ki-
esi — t{artalinaval az igazan _nagy”
kinyvek kidzé tartozik, J6 elire fel-
hivjuk érdeklddd olvastinkat mielSb—
bi megvasirldsara, mert a példany-
szAm szerény, csak 7350. S akinek
nines modja  AttanwimAanyozni, nem
hasznosithatja majd a rovidesen meg-
jelené Rogallo-sarkiny leirdsainkat és
tervrajzainkat sem. Ugy terverziik,
hogy részletes tervrajzokat csak an-
nak kildiink, aki elébb bizonysigot
tesz az Ord6édy-kinyvben foglaltak
ismeretérsl. A ,,SArkanyrepiilés” Ara
17T Ft, és 200 oldalon 178 Abraval is-
merteti e szép sportdgat, a sadrkanyok
kialakuldsit, szerkezetét, hasznalatit,
készitését és a veliik vald versenyzést.
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Czeslaw Kordzinski: Kis drtartalma
belsdégésii motorok c. konyvét nem-
csak a szelid motorosok, hanem mo-
dellezik, motorcsénakosok, a generi-
tort, flinyirot vagy lanefiirészt hasznsa-
16k is haszonnal forgathatjsk,

A 262 oldalas, 8100 példinyban nyo-
mott, 212 nagyon jo abraval illuszt-
ralt, kitiné konyv Ara 44 Fi

*

A hajok, hajomodellek irant érdek-
16ddknek dr. Marjai Imrét nem kell
bemutatni, hiszen valamennyi kényve
keresett hidnycikk, Nos, akit a torté-
nelmi hajék modelljeinek épitése érde-
kel, népszerii alapkinyvet kap a Ha-
jomodellezés cimii mavel. Az album
alakd, kemény kitésd, 208 oldalas
kinyvet 418 (1!1) Abra illusztrilja. Ki-
Iondsen ajanljuk az egykori vitorla-
sok hii kis méasait készftoknek.

*

A. Slodowy: A gépkocsi nem titok
¢, kényve 120 oldalon, 120 szines Abri-
val mutatja be a gépkocsik szerke-
zetét. Kivaltképp a Polski 126p kisko-
csik tulajdonosai lathatjdk hasznat. A
kiényv ara kitve 38 Ft.

*

Manapsidg a mechanikus logikai j&-
tékok — amilyen pl. a vilaghiri Ru-
bik-kocka — a legdivatosabbak, De
ma mar a szamitogép Is jatszétirsunk
lehet, ahogy arra gzdmtalan példat ad
Csakiny Antal és dr, Vajda Ferenc
kizts munkiaja, A Jitékok szdmité-
géppel c¢. konyv 284 oldalon, 188 Ab-
raval segit eligazodni a jatékok renge-
tegében a minimaxtél a mikrosakkig.
Ara fizve 52 Ft,

Hasonld tartalmi az , Elektronika'-

ve. Ebben a f8 hangsilyt nz egysze-
riibb ilyen jatékok sk. készitésére he-
lyezték. 115 oldalon, 60 Abréval (&s a
benne emlitett szoviet tranzisztorok
Osszehasonlitd tiblizativall) adtik ki,
Ara 15 Ft.
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Legutébb az 1980/6. szimunk-
han igmerteitiink néhainy mihely-
fogést, aprd, de igen hasznos bar-
Kkicsitletet. Most ismét bemutatunk
kétoldalnyit. De bizonysigul, hogy
nem kell minden otletért a szom-
szédba menniink, ezek mind ere-
deti, hazai otletek.

Fabél gumikalapécs

Finomlemez- és karosszéria munkaknil
sokszor még a fakalapfics is keménynek
bizonyul, nyomot hagy, sérilést okoz a
fényezett lemezfellileten, Gumikalapdes
kellene, Am egy valamirevalé gumikala-
pics meglehetSsen dréiga. ErthetS tehét,
hogy kétszer is meggondoljuk, megve-

FAKORONG _
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gyiik-e ezt az egyébként ritkdn sziikséges
szerszamot, Nos, nem kell megvenniink.
Barkicsigényeinket jol kielégitd ,,gummi-
kalapicsot” készithetiink fakalapicsunk
»megmlpalésml” is (1—A).

Az Atalakitdsra szAnt fakalapiics egyik
{itdfelilletét reszeljuk, csiszoljuk enyhe,
egyenletes gorbiiletli, gdmbsiiveg felille-
tiivé (i} kalapdcs esetén gondosan tévo-
litsuk el a védé paraffin réteget is). Ez-
utin 3—6 mm vastag, keményebb gumi-
lemezbdl vagjunk ki egy, az litBfeliiletnél
2—3 mm-rel nagyobb #&tmérsji korongot.
Egyik lapjat érdesitsiik fel esiszoloéva-
szonnat.

Az elOkészitett felilleteket gondosan
zsirtalanitsuk (foltbenzinnel, trikléretilén-
nel stb.), kenjilk be valamilyen j6mind-
ségli ragaszitdval (Palmarapid, Palmatex
sth.) és a kettSt nyomjuk dssze. A ragasz-
16 szAradasaig a felilleteket szoritsul: sz-
sze asztalos pillanatszoritéval, A gumile-
mez & a szoritélap kizé tegyiinlz tibb
réteg puha rongyot, hogy a szoritberd

Se==
:

minél egvenletesebben osztédjon el az
fvelt fellileten. WVégiil a tilnyalé gumi-
peremet szalag- VBEY korongcsiszoléval
munkaljuk a kalapécsfejiel egy szintbe,

Helyet az aprésdgoknak

Az ezermesterkedéssel Ghatatlanul
egylitt jar, hogy az id8 haladtdval szinte
egyenes aranyban névekszik a barkdcso-
lashoz elengedhetetlenill sziikséges apro-
sigaink — szegek, szegecsek, csavarok,
anyik stb, — széma. Ezek tirolasa eldbb-
ut6bb gondot okoz, hiszen mind tébb he-
lyet és tarcléedényt igényelnek. Az alabbi
Stlettel két legyet {ithetiink egy csapasra;
tarolodoboz- és helyprobléménkat egy-
szerre oldhatiuk meg (2—B).

Manapsig mAr nélunk is mind gyak-
rabban talilkozhatunk dobozolt sorrel,
(idftBitallal, vagy legaldbb is azok kitrilt,
eldobott dobozaival, A dobozok nagyon
alkalmasak aprésagaink tarolasdra. Hasz-
nAlatukkal a tarolds helylgécye is jelen-
tosen csokken, mert a dobozokat a tetejii-
kiin levd, sonka alaki Uritdnyilasnil fog-
va, a rakod6 polcainkba alulrél becsavart,
§w22-ps f6lgbmbfeji facsavarokra flig-
gesztve tarolhatjuk. A dobozok tartalmét
szemléletessé tehetjiik, ha egy-egy minta-
darabot cellux-szalaggal a doboz oldsaléra
erdsitiink,

Tomitéskisziras faesztergdn

Gumilemezbél, vagy hasonlé tulajdonsé-
gli tomftoanyagb6l pontos meéretd, kir-
gytir( alakil tomitést szinte lehetetlen id-
vAgni specidlis szerszamok (bSrlyukaszto,
korkivagé stb) nélkill, puszién barkics
eszkbzBkkel (oll6, kés stb). Pedig gyak-
ran sziikségiink van ilyen tomitSgyGriire.
Barkics faeszterga segitségéve!, speciilis
eszkozik nélkil is készithetiink pontos
tomitogytrtt. Esztergidnkat csupin egy
igen egyszerd felfogé szersziimmal kell
kiegésziteniink (3—C}).

A srerszAmot egy M 6X40-es hatlapfejd
csavarb6l és egy 60—80 mm Atmérdid, it
mm vastag, tengelyirdnyban 3 65 mm-es
furattal elldtott keményfakorongbél (réte-
gelt lemezbdl) Allfthatjuk Ossze, Arra szo-
ritjuk fel az el6zileg oll6val, 4—§ mm-es
rahagyéssal koriilnagyolt, kdzépen kilyu-
kasztott anyagot. Az anyht csak annyira
hiizzuk meg, hogy a lemez ne deformé-
16djon, me plposodjon fel. Ezutan kbrzo-
vel j6l lithatéan rajzoljuk el a gyird
kirvonalait, § a szerszémot, az elSkészi-



tett munkadarabbal cgyttt, a csavarszir-
nal fogva erdsitsiik a gépiink tokmanys-
ba. A késtimaszt a munkadarabbal par-
huzamosan, att6l 5—6 mm-re Allitsuk be
ugy. hogy felsé ¢le egy magassagban le-
Eyven a felfogbesavar tengelyével,

A tomités kiszurdsahoz vékony, hegyes,
16 mindségu acélbél (pl. nagyobb zsak-
varrotiibél) Keészitett sz(rd art hasznil-
Junk, ElSszer mindig a  kiilso konturg
szurjuk ki, s esak azutan a belsét.

Csavareltavolitas firdssal

Az jddjards viszontagsagainak, fokozott
korr6zios hatdsoknak kitett anyasesava-
rokat esetenként csavarkulcesal mar kép-
telenek vagyunk oldani. Ilyenkor nem
marad mas valaszias, mint a csavar ron-
csolassal (vagozas, fireszelés) torténé el-
tavolitisa. Ez azonban azzal g veszéllyel
jar, hogy az alkatrészben is kért tesziink.
Egyszerubb. és a munkadarabot sem ve-
szélyeztetd modszer, ha a csavart firassal
tavolitjuk el

A furadst mind az anya, mind a fej fe-
161 végezhetjik (4—D). Ha az anya feld!
farunk, a fOréatmérd a menetmag-atmeé-
rénél, ha a fej feldl furunk, a csavarszar-
Atmerdnél 0,1—0,2 mm-rel legyen nagyobb.
Munka kozben igyekezziink a furét kiz-
pontosan a tengelyirdnyban vezetni,

Csobehuzas légpérnan

Koracelb6l, csobél késziilt alkatrészelk-
nel korrézidvedelem és diszités coljara —
festés helyett — jol alkalmarhato a mi-
anyag bevonat. Ezermester moédon ezt
ugy valésithatjuk meg, hogy lagy, wé-
konyfalu mianyagesdvet hizunk a mun-
kadarabra, Ahhoz, hogy a bevonat eszte-
tikus legyen és kells védelmet is nyajt-
s0n. a muanyagesonek szorosan kell il-
leszkednie.

A lagy anyagu, szik csovet azonban —
killondsen hosszabb munkadarabra —
szinte lehetetlen felhuzni. Viszont emiatt
kiar lenne lemondani az egyébként na-
Byon jol bevalt felilletvédelmi modrol.
hiszen van olyan eljdrds. mellyel egysze-
rden és pgyorsan elvégezhetjiik ezt a
munkit. Elsé teendénk, hogy a munka
idftartaméra a csbalkatrészek nyildsat
gmentesen dugézzuk le, Ezutin a fel-
huzandé mdanyagesévet 510 cm hosz-
szon kapassuk r4 a munkadarabra, A vé-
Bét timasszuk meg, majd a mianyagess-
ben kompresszorral, vagy autdpumpdval

letesitsiink olyan (néhdny tized atmosz-
féras) tilnyomdst, hogy a leveg8 a mfl-
anyagesS és a munkadarab Lozt éppen
meginduljon (5—E). Az gy keletkezett
légpdrnén azutin mér kénnyen felestisz-
tathatjuk a mianyag burkolatot, Vigyéz-
zunk azonban arra, hogy a tilnyomas
megsziintetéséig sem a mianyagesévet ne
engedjiik el, sem pedig a targy megioga-
sdt, megtdmasztisit ne szilintesslk meg,
mert a nyomas a burkolatot azonnal le-
dobja, ill. a tArgyat »Kilévi*®, s kezdhet-
ilik a munkat el&Irsl.

Viltébetétes kalapdcs

Finomabb szerelési maveletekhez, fém-
diszmiives munkikhoz j6l haszndlhaté a
mianyag kalapacs. Ilyen azonban nem-
igen kaphat6, Mégsem %ell lemondanunk

rola. mert kénnyen készithetiinik magunk-
nak {§—r).

Kalapacsunk feje egy, a cshiszerelésnél
hasznalatos 1—Yy—1 col méretli, Gn. szd-
kitett T-idom lesz. Ennek 0ldalst 4gdba ke-
ritl a nyél, az ftmené Agakba pedig az Ut5-
betétek. A nyél illeszkedS végét enyhén kii-
posra és olyan méretiire képezzlik I,
hogy a menetbe éppen belekapjon, Ezutin
a nyelet j6 szorosan és legaldbb 25 mm
hosszisigban csavarjuk be a fejbe.

Az esztergdldssal kialakitott betéteket
menettel csatlakoztassuk a fejhez, Ha van
rd médunk, a menetet kozvetlenill a be-
tétre vagjuk (a). Iyen lehetdség hijsn 11-
lesszilk a betétet szorosan egy menetes
Bylribe, s csavarjuk a fejbe (b), Mene-
tes gyiriit kovacsolt kozcsavar feldara-
boldsaval készithetlink, vagy menetes csd-
véghdl vaghatunk le megfelels hosszissi-
Bl darabot. KalapAcsunkhoz a legklildn-
bizébb anyagd (danamid, keménypgumi,
fa, aluminium stb.) és alaki betéteket lré-
szithetiink. —h —%
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Az épitkezéseken dolgozé munka-
gépek latvanya valdsiggal elblivili
a kisgyermekeket. Séta kizben hosz-
szii percekig figyelik az omnrakodds
billendautét, a markoldt, az Aarok-
dsot. A jatszotéren, a kerti homo-
kozdban vagy a vizparton azutin
szivesen utinozzik a gépek kezeldit.
A cikkiinkben ismeriefett (és a ké-
pen bemutatott) ,markolégépre” a
kisgyermek ra is iilhet, a markolé
kanalat emelheti, billentheti. LAaba-
val likdosheti vagy tolhatja a Kkis
jarmiivet, homokot és kaviesol szil-
lithat a homokvir épitéséhez.

A gyermekmunkagép minden da-
rabja fa (a tengelyek, a mozgat6-
karok és a csapok is). Az elkészité-

séhez példaul épitkezéskor megma-
radt deszkat, esetleg oreg szekrény,
Agy darabjait is felhasznilhatjuk. A
rajz felsé sordban lathat6k az egyes
alkatrészek és a darabok méretei,
valamint az, hogy hany darab kell
beléle. Az abrazolt elemekhez kb.
3 m hosszi, 19 em széles és 2 cm
vastag fenyddeszka; 4 db 24 -em At-
mérdjli fakorong; 130>(6X2 cm-es
léc; 7032 em-es léc; egy 110 cm
hosszi, 2,5 om Aatmérdji keményfa
rid; egy 36 oem hosszi, 1,6 em 4at-
mérdji keményfa rid; kb. 1,5 m,
8 mm Atmérdjli csaprud szitkséges.

Kocsiszekrény

A munkagép karosszéridja a 19)<2
cm-es keresztmetszetli deszkabdl ké-
sziil. Harom 40 cm-es darab alkotja
a keét oldallapot és a fenéklapot, hd-
rom 23 cm-es a vezetSfiillkét, a 17
c;:n hosszi pedig a motorhaz elélap-
jat.

Osszedllitas el6tt a vezetdfiilke
ablakait lyukfiirésszel vagjuk ki. A
két nyilds kb. 10)(6 cm-es, lekere-
kitett sarki, téglalap alaki legyen.
Az egyes elemeket 8 mm &tmérdji
keményfa csapokkal és ragasziassal
erdsitsiik ossze. El6bb az oldallapok-

a fenéklapbél, a vezetdfiilke
elé- és hatlapjabél és a motorhdz-
tetéb6l allitsunk 6ssze egy dobozt
(1). A ragaszté széradasa utdn
ugyancsak csapokkal rogzitsikk a ve-
zetofiilke tetejét.

A kerekek tengelyei szamara fur-
junk az oldallapokba 26 om atme-
r6jli Atmend furatokat. A maradék
deszl.abol flrészeljiink le négy da-
rab, kb. 19X2X2 cm-es savot. A
feliiletiiket csiszoljuk, az eliilsd €lei-
ket kissé kerekitsilkk le. A négy lé-
cet egyméastél azonos tévolsagban
ragasszuk a motorhaztetére. Azok
alkotjak a hitéracsot (2).

Fatengely, fakerék

A 25 cm atmérdjli keményfa rud-
b6l alakitsuk ki a kerekek két, 33
cm hosszi és a markoloszerkezet
tengelyének 42 cm-es darabjat.

Kerékként 4 db, 24 cm Aatmérsji
fatarcsat (példaul fatdnyért) hasz-
néalhatunk. Kozepiiket jeltlés utan 2,6
em Atmérdja furdval furjuk at. A
33 cm-es tengelyeket fizzik at a
kerekek furatain é a markol6gép
oldallapjain, majd a kerekeket htz-
zuk a tengelyekre. Jeloljik meg a
tengelyvégeket rogzitdé csapok he-
Jyét. A jelolt pontokon — a tengely-
re merdlegesen — furjuk at a vége-

_ket. Helyezziik vissza mindket ten-

gelyt, tegyilk fel a kerekeket, majd
a furatokon keresztiildugott csapok-
kal rogzitsiikk (3). Ha a csapok nem
illeszkednének szorosan, kevés ra-
gasztot is kenhetiink a furatokba.



Emel és billent

A kis markolégép bal oldali fo-
gantylija emeli, a jobb oldali bil-
lenti a markolékanalat. Az emels-
fogantyl alsé vége — két csappal
— szj an kapcsolédik az emels-
karhoz. A billents fogantyl oldaldn
a markolé kialakitisa valamivel bo-
nyolultabb,

A markolé kanala két, 32162
és egy, atlésan kettévagott, 19X192
cm-es deszkadarabbdl késziil. A ka-
nidl két téglalap alaki darabjat —
-gymdsra merdlegesen — csapokkal
és ragasztissal kapcsoljuk &ssze. Az
oldalfalakat, beer&sités elétt, farjuk
4t, hogy a kanalat az emeld karok-
hoz kapcsolé tengelydarabkikat az
oldallapokba ragaszthassuk. A két
gp 2,5 em Atméréji és 6 cm hosz-

A FORGAS -
TENGELYNEK

KEREKTENGE -
LYEK FURATAI

BILLENTOKAR
EMELOKAROK

A 30 em hosszi, feliil ivelt emels-
fogantytit két csappal erdsitsiik az
50X6X2 cm-es emelfkarhoz. Mind-
két karba készitsiink furatokat a
kanal tengelye, a markol6szerkezet
tengelye, walamint az &sszekétd ({7]
1,536 cm-es) rid sz&mdra.

Egyiitt az alkatrészek

Allitsuk Gssze a markol6t. Az
emelSkarok & a karosszéria dlda-
lainak furatain dugjuk it » mar-
kolészerkezet tengelyét, majd {issiik
a fengelyvégek furataiba a régzité
csapokat, Az &sszekété rudat ra-
gasztissal erdsitsiik a két emelbkar-
hoz. Az elfordul6 részeket lazén il-
lessziik Ossze, s ha sziikséges, a lyu-
kakat kissé firjuk fel.

FORGAS-
TENGELY

OSSZEKOTORUD

A billent6 fogantyti wégére csa-
pozassal erdsitsiink fel egy fatircsat,
anndl fogva kénnyebben kezelhetd
a kis munkagép.

A billents fogantytit elére-hitra
mozgatva a rudazat fel-le forditja
a kanalat. A forgispontokon & 8
mm-es facsapokkal & 4 em atmé-
réjl, 2 cm vastag fatdresdkikal kap-
csolédnak az egyes elemek (4).
Ugyanigy fordul el a kanél jobb fel-
s6 s28lénél — a deszkaélbe ragasz-
tott csapon — a billent6 kar is. A
Csapra ragasztott fatircsa megaka-
dalyozza, hogy a kar lecsiisszon a
csaproél.

Id8jardsallébb lesz a szabadtéri
jatékszer, ha Gsszeillitisa el6tt szin-
telen lakkal vonjuk be. Mutatésabb,
ha ‘szinesre festjlik, viszont a festék
a haszndlat sordn konnyen lekopik.

PAQ ke
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atbafal & cm

Z2em legrés

1rlg szig folha
38-as km feglo fal
kulso vokolaf

i Eletbe lépett az MSZ 04.140/2—
Bl 79 sima G szobvany, amely
jelentésen megszigoritja oz épii-
letek hészigetelési eldirasoit. Nem egy
djobb rendelet ez a sok %oziil, hanem
igen fontos energiatakarékossagi  in-
tézkedés, omelyet memcsak oz ezutan
kezd6dd épitkezéseknél, hanem a mar
meglevé  épiiletek  hoszigetelésének
megjavitasénal is érdemes megsziviel-
ni. Annél is inkébb, mert alkalmazd-
séival nemcsok a lokasban lesz tobb a
meleg, hanem a zsebben is a (tiizels-
vasarlaskor megtakarithoté) pénz.
Nos, ilyen pénz- és energiomegta-

karito eszkdz o fehérvari AREV (Albo

Regio Allami Epitdipari Véllalat).

,,alba” gipszperlit

és pernyegipsz fala.

lgaz, hogy mér oz 1974/9. s20-
munkban is irtunk rola, de mert c je-
lentésége az ] rendelet miatt is egy-
srerre megnétt, s mert Gjobb alkalma-
zGsi lehetbségei is nyiltak — az épit-
keztk tajékoztatasora ismételten be-
mutatjuk.

Az alba fal alapanyaga hozai pet-
lit és NDK-beli ginsz, amelybdl 8 cm
vastag lopokat dllitanak elS. {Konab-



ban volt, s a jévSben valészindleg is-
mét gyartanck 10 cm-est is.) A lapok
mérete 66.6X50 om (o pernyegipszhél
késziiléé 33,3%50 cm), igy egy négy-
zetmétert 3 (ill, 6) db lap aod ki. A 8
cm-es alba fal silya m2-enként 78 kg.
A lapok egyik élén horony, a mdsikon
gerinc van, igy (mint o parkettak,
csaphomyosan)  illeszkednek-kapcsoléd-
‘nok egymdsbc, s azokbol egy normdl
méretld szobai wdlaszfal merevités nél-
kill is Mialokithate., Egy-egy négyzetmeé-
ternyi alba fal éra 180,~ Ft, ar AREV
telepén (8000 Székesfehérvar, Seregé-
Iyesi Gt, telefon: 12-980, 14-351) teher-
autdra rakva. Ugyonott szallitclap is
kélesdnézhets, s az alba fal a TUZEP-
telepeken is megrendethetd.

Az aolba fal elénye, hogy:

— nem kell vakolni (1)

— csempérhetd, festhets, tapétazhatd,

~ farészelhets, véshets, faraghats,

— kivitelezése négyszer kevesebb idst
igényel, mint a hagyomanyos vdlasz-

falé, és

— amint szines képiinkén is Ilatni,
szakképzetlenek is elboldogulnak vele,

Fontos viszont tudni, hogy nedvszi-
vo, ezért a gydrtasi helyen féligba
csomagoljak, s igy kell tdrolni a be-
épités helyén is. Akkor célszerd beépi-
teni, amikor az épilet teteje mdr el-
késziilt,

Alkalmazési lehetdségei

igen széles korlek. Valaszalként tor-
ténd beépitéskor legfébb eldnye,
hogy a magyon gyorsan felrakhaté fal
ugyszélvan azonnal kész, vakolni nem
kell, sik, szinte porszdraz. Az alapra
dllitdséhor és a fugdkban kétéshez
Special gipsz néven ragaszté-gipszha-
barcsot, iletve hézagoldgipszet is Grul
a gydrté valalot. A habarcs ara kilén-
ként 4,40 Ft és egy-egy négyzetméter
valaszrfalhoz 34 kg kell.

Hészigetelést jovito elfalként az al-
ba falat 2 ecm-rel, a meglevé elé kell
folazni, Szines abrdnkon j6! lathatd a
helyes elhelyezés. A példa 38 cm-es
(belil a vakoldsa felesleges is) kis
méretd téglabol készilt falra — azoz
csaladi haz, mdsfél tégldnyi kilss te-
herviselo falara — vonatkozik. Egy 20
m2-es szoba igy ugyan 0,5 m2-rel ki-
sebb lesz, de o fal hédatbocsatdsi té-
nyezdje nagyjabél a 60 cm-es tégla-
falénak felel meg (ami mdr 4,25 m2-t
venne el o szobdbél és amit még va-
kolni is kellene). Igy a hédtbocsatasi
tényezs, a K 0,67 kcal/m2-re csdkken,
ami megfelel majd az évekkel késébb
életbe 1épS, még szigoribb hészigete-
lési srabvanyoknak is,

Az alba eldfal —~ 2 om-es légnréssel —
hasonléon javitia oz egyéb falozatok
hészigetelését is, és természetesen nyd-
ron is elényds, mert hivésebben tart-
jo o helyiségeket.

Tetotér-beépitéshez legfébb elénye,
hogy éghetetien! Sima belsé feliiletet
ad, és mert j6! vaghatd, bonyolult ala-
ki helyekre (példdul a ferde szarufd-

kat koriifogéon) is beépithets. Haszi.
getelo képessége &nmagdban csak az
ureges, 10-es tégla wdloszfaléhozr k.
reli, evért kiviilrdl, o padiastér feldl,
kiilsé  felilletére hészigetels tablakat,
paplanokat  (KOSZIG-tébla, temisol.
paplan) kell héhidmentesen erdsiteni.
Eit sem nehéz, mert oz alba falba Iyuk
fushatd, tipli gipszelhets. .

nyeretre az alba-sadi
nyezetlapokat

almeny-

gyartjck. Méretiik 60>

60>(3 em (ami a mintazat mélyedései-
ben 1,5 om-re elvékonyodik). Sulyuk @
mintézottsagtsl figgéen 6,5-7,2 kg la-
ponként. Az AREV qy dlmennyezetia-
pokhoz felfiiggeszts szerelvényeket is
szillit. Azok nélkil egy négyzetméter-
nyi (3 db) lop Gra 320-350, a szerel-
vényekkel 500—570 Ft.

Az dlmennyezeti fapokban aloktorts
és szilardita rdcshdlé van, Képiink egy
nagyon esrtétikus mintdzaty lapot mu-
tat, a sokféle kszil,

L

Szerszamként

oz alba lopok elhelyeaéséhez m felei-
mek az Gltaldnas gipszkémﬁvesegeﬂkﬁ-

mondjuk, hegy rékafarkd firészt, hosz-
szl virmértéket, gipszesbaltat, 3003
150-es és 280X 120-as acélsimitot, 40,
80 és 180 mm széles mennyezetkana-
lat, soroklehizét és saroksimitét tar-
talmaz,

A felhasznéalashoz

az AREV ,Alba fol ABC" cimmel igen
lmszn;:;‘ 3'3 oldalas, j6l illusztralt fuze-
tet o i omit nagyon ajdnlunk az
érdeklodok fi\gyelmé'lbe.gw

Az dlba fal beépitetten is megte-
kinthetd a budopesti BNV 17-18-as
pavitonjagban, oz ETK—EXPO  dlkandd
épitésiigyi kidllitasan (omire €626 szd.-
munkban  hiviuk fel oz €pitkezdk fi-
gyelmét). Ugyanott — s természetesen
oz AREV fehérvari gydrtelepén és kaz-
pontjgban —  felvilagositast, tandcsot
adnak, és prospektusck is kaphaték,

-5 f
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A lombfiirész ar ezermester
kasszikus szerszama.  Jellemzd
erre, hogy nagyapdink koraban
a barkdcsolast foleg az okkori idék di-
vatjanak megfelels, lombfirésszel min-
tazott, viragmotivumos kép- és tiikdr-
keretek, valamint varro- és diszdoborok
készitése jelentette. Késdbb mér széle-
sedett a barkacsolds teriilete, de a
modellezés elterjedésével a lombfiirész
tovabbra is hasznos és szinte néWkiilz-
hetetlen szerszdm maradt. A fémvago
szalok pedig lehetévé tették alakos fé-
mek lombfiirészelését is,

A kézi lombfirészelés legnagyobb
hatranya, hogy a fiirész mozgatdsa ar
egyik keret teljesen lefoglalja, az

mozgatdsa pedig mind
a masik kézre harul. Mindex nagy fi-
gyelmet kivan, faradsdagos és még a
gyakorlott barkacsolék kezében is sok-
szor elpattan a megfesziils firészél,

Egyes anyogok vagasakor kend-, il-
hitéanyagrol is gondoskodni kell,
ami csak a munka megszakitasdval le-
hetséges. £zért mar régen megkisérel-
ték o lombfirészelés gépesitéset. Ezzel
kivantak megoldani mindkét kéz fel-
szabaditdsét, valamint o pontosan fiig-
gbleges firészmozgatast.

A gépesitett lombfinészelésher leg-
megfelelobb a hosszi loketd, szaba-

lyozhaté loketszami, a farészél egye-
nes vonali mozgdsat biztositd szerke-
zet lenne. Az egyenes vonald mozgatds
nehezen oldhats meg. A meghaijté me-
chanizmus hdzi eldéllitdsa sem egysze-
ri. A mintakésziilékhez egy furégépre
szerelhetd, Multimax lyukfirészt  hasz-
ndltunk, melynek a felfogé hiivelye le-
tort. Mivel a farégéprél kézvetleniil meg-
hojtott flirész idedlis ldketszama még
akkor is nehezen biztosithotd, ha a fi-
rogép fordulatszéma szabdlyorhatd,
ezért ugy dontsttink, hogy killon meg-
hajtasrél gondoskodunk, mert a fire-

gepre mas munkdhoz is sziikség lehet.

A hajtémi egy TUR 2 tipusy, lengyel
gyéw)wénré varrégépmotor (220 V,
20 W),

Elémunkalatok

A berendezés alapja oz 1 mm.es fé-
nyes lemezbdl, U alokira hajlitoit ré-
szekbdl, hegesztéssel elSdllitott keret
(1-4). Kilsé szélessége B0, felhajtdsa
20 mm. A keret szerves része a firész-
keret csopdgyozdsat tartd, két részbgl

=
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lombfirész

hegeszieit toldat {6, 7), melyet két cso-
mélemez (5) erdsit a kerethez, Anyaga
és profilia azonos a keretével, &s
ugyancsak  hegesztéssel  erdsithetjiik
ossze.

A hegesztési varratok  lemunkdlésa
utdn célszerl o rajzon feltintetett fu-
ratok elkészitése, majd gondos zsirta-
lanitds utén a kész darobok befestése.
M':k}ecsemlheto' nitrolakkot  haszndl-
turk,

Mig szérad a festék, elkészithets a
tébbi alkatrész. Az alawlappal (1 5) és
a két fabetéttel (16, 17) érdemes kez-
deni. Anyaguk rétegelt lemez. A 17-es
betétnél o megadott vastagségi méret-
t6l nem lehet eltérni. A kész faalkat-
részeket tobb réteq szintelen nitrolak-
kal, esetleg lenolajjal itassuk &t.

A raizon minden alkatrész mérete
megtalélhaté. Elkészitésitk és befestd-
sitk utdn o flrészkeret (9) kévetkezik.
Anyaga % 1012 mm-es vékony fald
i6 mindségl, ruaalmas acélesd,  Ezt
Gvatosan,  lehetéleg csohajlité  eszer-
szémmal haojlitsuk meq gy, hogy szé-
rai a pérhuzamostdl kb. 10°-ra legye-
nek nyitottok. Ez o firészél megfeszi-
tése miatt szilkkséges. Hailitds utén a
szarak méretre vaghatdk. Végeiket me-
legen, o megodott hosszban, a keret
sikjéban, teliesen lobitsuk Sssze. A
meqadott helvre hegessziik fel a csan-
agyarasul szolaGls., 78 mm hosszi és
8 mm belsG Stmérdji csévet (8) ugy.
hogy az pontosan merdleges legyen a
keret sikiGra. Kis elhizédds dvatos haj-
litssal jovithaté, A keret alsé részére
keriil a 10-es villa,

Az ellonitott végek mellsd részén
eqy-egy M 4-es, mégottik eqy-eqy (7))
35 mm-es furatot kell késziteni. A
A csandayorasul szolqdlé csé felss ré-
szén 2 db () 2-es furct teszi lehetdvé
a kenést.

Ideiglenes &sszedllitas

Az bsszeszerelést o csomélemezek
(5) és az Gsszehegesztett toldat (6, 7}
keretre erdsitésével célszeri elkezdeni
(M 5-6s csavarokot hasznéljunk), A ke-
ret csapagya egy M 8x95 mm-es hat-
lapfeji csavar, melyre lazdn, mindkét
oldalon tegyiink aldtétet, és koronds
anydval, sosszeggel biztositsuk a toldat
(7 8 mm-es furatdban. A flrészkeret
M 4.es furataiba hajtsunk egy-egy M
4x15-6s csavarl. Azokra keriilnek a fa
részél befogaséra szolgals lapok (11),
melyeket a 3,5 mm atmérdji furatokon
at lazdn meghizott, M 3-0s csavarok
rogzitenek. Az M 4-es csavarokra la-
pos alatétek és sramyas anydk keriil-
nek.

A szoritélapok ald befogott *fiirész-
éllel ellendrizzitk o keret helyzetét.
Az el o keret felsé nyilasénok hossz-
tengelyében legyen. A keretet kézzel
billegtetve gy6z6djink meg  orrél,
hogy a firészél nem wvégez-e oldal-
mozgdst. Az esetleges eltéréseket ova-
tos hajlitdssal  sziintessik meg, mert
ellenkezé esetben o fiirészélek tornek.

A mellsé betét (16) belsé oldakin
két félgomb fejl facsavarra keriil a le-
emelheté mianyag vagy fém porgyij-
t6 doboz (24). Ezt o fobetétet 4 db
siillyesztett fejG facsovar régziti a ke-
ret mellsé foldnak (3) belsd oldaléra.
A hatsé betétet (17) alul két siillyesz-
tett fejli facsavar, felil 2 db M 6)<35.
6s kaopuodntcsavor tartjo, melyek o
motortarté kivant helyzetét is régzitik.

Tovabbi szerelések

A munkat a lyukflirész szétszereléss.-
vel folytassuk. A fedél leszerelése, o
tengely eltovolitdsa utin a toritt
nyakrészt flrészeljik le és o tengely
meghajtas feldli oldaldn, a meglevs
furotba készitsiink M 14X%1,5-8s me-
netet. A csapagyhdz felsé részében
egy (#j 2 mm-es furat teszi lehetévé a
kendst.

Az ontvényhdaz lapos részébe Rarjunk
egy (7 2 mm-es furat teszi lehetévé o
varok szdméara. Gondos kimosds utdn,
friss kendanyaggal elidtva dssreszerel-
hetjik o harat. A fiirészbefogé anya
helyére — egy ellenanyéval biztosit-
va — a meghajtovilla (20) keriil.

A meghajtétengelyre iireges csavar-
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ral erdsithets fel az ékszijparcsa (19),
melyet elfordulds ellen egy, ugyan-
csak textilbakelitbdl késziilt, felszege-
cselt csik biztosit. A lyukflrészt or
ideiglenesen felszerelt kézbetétloppal
(21), a vazba téve kapcsoljuk Bssze @
flirészkerettel. Ha azx ékszijtaresa ho-
ronykozepe a hatsdé betéttél 18 mm-re
van, a lyukfiirész helyét bejelolve fir-
juk fel a felerSsité csavarok lyukait.
Az esetleges dtjeldlési pontatlansag a
furatok  utdnresrelésével  javithato.
A lyukfirész beszerelése utén a villak-
ba véglegesen behelyezheték a sas.
szegekkel rdgritett csapok.

A lyukfdrészt kézzel atforgatva el-
lenérizzitk azx akadasmentes miikodést,
majd srereljitk fel azr alaplapot (15),
melybe — a kidllé csavarfejek helyén —
keészitsiink nyilast. A mintakésziléken

ar alaplop mellsé részére erdsitsiink
két leerdsitd szemet (22) is, melyek se-
gitségével a gép — a Multimax leszo-
ritokengyeleivel — oz wasztal lapjdhoz
régritheté. Erre csak akkor van szik-
ség, ha nagyobb lemezekkel dolgozunk
és a gép elbillenését kell megakada-
lyozni.

A kb. 2 mm-es fényes lemezbdl ké-
sziillt asrtallapot (12) a két 20 mm-es
lehajtds mereviti. A flirészél szamdra
pontos bejeldléssel, a keret nyilasandl
kisebb, kb. 515 mm-es kivagdst ke-
szitsiink. Az asrtal magassdgat rogrité
mellsd (13) és hdtsd tartét (14) szar-
nyas anyakkal a keretre erésitve jeldl-
jitk At a furatok helyét, és a tartokat
3-3 db, M 3-as siillyesztett feji csa-
varral erdsitsik az asrtalhoz.

A motortartéra (18) szereljik fel a
varrégépmotort (23), ar ekszijot eny-
hén feszitsiik meg, s prébdljuk ki a
berendezést.

A firész miilkédését oldalrdl figyelve
jél lathatd, hogy a fiinészél egy pont-
ban nem véger billené mazgdst. Ebbe
a magassagba  dllitott  asrtallal vag-
haték a vékony lemerek. Ha feljebb
emeljik oz asztalt, a flirészél elore
billenése, igy a vdgdsi eltolds egy-
re nagyobb mértékd lesz. fgy ar asz-
tollop mogassdganak megvaltoztatd-
séval ar anyagnok megfelelé elStolas
is bedllithato.

Még egy variacié

A kovetkezd kivitelnél a munka me-
nete megegyezik a leirtakkal. Itt o
meghajtds nem kézvetlenil, hanem
egy jol csapagyazott meghajtdszerkere-
ten (32) keresztiil torténik. Ennek el-
készitése mdr pontos munkdt igénye!,
ezért ert szokembereknek ajanijuk.

A csapdgyhdz kiilsé mérete (@5 40)
megegyezik a Multimax, ill. az Evig
farégép nyokrészémek méretével. Bel-
sejében két (35/15) — lehetdleg zdamt —
golyoscsapagyat célszerit alkalmazni.
A lyukfiirész felli oldalon a csapagy
tengelyiranyban régrzitett.

A két tavtartoval kozrefogott, ten-
gelyirényban bedllé hétsé csapdgy mé-
gott a meghdjto, textilbakelit ékszijtar-
csat M 14-es finom menet anya rogziti
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a tengelyre. Célszerii orros birtosito
alatéttei rogziteni.

A csapagyhdz U alokira hajlitott
tartéjat még szerelés elStt elegendd
néhdny ponton, elektromos ivhegesz-
téssel a hazhoz erdsiteni. Igy legki-
sebb a defarmdcié veszélye.

Rajzunkon az elsd kiviteltd! eltésd
alkatrészeket emeltik i, o tobbi meg-
egyezik. Az dlaplap (30), ar aszstallap
(31). a keret részei (25-28) és a tol-
dat vizszintes része (29) csak a hossz-
méretekben tér el az elsd megoldas-
ndl ismertetett részektdl,

Uzembe helyezéshez o lyukfiinészt

— melyre mar felszereltik a meghajté-
villat — csisztassuk rd @ meghajtoszer-
kezet hdzdnak mellsd wégére. Ha sziik-
séges, a szijtarcsa elforgotdsaval se-
gitsik eld a meghajtétengely lelapolt
lyukfirész

résrének becsasrasat a

ébe. Nagyon fontos, hogy a
lyukfiinészt Gtkdrésig toljuk fel.

A meghajtovillat kapcsoljuk &ssze a
flirészkeret kbzbetétlemezével, s a
nyokrész sroritécsavarjat hidzruk meg.
A meghajtoville pontosan a keret sik-
jaban legyen. A sroritécsavart annyira
hézzuk meg, hogy a lyukfiinész ne for-
dulhasson el a csapagyhdron.

Technolégiai tandcsok

A firészgéphez mindig az anyag
min&ségének, vastagsdgénak megfele-
16 fogozdsi és mindségl élt haszndl-
junk. Tal nagy ISketszam, az anyag
tilzott nekinyomasa a flnészél tdlme-
legedését, megszoruldsét vagy szaka-
dasdt eredményezi.

Fém és hore Kgyulé mionyogok va-
gésokor haszndljunk hitd-, illetve ke-
noanyagot.

A lyukflirész belsé szerkezetének ke-
nését  idénkent ellendrizzick. A kend-
anyagba kevert szdraz kendonyag-ada-
lék noveli az élettartamot. A friss ke-
ndanyag betoltése eldtt az elhaszng-
lédottat gondosan tévolitsuk el, a ha-
zat mossuk ki.

A motort, a Iibkapcsolét, a kabele-
ket védjik o sériléstsl és a nedves-
ségtol. A munka befejerése utan a
berendezést kapcsoljuk le a halorat-
rol.

A gyorsan mozgéd firészlap balese-
tet is okozhat, tehat kellé dvatassag
szikséges. Ezért hozzdénd felndtteken
kivil csak megfelelé koni és ligyessé-
gii gyermek dolgorzon vele, de mindig
sziilGi feliigyelettel.

yokk Szulyovszky Tibor
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— Eppen ideje, hogy rendet teremtsiink a cipdk
kiizott! — mondhatja az ifju feleség az eldszobi-
han hinvkolédd cinfsereg laitin, Nem elég azon-
ban idinként sorba rakni a labbeliket, tartos rend csak
akkor lehet, ha cipészekrényt készitiink. De nem mind-
egy, hogy milyent. Mert ha mar elhatiroztuk, hogy ma-
gunk lesziink a kivitelezok, akkor teiszeifs és prakii-
kus bitordarab keriiljon az elfszobiba. Ugy véljiik, a

szines képiinkén lathaté szekrény az igényesebb barka-
csolokat is kielégiti.

Az anyagsziikséglet

foként 20 mm vastag pozdorjalemez. Ilyen mind fur-
nérral bevont, mind sima kivitelben kaphaté. Ezenkiviil
négy darab csukldspantra, osszesen 1,5 méter hossza, 10
mm 4tmeér6ji koldokesapra, két togantyﬁra, két magnes-

e FiAcgrr slnanle srsesand wrecoersr Al N TR Ansnl. 20

ZdiTa, Niegy darao guiii- vagy ismiaora, 11!:5_7' Udidld wu
cm hosszd, kb. 26 mm atmeérdji farddra és oOsszesen
négy méter hosszi, 10)(40 mm keresztmetszetli lécre
lesz sziikség.

Rajzunkon megtaldlhatok a pozdorjalemezbdl leva-
gand6 darabok méretei. A hatlap 66 cm széles, 85 cm
magas (nem tévedés, a rajzon a befoglalé méreteket ad-
tuk megh. A két oldallap ugyanilyen magas, de 25 em
széles, a harom darab vizszintes lap 66<21 cm méretii. A
szekrény eldlapjan a legalso fedélap 10 cm, a fels6 (hom-
lok) fedélap 18 cin magas, igy a kozottiik allo6 két oszlop
és az ajto 55 cm magas lesz. Ha az oszlopokat 4 cm széles-
re vagjuk, akkor az ajtoszarnyaknak egyenként 31 cm szé-
leseknek kell lennitik.

A pozdorjalemezb6l le kell még vagni a szekrény
felso részének keresztléceil is: ketté darab 25)<4 cm meé-
retii felsé fiokesiszo, kettdé darab 21)X2 em méretd also
fidkesuszo, egy darab 62>(4 em méretli hats6, vizszintes
keretléc és egy darab 66>4 om méretli homlokléc keriil
majd beépitésre.

Az osszeallitast

az elemek beszamozasaval, majd az Osszerajzolassal
kezdjiik. Ha ez megvan, eloszor a hatlapot fektessik le,
ahhoz illesszilk a késobbi két vizszintes lapot, majd
azokhoz az oldallapokat (1. kép). A beszamozas sorrend-
je is olyan legyen, amilyen az &sszeallitésé.

A csapozéashoz sziikséges 10 mm #Atmérgjl csigafirot
érdemes olyan jellel ellatni, hogy annak segitségével a
két-két lapot dsszefogva mindig 30 mm mély lyukat fir-
junk. Erre a cflra természetesen legjobb az iitkozo hasz-
nilata (2. kép). Igy a koldokesapok hosszisdga 30—30
mm lesz, Ha a furatok pontos helyének megallapitisa
gondot okoz, hiizzunk a lemez szélétol 10 mm-nyire egy
ceruzavonalat, s azon jeldljilk be a furatok helyét.

Miel6tt fa- vagy gurnikalapéccsal Osszelitnénk a lapo-
kat, az éleket kenjiik be enyvvel vagy valamilyen mas
ragasztoval. A fidkesiszo léceket nem sziikséges csappal
megerdsiteni, inkdbb szegezéssel, ragasztissal rogzitsitk
azokat, Vigyazzunk az illesztések pontossagara, mert a
rézselt (gérbevagott) diszitBkeret szépsége ettol fiigg
majd (3., 4. kép). Egyébként ez utébbit szintén szegezés-
sel, ragasztassal rogzitsiikk a helyére.

Befejezd miveletek

GylirGfirészre mindenképpen sziikség lesz, még ha az
ajté fogantyii méasképpen szerelheték is fol. emes
ugyanis a szekrény fenéklapjan szellozonyilasokat vag-
ni (5. kép). A cipétartd rudakat facsavarral erdsitsiik
a helyilkre. A csavarok helyét firjuk elé (ennek helyes
moédjardl az EM 1980/5. szamaban irtunk).



Az Osszeadllitas, majd a fogantyik, a csukldspantok
€s a magneszarak felszerelése utin szegezziink az ajté
fels6 részéhez kis tamasztékot, Ha mindez megvan, csi-
szoljuk simfra a cipfszekrényt (6. — szines ~ kép),
majd kenjilk be lakkal, illetve — ha nem furnérozott
lemezzel dolgoztunk — vonjuk be famintizat( tapéta-
val. A diszkeretet izlés szerint lakkozzuk, fessiik vagy
pacoljuk.

Ha zavar6nak taldljuk a tetd mélyecését, azt egy
Gjabb lap beszabdsaval eltiintethetjiik, Ezt a lapot alul-
rél csavarozzuk a fidktetGhoz (7. kép).

A kész fi6kos cipdszekrény eldnyei j6l 1athaték a szi-
nes képlinkén. Nincs tobbé sziikség a gyakori felsz6litds-
ra: valaki csinaljon rendet az elészob&ban!

Yoy
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A miianyaglélia nemcsak a haztartisban, csoma-
golistechnikiban, hanem a keriészetben (névény-
neveléshez és -dpoldshoz) is sokoldaluan hasznal-
hato anyag. Példiul a féliasitorban termelt ndvény
kedvezobb feltételek kizott fejlodik, a félidval takart
gyvenge nivényeket nmem Kkirositjak a késdi fagyok. A
folia haz kiriili hasznositasara mutatunk be néhany ot-
letet. Kozis jellemzdjiik az idészeriiség. Mert az esetle-
ges tavaszi fagyok sok kirt okozhatnak a fejlédé ndvé-
nyckben.

Lélegzd foliatakaro

Fagy elleni védelem céljabol az oszrol Aattelelietett,
vagy kipalantazott, esetleg a helybe vetésbdl kikelt no-
vényekre kizvetleniil is terithellink miianyag foliat. Eh-
hez a folia minden négyzetméternyi részén készitsiink
200—400 db, egy centiméter Atmér6jl lyukat. A Iyuka-
kat ne egyenkeni, hanem még a folia feltekercsell &lla-
potaban, furégéppel készitsiik el. A lyukakon &t kony-
nyen jut a sziikséges mennyiségli levegd és ontozoviz a
novényekhez,

A kilyuggatott félia kozvetleniil, alatamaszté vazszer-
kezet nélkiil is a novényekre fektethetd (1. kép), de ked-
vezébb, ha kapédval osszehtizott, Gn. bakhatakra terit-
Jik. Igy 10—15 em magas légtér -'akul ki a novények
folott. A folia alatt — a napsugarzastol fiiggben — 2—4
fok homérséklet-emelkedés is elérheid.

Védo foliakdpeny

Szintén hatasosan véd a fagy ellen a fiatal sz6lore, kis
bokorra, éveld virdgra huzott foliacsé. A sziikséges mé-
retli csovet félbehajtott foliadarabbél készithetjilk, olda-
14t Osszelfizve, vagy Osszehegesztve. A féliacsovet hiz-
zuk a novényre (2. kép), majd harom-négy foldbe szirt,
vékony kar6val, vagy pdlcaval merevitsiikk. A foliacsé
alsé szélét ralapitolt folddel rogzitsiik.

Szobanévény inkubater

Tébb napos tavollét esetén is magara hagyhatjuk no-
vényeinket. Nem kell aggédnunk, s a szomszédot sem
kell megkérniink az Ontozésre, ha a kovetkezé médszert
alkalmazzuk.

A cseréppel (vagy mas tartéedénnyel) egyiitt helyez-
ziik a novényt alufélia darabra. A foliat a novény tove-
nél csavarjuk Ossze. Ezutan a cserepet tegylik egy na-
gyobb edénybe. A cserép és az edény kozti részt toltsiik
meg vizzel, vagy vizzel j6l 4titatott rostos tézeggel. A
most mar dupla edényben levé névényt tegyiik foélia-
zsdkba, majd a zsak szajat kossik be (3. kép). A folian
keresztiil érheti fény a novényt, mikozben vizvesztesége
erosen lecsdkken,

Phg kg K.L
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A vizi sport kedveldi és a horgaszok korében is rend-
szerint vitatéma az, hogy a fabol késziilt csénakot, vi-
torlast, széllovast, ladikot stb. milyen anyaggal és ho-
gyan célszerdi bevonni, hogy az tartés védelmet adjon.

Az alabbiakban szeretnénk javaslatainkkal segitséget
nyajtani ebben a témakorben.

A BUDALAKK Festék- és Mgyantagyar terméke a
NEPTUN lakk, mely elsGsorban vizbe meriild fafeliiletek
(csonak, ladik stb.) szintelen lakkozéisdra alkalmas. Nem
javasoljuk viszont szabadban, az id6jards viszontagsa-
gainak kitett fafeliiletek (fahazak, korlitok stb.) lakko-
zasara, mert a NEPTUN lakk szintelen, és nem nyujt
tartés vedelmet a napfény ibolyantili sugarainak sziir-
kité, roncsold hatasa ellen.

Uj, lakkozatlan csénakoknal célszerii a NEPTUN lak-
kal valéo bevonas eibit a feliilefet XYLAMON faimp-
regnéloval beereszteni (1 kg kb. 8—10 m2-re elég), mely
kettos célt szolgal:

— megvédi a fat a farontd gombak, rovarok karosits-
sa ellen,

— elésegiti a NEPTUN lakk fahoz vald tapadéasit. A XY-
LAMON széaradasi ideje 24 6ra.

A beeresztett fafeliletre harom réteg NEPTUN lakk
felhordasat javasoljuk. A rétegek felkenése kozott hagy-

junk 48 6ra szaradasi idét, és a jobb tapadas érdekében
a megszaradt feliiletet finom csiszolépapirral meg kell
csiszolni. Régebben lakkozott csénakok is felujithat6k
NEPTUN lakkal. A régi lakkréteg ne legyen repedezett,
vagy faig sériilt. A lakkozast a régi réteg tisztitisa és
csiszoldsa el6zze meg. Lepattogz6, repedezett feliileteknél
a régi bevonatot csiszolassal, vagy maratéssal faig el
kell tavolitani, majd a bevonatrendszert az elézéekben

" emlitett eljarassal kialakitani.

Minden esetben az utolsé lakkréteg felvitelétsl sza-
mitott négy nap utin vehetd a csénak igénybe.

Lakasban, beltéren faboritasok, fatargyak lakkozésara
kivaloan alkalmas a TRINAT szintelen lakk.

Esztétikus, magas fényt, ellenallé bevonatot ad. Kiilss
térben valé hasznalatat a NEPTUN lakkhoz hasonléan
nem javasoljuk.

TRINAT-tal torténé lakkozaskor szintén be kell a fat
ereszteni XYLAMON impregnalé alapozéval. A TRINAT
szintelen lakkbél legaldabb két réteg felvitele sziikséges.

A NEPTUN és a TRINAT lakkb6l 1 kg 8—10 m? feliilet
bevonasara alkalmas, egy rétegben.

Higitani mindkett6t lakkbenzinnel, vagy TERPENOL-
lal lehet.

Tovabbi részletes felvilagositast ad: - .
A BUDALAKK Festék- és Miigyantagyér

Miiszaki Vevészolgalata

1055 Budapest, Balassi Balint utca 7.

Telefon: 110-657, 314-579

Telex: 22-5667

HAGYONVIANYOS ES KORSZERU

KAPHATO !

21. XI., Budaérsi u. 66. 453-930
22. XVIl., Szabadsag u. 17. 481-687
26. XX., Vorosmarty u. 199. 478-399
30. XV., Mezdhegyesi u. 7. 891-266
31. XVIN,, Lisat F. u. 7. 473-11%
32. XVL, Sashalom-Nagyicee 837-309
34. XVIil., Honvéd u. 90. 281-114
37. I, Honvéd u.—Hidegkitti u. sarok 165-688
39. XVIIL, Fedezék wu. 280-099
Tetotéri ablakok

30. XV., Mezéhegyesi u. 7. 891-266
Miianyag ajték-ablakok

41. VI, Dobozi u. 47. 137-287

Tekintse meg

dllandé nyildaszaré
kiallitasunkat

a Bemutatéteremben,
Vi, Lenin krt. 94. -~
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Forrasztaskor valahogyan meg
kell fogni, vagy meg kell ta-
masztani o munkadarabokat is.
Keziink aronban csak ketts
van... Egy tél homokba allit-
va sokféle munkadarab pmeg-
dlljo a helyét”.

Nem minden furé iitvefdrs.
Van, amelyikhez kiilén betét
esatlaokoztathate. Az iitvefurébe.
tét viszont annyira megndveli o
kihajlast, hogy o csigafuré kény-
nyen eltérhet. De az is hdatrany,
hogy kézzel kell az elfordulds
ellen tartani. A magyar EVIG
furobetétjéhez kiilén fogantyut
is adnak, o tobbihez ajanljuk a
merevito bilincses tamaszt.

L o7 gy
30 mm vastag fatdblacskat fog-
junk satuba, majd illesztofirész-
szel két helyen vagjuk be, a
csap  hosszanak megfelelgen.
Vésovel iissik ki a felesleges
darabot (1). A ridnak megfele-
lo atmérojli furat egyik oldalrol
valo elkészitése utan issiink a
faba egy szeget Ugy, hogy an-
nak hegye kissé megkarcolja
majd a rudat (2). Igy ide-oda
nuzogatassal kis hornyot ké-
pezhetiink a ragaszte szamara,
és a fiirészelt rad (3) sem forog
el.

Gyepszelloztetét  készithetiink
egy, kb. 20 cm atméréji, 50-
60 cm hosszu hulladék e‘ernit-
csébol. A csé polastiat ‘irjuk
at tobb helyen. A furatokba he-
lyezziink egy-egy 10 em hosszu,
kihegyezett acélrudaeskat gy,
hogy beliil is dlljon ki néhany
centiméternyit. Az eternitcsé ko-
zepébe allitsunk egy acélcssvet
(vegét kissé nyomjuk o foldbe),
Toltsilk meg o hengert beton-
nal. A tengelyre szereljiink ha-
zokart, s ha a hengert végig-
toljuk o gyepen, nyomaban oft
maradnak a szellézolyukak.

Bosszanté dolog, ha o jél
megpakolt fiok kicsuszik a he-
lyérol. Es még &riilhetiink, ha
nem o labunkra esik, csok a
tartalma szorédik szét, Megeloz-
hetjik ezt, ha a hatso fiokfal
belsé oldalara =~ elforgatha-
toan — kis ltkozét esavarozunk.
Miutan betoltuk o fickot, a ta-
maszt dllitsuk fliggdlegesre.

Rések tomitéséher és eltiinte-
téséher hasznalhaté o tortu-
krémkinyomé, Gipsz és cement
préselésére nem alkalmas, an-
ndl inkdbb o sziloplast (és ha-
sonlo tulajdonsagl) masszahos,

Humarosan megkezdédik o
hétvégi tirdk és a kempinge-
1és idészaka, Erdemes tehat fel-
Gjitani a  kempingbuitorokat.
Az Gsszecsukhaté szék labaira
szerelt lanc nemesak a régi, de
az 0j szeket is erdsiti megaka.
dalyozza o szétcsiszast, a tal-
fesziilést,




A felvételeit maga kidolgozé fotoama-
tortdl a helyes expozicios idé meghatire-
ziga kivinja meg a legidbb rutint, Ezt a
miiveletet szeretném megkiénnyiteni a ki-
vetkezfkben leirt Aramkdrrel

A fénymérd nem méis, mint egy egysze-
ri ellendllishid, melynek egyik tagia egy
CdS fotoellen#llis, aminek az ellendlldsa
széles hatarok kozitt linearisan valtozik

a megvilagitids erdsségével. A vele szem-
ben levé #Agba épitsink egy potmétert.
amellyel a hid kiegyenlitheto. A mbaje-
1e1; egy miiveleti erositdvel erfsitsiik fel,

hogy a hid kiegyenlitését pontosab-
ban indikalhassuk, erfsitéscsokkenté visz-
szacsatolast alkalmazzunk,

Az aramkor masik fele egy trigger-
Aramikor, amelyik akkor billen &t, ami-
kor a kondenzator fesziiltsége Kb. 10 V-ra
nog. Az id6illand6t beillitdé potmeéter sze-
repét — miutin egy valtokapesoléval at-

tuk —, betditheti a hidban levé is.
De az lehet egy masik is, az elfbbivel

r

kizbs tengelyen, Ez az utdbbi megoldas
célszeribb.

Fazisfordito triggert alkaimazzunk, mi-
vel annak bemendéellensllisa gyakorlatilag
vegtelen,

Miiveleti erésitGként felhasznédlhaté 2 db
# A T4-es vagy 2 dbo pA 74l-es, 1 db A
748-as tok, de ez utébbi esetében a kom-
penzalast két 30 pF-os keramia- vagy ha-

sonlban alacsony parazita induktivitdsda
kondenzatorral kell megoldani.

A relé 10 V alatti fesziiltségili, 25 mA
alatti arami legyen (mint pl. az Ezer-
mester Boltokban kaphaté 6 V-0s rele).
Meérjilk meg a meghuzasi Aramot és sziik-
s&g esetén iktassunk be egy ellendllast is
a tekercs elé, hogy tul ne melegedjen.

Hitelesitéskor célszerii a kivetkezd sor-
rendet betartani:

— Probacsikkal éllapitsuk meg cgy fel-
vetel helyes expoziciojit,

— Allitsuk be azt az idbzitén,

— Kapcsoliuk At a késziiléket fénymeé-
rés-lizemmaédba és egyenlitsilk ki a hi-
dat a P2-vel.

Ezt a miiveletsort végezziik el tobb, kii-
16nbizbé érzékenységi papirra] de ugyan-
arrél a negativrol, és jeloljik meg a P2
skalajan a papirfokozatokat, Az ellenér-

zést megkinnyitends, megadjuk a kii-
16nbtz6 papirfokozatok relativ érzékeny-

ségét: 8:9, SP:10, N:0, H:15, EH:40,

Az Aramkor aramfelvétele kb, 30 mA,
ezért gyakorl haszndlatihoz célszeri egy
hélézah tapegvsés'et készitend.
lenalidst ragasszuk egy, mar
nasmu mianyag filmkazettdba és
%ﬁm ra ta]g;t Az égzékel& 1616t
ny a ragasszu plexi iiveget, melyet
dorzspapirral d oljiink im;ztﬁen ho-
JmAlyosra.
(A kép a kisérleti ellenbrzd kapcsoldst
mutatja.)

Alkatrészjegyzék:

2 db 4,7 kohm 18 W, 2 db 12 kohm 1/8

1 db 10 Mohm 1/8 W, 1 db 1,6 kohm
1/8 W, 3 db mohmmw.Idhﬂkohm
lin.potm 2 db 1 Mohm lin. potm., 1 db
10 4 F 16 V Kond., 2 db LED 25 mA, 1 db
relé 6 V, 1 db M?ﬂ.vmzdbu;'m
vagy 2 db A 748 IC. Ez utébbi megoldas-
nil szilkséges még 2 db 30 pF-os kerami-
kuskumenzator

ErzékelG: 1 db CdS fotoellendllis.

Kun Tamas
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Tacsi Sandor hajdiboszorményi
olvasonk (I, Rakéczi F. u. 38, 4220)
megvételre keresi az 1957-t61 1977-ig
megjelent — tehit az elsd 20 évio-
lyam példanyait.

Cserkuti Istvan (Mosonmagyar-
6var, Marx Karoly u. 58. 9200) cse-
rére kinélja az 1960-t61 1973-ig meg-
jelent egyes példdnyokat, kéri értiik
az 1957/2. és az 1959/1-es szémokat,
Holezer Tibor (Dunauijvaros, Dézsa

Gyorgy u. 12. 2400) az 1958—1960—

}%‘) 1%9 iM_I: }.%’E‘—i%n innn

es évfolyam egyes példanyait kinil-
ja az 1973—1974—1977—1979 és az
1980-as évfolyamok egyes szdmaiért,

Eladdsra kinaljsk lapunk egyes
példanyait: Fodor Dezsé (Vécduka,
Szabadsig tér 2. 2167), Mihovics J6-
zsef (MartfG, Pf. 12. 5435), Szabd
Zoltan (Tépibszecsd, Szabadsag ut
121. 2251).

Lattuk -

L T e

a magy erdeklodést, ami a mnémet
Wolf kerti szerszamok, az oszirak
BING-jatékok és az olasz Beta au-
t6s szerszamok irdnt mutatkozgit
azok szakmai kidllitasain.

*

Elnézést kériink olvaséinkt6l, ami-
ért lapunk a marciusi szamiél gyen-
gébb papiron jelenik meg, A szer-
keszidségiinkifl fiiggetlen ok, hogy
a nyomda nem tudia biztositani a
sziikséges importpapirt,

%

Osztrosits Tamas szombathelyi olvasénk
egy — mr‘:ég az 1974/2, szamunkban megje-
lent — fényorgona nyomtatdsi rajzanak
hibdjara hivta fel figyelmiinket,

Az Rl-et a C2-vel (a rajzon ,J") alul is
Gssze kell kdtni. Az Ri-et pedig a trafé
szekunder kapcsaira és nem a 220 V-osra
kell kétni. A kapesolési rajz {.H”) a he-
lves.

Figyelmességét vasarlasli  utalvannyal
honoréltuk, s mert a kapcsolas TRIAC-ja
sines jol elofeszitve, rovidesen i, bevilt
fényorgona rajzat kozolilk,

oK

Marciusi szamunk dtletei koziil a
legjobbnak Siimegi Emilia vizhatlan
bébieteté cikke bizonyult, amiért
zzémém vasarlasi utalvinyt kiil-

Ezermester

ezittal a barkiesolok logikal- és fiirésze-

lésl ismeretelt vizsgiziatis,

S. K. ezermester tirsunk egy négy mé-
ter hoswon, 12 em széles, egy colos desz-
kit harom, egyenként 4 cm széles, 4 m
hosszii, colos Mecé vigott fel korflirészé-
vel. Helye sziik €vén, s mert a fiirészt is
kimélie, a munkit kedden délutin 18.55-
kor kezdie, és kis pihenikkel, az anyag-
hoz-flirészhez igazodva, a tévé-mese kez-
detére fejezte be az egyik léc levApsisat.

Tobb mint egy éve hasznilja sajat ké-
szitésli traktorat Mari Ferenc (2747 Tortel,
Bajesy-Zs, u, 1.) olvasénk. A gép fabb
miiszaki adatai: a motor 250 ¢md-es, ven-
tilldtoros hiitéssel; egytiresas, szdraz kup-
lung, hirom fokozatli ZSUK sebességvil-
téval; az elsé-hitsé hid Moszkvics gép-
kocsi tartozéka volt. Az olaj-hidraulikit
a motor miikodieti. Az elektromos ener-
giit egy 130 W-os dinamé szolgsltatja, A
traktorhoz késziilt egy eke, holanc és egy
egylengelyes poétkoesi. Olvasénknak to-
vabbi sikeres ,iizemeltetést” kivanunk!
Reméljiik, hogy a kép és a kizblt adatok
masoknak is segilséget nyujtanak sajst
kis erdgépilk Osszeillitisihoz,

rejtvényunk

AKkor abbahagyta, mert a csaldd tiltako-
Zoit a zaj eiien.

Masnap hasonié idfben ért haza és is-
mét 18.55-kor kezdie a3 mésodik vAgast,
ezuttal a deszka mdsik biitiljétol, vissza-
feie, Megint csak viéltakozé tempdéban,
hébe-héba megéllva, a farészt hiitve ha-
ladt és ismét pont 19.15-re lett készen,

Kérdésiink: lehet-e a deszka hosszdban
egy olyan pont, amelynek vonaliba oda
is és visszafele is ugyanabban az j@épont-
ban ért a fiirésztiresa?

Aprilisi megfejifsink: 1., Az I esetben,
2., Oramutatdval, 15.

Marciusi rejivényilnk megfejtéi  kozidl
50—50 Ft-0s kinyvutalvinyt nyertek: Grut-
ter Laszl6né papal, ifj. Balogh J6zsef nagy-
kanizsai, Lantos Imre szentesi, Szegvari
Jozsef zihonyi, Babjin Arnold nagyka-
nizsai, valamint Nyitrai Katalin, Somo-
gyl Jozsel, Luchéri Ottd, Ferenc Andras és
dr. Lajos Ferencné budapesti olvaséink.

Cikkeinket mindsité csillagje-
leink az elkészités bonyolultsaga-
ra, o szikséges ismeretekre utal-
nak; az egyszerit fehér, a bonyo-
lultabbat sétét csillag jeldh. Az
eredetre utalo csillagok: egy —
atvett, kettd atdolgozott, harom
= eredeti. Két példa:

Wik — atdolgozott, bonyolult
{pl. egy Philips vésavil-
logo).

Yryy = eredeti, egyszerii (pl.
kg hullampapirbél  kivag-
haté tlébator).
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A TECHHIKA KONYVESBOLT AJANLIA

A MUSZAKI KONYVKIADO KIADVANYAIBOL

sssene P denr Janos—Szanté Miklés: EPULETEK VILLANYSZERELESE, I
sorozat, 1980. 2. Atdolgozott kiadis, 318 oldal, kitve
pld. Gyurllovles Attila: TV-JAVITAS ES HIBAKERESES. Iparl szakkinyvtar
sorozat, 1981, 2. Kiadas, 305 oldal, kitve ........... 38,— Ft
were pld. HajJach, T.—Meluzin, H.—Bernith J.: ELERTROTECHNIKAI SZAMITA-
SOK, 1980. 4, kiadas, 373 oldal, KOLVE .ooceeveeeerseececnvnscnsnns e censseesssssnssnnsasenes 835 FE
pld. Janlk Jézsef: MENET- ES CSAVAR TABLAZATOK. 1980, 652 oldal, kitve 72,— Ft
veenee Pl Kollanyl Béla: KOMUVES SZAKISMERETEK. Ipari srakkényvtdr soro-
zat, 1980, 2. Atdolgozott kladis, 503 oldal, kitve . . 52,— Ft
pld. Kollinyl Béla—Mozes Sandor: EPULETBADOGOS MUNKA. Ipari szak-
kiinyviir sorozat. 1981. 3., dAtdolgozott és bovitett ki 403 oldal, kﬁtve!s,
wense DIdL Kordzinskl, Czeslaw: KIS URTARTALMU BELSOEGESU MOTORO!
1980, 263 oldal, kitve ........ 4,— Ft
. pld. Krivesejev, M. L: TELEVIZIOS MERESTECHNIKA. 1980, 516 oldal, kitve 69,— Ft
. pid. Laska—Bécser—Varallyai—Dobrovics: FAHAZAK SZERELESE. Salatke-
ziileg sorozat, 1978, 308 oldal, fiizve 35— Fit
pld. Magvari Béla: RAJZIJELEK ES JELULESEK AZ ELEKmONIKA-
BAN, Ipari szakkényvtir sorozat. 1980. 293 oldal, kHtve ....ccoceeeeevmercicunnnn. 36,— FL
+eses- DI, Marjai Imre: HAJOMODELLEZES. 1980. 208 oldal, 218 dbra, KBLVE oo 67,— Fit

A feisorolt kitetek egvenként is megrendelhetok a Kitiltiott, kivigott és cimilnkre bori-
tékban bekilldétt hirdetés alapjin, Postin utinvéitel szallitunk.
'g!l?lnteuel a korlitozott példinyszdmokra, a rendeléseket beérkezési sorrendben teljesft-

Cimiink: ALLAMI KONYVTERJESZTO VALLALAT
TECHNIKA KONYVESBOLY £S ANTIKVARIUM
Budapest, Bartok Béla ot 15. 1114
Telefon: 667-008

A megrendeld neve:
Pontos cime (IranyitdSzammal) : ..o

Munkahelye: ..........
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Elektronikus
sziinyogriaszto?

napok, szinte egyidé-
elennek a csipésilkkel sok kel-
lemetlenséget, bosszisfgot, olykor fajdal-
mat okozé sziinyogok. Az iddk folyamén
elleni védekezésre sokféle

tséget
elekironlkus szinyogriaszté készitéséhez,

Az ,Elektor” ecimi nyugatnémet szak-
lap is foglalkozott elektronikus riaszt6
tervezésével, Kisérletezések utdn megéni-
tettek egy késziiléket, amely megjelent a
lapban, s azt most onnan atvéve, mi is
kozreadjuk, Azzal a megjegyzéssel, hogy
a megépiteti kapesolds miikodik, de a ri-
asztéd hatis még nem eggérbelmu_ (Ezérg
kerjuk kisérletezd olvasoinkat, hogy ir-
JAk meg a riasztéval kapcsolatos tapasz-
talataikat.)

A kapcsolas

Az elektronikus szanyogriaszté miiko-
désének elve a sziunyogok szokésaiban
keresendS. Ugyanis a ndstényszunyogok
&ltalaban elkeriilik a himszunyogokat,
nem szeretik a kozelségiiket. Az elektro-
nikus szunyogriaszté a ln'msz{lnﬁogok
Zimmogéséhez hasonlé, 5 kHz oriili
hangot Allit elf, amitél a noéstények Al-
talaban elmenekiilnelk,

A riaszté kapesolasi rajzén (1. 4bra) a
megadott értékekkel az Aramkiér kb, 5
kHz frekvencidn miikédik, A hangmagas-
Sag tetszés szerint vaAltoztathatd, a Cl, a
C2, az R2 és az R3 értékének megfeleld
megvalasztasaval.

Az 1. abran lathatd az is, noeggr a C1 ér-
téke negyvedrésze a C2-nek, Ital a ki~
meneti jelben — 25%-o0s kitéliési tényezd
esetén — a 10 kHz és a 15 kHz-es harmo-
nikusok lényegesen erdsebbek, mint 500
0s kitoltésl tényezé mellett, Elképzelhetd
ugyanis, hogy a ndstényszinyogok az 5
kHz-es hangra immunisak, de a 10 kHz
vagy 15 KHz harmonikusokit]l méar elme-
nekiilnek, (Az ertisebb felhangok nem Ar-
tanak) A kapcsolasi rajzon feltiintetett
tranzisztor helyett j6 a BC 547 is (ha nem
kaphat6, kizel azonos nagyfrekvencids is
megfelel).

A kristaly fiilhallgaté (csak llyen hasz-
ralhat(’) a két tranzisztor koliektordihoz
csatlakozik, valtakozé fesziiliség esik raj-
ta, melynek amplituddja a tapfesziiltség-
nek kozel a duplija, Az elfallitott hang
erdssége {gy joval nagyobb, mintha a fiil-
hallgatét valamelyik tranzisztor kollekto-
ra es a fildelés koézé kstnénk.

Nyomtatott aramkir

A késziilék teljesitménysziikséglete na-
gyon Kevés, gy egy 1,5 V-0s ceruzaelem-
mel tobb héten keresztiil miikodtethetilik
megszakitds nélkiil,

A nyomtatott dramkori lap elkészitésére
és az alkatrészek elhelyezésére két meg-
oldast is bemutatunk (2. abra)., A meg-
épitett elektronika barmilyen dobozba be-
szerelheté (pl. iires mianyagdoboz vagy
E fiola), amelyben elfér még
egy 1,5 V-os elem is. A 3. 4bran az dram-
kor egy ragasztos dobozban lathato,

A szunyogriasztdé tokjaba be kell épite-
ni egy kapcsoldt, amivel a tipfeszilltség
megszakithaté (pl. a tok elforgatasdval),
pontosabban a keésziilék kikapesolhat6.
Mivel a kristaly fiilhallgaté egy ilyen Kis
szerkezethez til nagy lenne, ezért a kiil-
s0 burok eltdvolitisa utin csak a kris-
talyt épitsilk be. (Ha nincs ilyen fejhall-
gatd, akkor egy sztered lemezjatszé betét
kristadlylapjat is felhasznilhatjuk.)

Riasztas, vedekezés

Ha elkészilt az elektronikus szgnyog-
riasztd, elkezdhetjiik a kisérletezést, Te-
gylik a nyitott ablakba vagy a kerti asz-
talra, amely kériill Glve beszélgetiink, A
strandra is magunkkal vihetjilik., Egy idé
utén értékelhetjilk, hogy bevalt-e a riasz-
tokésziilék, vagy tovabk kell kisérletez-
nink.

Ha nem tOkéletes a riasztas, tSbbféle
modon is védekezhetiink a csipések ellen.
Hasznos lehet a bér bedirzsélése (beke-
nése) napolajjal, mert az olajtél a sai-
nyogok szemmel lathatélag undorodnak.
Ha a szinyograj a haz kozelében egy to-
csa (pocsolya), vagy a pincében a talaj-
viz folott tanydzik, azzal .wvehetjiik el
kedviiket”, hogy néhdny csepp motorola~

Kevesen teszilk, pedig hatdsos védekezés,

nemesak sotétedéskor csukjuk be az

a hanesl:;: mar a villanyviligitis be-
t.

szilkséges, Készen is kaphaté rovarirté,
de lJapunkban is ismertetilink egy elekt-
ronikus rovarcsapdat (:2M 1978/6, ezAm).

A
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Autésoknak!

J6 néhiny autésnak jarmiive tisztogatdsa és kar-
bantartdsa hozzatartozik az autézias Orimeihez,

mig maisok inkibb nyiignek, sziikséges rossznak
tekintik az ilyen tennivalékat. A hozzaillastél fiiggetle-
niil azonban nyilvinvalé, hogy ezekre a miiveletekre
sziikség van, elsdsorban esztétikai, célszeriiségi, s6t még
biztonsigi szempontbél is, és a jirmii élettartamdra is
kedvezd hatisiak. A kiilso mosasrél ditaidban még nemn
feledkeziink meg, az utastér azonban mar konnyen Ki-
marad a rendszeres karbantartasbol. Tiébbek kizott
azért is, mert a koesi padlozatirél igen nehéz eltavolita-
ni a piszkot, és nincs mindenkinek kiilén autéporszivoja.
A kivetkezokben viszont egy olyan autéporszivét mu-
tatunk be, amelyik nem elekiromotorral, hanem a kipu-
fogogazzal miikiédik, és sllanddan a csomagtérben tart-
haté, Az egész szinte csak egy csdbdl all, és ha szivéd
hatisa nem is éri el az elektromos porsziviét, olyan egy-
szeriien kezelhetd, hogy akir mindennap kitakarithat-

1 Mint a festékszérd

A mikidési elv kodzismert (a haj-
lakk- és festékszor6ktél kezdve a ha-
gyoményos porlasztdig ezt alkalmaz-
7zak): ha egy csGben levegd aramlik,
és annak a falaba lyukat farunk, ak-
kor a lyuknal nyomiscstkkenés ke-
letkezik, vagyis szivéhatas lép fel
Ezt a szivéhatast hasznaljuk fel por-
szivonk mikodtetéséhez. A szivas
erdssége a csoben aramloé levegd —
esetiinkben a kipufogécesében aramlé
g4z — sebességével aranyos. Fontos,
hogy az aramlas nagyjabol egyenle-
tes legyen, ezért a porszivo elkészi-

. VENTURI"
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téséi azoknak az autétulajdonosok-
nak ajanljuk, akiknek négyiitemd,
négyhengeres (vagy ennél tébb hen-
gerszamu) kocsijuk van. Kilonosen
elényés, ha a koesin van rogzithetd
kézigaz, amellyel nagyobb motorfor-
dulalszam is beallithato.

A kipufogbcs6héz cesatlakoztatott
bévilé (kipos) csbédarabot legcélsze-
riibben egy milanyag fonaltartébél
(spulnibél) alakithatjuk ki (1. abra).
A spulni sziik végét olyan magas-
sagban firészeljiik le, hogy még be-
leférjen a kipufogécsébe. Ezutin a
csonkakiippaldst oldalan — lehetdleg
még a szik részen, de gy, hogy a
kipufogocsé leendd helyét mar ne

érje el — vagjunk ki egy ovalis nyi-
last a csatlakozd szivoesd szamdra.
A hore lagyulé mianyagot forraszto-
pakaval vaghatjuk ki (2. dbra).

Porszivénk csove mianyag gége-
cs6 ((J 20 mm-esnél lehetdleg nem
nagyobb), melynek egyik végét vag-
juk ferdére (egy éles késsel is le-
het). A ferde csovég illeszkedjen a
mianyag kip ovalis nyilasiba. A
két darabot epokittal ragasszuk &sz-
sze (3. Abra). A gégecsivet kiilén is
rogzitsiik  (szigetel8szalaggal vagy
megragasztozott erés fonallal) a
miianyag kiiphoz, hogy egy hirtelen
rantaskor a ragasziis ne valjon szét
(4. abra).

Melegen ne...

A gégecs6 misik végére szintén
sajidt gydrtmanyd szivécsonk keriil.
Ehhez szintén egy fonalspulni kell
amit két helyen firészeljiink el (5.
abra), és ragasztoszalaggal vagy mi-
anyag ragasztoval rogzitsinmk a csé
végéhez (6. dbra),

Béar a kipufogéess végének hémér-
séklete altaliban nem annyira ma-
gas, hogy a mianyagot meglagyitsa,
azért tulmelegedett motornal (hosszu
nyari Gt utin) porszivézas el6tt in-
kabb viarjunk egy negyed 6rat.

—-p—
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usdaralo

Kozismert, hogy a husdariléba
rakott apré hisdarabkdkat kézzel
(ujjal) nyomjuk. Igy érjiik el, hogy
a d.arélé spirdl tengelye magét6l vi-
gye a vagbkéshez tovabbitsa a
hust. Ez azonban balesetveszélyes,
mert a spiréltengely kénnyen elkap-
hatja az ujjunkat, Es akkor mar ké-
s6 megillni a hajtékarral, ha Gssze-
ronesolédott az ujjunk.

A balesetveszély kizariasara karos
nyomé6t készitettem. A htisdarilé si-
ma felfogaté talpihoz egy fiiggble-

ges rudat csavartam. Annak végé-
hez keresztirdnyban egy masik rud
csatlakozik, az egyben a nyomdkar
is. A nyomékarra merdlegesen kap-
csolodik a csapos sajtoléfa, ami a
hisra fekszik fel. A daraléba rakott
hist a nyomékar enyhe lenyomasa-

val, kényelmesen, balesetmentiesen
daralhatjuk.
A szirak anyaga (7 8 mm-es acél

és M 4-es rézesavarokkal csatlakoz-

nak egymashoz.
LAPIS ISTVAN
Szerencs

36

. Feljavitott”

Lakételepi modern lakédsban laké
fotoamatérdk korében kozismert,
hogy kevés a hely a fotofelszerelés
elhelyezésére. A sziik alapteriileten
lakék szamdéra praktikus a szoviet
UPA—SM tipusG nagyitégép. Kony-
nyen szétszedhetd és dobozdba téve
kis helyet foglal el. Van azonban

egy hibija — objektivie nem ad
teljesen éles rajzolati képet. Ezért
az objektivet foglalataval egyiitt le-
szereltem.

A foglalat helyett tjat esztergil-
tam M 42Xl1-es menettel (1. dbra).
Abba birmely Praktica menetes ob-

Egynydri lubickols

A mult nyaron igyekeztiink valka-
ci6zé gyermekeink  idstoltését minél
valtozatosabbid tenni. A jatékhoz
satrat vertiink, a sportolashoz ping-
pongasztalt Allitottunk fel. A t(zd
nap enyhitésére lubickolé medencét
alakitottunk ki Csak egészen egy-
szer(it, ami egy-két Ora alatt Ossze-
allithatd, a wvakéacié végén pedig
szétbonthato.

Anyagsziikséglete 48 db tégla és
nagyméretdi pve f6lia volt. Keres-

tiink egy sik teriiletet. A téglikat
kérben sorba raktuk (kdtdanyag nél-
kiil) és vékony huzallal Osszekotot-
tilk. Ugyanigy a kovetkezd sort is.
Beteritettiik a f6lidt, korben azt is
rogzitettiik és mar engedhettiik is
a vizet a lubickoléba. Nagy volt az
orom. (A kis medence kb. 240 cm
atmeér6jd, é6s 20—22 cm magasan
van benne a viz.)
KADAR PETER
Budapest




jektivie becsavarhat6. Ezzel a na-
gyitott kép rajzolata sokkal szebb,
s pl. nagylatszégli objektivvel a
nagyitds ardnya is névelhets. Bizo-
nyos meéretnél azonban az élesre Al-
litis mAr nem jé. Ilyenkor az ob-
Jektiv elé kézgyirit kell tenni.

Hasznositom mas célra — repro-
zashoz — a nagyitégép allvanyat is.
A gépre egy derékszogiire hajlitott
lemezzel (2. Abra) rogzitem a fény-
képezbgépet.

PETOCZ KAROLY

et BB, -

Tavkapcsolé filmezéshez

Régéta amatérfilmes vagyok, igy
sok oOtletet alkalmazok és magam is
taldlok ki djakat. Legutébb egy kés-
lelteté kapesolét szereztem be, s azt
haszndlom meghatirozott ideji fel-
vételek készitéséhez. A felmizhatd
kis szerkezet tobb madsodperces, fo-
lyamatos felvételt tesz lehetové.

A kapcsolot, kb. 3 cm széles,
konnyen hajlithaté & megmunkal-
haté aluminium lemezre helyeztem,
5 azon megfelelé fiillecskéket képez-
tem ki. Azok kozé teszem a szerke-
zetet. A lemez egyik végénél 10 mm
atmér6jld lyukat firtam. A tartét a
furaton A&t az Allvanycsavarral erd-
sitettem a gépheg, ill. az dllvanyhoz.
A felszerelt lemezecsikot vigy hajli-

tottam meg, hogy az exponilézsinér
ne fesziiljon.

Koriilményes wvolt a kavéfézés a
gaztizhelyen. Meri a 16z6t teljesen
ra kellett ,,iiltetni” az égéfejre vagy
alatétre tenni. Az elsé esetben a
ldngok oldalr6l nyaldostik a f6z6t,
az utébbiban varni kellett, amig az
alatét atmelegedeit. Ezért egy prak-
tikus, akasztévillas allvanyt készi-
teitem. Anyaga alurid. A kér alakd
alapra hegesztettemm a tulajdonkép-
peni tartét, amelynek derékszogire
hajlitott végét befiirészelés utan
szélfeszitettern. A f8z6t a villa agai
kozé akasztom. Igy a k&véfézés ide-
Jje és a gazfogyasztds harmadara

cstlckent,
BAROTI ANTAL
Halisztelek

Szabad idémben — ha tehetem —, EZi=
vesen foglalkozom leendd szakmammal, a
villamossaggal, Egy 22012 V-os transzfor-
miétorra volt sziikségem, hogy a sajat keé-
szilésd furdgépet mukodtetni tudjam. Né-
mi gondolkodfs utdn jutottam arra a
megeldisra, hogy 4talakitom a diavetiid-
met.

A gép lampsjdnak dramkiérébe, a
transzformator 12 V-os oldalara, egy bll-
lendkapesolot és két darab bananhiiveiyi
épitettern be. A billenbkapesoléra azért
van sziikség, hogy — amikor a fdirdval
dolgozom — me viligitson feleslegesen a
keészilék izzoja. A bananhilvelyeket olyan
tivolsigra helyeztem el egymistsl, hogy
a gépet szabvinyos villds dugéval is csat-
lakoztatni lehessen.

IF). KADLICSEK ALFRED
- Komdirom
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Az tzletekben kaphato sokféle képes bsszerakoja-
téek nemretkori elnevezrése: purrle. Nevének kiejtése
~pazl” lenne, hiszen ar angol ,rejtvény” szobol szar-
mazik. Valéban igazi rejtvényfeladat példaul egy tobb
szax darabbél allo kép dsszerakasa. Egyre tobben ked-

velik ezt a jatékot, s sokan maguk is készitenek ilyet
felnagyitott fényképbdl, vagy stines reprodukciobél.

A papirboltokban és a jatékszakiizletekben vasarol-
haté Bsszerakéjatékok hires festményeket, ismert me-
sék jeleneteit abrazoljak. A sok darabbél allo kép osz-
siefakasohor egy este gyckron nem is elég. Exért a

becsesebb képeket érdemes rovidebb-hosszabb idére
eltenni, megérizni. A cikkiinkben ismertetett megoldas-
sal nemcsak a félig kész kép tarolasat oldhatjuk meg,
hanem az osszerakott kép elhelyezését is.

Fogantyus falapon

A kép méreténél kérben 3-5 cm-rel nagyobb, 5-8
mm vastagsagu falemezbdl alokithatjuk ki ax alapla-
pot. A falemez sarkait kb. 3 cm-es sugarban kerekitsiik
le. A kifGrészelt lapot csiszoljuk le, a széleket faras-
pollyal, csiszolovaszonnal munkaljuk simara. (Portalo-
nitds utdn a falapot lakkoxzuk, vagy paccal, laxarral
vonjuk be.)

A kép darabjait — ax olaplapra csavarokkal, vagy
tiikértarté lemerfiilekkel rogzithetd — plexiloppal (eset-
leg iivegtablaval) takarhatjuk le. Az atlatszé6 milanyag
lemezt vagjuk a falappal egyerd alakdra. A kb. 3 mm
vastag anyagot egyenes acélvonalré mellett, hegyes
szerszammal (arral, hegyesre készoriilt acélhuzal da-
rabbal) torténd bekarcolas utdin el is pattinthatjuk, és
uténa kerekithetjilk le a sarkokat. Ha lombfirésszel
vagjuk ki a lemez alakjat, a srerszamat lassan moz-
gassuk, mert a felmelegedé mianyag a hé hatdsara
megolvad. A kivagott lemez éleit kérben, évatosan csi-
szoljuk le, hogy a feliiletet ne karcoljuk ssze. A nem
tal mély karcolasok polirpasztaval, eseteg puha rongy-
ra nyomott fogkrémmel dorzsolve tiintethetdk el.

Falra is akaszthatd

leldljiik meg o falemezen a kép kdrvonalat. A ki- -~
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alokult keret mentén pontorzuk meg ax Gsszeerdsito
csavarok helyét. A miianyag lapot és a falemest egy- - e
szerre farjuk at. A falap felsdé szélétsl 3 cm-nyire fir- _ -1
junk két lyukat a foganty szamara. A fogantyut fonal- r 4

bol sodrott zsinérbdl, vagy borcsikbél készithetjiik. Az

alaplapot és a mianyag lemezt rovid szari, szarnyas-

anyas csavarokkal, iratok, prospektusok dsszefiizéséhez

hasznalt mdanyag dsszefogo csavarokkal erdsithetjiik

dssze. A plexilapot a falemez atfurasa nélkiil, felcsava-

rozott tilkdrtarto lemezfiilekkel is rogrithetjiik.

A falopon kirakott purzle a fal mellé, illetve asztalra,
polcra dllitva tdrolhaté, vagy a fogantyundl fogva a
falra akasxthato.
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A cim ne tévesszen meg senkit. Cik-
kiink mem a hajdani sikerfilmmel, ha-
nem a tetdtérben Kialakitott lakisok hely-
kihaszndldsival kapcsolatos, Nalunk még
csak most kezd elterjedni a tetd Adlését
kovetd oldalfalii helyiségek kialakitisa,
Am kilféldén tébbnyire mir igy formsl-
jdk a tetStérben felépillé lakétereket,
Elinyelket, hitrdnyalkat nem részletez-
ziik, egy azonban biztos, a ferde oldalfa-
i szobdk tdgasabbak, Am az ilyen helyi-
ségek minden zeg-zugdnak jé kihaszni-
lisihoz a hagyomanyostél eltérd butorok-
ra van szilkséz. Holland laptirsunk, a
Doehetzelf nyoméin — dtletadoként — k-
zoljilk a hitsé szines boritém (0. olda-
lunkon) bemutatott praktikus szekrémy-
sor technolégial leirdsai, elkészitési ta-
niesainkkal egyiitt,

Milyen legyen?

Erre pontos valaszt csak akkor tudnink
adni, ha ismernénk a helyiség méreteit, s
egyéb adottsagait. CsakKhogy ahiny héaz,
annyiféle kialakitis, s a Kkisebb-nagyobb

cltérések eleve kizarjik a darabok konk-
rét méretezéset. Am ez ne szegje senki-
alapian k:: e g aegg‘:rezh ey
D rki m etl sajat ,,mér-
tékutdni” szekrénysorit. o

Alapvetd a tetd6 dilésszogének meghata-
mzésa-_A meérést tbbbféleképpen is elvé-
gezhetjiik. Legegyszeriibb, ha a ferde tetd
egy meghatirozott pont)ab6l (pl. egy Kis
szegEeel jeltlhetjiik meg) fiiggdont l6gatunk
le, a tetd sikjira pedig egy szOEmérst
fektetiink. A fligg66n zsinérja a szdgmé-
ron kijeldli a keresett szig potszBgét. Va-
lamivel bonyolultabb, de pontosabb, ha
tavolsdgokat mériink, és a ddiléssziget
azokbol szamitjuk ki. Ismét lo6gassuk le
a flggdont a tetd egy pontjatél, hegyét jo-
1651jilk meg a padlén, €5 mérjiik meg a fel-
hasznélt zsinér hosszat is. A padlén kije-
jeldlt ponttdél — a padl6észegélyre merdle-
gesen — mérjiink le egy métert, és jelil-

k meg ezt is. Ezutédn a filggéont a

6gatva vigyillk a most kijelolt pont f616,
€s ismét mérjilkk meg a tetSt6] a padibig
elhasznilt zsinér hosszat. Az adatokbdl ki-
fzse:keszthew. ill. kiszamithaté a tetd d6-

Az gy kapott méretek alapjian millimé-
terpapiron, kicsinyitve kiszerkeszthetiiik
a helyiség ddlésszogét.

Ezutin a bitor mélységét kell megha-
taroznunk, Mivel a szekrénysor hatso tér-
ségét is érdemes kihasznilni, célszeri a
. Igy egy kisebb és
egy nagyobb trapéz oldala szekrényt Ka-
punk, Arra azonban iigyeljiink, hogy a
szekrények mélységét, a belevalé holmik
meretet is figyelembe véve, dintsiik el
A két, egymis mogott levé szekrény
mélysége azonban JehetSleg ne legyen
tobb 1200 mm=-neé]l, mert nehéz lesz a szek-
rényeket Kihnzogatni.

Az epgyes elemek szélessége max. 700
mm legyen. A szélesebbek mozgatisa ne-
hézkes lenne, Anyagtakarékossagi okok-
b6l lehet egy-egy darab 1200 mun széles
is, de akkor a belevalok ne legyenek su-
lyosak, s a fenéklapot kbzépen egy bu-
torgorgd parral tAmasszuk ald.

A szekrénysor magassiga max. 2000 mm.
A tetftéri helyiségek Altaldban nem tal
magasak, felesleges tehdt egy tllzottan
magas szrekrénysorral latszolag még job-
ban szikiteni az alapteriiletet.

A felsorolt szempontokat szem el6it
tartva a szekrények elils6é és hatsé be-
osztésat is meg kell tervezniink, Lehet
elélrd] teljesen fedett (C), nyitott vagy
ajtoval lezarhatd polcos (A) is. Hatulrél
akasztOs, esetleg fokozatosan névekvd pol-
cos elrendezést ajdnlunk. A szines olda-
lon levé rajz nyitott oldalu, akasztos
szekrény megoldisa a célszeriibb, védet-
tebb a portol. mint a felulrdl nyitott
szekrény (B).

Mibél késziiljon?

A  szekrények anyagiaul két oldalén
szinfurnérral boritott, 19 mm vastag poz-
dorjalapokat ajanlunk. De kellé felillet-
kezelés utAn megfelel a 19 mm-es sima
pozdorja- vagy faforgdecslap is. Ha tébb
pénzt is Aaldozhatunk a leendd bntorra,
j6 a két oldalan miianyag folidval bori-
tott pozdorjalap, amelynek mar csak az
€leit kell élfdliaval takarni.

Az ngyes darabokat koldokcsapozdssal,
c=etleg @zt sarokbetétléccel megerdsitve
kell Osszefogni. Ragasztéul csontenyvet
vagy diszperziés ragasztét ajanlunk
(Diszpergum, Mozaik, Palma barkécs
sth.).

A naturban hagyott felilleteket padlo-
lakkal ceélszerii bevonni. Szinre mazolis
esetén fatapaszolds, csiszolds utdn Tisza-
matt, ill. Tiszalux; TrinAt alapozd utin
zomancfestékkel szorjuk vagy ecsettel
mazoljuk be. A zomancozott felilleteket
vizes polirpapirral dorzséljiik &t, majd
polirpasztival kissé fényezziik fel. Ipy a
mazolds ,nyomai” kevésbé lesznek szem-
betiindek, s a feliiletek is batorhoz illéb-
bé vAlnak.

A darabok Ssszedllitasa

A szekrénysort akar részletekben is el-
készithetfilk. Hiszen mar megterveztiik
minden darabjit, s ha sziikséges, idékéz-
baejrt'a. (ha gy adodik) meég moédosithatunk
r

Mindenképpen érdemes elvégeznl a
tablakiosztast. Az elkészitend6 darabok
alkatrészeinek tett kartonsablon-

jat Vigy mésoljuk At a pozdorjalapok azo-
nos meéretben kicsinyitett felliletére, hogy
darabolaskor lehetfleg alig keletkezzen
hulladék. E rajz alapjdn kell majd az
el?ﬁieu méretli darabokat a tiblara raj-
zolni.

A kirajzolaskor ne feledkezziink meg a
flirészlap (vagy tdrcsa) vastagsigarol se,
Két darab kézdtt mindig maradjon hely
a vagoszerszamnak. Mindig egyenes éni
vezetOléc mentén flrészeljiink. A lécet
minden 4j fogashoz pontosan &llitsuk be
a tibla két szélss élén.

Miutdin leszabtuk a szekrények vala-
mennyi darabjat, kell6 parositis utdn az

€leiket réspollyal gondosan igazitsuk
egymashoz, majf az osszes felilletet csi-
szoljuk siméra.

A kovetkezg fazishan a szekrény fe-
néklapjat, az eliilsé és hatulsé takarola-
pokat, a fedflapot majd a két oldallapot
erdsitsiik e ashoz kdldékcsapokkal, A
sarkokat 20 mm-es lécekkel is meg-
erdsithetjiik, A darabokat most még ne
ragasszuk ©Ossze, csak szarazon lllesszik,
mert gy kitnnyebb lesz a feliiletek lak-
kozdsa, mdzolasa.

A takart éleket és a ragasztisi széle-
ket ceruzaval jeloljiik be.

Feliiletkezelés ezermester médra

Ezutin a szekrényt szedjilk szét, s a
darabok feliiletét csiszoljuk siméara, sziik-
ség esetén fadtvonéd késtapasszal véko-
nyan vonjuk be. Szaradsas utédn njbol csi-
szoljuk teljesen simdra. Ezt kdvetOen ke-
riithet sor az alapozasra, majd a zomanc-
festék felkenésgre. A natur szinben ha-
g‘g;gtt részeket csak csiszoljuk, majd d-
10lakkal vald kétszeri atkenés utan ujabb
csiszolds kovetkezik, A matt fényl feli-
leteket polirozassal wvardzsolhatiuk sely-
mes fényivé. A szinre mazolt darabok
fényes {feliiletét ugyancsak érdemes fi-
nom polirpapirral mattitani, majd Poli-
polirral 1Mjra kissé atfényezni, Vigyaz-
Zunk: a bejeldlt csatlakozdsi helyekre ne
keriiljon lakk vagy festék,

Az élek a butordarabok leginkibb
szembetind és raadasul nehezen kialakit-
haté részei. A natur feliiletii, szinfurné-
rozott bator lathaté éleit szinfurnércsi-
kok felragasztisdval fedjilk le. Csiszolas
utdn a tobbi feliilettel egylitt lakkozzuk.

A méasik megoldids, a miianyag élfolis-
zas, gyorsabb, és szebb is, csakhogy az
eldbbinél joval drigibb. A felvasalhat6
f0lia métere 6—8 Ft. A natur. viligos f&-
hoz sOtét paliszander utinzatat. a sitét-
hez viligos ténusit, esetleg szineset va-
lasszunk, A szinre mazolt butorhoz leg-
elonyésebb a fehér vagy mas, élénk szi-
ni milanyag €lfolia. A f6list méar lakko-
za45. mézolds utin érdemes felvasalni,
majd az éleket Gvatosan legyalulni,

A legolesdbb megoldas az élek gondos
tapaszoldsa, csiszoldsa, majd szinesre fes-
tése. Ez is mutatds, ha 161 vdlasztiuk meg
az élek szinét. A fekete, siitétharna min-
denképpen elénydsebb a tobbl szinmél,

Az bsszedlliths kbvetkezik. Ha nem ken-
tilk be a ragasztasi feliileteket, azokat most
mar csak be kell enyvezniink, s szinte
percek alatt ujra osszeAllithatjuk a szek-
rényt. A felesleges, kitiiremlett enyvet
nedves ronggyal rigton torsliiik le, majd
a koitéseket szoritOhevederekkel — szét-
esisz4s elleni biztositas végett — fogassuk
dssze. Az éleket Kartonbetétekkel Gviuk a
szoritéhevederek okozta sériilések ellen.
A buitordarabot mésnap méar kivehetjiik a
hevederkalodabol, s fejreallitva felszerel-
hetjiik aljdra a négy butorgorgoit,

Még néhény tandcs

Ha a vallfatartd rudat ferdén erdsitjiik
a sze kékbe (A), 2 min. 40 mm at-
merdjn ba marjunk legaldbb 5 mm
mélyen, egymistél kb. 100 mm-nyire
fészkeket a vallfahorgok részére, kiildon-
ben egymdsra cstlisznak a ruhdk. A szi-
nes képiinkdn bemutatott rajz oldalt nyi-
tott szekrényében a tartorid vizszintes. A
nyitott oldal fel6li végét egy vizszintesen
futé hevederlécbe kell rogziteni, azt pe-
dig az elf- és hitlaphoz erdsitent.

A szekrények nyitottak, & ez nem tul
elonyés. A por ellen szines PVC fdlia
fligg kkel védhetjlik a ruhdkat, A
porvédS folidt léckeretre is felszegelhet-
jik, s az igy Kialakitott konny( ajtékat
butorpintokkal erdsithetjilk fel, Termé-
szetesen pozdoria lapokbél is elkészithet-
ik az ajtoékat, Am ez mar jelentds suly-
tibblettel jar.
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