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A nyari héség hatasara
mar megmutatkoznok a
tavasszal még uidén vi-
ragzott kert és gyep ,.kifara-
dasanak” elsé jelei. Ezért a j6
kertéeszek  jalius—augusztus-
ban nem sajnaljak a faradsa-
got a kert, a ndvények, a gyep
felfrissitésére. Ex a kiskert to-
vabbra is szépen tartasanak
egyik ,titka”. Am a felfrissi-
tésnek is megvannak a maga
kis titkai, fogasai, eszkczei,
ismeretei. Példaul olyan szer-
szamok, amelyekkel o kerti
munkahoz kevésbé szokottak
is a masnapi izomldz, vagy a
derékhizédas veszélye nélkiil
szépitgethetik a kiskertet. Or-
szdgszerte ismertek példaul
a piros-sarga Wolf-kertiszer-
szamok, amelyek NSZK-beli
gyarté cége az idény elején,
azx INTERUNIO vallalatunk
rendezte kidllitGson mutatta
be djdonsagait. Az ott latot-
takbél valogattuk ide a legér-
dekesebbeket, és tovabbitjuk
az ott hallott fontos, rajzaink-
kal kdnnyebben megjegyez-
hetdvé formalt tandcsokat.

A szép kert

A kiskertgondozék tobbnyire akkor
hédolnak e szép és hasznos szenve-
délynek, amikor az idejiik engedi, s
nem amikor a kertnek a leginkabb
sziiksége lenne az &apolasra. Ezért a
kiskertek talajanak felsé rétege — a
talaj mindségétdl fiiggéen — kemény-
re szarad, felrepedezik. Az eredmeény
a szembeni. oldalunk szines &abraja-
nak felsé részén lathaté: a nem por-
hanyitott talajb6l a nedvesség utat
talal a felszinre, elparolog — a talaj

kiszarad. A gyomok azonban a mos-
tohabb koriillmények kozott is elve-
getdlnak, igy a virag és a gyep kihal,
a gyom viszoit burjanzik, E karoso-
das elharitisdnak eszkoze évszizado-
kon at a kapa volt. Aki prébalta, tud-
ja, hogy a kapalas talan a legfarasz-
t6bb paraszti munka valt.

De csak volt, mert a kertiszersza-
mok modernizilasaval — pontosab-
ban ergonomizidlisival (azaz az em-
beri alkathoz, és teend6hdz hangola-
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saval) — a kapalas hajolgatasat fel-
valtotta a derekat sokkal kevésbé
igénybe vevd kultivatorezis. Az el6-
nyos valtozast 36l mutatja a nem szi-
nes oldalunk aljan lathaté osszeha-
sonlito abra.

A legmodernebb valtozat azonban

a tiiskés-tarcsas porhanyito-szelloz-
tetivel kombindilt lengd-késes gyom-
talanité.

Ilyet mutat a bal oldali nagy fény-
képiink, de az lathat6é a lap hatulso,
szines boritojan is. A lengb-késes
gyomtalanité afféle elbére-hatra mf-
kodo nyeseld, sarabolé — a vele kap-
csolt tiiske-tarcsas porhanyité pedig
meélyebbre hatolva lazitja a talajt.
S ami a {6, gornyedés nélkiil, csak a
karunk htzéerejét hasznositva, ké-
nyelmesen dolgozhatunk vele, E kom-
bindlt szerszdm természetesen meg-
bontva, porhanyitéként és nyeseld-

ként kiilon-kilén is hasznalhat6,
amit megkonnyit a porhanyité kiilon
kézi fogantytja (a képen sarga). Az
ilyen és hasonlé keéziszerszamokbol
ma mar bbdséges — arban is nagy kii-
lonbségeket mutaté — a valaszték.

A szep gyep titka a boséges locso-
las. Lapunkban a minel gazdasago-
sabb kiskertlocsolashoz igen sok ot-
let jelent mar meg, ezért nem tijabb
ontbzomasinériakat ismertetiink, ha-
nem a jobb oldali alsp abrankon azt
szemléltetjiik, hogy az egyes ndvény-
kulturaknak milyen a vizigénye. S az
abra j61 mutatja, hogy a fi csak ak-
kor lehet smaragdzold, ha szinte to-
csog korilotte a viz

A masik gyepapolasi ,nyilt-titok”
a miitragyazas, és a fimagféleség
megfeleléd mennyiséga velése. A leg-
gyakoribb hiba, hogy a flimagot kil6-
ra vetjiik, atlagban 2,5—3 dekat egy
négyzetméterre. Holott az a helyes,
ha egy-egy négyzetméterre 30 000 ma-
got szérunk ki. No, nem kell meg-
ijedni, a magok leszamolasa nen
sziikséges. Viszont jo tudni, hogy pél-
daul a réti perjébol 400 000 mag tesz
ki 10 dekat — az angol perjéhdl vi-
szont csak 50 000. Aki tehat ebbél a
strapabiro, szigetorszagi nemesitvény-
bdl kivan vetni, eleve nyoleszor any-
nyit vegyen, mint amennyi az oicsobb
réti perjébdl kellene.

A gyep felujitasa mellett ugyan-
csak jalius—augusztusban esedékes
a miitragyazas is. Mivel igen sok féle
miitragya kaphato, legfontosabb al-
kot6ik szerint adjuk meg az egy-egy
négyzetméternyi fiire kiszérni tana-
csos gramm-mennyiséget. N-tartal-
muiakbél 3, — P.Os-tartalmiakbdl
2, — a K;0-sokbdl 3, — az Mg-tartal-
miiakbol minossze fél grammnyit kell
kiszorni.

S mert a mutragyak vizben cldha-
ték, egyenletes szétteritésiik nem okoz
gondot. Annal inkabb a flimagoké,
amelyekhez nagyon jol hasznalhaté
a vetékoesi, vagy a szérokocsi, amely-
lyel 32—36 sorban vethetd — veszte-
ség nélkiil! — a fliimag, de kiszérhato
a szermes, granulalt miutragya is. A
kocsi felsd szines képilinkon lathaté.

Am jo tudni, hogy a fibél a gyo-
mot (farkasalmat, gyermekliancfive:,
tarackot, tyukhiirt) eltlintetd irtdszer
egyeldére nem kaphat6. A hatso bori-
tonk képének tiszta gyepjéhez ha-
sonlo, csak tiszta maggal, és gondos
4polassal nevelhetb.

Befejezésiil azért ne feledjiik el a
kert szépségének legfibb titkat, ami
nemn mas, mint a kertész természet-
szeretete.
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Edzett napfiirdézok sem viselik el érakon keresztill a

tiizé nopot. A napsziras, a bér leégése és o rosszullét

megeldzheté, ha idonként arnyékos helyre vonulunk,
Kiléngsen o kisgyermekekre kell vigyéznunk, &k o jaték he-
vében elfeledkeznek pirulé hatukrél. A nyari erds napsugarak
ellen napernyével is védekezhetiink (1. kép). Am a viszonylag
hosszt dllvanyra szerelt ernyé szollitasa kérilményes, s fel-
allitva, kinyitva csak kis teriiletre veti arnyékat. Egy textiliabol
varrt, rudakkal merevitett poravan viszont o homokvdr vagy
a kempingsator eldterét is évhatjo o tizé noptédl és oz erds
széltél (2. kép). A kifeszitett textilfal nemcsok sétorozdskor,
strandoléskor haszndalhatd; hosszabb ideig tarté kempingezés
soréin is érdemes feléllitani. A sétor bejaratat tokarhatjo,
vagy pl. oz &sszecsukhaté osztallal, székekkel berendezett ét-
kezchelyet keritheti el. A paravan tetszéleges méretii dara-
bokbél éllhat, de masfél méternél magasabbat ne készitsiink,

mert oz mér kénnyebben borulna. A leszirt hosszabb tartéru-
dok {vagy cséoszlopok) esetleg mér az élénkebb szél hatasa-
ra is kifordulnénok a talajbél.

Cikkiinkben haromrészes, négy csd (és kifeszitett zsinegek)
segitségével feléllithatd vaszon arnyékvetdt mutotunk be. Ké-
szitéséhez nem kell szaktudas, elég, ho tudunk bénni a varré-

géppel.

Zsebes vaszonfaol

Az arnyékvetot egyetlen darab 2,8 m hosszd, 140 em szé-
les textildarabbol készithetjilk el. A tartocsdvek (vagy rudak)
szamdra keskeny anyagcsikokat varrjunk oz alapra. A vaszon-
csikokat sajat igényink, elképzelésink alapjén, vagy abrank
szerint varrjuk a helyiikre. (A szines boritonkon lathaté ar-
nyékvetdn a csdtarté anyagcesikokat a paravan szélétsl 7070
cm-nyire varrtuk fel.)

Ha az arnyékvetd anyaga vékanyabb, gyengébb vaszon, a
csikokat a két szovott szél visszahajtasa, ill. legépelése utdn
varrjuk csak fel. A kb. 2,62{1,4 m-es anyagdarab két szélét
4-5 cm szélesen hajtsuk vissza és varrjuk le. Ezzel kialakitot-
tuk o két szélsd csotartohazat is. A csotartok hazat kétszere-
sen gépeljik végig, nehogy a paravan feszitésekor a varras
elpattanjon. Az igy kialakitott arnyékvetc mar hasznalhats is,
csupdn a felsé szélére kell négy darab, 20-25 cm-es zsinor-
darabot erdsiteniink.

Még jobban kihasznalhatd lesz arnyékvetonk, ha belsé of-
dalara zsebeket, tartokat varrunk. Azokban aprébb ruhada-
rabok, olvasnivald, napolaj, toriilkézo stb. helyezhetck el.
A zsebek anyaga maradék vdszon, karton, halészerd till egy-
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arant lehet, Az alapra tetszés szerinti szamban és elrendezés-
ben ercsithetjik fel a kildnféle tartakat. Abrdnkon (és a ba-
ritonk szines képén) egy nagyméretl, és 3-3 kisebb zsebbel
ellatott arnyékvets lathatd., A kereszt alakban felvarrt pén-
tak ala térilkdzot, trikét, fiirdsruhat helyezhetiink.

Csélabak tartjak

Az arnyékveto feldllitasahoz négy db 10~15 mm atmérdjd
fémcsd, vagy keményfa rid (pl. partvisnyél) szikséges. Alu-
minium, vagy vékony acélcsévet hasznalhatunk erre a célra,
A csé (vagy rid) mérete a paravén magassdganal feliil 5-10,
alul 15-20 cm-rel legyen nagyobb. Kénnyebben szdllithatd a
textilparavan, ha a feldllitdsahoz sziikséges cséveket két da-
rabbdl készitjilkk el. Kozépen fiirészeljik ketté a méretre va-

gott csovet, és 8—10 cm hosszisdgu részeit szorosan il-
leszkedd fémcsappal kapcsoljuk 8ssze (dbra). Az egyik csé-
darabban szarosan, a masikban lazan illeszkedjék a csé bel-
s6 méretével egyezd Gtmérdjii alu- vagy acélesap.

A négy tartdcsa felsd végétdl 4—8 cm-nyire farjuk at a csa-
palastat. Az arnyékveton kialakitott négy hosszanti  hazba
fazzlink egy-egy tartocstvet. A zsebes paravan felsc szélére
varrt zsinegeket flzziik egy-egy csa furatan keresztill és kds-
stk meg. Ezzel megakaddlyozzuk, hogy az drnyékvetd lejjebb
csusszon a csdveken. A fémcsovek (vagy farudak) alsa végét
szurjuk a foldbe; homokos talajba mélyebben, fives terile-
ten kb. 10 cm-nyire. Az drnyékvetd haram részre asztott felii-
letének lapjait egymassal széget bezarva, vagy egy sikba fe-
szitve is felallithatjuk.

Kipanyvazva szélallébb

A megadott méretek alapjan készitett és kifeszitett vaszon-
lap felillete majdnem 3,5 m® Szeles idSben ekkora feliiletre

jelentds eré hat. Ezént ha faj a szél (vagy hosszabb idén at
feldllitva marad az arnyékvetd), zsinarokkal régzitsik.

Az uralkodé szélirany feldli oldalan feszitsiik ki a paravént.
A két szélsd tartdt és a levert caldpiket zsindrdarabokkal kos-
sik Ossze. (Képunkon a homokvar mégdtti  admyékvetd két
szélsS tart6jat kototték ki) Nagy felliletG, egyenes falként
Allé paravant mindenképpen érdemes satorfeszité zsindrral
colopokhoz erésiteni, mert mar kisebb szél hatdsara is kidél-
het.

Hordtaska

A két darabbdl osszedllitott tartocsovek egyik részét mér-
jiuk le. Ennél a méretnél néhany centiméterrel hosszabb, kb.
35—-40 cm szélességl vdszondarabbdl tartét készithetiink, ab-
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ban az osszehajtott textilparavant és a cséveket szallithatjuk,
tarthatjuk. A kb. 85)40 cm-es kiteritett méretd tartd kdzepére
az oldalak 6sszevorrasa el6tt, tobbszori dtgépeléssel erdsit-
stink hordfillet, amelyet kb. 200<{8 cm-es anyagdarabbdl ala-
kitsunk ki. Ha helyére varrtuk, forditsuk bal oldaldra a tanté
anyagat. Alul és oldalt kétszer végigvarrva alkossunk zsédkot
a kettéhajtatt lapbél. A szabott (vagott) anyagszéleket gon-
dasan tisztazzuk el. A zsak nyitott szajat gy szegjik be,
hogy a visszahajtott szélbe zsinért flizhessiink. Az arnyékvets
tartdja a zsinér megkatésével rarhato.

Fektessiik egymds mellé a tartdcsdveket, majd a kézel azo-
nas hosszisagira hajtogatott textilparavannal csavarjuk kor-
be. A taskaba helyezett arnyékvetd lapos, hosszikds csomag
lesz, kézitaskaként, vagy a gépkocsi csomagtartdjGba helyez-
ve kbnnyen szdllithata.
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Taraink alkalmaval mindig

gondot okozott a fozdedények,

evoeszkizik és élelmiszerek
megfelelo csomagoldsa és elhelyezése
az auilé csomagterében. Ezt a prob-
lémit oldoftam meg a ,Kemping-
kredencnek” tituldlt béronddel, ame-
lyet satorozasaink soram libraillitva,
rétegelt lemez poleecal, kis tarolo- és
fozoaszialként hasznalunk,

A bérond 6003003210 mm-es, de
természetesen — pl. az auta csamag-
terétal fiiggben — a méretek modo-
sithaték. A labakon &llé asztal ma-
gassaga 600 mm, A borondfedél egyik
részében a magasabb edények, live-
gek helyezhetdk el, a mésik fedélrész
keét fiokjaban pedig az evéeszkozok
és egyéb apro targyak.

A borond oldalait 20 mm wvastag
fenyodeszkabadl, lapjait 5 mm vastag
rétegelt lemezbdl vagtam ki, A la-
pokra PVC-féliat ragasztottam (az
esetleges atnedvesedés ellen), a tobbi
részt fehér festékkel kentem 4t. A
borond ket végére egy-egy miianyag
fiillet csavaroztam.

Az oldalpantokat 20<2 mm-es la-
posacélbdl alakitottam ki, a doboz
oldalaira facsavarral négy-négy ala-
tetet erdsitettem. Az alatétekben ha-
rom lyuk a facsavarok, a kozépso,
M 6-0s, menetes furat az azonos mé-
retd, vallas csavar szamara késziilt.
Igy a vallas csavar az alatéthez szo-
rithato, tehat a pant konnyen mozog.

A labakat a bérind négy sarkahoz
ercsitett csbdarabkikba helyeztem.
A lecsiszas ellen kis uitkazdt rogzitet-
tern a csélabakba, akarcsak lejjebb,
ahova a rétegelt lemez polcot helyez-
tem. A labak végeit kiposra képez-
tem ki, hogy a foldbe nyomva az asz-
tal biztosabban allhasson, ne billeg-
jen. Hasznalaton kiviil a labakat a
satorestvek mellé ecsomagolam.

PETERMANN GYURGY
Temesvar
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timféld tartalmd, szilard csiszolé- és polirviasz

kivdléan alkalmas kilonbozé fémek, mianyagok és lakkozott
feluletek finomcsiszolasara és fényezésére

a munkadarab feliiletérél melegvizzel
maradéktalanul lemoshaté

Budapest V., Magyar u. 12.




A maganlakas-épités még igen
hosszi ideig szerves része lesz
a lakasépitési programoknak.

Eppen ezéri kiilin figyelemmel ki-
sérjiik és segitjiik a csaladi- és hét-

vegihaz-épitdket mind az 14j anya-
gok, mind a munkat megkonnyitd
segédberendezések ismertetésével. Ma
mar a c¢saladi hazak nagy részét két-
szintesre (a2 manzardszobakkal sok-
szor haromszintesre) tervezik. De az
épitkezést nagyon megneheziti, hogy
a maganépitkezéknek nincs megfe-
lelé emeld-, felvonészerkezetliik.
Magyarcsanadi olvasonk, Jung Ist-
van segiteit magan. s csaladi hiza-
nak épitése soran sajat készitésiu te-
herlifije kinnyedén visz fel az elsd
emeleire akar kéimazsanyi terhet is.
Magunk is meggyozidiiink rola, hogy
megfleleld, gondos hasznadlaital az
emelo biztonsagos, és az épitési mun-
kikat nagyon megkonnyiti. Feltehe-
foen sokan, masok is orémmel hasz-
nositjak most kizreadott otletét, akar
tobb épitkezo kizis dsszefogasival

Stabil alvaz

Az emeligép egyik legkényesobb
része (tobb ilyen is van) az alvaz-
szerkezet. Annak érdekében, hogy az
emelé még tulterhelés — vagy eldre
nem lathaté korulmények hatasara
se billenhessen fel, a 1208010
mm-es L idom alvaz egy meglehe-
tosen nagy méretdi, H betiihoz ha-
sonla format kapott. Ennek szélessé-
ge és hossziisaga egyarant 1600 mm.
A hosszusagi meéretet a tervezd meég
800 mm-rel meg is hosszabbitotta
egy felhegesztett U-acéllal. A H betii
kozepso szakasza két parhuzamos ke-
resztmerevitébil all, melyek egymas-
t6l 600 mm-re felhegesztve tartjak
Ossze az alvazat.
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Inkibb géppel, mint kéxzel

A keresztmerevitokre illeszkedik
egy 50050X5 mm-es L acélb6l ké-
sziilt keret, melyre a csigahajtomi
keriil. A hajtomd elemei (a csigake-
rék a dobbal, és a csiga) bont6teleprl
szarmaznak, valaha lancos emelSként
szolgaltak (1. kép). Ezt hazilag elké-
sziteni bajos lenne, a bont6bél azon-
ban elobb-utébb maés is beszerezheti.
A csigatengely egysoros, mély hornyd
golyGscsapagyakat kapott, és a csapa-
gyon talnyild tengelyvégre hegesz-
tett taresara csavarozhatok fel a na-
gyobb, &) 320 mm-es ékszijtarcsak.
Az ékszfjtarcsdkra ugyancsak csava-

S —g

~ Teherlift épitkezéshez

rokkal erdsitsitk fel a rogzité és biz-
tonsagi fékként szolgalé tehergép-
kocsi-hatsofékdobot.

A fékszerkezet elemeit — fékkulcs,
pofak, sth. — egy 50)<50X5 mm-es
L acélidomra csavarozzuk fel. A fék-
hez hasonléan a bontdébél szarmazik
a rogzitd fékkar is. Természetesen er-
Te a célra barmelyik teher-, vagy sze-
mélygépkoesi fékszerkezete megfelel
(2. kép). A fékszerkezetre két okb6l
is sziikség van; részben a rakoedélap
pontos megallitasahoz sziikséges (ku-
lonosen ha az lefelé halad), ugyan-
akkor a csigahajtomi sem feltétle-




niil 6nzardé — terhelés alatt a rakod6-
lap lassan lefelé mazoghat.

A csigakerék tengelye szintén egy-
soros, meélyhornyi golyoscsapagya-
kat kapott. A két csapagy kozé ke-
riilt a drotkotél deobja. A csigatengelyt
két parhuzamos é€kszijan keresztiil
egy haromfazisi, 2,2 kW-os, percen-
ként 1400 fordulatu, 380 V-os elektro-
motor hajtja. A motort eredeti rog-
zitbesavarjaival, az alvazszerkezetre
hegesztett, acéllemezre csavarazzuk.
Tengelyére két, 85 mm atmeérdja ék-
szijtarcsat rogzitsiink.

Zartszelvény L acélbél

Az alvazra keriil6 400)<300><20
mm-es acéllemez — melyre a motort
felcsavaroztuk — legfontosabb fel-
adata az emeld kozépsd oszlopanak
tartasa. Az oszlop anyaga 2 db 6 m
hosszu, 12038010 mm keresztmet-
szetli L. acélidom. Ezeket szembefor-

e
kotéltarcsa % .‘

912
tartooszlop feszitd
kotél

10
drétkotél 15fm

ditva, és nagyon gondosan végighe-
gesztve (kiilonosen az elhuzdédisra
kell figyelni) egy téglalap alapu zart-
szelvéenyt kapunk. A hegesztési var-
ratokat munkéaljuk simara, hiszen
ezen az oszlopon csiszik majd a fel-
vono szanja. Az oszlopot az alvazke-
retre pontosan merdlegesre allitva
hegessziik le, és négy darab, 100X
X010 mm-es csomolemezzel ta-
masszuk meg.

Hasonléan késziil a felvon6 szan-
ja. Méretei is megegyeznek az oszlo-
péval, de hossza csak 1 m. A szant és
az oszlopot két, acéllemezbdl mele-
gen hajlitott pant tartja &ssze. Fan-
tos, hogy a két idom kis hézaggal, de
egymason kénnyen mozogva illesz-
kedjen. A szan aljahoz csatlakozik a
10038510 mm-es L acél talp, me-
lyet a nagy hajlité igénybevétel mi-
att még egy hegesztett sarckidammal
is erdsitsink meg. A talpra hegessziik
az 50505 mm-es L acélbol ké-

"__.. ]

>

2db Tm-es
120x80x10
L acél

120x80x10

L acél szem .

feszito
csavar'.

ékszijtarcsak |

$320 ¢85

2db 6m-es)

régzito

%"o0s pallék

120x80x10/
L acél 1

sziilt keretet. Azokra keriilnek majd
a 1/, colos deszkak.

Az oszlop tetején levehetd tarcsa-
tarté iil (3. kép). A 27071106 mm-
es acéllemezre szimmetrikusan he-
gessziink egy, pontosan az oszlop bel-
sejébe illeszked5, 200 mm magas
zartszelvény darabot. Ezutan ezt, a
beliil levd zartszelvényt centrikusan
vegyiik koriil egy masikkal, amelyik
az oszlopra kiviilrél illeszkedik. (Erre
keriilnek a feszitd horgai.) Az igy ka-
pott siiveg stabilan fogja koriil a tar-
tooszlopot, de azért nem art egy ke-
resztbe dugott M 8-as Atmendcsavar-
ral is biztositani. Az acéllemezre me-
rblegesen hegessziik fel a két kateél-
tarcsat tartd, 2701506 mm-es tar-
tolemezt. Az oszlopot a teherrel el-
lentétes oldalon két, 12 mm atméraji
feszitd acélrud is mereviti.

Koriiltekintéssel hasznaljuk

A meghajté, haromfazisu elektro-
motor kétiranyd kapcsolét, tilterhe-
lés elleni biztositot, és — a szabad-
téri hasznalat miatt — tokéletesen
vizhiztos vezetékeket, kapcsoléhazat,
csatlakoz6t igényel. Ezért az elektro-
mos szerelést legjobb szakemberre
bizni.

Mar az emel6 probajanal — és keé-
sbbb a hasznalat soran is — legyiink
nagyon avatosak, hiszen munkaesz-
koziink nagy mérete és silya sok ve-
szélyt rejt magaban. Mindig iligyel-
junk arra, hogy az allvany szilard,
egyenletes és vizszintes talajon all-
jon, hogy még véletleniil se billen-
hessen fel. Vigyazzunk a tulterhelés-
re, és arra, hogy még az iires rakodé-
lap alatt se alljon senki. A teherlif-
ten személyt szallitani szigomian ti-
los!

P.J.
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A TV-DX megszallottjai régen
varjok a lehetéseget, hogy hazi-
lag konstrualt nagy teljesitményii
aontenndik jelét megfeleléen to-
vabb erésithessék egy konnyen
beszerezhetd, nagy teljesitményii
antennaerésitovel. Altalabon az
erositovel szembeni kivanaimak:
legyen vélaszték mind tipusban,
mind teljesitményben (alacsony
zajszint mellett) és barmely szak-
boltban elérheté aron beszerez-
heté legyen. Ezért fokozott vara-
kozas elozte meg a SZILASMEN-
TI MGTSZ-ben készitett nagy tel-
jesitményii antenncerésité meg-
jelenéset.

Az erésité kapcsoldsi rajza az ab-
ran lathat6. Mind az erdsité, mind
a levalaszt6 egység doboza iitésalld
sztirol kopolimerbol készult. Keét-két
részbol all. A levalaszto egység keét
fél része pattintassal —, mig az eré-
sitéé csavarozassal rogzithetd egy-
mashoz. Az erdsito védett a csapa-
dék behatolasa ellen, igy kozvetle-
niil az antennaarbocra szerelhetd,
ami lehetévé teszi, hogy antenndin-
kat a lehetd legrovidebb kabellel
csatlakoztassuk a bemenetekre. (Az

antennak szerelesekor be kell tarta-
ni a fél hullaimhossznyi tavolsagot.)
Figyelem! A levezetd kabel bekété-
sekor az arnyékol6é harisnya zarla-
tot okozhat, ezért a csatlakozasi pon-
tol-kornyékét szigeteldanyaggal be
kell fedni!

A tavtaplalt erdsitohoz ugyneve-
zett levalaszté egység és tapegység
tartozik. A levalaszto egység az an-
tennajelet és tapfesziiltséget valaszt-
ja szét. A tapegység a 220 V-os ha-
lozati fesziiltségb6l 12 V stabilizalt
fesziiltséget allit eld.

Az abran lathato, hogy a beme-
neti balun transzformatorokat sav-
sziirék (URH, VHF I1I, VHF III,
UHF IV/V) kovetik, melyek egy ki-
zbs bemenetre vezetik a rajuk kap-
csolt antennak jeleit és igy egyiilt
ergsodik wvalamennyi nagyfrekven-
cids jel. Az Osszegzési ponton egy
antiparalel (ellentétes irdnyu par-
huzamos) diodapar véd a statikus
feltoltodés ellen. Az alkalmazott
megoldds az erdsité egységgel szem-
ben szigori kivetelményeket tamaszt,
mivel a VHF-sav aljatol az UHF-sav
felsé frekvenciajaig kis zajtényezd-
vel, egyenletes erbsitéssel, kivalé in-
termodulacios tulajdonsagokkal kell
birnia. A gondos tervezési munka
mellett kovetelmény a jé6 mindségi
alkatrészek felhasznaldsa.

Mint a nagy teljesitményq, széles
savu erositok, ez a tipus is kényes

Nagy teljesitményii
- SZILAS-erésito

a talvezérlésre. Az erdsité adatlap-
jan megadott maximalis kimenofe-
sziiltség adatdbdél és a fesziiltség-
erdsités nagysagabdl osztassal sza-
mithaté ki a legnagyobb bemend jel-
szint.

A Kereskedelmi Mindségellenbrzé
Intézet altal mért nagyfrekvencias
jellemzok a kiovetkezok;

Erdsités:
URH-s4v 36 dB + 15Y%,
VHF I—II s&v 34 dB + 15%,
VHF III. sav 32 dB + 15%,
UHF IV—V, sav 27 dB + 15%,

Zajszam:
minden savon kisebb mint 5,5 dB

Aramfelvétel:

Uz = 12 V-nal 22 mA + 10Y%,

(Az erdsité iizemeltetésével kapeso-
latosan még igen kevés a tapasztala-
ti adat. Célunk, hogy a TV—DX-
klub tagjainak az erositd hasznala-
ta soran nyert tapasztalatairdl eset-
leg késdébb beszamolunk.)

Madaras Karoly
a TV=DX klub vezetdségének
tagja

B
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Az ezermester miuhelyében
tdbbnyire megtalalhaté a pilla-
notszarité, Famunkahoz azenban
nem lesz sziikség a sulyos fem
pillanatszaritékra, ha keményfa-
bol, két menetes rudbol és szar-
nyasanyabél egyszerii szoritot keé-
szitlink, Ennek eldnye, hogy kony-
nyl és nem hagy nyomot a fan.

Ne dabjuk el a kiliriilt, szagle-
tes mianyag flakanokat, illetve
poharakat. Néhanyat vagjunk 8-
12 em magasra, és oldaluknal
fagva szegeljilk (facsavarozzuk) o
munkaasztal labara, A tartékban
szerszamokat, kisebb anyagokat,
eszkdzdket taralhatunk; mindig
kéznél lesznek,

A csévazas kerti-, ill. kemping-
szék laba a kdvezeten surlédik,
kopik, ezenkiviil kellemetlen han-
got is ad. Vastagfali gumi- vagy
PVC-cs6bdl ferde metszéssel vag-
junk [e ,felil" 6, az ellenkezd ol-
dalon 12 em hosszusagu darabo-
kat, Hositsuk fel a révidebb csd-
palast részt, majd a csédarabot
kissé szetfeszitve helyezziik o cso-
labra.

Nem ujdonsag bizonyos tar-
gyak magnessel valo felfiiggesz-
tése. Jo ez példaul a szappan
eseteben, mert a tartoban ossze-
gyiilé viztél nem azik el. Uj mad-
szer a felfiiggesztéshez: derék-
szogbe hajlitott fémlemezt csava-
rozzunk a falra, ahhoz pedig egy
magneszarat, a szappanba meg
nyomjunk fém livegkupakot. A

Menetes csavart - végének
koszoriilésekor — ne a keziinkben
tartsunk, mert ozzal balesetve-
szélyt idézhetnénk ela. Csuklos-
pantbal alakithatunk ki kis befo-
gaszerszamot. (A képen [athatd
muvelettol elteroen csak vedobur-
kolatta] ellatott kdszariikoranggal
dolgozzunkl)

kettdt jol dsszefogjo a magnes. ..;'-'*
#p

Kar eldobni a kiiiriilt lapos
vagy ovalis miianyag flakanakat.
Ha tisztara mossuk es aljat o fe-
néktdl kiindulva ferdén levagjuk,
praktikus kis lapathoz jutunk,
Egy-egy darabat a liszt, a cukor,
stb. dobozdban tortva rendszere-
sen hasinalhatunk. Ha viszont
vegyszert, festeket adagalunk ve-
le, el is dobhatjuk, nem ér kar
benniinket.

Rudok végenek lapalasat meg-
gyarsithatjuk, ha a fiirészkeretbe
tobb lapot fogunk be. Jok a td-
rott, de azonos hossziisagl, csa-
varral dsszefogott lapok is, ha-
bar az atlyukasztasuk kissé nehe-
zen oldhaté meg. A Hirészlapakra
— egyik végiiknél = tekerjiink szi-
gelelészalagot, hagy egymashaz
szoruljanak.




A lapunk 1981/1. szamaban

meghirdetett palyazatunkon

vett részt otletevel Reétlalvi
Laszlé nagykanizsai olvasénk. A ki-
irt lehetoségek kozul kétféle ponto-
zosablon elkészitését valasziotta,
melyek némileg eltérnek ugyan a
lapban megjelenttdl, de preciz kivi-
telii, jol hasznalhato eszkdznek
bizonyultak. Ismertetésiiket azért is
fontosnak tartjuk, mert kiilénbézé
atmeérdjii koracél pontozésablon a
kereskedelemben nem, vagy csak
nehezen szerezhetd be, bar a barka-
csolok korében gyokran haszndla-
tos szerszam.

A sablon méreteinek megallopi-
tasahoz érdemes attanulmanyozni
a hengerelt kiéracélokra vonatkozé
MSZ 4337-71 szamu szabvényt,
amely a melegen hengerelt kéracé-
lok méretelGirasait tartalmazza. A
szabvanyban levé mérettablazatbeél
a barkacsolas soran leginkabb elo-
fordulé méretskalat valasszuk ki
Tablazatunkban példaként két me-
retsort adunk meg — ennek megfe-
leloen két sablon késziilt el —, de
természetesen ezektdl o méretektsl
el is lehet térni.

Alusablon miianyag tokban

A pontozosablon 55 mm atméro-
jG, B0 mm hosszi aluminiumradbsl
kialakitott henger alaka test (1),
mely a megadott méreteknek megfe-
leléen esztergapadon készilt (2). Az
anyag jelolése: AIMgSi — ez a ke-
reskedelemben is kaphato — de ter-
mészetesen hasznilhatunk mas anya-
got is, példaul danamidot.

A gondosan és meérethlen elkészi-
tett sablon mindenkor biztositja a
pontozandé koracélok és a pontozd-
fej kozpontos vezetését, vagyis a
pontos jelolést. Hasznalatkor vagy a
pontozét (3), vagy a megmunkalas-
ra keriilé koracelt (4) fogiuk satuba,
helyezzilkk ra a sablont, majd a fe-
lillre keriilé munkadarabot. ill. pon-
tozot kalapaccsal enyhén tssik meg.
Ha a munkadarab palastfeliilete ké-
nyes vagy sériilékeny,-akkor mindig
a pontozét szoritsuk a satuba.

A két pontozdsablont sajat keészi-
tésti dobozban helyezhetjiik el (5). A
hengeres doboz palastja 63 mm kii-
56 atmeérdji milanyag csé, melybdl
2X2 db, 5—5 cm hosszu darabot
vagjiunk le. A levagott csovecskék
eleit reszeldvel élezziik le.

A doboz felsé részét (7 62 mm-es

555555555.‘5
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nyertes nyer!"

érkezett

sablonok

A-Bmetszet
élek sorjazva

korkivagé fiirésszel, 3—4 mm vas-
tag rétegelt lemezbdl kivagott fedd-
lemezzel zirjuk le. A méretre va-
gott feddlemez ragasztas nélkiil is
szorosan illeszkedjék a leszabott
mdanyag csébe,

A doboz felsé részébe helyezziink
rétegelt lemezbdl kivagott kozponto-
sité gylrit, amely részben rogziti a
pontozdsablont, ugyanakkor ezen a
gylran jelolhetjilk meg a sablon mé-
reteit (8). Igy a doboz Kinyitdsakor
azonnal lathatd, hogy az a sablon
van-e a keziinkben, amelyikkel dol-
gozni kivinunk., 1Az elkészitett mdi-
anyag dobozt szines, dntapadés tapé-
taval vonhatjuk be.

firjuk eld, majd készitsiik el a kiva-
lasztott nagysagi lyukakat. Wtoljara
marad a 8 mm Atmérdjl furatok ki-
alakitisa. A tablizatban elGirt tiiré-
si értékek csiszolassal érhetdk el,

A pontozd mindkét sablonhoz azo-
nos (a 7. 4bran lathat6). Anyaga ot-
vizetlen szerszdmacél. A sablonok
anyaganak kivAlasztiasahoz nincs kii-
lénbsebb elbirés, hiszen azok szerepe
csupén a pontoz6 €s a pontozésra ke-
rilld kéracélok kozpontos vezetése.

- —f

Tablazat

Fém helyett fabol

Olvasénk — az el6bbi alapgondo-
latbdl kiindulva — még egy tervet
készitett és wvaltsitott meg.

A 7T, rajz szerinti sablont kemény-
fabél, kérkivagd firésszel vagjuk ki
(8), majd készitsilk el a kiilénb6zd
atmérdjd furatokat. Nagyon lényeges
a pontos meéret szerinti elérajzolas és
a furadsi sorrend betartisa. A kiva-
gott 58 mm Atmérdji tarcsan az els-
-ajzolt furatokat () 2 mm-es faréval

A" méret
atmérd mm tirés

~B" méret
Atmérd mm  tirés

dl 8 dl 8

dz 12 403 daz 10 403
d3 18 0 d3 14 0
d4 20 a4 18

ds 24 ds 22

dé 28 dé g6

d7 32 04 47 30 404
d8 36 0 ds 34 0
ds 40 de 38

dl) 45 dio 42

dil 48 dil 45
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Vildgszerte megnétt a ho- és
hangszigetelés azsicja. Az
elébbié, mert az energiakolt-
ségek hirtelen emelkedése miatt
mér néhéany szazaléknyi tiizels-
megtakaritds is tetemes dsszeget
tesz ki. Az utobbié, mert (amellett,
hogy kémyezetiink eleve hangosab-
ba vélt) o varosiasodas révén mind

Ho-
hangszige|

kdzelebb kényszeriiliink egymashoz,
ami ohatatlanul zavaré ,,athallasok-
kal” jar.

Az épitdanyag-iparunk ercteljes
fejlesztésének eredményeképp sok-
féle Gj hé- és hangszigetelo anyag
kaphaté. Ezek koziil most két — a
nagyobb épitéanyag-telepeken is
kaphatd, nagyon bevalt Gjdonsagra,
a BETONYP-ra és a kozetgyapotra
hiviuk fel a figyelmet.

Elébb azonban — képeinken -~
bemutatjuk e szigetelsonyagok hé-
rom f6 alkalmazasi teriiletét.

A végre polganjogot nyert padlas-
tér-beépitéseknél kettds jelentGségli

6-os) falu béglaépiiletek oldalfal hé-
és hangszigetelésének megoldasara is.
A 3. abrin egy kettds falrétegu
fahazoldal szigetelbanyagokkal valé
épitéséhez 1athaté megoldas.
Mindhdrom esetben fontos, hogy
az egyes hoszigeteld rétegek egész ré-
tegben fekiidjenek fel, mert ha pél-

L
=

a tetdszék beliilrdl valdé hiszigetelé-
se, Elsfsorban, mert a legfelsé szin-

¥/

daul csak acélgerendak kozét toltik

y

tet alkotd, és jorészt oldalfalazat meg
mennyezetfodém nélkiili padlastér-
ben a hét télen megtartani nemcsak
gazdasagi, hanem elsGsorban hideg-
elviselhetfségi tényezd. Méasrészt a
nem kellen hészigetelt tetdtéri la-
kés nyaron a hdség miatt valhat el-
viselhetetlenné.

Ezért célszerli az 1. rajzon lathaté
tobb rétegli hdszigetelés. Az még a
héjazat (a cserép vagy pala) élettar-
taméat is meghosszabbitja, mert a
héjazat és a szigeteld réteg kiilseje
kbzotti szellszérések révén a cserép
vagy a pala belsd felilletén nem csa-
podik le a légkori nedvesség.

Nagyon fontos — de sokszor el-
hanyagolt — az alapincézetlen épii-
letek padloszigetelése. Ennek helyes
modjat a 2. abra mutatja. Ha koz-
vetleniil a feltoltésre keriil a padl6é-
zat betonrja, a szoba, meg a talaj ho-
meérséklet-kiilonbsége a padlén. iitks-
zik. Ott rendszerint nedvesség csap0-
dik ki, ami korhasztja a parkettat,
felszivodik az oldalfal-labazatba,
rothasztja a szényegpadlot. Ezért hi-
bisan okoskodik, aki a padlézat-
szigetelés elspbrolasaval ,takarékos-
kodik”.

Az ajfajta szigeteléanyagok kiva-
16ak a fahazak — de vékony (12-es,

ki, az acéltomeg hohidként miksdve,
szinte Atvezeti a hét. Hangszigetelés
esetén pedig mindig legyen 1—2 cm
légrés az egyes hangnyels, puha
anyagi rétegek kozott is.

bazaltbdl, mészksbdl, dolomitbdl ol-
vasztas, szalképzés és ilepités sorin
késziill. Az igy nyert, oGmlesztett,
kénnyid, éghetetlen gyapotot sokféle
anyagga dolgozzdk fel. A jobb ol-
dali felsd abrank ezeket, az ISO-
LYTH méarkanevi anyagokat mutat-

ja.
A Kénnytibeton és Szigetelbanyag-
ipari Vallalat (1388 Bp. Vi, Mozsar
u. 16. 115—206) szelloztetett légréte-
ges kiilsé falakhoz az ISOLYTH L—
110-es lemezt ajanlja, amibdl 1 m3
siulya 110 kg, a lemezek 100350
em-esek, s 2—10 em vastagok.
Kozvetleniil terhelt meleg tetdk-
hiiz az ISOPANEL LAM 140-et, kiz-
vetett terheléshez az ISOLYTH L—
180-at, nem jarhato hidegtetékhoz az
ISOLYTH N—50 nemezt (filcet),




és

telé Gjdonsagok

vagy az L—>50-es lemezt. Kozvetet-
ten terhelt, de jarhaté padlasfodé-
mekhez az L—180-as lemezt ajanl-
jak.

Tetotér-beépitéshez, ha emeletkozi
a fodém, az L—140-es lemezt, nem
jarhaté padlasfodémekre az N—50
nemezt, vagy L—50 lemezt, oldalfa-
lakhoz (mint a 3. Aabrankon) az
az L—l10-est, ferde sikba (l-es #b-
ra) az L—B80-ast, a tet6tér mennye-
zetére az N, vagy L—50-est.

A lemezek — jeliik L, a szdmuk

a kiobméterenkénti kg-sulyra utal —
késziilnek csupaszon, illetve egyik
oldalon néatronpapiral, vagy papirral

J erbsitett aluféliaval, vagy iivegfa-
tyollal, ilvegszivettel, végiil ezek-
kel mindkét oldalon vagy kombinal-
tan bevonotian.

A nemezek, filcek jele N, 4—I10
em vastag, 100 cm széles és 2, 3, 4
vagy 5 m hossz( tekercsek.

A matracok jele M, ha fémhuzal-
hiléba tométtek F, ha fémhuzal 4
alufolia boritasiak FA jellel. Vastag-
saguk 3—12 cm. A €5 méreteik 1,5
m-ig tetsz6legesek lehetnek.

A zsindrok jele ZS, a textilhaloba
kotstt T, az iivegszalhaloba U, a fém-

halésé F aljellel. Csovek betekerésére
jok.

A paplanok (ISOLYTH P) is le-
hetnek fémhaléra (F), alufélisra (A)
vagy mindkettore (FA) steppeltek és
foleg nagy csiévek burkoldsira hasz-
nalatosak. 3—8 cm vastagok, 2—5
m hossziiak és 1 m szélesek.

A csfhéjak (CS) 2—12 em atmé-
r6jii vékonyabb, egyenes cstvekre
hosszanti felekb8l illnak, faluk 3—5
cm vastag és bilineselhetd darabon-
ként 1 m hossziak.

tulajdonképpen cementbe Agyazott
faforgaes, amit tablakba présel a
Nyugatmagyarorszagi  Fagazdaségi
Kombinat (9701 Szombathely, Zama-
i u. 26. 11—320).

Leginkabb az eternittabliichoz ha-
sonlithatnink, A BETONYP fajsti-
lya csak 1,25, azaz alig nehezebb a
viznél. A tabldk 125 em szélesek és
260, 280, 300, ill. 320 hossziak. Vas-
tagsdguk 8—20 mm kdzdtt 2 mm-en-
ként nd, de készil 24, 28 és 40 mm
vastag is.

A BETONYP nem ég (A), alig
szivia a nedvességet, j6! szigeteli a
hangot (B). Ellensill az iddjarasnak
(C), gombiknak, rovaroknak. Csu-
pan a meghajlitasat kell keriilni,
mert a lengd tibla eltorik, Ezért één
fogva kell szillitani (D).

Nagyjadbél gy és olyan szersza-
mokkal munkalhaté meg, mint a bi-
toripari fatiablak. A benne levé ce-
ment miatt a nem keményfém &li
szerszamokat hamar elkoptatja. A
BETONYP festhetd, vakolhato,
csempézhetd, tapétazhatd és kasiroz-
hatoé.

Méretre szabott térelvalaszté &s
nyilaszards falelemeket is készite-
nek a BETONYP-bSl. Fa-, vagy
fémkeret két oldalara csavarozzik és
ISOLYTH-tal toltik ki. Ezek tipus-
neve DOMINO. Igy nevezték el az
ezekbdl gyartott 1,20 m-es moduld
fahazakat is.

—8 —f

15




_
L

Nem olyan nehéz, mint gondolndnk!

Szines didkat

Kellékek a laboralashoz

ElGszor is szilkséges egy, a fekete-
fehér negativokhoz is haszndlhatd szines
hivotonk, amelynek orsdja fénydtereszid,
Tébb hivotankot érdemes vasdrolni,
mégpedig 1-2-3 film befogadéséra al-
kalmasat. Igy tébb film egyidejd hivasa-
vol id6t és munkat tokarithatunk meg.

Mésik Iényeges eszkéziink a tizedfok-
beosztasii folyadék hémeérs. A diahivas-
hoz elengedhetetieniil pontos h&fokmeé-
résre nem alkelmos a fekete-fehér mun-
kékhoz hasznalt talhomeérd.

A film atforditésdhoz szilkséges meg-
vildgité lampa nem 1 db 500 W-os izzd,
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hanem 5 db, pérhuzamosan kapcsolt
100 W-os Szuperbalux, foglalatbo, egy
lapra szerelt, folra akaszthaté vilagits-
egység. Ez ozért jobb, mert ha egy izzé
kiég, a hivdst nem kell megszakitanunk.

A vegyszerek héfokon tartdsdhoz el-
engedhetetleniil fontos 2 db, kb, 25 cm
mély, 20-25 literes edény.

Az idémérés pontossdga sem lényeg-
telen. E célra megfelel egy nagy masod-
percmutatdés  karéra is. stopperes
kvarckarora pl. nagyon hasznosskegéd-
eszkéz, hiszen igy o teljes hivasi idén
beliil minden fazis idejét azonnal és fo-
fyamatosan ellendrizhetjiik, minden &at-
szémitas nélkil.

Az Orwo és Forte diafilmek hivasdhoz
a Diachrom 1 literes szines fordités film-
hivét célszerd hasindini. E hivé alkal-

hivhatun

otthon is!

Dicképek vetitésekor gyakran
hallani @ szokvanyos mentege-
todzé megjegyzést; sajnos kissé
nelhiviak” a szineket. Az ilyen felvételek
lattan bizony hiba o nézdkdzdnség
megérté hilmmogése, a rosszul sikeriilt
felvéetelek mindig bosszantjak a képek
készitéjét. A diohivas - ha ozt més
végzi el — valéban nem ellendrizhets. A
hibas kesz képek viszont csok Gjabb fel-
vétellel komrigalhatok, ha amra egydlta-
lén van méd, de az csak ritkan lehetsé-
ges. Erdemesebb a diafilmek hivasdara
magunknok berendezkedni. Sok pancs-
csal jor a mivelet, de ha jo o felvétel, a
gondosan végzett hivas biztositja a jo

pozitiv képet. lgaz, igy oz esetleges hi‘

bakat 16bbé nem foghatjuk oz eléhivé
vallalatra. Am o fotésok nem kilogaso-
kat, hanem kifogastalan diaporzitivokat
gyujtenek.

Feltehetoleg sokan probalkoztak mar
tobb-kevesebb sikerrel sajat keziileg
diat hivni. De abbchagytak, mondvéan,
hogy az OFOTERT oleson hiv, s az ke-
nyelmesebb is. Ennek ellenére megpré-
baljuk dket is meggyéni a sajat hivas-
elényeirol, Annak ellenére, hogy csak
gondos vegyszerkészitéssel és meg gon-
dosabban végzett hivassal érhetiink el
j© eredmeényt. 56t, azx eszkoztarat is bo-
viteni kell néhdany 4j dologgal.

mas régi Orwochrom UT 15, UT 16, UT
18, UT 21 (fehér mezdben 25ld UT jel-
zés) UK 17, Fortechrom 18 DIN, 40 22,
40 32, valamint az Gj Orwochrom UT 18,
UT 21 (z6ld mezében fetwy UT jelzés)
filmek kidolgozasahoz,

Az oldatokat szigorian o hasinélati ™
utasitdsban megadottak szerint kell el-
késziteni. A csopvizet szirépapiron at-
engedve ontsik a tasakok tartalméahoz.
A viz mennyiségét pontosan mérjiik ki, s
melegitsiik fel 30-35 fokosra, igy toke-
letesebb a gvegyszer oldéddso. Hivds
elétt o vegyszereket mindig sziirjiik at.

Nem djdonsdg, amit a diahivasrél
most elmondunk. Taldn nem is ismeret-
len. Am mégis o sikeres hivds kulcsa.
Ugyanis o hivokészlet haszndloti utasi-
tésa mindent tartalmaz. Csak senki nem
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hiszi, hogy ozt valoban ennyire ponto-
san be is lehet — sét be is kell — tarta-
ni. Nem kénnyii, de taldn tandesaink at-
segitik a probalkozokat a kezdeti nehéz-
ségeken, Az aprd fogdsok sora oz, ami
a sikeres hivas biztositéka.

Elékésziiletek

Kezdjiik ozzal, hogy hény filmet aka-
runk hivni, s 1-2, vagy 3 filmes a tan-
kunk. Ha csok egy tekereset hivunk, fe-
lesleges volomennyi vegyszert felolda-
nunk, elég azoknok a fele is. Vizbdl is
csak fele mennyiséget haszndljunk a
vegyszerekhez, A feloldott vegyszereket
hagyjuk egy nopig ..émi".

Az elokésziletek kozé tartozik a hivo-
helyiség homérsékletének bedllitdsa, a
kiilénféle edények, eszkézok elrendezé-
se. Mivel az osszhivasi id6t nem sza-
bad tallépni, a kézbensé perceket kell
felhasznalnunk majd a vegyszerek ki- és
visszatoltésére. Ezért célszerii, ha bal kéz
felél, felhasznélasi sorrendjiikben, egy-
mds utdn dlinck oz ivegek, s utana
jobb kéz felé is van hely a lerakdsuk-
hoz. Igy még o kezdd sem keverheti &sz-
sze a vegyszereket, s mindig tudja, me-
lyik fazisnal tart eppen. A kéztorlé ruha-
1ol se feledkezziink meg, A kiloccsant
vegyszert azonnal toroljiuk fel, mossunk
kezet, s boriinket is tordljik szdrozra.

A dichivast kozvetlenil megelézve
szereljiik fel a helyére az 5100 W-os
vilagito testet, s dllitsuk helyére a vegy-
szerek hotaroléjat is. A két edénybe 20—
21, illetve 26 fokos vizet toltsiink. A 26
fokos vizii edénybe dllitsuk oz atszdirt
elsé elGhivot, amelyet el6zéleg mar fel-
melegitettiink 24,5-25,5 fokosra, az mo-
gé keriill oz ugyancsok beadllitott hémér-
sékletli szinhivo. A masik, 20 fokos viz-
zel toltott edénybe elébb a 19-21 fokos
stopfiirdét, az mdgé a halvanyitét, majd
a fixirt éllitsuk.

Hivaskor minden perc szémit. A gon-
dosan elékészitett alkalmi loborban
most mar hozzéfoghatunk a diafilm hi-
vésahoz.

Elsé teendénk, hogy a résziddket a
kezdeti idéponthoz adva elékészitsik a
hivas menetrendjét. E célra megfelel a
haszndlati utasitas kidolgozasi idéket
tartalmazé tablazotdnok a hivni kivant
film tipuséhoz tartozé oszlopa is. A mi-
veleti idok oszlopoba 0-tél kiindulva ir-
juk be a tél-ig idcket, pl. elsd hivas 0—
12, &blités 12-13, stopfiirdé 13-16 és
igy tovabb.

Filmhivas indui!

A hivast elsotétitett helyiségben, o
film hivoorsora fizesével kezdjiik el. A

edénybe, majd ontsiik bele a hivét, te-
gylik bele a hivoorsét, s azonnal inditsuk
el a stoppert. Ho az idéméréshez kar-
érat hoszndlunk, az orsot egész perckor
tegyilk a tankba, tobbszor forgassuk
meg, majd a fedél lezarasa utdn a tab-
lazotra ozonnal jegyerzik fel o hivas
kezdetének idejét, s mindjart szamitsuk
ki oz elsd hivas végét is. Az orat jol IGt-
haté helyre tegyilk, s dilandéan figyel-
juk az idé mulésat.

Az elsé hivas befejezése elStt néhény
percce| késziiljink fel a hivéfolyadék
visszatoltésére és a filmmosdasra. A hivés
tiveget helyezziik a keziink ligyébe, te-
gyiik bele o télesért, majd a hivasi idé
leteltével a folyadékot gyorsan toltsiik
vissza oz iivegbe, s a tankot helyezziik
folyé viz ald. A mosdshoz egy, ill. ketts
perc szilkséges. A vizet azonban mér né-
hény masodperccel eldabb kiénthetjilk a
tankbél, hogy @ stopfiirdé folyadéka.-
val pontos idében tolthessiik fel o tan-
kot. E részmiivelet idejének lejéria eldtt
helyezzilk ugyoncsak keziink ligyébe a
tarold liveget, az alaposan ledblitett t51-
csérrel egyiitt, majd kivarva az utolsé
masodperceket is, a vegyszert éntsiik
vissza az iivegbe.

Ujabb mosas kovetkezik, s mig a
tankban ézik o film, a soron kévetkezd
miivelethez hizzunk oz 5100 W-os vi-
lagitétest ala egy vizzel telt edényt,
majd o mosdst befejezve az orsét a
filmmel egyiitt tegyilk oz edénybe. A
viz szintje legolébb 3—4 cm-rel emel-
kedjék az orsé folé. Az orsét 2 perc, 30
mp eltelte utan forditsuk meg, majd
tjabb 2 perc, 30 mp utdn tegyiik vissza
a tankba,

Amig a filmet megvilagitjuk, azaz Gt-
forditjuk pozitivba, késziiljiink fel a szin-
hivasra; a tankba toltsilk be a szinhivot.
Az éatforditott filmet a ,,menetrend” ide-
je szerinti idépontban helyezziik vissza
a tankba, s maris késziljink el az
tjabb mosasra.

Miutan a szinhivas ideje lejért, a
tankbél azonnal ontsik ki a hivet, s
most a ,,nagymosas” keriil sorra. Min-
den mosasbol el lehet esipni néhany
mdsodpercet, esak ebbdl nem. Ugyanis
ez még a hivashoz tartozik. Amig o
mosoviz oz emulzid kiilsé rétegeibdl ki-
oldjo a hivét, az a mélyebb rétegekben
még dolgozik. A viz csak a mosés vége
felé éri utol a hivét, s ha elébb abba-
hagyjuk a mosdst, oz megbosszulja mo-
gét. Mosés kézben béven van idonk eld-
késziilni a halvanyitdshoz.

Kévetkezik a halvanyitds, utdna djabb
mosds, fixalds, majd az utolsé mosds,
amit cseppmentesitével kevert vizzel ér-
demes elvégezni. A mosoévizben még az
orsd behelyezése eltt oldjunk fel kevés
cseppmentesitot, ez lehet pl. 905 Netz-
mittel ORWO,

Végiil az orsordl csévéljilk le az eld-
hivott filmet, s felfiiggesztve hagyjuk
szdradni. A filmszdritast lehetdleg por-
és légmozgas mentes helyen végezziik.

A teljesen sxdraz filmet most mar esok

hivotankot mértsuk 26 fokos vizzel it _sasemlpi, valogatni, keretezni kell.

Mit, miért igy?

Nos, elészbr is ejtsiink néhany szét az
eszkdztér plusz darabjairél. A tizedes
beosztasi hémérdre ozért van szilk-
ség, mert csak azon olvashoté le ponto-
san a folyadékok hémérséklete. Ne fe-
ledjiik, a 25 fokos elsé hivd és a szin-
hivé esetében + 0,5 fokos eltérés en-
gedhetd meg. Ezt azonban még talhé-
mérd itsegével sem tudjuk leolvasni.
Az OFOTERT boltokban is kaphato tize-
des fokbeosztasii héméré, éra kb, 100
Ft. Elég o 30 fokos méréshatdra héménd
is.

A levélmérleg o vegyszerek felezésé-
hez szilkséges. Ha csak egy-két tekes
cset kivanunk hivni, akkor felesleges az
egész keészletet feloldani, elég a fele is.
Ne feledjiik, a hivokészlet hat tekercs
hivasahoz elég, és a feloidott hivékat
két héten beliil fel kell haszndini. A
filmhivé felezése igy kifizetddik, mert az
oldott vegyszereket nem tdrolhatjuk
hosszii ideig, a fel nem oldottakat vi-
szont igen.

A nagy Grtartalmt vizes edények csak
arra kellenek, hogy @ pontosan bedlli-
tott hofoki vegyszerek haszndlatukig
ne hiiljenek le. A hivétankot is azért kell
meleg vizbe mdrtani hivaskor, hogy o
vegyszert ne hiitse le.

A hivéhelyiséget is célszerii 20 fokra
temperdlni, igy oz ott tarolt stopfiirdd,
halvényité és fixélé folyadékok is 4t-
veszik ezt o hémérsékletet, s szinte alig
kell hivas elétt tovabbi melegitéssel ,,be-
allitani”. A csapviz is kb. 15 fokos, s
mivel o mosds homérseklete + 3 fokos
tlirésli, 12-18 fokos vizzel moshatunk
egyenesen o csapbél engedett vizzel.
Teli idészokban persze a mosdvizet is
ajanlatos melegiteni, ha a megenge-
dett minimum alatti a héfoka.

Az ivegbe toltott vegyszerek horiér-
sékletét hivas el6tt meleg vizbe allitva,
esetleg melegviz térolobdl az tivegre
csurgatott vizzel tébszor ,Gtforgaiia™
melegitsiik fel, s bedllitaés utén azonnal
tegyilk a vizzel telt hétarolé edényekbe.

A részhivasok ideje alatt a filmet
gyakran forgassuk korbe, az éramutato
jarésdval azonos iranyba. A részhiva-
sok és o mosasok részidejét dsszeadva
megkapjuk a teljes hivas idejét. Ezt az
idét nem szabad tallépni. Legfeljebb né-
hany mésodperc eltérés |lehetséges.

A dighivas allandé figyelmet igényel,
kozben megdllni, gondolkozni, dbran-
dozni nem lehet, mert az idotallépése-
kért elrontott diafilmekkel kell fizetnunk,
s éppen ezt ckarjuk a sajdt hivassal el-
keriilni. =

A siker titka tehét a megfontolt, nyu-
godt, de nem ,,raéros” hivas. A kapko-
das nem vezet eredményre. Tartsunk in-
kdbb egy-két ,;szaraz” hivéprobdat, s ha
mar érezzitk a hivas ,ritmusat”, akkor
vegyiik elé a filmet és a vegyszereiet.

Kévari Péter — Bsl
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Még a gondosan végzellt sze-

relési, javitasi munkak soran

is (részben a kitésekbdl addo-
déan) maradhat rés, témitetlenség az
osszeerdsiteit alkatrészek kozitt. En-
nek kivetkeziébhen a berendezés, a
gép zorboghet, vagy burkelatin itha-
tolhat a nedvesség és a por. Ilyen
esetekben zajesokkentd, viz- és por-
Zard, rezonanciagitlé anyagra lenne
sziikség. Ilyen, az iizletekben kapha-
to, szalagba hengerelt, puha tomitd-
anyag, a TVK Terostat—VIL jeli to-
mitémasszija, amely sok eélra al-
kalmas. Nagyobb tételben (4—10
kg-os tekercsekben) és kisebb egy-
ségekben egyarant kaphaté. (A Te-
rostath6l pl. 1 m hossza, 402
mm-es keresztmetszeti esik 10 Fi-
ba keriil.)

Milyen anyagokhoz?

A tomitdmassza mikaucsukbol ké-
sziil, tartésan plasztikus (nem kemé-
nyedik meg), oldészert nem tartal-
maz. Kisebb igénybevételnek kitetl
acél, konnyifém, lUveg, mianyag, fa,
beton stb. alkatrészek kozotti atla-
polasi és csatlakozasi hézagok tomi-
tésére hasznalhats. A tomités soran
mindkét oldalon felfekvd feliiletek-
nél (pl. csavarkotéssel osszefogolt le-
mezek kozott) kitlinden alkalmazha-
to.

Feliileti egyenetlenségeket, tobb
milliméteres ,lépcsfket” is athidal-
hatunk a tomitémasszaval. Mivel
nem tartalmaz oldészert, az egyes
anyagokat'nem karositja, a tomités
mem keményedik, nem repedezik.
Tag hémérsékleti hatarok kozott
(—40 °C-t61 4120 °C-ig) is megtartja
forméajat és plasztikus tulajdonsa-
gait. Vizalléssga is jo, de pl. ben-
zinnel é&s killonféle oldészerekkel
szemben nem ellendllé. Ha az eszté-
tikai szempontok kivanjak, miigyan-
ta alapn festékkel tetszés szerinti szi-
nire festhetd.

Mire hasznéljuk?

Haztartasi gépek (hilitGszekrény,
mosogép, centrifuga stb.) démlemez-
b6l késziilt alkatrészeinek csavarko-
tései hasznilatkor ziérgd, kellemet-
len hangot adhatnak. A két lemez
kiozé helyezett egy-két cmZ-nyi to-
mitémasszaval megsziintethetjiilk ezt
a zajforrast. Ilyen médon szerelhe-
ték pl. lakdékocsik, mérdkésziilékek,
szerelvényhazak lemezesatlakozéasai
is. A lemezek kizé helyezett masz-
szaval nemcsak a rezonancia okozta
zajt sziintethetjiilk meg, hanem a por
és a viz behatolasit is megakada-
lyozhatjuk,

Nemcsak gépek, hanem pl. lécek-
kel rogzitett tivegtdblik is zéroghet-

18

nek. Nagy forgalmi utak melletti la-
kasokban gyakran ,berezegnek” az
ajtok, ablakok. Megeldzés végett
irvegezéskor célszeri az iiveglapot
tomitémasszaba Agyazni. Keziinkkel
gyurjunk az anyagho6l hosszi hur-
k4t (mint a gyurmdabél), s azt kér-
ben nyomkodjuk a keretbe. A tomi-
tbanyag igy tavtartéként és alatét-
tomitésként is hasznalhato.

A rosszul szell6zd helyiségek ab-
lakaira sok helyen ventillatort sze-
relnek. Az liveg kér alak( nyilasa-
ba erdsithetd wventillator beépitése-
kor eldnyosen alkalmazhatjuk a té-
mitémasszat. MielStt az tiveg nyila-
sdba helyeznénk az U keresztmetsze-
ti gumiszalagot, a rés aljaba fektes-
siink tomitdmassza-csikot. A szells-
z0 szerelésekor, a csavarok behajta-
sa utin a massza kissé szétnyomoé-
dik, igy a ventillitor légmentesen
és rugalmasan csatlakozik az iiveg-
tabldhoz.

A tomitémassza nyomtalanul elta-
volithaté. EbbSl adédbéan ideiglenes
tomités, rogzités céljara is j6. Al-
kalmas vizzaréként pl. a gépkocsi te-
tejének pereme és a felcsavarozott
diszléc kozbdtt, vagy repedezett, a
sarkokon beazé gumi ablakkeret és
az Uveglap kozotti hézag tomitésé-
re.

Tiszta feliiletre

Zart hangdoboz homloklapjara
erdsitett hangszéré peremét korben
szigetelhetjiilk a tomitomassziaval. A
csavarck meghtizidsa utdn a massza
légmentesen (és egyben a rezonan-
cidt csokkentve) tomiti a hangszéréd
pereme €s a doboz kozdtti rést. A
hangdoboz esetleges szétszerelése
utdn a massza djra felhasznilhaté.

Epitkezés sordn a témitdmassza pl.
hullampala tetdboritas-, vagy szells-
zocsatorna szerelésekor, homlokzat-
burkolé elemek felerésitésekor, alu-
minium-keretes ablakok, ajtbk be-
épitésekor hasznalhatd fel.

A tomitendd daraboknak tiszté-
nak, sziaraznak, por-, zsir- és olaj-
mentesnek kell lennidk. A tomitd-
massza hasznalata elétt az Ossze-
ragadast megakadalyozdé £6liat le
kell hiizni. ‘A sziikséges szalaghosszt
a védofoliaval egyiitt vagjuk le. Az
anyag kismértékben ragad, ezért
tiszta &5 széraz feliiletre jél tapad.
Ha sziikséges, kézzel kiillonbdzd
alakra formalhatd. Szerelés utan a
kinyomodé felesleg késsel levagha-
to.

Térolaskor koavetlen napfény-
t6l, sugarzé hétél ovijuk az anyagot.
A tekercsben tarolt témitémassza ala
helyezziink foliat.
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Nem csak egyiittérziink,

de segitiink is!

Lépcsonsiklo

tolokocsi

rokkantaknak

Az elézo szamunkban elkezdett —

rokkantaknok szént — sorozatunk

keretében most egy, lépcsd mel-
lett ferdén siklé toldkocsi felvond leira-
sat és tervrajzat ismertetjilk. A felvonot
a pécsi sorgyar egyik szocialista brigad-
ja és testvére sﬂi.!ségével készitette el
Paluska Gyula, aki az EM-nek — és la-
punkon keresztiil sok raszorulonok — ki-
dolgozta és megrojzolta a szerkezet
minden darabjat.

A leirast és a kozepso oldalparunkon
Iathaté tervrajzot azzal a megjegyzéssel
bocsatjuk kdzre, hogy o felvoné elkészi-
tésének elkezdése elétt feltétleniil mér-
legelni kell oz adott helyszint és a
hasznalé i udottséguil. Azok isme-
retében a bemutatott valtozattd] el le-
het, helyenként el is kell térmi — elsésor-
ban biztonsagi okokbél. A véltoztatdsi
lehetoségekre mi is adunk tippeket, de
ismét emlékeztetiink eldzé szémunk
meﬂegn&sére; a szerkezetet mindenki
sajat felelasségére késziti el, ill. hasz-
naljallll

Kezdjiik a vezetdsinnel

A sok fontos és preciz kidolgozast
igényla alkatrész kéziil az egyik legfon-
tosabb o vezetdsin. Az egyik eleme
403403 mm-es U-szelvény. Ahhoz
kapcsolédik hegesztéssel o 20203
mm-es szégacél. A kettd egyiitt majd-
nem zariszelvényt alkot. Az U-acél és o
szbgacel osszehegesztésekor vigydzni
kell, hogy el ne hizédjon a sin. A régzi-
téshez az U profil felsé részénél 500
mm-enként hegessziink egy-egy, 403<40
mm-es flilet, amelyeknek kézepét firjuk
at (3 9 mm-es faréval. Ezeken o lyu-
kakon keresztiil, az M 8-as csavarokkal
erdsitsiik fel o sint a falra.

A csavarok a falba silllyesztett, 100
mm hosszd, 24 mm atmérdjii acélcscvek-
hez csatlakoznak, amelyeknek egyik vé-
gét flrészeljik be, és hajlitsuk ki, majd
— a megfeleld szildrdsag érdekében —
betonozzuk a falba. A csévek masik vé-
gébe hegessziink M 8-as anyét. Mive| a
vezetSsin nagy terhet visel, a biztonsag
kedvéért a szégocél alulra nyilé részé-
be fart lyukokon keresztil a sint mi-
anyagtiplik és facsavarok segitségével
is rogzitsitk o falhoz. Vizsgéljuk meg azxt
is, hogy a fal elég szilard-e, ill. alkal-
mas-e a felvoné régzitésére.

I Az Ezermester tervrajzsorozata, 139. IS |9

Csapagyakon futé kocsik

A vezetSsinben két kocsi fut, melyek
egyszerre viselik a felvoné és a rojta le-
vo teher (toldkocsi + a benne {il8) si-
lyat, ill. a tartd felsé részében ébredé —
faltél kifelé mutata — ert. A kecsikban
ezért négy-négy golydscsapdagyat kell
elhelyezniink; kettd-ketté az U-szelvény
belsé falan, kettd-kettd pedig a szég-
acél vizszintes szérén fut (1. kép). A
kocsik alvaza két Bsszehegesztett 30)<5
mm-es laposacél, Azokhoz M 8)25-6s
csavarokkal rogzitsik o ecsapagyakat,
két-két — a belsé csapagygyiiriivel meg-
egyezd méretd — alatét kozé fogva.

A kocsik kdzepéhez M 12><20-as cso-
varokkal egy-egy, 50 mm széles laopas-
acél osatlakozik. Azak kapcsoljak dssze
a kocsikat o felvoné aldalrécsaval. Az
oldalrées és a lehajthoté padidrész is
1/2 colas vizvezetékesdbol keésziilt, he-
gesztéssel. A kocsik laposacél tortéjandl
egy-egy rovid keresztmerevitot is iktas-
sunk be a racsba. Azok részben a szi-
lardsdgot novelik, ugyanakker biztosit-
jok a kocsik egyértelmil régzitését is.

Az oldalrécs felsd részének ferdeségét
d lépesé emelkedési szige hatdrozza
meg tgy, hogy az alsé él pontasan viz-
szintes maradjon. Ugyanilyen szégben
(vagyis a lépesé emelkedési szogében)
kell llnio a récs alsé két tamaszkodasi
pontjan elhelyezett golydscsapagyoknak
is, melyeket két-két felhegesztett acél-
lemez kézdtt, dtmend csovarokkal rog-
zithetlink. A csapégyck a falon futd, 30
mm széles laposacélokon gérdiilnek vé-
gig; a lépcsé iranydban feliilre kettd,
alulra egy csapdgy keriilhet. A lopos-
acélokat elegendd miianyag tiplikkel és
facsovarokkal régziteni.

Az oldalrécs fiiggbleges tartdesdvei-
nek also részére hegessziink két-két tar-
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tofulet. Azokon keresztil csatlokozik a
vizszintes padlérész, mely 5 db, M 10X
30-as csavaron csuklik {2. és 3. kép).
Gondoskodnunk kell a padlérész viz-
szintbe dllitésanak lehetéségérd) is. Eh-
hez o lehojthaté keret csévégeibe he-
gesszink 5 db M 12-es anyat, majd
azokba hajtsunk M 12-es csavarokat.
Ugyeljiink arra, hogy lehajtott padié-
racsnél o szabdlyozé csavarok nagyjé-
bél egyfoermén viseljék a terhet. A pad-
loracsot — a felhegesztett 20 mm széles
loposacélokon keresztil — boritsuk be
deszkdval, vagy porkettdval (4. kép). A
deszkdra szereljink fel tamasztéékeket,
melyek o tolékocsi elguruldsat akada-
lyozék meg.

Hajtémii

A felvoné legtébb megfontoldst és ki-
egészitést igénylé része o hajtdmd. A
rajzon bemutatott szerkezet egyszeres
fogaskerék dttételt és kerékpdrlancos
meghajtast tartalmaz (5. kép). A fegas-
kerékpar gépkocsi sebességvalté else
sebességi fokozatabdl szarmazik; attéte-
le 4:1-5:1 kézétt van. A nagyebb fe-

gaskerékre csavaroztok fel egy kerék-
par hétsd lanckereket, mely tébb darab-
bél, megfelelé hosszisagura Ssszekap-
csolt kerékparlanchozr csatlokozik, A
léncot feldl fixen régzitették, lent pe-
dig egy segédmotoros kerékpdr telesz-
képrugoja segitségével egy szerkezet
gondoskodik a ldnc megfeleld feszes-
ségérdl (6. kép).

A kisebb fogaskerék tengelye két go-
lyéscsopdgyba dgyazott kerékpdr hajté-
tengely. Ugyanilyen csapdégy gondosko-
dik a lancvezetésrél is. A haojtétengely-
hez egy kerékpdar hajtékar csatlakozik;
azzal mlkodtetheté a felvonéd. A hajté-
md hédza 10 mm vastag, ésszecsavaro-
zott acéllemez, mely o rdhegesztett azo-
nos vastagsdgu lapesacéllal kapesolé-
dik oz oldalracs felsé részéhez. A biz-
tonsag kedvéért ez a régzités még két
kitamaszté loposacélt is kapott. A koé-
zépsd hajtémitartot és a vezetSsint 6sz-
szefirték; azon keresztil régzitheté o
felvoné felsé helyzetében.

Kiegészitések

Véleményiink szerint ezt a hajtéma
megoldast feltétlenil ki kell egésziteni
néhdny biztonsdgi berendezéssel. ElG-
szér is két parhuzamos Iénc hasznélatat
javasoljuk; az csok jelentéktelen tébb-
letkoltséggel jar, viszont jelentdsen
csokkenti o ldncszakaddsbon rejlé ve-
szélyeket. Gondoskedni kell arrol is,
hogy o felvonénok legyen megfeleld
vészféke, ha haszndléjo kezébdl kicsisz-
na o haojtékar. Egy jé megoldas lehet
példéul, ha a felvené csak rugéd ellené-
ben dllandéan meghlzott rigzitészeg,
vagy mas fékszerkezet haszndlataker
lenne mikodtethetd. A rogzité elenge-
désekor a felvonénak azonnal meg kell
alinia.

Gyengébb fizikumdoknok — kiildndsen
meredek 1épecsdnél — érdemes nagycbb
fogaskerékattételt alkalmozni. Ez két fo-
gaskerékparral érheté el, ami valomeny-
nyivel ugyan kéltségesebb, de a kény-
nyebb hajtds o biztonsdgot szelgdlja.

Kettés elényt rejt magdbon o csigo-
hajtomi. Attétele lényegesen nagyobb,
mint amekkora egy fogaskerékparral el-
érhetd. Ugyanakkor oz &nzdré csigahaj-
tés tokéletes biztonsdgot ad megszalo-
dés ellen. Kilénésen igy van ez — és
ez tanik a legcélszeribb megolddsnak
— ha fogaoslécet haszndlunk. Persze nem
specidlgépen gydrtott, hazilag beszerez-
hetetlen alkotrészre gondolunk. Erre a
célra megfelel egy sok ponton lerdgzi-
tett motorkerékpar-lanc is, melyhez ter-
mészetesen a megfeleld lanckerék csat-
lakozik.

Befejezésiil két dologra hivjuk fel a fi-
yelmet. Barmelyik tolékocsi-felvend el-
készitését csok o gépészeti munkdkban
jartasoknok  javaseoljuk. Ugyanebben
mar benne rejlik a masik figyelmeztetés
is: ez a munka — o tervezéstél a meg-
valésitasig — igen alopos és gondos
megfentelast igényel, ahel oz elsédleges
szempont mindig a biztonsag!

’s ﬁl :

Nyari szabadsiguk és szabad ide-
jiik egy részét sokan a kertjiikben,
telkiikin toliik. Egészséges tesimoz-
gds, kikapcsolodis is a jo levegdn
végzelt munka, A kertészkeddknek
praktikus szerszimiarté és kitény
készitését ismertetjiik. A tiskaként
Osszecsukhaté viszon alkalmatossig-
ban a kerti munkaeszkoziket, szer-
szamokat tarthatjuk. A ndknek, ill.
a férfiaknak valé kotényekkel (szi-
nes képiinkin lithaték) a munka so-
ran ruhinkai évhatjuk. (A derékvo-
nalnil megkitott, két oldalt nyitoit
noéi kitény mutatés formija alap-

Jan fozéskor, talalaskor is jol hasz-
nalhaté.)

Falon tarté, kéxben taska

Vastag, erds wvaszonbd! (pl. far-
meranyaghoél) alakithatjuk ki a fa-
li kertiszerszdm-tartdt (A rajz). A
110)<55 cm-es tarté alapja két réte-
gl, a ravarnt, szerszamok és esz-
kozok elhelyezésére szolgalé pantok
és a fogantyl anyaga karpitos heve-
der, vagy szegett vaszoncsik. Kialon-
féle nyesdollot, védikesztyit stb. az
alapra varrt két, kb. 1,5-2 cm szé-
les, erd6s gumipant alatt helyezhe-
tiink el (szines képiinkén a ,beren-
dezett” tarté lathatd).

A kettds alap killsé oldala egyszi-
nd, a belsé csikos anyag. Kiszaba-
suk el6tt a négyzethaloés abrat na-
gyitsuk fel. A meglevd szerszamok,
kerti eszkozok méretei alapjan val-
toztathatunk a pantok, zsebek elren-
dezésén.

Az azonos méretd alapdarabok ki-
szabasa utan 15—20 cm-es szakasz
kivételével bal oldalon varrjuk kor-
be a két anyagot. A nyilason at for-
ditsuk ki a dupla alapot, majd a szé-
leket kiorben tizzitk le. Rajzoljuk
meg ceruzaval, vagy krétaval a pan-
tok, az atlatszé, vaszonnal kerete-
zett f6liazseb, a gumipantok, a fo-
gantya stb. helyét. Ha a pantokhoz
hasznalt heveder erdsen foszlé és
talsagosan vastag, széleit ne hajtsuk
vissza, hanem egyszerien varrjuk
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fel, a foszlé széleket pedig kenjiik
be ragasztéval, A pantok osztévar-
rasait haromszor-négyszer gépeljilk
vegig.

A zseb kozépsé ,ablaka” vastag
milanyagf6lia. Szegjiik kirbe a tar-
t6 anyagdabdl leszabott pantokkal és
azokndal fogva varrjuk fel az alapra.
Erositsitk fel a fogantyit, majd a
szélekre szegecseljiink (a taskaként
hasznalt tarté zérasahoz) taskazarat.

Varrjunk, wvagy rovid, kettéhajtott -

anyagesik felhasznalasaval szege-
cseljink két nagyméretli kulcskari-
kat wagy fémgyurit a .szerszam-
raktar” felsé szélére. Azoknal fog-
va erds kamposszegekre akaszthat-
juk a szerszdmokkal megrakott tar-
tét. Ha nincs a kertben szerszam-
kamra, a kisebb szerszamok, a ve-
témag, a kotbzbzsineg stb. szallitha~
t6 a praktikus eszkozben.

110

1 negyzet: 5x5 cm
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Két darabbél

A mini hosszusagn zsebes ndi ko-
tény €161 és hatul takarja a ruhdza-
tot (B rajz). Darabjai majdnem egy-
formak, csupan az eldlre Kkeriilon
mélyebb a nyakkivAgis. A kotény-
hez 140—150 cm széles anyaghol 90
cm sziitkséges. A beszegéshez kb. 6t-
méternyi, ferde szaliranyt szegélyre
vagy szalagra, esetleg jerseybdl sza-
bott 4 cm széles csikokra wan sziik-
ség.

A négyzethilés abra felnagyitisa
és atrajzolasa utan rahagyas nélkiil
szabjuk ki lenwaszon, frottir vagy
vékony miszadlas anyagbél a kotény
darabjait. A kettét a vallaknal varr-
juk bssze. Ezutdn a zsebet készitsitk
el. Felsé sz8lét hajtsuk vissza, kir-
ben szegjilk be a 4 om széles szegd-
szalaggal, majd tlizziik le, és varr-
juk a helyére. Ezutan a nyakkiva-
gast, majd korben a kitény aljat,
wvégill a karnyilast dolgozzuk el. A
karnyilas beszegésekor a derékrész-
nél hagyjunk egy-egy, 20—25 cm-es
tilnyGlé szalagvéget. Azokbdl be-
hajtas és letlizés utin a szegéllyel
azonos szélességli (kb. 1,5 cm-es)
péntokat varrjunk. A keész kotényt
vasaljuk ki.

Erds vaszonbél

Farmervaszonbdl, ill. mas sGrd
szovésh, erds textilidbdl késziilhet a
férfikétény (C rajz). Nemcsak a
kertben, hanem mindenféle haz ko-
rilli munkahoz hasznilhat6, a nyari
melegben 'helyettesitheti a munka-
kiopenyt, 6vija a ruhit. Ha az elejét,
a leginkabb igénybe vett részeknél
két réteghtl készitjiik, és nagymé-
retli zsebeket is varrunk a kétény-
re, 90 cm széles anyaghol 1,5 méter,
150 cm szélesbdl kb. 90 cm szitksé-
ges. Zseb és ratét nélkiil 90 em szé-
les anyaghdl 1 m is elég.

A kbtényt az elejére warrt ,,be-

bijos” panttal, ill. az ives oldalrész .

széléhez erdsitett kibtével rogzithet-
jiik magunkon. (A delerdsités helyét
az &bran x-szel jelbltiik.)

A felmagyitott rajz alapjan 2 cm-es
rahagyassal szabjuk ki a darabokat.
Elejére wvarrjuk fel a ratétet, é& a
lekerekitett sarkq, wvarrissal osztott
zsebet. Kéiszeresen visszahajtva,
duplan tdzzikk kérbe a széleket. Be-
szegéskor a pantokat is varrjuk a
helylikre. A kot6t és a nyakpantot
tobszérosen wvégiggépelve erositsiik
fel. A kotény péantjait varrdson ki-
viil (kis darab vaszonalatéttel meg-
erdsitve) bordiszmGves szegecsekkel
is rogzithetjitk. Mas anyagbdl készi-
tett (pl. vékony, puha skaibél, kar-
tonanyaghdl) a kotény kedvtelésbil
Iéﬁﬁ-siibﬁ férfiak konyhai koténye is
lehet.
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A rendszeresen kézimunka-

20k is szivesen vallalkoznak

egy-egy uj eljaras, médszer
elsajatitasara. llyen lehet példaul
a ,korben sz6tt” pohdr-, edény-
alatét készitése. Akik pedig még
gyakorlatlanok, exzel az egyszerii
és srorakoxtaté kézimunkaval
kezdhetik ,,pdlyafutasukat”. A
bemutatott eljarassal akar fali-

kép, vaqgy szonyeq {A) is készit-

hets.

Mit, mibél, mivel?

Az alatétek szovéséhez sziilkséges
kereteket vékony, kb. 5 mm-es fa-
lemezbdl, manyag lemezbdl, eset-
leg tébb rétegll, erds kartonpapirbodl
készithetjiik. A  vetiilékszal —
amellyel koérbe-kidrbe haladva szo-
jiuk az alatétet — igen sokféle le-
het; egyvenlétlen wvastagsdagha, puha
gyapjifonal, rongycsik, rafia, mi-
szalas kotozoesineg, hancs, kézimun-
kafonal stb. Lancfonalként a vetii-

léknél kissé vékonyabb, nehezebken
szakadé zsineget, pamutszilat vagy
a wvetiilékkel azonos mindségl fona-
lat hasznéljunk.

Nagyobb méretii textil falikép, il-
letve szdnyeg készitésekor gondot
okozhat a megfeleld méreti keret be-
szerzése. Keret helyett nagyméreti
falemezen aprd szegekkel régzithet-
jik a lancfonal végeket. J61 hasznal-
haté szivokeret a sportkarika (,hu-
lahop™), pl. falikép készitéséhez (B).
A jatékboltokban régebben arusitott

gériés épitékockik a

Oriasira méretezett épitokoc-

kikat mutatunk most be. Pon-

tosabban fogalmazva, olyan
haromsziog alapii hasibokat, amelyek
kocka és téglatest alakzaitba rakha-
tok. Gyermekek és felnitiek szabad-
téri jatéka is lehef, Am kerti bitor-
ként is megteszi. Sit, ha az elemeket
kiilonféle alakzatba rendeztiik, az
wegyiittes” modern térplasztikaként
lehet kertiink disze. Hogy még mi-
ként hasznosithat6? Ezt mar olva-
soink fantazidjara bizzuk. Egy azon-
ban bizios, hogy nem mindennapos
kerti ,objektumeot” ajinlunk meg-
valdsitasra.

Hat hasab egy lapon

A hasabbiitor véaltozatait szines ké-
peinken mutatjuk be. S ha megtet-
szett, az elkészitéséhez rajzunk ad
segitséget. Ez ugyan csak a f6 mére-
teket tartalmazza, de kellé koriil-
tekintéssel végzett munka mellett a
részletezés hianya nem lehet aka-

kertben

VARIOCOLOR
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par forintos fakarika, esetleg mas,
hasonlé méretli karika, vagy kér-
gy(ird alkalmas a nagy atmérsja da-
rabok szivéséhez. Ko6r alaki keret
hianyaban az egyszeriibben készit-
heté szegletes keretben is szbhe-
tiink, akkor a munka végeztével a

<4 TERPLASZTIKA

kor keriiletén talnydalé lancfonala-
kat le kell vagnunk.

Még egy tanics a nagyméretld szo-
nyeg készitéséhez. Mivel a lancfona-
lak tavolsiga a sugar mentén kife-
I¢ haladva egyre nagyobb, sziilkséges
lehet a sugar kb. 2/3-anal 1jabb

lancfonalakat képezni. Ekkor a fo-
nalakat vagy egy-egy meglevd lanc-
fonalhoz, vagy a mar bef(zdtt ve-
tiilékszdlra csombzzuk.

Korgyiiriire erdsitsiik

A kb, 15—20 em atmérdjd, korgyi-
rii alaka kereteket Ilyukf(résszel,
vagy lombfilirésszel vagjuk ki a fa-,
ill. a mianyag lemezbdl. Kiilonb6zd
mobdon rogzitheték a lancfonalak az
eltérd kialakitasu gylirdkdn. A lyug-
gatoit keret (1. abra) megrajzolasa-
kor, tehat még a kifiirészelés «l6tt
htzzuk meg a furatok kozéppontjai-
nak korivét is. A torta szeleteléséhez
hasonléan rajzolt vonalkikkal hiz-
zuk be a lancfonalak helyét. Jelsl-
jik meg a kis furatok kozéppont-
jat Ggy, hogy azok kb. 20 mm-re le-
gyenek egymastol.

Egyszeribb a lancfonalak felerd-
sitése a fogazott keretre (2. &bra),
bar annak kialakitisa nehezebb. A
kivagott gylrlre korben készitsiink
32—36 db, V-alaki bevagist. Az igy
fogazott szélt wvékony reszeldvel
munkaljuk simara. A lancfonalat a
fogakra hurkolva erdsitsitk a keret-

re.

Vastagabb (akér 8—10 mm-es) fa-
lemezbdl is elkészithetd a szeges ke-
ret (3. dbra). Az apré szegeket egyv-
mast6él kb. 10—15 mm-re iissiik a fa-
ba a korgylrin megrajzolt koriv
mentén.
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daly. A darabokat él-lap kétésben, a
belsé sarkokban lécekkel meger&sit-
ve kell egymaishoz ragasztani. A ha-
sdbok oldallapjait tehit ennek meg-
felelben rajzoljuk fel a 10 mm wvas-
tag pozdorjatdblara. Két nagyvobb és
négy kisebb meéretl hasab egyiitte-
sen alkoija a szines kerti ,szobor-
garnitarat”.

Kétféle méret,
egy technolégia

Mint mar emlitettiik, a hasibok
nagysiga kiilénbozd, odsszeallitisuk
azonban azonos. ElGszor az egymasra
merdlegesen allé két feddlapot (1),
majd az alaplapot (2) ragasszuk egy-
méashoz. A sarkokat beliilrdl szegelt,
ragasztott betétlécekkel erdasitsiik
meg. A haromszig alaki elf- és hat-
lap rogzitése elbtt a feddlapok élé-
vel egy vonalban ragasszuk be az
elé és hatlapot is merevitd léceket
(3). majd kovetkezhet a két harom-
szogl darab felerdsitése {4).




A munkahoz a kereten és a fona-
lon kiviil vetéls is sziikséges. A szd-
véshez, a hédldkészitéshez hasznalatos
is jo, de a célnak megfelelét — pl.
favonalz6hol — sajat kezileg is ki-
alakithatunk. A fonalat Ggy teker-
juk fel a vetélére, hogy mindkét ol-
dalon azonos legyen a szalkoteg vas-
tagsaga (4. abra).

<3

lyukatméro: 5 mm

Kérbe-kérbe flizzik

A zoknistoppolishoz hasonléan ké-
sziilnek a korben szdtt kézimunkdk.
Mert a lancfonalat nem tudjuk wval-
takozva fel-le mozgatni (mint a szo-
viszéken), a vetiilékszalat kell a
lancfonalak alatt és felett Atfizni.
A  korbefizott fonalat szorosan
nyomjuk az el6zd szdl mellé. Koto-
tiivel, fapalcaval toméritsiik a soro-
kat. Ha elfogy a wvetiilékszdl, az djra
felcsévélt fonal végét kossiik az eld-
zohoz. A csomét hizzuk it a munka
bal oldaldra, vagy rejtsiik a megle-
vO sorok kozé.

Ha az alatét elkésziilt, a lancfona-
lat vagjuk le a keretrdl. Tdzziink
nagy lyukll wvarrdtdt az elkészitett
alatét szeélébe, fiizziik bele a rovidke
lancfonalvéget, majd néhany férce-
16 o6ltéssel huzzuk a szalvéget a ve-
tilékszalak kozé. Szényeg, falikép

lyukatmero. 5mm

lancfonalaib6l korbefuté rojtot is
csomdzhatunk.
i g —t —-a

" Variocolor térplasztika _

pontos meéretek meghatarozasakor a

Teljes szaradds utin az éleket re-

szeljiik sikba a csatlakozd lapokkal,
majd az dsszes hasdbot j6l itassuk At
lenolajkencével. Az alapozast, szinre-
mazolidst csak ezutdn vépgezziik el
Ujramézolis elbtt a festékrétegeket
csiszoljuk simdara. A kiilonféle szine-
ket mindig az elézd festékréteg sza-
radasa utdn kenjiik fel a hasibokra.
Ugyeljiink, hogy az élek egyenesek
iegyenek, kiilonben hasibjaink nem
lesznek szépek.

Asztallap
mint tartékeret

Ha most a kész hasdbokat Ossze-
raknank, a gyepen aligha 4llna tssze
a szabdlyos téglatest, a kiilénféle bi-
zarr elrendezésl valtozatokrél mar
nem is szdlva. Ugyanis a talaj egye-
netlenségeit nem sziveli a hasibhal-
maz, szétosiszik, elbillen, egyszdval,
nehéz szabdlyos alakzatba rendezni
a darabokat.

Ezt a hibat kiiszobdli ki az alsé
tamlap, ami egyben asztallap is. Ez
egy, a téglatestté tsszerakott hasdbok
meéreténél 60-60, vagy 80-80 mm-rel
nagyobb, 14—21 mm vastag tabla. A

téglatest forma mellé szorosan fek-
tessiink 303<20 vagy 40320 mm-es
léceket, majd a felesleges részek le-
vagasa utdn a keretléceket szegezzik
fel az asztallapra. Ha a téglatest
belefér a lécek alkotta mélyedésbe,
mar hozzd is foghatunk a csiszolas-
hoz, mazolashoz. Igazin idéjarasallo
azonban csak akkor lesz az egyiittes,
ha Rezisztin zomdnccal tobbszor is
bekenjiik, amihez nem is kell ala-
pozé.

Ma igy, holnap ugy

Ugy &m! A kész darabokat most
mar csak varidlva kell ésszeraknunk,
amin akir mindennap valtoztatha-
tunk. Még nyugigyként is hasznal-
hatjuk, ha a hasdbok feliiletét taka-
roval vagy lagy poliuretanhab ra-
téttel puhitjuk meg. Igaz, ez azért
nem til kényelmes nyugdgy, de po-
tolhatja azt. Ulbkeként és asztalként
azonban kitiinéen megfelelnek a ha-
sabok, s az egyiittes igénytelenebb,
mi t6bb, ,érdekesebb” minden mas
kerti batornal.

YAQS B. J.




Minél tobb ujitds és talalmany
megvaldsitasa érdekében a KISZ KB
és az Allami Fejlesztési Bank Alko-
16 Ifjasag Egyesiilés néven, gazda-
sdgi tarsulds forméijiban 6nallé jo-
gi személyiségli munkaszervezetet
hozott létre. A tirsulas feladata: az
Alkoté Ifjusdg palyazati rendszer
keretében (de barmely mas tuton is)
benyajtott otletek, valamint az iran-
tuk jelentkezd igények rendszere-
zettebb, szamitogépes nyilvantaria-
sa — alkalmassigi vizsgdlata, piac-
kutatasa —, a hasznositasra vallalko-
z0k felkutatisa, esetenként célpalya-
zatok és vallalkoz6i kézosségek szer-
vezése.

A cél: a felsorolt szolgédltatasok-
kal lerdviditeni az &tletek, wjitdsck
utjat a hasznosuldsig. Az egyesiilés
szervezési, szakmai, jogi és (sziikség
esetén) anyagi segitséget is nyujt az
alkotéknak, meg az adaptalé villa-

Mlt kéne feltaldlni,

¥ mit kéne gyartani?

latoknak. Reméljiik, hogy az egyesii-
lés tovabbi lendiiletet ad az Alkotd
Ifjiisdg mozgalom Kiszélesitéséhez, a
fiatalok tevékenységének, alkoto
vagyanak kibontakoztatdsdhoz és
gyumoélcsbztetéséhez is.

Az Alkotdé Ijusig Orszdgos Kiil-
litast idén a KISZ X. kongresszusa

tiszteletére, a BNV tavaszi beruhaza-
si javak szakvasira keretében ren-
dezték meg. A kidllitason a 35 éven
aluli fiatalok alkotdsai keriiltek be-
mutatdsra. A 296 exponatumbdl hat
részesiilt 1. dijban, tiz IL, tizennégy
pedig III. dijat kapott. Ezek kézil
példiaul nagy érdeklddést keltett az
sImportmegtakaritas” témacsoport

egyik III. dijas palyamiive, Kékai Ta-
mas, Kollar Tibor & Marjai Gabor
(a GELKA dolgozoi) ,Multi-video
generator”-a, tovabba az ,Egyéb” té-
macsoport egyik II. dijas alkotasa,

1931, 194 oldal, Kotve
Ipari szaKkdnyvtar so;

1981, 3. Atdolgozott és b&vlte“ kiad#fis, 537 oldal, kiitve — — — — — — €3,— Ft
.+« pld. Kfkai Tamés—Varsinyi Jinos: SZTERE0 RADIOK
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pari szakKinyvtir soroz
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A TECHNIKA KONYVESBOLT AJANLJA
A MUSZAKI KONYVKIADO KIADVANYAIBOL
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Uzsonyi Imre ,Hang- é5 képkeverd
pult”-ja, és ugyanebben a témacso-
portban a IIL dijjal jutalmazott
#Pergofilm  masolé  berendezés”,
Agdacs Laszl6 alkotdsa. A KPM egyik
kiillondijat nyerte el Goldbach J6-
zsef (az AFIT XIV. sz. Autdjavitd
Vallalat dolgozéja) ,,Umiverzalis
csapagylehuizo”-ja.

Az Alkotd Ifjisag Egyesiilés is
bemutatkozott a kiallitison, amely
alatt négy szakmai tanicskozast is
szervezbek, Azokon a népgazdasag
VI. otéves tervében megfogalmazott
célkitlizések teljesitéséhez kulesfon-
tossagu témdékat ismertették és vitat-
tdk meg hivatoit allami és szakmai
wvezetdk, szakértbk kozremiikodésé-
vel.

Az Alkoté Itjasig Egyesiilés cime:

Bp. XI., Ménesi at 2.
Telefon: 852-381

m‘l‘eklflnieuel a korlitozoit példény
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Hi-Fi torony

Napjaink divatos Hj-Fi tornyai
kiilén keverd-, el6- és végero-
gitét is tartalmaznak. fgy kii-
fonvilasztva az erdsitdk tobbféle
sszedllitasban is hasznilhaték. Bar
az egységekbil dsszerakott Hi-Fi ké-
sziilékek a hagyomianyosoknil 1énye-
gesen dragibbak, azonban a széi-
vilasztas dltal nyert lehetdségek ki-
egyenlitik a tibbletkoltségeket. Mind-
egyik Hi-Fi torony alapja a j6 miné-
gégii és megbizhat6, nagy teljesitmé-
nyii végerdsité. A kivetkezdkben egy
oridba sorolhats, IC-s
hangfrekvenciis teljesitményerdsild
kapcsolist ismertetiink.

Alap az IC

A sokoldaldan hasznalhaté TDA
2020-as IC-t az EM 1980/7. szama-
nak 33. oldalan, a ,,Torpe oérias” c.

gében egy kiilénleges, nagy teljesit-
ményt miiveletfi ergsitd — 1 A-es ki-
meneti dram és 25 W-os disszipicié
mellett 2>(25 V-os telepfesziiltségril
is mikodtethetd. Az integralt aram-
kért e tulajdonsagai alkalmassa te-
szik nagy teljesitmény{i komplemen-
ter-, vagy darlington tranzisztorok
meghajtasdra. Az IC egyben védi a
végerositot a kimeneti révidzarlatkor
fellép6 nagy aramoktél, korlatozza a
maximdlis teljesitményt és megaka-
dalyozza a karos kivetkezményekkel
jar6 tilmelegedést.

A teljes kapesolési rajzot az 1. ab-
ran lathatjuk. Az erdsité bemenete
az IC T-es kivezetése. Mivel a TDA
2020 egy speciilis miveleti erdsito,
ezért az erdsitendé jeleket a ,,nem
invertdlé” bemenetére vezetjiik. Az
IC 2320 V-os tapfesziiltséggel miiko-
dik, A }20 V és a —20 V-os tap-
fesziiltség kézos pontja egyittal az
erdsitd foldvezetéke is. A pozitiv te-
lepfesziiltség az IC l-es, a negativ

+

cikkben mar bemutattuk. (Egy 10 W-
os, rendkiviil j6 mindségi hangfrek-
vencids végerdsitd elkészitésének a
leirasa keretében.) Méar akkor utal-
tunk arra, hogy ezzel az IC-vel tibb-
féle megoldasa és teljesitményid erd-
sitdé is készithetf. Most egy olyan
teljesitmény tranzisztoros erdsitst is-
mertetiink, amelyben a TDA 2020-
as IC meghajtofokozatként mikodik.
Az igy készithetd er6siték teljesit-
meényei széles hatarok kozott valtoz-
tathatok.

A TDA 2020-as IC — amely lénye-

28

pedig az 5-6s kivezetéséhez csatla-
kozik.

Fontos az aramellatas

A végerositd maximalis teljesitmé-
nye a telepfesziiltséggel valtoztat-
haté. Az 1. dbran litott kapcsoléds-
ban +15 V-nil 20 W, +18 V-n4l 30 W
€és 120 V-nil 40 W. Mindharom be-
allitdsndl — teljes kivezérlés mel-




végerosito
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HAtoborda
ﬁ* IC Hatofelilete
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Nyomtatott

dramkor
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lett — a torzitis 19 alatt mmarad.
A megadott teljesitmények szinuszos
jelekre és 4 ohmos terhelésre ér-
tendék. A 40 W-os kivitelnél a zenei
teljesitmény (rovid ideji csicstelje-
sitmény) 50 W. Az erdsits dinamika-
jat lényegében a zenei teljesitménye
hatérozza meg. Természetesen az erd-
sitéhéz csatlakoztathatunk 8 ohmos
hangszérékat is, akkor azoanban a le-
adott teljesitmény legaldbb a felére
csokken.

Az aramkorhéz az EM 1980/5.
szdméanak 27. oldalan taldlhatunk
megfelelS tipegységet. A 723-as IC-
vel és a TIP 33-as szabélyozé tran-
zisztorral miik6d6 tipegység ttbbféle
fesziiltségre is elkészithet6 (az emli-
tett cikkben lev6 tablazat szerint).
Sziamunkra a 28 V-o0s a j6, mert an-
nak a kimendfesziilisége a P poten-
ciométerrel beillithaté 20 V-ra. A
TDA 2020-as IC-hez két ilyen tap-
egység szitkséges. Az egyik a pozitiv,
a masik a negativ telepfesziiltséget
szolgiltatja. A kozds nullapont az
egyik tApegység pozitiv és a maésik
tapegység negativ kivezetése lesz

A tapfesziillség szimmetridjara
ligyeljiink. Ha a két fesziiltség kissé
eltol6édik, tehdt nem pontosan 20 V,
ez nem okoz probléméit, azonban a
pozitiv és a negativ fesziiltség egyfor-
ma legyen. Kapcsolasunk védelmeét
+20 V-os telepfesziiltségre allitottuk
be. A telepfesziiltség kisebb (1—2
V-o0s) eltérése még nem befolyasolja
a védelem hatékonysagat.

Az R10, R12=4,7 chm és az RS9,
Rll1 =22 kohm értékeknél az R7 és
az R8 ellenallasok 0,05 chmosak. Ha
kisebb teljesitményt szeretnénk, ak-
kor +15 V-os telepfesziiltségnél az
R9 és az Rll-es ellenallasokat el-
hagyhatjuk (helyiikbe nem kell més)
és az R10, valamint az R12 ellenalla-
sok helyére révidzart (atkétés) te-
gyiik. Ezt azonban még a nyomtatott
aramkor elkészitése elstt dontsiik el,
mert az R7 és az R8 ellendlldsokat
a f6lidAb6él maratjuk ki. Mivel az R7
és az R8-as ellendlldsokat a 15 V-os
telepfesziiltségnél 0,025 ohmosra kell
csokkenteni, az a f6lian mésféle ma-
ratast igényel.

L

(NFN) és BDX 54 (PNP). Kiprébal-
tuk tovdbba 2N3055 (NFN) és MJ
2955 (PNP) parral, valamint a BD,
TIF scrozat tranzisztoraival is. A
tranzisztorok kivalasztisakor igyel-
jlink a hataradatokra!

A tranzisztorok tiilmelegedés elleni
védelmét a TDA 2020-as IC csak ak-
kor képes ellatni, ha az IC és a
tranzisztorok kézos hGtébordéan van-
nak. A tranzisztorokat feltétleniil
szigeteljiik el a hiGtSborddktol

Az erdsité nyomtatott &ramkérének
rajza a 2., az alkatrészek elhelyezése
pedig a 3. abrian lathaté. Az R7 és
az R8 ellenallasokat — mivel mind-
ossze 0,00 ohmosak — magabdl a
nyomtatott lemez rézfdéliajAbol ma-
rattuk ki. A két tranzisztor emitterét
6sszekdtdé RT7-es, valamint a negativ
telepfesziiltség agban levé R8-as el-
lenillas nagysiga aranyocsan valto-
zik a rézfélia vastagsigdval. Ha te-
hat mindkét ellendlldst pontosan a
2. abra szerint maratjuk ki, akkor
azok a killonboz6 fdliavastagsdgok
ellenére is egyformik lesznek. Szte-
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Megépitjiik az aramkort

Ismertetett kapcsoldsunk elSnye,
hogy minden vélfoztatds nélkiil tobb-
féle, NPN ¢és PNP teljesitmény
komplementer tranzisztor is beépit-
het6. P1. BDW 51 (NPN) és BDW 52
{FNFP) vagy darlingtonban BDX 53

reé végerdsit6hdz két Aramkér szik-
séges. Ezeket egyforma foliavastag-
ségil lemezb6l készitsiik.

Mint mar emlitettiik, alacsonyabb
telepfesziiltséghez az R7 és az RE el-
lendllisokat a delére kell csokken-
teni. Ekkor az ellendllast képezd £6-

Folytatas a 39. oldalon
29




Gyakrabban a kisebb, de idfn-
ként a nagyobb akvariumokban is
el6fordul, hogy aprd, lebegd részecs-
kék =zavarossd -teszik a vizet. A
szennyezett, piszkos viz egészségie-
len és zavarja a halak nyugalmat,
rontja az akvarium kiillemét. Ezért
olyan megoldason tortem a fejemet,
amellyel a lebegd részecskéket — a
mar meglevé eszkdzeimmel — Kki-
szlrhetem.

A sz(iré tokja a képen lathatd, kb.
12 cm magas mdanyag tolcsér. An-
nak harangjdba egy 6 mm &tmérs-
ji Iyukat fartam, a lyukhoz pedig
— hézagmentesen — egy miianyag
csovet erdsitettem. Ezt a csovet az
akvarium szellGzteté gépéhez csat-
lakoztattam. Ezzel el&segitettem,
hogy a harang alatt légbuborékok
mozgassak a vizet. A légbuborékok
— a szlrt vizzel egyiitt — a télesér
meghosszabbitott széran tAvoznak,
kevéssel az akvarium vizének szint-
je folott.

A szajaval lefelé forditott tolesér-
be, a diszhal-kereskedésekben is kap-
haté perlonvattit tettem. A piszkos
viz alulrél foélfelé, a vattan keresz-
til dramlik, amj kiszlri a szennye-
zddést.

Perlonvatta hidnydban is j6 szol-
galatot tehet a sziir6. Ha a harangot

1—2 ¢m mélységben a talajba épit-
jik, akkor remek talajsz(ir6t ka-

punk.

J. TORUK ISTVAN
Budadrs
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Vilagité
villanykapcsolé

Ritkdn (vagy egydltaldn nem) kap-
haté olyan villanykapesol6, amelyik
sotétben észlelhetd lenne. A képen
lathaté vizmentes, egysarka kap-
csolét alakitoltam at vilagitova, A
kapesolé fedelébe egy elektromos
vizmelegitd glimmladmpajat épfitet-
tem be, siillyesztve. A glimmlampat
parhuzamosan kétottem a kapesolé
érintkez6ivel. Bekapcsoldskor a piros
glimmlampa kialszik, kikapcsolaskor
viszont vilagit. Igy sététben jol lat-
hat6, hogy a helyiségben hol van a
kapesolé. Az atalakitott kapesol6 fal-
ra szerelheté tipus, de sziikség ese-
tén falba siillyesztett kapesoléba is
beépithetd a lampa.

KISS LAJOS
Kaba

A kozelmultban véisiroltam egy
ASPECTAR tipusa diavetitét. A leg-
tobb gondot mindig a vetitd megfe-
lelé elhelyezése okozta. Az asztalra
allitva nem volt meg a sziikséges
magassadg, a sok pakolds miatt
egyébként is inkabb elmaradt a vetf-
tés. Rovid fejtorés utdn a kivetkezd
megoldast taldltam. A diavetité alja-
ra négy csavarral rogzitettem a

Kavédardlo
gyorsjavilds

Csalddom sok kavét fogyaszt,
Ezért a kavédaraléonak is gyakran
akad dolga. Sajnos a KEDVENC ké&-
védaralénk az utébbi idében tébb iz-
ben is ledllt annak ellenére, hogy
szinte teljes erdvel nyomtam a sétét
gombot. Késfbb rijottem a hiba
okara. A sok hasznélattél a kialld
mianyagesap elkopott, igy mér nem
érte el a kapcsolé gombjat. A mi-
anyagcsapot kevés mennyiségld epo-
kittal eredeti hosszdnak megfelelSre
megtoldottam. Azbéta a gép ajra to-
kéletesen iizemel.

ARVA FERENCNE
Budapest




fényképezégép 4llvany korongjat.
Igy a vetité biztosan és mozgathat6-
an ,,il” a hdrom ldbon, és ha az all-
vanyra sziikség van, a hdrom csavar
megoldasaval konnyen szabadda te-
het6. Ez a megoldas kisebb moédosi-
tassal més allvanyoknil és vetitGk-
nél is megvaldsithato.

KEREKGYARTO MIHALY

Fénycs6 a szobdaban

A fénycsovilagitds a lakasokban
egyelére még nem tilsdgosan nép-
szer(i. Ennek egyik oka, hogy a hosz-
sz, egyenes vonald vilagité testelc-
kel nehéz valamit kezdeni. Ha nem
vigyazunk, konnyen munkahelyi jel-

legii lesz a vilagitas. Ugyanakkor az
energiatakarékos fénycsd csabit szo-
bai alkalmazasara.

A munkahelyi jelleget probaltam
a képeken lathaté két megolddssal
kikiiszobolni. Az egyiknél a csovet
a karnis ala helyeztem. Ott béven
akadt hely a tartozékok szamara is.
A szobai csillarnal a tartozékokat a
mennyezetre erdsitett dobozban he-
lyeztern el, az F 29-es cstveket pe-
dig a lancokon 16g6 léckeresztre
rogzitettem, Hangulatvilagitasrol egy
8,3 V-os skalaizzé gondoskodik,
amely lancokon logé kis, négyzet
alakn lécdarabon kapott helyet. A
szitkséges csengbreduktort szintén a
dobozban helyeztem el.

DR. CZUCZAY PETER
Budapest

A véletlen szerencse vezetett ri,
hogy az irdshiba milyen j61 eltiin-
tethetd a cellux-ragasztGszalag se-
gitségével.

A hibas szakaszra nyomjunk meg-
feleld hosszisigli cellux-szalagot.
Ugyeljiink arra, hogy meg tudjuk
fogni a szalag végét. A lehGzott sza-

lagon rajta marad a hibas szdveg-
rész. Sziikség esetén megismételhet-
jik a miiveletet, de tobbszér mem,
mert a papir tilsdgosan elvékonyod-
hat, tehat elszakadhat. Vigyazzunk,
hogy ne folfelé rantsuk a szalagot,
hanem jobbfelé hiuzzuk.
Természetesen ez a moédszer nem
mindenhatd, csak bizonyos papirok
és tintairds esetében alkalmazhaté
eredménnyel.
KISGERGELY JOZSEF
Budapest
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KORSZERU lakés- és hetvegl haz épitésénél, vagy felGjitasdandl
elengedhetetlen a PVC CSOVEK és KOTOIDOMOK alkalmazdésa.
Ehhez ajénlja OLCSO, HOSSZU ELETTARTAMU PVC csdvezetékrendszereit
a HUNGARIA MUANYAGFELDOLGOZO VALLALAT.
NYOMOCSOVEK ES KOTOIDOMOK: 10 bar-os iizemi nyomdsra
épiileten beliili ivovizvezeték-halozat létesitésére,
16—63 mm kiilsé Gtmérd tartoméanyban,
széles idomvalasztékkal,
csatlakoztaté: ragasztassal, és menetes idommal
fémvezetékekhez is.

LEFOLYOCSOVEK ES KOTOIDOMOK:
épileten beliili szennyvizelvezetésre, 32—160 mm
atméro tartomanyban,
széles idomvalasztékkal,
csutlukoztuthuto ragusztussul vagy gumigytriis kotéssel.
KONNYEN, BARKACS SZAKTUDASSAL SZERELHETOK.
Elédllitia a HUNGARIA MUANYAGFELDOLGOZO VALLALAT
2. sz. GYAREGYSEGE, DEBRECEN
Megvasarolhats: A FOVAROSI VAS- és EDENYBOLT VALLALAT,
a METALLOGLOBUS és a vidéki vegyesiparcikk szakiizletekben,

~ valamint a Wm_dgen

SE KI, SE BE,
NINCS TOBBE HUZAT

A székestehérvari |
Fémmunkas Vallalat dltal
gyartott aluminium
nyilaszaré szerkezetcsaléd
garantdlja Onnek

a tokéletes

lég- és nedvesség-
szigetelést.

Ablak és ajto,

mely nem vetemedik,
maximdlis tipusvéalasztékban
kaphaté

a Fehérvér Aruhéazban.
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hogy sok-sok modellezé olvasonk
régi 6haja teljesiilt; végre nyilt egy
modellezé anyagokat is arusité bar-
kécsbolt a fovarosban. UzemeltetSje
Katona Sandor — aki tarsadalmi
munkiban repiiléoktaté —, a vilag-
bajnok motoros mfirepiilé csapatunk
egyik volt pil6taja.

A Bp. VII, Nefelejts u. 8. sz. alat-
ti, a Keleti palyaudvar kozelében ta-
l4lhaté boltban repiilé-, hajo- és
autémodellezé anyagok, tavirdnyité
berendezések, — Rogallo-sarkdny és
deszkavitorlas épitéséhez felszerelé-
sek, anyagok, szakirodalom stb. is
kaphatok lesznek. S6t, a tervek sze-
rint elére kiozdlt idopontokban az
egyes Agazatok legjobb szakemberei
adnak tanicsokat a boltban.

Majusi szaimunk otletei kodziil bal-
eset-elharitasi jelentdsége miait La-
pis Istvin nyomékaros hisdariloja
bizonyult a legitletesebbnek, amiért
is killon kinyvutalvinnyal dijaztuk.

Tévis Tibor kaposvari épitész olva-
sénk — joggal — kifogasolta, hogy a
81/4. szamunk 3. oldalin a szovegben
a 3., ill. 5. dbriara vald utalds fel lett
cserélve. Elnézést kérve reméljiik,
hogy ez a grillsiitésnél senkinek sem
okozott megoldhatatlan problémat.
Olvas6nk figyelmességét vasarlasi
utalvénnyal honoraltuk.

Miiszaki konyvek — ezermestereknek

A Mfdszaki Kiadd rovid idén be-
il immér a masodik ,torpe-oriast”
adja kozre —, igen olcson. A Gilde
—Altrichter NDK-beli szerzéparos,
»A jozan eész furcsasigai” cimd,
mindéssze 17,— Ft-os kis kényve a
latszbélagos és wvalédi, a kézenfek-
vonek t0nd és a megfontolt konk-
rét kozotti érdekfeszité kiilonbsé-
geket tarja az olvasd elé, — egy re-
génynél is izgalmasabban, k&zért-
hetfen. E havi rejtvényiinket is a
konyv témajaibdél meritettiik. Nagy-
szerli  ismeretterjesztés, meglepd

tudnivalékkal, és kitiné szérako-
zas.
%k

Mindig is elit szakma volt a
vésnoké, Manapsag is mlvészet, de
legalabbis az iparmiivészet szféra-
jat kozelitgeti. Am igen sok szak-
mai ismeretet is kivan, amelyek
mind megtaldlhaték a 250 oldalas
és ugyanannyi Aabraval illusztralt,
33,— Ft-os, kotott, ,A vésndk™ c.
kényvben, amelyet Farkas Lajos irt,
s ami az ,JIpari szakkényvtar” soro-
zatban jelent meg.

Ezermester rejtvényiink

ezittal a miiszerész ismereteket te-
szi probara. Igy hangzik: Pontosan
déli 12 6rakor egymas mellé helyez-
nek két, pontosan 12 orara bealli-
tott orat.

Az egyik egy 9 koves, ankeres
DOXA, amelyiknek csak a rugéja
torott. Egy masik egy kvarcvezér-
1ésii, friss elemmel t6lt6tt, LC ki-
jelzds, digitalis SEIKO, ami azon-
ban gyari hiba miatt drinként egy
percet késik.

A kérdés, hogy a kovetkezd 48

6rdban melyik bizonyul tébb alka-
lommal is a pontosnak?

Juniusi helyes megfejtésiink: 1.
Az olaj nem vill. vezeto. 2. Metri-
kus szabvanyos csavarmenetek.

Majusi rejtvényiink meglejtéi k-
zill kényvutalvinyt nyertek: Molnir
Pal galgagyorki, Farnasdy Gizella
nemesgorzsinyi, Reczetar Csaba pa-
pai, Magyarfalvi Laszlé domboévari
és Wilfel Laszld koszegi olvasoink,

Cikkeinket minGsité csillag-
jeleink oz elkészités bonyolult-
sagfra, o sxitkséges ismeretekre
utalnok; oz egyszeriit fehér, o
bonyolultabbat sotét csillag Je-
I6li. Az eredetre ulolé csillagok:
egy = éivett, kettd &tdolgozott,
hérom = eredeti. Két példa:

- - -

Jk = dtdolgorott, bonyolult
{p). egy Philips vészvil-
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Akkufogé

Az akkumulator kivétele és visz-
szahelyezése nem tartozik az autd-
szerelés legkellemesebb miiveletei
kizé. Egyes tipusokndl kiiléndsen el-
rejtették ezt a silyos alkatrészt
(ilven pl. a Skoda is). A kiemelést
még az is neheziti, hogy az akku-
mulatoron szinte semmit sem lehet
megfogni, legfeljebb a felsé pere-

Skodahoz

met, melyhez ujjaink gyakran nem
elég erdsek.

Varga Imre giny(j olvasénk Sko-
da gépkoesijihoz készitette el a raj-
zon és a képen lathatd segédeszkizt.
(Az otlet — a méretek megfeleld
véltoztatisival — természetesen maés
gépkocsiknil is felhasznalhaté.)

A kozépsd fogantyiat 2005 mm-es

220

‘5x20 laposacél

laposacélb6l vagjuk ki, kozépsé ré-
szét hagyjuk meg teljes szélességé-
ben, a szélek felé keskenyftsiik el 12
mm-re. Két végére hegessziink egy-
egy azonos szélességli acélgy(irit. A
hozza csatlakozé két markols 40)(3
mm-es laposacélb6l késziilhet. Vé-
glikre hegessziink fel két-két acél-
gytrGt.

A kbzépsd, mozgd merevitd felada-
ta kettGs; alaphelyzetben egy rugé
segitségével Osszeszoritja a marko-
16kat, kissé megemelve pedig —
vagyis a rugoét oOsszenyomva — a
markolék szétnyilnak, és az emeld
rahelyezhetd az akkumulator felsé
peremére. A markolék alsé végét
kissé hajlitsuk tal (90 foknal valami-
vel kisebb szégben), hogy a perembe
jobban belekapaszkodjanak, el ne
engedjék az akkumulatort. A kiozép-
s8 csavarrugb tengelyében egy acél-
szig 4ll, amely hegesztéssel kapeso-
16dik a merevitShoz, a fogantyu fu-
ratiban azonban szabadon mozog.
Perem neélkiili akkumulatorhoz a
markolékat olyan hosszira készitsiik,
hogy az akkumuldtort alulrél fog-

4.} jdk meg, illetve szorftsdk Ossze.
J =

Almasziret
haléval

Kertiinkben olyan magasak az
almafak, hogy még léiraval sem le-
het a tetejiiket elérni. Arrél nem is
beszélve, hogy az egyenetlen talajon
a létra konnyen felborulhatna és
kéz- labtoréssel fejez6dne be az al-
masziiret. Az ,egydarabos” gyii-
molcsszeddé a b6 termés miatt nem
valt be. Uj moédszert alkalmaztam.

A Bp. VL, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
sz. alatti textilboltban wvettern fé]
kil6, Gn. madarhalét. (Ott ui. kiléra
mérik. Feltehetéen mdshol is kap-
haté ilyen anyag) Ara viszonylag
nem til magas. A széleibe vastag
zsineget fiztem, erdsités cé&ljabol.
Méterenként egy-egy akkora hurkot
hagytam, amekkoran at egy karé at-
hiizhato.

A kardkat levertem a foldbe és a
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fa alatt kifeszitettem a halét, kb. egy

méter magassagban. Ezutin méar
csak az agakat kellett a szeddvel
kiss¢ megrazni. Nem kellett torddni
azzal, hogy az alma hova hullik,
mindegyik teljes épségben ért ,fol-
det”, pontosabban halét. Csak idén-
ként ki kellett szedni az almdkat,
hogy egyméashoz ne iitédjenek.

Szeles, viharos id6ben is sok kar-
t6l kimél meg a gyiimélesfak alatt
kifeszitett madarhalé, mert egyetlen
hullott alma sem vész karba.

Ha éppen nem kaphat6 madarhalé
(idénként hidnycikk), vagy csak kis
darabra wvan sziikségiink, zsdkos
krumpli felvagott milanyaghdl6ja-
b6l — kettdt-négyet osszetoldva —
szintén megfeleld almasziiretels se-
gédeszkdzt nyeriink.

C-é
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Lakdsarok
 tiniknek

Serdiilokorban kivénatos, hogy a
kamasznak legyen egy szeparalt szo-
barésze, vagy egy kis szobija. Egy
olyan kuckd, ahovid idinként vissza-
vonulhat. Bemutatisra keriilé bitor-
egyiittesiink mind a kiilén szobdban,
mind egy nagyobb szoba negyedé-
ben-harmadiban megoldhatja ezt a
gondot. Megvaldsitisa utin a ,nagy-
linynak” — vagy fiiinak — onillé
lakrésze lesz, ahol a kihidzhaté ven-
dégigyon iskolatérsa is ott télthet egy
engedélyezett éjszakit.

Praktikus a kihazhaté igy, amely
megegyezik a felsdé dgy méretével és
nem foglal el plusz helyet. Esetiink-
ben a tortvonald falvezetésbél ado-
déan a falmélyedést Agynemiitario-
val lehetett kitolieni. (Mas alaprajzi
elrendezés esetében is készithetd dgy-
nemiitarté, de akkor annak hosszat
az dgy szélességével megegyezore ve-
gyiik.) Az dgy folé hosszii polc keriil.

Az agy

készitése a kovetkezéképpen tor-
ténik. A kivagott elemek a megsza-
mozas sorrendjében keriilnek ossze-
épitésre. Az egyessel jeldlt lapokra
(méretiik 8636 cm) elGszbr racsa-
varozzuk az ,,a”-val jeldlt, 50><30 mm
keresztmetszet{i fenyo6lécet, a lap te-
tejétél 50 mm-re. A kettes jel ele-
mekre (méretitkk 196X18 cm, illetve
a hats6 lapé 200X36 cm) is 50%30 mm
keresztmetszetd (,b” jelG) fenyd&lécet
csavarozunk, de a lap fels6 sikjatol
90 mm-re. Erre azért van sziikség,
mert az ,a” és ,c” jelii fenyGlécek
sikja igy lesz azonos.

Ezutdn a tiplikkel, illetve a sa-
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rokbetétekkel (,d”) Gsszeépitiiik az
agykavat (A részletrajz). Csavaro-
zashoz eléfarjuk a csavarhelyeket,
azutdn epokittal kikenjiik a lyukakat
és csak 24 6ra milva, szilardulas
utan folytatjuk a munkat. Ez azért
szitkséges, mert a faforgicslap nem
tal j6 mindségl anyag; ha csak si-
man oOsszecsavaroznank az eleme-
ket, esetleg kevésbé lenne tartés az
agy (a csavarok rovid idé utdin ki-
lazulnédnak).

Miutén az egyes és kettes jeld ele-
mek Osszeépitésével elkésziiltiink, a
»C" jelli vizszintes merevit6k becsa-
varozdsa kovetkezik. Az agy hosszit
négy egyenlé részre osztva, harom
darab, 80X30 mm keresztmetszetl
fenyofaléc merevitét helyeziink el
Hosszuk 82 em, mindkét végen 40530
mm-es kivagassal. Ez a rész fekszik
a ,b” jeli feny&lécekre. A sarkokat
derékszigbe hajlitott laposacélokkal
merevitjiilk; egy szdrhossz 10-12 cm,
a vastagsag 2 mm.

Az agykava teljes elkésziilte utan
az ,a” és a ,c” jeli elemekre 60-80
mm széles, 10 mm vastag rétegelt le-
mezcsikokat fektetiink. Azokra ke-
ril az 5 mm vastagsaga farost-
lemez, mely az agy fenékrészét adja.
A bordaktél 60 mm-re 3—4 db, 10 mm
atmeérdjli furatot készitiink (a hab-
szivacs szellGzése céljabol).
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Utols6 teendd a 3-as és a 4-es jeld
elemek hozzdenyvezése, illetve csa-
varozdsa az l-es jelliekhez, illetve a
3-asokhoz. A szerkezetileg elkésziilt
agy feliiletkezelését csak a tobbi bi-
tordarab elkészitése utan végezziik.

A vendégagy

kialakitasdt az el6bbihez hasonléan
végezziik. Anyaga szintén 19 mm vas-
tag faforgdcslap. Az 5-6s és 6-os jel(
lapok adjiak a vendégagy kavaszerke-
zetét. A 5-0s jelG mérete 191%17 cm,
a 6-os€¢ B1X17 cm. (Osszeépitése a
B részlet szerint)) Az ,,al” jelli fenyé-
léc mérete 50430 mm keresztmet~
szeti és 79 cm hosszi. A ,,bl” jel(
fenysléc 5030 mm keresztmetszeti,
189 ¢m hossz1.

A ,c1” jelli fenydfa mérete 80X30
mm, a hossza pedig 79 cm. A bitor-

darab kialakitdsa a tovabbiakban
azonos az elébb ismertetettével, az-
zal a kiilonbséggel, hogy a léceket az
5-0s, illetve a 6-os jel(i elemek alsd
sikjatél szamitott 30-40 mm-re he-
lyezziik el annak megfeleléen, hogy
milyen magas gorgét sikeriil kap-
nunk. Két-két darab gorgdt csavaro-
zunk fel mindkét ,al” jelG fenydléc-
re, illetve a kozépsé ,,cl1” jeld bor-
dara. A festés és a habszivacs elhe-
lyezése az utolsé miivelet.

Az agynemiitarto

Osszedllitasdhoz szintén 19 mm vas-
tag furnérozott faforgacslapot haszna-
lunk. Az oldallapok mérete 108X60
cm, illetve 6021 ecm. A fenéklap mé-
rete 104X21 cm. A fenéklapot az ol-
dallapok kézé tiplizziik, az oldalla-
pok aljatél 2 cm-re. A tetSlap egyik
része (mérete 54X25 cm) szildrdan az
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Anyagsziikséglet

Db Anyag Méret/cm Jel
Agy
2 faforgacslap 8636 1
1 faforgacslap 19618 2
1 faforgacslap 200036 2
2 faforgacslap 8660 3
1 faforgéacslap 200010 4
2 fenydléc 82 a
2 fenydléc 192 b
3 fenydléc 82 c
2 farostlemez 9682
1 habszivacs 192>484 10
Vendégagy
2 faforgécslap .191}(17 5
2 faforgacslap BI17 6
fenydlécek
(az el6bbiek
a, b, ¢ szerint)
1 habszivacs 1918110
Agynemiitarto
2 faforgacslap £0>21
2 faforgacslap 10860
1 faforgécslap 10421
2 faforgécslap 54X(25
Polc
2 faforgacslap 220420
3 faforgacslap 2018

oldallapok élére tiplizve. A tetélap
mésik, 54425 cm-es részét két darab
di6épanttal a hatsé oldal belsd részé-
hez csatlakoztatjuk. A hosszabb ol-
dallap felsé sikjatél 10 cm-re 2 cm
atmérdjli, egymastoél 6 cm tengely-
tavra levé lyuksort ftirunk. A tet6lap
felnyithatsaga végett két fél-lyukat
készitiink az oldallap felsé élébe.

A polc

anyaga 19 mm-es faforgacslap. Az
alap, illetve a hatfal elemek mérete
220%20 cm, a rajznak megfelelGen
10%2 em-es kivagassal. Az oldallapok
egyenld oldalii héromszigek, oldal-
éleik 20—20 cm-esek. Kozépen szin-
tén egy egyenld oldald hdromszog
merevitést készitiink tiplizéssel, az
alap-, illetve a hatfalhoz.

Az Osszes biltor elkésziilte utan
kovetkezik a feliiletek glettelése, csi-
szoldsa, majd portalanitisa. Ezutan
még egyszer glettellink és csiszolunk,
hogy teljesen sima feliiletet érjiink el.
Haromszor, mindig egymasra merdle-
gesen, ecsettel kenjiik fel a festéket.
Szaradas utan 10 cm-es, tetszés sze-
rinti karpittal behtizott habszivacsot
helyeziink az agyba, illetve a vendég-
agyba.
W AnéZ

A SOKOL—403 radiém toltdjének
egyenaramu csatlakozasat nem ta-
Jaltam {iizembiztosnak. Ezért a gya-
ri lemezérintkezds dugaszt (@ 3,5
mm-es Jack-dugaszra, illetve alj-
zatra cseréltem. Az aljzatot a radié
felsé részébe szereltem, a fiilhall-
gaté-aljzat mellé, majd bekottttem,
parhuzamosan a tolté csatlakozd
villdkkal, A régi csatlakozé helyé-
be Jack-dugét kotdttem, a 68 ohm-
os ellendltast pedig a transzforma-
torhazba tettem, ami esetleges ro-
vidzaras esetén korlatozza a didda-
kon &atfolyé aramot. (A Jack-csat-

lakoz6 par bekitésekor iigyelni
kell a polaritasokra, mivel itt mar

egyenaram van.)
MARTON JANOS
Kecskemét

Folytatas a 29. oldalrol

liacsik szélességét hagyjuk meg,
csak a hosszat vegyiik a felére. Igy
a 0,05 ohmbél 0,025 ohm lesz.

Lényeges a hiités is

A TDA 2020-as IC nagy teljesit-
ményQ integralt dramkér, ezért gon-
doskodni kell a hiitésérsl. Az IC ha-
tan enyhén domborira koszoriilt
fémfeliilet van (A kép). Azon keresz-
tiil hiithetd az IC. Az IC-t miilanyag
tavtartd kézbeiktatasdval szereljik a
hitébordara (B kép). Az Osszeszere-
léshez a 4. abra nyujt segitséget. A
TDA 2020-as IC-ben tulmelegedést
gatle Aramkér van. Ez az aramkor
védi az IC-t a magas kérnyezeti hd-
mérséklet és a folyamatosan magy
terhelés szerencsétlen egybeesésé-
nek kovetkeztében fellépd karos til-
melegedésekicl.

Nemcsak az IC, hanem a tranzisz-
torok is tilmelegedhetnek. Ha az IC
hiitébordajanak Kkétoldalt meghosz-
szabbitott részére szereljilk a két
tranzisztort (tulajdonképpen kbzos
hitébordira keriilnek a tranziszto-
rok és az IC), akkor az IC a tran-
zisztorokat is megvédi a talzott fel-
melegedéstol. Az erdsen melegedd
tranzisztor felheviti a hGtébordat, az
atadja a hét az IC-nek, melynek ko-
vetkeztében mikodésbe 1ép a véde-
lem.

° A tranzisztorokat szigetelten sze-
reljilkk a hitSborddra (csillamlemez,

szilikonpaszta, szigetelégylr(). Ta-
pasztalat szerint huzamosabb idejl
nagyobb teljesitménynél mind az
IC, mind a tranzisztorok eléggé me-
legednek. Ezért a kiilonbozé miiko-
dési zavarok elkeriilése érdekében
nagy gondot forditsunk a hitésre. (A
kozos hiitéborda hossza a szabva-
nyos profilii bordab6l 24 cm.)

A TDA 2020-as IC erdsitését az
Rl-es, 100 kohmos visszacsatold el-
lenallas hatirozza meg (1. 4bra). Az
ellenallds cstkkentésével kisebb, no-
velésével nagyobb lesz a végerdsi-
té érzékenysége. Ha barmilyen, ger-
jedésre utalé jelenséget észleliink
(pl. nyugalmi allapotban rendellene-
sen melegszik a hiitéborda), akkor
az Rl-es ellenalliast fokozatosan ad-
dig cstkkentsitk, amig megsziinitk a
gerjedés. A miivelet €l6tt azonban
gybzddjunk meg arrdl, hogy a ger-
jedést nem wvalami mdés, pl. hibas
arnyékolds, rosszul szirt tapfesziilt-
ség stb. okozza. Sztered végerdsitd-
nél, ha az egyik oldal gerjedékeny-
sége miatt az Rl-es ellenallast ki-
sebbre kellett cserélni, akkor a ma-
sik oldal ellenalldsit is ugyanakko-
rara cseréljiilk. Ugyanis sztere6ban a
két oldal végerdsitojének egyforma-
nak kell lennie.

Végiil olvaséink kérésére az 5.
Abran bemutatjuk a TDA 2020-as IC
belsé felépitesét.

okok

Kedves hi-fi-kedvelé olvasénk! Felhiv-
juk figyelmét, hogy amikor e sorokat ol-
vassa, a ny ban mar késziil azr ezer-
mester kKiskinyvtar legijabb, 19-ik, ,,HI-
FI UJDONSAGOK SK” cimii kitete. A
kinyv virhatéan oktéberben jelenik meg.
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