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Karacsonykor {és mas, csaladi vagy
egyéb iinnepek alkalmabél is) min-
dig megajindékozzuk szerettein-
ket, baratainkat. Kil tobbel, kil ke-
vesebbel, De nem a forintban Kkife-
jezhetid érték a legfoniosabb, sokat
szamit. hogyan, milyen ,Kkontos-
ben” adjuk 4t az ajandékolt. A
szépen becsomagolt {argy joval
mutatésabb és sokkal pagyobb 6rd-
met szerez, mintha csak ugy, ..puce-
ran” adnank at. Mindig izgatoitan,
kivancsian varjuk, vajon mi lehet a
csomaghan?

Mindenekelott el kell dontenink,
hogy mit akarunk becsomagolni €s
mit nem.

jandekok
galaban

Csomagolas nélkiil kerul a fa ala
altalaban a kisebb pyermekek sza-
mara szant jaték: baba, kisaulostb.
A diszes burkolatu ajandékok ko
zott elszortan elhelyezett, szabadon
maradt targyak vdallozatosabba le-
szik az ,ajandekasztalt”. Legteljebb
kis képes ,névtablat” tegytnk rd,
szines Szalaggal atlkolve

Konyv, doboz — tehat altalaban
a szogletes targyak — jobban mu-
tatnak csomagolva, kilonosen. ha
dnmagukban nem elég dekorativak.

Karacsony tajan szép mintaju
csomagolopapirok kaphatok a papir-
iizletekben. Am az egyszind papir
is megteszi, ha ugyesen banunk
vele. A szines képeken szépen be-

Az amatdr foiosok poriréfelvételek
kidolgozasahoz (dbbnyire raszieres
papirt hasznilnak. A feliilelén min-
tazoit papir azonban hazilag is ki-
alakithaté. Pontosabban egy kéthen-
geres préssel a sima, fényes vagy
mait mdsolépapir felillete a kép ki-
nagyildsa, elohivasa wuiin raszier-
mintissa lehetd. A szines képun-
kén bemutatoll prés e célra keé-
sziill, s feleslegessé teszi a vi-
szonylag ritkin hasznidli raszteres
papirok vasarlasat.

A prés legfontosabb alkatreszei
a két henger és azok siklo csap-
agyai, amelyeket célszerii eszterga-

vnaleorpres

lassal elkeészitenink. A hengerek ket
fogaskerékkel kapcsolodnak egymas-
hoz (jarmialkatrész-boltokban sze-
rezhetfk be). Méretiitk alapjan hata-
rozzuk meg a két henger atmeérdjet,
hosszukat pedig a legnagyobb nagyi-
tott kép szélességéhez igazitsuk.
Amig az esziergaldo a hengerekkel,
csapiagyakkal foglalatoskodik, mi az
allvany kialakitasaval hasznositsuk
a varakozasi idot.

Az allvany két bak, amelyeket
harom, menetes veégl koracel ruad-

Folytatas a 4. oldalon



csomagolt targyakat latunk, Most
vegyiik sorra Oket.

A Egyszin(, kék papiron j6l mu-
tat az ezlist boaval és csokorral di-
szitett fenyS4g, amely mellé szalon-
cukrot kotéttlink- A borosiiveget
nem rejtettiik véka ald, hiszen an-
nak cimkéje 6nmagdban iB szép, a
celofdnpapir csomagolés még jobban
emeli szépségét. Az iliveg nyakéan
j61 mutat az iinnepi jdkivdnsigok-
kal telefrt képes névtabla a meg-
ajandékozott nevével, mellette fe-
nybag, egy aranyszalagbol kotott
csokor és egy kis harang.

B Tetszetosek a mintds csoma-
gol6papirok, szfnes selyemszalaggal
atkotve. Példdul a csomagot héirom
darab konyakosmeggy  diszitheti.
Egyenként celofdnba csomagolhaték
és a hatoldalon oOsszeerdsithetdk.
Ilyen mdbdszerrel akidr nagy sz6l6-
firtutdnzatot is kothetiink. Egy-egy
csomagon szaloncukor é két aprd,
gomb alakd karicsonyfadisz is elhe-
lvezhetd.

C Erdekes lehet a kék mintas ce-
tofanpapir-csomagra koétott fenydag
mellett az eziist csokqrral diszitett
gyertya. Természetesen csak dekora-
cié (csomagon meggyudjtani tlizve-
szélyes). Ugy rogzitsilk a csomag-
hoz, hogy a gyertya &tmérdjének
megfeleld papfrhengert formélunk,
8 az aljat ot-hat helyen bevagdal-
juk., A széthajtogatott talpnél fogva
ragasszuk fel technokollal vagy &n-
tapadé szalaggal (cellux, Tixo stb).

D Lehet a csomag dekordcitja a
stermészet ajindéka” is. Az arany-
szalaggal atkétott fenySagra maddar-
berkenyét é&s hoébogyot kothetiink,
de igen szép még az agra kotozdtt
kisméreti toboz, pl. a feketefenyd
toboza,

E Igen tetszetfs csomag formal-
hat6 kiilonféle szinG anyagokbél
Ezilist csokor, sirga diszgyertya és
z6ld fenyGagra kotozdtt toboz piros
csipkebogyéval, harmonikusan egé-
szitheti ki a csomagol6papir {zléses
mintajat,

S.E.—P.Z8.
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Mar hirt adtunk arrél, hogy az osztrak BAU-
WELT barkacs- és épitdanyagaruhaz-halézattai
egyiittmiikédve, a TUZEP vallalatok 20—25 FESZEK
aruhdzat (Fa, Epitéanyag, Szerszam, Elektromos
cikkek, Kertészeti aruk) nyitnak az orszagban. Idén
Szolnokon nyilt az elsé, ott keésziilt eliilsé borité-

ARUHAZ

lapunk képe (amelyen éppen a szomszédos Ceg-
leden gyartott i) EVIG farépisztolyt ajanljak a fé-
szekrake ifju parnak.)

A boltnak, a gyarnok és a parnak ~ meg vala-
mennyi olvaséonknak — egyarant sikeres, boldog
uj évet kivanunk,

Vedoharang
mikrofonra

A magnozas egyik nélkilozhetet-
len kelleke a mikrofon. Ha azt
akarjuk. hogyv hosszi életi legyen,
kellé gondossaggal oOvjuk az Uto-
désektSl. Ezt jol tudvan, a kozel-
miiltban vasarolt két kisméreti
mikrofonomat 1igy kezelem, mint
a himes tojast, ezenkiviil azonban
egyéb mdédon is gondoskodom vé-
delmiikrél. Rovid keresgélées utan
talaltam két izzéfoglalatot, ame-
lyeknek felsé, kiipos miianyag 1ré-
sze pontosan illeszkedett a mikro-
fonokra, s mint véddburock védik
azokat az ltodésektdl.

KEREKGYARTO MIHALY
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Rusziernres

dal csatlakoztatunk egymashoz. A
két bak fiiggdleges oszlopa 50x50x3
mm-es U idem. A sziikséges fura-
tok kifurasa utin vagjuk le a két-
két, 25%25%3 mm-es szogacélbol ki-
alakitott l4dbat, majd hegessziik az
oszlopra. Ezutdn a bakok oszlopat
és labait egy-egy, vizszintesen fel-
hegesztett Osszekoté szdgidommal
fogjuk ©ssze. Az Osszekdtéd idomba
— az oszlopok hosszanti kozépvo-
nalaban — furjunk egy-egy 8,2 mm
Atmérdjlu  furatot, ezekbe dugjunk
M 8-as anyascsavart, s az anyédkat
hegesszilk az L-idomra.

Amint elkésziilt a két henger és
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a négy csapagy, hosszméretiik alap-
jan daraboljuk le a harom 8 mm
atmércjli osszekotd rudat, végiikre
meisszink M 8-as menetet, majd
szereljitkk ossze az alkatrészeket. A
szilkséges igazitdsok elvégzése utan
szereljiik szét a késziléket, majd
az allvanyokat és az Osszekdtd ru-
dakat mazoljuk be wvagy fajjuk le
Neolux zoméncecal, Szdaradas utdn a
prést szereljitk Gjbdél Gssze, és a
fels6 henger csapjara csavarozzuk
fel a hajtokart.

Probaljuk ki a raszterprést. A
raszterezésre varé fényképre he-
lyezziink kézepes szemcsenagysagu

csiszolévasznat, majd tepyilk ket
vékony kartonlap kozé. A raszier-
mintdzatot a csiszolévaszon érdes
felillete alakitja ki, mikozben at-
hajtiuk a ket henger kozitt. A
mint4dzat melységét az also, allit-
haté henger fokozatos emeléséevel
szabalyozzuk. (A hengert felfelé
2—3 mm-t lehet emelni) A ke-
pet tobbszér hajtsuk, hengereljik
végig, s kizben ellenorizziik, elég
mély-e a mintazat

KAPOLNAS KONRAD
Budapest



Az amatorfilm-

és dlafilm-
hangositis, a hozzdjuk kap-
csol6do vagy kiilondllé ki-
sebb és nagyobb hizi hangstudidck
épitése az iddk folyamdn egy csip-
pet sem veszteit népszeriségébdl.
Az e téméaval foglalkozok tudjak,

e

hogy az ,lIgazl” hangosfilm elké-
szitéséhez milyen driga és bonyo-
lult technikai felszerelések sziiksé-
gesek. Tobbek kozitt mar az is
nagy gondot jelent, hogy a képet
€s a hangot szinkronba hozzuk. Pe-
dig ma méar az olesobb, amatér ké-
szillékek is egyre ,tobbet tudnak”.

Léteznek olyan, hazilag is elké-
szithel6 berendezések, amelyekkel
ha nem is olyan tékéletesen, mint
a profi filmeknél, de szerényebb
igényeknek megfeleldé mindségben
hangosithaték a filmek. Példaul
nemnrégen bevezetett szolgédltatas,
hogy az amatér filmekre utdlag
mégneses hangesikot  készitenek
(FOFOTO). Erre a hangesikra, a
magnetofonszalaghoz hasonléan,
tetszés szerinti kisér6hang rogzit-
het6. De nem tartozik a megoldha-
tatlan moGszaki feladatok kozé az
sem, hogy a vetitdvel szinkronban
futé magnetofon szolgiltassa a han-
got.

Varia

C-s

hangkevero

Barmelyik megolddst is vélaszt-
juk, a végleges hangot el6zbleg
(tibb forrashél is) dssze kell keverni.
Az els6 ,nyers” hangképia, vala-
mint a végleges kisérhang elkészi-
téséhez kever8 sziikséges.

A kovetkezdkben egy ilyen egysze-
r(, de korszer(i keverst ismertetiink.
Ez a keverd nemcsak filmhangosités-
hoz hasznalhaté, hanem bdrmelyik
hazi hangstidié praktikus kiegé-
szité berendezése is lehet. Egysze-
riiségénél fogva az elkészitése nem
jelenthet gondot, f6leg azoknak
nem, akik mar tal vannak az elsd
IC-s Aramkor épitésén.

A méar emlitett céloknak megfe-
lel8, egyszerii felépitésii IC-s keve-
ré6 Aramkérének kapcesolasi rajzét
az abran lathatjuk. A rajz a ke-
verd négycsatornds, mono valtoza-
tat mutatja. Az dramkér torzsét az
IC-s ergsité alkotja, amelyhez
maximalisan 10 csatornat kapcsol-
hatunk. A csatornidk szdma a mf-
sorforrasok szdmatdl fiigg. A beme-
netre érkezf jel mindegyik esator-
nanil a 47 kohmos trimmer-poten-
ciométerre kerilill. Ezzel a poten-
ciométerrel &llithatjuk be a telje-
sen nyitott csatorna érzékenységét.
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A bemenetek érzékenységének be-
dllitdsa a kiilénbéz6 miisorforrdsok
kimend6jel-fesziiltség eltérései miatt
sziikséges.

A jel dtja ezutdn a 47 kohmos
logaritmikus, csatornaszabalyozé
potenciométerre vezet. A szabdlyo-
zott csatornajelek a 100 kohmos
elvélaszté ellenalldsok kozos pont-
jin adbédnak Gssze. Az Osszegzett
jeleket a 680 nF-os kondenzitor
csatolja az IC-s vonalerdsitéhéz. A
vonalerdsitének két kimenete wvan.
A kozvetlen, ,,A” betiivel jelzett ki-
menetéhez csatlakoztathatjuk a mi-
nimalisan 2000 ohmos impedancia-
ju ellenérzg tejhallgatot. A ,,B” be-
tiivel jelzett kimenet az lgyneve-
zett ,,generAl” szabalyozd uténi ki-
menet.

A vonalerdsité megépitésére hat-
fele IC is alkalmas. Ezek az IC-k
lehetnek TDA 1034, LF 356, TL 071,
TL 061, TL: (81 és 741 tipusuak. A
kever6 — az igényeknek megfele-
l6en — 10 csatornaig b&vitve mono,
illetve sztereo valtozatban is elké-
szithet, Ha a bemenetek tualséga-
san terhelnék a misorforrasokat,
akkor azokat valasszuk le egy-egy,
a bemenetek és a misorforrdsok
kbzé kapcsolt, 330 nF-os konden-
zatorral. A tulzott terhelést a hang-
szin és a hangerf nagymértékii
megviltozdsdbll vehetjilk észre.

A kever6 bemend impedanciija
kb. 40 kohm. Alkalmas szalagas és
kazettds magnetofonok, kristalyos
hangszedével vagy elSerdsitével é&s
dinamikus hangszed&vel elldtott le-
mezjatsz6, radié tuner és mas ke-
verd, illetve elBerdsitd jeleinek fo-
gadaséra. Hasznalhaté lancba fiiz-
ve is, amikor a kimenete egy ma-
sik keverf egyik csatorndjanak a
bemenetéhez kapcsolédik.

A rendkivill kicsi fogyasztas
révén (kb., 0,2 mA) két 9 V.os
Ltranzisztor”-teleppel miikodtet-
het. A telepes lizem elénye, hogy
biigéfesziiltség és méas hdlézati za-
var nem keriill az erdsitébe. A ke-
verd szerelhet§ hagyoményosan, és
elkészilhetd nyomtatott Aramkoris
kivitelben is. A j6 Arnyékolasrél
feltétleniil gondoskodjunk.

3 M. G.
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Mire j6 az ,,uj Colortest”?

A magas fizemanyagérak arra Usztinzik a vezetfket,
hogy jJirmiiviikkel a lehetd legtakarékosabban kizle-
kedjenek. Ennek, sok minden més mellett, egylk nél-
kiilzhetetlen feltétele az alapjirat helyes bedllitdisa.
Vérosl forgalomban az alapjirat hibds beéllitisa akir
500, tilfogyasztist is okozhat. De legaldbb ilyen fontos
&s:e:'egﬁnmym mértékének minél kisebbre szori-

!

Hazankban a jelenleg érvényhen levd rendelkezések
4,5%,-ban maximéljdk a benziniizem(l jarmdvek kipu-
togogizainak szénmonoxid- (CO) tartalmét. Ez tulaj-
donképpen nem tilsdgosan szigori el6iréds, lelkiismere-
tes beallitAs esetén még az Gtjainkon futd, régebbi ti-
pusii gépjarmivek is teljesiteni tudjék. Vigyazat, ez
azonban nemn jelenti azt, hogy Gj, korszer( autéinknal
elhanyagolhatnidnk a bedllitdst! Ugyanis, ha pontatlan
az alapjarat beéllitasa, a legkorszer(ibb motor is
kénnyedén ,eléri” a 8—10%-0s CO-szintet, ami azon
kiviil, hogy erfsen szennyezi kornyezetiinket, és a ko-
telez mlszaki vizsgdn sem felel meg, tetemes tBbb
iizemanyag felhasznildsaval is jar.

Fontos a bedllitas!

Id6szer(i a gépkocsinkkal valé foglalkozds még azért
is, mert nyakunkon a tél, é&s a hideginditas szempont-
jabél egyéltaldn nem kozémbos a karburétor beéllita-
sa.

Cuarburettor Tuning 54

for easy and accuratetuning
of all types of carburattors.

ptnat

Igen &m, de hogyan? Hiszen mindezeknek a kivetel-
ményeknek aligha tesz eleget a ,fillre” val6 beallitas,
a méregdriga CO-gizelemzd pedig még mindegyik szer-
vizben sem taldlhaté mesg.

Ezt a gondot oldotta meg a Févarosi Finommechani-
kail Vallalat Colortest ellenérzd liveggyertydja, amelyet
magyar szabadalom alapjdn gyartott. Sajnos azonban j6
ideje eltint az iizletekbd8l. Nemrégiben kaptuk a hirt;
a Colortest ismét megjelent a Mobil és az Autdker
szakiizleteiben. Idékdzben a termék gazdat is cserélt,
Gj gyartéja, az Obuda MGTSZ Ipari Szolgaltatd Szdvet-
kezetl Szakesoportja.

Mi a Colortest miikddésének lényege? A Colortest
tulajdonképpen nem més, mint egy olyan gyujtégyeriya,
amelynek specidlis liveg szigetelGteste lehetévé teszi,
hogy a benzin-levegd keverék égését a motor miiko-
dése kizben megfigyelhessiik, Jelenlegi kialakitasaban
mind kétiitem(, mind négyitemi motorokhoz alkalmas,
kiegészitd szerelvényei pedig minden motortipusnal biz-
tositjak kényelmes hasznélatat.

Hogyan hasznaljuk?

Az alapjérat beallitAsahoz ellendrizzilk, és sziikség
szerint helyesbitsiik a gyujtis beallitasat, majd jaras-
suk a motort lizemmelegre. Az 1. képen a Colortest
tartozékaival egyiitt lathaté. A leallitott motor egyik
gyertydjat cseréljiik ki a Colortestre. (Figyelem! A Co-
lortestet elegendé a készletben taldlhatdé muanyag cso-
kulccsal, kézzel meghiazni!) Ezutan a Colortestre a
hasznailati utasitis szerint tegyiik fel a kabelt, a tol-
dalékot és a tukrot (2).

Ha mar minden a helyén van, akkor inditsuk be a
motort, a tikkrét pedig lehetéség szerint ugy allitsuk,
hogy a karburitor felol lathassuk a lang szinet. A
karburator fojtdészelepének {iitkozbesavarjaval (3) allit-
suk a motor alapjarati fordulatszdmat a gyar alial
megadott értékre, majd figyeljilk meg a Colortesten
a lang szinét.

A narancssirga lang tulsagosan das keveréket jelez,
ekkor a keverékszabilyozd csavart (4) hajtsuk lassan
befelé mindaddig, amig a narancssarga szin atvalt
Bunsen-kékre, Az eftél a ponttdl szamitott tovabbi
max. egynegyved fordulat a helyes szabalyozasi tarto-
many. Ekkor érjilk el mind a fogyasztas, mind pedig
a CO-kibocsatas optimalis ériékét,

Ha a lang szine az els6 kisérletnél vilagoskék, akkor
a csavart elobb hajtsuk ki a narancssarga szin eléré-
séig, majd a fent leirtak szerint folytassuk a bealli-
tast. Ha a keverék oOsszetételének beszabalyozdsa utdn
az alapjarat fordulatszima jelentésen megvaliozna, ak-
kor helyesbitsitk azt a fojtészelep iitkozoesavarjaval.
Ezutan természetesen ismét ellendrizziik a lang szineét!

Tovabbi hibafeltaras

A kétlitemd motorok beéllitdsa az elézéekidl any-
nyiban kiilénbézik, hogy a keverékszabalyozd csavart
elészor nem kifelé, hanem befelé csavarjuk, amig csak
a lang szine vildgoskék nem lesz. A helyes beadllitasi
pontot azutdn gy talaljuk meg, hogy a csavart lassan
kifelé hajtjuk egészen addig, amig Bunsen-kek szint
nem észleliink, halvinysarga besziirédés kiseretében.

Figyelem! A beéllitis utdn a motorba az lizemi gyuj-
tégyertyat kell visszaszerelni! Semmi esetre sem szabad
a Colortestet a jarm(vel valé kozlekedéshez hasznalni!

A Colortest ezenkiviil még mas hibak feltaradsara is
alkalmas. Igy példdul segitségével megallapithaték a
fivékak, a benzinszint vagy a hidegindité berendezés
egyes hibai.

Osszefoglalva: a Colortest igen alkalmas segédeszkiz
a motorok gazdasigos lizemeltetéséhez, hasznalata egy-
szer(i, beszerzési 4ra alacsony, élettartama pedig szinte
korléatlan, .



A gépkocsik hiétsé kerekel

miigé helyezett sarfogd gu-

mi kozlekedésbiztonsdigl je-
lentdségét witatni sem lehet. Ez a
kis gumilap minden gépkocsinak
fontos tartozéka, és a KRESZ mii-
szaki eldirdsal kitelezévé is teszik.
Az elsd kerekek migé viszont rend-
szerint nem szoktak sarfogét sze-
relni, pedig annak is nagy a Je-
lentdsége. Elsdsorban balesetmeg-
elézést szempontb6l; a gumiabron-
csok dltal elporlasziott saros viz az
elsé kerékrél Is részben oldalt-fel-
felé csap6dik, hozzdijarulva ezzel a
kocsl mégotti . vizliiggony” keletke-
zéséhez. A felesap6ddé viz és sar
feltapadé része viszont sajit gépko-
csink aljat ,vakolja be”. Ezzel se-
gitl elé a korrézié6 ,munkijit”. és
csikkenti a rendszerint teljesen
szabadon futé kézifék-bowdenek
élettartamat.

Csehszlovdk laptarsunk, az U
ROB SI SAM tervet kozdlt Skoda
105—120-as gépkocsikra szerelhetd
eliillsd sirfogérdl, melyet most mi is
bemutatunk olvaséinknak. A mére-
tek tehdt a Skodara vonatkoznak,
de kisebb valtoztatissal méas tipus-
ra is lehet és érdemes hasonlét sze-
relni.

A sirfogbé anyaga 4—5 mm vas-
tag gumi- vagy pvc-lap lehet. Fel-
hasznélhatunk hozzid egy kopott,
szakadt labtorlét, vagy gyari hétsd
sarfogot, és készen is kaphatdk véa-
szonmerevitésd gumilapok. A sar-
fogé alakjat és méreteit négyzet-
hélés rajzunkon adiuk meg. Felsd
része nagyjédbdél a karosszéria aljét
koveti, oldalt viszont kissé tillnyt-
lik azon. Ez nemcsak a kocsi mo-
gotti vizfiiggdonyt csokkenti, hanem
az ajték boritblemezét is megvédi
az Osszesarozddastol.

Minél hosszabb a s&rvédd, anndal

ha erdsebben terhelt a gépkocsi,
egy magasabb utpadkénél vagy ko-
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csikihajtémal tolatdskor a lap leér.
és el8bb-utdbb leszakad.

A sérvéd6t 4—4 anyéscsavarral
erfsitsiik a karosszérialemezhez. A
harom-hédrom belsd csavar M 6-08
legyen, azokhoz {J 68 mm-es csiga-
faréval firjuk ki a kerékdob le-
felé kissé thlnydlé lemezét. (Magat
a dobot lehetSleg ne.) A kiils§ csa-
varock M 5-Osek, a karosszérialeme-
zen hozzéjuk tartozd furatok pedig
& 5 mm-esek., A mér kifart sar-

védd gumikat sablonként hasznél-
va jeldlilik el§ a fémlemezeket.

A rbgzitéshez rozsdamentesfitett
csavarokat haszndljunk, mert a
nyers csavarok egy-két hét alatt el-
rozsdédsodnénak. A csavarfejek ala
tegyiink egy-egy nagyméretl alété-
tet, és fgy dugjuk &t a furaton, a
kerék fel5l. A tals6 oldalon az
anyadk ald hasftott rugds alitétet
tegyiink.

—-p—
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. Ha hiba keletkezik autink

| elektromos halézataban (meg-
szakad vagy zérlatessd villk vala-
melyik vezeték, tinkremegy egy
érintkezéd sth.), a jJavitashoz mnél-
kiilozhetetlen walamilyen miiszer
vagy segédeszkoz hasznalata. A hi-
ba meghkeresésekor a legtibb Idat
a vezetékek, csatlakozisi pontok,
kapcsolok és biztositékok azonosi-
tasaval tiltjik el. Hilondsen idé-
igényes ez, ha nincs kéznél az autd
elektromos berendezéseinek kapcso-
idsi rajza.

IC-s teszter aramkor

A hibakeresés gyakorlatdbél szii-
letett a kévetkez8kben ismertetett
egyszerl, megbizhaté és sokolda-
lian hasznalhaté elektronikus hi-
bakeres6 teszter. Univerzilisnak
mondhats, mert barmilyen nega-
tiv vagy pozitiv testelésG 6 vagy
12 V-os akkumulitorral uzemelé
aut6nal hasznéalhatoé.

A négy NAND kapuiramkért
magaba foglalé6 CD 40il-es MOS
IC-bél és még néhany félvezet§ al-
katrészbdl 4116 Arambkdr kapesolé-
s4t az 1. rajzon lathatjuk. Az IC
1—8. kivezetéseihez tartozé két
NAND kapu egy kb. 3 Hz-es asta-
bil multivibratort alkot. Az astabil
multivibrdtor frekvenciajat a két 1
Mohmos ellendllds és a 150 nF-os
kondenzitor hatdrozza meg. A vizs-
galt elektromos ponthoz csatlakozd
érzékelé a bemeneti 100 kohmos
osztd felsd pontjdhoz kapcsolédik.
Onnan a beérkezd jel — attél fig-
goen, hogy pozitiv vagy negativ —
két uton jut tovabb.

Nyugalmi helyzetben az IC elsé
kapujanak 2. kivezetésén az asta-
bil multivibrdtor miikddését meg-
akadalyozé fesziiliség van. Ha az
érzékelt fesziiltség polaritdsa pozi-
tivabb az oszién bedllitott tilt6fe-
szliltségnél, akkor a multivibrator
azonnal elindul, Amikor a multi-
vibrdtor miikédik, akkor az IC 8—
10. kivezetéseihez tartozé NAND
kapu kimenetén megjelenik a 3
Hz-es négyszigjel.

A négyszogjel és a bemenetrfl a
méasik Agon érkez§ negatfv jel ke-
ril az IC negyedik kapujénak be-
meneteire. E kapu bemenetére ne-

gativ  polaritasii jel kozvetleniil
csak az 1N4148-as diédan keresz-
tiil juthat. A pozitiv polaritdsu je-
leket a diéda nem engedi &f. A je-
lek polaritdsdt az IC negyedik
NAND kapuja megforditja oly md-
don, hogy azok nyissdk a BC 109-es
tranzisztort. A BC 109-es tranzisz-
tor emittere és a 4,5 V-0s ziim-
mert bekapcsold BFY 34-es tran-
zisztor bézisa kozos, tehat ha a BC
109-es tranzisztor kinyit, a ziimmer
megszoélal.

Nyomtatott Gramkér,
alkatrészek

Az alkatrészeket nyomtatott
dramkorre (2) szereljiik. A rajz az
Aramkért a f£6lids oldal feldli né-
zetben #&brézolja. Hogy az amigy

is kicsi rajz ne legyen tul zsufolt,
az alkatrészek értékeit kiilon nem
tiintettitk fel. Ez azért nem sziiksé-
ges, mert majd mindegyik alkat-
részfélébdl csak egy taldlhaté a
kapesolasban, ezért azok aramkér-
be helyezése nem okozhat nehézsé-
get.
A nyomtatott aramkéri lemez
96x24 mm-es ilvegszdl merevitésQ
(A kép). A lemezt maratis és tisz-
titAs utdn fajjuk le SK—10 forrasz-
télakkal, Az IC-t célszer( foglalat-
ba helyezni, mert azzal megkimél-
hetjitk a labainak kézvetlen befor-
rasztésaval Jaré veszélyektol.
Ugyanis a 40l1-es IC MOS integ-
radlt Aramkor, ezért az Atlagosndl
érzékenyebb, *

Az ellenslldsok 0,125 W-osak, a
150 nF-os kondenzétor monolit ti-

M

Erzékeld 1 50n N 4148
B y - x
Al 1 192 RG] gy YU e
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pusi. A bemeneti oszté egy VT P
7820 tipust trimmer-potenciométer.
A zimmer (ziimmogd) NDK gyart-
manya (4,5 V-os elemes jatékokban
talathaté). A zimmert sziirokon-
denzatorral egyiitt ket (J 3,5 mm-es
furat segitségével rogzithetjiik a
nyomtatott aramkori lemezhez. Az
alkatrészeket rovidre szabott kive-
zetéssel szereljiik (B kep).

A zimmer 100 mA korili ara-
mot fogyaszt (az IC-s aramkér fo-
gvasztésa elhanyagolhatoan Kkicsi).
A teszter egy 4.5 V-os teleprdl mii-
kodtetheté (cimkep).

Beadllitas

Miutan elkészitettitk az aramkort,
kapcsoljuk ra a telepet. A teszter
helyes mikodését a  kovetkezd
gvors modszerrel ellendrizhetjiik.
Erintsiik az érzékelot a sajat tele-
pének negativ kivezetéséhez, akkor
a zimmernek folyamatosan kell
sz6lpia. Ezutdn tegyilk az érzeke-
1ot a telep pozitiv kivezetéséhez, €s
torgassuk el a trimmer-potencio-
metert addig. amig a ziimmer szag-
gatott hangon meg nem  szolal
Hagyijuk az érzekelot a pozitiv te-
lepkivezetiésen, es keressilk meg a
trimmer-potenciomeéternek azt az
allasat, ahol a zummer eppen csak
megszélal. Ezzel a tesztert be is al-
litottuk.

A helyes miikodése tehat a ko-
vetkezo: negativ tesztelesii autok-
nal az érzékeld testponthoz érinté-
sekor a zummer folytonos hangot
ad., pozitiv vezetekvéghez érintve
szaggatott hangon szél, szakadas
eseten a zummer néma marad.

Hibakeresés

A teszterbdl harom vezeték jon
ki: kettd a telepé, egy pedig a tes-
telévezeték. A telepet barhova he-
lyezhetjik, azonban kenyelmiszem-
pontbdl célszerii azt a testeloveze-
tek karosszériahoz valé csatlakoz-
tatasahoz kozel tenni.

Hazankban a legtobb gépkocsi
negativ testebésti, ami annyit jelent,
hogy az akkumulitor negativ kive-
zetése van osszekitve a fem ka-
rosszéridval. A negativ testelésu
gépkocsiknidl a tesztert a kovetke-
zoképpen hasznaljuk. Kapesoljuk
be a telepet, és csiptessitk a tesz-
ter testelévezeteket (amely a sajat
telepének a negativ vezetéke is le-
het) a gépkocsi fém karosszériaja-
nak barmelyik, jol erintkezé pont-
jara.

Ha a wvizsgdlt geépkocsiban wvan
akkumuldtor, akkor érintsik a
tesztert annak pozitiv sarkahoz, Ek-
kor a zummer szaggatoit hangon
jelzi, hogy az akkumulator fesziilt-
sége elegendd a teszteléshez, Ha
ekkor a ziummer ,hallgat”, annak
két oka is lehet. Az egyik, hogy
hibdas a testelés, amirél hamar
meggybzédhetiink a teszter testels-
vezetékének kozvetlenill az akku-
mulator negativ sarujdéhoz kapcso-
lasdval. A méasik ok lehet, hogy az
akkumulator teljesen kimeriilt. Ha
a teszter azt jelzi, hogy az akku-
mulator fesziiltsége elegendd a
vizsgalathoz, akkor elkezdhetjiik az
elektromos hdl6zat ellendrzését.

Zavarsziirés

Uj mdszeriinket nemcsak hiba-
keresésre hasznalhatjuk, kivaléan
alkalmas pl. zavarsziiréshez is. Ke-
vesen tudjak, hogy a radiot a fém
karosszéria rosszul oOsszekotott ele-
mei legalabb olyan mértékben za-
varhatjdk, mint a szGretlen gyuj-
tas aramkorok. Nem art tehdt idon-
ként pontr6l pontra atvizsgdlni,
hogy vajon valéban testpotencidlon
van-e mindegyik motor és karosz-
szeria elem. Ehhez nem kell mést
tenni, mint a t{eszter lestelGvezeté-
két az akkumuldtor negativ saru-
j&dhoz kapesolni, és sorban ellen-
orizni mindegyik fém alkatrészt.

Emlitettiitk, hogy hazdnkban a
gépkocsik tobbsége negativ teste-
lésti, de vannak pozitiv testelési
gépkocsik is. Ha a tesztert ilyen
gepkocsikhoz  hasznaljuk, csupan
annyi az eltérés, hogy a 4,5 V-os te-
lepnek nem a negativ, hanem a pozi-
tiv vezetékét kapesoljuk a géplkocesi
karosszériajahoz.

Gyujtasbedllitas

A leszter tobbek kozétt a moto-
rok gyuajtasanak ellenérzésére és
beallitasara is alkalmas.

A Lada gépkocsik gyujtasanak
ellenorzését és beallitasat a kovet-
kezOltéppen végezzilkk, Vegylk ki
mind a négy Egyertyat, tisztitsuk
meg oOket és az elektroddk kozott
allitsuk be az eldéirt 0,6 mm-es hé-
zagot, A gyertydkat hagyjuk kinn,
mert igy a motort konnyebben
tudjuk megforgatni. Ezutan ve-
gyitk le a gyujtaseloszté fedelét, és
a motort az ekszijtarcsa segitsége-
vel forgassuk olyan helyzetbe, hogy
a megszakitohézag ellendrizhetd, il-
letve beallithaté legyen.

Keressitk meg az é&kszijtdrcsan
és a vezérmihazon levd gyujtasbe-
allito jelzéseket. A vezérmiihazon
harom jelzést taldlunk: a 0°hoz,
a 6°-hoz és a 10°-hoz tartozot. For-
gassuk tgy, hogy az ékszijtircesan
levd jelolés a 6°0s és a 10°-0s5 ko-
zott, kb. a 7°-nak megfelelé helyre
mutasson. Lazitsuk meg a gyujtas-
elosztét rogzité ecsavart, és csatla-
kozzunk a teszterrel a transzforma-
torr6l a megszakitéra mend veze-
tékre.

Kapesoljuk be a gyujtast, és for-
ditsuk el lassan a gyujtaselosztot
ugy, hogy a megszakité érintkez6i
zarodjanak; a teszter folyamatos
hangot ad. Ezutan a gyujtaseloszto
visszaforditasaval keressiitk meg azt
a pontot, ahol a megszakitd erint-
kezdi éppen hogy nyitni kezdenek,
vagyis a teszter szaggate't hangon
kezd jelezni. Ugyeljink arra, hogy
ekkor az elosztopipa az osztofedél
egyes hengerhez tartozé szegmen-
se felé Alljon!

Miutdan , bejatszottuk™ a megsza-
kitds kezdetét, huzzuk meg a gyuj-
taseloszté rogzitdesavarjat, majd
tegyuk vissza a fedelet, a gyertya
kat és a kabeleket.

A Polski Fiat 126-osoknal a
gyujtasheallito jelzéseket az ékszij-
tarcsdan levo centrifugal olajszird
fedelén és a motorblokken talal-
juk. It1 csak egy-egy jelzés van,
amelyek egyittallasanal 10°-0s az
elogyujtas. A teszter csatlakoztata-
sa és a gyujtas ellendrzése. illetve
beallitdsa hasonlo az elozével,

Ha a tesztert huzamosabb ideig
hasznaljuk, akkor a 4,5 V-os tele-
pé:{ idonként feltétlenill ellendriz-
zilk.

¥ ¥ Maoesary G.
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Minikényv-tar

Mint sokan mésok, én is nagyon
kedvelem a minikényveket. Ez
iddig taroltam vitrinben, dobozban
és hasonlé helyeken. Most célsze-
riibb megoldast talaltam.

Véasaroltam néhdny kazettatartot.
Egy darab csupian 6,— Ft-ba ke-
riilt, A kazettatartét kettéflirészel-
tem, majd egymésra helyeztem a
két fél darabot, s madris készen
volt a
konyvallvany. Gondolom
tet méasok is hasznositjak.

célszer(i, esztétikus mini-
az Otle-

s e e -

Kircimkék csipesz kozitt

A levélboritékok  leragasztésa
nem sikeriil minden esetben. Ter-
mészetesen ennek nem mindig a
boriték az oka. Ha nem tokéletes
a zArfs, még raragasztok egy-két
kéreimkét. Am a koreimkéknek
van egy rossz ,szokasuk”. Idével
becsavarodnak, szinte hengerré for-
méalédnak. Ilyenkor nehézkes a
haszndlatuk, Megel6zésképpen a
kiércimkéket egy ruhaszarité csi-
pesz kozé fogtam. A megoldas elf-
nyei: nem csavarodik Ossze a cim-
ke, kénnyen kezelhetd, nem széré-

dik szét, falra akaszthaté stb.

Barmennyire is elterjedt a vil-
lanyborotva hasznélata, még ma-
napsdg is sokan borotvalkoznak a

hagyoményos médon, borotvaval,
zsilettel.
Nekem is van villanyborotvam,

de idénként eléveszem a pamacsot
is. Ilyenkor rud borotvaszappant
hasznalok. A szappan egyik vége
félidval van bevonva, de az ha-
mar ledzik, s akkor nagyon csu-
szik a kézben, haszndlata kényel-

Flakon kupaktalpon

Héztartasunkban évek 6ta hasz-
naljuk a mdanyag flakonban Arusi-
tott MOS 8 mosbszert. Van egy
rossz ,tulajdonsiga”. Mivel a fla-
kon alja beszfikiil, alig van alapfe-
lillete. Ezért — kiilondsen ha még
tele van — koénnyen felborul a pol-
con, gyakran mar egy kis érintésre
is, Egyszer(i megoldast taldltam az
elddlés megeldzésére. Egy spray ku-
pakjat a mosészeres flakon aljara
huaztam. Igy nagyobb {feliilleten All,
és nem dél, nem borul.

KEREKGYARTO MIHALY
Ozd

metlen. Ezt az alabbiak szerint kii-
szobbtltem ki. Véasaroltam egy tu-
ristas6t (2,90 Fi). Tartalminak el-
hasznilidsa utan a mianyag tarté-
ba belenyomtam a borotvaszappani.
A sétartd hengeres, bordazott pa-
lastja j6l megfoghato. A soétartd
aljan egy 10 filléres nagysaga lyu-
kat vagtam. Ezen keresztiil kifoly-
hat a bekeriilt viz, s a szappant is
azon &t lehet kitolni, ha mar elko.
pott.

A kerékpar tomlGjének felfija-
sakor a pumpa tomléje gyakran Kki-
ugrik a szelepbfl. Ha ezt meg akar-
juk el&zni, dllandéan nyomni kell a
toml6t, s csak az egyik keziinkkel
pumpélhatunk, ami igen faraszt6. A
Lkiugrds”  megakadélyozésira a
pumpa téml6je gumikarikival (ers-
sebb bef6ttesiiveg gumival vagy ke-
rékpartémlébél levAgott karikaval)
rogzithetd. A gumikarikit akasszuk
a szelephdzra, vezessilk it a kerék
alatt, s ugy ,fogjuk meg” vele a

pumpattmlét.
VARGA ZOLTAN
Vecsés




J6l tudjak a nyultenyésztéssel
foglalkozok, hogy a betonb6l ké-
sziilt etets- és itatéedényeknek két
fontos kovetelménynek kell megfe-
lelnitik: naponta j61 takarithaték
legyenek, és azokat a nyulak ne
tudjak konnyen felboritani. A nehéz
betonedény kizarja a felborulas le-
hetdségeét, de gatolja a tisztitdst a
rlicskis belsé feliilet. Ezért, hogy jol

Fur

Furégépet igen sok alkalommal
haszndlok, és méar tobbszor gondot
okozott a rossz befurds. Olykor mé-
lyebbre, méskor (jobb esetben) ki-
sebbre sikeriilt a zsakfurat (fenék-
furat). Ezen a gondon GUgy segitet-
tem, hogy RADEX-szel elére be-
jeloltern a lyuknak megfeleld mély-
séget a furén. Igy fhrdskor kény-
nyebben tudom elérni (igaz csak
milliméter pontossiggal) az elirt
lyukmeéretet. Persze ez a médszer
nemcsak sima, hanem menetes fu-
ratok készitésekor is alkalmazhatd.

SZAKAL LASZLO
Budapest

tisztithaté belsé feliilatet kapjak,
miianyag talkat agyaziam a beton-
ba.

Elkészitettem az ont6format. Anya-
ga 1 om vastag fémlemez, Atmérs-
je 15 cm, magassiga 8 cm. Megtil-
tottem betonnal, és beledgyaztam a
miianyag edényt. A bilincsszerd on-
téformét oldalt két anyascsavarral
fogtam ossze, hogy konnyen szét-

szedhetd legyen,

(Igy a formaval

annyi edény készithetd, amennyire
szitkség van.)

Két nap miilva a hbeton teljesen
megszilardul, leveheté az éntéfor-
ma. A kész etetd kiilss, érdes felii-
letét hig betonnal simitottam le.

BUZINKAY JANOS

Szovjetunio
Huszt

K elautomata”
kavéfozo-kikapcsolo

Sok kavéfézének és villanyvasa-
lénak nincs végleges kikapcsoldja,
csak a villasdugé kihuzasaval aram-
talanithaték. A bekapcsolva felej-
tett kavéf6zé (vasalé) méar tobbszor
okozott kisebb-nagyobb balesetet.
Az ilyen karokat megel6zhetjiik egy
félautomata 'kapcsoléval.

A késziilék lelke egy falon ki-
viili, 220 V-ra is alkalmas csengd-
kapcsol6. A nyomégomb alatti rugé
Atesusztathaté a mésik oldalra. Igy
méar nyomasra (sulyra) nem kap-

A megjelent
otieteket honoralé
vasarlasi utalvanyokat
postan
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kerjiik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kozérdekiodésre
szamot tarts,
lehetéleg
fényképpel illusztrait
sajat otleteit.

csolja be az &aramot, hanem eéppen
ellenkezéleg, kikapcsolja. A kap-
csolot foglaljuk keretbe és szerel-
jik rd& a nyomégombra merdlege-
sen, csuklésan elmozdulé, nem gyui-
1€kony szigetelSlapot (pl. azbeszt).
A csuklés lapra helyezziik a kavét
felfog6é edényt, s a kicsurgé kavé
silyatél (vagy a rahelyezett vasalé
salyatél) a kapecsolé aramtalanitja
a késziiléket. Az egészet kiegészit-
hetjiik egy jelzd izzéval (1), amely
a kavé levétele utin kigyullad, je-
lezve, hogy vagy a villasdugét hiz-
zuk, vagy egy pdtkapcsoléval (2)
végleg kapcsoljuk ki,

BENGERNO MIKLOS
Pécs

&
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Egész tanévben nincs tilsigo-

san sok idé jitékra, ezért az

iskolai sziinetben és az év végi
innepek alatt biziosan elékeriilnek
a larsasjatékok is. Tobbnyire eredetli
nagymeéretli dobozalkban taroljuk
a sakkot, a damiit, a malmot és a
kiilinféle dobdkockas jatékokat. A
kizkedvelt és szorakoztatd jatékok
egész sorat alakithatjuk ki az itt
bemutaioit fadoboz oldalain (cim-
kép). fgy egy helyen lesznek a
gvakran eloveit, kedvelt jitékok,a
dobozhan pedig elférnek a figu-
rak, a babuk, a dobdokockdk, soét
lesz helye a kariyacsomagoknak, a
papirnak, a ceruzanak is.

A falemezbol keészilo doboz ol-
dala: akkorak legyenek, hogy a ja-
tekmezdkon majd kényelmesen
jatszhassunk Ha egy-egy oldal
hosszal 25—30 cm-esre valasztjuk,
elegendd helye lesz a sakktabla-
nak, a malomnak és a tobbi jaték
mezajének 1s.

¥ 1

A kocka-tar anyaga 10—13 mm
vastag falemez legyen. Megfelel a
pordorjalap. a rétegelt lemez vagy
a puhafa deszka is. A flrészelt
éleiket elegendd csak csiszolni, mert
azokat a jatéekmezok kialakitasa-
kor festékkel, tapétaval, élféliaval,
esetleg szigetelGszalaggal boritjuk.

A rajzunkon megadolit méretek
alapjan keszitett dobozhoz 1 m-‘-nyi

a.

*

falemez szukseges. A kb. 1x1 m-es
lapbél kitelik a B db nagyméretii,
kozelitéleg negyzet alaki oldal és
az osztolt (két darabbdl all6) va-
laszfal. (A kockanak ugyan csak
hat lapja van, de az egyiken kiala-
kitott, forgathaté tarcsas jatékhoz
dupla oldal sziikséges, az =a hete-
dik. a doboz belsejében az egyik
valaszfal pedig a nyolcadik nagy-
mereti elem.}

A doboz tetején
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rem akadAalyozza meg, hogy a do-

békockak a filceel boritott laprol
leguruljanak, A fedel zongorapant-
tal vagy kismeretii csuklospantok-
kal erdsithet6 a dobozra. Lezara-
sadhoz kis beakaszthaté horgot és
szemescsavart szereljunk fel

A doboz oldalainak isszeerosite-
sét szegeléssel vagy csavarozassal,
ill. ragasztassal wvégezziilk. A for-
gathatd tarcsat (pl. az ,orszag, va-
ros, fclyé” jatekhoz) anyascsavar-

ral (vagy rogzitsik

hatlapjahoz

szegeccsel) a

A darabok kiszabasihoz a raj-
zon minden méret megtalalhato. Az
egyes elemek korvonalit pontos de-
rékszogli vonalzdo vagy talpas de-
rékszog segitsépgével rajzoljuk a fa-
lemezre. KeziflUrésszel vagy bar-
kacsgépre szerelt tarcsaf(irésszel (a




35
.

vonalak mellett, azokon kiviil ve-
zetett szerszammal) flrészeljik ki
a darabokat. KivAgads utidn Pfaris-
pollyal, csiszolévaszonnal simitsuk
el a fiirészelt éleket. A lapok felii-
letét finom csiszolépapirral dérzsol-
juk 4t

Az azonos hosszisigu €leket mér-
juk Ossze, és ellendrizzitk a derék-
szogeket. Ha sziilkséges, mdédositsuk
a méreteket, majd illessziik &ssze
a dobozt. Kismértékii igazitasra
(csiszol6papirral, esetleg gyaluval)
az Osszeszerelés utédn is van lehe-
tiség, de jobb, ha mar az illesztés
sordn pontos munkit végziink, Az

ideiglenesen  &sszeszerelt  dobozt
szedjlk szét.
A ,dupla” oldal kiils6 lapjéra

rajzoljuk fel a kort, majd lombffi-
résszel vagy Iyukfiirésszel véagjuk
ki. A kor megkezdéséhez nagyobb
Atmérdji lyukat is farhatunk, hi-
szen a tArcsa forgatasihoz Ugy is
kell majd ujjunknak legaldbb 10
mm széles rés. Ezt az U alaka ki-
vagdst a kezdd furmat megnagyobbi-
tdsdval alakithatjuk ki.

A kivagott tarcsat csiszoljuk kér-
be, ugyanigy az oldallap kér alaki
nyildsadt. Az alatta levé dobozol-
dalt a sarkok kdozelében, beliilrél
szegeljitk a ,lyukas” laphoz. A ké-
zéppontokat furjuk ki, majd csa-
varral és anyédkkal (alatétek kozbe-
iktatasdval) erdsitsilk a tércsat az
alatta levé laphoz. Ha a tarcsét
szegeccsel rogzitjilk, a szegecs sza-
rdnak furata a szegecs Atmérgjé-
nél nagyobb legyen. Szegecseléskor

arra ligyeljink, hogy a tarcsa for-
gathatdé maradjon. A szegecsfej ald
helyezziink fémlemez  tAvtartét,
amit majd a mfivelet utdn eltivoli-
tunk.

A fedél éléhez aprd szegekkel
rogzitsitk az 50 mm magas pere-
met alkoté falemez darabokat.

A doboz belsejében kialakitott
rekeszek keskenyebb valaszfallap-
jait a lapra merélegesen, csapok-
kal wvagy lecsipett feji szegekkel
erbsitsitk az egy darabbol allé va-
laszlaphoz.

A doboz elemeinek Osszeerfsité-
séhez hasznilt szegek vagy csava-
rok helyét firjuk eld. Utoljdra a
csukléspantokat vagy a zongorapan-
tot szereljiik fel, ugyancsak el&furt
lyukakba hajtott révid facsavarok-
kal (1).

Festve, ragasztva

A jatékmezoket elére megterve-
zett elrendezés alapjan ceruzdval,
vonalzéval rajzoljuk fel az egyes
lapokra. A sakktdbldt, a damaét, a
malomjatékot sotétebb szinG, fa
utdnzati Ontapadés félidbol  véag-
hatjuk ki. Az eredeti falemez fe-
liilet lehet a vildgos, a tapéta pe-
dig a sttét szinli négyzet.

Az egyes oldalakra ragasztandé
jatéktablakat kiilon-kiilon is elké-

szithetjlik. Akkor a fakocka olda-
laival egyezdé méretli lapokat ala-
A lapok készillhetnek
tapé-
feliiletd,

kitsunk ki.
vildgosabb
tabél,

szini, lemoshato
ontapadds, fényes

280

szines mdanyag lapokbdél (Apisz
boltokban kaphat6, féként kirakat-
rendezk haszndljak), esetleg szi-
nes papirb6l. A méretre vigott
alaplapokra eltéré szinfi mdanyag-
b6l vagy papirbél kivégott jaték-
mezdket ragasszunk fel. A betliket,
szdmokat, nyilat és egyéb jeleket
nLletraset”-r6l vagy ,alfaset”-rél
nyomjuk ré, de irhatjuk sablonnal
is, vagy szabadkézzel festhetjiilk a
falemezre,

A malomjaték vonalait keskeny
miianyag szigetelSszalagb6l, fatapé-
tabél, esetleg a metszéspontokra
ragasztott korongokbél formalhat-
juk ki (). A peremes fedélre ra-
gasszunk g méretével egyezd nagy-
sagu filedarabot. Az lesz a kocka-
dobas vagy a kéartyajaték , aszta-
Ia™.

A kozismert ki nevet a wégén”
tarsasjatékhoz papirbél vagy folia-
bél, esetleg fileb6l, mlibérbél bir-
lyukasztéval kivagott korongokat
ragasszunk a jatékmezdre.

A forgathaté tdrcsdra rajzoljunk
nyilat, a falapon pedig a kor ala-
ki kivigds mentén helyezziik el az
Abécé betdit (3). (A jaték soran a
jatékosoknak olyan betfivel kezdddé
féldrajzi neveket stb. kell irni egy
papirra, amilyen betfire a megfor-
gatott tircsa nyila mutat.)

A kocka-tdr berendezéséhez va-
saroljunk dobdkockakat, az egyes
jatékokhoz szilkséges mennyiségl
babut, figurét, ill. korongot, zsetont.
Ezeket meglevd vagy ,kiselejtezett”
jatékbél is kiemelhetjilkk. Kiilénbo-

20 Atmérdjd farudakbél kisebb-na-
gyobb tarcsdkat Ileflirészelve tet-
szbleges szamu figurdt készithe-
tink. A korongocskdkon betfivel je-
16lhetjiik pl. a sakkfigurdk nevét,
vagy a szinesre festett fels6 lap-
juk szerint tartozhatnak a béabuk
az egyes jatékosokhoz.

A dobdkockat ne messzirdl, ivben
hajitsuk az egyes dobdsok alkalma-
val, hanem példdul kisméretli, 1agy
anyaglu milanyag poharat hasznal-
junk. A befogott nyildsii poharban
levé kockdt rdzogassuk meg, majd
hirtelen leboritva nézzilk meg
mennyit mutat a kocka felsé ol-
dala.
$3t3t

=i
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Az Gj lakok titka 12.

Mint majd minden csaladban, a hétvégi haz ~ vagy az tjdonsiilt fiatal
ligzaspar otthona a butorok ,végallomasa”. ,Nem dobjuk ki — oda (vagy
nekik} még jo lesz” S sokszor igen értékes — bdr hibas — stilbitorok me-
nekiilnek meg igy a maglyara vetéstol, a tiizhaléltél. Am a vén bitor csak
akkor lesz megbecsiilt, ha nemcsak antikvitaésa, de husznalati értéke is van.
Az iinnepek uténi csendes idészakban, amikor az ultira mar majd Ggy raunt
a csalad, mint a bejglire, Zoli papa vallalkozott, hogy butor-restauralé tan-
folyamot rendezzen az ©sszegyiilt érdeklédé csalddtagok szamara. Legfi-
gyelmesebb hallgatdja ezittal ch'lm novére, Aniké lett, aki a kikiildetésben
levé férjél akarta meglepni a déditél orokélt buterdaraboek Ujjavarazsiasaval.

Ne recsegjenek az eresztékek...

Ha siméra Alltol;:llul mv:::l
csi le a régi en
és jol illeszted és mo&m

o ragasztot

f]
/kn!‘ /A \

Haét akkor?...

A jo kotés alapja az illesztés

Ha vastag a csap, reszeld szoros )
méretre

Ha lstyég a csap: egy részoritoty
gyulésdobozoldallal

Egy R
kitdné  szoritsheveder




Az asztalldb sinbe tétele

Protézis a bitornak...

Ea=atili !

Hﬂ nem,

igy vagjuk
;;Enhdﬁm

Alaposan ragastéxzuk be
az illeszkedé részeket . ..
és gondosan szoritsuk egybe

A konyv mindig orém, csalddi
vagy orszigos iinnepek alkalméval
pedig célszerli ajandék is. A Mi-
szaki Kiadé UGjdonségal kbziil most
azonban olyanokra hivjuk fel a fi-
gvelmet, amelyvek — nem tilzéds —
olyan nélklilézhetetlenek a barka-
csolék konyvespolcfin, mint a csa-
varhuzé a szerszamkészletben.

*

Az Ipari Szakkdnyvtdr négen
vart Ujdonsiga Sipos Miklés: A
villanyszerelés alapmiveletel cimd,
46.— Ft-os konyve. 288 oldalon,
304 abréval ismerteti a szabvényos
elektromos-rajzjelektsl a hibakere-
sésig a szakmai tennivaldkat. Koz-
érthetden, viligos rajzokkal és =
legkorszeribb anyagok, szerszdmok
bemutatisidval. Nemcsak a szak-

reszeljlik sikba, és...

Miiszaki konyvek
— ezermestereknek

embereknek, de a laikus, ,kény-
szercsindlta szerelfknek” is — sdt
nekik még inkdbb — nélkilldzhe-
tetlen.

-

Csabali Dénielt é a ,Magnésok
évkinyvét” aligha kell bemutat-
nunk, Az 1982-es kitet dra 80—
Ft, 258 oldalas é&s 180 &brét tartal-
maz. ,,Elmélked6” részében a HiFi-
vel, a gyakorlatiban a legijabb ké-
szillékekkel foglalkozik. Nemcsak
a magndkkal, de a térsteriiletek uj-

donségaival is,

Sekszor sérliinek @ sarkok . A m

5‘ hubesz!:l%gﬁlt m :oult}.& 'd""{a ragasswunk ra egy toldast,
arab torik? ... & csap é -d abiba flirhdil
—— és ket furat (2) s majd abba farhatjuk

a kéldokesap helyét.

Az elektronika irédnt érdekl&dék-
nek hasznos segitség Karel Novik:
Rédiéamatérik barkécskbnyve of-
mii, az ,elektronika” sorozatban
megjelent, 85,— Ft-o0s, nagy alakti,
210 cldalas, 200 abréval illusztralt
ktnyve. Kiiléntsen ajénljuk a kez-
dé amatdriknek.

]

Tomor, de teljes és pontos Ora-
vecz Béla: Csalidl hézak, lakdsok,
hétvégli hdzak gazdasdgos fiitése
cfmii, 45— Ft-ért kaphaté, 150 ol-
dalas, 145 &bréval illusztrélt kony-
ve. Manapsdg — amikor a ffitési
kbltség igen jelentds része a haz-
tartdsi kiadésoknak — kiilondsen
hasznos ez a konyv. A padl6fiités-
sel foglalkozé részt — terveink sze-
rint — lapunk szédméra is megirja
majd a szerzd.
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NATRIUM-HIPOKLORIT. Fehéri-
tésre, moso-, surold- és fertdtlenité-
szerként hasznélt vegyiilet, Az ipar-
ban pamutot, papirt, szappant, szal-
mat, kosararut, keféket, ecseteket
sth. fehéritenek vele a gyartas so-
rdn. A héztartasban Hypo néven is-
meretes. Gyartasakor az oldatat 4l-

litjdk el6, konyhas6oldat elektroli-
zisével.

NITT (német, Niete = szegecs,
csapszeg). A szegecs oldhatatlan ké-
tés kialakitasdra alkalmas a mun-
kadarab két része kozott. Az oOssze-
erfsitendd alkatrészeknek és a sze-
gecsnek azonos anyagbé6l kell len-
nick, hogy a kotés a levegé és a
nedvesség hatasanak ellenallé le-
gven. A levegfben mindig jelen levd
savak hatasara a szegecs és az oOsz-
szeerdsitett anyagok kozitt elektro-
mos folyamat indul meg, amely a
két fém korr6zibjai okozza. Egyes
alkatrészek mozgathaté oGsszerbsité-
sét is szegecseléssel végzik, ekkor
azonban a szegecselés soran a sze-
gecs szArdt nem duzzasztjAk meg
(nem tomoritik, nem zomitik).

NONIUSZ (P. Nonius portugél
matematikus nevébél). Olyan segéd-
skdla, amelynek segitségével méré-
miiszeres méréskor az egyenletes
osztasu fiskéla kozbensG tort érté-
keit olvashatjuk le. A segédbeosz-
t4s Ggy keletkezik, hogy a fdbeosz-
tis legkisebb osztésrészeinek ,n”
egész szAmi tobbszordsét jelentd
tdvolsdgot n—1 vagy n-1 részre
osztjdk. A néniusz hossz-skdldkon
és korosztésokon egyarént alkalmaz-
haté.

NOT (német, Nut= horony). A
gépiparban a tengelyen vagy az
agyban kialakitott hosszabb, szabi-
lyos mélyedés. Feladata az, hogy a
tengely és az agy kapcsolatdt for-
gatényomaték Atvitelére alkalmas-
s4 tegye. A faiparban a kapecsolédd
alkatrészek, elemek egyik oldaldn
kialakitott mélyedés, valy, amely-
be a kapcsold alkatrész csappal csat-
lakoztathat6. Falburkolé lambéria
lécek, parkettak, butorelemek ko-
téséhez, tovabba fickok, toléajték
mozgathatésiga érdekében alakita-
nak ki hornyokat,

NURNBERGI OLLO. Ollészerd ki-
képzésli, karos mechanizmus. Egy-
szerfibb miiszerek, gépek, szerszi-
mok megvezetésére alkalmazzdk, Se-
gitségével egyenes vonall mozga-
tast, egyenesbe vezetést hozhatnak
létre. Orvosi berendezések, lampdils,
szerszdmok, telefonéllvdny sth. al-
katrészeként hasznéljdk fel. Alap-
elemei rombusz alakban, csapok-
kal, szegecsekkel o#sszeer8sitett le-
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n: Ezermester
érltelmezé és

idegen szé
kislexikona

mezdarabok. A karos mechanizmus
esetenként ridgéd segitségével vagy
rugo ellenében mozgathatdé.

NYAVOGAS, Az akusztikdban a
hangrégzité és hangvisszaadd ké-
szilékek hibajabol adédé hangma-
gassag-ingadozds, Akkor észlelhetd,
ha pl. a hanglemez forgatdsi szog-
sebessége vagy egy hangszalag to-
vabbitasi sebessége a felvételkor, il-
letve a lejatszdskor mem pontosan
dllandé, hanem cowvid idén belill is
ingadozik.

NYOMDAI IV. A konyvek szdve-
gét nagy meéretd papirlapokra
nyomtatjik, az egyes lapokat meg-
feleléen Gsszehajtogatva, majd vagva
és flOzve alakul ki a konyv végle-
ges terjedelme. A kényv alakjara
osszehajtogatott, nyomott papirivet
nevezik nyomdai ivnek. (Az un.
szerzoi iv ettél eltérd, az egy sza-
mitasi egység. Altaldban 40000
»N"'-t, azaz iré6gépleiitést tartalmaz
Ez kb. 16 oldalnyi, 20){14 cm mé-
retli nyomott oldal terjedelmének
felel meg.)

NYOMOLAP. Kéziszerszamok al-
kalmazasa esetén a fa feliilletének
megmunkéldsakor a feliilet finom-
saga a szerszam metszdszigének no-
velésével javul. Kis metszszogii
szerszdmmal megmunkalt feliilet ak-
kor lesz sima, ha a forgdacs még a
feliilet berepedése elbtt eltorik. Ezt
a szerszamél elé helyezett nyomé.
lap segitségével érhetjiik el. A nyo-
moélap a szerszdm 6léhez kozel ta-
masztja meg a tadrgy megmunkdlan-
d6é részét. Gyalukndl a nyomélap
szerepét a gyalu talpa latja el.

NYUGALMI ERINTKEZO. Olyan
elektromos érintkez§, amely alap-
helyzetében egy Aramkort zart &l-
lapotban tart, miik&dtetett munka-
helyzetében pedig az d&ramkért
bontja, ezért bontdérintkezdnek is
nevezik.

NYUST. A textiliparban a sz6-
viszéknek vagy a szbvbgépnek a
lancfonalak kozott szadat (a vetéld
szdmdra nyfldst) nyité alkatrésze.
Kerethez hasonlé az alul-feliil elhe-
Iyezett nyiistlécek kézott zsinorbél
vagy fémszAlb6l késziilt nyiistsza-
lak vannak. A nyiistszdlak kézép-
8§ nyildsan fizik 4t a lancfonalakat.
Valamely szovet szdvéséhez annyi
nylist szitkséges, ahény kiilonbozden
kotd lancfonal van a mintaelemben,
és még kettd, a szivetszél eldolgo-
zésdhoz.

OFSZETNYOMAS (angol). Nyom-
dai eljarés, alapelve azonos a ké-
nyoméséval. A vizzel nedvesitett

MEG/

nyomdforma oleofil

(,,z8irszeretd")
helyei az olajos festéket felveszik és
Atadjéak, a hidrofil (,vizszeretd”) fe-

lifletek a festéket mem veszik fel.
A nyoméforma a festéket nem koz-
vetleniil a papirra nyomja, a forma-
rél a festéket el6bb egy gumiken-
dé emeli le es viszi at a papirra.
Az egész folyamat forgé hengereken
jatszédik le: a formahengeren, a
gumiboritiasa kozvetité- és az ellen-
nyomé hengeren.

OKKER (gortg). Sargafoldnek is
nevezik a természetes eredet(i, 4l-
taldaban 10—20 szazalék vasoxidot
tartalmazo sarga pigmentet. Szinezo
anyaga a vasoxid-hidroxid mevii ve-
gyilet, hordozdanyaga az agyag, a
foldpat, a mészké stb.

OKTANSZAM (latin). Az oktan
8 szénatomot és 18 hidrogénatomot
tartalmazé szénhidrogén, Gyulékony
folyadék, a benzinben és a kéolaj-
ban fordul el6. Az oktanszam a
motor hajtéanyagok kompresszi6ti-
rését jeloli, s egyben a kopogas-
tlrés mértéke is. Mérdszamként a
kopogasra rendkiviil hajlamos hep-
tdn és a kopogasallé izooktan ter-
fogatszazalekos elegye szolgal. Az ok-
tanszdm 0, ha az elegy csak hep-
tant, és 100, ha csak izooktant tar-
talmaz, Az oktdnszdm 100-nal na-
gyobb is lehet, de akkor mas anya-
gokhoz viszonyitjak az értéket. (Pél-
ddul a triptdn oktanszdma 120).

ONGROPLAST. Mianyag lambé-
ria markaneve. Haromféle profillal,
kemény pvec-bdl extrudalassal elo-
allitott falburkolé anyag. A feliilete
selyemfényl, kiillonbozé pasztell szi-
nekben és fautanzatia felilettel keé-
sziil. Szereléskor a falra erdsitett
alatétlécekre szegelik, esetleg ra-
gasztjak. Betonfalra is felerdsithetd
az Ongroplast burkolat, akkor a
tartélécek eldfurt lyukakba, tiplik-
kel és facsavarokkal szerelhetSk a
falra. A mianyag burkolé ald — a
parnafak kozé — hoszigeteld tablik
is helyezhetdk.

ONPESTIS. Az énnak két mddo-
sulata ismeretes. Az egyik a fehéer,
a méasik a szurke é6n. Ha a fehér ént
kérnyezeti hémeérsékletre, ill. 18 C-
fok ald hitjiik, sziirkebnnd alakul
A folyamat kb. 20%, térfogatniveke-
déssel megy végbe, Az 6ntargy (pl
orgonasip, énedény) porra esik szét.
Ezt a jelenséget nevezik Onpestis-
nek. A folyamat igen lassu, de pl.
—30 C-fokon vagy az alatt sziirke-
6nnal vagy idegen atomokkal (pl.
alumfniummal) érintkezve a folya-
mat meggyorsul, és az anyag szét-
esése magatél folytatédik.
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1982. évi tartalomjegyzéke

(A cimszavak utani B betii a borité oldalon is szereplé cikkre,
a C a részletesen ismertetett anyagokra, a T a tervrajzzal is
illusztréltakra utal. A tortjel elétti szam a megjelenés honap-
jat, a tortjel utani az oldalszamot jeldli.)

AJANDEK
Ajaindékesomagolas 12/ 2
Asztaldiszek husvétra 3/18
Autskutydk (C) 11/38
Biivészdoboz gyerekeknek 1,22
Fakeretes tiikrok 1/38
Flszertéka a konyhdba (T) 10,22
Homokvitorlds kicsiknek (C) 6/ 2
Jaték-gbzos f4bO1 (T) 11/ 4
Jatéklada (C) 12/12
Labdalévée jaték (C) 2/18
Magneses goly6jaték (B) 12/35
Unnepi aproésagok, diszek 12720
AUTO, MOTOR, KEREKPAR
Akku melegité 11/10
Akku szallité heveder 1/11
Bowden szorité 1111
Célszersedm Dacia-hoz 77
Csepptdltd gépkocsi akkuhoz 9/11
Csomagtarté Musztangra 4/11
Elektronikus fagyoldé 10/37
Fékez6 tuské fabol 5/ 8
Féklampa segédmotorra 1/11
Filitésjavité Trabanthoz 10/10
Geépkocsik zavarsziirése (C) 6/24
Gumiszerelés pillanatszoritok-

kal 110
Gyujtasellendrzd jelz6lampé-

val 2/10
Hibakeres6 teszter (C) 12/ 8
Jawa Babetta szerviz (C) 4/24
Karosszéria kozmetika (B) 9/26
Kereékanya biztositas 6/10
Kerékpar TMK (C) 3/10
Kocsibillentd 3/31
Motorhéz vilagitas Trabantra 6/10
Olajcsere 76
Ov — cseng6-6rrel 117
Pétkerék a Trabant aljan (C) 215
Pumpatsmlé leszoritd 1210
Réinditds-gatlé gépkocsihoz 10/17
Sarfogd gumilap Skodéra 12/ 6
Tetékérpit Trabantba 11/16
Térképtarté gépkocsiba 3/ 6
Tolat6ldmpa Trabantra 3l
Trabantkilines-médosftis 1110
Vizsgélat Colortest-tel 12/ 6

BEMUTATJUK, IGY MOKUDIK

Akkumulatoros barkécsgépek 839
Alu-csatorna forrasztva 6/ 4
Barkacsgép-csaldd az NDK-b6l 10/14

Colortester 12/ 6
Csavar-ABC 7728
Csavarok, menetek, anyidk 7/28

Elektromos tlizégép (tekker)
(B) 10/ 2

Falszéritds vaspéleakkal 2/22
Fém. és fesziiltségnyomozé 4/13
Fémkémény utdlag (B, C) 4/ 8
Gépujdonsagok mithelybe 7/38

12/18

Hoszigetelé vakolat 5/12
Hészivattyd mikddése (B) 11/17
Kézi csiszolégép 3/ 4
Kittek, tapaszok, tomitok 5/32
Lancfiirészek kezelése (B) 9/ 4
Meérdmiiszer Gjdonsagok 11/26
Mianyag ajtok, ablakok (B) 7/ 5
Miianyag ereszcsatorna (B) 2/ 8
Fillanatforraszt6 pdka (B) 2/ 6
Pve nyildszirék (B) U5
Szalagcsiszolégép (B) 1/14
CSALADI ES HETVEGI HAZ

Ablakfelajitas (C) 9/28
Betoneteté nyulaknak 12/11
Derité-6r 12/28
Esécsatorna-tisztitas, -felajitas 11/13
Epitészeti rajzolvasas 4/12
Felkésziilés a télre 11,29
Fémkémény (B, C) 4/ 8
Hézépitési tudnivaldk 4/ 3

Helytakarékos belsé lépcsé (C) 11/22

Kerti szeméttaroléd 5/38
.Lathatatlan” kapurégzitd /10
‘Melegmentés hdszigeteléssel 10/28
Moséviz felszini szikkasztasa 4/10
Napbojler 3/ 8
Telekfelmérés 3/34
Valtélépesé (C) 1122
Vikendhaz eltevés

(képregény 10.) 10/16
Vikendhaz téliesités

(képregény 11.) 11/30
Zagy-bakter 12/28
ELEKTROMOSSAG
Akkumulétoros betegkocesi 114
Faziskeres-méré miiszer 5/15
Fém- és fesziltségnyomozé 413
Fiiggonyhtzds motorral 1/34
Hiitészekrények takarékon (C) 6/ 8
Kavéfdz6 kikapcesold 12/11
Vezetékek, dugaszok 6,27

ELEKTRONIKA
Automatikus sebességszabalyozé

modellvasiithoz (C) 9/14
Automatikus t61t6 NiCd

akkuhoz (C) 3/26
Befizas-jelzd, riaszté 8/32
Betorériaszté elektronika (C) 11/14
Dallamesengé IC-vel (C) 1/12
Diddavizsgdlé 7/10
Elektronikus expondldéra (C) 316
Elektronikus hézérzé (C) 11/14
Elektronikus vizfelderitd 8/32
Energiatakarékos kapcsolé (C) 6/ 8
Fagyoldé gépkocsikra 0/37
Fénypisztoly tv-jitékhoz (C) 10/ 8
Hangkeveré IC-vel (C) 12/ 5
Hibakeres6 teszter (C) 12/ 8

Hifi végerésité (C) 7 26
Korrekeids erdsité

lemezjdtszohoz (C) 5/ 4
Modelltaviranyitéd

II. K6dolé egység (C) 1/28
Modelltdvirdnyité III.

Dekodolé egység (C) 224
Modelltavirdnyité IV.

Vezérloegység (C) 3/24
Modelltaviranyité

elektronika (C) 436
Tapegység CB késziilékhez 2/ 5
Tapegység erdsit6khoz (C) 724
Telefonadapter 1C-vel (C) 5/ 6
Térkozkapesolo (C) 1012
Tojés-6ra 6:30
Varia-hifi végerosité (C) 7/26

Varialhato tapegység IC-k (C) 4/14

Védbaramkor hangdobozokhoz 1/ 4
FESTES, MUANYAG

Ablakfeltijitas (C) 9/28
Ecset-aztat6 2/11
Ecsetkezelés 12,25
Folia — sok célra 9,35
Homlokzatfestékek 8/15
Hdszigetelé vakolat 512
Karosszéria kozmetika (B) 926
Kittek, tapaszok, tomitk 532
Mianyag ajték, ablakok (B) 7/ 5
Muanyag ereszesatorna (B) 2/ 8
Szines linGmetszet 2] 2
FOTO, OPTIKA

Dupla estvl taveso 7/10

Elektronikus exponalé 6ra (C) 3/16

Fényvetd ernyd 10/22
Fotézéds mozifilmmel 7 8
Labkapesolo fotézashoz 110
Mikroszkop 710
Objektivatalakitds ZENIT-re 211
Raszterhenger 12' 2
Vetitéshez fotoallvany 6'11
Vetitovaszon allvany 9.10
JATEKOK

Bivészdoboz gyerekeknek 1/22
Céllive tv-jaték (C) 11/ 8
Guruld si 538
Homokvitorlas kicsiknek (C) 6/ 2
Hordozhaté libikéka (C) 4,22
Jaték-gdzos fabol (T) 11/ ¢
Jatéktada (C) 12:12
Labdalové jaték (C) 218
Mégneses goly6jaték (B) 12/35
Zsinegtartok sarkanyra (B) 417
KERTESZET

Asévilla iiltetéshez 9/ 5
Biztonsfgos létra 5/ 8
Fadpolas, -metszés (B) 10/36
Fadontés, agmetszés 5/23
Gépuijdonsagok kiskertbe (B) 7/38
Kézi viragporozé 10/11
Kisgépek kertdpolashoz 4/38
Névényvédelem nyaron 7/16
Palédntaneveld asztal 3/ 2
Rézsdk a kertben 9/13

Szaporitds z6ld-dugvAnyozdssal 7/18

Tejeszacsk6 szblGkdtozéshez 7/10
Viragldddk erkélyre, ablakba 638
KONYHA, FURDOSZOBA

Akaszté toriilkdzére 6/10
Allvinyos cseresznyemagozé  6/10
Borotvaszappan-tok 12/10
Csdszerelési 1ijdonsdgok 8/24
Falkimél6 szeméttartd 10/11

Flakon kupaktalpon
Fogkefetarté- a falom =
e "




KiSil‘lﬂS
Az tregebb ,szaklk” emlékeznek

még, hogy valamikor kisinasnak
becéziék a kézl szerszamlidikot,

amelyben ki-ki a legsziikségesebb

és legléltettebb szerszidmait térol-
ta-hordozia.

Nos, a ,kisinas” a barkicsolénak
is hasznos segiidtirsa lehel. Kiilt-
nisen, ha Iliyen egyszerd, olcsé
anyagokbol, arinylag kinnyen el-
készithetd, mint amilyet az NSZK-
beli laptirsunk, a ,selbst” ajianl.

Nemcsak szallit6é-, hordozéeszkiz-
ként, hanem téaroléként is elényos,
hiszen 525415 cm-es befoglaléd
méreteivel szekrénybe, sarokba,
sutba egyarant jol befér.

Anyagai is egyszeriek, 19 mm
vastag budtorlap, 10 é 5 mm-es
rétegelt lemez, furnér- vagy fa-
utédnzatu, o6ntapadé tapétacsikok,
sepriinyéldarab, facsavarok, derék-
szij- vagy hevederdarabka.

A szilkséges alkatrészek:

Szém Db Megnevezés Méret/em  Anyag
1 2 szerszamtarté 5015 batorlap
2 1 doboxfenék 50<15 10-es rét. lemez
3 2 oldallemex 49)<3,5 5-0s rét. lemez
4 1 osztélemez 49X(35 5-Bs rét. lemez
5 2 véglemez 1535 5-0s rét. lemez
6 4 rekeszfal 1,5<3,5 5-0s rét. lemez
1 é rekeszial 63,5 5-5s5 rét. lemez
8 2 oldalléc 5252 fenyd
9 1 nyél 54X 3

10 - szegély 135)<4,5

1 4 facsavar

12 4 facsavar

13 2 heveder 102 keresk. aru

(A 11 jelii csavarok mérete 4 < 50, a 12 jeliieké 2,5 X 20.)

A méretek csak ajanlottak, ki-ki
a sajat igényei szerint eltérhet
azoktél.

Javasoljuk, hogy a két oldalléc
(8) aljarél indulva egy pént tartsa
a szegesdoboz aljat (2) is, mert ha
tele a dobozka, ugyancsak lesz si-
lya, amit a két-két facsavar (12)
nem biztosan visel el. A doboz-alj
sarkaira a péntbél levéagott alitéte-
ket is ragasszunk, hogy ne billegjen
(a kbzépen alul futé tartépant
miatt). Az Gsszeerfsités facsavarokkal
a legcélszer(ibb.

Eloszbr készitsiik el a szerszdm-
tartét (1, 10), majd a szegesdobozt
(2—T7) és az oldalakat a kis pantok-
kal (13), meg a nyelet (9).

Elsdként a nyelet (9) dugjuk a
helyére, és oldalrél kis facsavarral
régzitsiik az oldallécekben (8), az-
tin azok kbzé csavarozzuk a szeges-
dobozt (2—=T), véglil a szerelt szer-
szamtartét (1).

Mivel az egész sulyt a két oldal-
léc (8) kerek furata f616tti ,hisa”
tartja, legaldbb 5 c¢m maradjon a
lécek fels6, ivelt vége és a furat
felsé6 pereme kozbtt.
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Hangulatteremto a

A csaladi unnepeket, évfordulo-
kat kilsoségekkel is igyeksziink

kiemelt, ,jeles” naoppd tenni.
Koracsonykor o fenyofara, ax asztal-
ro, o falra helyezett diszekkel fokoz-
hotjuk az innepi hongulatot. Egyre
1obb csoladban segitenek a kisgyer-
mekek is o fenyofa diszitésében, az
unnepi keszulodesben, A moguk kesri-
telte, or oszlalra vagy a fenyofaro
valo disz nagyobb &romet is szerez-

het, mint egy keszen vett ajandeék.

(Muszaki poszteriinkén most az év ve-
gi unnepek hangulatdt emels aprésa-
gokat mutatunk be.)

Torhetetlen disz

Kis segitseggel mdr ovodas kisgyer-
mekek is tudnak banni oz olléval, pa-
pirral. Nogyobb testvérrel egyiitt po-
pirbol  karacsonyfodiszeket, ojandék-
csomagokra illo diszeket készithetnek.
Olyanokot, mint o szines kepeken is
bemutotott, fehér papirbol kivagott,
csipkeszeri. hopelyhek. Mindegyikhez
kb. 120 mm atméréji papirkorongot
vagjunk ki. A popirt hajtsuk elébb fél-
be, mojd harmadaba, végil ajbol fel.
be. Ezutan rajroljuk ra o kivaganda
minta tizenketted részét {1. abro, 1, 2,
3}). A 2. abron és o kozépso, fuggdle-

tf"’..’,

&"'..J

ges képsoron hat kiilonbozo alaku (A,
B, C, D, E, F) hopehely lathato,

A kivagott mintat szetteritve kiva-
salhatjuk, hogy o hajtasvonalak eltin-
jenek. A diszek szines papirro is felra
goszthotok. Ho ket, hatoldoldval egy
mashoz ragasztott szines papirkorongra
erositiink ket ,hopelyhet”, 1sinegre
fizve o fenydfara akaoszthatjuk. A
wayermek-kozelbe" allitott karacsonyfo-
ro célszeri ilyen vagy ehher hasonlo
diszeket tenni.

Toboz-fa

A kirandulasokon gyujtott fenyoto-
boz nemcsok befestve, es a fenyofaru
fuggesztve  hosrnalhato  karacsonyi
diszként. Kis dtmerdju talpra erdsitve
amini-fat”  keszithetink belote {3). A
kozepén atfurt korongba alsé lapja fe-
tol dugjunk facsavart {a), orra hazrunk
muonyag c¢sévet. A facsavar véget
hajtsuk o toboz aljaba, o megvasto-
godott resz kbrepebe (b).

A talpat festhetjuk (c), o toboxt k-
lonféle modon diszithetjuk. Szines fo-
naldarobkokot {e), iratlyukasztoval ki-
vagott szines papirkorongocskakat ra-
gaszthatunk ra. A tobort arany vagy

rosagok

ezust szinu festekkel vogy ,muhoval”
fujhotjuk be (d). Ehhez egy kis edeny-
ben {pl. konzervdoboiban} olvasszunk
meg dorabka fehér viosrt vagy gyer-
tyat. A folyekony wioszt bilinccsel osz
szefogott ket csobol allo lakkszoroval
fujjuk o feliletre. (Az egyszeri lakk-
sz0r0 nehany forintert hartartasi bol
tokban kaphato.)

5

Hangulatvilagitas

Az lnnepi aszlal disnitesére vagy es-
ti vendeglatashoz hangulotos kellek o
kehely-lampo. (A borospoharban egé
gyertyat ne hagyjunk onzetlentil!) Egy
szeles siaju, tolpos poharbo helyez-
ziink az aljoba illo, olocsony gyer-
tyat (4). (Esetleg nogyobb gyertyabol
vagjunk le egy szeletet.) A talpas ke-
hely legnogyobb otmeércjevel egyero
meretu, henger alaku ernyot készitsunk
(5). Lampoernyokartonbol vagy rajtlap-
bol vagjunk ki hossiukas teglolapot.
Mielott hengerre ragositanank, paopit-
sablon felhasinalasaval fessiink ra
mintakat. A disziteshez nemcsok fes-
tekspray-t, honem dntopodos matri-
cal, alufoliobol kivagott, majd felra
gasztott motivumokat is hasznalhatunk.

Bonyolultabb a figgesztheto lampas
(6) készitése. De mutatos és egyéb
alkalmakkor ({szilveszter, farsang) is
felhasznalhate. Az osszetett alokzotot
o negyzethalas abro alapjon rajzoljuk
jo tartasu, eros kartanpapirra, A cson-
kakapok alkotta idom kiszobdsat a ki-
teritett rajza olapjan (jobbra lent) ve-
gezziik. Eloszor az egyik oldalt rajzol-




juk le, mojd maselipapirral {indigo
val) a kiteritett rajz szerint mind o
négy oldait. A karvanalokat és oz ot-
tart diszitést pontoson o vonalak men-
ten  eles, hegyes olloval vagjuk ki
Hojtagatds elott a sraggatott vonal-
lal jelolt hajtasvonclokat kes fokaval
vagy vanalia elével melyitsik be.

A lampas kiisa feluletét fessik tet-
szoleges szinure. Az , oblakokat” be-
luirol  berogosztott  szines  celoldnnal
boritsuk. A lampa oljobo helyezzunk
szoroson illeszkedo kartonlopot. Arra
keril o lapos 1sebtelep, amelyre iseb
lampaizzot kapcsolhatunk, A szarazele-
met rogosztcszalaggal ragzithetjuk a
kartzn fteneklaphoz. {lgényesebb ,kiv-
telezok” kopesolot is szerelhetnek o
lompa oljara vagy oldalira.)

A koagulotos wvilagitotest a fiieken

| otfuzott szines szalaggal vagy zsinor-
ral figgesztheto fel (7).




Igazi kardcsonyl hangulatot draszt
az iinnepi asztalon a fenyddgakbdl

Bsszedllitott diszcsokor, szaknyel-
ven: arrangement. (Kiejtése:
aranzsman. Francia. Jelentése: el-
rendezés. Virigok vagy fgak tilban
valé elhelyezése diszités eéljibél.)
Természetesen mdés csalddi
bariti Ssszejoveteleken is klemel-
kedd szinfoltja lehet a teritéknek.
Kotizését, Osszedllitisit a Rerté-
szetekben dolgozéknak tanitjik.
Készitése azonban olyan egyszerii,
hogy biérki hozzifoghat.

Eldszor is sziikséglink van egy
ronkfabdél leflirészelt 1—3 cm vastag
lapra. Nagysiga és vastagsdga az
elkészitendd csokor méretétsl fiige.
Ezt elére el kell donteniink, ugyan-
is ez a falap lesz a talp és egyben
a nehezék, amely megakaddlyozza
a felboruldst. Ilyen lapot tGzifabél
vaghatunk le, de ha szerencsénk
van, levagva is taldlunk a tiizeld-
anyag kozott.

Szegezziink fel a keményfa lap-
ra egy kisebb méretli, 3—5 cm vas-
tag puhafat. (Ha elég vastag a fa-
korong és villanyfuréval dolgozunk,
a puhafa ratét elhagyhaté) A pu-
hafdba készitsimk a fenydigak
szarvastagsaganak megfelels, kiilon-
bozd dolésszigli furatokat.

A furatokba fenyddgak keriilnek.
Legalkalmasabb erre a célra az
eziist-, az erdei-, a dugldsz- és a

asztalra

feketefeny5. A lucfenyd a fiitott
szobaban hamar elhullatja tdit.
(Fenydagakat kertbfl, viragiizletbél,
kardcsony eldtt piacrdl szerezhetiink
be, erddben letérni nem szabad!)

Néhany fenydigra — még Ossze-
allitas eldtt — vékony huzallal erd-
sitsiink fenydtobozokat. Legismer-
tebb a feketefenyé toboza, ilyet &szi
kirandulasok alkalméval gydjthet-
tiink. Igen szép még az erdei-, a
virds- és a dugldszfenyd apré tobo-
za, valamint a simafenyd hosszG-
kasra nyilt termése és az eziist-
feny6 karcst, selymes, halpikkelyek-
re emlékeztetd toboza.

Az Agak végeit csupaszitsuk le, és
a tobozos dgakat dugjuk a furatok-
ba. Fonott kosarba teritsiink szines
kendé6t, és helyezzilk rd az arrange-
ment-t. Igy még szebben mutat. Ha
laposabb csokrot akarunk, az é&ga-
kat U-szegekkel rogzitsilk a falap-
hoz

Télen is talalunk a szabad ter-
mészetben szines terméseket: csip-
kebogyét, madéarberkenyét, hébo-
gy6t, fagybngyot. Utébbit karicsony
tdjan a piacon is Aruljak. Helyez-
ziink ezekb6l egy-két szilat a fe-
nydagak kozé. Kozépre egy vagy
két — csokorra kététt — arany,
eziist, esetleg fehér selyemszalaggal
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Unne pz'

glsmtett hosszi diszgyertya keriil-
et

A gyertydkat felddlés ellen biz-
tositani kell. Ez tdbbféle médon
torténhet: melegitett koététGvel a
gyertya aljaba szGrunk és a kilyu-
kasztott gyertyaszalat a talpba vert
fejetlen szegre huzzuk; olvadt
viaszt csepegtetiink a talpra, és
amig meleg, rAnyomjuk a gyertyat;
plasztilinnel odatapasztjuk; mohs-
val koriilrakjuk; papirbél vagy
aluminium lemezb6l csovecskét
hajlitunk, alsé wvégét bevagdosva
és széthajlitva alakitjuk ki a gyer-
tyatart6t stb.

A gyertydkat arany- vagy eziist-
boaval koszoriuzzuk, és az egész
csokor koéré tekerjiink eziistlamet-
tat.

Az arrangement diszitésére nincs
semmiféle altaldnos szabsly. Ki-ki
a maga otlete és izlése szerint ké-
szitheti. Tehetiink kozé gocsortos
fadgat vagy sz6l6gybkeret. Akaszt-
hatunk ria néhany kisméret(i, gémb
alakd karacsonyfadiszt, csengét, jég-
csapot. Befujhatjuk forré viasszal,
ami megdermedve havas hatést
kelt.

Egy a fontos, és ezt mindig tart-
suk szem el&tt: keriljiik a taldiszi-
tést, az izléstelen véasari giccset. A
kevesebb, tobb! Munkdnk a maga
egyszerﬁsegeben legyen szép és {z-

8. E~P. 7§,
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Fiiszertéka konyhaba (T)
Hajszarité tarto
Hobszigeteld mini-grillre
Kavéfdzd kikapesold
Soszoré fogkefetartébdl

KULONFELEK

Ajtéjavitas
Asztaldiszek husvétra
Asztaldisz karacsonyra
Asztali ldmpa
Autékutyak (C)
Befdttek télire
Betegemeld szerkezetek
Biztonsagos létra
Bortargy javitas
Cipdjavitas
Csaladi gyufa tarté
Csovek, tomlok,
csatlakozésok (B)
Diszgombok karpitozott
buatorokra
Diszlécek
Egészségkimélé pipa
Eszkozok
mozgaskorlitozottaknak
Ebreszté — hétalvoknak
Elethiibb poszter
Fakeretes tilkrok
Festdallvany (C)
Feszitett virdgtarté
Fé6lia — sok célra
Filiggonyhuzé
Golyés jaték
Hangosabb ébresztdéra
Hosszabb életd golydstoll
Jelvénytarté dobozkéak
Kapcsos kabéatakaszto
Kalyhacsére hddob
Kenyérsuités (C)
Kitizd disz
Kocsi-szdn kisbabaknak
Konzervnyitas kKinnyebben
Korcimke csipesz
Lakas panelhazban
Linémetszet szinesben (C)
Lyukhimzés (C)
Madarfiitty hangi
ébresztdora
Makramé karikak
Minikényv-tar
Mini-ld&mpa
Mozaik és Varia poszter
Naptéartartd fémbdél
Nyitokaloda kavéf6zéhoz
Pantok, vasaldsok
Ruhak téli sporthoz
Ruhaszarité erkélyre
Sériilésmentes csavarmegfogd
Sokszogszerkesztés
Tejjegy-tarca
Tojas-takarok
Unnepi diszek
Uzendblokk
Viragallvany
Virdgtartés tv-allvany

LAKBERENDEZES

Ajté helyén polc
Ajtéposzter g
Bérszék gyerekeknek (C
Csélabi polcok

Csuki asztal és szék (T)
Egykaros csaptelepek
Egyszerii pole
Forgathaté tv-allvany
Fiiggbnytarto

Gurithaté gyermekagy (C)
Gyermekbiitorok (C)
Gyermek-hintaszé

10/22
10/10
3/ 6
12/11
3/ 6

10/ 4
3/18
12/22
5/ 8
11/38
8 2
8/14
9/10
8/ 8
11/34
8/31

6,38

9/12
723
4/10

9/ 6
411
6/11
138
b5/18
10/11
9/35
710
2/11
10/10
6/11
11/11
11,10
1010
4/ 6
10/11
1110
5 9
12/10
8/16
2/ 2
9/32

1027
10/10
12/10
8/30
5/13
5/ 9
5/28
Tiwe
1/ 8
5/ 9
1011
7/10
10/ 9
3/19
12/20
11/11
11/11
2/14

7/10
11/ 2
1118
4/10
5/10
1/19
4/10
2/14
2/11
3/38
10/18

Balesetforrasok — ra zokba _
o BEERGRS -Ew_ ARE /

Kétcéli 1épesé (T) 12/32
Kovacsolt kisbiitorok 9/ 8
Konyvespolc hazgydri lakdsba 1/18
Léchidas csillar 10/38
Lépcsé allvany (T) 12/32
Nagyobbithatd

étkezdasztal (B) 2/16
Onallé allvanyok (T) 8/ 5

Osszecsukhaté étkezdasztal (T) 2/16

Régi asztalbdl 0j székek 8/30
Régi bultorbdl ldmpa 6/11
Rusztikus konyhabttor 8/31
Szekrényes elGszobafal 9/10
~Tanuléfal” lécekbdl (C) 9/ 2
MODELLEZES
Autopalya elektronika 2/12
Idéméré autopalyahoz (C) 2/12
Indité autépalyéra (C) 2/12
Modellvasit IC-vel 1. (C) 9/14
Modellvasit IC-vel II. (C) 1012
RC-DIGITEM

modelltaviranyité II. (C) 1/28
Taviranyitas IC-vel I.

(Sebességszabalyozo) 9/14
Taviranyité IIL

(Deko6dold egység) (C) 224
Taviranyitdo IV.

(Vezérlbegység) (C) 324
Taviranyité V.

(Elektronika beépités) (C) 4 36
MUNKAFOGASOK
Alu-csatorna forrasziva 6/ 4
Baltaélezés /7
Butorrestaurilas

(képregény 12.) 12/14
Csempézes I.

(Elékészités) (C) 923
Csempézés IIL.

(Darabolas, felrakas) (C) 10/ 6
Ecset-aztato 2/11
Ecsetkezelés 12/25

El6késziiletek csempézéshez (C) 9/23
Elckésziilet tapétazashoz

(képregény 5.) 5/30
Elkotések 8,26
Faintarzia iskola (C) 8/22
FalelGkészités tapétézashoz

(képregény 1.) 1,30
Famegmunkalas (képregény 8.) 8/12
Forgacslapok megmunkéldsa  1/24
Furojelslés 12/11
Fiiggonyvarrés 4/33
Keményforrasztias (C) 4/ 4
Kdéldbkcesapozas

ndibel-fix"-szel 5/17
Lemeztisztitis 9/10
Mennyezettapétizis

(képregény 6.) 6/28
Meérés kézzel 3/ 4
Mini csatlakozok 37
Munkafogasok famunkakhoz

(képregény 9.) 9/16
Oldhaté fakétések 5/26
Panelfal furas 6/ 6
Pantok, vasalésok 92
Poleszerelés (képregény 7.) /32
Szalagparketta fektetés (B, C) 8/10
Tapétaragasztas

(képregény 4.) 4/26
Tapétazéo munkafogisok

(képregény 3. 3/a8
Uvegftiras, homaélyosités,

csiszolas 12/30
Uvegvagdsrol kezddknek (C) 10/34

MUSZAKI POSZTER

e e e e s e £

Csempe-bemutatd (B) 820
Egykaros csaptelepek 119
Falemez bemutaté 2/20
Fali horgonyok 9/20
Festékvalaszték (szinmintadk) 6/20
Fogobemutatd 720
Hészivattyak (B) 11/20
Kerti tamfalak 5/20
Téli tennivaldk autdsoknak 10/20
Unnepi diszek 12/20

RADIO, MAGNO, TV, CB

CB-autéradio

kozés antenndval 1/ &
CB tapegyseég 2.0
Erdsitd tapegység

(222 V) (O 724
Fénypisztoly tv-jatékhoz (C) 10/ 8
‘Hangeroszabalyozo javitasa 113
Hangkeverd I1C-vel 127 4
Hifi sarok 429
Kikapcsolé automata i

tv-hez (C) 2 6
Korrekcios erdsitd

lemezjatszokhoz (C) 3 4
Mikrofon véddéburokban 12/ 4
Mddositott VHF antenna 110
Programozhato

csatornavalte (C) 3 32
Téavkapcsolhatd eloszto 1/13
Teljesitményerdsitd

CB-seknek (C) 11'6
SZERSZAMOK, ESZKOZUK
Csapagylehizé porszivohoz 8 30
Csapoz6 keszilekek 118
EVIG farégép és tartozékok 9.34
Faziskeresobol proébaldmpa 5/ 8
Gépi csiszolok w0/ 5
Hasznos eszkozok,

szerszamok (C, T) 713
Lépcsds tengely

csiszolékoronghoz 210
Mérdeszkozok 79
Moségépbdl barkacsmotor 110
Modositott EVIG eszterga 911
Oldalfogantyd farégéphez 2/10
Onbeilld élesiszolo 12 26
Sarokragasztd segédeszkoz 911
Simité horonyvakolashoz 1/ 5
Szerszamlada 12 19
Szoritékengyel prizmahoz 12 26
Tarték lécekbdl 1} 2
TORA, TABOROZAS, SPORT
Csonak a kocesiteton 5 24
Fékes allvany kerékparhoz 938
Horgaszlada 422
Kemping viztarolé 6 2
Kondicié bicikli 9.38
Korcsolya-rodli (B) 12:38
Motorcsénakra vitorla (C, T) 613
Strandkabin gépkocsihoz 622
Szerszamtartdé gorkorcsolydra 3 6
Szorfszallité kocsi 516
Vitorlasdeszka (B, T) 313
Vitorlasdeszka II. (C) 417
Vizibicikli szorfbol 6,34

Az értelmezd Kkislexikon egyes
részletei az 1/37, a 2/35, a 3/36, a
4/34, az 5/35, a 6/37, a 7/31, a 8/37, a
9/31, a 10/26, a 11/9 és a 12/16 olda-
lakon taldlhatdk.

Ez évi tartalomjegyzékilnket szdndéko-
san helyezillk el osziva, hOgy =az azt
tartalmazé oldalpért — bekidtéskor — ki




Vegyszeriinkkel sajat keziileg kitisztithatja olajtiizelésd kiskazdnjat.

A rendszerés fisztitdstol novekszik a tizelsberendezés hatésfoka és élet-
tartama. A vegyszer kénnyen kezelhets, Unt és kérnyezetét nem szennyeri.
Barmilyen kiskazén egyszeri kitisatitéséhoz elegends mennyiség ara csak
$9,— Ft. Felviladositas, szaktandgcsadas, vegyszer és technolégia:

Vevészolgalat: Budapest |.,
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66,— Ft
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kiadas. 1981, 120,— Ft
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«..pld. Janlk Jézsef: MENET- Es CSAVARTAB-
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TOROK. 1981, 332 oldal, flzve — — — 51,— Ft

« + « Pld. Meissner, Franz: ‘FIRABANT HOGYAN TO-
VABB? 2. kiadis, 1980. 359 oldal, kiitve — 53,— Ft
... pld. Mésziros Ferenc—Molfival Tibor: SEGED-
MOTOROS KEREKPAROK. Komér,
Verhovina, Babetta, Jawa Mustang, 1982,
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A megrendels neve:
Pontos cime (Irinyitésgayivbal) ;
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wJien VIZSGAJANAK KERDESEL 1981, 183 old.nl,
————————— — 25~ Ft
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oldal, kitve — - — #1,— Fi

35,— Ft

A felsorolt kiitetek egyenként Is megrendelhetbk a kitdlidt,
kivdgott és cimiinkre boritékban bekilldbit hirdetés alapjin.
Postdn utinvéttel szallftunk,

Tekintettel a korlatozott példdnyszaimokra, a rendeléseket be-
érkezésiik sorrendjében teljesitjiik.
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A fagyvok bedlltdval megsziint a
kifogistalan mézolis lehetisége, és
mar .csak az elkeriilhetetlen ,,men-
té” mézolisokra szinhatjuk el ma-
gunkat. Viszont ilyenkor Kkiilintsen
fontos a szerszimok — nevezetesen
az ecset — Igen alapos megtlszti-
tisa, hiszen egyhamar aligha wvesz-
sziik eld, és télen memcsak beleszi-
rad a festék, hanem a belefagyé
viz is karositja.

1. A tisztogatdé miivelet igen haté-
kony anyaga a festéklemaré folya-
dék, példdul a Kromofdg vagy a
Lakkle. J6, ha a tisztitdst fagy-
mentes helyen végezziik, és elbite
a marbanyag edényét kézmeleg
(nem forra!) vizbe Allitjuk, és az
ecsetet is meleg helyre tessziik.

2. A kimosashoz hasznéljunk iiveg-
edényt, hizzunk fel gumi- (vagy
mianyag) keszty(t, és tegyiink fel
véddszemiiveget. Alaposan nyom-
kodjuk a folyadékba az ecsetet,
s ha kell, cseréljilkk is az elszi-
nezddbtt folyadékot.

3. Az igy Kkitisztitott ecsetet alapo-
san torodlgessilk meg egy ronggyal,
vagy puha uUjsdgpapirral, Torol-
getés kbzben mindig a nyéltdl el-
fele, sohase azzal szembe hizzuk
a rongyot, nehogy a sorték eltor-
jenek.

4, Ezutadn langyos folyévizben addig
mosogassuk az ecsetet, amig a

vizben sem olaj, sem festék-

anyag nem oldédik madr.

. . .

En.a‘-' jeren wﬁ"fusm ecsetbd]

- -agy : tévo-
~  litsuk el @ még benne levd fes-
- tékszemcséket. Ne vadul réngas-

suk a #&&Gt, mert Ggy a festék-

. szernesékhel egy-#gy  sbriét is ki-

7 tépHetlink.

" 6.Hosszabb térolds idejére csavar-

gassuk ax eécsetet puha ujsdgpa-
pirba ugy, hogy strtél imén, par-
huzamosan, végeiken is tdretlendl -
fekiidjentle. Célszert tarolasi méd
még 4 nyélbe furt -kis lyuknal
fogva szefre akasztds és ugy 16-
‘gatas. Aglplrburkotkls ragaszto-
. sz»lgias s dara
o ny :

rebkayal « régzitsik a
héz.,-":; _ A

J6 tudni, |

.b";a.‘;:.rjéﬁ sokféle
shanyat csak a sa-

. tévoﬁtaﬁi.%. uifajs vegylanyagok

viszont nemdsak hogy. a mianyag
- edényt, de sokszor az’ ecset anyagit
is megtirhadjdk. Példdul a Ferro-
passit oldja”a természetes sbriéket,
" ezért csak mianyag gcsettel hord-
hat6 fel. A Szuper-Kromofdg le-
oldja az ecset nyelének szines be-
. vonatat is! BEzért Is cflszerd a fes-
tékesdobozokon levd  hasznalati
utasitds gondos tanulményozdsa és
betartasa. A  természetes alapu
{olaj) lakkokat Altaldban jol oldja
az ,Arorhés higit6oldd”, a mianyag

sl pele 4. Sulsals i

iV -

'mﬁl‘i:ﬂ" A A S ol




Célszerszamok a hazi miihelybe!

Famunkdilnk sordn — de

kiilondsen biitoraszialos fel-

adatok wvégzése kizben —
gyakran kell deszkik, 1écek, falapok
lécelt cslszolnunk. Akdr pontosabb
illesztések megolddsa, akar a kiil-
csin nvelése a cél — természetes,
hogy a fellilet finomsdiga mellett,
annak sikegyenességére, derékszigii-
ségére 1s {ligyelniink kell. Ez bi-
zony gyakorlatot, figyelmet Igényld
munka, Erdemes tehdt élcsiszolé
célszerszdmot készitemiink, Annél is
inkdbb, mert ezzel memcsak egy-
szeriibbé, pontosabbid villk a csi-
szolds, hanem meg is gyorsul. Igy
a szerszdm elkészitésére forditoit
idéonk hamarosan megtériil, Kiild-
niisen ha azt Is figyelembe vesz-
sziik, hogy az élek megmunkildsira
sok esetben (pl. végdeszka, poz-
dorjalemez, csomas,
szdlfutisi deszkaél) eredményeseb-
ben hasznilhatjuk, mint a hagyo-
ményos gyalut,

Kiillemre leginkabb a gyaluhoz
hasonlé a specialis szerszdm, s
hasznilata is arra emlékeztet. De
mig a gyalundl kés végzi a forga-
csolést, ennél a szerszdmtest talpa-
ra feszitett ecsiszolépapir vagy csi-
szolbvdszon cstk. A biztos, billegés-
mentes de; vezetést pedig
a test mellett kétoldalt elhelyezett,
szélességben &llithatd vezetspofak
biztositjdk. A megmunkdlds inten-

iltetve a feliilet mindségét
a csiszoldanyag megvalasztasdval
befolyésolhatjuk.

zitasat,

Szerszamunk Osszeallitdsi rajzat
négyzethiloba foglaltuk (egy négy-
zetoldal 12,5 mm). Igy az alkatrészek
f6 méreteit, egymashoz valé csatla-
koztatasat, azok egymashoz valé vi-
szonyat konnyen megéllapithatjuk.

Ennek segitségével rajzolhatjuk elo
a gorbe feliiletekkel hatérolt alkat-
részeket is.

A szerszamtestet (A) j6 mindségil
(jubar, javor, gyerty&n) szdraz, meg-
allapodott keményfdbél alakitsuk
ki. Készmérete 240> 46X 44 mm.
Kiilénds gonddal {igyeljiink az oldal-
lapok péarhuzamossdgara, illetve az
oldallapok és a talpsik merSlegessé-
gére. A furatokat ne készitsitk el
elére. Azokat majd csak a mar
meglévd csatlakozé alkatrészekrdl
atjelolve furjuk.

A markolatot (B) és a fogantyat
(C) a szerszdmtesttel azonos anyag-
bol formaljuk. Elfrajzolasukkor fel-
tétleniil vegylk figyelembe a fa
szdliranyat (lasd 4bra). Befoglalé
méretitk 125){7530 mm, illetve
@ 5075 man. A csdaszkakat (D) jo
sikldsi tulajdonsdgd, nem szalkéso-
dé (pl. nyir, kéris) fabél alakitsuk
ki. A csuszdfellileteket gondosan
simitsuk, s az éleket kissé kerekit-
sitk le, Méretiik 2403<25>20 mm.

Az oldallapokat (E) 8—10 mm
vastag papir- vagy textilbakelit le-
mezb6l vagjuk ki. Befoglalé mére-
tik 240X70 mm. A furatokat a két
lemezt Osszeszoritva, egyitt készit-
siilk. A vezetGecsapok szamara szol-
galé @ 10 mm-es furatokra kii-
léndsen. ligyeljiink. Nagyon lénye-
ges a pontos 4lmérd (a csapok a fu-
ratokban kénnyen, de ne kotyogoésan
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mozogjanak) és a furattengelyek me-
rélegessége. A rogzitécsavarok M
5-65 anyameneteinek magfuratait, il-
letve.a meneteket természetesen mar
kiillon-kulon keszithetjiilk, akércsak
a facsavarfeiek helyének siillyeszté-
keit.

A véglapok (F) a rajz alapjan 5—
6 mm-es kemény sargaréz vagy
aluminium lemezbdl kénnyen elké-
szithet6k, Szintugy a kengyel (G)
is, melynek anyaga 253 mm ke-
resztmetszetd, kb. 290 mm hosszu
sirgaréz szalag vagy abroncsacél

Az dsszeerdsitd csavarokat (H. I) M
10)X150, illetve M 103<100-as kapu-
pantesavarbdl alakitsuk ki. A nya-
ki négysziget reszeljlik hengeresre,
majd a fejet fémfirésszel hornyol-
juk be. A vezetGcsapok (J) @ 10
mm-es hizott, csiszolt koracélbol
készilljenek (pl. ezlistacél), hosszuk
120 mm. A szorit6alatéteket (M) 2
mm vastag, kemény mianyag (pl.
pvc) lemezbdl vagjuk ki. A kilsd
atmérd 30, a lyuk 9 mm legyen.
A nyomoérugokat (N) 0,8—1 mm A&t-
meérdjl rugdacél huzalbél hajlitsuk.

A sajat kezileg készitendd al-
katrészeken kiviil az odsszeallitashoz
mas elemekre, anyagokra is sziik-
ségiink lesz. Ezek: 2 db M B)><30-as
(Ky és 4 db M 5X20-as (O) recé-
zett fejli csavar, 2 db 8-as alatét
(L), 8 db 3)X25-6s lencsefeji (P) és
7 db 4)30-as siillyesztett fejii (Q)
facsavar, tovabbé kevéske ragasztd,
valamint lenolaj.

A szereléshez mindenekelott a
szerszamtest furatait keészitsiik el.
Helyiiket a csatlakozé alkatrészekrol
jeloljiik at. Kiilonbsen nagy gondot
forditsunk a vezetGesapok részére
késziild furatok helyzetére, merdéle-
gességére, A csapok szorosan illesz-
kedjenek a furatokba. A markolatot
és a fogantyit felerdsitdé M 10-es
csavarok szaméra furjunk menete-
ket a keményfa testbe. A facsava-
rok helyét mindenitt firjuk eld két-
harmad csavardtméronyi fliréval,
nehogy a behajtds kézben eltorje-
nek.

Az Osszedllitds a rajzok alapjdn
ezutan mar nem okozhat gondot. A
fa alkatrészek csatlakozésainal min-
deniift hasznaljunk ragasztét. Sziik-

ség esetén a vezetdesapokat is rog- .

z{tsiik néhdny csepp epoxi ragasz-
toval, A kész szerszdm farészeit te-
Iftsiik lenolaj kencével. Szdradds
utan mar hasznédlatba is vehetjiik
élesiszolénkat. A munkahoz készit-
siink eld 270>{45 mm méretli csi-
szolovaszon csikokat. A csiszolosd-
vot a szoritécsavarokkal feszitsiik
a talpra. Végiil allitsuk be a cstisz-
kékat a munkadarab vastagsdganak
megfelelden. s kezdhetiiik is a esi-
szoldst,

A kisebb mérelii hengeres

munkadarabokon, s Kkilldnésen

a vékony fali perselyeken, csi-
darabokon végzett munkikhoz (be-
rajzolas, pontozds, fiirds stb.) a leg-
kiméletesebb, s egyben legbiztosabb
rogzitési méd a V-hornyd alatétpriz-
maba valé helyezés. A munkadarab
szemponijibél legalibbis kiméietes
€s biztos. A munkit végzé szem-
pontjibél azonban egyes miiveletek-
nél (pl. firas) mar kizel sem az, hi-
szen a kifuté szerszim bizony hamar
felkapja az alkatrészf, hacsak nem
gondoskodunk a darab megfeleld le-
szoritasirél. Nos erre szolgial a szo-
ritokengyel.

A gépiparban hasznélatos prizméak
legtobbjének oldalain megtalalhatok
a kengyel csatlakoztatésira szolgéléd
hornyok. Ha meglevd prizmankon
ninesenek ilyenek, azokat utélag fel-
tétleniil érdemes elkésziteni (bema-
ratni, vagy akir kézimunkival, te-
hét flrésszel, keresztvigdval, resze-
16vel kialakitani). )

A kengyelt legegyszeriibben egy,
a prizmank szélességénél (a) leg-
alabb 25—30 mm-rel nagyobb Atmé-
r6jd, vastag fald (min. 6—7 mm)
csGdarabbdl  készithetjilk el. Ebbol
egy 15 mm szélességii gyiiriit vég-
junk, vagy még inkdbb esztergapa-
don szurjunk le. Ezt azutin fémfi-
résszel dgy réseljiik fel, hogy a rés
a prizma horonyfenék tavolsagandl

(b) 0,5—1 mm-rel legyen szélesebb.
A vagott feliileteket reszelével iga-
zitsuk ki, majd ugyancsak reszeld-
vel alakitsuk ki a horonyba illesz-
kedd szarvégeket. Végill az alkat-
rész szimmetriatengelye mentén fur-
junk M 6-os menetet. Ezzel a ken-
gyel kész,

A szoritécsavart megfeleld hosz-
szisdgd M 6-0s kapupdntesavarbél
készitsiik el. Nyaki négyszog kereszt-
metszetd részébe firjunk ¢ 3,1 mm-
es lyukat, majd flzziik bele a 3 mm
atmeéréji koracélb6l 50 mm hosszii-
ra levigott hajtészérat. Annak vé-
geire — a kiesés megakadéilyozisi-
ra — hdzzunk szorosan illeszkedd
?éﬁanyag sapkécskat vagy csédarab-

.
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A legtibb csalédi hdz szennyvizhdlézata ma ls
- a kert egy meghatdrozott részén elhelyezett

szikkasztéba, misképpen deritébe torkollik. A
deritGakna fedele egyes helyeken szabadon van, le-
emelésével a folyadékszint konnyen ellendrizhets. Az
sem ritka azonban, hogy a talajszint al4 siillyesztett akna-
fedelet vékony fildréteggel takarjik le. Ennél a megol-
disnil mér lényegesen nehezebb g szintellendrzés, és
eldforduthat, hogy az ,utolsé pillanaton tal” szaladgal-
hatunk a szippantéauté utéin.

A jol méretezett 6s megfelels talajba siillyesztett de-
rité 4ltaldban éveken keresztiil nem okoz problémit. Mas
helyeken viszont a magas talajviz, illetve a talaj rosszabb
elnyelSképessége miatt néha havonta, kéthavonta megte-
lik a derit8, amit tobbnyire akkor vesziink észre, mikor
méar nem folyik le a szennyviz, A kivetkezdkben bemu-
tatott egyszer(i szerkezet idSben jelzi a szikkaszté teli-
tettségeét, igy marad idénk intézkedni a tisztitasarol.

lel1é mechanizmus

A kis berendezés lényege egy nagyméretdi 1iszé, me-
lyet a megnbvekedett folyadékszint felemel, és a hozza
rogzitett kapesolé segitségével zArja a riaszté Aramkort.
A szerkezetet egy 100><{100 mm szadrhossztisdgd, 60 mm
széles, L alaki lemezre szereljilk. A lemez anyagat le-
hetbleg Ugy vélasszuk meg, hogy a korré6zié ellen meg-
feleléen védett, és eléggé merev legyen. J6 pl. egy 5—8
mm vastag plexi vagy mfanyag lap, 3 mm vastag
alumfinium-, esetleg rézlemez.

A tart6lemez egylk szirit két ponton furjuk &t, és
csGszorité bilincesel régzitsiik a derftd befolybestivére.
Csészorité bilincset beszerezhetiink pl' autéalkatrészként
(egyes tipusok kipufogécstvét rigzitik ilyennel), de ha-
sonléval erdsitik fel pl. a gyari tv-antennskat is. Ha a
befoly6esé vége nem nyilik be a deritébe, akkor mii-
anyag tipli & réz facsavar segftségével rdgzfisilk az ol-
dalfalhoz a tartélemezt.

Az (s26 egy légmentesen z&rhaté fedell mflanyag fla-
kon lehet. J61 megfelel példdul egy literes Tilatex fes-
tékesdoboz. Csavaros fedelét furjuk ki @10 mm-es csi-
gafiréval, majd illessziink bele egy ugyancsak 10 mm
&tmérdjt, 100 mm hosszli, egylk végén menetes alumi-
nium rudat,

Kapcsolé is kell

A dobozfedelet két nagyméretl manyag aldtét és keét
M 10-es mfanyag vagy rozsdamentes acél anya kozé
fogva rogzitsiik. A 10 mm Atmérd)d aluminium rad egy
10,2 mm belsd Atmérd}d, 50 mm hosszd, kivill menetes
rozsdamentes vezetShiivelybe (acélcsSbe vagy alucsSbe)
illeszkedik. A tart6lemezt a csére hajtott két anydval
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fogjuk kozre. Az aluminium emeldrud felsé végét kala-
paljuk el, vagy dugjunk keresztiil rajta egy sasszeget.
hogy a vezetShiivelybdl ne tudjon kiesni.

A kapcesolét ugyanesak Lo alaku, 5025 mm szarhosz-
szisdgy, 80 mm hosszd tartélemezre rogzitsik két
anyascsavarral. A kapcsolé egy mianyag- vagy fatus-
kéra rogzitett vékony rézlemezbdl és érintkezéként egy
félgombiejli réz facsavarbdl éll. A kapesolé tartdleme-
zét ugy rogzitsiilk, hogy az uszéra erdsitett rid meg-
emelkedésekor a réznyelvet nekinyomja az érintkez6-
8 csavarnak. A kapesolérészt lehetdleg killon is burkoljuk

Y Livtad be egy muanyag doboziedéllel.
by i e A Kkapcsolo egy 45 V-os zseblampatelepbol és egy
h - vészesengobol allo aramkort zér. A telepet és a csengdt
a lakason belil egy alkalmas helyre szereljuk fel, mi-
kodokepességiliket idonként ellendrizziikk (a telep ,ma-
gatol” is kimeriilhet).

A deritoben elhelyezett kapesolot ugy rogzitsik, hogy
az aluminium kapesolérud lehetSleg fiiggdlegesen 3ll-
jon, és kénnyen mozoglon a vezetdhiivelyben. Az Gszo
magassagat 1igy hatdrozzuk meg, hogy 3/4-éig megtelt
deritonél a jelzokészillék megszoélaljon. Az aramkorbe
iktassunk egy mésodik kapcsolét is, hogy a jelzés meg-
szuntetheto legyen.

Riatd

" jelzé kapcsols

—3ig

LOR MM szinkeverd automata al-
litja el5. Budapesten @ PRIZMA

mindenkinek megvannak a kedvenc

nﬂndehki 1gyem2ﬂ-t I&cﬁs&t medern-  szinei, amiket a tapéta, a szdnyeg ki-

né, szebbé tenni.-EBz nem -kénnyd
feladat. A lakossdg jelentSs része
lakételepeken &l. Hogyan lehetne s
sok egyforma hézgyéri lakdst meg-
kiildnboztetser” !::rerel'xde.-zni1 szine-
sebbé tenmni? . ..

Uj szinek sziikségesek. A szﬁnek-
nek ugyanis heficsak esziétikai, ha-
nem érzelmi &s-hangulati hatasuk
is van. Mindenkj TKialakithatia a
‘a. mjit egyérﬁsegmek legmegiele—
16bb- szinhatdstsr~ < St

Bizonyara “stRah ﬁnthar
arra, hogy otthqmuchan soﬁ fehér

ajté és ablak, -s'a'abe'aﬂag -van-'ures
fal. A sok ajté tagolja a-aobat,
meghontja az oOsszképei. BiZtosan

valasztasakor, vagy a fal festésekor
méar figyelembe vett.

A BUDALAKK ahhoz kivan se-
gitséget nydajtani, hogy a TRINAT
COLOR MM 216-féle pasztell szi-
nébdl kivalaszthaté az a szin, ami-
vel az ajték, ablakok, radiatorok,
csovek lefestés utan harmonikusan
beleilleszkednek a lakas #sszképé-
be.

Ha egy lakéasban tdl nagy a kont-
raszthatas, a targvak élesen eliil-
nek a kornyezetiikiol. Inkabb csak
2—3 szin dominéaljon, mert ezek
killonbdzé arnyalatai meghozzak a
valtozatossagot, de megis megorzik
a harmoniat. A sarga faltél elutd
fehér pazes6 pasztell szinre torte-
né lefestésekor mar nem zavaro
reszlet, mert beleclvad a hattérbe.

Minden olyan munka, aminek az
eredmeénye meghozza a kivant ha-
tast, oromet okoz készitojének.
Akinek kedve van az otthoni fes-
téshez, annak ez a tevékenység nem
fog csaldédist okozni.

A fehér szin( festékekbol ezt a
su-k szinarnyalatot a TRINAT CO-

Barkacsaruhazban és a Rakocezi at
61. sz. alatti Haztartasi Boltban
miktdnek ezek a berendezések.
Egyetlen dolgot kell csupin meg-
jegyezni a vasarliskor. A kivalasz-
tott szin szamat, ami szerint az
automata a szint kikeveri. E szdm
alapjan az 6n szine barmikor rep-
rodukdilhato!

Reméljik, hogy az 4j festékiink-
kel, amellyel lehetGség nyilik a la-
kas harmonikusabba tetelére, (j
igényeket ébresztiink a lakossag ko-
rében, akik otthonuk szebbé téte-
len faradoznak. A

Barmilyen tovabbi felvilagositas-
sal keszseggel allunk rendelkezésre.




Lapunk 1982/10, szdmdban sikliveg vigdssal foglalkoz-
tunk, alaptokon. Mair akkor elmondtuk, hogy az iiveg-
vigéds, az iivegmegmunkilis egyszeriinek tiiné feladat,
miveléséhez azonban szakismeret, gyakorlat és megfe-
leld szerszim sziikséges. Az alapmiiveletek viszont meg-
tanulhaték, és a gyakorlatban is hasznosithatok. A leg-
egyszeriibb iivegesmunkihoz, a sikiivegek egyenes és
girbe viagasihoz az emlitett szimunkban adtunk képes
tijékoztatot. Most tovibblépiink az liveges szakmali is-
meretekben; az iivegfirdas, a csiszolds, a homdlyositas
(matlirozis) és a néviiblakészités fogasalt mutatjuk be.

Sk. hdromélii fiiré

Az livegipari szakemberek {ivegfiirashoz vididbsl ké-
sziilt vagy vidia-, eziistacél-, esetleg gyémdanthegy, két-
vagy héroméld firékat hasznidlnak, Barkdcsmunkik-
hoz azonban hazilag is készithetlink iivegfarét, ha-
romél{i flrészreszeldbdl (kisebbeket tiireszelGbdl). Ehhez
a reszelot fogjuk satuba és fels6 harmadat torjiik le
(A rajz 1). A letért. véget koszorikorongon, mintegy
2 cm hosszon készoriiljitk hegyesre, pontosabban ktpos-
ra (A/2). A koszorillést lassan, évatosan végezzilk, ne-
hogy az -anyag elégjen vagy kilagyuljon. Kizben vizzel
hiitsilk a reszel6t.

A vagdbél kialakitdsat gy végezziik, hogy a reszelt
egyik lapjara fektetve leszoritjuk, és a lapos fendkdvet
45 fokos szogben hozzdnyomva ide-oda huzogatjuk, to-
logatjuk (A/5). Eredményként egyenlétlen oldalii harom-
szogli csiszolt feliilletet kapunk (A/3—4). , Vidiabetétes”
furét is kialakithatunk, ha a reszeld végére darabka
vidia-acélt forrasztunk és azt hiroméldre koszoriiljilk
(A/6).
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Furashoz a reszelo-furét szoritsuk kézi- vagy villany-
furégépbe és gy firjunk. Kbzben a fird hegyét tobb-
szér kenjiilk meg petroleummal. Vékony iiveget lehetd-
leg ne furjunk. Ha mégis sziikséges, tegyiink ald vas-
tagabb iiveglapot. A reszeld-furdval egy-egy kiszoriés-
fenés utin 3—4 lyukat fidrhatunk. A vidia-hegyiivel
esetleg 20—B0 lyukat is. A haroméld tomér fardkhoz
a legkedvezdbb fordulatszdm: 3 mm = 1400, 6 mm =
1000, 9 mm = 700, 12 mm = 500 (a nagyobb Atméro-
ji lyukakhoz célszeri gyari, kétélli vagy specidlis két-
&l vidiabetétes firét hasznalni).

Csofirok

Kiilénbdzé atmérdji és mindségl [émcsovekbol keé-
szitheté cséfard. Elonye, hogy szép, pontos, szabalyos
lyukakat fir tébbféle nagysagban. A csdfird hatrinya,
hogy lassibb a munka, az iliveget é a fiarégépet is
rbgziteni kell.

Uvegfliré csovet barmilyen anyagi fémcsébsl (voros-
és sargaréz stb.) készithetiink. Palastjit fémflrésszel ré-
seljiilk fel (B rajz 1). A 10 mm &tmérdjd csd hossza
100 mm, a vastagabbaké 50 mm. A vastagabb csdbe
szoritsunk csapot, hogy befoghaté legyen a filirégépbe
(B/2). ,.Pbity” mattirozdshoz (pontosabban homalyositas-
hoz) kiilén szerszam kell (B/3).

A kiftirandé iiveget (csempét, disziiveget, poharat stb.)
egy falappal timasszuk meg (B/4). A ,csbftrashoz” (és
iivegesiszolashoz is) csiszolépor szilkséges. A megta-
masztott {iveget nyomjuk az amerikanerbe befogott csd-
firchoz, s mikozben a furdgépet forgatiuk, a nedves
csiszoloport csopbgtessilk vagy ecseteljilk a csoftrd és
az liveg kozé (B/4). A lecsorgd masszat Gjra felvihetjiik
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a furdra, igy lényegesen kevesebb csiszolémassza is
elegendd.

Evvel az eljaréssal a lyukfurason Kkiviil karikdkat,
gylriket mattirozhatunk az iivegre. Természetesen, ha
tovabb forgatjuk az amerikdnert, akkor az dveg tel-
jesen Atftrhaté. Fiiggbleges faraskor kis gumi- vagy
mianyag gyrGt helyezziink a furat koré és abba tegyiik
a masszat (B/5).

Homalyositas homokfivassal

A sikiliveg-homélyositdst savmaratissal és homokfi-
vassal végzik. Hazilag a homokfavéasos eljaras alkal-
mazhaté. Ha van (vagy tudunk szerezni) egy régi ti-
pusi permetezdkésziiléket, amelyben el&allithaté leve-
gényomas, ahhoz fiuvéfejet magunk is készithetiink (C
rajz 1).

Fémlemezbél allitsuk ossze a fuvifejet és a homok-
tartalyt (C/2). A Kkettot szereljilk ossze és kapcsoljuk
hozzd a levegd-cstvet (C/3). Ha fablon dntapadé tapéta-
bél egy darabot ivegre ragasztunk és kivagjuk a meg-
felelé mintat (C/4), e favdkésziilékkel a kivagott részt

FUVOFEJ
CSATLAKOZAS
1 2 A LEVEGOHOZ 3
4 5
BETUKET FUJNI, FABLONT
KIVAGNI LEVENNI

mattirozhatjuk (C/5). Siritett levegét pumpéval is eld-
allithatunk, de az sajnos lassabban megy. Persze a
legjobb megoldis egy kompresszor alkalmazéisa.

Csikozashoz nincs szitkség homokfivora. A csiko-
zando liveget fektessiik sima asztalra, szérjunk ra csi-
szolomasszat és azon a vonallal azonos vastagsagl iiveg-
lapot vonalzé mellett hiizogassuk ide-oda (C/6).

Névtablak, cégtablak

Meéretre végas utan az iiveg élét valamilyen sima,
csiszoloporos fémlemezen 45 fokos szighen tartva csi-
szoljuk meg (D rajz 1). Korkérésen mozgatva fazetlit
csiszoljunk ra (D,2), azaz az éleket 45 fokosra munkail-
juk.

A [azetta nelkiili oldalon is csiszoljuk meg kissé az
iiveget, hogy az éles él ne okozhasson sériilést. Fazet-
tazas utan firjuk ki a kijeldlt lyukakat (D 3).

A [feliratozas egyik modszere az ,aranyozas”, Kevés
dextrint vizben oldjunk strd masszdva, abba kevés
bronzport (,aranyport’”) keverjink. Az tiiveget fektes-
siik fazettas lapjaval lefelé, és zsirtalanitds utdn ken-
jiik be az aranymasszaval. Ezutan Kkis rongylabdaval
tupfoljuk, azaz hosszaban-keresztben atnyomogatjuk,
hogy az arany egyenletesen teriiljon. Kis darab gyantat
spirituszban oldjunk fel, és tegyiink hozzad kevés bron-
zot. Evvel az oldattal, tiikk6rirassal fessiik rd a szbveget
a megszaradt, tupfolt tUvegre (D/4). Szaradas utan (kb.
10—15 perc) hideg vizzel mossuk le a felesleges ara-
nyat, és dorzsoljiik szarazra. A betlik esetleges egyen-
16tlenségét kis acélkéssel, vonalzd mellett igazithatjuk Ki.
Ezutan a bet{ioldalt telszés szerinti szini festékkel (fe-
ketével, pirossal) kenjik be.

Masik megoldas szerint a kész névtablaiveget fablon
tapétdaval fedjiik be, a rarajzolt betiiket éles szerszadm-
mal vagjuk ki és homokkal mattirozzuk (homalyosit-
suk).

w, 0.
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Az EM tervrajzsorczata

Lepcsos zsamoly

Sokan kedvelik az olyan kisbutlo-
rokat, berendezési targyakat, ame-
lyek tdbb célra is hasznalhatlok.
Olasz testvérlapunkat bingészve fe-
deztiik fel a képeken lathaté Kis-
bitort. Ez a ,sgabello” (mi neves-
hetjiilk emeletes samlinak, lépcsos
zsamolynak vagy egyszeriien Iépcso-
nek) vikendhiazban, lakasban, gard-
robban vagy konyhaban egyarant
praktikus, Hasznalhaté iilokeként,
ha példdaul a hdaziasszony az erké-
lyen akar zildborsot bontani vagy
zioldséget tisztitani. Alkalmas ar-
ra is, hogy egy-egy ritkabban hasz-
nalt eszkiozt (bordndot, fotifelszere-
lést) a beépitett szekrény magasan
levé polcarél le tudjunk vcnni.
Mivel csak alkalomszerien wvan ra
sziikség, nyaron a kert diszcserjéi,
viragai kiozétt is kaphat helyet, ra-
tehetiink néhdny cserepes virdgot.

Elsé miiveletek

A kisbutor két részbol all, ame-
lyeket elkeszités utan egy végigme-
netes csavar rogzit egymashoz. Ez
teszi lehetove, hogy a kis ,.szék” be-
tétrésze kihajtva lepesove valjon.

A kis butordarab anyaga 20 mm
vastag retegelt lemez, 25> 60 mm
keresztmetszetu fenyﬁ&alléc valamint
a forgashoz szilkséges 6 mm atméré-
ju féemhiively és csavar.

A munka a szabasjegyzék szerinti
elemdarabok felrajzolasiaval és ki-
szabasaval kezdodik. Egy-egy elem
befoglalé méretének leszabasa utin,
az A, B es F jelli elemeken ké-
szitsiik el a sarkos, illetve ives ki-
vagasokat. A ket G és a két A
jeli elemen a megadott helyeken

farjunk ¢ €-os furatokat. A lesza- -

bott és kivagasokkal ellatott két ol-
dallap belso oldaldra (A) — az adott
magassagokban —  csavarozzuk
fel a 202560 mm méretd faha-
sabot (kis méretli ,facsomagot™).
(Behajtaskor a facsavarokat szap-
panozzuk meg, ugy kénnyebben be-
lemennek az elofart rétegelt lemez
oldallapba.)

Tovabb haladunk
Miutan a lefuté oldallap elké-
selilt. elsg oOsszeépitési muveletként

a C jeld also lapot tiplizzizk a két

oldallgbhoz Az al,sn !ab sterepe
a stabilibds novelése, az
bsszezmt allapotban alsé polcként is
hasznalhaté, ‘Az A jeld oldallapok
és a C jeld alsé lap Osszetiplizése
utan a négy darab D jeli fenyo6fa 1é-
cet csavarozzuk az A jelld elem ki-
vigasaiba. Végil a B jell tetSlap
oldallagokhoz valé tlplizése kovet-
kezik. A -tetélapot tiplizasik az A
Jelﬁ roldallapok - felsé élaihez.

SN tls”szék masik része " — mely

Wﬁm ihaithatd,. ¢s amely a
fokot, adje = két G, egy E
ég B&Y"F*Jslﬁ- glembdl 411 A G je-

1G_elem - rajzon-lathato ,lccsapa.s
saltt Jefez ik~ 2+ tiplizéstik
eldtt az E jellt elem 20 mm vastag-
sagd -¢lébe — a- 280 min-es hossz
mentén —~a rajz szerinti helyre
egy-egy ( B mhm-es furat keriil. A
furatba egy olyan fémhivelyt kell
ragasztani, amely az elején koril-
beliil két centiméteres szakaszon
menettel ellatott.

Befejezd miiveletek

A két kiilon elem elkésziilte
utan az A jehl ‘elemeken levd fu-
ratokon at helyezzilk be a csavaro-
kat az E jelfi elemen levd fémhii-
velyekbe, Ezdltal a kisbuator iilés-
lapja alél egy masik (a fellépd fok)
kihajthat6va wvalik. A csavarfej es
a G jeld elem taldlkozAsénal egy-
egy alatétet helyezziink el

Az elkészialt kisbutor osszetipli-
zése &s csavarozisa utén kdvetkezik
a csiszolas és a portalanitds. A fel-
hasznalt nyirlemez anyagi rétegelt
lemez, illetve a fenyifa anyagénak
struktirdja szebben érvényesiil, ha
a felilletet nem festjiik, hanem két-
szer dtkenjiik szintelen Jakkal.
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Az EM tervrajzsorozata 1 54.

LépcsOs zsamoly

JEL | DARAB|SZELESSE] HOSSZ
AL 2 280mm | 620mm
B[R} 280 | 360
& 1 280 | 320
DAPE 25/60 | 360
Bt 200 | 280
A IE 230 | 20
G |2 180 230
H | 2 25/60 | 20




Lakisban vagy vilagos lépcso-
hdzban, a bejirati ajto mellett, ab-
lakban, mnydron az erkélyen, eset-
leg a haz falin kellemes szinfoli
a virag., Természetesen megfeleld
tartéban, allvinyon, ladiban. Arra
viszont vigydzzunk, hogy a virig-
tarté ne akarjon ,versenyemi” a
cserépben levé ndvénnyel, inkibb
nemes egyszeriiséggel szolgalja azt.

A szokésostdl eltéré formaja vi-
ragtarténk anyaga 20, illetve 16 mm
vastag rétegelt lemez. Egy {iliggs-
leges tartéra erdgsitett harom doboz-
bél &ll.

A fiiggbleges tartéoszlop (ponto-
sabban falap) mérete: 640 mm ma-
gas, 230 mm széles, 20 mm vastag
rétegelt lemez. Arra csavarozzunk

" fel egyik oldalrél kettd, masik ol-
. dalrél egy darab 150)<150)150
- mm-es dobozt, amelyeknek anyaga

16 mm vastag rétegelt lemez. Egy-
egy doboz oldallapjai 150150
mm-esek, a fenéklap mérete
118)<134 mm. Az oldallapok 45°-03
illesztéssel (gérbe vagva) késziilje-
nek, A lapokat koldékesapokkal
vagy derékszogben meghajlftott la-
posacél darabokkal szereljiik Gssze.
A laposacélok mérete 12020325

640

150/150/16mm rét.lem

_230/640/20mm rétegelt lemez

mm, amelyeket 60 mm szarhosszi-
sdgura kell hajlitanunk.

A doboz készitésének menete a
kovetkezd: elészir a két oldallapot
erdsitsilk ©ssze, csavarozzuk kozé-
jilk a fenéklapot, majd csavarozzuk
fel a harmadik oldalt is. Ezutdn
a kész dobozt illesszilk a fiiggdle-
ges tartdoszlophoz és csavarokkal
rogzitsiik.

A virdgtarté két felsd dobozanak
hétlapjara csavarozzunk egy-egy
803<20¢2,5 mm-es laposacélt. Azok
segitségével tudjuk majd falra
akasztani. Végiil vizes péaccal (haz-
tartdsi boltokban kaphaté) feliilet-
kezeljiik tetszdleges szinfire, vagy
szintelen lakkal vonjuk be.
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A legizgalmasabb tarsasjaték Iis
unalmassid vilik, ha naponként
jitszanak vele. Télen, rossz idiben
a kockajiték, az akadilyverseny,
a ,ki nevet végén” stb. mellett sa-
jit Kklalakitdsii jatékokkal 1s sz6-
rakozhatnak a gyerekek.

A képiinkén bemutatott méigneses
akadalyverseny-pélya annyira egy-
szerii, hogy az iigyes kezii kisisko-
lis maga is elkészitheti. De némi
sziiléi segitséggel iddtillébb, igé-
nyesebb lesz a f£Abol Bsszedllithaté
jéték. A phlya eris kartonpapirbél,
szines ceruzéval, festékkel diszitve
ragaszidssal is elkészithetd.

Fatdbla labakon

A versenypdlva alapia egy
50>{40 cm-es, 6—8 mm vastag fa-
lemez. A lemezre felrajzolt, tetszé-
leges vonalvezetés(i palyatit mentén
kell egy kis 4tmérdji acélgolyét te-
relgetni. A goly6t a pélya alatt ve-
zetett, fartidra szerelt magnessel
mozgatjuk. A golyé zavartalan ha-
ladédsat a péalyait egyes pontjain el-
helyezett mégneses csapdik akada-
lyozzdk. A falemezbe furt lyukak
akkordk, hogy a golyé nem esik
keresztiil rajtuk, csak megakad
benniik. A furatok mellé felerdsi-
tett magneses csappantyuik (mag-
neszdrak) magukhoz vonzzidk az
acélgolyot, ezzel nehezitve a palyan
valé haladést.

A jatékban az a gydztes, aki a
legrovidebb idé alatt halad végig
(a nyilakkal jelolt irdnyban) a ver-

senypdalyan.

A mégneses pélya készitésehez
50><40>0,6 mm-es falemez, kb
2 m, 31 cm keresztmetszeti léc,
4 db 10108 cm-es fahasib, né-
hany szeg, ragaszté, valamint kii-
16nboz6 szind festékek sziikségesek.
Az egyszer(bb kivitelG jaték téb-
ldja erds, merev kartonlap Ilehet.
Ha a kozepén behajlana, alulrdl
keresztben raragasztott léccel me-
revithetjiik. A golyé leesését meg-
akadalyozé ,kerités” keskeny kar-
tonpapir csikokbél késziilhet, mge-

Magneses golyéterelé

lyeket a pélyaalap széléhez ragasz-
tunk. Fahasdbok helyett az alapla-
pot konnyld miianyag dobozkakkal
tdmaszthatjuk al4, illetve emelhet-
jik meg.

Festett terep

A falemezt vagjuk méretre. Ce-
ruzdval tervezzilk meg az ftUtvona-
lat. Lehetéleg sok kanyart, hurkot

rajzoljunk, hogy a haladds minél
érdekesebb legyen. Jelbljlik be a
kés6bb felerdsitendd magneszdrak
helyét, illetve a kifurandé lyuksk
kbzéppontjait. Ezutin az acélgolyd
dtmérdjéhez igazodva fidrjuk ki a
csapdak melletti lyukakat. (A meg-
adott méreti palyara 8—I10 mag-
neszérat szerelhetiink fel.) Az utat
és az akadalyck kirnyékét fehér
szind, ©Ontapadés féliaval borithat-
juk, vagy festéssel jelolhetjiik a le-
mezre, Festetleniil is hagyhatjuk,
de akkor a palyat ragasszuk le szi-
getelGszalaggal (1), a falemez feliile-
tét pedig tetszdleges szin(i festék-
spray-vel féjjuk le (2). A szigetels-
szalag eltavolitidsa utdn a golyd ve-
zetésének irdnyat vékony vonalakkal,
nyilakkal jel6ljiik meg.

A jatéktabladt matricdkkal, szines
festéssel vagy a ,csapddk” mellé
rajzolt, akadalyt jellé abréakkal
diszithetjilk. Még mutatésabb, szi-
nesebb lesz a j&ték, ha felszerelés
elgtt a mAgneszdrakat is befestjiik.
Ha minden jatékosnak kiilén ,te-
relémagnest” készitiink, a magnest
tarté, 30—30 cm hosszi farudakat
eltéro szinfire festhetjiik.

A kész, befestett pilya lemezének
alsé feliiletére erdsitsiik fel a fana
sdbokat. A labakat elég ragaszta-
ni, szerepiik csak az, hogy kellé
magassagban tamasszdk ald a tab-
14t. A magneszarakat két oldaluk-
nil fogva ragasztéval bekent tex-
tilszalag  darabkakkal, epokittel
vagy facsavarokkal erGsithetjik a
tablara. A golyé leguruldsédt meg-
akadalyozé léckeretet (a lécdarabok
méretre vagasa utan) ragasztbval és
apr6 szegekkel rogzitsiik a tébla
€léhez.

A terelémagnes 8—8 mm. atmérd-
jii, keményfa csapriddarabbdl és
kisméreti méagnespatkébdl &Il (3).
Megfelel egy lapos, tégla alaku
mégnes is, de azt ragasszuk Atfart
fakockdra. A kis fakocka furatéba
enyvezzilk a csapriddarab végét.
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mar mikédé koesijanak szivargydjtéjaba dugni, vagy e v —
akik a nagy hidegben kiveszik az akkumuldtort. Teha: D . = .
a befagyott zar kioldasdhoz ott a lakiasban .felfrissiilt"” : z S E S Suliad ;o]
aklku (és nem az éppen a befagyis miatt hozzaférhe- L - 2 -ﬂf— ] 3 ;
tetlen koesiban). _ﬁ ke — pney 3
- . . 'i'.-‘ ;-*
¥ .WP (VRN : ."E'- s P e
o R o HELY -
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okos-jogos észrevételt, amelyet a szolnoki jarmijavito- S R — T R e
ban, a szekszardi 505-0s tanuldintézetben és az EVIG Y 5 ks fee
budapesti gyaraban rendezett ,Ezermester” anketon - e o8 £ B
mondtak el az olvasdk. raon L =r, i
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Szeptemberi szamunkban azt igértitkk., hogy tobbé T : =
nem fogjuk bizonyitvany magyarézgatisra hasznalni Keresztrejivenyiink megfejiések bekiildendék a na-

lapunk 3. oldalanak egy hasabjiat. Sajnos, az igéretet
csak részben tudjuk beviitani. Ott ugyanis valéban nem
panaszkodunk, azonban it ismét csak elnézéslt kell
kérniink olvaséinktol, amiért a nyomda a szeptemberi
szamunkat ismét csak egyhonapos késéssel keészitette
el, és az oktobeni is két hetet késett. Ismét felhivjuk a
figyelmet, hogy a koribban megjelent sziamainkbd] —
ha van még — utdnvéttel kiildiink az azt igényld ér-
deklédoknek (ill. azokat a szerkesztgségben 9—14 ora
kézott megvasarolhatjak).
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Az oktéberi szdmunkban megjelent cikkek koziil a
legnagyobb tetszést az iivegvagasrol szdlé aratta (34—
35. old.), amlért szerzdjének ,nivadijként” 200,— Ft-os
vasarldsi utalvanyt kiildtiink.

gyobb nyilakkal jelolt sorokba Keriild szavak. Bekuldési

hataridé a megjelenésy k ]
¢ A helyes megfejtést bekillddk

elsd a.
utalvanyo-

kat sorsolunk ki, melyekei ag Ezermester Valalat kild el

a nyerieseknek,
Novemberi rejtvényiink
Oktoberi rejtvényiink me

nyertek:

Felhivjuk a lapunkat évloly'amonként bekdté kedves
olvasdoink figyelméf, hogy a hdtsé boritd oldalrél ki-
vaghatoé egy szines ,.Ezermesfer 1982 felirata gerine-

szalag.

Kedves Vevi!

mellett.)

Nagy valasztékban kaphatok:

VARJA ONT AZ EPITOANYAG-
TELEP ES BARKACSBOLT Bu-
dapest XX,, Soroksiar, Haraszti it

36.
(A sportpilya utin a Szent Istvan
HEV-megallondl, az 51. sz. qt

csiszolt lambéria (méretre is), fal-
burkolatok, pozdorja, farost, aj-
tok, ablakok, zsalus ablak ajtok,
ajtélapok, parketta, bécsi fehér,
zsdkos mész.

Nyitva: hétkdznap 8—16-ig.
szerdin 7—11-ig, szombaton T—
14.30-ig.

.

: kdbelek, logﬂk;
ki ‘visdrldsi utalvényt

Cikkeinket mindsits csillagjeleink
or elkészitds bonyolultségara, a
stilkséges ismeretekre utalnok; oz
egyszeriit fehér, a bonyolultabbat
stét csillag jeldli. Az eredetre utald
csillogok: egy = dtvett, ketté = at-
doigozott, hérom = eredeti. Két pél-
da: -

»

¢

= ‘@Gidolgorott, bonyolult

9é).

1+t 3t = eradeti, egyszeri
{pl. hullémpapirbol
kivéghats iildbitor).

(p%. egy Philips vészvilio-
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Fordulat-

szabalyozo
DIMMER

Van egy régi, LEKOV tipusd
furdpisztolyom (220 V, 450 W-os).
Sajnos a fordulatszidma nem Sza-
bdlyozhatd. Ezen Ugy segiteitem,
hogy vettem egy DIMMER fény-
erdszabdlyoz6-kapesol6t (tip. 220
V, 50 Hz, 25—€00 W), amellyel a
fesziiltség 30 V-tél 220 V-ig sza-
balyozhaté. (Akinek hasonlé ti-
pusii flarégépe van, gondolom

hasznosithatja otletemet.)

A szabdlyoz6t beépitettem egy
milanyag dobozba. A flarogép
kébelének egyik erét megszaki-
tottam &és a szabdlyozdkapesold
P és Pl-es kapcsdhoz kotottem,
Kicsiszds ellen a kébeleket bi-
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lincesel rogzitettem a mianyag
dobozban. A doboz fedelén @ 5
mm-es furatot készitettem, s
azon At buajtattam ki a szabalyo-
z0kapesold  forgatétengelyét. A
doboz fedelét négy M 4-es
anyascsavarral rogzitettem.

Amikor a fardgép villasdugo-
jat bedugom a 220 V-os konnek-
torba é&s az {izemkapcsol6t be-
kapcsolom, forogni kezd a gép.
A szabdlyozbkapesolé gombija-
nak balra forditdsakor a gép le-
lassul, jobbra forgatisakor pedig
fokozatosan felgyorsul. A szabd-
lyozd 600 W-nal tébbel nem ter-
helhet6!

Figyelem! A foldvezetékes fa-
régép foldvezetékét nem szabad
megszakitani!

KEREKES JOZSEF
Almésneszmély
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korcso
hanem (ils ; b
020 cm-es poatosabban
nem is filni, Inkidbb kuporognl le-
he atah

ko 5 -

€lét lecsiszoljuk, s a szélefségét vgy
véalasztjuk meg, hogy ne érjen pon-
tosan a vastag, fves talp szbléig.

Hibatlan faanyagbél

A mono-r6dli alkatrészel koziil az
ives talp (A) kialakitisa jar a leg-
tobb munkédval. A négyzethdl6s éb-
ra felnagyftisa utin a szabdsminta
alapjén flrészeljiikk ki az idomot.
Legalabb 40—50 mm vastag deszkat
vegyiink, hogy a talp eléggé széles
legyen. Hibdtlan faanyagot wvalasz-
szunk, ne legyen repedezett, vete-
medett. A talpat a 45 mm vastag
deszka helyett esetleg két-harom
darab vizallé ragasztdsta rétegelt le-
mezbél is kialakithatjuk (1). A réte-
geket ragasztassal és facsavarokkal
erositsitk éssze. A kiftirészelt 1do-
mokat esiszoljuk le.

Nem korcsolya,

Hogy a lecsUszas-siklds soran ne
essiink le tGl hamar az egytalpu
szankérol, az {ilésdeszka hatsé élé-
hez szereljiink ives tdmaszt. A ka-
paszkoddkat az iil6lap alsé felilleté-
re, a lap szélének kizelében sze-
reljik fel. Az egyszerfi, hagyoma-
nyos farédli is _veszélyes jarmaGvé”
valik, amikor sebesen csuszik le a
sikos, havas domboldalon. Az itt
bemutatott sportszer még veszélye-
sebb, a lecstiszds meég nagyobb el-
vigydzatossigot igényel. Ne csak le-
siklani, hanem {igyesen esni is ta-
nuljunk meg vele. Ha egyensiilyun-
kat elvesztjiik, azonnal engedjiik el
a kapaszkodokat, és probaljunk meg
oldaliranyba, gurulva esni.

A balesetveszélvt a  korcsli” készi-
tése soran azzal csokkenthetjiik, hogy
a talpat borité acél- vagy rézsin

\.

nem rodli

A havon csiiszé talp élének va-
salasat (B) 40—45 mm széles, 1,5
mm vastag acél- vagy rézszalaghd)
vagjuk le (3). A pant pontos hossz-
méretét a talpra fektetett mérdsza-
laggal mérjiikk meg. Elél és hatul a
pant 10—10 cm-nyire simuljon az
idomra. Felszereléséhez silllyesztett
fejli, 3)<30-as facsavarokat hasz-
naljunk (4).

Az {il8lapot (C) és az ives tamaszi
(D) 15 mm vastag rétegelt lemez-
bdl vagjuk ki. A 300)<200 mm-es
lap sarkait 15—2 cm-es sugdrban
kerekitsiik le. Az éleket, feliileteket
csiszoljuk siméra. Az fves tamasz
alakjat egy papirlapon szerkessziik
meg. Rajzoljunk kért 13 com-es
sugarral, majd a kor keriiletének
egy pontjatél 8 cm-nyire hiizzunk
meg egy hurt. (A hiur hossza kb.
20—22 em legyen.) Az igy megszer-




kesztett Lkorszeletet masoljuk at a
falemezre, majd lyukflirésszel vag-
juk Ki. Az fves lapot csiszolas utén
a hatoldal felsl behajtott siillyesz-
tett feji facsavarokkal erdsitsiik az
{ilslaphoz (2). A facsavarok helyét
furjuk elé.

A talpat és az lilést péccal, la-
zurral vagy lakkal vonjuk be (6).

Szerelés facsavarokkal

Az iilélapot & az fves talprészt
facsavarokkal és szegletvasakkal (E)
erbsitsiik ossze. Az iilés felss oldala
felél behajtott 4 db facsavar helyét
farjuk elé. A furatokat ne egy vo-

nalban (az iilélap felezd egyenesen),
hanem attél jobbra-balra, 5—10
mm-re] eltolva farjuk ki.

Az iilést a csavarok ugyan meg-
tartjak, de ha hirtelen, egyik olda-
lon éri csak terhelés, kénnyen le-
térhet. Ezért laposacélbél héazilag
meghaijlitott vagy készen vett, acél-
lemezbdl préselt merevitét szerel-
jiink a talpra (5), illetve az ilésre.

A ,korcslin” siklas kizben erdsen
kell kapaszkodni, ezért az iilblap
alsé feliiletére, a szélek kiozelében
szereljimk fel kapaszkoddkat (F).
Megfelel e célra az aluminiumboél
késziilt, eléggé szilard, mmgyobb
méreti fiokhtuzé fogantyd, amely
két facsavarral rogzitheté a lapra.

Az Osszeszerelt sporteszktz mar
hasznalatra kész, ha szépiteni, diszi-
teni akarjuk, a szegletvasakat és
a kapaszkodét fessiik szinesre,
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