


A természetet hozzuk kézvet-

len kbzeliinkbe a teraszon, a

lakasban vagy a kertben ne-
veil virdgokkal. A névénvek kiva-
lasztisan, a viragfold beszerzésén
kiviil az iiltetéshez megfeleld Iada-
rol, eseréprél vagy déz 1 is gon-
doskodni kell. A kiilonbizé anyagi
és formija viraglartokat mutatésan
rendezhetjilkk el egy emeletes virig-
polcon (1).

Minden szinten virag

A lépesbzetes kialakitasl, négyzet
alakl Japokbél és farudakbdl dssze-
allitott Allvany igen egyszeri fel-
cpitésti. Négy ,.szintjét” egy 5050,

4 5 és egy 2525

16 mm vastag rétegelt le-
mezbdl vagy biitorlapbol kivagott
lao alkotja. A polcokat 20 mm vas-
tag pozdorijalapbél is Kiflirészelhet-
juk. akkor az éleiket boritsuk be




Erkélyre, kertbhe
viragiarték

élfb6lidval. Az emeletes polc tartd-
szerkezete négy darab 90,5 cm-es
és 25 cm atmérdji keményfa rud,
A lemezen & a rddanyagon kiviil
még négy darab 10)<10 cm-es, 20
mm vastag deszkalap és kétméter-
nyi, 10 mm &tmér6ii keményfa
csaprid sgitkséges az allvany készi-
téséhez.

A munkat a polclapok leszabésa-
val kezdjiik. Az eldrajzoldshoz hasz-

Mivel a szereléshez egyetlen csa-
vart sem hasznaltunk (kivéve a Ia-
bakat helyettesitd kis falapok szere-
lésekor), az Allvany kénnyen szét-
szerelhetd. Tisztitaskor, esetleges at-
festéskor csak a csapokat kell ki-
htizni a furatokbdl, s az allvany la-
pos csomagként tarolhaté.

A kész Allvanyt paccal vagy Xyla-
decorral vonjuk be, esetleg szin-
telen lakkal kenjiik be.

naljunk derékszoget (2), s a lapokat
vezetdléc mellett, barkacsgépre sze-
relt tircsaflirésszel vagjuk méretre.
Fiirészeljink le négy 10)<10 cm-es
falapot is, azokat majd a legalsé
polc aljara szereljiik.

Jelbliiik be a polclapok kozép-
pontjat, s szerkessziik meg a kdzép-
ponttél azonos, egyméastol pedig
(egy képzeletbeli négyszog cslcsai-
nal) 10 em-nyire a tartérudak fura-
tainak helyét. A rajzolds és a meé-
retek bejelGlése pontos legyen, hogy
a lyukak mindegyik lapon azonos
helyen legyenek. A 25 mm atmérd-
ji furatokat a feliiletre merdlege-
sen vezetett szerszammal, a gépbe
fogott hengerfirdéval (Forsiner fard-
val) készitsiik el (3).

A négy tartérudat 25 cm-enként,
a tengelyre merdleges irdnyban fir-
juk 4t 10 mm Aatmérdjl fardval. A
csaprudakat majd az igy kialakitott
lyukakba {tjilk be. Végll végjuk
kb. 8 cm-es darsbokra a keményfa
csaprudat (az allvanyhoz 20 db ,fa-
stifi" sziikséges).

Als6 végilikidl 20 mm-nyire is
firjuk at mindegyik rudat, hogy a
legalsé polcot aldtdmaszté csapokat
is beiithessiik (4).

Szereléskor facsavarokkal er6sit-
siik a legals6, az 50>(50 cm-es polc-
ra a négy 1010 cm-es labat. Ussiik
a rud furataiba a ledarabolt csapo-
kat. (Az alsé lapot mindkét olda-
lan csapok rbgzitik.) A kbvetkezd
~emelet” 25 em-rel magasabban
van A csapok beiitése utén flizziik
fel a rudakra a kbvetkezd polcot.
Ilgy_ haladjunk a legfelss, legkisebb

pig.

Palanta csatornaban

A kert pihenfsarkdban egy pad
mellett, de a teraszon, erkélyen is
elhelyezhetd a milanyag ereszcsa-
tornabdl késziilt v.rdgtarté (5). Egy
valyu elkészitéséhez egy 850 mm
hosszu pve ereszcsatorna darab (két
répattinthaté végelzaréval) és Kkét
190170 mm-es, 18 mm vastag
deszka sziikséges (6).

A faanyagra masoljuk at a csa-
tornavalyta ivét, alul — a ldbaknél
— pedig rajzoljunk egy tetszéleges
sugari ivet. A labakat lefelé széle-
sedd trapéz alakura flrészeljiik ki.
Az iveket lyukf@irésszel munkaljuk
meg, végiil csiszoljuk at. A labakat
felszerelés elGtt itassuk 4t lenolaj-
kencével, vagy tetszfleges szinar-
nyalatti Xyladecorral.

A pvc ereszesatorna két végére
(ragasztéval is bekenve) pattintsuk
ra a végelzarékat. Varjuk meg a ra-
gaszté szaraddsat, s csak ha mar
megkétott, akkor szereljiik fel a 1a-
bakat. A szereléshez facsavarokat
hasznéljunk, s vékony faréval, egy-
szerre furjuk eld a helyiiket a csa-
torna palastjdba és a deszka élébe,
A labak 125 mm-nyire legyenek a
virdgvalya két végétdl.

A kész tarté miianyag részét be
is festhetjitk, de eredeti, vildgos-
szlirke szine is megmaradhat.

Ultetéskor a virdgvalyd aljaba te-
ritsink apré kavicsokbél 2 cm-es
réteget. Arra szorjuk a viragfoldet.
A felesleges ©ntbzéviz elvezetésére
lti:vicsrélbgg heflgett a mianyag csa-

rna aljaba fart 1 k is megfe-
leldek. -l =
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Kenu
a

zsakban
Il.

Elézé szimunkban az Ossze-

rakhaté kenu épitési leirasat

az {iléstdmok leszabdsival és
a folytatis igéretével fejeziiik be.
Alljuk is a szavunkat, és folytatjuk
ismertetésiinket, sét be is fejezziik.
Lissuk tehit. milven munkdkat kell
még eivégezniink ahhoz, hogy jar-
miviinkkel vizre tudjunk szillnl.

Fenéklemezek is kellenekl|

Fontosak is a lemezek, mert nél-
killiik nehéz lenne a kenuba bar-
miféle terhet rakni, vagy akéir csak
beszallni is. Anyaguk 3-~4 mm vas-
tag biikkfa rétegelt lemez, s két-két
szimmetrikus darab alkotja a kenu
fenekét. Az alakjukat az d&brén
megadott méretek szerint rajzoljuk
meg. Az ivelt részt a rétegelt lemez
megjelélt pontjaiba Gttt szegek
mellé szoritott vékony léc mellett
huzzuk meg. A [elesleges anyagot
flrészeljuk le.
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A fenéklemez (4, 11) a szélek felé
{vben hajlik, kévetve a bordak als6
hevederlécének wvonalit., Ezt az fvelt-

séget a fenéklemezre erdsitett
gyamlécek adjdk meg, amelyeknek
fvelt része azonos a békonyok alsé
élével. Ezért az ivet célszer(i a bor-
déakrél atmésolni a merevitd lécek-
re. A kialakitott gy&dmléceket és a
hosszanti merevitd léceket ragasz-
szuk a fenéklemezekre, majd a le-
mezek feldl behajtott siillyesztett-
feji facsavarokkal er8sitsiik meg.
A léceket majd rézlemezbdl leva-
gott hevederekkel rogzithetjiik a
vazhoz, de a csavarhelyeket csak az
elsd osszeszereléskor alakitjuk ki.

Elso Osszeszerelés

Most értiink munkink fordulé-
pontjahoz, amikor kezd kialakulni
a hajotest, s megallapithatjuk, ed-
dig j6l dolgoztunk-e? Az Usszesze-
relést a gerinc Gsszeallitasaval
kezdjlik el. A kél féldarabot illesz-
sziik egymésba, allitsuk egyenesbe,
majd furjuk ki az &sszefogd csava-
rok helyeit, s készitsiink fészkeket
a csavarfejek és az anyak szamdra.
A csavarok behelyezése utdn az
anyédkat hlizzuk meg. A gerinc pon-
tos hosszat mérjlik ki, a felesleget
vagjuk le. A gerinc két végére pil-
lanatszorftékkal fogassuk fel az orr-
és a [fartékét, majd mindketténél
farjuk ki a siillyesztettfej csava-
rok helyeit.

Kivetkezd lépésként a -bordakat
és a fels6 hossztartékat illesszilk
helyiikre. A bbokonyokat a gerincre
csavarozott rézszegletek kozé erd-
sitstik (B részlet) fel. A furatok el-
készitése elott ellenbrizzilk a boko-
nyok fliggdlegességét, s csak azutin
furjunk, s csavarozzuk helyiikkre a
borddkat. Most szabjuk le pontos
méret(ire a felsd hossztartd léceket,
majd gondos ellendrzés utan csava-

rozzuk ©Ossze az orr- és a fartdké-
vel. A csavarokkal kapcsoljuk a
harom bordéara régzitett réz szegle-
tekhez is. A kozépsd és als6é hossz-
tartékat eldbb a t6kék fészkébe dug-
juk be, majd méretre szabdsuk utdn
csavarozzuk a helylikre. E darabo-
kat szintén anyiscsavarokkal rogzit-
siik a tékékhez.

Ezt kbvetben a négy fenéklemezt
is tegyiik helylikre, s ellenfirizzik,
hogy pontosan illeszkednek-e a vaz
alsé részébe. A bordékhoz a gyam-
lécekbe, a gerinchez pedig a mere-
vité lécekbe ragasztott anyéscsava-
rokkal, a két szomszédos darabot
Osszekbtd rézlemez csikkal rogzit-
siik (G, H részlet). A csavarokat
epoxi ragasztoval rogezitsiik a fe-
néklemezekbe. Az any4dk meghtizésa
utdn mar a fenéklemezek is a he-
lylik6n vannak, {gy tehat méar csak
a két lilés é&s azok tamlécei hia-
nyoznak a vazrol.

Az iilés tamléceit most szabjuk
pontosan méretre. Mindegyiket 4l-
litsuk helyére, majd a furatok ki-
alakitdsa utdn anyéascsavarokkal
rogzitsitk is. Az {iléseket lécekbdl,
vagy karpitos hevederbdl ffizve ké-
szftsiik el. A fa iilésnél két kiilén
heveder lécre erdsftsitk fel az iilést
alkoté léceket. 1gy azok a borda és
az {iiléstdim heveder lécére feksze-
nek fel, s mindkét {iilés kinnyen
kiemelhetd.

A Kkéarpitos hevederbdl fizott
{ilést a mar vazba erlsitett széls6
bordék felsé hevederére, és az iilés-
tamok osszekdtd 1&cére célszerli sze-
gelnl, Ezek alatt és felett felvaltva,
4tbujtatva a szélsd szalagokhoz kell
varrni a keresztirényba f(izott tex-
tilszalagokat. Igy az lilések a bor-
dakhoz kotdttek, s csak a két ilés
#sszekot6 1écét lehet az iiléstamok-
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6]l leszerelni. Ezzel elkésziilt a ke-
nu véza, hozzdfoghatunk a vizhat-
lan héjazat elkészitéséhez.

Vizhatlan ,,vaszonpalankoléas”

A kenu palénkoldséhoz erds, viz-
hatlan manyag vagy gumi bevo-
natti textilisra wvan sziikségiink. E
célra megfelel a satrak aljdhoz
hasznilt gumirozott anyag, vagy
vastagabb m(anyag bevonatii teher-
auté ponyva is. Az anyag kiszabé-
s&t sablon segitségével végezzilk el,
amit az Osszeallitott vAzrdl, papirra
mésolva készitsiink el.

A vézat forditsuk gerincével fel-
f&l6, s elfszor a fenékrészt, majd

papirra a szélsé oldal felét
— a fenéklemez é1ét01 a kozépsd
hossztartéig — végiil az oldal ma-
sik felét a felsé hossztarté €léig
rajzoljuk meg. A kirajzolt sablomo-
kat illessziik fel a kenu masik ol-
daldra is, igy ellendrizve a vz két
oldaldnak azonos alakjat. Ha kisebb
eltérések addédnak, akkor mindegyik
oldalrél kiilon szabasmintat kell ké-
sziteni. A sablonokat oldalanként
hérom-hirom centiméter rahagyés-
sal vagjuk korbe, majd azok alap-
jin szabjuk ki a vizhatlan ,pa-
lank” darabolkat, A kivagott textilia
széleit hosszdban cikcakk &ltéssel
varrjuk ossze (J részlet). A varris-
hoz szilon cérnat hasznaljunk.

A burkolat felsé darabjdba — a
visszahajthaté részbe — az {(ilések
tamléceinek helyén kivdgasok kény-
nyitik meg a héjazat vazra feszité-
sét. Ezekre mar most gondoljunk,
ezért a bevAgisokat gondosan szeg-
jik korbe. A szegélybe peremez-
ziink 4—6 mm belsd &atmérdjd
ponyvalyukszegélyeket. A kenu bur—
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kolatdnak orrat és farat laposiéliés-
sel varrjuk oOssze. Ezt kovetfen az
eddig oOsszevarrt héjazatot kifordit-
va oOltsitkk helyére az orrt és a fart
feliil lefedé haromszogletd dara-
bot is.

A burkolat (12) {gy még nem viz-
zar0, hiszen a héjazaton a varrdssal
sok apré lyuk keletkezett, s azokat
feltétleniil be kell tdmkodni. Ter-
meészetesen nem egyenként, hanem
jobbrél-balrél, a lyukakba higitott
ragasztt nyomkodva. E célra Pal-
matex vagy rexoprén ragasztot
hasznaljunk, s higitds utin ecsettel
tupfolva alaposan nyomkodjuk be a

td okozta lyukakba. A ragasztét ne
higitsuk fel tals&gosan, mert az
gyengiti a ragaszté kotését. Eldbb
kiviilrél, majd szédradds utdn beliil-
rél kenjiink be alaposan minden
varrast. A belsd részeket a burko-
lat kiforditasa utén ecseteljiik vé-
gig. A ragasztdéval vizhatlanna tett
héjat htizzuk a vazra, és vizbe me-
ritve ellendrizziik, nem ereszt-e va-
lahol. A szivargisok helyét jeldljiik
meg, majd széritsuk ki a varrést,
s az impregnalédst 1jbd]l végezziik el.

Végsé miiveletek

MiutAn a kenu mar uszéképes,
csak az utolsé simitasok vannak
hatra. Pontosabban a kiilsé élek le-
kerekitése, a kiallé csavarvégek le-
flirészelése, valamint az O6sszes fa
alkatrész lakkozédsa. E munkikhoz a
kenu vazardél a burkolatot vegyluk
le, s a feleslegesen hosszli csavar-
szarakat vagjuk le. Utdna a sériilé-
sekre nagyon kényes burkolattal
érintkezé valamennyi alkatrész élét
és feliiletét gondosan csiszoljuk le.

A vézat most mar teliesen szét-
szerelhetjiik, s a darabokat kétszer
kenjiik be Rezisztan lakkal. Szara-
das utdn minden alkatrészt rakjunk
egymasra. Igy kénnyen meghatiroz-
hatjuk, hogy a tarolashoz mekkora
zsakra van sziikséglink. A burkola-
tot is hajisuk ©Ossze, s annak is ké-
szitsiink egy kiilon zsidkot. A zsdkok
anyaga barmilyen erfs textilia le-
het.

A kenut az els§ Osszeszereléshez
hasonléan &allftsuk Ossze. Nem két-
perces munka, de id6vei kelld gya-
korlatra tehetliink szert, s akkor
mar alig egy 6ra alatt Utrakész lesz
a konnyG vizi jarmd.

T3¢ B—s J



sSajnos, a gépkocsilopasok
szama av% egyre szigorabb el-
lenorzes ellenére is szaporo-
dik. Ennek nyilvanvaloan egyik ié-
nyeges oka a gépkocsik mennyiségl
novekedése, és ezen beliil a szabad-
ban parkolé autok emelkedd szama.
A ,csiliaggardzsos” jarmiivek legha-
tékonyabb védelme a riaszié beren-
dezes.

Uzleteinkben sokféle tipusi és
mikddési elvii tolvajriaszté kapha-
td, amelyek igen hatékonyak, biz-
tonsagosak. Sajnos azonban ezek
elégpé koltségesek és némelgl!( b(_:-.
kbtése szaktudast kivin. A sajat keé-
szitésii bonyolult elektronikik ol-
csbbbak, de még inkdbb igénylik a
hozzaériést. A kivetkezokben né-
hiny olyan igen egyszeril ,lopasgat-
16t” mutatunk be, melyek megvalé-
sitisahoz mem sziikséges semmiféle
elektronikai ismeret, és kiltségiik is
minimélis, mert egy kapcsolén és
néhiny méter szigetelt vezetéken ki-
viil semmi mas nem sziikséges hnz-—
zajuk. A nyijtott biztonsig valoszi-
niileg kisebb iesz, mint amit a gyari
rlasztokésziilékek nyajtanak, de a
semminél mindenképpen tdébb, érde-
mes tehit megvalésitani.

Nem hissziik, hogy egyetlen aut6-
tolvajnak is tippet adunk, ha leir-
juk, hogyan is ,kétik el” a magara
hagyott gépkocsit. Els§ 1épés vala-
melyik ajté kinyitdsa. Erre gépko-
csinként sajnos tébb médszer is 1é-
tezik, de lehetdleg ne konnyitsiik
meg a toivaj dolgit valamelyik héat-
s6 ajt6. wvagy ablak nyitva felejtésé-
vel.

A gépkoesi elinditdsdhoz rendsze-
rint az inditékulcs mogitti megfele-
16 vezetékpar roévidre zarasat alkal-
mazzadk. Lopasgatldé megoldasaink
tehat arra iranyulnak, hogy a tolvaj
akkor se tudja a gépkocsit elindita-
ni. ha az ajtot sikerilt kinyitnia.

A négyhengeres, négyiitem moto-
roknal rendszerint egy gyuito-
transzforméator van. Azonositsuk a
gytajtétrafé primer tekercsének ki~
vezetéseit. Az akkumulatortél jové
-+ sarkot rendszerint 15-Gs, a
~— oldalt l-es jeloli. A gyujtas
meggéitldsdra tobb lehetfség is wvan.
Akar a pozitiv, akar a negativ ol-
dali vezetéket szakitjuk meg, a pri-
mer tekercs aramkore megszakad,
és sem az indit6kulccsal, sem ro6-
vidre zarassai nem lehet Osszekap-
csolni.

A kivetkezd megoldds még egy-
szeribb. A gyidjtétekercs primer ol-
dalanak negativ csatlakozéjat (l-es
jell) kapcsolén keresztill a gépkocesi
wiestére” kotiltk (pozitiv testelést
koecsikndl természetesen a "
agat.) Ekkor a primer dramkdr 4l-
landéan z&rva marad akkor is, ha
a megszakité kalapacs felemelke-
dik: tehat a gyertydn nem Kkeletke-
zik gyujtoszikra.

A megoldasok elfdnye, hogy a lo-
pésgiatlé nem hivia fel magira a
figyelmet: a toltésldmpa (a révidre-

zards utén) ég, az Onindité forgat,
csak éppen a motor nem indul el
(Vigydzzunk, mert hatranyos Is le-
het, ha magunk felejtjliik el atval-
tani a kapcsolét, s mire észrevesz-
szitk a hibat, a motor , megszivia™

t.)

Keétiitem(i, kéthengeres motorok-
nal (Trabant) sem sokban wvéltozik
a kapcsolds. A két gyajtétranszfor-
mator ugyan elvben fiiggetlentil
mikédik, primer tekercsitk ,,4"
(15-6s jel(i) Aga azonban rovidre
van zarva, és egyetlen bejbvé ve-
zetékszal téplalja mindkettét. Igy
ugyanugy jarhatunk el, mint az egy
gyujtétranszformatoros ‘négyhenge-
reseknél] ezt a (gyditdskulcst6l jo-
v8) vezetéket kell megszakitanunk
kapesolé kozbeiktataséval.

A gyakorlati megvalésitashoz raj-
zos dbrasorunkkal adunk segitséget.
El6szor azonositsuk a gyujtétratéd
kivezetéseit (1), majd a kivalasztott
sarokrdl csavarjuk le a vezetékrog-
zit6 anyiat (2). ‘A kapcsolotél jovo
vezeték végére kerek, hosszii csor(
fogéval szoritsuk rid az érintkezd
sarut (8), melyet szakiizletekbdl

szerezhetlink be. Ezutin a vezeték-
véget rogzitsitk a trafé kivezetésére
(4). A kapcsolé maéasik vezetéke —

Csak nenl( indul!

a kivalasztott megoldéast6l fliggben
— wagy a legkiizelebbi testpontra,
vagy a traf6rél levett vezeték végére
csatlakozik. Az utdbbi esetben az
bsszeszerelt két vezetéket j6l szige-
teljiik el.

Most mér csak a kapcsolé elhe-
lvezése marad hétra. Ehhez konkrét
btletet nem adhatunk, mert ezzel a
kocsitolvajok dolgat konnyitenénk
meg. Néhany 4ltaldnos tanics azon-
ban leirhaté. A legfontosabb, hogy
a kapesolét olyan helyre szereljiik,
ahol nem lathaté (még a mfiszerfal
ald nézve sem).

A karosszériat lehetSleg ne firjuk
meg, de ha mégis elkeriilhetetlen,
akkor c¢sak olyan helyen, ahova
nem kerlilhet nedvesség, a lemez
nem rozsdisodhat. A vezetékek le-
hetdleg lathatatlan helyen vagy va-
lamelyik kébelktteggel egylitt fus-
sanak. A huzalokat feltétlenilii a
sziikségesnél kissé hosszabbra vAag-
juk, hogy kénnyebb legyen a kap-
csoléra valé rogzitésiik (5). A veze-
tékvégek és a kapcsolé sarkai sem-
miképpen ne érhessenek fém ré-
szekhez (6), mert ez is lizemképte-
lenséget okozhat.

it : Py




J6 lenme a telefon csen-
gését a lakdsban min-
denhol hallanl. Ehhez
azonban tucatnyl potcsengdt kel-
lene folszerelni. Tovibb bonyo-
litani a megoldist a kertes csa-
I4di hazak tdgasabb ,tere” (kiil-
8d épliletek, garizs sth.). Eléfor-
dulhat az is, hogy bdr telefonki-
zelben vagyunk, B munkinkkal
Jaré zajtél mem halljuk a csen-
go hangjat. Pedig az frinteitek
szémira minden telefonbeszéige-
tés fontos,

Sokan -— ha elég hosszi a ve-
zeték — a késziiléket cipelik
magukkal mindenhovid. Ennél
jobb megoldist ajinlunk. Segit-
het a gondon egy .okos” készii-
1ék, amely a telefoncsengd hang-
jinak hatasira egy jo61 halihaté
Jelzést ad. A telefon €s a jelzf-
késziilék kozbif nincs vezetékes
kapesolat, 8 mikddéséhez tehit
sem a vonalat, sem a Kkésziilé-
ket mem sziikséges megbontiani.
A  kivetkezdkben iIsmertetett
dramkidr rendkiviil egyszerfi, &
kezddk is boldogulnak vele, és
egy sor olyan alapveld tapaszia-
latot szerezheinek, amelyeket a
késgbbl, bonyoluliabb elektroni-
kai munkiik sorin is j61 hasz-
nosfthatnak.
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IC-s aramkor

Az &ramkdr kapcesolisi rajzabol
(1. 4bra) kitdnik, hogy a telefon-
csengd hangjat egy kristdlymikrofon
érzékeli. Erre a célra azonban nem
csak mikrofon alkalmas. A csengf
hangjait — barmennyire furcsinak
is tlinhet — egy kisméreti hangszb-
réval is felfoghatjuk, (Mindkét meg-
oldast a nyomtatott dramkéri rész-
nél kiilon ismertetjiik.)

A mikrofon gyenge jelei el@szir a
P potenciométerre keriilnek. A po-
tenciométerrel Allithatjuk be a kor-
nyezeti =zajhoz mérten az egész

T
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aramkor érzékenységét. Ugyanis a
mikrofon sokkal érzékenyebb annél,
hogy csak a telefon viszonylag erfs
hangjara reagaljon. A tobbi, kisebb
zajokat is érzékeli, amelyek kivalt-
hatjak a jelzést. Ennek elkeriilésére
a bemenet érzékenységét a kornye-
zeti zajhoz kell allitani. Erre a cél-
ra szolgidl a P potenciométer.
Ezutin a mikrofon jelei a Tl-es
tranzisztorra felépililé elderdsitdbe
keriilnek. Onnan a T1 kollektorarél
tovdbbmend felerdsitett jelek, atha-
ladva a C3—~R3 szlirdn, a 741 tipusi
miveleti er8sité IC nem invertals
bemenetére jutnak. Az IC miésik,




invertilé bemenete az R4, R5, R6
ellenilldsok alkotta feszliliségoszio-
hoz csatlakozik. Ennélfogva ez a be-
menet pontosan a telepfesziiliség
felére keriil. Igy az IC egyetlen 9 V-
os teleppel is Ggy miikidtethetd,
mintha a neki kelld 145 V-os fe-
sziiltségekkel tdpldlnank. Ezt a meg-
oldast azért érdemes megjegyezni,
mert sok IC-s aramkérben alkal-
mazzak (egy telep megtakarithaté
vele).

A jelek egy része a T4l-es IC ki-
menetérdl a TP trimmer-potencio-
méter alkotta negativ visszacsatold
4gon, a nem invertalé bemenetre
kerill, Tehat az IC-s fokozat erd-
sitése a 2,5 Mohmos trimmer-poten-
ciométerrel széles hatarok kozott
allithat6. A trimmer-potenciométer
helyébe bekdthetiink egy 1,5 Mohm-
os fix ellenéllast is. A fokozat erd-
sitése ekkor kb. 2000 koriili lesz, és
ez elegendb.

A T4l-es IC-t a C5, C6 kondenza-
torokb6l és a D1, D2 diédakbdl alloé
fesziiltségkétszerezd kapesolas ko-
veti. Az igy megduplazott fesziiltség
vezérli a T2-es tranzisztort az R7-es
ellenallason keresztiil. Amikor a T2
tranzisztor kinyit, megsz6lal a kol-
lektorra és a pozitiv teleppont kozé
kapesolt piezoziimmer. A ziimmer
nem tial erSs, de jellegzetes hangja
messzire hallatszik, és képes nagy
zajban is magdra vonni a . figyel-
met.

Fontosabb alkatrészek

Az Aaramkorben szereplé alkatré-
szek tébbsége annyira hagyominyos,
hogy példaul a kristdlymikrofon
mar ,divatjamilt”, ezért beszerzése
varhatéan nehézségekbe iitktzik. Er-
re is gondoltunk, és ezért kidolgoz-
tuk az Aramkornek azt a valtozatit
is, amelyben a mikrofon helyébe
egy kisméreti, 8 ohmos hangszéré
keriilt. A hanghullimok megmozgat-
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jdk a hangszéré membranjit és a
magneses pélusok kozott elmozduléd
tekercsében fesziiltséget indukalnak.
A hangszéré tehat egy nem tul jé
mindségli mikrofonként is felfogha-
t6, de arra j6, hogy érzékelje a te-
iefoncsengd erfs hangjat.

Ha a mikrofon helyébe 8 ochmos
hangszérét tesziink, az Aramkér kis
mértékben megvéiltozik. A valtozas
a Tl-es tranzisztorra épiild elderdsi-
tét érinti. Tehét a 2. 4brdn az em-
litett fokozat hangszérds valtozatat
lathatjuk. Az aramkér C3-as kon-
denzator utani- része marad az ere-
deti. A valtoztatast a nyomtatott
aAramkoron is el kell végezni,

A 9 V-os telepfesziiltséget a po-
tenciométer kapcsoléjan keresztiil
vezessiik az aramkérhoz. A TP jeldq,
2,5 Mohmos trimmer-potenciométer
helyébe egy 1,5 Mohmos, 0,25 W-0s
fix ellenallds is j6. Az elektrolitikus
kondenzatorok egységesen 16 V-
osak, de az ennél nagyobb fesziiltsé-
gliek is hasznalhat6k, ha raférnek a
nyomtatott lemezre. A tébbi (Cl,
C2, C3) kondenzitor 100 V-os,
Styroflex vagy metalpapir tipusi.

Nyomtatott aramkorre

A T4l-es mfveleti erdsitd tipusa
IC tobbféle tokozasban is létezik.
A leggyakoribb a 8 és a 14 kiveze-
téses tokozast., Koziililkk a 8 kiveze-
tésest terveztiik a nyomtatott dram-
kérbe. A 3. Abrdn a nyomtatott
aramkor alkatrész feldli oldala lat-
haté. Oda az eredeti 8 kivezetéses,
741-es IC helyére a 14 kivezetéses
is beépithetd. A folosleges labakat
a 2. abra szerint vagjuk le.

A nyomtatott Aramkéri lemezen
végzendé valtoztatishoz a 2. és a
3. dbrat egyilitt tanulmanyozzuk. A
legfontosabb, hogy a féliacsikot a
T1-es tranzisztor emitterénél, a H és
az M jelzési pontok kézétt vagjuk
at. A két M pontot pedig, ahova a
mikrofon csatlakozna, kissiik at. Az
Rl-es ellenillas Tl-es tranzisztor
kollektoranal levé végét késsiik a
pozitiv teleppontra. A 8 ohmos

hangszéré egyik kivezetését a H
ponthoz, a maésikat az 4thidalt M
pontokhoz csatlakoztassuk. Atalaki-
taskor arr6él se feledkezziink meg,
hogy az Rl, R2 és C2 alkatrészek
megvaltoznak (lasd a 2. dbrén).

Az Aramkdr 9 V-os teleprdl mf-
kédik, ezért a nagyobb fogyasztési
ziimmereket nem bfrnid midkodtetni.
Ehhez a T2-es tranzisztor teljesit-
ménye sem elegendd. Az aramkorbe
beépithetiink barmilyen 4—9 V-os,
ébreszt66rdkhoz vagy radidkhoz
hasznalatos telepet.

A jelzbkésziiléket tibbféleképpen
is hasznalhatjuk, ezért a dobozit
ennek megfelelden készitsiikk, Pél-
daul ha a telefonkésziilék tavol van
téliink, akkor célszerii a mikrofont
a nyomtatott aramkérrel kozos do-
bozba, a telefon mellé tenni és a
zimmert elvezetni a tartézkodasi
helyiinkig. Specialis alkalmazasi le-
hetGség, ha a ziimmer helyére egy
8,3 V-os, 100 mA fogyasztisi izzé-
lampat kétlink. Ekkor a nagyot-
hallék a telefon csengésérdl a ki-
gyulladé lampa fénye 1tjan szerez-
nek tudomast. Nem sziikséges tehat
a hallékésziiléket 4llandéan bekap-
csolva tartani, elég, ha csak a tele-
fonbeszélgetéskor haszniljak azt.

¥
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Asztali érdbél falidra

Szeretem az 6rikat és olykor bar-
kécsolni is kedvem tdmad. E kettd-
bol eredt az Otletem, hogy a szov-
jet gyartméanya SLAVA tipusi asz-
tali 6radmat Atalakitottam faliérava.

Els6 mfiveletként az 6rdnak 1j
elflapot készitettem. Ehhez tervez-
tem egy hozzA ill6 mintit (ez 1at-
haté a rajzon) é&s atmésoltam 1503<
1504 mm-es s6tét szinli rétegelt
lemezre és kif(irészeltem. Uténa le-
csiszoltam és raragasztottam egy
1503<150><1 mm-es kdrisfa furnért.
Igy a sotét minta még jobban ki-
einelkedett, Kozépen természetesen
kihagytam az éra szdmlapjanak he-

Az eredeti, asztali 6ra ,l&bait”

leszereltern, majd rogzitettem egy
fadobozba, yet az elblappal
zartam le. A dobozba — még Gsz-
szedllitds el6tt — a megfelelS he-
lyeken lyukakat, réseket vigtam a
Tugd felhiizé kar, az ébresztf bedl-
1it6 kar, a csengbgomb, az ébreszts-
mutatd igazftégomb stb. szAméra.
»lancot” sziirke szinfi zsinér
helyettesfti, a stilyokat pedig seprfi-
nyélbdl levagott, feketére festett két
fadarab. Mindezeket a doboz aljira
ragasztottam. A felfliggesztést szin-
tén sziirke zsinérral oldottam meg.
Végiil a fa részeket lelakkoztam.

VARADI GYULA glmn. tanulé
Fonyod

Vizpérologtato

A radiatorokkal f(it6tt lakdsokban
nagyon szaraz a levegd. A légzi~
szervek kiszaradt nyalkahértyija
kellemetlen érzést okoz, f6loént reg-
geli ébredéskor. Arra kell toreked-
ni, hogy a lakéhelyiség relativ pé-
ratartalma 60—70%, legyen.

A legolesébb pérologtaté a mi-
anyagh6l késziilt tejeszacské, mely-
nek ,feliilete” a sziikségleitdl fiig-
gben viltoztathaté a darabszamok
novelésével.

Az egyik rovidebb oldalan felva-
gott, kimosott zacskéba egy-két deci
vizet toltottem, majd a radidtor
lapjai k&zé raktam. Ezek azutan
hosszabb nyaki borosiivegbdl, vagy
virdgéntézd kannabél barmikor fel-
tolthetok. A zacskék jél kiovetik a
rések nagysagit, nem esnek le. (Aki
ebben kételkedik, tegyen aldjuk tal-

kath)
MAGYAR ZOLTAN

Debrecen
- ' ‘

Viragtarté nehéz cseréphez

A sziirke, egyhangi kérfolyosék
vildiga néhény cserép viriggal, vi-
rdgladékkal bharatsdgosabba tehetd.
A virdgtarték elkészitésekor két
fontos, biztonsigi szempont legyen
a mérvadd, A rogzités, a felfiiggesz-
tés erds, biztonsigos legyen, s a tar-
ték a folyoséra (befelé) ,nézzenek”.

Ezek alapjan én egy erfs virag-
cseréptartét készitettem a nehezebb
siilyu viragok elhelyezéséhez. A cse-
rép méretéhez igazodéan egy kisebb
és egy nagyobb AtmérSji karikat
készitettemn, 2074 mm-es laposacél-
bél. A karikikat hiarom laposacéllal
kapcsoltam Gssze. A  harmadik
(amely a felfiiggesztést is szolgal-
ja) hosszabb, és fels8, meghajlitott
végét M6X20-as siillyesztetifejl
csavarokkal rogzitettem a korlétra.

SZKLENA FERENC Budapest
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Hegymaszo kerékpar

Dombos helyen laké kerékpéaros
tarsaimon kivanok segiteni az At-
alakitott Dbiciklim bemutatasival.
Sajnos nem talaltam megfeleld ti-
pust, ezért magam készitettem el a
dimbes-dombos terepen is kénnyeb-
ben jaré kerékpért.

Els6 kerékként a kereskedelmi
forgalomban kaphaté kemping ke-
rékpar elsé kerekét hasznaltam fel.
A régi villajat szétfirészeltem, majd
megtoldva, atalakitottam egy masik
rossz villa felhasznildsdval. Hegesz-
tés eldtt kiprébéltam (s ezt tanicso-
lom masoknak is') az Gj magassa-
got, hiszen ez kerékpartipusonként
valtoz6, A fékszarat (kéziféknél) is
megtoldottam 6 mm &tmérdja koér-
acéllal. A hatsé linckerék is na-
gyobb a szokédsosnil, amelyet egy
.Babetta” kismotor meghajté lanc-
kerekébdl esztergaltattam &t. Termé-
szetesen a lancot is mmeghosszabbi-

tottam. Igy az ,6szvér” kerékparbél
egy kivalé teljesitményf(, emelkedd-
re kiénnyebben kapaszkodé biciklim
lett.

BERECZKY KAROLY
Gyimré




Biztonsagos kavéfozés

Otletem arra szolgidl, hogy a fe-
ledékeny emberek ne okozhassanak
kart a bekapcsolva felejtett kavé-
fozdvel. Lényege egy olyan duga-
szolbéaljzat, amely egy mechanikusan
mkédsé 6ramiin (id6kapesolén) ke-
resztill kapja az &ramot. A kap-
csoldn, illetve a kavéfdzon csak a
bedllitott ideig van fesziiltség.

A szabvényos 6rami beilleszkedik
egy 55-0s falidobozba, amelyet leta-
kartam egy billendkapcsold fedlap-
javal. A fedélbdl kisll a kapcsold
tengelye, arra erdsitettem fel a ska-
laval beosztott forgatégombot.

A kapcesolé ,,0” 4lldsdban a fedla-
pot megjeldltem egy szines ék jellel.
Attél elforgatva a gombot egy perc-

t6l 30 percig allithaté be az Ora-
kikapcsol6. Ezutdn mér csak egyszer
kell megmérni, hogy hény perc alatt
folyik ki a kavé, és a kovetkezd f6-
zéskor beéllithaté az id6, ami mé-
résem szerint 14 perc. Utdna a f6-
26 ,kikapcsol”, a tGlftés nem okoz-
hat balesetet.

KEREKES JOZSEF

Almisneszmély
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Elkészitéséhez sziikséges egy da-
rab vallfa, 14 db csipesz (Iuggﬁny-—
hoz vald), és ugyanannyi karika.
Mivel a zokniszarit6t a flird6szoba-
ba szadntam, alkalmasabbnak véltem
a mﬁanyag karikékat, mert azok
nem rozsddsodnak. Sajnos csak rit-
kén lehet miianyag karikékat kapni,
ezért azokat kiilonbdzd 1iditd italos
(citrom, grapefruit, narancslé) pa-
lackok midanyag kupakjainak kari-
méjaval p6toltam.

A villfifba — annak akasztéjatol
18 mm-re — kezdtem el a befiré-
szeléseket. A nyflasok szélesebbek,
mint a mdanyag karikdk és olyan

mélységliek, hogy a belehelyezett
karikdk nem cstszhatnak le. A ré-
seket egymést6l is 18 mm-re Vag-
tam be, s az egyenetlenségeket fa-
reszeldvel tiintettern el. Hogy meg-
akaddlyozzam a karik8k lecstszé-
sit, a rések f6lé keskeny szigeteld-
szalagot ragasztottam.

A csipeszes véllfa fehérnemiik
szhritdsira is alkalmas, barhova fel-
fiiggeszthetd, kis helyet foglal el.
Udiiléskor, nyaral&skor magunkkal
is vihetjlik.

ERDOSI JOZSEFNE
ISzékesfehérvar

Atalakitott
kavelozo

Sok hdztaridsban akad olyan elektro-
mm kAveL6z6, amelynek mér tinkre-
8 fitSbeste, Mdas Uzermmodava

all&kﬂﬂ'labé 11jb6l haszndlhatovd tehets,
ha a 1826 alsé részét lecsavarozzuk
elelctromos rTészt eltdvolitiul), a
menetes nészt leflrészeljiik, a kawéfizd
alidt simdra resezeljilk,

Az elvégzett, néhdny perclg tartd
munkék utdn a £6z6t giz- wvagy vil-
lanytizhelyen ismét hasznidthatjul ki-

vé re,
MARTON TIBOR
BUDAPEST

A megjelent
otleteket honordlé
vasarlasi utalvényokat
postan
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kozérdeklédésre
sz@mot tarts,
lehetdleg
fényképpel illusztralt
sajat dtleteit.

Satorcod

Minden dekagramm sz&imit a
kénnyd sulyd, kétszemélyes satrak-
n4l, hiszen azt a turista a hatén, a
v4allan vagy a kezében cipeli.

Kiilsnbdzéd boltokban keresgéltem
kis sadtramhoz konny{ covekeket, de
hidba. Csak ontott, aluminiumbdtvo-
zetbdl és acélbsl készitett covekek
kaphaték a kereskedelemben. Ezért
régi, kopott ecsetek nyelét megsza-
baditottam a sértétél, majd végiiket
kihegyeztem. F6ként a milanyag nye-
14 ecseteknek van covek formaAaja.

KAZAR LASZLO
‘Budapest

vek ecsetbodl

Kértyatarté kazettatok

Magnisoknél nem kiltndsen ritka
esemény  (legfeljebb  sajnédlatos), ha
tinkremegy egy-egy kazetta,

N4alam is elffondult {lyen eset. A lpa-
zetha dobozét megSriztem, miajd a do-
bozben levd ket kidllé tlskét kicsip-
tem, Ezek utdn mér belefért egy cso-
mag hasonls méretd magyar kértysa.
Tlyen egyszeri modom alakitottam &t a
kazettatartdt kdrtyatolkdod.

KEREEGYARTO MIHALY
0ZD




Mir tobb izben foglalkoztunk walamelyik bel-
- 88 helyiséghdl a padldsra vezetd lépesdk, 16t-
. rak kiilonbtzd tipusainak elkészitésével. Hogy
csak a legjellemzibbeket emlitsiik; a SIMOVILL osz-
szehajthaté 1étrijat az EM 1981/10., a felcsukhaté pad-
ldslétrat pedig az EM 1883/10. szdmiban mutatiuk be.
Bzerkeszidségiink igen sok levelet és telefonhivist kapott
az érdeklédd csalidihiz-tulajdonosoktiél. Kérésiikre be-
mutatunk egy egészen iijszerdi, a padlistérbe vezetd
feljard megolddst. Ebben az esetben a megvezetett,
két részbdl All6 (AA, ‘AB) isszecsiisziathaté létrit a
padlistérben, csigdn (AH) Atvetett, kitélen fiiggd ellen-
sialy (AI) tartja meg. Ennélfogva feltolisa, lehidzésa
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Eloszor létrakat készitiink

Az ellenstlyt egy mianyag vodor felfiiggesztésével
alakithatjuk ki, amit homokos kaviccsal, s6derrel vagy
épitési tormelékkel addig toltiink fel, amig annak si-
Iya meg nem egyezik a létrak sdlyaval (1. &bra).

Az Acsok, illetve az ipar a létrdkat 5—12 m hossz1,
egyenesszall, 10—16 cm kozépatmérdjli fenybfa géomb-
radbd6l oly médon készitik, hogy hossztengelye mentén
kettéflirészelve két darab félfat Aallitanak el6. Azokbél
lesznek a létra szérai.

A mi esetinkben — ha a felcsukhaté padléslétra
fabol készil — 60340 mm-es méretl (vagy ahhoz ha-
sonlé; amilyenhez hozzdjutunk) gyalult fenydlécbsl
alakithaték ki, :

A szarak koézott helyezkednek el a létrafokok, ame-
lyek az iparban gyartott 1étréaknal 4,824 cm kereszt-
metszetll, egyenesszali tolgyfabél késziilnek.




Padléslétrankhoz 40){20 mm-es feny&lécbdl is elké-
szithetiik a fokokat, amelyeket csapkttéssel csatlakoz-
tathatunk a szédrakhoz. A szabvany szerint a szirak
tavolsdga maximaélisan 500 mm lehet, {gy az 550 mm
hosszira szabott fokok wégeit 25—25 mm mélyen be-
ereszthetjilk a szarakba.

Acélkarmos rogzités

A két, egyméson csuszd létra elkésziilte utdn vag-
juk le és hajlitsuk meg laposacélbél az acélkarom rog-
z{téket (BA, AD, AF). Kozottitk cstszik majd a két-
két létraszar. A 1étrdk hosszinél természetesen vegylik
figyelembe a padléstér és az alsd szint belmagassagat.
Ezutdn a tetStérben fixen rogzitett félbakot (nagybak
fele) 4llitsuk Bssze (2. abra). Ugyanolyan méretld fe-
nydlécekbdl készitsiik, mint a létra szérait, s a bak
14bait siillyesszilk be a fédémber Rétegelt lemezbél ala-
kitsuk ki a felsé rigzitét (AD) és laposacélb6l hajlit-
suk meg a félbakot Osszefogd, é&s a létrdt megvezetd
(AF) rovidebb két rogzitGkarmot (4. &bra). A félbak
magassdgit 60 cm-re méretezzitk. Ezutdn prébéaljuk ki,
hogy kénnyedén csiszik-e a két létra egyméson, illet-
ve a félbak vezetd tdmaszdn (AC).

Jeloljiik be az alsé (BB) és a fels6 (AE) laposacél-
b6l késziilt {itkoz6k helyeit, majd rogzitsiik azokat
(3. &bra). Az litkozésig feltolt, és Osszecsukott két lét-
ra alad helyezziink el egy biztonségi tadmasztékart (AJ),
amely a feljiré csapbajtaja mellett (5. dbra) még keé-
nyelmesen elfér.

Ha hosszabb ideig nem hasznaljuk a létrat, akkor
azt csappal (BE) rogzitsiik feltolt allasdban. Biztonségl
okokb6l rugés (BD) laposacél darabbal (BC), minden
egyes létrafeltolasnil (6nm(kédben) a felsé helyzetében
fogassuk meg a létrak aljat feltAmaszté léccel (AJ). Ki-
old&sa alulré6l, az emlitett kampés végi raddal, torténik.

Kiegyensulyozé szerkezet

Az bsszetolt 1étrdk koziil az AA jell (alsd) legfelsd
fokara kossiink erds kotelet (a fokba faragjunk rovéat-
két, hogy a kotél ne csisszon el, ez az Abrdn nem lat-
szik!), s azt erdsitsiik a tetészerkezethez, miajd a mint-
egy 160 mm Atmérsjld csigdn vezessitk keresztil. A
csigdt (nyeregtetds fedélszerkezet esetén) a taréjszele-
menre rogzithetjiik (més tet6forménél erre valamelyik
szarufat hasznéljuk). f

A kotél hosszat Ggy vélasszuk meg, hogy a létra
leeresziett dllapotiban a vidor ne érjen a csigiig, és az
felhtizott &llasban ereszkedjen le a padlés padlézatira.
A vbdor lehet mGanyagbél vagy fémbdl és sulydt a lét-
rak- stlydval tegyiik egyenlové. A padlasajté két darab
csukléspanttal nyiljék folfelé, mert ebben az esetben
egy kampé6s végl nyéllel feltolhatjuk, s a létrdkat pe-
dig lehdzhatjuk,

Masként is megoldhatjuk a nyi{las lezardsat; e varia-
ci6 szerint a feljarati ajté lefelé nyilna (6. abra), s csu-
késdhoz magneses csappantylt, vagy mas ajborbgzi-
t6t hasznalhatunk, Egyébként a 6. képen azt is l&t-
hatjuk, hogy ketténél tobb részes, fémbdl osszedllitott
padlaslétrat is hasznalhatunk a kiilonbbzé szintek ko-
zotti id6szakos kozlekedésre.

I F. G. J.




Az utcan 4ll6 gépkocsit szerelve, vagy a csaladi

hiz kertjében végzett karbantartisi, javitasi la-

katosmunkak sordn igen sok hasznos energiit
pazarlunk a szerszimokért torténd ki-be jarkildssal, Tu-
lajdonképpen az lenne j6, ha ugyanigy, minit egy jol
felszerelt miihelyben mindig, mindeniitt Kkeziink iigyé-
ben lennének a legfontosabb munkaeszkiozik. Az egész
miihelyt persze mem vihetjiik magunkkal, de a leghasz-
nilatosabb szerszédmokat igen. Csak el kell késziteniink
hozzid a kivetkezikben bemutatott szerszdmos Kkocsit
(A).

Az Osszecsukott ,guruldé midhely” méretei lehetdvé
teszik, hogy elférjen egy kozépkategéridju gépkocsi
csomagterében. Sziikség esetén igy még nagyobb gép-
kocsijavitdsi munkakhoz is ,kiszallthatunk”, vagy Kivi-
hetjiik a nyaral6ba, a teljes szerszamkészletet. Kinyi-
tott allapotban a szerszamok j6l Attekinthetfk és kony-
nyen hozzaférheték (B). Egy 6nallé munkaasztal is ki-
billenthetd a ladébél, amely ha gyalupadként nem is
hasznalhaté, de reszelésre, vagésra stb., Kitdinden al-
kalmas. A kényesebb alkatrészeket sem kell a foldre
raknunk.

»Mihelylinkben” elektromos csatlakozé és villanyvi-
lagitds is van, igy este is tudunk gyorsjavitast végezni.
A foldelt kivitell( elektromos csatlakozé aljzatra hé-
romeres kébelen vezetjilk az elektromos aramot (véds-
foldeléssel), természetesen szabélyosan bekotve.

Acélkeret, fém lemez

A szerszéamldda anyaginak megvalasztisira tébb le-
hetdség kinalkozik. A szilardabb és precizebb kivitel-
hez az egész doboznak készitsiink egy acélkeretet
1515 mm-es négyzet keresztmetszetili zartszelvénybdd,
majd azt kiviilrél 0,3 mm-es lagyacél, vagy 1 mm-es
féllkemény aluminium lemezzel borftsuk be. El6szor
a dobozrész alsé keretét Allitsuk ossze (f6 méretei az
L. abrarél olvashaték le). A darabokat hegesztve rog-
zitsilk egyméshoz. A Keretbe eldre vagjuk bele a ki-
huzatrész fiiggdleges vezetdsineit és a polcok tartége-
rinceit is. A zartszelvény vazra popszegecsekkel rogzit-
sitk a lemezboritést.

A lemezoll6val méretre vagott lemezdarabokat fek-
tessiik a megfeleld keretrészre, majd egyméstél kb.
10 cm-es tavolsigokra egyszerre furjuk At a lemezt &s
a zértszelvényt. Az als6 doboz két rovidebb, felsd élére
tegylink egy védé lemezboritdst is, melyre majd a ki-
nyithaté asztal csuklérésze keriil. A véddlemezen ki-
alakitott fiillhéz hasonl6t szereljiink az asztal belsé két
sarkdra is. Az asztal a fiilek furatain keresztiil dugott
szegecsek koriil fordul majd el

Az asztal kerete ugyancsak 1515 mm-es zartszel-
vény. A keret hirom darabjat hegessziik &ssze, a ne-
gyedik — kivillre, illetve becsukott helyzetben alulra
Keriild —' részt viszont két csap koriil elforgathatéan
szereljiilk. Az asztallap merevségét végiil is a keretbe
helyezett 15 mm vastag tolgyfa deszkdk (esetleg poz-
dorjatibla) adjdk meg, melyeket kiviilrél behajtott
siillyesztettfej(i facsavarokkal rogzitsiink a kerethez, Az
elforgathaté keretdarabra rogzitsink egy ugyanolyan
meéretli mésodik darabot is, mely az asztal nyitott hely-
zetében elére néz. Erre a toldatra hegessziik a 1/2 co-
los cs6lébakat, igy behajtva nem iitkéznek majd az asz-
tal lapjéba.

Automata régzité

A kihuzat szélességét ugy hatirozzuk meg, hogy két-
szeres keret profilmérettel legyen keskenyebb az al-
s6 résznél, hogy fidkszeriien becsusztathaté legyen. Fel-
s6 kerete viszont egyezzen meg az alsé dobozzal, hogy
csukott Allapotban pontosan réfekiidjon arra. Erre a
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keretre M6-os siillyesztettfejli csavarokkal rogzitsiik az
1/2 colos cs6bél késziilt fogantyut,

Gondoskodnunk kell a kihuzat rogzitésérdl is. A
legegyszeribb automatikus roégzit6hdz mindossze egy
rugalmas acéllemez darabra, és egy (J8-as szegecsre
van sziikségilink, A kihuzat keretének alsé részébe ké-
szitsiink (J8 mm-es furatot, és azon beliilrdl kifelé
dugjuk 4t a szegecset. A szegecs fejét a keretre csa-
varozott rugalmas lemez &llandéan nyomas alatt tart-
ja. Amikor a fiék kihiz4sakor a rogzitdelem az als6

dobozbél kiemelkedik, a rugdé kipattintja a szegecset,
és Igy a felsé rész mér nem tud visszacsliszni. A szer-
szamdoboz visszazardsakor egyik keziinkkel kissé emel-
jik meg a kihuzatot (tehermentesitsitk a szegecset),
majd a mésikkal oldjuk ki a rogzitSelemet; fgy maér
helyére csaszik a fidk.

A szerelédoboz aljdra — a kénnyebb mozgathatésaga
érdekében (C) — két kereket is szereljiink. Erdsebb
gyermekkocsi- vagy kézikocsi kereket vAlasszunk erre
a célra. Tengelyét csusztassuk egy acélesd hiivelybe, me-
lyet hegessziink a doboz keretéhez. A tengely hiivelyen
talnyilé végére sasszeget, vagy Seeger-gy(r(it tegyiink,
hogy me cstiszhasson ki. A doboz keretére keriil az L
alaki kitdmaszté lab is (1/2 colos acélcsé). Ha a kits-
maszté a kerdk pereméndl kissé magasabbra kerill, a
szerszdmlidat kénnyebben tudjuk mozgatni majd. En-
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nél a megolddsnil a nyitott doboz a két keréken és az
asztal lenyitott két laban tAmaszkodik fel. Lényegesen
stabilabb lesz viszont, ha a kitdmasztét 4—5 mm-rel
hosszabbra vessziik a kerék pereménél, {gy nyitott hely-
zetben a kerekek felemelkednek.

Lehet fabél is
Sziikségiink lesz még két kitdmasztd sinre, az asztal

kimerevitésére. Ezt biltortartozékként készen is meg-
vasarolhatjuk. Az osszecsukott szerszédmdoboz eldlap-

janak (asztallap) és tetejének fixéldsara két-két rog-
zit6horog szolgal.

Akinek a fémmunkikhoz nincs megfeleld felszere-
lése, a 14dat elkészitheti 10 mm vastag rétegelt lemez-
bdl is. A szerkezeti megolddsok ekkor sem sokat val-
toznak, legfeljebb a rogzitési mobdok igazodnak a fa-
anyaghoz.

-p-
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Fiiggé hintaszék

A nosztalgiahullim fGgyszélvén
minden teriileten tért héditott. Igy
természetesen a kertben, az udva-
rokban hasznélatos targyaknil is fel-
lethetjiik a régi idok divatjit. A pi-
henni, elvasni vigy6 ember nemcsak
fekvd, iilé helyzetben, hanem hintiz-
va Is szivesen tdltl idejét a szabad-
ban, (Példa erre a csalddi hizak,

nyaralék kertjében 14thaté kiilontéle
hintaigy.)

A filiggé hintdk ideje nem jart le,
sot a régi tipusd, rudakbdl osszedl-
litott lengd hintaszékek wjbdl diva-
tosak lehetnek.

Bambuszt nem tudunk beszerez-
ni, pedig az lenne a legalkalmasabb

a hinta készitéséhez. De ajanlhatunk
madisféle anyagot, amely szintén al-
kalmas erre a célra. Ez pedig @
3/4”-0s kemény, vastagfali pvec
nyomoess.

Szabjunk le 20 db, 560 mm hosszd
cstvet — ezekbdl lesz az iilGrész és
a hattdmla —, két db 500 mm-es
csbvet a karfiknak (D), valamint
két db 150 mm hosszd 1/4”-o0s csf-
damabot a kézi fogantyuknak.

Az egyes csGdarabok kozé tegyiink
1/2"-08 pvc-csébdl levagoit 2—2.,5
cm hosszi tavtartSkat (C). Ezekbdl
Osszesen 42 db-ra lesz sziikségink,
Erds nylon- (miiszélas) zsinért hasz-
naljunk a felfiiggesztéshez, s a raj-
zon jeldlt részeknél (E) — az oldal-
karfa taldlkozésinal, a két fogan-
tyanéal és hatul, az utols6 csddarab-
ndl — kozbnséges, egyszer(i hurok-
kal (A) rogzitsilk. A kotelek hosz-
szat a kertben levé fa vagy egyéb
felfliggesztési hely fo6ldtél valé ma-
gassagitol fiiggben valasszuk meg.
Lehetbleg sehol se toldjuk meg a
koteleket, mivel a mifiszdlas hurkok
kénnyen szétcsiszhatnak.

A kemény pvc-csbvek leszabéisa
utdn a lyukakat 8—10 mm &Atmérd-
jlire készitsiik el, attél fiiggben, hogy
milyen mszdlas (sodrott) kédtelet
hasznélunk. A lyukak farasakor na-
gyon fontos, hogy azok kozéppont-
jai egy egyenesre essenek. Segéd-

eszkozként gyalult lécet haszndljunk
(B), amely mellé fektetve, ceruzaval
huzzunk egyenest a cstvekre. A
,»vonalra” kerillnek majd a furatok,
de azok délésszoge sem lehet tetsz8-
leges! A csd paldstjéra rajzolt egye-
nes és a cs6 keresztmetszetének k-
zéppontjat bsszekdtd (képzeletbeli)
vonalon 4thaladé furat a megfeleld.
Ezt a satuba fogdskor derékszogii
haromsziggel (érintére merdleges
kijeltlésével) pontosan beéllithatjuk.
Valamennyi pvc-darab leszabésa.
utdn — ha festeni kividnjuk a hin-
tdt — csiszol6papirral kissé érde-
sitsiik fel a esdvek feliiletét, majd
zsirtalanitsuk és a kivant szinnel
fessiik At. Szaradas, oOsszeszerelés,
felfliggesztés utdn (a csévek végeit
parafadugékkal zirhatjuk 1le) a
hintaszékbe tegyiink parnat, habszi-
vacsot vagy egyéb puha ,alatétet”.

$+3t F. G. J.
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Lambéria
tizifabol

A Kkiilénbdzd falburkeldsi médokkal, ezeken beliil is
a lambéridzdssal koribban is rendszeresen foglalkoz-
tunk lapunkban. A kivetkezdkben bemutatott kiilén.
leges lambéria munkaigényesebb, aprdlékosabb a ha<
gyominyosnél, viszont lényegesen olcsébb, hiszen Kki-
dobdsra, illetve eltiizelésre {ftélt hulladék faanyagot
hasznilhatunk fel hozzi. ‘Az dtletet Gerencsér
Tamds dunaidjvidrosi tanidr falidlta ki, és
a fénykép tanisiga szerint el s készitette.

Az emlitett faanyag a ,Bétaszéki Kadérszovetkezet”
mellékterméke; sok, sok 260152 mm méretii gyer-
tyénfa léc, melyekbédl eredetileg a csuklés fa mérdléce-
ket (masnéven colstok) készitik. Az apré léchulladékot
1000 db-os csomagokban aruljsk jelképes Osszegért,
gyujtésfa néven. A csomag tartalmanak kb. 2/3-a tel-
jesen ép, de a hib4s darabokbél is sok felhasznalhato.
A lécek gyalultak, igy a felrakds utdn azonnal fest-
heték, lakkozhat6k.

A lambéria nyers beton (panel) feliiletre, vagy ij6
/ éllapota vakolatra egyardnt felragaszthaté. A falon levd
| )

tapétét, laza, pergd festékréteget tavolitsuk el. A repe-
déseket, lyukakat gletteléssel sziintessitk meg, majd a
falat csiszoljuk meg. A j6l elSkészitett falra Diszper-
gummal ragaszthatjuk fel a léceket.

A lécek két rétegben keriilnek a falra. Az alsé sort
kozvetleniill a betonra ragasszuk. A fiiggdlegesen allé
/ lécsorok kozitt mindeniitt hagyjunk 8—8 mm-es héza-

-
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got (1). A hézagolashoz készitsiink egy 8 mm vastag
lécsablont, igy a lambériadarabok bedllitdsa igen egy-
szer(. Az egyes elemeket hirom ponton — két végii~
1518 kion és kizépen — kenjitk be ragasztéval, majd mind-
egyiket nyomjuk a falra.

Az alsbé sor ragaszibjdnak tokéletes megszdraddsihoz
l kb. 24 6ra szikséges. A masodik (fedf) réteget arra ra-

gasszuk ri Ggy, hogy a lécek fél hosszhsaggal eltolva,
pontosan az alsé réteg hézagaira keriiljenck @). Igy az
illesztések nem keriilnek egyvonalba, és a csomagban
levbé hibas anyagot is fel tudjuk hasznélni. A lécek
kozitt vizszintes irinyban a mésodik rétegen is 8—8
mm-es hézag addédik, igy az el6bbi sablon most is fel-
hasznélhat6.

A kész felillet kezelésére tobb lehetfségiink is van.
HasznAlhatunk Arbal alapozét, majd arra Budalux
lakkréteget kenhetiink. Ugyancsak j6l mutatnak a
kiillonbozé arnyalatt Xyladecor bevonatok.

Képiinkdén (3) Gerencsér Tamds lakésanak izlésesen
lambéridzott konyhaja lathatéd, melynek burkolatit sa-
jat kezlleg készitette. Akik kovetni kivdnjak példajat,
feltétleniil gondoljanak a gézsiité jelentds hdokisugar-
Y| ziséra. (A tlizhely és a lambéria kozé tegyenek hdszi-
geteld anyagot.) A képen Bithaté formaban a villany-
vezeték bekotését sem javasoljuk.
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Az elemes bdtorok zérszarkezetét
rendszerint gydrilag szerelik készre. A
1ar bedllitdsara viszont ar ajtd felhe-
lyezése utdn is sziikség lehet. Rogzits-
¢savarja a batorlap belsé oldolan ta.
l&lhaté. 16 tudni, hogy a szekrényajtok
kulcsdt a bdtor szallitasa eldtt oz ajté
alsé élére szegexik,

A szekirénysorok ajtégombjait, fogan-
tydit egységcsomagokban tolédljuk meg.
Egyes milonyag gombokba belesntik o
rogzithetd szérat, igy o gombot for-
gotva hajthatjuk be a taloldalon meg-
fogott anyaba, Ugyancsak gyakori rég-
zitési méd o batorlap hatlapja feldl o
stekrénygombba hajthaté facsavar,

Siillyesztett akvarium ,,Garzonban”

i

A fotelgérga rdgzitbhiivelye szorosan illesz-
kedik, ezért kalapacesal iissiik a helyére. A
gérgé forgdtengelyét a hornyaba siillyesatett
rugd régziti kicsiszds ellen,

A leghasznélatosabb bitorgérgsk ragzite-
talppal, menetes orsoval, vagy rogzitohiivellyel
erdsithetok fel, A kép kézepen egy tobbfunkeios
szintezélab lathato,




A mionyag vagy fém polctarté bakokat szo-
rosan illesztve, évatosan kalapdljuk a kivalasz-
tott furatba. A polc rendszerint kissé szorul, de
atlosan helyére illesztve beiithetd.

ime, a leggyakrabban eldfordule kivetdpan-
tok, rogzitoelemek és osszehizd vosaldasok. Ké-
piink segitségével megdllapithaté, hogy eset-
leg milyen alkatrész hidnyzik.
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A kivetépant két fél darabjat kilén.
kiilén szereljiik fel a szekrényajtéra, as
a szekrény belsé faldra. Az ajtora ke-
rilé mianyag rész siillyesztékét gyéri-
lag alakitjok ki (csak helyére kell ka-
lapalni). Eszerint farjuk ki az ellenda-
rab rigzité facsavarjoinak helyét.

A kivetdpant két fél darobjanak fel-
srerelése utdn o csukiéelemeket csisz-
tassuk egymasba. Az ajtd pontos bedl-
litasat kiilén szabalyozocsavar teszi le-
hetévé. A beadllitas akkor megfelelo,
ha or ajté kérben, egyenletesen, he-
ragmentesen fekszik fel, és az ajté-
szarnyck srimmetrikusak.

Egyéni sarok beépités ,REKA” 1arélapokbél
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Nem ritka, hogy oz uj bator nem fér
a helyere, nincs hova nyitni az ajtojét.
o polca nem megy be, a fiockja nem
jan ki. Es mindezért igen sokszor nem
a butor, hanem a helyiséeg a hibas.
Naivitas ugyanis azt hinni, hagy a szo-
bak meretei egyeznek o tewven levo-
vel —, hogy a talok sikok és vizszinte-
sek — hogy. a sarkok, az ajtokeretek
derékszoguek. Elofordul, hogy o 263
cm nevleges magassogi meretu haz-
gyari lokasba a 260 cm magas butor
nem fér be, mert az egyik sarokban a
padlé kissé magasabb, a mennyezet
meg épp oda lejt.

Ezért fontos, hogy lehetéleg a butor-
vasarlas elott pontosan deritsik fel,
mekkora és milyep a helyiség, Elsé
lépésként merjuk meg minden fal
magassagat és szélességét. Mindket
sarokban, a lenti és fenti hosszakat
egyarant.

Ezt kdavesse oz atlok mérése (A),
amihez ne zsineget, hanem aceél meé-
16szalagot hasznaljunk, mert a zsineg
nyulik, Az atlémérés nemcsak a falsi-
kok, de o mennyezet és a padlc mé-
rethibait is kimutatja (B).

A falok fuggdlegessegének merésé-
hex fliggoont (homokkal toltott, alul
hegyes dugoval lezart, C 1 4”.05 acél-
csodarabbol készitheto) hosznaljunk.
Pontosabb figgozést tesz lehetove, ha
ket, kb. gyufasdoboz nagysagu. sma,
pontosan azones méretu fokocka mel-
lett mérunk (C). A felsohdz fogjuk a
zsineget, az alsé, ugyancsak o fal mel-
& szoritotthoz engedjik a fliggeon
csucsat,

A sorkok derékszoglségének mérése-
hez egy pontoson 2,5 m hossza, 2>.4
ecm-es lécet, vagy C 1 4%-05 acélesovet
haszndljunk, amelyre tegyiink jelet 1,5
és 2 m-nél is (D). A léc origojét (O-

pontjat) a sarckba tolva, a mellettes
falsiik aljara jeldljik 6t @ 2 m-t Ez-
utdn ugyanabbol a sarokbél a masik
fal tovere mérjunk fel 1,5 m-t. Az e je-
lekhez illesztett léclinknek pontosan At
kell érnie oz ,dtfogé” tavolsdgot. Ha
.nem fer” a jelek kozé a lée, a sz6g
kisebb 90%-nal —, ha végei nem érik el
o faljeleket, Ugy a sarok tdbb, mint
90°-05 (E).

A helyiség magassagat egy, o név-
leges belmagassagnak megfeleid, alul
sullyal (pl. fiiggéon) terhelt zsineggel
minél tobb ponton ellendrizziik (F).

A falsik egyenességét o fliggozéshez
hasznalt két fokocka és vizszintesen
rajuk tartott zsineg mentén kontrallal-
juk. Ahol a (kb. 1 m magosan a sar-
kokhoz, falélekhez szoritott) fakockdk
kilsejére fekvd zsinor és o fal kozoéth
tavolsag nétt, oft hamord, achol csék-
ken, ott dombord a fal.

Végil a padlé vizszintességét ellen-
orizzik. Ehhez legjobb két, kb.
50730420 cm-es fakockdra bilincse-
zett, kb. J10>{1-es egyenes Uvegcsd
és arzokra szorosan rdhlzhatéd hajlé-
kony gumi- vagy mianyag csé (G).

A két gumicsével kapcsolt ,,nivémé-
tert” a padléra helyezzik, s az egyikbe
addig toltink vizet, mig az a madsik-
ban is a fakacka felsé szintjéig emel-
kedik, Ha mér nincs buborék a csében,
az azonos magossagu ket vizszint mu-

tatja, hogy a fokockak azonos magas-

saqu talajon allnak-e2 (H).

A ,nivéeméterrel” a mennyezet is el-
lenorizhetd, feltéve, hogy a két lveg-
csévet a plofonig emeljiik, és ha azok
pontesan azonos méretben nydlnak tdl
a fakocka felsd élén.

A helyiség hibai szakipari munkdkkal
tintathetok el. :
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IKERFEM. Két kiilénbozé héta-
gulisi egyiitthat6ja fémbol oOssze-
hengerelt vagy hegesziett lemez,
szalag, amely melegitve a Kisebb
hétiguldsi fém oldala felé gorbiil.
Késleltetett mtkodésti kapcsolok,
jelfogdk, hékioldék alkatrésze. Ilye-
nek pl. a méagneskapcsol6k hdkiol-
déi, melegedd gépek és hétechnikai
eszkozok védbkapesoldi, termoszté-
tok hoszabalyoz6i stb. Szdmos héz-
tartisi készillékben taldlhaté iker-
fém (bimetall) mkodtetésti hémér-
séklet-szabalyoz6. Példdul egy va-
saléba épftett kapesolé miikddése a
kdvetkezd. A kapesolé zart allapo-
tiban (a részlet), lehilt vasalé ese-
tén a kapcsolé zarja a vele sorba-
kapcsolt fiitStest Aramkorét. Ekkor
a vasalétalp (1) hémérséklete emel-
kedni kezd. A nagyobb h&mérséklet
hataséra a szigeteldvel (3) ellatott
ikerfém (2) fokozatosan meghajlik,
és megfesziti az érintkezd rugét. A
meghajlas hatérhelyzetében az iker-
fém 4tbillenti a pillanatkapcsolé (4)
laprug6jat, amely ekkor megszakit-
ja az eddig zart érintkezfket és ve-
le a flit6test aramkorét. (A megsza-
k{tt%tt dramkér a b részleten lat-
haté.)

INTEGRALT ARAMRKUORUK. Az
elektronika korszerd épitd egységei,
amelyekben nem a szerkezeti ele-
meket (ellenélldasokat, tranzisztoro-
kat) kapcsoljuk &ssze, hanem egyet-
len szilicium- vagy germaniumkris-
talyba egyidejiileg sok, elektromo-
san aktiv elektronikus elemet (pl.
tébb erdsitét) épitiink be. Az alap-
anyagba a kiilénféle funkci6kat
(tranzisztor, ellenéllds, di6da, kon-
denzétor stb.) kombin4lt eljarissal
(6tvozéssel, parologtatassal, diffa-
zi6val, meritéssel) hozzak létre. Az
integralt dramkortk rendkivil kis
méretGiek, s mert bennilk az dram-
vezetbk igen kicsik, gyorsan mi-
kédnek. Forrasztasok sincsenek ben-
niik, ezért a kontaktusok megbizha-
tosdga nagysdgrendekkel feliilmulja
e tranzisztoros vagy cséves kapeso-
1asokét.

ISOLYTH. Koézetgyapotbdl el5al-
litott, hoszigeteld tulajdonsaga
mnyagok mérkaneve. A kézetgyapo-
tot bazaltb6l, mészkébél, dolomitbol
olvasztas, szilképzés és tlilepités so-
rdn nyerik. A koénnyd, éghetetlen
kdzetgyapotot kiilonbozé médon dol-

gozzak fel hészigetelésre alkalmas
termékekké. Kiilsé falak hdszigete-
lésére pl. az ISOLYTH L 110 jell
lemez hasznilhat6, kozvetleniil ter-
helt meleg tetékhoz az ISOPANEL
LAM 140, nem jérhat6é hideg tetOk-
héz az ISOLYTH N 50 jelli nemez
stb. A valtozatos kivitel kovetkez-
tében solrétden haszndlhatok fel
pl. a csupasz, az egy oldalon, ilL
kétoldalt papirral boritott lemezek,
a 4—10 com wvastag, 100 cm széles
lemezek, a fémhaléba tomott, eset-
leg alufélia borftast, 3—12 cm vas-
tag matracok is. Készil ISOLYTH
mérkanévvel hészigeteld zsinér is,
amely textil, tivegszal, ill. fémhalo
boritasi lehet, s csovek hdszigete-
lésére hasznélatos. Ugyancsak cso-
vek (f6leg nagy atmérdjlek) bori-
tasara jok a kézetgyapot paplanok,
valamint 2—12 am &tmérdji, egye-
nes csovekre a 3—5 cm falvastag-
sAgd, 100 cm hosszisdgu darabok-
ban gyartott csOhéjak.

JAVITOKITTEK. A konnyen csi-
szolhaté fatapaszt6l kezdve a na-
gyon K szdradé késtapaszig
igen sokféle van forgalomban. Az
olajos faatvoné tapasz pl. eldkezelt
fa- és falfeliiletek pdrusainak, ki-
sebb egyenetlenségeinek kitdliésére
alkalmas. A mélyedéstapasz alapo-
zott fémfelilletek nagyfokl egyenet-
lenségeinek Kitoltésére (hegesztési
varratok, csavarfej mélyedések)
haszn&lhaté. Gyorsan szarad és ke-
mény, j6l csiszolhaté felilletet ad a
Neoflex késtapasz, amely fémre és
fara is alkalmazhat6. A szintetikus
késtapasz ugyancsak fém és fa
anyagu targyak Kisebb hibahelyei-
nek Kkitbltésére wvald. A Wallkyd
kitt, az Uniflex késtapasz, a vizes
diszperzi6és, mfianyag alapa Buda-
kitt és a Tive késkitt ugyancsak ja-
vit6, kitoltd tapasz. A javitétapa-
szokat Altaldban max 0,5 min vas-
tag réteghen hordjuk a fellletre, s
Gjabb réteget csak az elozd szara-
désa utén simitsunk rd, A tapasz-
szal javitott feliiletet csak az utol-
sO réteg teljes széradasa utdn csi-
szoljuk le.

JK FLIP-FLOP. A hiradastechni-
kéban a digitélis Aramkorokben al-
kalmazott billendkor, amelynek két
bemenete és két kimenete van. Az
egyik bemenetre vezetett bemend
jel hatasara a JK flip-flop ,,1” 4lla-
potba, a masik bemenetre vezetett
jel hatiasdra pedig ,,0” allapotba
billen. Ha mindkét bemenetre ad-
nak jelet, a kér ellenkezé allapotba
billen at.

KEZIFORESZEK. Famegmunka-
lashoz, asztalosmunkdkhoz a legel-
terjedtebben hasznélt kéziszersza-
mok. A keretes filrészek lapjat (a)
két, gyertyaniabeél készilt kar (b) és
az azokat kitdmasztd, feny6fa anya-
gl heveder (¢) alkotta, I alaki ke-
ret tartja. A karok furataba két fo-

A-16l Z-igum
arkdcs kislexikon

gantytl (@) illeszkedik, azok bevé-
gasiban szeggel rogzitik a flirészla-
pot. A kivant mértékben a feszit§-
&k (e) megcsavarfsaval ,roviditett”
kenderzsineg fesz{ti meg a flrészla-
pot. A keretes fiirésznek is tobk

=k

valtozatdt haszndljak: pl. kereszt-
irinyi vagdsra a daraboléfirészt;
szerkezeti részek megmunkalasara
a finomabb fogosztast csapoz6fid-
pészt; csapvallak nyakalésara, ha-
rantirdnyu vAgasra a finomfogazé-
s, széleslapli nyakal6flrészt. Ki-
lonleges kialakitdsii lapja van a
csaprések és fecskefark alaki csap-
feszkek Kkivagasara valé sarokkivé-
g6 firésznek A fonalflirész vagy
lombfirész is keretes f(irész, egé-
szen finom, révid és vékony pengé-
ji; vékony lemezek, intarzidk da-
rabolasara val6.

KOLAPBURKOLAT. Természetes
kéb6l  (granitb6l, mészkébdl, ho-
mokksbdl) vagy betonbdl készithe-
t6 kerti utak burkolata. Ha a lapo-
kat fiives teriiletre fektetjlik, a ta-
lajt a flivel egyiitt (kissé mélyeb-
ben, mint a lerakand6é lapok vas-
tagsaga) emeljikk ki. A kdlapok ald
9 cm-nyi vastagsigban teritsiink fi-
nom homokréteget. A homok aljzat-
ra helyezziik a megnedvesitett ko-
lapokat. A koézottlik kialakul6 rése-
ket terméfolddel toltsiik ki, és ves-
sitk be fimaggal. Ha nem fiivesi-
tett a kornyezé kertfeliilet, a fuga-
kat homokkal toltsiik ki. Teherbi-
rébb atburkolat (pl. gardzsbél Kie
vezetd utszakasz) alapozassal ké-
sziilhet. Betonlapokkal vagy tégla-
val burkolhaté a kb. 30 ecm mélyen
kiasott alapi 1t. A Kkifeszitett zsi-
neggel megjelélt nyomvonalon a
fsldet 30 cm mélyen &ssuk ki, az
alapot dongoljiik le. A ledongdlt ta-
lajra 10 em vastag durva kavicsré-
teget teritsiink. Arra homok-, majd
agyag-, ill. foldréteg keriiljon. Olyan
vastagsagban, hogy a lerakand6
burkol6lapok felsé sikja a tervezett
magassagban legyen, és 3 cm-es fu-
gikat hagyva rakjuk az agyagré-
tegre. A lapok kozotti tavolsagot a
kozéjlik illesztett lécdarabkékkal
tarthatjuk. A lefektetett lapok ko-
zét ekkor is tOltsitkk ki termo&féld-
del, majd alaposan locsoljuk meg
a burkolatot. Gépkocsival csak ak-
kor hajtsunk ra, ha mér Kkissé #4t-
nedvesedett az egész aljzat.
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Alighanem j6 néhiny horgisz

vasirolt hérom részre szed-

hets, szovjet gyartmanyd,
kisméreti fémladikot. Ez a csénak
kis helyen tirolhaté, s még a gép-
kocsl csomagtartéjan is szillitha-
t6. A kevés karbantartist igénylé
vizijirmi kedvelt eszkize a vindor-
horgaszoknak, Sajnos azonban van
egy elég jelentds hibdja, mégpedig
az, hogy a kis méretek miatt meg-
lehetdsen Jabilis. Ilyen ladikbél hor-
ghszni veszélyes, ezért szinte csak
etetésre alkalmas.

Stabilizalas

Véandorhorgisz vagyok, gyakran
jarok ismeretlen vizekre, Az a ta-
pasztalatom, hogy legtibb helyen
igen el6nyts a csénak haszndlata.
Sokaig foglalkoztatott a gondolat, ho-
gyan lehetne stabilizdlni ezt a kis
lélekvesztft. Végiil is arra a megol-
dédsra jutottam, hogy a héromtestd
trimardn hajék felépitését kovetve,
két gegéduszéval igen stabil szerke-
zetet nyerhetek (1. dbra). A segéd-
uszok és az Osszekdtd rudak lesze-
relhetdk, igy széllitdskor kis helyen
elférnek.

Horgaszladik

lszékat tarté rudakat nem célszerG
#il hossziira véalasztani, mert akkor
nehezebben szallithatsk,

Habkdnnyii segédiiszék

A segédiiszokat 10 cm vastag hun-
garocell tablébél készitettem. Eles
késsel fémvonalzé mellett kivagtam
hat darab, 7030 cm-es téglalapot,
majd hdrom-hdrom lapot Diszper-
gummal egymésra ragasziottam.
Ezutdn 10 mm-es rétegelt lemezbdl
kifGrészeltem. négy darabot a 2. ab-
rin lathaté alkatrészbdl. A furatok
6 mm Atmérdjlek. A négy munka-

darabot tsszefogva, egyszerre fiirtam
at.

Az elkésziilt darabokat lenolajken-
cével tobbszor Atkentem, utina pe-
dig cs6naklakkal hdromszor. Arra
ligyeltem, hogy a kovetkezd réteget
mindig csak az el6zd teljes szirada-
sa utdn hordjam fel.

A hungarocell témboket két-két
rétegelt feddlemez kozé fogtam, s a
furatokat felmelegitett kétativel
watégettem”, Az Osszefogh csavaro-
kat menetes végili sargaréz radbdl és
M6-os sérgaréz anyakbél készitettem
(8. abra); a révidebbikbdl 12 dara-
bot, a hosszabbikbdl pedig mnégyet.
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Méretezéskor figyelembe vettem,
hogy a ladik egyszemélyes, igy a
benne tartézkod6 személy silya
egyenld az egyik Uszbtest sziikséges
felhajtéerejével. De elsfordul olyan
eset is, amikor a horgész teljes si-
lydval a csénak szélére &ll. Ezekre
Is tekintettel, példdul ha egy 80 c¢m
széles cs6naknél 60 cm hossziak a
rudak, a testsily 80 kg, akkor a la-
dikot billentd nyomaték 40 kg fel-
hajtéerejli Gszékkal egyenlithetd ki.
De célszerii a 10—20%-0s tlmére-
tezés (tehat 40 kg-os helyett 45—50
kg teherbirast szék készitése). Az
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segéduszékkal

A rbvidebb csavarok az uszétesteket
fogjék 8ssze, a hosszabbak a ridhoz
valé rigzitést szolgaljik.

Az uszbtestek Osszedllitdsa utén a
hungarocell témbéket a rétegelt le-
mezek alakjahoz igazitottam.

Szerelés

A szerkezetet két darab, 4 mm-es
acéllemezb8l hajlitott és Osszehe-
gesztett kengyel rdgziti a esénakhoz
(4. dbra). Ez elég bonyolult mive-
a gyakorlatlanabbak kérjék
szakember segitségét.

Az Osszekdtd rudbdl (5. ébra) két

darabot készitettem, 25 mm vastag,
csomémentes keményfdabol. A fura-
tokat az elkésziilt tartékengyelrdl és
az uszokrdl jeloltem éat, fgy kisebb
volt a tévedés lehetdsége. Az elké-
sziilt OsszekotSket lenolajkencével
Atitattarn, majd hérom réteg csé-
naklakkal vontam be.

A tartékengyel korrézibévédelmét
miniumos alapozdssal, és tSbb réte-
gl Orkén zomdnccal valé bevonds-
sal oldottam meg. A szerkezetet GgY
rigzitettemn a csénakhoz, hogy a le-
hetd legkevéshé akadélyozza az eve-
zést (6. ébra).

9% V. V.

Polc,
esztergalt labakon

Kdnyvespolcot készitettemn. Sikert
aratott a csaléd és a bardtol kiré
ben, ezért lefrdsit mésokkal is is«
mertetem.

Amyagsziikséglet:

6 db 800X240)X198 mm-es
forgécslap,
12 db 800240 mm-es dekorit lemez
6 db 80021 mm-es dekorit lemez
12 db 240321 mm-es dekorit lemez
20 db 280><403<40 mm-es didfa léc

6 db 90340><40 mm-es diéfa léc.
A polclapok tébbféleképpen is el-

M8 ?nya
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készithetsk, Példdul a forghcslapok
famintézatii tapétival borithatdk,
vagy rétegelt lemezb6l is leszabha-
ték (Xyladecorral bevonva). En a
800)><240)<19 mm-es forgécslapra ra=
gasztottam dekoritlemezt. A dekorit
ragasztisihoz Palmatexet hasznfls

tam. A polcok elkésziilte utdn 20

mm-es lyukakat készitetten 30—30

mm-re a polclapok sarkaitél, majd
kiesztergaltam a tartéoszlopokat (l4-
bakat). A farudakbdl esztergalt labak
végein pedig 20 mm atmérsjd, 10 mm
vastag csapokat alakitottam Ki, ame-
lyeket lakkozéds utdin a polcok fura-

taiba ragasztottam.

IMRE
Viintick

5/25



Egy tégas garizs nagy kincs az
auiés szdmfra, Csaladi héz épitése-
kor a garizs tudatos tilméretezése
sokszor hasznos lehet, és a koltsége-
ket is csak viszonylag kis mértékben
nivell meg. Marad hely a barks-
csolishoz, vagy a téll ledllis iddsza-
kiban egy masodik kocsi is ,beké-
redzkedhet” a hé elél.

Még a nagyobb alapteriiletdi ga-
razsnak is legfeljebb egy dupla aj-
taja van, ami egyben meghatdrozza
a kocsi elhelyezését is. Arra ugyanis
rendszerint mAr nines elegends hely,
hogy sajat keréken mandverezziink
a helyiségben, hogy nagy szabad te-
rillet maradjon. (A japdnok ugyan
mdar konstrudltak olyan gépkocsit,
melynek mind a négy kereke kor-
manyzott, igy oldalazni is tud, de
arra még valdszinfleg thosszabb
ideig kell varnunk, mig a Skod4-
kat, Ladékat is hasonlé kormény-
rendszerrel szerelik fel.)

Marad tehd&t a sajit megoldas
(egy valtozatot 1878/6. szdmunkban
méar bemutattunk). Persze nem a
gépkocsik kerékfelfiiggesztésének &t-
alakitisira serkentjuk olvaséinkat.
Elég, ha csak a garizson beliil ta-

nitjuk meg brodsz4jdolni, vagyisol-

dalirAnyba haladni jarmidviinket.
Azt sem a sajét kerekén teszi majd,
hanem egy kiilon gorgdkién mozgd
talpazaton. A szerkezet segitségével
a kocsi a gardzs bejirati ajtaja elél

a helyiség tetszbleges részébe gordit-
het§ &t, lehetdséget adva egy mésik

14
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jarm( elhelyezésére, illetve a szere-
lési teriilet megnivelésére,

Olasz véltozat

A kocsigbrditésre két kiilonbozd
megolddst is bemutatunk. Az elsét és
egyszer(ibbet az olasz ,faidate” lap-
térsunkb6l vettilk 4t (a). Ennél a
girdiilé elemek golyds csapagyak,
melyek kdtott palyan, acélsfnen mo-
zognak (b). E szerkezet hitrénya,
hogy csak egy, meghatirozott irdnyd
elmozditdsra alkalmas. De mivel a
legtobb, nagyobb gardzsban sincs le-
hetfség a gépkocsi tobb irdnyu moe-
Batésédra, igy ez a megoldas tokéle-
tesen kielégit5 lehet.

A kotdtt pllya — az el6bbi hat-
riny mellett — viszont igen elényos

Brodszajdolds a

is. Az acélsfnen Eordiild golyéscsap-
agy acélgylriijének rendkiviil kicsi
a gordiilési ellenélldsa. A garazs
padlézatit sem szilkséges tokélete-
sen simira egyengetni, elegendd
csupan a két sint vizszintesen fiek-
tetni. ¢
A gépkocsigbrditd acéltalpat 3
mm vastag acéllemezbél készitsiik
(¢). Egy talp szélessége kb. 300 mm
legyen, hosszlsdgat pedig gépkoesink
tengelytivolsagindl 30—40 em-rel
nagyobbra vegyiik. (Gondoljunk ar-
ra is, hogy esetleg nmagyobb gépko-
csihoz fogjuk haszndlni) Az acél-
talp két oldaldra hegesszitk fel a
legaldbb 3 mm vastag acéllemezbdl
készitett 5 cm magas keréktereld le-
mezeket. Az acéltalp két aldtdmagz-
tisi pontja ugyanis a végekhez kézel
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esik, igy kozépen terhelve kinnyen
behajolna. A keréktereld lemezek
viszont megfelelden merevvé teszik a
talpat. /

A gorditére felallt gépkoesi thlgu-
ruldsit egy-egy utkozbrad akada-
lyozza meg (d). Ezeket a talpak vé-
gén a keréktereld lemezek kozé he-
gesszitk, lehetdleg minél magasabb-
ra. A talpak eliilsé végére a felhaj-
tok keriilnek. Rogzitésiikre minden-
képpen csukl6és szerkezetre van
szitkség. Ha ugyanis mereven he-
gesztenénk fel, az eliilsd gordiils-
csapagyon tilnyilé erdkar annyira
megnéne, hogy felhajtaskor a gép-
kocsi stlya az egész talpat felbil-
lentené. Csukléval rogzitett felhaj-
témél viszont. az erbkart minimalisra
vehetjiik. /

A csuklérész kialakitdsara tobb
lehetdségiink is van. A legegysze-
rbb, ha a talp és a felhajté oldal-
86 kerékterelit kivilrdl egy-egy
14X5 cm-es (3 mm vastag) lapos-
acél, és harom-hdrom anyas csaval
segitségével osszefogjuk. A lapos-
acélokat két-két Ml0-es csavarral
mereven rogzitsiik a talp tereld le-
mezéhez, és egy harmadik, erdsebb
(M12-es) anyéds csavarral elforgatha-
téan a felhajté tereldihez. Ez utob-
bi csavarokat me hiizzuk meg erd-
sen, viszont az anydkat ellenanyéval
biztositsuk, Haszndlhatunk felhe-
gesztett csuklés pantokat is, decsak
megfeleld szildrdsdguakat.

Csapagyakon gérdiil

A gbréiils elemek egysoros mély-
hornyii golyéscsapégyak, melyekbdl
talpanként mnégy-négy darabra lesz
sziikségiink. Kiilsd gy(lirGjiik &atmé-
rdje 40—60 mm kozdtt legyen. Az

elére keriild két csapdgyat — a ko-
rdbban emlitett billentényomaték
miatt — a talp legszéléig huzzuk ki.
A hétsé kettd viszont 40—50 cm-rel
beljebbre keriilhet. Ezzel ugyanis
csokkentjitk a talp kozepén (felhaj-
taskor) haté hajlité myomatékot.

A csapagyakat két-két, L alakira
hajlitott 4 mm vastag laposacél ko-
26 szereljiik. Az L acél lemez egyik
szarat a talp ald — koriilhegesztve
— rogzitsitk, a mésikba pedig ké-
szitsiink (12 mm-es furatot. A fu-
raton atdugott 12 mm-es tengely-
re ,flizziik” fel az ugyancsak 12
mm-es belsd gylrdatmérsjd golyds-
csapégyat. A tengelyeket kicsiiszas
ellen Seeger-gyfirfivel biztositsuk.
két gordiilGtalpat a
gépkoesi keréktavolsdginak megfe-
leld hosszusigi két radacéllal kos-
siik Bssze. (Még jobb, ha az &ssze-
kots elemek két darabbél &llnak, és
azokat két-két szorfté bilincs fogia
bssze) A rudacélok végeit kiviilrél
hegesszitk a keréktereld lemezekhez.
A végleges hegesztés eldtt gondosan
ellendrizziik, hogy a két talp elsé €s
hatsé négy-négy gordiilé eleme pon-
tosan parhuzamos egyenesekre es-
nek-e.

A sinek wugyancsak laposacélbdl
késziiljenek, melyeket a betonaljzat-

ba siillyesztett két vélyuba rakjunk.

Parhuzamossaguk szintén
fontos.

nagyon

Univerzdlis francia

A mésodik, a francia ,Systeme
D" cimi lapb6l Atvett szerkezet bo-
nyolultabbnak tdnik. Mivel itt a
gordiild  elemek targoncakerekek
(tehat gumibol késziilnek), a gépko~
csi elmozditasa is valésziniileg ne-
hezebb lesz, mint az olasz véltozat-
néil. Elénye viszont, hogy a gonditd
— tnbedlld kerekeivel — tetszlleges
irényban elmozdithaté (8), s6t egy
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tengely koriil elforgathatd, igy uni-
verzalisabban hasznélhaté az el6zé-
nél. Azt is eldrebocsdtjuk, hogy a
gumigorgdk meglehetdsen sima, és
tokéletesen vizszintes padlézatot igé-
nyelnek, .

A szerkezet véza (1) 50)<50 mm-
es L acélbdl készill. A négy hossz-
tartét (A) péarosdval egymassal
szemben helyezziik el. A kereszttar-
tok kozil a két sz8lsd (B) kifelé
»nézhet”, a két belss (C) pedig be-
felé. A targoncakerekeket:- (D) a
hossztart6kra csavarozzuk. A hossz-
és kereszttart6kat A4tmend M8-as
csavarokkal fogjuk ossze, A keret
fgy mér szildrd, de még ,harmoni-
kdzisra” hajlamos. Ennek meggat-
l4séra hivatott a kizépen elhelyezett
két, abl6 irdnyd L acél merevitd
{H, G). A szerkezet geometriai k-
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zéppontjaba keriild fordité hiivelyt
(E) két L acél tarté kozé (F) he-
gesszilk, A fordité hiively belsd At-
mérdje 22 mm. A hiively ellenda-
rabjat (I) a gardzs legtégasabb ré-
szének kozepén rgzitsiik a beton-
aljzatba. A gépkocsi a hiivelyen at-
dugotit csap koriil fordithaté el (4).

Lényeges, hogy a gépkocsi gordi-
16 véletleniil — kiiléntsen fel-lehaj-
tdskor — se 8n#llésithassa magit.
Ennek megakaddlyozdsira eldl és
hatul két rogzitd elemet kell készi-
teniink (5). A 16 mm-~es belsd Atmé-
r8jd hiivelyt (K) a kereszitartéra
csavarozott L acélra (L) hegesszik.
A rogzits tiiskét (J) egy Dbiztosité
lanc (M) tartja.

Az L acél hossztartokra keményfa
pallék (P) keriilnek. A vastag palld
viszont lecsékkenti az L acél 50

mm-es sz4rdt, {gy kiilén keréktere-
16ket is kell késziteniink (R). A léc
terelcket &tmend csavarokkal (N)
rogzitsik a hossztarték fiigedleges
szAréhoz.

Felhaijté fabél

A kerekek, illetve a goérgdk elhe-
lyezése miatt ennél a vAltozatnil fel-
billenés nem fordulhat €l5, A kiny-
nyebb rahajtis érdekében azonban
most is érdemes felhajté talpakat
késziteniink (2). Ehhez egy fabél ki-
alakitott szerkezetet mutatunk be.

Talprésze (8) 1,5—2 colos tolgy-
fa deszka, melyhez két oldalrdl két,
ugyanilyen vastag kerékterel6t (W)
is rogzitiink. A talprész palldinak
Osszefogisdra és aldtimasztasara ha-
rom, egyenls tadvoisdgban elhelyezett
14b (T, U, V) szolgil. Ezek kereszt-
metszetét Ugy vélasszuk meg, hogy
a talprész legalsé élével egyiitt a
négy él egy sikba essen. A felhajtot
a kocsigordité keretével két-két (915
mm-es radacélbél, U alakura hajli-
tott rogzité koti ossze. Ezeket a ke-
retre és a felhajtéra erdsitett 16
mm-es bels§ amérdji acélesé hii-
velybe (0) toljuk (B).

A tilgurulast megakadilyozd iit-
k6z6rél most is gondoskodnunk kell.
Legegyszerbb a pall6ra csavarozott
lécksteg vagy tuské (7). A garazs
betonaljzatdba néhdny helyen ké-
szitsiink furatokat a rogzit6tiiskék
szaméra (8).
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nek tgy a gépkocsi korminy-
kereke mbgé, hogy keveset
vagy semmit sem tudnak arrél a
kis pires Iimpérél, amelyik kigydl
a gyidjtiskules elforditisa utin. Igy
azutin nagy bajban vannak, amikor
sajit hidnyos ismereteikre szorul-
nak. Nem &ari tehdt, ha alaposan &t-
tanulményozzik a kivetkezdket. Mar
csak azért sem, mert a kivetkezdk-
ben egy, nidlunk még Gjnak szAmité
gépkocsielektronika elkészitését és
kiprébilisit ajinljulk.

. Feliehetden naponta sokan iil-

A dinamo

A modern gépkocsi elektromos
hélézatdnak egyik legfontosabb re-
sze az &ramfejlesztd, kézismertebb
nevén a dinamé, amely a gépkocsi-
motor mozgasi energidjinak egy
részét alakitja willamos energidva.
Miikodésének egyszerdi fizikai elve,
hogy ha egy vezetdvel magneses
erévonalakat metsziink, akkor a ve-
zetSben villamos dram, illeive fe-
szliltség indukalédik.

A gépkocsi villamos berendezései-
nek mikodtetéséhez és az akkumu-
ldtor toltéséhez egyendram sziiksé-
ges. A legegyszeriibb egyenidramu
dinamé Allandé mégnessel miikédik.
Az Allandé mégnes erdtere azonban
nem elég erds ahhoz, hogy a dinamé
elegendd fesziiltséget szolgsltasson a
gépkocsihoz. Ezért a dinaméba
elektroméigneseket, vagyis villamos
Arammal gerjesztett, 1agyvas polus-
torzsd magneseket épitenek be.

Az elektromédgnesekhez a gerjesz-
téaramot maga a dinamé szolgaltat-
ja. Az Altala termelt Aram egy ré-
szét a méagnesek gerjesztéséhez hasz-
nilja. Az dngerjeszbéses dinamé el-
ve abbdl indul ki, hogy minden vas-
ban wvan egy keviés wisszamaradé
mégnesesség, ha kordbban mar még-
nesezve volt. A dinamé wa- vissza-
maradé gyenge mdégneses erdteret
hasznositja a gerjeszbés megindfta-
sihoz. Az eleinte indukilt csekély
éram athalad a gerjesztGtekercseken,
ettél azok erftere megnd, és egyre
nagyobb Aram indukaldsdra lesznek
képesek. Az dOngerjeszidés egészen
addig fokozédik, amig a pblustor-
zsek vasa telibtésbe nem keriil, illet-
ve a gerjesztd fesziilltséget egy erre
a célra alkalmas szabélyozéval nem
korlatozzulk.

Az el6z6ekbdl kitlnik, hogy a di-
namo a gépkocsit csak @ motor mi-
kédésével egy idSben képes villa-
mos Arammal eldtni. Tehit a di-
namé dramszolgiltatisinak feltétele,
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Elekironikus
fesziiltségszabdlyozé L.

hogy megfeleld legyen a motor for-
dulatszama. Mi torténik, ha a motor
all, vagy a fordulatszama olyan ala-
csony, hogy a dinamd tekercseiben
gerjesztett fesziiltség még nem éri el
a berendezések mkddéséhez sziiksé-
ges nagysagot? Tovdbb4d azt is meg
kell oldani, hogy a fordulatszamtél
fliggetleniil 4llandé fesziiltség mellett
legyen biztositott az Aramigény.
Ugyanis a dinamé a forgési sebes-
sépétol filggden hol kisebb, hol na-
gyobb feszilltséget ad le. Tehéit a
motor alacsony fondulatszdménil ez
a fesziiltség még tdl kiesi, magy for-
dulatszdmnél viszont eléri azt a
nagysigot, amikor a gépkocsi wil-
lamos berendezései tonkremennek.
(Emlékezziink a gerjesztés ntveke-
désérel)

Ezeken a gondokon részben segit
az aldkumuldtor. Az Snindité motor
mikddéséhez szitkséges villamos
energia szolgiltatisa teljes mérték-
ben az skkumuldtorra harul. Ami-
kor a motor eléri az {izemi fordu-
latszdmat, akkor a dinamé mér ele-
gendd adramot termel az éppen mfi-
kédbd berendezések villamosenergia-
ellatasdhoz.

A személygépkoesik dinaméi Slta-
ldban 300—500 wattnyi villamos fo-
gyasztist képesek teljesiteni. Ebb6l
a teljesibményb8l béven jut az ak-
kumuldtor veszteségeinek pétldsdra
is. A dinamé fesziiltségének hidnyan

vagy annak tul kicsi voltan segit az
ekkumuldtor. Viszont az is baj, ha
a dinamé mar tilsidgosan nagy fe-
sziiltséget ad. Az ekkor jelentkezd
problémékat oldja meg a villamos
hdlézatba beiktatott szabdlyozd. Az
a dinamé gerjesztitekercse Aramas-
nak szabdlyozdsdn keresztiil meggi-~
tolja a tilfeszliliség lédrejottét.

Fesziiltségszabalyozé
Az 1. 4brdn a gépkocsi villamos

hilézatdnak  szfmunkra  érdekes
részletét latjuk. Induljunk ki abbél
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a helyzetbél, hogy a gépkocsi motor-
ja 4all. Ekkor az egyediili A&ramforras
az akkumuldtor. A gyajtéaskapesold
zarésaval az akkumulédtor fesziilisége
a jelzdlampan keresztiil eljut a di-
namé6ig és azon keresztiil zdr6dik az
dramkor. Mivel a K-jeld kapcsold
nyitva van, a dinamén (és a fogyasz-
tékon) csak a jelzéldmpa arama fo-
lyik keresztlil. A jelzblampa fénye
azt jelzi, hogy a dinamé fesziiltsége
sokkal kisebb az akkumulétorénal &s
a K kapcsold (a dinamé és az akku-
mulator kéziétt) nyltva van.

Miutin a motort beinditottuk, é&s
emelkedik a fordulatszama, egyre
nd a dinamé fesziiltsége is. Az 1.
dbra rajzédn vildgosan latszik, hogy
a dinamé a jelzlampa akkumulédtor-
rél kapott fesziiltsége ellen ,dolgo-
zik”. Tudniillik a jelz6lampa a két
pozitiv pont kézé van kapcsolva,
amelyek koziil a dinamé6é 4116 hely-
zetben megegyezik az akkumulator
negatfv oldaldnak potencidljaval.
Ahogyan n8 a dinamé fesziiltsége,
tgy cstkken a jelzOlampéra juté fe-
sziiltség, Amikor a dinamé eléri az
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akkumulator
egy-két tized ponttal tilhaladja azt,
akkor a K kapcsolé zir, és a jelzb-
lampa fénye kialszik. A K kapcsolén
(Aramkapesolé) keresztiil toltéaramot
kap az akkumulédtor, illetve a fo-

fesziiltsegét, illetve

gyasztok villamosenergia-ellatasat
atveszi a dinamé.

Az 1, 4bradn a fesziiltségszabalyo-
26t csak képletesen Abrazoltuk, a
valésdgban sokkal bonyolultabb
szerkezet. Mint mér emliteitik, a
fesziiltség a dinamé fordulatszidma-
t6] fiiggben ingadozik. A fesziiltség-
szabilyozéra harul az a feladat,
hogy ezt a fesziiltségingadozast el-
fogadhaté mértékben mérsékelje. De
nemcsak ez az egyetlen szabdlyozasi
feladat, amit teljesitenie kell. A ter-
helés valtozdsai szintén fesziiltség-
ingadozdsokat okoznak. Ezt is ki
kell valahogyan egyenliteni. Fontos
a talterhelés elleni védelem is. Akar
hiba vagy ,,csak” sok fogyaszté egy-
idej és tartés mikodtetése elSidéz-
heti a dinamé tialterhelését, amely
ekkor melegszik, fesziiltsége erdsen
csbkken, a tekercselésének szigetelé-
se egy id6 utdn elég. Tovadbba arrdl
is gondoskodni kell, hogy a tolt6-
dram mindenkor igazodjon az akku-
mulétor téltottségi fokdhoz. Vagyis,
hogy a kimeriilt akkumuldtor erd-
sebb Aramot, a jobhan feltslt6dott
pedig gyengébb &ramot kapjon. E
feladatok j6 és iizembiztos ellétésa
a fesziiltségszabilyozé6 néven ismert
aramkérre, hagyoméanyosan elektiro-
mechanikus késziilékre harul.

Sokféle, foként elektromechanikus
feszliltségszabdlyozé van forgalom-
ban, amelyek mozgd alkatrészekkel
mikddnek. E fesziiltségszabdlyozék
ppusztuldsa” az érintkezék beégésé-
vel, Osszetapadédsival kezdddik. J6
tﬁtlet‘:5 tehat az elektronikus szabé-
lyozb.

Az elGz6ekben mar szé esett arrdl,
hogy a dinamé feszilltségének nagy-
sAga a gerjesztéstdl is flgg. A ger-
jesztésiik szerint megkiildnbbztethe-
tink kiils6 és Ongerjesztésli dina-
moékat. Az elsé tipusndl a dinamé
gerjesztése egy kiilsé dramforrissal
mikddik. A méasodik tipusia dinamék
a sajat feszliltséglikkel gerjesztik 6n-
magukat. Az ngerjesztési dinamék
héromfélék lehetnek. A soros ger-
jesztés(i dinaméknal a termelt dram
teljes egészében #tiolyik a gerjesz-
totekercseken. A somt gerjesztésd

dinamoéknél a termelt Aramnak csak
egy része Keriil a gerjesztdtekercsek-
re. A vegyes gerjesztésli dinamé a
két el6z6 megoldési gerjesztés kom-
bindciéja. Most a sont gerjesztés(
dinamé6kkal foglalkozunk, mert a
gépkocsiknél ez a tipus a legelter-
jedtebb.

Elektronikaval

A mozgd alkatrészeket (érintke-
z6ket) nem tartalmaz6 elektronikus
szabalyoz6 elvi rajza a 2. abrén
lathaté. A dinamd fesziiltségét egy
fesziiltség—&ram szabdlyozbval ella-
tott aramkor figyeli, amely utasi-
tisokat ad a gerjesztGiram nagysé-
gat meghatdrozé teljesitmény foko-
zatnak. Ezen kiviil taldlhatunk még
egy jelz6 Aramkort is, amely a ha-
gyomanyos toltésjelz6 ldmpét he-
lyettesiti.

Az elektronikus szabdélyoz6 (3. ab-
ra) lényegében hdrom részbdl Aall,
Az elsd egység a tényleges fesziilt-
séget érzékeld fokozat egy mivele-
ti erdsitével és két tranzisztorral.
A fokozat még két fontos feladatot
is elldt: szabAlyozé jelet ad ki, to-
vabba részét alkotja a jelzGdram-
kornek. A kovetkezd fokozat a tol-
tés jelzését vezérld integrélt dram-
kords fesziiltségkomparator. A kap-
csolas harmadik része a teljesit-
ményegység. Az dramkdérnek ez a
része valtoztatja kozvetleniil a mo-
tor fordulatszdma szerint a dinamé
gerjesztStekercsének dramat. Ezzel a
gerjesztGaram szabdlyozassal elér-
het8, hogy az akkumuldtor kapesain
kozel 4llandé nagysaga fesziiltség
legyen. Ez utébbi dramkori rész-
hez sorothaté az elektronikus sza-
bélyozét, a dinamét és az akkumu-
latort véds két didda is.

A differencidl erdsitd (4. 4bra)
két tranzisztordnak R5-0s emitter-
ellendlldsa k6zds, ennélfogva mind-
két tranzisztor emitterdrama ,ét-
megy” rajtuk. A tranzisztorok emit-
terfesziiltsége tehit teljesen azonos.
A T2-es tranzisztor bizisa a DZ2-es
referencia Zener-di6dédval megsza-
bott fix potencidlon van (UZ2). Az
R6-os ellenillds a tranzisztor ba-
zisdramat hatarolja. A Tl-es tran-
zisztor béazisfesziiltségét (Ul) az osz-
tén keresztiil a +U fesziiltség nagy-
sdga hatdrozza meg.

Kénnyll megérteni, hogyha né a
motor fordulatszédma, kovetkezés-
képpen az akkumuldtor sarkain is
nd a feszliltség (+U). Tehat a Tl-es
tranzisztor bazisdn (R3 és R4 kozis
pontjan) megjelend fesziiltség nagy-
sga Ul4Uv (ez utébbi a ndveke-
dés). Az Ul+4-Uv fesziiltséget viszo-
nyitjuk az U2-eshez. A differencial-
erdsits, ahogy a mevében is benne
van, a két fesziiltség kozotti killonb-
séget (differenciat) erdsiti, és ez a
T2 tranzisztor kolektoraraménak (i)
csbkkenésében. illetve névekedésében
nyilvdnul meg. Léthatjuk, hogy a
fesziiltség (+U) oGsszehasonlité mé-
résével a differencidlerdsitd kimene-
tén egy szabdlyozéaramot nyeriink,
és ezzel az adrammal vezéreljikk a
(szintén a 4. &brédn lathatd) teljesit-
meényfokozatot.

Folytatas a 38. oldalon

5/31



. Eurdpa, de talin a vilig leg-
nagyobb szerszim-, vasiru-,
rar-lakat-, barkicsgép-, haztartdsi
segédgép ¢és barkiacsanyag--mod-
szer- kiillitisa a koratavaszi kilni
sEisenwaren-Messe”.

Majd harmadit alkotja a Heim-
werker-Zentrum (Csinéld-magad
Kozpont). Ujabban, s az idén kiilo-
nosen megmutatkozott, hogy a gyir-
t6k a magénfogyasztét ,,célozzdk
meg”, mert a beruhézidsck vissza-
esése miatt a nagyvéllalatok nem-
igen invesztdlnak (akdrcsak né-
lunk!).

Ez abban nyilvdnul meg, hogy
mind t6bb a ,holtbiztos”, ,Gnszere-
16, ,kétbalkézze] sem elronthat6”
szerszam, késziilék, anyag, moédszer.
Most azonban olyanokat mutatunk
be, amelyekben az otlet, a gondo-
lat a nagyszerdi (és adaptdlhat6), a
megoldis viszont egyszerd.

Cimképiinkén a rugdés fdréveze-
ot 14tni (1). Akdr egy régi agyru-
g6b6l (epeddbdl) is elkészithetd a
wlelke”. A flUrdévezetérSl mdar tobb
tervet is kozbltiink. Csak az a fon-
tos, hogy a vezet6rid a talpban és
a pisztolyra rogzitett vezetGhazban
legaldbb 35 mm-nyit vezetfdjék.

S ha mar a faréknal tartunik,
egy igen fontos jelenség! Minden
barkécsgépgydr — igy a Skil és a
Black and Decker is — &atallt a 43
mm Aatméréjd, ,,euronormas” nyak-
ra, azaz az uj pisztolyaikra a régi
szerszimok (feltétek) nmem erdsithe-
6k fel! Szerszidmaikat (csiszol6,
kbszord, korfiirész sth) sajit beépi-
tett motorral gyartjdék. Motor nél-
kiili feltétet mar csak kiilon rende-
lésre, széridn kiviil, ezért jéval dra-
gabban szallitanak! Akinek tehat
régi, elkop6ban levé BD vagy Skil
gépe van, gondoskodjék a p6tlasa-
r6l. Aki meg mostanidban vett régi
kivitelll fardgépet, addig vegye meg
hozz4 a feltéteket, amig kapni.

A ,mesterfokozat(i”, azaz sajat
motoros gépek kozott a jobbak mar
elektronikus  terhelésszabalyoz6val
késziilnek. A barkdcsolék megnye-

-




lattuk...

ajanljuk!

résére mind t6bbdn van kirnyezet-
6v6 szerkezet is. Az ,,Elu” MVS 156
tipusti vibraciés sikesiszol6 (2) mel-
1é foghaté az a porzsik, amibe a
esiszolat porAnak zome azonnal fel-
szivédik. ,LégszivattyGja” egy, a
motor tengelyére szerelt ventilla-

tor, amelynek hé&zdbdl csak a por-
zsdk felé nyilik rés.

Szellemes a kopésdllé mlanyag-
b6l késziilt betonkevers tdlea (3),
amib3dl nem folyik ki a cemenfes
16, 5 amely hasznélat utdn egysze-
riien kimoshatd.

Ugyancsak az elektronika minde-
nlivé behatoliasdt érzékelteti a
,wolferaft”-eég fur6dllvanya, amin
nemcsak szogben farni, de hossz-
marni is lehet (,euronormés” nya-
ki gépekkel). Kiilon érdekessége,
hogy a farés, ill. marfis mélysége
folyadékkristdlyos digitdlls kijelzo-
jérél 0,5 mm pontossdggal folyama-
tosan leclvashats (5).

A BD viasari reklamaron kinélta a-

DN—800-as, 1050 W-os korfiirészét
(4), ami lengbkarra szerelten, az
aladja Allitott, szbgbeosztdsi forgo-
asztal anyagvezetdjének szoritott 1é-
ceket, deszkékat tetszOleges szogbe
atlGsan is lef(irészeli. A képkerete-
z6k orome — a&llitottdk a bemuta-
tén.

A kozelmultban (1984/3.)
tettiilnk egy csapolast hely
vasalatrendszert. Ezek gombaméd
szaporodnak. A Baufix-rendszer{i-
nek (6) £6 el6nye, hogy a vasalatok
el6firds utdn Mé-os félgbmbfejd
csavarokkal gyorsan feler8sithefbk.
A bd valasztékbdl néhany a geren-
dak végére szerelten lathatd. A fo-
tbn bemutatott munkapadot a ki-
&llitdson két j6 kezl fiatalember
félora alatt Gsszedllitotta.

Erzékeny feliileti munkadarabok
befogasdra alakitottdk ki a még-
nes betétes nemezpofakat (7). A ké-
pen lathat6kba eleve beragasztot-
t4k a mégnes-csikokat. De ha a
mégnes trapéz keresztmetszetl, a
fecskefarkas nemeznyildsbél ragasz-
t4s nélkiil sem hullik ki.

Nos — aki tudja, utdnozza — aki
nem, az ahitozza.

ismer-
ettesit

=




MUSZER- ES IRODAGEP-
ERTEKESITO VALLALAT

Budapest VI., Népkéztirsasag atja 2.
Telefon: 117-090

Geodéziai miszerek
és tartozékok,
kiilonféle geodéziai segéd-
eszkozok raktdrrdl,
vagy rovid szdllitdsi hatdridével
vasdrolhaték.
Geodéziai méréstechnikai
eszkozok és miszerek

vasarldsandl készségesen dli
rendelkezésiikre véllalatunk.

LABOR-, ANYAGVIZSGALO ES GEODEZIAI
MUSZEREK OSZTALYA

Budapest V1., Bajcsy-Zsilinszky it 37.
Telefon: 322-936

Miiszaki és kereskedelmi tandcsadds!
Vasarlas elétt keresse fel
szakosztalyunkat,

a legijabb informdciét nydjtjuk!
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Keresztrejtvényiink megmjtésd:ént bekilldendd a
nagyobb nyfllal jelslt sorba keriilt szé. Bekiildési
hatarid6 a megjelenést kdvetd§ hénap elsé napja.

A helyes megfejtést bekiilddk kozott vdasdrlasi
utalvanyokat sorsolunk ki, melyeket az Ezermester
Vallalat kiilld el a nyertesekhez.

Aprilisi helyes megfejtésiink:

Marciusi rejtvényilink megfejtsi koziil vasarlasi
utalvanyt nyertek:

Kirily Jend pécsi, Selmeczy Edit virpalotai, Kirdly
Jend kaposviri, Perbiré Lészl6 nagymarosi, Pasztor
Csabéinédebreceni, valamint Pogonyi Zséfi, Balla Be-
nedekné, Markus Sindor, Simon Tibor, Filkey Kélmén
budapesti olvaséink.

' . r I. !k
Keresik — ajanlja

Megvételre s:e'knér (Bp. Térogatd u. B2/a, mm
1680~81—82 €ves &vito] tovéabbd Az
msfs—as példanyalt, valamint kiskbnyvtdr-sorozatunk 5., l.o.. 13.
18,, 20., Zl-es kbtetelt. on Lajos (Turkeve, Vess u. 16fa,
§420) szintén a kiskdn kitetek 1., 3., 4., 8, 0., 12, 13,
példdnyalt; vmh = & lap 1987-t81 wm-ig
‘B
mmmmlw&mm&emu&mﬂtm Iat=
vén blikkdsdi olvasémk (Kossuth u. 80. 7682) kérve ymuk az
mn elStt megjelent & g kiskdnyvtdr kﬂteteit Vécsel Liszld
MezOcsét, Alkotmény u. 16, 3450) B8z 4!
lsrmy'i-es szAmait, cserébe kindlfa az mﬁ—-M-ug ‘fﬂ
egyes példinyait. Csér Sdndor (Barcs, Levin Samu u. 1, 7670)
kepesi az 1973/1—i2-es, az 1874/l—12-es, az 1lmﬁ1~—~m-es.
Bz 1862/2-e8 sama‘t cserébe lninmaa my:lm—m—ﬁe—ﬂ—
Kiéritlke Fomt R.é.lmin nmkoacl mmnm Zadka hudapasﬂ
Balogh Mihaly azla‘emmnﬂr.l@i éns Boldizsir Gdborné buda=
pestl olvasd‘lnkat. a hiényos cimek miatt visszajitt ‘1&0-
norférivmulat Lapklads V. pénztdréndl (Bp. “
Révay u. 18.) uivestlwd;lma‘k felvenmi.

Lattuk — hallottuk!

A TV-DX klub programja 188¢. junius 7-én 17.30-kor: 1. An-
tenmaforgaté berendezés és készitése amatlr eszkb-
zBkikel. 1884, juimius 28-én 17.30-kor évzird, Nyltis 1884, szep=
tember 6-én 17 h-kor.

14-e8

L)
A mérclusl szémunkban kizdliek kizlll a legnagyobb elis-
merést o motoros kapihoz vald talign aratta. A cikk szerzOje
bels8 munkatdrsunk, ezért 6t csak dicséretben részesfthettlik.

Miiszaki kinyvek — ezermestereknek

Olessik—Szabd: Energia hulladékbdl c. hﬁnwét napjaini-
ban mind fontosabbid véls ,,881dd miéretd” neneossés jegyée
ben jelentette m Kiadd,

A hulladéic gaog elégetése — tlizeldanyagok hulladélk-
boil gyArtasa elfalftdsa hulladélib6l. Ez & hdrom £6
Mr,mludﬂﬂmtmﬁb:ﬂmtmuutmasﬂéprﬂﬂl—
tédsi ma, Ara, kitve: 39,— Pt

LI
Feketéné Hajdﬁ Erzsébet: NOi (francia) szabdszakraje cimd,
a szerz8 &l készitett szines rajzokidal kdzreadowt kiénywé-
nsekezméras kiadidsa, 290 oldalon 280 Abrérdl (28 igen szép,
szines) készlit ez az Ugyes kezlek szaméra kézl- és tankdnyv-
ként s kivdl6éan hasznélhatd kényv.

‘e -

Hirsfalvl Sé&ndor: RepiilSmodellezés c. k6 & mérclusi
szaAmunkban ismertetett modellterviinkhibez is , segéd-
kﬁmmma&mdﬁsbanmegdelmtmm&smm

val lihuszitndit ktny —uméleewltzmmenét
a radnmm ']r&nyithmﬁ!g — mindenril taldl az
érdekl6ds. Ara: 55,— Ft. R

Dr. Vémos Gydrgy: Papiripari ABC-je tulajdonképpen k:!s-
lexikkon, amihez orosz, német és angol nyelvi{l szomutaté és
biblicgréfia ls tartozik. mondhrlaslemmmm Ft.

Nammégﬂ:-m intunk — madd mwm kdﬂmﬂ:rﬂ: — az
karbantartdsanél. Akit részletesebben érdefice] tém?
et e gt et Th A2 el
most me v a Z8,
oldalas, 400 &brdval iNuszirdlt, 53, —Ft Iobtetébdl, Killbn

Cikkeinket mindsité csillagjeieink
ar elkészités bonyolultségdra, o
szilkséges ismeretekre utalnok; az
egyszeriit fehér, a bonyoclultabbat
sotét csillag jeldli. Az eredetre utald
csillagok: egy == atvett, kettd: — at-
dolgozott, hdrom = eredeti. Két pél-
da:

9 = datdolgozott, bonyolult
(pl. egy Philips vésvillo-
go).

$+4+3t = eredeti, egyszerii
{pl. hullémpapirbél
kivaghato iilbutor).

Kedves Vevo!

Varja Unt az épitdanyagtelep és
BARKACSBOLT (Budapest XX.,
Soroksdr, Haraszti at 36. A
sportpilya utin, a Szent Istvan
HEV megélléndl, az 51. sz. 4t
mellett.)

Nagy vilasziékban kaphaték:
csiszolt lambéria (méretre is), fal-
burkolatok, pozdoria, farost, aj-
tok, zsalus ablak-ajték, ablakok,
ajtélapok, parketta, bécsi fehér,
zsikos mész,

Nyitva; hétkioznap B—17-ig, szom-
baton T—15-ig.




SZTEREO

vegiokozat .....

A GV--01 tipusi végfokozat 2)<30 W kimené telje-
sitményd, burkolat nélkiili elektronikus épitdegyseg.
Onmagdban és egyéb egységekkel kiegészitve al-
kalmas kivalé minéségii hi-fi hangvisszaadésra.

AI‘(I: 1m1- Ft

ELEHTRON

Miiszaki adatok:

Névleges terheld impedancia: 4 ohm 8 ohm
Névleges kimeneti teljesitmény: 2> (30 W 220 W
Névleges tapfestziiltség: +24V +24V
Bemeneti impedancia: 100 kohm 100 kohm
Névleges bemeneti fesziiltség: 330 mV 400 mV
Fesziiltség atmeneti sav: 10 Hz—

70 kHz +1dB

Megvasarolhaté:

az Echo Elektron szakiizletben
Bp. VI., Bajcsy-Zsilinszky Gt 19/a. Telefon: 117-698

[KEES=  szAKKONYVEK — MUNKAHOZ
| o — HOBBIHOZ

«s. pid, B Ferenc: KEMIAI USSZEFOGLALO
l.,odmu dtdolgozott €3 bdvitett kiadss,
1983, 537 oldal, kdtve 7,= Ft

»»« pld. Dibszegl Gybrgy: GEPSZERKEZETEK =
mnf-mn.ym 622 oldal, kitve 15,— Ft
++2 pld, EPITSD MAGAD — SAJATKEZULEG, 1882,
232 oldal, kitve 130,~ Ft

=«» pld. Feketéné Hajdd Erzsébet: NOI SZABO
SZARKRAJZ. Francia szabds, 3. Kiadds. 1983,
21 oldal, kidtve

««+ Pid. B. Jakubowski—T. Tomilczek: POLSKI FIAT
126 P. 1983, 203 oldal, kitve

+2:Pld, Knoll Imre: KUTO GEPELEMEK ZSEB-
EKONYVE. 1983, 398 oldal, kitve

65,—~ Ft

84,— Fit
++. pld. Kovics Géza: FALFESTO- ES MAZOLO-
MUNKAK. - szakkdnyvidr sorozat. 1983.
419 oldal, ve 45,— Ft
A megrendels neve:

Pontos cime (irdnyitészémmal):

aldirds

«.pld,. Rovics Géze: TAPETAZAS — BAJATKE-
ZULEG, 4. kiadds. 1983. 160 oldal, ffizve

» « Pld. Wilfried, wm&um, DURZSKU-
SZURULES, SITES. 1863, 303 oldal,
kitve

B8,— Ft
-« pld, Pallai Séndor: UTVUSSEG, NEMESFEMIPAR,
DIVATEKSZER-KESZITES, Iparl szakkin
tir sorozat. 4., bdvitett kiadds. 1983. 423 ol e

kiitve

v oo Pld. Wi Rledel—Christian, Steiner: MZ
MOTO! 'AR. Hogyan tovdbb? sorozat.
1983, 190 oldal, kdtve

++:Pld. R, Stelner—H. Hegewsld: A FA ESZTER-
GALYOZASA, Sajitkez(ilegx sorozat. 1983, 21
oldal, kdtve

36,~ Ft

39,— Ft

37,— Ft

«» Pld. A NYERSBORTOL A

Vermes Liszloné:
KESZBORIG. 1—2. kitet. 1983, 251 oldal, kiitve 50.— Fi

«+s pld. WARTBURG 353 W JAVITASI SEGED-
KONYV. 1983, 220 oldal, kitve 104,— Ft

A felsorolt kitetek egyenként is megrendelhetdk a ki-
thlthtt, kivgott és cimlinkre boritékban bekiliddtt hir-
detés alapjdn. Postin uténvéitel szdllitunk, a portékdit-
séget felszdmitjuk, Tekintettel a korlitoxott példény-
szdmokra, a rendeléseket beérkezéslik sorrendjében
teljesitjlik.

Cimiink: Allaml K8nyvterjeszté Vallalat
Miiszakl K8nyvdaruhax

Budapest V., Jékai tér 9. 1061
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Nemcsak a haztartasi szakiizletek-
ben, hanem &4ruhizakban, ABC be-
vasirlé egységekben, illatszerboltok-
ban, é&s még sok més helyen (pél-
d4aul dohinyboltokban) kaphatik a
legkiilonfélébb, flakonos kiszérhato
szerek. Van kozottiik testipolashoz,
szanyogirtishoz vald, de igen sok a
flakonos szérhaté festékféle is. An-

ga) fogja ossze (B). A harom réteget
szegecsekkel kapcsoljuk egymdshoz
(D), hogy szilard fogantyut alkossa-
nak, A lemezek keskenyebb végeit
forrasszuk a rézlemezhez. De az is
elfogadhaté megoldés, ha a lemezek
végeit hosszabbra hagyjuk, kihajlit-
juk és szegecsekkel rogzitjitkk a fla-
konhoz simulé lemezhez.

nak ellenére is szivesen haszniljuk
az ilyen ,csomagolisi” amyagokat,
hogy valamennyivel dragébbak,
mint a hagyoményos iivegbe, mii-
::km dobozba, zacskéba csomagol-

Tehat szivesen haszniljuk a spray
(kisz6rhat6 permet) forméban kapha-
t6 szereket. Hatasosak, de egyiknek-
masiknak kellemetlen wvelejaréja is
van. A viszonylag kis ,,gomb” nyo-
masakor keziinkre is keriilhet az
anyagb6l, ami egészségielen és ve-
szélyes is lehet, kiilondsen akkor, ha
a flakonban kiilonleges festék vagy
irtészer van. A flakonok kiiiritésére
mondhatnénk, félautomata kiszéras-
ra ajanljuk a kovetkezdkben bemu-
tatott, markolattal elldtott fogantyt.

{Hasonl6t lapunk 1978/7. szd&méban
kozoltiink.)

Keressiink egy 1 mm vastag, 80X
40 mm-es rézlemezt. (A). Ha nem
taldlunk, akkor megfelel egy na-
gyobb konzerves dobozb6l levagoti
darab is, az horganyzott, j61 for-
raszthat6, A lemezt hajlitsuk ivelt-
re, hogy j6l simuljon a flakon pa-
l4stjahoz.

A foganty(i nagyobbik, tébb mun-
kat kivané darabja, az allé marko-
lat kialakitasa kdvetkezik. A kdzép-
s6 része (C) 10 mm vastag rétegelt
lemez. Azt két oldalrél azonos ala-
ki, de hosszabb rézlemez (vagy a
mar emlftett konzerves doboz anya-

A fogantyG mozgb karjit (E) 10
mm vastag aluminium lemezbdl vag-
juk ki. (Sziikség esetén megteszi az
erfs, 10 mm vastag rétegelt lemez
is.) A kar fiigg6leges szarat amar-
kolattal egyiitt firjuk at, a rajz Gt-
mutatisa szerint. A kettét M4-es
vagy M5-bs anyascsavarral (F) fog-
juk ©ssze, Tegyiink kozbe alatéte-

ket is (G), hogy a kar konnyedén
mozoghasson.

Célszeri a flakonhoz simulé réz-
lemez belss (homord) oldaldra vé-
kony gumilemezt ragasztani (H).
Akkor a flakon nem csiszhat ki a
bikincs szoritdsabol.

Utoljara maradt az egyik fontos
alkatrész, az allithaté csavaros csG-
bilines felszerelése. (Ilyen bilines
vas-mUszaki szakiizletekben kapha-
16) A bilincs mintegy 50—70 mm at-
mérdid legyen, azzal tobbféle mére-
t flakon is ,megfoghat6” (de ahhoz
igazodjunk, hogy tébbnyire milyen
dobozokat haszndlunk). A bilincset
esetenként is rahizhatjuk a flakon-
ra, illetve a rézlemezre, de egy sze-
gecesel a lemezhez is hozzaertsithet-

Hasznalathoz a flakont alulrél
dugjuk 4t a bilincsen, amig a ki-
nyomdgomb hozzid nem ér a mozgo
karhoz. Akkor a bilincset csavarhi-
zéval szoritsuk meg. Utdna mar csak
meg kell fogni a markolatot, és a
kar enyhe meghuzisira az iranyi-
tott helyre szérédik a flakon tartal-
ma. A konnyedén mozgé kart a fla-
konszelep mindig visszanyomija.

33t
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A valaha mindennapos haszndlat-
ra doésziilt a modern la-
kdaba.n diszként melyuhetjak el
&Hy Bzép formija, mjratényezett, At-
voni Karossz€k wagy faragott 14bda asz-
talka, szekrény mutatGs szinfolila az
egyszerll, sima wonali berendezésnek.

Ha & régiségek 1ij divatiit elbre
hettiilc volna, nem keriilt volna évellk: se-jt-
ezelftt az wuitcdra, jardédra annyl bnes
holmi. Akl most vagylk ilyenekre, gyak-

| |

ran ezreket fizethet a haszndltcikik-{iz-
Teteddben,

a Sordn néhdny szép kis-
butort, disztd . képkeretet vagy wva-

*I-’I?.sxmls:imew
ri lalcishoz hasonld m«mﬁ".m—

B4

hidny régi hangulatossa,
kellermes egyéniveé wars-
zsolhatsé otthonunid,

nEgészséges” faanyag

%eyﬁ,jwﬂ.rlk os5zZe.

Bm:gbmmmhmm&tam e
Posan por-
,  tisztitsnrlc A gzélcelkrsl,

rontéd rovarok nyomg., akir nem, kezel-
Juik Vegymewel pl.  Xylamon Bm
clallal, megszitnteti, i, 6=
zl 8 hézh':imldér €5 a szl kartételét,

A Xylamon BV—dt széréfejes flakonban,
toldalékesdvel védl&kmm;rﬁvel egylitt
Arusitjéik,

Az anyagot toldalékesovel
{kezlinkre védikesztyfit l:niz.va-) Juttassuk
a lvulkalluha (). A talfolyt anyagot ti-

ozottan
Mérgezﬁanyag-tartalma
miatt az ilres palackot sem szabad
4ll6vizbe, foly6ba dobni, mert hatbanya-
ga v-eszaémes a , halakra, A Xy-
lamon -vel kezelt fatdrgyak két nap

A felilletkezeldshez egy hét mailva
. A szl irtdsdt B rész
nész  para-diklér-benzol, 80
rész ls.tlclldbennn és 10 rész tm'pentin ke-
veréikével is elvégezhetjlik butort

kezelés elbtt kopogtatissal és keefnéllnéssel
tisztitsuk meg a , majh sz
oldatot vékony estivii miiszerolaj

a sziurdgta lyukakba.

ragasztds
A tOnodt mponrat
kt & csaplyulktakbdl, majd 0j ke-
ményfa-ecsapokkal potoljule. Szilkség
V. kical is

Araldit) mmmun'k

lyett a nem lftezd felilletelrre csavaro-
zott €3 ragasztott keményfa- wvagy ré-
tegeltlemez is felhaszndlhatsé a sarkok
megerfsitésére,

, beragasztott fadarabbal pé-
Szilikség esetén tolddst kls=-
méretil, slllyesztettfedii ia

lag butordpolo- yesitOszerekiel
ajithatjuk fel. A letisziitott felliletre

tobbszbr, egyenletesen kenjilk fel a pél-
dédut a viaszt, terpentint, glicerint, pa-
raffint tartakmaz¢ szereket. Egy-egy pé-
teg felhorddsa utdn puha ronggysl
e dirzedljilk 4t a teljes fe-

Fémtargyak felujitasa
A bronz Untittvias rézcsilldr, asz-

tall lémpa gyem- vagy més disz-
id6tdNé anyaga miatt felujitva &v-

tized.ak hasznalhaté, Az tntvényeket
k m ”wrggitsuuc m:eg,el majd

ha kefével, csdxzoﬂnépaszrhévm dirzsbijlik Ay
é:t. 8 ak si-

felilletét polirpasatéval, z-
tot!jlyal forgatott mngykorongga:lume-

Az Ontbttvas anyagd térgyakat 16ként
a rozsda csufithatje €. Elt&volitdsdhoz
foszforsav tarualma, k'ésm kaphat® szee-
reket (RO Ew:pa&s Ferropassit rozs-
dadtalakitd) Jjunie,

Sok, fém anyaga dismrg aklkor mu-
tatés, ha feliletilk .t‘-én_w:s Néhény ,hé-
zirecept” a vorbsréz, ezilst

lithatunk el. A tarté mélyedésébe szo-
rult gyentyacsonkot

ke ki, Dmmmwu
rész 1%~
ot Jeves o5 olistival, puba rongeyal

nyes

A.cénﬁrganakat MDOH ]u-étaporral szf-
raz 1 fén; polirozzuni.

tilak, poha-
Omld-

targyak upélk,
naﬂ:) felillete selymes fény &
mentes kesz, ha kevés t gtir=

rel, képoszta}&veﬂ vagy {felhehe'téen az
eldbbiekkel azonos kémial hatdsi) me-
zel mm diorzistlve tsztitjul,

Folytatas a 31. oldalrél

A teljesitményfokozat két, komp-
lementer tranzisztora Jgynevezett
vegyes Darlington kapcsolasi. A be-
épitésre keriild tranzisztorok dram-
erfsitési tényez6jét (béta) megkize-
1itd pontossédggal ismerniink kell ah-

T3, T4 tranzisztorok erdsitése 100, il-
}etve 50, ebbdl ad6déan a fokomt
erﬁs{ﬁése 5000, Tovabbd I.=B)XIg
= 5000)<2>{10-3=10 A. Lathatjuk,
hogy a T4-es tranzisztor emitterérsl
olyan szabdlyozédramot
nyeriink, amely kézvetleniil felhasz-
nilhaté a dinamé gerjesztésére. A
Dl-es di6bda a T4-es tranzisztort védi.

5/38

Kijelzés

Térjiink 4t a toltés kijelzésére. Az
Aramkor (5. dbra) felépitése egysze-
i, A differencidler8sitdé két tran-
zisztordnak bazisfesziilisége Ul és
U2 kozvetlenill az IC invertdlé és
nem invertilé bemeneteire keriil.
Amikor a dinamé tolteni kezd, a
fesziiltsége elér egy +U nagysagot,
akkor Ul mnem egyenlé U2-vel és
Uv nem egyenld nullaval. A LED
ebben az esetben vilagitani fog.

A LED fényének intenzitdsdbol
kovetkeztethetiink a dinamé (és a
motor) fordulatszdméra. Miutdn a
LED-nek fontos szerepe van a jelzés
megbizhatdsdgat illetéen, ezért a fo-
kozat Aramfelvételét a beépitett al-
katrészek filiggvényében ismerniink
kell. A tapfesziiltséget a DZl-es Ze-

ner-diéda stabilizalja. A fokozat ma-
ximalis dramfogyasztasat a kovetke-
zoképpen smAmithatjuk ki.

A teljes d&ramfelvétel egyenld
iOP + i‘L + iz. Ezutéan ng ==
Upax—VUz vagyis 19 V—12 V = 7
V, amib8l kiszdmfthatjuk. az R2
nagysagat. Az R2-es ellenéllés kiszd-
mitisdndl Ohm torvényét hasznaljuk,
az Upy fesziiltségét elosztjuk a tel-
jes dramfelvétellel. Az R2 elendllas
470 vagy 560 ohmosra adédhat (0,25
watt). Az Rl-es ellenilldsnal szAmi-
tisba vettilk, hogy a LED-en 2—3
V fesziiltségesés johet létre egy mi-
nimalisan 5 mA-es Aramnal. Ebbdél
mér Bﬂédik, hogy Rl = Us — ULED!
EL=BV—3V,!5 mA = 1 kohm. (A
kovetkezd részben az aramkor elké-
szitését ismertetjiik.)

P Mocsfry G.



TETOABLAK

A tetdablak fa alapanyagu,
kivul horganylemezbdl hajlitott
profilokkal burkolt, hészigetel6
uvegezésli, csuszo-billend
szarnymiikodési
ablakszerkezet.

Meéretvalaszték:

2. jelii ablak 85 cm x 115 cm
3. jelii ablak 85 cm x 130 cm
A tet6ablak 30-60 fokos
hajlasszogi tetofellletekbe
épitheto.

Forgalmazo: 7\
A 4
Fémipari és TermelBeszkoz-
kereskedelmi Villalat
Fém-épititermék telep

Budapest XlIl., Dézsa Gyorgy ut 57.
Telefon: 208-420, 298-099

Felvilagositas: Veviszolgalatnal

Budapest Xlll., Dézsa Gyorgy ut 57.
LTelefon 401-321







Felhasznalési teriilet: '
iregek — vizszintes és oldalirdnyban zért hézagok kitoltése poliuretdn habbal, (pl. nyilaszdr6 szerkezetek mellett, csévezetékek
mellett, stb.) hészigetelési célokbbl,
1 adag POROPAK kb. 4 liter nagysdg térfogat kitoltésére alkalmas.
Gyiértja: E szakmagyarorszégi Vegyimiivek
Saj6bébony
Budapesten forgalmazza: Centrum Corvin Aruhéz

Centrum Kébénya Aruhéz
Ezermester boltok

Vidéken: Borsodi Iparcikk Kiskereskedelmi Véllalat
Miskolc, Bajesy Zs. u. 6.
Aranyszarvas MGTSZ, Tépidszentmérton
és az AFOR az orszég egész teriiletén
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Barkacsolok,
J6 munkdhoz, !igyelem -

@ r F '
jJo szerszamot!

A RAVILL Kereskedelmi
Vallalat aj profilja:
kézl szerszamgépek
forgalmazdasa, értékesitése. Tovdabbi ajdnlatunk:
Ajanlatunk: i N Ibrécic
KLIP-KLAP barkdcskészlet. csiszolé, sarokcsiszolo,
Tartozékal: > . Ivakfiirész.

iitvehirégép, Tartozékok, kiegészitok:
plllanctzdras korfiirész feltét, drétkefe, tokmdny,
pillanatzdras lyukfiirész feltét, tokmdnykulcs, koronahirék,
pillanatzdras csiszolé feltét, firédlivanyok.

vidiabetétes csigafirdk,
kiilonbozo drotkefék,
koszoriiké, polirozokorong,
egyéb kiegészitok.
Ara: 6900,— Ft

Megvdsdrolhatok
az Alkatrész Elekiron Aruvhazban

Budapest V1., Bajcsy-Zsilinszky wut 45.
Telefon: 532-799, 532-465




Kisiizemek, javitémihelyek, barkdcsolok szerszamsziik-
séglete nem kis mennyiségben, hanem bé valasztékbon je-
lentkezik.

A barkdcsolas fellendiilésével o legkilonfélébb kézi-
szerszadmok jelentek meg az Uzletekben. A FORCON a
kereslet kielégitése érdekében és valasztékbdvités céljd-
bél valtoratos dsszedilitdsd, barkdcs jellegd menetszer-
szdm-készleteket hozott forgalomba, melyek &sszetételét
a jowito, barkdcsold felhaszndlok igényeinek megfeleléen
alakitottak ki.

Tortalmat tekintve (4-féle) a készlet kézi menetfirokbol,
menetmetszkb6l és a mikédtetéshez szikkséges hajtd- és
forgatévasakbal all.

A mdr bevalt nagydobozos menetkészits szerszdmkész-
let mellett megjelentek a piacon a kévetkezd GsszedllitG-
sok:

1. SZ. MENETKESZITO KESZLEY

Tartalma: normél métermenetd, szerszémacél menetmet-
sz6k és menetfind készletek M3, M4, M5, M6 méreti me-
netek megmunkélasdhoz. Tipusszam: 10007

HOBBI MENETSZERSZAM KESZLETEK

2. SZ. SZERSZAMACEL MENETMETSZO KESZLET

Tartalma: normdal métermenetii szerszamacél menetmet-
szok M3, M4, M5, M6 méreti menetek megmunkalasahoz.
Tipusszém: 10008

3. SZ. GYORSACEL MENETMETSZO KESZLET

Tartalma: normal meétermenetii gyorsacél menetmetszék
M3, M4, M5, M6 méreti menetek megmunkdldsghoz. Ti-
pusszam: 10009

A, SZ. SZERSZAMACEL MENETFURO KESZLET

Tartalma: normdél métermenetii szerszamacé] menetfiirs-
készletek M3, M4, M5, M6 méreti menetek megmunkdla-
sahoz. Tipusszém: 10010

Az esztétikusabb kivitel érdekében a szerszamokat ha-
bositott mianyagbdél késziilt dekorativ dobozokban elhe-
lyezve arusitjck.

Reméljiik, hogy hasonlé torekvéseink tovdbbra is meg-
nyetik a felhasznalok tetszését.

Megrendelhetdk: nagy tételben vallalatunkndl; a lakossag szamara
o;lhhmwm. a Vasént, a Vasedény, a Vasvill és a Ferrovill kereskedelmi
m -

FORCON Forgdcsolészerszam-ipari Vallalat,
Budapest XIIL., Reitter F. u. 132. 1131




— talajpéra,
talajnedvesség elleni
szigetelésre,

— fiiggoleges felilleten csempék
ragasztdsdra alkalmazhaté

a BITUGEL®

bitlummes
ragaszio

és szigetelé habarcs.
Felhordasa gyors és termelékeny,
kolisége alacsony.

Forgalmazzak

a TUZEP Vallalatok telepei

és a KEMIKAL Mintabolt

Budapest VIIl., Somogyi Béla u. 22.




tizeléstechnikai vallalat

A REGIHELYEN
= UJ BEMUTATOVAL ?

— automatikus olaj- és gézégdk javitdsdhoz
diagnosztikai muszerek,

— dijtalan automatika- és fivdkavizsgdlat,

tiizeléstechnikai szaktandcsadds,
— FAUCH-400 kazantisztité vegyszer
és BYCOSIN olajadalék drusitdsa,
— él6 bemutatdk, dia programok,
tiizeléstechnikai vetélkedok

a
, l tiizeléstechnikai vallalat
kidllitdsdn

a Jémlipari
szabad teriileten!




- Barkacsoloknak, épitkezoknek
= Oroshizi (vesgyir Epitészeti iliveg
termeékel

N

Lakasok,
lakohazak
létesitésénél,
felajitasanal,
eredményesen,
barki, sajat
maga
elvegezheti

az livegezési
munkakat
gazdasagosan
és gyorsan.
Szintelen,
hengerelt mintas
és drothetétes
uvegek tobbféle
mintaban.

I-lﬁ- és hangszigeteld
Z ;ana aman. iivegszerkezet normil, hengerelt
mintas és reflexiés uvogokb&l
Keretnélkiili i ezet rendszer
fix Givegtabl , leng® ajtdkkal.

Esztétikus megjelenés, kellemes lakékdmyezet,
valasztékos kivitelezhettség.

Forgalmazisi, beépitési tajékoztatissal az érdeklddk
rendelkezésére all az

VEVOSZOLGALATA

Oroshazi ([veggydr H-s:01 oRoSHAZA

Pf. 118 Telex: 83-583



FEG—VESTALE modul kazan

nagy légterii lakéhdzak fitésére Pk A
dknlmus,nugylollmhényﬂgﬁkuﬁn :_'

-VESTALE MODUL KAZAN

TetStéri és pincei beépitésre egyarant alkalmas. Uj teljesen automatikus {izemeltetésd, teljesitménye

lakéépiiletek kozponti fiitésének kialakitasahoz, ill.
meglevé épiiletek fitéskorszerusitesére ajanljuk. A
tet6téri kazanhdzak épitésekor, karbantartasakor

122-1222 kW kozott 40,6 kW nagysdga lépcsokkel
véltoztathatd. 120 kW-os fatémodulja 6ndlléan is
alkalmas kézponti lokdsfité késziilékként.

elényt jelent, hogy az egyes modulok fajlagos silya

alacsony, lifttel kdnnyen szallithatdk. g i " - g} k
Részletes miiszaki felvilagositast, tervezési tanacs-

addst nyajt a FEG Szolgaltatd Leanyvallalata (Bu-
dapest Xlll., Révész u. 27-31. Telefon: 298-690,
298-696)

A kazdn megrendelheté a FEG Ertékesitési oszidlydn
Budapest IX., Soroksdari ut 158. Telefon: 477-920/ 332 mellék
Gydrio: Fegyver- és Gazkésziillékgyar,

- Budapest IX., Soroksari ut 158.

A komplett kazén a héigényeknek megfeleld szémd
fatémodulbdl, melegviz-termelé modulbél, szabé-
lyozé modulbdl, villamos kapcsolészekrénybdl és a
szilkséges kiszolgdlé szerelvényekbdl Gll. A kazdn



) TAVASE LAKASFRLNTAS T
S8 KERESSE L UZLETHALOZATAINKAT,
O S VECVE IENVBE

® SIOLGATATASANKAT

Barkdcsolhat, kdlcsondzhet,
vasarolhat
a kovetkezo tizleteinkben:

— XIV., Ors vezér tere (Sugér)
- [ll., Véroskereszt u. 11.
(Florian térnél)
— XIV., Erzsébet kirdlyné ditja 58.
- XV., Frankovics M. u. 53.

Miihelyeinkben elvégezheték:
faipari és lakatosipari munkak

Kolcsonozhetok:
— furégépek 20—-60 Fiinap
- titvefarék 60—-200 Fiinap
— festékszérék 40—80 Ft/inap
— csiszolé feltétek 20—-30 Fiinap
- fiirész feltétek 20—-30 Fi/nap
— gyalugépek 50 Ftinap
— fiaréhegyek, vésék | 8—50 Filnap

FELUJNTASHOZ STUKSEGES ANYAGOKAT
| A HELYSZINEN, NAGY URLASZTEKBAN
MEGTALALIA

| AZ EZERMESTER UALLALAT BOLTIAIBAN |




Lehet Onis jb hegesztd,
ha TRAKIS oép a segitd!

Legismertebb termékiink a HETRA hegesztd-
transzformétor-csaldad. 100, 130, 160 és 200 A
legnagyobb hegesztdGrammal, 220V és 220/380
V ,.kombi” csatlakozassal.

A HETRA SVN ivhegesztd egyenirdnyitdk a dina-
mok kivaltasara alkalmasak. Haszndlatuk lehe-
tévé teszi minden bevonatos elektrédatipus —
beleértve a szinesfém és aluminium palcdkat —
lehegesztését. Indulé Gram 40 A, mig a legna-
gyobb 200 vagy 300 A. Az aramszabalyozds fo-
lyamatos, a hélézati csatlakozds 3380 V.

Fejlesztésiink legijobb nagy jelentdségii ered-
ménye a TRACONIC fogyoelektrédds védogazas
hegesitdgépsor. A gépek kivitele wkompakt”,
vagyis az aramforras és huzaltolé egy egységet
alkot. A huzaltovébbitas elektronikéja folyama-
tos, szakaszos és ivponthegesztést tesz lehetoveé.

A gépek igen termelékenyek, 200 A teljesitmény-
hatérig fogyoesikozként szerezhetsk be. Ezeket
a kisebb teljesitményl gépeket kisiparosoknak,
kisebb iizemeknek, javitd részlegeknek ajanljuk,
kiemelve a gépkocsijavité ipart, mivel a fo-
gy6 elektréddas gépek a langhegesztés kivéltésa-
ra is alkalmasak. 100, 140 és 160 A aramhatdrig
220, illetve 220/380 V hdlézati csatlakozdssal,
X, 200, 250 és 350 A teljesitménynél 3)<380 V csat-
lakozassal késziilnek.

Gépeink olcsé dra mindenki részére Iehetové
teszi a legcélszeriibb technolégia kivalasztasat.

Kivanségra gépeinkrdl résiletes miszaki és ar-
tajékoztatést nydjtunk, a gépeket bemutatjuk és
iizembe helyezziik.
A zavartalan {izemet gyors szervizmunkdnk, a
kopé alkatrészek és hegesztanyagok drusitasa-
val segitjiik eld.

Jelszavunk:

A korszerii hegesziés
ma mdar mindenkié.

TRAKIS SZOVETKEZET

Budapest Vil., Nefelejts u. 39.
Pf. 46—1441. Telefon: 221-459
Tolex: 224730 A% A K’S‘
MINTABOLT
Budapest VII., Nefelejts u. 37. SUpapeS"
Telefon: 425-388

{







EPITKEZOKNEK,
LAKASFELOJITOKNAK
PVC HOMLOKZATBURKOLO

RENDSZERT AJANLA 77\

A PVC homlokzatburkolé rendszer egyarant '

alkalmas régi homlokzatok felijitaséra, Erdeklédni lehot

valamint ij épiiletek homlokzatburkoléséra. a vevészolgalatnal

Szerelése, karbantartdsa egyszeri, . . ¢ &
hézilag elvégehets. Az idSjaras Bp. Xiil., Dézsa GySrgy ut 57.

fﬁmﬁfﬂgﬂﬂf L A Telefon: 401-321
METALLOGLOBUS @



LW
f

TEKINTSENEG KULITASONKAT |
TAVASI BN

Kereskedelmi alaptevékenységiink bemutatésa mellett
megismertetjiik a hattériparnak nyijtott ij szolgéltatasainkkal:

— korszeri hegesztési technolégidkkal alkatrész-felijitast véallal
a FERROWELD koordindciés irodénk,

— bemutatjuk a SILPLAT csendeslemert, m
a KORNYEZETVEDELEMBEN-ZAICSIL ASBAN kivaléan
alkalmas akusztikai szerkezet.

Kigllitésunk megtekinthet5 a 24. sz. pavilonban.
Térgyaléinkban részletes informéciékkal varjuk a vasarldtogatokat.

HERROGLOBUS UAS ES ACEL TEK VALLALAT

A vallalat kdzponti telepe: N\
Bp. XV., KSrvasiit sor 110.

FERROGLOBUS




aluminium

szalagok, sima lemezek,
trapézlemezek,
kotoelemek, korlat-,
fiiggonyiarto,
iivegszorito profilok,
L, T,U,Z szabvanyos
profilok, kor, négyzet
és téglalap szelvényy
hegesztett csovek,
tamaszto

kettos allo-,
kétrészes tolo-
haromreészes
tolélétrak

drusitdasa
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MECHANIKUS MEGSZAKITO NELKOLI
ELEKTRONIKUS GYOITAS

Fejlesztés:

Fovarosi Finommechanikai Vallalat
és a MULTIPLAN Gazdasagi
Munkakozosség

GYARTO: Fovérosi Finommechanikai Vallalat
Budapest VII., Nagydiofa u. 14. 1072

A LADA, SKODA tipus az 1983. oktober 31-ig forgalomba hozott gépkocsik-
ba valé beépitésre alkalmas. A TRABANT, WARTBURG és BARKAS autékhoz
alkalmas rendszer nem tartalmaz mechanikus, kopo érintkezot, igy a rend-
szer biztositja az dallandé optimdlis gyujtasi viszonyokat a motor szamara.

— Kellé gondossaggal elvégzett beszerelésnél, illetve beszabélyozésndl
a hengerenkénti elégyujtasi széghiba minimalisra, szélsd esetben
nulldra csokkenthets;

— az elositétengely biitydk kopasabol eredd szoghibdkat eleve kikii-
sz26boli, hiszen nincs sarlédasi alkatrész;

— a hagyomdnyos gyijtasoknal gyakran tapasztalhaté hibak, mint a
megszakité kalapacs kopasa, érintkezd feliileteinek beégése, vagy a
kondenzator meghibasodasa ezen elemek hianya miatt megsziinik;

— a statikus alapeldgyujtasi szég az lizemeltetés sorén az eredeti be-
allitashoz képest nem valtozik.

A gyujtasi energia ndvekszik, javul a hideginditas, egyenletesebb lesz az
alapjarat.

A BARKAS—WARTBURG tipusoknél megsziinik a hengerenkénti kiilon gyudj-
tés rendszer és ez lényeges javulast eredmeényez az eredeti rendszerhez ké-
pest. A gyujtas a rendszer élettartama alatt semminemii bedllitast vagy sza-
bélyozast nem igényel.

A legkorszeriibb elektronikai elemeket alkalmazé rendszer iizembiztonsa-
géra jellemz5, hogy a jeladé tartés viz alatti iizemelésre is alkalmas.

A gyértas elétt Gllé rendszer olyan egységcsomagok formajaban jelenik majd
meg, melyekkel a meglevé elosztok egyszeriien atalakithatok.

Az elektronikus gyuijtasi rendszer haswnélatanak elénye, hogy az elvileg kis
mértékii iizemanyag-fogyasztasbél és a tokéletesebb egésbdl adédéan a ki-
pufogégéz CO-tartalmanak csokkenése is feltételezheto.

Részletes miszaki folvilagositas:

Févérosi Finommechanikal Vallalat

Budapest Vil., Nagydiéfa u. 14.
Ker. oszt. tel.: 421-930
Miiszaki oszt.: 226-250, 210-000

MULTIPLAN Gazdasdgi Munkak8zdsség:
Budapest XII., Aganes u. 12.
Telefon: 366-728

Megrendelhet6: a SKALA-METRO Csomagkiildé Sxolalatana

Levélcim: Budapest, Marx tér 1-2. 1062
1984 II. félévében kaphaté a LADA, 1985-t5l kaphaté @ SKODA,
WARTBURG, TRABANT-hoz valé egység.
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Mar 16 épitdipari ltiskereskedelmi gépkolcsonzo
és gépértékesitd bolt Gzemel az orszigban
az EGV és egyéb tarsult vallalatok, szervezetek gondozésaban.

vizsgalja felil épitési modszereit!

Ma mér az épitkezés minden munkafézisahoz beszerezhet modern gépeket,
melyekkel korszeriibben, olcsobban és gyorsabban
végezheti el a lakasépités és -korszeriisités munkalatait.

Keresse fel boltjainkat!

Gépkolcsonzés, tartos bérlet,
gépértékesités, szaktanicsaddssal!

EPITOIPARI
GEPERTEKESITO
VALLALAT
Budapest, Marx K. u. 255.
1209
Telefon: 279-040

Telex: 22-4560
22-1151




