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munka olcsoébb, gyorsabb,
gondosabb!
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Kellékek
eqy szekrényben

Akl tud varrni, divatosan és
. olesén dlidztetheti csaladjat és

sajit magidfl. Egy egyszeru
szabdsa blfiz vagy szoknya elkészi-
fése egy-két orai munkit jelent. De
a tibbnyire helyhiiny miatt a szek-
rényben, polcon tarolt taskavarrd-
gép eloszedése, a kellékek elrende-
zése gyakran oly sok 1dét és fara-
dozdst kivdn, hogy haromszor is
meggondoljuk, hozzifogjunk-¢ a
varrashoz.

Képeinken (1, 2) olyan varrésar-
kot mutatunk be, amely pillanatok
alatt hasznélatba vehetd. Minden
sziikséges felszerelés, eszkoz elfér
egyetlen 15080 cm-es (alig egy
négyzetméteres) alapteriiletd szek-
rényrészben. Egy ilyen méreti fal-.
mélyedés vagy a beépitett szekrény
egy része kitlinden megfelel a ceél-
szerfien, a legkisebb helyet is jol
kihasznilva berendezett varrésarok
szAmdira. Nemcsak a szabés-varras,
a kézimunkizas kellékeinek jut itt
hely, hanem a vasal6allvinynak, a
kész ruhdknak, s6t a vasalnival6-
nak is (3).

(A rajz méretei 15060 cm alap-
terilletl szekrényrészhez vagy fal-




mélyedéshez valdk, ha ettdl eltérd
a8 meglévd hely nagysiga, a8 mérete-
ket mhhoz médositsuk.)

Rekeszek méretre

A varrdsarck berendezésa egy b
rekeszt tartalmazé polcbdl, 8 mun-
kaasztalt, a8 polcait és a fidkot is
magéiban lfoglald egységhdl ¥s a fal-
ra szerelt tartoékbdl 4ll. (A mérete-
ket a8 7. rajzrél olvashatjuk le)

Az elemeket célszerl a wiszony-
lag olosé Ks teherbirs, furnérral bo-
ritott pozdorjalapbél kialakitani.
Ebb&l az anyagbdl Osszesen kb. 3,8
m2-nyi sziikséges. Vékony farostle—
mezbdl késziil a fibk betétje, ebbdl
elegendd egy, kb. 40340 cm-es lap.
A polclapok és a fi6k alatamasztai-
séhoz 10 m, 24>{24 mm keresztmet-
szetli lécet vegyiink. A szereléshez

kb. 2 m-nyi, 8 mm Atmérdji kél-
dokesaprad, +wvalamint ragasztd és
facsavarok sziikségesek. A' cérnafo-
gas tartdléce 81>(6>6 cm-es, a ,fo-
gasok” 10, esetleg 8 mm Aatmérdji
riddarabok. Az asztal l4bait képezd
vaiaszlapok élét és a polcok eliilsd
éleit 20 mm széles, 6—8 mm vas-
tag, lekerekitett €10 lécekkel borit-
juk be. Akkor festés el6tt nem
sziikséges tapaszolassal, csiszolés-
sal siméra munkélni az el8lrdl 14t-
sz6 éleket.

A mpozdorjalemez tdblaméretének
ismeretében papirra rajzoljuk meg
az alkatrészek szabasmintdjat. Elébb
a nagyobb darabokat, a 15055

cm-es asztallapot, és a pole két
150330 cm-es alap-, ill. fed8lapjat
‘helyezzilk el, s csak azutan a ki-
sebbeket. Az elrendezett mintdkat
mésoljuk 4t a falapra. F(irészelés-
kor a vonal mellett vigunk, ezért a
flrészlap vastagsagat mar eldrajzo-
laskor vegyiik tfigyelembe. Az egyes
darabokat vezetfléc mellett, ponto-
san derékszbgili sarkiakra filirészel-
jiik ki, hogy Osszeallitdskor, szere-
léskor rés nélkil illeszkedjenek egy-
mashoz.

Szerelés csapokkal

A rekeszes polc egyszeril felépi-
tésli, ezzel kezdjilk az Osszeszere-
1ést. A vialaszlapok ég a két oldal
3—3 db csappal kapcsolédik sz Gket
kozrefogé alap- és fedélaphoz, E két
darabba egyszerre farjunk lyukakat
a csapok szAmdra,-hogy a, fliggdle-
ges vAlaszlapok majd val6ban fug-
gblegesen Alljanak.

Osszesllitdaskor ne csak a rsapo-
kat és furataikat, hanem a csatla-
kozé éleket is kenjilk be a ragasz-
téval. A kész rekeszes polcot szé-
radisig Allitsuk a padié6ra, {felsd
lapjara pedig tegyiink nehezéket.

A munkaasztal lapja a két 76)>55
cm-es labon kivill a falra erdsitett
lécekre is tadmaszkodik. Ugyancsak
lécek tartjdk az asztal polcainak fal
felé esd szélét is. E tartdlécek fel-
erdsitd furatait az asztallap &s a
ldbak Osszecsapozédsa utdn jeloljik
ki a falon. Az asztal szilardsigit
noveli a fiok elSlapjdval azonos ma-
gassigli (9 cm-es) dsszekdtd is.

Kiegészitck

Az asztal sikjabdl kiemelkedd va-
saléallvany-tarté rekesz (4) darab-
jait csapokkal szereljiik ossze. Az
asztal polcait, ill. a fidkot ttarté 1&-
ceket is kolddkesapokkal kapesol-
juk az asztal labaihoz.

Flrészeljiink le 6—7 cm széles osi-
kokat a vékony, kb. 5 mm-es fa-
rostlemezb6l, s azokbdl Allitsuk Hsz-
sze a fidkba illd rekeszt (5). Két-
harom csikot szélességével, egyet a
fidk hosszival egyezd méretiire vég-
junk, s a «csatlakozési helyeken fele
szélességig mindegyiket réseljiik
fel. A darabokb6l Osszeéllitott va-
laszlapokat helyezziik a fiSkba (B).

A wvarrddarkot kiegészitd cérna-,
ollé- és kotStitartdt lécekbdl &s
csapdarabokbdl készitsiik el. A céb-
natarté fogassor négyszig kereszt-
metszetii léc, melybe 5 cm-enként
ragasszunk egy-egy 6 icm hosszuss-
gl csaprudat, A tartét Ggy szerel-
jilk fel, lhogy a csapok kb. 45 fokos
szogben 4lljanak. Ehhez a léc ha-
tulsé élét torjiik le, hogy kb. 1,5—2
cm-es sdvban simuljon 'a falhoz. Az
oli6tarté csapjai a fal sikjara me-
rélegesek, s egymastél 3 cm-nyi ta-
volsdgban vannak. A k¥tétlket egy
sorban Kiftrt Mcdarabba flzve ta-
roljuk. A furatok 5—10 mm Atmé-
rijliek lehetnek, mert a furatban
a vékonyabb tGt is megtartja a
végére erOsitett gomb, {itkdzo.

Folytatds a 4. oldalon
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Folytatas a 3. oldalrél
Feliiletkezelés, berendezés

A varrosarok butorait csiszolas
(esetleg tapaszolas) utén alapozd és
fedofestékkel vonjuk be. A ‘kivehe-
t6 polclapokat kiilon fessiik be, le-
hetdleg a teljes feliiletiiket. Ha .a
festék megszaradt, elébb a rekeszes
polcot szereljiik a falmélyedésbe. Ha
nem pontosan és szorosan illeszked-
ne a helyén, lapos lécdarabkakkal
vagy alatétekkel toltsik ki a fal
éq a pole kozotti rest.

Az el6zbleg '‘méretre szaboit, fal-
ra erdsitendé tartSléceket is fessitk
be, s gondos elfjeldlés utan tiplik-
be hajtott facsavarokkal szereljiik a
falmélyedés (vagy a beépitett szek-
rény) két oldaldra. Sem 'az asztal-

9/4

lapot, sem a polcokot nem sziikse-
ges szildrdan, csapokkal wvagy csa-
varokkal a lécekhez kapcsolni. Az
asztallap igy a két labon Kkiviil a 1é-
cekre is tamaszkodik, a mégy he-
lyen aldtamasztott asztal 1§61 birja
a terhelést, amely részben a varré-
gép, részben az asztalon tarolt
vasal6allvany és egyéb kellék sG-
lyabdl adédik.

Ha a varr6sarkot egy beépitett
szekrényben rendeztilk be, az ajto-
ra szereljiink kihajthaté vAallfatar-
tot, valamint egy parafa lapot,
melyre gombostiikkel ratizhetjiik az
éppen hasznalt szabasmintékat. Az
eléggé erds ajtora vaszonbol varrt
zsebes tartékat akaszthatunk, ame-
lyekben kiotéfonalat, maradék
anyagdarabokat, és egyéb holmit
tarthatunk.

falmélyedésben
,varrodat” fliggénnyel takarhatjuk,
vagy ajték mogé rejthetjiik (8).



Szornyjaték a ZX Specirumon

Kéiségtelen, hogy a szamitdgépes
programok kizbtt a legkedveltebbek
a jatékprogramok, amelyek mnagy

része a megfelelé gyorsasig és gra-
fikai hatas érdekében ma mair foleg
géppel kédolt valtozatban késziil.

A kezdé és a mar ,haladgaté” szi-
mitégép-tulajdonosok viszont inkibb
dicsekednek a sajit maguk Aaltal

irt vagy médositott jatékprogramok-
kal, mint a ravaszabbnil is rava-
szabb médon készitett nagy prog-
ramok mésolataival.

Ezért most egy olyan jiték
BASIC nyelvii programjat mutatjuk
be, amelyet végig elemezgetve na-
gyon sok jo dtletet merithetiitnk az
alakok grafikus eldallitisira, a figu-
rék mozgatdsira, és kellemes hang-
hatiasok elfidézésére.

Azoknak az olvasdinknak, akik-
nek nem ZX SPECTRUM-uk van,
azt ajanljuk, hogy ha mar j6l isme-

rik a sajit gépiik BASIC-jét, nyu-
godtan probaljak meg atirni ezt a
programot a mds tipusu, pl
PRIMO gépre is.

A jaték lényege: a képernyd te-
tején megjelend emberkénket ugy
irdnyitsuk, hogy a falat lebontva
ki tudja szabaditani a bal alsé sa-
rokban egy szérny fogsagaban
senyvedd baratjat.

Amint a mellékelt listdb6l is 14t-
haté, programunk tobb részbdl All.
Erre azért van szilkség, hogy ha a
foprogramot mar begépeltiik, akkor
az egyes billenty(ikhdz tartozd ka-
rakterek képét megvaltoztatva (sa-
jat definidldst karaktereket alkal-
mazva) grafikusan megtervezhessiik
a jatékteret.

Az elsb pdtlista a szamitégép ere-
deti karakiereinek leirasat teszi 4t a

tarnak a 31744 cimtdl kezddds ré-
szére,

A mésodik pétlista alkalmazAsi-
val a tar megfeleld helyére bevi-
hetjiik a grafikus alakzathoz tarto-
z6 béjtokat. Tehdt a mésodik pét-
listdn4l INPUT-ban el&szor (32 216-
t6l kezdddfen) a tarcimet, majd a
megfelelé sorfolytonos adatokat kell
beadni. Az igy elkészitett grafikus
karakterkészletet azutdn a 6. sor-
ban leirt paranccsal meneszthetjiik.

Ha a program £s az adatok be-
ir4dsdndl igyellink a szamitégépes
helyesirids szabdlyaira, gy a prog-
ram minden kiilénésebb beavatko-
z4s nélkiil azonnal futtathatdévi va-
lik.

A begépeléshez tlirelmet és figyel-
met, a jatékhoz pedig jO sz6rako-
zést kivan:

3+3¢3¢

———

Amtmann A. T,




Farogép
konnyt szerelése

Viszonylag sokszor hasznilom
elektromos furdpisztolyomat. Kéz-
ben fogva, meg allvanyba szoritva
egyarant. Hogy az EVIG fardgép
tokmanyAat ne kelljen Alland6an le-,
illetve felszerelnem — s egyben a
munka meggyorsitisa végett — az
allvanyéat Atalakitottam.

Az Allvany felsd részét — a irieg-
1é6vé réseléssel szemben — lefiiré-
szeltem. Az Allvanyt a bal oldalan
atfartam, s a nyildson at hozzaerd-
sitettem, egy csavarmenetes tartGsza-
rat. A fur6gép elhelyezése utdn az
&llvany felsd részét visszateszem, a
csavarszarra rugés alatétet hizok és
ridhajtorm az anyit. Természetesen
a masik oldalon véaltozatlanul meg-
hagytam az eredeti rogzitdcsavart.

ABRAHAM ISTVAN
Keeskemét

Kar kidobni!

Szénporbdl meleg

Erfsen hideg, hosszan tart6 télide-
jén nem mindig zavartalan a szén-
ellatas. Otletemmel nem a szén-
hidnyt kivanom megsziintetni, ha-
nem a meglévd készlet gazdasago-
sabb felhasznéldsit szeretném elér-
ni. Ugyanis nemesak a driaga koksz-
szal és német brikettel lehet fiteni,
hanem az oles6bb darabos szénnel,
s6t a haszontalannak wélt szénpor-
ral is.

Csalddi hézunkat Monori tipust
lemezkazénnal fi{tom (gondolom,
még sokan masck is). Ugy alakult,
hogy a széntirol6t Dorogi A di6-
szénnel toltottem fel. A tiizelés so-
ran Tajotterr, hogy a szénpor nem-
egyszer gatolta a (begyujtast €s a
folyamatos égést. Ezért foglalkoz-
tam @ szénpor megfeleld hasznosi-
tésdnak gondolatéval.

A gyakorlatban megvalositott, és
folyamatosan alkalmazott G&tletem
lényege a kivetkezd, Fakeretre sze-
geztern egy kb. 10070 cm-es, a
k6mives munkikhoz hasznéilatos
acélhélét (maltersziird rostdt). Ezt a
szitakeretet a széntdroléba vittem,
s ott kb. 45 fokban aldtamasztot-
tam. Az igy kapott lejt6s rostara la-

patolom a szenet. A darabos szenet
a ,lejt6”  aljar6l OsszegyGjtom és
gond nélkill elégetem. A medddnek
tekinthetd, a rostdn Athullé szénport
sem dobom ki. Még egy, sGrlibb
szovés(, keretes halén Aatszitdlom.
Igy folyamatosan tetemes mennyi-
ségll tiizelanyaghoz jutok.

Az osztilyozott tlizeldanyag elége-
tése a kovetkezéképpen torténik.
Egy edényben aszénport vizzel sz-
szekeverem ugy, hogy az anyag sar-
jellegli (foldnedves) legyen, tehat a
lapatrél ne folyjon le Ezzel Un.
széniszapot kapok. Megvérom, amig
a darabos szénnel tiizelve j6l izzd
lesz a pardzs a tfiztérben. Az izz6
pardzsra majdnem vodérnyi szén-
iszapot tehetek, amelynek %kaldria-
értéke semmivel sem alacsonyabb,
mintt az osztalyozott széné. Teh4t
begydjtds utan két vodor darabos
szenet hasznilok el, s utdna mér
egy-egy vodronként széniszapot ége-
tek el. Igy naponta négy viddor
széniszap is hozzdjarul a 70 m?
alapteriiletd csalddi haz fitéséhez.

KATONA LAJOS
Fot

Folikép sk.

A butikokban [borsos Aron kaphatd
kis kerek faliképeket lehet latni. (Az
EM 1985/2, szimaban is megjelent né-
bhény sajdt készitésli darab.) Ez adia

nz Otletet, hogy magam |készitsek mu-
tatés dekoraciékat. Nem kell hozza
mi#s, csak néhany fakarika ©s a di-
szﬂé’shez felhasznilhatd alapanyag

(szalmavirfig, mfvirag, fenydaig, himzett
kézimunka stb.). s természetesen kis
kézligyesség £5 némi fantizia, !
Kiilénbtizd fakarika rbvidaru
{izletben és barkécsboltban kaphatd,
Himzérdima is J6, €én azi haszniltam
fel, Elsé lépésként a ikarikat kemény-
papirra helyeztem $s ddvagtam az alap-
hoz sziikséges kirt. Nehezebb feladat a
dekoriciés anyagokat radolgozni az
alapra. Egyik ,képemhez” miifenydagat
hasznaltam, amit néhany Oltéssel és
kevés ragasztéval rogzitettem. A Kere-
tet szines aranyszallal @Atszdétt nylon
szalaggal korbefontam. A dekoricits
alapot miiszaki rajzszegekkel erdsitet-
tem & keretre, :Akasztét vékony rézhu-
zalb6l készitettem,
sik képemhez kerek alakii anyagot
himeztem X1, s az elézdek szerint alap-
ra rogzitettem, azt pedig a karikéara.

LUKACS IMRENE
Gyingybssolymos

Bolcso és fogas

Az Ezermester 1984/2. szdméaban
ismertetett vijsdgbdlesdt én is elké-
szitettem. De némi mddositdssal; a
bolcsd alsd részére lécricsot sze-
reltem. Két okbél tartottam szitksé-
gesnek a feny6fabol késziilt pole
behelyezését. Egyrészt nagymeérték-
ben noveli a stabilitdast, masrészt
azon taroljuk az ,értékesitésre”
szént napilapokat, folydiratokat. [gy
nem terheljiik foloslegesen a bolcso
vészontartojat. Még annyit valtoztat-
tam, hogy a hengeres tavtartdkat
nem lathatd helyen egy-egy facsa-
varral megerositettem (a ragaszto-
anyag esetleges elbregedése esetén
sem esik szét a tartd). A bolesé va-
szonanyagéat Kkongrébdl, feleségem
készitette el. Keresztoltésekkel futé-
mintédkat alakitott ki.

Vettem néhdny tapaddkorongos
akasztot, Sajnos a korongok tobb-
szori kisérlet utdn sem maradtak
meg a Kkivant helyen. Ezért a k-
vetkezéképpen jartam el; az akasz-
tékat toriilkdzotarté fogas készité-
séhez hasznialtam fel. FEi6szor 10

. mm vastag, 70 mm széles feny&léc-

b8l kivagtamn a tarté alapjat. A ta-
padbékorongok rogzitéséhez sziikséges
hasitékoknak megfeleléen az alap-
lapba két-két facsavart hajtottam
figy, hogy azok fejei kiézé pontosan
becsiisztathattam az akasztokat. A
lécet befestettem, s utdna falra erd-
sitettem az egyedi jellegi fogast.

KAISER GYURGY
Kaposvar




Nagyapdink samlija

Manapsidg mindenhol divatosak a
régi butorok. Volt mar kakukkéra-
laz és ahhoz hasonlé. Nagyapéink
idejéb6l szArmazik a képen és a
rajzon l4thaté samli is, amelyen
annak idején az idésebbek iild&gél-
tek a konyhéban vagy a haz eldtt.
Manapsdg inkdbb a gyermekek
liléhelye vagy jAtékszere az ilyen
kis butordarab,

Az {il6ke anyaga 20 mm vastag
fenydfa, A két oldallapot fent fé-
lig takart fecskefark-fogazds, mig
lent az 6sszekot6t fecskefark-csapo-
zés fogja ossze.

Anyagjegyzék:

1 db 337)<220)>(20 mm-es fenydfa
(tetd),

lzd db 230X216X20 mm-es fenydfa
(o) ,

1 db 400)<40<20 mm-es fenyéfa

(Bsszekta)
Elgszor az alkatrészeket (A)
szabjuk le az anyagjegyzékben

megadott méretre. (Tekintettei a
ferde kiképzésekre az anyagjegy-
z€kben — a rahagyasck miatt —
nagyobb méreteket adtunk meg)

A tetén — 60 mm-es kozponti
tavolsagban — farjunk két 30 mm
&tmérdji lyukat, s alakitsuk ki a
fogantyunyilast (D). Az oldalakon
— a lapok aljat6l 40 mm-re — fii~
részeljunk ki 20 mm szélességii
ives részt (B). Alul szintén ive-
ket glakitsunk ki (E).

A tetblap éleit, az oldalak felsd
és alsd éleit munkéljuk a rajzon is
1athaté ferdeségilire és méretiire.
Ezutan a tetd &lébe rajzoljuk be a
fecskefark alakid részt, majd azt

'l—m%:h_.

illesztOflirésszel bevédgva dvatosan
véssilk ki (C). Ennek szélessége
megegyezik egy anyagvastagsiggal
(20 mm).

Miutdn mindkét wvégén kialaki-
tottuk a fecskefark-fogazist, ko~
vetkezhet a pontos 4trajzolds. Eh-
hez szdmozzuk be a majdan egy-
miéashoz kapcsolédd éleket és  jl-
lesszilk Ossze. A tetd élét allitsuk
az oldal felsd széléhez (azzal szint-
be), s a fogazasok belsé kiképzését
rajzoljuk 4t. Ha ez megvan, illesz-
téflirésszel véagjunk be a vonalig,
majd keskeny (5 mm-es) vésdvel
vagjuk ki a felesleges részt. Ezutan
készitsik el az osszekotst.

Ehhez a 375X40<20 mm-es fe-
nydfa lécet szintén képezzitk ki
ferdére, 5 mm-re az anyag végétél,
majd a végekre rajzoljunk fel egy-
egy csikot. Koriilbeliil 3—4 mm
mélységben flrészeljiink be, majd
a kiesd részt vésdvel sztrjuk le.

Most a V alaka kiképzést raj-
zoljuk 4t az oldallapok aljanak
pontosan a kozepére, s a vonal
mellett vagva és vésével kifaragva
alakitsuk ki a fogazés negativ ré-
szét. Ezt kovetfen probaképpen
szereljiik (illessziik) &ssze az alkat-
részeket, utdna szedjilk szét és a
lapokat elébb durvabb, majd fino-
mabb csiszoldpapirral csiszoljuk Aat.

A samli darabjait hideg vagy
meleg enyvvel ragasszuk Ossze.

Uténa befesthetjiik, wvagy lakkal
kenhetjiik be,

KISS MOZES

Budapest

Rajzszeg helyett
csipesz

Egy aprd, de a ndéket kodzelebb-

bl érintd ,lakéisfelszerelési” otlet-
{::l szeretném segiteni az érdekl6dd-
et,

Ismert, hogy az ablakokat kerete-
z6 fuggonydk (oldalfiiggony, drapé-
ria, flggtnyfej) nem a fiiggonytar-
t6 sin goérgbire vannak felfiiggeszt-
ve. Ezért le- és felszerelésitk (a fiig-
g6nydk mosisahoz) nem mindig egy-
szeri. Kiilonosen akkor mem, ha a
karnis keményfibél, vagy a mind
gyakoribb pozdorja lemezbdl ké-
sziillt. A flggonyok felerdsitésére
hasznalt rajzszegek gyakran elgor-
biilnek, és mire a szeget mégis si-
kertil a faba siillyeszteni, akkor de-
rill ki, hogy a nagy igyekezet koz-
ben a fliggobny hajtésa elcstszott,
nem kerult a megfeleld helyre.

A fuggbnyok felerdsitéséhez Kkita-
laltam, hogy a kereskedelemben
kaphatd fiuggtnycsipeszt a karnis
kijeldlt helyére csavarozom (az Ab-
ra szerint), és a fiiggonyt ezzel fo-
gom a Karnishoz.

Természetesen a fiiggényok rog-
zitéséhez megfeleld szamu csipesz
sziikséges. gy mar nem probléma
a rajzszegek kiszedése és visszanyo-
mésa. A filggbnyokdn alkalmazott
hajtas is mindig azonos helyre ke-
riil. A csipeszek felcsavarasihoz
3><12 mm-es lencsefejli facsavarokat
hasznaltam, alatétekkel. A facsava-
rok helyét megfeleld furéval els-

fartam.
SZAUTER JUDIT
Budapest

m
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A megjelent
otleteket honordlé
vasarlasi utalvanyokat
postdn
~— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildoknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kézérdeklodésre
szamot tarto,

- lehetdleg
fenyképpel illusztralt
sajGt otleteit.
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Az amatdr fotésok tibbsége
elébb vagy uiébb ezermester-
ré valik. Mert szlikségbfl vagy
kedvielésbfl felszereléséhez maga
késziti el a killinféle kiegészitdket.
Egy-egy sutomata diaveiitét merész

véllalkozss lenne sk, Osszedllitani.

Azonban a gyéri készillékek képes-
ségeit, divatosabb széval ,szolgilta-
tasalt” nagymértékben bavithetjlik
a magunk készitette adapierekkel,
Aramkirikkel stb.

Cikkiinkben a berendezésiiket) fej-
leszteni igyekvéknek sjanlunk két
kiegészité 4ramkort, amelyek se-
gitségével barmelyik automata dia-
vetitd vezéreltheté kazettds vagy
szalagos magnetofonnal. A meg-
kotés csupdn annyi, hogy a mag-
netofon sztereo legyen, mert ha
mono, akkor a hang meliett nincs
helye a vezéridjeleknek. Ebbél a
feltételbsl KkitGnik, hogy aki az
automatikus vezérlés mellett dont,
annak csak mono hangesatornéja
marad. A mono hangesatorna vi-
szont csak fele annyiba keriil, mint
a sztereo, és diafilm vetitéséhez
ez is megfelel. A hangszalagos
automatikus vezérlés sztereo hang-
gal is megoldhatd, ekkor azonban
a magnetofonon egy tovébbi fig-
getlen felir6 és Jejatszd csatornat
kell Kkiépiteni. Kazettds Kkészllé-
keknél ez mar komoly akadalyba
titkozik, s a szalagokat csak egy-
irdnyban hasznélhatjuk., Ugyanis
a harmadik, a vezéridsav az ellen-
kez8 irényG egyik sztereo oldalra
keriil.

Jeladé

Az automatikus vezérlés elve
rendkiviil egyszeri. A szabvanyos
1/4 sAvos, sztereo magnetofonok
két, bal vagy jobb oldali savja-
nak egyikére 1 kHz-es szinuszos je-
leket rogzitiink, amelyek a vissza-
jatszas alkalméval egy érzékeld
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aramkor kozbeiktatasiaval vezérlik
a diavetité képvéalté mechanikéjat.
Az 1. Abran egy hagyoméinyos ana-
16g miiveleti erdsitd IC-re felépiilé
Wien-hidas oszcillatort lathatunk,
amely megkozelitd pontossaggal 1
kHz-es frekvencidn rezeg.

A Wien-hidas oszcillitornak sa-
jatoss4ga, hogy csak egy meghata-
rozott feltétel mellett mGkddik.
Esetiinkben ez két ellenallids héa-
nyadosiara vezethetd vissza, mégpe-
dig, hogy R1/R2 == 15-nek kel
lennie. Az Aramkitrrel kapcsolatban
fontos még, hogy a rajzon R-rel
jelolt két 1,6 kohmos, és C-vel je-
Iolt két 100 nF-os kondenzatornak
egyformaknak kell lenniiik. Tehéat
ugyanolyan tipustGnak, gyartmanyi-
nak, tulajdonsaginak stb. Ez nagy-
ban eldsegiti az oszeilldtor biztos
beindulésat, illetve a tovabbiakban
a miikodését. A kordbban emlitett
R1/R2 = 1,5 ar&nyt, az R2 szét-
vilasztasabdl eredden, egy iitkézd-
elleniildssal sorbakapcsolt trimmer-
potenciométerrel  4llithatjuk  be.
(Erre késObb még visszatériink.)

Magnetofon

A jeladd oszcillator kettés tapfe-
sziiltségét egyszerlien egy, 95—10
mA-es drami osztéval Allitjuk eld.
Az oszté 4gai kiilon szlrtek, ezért
a kapcsoldsban megadottnidl na-
gvobb értékdi kondenzitorokat nem
érdemes beépiteni, maximalisan
47 uF-osokat. Az ellenilldsck mind
0,1 W-osak, a kondenzitorok fe-
szilltsége pedig 16 V, vagy annil
nagyobb. A 74l-es IC-t a 14 kive-
zetéses tokozésy tipusdnak megfe-
lelden szamoztuk, mivel ez a gya-
koribb. Létezik azonban 74l-es IC
8 kivezetéses tokban is, ilyen is be-
épitheté.

Jelvevd

A magnetofonszalagra felirt 1
kHz-es frekvencidjii vezérlGjeleket
a 2. 4Abrédn lathatd szelektiv &ram-
kor érzékeli, A szintén T4l-es tipu-
si miveleti erdsitd IC-re felépillé
erfsité bemenete kozvetlenill a
magnetofon lejatszé csatlakozdja-
hoz kapesolédik. Mégpedig a szte-
reo savpar azon oldaldhoz, ame-
lyet a vezéribjelek riogzitésére szan-
tunk. A fokozat erésitését attol
fliggben kell beallitanunk, hogy a
magnetofon Un. fesziiltségkimenetén
hany millivoltos jel véarhats. Az
erdsitést a visszacsatold lancbsn el-
helyezett R2, 1 Mohmos trimmer-
potenciométerrel  Allithatjuk  be.
Ezt végezhetjiilk tapasztalati uton
vagy mfiszerrel. Utébbi esethen
0,7—1 V nagysagd jelfesziiltséget
allitsunk be (az IC 10-es Kkivezeté-
gén mérve).

Azokn4l a magnetofonokndl,
amelyeknél a fesziiltségkimeneten
normalis kivezérlésnél 0 dBm (de-
cibelmilli), teh4t 0,7 V jelenik meg,
és felvételkor a késziilék 43 dB-
lel nehézség nélkiil tdlvezérelhetd,
az IC-s fokozat elhagyhaté! EK-
kor az Rl-es ellendllds kozvetleniil
a magnetofon fesziiltségkimeneté-
hez csatlakoztathatd,

AV
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nal vezérelt
tiavetito

Az IC-s fokozat akkor is elhagy-
hatd, amikor a hangesatorndban
nem hasznéljuk a magnetofon sa-
jat wvégerdsitdiét. Ekkor a hang-
szérd helyére, egy annak megfeieid
nagysagu 5—6 W-os ellenéllast te-
gyunk és ahhoz csatlakoztassuk az
Rl-es ellendlldst. Ebben az eset-
ben a sziilkséges 0,7—1 V-os fe-
sziiltséget a magnetofon hangerd-
szabalyozbéjaval konnyen beéllithat-
juk. Ekkor a hangsdvot a fesziili-
ségkimenethez kapcsolt kiillén vég-
erdsitvel és hangdobozokkal hali-
gatjuk.

A jelvevd mikédtetd része egy-
ben a szelektivitdst garantald
aramkér is. A BC 182 tranzisztor
bézisktrében taldlhaté = rezgbkor
rezonancia-frekvencidja 1 kHz. A
rezonancia-frekvenciat (kapcsol6-
frekvencidt) befolvasolja az 4ram-
kor tobbi alkatrésze is, dontden
azonban a rezgdkir hatirozza meg.

A 450 mily (millihenry) tekercset
egy 22,5 mm &atmérdji, AL 160-as
értékd (550 M 25—57T5) fazékvas-
magra készitsitk tgy, hogy a te-
kercstestet 0,1 mm Atmérgjli zo-
mancszigetelésdi  huzallal teljesen
telecsévéljilk. Ezen kiviil a fazék-
vas kiilon maggal, 40—50 mHy-s
tartomanyban hangolhats. Ennek a
hangolhatdsdgnak gyvakorlatilag
nincs nagy jelentfsége, enélkiil is
biztosan mikédik az aramkor,

A szelektivitdst az Rl-es ellen-
4llas nagységaval novelhetjitk vagy
cstkkenthetjiik. Ha az ellenélldst
noveljiik, akkor 1 kHz kériil szd-
kill a frekvenciatartoméany, amely-
re még mikddik a kapcsold. Ha az
ellenallas kisebb, akkor szélesebb
frekvencia-tartomanyban mfikédik
az aramkor, tehat a tervezett 1

kHz-t8] nagyobb mértékben eltérd
frekvenciakra reagél. Az elv min-
dig az legyen, hogy a zavarok mi-
nél hatdsosabban ki legyenek re-

kesztve, amelynek feltétele a jo
szelektivitisti Aramkor.

A masik lényeges alkatrész a jel-
fogd. Itt nincs més kotottség, mint
a BC 182-es tranzisztor teljesitmé-
nye. A 12 V-os jelfogd 4arama
semmi esetre sem lehet nagyobb
20—25 mA-nél. Ugyanis a tranzisz-
tor maximalisan 0,3 W teljesitmeé-
nyig vehet§ igénybe. Nem kell
kétségbeesni, mert az a jelfogd,
amelyik 20—25 mA-t fogyaszt, mar
igen tekintélyes méretli. Altaldban
a kisméretd jelfogék nemigen ha-
ladjdk meg a miikédésikhoz szilk-
séges 10—15 mA-es aramot. A jel-
fogd érintkezdit a diavetitéhoz iga-
zodva valasszuk ki, attél fuggen,
hogy zaré vagy bontd és egy vagy
tébb érintkez6 sziikséges.

Hogyan hasznaljuk?

Flészir is készitsilk el mindkét
dramkort annak megfelelfen, hogy

450mHy |

alkalmazunk elGercsitét vagy nem.
Az aramkérék hagyoményos vagy
nyomtatott Aramkéri technikaval is
készillhetnek. Az utébbinadl nem
sziikséges kiilon erre a célra f6lids
lemezt tervezni, gyorsabb az A&lta-
lénos célokat szolgald, Un. kisér-
leti nyomtatott Aramkéri lemezt
hasznélni. A foliapontokbdél és
-csikokbol allé lemezhez nehézség
nélkiil hozzaforraszthaték az IC
foglalatok is. (Jémagam mér sok
ilven panelt lattam s néha elcso-
délkoztam, milyen &tletesek.

A két dramkort magnetofon nél-
kil is kiprébalhatjuk, ha kozvetle-
niil ésszekapcsoljuk d&ket. Arra
azonban ugyeljink, hogy erre az
idére kiilon tépegységet hasznél-
junk. Az egyik 12 V-os tipegysé-
get  telepekkel  helyettesithetjiik.
Ugyanis kés6bb nem fordul elg,
hogy egyszerre hasznéljuk mindkét
dramkort, tehat egy 12 V-os tap-
egység is elegendé.

Ha kozvetleniill dsszekapcesolva
mér j6l mikodnek az aramkordk,
kozbeiktatjuk a magnetofont is. An-
ndl a véltozatnal, amikor a hang-
szérét miiterheléssel cseréljik ki, a
magnetofon  hangszinszabdlyoz6jat
allitsuk kozépéalldsba. Azt is ki kell
tapasztalnunk, hogy a diavetitd
automatikaja milyen hossziasaga 1
kHz-es jelek felirasat igényli. El&-
fordulhat, hogy til hosszi jelnél a
diavetité tobbszér is vAlt, mintha a
képvaltd gombjat folyamatosan be-
nyomva tartanidnk. Ugyanis a jel-
vevO jelfogbja mindaddig behtzva
marad, ameddig az &aramkorre .1
kHz-es jel jut. Ez pedig egyértel-
miien az el8zéeket eredményezi. (A
jeladdé és a jelvevd olyan is lehet-
ne, hogy monostabil multivibrato-
rokkal kiegészitve ne legyen érzé-
keny a vezérldjelek hosszéra. Ez
azonban* mir bonyoluitabb &ram-
kérdket és nagyobb koltségeket je-
lentene.)

¥ % M. G.
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A barkicsolishoz hasznili elektromos berendezé-
sek biztonsigos és kényelmes miikidtetéséhez al-
kalmas vezetékhosszabbité lehetdséget ad egy nor-
mail és egy véddfoldeléssel ellitott fogyaszid egyidejd
hasznilatira, Elkészitése azért indokolt, mert az altald-
ban kaphaté vezetékhosszabbitok viszonylag drigik €és
tobbnyire csak egyféle (foldelt vagy foldeletlen) csat-
lakozéist tesznek lehetdvé.

Egy normadl és egyv védéfoldeléssel ellatott kiilsd sze-
relésli csatlakozé aljzat, egy Un. héztartdsi dugasz, né-
hény méter haromeres kabel véasarldsa el6zze meg a
tényleges munk4t. A , dob” anyaga rétegelt lemez.

A rajzon megadott méretek szerint kivagott darabok
kialakitdsa utidn a két belsd részt (4, 5) lehetfleg mii-
anyag ragasztdval erdsitsiilk éssze, majd az alkatrésze-
ket lakkozzuk be. Az i{gy kapott lépcsds belsé részre
kerill a norméal (1), a hétlapra (6) a haztartasi (2) alj-
zat,

Vezetekhosszabbitd

A haromeres vezetéket az 5-0s jelfi lemez furatin
keresziiil f{izziik be, és elGszor a 7 mm-es, kivagott csa-
torndn Keresztill vezessilk a héztartidsi aljzathoz. A
normél aljzathoz egy kabelparral csatlakozzunk vissza.
Ez azért szilkséges, mert az 5-6s lemez 7,5 mm 4t-
mérdjl furatdn Atflizott vezeték tehermentesiul az eset-
leges megfesziiléstél. A furat kimeneti nyildsdt a csé-
vélés ir&nydban kerekitsiltk le. Ezzel megakadalyozhatd
a vezeték éles megtorése.

Az aljzatok belsé részét fa- vagy 4tmend fémcsa-
varokkal rogzithetjiik. Vigydzzunk a kozpontos szerelés-
re, mert a mar felszerelt aljzatok burkolatdnak feszii-
lésmentesen kell beilleszkedni az elSlap (3) furataiba.
A bekotési helyeken a vezeték végein alakitsunk ki
zart filleket és futtassuk be a forraszté6émnal.

A hatsé (6) és a mellsé (3) lapot 2—2 db facsavar-
ral erdsitsilk az oOsszeragasztott (4, 5) belsé részre.
Sziikség esetén novelhetjiik a belsé rész feliiletére fel-
tekercselhetd kabel hosszat, ha a mellsd és 'a hats6é lap
korvonalméreteit megnagyobbitjuk (R50 helyett na-
gyob méret).

Nagyon fontos, hogy a kabelvégre erdsitett héztar-
tasi dugasz foldelt oldalérintkezdihez és a foldelt aljzat
foldeld kormeihez a vezeték azonos erét kossiik! Ezt
megktnnyiti a haromeres vezeték kiilénboz6 szinezése.

Az elkészitett hosszabbité nemcsak megkénnyiti a
barkécsolast, hanem biztositia pl. a forrasztpika vé-
dafoldelését, melyet ritkdn vesznek figyelembe a bar-
kécsolok. Természetesen az Uj eszkoz jol haszndlhatd a
héztartasban is, ha a hdromeres vezeték véasarldsakor
figyelembe vessziik a véArhatd nagyobb terhelést.

R50

J
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Sszvér”
dugaszolo-
aljzat

Iakasok feliijitdsakor az
gyszerii dugaszoléal jzatokat
rendszerint véddérintkezdvel

ellitott, Gn. héromeres hdaztartdsi
aljzatokra cserélik. (Az djonnan
éplilé lakdsokba eleve ilyeneket sze-
relnek.) Elényds, biztonsfigos ez az
»itdllés”. Am azt is jelenti, hogy
azok a fogyaszték (villanyborotva,
hajszérité, turmixgép stb.), amelyek
nem igénylik (vagy ketids sZigete-
lésiik miatt foldelésiik tilos) a vé-
détoldelést, nem hasznilhaték,
Ugyanis szabvinyos és a kereskede-
lemben kaphaté foldelés nélkiili du-
gaszok egy része nem dughaté a
hdaztartdsi aljzatba.

A csak alkalomszerfien hasznilt
és az egyszerd szabviny dugasszal
ellitott késziilékek dugaszcseréje
tetemes kiadast jelentene A teljes

csere helyett — a rajz utmutatésai
alapjdn — kevés munkéval, iizem-
biztos és j61 hasznilhaté kézbetét
készithetd.

Viasdroljurlk egy héztartasi du-
paszt és egy un. kiilsG szerelésl
dugaszol6aljzatot (1). A dugasz (3)
fedelét, a vezetékleszorité hidat, a
féldel8 csatlakozdsokat és az oldal-
s6 érintkezd lemezeket 6vatosan ta-
volitsuk el. A f&ldelés sikbél ki-
emelkedd részét flrészeljik le és
reszel6vel munkdéljuk sikba.

Kortilbellil 4—5 mm vastag szige-
teldanyagbél készitsiik el a 62
cm &Atmérdjd alaplapot (2). Koze-
pébe — a vezetékek és a dugasz-
vezeték-leszorité furatai, wvalamint
a dugaszaljzat-felerdsités szamara
— keészitsiink furatokat. A dugasz
érintkezfinek csavarjaihoz erdsit-
siink vezetékdarabokat, maid 1og-

zitsiik az alaphoz (2). Ezutidn sze-
reljilk fel az aljzat betétjét és a
vezetékeket kossilkk a szori{tdcsava-
rokhoz. A munkat a fedél felcsa-
varozasaval fejezzilk be.

A héztartdsban tébb olyan fo-
gyasztét is hasznilunk, melynek
nincs kiildn kapcsoléja. Ezek ré-
szére — vagy olyan berendezések-
hez, melyek fesziiltségmentesitése
kivadnatos — dugasszal egybeépitett
kapcsolét készithetiink. "t

A dugasz elSkészitése azonos a
mér leirtakkal. Az alaplapra (5)
rogzitsiink egy Kkiilsé szerelésii kap-
csol6t (4), azt csatlakoztassuk a fo-
gyaszté vezetékek végéhez. Ezzel
kényelmesen végezhetjilk a ki- és
bekapcsolést, illetve a fesziiltség-
mentesitést.

Rxg g Xy Szulyovszky Tibor
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Az . Flektroép I Sz. Cs” (tele-
.fun: 167-623) szérifiban gyirt egy,

az Ezermester boltokban (a I[d4-
véirosban a Bart6k Béla Gtlban) is éru-
sitott, akAr kézben, vagy kerékpéron is
hazaszdallithats polcot, amj nagyon al-
kalmas példiul a kisdidAkok holmijinak
otthoni elhelyezésére,

A kis polckészlet (1. Abra) 8 db polc-
14bbél, 4 db polclapbél, valamint az Hsz-
szeszereléshez szilkséges 52 csavafbél,
2 db sarokmerevitibdl és 4 ab milanyag
talpbdl All. Teljes (Oaszeazerelt) magas-
shga 150 cm, sZélessége 75 om, mélysé-
ge 30 cm, teherbfrdsa polconként 20 Kg.

A libak anyaga 1 mm-es, a polcoké 0,8
mm-es acéllemez. KorréziGtil beégeteit
epoxigyanta védl, gy savakmak és 1G-
goknak is ellendll, A teljes polc timege
8,5 kg, szine {fehér, barna, plros vagy
fekete lehet, Kbnnyen sziéllithatd, mert
elemelre szétszerelten polietilén tasak-

- Modul

fempolc

ban, #sszepéniolva, ,kitben” Arumsitjik.
A modulpolc bfrmely mosészerrel vagy
langyos szappanos vizzel tlszifthatd.

Usszeszerelési tandcsok

A foliatasak felbontdsa utfin tegyik
kiilin a tAlcAkat #s a lAbakat. Ezutén
elfisziir szereljilnk Ossze 2—2 libat GEY,
hogy egy alsé és egy felsf 1Ab 2—2 vég-
s6 Ilyuka talflkozzon egyméAssal. HKét
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egymdést feds lyukba Xerilijenek a csa-
varok. A nyolc 14bbél fgy 16 darab csa-
var felhasznaAlfisfival négy 14b lesz (2.
Abra).

Ezutéin fektessiik le a padléra a két
dsszeazerelt libat, egyméstél kb. 30 cm-
re. Helyezzllk a libak k¥zé a fels§ pol-
cot Ggy, hogy az merflegesen élljon a
libakra, és a polc csavarnyflisa a leg-
fels§ csavarlyukhoz 1lleszkedjék (3. db-
ra). Csavarozzuk fel a polcot Gg¥y, hogy
a csavarfejek oldalt és hétul i1s kiviire
keriiljenek. Ezutin a tibbl polcot csa-
varozzuk fel a szilkség szerinti magas-
sigokba. A legals6 polcot viszont cél-
szeri a padlézattdél széimitott 15—20 cm-
re szerelnt, Ugyeljiink, hogy a polcok
hosszabb oldalfin levf nyflisok wugyan-
arrag az oldalra kerilljenek.

Ezutdn illesszitk a két méstk oldall
lébat a mér félig lelszerelt polclapokra
és csavarozzuk fel azokat a felszereltek-
kel azonos magassigiakra (3. fbra). A
lejjebb wvagy deljebb csavarozds ellen
j6 ellendrzésl, bemérési lehetSséget ki-
néilnak az {iresen marad6é lyukak,

A négy darab milanyag ldbvéget
nyomjuk az alsdé libaknak arra a vé-
gére, amelylk kizvetlenill fog a padi6-
val érintkezni., A teljes Osszeszerelés
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utan valamennyl csavart egy csavar-
izé segitségével hizzuk feszesre. Fon-
tos, hogy az UOsszeillitiskor & csavaro-
kat me hizzuk mindjirt szorosra, mert
az megneheziti 8 még ezutdn beszere-
jendi csavarok beillesztését, TehAt meg-
hizds csak a legvégén, de akkor min-
den csavaron!

Ezutin a polcot éllitsuk a helyén a
talpira, s ellendrizziik, hogy mem bil-
feg-e? Ha lgen, a talpak ald csGsztas-
sunk memez vagy gumi alitétet. A pol-
cot eldblés ellen a felsé harmadédngl a
falhoz kell rbgzitenl, mert a nem rdg-
zitett polcok elddlésével kapcsolatosan
a EVArté nem villal feleldsséget. Egyéb-
ként a polcokért 18 havi szavatossigot
vallalnak.

Ezzel a polc kész, Kezdddhet a felra-
kodés, lesz mér helye az iskolaszerek-
nek!



J6 tudni, hogy a feltekert kdbel
egymdsra fekvd karikdi dram alatt

. Gomba médra szaporodnak a

mai gyakorlatot is pétlo eleki-
romos barkicsszerszémok. Miikodé-
siiknek alapfeltétele persze a wvil-
lany, amit a munkahelyig kell ve-
zetni, célszeriien tiobbsziros szige-
telésii, hiromeres kébellel. A hosz-
szabb kibel azonban kinnyen teke-
redik, csavarodik, megakad, meg-
szakad. Kiilondsen, ha a sziikségte-
Ien hossza még ttban is van.

Ezért nélkiilozhetetlen a géppel
végzett barkacsolashoz egy prak-
tikus kdbeldob. Olyan, mint az 1.
képiinkéin és a 2. dbran lathaté.

Anyaga 6—9 mm-es biitorlap, ré-
tegelt lemez vagy max. 1/2”-o0s
{gyalultan 10 mm-es) deszka. Al-
katrészeit a 3. dbra mutatja. Az A
jeld felsé részébe flirészelhetd a
fogantyl, és arra szerelhetd egy
kapesolé és egy csatlakozéhiively.
Mindketté ,védett”, azaz harom-
eres legyen. A kapesolét Ggy kos-
siik be, hogy az a fazisvezetéket
(fekete) és ne a nulldt (kék) sza-
kitsa meg. A dugaszban pedig az
oldalsé sinekhez csatlakozzék (és
ne a ,lyukakhoz”) a zold-sérga szi-
nli védéér. Az A darabon ¢sak je-
16ltilkk, de nem méreteztilk a du-

praktikus, erot kimélo és szak-.

abeldob sk.!

gasz és a furat felerdsité csavar-
jainak helyét, mert azt majd a sze-
relvényekhez kell passzitani.

A B darab tetején két &blocske
szolgdl a kdbelvég, illetve a lete-
kert szakasz végének felakasztasi-
ra. A két darabot réseikkel kereszt-
ben, bedugva ,szereljik” eggyé.
Ezért a réseket a darabok vastag-
sAganal (a rajzon 8 mm-es rés,
mert 8 mm vastagok a darabok is)
szlikebbre viagjuk ki és reszelgetve
tagitsuk szorosan illeszkeddre. Vég-
s6 Osszeerdsités eldtt az érintkezd
felilleteiket alaposan kenjiik be
enyvvel, ragasztdval.

Kébelként j&6 mindségli, sokeres
rézkdbeleket vilasszunk, amelyek
egyes szalai (fdzis, nulla, védd)
kiilon-kiilén is j61 szigeteltek. A
kiilsd védéburok is legyen erfs,
vastag, de hajlékony. Vigyézat, a
milanyag burkolati télen, hideg he-
lyen kitérik, kifagy.

A kiils6é burok legyen vildgos (fe-
hér, sdrga, narancs), hogy félho-
mélyban is feltinjdn.

felmelegednek, ezért nagyobb telje- |

sitményd (tobb mint 300 W-os)
gép hosszabb ideig torténd mikod-
tetésekor a kébelt akkor is teker-
jik le a dobrél, ha csak rovid
szakaszdra van sziikség,

A kabel hosszaval arinyosan né-
jbn a szdlak Atmérdje, ,kvadratja”
is, mert a vékony, hosszii kdbel is
hamar felmelegszik.

Az Aramiités-veszélyesebb bar-
kécsgépeket fixen bekidtott révidke
kébellel és annak végén védett és
védetlen hiivelybe egyarint bedug-
haté villdsdugéval széllitiak. Igy
baj esetén a gép dramtalanitisa ér-
dekében a géphez kozeli dugét
gvorsan ki lehet hizni a kabelbdl.
Am ilyen célra 1 nagy és nehéz
kabeldob nem hasznilhatd, hiszen
nem fityeghet ott példdul egy gya-
lugép markolata mellett.

Ezért sziikséges egy 2—3 m hosz-
szi ,kozvetitd” haromeres kébel is
az egyik végén villaval (ez megy
majd a dob hiivelyébe); a maésikon
meg egy Un. fiiggbhiivellyel (amibe
a gép villija dughat6).

Ha a gépet szabadban vagy ned-
ves helyen haszndljuk, a fliggd-
kapesolé ne csak iités-torés 8116, de
a nedvességet tdvol tarté megolddsa
is legyen,

A kétszer szigetelt, védSeret nem
igényld gépek villdsdugéjat gyéri-
lag fixen erdsitik a gép kdbelére
és a speciélis, lapos villisdugé be-
dughaté a kébeldobunk védderes
hiivelyébe is. A régi, széles, kevés-
bé biztonsigos kétagu, csak kéteres
dugaszok villdi viszont nem!
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A csaladi hizak és a régeb-

ben késziilt tébblakisos épli-

letek otthonaiban nagyrészt
elektromos forréviztarolok és Atfo-
ly6-vizmelegitok (kdizismerten vil-
lanybojlerek) szolgaltatjik a meleg
vizet. A kényelmes és tikéletesen
tiszta vizmelegitd berendezésekkel
nincs sok gondjuk a hasznidloknak.
Meégis Ggy gondoljuk, nem &rt tud-
ni réluk a legalapvetébbeket, hogy
egy 1) tipusd késziilék vdlasztésa~
kor Ismerjiik, milyenek is vannak, s
ha a réginél kisebb hiba jelentkezik,
legalabb felismerfiik azt és megfe-
lelden t4jékoztassuk 2 Kképesitett
szerelot.

A villamos vizmelegitéknek na-
lunk két viltozatat hasznéljak el-
terjedten. A zart rendszeri, nagy-
nyomasi forréviztarolét, és a kéz-
mos6, konyhai vizmelegitd forma-

jaban készitett nyilt rendszerfl, sza-
bad kifolyast forréviztdrolot. (Lé-
teznek még az un. Atfoly6é vizmele-
giték (3), de viszonylag nagy fité-
teljesitményiik miatt hasznalatuk
eléggé korlatozott.)

A zart
viztartalya elég szilard, hogy al-
landéan nyomas alatt legyen, s a
meleg viz elzdrd szelepe a kimend

rendszerii forrdviztirold

csOvezetékre keriiljon. Legfonto-
sabb részei a viztartidly, a viztérben
elhelyezett cséfitétest, a hdémér-
sékletszabalyozé és -korldtozd, va-
lamint a kombindlt biztonsagi sze-
lep. Leginkabb ezek az esetleges
hibdk forrasai is.

Hibak és javitasuk

Ha a bojler nem melegiti a vi-
zet, a hibdt nemegyszer a hémér-
sékletszabalyozonal, illetve -korléd-
tczéndl kell keresniink. E szerel-
vények — a teljes fesziiltségmen-
tesftés utdn — a bojler alsé fede-
lének leszerelésével érhetbk el (1).
A tidlmelegedést — s ezzel a f(ité-

csivek leégését vagy a tartdly
szétnyomdsdt — kbzvetlen vagy
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kozvetett kiolddsi olvaddbetét aka-
dalyozza meg. Az igen alacsony ol-
vadaspontd, un. Wood-fém kritikus
esetben megszakitja az Aaramkort.
Ilyen olvadé betétbél feltétleniil ér-
demes otthon tartalékot tartanunk.
A kiolvadt betét azonban mas hi-
bat is sejtet: kicserélése utan el-
lenérizzitk a hémeérsékletszabilyozo
mikidését, s ha szitkséges, allitsuk
visszdbb. (A szabdlyozé aljan levd
allitéesavart annyira hajtsuk visz-
sza, hogy a legmagasabb vizh&mér-
séklet kevesebb legyen a max. 85
°C-nal.)

Kisebb, de gyakori és bosszanté
hiba a kombinéalt biztonsAgi szelep
(2) csOpogése. Ez az Osszetett alkat-
rész egy visszacsapé szelepbdl
(mely a hialézati nyomas csokkenése-
kor megakadalyozza a forrd viz
visszaaramlasat), és egy hozzd kap-
csol6dé légbeszivé szelepbdl (mely
ugyanekkor levegét enged a viz-
tartalyba) all. A folyton csopogd
légbeszivé a szelepgumijinak ko-
pottsagira utal, wvagy legaldbbis
arra, hogy szennyezddés keriilt be-
le. A kombinilt szelep biztonsagi
lefujészelepet is tartalmaz, mely
hasonlé okok miatt csépbghet. A
légbeszivé egyes kombinalt szele-
pekrdl (abra) a féelzaré lezarasa
utdn lecsavarhatd, Szelepcserét, ja-
vitast esak aramtalanitott, lehilt, le-
zart fécsapu bojleren végezziink.

A forréviztarolé elhelyezése

Az 1j készillék beszerelése a ké-
pesitett villanyszerelék dolga, de
ha a feladatok egy részét magunk

akarjuk végezni (tapasztalatunk
szerint a mechanikus szerelésre so-
kan vdéllalkoznak), errfl is tudnunk
kell egyet s maéast. Elészdr is azt,
hogy a zért rendszer(d és a szabad
kifolyasti forréviztdrolék egyarint
csak egy meghatirozoit helyzetben
miikédnek. Mivel a hideg viz be-
taplalasa alulrél, a forré viz elveze-
tése feliilrfl torténik, ezért a boj-
lert sem megdonteni, sem elfektet-
ni nem szabad. Ha a meglev§ hely
ezt mégis szilkségessé teszi, akkor
specidlis fekvd bojlert vésaroljunk.

A szabad kifolyasi konyhai forréd-
viztdrolék legmegfelelébb helye a
csaptelep f6l6tt van (4—5). Prak-
tikussdgi &s esztétikai okokb6l
gyakran helyezik azonban a mo-
sogatd alatti szekrénybe, mely kis-
s¢ csbkkenti a tartidlyb6l kivehetd
forr6é viz mennyiségét. Teljesen hi-
bds viszont az a — nemritkédn
14tott — megoldas, hogy az alulra

M'.’ O
tett  vizmelegit6t megforditjak,
cratlakozé csovei felfelé dllnak. Ki-
véve a forditoit vizmelegitdt (6).
Koénnyen elkévetheté hiba a csat-
lakozé esovek feleserélése is. Mind-
két esetben a kinyitds utdn csak
néhany mésodpercig folyik forré
viz a csapb6l, majd fokozatosan
hilni kezd.

Gondolnunk kell a vizmelegiték
nyoméstiiré képességére is. A sza-
bad kifolydsa tipustak tartilyat
egyiltaldn nem méretezték tdlnyo-
madsra, {gy azok kifolyScsdvére szi-
gortian tilos szelepet (csapot) sze-
relni. Kelld koriiltekintéssel kell

azonban eljdrnunk a zart rendsze-
rii forréviztdrolékndél is, mert egyes
helyeken a hdlézat nyomésa szélsé-
séges értékek kozott ingadozik, s




tudni a bojlerekrél?

{

nem ritkdk az éjszakai tdlnyomé-
sok. A tobbletnyomas még az 1j
bojlerre is veszélyes lehet, a régeb-
bi tipustiakra pedig kiilonésképpen.
Iiyen helyeken a vizmelegité elé
feltétleniil szereljiink nyomasecsok-
kent6t Ugyancsak fontos (és kote-

lezd) a bojler befoly6 csévén ethe-

lyezett fdelzdré szelep.

A 100 kg-nil nehezebb, forré viz-
zel telt tartdly biztonsdgos felfiig-
gesztése, illetve alatdmasztdsa alap-
vetd kovetelmény. A forréviztirolé-
kat kizdrSlag az adoit tipushoz els-
irt méretli falihorgonyokhoz, véko-
nyabb fal esetén a falon &tmené
csavarokra szabad szerelni, Faéket
hasznélni tilos. Ha a fal teherbira-
sa nem megfelelf, akkor a térolét
a hozzd rendszeresftett cs6labta-
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maszokkal, illetve més tamasztéval
vagy felfiiggesztd szerkezettel sze-
reljilk.

forréviztérolorél

Kozponti iize-

meltetett tébb csapos rendszer kel-
lemetlen kiséréjelensége, hogy az
egyik kever6csapon mar beadllitott
viz hémérsékletét jelentSsen meg-
véltoztatia egy tUjabb kinyitott sze-
lep (7). A koltséges automata hé-
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fokszabalyozoés keverGcsap persze
tokéletes védelmet jelent, akinek
azonban erre nem telik, figyelmes-
séggel is elejét wveheti a kellemet-
lenségnek, s6l balesetnek.

S még egy tanfcs. A viz nagy
érték, a forré viz pedig még na-
gyobb. MAr csak sajit pénztircaAnk
érdekében is takarékosan hasznil-
juk (8). P




Sok n3vénynek van olyan ré-

sze, figymond maradéka,

amelybSl 17 egyed dllfthatd
el6. Ez egySltaldn nem Urddngls
dolog. Csak szaporitisra alkalmas
nbvényrész, egy kis iirelem-és gon-
dosség kell hozzd. Ennyit boven
megér a slker és az a tapaszialat,
amit 8 munka sordn szerzlink.

Uj névény hajtasbél

Szobai korillmények kozbtt leva-
gott hajtdscsicsok gyodkereztetésé-
vel szaporithaték tobbek kozdtt: a
Japan vizipdlma és rokon fajai, a
sirkanyfafélék, az arélia, valamint
egyéb orokzoldek; a konnyezd pal-
ma, a szobasz6l6 és mas futbnivé-
nyek. Ehhez olyan hajtascsicsrész
a legalkalmasabb, amelyen legaldbb
egy-két teljesen Kkifejlett levél van
(6—8 levélnél ne legyen tibb).
Nem jé a vézna, kemény vagy mar

fasodasnak indult rész (1. kép, bal-
oldalt). Az ennél gyengébbek elrot-
hadnak, az id&sebbek pedig nehe-
zen vagy egyaltaldin nem képesek
gydkeret fejleszteni.

Az alkalmas hajtdsrészt kozvelle-
niil egy levél vagy levélhely alatt
vagjuk le éles késsel. Azt a levelet,
amely a vagisfeliiletnél van, t8b6l
tdvolitsuk el. Ne hagyjuk rajta a
felette levl8 egy-két levelet sem.
Ha lehetséges, a tobbit fogjuk cso-
méba és hlizzunk rajuk gumigyi-
rit. Igy szoritsuk lazdn egymashoz.
Ha ez nem megy, a nagyobb leve-
leket felére, kétharmaddara vagjuk
vissza, hogy csékkenjen a parsl-
gis. Ha hozzdjutunk a gyokerese-
dést serkentd, por alakban hasz-
nalhaté, hormonhatasu szerhez (Po-
monit), kissé mirtsuk bele a haj-
tdsdugvdny sebfeliilletét. Rothadas
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ellen a ceruzénal vastagabb hajta-
sokat kenjiik be faszénporral.
Levéltelen, de riigyes szardara-
bok is gytkereztethetok (2. kép, bal-
oldalt). Vagiuk fel a szarat dara-
bokra 1gy, hogy minden részre
jusson riigy é&s a sebfeliileteket
mértsuk faszénporba. Ezutédn fek-
tessitk vizszintesen a szaporit6ko-
zegbe (tdptalajba), éppen csak a
felszin ald, riigylikkel felfelé.

Levélgytkereztetés

A kizkedvelt afrikai ibolya le-
vele néhdny hét alatt meggytkere-
sedik és levelet is fejleszt (1. kép,
kozépen). A szaporitandé levél le-
gyen teljesen fejlett, kemény. Vag-
juk le a levélnyéllel egyiitt és aGgy
dugvéanyozzuk, hogy a levélnyél al-

ja 1—15 em mélyen legyen a sza-
porit6kozegben (tdptalajban).

A télen virdgz6 begbniafélék nye-
les levelei hasonloképpen gyokerez-
tetheték. A levAgott nyeles levélen
maradjon egy kis szdrdarab, mint
egy kalapdcsfej. A korallviragnak
még az a levele is meggyokeresed-
het és 11j novény lehet beldle, ame-
lyik magatél hullott le. A vizipilma
felére-harmadara kurtitott levelét
— néhiny centiméteres szardara-
bot hagyva — tegyiitk vizbe Gyd-
keret és hajtast fejleszt. Utdna mar
csak cserépbe kell iiltetni.




Aszalas
hazilag

gebbi, olcsébb és tobb biolé-

giai értéket megodrzo tartésité
eljaras. Hazilag is egyszeriien meg-
oldhaté.

.Az aszalds a befdzésnél is ré-

Aszalhaté alapanyagok

Az ismertebb szilva és aima,
esetleg a barackok és a csipkebo-
gy6 mellett j61 hasznilhaté a kor-
te, valamint a sz8ld is. A zbldség-
félék kozlil a petrezselymen, a zel-
leren és a kaporzdldén kiviil zdld-
paprikat, s6skat, spenétot is érde-
mes aszalni. Az aszaldshoz hasonld
viragszaritassal gondoskodhatunk
tartoés téli vazadiszekrdl.

Az aszalashoz eldkészitett, legfel-
jebb csak kissé térddott, de egyéb-
ként ép, egészséges gylumolestt és
zoldséget a sziraik leszedése utdn
mossuk meg. Az almét, a nagyobb
kértét négy-nyole gerezdre szele-
teljiik fel és az esetleges hibas da-
rabjaikon kivill a maghézrészeiket
is vadgjuk ki. A sz6l6fiirtéket tébb

kisebb fiirtre szedjiik szét, A zold-
paprikibél fejtsiik ki a maghézat
és a hisit szeleteljitkk fel.

Gyorsabban szdrad a korte, a
szilva, a sz516, valamint az alma,
ha kis kosarba vagy szlir6be tesz-
sziik és egy-két percre forré vizbe
maéartjuk. Kiilonosen finom aszalt
gyiimdlesét kapunk, ha a forrd viz
utdn hirtelen hideg vizbe meritjiik.
Ettél a héj fellazul, kénnyen lehuz-
hat6 és utdna csak a hasrészat
aszalhatjuk.

Szapora szaritas

Az elékészitett nyersanyagot
szikkadas utdn legegyszeriibb sza-
raz éléskamridban, tiszta selyem-
papiron egysorosan Kiteriteni és a
szdradds alatt tobbszér forgatni.
Még jobb az alma- és a kértege-
rezdeket, a szdlofiirtrészeket és a
zoldségfélék zoldjét veékony zsi-

negre, illetve erdés cérnara felflizni.
Az aszalnivaléval teli zsineg, eset-
leg rozsdamentes huzalfiizérek még
tGzhely lapja felett, téglak kozé is
szorithaték. Ilyen médon a fel-
dramlé meleg aszalja dket. (1. &b-
ra).

A szurkalds szaritorad lényegé-
ben egy talprészre felallithatd, més-
fé1 méteres vagy még hosszabb
farid, esetleg mianyag cs6. Rajta
tiz centiméterenként egymaéssal &t-
ellenesen jé arasznyi hosszasdga,
nem rozsdasodé huzaldarabokat
hizzunk 4t. A jobb tartasuk érde-
kében fel is hajthaté végd huzal-
darabokra szurkalhatok fel sorra a
szaritdsra var6é gyumolesgerezdek
és szol6fiirtrészek, de Ggy, hogy ne
érjenek Ossze. Ezutdn mar napon,
kiilén forgatis nélkiil lehet széri-
tanj éket (2. Abra). Legyek és més
rovarck elleni védelmiil a gylmiol-
csbt molin6haléval fedjitk le.

Levéldarabbél tj novény

A nem csikos tigrislevélfajok és
valtozataik levéldarabjaibél is ne-
velhetd Uj niévény (2. kép). Kifej-
lett levelilket toviiknél vagijuk le
Daraboljuk fel 4—6 cm-es részekre
é= valamelyik felsé sarkukbé6l vag-
junk le egy kis darabot, hogy még
véletleniil se keriiljenek forditva a
szaporit6kdzegbe. Ha a levéldarab
szélessége meghaladja a 3—4 cm-t,
hosszdban vigjuk kétfelé. A csikos
levelfiek is jOl gyokeresednek és a
levidgott darabokbdl erdteljes no-
vények fejlddnek, de az 0] egyed
levélszine mindig zold lesz. A csi-
kossdgot csak a gyokérrel egyiitt
levalasztott sarjndvények ordklik.

A marvanylevelet fél centiméte-
res nyélrésszel vagjuk le. A levél
f6 éreldgazasaindl, 3—4 helyen cen-
timéternyi hosszan vagdossuk be és
fektessilk a keményre nyomkodott
szaporitékdzeg felszinére. Ahol az
alanyt bevégtuk, kavicsdarabokkal
szoritsuk le. Az idds, kemény le-
VvElbol egészséges, i novények [ej-
16dnek (1. kép, jobboldalt). To-
vibbnevelésre leveles korukban
apré cserepekbe, laza Florasca , A”
vagy ,B” tipusu foldkeverékbe iil-
tethetdk.

A kirdlybegbénia és barnésvirds
szinli rokona ugyantigy szaporitha-
t6, mint a marvanylevél. De dug-
vanyozhaté is ugy, hogy éles késsel
vagy borotvapengével az aljanél
kicsticsosodé, éreligazédast tartal-

mazé levéldarabot vagunk ki belS-
le.

Gyokerezteto kozegek

Barmilyen névényrészt valasz-
tunk is szaporfitdshoz, biztonsago-
san csak akkor szamithatunk Gj
nivényre, ha megfeleld kozegbe ke-
rill. Ez legyen steril — kéros €18
szervezetektfl mentes —, j6 viz- és
melegtartd, levegds szerkezetli. A
noévénykék alja legfeljebb 2—3 cen-
timéter mélyen legyen. Ha gydke-
reztetésre a homokot valasztjuk, az
lehetbleg szemcsés folyami homok
legyen. A sb6dert finom rostidn en-
gedjilk 4t (3/a kép). Utdna tegyiik
vidérbe és ontsiink ra vizet. Ala-
posan keverjilk fil é&s oOntsiik le
r6la az iszapos, szennyes vizet. Ezt
addig ismételjiilk, amig a moséviz
teljesen tiszta lesz, Az agyagtartal-
mui banyahomokot — jobb hidnya-
ban — csak akkor hasznaljuk, ha
agyagtartalmatél alapos rostélédssal
ﬁép) mosdssal megtisztitottuk (3/b

Sikeresen gyotkereztethetiink ap-
roszem{i és Atmosott kavicsban iIs
(3/c kép). Legegyszerfibben tgy jut-
hatunk hozz4, Ea folyami sédert
4trostdlunk. Ujabban gyakran hasz-
ndljak a duzzasztott, szemcsés per-
lilet (a Tizép-telepek érusit;ék}
(3/d kép). Hasznalat elbtt a perli-

tet vizgbzbe tartva nedvesitsitk &t,

kiilonben nem veszi fiil a vizet.
Még jobbnak tartjik- a tézegkorpa

és a perlit egyenld ardnya keveré-
két. A tozegnek uUgyis gyokerese-
dést serkentd hatasa van (3/e kép).
Barmelyiket hasznaljuk is a felso-
roltak koziil, mindegyik gydkerezte-
t6 kozeg (taptalaj) ala teritsiink
ugyvanolyan vastagsdgban 4—6 cm
tapdiis foldkeveréket. Igy a kifej-
16d6 gyokerek belenbhetnek a fold-
be és onnan tdpanyagokat vehet-
nek fél tovAbbi fejlédésiikhéz. E
moédszer szerint a meggyokerese-
dett névények késébb ultetheték a
féldbe,

Novény-inkubatorok

Az eredményhez elengedhetetlen
a gyokereztetd kozeg és a kornye-
z06 légtér allandbéan magas nedves-
ségtartalma, valamint az egyenle-
tes, lehetdleg 20 °C korili hémeér-
séklet. A kizeg legyen mindig egy-
két fokkal melegebb a légtérnél.

A folyamatos nedvességet gy
érhetjiik el, hogy kettés cserepet,
tadlat stb. haszndlunk. A kiilsé rész
legyen viztart6. A cserép aljan le-
vé lyukat témyjitkk be Epokittal és
belsé faldt lakkozzuk be. A belsé
edény aljara flrjunk Ilyukakat és
allitsuk kis tartéra. Igy a Kkiilsé
edénybe ontétt kézmeleg viz sza-
badon 4tjuthat a belsd edénybe. Az
edények folé tegyiink megfeleld
méreti mianyag tasakot vagy mas
fényétereszté burkolatot (4. kép).
Ez biztositia a megfeleld paratar-
talmat. K. L.
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té tartdillvinyon elhelyvezhetd vagy
kizvetleniil egymédsra is allithatd és
cserélhetd sziritékereteken. Ezek
lécekbBl  Osszeszegelt  fakeretek,
amelyek aljira sfir(i szbvésdi, rozs-
damentes fém, vagy mfanyag szi-
vetet szegeliink. A keretek sarkai-
ra &4tlésan felszegelhetd sarokerd-
sft6 lécek egyben a keretek egy-
mésra helyezése utdn a szabad le-
vegbmozgist Is eldsegitik (3. Abra).

A napon valé természetes széri-
tasnéil gyorsabban és tdbbnyire to-
kéletesebben lehet aszalni siit6ben.
A siitff(tést ehhez a legalacso-
nyabb héfokra célszeri bedllitani,
hogy ne égessen, hanem csak szé-
ritson. Aszaldshoz hasznosithaté a
tésztasiités utdn a siitbben megma-
radé meleg is (4. dbra).

| ) Nagyobb mennyiségli termény is
'i’jél szirithaté a kilon osszellitha-

Széritasi szabdlyok

Minden esetben kissé hagyjuk
nyitva a slit6 ajtajit aszaléskor,
hogy a képz6dott gbz eltdvozhas-
son. A slitéajté nyitdsival szabi-
lyozhaté a szaritdsi hémérséklet is,
amit ajdnlatos hémérével ellenbriz-
ni. Az alma és a kirte aszaldsdhoz
legalkalmasabb a 70—80 °C. A
zOldségféléknél valamivel aglacso-
nyabb hémérséklet kedvezd.

A szilvat és a szfl6t 50—60 °C-on
kezdjilk aszalni, Kkét-hdrom 6ra
mulva vegviik ki és hagyjuk lehfl-
ni. Ezzel megakadélyozzuk a sze-
mek felrepedését. Utdna ismét he-
lyezzlik vissza és 80—85 °C-on tel-
jesen széritsuk ki. A siit6be valé
réesra is elterithetd az aszalnivald
egy-egy rétege. Ilyen médon a sii-
tétér jobban kihasznilhatd., Huzal-
keretes, sfiri szévetbetétes racs-
elemeket magunk is készithetiink,
amelyek kis hézagokkal egymas
folé Allithaték a siitétérben.

Az aszaldst akkor kell befejezni,
amikor a gyumébles, ill. a zdldség

kettétorhets. mar bellil sem nyers,
a szilva magja enyhe nyomaésra
megmozdul. A méar kellen aszal-
takat ajanlatos kiszedni a még to-
vabbi aszaldsra szorul6k kozil. Mi-
vel az aszalds tetemes vizvesztés-
sel jar, egy kilogramm nyersanyag-
bél 4tlagosan tiz-harmine deka-
gramm ,anyvagot” kapunk, amit le-
hiilésig hiivis és szellds tiszta he-
lyen, példdul csomagolépapirra, vé-
kony rétegbe kiteritve tartsunk.

Toltott aszaltszilva kész{téséhez a
kiilénvilasztott legnagyobb szemd,
lehetdleg Besztercei szilva szemek
a jok. Félig megaszal6édott éllapo-
tukban, amikor a mag benaiik
gyvenge nyomdisra méir csuszkél, ve-
gylk ki az aszalébdl, sorra magoz-
zuk ki, vagyis a kocsdnyrésznél
nyomjuk ki belfliik a magot. Az-
uldn a mag helyébe didgerezd,
mandula vagy mogyors dughaté.
fgy megttltve aszalhaték tovabb,
amig kell.

#opERaghIRsRd

Mindségmegtartas

A lehiilt aszalt gyiiméles és zold-
ség ritka szovés, tiszta vészon-
zacskéba toltve é&s szaraz, szellds,
valamint erfs illatoktél mentes he-
lven felfiiggesztve, hénapokig jol
eltarthaté. Nagyobb mennyiség ta-
rolasira a hdromrétegdi n&tronpa-
pirb6l késziilt, teljesen tiszta papir-
zsdk bizonyulhat jénak. Kisebb té-
telek pedig nagy beféites-
iivegben, celofdnnal lekttve is el-
tarthaték,

A til magas héfokon aszalt, vagy
méas okbél szintelen sziirke, netin
méar penészedl, tilszdradt gyimolces
gozoléssel még ,javithat6”. Ehhez
az aszalt anyagot tegylik lapos
rostdra és Igy 4—5 percig tartsuk
forrdsban levd viz gbze folott, hogy
a gbz j6l Atjarja. Gézélés utdn a
gyiimolestt vékony rétegben kite-
ritve, levegén szikkasszuk meg.

Szélas viragok szaritasa

A virdgok koziil szarftissal =&
kertben nevelhet8§ szal zsa, A
sovirdg, a gombvirdg, a vasvirig és
a cickafark tartésithats. Szarftis-
hoz a hosszi szérral és lehets-
leg teljesen nyflott é&llapotban le-
szedett (vagy vAsarolt) virdgok al-
kalmasak, kivéve a szalmarézsit,
amelybfl a bimbés virdgi szdlak a
legmegfelelSbbek.

A nagyobb, mutatés fikaldszok,
a gyékénybuzoginy nagy és esetleg
kis alakjai, a szamirkenyér és a
takicsmacsonya tdbbé-kevésbé
&dgas-bogas részei erds-, mezbjaras,
kir&nduldsok alkalmdaval gydjthe-
t6k, A piroslé, felftijt termésii lam-
pionvirdg mAr kiildnlegesség lehet.

A szaritdsra varé virdgokat ko-
riilbeliil tizsz&las csomékba fogva
kossiik Ossze, de csak lazdn, hogy
ne torzitsdk el egymés eredeti szép
forméjat. A csomdékat fejitkkel le-
felé fiiggessziik fel szdraz, szells,
napsiitéstfl védett helyen, amig
,zOrgbsre” nem szdradnak. Ilyen
médon jél el is tarthaték, amig be-
koszont a nekik ,teret addé” virag-
szegény téli id8szak (5. dbra).

— komiszir —
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A gyerekek mar ovodaskoruk-
.bon érdeklédnek o technikai

dolgok irant. Kiiléndsen a kis-
livk szeretik a ,miszaki" jatekokat.
Kitinden elszorakoznok nemecsak a
taviranyités outoval, honem a rossz
elemlampaval, a leszerelt csengdvel,
sot egy golydscsapaggyal is. llyen
erdekiddési &t-hat éveseknek eérde-
mes elkésziteni a miikodd kapcsolo-
wablat (2).

Egy lopos dobozban elemeket, oz
elekiromos veretékeket, a jelzélampat
stb, helyezhetjiik el. A doboz fedd-
lapjara elektromos érintkezdk kerill-
‘nek. Ezek egy-egy fémbaol keésziily ve-
zetékkel ellatott ,,ceruzaval” kdthe-
ték @&ssze. A dabozfedélre kiilinféle
feladatokat tartaimazé papirlapokat
helyezziink (1). Az érintkezok felett o
papirt lyukasszuk at.

A bet(iket még nem ismeré gyere-
kek szdmdara példéul betliket és kii-
ionféle térgyokat rojzolhatunk a po-
pirra. Ar lesz o feladatuk, hogy o
targy nevének kexzdébetijét Ssszekap-

csoljak annaok képével. Ehher ugy
kell bekabelezni a dobozt, hogy csok
akkor gyulladjon ki oz dramkdrbe k-
tott jelzélampa, ha helyes a valasz.
Vagyis a targy képénél és nevének
kezddbetijénél levé érintkezdket ko-
tik 8ssze o fémceruzdkkal. A kapcso-
lasi abran (3) csok egyetlen, oz A
betiikkel jelzett érintkezopar van, de
okar ax dsszes képet és betdt Gssze-
kthetjiik. Ehhez annyi huzoldarab
szilkseges, ahany kép, ill. betd van a
papiron.

Nagyobb gyerekeknek pl. a szorzo-
tabla gyokorlasdhoz készithetlink fel-
adatlapokat. Ezek egyik mezdjeben oz
dsszeszorzandd szamokat, o masik-
ban a siorzatok eredmeényeit tiintes-
siik fel. Mivel o kapcsoiotablan min-
dig ozonos helyen lesznek oz Ossze-
kitendd érintkezék o feladatlapokon is
azonos helyen kell lenniltk oz Bssze-
tartozd érintkezdknek.

A doboz kialokitasa és merete tet-
stdleges lehet. Minél kisebb gyerek-
nek késziil, annal mutatésabb legyen
o feddlop. Ho o dobox kb. 50°<30
cm-es, keretét 61 cm keresztmetsze-
tii lécbdl, fedelét és aljat 5 mm ‘vas-
tag farostlemezbd! alakitsuk ki. A fe-

délop felso szélére keruld lecdarab-
ba lombfirésszel vagjunk nyilasokatf
a jelzblampa, a kapcsole, a banan-
dugdhiively stb. szomara. A fedclap
furatait o popirra rojzolt feladatok-
nok megfelelden farjuk ki. Mindegyik
furatbo iissiink réz csészegecset vogy
ringlit,. Az igy keletkezo érintési pon-
tokat o doboz belseje felol rajuk
forrasztott  veretekszalakkal  kdssik
dssze.

Ho a huzalozas o kaopcsolo és a
lampa bekotése kész, erdsitsiik dssze
a doboz darabjait (1). Ha daramfor-
rasként adaptert haszndlunk, nem
sziikséges nyithatora szerelni egyik ol-
dalt sem. Elemcseréhez az egyik léc-
darabot kisméretdi csukléspantokkal
és aokosztohorgokkal erdsitsik a ke-
rethez.

A fémceruzakat vastagobb huzalbel
és szines mionyag cs6bél (pl. kétiires
filctoll hézabol) keszitsiik. A ceruzdk-
ra forrosszunk egy-egy banandugoval
felszerelt vékony és hajickony vezete-
ket. A fedélre keriild léc ,miszer-
falra” szereljik fel o kapesolét, o
jelzdlampat és o két banandugéhii-
velyt.
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Mint mas miszaki cikkek-

bél, a diavetitkbsl is

egyre ujabbak keriilnek
forgalomba: tavvezérelt, teljesen
automata, magnéval hangosit-
hatéo stb. Azonban mindegyik-
nek van egy ko6zés hatranya,
amit a legtokéletesebb gép sem
tud kikiisz6bdlni; képvaltaskor a
vetitévaszon egy pillanatra elss-

tétill, axtan ujra kivilagosodik és
megjelenik az Gj kép. Exdltal a
vetités folyamata szétesé, dara-
bos lesz. Ext a problémat két ol-
cs6 géppen kénnyen kikiisz6bal-
hetjiik.

Attino diaképek

A megoldas lényege, hogy a két
vetitogép egy &llvanyon, kozvetle-
niil egymés mellett 4ll. Az objekti-
vek nagyon kis szogben oOsszetartd
egyenesben vannak, hogy a vetitett
képek fedjék egymaést

A gépek elbtt az allvanyhoz rog-
zitett fémlemez van, két — az ob-
jektivek nagysigdnak megfeleld ab-
lakkal. A lemeznek a gépek felé
es6 oldaldra egy himba keriil, két
takardlappal. A himba agy van
beéllitva, hogy hol a jobb oldali fedi
a jobb vetitonyilast, hol pedig meg-
forditva. Ez alatt természetesen a
mésik oldali nyitott.

Van azonban olyan Atmeneti fA-
zis is, amikor mindkét ablak félig
nyitott — és amint azt a késébbiek-
ben latni fogjuk — ez meglepd
eredményekre vezet. Ugyanis ami-
kor az egyik ablak takart, képet
vélthatunk, s a bevezet6ben emli-
tett elsotétedés nem kiovetkezik be.
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Amikor a képvaltds megtortént, a
himbat ujjunkkal ellenkezé allasba
billentjik. Igy az éppen lathaté ve-
titett kép lassan elhalvényul, az j
pedig fokozatosan lAtszani kezd,
szinte egymasba olvadnak és néha
egészen kiilonleges, lenyligbzd ha-
tast valtanak ki.

Az elkészités menete

Elsésorban két -— béarmilyen ol-
cs6, akar bizomanyiban vett — gép
sziikséges. Egyetlen [eltétel, hogy
lehet6leg azonos tipusiak legyenek
és lehessen veiilk keretes diat veti-
teni. Allitsuk a két gépet egymas
mellé, kb. olyan tavolsdgra, ahogyan
azt a szines képeken lathatjuk. Er-
re a tavolsigra kell méretezni az
alatétet.

Miutin a gépek magassagat meég
vetitdallvannyal is nehéz Ggy ,,be-
I6ni”, hogy a kép pontosan a ve-

titbvaszon tetejétdl az aljaig érjen,
sziikségiink van egy billend alatétre,
mellyel a gépeket ferdén meg tud-
juk emelni. Ez a kis tengelyeliéres
nem okoz képtorzitdast, viszont lehe-
tévé teszi az egyszer s mindenkorl
pontos beéllitast. (Egyszeriibb md-




don ezt konyvek alitAmasztisival
oldjak meg.)

A Dbillend aldtét két egyforma
nagysagli, csuklospantokon nyilo-
csukédé falap. Mérete az elébb mér
emlitett gépek nagysagatél és a be-
AHitdsi tavolsagtél fiigg, kevés ra-
hagyassal. A lapok szabad oldalain
két-két darab, L alakura hajlitott
aluminiumlemez wvan. Kozilik a
belsé furatos, a kiilsében pedig ives
rés taldlhaté, amelyben szabadon
csiiszik a meglazitott rogzitéesavat
(1. kép). A végleges beéllitds utdn
a csavarokat kézzel alaposan hiz-
zuk meg. Attol fiiggben, hogy az
alatétet milyen irdnyban tesszilk a
gépek al4, az objektiveket kissé fel-
felé vagy lefelé donthetjiik.

Vetitdallvany nem feltétleniil
sziikséges, ha van erre a célra meg-
felelé bitordarabunk. Ha mér ké-
szitiink allvanyt, az elsdsorban szar-
nyasanyés csavarokkal legyen allit-
haté magassagd (ez a durva beal-
litds, a finom beallitdst a billend
alatéttel végezzilk). Az Allvany hat-
lapjara szereljiink eloszté dobozt (2.
kép).

Elosztok, tartok

Az eloszton két tres aljzat van
a magnoénak (vagy olvasdlampanak),
ill. a gép h(itését szolgdld asztali
ventilldtornak, két aljzat pedig "a
vetitégépek csatlakoztatdsara. A Két
kabel révid, csak akkora, hogy az
aljzatokt6l éppen a gépekig érjenek.
Egyik végikon villAsdugé van, a
masikon pedig vasalédugasz, mely a
vetitohéz csatlakozik. (A csatlakoz-
tatds géptipusonként eltérd lehet.)
Hogy sziinetekben ne kelljen a for-
ré gépekbdl a dugaszokat dllandéan
kihidzni, az aljzatok alad iktassunk
egy-egy talpkapcsol6ét, amelyekkel
megszakithaté a vonatkozé aram-
kor, (Az eloszté dobozbdl egyetlen
vezeték megy a halézati konnektor-
hoz.)

Az allvany jobb és bal oldaléra
diafilmtart6k keriilhetnek. Annyi,
ahany csak rafér, esetlinkben négy
darab. A képen (3. kép) lithaté tar-
t6 plexibdl késziilt, barkacsboltbél
szadrmazé miszerek fekete zoménc-
cal lefajt lapjai. (A kerek lyukdk
nem sziikségesek, rajta voltak.) For-
r6, egyenes vasrudon felhevitve,
fémvonalzé mellett U alakdra haj-
litottuk, egyik, az 4llvany felé esé
széra hosszabb, ennél fogva lehet
felakasztani.

A vet{tbk elbtt derékszogben, ive-
sen meghajlitott aluminiumlemez
all. Als6é élét az A&llvanyhoz rogzi-
tettilk. Ha nincs &llvany, a lemezt
kiilén falapra, vagy a billens alatéf
aljara kell csavarozni, A fémlap
olyan tévolsigban helyezkedik el a
vetitégépektdl, hogy az objektivek
szélsd alldsban (teljesen kihuzott al-
lapotban) is kényelmesen elférjenek
mogotte.

Az objektivekkel szemben két kor
alaki ablak wvan, méretilk valamivel
nagyobb, mint az objektiveké. A
kettd kozott egy himba (4. kép)
csukléponton fordul el.

A himbahoz (5. kép) vagjunk ki
két darab kor alakd fémlapot, az ab-
lakokndl kissé magyobb &tmérdjiek-
re, hogy biztosan fedjék a nyilaso-

kat. Ideigienesen fedjiik le veliik az
ablakokat, aztan vagjunk kikb. 2 ecm
széles fémlemez csikot olyan hgfz-
szira, hogy a takard6lapokon egy-
egy centivel tilérjen. Végeit vagy
hajlitsuk be, vagy a jobb fogéas vé-
gett szegecseljiink 14 egy-egy L ala-
ki fémfiilet. A fémoesikon jelbljiik
meg, hogy hova esnek a takardla-
pok és azokat is szegecseljiik ra.

Végezetill a fémesik kozéppontja-
ban készitsiink egy furatot. Uténa a
csikot helyezzilk vissza az ablakok
elé ugy, hogy az egyik szabad le-
gyen, a masik iakarva és a fura-
ton keresztlil tegyiink a fémlapra
ceruzajelet és ott készitsink fura-
tot. Dugjunk &t a lyukon egy csapot
és kis sasszegel rogzitsiik.

3383t G. E.
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Trinat Color MM zomancfesték

Lakasdban, nyaraléjaban kézvet-
len kiornyezetét mindenki igyekszik
szebbé tenni, &polni, karbantartani.
A szép, fzléses lakés, nyaralé Ki-
alakitasdhoz nemecsak 4j, modern
butorok sziikségesek, hanem olyan
aj festékek is, amelyek széles szin-
valasztékban aHnak rendelkezésre,
mivel a szineknek nemcsak esztéti-
kai, hanem érzelmi és hangulati
hatdsuk is wvan.

A BUDALAKK Festék- és M-
gyvantagyir a koézelmultban forga-
lomba hozta uj termékét, a TRI-
NAT COLOR MM zoméncfestéket,
amellyel lehetséges a lakason be-
lili szinharmoénia kialakitasa.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festékb&l 216-féle szin keverhetd
ki, amelyek kéziil mindenki kiva-
laszthatja kedvenc szinét vagy azt
a szint, amely a mér meglevo 'bi-
torokkal, szfnyegekkel, valamint a
fal vagy a tapéta szinével harmo-
nizal. A  216-féle pasztellszinG
TRINAT COLOR MM zoméancfesték
kedvezd tulajdonsdgai megegyeznek
a mar j6l ismert TRINAT magas-
fényi zoméancéval, Kiénnyen ecse-
telhetd, kivéalé mindségii, egyenle-
tes, magasfény bevonatot ad.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festék az id6jaras hatdsainak is el-
lenall, ezért nemcsak beltéri, hanem
kiiltéri igénybevételre is alkalmas.
Egyardnt alkalmazhaté fafelilletek
(butorok, nyilaszaré szerkezetek
stb) és fémfeliilletek (pl. csdvek,

korlatok, keritések, tartészerkezetek
stb.) festésére is.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
fest€ékkel — megfeleld felilletelké-
szités utdn — elvégezhetd az aj fa-
és fémfelllletek festése, valamint a
régi felilletek feluj1tésa Uj, kezelet-
len fafeliiletek festéséhez a csiszo-
las és portalanitds utin célszerti a
fat XYLAMON impregnilo alapoz6-
val teliteni. Alapozéfestékként a
TRINAT univerzilis alapoz6 hasz-
nilhaté 1—2 rétegben. Ha sziiksé-
ges, alapozds utin Kkeriilhet sor a
feliileti egyenetlenségek kitoltésére,
amelyhez pl. a NEOFLEX késta-
pasz hasznalhat6. A tapaszréteg
szaradésa, csiszoldsa és portalanita-
sa utdn hordhaté fel a TRINAT
COLOR MM zornéncfesték 1—2 ré-
tegben, v 4= 1x

Feltjité jellegli munkéknél, ha a
fa feliiletén levdé korabbi festékré-
teg ép, sértetlen, akkor a bevonat
finom csiszoldsa és portalanitasa
utdn 1—2 réteg TRINAT COLOR
MM =zomanccal elvégezhetd a fes-
tés. Ha a régi festékréteg repede-
zett vagy fdig sériilt, akkor a felii-
let allapoténak figyelembevételével
kell végezni a feliilet-elékészitést,
szilkség szerinti alapozést, késtapa-
szolast, festést.

Fémfeliileteknél a rozsdéatlanités
és zsirtalanftds utan korréziogatld
alapozét (pl. RAPID cinkkroméatos
alapoz6) kell 1—2 rétegben felhor-
dani. A korrézi6gitlé alapozbval

bevont fémfelilletekre egy réteg
TRINAT univerzélis alapozét, majd
az igénybevételtsl fiiggben, 1—2 ré-
teg TRINAT COLOR MM zomén-
cot tanicsos felhordani. Korabban
mér festett fémfeliileteknél a feliilet
Allapotitdl filggben kell végezni a
feliiletel6készitést, az alapozast és a
festést.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festék fehér szinben késziil, amely-
b6l a vevdk kivansagara szinkeve-
régép segitségével 216-féle szin-
érnyalat allithaté el6. Ilven szin-
keverfgépek mintaboltjainkban és a
SKALA-PRIZMA Aruh&zban mf-
kddnek,

A festék véasérlasakor a helyszi-
nen, szinkirtya alapjdn valaszthaté
ki as a szin, amely megnyerte a
kedves véasarld tetszését. A kiva-
lasztott szin a szinkértya alapjan
barmikor reprodukélhatd.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festékkel lehetdség nyilik a lakéson
beliili szinharménia kialakitisdra és
Gj igényeket kivinunk ébreszteni
az otthonuk szebbé tételén farado-
zoknak. Az ismertetett termékekre
tovébbi részletes felvildgositast ad a

BUDALAKK
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az OKBT képviseloje fodijként
egy uj segédmotoros kerékpart

Visszajelzé lampa
kerékparra

A kerékpirosokkal eléfordulé —
sajnos mnemritkin haldlos kimene-
telii — balesetek egyik leggyako-
ribb okozéja a kiviligitatlan kétke-
rekii. A hanyagsaghoél, lustasigbol
1ampa mnélkiill kozlekedikin mehéz
segiteni, ezért tenni wvalamit csak
a kizlekedési rendériknek van
médjuk és lehetdségiik, ™Mit tehet
viszont az, akibol nem hianyzik a
jéakarat és észrt sem veszi, hogy az
- induliskor kerékpirjinak még hi-
bitlan vildgité berendezése menet
kizben elromlott?

hiinya persze azonnal feltiinik, de
a kiégett hitsd izzérél legfeljebb
csak véletlenszeriien szerezhet tu-
domadst- a biciklizd, s még szeren-
cse, ha valamelyik kozlekedd térs
figyelmezteti a hiinyossigra.

Egyszer(ien és olcson megvaldsit-
haté taldlményom segitségével ki-
zarhaté az ilyen véletleniil, észre-
vétleniil bekoévetkezd hiba. Az 6t-
let lényege egy visszajelz§ lampa,
melyet a kerékpar hatsé vilagita-
sdval sorba kapcsoltam. Igy a két
izz6 csak egyszerre tud vilagitani,
s ha a hatsé kiégne, a visszajelzb
is azonnal kialszik. A sorba kap-
csolt égbkre természetesen kisebb
fesziiltség esik, ezért az eredeti 6
V-os hatsé izzé helyett 3 V-osat
(L3) haszn4ltam (3,5 V-os is lehet),
s ugyanilyen — 3 V — 0,2 A-es —
a visszajelzé (L2) is. Tapasztalatom
szerint a sorba kapcsolt €gfk job-
ban birjdk a dinamé tdlpbtrgetésé-
bdl eredé tulfesziiltséget.

A visszajelzé égét egy E10 jelii
mianyag hazas jelzbizzé-foglalatban,
s az elsé lampa hizaban helyeztem
el. A legtobb lampatestben erre
van megfeleléd hely. Az elsé lampa
izz6jdnak (L1) bekotését nem érin-
ti a sorbakapcsolt hatsé és vissza-
jelzé égo.

Otletem segitségével, illetve mi-
nél szélesebb koérfi megvalGsitasé-
val a kerékpéros balesetek legalabb
egy része cstkkenthetsé lenne.

BORBELY SANDOR
Tokodaliird

Pot-néviabla

Az negynyomu’ ﬁtletpélyé?at
egyik kozleményében (EM 1985/6.)
azt olvastam: ,,A kerékpart fel kell
szerelni; a) a tulajdonos nevét és
lakcimét feltiintetd, legaldbb 6312
em-es nagysagha tdblaval” Nyilvan
azért is, ha a kerékpér elveszne,
akkor a tulajdonost meg lehessen
talalni. A kereskedelemben kapha-
t6 fém, ill. mianyag névidbla pil-
lanatok alatt kézzel is lecsavarha-
t6, letdrhetd, S mivel ;egyﬁb igazolas
nincs a k , hagyon ne-
héz a wlaeméjdomagouimyitani.

Javaslatom, & méret szerinti téb-
la ne csak az elsé kerék tengelyére
csavarozott tdbla forméjéban, ha-
nem méasképpen i a jarmiivon le-
gyen. Példaul az adatek egy matt
feliiletl, mianyag, on lapra
legyenek irva, és a k r egyik
rejtett helyére (a éra, a
korméanycsé belsejébe) ragasztva. A
felivat elmos6dds elleni védelmére
attetsz6s, ©ntapadés lappal legyen
boritva.

Természetesen ez a megoldas sem
akadalyozza meg a kerékpir ello-
paséit, de mivel ez a matrica elég
szilardan | a vazhoz, nagyobb
az esély, gy fellelhetd legyen a
tulajdonos. A névtiblara esetleg
felkeriilhetne az ideiglenes lakcim
is, mert sok varogi lakos csak vi-
déken — a hétvégi héza, vagy a
nagymama haza kirnyékén — ke-
rékparozik, Természetesen a cimke
az el6irdasos névidblaval egyiitt al-
kalmazhaté.

SZAUTER JUDIT
Budapest

Biztonsagi szelepanya

A kerékpargumi szelepmegoldasa
nem olyan preciz, mint a motorbi-
ciklié és az autdéé. Ha nem is gyak-
ran, de néha el6fordult, hogy a sze-
leprigzité anya a razkédast6l meg-
lazult, majd észrevétleniil lepir-
gott. Ez nemcsak azzal a kellemet-
lenséggel jart, hogy a gumit ujra
fel kellett pumpdlni, hanem a le-
csavarodott anyat, majd a ,kil6tt”
szelepet j6 ideig keresgélni kellett
az ut szélén.

E hiba megel6zésére a kovetkezd

megoldast taldltam ki. Egy kiselej-
tezett, régi belsGgumi szelepérdl le-
csavartam az els6 abroncsrogzitd
anyat, majd masodikként felhajtot-
tam a futé kerék szelepére, Ezutdn
csavartam fel a szeleprigzité anyat,
amelyet ezzel a plusz anyaval ,,él-
lenanyéasan” biztositottam. Igy mér
valészinitleniil kicsi a szelep el-
vesztésének lehetdsége.

BONA PETER

Eger
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A cimbeli kérdést roéviden

megvilaszoltuk, Ha lehet, a

" nehéz bevasarlotaskit, a
gizpalackot, a kukfit ne cipeljik
kézben, hiszen keréken is gurithai-
juk. Kétkerekii kis kézikocsikat
ugyan készen is kaphatunk, de egy-
egy praktikus darab hazilagos el-
készitése mem okozhat gondot egy
gyakoriott barkicsolénak. S mivel
a sziikséges nyersanyagok kidobas-
ra varé hulladékként vagy lomtala-
nitdskor gyakran fellelhetdk, ezért
mi az sk. munkit ajinljuk,

A gyerekkocsik, kisautdk, bicik-
lik élettartama — mnem utolsdsor-
ban ifji hasznaléik nem mindig
kiméletes banasmédja kovetkezté-
ben -— meglehetésen rovid. Az
egyes alkatrészek viszont sokszor
tilélik az egész szerkezetet. Igy
kénnyen megmenthetiink hibatlan
kerekeket, tengelyeket, vazeleme-
ket. Ezek felhasznélésaval épithe-
tiink ,karkimél6” kézikocsit, mely-
b8l két véltozatot mutatunk be.

Kerekes szatyor

Az elsd (A) kifejezetten beva-
sarlékocsi. Erds acéles6 véAza és
gyerekkocsikerekei akér 10—15 kg
terhet is elbirnak., A véazelemeket
(B) J12X1 mm-es acélesbbbl ké-
szitslik el. Egyetlen hosszu (kb, 2
m-es) csédarabbél melegen hajlit-
suk meg a fogantytt (1), melyet az-
utdn behegesztett idomokkal (3)
merevitsiink ki. Ugyancsak a szi-
lardsdgot noveli a két keresztmere-
v;tﬁ kézé hegesztett hosszmerevi-
6 (5).

A bevasirlészatyrot is tarté alsé
tamaszt (2) ugyancsak egy darabbél
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Karon? Nem/’

Keréken!

hajlitsuk meg, és egy 300 mm hosz-
szii csGidommal merevitsiik ki. A
kiskocsi tengelyét (4) készithetjiik a
vaz tobbi részével megegyezé mé-
retii csdbdl, vagy a kerékhez iga-
zodd radacélbdl. Két végén firjunk
egy-egy (02,5 mum-es, keresztiranyu
lyukat. A kereket két (Z13/(723
mm-es gy(rii kozé tegyiik. A belsd
(7) tavtartéként szolgal majd (hogy
a kerékperemn ne érjen a csévaz-

hoz), a kiilsé pedig — a tengely fu-
ratdn Atdugott sasszeggel egyiitt —
megakadélyozza a kerék (6) leesé-
sét.

Keézikocsinkra készen kaphaté be-
vasérldszatyrot is feltehetiink. De
érdemes egy tdskaszer(i szatyor sa-
jat készitésével is megprébalkoz-
nunk. A taska anyagdul vastag, erds
vitorlavdsznat vélasszunk. A sza-
basminta egy kiteritett hasabpa-




last, melynek fels6 oldala (a tdska
fedele) egy kissé talméretezett. A
taska éleit kifordifott helyzetben,
shird oltésekkel varrjuk végig. A ket
oldalfal kézepére is kiforditva wva-
saljuk bele a torésvonalakat. Igy az
iires taska kisebb helyet igényel és
merevebb lesz. A vizallosag érde-
kében a vaszonanyagol érdemes
impregnalni (ha a haztartasi bolt-
ban kapunk kész impregnalé anya-
got). A hatoldalra varrjunk karpi-
toshevederbdl és erds csathbol készi-
teit rogzitofiileket.

Emeli, guritja

Méasik kiskocsink (C) még egy-
szer(ibb kialakitdsd. Feladata a csa-
14di hézakhoz méretezett szemetes-
kuka megemelése és arrdbb gurita-
sa. (A kertes hazak lakéi a kukét
gyakran mozgatjdk. Napkozben a
keritésen beliil, esetleg a konyha
kozelében tartjak. Este, vagy kora
reggel viszont a teli kukat a kapu
elé toljak, hogy az oOsszegydjtd auto
megtalalja)

A kiskocsi haromszog (D) alaku
vazat (4) félcolos, vastagfalti acél-
csébél (pl. vizvezetékesébdl) készit-
siik. A két hosszabb szar alsé vé-
gét reszeljiik ivesre, hogy a tengely-
ként szolgdlé harmadik szérra
konnyebben rahegeszthessiik. A ke-
rekeket (5) az elSbbihez hasonléan
sasszegekkel rogzitsiik.

A koesi fogantyajit (2) wvalami-
vel erdsebb (1 colos) acélesGbil

ugy alakitsuk ki, hogy minél na-
gyobb felilleten illeszkedjen a ha-
romsziog alaki vazhoz, felsdo vege-
be pedig tegylink milanyagbhél vagy
fabél esztergalt zarodugot (1). A
fogantyu alsé felére hegessziink
165703 mm-es  acéllemezbél
hajlitott akasztohorgot (3). A rog-
zités magassdga a kuka méretétol
fliggbéen eltérhet az dbrankon meg-
adottétol. A horog helyét Ggy ha-
tarozzuk meg, hogy a kocsi majd-
nem fiiggblegesen Alljon, amikor a
kukat emelni kezdi (E).

Mindkét kiskocsi csivazat lassuk
el megfelels feliiletvédelermmel és
diszitd festéssel, kiilobnben a fém-
anyag hamar rozsdisodni kezd. A
nyers feliileten mar meglévé rozs-
dafoltokat csiszolassal vagy rozsda-
mard folyadékkal tavolitsuk el. A
csiszolasra a hegesztési pontoknal
kiilontsen sziikség van, mert ezek
a részek érdesek, balesetveszélye-
sek. Az alapozd festékkel — Trinat,
Durol alapozé — kéiszer kenjlik be
a feliileteket, majd ugyanilyen zo-
méanecfestékkel alakitsuk ki a vég-
leges feliilletet. Bar csbveket nem
tulsadgosan  gazdasadgos  sprayvel
festeni, de/ azért megjegyezziik,
hogy pl. Neolux sprayvel igen tet-
szetos feliiletet kapunk.

A bevasarlokocsi  fogantyQjara
festés utan érdemes egy felhasitott
pve csd& markolatot tenni, hogy té-
len ne a hideg vasat kelljen meg-
fogni.

vagjuk le. A csOdarab als6 végét ¥ b
e’ E
gz 8 |
| /2_ —\
3 . T
—— S I
| pe T
4 l
_/ \
\. -4
5 of B ﬂ
3
=8 \\ b o
[ 8 I
2 —— ' . i
g 410 gj ~ N
!

510

9/27




Valtovédé aufomaia

A villamos modellvasutak
viltéit mOkbdtesS minlatdr
elekiromégnesek  {ekercseit
csak clvid idfre kapcsolhatjuk a
feszliltségre. Ugyanis, hogy az elekt-
romignes elég erbs legyen, a kis-
méretli tekercs sziikségeszeriien nagy
igénybevételnek van kitéve. Ami
egyszeriien azt jelenti, hogy a ger-
jesztbtekercsen sokkal t3bb dram
folylk keresziill, mint amennyit az
tartéean kibfrna, Ezért a vilték
tébbsége olyan, hogy a médgnes mii-
kbdtetéeével egyldejiileg o teszfiit-
séget lekaposolja a sajit tekercsé-
r6l. Ennek ellenére gyakorl a te-
kercsek leégése.

A valték mechanikai még a leg-
gondosabb karbantartis ellenére
is hajlamosak a beszorulasra. Ame-
lyik véalt6 wvalamilyen okbél nem
kapesol 4t teljesen, annak tekercse
rovid idén beliil tonkremegy. Mert
ha valami (tjat allja a magnes ki-
lincsszerkezetének, az nem képes a
tekercsrol lekapesolni a fesziiltsé-
get. Azt is tudni kell, hogy az elekt-
romégnessel tavolrél is irdnyithatd
vélték a mozdonyok utin a legdra-

gébbak, Tehdt a védelmiikkel nem-
csak korszer(ibbé és biztonsdgosab-
b4 tesszilk modellvasutunkat, ha-
nem jelentds koltségeket takaritunk
meg (nem beszélve a hibis valtok
cseréjével jaré munkdrél).

Impulzus- és irénykapcsolé

Az elekbroméagnessel miikéds, en-
nélfogva tavolrdl is irdnyithaté val-
ték védelmét a TT méretd kettSs
fves valtéval kapesolatban ' “isther-
tétjlik. A 6860 tipusszamot viseld
valté (jdonsag, mivel mindossze
két elektromégnessel mikodtetett
mechanikaval oldja meg a péarhu-
zamos sinpalydk kbzbtt mindazt,
amit kordbban csak négy fiiggetlen
valtéval és négy elektromégnessel
lehetett megvalésitani. A keresztezo
egyeneseinek hossza 1425 mm, a
keresztezési szoge 22,5°. Egy elekt-
romégnesének mikodtetéséhez 16
V-os valtakozbfesziiltség mellett
800—900 mA Aramra van sziiksége.
At4llitdsahoz a két mégnesét egy-
szerre kell mikodtetni, tehdt az
aramfelvétele megkozeliti az 1,8
A-t. Elénye, hogy kis helyen elfér.

Az  impulzuskapesolé azonban
nemesak a 6860-as, hanem a @813,
6814 és a 6851, 6852 tipusi, TT mé-
retdl valtékhoz is hasznathaté. Az
aramkor a monostabil billendfoko-
zatot magéba foglalé 74121-es IC-re
épiill. Mikodésének lényege, hogy
kb. egy masodperces impulzust al-
lit el és a valtd magnesének te-
kercsén keresztiil csak ez id6 alatt
folyhat aram.

A kapcesolasi rajz alapjan vegylik
sorra az ott lathaté aramkéroket.
Az  impulzuskapcsolé  idGzitését,
vagyis azt, hogy egy kapcsolds al-
kalméwval milyen hossz ideig jus-
son Aram a valté tekercsére, a
74121-es IC 10 és 11 kivezetéseihez
csatlakozé R (22 k) és C (47 w) al-
katrészek hatdrozzdk meg Az im-
pulzus hossza kb. a 0,7<RXC-vel
egyenl6, A wvalték haszndlati utasi-
tasdban kiilon felhivjak a figyelmet
arra, hogy a tekercs kérosodéasa
nélkiil a mégnes maximalisan ot
mdsodpercig mikodtethets. A pro-
bak alkalmaval azonban kideriilt,
hogy a tekercs 6t masodperc alatt
joeskan felmelegszik. Ha viszont az
egyszeri mikodtetdsi idét egy ma-
sodpercre réVditjilk, akkor a te-

(FZ1) 16V

A 6860 -as valtd

fa Z/a 3/a &/

’AD [Fe ]



kercs a mechanikusan szorulé vél-
té &llitdsdhoz sziikséges tobbszori
probélkozés ellenére sem melegszik
szamottevoen.

A T4121-es IC pl. az Al és A2
bemenetein keresztiil negativ éllel
is indithat6, pl. amikor a vezérld-
Jel H-ré6l L-re ugrik. A H=kb. 2 V,
L=kb. 0,8 V. Az IC Un. igazsig-
tablazat4at tanulményozva taldlunk
olyan miikédési feltételeket is, ame-
lyekkel a B Schmitt-trigger beme-
nettel valé vezérlést is megvalodsit-
hatjuk. A kapcsoldsban ezt a meg-
olddst wvalasztottuk, amikor az Al
és A2 L szinten van, a B bemenet
pedig a nyomégomb (Ny) benyoma-
sdval L-r6l H szintre valt. Bkkor
az IC Q kimenetén, az Ny benyom-
va tartasitol fiiggetleniil egy maéa-
sodperces pozitiv impulzus jelenik
meg. Ez az impulzus nyitja a BC
182-es tranzisztort, ami a kollekto-
rahoz kapcsolt 6 V-os jelfogét egy
maésodpercre behizza,

A jelfogd zérd érintkezdje a val-
tét és egyéb berendezéseket miikod-
tets 16 V-os valtakozdfesziiltség
egyik 4géban van. Az FZl-es
transzformator kiilon 16 V-os vél-
takozéfesziiltségll tekercsének egyik
p6lusat a rajzon K-val jelzett pon-
tokhoz, a méasik &git pedig a jelfo-
g6 érintkezfin keresztill a 8211-es
tipusszamu kapesolésorbdl  kialaki-
tott irdnykapcsoléhoz csatlakoztat-
juk.

Térjiink vissza a 68680-as valtéhoz.
A kapcsoldsi rajzon lathatsé, hogy
a parhuzamos sinpalydk véltés ke-
resztezddésénél négy, A, B, C é D
betlikkel jeldlt irdny wvan. Ennek
megfeleléen mnégyféle valtoallas le-
hetséges: A—B, C—D, A—D és B—
C irdnyok. A valtét mikddtetd két
elektromégnesnek a K jell kozos
pontokon kiviill egyenként két-két,
1-t61 4-ig szamozott csatlakozoja
van. Az iranyoknak megfelelden
kell a 16 V-os valtakozdfesziiltséget
az A—B-nél az 1—2, C—D-nél a
3—4, A—D-nél a 2—4 és a B—C-
nél az 1-—3 pontokra kapesolni. Ez
egyszerfien azt jelenti, hogy a
8211-es kapcsoldsorbol négy kap-
csoléval ezeket a kombinAcidkat
kell az irdnyckhoz beéllitani. Nem
egyszeri megoldds, mert kodnnyen
eltéveszthetd a valtd kezelése.

Ha a 8211-es kapcsolésorbél négyet
ugy kotiink be, hogy az elsSre a
valté méagnesének kivezetései koziil

meee——t? 1—2, a masodikra a 3—4, a har-

madikra a 2—4 és a negyedikre az
1—3 pontokat csatlakoztatjuk, ak-
kor a négy irdny koziil barmelyiket
egyetlen kapcsolassal besllithatjuk.
A valtdé Aatallitdsanél elfszor nyom-

juk le a véalasztott irdnynak meg-
felelé gombot, és addig tartsuk le-
nyomva, amig az impulzuskapcsold
gombjat (Ny) Is le nem nyomtuk.
Ekkor a vilt6 elektromignese a
gombok lenyomva tartdsdnak ide-
jétdl fliggetlenill csak egy mdasod-
percig kap aramot.

A 8211-es kapcsolé gombjainak
van egy olyan &llasa is, amikor a
mianyag gombokat felhajtva, az
érintkezbék fixen =ziréddmak. A vAl-
t6knél ezt az lizemmddot a vissza-
jelzés miatt vagyunk kénytelenek
haszndlni. Ilyenkor a 16 V-os val-
takozéfesziiltség dllandéan az elekt-

romagnes kapesain van. Ha tehét a.

véltd beakadt, a tekercse révid
idén beliil leég. Az eredeti vissza-
jelzés helyett mi egy jobbat ajin-
lunk.

Elektronikus visszajelzés

Téavvezérlésrdl van szé, tehat tud-
nunk kell, hogy a kezelShelytdl ta-
vol levé valté Atéllt-e az utasitas-
nak megfeleléen. A TT méretti val-
ték mindegyikének miikodtetd elekt-
romégnesén talidlhaté két visszajel-
z6 kivezetés. Ezeken a kivezetése-
ken a tekercsre kapcsolt 16 V-os
valtakoz6 fesziiltség a valté Allasé-
nak megfelelden jelenik meg. A
rajzon ezeket a kivezetéseket 1/a,
2/a, 3/a és 4fa jeloléseklkel 14ttuk
el. Miutdn ezeken a kivezetéseken
16 V-os valtakozd fesziiltség jelenik
meg, és a TTL logika 5 V-os egyen-
fesziiltséggel miikodik, a kettét kéz-
vetleniill nem kapcsothatjuk oOssze,
Segfitséglinkre van az EM 1983/1.
szaménak 16. oldalan ismertetett
TTL szintdbtevé aramkor. Emlékez-
tetéiil az Aramkérrél bemutatunk
két képet. Tehdt a valté visszajelzd
kivezetéseihez négy szint&ttevat kell
kapcsolni. Egy panelon nyole szint-
attevd talalhato.

A valtd poziciéjat a szintattevdn
keresztiil négy TTL logikai fesziilt-
ség jellemzi. Ez nagyon hasonlit az
ismert BCD ké6dhoz. A hasonléség
adja azt a lehetdséget, hogy e négy
feszilltséget egy 74154 tipusti deké-
dolé6-multiplexer IC BCD kéd be-
meneteire kapesolhatjuk. Az IC igaz-
sagtablazatabol kitlinik, hogy az
A—B irdnynak megfelel6 1/a—H,
2/a—H, 3/a—L és 4/a—L logikai fe-
sziiltségek éppen az IC Q3-as ki-
menetét kapcsoljadk L. szintre, to-
vabbad a C—D irdnyn valt6allasnal
a Ql2-es, az A—D iranydinal a
Q10-es és a B—C irdnyu Allasnil a
Q5-0s kimeneten lesz logikai fe-

. szultség. Az IC tobbi kimenetét nem

hasznaljuk.

A T4154-es IC kimeneteithez a
-ek nem kapcsolhatdk Kozvet-
leniil, Kozbe kellett tehat iktatni a
hat nyitottkollektoros meghajto-
Adramkort tartalmazd 7T407-es IC-t.
Az IC aramkirei, amelyek koziil
csak négyet hasznilunk, mér 40
mA-rel is terhelhetdk. Ez az aram
méar biven elegendé a LED-ek mii-
kodtetéséhez, A LED-ek aAraméat a
220 ohmos ellenélldsdkkal korlatoz-
zuk.

Az IC-kkel mGkods aramkér egy-
értelmiien jelzi a vélté irdnyat. A
LED-ek csak addig vildgitanak,
amig az irdny- és impulzuskapcsold
miikédik. Ez részben azt is jelz,
hogy a valté fesziiltségmentes 4lla-
potban van. Ha az Atvaltés ideje a
visszajelzés érzékeléséhez tul rovid-
nek bizonyul, akkor nyomjuk meg
istmét- a gombokat. Ekkor az 1j
irdnyt jelz8 LED egy.mésodpercig
vildagit.

A TT modellvasit FZ1 tipusi
transzformatorara meglehetésen sok
fogyaszté jut. Nem mindegy tehat,
hogy, egyidejlileg hény fogyasztét
haszndlunk. Tulterheléskor esik a
transzformator  fesziiltsége, ami
azért is kellemetlen, mert a fogyasz-
ték a kériilményekhez képest nagy
dramokkal mikodnek, s a vékony
osszekbtbhuzalokon létrejovd fe-
sziiltségesést is hozzdadva, bizony-
talanna vilik a tévvezérlés. Ez a
magyarazata az energiatakarékos
visszajelzésnel.
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Nemcsak a renddérkutydk és a
rendérik tudjik, de lassan a
lakossig 18 megszokja, hogy
a biiniildoz6k zsargonjiban a csi-
bész nem afféle kedves csirkefogot,
hanem &ltaliban gonosztevdt, pél-
déul betirdt jelent.

Az értékeink megel6z6 védelmé-
vel foglalkozdé renddrségi szaktisz-
tek azt javasoljak, hogy kiilonféle
betoréselharitokat, autdlopas-gatle-
kal lapunkban ne részletesen, pon-
tosan ismertessiink, s azokat olva-
séink ne pontosan a leirds alapjan
készftsék el. Mert bizony a. csibé-
szek is el8szeretettel olvassék a sze-
relési, készitési, hasznéalati, beépité-
si Utmutatadsokat. Ezért a koévetke-
zfkben valéban csak Gtletadoként
ismertetiink néhdny ,haziszéfet”.
Az egyedi megvalositds sordn eze-
ket ki-ki fejlessze tovabb a maga
titkos Otlete szerint.

A betorék kedvelt felderit§ poszt-
ja a nagy bérhazak kozponti, kapu
alatti postaldda-fala. Elég végignéz-
niilk, s latjak, hogy melyik rekesz-
ben dagadoznak a ki nem szedett
levelek, tjsagok. Mivel a rekesz fe-
lett nemcsak a név, de az ajtbészam
is ott van, a csendesebb 6rdkban a
bet6éré nyugodtan nekilithat az iire-
sen all6 lakds ajtaja felnyitdsdnak.
S mert a tobbnapos tavollét idejé-
re aligha &llithatunk kapudért a la-
késalgté elé, masképp kell védekez-
niink,

Ertékvédelem

sk.

Kérjitk meg a szomszédot vagy
valamelyik kozelben laké rokont,
ismerdst, hogy naponta-kétnaponta
szedjék ki a rekeszb6l a néluk ha-
gyott kulecsal a postat, az jsago-
kat.

Az elektronikdban jartasabbak
készithetnek olyan automatikét is,
amelyik kiszamithatatlan idékozok-
ben bekapcsolja az elemes radi6t
vagy magnét. J6, ha a néra
,hazi” beszélgetést vettiink fel. Az
elemes ilizem megneheziti a betord
munkajat, mert ha beszédet, zajt
hall a lakésbél (sokszor leolvasbénak
alcazva), az arammerdk Kkismeg-
szakitéjat lekapesolva sem tudja
megdallapitani, hogy a zaj ,,616” vagy
csak ,elharité gépzene”.

Ugyancsak 4rulkodnak a tarié-
sabb tavollétrél a ttébb napon at
ugyanabban a helyzetben all6 fiig-
gonydk. Azok iddnkénti atrendezé-
sére ismét csak érdemes megkérni
megbizhaté ismerdst. Vagy ha va-
laki nagyon képzett az automatika-
ban, készithet idészakonként mfi-
kod6 fliggonyhuzogatét és az esti
6rakban a vilagitast kapesolgatd
automatikéat is.

Néha meg éppen az segit, ha va-
lamit nem tesziink. Ne hirdessiik
orémiinkben dton-utfélen, dzletben
és OTP-ben, hogy végre sikeriil
tobb hétre atruccannunk a tengeren
tuli rokonokhoz. Inkdbb majd a ha-
zatértlink utini beszémolénkkal csi-
gazzuk fel az érdeklGdeést.

Feltéve, hogy az ajtétok kissé Ki-
All a falsikkhdl, az &alkulcsos beha-
tolok ellen segit egy, az ajtdtokon,
majd az ajté keretén At zérnyel-
vig behajtott facsavar, onvagé le-
mezcsavar (1. dbra). A csavar fejét
siillyesszitkk is be. Ha tartdsan el-
tdvoztunk, az ajté bezardsa utéan a
csavart hajtsuk be a zart helyzet-
ben 1év8 nyelvvel {itkdzésig, és a
fejet elmaszatolt festékkel kenjiik
be. Az fgy ,megtimasztoit” zérat
még a sajat kulcsaval is csak a veé-
déesavar kihajtdsa utan lehet ki-
nyitni.

A  csibészek 161 tudjik (hiszen
ismereteiket gondosan fejlesztik,
egymas kozt cserélik), hogy Aaltala-
ban hova dugjédk a héziak a csala-
di ,kincseket”, az ékszereket, taka-
rékkonyvet, dugipénzt, az otthon
tarthaté mennyiségli valutdt. De
azért til lehet jarni az esziikén.
Példdul ha egy oOreg, tartalméban
sem értékes, nagy kényv lapjainak
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kozepét kivdgva, a konyvben készi-
tink kis rejtekhelyet az ékszernek
(2. dbra), Ha a konyvet egyszeriien
betessziik valahovd a konyvespolc-
ra, bizony a csibésznek nem sok
esélye van arra, hogy éppen a kin-
cseskonyvet iisse fel.

Hasonléan j6 rejtekhely egy sub-
16t, fibkos szekrény valamelyik na-
gyobb fidkjanak a kettds feneke. A
két fenék kozott csak alacsony, la-
pos hely maradjon, mert a gyanu-
san sekély fiok felkeltheti a betd-
rék figyelmét. Ilyen duplafenek(
fiokba inkabb értékpapirok, pénz,
takarékkonyv rejthetd, mert azok
nem adnak zajt a fiok ki-be hizo-
gatasakor. De még azokat is cél-
szeri puha szbvetbe takarni, vagy
a fidkrejteket habszivaccsal kitom-
kodni, nehogy a holmik megcsusz-
hassanak benne,

Sok krimiben lathatiuk mar,
hogy a betord vagy a tulajdonos le-
emel egy képet a falrédl, s amogitt
ott a képpel takart széf. Ehelyett a
jol ismert megoldds helyett inkabb
azt ajanljuk, hogy a kép hatuljat
fedjiik még egy takarépapirral, és
az, meg az igazi hatpapir kozbtti
vékony rejtek legyen a papirok
szétje. De nehogy valami értékes
eredetit hasznaljunk e célra, mert
ugy jarhatunk, hogy a kép tetszik
meg a rablénak. Legkevésbé von-
zoak a nagyméretl, oreg csaladi
fényképek, egyszer(i, csiinya keret-
ben. A kép hédtdba rejtett papirhol-
mikat célszerd celluxszal régziteni,
nehogy a kép leemelésekor meg-
csiszva hivijak fel magukra a fi-
gyelmet.

Nem tal nagy helyet foglalé ék-
szerek jol elrejtheték egy falmélye-
désben is. Am azt tgy kell takarni,
hogy fel ne fedezhessék, Praktikus
megoldds, ha a rejtek falat egy
hélézati szerelddobozzal béleljiik,
és azt egy nagyobb méreti fali-
csatlakozé fedflapjaval takarjuk.
»Falb6l” még egy igazi, de persze

a halézatba be nem kotétt hively
is lehet a takardlap alatt. (Ahhoz
persze, hogy a csatlakozé mogott
elférjen a csalddi kincs, elég mély
fészek kell (3. abra).

A csatlakozot aligha taldlja meg
a csibész, hiszen végig kellene pro6-
balnia valamilyen willamos fo-
gyasztoval valamennyi konnektort
ahhoz, hogy kiderithesse, melyikben
ninics aram, melyik lehet hazi széf.

Hasonlbéan j6, vagy taldn még
jobb is egy villanykapcsol6, amivel
egy kis éjjeli lAmpat lehet kapesol-
ni. Olyat, ami a kapcsolé mogé he-
lyezett elemrdl vilagit, és az &gbjét
valamilyen erny6 takarja, hogy ne
lehessen felismerni; nem halozati,
hanem egyendramu, kisfesziiltségl
»kamu” (camou==rejtd, feds, francia
sz8). Igy aztdn a betoré akar fel is
kapcsolhatja a kislampat, mert
megnyugszik, hogy a kapcsold igazi,
riem pedig egy rejtek fedele.

Ahol magas a padl6szegélyléc,
annak egy darabja mogdtt lehet s
falba mélyfteni a hézi széfet. A he-
lyére visszaerSsitett, a tobbi kérbe-
futdé léccel azonos szegélydarab mo-
gott aligha taldlja meg az illeték-
telen a rejteket. Kiilondsen nem, ha
az elé még valamilyen butordara-
bot is hizunk (4. abra).

De a konyhéban is akadnak kiti-
né rejtekhelyek. Hosszabb idére ta-
vozas idejére az értékeket egy hosz-
szukds, vizhatlan tokba rejtve, alul-
rol behelyezhetjilk a nagymeéreti
konyhai bfizelzadré szifonba, ami a
mosogaté alatt taldlhatd. A tok jo-
val keskenyebb legyen a biizelzard
bels6 Aatmérdjénél, hogy mellette
rr;ég akadalytalanul lefolyhasson a
viz.

Ha mar az épitéskor gondolnak
r4, valamelyik hidegpadlés helyi-
ségbe is épithetd széffészek. Egy
fodémbéléstestet kell megfaragni
ugy, hogy abban egy feliil nyitott
ireg keletkezzék. Az iireget érde-
mes hungarocellel bélelni. A fodém

betonozdsakor kis =zsaluzattal ve-
itk korill a mélyedés peremét.
Akkoraval, hogy abba pontosan il-
leszkedjék majd egy padlékeramia,
vagy mikd burkolélap. Ha pedig a
hidegpadlét még valami tovabbi ré-
teg (szdnyeg, guimilap, pvc-padlo)
is fedi majd, betdrd legyen a tal-
pén, aki rajoén az ireg helyére.

Ha aztan tartés tavollét idejére
a ,széfbe” — vizhatlan burkolattal
ellatva behelyezett ,kincsesladikat™
még korillontjik szitalt, szdraz ho-
mokkal is, és a fedd mGkdlapot a
fugakitobltéhéz hasonlé szind gipsz-
masszéval is korbefugazzuk, sem
szemmel, sem kopogtatdssal nem
lehet az lreg nyomara akadni.

A feddlapok felemeléséhez elég
két, tapaddkorongos horog. A fugit
kitlté massza eltéavolitdsa utédn a
két korongot a nedves fedSlapra
nyomva, az sériilés, feszegetés nél-
kiil felemelhetd lesz.

Mindezek és az ezekhez hasonlé
rejtekhelyek esak akkor érnek va-
lamit, ha azokr6l kizarélag néhany,
valéban megbizhaté csaladtag tud.
Minél kevesebb, annél jobb, de
azért legalabb kettd tudja a rejtek-
helyet. Egy baleset, netdn halal-
eset, vagy emlékezetzavar esetén
ugyanis orokre (de legal&bbis az
épiilet majdani bontdsdig) elvesz-
hetnek a csak egyetlen személy al-
tal ismert helyii becses holmik.

Fontos az is, hogy a rejteket ne
fenyegesse tulheviilés, meggyulla-
das, megégés, de ne Onthesse el a
viz vagy a szennyviz sem. S per-
sze, hogy minden koriilmények ko-
zott — példaul egy. katasztréfa ese-
tén is — konnyen hozzéiférhessen a
helyet ismerd tulajdonos vagy
tarsa.

S azért azt se feledjiik, hogy az
igazdn nagy értékek legbiztosabb
helye egy takarékpénztirban vagy
bankban bérelt széf. A nagyértékl
targyakat pedig célszeri értékiik-
nek megfelelden biztositani is.




Oldészermentes,
hidegen felhordhaté a

BITUGEL"

S i elel ”hﬂb
9 pn».&!ﬂ*_!-#!i'f"‘"g"" o
apealy =

Alkalmazhaté:
— talajpdara, talajnedvesség
elleni szigetelésre
— burkolélapok ragasziasara
(fiiggéleges feliiletre)

METARY ]

Anyagsziitkséglet:
szigetelésre 2 rétegben 8 kgm’
ragasztasra 2 kgm’

Gyartja és forgalmazza

Megvasarolhato a TUZEP Vallalatok szaktelepein
és a FESZEK aruhazaiban,
az EPTEK ,Hazépitok Boltja”-iban, valamint
a KEMIKAL Mintaboltban
Budapest VIIl., Somogyi Béla u. 22.
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ZARLAT. Az elektromos hélézat
olyan hib&ja, melyet a hal6zat ki-
16nbtz8é féazisvezet6i (vagy a fazis-
vezetd és a fold vagy a foldelt nul-
lavezetd) kozotti szigetelés sérilése,
esetleg a vezetdk oOsszekapcsoldsa
idéz els. A =zé&rlat alkalmaval az
Uzemi &ram értékét {obbszorisen
meghalad6, un. zarlati aram. irelet-
kezik. Ez tsbbnyire nagy dinamikus
és termikus igénybevételt. jelent,
ezért lehetSleg minél gyorsabban
célszeri megszakitani., E feladatot
a zarlatvédelem litja el. Ha a zar-
latban a f6ld is részt vesz, foldzar-
latrél beszéliink. A zarlatban részt
vevh fazisok alapjdn egy-, két- és
haromfazisi zarlatot kiilonbodztet-
nek meg. A szabadvezetéki zérlato-
kat leggyakrabban légkori jelensé-
gek (villimcsapés, szélvihar, zuz-
mara stb.) okozzik.

ZARSEBESSEG. A fényképészet-
ben az expozicids iddé reciproka,
amely a zar mikodési sebességére
jellemz6. Az expoziciés idét Allitd
skélidkon helyhidny miatt Altalaban
a zarsebesség értékeit tiintetik fel.
E mennyiség szabvanyos értékei: 1,
2, 4, 8, 15, 30, ...500, 1000. A soro-
zatban minden kovetkezd érték fele
expozici6ét jelent.

ZART ANYA. Olyan anyacsavar,
melynek egyik vége iv alaki bolto-
zatban végzodik, azzal lezart. A
boltozat védi a csavarorsé végét és
az anyaban levé menetet is. Gyak-
ran alkalmazzédk esztétikai okokbol
(takarja a menetes orsévéget) vagy
balesetelhar{tis céljdbél (megakada-
lyozza, hogy a kiéll6 csavarorsé sé-
riilést okozzon).

ZARTCELLAS MUANYAGHAB.
Olyan habanyag, melyben a celldk
(sejtek) fala zért, azaz a celldk egy-
méssal nem kapcsolédnak tssze. Az
ilyen méanyaghabokat h6- és hang-
szigetelésre, rezgéscsillapitdsra, va-
lamint szendvicsszerkezetek el64lli-
tasara hasznaljak.

ZAVARSZURES. A hiradastechni-
kaban alkalmazott mdédszer az
elektromos  gépek, gépjarmdivek,
rontgenkésziilékek stb. Altal oko-
zott, s a radié- vagy a televizibvé-
telkor jelentkezd zavarok csokken-
tésére. Legfontosabb moédszerei a
kondenzatorokat, esetleg ellenalldso-
kat vagy fojtétekercseket tartalma-
z6 zavarsz(rék beépitése, egyes su-
garzé kabelek ledrnyékolasa, vala-
mint bizonyos kivélasztott pontok
foldelése.

ZEFIR. A gordg szo enyhe, dél-
nyugati szelet jelent. De ismertebb
mint a csikos vagy kockas pamut-
szbvet elnevezése, A zefir kozked-

velt ing-, bliz- és néi ruhaanyag.
Altaldban  hosszirinyban  szines
lincfonalakkal csikozott, gyakran
vetlilékirdnyban is tarkan szbtt pa-
mut anyagi kelme. Késziil pamut
lincfonallal és miselyem vagy maG-
szal vetiilékkel is. Az igen jd;mi-
noségii  zefirt: zefirbatisztnak is ne-
veziK. Az an. zefirzsindérbatiszt
ripszkétési csikokkal készils, koz-
kedvelt inganyag.

ZENER-DIODA. Elektronikai
kapcsolasokban gyakran alkalma-
zott, fesziiltségstabilizatorként hasz-
nalt félvezetd eszkoz. Mikédése az
un. Zener-jelenségen alapul, amely
akkor 1ép fel, ha a félvezet6 un. ki-
uritett rétegében az elektronok a
nagy elektromos térerd kovetkezté-
ben ktésikbdl kiszakadnak. Ekkor
az elektronok a vegyértéksavbél a
vezetési sdvba lépnek at. A jelen-
ség akkor lép fel, amikor a térerd
a kiiiritett rétegben elér egy kriti-
kus értéket. Az anyag szerkezetében
levé racskdtések a hémérséklet no-
velésével lazulnak, a Zener-fesziilt-
ségnek negativ homérsékleti egyutt-
hatéja van. A Zener-di6dék jelleg-
gorbéje harom tartoményra; a zard,
a konytk és a stabilizilé tarto-
manyra oszthaté fel. Jellemz6 a
stabilizilé tartoményban fellépd el-
lenallds, melyet Zener-ellenédllasnak
neveznek., A di6édikat rendszerint
sziliciumbél gyartjak, néhdny mW-
té6l kb, 100 W teljesitményig.

ZOMANCOZAS. Az otvostk, az
arany- és az eziistmivesek &ltal al-
kalmazott egyik legszebb és legré-
gibb diszitétechnika, Alapanyaga fi-
nom porra 6rolt, tort kristilyiiveg,
amelyhez 6lomoxidot vagy béraxot
adagolnak, hogy alacsonyabb hé&fo-
kon olvadjon meg, mint az iveg.
Ez a zoméanc Atlatszé és szintelen.
A szines zoménc elGallitasahoz Ki-
lonféle fémoxidokat kevernek az
anyagba. Elbkészités utdn a feliilet-
re hordott zomaéancot tfizzel égetik
ri a targyakra. A zomancozd elja-
rasoknak két f6 csoportja van, az
btvos és a festd zomancozas. Az Ot-
voszomancozas a felillet elfkészité-
se és a zomanc felvitele alapjan re-
kesz, sodrony, bedgyazott, lapos re-
lif, domboru relif stb. zomanc lehet.
A festézoméancozas soran a fémlap-
nak elészér mindkét oldalat bevon-
jak (altalaban &t nem latszé, rend-
szerint fehér szin() zoménccal. A
hatlapot bevond réteg az un. ellen-
zomanc, és a fémlap vetemedését
akadalyozza meg. Az eljards soran
az alapra szines képet, abrat fes-
tenek, majd réaégetik.

ZOMITES. Olyan alakité mive-
let, melynél a munkadarab magas-

sagat csokkentik, keresztmetszeté-
nek egyidejl novelése mellett. Ha a
darabnak csak egy részét zomitik,
akkor részleges, ha pedig teljes
hossziban, akkor teljes zomitésrél
vagy duzzasztisrél van szé. A zo-
mitendé munkadarab a kihajlas ve-
szélye nélkiill akkor munkalhaté meg,
ha keresztmetiszetének legfeljebb
2,5-szbrbse a zbmitendd rész hosz-
sza.

ZOOM OBJEKTIV, (Varioobjek-
tiv.) Valtoztathaté gyujtétavolsiga
objektiv, mely 10—15 lencsetagbdl
épul fel. A gyujtétavolsiag Allitdsa-
val latészoge véltozik, de a bealli-
tott képtdvolsig és rekeszérték A4l-
land¢é marad.

ZSELATIN. Fehérje bomlaster-
mék, amely kollagén tartalmu
(enyvképzs, a vizben erf6sen meg-
duzzadé fehérjét tartalmazd) anyag
Csont, porc, bér stb, fozésével al-
litjdk eld, majd finomitjdk. Legna-
gyobb felhasznildja az élelmiszer-
ipar, valamint a fotécikkeket el6-
allité ipar.

ZSIRALKOHOLOK. Semleges
kémhatdst, emulziét (két vagy tobb
egymésban nem oldédé folyadék fi-
nom elegyét) konnyen alkoté, ma-
gas forrasponti folyadékok vagy
szintelen, kendcsszerd anyagok. Viz-
ben oldhatatlanok, alkoholokban és
éterben j6l oldédnak. Legfontosabb
kiindulasi anyagaik a kékuszolaj, a
palmaoclaj és a spermolaj. A zsfral-
koholokat a kozmetikai iparban,
szulfitjaikat pedig mososzerek, tex-
til- és boripari segédanyagok el6al-
litisdra hasznaljak. Példaul a ko-
kuszzsirb6l eldallitott laurilalkohol
szulfatjaibél kitlinden habzé mosé-
és tisztit6szereket készitenek. A mi-
riszlilalkohol pedig a testhomérsék-
lethez kozel all6 olvadaspontja és
kitGné festékoldd képessége miatt
ajakriizsok alkotérésze. A zsiralko-
holokat 1in. kbzbensd termékként a
gy6gyszer- és a mianyagipar is fel-
hasznélja.

ZSUGORODO FOLIA. Zsugorfé-
lidnak is nevezik azt a hére lagyuld
miianyag féliat (leginkdbb polivini-
lidénklorid fo6liat), melyet a gyartds
sorin meghatarozott hémérsékleten
nytjtasnak vetnek ald. Eziltal a f6-
lia anyagiban meghatarozott fe-
sziiltségek keletkeznek, melyeket
szindékosan idéznek eld. A fo6lidt
95 fokra felmelegitve zsugorodik,
kozben belss fesziiltségei kiegyenli-
todnek. Ha a zsugorfélidba csoma-
golt (vikuumozott és lehegesztett)
arut forrd vizbe helyezik, a csoma-
goléanyag razsugorodik, és higié-
nikus, tetszetSs ,bevonatot” alkot.
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Szolgéltatds! Szolgéltatés! Szolgéltatés!

A Ferroglobus
Vas és Acél
TEK Vallalat

Lemezdarabolé Uzemegysége
langvagast vallal, rovid hataridore!

Hatégéfejes, fotoelektromos verérlésii koordindta
langvagé berendezésiinkon, nalunk vasérolt, vagy
hozott anyagbél, megadott rajzok alapjan, 10-200
mm vastagsagu lemezek kivagasat vallaljuk.

Kis tételeket, egyedi darbokat soron kiviil
elkészitiink|

Uj szolgaltatas! Plazma vagas!

>

Utvozott acélok és nem vas fémek
plazma vagasat vallaljukl

FERROGLOBUS TEK Vallalat
Lemezdarabolé Uzemegység,
Budapest XX.,
Gubacsi hidfé 6.
1902 Pf. 306
Telefon: 279-430
479-761
Telex: 22-5315
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Univerzdlis pillanatragaszié!

Gyakorlatilag mindenféle anyag,
fémek, iiveg, kemény miianyagok,
kaucsuk, gumiféleségek, porceldn,

keményfa ragasztdsdra alkalmas.

A ragasztis 1—5 perc alatt végbemegy, a feliileteken
nagyszilérdsdagu kotést biztosit!

Szuper erds, gyors és megbizhaté!

Forgalomba hozza @
az Elelmiszer és Vegyidru Kereskedelmi Vallalat, Budapest :
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Rejtvényes kockénk egy-egy liathatd lapjéra viz-
szintesen és fiiggdlegesen ugyanazok a szavak iran-
dék. PL: a kocka felénk néz6 sarkianak hirom
négyzetébe keriils hirom betli egy kozismert révi-
ditést ad. Ezt a hérombet{is sz6t kell megfejtés-
ként bekiildeni. Bekiildési hatiridé a megjelenést
kovetd hénap 15-e.

1. Jegyvevs, 2. Csordultig, 3. Rablévezér, 4. Vara.

1. Tv-norma, 2. Tanuld, 3. Rosseb falu, 4. Régi
csak.

1. Gongydleg, 2. Alvé élmény, 3. Papagijnév, 4.
Azt,...

A helyes megfejtést bekiild6k kozdtt vasarlasi
utalvidnyokat sorsolunk ki, melyeket az Ezermester
Véllalat kiild el a nyerteseknek,

Augusztusi rejtvényiink helyes megfejtése: 139.

Jiliusi rejtvényiink megfejtdi koziil vasdrlisi
utalvinyt nyertek: Fekete [Liszl6 salg6tariini,
Kertész Jozsefné mesonmagyarovari, Esik Balazs
nyiregyhazi, Almisi Pl makéi, Téth Sandor bagi,
Juhidsz Lajosné tomajmonostorai, valamint Bencz
Mikl6sné, Erszegi Kéroly, Pozsgal Gébor &s Ster-
czer Udon budapesti olvaséink.

Lattuk — hallottuk

Urban Lajos ktizlekedésl
miniszteriink avatta fel jiulius
24-én az orszag legujabb mii-
szaki mizeumAt, a paksi Vas-
atl  ,skanzent”. Az egykori
szarnyvonal-végallomidst (a
vonalat a kizelmiltban meg-
hosszabbitottdk a paksi atom-
eréomiig) & mmilt szizad vé-
gén Opitették,

Most Aldozatkész munkdival
eredetl dllapotiban helyrealli-
tottAk és wvasitl midzeumot
réndeztek be helyiségeiben, A
mellékviginyokon egykorl
vasit] Jarmiveket, segédesz-
kiztket is eredetiben mufat-
nak be. MNagyon ajanljuk
vaslitmodellezd  olvasdoinknak
az 1j mazeum megtekintését,
Paks északl peremén, a 6-os
miiit mellett, el sem lehet
keriilni.

Juliusl szdmunkban nagy elismerést aratott az sk. sarkany,
meg a haromhengeres Trabant motorja. Ezért a tervezs-készi-
tojét, Marics Istvant 500,— Ft-os elismerd vasarldsi utalvany-
nyal jutalmaztulk.

T Kiaroly olvas6énk (Sérszentlérine, Malom u. 15. 7047)
észrevette, hogy a jiniusi szam 19. oldalin egy ,angolkor-
Fmél;?os” Lada I4that6 (aml a k'ép. helytelen, jobbrél balra el-
orditisinak eredménye), SzemflilessEpy: VMI‘}&S utalvany-
nyal honoriltuk, '*'”"ngf

HELYREIGAZITAS! Augusztusl szamunk 19, oldalén a BD-
EVIG pisztolyok kioziil a DN 7 SE és a D—230 R tipusiak pi-
ros alcime felecserélten jelent meg! Olvasdink elnézését kér-
Hik és reméljiik, hogy a gépek j6l lathatd felirattabldl és a
18, oldal [kapcsol6dé szbveg a jaratlanokkal is észrevétette
a nyiflvanvalé hibat.

Miiszaki konyvek, ezermestereknek

A _népszer(i kibernetika'" sorozathan, 2. kladasban jelent
meg a Csikany—dr. Vajra szerzipfros Jatékok szamiiégéppel
cimi konyve. Ebbdl — izelitéil — egyik szdmunkban ismer-
tetjlilk a BASIC nyelvid ,,céllovest’”. A kiényv 284 oldalat 189
Abra teszl érdekessé, Ara 57— Ft.

A Miszaki Kladé kbzkedvelt Sajatkeziileg sorozatinak leg-
ujabb kitetét Nogrddi Laszle irta. Cime, egyben a tartalmat
is jelzi: A Kkerékpir karbantartisa és javitasa. 188 oldalon,
153 dbréval ad ismereteket a hazankban legnagyobb példany-
szamban haszndlt Kerékpdrok ,ilizemeltetdinek”. Ha beleférne,
ott lenne a helye minden blcikli szerszamtiskajaban.

Csabai Déniel neve méir fogalom az elektronika hiveinek
kbrében. Most két i kbnyvvel is jelentkezett a népszerd
szakiro.

A Radidk-magnék szervizktnyve IL cimi, keménykotésd
album formi#étumban, 3¢ modern, az Alwa TPR 300 A-tdl a
Videoton RM 4630-ig radidt-magnot ismertetett kapcsolast
rajzzal, szerelési abrikkal stb., 185 oldalon, 128 &brdval. Ara

A Hangtechnika amatiérdknek c. kényve 2. kiaddsban jelent
meg és a mikrofon szerkezetétdl a kazettdk taroldséig min-
denre kiterjed. 300 oldalon, 222 &bré&val, kemény kbtésben, 68—
Ft-ért kaphato.

Az ,elektronika’” sorcozat legiijahb Kkotetei: I,. Schlisser;
Elektronikai jatékok keészitése, 82 oldalon, T0 Aabraval és 20
tiblizattal segiti az érdekléddket. Ara 33— Ft.

Sipos Gyula: Radiékészillékek é&s hangerdsiték épitése cimd
kbnyve 212 oldalon 236 Abréaval — kbzbttik sok NYAK-rajzzal
jelent meg. "

E. Spindler az Antennaépités gyakorlata cimd kényve az
NDK-ban 1s sikert aratott. 200 oldalon 205 Abraval fogja At
ezt az érdekes témalkdért. Hasznos kiegészités benne az egyes
orszdgok szabvinyalt ismertetd rész. Ara 97— Ft

Cikkeinket mindsité csillagjeieink
or elkészités bonyolultsagara, o
srilkséges ismeretekre utalnok; ar
egyszeriit fehér, a bonyolultobbat
sotét csillag jeldli. Az eredetre utald
csillagok: egy = datvett, kettd: — at-

Gépkolesonzés:
betontiré és véségépek,
parkettcsiszold,

Kedves Vevd!

Virja Ont az épitdanyag-telep
és BARKACSBOLT
(Budapesi XX., Soroksar,
Haraszti ut 36. A sportpilya
utin, a Szent Istvin
HEYV-megillénil, az 51. sz. it

dolgozott, hdrom — eredeti. Két pél-
da:

#9 = atdolgozott, bonyolult
{pl. egy Philips vészvillo-
go).

44413+ = eredeti, egyszerii
{pl. hullampapirbél
kivaghaté lilébater).

dekopirfiirész,
betonkeverd,
hegesztétrafd kodlcsénzése
délutan

Bp. XVIil., Pestimre,
Bercsényi u. 79/b.

mellett.)

Nagy valasziékban kaphatok:
csiszolt lambéria {(méretre is),
falburkolatok, pozdorja, farost,
ajté, zsalus ablak-ajtok,
ablakok, ajtolapok, parketta,
bécsi fehér, zsikos mész.
Nyilva': hétkoznap 8—17-ig,
szombaton 7—13-ig.
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Ha egy butordarab tobb célt

is szolgil, funkciéit nem min~

dig i6lti be tdkéletesen. Pél-
didul, ha egy fekhely viaza lidasze-
rii elhelyezése, kirpitozoit, parni-
zott tetejének felnyitdsa kissé kiriil-
ményes lehet. De az apré kellemet-
lenségeket, hidnyossigokat feledtetl,
hogy sokoldaltian haszndlhaté, S, ha
kevés a hely a lakisban, j6 szol-
gilatot tesznek & kéi, hirom wvagy
tébb bihtordarabot helyettesitd
wkombindlt”® konstrukciék. Ilyen =z
magas tamliji pad (szines képiin-
kon), amely tarol6lidat, iilopadot és
asztalt foglal magdban. A ,lidafid-
ban”  jétékszereket, Liotifonalat,
varrni valé anyagokat vagy ne-
miit tdrolhatunk, a padon (egy-egy
parndval ,kirpitozva”) kényelmesen
{ilhetiink, a lehajtott tdmlat (lapot)
asztalként hasznidlhatjuk.

Puhafa deszkdbél

Az asztal—pad—lada minden ele-
mének anyaga fenydfa, Az asztal
tartéinak kivételével (azok 26 mm
vastagok) a felhasznilt puhafa lé-
cek, ill. deszkak vastagsiga 18 mm.
Az asztallap tartéihoz (A) 26 mm
vastag deszkabdl 2 db 4503120
mm-es darab sziilkséges, Az asztal-
lap (B) mérete 1130<700<18 mm.
A 2 db oldal (C) 700)<{400)<18, a
lada el6- és hatlapja (D) 720)¢2003¢
18 mm-es. A fenéklap (E) 684X
372318, a felnyilé fedél (F) 6823

1-=258X118, a csukléspanttal ellatott,

szilAirdan a laddhoz erdsitett fedél-
rész (G) pedig 684)<174><18 mm-es.

fsztal is, pad is, lada IS

A fenéklapot és a fedélrészt lé-
cek segitségével rogzitsiilk a lada-
hoz. A fenéklap alatti léckeret 2
db H1 jeld, 684x18X18 mm-es és
2 db H2 jel(, 372<18x18 mme-es
lécbdl all, Ugyanekkora az iilélapot
tarté keret, de csak harom oldala
van, s ezt még 4 db H3 jeli, 138X
18)<18 mm-es léc is alatamasztja.
Az oldalak eliilsd és hatséd éleit egy-
egy ives sz&l( labtoldat (I) disziti.
Alakjukat a rajz jobb oldali négy-
zethilds részlete alapjan rajzolhat-
juk meg. Kivagasukhoz 4 db 162
3618 mm-es deszka sziikséges.

Az asztallapot lehajtott helyzeté-
ben 4 db, az oldalak furataiba du-
gott csap rogziti. Amikor az asz-
tallap tamlaként szolgdl, egy-egy
ilyen ¢sap kapcsolja az oldalak héat-
s0 részén lévd furatokhoz. A facsap
szara (K) 26 mm Atmér6jli kemeény-
fa rad, hossza 79 mm. Egy 12 mm
Atmérdjli  csapriiddarabkival (L)
hozzdkapcsolt esztergilt, fa batorfo-
gantyd (J) disziti.

Az bsszeszereléshez 2 db 18 mm
széles és 72 mm hosszi esukléspantot
(M), valamint 2,5—3 mm Atmérdjd
facsavarokat vegylunk. [A facsava-
rok koziil 4 db 50 mm hosszisaga
(N), 20 db 36 mm-es (0), 51 db pe-
dig 30 mm hosszii (P) legyen.]-A
facsavarokat — azokon a helyeken,
ahol latszandnak — siillyesztett,
lépcsts fala furatokba helyezziik, s
a fejiiket egy-egy furatba iitétt rad-
darabbal takarjuk el. A csavarfejek
»elrejtéséhez” osszesen 24 db ,,du-
go” sziikséges.

Pad és lada

T6ébbeélti bitorunk sok munkét
igényld része a ladat és a padot
tartalmazé egység. Elfszor az ives
oldalakat alakitsuk ki. (A labrészek-
re keriils, félkor kivagisu és le-
kerekitett é&100 toldatokat csak a
szereléskor csavarozzuk a helyiikre.
A két oldalt egy-egy téglalap ala
két-két deszkadarabbdl hornyos-csa-
pos (nutféderes) kitéssel osszeSlli-
tott lapbdél vagjuk ki. Az oldalnéze-
ti rajz alapjan szerkesszilk meg a
felsé é1 lekerekitéseit, a kozépsh,
hulldimvonal alaka kivéigast és a
14b félkdr alakzatat. Célszer(d cso-
magolépapiron szabaAsmintét kész{-
teni, s a két oldalt annak alapjan
kiffirészelni.

Az egyenes oldalakat tdrcsaf(irész-
szel, az fveseket lyukfiirésszel véag-
juk ki. A rajzon jeldlt helyeken
farjunk 2—2 db, 25 mm Atmérdjd
lyukat az asztalt régzitd csapok szé-
mara. Kévetkezb lépésként a lada
el6- és hatlapjat flrészeljilk ki.
Ezek a darabok kéavakotéssel, fecs-
kefarkfogazéssal kapcesolédnak az
oldalakhoz. A négy sarok Kotését
illesztbfiirésszel munkéljuk meg, s
a csatlakozé darabokat szAdmozdssal
jel6ljiik 1ossze.

Mérjik le az ideiglenesen &ssze-
4llitott, a két oldalbél és az eld-,
ill. hétlapbél All6 vAz belsé meére-
tét. A lada fenéklapjanak és két da-
rabb6l 4llé fedelének hossza az ol-
dalok tavolsigéval, szélessége pedig
az el6- és hatlap tavolsdgéival
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egyezzen meg. (A ladafedél két da-

— 'abjanak egylittes szélessége kb 3
mm-rel legyen kisebb, mint a fe-
néklapé, hogy kozéttiik elférjenek a
esukléspantok.)

A fenéklap nagysigénak ismere-
tében vagjuk le a léc tartokeretek
darabjait. A fenéklapot 2 db H1 és
2 db H2 jelli léc tamasztja ala, az
iilésként hasznilhaté fedelet pedig
egy darab Hl1 & 2 db H2 jeld. A
sarkokon csatlakozé lécvégeket gér-
bevagva illesszitkk ©ssze, majd ra-
gasszuk és csavarozzuk a fenéklap-
ra. ill. a fedélre és az oldalakra.
Szereljiik fel a két csukléspantot, a
szaraik helyét a lemezvastagsignak
megfeleléen véssilk ki a fedél ket
csatlakozd darabjanak elébél.

Kenjik be ragasztéval az oldalak
és az el6-, ill. hatlap fopazasat. A
ragasztdo kotéséig a darabokat sa-
rokszoritokkal vagy megfeszitett ko-
téllel korbefogva rogzitsiik.

Szereljilk a helyilkre a négyzet-
hilés Abra alapjan kivagott tolda-
tokat, melyeket 2—2 db furattal is
ellattunk. A szereléshez hasznalt
csavarok behajtdsa utan iissitkk be
a facsapokat a csavarfejek folé, a
kidllo csapvéget fiirészeljiik le és
csiszoljuk a feliilettel egy sikba.

Tamla asztallapbél

A ,kombinalt” bitor masik egy-
sége az asztallap. Méretét a meg-
adotté]l eltérére is wvalaszthatjuk,

: csupdn ket tartGelemének kell l-
22,5 390 i & leszkednie a mar elkészitett pad-l4-
3 G E =) da méreteihez.

— 3 i i DT - = < Az asztallapot négy-ot szal, csap-
?2L 60| 412 i Z K pal-horonnyal 8sszekapcsolt deszka-

& ,::a- : + b—=bOl alakitjuk ki. A ragasztissal
e N r egyesitett darabokat (ha szlikséges)
R120/

gyaluljuk, ecsiszoljuk teljesen simé-
ra. Két, vastagabb faanyagbél kifii-
részelt tartéjit akkora tavolsigban
- 3 : szereljik fel a lap hatoldaléra,
L L 5 amekkora a pad oldalainak tavol-
o ; =3 CE séga. A lemért értékre hagyjunk ra
. ; 1,5—1,5 mm-nyit. A jeldlt helyeken
készitslink egy sorban 8—8 darab
furatot, lehetdleg egyenletesen el-
osztva a tartd élhossza mentén.

Furjunk 25 mm Atmérsjd lyukat
a ket tartdba (pontosan azon a he-
lyen, ahol a lada oldalfuratai van-
nak), és erdsitsiik fel az asztallap
fels6 oldala felél behajtott csava-
rokkal. A siillyesztett, lépcsés falu
furatokat egy-egy révid fadugéval
zarjuk le, és a végeiket gondosan
csiszoljuk egy sikba az asztal lap-
javal,

Ragasszuk o¢ssze a négy fabom-
bal diszitett régzitbcsap darabjait.
A K jeli ruddarabba ragasszuk be
a kisebb atmérdji kbldokesap egyik
végét, a masikat pedig az eszter-
galt fafogantyt furataba,

Hasznédlatbavétel eltt a feliilete-
ket lazurral, piccal kenjiik be, vagy
viasszal kezeljilk. Végill az asztal.
lapot a négy rogz{tScsappal erésit-
sikaldd padra. Ha attél tartunk,
esetleg lecsaphatjuk, a tamlapot a
ladaoldal felsé sarkanak és az asz-
tallap tartéjénak furatin atdugott
csappal biztosithatjuk,

- —t
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munka olcsobb, gyorsabb,

gondosabb
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