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Tl‘dkiﬁbél
A miili év oszén a bulgirial Plovdivban rendez-
ték meg a ,Fiatal feltaldlok és djiték I. nem-
zetkozi Kiallitasai”, az EXPO-t. (It emlitjiik

meg, hogy Zsivkov elvtirs kiilondijit, a kiilfoldieknek

itéli legmagasabb dijat honfitirsunk, Fenyd Marta

LEvolit” gybgyédszati lampija nyerte el) A kiéllitas al-

Kalm#ibél bulgariai testvérlapunk a ,Za pravi SAM”
nyelvii mutdciéban is megjelent, s abban leg-

jobb cikkeiket adtdk kozre. Azok kbziil vettiik &t

ezen a szines oldalunkon részletrajzokkal is bemu-
tatoit biibos-kandallé leirdst.

150,
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Ezt a fajta kemencét az egykori
Trakia teritletén ma is hasznaljak.
Erdekessége, hogy sokoldaluan tele-
pitheté: egyik helyiségbol fitve a
masikat is fliti a bubja; a szabad-
ban szalonnastitéként hasznalhatd
az eliilsé égéstere és egyben fiti a
mogottes helyiséget; végil igen szik
épiiletb8l a beliilrdl fGtétt helyet
(de pardzson siitéshez azért hasz-
néalhaté).

Anyaga j6 mindségli kémeénytégla

(@ rajzokon piros) és samott-tégla.

(narancs-szin{i) meg beton. A bubja
épitéséhez célszerl deszkabdl szét-
szedhetS sablont késziteni és egyik
vegilktn keskenyebb, un. kupola-fa-
lazé samottéglakat hasznalni.

Rajzaink alapjan kb&zepes felké-
sziiltségl, k&miives, wvagy barka-
csold is képes elkésziteni ezt a nem-
csak mutatés, de igen j6l flits-siitd
~kétaknas” kandallét.

Az A—A metszet hosszdban, fiig-
golegesen felezve, a B—B metszet
meg a tlizterek vonaldban vizszin-
k;t'fﬁen metszve mutatia a részlete-

t.

A Lkemence érdekessége még,
hogy a kéményt a nyitott tlztér
felol keményfa gerenddbdl Acsolt
homlokkoszort fogja oOssze, amely-
re annak idején f4bdél faragott
kampékat erdsitettek, Azokra
akasztottak aztdn a féz6-edényeket
. és a siitnivalékat, példaul hasitott
baranyt.

Az é&briakon lathaté pozicibjelek
és szdmok jelentése:

a — eliilsd égéstér;

b — héatsé égésteér;

¢ — hamuszekrény;

1. — homlvkgerenda;
2. — betonalap;

3. — samott-téglak;

4. — kéménytéglak;

5. — huzatszabialyozé;
6. — rostély;

. — hoallé disztéglak.

Befiités el6tt a hatsd tliztérbe
rakjuk a nehezebb fat, az eliilsGbe
a konnyen gyuldkat, és teljesen
nyitott thuzatszabalyozéval indul-
junk. Az igazi tGz a hatso égéstér-
ben alakul Kki.

Pdzri-siitni legeélszerfibb para-
zson, amikor mAir alig képzodik fiist
és teljesen Atfiilt a bibos.

A kemence igen nagy helyiség-
ben kbzépre is fel-épi‘the‘tﬁ
akar szabadban is felallithaté, Am
a szabadban gondoskodni kell egy,
a kéményt gallérszerlien kérbefogd
tetdzetrél és annak tartdoszlopai-
ol is.

Ha a betonalapot hatrafele pere-
mesen tilnyaléra &pitjuk és ald is
tamasztjuk, a képzddé koralaka
padka télen a ‘haziaknak, vendé-
geknek egyarant kedvelt iilddgéls-
helye lesz. A biboskandallét épi-
téknek feltétlendil ajanljuk Koszé
Joézsef: ,Kandallék” cimi mdszaki
kényvének tanulményozasat,
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Nem csak muveszeknek

de rajzolgatd, firkélgaté gyerekeknek, terv ‘;ge id felnot-
tek : ma. lehet & Réplinkdn és rajzunkon lit
I 4 ,g 14! ns

Az AllvAny elkészitése Igazin nem okozhat gondot,
hiszen wvalamennyl darab}a azonos méretd (10)<3-as,
vagy 8X2,3-is) lécekbdl, egyenes vaghsokkal készithetd
el

Elénye, hogy egyszerre kebten is dolgozhatnak rajta,
s hogy hasznilat utén percek alatt tsszecsukhatd, s
osszecsukott allapotban igazAn kis helyen tarothato.

Mivel valamennyi fa-alkatrésze ugyanabbdél a léc-
anyagbol flirészelhetd le, az alfibbl alkatrészjegyzéken
csak a darabok hosszméretét adjuk meg. Fontos eleme
még az o@;:zer:sukést segitd zongorapint, s a négy rbg-
z{t6-csap Is.

Jel Anyag Hossz Db
1 zongorapant 45 om 1
2 homlok-hevederek 45 cm 2
3 labalk 90 cm 4
4 rajztdbla, 45)<70<2-es

forgécslapbdl 2
5 alsé hevederek 45 cm 2
(i} fidkvégek 51 em 2
7 fidk-oldalak 45 cm 2
8 fiok-fenekek 48 ¢m 2

Szitkségesek még 3){60-as sf. facsavarok a keret egy-
befogasdhoz, 2X40-esek a rajztdblék felerSsitéséhez,
és 1,5X15-8stk a zongorapant felcsavarozdsdhoz, vala-
m;nt némi nemez (filc, dreg kalapbdl) a négy 16b talpai
al

Az A részleten latmi a fidkok hornyclt Gsszeerdsitését.
Persze egyszer(ibben, akdr csak csavarozdssal is Ossze-
foghaték és akkor a fenékdeszkék alulrél megfeleld mé-
retmoédositassal csavarozhaték a fitk-keretre.

A libak alsé végébe, a talajtél 10 cm-re kezd&dd
félsiillyesztékeket vésslink a hevederekkel vald bssze-

lapoliashoz.
sonléan.)

(Fels6 végiikdn és a hevedereken ha-

Ha elkiésziiltek az eliilsé és a hétsd ldbak, a hom-
lolkhevederjeik belsé oldalira ecsavarozott zongorapsnt-
tal szereljlik azokat nyithato-zarhatd parrd, és ragasz-
szunk talpaikra nemezt,

Ezutdn killon készitsilk el a fiGkot. Ha az is meg-
van, fllitsukk fel a labakat, és fellilr6l hdzzuk rajuk
4a fidkot gy, hogy az a tenpesztett l4bakon az alulsé
hevederek f6lott dlljon meg. Ebben a helyzetben ol-
dalrél farjuk &t a fiok-oldalakat 6-os furdval gy,
hogy a furat tovéibb, pontosan a lébak fele vastagsa-
gaban, azokha is érjen be B cm-nyit. Az Igy képzett
négy furatba dugjunk nagyfejl (J8-os acélesapokat
{(Mé6-0s kapupéntcsavarokbél is levaghaték).

Szétszedéskor kihlizzuk a csapokat, felfele leemeljitk
a fidkot és Osszehajtjuk a ldbakat. Igy az egész festd-

allvany igazin kis helyet foglal majd el.
Figyelem! Ha az anyagok mérete valtozik, megfele-
16en moédositani kell az itt megadott méreteket is.
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Yimidtarold itthonral e Kilfdldrd:

Egy  hosszii locsolétimlé

minden kertben nélkiildz-

hetetlen munkaeszkiz, A
téml6 szakszerii és prakiikus tiro-
Jisa viszont pokszor gondot okoz.
Ha gyakran megtirik, ha autéval
vagy nehéz kézikocsival rédhajiunk,
ha fagynak, vagy tdlzoit napsiités-
nek van Ekitéve, akkor bizony életi-
tartama is alaposan lecsdkken, Az
sem kizémbis, hogy hasznilai eldtt
a timlét tiz percnyl munkdval
negyenesithet}iik” ki, vagy egysze-
riien csak letekerjiik egy dobrél.

Nagy Béla tatai olvasénk kiselej-
tezett kerékpédrabroncsokbdol készf-
tett egyszerli tommlGtartot (1). Az
abroncsokat — elsGsorban esztéti-
kal szempontokra tekintettel — kis-
sé felijitotta. A kiilloket pétolta és
meghtizta, az egészet védébevonat-
tal létta el, hogy az esellegesen ra-
frocesend viz miatt & kerekek ne-
hogy rozsdédsodni kezdjenek.

A két abrones kozotil csévélbor-
56t harom lécdarabbdl alakitotta ki.
Az egyforma hosszisigira vagott
keritéslécekhez U szegekkel erdsi-
tette a kiillket, minden lécvégen
tobb ponton is megfogva. (A lécek
hosszisdgat a tomld hossza hatiroz-
Za meg.)

Az egyszer(ien elkészithetd tdmils-
tartén kivill egy komolyabb valto-
zatot is ajanlunk olvas6inknak. "Az
lgényesebbek szidmdra a francia
woysteme D”-ben taldltunk egy —
természetesen lényegesen nagyobb
anyagkoltséggel é&s gazdagabb szer-
szdmozottsdgeal elkészithetd — szin-
vonalasabb megoldédst (2). Ennek
tdmlétartd dobja kiilon &llvanyra
szerelhet5, amely nemcsak fixen a
foldre allfthatd, hanem sziikség ese-

tén kicsl kerekeken gurithatd,

A két egyforma kerék tengelye 50
mm belsd, 80 mm kiilsd atmérdid

acéles6bsl (C), a kiillfk pedig
153 mm-es csdbsl (B) készithe-
ték (3). A nyole-nyole kiillét villa-
mos  hegesziéssel, sugirirdnyban
rogzitették g tengelyre. Az abron-
csok (A) anyaga 20){1 mm-es acél-
szalag, Un. abroncsacél,

A tartédllvany elkészitése sem
sokkal bonyolultabb. A dobtengely
belst atmérSjéhez igazodva 49 mm
kiilsé &tmérdjli acélcsébdl késziilt a
tengelycsap (I), melynek egyik vé-
gére a tengelycsével megegyezd (iit-
Ioz6gylirGt (D) hegesztettek. Az or-
s0 lecsiszasat a csap masik végénél
keresaztbe dugott sasszeg akadalyoz-
za meg.

A tengelycsap végének rogzitésé-
re két megoldas is kindlkozik, Az
egyszeriibbnél a merflegesen Gssze-
hegesztett két tartocsovet (K—J és
E) két, hiaromszog alakd lemezbe-
tét (L) mereviti ki (5). Ugyanilyen
lemezmerevitd taldlhatd a fogantyi-
256G (F) és a keréktengelyek (H)
csatlakozésdnal is. A yesGben
levd tengelyrudat két-két acélgylrd
(M) tartja koncentrikusan a csé ko-
zepén. Kozillitk a kiilsék hegesztés-
sel rigzitettek,

Az orsbétengely precizebben is rog-
zfthetd. Ennél a megolddasni]l nem-
csak a tartbesoveket merevitették
ki, hanem az orsé6tengelyt is. Egy
csavarokkal rogzithetd trapéz for-
maji alaplapra (O) vizszintes (R)
és filggbleges (P) irédnyban Kkit4-
maszté merevitd hiromszigeket he-
gesztetiek be. Az orsétengely (N)
belsd wégére most is itkozogylrG
(Q), a kiilsére sasszeg keriilt,
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Egyre (obben hasznilnak
CB radiét. Am a telepi-
tett — itehit nem gépko-
csiban haszndlt CB adé-ve-
vokhoz speciilis és jol telepibett an-
tenna is sziikséges. A mar miikido
CB kozponiok jelentﬁs' ﬁ;ﬂﬁ:‘t
nyijtanak a mentoknek, 3
a sth. Az egyéni CB fu-

k is hatdisosabban kapcso-
I6dhatnak be a ,forgalomba”, ha a
hagyomanyosnil precizebb és gondo-
sabban szerelt antennival riadiéznak.
Ezért most a CB antenna felszerelé-
séhez adunk tanicsokat.

Szereldbilines (A). A CB antenna
drboca altaldban két vagy t6bb egy-
masba il csdvel telepitheté meg-
feleld magassagira. Jelentdsen
megkdnnyiti az antenna szerelését,
ha wzt az egymasba csusztathatd
csbvek Osszetolt allapotdban végez-
ziik, majd az antennat tartd csobvet
fokozatosan emelve hajtjuk végre a
jarulékos munkékat. (Példaul az
antennakéabel rogzitését, vagy a ki-
koté  szerelvények  elhelyezését))
Ugyanis a legtobb baleset abbdl adé-
dik, hogy az antennaoszlop felsd,
emelt része visszacsiszik,

A rajzon (A) lathaté szerelbbi-
lincs megkénnyiti és biztonsagosab-
b4 teszi ezeket a munkdkat. A
megadott méretek a leginkabb hasz-
nalatos 17-os csdhdz érvényesek, de
az adatok megvéaltoztatisaval bar-
milyen Atmérthoz elkészithetd.

A Dbilincs egyik felére az Ossze-
fogocsavarok  fejét  hegesziéssel,
esetleg forrasztissal kell biztosita-
ni a kiesés, ill. az elforgas ellen.
Hasznélata egyszerdi. Ha a cslre
helyezett bilincs csavarjait megla-
zitjuk (1), az als6 csé végélg csilsz-
tatjuk (2), az oszlopot megemelve
(3) a bilincs a nagyobb Atmérdijd
csd6 peremén marad, A megleleld
magassag elérésekor — akar egy
kézzel is — meghtizva az anyéakat
(4) a felsd csovet biztonsdgosan rog-
ziti a vissaacsuszas ellen. Kozben
a ¢sd kénnyen elforgathatd marad
(5), ami pl. az Gsszeerdsitdé furatok
egyeztetésekor fontos. fgy az an-
tennairboc szerelése lépcsdzetesen
végezhetd el. A munka befejezése
utan a szerelGbilines konnyen el-
tavolithaté. Az anyag legaldbb
205 mm-es laposacél legyen. Vé-
;:m;;abb anyag hasznilata veszé-
yes!

Az antennafej és Arboccsé csat-
lakozisi pontjainak nedvesség elle-
ni védelme (B). Egyes tipusi an-
tennak sugarzéinak talppontjan, az
egymésba tolt arbocesévek csatlako-
zésainil, a kibujtatészerelvény csd-
cson!':jénél meg kell akadAalyozni az
es6viz bejutisdt. Ez ugyanis a su-
gérzénal Aatmeneti ellenallas-csok-
kenést, azaz teljesitményvesztesé-

get, a tobbi helyeken beazast vagy -

o amonen Lomifa _1__ _
RULLOUEIOL OROZ,

Talan nem hangzik tul ,szaksze-
riien” de a gyakorlatban kiviléan
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galatot tehet. A ,harang” megaka-
dalyozza az esd, a h6 és a derese-
dés okozta veszteségek kialakula-
sit. Fontos, hogy a tolesér széle ne
érintkezzen radidlokkal (6). A fel-

alkalmazhatd W.C.-6blftbestvenél
hasznélatos gumiharang (1), vagy
egy kiiirlilt puha mianyag flakon,
melyeket az arbocesovek (2) csatla-
kozasara hizunk,

A sugarzét (3) és a radidlokat
(6) rogzitd tombnél (4) (pl. Triple-
leg rendszerll & az Aero 27 tipust
antennaknal) a sugarzéra hizott
puha manyag tblcsér (5) is jé szol-

erGsitéshez feltétleniil hasznéljunk
szoritobilincset (7).

Antennik mechanikai szilardsigsi-
nak nivelése {C). A viharos szelek
a OB antennikat — még néha a
legmarkasabbakat is -—— megrongal-
hatjdk. A hosszabb sugirzék, vagy
radidlok elgoérbiiinek, sok bosszi-
séaiot. kellemetlen utémunksat okoz-
n

A hiba legtobbszir abbdl adédik,

hogy az egyes antennaelemek csat-
lakozasi pontjain — ahol legnagyobb
a szél okozta hajMté nyomaték —
nem elegendé a csbvek szilardsiga.

Ezért ajanlatos, hogy az anten-
nat lehetGleg még a felszerelés
elétt — de a mér rogzitett anten-
ndnédl Is megéri a faradsigot — a
csatlakozfisi pontokon ellatni erd-
sitd betétekkel, Erre impregnalt ke-
ményfa, pl. akdc, kéris, vagy mfi-
anyag (1), tomdrn fém (2), vagy
fémes6 betétek (3) a megfelelék, A
esOvégekbe jbl illeszkedd betét a de-
formalodastdl is véd.

Kicsuszas ellen a betéteket ajan-
latos ragasztissal, szegecseléssel
vagy csavarokkal régziteni. Anten-
na tipusoktél fiiggden hosszabb
Wvagy rovidebb, de Altaldban ameg-
erdsiteni kivant elem hosszédnak kb.
negyedében alkalmazott betét szin-
te tokéletes biztonsdgot nyiujt a
meggorbiilés ellen. Kiilondsen ott
fontos ez, ahol a két csbelemet
csak szoritobilines rogziti.

A CB radié nagyméretii biztosil6-
betéteinek pétlasa (D). A CB késziile-
kek tobbségénél nagyméretld (218X
30-as) olvadobetéteket (1) alkiai-
maznak. Ilyen betét csak ritkan
kaphaté. Viszont beszerezhetd a
kisméreti ((J5X20-as) 4 A-es betét
(2). Ennek Kkozvetlenill az eredeti
foglalatba ‘helyezése rendszerint
érintkezési zavarokat, tapfesziiltség
kiesést okoz.

A Dbizonytalan érintkezés meg-
szilntethet5, ha a rajz (D) szerint
%6 mm-es, 0,5 mm falvastagsagi
mianyag csbvet (3) hizunk az ol-
vadé betétre (atmérd kiegyenlités)
és ala egy (J6>(10 mm-es — lehe-
tdleg réz-betétet (4) helyeziink. Az
ilyen moédon kiegészitett betet (5)
iizembiztosan helyettesiti az erede-
tit.

Az antennaoszlopok kibuajtatd sze-
relvényeinek mdédositisa (E). A ke-
reskedelemben kaphatd, Un. oszlop
kibuajtaté-szerelvény  ,,cseréppotld”
lapjara erdsitett kipos csfrész nem
ad lehetdséget az antennakabel viz-
mentesen padlistérbe bevezetésére.

A cserepek hézagai kozott Atbaj-
tatott kabel ideig-6r&ig megfelelb,
de késGbb konnyen megsériil. Javi-
tdsa csak cserével lehetséges, ami
nemesak koltséges, de faradségos
munka.

Tiokéletes megoldéds alakithatd ki
az E rajz szerint. A megvésarolt
szerelvény (1) tolcséres csonkja
mellett készitsink a kdabel atmérd-
jénél 4 mm-rel nagyobb furatot.
Hosszirdnyban tagitsuk ovalisra,
hogy elkeriiljiikk a kéabel kisivli to-
rését. Esetleg a furat alsé részét a
padlastér felé kissé behajlitva meg-
konnyithetjilk a ké&bel bevezetéset.
Az anyagot gondosan sorjazzuk le
és fislé — lehetbleg 6Gnozoit lemez-
bél — forrasszunk egy, a felsd vé-
gére zart csatornat (2). Fontos, hogy
a csatorna nyitott vége lefelé néz-
zen. A csatornan Atbujtatott kabel
(3) nem vezeti be az esdvizet. Az
atvezetés helyén — még a kibel
befiizése elftt — hdzzunk a kabel-
te egy mianyag- vagy gumiecstvet
(4), amely biztonsigosan veédi 2
megtiréstdl, ill. a sériiléstdl.

Szulyovszky Tibor
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A jobbra-balra kinyithat6
rekeszek soréit egy kozos &ll-
vadny tartja. A fiGkok anyaga
8—10 mm-es rétegelt lemez,
az Allvdnyé pedig 16—19 mm
vastag szinfurnérozott pozdor-
ja lap. Az Allvany két oldal-
lapjat (H) dekopir fGrésszel
vagjuk ki, majd az éleket fel-
vasalhaté élfdlidval fedjiik
le. A két libat bdsszefogva ké-
szitsiink a két oOsszekots rud
(P) szamara egy-egy furatot.
A darabokat csiszoljuk simé-
ra, majd vagjuk ki a kbzépsd
tsszektd hevedert (J), s an-
nak alsé &lét is &lf6lidzzuk. A
két Osszekdtd rudat ragasz-
szuk a két libba, majd a la-
bak kdzé két facsavarral is
megerdeitve rogzitsik be a
kozépsd hevedert. Az Allvany
ezzel kész is,

Kovetkezd lépésben az alséd
Jnagy rekeszt €s a négy, feles
méretd rekesz darabjait (A,
B, D, E) szabjuk le 10 mm-es

mbél. Siméra csiszola-
suk utdn él-lap kotésben
mindegyiket Allitsuk ossze. A
ragasztdshoz O6rdit csonteny-
vet haszndljunk, A rekeszek
kéviira legegyszer(ibben €l-
lap kitésben, esetleg 10)10
mme-es lécem-:el alulrél meg-
tdmasztva erdsithetjiik fel a
fenéklapokat (&, F). A két
fels6 rekesz fedblapjara (G)
csavarozzunk  zongorapantot
(R) majd az egyik lap élére
erdsftsitk fel a zarélécet (O).
Ezutan a fed6lapokat csava-
rozzuk a helyiikre.

A kész rekeszeket most Al-
litsuk az alsé, nagy rekesz te-
tejére, s a csukidlécek (M, N)

felerdsftéséig rogzitsitkk a da-
rabokat. ElGszr a kozépsé
csukl6lécet (N) csavarozzuk

oldalanalk kﬁzepé.re A lécet
addig forditsuk el kozép fels,
amig a felss rekesz oldaldmak
hosszanti felezfjét nem metszi
a léc kozépsd forgaspontjatsl
140 mm-re kifurt lyuk ko-
Zéppontja. A lécet ebben a
helyzetében egy facsavarral
régzitsitk, maild az alsé re-
keszhez is fogassulk hozzd egy
facsavarral.

eszes ,,5zézan
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varozzuk a helyére, majd a
hitralevé rovidebb csukldlé-
cet is szereljikk fel a reke-
szekre, A rovidebb lécek for-

igazitani valénk, a két felsd
rekeszfedélre csavarozzuk fel
a tilnyitasgatlé lancot (S).
Végill vagjuk ki a fogantyu
két oldallécét (L) és az azo-
kat ©Osszekotd alakos idomot
(K), s egymésba illesztésiik,
sszeerdsitésitk utdn a fogan-
tyiit csavarozzuk az alsé, nagy
rekesz kozépfelezd vonaldra.
A kész kelléktarat wvékonyan
tobbszor lakkozzuk be, végiil
a felsd két rekesz oldalira és
azok fedblapjara erdsitsiink
fel egy-egy butorfogantyt.

Q). B-s J.
Anyagjegyzék
NAGYFIOK 1 db
A oldallap
990603 mm 2db
B oldallap
9>(90>(232 mm 2db
C fenékiap
4><250><60,3 mm 1db
KISFIOK 4 db
D eldallap
9>90<300 mm 8 db
E oldallap
9><90><230 mm 8db
F fenékiap
A)(248)<300 mm 4db
G fedélap
95248300 mm 2db
FIOKALLVANY 1 db
H lab
18>(240><250 mm 2db
J heveder
18200500 mm 1db
K fogantyd
18>100><350 mm 1db
L tamiéc
18><A40><500 mm 2db
M csukisléc
95153175 mm 8 db
N csukddléc
9315215 mm 4 db
O szegelyléc
415248 mm 1db
P 6sszekdtorad
111 >(580 mm 2db
RQ fogantyl Adb
zongorapant
24:9- mpahoml‘l 2db
S tilnyitasgatlo
300 mm hosszi 2db
15
35
2
2.5
25 5
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P Ezermesiereket hemutaté soro-
. z2atupkban ezittal a budapesti
""" Botta Déneshez litogattunk el.
Olvasonk és egyittal lapunk alkalmi
iréja nemcsak szenvedélyes barka-
csold, hanem j6 fotés is. fgy a sa-
jatkeziileg kivitelezett, megvalési-
tott dtleteirdl egyuttal j6 mindsé-
gi fényképeket is kaptunk, Kozii-
lik egy csokorra valét az alab-
biakban mutatunk be.

Konzervnyité beféttesiivegekhez

A félliteres és 7—8 decis befGt-
tesiivegek  fémkupakjat gyakran
igen nehéz lecsavarni. A miivelet
megkonnyitésére 450 mm hossza,
16 mm széles, 3 mm vastag lapos-
acélbol fogdt készitettem. Egy, kb.
80 mm atmérdjd farudon (acélest-
von is lehet) a laposacélt a képen
lathaté alakdra hajlitottam meg.
A kialakitott kériv atmérdje akkora,
hogy amikor a kupakot kérbefogja,
a nyél résznél 15—20 mm-es hézag
marad. A nyél két egyenes része
kissé szétall, igy jol megszorithatd,
és nagy erd fejthetdé ki. Lényeges,
hogy a koriv pontosan felfekiidjon
a kupakra,

A fogd két végét reszeldvel le-
gombolyitettern, nehogy sériilést
okozzon. Véglil a koriv belsd lap-
jara a laposacéllal azonos szélessé-
gli csiszolévasznat ragasztottam. A
fogd segitségével kiénnyedén, az
liveg és a kupak ké&rosodésa nélkiil
tcsavarhatom le az livegfedelet.

L

Ruhaszarité gyerekégybél

A feleslegessé valt gyerekdgy ra-
esos oldaldbdl praktikus ruhaszéri-

A >, o e - |
tot készitettem. A Lké&t ricsos oldal

kiszerelése utin ellenfriztem a lét-
rafokokat, a lazédkat aprd szegek-
kel megerdsitettem. Ezutdn a két
édgat ollés létra szeriien egymésra
tdmasztottam dgy, hogy a felsé két
létrafok egymds mellé keriilt. A tar-
téoszlopokat miianyag =zsinérral pé-
rosdval Osszekotbttem, az alsé létra-
fokokra pedig egy szétesiszasgatld
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spérgat kitotiem A mihaszérito bav-
hol ledllithaté, hasznalaton  kiviil
osszecsukhaté. Rajta viszonylag sok
kisebb ruhadarab elfér.

Borondtolts léggomb

Ha hosszas utazis soran b&rén-
diink részben yméar kiilriil, benne a
maradék holmi kiilén életet kezd
élni. A csiszkalé ruhadarabok Osz-
szegylrédnek, a torékeny térgyak
megsériilnek sth.

Mindez elkeriilhetd, ha néhény
léggombit is magunkkal visziink a
taskdban. Leengedve minimaélis he-
lyet foglalnak el. Amikor wviszont
szitkség van réjuk, mindegyik fel-

= b _i_3. & = _F

Idjhato, és kitdlthetd weliilk a hé-
rond (liresen maradt része. Szinte
silyuk sincs, és a taska tartalmét
megvédik a razkédastél, dobalastdl,
litédéstsl.

Csapelzaré vizaknéhoz

A kertes haz vizaknijédban elhe-
lyezett csap elzarésa elég bonyolult,
mert le kell mészni a sziik akndba.
A csap elzdrasdhoz, kinyitasahoz
egy 4s6myélb8l készitettern segéd-
eszkozt. A rud végére egymaéssal
szemben két bilinccsel nagy szegeket
rogzitettemn. A szegek kb. 30 mm-
rel nytlnak tdl a rad végén. Mi-

elétt a bilincset véglegesen meg-
hiztam, a szegek felét kalapacs-
csal Utogettem, hogy benyomédija-
nak a nyélbe. Igy a bilincset job-
ban meghtzhattam, és a szegek ne-
hezebben mozdulhatnalk el. Az el-
zarérid segitségével lemdszas nél-
kiil kezelhetd az akna mélyén 1évd
csap.
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36 oldalan fekete-fehérben is
szinesen tajékoztataz ujtechnikarol:

— teszt: Panasonic és Akai
képmagnaok, videokazettak

\ —amit j6 tudni a vamrol

— urom a hi-fi rajongoknak:
itt a hi-fi video
szex es eroszak - interju
a pszichiaterrel
- sikerfilm-bemutato kulfoldraol

karbantartasi eés szerviztanacsado
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Dekoracié farsangra

Hajtogatott papirrézsak

Az iskolikban, @ttoréhizakban vagy &z oithon meg-
rendezett farsangi mulatsigok alkalmival lamplonok-
kal, srerpeniimmel, szines papirlincokkal diszitjiik a
helyiséget. Kisebb tirsasig meghiviisakor az egész he-
lyiséget betolté dekoricié helyett iinnepélyes, hangula-
tos asztaldekordciét készithetiink, A rajzoken bemuta~-
tott Iépéseket kivetve mutatés papirrézsikat hajtogat-
hatunk: azokat #ilra rendezhei}iik, vékony buzalszdrra
varrva vazaba tehetjlik, st fiizérként fel is fiizhetjiik

Az egyes virigok hajtogatisdhoz 15)(15 cm-es, Vé-
kony, de elég erds, szines papirlapokat haszné&lunk fel.
Elészér a négyszigletes papirlap négy sarkat hajtogas-
suk az Atl6k metszéspontjdhoz (1). Ezutdn az eldzdek
irinyaban még egyszer hajtogassuk a sarkokat a négy-
szog kozéppontjdhoz (2). Harmadik miveletként ugyan-
fgy simitsuk a sarkokat kozépre (3). Az els6 harom
muivelet utdn forditsuk mésik oldaldra az fgy kislaki-
tott négyszoget (4), s most eldszdr, az ellenkezd oldalra
hajtogassuk a négyszbg sarkait (5). Ezzel elkésziilt a
virdg alapja, melybdl kézzel kihtzogatjuk a szirmokat,
s kialakul a rézsa, .,

Ha tobb virdg kialakitisat is tervezziik, eddig a mi-
veletig készitsiik el6 valamennyit. Utoljdra a rézsdk
megformélasat végezzilk el. Ehhez &vatosan hajlitsuk
fel a 1515 cm-es papirlapnak a legel6szir, az elsd 1é-
pésben kozépre keriilt, egyrétegli sarkait (6). Ezek les2-
nek a kiillsd sziromlevelek. Utdna a tdbbréteghd, ha-
romszog alak( szirmokat hajlitsuk fel ugy, hogy kissé
ivesen alljanak (7). Arra torekedjiink, hogy a rézsa for-
méja kozelitse meg a gomb alakot,

A kész virdgokat tivel és cérndéval csokorra varrva,
labdarézsahoz hasonlé alakira formélhatjuk, de cérné-
ra egyenként is felffizhetjiik.

M

By Tl 9..'-\;"'.
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Ujjavarazsolt kényvek

i Konyveink nem  disztdr-
m;" gyak, hanem mindennapi
életiink, szérakozisunk, ta-
nuldsunk eszkozei. Akéarhogy vi-
gyazunk is rijuk, hasznélat kozben
elkopnak, a lapok elszakadozhat-
nak, kiesheinek, a itfblijuk leval-
hat. A jo kinyvet nem dobjuk ki,
hanem tjrakittetjfiik. Ha nem s
miivészl fokon, de néhény fogist
elsajatithatunk a konyvkité mester-
8égbdl, igy kis gyakorlis utin ma-
gunk hozhatjuk rendbe kedves kiny-
veinket.

Abrasorunkon a hézilag legegy-
szeribben kivitelezhetd modszert
miuiiaijuk be. Egy szalagra fizott,
beakasztott kotési kionyv flizését,
fedelezését.

Egy ilyen konyv felépfitését mu-
tatia az A 4bra; el6zékbdl (a), a
IGz6tt gerincre ragasztott vészon-
csikbél (b), betiiblazéesikbol (c),
flzOszalaghdl (d), az ivekbsl (e),
konyvtadblabél (), boritépapirbél
(8) és gerinclemezbdl (h) All.

Az el6zéknek felhasznalt j6 mi-
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nbségli erbs és famentes papir szdl- irdnyban végighiizott kérém nyo-
irdnydt a kivetkezBképpen é&llapit- man vékony barézda keletkezik. Ha
suk meg. Kormiinket hiizzuk végig a szél hullAmos lesz, esetleg be is
a papir széle mmentén. A gyartdsi szakadozik, a szél keresztirdnyu
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(1). A felhasznaland6é lapméreteket
azonos szilirAnyban véagjuk ki az
fvpapirbél (2).

A pontos papirméreteket wastag
kartonlap vagy falemez sablon
wlapjan, a kés élével (ne a hegyé-
'\;el, mert az osszehtiznd) vagjuk ki
3).
A szétszedett konyv fvenkénti 1j-
raflizését keretszer( fGzballvanyon,
ennek hidnyé&ban asztallapon is vé-
gezhetjiik. Az erds vaszomcsikokat
(pl. kbpper szalagot) feszftsik az éll-
vinyra (4), ill. helyezzilk az asz-
talra. Hosszu konyvkotétibe vagy
méas, nem tal vastag, kb. 8 cm
hosszu tlibe flzziink 1—1,5 mtosz-
szii, méhviasszal athuzott erfs cér-
néat. A szal végére ligy kosslink cso-
mét, hogy a tlivel szurjuk At a cér-
nat (5).

Az utols6 konyvivet helyezzitk
legalulra, s a tt a gerinc £eldl gy
szﬁrjuk.‘ét. a megjelélt helyen, hogy

fv kozepén bijjon ki

Ezutan az elsd szalag mellett kifelé,
majd a szalagot a cérnaval 4tfogva
tjra befelé szarjunk (6). A méso-
dik iven Atf(zott cérnat dupla cso-
méval kapesoljuk a kezdd cérna-
véghez (7). Ha az elsd szal cérna
elfogyott, a kévetkezdt kivill, a ge-
g.;&c felé esd oldalon toldjuk hozzé
Minden tjabb fvet hurkoljunk az

el6z6htz, az alatta levéhoz. Mivel
itt mar mincs szabad cérnavég, mint
az elsd fvnél, a tit az alatta levd
fv kiils6 oldalon futé cérnéja alatt
I(:sﬁjtassuk at, majd hGzzuk meg

).

Ha a legdlss fvet is felftiztiik, a
fliz6szalagokat akkorara vagjuk le,
hogy 3—3 cm-rel tdlnydljanak a
perinc szélességénél. Az AtfGzott
konyvet rongyba csavart feji kala-
péccsal U meg (10).

Betébliz&shoz készitsilk el6 az
eldzékpapirt. A kettéhajtott lapra
[ rd4 az erbs, nehezen sza-
kadé papirbél kivigott betdblazd-
csfkot (11). A csik kb. 3 mm-myi-
re takarja a papir szélét, ezt akes-
keny sivot ragasszuk a konyv el-
86, ill. utolsé ivéhez (12).

A betdblazdesikkal, eldzékkel el-
latott konyvet — két falap kozétt
— pillansatszoritdkkal préseljlik tsz-
sze, a flizOszalagokat htzzuk fe-
szesre &5 a gerincet kenjilk be ,vé-
kony”, forré enyvvel (13). Ezutdn
a gerincre ragasszunk ritkaszdvésh
vészoncsikot. A gerinc enyvezése, a
véaszon felragasztasa utdn az iveket
deszkalapok kozé szorftva, acélvo-
nalzé mellett, éles késsel vagjuk
koril.

A lemezpapirbél (sziirke lemez-
b6l vagy fehér falemezbsl) lesza-
bott tablékat illessziik a beflizbit

kényvre és egy papirszalaggal mér-
jiik le a gerinc gzélességét (14).

A leszabott tébldkat ragasszuk a
kényv boritépapirjira. Ggy, hogy a
gerinclemezt (ennek anyaga a tab-
14éhoz hasonléan vékonyabb karton-
papir) is kozéjik helyezzilk (15).

A gerinclemez és a konyvtablak
kozott hagyjunk 3—4 mm tdvolsa-
got a hajtasok széméra. Ennél a
moédszernél a borftépapir vaszonnal
erdsitett vékony miibér vagy konyv-
kitévaszon legyem. J6 megoldds-az
Is, ha a tébldkat és a gerinclemezt
vészoncsikkal  kapesoljuk — Ossze,
amelyet azutin -boritépapfrral vo-
nunk at. A boritépapirt a sarkokon
ferdén vagjuk le, s a visszahajtott
széleket ragasszuk a kinyvtdbla
belsd oldalara (18).

A befizott konyv betdblazéesik-
j&t ragasszuk a konyvidblara. Ara-
gaszt6 szAraddsa utdn a csik szélé-
bl 1 cm-nyit tépjlink le. A tépés
Lévetkeztében a papir elvékonyod-
va szakad, s ha az eldzéket réra-
gasztjuk, nem latszik majd éles
hatarvonal. A letépett széld betdb-
l4zéesikot ragasszuk a konyvtdbla
belsd oldalara (17).

A kész kbnyvet két deszkalap ko-
zbtt, vagy ha wvan, csavarszoritisi
présben, esetleg csavarszorftdkkal
tsszefogva préseljitk (18). =

—t—a



A Ferroglobus Vas és Acél TEK Vallalat

Lemezdarabolo Uzemegysége
langvagast vallal, révid hataridore!

Hatégéfejes fotoelektromos vezérlési koordindta-
langvagé berendezésiinkdn, ndlunk vasdrolt vagy
hozott anyagbél, megadott rajzok alapjan 10—200
mm vastagsagi lemezek kivagasat vallaljuk.

Kis tételeket, egyedi darabokat SORONKIVUL el-
készitiink|

Uj szolgaltatas! Plazma vagds!

B
| Otvézétt acélok és nem vas fémek plazmavagdsat
[‘ véllaljukl .

Ferroglobus TEK Vallalat
Lemezdarabolé Uzemegység
Budapest XX.,

 Gubacsi hidfs 6.

1902 Bp. Pi. 306

Telefon: 279-430, 479-761
Telex: 22-5315

FERROGLOBUS
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Nemzelkozl

Sokszor meghaladja erfnket az
liveges konzervek fedelének le-
csavarésa. Mindig a keziink ligyé-
ben levd nyitét szerelhetiink pl.
a konyhaasital aljéra. A nyité
két darab, &k alokii pélyat ké-
pexd keményfa léchél all, me-
iyekre egy-egy aluminium U pro-
filt szereltiink. Az egyik U profil-
ra hizzunk gumicsdvet, hogy a
fedél pereme majd topadjen o
nyité ,sinéhez”. A nyitéval kii-
1Enbtz8 méretl fedeleket lazit-
hatunk meg dgy, hogy a fedelet
a nyllasban beljebb tolva feszit-
ik az U profilhoz.

\. y,

(A falhez tamasztott kerékpar el-j
délhet, s nemcsak a fal, hanem
a kerékpédr is megsériilhet. Ha a
helyiségben (kamréban, pincé-
ben, melléképiiletben), ahol a
kerékpart taroljuk, polc Is von,
oz egyiknek oz aljéra csavaroz-
zunk vastag deszkabdl kiflrészelt
tartévillat. Az U alaki nyilassal
ellatott villaba a rajzon lathatd
mgdon tamaszthatjuk a kerék-
parl.

f._ )

A vibraclds csiszolégép talpara
szoritott csiszolépapir leginkdbb

a széleken kopik. Eiéfordul, hogy
a kizépsé savban még épek a
szemcsék, mégis cseréini kell
a he;mkudo:otl szélek miatt. Ext
elkerlilhetjiik, ha a méretre da-
rabolt csiszolépoplir hétoldaléra
a szélek mentén szigeteldszalag
csikot rogasztunk.

Gyakran eléfordul (killéndsen
puhafa csiszolasakor), hogy a
csiszolépapir még nem kopott,
de a szemcséi mar eltomédiek.
A csiszolépapirra tapadt port kis
darab hulladék plexiloppal tavo-
lithatjuk el. A plexi csiszolasaker
keletkezett meleg milanyagszem-
csék ,lekdtik” a csiszoldpapir
sztemeséi kozé topadt port

A szérnyasanydat sem tudjuk min-
dig kézzel, kénnyedén lehajtanl.
Ha fogéval prébdlkozunk, meg-
sériilhet oz anya. jéi hasznaihato
kules az ilyen csavarkbtések sze-
reléséhez egy csébél kialakitott
segédeszkdz. A kb. 8 cm hasz-
sz csédarab két végét flrészel-
jiik be. A rések olyan srélesek
legyenek, mint az anya ,szdr-
nya”, illetve a meglazitasahoz
haszndalt villaskules nyele.

Eléfordul, hogy kulcscsemdnken
nem taléljuk azonnal a zarba il-
I8 kulcsot. Kiilontsen, ha tobb
egyforma alaku és szind van raj-
ta. Ha a fejeikbe egy, kettd, ha-
rom vagy tobb kis furatot készi-
tiink, kénnyebb megkiilonboztet-
ni egymastdl a kulcsokat. Az
anyagot nem srilkséges &tfirni,
elég, ha a firéval csok kis mé-
lyedéseket munkalunk.

. J
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A személyl szdmitégép rek- Y 4

Biimok legttibbje — tévedésbe
ejtve a tijékozatlanokat — a sz6-
rakozast, a jitékot emliti a gépek

elsdodleges rendeltetésének. Ezérta
kiztudatban az a hit terjedt el,
hogy a személyl szdmitbgépekkel
elsésorban jdtszani lehet.

Ez csak félig igaz, de ez a jJiték nagyon driga, Aki
tehit csak jJitszani akar, annak nem érdemes szimi-
togépet vennle, mer{ a videojitékok ira — tébb prog-
rammal, cserélhetd csipekkel — a legolcs6bb szemé-
iyl szimitogépek 4rinak is csupin az Stide. Emellett
a szamitogépekhez kaphaté jatékprogramok a gépek
irahoz szabottak, tehit ardinytalanul magasak. A Ji-
tékokhoz tovibbi kellékek sziikségesek, és a gépnek
sem tesz jot a billenytiizet folytonos igénybevétele.

A személyi szamitégépek igazin j6l olyan teriilete-
ken hasznosak, ahol rengeteg a rutin szAmfitisi fel-
adat, sok a megjegvezni val6, és feltétel a hib4tlan
munkavégzés. A gyarték szonban ezt a felhasznalasi
teriiletet tdlzottan nem rekldmozzdk, mert a gépek
ilyen irany( hasznélatdhoz programozési tudds kell,
tanulni pedig nem mindenki szeret.

A legtdbb gép példiul tud rajzolni is. E képességeik
bemutatisa azonban ttbbnyire kérok és ellipszisek ér-
telmetlen egymdsra rajzoldsdbél eredd, kétségteleniil 14t-
véanyos képeket eldallité programok készitésére buzdit.
Mi a gépek rajzkészitési képességét — é&s f6leg azt, hogy
a rajzok elektronikus Gton i4rolhaték és barmikor a
képernydre vagy papirra rajzolhaték — arra hasznéljuk
fel, hogy az alapvetd Adramkori egységekbd] egy kapcso-
lasi gylijteményt hozunk 1étre. Egy-egy aramkér tobbféle
feladat ellatdsdra is alkalmas, a tervezéssel jard szami-
tdsokat & a pontossigot pedig a szAmitégép vallalja
magéra.

Képernyégrofika’

Korabbi cikkeinkben emlftettitk mar, hogy a szé-
mitégépek a képernydt pontokra bontjdk és a rajzok
részletgazdagsiga e pontok szAmAtSl fligg. A COM-
MODORE 64 a képernydt 2403320 pontra bontja, ami
elegendd ahhoz, hogy joémindségi rajzokat készitsiink.
Emellett egyidében két rajz kezelésére képes, vagyis
egy képernybnek van héttérmeméridja is. Eltérden a
szokvanyos és olcsébb személyl szamitoégépektdl, a
COMMODORE 64-nek nincsenek kozvetleniil rajzola-
si utasitAsokat végrehajié parancsai. Sokoldalisagit
biztositandé a belsd szervezése olyan, hogy a rajzolés-
hoz (grafikédhoz) kiilén, dgynevezett alkalmazdi soft-
ware szlikséges. Ezek koziil kettdben is van grafikus
lizemméd: ,SUPERGRAFIK 64” és a ,SIMON'S BA-
SIC™.

Most a ,.,SUPERGRAPHIK 64"-gyel foglalkozunk. Ez
az alkalmaz6i program kétféle; szalagos és lemezes
valtozatban létezik. Természetesen az olcsébb a sza-
lagos, ugyanis ehhez nem kell a driga VIC 1541-es
lemezes egység, csak az 1530-as ,DATASETTE ANIT"
(C2N), A ,SUPERGRAPHIK 64", a ,SIMON’S BASIC"
és ezen tilmenden a ,,HELP PLUS”, valamint a ,,C64
AIDS” programok hasznilatdt megtaldlhatjuk Dr. Ba-
ké Andras: Alkalmazéi softwarek c. kényvében, de
ajdnljuk Dr. Ury Laszl6: COMMODORE 64 c. kétko-
tetes konyvét is. A ,SUPERGRAPHIK 64" és a ,SI-
MON'S BASIC” programoknidl barmikor visszatérhe-

tiink a gép eredeti BASIC-jéhez, ezéltal egy progra-
mon belll a grafikus lizemmédot ©sszekapcsolhatjuk
az alkatrész-szamitdsokkal.

Amfig a gépen fut a szamftdst program, a rajz nem
veszik el, mert a mar emlitett képernyd-hattérmemao-
riabél a szémitdsok befejeztével ismét elGhivhatd. A
mostani programot gy allitottuk &ssze, hogy a gép a
grafika nélkiil is elvégzi a szadmitadsokat, ekkor azon-
ban a rajzot magunknak kell elkésziteni és az elekt-
ronikus tarolds sem megoldhat6.

Sokoldali kettés kompardtor

A COMMODORE 64-re és a ,,SUPERGRAPHIK 64"
bévitdére épiild programunk az 1. Abrdn 1lathatd. Az
LM 339-es IC-re épiilé univerzilis Aramkér pedig az
igény szerinti hasznilatihoz szilkséges tervezdi sza-
mitdsokat végzi el, a cikkiinkben kézolt adatok alap-
jdn. A program az egyszeri befrds utdn szalagra rég-
zithetd, miéltal a rajz is elektronikusan térolédik. Ne
feledjlik, hogy e program ismételten csak a ,SUPER-
GRAPHIK 64" el6zetes bevitele utan futtathat6.

Nézziik a programot és a rajzot. Az 1. 4brén lat-
hat6é kapcsolds képes egy, az R1, R2, R3 ellenallésok
nagysagatol fiiggé fesziiltségtartomany alsé és felsd
hatérat érzékelni és ettdl fiiggden egy hatdrozott kap-
csolbjel kiadésdra. Az R4, R5, R6, valamint a +UT

nagysédga az LM 338-es, négy komparatort tartalmazé
IC adatai szerint fixen meghatarozott.

1¢ !GCLcAR: IGRAFHICS 1

2¢ 1BCOL 13:LCOL 6:FCKE 5328,13
25 FOR X=1 TO 38

3¢ 1DOT 13¢,65: 1DRAW 100,50

4¢ 'DRAW 1¢¢,8@: IDRAW 13¢,65

5¢ !IDRAW 145,65: !DRAW 145,125

60 !DRAW uo‘az.zﬁatﬁ\l M

7¢ 'DRAW 1¢¢,14¢:1 3¢,125

B¢ !DOT 1¢¢,118: !ORAW 85,118 .
9¢ !DRAW B5,72:!DnAW 1¢¢,72
1¢¢ ILINE 3¢,15 TC aw.ﬁ

11¢ !FRAKE 141,3¢ TO 149;@;. &
12¢ LINE 145,15 TO 145,38
13§ ILIKE 145,46 TC 145,65
14¢ IFRANE 46,3¢ TC 54,46
15¢ 1507 10, 58: IDRAW 5,58 '
16 YDRaW 5¢,46: ILINZ 50,39 ?ﬂﬁ-lfi
17¢ I'FRAME 46,7¢ TO 54,86 {,.;
18¢ !FRAME 46,14¢ TO 54,156 .
19¢ 1INz 5¢,7¢ TO 5¢,58

2¢g !LINE 5¢,86 T0 S¢,l4¢
21¢ !'LINE 5¢,156 T0 5¢,18
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A program induldsakor a képernydn elészor a rajz
jelenik meg, az ehhez sziikséges utasftdsokat a prog-
ram 10-t81 500-ig terjedd sorai tartalmazzdk. Mivel a
25-ik sortél a 425-ig az utasitidsck 38-szoros ciklusba
foglaltak, ezért a képernydn a rajz egy percig all. Ez
a késleltetés legegyszeriibb formdja. (A ,SIMON’'S
BASIC”-ben példaul erre kiilon wutasitds taldlhatd: a
PAUSE) Eddig a grafikus iizemmé&d. Ezutdn visszadl-
lunk a gép eredeti BASIC-jére és a szmitdsokhoz az
500-ik sortol a rajz alapjdn méar adatokat kell kozdl-
niink a géppel. Elsként a +UT fesziiltséget kell meg-
hatdrozni. A gép maximum -+-15 V-ig birmilyen nagy-
sagu feszilltséget elfogad.

Az Aramkort példaul egy folyamatosan lizemelS, 12
V-05 akkumulator figyelésére akarjuk hasznilni. Az

22¢ 1LINE 3¢,18¢ TC 2¢¢,18¢
23¢ 1LINE 1¢@,132 T0 5¢,132
24¢ 'LINE 85,95 T0O 54,95
25¢ 'FRAME 2¢,91 TC 36,99
26¢ 'LINE 36,95 T0 42,95

27¢ 'LINE ¢,95 T0 2¢,95

- 28¢ 'FRAME 16¢,121 T0 176,129
29¢ !LINE 145,125 TC 16¢,125
@@ 1LINE 176,125 TO 22¢,125
31¢ !TEXT"BE",d,85,¢

32¢ ITEXTUKI",21¢,12¢,0

33¢ YTEXT"+",9¢,55,¢

34¢ 1TEXT"+",9¢,115,¢

35¢ !TEXT"R1",58,4¢,0

36¢ !TEXT"R2",58,8(,¢

370 1TEXTYR3IY, 58,150, 0

38¢ ITEXT"+UT", 14, 1¢,¢

39¢ ITEXT"LM339",9¢, 95,0

A¢@ 1TEXT"R4",2¢,11¢,¢

41¢ !TEXT"RS",153,4¢,¢

42¢ ITEXT"R6™,164,118,¢

425 NEXT X

43@ !TRANS:!GCLEAR

fgy mi(kodd akkumuldtorok tébbnyire egy halézati
tolibhoz kapesolédnak. A kétkomparatoros dramkorink
e toltd vezérlését végzi. Ekkor a -+UT nagysaga cél-
szerien -}15 V, ilyen stabilizdtor IC-t is talalunk,
a T815-0st.

Ezutdn a gép megkérdezi mekkora legyen az UA,
vagyis az a fesziiltség, amelyre a tolté bekapcsoljon.
A 12 V-os akkumulator fesziiltségét ne engedjiik 11
V al4 siillyedni, tehat az UA=11 V. A gép kovetke-
z0 kérdése az lesz, hogy a t6ltd mekikora fesziiltség-
nél kapesoljon le. Tehdt az UB nagysdgit ez a fe- v
szilltség adja. Vélasszuk az UB-t példaul 13,8 V-ra.
Ezutdn a szAmit6égép egy pillanat alatt kifrja az el-
lenélldsok nagysagét és ezt f&l percig a képernydén
tartja. Ezt kovetben a program T700-as sora a képer-
ny6 hattérmemoéridb6l elShivia a rajzot, és végul is-
mét ez jelenik meg, Ha hibds adatokat frunk be, a
gép mindig a rajzot adja vissza egyperces idére.

A tdltést az R6-os ellendlldshoz csatlakozé kapesol6-
tranzisztor kollektorkorében levd jelfogéval vezérelhet-
jiik. Az Aramkort azonban sok minden mésra is hasz-
nalhatjuk. Ha a bemenetéhez egy osztéba kapcsolt fo-
toellendlladst vezetilnk, akkor automatikus vilagitsis-
kapcsolé. Ha a fotéellendllas helyén termisztor van,
akkor automatikus fltéskapcsolé. Az UA és UB nagy-
sagatol fiiggden lehet logikal szintjelzé is. Az LM 339-
es IC négy komparatort tartalmaz, tehat egy IC-vel
két ilyen Aramkért késztihetiink. Ez mér bonyolultabb
automatikdk vezérlésére is képes. Az a fontos, hogy
a kapcsolast tugy értelmezziik, hogy az UA fesziltség
a kisebb, az UB pedig a nagyobb. A bekapcsolasi tar-
tomény pedig e két feszilltség kozott van. Hibat nem
tudunk elkévetni, mert azt a gép azonnal jelzi.

5SS Mocsiry G.
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44¢ IGRAPHICS @

5¢@ PRINT"CLR":}OKE 5328¢, 6:FRINT CHRZ(153)
51¢ INPUT"+UT=";UT:FRINT

52¢ IF UT >15 THEN PRINT"MAX!1SV":FRINT:GOTC 51¢ 5
53¢ PRINT:INPUT"UA=";UA i
54¢ IF UA >UT THEN 1¢

55¢ INPUT"UB=";UB

56¢ IF UA>UB THEN 1¢

57¢ IF UB>UT THEN 1¢

5e¢ I=¢.¢1

59¢ R=UT/I

6¢¢ R3=UA/I:R2=(UB-UA)/I

61¢ Rl=R=(R2+R3)

62¢ PRINT"CLR":PRINT"+UT=";UT; "VOLT"
63¢ FRINT:FRINT"Rl=";INT(R1);"OHM"
64¢ FRINT"K2=";INT(R2) ; "OHN"

65¢ PRINT"R3=";INT(R3) ; "OHM"

66¢ PRINT:PRINT"R4=RS5=R6=1@FKOHM"

67¢ FOR Y=1 TC 15¢ STEP .1

6Bff NEXT Y

69¢ PRINT"CLR": !GRAFHICS 1

T¢¢ !TRANS
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Virao
Virdaglk
A hiz koruli kis (és nagyobb)
kertek Apoliss, a hétvegi tel-
kek szépitése ma sokak hob-
bija, kedvelt elfoglalisiga. A vira-
gokkal vald foglalkozds pedig mér
kifejezetten szenvedely, s olykor —
valljuk be — faraszié munka. A
folddel tell

emelése sem kinnyd, nemhogy na-

virigcserepek meg-

gyobb tAvelsdgra tirténd cipelésiik.
Sziikség lehei virdglold horddsdra,
vagy oOntdzlviz (pl. felfogoit esli-

viz) szallitdsdrs is.

Francia laptérsunk, a ,Sys-
teme D” alapjan bemutatott virég-
kocsi elsésorban a kiskert-dpolSk-
nak jelenthet nagy segitséget, de az
amatdérik mellett wvaloszinileg szi-
vesen fogadjdk a hivatisos kerté-
szek is. A kocsi sk. elkészitése nem
ordongbsség, bar legaldbb egy fém-
ipari alapszerszdmokkal (flirész, re-
szelb, fird, fvihegeszté stb.) felsze-
relt mihelyt feltételez.

A kiskocsi alapja egy igen gon-
dosan kimerevitett vézszerkezet
(A). Ennelk minden darabja
15152 mm-es L acélbél (B, 1,

L) késziil, hogy a vAz viszonylag
konnyl, mégis elég szildrd legyen.
A hasib alak( keret alsé sarkait
egy-egy, 252 mm-es laposacél da-
rabbal (J, K) merevitsitk ki. A ke-
ret als6é negyedében rogzitsiink
még egy, mind a négy cldalt kirbe-
fogé laposacél korlétot (M) is,
amely megakadalyozza a virdgesere-
pek leesését.

A kerekeket is tarté alvazat
(C, D) ugyancsak 153<15X2 mm-es
L acélbél készitsitk. ElNilsd részén
két 252 mm-es laposacél sarokme-
revitét (H), és egy L acélbdl leva-
gott kézépsd merevitdt (F) hegesz-
sziink be. A keréktengelyeket négy
darab 85X2 mm-es laposacél sin
(E) tartja majd. A tengelyfuratokat
alulrél, fémflrésszel ,nyissuk ki”,

pétol a raforditott idbért.

Pol¢c —
lathatatlan konzollal

Sokféle fémvizas és egyéb tartdszerkezeitel el-
latott polc kaphaté. De ha azt szeretnénk, hogy
a fartévaz ne litszédjék, csak ,lebegjen” a pole
-~ ez mér kicsit nehezebb. Pontosabban
igényesebb. A képen lithaté, szép kivitelii darab kér-

csak munka-

anyag is.)

A két kis polc mérete 7018 cm, vastagsdga 32 mm.
Osszeragasztott két-két, 18 mm vastag faforgicslapbél
eés az €leket lezdrd szegélyléchbdol 4ll. (Ha rétegelt le-
mezbdl készitjlilk, elegendd a 12 mm-es vastagsagui

A poletartd konzolok részére fiirjunk a falba 42
cm-enként 12 mm AtmérSjd, 80 mm mély Iyukakat.
A furatokba issiink mianyag tipliket (azok rogzitik
a konzolokat). Minden konzol egy 12 cm hossz, 8 mm
Aimérdji kiracélbll All, melyet bedugunk egy 18 em
hosszd, 12 mm belsd atmérdji wékonyfali csGbe. A




mm-es faréval farjuk meg majd a
Ilyukra koncentrikusan hegessztink—
rd egy M6-os anyat. Az anyaba haj-
tott Mé6-0s menetes szekrénygomb
lesz a rogzitSesavar.

A minél nagyobb hasznos feliilet
érdekében a virdgkocsi két kihajt-
haté keret segitségével bdvithetd.
A Kkeretek (T, V) anyaga ennél is
15152 mm-es L acél, illetve a
kitamaszt6 labhoz hasonlé acélest
(W), A Kkihajthatdé keret felhegesz-
tett csukléspanttal kapesolodik a ko-
csihoz, a két kitamaszté lab (X, Y)
pedig a kocsiéval azonos.

A Kkiskocsi vaza és a kihajthatd
keret felill két-két, 30>(30><(3 mm-es
L acél sint (N, V) kap. Ezeken a
sineken gorditheté a felsd acélke-
retes virdgallvany. A gordild ele-
!’ Nll ’ hogy konnyl legyen a kerekek ki- mek (P, R, S) butoralkatrészként

1 e - szerezhetSk be, az allvanykeret (O)
T Az acélviz hitsé végére ugyan- anyaga pedig a kocsiéval azonos
csak hegesztéssel rogaftsik a két Lo acel
félcolos, vastagfalti acélesd fogan- A kocsi kerekei gyermekkerék-
tyut. Ugyanebbdl a csébél (vagy  Parhoz valdk lehetnek. A cserép-
203¢20 mm-es négyzetkeresztmetsze-  tartd polcokat 10 mm vastag réte-
tG zArtszelvénybdl) a kiskocsi vége-  gelt lemezbdl vagjuk le, majd a ko-
nek kozepére, fiiggdlegesen hegesz-  csit lassuk el megfelelé védSbevo-
sziink fel egy 80 cm-es darabot. nattal (mivel nagyrészt a szabad-
Ennek belsejében csiszik a 60 em  ban fog majd allni). J6 védifesték
hosszii kitamaszté 14b (€), melyet Példaul a spray forméjaban is kap-
a kivédnt magasségban rogziteni le- hatd Neolux, illetve az Orkén.
het. A rogzitéshez a csovet 8B P

kettot egyiitt lssilk a mianyag tiplibe, melybe tehe-
tink egy kevés ragasztét is.

Amig az anyag megszilardul, kezdjiink hozza a polc
kialakitasdhoz. A polc alsé lapjaba — a szélétdl 14 em-
re — keszitsiink egy 12 cm hosszd, 12 mm atmeérdja
,Kimarast”. Nem baj, ha elgyengitjilkk az anyagot, hi-
szen ennek nincs tartdszerepe, csak burkolélap (a kon-
zolokat takarja). Egy polcot és egy tele lapi polcot
ragasztunk ossze Ugy, hogy a kimaras rejtve legyen.

Képkeretléchb6l vagy parkett szegolécbhél vagjunk le
két T4, és négy 18 cm-es darabot. A leszabott élléce-
ket gérbevigva illessziik és ragasszuk egy-egy rovid és
hossz(i élhez.

A falsarokban a polcot még egy 16)<16 mm kereszt-
metszetd fenyobléc is tartja. Hossza 15 cm legyen. Csa-
varozzuk fel olyan magassagban, ahova a polcokat sze-
retnénk, A kettés polc alsé elemébdl vagjunk le 16
mm-t, és azutin ragasszuk ossze a fels6 polecal. Igy a
kiallo felsé polc ,raiil” a falba csavarozott fenyélécre.

Az elkésziilt polcot felilletkezeljiik ,antik sotét”
Kosinoi iakkal, vagy mas festékanyaggal,

Anyagjegyzék

1—16 mm vastag faforgacsalap v. rétegelt lemez 2 db
70)X16 cm; 2—16 mm vastag faforgacslap (kivagassal)
2 db 70>{14,4 cm; 3—1661 mm fenySléc 2 db h =15
cm; 4—32>(16 mm tolgyfaléc 2 db h =74 cm; 5—323<16
mm tolgyfalée 2 db h = 18 em; a konzolokhoz 4 db (8
mm, 12 cm hosszii koracél; 4 db 12 mm-es, 18 cm
hosszli csd.

e A. H. Z
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Sok amatér ,,mesternek”
. nagyobb ©romet szerex

egy targy elkészitésének
folyomata, ming a kész ,alko-
tas” hasznalato. KiilonGsen ne-
mes faanyagot kelld gyakorlat-
tal, j6 szerszémokkal alakitva
merezhetd” szorokoztate idé-
toitésnek a munko. Gyaokorlot-
tabb barkécscoléknok lakdsdisz-
ként is beillik a fo onyogu
prés, amelyet itt mutatunk be.
Képeink és a rajz felhasznala-
stival (esetleg sojat elképzelé-
siilk alapjin médositva) elkészi-
tett prés nemcsak mutotos, ha-
nem hasznos tdrgy is lehet.

A csovarorsoval mikédtethe-
td prés o sajatkeziileg bekdtott
konyvek, a gyujtétt virGgok, no-
vények, felkasirozott képek, fo-
ték préselésére, linometszetek
nyomtotdsdra stb. alkalmas. Aki
o prést szerszémként, munka-
eszkdzként hasznalja, egysze-
ribb formékkal, egyenes széld
darabokbdl, kevésbé diszes ki-

viteiben keésziiheii el.
Alkatrészek
keményfabol

A csavarorsés prés onyagaul
repedésre nem hajlomos, sird
szerkezetll, csomomentes, |©
mindségi keményfét (pl. bik-
k6t, gyertyant, korist, télgyfat)
hasznaljunk. Az alaplap és @
nyomderst kdzvetité merevitett
nyomélap anyaga 12 mm vas-
tag rétegelt lemez. A talpak, az
oldalsé oszlopok, a felsé mere-
vitok kiilénbdzé vastagsagu ke-
ményfa lécekbdl alakithaték ki.

A képeken bemutatott prés-
ben max. 220188 mm-es kar-
tonlap, kényv, nyomat helyez-
hetd el, Az alkotrészek mére-
tei ezzel o mérettel ardnyosak.
Ha robusztusabb szerkezetet ké-
szitink, o megadott anyagvas-
togsdgokat oz alkatrészek nagy-
sdganak megfelelden tandcsos
novelni.

A prés egyes alkatrészeit sza-
balyos haoséb vagy téglatest
alaki darobokbdl alokitsuk ki
A lekerekitések, ives kivagasok
elkészitése eldtti kiindulé mé-
reteket az anyagjegyzék tartal-
mazza.

Sima feliilefii

darabok
Elész6r néhany milliméteres
rdhogydssal daroboljuk le az

alkatrészek kiindulo alokjdt, oz
egyenes élekkel hatdrolt hasd-
bokat. A fellletitket még ne
csiszoljuk le, csak a lekerekité-
sek, ives szélek kiolakitdsa
utan. Az egyforma alokd dara-
bokon @ végdsi vonalakat egy-
szerre, esetleg papirsablon al-
kolmozésdval rajzoljuk  eld,
vagy gépi lyukfiirésszel kanya-
ritsuk ki. Lassibb a munka, de
pontosan és kis rahagyassal fi-
részelhetiink, ha lombfiirészt
haszndlunk.

A raspollyal, csiszolopapirral
végzett simité megmunkdélas so-
rén arra lgyeljink, hogy @
\szimmetrikus darabok mindkét

Konyvkotéshez,
—_nyomiatashoz

része egyforma ivid és alakd
legyen. Az egyforma alkatré-
szeket (példdul o négy oszlo-
pot) csiszoldskor tobbszdr is il-
lesszitk egymdas mellé, hogy egy-
bevagéak legyenek. A talplé-
cek végeit negyedkdr alakira
alakitsuk ki, hogy felfekiidjenek
az asztallapon.

Minden dorobot gondosan
csiszoljunk simara, mert szere-
lés utdn a feliiletet mdér nem
finomithatjuk.

Szerelés csapokkal

A megmunkélt alkatrészekbdl
eloszor a nyomolop kereszt
alakd merevitojét és a talpszer-
kezetet dllitsuk o&ssze. A felso
merevité harom darabjat csa-
pozzuk Bssze. A hosszi léc ko-
zepéhez kétoldalt két-két kol-
dékcsappal kapcsoljuk a két ro-
vid darobot. A talpat alkoté
léceket lapoldssal vagy @ nyo-
mélap merevitéjéhez hasonléan
csapokkal szereljitk &ssze. Ez-
utén oz oszlopok és a felsd
osszekotok  csoplyukait  farjuk
ki. A furathelyeket az egyfor-
ma alkotrészeken (pl. a négy
oszlopon) egyszerre alakitsuk
ki, vagy oz egyik darabrol a
masikra pontosan jeldljik &t
Tekintettel arra, hogy @ csop-
végeket  letoréssel diszitjiik
majd, fontos, hogy czonos he-
lyen legyenek.

Firaskor szoritsunk a felil-
letre hullodék puhata darabkdt
és azon keresztiil készitsik el a

lyukokat, hogy a szerszém ne
tépje ki a simara csiszolt feli-
letet. Mielétt a csapokat bera-

gasztandnk, © prés mozgotd
szerkezetét, o csavarorsét és a
menetes agyat készitsiik elé.

A felsé dsszekdtdbe furt (J11
mm-es furatban okaddlytalanul
mazoghat fel-le o 10 mm at-
mérGji csavarorsd. Nem szik-
séges, hogy az ors@ menete
metrikus legyen, csok oz a [é-

Csavarc

nyeg, hogy menete illesikedjen
a kézikerékbe épitett agy belsé
menetébe.

A nyolcszégletii kézikerék ko-
zepébe @ menetes ogyat epo-
kittal vagy mas fém és fa ra-
gasztdsara alkalmas migyan-
ta alapl ragasztéval régzitsiik
be. Az ogy kiilsé paldstjéra re-
szeljlink vagy marjunk ferdén
futé borddkat, hornyokat, hogy
o ragasztds jobban tartson.
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Osszedllitas
Ellenérizzitk, hegy a csapfu-
ratok pontosan helyezkednek-e
el, s hogy mindegyiket elkészi-
tettilk-e. Farjuk ki o kézikerék
fogantylinak berogasztdsdhoz
szilkséges lyukokat is. (A raj-
zon 8 db fogantyd szerepel, de
4 db is elegendé.) A rid alakd
fogaontydkat o nyolcszdgletes
agyrészhez kopcsolédd végiikén
munkaljuk 2 mm-rel kisebb at-
mérdjire, majd ragasszuk be.
A végsd osszedllitast a talp-
pal kexdjik. A mér Ssszeerdsitett
talplécekre ragasszuk rd a ré-
tegelt lemez alaplapot. A hosz-

prés

sz0  talpléc  oldaléba  fart
csaplyukaokba, ill. a léchez
kapcsolédé oszlopok végébe
ragasszuk be ox érdesre reszelt
vagy bordézattal ellatott csa-
pokat. ldeiglenesen — amig a
kélddkesapok rogositéjo szérad
~ illessziink az oszlopok kbézé
tévtartd lécdarobokat, majd az
elemeket rogzitsitk pillanatszo-
ritokkal.

A felsé nyomélapra ragasz-
szuk ré a merevitd léc-keresz-
tet. Annok kbzepébe — o moz-
gatdorsé szamdra ‘kifGrt lyuk-
ba —~ rogosszuk be or orsévé-
get,

lllessziik ax oszlopok kézé a
merevitokkel elldtott nyoméla-
pot, amelyher o csavarorsét Is
hozzderésitettiik. Exutén az Bsz.
szekdtok kdzdl oz alsét csapoz- )
tuk oz oszlopokhoz. Beragasz-
tas elétt o csapvégeket fogjuk
fﬁrégiépba, majd lasst  fordu-
lattal, o csap végéhez szoritott
réspollyal térjik le a csapvége-
ket. Ezek beragasztds utdn a
feliiletb8l kidlinak.

Ezutén hajtsuk oz orséra a
kézikereket. Végil a felsd, ives
kialakitasé vastag Bsszekdtét
két-két csoppal szereljik a2
oszlopok kézé. Utoljara ragasz-
szunk az orsé ki6llé végére 11
mm o6tméréjl vokfurattal elld-
tott fagolyét.

A készt prést viaszos péccal
vonjuk be; o viaszt puha rongy-
gyal tiszta, puhaszérl kefével

dbrzsélve fényesitsiik.

ANYAGIEGYZEK

Jel Db Megnevezés Méret
A 1 felsé Ssszekotd 3005036
B 1 kézikerék T0>70><20
C 8 fogantyd 2310370
D 4 vezetd oszlop 30023616
E 1 &sszekdtd 300><36>16
F 1 nyomélap merevité 300><40< 46
G 2 nyomdlap merevitd 76<40<36
H 1 talp 3003620
i 2 talp 22873620
L 2 nyomé-, ill. alaplap 22018812
M 20 koldokesap 1630
N 1 csavarorsé M10><250
o 1 orsévég

B
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NDK-beli laptarsunk, a

»practic” borito oldalan lat-

tuk ezt a szellemes mérték-
egység atszimité korongot. A lap-
bél kivigott minta alapjin el is ké-
szitettiik az iskolai segédeszkizt, és
a gyakorlatban is kiprébaltuk.

F
eavseo

Ty

Nem altatjuk magunkat (és ma-
sokat sem) azzal, hogy segitségével
a mertékegységek labirintusaban
mindenki kiismeri majd magat.

Egyaltaldn nem alkalmas példéaul a
kulénbozé meértékrendszerek alap-
epységeinek atszamitisara.
Kitlinden megfelel viszont a mér-
tekegységek tobbszoroseinek megha-
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tarozasara. Hasznalata kozben az is-
koldsok hamar megtanuljak a tiz
hatvanyai és a latin eredetli elne-
vezések, roviditések kozotti oOssze-
fliggést. De a kis segédeszkodz oly-
kor még a felndttek munkajat is
segitheti.

A két egymasra fekvd tarcsa raj-
zit 1:l-es meéretaranyban ,emel-




tik ki” a lapb6l, még a német fel-
iratok is rajta maradtak. A tércsén
levé széveg arra utal, hogy a po-
zithy hatvanykitevok (fehér alapon)
jobbra, a negativok (piros alapon)
balra talalhatok.

A két tarcsit olléval vagjuk ki a
lapb6él (2 kisebb tarcsdt a fiillel
egyiitt), majd mindkettét ragasszuk
fel pontosan ugyanolyan alakiira ki-
vagott kemény kartonra. A hatvany-

kitev6k koér alaki kivégésit bor--

lyukasztéval alakitsuk ki, A tar-
csdkat kozos tengelyiikben szegecs-
csel, lazdn kapcsoljuk &ssze.
Természetesen ha wvalaki sajnalja
a lapot megcsonkitani, kérzé és vo-
nalzé segitségével kiillén is meg-
rajzolhatja a két korongot. Ehhez
mar eleve vastag kartont (dipat)
hasznaljunk. A 38 egyforma beosz-
tast kiszerkeszteni nem lehet, 1:1-es
méretardnyt hasznilva viszont az
egyes ivdarabok &tmérhetfk, A szi-
nezéshez filctollakat hasznéljunk.

Az AtszAmité tarcsa segitségével
az azonos szinnel jelslt mértékegy-
ségek kozott tudunk kapesolatot
teremteni. A hosszmértékeket sarga
szin jeloli. A ritkabban hasznalt
pikométertél (pm) és nanométertsl
(masképpen millimikron) egészen a
kilométerig. Vildgoskék szin jeldli
a teriilet egységeket, melyek koziil
taldn az 4r (a) és a hektar (ha) a
kevéshé ismert. A z6ld a térfogat-
egységek szine. Nines viszont kap-
csolat a sziirkészdld (m?*—mm?) és
a mélyzold (mil—hl) kézott, A to-
megmértékegységek kizill (harna) a
dekatonna (mézsa) kevésbé hasz-
nélatos, Ugyanigy az erSmértékegy-
ségek koziil (piros) a Newton mil-
libszorosa a Meganewton (MN) is.

A tircsin szereplé M és Pf je-
lolésen ne sokéig toriék a fejiiket
olvaséink. Német kollégiink a MAr-
ka, és annak szézadrészének a
Pfennigek jelét is a fizikai mér-
tékegységek kizé tették.

A legegyszeriibb falibfesek egyi-
ke — umikor sikban fekvd elemek
keresziezik egymast — a ralapolis.
Must olyan rekeszes polcot ismerte-
tiink, amelyet keresztlapolasos
modszerrel keészithetiink el. Gyerek-
szobaban vagy eliszobaban helyezs
hetjilk el ezt a rendhagyé formdja
miatl mutatos kis polvot,

Ha tobb relkeszes polcot szeret-
nénk, a fotén lathatd, szabidlyos
alakd idomot &llftsuk ossze, ha vi-
szont a rajz szerinti szabalytalan
alakzat elkészitésére vallalkozunk,
akkor kevesebb polera sz&mitsunk.

A kilenc részes polc tartévazat
egy 40>(20 mun keresztmetszetld fe-
nydlécsor adja. A polecok anyaga
16 mm vastag rétegelt lemez. Vasa-
rolhatunk 16 mm-es faforgacslapot
is, de ebben az esetben festés eldtt
az éleket alaposan gletteljiik simé-
ra. A fenyfléceket 22 am-enként ke-
resztlapoldssal épitsitk ssze. Az
anyaghél 6 db 96 cm é&s 2 db 65
cm-es darabra lesz sziikségiink, A
lécek egymashoz viszonyitva derék-
szoget zdrnak be, de az elkésziilt
lécvéaz falraerdsitésekor az egészet
45 fokban forditsuk el

A fenyélécekre rajzoljuk ré a 22
cm-enként kivdgandé részt, majd
félig flirészeliink be az anyagba. A
kiesé részt vésbvel ovatosan tivo-
Ifitsuk el. A 96 cm-es fenydlécen
négy-négy Kkivagast készitsiink, a 65
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cm-eseken pedig 3—3 db-ot. A kivé_
sett részeket egymésra forgatva &l-
litsuk &ssze a feny6vAzat. Osszeil-
leszbéskor arra iigyeljiink, hogy min-
den jobbrél balra tarté fenyéléc
feliilre, az ellentétes iranytak pe-
dig alulra keriiljenek. A lécvégzé-
déseket az A vagy B részletrajz
szerint alakitsuk ki. A lécek egy-
masra lapolt feliilleteinek kdzéppont-
jdban fuarjuk ki a csavarhelyeket.
A falra 4tjel6lt pontokban pedig
itveftiroval készitsiink 30—35 mm
mély lyukakat. A furatokba helyez-
ziink 6X30 mm-es mbanyag tipli-
ket. Ezutan kezdjiik el az atlésan el-
helyezett keretszerkezet kialakitasat.

A vaz falra erfsftése utan helyiik-
re csavarozhatjuk a polcokat., Egy
négyzet alaku tarolét két pole al-
kot. A derékszbgben csatlakozé pol-
cokbdl 9 db 18X12 em-es és 9 db
202 cm-esre lesz sziikség. Mind-
egyik sarkabol végjunk le egy 3)X3
cm-es darabot.

Elészér a lécekre merdlegesen
csavarozzuk 4t a 20 cm hosszi pol-
cokat gy, hogy iitkozzenek a ra-
lapolt lécekkel. Polconként 2 db
4X35 mm-es facsavart haszndljunk.
A hosszabb poleok felesavarozasa
utdn azokra merdlegesen a 18 om
hosszli polcokat is csavarozzuk fel.

A kész polcot feliiletkezelhetjiik
szinielen lakkal, vagy tetszés sze-
rinti szin(ire festhetjiik.

B ANEZ




Nemrégiben (EM. 1980/9.), arrél irtunk, hogy
miként lehet a hidnvz6 képkeret- &s idomléce-
ket kizinséges lécekbbl, azok egymisra csava-
rozésival sk. eloallitani, Arrél, hogy milyen eszkizdk-
kel lehet a sima lécet profilirozni, idomléccé marni,
rendszeresen irunk. Most viszont azt mutatjuk be, hogy
mi mindenre lehet felhaszndlni a kiillonféle idomlécek
(képkeret, padlészegély, Elvéds, oromdiszitd) maradé-
kit. Megjegyezziik, hogy az ilyen lécek rovid darabkai
a jobb faipari barkics- vagy mérkaboltokban ardny-
lag oles6n meg is vasdrolhaték,
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A diszdoboz (B) egysze-
rii kis falida. Am a be-
liilr§l ricsavarozotft, gér-
bevégoit Mcdarabokkal di-
szessé alakithatd.

Valtozatos variaciokban

készillnek a fazonprofil, azaz idomlécek. Nagy abraso-
runkon (A) bemutatunk néhdnyat. Az elsd parban sa-
rokléc, illetve domborn, félgémbdlyld, — a maéasodikban
képkeret- és mennyezetléc, — a harmadikban gém-
bolyi (kbldékesap) és letort €14 lapos, — a negyedik-
ben profilos védd és derdkszogl, — az otodikben sa-
rokbélelé: illetve sarokvédé pipalée, — a hatodikban
lépesOs takard &s negyedkSr alaki, végiill a hetedik-
ben két oromléc-darabka lathato.

Nagyméreti lécek mara-
dékabol  diszes falifogas
(C) készithetd. Alapja
megaillapodott, sima puha-
fa léc vagy deszkadarab.




A papfr, aluminjum-félia
vagy pve-f6lia hengerét
tarié egyszeril fakeret is
mutatésabb  lediszitéssel

(D). A }écek fém vagy mi-
anyag keretire is felerbsit-
hetdk!

A savazatgyiijté wrna” {24 —
tedele (G) még a kizitnsé- i
ges (négyszbgletes) papir- '
kosdr szijit is &tvarfzsol- :
1

Ja. A fedél alapja rétegelt
lemez féldoboz.

A szerelés szabalyai

aranylag egyszerfiek, de betartisuk igen fontos, Az el-
s6, hogy a léceket semmiképp se szegeljitk, hanem
mindig csak siillyesztett feji facsavarokkal er8sitsiik
Ussze, A csavarok szaméra gondosan firjuk el a 1ép-
csOzetes lyukakat, a csavarfejek szémara a siillyesz-
tést. A rézcsavarok nedvesedés esetén sem rozsdasod-
nak meg, nem cstfitjsk el a lécet. Réz helyett sarga-
réz, aluminium vagy bronz csavar is j6.

A facsavart mindig hatulrdl, belilrdl hajtjuk kifeld,
ugy nem kell kinlédni a csavarfej eltakardsdval. Vi-
gydzzunk, hogy a csavar a léc husdba (teh&t ne a vé-
kony részébe, szélébe) hatoljon, s hogy elég hosszi le-
gyen a léc megfogisdhoz, de semmiképp se érjen &t
annak kiilsd feliiletéig, szinéig,

A hosszabb lécek osszecsavarozdsat mindig a kdzép-
s6 csavar behajtisdval kezdjiik, és az oldalakat valto-
gatva haladjunk a lécek végei feld. Igy elkeriilhets,
hogy a lécek kizépen felptposodjanak, elalljanak. Az
Osszecsavarozds elStt a lécek egymésra keriild feliile-
teit kenjiilk be osszefogs, és a kis hézagokat is Kkitoltd
fa;agasztélval. A végeket Osszeerdsités utdn esiszoljuk
sikba.

BEs végiil: a sarkos darabokat hajszalpontosan gérbe
vagva erdsitsiik keretté!

3+ 3%

Az emeletes
(F) felsd fitkjiba a kime-
nd, az alséba a beérkezd
levelek, iratok osztilyoz-
haték a rendezésig, leraks.
sig.

iratrendezd

Maradék Icbél és maradék

csempébdl, meg egy réte-

pelt lemez darabbél muta- "
ths &8 prakitkus tilalé-

tilca (H) készithets.
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JANL A METALIOGLOBUS

A PVC homlokzatburkolé rendszer egyardnt alkalmas
régi homlokzat felijitasara, valamint j épiiletek hom-
lokzatburkoldsara. Szerelése, karbantartésa egyszeri,
héazilag elvégezhets. Az id6jaras viszontagsagainak jél
ellendll, alaktarté.

Megvasarolhateé :
Metalloglobus
anyagforgalmi Féosztalyan

Budapest X., Sirkert utca 2.
Telefon: 271-099

deklédni lehet :

ETALLOGLOBUS

Budapest VIl., Garay u. 23.
Telefon: 401-321, 421-371




keményitéknek
magasabb hémérsékleten vagy sav
hatdsira torténd lebontisival nye-

DEXTRIN. A

rik. Az anyag bélyeg, linbleum,
fénykép, bér ragasztasira alkal-
mas, de felhaszniljak mézgapo6tlo-
ként és appretidléanyagként is. A
keményitoguminak is nevezett
dextrin kémiailag nem egységes
termék. Minfsége és jellemzé tu-
lajdonsagai attél fiiggenek, hogy
elgallitasakor a keményitét meny-
nyire bontottdk le. RagasztOképes-
sége nagyobb, mint a keményftd-
b6l kozvetleniil elkészitett ragasz-
t6¢, elény az is, hogy nem kell
fézni, hidegen, vizzel #sszekever-
ve egy-két éra pihentetés utén fel-
hasznalhaté.

DIAMANT. Kétalkot6s, miianyag
alapii fémragaszto, amellyel cs6-
vezetékelk — kis nyomas alatt, ki-
sebb hiba esetén, még az lizemben
levé melegviz-vezetékek is — tar-
tésan megragaszthat6k. Alkalmaz-
hat6 ontéttvasbél, acélbdl, alumi-
niumb6l, rézbél, 6lombél vagy mas
fémbdl, azbesztcementbdl, ké&bdl,
nem pvc jellegdi mianyagb6l ké-
sziilt szerkezetek javitdsara. A
Diamant cséragasztéval autéka-
rosszéria, hitd, kiilonféle tartaly,
edény, szivattyu, cs6 stb. repedé-
seit, korrézi6 okozta hibait, ki-
sebb tbréseit sziintethetjiilk meg. A
javitopaszta modifik4lt, hidegen
kikeményedé gyanta (,,edz6folya-
dék™) és fémtartalmi mianyag por
keveréke. A két anyagot mérés
nélkil is oOsszekeverhetjilk. A fel-
hasznalési igény szerint ugyanis
vékonyan 6ntheté vagy vastag ré-
tegben kenheté &llapotd lehet. Ja-
vitiskor a feliiletr6] minden eset-
ben el kell tivolitani a zsirt, a
szennyez8dést, a festékmaradvanyt
stb. A tisztitishoz vegyi tisztits-
szereket vagy ha szitkséges, drot-

Epitkezés alkalmaval, a haz kériili javitésok sordan
vagy barkdcsoidasker szamtalan olyan anyagot
hasznélunk fel, melyekrél markaneviik alapjén
nem is tudnank hirtelen megmondani, mire is
valok. A nevek némelyike utal ugyan arx épits-

anyag, a festék, a vegyszer stb. felhasznalhatésagara, osszetételére,
ém kevesen tudjak pontosan, hogy melyik idegennyelvii név mit takar.

»ludja-e” sororatunkban betiirendi sorrendben kézliink tudni-
valékat idegen nevii anyagokrél, vegyszerekrdl, testekekrél.

kefét hasznaljunk. A ragaszt6hoz
hasznaland6 iivegszdvetet (melyet
egyébként a csdragaszté készlet
tartalmaz) helyezzitk a javitando
feliiletre. Az iivegszdvet darab ak-
kora legyen, hogy korben 1—2 em-
nyire takarja el a hibahelyet. A
ragasztds megkezdésekor elSszor a
feliiletet kenjilk be vékonyan a
megkevert anyaggal, majd az el6-
zetesen levagott (ivegsziivet feliile-
tét. A bekent ,foltot” nyomjuk a
feliiletre. A mivelethez a doboz-

ban talidlhaté mianyag véddkesz-

tyGt haszndljuk, mert a mdgyanta
szinte eltavolithatatlan foltot hagy
keziinkdn, Az iivegszovet kiils6 fe-
lilletére szintén kenjlink pasztat.
Ha sziikséges, még egy réteg liveg-
szovetet  teritsink a feliiletre,
ugyancsak pasztaval bekenve, Az
utolsé rétegre ajanlatos olajos pa-
pirdarabot fektetni, az a gyanta
kikeményedése utin konnyen le-
hizhat6. A kotési id6 szobahdmér-
s€kleten kb. 30 perc. Az alacso-
nyabb hdémérséklet lassitja, a ma-
gasabb gyorsitja az anyag kotését.
A ,kezelt” helyek javitds utdn
azonnal, ¥s kb. egy 6ra mailva ma-
ximélisan terhelhet6k. A DIA-
MANT javitokészlet kétféle kemé-
nyité folyadékot tartalmaz. Az
egyik normal kétési idejd, ,N” je-
i, a mésik paszta ,S” jeld és
igen gyorsan két. Az 8" jeli
anyaggal meleg viz nyoméasa alat-
ti csbvek is ragaszthat6k, A javi-
tas helyén az anyag a legtébb lag-
nak, savnak ellendll (aceton, am-
ménidk, metilén-klorid, néatronlug
és tomény kénsav kivételével),
DISZPERGUM. Miianyag emul-
zi6s ragaszt6, amely polivinil-ace-
tat diszperziot, lagyit6t, tapadasné-
vel6 anyagokat tartalmazé vizes
emulzi6. Papirt papirhoz, pvc-hez,
fdhoz, betonhoz és faanyagot fa-
hoz, polisztirolhoz, polisztirol hab-
hoz jol ragaszt. A sokoldalti fel-
hasznélhatésag f6ként az épitéipa-
ri alkalmaz#sit teszi lehetdvé. Pa-
pir- és mianyagtapétik, polisztirol
lemezek, miianyag- és fapadlék ra-
gaszthaték Diszpergummal wvakolt
és beton felilletre, Mivel vizes ki-
zegl ragasztd, nem teljesen Kkisza-
radt vakolatra is felhordhaté. Ha a
feliilet szivOképessége erds, ajinla-
tos azt elézdleg benedvesiteni. Az
alaposan felkevert ragaszt6t ecset-
tel vagy kendkéssel hordjuk fel. Ha
az anyag sird, maximélisan 20Y%,-
nyi vizzel higithaté. Hasznélat kiz-
ben fém targyakkal ne érintkezzen,
lehetdleg mianyag vagy fa kend-
lappal oszlassuk el, A ragasztéval
bevont feliiletet tfz percnél rovi-
debb ideig hagyjuk sziradni, ezt
kovetSen helyezzilk rd a felragasz-

tandé anyagot. Megszaradas utdn a
Diszpergum vizzel mar nem higit-
hat6, nem moshaté le.

DISZPERZIT. Vizes miigyanta
bazist falfesték. Beltéri falfeliiletek
festésére hasznalhat6. A fehér szin-
ben gyirtott Diszperzitet Emfix
szinezépasztival tetszéleges pasztell
szindrnyalatra szinezhetjitk. A fes-
ték eldnye, hogy wvizzel higithato,
egészségre Aartalmas anyagokat nem
tartalmaz, s hogy ecseteléssel, hen-
gerezéssel, szbérassal egyardnt fel-
hordhat6. Bevonata dorzsalls, tar-
tés, higiénikus, koénnyen tisztftha-
t6. A Diszperzit j6l takar, frissen
meszelt falra feliilet-elGkezelés nél-
kiil is felhordhats, Hasznalatakor a
pergb, felpuhult régi festékréteget,
tovibbA enyves falfesték maradé-
két, kazeines festékkel vagy Prak-
tikolorral festett falat a szildrd
nyers vakolatig le kell tisztitani. A
sima felillet elérése céljabél a tel-
jes falfelilletet érdemes glettelni.
Erfsen nedvszivé alapot ajanlatcs
Cehalin mélyalapozéval elfkezelni.
A festés elétt megnedvesftett falat
hirom rétegben fessiik le. Az elsS
réteg 30—40, a mésodik 15—20, a
harmadik 7--15%-0s higitasi le-
gyen. A megszaradt Diszperzit csak
agresszivebb oldészerekkel (pl. nit-
rohigitéval) tévolithaté el. A kész
bevonat 10—14 nap elteltével mos-

haté.

DISZPOLIT. Szinezhet6 szinte-
len falfesték. KotSanyagot, asvanyl
toltéanyagokat, konzervalsé és terii-
lésjavité  adalékokat tartalmaz,
Kozvetleniil a vakolatra, megfeleld
sz{nezbpasztdval keverve hordhaté
fel, ugynevezett tiszta, nem pasz-
tell szinekben. A forgalomban lev
falfestékek fehér szinGek, s g szi-
nezépasztdkkal csak pasztell szinek
érhetfk’ el. A Diszpolit dekorativ,
élénk szineket eredményez. Vizzel
higithat6, kopasall, konnyen tisz-
tithaté bevonatot ad. Polisol szfne-
z0pasztaval szinezziik, 5%-nyl ada-
golasdval intenziv, mély t6nusl
szinek érheték el.

DULUX. A mérkanév alapozé és
zoméncfestéket is jelél. Az alapozé
alkidmiigyanta alapu, titinoxidot s
egyéb pigmenteket tartalmazé hé-
fehér szinfi, matt feliiletet ered-
ményezd festék, Fabdl, farostiemez-
bél késziilt butorok, ablakok, ajték
stb. festésére alkalmas. Korrézib-
gatléval kezelt fémfeliiletek alapo-
z4sdra is alkalmas. J61 fed, iilepe-
déstre nem hajlamos, j6 fedé- &s
toltéképességli festékanyag. Gyor-
san szdrad, bevonata csiszolhat6,
Alapozéként egy rétegben alkal-
mazzuk. A Dulux alapra azugyan-
csak héfehér szint Dulux zoménc-

festéket hordjuk fel.
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Az MZ 125/150 tipusii motorke-
rékparok alapjarat be&llfté csavar-
jara vonatkozé otleteim taldn mé-
sokat is érdekelnek.

Erthetetlennek tint szdmomra,
hogy a korszerli, megbizhatb, ezért
méltin kedvelt MZ motorkerékpa-
rok 125 és 150 cm3-es tipusainak
porlasztéjin nines alapjarati Utko-
zocsavar., Az alapjarat bedllitisa a
porlaszté fojtészelepét mikodietd
bowdenhuzal allitocsavarjaival és a
potlevegd szabalyozdcsavarral lehet-
séges. Ez a megoldas a gazbowden-
nek nem enged meg holtjatékot,
ezért az alapidrat bizonytalan, a
korméany elforditdsdra a motor fel-
porég vagy ledll, Ez kiilonésen va-
rosi forgalomban kellemetlen; a
motoros stoptdblanal vagy a koz-
lekedési lampa elStt a gazmarkola-
tot csavargatva feleslegesen paza-
rolja az lzemanyagot.

Viszonylag kevés munkdval ,sta-
billa” tehetd a motor alapjarata, s
erre két megoldéds is kindlkozik. Az
€lsé az egyszerlibb, de a beéllitasa
kériilményesebb (igaz, csak egyszer

kell elvégezni). A masik mdédszer
munkaigényesebb, de a bedllités
kénnyebben elvégezhetd.

Az elsé megolddshoz (1) szereljlik
ki a gazszabdlyozd fojtoszelepét és
furjunk bele M3-as menetet. A fu-
rat helyzete a ti rogzitdlemezén le-
v8, kb. 35 mm atmérdjd nyilas
helyzetébsl adbdik. Az Atalakitas-
hoz egy M3X10—12 mm-es, henge-
resfeili csavar és egy tekercsrugd
szitkséges. A rugénak csak az a fel-
adata, hogy beéllitdas utan a csavart
elfordulas ellen biztositsa, Erre a
célra megfelel egy goly6stoll rugd-
§4bol lecsipett darab. Ezutdn a foj-
tészelepet szereljitk vissza (a gaz-
bowdennek legyen egy kevés holt-
j&téka), majd indftsuk be a motort.
Ekkor az alapjarat wvagy nagyon
magas, vagy a motor ledll. Bealli-
tishoz a fojtoszelep hazénak fede-
16t csavarjuk le, a szelepet a bow-
dennel huizzuk fel. Magas alapjara-
ti fordulat esetén csavarhuzéval az
M3-as csavart kifelé, ha a motor
leallt, akkor befelé csavarjuk. Ezt
a miiveletet néhanyszor ismételjitk

meg, amig megfeleld lesz az alap-
jarati motorfordulat,

A mésik megoldds szerint nem a
fojtészelepbe farunk M3-as mene-
tet, hanem a fojtészelephdz fedebé-
be (2). A szelepet az eldzbekben le-
irttal azonos helyen, 3,3 mm-es
fardval firjuk At. Szilkség lesz még
egy M3)X40—50 mm-es hengeresfe-
jii csavarra, A csavar ne legyen to-
vig menetes, mert a menet alcada-
lyoznd a fojtészelep mozgésat (3).
Szereljitk ossze a szelepet, majd az
M3-as csavart alulrél, a fojtdsze-
lephbe furt lyukon &t buijtassuk fel,
menetes végét csavarjuk a fedélbe,
A csavar végébe elozdleg fiirésszel
munkéljunk  ,sliccelést”, Miutan
mindent a helyére szereltiink, in-
ditsuk el a motort, s a csavarvég
hasitékanak segitségével csavarhil-
zéval 4llitsuk be az alapjdratot. Ez-
zel a miivelettel tulajdonképpen a
fojtészelep alsé helyzetét korlatoz-
zuk. Beallftds utédn az M3-as csa-
vart anyaval biztositsuk.

GONDA LASZLO
Gyingybe

Befogdkésziilék furdshoz

Vékony lemezek furdsakor eldfor-
dulhat, hogy a furé elakad a lemez-
ben, amely azutdn kicsuszik a ke-
ziinkbd8l. Ilyenkor tobbnyire elttrik
a furd, de kellemetlen sériilés is ke-
letkezhet. Kisméret(, lemez anyagl
munkadarabok befogésira érdemes
egyszerii rogzitészerkezetet hasznal-

ni.

BefogSkésziilékem nyéllel ellatott
keményfa deszka (olyan, mint a
konyhal vagbdeszka). A négyzet ala-
ki nyeles falap kizepébe 20 mm Aat-

mérdji lyukat fartam. A rogzitd-
csavarok szaméra fur6val és réas-
pollyal készitettem: hossziikds nyilé-
sokat. Ezek olyan szélesek, mint a
csavarszdr Atmérbje. DBeszereztem
szarnyasanyakat és nagyobb alaté-
teket Is. Minél nagyobbak az alaté-
tek, annédl szilirdabban rogzitik a
befogott tirgyat.

DEBRECENI GYULA
Komlb
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A hitdészekrényeknél, barszekré-
nyeknél alkalmazott, ajtényitdsra
kapcsolédé vilagitist tovabbfejlesz-
tettem. Ilyen kapcsolét ott célszerii
felszerelni, ahol rendszeresen mes-
terséges vilagitds hasznalata sziiksé-
ges. A kapesolé alkalmazisa esetén
példaul a kisgyerek Is segitség néi-
kill haszndlhatja a WC-t, ha mar
feléri a kilincset. A kényelem mel-
lett az energiatakarékossig sem le-
becsiilendd szempont (nem felejtjiik
égve a villanyt).

Az Altalam elkészitett (és a raj-
zon, képen bemutatott) megoldas a

Modositott
Norton-kut

kovetkezé feladatokat latja el. Az
ajté kinyitdsa esetén bekapcsolja a
vilagitast, majd az ajté bezarasa
utan tovabb vilagit (amig benttar-
t6zkodunk). Ujabb ajtényitiskor
(kijovetelkor) kikapcsolja a wvildgi-
tist, de az ajt6 ismételt bezarisa-
kor nem kapcsolja be Gjra. A fo-
lyamat gy ismétlédik tovabb.

A szerkezet a kovetkezdképpen
miitkédik. A hiivelyben (2) mozgb
kapcsol6csapot (1) miikddteti a nyi-
16-, ill. z&r6dd ajté. A nyomériagh
(3) erdsségét olyanra kell vélaszta-
ni, hogy a nyomégombos kapcsol6t

Sok kiskertben haszniljak a jol
bev4lt Norton-kutat. Néhany valtoz-
tatist végeztem rajta, hogy haszna-
latdit megkénnyitsem, A kutak té-
len ,pihendre”, leszerelésre keriil-
nek. Ekkor lehetdség van a médo-
sitdsok elvégzésére,

Egy kilyukasztott gumikorongot
helyeztem a dugatty(szArra. Ehhez
a kérgyliri alakii gumidarabot su-
gérirdinyban felvagtam, hogy a
szarra illeszthessem. Igy a kézikar
teljes felemeléskor s ,,puhé&n” iit-
kozik a kitfedélhez.

A kézikar és a kittalp kézé kony-
nyen becsiphetjiik az ujjunkat. En-
nek elkeriilése érdekében egy dana-
mid anyagi korongot helyeztem a
kit karjdra Ugy, hogy a karnak
megfeleld téplalap alaki nyflast
vagtam ki beldle. A korongot egy-
egy M6-os csavarral rogzitettem
Igy a kézikarra szerelt korong iit-

(14) konnyedén be tudja nyomni, ha
a nyflé ajtdé szebadd4 teszi a kap-
csol6csapot. A rugét Mil-es tovig-
menetes, kézépen Atfirt Imbuszfeji
csavar (4) tamasztja meg, de ez a
csavar rogziti a hilvelyt is a héz-
hoz (7). A kapesolé myomégombjat
az agyhoz (5) forrasztott mozgaté
nyelv (6) miikidteti, melynek hely-
zetét a 2 db M5-8s csavaranyival
(10) lehet beszabAlyozni. A h&zhoz
forrasztott 2 db menetes szembe (11)
hajtott M3-as siillyesztettfejd csa-
varok (8) régzitik a fedelet (9). A
nyomoégombos kapesol6t a 20202
mm-es L acélb6l kialakitott felfogé
(12) 2 db M3-as siillyesztettfejii csa-
varral (13) rogzfti a hazhoz,

A kapcsolohoz bemend, ill, kime-
né vezeték (15) kézvetleniil az izzd-
lampa 4ramkérét nyitja, i1l zérja.
Az alkatrészek a rajzon, ill. a szét-
szerelt kapcsol6t dbrdzold képen (A)
lathaték.

A kapcsoloéhdzat az ajt6tokhoz
kell rogziteni. A rogzftés modjat az
ajtoétok alakja és mérete hatérozza
meg. Felerdsithetd bilincesel a hii-
velyen keresztiil, vagy a hazhoz for-
rasztott lemezzel felcsavarozva (B)
(ez a megoldas lathaté a rajzon is).

DOMOTUR JOZSEF
Zalaegerszeg

kozik a kuttesthez, mielStt a kar
vége a kit talpidhoz csapédna,

A szivattylizds megkénnyitésére a
kit csuklés részére kb. 5 kg-os vas-
korongot (lehet betonb6l is &nteni)
szereltem egy segédkarpéarral. Igy a
kézikar lenyomésa lényegesen kény-
nyebb lett. Igaz, hogy a kar fel-
emelésekor a sily holtsilyként je-
lentkezik, de meglepden kis tobblet

erdkifejtés sziikséges az emeléshez,
Mivel kiilinbhfizd mérat Nesiae

SEASSGCLL ALY AEALAN LW AWUL LULES

kutak wvannak, a segédkar péron a
csuklSk kozottl tdvolsdg furatait a
kuat méretének megfelelden kell ki-
alakitanl. A képen léthat6 tfpusnal
ez 13 cm, a 40 cm-es segédkar fenn-
maradé hossza az erfkar. Akkor j6
a kiegyensilyozis, ha a kézikar las-
san, magitél az als6 végillasba
kényszeriil.
IFJ. PREGARDT ERNO
Sopron
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Kolcsonozzon
gépeket
az EGV Gépkolcsonzé Halézattol,
amely az alapozd foldmunkaktol
a befejezd szakipari munkakig
biztosit

kotrégépeket gyalu- és csiszolégépeket
kisdempert csempevagot
betonkeverét iivegfurdkat
bontékalapdcsot kor- és lancfirészeket
aramfejlesztét és még szamos mas
épité- és sxakipari
gépet.

MAGANLAKAS-EPITOK, EPITOKOZOSSEGEK,
KISIPAROSOK, KOZOLETEK
részére egyardnt. .
Napi kdlcsénzés, tartos bérlet, Az orszag 23 vdrosaban
értékesités. vdrja Ont az

EPiTOIPARI GEPESITO VALLALAT

,_%sl'c@w Gépkolesonzé halozata.
Budapest XX., Ocsai it 5.
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Szimelagén, burokhan

Nemecesak t{etszetds. hansm

meg ls kinnyiti a s5zdmeold-

g€p kezelését az itt ismer-
tetett kis kiegésziid. A por ellen is
J61 megvédi és egyszeriien elkészit-
hetS. A rajzon kozolt méretek alap-
Jén valamennyi 140)<80 mm-es alap-
teriiletiinél nem nagyobb, és kb. 30
mm magas szdmolégéphez viltoztatis
nélkiil haszndlhaté. Kisebb mére-
tiekhez az alap kivagisanak valtoz-
tatdsdval, nagyobb gépekhez az alap
és a boritis dttervezésével készithe-
té el

A munka megkezdésekor a mi-
anyag flszertartébdl kialakitott bo-
ritds legyen a kiinduldsi alap. Sze-
rencsére a kereskedelemben valto-
zatos méretd fliszertarték kaphaték.
A sz&mol6gép méreteinek megfele-
16 doboz megvasiridsa utdn annak
alsé részét a rajzon lathaté médon
lombffirésszel 6vatosan vagjuk el
{vigydzat, kénnyen reped’). A Ffedél
dtalakitasa utdn a két részt benzol-
ban oldott szintelen polisztirollal —
pl. a szétvigott fiiszertart6 felol-
dott hulladékaval — ragasszuk &sz-
sze (3. 4bra).

Az dllvdny legegyszeriibben két
részbll Allithaté oOssze (1. abra). A
nyers darabok oOsszeragasztdsa utin
8 méretre munkilds és a csiszolds
kovetkezik. A lejtds Allviny maga-
sabb részének kérvonaldt igazitsuk
a borflds fedelének kontdrjdhoz.

A szamolOgép hitracsiszdsat meg-
akadédlyozza és a boritas felfekvé-
sét lehetové teszi egy hajlitott fém-
szeglet — készlilhet miianyaghél is
— (4. 4bra).

Az 8llvény egy darabbdl is meg-
formalhaté, ha a szdmolégép fész-
kének kialakitdsdhoz vannak meg-
feleld szerszdmaink. A rajzon mind-
két megoldds méretezése megtaldl-
haté (2. &bra).

Az aljzat anyagdul bArmilyen tet-
szetds faanyag (biikk, tolgy, esetleg ' 10
a konnyen megmunkélhaté hars) . J RE 150
egyardnt megfelel. Lecsiszolds utan =
szintelen nitrolakkal bevonva fzlé-
ses ,gyari” kiviteld allvanyhoz ju-
tunk.

A fészek alsé feliiletét beragasz-
tott vékony filccel vonjuk be. La-
bakleént az allvAny als6 részére ra-
gasztott gumitdresikat haszniljunk.
A tombr Allvdny és a gumilabak
megakaddlyozzak, hogy a gép sza-
moléds kozben elcsdsszon,

A borités fedélrészének kialakfité-
sa a rugalmas illeszkedés biziosité-
- 88 miatt sziikséges. Ezzel a méd-
szerrel az egészen kisméretli sza-
molégépek is kényelmesen kezelhe-
ték lesznek, ha azokat asztalon
hasznaljuk,

e 3% Sz. T.
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A transeverierekei leglobb-
szir ott hasznaljuk., ahol &
meglevd egyenfesziiliség
sokkal kisebb, mint sz lizemelteiés-
re vAr6 keésziilék (dpfesziilisége,
Példdul még mindig sok -8 68 V-of
akkumulatorral felszereli géphocsi
és egyre kevesebb azoknak a ké-
sziilékeknek a szdima, amclyek nem
9 V-os vagy 12 V-os {elepfesziili-
segrol mikddnek.

Az egyenfesziilliség novelésének
egyik gyakran alkalmazott médsze-
re az, amikor a kisebb fesziiltségrdl
egy oszcillatort jératnak, €s a te-
kercséhez induktiv csatoléssal egy
nagyobb menetszdmu tekercset il-
lesztenek. Ez utébbi tekercs vélta-
kozbfesziiltségének egyenir&nyitisa-
val nyerik a nagyobb egyenfesziilt-
séget. Az egyszer(i felépitési osz-
cillatoros transzvertereknek sok hét-
rdnya van, ennélfogva nem {izem-
biztosak. Az oszcilldtornak nagytel-
jesitmény(inek kell lennie, ezért a
tranzisztorén sok teljesftrmény ve-
szik el. Melegszik és a folosleges hot
el kell vezetni, tehdt a hiitésnek
fontos szerepe van. Azonban még a
jol hiitstt tranzisztort is sok veszély
érheti.

Tovébbi nehézségeket ckoz a ma-
gas frekvencia és a tekercs, vala-
mint a terhelt és a terheletlen &lla-
potok kozdtti nagy feszliltségki-
lénbség. Ezeken a gondokon csak
némileg segit az, hogy a transzver-
tert csakis egy adott készillékhez
tervezik. J6 transzvertert azonban
nagyon nehéz tervezni, kiilénodsen
amatér viszonyck kbzbtt. Az elb-
zekbdl kiderill, hogy &ltalénos cé-
14 transzverter drégén é&s nehezen
készithetd. Ezt bizonyitja az is,
hogy a komolyabb {ranszverterek
egyenframi motorral é ennek a
tengelyéhez kapcsolt egyen&rami
dinaméval mikdédnek. A motort a
kisebb fesziiltség hajtja, a dinamé
pedig az igénynek megfelel6, maga-
sabb egyenfesziiltséget szolgéltatja.

A transzverter

A most bemutatisra keriild
transzverter nem teljesen a hagyo-
ményos médon Allitja el6 a na-
gyobb egyenfeszilltséget, mert csak-
is fgy lehetett némiképpen univer-
zélissi tenni az aramkért, Mér a
tervezés sordn szempont volt a meg-
feleld transzformétorvas kivélaszta-
sa. Mindegyik transzverter ,lelke” a
transzformétor. Ennek tehat kony-
nyen elkészithetének kell lennie,
méghozzh az eltérd tipusu és mére-
tli wvasakra is.

A kapcsoldsi rajzon lathaté kap-
csolésban a vezérls-impulzusckat
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kiilon allitjuk el6, tehlt a transz-
verter nem egy nagyteljesitményG
oszcilldtorra épiil. Ha erre épiilne,
akkor az oszcillator tekercsének —
ami egyben a transzformator is — a
garantdlt mékodéshez pontosan
olyannak kellene lennie, mint az
eredetiben. Az alkatrész ellatasi ne-
hézségek miatt ez eleve kizart len-
ne. A kovetkezdkben javasolt meg-
oldds szerint a teljesitménytran-
zisztor nem oszcilladtorként mikddik,
hanem kapcsoloként. Ezzel a meg-
oldéssal jelentGsen cstkkent &
transzverter tekercsérzékenysége és
a tranzisztor igénybevétele j6val ki-

-

Ax aramkor

Tehat a 2N3055-0s tranzisztor
kapcesoléként mikddik és a vezérls-
jeleket egy 4011-es. IC-b8l 4116 sta-
bil multivibratorral allitjuk el6. A
miltivibrédtor az alkatrészszorastol
fiiggBen 1—1,5 kHz kozotti frekven-
cidn billeg.

Ez a kapcsolds rendkiviil iizem-
biztos és néhény tizedvoltnyi elté-
réssel a teljes telepfesziiltséget vél-
togatja. Ez a biztosfték arra mézve,
hogy a BSY 00-es meghajtétran-
zisztor, wvalamint a kapcsolétran-
zisztor mindegyik periéduséban a
lezdrdsi és a nyitdsi tartoményba
keriil, Ezzel a 'médszerrel érhetd el,
hogy a 2N3055-8s tranzisztor csak
az Atvaltdsok rendkiviil rovid idejé-
re van igénybe véve, ezért nem me-
legszik, teh&t nem kell kiilén hiteni.

A transxformator

A transzformitor a 2N3055-0s
kapcsol6iranzisztor kollektorkoréhez
csatlakozik. A transzverterbe épitett
transzformétor 55)(55 mm-es M fer-
ritvassal kész{ilt. A 2N3055 kollekto-
rdhoz kapcsolt primer tekercs 50

menetes, a huzaldtmér§ 1 mm. A
szekunder tekercs menetszdma 120,
a huzaldtméré 0,5 mm,

Emlitettiikk, hogy a magyfrekven-
cifs transzverterek egyik hétrdnya,
hogy a kimenéfesziiltségiik kiillénb-
sége a terheletlen és a terhelt Alla-
potuk kozdtt nagyon nagy. Ez a mi
esetiinkben is fennéll. Ha azonban
a transzformitor szekunder teker-
csére egy elGterhelést kapcsolunk,
akkor s megvéaltozott impedancia-
viszonyok kovetkeztében javul a jel-
alak, mert cstkken az induktiv tal-
18vés &s ezéltal kisebb lesz a sze-
kunder oldali feszliltség.

Kapcsoldsunkban ezt az elbterhe-
1ést a 100 ochmos, 5 W-os huzalellen~
&llas képviseli. A megadott menet-
szami transzformétorral elSterhelés
nélkiil 60 V-os, elSterheléssel maxi-
mum 35 V-os egyenfesziilltséget le-
hetett elb&llftani. Az elGterhelésnek
azonban éra van, mert a transzver-
ter nyugalmi &ramat 400 mA-re ni-
veli., Viszont a 30—35 V-os egyen-
fesziiltségre méar rékapcsclhaté egy
stabilizator IC,

A transzverterhez tbbbféle vasa-
14s(i és menetszamu transzformaéator-
ral is kisérletezhetiink. A transzfor-
métorck kozotti eltérés a wvértnak
megfelelden befolyésolta a kimend-
fesziltséget és a terhelhetlséget, a
biztonségos mitkédést azonban nem.
Haszndlhatunk nagyobb méretd,
1égrés nélkiili fazékvasat vagy nor-
méal vasmagot is. A primer tekercs
menetszamit a ferrit AL értékétsl
fiiggetleniil 50 menetnél kisebbre ne
vegyilkk, az ennél nagyobb menet-
szAm azonban megengedett. A sze-
kunder tekercs mnenetszdma legegy-
szer(ibben kisérletezéssel dllapfthatd
meg. Példdul a normél vasmagoknél
maér elsbre 150-re ndvelhetjilk, Egy-
re nagyon vigyfzzunk! Az el6terhe-
lés mélkiil a szekunder oldali egyen-
fesziiliségre ne kapcsoljunk szaba-
lyozé IC-tl
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Iranszverier

A srekunder oldal

A transzformator szekunder te-
kercsével parhuzamosan kapcsolt
soros RC-szlir6 kondenzétora 250 V-
os véaltakozéfesziiltségre késziilt ti-
pust. Ugyeljlink erre, mert ez nem
azonos a 250 V-os iizemi egyenfe-
szliltségre méretezett kondenzétor-
ral. Az eredeti transzverterbe egy
hélézati zavarsziirdt tettimk, ami
pontosan ezt a két alkatrészt tar-

A 100 ohmos, 5 W-os,
Ggynevezett <lSterheld ellenéllds
melegszik, ezért ezt olyan helyre
tegyiik, ahol nem zavarja a tobbi
alkatrészt.

A transzverter névlegesen 8 V-rél
mikddik, azonban a préb&k sorén
mir 2 V-os fesziiltséget is képes volt
nagyobbra alakftani. Att6l tehat
nem kell tartanunk, hogy — mint a

nél — a taplalé fesziiltség csbkke-
nésével leallhat az oszcillator.

A terhelhetGséget az eltérS transz-
formétorok miatt csak mérésekkel
lehetne megéllapftani és az egyes
transzverterekre vonatkozéan csak
kiilén-kiilon. Ha a transzvertert fix
terheléssel hasznaljuk, vagyis ami-
kor ¢sak egy meghatirozott késziilé-
ket miikbdtetiink réla, akkor lehetd-
ség nyilik a kimen84dram novelésére.
Tehét ha fix terhelés esetén a meg-
emelt tapfesziiltség kevésnek bizo-
nyul, akkor a bilincses kivitel el6-
terhelS ellenédllast fokozatosan né-
velve, emelkedni fog a tapfesziilt-
ség. Ezt a szabélyozést azonban
évatosan végezziik, nehogy a sza-
balyozé IC-re 35 V-nal tobb fesziilt-
ség jusson. A fix terhelést megbont-
hatatlanul kell a transzverterrel
osszekapcsolni! Ezt gy értsiik, hogy
a mikédtetett késziilék tipvezetéke
nem ia sajdtja, hanem a

A fix terhelésre készilld transzs
vertereknél nincs szilkség a szabd-
lyozé IC-re. Ekkor azonban a k-
vetkez6 mddon jarjunk el. Készit-
siik el a transzvertert a szabilyozé
IC bemenetéig, de a 100 chmos eld-
terhels ellenallds nélkiil. Kapesoljuk
a transzvertert egy folyamatosan
szabdlyozhatt egyenfesziiltségli tap-
egységre.

Induljunk egészen alacsony fe-
sziiltségrol, példdul 1,5 vagy 2 V-
rél. A taplalo késziiléket kossiik
Ossze a transzvertlerrel és mérjiik a
fogyasztd Aramat és tapfesziiltségét,
Ezutédn 6vatosan nbveljik a tdpegy-
ség fesziiltségét 6 V felé, amig a fo-
gyaszt6 tapfesziiltsége el nem éri a
9, vagy a 12 V-ot. Ha az ehhez sziik-
séges transzverter el6tti egyenfe-
sziiltség kevesebb, vagy netin tébb
6 V-nil, skkor a transzformitor
szekunder tekercsének menetszdmat
kell megvéltoztatnunk, Egy-két pré-
bélkozés utén elérhetjiik azt, hogy
a transzverter pontosan 6 V-rdl &l-
litja eld a tApli&landé késziilék t4p-
feszliltségét. Ne feledkezziink meg a
fix terhelésre vonatkoz6 korabbi
eloirasokrél! A fix terhelésre készi-
tett transzverter hatasfoka nagy-
mértékben megiavul, mert az el-
terhelés okozta 400 mA-es nyugalmi
édram kb. a tizedére csbkken,

transzver-

legtdbb oszcill&toros transzverter-  teré lesz! ook & — mocséry —

A szakkonyv is munkaeszkoz
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Ezermester
rejlvény

4

A harom, keresztben-hosszdban azonos szavakkal
megfejthetd négyzet talélkozé sarkainak hérom —
I;ejl}g sorrendbe rakott — bet(jéb6]l 4116 sz6 a meg-
ejtés.

Segitségill: a sz6 egy csomagleszorits, gumis szer-
kezetet is jel6l.

Persze az sem mindegy, hogy a kocka melyik 4)<{4-
es négyzetébe melyik szdécsoport keriil.
1513|al-r|‘.lld.ti:si hatéridé: a megjelenést kdvets hoénap

-e,

A helyes megfejtést bekiildék kozott vasarlasi utal-
vinyokat sorsolunk ki, melyeket az Ezermester VAal-
lalat kiild el a nyerteseknek.

Janudri helyes megfejtésiink: a — filirész, keretes
farész, b — C/2-ben, ¢ — fét esztergal.

Decemberi rejtvényiink megfejtéi kozill vésarlasi
utalvanyt nyertek:

Fekete Ldiszlo salgbtarjini, H. Téth Antal petsfi-
szillasi, Nagy Jines studénkai, valamint Szildidi End-
re, Kdvari Jinosné, Nuszer Kairoly, Fekete Zoltin,
Mészaros Jend budapesti olvaséink.

Miiszaki kinyvek, ezermestereknek

A Miiszaki Kiadé 1j sorozata, a ,prizma” két ajabb
kotettel boviilt. V. M. FINKEL: ,,.Vigyazat tirik” cim(
ismeretterjeszié kionyve a szilird testek repedésének,
torésének fizikajat ismerteti 180 oldalon, 53 #braval.
Ara 40— Ft. Goncsarenko: ,Meteorologiarél mindenki-
nek” cimfi, 49— Ft &ra kényve azt adja, amit a cime
igér, A 184 oldalan, 62 Abra segiti az idGjaras elemei-
nek, folyamatdnak megismerését.

Lattuk — hallottuk

Decemberi szamunk otleteit bekiildék koziil Debreceni
Gyula komléi olvasénk PB-palack szillité kézikocsijiért
kiildiink utédijként még egy vasarlisi utalvanyt.

L

Koszonjiuk Tovis Tibor kolozsvari olvasénk farado-
zésat, amellyel felhivta figyelmiinket, hogy a 11. szam
9. oldaldn a 3. és 4. Abrak szamozésa fel lett cserélve.
Figyelmességét miszaki konyvvel jutalmazzulk.

L ] [ .- -~
Keresik — ajanljak

Dr. Szabé-Kozdér Janos {(Csorna, Vords H, u. 55, 9300)
megvételre keresi kiskonyvidr kiteteink 2., 6. és 7. sza-
mét. Svanda Zoltin (Békéscsaba, Pardczay u. 5. 5600)
olvasénk az 1970—71—72—73—"15—76—77—"78—79—80-as

éviolyam egyes példinyait keresi megvéielre.
Eladasra kinélj lapunk példanyait: Varsanyi GAa-
bor (Kiskords, pad u. 12. 6200) az 1983—84—85-0s

. évfolyamokat; Torok Sandor (Bp. Rébert Karoly krt.

40, 1134) az 1966—67—72—77—T8-as egyes példanyokat;
Nagy Lajos (Gyor, Felszabadulas Gi 82. 9023) az 1958-
t6]1 1978-ig megjelent példanyokat; Zagyi Andras (Szi-
gethalom, Nagyvaradi u. 1. 2315) az 1959—84-ig meg-
jelent szamokat; valamint Hollé Gébor (Albertirsa, Ho-
stk u. 32, 2730) az 1970-t51 1976-ig megjelent éviolyam
egyes szamait.

Helyreigazitas|

Lapunk 1985/11. szAmanak 22, oldalin a siroboszkopot bemutatd
cikkiinkben sajndilatos médon a készlilék metszet] fot6jdn nem a
villan6cs6re mutat az ,.a” hivatkozds, hanem tévesen a szabd-
lyozé Aramkirre. A kapesoléra mutaté ,,c” hivatkozds is hidny-
Zik, 8 a metszeti foté Abraszdma 1-es, az alatta levé 4brdé pedlg
3-as, A hibakért olvaséink szives elnézését kérjilk. A hibdkat el-
sfnek Gszlels Ujvari Miklos budapesti olvasénkat vAsarldsi utal-
vinnyal jutalmazzuk.

A szamitastechnika irdnt érdeklédéknek ajanljuk
Csépai Jénos: ,,A szimitistechnika alapjai” cimd, nagy-
alaki, keménykotésd, 380 oldalas, 166 dbraval illuszt-
ralt alapvetd miivét. A tanuldst konnyfti, hogy az egyes
fejezetek végén feltett ellendrzd kérdésekre a ‘k(m}_'v
végén megtalalni a valaszt, s a feladatok megfejtését is.
Ara 15— Ft.

Kézépiskolds didkoknak szdl a ,Csupa Jiték ZX-
Spectrumra” cimii szoftvergyGjtemény 80 oldalon, 12
abréval, minddssze 28,— Fi-ért. Dusza—Varga: »,A BA-
SIC-nyelvii programozds abécéje” 170 oldalon, 73 &b-
ival &s 22 oldalas melléklettel segit ,nyelvet tanulni”.

a 66,— Ft.

Diakoknak, technikusoknak ajanljuk F. LATKA:
~Matematikai képletgyiijtemény”-&t. Nalunk a 4., Cseh-
szlovékidban ez mér a 10. kiadisa, és 35 témakdrben
ismerteti a képleteket, Ara 19,— Ft. k

Az ,elektronika” sorozat (j kotete V. L. SILO:
»Funkcionills analég IC-k” cimd, 116 oldalas, 76 4brés,
43,— Ft-os kimyve.

Cikkeinket mindgsité ecsillagjeieink
az elkészitées bonyolultsagéra, a
szitkséges ismeretekre utalnok; oz
egyszeriit fehér, o bonyolultabbot
sdtét csillag jeldli. Ax eredetre utolé
csillogok: egy == dtvett, kettd: — at-
dolgozott, harom — eredeti. Két pél-
da: mellett.)
¥ — dtdolgozott, bonyolult

(pl. egy Philips vésavillo-

go).
$+{:3t = eredeti, egyszerii

ipi. huliampaopirbéi
kivaghaté tilébintor).

Kedves Vevi!

Varja Unt az épitéanyag-telep
6s BARKACSBOLT
(Budapest XX., Soroksar,
Haraszti 1it 36. A sportpilya
utin, a Szent Istvin
HEV-megéillénil, az 51. sz. it

Nagy valasztékban kaphatok:
csiszolt lambéria (méretre is),
falburkolatok, pozdorja, farost,
ajto, zsalus ablak-ajtok,
ablakok, ajtolapok, parketta,
bécsi fehér, zsakos mész.
Nyitva: hétkdoznap 8—17-ig,
szombaton 7—13-ig.




téséhez 4 db 160)<{40)<{40 mm-es fa-
hasébot (3), 2 db 142040320
mm-es (4), 8 db 250)<40)<20 (5) és
8 db 1604020 mm-es lécet (6)
haszndlunk fel. A deszkikbél &3 1é-
cekbbl Bsszehllftott véazat egy 14400
1280 mm-es vékony farostlemez lap-
pal (8) takarjuk, melyre 80—100
mm vastagségl, a falappal azonos
méret(i habszivacs betétet (12) he-
lyeziink. A sarkokra szerelt négy
csd kizé bsszesen kb. 16 m-nyi vas-
tag zsin6rt (10) feszitiink ki. A ha-
rom sorban kihtzott =zsinér kozé
csombzzuk a halét (11).

A felsorolt anyagokon kifvill a
szereléshez 4 db 5)(80-as facsavar
(13), 16 db M4-es, anyfkkal és ala-
tétekkel ellatott sillyesztettfeld
csavar (14, 15, 16), valamint kisebb
facsavarok (18) kellenek, Az alumi-
nium csévek alsé, 100 mm hosszl
szakaszait egy-egy, a csbbe illé fa-
raddal (19) erdsitjilk meg. Mind-
egyik csd felsd végét egy beragasz-
tott m@anyag vagy fa tércsival (20

Ha a kisbaba mér fel tud All-

ni, egyre nagyobb feret Kki-

van. Racsos kisigyAban nincs
megfelels helyen, meri ha az alldo-
ghlasban elfdrad, elesik, s fejét
minduntalan = ricsba Hiti. dlyen
veszély nem fenyegeti egy halés Ja-
rokaban.,

A rajzokon és a képen bemuta-
tott ,ring” sannyiban hasonlit az
skalvivekéhoz, hogy a mozgasteret
kifeszitett kotelek hataroljak. A bé-
biring négy sarkén a tartéoszlopok
ugyan saluminiumbél vannak (eset-
leg miianyaghél is Kkésziilthetnek),
de ezekhez a kbtelek nem kozvet-
leniil, hanem egy vastag gumiszil
kozbeiktatdsaval kapcsolédnak. A
hajlékony, sima tapintdsa kotelek
tulajdonképpen vastag zsinorok,
melyeket készen, rovidaru iizletek-
ben véasarolhstunk, vagy fonalkéte-
gelkb&l magunk sodorhatunk. Koze-
jlik zsin6rb6l kotozott halot feszit-
siink ki, hogy a kisgyerek ne es-
hessen ki a ,ringb6l”,

Elényos, zsin6rkeritési , TV AV VYAV VATaAVaY
jér?kgy alja h?gong falemezzel fe- i ;?;‘;‘;.;‘:’;‘;’;‘.‘;‘I’:‘
- Takl i O icat cia ' X XOOOO00000

dalai sem okozhatnak sériilést,
mert vékony habszivacsbetétes bu-
torvaszon (vagy szovet) boritdsi.

1
Anrﬂgolt. kellékek ) /— ; _\ ,uol 237, 228 J‘_

A bébiring elkészitéséhez 2 db o
1500 és 2 db 1330 mm hosszu, 200

mm széles és 20 mun vastag deszka
vaov nazdarinlan 1. N 4 Ak (40

VEEY [UALLAL JHESs RA; fy & e Ko ave s

750 mm-es aslumfnium csd (9), 3 db
1330)<1000)<16 mm-es léc (7) sziik-

sfrine A svapalfchaz 4o oz Hegzadni-

ITETI. fi SATITICOLICA ©o R =R
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zarjuk le. A csbveket egy-egy le-
mezdarabbal (17) is kapcsoljuk a
kerethez,

A ring koteleit sarkonként 3—3
db erds gurhiszillal (21) rogzitsiik =
csovekhez,

A keret oldaldeszkéinak boritéss-
ra 1,5—2 cm vastag habszivacsot
(22) vegylink. A habszivacs boriti~
sét (23) bitorszdvetbdl szabjuk ki.
(A bébi-ring alkatrészeinek elrende-
zését, Osszeszerelését a perspektivi-
kus rajz, ill. a héromnézeti &Abra
[A] és az A—A metszet mutatja)

Szerelés csavarokkal

Elészor a keret oldallapjait fiiré-
szeljiik le. A sarkokal egy-egy négy-
szbgletes fahasdbbal er8sitsiik meg,
melyeket anyéscsavarokkal riogzit-
sink az oldalakhoz, Ezutin az alu-
minium sarckoszlopokat munkaljuk
meg. Az E dbrarészlet bal oldali
rajza alapjin készitsiik el a szere-
léshez, ill. a gumiszilak régzitéss-
hez sziikséges furatokat. Ussikk a
esé aljdba a merevitd farudat, fel-
8 végébe pedig ragasszuk be a ¢sG-
véget lezdrd tarcsat.

A csovet a kerethez kapcsold
nagyméreti facsavart a hasab ke-
resztmetszetének &tléja irdnyaban
hajtsuk be. (A sarkok kialakitasat
a B és a C részletrajz mutatja.) Vé-
gil a furatokkal ell4tott lemezdara-
bot siillyesztettfejli facsavarokial

Ha az elGszobaban egy tiikkdr-sar-
kot alakitunk ki, az szinte megnyit-
ja a teret, A derékszigben elhe-
lyezett tiikorfal mintegy kitégitja
a szlik eldszobit (1. &bra).

Az el6szobaban felszerelt, meny-
nyezetig éré keskeny tiikodrsav ,nyi-
tottd” teszi az eldszobit (2. &bra).

Olyan el6szobdban, ahol kisebb
méretd tikrot helyeziink el, az ol-
dalfalakra tlikéresempét is ragaszt-
hatunk (3. abra).

Tégas elGszob&ban mutatés a kis-
méretl, de szép keretbe foglalt tii-
kér is (3. abra).

Ha példdul nagy feliiletG gard-
robszekrény sorunk wvan, érdemes
két-hdrom ajtofeliiletre tiikrdt sze-
relni (5. abra).

A Kkisméretli hélészoba térhatdsa
is nivelhetd tiikrékkel. Az egyik fal
teljes szélességében levd beépitett
szekrény ajtélapjai tiikdrrel boritot-
tak. Opftikai ,,csaléssal” a kis szo-

Tiikrok a lakasban

-
1 W

ba kellemes, t4gas haldészobianak

hat (6. abra).

Elhelyezési formak, rogritések

Az 1, és a 2. 4bran olyan eldszo-
barészlet lathatd, ahol a tilkérbur-
kulat a f51dt6l a mennyezetig ér.
Kétféle ropgzitési mobédot ismerte-

tink. Att6l fiiggben, hogy a tiikér
téglafalra, vagy hazgydri betonfalra
keriil, az A, illetve a B rogzitési
méd az egyszer(ibb, Mivel elég
nagymeéreti tikkor elhelyezésérsl van
sz6, azt felszerelhetjitk Ggy is, hogy
a téglafalba egy méterenként 503

szereljiik fel a keret mindegyik sar-
kéra (D). A belsd keretoldalra ra-
gasztassal és facsavarokkal szerel-
jik fel a lécbetéteket, ill. a farost-
lemezt alitdmaszté léceket.

A pontos méretre flrészelt, a ke-
retbe illeszkeds farostlemez boritast
fektessitk a tartdlécekre. Az Ossze-
szerelt keret oldalait cikecakk vo-
nalban kenjilk be ragasztéval, es
boritsuk be a vékony habszivacsbol
levagott csikokkal. (A kb. 30 cm
széles csik szélét a vastag habszi-
vacs betéttel takart keretoldalra is
simitsuk rd) A habszivacsot vonjuk
be butorszovettel, s a széleket a ke-
ret belsé gldaldba, ill. a keret alsé
élébe (itbtt szegekkel rogzitsiik (E
4dbra jobb oldali rajza). Szegek he-
Iyett kdarpitos tlzdkapcsokat is
hasznalhatunk.

Ezutdn helyezziikk a dobogbéra a
kartonhuzatba varrt vastag habszi-
vacs anyagu betétet. Fiizziilk a cso-
vek furataiba a gumiszalagokat,
majd feszitsiikk ki a ring harom sor
kotelet. A ,racsokat” puha, hajlé-
kony zsineghdl, esetleg vastag mak-
ramé fonalbél készitsiik. A duplén
vett szdlakat a makramé csomoézé-
sakor alkalmazott laposcsomoéval
rogzitsitk a kotélhez, Az egyes ki-
telek kozotti sAvban pedig a fonat
két-két szomszédos szalit egy-egy
hurkolt csomoval fogjuk ssze,
hogy rombusz alakt récsozat kelet-
kezzen.

B —t

5045 mm-es betéteket rogzitiink.
Ahhoz, hogy a tiikkér egyenletesen,
jol felfekiidjon, a fabetéteknek egy-
forméan kell kidllniok a falbél. El-
lendrizziik, hogy wvaléban sikban
vannak-e, & a furatokkal ellétott
titkrit csavarozzuk a fabetétekhez.
A tikron levé lyukak mérete 6—8
mm legyen, a csavarok &tmérdjé-
nek megfeleléen. Esetiinkben 5340
mm-es facsavarokkal és tilkdr-rog-
zitd taresdval erdsitsitk fel a tiikrot
(A rajz).

Ha a rajzon (B) lathaté tilkor-
rogziték valamelyikét hasznaljuk,
akkor els6 miveletként jeltljiilk meg
a falon a csavarhelyeket. A falba

»




siillyessziink mtanyagtipliket, majd
a pontos tiilkérméretnek megtealelfen
eloszor az alsd tilkérrigzitbket csa-
varozzuk fel. A felsd tlikdrrogziték
allithatok. Ezt a két tikorrogzitst
is ecsavarozzuk a miianyagtiplikbe.
Az alsé, kis konzolként mikods rog-
zitére emeljitk réd a tikrét, majd a
felsd rugés rogzitd mozgatdsaval
vagy fiiggoleges #&llitdsaval tegyiik
végleges helyére. (A mdanyag, fém-
rugbzasa tlikbrrogzitok 4 db-os egy-
ségesomagban kaphat6k a Vasért és
a Lakésfelszerelési Boltokban.)

A 3, &brédn lathat6 eldszoba egyik
falira ragasztissal keriiltek a tii-
kircsempék. Ragaszt6ként Szileton
R csemperagasztét vagy Epokitt-et

hasznaljunk. Aki hasonlé burkola-
tot szeretne, annak ajinlatos a l&-
bazatnal, valamint a mennyezet és
a fal csatlakozdsdnsdl 7—10 cm szé-
les fenybléc szegélyt késziteni.

A tilkkbresempével borftott falra
merdleges falszakaszon van a tény-
leges eldszobafal. Az itt elhelyezett
110040 cm-es tiikrét szintén az
elgbb ismertetett titkdrrogzitokkel
erdsitsitk helyére, de ebben az eset-
ben ninecs szitkség mGanyagtiplikre.
A tiikorrogziték facsavarokkal koz-
vetleniill a faburkolatra erfsithetfk.

A 4-es képen lathaté tikor ér-
dekes forméjabsl addédéan wélhat
az eldszoba hangsiilyos diszévé. A
tizenkétszig alaku tiikor két ossze-

ragasztott rétegelt lemez keretbél
és 4 db Osszeépitett fenydbkeret da-
rabbsl 411, A pontosan kirajzolt és
levagott 40)18 mm keresztmetsze-
td fenyGléceket megfelel§ szigben

.

i (&

tukor
fenyofa
réteglem.

o
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Reneszinsz korban jelent meg

egy uj dipusd, deszkibél ki-

alakitott timlisszék, a sga-
bello. A Iabak helyett ferdén All6,
kivigott, faragott timasztékkal és
ugyanilyen tdmlival késziteit desz-
kaszék modern viltozatit adjuk
kiizre,

A szék anyaga fenyddeszka, pon-
tosabban fenyépalld (a 40 mm-nél
vastagabbh deszka esetén pallérol
beszéliink). A héttamldhoz 1803<40
mm kereszitmetszeti & 1,10 m
hosszti fenydféra, az iléslaphoz pe-
dig 2 db 180><40 mm-es 95 cm hosz-
szlsdgi fenyopalléra lesz sziikség.

Legelszor az liléslapot készitsiik
el. A két meggyalult 70 em hosszl
feny6fa 40 mm-es éldbe készitslink
8 mm széles, 15 mm mély arkot.
Ebbe a horonyba ragasszunk idegen
csapot (teljes hosszban végig futd

vendégesapot). Asztalos szakméban
a fakotéseknek ezt a modjat ven-
dégeresztekes toldasnak hividk, A
szélesitd tolddsok kozill a legerl-
sebb Osszeépitési méd. A ragasztd
megktbése utdn a kéi anyag tdké-
letesen egyiitt marad.

, Aszék Ulése magy igénybevételnek
lesz kitéve, ezéri az iiiésiap ald te-
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vagva illesszitk Ossze, A keret belsd
részét vagiulk kérivire. Ennek suga-
ra 18 cm, mig a tikdr kiils§ mé-
rete 50 cm Atmérdji. A fenydkeret
darabokat idegen csapokkal épitsiik
tssze. Az idegen csapok részére vés-
siink 20—25 mm mély fészkeket,
mindegyikbe tegylink keményfada-
rabot, majd a négy keretdarabot
enyvezziik 6ssze. Erre fekszik fel a
tikor Ggy, hogy a szélétdl minde-
niitt 2—2 cm-re visszaélljon.

Az 5 mm-es rétegelt lemez tab-
lara rajzoljuk elé a tiikor befoglald
méretét. Egy szabalyos hatszoghdl
oldalfelezBk segitségével szerkesz-
sziink meg egy 12 oldaléld idomot.
Ezt még egyszer ismételjik meg,
Az egyikre 2 cm-rel beljebb, a8 mé-
sikra 3 cm-rel beljebb szerkessziink
pérhuzamos tizenkéiszoget. A kivéa-
gott két egyforma kiils6 méretli ke-
retet enyvezziikk tissze (C rajz).

A tiukrdt helyezziik az eredeti fe-
nybkeretre, és a dupla rétegelt le-
mez keretet, a 2 cm-es oldalaval
enyvezzitk a fenylkeretre. A réte-
gelt lemezbdl kialakfiott 1 cm-es
horony a tlikér tényleges tartbke-
rete. A keretet pillanatszoritékkal
fogassuk Ossze, majd szildrdulas
utdn burkoljuk korbe 3 mm wvastag
parafalemezzel, A parafalemezzel a
tikorkeretet, valamint az élét is
burkoljuk korbe. Az anyag kony-
nyen csiszolhatd, alakithaté, A kész
iig&;érkeretet kenjiikk be Kosinol lak-

Végiil egy olyan halészobat mu-
tatunk be, amelynek egyik fala tel-
jesen tiikkér (6. abra). A beépitett
szelkrények ajtoi fenyd keretszerke-
zet( tikros ajtok. A keret vizszin-
tes részei 8025 mm, a fiiggdleges
elemeké pedig 80>(36 mm kereszt-
metszetd fenydlécek. Az egyik fiig-
gbleges keret 36 mm-es lapjéba —
a szélétdl 6 mm-re — készitsiink
egy 5 mm-es bemiardst. Mélysége ne

legyen tobb egy centiméternél. Ez-
utdn a fliggbleges fenyGlécbe eny-
vezziink be 4 db vizszintes oszt6bor-
dat, A fiiggbleges & vizszintes ke-
retlécek Osszedllitdsa elott a fiiggo-
leges horonyba illessziink farostle-
mezt és csavarozzuk a vizszintes ke-
rethez.

Osszeenyvezés utin, az alsé viz-
szintes keret 80 mm-es oldaldnak
kézépvonaldban hérom helyre csa-
varozzuk fel a B najzon lathaté tii-
kérrogzitdt. A felsG keretbe a meg-
felels felsd rogzitbket, az alsé ke-

retbe, az also tiukorrogzitSket csa-
varpzzuk fel A felsé keret élébe
még ajtonként 2—2 db U-szelvényt -
is csavarozzunk fel. A szelvény két
parhuzamos oldala 25—25 mm, ma-
gasséga 40 mm. BEhhez csavarozzuk
a toléajté 2—2 db gorgdjét. Gérgdk
a szerelvényboltokban kaphaték
X—6 tipust, heverd fiok gorgéként
(D rajz). A toléajté6 2—2 gorgdje
egy dupla U sinben fut, amelyet
csavarozzunk a szekrény tetélapjé-

hoz (D rajz).
A. Héderviri Zita

gylink két széles, fekvd hevedert. Az
egyiket a hattamlaval valé taladlko-
zasnal, 8 masikat az iil6lap elejéidl
8 cm-re helyezzlik el. A fészek be-
veésésekor vigyazzunk, hogy a fenyo-
anyag ne szakadjon ki. Az un. fecs-
keheveder véllkiképzése 75°-0s szi-
get zarjon be. A fenyGhevedert
4525 mm keresztmetszetl anyag-
bél, 30 cm hosszisigira szabjuk le.

Illessziik és csavarozzuk az iilés-
hez. Az iiléslapb6l mindkét olda-
lon vagjunk le 5512 cm-es dara-
bot. A megmaradd 12 cm széles
anyag a labrész.

A hittdmlit a 6 cm-es négyzet-
halés rajz segitségével konnyen
felszerkeszthetjiik. Kivalaszthatjuk
a legegyszer(ibbet vagy a hagyo-
manyosabb formijit és rajz sze-
rint vagjuk méretre. A hattamla
als6 élétdl 26 ecm-re vagjunk ki egy
120340 mm-es lyukat. Ezen kell
majd atdugni az {léslap ldbrészét.
Az elkésziilt két elem éleit profil-
gyaluval munkaljuk meg. ANEZ

Anyagjegyzék
1—180>(32 mm fenyopalld h = 1,10
m 1 db; 2—180>32 mm fenybpalld
h=295 ¢m 1 db; 3—45>(25 mm fe-
nyépalld6 h=—30 em 2 db.
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spractic”-us
atszamito tarcsa, g

Nagy otlet,
kis szerkezet,
nagyértéki dij.

Az OKBT és szerkesztéségiink
képviseloje
decemberben adta at

az 1985. évi ,,Egynyomu”
palyazatanak fodijat,

A nyertes kezében lathato
a dijnyertes szerkezet is.

28. oldalan jelent meg. _

Kiss Frigyes petéhazi olvasonknak

a Romet segédmotoros kerékpart.




