on
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Hazank a napsugarzas te-
kintetében is szerencsés ég-
hajlati. Ertheté hat, hogy
szaporodnak a mnaphét hasznosito
fiito- és vizmelegitd szerkezettel ké-
sziilo épiiletek, nyaralék. (Hyeneket
az ,EM"-ben tobb alkalommal is
ismertettiink.)
Ezhttal Gjabb — és igen egysze-

rtien elkészitheté — | naphasznsi-
t6t” mutatunk be, a parabola-sik-
tilkkrés grillt (1. kép). Erdekessé-
ge, hogy mnem wvalamelyik egyenli-
t6i, szaharai orszagb6l, hanem az
ugyancsak fagyosnak ismert Kana-
dabol szarmazik (ugyanis eredeti-
leg a kanadai ,Do-it-Yourself” ci-
mil laptarsunk kozolte)

A parabola-siktiikrés grill

lényege a parabolanak az a tulaj-
donsdga, hogy a ri derékszdgben
érkezé fénysugarakat a gyujtépont-
jdba veri vissza, koncentralja (és
forditva). Leggyakrabban az autdk
fényszordjaban  talalkozhatunk a
parabola térbeli tukrével, ahol
a fékuszbdél sugarzott fényt vetiti
parhuzamos nyalébba,

A parabola tulajdonképpen egy
ktp ferde metszete (4. Abra). Sik
parabola szerkesztésére tébb maéd
is van. Lapos parabolat — esetiink-
ben ilyenre wan sziikség — keét
egymasra merdleges egyenessel
szerkeszthetiink. A filiggbleges pél-
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dau] (esetiinkben) 40 cm, a vizszin-
tes felszar 80 cm hosszu. A merdé-
leges egyeneseket azonos szami,
szaranként egyenld hosszusigli sza-
kaszokra osztjuk. Ezutan a fliggé-
leges 1. pontjdbdél a vizszintes B-
jehez, a Zz-bol a C-hez. a 3.-bol a
D-hez és igy tovabb,... egyenese-
ket huzunk (4. abra). Az egyene-
sekhez érintbleg hiuzhaté gorbe lesz
a parabola. Minél sir{ibb a %kiosz-
tis, annal pontosabb lesz a para-
bola

Természetesen elég a félivet ki-
szerkeszteni, az a papfrrol — atfor-

ditva — a masik oldalra is atma- -

solhaté. Minél nagyobb az X és Y
tengelyhossz kozotti kiilénbség, an-
nal laposabb lesz a parabola. Cél-
jainknak az X =1, Y = 1,5—-2 érté-
kek a legmegfelelébbek.

Ha az iv valamely pontjara az
X-tengellyel péarhuzamos egvenest
hizunk (@), majd ugyanoda szer-
kesztiink egy, az {vre ott merdle-
gest (Z), és a kettd kozott el6allsd
a-szbget tovabbmasoljuk (f) s az-
zal is egyenest huzunk (R), ugy
a felezbvonal (F) és az R — egye-

letre nem csomos (!) ragasztoval, a
kozépvonaltél jobbra-balra haladva
ragasszuk fel a ,tikor-aluféliat”.
Az ép. gylretlen sima félia is meg-
felel (2. kép).

De kialakithaté a tilkor kisebb
(1—2,5 cm széles) vékonyabb iive-
gh tiikoresikokbdl is. S6t, az sem
fontos, hogy egyeflen csikbél Aall-
jon, lehet illesztett is, mint a 3.
abran, ahol 30, ill. 10 cm magas,
2 cm széles, 2 mm-es foncsorozott
titkkoresikokbél  késziiltet latni. A
felragasztasahoz megfelelnek a
jobb csemperagasztok!

A szekrény faelemeit 2){25-6s sf.
facsavarokkal erbsitsitk egybe. A
6. abran méar az Osszeerbsitéshez
szilkséges rahagydsokat is tartal-
mazo méeéretek lathatoék. A 7. dbran
pedig a nyars és a két nyérstartd
konzol méretei.

Felilre jon majd a bevagott,
alulra a lyukas végli konzol. Anya-
guk kemény alu- vagy félkemény
acéllemez. A 6>4 cm-es felerésitd
részeikbe reszeljik hosszlkasra a
furatokat, hogy majd pontosan a
fékuszvonalba allithassuk a nyars-
fogado rést es furatot.

(46)
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nes metszéspontjaban lesz a para-
bola fokusza, gyujtépontja.

Valamennyi, az iv kézéppontja-
ra merdleges napsugar ebbe a pont-
ba verddik vissza!

A grill-tiikér

lényegében egy olyan 10—12 mm-
es bitorlapbdl kialakitott hasab-
szer(i szekrény, amelynek egyik ol-
dala parabola alakban befele ivelt
(2. kép). Az iv felezd6 mélypontjanal
emelkedjenek ki a nyarstartok.
Ugy, hogy a rajuk helyezett inyérs
a sikparabola gyujtovonalaba ke-
riljon.

A 2—3 mme-es rétegelt lemezbél keé-
sziilé parabola feliiletet elfszor fa-
4dtvond tapasszal vonjuk be, majd
csiszoljuk minél simabbra. A felii-

A nap-grill csak akkor lesz iga-
zédn hatasus. ha mindig a Nap fe-
lé forditjuk. Ugy, hogy a nyars
rudja felezfpontjdnak az Arnyéka
pontosan a parabola-siktilkor mér-
tani kozéppontjara essen.

Az iranyba allitashoz

a grilll dénteni és forgatni is kell.
A dontés az évszaktol fiigg. Ha
peéldaul Mezoluron allitjak fel a
grilit — ez a varosunk csaknem
pontosan a 47° E szélességi koron

fekszik — télen, delben csak ke-
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szarnyszélességli csuklospintot fa-
csavarozunk (8. Sbra),

A pant masik darabjidt a grill-
szekrény hatlapjanak aljara, a ki-
zépvonalba  csavarozzuk. Foiéje
hajtsuk be az akaszté-horgot. Vé-
giill az alapdeszka hosszanti fele-
zbvonaldba, a pint mbgé hajtsunk
]tginél stiribben szemes facsavaro-

t.

A horoggal a kivant mértékben
hanyatf dontheté és rogzithetd a
grill-szekrény. Ugy, hogy a napsu-
garak derékszigben €rjék (8) a tilk-
rot.

i

o0

reken 20°-kal, nyédron viszont
66°-kal emelkedik a Nap a latha-
tir folé (5. abra).

Akar egy sik asztalon, elol ala-
tamasztva is irdnyba lehet Aallitani
a grillt. De ha mar ennyit farado-
zott valaki, kevés tSbbletmunkéval
készithet egy ,Nap-kovetd” szerke-
zetet is (8. abra).

Alapja egy 60){40)<1,5 cm-es sik
butorlap (deszka), amelynek koze-
pére egy, kb. 15 em hosszi, 5 em

7
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A forditds egyszeriden, az alap-
deszka elcslisztatdsdval is tortén-
het. Finomabb lesz a beéllitds, ha
az alapdeszka ald egy 403X40X3
(2,5) cm-es deszkatalpat helyeziink,
amibe négy, 20 mm-es acélgolyd-
nak félgomboly( fészket siillyesz-

tink. A talp kozéppontjaba és az
alap kozépvonalaba pedig Iyukat
firunk, amibe egy helyzeltarld
csap keriil. Igy akdr félpercenként
»Napra allhatunk™.

Fontos tudni

még a sikehez, hogy a nyéarson
igdn sok hé gydlik ©Ossze, a has-
darabokb6l folyni fog a =zsir, amit
valahogy fel kell fogni!

- A sOtét szinl ételek (kolbasz,
padlizsdn) sokkal hamarabb me-
legszenek fel, mint a vildgosak
(kifli, paradicsom).

A sugarak csak deriilt idében és
kozepes, ill. magas napélldsndl he-
vitenek igazédn, Az évszaktél alig
figg a hevités. Példdul 5—10 fo-
kos fagyban, délben, derilt téli
idében hamarabb siil at a forga-
iott nyédrson a hot-dog, mint fiil-
ledt nyari héségben, délutin a pé-
ratol fatyolos égbolt alatt.

1 —t
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Igen sokféle nivényiink magbdl nevelhetd fel. Csak-
hogy ahhoz j6 vetomag kell. A Kkivilasztishoz és igé-
nyeinknek legmegfelelébb minéség meghatirozasihoz a
kovetkezokben kivinunk segitséget adni.

Mag-mutaiék. Vet6magsziikségletiink kielégitéséhez
elstsorban azt kell megédllapitani, hogy a magrol sza-
porithatd novények koziill melyeket és milyen szamban
szeretnenk nevelni. Eppen a kiskerttulajdonosok igé-
nyének megfeleléen a vetbmagvak Kkis szines tasakok-
ba esomagolva. oly kis mennyiségekben is kaphatdk,
hogy azokbol az atiagos kerinagysignak megfelelé szi-
mui névény nevelhetd,

Masokndal jobb lehet az a mag, amelynek Gtmutatoja
a kedvezd hibridhatast, tobbnyire F1 betiijelzéssel, vagy
a4 betegségekkel szembeni ellenalléképességet, &ltala-
ban R belli feltiintetésével jelzi. Ertékesebb akitor is
a mag, ha tasakjan az ,els6foki szaporulat”, wvagy a
még jobb minbdséget jeldld ,elit mag” megjeldlés ta-
1alhato.

A virdgmagvaknal gyakori ,szinkeverék” megjeltlés
csupan wviragszinbeli valtozatosségot jelent. Az ugyan-
csak virdgoknal ismétlédé ,,GRFL”, vagyis grandiflora
megnevezés a nagyvirdgusagra, az ,FLPL”, illetve flo-
replena jeleés a teltvirdgisagra utal. A ,pendula” a
csiingd, a ,.nana" vagy ,compacta’ elnevezés az ala-
csony termetet, illelve a ténpe hajtasfejlesztést jeloli.
Egyébként torpék, illetve alacsonyak az Altalaban alig
30 em magassigot elérdk. [Kozépmagasak a 30—40 em
hajtashosszasdgiak, A még hosszabbra nyudlék a ma-
gasak, gyakran vagofajtak.

Ezenkiviil van még hossztira nyalé hajtasa bab, para-
dicsom, uborka, étkezeési tok, és letezik ezeknél sokkal
kisebb termet(i és helyigényd bokorbab, determinélt pa-
radicsom, félhosszii és firtds uborka, indatlan tok.

Nem mindegy az semm — kiilontsen szintén a zold-
ségféléknél — hogy milyen tenyészidejli fajta magvaink
vannak. ‘A koraiak, méis néven rivid tenyészidejliek
kordn vetheték és utidna hamarosan kifejlédnek. Hase-
nos lehet az is, ha egyazon névénybdl kiilonbdzé te-
?:,’észidej& magvakat szerziink be és egymas utan vet-
ik el

Magvak vizsgiztatisa. Az sem felesleges 6vatossag
— kiilonésen nagyobb és bizonytalan eredetli magok
esetében — ha csirdztatdsi prébdkat végziink. Mind-
egyvik magcesoportbdl, de legalabbis a kétes csiraké-
pessegiliekbll érdemes legalabb tiz-tiz, de inkabb szaz-
szfiz szemet szétteriteni nedves itatéspapirck kozé. la-
pos vizmegtartd tanyérba (1. kép). De jobb, ha nyirkos
homokba wetjiik el, amihez még tarté edénypér is ké-
szithetd kiliriilt ecetes vagy hasonlé més, tisztdra mo-
sott milanyag flakonb6l. A flakon éles késsel levagott
als6 'harmadaba egyszeriien felforditva ihelyezheté a
fels6 harmada. Az alsé részbe toltott vizet a felsé
részbe tett, és az alulra keriilt szajnyilasan atnyulé ita-
tés-, szfiré-, egészségiigyi papir vagy szalveétacsik, esetleg
szovetdarabka szivhatja a rateritheté homokrétegbe.
gyeE modon biztositott a folyamatos vizutanpotlas

. kép).

K. L.

HRyugagy”
pihenéshez

Munka utin jélesik a pihenés. Ervényes ez a

megallapilas a héivégi hazban, a nyaraloban, a

csalddi hizban is — ahol egy ezermesternek
mindig akad tennivaléoja — kényelmes pihenést nyajt
a most ismertetett ,nyugigy”. A képeken és a ferv-
rajzon bemutatott kerti butor feltehetien sok oromet
szerez majd az eldidllitojanak és csalidiagjainak. Ke-
réken gordiilé alapja Agvkeént, felrakott tamlajival
nyugigyként hasznilhatd, sot — a tamlat athelyezve
— egyetlen fogissal nyugszékké alakilhatld. Napra vagy
arnyékba hiizva sokoldaliian szolgilhatja a csalad pi-
henését. Akinek megtetszik a mobil kerti butor, sze-
rezze be a sziikséges anyagokat és lisson munkahoz.
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Keret, kerekes labak

A A

U

A keret anyaga 2—2 db, 2000<1203<20, illetve B00X
120.<20 mm-es fenybdeszka. Eloszor a ket hossziartot
(1) keszitjuk el. Ezek egyik végén kialakitjuk a kénye!-
mes mozgatashoz sziikséges fogantyut. Majd a - ke-
reszttartok reészére a csaplyukakat, ill. a csapresekel
készitjiiikk el. A kereszttartok (2) végein kimunkaljuk a
réseibe illeszkedd csapokat. A keret Gsszeenyvezésekor
~iigveliiink aira, hogy az oldalak egymasra merdlegesek
legyenelk.

Mig az enyv megkot, elkészitjlik a hattdmlat. En-
rek két oldala (3) 800)<80X20 mm-es fenyddeszka. Arra
erdsiljiik enyvezessel és szegeléssel az 5 db tamdeszkiit
(4), amelyek meérete 7603<953<10 mm. Itt arra kell vi-
pyazni, hogy a hattamla beférjen a keret deszkai (1)
kozé.

A keret végére keriilnek a kerekekkel elldtott labak
(5), amelyek 2706060 mm-esek. Végeikre a kerék
befogadasara alkalmas kivagast készitlink a kerelkek
méreteihez igazodva. Legaldbb 100—120 mun atmeérdjd
kerekeket (6) vasaroljunk. Ha ezeket is magunk ki-
vanjuk élkeésziteni, 20 mm-es rétegelt lemezbol vagjuk
ki. Tengelyként WMB8-as csavarckat alkalmazzunk. A
sajat készitési kerekeket ajanlatos egy 8 mm belsd
atmeérdji csdvel perselyezni, 'A kivagdsba, a kerekex
mindkét oldaldn, egy-egy MB-as alatél keriil.

Az elkészitett labakat (5) az alapkeret belsé szogle-
iebe enyvezzilk és facsavarokkal beerésitjik (A).

\
y

A tamlak

A keret végetol kb. 450 mm-re, a hossztartok (1) bel-
s6 oldalara keriilnek a tamlat tartd vezetdlécek (7. 8, 9,
10). A mellsé részen a tamla helyzelét rogzité veze-
térés eldl 45°-os (C), hatul 85°-os (B) legyen. Ezeket a
vezetbléceket a ragasztason ikiviil facsavarokkal is
megerositiiik,

A tamldkat (3) a mells6 vezetdrésbe cstsziatva — a
keret fels6 részén — megkezdhetjiik a fekvofeliilet ki-
alakitdsit. Erre 15 db 8003<80>20 mm-es deszkat (11)
hasznilunk. Kéziilitk 11 db-ot egyenletes elosztdsban a
tamla elé ragasztunk s szegeziink.

A tamla mogé egy olyan deszka (12) keril, melynek
elilsé és hatsé €lét ngy alakitjuk ki, hogy tdmaszul
szolgaljon a hattamla szélsG tartGinak (3). A fennma-
;Zdé(he-]yre erbsitjitk fel a még meglevé 4 db desz-

t (11).

Ezzel a munkat be is Hejeztiik. A kész egysegek™
eies éleit és fellleteit lecsiszoljuk, majd az egészet
ecsetelheté szintelen nitrolakkal — tébb rétegben — at-
kenjitk, Végiul beszereljik a két kereket és maris ki-
probalhatjuk 0j kerti batorunkat.

Ha nem haszndljuk a hattamlit és a kényelem foko-
zasara laticelt vagy habszivacsot fektetiink a mobil pi-
hené kerti bator feltiletére &gyként; amikor a hatiam-
lat a mellsé vezetdrésbe helyezziik napozo- vagy nyug-
agykeént; s ha a hatsbéba tessziik, kényelmes székként
hasznalhatjuk.

A labak bels6 részére két lécet erosithetiink, s akkor
hasznélaton kivil oda helyezhetjitk a hattdmiat és azt
gumis horoggal vagy kapoccsal régzithetjitk egy ke-
resztdeszkahoz (11). gy a tarolas is konnyebb lesz.

- Szulyovszky Tibor
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1 REM
_f feET dedk CIMLAF #ask-
REM
GO SUB 768

1 PAUSE 108: CLS

REM

REM dckp NEGYZET ik
REM

GO SUE 7ei

FEM

EEE ek POMTOK Sk

LET ¥=1+IMT(RND#E)

IF ¥=1 THZM T30 SUE 269
IF ¥=2 THEM GO SUER 240
IF ¥=3 THEN GO SUE 426
IF ¥=4 THEM GD SUE 458
IF »=3 THEM GO SUR 576

IF ¥=6 THEM GO SUE 656
GOTO 178 !

REM #kx 1-ES deb

GD SUE £18

GO SUER voa

IF F=1 THEM GO SUB 720

IF FCx1 THEN GO SUB 740
GO SUE 204

G0 SUE 218

FETURHM

FEM sk 2~-ES Mok

G0 SUE BB

GO SUB 726

IF F=2 THEN GO SUB 728

IF FCo2 THEN GO SUB 748
G SUE 260

GOSUE €28

RETUEH

REM ¥ 3-AS Nk

™ LI G2 .
LG WL e

GO SUE 790

TIE E=3 TLEW N
L] L] T

. IR = |

IF FC>2 THEM
G0 SUR 26R

Ca e e ma

G0 SUB 828

0 sU

1 PRINT AT 7,135 FLASH 1, BRIGHT 1, “KOCKRA": PAUSE 29
FRINT AT 2,13, FLASHL; BRIGHT 1; “DOED": PAUSE 20
PRINT AT 13,13 FLASH 1) BRIGHT 1; "TESZT": PAUSE 20

Szdmitdstechnikal kényvekben, folybiratokban
. sok Oiletes, j6 felhaszniléi és jitékprogrammal

faldlkoziratunk. Az oktaté céli, egészen Kkis,
5~—6 éves gyermckek jitékos tanitdsit célz6 szoftverek
szima azonban minimalis, majdnem semmi. Pedig egy
5—6 év korilli gyermek mar igen fogékony a modern
technika irdni, az 6voddban pedig foglalkoztatisi terv
szerint folylk a nagycsoportosok elfkészitése az iskolai
tanulményokra.

Ennek a korcsoportnak késziilt az aldbbi program,
mely SINCUATR ZX Spectrum-on [futtathaté, Akinek
van otthon szamitégépe, vagy ismerbsei korében hoz-
z4 tud férni, annak a gyermeke szdmara érdemes a
programot szalagra rogziteni.

A program meagva: kockadobas-szimulécié, vagyis &
képernyén megjelenik egy dobdkocka véletlenszerien
megrajzolt oldala. A program minden egyes ,dobas”
utan ledll £s a gép megkérdezi, hanyast dobtam?
A gyermeknek meg kell szdmolnia a kocka oldallap-
jan lathaté pottyoket, felismerni, hogy milyen szédm-
jegy tartozik az abrdhoz és azt begépelni, majd lenyom-
ni az ENTER-billenyit,

J6 vilasz esetén egy pillanatra megjelenik a .HE-
LYES!” felirat, majd csilingeld hangot hallunk. Ellen-
kez6 esetben a ,ROSSZ!? feliratot olvashatjuk, és a
gep sajmélkoz6, mély hangot ad.

Ezutdn ujabb kodkadobds kovetkezik, ujabb kérdés-
sel. A jaték a végtelenséglg folytathatd, egészen addig,
amig a gyermek meg nem tanulta a szimokat és
BREAK-kel le nem &llitotta a programot, vagy ki nem
kapcsolta a gépet.

Most pedig ldssuk a programot, valamint azt, hogy
melyik funkciéért melyik sor a ifelelfs!

A nearnram miikAddca
Ll P‘-’l'--.. W P e Nk oF W

10—90 sor a cimlapot rajzolja meg a program ne-
venek felirataval.

A 100—140 sorokban a képernyd torlédik, €s <ijra
kirtajzolédik a kocka oldallapia, most mar a térajzo-
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REM #k 4-FS ok

496 30 SUE 948 landé pottySk széméra. Tekintettel arra, hogy a két
SAE G0 SUR 7o rajz azonos, csak a bele int rajzolat, ill. felfrds ki-
E"'l:@ TE F=4 THEM GO SUB 720 16nbozo, ezt a 760—780 sorban végezziik, melyet kétszer
5 e, szubrutinként hivunk,

526 IF F<34 THEM GO SUE 740 & 1008 birtan ioy0 Si5 Miee el wegsl s oioal-

S

GO SUE een

lapok pottyeinek wvéletlenszer(i eldallitdsat.

S48 G0 SUE 840 Kovetkezik a hat oldallap megrajzoltatdsa. Ezeket
S50 RETURH egytl hatig terjedd szdmozéssal a REM-mel jeldlt so-
£s ey Ak 1) el rokban, egymastél 6l elvalasztva tiintettiik fel. Tit is
é?é Egmgﬁ§*8250$ el minden utasitds kétszer hajtédik végre, egyszer kiraj-

SAEE
220
A5 15

GO SUE 790
IF F=5 THEN GO SUE 728
IF F{>S THEM GP SUB 740

zolja az oldallapra a véletlenszerfien kivalasztott poty-
tydket, majd — hogy ne kelljen az egész képernydt
térdlni és a kockat is Wdjra rajzolnmi — OVER 1l-gyel a
rajzolatot feliilirjilk. A kirajzolds, valamint ugyanazon

mig GOSUE 266 utasitassal a feliilirds szintém a program wége felé ta-
ced GOSUE 250 lalhat6, és ugyanezen okbél gyakran talélkozunk ag
E20 RETURH egyes oldallapoknal a GO SUB utasitdssal.
= A ; i P A program mentése a GO TO 9999-cel tortenik,
Egg §§HSS§$82E’F$ Hkk Ekkor a szokiasos médon inditani kell a magnét és
! ¥ i lenyomni egy tetsz8leges billentydt. A felvétel ellen-
gaﬁ GO SUER P28 orzése a mar ismert VERIFY utasitissal torténik.
ard IF F=6& THEW GO SUIE 728 A programnéy utdn beirt LINE 1 hatdsdra a program

Bk

IF FL26 THEM GO SUB 740

énmagat futtatja, vagyis betdltés utdn mem kell RUN

A GD SUE 899 parancesal inditani.
700 GOSUE E6 :
718 RETURM i i

728 PRINT AT 1,10;"H E L Y E § !"! FOR ¥=1 TO 18! EEEP ,02,45:
HEXT ¥t PAUSE 30: OVER 1: PRIMT AT 1,18;"HE L ¥ E 8 !"

730 PAUSE S5¢ RETURM : -

740 PRINT AT 1,11,"R 0 & § 2 |\": BEEP .B5: BEEP .3,-8! PRUSE 38:
OVER 1: PRINT AT 1,11;"R O S 5 Z2 1"

758 PAUSE 5 RETURH

7B PLOT 2,60

778 LET A= 78

voR DRAW A,8¢ TRAW 8,A: TERW -A,8: IRAW 8,-A! RETURM

790 -IMPUT “HAMYAST DOETAM? ";F:RETURH

200 PAUSE 18: OVER 1! RETURM

EEEP .82,408:

218 OVER 1: FRIMT AT 2,15, "#" RETURM

gz6 OYER 1: FRIMT AT 11,13;"#": FRIMT AT 7,17,"#": RETURN

G308 OVER 1: PRINT AT 11,13;"#%": PRIMT AT 7,17;"#": PRINT AT 2,13;"#": RETURN
248 OVER 1: PRINT RT 7,13;"®": PRINT AT11,13;"#":

FRINT AT 7,11;"%": PRINT AT 11,17,"#": RETURH

B850 OVER 1: PRIMT AT 3,15;"#": PRINT AT 7,13:"%": PRINT AT 11,13;"#s":

255 FRINT AT 7,17;"#" PRINT AT 11,17;"&"; RETURH

Sod OVER 10 PRINT AT S,18,"%": PRINT A7 5,17 "%": PRINT AT 7,13, "&":
- PRIMT AT 11,13,"%": PRINMT AT 7.17;"#%": PRIMT AT 11,17;"#": EETUREN

Pt Vo e T )
DR DU

2299 SAYE "KOCKATESZT" LINE 1

5/9



legyen, hogy ne akadhasson el a
mederfenék koveiben, a wvizindvé-
nyekben. A megfeleld forma kiala-
kitdsa mar nehezebb feladat, ilyen
felulet eléréseéhez feltétleniill ©ntod-
sablon kell. Ugyancsak fontos ko-
vetelmény, hogy a horgaszélmot pil-
lanatok alatt ugy lehessen rogziteni
a damilon, hogy ne csuszhasson el.
Ez sem lehetetlen, hiszen az o6lmot
atfurhatjuk, s a furatig a gomb
egyik falat éles késsel atvaghatjuk.
Egész nehezéksorozatok esetén
azonban mindezt mar meglehetdsen
koriilményes kezzel elvégezni.

Szerszém o formdéldshoz

Ontéfogonk szinte automatizilja a
felsorolt miiveleteket. Az 6lom meg-
olvaszidsa ugyan a hagyoményos
modon torténik, de az olvadékbdl
azutdn uUgymond ,kicsipegetheték"
az idedlis formajn, hasitékkal ella-
tott Olomnehezékek. S egy-egy da-
rab elkészitéséhez mindbssze neé-
hany masodperc sziikséges.

A fogbd (2) legfontosabb része az

V &
e 4 Lontéforma”, azaz a két egyforma
omon o ogo pofa (AA). A 25X10X5 mm-es la-

posacél darabokban a kivant tojas-
Az eredményes horgaszis
egyik alapfeltétele a jO

horgészlelszerelés. Ennek
pedlg lehet, hogy a legkisebb, de
mégis fontos szereléke az dlom-
nehezék. Ezért a barkicsolnl is sze-
retd horgdszok wvalésziniileg szive-
sen fogadjdk az itt bemutatott
6lomkészitéd fogot (1), melyet a
francia Systeme D laptirsunkbaél
vetiiink At.

A nehezékral

Az oOlomnehezék héazilagos elké-
szitése nem konnyl feladat. Hul-
ladék 6lomestvekhez, 6lomdarabok-
hoz ugyan viszonylag kénnyen hoz-
zdjuthatunk, s még a megolvaszta-
suk sem jelent komoly gondot. A
propan-butdn vagy a vezetékes gaz
eégéshéje bbéségesen elég az d6lom ol-
vadaspontjanak eléréséhez. Olvasz-
totégelyként egy hoillé konzervesdo-
boz vagy mésra mar nem hasz-
nilt laboska egyardnt megfeleld.
Akkor hat mi okozhatja a nehézsé-
get?

A i6 és univerzalis horgaszélom
nem tul nagy; ugyanis a .feneke-
zéshez” tobb kisebb o6lomnehezék-
kel elérhetjiltk a kivint silyt, Gsz6-
zashoz pedig rerdszerint a kony-
nyebb nehezék a megleleld. Az
olom lehetfleg kiviil sima, sarok-
mentes, gomb vagy tojas formaja
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dad formaju oOntdprofil (3} ujjma-
Téval alakithaté ki. Ezt az egy mii-
veletet kéziszerszdmokkal igen k-
riilményes lenne thelyettesiteni, A
két félpofa kozodtt csupdn egy apro,
‘de lényeges Kkiilonbség wvan. Az
egyikbe fémflirésszel készitsiink egy
hosszirdnyd hornyot (AB), a fhrész
vagasi nyomvonala éppen megfe-
leld szélességli bevigdst eredmé-
nyez. (Ennek szerepére az oOntési
miiveletnél még visszatériink.)

A két pofa két — ugyancsak tel-
jesen egyforma kialakitasti — ollés-
karra keriil. A pofikat kozvetleniil
egy-egy 60X15)3 mm-es laposacél
darabra (AE) hegessziik, azokat pe-
dig (J8 ‘mm-es acélhuzalbél a 2.
dbra méreteinek megfelelden meg-
hajlitott karokra (AC—AD) rogzit-
siik — ugyancsak hegesztéssel
vagy keményforrasztdssal. A ka-
rok vegein lévo fillet satuban, ka-
lapAccsal alakitsuk ki. A két’lapos-
acél ,ollészar” kozepébe készitsiink
egy-egy 6,2 mm-es furatot, s az
azokon keresztill dugott Meé-os

anyascsavar (AF) fogja majd osz-
sze a két alkatrészt. A csavarra a
fej és az anya feldl egyarant te-

gyiink alAtétet, majd a felhajtott,
egészen enyhén meghuzott (annyi-
ra, hogy az ollé szarai koénnyen
mozogjanak) anyan kissé talnyalée
csavarvéget kalapdaljuk el.

Oloméntés

Az Olombntés nem nagy ordon-
gisség. Neéhany Ovatossigi rendsza-
balyt azonban feiiétieniii tartsunk
be. Elfszor is az olvasztids soridn
a helyiséghen ne legyenek jatsza-
dozé gyerekek. Keriiljik az 6lomgéz
belégzését is. Ajanlatos wvastag
bércipbben, lehetdleg bérmellény-
‘ben, és vastag kesztyliben dolgozni,
ez utébbinak a bér ,,munkiskesz-
tyG” tokéletesen megfelel. (Képein-

ken a tulsagosan is ,bator” hor-
gasztarsunk csupasz kezei lathatok.
ami igen helytelen.)

Az 6lom olvasztasidra hasznalt
edényt szilardan rogzitsitk, hiszen
mozgatasara Ugysem lesz szikség.
Amikor mar elegendd mennyiségl
az olvadék, készitsilkk el az onté-
fogot. Az egyik fogépofaba bef(-
részelt horonyba illesszlink bele egy
darabka acéllempezt ugy, hogy a po-
fa lapjanak sikjaboél ne &lljon ki,
s a pofak teljesen egymasra zardd-
hassanak. Ezutdn a fog6t kissé me-
legitsiik el a gaz langjaban. (Nem
felizzitami kell, csupdn kissé fel-
forrdsitani.)

Kovetkezik a legfontosabb mi-
velet. A nyitott fogdét méartsuk az
olvadékba, majd ott jol zarjuk osz-
sze (4). Ezutdn azonnal emeljik ki,
s martsuk egy vodor vizbe. (Vi-
gvazzunk, hogy a felcsap6dé géz
meg ne égesse keziinket) A meg-
szilardult, de még forré olomne-
hezéket a végein kilogd acéllemez-
kénél fogva egy zsebkés pengéjével
(8) vagy laposfogoval emeljuk ki az
ontéformabél, majd kéi laposfogo-
val a lemezkét is azonnal vegyik
ki az 6lombd]l. Azutan a salyt hagy-
juk teljesen lehilni, majd amikor
mar jo néhanyat elkészitettiink, ve-
gyiik még egyszer kézbe a darabo-
kat és egy er0s, a horgaszfelszere-
léshez tartozo olléval vagjuk le az
ontéskor keletkezett sorjat (6). A
kész 6lomnehezék teljesen sima fe-
liletd legyen (9).

Az acéllemezke helyén keletke-
zeit horonyba konnyen belehelyez-
hetjiik a hotgaszdamilt, majd ele-
laposfogdval enyhén
megnyomnunk az élmot. 8 Az mAris
a zsindrra szorul.

i

egy
b= =R

5/11



Még a legkisebb lakasban is van méd arra,
hogy helyet kapjon egy modern tiikrbts pole,
és egy hozzid tartozo kis {iloke. Bizonyara

orill majd a csalid, ha meglitja és birtokba veheti
az uj, modern wvonal( egyiitltest, amely gyvarapitja a
halo- vagy a fiirdoszoba berendezését.

Altalédnos tandcsok

A lakasberendezés jarulékos részeinek beszerzése
tobb gondot okoz, mint a béarmikor beszerezhetd
komplett buatoregységeké. Bar ezek meéreteikben ki-
csik, de fontos szerepet toltenek be, mert kiegészitik,

otthonoss4 teszik a lakést. Rendszerint ritkén vagy

egyaltalAn nem kaphaték a kereskedelemben. Pe-
ﬂIE hBSZﬂCISsk feloldidk =2 hala- vagy fiirdfgzoha

Juniformizalt” jellegét. -

A képeken és a rajzon lathatéo nagyméretd fali-
likor, az alatta levl {iveglapos polc (A &bra) és az
egvszerd, de tetszetGs liléke (C 4abra) eléallitasi kdlt-
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an --------
Nagy
szine és az lGke bevonata harmmukusan illeszthetd

2 Lirnvozsthe Mmbaeiddnlr medic nem witathat® hi_

[ T L e ] S B AMRIE  VilSAvAimAiAs,  adsT
szen azokat a csaladd minden tagja hasznalhatja.
Akinek a képeken és a tervrajzon #&brazolt Osz-
szedllitds megnyeri a tetszését, készitse el azt az adott
hely, ill. az izlése szerint moédositott méretben.
Néhdny méretet azonban adénlaws betartani.
A poic alsd lapja &) a padl6iél 650 mm magassig-
ban legyen, mert az ill8ke «csak igy lesz kényelme-
sen hasznalhato. Akinek a B30 mm mnem megfeleld
és feljebbre szereli a polcot, az (il6ke magassagat
is novelje meg. Ha walakinek méar van megfeleld
dl6ébatora & mem kivan egy Ujabbat késziteni, az
vegye figyelembe, hogy az WUldfelillet &s a polerész
alsé éle kozdtt 280—300 mm szintkiilénbség legyen.

Polcos titkor

A tilkér hatsé tartdlapja (1) 4 b siillyesztetifejd

facsavarral a falhoz erdsitett 6—8 mm vastag réte-
-gelt lemez, melyre alul és felil egy-egy Ilécet (2) -

erBsitiink. Ezek hatoldalan, a tikor wvastagséglnak
megfeleld és kb. 6 mm széles bemardst készitiink.
A bemart részbe a tikor konnyen Ibecstsztathato
legyen (B &bra). A két puha- wvagy keményfa Iécet
(2) ragasztissal és kétdkét facsavarral erdsitjik a
hatfalhoz. |Ezért ezt a mumkat a titkor (3) megvasir-
lasa utdn érdemes elvégezni. A ihatfalba (1) befdr-
juk a 4 db felerSsitd csavar helyét is. Ott siillyesz-
tettfejii facsavarokat &s mlanyag tipliket hasznilunk.
A pole alsé része (4) 12—15 mm-es rétegelt lemez-
bol késziil, végeire alulrél facsavarokkal és ragasz-
tassal erssitjiik fel a két 20—80 mm vastag puhafa
oldallapot (3). Ezek belsd oldaldn két-két furatot
készitiink az ilivegpolc (7) tartdsdhoz sziikséges kol-
dokesapok (8) részére. Beragasztdsuk utin 15—20
mm-re alljanak ki a lap sikjabol. IA furatok az ol-
dallapok fels6 és fiiggbleges éleitél egyarant 30
mm-re legyenek (B &4bra).

Hélé- vagy fiirdoszobdba

Polcos tiukor
és rekeszes uléke

Az oldallapok (5) hatsd élére erdsitjik fel a fel-
flggeszté wvasalast (8). Ha ilyet készen mem tudunk
beszerezni, magunk is készithetiink.

Az oldallapok bels§ méretének meg?felelo hosszu-
sAgh és 305 mm széles, 5—6 mm wvastag uUveglapot
{7) vésirolunk. Legalabb az eldlre keriild élét ajan-
latos lecsiszoltatni. Ezt a munkat magunk is elve-
gezhetjilk, ha be tudunk szerezni 'kizepes finomsa-
gu csiszoloport (szelepesiszolashoz haszniljdk). A le-
vagatott liveglapot a csiszolandé élével egy asztalra
helyezett iiveglapra (torott ablakiiveg) helyezziik.
melyre felszérjuk a csiszoloport. Kevés viz hozza-
adésa utdn a lap élét mérsékelt nyomdssal az uUveg-
re szoritva, hosszit hiizdsokkal elfre-hétra csilsztat-
juk. (Munka kizben a csiszolépor mindig vizes le-
gyen!) PaAr perces munka utdn az uveglap éle mar

sima lesz. Ha gz 4] feliilete sgvenlietesen elmattult

dvatos megdcmte&sel az“;i;;- éle‘ket is Iecs:i‘s-;ol;ul:
A fa alkatrészeket is lecsiszoljuk és portalanitas

Folytatas a 31. oldalon
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HKovetkezo osszeallitasunk

temaiban a kozos a kert, a
szabad ter. Bemutatunk }a-
kisbutort,
amelyekrol

tekszert, iiloalkalmatos-

sagot, ugy gondoliuk,
hogy a csaladi és hétvégi haz kert-
lehetnek.

biitor,

hasznosak Van
kerti

kisebb-nagyobb eltéréssel,

Jében
koztiik gyari melyel
s egv
Kis rogtiinzd készséggel sk. is el-
készithetiink. S van olyan is, melyet
eredetileg is a barkacsoloknak

sFantunk.

Asztal padokkal

Az alkalmi kerti padokat és az
asztalt (1, 2, 3, 4, 5) eredetileg egy
NSZK-beli bltorgyar késziti. Fel-
epitésiik azonban olyan egyszerii,
hogy sk. elkészitésiik egy gyakorlott
barkicsolénak nem jelenthet gon-
dot. Lényeg a szétnyithato-ossze-
csukhaté labszerkezet, amely mind-
két széls6 helyzetben rogzithetd.
fgy a labakat a pad vagy az asz-
tal lapja ald hajtva, a butorok kis
helyen elférnek, akar gékocsi cso-
magtartéjdban is szallithatok. Fel-
allitasuk mindossze néhany masod-
percig tart, igy a hétvegi Kkiran-
duldson éppen olyan jol hasznaiha-
tok. mint varatlan vendégek érke-
zesekor.

Az asztal és a pad mereteil saja;
igényeink és lehetSségeink szennt
hatérozzuk meg. Ha kocsi esomag-
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tartojaban kivanjuk szallitani
{kombi el6nyben), a mereteket az
autd nagysaga hatarolja be. Tetd-
csomagtartot haszndlva mar kisseé
~tovabb nyuajtéozkodhatunk”, ha pe-
dig mindig csak a kertben allitjuk
fel, akkor igazdn nem érdemes ta-
karékoskodnunk az anyaggal. A
pad szélessége (a két lecé egyiitt)
25—27 cm legven, az asztalé 50—54




em. A 20 mm vastag fenvolapokal
két-két 5030 mm kereszlmetszeti
keresztléccel fogjuk oOssze.

A padokhoz és az asztalokhoz
tartozé labak kialakitasra azono-
sak, csak méretitkben kiliinbioznek.
A teherviseld keretet (J20>1 mm-es

vékonvfali apalocihal

ékonvfalti  acelogdbal hailitguk
meg. Az asztallabakhoz kb, 2 m-es
szalakra, a padokéhoz 103 ¢m-esek-
re lesz szikségink. A csiveket sa-
- tuba fogva, melegen hajlitsuk meg,
s ne torekedjlink aira. hogy a haj-
litéasi pontokban is megmaruddjon a
korkeresztmetszel. Sail, a lolddel
erintkezé sarkoknal emlemes eldre
kisse ellapitani a csovet, 5 azulian
mar meghajlitani is kénnvebb. Vé-
geit — a roguilési pontoknal —
ugyancsak lapitsuk el, majd Bdrjuk
at J6-o0s furcval.

A labakat 8 mm-es rudacel
merevitokkel tamaszthatjuk ki, A
merevitd két darabbol all. Az
egyenes rész két vége a labak fu-
ratdba illeszkedik. Arra hegessziuk
rd a szabalyos trapez formaju ki-
tamasztot. A trapéz magassaga (h)
és a lAb mérele (m) kozbitt meg-
hatdrozott odsszefliggés van; h=
1.5 X, m. Igy ugyanaz a rogzitépont,
amely a becsukoft ldbakat fixalja,
alkalmas a kinyitott lab kitamasz-
téjanak megfogdsara is. Az elobbi
arany esetén a labak nem lesznek
teljesen fiiggblegesek., hanem egé-
szen enyhén kifelé tartéak. A pad-
1Abakra hegeszthetiink meég egy
radacél merevitht is, az asztalnal
azonban ez uUtban lenne, igy min-
denképpen hagyjuk el

A fa és fém részek Osszekapcso-
lasdhoz egy-egy 302 mm-es la-
posacelt hasznaljunk. melynek két
végeét hajlitsuk meg derékszogben,
¢és a kialakult flilekre készitsiink
(76,2 mm-es furatot. A laposacélt a
fenyideszkahoz 325 mm-es facsa-
varokkal, a ldbakhoz pedig M6-o0s
anyas csavarokkal rogzitsuk.

Lehet6ség van arra is, hogy az
asztallap oOsszecsukhatéo két félda-
rabbol alljon. Ebhen az esetben az
iisszekapcesolodo  élekel zongora-
pani koti Ossze, a pantot pedig egy
lée takarja le. A ket részbél alld
asztal helvigenye (taroldskor) Ki-
seébb, viszonl ez némileg a szilard-
sag rovasara megy.

Korhinta gyerekeknek

A ldbazal most is acelesd. de a
jelentés igénybevétel miatt erisebb;
nagyobb Atméréjd, vastagabb fala
kell. A két, 40 mm belsé Atmérdja
labat {A) egyforma ivire hajlitsuk
meg, végeikre pedig hegessziink
egy-ezy 4 mm vastag acéllemez tal-
pai (B). A libakat egy-egy hasonlo
Atmeérsja, 1180 mm hossza acélesd
{C) koli ossze, melyet igen gondo-
san hegesszliink a ldbivek legfelsG
pontjahoz (7).

A korhinta csapagyhdza egy
kettds cst (6). A kilsd (O) — 50
mm belsé Atmérdjd — belsejében
éppen elfér a két egysoros, mely-
hornyu goly6scsapagy (P). A bels6
csé (Q) tavtantoként szolgdl a két
csapagy kozétt. A csapagyvhaz alul
egy 4 mm vastag 200 mm &atmérdjd
acéltarcsara (M) tédmaszkodik, feitl
pedig egy ugyanilyen vastag, 60
mm-es korong (T) zarja le. A csap-
agyhazal és az als6 tarcsat ugyan
eleve korbe kell hegesztenunk, de
nem &arl a két alkatrészL 1 mm
vastag ac¢llemez merevitbickel (R)
is megtamasztani.

Izen [ontos az egész csapagyhaz-
wgvseg €8 a tartéesé (C) szilard rog-
sitcse. A  korhinta ugyanis fel-i
szailaskor egdszen egyoldali terhe-
lest is kaphat, s természetesen
szerkbzetnek ezl is birnia kell. Az
hailitsunk r4 60>4 mm
kereszlimetszeti laposacclt (),
majd az alkairészt hegesszik a cs6-
re 6s a csupagyhaz talpéra.

aedleeiirp
aedesnro

A korhinta tengelye 225 mm-es

P>

<
g

ey T

1ilacél (S), meiyre feliil hegesszuk B
ra a 4 mm vastag kortarcsat (U). ey B
A merlegesd (D) befoghsara 40340 7 §
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mm kereszimetiszetl L acél szoigal
(V), melyhez keresztbe dugott csap

(W) segitségével 7040 Ke-

resztmetszetG U acél (E) kapesolo-
dik. A mérlegesé két végére két
kis {il6ke keriil. Az egyik helye

e
Aijaia

elcstsztathato, allithato.

A fix iléke alapja két 30)<30<2-
es L acél (F), melyek szdmara a
csovon flrészeljilnk be két kereszi-
irAnyd hornyot. A lélap (H) 16
mim vastag rétegelt lemez lehet, a
fogantyd (G) pedig 12 mm-es
radacél. A méasik iilés alapjanal a
tartéesovet két szembeforditott,
25X25%2 mm-es L acél () veszi
koriil, azokhoz hegesztve kapcsol6-
dik négy L acél {J), és két U for-
maji bilincs (K). Az {il6két két
MB8-as rovatkolifejli csavar (L) rog-
ziti a csbhijz, tetsz8leges helyen.

Ronkbatorok

A képeinken (8, 9, 10) lathatéhoz
hasonlé ,butorokkal” mar biztosan
sokan talalkoztunk erdei sétanyo-
kon, vizparti pihendhelyeken. A
kirdndulét azonban ilyenkor in-

kiabb a termeszet szépsége koti le,
¢s taldn el is felejti megfigyelni
azt az egyszerii kialakitdsi fapadot,

asztalt, melyen i{ilve megpihenhet.
Egy fénykép viszont elég lehet az
dlésre és evéshez alkalmas ecdei

[ S,
ULULUNR

tanulmanyozésahoz, sét

reprodukaldsihoz is.

A 8. kepiink padjanak és asz-
talanak lapja hosszéban elflirészelt
rinkfa, tulajdonképpen mindegy,
milyen fajta. Megmunkalni is csak
minimalisan kell,
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hiszen vonzasu-

kat éppen az adja, hogy a feliile-
teket nyersen, félkészen hagyjuk.

Faolaziniileat

Ak nailemlabas  slme
R =rat it

Fimny
aZTT gjaiuavs Bimala

csiszolni, lehetdleg csiszolépapirral.
A labak ugyancsak a lehetd leg-
egyszeritbbek: a padoknal rovi-
debbre (kb. 50 cm), az asztalnal
hosszabbra (80 cm) vigott ronkfak.
A ladbak teljes hosszab6él mintegy
20 em a foldbe siillyed majd, igy
a kiallé hasznos hosszuk kb. 30, il-
letve 50 c©m lesz majd. Az egyik
padnak hattdmlat is készitheblink:
6030 mm keresztmetszet(d fenyd-
lécbbl, szegezéssel.

Ujabb megoldasi viltozatot mu-
tat P. abrank. A pad csak a lab
elhelyezésében killdnbozik az el6-
z6t6l. Ez, bar kissé kényelmetle-
nebb (mert alacsonyabb), ugyan-
akkor stabilabb és mozgathaté (a
pad példdul Atvihetd a kerti tdz-
helyhez). Az asztal lényegesen na-
gyobb, hiszen két, hosszaban elf(-

részelt ronkfat
mellé. A kettdt két, alulrdl

tesziink egymas

ke-

resztmetszeti stafli kapcsolja 6sz-
sze. Ezek egy rdvid, de vasiag fe-
nyégerenda darabra tdmaszkod-
nak, A talprész ugyancsak az el6bb
emlitett staflibél készil. Az osz-

szeerdsiiéshez
‘hasznéljunk.

most is szegeket

Mig az elobbi ket ,butor” szép-
ségc a rusztikus, egyszerl kivitel-
ben  rejlik, a kovetkezé (10) méar
maibb, modernebb mind anyaga-
ban. mind forméjaban. A 80X35
mm keresztmetszeti lécekbd]l Hssze-
csavarozott  ,egybe asztal-szék™
meg igy is viszonylag kénnyi, moz-
gathaté. A labak és az il6pado-
kat is tart6 keresztmerevitd 6ssze-
kapcsoldsira MI10-es kapupéntesa-
varokat hasznidljunk. A belsd oldali
anyak ala tegyiink nagymeéretd ala-
tétet. A jol meghtzott csavarock ad-
jék az egész butor szildrdsagat. Az
asztal és a pad lapjat alkotd léce-
ket szegekkel vagy facsavarokkal
egyarani rogzithetjlik, csak fejeiket
igyekezziink minél jobban elrejteni

{besiillyeszteni). Lehetfleg galva-

nizalt csavarokat hasznaljunk.

A nehezebb kerti bitorok az
€v valamennyi napjan a szabadban
vannak, ezért faanyagukat ,tarté-
sitani” kell. Erre a célra legjobb a
Kylamon, Xyiadecor oOsszeiéiei, de
hasznalhatunk diszlazirt is. (Etke-
zbfeliiletre Xyila-ka ne!)

*¥ PJ



Elsdé ranézésre legaldbbis ugy iu-
nik, hogy a rajzokon ldthato fel-

adatok még egy jol felszerelt, gya--

korlott ezermester szimira is meg-
oldhatatianok, A fejlodés azonban
50k régi lehetetlenséget maga mio-
gé utasitott mar. Igy a kéziszerszi-
mok fejlodése, alakulidsa sem &llt
meg, s formdjukon kiviil elsésorban
anyagaikban valtoztak meg.

Idénként mar a hazai boltokban
is kaphat6é volt (tehat feltételezziik,
hogy j6 néhany barkécsolénak van)
az a killonleges huzalszer(i anyag,
mely penge helyett foghaté be a
femfdlrészkeretbe (1). Senkinek sem
ajanljuk azonban, hogy ezen a hu-
zalon konnyedén végighhGzza a ke-
zét. mert azonnal silvos sériilést
okozna, A huzalt bevoné mdianyag-
ba gyéméntporszemcséket ontottek,
melyekkel szinte tetszés szerint fi-
részelheté a tégla, a cserép.

Egy livegpalack elvAgésa sem tar-
tozik a legkdnnyebb miveletek ké-
#z& (baAr ehhez mar adtunk tippet az

1978/8. szamunkban). Nincs viszont
szilksége kiildénleges segédeszkozre
és mas szerszamokra annak, akinek
van gyéméantporral bevont szuper-
keményfém pengéjll flrésze (2).
Csak az iiveg sima felszini rétegé-
nek atvAgasara kell kissé tobb fi-
gyelmet forditanunk, s aztdn mar
minden Ggy torténik, mint ha a
palack fabol lenne. Ugyanebbdl a
keményfémbol késziilt a kdvetkezo
képiinktn (3) lathaté rokafark-fd-
rész pengéje is, mellyel téglat, ége-
tett keramiat vaghatunk. Ugyanez
dekopirflirész pengéjeként is léte-
zik mar, igy csempébdl, padlokera-
miabdl tetszlleges alakzatot vagha-
tunk ki (4).

A felsorolasb6l nem maradha-
tott ki a kortarcsds asztali flrész
sem, mellyel rajzunkon (5) éppen
egy keramialapot véagnak. A tech-
szam feleslegessé teszi majd a
csempék — sokszor szemet bantéd
— darabolaséat, ,csipkedését” egy-
egv csaptelep vagy lefolyéesd falba

csatlakozdsdnil. A  hagyoményos
firégép tokmdinyiba fogott gyé-
mantporos - korkisziré (6) még a
csempe mazas feliiletébe is belemar.

Valamennyi kemenyfém pengés
flrésznél megfigyelhetjiik az igen
apro fogakat, melyeket 3—4 cm-en-
ként egy-egy mélyebb bevigis sza-
kit meg. Ez nyeli el, illetve dobjn
ki a kfanyag vagiasakor keletkezi
finom port.

A gyakorld ezermesierek tudijik.
hogy milyen nehéz feladat egy-epyv
henger vagy gémbfeliilet egyenletes
megcsiszoldsa. A |, termoplasztikus™
mianyagbol késziilt esiszolotdrcsa-
val viszont ez is konnyen elvégez-
hetdvé valik (7). Ugyanis a tdrcsa
mindig felveszi a megmunkilandé
feliilet formajat. Ugyanez a lényege
annak a polirtiresdnak (és polirozé
anyagnak), melynek segitségével
még a legesinyabb dukké-karcold-
sok (8) is tokéletesen eltiintetheték
(igérik az aut6ésoknak, egyeldre
csak kiilfildén).

(a Doehetzelf nyomin)
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i olvasdja vagyok lapjuk-
igy abbdél mar sok b
i:’-tletet megvalbsitottam. Mivel

régota foglalkozom fotézAssal, az
1962 jiniusiban, majd az 1971 ja-
niusiban kozBlt tivkioldékat is el-
készitettem. Szémomra azonban
egyik sem volt az ,igazi”. Az elsd
miikbdtetéséhez 8 db =zseblampa-
elem Kkelletf, az 1971-ben_megjelent
»PFneumatikus favkioldé”-nédl pedig
az exponilissal nem volitam meg-
elégedve; a hosszli esd Osszeteke-
redése, és a ,.pumpdlis” idétaria-
3104’:181; meghatirozasa okozoft gon-

Igy jutottam el — sok kisérlete-
zés utdn — az itt bemutatott otle-
temig, amelynek elonyei az el8b-
biekkel szemben: a spirdl a kiocldod
zsinért fokozatosan nyomja az ex-
ponalasig; csak addig nyomja a ki-
old6t, amig az exponal&s megtor-
tént; miikodtetéséhez csak egy zseb-
lAmpaelem kell.

A tavkioldét elsfsorban azért ké-
szitettemn, hogy a fotdzést kiterjeszt-
hessem az allatvilag rejtett — nem
is olyan egyszeri — megorokitésé-
re. tehit a ,,néma vadaszathoz”. A
szerkezet alkalmas pl. madarak les-
bél torténd fényképezésére — ami-
kor fickaikat etetik — vagy rova-
rok megérokitésére, amint megje~
lennek a kiilonféle virdgokon.

A sziikséges anyagok: 1 db 4,5 V-
o0s modell motor; 1 db tobbszoros

attételll fogaskerékrendszer; 1 db
20—25 cm hosszi kiold6zsinor; 1
db 4,5 V-0s laposelem; 1 db csen-
gényomégomb; 10—15 m hosszy,
2)€0,5-6s, kéteres vezeték; 5><5><06
cm-es plexi vagy mis mﬁanyag le-
mez; M3-as csavarok.

Elészor a 0,6 cm vastag lemezbdl
kivagtam a kiold6 zsindrt mozgis-
ba hozé archimedesl spirdalt (1). A
képeken lathaté szerkezet alapja
egy régi ébreszté Ora, amelynek ma-
sodpercmutatéja is volt. (De meg-
felel barmilyen hasznalt, éramiives
jaték is) Az Orat szétszedtem, a
csorgé részét, a felhGzd rugdt, az
ankert €s a himbat kiszereltem,
csak a négy fogaskerék maradt a
vazban. Az elkészitett spirdlt a fel-
hiiz6 csavarra erdsitettem, &5 a
felhiiz6 tengely végére esavartam.

Ezutdn kialakitottam a kiold¢ zsi-
nér rogzitésére szolgilé testet (2) —

40
[—)

motor

véz

spiral

furaia egyezzen meg a kiolddzsi-

nor Atmérojével —, melyben rog-
zitettem a kioldozsinort. Ezt is a
fogaskerékvidzra — szemben a
spirallal — szereltem oly madon,
hogy egy felhtizott fényképezogépre
racsavartam a kiolddzsinort, és ne-
hany kisérlettel Ugy A4llitottam be,
hogy az expondlds a spiral legmaga-
sabb pontja elétt 4—5 mm-rel ko-
vetkezzen be. Ezt a pontot megje-
161tem. Ujabb bedllitdskor — a gép
felhuzasa utdn — a spirdl a megje-
161t pont elé, kb. 5—6 mm-re for-
dithaté (ez a kritikus pont), igy az
expozici6 a nyomoégomb megnyo-
méséval szinte egy idoben kiovetke-
zik be.

Kovetkezett a. motor felszerelése,
ami abb6l allt, hogy bilinccsel egy
lemezre rogzitettem (3), és felerdsi-
tettem a fogaskerékvazra Ggy.
hogy a motor tengelye pontosan
szembe kerilt a meghajtott tengely
végével. A két tengely legkbnnyeb-
ben egy. kb. 1,5 cm hosszu kerék-
par-szelepgumival csatlakoztathato
epymashoz. Ezutan a kivant forgas-
irAnynak megfelelcen az elem o6sz-
szekapcsolhaté a motorral.,. illetve a
nvomogombbal elldtott kéteres ve-
zetékkel.

A szerkezet hasznalatihoz a fény-
képezogépet — dllvannyal egylitt —
a kivalasztott helyen — lehetdleg
rejtve — feldllitom. A szokasos
modon a fényviszonyoknak megfe-

-leléen a gépen beallitom a zarse-

bességet és az €lességet. A muikod-
tet6 spiralt elforgatom a kritikus
pontig, & 3 kéteres vezeték hosz-

szanak megfelelo tavolsagra, a ,les-

helvre” megyek. Onnan ﬁgyelem a
fﬂn!rlrannwnnﬂn hniunl fﬁ‘lnfﬂbnn e

xérom a megfelelﬁ pillanatot, aml-
kor exponalhatok.

KADLICSKO JOZSEF

Pécs
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Az idei, hosszura nyult télben
<ivaléan vizsgaztak az alpesi
cserepek.

Nemcsak vonzéan szép és nagyon tartos, de a ko-
1el 40-fele tartozékbsl, elembal allo tetorendszer
megkonnyiti a tetdkialakitast, a -felrakast, kikiiszobo-
Il az utélagos szakipari munkakat is (pl. badogozast,
antenna-kivezetést).

A gyartomi a bekildstt tetészék-tervrajz alapjan
dijmentesen kiszamitjo az elemek sziiksegletét, es a
helyszinen is ad tandcsot. Négyféle dokumentacioval
segiti a tervezést és a kivitelt. (Tajékoztats, vasarléi
tandcsado, kivitelezoknek tablazatok és a tervezok-
nek teljes segédlet.) A tetofedck részere tésbbnapos
tanfolyamokat is rendez.

Az alpesi tetocsereprendszer elemer az orszag
egész teriletén megrendelheték a TUZEP-ek, a FE.
SZEK-aruhazak, az AFESZ- és a MAGEV-halozat epi-
téanyag-telepein.

A VAEV-BRAMAC a megrendelt arut sajat célko-
csijaival 1,5 tonnas raklapokon, foliazva, dijmentesen
szallitja o felhasznalas helyére. Ha a megrendels az
alpesi cserepet maga szallittatja el a veszprémi gyar-
bol, a fuvarkdltséget megtéritik. A garancia az eset-
leges szallitasi seriilésekre is venatkorzik.

A VAEV-BRAMAC telep bejdarata a 8-as Ot Veszp-
remet megkersiilé ive északi reszéral nyilik. Az érdek-
'odok Budapesten a BNV ,B" épitéipari szabadteri-
letén lévé allandé VAEV-BRAMAC bemutatohelyen is
kophatnak felvilagositast.

1986 masodik feleve-
tol mar vorosesbarna
¢s antracit szinben is
keszul.

VAEV-BRAMAC Kit.
H-8200 VESZPREM
Hazgyan ut 1. Pf. 172
.: (80)-12-237 Tx.: 32-500
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1985. julius 1-je ota Magyarorszagon is folyik kor-
szeri betoncserép gyarids. A vilag 94 orszagaban
osszesen 116 gyarban keészill betoncserep. A termek
rem Gj, hiszen a siazad eleje ota nalunk is mukad-
tek kézi préselési siirkesfenér betoncserepet gydrto
uzemek, Betoncserepeik jelentos része a mai napig
biztonsdgosan fed.

A VAEV-BRAMAC alpesi tetécserepet mosott kvarc-
homok, cement és viz szamitogéppel ellendrzott osz-
szetételli keverékéboal, negativ formaba préselik és
aronnal cementpepbol és festékbel allé bevonatot
kap. A kovetkezo lépésben kvarchomokot szérnak a
feltiletére, majd 8—10 éran at 60 "C haémérsékleten
és 90%.-os paratartalom mellett ,érfelik”™.

Az automatizalt gyartas kozben a cserép tobb
minoségellendrzésen, a vegtermék szigoru mindsitésen
esik at. Kiszallitasra csak kivalé minéségu, |. osztalyn
aru keriil.

A 330 420 mm méretd, 4,5 kg-os cserép fedésze-
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Ipesi tetocserepek

21

lessége 30 cm, 10 db cserep ted
be 1 m--t.

A lecméret a szarufak tavolsaga-
tol figg, 1 m-es szarukozhoz a
3X5 cm-es meretii ajanlott. Ha a
szarukéz 0,8 m, megfelel a szab-
vinyos léc (s ilyenkor a szaruk
keresztmetszete is csdkkenthets). A
max. tetéléc tavolsag 34 em, a mi-
nimalis atfedés 8 cm. Szinek: vo-
ros, antracit, vorosesbarna, sotét-
barna, A gyar vizallésagra, fagy-
allosagra és mérethiségre 30 éves
garanciat ad,

Kepeinken az egyes elemeket
jelzé gyari szamok azonosak a fel-
soroldsban olvashaté sorszamok-
kal. A képeken nem szerepel az
egyik szegélycserép (léven ugyan-
olyan, csak ellenoldalas). A 9. és
a 10.

szamu  felnyeregszegélyek
sem, mert igény hijan, jelenleg
nem gyartodnak. A jelzészamok

korongjainak atméréje 65 mm, igy
erzekeltetik az egyes darabok
nagysdagat is.

Alpesi tet6cserép es tartozékok

. 11 Alpesi tetocserep
1/2 Alpesi tetocserep
. Szegelycserep balos
Szegelycserep jobbos
Kupcserep
. Jarocserep
Szellbzocserep
Felnyeregteté — lezarocserep
Felnyeregtetd — szegelycserep balos
Felnyeregteto — szegelycserep jobbos
11. Felnyeregteto — lezarocserep 1/2
12. Hofogocserep

WO~ DA WA =

Plexiuveg-cserep

Mianyag tetoablak
Strangszellozo elem

Esovedo strangszellozo elemhez
Antennakivezeto elem
Csocsatlakozas strangszellozohoz

. Szukito idom

Cseréprogzito kapocs

Lefogo kapocs

Tetofolia

Biztonsagi racs jarocserephez

. Racstarto

Kupcserep rogzito
Parkany lezaroelem
Szaraz kupelem
Kupcserep lezaroelem

. Lezarofesl vapanal
Kupcserep lectarto gerinchez
Kupcserep lectarto elhez
Vapalezaro bordaselem
Felso vapalezaro szalag
AtvezetGeserép
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SKk. is felra

A VAEV-BRAMAC tetocserép nem igényel erdsebb te-
toszerkezetet, mint a hogyomdnyos hornyolt cserépledés,
hiszen m’ sulyo 45 kg, olig 5-7 kg-mal tobb. A tetdre ha-
to osszes terhelés {szél, ho, Onsuly stb.) figyelembevétele-

 vel e1 a killénbseg 3-4",-ra csokken. A lécezéeshexr g tetd

Jhullamossa” valasanok megeldzesére o 3 X5 cm-es léce-
ket ajanijuk.

A léceres e '

A VAEV-BRAMAC tetdcserep nogyméreti pontossaga az
acsoktol is pontosabb munkat kavetel. Ehhez nyujt segitsé-
get az alébbi miiveleti tandcsads.
~ Elsé lépéskent a szorufo hosszat kell megmeérni,

— Az alse lecet duplén, vogy elevel felfelé rdgzitjiik.

— Alulrél o mésodik lécet normal helyzetben (széles felé-
vel) kell felszegelni. Az elsgé léc alsa eélétal a masaodik
léc felsé éléig a tdvolsag minden esetben 33 cm.
(Lasd 1. sz. abra.) ‘

A kupcserép habarcesal térténd feihelyezése esetén a felsd

lécet a szarufa cstcsatol a léc felsd éléig szamalva 2 cm-

re kell rdgziteni. (Lasd 1. sz. abra.)

A VAEV-BRAMAC szaraz kipelem hoszndlata esetén a ta-

volsag 4 e¢m. (Lasd 1. sz. abra.)

o

7.

~ A felso lec felsd éle és az eresztd] szamitait masodik léc
felsd ele korotti tavolsagot azonos, 31-34 c¢m kozotti ta-
volsogokra kell felosztani. A léctavolsag a tetclejtestol
figg:
17 —22°-ig max. 31,5 cm, alsé teldvel -, 22°=25°-ig max.
31,5 em -, 25°-30°-ig max. 33,0 cm —, 30° ~ felett max. 34,0
cin.

Szegelycserep alkalmazasa esetén a léctavelsag - a fel-
s eltol felsé élig — legaldbb 31 em kell hogy legyen!

A VAEV-BRAMAC szegélycseréppel készitett nyeregteto
esetén elmarad a szegély badogozasa is.

A fedés menete

Az dipesi tetdcserép felrakésat o jobb alsé sarokban
kell kezdeni, fuggetleniil ottal, hogy szegélycserepet alkal-
mazunk-e, vogy hagy az aromlezaras badogozott, széldesz-
kas.

A ftedes meghkezdése elott a gering, ill. az ereszvonal
hosszat pontosan ,fliggoleges”, derékszdgli 90 cm vagy
120 cm siéles mezakre kell osztani, A meretjeleket a leg-
felso, illetve a legalsa lecre kell berajzalni, majd zsinar-
nyom segitsegevel ax Osszes kartes lecre is at kell vinni,
csapatni. A fedés mindig jobbrél balra torténik, egy-egy
mezoben, oz ereszvonaltol o gerincvanalig. A cserepeket
a 1sinorjelhez kell igozitani és nem szabad kotesbe rakni!

Tetdtér beépitesnel

a killso héjaza\ es a hoszigeteld anyag koxzoiti legres szel-
I6zocserepekkel kiszelloztetendd és o szigeteléshez mi-
anyog tetofolia is szikséges. Az eresznél levegaztetd nyi-
lasokat, @ gerinctol a masodik sorban lefele kb. 1 m-en-
ként 1 db szellgzdcserepet helyezziink el. A szellGzécserép-
szitkseglet: 1 db/10 m'.

A cserép vagasa, 1dgzitése

A cserepet esetenkéent (pl. vapa és élgerinc kiképzésnel)
vogni kell szogkdszérivel, kavagd karonggal. A hatoldaldn
1/2~3/4 mélysegig kell elvogni, majd el lehet térni. A va-
gasi port vizzel azonnal le kell mosni. A fedés 45°-o0s teto-
lejtésszogig nem igényel viharkapcsozast. 45°=60°-ig min-
den harmadik cserepet kell viharkapoccsal vagy cserép-
rogzitc kapoccsal régziteni. 60° felett minden cserepet rog-
titeni kell, Fliggolegesig is rakhato! Széljarta helyen a si-
ribb kapcsozas célszeri!

=i




Egy hosszii deszka hosszira-
nyu elfurészelése meg szalag-
furésszel wvagy asztali deko-
pirfiiresszel felszerelt asztalosmii-
helyben sem konnyi feladat. E

munka kulcsfeladata a vigandé

deszka — vagy azon a firész —
olyan pontosan toriénd megvezeté-
se, hogy a pengének lehetosége se
legyen a vomalrél valé letérésre.

A flrészpenge mellett pillanat-
szoritokkal rogzitett stafli, vagy L
formédban Osszecsavarozott vezetSléc
nagyjab6l megfelel ennek a kove-
telménynek, mégsem ez az idealis
megoldas. A hosszii deszka végét
fogva a lassi eldtolas kozben dha-
tatlanul oldalirdnyban is mozog ke-
ziink. Ekodzben az egyik oldalrél
mereven megtimasztott anyag ter-
meészetesen a flirészpengét igyek-
szik oldalirdnyban mozgatni. Eny-
hébb esetben a végott feliilet egye-
netlen, érdes lesz, de durvabb ki-
lengésnél a flirészpenge annyira be-
fesziil, hogy el is pattan.

A képeinken lathatd ,,padinasok”
valamilyen mdédon megakadalyozzak
ezt a befesziilést. Az elsd megoldas
szerint (1) az L formajh vezet6lé-
cet kissé rugalmassd alakitottuk:
Vizszintes lemezére két-két, (20
mm-es furatot készitettiink a rajz
szerinti helyekre, majd a széltdl a
furatokig az anyagot befflirészeltik.
A tiszta . hus” ecsak a furatok ko-
zott maradt meg, a beflirészelt ha-
sitékok szélességében pedig a veze-

t5léc néhany milliméter mozgasle-
hetbséget kapott. A nagyméretl fu-
ratok megakadalyozzak, hogy a ha-
sitékok tovabb repedjenek.

# gyorsszoritokkal rogzitett ,,pad-
inas” fliggbleges vezetfléce maost
mar ugy tamasztja meg az elftiré-
szelendd anyagot, hogy a flirészpen-
ge &5 a tAmaszték tdvolsdga még a
deszka oldalirdnyd  kilengésekor
sem valtozik.

Funkci6jaban azonos a kovetkezd
valtozat is (%), a megvaldsitas mod-
ja azonban kiilénbozik. A deszka
megtamasztasara most nem egy ru-
galmas feliilet, hanem egyetlen él
szolgal. Ez az él azonban egy olyan
gorbe feliilleten van. hogy az érin-
tlegesen nekitdmasztott léc és a
flrészpenge tavolsaga nagyjabdl al-
jandé. A harmadik variicié (3) mar
tébb kompromisszumot rejt maga-
ban. A megtdmasztisi felilet ugyan
nagyvobb, mint az elébbi megoldés-
nal, igy konnyebb a vagott deszka
parhuzamos vezetése. A deszkavég
nagyobb oldalirdnyt bemozgasara
viszont a flrészpenge befesziilhet

A masodik & harmadik segédesz-
kdz haszndlatat illusztrélé képeken
egy nem ajanlott ,.fogas” is lathatd.
Mesteriink szabadon maradt kezével

325x110x20 4f
. 90

1D
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_—

|
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225x130x20

igyekszik a vagott deszkat minél
pontosabban a ,,padinasra” szorita-

ni, fgy wuijai veszélyes kozelségbe
kerilnek a flrészpengéhez. A he-
lyes megoldas az, ha az anyag tal-
oldali megtamasztisara is segédesz-
kozt haszndlunk, A 4. abran lathaté
deszkalapot ugyancsak gyorsszorit6-
val rogzitsik a munkaasztalhoz. A
megtamasztast végzdé rivid élfeliilet
5—6 mm-rel kiemelkedik a teljes
élbdl, igy engedi a vagott deszka
gvenge oldaliranya kilengését, erd-
sebbet azonban nem. A megtdmasz-
t6 feliilet a fés@i fogaihoz hasonlé.
A 30 fokban el6re hajlo fogak a

#lauzrrle o alAvatalianlen e
GesZzRa eifrelsiasasor ru ﬁa! masan

hajlanak. visszafelé wviszont befe-
sziilnek. A fogak szilardsdga érde-
kében fontos, hogy a bevagadsok
pontosan szaliranytak legyenek,

E szerkezet haszndlatdval elegendd
a1 deszka végét fognunk, illeive egy
egészen enyhe csavard mozdulattal
ranyomni a ,padinasra”.

Ko

— ) e
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Ha tavasszal épitkezik, vagy lakasat korszeriisiti,
keresse fel a » fémmunkas « Vallalat
épiiletszerkezeti elemeinek szakiizletét!

SOPRON tipusi aluminium

és DOROG-B tipusii kénnyiiacél
ablakaink és ajtéink

jo lég- és vizzaréak,

tartosak, esztétikusak

és karbantartast alig igényelnek.
PANORAMA tipusi aluminium profilokbol késziilt,
harmonika nyitasi rendszerii ablek
hdzgyari vagy egyéb technolégidval épiilt
lakasok loggiabeépitésénél alkalmazhaté.
A szarnyak kinyitasa utdn a teljes
homlokzati nyilas szabadda valik,
bentmaradé osztéborda nélkiil.

Budapest Vii

Nyitvatartas:

.. Majakovszkij u. 43—45.

Aluminium almennyezeteink alkalmazasaval
feleslegessé teheto a vakolds és a festés,

és ugy valésithatjuk meg

az épiiletgépészeti elemek takarasat,

hogy azok javitasakor

kdnnyen hozzaférhetsk legyenek.

Feltolhaté egytablas garazskapuk
alkalmazdasaval kdnnyen,

gyorsan és biztonsdgosan

1drhaté gardzsban tarthatja autéjat.

Szakiizletiink cime:

fémmunkas

X

hétkéznap 9-17 ordig
szombaton 9-12 érdig
Telefon: 226-253
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GEL—TYP. Savas O6lomakkumu-
Jator, amelyben az elektrolit zselé
formaban wvan jelen. Emiatt — el-
térden a hagyoményos savas akku-
mulatoroktél — barmilyen helyzet-
ben uzemeltetheté a sav kifolyasa-
nak veszélye nélkil. Kis mérete és
sulva miatt ez a viszonylag nagy tel-
jesitmény(i aramforris idealis CB-
radidk, fotévakuk, radiék, magne-
tofonok stbh. lzemeltetéséhez. A
Gel—typ (méasnéven Dryfit) akku-
mulator konnyen kezelhets, megbiz-
haté és sokoldaltian felhasznédlhatd.
A teljesen légmentesen lezart akku-
mulatorban a celldkhoz ires kam-
rak csatlakoznak, melyeknek az a
feladatuk, hogy toltéskor, kisiités-
kor befogadjak a lejatsz6dé kémiai
folyamatok koévetkeztében keletkezd
gazokat. Eppen a felépitése az oka,
hogy a Gel—typ akku nem télthetd
a hasgvomanyos toltokkel.

GEGECS08. Hullamos feliilelii.
hajlékony, vékony fald cs6. A mi-
anyaghbdél készilt gégecstvet ontiizo-
cs6ként, kisnyomasu vizelosztd
rendszerekhez vezelékként, ideigle-
nes vizszolgaltataskor (pl. nyaralok,
kertes hazak vizelldtdsara) hasznal-
jak. Villanyszerelési munkak so-
ran helyettesitheti a hagyomanyos
kivitelli, nehezen hajlithaté védé-
csivekel. Védbesdként a falon beliil
és a falon kiviil egyarant elhelvez-
hetd, A TVK 16, 23 és 29 mm név-
leges atmérdjd, 4—4,5 bar (4—4,5-

Iﬂl Dl muneanad aluvisaall sicssssan
A ddf iiywlildal Eiviotil ECECUSRUVE-

ket gyart. A csivek szilardsagara
utald ]ellemzﬁ az USS&OI oppantasn

rerm i e U P

eid Jﬁgymga. aifiely a 16 mm atme-
réjd csénél 520 N, a 29 mm atmé-
réjineél 940 N.

GLICERIN, Novényi olajok, allati
zsirok f6 alkolorésze. Kémiailag
harom vegvértékid alkohol. Nyers 4l-
lapotban barna szin(, [inomitva

szintelen. erdsen vizszivdo, édes iz

Epitkezés aikaimévai, a héz koriiii javitdsok sorén
vagy barkacsoldskor szémtalan olyan anyagot
l‘ﬂ('“ﬁlllﬂb ‘nl

BFRAPRE IR AT IEL RN

nem is tudndénk hirtelen megmondani,

markansviil alomian

BV PN W ORANL S

mire is

malvakril

by i =]

valék. A nevek némelyike utal ugyan az épito-

anyag, a festék, a vegyszer stb. felhasznalhatésagara, dsszetételére,

ém kevesen tudldk pontosan, hogy melynk |degennyelvu név mit takar.

niudja-e” sorozatunkban betiirendi sorrendben kozilink tudni-
valékat idegen nevii anyagokrol, vegyszerekral, festékekrsl.

folyadék. A kereskedelemben kap-
haté glicerin kiilénbozé mennyiségi
vizet tartalmaz. Vizben és alkohol-
ban egyarant oldodik, vizhez ada-
golva leszillitia annak fagyaspont-
jat. Ezt a jellemzdjét pl. gépkocsi-
motorok hiitéfolyadékanak fagyvas-
pontestkkentésére hasznaljak fel
Nedvszivéd tulajdonsdéga miatt koz-
metikai szerek, festékek, sav- és
lagallé kittek, apretiraanyagok stb.
adalékanyaga is.

GRANULATUM. Apré, tovabbi
feldolgozasra alkalmas méreti és
alakd szemcsék formaijaban forga-
lomba hozott manyag termék. Gra-
nulalt (szemcsézett) allapotban élel-
miszereket és gyoOgyszereket, takar-
méanyféléket is eldéllitanak. A kala-
pacsmalomban vagy az Un. granu-
1416 extruderen gyartott szemcsézett
anyag eldnye, hogy feldolgozas, fel-
hasznalas soran kdnnyebben adagol-
hatd, tarolhaté. Granulalt takar-
ménynak nevezik a gbézzel vagy viz-
zel kezelt, sajtolt (brikettilt), 3—8
mm szemcsenagysagu takarmanyt.

HIDROFOR. Nyomassal vezérelt
vizellatd berendezéseknél a wvizto-
rony szerepét (ill. egy magasan el-
helyvezett tartily szerepét) zart nyo-
molégiistok (hidroforok) toltik be. A
hidrofor légustbdl (zart tartaly,
szélkazannak is nevezik), a tartaly-
ra szerelt nyomaskapesolébdl, a tar-
tallval osszekapcsolt szivattyGegy-
ségbdl, légkompresszorbdl, csdéveze-
tékbdl és szerelvényekbol &ll. A
hidrofor kézi kapcsoldssal nem mi-
koédtethetd, igy lizeme mindig auto-
matikus. A szivattyatél kiinduld
nyomovezeték ledgazissal csatlakozik
a légiist alsé részéhez. (A légust al-
86 része viztér, mig felul Osszenyo-
mott levegé van.) Vizvételkor a le-
vegd nyomasa a vizet kiszoritia a
légiistbGl. A viztérfogat csdkkenése
kovetkeztében né a levegétérfogat,
s a nyomasa egy meghatarozott ér-
tékig lecstkken. Ekkor a vizhalozat
nyomasaval vezérelt kapcsolé on-
miikddéen meginditja a szivatiyat.
Az mindaddig mikodik, amig a be-
taplalt viz nyomdsa ismét eléri a
kezdeti érteket. A taroldtartalyos
vizellaté rendszerekkel szemben a
hidroforosnak elénye a kisebb léte-
sitési koltség, a kisebb helysziikség-
let. Hatranya, hogy viszonyvlag kis
vizimennviseg tartalékolhatd, s hoEgy
aramszolgaltatasi zavar esetén a
vizszolgdltatas is sziinetel.

HOSTOP. Falak utdlagos hdszige-
telésére is alkalmas vakolat. A por
alaka, konnyil. szaraz vakolatpor
kis fajsuiyl szervetien kotdanyvagot,
duzzasztott stiropor gyotngyocskéket
és specidlis adalékokat tartalmaz.
Hoészigeteld képességén Kiviil elénye,
hogy fokozza a vakolat idoallésagat,

tartdssagat, csokkenti a karbantar-
tési koltségeket. Viztaszitd, de amel-
lett paraiteresztd tulajdonsagi. Hé-
szigeteld vagy kiegyenlité wvakolat-
keént 5 cm-es maximalis vastagsag-
ban hordhaté fel nem malléd, szilard
alapra. A nem eléggé szilard alapot
cementes habarccsal tehetjiik alkal-
massa a Hostop felhordasara. A
megk6tott alapra 12 kg-nyi porva-
kolat és 8,5 1 viz Kkeverékébdl elo-
allitott habarcsot teritsiink. A mun-
kdhoz kémiiveskanalat hasznaljunk,
s az anyagot erdteljes mozdulattal
~csapjuk” a feliletre, majd léccel
simitsuk el. Az id&jarastol figgben
1—3 nap milva hordjuk fel a Kki-
egyenlitd hiszigeteld vakolatréteget.
Ennek keverésekor egy zsdknyi (12
kg, kb. 50 1) porvakolathoz 12—13
liternyi vizet adagoljunk. A védd,
szigeteld, szinez$ festékréteget csak
4—5 hét mulva, a fal alapos széra-
dasa utdn tandacsos felhordani,

HUNGAROPAN. Két (vagy tobb)
parhuzamosan elhelyezett tvegtab-
1abo61 &116 hdszigeteld livegszerkezet.
A beépitési méretre darabolt, ill. Ggy
Arusitott Uvegtdblak koézitt oOlom-
szalag tavolsagtartd szegély van,
amely légmentesen lezdrja a tab-
lak kozotti teret. A beépitett tiveg-
tabla wvastagsaga 3—10 mm kozotfi
lehet. A Hungaropan i{ivegszerke-
zet legkisebb gyartasi mérete 40240,
a legnagyobb 300)<400 cm. Ragasz-
tdsos eljaréssal is késziilhet hé- és
hangszigeteld {ivegszerkezet. Ennél
gyartaskor az Uvegtabldk kozé alu-
minium tavtartékat helyeznek, az
liveglapokat és a tavtart6t butillal
kotik oOssze, a széleket pedig tio-
plaszttal hermetikusan témitik. Ha-
zilagos beépitéskor altalaban fa
anyagl keretet és Kkitt agyazast al-
kalmaznak A hészigeteld livegszer-
kezet beépitéséhez tartésan plaszti-
kus, nem keményedd, az iivegen és
a horonyban is jél tapadé kitt hasz-
nalhato.

IGNIS FKIL Egéskésleltetd hatasu
favédd szer. Szervetlen sdk keveré-
ke, amely beszivodik a faanyagha.
A szerrel fahaz, parketta, falbur-
kolat, fa tetSszerkezet, fodémgeren-
da stb. kezelhets. Késlelteti az at-
itatott faanvag égését. Igy esetleges
tiz esetén tobb idé marad oltasra.
A tizforras megsziinése utan a ke-
zelt fa égése is megszlnik. Minden
s7zaraz faanvagra hasznilhaté, a
tiszta felilletre méazolassal, permete-
7éssel vagv aiitaiassal. bemariassal
hordhatjuk fel. Két-harom réteg
IGNIS FKI (az egyes rétegek kozdtl
fi—12 6ra szaradasi idot hagyva) ha-
tdsos védelmet nyijt. A folyadék
egészségre artalmatlan, 10 l-es kan-
nakban keriil kiskereskedelmi for-
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A Valohan nem kell kiltonlexes

adotisng " ragasziashoz.

Csuk megkezdese el6tt feltel-
lentil flevelembe kell venniink azo-
kat az alapvetoen fontos szempon
tokat, amelyek munkankat eredmc-
nyessé feszik, Tigy j6 tandes: eld-
szliir gondolkodjunk. ufana ragasz-
szunk. A szakkercskedelem ma mar
naoy Leindl

nagy wilpuziibhan  Linsgl uzin
kat., azonos célra tobblélét s viasa-
rothatunk. A legmegfeleldbh ra-
gaszio kivilaszidsahoz nlaposan
gondoljuk At az clotitink &l fel-
aflatiot,

valousislkthan

et Ll 8

rarauzifi.

Alaptudnivalek

A kivalasztds elitt eldszor vizs-
galjuk meg a ragasztandé anyagot:
fa. fém, Ulveg, porceldn, mianyag,
textil, porézus felileti anyag, hab-
szivaes stb Majd dontsik el, hogy
az anyagot oOnmagdval vagy egy-
massal kombinalva kell ragasztani.
Fontos tudnunk, hogy a rapasztan-
o targy milyen kiilsé hatasoknak
lesz kitéve és mire hasznaljak. To-
viabbi dontési segitség, ha a kotési

idén kivil ismerjuik a ragaszték
egyéb tulajdonsagait is: Oregedési
ellenallésdg, nyird-, tapaddsi szi-

lardsag, rugalmassag, a ragaszto
szine, a ragasztd alsd minimalis
felhasznalasi hdmérséklete, penész-

allosag és igy tovabb.

A ragasztas nem magia

A kovetkezokben ismerjik meg a
kivalasztott ragasztd kotési idejét.
Ez a korlilmény meghatarozoja le-
het az eredményes munkanknak.
Donté szempont tovdbba a ragasz-
tandd feliilletek mérete, széles savon
illeszthetok-e Ossze, vagyv keskenv
az érintkezési feliilet; pl. gytird ék-
kovénél. Ebben az esetben esak
igen erbsen tapadd, és gyorsan kotd
ragasztét hasznalhatunk.

Kiilsé hatdsok (amelyeket feltétle-
niil figyvelembe kell venni): mecha-
nikai hatdsok: nyomas, nyiras. (ités,
huzas,

— héhatasok; hideg, meleg,

— kémiai hatasck: benzin, olaj,
sav, lag, zsir,

— viz, gbz hatasok: nedvesség.

Ha a ragaszté kivalasztasakor sza-
mitdsha vettlik a felsorolt szempon-
tokat, azzal a biztos tudattal kezd-
hetjilk meg a munkénkat, hogy jol
végzett munka esetében tartds lesz
a ragasztids. Mit tegylink ennek ér-
dekében?
pontos betartdsa a2z eredményes
ragasztds alapfeltétele, Fontos a ra-
gasztandd anyag tisztasdga és meg-
‘felelé elokész{tése. A ragasztisi fe-
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liileteket tisztitsuk meg a portol és
epgyéb szennyezodéstdl. Kulonodsen
témek ragasztiasakor jarjunk el
gondosan. A fémfeliileteket csiszol-
juk &t csiszolépapirral vagy fém-
gyapottal. A fémtiszta feliiletetl zsir-
talanitsuk, lakkbenzinnel, szinteti-
kus higitéval vagy terpenollal. Ha
a ragasztasi felilet porézus. akKor
— mivel erre a célra vizes koto-
anyagu ragasztok alkalmasak — a
ragaszioanyag 20—30°-us oldataval
engedjiitk be a feliiletet. A tovab-
biakban GUgv jarjunk el, mint egvéb
feliiletek esetében.

A ragasztok tobb csoportjai

Egy csoportba tartoznak az allati
vagv novenyi eredetdi anvagokbol
készithetd ragasztok, a celluloz, a
csiriz. az enyv eés a gumikordofan.
Ezeket a vizes olddszer tartalmu ra-
gasztokat alkalmazzak pl. cimkék.
bélyegek ragasztdojaként. Felhasznal-
va e ragasztoknak azt a tulajdon-
sagat, hogv megkétés utan, ujbdl
vizzel érintkezve ismét ragasztokeé-
pessé valik a kezelt feliilet Ez a
tulaidonsag azonban hatranv, ami-

kor (pl. hajomodell ragasztasakor) a
vizéllosdg a f6 kovetelmény. Ilyen
esetben csak szerves olddszer tar-
talmu ragasztét hasznaljunk.

A leggyakrabban alkalmazott ol-
doszerek: aceton, toluol vagy més
szénhidrogén. A szerves olddszers
ragaszioszerek tulajdonsaga az ala-
csony forraspont, a gyors parolgas,
de legfontosabb, hogy a szer tel-
jesen feloldia a ragasztlasrva fel-
hasznalt alapanvdgot. Am a jo tu-
lajdonsagok mas szemponibol hat-
ranvt jelentenek, Mit érfink ez
alatt”

Vegvik példdul a gyors parolgasi
készseget, ez kivélel nélkill minden
szerves oldészernél egvben gyulé-
lkonysagol is jeleni. Tehat az ilyen
ragasztéanyag hasznalatakor tartéz-
kodjunk a nvilt ling alkalmazésa-
tol, nagyobb feliiletek ragasztdsa
esctén — ami egyben nagyobb to-
megli ragasztot is jelent — gondos-
kodjunk az &llandé szellGztetésrél,
mivel a péarolgd oldoszer teliti a
helyiség levegdiét, és ez robbanas-
veszélyt is jelenthet.

Természetesen az oldoszeres ra-
gaszték csoportja tovéabb tagozédik.
attol figgdéen, milyen anyagot oldunk
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fel. Az ismertetésre kerilé ragasz-
tok koziil az érintkezdé ragasztok
{kontakt kléber) a legtébb esetben
srzintetikus kaucsuk szerves oldo-
szeres oldatabal allnak. Az ilyen ti-
pust ragasztok tulajdonsiga tibbek
kozott, hogy megkotésiik alatt (gé-
lesedés) a ragasztandé feliileten
még igazithatunk, vagyis az ossze-
illesztés korrigalhatd.

Az olddszeres ragasztok legis-
mertebb csoportja az allandéan bo-
viilé diszperzibs ragasztéké. Osszeté-

teliiket tekintve igen finom mg-
gvanta pikkelyeknek vizben walo
duzzasztasabol &llnak. A  duzzasz-

tott ragasztoanyag csekély mennyi-
ségli szerves olddszert is tartalmaz-
hat. Ilyen ragasztét példaul fehér-
enyv néven mar régen hasznal a
szakipar faanyagok ragasztasihoz.
A vizes diszperzids rasaszték igen
sok elénye mellett hatranv, hogy
lagyérzékenyek, de pozitivumuk a
megkttés utdni nedvességilio ké-
pesség. Erdemes megemliteni, hogy
a diszperziés ragasztdé szigetelG-
agyt?gként is kivaléan felhaszndl-

Az oldészeres ragasztoknidl az
egészeégre is vigyazni kell, kelle-
1 szagban Kkell dolgozni,
ugyelni kell a tlzveszélyességre.
Viszont a vizes diszperziés bazisu
ragasztbknak vannak eldnyei: egész-
ségre nem artalmasak, nincs kelle-
metlen szaguk, nem tlizveszélyesek.
Kevés szakirodalom azt is emliti.
hogy csak akkor hasznalhatok, ha
mindkét ragasztandé feliilet, de leg-
alabb az egyik nedvsziv6, porézus
thogy a felhordott anyagbél a viz
eltdvozhasson). Az emlitett ragasz-
ték hatranya pl. hogy iiveg fémhez,
illetve fém a fémhez toérténé ra-
gasztdsara nem alkalmasak. Fontos
gyakorlati tanacs: mivel ezek a ra-
pasztok Altalaban higak. tarolas so-
ran besordsodhetnek, Ilyen esetben
10%, vizzel higithatdk. Hasznalat
utdn a munkaeszkozéket meleg viz-
zel azonnal tisztitsuk nieg. A meg-
széradt ragaszto csak kaparassal, il-
letve nitrohigitéval tavolithaté el

Egyre inkdbb kozkedveltek a
két komponenses ragaszidk. A leg-
gvakoribb osszetétel: epoxisvanta.
vinilgvanta, poliuretin. amelvekher
edzokéni leptibb esethen poliamid
miigyantat alkalmasnak E ragasz-
tok eldnvei: minden olvan anvae
ragasziasara alkalmasak, melveknél
nem kell szamolpi a2 feliilet  at-
ereszté képessépevel (oldoszerbeepu-
les. pl. bor. papir. textilia). tehat

kivaloan  alkalmazhatok  femek,
tiveg, Keramia, c¢sempe, eternit,
metlachi, fa, porceldn stb. ragaszia-
sara. Akar egymassal, akdr egy ma-
sikkal kombinélva. Savnak, lGgnak,
vizes kozegnek jol ellendllnak, hd-
allésdguk magas,

A kétkomponenses ragasztd igen
figyelemreméltd tulajdonsaga, hogy
terfogatveszteség nélkiil kot fehéat
beilleszthetd a targyba, Kolés utan
megmunkalhato, csiszolhaté. farag-
haté stb. Hatranya is van; az a €s
b kompomnensek &Osszekeverése uldn
az anyag csak meghatdrozotl, alla-
ldban révid ideig hasznilhaté fel
Egy bizonyos id6, an. nyitott ida
elmultaval a bekevert ragaszté meg-
keményedik, haszndlhatatlanni va-
lik. Emiatt j61 meg kell valaszta-
nunk a szllkséges ragasztSanvag
mennyiségét és annak felhasznalasi
id6tartamat.

Egyre nagyobb teret hédit az dn.
villimragaszié vagy pillanatragasz-
t6 (idegen néven blitzkléber illetve
szekundenkléber). A legtobb esetben
cidnakrilat alapra épiil. Gyakorlati-
lag mindenféle anvag: iiveg, ke-
ménymiianyag-. kaucsukgumi-félék,
fémek, porcelan, keményfa ragasz-
tdsidra alkalmasak. Ez a tipus sem
j6 porbzus szerkezetd levegd altal
atjarhatd (bér, papir, textilidk stb.)
felilletek ragasziasdra. Hasznalata
kimondottan ott elényés, ahol révid
idé alatt nagy ragasztasi ellenillas,
szakitészildrdsag elérése a cél, illet-
ve ahol a ragasstési felilletnek fel-
tétleniil &tldtszénak kell lennie. Ab-
ban az esetben is kivaldan alkal-
mazhaté a villamragaszto, ha a tar-
gyat nem tehetjuk ki nyomasnak,
préselésnek, de mégis feltétel a 36
tapadés.

A villam- vagy pillanatragaszto-
val a ragasztasi feliillet nagysagatol
fliggfen 1--5 perc alatt megy vég-
be a ragaszias, a kotés. Hasznila-
takor feltétleniil {gveliink a ra-
gasztd mérgezd anvag tartalmiira.

A bérfelilletre keriilt anvagot sza-
raz ruhAval azonmal Wrolitk le.

Szintén terjed a szilikonbazisra
epiilt, Un. szilikonragasztdle és -16-
miidkk tobb tipusa, Ezek a legitbb
esetben kartusokban, illetve oOnki-
nyomé szerkezetd tégelyekben ke-
rillnek forgalomba.

A kartusok felhasznélasa specia-
lis, Un. kinyvomopisztoly alkalmaza-
sat teszi szilikségessé. E ragasztok,
ill. inkdbb tomitdanyagok megkotés
utdn is elasztikusak maradnak, igy
az ajték, ablakok, falak kiizli rések
kitbltésére kivaléan alkalmasak.
Ezek mellett csempe, metlachi, ké&-
lap ragasztdséra is j61 hasznalhaték,

Altaldnos tandesok

Nagyobb feliiletek ragasztasakor,
tapétazas, csempézés, parkettdzas
stb. tervezésekor elére gondoskod-
junk & megfeleld mennyiségd ra-
gasztOanyag beszerzésérdl, Vasirlas-
kor gydzddilink meg a ragasztd fel-
hasznalhatésagardl: gvartasi idd,
szavatossig és igy tovabb.

Kétkomponensii ragasztéknal és a
por alaky ragasztékndl is figyeljiink
a felhasznalasi idétartamra és min-
dig csak annyit keverjiink &ssze,
amennyit az eldirt icddén belil biz-
tonsdgosan felhasznidlunk A ra-
gasztott targyaknal ne feledkezsiink
meg az eléirt kotési, széradasi ido
és Atkeményedési idd betartasarol
Fontos gazdasagi szempont: egysze-
rid ragasztasi feladathoz egyszeri
ragasztot hasznaljunk.

Tajékoztatasul tablazatba foglal-
tuk azokat a ragasztolat. amelyek
jelenleg &ltaldban kaphatdik a kis-
kereskedelmi szakiizletekben. Fel-
tintettiik a tipusok megneverését, a
felhasznalési teriiletet és a kiszere-
lési egységet.

CSANDA JOZSEF
GROZDITS LASZLO
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AZ ISMERTEBB RAGASZTOK

Oldészeres ragaszték ’

BONOMIT S F_ugévul ellatott parkettak, fa-, ill. betonoljzatro valé ragasztasara. 7 Ifﬂ' 23 kg
ALBACOL Kemény PVC szerkezetu anyagok ragositasara, Utesalls, idojarasalle, szin-

tarto. tubus
PVC &6 Lagy PVC szerkezeti onyagok, PVC padléknak az aljzathoz, volomint PVC F

nek cementfeiliethez vaié ragoszidsdra. 1 kg
PALMAGEL 701 Bor, szdvet, papir egymashozr ragaszidgsa, valamint kombindlva térténd hasz-

ndlathoz. tubus
PALMAFIX 501 PVC mianyag podléknak magnezit- vagy betonaljzotra i6rténd ragosztaso- l 20 dkg, 1 kg

hoz. : 5 kg, 25 kg
PALMATEX 104 Gumiprofilad termékek: laticel és poliuretan szivacs druk egymdshoz, tovdbbéll 20 dkg, 1 kg

fa-, fém- és textilanyagok rogasztasdhoz. 5 kg, 22 kg
VINILFIX Kemény PVC szerkezetl elemek ragasztasahoz. " tubus, 12 kg i
TECHNOKOL Papir, kartonlemez, textilia. bér. findleum, fa, fém, mianyag, iiveg, porceldn,
RAPID ké, keramidk rogasztasdhoz. tubus
UHU Univerzdlis ragaszté, tubus

Vizes diszperzids ragaszték

AKRIMAT H Csempe, metlachi, kerémia, mozaiklapok, sima betonfeliiletre, panel, hunga-

rocell és nikecell szigetelGanyagok betonvakolat, glpszkarton, fa feliiletre

torténd ragasztasdhoz. 70 dkg, 6 kg
MOZAIK Keramia, csempe, metlachilapok, sima beton, (panel), mozaiklapok, szdraz, 1 liter, 3,5 |
CSEMPE- RAGASZTO parmentes vakolatra térténd, gipszkartonra, képadidzatra valé rogasztaschoz. 10 liter
MOZAIK Kilénféle parketta, faparketta alapra, betonra, képadl6zotra toérténé ra- 1 Hter, 3.5 |
PARKETTA- RAGAS2TO  gasztasara. 10 liter
DISZPERGUM Felhaszndlasi teriillete széles. Papirt-papithoz, PVC-hez, fahoz, betonhoz. Ke-
univerzdalis mény és lagy PVC-t fahoz, betonhoz, fathoz, fat féhoz, polisztirothoz, poli-

sttirolhabhoz _egyardnt ragaszt. tubus 1,5 kg
PALMA BARKACS Iskoloi célra késziilt ragaszta, fa, PVC és textilanyogok énmaogukhoz és egy-

mdashoz; kombindlva haszndlhaté ragaszto. \ tubus
TIVEBOND Mianyag burkolotragaszté PVC podidburkolatok, szényegpadidk, hobald-

tétes burkolatok, papir-, PVC-, textilalatétes, miibér aldtétes, habalatétes ta- = 1 liter, 3,5 |

pétak ragasztéja. 10 liter
FARMER Elsésorban papir és nem nagy igénybevételnek kitett fofeliiletek ragaszta- l

sara szolgal. tubus
UNICOL Papir, kartonlemez ragasztésara haszndlhata. tubus
POLIFIX Killondsen iskoloi barkécscélokra hasznathata, Popirt, bért, fat, poliuretan-

habot ragaszt. tubus

Vizzel higithaté, por alaki ragaszték

BEFIX Csempék, metlachilapok, mazalk burkolélapok, betonvokolat és fafeliiletre

valé ragasztosdra. 1 kg, 3 kg
CMC Fa, papir, kartonlemez ragasatdsdhoz, vizes kétdonyagokhoz, festékekhez enyv

helyett felhasznalhaté ragaszté. 1 kg, 5 kg
SZILETON R Minden falburkold: csempe, metlachilap, kerdmio, mozaiklap ragosztasahoz.

Sima beton-, vokolat-, gipsz-, miké-, fafeliiletre alkalmas. 1 kg, 5 kg
ECO Ropir és mindenféle oldtétes: habszivocs, miibdr stb. topétanak panelbe-

tonra, vakolatra, fafeliiletre vald felragasztdsdhor. 15 dkg, 70 dkg
JENAX SUPER Gyorson kétd, dltaldnos tapétaragaszté por. 25 dkg, 50 dkg _
WEGINOL Altolénos tapétaragasztd, rugalmas, nogy szildrdsdgl rogasztast eredményer. 12,5 dkg

Kétkomponensii ragasztok
ARBOCAL-H Magas vizéllésaga, faipari ragasztd. Kétés utdn héallé. Csénaképiték fi- LEDIG
+edié (Szalmiaksé) gyelmébe ajantjuk.
EPONXITT Gyorsan ‘keményedd, kivalé mechanikai szildrdsdgd, rugaimas. Megkotése tubusok
AB utén benzin, olaj, viz és oldészerekkel szemben ellendllé.
UVERAPID 5 A legkiilonfélébb szerkezeti anyagok: fémek (acél, aluminium, szinesfém), mi- = tubus
AB anyagok, iliveg, parceldn, épité- és burkoléanyagok (csempe, eternit, met-
UVERAPID 20 lachilop, mozaiklap), fa- és farostlemezek minden kombindcidban ragaszt-  tubus
A+B haték.
NOVEPOX KITT tubus
A-+B .
EPORAPID tubus
A-1B
ARALDIT RAPID Cementitel keverve 1:1 aranyban repedezeil beton jardfelileiex {pl. 1épcss-
A|B fok) javitasara alkalmas.
(A szémjeldlés
a kdiési idot jeienti
percben.)
Pillanatragasiok

FERROBOND Fémek, iiveg, kemény milanyogok, koucsuk és gumifélék, porcelan, kemeény-
LOCTITE fa feliiletek rogasztasora ajénlott.
SUPERKLEBER
NICROBOND Pordzus felilletek ragosztdséra nem javasolt. Kotési ideje 1-5 perc. tubus
SUPERKLEBER
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Az 1985. évi 6szi BNV-n
Vasari Nagydijat kapott

tetofedési aléieifolna

A HUNGISOL R A tetofedési alatétiélia valamennyi épiiletfajta cserép- és
palafedése ala ajanthaté, kiilondsen a tetotér-beépitéseknél.

Védi a padlasteret az esé, a porhé, a por, a korom behatolasatél.

Noveli a teté viharallésagat.

Védi a tetdszerkezet faanyagat a nedvességtsl, igy noveli annak élettar-
tomat.

Az alatéttélia kaphaté a HMV mintaboltokban. Alkalmazasaval kapesolat-
ban valamennyi kérdésre készséggel valaszolunk, kivansag esetén tajékozta-
Last kiildiink.

C 5?59“’3@%

Hungaria Miuanyagfeldolgozo Villalat N@_&ﬁ-
Marketing iroda Hﬂ

1111 Budapest, Budafoki ut 15. Telefon: 851-580 vagy 664-657
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A miiveleti erdsitd

IC-k lassanként olyan
szokvényos alkatrészei
lesznek az daramkérsknek,
mint példdul az ellenallas
vagy a kondenzator. Lép-
ten-nyomon taldlkozhatunk

Egyik kiilonleges, nagy teljesitményii tipusukat, @ TDA 2020-ast mér be-
mutattuk oz EM 1980/7. és az 1981/7. szamaban, amikor egy 10 W-os és
egy 40 W-os erdsitdhsz haszndltuk fel. Most a TDA IC csalad két masik tag-
jéval, illetve a 2002-es tovabbfejlesztett testvérével, a TDA 2003-assal alli-
tunk Sssze erdsitét. Az itt bemutatottnél egyszeriibb erésité mér nehezen
képzelhetd el. Ezért elkészitésétdl azok se riadjanak vissza, okik csak most

kezdenek baratkozni az IC-s aramkaérokkel.

A TDA 2003-as IC

Mint mar emlitettik, a 2003-as a
2002-es tipus fejlesztett valtozata.
Néhany adat a teljesitSképességé-
hez képest paranyi tokban levé IC-
r6l. Uzemi tapfesziltsége 8—18 V,
a kimenetén ismételten 3,5 A-es
aram leadasara képes, ez az aram
azonban révid ideji csucsokban el-
érheti a 45 A-t is. Az IC 90 °C-ig
melegedve 20 W disszipacids telje-
sitményre képes, és kristalydnak
hémérséklete elérheti a 150 °C-t. A
nyugalmi aramfelvétele 44—50 maA.

Az 1 kHz-es szinuszos jellel meért,
10%,-0s torzitashatarnél leadott tel-
jesitménye 4 ohmos hangszéréval
6 W, 3,2 ohmossal 7,5 W, 2 ochmos-
sal 12 W. Az emlitett teljesitme-
nyeket a bemenetére kapcsolt 300
mW-os effektiv jellel produkalja.
Az 1 W-nal, 4 ohmos terhelésnél
mért —3 dB-es pontok kozotti jel-
lemz6 frekvenciadtviteli savija 40
Hz-t61 15 kHz-ig terjed. Természe-
tesen ezek egyedi halaradatok, ezek-
nél jobbakat is elérhetiink.

Példaul 4 ohmos hangszéréval 50
mW és 45 W teljesitmény kozitt
a torzitisa mindbssze 0,15%-0s. A
2 ohmos hangszéronal pedig 7,5 W-
nal 0,15%-ot ér €l a torzitds. A be-
meneti impedancidja 150 kohm.
Hatasfoka 6 W-nal é& 4 ohmnal
69%, 10 W-nal és 2 ohmmal 65%,.

Amint lathaté, a TDA 2003 IC
eléggé j6 hatasfoku és kis torzitasd
erfsitd. A kozblt adatok természe-
tesen mindig csak egy TDA 2003-as
IC-re vonatkoznak. Kettd, ugyne-

vezett hidbakapcesolt IC-vel ennél
sokkal jobb eredményeket érhe-
tiink el
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Az dramkor

Az 1. abran lathatd, rendkiviil
egyszerii hidkapcsolasi IC-s erdsitS
14 V-os hangfrekvencias teljesit-
mény leadasara képes. A két da-
rab TDA 2003-as IC-t, 6t darab
100 nF-os, egy 3,3 nF-os és egy 10
uF-os kondenzitort és egyetlen el-
lenallast tartalmazd erdsitd elkeé-
szitése rendkiviill egyszerii. Nem
kell semmi mésra Ugyelni, mint a
pontos bekdtésre és az IC-k jo hi-
tésére.

A j6 hiitést segiti a TDA 2003-as
IC egyik nagy elénye, a tokozésa.
Valészinlleg emlékeziink arra, hogy
a TDA 2020-as IC a hagyvomanyos
tokozasa miatt elég bonyolult hite-
si modszert igényelt. A hitébordat
csak egy kiilénleges mianyag be-
téttel lehetett az IC ,hatara” szo-
ritani, és a hatds gy sem volt min-
dig kielégité. Bar az emlitett IC
tilmelegedss ellen védett volt,
meégsem volt j6, hogy a rosszul si-
keriilt hiitése miatt gyakorta lekap-
csolt. Ugy latszik, a gyart6 ezen a
hiban javitott, amikor a TDA
2002-est és a TDA 2003-ast mar a
jobban szerelhetd, nagy teljesitmeé-
nyl tranzisztortokba helyezték., A
TIP és a BD tranzisztoroknal alkal-
mazott tok mar konnyen erdsithetd
a szabvanyos profili ‘hitdborddk
barmelyikéhez.

Az erdsitét célszerd nyomtatott
aramkorts technikaval elkésziteni.
Mivel az aramkor egyszeri és az
alkairészek szama csekély, ez eset-
ben nem szikkséges egyedi tervezé-
3l nyomtatott dramkori lemezt ké-
sziteni. Kevés fejtoréssel mindegyik
alkatrésznek talalunk helyet az
univerzalis panelon is. Az IC-kel
kozvetlentl a lemezhez forrasztjuk

ugy, hogy egyben azok rogzitik a
hitébordaikat is. Mindegyik IC-nek
sajat, kilonalls hitéborda kell, de
a bordaknak nem szabad sem egy-
mashoz, sem masik alkatrészhez,
vagy a félidslemez vezetd részei-
hez érniiik.

Az IC-k Kkivezetéseit egyszerden
azonosithatjuk, ha a milanyag ha-
zukat ugy forditjuk magunk fele,
hogy a furat balra essen. Ekkor a
labak szama alulrol folfeleé ndvek-
szik, tehat alul az l-es és legfglidl
az 5-0s lesz (l=nem invertalé be-
menet; 2=invertalé bemenet; 3=
a kozos fold, negativ telepfesziilt-
ség; 4=teljesitmény kimenet; 5=
pozitiv telepfesziiltség).

Hiitébordaként hasznalhatjuk a
kisebbik meéretl, szabvanyos profi-
lg aluminiumborda 6 c¢m hosszi
darabjat. A nagyobb méreti profil-
bordabol elég 3,5—¢ em hosszusa-
gl is. Ha nincs profilbordank, ak-
kor j6 a 4 mm-es aluminiumle-
mezb6l U alakura hajlitott hatofe-
lilet is. Az U egyes oldalainak
hossza az IC tok szélességének ha-
romszorosa, az egész borda hossza
pedig 10 cm.

Tapegység, ta pi'es ziiltseg

Az erdsitbben levé TDA 2003-as
IC iizemi tapfesziiltsége 8 V es 1B
V koézott valtozhat. Ugyeljiink azon-

ban arra, hogy a maximumot je-

lentd 18 V-ot még veéletlendil se ko-
zelitsitk meg. Az ilyen tipusu, nagy

teliocitméney(i miivelet; erdsitd IC-k

teljesitményd mdvelet dsitd
legkonnyebben a tapfeszillséguk
tulmeéretezésével teheték  tonikre.
Ugyanis ez ellen nincs belsé védel-
mik.

Ha az erositdt gépkocsiban hasz-

naljuk, akkor nincs semmi gond,



mert az akkumulator 12 V-o0s, és
toltéskor a fesziiltség rendszerint
ritkan éri el a 14 V-ot. Mivel az
erdsité  teljesitménye legjobban a
tapfesziiltség nagysagatél és a
hangszéré ohmjanak szdmatél fligs,
ezért a 12 V-os fesziiltségnél a 18
W-nal kevesebb teljesitmény lesz.
(Példaul 8 ohmos hangszéréval a
teljesitmény tébb mint a felére
csokken.)

Halozati tdpegység esetén sziiksé-
ges a stabilizdlas. Egy nem stabi-
lizalt fesziiltségli tapegység puffer-
kondenzatoran levd fesziiliség csak-

is egyenletes terhelés mellett allan-
d6. Az IC-s erdsité fogyasztasa vi-
szont a vezérléstd! flggben 50 maA
és 1,5 A kozott wvaltozhat. Ilyen ko-
rilmények kozitt nagy a valészi-
niisége annak, hogy a tdpegység fe-
sziiltsége ingadozik és rossz esetben
meghaladhatja a 18 V-ot is. Egysze-
i stabilizalt hal6zati tapegységet
egy T7815-8s szabélyozé IC-vel ké-
szithetink., Ezt a megoldast maga-
sabb fesziiltségl, példaul 24 V-os
akkumulatoroknal is alkalmazhat-
juk. Az 1. dbran levé kapcsolasi
rajzon megadott 14 V-os tapfesziilt-

ség helyett a 7815-6s IC 15 V-os
fesziiltséget &llit €16, Ennek az i1
V-0s killénbségnek nincs jelentf-

sége.

A most bemutatott egyszerli 1C-s
erdsité Ugynevezett végfokozat. A
teljesitmény-maximuma leaddsahoz
300 mV-os jel sziikséges. Ilyen
nagysaga jeleket barmelyik magne-
tofon-, radié- stb. késziilék szabva-
nyos hangfrekvencids kimenete
szolgdltat. Az erdsitét fixen kap-
csoljuk Ossze a hangszéréval.

ValoszinG, hogy a kezddknek gon-
dot okozhat a hangeré-szabalyozo
hianya. Azt ilyen tipust végerdsi-
tokbe nem szokds beépiteni. A
hangerd, vagyis a wvégerdsité kive-
zérlésének szabalyozasa az elSerd-
sitében torténik. Hangerd-szabalyozé
potenciométert azonban a végerd-
sitcbe is beépithetiink, bar ez sem
szokas. Ez esetben egy 220 kohmos,
logarilmikus karakterisztikaju po-
tenciométert a kovetkezdképpen
kossink az erfsité bemenetére. A
potenciométer egyik végét a fold-
vezetékhez, a cstOszkat az erdsitd
bemenetén levé 100 nF-os konden-
zatorhuz forrasszuk. Az j, szaba-
lyozhaté bemenet a poutenciomeéter
szabadon maradt vége lesz.

T Mocsary G.

Természetesen a tiikdrkeret, a polc és az dlske

festése helyett tapétabevonatot is alkalmazhatunk.
az éleket pedig révasalhat6 &Mo6lidval lathatjuk el
*#® Sz. T.
utan pacoljuk, majd szintelen lakkal atfestjiik. Ter-
mészetesen alapozds utdn szinesre is festhetjiik.
A tiikbrtarté (1) és a polc delerBsitése utin Gva- Anyagjegyzék
tosan helyére csusztatjuk a tilkkrot 6s megkezdhetjiik
az Ul6ke (C abra) készitését.
;‘2: Megnevezés Db Meéret Anyag
Rekeszes iiléke
6Elﬁszﬁr az iléke keretét Allitjuk Bssze. Mivel a fel- 1 hatfal 1 860>(450 <68 rétegelt lemex
s0 ul6- és az oldallapjait bevonjuk, a ragasztéssal 2 tiikértarté 2 450460515 hafa
egylitt szegeket vagy csavarokat is hasznalhatunk. 5: X S
A két vizszintes rétegelt lemez lapra (9) erdsitjitk fel 3  tiikér 1 7503450 4-6
a felsé (10), ill. az alsé peremléceket (11}, és végiil a 900 I 3
a két oldallapot (12). Az elkészillt keret eliilsd €s PO T TNSRPGETD Smtieme
hats6 oldaldra a vétegelt lemezbél kivdgott takard- 5 oidalfal 2 330<110X20-30 puhafa
lemezek (13) keriilnek. Ezek peremei kb. 3 mm-rel k8lds &
magasabbak legyenek a keret felsd & oldallapjainal  ©  Xolddkesop 4 D10X20
(D &bra). 7 polc, iiveg 1 5-6mm iiveg
A keret éleit lekerekitjilk és a takarblemezek fel- 8  felerdsités 2
ragaszidsa utdn az alapozds & festés kovetkezik a A o
i e e S e 9 w:mtes lap 2 500:350x12-15 rétegelt lemez
A keret felss &s oldallapjmit felragasztott padié- |0 leisébetét 2 5005(205<20 L
szonyeg csikkal (ﬂ:i) v_onﬁut_: lbe, melyet az alsé ré- 11 alsé betét 2 5005020 puhafo
T e o Wi il S g i ol 2 350X350X12-15  rétegelt lemer
A munka ezzel be is fejezddétt. A titkér polcaira |0  arélemez 2 10-12 mm-es rétegelt lemez
ethelvezhetjitk a csaldd ‘piperecikkeit. - 14 padiészényeg 1 kb, 1400350
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Az EM 1985, évi augusztusi sza-
maban jelent meg @a ,Szimplab6l
dupla ablak” c. cikk. Az ahban le-
{rtaknal egyszer(ibb, szilardabb, j6l
hészigeteld megoldést alkalmaztam,
amely egyrétegl, dupla, kapesolt
gerébtokos sib, ablakokra egyarant
megfeleld,

Az Atalakitds meleg, széraz ido-
ben, kis paratarialom esetén vé-
gezhetd el. A munka soran elGszor
a kiilsé wvizzard tomités (gittelés)
hibait szunteitem meg: Ezutdan az
tiveg belsé oldaldn a keretre kor-
ben 5)10 mm keresztmetszetd mo-
dellez6 lécet (A) (pipere lécet) erd-
sitettem. A mivelethez ragasztét és
aprébb szegeket haszndltam fel. A
keretet a léccel egyiitt tobb réteg-
ben befestettem. A 3 mm vastag,
megfeleld méretre vagott tvegtab-
lait a keretre illesztettem. Termeé-
szetesen elézbleg az iivegtiblik bel-
56, egymas felé es6 felliletét tokeé-
letesen meg kell tisztitani, mert er-
re mar késdbb nem lesz lehetSség.
Vigyazni kell arra, hogy behelye-
zéskor se maradjon ujjlenyomat a

obl
og s Jeolsy

Ezt koveten az aj, mésodik
tiveglapot a térkvztarté 510 mm
keresztmetszetd lécekhez hasonld
médon (szegezés, ragaszids, fesiés),
de 5X5 mm keresztmetszet( lécek-
kel (B) rogzitettem.

A jobb felfekvés érdekében a 1é-
ceket csiszol6papirral a keret alak-
j&hoz lehet igazftani. A masodik
ablak elhelyezésével egy 10 mm
vastagsagl, légmentes tér keletke-
zik, melynek j6 a hdszigeteld ké-
pessége. A duplava alakitott ablak
akkor megfelel6, ha hideg iddben
semn parasodik.

A hdszigetelé képesség fokozasa
érdekében esetleg a bels6 ablak-
szarnyakra is szerelhetiink kétréte-
gli iveget. Igy két, légmentesen
zart, dsszesen négy iiveglapbdl allé
ablakiivegezés védi a lakéds melegét.
Természetesen a szarnyak és a tok,
valamint a tok és a fal kozotti hé-
zagokat is el kell tomiteni.

POZDER LASZLO

bels6 széleken. Budapest
10
VIZZARG
TOMITES(GITT)}
E A
B

7

Az EM 1983/11. szdmaban jelent
meg a fenti cimmel egy otlet. Al-
katrészhiany miatt a kovetkezd val-
toztatasokat végeztem rajta. A 2 db
BC 108 C tipusG tranzisztor helyetl
OC 1075 tipustuakat épitettem be.
Az 1 db 3,3 kohm-os ellenallas he-
lyett egy LED-et forrasztottam be.
Igy a két LED felvaltva villog. A
LED-eket az aramkért is tartalma-
z6 Atlatsz6 milanyag doboz két sar-
kdba épitettem be. A két darab 7,5

kohm-os  ellendllas helyett 6,8
kohm-osokat hasznaltam, a két
1000 uF-os kondenzatort 100
uF-osokkal helyettesitettem. Igaz,

hogy igy gyorsabban villog a fény.

Az OC 1075-6s tranzisztor eseté-
ben fontos a poélusokat felcserélni.
(A pozitiv fesziiliség az emitterre

keriil.)
IFJ. VARKONDI LASZLO
szakmunkdastanulé, Nyiregyhiza

Miianyagpohar-tarté

Az utcai pavilonokban, kirandul6-
helyeken, automatikban A&rusitott
iidit6k, k&vé stb. milanyag poharat
nem a legkényelmesebb fogni. (Ki-
léntsen, ha az ital forr6) Ha vala-
ki gyakran utazik vagy kirdndul,
hasznat veheti egy pohéartarténak.
Nem foglal el sok helyet, s csak
néhany deka stlyd. Harom darab
,abronesbél” és egy meghajlitott
fiilbdl 4all. A poharat korbe fogd
vékony fémszalagok hosszdt a po-

| e r =la i wamy
nar mérele alapjdn  hatérozzuk

meg. (A pohéar kissé kupos, a leg-
als¢ gyfiri a legkisebb Aatmérdja.)
A lemezcsikokat forrasz-
szuk Ossze karikakka, majd mindha-
romhoz forrasszuk hozza a wvasta-
gabb anyagbol (eseileg kor kereszi-
metszetd huzalb6l) hajlitott fiilet.
KEREKGYARTO MIHA(,'I;sz

A megjelent
otleteket honoralo
vasarlési utalvanyokat
postan
— ajéanlottan —

juttatjuk el -
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves olvaséink
megvaldsitott,
kozérdekiGdésre
szamot tarto,
Iehetéleg
fényképpel illusztralt

sajai diietei
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Diszko-pulzérhoz

fesziiltség kapcsolas

ray UilSCld Kdpis0oids
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M Pulzdrhoz

Hiséges olvasoja vagyok az EM-
nek, a sok odtletért cserébe most én
1s adnék egyet. Mepgépitettem az
EM kisknyvtar 21. kotetében, ill
az EM 1981/11, szaméban kozolt
,»Diszké-pulzar’-t. Mivel a mfszeres
meérés is bizonyitotta, hogy kis tap-
aramfogyasztasti az Aramkor, ezért
ugy dontdttem, hogy elemrdl fogom
taplalni, Csak egy bosszantott; a te-

csolni, amikor a haldézatba csatla-
koztattarn a berendezést. Ezért ter-
veztem egy olyan elektronikal,
melynek segitségével teljesen auto-
matikusan kapcsolhatomm a tapfe-
sziltséget.

A kapesolas lényege a kivetkezd.
Az ellenallasoszté megfelelé nyito-
fesziiltséget ad a tranzisztornak. A
didda egyeniranyitja, az elektrolil

villugtaté elektronika a kapcsolo
tranzisztoron keresztill kapja a tap-
aramot, A Cl-es kondenzétor meg-
akadalyozza, hogy az egyenfesziilt-
ség a halézatba jusson. (A konden-
vzator nagyfesziiltségii tipus)

A kapcsolashoz hasznalt alkatre-
ssek a kovetkezdlk:

Tranzisztor: BC 107. BC 108. BC
109, BC 182 stb.

Ellenallasok: Rl
kohm

Dioda: OA 1160

Kondenzéatorok: Cl1--1
C2=10—100 «F'3 V

NAAR AKOS 1}

1 Mohm, R2=8

uF1 kV,

lepet is mindig ki-be kelett kap- kondenzator sziiri a béazisaramot. A Sirok
ES ‘
...pld. Ameln, H.: FURDOSZOBA-BERENDEZE- ...pld. Hegediis Jonos—Kurdi Sondomé:
SEK SZERELESE 35,— Ft MELEGPADLO BURKOLATOK. 15 szines
tébla 60,— Ft
...pld. Ameln, H.: FOTOBERENDEZESEK SZERE- '
LESE, JAVITAS, FELUJITAS 37,-Ft -..pld. Kovacs Géza: TAPETAZAS 36,— Ft
i ...pld. Négrédi Laszlé: A KEREKPAR KARBAN.
...pld. Antainé Szathméry llona: TEXTILMUN- P
KAK. BORMUNKAK 10 Pt TARTASA ES JAVITASA 40,— Ft
...pld. AUT®, SPORT, KEMPING R e 1"+ s s v g S
... pid. Cmgénmios:hl‘k DISZITS ...pld. Slodowy, A.: HAZI MINDENTUDO 41— Ft
FARAG 39—Ft  pld. Slodowy, A.: SZERETEK BARKACSOLNI 98, Ft
... pld. EPITSD MAGADI 130,-Ft _ pid. Siitterlin, W.: HAZKORULI MUNKAK 69,— Ft
...pld. Hegediis Janos: KERAMIA- ES KOBUR- ...pld. Wiegand, E.: KONNYEN KESZITHETO
KOLATOK. 24 szines tabla 49,— Ft UVEGMUNKAK 40,- Ft
A felsorolt kitetek egyenként is megrendelheték a kitdltéte, [;' = k,
kivagott és cimiinkre boritékban bekiildstt hirdetés alapjén. Imunk:

Postdn utanvéttel szdllitunk, a portékbltséget felszamitjuk.
Tekintettel a korldtozott példanyszamokra, a rendeléseket
beérkezésiik sorrendjében teljesitjiik.

A megrendeld neve:

Pontos cime (irdinyitészimmai) :

Allami Kinyvierjesztd Vallalat
TECHNIKA KONYVESBOLT — ANTIK)

1114 Budapest, Bartok Béla at 15.

]
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A Ferroglobus Vas és Acél TEK Vallalat

Lemezdarabolé Uzemegysége
langvagast vaéllal, rovid hataridore!

Hatégslejes fotoelektromos vezérlésii koordindta-
langvégé berendezésiinkdn, nélunk vasérolt vagy
hozott anyagbél, megadott rajzok alapjén 10—200
mm vastagsagi lemezek kivagasat vallaljuk.

Kis tételeket, egyedi darabokat SORONKIVUL el-
készitiink|

Uj szolgaltatas! Plazma vagds!

»

Utvozott acélok és nem vas fémek plazmavagasat
vallaljuk! .

Ferroglobus TEK Vallolat
Lemezdarabolé Uzemegység
Budapest XX.,

" Gubacsi hidfs 6.

1902 By, Pf. 308

Telefon: 279-430, 479-761
Telex: 22-5315 :




Gvegtsblal rxé
shrn domoateds Racodied La.sl
hetlink, Az «szhdz 852
vostag océllemezbol, ©5 mm-es
acélhuzalbol, fa fogobdl, és egy
tetszdleges hosszisagd, csattal
eligtott erés hevederbdl all. (A
meretek és oz alkatrészek kiala-
kitdsa a rajzon ldthatd.) Az liveg-
tablat belogadd sindarab belsd
feliiletét filccel vagy vékony gu-
milappal bélelhetjiik. A heveder
egyik végét erdos zsineggel varr-
vo rogzitsik, o masikat csaton
atfizve, hogy o hevederhossz al-
lithaté legyen.

A z8ldségek, készételek nagy-
méretli konzervdobozat palack-
taroldként hasmndlhatjuk fel. A
kimosott, peremliknél lesorjdzott
doborokat egyszerlen tegyiik
egymasra. Mindegylkben egy-
egy palackot helyerhetiink el. A
palackos dobozok megtamaszia-
sa céljabél két kis szegletvas se-
gitségével eréisitslink’ egy-egy
lécdarabot a konyhaszekrény

( aljéba.
J

[ A mennyezat kdzepén levo ha.-1
rogra  nemcsak felfiiggesztett
csillért, hanem elfordithoté ka-
ros lampatsstet is szerelhetlink.
A lampét egy hosszi lécdarab-
ra kdzel a végéher szereljlik fel.
A léec mésik végét szivaccsal bo-
ritott iitkozdével lassuk el {ex ta-
maszkodlk @ mennyezetre). A
léckard lampéat tavtarté lécda-
rabbal, menetes kampaval és
acélkarikdval eréisitsik o csil-
larhorogra.

Aki gyakran vetiti digit, keskeny-
filmjelt, o vetitovasznot szilérdan
a falra szerelheti Ugy, hogy
haszndlaton kivill se legyen Ot-
ban. Ehher a vetitévasnat ru-
gos, Snmagatdl visszotekeredd
rudra erdsitsiik fel. A tekercset
a méretéhez igozedd nagysagi,
lehajthaté ajtoval ellatott do-
boxba helyezziik, melyet a hat-
lopjanal fogva erésitsiink o fal-
ra. Amikor nem vetitlink, csupén
egy keskeny, tetszéleges szindi-
re pacolt doboz latszik a falon.

J

\

Hétvégi telken, vikendhazban el.
helyezett viztérolé adény nagy-
méretli, zart tartdly is lehet. A
lezért edényben nem szennyezé-
dik a viz, szilkség esetén gép-
kocsin Is s2allithaté. Kidntdesonk
helyett o tedelébe erdsitett gu-
micsdvén at ,csapolhatjuk” meg
a tortdlyt. A wviz kifolyaséhoz
szilkséges nyomast labpumpa-
val allithatjuk elé. Fontos, hogy
a fedél legmentesen zérjon, s @
csatlakozd csovek is rés nélkil
illastkedjonek o tediélbe.

Konyhaszekrény ajtojanak bslsd
oldalara egyszeri  kialakitasd
fedotartot szerelhetiink, Egy-egy
tartosint két szemescsavarral
rbgzitsiink, A huzaibdi meghaj-
litott tortd két végét akasszuk be
a vizszintes helyzetbe forditott
csavarszembe. Ha nincs siilkség
a fedétartéra, o csavarok az aj-
tobon maradhoinak. Ha zsine-
get feszitiink kBzéjilk, a konyha-
ruhat terithetjiik ré.

w

g

l“'-tl"ﬁ"l.l?lf Fai TS
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MF—1 TIP. MENETFOROFE)

A menetfirofejet az asztali és oszlopos
firogépre kell felszerelni és a megfelelo
morzekippal csatlakoztatni.

A menettiréfej forgasiranyvaltd ddrzstarcséju. Eldtoléshoz
a menetfiré ellendlldsa miatt a jobbos forgésiranyt adé
dérzstaresa kapcsolédik, és a menetfiré emelkedésének meg-
felels elstoldassal hojtja a menetfurét a magfuratba. A meg-
feleld menetmélység elérésekor az eldtolas megsziinésével a
dérzstarcsa megesiszik és o menetfiré megdll. Az elGtolokar
ellentétes iranytt mozgésdval oz alsé dérzstarcsa kapesolodik
és a menetfirét kihajtjo a furatbél.

A menetfiréfej M2,6—M5 kézétti menetekhez, asztali és
oszlopos farégépekhez alkalmazhaté.

Gyarté: Févarosi Finommechanikai Vallalat

1072 Budapest, Nagydiéfa u. 14.
Telefon: 210-000/8, 421-930 Ker. osztdly AYp
210-000/97, 226-250 Miiszaki oszt.

Megrendelhets: 1986. Il félévtsl:

GEP- ES SZERSZAMERTEKESITO VALLALAT
SZERSZAM OSZTALY

1101 Budapest, Kébdanyai ut 49.
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Lattuk — halloftuk

Marciusi szdmunk cikkei kozlll a legértékesebb tud-
nivaiokai kozibnek az ,Uvegezés bizionsidgosan™ ci-
mii bizonyulf, amiért is szerz6jét — bels6 munkatar-
sunkat — prémiummal honoraltuk.

Ezermester rejtvény

Tobb olvasonk digyelmességét is Kkoszonjik, mert
jelezték hogy a 86/2. szdmunk 23. oldalan a felsd
abrat fejtetére &llitottuk. Elnézést kériink!

Koinben lattuk

Szerkeszioséglink a tavasszal wvégiglatogatta a csak-
nem egy idfben tartott frankfurti Tavaszi VAasart, a
kdlni Vasaru- é CSM V4asadrt, a miincheni Kéz-
mdipari Vésdrt és a salzburgi Szabadidd Véasart.

Az ezermesterek 4&ltal is hasznosithaté latottakat
folyamatosan <ismertetjiik. Izelitéiil két, Kolnben la-
tott ujdonsdgot mutatunk be.

A fiatal hizaspar végre lakashoz jutott. Igaz, régi,
de tigas, 5 ha modernizadljdk, otthonos is lesz. ElsG
lépésként a fiirddszobat renovaljdk, ahhoz keresnek
az Ezermester Boltban szerelvényeket.

Orommel latjak a bé valasztékot, ami egy kissé
tilsagosan b6 is! Ugyanis a szerszamok, szerelvények
kozott van egy walami, ami nem illik a szaniteraruk
kozé.

Az ifju Pérj azt kérdezi feleségétsl, észrevette-e 6
is a ,kakukktojast”, Ezt kérdezzitk mi is rejtvény-
fejtd olvas6inktol.

Megfejtésként az egyetlen, nem idevalé holmi ne-
vét kérjiik levelez6lapon bekiildeni.

Bekiildési hataridé: a megjelenést kovetd honap
15-e,

A helyes megfejtést bekiild6k kozttt vasarlasi utal-
vanyokat sorsolunk ki, melyeket az Ezermester Val-
lalat kiild el a nyerteseknek.

Aprilisi t ink hel ise: . Finomabb munkikhoz ajanljak a sokesuklés, ha-
Rolltar festatanopanic helyes megfejtése: Wagner. o dimenzics darabbefogét. Segitségével harmadik

kézként, képtelen helyzetekben is tartani lehet akar
Mirciusl rejtvényiink megfe)tfl kdzll konyv- a forré darabot is.
utalvinyt myertek: Tolnal Is é dorogl, Bzv. Tobb nagy cég — gy az AEG is — bemutatott ak-

et 5 g M“‘l keI Boflad iclnnendl, kumulitoros, tehat vezetéktdl fiiggetlen, de szaba-
. . _
:amumm, . ,f:.’f,f,?;‘,‘; ,;e.fe{; %:,‘::e,nﬁ?sﬂb& lyozhaté fc'argatﬁnyomatékfl. eldre-hatra jarathato

Sandor, Rédei Richdrd, Bolyasz Jozsefné és csavarhajtét. ‘A Kkis gép kerepes meghajtdsa a be-
mzsrvesTer Horvith Katalin budapestl olvas6ink. hajtis utin ,szabadonfutévd™ walik, igy nem ter-

heli tal a motort.

s A ' Kedves Vevo!
Cikkeinket mindsité csillagjeleink Wheja Kbt Az Spstbanyha-1elen

e e g o || & BamKacsBoLr
. R (Budapest XX., Soroksér,

egyszeriit fehér, a bonyolultabbat 5
a AR : Haraszti at 36. A sportpalya
sétét csillag jeléli. Az efedetre utald sitin. » Moot Ntk

csillagok: egy = dtvett, kettd: = at- A

dolgozott, harom = eredeti. Két péi- BV mepliiqual, g< ok

iy mellett.? y -
; Nagy valasztékban kaphatok:

#*¥# = dideigoroiy, bonyoiult .csiszolt lambéria (meretre is),
(pl. egy Philips vészvillo- falburkolatok, pozdorja, farost,
gé). ajté, zsalus ablak-ajték,

34343+ — eredeti, egyszerii ablakok, ajtolapok, pafrkella,
e e Iol, hullimpopirkal bécsi fehér, zsakos mész.
kivaghata iilébitor). Nyitva: hétkdznap 8—17-ig,
szombaton 7—13-ig.




A kirnyezetalakitis befolyd-
solja az emberek hanguia-
tit, és az egymdshoz wvalé

uhﬂnn}:il‘ Rov.sgw awii Ineaa

¥ miyasAraR, OF D=

at, Egy-egy Lert lugas, ,sza
leili* vagy pergola mindenki sza-
mira a nyugalmat, a pihenést jJe-
lenti, Nemesak magdnlakids-tulajdo-
nosoknak, hanem olyan kozisségért
dolgozb, iigyes kezii emberek ligyel-
mébe I8 ajinljuk cikkiinket, akik
kellemesebbé akarjik tenni kizvet-
len kdrnyezetitket, A lakételepi
kirnyezet ridegségén 4s enyhithet
egy-egy nbvényekkel befuttatott
pergola. (Természetesen a kozterii-
leten wvald elhelyezéséhez engedély
sziikséges.)

A pergola térvalasztdkeént, kerités-
ként (hatsé boritéoldalunkon 1atha-
to), lugaskent (A, B kép) is betdlt-
het arnyékolé sezrepet. Arnyat ado
pihendvé vélhat nemcsak az ember,
de a gépkoesi szamara is (1. &bra).

A fa tartooszlopok lehetnek kor
(D abra), négyzet vagy téglalap ke-
resztmetszeiliek. A Kkereszimetszet
egyik mérele 80—100 mm, a masik
80—160 mm kézétt legyen. A hossz-
gerendak keresztmetszetét lehetSleg
160X80 vagy 120X80 mm-esre vé-
lasszuk.

Ha egy gerenda helyett két péar-
huzamos helyzetlit hasznalunk, ak-
kor az alkalmazott dupla pall6 mé-
rete 18X6 ¢m legyen, A téglalap
keresztmetszeti gerenda a kereszi-
metszet kisebb oldalara, vagy a
palld, a deszka élére 4dllitva, na-
gyobb terhelést bir, mint a négyzet
keresztmetszetli (E &bra). A ke-
resztlécek mérete 8035, 100035
vagy 14045 mm. A lécek egymas-
16l 30—45 cm tavolsagra keriiljenek,

kotés legyen; illetve gy alakitsuk a
vagasokat, hogy az esé ne vigasra
merdlegesen essen.

A pallékat, vagyis a hosszu he-
vedereket kozvetleniil is a tartéosz-
lopokhoz csavarozhatjuk, de acél
segédelemeket is kozbeiktathatunk.

Pergolat alkalmaznak csak arnyék-
vetfként is, de ebben az esetben 4l-
taldban szerves része az épiiletnek
(C kép).

A szerkezet

tartoszéke tetszbleges tdvolsagon-
ként foldbe erdsitett oszlopsor. A
tartooszlopokra vizszintes helyzetd,
éliikkre allitott pallék, fGgynevezett
hevederek, azokra pedig merdlege-
sen raerdsitett kis hevederek keriil-
nek. A kishevedersor wvagy lécsor
a tényleges arnyékolo.

A tartoszerkezet anyaga altaldban
fa: flrészelt, gyalult vagy gombfa.
Eiképzelhett a téglapillér vagy ter-
méskod tartoszerkezet is, de mivel
2525 em-n€l, masik esetben 45545

em-nél vékonyabb pillér nem épit-

het6 — a nagy helyigény miatt —
készitése megfontolando. Vasvazas
szeikezet esetén mér a §—8 om &t
mérdjli szelvénykeresztmetszetl is
elegendo. Statikai szemponibol
megfelels, de a rafuitatoilt novény-
tomeg, a tartdé viszonylag kis ke-
resztmetszete miatt, bizonytalan ér-
7651 kelt,

hosszuk pedig ne legyen tébb 120
cm-nél (2. &bra).

Alsé rogzités

A tartéoszlopokat betonalapokhoz
kell rogziteni. Az aljzatba még be-
tonozéaskor helyezziink el olyan la-
posacél parokat, amelyekhez késtbb
hozz4 lehet csavarozni a tartbosz-
lopokat. A betonaljzatba erdsitett
laposacél péarok 10—15 cm-re &all-
Jjanak ki a betonbél. Az acélken-
gyelekhez Ggy csavarozzuk a tarto-
oszlopokat, hogy azok alja és a be-
tonaljzat koézott 5—6 cm tavolsag
maradjon.

Masik rogzitési moéd, amikor az
aljzatba galvanizalt acélesé darabot

betonozunk., A ¢sé betonba keriild .

végét 10—15 cm hosszon réseljik
fel, és nyissuk szét. A kiallé cséda-
rabra emeliiik rd a tengelyiranyban
megfirt oszlopot (3. abra).

Az oszlop felsd része és a pallék
OsszeerOsiiése szegezéssel, csavaro-
zassal vagy ralapolassal torténhet.
Osszeépitéskor vigyazzunk, hogy
minél kevesebb ralapolt és csapolt
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Ezek 1,5—2 mm vastag, 256—40 mm
széles laposacélok, melyeket L vagy
W alakara hajlitva csavarozzunk
elfszir az oszlophoz, majd a palldk-
hoz (4. 4bra). Ha a hosszhevedere-
ket fémoszlophoz vagy téglapillér-
hez rogzitjiikk, akkor Atmend kapu-
paintesavarckat hasznaljunk.

A gombfagerendak és
egybeépitése sajat esappal vagy
idegen fémcsap segitségével is tor-

USLIOTMIA

ténhet. A pergolasor kivagasaikor
tigyeljiink a meréleges befiirészelé-
sekre, mert a lécsor egyenletességén
mulik a pergola szépsége. Ez a kis

hevedersor még tetszetfsebb lesz,
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A faoszlopokat, hevedereket és 1é-

aals ok Woarl s e e 1 Meal 1121 cvrtae
A3y RAIITUTITIAL, A TLUNLAL vagy

diszlazirral impregnaljuk. A csava-

rok pedig galvanizaltak legyenek,
hogy ne rozsdasodjanak.
* AnéZ
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