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«  Eloszbr az angol bitormiive-
- seknél jelent meg a XVIIL
. sz. végén az egyszerii vonal-
vezetésil iivegezeit szerkény. A bi-
tortervezésben olyan jelentdségii
valtozds volt ez, mint amikor az
épitészetben a nehézkes romdn sti-
lust felvaltoita a légies gotika. Az
eldzd korok nehéz szekrényhbiitorai
— komédok, tilalék és ruhsisszek-
rények — utin xjdonsigként ha-
tott a konnyed, finom osztisa
livegajtés szekrény. Az ajlok iiveg-
lapja még lécbordikkal erdsen ta-
golt volt, de ezzel az angol bitor-
tervezok Ilétrehoztik a mai prak-
tikus kishiitorok elédjeit. A hasz-
nédlati jellegd buatorokat ma mar
mindjobban kiegészitik az ember
fokozott kényelmét szolgild biitorok
(kinyvszekrény, zsiirkocsi).

A szines képiinkén lathaté {ive-
gezett vitrin keretszerkezetes.
egyszerd vonald bator, amely a
nagy uvegfeliiletek é&s a tagas el-
helyezésd polcok miatt mutatds.

A hagyomédnyos {ivegajtés vitri-
neknél a négy sarkon levé oszlo-
pok tilnyllnak a szekrénytesten,
€és egyben a szekrény labaiként is
szolgalnak. Az itt bemutatott szek-
rény szintén jellegzetes keretbeté-
tes doboz, de kiilon kévaszerkezet(i
labakon &ll.

Az iivegezett szekrény anyag-
szitkséglete minimalis. A labak
40><40 mm keresztmetszetli fenyé-
léchdl, a labak &sszekotdi 44<23
mm-es feny&b&l késziiljenek. A
keretszerkezetes ajté- és oldallécek
szintén 44323 mm-es feny&fabol
legyenek, Az iivegleszorité lécek
anyaga TX7 mm-es keményfa. A
keretbetétek iivegtdbldit 3 mm vas-
tag livegb6l végassuk ki. A szek-
rény hatfaldt 5 mm vastag rétegelt
lemezb6l szabjuk le. A polcok. az
als6- és a tetSlap szintén 15 mm-es
rétegelt lemez, vagy 19 mm-es léc-
betétes butorlap legyen. Faforgécs-
lapot csak akkor haszniljunk, ha a
polcokat nem akarjuk tilsigosan
megterhelni.

Szerkezet

Az lvegezett szekrény (vitrin)
befoglalé mérete 170>¢74,5335 cm.
Az ajték és az oldalak két-két azo-
nos méretli, 150335 cm-es keret-
szerkezethb6l 4allnak. A vitrin do-
bozszerkezete kénnyed, szinte le-
begének hatb, 20 cm magas kavas
labszerkezeten 411,

Eldszér az oldalkeret és az ajto-
keret fenydléceit munkédljuk meg.
Méretre vagds és csiszolds utin a
keret hosszléceit (D) és a rovid
Ssszekbtdket (E) tiplizéssel épitsiik
egybe. A koldokesapok helyeinek
kijeléléséhez (issiink be egy-egy
szeget a rovid osszekoték biitiis
végébe. Ezek a szegvégek jeldlik at
8 hosszélekre a csapok helyeit. A
jeloléseknél farjunk 10 mm &Atmé-
réj( lyukakat, s azokba enyvezziik
a 10 mm Atméréjli, rovitkolt feli-
letd kélddkesapokat. A farudak
hossza ne legyen tobb 40—45 mm-
nél. A hosszii Gsszekdibk tiplijeit

issiik a rovid OsszekdtSk furataiba
(1. kép).

Az ajtokeret (Y) 4423 mm-es
bilitlis részét — 6—6 mm-t vissza-
mérve — a hosszél mentén szog-
ben frészeljiik le. Miutan az ajto-
és oldalkeretek tsszeerSsitésével el-
késziiltlink, a kereteket gy rogzit-
siik, hogy mind a négy sarok pon-
tosan derékszoget zarjon be (vinkli
és pillanatszoritd segitségével). Az
enyv megszilarduldsa utan keriilhet
sor az uvegleszorité lécek elhelye-
zésére.

A TXT mm-es keresztmetszeti
léceket az egyik élilk mentén teljes
hosszban csiszoljuk iveltre. A de-
rékszoga részt allitsuk a keret bel-
sé éleihez, majd ehyvezzilk és sze-
geljilk ra a keretre. A keményfa-
léc saroktalalkozasait 45 fokos szog-
ben illesszilk &ssze, A szoritSlécek
és a keret ,egylittdolgozasit” segit-
hetjilk, ha az enyv megszilardula-
sdig a két anyagot m(anyag szalag-
gal dsszeragasztjuk (2. kép). A bel-
s6 lGvegleszoritd lécet csak a szek-
rény teljes elkésziilte és az iiveg el-
helyezése utidn erdsitsitk a helyére,

Kovetkezik a  Kkeretszerkezetes
1db (X) elkészitése. A 40340 mm-
es ldbak lesarkitott élekkel késziil-
jenek (a rajzon lathaté). A mere-
vitd kavakat a ldbakkal — a ke-
retszerkezethez hasonléan — tipli-
zésse] épitsiik &ssze (3. kép). Te-
gylik félre a vazszerkezetet és
kezdjiik el a keretdoboz elkészité-
sét. Eldszor a rétegelt lemez tab-
ldra rajzoljuk elé a hatfal és a
polcok (Z) méreteit. Az elérajzolt
darabokat vezetéléc mellett tircsa-
Hirésszel vagjuk ki.

Az azonos elemeket [fektessiik
egymasra és a kis méreteltéréseken
csiszolassal igazitsunk. Ezutin az
oldal keretszerkezetét szegeljiik &s
csavarozzuk a hatfal rétegelt leme-
zere. A tetét és a legalsé lapot
szintén szegeljilkk és csavarozzuk a
hatfal lemezhez. Igy egy erés do-
bozvézat kapunk, amelybe mar
csak a polciartéd facsapokat kell el-
helyezni. A poletart6k lehetnek
miianyag dugdk, vagy fémszegletek.
A dugékat furatokba iissik be, a
fémszegleteket tetszdleges magas-
sdgban csavarozzuk fel.

Az ajtok raiitédve illeszkednek a
keretoldalakra. A nyilé szarnyukat
két-két csukléspanttal ecsavarozzuk
az oldalsé kerethez. A keret kiilsé
részére egy-egy fémfogantyit csa-
varozzunk fel.

Az elkésziilt livegvitrint a fenék-
lapon keresztiill csavarozzuk a 1a-
bakhoz, ldbanként két-két 4>50-es
facsavarral, azutin rigzitsiik az
tiveget a belsé livegszorité lécekkel.

A hagyoményos konyvszekrények
allvanylabazatat és felsé részét
csapozassal szoktdk egybeépiteni,
Ugy nagyobb teherbirasd, mintha
csak csavarozva lenne. Jelen eset-
ben viszont elég a csavarozds is,
mert az liveges szekrény csak vit-
rin szerepet tolt be.
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A nyeregicibs hizak tetbierelnek beépitésekur gyuk-
ran lerde oldalfalakal képeznek ki, hogy a8 helyet mi
nél jobban Kihaszniljdk. Az alapteriilet jobb hasgnosi-
tasan kiviil az igy kialakitott helylségnek az is eldonye,
hogy killinleges hatdsd, baritsigos kirnyezetel teremdt-
hetiink benne, Lapunkban mér foglalkoztunk ilyen szo-
bakba i1I6 biaforokkal és dileleket 1s adtunk célszer(
berendezésiikhtz. A ferde oldalfalakkal is hatédrolt he-
lyiség nemcsak bebiuiorozéskor, hanem felnjitas, festés,
tapétizds alkalmdval {s okozhat fejilirést.
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FERDEN

A kivetkezékben a délt feliilet elbkészitéséhez, a ta-
péta kivalasztdsdhoz és felragasztdsidhoz adunk tanacsot.

2
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Egyenletes alap

A ferde falfeliilet kissé megnehezili a glettelés, csi-
szolas, tapétazas miiveleteit. Ugyanis felsétestinket hat-
rahajlitva, karunkat fejink foélé emelve, vagy [erdén
allva, hajolva kell dolgoznunk. Raadasul a felesleges
glettanyag vagy festék nem a padléra hull, hanem ru-
hénkra, fejiinkre. Emiatt a glettanyaghél csak annyit
tegyiink a simit6szerszamra, amennyi biztosan megta-
pad a ferde feliileten. Csiszolaskor tegyink fel egy
védbszemiiveget, hogy a por ne a szemiinkbe hulljon.

A fal egyenetlenségeinek Kkitdltéséhez legcélszeriibb
Breplastdt hasznélni. A sziikséges feliileli simasag at-
161 is fiigg, hogy milyen tapétaval boritjuk majd a fa-
lat. Riicskos feliileti, dombornyomasi papir ,.elviseli”,
ill. elrejti a kisebb feliileti egyenetlenségeket. Ha a fal
régi, esetleg repedezett vakolatd, a repedéseket kapar-
juk ki a spatulya élével, tisztitsuk meg, majd bened-
vesités utan gipszpéppel toltsiik ki. (Ha a rés nem til
mély, Breplastat is haszndlhatunk) A javitast glett-
vassal, végiil nedves ecsettel simitsuk el.

Porustémité feliiletkezelést miigyanta diszperzios fes-
téssel is végezhetiink. Ez a megoldas mianyag alapu
tapétak ala elényos. A festetlen vagy elézoleg mész-
szel, vizes festékkel kezelt falra nedvszivo, rostos szer-
kezet(i aljzatot, makulatiiratapétat ragasszunk.

A fal elbkészitésének miiveletei kizben mindig hagy-
juk teljesen kiszaradni a falat, ill. a glettanyagot, a fes-
téket vagy az alatét tapétat.



,,Okos” mintat

A ferde falakkal ig hatarolt, tet6ablakos helyiségben
az osztott feliletek miatt masok a tapéta kivalaszta-
sanak szempontjai. Igy példaul zavaré lehet, ha a vi-
szonylag Kis feliileti falszakaszokat élénk szinfi, nagy
mintds tapétival boritjuk. Az sem elnyds, ha sdvok
mentén, eltérd szinl és mintaji felilletet alakitunk ki,

Tetétérben l1étesitett szobaba pasztell szind, apré min-
taju, vagy egyszini, dombornyomésti, esetleg durva
vakolast idéz6, riicskds feliileti tapétat vélasszunk,
Ilyeneket a kozépnehéz, ill. riehéznek nevezett tapé-
tafajtdk kozott taldlunk. A kiozépnehéz tapétdk kozil
4 selyemtapéta, és a durva rostozati, szovetszeri meg-
Jjelenés(i, a nehéz falkarpitok kioziil a flrészporral hin-
tett, jellegzetes szovetszerkezet( vagy réncozott tapéta
a megfelelé. Beszerezhetd olyan, mintds vakolathoz
hasonlé feliiletd is, melyet felragasztis utdn tetszdle-
ges szinre lehet festeni (1). Ez a fajta tapéta takarja
a fal egyenetlenségeit, mutatds feliiletet eredményez
és elonye, hogy tébbszor is atfesthets, mintézata jo6l
érvényesiil a fény—arnyék hatdsok kozott.

A fal feldltoztetése

Tapétdzas elétt keverjiik meg a ragasztét. Kiilénbs-
z0 ‘markéjd valtozataik vizben o0ld6dé, kocsonyas alla-
gUva valé ragasztéanyagot, gombadls, Penészedésgatld
€s egyéb adalékokat tartalmaznak. A tapéta fajtajatél
fiiggden, az elSirés szerint adagolt vizmennyiséggel a
felhaszndlas el6tt legaldbb fé1 6raval keverjiilk meg a
ragaszt6t.

A [alszakasz magassigét mérjik meg, s 5—10 cm
rdhagydssal végjuk le az ‘elsé tapétacsikot. Illessziik a

falra, hogy ellenérizziik a ‘'méretét, miel6tt a tSbbit le-
daraboljuk. i

A ferde falak miatt a 'esikok felragasztésanak sor-
rendje eltér a szokéasostél"Amig mas esetben az ablak
alatti falszakasznal kezdve; majd az ablaktél tavolabb
es6 saroknal folytatva ragasztjuk fel a savokat, ennél
a munkénal a 2. dbra betdjéleinek sorrendjét kévessiik.
Az A-val jelzett tapétacsikok ugyanis kissé ,Arnyék-
ban” lesznek, mig az utoljira felragasztandé E jelliek
surolé fényben latszanak. A B jelfi csikok kozil az
ablaknyildst6l tavolabbit ragasszuk fel elébb, hogy a
fényhez kozelebbi sév széle takarja az el6z6t.

A leszabott tapétit székekre fektetett hosszii fatdblan
vagy tapétdzbéasztalon ragasztézzuk be, Néhany percig
hagyjuk &tnedvesedni a papirt, majd harmonikasze-
rlien, lazan hajtasokba fogva vigyik a falhoz.

A falmagassag kb. 1/3 részénél illessziik a helyére,

majd Kkét szélénél fogva hizzuk felfelé a mennyezet
vonaldig (3). Az als6, kétharmad résznyi sivot lefelé

hiizva ragasszuk fel (4). A feliiletet puha szérd, széles,
slirii kefével fent és kdzépen kezdve, lefelé és a szé-
lek felé haladva simitsuk a falra. A feliil és alul tdl-
nyulé részt acélvonalzé mellett késsel vagy ceruzéval
tortént jeltlés utan olléval vagjuk le (5).

A kovetkezd sévot Ggy ragasszuk fel, hogy széle 3—5
mm-rel takarja az el6zét (6).

A feliil ferde, majd fiiggélegesen folytatédé falrész
tapétézédsakor a kovetkezd ,fogast” alkalmazzuk., Ami-
kor a vizszintes élhez (a két szakasz taldlkozasi vona-
Jdhoz) ériink, a tapétacsikon képezziink egy kis, 5—8
mm-es, vizszintes irdnyd hajtist. Erre azért van sziik-
ség, mert sziraddskor a tapéta zsugorodik, rafesziil a
falra. Ha esak ,siméan” fektetnénk a feliiletre, a hossz-
irdnyban révidiald papiresik elvdlna a falt6l, nem ta-
karna az élt. A néhény milliméteres hajtds kiegyenliti
a szaradéskor bekévetkezd zsugorodds mértékét. A csik
két darabbdl is allhat (2. dbran a nyilakkal jeldlt da-
rabok).

Mindegyik felragasztott csik szélét tobbszir végig-
gorgetett szélhengerlével (keskeny gumigérgdvel) vagy
szélesebb tapétahengerrel préseljiik az elézéleg fel-
ragasztott tapétasav szélére (7).

Tk ot




KORROL KORRE

P ——————————

sz Ezermester cikkei-
talilkozhafnak a kor

5 s'fsmitl'- kiillonbozo szak-

lodik ez pedig

a !m! I"l(‘mf"'-dh
pveldbb seomctum
1 technikdban, a
allanddan hs: alakzat.
kit a kerék, a fogaskerék,
ijtircsa, a fengely kereszt-
iltaldban) és még ki fud-
indo-
égzletesen

et~

Cseppnyi elmélet

Abrankon (1) bemutatjuk a kor-
hoz kapcsol6dé legfontosabb fogal-
imakat. A kér sugara (R) és atmé-
réje (D) gy gondoljuk, hogy min-
denki el6tt ismert. Ritkdbban talal-
kozunk a korcikk (dbrankon a B
ivszakaszhoz tartozd rész) és a kor-
szelet (a H és K méretekkel) fogal-
maval. A kort valamelyik atmérd-
jével parhuzamosan metszd egyenes
| a hur. Két parhuzamos hur kozti
teriilet (2) pedig a hurszelet (koz-
nyelven korcikk).

Tl sok geometriai képlettel sem-
miképpen nem kivanjuk untatni ol-
vasoinkat, de az idevéagd legfonto-
sabbakat — a teljesség kedvéért —
az elébbiekhez kapcsoljuk. A kor
keriilete — ARn, vagy Dx (7 a
Ludolf-féle szém, megkozelitdleg
3,14), teriilete RZ; wvagy a kony-
nyebben mérhetd atmérdvel kife-

D2
. A korcikkhez tar-

tozd szog (a) ismeretében a kor-
cikk ivhosszat és teriiletét sem ne-
héz kifejezni. A keriillet D a/360,
a teriilet R2; a’360. A gyakorlat-
ban sokszor el6fordul, hogy a H-
val és K-val meghatarozott korsze-
lethez szeretnénk megkeresni azt a

jezve

korsugarat, amelyhez a szelet tar-
tozik. Levezetés nélkiill megadjuk
ennek a képletét is: R =H/2 -} K¥
8H.

Meres. 1eN5Ies

A gyakorlat.i muszakl tevékenysé-
gekhez kozelitve vizsgdljuk meg,
miként mérhetjik meg legkdny-
nyebben a kor alaki targyakat. A
kor sugaranak mérésére ritkdn van
lehettség, az AtmérS viszont majd
minden esetben mérhetd. Kortar-
csa, korong Atmérdjének mérésekor
elsSsorban arra vigyazzunk, hogy
valéban a leghosszabb hurt (vagyis
az atmérot) hatdrozzuk meg (2). Ha
a tarcsa korkozéppontjat ismerjiik,
akkor nincs gond: a mérdszalag
élét arra illessziik. Csé belsd vagy
kiils6 atmérdjének megéallapitasahoz
viszont nines ez a ,mankd”. Ilyen-
%or prébalgatassal kell a legna-
gyobb hart megkeresniink (3). A
tolémérd parhuzamos mérdlapjai se-
gitségével a kiilsé atméré befogasa
teljesen egyértelm, a bels6é viszont
most is probélgatast igényel (4).

Mérdszalag segitségével nemcsak
az Atmérd, hanem kozvetleniil a ke-
riillet is mérhetS (5). Ez lehetGséget
ad a kiilonbdzd meérések kozelitd
ellendrzésére.

A gyakorlatban nemcsak megmer-
niink, hanem igen sokszor megraj-
zolnunk is kell a kort. Megfeleld
nagysagi korzovel a feladat egy-
szer(i (6), nagyobb méreteknél vi-
szont rendszerint mdés megoldast
kell Keresnink. Akar tobb méteres
sugari kért is rajzolhatunk egy le-
szurhaté korkozéppont (pl. szeg) és
sparga segitségével (7). Minél na-
gyobb méretekben alkalmazzuk ezt
a madszert, annal kisebb a (rajzo-
léeszkoz billegésébsl adbdd) rela-
tiv pontatlansag. Kisebb méretd ko-
roknél — a nagyvobb pontossag ér-
dekében — merev rajzolé segédesz-
kozt hasznaljunk. Egyes fém mérd-




szalagokat (8) mar gyarilag alkal-
massa tettek kor rajzolasara (ko-
zéppontként leszurhaté hegyes tiis-
kéje van), de egy léc vagy lapos-
acél ugyancsak megfeleld lehet er-
re a célra (9).

Barkaesmunkak soran ugyanecsak
gyakori, hogy meglévé kortarcsahoz
kell a2 kor kozéppontjat kijeléini
(pl. tengelyfurat készitésekor). Eh-
hez minddssze azt a geometriai sza-
balyt kell ismerni, hogy a kort ki-
viilrél érinté szogszdrak szogfele-
zbje keresztiil megy a kozépponton.
Két szogfelezd tehat metszéspontja-
ban kijeldli a kérkézéppontot.
Egyes derékszogek (vinklik) eleve
alkalmasak szogfelezé6 meghataroza-
sara (10), de hazilag is egvszer(en
készithetiink ilyent rétegelt lemez-
bél (11) vagy hasznalhatunk derék-
szoget 45"-0s haromszogd vonalzoval
egyutt.

Es a gyakorlatban

Cikkiink befejezéseként a korrel
osszefliggd gyakorlati tapasztalato-
kat és néhany konkrét barkicsmun-
kat ismertetiink. A teaskészlethez
tartozé kindldtalea elkészitésekor
{12) a rétegelt lemezbdl kivéagott
kortaresdhoz vékony léc, vagy mi-
anyag peremet kell hajlitani. Fris-
sen szerzett, vagy mar rég meglévd
ismereteink segitségével nem gond
a perem hosszat kiszamitani. A tar-
csa atmérdjéhez (D) azonban ne fe-
lejtsiik el a perem vastagsagat (d)
is hozzdadni, s6t, szdmoljunk az
osszeragasztdsnal 1évé atlapoléssal
(X) is. Gyerekjatékokhoz, modellek-
hez olykor kerekek tucatjait kell
rétegelt lemezekbdl kivagni (13).
Hogyan készitsiik el azokat gy,
hogy a legkevesebb anyagveszte-
ség keletkezzen? A korok tablara
szerkesziése korzd segitségével na-
gyon egyszerii, hiszen az alsé —
egymast érintd — korsorbdl mar
kovetkezik a folotte 1évs is. A pon-
tos anyagkalkulicié kedvéért meg-
adjuk a befoglalé tabla magassagi
méretét (H), a képletben x a kor-
sorok szdma. A vagisi veszteséget
most se felejtsitk el hozzdadni.

A Kkorszelet forméji falikonzol
(14) jellemzé mérete a H és K. A
kiszerkesztéshez szilkséges kor su-
garat a korédbban mar megadott
képlettel szdmithatjuk ki: R=H'2
+ K3'gH.

Végiil egy kerek asztal koré kor-
cikkekbdl szerkesztheté pad anyag-
szitkségletének kiszamitisat mutat-
juk be (15). Mindenekeldtt el kell
donteniink, hogy korpadunk hany
elembdl alljon. Minél tébb részre
osztjuk a teljes kort, az egyes ele-
mek annil kisebb anyagveszteség-
gel vaghatdk ki egy egyenes desz-
kabél. A valasztolt elem-szdam (x)
meghatdrozza a koércikkek kdzép-
ponti szogét: a=360'x. Egy elem
befoglalé méretei K és B, A rivi-
debb — a deszka korlatozott széles-
sége miatt kritikus — méret (B) a
kozépponti sz6g és a kbrsugir is-
méretében fejezhetd ki,

P. J
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A mikroszamitogépek egylk leg-
tibbet igénybe vett kleg#szildje a
botkormany, idegen neveén a Joy-
stick. A jatékprogramok szinte Ki-
vétel nélkill a joystickre {¢pulnek
kiifondsen az ungynevezeti akeio-
jitékok. A kiegeszild készilékel
azonban més, hasznosabb feladato
kat megoldo programoknil is gyak-
ran hasznaljak.

A joystick rendeltetésénél fogva
folyamatosan nagy mechanixai
igénybevételnek  kitett  késziilék.
Robusztus felépitése és lizembizios
kapcsoléi ellenére mégis elromol-
hat, Bar a ,kormany” hibaja nem
jelent kozvetlen veszélyt a szami-
tégépre, azért nem art az O6vatos-
sag. A durva hibaktdl eltekintve —
mint példdul a szemmel is lat-
haté torések — a keésziilék kisebb
mikddési rendellenességei nehezen
fedezhetsk fel. Tovabbad az sem
valoszind, hogy az egyszeri mi-
szeres ellenfirzés mutatja mind-
azokat a hibakat, amelydkre a sza-
mitégép érzékenyen reagdl. Az el-
lenérzés legbiztosabb mobdszere te-
hat az, amikor a szamitogép maga
teszteli a joysticket és ezzel egyiitt
énmagst is. Az egyiittes ellendrzés-
~sel a teljes vezérlésrél megbizha-
t6 és folyamatos képet kapunk.

Teszt-program

Az emlitett egyiittes ellendrzés-
hez olyan program  sziikséges,
amely egyszerre vizsgalja a Jjoy-
sticket és a gépet. Az itt bemu-
tatott, oOsszesen 22 soros BASIC
program a COMMODORE 64-es
gép, és a hozzakapcesolt joystick
ellendrzésére szolgal. Az l-es vagy
a 2-es csatlakozoba dugaszolt joy-
stick aktualis vezérlé funkcibia
mindig a képernyén jelenik meg
felirat forméajabam.

A program megértéséhez egy ki-
csit be kell tekintentink a COM-
MODORE 64 belsejébe. Tobb fel-
adata mellett a joystick-rendszer-
hez csatlakoztatisa is az Ggyneve-
zett elsé CIA (Complex Interface
Adapter) chipre hirul. Ez, a negy-
ven kivezetéses chip egy 6526 ti-
pusi IC. A CIA—1 baziscime —
decimaldsa — az 956320 tarcimen ta-
lalhat6. A CIA—1 tizenhat Tve-
gisztere kozill az 56320 cimen levd
0-a4s vezérlé bitjei a 2-es joy-
stickkel, az 56321-es cimen levd
l-es regiszter wvezérlé bitjei pedig
az l-es joystickkel valtoztathaté.
Az ellendrzés alkalmdval ennek a
két regiszternek a tartalmat kell
folyamatosan figyelnink.

Ha a joystick j6 és a CIA—1 chip

mazhat INPUT- vagy GET-miivelet
végzését kivalté utasitdsokat. Leg-
aldbbis addig mem, ameddig erre
a cimre ismét egy POKE utasitds-
sal 255-6t nem irunk. Az 56322
cimzési tair tartalménak el6zdek
szerinti cseréjével egy programban
akéar tobbszor is, felvaltva hasz-
nalhatjuk a billenty(zetet és a joy-
sticket.

Ezutédn vegyilk szemiigyre a prog-
ramsorokat. A 10-eshen a képernyd
65 a karakterek szinét meghatarozé
utasitasok dllnak. Azt koveti a tar-
talomra és a hasznélatra vonatkozd
felirat. Az F—1 funkcibbillentyf
CHR$ kédja 133, az F—3-asé pedig
134. A 100—120 sorok alkotta cik-
lus, a GET-utasitds hatisdra folya-
matosan figyeli a billentyf{izetet.

IOUSTIGA 5

is hibatlan, akkor az a regiszterek
kiolvashatosagabsl és a tartalmuk-
bél egyértelmien kidertil. Van
azonban egy apré akadaly, mégpe-
dig az, hogy a joystick ugyanazo-
kat a CIA biteket hasznalja, mint
az operdcidés rendszer a billentyd-
zet lekérdezéséhez. Ebbél eredfen
a joysticket és a billentyf{izetet nem
hasznalhatjuk egyszerre.

Ahhoz tehat, hogy az emlitett re-
giszterek walamelyikének tartalmat
megkaphassuk, fel kell fliggeszteni
a billentyizet lekérdezésének szo-
Kasos folyamatat. Ezt egyszerlen
elérhetjiltk az 56322 cimen levd tér
tartalménak kicserélésével. Ha oda
POKE uiasitissal 224-t irunk, meg-
4l a billenty(izet lekérdezése, te-
hat ezutdn a program nem tartal-

A ciklus addig ismétlédik, amig az
F—1 vagy az F—3 funkci6billentyl
kézill walamelyiket le nem nyom-
juk. Ezutdn feleslegessé valik a
billentytiizet tovabbi figyelése, tehat
a 130-as sor mésodik utasitasdval
kicseréljilk az 56322 cimen levd tar
tartalméat. Az odafrt 224 hatasara
méar csak a joystick vezérlBhatisa
érvényesiil.

A 140-es és a 1580-es sorok a
programot kordbban a funkciébil-
lentytikkel valasztottak szerint a
ClA—1 chip 0-4s vagy az l-es re-
giszterének elsd ot bitiére tereli.
Ezt a K valtozéval érjik el Ggy.
hogy az 6értéke egyik esetben a
0-4s regiszter, a méasikban az 1-es
regiszter cime. A regiszterek elsb
ot bitiének értéke a joystick allé-
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satol fiigg. Lekérdezésiik a 160-tél
a 200-as sorig terjedéen egyszerf
logikai ES mivelet eredményéhez
kotott feltételeklkel torténik.

A programot a lekérdezés ésazon
keresztii]l a joystick &lldsdnak fo-
lyamatos jelzése érdelkében a 210-es
sor GOTOQ utasitisa mindig a 140-es
sorba kiildi, Az igy kialakult ciklus
folyamatosan ellenérzi a CIA—1
chip érintelt regisztereinek bitjeit.
Ezzel egyuft folyamatos a képer-
nyon megjelend jelzés is. A joy-
sticket mozgatva mindig a pillanat-
nyi helyzetének megfelelé felirat
jelenik meg a képernyén. A folya-
mat RUN—STOP-pal allithaté meg.
A program a helyresllitds utdn —
mint elészor is — a RUIN parancs-
esal indithaté.

RUIG

Hibakeresés és javitas

A valéban nem hosszii program
beirdsa méhany percnél tébb idét
nem vesz igénybe. Utdana maris
kivetkezhet a joystick ellenfrzése.
Mi torténik akkor, ha a tesztelés
alkalmdéval mikodési rendellenes-
Séget tapasztalunk? Ez valGszinileg
agy jelentkezik, hogy a joystick
valamilyen iranyu elmozditasat
nem koveti a képernydn megjiele-
né jelzés. Az elsé teendd a joy-
stick ¢vatos szétszerelése.

A legtobb joystick egyetlen
nyomtatott aramkori lemezre épiil.
A beépitett kapcsolok mindegyike
— a tihzeld gomboktél eltekintve,
szam szerint négy — magabdl a
nyomtatott aramkéri lemez vezetd
foliajabdl  kialakitott  érintkezdk
f6lé simulé rugalmas fémlemez.
A fémlemez alakja hasonlit a
négyleveld 16heréhez. Enyhen
dombort kiképzése biztositia, hogy
a nyugalmi helyzelében csak a pe-
remén érintkezik a [6lidval.

Nyomés hatdsira a domboru fe-
lilet homort helyzetbe pattan, mi-
altal a vezetd (feliiletével &ssze-
zérja az alatta levé foliaszigeteket.
A nyomés megszlinése utdn a fém-
lemez ismét dombord  helyzetbe
pattan, a {fdliaszigetek Gsszezdrasa
megszlinik. A négy lemezt rendki-
vil egyszerfien, a celluxhoz hasonlé
ontapadé milanyag ragaszt6lappal
rogzitik a nyomtatott Aramkori le-
mez f6lids oldaldhoz. A hiba gya-
kori forrdsa, hogy ez a vékony ra-
gasztd a joystick intenziv haszna-
lata miatt felenged, és az alatta
levé, kapesoldst végzd rugalmas
lemez elmozdul. A kimozdult le-
mezeket tegyttkk a helyilikre és
mindegyiket rogzitsiik egy széle-
sebb cellux ragasziés csikkal. El&t-
te azonban nem Aart, ha az érint-
kezd felilleteket alaposan megtisz-
titjuk.

Eléfordulhat, hogy a lemezek
mind a helyllkon vannak és a joy-

stick ennek ellenére nem mlkodik,
vagy bizonytalan. Ekkor érdemes a
1égi  ragasztéanyagot eltavolitani
€és az érintkezé feliiletek alapos
tisztitdsa utdn a lemezeket ismét
a mar emlitett médszer szerint rég-
ziteni. Am nem biztos, hogy min-
dig ilyen egyszeri mechanikus hi-
bakat taldlunk. Gyakori a reijtett
whidegforrasztids” okozta bizonytalan
miikodés is. Ezt az eredetileg jo
forrasztdsok oxidélédédsa okozza,
ami viszont a levegdé vegyi folyama-
tokat kivAlté hatdsival van ossze-
filggésben, Ellene szigetel6 lakkal
védekezhetiink. Arra agzonban vi-
gydzzunk, hogy a szigetelé lakk ne
érje az érintkezd feliileteket!

Ne lepddjink meg, ha a joy-
sticket szétszerelve abban — az
elmondottakon kivil — tranziszto-
rokat 1is taldlunk. Van néhany
olyan tipusd, amely a jobb miiké-
dés érdekében kiilonbozé kiegészi-

16 segedaramkoroket is tartalmaz.
Ha a tesztelés sordn ilyen joystick
mutatkozik thibAsnak, akkor két
lehet6séglink van. Bemérjikk és
megallapitiuk a hibds tranzisztor
tipusat, és a kicserélésével megol-
dédik a probléma. Ez nem mindig
ilyen egyszerli, ment a legtibb, a
késziilékbe beépitett tranziszioron
nem taldlhatd tipusjelzés. Nyenkor
a kisérletezésen kivill az a jarhaté
Gt — ami viszont a mikroszamité-
gépeknél nem tialzottan szerencsés
megoldds — az elektronikus joy-
stick hagyvoméanyosra torténé ala-
kitdsa. Ha ez sem lehetséges, akkor
marad a szomorli valésidg tudoma-
sul vétele. (Ami mar csak azért
sem megvetendd, mert legalabb
bizonysagot kapunk arrd], hogy a
joystickiink a rossz, és nem mi
vagyunk {igyetlenek.)

% Y K Moesiry G.

Psszt! Hagyjon, most jatszom!
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Trabant Combi tipusi személy-
gepkocsimra tetocsomagtartot ke-
szitettern, amely kilonbozik a ke-
reskedelemben kaphatékiol. Ugyan-
is még jobban szét lehet huzni a
kocsiteton, ezaltal alkalmasabb
hassziu targyak, sporteszkozok (pl.
csonak) szallitasara. Fokent a meg-
engedelt maximalis terhelést meg-
kozelité sulya targyak szallitasara
elényds, mert csékken a hosszu ra-
komény lengése.

A csomagtartd -elkészitésehez nem
kell kiilonosebh szakértelem és a
koltsege is csak toredéke a va-
sarolhaté csomagtartokénak. Tra-
bantomra két tagbdl allét szerel-
tem, A szallitandé targyak lengese
a tagok lehetGség szerinti széthu-
zasaval, tavolsaguk novelésével
csokkenthets, Mig a kaphato ,sport
csomagtarté” fajtak  parhuzameos
talptiak, az Altalam készitettnek a
két hétso talpa a gépkocsi tetdpe-
reméhez igazodik. (Azok nem par-
huzamosan haladnak.) Ezért a cso-
magtarté tagokat 150 mm-rel hat-
rabb lehet elhelyezni. fgy nemesak
a felfekvési tavolsag miovekszik, ha-
nem a talp is a karosszéria .sar-
kai” felett, nem pedig a hatsé ablak
folott helyezkedik el.

(A méretek Trabant Combira vo-
natkoznak, azonban kisebb modosi-
tassal mas tipusiakra is alkalmaz-
haték) A talpak anyaga 1 mm vas-
tag acéllemez. A kereszttarto
2020 mm-es négyszogszelvényl
acélesé. A lemezre az eliilsé (A db-
ra) é a hatsé (C abra) talpak
rajza alapjan Kkarcoljuk rd a kor-
vonalakat. A haijlitds metszéspont-
jait farjuk ki, s a kivant format
lemezolloval wagjuk ki. El6szor a
talpat, majd az oldalakat hajlit-
suk meg A kész munkadarab a D
abran lathato. A két oldallemez
kivagasakor megmaraddé <€k alakud
lemezkét is hajlitsuk meg, a ke-
reszttartd erre tamaszkodik.

A kész talpakat helyezziilk a gép-
kocsitetd peremére. a kereszftartot
pillanatszoritokkal rogzitsik a meg-
felelé helyzetben. Jeldliiik be a fu-
ratok helyét, és szétszedés utan
végezzitk el a furast. Az Osszesze-
reléshez M6<30-as kapupantcsava-
rokat hasznaljunk.

A csomagtarté rogzitését a B ab-
ra szerint kialakitott felerSsité le-
mezzel végezzitk. A falpakon a le-
mezek furatainak megfelelden jelol-
jik ki a furatok helyét.

A talpak ald a fémes surlodas
elkeriillése érdekében helyezziink ;
milanyag alatéteket. (Megteleld ‘Z ¢
nagysagu flakonb6l is kivaghaldk.)

KAPOLNAS KONRAD
Budapest
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a/futgaluanon

Amatér csillagaszként tavesovet
keszitettem (az Urdmia Csillagvizs-
galé segitségével). Sajnos a tav-
csé kézben tulsAgosan remeg. Mi-
vel volt mir fotéallvanyom, ezért
arra szereltem fel, s a panoramafej
segitsegével mozgatom.

Az &llviny rigzitéséhez 1,5—2
mm-es alulemezt haszniltam. Ki-
vagtam egy 5 cm széles és 25 cm
hosszlsdgti darabot. A lemezt a csé
kéré hajlitottam, maijd a két vé-
geét Osszefogtam, s a csé sz€16t6]1 kb.
15 mm-re J10 mm-es fardval &t-
firtam, Véasiroltam egy 1/4''-0s
csavart, s az egészet azzal rogzi-
tettem a panorimafejhez.

SZAKAL LASZLO
Bugdapest

Holapcat
karosszéria-
elembol

Tavaly véaratlanul ért az els6
hd, megfelelé lapat hianyaban kol-
cson kellett kérni egyet. A gyari-
lag keészitett furnérlemez anyagti
szerszdm alakja hasonlitott egy el-
dobott, térott Trabant karosszéria-
elemhez. Otletem egy pillanat alati
szilletett meg. A szomszédunk
{autéjavité mester) segitségemre
volt a mianyag Kkarosszériaelem
darabolédséban, A nyelet 2 db ka-
pupéntcsavarral erdsitettem a la-
pathoz.

Alig fél o6ra alatt egy konnyQ
s erfs hoélapit birtokosa lettem.
A hoélapat készitésére legalkalma-
sabb a Trabant sarvédd eleme, de
a motorhazieté 1is. Kiegészitésill
megjegyzem, hogy csak sériilt elem-
re gondoltam és természetesen a
hélapéat megszerzése  érdekében
nem kell karambolozni.

SZAUTER JUDIT
Budapest

ingkerekpar
itéveseknek

A 3—4 éves Kkisgyerekek e]so.
legkisebb méretli kerékparjukat ti-
vid id6 alati .elnyGvik” vagy ki-
novik, Sajnos, ezek a jatékszernek
mingsiil6 kerékparok nem tartd-
sok. A tonkrement kis bicikli he-
lyett én egy jéval nagyobb mére-
td, Kéma mnev(., szoviet gyartmé-
nyd kempingkerékpart vésdroltam,
s azt alakitottam Aat. Az dtalakitott

kerékpar (1. kép) jobban kihasz-
ndalhaté, mintha , feles” méretd
gyermekkerékpért vettem volna.

Az Atalakitdshoz a kisebb, régi
nyerget haszniltam fel gy, hogy
az eredeti nyereg csovébll levagott
4 cm-es darabbal megvastagitottam
a szarat (2). Ugyanis a Kdma nyer-
ge még tul nagy és magas lett vol-
na. A lianckereket elél Kisebbre (48
foglrsl 42-esre) cseréltem, héatul
pedig nagyobb méretiire. Igy az 4t-
tétel is megfeleld lett.

Az &talakitds viszonylag kéltsé-
ges, de a kiadds az évek alatt biz-
tosan megtérill, anert a kerékpar

fgy hosszii ideig hasznilhat6 lesz,
mivel erfs é&s tartés alkatrészekbsl
késziilt, Az elhasznalédé elemek is
kénnyen pétolhaték, illetve amikor
szilkséges, az eredetiek visszaszerel-
heték, A peddl végén levé sapkat

védblemezzel littam el (3). Ugyan-
is a gyerekek a kerékpari gvakran
lefektetik, a sapkik vagy elvesznek

vagy eltbrnek, lekopnak, s a fi-
noman csapagyazott peddl megsé-
rilhet, A véddlemez hossza 11 cm,
szélessége 2 om. A képen takart
felerdsitdé furatok tdvolsaga pedig
8,5 om.

A bemutatott megoldds elfnye,
‘hogy a kerékpart a gyermek nove-
kedésével &sszhangban lehet na-
gyobbra &llitani.

BALOGH BOTOND
Pusztaszabolcs

A megjelent
otleteket honoralé
vasarlasi utalvényokat
postan
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves olvasdink
megvalositott,
kdzérdeklédésre
szamot tartd,
lehetdleg
fényképpel illusztralt
sajat Stleteit.
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Akik szépen kitnek, mutatos
szényegeket csomoéznak vagy val-
tozatos mintakat tudnak horgolni,
bizonyara szivesen megprobalkoz-
nénak a szovéssel is. A szovoszek
azonban legtdbbiink szAmdara csak
abrand marad, mert nehezen be-
szerezhetd, draga eszkoz. Akik
vallalkoznanak sajat épitésii szo-
viszélk elkészitésére, talan kedvet
kapnak a munkdhoz az A képen
és a rajzon (C) bemutatott lattan.
Mielstt hozzdkezdenének, érdemes
egy-két kész szovoszéket is meg-
tekinteni, tanulmanyozni.

Az alkatrészekhez j6 mindségi
fenys-, ill. tdlgvfa, a megmunka-
lashoz asztalos kéziszerszdmok és
gépek (allvanyra szerelt furogép,
korfiirész, esetleg gyalugép, sza-
lag- vagy tarcsas csiszol0) szlksé-
ges. A kivitelezés gyakorlatot, fa-
munkékban valé jartassagot kivan.

Az anyagiegyzékben felsoroljuk
az alkatrészek méreteit, a pers-
pektivikus rajzon. pedig (azonos
szamozassal) abrazoljuk elrendezé-
sitket. A munka sordn a méretek-
tél eltérhetiink, az a fontos, hogy
a szerkezetet miikodési elvének
megfelelGen épitsiik fel.

A fiiggbleges elrendezés kovet-
keztében viszonylag kicsi a szo-
vészék helyigénye, talprésze mind-
Ossze 1000)<700 mm-es teriiletet
foglal el. (A szOhetd anyagszéles-
ség kb, 80 cm.)

Nyiistmozgatds pedailial

A szivdszék milkédése a kbvet-
kez6. A talppal ellatott allvany két
oldala fogja kozre a lanchengert,
a nyilst tartékeretét, a sziévethen-
gert és a vezetdlécet, valamint a
vizszintes Osszekdtdé és merevitd
léceket.

A szbévés soran a lanchengerre
feltekert lancfonalak a szovoszék
felsé keresztlécén Atvezetve jutnak
a nyistpileak kozé, ill. a nyiist-
péilcak furataiba. A szélak ezutdn
a mell-lécet megkeriilve a szivet-
hengerre csévélédnek. A lanchen-
ger és a szivethenger — mindket-
16 egy-egy riadbdl és a rudra zsi-
neghurokkal felerdsitett félkér ke-
resztmetszeti lécbdl 411 — elfor-
dulas ellen kilincskerékkel és re-
tesszel rogzitheté. A hengerek a
fogazott kerekkel egyiitt forognak,
szovéskor a lanchengerrfl a lanc-
fonalat lefelé, a szovethengerre
pedig a kész szovetet felfelé te-
kerjik r4. (Szbnyeg, falikép ¢és
egyéb kis méretd munkadarab szo-
vésekor nincs szitkség a lancfonal
folyamatos ,adagoldsara”, ilyen
esetben a lédne- é&s a szbvethenger
segitségéve] csak {feszititk a sza-
lakat.)

A szbvést a mellhengernek ne-
vezett (de esetiinkben négyzetes
keresztmetszetli) eliilsG keresztlée
felett végezziitk. A két labbal miu-
kodtethetd pedél segitségével moz-
gathatjuk a nylistét. A fiiggbleges
elrendezés kovetkeztében a mnyist
ezen a szovlszéken elbre, ill. hat-
ra mozog, a szokdsos fel-le mozgas
helyett. A jobb oldali pedal le-
nyomasakor a pedélvéghez erdsi-
tett zsineg a nyiistdt elére. a bal

iz

Fluggoleges

szovoszek

oldali pedig hétrafelé mozditia el.
Ennek megfelelen a nyiistlécek
furatain (a nyiistszemeken) &atha-
ladé lanecfonalszdlak a nylist eld-
recstuszésakor elbre keriilnek, mig
minden mAasodik, a lécek kbzbtt
vezetett szdl hatul marad. A nyist
hétracsuszasakor, a bal oldali pe-
dil lenyomésat kovetlen a sze-
mekbe fiziott szdlak keriilnek hét-
ra, a lécek Lkozottiek pedig elre.
A nylUstmozgatds eredményekép-

P L e

pen keletkezik a  szadnyilas,
amelybe a vetlilékszalakat helyez-
zitk el. Minden egyes vetiilék be-
szbvése utin a pedéllal ,véaltani”
kell, hogy a kovetkez6 vetiiléket
az Ujonnan keletkezett szadnyflés-
ba fldzhessilk. Az ily moédon létre-
jott  szbvetkdtést véaszonkdtésnek

nevezik, ennél minden egyes ve-
tillék bevezeiésekor minden méso-
dik lancfonalat emeljiik fel, illet-
ve slillyesszitk le (szdviszékiink




esetében elbre, ill.
juk).

Ezen a legegyszerlibb sztvési
moédon kivill a szdvbszéken mas
KoOtésli” anyag is szdhetl, de kii-
16nbozd vastagsagl, szinli &s szer-
kezetli wvetiilékszal felhasznaldsaval
véltozatos feliiletli anyagokat sz6-
hetiink véaszonkotéssel is.

Léncfonalat a Temaforg szak-
lizletekben vésarolhatunk, wvetiilék-
ként barmilyen fonal (szbnyegfo-
nal, egyenlétlen sodrati gyapji-
szdl, maradék kotbéfonal, sOt kes-
keny csikokra végott textilia is)
felhasznalhaté,

héitra mozgat-

']
i

Ragasztott csavarkétések
el
A szoviszék elkészitégekor elsd
lépésként daraboljuk az. alkatré-
szeket az anyagjegyzékben meg-
adott meéretre. A lécekef, rudakat
csiszoljuk egészen simarhi. A csa-
pozissal Osszekapesolt labrész ele-
meit a hornyok kivésése utdn je-
161jtik ©ssze. Az oldalléchez csat-
lakozé rudak végét siillyessziik be.
A legbonyolultabb kialakitasi a
négy kilincskerék, melyeket egv-
egy 18 mm wvastag, 90 mm kiilsé
Atmércid tolgyfalapbél munkalha-
tunk ki. (Ketté a lanchenger, ket-
t6 pedig a szévethenger wvégére
kerill) Keriiletiikon 15—20 fogat
fiirészeljiink ki. de elegendd ke-
vesebb is.

A nyiist 90 db. kdzépen Aatfurt
léchél és négy keretdarabbél &l

G e i "’:'\.‘.._f::x.i_-:.-.‘-;.;{_'q-\'&"_f‘tw
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A keskeny puhafa lécek feliiletét
igen alaposan csiszoljuk le, hogy
a finom fonalszdlak ne akadhas-
sanak bele, A furatok faldnak is
sorjamentesnek, siménak kell len-
nie. A nyistlécek a 20 mm vastag
keretlécek hornydba illeszkednek,
mindegyiket azonos tavolsdgban
ragasszuk a helyére. A rdvidebb
keretoldalakra szerelt vezetgbrgdk
eredményezik, hogy a keret a szo-
vOszék oldaldra szerelt ,sinben”
kénnyedén cstiszhat elére és héat-
ra, A gorgé hengere szdmdéra az
oldallécbe wvéssiink félkér alakn
mélyedést,

A kilincskerék, a nyiist, a pedal,
a talprész kialakitdsdhoz hasznos
segftséget ny1ijt. B képlink. Az
azon lathaté szadmok ismétlédnek
a részletfotébkon. bemutatidk a pe-
dal (1), a talp Bsszekdtd (2), az ol-
dalléc (3), a kilincskerék (4) és a
nyiist (5) szerelését.

Az alkatrészek Osszeer8sitéséhez
enyvet és csavarokat hasznaljunk.
Facsavar helyett inkibb a pozdor-
jalapok kotéséhez is alkalmazott
horgonycsavarral (pl. a TRI-BOLT
nevivel) rbdgzitsiik egymdshoz az
elemeket. Megfelelen szildrd Bsz-
szeépftést eredményez az elemes




butorockhoz hasznilt menetes csap-
bél és csavarbél allé szerelvény s,
ha sikeriil ilyet beszerezni.

Az Aallithatéan szerelt részegysé-
geket (pl. a nyusttartét), valamint
a szovészék hasznilaton kivilli ta-
roldasakor leszerelend8 részeket (a
talprészt, a szbvethenger keretét)
kapupéntcsavarokkal és szdrnyas-
anyakkal fogassuk oOssze, A nyist-
mozgatd peddl pészeit enyvvel és
facsavarokkal rogzitsiik egymés-
hoz, A négyzet alaki, és az Ossze-
kotérid szaméra kifdrt ..pedal-
csapigyat” lazan illesszitk a tenge-
lyére, s. a lyuk faladt szappannal
kenjitk meg, hogy a pedal kony-
nyebben forduljon el a tengelyen.

Ha oOsszeallitottuk a szdviszéloet,
erds zsineggel kotozzitk a lane- ill
a szovethengerhez a félkor kereszt-
metszetli léceket. A pedalléc A&t-
fart végébe csomézzunk meg nem
nynlé, igen erSs milanyag zsindrt
vagy vékony kotelet, és a € rajzon
lathaté médon erdsitsiik a nytst-
kerethez,

A szovés megkezdésekor a dup-
lan wett lancfonalak kotegét he-
lyezzilk a lanchenger félkor ke-
resztmetszetli lécére. A fonalszila-
kat a léc hosszZa mentén egyenle-
tesen osszuk el. Ehhez két., zsineg-
hurokkal o©sszefogott rOddarabot
hasznédlhatunk (D). A {felvetett
lancfonalat ritkafogu féstivel ren-
dezziik el (E).

A nyiist alkatrészei: 2 db hosz-
szanti keretléc 9002020 mm-es
fenyéfa, 2 db keretoldal 250330
10 mm-es tolgyfa. 90 db kbzépen
atfurt 16584 mm-es fenydfa
nyistléc.

A szereléshez szilkséges egyéb
anyagok: 12 db MS8X60-as kapu-
pantcsavar szarnyasanyéval U-ala-
téttel, 26 db M8>X60-as horgony-
csavar, 2zsineg, mianyag kotél,
enyv, 4 db hengergérgls butor-
csiisztatd felerdsité csavarokkal.
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A Beliigyminisztérium Kbozpont:
Miivelédési Hézdban szeptember-
ben A jelenrfl a jovének” cim-
mel amatdr targyalkotéi kiallitast
rendeztek, amelyen ez évben a leg-
kulonbézébb rangii és kord rend-
Orok és halarfrék s. k. modellekkel
és makettekkel indulhattak.

A kiallitds egyik els6 dijat Ha-
vacsics Mihdly, a Szaboles-Szat-
mér megyei RFK nyug. renddr al-
ezredese a ,Stanislaw” nevii len-
gyel tengeri wvontatd esillagmoto-
ros, nagyon élethfi, kizel egy mé-
ter hosszii modelljével nyerte el. A
w»otanislaw”-ot sokan megesodaltak
méar a nyiregyhaza-sost6i ..tenge-
ren” is (1. kép).

Németh Ferenc hatdrér példaul
22 dallamos elektronikus ,wurli-
tzerjéért” kapott jutalmat (lapunk-
ban majd kozoljiik a leirds&t), ma-
sok a sdtoraljadjhelyi, most meg-
sziint hatardllomas makettjéért.

Sztranysk Jézsef a si6foki RFK-
nil szolgalatot teljesité r.alezredes
HA—SI0 lajstromjeli dugattytimo-
toros, téviranyitdsti repiilémodellje
ugyancsak sikert hozott épit§ gaz-
dajanak-pilétadjanak (2. kép).

(A nagysikerli ki&llitds megnyi-
tasara adott megbizdsukkal a ren-
dezé szervek Szilics Jézsefet, lapunk
fOszerkeszt6jét tisztelték meg.)

o




A kereskedelemben kaphaié iréd-

aszialok hagyomdnyos anyagokbal
és szerkezetiel készillnek., A sajit
keziileg kivitelezeti asztalnak meg-
van az az elinye a bolfival szem-
ben, hogy biarmilyen — a hiz kii-
rill fellelheid — anyagbdél is ecl-
készithetjiik. Hazilag sokszor gy
is elodllithatunk bitort, hogy an-
nak a leirisit egyeilen-egy bilor-
szerkezettan konyvben semn fogjuk
meglalalni.

Két valtozat
Az egyik asztal érdekessége,
hogy a donttt helyzetl tetélapot
nem labak, hanem falszerkezet

tartja (1. kép)., A tetélap egy mnagy
méretli (9060 cme-es) rajztébla,
melyre az alsé élek mentén egy
keretszerkezetet enyveztek., A ke-
ret 4020 mm lkeresztmetszetii
feny6fabol késziilt és kOzépen egy
merevitd bordaval erdsitettélk meg.

A munkalapot az egyik oldalon
30 cm-es hosszban befalaztak, a
mdésik oldalon a fal tetejéhez rig-
zitették, Ezt az oldalt ugy készi-
tették, hogy a fels6 reteg két va-
laszfal tégldjat fevrde szoghben le-
faragidk, és két helyen — a 8
cm-es lapélbe — egy-egy mianyag
tiplit helyeztek el. A fal befestése
utdin a tetdflapot helyére tették,
majd két csavarral a falhoz rog-
zitettek,

asztalok

A masik esetben a haziak
bontott foanyaghoz jutottak. A
nagy keresztmetszetdi faanyag ku-
lonben drdga lenne, de igy ol-
cson, kiilonleges asztalt tudtak ké-
sziteni. A gyerekszobdban az ab-
lak alatt helyezték el (2. kep) a
nagy irbfelilletdi, tomoér labakon
41l asztalt, Ezért a labak egye-
diek, mert a bontott fagerendabdl
levagott tomboket egymésra he-
lyezték és ugy enyveztek Ossze.
Mindkét oldalon 8—8 db, 508,
57 cm-es darabot épitetiek 0Osz-

sze. Az enyv megkitése utan az
éltaldlkozasokat  erdtelies, mély
hornyoléasokkal hangsilyoztak.

Minden maéasodik fatomb hosszélé-
nél 44 mm-es hornyot készitet-
tek. Az egyik oldalon 1év6 labat a
3. abran lathaté moédon ivesre
alakitottdk ki, (A szobanak ezen a
részén nagyobb jatéktér van és a
szogletes 14b balesetveszélyesebb.)

Az asztal tetSlapia két 0Ossze-
enyvezett, 160070020 mm-es
lécbetétes  butorlapbdl  4ll. Az
egyik hosszél mentén egy 16003
120320 mm-es faforgdcslap pe-
remrészt rogzitettek a kettds lap-
élbe, koldvkesapozassal.

Az asztal ald egy négyfidkos kis
szekrény gordithetd. Befoglalé mé-
rete 504545 cm. Anyaga fafor-
gécslap és feny6léc, A szekrénydo-
bozbban harom egyforma, 13,5 cm-
es és egy, minddssze 7,5 cm ma-
gas fiok van. (A legalsé fick mély-
sége azért ennyire kevés, mert ez
a fi6k vonalzok, rajzsablonok taro-
lasdra szolgal))

Vagds, 6sszedllitas

Ha ilyen fiokos tarol6t akarunk
késziteni, a munkat az anyaBjegy-
zékben megadott elemek méretre
vagasival kezdjilk. VezetSléc mel-
lett  tArcsaffirésszel  dolgozzunk,
mert minden darabnak pontosnak
kell lennle, kiiléndsen a fiék al-
katrészeknek. A fidk oldalakat kél-
dokesapokkal és csavarokkal épitsiik
egybe a homloklapokkal. A raiit6-
dé homloklapok kozepére fémio-
gantyikat csavarozzunk, A fenék-
lapot alulrél enyvezéssel és csava-
rozédssal erfsitsik a lapélekhez,

A szekrénytestbe hérom fidktar-
té6 keretet készitsiink, mert a leg-
alsé fick nem keretbordan, hanem
csak keményfa cslszélécen mozog.
A fidktartd keretek helyeit raj-
zoljuk eld az oldallapokon. Mind-
két oldalra, egymastdl egyforma
tdvolsdgban enyvezzilk és csava-
rozzuk fel a feny6léceket. Ezutdn
a két oldallapot erdsitsiik a fenék-
lap és a tetlap kozé. A lapokat

bordazott feliiletli kdldokesapokkal
enyvezzilk Gssze.

A kis szekrény héatfala rétegelt
lemezb8l késziiljon, A méretre va-
goitt héatfal lemezt kisméretd fa-

csavarokkal erdsitsitk a lapélek-
hez, Az éleket — a szekrény el6-
lapjdnsdl és a fioklapokndl is —
ragaszthaté éifélidval zarjuk le.
Az oOsszedllitott szekrény keret-
léceihez erdsitsiik hozzd az elsé ke-
retléceket is. Véglil a szekrényfe-
néklaphoz csavarozzunk négy fo-

telgomgét. és cstsztassuk helyiikre

a fidkokat.

* % AnéZ
ANYAGIEGYZEK

Jel Db Mérat/mm Anyag

A 2 460 « 450 <20 faforgéecslap

B 2 450 45020 faiorgocslap

C 3 450 %135 {20 falorgacsiap

D 1 450" 75«20 faforgocslap

E -] 420 115420 faforgdcslap

F 2 420 <5520 faforgdcslap

G 3 J0C 1520 faforgézslap

H 1 3765520 faforgécsiap

J 3 25418 mm h =414 fenybléc

K 4 25% 6 mmh = 407 fenysléc

1 6 1818 mmh = 432 fenySléc

M 1 LR LS ] rétegelt lemez

N 4 fogantyu

o 4 fotalglrgd

P -8 5007493470 fanySiimb

Q 1 360412030 faforgécelap

R ? 1670 % 70020 biterlap
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Ujabb Rubik-csoda

A vilaghirGi Maichbox-cég
szeptemberben ,Rubik’s Ma-
~ gi¢” (Rubik-vardzslat) név-
vel hozia forgalomba a ndlunk
»Barikavaridzs” mnévre keresziell
Rubik-ajdonsdgot. (Hadd emilékez-
tessiitk olvasdinkat, hogy a vilag-
sikert hozoii kocka legelsd szines
képe az Ezermester 77 8. szamdban
jelent meg. S a kocka révén szdz-
millick elgszér hallottak Magyar-
orszigrol) Hasonlé siker virhaté a
Magictél is,

A karikavardaz:

A karikavardzs siknak tinik
ugyan, de a nyolc neégyzetes la-
pocskat forgatva, hajtogatva, tér-
beli jatékkd valik. A 4—4. egy-
mashoz dolgozott kettds plexiré-
teg kozé szines papirt helyeziek
el. A plexiidomok felilletére atlés
négyzethal6t flirészeltek. Ezekben a
hornyokban fut a damil, ami &sz-
szeflizi a lapokat. Ez az érdekes
Kotésméd teszi lehetdvé, hogy a
négyvzelek egymdéshoz képest kir-
be vandoroljanak, :

Indulaskor az alaphelyzet a ké-
vetkezd: az egyik oldalon harom.
egymas mellett levd szinatmenetes

karika lathaté, a masik oldalon
pedig szintén szivarvany szin, de
elforgatott helyzetli koérivek van-
nak. El6szor a plexikartyat a fiig-
gbleges él mentén hossziaban hait-
suk ketté, majd forditsuk élére és
nyissuk széjjel egy mésik helyen.
Ezzel karikavad alakult a siklap és
Ujbél szétnyitva méris oOsszekeve-
redett az Abra. Ezutan ellentétes
irdnyb6l tudjuk szétnyitni és to-
Vdbb léptetni a négyzeteket. A ko-
zéps6  két-két négyzetet 4tlésan
megnyitva, térbe hajthatiuk az
alakzatot, Ugy mozgassuk a lapo-
kat, hogy csak bizonyos fesziiltség-
hatarig tudnak a négyzetek térbe-
fordulni, kiilénben elszakad a da-
mil, Amikor ellentétes iranyba
hajtjuk &at, akkor is vigyazva, nem
eréltetve, esak arra forditsuk.
amerre engedi a damil.

A mozgatds révén olyan véalto-
zatos alakzatok jonnek létre (kis-
hazik6, babszinhaz), hogy gyere-
kek is szivesen jatszanak vele (ké-
pinkén). A jaték végeredménye:
amikor a tégladap befoglalé for-
maibél L alakira valtoztatjuk a
jatékot, mert igy tudjuk elérni.
hogy a hérom szivarvany-karika
egymasba flzve jelenjen meg.

A magyar érdekl6dék szama-

ra is biztositék, hogy a Matchbox
cég megvasarolta a jaték gyartasi
jogat. Tehat az uj . Rubik-csoda”

fennakadds nélkiil, folyamatosan
kerill majd az {zletekbe és re-
méljik, nem fordulhat el§ olyasmi,
mint a kocka esetében, hogy ha-
mis, selejles termék jusson a
vildgpiacra.
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A mozgassériilek tamogata-
sit mindig is kotelességiink-

nek tekinteitiik. Raszoruldé —-

¢és az oOket segiteni kész — olva-
séinknak bemutattunk mair néhiny
lépcsofok  ,megmaszasara” alkal-
mas tolokocsit, st kézzel hajthatd
lépeson  jarot dis (az 1981 7. sza-
munkban), A téma kiemelt fontos-
sagara tekintettel most az FEzer-
mester f6 feladataitél némileg el-
térd  ismertetésre viallalkoziunk.
Ugyanis a kivetkezikben bemuta-
iott berendezések gyiri készitmé-
nyek, bonyolultsigi [okuk messze
meghaladja az otthoni barkacsolds
lehetdségeit. A bemutatis f6 célja
tehit eziattal nem a lemasolishoz
sziikséges részleiességii dokumen-
ticié kiozlése, hanem az alkalmazas
lehetdségeinek megismerietése.

Az orszighan tébb szdz olyan
kézépillet van, ahovi lépesén lehet
bejutni, s ez a mozgasukban kor-
latozottaknak, tolokocsival kozleke-
doéknek szinte lehetetlen, Tobb tiz-
ezerre tehetd azok szdma, akik
toldkocsihoz kotottek, s lakédsukba
kizardlag lépcsén keresztill juthat-
nak be. Ezért legfeljebb csak az
ablakon keresztil gybtnydrkodhet-
nek a szabad természetben, s a
szabad levegbre csak emberi segit-
séggel juthatnak ki.

Ferdepdlyds felvoné

Olyan lépesin jaré elektromos
ezés, amely a raszoruléknak
megbizhatd és biztonsigos segitsé-
get jelent, hazénkban eziddig ipari
szintfi gyartdssal nem késziilt. Most
viszont &riithetiink; ez a probléma
megoldadott. A F&varosi Felvonod-
javité Vallalat a Mozgéssériiltek
Orszagos Szdvetségével egyiittmii-
kidve megvésarolta az osztrak
Weigl cég berendezésének gyartasi
jogat. Az igényeket és a hazai
gyartas koriilményeit mérlegelve ez
a felvoné latszott a legalkalma-
sabbnak. A lépcsdjarot azota az
EMI is bevizsgalta, kiadta rd az
alkalmassagi bizonyitvényt, és a
prototipusok egyikét az elmualt évi
tavaszi BNV-n a nagykiOzbnség is
lathatta mar (egy képen annak
idején mi is bemutattuk).

A berendezés utSlag is telepithe-
t6, minden egyenespdlyas lépcsdre.
(Kanyarodni, fvelt péilyédn haladni
nem tud a felvond, de ez a prob-
léma a legtibb esetben Athidalha-
t4) Kb, 20 lépcsGfok hosszisagig
(ez nagyjab6l a pélyahosszusdgot
jelenti) ilzembiztosan mikodik, te-
hit egy emeletnyi magasséigot gond
nélkiil athidal. A péalya dlési szG-
ge széles tartoméanyban — 10 és 70
fok kdzttt — valtozd lehet. A meg-
hajté gép az als6 és fels§ pélya-
véghez egyaréant csatlakoztathato,
s8t egy adott helyzetnek megfele-
l6éen még més elhelyezési mdéd is
lehetséges.

A lépcsd aljin a pélya kb, 50
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cm-rel talnydlik a rakfeliileten.

Lent a lépcséfok eldit lehetéleg 170
cm szabad teret kell hagyni a rak-
lap és a kocsi szabad mozgdsa szé-
méra. Ha szilkséges, ez a méret
esetleg sziikithetd. =

A raklap konnyli mozdulattal le-
hajthaté a lépesd oldalardl, 8 hasi-
nalat utdn ugyanitgy visszahajtha-
16, igy a lépcson kozlekedGket egy-
4ltalan nem zavarja. A raklap
eliilsé és hatsé része menet koz-
ben kissé visszahajlik, hogy meg-
akadalyozza a koesi legurulasat. A
hasznélé biztonsigat fokozza a le-
hajthatd fogantyu is.

A felvoné vezérlése teljesen
elektronikus. A palya alsd és felsd
végén egyarant hivhaté, menet
kizben pedig az utas maga irényit-
ja a berendezést. Vészhelyzetben
egyetlen gombnyoméssal a pélya
barmely pontjan  megallithatd.
Ugyancsak a biztonsigot szolgalja
a mechanikusan miikodé vészlék,
amely barmilyen hiba esetén 55
mm-en belil megillitia az esetleg
megléduléd raklapot.

A lépcsinjaré néhdny mnapos
munkaval a helyszinre telepithetd.
Teherbiré oldalfalra, vagy a kor-
latra csavarckkal rogzithetd. A
meghajtomotor mdikédéséhez 380 V

sziikséges, kb. 550—600 W teljesit-
meényfelvétellel, A berendezés ve-
zérlése viszont mAr 24 V-rél mdG-
kodik (ez is a biztonsdgot szolgdl-
ja). A raklap maximdlisan 200 kg-
mal terhelheté. A terhet (a tol6-
kocsit) tartd lap 750—1200 man
hosszi, és 680—900 mm széles. A
felvoné menetsebessége 0,1 m'ma-
sodperc.

| Fiiggéleges pdlyan

. esetekben a helyszin nem
jdré, hanem hagyoményos
. hasonlé beteglift elhelyezé-

' a4l jobb lehetbséget. A FG-
varosi Felvondjavité Vallalat erre
a célra un. orséemeldt gyart a ra-
sz:omlﬂmak. A berendezés a moz-

gassﬂte_ t tolokocsival egyiitt 3 m
mag képes felemelni. Epiileten

beliil, pl 56 mellé, de meg-
felelé ttal ellatva sza-
bad  térben is telepithets. A lép-

cstnjaréhoz hasonléan elektromo-
san vezérelhetd. A felvoné hivhatd
eés killdhetd is, s természetesen be-
lulrdl, gombnyomdéssal kapesolhaté.
Ennél is megtaldljuk a veészleallité
gombot és a mechanikus biztonka=
gi féket. Aramlkimaradis esetén
maga az utas a fiilkét egy egysze-
rien felhelyezhet6 kézi hajtékarral
a kozelebbi szintig em

elheti.

A két berendezésnek vélemé-
nyiink szerint nemecsak a mozgds-
sériiltek, hanem a nehezen mozgd
id6sebbek is hasznét vehetik. Az
érdeklifdblke szamara még egyszer
kozéljiik, hogy a felvonékat a
Févarosi  FelvonSjavité  Véallalat
gyartja.

Cimiik: Budapest XIII., Lehel ut
27—29,

Levélcim: 1399 Budapest, 62. Pos-
tafick 623.

Telefon: 408-940, 296-879

Telex: 22-5779

FOBB MUSZAK! ADATOK
Teherbirds 200 kg
Menetsebesség 0,1 m/sec.
Vezérltfesziltség 24 V
Toldkocs részére
biztositott rakfelilet
hossza: 750—1200 mm
szélessége: 680—-900 mm






A MAKETTKESZITES FORTELYAI

Jobbmint jatelk!

Végre vasirolbatunk olyan

makettkivigo jitékokat, ame-

lyek Magyaroszig nevezetes
épiileteit, miiemlékeit (A), népi épi-
tészetének (B) emlékeit sbrizoliik
—, de kaphatok mese- és dllatfigurik
(C) és papirbél késziilt jarmiimaket-
tek is. Ahhoz, hogy az osszeallitasuk
ne bosszisig, hanem élmény legyen,
eldoszor egy egyszeriibb makelt osz-
szeillitisa sordn érdemes megis-
merkedni a készités fogdsaival.

Egyszeriibb figurdk készitéséhez
elég egy olld, vonalz6, kiirt golyos-
toll, s gyorsan sziradd ragaszto.

_Bonyolultabb alakzatok kivagasahoz
viszont feltétlentil sziikségink lesz
a lin6vigokésre, az tigynevezett
schnitzerre is (1), (ami esetenként
hegyes koromvagé olléval is he-
Iyettesithets). Apr6  alkatrészek
hajlitdsihoz kell egy laposfogé és
egy csipesz is.

Megkonnyiti a munkat az ada-
gol6 toldattal ellatott ragaszté (pl.
Uhu), de készithetiink adagolé
cs6rt pl. Technokolos tubusunkhoz
is. Legegyszeriibben a patikdban
kaphato, felnStteknek késziilt orr-
cseppenté toldat felhasznalasaval,
ha levdgjuk a menetes részét, A
nagyobb méretli tubusok nyakara
felerdliethet}iik, ,felcsavarhatjuk”,
mert szkebb azoknal, igy nem
kell félniink, hogy leesik. Késziilhet
esfr kidiriilt peremes golyosbetét-
bél is. A betét szirit a peremnél
bereszeljilkk, letdrjiilk és lecsipiink
a golyGs részrél kb. 2 millimétert.
A csért, mar csak a kupakon firt
sz{ik lyukba kell beszoritanunk és
visszacsavaroznunk a tubusra. Ne
feledjiilk egy pontosan a nyilasba
ill6 gombostiivel is lezdrni, mert
ha beszirad, nehéz kitisztitani.

Altaldnos szabdaly, hogy az egyes
elemeket a folyamatos wvonalak,
vagy a szines foltok, tonusck men-
tén kell kivdgni. A szaggatott vo-
nalak azt jelzik, hogy hol kell a
papirt megtorni, és a nyomtiatott
oldallal ellenkezé iranyba hajtani.

A hazdnkban |késziilt és az
UNICEF-kiadvanyoknél pont—szag-
gatott vonal jelzi a papir nyomta-
tott oldallal megegyezé irdnyba
torténé megtorést (2). A csehszlo-
vak és egyes nyugat-eurdpai mi-
emlék-maketteknél az X-szel meg-
szakitott szaggatott wvonal jelzi
ugyanezt. Gyakorlott maketiezdk az
aprobb  alkatrészek  kivagisihoz
gombostiivel atszirjik az egyenes
pont—szaggatott vonalak végpont-




jait és az iires, nyomatlan oldalon
torik (biegelik) meg a papirt.

Az elemek illesztési pontjait ha-
zankban két vagy harom pont és
vonal jeloli. Kilfldi elemeknél
gyakori a pont-pont-pont, s6t szag-
gatott vonal — azonositd szdmozas-
sal. Azonos elemek helytakarékos-
sdg és a konnyebb kivaghatosag
érdekében Kkeriilnek szorosan egy-
mas mellé, s meghosszabbitoft fo-
lyamatos vonal és egy kis oll6 jel-
zi, hogy hol kell azokat szétvagni.

A kivigandé nyildsokat, ajtokat,
ablakokat altaldban vords szini X,
vagy a folyamatos vonallal hatarolt
feliilet kozepére nyomott olls jelzi.

Az azonositast, az elemek péaro-
sitasat, illesztését az egyes eleme-
ken, azok ragasztofeliiletein és fii-
lein szAm- és betiijelzések, meg az
ugynevezett robbantott (a szétsze-
dett, elemekre bontott épiiletet, fi-
gurat Abréazold) rajzok segitik. Az
dsszedllitds sorrendjét szamozas is
segitheti. Bonyolultabb alkatrészek
elkészitéséhez az alkatrészek kiozott
a belsd lapokon csak feketével
nyomotit segédrajzok is talalhatdk,
melyek {érben, wvagy metszetben
abrazoljdk az Osszeallitast.

Els6ként szedjiik szét lapokra a
flizetet, majd az egyenes hajtas-
jelcléseknél, wvonalzé mellett —
gorbe vonalaknil szabad kézzel,
vagy gorbe vonalzdval, szakaszon-
ként — torjik meg a papirt ki-
urilt golyostollal (vagy zsdkvarrd-
tivel, tompa kirzévéggel,
tompa wégli késsel). Ferdén tartva,
hogy ne tépje, csak benyomja és
ne karcolja annak feliiletét. Kiva-
gasa torténhet olléval, az egyenes
szakaszokon schnitzerrel. Az asz-
talra tfegyink wvastag mianyag
vagy kartonlemez alatétet,

A makett boritéfedele, cimilapfo-
téja nagymértékben megktnnyitheti
a munkat. A fedél bels6 oldalan
van tobbnyire az Osszeallitisi rajz

is.

Gondosan tanulmanyozzuk At az
Osszedllitdsi leirast, melyben a ra-
gasztds sorrendiségére is vannak
adatok. Ha egy fizet tobb makett
»Szabdsmintdjat” tartalmazza, egy-
szerre csak egyik éplilet anyagit
vagjuk ki. Ha mégis elére feldol-
gozzuk az Osszeset, az Osszetartozd
részeket kiilén boritékoljuk vagy
taroljuk. A kivigott elemek ha-
tuljdra a honyolultabb épiileteknél
frjuk ra ceruzival a melléjiik nyo-
mott szamozist. Ha a papirt gor-
biteni, ivelni (pl. henger, gémb,
barokk torony) vagy perditeni (pl.
Mikulds szakalla, haja) kell, az asz-
tal szélének élén, fel-le huzogas-
suk a papirt, mire az révid idén
beliil felveszi a kivant ivet. J6 az
is, ha az elemet az asztalra fektet-
jik, végét megfogjuk, felemeljiik,
majd a masik keziinkkel egy le-
szorifott vonalzét végightizunk raj-
ta. Aprébb targyak, keskeny csikok
perditését korémmel — vagy oll6n-
kat kézbe fogva, a papirt annak ol-
dalan évatosan végightizva is elvé-
gezhetjilk. Vékony szivacs-, vagy
filclapon henger, esetleg gdmbélyi

ceruza végiggdrgetésével is elérhe-
t6 a cél — de lényeges, hogy =a
papir még az dsszeillitis el6tt fel-
vegye a kivant ivelt format.

Véarak, kastélyok, nagyobb pa-
raszthdzak fébb elemeit részenként
is elkészithetjilk, s miutén a ré-
szek helylikre Keriiltek, ragasszuk
azokat az alapra. Makettiink csino-
sitasahoz, az aprd, sériilékenyebb
tartozékok felragasztisahoz esak
ezutan fogjunk hozzid. Kémények,
tornyok, villAmhéariték stb. tobb-
nyire élragasztissal keriilnek a
helytikre (3). Kiugro épiiletpere-
mek, tampillérek élragasztasakor
mianyag szivszalbol, gyufaszAalbél
levdgott darabokkal erdsithetjitk
meg a ragasztisi feliiletet.

A makett alapjat célszerd tartast
adé keményebb kartonra ragaszta-
ni. A nyugaf-eurépai makettek
tobbségéhez nem adnak alapot! Az
alap megkénnyiti makettjeink taro-
lasdt. A makettek falra akasztdsa-
hoz egyszert, drétbél késziilt kam-
pokat készithetiink.

a makett, ha elkésziilte utin szin-
telen (pl. Akrilan) lakkal ftjjuk le,
mert a fényes Ilakkozott feliilet
tisztitdsa sokkal kénnyebb. A por-
szivé masik, L fujé6” végére csatla-

#4=5. Gorbités az asztal élén és vonalzdval

) koztatott csével leftjhatjuk a port.

Hazai makettjeink hatoldaldn ha-
rom-négy nyelv(i ismertetd taldlha-
t6 az épliletek tdrténetérdl, jelenle-
gi adllapotardl, adatairol, az épiilet
bvebb kornyezetének stilusjegyei-
18], jellegzetességeirél, s azt kiils6
és belsé fényképek is illusztraljsk.
Még a jatékfigurdknil is hasonlé a
gyakorlat. Példaul a ,Kiskakas” ki-
vagoban a ,Kiskakas gyémant fél-
krajedrja” mese is olvashatd, 'igaz
csak magyar nyelven.

A kivégfﬁs jatekok nagyban segi-

tik a | a térlatis fej-
lesztését az oOvodak, iskoldk,
napkdzi otthonok, honismereti

882V

2. A nyilasokai legcélszeriibb schnit-
zerrel kivagni

6. Biegelt éleken gyerekjaték o papir
megtarése
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+  Egy ’kozépkori templomba
k  (vagy mas hasonlé épiiletbe)

lépéskor a nem hivot is ha-
talmiba keriti egy kellemes, ma-
gaszios érzés, Ez a téralakitas — a
szép ivii boltivek és belmagassig-
egyiiltes — érdeme. Hasonlé Ossz-~
hang élményét ©Ebreszii egy régi
székely kapuzat is. A kiskapu for-
maja hasonul az emberi fejforma-
hoz, a hozzaépitelt nagykapu ara-
nyat pedig a megrakoit szénassze-
kér nagysiga hailirozza meg. Mind-
kettd ivelése gazdag formaérzékrdl
taniskodik,

Lathatjuk, hogy épitészetben és
néprajzban mennyire Gsszemosodik,
és mindketténél jelentts kornyezet-
alakité szerepe van a boltivnek. A
merev, szigletes formakon sajat
keziileg is alakithatunk, hiszen a
nyilasok alakja, nagysaga pszi-
cholégiailag is befolyasolja életiin-
ket.

A boltiv hatdsa attol is fiigg,
hogy a helyiség melyik falrészén
allakitjuk ki az ivet; hangsulyosan,
bejarattal szemben wvagy oldalsé
falfeliileten. Helyiik kivalasztasaval
a helyiségek megkiillonboztets jelle-
gét is hangstlyozhatjuk, ugyanak-
kor az Osszekapcsolt szobdk a bolt-
iv révén, nagyobb térérzetet is kelt-
hetnek.

Az 1. képen egy étkez6—tarsalgd
kilonds kapcsolata lathaté. Az at-
tért falnyilds szimmetrikusan meg-
torik és a visszalépesdzott felss
részre esztergdlt fakorlat (ballusz-
terbabdk) keriilnek. A masik (2.
kép) 4bran a félkorives alboltfvek
torndcszerien egybeflizik az étke-
z6t és a halofiillkét.

Téralakitds és kivitel szempontja-
bél mdas-més alakd boltivekbsl va-
laszthatunk. (Kiszerkesztésiikrél az
1983/7-es szémunkban {rtunk) A
4-es szdm0 &4bran lathat6é, milyen
maximdlis nyildsméreteket és tipu-
sokat alakithatunk ki a kiilénbdzd
boltives lezirdsokkal. Az els§ (A)
a hagyoményos félkérives forma, a
kovetkez6 az olasz RIVIERA vagy
szegmensiv (B), az angol Tudor,
vagy ecstesos fv (C), a spanyol ko-
sdrgérbe (D), az indiai vagy sza-
maérhétiv (E) és az arab boltiv (F),
ami a cstcsos és a szamarhativ
osszemetsz6désébdl jon létre. (Arab
és indiai gyakran otvozédik)

A kivdlasztott ivet kiilénbdzé
anyagok felhasznildsaval is elké-
szithetjiik. Az Attbrt nappali—é&tke-
z6 boltivét perforalt vagy sima fe-
liiletd, 3 mm-es alulemezbdl is ki-
vitelezhetjitk, Az aluminium lemez
konnyen megmunkathatd és forma-
tart6. A 3. képen latszik, hogy per-
forécidin keresztill, egyszeriien fal-
ra szbgezhetjlik a lemezt, A tabla-
szélek mindeniitt 4—5 cm-re takar-
janak ré& a fal sfkjara.

A két, fvesre kivagott lemezt par-
huzamosan erdsitsiik fel g fal sfk-
jdra, az ellentétes faloldalakhoz.
Ezutdn szabjuk le az iv hosszdval

azonos hosszusagu és a falnyilas
méretének  megfelelé  szélességd,
téglalap alaku lemezt, és az iv ala
az egyik nyilds belsG részéhez
kezdjik el felszegezni. A lemez
ivelése simuljon hozzd a boltvall-
hoz, vagyis a nyilas fiiggbleges fa-
lahoz. A taldlkozo éleknél az alu-
miniuim lemezeket vékonyan ken-
jiilk be Ferrobond ragasztéval, Hia-
ba kicsi az érintkezd feliilet, ha az
ivlezaro lemezt befeszitve szegezziik
a két szemben lévé falhoz, akkor
szinte folisleges is a ragasztas.

A kiillonbbzé gipsz és gazszilikat
blokkokba kénnyen verhetiink sze-
get, de vasbeton vagy téglafal ese-
téhben a lemez felerdsitése csava-
rokkal torténjen (5. dbra)., Készit-
slink 15—20 cm-enként az iv men-
tén a falba 6 mm Atmérsjd, 30 mm
mely furatokat. A lyukak kozepe
az v szélétbl 3—4 cm-re legyen.
Ussiink a lyukakba mianyag tipli-
ket és emeljik helyére a lemezt.
Elészér a két szélsd végén, majd
mindegyik tiplinél 4<35 mm-es,
siillyesztettfejd facsavarokical rog-
zitsitk a falhoz a lemezt. A bolt-
vallakra simulé lemezt a fal hom-
lokrészénél, és a nyilas belsG ol-
daldn is Breplastival kenjiik &t.
A lemezek és a talalkozé falfeli-
letek Aatglettelése wutan (6. &bra)
kezdjlik el a tapétazast vagy a fes-
tést.

A [V
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Riviera
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Tapétazds e€l6tt csiszoléssal tiin-
tessilk el az egyenetlenségeket
Portalanitsuk a falat, és a %7, ab-
rédn lathato sorrendi szamozdst be-
tartva, a boltiv kdzepéttl indulva
kezdjiink el tapétdzni. Eldészdr sza-
razon, a mennyezettdl az iv aljaig
szabjuk le a tapétadarabokat gy,
hogy a boltfv alsé részénél hagy-
junk r4 1,5—2 cm-t. Az ivelésnek
megfeleléen hajisuk be a papirt.
(Az él mentén kezlinkkel nyomkod-
juk meg)

A levégott darabokat fektessiik
le a szinilkkel lefelé és a hatoldalt
kenjiilk be egyenletesen tapétara-
gasztéval. Az 1-es és 2-es jelli da-
rabot ragasszuk fel a falra és az
{v mentén végjunk ki a visszahaj- -
tott 1,5 centis kis darabokbdl a
hajtasnak megfeleld hiromszégeket,
Erre azémt van szitkség, hogy a
visszahajtott tapéta ne gylirédjon,
egyenletesen, sikban lehessen fel-
ragasztani. A két boltvall mentén
is végezzilk el a ragasztést és ott
is hajltsuk vissza a boltiv belsd
felére a kiszabott, kis trapézos da-
rabokat. Ezutdn koévetkezik az ajtd-
béllet (a nyildas bels6 feliilete),
vagyls a boltiv belsé részének a
tapétdzdsa. Szaraz ruhdval egyen-
letesen dorzstljilk 4t a feliileteket,
majd a tapétizast folytathatjuk a
tobbi falrészen is.

Az aluminium lemez felhaszni-
ldsdval elkészitett boltiv konnyeb-
ben a fal sfkjéval azonosra hozha-
t6, de valamivel tébbe ker{il, mint
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a faanyagbol készithetf. Boltivet
farostlemez és nikecell alkalmaza-
saval készithetiink a legolcsébban.
Elészor csavarozzunk az oldalfalak-
hoz és a mennyezethez 40340 mm
keresztmetszetli feny&fa lécet. A
fal két fiiggdleges oldalan olyan
hosszban (40—50 cm), amilyen mé-

szolt nikecell témbokkel (az ajté
bélelt szélességének megfelelden
8—4 nikecell darabot ragasszunk
oOssze). A két végén ragasszuk a
falhoz, kozépen pedig az 4tlés fe-
nyéléchez, A beragasztott idomot
csiszoljuk a boltiv formajéra pon-
tosan Ugy, hogy a két pérhuzamos

farostlemez ivét kivesse (8. &bra).
A falhoz ragasziidshoz csak vizes
oldészeres ragaszidét hasznéljunk,
mert minden mas olddszer szét-
marja a nikecellt. Glettelés, csi-
¢zolas és tapétdzds utan, ha preci-
zen dolgoztunk, senki sem mondja
meg, hogy utdlag kialakitott és
nem pedig falazott szerkezetrdl van
820.

Az elGzbekben ismertetett nyila-
sok és falattorések a sarkok ivé-
nek megvaltoztatisa révén valtzk
téralakitova. Taldn még egyszeriib-
ben, diszletratéi jellegli nyilasathi-
dalokkal is valtoztathatunk laka-
sunk hangulatin, A szokwvényos aj-
totokra egy szélesebb, péacolt vagy
nyers faburkolatot is helyezhetiink
diszlécekkel, vagy példau! a meg-
lévé tokot beborithatjulk reneszénsz
thletésli, szegmens iv( Pburkolattal
8 (9. &bra).

* %k AHZ

|

20/40mm fenyd

40/40mm fenyd

nikocell

lyen a holtvallakat le akarjuk vin-
ni. A fenydfa két végéhez csava-
rozzunk fel 45°-05 szoghen futd
parhuzamos léceket, melyeket fel-
erfsités elott két helyen lécekkel
tsszeerdsitink (8. &bra). (A meny-
nyezeten és az oldalfalon lévd fe-
nyéfa végeket eldzéleg szintén
vagjuk le 45%°-os szoglire, Igy erd-
sitsitk a végekhez a fenybléc Atfo-
got, amelynelk keresztmetszete
szintén 40340 mm.)

A haromszog alaka keret két
parhuzamos befogéja és az atfogd
feliiletére szegeljiilk az el6zéleg
fvesre kivAgott farostlemezt. A
szemben 1évé oldalkeretnél szintén
azonos ivii farostlemez tablat sze-
geljimk fel. A két farostlemez téb-
la kozti részt tiltsik ki fvesre csi-
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MESTEREK
EGYMAS KOZOTT

Az ezermester nem bizza masra,
ami a keze ugyébe kerul:
felajitja, kijavitja, atalakitja, megcsinalja.
Gondosan és jol.
Az Ezermester halozat a tevékeny embereké.
Boltjainkban a kétkezi munkahoz,

a jatékos, sportos, szgrakoztatod idotoltéshez
kinalunk kellékeket. Munkatarsaink pedig
szakértelmuket, tapasztalataikat adjak ezekhez.
Ez a mesterséguk.

MESTERSEGUNK CIMERE:
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Maganlakas-épitok,
épitokozosségek,
kisiparosok,

FUGYELEN!

Az EGV Epitogép Ertékesitési
és Kolesonzési Uzletaganak
boltjaiban

az alapozastol a befejezo
szakipari munkakhoz

sziikséges gépeket kolcsonozheti
napi vagy tartos berlet
formajaban egyarant.

Konnyebb + gyorsabb = olesabb

Informacio: Kisker. iizletag
1209 Bubapest, Ocsai ut 5.
Telefon: 279-040/106, 471-980/276, 473-725
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Terasz, [atékpdlya vagy mas,
kolappal burkolt, ill. betonozott
felilet tisztitdsdhoz, tokaritaso-
hoz hasznalhaté eszkézt készit-
hetiink. Ebhez egy nyeles seprii
vagy milanyag sortés partvis,
néhany méter  locsolotdmis,
csatlokozd csonk és egy szelep
szitkséges. A sepriit a rojz sze-
rint furjuk ki, szeritsuk bilincs-
csel vogy gumigyiiriivel a nyele
mellé o csatlokoadesonkkal és
o vizsugér nogy Elét szabalyo-
z6  elzdrészelepp felszerelt
tomlot,

Egyetlen meglozult, kitéredezett
s2¢lii  burkelélap is okozhat
bolesetet. Ha mozog, tordtt,
cseréljitk ki. Emeljiik ki o lapot
vagy o dorabjait a helyérdl (ha
masként nem megy, trjitk 8sz-
sze), s tisztitsuk meg a mélye-
dést, A  ragosztohabarcsbél
vogy cementpépbél a lop négy
sarka és a kdzepe olé tegyiink
egy-egy kis kupocot, Az uj lo-
pot itdgessilk o helyére, hogy

felszine a feliiletbe simuljon.

Munkdnk eredményét vizszint-
mérdvel is ellen8rizziik.

Ha o mihely osztala nem
eléggé szilard és firészeléskor,
reszeléskor inog, erdsitsik a
folhoz. A  rogzitéséhez fém
anyagl, bordazott feliiletd, hao-
sitott hiivellyel ellatott fali her-
gonyt hasznéljunk. Az asztalt
allitsuk szoroson a fal mellé,
és o lab atfirasat kdvetéen o
falon is jeloljik meg a Iyuk
helyét. Ha mér nines szitkség o
rbgzitésre, az asztal o csovar-
anya lehojliasa utdn ismét el-
mozdithaté o helyérél.

nemze kozi
olle parade

Lépesdfok boritdsdra  hasznalt
podiészbnyeget vagy pve bur-
koléanyogot nehéz pontosan
méretre vagni, ho o lépcsé fe-
lilete szabdlytolon alokda, A
pontos korvonalat egy porhu-
ramvonolzoként hoszndlt gyu-
fasdoboz segitségével masol-
hatjuk popirlapra, mojd onnon
ugyancsak o tdviortd dobozzol
a burkoléanyag hétoldaldra, A
soblon rojzolésokor o doboz
méretével kisebb szobésminta
a burkolotra mdsolaskor o ki-
vant nagysagi lesz.
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olcsé makett-kivagsé fiizeteink kozott s
a Mikuldstél a Parlamentig prébara teheti
Egye,' psségét.

Elokésziiletben a kovetkezok:

@ Szécsényi Forgdach-kastély

@ Nemesborzovai harangtorony,
mandi templom

) Kés Karoly allatkerti maddarhdza

® Zastava autds kivagd stb.
T6bb nyelvii ismertetd széveggel, eredeti

- képekkel,
kiilfsldén éléknek is kivalé ajandék.
Kaphato az Ezermester, a Signé, az Apisz
boltjaiban és tébb kényv-, ajandék- és
jatékboltban.

- Kis és nagy tételben megrendelhetok
amig a készlet tart.

' MAGYAR MEDIA KERESKEDELMI IRODA
1146 Budapest, Hungaria kérat 133.

<
>

1/30



Téli betonozashoz —10°C-ig
 betonszilardulas-gyorsité
- és fagyasgatlé adalékrendszer
hasznalatat ajanlja a

g‘%f KR Epitéanyagipari Villalat
A adagoldsa 4—6% a cement

e o tdmegére szamitva
U ! Meregengedely nelkiil is
| megvasarolhaio-

Budapest XX,
Tinédi utca 3.
Telefon: 479-362

Budapest Vi,
Somogyi Béla utca 22.
Telefon: 141-086

Ujkigyos, S
Petdfi utca 60/2. =
Telefon: 66-56-255 "
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Tempora mutantur — azaz
‘%vﬁlﬁom&: az #dék —, mond-
'ﬂ_ ja a régi rémai bilesesség.
Persze nemcsak az idok, a diva-
tok is wviltoznak, megpedig meg=
lehetosen gyorsan., Olyannyira, hogy
a keépiinkdn lathatohoz hasonld,
hangulatos 4ll6lampikat néhany
éve még magas ivben dobtdk a sze-
métre, mondvan: 6divata, porfogd,
pfuj... Mostaniban viszont a valos
értékiiknél joval tobbet is elkérnek
értitk a csillirosok vagy a régiség-
kereskeddk, merthogy olyan ,nosz-
talgikus”, fgy aztdn akinek igazin
tefszik, Mét megoldis kozott wvi-
laszthat: wvagy kifizeti a borsos
arat, vagy maga %késziti el a han-
gulatos Allélimpit, melynek anyag-
kbltsége és munkaigénye igen
szerény,

Az utébbi megolddshoz nydjtunk
segitséget a kovetkezd oldalakon
egy, a csehszlovik laptarsunktdl at-
vett lampa elkészitésének részletes
ismertetésével.

A fomiivelet eszlergdlds,

mégpedlg ameglehetosen hosszi, am
kis atmeérdjli keményfa rudaké. S
mert a kis ezermester esztergak,
vagy barkacs alapgépekre sgzerel-
heték csticstavolsiaga messze alatta
marad a ldmpaoszlop @sszesen 1300
mm-ének, az oszlop egyes darab-
jait révidebb, de ismétlédé eszter-
galt rudak — (majd kifGrdsuk utin
csdvek) — készitésével és egymasra

CNAGYC?‘/IA & /N
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helyezésével
oszlopava.

A darabokbél elkészités nemcsak
a nagy csucstavdlsag-igény miatt
ajanlatos, hanem -azért is, mert ha
volna is méd a hbsszii rad alakos~
ra esztergaldsira,, a pontosan kiz-
pontosan kiflirasira mar waligha.
Marpedig a 10,5 mym Atmérgjd koz-
ponti furatck nagyon fontosak,
mert azokban fut a lampafejhez az
elekiromos vezeték és — tébb da-
rabbdl 4116 oszlop esetén a darabo-
kat osszefogd gerinc, a 10X2 mm-
es rézesé (ami lehet sirgaréz, acél,
de aluminjum is).

formaljuk a lmpa

Forrasztasro is saiikség lesz

az (Osszeallitdsi és részletrajzokon
14—18 pozicidszami) ernyévaz ké-
szitéséhez, amelynek anyaga 4
mm-es kemény sr., vagy rézhuzal.
A tobbi miivelet — fafaras, ernyé-
szabas és varras, rojtozas — a ge-
rincesére meneWégéb &s mechani-

A kus villanyszerelés — mAr minden-

{ naposak, kiillénésebb ismeretet vagy
felkésnult.séget nem igénylék. Min-

denesetre célszeri a miiveleteket
a kivetkez6 sorrendben végezni:
esztergdlasok — firésok — csble-
szabds és menetelés — az ernyd-
vaz elkészilese, OGsszeforrasztisa —
az ernyd kiszabdsa, dsszevarrés, roj-
tozasa, a vazra feszitése — a ve-
zeték és a foglalat elékészitése —
az oszlop Osszeallitisa és villany-
szerelése — wvégiil felilletkezelés és
kiprobalas, illesztés.

A terurcuz nagyon fontos,

a vasftagon alafhluzott poz:cm\szé-
mokkal jelblt bonyolultabb dara-
boknak a részletrajza is minden
adatot tartalmazé. Igy a rajzok
alapjan mind az elkészités, mind
az Osszeadlliths ardnylag egyszeri
lesz. Tandcsul legfeljebb azt tehet-
jiik a rajzok altal ,kozoltekhez”,
hogy az Mill-es menet finom mé-
termenel legyen, vagy még inkabb
specidlis Mi10>1-es, mert Ugy a
cs6 két végén, a menetes részeken
is biztosan marad elegendé falvas-
tagsag. Termeészetesen csak kétszer
szigetelt (kiviil fehér bevonati) ve-
zetéket hasznéljunk és az izzofog-
lalat is héallé legyen, mert a mi-
anyag foglalatokba esak max. 40-es
izzok szerelheték, olvasashoz vi-
szont a kozvetett szért fény miatt
100-ast ajanlunk,

Ha az esztergilt faelemek viligos
szinftekk lesznek, felilletiiket via-
szozdssal elég csinositani, s vildgos
oszlophoz az ernyé drapp vagy vi-
lagoszold legyen. Sotétre pacolt fa-

k? -

elemekhez is j6 ez a két ernysszin,
de megfelel a fehér vagy egészen
vildgos szirke is.

A dumblegy:eket

a mtmka meg‘kezdése elﬁtt gzondo-
san tanulméanyozzuk &t és egyez-
tessik az 1., az Osszedllitast is tar-
talmazd és a 2. sz. részletrajzos &b-
ra adataival. Még annyit, hogy a
ldbak (9) alakjdt adé rajzon a
négyzethalé 1010 mm-es, az er-
nyfvaz (14) iveltségét adé részlet-
rajzon viszont BO0)}80-as, &s satiro-
zas is segiti az iv kovetését.

DARABIEGYZEK

Sdm Megneverds Anyog Darab
keményla
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Mikrokonyha, makroberendezes

Egyik kedves bardtommal folyta-
tott beszélgetés kozben merllt fel
egy, a csaladja szamara megoldha-
tatlanmak tindé probléma.

Edesanyja lakasaban, 1,3 m? alap-
teriileten szeretett volna olyan
konyhat (teakonyhat) kialakitani,
amely elfogadhaté feltételeket te-
remnt az egyedilalld idés hélgy nem
tulzé fozési igényeinek kielégitésé-
hez.

Az adott helyiség felszerelése a
Lhelyszini szemle” idépontjaban
egy falikutbdl, egy szekrénykeént el-
helyezett két f6zdlapos villamos
tGzhelybdl, egy falra szerelt polc-
bol és a 80 eam széles bejarati aj-
tot fél szélességben elzaro, lehajt-
hat6, de altaldban nyitott allapotid
asztalkabol allt,. A nehézséget el-
sGsorban a mosogatids korilményei
jelentették, hiszen kozismert, hogy
a falikat alatti mosogatiskor — a
leggondosabb munka esetében is —
szétfreccsen a viz, és ,pocsolyava”
valtoztatia a konyhat.

A melegvizellatast elektromos,
atfoly6  vizmelegité  szolgaltatta.
(Helyzetén az atalakitds soran nem
kellett valtoztatni.)

S mert a problémat minél gyor-
sabban kellett megoldanunk, az at-
alakitids el6tti  Allapot fényképen
tortén6 rogzitésérdl megfeledkez-

tiink, A figyelmiinket inkabb a
gvorsan megtervezett és kivitelezett

konyha konkrét megoldasaira kon-
centraliuk.

A feladat megoldasahoz rendel-
kezésre allé alapteriilet tehat 1)<
1,3=1,3 m? volt.

A tervezés a konyhai funkcidk
kedvezd feltételek kozotti ellatasa-
hoz szitkséges berendezeési targyak
szambavételével kezdodott;

— konyhai elckeszitd pult,

— szekrényrész fiokkal (edények,
evoeszkizok elhelyezéséhez),

— felsbrész (tanyérck, poharak ta-
rolasdhoz),

— nyitoit polecos szekrény (a vil-
lanytizhely helyéill, wvalamint
gylimdles, zoldség ,raktdrozasa-
hoz"),

— lehajthatd  (loke (kavé,
szendvics elfogyasztasdhoz),

— fogas (torlorulva, otthonka. to-
riillkozé elhelyezésére), :
tovabba: szappantarté, fedoétarts,
fGszertarté és hulladéktarold edeny

helyének kialakitasa,

A butor feher laminalt forgacs-
lapbol, koldokesapozassal, kemeény-
fa labazattal, vasalhaté €lf6lidzas-
sal, lakkozott farostlemez héatfallal
késziilt. A csempe és az eltkészitd
pult kizé — a vizlefolyds megaka-
dalyozasara — profilos manyag
szalagot épitettimk be. A bautorok
elrendezésekor egyrészt a konyha
1,24 m magassagig torténé csempé-
Zetitségét, masrészt a lakéd testma-

tea.

= e = —— r ———— A

gassagat kellett tekintetbe venniink,

valamint a munka végzéséhez
szitkséges feltételek lehetiGség sze-
rinti legteljesebb biztositasat.

A hasznalatra Atadott mikro-
konyhéarél az 1. &bra szerinti tér-
beli vazlat, a 2. &brdn lathaté ha-

romnézeti elrendezés, illetve a

hatsé, szines kép tajékoztat.

* %k Szekér Géabor
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Kornyezetiink évasdhoz nagyban hozzdjarulnak az év-
szakonként megrendezett hulladékgyGjté napok.

Ilyenkor sokféle (az ezermesterek &ltal legtobbszor
sajnalt, s6t visszacsempészett) lim-lom keriil a konté-
nerekbe, amelyek kozott veszélyesek is akadnak.

Kérdésiink, hogy a képiinktn lathaté felesleges hol-
mik koziil melyiket tilos a vegyes hulladékba dobni.
Aki azt is megirja, hogy mi az ilyesmit6l valé meg-
szabadulds megfelel6 ftja, nagyobb eséllyel vesz részt
a helyes megfejtések sorsolasan. A valasz levelezbla-
pon, a megjelenést kiveté hénap 15-ig kiildendd be.

A helyes megfejiést bekiilddk kozoit az Ezermester
Vallalat utalvanyait sorsoljuk ki, melyeket postin kiil-
diink el a nyerteseknek.

Osszevont (1986/11-—12) szamunk rejivényének
helyes megfejtése: ontevékeny, Gellért-hegy.

Oktoberi rejtvényiink megfejtéi kozil vasarlasi
utalvanyt nyertek: Szabé Andrds myiracsadi, Stumf
Laszlé egri, Kolompar Tibor nyiregyhazi, Belsé Ist-
vanné hévizi, Lancsan Laszlé rabagyarmati, tovab-
ba Karsai Karoly, Téth Istvanné, Mészaros Edit,
Nusszer Karoly, Téth Anténia budapesti olvaséink.

.
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A MUSZAKI KONYVARUHAZ AJANLATA
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E Segithetiink?
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.. pld. Aratd Istvén: A SZAUNA 30 Ft
. pld. Fiigedi Laszlé: TETOFEDES (Cserép.
nad, zsindely) 77 Ft
; . pld. Halmagyi Szobolcs—Riedel Lérant: REGI
FEGYVEREKROL 80 Ft
; . pld. Kakonyi Gyula: ZARAK, LAKATOK 51 Ft
. pld. KAZANUZEMELTETESI ES KARBANTAR-
TASH ZSEBKONYV 69 Ft
. pld. Korényi Janos: KAZANFUTES OLAI- ES
GAZTUZELES.  HOMERSEKLETSZABA-
LYOZAS 65 Ft
... pld. LAKAS- ES LAKOHAZ-FENNTARTASI
ZSEBKONYV
Szerkeszt6: Hamvay Kalman 113 Ft
; . pld. LAKAS- ES LAKOHAZ-FENNTARTASI
ZSEBKONYV
Szerkeszté: Hikisch Lérant 173 Ft
. pld. Lange, Martin: RUSZTIKUS LAKAS-
BELSOK 89 Ft
s
Kérjiik, hogy 8 trendelését bélyeggel ellitoit szab-
vanyméretdi boritékban sziveskedjék hozzink el-
kiildeni.
Tekintettel a korldtozoit példinyszdmokra, a ren-
deléseket beérkezési sorrendben teljesitjiik.
Postdn uténvéttel széllitunk (koziileteknek 500 Fi
felett atutalissal szimlizunk), a portékiliséget fel-

szamitjuk,
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. pld. Matos Attila: TUZELESTECHNIKAI ES

KEMENYSEPRO-IPARI ZSEBKONYV 50 Ft
. pld, Molnar lézsef: KAZANUZEMELTETOK

HIBAELHARITASI ES JAVITASI ZSEB-

KONYVE 36 Ft

. pld. Nagyvaradi Séndor—M. Szabé Miklés—
Winkler Laszlé: FEIEZETEK A MAGYAR
REPULES TORTENETEBOL 451 165 Ft

. pld. Perehdzy Karoly: STILUS ES TECHNIKA
A KOVACSOLTVAS-MUVESSEGBEN 62 Ft

... pld. Simonyi Kdroly: A FIZIKA KULTURTOR-
TENETE 215 Ft

. pld. Somorjai Antal: EPULETDISZITO KO-
MUNKAK ES SZOBRASZAT 180 Ft

.. pid. Szalay Béla: FIZIKA 90 Ft

. pld. Sz&sz Tibor: FAMUNKAK O SZER-

SZAMMAL 96 Ft

... pld. Szész Tibor: FAMUNKAK SZAKSZERUEN 98 Ft
. pld. Tallér Ferenc: HAZTARTASI ES KOM-
MUNALIS KAZANOK 100 Ft

[:imiink:

Allami Kdnyv teripsztij’ Véllalat
MUSZAKI KONYVARUHAZ

Budaopest VI., Liszt Ferenc tér 9. 1061

A megrendeld NeVe: ......ceeieriiiiiiaiisrmrieia i
Pontos cime (irdnyitészadmmal): ......ccoooiiiiiiiiinainins
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A Miiszaki és Kozgazdasdgi Konyvnapol

... 1986-ban a kozismert kinyv-
boség ellenére is sikerrel zaruliak,
amihez nemcsak az olvasok érdek-
lodése jarult hozza, hanem a kia-
dok, elsdésorban a Miszaki Kiadd
is igen sok jo, régvart Gjdonsag-
gal. Mert bar — amint azt a Kiadd
reklimfénbke a Radiéban is el-
mondta — midszaki kbnyvet irni
nem iizlet, olvasni annil inkibb
az,

Uj sorozatot inditott Gtjara a
Miiszaki Konyvkiadé. A hazankban
is egyre jobban érezheté ,video-
hullam” rajongéinak kiszolgalasa-
ra sziiletett a ,Videotechnika”,
melynek elsdé példanyat az elmult
Gsszel vehették kézbe az olvasok.
A tovabbi szamok negyedévenként
jelennek majd meg. A 120 oldalas,
magazin jellegdi kiadvanyban hasz-
nos informacidkat talalhatnak a té-
maval csak most ismerkedé ama-
térok, és a mar gyakorlo félprofik
egyarant,

Az elsd szam tartalmabél: ,Film
kontra video”, ,Bemuiatjuk az
Orion-Panasonic képmagnoét”, | Te-
leviziés stadidtechnika”, | Impulzus-
technikai mérések képmagnokban”,
.Miiszaki tanacsok kezdé képmag-
nosoknak™  stb.

Az 58 Ft ard kiadvanyban szive-
sen kozolnek olvasok Aaltal bekil-
dott, megfeleld szinvonalG szakcik-
keket is.

A Miszaki Konyvkiado a tele-
vizid és radié szervizkonyvek utan
megjelentette Csabai Daniel ,,Szte-
reé orsos magnéok szervizkonyve I”
cim{ kiadvanyat. Az elsd kbtet az
Alkai, a Philips, a Tesla és az Unit-
ra hazankban forgalmazott magnéi-
nak mechanikai felépitését, elektro-
niltus kapcsolasi rajzait, beallitési
értékeit tartalmazza. A 228 &bra iit
természetesen nem illusztrici6é, ha-
nem a tartalom legfontosabb ré-
sze. Csabai Déniel szakkdnyve el-
sbGsorban a Jjavitassal foglalkozd
szakembereknek szdl, de bizonyara
hasznat veszik majd az ilyen ké-
szulékekkel rendelkezf6 amatdrok
is. Ara 135 Ft

a)

Angol szerzd, John D. Lenk szak-
kényvének magyar valtozata jelent
meg az ,Elektronika” sorozatban.
Az ,FElekironikai alapkapcsolasok
gyiijteménye” kifejezetten szakem-
bereknek sz6l. A 272 Abran, nagy-
részt elvi kapesolasi rajzokat be-
mutaté szakkényv pészletesen elem-
7zi a hangfrekvencias és nagyfrek-
vencids Aramkoroket, tapegysége-
ket, oszcillatorokal, szuré-, csillapi-
to- és jelformAld kapcsoldsokat és
még sok mast is. A téma feldolgo-
zasanak magas szinvonalabol adé-
doan rajzal nem a mechanikus le-
masolasra és gyakorlati elkészités-
re sziillettek, A 260 oldalas konyv
4ra 88 Ft.

Mondhatni: egy konyv keét ko-
tetben Szasz Tibor és tarsai (akik
kozott faipari meérndktol fafarago
népmiivészig a leghivatottabbak
talalhaték) ,Famunkak szaksze-
riien” és , Famunkik jé szerszam-
mal” c. konyvei. Az el6bbi 172 ol-
dalon 211, koztitk sok szines abra-
val 98 Ft-os aron, az utébbi 96-ért,
144 oldalon 220 abraval mondja €l
rendkiviil tartalmasan azt, amit a
cime igér. Valéban barkécsolokhoz,
de valdoban a gyakorlott szakember
alapossagaval. A kiad6é a két kony-
vet az 1j, ,Szabadidé — haszno-
san” c. sorozatdban jelenteite meg,
az ismert sajatkez(ileg” sorozat
korszerdsitett valtozatakent. Nagyon
ajanljuk az elsé Ujdonsagait!

Hasonléan kit{iné, barkéacsolok-
nak alapveté kézikonyv Kéakonyi
Gyula: Ziarak-lakatok c. 212 olda-
las, 150 abraval illusztralt 51 Ft arud
konyve.

Az Ipari Szakkényvtidr Gjdonsa-
ga Geéczi Istvan: ,A felvonék sze-
relése” c¢. munkaja, 370 oldalon, 179
dbraval, 63 Ft-ért. Bar a felvoné-
szerelés szigordan képesitéshez-en-
gedélyhez kotott szakma, a szer-
kezetek ismeretére ma méar naponta
eléfordul igény.

Autésoknak aldnliuk a Kozleke-
dési Felligyelet szerkesztésében im-
mar 4. kiadasban megjelent ,Sze-
mélygépkocsi vezetok tankonyvét™,
amelynek forgatdsa ,.régi motoro-
soknak” sem haszontalan. 480 ol-
dalon 752 (!) Aabra segiti az isme-

retek  elsajatitasat, felfrissitését.
Arg 140 Ft. Kitiné munka!
®

Most jelent meg 3. kiadasban
az ertelmezésekkel kiegészitett
KRESZ, ami nemcsak a vitak el-
dontéséhez, hanem a balesetek
megeldzeséhez is hasznos ismerete-
ket ad. ,,A KRESZ és értelmezése”
zsebkényv-formatumi, 270 oldalon

Cikkeinket mindsité csillagjeleink
oz elkészités bonyolultsagara, a
stitkséges ismeretekre utalnok; oz
egyszeriit fehér, e bonyolultabbat
sotét csillag jeldli. Az eredetre utald
csillogok: egy = dtvett, kettd: = at-
dolgozott, hdrom = eredeti. Két pél-
da:

% Y% = Gtdolgozott, bonyeluit
{pl. egy Philips vésrvillo
gé).
T = eredeti, egyszerii
{pl. hullampapirbél
kivaghaoto iilébitor).

240 abraval 45 Ft-ért, azaz a leg-
enyhébb szabdalysértési biintetésnél
is oles6bban kaphato.

Régen varjak az Gj LADAK
hasznaléi a ,LADA 2107-es javita-
si kézikinyveét”. A nagyalaku sze-
rel6-itiner 300 oldalon 400 abraval,
a sorozatban mar bevalt médon is-
merteti a 2107-es javitasat. Nagyon
nagy kar, hogy a konyvet a Mi-
szaki Kiadéndl az Autéker rendel-
te meg aranylag kis példanyszam-
ban és csak ott (a Bp. V., Podma-
niczky téren) kaphaté, 350 Ft-ért.
Bizonyos, hogy akadt volna ra bo-
ven vevd a konyviizletekben is, s
akkor nagvobb peéldanyszam reven
olesébb lehetne.

Kilbnlegesség a Halmagyi—Rie-
del szerzéparos ,IRégi fegyverek-
rél” cim(i, nagyon szép Kkiallitasu
kényve. Nemcsak fegyverkészitok-
nek, -gyQjtéknek, de modellezok-
nek is atfogd kézikonywve a mf. 200
oldalon 174 abraval ara 80 Ft.

Lapunknak az olvastink altal is
kifogasolt (eddigi) kései megjelené-
se miatt még csak a szeptemberi
szamunk cikkeit értékelhettiik, ami
viszont nem volt nehéz, mert Ple-
va Istvin kisecseti olvasénk kézzel
faragott gyertyatartéja kiemelked6
ezenmester-,  s6f, mestermunka,
amiért is 6t plusz 500 Ft-os utal-
vannyal ucodijaztuk.

Tébb olvasénk kérdésére itt va-
laszoljuk, hogy a 86/9. szamunk
18—19, oldalan lathaté ,szakkozep-
iskolas” tanuldasztal szines il-
lusztricidjarol jobboldalt alul
nem hianyzik részletabra, oda
szovjet laptarsunk, a ,Modelliszt
Konsztruktor” szines emblémajat
szantuk. Sajnos, a mi hibankbdl
maradt le, pedig a tervet tolik
adaptéltuk. Az érintettek elnézését
kérjuk. Az 1. abra a 18. oldalon
lathaté.

KEDVES VEV&! 'i;

Varja Unt az éritéonrug-telep
és barkacsbolt

Budapest XX., Soroksdr, Haoroszti at 36.
{A sportpdlye utdn, @ Szent lstvan HEV-
megdlléndl, az 51. sz. dt mellett.)
Kaphatoék:

csiszolt lombéria {méretre is), fal-
burkolatok, pozdorjo, farost, hajé-
padié, ajték, zsalus ajték, ablokok,
zsalus ablok, ajtélopek, parketta,
bécsi feher.

Nyitva: hétkdznap 8.30-15.30-ig
Szerdén 8-11-ig
Szombaton 7-13-ig
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Csorészia a csében
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Gyorsabban készillhet az ebéd, a vacsora, ha kéz-
nél vannak a f6zés nyersanyagai. A gyakran sziknek
bizonyulé élelmiszertirolé szekrény helyett falra sze-
relt tartokban lehetnek a fliszerek, az ételizesitfk és —
mint képeink is bizonyitjdk — a széraztésztak is. A
vastagfali, Atlatszé miianyag cs6bél és deszkabdl ké-
szitett adagolés tiroldéban (A, B) a leggyakrabban hasz-
nalt levesbe valé vagy koretként fogyasztott szaraz-
tésztat helyezhetjiik el.

Alkatrészek kialakitasa

Mieldtt kifiirészelnénk a tarté darabjait, szerezzitk
be az 1—15 mm falvastagsigd, 6, 8, esetleg 10 cm
4tmérdijli, lehetdleg atlatszé fald mianyag csbveket,
melyekbél a taroldhengereket daraboljuk le. Készit~
hetiink kettonél tsbb tartaiyost” is, alkkor papiron
rajzoljuk meg és szamitsuk ki a tarté alkatrészeinek
meéreteit.

Puhafa deszkab6él vagy rétegelt lemezbdl 4, 10, ill
15 mm vastagsdgit vegyiink. (A faanyag maradék is
lehet, s6t régi bltordarabbdl is szarmazhat.)

A tésztatarols hatlapja 15 mm vastag, 2812 cm-es
falap. (A méretnek igazodnia ‘kell a mlanyag cs6 &t-
mérdjéhez, ill. a taroléhengerek szamahoz, mert ezek-
béi akar 6—8 darab is sorakozhat egyméis mellett.) A
kér alakd kivagésokkal, adagolényilasokkal ellatott tar-
télap 15—20 mm vastag anyagi, a mérete 28X16 cm.
A nyilast lezéré csisztathaté lapok nagysiga a kiva-
géasok méretéhez igazodik. Azok 4 mm vastag falemez-
b&l vagy mianyag lemezbdl késziilhetnek. A lapok
eliils6 része félkér alakban lekerekitett, éleik horony-
ban cstsznak. Az ,ajtékat” tarté hornyot (cstiszésint)
a tartSlap és az arra alulrdl felragasztott, lépcsisre
munkalt élfi lécdrabok alkotjdk. A hornyos lécek vas-
tagsédga 10 mm, a horony szélessége és magassaga 5—5
mm. A kbzépsd 1éc élének mindkét, a szélsé léceknek
csak egyik oldaldan véssiikk ki a ‘hornyot (E).

A téroléhengereket lezirs fedeleket a maradék fa-
anyagbél vagjuk ki. A 18pcsézetes kereszimetszetet
két, kiilonbdzé atmérsjl fatdrcsa Osszeragasztasaval
alakitsuk ki. (A csébe pontosan illeszked6 tarcsa a tar-
tolapbél ..kiesett” darab is lehet.)

Az egyenes szélli alkatrészeket kéziflirésszel vagy
barkéicsgépre szerelt tarcsaflirésszel vagjuk ki. A fe-
delek hornyait képezd 1écek é&lébe véstvel munkéljuk
a hornyot.

A tartSlapon jeldljiik be a kér alakdi adagolényila-
sok kézéppontjait, valamint a kivdgasok & a mfi-
anyag csoveket befogad6, korbefutd hornyok kbzép-+
ponttdl mért tAvolségdt. A mlanyag hengereket farté

1/38

i —

ey

i

J

i

e o L Y

hy

i

N

L

S Y T O

“i.
A
U

: == i
= M = /]

""";’* ﬂf’( 1,ra.iiﬁaiii.i;'
ey

Ly
Y

L —

N

hornyck 3—4 mm mélyek, szélességiik a csb falvastag-
sdgaval egyez6 méreti.

Ha ezzel elkésziltiink, korkiszaréval vagy allithatdé
sugar mentén felszerelhetd6 maréfejjel (korkivagéval)
vagjuk ki az adagolényildsokat (C). Mindegyik leg-
alidbb 15—20 mm-rel kisebb Atmér6ji legyen, mint
a foléje keriils cs6. Az adagolényilas peremét kbrben
faraspollyal kerekitsiik le (D).

Mielott osszeszerelnénk a tart6t, furjunk 3 db fel-
er6sitd lyukat a hatlapba és daraboljuk le a m(-
anyag csoveket. Hosszuk kb. 36 cm legyen, hogy a cs0-
tészta, a spagetti, a cérnametélt hosszii szdlakban is
elférjen benne.

Ragasztott kétések

A kész, simira csiszolt alkatrészeket &sszedllitas
el6tt fessiik be. A darabok eltérd sziniiek is lehetnek,
a tartélapot ne fessiik, ne lakkozzuk, az kdzvetleniil
érintkezik az élelmiszerrel. A cstsztathaté ajtéknak
csak az eliilss, félkéir alakt részét fessiikk be, a hat-
lappal azonos sziniire (F). A kis lapokra fessilk ra
‘a nyiflasatmérd negyedét, felét, haromnegyedét jeldld
vonalkikat, hogy tetsz6leges mértékben tehessiik sza-
badda az adagoldnyflasokat.

A tartblapra ragasszuk ré az ajtécstsziatbé léceket és
szaradasig pillanatszoritékkal fogjuk Ossze a darabo-
kat. A hétlapot a tartSlap hatsé élét takarva erdsit-
siik fel, a kapcsol6dé szakaszokon az éleket ragaszté-
val is kenjitk be. Ragasztds utdn a kotést rovid fa-
csavarokkal is erfsiisilk meg.

A téroldhenger fedelek két-két darabjat is ragasz-
tassal fogjuk Ossze. SzAradéasig préseljiik, majd fessitk
be azokat is.

A méretre darabolt, sik felilletre fektetett csiszolé-
papiron egyenesre csiszolt mfianyag cs6 peremét ra-
gasszuk a horonyba (G).

A tésztatdrolét a héatlap furatainil fogva, & falba
siillyesztett mtianyag tiplikbe hajtott facsavarokkal
rogzitsitk a helyére.

Yot it










