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Tagas eldtérben, régi laka-

sok széles eldszobdaiban mu-

tatos és praktikus a faltol
figgetlenitett fogas. A térben el-
helyezeit allofogas Ketids, kor ala-
ki talapzatra  erdsitett tiikros
elembdl és egy akasztOos-esernyd-
tartos részb6l All. Az ember ma-
gassdgili, nagyméretd tikior és a
léckeretvazas akaszté kettds ta-
lapzattal késziil. A felsd korlap
elfordithaté aszerint, hogy az
akasztos vagy a tiikros részt akar-
juk hasrnalni.
-__Anyngok

A talapzathoz (1, 2) é a tiikor
hatfalhoz (3) 16 mm vastag, léc-
betétes butorlapot vagy faforgics-
lapot vasaroljunk. A fogasviz fiig-
goleges oszlopa (4) 60>{30 mm-es,
a vizszintes oOsszekotdje (6) 80320
mm-es, az esernyOtartés része (5,
7) pedig 40220 mm-es feny6léc-
bl legyen. Az esernyétartéhoz
szerezziink még be 22016010
mm-es reétegelt lemezt (8), a fo-
gashoz 8 db esztergdlt akasztdt, a
talapzathoz 1—2 mm vastag, 1900
80 mm-es szegdé furnércsikot (9),
ezenkivill 5 db fotelgorgst, 5 db
gumiiutkozot és egy 1700>(3203<3

mm-es tukrot.
s Elkés zités

Az anyagjegyzék alapjan vagjuk
alkatrészeket, és

meretre az

mindegyiket — foként az éleket
— csiszoljuk meg.

Eloszor a talapzat mindkét tar-
csdjanak kozepébe keészitsiink egy
10 mm atmérdjii furatot. A felsd,
1590 mm-es tarcsa (2) aljara csa-
varozzuk fel az 5 db fotelgorgot
ugy, hogy azok a kor szélétdl 2—2
cm-re keruljenek.

Szintén a felsd tarcsa alsd ol-
dalara, a gorgok kozti szakaszo-
kon két-két falapoi csavarozzunk
a laphoz. Az Osszesen 10 db, 50X
3030 mm-es fadarab megnoveli
az élvastagsigot, ezaltal megkdny-
nyiti az élszegély (9) felerdsitését,
Ezért a falapocskdkat kozvetleniil
a koriv szélére enyvezzilk és egyik
€lik ive egyezzen meg a koriv vo-
nalanak ivével. Kenjuk be hideg
enyvvel a koriv élét és a ,vas-
tagitashoz” hasznalt fenyédarabo-
kat, majd vezessilk végig az él-
szegélyezl csikot.

A talapzat masik korlapjanak (1)
aljara, a koriv szélétdl 1,5 cm-re,
azonos Ivhosszakkal csavarozzuk
fel a gumilabakat.

Vegyilk eld ismét a felsd tarcsat
és az egyik széléhez kozel, sugar-
iranyban elhelyezett fenyOlécet (4)
enyvezzink a korlapra, s alulrél
behajtott facsavarokkal ersitsik
meg. A korlap masik részére — a
fenyGoszloppal szemben egy
burhelyzeti elemet (3) rogzitsunk
koéldokesapokkal, A fenyboszlopot
és a falapot egy fenydléccel (6)
kosslik Gssze. A lécet a tikortartd
hatfalaba tiplizzitk, a fligg6leges
léchez szegezzik és csavarozzuk. A
vizszintes Osszekdtd a fliggoleges
oszlop tetejétdl B0 mm-nyire legyen.
Az Osszekotd lécbe még beerdsité-
se eldtt enyvezziik be a 3—3 db
esziergalt akasztot. (Egy-egy akasz-
tot a fiiggbleges fenyGléchez is
enyvezziink 1,2 m magassighan.)

Szintén a hétfalat & a flggéle-
ges tartéoszlopot koti ossze az
esernyétartd keftis lécezese. A tar-
té6 a talpazat aljatél 45 cm-es ma-
gassagban legyen. A két fenydlécet
(5) az akasztés részhez hasonld
lapravezetéssel csavarozzuk a fiig-
gbleges fenyGléchez, ill. az egyiket
a tikértarté hatoldaldhoz is. A
két lécet ,trapézosan” kivagolt re-
tegelt lemezdarab (8) és egy
szbgben levagott fenydléc (7) fogja
Ossze. A rétegelt lemezt a tokor-
tartd hatoldalan elére kialakitott
horonyba enyvezziik be, ill. sze-
gezzik alulrél a lécekhez.

Az elkészult fogasfalat tapaszol-
juk, majd fescuk be tetszfleges
;_zinure Utana a tukrdt erdsitsiik
e

Végiil az allvanyszerkezette] egy-
beépitett talapzat ala helvezziik el
a gumildbakkal ellatott tarcsat és
a kettSt kozépen kapupantcsavarral
fogjuk 0Ossze.

¥* AnéZ
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Db Merat'mm Anyag
1 (258018 tatorgécslap
1 Zi590>18 fatorgacsiap
1 1700320 16 lafergécslap
1 170060530 feny8léc
2 4204020 fenyBléc
1 42048020 fenyBléc
1 12040320 fanySléc
1 220160710 rétegelt lemex
1 1900 80 1—-2 furnercaik
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Lakisban, iroddban olyan kulcsok is vannak, me-

iveket iobben hasznilnak. Célszeri azokat koz-

ponti helyen tartani, ahol azonnal megtalilhatok.
Aki szeret barkacsolni, szivesen tdlt el idét egy fali
kulestarté készitésével. Abban késébb sokkal nagyobb
drome telik (esetleg csalddjdnak é§ munkatérsainak is)
mint egy bazirban visirolt — és valljuk meg Gszintén
— néha nem a legizlésesebb kész kulcstariéban.

Anyagsziikséglet

A tartéhoz 1803100 mm-es keményfa lap, kb. 10 mm
vastag 1 db; nikkelezett kulcsakaszt6 kampé 5§ db;
110 mm hosszu kules 1 db; képakaszié 2 db sziik-
Seges.

%{ép— és kulcsakaszté kampokat vasboltban. vagy aru-
hazak ,ezer apré cikk" osztilyan szerezhetiink be, Kis
f6liazacskéban Kiszerelve. Nagyméretd kulesot — héla
4 nosztalgiahulldmnak — ismét gyartanak. Ha otthon a
pincében_ vagy a padldson nem taldlnank egy hasznd-
laton kiviilit, nagyobb vasboltban vagy #rubdzban vé-
sarothatunk. Keményfa lapot hulladékanyag kozott tald-
lunk, megfelel pl. egy torott {réasztalfidk hatlapja. Ha
lehet. rétegelt lemezt ne hasznaljunk.

Elskén szabjuk méretre a keményfa lapot. Méreteit
egy 110 mm hosszii kules ardnydban valasztottuk meg.
Gyaluval és csiszolépapirral torjik le az éleket és az
oldallapokat is csiszoljuk siméra. Tartsuk a falap szé-
leit ldng f6lé és Allandban ellendrizve, egyenletes se-
bességgel hilizzuk fide-oda, amig szép, égetett keret ke-
letkezik rajta.

Ezutidn a kulcsot vegyllk kézbe. Asztal lapjara fek-
tetve tapasztalhatjuk, hogy az nem fekszik fel rajta, a
kiallé diszité részek (pl. a nyaknal 1évé) miatt. Fog-
juk satuba a kulcsot és reszeljilk egysikira azt a felét,
amelyik a hata Tesz.

E

Ahhoz, hogy a kules szép fekete szint kapjon, olajban
kell égetni. A zoméncfestékkel valé festést keriiljiik,
mert az giccses hatast kelt. Tordljuk at a kulcsot len-
olajba mdartott vattdval (ha nincs, étolaj is megfelel),
majd fogéba fogva tartsuk lang folé. A megliizesedett
kuleson az olaj apré lobbandsokkal elég és fekete be-
vonatot képez. A miivelet tobbszér fis megismételhetd,
amig a fekete megfeleld arnyalatat el nem érjik.

Amikor kih(ilt a kules, helyezzitk a falapra 4s a
megfelelé bedllitds utdn tegylink a tengelyvonaldhoz
egy ceruzajelet. Utdna a jelen keresztiil hiizzunk a lap
fels6 szélével pArhuzamos vonalat. Egytttal htzzunk az
alsd széllel is parhuzamost, majd jeléljilkk meg rajta
a furatok helyét. A méreteket az dbrén lathatjuk.

Vékony faréval farjunk ot lyukat a megfelelé pon-
tokon (1). Furjuk &t a kulcsot is két helyen, és a lyu-
kakat egy szeggel jeldljilk 4t a felsd vonalnal. A kules
atfuirdsdhoz (4) a villanyfirénkat allitsuk lassi fordu-
latra (a faré hegyére cseppentsiink kevés olajat)

A furatok é&s a jeldlések elkésziilte utdn nines tobbé
szitkséglink a ceruzajelekre, kozbnséges radirgumival

eltivolithatjuk. Ekkor mind a kulesot, mind a falapot
kenjitkk be padlépasztaval vagy fehér Bagarollal. Var-
junk néhany percig, aztdn puha ruhadarabbal vagy
szérkefével — ugy ahogyan a cipdt iisztitjuk — fé-
nyesitsiik ki (2). A wviasztartalmu pasztatél a fa és a
fém tompa fény(, barsonyos tapintdsu bevonatot kap.
Ezutdn mar felszegelhetjilk a kulesot a falapon megje-
161t helyére (3).

Miutan a diszként szolgdlé nagyméretd kulcsot a fa-
laphoz erdsitettiik, becsavarhatjuk a nikkelezett, fehér
milanyag véglh kulcsakasztdé kampcékat. Ha menetes vé-
gitk tilnyulna a falapon, lapos simitéreszeldvel tavolit-
suk e] a folosleget.

Felfiiggesztéshez a falap keét felsd sarkdba készit-
siink furatot és azokon 4t csavarozzuk a tartét a falba
helyezett tiplikbe. Az is j6 megoldas, ha a falap héatsd
oldalara két darab hdromszogletli képakasztét szege-
ziink, s azokndl fogva akasztjuk a tart6t a falba (itott
kampods szegekre
Yrer G. E.



A tél bedlltival tjra eldke-

riilnek a téli sporteszkizok,

de sajnos gyakran a még
tavaly szerzett sériilésekkel egyiitt.
Sok ezer forintos. mérkds silécek
hdzilagos javitgatisfira senkit sem
buzditunk. Ezt bizzuk inkabb értd
szakemberre. Az olcsébb gyermek-
lécek reparildsival azonban ma-
gunk is
ugyanigy a tiritt rédli megsinezé-
sével is.

A gyermeksilécek nagyobb resze
olesé miianyaghdl késziil, kénnyen
kettétdrik. A pontosan Osszeilleszt-
heté féldarabok (amikor nincs
anyaghidny) oOsszeragasztasat IS,
Nikrobond, vagy hasonlé kotési el-
vli ragasztbval kisérelhetjitk meg.
A j6 kiotés ziloga, hogy a ragakz-
tis elsd percében a féldarabokat
minél nagyobb erdvel szoritsuk
egymishoz. J6 megoldias példaul,
ha a két csonkra egy-egy gyors-
szoritét rogzitiink, majd a ragasz-
toanyag felkenése utin ezeket lagy-
acél ‘huzallal dsszehtzatjuk (1).

Ha a torési feliilletek nem illesz.
kednek  tdkéletesen egymishoz,
akkor érdemesebb azokat sfkra csi-
szolni, és gy ragasztani, A ra-
gasztas tartdsséit ndveli, ha a két

megprébilkozhatunk, |

darabot acélcsapokkal is megero-
sitjiik. Ezt Ggy végezziik, hogy a
torési sikra merdlegesen mindkét
féldarabba — pontesan egymassal
szemben — készitsiink két-harom,
a csapokéval megegyezd atmerdjl
furatot. A ragasztist ezutdn a kol-
dokesapozashoz hasonléan végez-
zilkk el. A rogzitbcsapok a torési
felilleteket egymasra vezetik, és a
kotést is erdsitik (2).

Fa silécek alkalmi, ideiglenes
javitidsa sinezéssel oldhaté meg. A
sin vékony (0,3—0,5 mm-es) acélle-
mez, vagy valamivel vastagabb
(1—1,5 mm-es) aluminium lemez
lehet. A sint és a csonkokat tobb
ponton, egyiitt firjuk elf, majd a
darabokat rowvid, siillyesztetifejQ
facsavarokkal erésitsiik Ossze (3).

A jobb lécek mar nehezebben
tornek, de kilondsen a kedvezdt-
len (jeges, koves) siterepen mégis
konnyen sériilnek; a csisz6 felii-
letikon kipattaniasok keletkeznek,
Ilyen szempontb6l minden egyes
hasznalat utdn érdemes megvizs-
gldlni a sporteszkézt. A javitis a
régi jol bevalt kofix gyertyaval
konnyen elvégezhetS. A hoére la-
gyulé mianyag rudacskat gydjtsuk
meg, ajd csepegtessitk a megol-
vadd Bgot a _talpaval folfelé,

——

vizszintesen lefektetett 1éc sériilt
részeire. A rudacskit a léc felett
I—2 cm magasan lassan forgassuk.
Miutin az olvadék teljesen kitdl-
totte a sériilt részeket, az anyagot
hagyjuk Kkihiilni, a felesleget éles
késsel, pengével faragjuk le, majd
a javitott részt csiszoljuk sikba a
talppal.

A favazas r6dlik leggyakoribb
sérillése is torés. A kevésbé lénye-
ges fa részeket (pl. az iilés léce-
zése) torés esetén legegyszer(ibb
~gy hasonlé darabbal kicserélni.
Bzek facsavarokkal a régiek he-
lyére rogzithetdk. A l4dbaknil mér
nehezebb a dolgunk, mert azokhoz
csapozdssal kapcsolédnak a tobbi
elemek. Alkalmazhatjuk viszont a
sinezést. A torott csonkokat ve-
gylik korll vékony acél vagy alu-
minium lemezzel, majd a lemezt
siillyesztettfeid facsavarokkal
rogzitsilk mindkét féldarabhoz. A
talp torésekor hasonléan jarha-
tunk el, csak a rogzitdlemezt kell
méas forméjlira hajlitanunk. Ebben
az esetben alul a talpsin eleve né-
mileg Osszefogia a toridtt csonko-
kat. A rogzitlemezt tehat csak a
tovabbi harom oldalra hajlitsuk
ria, és facsavarokkal rbgzitsiik (

Yoy
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. Levelezésiink szamotievdé re-
© szét alkotjAk olvaséink mii-
" szaki tajékoztatist, informa-
ciot kérd irdsal, telefonjai. § meg-
lepd, hogy mennyire nem ismer-
tek a2 barkdcsolok kirében a valé-
ban kitiind, kozérthetd, teljesség-
re tirekvl — és nz egyéb anya-
gokhoz, szerszamokhoz viszonyitot-
tan kifejezeiten olesé miiszaki
kinyvek, S wnert az elmult idd-
szakban kiilontsen sok jo kinyvet
adott ki a Miiszaki Kiadé —. s
meri az Osszevont myiri szamunk
miatt kevésbé Kkerithettiink sort
ismertetésiikre, most kivéielesen a
megszokotinil t6bb ,.észi szerszam-
ra” hivjuk fel a figyelmei — te-
makirikbe csoportositottan.

oM épitkezdknek
sz6] Somorjai Antal: Epiiletdiszito
kémunkak és szobraszat cimd, 150
oldalas, nagy alaku szakkoOnyve,
amelyet 100 &bra, 38 képtabla és(!)
165 rajzmellékleti lap tesz teljessé.
A konyv és a mintalapjai egyiit-
tesen 513 oldalt tesznek ki, és a
barkacsold gyvakorlatban minden,
a témahoz kapcsolédé kérdésre va-
laszt adnak. a 180 Ft.

- Hidnyt pétld remekmii a Bara-
bas—Gilyén szerzoparos Magyar
népi épitészet cimi csodalatos al-

buma. T4jaink és az épitményfaj-

tdk szerint csoportositva mutatja
be ezt a modern épitkezésekhez is
hasznos témakort. De aki ,csak™
arra kivinesi, hogy mi is az a
szarnyék, odor, abora vagy csir-
piac; szdéban-képben kaphat réluk
felvilagositdst. A 210 oldalas szép
albumot 314 kép, ill. dbra illuszt-
ralja, 4ra 245 Ft.

Miiemlékekrdl mindenkinek szl
nagyhird épitésziink, Geré Laszld
uj koényve. A 336 oldalan 212 fo-
td6 és 12 szines tabla mutatja be
hazai — és eurdpai — milemlék-
kincsiink feltdrdsat és védelmét.
Ara 250 Ft.

A jarmiivel kdzlekeddknek

sz0lo, Gj MK konyvek soridban a
legiijabb a dr. Hingl—Keresztyén—
Liszkai szerzoéharmas: A személy-
gépkocsi-javitas célszerszamal ci-
mii munkéja. A nagy alakd konyv-
ben a Lada, Polski, Dacia, Skoda,
Wartburg és Trabant személygép-
kocsik szereléséhez-javitdsahoz
szitkséges  célszerszamok  adatai,
rajzai és hasznilati utasitisai ta-
lalhaték., Aki prébalt mar dugéhi-
z6 nélkiil palackot nyitni, bizonya-
ra fudja; mit ér a célszerszam.
Hat még, ha egy sebességvaltd
széthontasa a tét. A kényv 296 ol-
dalas, kbzel 300 abraval, ara 226 Ft.
Uj kiadasban jelent meg dr. Ter-
nai Zoltan: A motorkerékpir ci-
mil, immar klasszikusnak szamitd
munkéaja. A kényv 450 oldalon, 302
aktraval és 64, részben szines kép-
pel-tdblaval mutatja be a kodzked-
velt kétkerekli szerkezetét-iizemeét.
Ara 109 Ft.
Bakai—Keller—Takacs: Motoro-
sok-segédmotorosok tankinyve ci-
mi munkija tulajdonképpen a
géperejli kétkerekliek vezetdit lké-
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sziti fel a vizsgara. A 206 oldalon
409 &bra segit a tanuld4sban. Ara
72 Ft.

Kalivoda, A. és tarsai: Gyakor-
lati feladatok a kizlekedési isme-
retek tanulasdhoz cimid kinyve
immar a 6. kiadisban jelent meg,
320 oldalon, 601 Abréval, s tartal-
mazza az ismeretek teljes teszt-
lapos anyagéat. Ara 80 Ft.

Seres—Spitzer: A kerékpir és a
segédmotoros kerékpir a Kkizleke-
désben cimmel, a konnyebb faj-
stulytd kétkereklek vezetSinek ad-
nak nemcsak fontos, de életbeva-
goan hasznos tanicsokat. A 146 ol-
daldt 80 Abra teszi érthetSbbé.
Ara 38 Ft.

Eltér a kozlekedési-miszaki
konyvek megszokott formajatol és
hangvételétil dr. Nagy Sandor:
Bicajos konyv-e. A kerékpar tor-
ténetétbl, a szerkezetén és javita-
sdn At szinesen ismertet meg a tu-
razassal, felkésziiléssel é&s jo né-
hany taratdtvonallal is. A 140 ol-
dalon 90 Abra illusztridlja a 45 Ft
aru konyvet.

A szamitégéppel foglalkozéknak

sem kell mell§zésrfl panaszkod-
niok. Koziililk a legkisebbeknek —
pontosabban: a legkezd6bbeknek
— sz6l B. R. Smith: Elsé kiny-
vem a programozdsrél cimi, szi-
nes, vidam, rajzos konyvecskéje
amelyb6l szérakozva tudhatja meg
a kezdd, hogy miként miikodik a
szamitégép, a printer, hogyan le-
het a géppel rajzolni, jatszani,
programot keésziteni. A 48 oldalas
kényvben kozel 200, zdmmel szi-
nes 4bra taldlhaté. Ara 99 Ft.
Ugyancsak ismeretterjesztd jelle-
gl dr. Szlcs Ervin: A szdmitogép
tegnaptél holnapig cimid kinyve,
mely nem annyira kozvetleniil
hasznosithaté, mint inkabb techni-
katorténeti ismereteket bovits, a

filoz6fidra is kacsingaté érdekessé-
gekrél szél. A 136 oldalas kényv
48 Ft-ba keriil. _
Dusza—Varga: A BASIC nyelvi
programozis abécéje ciml konyve
a hasonlé kinyv 2. kiaddsa é&s a
ndlunk legelierjedtebb PC—HC
nyelvnek val6éban &bécéje. 1704126
oldalon, 73 &braval jelent meg 66

Ft-ért.
Tabéry: Ismerkedés a Sinclair
cimid konyve
nalunk hasznélatos
konkrét szAdmitogép programozasia-
hoz ad hasznos informaciékat. A
170 oldalas konyvet printeren ,,ir-
tak”, ami még életszer(ibbé teszi
a programok kezelését. Ara 180 Ft.

Hagyoményosabb szakmat

mutat be Krist6f Csaba: Barkacs-
hegesztés cimG, a ,sajatkezlleg”
sorozatban megjelent és az ivhe-
gesztéssel foglalkozs, igazan jé és
fontos kinyve. A szerzd nagy szak-
értelemme] és jé érzékkel, kozért-
hetd abrakkal ismerteti meg az ol-
vasét az {vhegesztés fajtdival, gé-
peivel, anyagaival és technolégia-
javal. De — barmennyire teljes is-
mereteket ad6 is a kényv — a
barkacsolék figyelmét felhivijuk,
hogy a hegesziés képesitéshez és
vizsgihoz kotott, életveszélyes
szakmunka! Es ha valljuk is, hogy
e téren sok a tilté és feleldsséget
elharité szabily, azért méas a sza-
bad és més a lehet!!

A 144 oldalas, kit(ind és hiadny-
p6tld kdnyvben 143 kozérthetd ab-
ra taladlhat6é, ara 47 Ft. Nagyon
ajanljuk!

Szitkebb kérnek

szOl6 konyvek is akadnak a MK
tijdonsédgai kozdtt. Dr. Gara Miklés:
Nyomdaipari ABC cim(i kislexiko-
na is ilyen. Legalabbis latszo-
lag. Mert igaz, hogy csak a né-
hény tizezer nyomdéisznak, irbénak,
ujsdgirénak nélkiildzhetetlen, de
hat a mi olvasdéink is irnak cik-
keket az ,,Ezermesterbe”, s bizo-
nydra bétrabban teszik nyomdai
ismeretek birtokadban. Annél is in-
kidbb, mert a 4000 cimsz6t tartal-
mazd konyvben a legijabb szerke-
zeti-gyéartasi ujdonségokkal kapcso-
latos cimszavak is megtalalhatok.
A kislexikon tartalmazza a c¢im-
szavak angol, német €s orosz meg-
feleldjét is! A 300 oldalas, kotott
kényv ara 76 Ft.

Mar joéval tobben érdeklédhet-
nek Csabai Daniel legujabb 0Osz-
szeallitdsa, a Videomagazin 87/3
irdnt. Az Uj kotet részletesen fog-
lalkozik a VHS-—~C kamerarekor-
derekkel, a CCO képfelbontassal,
és — szerzdjének elhunyta miatt —
befejezik a tévé-studié sorozatot.
ElSzetest ad a kotet a Videoton—
Akai legujabb képmagndjarol. A
116 oldalos konyv 58 Ft-ba keriil

Masodik kiadasban Gjdlag kozre-
adtik Slodowy: Szeretek barké-
csolni cim@, 470 oldalas, 431, ki-
séroszines @bras mivét, amely-
ben igen sok ,barkécstermék” raj-
za, #dbrédja és elkészitési leifrdsa is
szerepel. Ara 129 Ft.
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kaphaié ndlunk? Nos, elfszir az
uiébbi kérdésre vélaszolva egyell-
re nincs a ceglédi EVIG-lednyvél-
lalaf programjiban a BD 280 tipu-
it készillék szerelése-gyéridsa. Be-
hozatalira pedig a kizismert devi-
eanehézségek kiizepetie ,e.lenh_,
nines leheidség. fgy cmak e

kisebb kiilkereskedelmi A
vagy .luristabeh | '
juthat beldle néhfiny darat

szdgha.
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I = kopcsolereguits, 2
talkezes moﬂmlnt, L uﬁloghnlw 0 = szalagéllité, 7 = kar, 8 = va-

:etlgbrgs, 9

kapcselé, 3

v
" elsljaréban le kell

porisck, 4 = motorhdz, egyben

:suulﬁudnn 10 - {csok késdbb kerill bedpitésre} elektre-
nlkus sebességsrobélyord. 4 ) » pr

Reszelonek

esak

A motoros reszeld

szerkezetérdl, mikodésérdl szolva
szogeznink,
hogy ez a gép nem reszelb! A hi-
bas elnevezés az angol power file
(pauer fajl = gépi reszeld) és a né-
met Elektro-Feile (elekiromos re-
szeld) szavak forditasabdl szdrma-
zik.

A BD 280-as a valGsigban
ugyanis egy, a gépbdl kinyulé szo-
katlanul keskeny karon forgé vég-
telen csiszolGszalaggal — mikddod
szalagesiszold. Viszont ott és olyas-
mire lehet hasznilni, @hol rend-
szerint reszelével dolgozunk. De
hasznalhaté csiszold-, vésd- és fi-
nom mard-miiveletek poétldsdra is.
(Eliilsé boritéokdalunkon egy sé-
riilt gépkocsisarvédd felrakott he-
gesztésii lemezét ,reszeli” vele si-
ménra a teszteld gépjarmiszakos
mérndkkolléga.)

A BD 280-as motorja 300 W-os,

vezik...

Y ool 540

g tiv és negativ
r|l'l|:

!

|

utal).

ru:elauhu hmlé
mardk (egylk eln: '

14 A-es, 220 V-os, 50 Hz-es és a
csiszolészalagjdnak futdsi sebessége
1400 m/perc. Az 1. abran jol lat-
haték a kis gép f6bb szerkezetl
elemnei.

A késziilékhez 13 mm széles
kart és szalagot gyartanak, de kes-
keny munkikhoz kiilon tartozék-
ként kaphatdé hozzd 10 mm széles
kar (2. abra, fenn) és szalagok, va-
lamint ivelt feliiletek csiszolasfhoz
ivelt 13 mm-es kar (2. dbra, lenn) -
és szalag is. Az ivelt kar alja (A)
sik-, a felsd, a szalagot nem ta-
masztd része (B) ivelt csiszoldshoz
hasznalhaté.

Keramidk csiszoldsdhoz specialis
szemesézet( szalagokat is drusita-
nak, ahogy wvan még alu-oxid és
szilicium-karbid csiszoléanyagl
szalag (valamennyi 6 & 13 mm
széles valtozatban) is.

A cimképinkén alul a gép lat-
hatd, felette az ivelt kar egy kis-
kocsi-idom esiszoldsakor., Az alul-
s6 képparon két kiilonleges alkal-
mazist 1latni — fellll az allvAnnyal
(kiilén tartozék) szildrdan befogott
géppel oll6t koszorilnek. Alul vi-
szont a keskeny karral faba hor-
nyot marnak, nutolnak.

A fogalmak tisztazasara

| Iﬁﬂlhn elmon eld forgacsolé
' %ﬂh:lﬂ m:ﬂ?elulehmi:miwe:b o
mmm’hmﬁ anyagndl, és ferde, Gtlés élei elbre-

. mnnuhqnn A vagott élsor lehet kétszeres, aroz
ast keresztexd is, omikor oz élsorok helyett mar
4 Ihﬁdhﬁu munhni!lﬂl!ﬂt. Puhabb anyagok-

‘nyelv, kard, kerek stb.) és mi
szill — a kisebbek
Is.h"véail helyett készillhet — rendsze-

Ilmn&lcbui. A

nagyols, m ke-
wmﬂ e T

ten — marassal is.
reszelégépek mar nem reszelék, hanem a

_ élexésii kis kdrforgd

— twbo-reszelé — is erre
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A DIGITALIS

ORAKROL

i

Tobb mint négy évvel ezeldtt (az
1983/4. szAmunkban) egyszer mér
foglalkoztunk a digitdlis kvarcérak
bedllitdsdaval. A kett6- &s négygom-
bos lkvarcérikb6l lazdéta mar idbb
millid kerillt forgalomba, és hasz-
niléik nagyobb részének semmi
gondot jelent a kezelésitk,
Mésoknak viszont wmegoldhatatlan
rejtvény a gombnyomdésra l4tsz6-
lag Ossze-vissza reaghlod szerkezet,
s a problémédn a rendszerint idegen
nyelvli haszndlati utasftds sem so-
kat segit. Az évelk 6ta folyamato-
san jelentkezd, s a kvarcérak hasz-
néalata utdn érdeklédd olvasbdi le-
velek alapjan thatéroztuk el, hogy
nemcsak megismételve, hanem raj-
zos Tlusztraciékkal kiegészitve uj-
ra foglalkozunk e téméval.

El8szor ridviden az egyszeribb,
kétgombos 6rar6l. Két kezelb-
gombjanak egyike rendszerint a
szamlap megvildgitasat kapcsolja,
a masik pedig egyszeri megnyo-
masra a datumot, kéiszeri meg-
nyomasra pedig a pontos idé ma-
sodperc értékeit dirja ki. ‘A datum
2—3 mésodperc miilva automatiku-
san eltdnik a szAdmlaprél, a ma-

sodperc jelzés pedig ujabb gomb-
nyomdsra ,keverhetd le”.

A 'kétgombos Ora bedllitdsara
egy reitett, golybstollbetéttel, vagy
més hegyes térggyal megnyomhat6
gomb szolg4l. Ennek megnyomésa
az Orit befllftd funkciéba hozza,
amit wvalamelyik szAmérték villo-
ghsa jelez. Amelyik szémérték vil-
log, azt a détumgomb folyamatos
nyomésival léptethetjitk, Ha a vil-
logd szamérték a megfeleld értéket
mutatja, Gjabb golyostoll nyomés-
sal egy lkovetkezd szamériéket wvil-
logtathatunk, illetve lé&ptethetiink.
Igy Allithatiuk sorra az Orat, a
percet, a hénapot és a napot, vé-
giil az 6ra alapallapotba ‘keril
vissza, és itt a mivelet befejezd-
dik.

A kivalaszté-léptetd” elv a
négygombos 6rénal is megjelenik,
de itt mAr mincs kiilon, rejtett be-
allité gomb. 'Mindent a rendelke-
zésiinkre &4ll6 négy gomb (az 1-es
dbran A-val, B-vel, C-vel és D-
vel jeloltek) segitségével kell el-
végezniink. Pontosabban csak hé-
rommal, mert egy gombot — rend-
szerint a ,light” jelzésiit — a szAm-
lap-megvilagitas foglal le (2).
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A maradék hdrom gombot sok-
féleképpen jelolik, de mikodés: el-
vilk szinte azonos, ezért inkabb
ezt jegyezzilk meg. Alaphelyzetben
megnyomva az €gyik — pl. ,date”
jelzéssel — a hénap és a nap szam-
értékét irja ki (3), egy misik pedig
az 6ran éppen bedllitott ébresztési
id6t (4). A fennmaradé harmadik
gomb — legtbbszor ,select” felira-
ti — segitségével tudjuk kivalasz-
tani az 6ran a hasznilni kivant
funkciét (5). Hogy mennyit, az az

ora ,tudasatél” fiigg. A legegy-
szerubb | négygombos” a gomb
megnyomasa utdn bedllité helyzet-
be kertill, Ezt a helyzetet valame-
lyik szamérték villogasa jelzi.
Mindig az éppen villogé szamér-
ték léptethetd — pl. a C jelli gomb-
bal (¥) — a harmadik (D jeld)
megnyomasakor pedig egy kovet-
kezd szamérték kezd villogni (6).
Igy allithatjuk be sorra az érat, a
percet, a hénapot és a napot (né-
melyik 6randl a napszakot is). A
masodpere szamértékének villogasa-
kor a léptetd gomb ezt nullazza
(5). Ennek segiitségével tudjuk
o6rdnkat a radié. vagy a televizid
pontos id6 jelzésével Hsszehangolni.

A  beallitdsi miivelet a  select”
gombbal fejezhetd be (8).
A  négygombos érak legtébbje

ébresztd Oraként és stopperként is
hasznalhatd, Ezek a ,select” (B)
gomb megnyomasakor elfszor a
stopper szamlapjat irjak ki (9).
Stopperiink — ‘ha koribban nem
volt nullazva — a D jeldi gombbal
hozhaté alaphelyzetbe (10), és a

fennmaradé gombbal (a C jelivel)
indithaté (11), vagy megéllithaté
(12). Az 6rak egy részénél a nullazd
és indité gombok fel vannak cse-
rélve, de ez az elsé prébaméréskor
azonnal kideril.

A stopper megint csak a ,select”
gombbal kapcsothatd ki, és ugyan-
csak ezzel jelenithetd meg az éb-
resztési idd AllitGhelyzete is (13).
Az ébresztési 1d6 villogd szAmeérté-
ke Ujra csak a D jeli gombbal
valaszthato ki (15), a C jellivel pe-
dig a kiviant értékre Iéptethetd
(14—16). A B jeli gomb segitsé-
gével az odra most is visszadllitha-
th az alaphelyzetbe (17).

A négygombos 6rak nagy része
a normdl — mondjuk a hazai —
iddn kiviil még egy, un. zonaidot
is képes szamolni. Ez azoknak se-
gitség, akik rendszeresen utaznak
kiilféldre, és orajukat nem akarjak
allandGéan a helyi idére atallitani
(példédul a zdhonyi hatdrallomést
atlépve mnem kell visszadllitani).
Ezeknél az 6rdknal a ,select” a

stopper és az ébresztési id6 kifra-
sa utdn a z6naid6t jeleniti meg, s
csak utana kovetkezik a beallité
helyzet. A beallitd funkciéban a
normal idé szamértékei (dra, perc,
datum, esetleg a ‘hét napjai) utan
ugyanezeket a z6naidére is végig
veszik.

Végiil még egy — néhanyak sza-
méara talan 0 — informécié. Az
ebresztora csak akkor szélal meg
a bedllitott ébresztési idépontban,
ha azt  élesre” 4dllitjuk. Ez Ggy
torténik, hogy egyik ujjunkkal a
D jelii gombot megnyomva Kkiirat-
juk az éppen beallitott ébresztési
id6t, és ezzel egyidejlileg megnyom-
juk a C jelit is. Az ,élesre &lli-
tast’™ a szamlapon megjelend ora-
alak, vagy hangiegyek jelzik, és
ilyenkor rendszerint a ,betaplalt”
dallamot is végighallgathatjuk. Az
ébresztbéra hatastalanitdsa ugyan-
igy, a két gomb egyideil megnyo-

mésaval torténik,
PJ
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Rugés pakahegyrogzito

Olyan megoldast taldltam, mellyel megsziintetheto
az un. pillanatpakak tipushibaja. Ugy tapasztaltam,
hogy az ilyen pakak forrasztohegyét rogzité csavarjai-
nak menete egy iddé utan kikopik, a menet megsza-
kad, s hasznilhatatlan lesz. Egyszerii rugés szoritét
keészitettem. Hasznalatakor a pakahegyként alkalma-
zott rézhuzall U alakura hajlitom meg, s egy mozdu-
lattal a helyére teszem. A rugds szoritdsndl a huzal
végére nem kell hurkot (szemet) hajlitani, s a csava-
rozassal sem kell veszddni.

A szoritdé két hajesatbél (hajcsavarckhoz haszndlt
csipeszbol) és két szigetel6 lemezbd6l keszilt. Szigete-
16ként bakelitlemezt hasznaltam (de j6 a rézfolidja-
t6l megtisztitott iivegszalas NYAK panel is). A csat
szarait megfeleld hosszisagira vigtam, majd a rajzon
lathatd moédon meghajlitottam. A végeket V alak-
ban ugy hajlitottam meg, hogy azok a pakahegy rog-
zité csavarjainak helyére férjenek. A rugék egyik vé-
ge derékszogben lefelé all.

Ezutin a szigetelé lapokat az 1. rajz szerint kivag-
tam, majd kifurtam, A pika szdrédn levé menetes fu-
ratokat (3,5 mm-es furéval kibdvitettern. A szarba
elolrsl @52 mm-es, 8 mm hossz zsdkfuratokat furtam
ugy, hogy az Uj lyukak az eredetit ,keresztezve” 2
mm-rel talnyiljanak. A rugék rogzitésére ugyancsak
)2 mm-es furéval, 2 mm mély zsékfuratokat készi-
tettem.

Osszeszereléskor a hajcsat eredeti, hajlitott huzal
tengelyét kiegyenesitve tengelyként hasznaltam fel.

Eldszir a szigetelGlapot helyeztern a tengelyre, majd
a csat egy-egy ,.szarat”, valamint a rugokat (). A ru-
gokat vékony huzallal szoritottam Ossze, hogy felszerel-
hessem a rogzitét a pékara. Amikor az emiftett al-
katrészek a helyilikre keriiltek, elhelyeztem a masik
szigeteld lapot is. A tengelyként hasznilt huzal végeit
meghajlitottam. Miutdn a rugodkat leszoritd huzalt elta-
volitottam, a pdka hasznalatra kész lett.

TUKORA JANOS
Budapest
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Hengerzarvédo

Magyarorszagon az utébbi évek-
ben emelkedett a vagyon elleni
bilincselekmények, kiilontsen a la-
kasbetorések szama. Lakasunk be-
jarati ajtajanak védelmére a ké-
pen lathaté egyszerii szerkezetet
készitettem.

Kialakitdsinal fogva megakada-
lyozza, hogy a hengerzdrat b&ssze-
roppantsidk, fogéval, thosszi nveld
szerszammal a hengerzar kiallo
részét megfogjak, elforgassik vagy
eltérjék a cilindert.

A szerkezet felszerelését vélemeé-
nyem szerint nem szikséges rész-
letezni. A képen lathaté csavart az
ajtélap taloldaldn két anyaval rog-
zitettem. Ha a csavart kilén, erre
a célra készitjik (vagy esztergal-

tatjuk), a csavarfejnek nem kell
hornyoltnak lennie

NAGY JANOS

Budapest

A megjelent
otleteket honoralé
vasarlasi utalvanyokat
pestan
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves nlléw?ts:tit“k
megvalésitott,
kézérdekldésre
szamot tarts,
lehetGleg
fényképpel illusztrait
sajat otleteit.

Nagyon egyszerii kialakitasa, kis
helyet foglalé cipétartot készitet-
fem eldszobankba.

Annyi par cipd fér el rajta,
ahany ,emeletes” a tarié. Két, ha-
romszog alak(, vastagabb deszka-
bél kiflirészelt talpra két 820
%4025 mm-es lécet csavaroztam.
A lécek egymis felé nézbé oldala-
ba 120 mm-enként hornyokat mun-
kaltam a 6 mm vastag polclapok
szidmara. Az egyes polcok ala 40
mm széles lécmerevitoket helyez-
tem, végeikel a tartélécekhez csa-
varoztam. lgy nemcsak a polcokat
tamasztjak ald, hanem a két ol-
dalt is osszefogjdk. A polcok kor
alakdak, 250 mm Atmérdjliek, 6
mm +vastag laminalt farostlemez
lapok. Mindegyik tarcsaba, az 4t-
meéré két végénél egy-egy 40 mm
széles bevagast munkiltam, hogy
pontosan a léctarté hornyaba il-
leszkedjenek. KOVACS LASZLO

Mohacs

a haztaji kiskertet

Otletemmel
gondozoknak szeretnék segiteni. A

locsolashoz hasznalhaté szerkezet
igen egyszerd, de praktikus. Segit-
ségéve] kozelre és tavolra is szor-
hatjuk a vizet, s kiézben a fiatal
vetemeényt semn ,veretjuk ki” a viz-
zel.

A szerkezet egy lapatszerGen,
lemezbd! hajlitott  terelGidombdl,
egy arra hegesztett laposacélbol és
egy, csapokon rugd ellenében el-
mozdulé acélesd darabbél all.

A terelét 150X100<1,9 mm-es
acéllemezbol készitettem agy, hogy
a rajzon lathatd helyen, a szagga-
tott vonal mentén felhajlitottam.
Aljara egy 150303 mm-es la-
posacél darabot hegesztettem. A
lemezt kétoldalt 76 ‘mm-es faroval
furtam Kki. A 12 colos acélesd
két oldalara egy-egy M6-os csavart
hegesztettem. (A csavar fejét erd-
sitettem a csdpalasthoz.)

A csG végét leszlkifettem. Tdbb
megoldas is lehetséges, én egy Kis
lemeztarcsat hegesztettem a cs-
végre, melyet azutdn 8 mm Atmé-
r&ji farédval furtam ki.

A csore hegesziett csavarokat a
tereldlemez két furatabg illesziet-
tem, egy-egy anyaval rogzitettem
ugy, hogy a csavarok elfordulhas-
sanak a furatban. A csore, vala-
mint a laposacélra egy-egy acél-
csapot hegesztettemn. Azok tartjak
a rugot, amely a laposacélra ta-
maszkodva felemelt helyzetben
tartja a csovet.

A rugd ellenében a c¢sé (melyre
bilinccsel erdsitettem r4d a mi-
anyag locsolétamlét) helyzete Allit-
haté. Ha lejjebb nyomom, a viz
laposabb sugarban, szinte porlaszt-
va spriccel, ha pedig a rugd fel-
jebb nyomja, a vizsugir messzebb-
re jut el, a terelélemez nem kerul
az uljaba CSONTOS JOZSEF
Kiskunmajsa




Varia ciposszekrény

Amikor egy lakidsba belépiink, mar
az elészobarol kialakul az ,altala-
nos’”~ veleményviink. Mert a csalad-
hoz latogaté rokon, ismerds ebhen
a helyiségben szerzi elsd benyomai-
sit a vendéglatékrél. Az eldoszZoba
szokasos berendezési targyval (elo-
szobafal, esernydtarto, cipohuazé-
tiloke, kefe- és kulestart) kozoit
éppen a rend szempontijabol fog-
lal el kiemelkeddé helyet a cipos-
szekrény.

A szakiizletekben, daruhdzakban,
lakasfelszerelési boltokban igazin
sokféle formaju és kiviteld, a lab-
belik elhelyezésére szolgald szek-
rénykét vasarolhat az érdeklédd. S,
hogy mégis vallalkoztunk az sk.
cipGsszekrény elkészitésével kapceso-
latos 6tletek csokorba kotésére, an-
nak az a magyarazata, hogy a ta-
pasztalatok szerint esetenként nincs
osszhang a készen megvehett Kkis-
butor méretei és a lakasban ren-
delkezésre allé hely — amelyet ért-
het6 médon a lehetd legjobban
szeretnénk hasznositani — kozott.
Ezért tartottuk indokoltnak néhany
kisbutor-valtozat és  kivitelezési
tapasztalat kozreadasat.

Valtozatok egy s:eklény_r_re

Tehat most nem egy konkrét
konstrukciét szeretnénk a szokdsos
részletességgel bemutatni. hanem to-
vabbi megoldasokra  Gszténdzni.
CélkitGzéseinknek megteleléen az
abrakon kozolt méretek részben ta-
iékoztatd jellegGek, részben ajanlott
adatok., Mindennek az a magyara-
zata, hogyv a kis szekrény befoglald
meéreteit a hely. a forma és egyéb
adottsagok alapjdan kell meghata-
rozni.

A szokasoktél eltéréen most elt-
szoir nem az eldkészitési munkéla-
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tok, anyagok, alkatrészek felsorola-
séval, hanem a dolgok kbzepébe
vagva, a végeredmény ismertetésé-
vel kezdjiik. Az 1—4. Abrakon lat-
haté szekrények fébb jellegzetes-
ségei a kovetkezdk:

Az elsé (1) fekvdé elrendezésii
kisbutor célszerlien az el6szobafal
alatt helyezhetd el, két cipdtartd
radpar, 8 mm vastag rétegelt le-
mez, vagy katedral uveg toloajtd-
val. Szerkezetileg lényegében azo-
nos az elézével a 2., eltérést a keét-
két pantra figgesztett nyithatd le-
mezajtok jelentenek. Ez az ajté-
megoldas elényds a belsé tér gyors
és teljes attekintése szempontjabol,
viszont nagyobb helyet kivan. A ko-
vetkez8 szekrény (3) alsé és felsd
tarolétérre osztott. A . foldszinten™
két-harom pole helyezhetd el a rit-
kéabban (mas szezonban) hordott ci-
pék szamdra. Az ,emeleten” Kkét
radpar talalhaté, Rétegelt lemezbdl
vagy Kkatedral dvegbdl készitett
tolGajték zarhatjidk el6lrél a Kkis-

bitort. Az el6z8 tipusu szekrény
tovabbfejlesztett valtozataban (4) a
szintek kozott harisnyak és zok-
nik elhelyezésére szolgald két fidk
van, (azok indokoliadk a szerkezeti
magassiag novelését). A felsd szin-

ten keét rudpar., az also szinten
polcok vagy tovabbi radparok le-
hetnek. Kiveté pantokon nyilo

szendvics ajtok taladlhaték a szek-
rényen.

Kivitelezési tanacsok

A cipbsszekrények anyaga meéret-
t61 fuggden 15 vagy 1B mmn vastag
rélegelt lemez, illetve, 'ha a feli-
letkezelést meg kivanjuk takaritani,
laminalt forgacslap.

A tablaméretekre is figyelemmel
megtervezett szekrény lemezalkat-
részeit (oldalfalak. tet6- és fenék-
lemez, labazati elemek, ajték, pol-
cok, hatfal) egyves barkacsboltokban
kellé pontossaggal méretre is vag-
jak. A tapasztalat szerint a meg-
adott hosszméretek *1 mme-es ti-
résen beliili betartasara nyugodtan
szamithatunk, azonban a tovéabbi
megmunkalis elétt feltétlentl el-
lendrizziik az elméletileg téglalap
alaku lapok szabalyossagat. Ezt az
elemi gecometria tétele szerint atlé




ellendrzéssel végezhetjiik el Az
egyes lemezalkatrészek Atléinak 2
mm-en helill egyenlének kell len-
nie. Ez a feltétel biztositia az élek
merblegességét.

A mégy szekrényre érvényes szer-
g::‘fti kialakitds az B, &brén lAt-

Az oldalfalakat, a tet6- é&s fe-
néklemezeket 15 mm-es lemezek
esetén 8, 18 mm-esek esetén
10 mm &tmérit rejtett kdlddkesa-
pok és ragaszté anyag fogia bsz-
sze. Még a szerelést megelSzfen
rajzoljuk ki és készitslik el a 8 mm
atmérdjl cipStarté koracél rudak
furatait és a parketta szegélylécnek
helyet adé 35)<45°0s letéréseket,

80
170

40

35x45°

40 30
C résziet

A furatok kozéppontjdnak kitlizé-
sénél wvegyiik figyelembe az elhe-
lyezendd legnagyobb cipSket és azt,
hogy az ajték szekrénytérbe nyuld
részei csbkkentik annak kihasznal-
haté mélységét. (Megemlitjiik, hogy
a befelé dontott radpar-elrendezés
els6sorban a sarok nélkiili cipdk
tarolasahoz elényis.)

A szekrényt az egyszerii vagy la-
minalt farostlemez hatfal beépitése
stabilizdlja. A maréssal kimunkalt
~fészekbe” helyezett ‘hatfalat kar-
pitos szegekkel rigzitsitk, A kbracél
tartéorudak bevezetd furatai — meg-
itélésiink szerint — nem rontjak

L
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ugyan jelentSs mértékben & cipbs-
szekrény kiilsé megjelenését, de a
6. dbran lathatd megoldast is al-
kalmazhatjuk.

A 200)<38—15 mm méretdi ken-
gyeleket az aluminium csévekkel
egyiitt helyvezzilk a szekrénybe és
3)<80-as siillyesztettfejll facsavarok-
kal erfsitsilk @z oldalfalakhoz. A
toléajtdk a feds- é&s fenéklemezre
szerelt keményfa sinben helyezked-
nek el és mozdithaték el. A sinek
kialakitdsat a 7. Abrdn mutatjuk
be. A sinek hornyainak, valamint

az ajték villrészeinek kimunkald-
sat 5 mm széles horonymaréval
végezhetiilk. Az ajték szélességl
méretét Ggy Allapitsuk meg, hogy
40 mm talfedés mellett zirjanak.
Az iivegajtokat siméabb oldalukkal
kifelé tegyiik helyiikre, a porlera-
kédas csbkkentése érdekében. A le-
mezajték mozgatfsa az ajtdk kiilsd
sz816161 40 mm-re furt lyuksk ré-
vén lehetséges, amelyeket kemény-
fa gylrlik szegélyeznek.

* % K Szekér Gabor
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dizonyara sokak szamara nem ismeretlen o képer
wllgaté. Ha pontosan nem is ezt a tipusat, de hozid
n gyartmanyiat kaphatunk néhéanyszaz fo
kkel hallgathaték a ,,sétalé magnok” is.

yi milve

Néhény éve a fejhallgaté még ,kényelmetlen vise-
fet” volt, azt egy-két oranal tovdbb nem lehetett a
fejiinkén tartani. A mai korszerd utédokkal mar nincs
ilven gond, példaul a képen lathaté AKG te,ihal'l’gaté
stlya mindossze 90 gramm. Szinte észrevétlenid simul
a fejiinkhoz, mert a specidlis atalakitéja ugynevezett
félig nyitott akusztikus kapcsolattal zarodik a ful-
kagyléhoz. Ez azonban nemcsak a képen lathaté AKG-
ra jellemzs, mert ma mar mindegyik, ebbe a kate-
géridba tartozé fejhallgatéval szemben alapvetd kove-
telmény a kis stly, a kényelmes viselet és a jé ming-
ség. A mindségre pedig egyaltaldan nem panaszkodha-
tunk, mert ezek a mini ,fiilesek” jellemz§ frekvencia-
atvitele 20—30 Hz-t61 18—20 kHz-ig tart.

Némi toprengés utdn rajohetiink, hogy ezek szerint
luxus a tobbségitkben gyenge mindségli sétdlé mag-
nékhoz ilyen atviteli jelfemzdkkel rendelkezd fejhall-
gatokat hasznilnunk. Felteheten igy igaz, és ez Osz-
tonéz arra, hogy a hang mindségét egy kiilon erdsitd-
vel minimélisan a dupldjara emeljiik.

Hi-fi minéseg

A bemutatdsra keriild sztered erdsitének az 1-es
&bran csak az egyik oldaldhoz tartozé rajzat (U4tjuk,
a masik oldalé ugyanilyen. A lényeg az LF 356-0s
mitveleti erdsité IC-ben van; a FET-es bemenetével,
kis zajaval, nagy erbsitésével és a korilbeliil 15 dB-es
visszacsatoldssal. Az erdsit§ frekvencigdtvitele 10 Hz-
t61 30 kHz-ig terjed. Ez nem jelent gondot a két szi-
licium alapanyagi végerfsité tranzisztornak sem. Az
erdsité maximaéalis teljesitménye a bemenetére kapcsolt
500 millivoltos meghajté jelnél koriilbeliil 1 W. Néz-
zilk meg a kapesolast egy kicsit ki-

zelebbrslt is. 0000 P T s

A bemeneten egy alulatereszts |
sziré (R1—C2) némileg korlatozza a 1
meghajtd jeleket. Az LF 356-0s IC
bemeneti dramkori kombinacidja a
CD lejatszok illesztésénél hasznélt,
ugynevezett ,,gvorsitott” bemenetek
kévetelményeinek megfelels. A
végfokozat nyugalmi drama a négy
dioddval és az emilter-ellenalla-
sokkal kériilbeliil 30 milliamper.
A tetepfeszilltség 6 V és 12 V ki-
zbtt valtozhat. A torzitds a teljes
kivezérlés mellett is kisebb mint
0,1%,. A lezaré impedancia (terhe-

1és) 4 ohmig csokkenhet. CT R1 10K
A nyomtatott Gramkdr
A hifi sztereé fejhallgato erdsi- 220n
tohoz a 2-es 4bran lathaté nyom- C2
tatott aramkorbél is ketté kell. A =
kettSs tdpfesziiltség kozos pontja a 330

nullaval jelzett, ami azonos a ki-
és bemenetek mellett levé, hagyo-
manyos jelzési Arnyékolé csatla-
kozbkkal. Az alkatrészek beiiltetési
rajzén aBD 139 és a BD140 tipusu | Dt
tranzisztorok melletti vastag U ala-
ki vonal a harom milliméteres
aluminium lemezbsl késziilt hiits
teliilet, a magassiga 35—40 milli-
méter. A tranzisztorokat a h(itéle- 100k
meztSl szigetelni kell! Arra is
ugyeljink, hogy a hitflemez ne ér-
fen mas alkatrészhez.

Az eredeti tranzisztorok helyett ®_ &

hasznalhatjuk a BD 135—BD 136
pérqst is. Az LF 356-os IC mas ti-
pusuval torténd helyettesitése le-
hetséges ugyan, de akkor az erdsf-
t5 eredeti tulajdonséigai megviltoz-

11/14

ES"‘ 100n

2




& ryy &~y V £ 4
nak. Azonos ldbkiosztassal rendelkezd, kivalté tipusu
IC-k lehetnek — tehit amikor a nyomtatott dramkoron

nem kell valtoztatni — a 301, 318, 741, LF357, TLO71,
sth.

Az erdsitbt mikodbethetjiik teleprél is, 8 V-nal az
osszfogyasztds koriilbeliill 80 milliamper. A héldzati
tapegységet legeélszer(ibb egy 9—12 V-os, 0,5 amperig
terhelhetd, két szekundertekercses transzformatorboél,
hozzd két egyeniranyilé hiddal, és két 9, vagy 12 V-os
fix kimendfesziiltségii szabilyozé IC-bs8l Gsszedllitani.
Az egyeniranyitdk uténi elsé puffer-kondenzatorok mi-
nimum 1000 uF-osak legyenek.

Az erdsitd bemenetén nem taldljuk a megszokott hang-
erdszabdlyozé potenciométert. Ennek oka egyrészt az,
hogy a rendszerint a monifor-lancba iktatott fejhall-
gaté erdsit6hoéz nem kell killén szintszabalyozds. Mas-
részt a potenciométer befolyasolja az illesztést is, ezéri
a 10—100 kohm esetleg 470 kohmtél 1 Mohmig vélto-
26 nagysdgi potenciométer kivalasztisdhoz ismerni kell
a forrds impedenciat is.

%* & — mocsiry —

Am

a;anlala

. pld. Barkuti Jené: LEMEZMUNKAK A
HAZ KORUL.
Sajatkezileg
132 oldal

. pld. Gyurkovics Lajos:
NAPSUGARBOL.
Egyszerli melegvizellgté és fiitébe-
rendezések készitése. Szabodidd
hoasznosan sarozat. 1987. kb, 170
oldol fazve, tkb.

. pld. Hegeddis Janas: IPARI PADLOBUR-
KOLATOK. Ipari szakkényvtar. 1987.
267 oldal flzve,

. pld. Hodvogner Lészla: AUTOVILLA-
MOSSAG MINDENKINEK.

Autés kiskonyvtdr kolete. 1987. kb.
120 oldal fizve, kb.

. pld. Kollanyi Béla: KOMOVES SZAK-
ISMERETEK.

Ipari szakkényvtar. 1987. 3., dtdol-
gozott kiodds. kb. 560 oldal

kétve, kb.
. pid. Kristéf Csaba: HEGESZTES BAR-
KACSOLOKNAK
Sajatkezileg sorozat.
oldal
pld. Lambert Mikios:
TRIACATLASZ.

1987, kb.
fdzve, kb.
HOTERMELES

sarozof.
48 Ft

70 Ft

58 Ft

39 Ft

87 Ft

1987. 144

flzve,
TIRISZTORATLASZ-
1987. kb. 320 oldal
kotve, kb. 150 Ft

47 Ft

Ce

. pld. Linzbouer Tamés: VASUTMODEL-
LEZES. 1986. 355 oldal kotve,

. pld. Magyari Béla: ANALOG IC-AT-
LASZ. H. kotet.
Feszittségszabalyozak.
336 oldal

126 Ft

1987. kb.
kétve, kb.
. pld.Rézsa Séndar: DIGITALIS RADIO-
SKALA. FElektronika sorozat. 1987.
kb. 132 oldal, fizve, kb.

. pld. Slodowy, A.: SZERETEK BARKA-
CSOLNI.  Sajatkeziileg  sorozat.
1987. 2. kiadds, 471 aldal

240 Ft

46 Ft

fazve, 129 Ft

Kérjiik, hogy rendelését bélyeggel elldtott srobvényméreld

boritékban sriveskedjék hoxzank olnildmi

Tekintettel o korlatozott példany kra, © Jelésekel

beérkezési sorrendben teljesitjlik.

I’uswn ulﬂnulhl uﬂlillllﬂt {kozlileteknek 500 Ft felett 6t
1] lé ), o portékéliséget felszamitjuk.

A megrendelé neve:

Pontos cime, irdnyitészamo:

aldirdsa
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Manapsag a csecsemok is tobbet

utaznak, fiatal sziileikkel néhdny
hetes korukban mar rokonlitoga-
tasra, nyvaralni vagy vendégséghe

mennek. A gépkocsiban nem tana-
csos Olben tartani a kicsil, bizton-
sagosabb és szamara is kényelme-
sebb példdaul egy csévazas, textil
anyagil utazoagy.

A vaz (elemei a rajzon lathatdk)
egyenes csoszakaszait (AC) kényok-
idomokkal (AA, BA) és T idomok-

HZAZOAGY /

kal (AB. BB) kapcsolhatjuk oOssze.
Alapanyagként kb, 15 mm aimé-
r6ji réz, aluminium. esetleg vé-
konyfalu acélesé 'hasznalhatd fel. A
vaz elkészitéséhez Kkivaldéan alkal-
mas epgy régi kempingagy csdvaza
is. A rajzon és a képeken lathatd
kivitelnél a darabokat kemeény-
forrasztassal kapesoltdk ossze. Az
egyenes darabok és a T idomok
nem kozvetlendl, hanem csotolda-
tok kizbeiktatasaval kapcesolodnak
egymashoz (A) A csévazas textil-

agy fels6 peremét alkoté keretet
két, U alakt 14b taAmasztja ala.
A fekhely lab fel6li végéhez kap-
csolédé fiiggbleges tamaszok (BC)
olyan hosszak legyenek, hogy a
menetiranyban elhelyezett gy a
héitsé gépkocsi ilésen vizszintesen
alljon (B). (A csovek a héatsé tlés
eldtt, a gépkocsi padlGidra tamasez-
kodnak.)

A csbOvazra erbsitendd textilagy
varrasakor fantaziank es ugyessé-
gunk jatszik szerepet. Apro virag-
mintias kartonbdl, csikos pamutszio-
velb6l, esetleg egyszini vizleperge-
td anyagb6l készithetiiik. A tarto-
hevederek készen, méterre vasa-
rolhaté szalagbdl vagy az Aaggyal
azonos anyaghbol lehetnek. Az agy-
nemd, a betét huzata és a takard
mintaja, szine harmonizaljon a kiil-
s0 boritds anyagaval. Az arnyékot
ado, portol. rovaroktél védé halot
tillbol, gézbdl vagy hasonlo szer-
kezetd anyagbo! varrjuk (C).

A rajzon megadott meéretek alap-
i1an szabjuk ki a textilagy darab-
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jait. A két oldal és a fenéklap egy
darabbsl &ll, ahhoz csatlakozik a
fej. ill. a lab felfli részen a két

5555 cm-es oldal. A 4—5 cm
vaslag, vaszonhuzatba wvarrt hab-
szivacs betétet kb. 8050 cm-es,
levagott sarkd, 3 mm vastag fale-
mez tartja.

A textil anyaga oldalak és a fe-
néklap varrasa (az anyag végott
széle) a kiilsé oldalon legyen, s azi
ferdeszalli anyagbdél szabott, visz-
szahajtva levarrt pantokkal tisztdz-
zuk el. A peremre felill korben
ugvancsak ferde szaliranyd anyag-
b6l szabott pantot varrjunk, s a 20
em széles cosikot az Agy peremének
belsé oldalara varrjuk ta. Masik
szélét masfél centiméternyire hajt-
suk vissza, gépeljiilk le, majd fdz-
ziink bele gumiszalagot.

A ‘képeinken lathaté textilagy
oldalanként 3—3 hevederrel és csa-
tokkal van a vazra erfsitve. J6
megoldas az is, ha a szélekre 10
cm-enként erfs szalagbol levagott
darabokat varrunk, s azokat a vaz-
ra kotozzik, A fels6 perem csovét
habszivacs anyagu cs6héjjal pArnéz-
zuk ki. (D). Ahol a kis agyat rog-
zité szalagokat vagy a hevedere-
ket a vAazhoz erdsitettik, a bori-
tast véagjuk be. A csovon Atvetett
heveder vagy a megkotdzott szalag
felett a rugalmas habszivacs ido-
mok osszeérnek, a huzattal takar-
va majd gy latszik, mintha a pe-
rem boritisa egy darabbdl lenne.

A kész vazat fessiilk be, majd
erdsitsilk r4 a textilagyat. Illessziik
a habszivacs peremboritast, a ©sG-
héjakat a vazra (E), majd a gumi-
zott széld peremmel takarjuk el
Az agybetétet illessziik a helyére.

Az attetszd, légeserét nem akada-
lyozd anyagbél varrt arnyékolot las-
suk el cipzarral, hogy kénnyen szét-
nyithassuk. Aljat szegjik be ferde
sz4la panttal, melybe gumiszalagot
tztink. A gumiszalagos szélt ki-
feszitve, illessziilk az arnyékolét a
vaz peremére.
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Elete elsé néhany hénapjira
érdemes egy kiilonleges, szép
kivitelli bolcsével megajindé-
kozni a kisbabit. Az egészséges é€s
mozgékony csecsemd ugyan hamar
Lkinbvi”, s ha forgolodik vagy a
ricsokba kapaszkodva megkisérli a
feldllast, inkabb mély Agyban, ja-
rokaban a helye.

A szines boritéoldalunkon is lit-
haté bolesd igényes kivilelél a ba-
ba nem értékeli, de j6l érzi ma-
gat benne, s a bitordarab a szo-
bat is disziti. A munkaigényes esz-
tergalt boles6 tovdbbi gyerekeket,
g talin még az unokikat is kiszol-
galja.

A bolcs6 szerkezete két részbol
all; a labakra tamaszkodd oszlopos
allvanybél és az Allvdnyra csapok-
kal fiiggeszthetd, am ©ndlloan, ives
talpain is ringathatdé racsos fek-
helyb6l. A vaz és a keret kifiiré-
szelés utdn mmarassal diszitett ele-
mekb&l Aall, a tartboszlopok és az
oldalak radjai esztergaltak. Az
egyes alkatrészek fenydfabol keé-
sziltek, méreteiket az anyagjegyzék
tartalmazza. (A megadott értékek
esztergalt daraboknal a kiindulé
méretek.)

Az ives talpakat, a labakat koér-
z6vel és vonalzéval, papirlapon ter-
vezzilk meg. A diszes elemeket az
Osszeallitasi rajz alapjan vagy sa-
jat elképzeléseink szerint alakitsuk
ki. Az alkatrészek vonalvezetése
egyszeriibb is lehet, a sarok- és a
tartéoszlopokat radanyagbdl is le-
flirészelhetjiik. Akinek viszont van
a munkihoz megfelel esztergapad-
ja és szerszamai, valamint gyakor-
latot is szerzett hasonlé darabok
kialakitasdban, valédi mestermivet
alkothat.

Alapanyagként repedésmentes,
egyenes &s hibatlan léceket valasz-
szunk ki. A hosszméretre ledara-
bolt léceket el6bb nagyolévésivel
munkaljuk megkozelitéleg kor ke-
resztmetszetlire (1). Egyetlen, ivek-
kel, beszurasokkal, kilonbozo for-
gastestekkel diszilett oszlop kiesz-
tergalasa egyszertibb, mint ugyan-
abb6l az alakzatbdl tucatnyit elké-
sziteni. Sablonon kiviil jelols, ill
meérdeszkozoket is érdemes sajat-
kezileg kialakitani az egyforma da-
rabok esztergalasahoz.

A mérélée (a colstok) végét agy
alakitsuk at, hogy vele a mért ta-
volsagot egyuttal a munkadarabon
meg is jelolhessitkk. Ehhez a wveégéet
védé fémlemezkébe reszeljink he-
gves ,kormit”, s kb. 3 cm-es sza-
kaszat csiszoliuk kissé ferdére (2).
Az esztergalt atmérdk ellenbrzésé-
hez, tsszehasonlitasdhoz pedig hasz-
naljunk lécsablont (3).

Kiilonos figyelmet igényel a sa-
rok-, ill. a tart6oszlopok azon ré-
szeinek megmunkilasa, ahol a kor
és a négyszog keresztmetszet atme-
nete van (4).

- A bbolesétalpak, a labak, az ossze-
koto- és a fejlécek, valamint a ke-
ret lécei 30 mm vastag deszkabdl
késziilnek. Az el6re megrajzolt ido-
mokat masoljuk at a faanyagra,

majd gépi lyukfirésszel vagjuk ki
Az esetleges egyenetlenségeket ras-
pollyal, csiszolévészonnal igazitsuk
ki, a fellleteket csiszoljuk teljesen
simara, szinte ,fényesre”. Diszités-
ként profilmaréval munkalthatunk
szegélyt minden darabra. (Megfe-
leldé profilad mardfejek, ill. felséma.
ré hidnyaban az éleket csiszolassal
kissé kerekitsik le)

Az oOsszeallitashoz szikséges fu-
ratok tobbsége merdleges tengelyt.
ezért a csaplyukakat csak gondos
meérés és jelolés utdn farjuk ki. A
kis bolesd oldalrécsozata parhuza-
mosan beerésitett, esztergalt ru-
dakbdél all, de a fej-, ill. a labrész
radjai nem fuggolegesek. Ezeken a
helyeken ugy osszuk el a csatlakozd
elemek 4—4 db csapfuratit, hogy
koztilk azonos tavolsag legyen. A
furattengely helyzetét szdgmasold
szerszammal, saskaldbbal hataroz-
zuk meg (5).

A talpakat és a sarokoszlopokat
lapolassal kapcsoljuk Ossze (6). A
két alkatrész anyagvastagsaga elté-
r6, emiatt a belsé oldalon 5, a kil-
son 10 mm-es ,lépesé” keletkezik.

Az bsszekotot, az oszlopot, ill. a
labat 10 mme-es koldokesapokkal
erGsitsiik egymashoz (7). Ugyancsak
ragasztdssal rogzitsik a két osz-
lop furataban a bélesdt tartd, kb.
20 mm Atmeérdji csapot. A fejlécre
szerelt, U alaku kivagassal ellatott
esztergalt taresa nyildsa akkora le-
gyen, hogy a fiiggeszt6csap kony-
nyedén belecsusszon (8).

Ha a bélesében fekvé kisbabat
magara hagyjuk, a csap koridli el-
mozdulast, a ringast rogzitécsap-
pal akadalyozhatiuk meg. Az ives
talp kézepének megfeleld helyen
a tartb6oszlopba készitsink atmend
furatot. A rogzitd szorosan, de moz-
gathatéan illeszkedjen a talp 15
mm mély vakfurataba (9).

Osszeallitas utan a kis fekhely
keretének alsé oldalara csavarozzuk
fel a betét tartdléceit, majd helyez-
zik el a furatokkal ellatott rétegelt
lemez lapot.

Mivel a butordarab érzékeny bo-
rd esecsermnonek készil, minden da-
rabjat igen gondosan csiszoljuk si-
mara. A feliilet tovabbi kezelése el
is maradhat, a természeies, szine-
zetlen fa is mutatos. Ha meégis szi-
nezni, pacolni szeretnénk, névényi
eredet( vagy egészségre artalmatlan
pacot, esetleg viaszos pacot hasz-
naljunk fel.

* s-1
, ANYAGIEGYZEK :
Jel Db Megnevezés Méret, mm

1 1 bsszekotd 88011530
2 2 osilop B00<55<55
3 4 lab 260520030
41 rguitd 2125120
=2 walp B815>144>40
& A sarokoszlop 60045 <45
7 22 oldalrdcs (71353358
8 4 hosszanti
keretolded 7503<42>30
9 2 sbvid oldal  360)<42)<30
10 2 fejléc 5207<82><30
11 2 tartdléc 69052020
12 2 tartoléc 3102020
13 2 flggeszla
~ elem’ (J60°<25
14 1 fenékap 7603<365%10
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A ,,Columbia lux" népszerii, sokoldalGan has:-
nélhaté bﬁhn:sulnt:’h Vk?riﬁl ré' t';l néhany
rapitjuk, az ap idnyossaga-

nak l:orrigﬁlis&?:: pedig néhany gwkorlu:i&gfn-
gassal szolgdlunk, amelyek mdér meglevd, Ossze-
szerelt bitoron is elvégezheték. De aki csak ex-
utén vasdrolna ilyen berendezést, annak kimon-
tlomm kifizet5d8, ha figyelembe veszi tandcsain-

EGYEDI §
OTLETEK kd

Kezdjlik az elején, azaz ponfosab- [~ : : S
ban a hatuljén, a hitlapok felszere- T - e i e

1ésével. Ez a butor tulajdonképpen
egy univerzilis polcrendszer, amit
szekrényelemekkel kiegiszitve le-
het j6l kihaszndlni. A polcok |
mbgott viszont mincs hétlap, pe-

Ahdtlapte]ﬁlrdndenpolcélébe
legaldbb négy szeget iissiink be. A ;
pétilag felerfsftett hatlapok mere-




vitik is a bitort, 8 réaddsul deko-
rativ falburkolatként hatnak,
a Columbia lux 2600 mm magas

(A, B).

de a feles diszléc ugyan-
annyiba keriill, mint a teljes mé-
retd. Ha tehat két vagy tobb fe-
les méretii darabra van sziikségiink,
célszeriibb, ha azokat magunk
..gyértiukle"teheuméretﬁdsszlgh
cek ketté flirészelésével. Fflirésze-
léskor vigyazva dolgozzunk, mert a
diszléceket farostbol

préselték és
feliiletitket csak vékony fautdnzatd
tapéta takarja, ezért az anyag sé-

részeléskor természetesen a diszléc
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E szidmunk 8--9. oldalan szinte
mindent tudé digitalis kvarcérak-
r6l irtunk. Ora az itt bemutatott
is, mégpedig a legbsibbek egyiké-
nek 'mai utoda, Versenyre persze
nem kelhet a rezgé kvarccal, de
lakésdiszként, latvanyos érdekes-
ségként érdemes elkésziteni.

Munkank elst lépéseként valasz-
szuk meg az ora lelkét; két azo-
nos, szép formajui, a myakrész felé
KRiposan keskenyed& palackot.
Nem baj, ha szinesek az iivegek,
de ne legyenek tulsagosan sottétek.
A palackok mérete hatdrozza meg
az Aallvanyszerkezet (1) nagysagat,
a kovetkez6 lépés tehat a pontos
mérés lesz. Az allvany azonos Kki-
alakitasti talpat és tetejét (A) ak-
koradra vegylk, hogy a palackok
szamara  sziikséges  siillyesztékek
mellett elegenddé hely maradjon a
harom oszlop (C) szaméra is. Az
oszlopok hosszdt a két palack
egylittes magassaga hatarozza meg.
E magassaghoz adjuk még hozzd a
szitkitogylird és a két gumi tomi-
togylrii vastagsagat, valamint az
oszlopok silllyesztékének malységét.
A  kapott Osszegnél az oszlopok
hossza 2 mm-rel legyen Kkisebb.
(Ez a két milliméter elegendé lesz
arra, hogy a végs6 Osszeszereléskor
a palackok — a gumigylriiket kis-
sé Osszenyomva — egymasra szo-
ruljanak.)

A talp és a tetd, valamint a ha-
rom oszlop forgastest kialakitasa:
azokat faesztergalas=al készithetjik
el. Szamoltunk azonban azzal, hogy

LegutSbb az 1983 3. szamunkban ir-
tunk reészletesen a csavarhajtékrol.
Akkor elsGsorban a valaszték bé-
ségét kivantuk szemléltetni, most
pedig — kiegészitve a korabbia-
kat — a csavar és a megfeleld
asavarhnzd célszerii parositasat pré-
baljuk szolgdlni. Szines cimképiin-
k6n néhany negativ példat muta-

tunk be. A jé &llapoti — tehat
nem sok éve, szarazon behajtott,
s azdta rozsda marta — csavarok

feje egytdl egyig azért ment tonk-
re, mert azokat nem a hozzajuk
megfeleld csavarhazéval prébaltak
ki- vagy behajtani.

A hagyomanyos hornyolt feji
(hasitolt) csavarfejeknél a méret-
ben nem illeszkedd éld csavarhuzd
okoz problémat. A legnagyobb csa-
varé nyomaték Ataddsara az ivelt-
re koszoriult (1) pengéjd csavar-
hajté keépes, ilvenbdl azonban min-
denképpen tobb darabos keészlet
szilkkséges. A barkacsolé gyakorlat-
ban leginkdbb hasznalatos 0,8—1,8
mm-es élvastagsidg, és 2—8 mm-es
élszélesség kozbtt legaldbb 3—4¢
kiilonbozé meéreti.

Elierjedtebb és sokoldalubban
hasznalhaté az egyenesre kdszoriilt
pengéji csavarhnuzd, de a csavar-
nak atadott maximalis nyomatéka
eleve nem érheti el az el6bbie-
két. Az élesre koszdriilt csavarhui-
zoval (2) szinle barmekkora hor-
nyolt feji csavar kihajtisat meg-
kisérelhetjiik, de til nagy ertnél
lepattanhat a csavarhazé éle, . ki-
nyilhat” a csavar., A nagyobb é&l-
vastagsagli csavarhuzé (4) viszont

pillanatok alatt tonkreteszi a tal
keskeny hornyd csavart.

Negativ példaink 'kozott olyan
esetek is lathatok, ahol a rossz
meéretli csavarhiizé6 a horonybdl ki-
ugorva a koriilétte 1évé anyagot —
példaul fényes butorfeliiletet — is
alaposan megsértette, Az Aatadhaté
nagyobb nyomatékon kivil a csa-
varhuzé megcesUszasanak meggatla-
sa vezetett a kereszthornyos csava-
rok kifejlesztésére.

Elészor a Phillips csavarfejek je-
lentek meg (5), majd nem sokkal
késébb a gépi behajtisra alkalma-
sabb, un. Pozidriv (4) kialakitasuak,
A legtijabbak pedig a Supadrive (6)
tipustiak, amelyek nyomatékatadas
szempontjabdol az elobbieket is fe-
libmaljdk. Tudnunk kell azonban,
hogy a kereszthornyos csavarok
még inkabb megkovetelik a meéret-
ben és kialakitasban hozzajuk ill6
csavarhizot.

A szines cimképiinkdon ennek fi-
gyelmen kiwviil hagyasardl is latha-
tunk elriaszt6 példakat, Kereszt-
hornyos csavarhoz egyélli csavar-
huzét egyaltalan nem szabad hasz-
nalni. Nem ajénlatos Pozidriv csa-
varhoz Phillips esavarhtzot (és for-
ditva) alkalmazni, a Supadrive csa-
varhuzé pengéje pedig egyaltlan
nem illeszkedik az el6bbi kettdhdz.
A tul kicsi kereszthornyos csavar-
huzé a csavarhorony tovét, a tal
nagy a felsé éleit roncsolja.

A kereszthornyos csavarhtzoknal
— éppen a nagyobb nyomatékat-
adas miati — még fontosabb a jé
anyag.

faesztergaldsra keveseknek van le-
hetdsége, egy &llvanyban is rogzit-
heté furégépe viszont majd minden
ezermesternek wvan. Megmutatjuk
tehat, miként keriilhetjik meg a
hagyoméanyos faesztergat.

A tércsa formaju talp és tetd
anyaga puha feny&Sdeszka. Eléraj-
zolds utdn a nagyolast kanyarité
flirésszel végezzitk el, majd forgasi
kbzéppontjukban  készitsiink egy
J4—16 mm-es furatot. Egy meg-
felel6 méreti csavarra tegyink egy
nagy alatétet. A furaton dugjuk
At a csavartengelyt, tegylnk ra
Gjabb alatétet, majd egy csavar-
anyaval el6szor az egyik, majd a
masik taresdt szoritsuk az alatétek
kozé, A csavar szarat fogjuk a fu-
régép tokméanydba.

A harom oszlop — egymastol
120°-0s szbgben allé6 — siillyeszté-
két )16 mm-es csigaftréval, vagy
Forstner fardval alakitsuk ki, A
siillyesztékeket kozepuknél 4
mm-es faréval farjuk at, s a lapok
masik oldaldn munkéljuk ki a csa-
varfejek helyét. A palackok sily-
lyesztéke viszont méar komolyabb
gondot jelent, mert nagyobb Aat-
mér6ji (rajzunkon (53 mm-es)
vakfuratot nemigen tudunk készi-
teni, esztergéldshoz viszont utban
van a csavartengely. A feladat
azonban nem megoldhatatlan. Elo-
szor az egyik tarcsat — a rajta
keresztiill dugott tengely segitségé-
vel — rogzitsik a furdogép tok-
manyaba, majd arra — az oszlo-
pok siillyesztékeinek kis nyildsan
keresztliili — A4tmené csavarokkal
ideiglenesen erfsitsitk fel a wmasik
tarcsat. Ennek koézepénél —most
nincs tengely, igy nem gond a kor
alaki siillyesztéket | faesztergalas-
sal” kialakitani ().

Az oszlopok elkészitésénél ugyan-
csak p6tolhatjuk a faesztergat. Fu-
régépiinket most is roégzitsik all-
vanyba, tokménydba pedig szorit-
sunk hengeres mardfejet. Ha az
oszlopot gondosan és pontosan
megvezetjilk, akkor elegendd a
forgé maré6tarcsa mellett kézzel
korbeforgatnunk, és az elére pon-
tosan bejelolt diszitd bemarasokat
az esztergalassal készitetthez meg-
kizelité pontossdggal alakithatjuk
ki (3). (Ezt a maveletet nagyon
6vatosan végezzilk, nehogy baleset
érjen benniinket!!7)

A homokéra kozepénél levé me-
revitd betétet (B) vagjuk méretre,
majd a bemardsokat és a lyukakat
a talpakéhoz hasonléan keészitsik
el (4). Persze iit lényegesen egy-
szeriibb a dolgunk.

Az egész allvanyszerkezetet (5)
a lyukakba, illetve a siillyesztékek-
be ragasztott oszlopok végeibe haj-
tott 4> 40-es siillyesztettfeji facsa-
varokkal fogjuk ©ssze. A csavarok
helyét az oszlopvégekben el6zoleg
furjuk eld. Idémérénk faanyagit
kenjiikk be sotétebb szind laztrral.
akkor a szerkezet régiesebb hatast
kelt.

A homokéra feltdltésére nagyon
finom, alaposan kiszaritott, majd
egyre kisebb lyuku szitdkon tobb-

szor Atszitdlt homokot haszndl-
junk. N

a Systeme D nyomdn
*
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sziink, a Budapesti Tiizép Didszeghy
S. utecai barkacsboltjdban 30
Ft'kg-os aron vasarolhatunk a bi-
tor eredeti anyagaval azonos bori-
tédsd selejtes butorlapokat, s a bolt-
ives darabokat azokbdél kanyarit-
hatjuk ki. Felerdsitésiikhoz hosszu
facsavarokat haszné&ljunk, az é€l-
féliat meg Palmatex-szel ragasszuk
fel

Esetenként fiiggoleges valaszfala-
kail, azaz oldallapokat takaritha-
tunk meg. A megtakaritds oldal-
laponként 500 Ft, tehat érdemes
iigyeskedni. A legkézenfekvobb eset,
ha a butor falt6l—falig ér. Nos,
ilyenkor a fal fel6li zar6 oldalakat
batran elhagyhatjuk, hiszen a
diszléc az egyik oldallap hornyaba
nyomva is a helyén marad. Ez si-
ma iigy, & 1000 Ft a megtakaritas.

Egy masik lehetéség. Ehhez mar
némi furfang is kell. Lassuk hat,
hogyan okoskodjunk. Ha csak a 356
mm mély szekrényelemekbél alaki-
tunk ki egy egységet, s a8 szekré-
nyek egymas folé keriilnek, akkor
csak a szekrények folotti polcos
részre szilkséges oldallap, meg a

szekrények egyméshoz erGsitéséhez
néhiny hornyolt élii hevederlap (2).
A hevederiapokat ugy kell kifar-
nunk, hogy a lyukak pontosan egy-
beessenek a szekrények felerdsité
furataival. E céira készitsiink faro-
sablont (3). Ha az igy kialakitott
bltoregységet most jobbrél-balrél
polcos résszel fogjuk kozre, vagy
egy zard6lappal fejezzik be”, a
diszlécet a helyére utjik, s az el-
takarja a hianyzé oldallapot. E
megoldasnal a két oldallap kézil az
egyiket megtakarithatjuk, a méasi-
kat pedig megfelezve hasznaljuk
fel. Az osszefogd csavarokat a he-
vederlapokba siillyesztve erdsitsiik
be, 8 a mellé csatlakozd oldallapra
atjelolve furjuk ki az 4j lyukakat.

E butor nagy elonye, hogy a max.
356 mm mélységili szekrényekbol és
a 220 mm, illetve 356 mm széles
polcokbél igen dekorativ, egész fa-
lat beborité bitort Allithatunk Osz-
sze. Sajnos ez nem ilyen egyszerd,
ugyanis a gyari als6 szekrények
mélysége egységesen 548 mm. Ha
viszont az egy- vagy kétajtos felst
szekrényeket alulra helyezzik, s
aldjuk labkeretet készitiink, maéris
megoldottuk a problémat.

A libazatot kétféle modon is elké-
szithetjilk. Az els6 megoldas egé-
szen egyszerd. Az alsé hevederlé-

cet rovidebbre vagjuk, s kétoidalt
egy-egy 326 mm hosszii oldalléc
kozé fogjuk, s azokat meg a fiig-
gbleges oldallapokhoz erdsitiik. A
szekrényt a labazatra allitjuk, s ol-
dalrél ugyancsak az oldallaphoz
csavarozzuk. Ez persze azt jelenti,
hogy minden ilyen szekrény ala la-
bat kell késziteniink. Sajnos a he-
vederléc csak 64 mm széles, tehéat
a ldbazat is csak ennyivel emeli
meg a szekrényt (4).

m, ha a szekrény tetejére keriil
pl. a tévé, akkor a labazatnak leg-
alabb 130 mm magasnak kell len-
nie, s az ehhez sziikséges labazat
mar munkaigényesebb. A kéténylé-
cet most csak diszitésként hasznil-
hatjuk (C). A liabkeretet él-lap ko-
tésben, kéldokcsapozva készitsilk el,
majd a koténylécbsl szabjunk le
két 1300 mm hosszi darabot és mint
labakat csavarozzuk a keret eliilsf
két szélére (5). A magasitott 1ab-
rész miatt sajnos a szekrényeket
rogzité csapok és csavarok furatait
is djra kell farnunk. de sablonnal
(3) ez méar kdnnyi feladat.

Apr6é, de nem lényegtelen val-
toztatasi lehetdség az ivelt sarok-
elem szélességének megkurtitasa.
Megesik, hogy 30—50 mm hijan nem
fér el az elem. Ezen a polclapok
keskenyebbre vagasaval segithetiink,

16-21
4 8-

(6). Az azonos méret betartasit da-
rabolé sablonnal biztositsuk. Dara-
bolas elétt azonban a felerdsité fu-
ratokat mélyiteni kell Az elem
fliggbleges hatlapiat szikség szerint
fiirészeljiik keskenyebbre. Az ives
polecok (D) megkurtitasa alig észre-
vehetdé (E), s igy mégsem Kkell le-
mondanunk e mutatés elemrél.

Most pedig néhidny apré gyakor-
lati fogds a szereléshez. A fém-
csavarok fejeit feltétleniil csiszol-
juk sikba, éleiket torjiilk le. Az
oldallapok furatait — ahova csava-
rok keriilnek — siillyessziik ki,
mert kiilénben a kidllé csavarfejek
miatt nem lehet teljesen Osszeszo-
ritanti az oldallapokat, s a disz-
lécek feliitéskor elrepedhetnek. En-
nek elkeriilésére az oldallapok hor-
nyainak és a diszlécek csapjainak
élét is csiszoljuk meg, igy a lécet
kénnyebb a helyére itni,

A biitor lapelemei PVC éliGliaval
boritottak, s az éleik késélesek.
Ezeket finoman kerekitsik le. E
miivelethez a csiszolévaszon vasz-
nazott oldalat hasznaljuk. A va-
szonra fzkele, puha ceruzabelet



kenjink fel, majd erfteljes moz-
dulattal tobbszbr simitsuk végig a
lapok élét (7). Az élfélia éle meg-
lagyul, lekopik, s kizben az anya-
gaba tapad a feketés szinezék. Az
igy kezelt élek feliilete sima lesz,
s egyuttal eltlinik a sirgas él is.
A sarkokat kiilonds gonddal mumn-
kaljuk meg. A vészon durva fell-
lete lekoptatja a felesleges anyagot,
s kOzben meglagyitja, szinte rahaj-
litja a lapra az elvékonyulé fé6lia-
részt.

A fogantyik semn nélkiildzhetik
az uibsimitast, Az esztergélt fa-
gombokat firdgép tokményiba fo-
gott facsavarra szoritsuk fel, majd
feliiietiiket finom csiszol6papirral
simitsuk At. Ezutdn Gjb6l fényezzik
fel selyemfényiire.

Végezetiil foglalkozzunk az liresen
maradt lyukakkal. Azokba eredeti-
leg barna zar6dugdék valék. Ha vi-
szont sok a lyuk, nagyon szembe-
tind a seregnyi dug6. Raadasul
gvakran megesik, hogy nincs is be-
16liilk elég. Ennél jobb, kevésbé
szembet(ind megoldéas is van. ELfé-
lidb6l bérlyukasztéval vagjunk ki
15 mm &tmér6id korongokat (F),
majd azokat ragasszuk a lyukakra,
A korongok szalirdnya igazodjon a

lapokéhoz, s6t a korongok erezete
lehetbleg kiovesse a lapok erezetvo-
nalat, fgy a foitok szinte észrevét-
leniil simulnak & lapokra, s csak
nagyon kozelrél vehet6k észre (G).
A Palmatex felkenéséhez farudra

szegelt gumikorong hosanalioof

Az elmondottak tSbbnyire apré-
sdgok, s id6t rablé munkak, am
szinte alapvetéen sziikségesek. Az
eredmény azonban szd szerint kéz-
zelfoghatd,

1/ L0




A beton és cementhabarcs
kotését gyorsitja és vizzarosdgat
fokozza a

Adagoldsa:
~ portlandcement alap betonhoz és habarcshoz
(a cement tomegére szamitva): 12%
~ vasalt betonokhoz (a cement tomegére szamitva): 6%

1096 Budapest, Taglo u. 11-13.
Telefon: 337-370

KEMIKAL Raktaréruhaz, Budapest XX., Tinodi u. 3.,
KEMIKAL Szakiizlet, Ujkigyés, Petofi u. 60/2.,
KEMIKAL Szakaruhaz, Debrecen, Monostorpélyi u. 5.
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. Az idel év rendkiviil szeszélyes iddjardsinak
; szélsdséges homeérsékleiei alaposan igénybe vet-

ték az épiileteket, épitményeket is. Ezéri a li-
bazatok, vakolatok, jircofeliiletek kijavitdsdnak — ha
eddig még nem {ieifiik — azonnal neki kell latnunk.
A fagyok, havasesfk bekbsziintével ugyanis mar csak
rosszul, vagy egyiltalin nem kiotnek meg a javilo-
anyagok, eredménytelen lesz a karbantartis. A mii-
anyag alapi, diszperziés €s meszes anyagok ziméi
+5 °C-nil alacsonyabb hémérsékleten mér nem is ér-
demes hasznilni. A cemeniek, betonok kiitoképessége
viszont megfeleld adalékok hozzdadasival (pl. Trico-
sal) még néhdny foknyi ,minusz” esetén is megma-
rad.

Az igen sokféle javitasi lehetfség koziil most csak
a leggyakrabban el6fordulékhoz adunk tanacsokat.

llyen példiaul a libazatok fiiggdleges hézagainak ki-
tbltése, felGjitisa. Aki mar prébalta, tudja, hogy ez
meglehetdsen anyagpazarlé munka, mert ha hig a ko~
téanyag, kifolyik a résb6l — ha meg nem elég kép-
¥keny, alig lehet j6l a résekbe tdmdszkolni. Am az
elére gondosan megtisztitott, lekapart, szarazra kefélt
résben a mindenhova befolyd hig hézagkitoltd is
megmarad, ha eldbb a Tés elé j61 tapadé mianyag
ragasztoszalagot erdsftiink (1. abra). Vigysazat, a sza-
lagok csak tiszta, széraz és pormentes feliileten ta-
padnak meg! Az alul gondosan lezart ,szalag-akné-
ba” aztan egy tolesér segitségével konnyen betdlthet-
jik az éppen csak szilkséges mennyiség(, hig tolté-
koété anyagot is.

Ha magas, hosszi a rés, a munkat alulrél kezdve,
tobb részletben, tsbb ,emeletben” végezzikk el. Még
egy j6 tanédcs: a ragasztészalag eltavolitisat ne kap-
kodjuk el, varjuk meg, amig biztosan megkit a ce-
ment, a beton.

A jarélapok hézagainak épsége nemcsak az &llag-
megovas miatt fontos, hanem mert a kikopott héza-
gu kioveken megbotlik az azon lépked6, s felmosaskor
a réseken keresztiil viz keriilhet a fedlapok ala, ami
meég flitott térben is gondot okozhat. A szabadbar
pedig a résbe fagyo viz szétrepesztheti a lapokat,
vagy a meég ép hézagolast

A gondosan kitisztitott résekbe a tolt6anyagot egy
témitdpisztollyal lehet egyenletesen és erével bejut-
tatni. Cementes ,misung” vagy beton bejuttatisihoz
més célra mar alkalmatlan, hasznélt, és a csérénéi
nagyobb lyuktira végott kartust, patront hasznaljunk
(2. abra).

A betonba, kobe agyazott acéllibak kiériil is rend-
szerint feltérik az anyag. Ne egyszerfien rafedéssel
javitsuk ki az ilyen hibit, hanem el8szér is mélyit-
siik és tisztitsuk ki j6l az alapot a 14b koriil. Aztan
gyorsan kotd kiiltéri festékkel vonjuk At az acélldb
hozzéférheté talprészét. (Amennyiben rozsdisodss is

— FALRA, KORE...

mutatkoznék, festés el6tt alapozzuk be a fémet rozs-
datlanité anyaggal.) _

Ha mar megkotott, megszaradt a festés, kévetkez-
het a nem tul hig javitéanyaggal valé kitéltés., Na-
gyon fontos, hogy a téltéanyag a ldb kéril ne kis
télesért, hanem enyhe dombot alkosson, Ugy nem oda,
hanem onnan folyik el a csapadék, a felmoséviz (3.
abra).

A beton vagy terméskd, kvader-ké elemek feliileti
sériliéseinek javitisahoz ma mar tobbféle anyag is
kaphatd. Fontos, hogy a rést ,fecskefarkidra”, azaz
alul-belill taguléra véssiilk ki, igy a javit6-tbltéanyag
szinle belefog majd a kifaragott résbe. A tdltGanyag
feliiletét eldbb hasznalt szivacesal, s ha méir csaknem
mekdtétt, — durva csiszolépapirral is simftsuk el
Ugv az az alaphoz hasonl6éan érdes lesz, és vizesen
sem csuszik majd (4. abra).
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Magadnerds épitkezések,
- épitokorosségek, kisiparosok
és vallalatok épitési feladatainak
gyorsabb, gazdasé@gosabb elvégzését
segitik az

”~ ” red J [ ]
éprtcipari
kisgépek.
Munkajuk sorén kérjiik,
ne hagyjak
> ra -~ - HH
szamifason kivuil

épitégépkdlesonzé
és értékesito boltjaink

bérleti ajaniatat
és arukészletét
sem!

EPITESGEPESITES =

1209 Budapest XX., Marx K. Gt 255.

Kereskedelmi telep: 1209 Budapest XX., Oe¢sai Gt 5.

Telefon: 279-040, 471-980 Telex: 22-4560
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Boltjaink:

Bp. I. bolt
1201 Bp., Helsinki at 26. 279-040/285

Bp. Il. bolt
1132 Bp., Vaci at 32. 403-750

Bp. I, bolt
1033 Bp, Harang u. 2—-4. 870-816

Bp. IV. bolt
1056 Bp., lranyi u. 15. 187-030

Erdi bolt
2030 Erd, Fehérvari ut 63—65. 16/45-727

Kecskeméti bolt
6000 Kecskemet, Reile G. u, 22, 76/21-459

Kiskunhalasi bolt
4200 Kiskunhalas, Kossuth L. u, 26, 21-816

Pécsi bolt
7623 Pacs, Kolozsvari u, 19. 72/31-833

Debreceni bolt
4027 Debrecen, Tonacskéxtarsasag v, 13. 52/11-78%

Bekescsabai bolt
5600 Bakéscsaba, Jokai u. 20. £6/22-024

Egri bolt

3300 Eger, Szechenyi u. 60. 36/13-160

Miskolci bolt
3525 Miskolc, Jokai u. 13-15. 46/37-190

Nyiregyhazi bolt

4800 Nyiregyhaza, Arany J. u, 4/b. 42/13-023
Salgétarjani bolt

3100 Salgotarjan, Beszterce tér 3—5. 32/12-097

Szegedi bolt
6701 Szeged, Tolbuhin sugarat 83-85. §2/22-530

Szoinoki bolt
5000 Szolnok, Ady E. u. 30. 56/11-001
Zalaegerszegi boft I
8900 Zaluegersreg, Kosztolanyi u. 5. 92/14-248

Szombathelyi boit
9700 Szombathély, Kiskar u. 14. 94/12-784

G-'bll holt
9023 Gydr. Coryin u, 48. 963-14 161
SzakesheHervar ol
8000 Székestehérvar Szémhenyl . 138, 22/14-276

Bawcs: bolt
7570 Barc.. Nngyhld W 11. 552

pai belt
8500 Papa, Jol’m M. 11, 89/13-829

Bogléariellel holt
8630 Bogh&rleﬂe. Klopka u. 18 84/50.-519
Saproni bolt
9400 Sopron, Gyfu u. 21. 99/14:495
Dunagjvarasi holt
2400 Dunogyujvaros, Komocsin Z. liget 23. 25/18-331
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Autészereldk

GZ€p

zsargonlexikona <70

Amint arrdl elézé (1987/10.) sza-
munkbon tajékoztattuk olvasédinkat, si-
keres volt a KISZ KB ,Szép sz6” pa-
lyazata, amelrnek egyik kotegorigja,
a ,,Szakmdank *nyelve’” cimii, a barka-
csolassal is kapcsolatos palyamunkéak
sorat eredményezte. Most a lényege-
sekre roviditve, a Soproni Postaigoz-
gatosog Szdllitasi Uzeménél dolgoze,
Kakas Jonos veizette ,,SCARBANTIA®
ifjuségl szociolista brigadjanak az
autészereld szakma soproni csoport-
nyelvébel Gsszedllitott zsargoenlexikon.
jat kozoljik.

ABA bilincs (alkatrész): szorftégyiri.
Pontosan AWBA bilines. Ez a gydrd
a gumicsbveket rogziti 8 fémcesdvekre.
Altalaban hiltSrendszereknél alkalmaz-
zdk az ABA bilincset.

Babafej (alkatrész): csuklos fej.

A babafej a jirmiveken vl KkKildnbd-
20 helyekre viszi & a karok, pedalok
mozgasat. A babafej egy merev, de
mégis  elmozduld  (csuklé) alkatrész
(Ikﬁtﬁelem). Gombfej néven is emilege-
tik,

Beilag (alkatrész): hézagolblemez.

A csapagyak, fogaskerekek hézagola-
sandl (illesztésénél) hasznélatos a bei-
lag lemez. Ez nem mas, mint KkKiilén-
bozd vastagsdaga acéllemez karlka. Né-
met eredetd sz,

Bika (minhelytartozék):
muléator.

A bika egy kétkerekd Kkocsira szerelt,
vezetékekkel ellatott, 2 db nagy telje-
sitményd akkub6l &6 egység. A bika
segitségével a nehezen indulé geéplar-
muveket lehet bebikazni (beinditani).
Az erejér6él Kapta a nevét.

Bognivas (tartozék): ponyvatartd was.
A Dbobgnivas a gépjarmiiveken, illetve a
potkocsikon haszndlatos ponyvidt tart-
ja (egy-egy jarmivén 4—5 db). A bog-
nivas KkKeresztben van rogzitve, igy az
ives idomvas megtartia a ponyvit,
mely a szallitott drut védi. Német sz6,

réasegftd akku-

bogen, fvet, kanyart jelent.

Bundzsel (alkatrész, régl): adagold
szivattya.

A  bundzsel a dizelmotorokon nagy

nyomason a motorba juttatja az izem-
anvagot. Ma mar nem hasznalatos a
bundzsel s5zo.

Cugpédnt (alkatrész): szoritékengyel.
A cugpént legtobbszér gépjarmiivek
laprugoit rogziti a futdmiihéz. A cug-
pant egy V alakd, a végeken menet-
tel, anyakkal elldtott szivos acélcsa-
var. A csavaranydkkal lehet megszo-
ritani. Német eredetd, a zug huzast

jelent.

Dorni  (szerszam) : Kiiitotiiske.

A dbérnl kemény anyagbdl készitett.
kuldnbozd atmeérdjl tliske, mellyel a
kisebb-nagyobb kozpontositdé ecsapokat
lehrt  eltavolitani, kiiitnd.

Diizni (alkatrész): favéka.

A dizni a folyadékok Aramlisat és
mennyiségét szabdlyozza attél fiiggden,

hogy a rajta 1évé furat nagy vagy
kiesi. A porlasztékban (karburdtorok-
ban) taldlhatd. Német sz6bol ered, a

diise fuvoka, porlasztocss,

Féder (alkatrész): laprugdkiteg.

A féder (laprugékiteg) a tenergépko-

csik  nagy teherbirdsu rugéja, félel-

liptikus. Cugpéantokkal van régzitve a

gépkocsi futomiivénez. Német eredetd,

a feder rugoét jelent.

Flassencug (mdhelyiartozék) : allvé-
melyet kézi

nyos, csigasoros emels.
Allvanyra szerelt csiga,
erével hajtottak, ma villanymotor se-
eglti a szereldk munkéjat. A flassen-

ki- és beemelik a gépjarmiivek
motorjait. Német eredetd szo.

Gang (kifejezés): sebességl fokozat.
A gang a soproni korzetben a német
ajkuaktol (svab, poncichter) Atvett szo.
Rakd sebességbe a kocsit: gangoljl
Golenl  (alkatrész): golyd.

A goleni (vagy golyd) az olajszivaty-
tyuk nyoméstartd szelepeinél alkalma-
zott goly6é beceneve. A mihelyiinkben
hasznalatos.
Gomba (alkatrész): jeladé.

Héfokado, hdfokgomba, olajnyormas-
adé, olajnyomasgomba. A hiitd vagy
az olajrendszerben  1évd viszonyok
(nyom#s, hdéfok) éErzékelésére szolgdlo
impulzusado.

Hermetik (tomitanyag): eredeti nevén
kermozal,

A motoroknal, sebvaltoknil, ahol olaj
talalhaté a szerkezeti egységben, ott a
zhrbfedelek  papirttmitéseit kenlk be
hermetikkel, ezzel az elég kellemetlen
szagl tomitdanyaggal, amely {igy ., her-
metikusan™ zarja el a szerkezetl egy-
séget. Az olaj nem tud kifolyni.
Imaszdényeg (nem hivatalos): alafekvh
betét.

Mikor alacsony jarmil ala kell befe-
kiidni, az un. fekdeszka helyett alkal-
mazzuk. Az imaszdnyeg egy vastag filc
(20—30 mm) 5060 cm-es darabra vagva,
Keresztkules  (szerszam): Kerékanya-
Kkulces.,

Ez a szerszédm Keét, kdzépen oOsszehe-
gesztett szarbol &ll, melynek a végén
killonbbzd kulesnyildsokhoz fej van ki-
képezve, gy az egy Keresitet alkot
Innen KkKapta nevét.

Kufferes IFA (gépjarmd): zart [lelépit-
ményG IFA teherauté.

A  kufferes tehergépkocsikon a zart
rakodotérben  szallitjak a  kiildnhozd
arukat. Az ilyen tipusd tehergépkocsik-
ra egy nagy doboz van szerelve, mely-
nek a kuffer” nevet adtdk. A Kkuf-
fer a német koffer szdbol szarmazik.
Kurbll (tartozék): inditokar.

A  kisebb jarmidveket régen nem on-
inditéoval, hanem ,kurblival” inditot-
tik. A kurbli (inditékar) a fétengely
végén 1évd Kérdmbe illeszkedett bele
és ezt a Kart kdrbeforgatva indftottak
be a motort. Ma is hasegnélatos, de
inkdbb a javitds sordn, a motor szZa-

cuggal

kaszos korbeforgatdsdhoz alkalmazzédk
(pi. szelepallitdskor). -
Krokodil (muhelvtartozék): emelo.

Nagy teherbirdsi, regebben mechani-
kus, ma hidraulikus mikodtetésid gép-
kocsiemeld. KerekeKen girdlld, moz-
gathatd, a sima aljzatd mihelyekben
és udvarokon hasznalatos.

Malac (alkatrész): rugberitiarolo.

IFA tipusu gépkocsiknal ebbél a szer-
kezetb6l (malachol) a kezifék oldésa
soran eltavozik a levegd és egy na-
gvon erds csavarrugé huzza le a Kézi-
fék bowdenokat. Ha a levegdt (siri-
tett) visszaengedjiik a ., malacba”, ak-
kor egy dugattvd segitségével az bsz-
szenvomja a rugdt, {gv a bowdenok
fe‘lfzabadulnak a htzas aldl, a féek ki-
ol
Maszk (tartozék): hiitétakaro.
Pontosabban hiutdmaszk, amely ha fel
van szerelve, egy-egy tpusnil Ggy néz
ki, mintha szeme-szaja lenne a gép-
kocsinak. Hideg idében a motor tal-
hitését akaddlyozza meg.

Platos 1FA (geplarmi) : gépkocsi, mely-
nek rakoddfelillete rogzitett.

Mi fixplatésnak is mondjuk. Egyéb-
ként szokvanyos .sima teherautd. le-
hajthaté oldalfalakkal.

Polip (alkatresz): U alaku tarto.

Az IFA teherautokon ez egy U tarto,
melyen a motorleallité szelep és a ki-
pufogoték excentere talalhato, melye-
ket kilonbdzé levegdvezetékek €5 ru-

dazatok (babafejekkel) miikddtetnek. A
50K Kallantyu-billentyd miatt alakult
ki a neve, a polip sok karja utdn.
Ponty (szerszam): rigzithetd fogo.
CsOveK, rudazatok megfogdsira alkal-
mazhaté a ,,ponty’, mert j6l részorul
a megfogott targyra (Osszeszoritds, Gn-
szoritas, kiilbn olddszerkezettel ellatott
fogd). A szajrésze pedig a halakéra
emlékeztet.

Popo (szerszdm):
A popé

POP-szegecseld.
kiilinleges szegecselofogo,
melyhez ugyancsak Kkillonleges szege-
cseket hasznalnak. Fdéleg lemezmun-
kaknal alkalmazzak, A Karosszériami-
hely nélkillbzhetetlen szerszdma.
Rilkvere (kifejezés): hatramenet.
Ismét német sz6, tolatast jelent. PL
rikvercben kell wvalamilyen okbol be-
allnom a mosora,

Samu (szerszam): nagykalapacs.

Ot Kilén felili (10—15 kg). Nagyobb al-

katrészek egyengetésére, vagy kiiite-
sére szolgél. Ritkabban ,.Fricl” névvel
latjdk el. Az a szereld, aki legttbbet

hasznalja, Altaldban maga is megkap-
ja a ,,Samu” nevet.

Sauber (szerszam): hantolé Kés.
Finom feliilletek megmunkéldsdra Kke-
szitett éles, tobbprofild szersziam. A
sauber is német eredetd, tisztat je-
lent. Ma maéar valéban a tomitésekts]
tisztitjuk meg a sauberrel a kiilénbdzd
alkatrészeketr, hogy az 1j témités tisz-
ta, rendes feluletre Keriljon, igy jol
meg tud feielni feladatinak.

Serbli (biln, alkairész): fényszorchaz.
Az jgazsdg az, hogy egy ilyen iires
fényszordhaz, amelyben ninces benne a
lampatest, nagyon is hasonlit arra a
bizonyos éjjeliedényre.
Smiré (kiegészitd anyvag): csiszolové-
szon,

A kilonbbzé fékpofak, dobok megtisz-

titasara hasznalt, németesen smirgli,
djabb véltozata. Emlegetjiik meg
,,C81882"" néven is.

Spurt (kifejezés): Kkerékidsszetartiis.

Megint csak egy német eredet(i szak-
mal sz6, a csoportnyelvben keréktssze-
tartdst jelent. Pl. meg kell mérniink a
spurtot, mert rosszul kopnak a gumilk.
Stekkules (szerszdm): dugdkules.

E2 a harmadik valtozata, mégpedig a
gola, ,,Crova” utdn. A német stecken —
bedug szobol szarmazik. A fejet ugy
kell a najtészarra radugni.

Steklampa (szerszadm): szerelGlampa.
Ez is a stecken német szébol szArma-
zik, taldn azért, mert a mihelyekben
tobb (5—10) dugdaljzat is lehet, hogy
mindenhova elérjen a steklampa. Igy
ide-oda ,,dugdossa® a lampéit, alakul-
hatott Ki a neve.

Stift (alkatrész): illesztoszdg (pecek).
Az alkatrészek pontos illesztését segiti
el6, az egyik alkatrészben a furat van,
a masikbol a ,stift” all ki, gy kells

helyen illeszkednek egyméshoz. Német
eredetil, stift — szdget, pecket jelent.
Strobi (szerszam): villanélampa,

Idegen Kifejezéssel stroboszkép lampa.
A benzines" motoroknil a gytjtas
idépontjit lehet vele pontosan megha-
tdrozni.

Subler (szerszdm): tolémeéree.

A német Schub — tolds, 16kés 5z6bol

valé. Ureg szakiktél maradt rank, meég
ma is hasznélatos. A subler egy egye-
di méroeszkdz, melyen a mérés sorén
az egylk pofat toljuk a mésikhoz, A
két pofa kozti tavolsdg a skalan ol-
vashatdo le, A subler mélységmeérésre
(furatokndl). de altalaban anyagok
Kiilsd-belsd Aatmérdjének mérésére al-
kalmas.

Teld (alkatrész): teleszKop.

Magyarul lengéscsillapité, amely az 1t
egyvenetlenségeit hivatott csillapitani.
Minden kerékhez szerelnek egyet.
Amig kimondjuk, hogy lengéscsillapito,
addig ki is cserélink egy telét az
auton.

Teréd (tomitanyag): terolan.

Lehtizhato témitGanyvag, a hermetiknél
jobb, egészségesebb (nem biidés). A
lehuzhatosdg abbol &ll, hogy szétsze-
relés utan ayt a témitdanyagot, a ,,te-
rét”  konnyen  eltdvolfthatjuk, szinte
mint a bort. lehuzhatjuk a feluletrdl.
Zsirdf (mihelytartozék) : motorKiemels.
A zsiraf magéra az afrikai  dllatra
emlékeztetd, hidraulikus motorkiemeld
berendezés. Hosszul  nyulvdnyaval, ha
a nugy zsirdfol nem is. de az ifja zsi-
rafokat felilmulja. Kezi pumpéaval a
nagy salya motorokat fodarabokat kel-
1§ magsassagha emeli 83 sulivesso, K.

erd raforditasaval
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MEGRENDELHETOK:

- az Oroshazi Uveggyar Erté-
kesitési Osztalyan, 5901
Oroshaza, Pf. 118.

az Oroshazi Uveggyar Hun-
garopan Markaszervizeinél:
117t Budapest, Pesti at 239.
6400 Kiskunhalas,
u. 6.

Kdlesey

7100 Szekszard, Herman Otté
u. 31.

8000 Szekesfehérvar, Palotai u.
39.

92025 Gyor, Kossuth u. 40.
6722 Szeged, Bartok Béla tér9.
3530 Miskolc, Somogyi Bélo u. 2.

5900 Oroshaza, Kazinczy u. 35.

MARKASZERVIZEINK
SZOLGALTATASAL:

rendelesfelvétel
szaktanacsadas
szavatossagi szolgaltatas

iivegezési munkak kivitele-
1ése

Szélesedik
az épitészeti uvegek
termékvalasztéka

Az iivegnek évszazadok éta novekvd szerepe van az épitészet-
ben. A modern épitészet jelentés mértékben novelte az épiileteken
a legkiilonbszébb fajta iivegekkel kialakitott, illetéleg beépitett
feliileteket.

Az iiveg funkciéja kiszélesedett: kedvezd mechanikai-kémiai
tulajdonsagai kovetkeriében kiilonféle szerkezeti megolddsokban
alkalmas kiilsé és belsé épitészeti célokra, nyilaszaré szerkezetek-
hez, burkcléelemek készitéséhez és egyéb iivegezési célra. Diszité-
elemként is megnétt o szerepe mind a lakaskulidrabon, mind a
véroskép kialokitasaban.

Ma oz Oroshézi Uveggyarban az épitészeti Givegeket szintelen
kivitelben gydrtjak, ezek:
~ hazott sikiivegek,

—~ hengerelt mintas és drotbetétes tvegek,

-~ Hungoropan hé- és hangszigetel6 livegszerkezetek,
— hengerelt bordas sikiivegek,

—~ keret nélkiili edzett ilivegajtok és a portalrendszer,
— bitoriivegek,

~ vonallencse napkollektorhoz.

Felvilégosités:‘g\'ﬁ;gg "

veviszolgalata
5901 Oroshaza, Pf. 118

Telefon: 374/210 mellék




__nemzegkori

olel parade

A higfolyés impregndloszere-
ket, pacokat ecsettel célszeri
a feluletre hordani, de a
vegyszer a ferdén tortott szer-
szamrol  kénnyen o keziinkre
folyik. Még gumll(esmu hasz-
nélata mellett is célszerli oz
ecset nyelére egy habszivacs
dorabkat hizni, amely felfogja
a lecsepegd festéket, pdcot.

(

Aprobb disztargyok elhelyezé-
sére dalkalmas polcot készithe-
tiink 4 db 60)<223<1,2 és 2 db
B0X22>1,2 mm-es rétegelt le-
mezdarabbél. A negy rovidebb
oldalt oz d&bra szerint csatlo-
koztatva, szegekkel kapcsoljuk
Gssze. A B0 cm hosszi polcia-
pot, ill. osztolapot kozépen ré-
seljiik fel, végeit pedig 45 fok-
ban reszeljik vagy marjuk le.
A polcot o felsé csicsahoz fel-
'm‘erelt akasztofiillel erdsitsiik a
alra,

— = i ”:',//?"_ - "%

¥ By
o

—

Lécek, kiilénféle fatérgyak
ragasztasokor a tubusbol, fla-
konbél kinyomott raogasztéanyag
s1étfolyhat, szennyetheti o fe-
liileteket. A mianyag zarékupak
atalakitasaval elkeriilhetjiik,

hogv a léc, desztka oldalara is
jusson ragaoszté. A rajz szerint
firészeljiik vagy vagjuk le a
kupak felsé részéet, a megmara-
dé ,fil”" a mgusﬂounvugol a
kivant helyre tereli. [A rajzon
a méretek colbon adottak.)

Ha a szeklabokat osszekdtd
merevité rid vagy lécdarab
végei kilozulnak, aitalabaon
visszaragasitds  utén  sem  il-
leszkednek eléggé szilardan. A
merevitonek or osszekdtd furot-
ba keriild részét, o csapot
hossztengelye iranyaban  fiiré-
szeljik be, s visszoragasztas
elétt a bevagasbo issiink kis
toéket. Az ily modon ,terpesz-
tett" végii csap majd befesziil
a furotbo, s szilardon tart.

Nagy terhelésnek kitett, szé-
les polclapokat nemcsak kétol-
dalt, hanem kézépen is tana-
csos alatamasztani. A deszka-
lop (vagy folemez tabla) hatsé
elere csavarozzunk acéllemez-
dorabot. A lemez alul talnyGlo
részét két nogyméretd facsavar-
ral erositsik o falhoz. Pozdor-
jolup vagy rétegelt lemez onyo-
gl polc esetén o lemez szélét
derekszogben hajlitsuk le, s o
tamaszt alulrdl csavarozzuk fel.
Fokorza a polc szilardsagat a
G1epén, a sizéleivel parhuzo-
mesan felszerelt léc is.

Keretek készitésekor a csa-
pokkal és rogosztovol Gsszefo-
gott  leceket  sarokszoritoval
vagy 1sinegkalodaval préselik
egyméshoz. J6 megoldas az is,
ha destkalapra egy, oz élre
meréleges és egy ferde lécdo-
rabot erSsitiink. gy o ferde léc
és a keret kozé litétt puhofa
ékkel szorithatjuk Gssze o keret
daorabjoit. Az ék, ill. o deszka-
lopra szerelt ferde léc hegyes-
si6gei megegyernek, ezért a
szorité a keretoldalokat parhu-
zamos helyzetben rigriti.

A




Mechanikus megszakito nélkiili elektronikus gyijtas
Wartburg — Barkas tipusu gépkocsikhoz

Korszerl — biztonsagos — takarékos.

Az elektronikus gyljtdsrendszer leglényegesebb elénye, hogy nincs mechanikus
megszakitéja (nincs kopds, utdnallitas, csere stb.).

Az alap-el8gyujtast csak egyszer kell bedllitani, utandllitast nem kivan.

— A zar@sszdget nem kell bedllitani, mert automatikusan az optimalis értékre all.

— A mator fordulatszémdatél fiiggetleniil nagy a gydijtasteljesitmény.

— ,NYUGODT" lesz az alapjdrat.

— A matar nagy fardulatszamdan sem fordubhat elé gydjtdskimaradas.

— Nagy hidegben is biztos a motorinditas.

- Az azannali és biztos motorinditds néveli az akkumuldtar és az inditémotor
élettartamat.

— Az dllandd, egyenletes gylijtasteljesitmény, a nem valtozd gyujtdsi idSpont és o
minden kdriilmények kézétti azannali moterinditas miatt észrevehetden csdkken
a fogyasztds.

Forgalmazza:

AUTOKER, Torokbalint (DEPO)
Szdllitas utanvéttel isl

Szokiizletek: Bp. Xiil., Gogol u. 13.
Bp. VI, Paulay Ede u. 48.

Bp. V., Podmoniczky tér 2.

SZV—4. tipusu neon sztroboszkiplampa
Elogyujtas-beallito s -ellenorzo sztroboszkoplampa

Forgalmazza: Skala Metro
1062 Budopest, Marx tér 1-2.

MF—T1 tipusd menetfirofej

A menetfiréfejet az asztali és oszlopos flrégép ostordra kell felszerelni, és a meg-
felelé marzeklppal csatlakoztatni a farégép orsajahaz.

A menetfirdfejnek forgdsiranyvdltd dérzstdresdja van.

Eldtalashoz a menetfiré ellendllésa miott a jobbos fargdsiranyt add dérzstarasa
kapcsoladik, és a menetfiré emelkedésének megfelela elGtoldssal hajtjo a menet-
furét a magfuratba. A megfeleld menetmélység elérésekor az elétolast megsziin-
tetjilk (elére bedllitott Utkdzével). Az elStolds megsziinésével o dérzstdrcsa meg-
csuszik, és a menetfiré megall. Az elStaldkar ellentétes irdnyd mazgdsdval oz alséd
dorzstaresa kapesalodik, és a menetfarét kihajtjo a furatbél. A menetfaréfej alkal-
mazhaté M2,6—M5-ig, asztali és oszlopas flirégépekhez.

Forgalmazza: GSZV
1101 Bp. X., Kébényai Gt 49.

AMT Ill. tipusi auté miniteszt miiszer

Négyitemii kéthengeres, négylitemi{i négyhengeres, valamint kétitem{ gépjarma-
vek matorjanak és villameos hélézaténak ellenérzésére, bedllitdsara alkalmas. Far-
dulatszém, z6rdsszég, fesziiltség, dram és ellendllas mérésére haszndlhaté.
Forgalmazza: RAVILL 9. sz. fiok,

1094 Budapest, Ull6i ut 49-51.

Kaphato: RAVILL ELEKTRON SZAKUZLETEIBEN

Gyartja

Fovarosi
Finommechanikai Vallalat

1072 Budapest, Nagydiofa u. 14.
Kereskedelmi osztdly, telefon: 421-930, 210-000/8 m.
Miiszaki osztaly, telefon: 2262250, 210-000/97 m.
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Az okiatdsban mind tébben kezdik felismerni a
mikropzimitogép jelentfségét. Am a szizadunk # % % HI-PES SFC % % #
. tech:ikm ahéc:ejének elekkon!ﬂu tanitdsi eszki- L e 1
#e csakis hozziértd kezekben képes ol szolgilni. A gép st 116 GLO = $2600
adia lehetdségek teljes mértékii kihagzndlisihoz az uta- AQEE 1268 GHI = $4EER
sitdsokat kizvetleniil a mikroprocesszorhoz kel]l cimez- A EH L2 L0 = 400
nl. A magasabbrendii programnyelvek, mint a BASIC (xlaiele) 14@ CHI = o0
is, nem ezt teszik. TIFE 180 WIC ELals 5
aGErn 10 T I
(W SIE ] &= FOAED
A kozvetlen k6dokkal frt programozéshoz tokéletesen Cean Re o ign CLE LDy s
ismerni kell egyrészt a mikroprocesszort és utasitds- CHEz /A2 78 | oL LI $GE 0%
készletét, masrészt a rendszer ROM (csak olvashat6 CO04 24 P che CT %‘_}ﬁ 1 l
memoéria) teriiletét. Amit a gépi kédu programozs je- CEEE SE § Z16 €T DT+1
lent, az nem véarhat6 el mindazoktdl, akik egyébként wh = T¥A . %
kivaléan bannak a szAmitogéppel. Hatékony, gyors és - IR
j6 program tehit a gépi koddal frhaté. Ehhez most az- in s SRES J£48 [:h 1
zal nyujtunk segftséget, hogy egy Altalanosan hasznél- Cr v bl T e fe
haté grafikus héttér-programot adunk, amire BASIC Fain 6p s ped 2
nyelven épitkezve, matematikai egyenletek, fiiggvények 011 e Fo T u— cL
vagy fizikai jelenségek osszefliggései szemléltethetdk. ol oen }'-;:1--_- )
Tobbtéle valtozatot kindlunk, gondolva arra fs, hogy Cold omoac on 5P CLF
nincs mindenkinek méAgneslemezes adatrogzitdje ro17 BT 11 DO LTA WTte )
(FLOPPY DISC), sornyomtatéja (PRINTER) és a gépi ' E2r i R TR TTFR)
kédhoz szitkséges fordité programja (ASSEMBLER). {5 Z23E L DA “IC+H2
Ennek ellenére felkésziiltségéhez mérten ki-ki va- PoCa =40 STH LTH
laszthat, hogy a program Aatvéielét melyik szinten kez- 3k LOA #2732
di. Mindegyik fista a hibitlanul miiktd6 gép aktualis f""' ) S18 YIGHLT
memériateriiletének kizvetlen méasolata, ennélfogva e DR BLe+T
garantiltan hib4tlan. DA 0 TH ¥IL 29
I #P1E
Commodore—64 és a ,,HELP PLUS" i e o i”:] 7
A C—64 6510-es processzora 59 lényeges utasftésko- 4ot STR2  w=dn]
dot ismer. Ezek a killonbdzb cfmzési médokkal tovabb 4313 COL QL
szaporithaték. A processzor 5 nyolchites és 1 tizen- 440 LIy Rl 0
hat bites regisztert tartalmaz: két index regisztert (X 458 ST DI
és Y), az akkumulitort (A), Allapotregisztert (SR), ve- o TR DT+
remregisztert (SP) és a 16 bites utasitissz&mlalot Jaid .
(PC). Ez utébbinak kiszonhet, hogy a C—64 tizen- it B sl [l
hatvezetékes cfmbuszival 65536 egybyte-os memoria GRS e e
cimezhets (64 lkbyte). rﬁj! r'.ﬁ T Tr]r v )
A gépi kédok a processzor regisztereit kozvetleniil Codt B fr ?}J.‘;- rlrl
erintik. A regiszter-mdveletek osszehangoldsat AS- ég‘;{,;,-l— e .rl-g L
SEMBLER program segiti, a C—64 esetében az egyik CAIT o F6 BNE CL1
legelterjedtebb véltozat a ,HELP PLUS”, Akik ren- CEE E@ 6 F15
delkeznek ,HELP PLUS"-szal, azoknak érdemes prog- CE4N AN 22 00 Sen NFF | 09 STR1
ramjainkat forrdsként (SRC) kezelni, és a befrasu- €340 ©0 11 D@ 570 STA VICHLY
kat a kovetkezSképpen végrehajtani. TR r-ﬁ 9% A Ly L rA STRZ
A L HELP PPLUS” lemezrdl vagy kazettardl a szo- Casy 2 17 Tib a TR VIT+Ed
késos moédon tolthetd. Ha inditdsa a toltést kdvetBen mi5se A S (24
nem wolt automatikus, akkor SYS 33000 paranccsal nesy 18 EHD
torténik, Helye a tarban S8000 — SA000 teriileten
van. Ezutdn nézzilk az elsd, ,HI—RES SRC” prog- FETENAZ SYHEOLE 19 FEHLE™-8
ram [kész listdjat. A bal széls8 oszZlop a C—64 memd-
ria cfmei hexadecimilis alakban. Oda keriilnek az %?T ;[H ;”q' L [ ! ':‘7’?_
utdnuk kovetkezs egy, ketts vagy harom byte-on az D GHI o8 GLO - =anes
utasftaskodok és adatok. Ezzel aa‘gyrécsszel nms{ ne tc:» STRZ SRR ~Ta :
lalkozzunk. Ezutdn 100-t5]1 610-ig szdmozva egy oszlop CLQ s@ang Gl =0g08 (L 003
kovetkezik. Ez, és a t8le jobbra 4116 érdekes a sz4- TH ilgq OFF LY TFI Wa
munkra,
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s

+ % FOHT-SRC # &
] 1660 &
AaFE 162
|| ag_‘jr.'f J'ﬂ
| G9OFC 36
| OErF 4&l
2065 I
4030 [=25]
CASS 1918
LOo%E 5% FE | @
CoSA 26 FO 1211
| casc 935 10
i I8 i ) (RS 1
| “cesF oAb D4 R 156
. CBEZ ©5 FE 166
| CEEG [ B 17a
| CEdn 85 FF HRELS )
cans fe FE G
LOER 26 FF 2P0
| Ccast 86 FE 218
. [AAE & TF 28
[ = T e
| covi AS FE e ie
CAYZ a0 D4 78 =i
cH?E 25 FE 260
CO7e AS FF o
CATA &9 ua Sae
| CO7C RS FF 290
COTE A5 FF 360
ragi 26 FF 318
Cosz 8% FE LA
cazd 26 FF 330
CALS BE FE e
cogs 26 FF 3t
CeoH 2 Bl Gl
| CBeaE 23 ar A7k
cosl 18 SE A
CadE 5% FE el S
Co%e 5% FE 36
cEsz 15 FF 1
| CO94 63 68 420
cass 35 FF 4
cass 1a 440
ra9a [{% FE 45
CESE 29 FE2 AL
Casp £% FE a7e
CasF 35 FE 453
1 BRI R[S FC 4301
| C2AZ &5 FF S0
| COHS 55 FF 16
' COAT 18 528
CAns A o TG
CAAR %S FE G4l
| Cefc 85 FE 556
: CORE A2 2B S0
! Capn &5 FF a7
cag2 25 FF Saa
I CoE4 AS FE AT |
] CAFs 22 67 e
| CAER 4% 87 AlE
| CEEA AA e
CAER [z Et (e
COED CH bl
COEE 20 63 s
. CECA oA BEL
cacl IE FA &7 e
. CBCE RO OB GER
| Cacs Az 34 =alo]
| Cecy 73 Tea
cecs =6 61 718
cecA 11 FE ceg
Cocs %1 FE el
CBCcCE Az 27 746
cope €6 @1 7ok
cenz 5% Ve
Cons &4 7ve
Lens 7aa
CEDS Tae

ADHI
GHI

STEZ

ZEILEH V7

SYMEOLE 3
=EEFE

=0uFF
=Cahd

=409 GLO

ADL M

AL
“H1
ML
ADHI
GLio
GHI

ET

Ok

ETRE

=EAFT

]

“#FE
«FFIL
=3FE
=%FF
= 2608
=F4 0060
* =fL.A5¢
I‘r, 4 M
214
TYH
AHD :
STH STES
TR ADLD
LI #e
STH
AL F
L
Hal
Fil
CLC
LDA AOLD
anc STED
STAR ADLD
LI FADHI
ADec #e
ZTA ADHI
RSL AHTLD
ROl ATHT
ASL AL
R ADHI
ASL. AT O
FOL AT
TYH
ML #7
£.C
ROC HOLO
STA AN L
[R{ER TSN
ADC 8w
STA ATHT
Ci.C
LR
FIMD

Lo

HFFE
HADC ADLL
TR Al
LUA =HI

ADC ADHI
STH ADHI
CLG
LI
M
STH

HGLO<C
FHDLD
AL
L7IA #OLO
A FET
TR ADHI
LIDA L0
HiL B
Ok B7
TH

LA #1
TIEH

EMI Ok
kel B

EHE ET
LIy #a
DK #$34
SEI

5T¥ 1

ORA CADLDD .Y
STA <ADLOY.Y
LI #E37
sSTA 1

A

ETS

¥=F+]
LEHD

FEHLER: &

ET =CEaED
sl
Ok =CECE

~0EFE

* # ¥ POHT-SRCA/1

1 (6

AAFE

Aaarc

ARFE

aar |

2066

400

AEFD

ETER

1B

CASE

CESE 28 FI' AE
a5k 28 EE BV
CESE AS 14
CEEG &9 FE
CaEZ HS 15
Cosd 835 FC
CEEE 2R

CRES 29 F2
oz 80 DE Cwu
FBEC 85 FE
COEE A2 Pa
ceva 85 FF
covz 85 FE

cavd4 26 FF
Cave 86 FE
Lo 26 FF
CEVA LS

TO7E HS FE
covh el DE Ca
Chga 25 FE
CREE A% FF
CAZG B9 8@
CBQE L5 FF

Ce3e &3 FE
=

COEE AS FE
CACH 2% B7
cacz 42 a7’
Cocg AR

CACT A2 &l

CEI t.l_x
CELF

¥ * *
b

168 #LO

20 #H1

Z ALLG
461 AT
S0 GLO
€8 GHI

78 CHELOM
o6 GETFRF

161
1uz
165
116
115
pies = |
138
1464
) 5]
1
10
126
156
P
21
e
=58
e lsl
Pra )
268
27a
£
255
jetala]
16
BEYE(
S8
341
A
g5
STE
15|
356
48
416
426
4260
44i
4561
4&6
479
=
EATn)
S6E
bid 1)
528
528
a5}
556
b
S7E
seQ
5368
aais
16
EaA
G368
L [S a
£l
A
G
50 0K
P
i 5l5]
L
red
it
Fd4E
l’)‘l:.q
i rl?l

(50 STR3

=1FE
=%FC
P E
“FFF
=Fzinan
=40
=3$FEFD
=3ETFE

#=ICOSE
JSRE CHECOM
JER GETHAHE
LEA #14
TR ALD
LDA #1%
TR #HI
T=F
AMD #3FE
a2TR =TRS
STA ADLED
LDA #6
STA ADHI
AsSL ADLO
FUL ADHI
AsL ADLOD
EOL AIHI
L
LIA
ADC

AL
STRS
STH ADLO
LIF ADMI
ADC #6
TR ADHI
ASL ADLO
FEOL ADH]
H:L HDLD
ECE . ADHI
A5l ADLL
FOlL. ADHI
THA

AHLD &7
CLC

Al ADLD
STAR ADLE
LIAR ADHI
ADC #0
5TA ADHI
CLL

LA #L0
HHL #3FS
AL RO
STA ALLD
LIA “HI
ROC ADHI
£TA ADHI
CLC
L.DA #GLO<C
AlC. ADLD

STA HDLD

I.TR #OLOS
ADC ADHI

STH HDHI

LDA sLi

HHL #7

LR #7

THA

LDA #1

LE+

EMI 0K

R=L A

EHE ET

I H6

LI #Ea3d

=EI

eTa

OFE/ CADLO2 .Y
STH (RDLOM .Y
[ Tid #%=7
T 1

il

ETS

¥ 4+1
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cobrF =l

CanF 5008 -END

SETLEM: 85  SYMEOLE: 11 FEHLER: @

ADHI =B@FF ADLC =0GFE CHECOM=AEFD

GLO  =zEtg Ok =COCh  STRE  =L4alE

Ejij =CHECT  GETPAR=EVER GHI =450

¥HI  =00FC xL0O  =OBFE

166 FEM % % ¥ HIEES-BRSIC
193

mast kovetd egyes) a vaAlaszz. A RETURN utan a forc_ '

ditds megkezdédik és a program azonnal az altalunk.
cimzett helyre keriil, A gép bekapcsolt PRINTER-nél"

automatikusan listdt nyomtat, ezt a hibatlan listat
k6zoljilk mi is. A kapott lista alién, a szimbdélumtab-
la eldtti sorban hérom adatot taldlunk; a sorok. a
szimbdlumok és az esetleg el8forduld téves beirasok
okozta hibdk szdmAt. Ha az utébbi (FEHLER) nem
nulla, akkor a hibds sor is a listdra ir6dik és a for-

¥ ¥ ¥

118 I;‘RIHT":T”POKE 53260,0:FPOKE S3281,0 FRINT;TABC134);"TOL TE S "

126
125
136
146
156
1ei
17
126
15a
pris/s ]
216
220
270
246
245
250

FEARDY.

DATA

DATA
TATA
DATA
DATA
IATA
DATA
DATA

DRTA
DATA

166 # # ¥ SIMUSAL % % %
el
216
220
=30
246
256
266
27e

RERDY .

REM

FOKE S3280,0:5YS 49172

FOR ¥=@ TO 319:SYS 492404, 10Q:HEXT X

FOR Y= TO 199:5%S 49246, 166.Y HEXT ¥

=0 FOR I=@ TO £.28 STEF 3.14/160
Y=1B0+95%SIHCT 3 D BYS 459240, 1, Y T K=K+ T HEXT 1
GET A%:IF AF<>" " THEH zé@

SYS 4926 PRIMT"I"LIST

166 REM # % ¥ SINUS ¥ ¥ %

2ea -

218 POKE S3280,0:8YS 49172

228 FOR #=0 TO 319:¥=108:GOSUE S00:MEXT #
230 FOR Y= TO 199:X=1£0: GOSUE SOO:-HEXKT ¥
246 ¥=0'FOR I=0 TO &,28 STEF 3.14/160

256 Y=106+I9%STHCI Y (GOSUE 300 ¥=K+1 HEXT I
260 GET A%:IF AFCE" " THEM 260

Zve SYS 49226:PRIMT"":LIST

S0 POKE 760.¢ AMD 255 POKE 781,x/256

516 POKE 722.%:SYS 45248 FETURH

RERALY.

A ,HELP PLUS”-nal az ASSEMBLER forrasprog-
ramokhoz a képernydszerkesztdt éppen tgy hasznal-
hatjuk, mintha BASIC programot irnidnk. Tehat az
emlitett oszlop a sorszamoké. A sorszAm, a cimke, az
utasitis és az operandus kozott bagyjunk mindig egy-
egy szokozt! A ,HI-RES SRC” programnil bsszesen
32 sort frunk. Miutdn elkésziiltiink, a lstat mentsiik
.HI-RES SRC” néven egy lemezre. A ,HELP PLUS"
esetében ez kénnyd, mert a &— (balra mutaté nyi))
szimbélum utdn csak s programnevet kell beirni. Ha
a lemezen van mar ilyen nev( program, akkor a gép-
nek egy kérdésére kell vélaszolnunk: felllirja (J)
vagy nem (N).

A LHELP PLUS” ASSEMBLER egy [ (iobbra
nyiloé szogletes ziréjel) szimbdlummal hivhaté. Az el-
s6 RETURN utini kérdésre a forrdslista nevét kell
beirni, esetiinkben HI-RES SRC. Az idéz8jeleket most
sehol sem kell kitenni. Az ezt kidvet6 RETURN utani
kérdésre nem kell valaszolni, mert a programot a
memorialistdn jellt helyére tesszitk; adjunk ki is-
mét egy RETURN parancsot,

A képernydn megjelend kérdésre 111 tharom egy-

FOR K=42152 TO 45374:READ X:FOKE K.X:AD=AD+XMEXT K

160,68, 162,32, 132,253, 134,254, 152, 145. 253, 200, 205, 251, 230, 254, 202, 203
DATH 24€.9€,32.0,192,173,17,298, 141,50, 192,172, 24,208, 141.51.132, 167,53
141.17, 208,169, 24, 141,24, 268,162, 16x 76,952,192, 8.0, 166.8, 169, 4. 132
253,133,254, 136, 162, 4, 145, 253, 200, 208, 251,230, 254, 202, 208, 246, 56, 1732
50,192,141,17.,208. 173,51, 192, 141, 24. 208,96, 9,32, 253, 174, 32, 235, 183
165,26, 133,251,165, 21,133,252, 138, 41,248, 141,222, 192,133, 254, 165. 0
133,255 6. 254, 38,255, £, 254, 38, 255, 24, 1635, 254, 189, 282, 192, 135,254, 165
255,165.0. 133,255, £, 254, 38, 255, 65, 254, 38, 255, 6,254, 28, 255, 128,41, 7,24
101,254,133, 254, 16%, 255, 105.@, 133,253, 24, 165,231, 41,248, 101,234, 133
DRTA 254,165,252, 1601,255,133,255,24, 165,08, 101,254, 133,234, 1€3,32, 101,255
133,255, 1€5,251,41,7,73.7,170. 169, 1.2602,48, 3,10, 202,250, 1€0. 0. 162,52
120.134.1,17,254, 145,254, 162,55, 134, 1.,88,96. 0

IE’RIHT":'J" CIF ADCE21215 THEM PRINT; TRELZ21@0; "HIEA AZ ADATSOROKEAN! " END

rasprogramot javitani kell. A lemezen levé hibas lis-
ta a hibatlanra a ,HELP PLUS"-nal, a J valasszal
cserélhets. A hibat legegyszeriibben ugy kereshetjiik,
hogy a rossz listat oOsszehasonlitjuk az Altalunk k-
zolttel,

A méasik ketts, a ,PONT—SRC” és a ,PONT—
SRC/1” programot is az eldzék szerint vehetjitk at.
Amikor mér mindhdrom hibatlanul a lemezen van,
akkor a betdltésiik a ,HELP PLUS” ASSEMBLER-
ével a mar ismert médon térténjék. Listat irmi dyen-
kor mar nem kell, az ellendrzés a képernydérdl is el-
végezhets. A ,,PONT—SRC” és a ,PONT—SRC'1" két
azonos tarteriiletre keriilé program, ezéri csak az

t kapesoljuk a ,LHI-RES SRC”-hez. Mi a
SPONT—SRC/17-et kétdttiik hozzd és ahhoz késziilt a
HHIRES-BASIC” betdlté is.

Mint tudjuk, a C—64, a HIRES uzemmodban a kep-
erny6t 64000 pontra képes felbontani. Mindegyik pont
kiilén-kiilon bekapcsolhaté. Ehhez azonban térolni kell
a képernyétar (8192—16384) a 8 kbyte-nyi és a szin
RAM (1024—2048) 1 kbyte-nyi teruletét, utdna pedig
meghatdrozni a pont byte-jat és azon beliili bit helyét.
Az elmondottak BASIC-ben perceket, gépi kodban
pillanatokat vesznek igénybe!

Programjaink megértéséhez néhany, nehezen fellel-
hetd informAcidé ismerete szilkséges. A C—64 sajatos-
saga, hogy a BASIC és a gépi k6du programok kozit-
ti kulesfontossigi adatatwvitelt kétféle mddon segiti.
Az elsé esetben, de a hosszabb programfutdst ered-
ményezd megoldasban, a 780-as cimre irt adat sz ak-
kumuldtorba (A), a T8l-es cim tartalma az X regisz-
terbe, a 782-es cimé az Y regiszterbe, 5 783-as cimen
levd adat pedig az dllapotregiszterbe (SP) toltdik.
Ez a folyamat mindegyik SYS hivasnal automatiku-
san megismétlédik! Az adatokat a felsorolt cimekre
BASIC POKE utasitdsokkal helyezhetjitk el. Ezért
SSINUS” nevii programunk ezt a modszert alkalmaz-
za. A futtatdsdhoz a,HI-RES SRC” és a ,,PONT-SRC”
ASSEMBLER programok bettltése sziikséges.

A masodik moédszer rovidebb és gyorsabb, de ehhez
a C—64 CHKCOM és GETPAR nevi ROM rutinjait
haszniljuk. Ez utdbbinak az a kiilénleges szolgéilta-
tdsa. hogy egy 16 bitte] leirhaté (max. 65535) deci-
mélis szdm hexadecimalis alakjanak alsé byte-jit az
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20

ethelyezett héromszdg  alaka polc-
b6l és két trapéz alakli oldallapb6l
4ll. Az egyik oldal 2 cm-rel szé-
lesebb, hogy a koldokcsapos Ossze-
erdsités utén s véz belsé mérete
azonos legyen Az éllezdrdsok ké-
sziilhetnek  enyvezett furnérsze-
géllyel vagy lamindlt butorlap ese-
tében ravasalhaté élf6lidval., A pol-
cot két stillyesztettfeji csavarral,
kézvetleniil a felsd pole f6lott erd-
sitsiik a szekrénmyoldalhoz, igy ke-
veésbé l4tszik a két csavarfej (2).

Benniinket kiszolgalé konyhai
segédeszkoz a papirtdrls tarts, Egy
feny6fabdl  készitett hatfalbdl, a
hozzderdsitett alaplapbsl és az
utobbiba rogzitett hengeres riddbdl
all (3). Stabilabb lesz a tartd, ha
a rudat két konzollal fogjuk kézre.
A 4 cm Atmérsjd rad felsé butiis
része csapvéges kialakitdsti, az al-
sé vége pedig fix csapozéssal az
alsdé konzolhoz kapesolédik. A riad
hossza a tekercs ,Szilvia" vagy az
éppen kaphaté papir kéztorlé szé-
lességénél (magassigénél) 1,5 cm-
rel legyen magyobb.

A papirtorlé elhelyezése utidn a
felsé lehajthatd konzol fészkébe il-
leszkedik az &ll6 rad csapos vége,
és Igy az szildrdan rogzitett lesz.

v AnéZ

Konvyhai kiegészitok

Nem mindig a drigin vett
“ " targyak szereznek Urimet,

Egy-egy, nagyobb értéket
nem képviseld aprésig is praktikus
lehet. A képeken (1, 3) lathaté kis
kiegészitd tdrgyak sem kerililnek
pénzbe, hiszen hulladék faanyagbél
is elkészitheték, mégis hasznos ,se-
gitétdrsak” lesznek a konyhéban.

Az étkezd sarkéban vagy a kony-
haszekrény oldalfaldn elhelyezett
sarokpolcra virdgot vagy més, a
hangulatot is befolyésold disz- vagy
haszndlati targyat helyezhetiink, A
hasznos, ,héromszintes” pole (1)
konnyen oOsszeallithato,

Az anyag a konyhabttor anyagé-
val megegyezd, laminalt vagy fur-
nérozott, 20 mm wvastag butorlap.
A kisbtitor héram egymés {0616t

- — — - —— =

i

Flrészeljilk ki az alkatrészeket.
Az enyhén ives kimetszésG hatfal
vonalat és a 3 cm-es sugari sa-
rokrészeket az Atmasolt vonalrajz
mentén vagjuk ki. A két konzol-
nal egy oldal kivételével, a hatfal
elemnél minden é1 mentén diszités
koveti a korvonalat. A ,fbzolas”
vagy hornyolds elkészitése utdn
csiszoljuk meg az alkatrészeket, és
épitsiik bssze a 'hatfalat a konzo-
lokkal. Az alsé konzolba enyvez-
zitk be a kéztorlé tartéradjat.
Majd igy Osszeépitve az alsé kon-
zolt koldokesapokkal erfsitsitk a
hatfathoz,

A felsé konzol aljdnak kozepébe
készitsiink egy, a rudcsap Atmérd-
jének megfelels, 15 mm mély vak-
furatot, és ezutin péantoljuk a hét-
falhoz.

S14-es cimre, felsé byte-jat pedig az S15-6s cimre,
utédna egy 8 bittel leirhaté (max. 255) decimalis szam
hexadecimélis alakjat az X regiszterbe tolti. A két
decimélis szAm kozbtti vesszf vizsgilatdt a CHKCOM
rutin végzi. Ezzel a moédszerrel fut a ,,SINUS/1” ne-
vii program, amihez a ,HI-RES SRC” és a ,,PONT-
SRC/1” ASSEMBLER-ek tartoznak

A programok haszndlata

A latszélag bonyolult mdédszer wégeredménye rend-
kiviill egyszerti. Mintdul a szinusz fiijggvényt vettiik,
aminek hagyomanyos BASIC programmal térténd raj-
zolasa két és fél percig tart. A fiiggvényt a ,SINUS”
programunk 42 mésodperc wlatt, a ,SINUS/1” pedig
21 méasodperc alatt jeleniti meg a képernydn és mind-
ossze néhany, jél Attekinthetd sorbél dlnak.

Maradjunk a ROM rutinokat haszndlé mobdszernél.
Ehhez olyan programot is készitettiink, amit egysze-
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ri kazettds egységen is tarolhatunk, A ,HIRES—BA-
SIC” listat kazettdra 4tirva és a gépbe toltve a ,SI-
NUS/1” mintaprogrammal bemutatott elénydket anél-
kill élvezhetjitk, hogy a gépi kéda programozést érin-
tenénk. A betdltési id6 két masodperc!

A L SINUS/1” révid tanulményozisa utdn rédjdviink,
hogy 'barmilyen koordindtarendszer, fiiggvény stb.
egyszeril médszerrel a képernybre rajzolhatd. A magy-
felbontas(i grafika hivasa az SYS 49172, a pont raj-
zolasa az SYS 49240, a kikapcsolds az SYS 49226 uta-
sitas kiadasaval érhetd el. Az X (max. 319!)és az Y
(max. 199!) értékeit a8z SYS 49240, X, Y utasitds cik-
lusba fogisdval adhatjuk meg, természetesen BASIC
programbél! Elmaradnak a POKE utasftidsok és a
program egyszerii, Aattekintheté lesz. A gépi kéda
programozisban jartasak szdmira elmondjuk, hogy a
»~HI-RES SRC” néhiny cim A&thelyezésével Atalakit-
hatd, mégpedig Ugy, hogy rajzok mésolhaték egymaés-
ra a képernys torlése nélkiil.

* % K Mocsdryné Sdandor Katalin



Ezermester rejtvény

Barkécsold olvasdinknak ezuttal azt kell kitaldlniok,
hogy a cimkép Abrajan lathatd anyagok kozil melyik-
nek az alkalmazisdhoz kell az a szerszdm, amelyik itt
nem taldlhaté meg. Mi a szerszim neve?

A helyes megfejtést bekiildok kozdtt az Ezermester
Véllalat utalvanyait sorsoljuk ki, melyeket postan kiil-

diink el a nyerteseknek.

Oktéberi helyes megfejtésiink: PVC
Szeptemberi szamunk rejtvényének megfejtdoi koziil

vasarlasi utalvanyt nyeriek:

Sz. Német Sindor oroshazi, Rdba Ilona egyhézashollo-
si, Kikonyiné Koncz Maria nagykatai, Pintér Sdndor
komléi, Léderer Karoly miskolci, Sarosi Gyula, Csek-
la Jozsef, Horvath Gyuliné, Gyenes Lajosné, Wigner

Alfréd budapesti olvasdink.

ﬂT-_.II

(0o

Keresik — ajanljak

KERES

81/8., 82/1., 87/3. szdmot — Katona
Péter, 2100 G&dolls, Nyisztor tér

3B 1.
EM Kiskonyvtar 9., 13. 14., 15,
szimait — Lukovics Ernd, 3233
MaAtrah4za, Allami Gyégyintézet,
III. ép. 1.5

571., 5. 57/2., 3., 80/12, 81,11,
82/3., 4, 84". szamokat Ujvan

Miklos, 1148 Bp., Derkay u. 27.
Az 1979. évfolyam szamait — Mol-

nar Pal, 5540 Szarvas, Partizdn
ut 9.
59/9. szidmot — Lengyel Andor,

5340 Kunhegyes, Rakéczi at 30.
7910. szamot — Sandor Antal,
5144 Jaszboldoghaza, Rakéczi Fe-
renc Ut 2.

1979, 1980, 1981 évfolyamokat, a
83/6. szimot — Juhasz Laszld, 8087
Alcsutdoboz, Szabadsdg ut 72.

AJANL

57-161 83-ig megjelent egyes pél-
danyokat, EM Kiskdnyvtir néhiny

Cikkeinket mindsité csillogjeleink
az elkészités bonyolultsagare, o
sziikséges ismeretekre utalnak; oz
egyszeriit fehér, a bonyolultabbot
sotét csillog jeldli. Az eredetre utald
csillagok: egy = atvett, kettd: — at-
dolgozott, hdérom == eredeti. Két pél-
dao:

%% — datdolgozott, bonyolult
{pl. egy Philips vészvillo-
gé).

Yrirdr = eredeli, egyszerii
{pl. hullémpapirbél
kivaghaté iilébator),

kiitetét — oOzv. Csillag Ferencne,
6200 Kiskdrds, Kossuth u. 6.
57—68. megjelent példinyokat —
Szundy Istvan, 6800 Hodmezbva-
sarhely, Bercsényi u. 24.

57—79. megjelent példanyokat —
Kovécs Tibor, 1118 Bp., Villanyi
ut 55—65/D bhal. II. 2. Tel.: BG6-
762,

58/7. — B86/7. megjelent példinyo-
kat, EM Kiskonyvtar 12., 13, 18,
21. szamait — Szabdé Istvan 2040
Budatrs, Pozsonyi u. 18.

T0—85. kizitt megjelent egyes pél-

danyokat — Juhdasz Béla, 5100
Jaszberény, Kossuth L. at 18
fsz. 2.

57—84. megjelent szamokat —

Pusztaszeri Béla. 7120 Dunakeszi,

Elmunkéas u. 44.

67—85. egyes példanyokat, ill. tel-
jes éviolyamokat — Kovaes Ka-
roly, 3700 Kazincbarcika, Lenin 1l
27. II1 13.

71—84. megjelent szamokat —
Vakhal Karoly, 5746 Kunagota, Jo-
kai u. 19.

FIGYELEM!

Kérjilkk o szerkesztoségiink-
be kozlésre anyagokat
(cikk, otlet, rajz, foto, pa-
lyami) kiildé olvasoinkat,
killsé szerzdinket, hogy a
nevilk és cimik mellett
szemelyi szamukat is tiin-
tessék fel. Annak hijan
ugyanis nem dall médunk-
ban a honordriumot, jutal-
mat, pdlyadijot stb. ki-
utalni,

A szerkesztoség

66—86. megjelent szamokat — Pén-
zes Janos, 4262 Nyiracsadd, Kos-
suth u. 27.

1986. évi példanyokat — Varsdnyi
Gabor, 6200 Kiskédrds, Arpad u. 12
70—82. megjelent szdmokat — Hor-
tobédgyi Zsolt, 8000 Székesfehérvar,
Jozsef A. u. 7. IX/25.

KERES—AJANL

keres 57—67.; ajanl 170-td] egyes
példinyokat — Sziladgyi Zsuzsa,
1039 Bp., Zsirai Miklés u. 2. IX 87.
keres 57/1., 3., 11, 79/3.; ajanl 57-
tél megjelent szamokat — Kormo-
czi Ernd, 2000 Szentendre, Aranyo-
si Pal u. 20.

keres 82/1., 2., 11., 83/3., 8., 10. pél-
danyokat és az Emkk 5., 7., 19.
kiteteit; ajinl 68—B5. egves szA-
mokat, Emkk 6., 13., 14. — Kal-
mar Odén, 1111 Bp., Lagyményosi
u. 16. IV. 1. Tel.: 652-308.

keres 7011, T22—8., B80/2., Emkk
2L.; ajanl 75/1.,, 8310, 849 — Ba-
log Gabor, 3357 Nagyut, Kompolti
ut 1.

KEDVES VEVOI

Varja Ont
az épitéanyag-telep
és barkdcsboltl

Budapest XX., Soroksar,

Haraszti 0t 36.

(a sportpdlya utan, a Szent Istvan
HEV-megdlléndl, az 51. sz. ut
mellett)

Kophotbk:

felkarives, zsalugateres ajtok,
ablakok, falburkolatok, lombéridk
(esiszolva méretre is), hajopadié.
NYITVA:

hétkéznop: 8.30-15.30-ig
szerdan: 8.00—-11.00-ig
srombaton: 7.00-13.00-ig.
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teiben sokféle kéziszerszim

biséges  valasztéka  varja
a barkdcsolékat, Fa, fém és mii-
anyag formdilisihoz, megmunkaila-
sahoz a legkiilinfélébb specidlis
szerszamokat szerezhetjiik be. Most
a legegyszeriibb, de mégis sokolda-
b kisszerszamok soraibél a vago-
szerszamokat mutatjuk be. Az egy-
szeriibb, viszonylag puhabb anya-
gok vigasihoz a linékés (vagy ,,szi-
ke”) legkiilonbozobb fajtait ajanl-
jik. A keményebb, erdsebb anya-
gok darabolasahoz pedig a kiny-
nyebb, keskeny pengéji lyukfiiré-
szek koziil valaszthatunk.

. A szakvillalatok CSM-iizle-

A lindkések majdnem mindegyi-
kének a pengéje kiemelhetd az azt
régzité mdanyag wvagy fémtokbol.
Kivétel az 1. abra A és B tipusa
szerszama, amelynél a pengét fixen
Osszeépitették a nyéllel (markolat-
nak is mondjak). Ezek a kések
egészen vékony papirlapok vagasa-
hoz valék. Szines ofszetpapir, gép-
irdpapir felszabasakor kivaloan al-
kalmazhaték (pl. papirhajtogatas-
hoz, modellezéshez). Mind a hajto-
gatott papirmunkakhoz, mind a
modellkészitéshez a keések hatolda-
lat is hasznalhatjuk (err6l részle-
tesebben az 1987 1. szdmunkban ir-
iunk).

Harom olyan mianyag, illetve
fémnyéllel ellatott kés is lathaté
az 1. abran, amelyekné! a penge
egy horonyban mozgathaté (H, I,
J). Ezek kozil az elsének a pen-
géjét nem lehet 1ujra élezni. Erre
nincs is szitkség, mert a penge egy
rovatkolt acéllap, amelynek elhasz-
nalédott részét egyszerlien letdr-
hetjik és a vagolapot el6bbre tol-
hatjuk. A kések élei 60°-0s sz6-
guek, mindegyiknél az a ,munka-
€l”. Ezek a kések is inkabb csak
papirmunkakhoz hasznalhaték.

nyéllel ellatott — kést viszont ero-
sebb, vastagabb anyagok vagasahoz
is hasznalhatjuk (D, K). Azokkal a
legkiilonbozébb anyagok is jol da-
rabolhaték, csak megfelelé kialaki-
tast1 penget kell a késtokba helyez-
ni. A vagandd anyag szalszerkeze-
tének megfelelen valasszuk ki a
rombusz, konvex, konkav vagy egy-
szerii lerde élkiképzesii késpengek-
b6l azi, amelyikkel a legjobban tu-
dunk dolgozni. Kiilénbozé munka-
miiveletekhez — a tipusszamok sze-
rint — kulinbiozo alakia pengékbol

hasznalat esetén az elkopott kés-
pengét nem Kkell eldobni, kicserél-
ni, de megfenni feltétlenil érde-
mes, kilonben az életlen kés ron-
csolja az anyagot. Az elkopott pen-
ge élét vizezzilk be, lapjaval fektes-
sitk a fend6kdre, és korkoros moz-
gatassal csiszoljuk élesre.

Egyes késeknél szabalyozhatjuk a
tokbdl kialld penge hosszat. A cse-
rélhet6 pengék mindegyikét két-
harom félkorives kivagassal vagy
furattal lattak el (E, L). Attél fig-
gben, hogy milyen vastag és mi-
lyen minéségl anyagot szeretnénk
elvagni, a pengét kilonbozé mely-
ségig szoritsuk a nyél két darabja
kozé. Vékonyabb anyaghoz (példaul
kartonhoz) kisebb mértékben, vas-
tagabb és erosebb anyaghoz (pél-
daul ongroplaszt lambéridhoz) na-
gyobbra Allitsuk a penge kinyuld
részét. A kettds szétszedhetd tok
egyik darabjara helyezzuk ra a pen-
gét, majd tegyiik r4 a masik félto-
kot és a nyelet szorosan c¢savaroz-
zuk oOssze. Parafalemez vagy poli-
form hétiikdr esetén szoritéval fog-
juk le az anyagokat és csak igy
dolgozzunk vonalzd mellett a Stan-
leyvel (2. abra). Példaul PVC-ido-
mokat, vagy PVC-burkolatot a min-
tanak megfelelben is kivaghatunk
(3. kép). Gumiszébnyeg vagy karton
szabasakor ugyancsak vonalzd mel-
lett dolgozzunk (4. kép). Példaul
dobozkészitéskor a kartont csak fe-
le vastagsagig vagjuk be, akkor az
anyag a vagasi vonalon kénnyen é&s
egyenes vonalban hajthato (5. kép).

A Stanley-fiirész egyik fajtaja
nyéllel egybeéntve késziil, a mésik
a lindkéshez hasonloan szétszedhe—
t6 kettds fémtokkal ellatott (F.
M). A szétszedhetd nyélbe kilon-
bozé fogazasu fémitrészlapokat szo-
rithatunk. Ezzel a szerszimmal
méretre vaghatjuk példdul a me-
legviz-flités rézcsovelt vaegy a tv-

-

)

A tovabbi két — szétszedhetd fém-  valaszthatunk (7. abra). Hosszabb  antenna kabeleket is (6. kép)
7
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Kézismert, hogy a vilagon

a legvaltozatosabb

valasztékot a ,,Stanley” cég

kinaljo. De természetesen

mas, olcsébb, s hasonléan

praktikus kivigé kések
_is kaphaték.




N

munkapicsSobbig
gonglosabb!




