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Babahdz is,
szekrény is

Felgyorsult tempoju eletiitnkben jo né-
hiny dolgot ujra felfedeziink. Valahogy
igy vagyunk a babahazzal is A mai ma-
miaknak aligha volt, koziilik a legtobben
csak sovarogiak egy csodalatos babahiz
utan, hiszen annak is oriiltek, ha egy rongy-
babajuk wvelt. Ma a legiobb kislanynak
szamtalan kisebb-nagyobb jatékbabaja
van, azok elhelyezésére nagyméreti szek-
rényszerii hazat keészithetiink, A babik
»iarsashaza” nemcsak terjedelmes jaték-
szer, hanem olesé tarolészekrény is (cim-

keép).

SRy =

AR

L




Anyagkoltségét Ggy csokkenthet-
jlik, hogy nem faforgéicslapbél, ha-
nem 1n. PAF-lemezbél, azaz 12
mm vastag farostlemezbél készitjiik
el. A diszitésekhez maradék anya-
gokat is haszndlhatunk. Ami meg
az elkészitéséhez még sziikséges,
azt ‘menet kodzben apranként majd
megvasaroljuk.

Eldszor is szamoljuk ki — lehe-
toleg tobb wvaridcidban — a sziik-
séges ,épitGanyag” mennyiséget, az-
az hogy egy vagy két tabla adja-e
ki az épiilet alkotdelemeit, Idealis
kiosztdssal masfél tablibol felépit-
hetjiik az egész hazat. (A PAF-le-
mez 12 mm wastag, 12202480 mm
a tiblamérete, az Erdért és a Ti-
zép faanyag telepein érusitjak.)

Félkész fapanelek

A lemezre szerkesszitk fel a haz
tsszes alkotbelemének a konttrjat.
(A darabok a rajzon lithatok. Az
egyes elemek korvonalainak meg-
rajzolasakor me feledkezziink el a
firésztidrcsa vastagsagardl sem, Kii-
I5nben egy-két darab biztosan mé-
reten aluli lesz. A kivigott dara-
bok koziil fektessiik egymas mellé a
hossziiakat, mintegy kiteritve a haz
oldalait (1, 2, 2, 7, 7 jeld elemek).
Az oldalfalak alsé éleit allitsuk egy
vonalba, majd jeldljilk be az eme-
letek, valaszfalak helyét, wvalamint
a hétfal két szélén az oldalfalak
csatlakozési helyét, s a satortetd
szbgét is. ‘A felesleges anyagot fG-
részeljiik Je. Az épiilet homlokzatat
adé két ajtoszarnyat parositsuk, s
az emeletekhez igazodva rajzoljuk
meg az ablaknyildsokat. Végiil az
ivelt oldalii oromzat konttirjat is
hdazzuk meg, a kivdgasival azon-
tban majd késébb foglalkozzunk.

A jeldlés utin az anyagvastag-
signyi sadvokat fedjiik le celluxszal,
majd az oldalfalakat és a fodémek
egyik oldalat fessitk be diszperzids
falfestékkel. Az egyes szintek elté-
rd sziniiek is lehetnek, de a meny-
nyezet mindenhol fehér szinl. Az
oldalfalakra tapétit is ragasztha-
tunk, a fodémlapok tetejére velur-
tapétdb6l kiszabott padioszényeg
keriilhet. Arra azonban ugyeljink,
hogy az egyes elemek csatlakozasi
helyét ne fedjiikk le, mert a ragasz-
té csak igy eredményez szilard ko-
tést az alkatrészek kozdtt. A belsd
falfeliileteket azért érdemes Ossze-
allitas el6tt befedni, mert késébb
mér keziink magyon nehezen férne
el a kis helyiségekben.

Elemek &sszeépitése

Ezutin fogjunk hozzid a haz 6sz-
szeallitdsahoz. A hatlapra (1) ra-
gasztoval és néhdny bognarfeji
szeggel fogassuk fel az alap- és a
hérom fodémlapot (4), majd a két
valaszfalat (5) és a két oldallapot
(@) is (A). A satortetd (3) két da-
rabjanak két-két riovidebb élét és
a két oldallap felsé bitijét raspo-
Iyozzuk ferdére. A tetdlapokat erd-
sitsitk az oldallapok élére, wala-
mint a hatlaphoz (B).

A fdldszinten nincs wvalaszfal, he-
lyette a fodémet egy kettds boltiv-
vel ellatott fal (6) tiémasztja ala. A
darabot elfszor csiszoljuk pontosan
méretre, majd ezt kovetben lyuk-
firésszel vagjuk ki a boltives nyi-
lasokat (C). Az alkatrészt él-lap
kitésben ragasszuk a helyére (D).

Kovetkezhet az ajtészarnyak (7)
kialakitisa. Az  ablaknyilasokat
Iyukfiirésszel vagjuk ki, majd ras-
pollyal, csiszolopapirral munkaljuk
pontosan egyformara. Az oromzat
ivelt kontirjat a két szarnyat osz-
szefogva és a wagas vonalara még
két 5 mm vastag rétegelt lemez
darabot is felszegelve wégjuk ki. A
darabok élét igy, Osszefogva csi-
szoljuk simara. A rétegell lemezt
vegylik le az ajtékrdl, s kilsé kon-
tarjuk alapjan jeléljiik be az
oromparkany bels§ wvonalat is. A
két  diszitGelemet lombidrésszel
vagjuk ki, éleiket csiszoljuk sima-
ra. Az oromparkany vizszintes Két
darabjat ugyancsak rétegelt lemez-
bél szabjuk le, s a két ivelt da-
rabbal egylitt ragasszuk az ajték-
ra. A homlokzatot alkoté két ajtot
két-két panttal erdsitsiik a babahdz
oldalainak az élére (E). A péant-
szdrakat természetesen siillyessziik
az anyagba, Az ajtoszarnyakat egy-
egy magneszarral rogzitsiik.

Munkénkat most az épiilet léba-
zatdnak és diszitd parkanyainak
felerdsitésével folytassuk. A laba-
zat anyaga 10X50 mm-es léc, a da-
rabokat elbb az ajték ald, majd
a két oldallapra ragasszuk fel. A
lécek folé keriil a labazat felsé két
darabja, amely az oldalfalakon az
elézével azonos méreti, mig az aj-
tokon csak 5—6 mm vastag. A l4-
bazatot fellil lekerekitett éld léccel
zarjuk le.
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Diszitoelemek

A babahazrol hianyzik még né-
hany aprosig, meégpedig az orom-
disz, az ablakkereiek és a legfelsd
emeleti falépesd. Az oromdisz (8)
darabjdra szegezziink 5 mm-es ré-
tegelt lemezt &és ivelt kontarjait
vagjuk ki, az éleket csiszoljuk si-
méra. A rétegelt lemezbll az elo-
zokhoz hasonléan fiirészeljik ki az
oromdisz parkanyat, majd ragasz-
szuk az orommezire, azt meg erd-
sitsiik az épililet satortetéjének az
élére, az ajtészarnyak fo6lé (F).

Miutdn a héziké mar szinfte tel-
jesen kész, kiilsG felliletét diszper-
zios falfestékkel hengereljiik le (G).
A libazat fekete wvagy sbtétbarna,
az egymést kovetd szintek meg
egyre vildagosabb sziniliek lehetnek.

A  parkdnyokat fehér festékkel
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kenjik be. Festéskor a héz ala te-
gyiunk két lécet, fatombtt, a padlé-
ra meg csomagolépapirt.

Amig az épiilet szarad, ragasz-
szuk Ossze a falépecsét €s az abla-
kok kereteit. A lépcséfokokat 80
mm hosszira wagott haromszogletd
lécekbdl és 3—5 mm vastag réte-
gelt lemezbdl ragasszuk ossze (H).
A korlitoszlopok 6X6XXT70 mm-es,
a korlat darabjai 3—410 mm ke-
reszimetszetli lécek. Az ablakkere-
teket 10X10, illetve 10X15 mm-es
lécekbt6l ragasszuk oOssze (). A szé-
lesebb lécek csak a foldszinti ke-
retek ivelt részéhez kellenek, azok
végs6  kialakitdsat lombfilrésszel
végezziik el. A kész keretekrdl még
egy 5X10 mm-es diszléc hidnyzik,
de az el is hagyhato.

A kész kereteket fessiik be fe-
hérre, s amig szidradnak, készitsiik

*w

eld az ablakok iivegét. Fehér, il-
letve fekete ragszalagbhol vagjunk
2—3 mm széles csikokat, majd e
csikokat  héalészerden  ragasszuk
milanyag irattokokra. Arra ftermé-
szetesen lgyeljink, hogy a halok
szemmeérete a keretek nagysagahoz
igazodjon, s mindenhol teljes osz-
tas keriiljon a keretek kozé. Az
nablakiivegeket” ezutin a keretek
alapjan olléval vagjuk ki (J), majd
ragasszuk az ablakkeretek hatsé ol-
dalara. A hiz szemeit — az ajték
bels6é oldala fel6l — néhany apré
facsavarral vagy szeggel erdsitsiik
az ajték ablaknyildsai folé. Vége-
zetlll a 1épcs6t is ragasszuk a he-
lyére. Ezzel a babahdz mar bekol-
tozhet6, a helyiségek berendezését

meg bizzuk a ,lakék”™ {fulajdono-
saira, a gyerekekre.
* %k —sj—

-~ Hallél Telefonon is kéthetd lakashiztositas?
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Izelité a tavolkeleti kényelembdl

Az egzotikus keleli szépség fekvi-
helye egyszerii kialakifisd, felesle-
ges diszitésekttil mentes. Formaja-
val, szinével a japinok Lkényelem-
ril alkotott elképzeléseit tiikrozi. A
szivacsmatracos kanapé-heverd (6)
nemcsak rendkiviil praktikos, ha-
nem kényelmes és allithaté is.
Kiilénlegessége mellett elénye, hogy
egy dupla heverd aranak toredéké-
bdl készitheld el.

A fekvBhely harom részbdl all,
amelyek csuklésan kapcsolédnak, s
egymashoz képest elmozdithaték
(8). Igy a két mozgd elem egyetlen
mozdulattal hattdmlava alakithato,
s a széles gy kis helyet foglald
heverdvé walik (7). A harom ele-
met egy sikba hozva wiszont ké-
nyelmes, 21,6 m-es dupla heve-
r6t kapunk Kiilén lehetfség van a

hevers fejrészének enyhe megdon-
tésére,

A heverd oldallapjait és a ke-
resziléceket ds gyalult feny6fabdl
keészitsiik el. A hdrom elem oldal-
lapjai — egyben a butor lidbai —
teljesen egyformak. A 8003195
cm-es nyersméreti, 25 mm vastag
faanyagbdl dekopirflirésszel wvagy
kézi kanyaritdfirésszel vagjuk ki a
koriveket, majd faraspollyal mun-
kaljuk szabalyos alakira (1I). Az
elsd elkészult darabot sablonként
hasznaljuk a tovabbi 6théz (9/1).

A keresztlécek nem kozvetleniil
az oldallapokhoz, hanem a rijuk
csavarozott lécbetétekhez kapeso-
lédnak. A két kozépsé oldallapra
keriilé idomok (9/2) alapvetfen az
oldallapokkal azonos forméjiak,
csak a keresztlécek vastagsagaval
(25 mm) kisebbek (2). Igy a ke-
resztlécek az oldallapok élével egy
sikban lesznek.

Az eliils6 €s hatsé oldallapok a
kbzépsbhdz kapcsolédnak, emiatt a
rajuk Kkeriild Iéctarté idomot (9/3)
kissé meg kell csonkitani (3). Ko-
zilik a mellsé részt a feltdmaszt-
haté fejrész miatt még két-két to-
vibbi kiegészité elemmel is el kell
latni. A kilon mozgd fejrész ke-
resztlécei a 9/4-es jeld lécbetétek-
hez kapcsolédnak. Azokat két kii-
Ion 14b (9/5) segitségével tamaszt-
hatjuk fel (4). A két ladbat egy alsé
kereszttarté (9/9) is mereviti.

A keresztlécek  (9/6—7—8—10)
hossza és szélessége kismértékben
eltérd, att6l fiiggden, hogy egyenes,
ives vagy éppen valamelyik csukld
szakaszra keriilnek majd. A léceket
sullyesztettfejd csavarokkal rogzit-
siik, s a csavarfejeket a @10 mm-es
zsakfuratokba beenyvezett ksldsk-
csapokkal (5) takarjuk el. A furat-

b6l kiallé csaprészt flrészeljik le
és csiszoljuk egy sikba a léccel.

A csukl6pontokban a puha fenyd-
fat érdemes védenink a fém ten-
gelyektél. A legpraktikusabb, ha a
fixen 0Osszecsavarozott oldallapokba
és betétidomokba egy-egy acélesé
hiivelyt sullyesztiink. A kissé ki-
nyilé esévégeket néhany helyen
flirészeljilkk be, majd peremezziik
ki, mintha egy mnagy méretdi sze-
gecs lenne. Ebbe a cs6hiivelybe
mar  behelyezhetjitk az MS8-as,
M10-es csavartengelyt.

A lécheverére Kkeruld 200>140
cm-es szivacsmatrac készen Kkap-
haté, csak megfeleld huzattal kell
ellitnunk, A, szines képinkdn 1at-
haté megoldasnal a matrac huzata
finom mubérbél készilt, de meg-
felel a butorvaszon, a szaténkarton,
s a srd szovési miselyem is. A
betét kénnyen mozgathatdé, ha a
diszitésként ravarrt sodrott zsinér-
darabokndl fogva emeljiik fel. A
hever6 fa részeit a betét huzatdhoz
ill6 szinli vagy sotét tonusy, esetleg
fekete fapaAccal vonjuk At.
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Az év végi ajandékozas év-
szakdban a barkacsboltok is
dugig telnek. S a vésarlék ko-
zott jocskan akadnak jo szén-
dékn, de igencsak tajékozat-
lan, els6sorban valamilyen
maradandé ajandékot vadaszo
csaladtagok is. De naluk sem
sokkal tajékozottabbak a kez-
dok, akik végre most elGszér
vasarlasi lehetfséghez jutot-
tak.

Cikkiinkkel nekik igyek-
sziink segiteni (s egyuttal a
mar gyakorlottak ismeretét is
béviteni). Arra persze nincs
modunk, hogy a megvasarolni
kivant szerszamokat (koztilk
még mindig a furdgép a leg-
keresettebb) ugy atvilagitsuk,
mint azt példaul a Black and
Dedker-gyari meéban gziro-
probaszerfien a szériagépekkel
is teszik (A). De X-sugarak
helyett a rajzolémiivészek is
képesek rontgenképek rajzo-
lasara.

Nagy rajzunkon (B) példaul
egy elektro-pneumatikus faré-
kalapacsot ,vilagitott” at a
gyir miivésze, hogy jobban
lassuk, mitél lesz egy modern
gép ilyen nagy teljesitmény(i
— és driga.

A kezdé vagy laikus vasar-
16k  kedvéért elismételjiik,
hogy a képen lathatd fhroka-

lentek a folyamatosan tolthe-
t6 akkuval miikddtetett hailé-
zatt6l Fliggetlen szerényebb
teljesitményd furégépek is.

A nagy rontgen-rajzon (B)
lathaté elektro-pneumatikus
furékalapées teljesitményt és
értéket fokozo ujfajta alkatré-
szeirol az aldbbi magyarazat
tajékoztat.

1 — kozlogorgd 2 — iitétest
3 — munkadugattya 4 — a
tligorgds csapagyazist konyd-
kis tengely a hajtokar segit-
ségével mozgatja elGre-hdtra a
légsiiritd dugattyat 5 — a
motor mindkét tengelyvége
golyoscsapagyakon fut 6 —

Jeh]

bal-jobb irdnykapcsolé 7 —
nagy méretli kapcsolé a foko-
zatnélkiili teljeshullamii elekt-

‘ronikus  fordulatszabalyzéhoz
B — iitéskikapcsolé 9 — kip-




fogaskerekes elGtéttengely 10
— porkizirés szerszidmbefogo
tokmany.

Félkézzel

még nem, de két kézzel a
kordbbinal sokkal kénnyeb-
ben, egyszeriibben és hozza-
férhetdbben szerelheték le-fel
a korszerii kulcsnélkiili fird-
tokményok,

Alapvetd lényegilk a rend-
kivill preciz gy4rtis. A ront-
genképen (C) lathatdk a fi-
nomra koszoriilten sszeillesz-
tett szerkezetének részletei is.
A tokménypofak (1), a vezets-
hiively (4) és a tokmanytest
(5) is igy, csiszoltan illeszked-
nek. A rugéfeszitésii szorits-
szerkezet (6) nagy terhelés

esetén is szilardan régziti a
tokmanyt a furé tengelyén.

Mivel a csiszolt feliileteket
a munka kozben keletkezd
por toénkreteheti, a tokmanyt
kétszeresen is védik a portdl.
Belil egy rugalmas gumiha-
ranggal (3), ami elsésorban a
kozlémenetet és az illeszt6-
iléket védi. A valahogy mégis
a tokméanyba ! juté port a
gyorsan forgé fejbsl a centri-
fugélis erd oldalirdnyban a fej
furatain (2) 4t a szabadba re-
piti.

Szerszam — pl. furé — cse-
réjéhez egyik kézzel a tok-
miny nyakdn levd sima gyfi-
rit, a masikkal a szerszam
felSli részén levé recézett fe-
liletet fogva (D) ardnylag
kénnyen oldhat6-régzithets a
faré (vagy mas tengely, csap
stb.).

Szembfil nézve jobbra for-
gatva a sima nyakrészt rig-
ziti, ellenirdnyban oldja a tok-
méany. Amint a szerszdm ter.
helést kap, automatikusan
rogzitédik a tokméanyban. Az
»euronormas” nyaku furédkra
minden tovébbi nélkiil felerd-
sitheté6 (azaz a régebbi BD,
Skil, Evig és Multimax pisz-
tolyokra neml!!!)




@ ®

Otthoni testedzéshez

¢) Kondicionalé-

i 2
; g f,;l"' —— %
-

terem




Ha Toldi Miklossal wvagy a tiordkverd

Kinizsivel nem

is vehetnénk fel a versenyt, a j6 kondiciora, edzeit szerve-
zetre mindannyiunknak sziiksége van, Azoknak is, akiknek rend-
szerint csak este vagy kora reggel egy sziik lakdsban nyilik méd
egy kis testedzésre. Nekik, és természetesen a komolyabb kondi-
cionild termek latogatdéi szimara is ajinljuk a kivetkezdkben
bemutatott tornaszereket.

Tornazsamoly

A szines képiinkén (1) lathatéd
zsamolyt els6sorban a mék szamara
javasoljuk., A riisztét a labtartéba
tdmasztva a legfontosabb hasizom-
fejlesztési gyakorlatokat végezhetik
segitségével, de a zsamoly meg-
konnyiti a kiilénbozé rugalmassagi
eyakorlatok végzését, a gumikistél
hasznalatidt stb. is. Szerkezete a
2. abran lathaté. Alapanyagként 19
mm vastag pozdorjalapot vagy ré-
tegelt lemezt hasznaljunk. A zsa-
moly gerincét (2/1), alaplemezét
(27 és a két kereszttart6jat (2/5 és
2/6) (8 mm-es kolddkesapok koz-

beiktatdsaval enyvezzitk Ossze. A
tokéletes merevség kedvéért el6l a
gerinc mellé jobbrél-balrdél rogzi-
tett két-két betéttel (2/3 és 2/4),
hatul pedig két haromszog alaki
betéttel (2/2) is erdsilsitk meg a
szerkezetet.

Az {il6lap (2/8) ugyancsak réte-
gelt lemez tabla legyen, amelynek
lecstiszdsdt a raAcsavarozott iitkdzo-
léc (2/13) akaddlyozza meg. Az iil6-
lapra 1—2 em vastag szivacslapot
boritsunk, arra pedig hizzunk erés
miibért, amelynek széleit vissza-
hajlva Kkarpitosszegekkel erdsitsiik
a tabla alsé lapjara,

A lébtarté elemeit ugyancsak ré-

Anyagjegyzék a 1sémolyhoz
lel Db Megneverés Méret (mm)
1 1 bordalemez 580460719
2 2 tamaszték 250315019
3 2  Dbetét 1407019
4 2 betet 130X905¢19
5 2 kereszttartd 420019019
6 1 homlcklap 400290319
0 1 plap 7005 460X19
g 1 Giclop 650746019
9 2 kar Z505100%19
10 1 tévtanté 3005100519
11 2 itkdzétarcsa I60X6
12 1 idbtarté rid ()25 X460
13 1 élléc (félgdmbalyli) 4604020
14 1 menetes tengely M14X250
15 1 acél trcsa 19010

tegelt lemezbdl (vagy gyalult fe-
nyGdeszkibél) készithetjiik. Az eld-
re nyulé, Aallithaté kar harom ré-
tegli szendvicsszerkezet, A két szél-
s réteg (2/9) hatul a zsamoly ge-
rincéhez, eldl pedig egy betétléc-
hez (2/10) kapcsolédik, Elél szoro-
san, csavarokkal rogzitetten, héatul
viszont csak lazan, egy Ml0-es csa-

vartengely koriil elforgathatéan. A
kar mells§ végére keriilé labtarté
tengelye (2/12) (525 mm-es ke-
ményfa rid legyen, az annak vé-
geire ragasztott tarcsakat (606
mm-es rétegelt lemezb6l készitsiik.
A labtartéra tegyiink Polifoam csé-
burkoldt, amely elég erds, de puha,
igy a labfejet nem nyomja tilsa-
gosan.

A lébtarté a labszar hosszanak
megfeleléen a szilkkséges tavolsagra
allithaté. Ehhez egy  DM143<250
mm-es menetes orsora (2/14), vala-
mint a raillé csavaranydra lesz
sziikséglink, Az orséra hajtott két
anyaval fogjunk Kkozre, és szorosan
rogzitsiink egy (9010 mm-es
acéltdresat. A menetes orsé két vé-
ge a zsamoly gerincének furataiba
illeszkedjen.

Bordasfalat olcson

Bar bordasfalak kildnbozé mére-
tekben készen is kaphatok, azok
kedvéért. akik az 1—2 ezer forintos
vételarat sokalljak, bemutatunk egy
sajat készités(it is (3). A bordasfal
két létraszarat (3/1) kb. 2,2 m-es
hosszlsagira valasszuk, A fal feldl
a roégzitési pontok (alul, feliill és
kozépen) alad tegyink egy-egy tav-
tarté betétlécet (3/3). Hogy a fels6
rudak tavolabb legyenek a fal sik-

jatél, azokat a létraszdrakra csava-
rozott ratét lécekbe (3/2) erdsitsiik.

A fal bordait legalabb 25 mm
Atmér6jli  keményfabdl keészitsiik.
Erdemes a készen kaphaté kemény-
fa tornabotok, ill. szerszamnyelek
kézott koriilnézni, A készen VASA-
rolt rudak rendszerint csak egy kis
csiszolast, lakkozast igényelnek maér,

Igen fontos a bordasfal szilard
rogzitése, hiszen kifejezetten dina-
mikus igénybevételnek van Kkitéve.
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Kiildndsen, ha nagyobb sdlya fel-
nbtt tornaszik rajta, vagy példaul
gumikotelet akasztunk bele. Beton-
panel falhoz kitiinGen megfelelnek
a kiilénbtzé fémbhiivelyes rogzito-
elemek vagy akir a (10 mm-es
mianyagtipli .is (Zj6-os facsavarok-
kal, Vékony tégla valaszfalra egy-
altalan ne szereljiink bordasfalat,
vastagabb téglafalnal pedig atmend
metrikus csavart hasznaljunk, és a
fal taloldaldn tegyiink a rtogzil6-
csavar ala acéllemezt,

Férfiaknak ajanljuk

Mig a zsamolyt inkabb néknek,
a bordasfalat ‘mindkét nemnek, a
nyomoépadot els6sorban férfiaknak
ajanljuk (4). A nagyobb sulyokra
is szamitva ennek alapanyaga leg-
alibb 403<203<3 mm-es acél zartszel-
vény legyen (5). A véz elemeit iv-
hegesztéssel erdsitsitk Ossze. A
40X5 mm-es laposacél stlytartokat
ugyancsak hegessziik a két oszlop-
ra,

Az iil6lap és a tamla alapanyaga
rétegelt lemez legyen. Erre — a
zsamolyhoz ‘hasonléan — boritsunk
vekony szivacsréteget, arra pedig
erds mlbért. Az iilélapot és a tam-
lat két 803<80-as csukldospant koti
ossze. A tamla megtamasztasara két
— egymasba illd — acélesd szolgal.
A kiilsé csé keresztirany( furatain
dtdugott acéltiiske segitségével al-
lithaté be a tadmla megfeleld dolés-
szhge.

A nyomépad végére szerelt esz-
kiz itt nem labtarté, hanem a lab-
izmok erésitésére szolgalé stlyzé.
Nagysdga és siulya sajat igény sze-
rint Allapitandé meg.

A kézi stlyzok tarolasara is be-
mutatunk egy praktikus fali tartét.
Bar a képiinkén (1) lithats szerke-
zet specialis formajiu silyokhoz ké-
szillt, kis mddositassal barki elké-
szitheti sajat sporteszkézéhez is.

A sdlytartd (6) hatlapja (7/1)
3007240, tartokonzoljai (7/2) 1603¢
115 mm-es, 12 mm vastagsigh réte-
gelt lemezek. A konzolokat oldalrél
160320320 mm-es, haromszdg ke-
resztmetszetll lécek (7/3) tamasztjak
meg. Feliill 2032012 mm-es faido-
mok (7/4) takarjidk a falemez élét.

Végill egy megjegyzés — elsGsor-
ban a tornapadhoz. Ez a sportesz-
koz nem veszélytelen. Kiilénasen a
siilyok mellétevése, lebillenése okoz-
hat kénnyen balesetet. A sportesz-
kbzt mindenki csak sajat felelSssé-
gére basznalhatja, reméljitkk sike-
resen és eredményesen.

*k - =1

Sk. szerszam

Parhuzamkarcolo

A parhuzam vonalzé karcold
heggyel ellatott valtozatat (cim-
kép) végasi vonalak elGjeltlésé-
re hasznalhatjuk. Az asztalos-
munkak soran gyakran van
szilkség arra, hogy egy deszkait,
rétegelt lemez tablat a szélével
parhuzamosan vagjunk el. Mé-
riéskaldval is ellatott parhuzam-
karcolénkon ilyenkor egyszeriien
beallitiuk a levadgandé anyag
szélessépgét és a vagdsi vonalat
egyetlen hizassal pontosan ké-
jeldlhetjik.

A szerszam (1) két részbdl all.
A T0>60>30 mm-es duralumi-
nium témbjét fémflrésszel vag-
juk méretre, majd lapjait esi-
szolovéaszonra szoritva simitsuk
le. Eleit és sarkait kissé torjitk
le, nehogy sériilést okozzanak,

A témbon keresztiranyban at-
mend furatot Allvidnyon furjuk
ki, Fontos, hogy a furat a két
lapra pontosan merdleges le-
gyen, mert a jeldlékar mérdska-
laja csak akkor ad pontos ér-
téket. Az 4tmend furatot metszi

a rogzitGesavar menetes furata.

Az M5-6s vagy M6-os rovatkolt-
feji csavar szédmdra vagjunk
menetet az aluminium tdmbbe.

Ugyancsak  6tvozdtt  alumi-
niumbol készitsitk a jeldlokart.
A {#8X300 mm-es tomér rad
egyik végébe furjunk M4-es me-
netet, a tengely irdnyara mero-
legesen pedig a KkarcolGtiiske
szdmara (/4-es furatot. A he-
gyesre koszoriilt acéltiiskét a
kar végébe hajtott M4-es rovat-
koltfejli csavar rogziti (2).

Az aluminium tomb furatat
és a kart polirozzuk fel, hogy
a jeldlérid minél simabban
cstsszon a tombben. A karra a
jeldldtiiske kozépvonalatol kez-
dédden karcoljunk (reszeljiink)
be milliméter beosztast, centi-
méretes kiemelésekkel.
¥ P
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Betonozisi munkait
télen is elvégezheti, ha a

SEmiKRD

fagyasgatlo és kotesgyorsito
betonadalékszereit hasznalja.

~10 °C-ig betonozhat a

KALCIDUR ’85

(adagolds: a cement tdmegére szamitott 2—6%/;)

BARRA" FROST

(adagolds: a cement tdmegére szamitott 1—3°/p)

TRICOSAL S-III

(adagolés: a cement témegére szamitott 6—120/;) termékeinkkel.
A Tricosal S—Ill magas kloridtartalmi szer, vasalt betonokhoz nem ajanljuk.

Megvasarolhatok:

KEMIKAL MINTABOLT
1089 Bp. Viil.,, Somogyi Béla u. 22. Telefon: 141-086
KEMIKAL RAKTARARUHAZ
1201 Bp. XX., Tinédi u. 3. Telefon: 479-362
KEMIKAL SZAKUZLET
5661 Ujkigyos, Petsfi u. 60/2. Telefon: 66-56-255
KEMIKAL SZAKARUHAZ
4030 Debrecen, Monostorpalyi u. 5. Telefon: 52-13-366
VEVOSZOLGALAT: 221-066
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Ez a borvirds, egyszeriiségében is
impozins velerin aulé egy tengerentili
marka exkluziv koesijinak modellje. Bir
méreieit tekinive elég nagy, mégsem
részletdus vitrinmodell, hanem csak

A Mercer ,,Raceabout” 1911
asztall modellje

a jellegzetes fovonalakat kiveid dekorativ
asztali makett. Eppen egyszeriisége teszi
vonzévd, hiszem barki elkészitheti,
mig egy élethii modell megépitésére igen
kevesen vallalkozninak. A bemutatott
maketf még Kkartonbél is dsszedllithato.
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y= A modell megépitése elott ismerjik meg az eredeti
: automobil néhény adatit. Négyhengeres, motorja 4940
=3 cm3-es, teljesitménye 50 l6erd, fordulatszama 1600/perc
volt. Végsebessége még ma is tekintélyes, hiszen fa-
kiill6s kerekein 120 km/dras sebességgel robogott. Kis-

(“'\ sé szogletes, kecsesen elnyujtott forméait a New Jer-

2 sey-i Trentonban 1911-ben almodtak valosagga. Akko-
riban sem volt mindennapi latvany, ma meg kimon-
dottan ritkasidg egy ilyen autéd.
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Mibdl készitsiik?

Mint mér emlitettiikk, a makettet kartonbél is meg-
€pithetjiik, ha van 1, 2 és 3 mm vastag anyagunk
Am néhdny alkatrészt, pl. a kerekeket, a volint stb.
csak ,komolyabb” anyagokb6l, f4bél, fémhuzalbél,
extrudalt polisztirol lemezbdl alakithatjuk ki, A vé-
kony, 0,2—0,3 mm-es rézlemez is kitinden megfelel,
86t az az igazi karosszéria anyag. akkor a for-
rasztépikdval és a domborité kalapiccsal is remekel-
niink kell. Kitinéen hasznilhatjuk a vékony rétegelt
lemezeket, a balsafdt és a modell-léceket is. Kevés
félkemény sirgaréz huzalra is sziikségiink lesz. A ke-
réktengelyek anyaga 3 mm-es egyenes ligyacél huzal,
pl. hegesztépslca lehet. Ragaszt6ként Ferrobondot vagy
Technokol Rapidot haszniljunk. A sziikséges anyagok
Ysszegy(ijtése utdn elsé feladatunk a modell 1:1 1épteé-
ki, haromnézeti rajzdnak az elkészitése,

Az itt kdzolt tervrajz nem léptékhelyes, azt még a,
vélasztott 1éptéklire négyzethild segitségével nagyit-
suk fel. Ha auténkat 1:8 méretardnyban kivadnjuk meg-
épiteni, 1010 mm-es négyzethiléra vagy milliméter-
papirra. Ha meg 1:10 aranyban kicsinyitett makettet
épitiink, akkor nagyobb rajzlapra 8X8 mm-es
négyzethdlét rajzoljunk fel. Minden nézetet teljesen
rajzoljunk meg. (Itt helytakarékosségb6l az elsl- és ha-
tul-, valamint a feliil- és alulnézetet egy-egy 4&braba
rajzoltuk Ossze. A rajzokon szereplé szAmok az egyes
darabokhoz sziikséges anyag vastagsigit jeldlik. 1=1
mm, 2=2—25 mm, 3=3 mm.) A kész tervrajzot ala-
posan ellenérizziik.

Az alvaz

Elébb a két hossztarté darabjait vagjuk ki 3 mm-es
anyagb6l, majd elél egy keréknyi hosszon ragasszunk
rijuk 3 mm-es erfsitést. A megvastagitott rész felss
€lét fedjiilk le vékony kartoncsikkal, vagy csiszoljuk
ossze. Ezutdn szabjuk ki a padlé 1 mm vastag leme-
zét, ragasszuk T4 a két, elol alakra hajlitott hossztar-
tdt. Az osszeragasztott darabot forditsuk meg, és a
hossztartékat, valamint a padlSlemezt 3 mm-es anyag-
bél kivégott hdromszogd darabokkal hirom-hirom he-
Iyen erdsitsiik meg.

A padlélemez elejére ragasszuk fel a motorhsizat.
A hiité és a motorhdz hétlapjat 3 mm-es anyaghél
végjuk ki, majd élével ragasszuk a padlélemezre, A
motorhdz teteje harom darabbdl 4ll, mindegyiket 1
mm-es anyagbél vagjuk ki, majd ragasszuk a helyére.

A benzintank és a csomagtarts oldalai, a két kbz-
bens6 bordé4ja, valamint az ezekhez ecsatiakozé mere-
vitolapok is 3 mm vastagok. Vigydzzunk, mert a két
oldallap hétsé része alacsonyabb a két bord#énil, s
e két alkatrészbél meg hidnyzik a benzintank-palast
elillss, félksrives fele. Mindkét merevitéborda helyét
pontosan mérjik ki, s jelsljik fel az alaplemezre. A
két oldallapot ezutin ragasszuk fel az alvdzra a
hossztart6k padlé fslé nyuls darabjanak bels$ oldalara.
A benzintartdly hosszanti kdzépvonaldba kozépre ra-
gasszunk be egy, a két oldallap kdzé pontosan illesz-
ked6 vastag kartonlapot, majd erésitsiink ennek kbzép-
vonaldra vizszintesen egy mésik merevitdlapocskat is.
A figgblegesen 4116 merevitSlap mdgé ragasszuk fel
a _két kozbenss bordat. A felerdsitett alkatrészek me-
rileges helyzetét mindig gondosan ellendrizziik, az el-
csiiszott darabokat igazitsuk a helyiikre,

A tank és a csomagtarté burkolatinak anyaga 1 mm
vastag. Elfszér a benzintartdly paldstjnak Kkiteritett
hosszdt hatérozzuk meg. A tankhoz csatlakozé héatsé
karosszériaburkolat kézépen magasabban van, mint a
két szélén, s rdaddsul a sz&lsd burkolélemezek még
ferdén is 4llnak (pontosabban csapottan sfmulnak a
kbzépsé borddk és az oldallemezek élére). Ezt a tra-
péz alaki kivdgist a kovetkez6képpen szerkessziik ki,
A kizbensé bordik kiils§ &lét jeldljik &t a tartaly
palistiAnak a végére, majd a bordiak kérivének vég-
pontjait vonalzé segitségével jelsljitk &t valamelyik
sz€ls6 oldallapra. A kériven mért tavolsigot a karton-
paliston is mérjlik vissza, természetesen az elézéleg
bejelslt bordavonalon. Ha most e pontokat osszekotjiik,
méris megkapjuk a kivdnt alakot. Ezt kévetden a cso-
magtarté kozépsé burkolatit szabjuk ki, Hosszit az
“eldzbek szerint hatirozzuk meg, a karosszériaelemet
azonban 1 mm-rel keskenyebbre vegyiik.

A tartdly palastjAnak padléhoz illeszkedd élére, va-
lamint hétul a csomagtarté kozépsé burkolatinak &lé-
re ragasszunk 1 mm-es kartonbél hajlitott ragasztd
szegélyeket. Az oldallapok, bordak, merevitSlapok élét
és a paldst szélét, ragasztészegélyeit kenjiikk be ragasz-
téval. A két karosszériaelemet ragasszuk ossze, majd
simitsuk a helyére.

A még hidnyz6 két burkolé lemezhez vékony papir-
bél végjunk ki kb. 40 mm széles csikot. Simitsuk fel a
még hidnyz6 burkolat helyére. Azonnal rajoviink, hogy
ennek az idomnak hosszanti oldala a vége felé ivelt.
Ha kissé er&teljesebben simitjuk a papirt az oldalak
élére, azok kijelolik a sziikséges iveket. A papir té-
résvonalit kévetd pontos szabidsminta alapjan vagjuk
ki a két burkols lemezt,

W Ao e st amen e e A

Alakra hajlitds utin a két lemezt és a burkolt tank
dtmérdjével azonos Atmérdji kartonhornyot ragasszuk

a helyére. A karosszéria lemezek kidllé 4leit
frissiben simit6csonttal vagy faruddal simitsuk le.

A s4rvédék oldallemezének kiteritett alakjit szer-
kesszitk ki, majd kivdgis utin alsé egyenes €liikkel
egy sikba ragasszuk fel a 3 mm vastag tivtarté lap-
kdkat. Az alkatrészek felss, fvelt élét finom csiszolé-
vaszonnal koptassuk ferdére, majd kavéskanal dombort
aljidval mindegyiket kissé domboritsuk ki.

Ezt kovetden mérjik le a sarvédék felsd burkolé
lemezének a tényleges hosszat, a fellépd jobb és bal
oldaléra meg jeldljiik fel a kiteritett hosszakat. A két
azonos alkatrészt éles késsel, vonalzé segitségével vag-
juk ki. A fellépSt 1 mm-es lappal erdsitsiik is meg.
A vilagitéghz tartilyardl se feledkezziink meg, annak
fészkét is vagjuk ki, de csak az egyik fellép6 lapjabol.
A kivdgis azonban a tartaly atmér6jénél 2—3 mm-rel
kisebb legyen, ugyanis a tartdlyt a paléstjaba flirészelt
horony régziti a fellépdre. Vastag kartonbdl vagjunk ki
négy karcsi és négy szélesebb, trapéz alaki darabot.
A karcsibbak lesznek a felléps, a szélesebbek pedig
a kerekek bakjai. A furatokat ennek megfeleld ma-
gassigba jelbljiikk be, majd firjuk is ki. Az alkatrészek
felerésitéséhez 4llitsuk fejre a karosszéridt, s a bakokat
ragasszuk a helytikre.

Az eliilso bakokat egy ldgvan ivelt kKartoncsikkal hi-
daljuk 4t, a hatsét pedig kis derékszogii sarokidomok-
kal erfsitsik meg E darabokat a két bak belss oldals-
ra ragasszuk fel. A kizépsd négy bak furataba dugjunk
vékony farudat vagy fémhuzalt A kidllé szarakra a
két fellépdt, az ivelt sirvéddkre az oldallemezeket,
azok tavtart6 lemezét meg a hossztarték oldaléra ra-

gasszuk fel.
még az eliilsé futéml két rugékdtege,

meég

Hétravan
amelyeket 1 mm vastag kartoncsikokb6él — i{velt fa-
sablonra feszitve — ragasszunk Ossze, majd a kotegek
szdraddsa utdn a laprugékat Ferrobonddal régzitsitk
az alvéizra,

Festéshez sottétpiros Neolux, Prevent vagy Hepex
fényes festéksprayt haszniljunk. A festéket hérom ré-
tegben, kodélve, 50—60 em t4volsigbél a munkadarab
t6lé célozva permetezziik a modelire,

Az elsS réteget tdbbnyire ,elnyeli” az anyag, a har-
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madik adja a testes, sima, egyenletesen fényes feliiletet.
Elébb a kocsi aljat fujjuk le. Az egyes rétegek ko-
zbtt legaldbb fél nap szdradasi id6t hagyjunk.

Ami még hidnyzik, azt a fényezés kényszersziinetei-
ben igyekezziink elkésziteni. A két ildélapot 3 mm-es
anyagbél végjuk ki. A lapok két sarkat kerekitsiik
le, majd 1 mm-es anyagbh6l kanyaritsuk ki a héttam-
ldkat 15 magukban foglalé oldalboritist. Az els6 dara-
bot kissé nehéz alakra formélni, de a mésodikat az
elsé alapjdn méar pillanatok alatt kividghatjuk. Az
liléslap al4d ragasszunk egy-egy homloklemezt, majd
ragasszuk helyére a burkolatot és fessilk be. Az ere-
deti, tizott kArpitozdst utdnzd {ilésekhez & balsafat
ajdnljuk. A puha faanyagh6l kénnyli a mélytiizést
utinzé domborulatokat esiszoldssal kialakitani. E kar-
pitdarabok az eredeti iilés magassdgiban legyenek,
ezért az iilélapokat alacsonyabbra kell ragasztani. A
balsa-kérpitot elébb nitrélakkal kenjilk be, majd fi-
nom csiszolds utdn fessiik mait feketére. Szdradéds
utdn a feliiletet dérzsoljitk félfényesre. A festett ilés-
karpitozédst a pirosra lefestett iiléskdvikra utélag ra-
gasszuk fel.

A korménykereket rézhuzalbél hajlitsuk meg, majd
olléval vékony rézlemezb§l végjuk ki a négykiillds
agyat., A korménykerék tengelye ©2 mm-es rézhuzal,
egyik végére forrasszunk egy kis réz korongot. A kiil-
16s agyat kidzépen furjuk ki, majd polirozzuk fényesre.
A kiillsket fogbval hajlitsuk megfelelé szigbe, for-
rasszuk a korménykerékre, majd a fengelyét is for-
rasszuk az agy furatédba.

A hérom lidmpa anyaga vékony rézlemez, esetleg csé.
A lemezbdl vigjuk le a lampatest szélességli csfkot,
majd csfvé hajlitds utin a lemez éleit forrasszuk be-
liilrél egyméshoz. A hengerpalidstok egyik wvégét le-
mezbdl kivigott fedélapokkal zArjuk le. Elillsd wvé-
giitkre meg forrasszunk keskeny lemezcsikbél hajlitott
peremszegélyt, amely kb. 1 mm-nyire nyilik tal a
paldston. A ldmpédkba plexibdl vagy cellonlemezbdl
készitsiink {liveget, s pillanatragasztéval rogzitsik a
peremszegély belsé oldaldra. A lampdk &llvdnya poli-
rozott rézhuzal, a vil4gitétesteket diszité gbbmbbk, a
kézifék és a miiszerfalon levé két kar fogantyija kad-
lincbél kicsipett darabok. Felerdsitésiikhtz Ferrobon-
dot haszniljunk. ‘

A tank- és a h(Gtdsapkit furdgépbe fogott rézrad-
boél tfireszelével alakitsuk ki, a peremiiket reszeljiik
nyolcszoglire. Az alkatrészek alsé része csapos legyen,
hogy majd kénnyebben és ffleg szildirdabban ragaszt-
hassuk a kocsira.

A miiszerfalat 3 mm-es anyagb6l vagjuk ki, fes-
siilk vildgosdrapp szinfire, s ragasszunk ri két, bdr-
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Iyukasztéval kivigott fehér, a mérémiszereket imi-
tdlé6 mianyag korongot.

A vilgitégdz tartdlya esztergilt fahenger, amelynek
palédstjdt hosszdban 4 mm szélességben hornyoljuk fel,
majd fessiik le pirosra

A kerekek nem egyformék, a hatsék kiilldi gy(ir(ivel
diszitettek. (A Kkiill6k Kkiszélesedd része eredetileg &
hétsé fékdobokat felerdsitdé csavarok furatal miatt volt
e helyen terebélyesebb.)

Modelliink kiilléit célszeri 3—3,5 mm Atmérdjld réz-
huzalbél leszabni, s valamenyit firégépbe fogva eny-
hén kiposra reszelni. A hétsé kerekek kiiliGit ezen
feliil acél lyukasztéval — hosszuk egyharmadiban —
egy-két hatdrozott iitéssel lapitsuk el. Ha a lyukasztd
vége max. 2,5 mm Atmérdjd, akkor a huzalt elvéko-
nyitja ugyan, de egyben ki is szélesiti. A huzalt a
megiitétt oldal felél forraszté6nnal pétolhatjuk ki. A
kerékagyakat és abroncsokat barkfcs faesztergin is
kiesztergalhatjuk.

Az abroncsot és a gumikat egy darabbél forgécsol-
juk. Eldszdr a négy kerék futédfelilletét, majd az ab-
roncs legbelsd palastjdt forgdcsoljuk méretire. A gu-
mik futémintizatat is esztergaljuk, az elsfk kereszt-
irdnyd hornyait éles késsel vagjuk ki.

A kerékagyakndl csak két méretet kell tartanunk.
Az Atmend furatd kiilléfészkek kialakitdsakor nagyon
pontosan kell firnunk.

A Kkerekek oOsszeszereléséhez 2—3 mm mély wvak-
furatokat kell késziteniink. Egy deszkadarab kézepére
rajzoljunk a kerekek A&tmérSjével azonos nagysdgi
kort. A kézéppontba iissiink @3 mm-es fémcsapot, a
kort négy oldalrél fogjuk kérbe léckerettel. A kerék-
agyakba dugjuk be iitkbzésig a kiill6ket, majd az
abroncsot helyezzitk a léckalodaba, a kiillés agyat meg
huzzuk a tengelycsapra. Ezt kévetGen a kiilléket
egyenként toljuk a ,fellnibe” furt fészkekbe. A kiil-
16ket mindkét végiikén pillanatragasztoval roégzitsiik.
A hétsé kerekek kiilldit vgy A4allitsuk be, hogy Kki-
hasasodé részeik a kozépponttél egyenlé tavolsdgra
legyenek. A kerekeket végilil Miranel vagy Krautol
zoménccal fessiik be.

A végss Usszedllitdskor az eddiginél is gondosabb
munkira térekedjlink.

A hitdvel kezdjitk. Arany szinfi ontapadé f6lidbal
vigjuk ki, homloklapjit kés fokidval nyomjuk meg,
és simitsuk a motorhdz elejére. Ezt kévetSen egy
ujabb keskeny féliacsikkal oldalt is szegjiik korbe.
Furjuk ki a hiitdsapka csapjit befogadé lyukat, s a
sapkit Ferrobonddal régzitsiik.

A ldmpék, a mfiiszerfal és szerelvényeinek a fel-
ragasztisakor a ragasztéval dvatosan bénjunk, a tal-
adagolt ragasztét mar nem lehet eltavolitani.

Kévetkezd 1épésként a padldlemez és a fellépSk fe-
lilletét boritsuk be vékony fekete mibdrrel vagy
kényvkétdé vaszonnal, Ragasztéként Technokol Rapidot
hasznéljunk. A kézifék karjit, az iizemanyagtartily
sapkijat és a két iilést is erdsitsiik fel a kocsira.

Autémodelliinkr6l azonban még hidnyoznak a di-
szitd csikok. A fényes sidrga ontapadé tapétabdl acél-
vonalzé segitségével véagjunk 1 és 2 mm széles csiko-
kat, s azokat a véddépapir fokozatos eltivolitdsa koz-
ben simitsuk fel modelliinkre. A sarkoknél éles penge
hegyével vagjuk egyenesre a tapétacsikokat. (E m(G-
velethez szines képeink adnak segitséget.)

A csikozds utdn a vildgitégiz tartdlyit is ragasszuk
a helyére. Végiil a kerekeket ilissiik fel a tengelyiikre,
a tengelyeket meg dugjuk a kerékbakok furataiba.
Tk —bsj—



Karidcsony 1ijin majdnem

minden hdziartdsi vagy illat-

szerboliban kaphaté fehér,
ill. eziistszin(i zilizmara-spray. Ere-
deti rendeltetésén kiviil (azaz, hogy
beszérjuk vele a fenydfa dgait)
mis diszitési célokra is hasznilha-
t6. A kbveitkezokben példdul be-
mutatjuk, hogyan lehet vele karf-
csonyfadiszeket késziteni.

A szines hétsé borftdoldalunkon
lathaté kerék egyszer(ien elkészit-
hetd, mutatés disz. F4bél esztergalt
fiiggonykarika, wvastag (&1 mmy)
fehér fonal és zdzmara-spray
szitkséges a ‘kialakitdsdhoz. Kézi-
munka- makramékellékeket Aru-
sitd iizletekben, fadru barkécsbolt-
ban kaphaté filiggonykarikéba fir-
junk 8 db, kb, 2 mm atmérsjd fu-
ratot ardnyos elosztdsban., (B0°-os
vonalzéval a legkbnnyebb kijelslni
a furatok helyét). Fizziik at a fu-
ratokon a fehér fonalat mindig at-
I6san haladva gy, hogy a végén
killlés kocsikerék alakzatot kap-
junk. A szalvéget hagyjuk meg

Deérfedte

Fijjuk le az egészet =zazmara
spray-vel, amely a vastag fonalon
és az érdes fakarikdn j6l megta-
.’;:g; és szép csillogdé kiilsét ad

A haziké és a szélmalom készi-
tése kissé bonyolultabb. A kellé-
kek: miiszaki rajzkarton, papirra-
gaszto, vizfesték, eziist szél (a fiig-
gesztéshez), vékony huzal (szalon-
cukor-akaszté vagy willanydrét egy
ere), zizmara-spray.

A  méretezett rajzok alapjan
kénnyen Kkiszerkeszthetjilk a kis
épileteket. A vastag kontir a va-
gésvonalat, a szaggatott egyenes a
hajtast jelzi. Vagjuk ki a darapo-

de miel6tt behajtogatnank,
fektessiink fémbetétes {ennek hia-
nyaban egy Kkiselejtezett) ‘vonalzdt
a szaggatott vonalak mellé és kar-
coljuk be a kartonpapirt a kés fo-
kdval, A Kkarcolas mellett a papir
egyenesen és kénnyen hajlogathaté.

Ragasszuk ossze eldszor a korbe-
hajtott falat, majd az alapot és v&-
gll a tetSt. Fessilk zbldre a fenyd-
fit és ragasszuk az alapon bejeldlt
helyre. A talpa hatrafelé nézzen, A
biztosabb tartas végett hatulrél is
megtdmaszthatjuk a fat egy kis da-
Tab haromszidgletli papirdarabbal.

Fdjjuk le az egészet zizmara-
spray-vel (a fenyffa zoldjébsl egy
kevés kilatszhat). Amig rd nem
széradt teljesen a spray, kaparjuk
le az ajtoék és ablakok helyét. Fes-
sik az ajtét és az ablakkereteket
barndra, az ablakokat pedig sargi-
ra, mintha égne bent a gyertya.

A haziké felakasztisadhoz szurjuk
at a tetét a stlypontban és a lyu-
kon flizziink &t eziist lamettadara-

karacsonyfadiszek

bot. ,,Elegidnsabb” megoldés, ha vé-
kony huzalbél (ami lehet szaloncu-
kor-akaszté vagy tobberes villany-
dr6tb6l  kihiizott szal) egyenesben
végzGdd karikat hajlitunk, és azt
fizziik 4t a tetdn, még mielStt azt
a falakhoz ragasztottuk volna, Haj-
litsuk szét a tetd alatt az egyenes
huzalvégeket, s kicsiszas ellen szi-
geteldszalaggal vagy celluxszal ra-
gasszuk le,

A haz (1) és a szélmalom (2)
azonos technolégiaval késziil, a kii-
lonbség csak annyi, hogy a szélma-

lom lapatkerekét nem ragasztjuk,
hanem szabadon foroghat. A ten-
gely egy pirosfejli gyufaszsl, ame-
lyet a spray-vel valé lefijas utin
dugunk At az épiilet faldn és a la-
Détkerék kozéppontjin (hitsé bori-
ténkon lathatd).

A Kkiilonbozd diszek befujasakor
készitsiink ©Ossze minden bevonan-
dé darabot, mert hasznilat utin a
zizmara-spray bedermedt a szoré-
fejbe és eltdmiti annak nyil4sit.

R gia4d G. E.
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Jarni tanulo csemetéknek

A jarni kezd6 gyermekek szive-
sen mozogniénak, jarkilnidnak, de
érzik bizonytalan egyensilyi hely-
zetitket, ezért tamaszt keresnek.
Rendszerint a batorokba kapasz-
kodva prébilnak helyet valtoztat-
ni, Pihenni pedig a fildre toty-
tyannak, mert szémukra a jaras,
sot meg az allas is faraszto.

Ezt a nehéz idészakot megkiny-
nyithetjiik, ha a totyogé kisgyerek-
nek a jarist és a pihenést is biz-
tosité gordilé ,lovacskat” készi-
tink. A kis szerkezet az északi al-
lamokban kozkedvelt gyerekszobai
felszerelés (A &4bra). A kezdeti idé-
szakban az iilésre ililve pihenhet és
tolhatja is magéat. Késébb mar fel-
emelkedve elére is haladhat A
mells6, magasabb részre szerelt ka-
paszkodo a biztonsag érzetét adja.
Az ©nallé kozlekedéshez pedig a
mellsé fala elédallvamaga el6tt tol-
hatja. A goérdilé lovacska 6 mé-
retei a B abrin lathatok.

Elkészitését a mellsé (1) és a
hatso (2) fal kivagasdval kezdjiik.
Anyaga 12—15 mm-es rétegelt le-
mez. A lemezekre keriilnek ragasz-
tissal és facsavarokkal a gorgdk
(7) beerfsitéséhez szilkséges ke-
ményfa ratétek (3). Amig a ragasz-
tds megkot, készitsik el a 3 db
csomélemezt (6), melyek a két vé-
get Osszekoté hossztartét (5) rogzi-
tik az elG- és héatlaphoz. Célszerii
15 mm-es rétegelt lemezt hasznil-
ni, mert a vékonyabb anyagban a
facsavarok nem tartanak. Ez a meg-
oldis taldn tulméretezettnek latszik,
de a tapasztalat azt mutatja, hogy
a kisgyermekek elGszeretettel raz-
nak mindent. Akik mAr lattak
minden eresztékében meglazitott
jarékit vagy agyat, megértik en-
nek szilkségességét.

A hossztarté (5) készillhet vasta-
gabb, kh. 20 mm-es puhafibél is.
Az elkészitett darabok éleit a fel-
fekvi feliiletek kivételével gondo-
san le kell kerekiteni és csiszolni.
A hossztart6 és csomélemezeinek be-
erfsitésénél is ajanlatos ragasztas,
valamint csavarok egylittes alkal-
mazésa, A szereléshez hosszi, erés
csavarokat hasznaljunk. Az anyag
berepedésének  megakadalyozisara
firjuk el a csavarok helyét.

Az elkésziilt véAzra szereljiik fel
a fotelgérgbket (). Lehetfleg nagy
dtmérdjlieket szerezziink be, mert
a kisebbek nehezen gordiilnek és
ktnnyen elakadnak. BeerSsitésiik a
keményfa ritétekbe (3) firt, a gor-
g0k perselyének megfeleld Atmérs-
it lyukakba térténik. Ezt a miive-
letet a felhasznélt gorgék tipusa

fogja meghatérozni,

Ezutan szereljik fel az iilést,
mely egy vastag, erds textilcsik (9).
“Szélessége 20 cm, s a vaz mellsd
részén egy lécratéttel (10) erdsitsiik
fel (C abra). A léc meg is hosz-
szabbithaté, igy a vazon tGlérd ré-
sze fogdédzkodasra is alkalmas. Az
iilésiil szolgald textildarab hatsé ré-
szét hajtsuk vissza és egy erdsitd
betétet (11) buajtassunk bele. Ez
biztositja az iilés anyaginak fe-
szességét, és lehetdvé teszi a beal-
litaist. A betét: hossza az anyag
szélességével azonos. Vezetésére
szegeljink két vékony lécbdl vagy
rétegelt Iemezbdl késziilt vezetd si-
neket (4) a hatsé fal (2) kiilsd ol-
dalara.

A visszahajtott rész kézepén vag-
junk nyilast és fizziink At egy tex-
til- vagy bor feszit6t (12), hogy at-
fogja a betétet. A feszitst egy régi,
mar kiselejtezett csatos ovbél ké-
szithetjiik, de megfelel a széles re-
dOnyheveder is. A csat szakboltban
beszerezhet5. A csattal elldtott al-
s6 részt visszahajtva a keret hatsé
részének alsé élére szegezziik (D
dbra). Akik az egyszer(i megolda-
sokat kedvelik, hasznalhatnak két
darab szegfszalagot is, melyeket
majd egyszeriien megkotnek.

Ezzel az iilés &allithaté lesz. Ez
szilkséges is, mert a gyermekek
labhossza kiilonbozd, és a kényel-
mes {iilés, meg a mozgatasi lehetSség
csak igy val6sithaté meg. De sziik-
5€g van erre a nivekedés miatt is,

mert a tapasztalatok szerint a gyer-
mek mar biztos jaréképes allapotd-
ban is szivesen hasznilja kis ko-
rdban megszokott ,Jlovacskajat”.

A mellsG részre érdemes egy la-
posacél ivet (B) is felerdsiteni, gy
all6 helyzetben kényelmesebb a ka-
paszkodas. A laposacél kapaszkodé
helyettesithetd egy ellapitott végl
csovel is.

A mAar osszedllitott és gondosan
lecsiszolt keretet szintelen nitro-
lakkal fessiik le, legaldbb két ré-
tegben. Aki szinesre kivanja feste-
ni, az is nitrofestéket hasznéaljon,
mert az viseli el legjobban a vizes
lemosast.

TetszetGsebbé tehetd a gordiild
»lovacska”, ha a mells§ részre egy
l6fejet, a hdétsd részére egy farkat
erésitink fel. A fej anyaga két,
egymasra varrt szines textil lehet.
Ezt keményre toémve karpitos sze-
gekkel erdsitjiilk a mellsd falra (1).
Elkészithetd fabol is, de ebben az

. esetben nagyon gondosan csiszoljuk

le. A farok laza, fekete miianyag,
un. kotoz6 zsindrbdl készithetd el
(vetébmag vagy kertészeti szakiizlet-
ben szerezhetd be).

A butorok védelmét szolgidlja a
mellsG és hatsé fal legjobban ki-
allé részeire szegezett textil ,hur-
ka”, mert bizony a gyakorlatlan
»lovas” sokszor ,nekihajt” a bito-
roknak.

Szitkség lehet a méretek megval-
toztatdsira, ha valaki sajat elkép-
zelése szerint &t kivanja alakitani
a lovat, de néhdny szabaly betar-
tidsa feltétlenill sziikséges! Az iilés
magassaga olyan legyen, hogy a
gyermek laba enyhén hajlitott
térddel elérje a talajt. Ez egyrészt
biztonsdg érzetét kelti, masrészt le-
hetévé teszi a ,kozlekedést”. A
hosszisig csak addig csdkkenthets,
amig a 14b mozgisit nem korlitoz-
za. A szélességet csak nagyobb, biz-
tos mozgdsi gyermekeknél cstk-
kentsiik. (Borulasi veszély!)

Otletként emlitjilk még, hogy a
gorgék kihtizdsa utdn olyan két,
ives alsé részi talpat is felszerel-
hetlink, melyek felsé élébe a gor-
goknek megfeleld csapokat erdsi-
tink. fgy a gbrdiils lovacskat hin-
taléként is lehet hasznélni.

Az 1iilést csak annyira szabad
meglazitani, hogy az a gyermek
mozgésa kozben ne érje el a hossz-
tartét.

A beszerzeit gorgék elére meg
nem hatdrozhaté magassiga miatt,
azok megvasirldsa utdn ajanlatos
az llés magassdgit ellendrizni, ha
sziikséges, a mells6 és a hatsé falak
méretét médositani.

Hrirdr Szulyovszky Tibor
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Kandallohé-ferelés

Ismét divat a kandall6, amit bizonyit, hogy a

Miiszaki Kiadénil megjelent ,Kandall6k” cimii

kinyv misodik kiaddsban is keresett. A korsze-
rii kandallék nmemhogy nem fiistilnek, hanem megfe-
lelé telepités esetén memcsak Kozvetleniil el6ttiik, de
a szomszédos helyiségekben is érezhetd a melegiik. A
kandallohé kozvetitésének ,eszkize” a kiriiloite fel-
melegedett levegd. Ha azi iigyesen vezetik légakna-
kon, iégvezetékeken (amilyen példiul a FUTOBER
»wWesterform”-ja), Gigy a melleites vagy a kandallé fe-
letti szinten levé szobdkba is eljuthat a melege.

A jol attekinthet6 A Abrankon fehér szin jelsli a
fiistgdzok elvezet6 ecsatornidit (magyardn a kéményt),
fekete magat a kandallGtestet. Sziirke szin takarja a
kozfalakat, a fodémeket és a kandallé filé épitett te-
reld-oromzatot. Pontozott nyilak jelzik a felmelege-
dett levegd Aramlasdnak irdnyat és jol latni a fala-
zatokon, fodémeken a leveg6t atengedS nyildsokat is.
Figyelmet érdemel, hogy a kandallés helyiségben a
kandallé felett a lehetd legalacsonyabban vezetik ki
a meleg levegsét (ami koztudottan felfelé térekszik). S
igy jut az a4t a mellettes helyiségbe is. Az emeleti
szinten viszont alig valamivel a padlé folott aramoltat-
ja ki a levegft a ,szoritott” légcsatorna (hiszen az a
j6, ha minél alacsonyabbrél ,indul” az amigy is felfelé
igyekvd meleg levegf). X-sorokkal jeldltiik az abrdn a
hideg taplevegé kandallétérbe vezetésének utjat. Jol
lathaté, hogy helyes kivitel esetén a friss levegb a
kandallétérbe a lehetd legalacsonyabban jut be. Igy
médja van a kandallé mellett emelkedve Atvenni an-
nak héjét.

Az aranylag nagy oxigénigényd kandalléhoz célsze-
rii az épiileten kiviilrél is bevezetni oxigénben dus
levegdt. Am tigy j6, ha az aranylag hosszabb utat tesz
mar meg az épiiletben, igy kinti hidegét részben lead-
va, el6melegedve viszi az élteté oxigént a kandallé-
hoz. Ez a hécsere lehetfleg valamelyik mélyebb szin-
ten levs helylségben — példdul kazédnhézban — cél-
szeri

11-12/22

Huzat hijdn veszedelem

a kandallé, mert fiistgdzal visszadramolhatnak a he-
lyiségekbe, s rosszullétet, s6t haldlt okozhatnak. Egy
biztonsigosan épitett kandallé f6bb elemeit és azok
anyagit a B dbrankon IAtni.

1. tlztér — hévisszaverd hallé anyagbdl

2. tGztéralap — téglabdl vagy kébdl épitve

3. tGztér fal — alsé részén fiuggdleges, feljebb befelé
hajlé fal, amely a tztér hatfalat képezl

4, ontdttvas diszitett lap — hdvisszaverd feliilet

5.a tlztér oldalai — ferdék, ez noveli a tiiztér hbsu-
garzasat

6. alap — a talajt védd éghetetlen aljzat

7. racs — az el6tér kozepére épitve a tliz leveglella-
taséit segiti

8. hamutér — 8 racs alatti tér, amely a hamut fo-
gadja és a hamu konnyili eltivolitdsat segiti

9. légbevezetd csovek — a kiils6 friss levegs bejuta-
sat szabalyozhatévé teszik

10. fiistkamra — a csonka gala alaka fistkamra a
fiistcsével Gsszekotve

11. visszadramlast gatlé tliztérfal parkdny — megaka-
dalyozza, hogy a kiirt§ fistglza visszadramoljon a
tdztérbe -

12. torok — szlkiilet a fiistkamra és a parkany kbzbtt,
ami meggyorsitja a fiist kidramléiséat

13. kémény (kiirté) — a fiist és a gizok elvezetésére
szolgalé csatorna. Késziilhet terrakotta v. hészigetels
betonbél

14. a kémény tetfbél kiemelked§ részének burkolata —
fémlemezes burkolat, mely véd a tetStér bedz&s&tol
és a kémény rongélédisa ellen

15. kéményfedé — égetett agyag vagy beton, ami rog-
ziti és lezaria a kéménytest falazatat. Ezen felil
diszité elemként is szolgilhat.

A kandallék viszafiistolésének sok bels6 és killsG
oka is lehet. A bels6k kozdtt leggyakoribb, hogy a
kémény hatsé fala sima, egyenletes és amikor maAr
csak parazslik a tfiz, a kémény fels6 végén csekély a
felaramlas, a kiils6, nehezebb levegd ,beiilhet” a ké-



megfeleil huzat

A kiilsé hibaokok

ménybe, Ott aztin siulya révén ledramlik (C &brén a
szaggatott nyflvonal) és a mAr csak alig pislakols tiiz
gyelx.[lfjécskén felaramlé fiistjét visszatereli, a helyiséghe
szoritja.

Ezért a kandallé torkit felfelé keskenyedfen sziik-
re kell késziteni (az A 4brin a 12-es jeldli) é&s a hat-
falba a ledramlé hideg levegbt visszaperditd parkanyt,
sarkanty;jt kell beépiteni (D). A parkinyt az A &Abrén
11-es jeldli.

kozott élen jAr a nem elég magas kémény. EIGira-
saink szerint a kéménynek legaldbb 40 cm-rel a tetd-
gerinc folé kell nydlnia (E). Amennyiben a szél a
kéménnyel ellentétes oldalon Aramlik a tetének, azon
felfelé kenyszerfilve szivast idéz el6 és a kéménybdl
is kihdzza a fistot.

Ha alacsony a kémény — wvagy alig lejtés a tet6 —,
a szél belevighat a kéménybe és visszaverheti a fis-
tot, lefojthatja a tlizet (F). Ezért a kandallékéményt a
lejtds tet6k 6 széljaras felSli oldaldra célszer(i épitent.
Ahol forog a szél, vagy a kdzelben Aramlisit zavard
kémény, tGzfal, fasor stb. van, magasabbra kell épi-
teni, s a tetejére irdnyba forgd szélhizd-tereld toldatot
célszer(i épiteni,

Az is segiti a kandallé kényelmes és biztonsdgos
ltizemét, ha a tdztér ald szabad nyildsdval a szélnek
nyilé légesatorniat (G) épitlink. Az ezen At betorlédé
leveglé alulrél szinte feltolja a kandalld flstjét a ké-
ménybe.

Végezetill két nagyon fontos tudnivalé: 1. Amilyen
draga a kandalls, olyan gazdaségtalan az iizeme is.
2. Epitése el6tt célszeri szakemberrel konzultilni, mert
b&r a munka nem kivAn kiilénésebb gyakorlatot, a jé
miikédéséhez elengedhetetlen az alapos elméleti isme-
ret és az lizemeltetési tapasztalat.

(B .
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Famunkakhoz porelsnvo

A famegmunkalas soran, kiilono-
sen csiszolaskor igen sok por ke-
letkezik. Ebbdl a megfontolasboél
készitettern egy elszivo berende-
zést. Az egyszerli felépitésd szerke-
zet hézilag is konnyen megvaldsit-
haté.

Kerestem egy viszonylag kis mé-
retd hordét (aAtmérSje 50 cm, ma-
gassiga 1 m). A magassig 2/3 ré-
szénél fémkbrzd segitségével 15 cm
sugarii kort rajzoltam, s azt fém-
firésszel kivagtam. A kévetkezd
szerkezeti egység egy mos6gép mo-
tor, amelynek tengelyére egy ven-
tildtort erésitettem. A motort a
megfeleld magassdgban két L acél
darab segitségével rogzitettem. A
hordéra badoglemezbdl hajlitott te-
rel6kipot szereltem.

A mofor mogé egy elvezetl cso-
vet helyeztem, amely a beszivott
port a hordé aljan elhelyezett viz-
be juttatja. A vizcsere, illetve a

hordé tisztitdsa a nyithaté hordd-
tetén keresztill lehetséges.

A villamos motor érintésvédel-
mileg szakszerti beké6tését elektro-
mos szakemberrel ellendriztessiik.

BOGNAR ZSOLT
Mairakereszies

Kompi-taliga

Vasaroltam egy Kompi 200 tipu-
su,lhazai gyartasti komposztkészitd-
aprité gépet. Az eredetileg stabil
haszndlatra szant, haromlabu gép
27 kg tomeg(, {gy mozgatdsa, emel-
getése — kiilontsen az iddsebb
kertészkeddk szdméara — nehézkes,
megerSltet. Emiatt terveztem és
készitettem hozzA egy taligét.

A vazszerkezetet dunadjvarosi
négyszigszelvényd acélidomokbdl
toldozgattam OGssze, a csatlakoz6-
merevité alkatrészek lemez- és la-
posacél hulladékb6l keriiltek ki. A
kotéseket villamos ivhegesztéssel
készitettern el. A gépet tarté sa-
roklemez konzolt elfszér — bssze-
jelilés, felfiirds utdn — a Eép
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alaplemezére csavaroztam fel, majd
hozziillesztettem a taliga keretét
és ezutdn hegesziettern Ossze a ke-
rettel.

Festés és a mianyag kerekek
felhelyezése utdn kész a taliga. A
gép a taligdra a 2—2 db Mi2-es
csavarral konnyen fel- vagy lesze-
relhetf. A villamosvezeték a cél-
szerGen elhelyezett kampébkra csé-
vélhets,

A taligara szerelt gép allé hely-
zetében  eredeti rendeltetésének
megfelelden hasznilhatd, mozgatisa
viszont jéval kénnyebb.

BERNATH ELEK
Budapest

A régi Skoda 100-as tipusd ko-
csik koézil is sok van még forga-
lomban. Ezekhez és mds tipusokhoz
is ajdnlom az alabbi otletemet. J6-
néhany autétipusrél hidnyzik az
oly sok személygépkocsi miszerfala
ald szerelt polc. Azokba helyezhetd
utipoggyaszunk, az éppen hasznalt
térképiink és egyéb aprésag. A
polchoz a kereskedelemben kapha-
té acélpalcikbdl hajlitott, mianyag-
al bevont kosarat hasznaltam fel

ra 100 Ft koriill van. Eloszdr a
kosadr bal hats6 sarkabdl fémid-
résszel méhany raesrészt (1) wvag-
tam ki. A kesztyGtarté alatti diszi-

toléchez illesztve bejeldlterm a rog-
zitéshez szilkséges két furat helyét
{2). A 6 mm Aatmérdjd furatok elké-
szitése elott meg kell gy6zGdni ar-




@ r6l, hogy a miszerfalat és a mo-

gotte levd acéllemezt atfarva mis
berendezésben nem okozunk-e kart.,
Befejezésiil a kosar két tartopéles-
jat a furatokba toltam.

A kosar béarmikor le-, ill. felsze-
relhets. Az utazasi kényelmiinket
nem gétolja, mert éppen azt a holt
teret hasznaltuk ki, ahova utitar-
sunk lidba nem ér be.

HARSANYI ZOLTAN
Pécs

Firokészlet gyufisdobozokban

Talpas mikrofon

A magnésok még sok olyan ké-
sziileket hasznélnak, amelynek
mincs beépitett mikrofonja, a fel-
vételhez hasznalt kiils6 mikrofon-
nak pedig hidnyzik a talpa. Azért,
hogy a mikrofont ne kelljen hosszi
ideig kézben tartani, a kovetkezd
megoldast alkalmaztam.

Véséroltam egy miianyagb6l ké-

sziillt viragpermetezd flakont (10—
12 Ft-ba kerill). ‘A szérofejet elta-
volitottam és a mikrofont a képen
lathaté médon a_flakonba helyez-
tem. A késziilék igy lényegesen ké-
nyelmesebben hasznélhato,

KEREKGYARTO MIHALY
Ozd

A Dbarkicsolék firékészlete egy
méreten belil is jo néhiny —
hosszabb-révidebb — darabbél All,
hiszen ezt az értékes ,fogyéesz-
kézt” az utolsé hasznos milliméte-
rig megkoszoriiljiik

A méretenként toébb darabos fi-
rokészletek taroldsara készitettem a
fényképen lathaté, hordozhaté fa-
dobozt,

A doboz keretének elkészitése
utdn abban két sorban gyufasdo-
bozokat helyeztem el, szorosan egy-
més mellé, Ezt a szoros illeszke-
dést a doboz megfelel6 méretezésé-
vel és szoritGesavarok alkalmazdsi-
val értem .el.

A gyufisdobozok toldokajanak két
sarokélét bevigtam és a rovid ol-
dalt — fiilnek meghagyva — ki-

hajlitottam. Ezzel a dobozok taro-
lasra készek.

A tolékdkat a fiileknél fogva
felfelé ki lehet huzni, igy @ mar
révidre koszorilt fiirdk is kSnnyen
kivehetk. A Kkeret oldal4n termé-
szetesen feltiintettern a fuiréatmé-
riket.

Ha a hasznilat sorén — banmi-
lyen oknil fogva — walamelyik
gyufdsdoboz megrongilédik, a ke-
retcsavarok meglazitésa utdan a do-
boz azonnal kiemelhets, cserélhetd.

TATRAI ZOLTAN
Budapest

A megjelent
otleteket honordlé
vasarlasi utalvanyokat
postan
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildoknek,

s tovabbra is keérjiik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kozérdeklodésre
szamot tarto,
lehetdleg
fényképpel illusztralt
sajat otleteit.
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Leleményességgel néha még le-
hetetliennek &ind dolgokat s meg
lehet oldani. Egy lakételepi félszo-
biat példinl be lehet iigy rendezni,
hogy abba még egy egy- vagy kéti-
személyes fekhely is beférjen, Eh-
hez persze az kell, hogy az dgy
napkiézben ne ,tferpeszkedjen” a
sziik kis szobaban. Ha szekrénybe
ziarjuk, oda mar mést nem rakha-
tunk, a foteligy meg nehézkes, or-
métlan bitordarab, til sok helyet
fogialna el. A kis helyiségnek vi-
szont van egy teljesen kihasznalai-
lan része, mégpedig a mennyezei
alatti tér, s oti aztin nappal iga-
zan senkit nem zavar a fekhely.

No, de reggel hogyan keriil oda
fel, esténként meg le? A vélasz
egyszeri, a megoldds udgyszintén:
fregoli. Csakhogy az most nem a
ruhaszarité, hanem az agy mozga-
tisara szolgal (1).

Persze ez csak a megoldis elve,
a megvaldsitas kissé [bonyolultabb,
Elsé dolgunk a tervezés. E mun-
ké&hoz, walamint a butordarabok
elrendezéséhez, Osszevalogatdsdhoz
adunk most néhAdny hasznos tana-
csot.

Tandcsok a tervezéshez

A fregoli-Agyat csak 2—22 m
széles szob&ban érdemes megvald-
sitani, keskenyebben csak -akkor,
ha a két fal kdzé illeszkedd agyon
még kinyhGjtézva is kényelmesen
elfériink. Az agy lehet kétszemé-
lyes is (A). Az aljat dlmennyezet-
hez hasonléan alakitsuk majd ki
(). A Kkulisszaoszlopok hatirozzik
meg az agy fekvOmagassagat, wvala-
mint az alatta levé beépitett szek-
rény magassagiat is. E két méretet
hatarozzuk meg eldbb, majd azt
kbvetGen az oszlopokét.

A beépitett szekrények mélysége
300—350 mm legyen, mert igy azok
kevesebb helyet vesznek el a fél-
szoba amugy is sziikds alapteriile-
téb6l. A vele szemben levé falra
szerelt asztal szélessége se haladja
meg az 500 mm-t, igy a szobacska
kizepén meég mindig marad kb.
1200 mm-nyi szabad hely.

Néhiny szét még az ablakrdl és
ajtérél. Ha az agy az ablak elé
keriil, arra iigyeljiink, hogy felhn-
zott allapotdban ne akadalyozza az
ablakszarnyak nyitasat. Az ajtonal
meg azt vegyiikk figyelembe, ‘hogy
kifelé vagy befelé nyilik-e, s hogy
kinyitdsdhoz mennyi helyet kell
szabadon hagynunk.

A berendezés elkészitéséhez le-
hetSleg a gyakrabban kaphaté mé-
retd faanyagokat vasaroljunk. A
kulisszaoszlopokhoz 50350 mm-es
staflikat, az Agyhoz 25 mm-es fe-
nyédeszkat vagy 20 mm-es rétegelt
lemezt, 20340 mm-es léceket és 3
mm-es farostlemezt hasznAljunk. A
beépitett szekrény testéhez 2040
mm-es lécek, az oldal boritidsihoz
farostlemez, ajtajaihoz 6080 mm
méretl fenySlécek és farostlemez,
esetleg tvegtitkdr, a polcokhoz meg
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Fekhely levegoben

regoli-agy

19—21 mm <vastag pozdorjalapok
kellenek. Az asztal lapja 21 mm

vastag pozdorjalap, lébait meg
5050 mm-es staflib61 daraboljuk
le.

lgy késziil az égyl

ElGszir a négy kulisszat készitsiik
el. A két-két staflit vigjuk méretre,
majd alul-feliil hirom koldokesap-
pal régzitsiink kozéjiik az gy oldal-
lapjaval azonos vastagsigld betétlé-

cet. A kulisszdk hétoldalara erdsit-
siink 5 mm-es rétegelt lemez bori-
tdst (B). A darabokat csiszoljuk,
majd lakkozzuk le.

Az Agy oldallapjait flrészeljiik
le, majd é&l-lap kitésben koélddk-
csapokkal erdsitsiikk Ossze az Aagy-
kavat. A sarkokat ligyacél lemez-
b6l hajlitott saroklemezek felcsava-
rozisaval is erfsitsik meg. A ka-
va belsé oldaldra csavarozzunk
jobbrél, balrél 303<30 mm-es falé-
cet. A Kkereszt tamléceket pedig e
lécekre fektetve erdsitsiik fel, A lé-




cezést alul-feliil fedjiik le 3 mm

vastag farostlemezzel. Az agykavéat
csiszoljuk siméra, majd kétszet
kenjitk be szintelen lakkal. A fe-
néklapra legaldbb 100 mm vastag
mianyag habbetétet fektessiink.

A felvoné szerkezete
A fregoli-Agy mozgatdsahoz meg-
felet a fregolikhoz hasznélaios

8

egy-, illetve kétcsigds kotélvezetS,
amelyet a mennyezetbe vagy az ol-
dalfalba horgonycsavarokkal, acél
fali ékekkel kell rogzitenink. A
két koétélvezetdt az Apy hosszanti k8-
zépvonaldbar: erdsitsitk a falra (1).
Az agy felhuzédsdhoz erfs Cordel-
zsindrt vagy més erfs kotelet hasz-
néiljunk. Az 4gy két végére, annak
szélességénél kb. 100 mm-rel hosz-
szabb zsinért erésitsiink, majd a
felhtizé koteleket e két zsindér ko-
zepére hurkoljuk fel.

Az adgyat és a négy kulissza osz-
lopot ezek utdn csavarozzuk a fal-
ra. Ez kissé nehézkes mfvelet,
mert az oszlopokat az dggyal egyiitt
kell a két fal kozé csisztatni, majd
kelld magasségba 4llitva felerSsite-
ni, Az 4gyat elStte bakoljuk fel,
ugy az oszlopokat mar kénnyen a
falra rogzithetjik, feltéve, ha el6-
zbleg mar kialakitottuk a felfogd
esavarok mianyag tiplikkel ellitott
fészkeit. A felhizé koteleket ez-
utdn flzzitk &t a csigdkon. Az
agyat kissé megemelve, a két ko-
télszarat zsineggel koérbetekerve
rogzitsik egyméashoz az agy viz-
szintes helyzetében. A hosszirdnyt
szintbeallitds wutdn a fekhelyet ke-
resztirdnyban is allitsuk vizszintes-
re. Ezt a kiétélhurkok pontos beil-
litdsdval érhetjiilk el. A fiiggeszts
zsinéron most méar kialakithatjuk
a végleges, zsineggel korbecsavart
kotélszemet (C).

Méar csak egy erfs akasztéhorgot
kell a falba ilitniink. Az Agyat it-
kozésig felhtizva a kiotélparon je-
161jik be a horog helyét, s wGjabb
zsinérbandizzsal fogjuk osszea két
kotelet.

(Képeinken az agyat hajtékarral

lehet feltekerni, &m ehhez a fogas-
kerék-attételes emelfszerkezetet
magunknak  kellene elkésziteni.
Egyszer(isége miatt a koétélszemes
megoldést ajanljuk.)

Otletek a szekrényhez
b és az asztalhoz

Mint elébb méar emlitettiik, kis
alapteriiletd szobéba célszeri pad-
16t61 a mennyezetig érS, nem tul
mély beépitett szekrényt késziteni.
A szekrényhez 20)<40 mm-es lécek-
b6l készitsiink vézat, s legfeljebb
az Agy melletti oldaldt boritsuk be
12 mm-es faforgacslappal. A fiig-
gbleges oszlopok kozé illessziik be
a polcokat, amelyek mazolt, élfs-
liszott faforgiesiapok.

Az ajték kereteit 2060 mm-es
fenyflécbsl, aljazott sarckillesztés-
sel Allitsuk ©ssze. A keretléceket
egyik éliktn hosszdban hornyoljuk
fel 3 mm szélesen, s legaldbb 5
mm mélyen. A hornyokba illessziik
a pontosan méretre vagott, mdzolt
3 mm-es farostlemez ajtélapokat
(D). Ajtélap helyett ilvegtiikrét is
helyezhetiink a keretekbe, akkor
tédgasabbnak tlnik majd a szoba
(3). Az ajtékra szereljiink fel ke-
ményfabol lyukfiirésszel kikanyari-
tott, lekerekitett éld fogantyikat
(E), s a kereteket beliil 3 mm-es
farostlemezzel fedjitkk le. Az ajté-
kat lakkozzuk le, majd két-harom
csukl6spanttal erdsitsiik fel a szek-
rény léckeretére.

Az asztal lapjit leszabas utan
alulrél egy léckerettel erdsitsitk
meg, majd az é€leket Osszecsiszolas
utan Formid tapasszal vonjuk be,
Lébak csak el6re sziikségesek, hi-
szen az asztallap a falhoz simul. A
lapot a hatsé két 14b helyett a fal-
hoz erdsitett fatombokhdz csava-
rozzuk. Ha az asztal ald polcokat
vagy egy-két fickot kivanunk erd-
siteni, akkor célszeriibb, ha a ra-
koddpolcokat oldalrél nem farostle-
mezzel, hanem faforgacslapokkal
fogjuk kozre.

A faforgicslapbdl, farostlemezbél
késziilt darabokat maéazolni kell. A
mazoldst ne a hagyoményos ecset-
tel, hanem Polifoam habszivacs
cs6b6l levagott, s a festShengerre
hizott darabbal végezziik el. A szi-
vacshengerrel felteritett festék kis-
sé érdes feliileti lesz, hasonlé a
miianyag butorfélia feliletéhez.

—bsj—
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LengOteke

oz asztalor

Korunk rafinalt elektronikus
iitékai mellett remeszanszukal
eiik a régi jatékok. Naponta ta-
pasztalhatjuk, hogy egvmas utan
jelennek meg a kereskedelemben
y mevitkben 13, de Iényegilikben
régi tarsasjatékok.

Ezeknck a legnagyobb ¢s nem
lebecsiilendd elonye, hogy mint
a neviik is mutatja, tobb reszt-
vevonek nyvajtanak szérakozast.
lalan ez az oka annak, hogy
korosztilytél fiiggetleniil egyre
kedveltebbek. Mikiozben kellemnes
szorakozast nyaitanak, elésegitik
a csalddi egyiittlélet, ami a mai
rohané vilagunkban felbecsiilhe-
tetlen ertéki.

A fiatalsig @ régiben az Gjat, az
idosebbek pedig az djban is a ré-
git szeretnék megtaldlni. Ezért
ajanljuk egy régi, de szérakoztatd
tarsasjaték elkészitését, mely az
unckaknak a velélkedés Ordmeét, a
nagypapanak a régi kuglipartik
hangulatat jelenti.

Tekepdlya rajztablan

Az asztali tekepalya kis méreti,
kevés anyagot igényld, olcsd jaték.
A legszerényebb szerszdmozottsig-
gal is elkészithetd. Felépitése és
alkatrészei az 1. Abran lathatok.
A palya egy 3803380 mm-es, leg-
aldbb 15 mm vastag rétegelt le-
mez (1), vagy buatorlap. Elkészithe-
16 egy régi rajztablabdl is, de ak-
kor az oszlop beerdsitési _helyét
egy, az alsG részen alkalmazott ra-
téttel vastagitsuk meg A szebb és
mutatésabb Kkivitel érdekében az
éleit szegélyekkel (2), ravasalhaté
f6lidval, a feliletét dekorittal, vagy
ontapados f6liaval lathatjuk el.

A lapba a bédbuk, a ,fak” szi-
mara Kkis mélyedéseket kell készi-
teni a kényelmes A4llit4dsi lehetGség
biztositdsdra. Ezt ugyanis egyetlen
mozdulattal kivianjuk végrehajtani.

A babuk helyének berajzoldsa
utan (2. abra) készitsiink Owvatosan,
kis elotoldssal furatokat. Fontos a
sima, szalazédadsmentes feliilet, A
lap alsé részén a furatokat egy
vastagabb flréval siillyessgiik be,
majd gondosan csiszoljuk meg.
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Esztergdlt babuk

A babukat (3. dbra, 7) lehetSleg
szdlkamentes faanyagbol készitsiik
el. Kialakitasuk legegyszertibb mod-
ja az esztergalds, de faragéssal és
az azt kovetd reszeléssel is eldal-
lithaték. Utébbi esetben ajanlatos
szalkamentes puhafat (pl. hars) al-
kalmazni. Kilenc badbura van szik-
ségiink. Alsé résziikk kézéppontjéba
egy-egy furatot kell késziteni. Ide
erositjiik be az Aallitishoz sziiksé-
ges zsinért. A furat AtmérGjét Ugy
valasszuk meg, hogy a ragaszigval
megkent furatba behelyezett 2si-
nort (10) egy gyufaszillal bizto-
san rogziteni lehessen. Mfanyag
horgaszzsinér alkalmazasanil ele-
gendé a szoros illesztés is.

A babukat ,tarold”, és az &allité
zsinérok végére erdsitett golyot (11)
lehetéleg keményfabél alakitsuk Ki.
Akik nem tudjdk Kkiesztergadlni, a
goly6t (6) helyettesithetik egy meg-
felel6 méretd mianyag gombbel is.
A 11-essel jelzett golyé helyett egy
hengeres fogantyat is fel lehet
haszndlni (L. &bra, 12).

Az elkészitett goly6kba legegy-
szerlibb egy ,,U” szeget iitni (4. ab-
ra, A), vagy egy szemes csavart
(B) hajtani.

A golyét tarté oszlopot K3) az
alaplap (1) egyik sarkdba erdsit-

siik (6. abra). Készitsiink az at-
mérGjének megleleld furatot az
alaplapba. Az oszlop enyhén kiipos
végét abba szorosan illeszthetjiik.
Aki nem tartja fontosnak a szét-
szerelés lehetdségét, be is ragaszt-
hatja az oszlopot.

Az oszlop felsd furataba szoro-
san illeszkedik a zsindrt (5) tarté
horog (5. dbra, 4).

Az alaplap felsé sikjara deko-
ritb6l wvagy ontapadé f6lidb6l bo-
ritas is készithets. A fa alkatré-
szeket lakkozzuk be. Erre a célra
legjobban a nitrolakk felel meg,
mert gyorsan szirad, kemény és
tart6s bevonatot eredményez.

Az alaplap als6 részére labakat
kell szerelni, mert az allité zsiné-
rok (10) részére helyet kell hagy-
ni. A legegyszer(ibb megoldas, ha
gumib6l késziilt, un. WC-iitkoz6ket
hasznilunk (9), melyek ald a ma-
gassdg novelésére fa alatéteket (8)
készitlink.

Osszedllitas

Az bsszeszerelést a zsinorok le-
darabolésdval folytassuk, Anyaguk
lehet vékony, erls sodrott zsineg
vagy pl. mianyag horgészzsinér.
Az 5-bs zsinér alsé részét végle-
gesen hurkoljuk ra a golyéra (6),
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felsé részén készitsink egy be-
akaszthaté t4g hurkot. A zsinér
olyan hosszi legyen, hogy a ho-
Toghba (4) akasztva a golyé ne érje
el az alaplapot.

A bébuk aljdba a mar leirt mo-
don beerdsitett zsinért biijtassuk At
az alaplap furatain. Ezeket a fu-
ratokat még Osszeszerelés eldtt ér-
demes szappannal vagy parafinnal
megkenni, mert Ugy a zsinér' si-
mébban csuszik. Az atbujtatott zsi-
nérok vezetésére iissiink be vékony
»U” szegeket (13) a lap szélénél
és a furatok kozelében (7. &bra).

Az alaplapoi a babukkal helyez-
ziik az asztalra és a zsinérokat
egymas utdn feszitsik meg, hogy
a babuk felalljanak. A beallitas
utdn hurkoljuk a goly6ra a =zsing-
rokat. Ez a munka tiirelmet igé-
nyel, de érdemes gondosan végez-
ni, mert csak igy érheté el, hogy
a golyé meghuzdsdra mindegyik
babu &Al16 helyzetbe keriil.

Ha mindent rendben taldltunk,
kiprébalhatjuk, illetve hasznilatba
vehetjik a jatékunkat. MAar az elsé
probélkozasoknal tapasztalhatjuk,
hogy a tartéoszlop (3) kozponttél
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tavol es6 beerdsitése miatt sokkal
nenezebb tarolni, mint gondoltuk.
De éppen ez teszi izgalmassid a
jatékot.

A jatékszabilyok nem kitottek,
jatszhaté kozvetlen, vagy a golyé
visszafelé mozgasakor, esetleg mind-
két irAnybdl torténé taroldssal. Per-
sze ezeket a szabdlyokat még a ja-
ték megkezdése elSit meg kell ha-
tdrozni a késfbbi vitdk elkeriilése
érdekében.

A tarolt bibuk feldllitdsa, a do-
bids eredményének rogzitése utan
egyszerien csak az Allitdst végzd
golyot vagy a fogantyuit kell meg-
hizni. A bébuk ismét a helyiikén
allnak, készen a kovetkezd jatékos
»dobéasara”,

A jiték befejezése utdn az osz-
lop eltdvolitdsaval a palya viszony-
lag kis helyen tarolhatd.

A leirdsban az oOszes kiviteli le-
hetdségeket, a kikészitési, diszitési
munkékat azért nem részleteztiik,
mert azt az ezermesterek talalé-
konysagara bizzuk.

Sulyovszky Tibor
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Az idbsek egyiitt éltek vele, a kizépkoriiak emlékeznek ri, a fiatalok-
nak mir ¢sak az emléke jutoit — mondhatjuk el a hatirainkon kiviil élo

magyarsig népcsoportjainak,

a székelyeknek,

csAngdknak famegmunki-

lasi mesterségét, a népi aikotdsii remehkmiiveif példazd kapurol, a szé-

kelykapurdl (h;its{) beriténkon).

Az ,Ezermester” eddigi gyakorlatétol eliérden éppen ezért talin nem
érdemtelen egy szokvinyos ,gyartasi Gtmutafis” szaraznak, érzelemmen-
tesnek neverhets szinvonalin tillépve, rovid izelitét is adni a MAanapsig
nSZékelykapunak” nevezett kapuzai kialakuldsinak térténetébdl. Annal is
inkdbb, mivel fejiodésének tirténeti megismerésével egyetemben — meg-
ismerve annak szerkezeti rendszerét — ,szdjbarigds” helyelt a kozolt
miiszaki rajz segitségével annak megépitésére joszerivel ki-ki maga is
villalkozhat. (Tervrajzunk ugyanis részletes, pontos és konkrét.)

nMesés” torténete

Tehit — a Dunén, de még a Ti-
szan tal is, hol wolt, hol nem volt
volt egyszer egy telek, rajta
egy haz, melyet lakéja keritéssel
és az lazon valé bejarast biztositd
nyilassal kivant a tulajdonit nem
képezd egyéb teriilettél elvalaszta-
ni. Kivinsigat idovel tett kdvette,
elkésziilt a kerités, rajta két zabé-
val (kapuoszloppal)  kozrefogott
szabad nyflassal. Mivel emberiinket
nem a varosi ember elkiiléniilési
igyekezete wvezérelte, szerény va-
gyonkajat sem Xkellett félteni hol-
mi idegenektfl, a bejarasra szol-
galé nyildst — mar csak kényelmi
okbél is — szabadon hagyta. Id6-
vel azonban hozzdjutva némi apré-
i6szaghoz, csirkéhez, kacsdhoz, ke-
serlien tapasztalta, hogy azok nem
elégednek meg a szamukra kijeldlt,
a kerités & a haz meghalarozta
teriilettel, s6t mivel szukijanak
szaporulata sem a kivint mérték-
ben alakult, rékényszeriilt, hogy a
szabadon hagyott nyildst ajt6lappal
tdmassza be. Emberkénk ezen ot-
lete az idék folyaman annyira si-
keresnek bizonyult, hogy tettét a
kdrnyezetében él6k, s6t még a ta-
volabb 1évik is kovették.

Volt most méar kerités, benne ka-
pu, nem készalt el mar a joszag
sem. De wvalahogy a gazda nem
érezte j6! magat Csak tett-vett a
téli zimanké eredményezte szabad-
idejében. Aztin csak Ggy unalma-
ban a tiizel6apritis utdn nem tet-
fe le a szekercéjét. hanem farig-
csilni kezdett egy fagerendan, mely
éppen a keze {igyébe keriilt,

»MiGve” olyan j6l sikeriilt, hogy
igencsak sajndlta, hogy a kemence
prédajava valjon. Nem is beszél-
ve asszonyardl, aki gyanakodwva
szemlélte ,haszontalan” naplopasat,
Ezért az a gondolata tamadt, hogy
a ,kecske is jollakik és a kéaposz-
ta is megmarad”, ha a diszesre
megmunkalt oszlopdt a mar az
amugy is rogyadozé kapuoszloppal,
zdbéval kicseréli. Condolatat tett
kovette, faragott még egyet. és a
régieket az tjakkal cserélte ki. Mi-
vel azonban sajnilta a szép hosz-
sz gerend&jat megkurtitani, az
eredmény az Tett, hogy az oszlop
bizony elég magasra sikeredett.
Hogy ne érje baj a kapuja elejét,

a zébékat két oldalr6l ferdén ala-
timasztott szemoldokgerendaval is
megerdsitette (C/a).

Emberiink bizony memigen gon-
dolta meg, hogy ezzel a lépésével
milyen lavinat indit €l az évszéza-
dok soran, 'mennyi, de mennyi
munkat, fejtorést okoz farigesalé
sorstarsainak. Tortént pedig, hogy
a szomszédai megirigyelték kapu-
zata dicsOségét, az alapképletbdl
kiindulva djabb #s Gjabb valtoza-
tokkal lepték meg kornyezetiiket
(C/b, ¢, 4, e, f). Egyesek ,megfe-
jelték” a szemoldtkgerendat, a k-
nytkiakat pedig ivesre faragva, la-
poléssal csatlakoztattik a z&békhoz.

Masok mar arra vetemedtek (is-
merdseik kéaran okulva), hogy a
személdokgerendakat zsindellyel
boritott nyeregtetével fedjék Ile,
elddeik nem kis irigységére (C/d,
f). Az igyekezet — a kiilénbdzs
véltozatok kialakitdsanil — a fér-
finépség kozdétt aztdn mar oda fa-
jult, hogy torténetiink h&se arra
kényszeriilt, hogy felismerve a ga-
lambdic és a kialakult nyeregtetds
kapuzat kozdtti hasonlosagot, egy,
a szemoldokgerendara telepitett ,,do-
bozszerkezet” kozbeiktatisidval (A/c
metszet) megalkotta a ,székely-
kapunak” nevezett kapuzat ga-
lambdicos valtozatéat.

Torténetlink talan ezzel végéhez
is ért volna, 'ha emberiink &tlete
kévetkeztében megvagyonosodva
id6kdzben nem tesz szert egy sze-
kérre is, mely sehogy sem fért ki
a gyalogkozlekedést szolgals kapu-
bejaron.

Eleinte még szét-szétszedte, majd
az utcAn Ossze-Usszerakosgatta sze-
kerét, id6vel azonban ezt megunva,
a mar meglevf zabés-galambbu-
Bos kapuzatdt — a Sszomszédainal
még fellelheté — személy- &s ko-
csibedllast egyarant lehetdvé tevd
kapuzat helyett (C/1, 2) a szdméra
dicsoséget hozb6 galambbugos vélto-
zatot — tetszése szerinti méretd —
kapubehajtéval egészitette ki (C/3,
4.

Mér megnyugodott volna, de id6-
kézben igényessé wAl6 asszonya
Gjabb és Gjabb  er8feszitésekre
késztette. Mivel hésiinknek e téren
volt kedve bizonyitani ritermett-
ségét, alkotésat, a galambbugos ka-
puzatot egy Gjabb, de az elfbbinél
joval magasabb, szekérbeaAlldst is

lehetdvé tevovel egészitette ki
(C/5). Sét, felismerve a téméaban
rejlé lehetGséget — hasonléan a
mellette férfiva cseperedett fidhoz
— a személybejaratot is felemelte
az ,0regkapu” magassigaig, gondo-
san lgyelve arra, hogy a kettejitk
kozotti tisztesség itt se szenvedjen
csorbat (C/6).

Eme alkotisa aztdn olyan elis-
merést valtott ki kbrnyezetében,
hogy — szémbavéve emberiink fa-
faragé tehetségét — immar senki
sem igyekezett &6t lepipédlni. Igy
sziiletett meg az erdélyi székelyek
legismertebb, gyakorlati célokat is
szolgdlé népi remekmiive, a ,szé-
kelykapunak” nevezett kapuzat.

Réwvid kis ,hiszem-nem hiszemn”
torténetiink hfsei az idék folyaman
ismeretlenek maradtak. Neviiket
nem 6rzik a levéltirak. Fennma-
radt munkajuk é16 dokumentumai-
bél azonban szerencsére sok min-
den kiolvashatd.

Harom kapuzdbé

A székelykapu legismertebb for-
méja tehat a két kapuzébé harma-
dikkal valé kibdviilése, majd kozos
galambbuggal val6 lefedése. Az al-
kalmazott fakotések a lehetd leg~
egyszeriibbek (7). Tobbnyire lapo-
lasbél (konyokfa, ill. karfa), vala-
mint csapozasb6l Allnak (¢ részlet:
a zdbé és a szembldokgerenda
&sniolos szerkezettel wvalé rogzi-

e).

Az alkalmazott lapoldsok mérté-
ke &ltaldban a csatlakoztatott szer-
kezetek harmadaig, feléig terjed,
mikdzben vastagsaguk megegyezd.

Ez killéndsen jél megfigyelhetd a
kapuboltozatot alkotd konyokfanal,
ahol a lapoldsok kontlirvonala vAl-
tozatos forméban, diszitelemként
is szerepel (lisd nézeti rajz). A
szerkezetek rogzitésénél kizardlag
fa szerkezetet, fa csapokat alkal-
maznak. Az utébbiak tjabban az
Erdélyb6l hazinkba
székelykapuknal, mives faragasuk
Tévén meghatirozék a feliilet
architektirajiban. Vastagsaguk —
a rogzitésre Keriild szerkezetek mé-
retének fliggvényében — akar 40—
50 mm is lehet.

Mivel a méreteket illetSen egy ha-
romzébés  kapuzatnil ,komoly”
szerkezettel Allunk szemben, a min-
denkori alapozisnil ajanlatos az
épitési munkéba statikus szakértst
bevonni.

Tervvazlatunk
pl.
zott

(A, B) esetében
egy hagyomanyos féldbesgya-
nalapozas” akir a 140—150

- cm-t is elérheti. Hagyomanyos meg-

oldds esetében a kapuzat talajba
siillyesztett zabéi anyagukbdl
adédéan — a korhadasra hajlamo-
sak. Ezért azokat a legegyszer(ibb
médon kétrannyal wvalé 4titathssal
célszerG védeni,

Faragott, festett diszités

Egy ,valédi” “székelykapu meg-
épitésekor természetesen szét kell
ejteni annak felilleti kialakiti~
sarél is, Ugyanis a teljesen diszte-
len vagy csak festett mellett sok
olyan kapuzat lathaté, mely nem
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faragis. Elvétve talalhat6 olyan
megoldis is, amelynél a diszitéelem
oslombfirész” technikdja wutdlagos,
ritétes diszités. A szinezésnél alta-
l4ban négyféle szint alkalmaztak a
diszitd ornamentika  jellegének
megfeleléen.

A ndvényi Abrazolisok mellett
nem ritka a rbzsa alaku, szirom-
diszitéses diszit6 elem, a rozetta
alkalmazdsa, az oszlopokon cime-
rek, a korona, csillag és sziv mo-
tivumok megjelenftése. Bd&ségesen
taldlkozhatunk azonban a népme-
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lehetGség kindlkozik az egyéniséget
is tlikroz6 megformdilasra. Egy-egy
kapuzat megalkotdsa sohasem egy-
egy fafaragé ,megesontosodott”,
egyéni kivaltsiga volt. J6 bizonyi-
ték erre a székelykapuk f6 szerke-
zeti elemeinek (zdbé-konytkfa-sze-
molddkgerenda) valamint a kapu-
tdbldak — osztdlyzdst mehezen tGré
— egyéni alkotokedvet eldrulé sok-
rétdi mivészi megfogalmazasa.

A kapu telepitésénél azonban
ligyeljiink a kivalasztott kdrnyezet-
re, mivel természetben fogant,
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homord bevésés, illetve dombora m’SzékelygLapu épitésekor bbséges Kk L dolgunsk.mm Zoltin

épitészmérndk

Ha olvas6ink koziil valaki szeret-
ne székelykaput, de Ggy érzi, hogy
a munka meghaladja lehetdségeit,
keresse fel a ,Székely Ezermester
Gmk”-t, 6k vallaljdk az elkészi-
tést-felallitast.

Cimiik: Budapest VIL, Thokély
at 44.

Telefon: 416-602.

A hdtsé boriténkon ldthaté szé-
kelykapu Comor Ferenc épiiletasz-
talos pomdzi hdzdt ékesiti.
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.». pld. Berke Péter~Vargo Ferenc:
ZASTAVA 1100. 1988, 235 oldal, fizve 150 Ft

AZ ALABBI KONYVEK
A MUSZAKI KONYVNAPOKRA

"

. pld,

.+ pid,

Jereb Gdbor: MAGYAR WVITORLAZO
REPULOGEPEK. 1988. 272 oldal, kétve

Kérméan Jézsef: BEVEZETES A VA-
GYONVEDELEMBE, BETURESVEDEL-
Ml AJANLASOK. BETORESVEDELEM.
TOZVEDELEM, 1987. Gozdasdgi Szer-
vezd ¢és Vdalalkezé lroda, 281 eoldal,
tizve

. Készé Jozsef: ABLAKOK. 1988. 167 ol-

. Krist6f Csaba:

dal, kétve

BARKACSHEGESZTES.
IVHEGESZTES. (Sajatkeziileg sorozat.)
1987. 144 oldal, flzve

. Laky Jézsef: A LAMPA HISTORIAJA.

. NAGY KOUTOSKONYV. Nsij,

1988. 202 oldal, kbtve

Mészéros Ferenc: 1001 TANACS
AUTOSOKNAK. 1988. 189 oldal, flizve

férfi-,
gyermekpuloverek kardiganok, bébi-
holmik. 1988, 221 oldal, fdzve

. Oravecz Béla: CSALADI HAZAK, LA-

KASOK, HETVEGI HAZAK GAZDASA-
GOS FOTESE. 1987, 187 oldal, flzve

.. pld. Orbon Ferenc: HAZTARTAS! VARRO-

. Spatz, Karl:

. pid.

GEPEK. 1988. 209 oldal, fizve

Pallai Séndor: NEMESFEMIPARI
ZSEBKONYV 4., &tdolgozott, bdvitett
kiadds. 1987, 396 oldal, kétve

ERESZCSATORNAK EPI-
TESE ES JAVITASA. (Sajatkeziileg so-
rozat.) 1988. 127 oldal, flizve

. Steinert, R—Hegewald, H.: A FA ESZ-

. Vodészi Erzsébet:

TERGALYOZASA. 2. kiadds. (Sajatke-
zlileg sorozat.) 1987. 274 oldal, flzve

A BUTOR TORTE-
NETE. 1988. 243 oldal, 53 szines fotd,
kétve

JELENTEK MEG

vv. pld. Cesky, T.: TELEVIZIO-VEVOANTEN-
NAK, (Elektronika sorozat.) kb.

... pld. Hodvogner Ldszlé: GEPJARMOVEK
VILLAMOS BERENDEZESEI kb.

.. pld, Horvdth Arpdd: A TAVCSO VILAGA kb.

. pld. Jézsef Pdal-Nojdovich Gydrgy—Imreh
Veress Tibar: VIZ- ES CSATORNASZE.
RELES A LAKASBAN. (Szobadidé
hasznosan seorazat.) kb.

... pid. Parkanyi Gydrgy: KALYHAK. Kiva-
lasztas, elhelyezés, gozdaségos {ize-
meltetés. (Szabadidé hasznosan soro-
zat.) kb. 110 Ft

. pld. VIDEOTECHNIKAI MINDENTUDO.
Szerk.: Barna Tamds.

Keérjilk, hogy rendelését bélyeggel ellatott szabvany-
méretii boritékban sziveskedjék hozzank eliildeni.
Tekintettel o korlatozott példényszamokra, o rendelé-
seket beérkezési sorrendben teljesitjiik.
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Az elektromagneses hullamok-
] miikédd keésziilékek mindig
s izgattak az emberek fantizia-

A k léire-
atlan kapesolat
»Tejtélyves” dolog meg-
lositasara alkalmas. Az URH,
az az

kazott

amko

hozhatod lath:

A 2
'3 ¥4 s

szamtalan

ultrarévidhullam az

A technika fejlodésének koszon-
hetben a nemrég még rendkiviil
bonyolultnak szamité URH-aram-
kortket mar hézilag, egyszerd esz-

kozokkel is el tudjuk készitend.
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Erre példa a kiovetkezokben ismer-
tetett URH mini adé és vevd.

URH- miniadé

Az ad6 kapcsoldsi rajza az 1. db-
ran lathat6. Az egyszerd &Aramkor-
rel és a kivetkezbkben ismertetett
vevovel két, egymdast6l tavolabbra
esd pont kbdzdtt teremthetink szo-
ros, de lathatatlan kapcsolatot. Az
ad6 — egyrészt az egyszeriiségénél
fogva, masrészt az URH-ra wonat-
kozb szigoru elfirasok miatt — na-
gyon kis teljesitményfi, ezért enge-
dély nélkiil is hasznilthatd. A hato-
tavolsaga optim4lis kbrilmények
kozott és nyilt terepen kb. 25 mé-
ter. Az emlitetteknél kedvezdtle-
nebb viszonyok Kkozott (és ez a
gyakoribb) az athidalhaté tavolsag
nem tobb 10—15 méternél. Jogosan
feltehetd a kérdés, hogy ilyen, vi-
szonylag kis tAvolsdgra miért kell
URH. Nagyon ‘sok valaszt lehet
adni. Példaul az URH-val &sszeko-
tott két pont kozdtt olyan akada-
lyok vannak, amit vezetékkel egy-
dltaldn mem, vagy csak nagyon ne-
hezen lehet #thidalni, vagy éppen
nem is kivdnatos a lathaté kapcso-
lat. Ez eléfordulhat riasztékészilé-
kek telepitésénél +wvagy béarmilyen
més tavjelzést, illetve tavvezérlést
ad6 aramkornél, Sokszor az a cél,
hogy az addéd teljesitménye olyan
kicsi legyen, hogyha a vele Ossze-
kapesolt targy kikeriil egy bizonyos
kiérzetb8l (ahol az adas mar nem
vehetd), a vevdben elhelyezett ér-

11-12/36

LTy

Q

zékel6 ezt a tényt azonnal jelezze.
De nem csak ilyen. ,komoly” oka
lehet az URH ad6-vevlé par meg-
épitésének. Az URH-val ragyog6an
lehet jatszani is, gondoljunk csak
a tavirdnyithaté modellekre. Az is-
mertetett mini adé csak egycsator-
nds, de kevés leleménnyel kdnnyen
tobbesatornasra bévithetd.

Nézzilk, hogyan készithetjik el
A kapesolasi rajzra tekintve régton
latszik, hogy &z édramkor két rész-
bdl 4ll. Az elsd tranzisztor és kor-
nyezete a kb. 1500 hertzes hang-
frekvenciit elSallité oszcillitor. Ez-
zel a hangfrekvencids jellel modu-
l4ljuk a mésodik, nagyfrekvenciis
tranzisztorra épiild 27,12 mega-
hertzes kristdlyoszcillitort. Amig
az NY jelid gombot benyomva tart-
juk, addig az addé folyamatos 1500
hertzes hangfrekvenciat sugaroz.
Ezt az 1500 hertzes jelet érzékeli
majd a veviben elhelyezett jelfogd.
A mini URH adé egy kis méretld
9 wvoltos, ugynevezett tranzisztor-
teleppel mikddik, ami nagyon
megkonnyiti az lizemeltetését, mi-
vel nem kell hozzi tapegységet is
késziteni, (Egyébként az URH
addkhoz j6 tépegységet épiteni nem
kénnyi feladat.)

Mieljtt az adét Osszedllitanink,
készitsiik el a tekercseit. Az Ll-es
ferritmagos fojtétekercs. A 30—40
mm hosszd, 10 mm Atmérdja ferrit-
radra 0,08 mm &tmérdjd zoménc-
szigetelési rézhuzalb6l 1250 mene-
tet kell felesévélni. A fojtotekercs
ferritmagjat ,kitermelhetjiik” régi
tévékésziilékb6l is. Nem akadaly,
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hogy a ferritmagon menet van. A
nyolcszizados zomancozott huzal
nagyon vékony, ezért tekercselés-
kor c&vatosan feszitsiik, Ha netan
elszakad, forrasztissal tsszekotheto.
Az L2-es tekercset konnyd elkészi-
teni, A tekercs magja nem mas,
mint egy 0,5 wattos 1 Mohmos el-
lenallas, arra kell 40 menetet a 0,4
milliméter Aatmérdjid =zomdéncozott
rézhuzalbél menetet menet mellé
feltekerni. A tekercs végeit for-
rasszuk az ellendllds Kkivezetései-
hez. Ez a tekercs is tulajdonképpen
egy mnagyfrekvencias fojtétekercs,
habar nincs ferritmagja. Az L3-as
tekercset 12 mm Atmérsja styroflex
testre kell tenni. A styroflex nagy-
frekvencian kivalé szigetelési tulaj-
donsdgokat mutat, ezért talalhatd
meg béarmelyik radié- vagy téveé-
késziilékben. Az L3-as tekercs
anyaga 1 mm &tmérdjid vorosréz-
huzal. Eredetileg eziistdzott huzalt
hasznaltak, ilyet nem ritkdn tala-
lunk régi, az URH sav vételére is
képes késziillékekben. A styroflex
testre Osszesen 14 menetet kell fel-
csévélni, nem teljesen szorosan
egymas mellé. Az antenna csatla-
koztatasidhoz a tekercs csapoldsa a
tranzisztor kollektora felé esd te-
kercsvégtsl szémitott 2,5 menetnél
van. Ide forrasszuk kozvetleniil a
47 pF-os keramia szigetelésd 'kon-
denzitor rovidre vagott kivezetését.
A kondenzator madsik kivezetése a
2,5 milliméter atmérSji rézhuzal-
bél késziilt, 900 milliméter hosszi
antenndhoz csatlakozik. Antenna-
ként a rézhuzal helyett hasznal-



hatunk hasonlé hosszisdgi telesz-
képot is.

A mnagyfrekvencids aramkbroket
mas Aramkortsl eltérden kell sze-
relni. Az URH frekvencidkon min-
den, eddigiekben mnem zavard
huzalnak, alkatrész-kivezetésnek,
kisebb-nagyohh felilletnek az
dramkdr mfil. lésére kihaté induk-
tivitdsa, kapacitisa wan, amik
egyiittesen zavard rmpedanmékat
képesek eredményezni, Az ilyen
aramkértket ezért a lehetd legro-
videbb kivezetésii alkatrészekkel
kell szerelni. Emiatt sziikséges a
csillagszerd, egy pontba osszefutd
foldelés ids. Aki példaul szépen
egymas mellé helyezett, sarkosan
elrendezett kivezetés(i alkatrészek-
kel szerel, azt bizony kinos . -g-
lepetések erlk. Barmennyire is kii-
1enbs, de az URH-szerelés bizonyos
eaetekben a kevésbé esztétikusan
dolgoz6knak kedvez. J6 mdbdszer,
ha az alkatrészek kivezetéseit mint
forrasztdsi pontokat hasznaljuk, és
a huzalozast szinte teljesen mell6z-
zilk. A f6lids lemezre csak az al-
katrészek tartisdhoz minimaélisan
sziikséges mennyiségld szigetet mar-
juk ra. Aki ezt a modszert va-
lasztja, bizhat benne, hogy az
aramkore mikédni fog.

URH-vevé

Az URH mini adé pérja a 2. &b-
radn lathaté vevd. Ez az Aramkdr is
két tranzisztorbdl all Az URH vevd
tulajdonképpen az elsd, nagyfrek-
vencias tranzisztor és a hozza tar-
tozé néhédny alkatrész. A masodik
tranzisztor mar egy, az adé altal
kibocsatott 1500 hertzes hangfrek-
vencias jeleket &rzékeld kapesold
aramkért miakodtet. A munkdt itt
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is a tekercsek elkészitésével kezd-
jik.

Az Ll-es és az L2-es tekercs tel-
jesen egyforma: 20—30 mm hosz-
sz, 8 mm &tmérdjd dLerritridra,
0,1 mm &atmérsid zomancszigetelésl
rézhuzalb6l 60 menetet kell felcsé-
vélni. Az L3-as {ekercs ferritmag-
janak iméretei megegyeznek az
el6z6 két tekercsével, a huzal
anyaga szintén zomancszigetelés(
réz, az atmérdje 0,3 mm, a mene-
tek szama pedig 12. A 600 mm
‘hosszi és a 10 pF-os keramiaszi-
getelésd kondenzitorral illesztett
antenna 2 mm #&tmér&ji rézhuzal
vagy hasonlé méretl teleszkép. A
vevd szintén 9 wvoltos teleppel mii-
kodik, A fogyasztast azonban a jel-
fogb arama noveli, ezért az me le-
gyen 20—30 milliampernél t6bbh. A
vevd bsszedllitdsdnil is ugyanazok
a szabdlyok érvényesek, mint az
addénal.,

Mindkét dramkoér (az ads és vevd
is) rendkiviil egyszerii, mégis szinte
biztos: ha nem a kivetkez6 sor-
rendben Allitjuk ossze, akkor ko-
zottiik az Osszhang elsére nem lesz
tokéletes. Sok felesleges bossziisag-
tol kiméljitk meg magunkat, ha a
hangfrekvencids &4ramkoroket ki~
lonvilasztjuk a nagyfrekvenciatol,
és ha mar azok j6l mikddnek, ak-
kor kezdink az URH-val is foglal-
kozni. Mindkét aAramkorben j6 szét-
valasztasi lehetSséget kinil az L2-es
tekercs. Az eddigiek a gyakorlatban
azt jelentik, hogy épitsik fel az
adét az L2-es tekercséig (ekkor a
T2-es tranzisztor &és alkatrészei
hidnyoznak az aramkérbdl). Ezutan
kezdjiikk el a vevdt osszedllitani, de
csak az L2-es tekercsétdl! A vevd-
ben a Tl-es tranzisztort és alkat-
részeit egyelére nem kell beépiteni.
Igy lesz egy #&1 adénk és egy fél
vevonk, Kapcsoljuk ossze a két
12-es tekercset a kapcsoldsi rajzo-
kon A-val és B-vel jelolt helyeken,

egy kb. 10 mikrofarados konden-
zatorral & prébaljuk ki az eddig
elkésziilt Aramkiroket. Addig ne
menjiink tovibb, amig az NY gomb
benyomasédra a jelfogé nem kap-
csol. Ha a proba sikeriilt és a jel-
fogdé minden gombnyomdasra bizto-
san behiiz, akkor nekifoghatunk a
kristalyoszcillator épitéséhez.

Mar csak a teljes préba van hat-
ra, ahhoz azonban mindkét Aram-
kort be kell fejezni. Minden for-
rasztast €s bekdtést gondosan el-
lenérizziink, csak azutdn kapcsol-
juk be a telepeket. Helyezziik el az
adét és a vevdt Ggy, hogy anten-
nidik egymastél 05 m tavolsag-
ban legyenek. Ezutén prébaljuk ki,
létrejon-e — ezlttal mar vezeték
nélkill is — a kapecsolat. Ha a ve-
vében a gomb benyomAsira nem
torténik semmi, akkor elsének az
adoét ellendrizzilk, esetleg cseréljitk
fel a kristdly két kivezetését.
Miutdn meggy6zodtiink, hogy az
adénil minden rendben wvan, de a
vevdé ennek ellenére ,siiket” ma-
rad, kezdjitk el a hangolast. A hi-
ba oka valésziniileg az lesz, hogy
a vevd nincs pontosan az adé kris-
talyanak  frekvenciajara  Allitva.
Kezdjik a hangolast a vevs L3-as
tekercse meneteinek  kismértékid
széthuzasaval, Eredménytelenség
esetén prébélkozzunk a menetek
sdritésével. Ha az adé és a vevd
kozott e két mivelettel sem jon
létre a kaposolat, akkor vagy hi-
bas valamelyik alkatrész, vagy va-
lamit " rosszul kotottlink Ossze.
Rendszerint segit a hangolas és
miikodnek az aramkordk. Noveljitk
fokozatosan a tavolsagot az anten-
nak kozott addig, amig a kapcsolat
megszinik. Ebben a helyzetben is-
mét Allitsunk a vevd L3 ekercsének
menetein. Ezt a miiveletet addig
ismételjiik, amig 10—15 méter ta-
volsagba nem ériink.

Ak Mocsary Gabor
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Mintdank a rajz

Els6 dolgunk a szék eldlnézeti
rajzénak elkészitése legyen, még-
pedig teljes méretnagysigédban.
Az {l6lap magasséga 500 mm, s
a 18bak 4&ltal hatarolt szélessége
490 mm. A lidbak alul egymastél
440 mm tévolsdgra vannak. A
rajzon a padl6 vonaldra hizzuk
be a fliggbleges felezGvonalat,
majd jeldljik fel a ldbak egy-
mastél meért tavolsagit. E Lkét
pontot atlésan kossitk Ossze az
il6lap szabad szélességét jelslo
két ponttal, majd ezt kovetden
huzzunk melléjiik még egy-egy
40 mm-re levé parhuzamos egye-
nest. Ez lesz az X-ldbak pontos
alakja. A karfa magassagat is
mérjiik ki, az a padlétsl 650 mm-
re van, s vizszintesen metszi az
X-labakat. A hattdmlarél se fe-
ledkezziink el, ennek felsd éle
810 mm magasan van, s csupan
270 mm széles (4brénkon). Ha a
sz€ket til szégletesnek talaljuk,
azon a héttdmla sarkainak leke-
rekitésével, esetleg egész alakja-
nak fveltté formdaldsdval valtoz-
tathatunk,

Sablon az dsszedllitashoz

Miutdn a rajzolassal végez-
tiink, deszkabél és két 1écbdl sze-
gezziink ©ssze egy darabold,
szOgbevagd sablont. Leendd szé-
kilnk ugyanis csak akkor lesz
smesteri” darab, ha az azonos
méreti elemei teljesen egyfor-
mék. Ehhez feltétleniil sziitkséges
a sablon. A deszkira egymaéstél

11-12/38



40 mm-re szegezett lécekre ki-
esEmért segitatubvel jelshag At
szd 5 jelblji

a ldbak feljes hosszit, az
aljazott fészek helyét és dblésszi-
gét, valamint a kis tévtarts- és
az iilésléc hosszdt. A bejelslt he-
lyeken flrészeljiik 4t a hatérolé
léceket, s méar kész is a darabol6
sablon.

Az egyik 20X40 mm-es lécet
csusztassuk, s gyorsszoritéval
rogzitsik a sablonba, a végét
végjuk ferdére, Fiirészeljilkk be
az aljazott fészek két szélét, majd
a lécbdl egy utolsé vagassal szab.

juk le a ldbat. Ezt a miiveletsort
megismételve végjuk méretre a
labakat, szim szerint 26 darabot.
Hasonléan flirészeljitk le a 46
darab kis tavtartét és a 11 da-
rab iiléslécet is. Ez utébbiaknal
a lécet minden vigis utdn for-
ditsuk meg hossztengelye koriil
180 fokkal, mert fgy egy vagast
megtakarithatunk.

Ezt kiovetden a labléceket ve-
gyiik 0jb6l munkédba, s éles vé-
s6vel alakitsuk ki az aljazott
fészkeket (1). A l&bakat egymés-
ba illesztve ellenérizziink minden

fészket, s a szilkséges igazitéso-
kat azon nyomban végezziik el.

Most az alkatrészek biitiiira
keritsiink sort. Ha van rd mé-
dunk, akkor barkécsgépre sze-
relt csiszol6tércsa segitségével
minden egyes lécvéget csiszol.
junk siméara. Mindegyik darab-
bél csak annyit koptassunk le,
amennyi feltétleniil sziikséges,
kiilonben a hosszméretitk tilsa-
gosan szoérni fog. A csiszoldst a
lécek élein és oldalain folytassuk,
e mivelethez hasznaljunk csiszo-
l16fat,

Kovetkezd lépésben az X ala-
ki labakat allitsuk &ssze (2), A
legelsé, pontosan &sszeragasztott
darabot a tovadbbiakban mint
sablont hasznéljuk. A labak tal-
para szegezziink egy lécet, majd
az élikre jobbrél-balrél — a vé-
geikhez kozel — gyorsszoritok-
kal rbgzitsiink lécdarabokat. Az
dlés lécét is szegezziik a helyére,
s annak é&lére is erdsitsiink 1é-
cekb6l kulisszat (3). E sablon se-
gitségével mir gyorsan, s f6leg
pontosan osszedllithatjuk a to-
vabbi tizenkét labat. Vigyazat!
Az utolsé labra felill mir nem
{;1;1 tavtart6 és iilésléc, de nem is

!

Feliiletkezelés, szerelés

Ha a libak mindegyike mér
kész, s az alkatrészeket rogzitoé
ragasztd megkotott, minden lé
cet lakkozzunk le vagy vonjunk
be Xyladecorral, esetleg Cellsi-
vel. A feliiletkezels szaradésa
utdn a feliileteket puha textilia-
val dérzséljilk at.

Amig a labak bevonata szirad,
20 mm vastag deszkdbél vagjuk
ki a hattdmlat, az éleit kissé ke-
rekitsiik le, az egész darabot csi.
szoljuk simira, majd feliiletke-
zeljiik.

Kovetkezhet a végsd 8sszesl-
litds. Az X alaku labakat gondo-
san ragasszuk egyméshoz, majd
néhdny szeg beiitésével erdsitsiik
is meg a ragasztist (4). Az utol-
sé elotti 1ab felsd részére — a
tdvtarté betétek helyére — ers-
sitsiik fel a h&ttdmlat, majd ar-
ra az utolsé libat (5). A hatas
széket 4llitsuk a talpira. Ha
sziikséges, most még igazithatunk
rajta. A kitiiremlett ragasztét té-
volitsuk el, majd a ragasztét
hagyjuk teljesen megkétni. Egy
napos pihentetés utdn méar ki-
prébalhatjuk, milyen iilés esik uj
miiviinkén, s egyben azt is el-
donthetjilk, hogy kizarélagos
kedvenciink lesz-e, avagy vendé-
geinket is marasztaléként hasz-
naljuk majd.

Ty )
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harka-
esolokmak

Az alapgyalu (A)

Barmilyen wvalészindGtlen, de akad-
nak olyan — korabban mindenna-
pos kéziszerszamok, amelyeket maéar
a szakiparosok is alig ismernek, A
téli Unmnepek, sziinetek idejére
ajanljuk hat fakultativ ,téli bar-
kécs-egyetemiink” hallgatéinak,
pontosabban olvaséinak a kovetke-
z6 ismeretbévitd cikket.

Az alapgyalu, amit horonygyalu-
nak is mondhatnank, egyiltalan
nem hasonlit a kbzismert gyalukra.
Vasa, pengéje keskeny, de vastag
és 90°-ban meghajlitott (B).

Gyalutokja és szarva egyetlen
darabb6l készill és wvan, akit egy
vastag kerékparkormanyra, mast

)

7T

meg egy kisborjii fejére é&s két fii-
lére emlékeztet. Két kézzel meg-
markolva kell el6re lokni, hogy a
vasanak, pengéjének elore nézd,
vizszintes része hornyot gyaluljon
az anyagba.

Valamikor ez volt a csapoldsok
fészkét, hornyét kialakité 6 asz-
talosszerszam. A pengét a feldlls,
fliggbleges szaran at a tokjaba haj-
tott csavarokkal réogzitik. A csavar-
felfogdé nyildasok hossztkasak, hogy
a pengét a kivint fogdsmélységbe
lehessen 4&llitani. (A B 4bran a
pontozott vonal jelzi a penge ta-
kart, nem lathatd, fvelt részét)

A legszilardabb fecskefarka ko-
tések hornyfinak, arkéanak elSmun-
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kalésdhoz haszndltak, parja volt a

horonyba ill§ fecskefarki hevede-
rek, lécek kialakitdsira hasznilt

fecskefarok hwedergjulu

Tokjanak talpa keresztben az
egyik iranyba lejt és ilyen kikép-
zéslire koszorlilik a pengéjét is.
S6t, a talp ald megfelelé szbgbe
(kb. 80°) hajlitott IL-acél vezetSt is
szerelnek (C &bra).

Az alapgyaluval természetesen
‘csak parhuzamos vagy lefelé szi-
kiilé kereszimetszetd &rkot lehet
kralakitani, azért az drok alul feecs-
kefarkdra szélesitéséhez kiilon

arokoldalgyalut is hasznéltak.

Manapsag a valamikor vizsga-
remekként is feladott fecskefarkn
csapozdst speciilis marékkal a kez-
d6, de pontosan dolgozé barkacsold
is elvégezheti. Ilyen példaul a
iriplex” 627 c jelG csapozd készii-
lék, vagy @ Zenses fecskefarki
hornyot alakité, s a hevedert ilyen-
né leoldalaz6 maréi (D).

Végezetiil annyit, hogy az alap-
gyvalu nevét (valdszinileg) onnan
kapta, hogy a nagyobb, alaposab-
ban terhelt, vastagabb, tin. alapele-
. ruseztikus asztallap,
szekrényeld) gyalultdk wvele a hor-
nyokat, a csatlakozokba (pl. olda-
lakra) meg hevedergyaluval a fecs-
kefarkat. Sz. J.
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Hengerelt rudak i

és ldomaruk}_ lemezek ;?6;?%?%::&?%%; km-jelzésnél.
esovek a Vegyesarn  wisioliwler

° b Miskolc, lézsef A. u. 7. Tel.: 35-362
kistételii telepe
Bp. X., Mag@i it 1‘ Tel.:

Telepeink bo
aruvalasztekkal
varjak a kedves

a8 2 5 0 '
huzaIOk’ o voz0tt Y :Isa;rignkaazl hid vont
l em ez,ek dak a acélet:gsavel. - 5

~ melegen hengerelt rid- és idomacélok,
gerendak, betonacélok szalban és
karikaban,
— melegen és hidegen hengerelt lemezek,
De — hidegen huzott rudak és huzalok,
i S — hidegen alakitott zart és nyitott profilok,
Bp. XIIl., Vésé u. 11. Tel.: 403-162 — elektrodak.
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MUHOLDVEVO
BERENDEZES

egyedi és kiskbzosségi
(16) rendszerben is telepitheto

Parabola antennaja
1,8 m atmeroju

VI, Liszt Ferenc tér 2. s
V., Kossuth L. u. 2. Ara:

VL., Lenin krt. 60-62. 195 250 Ft
viil., ONISi Gt 60-62.

és a SUGAR

Uzletkdzpont

KERAVILL

4ruhizaban

) Az antenna
kivant iranyba allitasaval,
alkalmas:

a tavkozlési mihoidak

- miisorainak vételére, majd
(megfelel6 konverterrel)
az ez évben feliovendo
ASTRA _
és a jovore aktualis
direkt musorsugarzé
(DBS) mihoida
vételere.
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A TECHNIKA
KONYVESBOLT
~ ajdnlata

a hdzx kéril. Sojétkezlileg sorozat,
1987. 155 oldal, tiizve 48 Ft

+-+pld, Berke Péter—Varga Ferenc: Zastava
1100. 1988. 235 oldal, flizve 190 Ft

<+« pld. Dr. Hollé Dénes—Seregély Istvdn:
Dio-diosor-diopordma 1988.
131 oldal, kétve 95 Ft

-+.pld. Kadar Aba: Mi oz Gj

oz érintésvédelmi elGirésokbon?
1987. 223 oldal, kétve 99 Ft

« .. pld. Kirdly Ander—Ferenczi Udén:
Elektronikai receptek I, katet.
Elektronika sorozat. 1988,
205 oldal, flizve 145 Ft

s« pld. Mészéros Ferenc: 1001 tandes ;
autésoknck 1988. 189 oldal, fizve B9 Ft

+..pld. Dr. Nogy Sandor: Bicajos kényv
1988. 2. kiadds, 136 oldal, fiizve 59 Ft

»«. pld. Dr. Nogy Sdndor: Kerékpdrosak
kényve (Bicajos kényv 1) 1988.
181 olddl, fizve 80 Ft

«».pld. Oravecz Béla: Csalédi hézak,
lakésok, hétvégi hazak gazdasdgos
flitése 1987. 2., 4tdoigozott,
bévitett kiodds. 187 oldal, fizve 75 Ft

++. pid. Orbén Ferenc: Haztartdsi
varrégépek, 1988. 209 oldal, firve 98 Ft

++. pld. Oxley, T. A~Gobert, E, G.:
Nedvesség az épilletben 1988,
111 oldal, fizve 68 Ft

... pld, Perehdzy Karoly: Stilus &s technika
a kovécsoltvos-mivességben 1986,
240 olddl, fiizve

... pld. Spatz, K.: Ereszcsatomdék épitése
és javitdsa, Sajdtkezlleg sorozat.
1988. 127 oidal, flzve

... pld, Steinert, H.—Hegewald, H.: A fa
esztergdlyozéso, Sojdtkezileg
sorozat. 1987. 2, kiadds, 273 oldal,

flizve
Cimdink;
ALLAMI KONYVTERIESZTO VALLALAT
T t &3 Antikvarium
1114 Budapest XI., Bartdk Béla at 15.
elefon: 667-008
Felodé neve: ....... ey e e S L e
Cime (iranyitészémmal): ...................
alé@irasa

Kérjiik, hogy rendelését bélyeggel ellatott
vanyméreti boritékban sziveskedjék hozxénk
deni.

62 Ft

98 Ft

69 Ft

srab-
elkill-

Tekintettel o korlatozott példényszémcokra, © ren-

deléseket beérkezési sorrendben teljesitjilk.

Postdn uténvéttel széllitunk (k&ziileteknek 500 Ft
felett atutoldssal szamiazunk), a portdkdltséget

felszamitjuk.

W e ™™ AT T R i e ™ - -.-“_.‘:—\‘ﬂ'_-_ P’ b o
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Ha mar kényelmes,

tegye széppé otthonat!

Ajanlatunk innep elott:
Réz és kromozott kivitelli dekorativ

tiirdészobai garnitarak

minta utdn orszdgszerte megvésdarolthatok
az EGV Epitégép Ertékesitési és Kdlcsdnzési Uzletdg bolthdlézatéban.

INFORMACIOVAL KESZSEGGEL ALLUNK AZ ERDEKLODOK RENDELKEZESERE
UZLETKOZPONTUNKBAN

%ﬁ Epitdgép Ertékesitési és Kolcsonzési Uzletag

1209 Budapest, Ocsai (it 5.
Telefon: 279-040, 471-980 Telex: 22-7157
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AL3A FAL

Gipsz alapanyagu valaszfalrendszer

Készil 8 és 10 cm vastagsédgban. A fethasznélés elényei:

- A belsd tér folosieges nedvességtartalmét a gipsz alapanyagt
vélaszfalak gyorsan feiveszik, majd a levegd csokken® nedvesség-
tartalma mellett Gjra leadjék, anélkiil, hogy ez az élland6 véltozas
a falak szilardsédgét befolyasolnék.

Az llyen falak tehét a levegd nedvességtartalménak kiegyenlitését
&s ezzel a belsd tér kliméjéanak szabdlyozasat hozzak létre.

— A beépltés kis szakértelemmel végezhetd, néhény 6ra elegendd
az alapfogésok elsajatitisdhoz.

- Rendkivil termelékeny, éldmunka-takarékosan épithetd szerke-
zet, egy f6 egy nap alatt 15 m? falat is felépithet.

— A lakéasatalakitas (csalddnovekedés) esetén a valaszial valtoztat-
haté, csekély hulladékkal &trakhato.

- Vakolatmentes technolégia: a kétoldali vakolds megtakaritésat
ﬁgzalemhe véve olcst eljaras.

- EplletfelGjitasok — utblagos beépltés esetén kildnosen elbnyos,
mivel a meglevd fodémre 4ltalaban rééplthets, az nem igényel meg-
erdsitést. A lapok konnyen felszallithatok a felsébb emeletre is.

A falazat megéplitése 1,5 éra utan

~ festhetd

- tapétazhatd

— csempézhetd

— szerelvényezhetd

= 1,20 m méretl boltlv killon alatamasztas nélkil is kialakithaté.

— gépészeti szerelvények horonymarasban elhelyezhetdk.

A falazéshoz és gletteléshez kotéskéslelte-
® tett specialis gipsz szitkséges. Bekeverés
utén 40-50 percig hasznélhatd. 40 kg-os ki- NP, T
szerelésben kaphatd. Szikséglete 4-5 kg/m? : LA e

: e =
A3A%GA  KERJE INGVENES TAJEKOZTATONKATI fuver, " 1 PAFALDEL felozolt belsd bolt-

I o
YL S R 1 RETEGD +
[ 85 | 96 PRI € ALBAFAL & mg
12 [130 || KSRERERRLXr| @ : .
[ 15 et '
1 L]

2RETEGU
Acéitokos fa ajtéispos ALBAFAL 8
belsd valaszialajtok

Viz- és villanyvezetékek kdnnyen elhelye
ték és takarhatok.

Vizes helyiségekben is alkalmazhaté
megfeleld burkolattal.

ALBA REGIA ALLAMI EPITOIPARI VALLALAT Alba Termék Gyéra

8000 Szekestehérvar, Seregelyesi u. Telefon: 22/16- 140, Telex: 21-371

al34 IGA
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AL3A >n\D)

Gipsz alapanyagi dlmennyezeti rendszer

1 FELHASZNALHATO:
= tiizvédelmi,
Z - akusztikai,
= belmagassagak
7{ 7/ &5 umnmési és l:sbm*oluti
' célokra,
~ 28-féle mintabol és

60 < 600 ’ . =5 fojta, o rendszerhez
b illeszkeds lampabé! valaszthat.

Beépithetd hazilagosan vagy
rendelkezésre &ll az orszégos
beépits halézat.

ALBA REGIA: ALLAMI EPITSIPARI VALLALAT Alba Termék Gyéra

8000 Székesfehervar, Seregélyesi u, Telefon: 22/16-140 Telex: 21-37 bepeg A
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@ Félkorives lemezanya

A KT

Az MD nyugotnémet—magyar véllolkozds 1987-ben
helyezte iizembe o legkorszeriibb technologiat és gé-
peket alkalmozé faipari lizemét. A valaszfal ajtok
mind esztétikai, mind funkcionédlis szempontbél kielé-
gitik a legmagasabb nyugot-eurépoi és magyarorszagi
igényeket.

A véloszfal ajté elényei:

- a lap és a tok furnérboritasi, tortés, utélagos
feliiletkezelést nem igényel;

= beépitési médjo rendkiviill egyszerii;

- o tok a helyszinen keriil Ssszeszerelésre;

~ mind oz ojtolop, mind a tok egyediilallé, kiilon-
kiilén rendkiviil gondasan van csomagolva, igy o sé-
rillés teljesen kizart;

~ specidlis vosalot lehetévé teszi o filggdleges be-
allitasi hibak korrigalasat;

— a tok szerkezetébsl adodéon lehetdség von o
folvostogsaghoz torténé pontos illesztésre;

- a szerelés az ajtétokhoz csatolt szallitdsi Gtmu-
taté alopjan rendkiviil egyszerii.

Az ajtokbél négy oloptipus késziil killdnbdzd kivie
telben, tibbfajta furnérboritassal.

Falburkolé panelek is rendelkezésre d&llnak, oz aj-
tokhoz hasonle furnérboritdssal, killonféle felileti ki-
vitelben. A méret kialakitasandl egyedi megrendelé-
seket is kielégit a termékek kizardlagos forgalmazdja,
az AlfSIdi TUZEP Vallalat.

11-12/48
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| MERETVALASZTEK:

A sorozpthan gydrloll ajlék 6 és 10 cm-es vakolallan valaszlalhoz késziilnek.
azaz a keret Allithalésdga révén 9 cm, ill. 11—13 cm vaslagsaghatéron beliil
allithatok
A kerel utélag beszereléskor még allithaté, igy a vélaszfal £1 cm-es ellérését
Helyezze be o szerelési egységcsomagban korrigdini lehet .
4 taldthats 4 db felksrives lemezanyét (7) a ) JELOLES
" tok tetejét képzd 1. rajezémit alkatrészben FALMERET 6-0s valaszfal 8
elhelyezett furatokba. 10-es vélaszfal 10
'y Fektesse le az 1. sz. dorabot o hosszanti KIVITEL jobbos J
); élére Ggy, hogy a mianyng légzéra folfelé balos B
nézzen.
Helyezze melté mindkét végén a tok olda- MAGASSAGI KOMERET  / Nylldsmagasség 196 cm 7 Koméret 200 em 20
q lat képezé 2, sz, alkatrészt és o 4 db 6.
" sz. csavar segitségével sroritsa Sssze.
A falborités egyik oldaldt képezs, pantok- SZELESSEG!I KOMERET  / Nyllasszélesség 60,5 cm / Kéméret: 68 cm 68
4. kal elldtott 4. sz. fiiggéleges darabot kop- 70,6 em 78cm 78
csoljo Gssze egy 3-us és egy 5-6s jellve!, 80.5 cm 88 cm 88
‘a sarokésszefogé szerkezet fethaszndlasa- 85.5 cm 93 cm 93
vl (8). _
Kenje meg ragasztéanyaggal (faipori mo- FURNERMINGSEG :ftlo n I\'ﬂ{
5 2aikrogoszté) a 3. pont alapjén Gsszedlli- ELEEh
" tott szerkezet hornyait. %‘"‘;‘; ?_
Helyezze be a horonyba (tkézésig be- Dié D
6. nyomva a 4, pont alapjdn 6§s:e6!iﬂatt be-
ritast és hagyjo 2—3 &rét széradnd. FELULETKEZELES Natur N
Helyezze be az eldre elkészitett falnyilas- Pacolt P
ba a tokot, ligyelve arro, hgy o két cidol
flggblegesen alljon. Célszerd a tokot alul FELULET! KIVITEL Teli T
és kozépen eslum'dl.l.lés ellen, szélességi 3 Félig ivegezett F
irénybon kitémasztani. Mélyen (ivegezett Y]
- Tohse ki poliuretén habbal a Wk és a fal
‘= kzdtti hézagot. o
AIII(LM Ossze 2 db 5. sz. és 1 db 3. sz a
- olkatrészbsl a tok mésik oldalét képezd @ Ny(lasszélesss
“ folboritast @ 4. pontban leirtak alapjon. g 0
/v A poliuretén hab megszilarduldsa utdn 8
1  helyezze be a tokszerkezet ragasztdéanyag- =
“ gal megkent hornyaiba o 9. pont szerint z
osszedllitott folboritast (gy, hogy oz a fal 'L\ )
sikjaro fekiidjsn. bal jobb
; S @
t, = w « E0 " —
& . g | ok | 28 | po | E
o} - 5 o T e — W
= £ us s 9 S o ot
= s | 2 28 | == [ AN | 25
b b =¥ 0¥ frag- fraliv} w M
MEGRENDELES
A furnérazatt vélaszfal ajtok megrendelhettk az Alféldi Tizép Véllalat
Marketing Osztélyanak Ertékesftési Csoportjanal.
6000 Kecskemét, Nagyk&rési utca 32.
Telefan: (76) 21-421 éjjel-nappal izenetrégzitén 65 026-224 telexen.
Budapesti megrendelbiroda: Dob utca 6B. Telefon: 422-163, 411-297.
Az alébbi telepeinken folyamato nynagy valasztékkal dllunk Vasarldink rendel-
kezésére, 3!
FESZEK Aruhaz, Kecskéret, Kunicz ki, 8. _
Az Alisldi Tiizép V4 #1 budapesti tefephelyén; Bp X. Okros utca 15.
y . A R = " Telelon: 271-8 60, 271-898
102. Tuzép telep 6000 Kecske i osi Ut 30. 76/21-401
11B. Tlzép lelep 6200 Kiskoros, 78/11-860. 11-160
122. Tizép telep 6400 Kiskunhalas nyi-at 77/21-458
201 6700 Szeged. H6kus pélyaudvar 62/23 711
206 Tizép telep 6600 Szentes, Felszabadulds 8, Tévhivés 16
301. Tuzép lelep 5600 Békéscsaba, Berényi Gl 66/25-852
Talepeinken lermékbemulalé, szaklanacsadas segili a vasaridkal Arainkrél rész-
loles 1aj6kozlalol adunk.
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ALAPTOL A TETOIG MINDENT EGY HELYROL
A DEL-DUNANTULI TUZEPTOL

Baranya megye

Pécs, Megyeri u. 61. 72/-27-333
Mohdcs, Kossuth L. u. 109/a. M-10-000
Kom!s, Tiizép u. 72/82-026
Szigetvar, Istvénfi u. 33. SZ/92
Siklés, Széchenyi u. 34, S/92
Sasd, Rakéczi u. 59. 72/75-131
Sellye, Vasiat u. 26. S/49
FESZEK ARUHAZ
Pécs, Rdkoéczi u. 17. 72/10-558
Megrendeléiroda: Pécs, Vasit u.
72/13-344/84
Somogy megye
Kaposvar, Ipt. Dombévdri u. 82/16-233
(épit6)
Kaposvdr, Szokolaberek 82/13-483
(tiizels)
Siéfok, Ipt. Szabadi u. 84/11-303
Nagyatad, Ipt. Taranyi u. 11-344
Marcali, Sport u. 2. M/12
Barcs, Dardnyi u. 24. B/69
Boglarlelle, Kiapka u. 12. 84/50-648
Balatonfenyves, Kézép u. 29. 84/61-922
Tab, Kossuth L u. 166. 84/20-272
Csurgd, Rékéczi u. 22. Cs/a4
Csoma, Vasutéllomés cs/n

11-12/50

FESZEK ARUHAZAK

Kaposvdr, Dombévari u. 82/16-233
Siéfok, Ipt. Szabadi u. 84/11-303
Boglarlelle, Kiapka u. 12. 84/50-648
Tolna megye

Szekszard, Keselyiisi u. 2. 74/11-103
Dombévér, Gyar u. 7. 74/66-422
Bonyhad, Sport u. 1. 74/51-913
Paks, lpartelep 75/10-677
Tamasi, Szabadsag u. 2. 71/41-526
Tolng, Dedk F. u. B2. 74/40-236
Simontornya, Petsfi u. 19. 74/86-152
FESZEK ARUHAZ

Tolna, Deék F. u. 82. 74/40-236




Alkatrészre van sziiksége?

Az

Alkatrész Elektron Aruhazban

—~ hiradastechnikai alkatrészek és tartozékok (elektroncsovek, félvezetdk, RC-elemek,

forrasztastechnikai cikkek)
— tartozék jellegii alkatrészek
— héztartasi gépalkatrészek
— elektromos szerelési anyagok
— hiradéastechnikai cikkek
— haztartasi késziilékek gazdag valasztékat taldlja.

®
Cim:
ALKATRESZ ELEKTRON ARUHAZ
Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky ut 45.
Telefon: 532-799, 532—465

)

11-12/51



Meghibasodasi lehetéség minimalis
Nagymértékben viztakarékos
Konnyen felszerelhetd

Gyartja: F ERBOK KiSSZﬁVetkeZ(-}t
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Gyors, ismételt oblitésre alkalmas
Feltoltése zajtalan
Minimélis hal6zati nyomason is jol miikodik
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HOSZIGETELES

Kivalo minodségii
NDK-import

ASVANYGYAPOT
LEMEZ

korlatlan mennyiséghen
kaphato

az Alfoldi Tiizép Vallalat
Bacs-Kiskun, Békés,
Csongrad megyei
telepein.

Tablaméret:
- 60x120 cm csupasz
Tipusok:

® Nem terhelheté minéségii
S és 10 cm-es vastagsagban

® Terhelhetéo mingségii
3 cm-es vastagsagban
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Telepeink:

Bacs-Kiskun megye

102. 6000 Kecskemét, Kiskordsi u.

110. 6500 Baja, Nagy I. u. 26—28.

114. 6300 Kalocsa, Uttors u. 2.

115. 6100 Kiskunfélegyhdza, lzsaki u. 8.
117. 6090 Kunszentmiklés, Rakéczi u.
118. 6200 Kiskérds, hzsaki u.

120. 6050 Lajosmizse, Dézsa Gy. u. 104.
122, 6400 Kiskunhalas, Kétényi u.

124, 6430 Bdcsalmés, Bajnoki u.

126. 6320 Solt, Vasartér

128. 6237 Kecel, Vasiat u. 42-44.

131. 6080 Szabadszallés, Kolcsey tér 1.

Békés megye

301. 5600 Békéscsaba, Oroshdzi u. 25.
307. 5700 Gyula, Henyei M. u. 2,

309. 5900 Oroshdza, Temetd sor 2,
313. 5630 Békés, Verseny u. 1.

314. 5500 Gyoma, Ipartelep

315. 5800 Mezdkovacshaza, Arpad u. 2.
316. 5720 Sarkad, Osi u. 2

317. 5520 Szeghalom, Ady E, u. 3.

318. 5540 Szarvas, Vagéhid u. 2.

Csongrad megye
::Iﬁ:np. Jellege Cime

76/22-36
7911796
tavhivas 76
76/62-432
76/51-182
78/11-860
tavhivas 21
77/21-974
tavhivas 78
tavhivas 6
78/21-172
78/33-425

66/21-948
66/61-973
tavhivas 288
66/41-841
67/31-461
69/11-014
tavhivas 34
60/11-961
67/11-545

Telefon
201. IPVG. TP. 6700 Szeged,
Rékus pélyaudvar 62/23-061
202. IPVG. TP. 6900 Makeé, pélyaudvar 65/11-791
203. IPVG. TP. 6800 Hodmezévasarhely,
palyaudvar 62/41-162
205. Eelterﬁleti 6600 Szentes, Felszabadulés u. 8. tavhivas 16
P. TP.
206. ?Ih#lnti 6640 Csongrdd, Széchenyi u. 2. 63/31-819
P. TP.
207. Belteriileti 6791 Kiskundorozsma, Tolbuhin u. 4. 62/61-043

EP. TP.

Hoszigetelési problémaiban
is segitséget nyujt az
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/ﬁ@c&. A BUDAPESTI TUZEP

21.

22.
23.

25,
26.

BOLTHALOZATA

EPITOANYAG-TELEPEK

X1., Budabérsi u. 66.

XVil. Rakoshegy, MAV-dllomas
ll. Békésmegyer, HEV-allomas
XXI. Csepel, HEV-dllomas

XVIll. Pestimre, MAV-dllomas

XX. Pesterzsébet,
Vérésmarty u. 99.

XXIl., Héaros u. 9.

813-930
610-404

486-687
689-270
478-913
288-614

478-399

738-241
378-241

SZAKTELEPEK

XX., Soroksar, MAV-dllomas
épitészeti iiveg

IV., Szilagyi u. 7.

XVI.,, Arany Janos u. 1.
épitési vegyianyag

279-029

692-814

637-299

o, s ey

X., Ceglédi at 1-3. 270-089
Informadcio, vevészolgalat 274-217
VL., Lenin krt. 94. 31-777
Vallalkozasi osztaly 315-199
30. XV., Mezohegyes u. 7--33. 890-558

31. XVIIi. Kispest, MAV-allomas A73-115
32. XVl Sashalom-Nagyicce,

HEV-éllomas 637-018, 837-309
36. X., Jaszberényi it 47. 575-433/191
37. I, Honvéd u.—Hidegkuti u.

sarok 165-688
39. XVIIl., Fedezék u.—Steinmetz kap. u.

sarck 280-099
34. XVIil.,, Honvéd u. 90.

nyilaszérok, fadruk 280-450
35. Xlil., Kruzsldk B. u. 50.

burkolélap, szaniter 409-537
38. XX. Pesterzsébet, Vagéhid u. 17.

ép. vegyianyag, festékaruk 478-786

AZ ONOK SZOLGALATABAN!



A kardcsonyi diszekbSl sohasem
lehet elég. Erdemes mindig ujab-
bakkal is gyarapitani a mér meg-
levé készletet. Ezek a megszokottél
eltérdek is lehetnek.

Mutatés mintak

A moha (vagy tjabban miianyag-
hab belseji) és tdbbnyire gombos-
tikkel rogzitett, szines szalmavirag
fejekkel borftott szarazvirdag gdm-
boék is szép szobadiszek. Készen is
kaphatok, kiilonféle méretekben. Az
lnnepekre tartoszalagjaikkal, eset-
leg diszzsinérral a mennyezetre, a
falra, de akadr képkeret mellé vagy
a Kkardcsonyfara is felaggathaték.
Latvanyosan fiigghetnek alda —
akdr parban is — csillarkarrél,
esetleg fiiggé novénytartérél, kam-
pordl.

Széraz virdg helyett csupin fe-
ny&hajtasokbél is forméas gémb alak-

zatot allithatunk 8ssze. Az Bsszefo-
gott fenydagacskdkat vékony zsi-
neggel, még inkdbb a kevésbé feltd-
né damilszallal &sszekdtve rogzit-
hetjiik. A csomoéba kotstt fenyShaj-
tasok széles szalaghdl képzett mas-
nikoronét kaphatnalk.

A szalag szinéhez ill6 szalmavi-
ragfej is keriilhet a fenyddiszbe,
gombost(ivel beleszirva. Virdggal ta-
karhaté el a tartast, illetve felfiig-
gesztést szolgalo keskeny szalag
vagy diszzsinér bekotési helye is.
Alul la fliggeszt6zsineghdl készitett
bojt diszeleghet. Szinesitésiil be-
letdzdelhetiink mutatés termési
gallydarabkdkat.

Tetszetos termések, tobozok

Nagyobb termésekbdl, példaul a
testes, aranylé sarga Golden vagy
a szépen pitoslé Jonath&n, a Star-
king, esetleg mas mutatés almébol,
narancsbél vagy grape-fruitbésl is
késziithet 1atvAnyos alkalmi fiiggé
disz. A megfelelének itélt gyiimol-
csdt lapos tGjl és eziistds fonakd
jegenyefenyd, sziirkeluc, vagy eziist-
feny& hajtisok vékony rézhuzallal
Osszek6tozott csokra koronizhatja.
Szépen ill6 kiegészité disz lehet
mindehhez a gyiiméles szinével
harmonizalé szinii dds szalagmasni.
A felfiggesztéséhez a szalaggal
azonos szin tartézsineg a legmeg-
felelobb. A dfszt tokterméses agacs-
kédk egészithetik Kki.

Révid nyeli méktokb6l vagy
szép nagy dibszembél, esetleg ter-
metes tdlgymakkboél egy vagy tobb
darab ugyancsak j6 fiiggelékalap

lehet. Néhdny feny®hajtdas darabka,
szines terméscsokor és szalagmasni
koronézhatja. A szdraz és diésziir-
ke szin(i maktok tébbek kozdtt sér-
ga bogy6ju fagyongy gallyacskalkkal,
esetleg  fémszin@ szalagmasnival
egyitt mutat igazdn szépen. Z3ld
szin( tartészalag illik hozza.

Erdekes fuiggelék késziilhet zo-
mok formaji, vaskos pikkelyd, un.
rézsatobozokb6l vagy a hosszikés
alaki és vékony pikkelyii fenyGto-
bozokbél is. Elegend6 csupé4n a szi-
nilkhoz ill8 szalagok végére felkot-
ni ket (1).

A toboztarté szalag vagy zsinér
jol régzithets, ha a megnyilé alsd
pikkelylevelek alatt &tvezetve, szo-
rosan megkotjitk a wvégét. A fel-

hasznélt tobozt termd fekete- vagy
mas fenydfajta srd tji hajtasai
6nmagukban, diszfivel, szines ter-
méscsokorral, esetleg szalagmasnik-
kal a legmegfelelébh tobozékesitdk.

Egyszeriien elkészithetdk

Diszek készitéséhez a kisebb-na-
gyobb, gomb alaki lombik azért is
nagyon megfeleld, mert a nyakré-
szére kotott zsineggel vagy keskeny
szalaggal egyszer(ien fiiggeszthetd
fel. Feny6n és szines terméses galy-
lyakon kfviil él5 virdgot is helyez-
hetiink a lombikba t5ltstt vizbe. A
virdg orchidea, egy vagy tobb szél
ciklamen, gerbera, s6t krizanténum
lehet. Igy akkor is diszithetnek, ha
vézdba helyezéshez mar tal rowvid
szarunak bizonyulnak.

Bérmelyik hosszitlis fenyd egyet-
len laza tlcsokra gallydarabkaja-
val egyiitt szintén latvanyos fiig-
gévé formélhats, A e kell
csak kis diszes zsinérdarabkéval
bekotni a lampionvirdg jellegzetes
felfijt vords termésképletét. Lat-
vanyosabb lesz, ha a fenyStik to-
vében Atvezetiink egy masnira két-
heté és a felfiiggesztésre alkalmas
szalagot.

Flizvessz6b&l formalt kisebb-na-
gyobb karika vagy karikapar alja-
ra 'huzallal fenybhajtis darabkalk
csokrat rogzithetjilkk, egy-két szi-
nes szalmavirdg fejjel egyiitt. Di-
szik a feny&csokor felett t6bbszo-
rios reddbe is foghaté diszzsindr.
Még keskeny szalagot is végigve-
zethetiink a Kkarikin, s a szalagot
feliil csoméra kéthetjitk (2).

Szfnezett sima diszgémb, esetleg
més kardcsonyfadisz, vagy neme-
sen egyszerii formé4ji szintelen
Uvegharang ugyancsak fiiggelék-
alap lehet,

Az egy vagy tdbb tobozukat is
megtarté  fenydhajtisok  szintén
mutatés filggddiszek. Egyméshoz il-
16 parokban, legaldbb arasznyi
hossziségl szines szalaggal, s vé-
geiknél fogva egyszerfien egymés-
hoz KkotozhetSk. Ezekre is keriifhet
toboz, terméses gallycsokor, ese-

tenként szalmavirag, st karacsony-
fadisz, di6, mandula, alma stb. is.
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Ha megsérul az asztal éle...

A dekorlt boritisd biitorok Igen érzékenyek az iités-
re és a tilzott megszoritdsra. Ilyven lgénybevétel eseién
a viszonylag rildeg dekorit bereped vagy betirik. Ez
A veseély f6leg a konyhsaszisloknil fenyeget, mert &
konyhal munkak (pl. a hiie- vagy méis darilék felfo-
gisa, a his kiverése ,klopfolisa™) erfisen lgénybe ve-
szi a felilletet. )

A berepedezeit és kiidredezett részek nemcsak csi-
nyik, és élesek, de az asztal lemosdsakor Atengedik
a vizet, aml a burkolat tovdbbl levilisit eredményezi

E hibdk megsziintetésére adunk néhény b6tletet, me-
lyek nemcsak a Xkonyhai asztalok, de minden maés
dekorit boritdsi bidtor javitdsakor is felhasznalhaték.
Ha csak az élszegély sériilt, akkor elegendd annak
6vatos eltdvolitisa és pétlasa. Ezt legegyszeriibben egy
megfeleld szélességl véstvel lehet elvégezni (1). Ha
az asztal fellilete is megsériilt az élek kozelében, s
ha a perem az asztal vagy a bitor kdérvonalaibél a
miivelethez elegend$ mértékben kiall, a peremet a
szlikséges szélességben el kell tavolitani.

Ezt a munkét finomfogli kézifiirésszel végezziik. Vi-
gydzni kell, mert a dekorit kdnnyen pattogzik, ezért
a flrészelést kis nyoméassal és legfeljebb 30°-o0s szég-
ben végezziik (). Az élek levAgisat nem ajanlatos a
barkicsgépek korflirészével vagy a rezgbffirésszel vé-
gezni, mert mindketténél a vagas irdnya feifelé mutat,
ami a burkolat felszaggatisat vagy kitoredezését ered-
ményezi.

A szegély leflirészelése utdn a vAgasi feliiletet gon-
dosan egyengessitk le. Az egyengetést egy durva fém-
reszelével végezziik el, ugyanis a fardspolyok fogazdsa
megsértheti, kitérdelheti a dekoritot.

A munkit az élek méreteinek megfelels szélességi
és hosszidsdgli lécek leszabésdval, feliiletilk megmun-
kdlasaval folytatjuk. Ezeket az asztal gondosan lemun-
kalt éleire fogjuk erGsiteni. A lécek anyaga lehetdleg
keményfa legyen. Az memcsak pétolja az eltdvolftott
éleket, hanem tetszetds is. Az éllécek végeit a sarkok-
nil érdemes gérbevégni, azaz 45°o0s szigben lemun-
kélni, de aki beéri az egyszerlibb megoldassal, atfedés-
sel is elkészitheti a sarokboritist (3).

Az élléceket ragasztissal és szegek vagy siillyesztett-
fejd facsavarok egyliltes alkalmazasival erdsitsiik fel.
A ragasztishoz feltétleniil hidegenyvet hasznaljunk,
mert az a megkdtése utdn vizadllé (ez a sokszor mosott
konyhaasztaloknél fontos).

A gondosan megesiszolt és letompitott &l léceket a
biitor szinének megfeleléen fessiik be vagy lakkozzuk
le. Konyhaasztaloknél ajinlatosabb a szines vagy szin-
telen nitrolakk alkalmazésa, mert az vizallébb.

Olyan butorcknél, ahol a fels boritélap is sériilt,
a javitds csak a dekorit boritids teljes cseréjével le-
hetséges. A lefejtett régi boritds alatt feltéileniil le kell
csiszolni az egyes helyeken megmaradt ragasztdt és a
felszllaz6dott részeket. Portalanftis utin a hidegenyv-
vel megkent alap- és borit6lemezt enyhe nyoméssal
simitsuk 4t és a boritélappal lefelé fektessiik egy sik
felilletre, majd stlyokkal terheljiik le. Barkacsol6k ré-
részére ez a legnehezebben végrehajthatd miivelet, mert
altaldban nincs nagy feliileti présiik.

A ragaszté felvitelekor ajanlatos egy régi, gépi fii-
részlapbél készithetd ,,0szlat6t” alkalmazni, mellyel a
ragasztéanyagot egyenletesen eloszlathatjuk (4). Csak
igy lesz az epész felillet szép sima és egvenletesen le-
ragasztott.

A ragaszté megkotése utdn a széleket Ovatosan re-
szeljik az élek sikjdba, és a mar ismertetett médon
€lléccel vagy élfdlidval szegélyezziik,

Néhany j6 tandcs. Az eldzéekben leirt javitisi mun-
kik késibb elkeriilheték, ha a hiis- vagy mas darils
felfogdsakor alul és feliil a felfekvés helyére egy kb.
150—200 mm hosszii keményfa lapot tesziink. Ha ez az
asztallap vastagsiga miatt nem lehetséges, akkor L
acélbél levagott darabokat hasznaljunk.

Az litésektdl szarmazé repedéseket egy nagyobb mé-
reti keményfa vagy rétegelt lemez alatéttel lehet el-
kertilni.

Tty Szulyovszky Tibor
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Csuszik

Szantalp , feltéet’” a babakocsin

\ Mir megszoktuk, hogy amint
leeslk a gyerekek 3altal oly-
annyira vart ho, akkor a jar-

dan csak szakaszonkéni kbzleked-
hetiink akadalytalanul. Ritka az a
haz, amelyik el6tt eltakaritjdk a
havat, tobbnylre csak megsézzik,
aztdn a jirokel6k taposhatjak a
kdsas latyakot. Ilyen uiakon még
csak-csak elegyensilyozgat az em-
ber, de babakocsit tolni szinte le-
hetetlen. Pedlg a plcinyeknek {s
kell a levegbzés, de Kkaron iilve
nem biztonsdgos a hurcoldszisuk.
A kocsira tehit hol kellene a szin-
talp, hol meg éppen akadilyoznia a
kocsi mozgasit, s rdaddsul a két
csuszdtalp csak télen sziikséges.

Nos, van megoldas, csak egy Kki-
csit dolgozni kell érte. Szovjet test-
vérlapunkban egy latszélag bonyo-
lult, am wvaléjaban igen egyszerii
konstrukciéra bukkantunk, s ez a
szantalpas babakoesi feltét”. Ki-
alakitisa a rajzon lathaté. Sajnos
csak a hagyomanyos bébijarmi-
vekre jo, azegészen Kicsire dssze-
csukhaté kocsikra nem hasznalhat-
juk.

A szerkezet elonye, hogy az utvi-
szonyoknak megfelelden egy noz-
dulattal fel-, illetve lehajthaté a
két szantalp (1). Azok lehetnek
mar nem hasznilt mianyag gyerek-
silécek, vagy akir lemezelt élG fa-
lécek is. A tobbi alkatrészt alu-
idombd6l wvagy lemezbdl alakitsuk
ki. A négy csuklé (2) 3033 mm-es
aluminium lap, amely az eredeti
keréktengelyeket fogja kozre s alul
a sitalp bakjdhoz csatlakozik. Ten-
gelyre erbsitésiiket gy oldjuk meg,
hogy a tengely furatat egyik oldal-
ra kinyitjuk”. Egy kisebb, hasonlé
ellendarab felcsavarozasaval oldha-
téan fogjuk kbzre a kocsi két ten-
gelyét. A csuklék hosszat akkorara
valasszuk, hogy fliggdleges helyzet-
ben a véglikre szerelt sitalp a ke-
réken legaldbb 50—60 mm-rel
nyuljon tial. A csuklékat parositva
egy-egy Jlapos aluidombdl hajlitott
darabbal szegecselve fogjuk bdssze.
A két csuklot egymastél olyan ta-
volsighan rigzitsilk az 0Osszekdts-
laphoz (3), hogy a sitalpakat koz-
vetlenill a kerekek mellé tudjuk
majd emelni,

A két sitalpra szegecseljiink két-
két U alakt bakot (4, 6). Az eliilsd
darabokhoz (4) csatlakozik az eme-
lékar (5) is, ezért azokat a csuk-
16knal kissé hosszabbra vagjuk le.
A csiszitalpakat mozgaté emel6-
kart két f&l darabbdl alakitsuk ki,
de Ulgyeljliink arra, hogy pontosan
egyformédk legyenek. A két villa-
szar egymastél ugyanakkora tavol-
sagra legyen, mint a keréktenge-
lyekre szerelt csuklék.,

Ezt kévetSen ideiglenesen sze-
reljiik fel a csukldkat, a két sital-
pat és az emelSkart. A sitalpakat
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elére tolva emeljik fel, s jeldljik
be a hdatsé tengely helyét az eme-
l6karra. A kocsit tadmasszuk als,
allitsuk a sitalpakat kiengedétt
helyzetbe, s e helyzetnek megfele-
16en Ujb6l jeloljilkk be a hatsé ke-
réktengelly helyét az emelSkaron.
Az emelGkart ezutdn szereljiik le,
majd készitsilk el a két reteszel
fészek nyilasat. Sziikségiink lesz
még egy, az emelSkart rogzits és
a kulisza szerepét is ellatd befogéd
bilinesre (7), amit alutémbbél, eset-
leg lapidombél hajlitva alakitsunk
ki. Az alkatrészt legalabb 3 mm

vastag anyaghél hajlitsuk meg, rhi-
vel menetet is kell firnunk bele!
Végezetill szereljitk oOssze végle-
gesen a szin feltétet, A végleges
kétésekhez 5—6 mm-es aluszege-
cseket haszndlju:k, s az egyes al-
katrészek kozoti: hézagokat PVC
padléburkolébdl bérlyukasztéval ki-
végott alatétekkel toltsitk ki. Ar-
ra azonban f{igyeljlink, hogy egyik
alkatrész se szoruljon, mert az ne-
hézkessé teszi a cslszétalpak fel-
emelését, illetve leengedését.
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A nyirra mar csak emléke-

ziink, hiszen az év vége felé

jarunk. De emnek az €vszak-
nak is megvannak az Oromei. Ha
leesik a hé, lehet szankézni, sielni,
st a kisérletezé kedvii, s szorfoz-
ni tudé olvasdink még a kedvielé-
sitknek Is djbol hodolhatnak. |
nemcsak a befagyott vizek jegén,
hanem =& dombok héval boritoit
enyhe lejtdin. S a sporteszkéz nem
a nyaron hasznidlt vizi-, hanem a
kivetkezikben bemutatott hészorf.

Uj sporteszkdziink ugyanis vi-
szonylag rovid, s a havon siklas-
hoz kell idomitani. Anyagaul
120003505 nm-es rétegelt Ile-
mezdarabokat, 50><30<X10 mm-es
feny6léceket, valamint 20X20)X2
mm-es szogacélt és 2—3 mm vas-
tag bordazott feliiletd gumilemezt
valasszunk.

Négyzethdlos rajzunk alapidn az
5 mm-es rélegelt lemezre szerkesz-
szitk fel a szorftest  konturjat, s
két ilyen darabot vagjunk ki a
lyukfdrésszel, E két darabot ned-
vesitsiilk be, majd fektessiik vastag
deszkapalléra, s az orranal 150
mm, a végénél meg 120 mm ma-
gas ¢ékekkel tamasszuk ald. A ko-
26psd részen két léccel és gyors-
szoritékkal rogzitsiik a palléhoz. Az
ivben hajlé részeket 1Ujbél nedve-
sitsitk Dbe, majd hapyjuk Kkiszi-
radni,

Ha a falemezek mar megszaradtak,
az alsé lapra — [kelld eldaztatas
utan — helyezzink szorosan egymas
mellé fektetett, 10 mm vastag, Ak-
ropol ragasztoval bekent léceket,
amelyeket az el6zékhtz hasonléan
megint gyorsszoritékkal fogassunk
a mar alakra hajlitott és aléékelt
rétegelt lemezre, valamint a pallo-
hoz. A ragasztd szaradasa utan ko-
vetkezhet a masodik lécréteg, majd
a fels6 5 mm wvastag borité lemez
felragasziisa. A masodik lécsort
azonban fél osztasnyival oldalra
tolva helyezziik fel az alatta le-
viikre.

Az alakra hajlitott nyers testrl
ezutdn flrészeljik le a felesleges
anyagot, s raspolyozzuk pontosan
alakhiire. A szOrftest tetejére ra-
gasszunk 203{10 mm-es félkerek
lecbdl keretet. Ezutan fogjunk hoz-
z4 a talp domborira csiszolasahoz.
E célra durva csiszolopapirt és csi-
szolofat hasznaljunk. Ha az alakra
munkdlassal végeztiink, a feliilete-
ket Formid fatapasszal tobbszor
kenjiilk be, majd csiszoljuk sima-
ra. A tapasz szaraddsa utin az
egész testet vonjuk be Rezisztin zo-
manccal.

Amig a festék szdrad, készitsiik
el a szdgacélbdl és az &k alakuy,
3 mm vastag gumilapbdl A4ll6
yuszonyt”, walamint a féklemeze-
ket. A szorf fékjét egyébként siily-
lyesztettfejli facsavarokbol is kiala-
kithatjuk, ha a csavarok szarat
muigyantaval a testbe ragasztjuk.

Végezetlil a hészdrfre ragasszuk
fel a bordédzott gumi boritast, s
csavarozzuk fel a hatsé labrbgzitd
pantot is. Ez ut6bbihoz kordbeté-
tes gumilemezt, vagy sztrfhoz vald
pantot hasznaljunk,
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.| €s mert a lakds hidegviz-hélézat

_konnyl, nem rozsddsodik,
nem vizkdvesedik, olcsd,
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Praktikus

hangfrekvencias
kapcsolasok

Az dtleteket adé kapcsoléisok sorét most egy cao-
kor olyan hangfrekvencifs éramkérrel folytatjuk,
amik — akdércsak uz eddigiek — #nélléan vagy a
nagyobb egységekbe épitve is miktdnek. Példdul
a8 VU-méter készlilhet egyediil 4116 miiszernek vagy
beépithetd a mir meglevd erdsitébe, keverSbe. Amig
az Undllé véltozat helytdl filggetlenlill bdrhol hasz-
nilhaté, addig a heépitett miiszer csak ax erdsitd-
vel, keverdvel egyiitt ér valamit. Hogy minden
sziikséges egylitt legyen az dramkirbikhdz, tépegy-
ségeket s kizreadunk, melyek természetesen més-
hol is hasznélhatok.

A Dbemutatott praktikus hang- lajdonképpen egy tobbé-kevésbé beillit, ellenfriz stb, az feltétleniil
frekvencids kapesoldsok Osszedlliti- pontos VU-méter, (Akadnak utdn- vegye figyelembe az eltérést is. A
sdhoz mem kell nagy szakértelem, =zatok is, amikre rairt4k a VU jel- gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
a kezd6k is sikerrel prébalkozhat- zést, de thogy mit mérnek, azt oly- VU-ban a nem szinuszos jelek ese-
nak vele. Mindossze csak az alkat- kor nehezen lehet megillapitani) tén a még megengedett hatirok
részeket és a kivezetéseiket kell tud- Az az dramkoér, amit az 1. 4bran 14- kozé es§ pillanatnyilag meért érték

ni azonositami. tunk, nem a csticsmiiszerek kate- cslcsban méar itiilvezérlést okozhat.
goridjaba tartozik, de a nagy Aat- Ez a LED-es VU-méter nagyon

lagnal pontosabb és jobban hasz- pontos mérésekre nem alkalmas,

VU-méter naihats. azt a skilabeosztisa sem teszi lehe-

Azt tudnunk kell, hogy bir a t4vé, A gyakorlatban tobbnyire ele-
A VU-méter egy olyan Sltalanos VU-mérés a hangosség fogalmshoz gends ag{éjékoztaté jellegng mérés,
hangfrekvencids miiszer vagy jelzd- kot6dik, azért amellett minden amikor is azt fkell megallapitani
dramkdr, amit a hangossig mérté- mas, decibelben kifejezett hangfrek- hogy egy adott tartomanyon belﬁi
kének mrﬁsitéSéhez, mérésé- vencias beallitashoz :hasznélhﬂté. Vﬂgymk'e vagy sem (Terme'szete-
hez, ibedllftdsdhoz stb. hasznalunk. Természetesen az étlagoldsi idBelté-  gop enmek @ megé]_lal:;{tﬁsa is fontos
Elég, ha jcsak egy jobb minéségli  rések miatt a cstcsmérdknél szoks- lehet, ilyen célra egyszer(bb VU-
mmmlétgod:ga J‘ekmtﬁnk, azon a ki-  sos gyorsasag itt nem els6rendl ké-  métert is kivaléan hasznalhatunk.)

jelzének nevezett mfiszer tu-  vetelmény. Aki tehat VU-ban mér, A teljesitmény erSsftok kivezérlé-

sének bed4llitAsdhoz, ellenérzéséhez

1..17-BC 108 tovabbd néhiny eset kivételével a

b § ¢ 3 2 magnetofonok felvételi szintallitdsa-

LED1 +12V hoz a bemutatott VU-méter pon-

-0 tossaga, illetve felbontéképessége is
elegendd.

A valéban egyszer(i Aramkdrben
az els6 két tranzisztor Darlington-
£05 kapesoldsban mikédik. A kozépre
tett 10 mikrofarados kondenzitor
okozta lassitds a VU miatt sziiksé-
ges. A Darlington maésodik tagjanak
emitterén figgd fesziiltségoszid az
egyforman 330 ohmos ellenilldsai-
val a Hesziiltséget &tfelé osztja, a
LED-ek vezérlését eziltal szintfiig-
gbvé teszi. A LED-ek a vezérlGjel
mértékéhez igazodva fiizérben vi-
lagitanak, egy-egy didda tipusatél
filggden 20—25 milliampert fogyaszt.
8- A mérdaramkdr bemenetén hitele-
sit6 potenciométer talidlhat6. Hasz-
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nélat el6tt a VU-méter 0 decibeles
LED-jét a vonalszinthez kell alli-
tani. Ezt célszerfi az elvileg meg-
engedett maximalis %kivezérléshez
rendelni, mert igy a tilvezérlés
mértéke jobban érzékelhets. A til-
vezérlés 'a gyakorlatban normadlis
korlatok kozdtt még megengedhetb,
éppen ezért fontos, hogy a nagysé-
gat mindig tudjuk ellendrizni.

12 voltos tapegység

Biztos, hogy mindegyik, aktiv al-
katrészt tartalmazé dramkbr miko-
dés kozben energidt fogyaszt. Az
energiat kiilonbozd fesziiltségl tele-
pek vagy tapegységek adjik. A VU-
méter 12 voltos tdpegyenfesziiltségé-
hez példaul a valtakozd dramu hals-
zat 220 voltjdnak &talakitdsa révén
jutunk. Ennek megfeleléen a 2. 4b-
ran latott dramkor egyik fontos ré-
sze a véaltakozd fesziiltség csokken-
tését wvégzd transzformétor.

A 0,5 milliméteres E—1 profild
lemezekbdl 4116 vasmag keresztmet-
szete 5 cm?. Az Ll-es, 220 voltos
primertekeres 0,15 mm &atmérdjd
zoméneszigetelési rézhuzalbél 2200
menetes. Az egyeniranyitéhoz csat-
latkozé L2-es szekundertekercs pe-
dig 0,65 mm Atméréjl zoménc szi-
getelésdi rézhuzalbSl 155 menetes.
A primertekercs a magon alulra, a
szekundertekercs feliilre keriill, A
menetek sorait egyméstél vékony,
parafinnal Atitatott papirral szige-
teljiilk el. A két tekercs kozé tobb
rétegli szigetelés kell. Az E—I1 le-
mezeket kétoldalrél, valtva tegyiik a
maghba. A transzformdtor szekunder-
fesziiltsége terheletleniil 14 volt ké-
riili lesz.

A tapegység nagyjédbol 700 milli-
amper iram lead4sira képes, a szi-
liciumdiédas egyenirdnyité hid tar-
tésan 1 ampert bfr. A 2N3055-0s
szabdlyoz6 tranzisztort 85 cm? fe-
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liiletdi, 2—3 mm-es aluminiumlemez-
b6l U alakira hajlftott hitofeliilet-
re kell feltenni, A tranzisztor fém-
haza egyben a kollektor kivezetése,
ezt a szerelésnél vegylik figyelem-
be! A Zener-di6daval stabilizalt
tdpegység kimendfesziiltsége az 1
kiloohmos trimmerpotenciométerrel
kbriilbelill 9 V-té6l 12 V-ig vAaltoz-
tathats. Ennélfogva a tdpegyseg
barmilyen célra hasznalhaté, ha a
fesziiltsége megfelel és a terhelés
nem t6bb 700 milliampernél.

Radiéfrekvencias metroném

A metronémot eredetileg a zene
tempéisnak gyakorldsira, mérésére,
ellenérzésére szerkesztették, de ma
méar fontos kelléke a hangfelvétel
készitésnek is. ‘Példaul a tobbsivos
magnetofonocknil a részletek egy-
méas utdn is kiilon-kiilon keriilnek
a szalagra, viszont az ilyen savon-
kénti épitkezés csakis az eredetl
tempé megtartisaval lehetséges.
Emiatt az egyik sivra mindig met-
roném-jel keriil. A tempd jelzése
a montirozasnél, zenei anyagok véa-
gasanal, részletek és sziinetek pon-
tos besllitdsdndl is sziikséges, Ma
méir nem ritkdk a jol felszerelt ha-
zi stadiék, ahol nem megoldhatatlan
a playback, a multi-playback és a
hozzadjuk hasonlé egymaéasra jatsza-

sos, ketté vagy tbbb savot igényls

felvétel. Tlyenek készitésekor nél-
kiilbzhetetlen a metroném.

A 3. 4bran olyan kiilénleges elekt-
ronikus metron6m Kkapcsoldsi raj-
z4t latjuk, amiben nines hangfrek-
,venciés erdsité. Emiatt egyszerdbb
és olcs6bb a tobbinél. Az a tekercs
a kiilonlegesség benne, ami sz(k
kidrnyezetében kis energiaval radié-
frekvencias tartalmi jeleket suga-
roz. Emiatt lehetséges az, hogy a
metroném mellé helyezett radické-
sziilék pétolja az erdsftt. A tekercs

T

magja 4—5 cm hossz(, 8—10 mm
atmérdji  ferritrid, menetszama
300, 0,2 mm Atméréjl zomancszige-
telésG rézhuzalbél tekercselve. A
kopogési sebesség a 470 kiloohmos
potenciométerrel percenkénti 40-tél
200-as tempdéig valtoztathats. A met-
roném egy vagy két sorbalkapcsolt
45 voltos laposteleppel, illetve egy
9 voltossal miiktdik.

A tekercs sugirozta jelek frek-
vencidja a széles spektrum miatt
hatarozatlan. A radié kdzéphullami
sdvjaban ennélfogva taldlunk tbbb
olyan, ad6ktél mentes pontot is, ahol
csak a metroném vehetd. Azok a
radidkésziilékek a jok, amikben fer-
ritantenna is van, mert ahhoz kell
a metroném tekercsét kozeliteni. A
vevékésziilék lehet telepes vagy hé-
16zati. Amelyikben pedig nines fer-
ritantenna, anndl csavarjunk né-
hényszor a metroném ktré egy, Bz
antenna bemenetéhez csatlakozé hu-
zalt.

Teleppotlé tapegység

A telepeknek sok elényiik van, de
a draguld aruk egyre inkdbb ahét-
térbe szoritja Oket. Legtobbszor ki-
fizet6dd a helyettesitésilk a sokkal
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olesébb iizemii halézati tapegység-
gel. A sok késziilék és dramkor kii-
16nboz6 telepeket igényel, 1,5 voltos-
t6l egészen a 9 voltosig. Azokat az
eseteket nem is emlitve, amikor az
aramkért tobb kisebb fesziiltségd
telep sorba kapeselva téplilja. Igy
lehetséges, hogy egy késziilék 12
volttal miikddjon, 'holott nines is
forgalomban ilyen fesziiltségii elem.
Olyan helyettesitd tapegység ‘'kell
tehat, ami ehhez a valtozd igény-
hez kénnyen igazodik. Ilyennek a
kapcsolasi rajzat latjuk a 4. &bran.

A halézati transzformator E—I
profilti lemezekbél 4116 vasmagjénak
keresztmetszete 5 négyzetcentime-
ter. Az Ll-es primertekercs 0,25
milliméter Atmérdjli zomAancszigete-
lési rézhuzalb6l 2200 menetes. Az
L2-es szekundertekercs 0,65 milli-
méter atmérsjli zoméancszigetelésd
rézhuzalbél 190 menetes. A transz-
formator kbdzel 1,5 amperes aram-
mal terhelhetf, Az egyeniranyitis-
rél a 40 voltos és 1,5 amperes szi-
liciumdiédds ‘hid gondoskodik. A
stabilizdlé Zener-diéda kidzepes tel-
jesitményd, mint amilyen a ZL
12-es. A 2N3055 tipusi Aateresztd
tranzisztort tegylik egy 40 em? fe-
liiletd, 2—3 mme-es, U alakira hajli-
tott aluminium hiit6lemezre. A tap-
egység kimendfesziiltsége 0 wvolttol
12 voltig a 470 kiloohmos potencio-
méterrel Allithaté.

Szintezé oszcillator

A szintezd oszcillator a hangtech-
nikdban fontos szerepet betéltd
dramkor. Az Atviteli 1aAncba beikta-
tott készlilékek (a8 magnetofon, a
keverd, az el6- és végerdsitf, a zen-
getd, valamint egyéb effektberende-
zések) csak a rendszerre megallapi-
tott jelszinten miikédnek helyesen,
Az ellenérzéshez, illetve a bedllftis-
hoz megbizhatd jelforras és kivezér-

1ésjelzd kell. A jelforrds lehet egy
jobbféle 1 kilohertzes hangfrekven-
cids oszcillator, az tulajdonképpen
a szintezé oszcillator.

Az emlitett minimalis kovetelmé-
nyeknél tdbbet tud az a Wien-hidas
oszcillator, amelynek a kapcsolési
rajza az 5. dbran lithaté. Ennek az
oszcillatornak a frekvencidjat a
Pl-es 'potenciométerrel 350-t51 3500
hertzig valtoztatni lehet, A tapfe-
sziiltség széles hatarok kozétt moz-
gathatd, igy az oszcilldtort — Ki-
hasznilva a meglevé tapegységiiket
— utdlag egyszeribb beépiteni a
késziilékbe. Az eredeti kiilf5ldi kap-
csolasban is TL 072 tipusd, 8 kive-
zetéses tokban két miveleti erésitét
tartalmazé IC van. Az oszcillator
azonban ennek hiAnydban megépit-
heté egyedi tokozédsi miiveleti erf-
sit6kkel is, példdul két LF 356-tal.
A tapfesziiltség néhany volttél ma-
ximélisan 18 voltig barmekkora le-

E] P1

het. Az oszcillstor kimenéjelének
nagysiga a P2-es 'potenciométerrel
allithatd, a maximum 18 voltos tip-
fesziiltségnél 3,5 volt. A rendkiviil
kis fogyasztasii &ramkért (a fogyasz-
tds nem éri el a 3 milliampert sem)
az wesetleges beiktatdsi problémék
elkeriilése végett célszerii két kis
méretili 9 voltos teleppel taplalni.

Az oszcillatort rendszeresen hite-
lesiteni kell. Az adott jel nagysiga
ugyanis tapfesziiltségfiiggs, és mivel
az széles hatirok kézott mozoghat,
az dramkor a valtozasara mem mint
hibdra reagil. ‘Amplitidé-stabiliza-
tor hidnyaban a kimend&jel kiveti a
tapfesziiltség csokkenést, amit a
P2-es potenciométer hasznélat elSt-
ti beéllitisdval ellenstlyozunk,
Ugyanezt kell tenniink a frekvencia
véltoztatasa utdn is, mivel a kKime-
n&jel amplitiidéja akkor tébbnyire
megvaltozik,

Y Mocsary Gébor
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Praktikus atalakito kapcsolasok

Ha koriilnéziink, mar szin-

te alig talilni olyan korszeril

elekironikus késziiléket, be-
rendezést, amiben mines mikropro-
cesszor vagy amit nem szidmitégép
jrdnyit. A magunk konstruilia
rendszereknél elérhetéd megoldast a
mikroszimitégéppel kifpitett kap-
csolat jelenti. A gép szinte kivétel
nélkiil birmilyen folyamat meg-
tervezésére, irdnyitisfra ¢és ellen-
Orzésére befoghaté, ha a belsé di-
gitills rendszerével érielmezhetd
adatitvitelt teremtiink, Emmek a
kiilonleges informéciécserének egyik
dramkire a

digitalis-analég atalakito.

A téméhoz szorosan kapcsol6dik
az EM 1987/4—5—8, szAmaiban
megjelent, a COMMODORE 64 fel-
hasznaléi kimenetével (USER PORT)
foglalkozé harom cikk. A COMMO-
DORE 64 emlitett USER PORT
csatlakozéjanak 24 érintkezdje ko-
ziil a C-t6l az L-ig tarté kivezetés
nyole olyan adatvonal, amiken az
adatiaramlias irdnyat kizvetleniil
BASIC-ben programozhatjuk. A
nyole adatvonal a COMMODORE
64 egyik nyolcbites regiszterének
tartalmat kozvetiti Ez a regiszter
a gép egyik 6526 tipusd CIA
(Complex Interface Adapter) chip-
jében taldalhaté. A chip a COMMO-
DORE 64 tizenhatregiszteres belsd
periféria Aaramkére és szervezésé-
ben két PORT van, az A és a2 B
jelG. Ezek koziii a USER PORT
adatvonalain a B-port nyole bitje
jelenik meg. Az, hogy a nyolc

adatvonal melyik be-, illetve ki-
menet, a CLA chip 65579-es cimen
talalhatd 3-as regiszterének tartal-
matol fiigg. Ennek a regiszternek
mindegyik bitjéhez egy-egy adat-
vonal tartozik. Az az adatvonal,
amelyiknek a chip 3-as regiszteré-
ben hozzérendelt bitje 0, az USER
PORT csatlakozén bemenet, ame-
lyiknek bitje l-es, az pedig kime-
net lesz. A BASIC POKE utasitis-
sal kimenetre A4llitott nyole adat-
wonalrél a CILA chip 56577-es cim(
il-es regiszterének tartalma kozvet-
leniil leolvashaté. Ezen utébbi re-
giszter tartalma POKE utasftisok-
kal szabadon valtoztathat6,

Az el6zbekbdl kideriil, hogy ha a
COMMODORE 64-gyel analég kor-
myezetben szeretnénk feladatokat
végrehajtani, akkor egy nyolcbites
D/A atalakit6t kell a USER PORT-
jdhoz kapcsolni. Az 1. 4dbrdn egy
ilyen nyolcbites D/A &talakité raj-
zat latjuk. Ezzel az &ramkérrel ki-
egészftett szAmitégéppel — és ez
nem csak a COMMODORE 64-es
lehet — minden olyan szabilyozé-
si, wvezérlési feladat megoldhatd,
ami a nyolc bitte]l elérhet§ 255 1é-
pésben megkdzelitett, 3,825 voltos
anal6g fesziiltség hatiral kozé fér.
Példadul nehézség nélkill megold-
haté a triakos fény-, h8- 6&s egyéb
szabdlyozds, valamint villamos for-
g6gépek, magneskapcsol6k stb. ki-
be kapesolésa.

A kapesoldsi rajzra nézve latjuk,
hogy az dramkdr mem szokvanyos
IC-kkel miikédik, A ZN 426-0s spe-
cidlis dramkor kiilfoldbn é&s eset-
leg devizaért Arusité hazai (lzlet-
ben szerezhetd be. Ara mindtssze

8 DM. A beszerzése nem a leg-
konnyebb, azonban nélkiille az
aramkort ilyen egyszerfien nem le-
het elkésziteni. A teljes kapcsolas
fogyasztdsa csupan 20 milliamper,
emiatt példdul a COMMODORE 64
USER PORT-jdnak 5 voltos, 100
milliamperig terhelhetd kivezetése
mentesit a killdn thpegységtsl. A
kész Aramkdrén két utélagos be-
allitast kell végezni. A fesziiltség-
nek a 3130 tipusii BIFET miGveleti
er6sité IC kimenetén, a nyolc bit
tartalméatél © fiiggben 0 voliostdl
3,825 voltig kell viltoznia. A fe-
sziiltség a kimeneten nulla, ha a
byte értéke hexadecimélisan 00, ezt
pontosan a Pl-es, 10 kiloohmos
potenciométerrel Aallitsuk be. Ami-
kor a byte értéke hexadecimélisan
FF, tehat mindegyik bit 1l-es, ak-
kor a fesziiltségnek a kimeneten
3,825 voltosnak kell lennie, & ezt
a P2-es, 5 kiloohmos potenciomé-
terrel kell beallitani. A COMMO-
DORE 64-es gépnél az adatvonala-
kat a POKE 56579,255 utasitdssal
kapesoljuk At kimenetekre. A nulla
volthoz a POKE 565770 utasftést,
a 3,825 volthoz pedig a POKE
56577,255 utasitast kell a besllitast
megelfzve kiadnunk,

Analég-digitélis atalakité

Ezt az dramkort elsésorban azok-
nak ajanljuk, akik méar processzo-
ros vagy mikrogéppel irfnyitott,
egyszer(ibb rendszerek kiépitésére
is  vallalkoznak. Természetesen
mindazok megértik, akik mar sze-
reztek némi szamitégépes hardware-
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ismereteket, A 2. #&brin lathaté
A/D &talakité wvaldjdban egy igen
egyszerii felépitést, biztosan mi-
kédé A&ramkor. Egyszeriisége és
megbizhatésiga teljes mértékben a
ZN 427-es IC-nek koszbnhetd. Ez
az IC nem mds, mint az el6zd D/A
atalakitéban megismert ZN 428-os
parja, annil azonban drigébb, ko-
riilbeliil 22 DM. Az Aramkor hasz-
nélhatésdgirdl csak annyit, hogy
minden killontsebb A&talakitds nél-
kiil hozzdkapcsolhaté a COMMO-
DORE 64-es gép USER PORT-ja-
hoz. Ekkor az adatvonalakat a CIA
chip 3-as regiszterének 1iartalmaé-
val, illetve a POKE 56579,0 utasi-
tassal bemenetekre kell Allitani A
gép USER PORT csatlakozb szeg-
menseinek leolvasdsa a BASIC
PEEK  utasitisokkal térténik. Az
A/D Atalakitéval bovitett gép al-
kalmas barmilyen eredetd, 2,5 vol-
tos fesziiltséghatlrig analbg vezér-
16jelek feldolgozasara.

A ZN 427-es IC-vel miikdédé A/D
Atalakité felbontéképessége 19,6
millivolt lépésenként. Az atalakitas
sebessége annil mnagyobb, semhogy

a BASIC értelmezdkkel rendel-
kez6 gépeknél probléméat okozzon.
Az A/D 4talakitas az IC negilt WR
bemenetére (négyes 1lab) adott lo-
gikai nulldval indul. A mnegalt
BUSY, CPU vezérld kimeneten 0
van, az atalakitasi ciklus végén pe-
dig l-es. A ZN 427-es A/D Aatala-
kité drajele 900 kHz koriili, ezt az
IC szamdra a Schmitt-triggeres
oszeilldlor A4llitja elo. Az  Orajel
frekvencidjdnak stabilitisa érdeké-
ben a 2,2 nF-os kondenzatornak j6
mindségiinek kell lennie.

Az el6zd DJ/A 4talakitbhoz ha-
sonl6an ennél az dramkoérnél is két
utdlagos bedllitist kell végezni.
Elbszor a Pl-es potenciométerrel a
bemeneti nulla veolthoz tartozé ki-
meneti hexadecimélis 00 értéket
kell beillitani. Ezutdn a P2-es po-
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{QBUSY

& BUSY
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Y2 4093

tenciométerrel a maximélis 5 vol-
tos bemeneti fesziiltséghez kell a
kimenetet hexadecimdlis FF érték-
re allftani, Az A/D &talakité linea-
ritdsdnak ellenérzésére adjunk a
bemenetre 25 voltos fesziiltséget és
nézzitk meg a kimeneten megjelend

—N-5V
M

byte értékét, hexadecimélis 80-at
vagy decimélis 128-at kell kapni.
Ellenkez§ esetben ismételjitk meg
a beallitdsokat és ellenfrizzilk az
érajelet.

Rk Mocsiry Géabor

; Csifestd kirecset | Kanyarkalapges
Csove:e‘té'kek gyors. festéktakaré- Nagypontossdgi ‘kéziszer-
kos mdazolGsara. szam, nehezen hozzéfér-
- hetd helyeken is belithetok
vele a szegek.

Duplanyeli fejsze
Két nyelénél fogva eredmenyesefn hasznalthatjak, akik erdiket egyesitve vdgnak fat,
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— nemze” kozi

Tapétazaskor szilkseg lehet o régi
tapétorétegek leszedésére. Exzt a
miveletet altaléban alapos eléned-
vesités elézi meg. A munka gézé-
léssel kénnyebben elvégezhetd, s
féleg kevesebb piszokkal jar. Géz-
feilesztd tortalyként egy nagy viz-
forralé vagy teafézdé edény is meg-
teszi, omelynelt kionté csdvére vas-
tagfali milonyag esdvet hlzunk. A
g6zt a csé masik végével iranyit-
juk a tapétara.

olle paradeé

Autokarosszérick aprobb hibainak javitdsat o legiobb baorkdcsolé maga
szokta elvégezni. A tapaszolt, maojd sikbacsiszolt feliiletet legvégiil javi-
tofesték-spray-vel szokas lefijni, oz Ujro fényezendd részt azonbon eldbb
| koriill kell ,,maszkolni®. A maszkot helyettesiti egy kartondoboz, melynek
| dljaba nyilast vagtunk. Festéskor o dobozt bal keziinkkel, 1-2 em tdvol-
| sagbon lurltsuk a jovitando rész f6lé, s a felilletet a dobozon at fajjuk
le festékkel.

l Mielétt o kétrannyal szennyeid-
dott ruhadarabrél végképp lemon-
danank, kiséreljik meg a kovet-

~ kezd moédszerrel eltiintetni a foltot.

Teritsiink a tisztitondo textilia ala

g vastagon papirt vagy fehér vasi-

) nat. A foltba dorsdljiink novényi

olajat, majd biven itassuk at rozs-

1 dafolttisztité  szerrel. Szerencsés

esetben a ruhadarab alopos mosa-
so utan o folt eltiinik.
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Ki nem jart méar dagy, hogy
amikor sziik helyen levé furatbo
kellett beletalalni, o csavarhi-
z6ra jllesztett csovar o lyuk
eldtt leesett. Réz csavarokndl o
magnesezett csavarh(zé nem
segit. J6 viszont egy csipetnyi
rdgégumi (gyurma vagy ablak-
gitt), amit a csavarfejre ta-
pasztunk, s abba nyomjuk o
csavarhizé élét. A rdgzitdanya-

t még a szerszamra is simit-
suk fel. Az igy megfogott csa-
var mar nem eshet le a kritikus
pillangtban.

Régi, sériillt membrand hangszord-
kot kér o siemétbe dobni, hiszen
a magnesiiknek altaléban még
semmi bajuk sincs. Ha a hangszo-
ré6 kosarat egy pole ald csovaroz-
zuk, remek csovarhizé tarole valik
beléle, Mivel o magnes még ,jo
erbben van”, o legsilyosabb sze-
relé csovorhuzokot is megtartjo, sot
at is magnesezi ozokat.




Régen nem moxditott csavarok ki-
hajtésa esetenként némi kinlodas-
sal jar. Kihajtas eléit béven fij-
juk be
Pontosan a fej hornydba illé csa-
varhizét hasznaljunk, és a csavar-
ra még a megmorditdsa eldtt mér-
jink néhdany erdteljes iitést is. igy
valészinileg kdnnyebben boldogu-
lunk a makacsabb csavarokkal is.

csavarkihajté  spray-vel.

A csbpalastba firandé lyukat
nehéz ,megkezdeni”, Egyszeriib-
bé valikw a miivelet, ha a satu-
ba fogott csé melle &tfart fa
sablont szoritunk. A farét il-
lesszilk a fadarab furatéba. fgy
megvezetve a csigafuré hegye
kénnyebben belekap a csébe.

j

Fiirésztarcsaval vagott harnyok mély-
sége mindig azonos lesz, ha @ mun-
kadarab ,feliitését” megakadalyozzuk.
A fiirészasztalra  erdsitsiink szégaceél
idomot, arra meg gyorsszoritéval egy
lécdarabot, A léc olyan magasaon le-
gyen, hogy a munkadarabat még ép-
pen hogy eltolhassuk alatta.

A legtébb harziasszony ,fejbél"”
féz, de ha eldkeriil a szakdcs-
kdnyv, annak nincs mindig he-
lye a munkaasztalon. Egy fali
szakacskdnyvtartd elkészitéséhez
lécdarabok, néhany kdldékcsap,
kevés deszka szitkséges, Két
deszkalapot 45 fokban szege:z-
ziink Bssze. lllesszik a falra
szerelt stoflira, farjuk ki a kél-
dbkcsopak furatait. A csapokat
iissiik a helyiikre, s a stofli elé
— a konyvtémasz aljara — sze-

gezziink egy lécet. A kényvta-
masz alsé élére is rdgzitsiink
egy tdmlécet. Ha a szakécs-
konyvre nincs srilkségiink, a
kényvtdmosszal egyiitt leemel-
heté a tartérél, s nincs dtban.

A kévetkezd otletet igozén ar
aprd  targyak Gntésével fog-
lalkozé modellezék hasznosit-
hatjak. Nagy teljesitményii
{300-500 W-os) elektromos for-
rasztépakae  hegyét derekszog-
ben meghajlitva, s a végére kis
fémtégelyt forrasztva, mini fém-
alvasztét készithetnek. Az ol-
vasztétégely peremén természe-
tesen legyen egy kionté szdj is,
hogy a megolvadt féemet kdny-
nyen az ontéformaba téithessek.

A geépkocsi-karosszéria  kisebb
sériiléseinek javitdsakor ozokat
a résreket, amelyeket a festék-
permettél védeni akerunk, lera-
gasxtjuk. Bonyolult alakd szerel-
vényeket nehéz popirral vagy f6-
liGval bevonni. Védérétegként
melegvirfiirdében felolvasxtott
vazelint, esetleg siirii, nehezen
kenheté zsirt kenjiink ecsettel fe-
liletiitkre. Festés utan a vazelin
vagy a 1sir ronggyal leddrzsgl-
heta.

A haziasszonyok kdzkedvelt, Dérzsi ne-
vii milanyag sdrolé szivacsa a héz
mithelyben is j6 hasznosithato, Szi-
nesfém és keményfa targyak koptatd-
sara kitiinden megfelel. Tébb szivacs-
lapot Gsszevarrva, majd korong alaki-
ra vagva durva fényezékorongként is
hasznalhatjuk. A milanyag szivacs ko-
rongot két lemezalatét kdzé, ellen-
anydval régzitve hosszi szard csavarra
fogjuk fel, Ggy konnyen a furdégép
tokményaba erdsithetjiik.
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rusztikus bitorok, be-
tirgyak di-
ugy latszik, nem
milik el. Az ilyenek
irdnti igény kielégitésére mutatjuk
most be azt a csillirt, amelvnek
alapjit egy régi kocsikcrék képezi
(1). Magériak a keréknek a sajét-
kezfi elkészftését nem ajénljuk,
mert az a legtdbb ezermester flehe-
tségeit mepghaladnd. Erdemes vi-
szont vidéken koriilnézni, ahol még
ma Is szép sz&mmal lelhetiink fel
kidobésra {télt, de célunknak egy
kis feldjitds utdn tokéletesen meg-
felel6 ‘kerekeket.

Ha vélasztisra is nyilik lehetSsé-
giink, szerkezetileg hibétlan dara-
bot keritsiink. Ezt alaposan csiszol-
juk &t, az esetleg kitért rész (pl.
kiill6) helyére faragjunk ujat és
ragasszuk be., A sbttétre péacolt,
Xyladecorral bevont keréken nem-

Kerékbé
csillar

rékabronesra  keményforrasztéssal
er0sitsilk fel (6). Az alkatrészek
rogzitése utdn ki az 1z226-
foglalatok furatait. A foglalatok
felerdsitési madjst maga a foglalat
hatérozza meg. A kiildnféle vé&llo-
za..: kizltt olyanok is akadnak,
amelyek egyszeri menetes es6vel
és anyéval felcsavarozhaték.

A kocsiladmpét felfiiggeszts 14nc
hérom ldncszemét a hirom lémpa-
tartéra ugyancsak keményforrasz-
téssal rbgzitsiik. A hdrom, egyfor-
ma hosszii lancégat kapesoljuk egy
kozs léncszemre, a megnyitott
léncszemeket  keményforrasztéssal
tjra zarjuk wissza (7).

A Dbekotdtt foglalatok szigetelt
vezetékét a lancszemek kozé flizve
hozzuk el egy egyesité sorkapocs-
ba (8), majd oft parhuzamosan
kapcsolva &ket, egyetlen kéteres
vezetékkel hozzuk a bekéts sorka-
pocsig. Erre & mésodik ,csokira”
a szerelheiSség érdekében van
sziikség. ‘Az elektromos bekitést a
biztonsdg kedvéért szakemberrel is
vizsgéltassuk felil,

A kocsilampa fa részeinek szine-
z€sérS] mAar beszéltiink. A fém ré-

CSARDAL

igen tGnik fel az utélagos po6tlés.
Fontos, hogy a kerékabrones le-
gyen ép, mert arra a rogzitéseknél
szitkség lesz. Nem kell megijed-
niink azonban akkor sem, ha az
acélabrones hi&nyzik, ugyanis hor-
dbabroncsként (abroncsacélként) ma
is beszerezhetd ilyen anyag, és az
abroncsozast utdlag is elvégezhet-
juk. Az acélpéntot nem sziikséges
olyan szorosan rafeszfteniink a ke-
rékre, ahogyan az egy futé szelé-
ren van, de azért ne is 16tydgidn
rajta. Erdemes méhany, a futéfelii-
let fel6l belitott szeggel is rogzite-
ni az abroncsot.

A lampafoglalatokat tarté 450X
303 mm-es kovécsoltvasat utinzé
laposacélt (2) alaposan kalapéljuk
végig, és satuban hajlitsuk a rajz
(%) szerinti form&jtra (3). Termé-
szetesen a hdrom lampatarténak
tokéletesen egyforménak kell len-
nie.

A tartéra keriils kelyhet 0,3—0,5
mm vastag acéllemezbdl készitsilk
el. Ilyen vastagségi anyag — ha
nem is konnyen — &ttételes lemez-
olléval még vaghato. A korzével
eldrajzolt (80 mm-es acéltArcsat
mar az ollGval igyekezziink minél
pontosabban kivdgni (4), majd vas-
reszelovel igazitsuk szabdlyos kor
alakara.

A kehely domboritasara érdemes
specidlis szerszamot faragni. A ho-
mord keményfa fészekbe (5) helye-
zett acéMAresdt gumikalapaccsal
kalapdljuk fvesre. Torekedjiink ar-
ra, hogy a hérom kehely nagyijé-
bél egyforma legyen. A kelyhet a
lampatartéra, amazt pedig a ke-
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szeket passzivalé rozsdagitléval esGdarabkakkal takarjuk be é&s szép
kenjiik be, majd fekete zoméncfes- formaji gyertyaégbket esavarjunk
tékkel fessiik le. A foglalatokat fe- beléjiik,
hérre festett, gyertydt utinzé fém Yoy emf—f
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Elektronikus hataridénaplo

A mal rohand életben egymist
érik a hatdridfk és az elintézniva-
16k. Az embernek nem képtalan =
feje, hogy mindent észben tartson.
Pedig csak egyszer forduljon el3,
hogy a sok tennivalénk kozt elfe-
lejtiink wvirdgesokorral hazatérni a
hézassdgi évfordulénk napjdn, vagy
kardcsonykor valamelyik szeretett
rokonunk nem kap {idvizl&lapot —
maris kész a sértddés.

A Sinclair Spectrum 48 K tulaj-
donosainak most olyan felhaszné-

“naptar

161 programot nydjtunk 4t, amely-
lyel ezt a probléméat végérvényesen
megoldhatjik.

A program miikédése

Betbltés utdn AUTORUN-nal in-
dul, s megjelenik a képernydn egy
szines naptir a szadmokkal elldtott
tizenkét hénap nevével. Alul egy
felirat vilggit: MELYIK HONAP-
RA VAN SZUKSEGE? A megfele-

16 gomb lenyomésira azonnal meg-
jelenik a kért hénap az akkorra
esedékes tennivalékkal. A hédrom
utolsé hénap neve mellett betfiket
taldlunk. Erre azért van sziikség,
mert ha pl. decemberre vagyunk
kivancsiak, hidba nyomjuk le a
12-t, mindig az els§ gomb lenyo-
mésa az érvényes: az l-essel széd-
mozott janudr fog megjelenni. A
program téves gombnyomés ellen
biztositva van, mert ha olyan ka-
raktert érintiink, amely nem szere-
pel a meniiben, a program nem A&ill
le, hanem csipogé hanggal jelzi,
hogy prébélkozzunk tjra, mert va-
lami hiba van.

Minden hénap két részre osztott,
kivétel a december. Az elsé olda-
lon a csalddi lnnepek wvannak, a
mésodikon az elintéznivalék listija
szerepel. A december hénapot
megtoldottuk még két oldallal: kik-
nek kell ajindékot venni és kik-
nek {dvbzlélapot kiildeni. Utébbi
oldalon a nevek mellé mindjart a

12 REM %% M E N U Xk% €00 GO SUB 2020: REM %% F E B R U R R &¥xk
i1: 281 GO SUB A
13 POKE 236358,8 248 LET x®="24B": LET D$="250": LET Y$="1%59"
14 CLS : BORDER 4 249 GO SUB 7@pe
16 PRINT BRIGHT 1, INK 2; PAPER €;" ELI 258 G0 SUB zeze
NTEZNIVRLOK NYILYAMTRRTASA: “; PRAPER 7: 251 GO sSuUp 2518
INK 1 2868 LET X9="288": LET 0$="300": LET Ys="z00"
18 POKE 23699, 50 289 GO SUE 720
29 PRINT *°¢ BRIGHT 1;" 1 "; BRIGHT @;" 308 GO SUB 2030 REM %% M A R C 1 U S &x
JANHUARR" ; 381 GO SuB 2388 . .
22 PRINT TAB 17; BRIGHT 1;" 7 "; BRIGHT 398 LET X$="348": LET 0S="3T0": LET y$="230"
2;" JuLIus" 349 GO SUB 7o
24 PRINT * BRIGHT 1;" 2 "; BRIGHT B;" FEBRUBR"; 359 GO SUB 2039
26 PRINT TRB 17: BRIGHT 1;" B *; BRIGHT 331 GO SUB 2510
B;" RAUCUSZTUS" 388 LET X$a“388": LET Qe="400": LET vs="300"
ze PRIHT BRIGHT 1;" 3 "; BRIGHT ©;" 389 GO SUB 7@e9
- MARCIUS"; ’ “4P@ GO SUB 2049: REM sxx AR P R I L I S #xx
3@ PRINT THAB 17; BRIGHT 1;" 9 "; BRIGHT 4231 GO SUE 2508
8;" SZEPTEMBER" 448 LET XKE$="448": LET O%="439": LET Yy$="3%0"
32 PRINT * BRIGHT 1;" 4 "; BRIGHT ©; 449 GO SUB 7229
" APRILIS"; 459 GO SUB 20489
34 PRIMT TRB 17; BRIGHT 1;" A *; BRIGHT 431 GO SUB 2519
2;" ODKETOBER" 481 LET XKe="4g1": LET Q9="320": LET ys="49p2"
3€ PRIMT * BRIGHT 1;:" S "; BRIGHT B; 483 GO SUB 7808
" MAJUS"; 488 LET X$="486": LET Q$="328": LET Vs="4022"
38 PRINT TREB 17; BRIGHT 1;" B “; BRIGHT 489 GO SUB 7oep
@;" MNOVEMBER" S8 GO SUB 205@: REM XXk M R J U S kxX
49 FRINT * BRIGHT 1;" 6 “; BRIGHT B; 501 GO SUB 2300
Tom JUMIUS™; 548 LET Ke="3548": LET 0S="S50": LET v$="452"
a2 PRINT TREB 17; BRIGHT 1;" C *; BRIGHT 549 GO SUB 7998
2;" DECEMBER* 559 GO SUB zese
44 PRINT ““*°" MELYIK "; BRIGHT 1;"HO 391 GO SUB 2518
NAPRA™; BRIGHT ©;" VAN SZUKSEGE7?" =88 LET Xe="Sg8": LET Q$="£80": LET vs="Sp2"
46 PRINT ‘"Befejszeshez "; BRIGHT 1;"2" 589 GO SUB 7008
S8 REM X% LAPOZO ki €20 GO SUB 2060: REM %%k J U N I U S Xkx
52 LET as<=INKEYS: IF INKEYS="9" THEN €81 GO SUB 2Tep
BEEF 1,-15: BEEF 1,-20: CLS : FRINT €48 LET X®="g48": LET Qs="c5@": LET vS=!s550"
‘AT 18,12; INK 1;"v E G E": STOP 642 GO SUB 70P0
54 IF INKEY$="" THEM GO TO 32 6% GO SUB 2068
=8 1F IHKEYS="A" THEMN GO SUEB 1i0@0: €51 GO SUE 2518 !
GO TO 18 688 LET X$="gBB": LET Qe="7@0": LET Yys="c20"
60 IF INKEY®S="B" THEN GO SUB 1109: 66839 GO BUB 7PeP
GO TO 19 702 GO SUB 2079: REM %% J UL 1 U S X¥%

62 1F INKEYS="C" THEN GO SUB 1Z208:

GO TO 10

€3 IF CODE INKEY®<48 OR CODE INKEYS$>E7T

THEM BEEP ,5,13: GO TO 52

64 GO SUB VAL INKEYS¥1Q0

66 FOR f=358 TO 1 STEP -1: BEEF .90S5,f

68 MEXT f: CO TO 1@

180 GO SUB 2919: REM *¥x J A N U A R X%
181 GO SUER 2509

"2 FEM PELDAUL :

1B3 PRINT " 4 MAMA SZULETESHRPJA"

i@4 PRINT " 16 HRZASSAGI EVFORDULO"

1468 LET X#="148": LET G$="132": LET Vs="135@"
149 GO SUB 7808 i

15@ GO SUB 2218

191 GD SUB 2518

1968 LET X®="198": LET Qs="zo2": LET ys="l02"
199 GO SUR veep

GO sUB 23529
LET Xe="748":
GO SUB 7Be0
GO SUB geve

1
768" :

M
33350

1

848" :
7000

44+

segse
ol

285888;888R8
L

ge
| §
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LET Ce="730":

LET Gs="Bep":

! LET G%="3990":

“948": LET GE="9350":

LET vs="g30"

LET vs="7o2"

: REM XX A UG U S 2Z T US %k
LET O%="g50":

LET ve="730"

LET vs="8o0"

REM %% S ZE P TEMBE R X¥X

LET vs="g38"



cimet €5 a postai irdnyitészamot
is befrhatjuk, mert ba.rétz;tink‘1 is-
merdseink elvarjdk, hogy
fejb6l tudjuk a cimiiket é&s rend-
szeresen nem firjdk r4 a feladét a
képeslapjaikra.

Az oldalak aljan kis meniit ta-
lalunk haromféle valasztékkal: a 0
gombbal el6re, az 1-es gombbal
hétra lapozhatunk, az M bet(ivel
bédrhonnan visszatérhetiink a f6me-
niire, {gy nem kell az egész nap-
tart egyesével végiglapozni, ha két,
egymasté]l tavol All6 hénapba aka-
runk beletekinteni,

A hénapok zArt kért alkoinak:
janudrrél hétralapozva a december
jelenik meg, decemberrSl elbre, a
0 gombbal a januir hénapra lapo-
zunk.

A programbél BREAK-kel, vagy
a nagy meniinél a 0 gomb lenyo-
maésaval tudunk kiugrani, példiul
akkor, ha listdzni akarunk ujabb
adat beirésihoz.

2085 RETURN

;;g = S Toee 2099 CLS : PRINT BRIGMT 1; INK 1,

B 2939 - SZEPTEMBER
951 GO SUE 251@ Agn K TLR
988 LET X$='"988": LET G$="100@": LET vs="spg"
'989 GD SUB 7029 2198 CLS : PRINT BRIGMT 1; INK 1;
1989 GO SUB 2199: REM X% O K T 0 B E R X%X " DKTOBER nes
1981 GO SUB 2589 2105 RETURN .
1948 LET XS="1048": LET G$="109%8": LET v$="950" 2110 CLS : PRINT BRIGHT 1; IHK 1;
1243 GO SUB 7p0Q i - " HNOYEMBER ArEs
1950 GD SUB 2188 2115 RETURN
151 GO SUB 25109 21¢@ CL8 : PRINT -BRIGHT §; INK 1;
1988 LET X$="1988": LET G%="1190": LET V$="1992" " PECEMEBER e
1PES GO SUEB 7908 2128 RETURN
1189 GO SUB 2119: REM X%k HO Y E M B E R %k% 2P0 PRINT PRAPER 2; INK ¥;" CSALADI UNHEPEK - *
1191 GO SUB 2599 2503 RETURN

1148 LET X$="1148": LET Q$="1150": LET vS="1PZ0" 2310 FRINT PAPER 2, INK %;" ELINTEZNIVR

1149 GO SUB 7909 LOK "**: RETURN
1159 GO SUB 211 3800 PRINT PAPER 2; INK 2;" RJANPEKQT VE
151 GO SUB 2519 HNI: "°‘: RETURH )

1188 LET X$="1188": LET G$="1200": LET ye="1100"
1189 GU SUB 7009 .

12P0 GO SUB 2129 REM X¥X DE CE M B E R X¥x
1281 GO SUB 2500

1248 LET Xs="1248": LET 0E="125@": LET ye="1130"
1242 GO SUB 7908 E

1250 GO SUB 2128

1251 GO SUB 2511

4909 PRINT PAPER 2, INK 9;" UDVYOZLOD LRAFD
T IRNI: “#2: RETURN

6999 REM %X L AP O Z O »k¥

7@02 PRINT AT 21.8; BRIGHT 1;" @ “; |
BRIGHT @i INVERSE 1;" Elore “; INVERSE @;
" " BRIGHT 1;" 1 “; BRIGHT @; INVERSE 1;
" Hatrd "; INVERSE @;" "; BRIGHT 1;" M *;
PRIGHT @; INVERSE 1;" Menu “; INVERSE @

1288 LET X®="128E": LET 0O$="13@9": LET vys="12p2" TP21 LET wE=INKEY®: [F JNKEY®="8" THEM...
1283 GD SUB 7908 GO TO VAL Gw o
1398 GO SUB 2129 7902 IF W¥="1" THEN GO TO VAL V8

13291 GO SUB 3099 7803 IF INKEY®="IM" THEN GO TO 66

1348 LET X$="1348": LET Q8="1350": LET VE="123D" 7004 IF INKEY®="" THEN GO TO VAL X%

1349 GO0 SUE 7099 7003 IF GE<O“P" AND ye<>"1" AND INKEYBC>“M"
1356 GO SLB 2129 THEN BEEF ,1.15: GO TO VAL X
1351 GO SUB 4900 7028 RETURH

1388 LET x$="1388": LET Q="199": LET v$="1309" 7998:

1282 GO SUE 7pe9 P99 REM F¥X T O L T E S ¥x¥

2090 REM XX H O H B P 0 K Xx¥% £22Q@ LORD "UDPG“"CODE 63368,168

2019 CLS : PRINT BRIGHT 1; IMHK 1; 821@ BORDER 6: PRPER 6: INK P: CLS

- JANUARR -
2215 RETURH
2020 CLS : PRINT BRIGHT 1; IMK 1;

8022 PRINT AT 11.18; FLASH 1, INK 1;" MR
GNT TLLJ! *®
8832 FOR F=1 TO 10: BEEP .2,19: PEEP

FEERURR £ 2,80: NEXT F
2825 RETURH 948 RUN
2039 CLS PRINT BRLIGHT 1; INK 1; BO59:
" MARCIUS o §IP0 REM XXX M EN T E S ¥xx
2835 RETURN 8910 .
2030 CLS : PRINT BRIGHT 1; IMK 1; 9090 CLS : PEEP .02,5: PORDER 3: PRINT ;
" APRIL LS g "A felvetel cime: “; PRPER 7; BRIGHT 1;

2045 RETURH
2859 CLS : PRINT BRIGHT 1; INK i;
" MAJUS S

"MITTMIKORT" : SAVE "MITTMIKORT" LINE eeeg
9001 PAUSE €B: P 23736, 187: BEEP ,2,-1@
9092 SRVE “UDG™ £3366, 168: PAUSE 189
P0E3 BEEP 5,18: PRINT “’" VYERIFY-hez induljon
4 magnec & felvetel elejerol!”: YERIFY "*

2955 RETURN
2DEB CLS : PRINT BRIGHT 1; INK I1;

JUMHIUS - 9004 VERIFY "WDG"CODE £3368B, 168
2PES RETURH SPPS REM *%% UDG EODE cs4k skezsetes betuy
2978 CLS : FRINT BRIGHT 1; INK 1; k eseten] ¥kk ,
o JUuL1IUS i 9910 CLS : PRINT AT 7,1@; FLASH 1;"MAGND ALLJ"
=273 RETURM P82@ FLASH @: FOR n=1 TO 3:'BEEP .Z,49
2082 CLS © PRINT BRIGHT 1; INK 1; $039 BEEP .Z2,39: NEXT n: CLS
. 9248 PRINT AT 18,E; INVERSE 1;"SIKERULT R MENTES"

AUGUSZTUS wre
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Magéirél a programrél — annak
egyszer(isége miatt — nem sziiksé-
ges sok szét ejteni. Ami feltGnd
benne: a sok szubrutin, Ez a gyak-
ran ismétlédé és egyméashoz na-

hasonlé szdvegek miatt van.
gy megtakaritjuk a felesleges be-
irasokat és emellett memériataka-
rékosabb és rovidebb lesz a prog-
ram, a betdltési idS megrovidiil.
Amit érdemes még megemliteni: a
GO SUB VAL INKEY §$.Ez ugyan-
is a h nevei mellett &llé
szamokra -utal, melyet szizzal szor-
zunk és erre a sorszamra fog ug-
rani. Pl. ha mérciust kérjiik, ennek
sorszama 3, — szézzal szorozva
300, s ennél a sorszdémnil kezdéd-
nek a mérciusi adatok, A VAL
utasitdssal egész sereg feltételes el-
agazést takaritunk meg.

A 13-as sor sokak 4&ltal ismert
POKE utasitisa Kiiktatja a kisbe-
tiket, ami természetesen a CAPS
SHIFT lenyomésival ideiglenesen
visszadllithaté.

A  program ‘begépelését szokds
szerint az utolsé sorokkal: a men-
téssel kezdjiik. gy, ha meguntuk
az irést, GO TO-val kimentjiik és
mésnap folytatjuk. A LOAD CODE
€s a SAVE CODE szovegét csak
akkor kell beimi, ha UDG karak-
tereket is csatolunk a programhoz.
Ez egyrészt esztétikai szempontbél
javasolt, mdésrészt az ékezetes be-
tik a cimek beirdsdnil fontosak
lehetnek.

Sajat bejegyzések

A program részére a szdzas blok-
koknak csak az elején és a kize-
pén foglaltunk le néhiny sort, a
tébbi hely szabadon 41l sajat be-
jegyzéseink szdméra. Ha mondjuk
szeptember hénapra akarunk el5-
jegyzést késziteni, LIST 900-zal le-
kérjilk az ettél a szamtsl kezd8dé
listdt és a szabad helyre méris fr-
hatunk. Erre a programban két
mintapéldit is adtunk.

Ha a programot valamilyen ok-
b6l — pl. hely nyerése érdekében
— At akarjuk szdmozni, a VAL
utasitdssal a BETA BASIC nem
fog boldogulni. Azokat a sorokat,
ahol a VAL szerepel, az 4lszdmo-
zas idejére ideiglenesen ki kell iit-
ni, majd értelemszerGen visszairni.
Vagyis, ha a 100-as blokkokat 200-
asdval szdmoztuk &t, akkor a GO
SUB VAL INKEY $ 100 helyett
200-at kell beirni. (E programsor-
ban a § utin szorzéjel — a gépen
csillag — szerepel))

Amikor készen wvagyunk a be-
irassal, mentsik ki az iires naptart
a mesterszalagra, hitha mésoknak
is szilksége lesz r4. A munkasza-
lagra a kitoltott naptir keriill. Cél-
szerfi a kazetta mindkét oldalira
felvenni a programot, mert ha ne-
tdn éppen mentés kézben tdmadna
aramsziinet — egy ép példanyunk
mindenképpen megmarad.

M a program Hstijihoz:

A sorok szétbontdsara nyomda-
technikai okokbdl volt szilkség. Az
egyes utasitisoknak kettdsponttal
valé szétvdlasztdsa utdn a szoveg
folyamatosan gépelhetd.

b g < brd G. E.
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Parologtaté

A virosi
kiézponti-,
gazfiités wvan, a pdratartalom
igen alacsony. A felsorolt fiitd-
berendezések, bir kellemes mele-
get bizlositanak, a lakis levegd-
Jét kiszaritjAk. A 36 kizérzet, az
egészségesn légkir pedig megkive-
teiné a 60—70%,~0s relativ péra-
tartaimai. A kisérlefek kimutat-
tik, hogy a lakis levegdjének
tilzott szirazsiga kiros. A légzd-
szervek nem viselik el, ill. nehe-
zen tidrik a pératarialom hirte-
len véltozdsat. A tilsfgosan sz4-
raz, kis piratartalmi helylséghdl
az Oszl vagy téli kiilsd levegdre
menve 3 hirtelen viltoz4s ha nem
is eloidézdje, de elosegitoje m 1ég-
zoszervi megbetegedéseknek.
Ezért indokolt, hogy a lakés és a
kiilsé levegd péhratartalma kdzot-
ti killonbséget a minimumra
csikkentsiik,

lakdisokban, ahol
melegvizes vagy

A kereskedelemben kaphaté a
radifitorokra fiiggeszthetd péro-
logtaté, a ghlzkonvektoroknak
pedig tartozéka egy kis méretd
pérologtats. Szinte fillérekbdl
hézilag is el6 lehet A&llitani az
elébbieknél hatdsosabbat. Csak
egy lapos, nagy feliiletG és ma-
gas perem( télca (1) (esetleg fo-
t6til) és egy darab mfanyag
szivacs szilkséges hozzd. A tilca
feltétleniil hé4ll6 anyagd, s ki-

&

sebb szobdkhoz kb. 25 a na-
gyobbakhoz kb. 4 dm?-es bels§
feliiletG legyen.

A tdlcéba helyezziik a parolog-
tatdst végz6 betétet (2). A mii-
anyag szivacs méreteit a télea
alakja és mérete hatérozza meg
A thlea sz€16t6]1 minden iriny-
ban legaldbb 15—20 mm rés ms-
radjon. A szivacs vastagsfiga pe-
dig akkora legyen, hogy a folya-
dékb6l 5—10 mm-nyire kiemel-
kedjen.

A téledba Ontsiink vizet és he-
lyezziik el a fGtéberendezésen. A
folyadék po6tlasérél természetesen
még a teljes elparolgés el5tt gon-
doskodni kell. A vizbe csepegte-
tett kevés ecet nemcsak a viz-
kovesedést és ezzel a szivacs p6-
rusainak eltdmddését gatolja, ha-
nem csékkenti példdul a cigaret-
tafiist kellemetlen szagét is. A
parologtaté vizébe esetleg kevés
illatosité anyagot is Gnthetiink.

A tobb éve hasznélt pérolog-
tatéval szerzett tapasztalat sze-
rint a sziikséges pAratartalom
napi két feltdltéssel biztosithatd.
Aki a miszeres ellenérzést is
fontosnak tartja, barmelyik Ofo-
tért boltban vasArolhat hygromé-
tert, azaz a relativ paratartal-
mat méré mdszert.

i Szulyovszky Tibor




BARKACSOLOK
FIGYELMEBE!

Lakasa, esaladi haza
felujitasa elott keresse fel
barkacsholtjainkat,
ahol lécek, zarlécek,
deszkak, lambériak
széles valasztekat |

kinaljuk.

Barkacsholtok:
Feszek Aruhéz Bp. X., Ceglédi it 1-3.
301. llolt Bp. VIIL, Dibszeghy S. u. 3.
302. bolt Bp. IV., Szilagyi u. piactér
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A gyermekszobsban, az idGsebbek lakésaban, de
az innepi asztalon is elhelyezheéts egy mini kara-
csonyfa, melynek készitését ismertetjiik.

A meleg lakésokban a ttleveleit hullatd fenyd az
tnnepi hangulatot néha bossztissa valtoztatja. Ezért
ahol nem nagy meéreti fenyéfa a lényeg, érdemes
egy kiesi, tartds és minden é&vben Gjra elévehetd
karécsonyf4t késziteni.

A kereskedelemben szép kiviteldi miianyag mini
kardcsonyfak is kaphatok. Magassaguk altalaban
50—70 cm. Azok feldiszitve, megfelel vilagitassal
ellditva még a legkisebb otthonban is megteremthe-
tik az Gnnep hangulatat. Id6sebb hézaspérok, egye-
dilallck szdmira is elegend lehet ez a kis fa. De
mérete miatt még a legkisebb gyertydk sem jok r4,
ezért érdefnes a fhcskat elektromos vilagitssal el-
létni. Ahhoz szerezziink be 19, esetleg 20 db 12
V-0s skélaizz6t, melyek sorba kotve alkalmasak a
220 V-os vilagitasi halézatbél vals taplalésra (1.
&bra).

A 20 db izzé alkalmazésa azért gazdasdgos, mert
az egy izzéra es6 fesziiltség csupén 11 volt, melyet
az izzék szinte korlatlan ideig birnak a kiégés ve-
szélye nélkiil. Nagyon fontos, hogy az izzék azonos
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Fényfiizér skdlaizzékbél

karacsonyfa

fogyasztisiak, azaz azonos atfoly6 &ramerésségiiek
legyenek (pl. 12 V, 0,2 A).

A legnagyobb nehézséget az izzok foglalata és
azok felerésitése jelentheti. A foglalat kérdése meg-

oldhaté a. legegyszertibb skélaizzé-foglalatok (2. 4b-
ra, A) megvésarldsaval, de még olesobb és egysze-
ribb, ha a vezetékeket kozvetleniil az izzékra for-
rasztjuk (B).

Mindkét esetben gondoskodni kell a felerdsités-
rél is. A munkit az izzék elosztdsdval kezdjiik. A
sziikséges hosszlisagi vezeték beforrasztisa utin a
foglalat fémrészeit gondosan szigeteljiik. Ezt a
munkit a legnagyobb koriiltekintéssel végezziik!
Nem engedheté meg, hogy az izzék foglalatanal,
bekétésiiknél, vagy felerdsitésiiknél szigeteletlen és
fesziiltség alatt all6 részek szabadon maradjanak.
Szigetelésre j61 hasznilhaték a szines mianyag
szigetelGszalagok (3) vagy hére zsugorodé mi-
anyagesé darabkak.

A fatol a halézati csatlakozés helyéig kéterd, vil-
lasdugéval ellatott vezetéket hasznaljunk. A vilagi-
tds kiprébélisa utdn az izzék szinessé tétele kovet-
kezik. Akik hozzaférnek az tn. izzélampalakkhoz,
azzal fessék be az izzok burdit. Akiknek azonban
erre nincs lehetfségiik, mas mddszert alkalmazhat-
nak. Igaz, a megoldas nem a legtokéletesebb és ke-
vésbé id6tallo, de egy idényre megfelels. Az izzok
lvegét filctollal is be lehet szinezni. Természetesen
festeni csak Aramtalanitis utdn szabad!

A facska feldiszitésére néhény méter vékonyabb
lametta elegendé. A diszeket cérnahurokkal el-
latott szines kartonpapirbél, miianyag gyéngyokbél
lehet elkésziteni.

Ezt a gyertyap6tl vilagitast a nagy, ,,igazi” ka-
ricsonyfédkon is alkalmazhatjuk. Még szebb lesz a
fa, ha 12 V-os izzék helyett 8 V-osokat hasznalunk.
A nagy darabszdm néveli a munkat és a kiadaso-
kat, de a 40 db izz6 igen szép fényhatast eredmé-
nyez.

big =l d Szulyovszky Tibor



nak. A rétegelt lemez belsé ol-
dalanak négy sarkéra ragasszunk
fel egy-egy tavtarto lécdarabot.
Ezek olyan tavolsigra engedjék
az ajtét betenni, hogy annak kiil-
s6 lapja a lambéridval egy szint-
be keriiljon. Ajénlatos a két ol-
dalra méagneses csappantyut el-
helyezni, de aki pontosan dolgo-
zott, annak az ajté a nyilasba

g szorul.
. SZAKAL LASZLO
e — Budapest
| 1 "
WHEl
hﬁl J—i .-.ql-,ll 3 . "3

=5

Lambériazaskor sokaknak gon-
dot okoz, ha a burkolandé falon
olyan nyflds van, amelyet &llan-
déra nem fedhetiink le. Ilyenkor
nem marad méas hétra, mint a
lambéridra kis ajtot késziteni.

A nyilast, pl. kémény tisztitod
nyildsdt méar a parnafik felhe-
lyezésekor vegyiik figyelembe. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a kéményajté ald és folé csava-
rozzunk a falra egy-egy pérnafa
darabot (1). Lambéridzdskor az
utols6 teljes hossziisdgti lambéria
kéménynyildshoz keriilé részét
gyaluljuk le (vésSvel hasitsuk le
réla a csapot). A kéménynyilas
ald és f6lé nyugodtan elhasznil-
hatjuk a kissé sériilt, veteme-
dett léceket is (2). Végiill a nyi-
las maésik oldalat Gjra egy teljes
hossziségd léccel zarjuk le, és
folytassuk a lambériizast. Ha le-
het, nyiladsokkal soha ne fejezziik
be a lambéridzast, mert az esz-
tétikailag nem a legszebb lat-
vany.

Az ajto készitéséhez legegysze-
ribb egy, a nyilds méreténél
kérben 5—5 mm-rel kisebb, 8—
10 mm vastag rétegelt lemezt
hasznélni (3). A lambéria (hul-
ladék darabjaibél) kivagott léce-
ket ragasszuk és szegezzitk fel
olyan irdnyban, hogy a parnafé-
kon levd lécekkel egyiitt fussa-
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h6- és hangszigeteld iivegszerkezet

11-12/78

b3l

EnergiavélsGgos napjainkban egyre ndvekvé piaci igény jelentkezik a
Hungaropan hé- és hangszigeteld iivegszerkezet felhaszndlasdra.
Ezen igények gyorsabb, nagyobb mennyiségii kielégitésére az Oros-
hazi Uveggyér felkésziilt, s nagy mennyiségl gydarté gépsort helye-
zett lizembe, /

A Hungaropan h3- és hangszigetels iivegszerkezet egy vagy két lég-
réteg kozbeiktatasdval =~ két vagy harom — méreteiben azonos iiveg-
tablabél Glié, keriilete mentén légmentesen lezart és pdaramentesitett
livegszerkezet.

Ragasztdsos eljarassal késziil, Az dvegek kdzétti légréteg vastagsagat
a keriilet mentén beépitett furatokkal vagy résekkel rendelkezs, cs3-
szeri aluminium profil hatdrozza meg. Az aluminium profilt és az
livegtdblat butillal ragasztik 8ssze. Az iivegtablak kdzé zart levegd
pdramentességét az iireges tavolsagtartéban levs specidlis paralekotd
anyag biztositja. Ezdltal oz iivegtabldk belss feliilete csillogoan tisz-
ta marad. A négyzet, tégla és trapéz formatél eltéréen an. alakos tab-
lék is (pl. ives sarokkal) készithetsk beldle.

Energiatakarékossdgi megfontolasbél elsésorban nyilaszérék iivegezé-
sére haszndljék, de kiilsé és belsd falakhoz, vélaszfalakhoz is alkal-
mazhaték.

A Hungaropan hé- és hangszigeteld iivegszerkezet csak Ggy biztositja
a helyiség hészigetelését, ha a nyilészdré is biztositia a tokéletes lég-
zérast és a mechanikus miikddést, valamint a beépitésnél megfeleld
gondossdggal jartak el.

Beépithets fa, miianyag, és fém anyagd specidlis nyilaszarékba egy-
arant.

A Hungaropan hé- és hangszigetelé iivegszerkezet kivdlé minGségét
bizonyitja, hogy 1973. éta folyamatosan héromszor érdemekte ki a
Kivélé Aru mindsitést.

Megrendelhets az Oroshazi Uveggyér Ertékesitési Osztalyan
5901 Oroshézxa, Pt. 118

Informdcié:

VEVOSZOLGALATA

5901 Oroshaza, Pf. 118
Telefon: 06-68-11-011



ho6- és hangszigetel6 iivegszerkezet

. az amShéZi avegg,a.r -bél

vagt(‘]bték RendEIéSNél
megadandé adatok:
— az iivegtdbla méretei mm-ben
Zy 3"’? — oz livegtablak vastagséga
“# - ‘#) — az iivegtablak megnevezése (pl. hii-
o !{y zott sikiiveg vagy hengerelt sikiiveg)
; ¥ W — a légréteg vastagsaga
o . a tGvtartd profil — oz iivegtébla beméretezett rajza
7 Koo ¢ H # - b kiildnleges forma esetén
& S . ,' s "IN ? ragaszto — a rendelt darabszém.
Fa A\, o o —#1— paramentesitd
Ao s Oiay 7 = e
d oS¢ Lt as 2 tomits
,’4% {(y\"(‘.\ 2
£ LS Z 4
) Kérjen részletes tajékoztatdst az .

Oroshazi a\leggyér Vevoészolgdlatétdl

5901 Oroshdza, Pf. 118. Telefon: 06-68-11-011

KEREM, SZIVESKEDJENEK SZAMOMRA
RESZLETES HUNGAROPAN TERMEKISMERTETOT
ES BEEPITESI ELOIRAST KULDENI.
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Anyaga 20 mm vastag gyalult
fenyédeszka legyen, amelybél
tarcsafiirésszel. vagy kézi aszta-
losfiirésszel végjuk ki a f6 dara-
bokat: az iil6lapot, a két labat, és
az jazokat Osszekotd alsé merevi-
tét (1). Az lélap sarkainak le-
kerekitését farédspollyal, majd
lécdarabra tekert csiszolévaszon-
nal készitsiik el. A fogantytként
szolgdlé ovilis kivagast két szé-
lén )30 mm-es korkiszirdval
furjuk ki, majd lyukfiirésszel
tavolitsuk el a két furat kozti
anyagot. A szabdlyos ,stadion”



K A TORPEKET!

formakat végiil ugyancsak faras-
pollyal alakitsuk ki.
A nyers méretre darabolt két

labat lyukfiirésszel kanyaritsuk
ivesre. A szabalyos ivet el8szor
kartonpapirb6l vagjuk ki, majd a
négy ivet ugyanazzal a sablonnal
rajzoljuk els. A szabilyos, egyen-
letes vAgasi vonalat csiszolova-
szonnal alakitsuk ki.

Az als6 Gsszekotét egyenes csa-
pozéassal késsitkk be a két labba,
és feszitbékkel rogzitsitk. A me_
revitd két végén apré foga fi-
résszel vagjuk be a csapot, a fe-

lesleges részeket vésovel hasitsuk
ki (2). A ldbon a csaphornyot
tobb egymas melletti furattal
nagyolva mélyitsiik ki (3). Vi-
gyazzunk arra, hogy a csapho-
rony elére berajzolt hatirvona-
laibdl sehol ne cstisszunk ki. Az
eléfurkalt csaphorony végleges
oldalfalait azutan vésével és fa-
raspollyal alakitsuk ki.

A labak és az ilélap sszekap-
csolasdara (P16 mm-es koldékesa-
pokat hasznaljunk. A csapfura-
tok elkészitését megkodnnyiti, ha
valamilyen csapozd segédeszkéz

is rendelkezésiinkre all. Ennek
hianydban igen pontosan mérjiik
ki a furatkdzéppontokat az élen
és a lapon is (4) s az élbe iititt,
lecsipett fejd szegekkel jeldljiik
4t az Ulélapra. A koélddkesapokat
elészor az él furataiba enyvezziik
be (5), majd a ragaszt6é sziradésa
utin a lapfuratokba. A feszits
ekeket kozvetlenil ezutan kala.
paljuk be a merevité keresztira
nylQ furataiba.

Yoyt P




Csoévaza

Az ajindék Kkivdlasztisa mindig
gond, Kkivdlt karicsony tdjan, Egy
_mutatés vizdt (cimkép) valésziniileg
mindenki szivesen elfogad, kiilono-
sen ha anyaga a mostansig olyan
divatos sargaréz. Elkészitéséhez
elég egy délutin is, ha van ,rak-
tiron” 50 mm Aatmérdji rézeso-
viink.

A viza kb. 350 mm magas. Pa-
lastjit az egyik végéidol 30—80 mm

tivolsigban fémfirész lappal hor-
nyoljuk kirbe, majd ezt kovetden

— a tervezett disziteit részektol
fiiggben — fiirészeljiink a palistba
ijabb hornyeokat (1). Arra azonban
nagyon iigyeljiink, hogy a csié fa-

lit ne vigjuk at, a hornyok mély-
sége a falvastagsignak csak a fele
legyen, s szabdlyosan fussanak kor-
be a paliston. Ezutin a csé két veé-
gét hevitsiik fel tiizpirosra, majd
gyorsan martsuk hideg vizbe. A ki-
Ligyitott csdvégekei domborité kala-
picesal tdgitsuk ki, majd fekoza-
tosan alakitsuk ki a viza talpdnak
és szijnyilisdnak peremét (2). A
felsé peremet Keresziviagéval azo-

nos tdvolsigban, belilr§l megiitve
is diszithetjik (3).

Ezutdin mintizzuk a hornyok il-
tal hatdrolt palistsivokat. A dom-
borii diszitményt tetszilegesen a
rézcesére olvasziott keményforrasz
alkotja. A forraszt cseppenként ol-
vasszuk a munkadarabra, esetleg
egyenetleniil rakjuk fel a feliileire.
Akinek nines médja réz anyagi
forrasszal dolgozni, az prébalja
meg forrasztéénnal kialakitani a
riicskds mintdzatokat. E célra azon-
ban a biddogosmunkikhoz haszna-
lalos forraszt haszndljunk. Ha a fe-
liiletet mem tisztitjuk meg alapo-
san, s a hevitésével is csinjan ba-
nunk, a keményforrasszal kialaki-
tott mintdkhoz hasonlokat készit-
hetiink.

Kivetkezd lépésként 2 mm-es
rézlemezbdl (esetleg kildgyitott, fel-
nyitott, majd elegyengeteit csdda-
rabbél) vagjuk ki a viza fenekét,
s forrasszuk a vaza aljara. A tal-
pat csiszoljuk sikba, majd acélgya-
potital, esetleg finom csiszolévaszon-
nal koptassuk fémtisztira az egész
paldstot, vagy annak csak sima fe-
liileteit. Végiil rongykoronggal po-

lirozzuk fényesre a palist sima ré-
szelt.

A csOvaza aljira ragasszunk filc-
korongot, hogy ne sérise fel a bi-
tort.

Yty bsj.



1988. évi tartalomjegyzék

(A cimszavak uténi

a C a részletesen ismertetett an

B betii a borité oldalon is s;zerepla cikkre,
yagokra, a T a tervrajazal is illuszt-

rltakra utal. A tartjel elétti szam a megjelenés hénapjét, a tort-
jel utdni oz oldalszamot jelsli.)

AJANDEK

Babohdz (C, T) 11-12,2
Ekszerek huzalbél (C) 914
Feny&diszek 11-12/19
FenySre fiiggesztékek 11-12/19
Falyoirattarts 1119
Gordiils lovacska (C, T) 11-12/22
Hajtogatott papirmobil 2/22
Hangulatlémpa  csévekbél 2/25
Hintald 2/18
Jatékbabuk 3/20
Léckoros l6mpa (C, T) 5/24
wMercer” gutémodell (C, T) 11-12/15
Szévétt tarisznya 1/2
Vézo rézcsébél 11-12/82
Zazmorés fenyddiszek 11-12/57
AUTO, MOTOR, KEREKPAR
Csomagszekrény Polskira 618

Emelé motorkerékparhoz (C, T)  6/16
Emelépétls bak (C, T) 2/38
Folemez ,,bélés” kombiba 3/38
Gorézsnyité szerkezet (C, T) 7-8/5
Gépkocsi bakok, ékek (C, T) 5/5
Irényjelzd futéfény 1/28
Karosszério foltozds 7-8/18
Karosszériojovitds 9/26
Kismotor sk. 5/10
Légterel§ spoiler 6/17
Szerelépod kerékparhoz (C, T) 4/12
Olésbillentd Trabantba (C) 10/17
Uzemonyagszint-méré

Trobantbea 1/29
Vontoté kismotorhoz 4/4
BEMUTATIUK, IGY MUKODIK
Ablokok méretrendszere 1031
Barkdcsgép ujdonsagok 7-8/2
Baorkdcsolés o CSSZK-ban 10/24
Betoncserép (VAEV—-BRAMAC) 419
Elektromos gyalu (B) 4/9
Falozéblokk rizshéjbal 4/38
Fédémgerendak (BVM) 7-8/40
Farofajtak, kivalasztosuk 11-12/8
Napkellektor (Héliosz) 5/19
Otletes Gjdonsagok 9,36
Palydzatnyertes miivek 2/20
Parabola csatornék (B) 10/8
Uvegtéblak (hengerelt,

drotbetétes) (B) 7-8,8
Videé-, szémitégép-csatlakozdk  3/4
Zsolukd betonbdl (B) 929
CSALADI ES HETVEGI HAZ
Ablokok méretrendszere 10 31
Arnyékveté kertbe 48
Azbesztcement csatorng

szerelés (C) 7-8/46
Balesetvédelem otthon 7-8/35
Beton zsaluké (B) 9/29
Bojler a tetén (B) 519
Bibos kemence 9/8
Csuklés kapu (Prokti) 7-8/21
Epitdelemek mosott betanbél 3117

Fagyéllé burkolat 611
Falnedvesség 9/10
Féldfare 6/6
Grillsiiték kertbe (B, C, T) 6/2
Homokozé rénkskbal 7-8/66
Hétakarékossog 1/4
Hullémlemez teték 7-8/60
Huzotmérd kéményhez 1/4
létékvar colspakdn (C, T) 5/8
KandaHd&épitési tandesok 11-12/22
Kerités deszkébdl 6/5
Kerti kuka (Prokti) 3/25
Kiskocsi kertbe 7-8/44
Katbal vizmdi 2/33
Moddaretetsk (C, T) 10/22
Mosott beton épitselemek (C) 317
Nedvesség a falban 10/15
Nydltartds hordékban 4/10
Oszlopos kerités 6/5
Székelykapu (B, C, T) 11-12/31
Téli elskésziletek 10/10
»Télikert” pincelépcsé folé 6/37
Uveghéz 6/37
ELEKTRONIKA
Digitélis vezérlé 11-12/66
Egyszerid rodidk 7-8/52
angfrekvenciés kapesolé  11-12/63
Iranyjelzé futéfény 1,28
Locsold outomato (C, T) 7-8/48
Mini karécsonyfa 11-12/78
Modell villogo 5/12
NiCd akku talhts 5/12
Nullétmenet kapcsold 513
PC-vel tervezett tépegység 4/23
Szenzor 5/13
Sztereé bedllitdé LED (C) 2/4
URH tdvkopesolé 11-12/36
USERPORT illeszté 10/27
Videdelosztd (C) 2/4
Villogé jotékautéra 614
FESTES, MUANYAG
Diszléces ojtok feltjitosa 28
Festdotletek 10/25
Gronituténzat festéssel 919
Plosztikus folfeliiletek 6/22
Radidtorfestés 313
FOTO, OPTIKA
Dio o képernydn (T) 1/26
Fotos segédeszkézok 516
Mésoldkeret 516
Voku szinkronizélds 4,17
JATEKOK
Asztali teke (C, T) 11-12 28
Bobahdz szekrényben (C, T) 11-12/2
Babfigurak 320
Célbodobé joték (C, T) 6/20
Facica 10/30
Gordiilé lovocska (C, T) 11-12/20

Hintals

2/18

Homokozé rénkskbél 7-8/66
latékok szabodtérre (C, T 620
Jotékvor colopékén (C, T) 5/8
Marionett barény 3/21
Minigolf (C, T) 6/20
Monti System autdk 9/38
Ugrdls outobelsébsl (C) 7-8/43
KERTESZET
Citromfélék termesztése (B) 16
Favéds feltsltések 2/16
Féldlobdéro képeny 47
Fiinyiré (C, T) 6/8
Gépszurkéld 4/14
Gyiimélcsnemesités magrdl 4/
Kerti tovocskak 5/37
Locsolé outometo

féliosétorbo (C, T) 7-8/48
Moaodéretetsk (C, T) 10/22
Mini meleghéz 9/22
Minitavak, moddrfirdék 7-8f14
Névények virdglédéba 7-8/
Pergolo 4'8
Szerszdmok kiskertbe 3/2
Venyigeapritd 614
Virdgok o6poloso l6dékban 6/12
KONYHA, FURDGSZOBA
Bolesetvédelem otthon 7-836
Eteltokoré buro 6/33
Fedétartd (Prokti) 5/23
Gérditheté polc 2,26
Kisszekrény fiirdSszobdba 7-8/56
Mosdgép csotlokozd 1/12
Pohérpolc 7-8/58
Szeméttortés szekrényke 311
Zugok hosznositésa 310
Helytokorékos polc 1116
KULONFELE
Bolesetvédelem otthon 7-8 36
Borkocsolok ,.téli egyeteme” 11-12/40

Edzésarok, sportszerek (C, T) 11—-12 10

Ekszerek huzalbél (C) 914
Eteltakord 6/33
Fenyédiszek 11-12/19
Folydirattartd 1/19
Farévasorlasi tandcsadéd 11-12/8.
Hajtogotott papirmobil 2/22
Hengulatlampa  csévekbdl 2/25
Hosznos szerkesztések 1/30
Helytakorékos polc (Prakti) 116
Idéjardsjelzé (C, T) 7-8/62
Hétokarékossdg 1/4
Iskolaképenyek (C, T) 9/2
Iskolopad é&talakitas 1013
Kandalléépitési tudnivalék  11-12/22
Kapuzaré retesz 7-8/34
Kérpit-gombozdas 3/6
Lémpa léc karon (C, T) 5/28
Marvanyapir hdazilag 11-12/93

Munkaruhdk méretre (C) 5/,

Milégy horgdszoknok 22
Nedvesség o folbon 10/15
Nedves faldk 9/10
Nosztalgio radio 9/30
Nyitdsgatlé ablokra 10/12
Nydltartés hordékban 4/10
Orami j hdzban 11-12/85
Oroszdmlapok sk. (C) 9/23
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Oszlopos virdgtarté 4/16
Parologtata fiitStestre 11-12/74
Relluxa mosé (Prakti) 4/15
Samli deszkabél (C, T) 11-12/80
Szétszerelhets lefolyd 3/31

Szovett tarisznya 12

Szinyoghdld tépdzdarral 1/12
Vagyonvédelem 5/14
Varrégépfedél 9/31
Vdza rézcsdbél 11-12/82
Zugok hosznositésa 3/10
Zdazmards fenyddiszek (B) 11-12/57
LAKBERENDEZES

All6 lembéria (C, T) 10/2

Boltives vdlasztal 138
Bblcsé 2/18
Bltorpont szerelés 1/8
Gsillor kocsikerékbél 11-12/70
Etkezbasztol székekkel (C) 1/20
Felhizhaté fekhely (C) 11-12/26
Gérditheté palc 2/26

Gérdiils asztolka 4/2

Irdasztol iskoldsoknak (C, T) 10,20
lapan pamlag (C, T) 11-12/6
Lécheverd matraccal (C, T) 11=-12/6
Lécszék (C, T) 11-12/38
,.Modul” gyermekbiitor 9/30
Rejtett italszekrény 3/34

Ra4dvézos polc 2/7

Szék lécekbal (C, T) 11-12/38
Szervirozd asztalka (C, T) 10/18
Szobai székékat (B, C, T) 10/37
Térdepldszék 7-8/22
Tv-6llvény 3/30
Vasaloszekrény (C) 10/9
Zenesdator a szdbdban (C, T) 1/22
wZsebes” tanuléasztal (C, T) 10/20
MODELLEZES
Autémodell o szazadeldrdl

(C. D 11-12/15

Automodellek

(6sszeépitési fogdsok) 9/38
Modellezé anyagok sk. (C, T) 114
Modellvitorlésnak hangdr

(C, T) 7-8/34
Monti—System modellek

diszitése 9/38
Réteget modellezé lemez s. k.

(C. N 114
Vitorldzé repiilémodell (B, C, T) 3/27
JVécsak" vitorldzémodell

(B, C, T) 327
MUNKAFOGASOK
Asztalél jovitdsa 11-12;59
Azbesztcement csatorno

szerelés (C) 7-8/46
Butorpant szerelés 1/18
Csavarbiztositasok 5/26

Diszléces ajtok feldjitdsa 2/8

Falazéblekkhoz kétéhdale 7-8/64
Falburkolat deszkabél (C, 1) 102
Hasznos szerkesztések 1:30
Karasszéria foltozdas 7-8/18
Kempingszék feldjitas 7-8/16
Mintozott vakolatok 623
Miianyag vitorlas 1. (C, T) 5/23
Miionyag vitorlds L (C, T) 4/78
Miiholdvevé antenna bedllitds  10/5
Papirmintdzds 11-12/93
Riicskds belsé vokolatak 6/22
Sarokkotések ujszeriien (C) 3/14
Sétorjavitas (C) 7-8/10
Tikar-telerositések 11-12/86

Villanyszerelés alapfokan 9/4

Vizisi jovitas 7-817
RADIG, MAGNO, TV, CB

Egyszerii tronzisztoros radiock  7-8/52
Egy widedrol @t kép (C) 2,4
Parabola ontenna bedllitas 10/5
Sztere6 LED (C) 2/4

Vided-, szamitégép-csatlakozdk .‘-fm
Zenesdtor a szobéban (C, T) 1'22
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— Még nem bocsathatjuk el, aramkimaradés esetén még j6 lesz tartaléknak!
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SZAMITASTECHNIKA
Adotbank C—64-gyel 7-8/30
Aramgenerdtorok tervezése

PC-vel 6/30
Attételszamitas PC-vel 2/9
Betolté progromok 3/8
Dinnyetolvaj (jaték) 9/32

Gépi kéda programok tdarolésa 1710
Hazdnk vérosai

(oktotéprogram) 916
Kiegésziték szémitogéphez 1,34
Logikoi jdaték Sinclair-re 6/26
PC-naptor 11-12[72
Programtéroléas szalagon,

lemezen 1,10
Sincloir-beépités 5/28
Szamldalé szémolégép 1/18
SZJA-sz6mitd progrom 1/34
Szorzétébla PC-vel 4/33
Tapegységtervezés 423
USERPORT-illeszté 10/27
Volutodtszémitd program 210
SZERSZAMOK, ESZKOZOK
Barkéesgép sk. (C, T) 7-8/26

Barkécsgép tobb célra (C, T) 7-8/5

Csomagemeld bok (Prakti) 2/15
Emelépétld bak (C, T) 2/38
Faipari barkécsgép (C, T) 7-8/26

Féldfirs 6/6

Farévasérlasi  tanécsadd 11-12/8
Fiinyiré mosdgépmotorrol

frel 6/8
Fizodllveny, véagd, prés

<. 2/11
Gyalugép kezelése (B) 4/9
Hajlits készilék (C, T) 7-8/68
Huzatméré kéményhez 1/4
Kerti szerszamok 3f2
Kényvkots eszkdzdk (C, T) 2/11

Meteorolégioi ,,éllomas”
(C. T 7-8/62

Olléélesité allvany 9/31
Rérhuzamkarcold 11-12113
Szerelépad kerékparhoz (C, T)  4/12
Szerszomlédo Kubdbal (C, T) 912

Szerszamtortd derékra (C) 46

Szerszémtaska tapétdzéknak 10/12
Tortébak ajtofestéshez 7-812
Téresafiirész adapter 5117
TORA, TABOROZAS, SPORT
Csonoktarolé 10/13
Csénok (vitorlds, evezds,

motoros) 2,30
Edzésarok sk. berendezéssel

C. mn 11-12/10
Fémvozas hatizsdk (C) 4/34
Kempingszék felijitos 7-8/16
Mianyagtestd vitorlgs |

c.n 4/28
Miianyagtestd vitorlas Il

< n 5/32
Pingpongasztal 7-8/70
Satorjavitds (C) 7-8'10
Tajolok turoro 5/27
Téli sporteszkdzdk 11-12/60
Tornopad 7-8/56
Vizisi kisjavitas 7-8/17



Antik is,

Az ajindékul vésirolt faliéra
magjat egy tanyér nagysdgu, négy-
zet alakid és lehetfség szerint ré-
mai szamos, cizelldlt mutatéja zif-
ferblattal, azaz szdmlappal késziilt
modern éra alkotja. Kiilén eldny,
ha az elekironikus szerkezet még
harangmiives is, azaz legaldbb ne-
gyedbéranként egyet-egyet iit. De
mar kapni olyat is, ami ,kiharan-
gozza” a negyedeket (egy, két, ha-
rom és négy iitéssel) és mds han-
gon az Orakat.

Az ezermester tovabbi munkéja-
nak lényege, hogy a modern ora-
nak — ha nem is antik, de kora-
ujkori kiils6t, befoglalast alakitson
ki. A Xklasszikus, tivegezett zart dra-
szekrény megépitése sok idét és
felkésziiltséget igényelne (ilyet is-
mertettiink kiskényvtarunk 25. ké-
tetében). Az itt bemutatott viszont
egy hétvégén elkészithetd.

Lényeﬁ

hogy a diszes hatlapra (Z) hatulrol
facsavarokkal (X) polcokat (A, B,
€) erdsitiink, amelyeket kis eszter-
galt oszlopok (0) foghatnak a mo-
dern 6rat befoglalé  loggiava” (1.
&bra).

A legnagyobb munkit a héatlap
(Z) kivdgdsa jelenti. Nem valészind,
hogy az egész hatlapot kiadé mé-
retdi, megfelelen megéillapodott
félcolos (12 mm-es) deszkat tala-
lunk. Tébb darabbél lapoltan vagy
fogazissal Osszetoldani meg koriil-
ményes. Ezért 7, 9 vagy 13 mme-es
rétegelt lemezt vagy szép, sotét fe-
liletd, faerezet utdnzati 10—12 mm-
es butorlapot ajanlunk. Rétegelt le-
mezhél lombfirésszel, dekopirfi-
résszel, kis modellezd szalagflirész-
szel, st a peremet tetszetssé lép-
cs6z8 profilt felsémaréval vighat-
juk ki. A szépen megcsiszolt pere-
men a lemez eltéré rétegei szép
rajzolatot adnak. (Igaz, ez a rajzo-
lat korszak-idegen, a stlyverkes
faliorak készitése koriban a réte-
gelt lemez még ismeretlen volt.)

Ha butorlapb6l késziil az alap,
peremét felragaszthaté vagy felva-

modern is

salhatdé fautinzata szegéllyel is bo-
ritani kell.

A polcok (A, B, C) legalidbb 12
mm-es puhafadeszkibdl készitheték
és parkdnyuk szimmetrikus rajzo-
lata.

Az oszlopokat (0) min. 15—20
mm atméréji puhafarudakbdl esz-
tergiljuk.

Az egyes darabokat eldszér kar-
tonra rajzoljuk fel, szemléltetésiil
nagyjabél 4allitsuk ossze, s csak
aztin masoljuk at a korvonalakat
az anyagra. Kulonds gonddal jeldl-
itk be a polcokat és azok helyét,
hiszen ezek kozé kell majd az érét
behelyezni és régziteni, Ezért a pol-
cok szélességét, elbreugriasit az ora
méretel hatirozzdk meg.

A polefelfogé lyukakat el&szér
eldlrél, a polc felé]l kis furésval fiir-
juk At az alaplapon gy, hogy a
facsavarok majd a polcok (vizszin-
tes}) kozépvonaldba essenek., Ezutin
az alap héata feldl bévitsik ki és
siillyesszilk be a csavarfejeknek a
furatokat. Hatulrél, ceruzaval jelél-
jiik be vonalukat a polcok hatsé
élébe és furjuk elé a facsavarok
menete szadmara.

Ha helyiikre keriiltek a polcok,
allitsuk kozéjilk (ha kell, kis mé-
retcsokkenté csiszoldssal) az oszlo-
pokat, majd otft alulrél-feliilrél a
polcon atfurt vékony, hossz facsa-
varokkal rogzitsiik. Ha pontosak az
oszlopok, roégzitésiikre vékony szeg
vagy erds gombostd is megfelel, an-
nak nem latszik a feje.

Bevonatként a berendezéshez il-
16 ténusu és szind pécot, lazart,
esetleg viaszoldst, politurozdst ajan-
lunk. Az egyes elemek alakjat, mé-
retét az ordéhoz igazodéan kell ki-
alakitani vagy valahonnan lemdésol-
ni. Diszitésitkk a fantazianktdl és a
kéziigyességiinkt6l fiigg.

Azt bizonyéra felesleges mondani,
hogy nemcsak elektromos-elektro-
nikus, de igazi, stlyverkes ingadra-
nak is mélté ,hdza” lehet az sk.
készitési draloggia.

g+ d —s—f
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mondd meg nékem, hogy miként erdsiiselek a fal-
ra az elpattanids veszélye nélkiil? Nos, ezi persze
nem a gonosz mostohakirilynd, hanem az ajandék-
kal maganak gondot is elfidézd kezdé barkicsold
mondja (persze csak magdban). S, hogy ne kelljen
szégyenszemre mashoz fordulnia, a kivetkezokben
a keret nélkiili tiikrok felerdsitéséhez adunk tani-
esokat.

A legfontosabb: csak kifurt sarkd tiikroét vdsa-
roljunk. Ha csak otthon deriil ki, hogy a tikdr
Jtele”, egészen kis fordulattal, a nem foncsorozott
oldalrél, keményfémlapkis NEM UTVE firéval
— és tilrelemme]l — készitsiik el a sarokfurato-
kat.

Ezutdn alul-feliil szintezével jeldljiik be a
lyukak vizszintes vonalat (1), majd a lyukakon at
a falra a lyukak helyét. Vigyizat, nem az a fon-
tos, hogy a lyukak keriiljenek egy vizszintes egye-
nesbe, hanem a tiikér! Elképzelheté ugyanis, hogy
a lyukak vizszintes vonala nem parhuzamos a tii-
kér also-felsé peremeivel, azok meg nem derék-
szdgliek az oldalélekre.

Ha tehat a tiikrot a kivant helyre sikeriilt il-
leszteni, a lyukain 4t jeldljiik a falra a csavarhe-
lyeket (2). Utvefiiréval farjuk ki a mdanyag tip-
lik helyét, azokat {iissiikk be, aztdn nemez (filc)
alatétekkel és gumicstvecskével (szelepgumi) is
védetten csavarozzuk fel a tilikrst. Persze rejto-
gombos csavarokkal (3). Valamennyi csavart, amig
lehet, kézzel hajtsunk be, mert akkor még tized-
millimétereket engednek allitani a #tiikrén, S az-
tan is csak koérben, kicsiket huzva hajtsuk bel-
jebb a csavarokat, de ne tal szorosra. A zird
miivelet a csavartakaré zarégombok felrakésa.
mar gyerekjaték.

Tiikdrcsempék felerdsitésének alapfeltétele a to-
kéletesen sima fal, mert a csempék legkisebb Kki-
vagy bedé&lése bosszanté képtorzitisokat eredmé-
nyez. Az iivegcsempéket legcélszeribb a hatol-
daluk sarkaira (a felerdsités el6tti percekben) fel-
ragaszthaté, mindkét feliikdn ragasztés tapadé-la-
pocskakkal felrakni (4). EI6bb azonban a ,tikros”
falra, annak kozéppontjiban keresztez6d®, ponto-
san fiiggbleges-vizszintes segédvonalakat kell raj-
zolni (5).

A csempék felrakdsat a kereszttel jeldlt ko-
zéppontbél kiindulva jobbra '(6) — egy, a falra
erbsitett egyenes 'és pontosan vizszintes segédlécre
Jtamaszkodva” kezdjilk. .Aztin hbalra haladjunk,
majd alul, aztan feliill rakjunk fel egy-egy sort —
a mar felrakottakhoz igazodva!l

Ha oldaly marad egy, a csempeméretnél kes-
kenyebh csik (7)., azt odailld méretlre vagott da-
rabokkal kell boritani (alul-feliil ‘a hidny kevésbé
zavard). A vagishoz a csempe nem foncsoros élét
karcoljuk wvégig a gorgds iivegvagd egyetlen hata-
rozott — vonalzé melletti — végightizasaval (8).

Aztdn a Kkarccal ellentétes oldal felé torjik ket-
té a csempét. Segitheti ezt a kényes miiveletet
egy, a vagds vonala alid a sima asztalra helyezett
thurkapélca vagy gyufaszal (9).

A hézag mélkiil, haldosan rakott kész titkGresem-
pe falat téréljiik 4t (10) és az lesetleg kissé elbre-
allé lapokat a rongy enyhe ranyomésdval noszo-
gassuk vissza, a tbbbiekkel pontosan egy sikba.

bigte —s —f
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A Skalo Prizmo Aruhaz ar orsidg
legnagyobb —~ 3100 m’ alapteriiletd —
barkacsoruhaza, 1982 ota all a vo-
sarlok szolgalataban. A tévoros egyik
kozponti helyén, az Urs vezér ter to-
stomszédsagabon épiilt, igy még a
helyismerettel nem rendelkezak is kény-
nyen megtolalhatjok. A tomegkozleke-
desi eszkozokkel — metroval, HEV-vel,
villomaossal, busszal, trolival — utazok is
rovidke gyaologlas utan elérhetik. A
gépkocsival erkezdk kozvetleniil o Ska-
la Prizmo Aruhaz elétti ingyenes por-
koloba allhatnok be. A kozelben ta-
zigllomas és benzinkdt is van

A ,prizma” négy osrtalya ba valasz-
takban kinaljo mindoxt, omi o barka:

csoloshoz, kertmuveléshez, s o szabad-
idé hasznos eltoltesehez siiikseges, le-
gyen ax szerszam, alopanyug, felkész
termek.

A szerelveny- és tiizeléstechnikai osz-
talyon fiirdoszoba-felsierelési anyagok,
burkololapok, karanok, turhelyek ko-
rott valogathatnak, A festék osztaly bo
valasztekban kinal nemcsak festékeket,
hanem fokezeld onyagokat, mososzere-
ket, ragasztokat stb. is. A szobadidé
osztaly valasiteka foként faérukbaon, to.
petakban, kempingcikkekben gozdag.
A miszaki osztaly szerszamokat, hir-
adastechnikai keésziiléekeket, mezbgaz-
dasagi gépeket, vegyszereket és veto-
magokaot is arusit.

AVA
1

A Skalo Prizma Aruhar o biifen kiviil
tobblele killonleges szolgdltatast 1s
nyujt vasarloinok. Peldaul helyszini
festekkeverést, s o vosarolt aruk el-
szallittatasahoz is segitseget nyujtasok,

A Takarékszovetkezet helyi fiokjo oz
aruharban vasdrolt arukra 25 000 Fi-ig
vasarlasi hitelt nyujt. Hiradés- es szo-
mitastechnikai arukat o helyi bizome-
nyi beltbon s adnak vestnek.

lgy hat A BARKACSOLOK IS VALO.
BAN EPITHETNEK A PRIZMARA!

Budapest X, Oyokorld k8z 2-6. 1106
Postacim; 381 Bp. Pf. 90

Telefon: 635-49%

Telex: 22.7308

Nyltva: hetkdznap 918 ordig
csutortokon 19 oraig
szombaton 9=13 oraig



A Radewall gipszlapok téglabél le-
vagott vékony szeletekre emlékeztet-
nek, s oz azokkal boritott fai megte-
vesztésig hasonlit a nyerstégla falio.
Mar kis felileten is nogyon dekorativ
hatasts er oz 4 burkeléanyag. De mert
a Radewall burkoléiopok nem téglak,
nem csempek, nem padidkeramiak,
oroknal egyszeriibben ,épithetok” be,

A Radewall lapok anyoga habosi-
tott, anyagabon szinerett gipsz. A fa-
pok homlokfeliiete aitalaban riicskds
mintozohi, némeiyiket utdlag is szine-
rik. A diszburkoloiop a keramio lapok-
nal torékenyebb léven, ovatosabb ba-
nasmodot igényel. Kétiele méretben
kaphate [A), de o kettd nem ,.csere-
szabatos”, mert o kis méretiiek széle-
sebbek, mint ar ,egés:” téglanyi la-
pok. Azt is jo tudni, hogy feles méreti
csok hossrabb lopokbél készithets. Az
azonos meretuek viszont a szinhatas ér-
dekében mas szindekkel mar keverhe-
tok, mert tobb szinben késziilnek, Az
alaptipus &éliandéon kaphatéd, o tobbi
pedig a Skala Prizma Arvhazbon meg-
rendeiheté.

Nem c<sak falra, de csak burkelasra

s P %

hasznalhaoték o Radewall lapok. Ott is
§6l mutotnok, ohol eddig a teglat
widegen’’ anyognak tekintettik. A fur-
dészobaban peldaul teljes asszhangba
hozhaté vele or oldaMal, a kad burko-
lata es o kiegészitd butorok felilete.
Ezen talmencen o kad beépitése és o
tarold rész is egysieriien alakithate ki,
Asital laba is helyettesithetd Radewall
lébozattal.

Ho a siobanak von egy nem hosz-
nalotos ojtoja, ozt [épitési engedély
nelkial is) befalazhotjuk gipszkartonnal,
5 Rodewall teglaval boltives fiilkéve
épithetjiik at (D). Faldiszitoként o teg-
lalapokat halésan is rakhotjuk. Az el-
tero szinu darabokbél szokationul, hala-
san mintazott falrész o becses festme-
nyek vogy mos szobodisziek haterekéent
kiemeli azok szépségét

Olyan, mint a volédi téglatal, de
csak okkor, ha a Radewall lapokat egy-
fajta szokasos téglakétes mintajora ra-
gasitjuk fel. Az elsé sor felragosziaso
utan o kovetkezs sor dorabjait min-
dig egy fél osxtasnyival oldalra csisz-
tatvo kell elhelyezniink. Mar nehezebb,
de muiatdosabb @z dn. katona-kotes
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{C). Felrakasat eftéveszthetjuk, ezert
elabb a padién célszerii kirakni a jel-
legzetes halszélka mintazatot, majd
alulrél kezdve, laprol lapra halodvo
rakni at a falra,

Harmonikus osszkép a fiirdészobabon

A konyhaban is jol mutat a ,falazott”




BURKOLATOK

Ujbél divat a boltiv, de azt mér vagdskor sok maradék keletkezett, a
kevesen tudjak, hogy ax ivet alkoté tdrdtt és néhany ép darabbél farg-
téglakkal alokra faragés nélkiil csak gassal akdar ,terméskdveket’ is készit-
max. 1,3 m széles nyilasok hidalha- hetlink (B), s e darabokkal pl. kisebb
tok at (D). Siélesebb nyilasokhoz ax  virdgladakat burkolhatunk be kiviilrél.
ivmagassdgot novelni kell, ami mar A tegla lopok ragosztasdhoz szine-
a lapok trapér alakira faragGsaval z6pasztéaval megfestett Tivebond, Mo-
jar. Az ivdarabok felragasztasat min-  zaik vagy més csemperagasztét hasz-
denkor kézéprél kexdjiik, mojd jobbra naljunk. A téglak kdzétti fugék szine
és balra fokozatasan haladjunk az sem mellékes, s azt utélag mar nehéz
oathidalas” két végéig. A nyilds belsé  dtfesteni. A szinezett ragasztét a tel-
oldalait takard lapok éleit gérbevagva  jesen pormentes feliiletre kenjiik fel,
ilessziik a pillereket oldalrél burkolé majd kellé fugaszélességet hagyva,

lapok éléhez, enyhe nyomassal illessziikk egymas
A darabolas, ragasztés, fugdzés mellé o lapokat. Az dllandé fugaszé-
semn okozhat gondot, mert a diszbur- lességet kdztartd lécdarobkakkal biz-

kolo lapok jéI fiirészelnetSk, késsel tosithatjuk. A lapok alél kitiremld ra-
faraghatdk, kitinéen csiszolhoték. Am  gasztét vékony ecsettel vogy simité-
e miiveleteket inkdbb érzéssel, mint- léccel azonnal dolgozzuk el.

sem erdvel végerziik. Az eltort lapok A kész feliiletet 1:1 aranybon higi-
szerencsés esetben csoknem hézag- tott szintelen lakkal kenjiik be. A lo-
mentesen dsszeilleszthetdk, s ha a da- pok ténusa ettdl ugyan kissé soté-
rabokat régtén felragasztjuk, a t6rés tebb lesz, de szaradas utdén vissza-
helye alig vehetd észre. Ha alakra nyerik eredeti sziniket.

haloba rakott diszfal

31 Uit
A legalso sor falra ragaszta-

sat egy léc falra szegezésével
kénnyithetjiik meg.

Egyszeri és olcsé dohdnyzdasztal, téglalabazattal

Boltives filke o lefalozott ajtényilasban

Nem tévesztjik el o mintat,
ha a lapokat elébb a padién
rakjuk kotesbe, majd onnan
smasoljuk’” at a falra.

[ Vo e ]
A  fugaszélesség  egyenletes
lest, ha o lapok kdzé léchél

levagott kis tavtartokat rakunk.

-



FALKELLOSITES

A szokzsargon egy furcsén hangzo, amellett nyckatekert
széujdonsdga «a kelldsités. Nyugodtan mondhatndnk helyet-
te — mint eddig — el&készitést. Az épitdipari ,olvasataban”
ugyanis azt a miveletcsoportot ljeldli, ameliyel a falat, épi-
letszerkezeti elemet elékészitik valamilyen iarra keriils fedd-
réteg (vakolat, festék, burkolat) fogaddasdara. felerdsitésére,
felhordasara és tartéson ott-tartdsdra.

Az (j épiiletelemek tdbbnyire mdar eleve .kellSsitettek”,
a régieket azonban utélag kell eldkésziteni. De o mivelet

csak okkor kecsegtet sikerrel, lha az alap, a fal is kells-
sitésre keriil. Killénben, ha o festék jol is tapad a vako-
fatra, maga a vakolat festékestdl valhat le a folrdl.

Leggyakoribb a téglabol késziilt fal, amirél o teljes eléké-
szités soran o vakolatot teljesen le kell verni. Azt kévetden
a fugdkbdl, héragokbdl ki kell kaparni wagy vésni a lara
habarcsot (1).

A gondoson leporolt, lekefélt fugdkat erds, j6l kétd ha-
borccsal ismét fel kell télteni (2).

Az esetleg kitiremkedett haborcstébbletet egy léc mel-

lett, éles kapardszerszémmal még a megkdtés eldtt el kell
tavolitani (3).

Egy régi, erés szali ruhokefével (4), majd puha ronggyal
a fallal egy sikba igozithatd a fugdzémasszo.

Ha nyersen marad a faol, éles szerszémmal Ggy kell @ viz-
szintes fugasorck felsé élét benyomni, hogy oft csapadék-
levezetd fog, perem keletkezzék (5).

Mosik megoldas: félgdmbalyl foriddal a fugdk vakolats-
nok befele iveléen homortira alakitésa (6).

A fugaformdlds befejeztével ismételt datkefélés kovetkez-
zék, stkban a fathoz tartott drétkefével (7).

Ha egy-egy tégla megsériilt, a hibas darabot ki kell vés-
ni (8), s heiyére (], elénedvesitett €s disan behobarcsozott
tegldt kell illeszteni. :

A falok hosszabb repedéseit (amelyek oz épiilet mozga-
sara is figyelmeztetnek), tolcséren és gumicsdvdn a sériilés
helyére juttatott hig, cementes habarcesol kell feltdlteni (9).

A kellsités tavobbi miveleteit az éreg téglafalra keriilo
anyagtsl fiiggden kell elvégezni.




eziittal csak széveges, viszont totd-
rendszerd. Az alidbbi széharmasok
sorrendjében azt kell bekiildeni,
hogy a szé-triékban mi (1, x vagy
2) jeloli azt a sz6t, aminek kize
lehet a haztaji épitéshez, szerelés-
hez, azaz a barkécsolashoz.

A parasut
parapet
parapli

B heveder
gurtni
pant

C deflektor
reflektor
refraktor

D Soéskut
Kdokut
Kadarkut

E AVAB,
AGA
AEG

F Makulatur
Excalibur
Stukatur
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A 10. szim megfejtését és meg-
fejtdit az 1989/1 szamumkban ki-
zoljiik.

A 9. szam megfejldi kiziil visar-
lasi utalvinyt nyeriek: Végh Gyu-
liné siimegi, Horvith Jinos sopro-
ni, Tolmai Janosné szabadszallasi,
Magyar Pal decsi, Tatai Istvan he-
rédi, Demeter Ferenc nyiregyhazi,
ifj Deik Ferenc tiszaalpari, Palla-
gi Imre leninvarosi, Herczeg Bar-
nabasné dédestapolesanyi, Németh
Béla putnoki olvas6ink.

FIGYELEM!

Kérjiik a szerkesztGségiink-
be kozlésre anyagokat
(cikk, otlet, rajz, foté, pa-
lyamid) kiildd olvasédinkat,
kiilsé szerzdinket, hogy a
neviik és cimiik mellett

személyi szamukat is tiin-

tessék fel. Annak hijan
ugyanis nem dall médunk-
ban a honordriumet, jutal-
mat, pdlyadijat stb, ki-
utalni.

A szerkesrtSség

Az egyik legbsibb sk. munka a var-
ras. Napjainkig megérizte varazsat,
s0t mostansdg — a sziikebb eszten-
dékben — fontossaga is mmegnétt.
Ezért lidvozoljitk kiilénds &rommel
a Miszaki Kiadé Altal kozreadott
Haztartasi varrégépek c. konyvet,
Orban Ferenc miivét, amelynek 210
oldalan 230 vildgos, jél1 Attekinthetd
abra segit a csalddi varrégép és a
varrds megismerésében. Az iigyes-
kezli lanyck-asszonyok belSle a gé-
peik hatékony hasznalatat, a fér-
fiak meg karbantartasat, kisjavita-
sat sajatithatjak el. Az altaldanos
tudnivalék utdn a szerzé sorra is-
merteti a hazankban ,jaratos” gé-
pek sajatos elemeit és specidlis ke-
zelését is. Ara 98 Ft. Nagyon ajanl-
juk!

Az autésok Altal kedvelt ..Hogyan
tovdbb” sorozat tvijdonsaga a Ber-
ke—Varga: Zastava 1100 c. kényv.
A rég vart szakkonyv 240 oldalin
160 Abra, kép, huzalozasi rajz és
tablazat nyajt segitséget a vildg-
sikerré lett Jugo hozzénk szallitott
alaptipusanak kezeléséhez, javita-
sdhoz, karbantartisihoz. A kényv
dra — csaklgy, mint a Zastava
1100-asé — meglehetdsen magas, Am
akinek kell, annak minden pénzt
megeér.

A Miszaki Kiadé Metrum szer-
kesztésége altal inditott Régi ma-
gyarsag c. sorozat (jdonsiga Kés
Kéroly: Régi Kalotaszeg c. 80 Ft-os
munkéaja. A szivet melenget, vagy
manapsag inkabb fajditoé erdélyi le-
irds a kedves és béles polihisztor-
nak a kézbél letehetetlen remeke.
Tartalma, s azzal 6sszeforrt 1910—
11-ben késziilt szévege, meg nagy-
szerfi rajzai néhany oldalon is ké-
pesek atfogdt adni. 64 oldalat 20
csodalatos Kos-rajz disziti.

Miiszaki kényvek —
ezermestereknek

Az elektronikit kedveld ezermes-
terek jol ismerik a Miszaki Kiadé
»Blektronika” sorozatat. Legtjabb
kitete a Kirdly—Ferenczi szerzé-
paros Elektronikai receptek I c.
208 oldalas, 214 4braval, kapcsolasi
rajzzal illusztralt miive. A 145 Ft-os
aru kényvben 34 elektronikai szer-
kezet (pl. iizenetkdzvetitd, ajlényi-
té; tapskapcsolo stb.) kapesolasi, be-
ultetési rajza, leirasa talalhatd. Na-
gyon ajanljuk.

Hézagpdtlé ajdonsag a dr. Olasz—
dr. Térok szerzéparosnak a Mikro-
organizmusok tartésitisa és fenn-
tartisa” cim@, a forradalmi jelen-
téségld biotechnolégiaval kapcesola-
tos, 92 oldalas, 43 Abraval és 5 tab-
lazattal megjelent, 47 Ft ara kony-
Ve is.

A Miszaki Kiaddé Sajdtkeziileg so-
rozatdnak Gjabb kétete Karl Spatz
NSZK-beli szerzé FEreszesatornik
épitése és javitdsa c. munkaja. A
126 oldalas, 211 Abraval-képpel il-
lusztrall konyv nagyon j6l érthetd,
hisz az illusztraciék zémmel fény-
képek vagy nézeti dbrak. A kényv
ugyan 98 Ft-ba keriil, de ez — a
tartalmahoz és a kényvarakhoz vi-
szonyitva — sajnos nem sok.

Az ereszcsatornak  készitésével
foglalkozéknak figyelmébe ajanlunk

egy régebben megjelent miiszaki
kinyvet is, Barkiti Jené: Lemez-
szabasi példatirdt. Az az Ipari

Szakkényvtar egy kétete volt 1984-
ban. Nagy alaki, 114 oldalas, 174
abraval, ara 40 Ft.

Megjelent a Videotechnika 5. k-
tete is. A nagy alaky, 100 oldalas,

kozel 100 abraval illusztralt kényv

(flzet, folyéirat?) &ara 68 Ft. Cimé-
tél eltérSen nemcsak a videbval, de
tévével, miiholdas vétellel stb, is
foglalkozik,

KEDVES VEVO!

Véarja Ont

az épitéanyag-telep

és barkdcsbolt!

Bp. XX., Soroksér, Haraszti ut 36.
{a sportpalya utan,

a Szent Istvan HEV-megallandl,
oz 51. sz. Gt mellett)
Kaphatok:

félkorives, zsalugdteres ajtok,
ajtélapok, falburkolatok, lambé-
riak (csiszolva meéretre is), kii-
lonb826 gyalult lécek, farost
hajépadlé.

NYITVA: hétkdznap: 8.00-16.00-
igs szerddn: 7.00-11.00-ig,
szombaton: 7.00-13.00-ig.
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Konyvkétéshez, dekoralashoz

MARVANYMINTAS

A sajat munkankkal létrehozott
targyak kéziigyességiinket, fanta-
ziankat is tiikrézik. Nagyobb &ro-
met szerezhetnek, mint a készen
vasaroltak. Kiiléntsen, ha még az
alapanyagukat is magunk Aallftjuk
eld. Szérakoztaté és hasznos idé-
toltésként ajandékok készitésekor
felhasznalhato, diszcsomagolasra,
konyvkotésre, dobozok, albumok
boritasara vald, mintdzott papir
(szines képeinken) el&allitasaval ki-
sérletezhetiink.

A mobdszer lényege, hogy az egy-
szind papirlapokra folyadékon tsz-
tatott és azon elosztott festékréte-
get visziink fel.

A szines mintakat olaj- vagy viz-
festék (tempera) alkotja. A mun-
kdhoz nagy méretli, lapos talca

vagy foldstdl, tapétaragaszté vagy

PAPIR

héztartdsi keményits, timsé, osz-
laté szerszdmok és természetesen
olaj-, illetve temperafesték sziik-
séges, Barmilyen festékanyaggal
dolgozunk, az elGkészitést azonos
modon végezziik. Az egyes munka-
fazisokat A dbrasorunkon lathat-
juk.

Festés el6tt készitsik el6 a la-
pos talat (lehetéleg a mintazandd
papirlapck méretével azonos le-
gyen). Helyezziikk keziink iligyébe a
kellékeket, a festéket, a higitét, a
timsdoldatot, a papirlapokat. A fes-
ték eloszlatdsdhoz gydjtsiink ossze
vékony fapalcakat, fésls élli kend-
lapot, ritka foga fésiit stb, (A/1).

A lapos talba téltsitkk be 2 ecm
vastagsdgban az elére megkevert,
a szokasosnal valamivel higabb ta-
pétaragaszt6t vagy a f6zés utan

kihdtett, tejfolstriiségli keményité-
oldatot (2). A papirlap festendd fe-
liletét poharnyi vizben oldott kis-
kandlnyi timsé oldatdval impreg-
naljuk (3). A télba toéltbtt tapéta-
ragasztot (keményitét) falapoccal
elsimitva ,buborékmentesitsiik” (4).

Olajfestékkel mintazaskor (B &b-
rasor) higitsunk fel aranyos meny-
nyiségeket a festékbdl. A tervezett
minta szfnosszeallitdsatél fiiggden
tébb vagy kevesebb olajfestékhez
kiilon iivegekbe tolisiink terpentint
(1). A tapétaragasztd felilletén éva-
tosan csepegtetve, fapalcaval osz-
latva teritsitk szét a felhigitott fes-
téket (2). Az osszes szint hasonld
modos juttassuk a folyadék felszi-
nére. Minthogy a papiron levd min-
ta csaknem azonos lesz a folyadé-
kon dusztatott festékbdl létrehozott

e | mintaval, féslis lapoc vagy mads

szerszam segitségével a végleges
mintazatot alakitsuk ki (3).

A papirlapot impregnalt oldala-
val lefelé forditva boritsuk a fes-
tékre (4), majd o6vatosan emeljiik
ki ().

A kész lapokat felakasztva szé-
ritsuk meg (6).

Temperaval, illetve slrii vizfes-
tékkel hasonlé médon festhetiink

11-12/93
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kionyvboritéként, lampaernyének
hasznalt papirt (C abrasor).

Kevés vizzel kénnyen cseppent-
heté &llagura higitsuk fel a tem-
periat (1). A festéket szemcseppen-
tével juttassuk a keményitéoldat
(tapétaragasztd) felszinére (2). A
festékcseppek a tal egész feliiletén
egyenletes eloszldstiak legyenek (3).
A foltokat, rajzolatot vagy a mar-
vanyhoz hasonlé mintazatot kis pal-
cikakkal (4), kartoncsikra ragasz-
tott sortével (5), cakkos széld ke-
nélappal (6) alakithatjuk ki

A papirlapot az olajfestékes el-
jarashoz hasonléan teritsik a fes-
tékrétegre, majd egy-két perces va-
rakozas utidn emeljilk ki. A kemeé-
nyitét (tapétaragaszt6t) zuhanyozé-
rézsaval mossuk le a papirrél (7).
A kész lapokat szaritsuk meg, s
ha sziikséges bal oldalukon langyos
vasaléval még nyirkos &llapotban
simitsuk végig.
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