


A 36 néhany évvel ezel6tt megjelent,
igen részletes kéziszerszam szakkiényv
(Gybri—Hajlamasz—Tabi: Kéziszersza-
mok, MK, 1968. 165 Ft) még csak fél ol-
dalon, s alig terjedd ujdonsagként ismer-
teti a kombinalt anya- és csofogot. Hol-
ott a kiilonféle fogoknak 43 nagy oldalt
és félszaz Abrat szentelt.

Azota a patentfogénak, pillanatfogénals,
rogzithetg fogonak is nevezett, valoban
praktikus szerszam vildgszerte elterjedt
és igen kozkedvelité valt. A szo szoros
értelmében is joggal nevezik a fogok fo-
géjinak, mert a kézisatuként a munka-
darabokra rafogott egyszerii fogd szaraira
is railleszthetd és egyiittesen Onrégzits,
zart fogé-, ill. szoritérendszert alkotnak.
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afféle zeneboh6c a kéziszerszdmok kozitt, mert ©nmagéban is tdbhbfé-
le mivelethez hasznélhat6. Ha Ugy adja a sziikség, lehet laposfogd, csd-
fogd, sikattyd, kézisatu, villdskulesot pé6tlé anya- és csavarfogd, pillanat-
szorité és ezek kombinéciéja. Zémmel nagy szilardsagi acéllemezbdl kiva-
glssal €s hajlitdssal késziil, kovéacsolt acélbél csupdn kemény pofabetétei
vannak. Acélhuzalb6l az Allitécsavar, és a tengelyeit, csapjait alkoté sze-
gecsek, s a zérést segitd rugéja készil. Felilletét nikkelezik vagy horga-
nyozzéik,

a 2. oldal jobb felsé Abrijin mutatjuk be, s ott mindjért ldthaté md-
kodésének elve és gyakorlata is. Lényege: az dllitdcsavarral, a rugéval és
a tdmasztétaggal kivant nyildsti helyzetbe Allithaté és ott rogzithetd po-
fapér. De legalabb ilyen fontos eleme a tharmadik, az oldékar is, amelynek
meghlzasara a pofak kioldédnak, a kar Gjabb meghtizésara viszont ako-
ribban beallitott pofanyildsra allnak vissza &s ott ismét régzitSdnek. Az
éllitécsavarral akar elére beéllithaté a pofanyilds, akar megfogds utén is
a munkadarabhoz szabalyozhaté. Az 4llitds, rbgzités Utja tehdt a kdvet-
kezd: Allitécsavar—tamasztétag—3-as csap—kar—2-es csap—mozgépofa—1-
es csap—pofédk.

Oldéskor az old6kar a rugé ellenében Attolja a kart a rogzitési pon-
ton, mire az kiold. A titok a karok-csapok helyzetének otletes kialakitasa-
ban rejlik, (amire kezdeti j6 példa volt a csatos palackok zaré rendszere,
ahol a gumigyliri vastagsdga potolta a rugét). Ez a fogék fogbja sike-
rének titka.
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Iejlesztették ki az egyszeri, az é&brinkon is 14thaté fogéknak, ame-
lyeket nagy képiinkén egy munkadarabra akasztgatva mutatunk be.

Az 1-es egy 17 em hossz(, karvalyes6ri, killonosen erds valtozatat, a 2-es
egy kisebb, de hosszabbitott csérl, a szlik helyekre is beférdt mutatja.

A 3-as nagyon nagy, s asztalos pillanatszoritéként hasznéThaté, mert moz-
g6 karja a hosszii vezetSsint huzza meg, s azon cstsztathatd el »pillanat
alatt” a mozgé pofa. A 4-esnek kiiléntsen nagy az allkapesa” igy pofai
mélyen, 10 cm-re is benyilhatnak a darab f6lé. Az 5-dsnek kiiltndsen
az autészereldk oriilnek, hiszen ez pofa helyett ldnccal fogja meg példiul
a nehezen kicsavarhaté olajszGiréket. A 8-osnak szélesek a poféi, tehat
nagy felileten képes szorftani. A 7-es munkapadra valé, aféle leszorits
satu. Ennek alulra keriil az 4ll6 teste, s azt egy, a pad alatti nagy, gy(-
rlis- vagy szdrnyascsavarral lehet a padra felszerelni. Finom anyagokhoz
példdul vékony rézestvekhez ajanlott a lagy, puha anyaggal (élom, nemez)
bevont pofaparu szereldfogé (8). Végiil a felfoghaté 9-es, amelynek teste
tetejére egy mésik csavaros szorit6t hegesztenek. 1gy azt fel lehet fogni
és a fogbt (amelynek a recésfejti éllitécsavarjat itt hosszii kartival helyet-
tesitették) cs8- és Allvanyszerel satuként lehet hasznalni.

Tudjuk, hogy olvaséink ismerik-hasznaljik ezt a rendkiviil praktikus
szerszamot, s reméljiik, hogy e cikkiink alapjén j6 néhanyan kedvet kap-
nak a nédlunk kaphat6 egyszer(i patentfogdkat igényeikhez tovabbfejlesz-
teni, Atalakitani. SZ. J.
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A kézi massziroz6t (A) két re-
szeldnyélbdl, 15 db nagy fagolydbdl,
6 mm-es kolddkesapriadbél, mi-
anyag zsin6rbél és vastag falg, lagy
miianyag es6b6l allitottam Ossze.
A két reszelonyélrdl lehitiztam a
fémhiivelyeket, majd kialakitottam
a zsinér rogzitésére szolgald furato-
kat (1). A nyeleket siméra csiszol-
tam, majd belakkoztam. Ezutan le-
szabtam a fagoly6k tengelyéiil szol-
galé farudakat (2), véglikbe lyuka-
kat furtam, s mindegyik alkatrész
feliiletét simdra csiszoltam. Kiovet-
kez8 lépésként a fagdrgdket fartam
4t, és gondosan lecsiszoltam,

Az alkatrészek elkészitése utan
hozzafogtam a hatmasszirozd Bssze-

22

masszirozdsara alkalmas eszkidz (B)
elkészitéséhez is hozzafogtam. Eh-
hez is fagolydkat és koldtkcsapru-
dakat hasznaltam fel, Allvanyként
pedig 10)<85)>{170 mm-es deszkat
véalasztottam (4).

ElGszér a két oldallapot alakitot-
tam ki. A deszkit két egyforma

. darabra vagtam, majd azokat sz~
. szefogva Kkivégtam a [lapokat, A
. szilkséges furatokat is kialakitot-
| tam. Ezutin a fagdrgbket vettem
| nkezelésbe”, mindegyiket Atftrtam,

s feliiletiiket simAra csiszolds utan

. belakkoztam. Kbovetkezd lépésként

a farudakat szabtam le, s palést-
jukat — a fagoly6k furatshoz il-
lesztve — simara csiszoltam.

allitdsdhoz (3). Az egyik fogantyiba A labmasszirozé Osszedllitdsat a
bedgftba:m a kégét hajtott pﬂﬁigg&g o | e i?rudak eg}):ik oldalllapba valé rﬁg];
zsinbrt, s egy kis rézcsap gz~ tésével kezdtem el. Mindegyi
tettem. ‘A zsindér szérait eldbb egy | o \\. n ! | radnak az egyik végét bekentem ra-
hosszabb mfanyag cs6be hiiztam, |‘ gasztéval, majd az oldallap furatai-
maﬁij a;gzé.lakat szétvélaeskzgafﬁazok- ge | fiaia itve punmsanéderélf{sbzﬁgbe al-
ra U miianyag csov ztem. tottam. A ragaszt6é megkétése utan
A kettéagaztatott zsinérra faten- =32 E ![ a felsd négyg;er&dra sfelff.'lztem a
gellyel ellitott gbrght flztem, amb- | oo Hli négy-négy fagolyét, s a farudak ma-
gé ujabb milanyag cstveket hiztam. | g2 ! sik végét is beragas-tézva helyére
IhdIomtén mind a 1B goly6t & a két = itéttem a mésik oldullapot is. A
sszabb mianyag cstvet is a zsi- | L | ragaszté megkitése utdn a mér szi-
nérszélakra huztam, a két szélat a ) \ e b ——  |oy | lar@ darabon ellendriztem, hogy
§Zh}<ségs hosszb‘?éngt varrflssal végte- SRS (- * minden gorgé forog-e, majd ezt
enitettem. A elenitett részre | , ] kivetéen talpmaszirozomat mun-
felhtiztam az utolsé mianyag csd- 4 — 33 ,.___.,L kéba Allitottam, s az6ta is rendsze-
vet is, majd a szabad zsinérhurkot | _05x4%5° | resen hasznélom,
a masodik fogantyd furatédba dugva Ll :u -
Ujabb fémesappal rogzitettem, -~ — T — g 01 DAVID ISTVAN
A sikeren felbuzdulva a talp Budapest
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"Flakon

A teke mnagyon régl, de
még ma is kizkedvelt jaték.
Sziilghazaja Némeforszig,
onnan ered Ismertebb neve a ,kug-
||
Felillitds wutin a kilen¢ bsibu
négyzet alakban ill, kizépen a ki-
rily. A jitékosnak egy hajitasra
minél tibbet kell beldliik ledtm-
feni. Ha mindet sikeriil, azt ,ta-
rolis”-nak nevezik,
Tekejitékot hazi hulladékbal ma-
gunk is készithetiink, jéformdn
minden anyagi befektetés nélkiil,

Sziikséges hozzi: szines textilma-
radék, témdanyag, varrécérna, ra-
gaszté — é&s kilenc darab EVI TOP
mosogatbszeres flakon. Ezek saj-
nos gyorsan kifogynak, ezért ha-
mar &sszején a kilenc darab, de
a szomszédsigot is mozghsithatjuk
a gylijtésre.

A flakon emberi testre emlékez-
tetd alakja miatt szinte magatél
kinélkozik, hogy bibut készitsiink
belGle, tulajdonképpen csak a fejet
kell hozzd megvarrni.

A szabésminta darabjait a négy-
zethdlés abrian taldljuk. Nagyitsuk
ki, egy osztis=—egy centiméter. -

Babunként a kovetkezd darabo-
kat kell kiszabnunk: fej-darab (1)
4 db (testszinl trikbéanyaghél), ru-
ha (2) 2 db (el6- és hatlap, szines
textilbdl), haj (3) szdrmehulladék-
bo6l), palast (49) 1 db (csak a kl-
rdlynal, piros textilbél), labdasze-
let (5), labdénként 12 db (szines
textilbél),

Varrjuk meg a ruhékat, lehets-
leg minél tobbféle szinbdl, hogy
tarka bébusereget kapjunk. A kéi
cldalélt kell Osszevarrni, ha foszlbs
az anyag, akkor mz aljat is hajt-
suk fel. A ruhdt nyaknal kissé
aldhajtva adjuk a babéra.

Varrjuk bssze a fej négy (vesda-
rabjit és tomjik ki. A tomBanyag
lehet vatta, szabédshulladék, finom-
ra oOsszegy(irt selyempapir, darilt
szivacs wvagy finom gyaluforgécs.
Nyvomjuk a fej aljAba a kupakot
és a maradék, lelégé 1 cm-es da-
rabot aldgy(irve  csavarjuk wvissza
a helyére (A). A miianyag rugal-
massiginil fogva eltlri ezt a kis
megvastagodast. PAr oltéssel varr-
juk a fej textilanyagit a ruhihoz.

A szemeket, szdjat festhetjiik,
himezhetjiik vagy wszines filcbél
ragaszthatjuk.

A hajat mGsz6rmébd8l vigjuk ki
a négyzethdlés 4dbra 3-as szammal
jelzett szabismintaja szerint.
(M(sz6rmét textiles barkacsholt is
Arusit, kiléra, hulladék formaban.)
Ha ‘éppen nem tudnank szerezni,

teke

fonalb6él is készithetiink wvészon-
csikra varrt hajat, amit — akér a
szérmepardkat — varrassal erfsi-
tink a fejhez.

A kirdly — kiemelkedik alatt-
valéi kbziil: egyszin( sbtét ruhat
adjunk ri, amin j61 mutat a pi-
ros paldst. Annak kiszabasénal vi-
gyazzunk, mert a szabdsmintdn —
helytakarékossdg miatt — csak a

-fé]1 darabot adtuk meg a szimmet-

riatengelyig, az anyagon teh&t az
a hajtdsvonal! A paldstot szegjlik
be és varrjuk koriil szines szalag-
gdl vagy ruhadisszel (B). (Roltexben
kaphatdé.) A korona sarga citro-
mos flakonb6l kivigoit, cakkozott
gylrd, ami méreténél fogva é&ppen
a fejre illik. Készitheté tovadbba
arannyal bevont rajzkartonbél is.
El6l-hatul erdsitsilk néhany oOltés-
sel a fejhez.

A flakon alsé kiképzése bizto-
sitja, hogy a babuk — a fejek miat-
ti sulyponteltolédas ellenére is —
j6l megalljanak, de onthetiink bele
egy kevés gipszpépet nehezéknek.

Tekegolyénak baArmilyen labda
megfelel. Ha nem volna, rongybél
azt is megvarrhatjuk. Vagjuk ki
az 5-0s szdmmal jelzett labdasze-
leteket 12-szer &s varrjuk egymés-
hoz az éleket. Figyeljiilk meg: az
ttszoget mem egyenes, hanem kis-
sé fvelt vonalak hataroljdk. Egy
oldalt hagyjunk szabadon, azon &t
forditsuk ki é&s tomjiik keményre,
majd a nyitott élt kézzel varrjuk

Ossze. G. K.
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A fényorgonikkal Lkoribban
- az volt a baj, hogy a firisz-

toros vagy triakos héalozati
részt nem vagy csak nagyon nehe-
zen lehetett elvidlasztanl az azt ve-
2érléd hangfrekvenciis erdsitotol. Igy
azutidn, ha az erdsirami egység-
ben valamilyen hiba folyfdn zirlat
keletkezett, a hangszoré és a vég-
erdsité rendszerint tonkrement. A
szigetelési problémdk még a bizton-
sdgosnak litszé elvilasziisoknal is
megmaradtak.

A legjobb wmegoldiasnak az opto-
elektronikus wesatol6k beiktatasa bi-
zonyult, de a zarlat okozta weszély
a tap en keresztiil tovabbra is
fenndllt. Ugy latszik, teljes bizton-
sagot csak az ©Onallé, a hangfrek-
vencids forrast6l minden wvonatko-
zasban teljesen fiiggetlen Aramkér
ad. Hiba ennél is eléforduthat —
mert Imelyik az az Aramkor, ami
soha nmem romlik el —, azonban a
meghajté hangfrekvencias teljesit-
ményerdsitét és a hangszérékat ez
méir egyiltalan nem érinti. A |fiig-
getlen d&ramkérnek egyszertibbh a
felépitése, biztonsigosabb az érin-
tésvédelme, kénnyebb az tizemelte-
tése, ugyanis barmelyik hangforras-
hoz iminden wezeték és egyéb csat-
lakozas nélkiil illeszthets. Elmarad
a nagy ¢€s nehéz halézati transzfor-
métor, a kiildn tapegység, ezaltal
nem csak a suly és a méretek, ha-
nem a kbltségek is alaposan ecstk-
kennek.
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Elektronika
Egy ©nall6, a 'hangfrekvencias
forrast6l iminden vonatkozasban

faggetlen hAaromcsatornas, kbzepes
teljesitménydi, korszerG triakos
fényorgona kapcsoldsi rajzat latjuk
az 1. dbran. A nagyfoku fliggetlen-
ség a beépitett ELEKTRET mikro-
fonnak és a hozza tartozd Gramkd-
roknek koszonhetd.

A fényorgona valbjdgban egy, kdz-
vetleniil a 220 voltos waltakozd fe-
sziiltségi  halozathoz kapcsolodo,
zart egységet alkoté &Aramkdr. A
beépitett mikrofon hangirekvencias
erdsitéje és a triakok wezérlése sza-
maéra a 12 voltos stabil egyenfesziilt-
séget transzformator nélkiil &llitja
el6. Felhasznalva azt a jelenséget,
hogy mindegyik waltakozé fesziilt-
ségre kapcsolt kondenzator szamot-
tevd 4tmeneti ellenalldst mutat. Ez

a frekvenciatél fiiggd veszteségek

Osszegébfl adods ellendllas felhasz-
nalhaté a fesziiliség estkkentésére.
A 220 voltos 50 hertzes halézati fe-
sziitség a Cl-es, 470 mnanofarados
kondenzitoron oly mértékben esik,
hogy 'maradéka a Dl-es és a D2-es,
4004-es tipust di6dakkal egyenira-
nyithats, az igy nyert egyenfesziilt-
ségh6l a D3-as Zener diédaval sta-
bil 12 woltos tapfesziiltséget ka-
punk. A C2-es 1000 mikrofarados
kondenzator az igy &allandésitott 12
voltos egyenfesziiltségre t5lt6dik. Az
Li-es tekercs és az Rl2-es ellenail-

2 xINAODA

l4s a vele pirhuzamos Cl2-es kon-
denzatorral a triakok okozta zava-
rok halézatba jutisit akadalyozza.
Az ismertetett tapegység é&s ez a
kapesolasi megoldds sokkal jobban

La1 I_g_
‘1‘ k2 ‘I K3
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meglelel a célnak, mint egy transz-
formétoros, egyeniranyité hidas,
stabilizatoros wéaltozat.

Az ELEKTRET mikrofonok két
valtozatat ismerjitk, a ketts- és a
harom kivezetésest. Koztikk a fel-
hasznal6é szaméra csak annyi a ki~
lonbség, hogy a hérom kivezetést
komplikaltabb beépiteni. A plusz
kivezetésre tipfesziiltséget kell ad-
ni. A fényorgondba a kétkivezeté-
ses ELEKTRET mikrofon wval6. A
Zener diédival megfogott 12 voltos
egyenfesziiltség szlindse a mikrofon
sziAméara még mem elég j6. Az 50

hertzes bugéfesziiltség a széles sévi
triakcsatorndba jutva a hangfrek-
vencids vezérléstfl fiiggetlen zava-
rokat okoz. A 12 woltos egyenfe-
sziiltséget az ‘R1, R2, C3 alkatré-
szekbdl 4llé  alacsonyfrekvencias
szird megtisztitja a rdkeriild bi-
gAstél.

Az ELEKTRET mikrofon ala-
csony szintli jeleit a Tl-es, BC 547
B tipust tranzisztor koré &piilé
széles savi hangfrekvencids fokozat
erésiti. ‘A tranzisztor munkaponti
bézis-emitter fesziiltsége kiozel 6
voltos, ez az erdsitbnek nagy kive-
zérelhetbséget és dinamikat kolesb-
nbz. A mikrofon fényorgonat vezér-
16 felerdsitett jelei a Tl-as tranzisz-
tor R5-6s, 1 kiloohmos munkaellen-
allasarol a T2-es, szintén BC 547 B
tipusi tranzisztor bézisdra keriil-
nek. A triakcsatorndk wvezérlése
egyszer(i é&s hatisos. A hangfrek-
vencids forras dinamikajatél fiig-
goen Ateresztd T2-es d{ranzisztor
mindhirom triakcsatornidt Aallan-
déan a teljes frekvenciasivban we-
zérli. Egyben az impedanciat is a
szlirdkhéz illeszti. A wezérldjeleket
a Trl-es triak C6—P1 hangolhatd
magas AateresztG-, a Tr2-es triak
C7—P2 szintén hangolhatdé magas-,
és kozépatereszté-, a Tr2-es triak
C8—P3 mindent Atereszté szlrdje
szelektalja. A harom triakesatorna
frekvenciafliggosége elsdsorban a
popzenét ,tamogatja”. Az La3
ugyanis a wvezériSjelek csicsszintjét
jelentd ritmushangszerekre fog a
legtdbbet reagdlini. A mésik két csa-
torna ehhez keverhets. Mindegyik
csatorna 400 wattal terhelhet6.

Alkatrészek,
nyomtatott Gramkor

A Cl-es kondenzator 630 voltos!
A triakok tiskéit lefaragdé C9, C10,
C11 szintén 630 voltos, a tobbi kon-
denzator 16 voltos. Az ellenélldsck
kéziil & legnagyobb teljesitményid
az Rl2-es 1/4 wattos. A 12 voltos
Zener di6da 1 wattos tipus. A TIC
208 D és a TIC 206 M triakok egy-
formé&n megfelelnek, mindkettd
gyakran hasznélt tipus. Az Al-es
kivezetésiik folillnézetben a bal szé-
len, az A2-es kozépen, a G pedig a
jobb szélen wan. Az Ll-es tekercs a
triakos teljesitményszabélyozdkban
hasznalt 40 mikrohenrys, 6 amperes
valtozat. A beépitése elvileg azért
fontos, mert a zavarokat sziri, pon-
tosabban azokat nem engedi a hé-
lézatba jutni. (A készilék enélkiil
is miikodik.)

A teljes elektronika nyomtatott
aramkérének rajzat a 2. dbran ta-
laljuk. A triakok U alaku, 15° C/W-
nal Kkisebb héellenilldst hiitéfeldi-
leten vannak. A hiitSlemezek egyik
alkatrésszel sem érintkezZhetnek. Az
aramkéri panelon minden Kkiveze-
tésnek van helye. A hélézati betdp-
14la4s és az izzélampak szoritécsava-
ros ecsatlakozékon vannak. A készii-
1ék dobozit a kettds szigetelés miatt
mianyagb6l készitsiik. A csatornék
kiilsé £ényforrdsainak bekapesola-
sahoz feltétleniil szabvanyos hald-
zati dugaszolé aljzatot hasznaljunk!
Az ELEKTRET mikrofon a doboz
valamelyik szabad oldaldra keriil.

¥k

Mocsary Gabor




Kiilontsen kedves lesz azoknak a
kicsiknek, akik figyelemmel kisér-
ték Nils Holgersson hosszi 0Otjat a
vadludakkal. Az AkkAarél &s tarsal-
rél formélt diszi{td elemeket a gye-
rekek é&rtékelni fogjdk. A mutatds
jatékszer ugyanakkor teljes &rtékd,
j61 korméinyozhaté szinkd is (B).
Elkészitése nem tiilsdgosan kompli-
kdlt, bar a madérfejek kifaragéisa
némi kéziigyességet és iddt igényel.
Az ajindék elkészitése viszont re-
méljilk a papanak is sikerelményt
jelent majd.

Alapanyagként puha fenyft és
keményfat egyarant hasznilhatunk.
Az eldbbivel kiénnyebb lesz a dol-
gunk — kiilénésen a faragast ille-
tben —, az utébbi wiszont kétség-
kiviil tartésabb. A hosszabb élettar-
tamot mas eszkozokkel is elGsegithet-
jik. Egyrészt a kényesebb, nagyobb
terhelésnek kitett alkatrészek meg-
erdsitésével, madsrészt a sziikséges
feliiletek megvasaldsival. (Az Usz-
szeallitast az F dbra segiti.)

A szinké két talpa (1) két réte-
gl deszkaanyagh6l késziiljon. Az
Usszesen négy — teljesen egyforma
— darab ivelt részeit dekopirfii-
résszel végjuk ki, majd enyvezés-
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sel &s siillyesztettfejd facsavarok-
kal kett6t-kettdt mereven kapcsol-
junk bssze. A megenyvezett parokat
gyorsszoritékkal erdsen préseljiik
egymashoz, és csak azutidn hajtsuk
be a facsavarokat.

A dupla szantalpakat négy iilés-
lap kotl Ossze (2). A szinké karfi-
janak (3) harmas szerepe van. Egy-
részt fogantyluként szolgél, més-

részt megakadalyozza a széinkérdl

torténé lecstszast, harmadszor ile-
hetdséget ad az alkoté mivész
fantazidjdnak kiélésére (C). A kar-
fakat szintén két-két — 420)<100
mm-es nyers méretd — deszkabébl
készitsiik el. Az el6bb maAar {leirt
médszerrel a darabokat péronként
erBsitsiik Ossze, majd elbrajzolt és
kivagott papirsablonrél rajzoljuk At



a vadlidfeijre és -nyakra emlékez-
teté forméit a faanyagra (D).

A f6 vonalakat dekopirfGrésszel
vagy kézi lyukflirésszel nagyoltan
wvagjuk ki. Ezutdn vegyllk kézbe a
faragbkést, és aprékat lehasitva
kezdjlik legbmbolyiteni az iveket,
kifaragni a fejet és a csért. A puha
feny6fanadl vigydzzunk, hogy az

anyag szdlirinyban be ne hasadjon.
Ennél az anyagnal kiiléntisen fon-
tos, hogy mindig csak kis darabo-
kat faragjunk le egy fogésra. T6-
rekedjlink arra, hogy a k&t karfa
egyforma legyen. Az elkésziilt al-
katrészeket ugyancsak kolddkesa-
pozéssal rdgzitsitk a helyiikre. Eh-
hez érdemes olyan hosszi 'kBldbk-
csapokat alkalmazni, amelyek mind
a hirom slkatrészt — a sz&nké tal-
pat, lildlapjat és a karfdt — egybe-
kotik,

A szfinké korményrészének ge-
rince (4) szintén duplén wett desz-
kasnysg., A formét most is elfre
tervezzilk meg és rajzoljuk karton-
papirra, majd a kivégott sablont
rajzoljuk At a fara. A két véko-
nyebb féldarabot konnyebb kivag-
ni, mint egy wastagot. Ezutin tjra
& merev OsszeerSsités kbvetkezlk:
enyvezéssel &s csavarozéssal, vagy
enyvezve és j apozva. A
gomboly( formékat &les lkéssel mar
A ragasztds utdn faragjuk ki. Ugyel-
Jink arra, hogy @ madir csére ne
legyen hegyes, mert 2z sériilést
okozhatna.

A fej forméjat még két, oldalrol

felragasztott lapocska (8) ds gbm-
bolyitl. Ezeket ugyancsak enyvezve,
koldbkesappal rigzitsikk, de ide
specidlls koldSkesapot hasznaljunk,
Miutin & madidrnak szemre amigy
is s van, az egész fejrészen
keresztiildugott ()20—25 mm-es fa-
rid — beenyvezve — kdélddlkesap-

ként is szolgdl, kilitszd (de mem
ki&llé) k&t vége pedig a szemeket
jelképezi. Hasonlé médon jarjunk
el a két szdrny (5) é&s a labtarté (7)
esetében is. Ez utébbi természete-
sen egy darabbél késziiljon. A szar-
nyakat most is ragasszuk (enyvez-
ziik), de még egy-két ,lathatatlan™
koldékesappal wvagy facsavarral is
erositsitk meg.

A szénkd és a kormény kapcsola-
tat egy hosszi csukléspant bizto-
sitja. Egyik szérat facsavarokkal
mereven erdsitsiik a kormanyrész-
re, a masikat viszont lazin — egy
fliggdleges csapszegként szolgals

M10-es csavarral — a szankéra. E
csavar anyajat ne hitzzuk meg, le-
csavarodds ellen pedig ellenanyaval
biztosftsuk.
. A szantalpakat és a kormany
talprészét alulrél vasaljuk meg. Er-
re a célra a 2 mm vastag lapos-
acél a legalkalmasabb (8, 9), de ha
méas nincs, megfelel a kiiszobdilc
vasalédsdra hasznalt (réz vagy alu-
minium) koptatblemez is. Rbgzité-
slikre apré, siillyesztettfeji facsava-
rokat hasznaljunk. A csavarfejek
szdméra mindenképpen szitkséges a
slillyeszték, mert a szdnkdt gyakran
kovoén, aszfalton hiizzuk a T6dlipa-
lyédlg, és a csavarfejek hamar le-
kopndnak. A madéir ,nyakédba” ké-
szitsiink egy keresztirAnyG furatot
a hizdkdtél rogzivésére (E).
Reméljlik, az északi tdjakat idézf
vadlidszdnké {ide szinfolt lesz a
kardcsonyfa alatt, s késdbb a hasz-
nalat soridn is sok bromet szerez
majd a gyerekeknek.

—i—t
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A kiilonb6zé ajtozdrak és zarmegerdsitések be-
mutatasa orokzold témaink egyike. Urskzolddé te-
szi a sajnos novekvd biinozés, a lakasfeltorések
szamanak szaporoddsa. Mikézben otthonainkban
egyre nagyobb értékeket — pénzt, draga elektro-
nikus késziilékeket sth. — tartunk, védelmiikben
még ma sem tesziink eleget. Pedig ennek technikai
feltételei nagyrészt mar rendelkezésre éllnak. Az
anyagiak azonban nem mindig, s a ,nem okvetle~
niil sziikségesre” kétszer is meggondoljuk a pénz-
koltést. Aztin, ha a baj mégis bekdvetkezik, szan-
juk-banjuk a ,takarékossagot”.

Zarmegerositések

Még nagyobb biztonsag

Természetesen nem akarunk min-
denkit sok tizezer forintos elekiro-
nikus, ultrahangos #s infravirés
mozagasérzékels risztokra rébeszélni.
A biztonsigi berendezéseknek — a
kriminalisztika szakértdi szerint is
— a megbrzendd értékekkel kell
ardnyban 4llni, s gyanitjuk, hogy
az Ezermester olvaséi kbziil
igen kevesen {rizgetnek  sok-
milliés  értékeket. Figyelmiinket -
ezittal az oles6, hézilag is kivite-
lezhets, mégis a biztonsidgot haté-
konyan fokozé megoldasok felé for-
ditjuk. Természetesen ezek mem
100%-0s biztonségy, feltérhetetlen
zérak, de azért alkalmasak arra,
hogy az elsd sikertelen kisérletek
utdn elvegyék a kedvét a hivatlan
latogatonak.

Az elsé ©tlet alapja egy gyéri
készitésfi — kiilftldon készen kap-
haté — alkatrész, amelyet azért
mutatunk be, mert &braink alapjén
kiildntsebb nehézségek nélkill le-
utinozhats. A zArszerkezet leg-
gyengébb lancszemérdl,.a zarlemez-
r6l van sz6. A hagyoményos zA&r-
lemezt — 1. képlnkdn egy ilyen Is
latszik — két, esetleg tobb vékony
facsavar rigziti az ajtokeret —
Ujabban szinte mindig puha fenyd-
fabél keésziilt — tokjdhoz. Az ajtd
erdsebb nyomésira, feszitésére ezek
a esavarok hamar kiszakadnak.
Tobb zar felszerelésével a besza-
kitdshoz sziikséges eré persze meg-
novekszik, de sajnos nem eléggé.

A megoldds kézenfekvd. A zarle-
mezt nem az ajté fa tokjdhoz, ha-
nem anndl mélyebben, a beton-
vagy téglafalhoz kell erdsiteni (7).
Kiiléntsen a panelhdzak ,falazé-
anyaga'" nyujt sziklaszildird régzi-
tési pontokat, csak megfelels ki-
alakitisi zArlemez és alkalmas
rogzitdesavar kell hozza. Keépiinkén
(1) a régi z&rlemeztdl jobbra mind-
kettd lathat6. A tovabbfejlesztett
zérlemez nemcsak kiilsé méretei-
ben mnagyobb, hanem anyaga is
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ergsebb, wvastagabb. Ezen kiviill az
L profil bels6 éle egy hiromszog
keresztmetszeti acél megerSsitést
is kapott. Mindezek pl. 30)<30X3-
as L acélbdl és egy meéretre rve-
szelt, az L acélra hegesztett héa-
romszogli acélprofilbdél idehaza is
elkészithet6k. Miként az L proiil
tovénél lve két — vagy tobb —
csavarfej siillyeszték is, amelyek a
tekintélyes méretli ékcsavarck fe-
jének iiregei lesznek. Természete-
sen a hagyomanyos facsavarok fu-
ratait és siillyesztékeit is érdemes el-
késziteni, de azoknak most Kisebb
a jelentdségiik. Uj zArlemeziinket —
a régi helyére illesztve — rajzol-
juk koriil (2) és a tokban alakitsuk
ki a fal wvastagsiginak megfeleld
besiillyesztést. A zArlemez belsd
megerdsitése miatt az ajtétok élé-
b6l mée kiilén le kell vésniink egy
kis darabot (3), hiszen anélkiil az
alkatrész nem illik a helyére.

Az ékes falihorgonyzat befurésa
egy kis elStanulmanyt igényel. El6-
szér is pontosan meg kell Allapi-
tanunk, hogy az ajtétok mogitt hol
helyezkedik el a betonfal. (Egyes
panelhazakban az is el6fordul, hogy
a lbejarati ajté és a vele egyesitett
villanyora szekrény kozitt egyalia-
l4n mines beton.) A csavarok hely-
zetét Ggy hatdrozzuk meg, hogy a
csavar minél hosszabban a beton-
ban fusson. Ugyanakkor arra is
torekedjiink, hogy a csavarok ten-
gelye az esetleges feszitési irany-
nyal minél kisebb szbget =zarjon
be. A betonb6l kiillé csavarvég
hiizAsra nagyobb erdt visel el, mint
hajlitdsra. Az Abrankon (7) lathaté
45 fokos szdg mar megfelels, de ha
a fal lehet6vé teszi, akkor ez a
sz0g lehet kisebb is. Természetesen
a zAarlemezen a csavarfejek slily-
lyeztékét is ennek megfelelden kell
kialakitanunk.

A csavarok helyének kiftrésa jo
titveftiir6val mar nem okozhat gon-
dot (4). A ma mar sok helyen kap-
haté ékes falihorgonyok a zérlemez
furatAn keresztiill a helylikre dug-
haték (5). A csavar meghtizdsa utén
az ék befesziil és a zArlemezt szi-
lardan roégziti (6). Ezutdn az éket
és a hozza tartoz6 acél ,diibelt”

mar nehéz kiszedni, de maga a
csavar kihajthaté.

A zirlemez megerdsitése utdn a
kovetkezd lehetségiink a zar ,iz-
mositdsa”. Magdhoz a zirhoz peT-
sze nehéz hozzanyilni, inkdbb a
megfeleld tipus kivélasztasara tore-
kedhetiink. Killontsen az eredeti
ald vagy folé szerelt zarnal fon-
tos, hogy az vastag nyelvili bevéss
zir legyen. A zAr azonban hidba
erbs, ha az ajtd, amely tartia,
gyenge. MArpedig a léckeretre ra-
gasztott vékony rétegelt lemez
szendvicsszerkezetekre sok mindent
lehet mondani, csak azt nem, hogy
erdsek. A hatékony megerdsités
azonban most sem tGl bonyolult.
A Kkiils6-belsé rétegelt lemez bori-
tdsra még egy-egy réteget kell erd-
siteniink, de azt acéllemezbll. Az
15—2 mm vastag acéllemeznek
nem kell a teljes ajtéfelilletet be-
boritania -— az 6ridsi sdlyt is je-

lentene. Elegenddé csak a zir vagy
zdrak koérnyékére egy 15—20 cm
széles, 30—50 cm magas lemezesi-
kot rogziteni. Az ajtét kiviilrél-
belillrdl kozrefogd acéllemezeket
M6-0s, M8-as kapupédntcsavarokkal
szoritsuk egyméshoz. Természetesen
a kapupdntcsavar feje keriiljén ki-
villre és az anya belillte. Ez a
megoldis talén nem a legesztéti-
kusabb, de az ily médon megvasall
ajtébél biztosan nem fog kifordul-
ni, kiszakadni a zAr.

m N @V\
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készitési
szerkezetet ajanlunk olvaséink fi-
gyelmébe, amelynek sajnos majd
Gtezer forintos ara vastagabb pénz-
tArcat igényel. Az Un. hevederzérak

Még egy gyéri ZAr-

viszont kettds feladatot woldanak
meg: részben a gyengébb ajtét
megerdsitik, mésrészt a zar mel-
lett, a szemkozti pént oldalat is
erSsebbé teszik, hiszen a kettds
zArnyelv esyszerre mindkét oldalon
miikédik (8). A hevederzar is csak
Ugy hatésos, ha mindkét végén erds
és szildrd, falhoz rogzitett zdrle-
mezeket szerelink fel. Egyesitsiik
tehit a mAr lefrt két modszert: a
betonhoz ékes falihorgonnyal rog-
zitett zArlemezt és a hevederza-
rat. Az ennél magyobb biztonsagi
igényeket mar csak specidlis ajto-
szerkezetek é&s riasztoberendezések

képesek  kielégiteni (lényegesen
magasabb Arakon).
ok p=




" . A Vass Lajos tanir dr &ltal

. szirnyira segitett, eléggé nem

" becsiilhetd ,,pivamozgalom”

kapcsin terjedt el ijélag a citera

(tambura, citora) sz616, kisérd és

kari hangszerként hasznilata, s ve-
le a készitése,

Bar egy egykétds (érintds, bun-
dos) valyiciterdt egyetlen jivorha-
gdbbdl is képes kifaragni 6s elké-
pziteni akdr egy jokezd, jofiild kez-
dd is, a kevésbé villalkozé kedviiek
részére bemutatjuk egy nagyon
egyszerii ilyen zeneszerszim készi-
tését, S hogy az ne egy legyen az
idehaza megszokottak és ismertek
sordban, egy speciilis, kissé moder-
nizdlf, Aim szuperegyszerii viltoza-
tot ismertetiink (1. kép).

A ,vélyd"

egyszer(i asztalosmunkival jé mi-
néségli fenyddeszkakbdl facsavaro-
zéssal €s enyvezéssel készithetd el.
Hasonl6an a tartozékai, a fejek, tal-
pak, az oldalakat erdsité tamok stb.

f.. A fedél 4 mm-es rétegelt lemezbdl

késziil. A elkészitéshez sziikséges
méretek a nagy mfiszaki rajzon
mind megtaldlhatdk.

Véisérolnl kell a hirokat €3 a
hirfeszitoket. Ha egy méd wan, a
kétat s, mégpedig lehetdleg egy 42
manzurds, mandolinhoz wvalét. Ha
nem kapni, Ggy ezt 7 mm vastag
tolgy, guhar, vagy gyiméolestab6l

"kell elkésziteni, amihez 1:2 méret-

fben megadjuk a helyes kétakiosz-
tast is. (A rajzot igen pontosan kell
Ielnagyitani az itt lathaté kétszere-
sére) Ebbe 2,5 mm mély flirészelt
végatokat készftsiink az 1 mm vas-
tag slrgaréz lemezb8l kivégandd
bundok szAméra.

Ugyancsak keményfabsl késziil-
jon a hirnyereg & a pad, amelye-
a;;:r alulrél facsavarozzunk a fe-

e,

Az elkészitéshez

HuU
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részletekbe mend téjékoztatast ad-
nak a teenddkrol.

Az 2. képen a fej és a nyak ele-
mel ,robbantott” fotdn 1ithaték, a
3-ason <viszont mér szerelt &llapot-
ban. A 4. kép a hirok vixoldali
lekdtését mutatja. A diszitésre ez-
uttal nem tértiink ki.

A teljesen kezdbknek ajanljuk,

hogy ha a famunkékkal elkésziil-
tek, pengetds hangszerekhez értd
(gitdros, citerds) ismer8s segitségét
kérjék a hurok és esetleg a hurfe-
szitdk, rogzitbk wvasdrlasdhoz.
Ajanljuk még, hogy wvéasdroljak
(szerezzék) meg a Tankdnyvkiado-
nal tobb kiaddsban is megjelent
»Magyar népi hangszerek” c. kdny-
vecskét (szerzbje Sarosi Béalint, az

ének-zene szakkori filizetek sorozat
1. kiadvanya wvolt).

Reméljiik, hogy az elkészités Fe-
wés gondot, a citeran muzsikélés
viszont sok 6romet okoz majd ol-
vas6inknak. S az ajandékozas ido-
szaka kozeledvén, & hasdb- vagy
valytciterdnk zene drént 4rdekl5db
gyerekek szamdra ajindékként sem
megvetendd. T, 1.

i
|
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A végénél sem hasad be a szegtdl a
iéc, ha a@ mindenképpen oda {itendd
szeg hegyét harapéfogéval egyenesre
csipjiik. A lapos szeghegy ugyanis kl-
vagdbélyegként maga alatt  kiszakitja
az anyagot, mig a hegyes szétfesziti.

Hosszi  csikok,  szijak
rendszeres letisztitasGhoz
néhany lécdarabbél érde-
mes elkésziteni oz abran-
kon lathaté segédkésziilé-
xet. TisztitasGhoz — igény
szerint — vésd, spatulya,
sepri lehet célszeri szer-
szam.

Ha bepardasodik — péidaul a hi-

degbdl a szobdba Iépdk dltal
hozott lehdléstdl — a tiikdr, le-
torlése utdn rendszerint csfkos
marad. Gyorsan, tartésan és
estknyomok  nélkill kitisztul vi-
szont, ha hajszaritéval — akdr
hidegen is — vagy ventilltorrai
rafdjunk.

Nagyon egyszerii satu-gyalupadot készithetiink kisebb fa alkatrészek meg-
munkdlaséhoz maradék deszka- és lécdarabokbdl meg egy hosszu, M12-es
hatlapfejd, végigmenetes csavarbdl. Az Osszeszereléshez csok focsavarok
sziikségesek, a munkdhoz meg csupdan flrész, fird, csavarhizé.
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Csuszé botorelemek mozgatdasat
nagyban megkénnyiti, ha a sze-

reléskor o veretdsinbél tgyis
fennmaradé ,,resztlit” simara re-
szeljik és ketté-6t facsavarrai
erésitjik a mozgd elemre, fo-
gantyinak.

-

Ha a gyalupad vagy &sszecsuk-

haté munkapad belsé éleit L

acél idomckkal . béleljik" ki, a
fa munkafelilletek megsértése
nélkil hajlithatunk a munka-
padban vastagabb lemezeket is.
Mivel mds munkdkhoz meg
szikségtelen, s6t nehézséget
okozé lehet oz élvédd acél-par,
azokat csok fémmunkdkhoz te-
gyllk fel, s haszndlaton kivil
egy lancra erdsitett hosszi csap-
pal kapesoljuk dssze. Ez a hosz-
sz0 csap (esetleg a pad mdasik
vége alatt is egy) a munkafelii-
let alatt dtdugva megakadalyoz-
za az élvédék munka kézbeni
felugralasot.
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A j6 ragasztis nemcsak szandék
kérdése, ahhoz a célnak megfeleld,
j6 ragaszt6 is kell. Ahogy pl. bi-
torkészitéskor sem lehet mindent
szegezni, egy un, dltaldnos ragasz-
téval sem lehet bArmit osszeerdsi-
teni.

Az f1jdonsigok megismeréséhez
elég, ha be-betériink a haztartasi
vegyianyagokat Arusité Uzletekbe,
Ezermester boltokba. Az ott éppen
kaphat6 ragaszték ismertetjét a bol-
tokban alaposan &ttanulményozhat-
juk, Az ismeretszerzésnek ez a
moédja ugyanis ingyenes, legfeljebb
az eldrusfté sanda pillantdsai el-
len kell magunkat kellSen felvér-
tezniink.

Am aki nem felkésziilten ismer-
kedik az tjdonsdgokkal, bizony né-
ha tanécstalanul all a tubusok, do-
bozok eldtt, s el6bb-utébb eligazito
tandcsra szorul. Ezért az e téren
laikusok szé&mdéra Osszedllitottuk —
a lehetbségeinkhez mért teljesség-
gel — a leggyakrabban kaphaté és
kisebb munkédkhoz  &dltaldnosan
hasznilt ragaszt6k valasztékat. Ez
persze tdvolrél sem jelenti azt,
hogy a ,mend” barkdcsolék nem
bukkanhatnak még &ltaluk sem is-
mert anyagra, hiszen a kindlat — a
liberalizdlt import hatdsira —
mind gyorsabban béviil. A ragasz-
ték egyre specidlisabbak, azaz egy-
re 4obb koziillilk =2 csak néhany
anyagféleség szildrd oOsszeragaszta-
sdra alkalmas,

A j6 ragasztbanyag fontos, de
nem minden, a kotés szilardsdgat a
koriilmények is erdsen befolyésol-
jdk. Ha példdul nem megfelelben
készitjilk eld a feliileteket, a ,leg-
szuperebb” ragaszté sem biztosft-
hat szildrd kotést. Az Osszeragasz-
tand6 feliileteket ezért portalanit-
suk, zsirtalanitsuk, s finoman bor-
zoljuk fel. A nem pontosan illesz-
kedd részekhez csak olyan ragasz-
tot haszniljunk, amely megszilar-
duldsa utidn kékemény lesz, a tér-
fogata meg alig valtozik. A hézag-
kitoltés behtzédott felilletét a ra-
gaszté 1jb6li ratsltésével pdtoljuk,
a felesleges anyagot meg csiszolassal
munkiljuk le. A beragaszt6zott,
tsszeillesztett darabokat mindig
szoritsuk is oOssze, s a Kitliremleft
anyagot azonnal, még képlékeny
allapotban tédvolitsuk el.

Az oldészeres ragasztok

sziikséges szikkaddsi vagy un. ,nyi-
tott” idejét mindig gondosan tart-
suk! be, &m hideg napokon kis pré-
badarabokon ellendrizziik, hogy a
ragasztd kell6en tapad-e, mert a
kiils§ hoémérséklet csokkenésével
aranyosan ndé a szikkadasi idé.

RAR

A kétkomponensii ragasztok

teljes ©Osszekeverésére is nagyon
igyeljiink, a keverési aranyokat
pontosan tartsuk be, majd a kom-
ponenseket a lehetd leggyorsabban
és alaposan keverjik Ossze. Ne fe-
ledjiik, ezek a ragaszték viszonylag
gyorsan kétnek! Ha a keveréssel
elhizzuk az id6t, a ragaszténak
csak egy részét tudjuk felkenni, a
gélesedd anyag kdarbavész, s a da-
rabokat is nehéz lesz j6l, szorosan
Osszeilleszteniink. Ha gyorsan kotd
anyagokkal dolgozunk, a munkat
alaposan készitsilk el6, mert min-
den pillanat szamithat. Ha csak
gyors kotés( ragaszténk van, s azt
tobb helyre kell felkenniink, min-
dig csak keveset, egy helyre valét
keverjiink be, gy szinte semeny-
nyi sem megy veszendGbe az
egyébként elég driga anyagokbdl.
Hasznalatkor mindig vegyilik figye-
lembe, hogy: a megadott kotési idd
melegebb napokon cstkken, s a gé-
lesedés mar a két komponens Osz-
szekeveredésekor megindul, s a k&-
tési id6 felénél mar tébbnyire fel-
kenésre alkalmatlanni, kocsonyas-
s4 vélik. A kités szempontjibél is
nagyon fontos, hogy a két anyagot
j61 Osszekeverjiik, %kiilénben a ki~
kevert anyag ecsomdsan, bizonyos
részeken hamarabb kezd megkétni,
s az igy, idé el6tt megszildrduld
anyagrész hasznilatra alkalmatlan.

A pillanatragasztok

ha nem 1{is azonnal, de nagyon
gyorsan kotnek, A Dekenésre és a
pontos illesztésre szinte alig marad
id0nk, ezért igyekezziink a darabo-
kat a leggyorsabban, de pontosan
a helyiikre passzitani, mert a moé-
dosftisra ritkan adédik alkalmunk.
Mivel e ragasztdkkal Altaldban ki-
sebb targyakat szokas rogziteni, a
darabok Osszeillesztéséhez megter-
vezett és megfontolt mozdulatok
sziikségesek. E ragaszt6k akkor a
leghatasosabbak, ha wvékony réteg-
ben teriilnek el a két alkatrész
vagy darab feliiletei kézott, s a ra-
gasztéréteget préseléssel még to-

SOMUINHY

vdbb vékonyitjuk. Hézagkitolté ra-
gasztasra nem kimondottan alkal-
masak, mivel a megszildrdult ra-
g.a;ztc'b nagyon rideg, konnyen to-
rik.

A sima fémfeliileteket célszer{
csiszoldssal felborzolni, s azt ké-
vetéen zsirtalanitani. A ragasztd-
val bekent feliileteket haladék nél-
kiil, azonnal nyomjuk ossze, kiilén-
ben az esetleges késlekedés kdzben
megkotott vékony feliileti ‘héartya
nem kivdnatosan megvastagitja a
ragasztoréteget.

Ragasztds kozben nemcsak a ke-
ver6- és kendlapok lesznek ragasz-
tésak, a keziinkre is Kkerill néhany
folt. Diszperzi6s, oldbszeres ra-
gasztok esetében ezektdl egy ala-
pos kézmosdssal viszonylag kény-
nyen megszabadulhatunk. Am b§-
riinkrdl a pillanatragasztdk foltjait
mir nehezebben tavolithatjuk el
Ha Osszeragadna az ujjunk, azon-
nal igyekezziink vizben A&ztatdssal
szétvalasztani, majd a bérfeliilet-
re tapadt, s megkeményedett héar-
tyat ,dorzsivel” évatosan koptas-
suk le.

Ha ragasztds kozben kényes fe-
lilletre, pl. bitorra cseppent a ra-
gaszto, igyekezziink a foltot azon-
nal feltérdlni, majd vizzel, esetleg
olddszerrel teljesen eltdvolitani. Az
old6szerrel azonban vigyizzunk,
nehogy felmarja a fényezést. ElSbb
probédljuk ki egy nem szembedtild
helyen, s esak akkor téroljiik fel
vele a ragasztd maradékit, ha ott
nem oldotta fel, roncsolta, matti-
totta el a bevonatot.

A ruhénkra is nagyon vigyaz-
zunk, mert az ilyen foltokat rend-
szerint csak késon vessziik észre,
s akkor méar csak ,enyhén ecetes
olléval” operalhatunk. A textflidk-
b6l ugyanis még frissiben semn
konny(d kimosni teljesen az anyag-
ba beszividott ragasztét, a megkd-
tottet meg sehogy. Ezért a ragasz-
tashoz olyan oltdzéket, kotényt vi-
seljiink, amiért nem kéar, ha be-
szennyezddik.

Ismertetésiink csak téjékoztatd
jellegd, ragaszténkénti pontos hasz-
nélati utasitisokat nem tartalmaz-
hat. A tablazatban felsorolt ragasz-
tébanyagokat csak kisebb barkécs-
munkdkhoz ajanljuk. Aki szakipari
méreti és jellegd munkékhoz fog,
feltétleniil az azokhoz valb speciilis
ragasztokat hasznélja. Hasznos in-
formacidk taldlhat6k az Ezermester
kiskényvtar, az Ipari Szakkdnyv-
tar, a Sajatkeziileg és a Szabadidd
hasznosan sorozatok koteteiben, va-
lamint a Lakk és Festék Zseb-
kényvben, a Lakk és Festék mug-
szaki katalégusban stb. is. Tana-
csért a ragasztbanyagokat gyartok-
hoz is lehet fordulni.

—bsj—
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OROLT CSONTENYV
faanyagok, papir
500

9
félidzott papirzacské
47,90 Ft
Budapesti Vegyimiivek

FORMID gyors faragasztd
foanyagok, 15-20 perc
350 g
a két komponens
mianyag flakonokban
104 Ft
Csorja Zolténné vegyi kisiparos

SULIFIX
papir, fa, textll, bér,
iskoial, Irodal eélokra
3—4 perc
60

g
fémtubus
31 Ft
Novatext Szdvetkezet

UNIKOL
papir, karton, 4-5 perc
90 g
fémtubus
10,50 Ft
Unikémla

POLIFIX
papir, karton, fa, b8r, mabsr,
textiliék, 10-15 perc

Politur Vegyl Kisszévetkezet

PALMA KONTAKT FARMER
fa, bér, textilldk, papir, textilidk, 2-3 perc
mibér, 5-10 perc 75g -
350 g fémtubus
fémtubus 18,50 Ft
7,80 Ft Ferrokémia
Taurus Gumliparl
Véllalat

TECHNOKOL RAPID

és U) TECHNOKOL RAPID
papir, bér, fa, mianyag,
liveg és porcelén, 5-10 perc
65 g
fémtubus
18 Ft
Ferrokémla Iparl Sz8vetkezet

GUMIOLDAT
vékony gumianyagok, 3-6 perc
as

Metakémia Ipari Szévetkezet

ALBACOLL
kemény PVC-anyagok, 8-10 perc
150 g
fémtubus
21 Ft
Ferrokémia Iparl Szévetkezet

VINILFIX
PVC-cstvek, 8 éra
150 g
fémtubus
91 Ft
Ferrokémia lparl Sz8vetkezet

PVC 8- A B,
PVC, mianyago oz,
betonhoz, ragasztdsdhoz
1, 1/2 kg
fémdoboz
137 Fifkg
Ferrokémia Ipari Szévetkezet

SZILOPLASZT 1 L K
iiveg és fémek
rugalmas Ssszefogdsahoz
310 g
mulanyagkartus
311 Ft
Budalakk

EPORAPID
fém, porceldn, k6, fa, kemény
méanyagok és habok, 15—-30 perc
50-50 g
fémtubusok
109 Ft
Poiitur Vegyl Klssz8vetkezet

UVEROLLY
beton, ko, liveg, fém, fa
fellletkitsltd javitasahoz, 10 perc
75-75 g
miianyagfélia

L h



PALMA MENT
fa, fém, bér, textilidk, 1&gy

PVC-lemezek, |domok, 40-60 perc

1 kg

fémdoboz

182 Ft

Taurus Gumiipari Véllalat

i

UVERAPID 5
fém, Gveg, kerdmia, porcelén,
bor, szdvet, livegszovet,
kemény mianyagok, 5 perc
25-25 g

témtubusok

129,50 Ft

UVESZ Gmk

UVERAPID 20

fém, tiveg, keramla, porcelan, bér,

szbvet, livegszdvet, kemény
mdanyagok, 20 perc
25-25 g

fémtubusok

94 Ft

UVESZ Gmk

MOZAIK faipari ragasztd
fa- és fahelyettesitd anyagok
10 |
mianyagvédor
1110 Ft
TVK

FERROBOND
fém, gumi, mlanyag, porcelan,
1-5 perc
wh
mianyag flakon
59 Ft

Ferrokémla Ipari Szévetkezet

MOZAIK parkettaragaszté
faanyagok betonhoz
és esztrich-hez ragasztdséhoz
1- 5| 10 kg
fémdoboz, miianyagvoddr
1030 Ft/10kg
TVK

FERROBOND PLUSZ
fém, gumi, Gveg, kerdmia,
mény mianyagok, kaucsuk,
fa és més porézus anyagok,
1-5 perc

5g

mianyag flakon

95 Ft

Ferrokémia lpari Szévetkezet

SZILETON B
keramialapok betanra
ragasztésdhoz
1 kg
mﬁti:lt'lyugﬂckoﬂ

50
Kemikdl

PALMA FLUID 1101

faanyagok, parkették betonhoz
és esztrich-hez, 15-30 perc

Taurus Gumilpar Véllalat

RIKOLL K
keramla burkeldkapok
2 kg
milanyagvsddr
216 Ft
Méra F. Mgtsz

PALMA TEX 104
gumi, laticel, polluretanszivacsok
egymdshoz, valamint fa, fém,
textllhez ragasziasdhoz,
10-30 perc
14, 1/2, 1 kg
fémdobozok
46,40 Ft/0,5 kg
Taurus Gumlilpari Véllalat

PALMA FIX 501
PVC-padiék, 20-30 perc
1/4, 1 kg

Fémdo'lgot}z.zs ko

45,10 Ft/0,

'I%urus Gumilpari Vélalat

CEHOREX
kerémia burkolélapok
1 kg
miianyagzacské
23.40 Ft
Progressz Kisszdvetkezet

EPOKITT AT
fa, fém, mianya
2 komponens, tubusban
704140 g
Kb. 90 Ft
Budalakk
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2. A dobis egy kétséget kiz&réan
értelmezhets é&s ellendrizhets, a 14-
déval szembeni vonal kdzepérfl
(kb. 3—4 m) torténjen.

3. A kék 6s zold figura egyiit-
tes ,lelovése” 5 pont, a csak egyi-
ké 4, a kék és a piros, meg a
zld és a lila egyiittese 3, csak a
pirosé vagy a lildé 2, a labdinak
sapka ledbntése nélkiil a lidéba
juttatisa 1 pontot ér.

4. A jatékosok szdma tetszdleges,
célszerien 2—5. Ha kevesen j4tsz-
szdk, felvdltva otszor-tizszey is
dobhatnak. Ha sokan, gy elég 2—3
sorozat. A dbntndk lehetSleg ne
jétsszon, s a pontokat fria is.

5. A legnehezebb az 1. pont be-
tartdsa. Ezért — ha minden jaté-
kos megfgéri, hogy vadul, mnagy
erével nem dob — ez a szabily el-
hagyhaté.

. _A I5tér

goly6fogé laddja 10—12 mm vas-
tag fenybBdeszkab6l vagy 9 mm-es
rétegelt lemezbfl, feneke és teteje
4 mm-esbdl készithets. Rajzunkon
(2) a fenék az oldalfalak kozé ke-
riil, ezért a felerdsités érdekében
8—12 mm-es anyaghél kell készi-
teni. Ha 4 mm-esbf]l készitjlik, Ggy

ftlabdaval

A jaték szabdlyai egyszeriiek

A rossz id6 beslltdval a yat egyszerueh

lakéisba kényszeriild kisgye- 1, Csak az @ tallat ¢ér, aml utén

TR T

séget a testmozgdsra. 8 -
A f6ls energidk leveze- da a csillirba pattanjon).

tését célzé ,beltéri”, azaz
lakdsban zajlé vetélkedsk
hatisa esetenként csata
utdni tdjképpé valtoztatja
a szobdkat, a versengésben
elért pontok olykor a fala-
kon, méskor az ablakokon
szamlilhaték ossze.

Szerencsére néhiny éve
megjelent egy csaknem tel-
jesen békés n‘eme'”i a
szoft-labda. (Soft angol szé,
ejtsd= szoft, Jelentése pu-
ha, lagy)) Csak a Kkarcsi
vizdk és szobandvények
szaméra veszélyes. S hogy
ne vaktiban dobiljask az
energifival taltsltétt ,har-
cosok”, Kkészitsiik el szé-
mukra ezt a békés l5teret,
ahol hadikartérités nélkiil
vivhatjdk beltéri héborii-
kat,
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érjen ki az oldalfalak kiils6 éléig
és alulrél szegezzitk fel

A céltiblikat alkotd sapkakat is
a lada falanak anyagibdl készit-
sitk. Az Osszeerdsités szegezéssel,
facsavarozassal, de 6-os kolddk-
csappal is megoldhaté. Az egyéb
jatékok elrakssara is alkalmas l&-
da /(1. kép) tetejének aljira sze-
geljiink két hosszanti ,helyezdlé-
cet” is (2).

A 2. &brar6l a meéretek,
Bsszedllftas modja egyarant leol-
vashat6. A 4. szines képen pedig
j61 lathaték a ,,célbohdeok”, vala-
mint sapkajuk alakja, szfnezése.

Nagyon fontos részlet — a cél-
t&bla-sapkak lebuktiathatéra felerd-
sftése — lathaté az 5. szines képen.
A kisméretdi  50)50-es lemez
csukléspantokat Ggy kell a célsap-
kak hatsé és a lada eliilsé feliile-
tének belsd oldaldra szerelni, hogy
a sapkdk majd ne pontosan fiig-
gOlegesen, hanem 2—3 foknyit el-
redflve 4lljanak (dgy a lovedé-
kek huzata nem billentheti azokat
a ladabal).

Ehhez a pantokat elfszbor a sap-
kékra kell felesavarozni, majd a
ladafalra csavarozds el6tt a csa-
varhelyeket a pant furatain at be-
jellni. E mivelethez rajzlapkarton
darabkéajat fektessiik a lada élére, B
arra allitsuk a sapkét. Ha felsze-
relés utdn a papirt kivessziik, a
sapkidk majd kissé el6rebillennek.
Fontos, hogy a célsapkik kozott le-
gyen 2—3 mm kbz, nehogy egymast
dontsék a ladaba.

aboru

s az

Kifestés elott

rajzlapbél vagjuk ki a 4. Abrardl
életnagysdgira Atmasolt figurdk
festét &s ragasszuk a papirdarabo-
kat a megfeleld helyre. (A rajzon
a mnégyzethdlé 20)<20 mm-es.) A
papirt ugyanis kénnyd — példaul
temperaval — kifesteni, a ldda
nyers fajat pedig igencsak nehéz,
mert beszivia a festékeket.

| |
— ]
]lkivégni

E

EEFSEE RN

A

A célsapkakat viszont érdemes
alapoz6, majd alapszinnel befes-
teni. A pottybket-csikokat pedig
kartonbél vagjuk ki és még a lakk
megszaradasa el6tt illesszilk — csi-
pesszel-ujjal — a helyiikre.

A csukléspantokkal felerdsités
csak a festés megsziraddsa utén
célszerli, viszont a péntokat is ér-
demes utélag a sapkdk szinével
azonosra festeni.

Befejezésiil még egy j6 tandcs!
A déntntbk minden egyes dobdés
utan allitsa helyilikre a célsapka-
kat (3).
wir
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Placgazdasig! — ezt halljuk

tton-iifélen. Csoda-e, ha

gyermekeink a felndttek vi-
lagit a maguk modjain uitdinozva
zoldségest, bulikost jitszanak? Jo
jaték — nekik —, am nekiink, szii-
loknek a késfé délutini rendesina-
1as egydltalan nem az. Ezért azuiin
gyakori az otthoni mosolysziinet, de
az erély mit sem haszndl. Hagyjuk
Oket jatszani, s inkidbb eldre is gon-
dolva, tegyiink a kedviikre. A gyer-
mekek ugyanis nonek, s a mostani
dvodiasok maholnap mér kis iskola-
sok, S ha mostani kereskedfi am-
bici6juk kiélésére olyan berende-
zést  készitiink, amelyet késobb
gyvermekbiitorként is hasznilhatunk
(A), oromet is szerziink, s megold-
juk egy késdbbi gondunkat is a ta-
nulésarok megteremtését illetGen.

Mibé&l készitsiik el?

Mennyi anyag kell hozzad? E kér-
désekre a vilasz attél figg, hogy a
teljes berendezést, wagy annak csak
egy részéf — mert az is lehetséges
— kivanjuk elkésziteni. Ha csak az
elarusitépultot — a késdbbi tanulé-
asztalt — Allitjuk OGssze, akkor ol-
csén megisszuk, Ha viszont, a pol-
cos Aruraktir elkészitését is tervbe
vesszilk, mar eleve két pulthoz és
a felsd polcos részhez szilkséges
anyagr6ol kell gondoskodnunk. , E
kérdés eldontéséhez elébb tanulma-
nyozzuk At az anyagjegyzéket,

amely az elarusitépulthoz szilkséges
anyagokat tartalmazza.

Ha j6l megnézzilkk az Osszeallitasi
rajzot (B), bizonyira rajoviink, hogy

Nemcsak jaték!

a berendezés minden fédarabja (az
elarusitépult, a polcos alsé- és fel-
sbrész) azonos modulelemek wvaria-
ciéja. A modulelemm meg mem mds,
mint egy polcos szekrénytest. A ket
oldallap (1y ktzé erdsitett két pol-
cot- (3) a hatlap (2) fogja egységbe.
Két ilyen kis szekrényke, meg az
azok kozé felerdsitett két nagyobb
polc alkotja az elarusité pultot, il-
letve a polcos Aruraktir alsé €s
felsd részét is. A két alsd egységre
persze még egy-egy asztallap (16)
is keriil.

A fidkok s kétféle iméretliek, s
azokat akar az asztallap alé, a fel-

s6 poicra wvagy a pultra &llitott pol-
cos rész ,fdldszintjére”, pontosab-
ban az asztallap f6lé cstsztatva he-
lyezhetjiik el

A biuitor anyagaul féiiazott, vagy
szinfurnérozott feliilet(i, 19 mnm was-
tag faforgacslapot valasszunk. Ha
szerencsénk, s Kkelld kitartisunk
van, akkor kishibas, selejtes butor-
elemekb6l félaron is hozzdjutha-
tunk a sziikséges anyagokhoz. Szin-
te minden barkicsboltban Arusita-
nak ilyen selejtes darabokat, csak
ki kell fogni egy jelentGsebb szal-

 litményt. Természetesen, ha meg-

eiégsziink a magunk mézolta igény-

Elarusito sta

telenebb feliiletekkel, akkor sima fa-
forgieslapot, vagy hulladékot véisa-
roljunk, s azt magunk vigjuk mé-
retre. Ha az anyagot tiblaban vesz-
szilk meg, akkor mdr célszeriibb
méretre is vAgatni, mert a nagy
tablat csak nagy nehézségek Aaran
tudjuk majd felszabni a kivant mé-
retli darabokra, Az anyagbeszerzés-
kor mar eleve gondoljunk az élek
lefedésére is, s ha moédunkban &ll,
vegyilk meg a felvasalhatdé élféliat
is. A csapozdshoz 8—10 mi~ atmé-
r6ji kolddkesaprudakra is sziikse-
giink lesz. Szerezziink be tovéabba
facsavarokat, fi6krogzitd szegleteket
és ragasztot is.




lapot csak az alsé részként haszna.
landékra erdsitsiink (E). A kiszol-
galé pult elulsé poleat elég néhany
facsavarral rogziteni (F). A fi6ko-
kat is elkészithetjiik, de wigyaz-
zunk, mert a szélsGk, azaz a kiseb-
bek bal oldalgn 18 mm-rel keske-
nyebbek a fenéklapnal! A kész
fibkokra csavarozzuk fel a fogan-
tyikat (&), majd az Aarnyékvetd
lécvazat is szereljiik a helyére, a
vésznal rogzitsiik a radra (H). VéE.
gezetill a berendezés éleit wonjuk
be élf6lidval. Ezutdn maris meg le-
het kezdeni az arudtvételt, ezt ko-
veten megtirténhet az eldrusité
stand atadasa.

Mint azt méar elébb is emlitettiik,
e rovid ismertetés csak a rutinos
barkécsoléknak sz6l, aki részlete-
sebb leirdst igényel, az egyelére ve-
gye meg, s szabja pontosan meéretre
az alkatrészeket. Kovetkezd sza-
munk alapjan azutan tobb valtozat-
bél kivalaszthatja a legidealisabbat,
s azt részletes épitési leirdsunk
alapjan oszedllithatja.
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Jllitc ran fogjon hozza a darabok Ossze-

ol szereléijé‘hez. Elészé6r a kis szek-

A bolti berendezést tobbiéle val- rénykéket célszerfi elkésziteni (C).
tozatban is &sszeéllithatjuk. Akinek Két ilyen szekiényelemet két pole-
elég néhdny, az Osszeallitdsrél ké- cal fogassunk egységbe (D). Asztal-
szitett, s itt bemutatott kép, az bat-
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Kellemes iinnepgket kivanashoz...

N

Nagyon gyorsan, egy-
szeriien és oles6 anya-
gokbol készithetd el ez a
kis — a hétkiznapokon
is hasznos — télca (A). S
bar tudjuk, hogy kiilonfé-
le talcik nagy vilaszték-
ban kaphaték, személyes
ajandékot adni szeretfk,
s kezdok széméra elké-
szitését afféle ujjgyakor-
latként kjilontsen ajanl-
juk. Annal is inkéabb,
rétegelt lemezek hajlita-
sdt — lapunkban ez év
els§ negyedében részlete-
sen, folytatdsokban is-
mertettiilk,

Két valtozatat is bemutatjuk. Az
egyik kerek, a masik (B) lekere-
kitett téglalap alakd. A sarkaik le-
kerekitése alapvetSen fontos, hi-
szen a rétegelt lemez peremet sar-
kosan nem lehetne a fenéklapra
erdsiteni.

Az itt bemutatott wvaltozatok to-
vabb is fejlesztheték a kinalasban,
tdlcahorddsban még bizonytalanko-
dék szdmara, Ok az elkésziilt tal-
ca belsejébe vAgjanak még egy, a pe-
rembe, a fenékre pontosan ill6 4
mm-es rétegelt lemez feneket. Am
mieldtt azt az alapfenékre ragasz-
tandk, abbdl vagjanak ki a rend-
szeresen hasznalt csészék, poharak,
tanyérok, alitétek felfekvd aljaval
azonos nagysaga lyukakat. Ovato-
san, hogy a majd oda keriild edé-
nyek fels6 része is elférjen a tob-
biek mellett. Az ilyen ,stewardess”
tdlcakon a mélyedéshbe {ilé talpd
edények még kissé megddnive sem
csusznak meg.



e |

A talcak

feneke 10 mm-es rétegelt lemezbdl
készitend6. Ennek megvan az az
elénye, hogy a rahajlitott peremet
lefogé kis 1,5/10-es kisfeji szegeket
sbeengedi” és j6l meg is tartja.

A fenék kivAgasdhoz jé barmi-
lyen, enyhe kanyaritasra alkalmas
fGrész. Ha wvalaki tart attSl, hogy
nem ‘tudja pontosan kiovetni a kir-
Ovel-vonalzéval el6rajzolt vona-
lat, inkabb kissé kijjebb véagjon,
aztdn {vegpapirral, majd finom
csiszol6papirral ,kerekitse” méret-
re a talca fenekét. De mielétt az
elbérajzolishoz, kivigashoz latnank,
a falemezt fektessiik sik felillet-
re, s csak aztdn kezdjlink & munka-
hoz, ha szinén és fondkjan egy-
ardnt jol Ul, nem billeg, azaz nem
vetemedett.

A peremeket rajzunkrél (1) fel-
nagyftva célszeri erdsebb {ré-
papfrra masolni & ezt a természe-
tes nagysagli rajzot 4 mm-es ré-
tegelt lemezre ragasztds utén kifG-
részelni. Logikus, hogy az alsé
egyenes élt a tdbla eredeti, géppel
egyenesre véagoit éléhez ragasszuk,
megtakaritva {gy az cgvik vAgast,
A peremek hosszét valam:lyik végen
2-3 cm-rel hagyjuk nagyobbra és
majd  felersitéskor flrészeljik
pontosan Gsszeérdre.

A filek nyflasainak végét 20-as
korkivagéval vagy Forstner-firéval
véagjuk ki 20 mm szélesre és lomb-
flirésszel egyeneseket vAgva emel-
jlk ki a felesleget (2). A fillek k-
riil mindeniitt legaldbb 1,5 cm-es
»fal” maradjon.

FONTOS! A peremeket alkoté
rétegelt lemez fels§, fedd furnérré-
tegeinek szalirinya a perem hossz-
irdnyara merdleges legyen, uigy sok-
kal kénnyebb lesz a hajlitas.

A kivagott clurubqlt_q!

finom csiszol6papirral polirozzuk
szAlkamentesre és egészen simara.
Az Ysszeszereléskor Allitsuk élére a
feneket és a legmagasabb pontjara,
a lemez blitlijének kozépvonalaba
Gtott szeggel rogzitsik oda a pe-
rem pontosan méreire vagott végét.
Ugyeljlink, hogy a fenék alja és a
perem alja pontosan egy sikba ke-
riilljon. Ezutén alaposan Kkenjiik be

vizll6 ragasztéval a fenék biitlijét
és gyorsan szegezzllk rd a peremet
3—5 cm-enként egy-egy szeggel
3).

Amikor a két peremvég Osszeér,
a még szabadon levd tbbbletét pon-
tosan a mér felszegelthez illesztve
flrészeljilk le méretre (4). Itt me-
mezaléitétezett pillanatszoritéval
rogzitstik a k&t véget a ragasztd
teljes megszaradasaig.

Ha megszédradt, csiszolépapirral
szlikség szerint simftsuk utdna az
egyenetlenségeket és egy pontozo-
val lissitk a perem sikjaba a szeg-
fejeket.

Ezutdn méar csak a ,smink” van
hétra. Natir szin esetén tobbszori
lakkozéssal, festéshez alapozéssal,
majd szinrefiijassal, s esetleg ©n-
tapadés tapétaval valé (nem kony-
ny(i?) bevonéssal.
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Miiszeres beéllitashoz

gyengélkedik, akkor a legszebb auitécsoda is egy
priiszkild, béna masina, Nem vitds, hogy az aufd
valamennyi szerkezeti elemének &llapota a forgalom
biztonsiga szempontjibél egyformén fontos. A gyiijids
Jelentdségét lebecsiiljiik, mdésodlagosan kezeljiik. Az
orszig tGijain haszontalanul elfiistélt benzin &Ara nem-
csak a motorok bedllitisdit, hanem a hibds alkairészek
cseréjét is fedezné. A helyes bedllitis azonnal, sok fo-
rinttal mérheté haszonnal jir. A természeti kérnyeze-
tiinkre és az egészségiinkre gyakoroli kedvezd hatisi-
rél mir nem is beszélve.

tth Otto-motoros autdk ,lelke” a gyijtas. Ha az

A gyujtds rendszerint nem egyszerre, hirtelen megy
tonkre, Altaldban fokozatosan gyengiil, ahogyan az
erésen igénybevett alkatrészek kopnak, és a néhany
tized milliméteres beAllftdsok fogynak. A motor idérél
idbre veszit a teljes{tményébsl, romlik a hatasfoka és
nd a fogyasztésa. A lassanként romld gyujtészerkezet
valamquik elfaradt alkatrésze felmondja a szolgalatot.
A gyljtds rendszeres vizsgalata nem megtanulthatatlan
feladat, kiilondsen azoknak nem, akik tisztiban van-
nak autéjuk karbantartdsdval. Ma mar igen sokféle
egyszer(i, okos kis elektronikus késziilék van, amely-
1'{;}5 a gyujtészerkezet A&llapota percek alatt felmér-

A gyenglilésnek szdmos érezhet jele is van. Az a
vezetS meglehetSsen figyelmetlen, aki aut6ja ,gyiijtas-
betegségének” kezdeti tiineteit nem ismeri fel. Ezek
utdn a sotét joslatok ellenére sem kell azonnal az tiz-
letbe rohanni é&s egy teszterbe tibb ezer forintot fek-
tetni. A felkészlilés néhiny szaz forintb6l is meg-
oldhat6, s kozben nemesak egy mfiszerrel, hanem sok
tapasztalattal is gazdagodunk.

A gytjtasrél réviden

Amikor a gyujtdskapesol6 és egyben a korméanyzar
kbzos kulcsat elfordftjuk, akkor a mfiszerfalon két
piros jelzélampa adja tudtunkra az all6 motorban az
olajnyorgés hidnydt & az elektromos gyujtészerke-
zet fesziiltség ald helyezését. Hogy mi jatsz6dik le ek-
kor az autbban, annak értelmezéséhez tekintsiink sz
1. Abréara.

A kulcs elforditdsdval az akkumulatorbél 12 voltos
egyenfesziiltség keriil a specialisan szigetelt, nagyfe-
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szliliségli transzformator Kkisebb menetszdmi primer
tekercsére. Ez még dnmagaban nem hoz létre a nagy-
menetszamii szekunder tekercsben a hengerekbe nyulé
gyertyak cslcsai kdzott Ativeld szikrakhoz elegendd
fesziiltséget. Ha azonban a primer tekercsen Atfoly6
egyenaramot szaggatjuk, akkor az Altala létrehozott
mégneses erbtér gyors vAltozdsai 15—20 ezer volt ki-
riili fesziiltséget indukédlnak. Az onindftéval megforga-
tott motorndl a gyujtétranszformator primer draméat a
megszakité ki- és bekapcsolja. (A megszakitét a du-
gattyik és a szelepek helyzetével Osszehangolt emels-
felliletekkel rendelkezd tengely miikodtetl) Az induk-
cié a transzformétorban periodikusan &llanddsul és a
motor jarni kezd.

Elmélet a gyakorlathox

A pgynjtisszerkezet bizonyftottan legjobban igénybe-
vett alkatrésze a megszakité, A két wolfram érint-
kez& kozbtt a teljes nyitdsnal a hézag &ltaldban 0,3—
0,5 milliméter. A megszakitét egy kondenzétor hidalja
at. Az érintkez8k a gyidjtétranszformétor 2—3 amperes
primer &raménak szaggatisakor szikrdznak. A kon-
denzator a szikrazdst cstkkenti, de ezen kiviil egy
mésik fontos szerepe Is van. Az 1. &brdn éppen az
érintkez6k nyitott A4llapotat latjuk. A kondenzaitor
ilyenkor a gyijtétranszformétor tekercsével soros rez-
g6kort alkot. A tekercsben a megszakité zart Allapo-
tdban kialakul egy erSs primer &ram. A szekunder
gyujtéfeszilltség szempontjdb6l az a j6, ha ez a pri-
mer &ram hirtelen sz(inik meg. A kondenzitor nél-
kiil az Aramcstkkenés csak lassan menne véghe. A te-
kercs-kondenzétor alkotia rezgékér azonban a primer
dram A&ltal létrehozott mégneses mezdt a 2. &brén, fe-
1iil lathatd feszilltséggbrbe szerinti berezgés kovetkez-



tében gyorsan lerombolja. S6t, egy nagyon rovid idén
beliili tdbb erds, de igen kisidejli ,ellenlékés” soroza-
tot is ad. A primer impulzusokkal nagyocbb gyujtdfe-
sziiltség keletkezik. Ez a magyarazata annak, hogy
miért nem jé a gytlijtdsba akarmilyen kondenzator.
Alfc ugyanis a transzformatorral hangolt rezgdkort
alkot.

Tisztdzzunk néhany fontos fogalmat. A gyudjtis pe-
ribdusideje a megszakitd egyik zardsi pillanatitél a
kiovetkezd zarasig tart. A gyujtasi peri6dus ideje alatt
a megszakitét mozgatd tengely elfordul. Az elfordulés
fokokban Kkifejezett mértéke a gyijtasi szbg. A meg-
szakité zart Allapota alatt zarasi szogrdl, nyitott Al-
lapotdban nyitasi szogrél beszéllink. A kettd Osszege
a gyujtasi szog. Pl. egy négyhengeres, négylitem@ mo-
tornil a zAarési szog Altaldban 42—47 fok, egy hat-
hengeres motornal 24—30 fok kozé esik. A zArési szbg
a hengerek szdmaval ardnyos cstkkenésének az a ma-
gyarizata, hogy a vezérlStengely egy teljes fordulata-
hoz tébb megszakitds, illetve gyjtészikra tartozik.

A megszak{t6 egy fix és egy mozgd érintkez6b6] &ll.
A megszakitast a vezérlé tengelyhez rugéval nekifeszi-
tett mlanyag tuské kozvetftésével a mozgd érintkezd
végzi. A szigetel6 mlanyag tuskd a tengely felilletének
&lland6é kenése ellenére kopik, né a hézag, és hatdsara
a teljes gyGjtds beallitasa megvaltozik. Ezen kiviil az
egyendram miatt a wolfram érintkezdk kézott anyag-
vandorlds jon létre, az egyik homortian, a mésik dom-
bortan ég be. A folyamat lassan, néhény ezer kilomé-
ter megtétele kozben jatsz6dik le. A zérasi szog el-
lenérzésével (ami nem nehéz feladat) sok kellemet-
lenséget elGzhetlink meg. A zArasi szoggel egyiitt a
fordulatszamot is mérhetjilk. Az egyszerfi elektronika,
amit ajanlunk, mindkettd mérésére alkalmas.

2]

Elméleti dsszefiiggések,
szamitasok

A zarasi szoget és a fordulatszdmot mérd Aramkor-
modul két egyszer(i Osszefliggés alapjan mikoédik. A
hagyoményos gydjtdsu négyilitem@ motoroknél a zAarasi
szbg = 360 fok/hengerszam)}zérasi idd/periédusidd.

(A megszakitét vezérld tengely fokokban kifejezett
teljes fordulata osztva a hengerek szadméval, szorozva
az érintkezbk zArt allapotanak ideje és a periédusidd
hanyadosaval) Emlékezziink r&, hogy a periédusidd
az egyik zérds pillanatitél a kovetkezd z&rasig tart,
ebbdl kapjuk a szikrafrekvencidt. Nézzlink egy példat.
A négyutemfli, négyhengeres motornal, amikor az
1500-as percenkénti fordulattal pérég, a periédusidd
20 milliszekundum, a szikrafrekvencia ekkor 50 hertz.
Szémoljuk ki a zarési szoget is.

Zarasi sziog = (360/4) X (10 msec/20 msec) =45 fok.

A fordulatszdmhoz a szikrafrekvencidn keresztill ju-
tunk. A szikrafrekvencia hertzben kifejezett értéke
egyenlé a fordulatszam és a hengerek sziménak szor-
Zata, osztva a motor {itemszdmanak a 30-szoroséval.
El6z6 példdnknil maradva a

szikrafrekvencia=(1500<4) :(4>{30)==50 hertz.

A szikrafrekvencidhoz tartozé peri6dusidbhéz az
f = 1/T Usszefliggésb6l T-t kifejezve jutunk, vagyis
T==1/f. Az 50 hertzes szikrafrekvencia periédusideje
1/50=0,02 szekundum, azaz 20 milliszekundum,

Fordulatszam szikrafrekvencia)<(litemszam»<30),
/hengersz&m,

Visszatérve a példdnkhoz a
fordulatszdm = 50(4<30)/4 = 1500 percenként.
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Zarasi szog-
és fordulatszammérd modul

Az elméleti Osszefilggéseket megtestesfté modul-
dramkpr kapcsoldsi rajzdt a 3. dbran taldljuk. A be-
menete a megszakité transzformatorra kapcsolt veze-
tékéhez csatlakozik (1. dbra). A negativ testelés miatt
1de pozitiv impulzusok érkeznek, méghozz4 a mar em-
litett rezgdkori belengések miatt a 12 voltos akkumu-
lator fesziiltségénél j6val nagyobbak. A beérkezd jele_k
fesziiltségalakjat a 2. Abra felsd soraban latjuk. A bi-
zonytalan nagysagi impulzussorozat csbkkentésének
feladata a modul elsé fokozatdra harul. Az R1—Dl1—
Cl1, valamint a 4011-es IC elsé NAND kapuja alkotta
fokozat a 2. abra maésodik sordban latott fesziiltség-
alakot hozza létre. A Cl-es, 10 nanofarados konden-
zator a foldsleges nagyfrekvencids zavarokat zérja a
negativ testhez. )

Az els6§ NAND kapu kimenetén megjelend jel pe-
ribdusa még hiven koveti a beérkezbt, a valtozés az,
hogy a szabélytalanokbél mar szabalyos 5 voltos nagy-
sAgll, négyszbgletes impulzusok formalédnak, A mérés-
hez egy tiszta lefutééllel inditott monostabil multi-
vibratorra van sziikség. Ezt az aramkori részt az
R2—C2 differencidlé formalta trigger jellel inditott, a
2-es 6s 3-as NAND kapubdl 4116 monostabil multi-
vibrator alkotja. A C3-as kondenzdtor a monostabil
multivibrator id&zftésénél 3,5 voltra toltédik. A gydi-
tas folyamataba beilleszkedd idétartoményt a 2. dbran
fellilr6] a harmadik sorban latjak.

Fussunk elére egy kicsit. A modul kimenetén A-val
jelslt pontra a fordulatszadmot, a B-vel jeldltre pedig
a zArasi szoget hordozé fesziiltség halad. Ennek ko-
vetkeztében a 40ll-es IC harmadik NAND kapujdra
— ami tulajdonképpen a monostabil multivibréator
kimenete — rakapcsolt R8—C4 {61t6d6 kor a fordulat-
szamot hordozé feszilltséget viseli. A C4-es kondenza-
tor toltését leoszté RT—P2—RE ellenilldslane a hite-
lesitésnél t6lt be fontos szerepet. A 2. 4bra felllrél
szamitott harmadik sorit nézve lathat6s, hogy a for-
dulatsz&mot hordozé fesziiltség az, ami a monostabil
multivibrator alacsonyszinti idftartama utédn kovet-
kezik. Ez val6jdban egy ismétl6dd és természetesen a
tényleges percenkénti fordulatszamtél fiiggben véltozd
feszilltséget jelent, ami a modul mar emlitett A-val
jelzett kimenetén jelenik meg.

A korrekt zarasi szog jelzésére egy kapuzds kovet-
kezik. A 4011-es IC 4-es NAND kapujinal egyrészt a
megszakité zardsakor az l-es kapuval negalt pozitiv
jel, maésrészt a monostabil multivibrator alaphelyzet-
beli, szintén pozitiv jele valt ki alacsony szintre ug-
rast. Ezt 1atjuk a 2. 4bra alsé soraban. Ha ezt az alsd
sort azzal a fels6 sorral hasonlitjuk ossze, ahol a meg-
szakité pontos zArdsi idejét latjuk, akkor belathatd,
hogy a 40ll-es IC 4-es NAND kapujanak kimenete
¢sak ez id6 alatt marad alacsony szinten. A zAréasi
szOg értékét hordozd fesziiltség az R5—C5 kirbe tolis-
dik. A C5-8s kondenzatorra a B-vel jelslt kimenetre
osztd hitelesitd ldnc kapesolédik. Megfigyelhettilk, hogy
a zarasi szbg és a fordulatszdm meghatédrozdsa két
egyenfesziiltség mérésére egyszer(isodott. A fesziiltsé-
geket &gy DVM modullal jelezzlik.

A mérémodul nyomtatott Aramkorének 1:1 méretd
rajzat a 4. abran Qatjuk. A 12 volital is taplalhatéd
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dramkdr stabil belsd 5 voltos fesziiltségét a 78LOS5S-Gs
szabdalyozd IC &llitja el6. A kondenzatorok 16 voltosak.
Mivel a zérasi szoget és a fordulatszamot ugyanazzal
a 200 millivoltos DVM-mel mérjiik, ezért a mfiszer
egyik 4gat egy kétdllasid, kétaramkords kapesolé egyik
felére tessziik. A kapcsolé egyik kore tehdt az A és a
B pontokat, a masik kore a digitdlis kijelzd tizedes-
pontjait valtja.

A mérdmodul hitelesitése

A mérémodul hitelesitéséhez allitsuk Gssze az 5. &b-
ran lathaté segéddramkért. A transzformitor szekun-
derfesziiltsége 9—15 volt kozdtti, a beallitashoz jo
barmilyen hasonlé fesziiltségli, néhany watt teljesit-
mény( tipus. A hitelesftésnél abb6l az egyszer( hely-
zetb@l indulunk ki, hogy egy négyiitem(, négyhenge-
res motor szikrafrekvencidja 1500-as percenkénti for-
dulatnal pontosan 50 hertz. A modult kapesoljuk egy
9 voltos telepre.’ A telep pozitfv égat a |9 V-tal, a
negativ agat pedig a minusszal jelolt pontra kossiik,
Az 1500-as fordulattal ptrgé motorrdél kapott 50 hert-
zes fesziiltséget helyettes{td Aramkirt a jelzéseknek
megfelelSen kossiik a modulra.

Ahhoz, hogy percenként 6000-es fordulatig mérhes-
siink, a monostabil multivibratort minimum 5, de biz-
tonsdgbél 4 milliszekundumra kell Allitani. Ehhez egy
pontosan mutaté egyenfesziiltségmérd kell, amivel a
C4-es kondenzaAtoron a Pl-es potenciométerrel 180
millivoltot Allftunk be. A mfszert ezutdn kossiik a
modul kimenetére és a kapcsolét Allftsuk fordulat-
szdmmérésre. Allitsunk be a P2-es potenciométerrel a
kimeneten pontosan 150 millivoltot. Ez a 150 millivolt
jelzi majd a DVM-en — a tizedespont megfelelé hely-
re tétele utdn — az 1500-as fordulatszdmot.

A zarasi sz0g mérés hitelesitéséhez a kapesolét valt-
suk at és a P3-as potenciométerrel &llitsunk be a Kki-
meneten 45 millivoltot. A négylitem({, négyhengeres
1500-as percenkénti fordulaton pdrgé motornal a zarasi
szbg 45 fok. A kimenetre kapcsolt DVM-en mutatott
45 millivolt a tizedespont megfelel6 helyre tétele utan
45 fokos zArasi szoget jelent. A zarasi szig mérése a
monostabil multivibrator idfalland6ja miatt esak
3000-es fordulatig tekinthet§ hitelesnek. Ehhez a mé-
réshez egyébként sem kell a motort a végletekig fel-
porgetni.

Az 50 hertzes redukdlt halbézati fesziiltséggel a szik-
rafrekvencia—fordulatszam—zarasi szbg osszefliggések
ismeretében a négynél kevesebb vagy tobb hengeres
motoroknal is megoldhaté a mérémodul hitelesitése.
Példdul a négylitem(, hathengeres motorndl az 50
hertzes szikrafrekvencia 1000-es fordulatszdmot jelent.
Ebben az esetben a P2-es potenciométerrel a kimene-
tet 100 millivoltosra kell Allitani. A P3-as potencio-
méterrel pedig 30 millivoltot kell beéllitani, mert a
zarasi szog ekkor 30 fok.

A modulhoz egyenfeszilltségmérd is tartozik.
Mivel csak egyenfesziiltség mérésérsl van sz6, kar
lenne feldldozni egy kompleit késziiléket. Helyette
készitslink ink&bb egy digitdlis egyenfesziiltség mérdt,
ami szintén nem nehéz feladat. A 7106-os vagy a
71268-0s IC 40 kivezetéses tokjaban ugyanis egy komp-
lett 3 és fél digites alapmfiszer van. A hozzAvalé le-
irast a kivetkezé cikkiinkben adjuk kozre.

Yk Mocsiry Gibor
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 Torhetetlen fenyodiszek
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Szines, olesé, mutatdés karacsonyfadiszeket készitet-
tem. Az flzletekben gyakran® kaphat6 iiditﬁitall?o_;os
mianyag flakonokat haszniltam fel, melyek kiilon-

boz6 gylimolesbket utdnoznak. A szines flakonok
kupakja lecsavarhat6. A nyakrészre cérnahurkot he-
lyeztem, majd a kupakot visszacsavarva, rogzitettem
azt. A fenybfdra fliggesztett manyag dfszek nagyon
kénnytliek, nem terhelik az agakat. A késébbi elill-
tetésre sz&dnt gybkeres kis fenyGfak diszitésére is al-

kalmasak.
KEREEGYARTO M].!*IA‘;.;

Trabant Karosszériajavitas

A nyéri es6k vagy akdr egy alapos mosas utén
Trabant gépkocsim csomagtartéjaba gyakran keriilt
viz. Elfszér nem talaltam meg a baj okat, de ké-
86bb réjottem, hogy a viz a szell6zéracsokon keresz-
tiill jutott be. A belsd oldalon lefolyt és rozsdas csik
jelezte a nyomét.

A szellfzbracsokat lecsavaroztam, és lathatéva valt
a rozsdasod6é karosszéria és az elporladt tBmité-
anyag. A lemezt megtisztftottam a tomitéanyag ma-
radékatél és a rozsdatdl, majd befestettem korrézié-
veds festékkel. A teljes szAradas utin a régi tSmités
helyére Sziloplast masszat nyomtam.

A bedzist 6téves kocsimnal tapasztaltam, de mar
elébb is jutoit viz a csomagtartéba, Uj Trabantok
tulajdonosainak is érdemes megvizsgilni a szell5zé~
racsot, hogy a késébbi kellemetlenségeket elkeriiljék,

SZABO GABOR
Pécs
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Ora a tiikorben

Egy joL bebltdozott motorosnak, akinek a pérnazott,
b6r motoroskesztyiije a konyokéig ér, problémat okoz,
ha menet kozben meg akarja nézni 6rajat. Gépko-
csikhoz mar gyartanak mfszerfalra vagy visszapillan-
t6 tikorre szerelhet6 6rdakat, de motorkerékparra
ilyet még nem Kkészitenek. En egy elemhidny miatt
kiselejtezelt digitalis kvareériaval oldottam meg ezl a
gondot.

Aramforrasként 1,5 V-os ceruzaelemet haszniltam
fel, amely a két vékony Osszek6td huzalon lkeresztiil
igen hossz( ideig mikbdteti az 6rat. A motor jobb
oldali tiikrének rogzitégyilriijét kissé felmelegitve
szereltem szét a tikrdt. Az liveg szélénél a foncsort
egy kis darabon lekapartam. Ily médon egy kis ,,ab-
lak” keletkezett, amelyben az éra szamlapja meg-
jelenhet. A tokjabél kiemelt éraszerkezetet ragaszto-
val erdsitetiern fel a tiikér hatlapjara és egy ugyan-
csak felragasztott féliadarabbal védtem meg a ned-
vesseégibl. Az 6ra az elemmel egyiitt elfér a tikor
burkolatdban, Az elemet a razkédast6l a burkolat és
az elem kozé szoritott szivacsdarabka védi.

FUSTOS JOZSEF
Pornogszenipail

Tartos minta polotrikora

Sajnos olyan sckszor talalkozom példanyagokkal, ame-
lyek mintdzatukat igen gyorsan elvesztik, hogy legujabban
kénytelen vagyok magam késziteni.

A megvarrt ruhdkat Kkiteritettern egyesével és sulyokkal
a szélén megfeszitettem, hogy konnyen tudjak dolgozni
vele. A mintikat kiilénbszd anyagbél lehet -elkésziteni,
pl. drétbél, amit bevontam szivacesal. De a legiobb meg-
oldds az volt, amikor tébbféle kisebb mintizatot készitettem
(iv, egyvenes stb.). Ezek k&zlil a legalkalmasabbat belemar-
tottam hypéba és rdhelyeztern a pdlé adott részére, majd
dllnl hagytam. Egy 1d6 elteltével mésik mintdt vettem el6
és fgy haladtam tovdbb., Amikor teljesen készen voltak a
vonalak, &llni hagyvtam a hypd teljes eipﬂrol}sd&sﬁig. majd

az anyagot kimostam A minta nem jon tobbé Ii.

SZAKAL LASZLONE
Budapest
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Ugyan kivel nem esett meg mér,
hogy hirtelen mozdulattal tilnyitott
egy szekrényajtét? E gyors wagy
netdn lindulatos mozdulatot kivétel
nélkiil mindenki meghanja, &m a
szekrényajtén utdlagos blinbana-
tunk nem, csak a javitds segit. S
hogy az a legjobban sikeriiljon, be-
mutatunk néhany dogést.

Léckeretes ajtéknal leggyakoribb
hiba, hogy kettéreped a keretléc.
Ezen wviszonylag konny( segiteni. A

be csurgassunk kétkompo-
nensli ragaszt6t (1), az ajté két ol-

daldra helyezziink alatétléceket, s
a repedt részt gyorszoritékkal pré-
seljitk Ossze. A péntcsavarok Ilyu-
kaiba {issilink ragasztéval bekent
vékony facsapokat (2). Miutén a
ragasztd megszaradt, a kitliremiett
anyagot gondosan wcsiszoljuk le, s
a facsapok kiAllé szardt véssitk le.
A péntot dfelerdsitd csavaroknak
b6l keészitsiink eléfirt lyukakat,
8 a péntot csavarozzuk wvissza a he-
Iyére.

Megeshet, hogy a tualnyitott ajté
paAntcsavarjal kisebb  darabokat
pattintanak ki az ajtobél wvagy a
k&vabsél (3). Ha a kiszakadt darab
jbl wisszailleszthetd a helyére, ak-
kor az eldz0k szerint javitsuk ki a
hibat. Ha wviszont az anyag szila-
san, szildnkosan torétt ki, ne kin-
l6djunk az apré darabok wvisszall-
lesztgetésével. Ehelyett a sériilt
részt vagjuk ki (4), majd helyére
frészeljink ki pontosan a kiva-
gasba illé fadarabot. Azt azutdn ra-
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rést eredményez. Szerencsés esetben
a kitorott darab egyben marad, ez
esetben a javitds gyerekjaték. A sé-
riillt részre nyomjunk ragaszi6t, s
a kitort darabot a helyére illesztve
szoritsuk le (6). Az esetleges hidny-
z6 részeket ,folyékonyféval”, vagy
a ragasztoba kevert faporral tbltsiik
ki. Szaradas utén a kijavitott részt
csiszoljuk sfkba. Nem Art, ha a fa-
csavarok helyét Kkiftarjuk, s a vak-
furatokba keményfa csapokat ra-
gasztunk. Sikbacsiszolds utdn helyé-
re csavarozhatjuk a péantot (7).

—

gasszuk a munkadarabra, s gyors-
szoritbval rogzitsiik, amig a ragasz-
t6 megktt (5). A felesleges anyagot
munkiljuk le, majd
vissza a péntot.

A faforgacslapb6l készlllt ajtok-
nidl a tilnyltds szinte biztosan td-

csavarozzuk

A kivetdpéntos ajtékndl a péant-
fészek sériilése (8) mér hosszadal-
masabb javitdsl munkat igényel. A
sériilt fészket wvésGvel alakitsuk
rombusz alakira (8). A mélyedésbe
flirészeljiink sGrli erezetli fenydléc-
bdl pontosan beleilld darabot, amit




Ha perceg
a bator...

...akkor biztos, hogy rossz-
akaratii albérl6i akadtak. Erre
percegéslikbal kbvetkeztethe-
tink, de figyelmeztetnek a bii-
torok mellett fellelhetd kis fa-
por halmazok is. Ha régi butor-
darabot’ vésdroltunk, mir a vi-
sirlds elbtt alaposan vizsgiljuk
&t, nincsenek-e a feliletén apréd
kis lyukacskik, mert azok fel-
tehetSen ezljaratok. Az u4j,
tibbnyire faforgicslapokbél ké-
szlilt butorokat ugyan nem ked-
velik a kis faronték, de ghova
befészkelték magukat, ott azon-
nal héborit kell indftani elle-
nﬁlt{‘ﬁnuaad?ék : thonmk!ll:;:
is ik meg, ot

még szdmos, f4b6l készlilt be-
rendezési tirgy van, amelyeket

feltétienil meg kell védeniink
t6lik. Mégpedig vgy, hogy a
nemkivanatos kis rovarokat mi-
elébb elpusztftjuk. Ehhez adunk
most néhiny tanicsot.

Ha a butoron csak kis fellile-
ten, s viszonylag kevés smiragta
Iyukat észleliink, akkor az in-
véziénak még elejét ve-
hetjiik. Injekeibs fecskendBbe
szivjunk fel Xylamont, s min-
den egyes kis lyukba lassan
toltstink annyit a folyadékbdl,
hogy az j6l Atitassa a jaratokat
(1). A miveletet tobbszér ismé-
teljilk meg. Ha a feliileten gok
jaratnyflast taléltunk, célsze-
riibb az egész felliletet tobbszdr
befiijni a védészerrel, hogy a
Xylamon j6l &titassa a fa egész

anyagét (2). Erre kit(nfen meg-
felelnek a kiliriilt pumpés dezo-
dorok flakonjai. Ha Ilehetséges,
8 jaratokkal &t- meg atlyuggatott
részt &llftsuk Xylamonnal ts1-
tott edénybe (3). Mindezeket
tobbszbr ismételjlik meg, majd
a jératokat folyékonyféval, vaegy
politirbdl (denaturdlt szeszben
feloldott sellakkbdl) vagy szin-
telen lakkbél és tatlgztbﬁlul;lkz-
vert tapasszal ttmj be .
tapaszolt részt szdradés utén
csiszoljuk  gondosan  simAra,
majd Gjbol Tényezziik Aat.

sy e
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Facsemeték a kertben

Tartézkodjunk a talzasoktsll

Gyakori hiba a kert talzstfolédsa.
A fak {gy nem kapjak meg a teret,
ami jo fejlédésiik és termésképzé-
sitk alapfeltétele. Bar az ostornyél-
nyi facsemetékrdl az iiltetésiikkor
nehéz elképzelni, hogy kifejlédve
milyen hatalmas Kkorondjava tere-
bélyesedhetnek, Mégsem  szabad
megfeledkezni a szAdmukra szilksé-
ges 'hely biztositdsarsl, killsnben
egymist &rnyékoljdk be, megnyil-
nak, deformélédnak, termésmeny-
nyiségiik és diszértékilk is cstkken.
A fak helyigényének felmérése és
ennek megfelel8en a helyiik megha-
tdrozédsa is ,,sorsdontd” mivelet (1).

Mennyi, mekkora helyen?

Legjobb, 'ha egy négytagi csaléd
évi Atlagos gylimdlesszilkségletének
mértékébdl indulunk ki. A csalad
nagysagin tilmenden az igény ter-
mészetesen fiigg még a helyi adoti-
sdgoktd]l, az életszinvonalt6l, az ét-
kezési szokasoktdl is. A gylimdlcs-
igény mennyiségének meghatirozé-
sa utin felvet6dd kérdés, hogy azt
hany fa, milyen lkoronaforméban,
mekkora teriileten képes megterem-

2 '.J".'\
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tulzsufolt
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ni. Mindez a finként varhaté &tla-
gos termésmennyiség é&s a megki-
vant tenyészterillet figyelembevéte-
1ével, illetve osszevetésilkkel, tdb-
ldzatosan tekinthetd &t a legjobban
(1. tdblazat).

Telepitések sorin még hatdsigi
elbirdsokat is figyelembe kell ven-
mni. A kiskerttulajdonosok kitelesek
megtartani a telekhatart6l szadmdtott
legkisebb telepitési tdvolsagokat (2).
Ez a j6 szomszédsig egyik alapve-~
td feltétele is (2. tablézat)




1. tablézat

Gylimdies- Alany Miivelési Alak Sor-, t§-
fa] méd tavolség
{méterben)
Alma vadalma kombinalt kézepes térzsd 7)¢7
korona alacsony térzsdi 66
M.IV,M.106. termékaros
orsé bokor 7X4
M.IX,M.26. sévény bokor 5X3
sovény bokor 433, 33
- karesii orsé bokor 4X1, 4, 3X3
Birs vadbirs term&karos
- orsé bokor 43
Cseresznye vadcseresznye, kombindlt
sajmeggy korona kizepes tbrzsi 8)<8
y s szabad orsé kézepes torzsii  7<5
Dié magonc természetes
korona magas térzsd 10310
oltott természetes
- korona kdzepes torzsi B8
Gesztenye magonc természetes
korona magas térzsd 10010
oltott természetes
korona kdzepes torzsi  8)<8
Kajszl vadkajszi és kombinalt 66
myrobaldn korona aiacsony térzsd
tolcsér forma  kbzepes térzsi  8X5
szabad orsé alacsony torzsti 6X4
— | sévény bokor 5X3,5
Kérte vadkérte kombinélt
korona alacsony torzsd 7)<4
birs . term&karos
orsé bokor 53
blrs sévény bokor X3
Koszméte arany- huzalos kézepes és 1.6X0,8
ribiszke magas torzsi
Mandula keserdi- komblinait alacsony térzsi 5)<3
mandula korona és bokor
Malna huzalos 1,2XX0,8
Meggy vadmeggy, komblndlt
sajmeggy korona alacsony torzsli  6)<6
term&karos
orsé alacsony térzsl 54
Mogyoré I bokor 3,5X2,5
Naspolya vadbilrs termdkaros
orsé bokor 43
Oszibarack vadészibarack katlan bokor 433
keserimandula tSlcsér alacsony térzsi 64
Ribiszke arany- huzalos kézepes és 1,6X0,8
ribiszke magas térzsd
Szllva myrobaldn kombinadlt
korona alacsony térzsli 6X6
télcsér kbzepes torzsti  8X5
2. tablézat

Az eldirt telepitési tavolség értékel a telekhatartdl {m-ben)

Beiterlile-  Kiiterllet-

ten és klil- nek a zért-

N sortkertl KON
=% részén részén
Sz616 és k¥szméte-, maina-, josta, ribiszkebokrok 0.5 0.8
Minden més, 3 m-nél magasabbra névé gyimalcs- 0,5 2,0
és egyéb bokor
Mogyoré és blrs-, naspolya-, 1.0 2,5
valamint birs alanyd kértefa
!5!90 alanyd = = ] 1.0 35
és mlndennyr:-l‘dg,' namm-:éelgr’;:m :::Ir;:sorggrn: m
gyilmélcs és egyéb fa
Vad alanyii alma-, kérte- és kajszifa 2,0 4,0
Cseresznyefa 2,0 5,0
DI6-, gesztenye-, s minden mds, 3 m-nél magasabbra 2,0 8,0
ndvé gylimélcs- és egyéb fa i,
1 _m-nél magasabbra nem névé éldsévén 0.5 0,8
2 m-nél magasabbra nem n&v& éI8sévény 0,5 1.2
2 m-nél magasabbra névé élésévény 1,0 2,0

jok 7
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Megfelelé minsség

A megfelels szdma facsemete be-
szerzésekor figyelembe kell venni a
kerti adottsdgokat, a csemetekingla-

tot, a csemete j6 Allapotit. Ha
meghbizhatd, engedéllyel miksds fa-
iskolai lerakat kindlatibél v&lasz-
tunk is, a megfelel6 csemetemingség
felismerését megkonnyfti, hogy =a
mindségileg kifogastalan elsd osz-
tédlyt piros, a még koronavessz8k
nélkiili, legfeljebb par satnya ol-
daleldgaz6ddsi Gn. suhingoknél
ugyanezt a kék, a mésodik osztalyt
sérga szinnel szokds Jeldini a t¥rzs-
részen.

LehetSleg erételjes, de mem il
megvastagodott csemetét érdemes
vélasztani. A magyon vékony cse-
mete tdpanyagtartaléka kevés, gyor-
san kiszdradhat és kevéssé fagy-
4ll6. A tilségosan vaskos tdrzsii
csemete viszont nehezen ered meg.
Vilasztaskor még a gydkérzet épsé-
ge &s terjedelme legyen a donts (8).

Nem fontos, hogy a gybBkérsgak
30—40 cm-nél hosszabbak 1
de legaldbb 3—5 erbteljes, kizel ép,
vildgos héja és fehér belsejfi, nem
fonnyadt gybkérdg kivanatos, A
fagykért6l mér megbarnult vagy
fonnyadtra kiszéradt gyBkérzetd fa-
csemetét nem is érdemes megvenni.
Csokkent érték(i az olyan csemete
is, amelynek a gydkereket kdvets
gybkérnyaka (ha szemzett), annak
teljesen heforrt helye feletti része
16csszer(ien meggsrbiilt,

A csemeték mindegyikének men-
tesnek kell lennie a feltling gytkér-
duzzanatot okozé golyva és pajzs-
tetfi, valamint maés kértevs, illetve
kérokoz6 fert6zésétsl. Ovakodjunk
a jégvert, nylilrigott csemetéktsl is.
akéresak az alaktalanoktél
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Vélaszthaté vaktozatok

A facsemeték alapvetfen kétfé-
1ék. Koziilliik a korondsak tbrzsén
legaldbb hirom fejlett koronavesz-
sz0 talalhatd. Azok elhelyezkedése
meghatirozza a tdrzsmagassigot is,
akédrcsak a kialakithaté koronafor-
méat. Hagyoméinyos agesoportos, su-
daras vagy kombindlt korona ki-
neveléséhez megfelelfek a koronds
facsemeték. A koronavessz&k mél-
kiilll suhingoknél viszont az elkd-
vetkez6kben a visszametszés mérté-
kével hatdrozhaté meg a torzsma-
gassig. Elsfsorban az alacsony tor-
zsli sdvényformak nevelésére alkal-
masak a suhdng Allapoti facseme-
ték (49).

EHendrzés

Elbirds, hogy a csemeték mind-
egylkén legyen olyan Arucimke,
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amelyen szerepel a csemete faj-,
fajtaneve, a mindsége és az esetle-
ges alanydnak megnevezése, vala-
mint az elillitd faiskola meve és
cime (hogy az az esetleges fajtaazo-
nossigi é&s egyéb Ikifogasokkal fel-
keresheté legyen). A fajtaazonos-
sdggal, az eredéssel kapcsolatban
csakis @ szallitGjegy, illetve a szam-
la birtokiban lehet kifogast emelni.

Erdemes utdnajarni a kivant faj-
ténak és a megfeleld alanynak. Az
esetleges hidnyuk, beszerezhetet-
lenségiik esetében inkabb wvarjunk.

Szallitas

Tartézkodni kell attdl, hogy a fa-
csemetéket autd tetScsomagtartbjs-
ra felkétozve 50—100 km-t is utaz-
tassuk, csupan részben csomagoltan,
vagy minden csomagolds nélk{iL
Autéd tetején kizadrdlag a kiszdradas-
tél védd gydkércsomagoldssal ell4-
tott csemeteket szdllitsuk. Hosszabb
utra a facsemeték torzsét, korona-
vessz6it is beborit6 teljes esomagolds
a megfelels, A rogzitd kotésektsl, a
a helyezéstol, illetve az
1 még a kéregrészeken és
a rigy sem szabad sériilések-
nek bekévetkezniiik (5).

A véarhatéan dorzsol6dé ndvény-
feliileteket kiildn is kossiik be puha
anyaggal. Kozvetleniil, dréttal ko-
tézni nem szabad!

Eletbentarté eljarasok

A vessz8k héjdnak enyhe rancos-
sAgardl, érdes tapintisirél felismer-
het6 a csemete kiszéraddsa. Ilyen
esetben legjobb a csupasz gytkerek
végeit kissé visszametszeni és ez-
utén legaldbb egy napra vizbe &llj-
tani. Iyenkor segitség a beftldelés
vagy egy héten &t nedves szalméval
borftds is. Késdbbi kezelésiiknél® az
ilyen megviselt facsemeték fokozott
gondossigot igényelnek (6).

Amikor a beszerzett csemete el-
iltetésére még nincs méd, az ilte-
tésig akar csak egy kis halom vagy
védérnyi nyirkos féldben a gydkér-
részlikkel vermeljiik el. Ne szirad-
janak ki, é&s késébb, amlkor a hé-
mérséklet mar fagypont ald cstk-
ken, ne fagyjanak meg.

Ha id6kozben mégls megszikkadt
vagy megfagyott volna egyik-mdslk
facsemete, legcélszeribb méhény na-
pig fagymentes pincében tartani
ugy, hogy a gybkérzetét és a torzse
alsé harmadédt is nedves homok
vagy fold takarja. Ilyen modon a
kiszédradt csemete vizet wesz fel, a
fagyott pedig fokozatosan kienged.
Ezutin mAar a szokdsos médon,
szakszerfien telepithet az ilyen ke-
zelésben részesiilt facsemete is.

ety Dr. Komiszér Lajos




Itt lithaté egy kislaptavi, Lt 9-es
80 mm hosszii M8-as técsavar. A
feladat az, hogy miként lehet (mert
lehet!) ebbdl hérmat egymashoz
érben egy sik satupad kbzepére tgy
elhelyeznl, hogy egyiknek a feje se
érintse a pad feliiletét. Segédeszkiz,
ragasztéanyag, a padba flrds stb.
természetesen kizdrva!

Megfejtésként egy levelezélapra
kérjik felvdzolni a megoldds elvi
rajzdt. Azittal a szerkesztdség egy
: ! 200 forintos plusz jutalomutalvényt
il is ad a legjobban sikeriilt megfej-
= tés-vézlat bekiilddjének.

9. szimunk rejtvényének megfejt6éi koziil az alabbiak nyertek vasarlisi
utalvinyt:

Papp Jinos szegedi, Koesis Jozsef legyesbényei, Katona Csaba buda-
kalaszi, Partl Zoltdn virpalotai, ifj. Dezsé Istvan kapolcsi, Paska Zol-
tan tabi, Takdcs Rébert kondorfalvi, Jaros Jozsef, Gombos Péter, Lauf
Sindor budapesti olvasdink.

10. szimnnkban megjelent rejtvény megfejiése: B

Ezermester
rejtveny

60/5, 6, 11, 12. 8/1, 9, 62/1, 6, 7,
63/5, 12, 64/9, 10, 65/3, 68/7, 69/5,

K [} " B L
eresik-ajanljak
Radnai Jézsef 1147 Bp., Kerék-
Byérté u. 19/B keres EM komplett
éviolyamait, ill. egyes példanyokat
1971-t61 visszamenfleg, ajinl 1972-
tél 1987-ig komplett évfolyamokat
fzzegyes példinyokat, Tel.: 18630-
Muszka Lajos 2000 Szentendre,
Kélvaria tér 1. 1966—67, 70, T2,
73, 74, 76—83. 85—87-ig teljes év-
folyamokat. EM kk 3, 4, 5, 8, 9,
10 13 17, 18. szdmokat ajinl, keres
57/1, 2, 8—12, 58/1, 3—12, 59/1—10,

tiizeléstechnikai szakiiﬁ
az orszdg 10 pontjan
v

VESZPREMO -
Damjanich u

- SIOVBATHELY
T |
. § o) KAFOSVAR
: KESZTHELY Furedi u 12

Gagarin u 15,

pecs ©

Molnar K F u. 3.

BUDAPEST
Kriszting krt. 75

Engel J u. 1.

71/10, 75/7. 88/5 példanyokat.
Keres:

Kiss Lajos 1041 Bp., Szigeti J. u.
27. X. 58. 1965—80-ig az oOsszes
szamot. Tel.: 1693-596;

Kovdes Istvin 4244 Ujfehérts, Ra-
kéezl Gt 73. 59/5, 62/4, 66/5, 11, B5/5.
Ajanl:

Jurica Tiborné 1078 Bp., Landler

J. u. 40. 1957—86. megjelent gza-
mokat;

Fritz Madrla 1209 Bp, Szt Istvan |

u. 32. 1957/8-161 1980/12-ig hézilag
késziilt kotésben.

| Miiszaki kényvek
\ezermestereknek

A szérakoztatd elektronikai ipar
ugyan havonta lepi meg hiveit j-
donsigokkal, &m mégsem csbtkken

| 8 kiilénféle kapesoldsokat egyénileg
| kibtls osszealliték tdbora. Szamuk-
| ra adta ki

a Miszaki Kiadé az
Afajev-Bolotnyikov szerzOparos
Hi—F1 kapcsoldsok amatériknek c.
kbnyvét, az Elektronika gorozat

| leghijabb kitetét, a mér kozkedvelt

formaban 95 Ft-ért.

A 116 oldalas mfiben 102 &bra és
egy, a szovjet tranzisztorokat a
hazaiakkal 6sszehasonlité tablazat
konnyiti a félszdz kapcsolas el-
készitését.

A Sajatkezlileg sorozat legijabb
kitete E. Wiegand Homlokzatbur-
kolas és utdlagos hdszigetelés ci-
mi, 145 Ft-ba kerilld munkéaja. A
130 oldalas kiényvben szaz illuszt-
racié is taldlhatd. Kar, hogy a leirt
anyagok #s szerszdmok zotme csak
a gzerz6 hazajiban ismert és kap-
haté. Ezért az egyébként szokat-
lanu]l b6 margéval késziilt mi leg-
értékesebb része a Kurdi Séndorné
altal frt 20 oldalas hazai vonatko-

| zdsi kiegészités,

R e i R S S——

" Y
o B

eieI} N—

MISKOLC ©
v

Haman K

SZEGE
Petofi sit 46.

Vorosmarty u. 1-3.

DERRECENO

Stakiizleteinkben

kaphaték:
42 \akésfiits berendezések,
kazénck és alkatrészeik,
kazdntisztité vegyszerek,
olaj- és gézégék,
tiizeléstechnikai alkatrészek,
gazfiits keésziilékek és
alkatrészeik, gértizhelyek és
alkatrészeik, szerelvényaruk
radidtorok, hdcserélék,
h&- és nyomdsszabdlyorok,
automatikék, hiradastechnikai
cikkek és alkatrészeik,

NYITVA TARTAS: 8-16-1G l-\
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hoszlgelelo bevonalrendszer

Az energiahordozék dranak ndvekedését vilag-
sterte energiatakarékossdgi intézkedésekkel igye-
keznek ellensilyozni. Az energiatakarékossagi
eléirdsok betartdsa a jelenlegi vilaggardasagi
viszonyok kozott kényszeritd hatasi, ezért az ipar-
nak és a magdnfelhasznéléknak is térekednilik
kell az energiafelhaszndlés csokkentésére.

Magyarorszdgon is rendelet szabdlyozza az
epliletek killsé folazaténak a megengedett hé-
Gthocsatasi értékeitt. Sok esetben a hagyoma-
nyos falazatépité anyagok alkalmazasa wutdn
szitkséges, régi épitésii hdzak esetén gyakorta
elengedhetetlen a hdzak hoszigeteld bevonat-
rendszerrel t6rténé burkolasa.

A THERMOTEK hdszigeteld bevonatrendszer
szakszerd kivitelezésével olyan hézagmentes, nagy
hészigeteloképességii bevonat hozhaté létre a
homlokzaton, amelyben nincsenek hé- és ned-
vességhidak.

A THERMOTEK egészséges belsé klimat biz-
tosit, mert csdkkenti a hémérsékletingadozast. A
falazat kiillsé oldalan mint hotarolé szerepel,
igy homérsékletkiegyenlitc hatast gyakorol a he-
lyiségek belsd terében. Nem keletkezik a falak-
ban vizlecsapédds miatti kdrosodds, amely akkor
szokott bekovetkezni, amikor rossz a homlokzatok
hoszigetelése. Alkalmazasdval megelézhetd a
gombdsodashoz vezetd pdralecsapodas. Régi
homlokzatok felGjitdsandl a meglevd kisebb re-
pedéseket athidalja.

A THERMOTEK tébb, egymdassal szilardan &sz-
szeépiilt rétegbdl alkotott hézagmentes, nagy
szilardsaga homlokzati hoszigetelés és feliilet-
képzés. Szilard, hordképes falazatokra készithets,
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esztétikus, szines, az idéjards hatdsaival szem-
ben tartésan ellendllé bevonatot képeiz.

Felépitése: THERMOTEK ragaszté cementes ke-
veréke a polisttirolhab-lemezek felragasztasara,
THERMOTEK tapaszba dgyazott iivegszalhalé
THERMOTEK vékony miianyag vakolat.

THERMOTEK rétegei egymashoz és az alap-
feliilethez j6l tapadnak, ezaltal egységes szilard
bevonatot alkotnak, amely megakadalyozza az
épiiletmozgasokbol ereds kisebb repedések felii-
leti megjelenését, légzéképes, nem pdrazard.
Alkalmazdsaval hohidmentes homlokzatok tervez-
hetdk és kivitelezhetok.

A THERMOTEK hdszigeteld, homlokzatképzo
bevonatrendszert az Epitésiigyi Mindségellendrzd
Intézet (EMI) mindsitette. Szama: A-146/1986.

A THERMOTEK hészigetelé bevonatrendszerrel
kapesolatos minden tovabbi kérdésben felvildgo-
sitast ad a

BUDALAKK vevészolgalata
1055 Budapest, Balassi B. u. 7.
Telefon: 131-4579, 153-3379
Telefax: 132-5974. Telex: 22-5667
A THERMOTEK budapesti kivitelexését — 300
m? feletti mennyiség esetén — kivalé mindségben
véllalja a Kézépliletépitd Vallalat Szakipari F3-
épitésvezetdsége. Budapest VIIL, Kerepesi Gt 27/a.
Erdekiédni lehet: Sagi Imre épitésvezetonél,
Telefon: 133-6521.
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A Technika Kiinyvesbolt ajanlata

«+« pld. Antalné Szathmary llona: TEXTILMUN-

pld. Téth Istvdn: VITORLAS HAJOK MO-

KAK, BORMUNKAK. Scjétkezileg soro- 40 Ft DELLEZESE. 1988. 111 oldul flizve 190 Ft
zat, 1985. 2. kiadés, 148 oldal, fdzve ... pld. VIDEOTECHNIKA. 6. szdm 1988. lll. n.

.. pld. Cséplé Katdlin: A SZEP KONYHA. 1988. 84 Ft év. flizve 68 Ft
145 oldal, kétve . .. pld. VIDEOTECHNIKA 7. szédm 1989. Il. n. év

.. pld. Jereb Gébor: MAGYAR VITORLAZO 159 Ft flzve 98 Ft
REPULOGEPEK. 1988. 272 oldal, kdtve ...pld. VIDEOTECHNIKA A GYAKORLATBAN.

.. pld. J6zsef Pél-Vajdovich Gydrgy-Veress Ti- Szerkesztette: Barna Tamds. 1988. 203
bor: VIZ- és CSATORNASZERELES A oldal, flzve 95 Ft
LAKASBAN. Sajatkezileg sorozat. 150 Ft .. pld. Wiegand, Eduard: HOMLOKZATBUR-
1988. 229 oldal, flzve KOLAS €S UTOLAGOS HGOSZIGETE-

... pld.Kiss L Gybdrgy—=G. Németh Gybrgy: LES. Sajdtkezdleg sorozat. 1989. 129
A REPULG BICIKLL. BMX Kézikényv. 68 Ft oldal, flzve 145 Ft
1988. 131 oldal, flzve

..pld. Dr. Pérkényi Gyérgy: KALYHAK. Kiva- Cimiink:

lasztds, elhelyezés, gazdasdgos lzemel-
tetés. 1988. 172 oldal, flzve
... pld, Radinger, V.: CIPGJAVITAS. Sojatkezd- 130 Ft
leg sorozat. 1989. 60 oldal, fiizve
... pld. Spatz, Karl: ERESZCSATORNAK EPITE- 65 Ft megrendeld neve:

SE ES JAVITASA. Sajétkezileg sorozat,

1988. 127 oldal, fizve

... pld. Surdnyi Mikiés: ISMERKEDES A MOU- 98 Ft
HOLDAS TELEVIZIOZASSAL. 1988. 124

oldal, fdzve

SZAMMAL, Szabadidd hasznosan soro- Postén
zat. 1986. 144 oldal, fizve Mﬂ M “pencua

Lemezdarabolé Uzem

Telefon: 117-9430

Pontos cime (ir&nﬂtésxémmul]' '

" aléirdsa

urillll rendelését biélyeggel etlélott srabvényméretd bo-
.+« pld. Szédsz Tibor: FAMUNKAK JO SZER- 98 Ft h"""’“‘““' ""““'*Imi“"“ Tekintetisl o korldto-

beérkezési s tel-
(k¥ziiletoknek 500 Ft felett

96 Ft  otutoléssal sxémlézunk), o portékbllséget felszémitiuk.

a tervezés és kmtelezes minden szakaban,

rendkiviil egyszeri, elony&s megoldas.
Uj gyértményok, zajos munkahelyek
CSENDES EHEZ

konstrukcié valtoxtatas nélkiil alkalmazhaté.

& "~

LTI

Budapest XX., Gubacsi hidfé 6.

11/35



a Bndapestl Tiizép Vallalat _
FESZEK Aruhazat és telepeit!



Majd ha fagy,
mar
nem alkalmazhatja festékeinket!

De amig a hémérséklet -}-5 “C ala@ nem csékken, melegen ajanljuk az

AKROPOL szilikatfestek

vagy a

PIKTOSZIL

por alaku viziivegkotésti festéket
épiilethomlokzatok tartés, szép, védelmet nyhjté bevondséra, az

AKROPOL AC

azbesztcement festéket
mipala fedések, etemit burkolatok, beton vagy habares épiiletiabazatok
dekorativ, idGjdaras- és kopaséllo festésére,

DISZLAZUR

favédé- és diszitérendszeriinket
kiil- és beltéri fafeliiletek gomba- és rovarkdrtevok elleni védelmére,
' esztétikus, lazir jelleali bevondsdara.
Fenti és még sok mds, épitéshez, feltiitdshoz szilkséges termékiink
megvdasarolhaté a

[

i

Mintaboltjaban: Budapest VilL, Somogyi B. u. 22. Tel.: 114-1086
Raktirdruhdzaban: Budapest XX., Tinédi u. 3, Tel.: 147-9362
Szakiizletében : Ujkigyss, Petsfi S. u. 60/2. Tel.: 66/56-255
Szakﬁruhiziban: Debrecen, Monostorpélyi u. 5. Tel.: 52/32-831

Szaktanicsadis: 142-8969 @ Vevészolgalat: 122-1066
a KEMIKAL Marketing és Ertékesitési Osztilyin

1075 Budapest, Kazinczy u. 10-11.



FUSZERTARTO ES BILLENO FIOK

A készen vésérolt konyhabutorok
tovibbi, egyedi darabokkal kiegé-
szitésére altaldnos az igény. Lapunk
ezért az ,,egyénies” elképzelésekhez
igyekszik apro otletekkel , kiegészi-
téket” adni. Most példaul egy prak-
tikus fiiszertarté és egy kibillené
fi6ksor bemutatiséval.

A fliszertarté (1) kisebb, csavar-
menetes fedeldi befdttes iivegekbdl
és egy ferdén a fels6 szekrények alad
erdsitett tartSlapbél 4ll. Lényeges,
hogy az tivegek zérdfedele hibatlan
legyen. A tartdlapot 10 mm-es réte-
gelt lemezbdl Allitsuk 6ssze, majd az
iivegek fedeleit hérom-hdrom fél-
gombfejdi facsavarral erdsitsitkk a
tartlapra. A fedeleket egyméstél
legaldbb 40 mm téivolsigban csava-
rozzuk fel. A tartélapot vagy a fel-
s8 szekrények ald erdsitsiik fel, vagy
— tovabbi kiegészitésiill — készit-
siink még egy, a kisebb edények, s
egyéb, fézéskor szilkséges eszkbzok
tdroldsira is alkalmas konyhai fo-
gast is, s arra csavarozzuk fel az 4j
fliszertart6t. A fogas késziilhet 10—
203100 mm-es deszkéb6l vagy 10—
15 mm-es rétegelt lemezbdl, amely-
ben 10 mm-es, sima feliiletd kdlddk-
csap-rudakb6l leszabott csapok al-
kotjdk a fogasokat (2). Ez utdbbit
egvébként ©ndllé egységként is ér-
demes elkésziteni.

A kibillené fiSkok nagy eldnye,
hogy egyiket sem lehet tilsdgosan
kihtzni, s igy nem eshetnek le (3).
Fézés kbzben a fidkokat lebillentve,
azokban minden kéznél lesz, csak ki
kg}l emelni a holmikat a fidkok-
bél.

A fidkok oldallapjait legaldbb 10
mm-es rétegelt lemezbfl szabjuk le.
A méretre vigott oldallapokat fog-
juk ©Ossze, majd vagjuk le a héatsd
sarkaikat, s furjuk ki a fiékvezeté-
kek két végpontjit. A kivetkezl 1é-
pésben mindegyik darabbdl vigjuk
ki lyukf(irésszel a hosszantl nyilédso-
kat, s réspollyal igazftsuk is kerek-
re. Ezutdn szabjuk le az elf-, hat-
és fenéklapokat, majd él—lap ké&-
tésben — esetleg 4tmené koldik-
csappal is meger8sitve — erfsitsiik
bssze a fidkkavakat. Végiil rogzitsitk
helyiikre a fenéklapokat.

A fibkok vezetbcsapos tartébak-
jait sfrd erezetd feny6fibél alakit-
suk ki. A csapokat rogzitd lyukakat
flrjuk ki, majd mindegylkbe ra-
gasszunk egy-egy facsapot (4), Vi-
gydzzunk, a széls6 bakok egymés-
nak tikorképei, a ktzbenséktn meg
a csapok mindkét oldalon talnyadl-
nak! A bakokat ezt kivetfen a szek-
rény fenéklapja felSl behajtott fa-
csavarokkal erfsitsiik fel. A pontos
beéllitdsra nagyon {igyeljiink! A fel-

csavarozott bakokat a legszéls6 da-
rab kivételéyel szereljiik le, majd
az egyik fiékot betolt helyzetbe 4l-
litva htizzuk a bak vezetScsapjira.
Végiil a masik bakot is csavarozzuk
a helyére.

Kovetkezhet az Gjabb fidk, majd
megint egy bak., Ha j61 dolgoztunk,
a fiékokat konnyen kihuzhatjuk,
azokat a csapok szildrdan megtart-
jék ferde helyzetiikben is, s lebille-
nésiiket meggitoljdk. Az fgy kihu-
zott fiékok alig foglalnak helyet,
tartalmuk pedig mindig j6l hozzé-
férhetS les r.
wr

| Nincs szakdllas otlet, csak kezdé barkicsolo!

POLC-ASZTAL

Az idénként fel-felbukkané régi Stletek nem min-
dig azonosak régli dnmagukkal, tobbnyire alkalmaz-
kodnak a kor pillanatnyi igényéhez, izléséhez, mint
példdul az itt bemutatott polcasztalunk is (A). Alap-
jdban véve O&tlete olyan Osbreg, hogyha szakiallat
megmérnénk, bizonydra a ,Rekordok konyvé”-ben
lenne a helye. S hogy mégis lapunkba keriilt, annak
csupdn az az oka, hogy a régi Otlet alapjdn készit-
hetd Gjfajta asztalka felnyitva, lehajtva (B) is igen
dekorativ, nem szokvényos forméaju.

Elkészitése egyszerii, nem nehéz barkacsfeladat.
De azért néhidny aprd, dmde a kiils6 megjelenését
meghatirozé részletre mégis felhivnidnk az elké-
szitésére vallalkozék figyelmét.

Ez az asztal akkor mutat igazdn, ha a C #&bran
lathat6 méreteit nem vagy csak kevésbé és aranyosan
csokkentjiik. S ha mégls médositani kivinjuk, akkor
az asztallap ivét, azaz a lekerekitésl sugaradt novelve,
csBkkentslik a lap szélességét. lgy egy rakodasra ki-
tinden hasznéalhat6, hosszi polcot kapunk, s a lehaj-
tott asztallap nytjtottan ivelt darabja Impozéns la-
bazatként hat. A polc kb. 20-20 cm-rel legyen ro-
videbb az asztallap egyenes élénél. Az fvelt élt pedig
kb. 45 fokos szbgben marjuk le.

Az asztal anyagaul 19—21 mm vastag faforgics-
lapot vélasszunk. A polclap leszabdsa utdn az egylk
hosszantj élére Atmend facsapokkal megerSsitve ra-

gasszunk 20><100 mm-es deszkat, amelynek fels6é élét
45 fokosra gyaluljuk le. A polc eliilsé élét foliaval
vagy szinfurnér csikokkal boritsuk be. A lap aljira
csavarozzuk fel a sirgaréz lemezbfl készlilt zongora-
péintot. A felerfsitd csavarokat ajdnlatos megdup-
ldzni, mivel az asztallap elég silyos, s a terhét a
pantnak kell megtartania, Az asztallapot lyukfiirész-
szel kanyaritsuk ki, majd fvelt éle ald ragasszunk
12){100 mm-es faforgicslapbél levégott szélerfsitést.
A kiéllé6 részeket a lap ive mentén végjuk le, majd
ezt kivetSen az asztallap élét marjuk le 45 fokosra.

Az asztal 18ba 200<B80)>{650 mm-es deszka, amelyre
két csuklospénttal, esetleg zongorapénttal fogassuk
hozzd a kihajthat6 darabot, amelyet lehetSleg 20—
22 mm-es lécezett bhtorlapbdl vagjunk ki. Az alkut-
rész ivelt élét kerekitsiik le.

A kész darabokat csiszoljuk siméra, felliletitket
pérustomitsiik, az éleiket meg feltétlenlil vonjuk be
tapasszal, majd csiszoljuk teljesen slméra, Portalani-
tds utdn az Gj buatordarabot ttbbszér vékonyan faj-
juk le selymes fény(i festékkel.

Ha a festék tOkéletesen megszdradt, a polcot mfi-
anyag tiplik vagy acél horgonycsavarok segitségével
— s természetesen vizszintbe A&llitva csavarozzuk a
falra, majd er6sitsik ald a kihajthaté l&brészt, vé-
gezetiil pedig az fvelt asztallapot is csavarozzuk a
helyére, —bsj—
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