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 Cikkpalyazatunk legjobbjaibél!

DUPLA FEKHELY A SZEKRENYBEN

Ne tévesszen meg senkil a palyamf
cime. Megalkotéja, bekiilddje nem a le-
vitaciét taldlta fel, csupan egy 53 m2-es
lakas sziikiisségét pribalta meg legaldbb
napkozben a fekhelyek falhoz &llitdsa-
val enyhiteni. 8 mivel a kis lakdsban
négyen laknak, ez érthetd is. Tudjuk,
hogy sokak otthona legaldbb ilyen szii-
kiis, ezért a hasonlé gondokkal kiisz-
kido csaladok figyelmébe ajanljuk a
csekély helyigénydi, olesé fekhelyet
amelyet készitdje ismertet a tovdbbi-
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2. Az Gigy szinte mindig ?
egyenstlybon van, 5 .,-,-.’: %
lekbillendsre nem hajlamos SR S L

6. Az agy pillanatok clott
‘ megvethstd
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7. A bedgyazdshoz
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Az agy szerkezete

Ez a fekhely természetesen nem
epedarugbés €s slipped6 karpittal
burkolt, Az &gy alapja egy szilar-
dan oOsszeallitolt léckeret, amelyet két
oldalrél farostlemezzel fedtem Te.
Az &gylap éleit széles iécekkel fog-
tam koriil, a betétje 50 mm vastag
poliuretdn hab. Nem ad , keleti”
kényelmet, de biztositja az egészsé-
ges éjszakai pihenést és megoldja
az adgynemf tarolasat is. Egy moz-
dulattal kinyithatd, s az agyazas
pillanatok alatt elvégezhetd. Mivel
az agylapot ellenst’lﬂyal is ellattam,
minden erdélkodés nélkil nyithatom,
csukhatom, s még véletleniil sem
hajlamos a kibillenésre. A bizton-
sag kedvéért azonban a felhajtott
dgylapot lebillenés ellen egy csapos
retesszel is biztositottam. Elkészité-
se nem koltséges, a szivacsbetét nél-
kil kb. haromezeriotszaz Iforintom-
ba keriilt. (A sziikséges anyagokat
egy anyagiegvzékben foglaliam dsz-
sze.)

A helyvalasztas

sok mindent befolyasol. Példaul én
az agyvat a szoba egyik sarkaba, il-
letve egy méasikat a hall két oldal-
fala kozé szereltem fel Igy egyet-
len tartooszlop is elég voll. de ter-
meészetesen ettl barki eltérhet. Az
altalam |, Jlespérolt” masodik tari6-
oszlop beépitésével a fekhely a szo-
ba barmely fala elé [elszerelhetd,
Az agy mellé két oldalrdl kiegészi-
té szekrények allithatok.

lgy késziilt az agy

A munkat az agylap Osszedllita-
saval kezdtem el. Feny6 pallob6l le-
szabattam a 40X140 mm-es dara-
bokat. majd a faanyagot legyalul-
tam. A keret darabjait méreire vag-
tam, s az alkatrészek végén kiala-
kitottam a csapokat, kivésiem a
csapfészkeket. A Kkeretel szarazon
utottem Ossze, majd a sziikséges
igazitasok elvégzése utan bejelditem
az agy tengelyének helyét. Elkészi-
tettem a 14 mm &tmérdjd furatokat,
s azokat a széles kerefdarabok kiil-
s0 oldala fell 80 mm mélyen 15
mm atmérdjlire fartam fel. A ko-
zéps6 tamlécbe 15 mm-es lyukat
fartam,

Ezt kovetGen lagyacél csibdl je-
vagtam .a harom 100 mm hosszd
darabot, s a keret furataiba {itot-
tern. A csbvekre azért van sziikség,
mert a fenydéfaba fart lyukak az
agy gyakori nyitdsa-csukasa kovet-

keztében hamar kikopnanak, a cs6-
betétek ezt gatoljak meg.

A keret darabjait ezutan mar szi-
lardan dosszeragasztottam, &m a
hosszanti oldalak k&z¢é a lyukakba
meg egy-egy vékonyfall mianyag-
csovel is nyomtam. Amig a keret
szaradt, hozzalogtam az ellensuly
kialakitésdhoz. Anyaga 40>40 mm-
es tomor négyzetes idom, s hossza
azonos a keret szélességével, silya
kb, 20 kg. Az ellensilyt négy he-
lIyen Aatfartam, majd az agykeret
alsé darabjahoz szoritottam, s el-
készitettem a mégy atmend csavar
felerssité  furatat, Ezt kivetten
M6>220 wmm-es anyascsavarokkal
erisitettem véglegesen a keretre.

A keret egyik oldalara 10 mm
vastag PAF-, a masikra meg 5
mm-es farostlemezt ragasztottam, s
a boritélemezeket siillyesztettfejd
facsavarokkal is megerésitettem. Az
agytabla éleit gondosan sikba csi-
szoltam, majd leszabtam a 2070
mm-es lécekbél a harom oldalsze-
gélyt.

A, keretlécekett ragasziva, = kb.
250 mm-enkéni siillyesztettfejli fa-
csavarokkal is megerdsitve szerel-
tem fel az agytabla élére. Az agyat
szegélyezd keretet csiszolas utan
szintelen lakkal kétszer bekentem.

A fekhely tartoszerkezete

Minthogy az agy egy tengely ké-
riil hajthaté le, s a fekhelyet az
egyik oldalrél a fal hatarolja, igy
a tengelyt egyvik oldalrdl egy fliggi-
leges, padlétél a mennyezetig éro
oszlop tartja. Az dgyat a fal feléli
oldalon a falba sillyesztett fém
rogzitd hiivelyhez erdsitettem.

Eldszor a fa tartéoszlopol készi-
tettem el. A szoba belmagassaganal
kb. 30 mm-rel rovidebbre szabott
oszlop keét biitijére 5 mm vastag
lemezbdl egy-egy felerdsitd lemezt
készitettem, s azokat az oszlop vé-
geire csavaroztam. Az oszlop helyét
pontosan bejeldltem, majd ideigle-
nezen a helyére ékeltem, s vizmér-
tekkel fiiggblegesbe Aallitottam, Ez-
utdn a lemezek furatail atjelditem
a padléra, illetve a mennvezetre,
majd az oszlop eltivolitdsa utan el-
készitettem az Mi10-es meneld fém
rogzitbhiivelyeket befogadé lyuka-
kat. A mellettes oldalfalra is beje-
loltern a tengely végét rigzilé fém-
hiively helyét. Az oszlopol tjra a
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Folytatas a 3. oldalrél

helyére allitva, a majdan tengeiy-
ként hasznalt ruddal ellendriziem,
hogy j6 helyen van-e a jelolés. A
tengely vizszintességét és a ket veé-
gének a mellettes faltél valé azonos
tavolsagat is megmeértem, hogy ©sz-
szeszereléskor ne érjen kellemetlen
meglepetés. A hidnyzé lyukatl kifir-
tam, majd a fémhiivelyeket a he-
lyiikre iitottem. A cs6hiivelyt az osz-
lop furatiba nyomtam, majd méret-
re vagtam az agy tengelyét, s két
végére MI12-es meneteket metszet-
tem. Az Agytabla végére egy-egy
20>(60 mm-es keményfa lécbil 1a-
bakat készitettem, amelyeket csuk-
léspanttal erdsitettem az agyra. A
pantokat el6zbleg alaposan ,beja-
rattam™, hogy a szaraik konnyen
mozogjanak.

Helyére keriil az agy

Most mar semmi akadalya nem
volt, hogy az agyat a helyére sze-

Az agytabla szerkezete

reljem. A menetes fémhiivelybe csa-
vartam a tengelyt, majd alatét koz-
beiktatdsaval az agytablat felallitva
a kiallé tengelyre htztam. A ki4llé
tengelyvégre alatétet 'helyeztem, fel-
illesztettem a tartboszlopot, s két
anyaval rogzitettem. Az oszlopot
alul-felill elmozdulds ellen rdgzito-
csavarokkal biztositottam, majd fa-
ékkel szintbe &llftottam. Ezutin a
padld, illetve a fodém és a rogzitd-
lemezek kozé a rogzitbesavarok szé-
rara — azokat egyenként kicsavar-
va — lapos alatéteket helyeztem, s
a csavarckat most mAar véglegesen
meghtiztam. E miiveletsorhoz feltét-
lenill sziitkséges egy segitétars.

Helyén
az égynemiitarté lap

Az 4agyat lehajtottam, s az mind-
jart a ldbara allt anélkiil, hogy ra
kellett volna ,segitenem”. A fej-
rész folé, a falra csavaroztam egy
20320 mm-es feny&lécet, majd le-
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Az agytéblo eliilsé oldalat
akéar lombériaval is borithotjuk

szabtam az 5 mm ‘vastag Agynemfi-
tarté lapot. Egyik hosszanti szélére
zongorapintot szereltem, majd a
szabad pantszdral a fejrésztdl 450
mm-re az agyra csavaroztam, A le-
hajtott farostlemez a falra erfsitett
lécre tamaszkodott fel.

A habszivacs Agybetét huzatéra
kérben tépdzar csikot wvarrtam, s
az agytdblara a betétet rogzité teé-
pbzérat ragaszt6val erdsitettem fel.
A betétet a helyére illesztellem, s
az 4gyat felhajtottam. A mdvelet
kénnyen ment, s az adgyat az ellen-
suly fiiggblegesen tartotta. Am biz-
tos, ami biztos, amig az agy foloth
szekrény nem késziilt el, az agy le-
billenését az oszlop fel6l bedugott
kis fémraddal akadalyoztam meg.

Kiilsé burkolat
tetszés szerint

Az Agy most mar haszndlhat6 lett,
am kiilseje még nyers volt. En be-
tapétdztam, majd 10360 mm-es fe-
nyolécksl kialakitott kazettds keret-
tel diszitettem. Ha viszont az &gy
eliils6 oldalat lambérialécekkel ki-
vinjuk beburkolni, akkor a fabur-
kolatot kozvetlenill egy keretre cél-
szerli felszegezni. Mivel a felallitott
agy teljes magassiga 1900 mm, 5 a
mennyezet ennél jéval magasabban
van, a fennmaradé helyet rakodd-
polcokkal vagy szekrénykével érde-
mes kitdlteni.

*h K Horompoli Sandor
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Megnevezés Db Méret (mm) Anyag Jel Megnevezés p, Meéret (mm) Anyag

agykeretiéc 2 40X140X1840 fenysta 19 facsovar 4 5X60

dagykeretléc 1401401560 tenydfa 20 fém r0gzité hively 1 M12

agykeret hevederléc 2 40>(140>(1240 tenydfo 21 6gyt:=.-ngely 1 @121690 ridacél

agykeret Osszekotd 4 40 140<550 fenydfa 22 clatet 4 2

oldalkeret 2 20701880 fenydfa 23 anya 2 M12

oldalkeret 1 20%X70X1560 fenydfa 24 cséesapagy 4 @1512X100  acélcsd

felsé burkolat 1-2  5-10% PAF- vagy 25 béléscsé 2 @14X70 vékony-

1520 1880 farost- fald
lemez . mia. csé
alsé burkolat 1 5X15601900 farostlem. 26 zongorapant 1 13X13)1500
elfensily 1 40401520  Idgyacél 27 dgynemiitarté tap 1 5X450%1500 farostlem.
rad 28 tartéléc 1 20201500 fenydfa

régzitécsavar 4 M6 220 29 facsavar 5 450

csavaranyo 4-8 Mé6-os 30 agyldab 2 20603450 keményfa

aldtét 4 b-0s 31 csukléspant 2

tartéoszlop 1 80)>(80X2610 tenydfa 32 facsavar & 4340

fém rogzits hiively 4 Mi0-es 33 dagybetét 1-2 50X800XC1900 poliuret.

rugds alatét 4 10-es " hab

aldtét 20 10-es 34 tépézar

oszloprégzitd csavar 4 MI060 35 diszité léc 103460 fenydfa

régzitélemez 2 5X80X160 lagyacél

Az agy hosszmetszetének részlete
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Uidlagos mennyezetszigetelésre
egyszeriibb esetben hoszigetelc ta-
péta johet szdba, amelyet nehéz ta-
pétakhoz hasznalatos tapétaragasz-
téval a mennyezetre ragaszthatunk.
Jelentbsebb hészigeteld hatast a
vastag (2—3 cm-es) hungarocelltdl
és a kozetgyapottél varhatunk. Az
€l6bbi elfnye mennyezetszigetelés-
mél, hogy tartisa van, sulya viszont
csekély, ezért kimny( felerdsiteni.
Lehet ragasztani (1), de még jobb
a lapokat felcsavarozott farostleme-
zekkel vagy lambéria boritissal fel-
fogatni a mennyezetre (2). A ké-
zetgyapottal  bevont” farostlemez

még az elébbinél is hatisosabb.

A koézetgyapot nehezebb, tartdsa
is kisebb, mint a thungarocellé, vi-

szont még kitlindbb hi- €s hangszl-
geteld és a rdagesaléok sem tesznek
kart benne. Mig a hungarocell éles
késsel, a kdzetgyapot tsszegtingyol-
ve flirésszel waghaté (3) a kivant
méretre. Tetotér-beépitésnél a
mennyezeti gerenddk gyakran sza-
badon maradnak, ilyenkor a szige-
teld anyag célszerfien behelyezheto
a gerendak kozébe. Az (n. 1épésilld
kézetgyapot viszonylag kemény kér-
genél fogva egyszeriien felerdsithetd
kozvetleniil a gerendikhoz (4). Még
Jobb megoldéds, ha a Kkiillé geren-
diakra hajépadlé boritast esavaro-
zunk és afolé helyezziik be a kdzet-
gyapot lapokat (5). A tartis nélkiili
szigeteld lapokat ideiglenesen a ge-
rendakra szegezelt huzallal is felfo-
gathatjuk, és a mennyezet burkold-
sat utdlag végezhetjiilk el (6).
Almennyezet létesilésekor nines
sziikségunk kilén szigeteld anyagra.
Van ugyanis egy Korlatlan mennyi-
séghen és ingven rendelkezésiinkre
alle  szigetelé anyag, a levegé.
Mindbssze azt kell biztositanunk,
hogy teljesen zart légtér slakuljon
ki, ahol a levegd mozgdsa minima-
lis. Vigyaznunk kell azonban arra,
hogy hidba alakitunk ki légmente-
sen zard teret, ha az tulsdgosan
magas, akkor a felsd, hideg és az

3/6

alsd, meleg hatarolofal kézott a zart
légtérben is megindul a légmozgés.

Ha ismerjiik az el6bbi alapsza-
balyt, egy tulsagosan magas helyi-
ség léglerét, azaz belmagassagat
cstkkenteniink keil. Ilyenkor keres-
sik &z optirmalis megoldast. A fel-
szerelendd almennyezet folott kiala-
kult légtér inkabb legyen az idea-

- lisnal nagyobb, viszont a szoba fi-

tott légterét azzal aranyosan csok-
kentstik.

A kétféle almennyezet felszerelé-
sére rajzos dbrasorunkkal adunk ta-
nacsokat, Az elsé esetben nem a
belmagassag csokkentése a célunk,
hanem a minél jobb hdészigetelés,
Ennél a 'hézard légtér magassigat
4—6 cm-re valasszuk, gzaz egyezd-
re a parnafakent hasznalt puha fe-
nydstaflik vadtagsagéval. A meny-
nyezet boritdsara ‘pozdorja- vagy

Viennyezetburko

T

PAF-lemez a legalkalmasabhb, illet-
ve g farostlemez a legolesébb. A
borité tablak meérete meghatirozza
a parnafik kiosztasat is; a parhu-
zamosan futé staflik (7) tengelyvo-
nalanak tavolsiga éppen a tabla-
szelességgel egyezzen meg. Ily mé-
don minden egyes tdbla széle a par-
nafa felét fedi le, biztositva a pon-
tos felesavarozds lehet8ségét.

A péarnafikat a memmyezetre mi-
anyagtiplikbe hajtott siillyesztettfejd
facsavarokkal erésitsiik fel. Egy mé-
ter koriili tablaszélességet feltételez-
ve keresztirdnyd pérnafikra nincs
szilkség, csak az oldalfalakné&l, il-
letve ott, ahol két tablavég talalko-
zik. Mar a parnafdk felfirisa és
felcsavarozisa is, de kiiléndsen =
tdblak rogzitése ,.két emberes” mun-
ka. Az egyvik tartja a tablakat, a
méasik farja és esavarozza (8). Ha
végképp nines segitségiink, akkor
készitslink két. szobamagassagnyi ki-
tamaszté oszlopot (9), amelvekkel
ha kértilményesen is, de megoldhat-
juk a feladatot. A kitdmasztéknak
akkor is magy hasznét wessziik, ha
van segitségiink.

Mésodik wvaridciénkban elsédleges
szempont a belmagassag cstkkenté-
ce, ahhoz tehat Almennyezetet kell
készitentink. A parnafak kiosztasat




az eldzdekkel megegyezben hatd-
rozzuk meg, és ugyanugy csavarozi-
zuk fel a mennyezetre (10). Ezek
a fenyéstaflik azonban nem koz-
vetleniil a mennyezetboritiast tart-
jak, hanem a tavtartoként szolga-
16 réAcsszerkezetet. A padlon el6-
re készitsik el a mennyezetre
mar felerfsitett iparnafa-rdcs méasat
és a lécek két oldalara szegezzilk
fel az egyenlé hosszsaglira vagott
tavtartokat (11). Ezuldn az almeny-
nyezet tartéracesat a tavtartoknal fog-
va szegezziik fel a parnafdkhoz (12).

A zart légtérnek csak oftt sziiksé-
ges oldalfalat késziteni, ahol a fal
sikjat valami, — pl. nem nyilé ab-
lak — megbontja (13). Ezt azonban
lehetéleg keriiljiitk el. Nyilé ablak
felsé €le ald pedig egyaltaldn ne
érjen az Aalmennyezet. A boritas
felesavarozésa az eldzd mennyezet-

szigeteléssel azonosan iorténik (14).
A burkoldlapok kiilontsebb feliilet-
kezelés mélkial tapétizhaték wvagy
testhetdk.

Gondot okozhat még a mennye-
zet kozelében levd dampdk, csatla-
kozdé aljzatok Aatszerelése. Fiiggd
lampét lehetéleg olyan helyen rog-
zitsink a burkol6tdblara, ahol azt
felilrol a parnafiakhoz erosithetjik.
Az adlmennyezet ugyanakkor jo le-
het6séget ad arra, hogy lampave-
zetéket, konnekiort a mennyezet
barmely pontjara elvezessiink (15).
Az aram- és hoszigetelésre, az elek-
tromos vezetékek gondos bekitésére
azonban kilongsen ugyelni kell,
mert pl. egy melegedd csatlakozas
itliizet |is okozhat. Az Almennyezet
alatt csak kettos szigetelésii kabelt
nasznaljunk.

* Py




Huzalbdl egyetlen szemet haj-
litani nem nehéz, csupin egy ke-
rekeséri fogo kell hozza (1). A
talhajlitott szarakal ezutan egy
lombflirésszel atvagjuk (2), s a
szitkséges igazitasok elvégzése
utan (3) forrasztassal végtelenit-
jik (4). Am ha pl. t6bb azonos
szemnagysagu gylirtire van szik-
ségink, ne sajnaljuk a faradsa-
got, s készitsik el a magunk kis
huzalhajlité szerszaméat. Az a kii-
lonbozd formak alakra hajlitdsat
is lehetévé teszi (5), s a hajlitott

huzalszemek pontosan azonos mé-
retiek lesznek.

A huzalhajlité (6) anyaga
102<30X125 és 5X30X70 mm-es
lagyacél. A vastagabb anyag két
végét 15 mm-es sugarban kere-
kitsik le, s ha a hajlitot kés6bb
a munkaasztal lapjara szeretnénk
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Harmadik kéz helyett!

csavarozni, akkor furjuk &t két
helyen 4,2 mme-es furéval. A lyu-~
kakat sillyessziik is ki!
Kovetkezd lépésben az 5 mm
vastag laposvasboél flirészeljik le
a két, derékszogli haromszog ala-
ka, a két 5 mm széles és a ko-
zépsO, 40 mm hosszu darabot. Az
alkatrészeket reszeljiik pontosan
méretre, majd farjuk ki a feleré-
sit6 szegecsek szdmdra sziikséges
lyukakat is. A szegecsfejek slily-
lyesztékérdl se feledkezziink ell
Ezt kovetfen a darabokat egyen-
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ként szoritsuk a lekerekitett da-
rabra, majd a pontos beallitas
utdn készitsiik el a felerésitc fu-
ratokat. A lyukakat a hatoldal
felgl sillyesszitk ki. A darabot
lagyacél szegecsekkel rogzitsik a
szerszamtémbre, de akinek wvan
rda moédja, a szegecselés helyett
keményforrasztast is alkalmaz-
hat. Ez esetben a felesleges for-
raszanyagot feltétlenil le kell re-
szelni,

mm-re legyen a kozépsd furat
koézéppontjatol. Igy a két csap
kozé majd kiilénbdzé vastagsag
huzalokat hajlithatunk. A bejeldlt
helyekre készitsimk 6 mm Aatmé-
réji és 13 mm meély zsakfurato-
kat. A csapokat 6 mm vastag
keményacél riudbol fiirészeljiik le,
hosszuk kb. 23 mm legyen.
A darabokat probaljuk a Iyukak-
ba nyomni, s ha tdlméretesek
lennének, a felesleget furégépbe
fogva csiszoljuk le réluk. A csa-
pok azonban nem 16tydghetnek
a fészkikben. Hajlité szersza-
munk ezzel készen is van, pro6-
baljuk hat ki.

Kisérleti darabként valasszunk
pl. alatétek taroldsira alkalmas
biztosité tGt (7). Anyaga 1,2
mm-es kemény sargaréz huzal.
melynek végére a két egymdshoz
legkozelebb 8116 esap kozé helye-
zés utan — hajlitsunk egy fél

ban tulhajtjuk. Ezutan megint
egyenes szakasz kovetkezik,
amely kb. 15 mm hosszisaga. A
huzalt most csak egy negyed iv-
ben hajlitsuk el, s az egyenes,
szabad huzalvéget illessziik a rog-
zit6 horog szdrai kozé. A horog
felfekveési pontjat jeloljiik at a
rugezo szarra, majd e helyen az
anyagot kissé hajlitsuk le. A sza-
rat illesszlik a horogha, s a feles-
leges anyagot csipjiik le (11). Az
éles huzalvéget reszelGvel gémbo-
lyitsiik.

Végezetll még néhany tanics
a huzalhajlité hasznilatahoz. Az
egyenes hornyokat huzalok
egyengetéséhez is jo6l hasznosit-
hatjuk. A derékszogli haromszs-
gek sarkait kiilénbézé szogbe tor-
ténd hajlitdsokhoz hasznalhatjuk.
A kozponti csap kéré ujabb, ki-
sebb Aatmérdju acélesapokat is
,telepithetiink”, s akkor a huza-

Miutin minden darabot a he-
lyére szegecseltiink (vagy forrasz-
tottunk), szerszamunk kozépsé re-
szébe 4llvényos furégépen ké-
szitsik el a szemhajlité csapok
furatait. Elszor a kozponti lyuk
kozéppontjat jeldljilk be, majd
4tlésan a masik négy furatét is.
E négy furat azonban ne azonos
tavolsdgban, hanem 15, 16, 17, 18

szemet (8). A huzaldarabot mrost
helyezzilk az egyenes hornyok
legsziikebbikébe, s a kialléo U ala-
ki részt hajlitsuk el merélegesen
(9). Kovetkez6 lépésben a rugbdzéd
szemet alakitsuk ki (10). A rogzi-
t6 horog mellett kb. 70 mm hosz-
szl egyenes rész van, a Tugos
szemet ez utan alakitsuk ki, még-
pedig ugy, hogy a szarat 90 fok-

lokra kisebb szemeket is hajlit-
hatunk. A nagyobb méretii ivek
kialakitdsakor a huzalt kis ,lépé-
sekben” haladva, s éppenhogy
megtirve formaljuk a kivant
alakia. Ilyenkor az egyik csapot
mindig rogzitétamként hasznal-
juk, s a hajlitast a mésik csap
palastjan végezziik el.
Toit — bsj —
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Két valtozatat

is lathatjak olvasoink e szdmunk
hatsé boritélapjan. Az egyik (B)
egyszerdi féltetGs fészer, amely
alatt a csapadéktd]l védetten tarol-
haté az osszecsukott kerti butor, a
napernyd, a talicska, a szerszamok,
a grillre varg tizifa, a beépitésre
szant cement,

A masik pergolinak, esetleg sza-
letlinek nevezett (mindkét szo olasz
eredetii) kerti lugas (A), ami ugyan
nem véd a zapor eldl, viszont kel-
lemes, szellfs és arnyat adé. Amel-
letit a futéndvények, példiul a lu-
gasrézsa, biztos tamasza is lehet.

m

Anyaguk,
legaldbbis a képeinken: (flirészelt
puhafa ¢, Azonban megfelelden

médosfthat6 lis az anyaglista a MEH
telepeken nem egyszer olesébban
beszerezhetd zartszelvényfli, vékony-
fald acélra vagy aluminiumra.
Fémbd]l persze csak a fiiggbleges
oszlopokat, a tetfgerendakat és a
szarufakat készitsiik.

A fészer (A) oldalfalai is késziil-
hetnek miianyag-, forgacs-, pozdor-
ja- stb. ,deszkakbdl”, a tetdhéjaza-
ta pedig &ttetszd, sargds szinG mi-
anyag hullamlemezbél,
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DISZIT

vr. szaletli, pergola vagy
ha sajat készitést — fel-
v alkotoképességere is.
eru ,,sajat  kucke”, a
nunkilkodasra alkal~

Az alapozas

képeinken és  rajzainkon nem
latszik, de persze nem hagyhat6
el. A talajjal érintkezd pergola-
oszlopok és fészertalpak alid dssunk
a talajba egy lapjara fektetett Kis-
méretll téglat Ggy, hogy a téglak
6,5 cm-es wvastagsagabol 1 cm-nyi
a talajszint folé érjen. A fészer
talpgerendai alatt végig hiiz6djék
ez a talajb6l kissé kiemelkedd tég-
lasor.

A téglak helyett készithet6k kar-
tondoboz sablonokban kis beton-
tombék, a talpgerenddk ald pedig
kozvetlenill wmz Aarkocskdba Ontott
tisztatoit beton esik is. A betonbaaz
ontéskor eleve behelyezhetok alul
szétterpesztett 150301 mm-es
acélesikok, amelyekhez az oszlopo-
kat egy-egy é&llvédnycsavarral is
hozzafoghatjuk majd az arrébb 16-
kés vagy széltdl feldintés ellen.

Ha 4llandéan a helyén marad
majd a kerti épitmény, laboszlo-

pait kozvetlentil is a talajba sily-
lyeszthetjiik. Ilyen esetben a fiig-
gileges

oszlopok @z Osszeallitasi




rajzainkon megadottakndl 30 cm-
rel hosszabbak legyenek, és a fold-
be keriilld végiiket alaposan be kell
kéatranyozni. Az oszlopok godrének
fenekére egy-egy lapos kovet he-
lyezzunk, hogy megakadalyozza az
oszlop bestillyedését.

A fészer

az egyszeribb, Az Osszeallitdsi raj-
zan (C) minden elemének a 6 mé-
rete is megtaldlhats. Az elemek al-
taldban 10-es koldokcsapokkal fog-
hat6k eggyé.

A hats6 oszlopok azonban lapo-
l4ssal, a koOzépsd, vizszintes Ossze-
kité gerendak pedig csapozéssal (D
kép) kapcsolhaték ossze.

A pergola (szaletli)

osszedllitdsi rajzan (E) minden da-
rab mérete, szama megtalalhatd. Az
alakra faragott tetOlécek egyrésat
az E rajz jobb oldaldn kiemelve,
mésrészt az F rajzon lathatok.

A csapfészkekb6l (az F-en felil)
ot, a széls6kbol (F, alul) két darab
sziilkséges. Ezeket is koldtkcsapok-
kal (E rajz jobbra fenn) lehet a
gerendazathoz rogziteni.

A kereteket osszefogd vizszintes
hevederlécekbél (G) nyolera lesz
sziikség, mégy felil, négy pedig
legalul fog A kozépsd keretlécek
s»fazonozottak”, omra martak
vagy eleve ilyen, 7X7-es lécekbél
készithetdk.

A hangulatot wdé futdénovény-
racsozat nyolc téblaja (I) 22 em-
es keretlécekre szegezett 2>{1 vagy
2X0,5 cm-es lécekb8l készithetd.

A pergola ésetében legfeljebb az
alsé boritétablak készithet6k a ké-
pen J) lathatétél eltéréd médon,
Példaul egyetlen butorlapbdl vagy
fautanzati tapétaval bevont poz-
dorjatablabél stb.

A nyers vazat

természetesen védeni kell, a fésze-
rét is, a szaletliét is egyarant, ha-
sonlé mdédon.

Ajanlatunk: alapozéval vald két-
szeri atvonés utdn 1d6AllS festéklkel
(olaj, Orkén) valé kétszeri Atvonas.

A Xyladecorral, Xylamonnal vé-
dés ugyan szabadon hagyja a fe-
nyofak szép erezetét, de a fa so-
kaig ,szagos” lesz, a régebbi ,Xy-

18k” kéarositjdk a velitk érintkezék
_bﬁrét, amellett meglehetGsen dragak
is.

A szaletli esetében az igen ,ala-
kos” szerkezet milatt az egyetlen
szinte valé befestést ajanljuk.

Fontos, hogy az Osszefogh szegek,
csavarok fejét is alaposan fessiik
le, a talajkézeli faelemeket pedig
még egyszer, hogy a felcsapodo
viznek is ellenalljanak.




Milt év szeptemberi szi-

munkban alapfokii villany-

szerelési fanfolyamot™ indi-
tottunk kifejezetten kezddk szami-
ra, Akkori cikkiink bevezetdje sok-
sok figyelmezietést tartalmazott, te-
kintettel a téma veszélyes, sit élet-
veszélyes mivoltara. Az ott leirtak
ismeretét itt mar feltételezziik. A
legfontosabb: mieléit barmilyen
elekiromeos késziilékbe belenyilunk,
illetve a lakis elektromos halézata-
ban barmilyen szerelési munkai
végziink, a kesziilléket, a szakaszi,
ill. az egész halézatot aramtalanit-
suk (a villasdugét huzzuk ki, a kis-
megszakité gombjit ugrassuk ki, a
biztositékot vegyiik ki),

A villanyszerelési munkéak koziil
eziittal a killonb6zé lampak és sze-
relvényeik bekotéseét, javitasat emel-

jik Kki. Eldszor lassuk g haldzati
csatlakozOk  szakszerd  beKiotését.
Asztali lampaknal erre rend-

szerint nines sziikség, mert ezeket
eleve csatlakozé zsinorral, és on-
tott villasdugdéval Arusitjidk. A fali
€s mennyezeti lampakhoz viszont
altalédban csak egy révid csonka ve-
zetéket és sorkapesot (,csokit”) ad-
nak, amelybél régtén az is kideriil,
hogy a lampatest kettés szigetelésii
(bekotéséhez kéteres vezetékre és
védoérintkezé nélkiili dugéra van
sziilkség), vagy védiérintkezével el-
latott (amelyhez héromeres zsinér
és foldelt dugd kell),

Kéteres . ..

A gyakorlatban legtobbszér a
kéteres vezetéket hasznaljuk. A leg-
biztonsagosabb, ha ©&ntétt villasdu-
goval ellatott, kb. 1,5 m hossz1, gya-
ri készitési csatlakozé zsinért vasa-
rolunk. (A lapos villisdugéd a véds-
érintkezds konnektorokba is bedug-
haté.) Elészor is a vezeték szabad
végérdl éles késsel vagjuk le a Kkiil-
s6 mianyag szigetelést (amelyiknél
van). Vigyazzunk, hogy a belst ér-
szigeleléseket ne sértsilk meg (1).
Lapos zsinérvezetéknél, csak a két
erszigetelést vagjuk szét egymastdl
(), majd a milanyagszigetelést a
vezetékek végérél kb. 1 cm-es
hosszon csupaszitsuk le (3). A sod-
ronyvszerii rézvezetéket ezutidn so-
dorjuk éssze (4), nehogy egy el-
szabadult vezetékszdl révidzarlatot
okozzon. A tokéletesebb Aramveze-
tés érdekében a lecsupaszitott ve-
zetékvegeket ajanlatos énnal befut-
tatni. Csak arra vigyazzunk, hogy
a muanyagszigetelést a forrasztas

3/12

VILLANY-
SZERELES
ALAPFOKON L.

kozben meg ne olvasszuk. A két
eret a sorkapocs két csavarjaval
rogzitsik.

« « . s haromeres

Nem cserélhet6k fel a ha-
romeres csatlakozd vezeték szalai™.
A kiilsé szigetelés levagasa, a szi-
getelés eltavolitasa. a huzal lecsu-
paszitasa és Onozasa ugyan az eléb-
biekkel megegyez6, de bekotéskor
a védbvezetéknek Kitlintetett szere-
pe van. Mind a csatlakozé vezeté-
ken, mind a sorkapcson azonositsuk
a féldpontot. (Erre az ér zdld-sarga
szigetelése a legalkalmasabb.) A
védivezeték bekétésében nem téved-
hetiink, a masik két vezeték — a
0 és a fazis — egymésal felcserél-
het6.

Gyari készitésli csatlakozd hia-
nyaban kiilén kell a két- vagy ha-
romeres vezetéket és az ahhoz ill6
védéérintkezd nélkiili, illetve védé-
érintkez8s dugaszolét megvasarol-
nunk. Ezt a megoldast véalasszuk
akkor is, ha az atlagosnal
(a gydari keészitésiinél) hosszabb veze-
tékre van sziikségiink. Vezetéket so-
hase toldjunk. A lecsupaszitott ve-
zetékvégek O6nnal befuttatidsat (5)
most se mulasszuk el A villdsdugét
szereljik szét (6) és azonositsuk
a villa két szdrianak bekiétdé csavar-
jat (7). Azok sokszor villastdl Kki-
emelheték a dugébdl. Foldelt dugd
esetén a kiilénallé csavarra most is
a z0ld-sarga szigetelésii vezetéket
kossiik (8), illetve kéteres vezeték-
nél ezt a pontot ne késsiik be.

Ne tévesszilk 6ss7e az erek be-

B

kitésére szolgalé csavarckat az
egész vezeték leszoritdsara szolgald
két csavarral (3. abrankon nyilak-
kal jelsltiikk), Ezeknek ugyancsak
fontos a szerepiik, Megakaddlyoz-
zak, hogy a vezeték kiszakadjon a
dugobdl. Fontos, hogy az 6sszes rog-
zitocsavart j6l hlzzuk meg (a szo-
ritéesavarokat is). és gyoézddjink
meg arrol, hogy a vezetékvégeket
valoban szilardan befogtuk-e,

Fliggékapcsolok

Felszerelésiikre utdlag vezetéke-
zett asztali lampaknal, olvasélam-
pakndl lehet sziikség. A csatlakozo-
vezetékbe iktathaté kapesold szét-
szerelése magatol értetédd, a Kki-
viilrsl lathaté két csavart kell ki-
hajtani. A fiiggékapesold a vezeték
teljes hosszaban barhol felszerelhe-
16, de csak kéteres vezetékre.

Gondot inkabb a vezeték meg-
bontasa jelent, ezért fiiggdkapesold-
hoz érdemesebb lapos zsindrve-
zetéket haszndlni. A két eret a
megfelelé helven 5—6 cm-es hosz-
szon valasszuk el egymastdl, majd
az egvik agat vagijuk el. A két ve-
zetékvégel esupaszitsuk le és mmeg-
sodorva, onnal befuttatva késsiik be
(9 a fliggdkapcsolé két érintkezd
csavarjara. A folytonos vezetékszal-
nak szintén megvan a helye a kap-
csoldéban, azt ott vezessiik at.

Kettds szigetelésii vezetéknél a




kiilsé szigetelést 6vatosan hasitsuk
fel ugyancsak 5—6 cm-es darabon,
és csavarhiizéval emeljilk ki a ve-
zetékszdlakat (10), Csak ezutén ta-
volitsuk el telijesen a kiilsd szige-
telést (11), Ggy nem sérthetjilk meg
a bels6t. A vezeték elvagasa és be-
kdtése (12) mar megegyezik az eld-
zovel. A vezeték lefogisira csak
kevés kapcsol6tipusnal vannak kii-
lén csavarok, ezt a feladatot rend-
szerint a kapcsoléhdz két felét osz-
szeszoritd csavarok végzik el,

Fiiggé lampak

Konnyebb mennyezetlampak ma
mar igen gyakran a sajat vezeté-
kitkkbn filiggenek. Iiyen célra csak
dupla szigetelési vezetéket hasz-
nédljunk. (Ezt a vezetékszakaszt a

csaktugy, mint a sorkapcsot hozzé-
adjdk a ldmpahoz) A bekotés elstt
megfeleld fiiggesztbelemrsl kell gon-
doskodnunk; példaul mianyagtipli-
be hajtott szemescsavar (13) tékéle-
tesen megfelel,

Ezutdn csupaszitsuk le a vezeték-
végeket, majd flzziik fel a lampa
vezetékére a gyari csomagoldsban
hozza kapott fliggeszt, rogzité és
takaré lemeket. Fontos a megfeleld
sorfend, mert ha azt eltévesztjilk,
szétbonthatjuk a mar 6sszekapcsolt
vezetékeket. Tehat legalulra a ve-
zetékrogzitd csavar, afdlé a takard
harang, majd a teherviselé fiig-
gesztd elem és legfeliilre a sorka-
pocs (14) keriil. Fontos, hogy a
fliggeszté elemen helyesen flzzilk
keresztiil a vezetéket (15), kiilén-
ben a lampa stlya a sorkapocsra
kerill. A 2)X{2-es sorkapocs bekoté-
sekor csak egyetlen — de nagy —
hibat kévethetiink el: ha a bejévs
vezetékpart rovidre zarjuk. Erre

tehat vigyvazzunk (16). A ve-
zetékrogzité csavar — rendszerint
mianyag hernyécsavar — feladata

csak annyi, hogy a takardharangot
megtartsa.

—_—f —f
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A lemezcsikokat 4 mm vastag
nyir rétegelt lemezbdl daraboljuk
le, amely &ltaldban 1500)<1500
mm-es tablakban kaphato (egy tabla
kb. 250 Ft). Akkor jarunk jol, ha
az egész tablal megvasaroljuk, s a
40—42 mm széles csikokat — a
kelld mennyiségben — a helyszi-
nen vagatjuk fel. Erdemes tehat
olyan barkécsboltot keresni, ahol
a méretre darabolast is wvallaljak.
Budapesten akad joé néhany ilyen
iizlet, pl. az Obuda DMgtsz IX,
Ulléi at 119, (tel.: 135-145) és XI,,
Karinthy F. u. 5. (tel.: 665-799)
boltjaiban 4ltaidban van ilyen le-
mez és mérelre is vagjak. Nagyon
fontos, hogy elore kozoljik: a tab-
lat széliranyara merdlegesen furé-
szeljék fel! Tovébba, hogy a vagast
lassan, kis el6tolissal végezzék, mert
killonben a csikok szélein kiszakad
az anyag, s emiatt késébb a meg-
hajlitott darab élébél a tervezetinel
tobbet kell majd legyalulnunk.

A csikok felilletét és éleit esi-
szoljuk siméira, de arra iigyeljiink,
hogy az éleket ne csapjuk le. Ezt
kovelbéen a simdra csiszolt lemez-
csikokat pérositsuk. Minden réte-
gelt lemeztabla valamelyik oldala
felé hasasodik, s ha ezt nem vesz-
siik figyelembe, az Usszeragasztott
idom szarai Ossze- vagy széttartoak
lesznek. A csikokat (gy parositsuk,
hogy a homori oldaluk mindig a
mellette levé esik homori oldalaval
szembe keriiljon (1).

Ragasztoként az enyv is meg-
teszi. Ez t8bbnyire mindig kaphaté
és oleso is. Az enyvet vizzel toltott,
kettdsfalli edényben melegitsik fel.
Alkalmilag megfelel egy nagyobb
fazék 1is, amelybe vizet &ntink,
abba meg egy lemezgylirire na-
gyobb Kkonzerves dobozt allitunk,
Az eléaztatott, 6rolt enyv igy soha
nem ,kozmdlhat’ oda. Az odaégett
enyv nem hasznilhaté fel, mert a
kotoképessége gyenge. Az enyv ne
legyen se hig, se tul suri. A me-
legités soran az enyv viztartalma
fokozatosan csdkken, ezért ha gy
érezzilk, hogy a mar felkenit ra-
gasztd 14l hamar megdermed, ont-
siink az enyvhez meleg vizet, s jél



keverjliik oOssze. Ha friss enyvet
készitlink, vdrjuk meg, mig mele-
gités kozben az utolsd szemcse is
teljesen feloldédik, mert kis ..enyv-
morszak” gyengitik a ragasztést.

Ha az enyv mar megfeleld allagn,
s a csikokat is Osszeparositottuk, a
darabokat fektessiik szorosan egy-
mas mellé, a feliiletiikre kenjiltk fel
vékonyan a ragasztét. A lemezcsi-
kokat elmozdulds ellen szoritsuk le
egy deszkalappal. Mindig csak Kkis
részfellileteket kenjiink be enyvvel
(2). A csikokat ezutdn 1Ujbél fek-
tessiitk egymasra, majd kézzel io6l
nyomjuk Ossze a koteget.

A lemezkoteget hajlitsuk ivbe, s
helyezzilk a sablonba. Egy gvors-
szoritéval kozépgn mindjart rog-
zitsiik is le (3). Az esetleg elesi-
szott darabokat az élikre helyezett
faléc és fakalapics segitségével is-
siikk a helyiikre.

Kiovetkezé fazisban az egyik sa-
rokivbe . kényszeritsiik” be a kdte-
get. A lemezeket eloszir a keziink-
kel probéljuk a sablon oldaldhoz
kézeliteni, majd a masik keziink-
kel illesszitk a belsé sablondarabot
a koteg belsé oldaldhoz, s a szo-

ritéval fejezzilk be a miveletet (4).
Nagyon ligyeljiink arra, hogy a sab-
lon belsé darabja mindenhol pon-
tosan illeszkedjen a helyére. Ha
sziikséges, a pontos beigazitashoz
lazitsuk meg kissé a szoritdot, s a
sablont kiméletes iitésekkel igazit-
suk el. A szoritdt me felejtsiik el
Gjb6l meghdzni. A szemkédzti ivelt
résznél a koéteget ugyanigy illesz-
szitk és rogzitsik a formaba.

A  lemezcsik kiolege most mar
nagyjab6l a helyén van, de még

nem koveti pontosan a format.
Hogy azt elérjtk, még néhany
gyorsszoritéra, kozépen meg egy

betétlécre van szitkségiink, amely
a vizszintes szakaszokon mnovelli a
belsé két sablondarab préshatdsat
(5). A lemezek kézill kitiiremlett
enyvet nedves ronggyal azonnal to-
roljik le.

A hajlitist ezzel befejeztiik, csu-
pan az esefleges kidllg éld darabo-
kat kell fakalapdccsal a helyiikre
dtniink. A sablonba szoritott kéte-
get hagyjuk legaldbb 12 d6ra hosz-
szat szdradni. A szorildkat kilazi-
t4s utadn vegylik le a sablonrdl, a
belsd két sablonbetétet htizzuk egy-

mas felé, s az idomot maéris kény-
nyen kiemelhetjiik (6).

Ezt kévet6en az U alakd dara-
bot mar csak gyalulnunk kell. A
munkahoz lehetSleg gépi gyalut
hasznaljunk (7). Az élek gyalula-
sakor csak simité fogasokat ve-
gyink, mert Kkulénben a kések
konnyen kiszakithatiik az anyagot.
Az éleket addig gyaluljuk, mig fe-
liletiik teljesen sima lesz. A gya-
lulast a felllletek simara csiszoldsa
kiveti. Végiil a pérusokat témitsiik
el lakkal, vagy — szinre mazolt
darab esetén — alapozéfestékkel. A
csiszolashoz finom szemeséji  csi-
szolépapirt hasznaljunk, az éleket
kissé kerekitsiik le. Az elsG réteg
lakk vagy alapoz6 festés utan Gjabb
finomesiszolds kovetkezik, Feddré-
tegként a darabot kenjilk be ujbdl

szintelen lakkal illetve zoméne-
festékkel.
> v & Simon Sinder

(A kész, hajlitott bitorelemek fo-
vibbi felhaszndldsat illetGen lapunk
kévetkezd szdmaiban adunk részle-
tes leirasokat. A szerk.)




Modellezéknek (is)

Nemcsak a modellezéknek, hanem
érdeklédé autdés olvasdinknak is
szanjuk az aldbbi bemutatot. Ko-
rabbi autémodellezé cikkeinkben
(pl. az 1979/12., 19811, 19812,
1984/12., 1983/10. és 1986/11—12-es
szamainkban) béséges és részletes
leiras taldalhato e hobbi technologiai
fogasairsl, amelyek nagyjabol min-
den tipusra alkalmazhatdk, kidvethe-
tok.

Mostani lefrdsunk igazi érdekes-
ségét éppen a gépkocsi tipusa, a so-
kak 4ltal vart 4j Skoda Favorit
136L. adja. Részletes rajzaink és a
gyari fotdé a modellezdket segiti a
kocsi reprodukaldsaban, a tovabbi
miszaki adatokon pedig a leendt
dj tulajdonosok ,csemegézhetnek™.

A régéta vart, orrmotoros, fromat-
hajtasi Skoda végiil is teljesen 4j
karosszériat kapott, (Kordbban ar-
16l is volt szé, hogy a mai karosz-
széridban Kkeriil elére a motor.) Az
otajtos, otiiléses limuzin tervei a
vildghiri olasz Stille Bertone Stu-
diéban késziiltek és igen tetszetfsre
sikeriiltek. A viszonylag rovid ka-
rosszéridn beliil 'az utastér és a cso-
magtér is viszonylag tag. Az 6tédik
ajton keresztill a 240 dm’-es rako-
détér jol megkozelithetd, a héatsé
tiléstamlak lehajtésdval pedig a ta-
rolé térfogat egészen 530 dm’-ig no-
velhetd.

A Favoritba egyelére a 130-as
Skodak 1289 cmd-es, vizhiitéses,
OHV vezérlésGi motorjat épitik be.
A 75,572 mm furat-l6ket arany,
9,7:1-es slritési wviszonyl motor
5000-es percenkénti fordulatszamon
46 KW teljesitményt képes leadni.
Legnagyobk: nyomatéka percenként
héromezres fordulatszamon 100 Nm.
A motort természetesen a mai kor-
szerfi kovetelményeknek megfelel6-
en keresztben, a mellsd futdmii elé
szerelték be.

A vérbeli autdsok szivét bizonya-
ra megbizsergeti az btfokozatd, tel-
jesen szinkronizalt sebességvalt6. Az
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attételek az egyes fokozatokban:
3,308— 1,913— 1,267— 0,927— 0,717.
Erdekes, hogy mar a negyedik sem
direkt fokozat. A Skoda Favorit
a legnagyobb sebességre ebben keé-
pes. Az otodik a gyorsitod
— valdjdban inkdbb kimélg — fo-
kozat elsGsorban kik tton, 70—80
km 'éra fol6tt hasznalhaté és az
uzemanyag-megtakaritast szolgalja.

A Iutémi eldl-hatul csavarrugo-
kat kapott. A kétkérds, hidraulikus
fék eldl 9236 mm-es tarcsafékeket,
hatul @200 mm-es dobfékeket mii-
kodtet. A 13)<4,50-es keréktarcsakra
1653<13-as t6mlé nélkiili abroncsok
kerlilnek. A karosszéria viszonylag
kénnyli — 840 kg a menetkész t6-
mege, amelyhez maximalisan 450 kg
terhelés jarulhat.

Az 10j Skoda menettulajdonsagai

— ha hihetink a gyari adatoknak
— a szocialista gyartmanyu ko=
csikéhoz képest igen jok. A 150
km érés végsebességet ugyan legfel-
jebb kulftldon hasznalhatjuk ki, a
kivalé gyorsuldsnak viszont ideha-
za is j6 hasznat vehetjik. A gépko-
csi allé helvzetb6l 14 masodpere
alatt gyorsul fel 100 km drara.
Ugyancsak biztatéak a fogyasztasi
adatok. Orszaguton 90 km/6ras tem-
péban 52, 120-na] 7,2 varosi forga-
lomban 7,4 1 a 100 kilométerenkénti
benzinfogyasztés.

A gépkocsi fiithet§ hatso ablakkal,
beliilrél &llithaté kilsd visszapillan-
t6 tikorrel, beépitett radidval és
igen hatdsos korréziévédelemmel
szallitiak. (A Skoddakkal e tekintet-
ben eddig sem volt probléma.)
ps Lih & B




Mindannyian emlékeziink

gyermekkorunk jatékos

sporteszkozeire, amelyek ha
néha nem is voltak teljesen tiké-
letesek. kétsegkiviil fejlesz-
tették az iigyességet, a kondiciot.
Bizvan abban, hogy a mai gye-
rekek sem iigyetlenebbek, néhany
ilyen dtletet tesziink kozzé. A raj-
zok azutin még valbsziniileg
szamtalan tjabb variaciét sugall-
nak olvas6inknak.

Az els6 a ma mar jéforman
csak a cirkuszban lathatd gélya-
lab (1). Alapanyaga kb. 40X30
mm  keresztmetszetdi, 190—200
cm hosszli fenyéléc, amely lehet
példaul két szal felesleges, meg-
maradt tetdléc is. A labtartét 2.5
cm vastag keményfa hulladékbél
vagjuk le. Az elkészitésnek csak
egyetlen kulesfeladata van: a 1ab-
tartét erésen, biztonsagosan kell
rogziteniink a hossza lécekre. Eh-

" hez flirésszel és vésdvel alakit-
sunk ki egy 6 mm mély bevagist
a ,mulabakon”, a foldtol 30—40
cm-es magassigban (1d. az 1. ab-
ra részletrajzat). Ebbe a beva-
gésba 5X60-as siillyesztettfejli fa-
csavarckkal erdsitsiik bele a 1ab-
tartokat.

A gbélyalab felsd fele a marko-
lat, ezt a részt tehat alaposan le
kell csiszolnunk vagy gyalulnunk,
kiilénben hamar szdlka megv a
gverek tenverébe. Az sem baj. ha
az éleket teljesen legyaluljuk. Ar-
ra azonban a markolatrésznél és
a labtartok rdgzitési pontidban
is vigyazzunk. nehogy az alap-
anvasot tulsdcosan legvengitsiik.

Kiilénbozé kiviteld hintak ké-
szen is kanhatdk. Néhanv méter
er@s. sodrott mianyag vasv ken-
der kétél és néhany darab hul-

-ladék fenvédeszka felhasznalasé-
val azonban otthon is hamar el-
készithetiiitk (2}, Az {il6keként

. szolgdld két deszkadarabat alapo-
san csiszoliuk mee. szintén a sz4l-
kak miatt. A két — akar gyalu-

latlan — keresztlécet rovid, vas-
tag siillyesztettfejli facsavarral
alulrél csavarozzuk fel. Az iildke
négy sarkénal levd furatok akko-
rak legyenek, hogy a kotél szli-
ken, de éppen &atférjen rajtuk.
Igy elegendd az atbujtatott ko-
telvégekre egy-egy csomét kotni,
s a hinta maris rogzitve van. A
négy fliggesztdkotél négy kiildn-
allé, egyenld hossziusagl darab
legyen.

Tulajdonképpen az €l8bbi hin-
ta egyszer(sitett valtozatanak
tekintheté a 3. &brankon lathaté
két kiilonbozé megoldas is. Biz-
tosan nem kényeclmesebb, de ér-
dekesebb és nagyobb iigyességet

]
o

igényel, mint az alapvaltozat. Az
lléke ezeknél egy felsGkarnyi
vastagsagu farud lehet, amelyet
kozéppontjadban egy kotélszélra
vagy hintaként két kotélre akasz-
tunk fel. Fontos, hogy a kételet
erdsen megesomozzuk, Ugy a ter-
helést6l erdsen rafeszilt majd a
faradra.

Az tligyességet is 1génylé jatc-
koktdl ne tiltsuk el a gyerckeket
Hivjuk fel azonban a figyelmet
a veszélyre, nehogy az onfeledt
jaték balesetbe torkolljon. A ja-
ték-sporteszkoz megfelels elhelye-
zésével magunk is estkkenthetiiik
ezt a veszélyl.

T ¥ P
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Keépiink kis mezfgazdasagi von-
tatéja (1) természetesen gyari ké-
szitésfi, Bar tligyeskez6 olvaséink
kozill hasonlét sokan Kkészitettek
sajatkezéleg is, ezittal nem a drak-
torra, hanem j@a mégotte levd utan-
futéra hiviuk fel a figyelmet. A
praktikus kétkerekii szilkség ese-
tén kézikocsiként is hasznalhato.
Haztaji, mezbgazdasigi munkik so-
ran szinte nélkillozhetetlen. Igen
dtletes a hatrabillentheté rakfelii-
let, amely az ubanfut6é lecsatolasa
nélkill is gyons kirakodést tesz le-
hetdvé (2). A koesi [elépitése eleg
szilard ahhoz, hogy a rakfeliiletére
féré nehezebb anyagokat (példaul
2—3 zsak cementet) is elszallithassa
szilard uton.

Az utanfutd alvazat (rajzunkon
A-val kezdédé betiijelekkel lattuk
el) 5030 mm Kkeresztmetszet(i
zartszelvény(i acélesébél készitsiik
el. Ebb6l az anyagbdl kb. 35 fo-
lyométerre lesz szilkségiink. Az al-
vazkeret (3) nyers méretiire vagott
elemeit (AA, AB) a foldre fektetve,
Allitsuk ©ssze w vazat. A vonérész
végeinek vagasi vonalat jeloljik be,
és a kiadod6 szogben vagijuk le.
A hegesztett kotés anndl szilirdabb
lesz, minél pontosabban Oszeillesz-
kednek a wcsatlakozo zartszelvény-
vegek.

Ugyanez vonatkozik a két — ha-
romszég alaku — tengelytartéra is
(AE), amelyeknek anyaga ugyan-
csak 50303 mm keresztmetszeti
zartszelvény. Az alvazkeretre he-
gesztett ,vondhorog” (AC) 4036
mm-es laposacél lehet, a hozza

kapesol6dé tiiske (AD) pedig @8—
Ezt a két

10 mm-es radacél. ele-

met azonban alapvetéen a vontaté
gvari vondhorga hatdrozza meg. A
kapesolédd elemet abhoz illessziik.

Futomii

A tengelyszerkezetre egy egysze-
ri, hazi készitésll siklécsapdgyazast
ajanlunk. A kiilsé csdtengely (AF)
hegesztve kapcsolédjon a tengely-
tartékhoz. Egy masik j6 megoldas,
ha a tengelytarték furatin atdugott
csGtengelyt egy-egy hegesztett acél-
gyirii (AH) fogja kbdzre. A kiilsd
csbtengely  elforduldsét  azonban
mindenképpen meg kell akadélyoz-
nunk. Egy rovid hegesztési var-
ratra tehdat ennél a megoldasnal is
szilkség wan.

A kiilsé csGtengelybe tomoér rid-
acél anyagli forgd tengely (AG) il-
leszkedik, melynek feliilletét lehe-
toségeink szerint a legfinomabbra
munkaljuk meg. (Haszndlat soran
ezt az alkatrészt rendszeresen zsi-
rozni kell) A tengelyre szilardan
ercsitsilk ré a kisméreti kereke-
ket (példdul targoncakerekeket).

ta
Billenthet6
potkocsi
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Megtamasztasukrdl  két-két
gytiri gondoskodik (Al AK),

Ez a megoldds természetesen csak
kis kerékfordulatszamnal, lassu von-
tatasnal elégséges. Bonyolultabb, de
igényesebb megoldas, ha sikl6esap-
Agvazas ‘helyett golyoscsapaggyal
szerelt kerekeket alkalmazunk. Eh-
hez a tomor radacél tengelyt is
rogziteni kell. A kerékcsapigyak
belsé gylirije a tengelyre szorosan
illeszkedjen. Akinek lehetOsége van,
Gjra csak valaszthat precizebb meg-
oldast, Barmikor Kkiszerelheté a
csapagy (a kerék), ha belsf gyGri-
jét a tengelyhoronyba helyezett re-
tesz rogziti. A tengelyvégre vagott
menet és vallas tengely alkalmaza-
saval a csapagy belsé gylr(ijét két
gylirCivel foghatjuk kOzre, €és a
csavar meghnzasaval rogzithetjlk.

acél-

Rakfeliilet

A rakfeliilet vaza ugyancsak zAart-
szelvény(i acélesd legyen, de .ahhoz
elegends 30230 keresztmetszetd is.
A két keresztmerevitével is meg-

ntuto kis

erositett estkeret elemeit (BA, BB,
BC) wugyancsak ivhegesztéssel er0-
sitsiik tssze. A rakfeliilet billenté-
sére két — kozéptajon felszerelt —
tengely szolgdl. A tengelyeket leg-
célszer(ibb két erdsebb diépantbél
kialakitani, amelyeknek egyik felét
az alvizra, a masikat a billend
keretre hegesztjilk fel. Természe-
tesen a csukléelem is lehet sajat
készitési. Ekkor a tengely tomor
(példaul (J10 mm-es) radacél le-
gven (BE), a pantokat pedig 2—3
mm vastag laposacélbdél melegen
hajlitsuk r4 (BD). A diépantos meg-
oldas azonban sckkal egyszeribb.

Ugyancsak az alvizra (BH), il-
letve @ billené keretre (BG) he-
gesszilk fel a felbillenést megaka-
délyozd reteszelé szerkezetet. Ezt
lassuk el rugéval, hogy menet koz-
ben ne razédhasson ki, de a biz-
tonsdg kedvéért egy keresztirdnyud
furaton Atdugott sasszeggel is biz-
tositsuk,

Maga i@ rakfelillet gyalult desz-
kébdl vagy rétegelt falemezb6l ké-
szuljon (4). A sarkokat beliilrél
30>(40>{(30-as L acél profilokkal
erdsitsiik meg, amelyeket siillyesz-
tettfeji M6-os anyas csavarok-
kal régzitiink a fahoz. A rakfelii-
letnek fix héatsé fala nincs, ezért
a hatsé részt kiviilrél koérben is
erdsitsiitk meg L acél idomokkal.
A Ekeret nemcsak kimereviti az ol-
dalfalakat, hanem védi a faanya-
got is a sériléstdl (BL BJY),



rakt

A hillend héatsé ajté ugyancsak
falemezzel borftott, kerete L acél
(CA, CB, CD). Csuklépantként most
is ajanljuk a kbzbnséges didpantot
(CE, CH), amelyet az alvézkereire
hegesztiink fel. Az ajté menet koz-
beni kinyilésat, lengését egyszerti
sasszeges retesszel akadélyozzuk
meg (CI). A hatsé ajtéra, valamint
a rakoddétér mellsé faldra erdsit-
siink fel fogantyat (CC). Azok bu-
toralkatrészként készen is megvéa-
sérolhaitdk.

A rakod6bér faanyagit Xylamon-
nal és Xyladecorral kezeljik, illetve

Mint a domperé

vonjuk be, kiloénben hamar ténk-
remegy. JO megoldis a tobbrétegl
festés. A fiém részek is gondos ke-
zelést igényelnek. Azokat 'Trinét
alapozé festékkel és Trinadt vagy
Orkan fedéfestékkel vonjuk be.

Erdemes a rakfelillet padléjat
aluminium lemezzel borftani. Azt
konny(i tisztdn tartani, segiti a
rakomény kiboritas4t, & nem utol-
s6sorban megnéveli az utinfutd
élettartamat.

A kis utanfutét a jarmQvezetés-
hez is megkdbvetelt figyelemmel,
gondossidggal haszndljuk. Killsndsen
ugyeljiink arra, hogy menet kbz-
ben a rakfeliilet é annak hatsé
ajtaja is reteszelve legyen. Ugyan-
csak fontos a szAillitott teher meg-
feleld sulyelosztéisa. A stlypont
mindig a kerekek felett, vagy azok-

t61 valamivel elérébb legyen, Ugy
Kireteszeléskor a platé nem fog

magatél hatrabillenni, viszont mér
kis kézi erdvel is felbillenthetS.

Yok -



Most még minden alkalmat kihasznalunk, hogy a ci-
régaté napsugarakat élvezzitk, am nemsokdra a nap
mar perzselni fog, s az ellen védekezniink kell. Ké-

sztiljiink fel hat idében a kénikulai napokra. Most még
van rd idénk béven, hogy elddntsiik, maradunk-e a
hagyomdnyos sotétité fiiggonyok mellett vagy valami
ujat keresiink, A vélasztast kivanjuk megkdnnyiteni né-
hany ujszerii 6tlet bemutatdsaval.

_—=[2] Sodzsifal

az ablak elGtt

Kazettis léckeret, melyre &t-
tetsz6 papir van felfeszitve, s
ha kell, félre is huzhaté — ez
a sodzsifal, s 6shazdja Japan. A
bemutatott eurépai véltozat (1)
tobb, oldalra csiisztathaté szarny-
b6l &ll, s az ablak melletti sza-
bad falrészeket is elfedi. A ha-
gyoméanyos filiggényt helyettesit-
hetjik az ablak elé, a karnis
kettfs sinére erdsitett, osztott
sodzsiszarnyakkal. A  lécekbdl
Osszeallitott keretre papir he-
Iyett vékony wvasznat, siiri tiill-
vagy  ritkaszévésli  dekorécids
anyagot célszerli felfesziteniink
(2. A léckeretet természetesen
lakkozzuk. A boritéanyagot tii-

Feénysziiro

uro
ablakokra

zégéppel vagy igényesebb mé-
don, a textilist korbeszegve,
majd a szegélybe minden olda-
lon 2 mm &atmérdji fémhuzalt
csusztatva ugy feszitsik fel a
keretre, hogy a huzallal kimere-
vitett szegélyeket a keret olda-
laba {itott szegszdrak mogé il-




leszthessiik. A textilit igy tisz-
titdéskor gyorsan leszerelhetjiik,
majd a keretekre ugyanugy visz-
sza is feszithetjiik.

Fényfogé paravan
tetdablakokra

Ferde sikd tet8ablakokra kény-
nyen kezelhet8, oldalra cstisztat-
haté fényfogékat érdemes készi-
tenlnk (3). Ezek tulajdonképpen
10XX20 mm-es léckeretre feszitett
szines vésznak (4), s a tablikba
hajtott szemescsavarokon A&tdu-
gott, s a falra rogzitett alumi-
nium csoveken huzhaté az ab-
lak elé (5). Sotétitéként vastag
és sOtét szinli vasznat célszerd az
eléfliggbnyt helyettesit6 paravéa-
nok elé szerelni.

Kurtithaté
sotétito fiiggony

Tetszéslnk szerint szabélyoz-
hatjuk az ajté vagy ablak elé
ersitett, vizszintes redfzésd,
lagy kelmébél varrt sitétits fiig-
gonytket (6), mégpedig egyetlen
hizézsinérral. Igaz, elkészitésiik
eléggé aprélékos munkat igényel,
de megéri a faradsdgot. A fiig-
gbny aljdn és fels§ végén kiala-
kitott korcba dugjunk egy-egy
102X20 mm-es lécet. A fliggdnyt
ezutdn a padléra fektetve feszit-
siik ki, s szabékrétaval jeldljiik
fel a zsinérok vezetBszemeinek
helyeit. A szemeket egyméstél
100—150 mm-re, négy fiigg6leges
sorban Oltsitk a textilidra., A sze-
mek vastagabb, erés zsinegbél
csoméval rogzitett végii hurkok.

/ vastagabb

A hurkokat horgolétiivel huzzuk
4t az anyagon, majd a csomokat
Oltésekkel rogzitsik a fliggény
anyagéra. A fliggénytarté léche
hajtsunk be &t szemescsavart,
majd a huzo6zsinérokat kossiik az
alsé lécre, s fliggblegesen bujtas-

suk 4t a vezetdszemeken, s a fel-

[¢]

s6 szemescsavarckon is
(7). A négy zsinoért dssze-
fogva csomézzuk ossze, s
hosszabbitsuk meg egy
selyemzsinérral. A
sOtétité fliggbnyt facsavarokkal
régzitsitkk a csipkefilggény mogé
a karnisra vagy az ajté, ablak
tokjara, s oldalt egy ujabb sze-
mescsavarhoz rogzitve Allitsuk
be a sziikséges magassagat.

Roletta — médositva

A roletta hagyoméanyos arnyék-
vetd, azonban a ferde tetéablak

elé csak tgy érdemes felszerelni,
ha vészna kéveti az ablak sik-
jat. Ezt kdnnyen elérhetjiik, ha
a rolé elé egy farudat csavaro-
zunk fel, s a wvasznat lehtizis
utdn e rid mogott Atvetve rogzit-
juk. A vAszon egyhangtisdgét
szines, mintds anyagra cseréléssel
vagy egy masik, harsdnyabb min-
tazatd, esetleg még szokatlan, hé-
romszdg alakura szabott véaszon
roletta felszerelésével ellensilyoz-
hatjuk (8).

Yr ¥t —baj—



Fiatal hézasok ériilnek, ha la-
késhoz jutnak, a berendezésre mar
alig jut valamicske a pénziikbal.
Nos, kevés pénzbél is lehet — sze-
rényen ugyan, de — mutatdésan be-
rendezkedni. Elég egy dobogé, hab-
szivacs hulladékkal megtdltott dgy-
betét, két régl felijitott favizas
nyugigy — fotel helyett —, egy
kis asztalka, két olcsé poszier, s
egy szép szobandvény. A berende-
zés ,igénytelenségét” élénk szini,

tiizpiros és mély azirkék vdszon
karpitial, a fafeliiletek igényes Ki-
készitésével lehet ellensilyozni.

A berendezés {6 darabja a dobo-
g6, amely egyben a szekrényt is
helyettesiti, hiszen a fedélapok
alatti helyeket déreség lenne ki-
hasznilatianul hagyni. A dobogé
kavajat 25 mm vastag, 40—50 cm
magas butorlapokbél levigott da-
rabok alkotjik. A lapokbél Aallit-
sunk #ssze racsos keretet, a sarko-
kat mindenhol 4040 mm-eg lécek-
kel erdsitsiik meg. Az oldallapokra

facsavarozzunk 20720 mm-es lécek-
bél keretet. A Iléckeretekre fek-
szik fel a tizenhat darab 600400
mm-es, 15—20 mm-es rétegelt le-
mezbal kivigott feddlap. A lapokba
készitsiink 30 mm-es dtméroji lyu-
kakat, amelyek a fedelek kiemelé-
sét konnyitik meg. A kiva élét
10)<25 mm-es lécekkel fedjiik le.
A dobogé feliiletét csiszolds uldn
szintelen lakkal tobbszor kenjiik &t.

A foteleket helyettesité nyug-
dgyak lehetnek régi darabok s,
vagy azok alapjan lécekbdl készi-
tett njak. A huzatokhoz erds len-
visznat haszniljunk. Ha sziikséges,
a szinrefestést akdr hazilag is el-
végezhetjilk, Az dgybetét és a két
nagy parna huzatit is a nyugigyé-
hoz hasonlé anyagbdl varrjuk, majd
toltsiik meg orolt, apré darabokra
vigott poliuretin habhulladékkal.
A kispirnikat azonban mar selyem
huzattal lissuk el.
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Egy széknek sokat ki kell

birnia, Ha nekiink e tortiri-

nak csak tiredékét kellene el-
elviselniink, koérhazi gyogvkezelés
lenne a vége. Na, de hat mi
€10lények vagyunk, a székek pedig
kényelmiinket szolgald biitordara-
bok., Szolgdlnak is, ameddig eresz-
tékeik birjik, majd inogni kezde-
nek, végiil pedig recsegve osszetbr-
nek, esetleg éppen alattunk. Pana-
szos nyikorgisukat wugyan halljuk,
az orvoslist azonban tibbnyire a
végsikig halogatjuk. Pedig a kezde-
ti bajokat még kinnyen és fileg
gyorsan orvosolhatnank egy kis ra-
gasztoval, netan egy-két facsavar
behajtasdval, meg az iildalkalma-
tossigok kiméletesebb hasznilata-
val. Hogy erre  eddig nem
figyeltiink? Ilyenkor mir mindegy,
de hogy a jovoben mar a kezdeti
bajokat is j6l tudjuk diagnosztizil-
ni, s gyogymédunk is helyes legyen,
bemutatunk néhédny gyakori ,szék-
gyogyaszati” modot.

Meglazult eresztékek

A tinetek eleinte szinte észrevétlenek, a szék vagy fo-
tel 14ba (1) vagy karfdi épp hogy mozognak. Ha idében
észrevessziik, elég egy par csepp ragaszt6 és a megla-
zult alkatrész 0jb6l mozdulatlanna vélik, E miivelethez
azonban a meglazult eresztéket szabadda kell tenniink.
A hevederléc ktldokcsapiait, pl. a szék labat fakala-
paccsal megiitve tehetjlik szabadd4. Mivel a csapfész-
kek még nem tigulhattak ki tilsdgosan, elég, ha a
csapokat bekenjiik ragaszt6val. A fészkekbe is juttas-
sunk kevés kotSanyagot, majd a csapokat a lyukakba
illesztve az alkatrészeket 1ijbél tssiik &ssze. A kitiirem-
lett ragasztét toroljik le, majd a sériilt részen alkal-
mazzunk a ragaszté megkotéséig hevederes szoritoké-
tést. E célra erds textilhevedert vagy ruhaszarité kote-
let, vastag zsineget hasznaljunk.

Vannak esetek, amikor a meglazult csapot csak tgy
tudnank ragaszt6val bekenni, ha a kelleténél jobban
szétszednénk a széket. Ezt ne tegyiik! A hibat ilyenkor

a csaptdl filggben egy facsavarral vagy lemezb6l hajli-
tott sarokvasaldssal javitsuk ki. Facsavarral csak lapos
csapot tudunk a fészkében rogziteni. A kilazult dara-
bot iissilk a helyére, majd a facsavarnak flrjunk el6
(2), a lyukat siillyesszilkk ki, s a facsavart hajtsuk be.

A  sarokvasat koldbkcsapozott darabok régzitésehez
haszniljuk, mégpedig ugy, hogy az felerdsitése utan
akadilyozza meg az egyméshoz csatlakozo alkatrészek
szétcsisz4asat (3, 4).

[1]
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Torések javitasa

Az mar komolyabb dolog, persze torés és torés kozott
kilénbség van. Viszont ha csak a koldokcsap sériilt
meg, azon kdnnyen segithetiink. A tbr&tt csonkokat fi-
részeljilkk le (5), majd a csapfészekben maradt darabot
kisebb furéval igyekezziink kifarni. Az igy kikénnyitett
csonkot mAr kénnyedén kivéshetjitk az alkatrészbél, s
helyére uj koldokcsapot ragaszthatunk. Ha a régi csap
kozépen tort ketté, s van elég hely az eredetinél kisebb
atmérdjli csap beépitésére, Ggy azt a megoldést valasz-
szuk (6).

A lapog (téglalap keresztmetszeti) csapok torését
vendégesap beragasztdsdval javitsuk ki. Ha szeren-
csénk van, az eredeti csapfészekhez mem kell nydlnunk,
csak a torétt nyaka darabba kell a vendégesap szadmé-
ra fészket vésniink. A beragasztott csapot nem Aart
egy-egy rovid facsavarral is megerdsiteni (%). Ha-
sonloképpen jarjunk el hengeres csapu darabok javi-
tasakor is, csak azoknal vendégcesapként egy hosszabb
koldokesapot hasznéaljunk (8).
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Am memesak a csapok szoktak eltérni, alkalmanként
maga a csapfészek is megsériil. A t6rétt darabot ilyen-
kor legjobb, ha ,kifoltozzuk”. A foltozdshoz lehetdleg
az eredeti anyaggal azonos fit haszniljunk. A vésével
kialakitott fészekbe ragasszunk pontosan beleills, de
2—3 mm-rel vastagabb fadarabot. A ragaszté megkoté-
séig a darabokat pillanatszoritékkal préseljilk Ossze. A
felesleges anyagot gyaluval, majd csiszolissal munkal-
juk le, a csapfészket ujbél véssik ki (9). A foltozést
pAcolassal, politurozassal, esetleg lakkozéssal tiintessiik
el.

Nyilt torést szenvedhet pl. az olyan karfa, amelynek
szdliranya nem parhuzamosan, hanem ferdén fut a
darab sikjaval. Ilven esetekben a tordtt darabot ra-
gasztéval bekenve 1jbél illesszitk ©ssze, majd sinbe
rakva szoritokkal osszepréselve hagyjuk a ragasztot
megkétni. A torott darabokat ezt kbvetben vésett fé-
szekbe stllyesztett iemezcsikkal facsavarozzuk Ossze,
vagy beragzasztott kélddkesapokkal erésitsitk meg (10).
Az erdsitések természetesen a kevésbé lathatdé oldalon
legyenek.

A székek labvégei is gyakran kitoredeznek, kildnid-
sen, ha a lab szdlirdnya nem koveti a darab ivét, A
csonka 14b sériilését viszonylag konnyen orvosolhatjuk,
hiszen csak a tbrott részt kell legyalulnunk, vagy fl-
résszel egyenesre vagni, majd a hidnyz6 részt egy ko-
7zel azonos alaku darabbal kipétolni (11). A ragasztis-
hoz most feltétlenill kétkomponensii migyantat hasz-
naljunk! Ha a ragaszté megkotott, a felesleges anya-
got munkaljuk le, s a p6tlast csiszoljuk Ossze a 14b vé-
gével, hogy a ,protézis” minél kevésbé legyen szembe-
Lind.

it
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Kiilonféle szaporitdsi modok ko-
zil valogathatnak a kiskerttulaj-

donosok is. Tavasszal, a rigyek
fakadasa elott a bujtisok lehetnek
a legeredmeényesebbek.

A bujtds valamelvik modjaval
csaknem minden fas novény sza-
porithaté. Igaz, hogy toébb bujtds-
bél is csak néhany Uj novéeny ke-
letkezik. Ez azonban a kertészke-
dik szamara megfelel, amennyi-
ben az ilyen ivartalan médon, a
tulajdonsagokat megérizve szapo-
ritott noévényekb8l ecsupdn egyné-
hanyv szikséges.

Mindenféle bujtas alapja az,
hogy egy &agat vagy vesszit (akar
elozetesen a foldre hajlitis utan)
részben vagy egészében a meggyo-
%keresedés érdekében folddel beta-
karunk. Az ilyen mdédon lebujta-
tott névényrészt a sajit gyokerei
kifejlédéséig az anyanovénye tap-
lalja, ami a sikeres gyokereztetés
egyvik titka.

Leginkadbb az alacsony, elteriild,
vagy folfeldszinre mar le is fekvd
hajtdsrendszerdi cserjék szaporitha-
tik ilyen formaban. Magasabb fés
novények kozil az eléggé rugal-
mas és ezért elhajlifva sem elto-
ré hajlasuak, vesszbzetliek esetében
kovetheté ez a szaporitisméd. ElG-
nyés, ha az ilyen gydkereztetést
erds visszametszés elbzi meg.

Y 2]

3/26

WM

BujtvAnycsemeték minden be-
avatkozas nélkiil is myerheték az
olyan torpe novésd cserjék eseté-
ben, amelyek lelégd 4gai a talajt
elérve gyokeret eresztenek. A gyo-
kerek megjelenését kovetd Osszel
méar le is valaszthatjuk a meggyd-
keresedett #gakat. Csupadn a fe-
ny6féléknél kell még egy évet var-
ni a levAlasztissal.

Sarjak levalasztisat, illetve el-
szedését akkor végezhetjik, ami-
kor a gyokérnyakban vagy a gyo-
kereken olyan 1j hajtdsok fejléd-
tek ki, amelyek idSkozben gydke-
ret fejlesztettek. Azokat a fdldbdl
kapaval vagy més eszkozzel bont-
suk ki, és az eredési helyilkrél le-
tépve késsel, vagy olloval vagjuk
le. Levéalasztds utdn az ilyen gyo-
keres t&-, ill. gyokérsarjak mar

tovabbnevelésre el is
(1/'a ¢és b Aabra),

iiltethetSk

A sarjképzést serkenti, ha a
gytkérnyakat felsértjilk és a sar-
jakat rovid csonk visszahagydsa-
val leszedjiik. Elényds az is, ha a
sarjak tavasszal kibontott tovét
érett komposztfolddel toltjik koriil,
ami dusabb gyokérzet fejlodését
eredményezi.

A legegyszeriibb koztnséges vagy
porbujtis sorian a hosszan kifej-
16d6tt  vesszék kozill  legaldbb
egyet a fold ald kell hazni Ggy,
hogy a vesszdcsucs a foldbél ki-
&lljon. A vesszének 4sGval egymaés
utdn leszirva és elfre-hdtra moz-
gatva résnyi hely készithet6. Ehe-
lyett azonban jobb kapival 15—20
cm mély arkot hazni. Az Arokba
hajlithatjuk be a vessz6t, mégpe-



[4]
(6]

dig az ellentétes oldalrél inditva
Ggy, hogy a lehajlé rész a tove-
hez minél kozelebbh keriiljon. A
mivelet kézben a vesszét ovato-
san roppantgassuk is, majd lekam-
pozva rogzitsik.

A csucsi részét egyenesitsitk 1ol,
szarjunk mellé timkarot és metsz-
szilk vissza 4—6 rigyre. Végil
nyirkos folddel takarjuk be. A
takaréfoldet tovAbbra is nyirkosan
%kell tartani. Ilyen mddon a foldbe
keriilé vesszérész tobb helyen, f6-
leg a riigyek kornyékén gyokere-
ket fejleszt. A gyokerek megmu-
tatjdk az Onallositd Oszi lemetszé-
sek megfeleld helyét is. Akkor a
to felfli vesszoOrészt olloéval vag-
juk el, a tavolabbi, lehajlitott
részt pedig hozzévetSleg két arasz-
nyi mélységben aséval vagjuk At
£2. abra).

A hiinypotlé mélybujtis a ho-
moki sz6lék hidnyainak poétlasédra
a legalkalmasabb. Az el6zd évben
le sem csonkazott, hosszi vesszd
tove felél &assunk arasznyi széles,
fokozatosan mélyulé arkot, a t6-
hidny iranydban. Az 4rok mély-
sége a potlandé tohelyen -€rje el
a kb. fél métert és ott fiiggbleges
fallal végzbdjon. Ebbe az Aarckba
Gvatosan hajlitva fektessiikk le a
hosszii vessz6t, a poétldsi helyen
fiiggbleges irdnyban felvezetve, A
letorés ellen az eredésével ellen-
tétes oldalra végezzilkk a lehajli-
tast. Hajlitds kozben fokozatosan,
izrél-izre haladva, kézzel meg is
kell ropogtatni a vesszét. A talaj
folott, a mellészart kardtamhoz
felhiizott vesszérész ilyenkor is
3-4 riigyre metszhetdé vissza. Az
ilyen bujtéssal elGéllitott poétlas
novekedési esélye megfelel egy héa-
roméves tékéének, tehat azt ennek
megfeleléen kell a tovaAbbiakban
metszeni (3. #Abra).

Edényes bujiis készitésekor a
t6rész mellé feliill 30 em Atmérsid
cserepet vagy 40—50 cm Atmérdjd
filles vesszlkosarat kell lesiillyesz-
teni. Abba bujtjuk a hosszi, ép
vessz6t., A lehajlitott wvessz6t a
cserép als6, Kkitdgitott vizkivezetd
nyildsin 4t vezessilk be. Kosarba
a perem mellett vezessiik be a
vessz6t és a ‘kozepén huzzuk fel
Feltoltéshez nyirkos, j6 mindségi
kertifoldet, érett komposzttal vagy

viztart® rostos tézeggel is dusitott
foldkeveréket haszniljunk (4. &ab-
ra). A vesszbcstcsot a harmadik-
negyedik riigy felett metssziikk visz-

sza €és 2-3 cm vastag,
tdmrudat szarjunk mellé.
médon kiiléndsen
keletkeznek,

egyenes
Ilyen

erds bujtisock
levalasztva,

s fsszel

‘kosarasan vagy a cserépbfl ki-
emelt ép foéldlabdaval egyiitt iiltet-
het6k el. Bemnutatéra, kiallitasra is
ilyen médon nevelhet6k mAar ter-
mést is érleld sz6l6t6kék vagy vi-
ragz6é kiaszérézsa tovek.

Sugaras vagy kimai bujtis az a
szaporitisi méd, melynél a vesz-
szOket a toviiktél sugéariranyban,
vizszintesen a talaj ala huzzuk, il-
letve Arokban elfektetjilk, s ott
lekampozzuk, A megfakadd rii-
gyekbfl feltoré hajtasokat 20—25
cm-es korukt6l fokozatosan, min-
dig legfeljebb fele résziikig a de-
réktajukig toltsilk fel porhanyds,
nyirkos folddel, hogy meggyékere-
setljenek. Fontos, hogy allanddan
nyirkosan tartsuk a gydkeresedd
hajtasokat. Az &szi Gvatos kibon-
tds utan a tovitknél gyokeret vert
hajtasrészeket daraboljuk fel (5.
dbra).

Hulldimos bujtaskor a hosszd
vesszOjli kiiszé6 cserjék vesszdit a
ktvetkezdképpen kell Ilebujtatni.
A totél sugdrirdnyban, ‘kapaval
hulldmvonalban mélyitsiink ki Kkis-
arasznyi mélységld Aarkokat. Min-
den ,hullAmnal” legaldbb egy rigy
jusson a foldfelszin ald és folé is.
A takaridst szintén j6 min8ségd
nyirkos folddel végezzilk (6. Abra).
A felul kihajtott és a {féldben
meggytkeresedett részekre torténd
felvigéds szintén Osszel idfszerd.

"l

Folytatas a 29f oldalon
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Praktikus kapcsolasok

Nyak-teszter

Figyeljiik meg, hogy minél kor-
szeritbhb egy alkatrész, annal Kki-
sebbek a meéretei. Egy SMD (Sur-
tace Mounted Devices) technoldgia-
val keészitett ellenallds mindissze
1,632 mm-es. Egy ugyancsak
SMD kondenzétor esak 1,6)<0,8 mm
nagysagl, vagyis az egyik mérete
mar 1 mm-nél kisebb! Ilyen kicsi
és korszer( alkatrészekkel a kil-
foldi késziilékekben egyre gyakrab-
ban talalkozunk.

Az alkatrészek méretzsugorodasa-
nak egyik eredménye, hogy az
aramkoérok is joval Kisebbek let-
tek. A nyomtatott Aramkorok fo-
liacsikjai néhany tizedmilliméter
szélesre, vagy még ennél is keske-
nyvebbre késziilnek. A tobb tucat-
nyi, szabad szemmel alig lathato,
parhuzamosan futé fdliavezeték
magat az egész nyomtatott Aram-
kort érzékennyé teszi a kilonbozo
mechanikai behatdsokra. Ha ko-
zuliik akarcsak egyv is elszakad, ha-
tisdra az egész Aramkor mukodoé-
képtelenné wvalhat. Arrél nem is
beszélve, hogy egy ilyen hibat na-
gyon nehéz megtaldlni. Bonyglitia
a helyzetet, hogy mind tébb a MOS
IC, ami rendkiviil érzékeny min-
den, az aramkortél idegen feszlilt-
ségre. J61 meg kell gondolni tehét,
hogy egy méregdraga MOS IC-kkel
zsufolt Aramkorbe mivel nyldlunk
bele, illetve milyen mfiszerrel kez-
diink el meéricskélni,

nyomtatott lemezek vizsgalatara al-
kalmas teszter kapcsolasi rajza 14t-
haté. Az egyszer(i aramkér mind-
Ussze két IC-bdl és néhany alkat-
részb8l 4ll. A komparaterként kap-
csolt T4l-es IC elé tett elso ellen-
alldsldne — amelyiknek kozépsd
eleme két vépgéhez csatlakoznak a
tapintécsucsck — ugy oszija le a
telepfesziiltséget, hogy 9 voltnal 0,4
volt, 4,5 voltnal pedig 0,2 volt ke-
ril maximélisan a két tapinto-
csticsra. Vagyis ekkora meérdfeszult-
ség lesz a vizsgalt féliacsik dara-
bon, és termeészetesen a hozza kap-
csolodé alkatrészeken is. Ezt a kis
méréfesziiltséget a legérzékenyebb
félvezetdk is karosodas nélkil el-
viselik. A masodik ellenéllaslanc
kozépsd, 10 kiloohmos trimmerpo-
tenciométerével a komparator bil-
lenési szintje, ezen keresztiil a tesz-

ter érzékenysége allithaté ugy, hogy
0,5 ohm vagy 1 ohmnédl nagyobb
atmeneti ellenallasra méar szaka-
dast, azaz hibat jelez.

A teszter jelzdé része az 5H55-08
id6zité IC-re épil. A piezo zUmmer
KBS 20 DB—4P tipust, azonban
minden kulénosebb atalakitas nél-
kil helyettesitheté egy kozonséges
LED-del is, vagy akar egy kisfo-
gyasztasa  jelfogoval. Magat az
egész aramkort, a két IC-vel egyiitt
koénnyen ratehetjiik egy elére per-
foralt, univerzalis nyomiatott aram-
kori lemezre, ami az egyik tapint6-
csucesal egy kisméretd mianyag
dobozba helyezhett., A 4,5 voltos
vagy 9 voltos telepet és a mésik
tapintécsucsot az elbzbével azonos
méretli miianyag doboz foglalja
magaba. A két dobozt egy, két bel-
86 vezetdvel ellatott Arnyékolt ve-
zetékdarab koti ossze. Az arnvékold
szbvetre a telep negativ oldalal, az
egyik belsd vezetfre a telep pnzitiv
oldalat, a méasikra pedig valame-
lyik tapintéesucsot kossuk.

Integralt szitereé erositoé

Sztered erfsitét aligha lehet Kki-
sebb méretben késziteni, mint
amekkora a TDA 1521-es IC. A
csupédn 4,7 milliméter vastag és
24,43<12,4 milliméteres SOT 131-es

wattos hangfrekvenciis hifi sztereé
végerbsitd talalhaté! A TDA 1521-
gvel a lehetd legegyszerlbben lehet
kivalé mindségli erdsitét késziteni.
A 2-es dbran egy teljes — halozati

Az 1. abrin egy kimondottan (SIL—9) tokban komplett, 2X15 tépegységgel egyiitt — 2>{15 wattos
o ® Q+
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hifi sztereé6 végfokozatot latunk. A
kapesoldsi rajzbél kitlinik, hogy az
IC-n kivill nem til sok alkatrész
kell az dramkor épitéséhez.

Mivel az erdsité egyetlen IC-bél
all, az adatai azzal egyezfek. A
TDA 1521 monolitikus integralt
Aramkér beépitett tiildram-, tilme-
legedés- és rovidzarlat-védelemmel
ellatott, szimmetrikusan vagy
aszimmetrikusan vezérelhetd kettds
hangfrekvencias véger6sits. Miisza-
ki adatai megfelelnek a DIN
45 500-as, illetve IEC 268-as szab-
vényokban lefektetetteknek. Maxi-
maélis tépfesziiltsége -+, -— 20 volt,
cstcsiram felvétele 4 amper. A
teljes rovidzarlatot maximaélisan 1
6ra hosszat garantéltan birja. A 2.

Folytatds a 27. oldalrél

A feltbitéses bujtis akkor is
eredményes, ha egyetlen novény-
dgat, vessz6t sem sikeriil lehajli-
tani a talajig. Ilyenkor azdkon a
helyeken, ahol a vesszék, gallyak
a talajb6l kilépnek, nedves fold-
del, még inkibb tézeges keverék-
kel toltsiik fel a térészt. A feltsl-
tés arasznyi vastag legyen é&s ala-
kitsunk ki rajta vizgy(ijté kozép-
mélyedést. A takaréréteget szintén
allandéan nyirkosan kell tartani a
takart részek meggyokeresedése ér-
dekében (1. 4bra). Ha féliaval
vessziik korlil a térészt, kevesebb
takar6fold is elég. Ilyen médon a
féldben levé vessz6részek 6szig
méar rendszerint meggyokeresednek,
amikor le is véalaszthatok.

A dintés is lényegében egyfajta
bujtds. Bar sokféle cserjénél be-

abran latoit kapcsoldsban a 0,5%,-0s
torzitashoz 2X12 watt, a 10%-os
torzitashoz 2)<15 watt hangfrekven-
cids kimend teljesitmény tartozik.
A nyugalmi Aramfelvétel 40 milli-
amper. A bemeneti jmpedancia 20
kiloohm. Lezart bemenetnél, ami-
kor a bemeneti impedancia 0 ohm,
a zaj —70 decibel, ami a kimene-
ten 8 ohmon mérve kb. 30 milli-
volt. A frekvencia Atvitel a —3
decibeles pontok kozitt, 0,5%-0s
torzitdsi hatdrok kozétt 20-t6l 20 000
hertzig tart.

A teljes sztere6 erdsité egy, az
egyenirdnyité és a kondenzatorok
méreteihez igazod6é perfordlt uni-
verzélis nyomtatott Aramkéri le-
mezre tehetdé. A SIL—9 tokozast,

valhat, a legeredményesebb a Kki-
obregedett homoki szO616t6kéknél. A
legegyszer{ibb, hagyoméanyos méd-
ja, hogy a novényt a legalsd gyd-
kerekig kibontjuk, s az igy kelet-
kezett gddérbe ledéntve siillyeszt-
jik le a t6két. Csupdn egy vessze-
iét huzzuk a helyébe, ennek csi-
csat a foldfelszin f6lé vezessiik.
Esetleg egy mési’k hossza vessze-
iét még a szomszédos hiadny pb6t-
l4sdra ugyancsak ennek a helyébe
huzhatjuk. Az ilyen fdldbeni vesz-
szogyokereztetéssel egyidejiileg
megtorténik a megajulds, megfia-
talodds. Az slanyoktdl eltérden az
eurdzsiai — hazai nemes — sz6-
16t csak immunis homoktalajon
szabad donteni azért, mert kétitt
talajban a pusztité filoxéra a gyo-
kerét megtidmadja (8. abra).

A gyikeresedést elfsegitd eljara-
sok valamelyikével érdemes még
segiteni a gyokérképzést a bujta-

9 kivezetéses TDA 152l-es IC-t hii-
tébordéra kell helyezni. Ennek meg-
feleléen az IC-n az egyik oldalon
sima, a bordira i6l felfekvd felii-
let taldlhaté, Errél az oldalrél néz-
ve, a kivezetések jobbr6l balra a
kovetkezbk: 1-es az A oldali be-
menet, 2-es a hozzd tartoz6 hang-
frekvencids hidegpont (szerepe a
szimmetrikus meghajtasnal wvan),
3-as a kozbs fold, 4-es az A oldali
bemenethez tartozé kimenet, 5-8s
a negativ tépfesziiltség, 6-os a B
oldali kimenet, "-es a pozitiv tap-
fesziiltség, 8-as a B oldali beme-
nethez tartozé hangfrekvencias hi-
degpont, 9-es a B oldali bemenet.

Yokk Mocsiry Gabor

soknél. Legegyszer(ibb a vesszét a
folddel feltdltés eldtt, a tove Lo-
rill, vagyis a féldbe keriilé részé-
nél megesavarni annyira, hogy
megroppanjon, repedések keletkez-
zenek rajta. Az ilyen sebzés és az
ezt kovetd sebzdré kalluszképzés
gybkeresedést serkenté hatasi. Ha
a vesszbaljat vékony dréttal elkot-
juk, a nyari tovdbbi wvastagodas
miatt & drét bevagja a héjkérget,
igy @akaddlyozza a nedvaramlast,
dudor képzédik felette, ami ugyan-
csak segiti a pgyodkeresedést.

Ezt kovetGen a drétkotés feletti
egyszerli hajlitdssal is elvégezhet-
jik a levélaszté letdrést. Szintén
hasznos, ha a féldbe Kkeriild részt
(lehetbleg egy riigy alatt) bemetsz-
szilk, ferdén behasitjuk. Az eljai-
rdsokat tarsithatjuk is, akkor egy-
mas gybkeresedést serkentS hata-
cat erdsithetik,

Wr e Dr. Komiszar Lajos
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Vakablak a falon

Kép helyett a nagy feliiletd, csu-
pasz falrészre diszitésként wakab-
lakot szereltem.

A keret anyaga feny6léc. Mivel a
keretnek csak diszité szerepe van,
a megmunkaldsa lehet igényes, de
tartania mem kell semmit, s az
anyagsziikséglete is minimalis.

Elsg lépésként a kivalaszroft, kb
1200 <750 mmm méretd posziert ra-
gaszottam a falra. Ezt kovetoen
megallapitottam a sziikséges "keret-
méretet, ill. az egyes lécek hosszat.
A posztert keretezd lécek, melyeket
kézvetleniil a falra rogzitettein,
40><10 mm keresztmetszetiiek Ezek-
re korfdrésszel 3-3 db hornyot
munkéltam. Mindegyiket két-két
helyen facsavarckkal, tiplikkel erd-
sitettem a falra. Az ablakszdrnyak
léceinek belsé oldalat két, 5 mm-es

Llépes6ji” horony disziti. A Kkiilsé
oldalon 3 db 2 mm-es lépesés hor-
nyot alakitottam ki. A két ,ablak-
szarny” kozéps6, kereszt alakd osz-
tolécei 18318 mm keresztmetsze-
tliek, ugyancsak horonnyal diszitet-
tek.

A léceket 45 fokban gérbevagva
illeszettern a sarkokon. Az Gsszera-

gasztashoz parketta ragasziol hasz- |

naitam.

Minden keretdarabot gondosan le-
csiszoltam, s a ragasztd maradékdt
szaradas utin ugyancsak csiszolds-
sal tévolitottam el. A keretre, il.
az ablakszdrnyakra felszereltern a
diopdntokat, s a kész keretet paccal
vontam be.

TANKOVICS J. ZOLTAN
Pécs

e e e S,
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Lehet, hogy &tl

Tanuloasztal

Fenyodeszkab6l és lécekbdl prak-
tikus iréasztal-pole egyiittest készi-
tettem. Szétszerelt allapotban az
asztal négy, készen kaphato mia-
nyag fiockbol, a fidkokat magaban
foglald szekrényszerid elembdl és az
asztallapb6]l 4ll. A polcrész zz igé-
nyektél figgd darabszdma polelap-
b6l, a polcokat tarté 4 db 40350
mm keresztmetszetli, fogazotl 1écbdl
(zérlécbdl), talpdeszkabdl és a mere-
vité léckerethdl szerelhetd dssze.

Az asrztallap a fidktartd szekrény-
rész két oldaldhoz rogzitett. A la-
pot 4 db 40 mm hossza, 40>{20>2
mm-es gzogvassal szereltem fel. A
méasik vége a polcokat tarté all-
vanyra tédmaszkodik.

A polealapokat a fogazott A&ll-
vanyléceken barhol elhelyezhetjik.
A lécek a szoba magassaganal 4
cm-rel rovidebbek, hogy konnyen
a 20 mm vastag  talpdesz-
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Miiveszbejaro

etem furcsianak tinik vagy mosolyog-

tat6, de szdmunkra hasznossa valt. Kényszertiséghdl La-
l4ltuk ki. Ugyanis feleségemnek betegsége idején es
gyégyuldsa utan sem volt szabad emelnie. Hogy tipegd
kisgyermekiink egyediil is ki tudjon jonmi récsos kis-
4gyabél, az Agy oldaldra ajtét készitettern (1).
Keményfa Jécbdl két keretdarabot flrészeltem le. A
lécek vépéhez kizel egy-egy 12 mm Atmérdjli atmend
furatot furtam. A racsok szdmaéra pedig 80 mm-es 0sz-
tassal négy zsadkfuratot készitettemn. Az ajté az eredeti
rdcs egy ridja, mint tengely koril fordul el. A ten-
gely a felsé és alsé ajtélécbe szorosan illeszkedik, az




kényvespolccal

kira helyezhelSk legyenek. A felsd

merevitd 1éckeret (a zarlécek fiiggo-

leges bedllitasa utdn) feszilion a | &
mennyezethez, azon a helyen, ahol |

a zarlécekhez hozzdcsavaroztuk. Ez-
zel megakadéilyozzuk az &llvany
megdGlését. A talpdeszkat az all-
vanylécek hérom-harom oldala
mentén 12 mm-rel megmagasi-
fottam.

Az asztalt és az Allvanyt zold
szinlire pacoltam, a fidkok fehérek.

UISZASZI PETER
4 Debrecen

kicsiknek

dgyoldal felsd és als6 keretlécében viszont kénnyen el-

fordul.

Az eredeti 4gyrfcs rudakat (4 db-ot) 555 mm hosszii-
sdgira vagtam és az ajté alsé 6s felsd léce kizé ra-
gasztottam, Az &gyoldal alsé és fels§ lécére esavarral
felszerelt kis forgé fa reteszt erdsitettem (2). A belss
oldalon felillre egy iltkdzdcsapot rogzitettem, hogy az
ajto bezart dllapotban az dgyoldallal egy sikban legven.
(Alulra nem kell iitkoz8, mert az ajté a betéttarté le-

meznek utkézik.)

MIKLOS MIHALY

Fliggonyos

A csecsemék zavartalanabb pihe-
nését segiti a ‘kisdgy f[6lé szerelt
flggdny. Tompitja a koérnyezet za-
varé hatasait, estkkenti a huzatot.
Télen konnyebb az agy koruli ki-
sebb légteret egyenletesen felfiiteni,
Nyaron pedig a szimyogok és a le-
gvek ellen véd a fliggbny.

A képen l4thaté megoldisnil a
pelenkédzé asztallal kombindlt agy-
ra csak négy darab 6 mm atmérd-
ji furatot kellett késziteni.

A flggony, ill. a baldachin tarté-
szerkezetéhez kb. 6 m-nyi 25100
mm keresztmetszeti fenydlécet, 4
db 6 mm-es kapupéantcsavart. 3 db
partvisnyelet, fa (fém, vagy mi-
anyag) flggonykarikdkat hasznal-
tunk fel. A fliggbnyanyag-szitkséglet
attdl fiige, milyen magas a tartdé és
mekkora a gyerekagy.

A két fluggbnytarté ,oszlopot”, a
két 1écel 2-2 db kapupéntcsavarral
rogzitettiik az 4dgy két végére. Az

oszlopokra feliil az agy szélességé-

Dunakeszi

gyerekagy

nek megfeleléen egy-egy, a falra me-
réleges helyzelll tart6lécet csavaroz-
tunk, ill. csapoztunk., A tartok kozé
szereltilk a hdrom lecsiszolf, meéret-
re vagott partvisnyél darabot. A
tartékra még két-két, fékor alakn
rudtarté ,szemet” esavaroztunk a
fuggonyrudak felszereléséhez.

A fiiggonybtket a rudakra filizott
karikdkhoz rovid szalagdarabkakkal
erdsitettiik hozzd, melyeket a fig-
gony darabjainak felsé szélére varr-
tunk. Az Agyat korbevevd fliggtny
négy darabbé6l &ll. Egy-egy sav a
falra 'merélegesen felszerelf tarto-
lécekre keriil, kettd pedig eldlrél ta-
karja a kisdgyat.

A harom ridra, ill. az oldalsé tar-
tokra lelégé peremi fiiggonyt terit-
hetiink vagy fodorral, peremmel el-
latott ,baldachint” helyezhetiunk.

SIMONNE KERESZTES ERZSEBET
Pomaz
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nemze kozi

A polclopok polctarté szerel-
vények nélkiil, ,lathatatlonul” is
hozzakopcsolhaték az oldalak-
hoz. Az ehhez szitkséges homyo-
kat maré hianyaban fiirészlappol
is megmunkalhatjuk. Hogy a fii-
részfagok azanos mélységben
hatoljonak o0z oldaldeszkaba,
szaritsunk  pillanatszoritokkal a
fiirészlopra egy egyenes széli,
keményfa lécdarabot. A szoritok
megnovelik o szerszam silyat,
emiatt valamivel kdnnyebh oz
anyagba hatolni.

Festéskor, mazolaskor szilkség
lehet egyenes, egyenletes vas-
tagsagi csik hizasara. Kevéssé
gyakorlottak jobb eredményt ér-
hetnek el, ha a miivelether vo-
nalzo-ecsetvezetd eszkozt hasz-
nélnak. Egy kb. 135>(100 cm-
es lécdarabra szegeljiink két,
11 cm keresztmetszetii lécet.
A széles léc felsé éiét a fal feldli
oldalon 45 fokban munkaljuk le.
A csikhiizd ecset szdrara fiizziink
kis fatércsat, melyet szeggel
vagy csavarral lehet a megfele-
16 tavalsagban régziteni. A se-
gedeszkdzt ar &bra szerint al-
kalmazzuk.

Hao gyokran és tobbféle ecsettel
dolgozunk, érdemes ecsettartot ké-
sziteni. Az allvany a vékony ecsetek
taroldsara, aztatasara, kimosasara
alkalmas. Alaplapjara kétoldalt csa-
varozzunk egy-egy lécet. A lécda-
rabok végére ugyontsok csavarok-
kal erdsitsiink ra egy huzalt, melyre
tekercsrugot fiiztiink. A rugd mene-
teit szétfeszitve oz ecset szarat ko-
zéjiik szorithatjuk.

A siobandvényeket is sza@mos
kartevd tamadhatjio meg. Ha
pélmalnkon aprd, vords szinii,
pokféle él6skodaket talélunk, az
azonnali vegyszeres védekezés
helyett megprébalkozhatunk egy
Jtermészetbarét” médszerrel. A
novényt bo vizzel torténd alapos
lemasés és dntdzés utén csere-
pestél helyezziikk féliuzacskéba.
A légmentesen lezart térben két-
hGrom nap alatt remélhetoleg
elpusrtulnak o nedvességet nem
tire El6skodék.

dlle parade

A hdpaolackok parafadugéjo egy
idd utan dsszenyomodik, deformélé-
dik, s nem zdr szorosan. Régi ter-
moszokhoz nehéz megfeleld méretii
uj dugét taldini. Ha kb. fele vas-
tagsagig befarunk a mar nem zard
dugoba, s a lyukba kipos fadarab-
kat ryomunk bele, o dugd pereme
erésebben fesziil o termosz nyildsa-
hoz.

Esernyd, hokibot, sétapdlca és
hasonld targyak tarolasara PVC
cs6bdl készithetlink tortot. A 80—
100 cm hosszi, 1520 cm atme-
rojli lefalyocsd felsa végét kb.
45 fokos sziigben fiirészeljiik le.
A padlén élld also részén hagy-
juk meg a peremet. Feliil tiplivel
¢s focsavarral rogzitsilkk a tartot
a falhoz, hogy ne borulhasson
fel. Az elsszabdba vald ermnyd-
tartdé csé palastjat szinesre fest-
hel:iiilt, de tapétaval is bevonhat-
juk.
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Ezermester-rejtvényiink

Cikkeinket mindsité csillogjeleink
az elkészités bonyolultsagdra, a
szilkséges ismeretekre utalnok; az
egyszeriit fehér, a bonyolultabbat
sbtét csillag jeldli. Az eredetre utald
csillugok: egy = atvett, ketté — ét-

dolgozott, hdrom — eredeti. Két
példa:
% % = datdolgozott, bonyolult

{pl. egy Philips vészvil-
logo).

rirfr— eredeti, egyszerii
{pl. hullémpapirbol
kivaghato Ulsbator).

K

megfejtéshez ezittal csak jé szem
kell. A kérdés ugyanis az, hogy fo-
gaskerekes-csaposlancos attételmu
nagyobbik fogaskerekének a nyillal
jelzett forgasa a lanc felénk nézd
oldalat az 1-gyel vagy a 2-vel jel-
zett irdnyba mozditja-e majd el.

Megfe)tésiill csupan egyeillen sza-
mot vagy szét kell levelezdlapon a
megjelenést kiveté hé 13-ig a szer-
kesztéségbe kiildeni.

Februdri rejtvényiink helyes meg-
fejtése: belllrdl a negyedikbe.

Janudri rejtvényiink helyes meg-
fejtéi kézill wvasirlasi utalvinyt
nyertek: Morvainé Bertalan Ildiké
gyongyotsi, Ridba Tivadar nagykani-
zsai, Papp Andrds, Barcza Jdnos,
Koviacs Gyula, Barta Ildiké, Simon
Gergely, Hiedl Kiroly, Kiss Erzsé-
bet, Pasztor Madria budapesti ol-
vasoink.

1957-t6l 1987-ig az Ezermester
kemény kbtésben, ajszerii alla-
potban, hidnytalanul elads.
Dr. Balint Gabor, 1117 Bp., Ko-
rinthy F. Gt 15. lll. 25. Tel.: {26)
40163

A
ajanlata

A Miaszaki Konyvkiadé ,,Video-
technika” sorozat legajabb, 6. sza-
maban szinte szervizkonyv részle-
lességli Jeirast taldlunk a Panaso-
nic NV—G7 tipust képmagnorél, ki-
merité anyagol a holnap televizid-
zasi rendszereirfl és a digilalis vi-
deotechnikarol, Bemutatkozik a fél-
professzionalis mindségld Betacam
es a Super VHS rendszer, s tdbb
érdekességet olvashatunk az amatér
videdzast segité kiegészitd berende-
zésekrol. A Videotechnika a régi
aron, 68 Ft-ért vasarolhatdé meg.

Irdasban és széban évtizedek Ofa
tandesoljuk olvasdinknak, hogy ha
— laikusként — meg akarjak is-
merni egy szakma lényegél, alap-
vetd fogasait, keressék a szakmun-
kastanuldk részére irt tankonyveket.
Am, mert azok drtdmogatottak, csai
szakiskoldkban kertilnek arusitasra.

Végre meghallgatasra talalt (eddig
csak elvétve elfogadott) javaslatunk:
az ilyen konyvek szakmai gondo-
z6ja, a Miszaki Kiado a nagyvkozin-
segnek is kiadja az igen nasznos
tanktnyveket.

Most példaul Fiigedi Laszlo: Te-
tofedé szakmai ismeretek I—II. c.
tankonyvél vonzé kilsdvel. Tetofe-
dés, cserép, pala, nad, zsindely cim-
mel. A 3. kiadas 350 oldalas és azt
347 &bra teszi a laikusnak is érthe-
tévé. Ara 156 Ft

.« - pld. Borkuti Jens: LEMEZMUNKAK A HAZ KORUL - pid. Téth Istvén: VITORLAS HAJOK MODELLEZESE

guiéltnﬁlos sorozat) 1987, 155 oldal  fiizve 48 Ft 1986. 111 oldal, 2 tervrojzmellékiet fiizve 190 Ft
- . . pld. Cesky, T.: TELEVIZIO-VEVOANTENNAK . . pid. Velich Istvén—Fogarasi Gébor:
(Elektronika sorozat) 1988. 184 oldal  flizve 128 Ft REGI MAGYAR AUTOK 1988. 204 oldal kdtve 139 Ft

... pld. Fiigedi Laszlé: TETGFEDES.
Cserép, pala, néd, xsindely. 3. kiodés 1988. 323 oldol
flizve 156 Ft
o« pid. Hajdid Mihdly: TELEVIZIO ES RADIO URH
TAVOLSAGI VETEL (Elektronika sorozat)
fiizve 128 Ft

. pid. VIDEOTECHNIKA A GYAKORLATBAN.
Szerkesztette: Barno Tamés 1988, 203 oldal
fiizve 95 Ft

Kérjiik, hogy rendelését bélyeggel ellatott szabvany-
méretii boritékban sziveskedjek hozzank elkiildeni.
Tekinterv:ol o korlatozott példanyszamokra, a rende-
léseket beérkezési sorrendben teljesitjiik.

1968, 209 oldal

- . . pld. Jézsef P&l-Vojdovics Gydrgy—Veress Tibor:
VIZ- ES CSATORNASZERELES A LAKASBAN
{Szabadidé — hosznosan sorozat)

1988. 229 oldal fiizve 150 Ft  Postan utanvéttel szallitunk, koziileteknek 500 Ft fe-
. . pid. Kirély Andor—Ferenczi Odén: lett atutaléssal szémlazunk, o portokdltséget felsza-
ELEKTRONIK Al RECEPTEK 1. kitet mitjuk,
{Elektronike sororat) 198B. 205 oldal fiizve 145 Fi
. pid. Kirdly Andor-Ferenczi Odén: Cimiink:
ELEKTRONIKAI RECEPTEK 2. kitet
(Elektronika sorozaf) 1988, 245 oldal  fiizve 159 Ft

.. pld. Készé Jozsef: ABLAKOK 1988. 168 oldal kiétve 195 Ft
« « « pld. Lovas Béla: KISERLETEZZ MIKROSZKOFPALI
{Hobbi sorozat) 1987. Méra K., 104 oldal fiizve 39 Ft
-« » pld. Pérkdnyi Gybrgy: KALYHAK. Kivilosztés,
elhelyezés, gozdasdgos Uremeltetés
{Szabadidd — haosznoson sorozat] 1988. 172 oldal
fizve 130 Ft

A megrendeld neve:

« « pld. Sik Jilia: KEMIAI SZAMITASOK

KEPLETGYOITEMENYE 1988. #17 oldol  fizve 48 Ft  Pontos cime (iranyitoszammal):
Surényi Mikiés: ISMERKEDES A MOHOLDAS

pld.
TELEVIZIOZASSAL 1988. 124 oldal fiizve 98 Ft
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Keresse fel a
yiszontelado talanell a1 orszag

minden pontjan!

I, energiat takarit meg, ia az altalunk ajanlott telepek
kiizil az Onhiz legkiizelebbit keresi fef

Szeged, Dorozsmai lt 78. 6791
Tel.: 62/61-043

Debrecen, Didszegi ut 36. 4001
Tel.: 52/13-318

Karcag, Kunhegyesi ut 2. 5301
Tel.: 139

Kiskoros, lzsaki Gt 6200
Tel.: 78/2774

(Kizarélag csiveket forgalmaz)

Budapest, Szilagyi u. 7. 1042
Tel.: 692-814

Cegléd, Kiilsé Jaszberényi ut. 2700
Tel.: 20/11-661

Dunatjvaros, Verebély u. 4. 2400
Tel.: 25/18-335

Gyéor, Mészdros u. 1. 9002
Tel.: 96/20-499

Csorna, Vasit sor. 9300
Tel.: 101
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Varpalota, Inotai u. 8100
Tel.: 80/50-518

Papa, Valner testvérek u. 8500
Tel.: 89,13-110

Nagykanizsa, Urhajés u. 3. 8800
Tel.: 93/11-515

Gybngyds, Bornemissza u. 5. 3200
Tel.: 37/12-293

Salgétarjan, Filemiile u. 11. 3100
Tel.: 32/14-389

Kaposvér, Szokolaberek 7400
Tel.: 82/14-096

Kal, Faiat-alsé 7-9. 3350
Tel.: 7

Kapoina, Szabadsag tér 2. 3355
Tel.: 83

Nyiregyhaza, Kalléi Gt 2. 4400

Tel.: 42/13-115

Szolnok, Piroskai u. 8. 5002
Tel.: 56 17-660

Veszprém, Hdazgyari u. 7. 8200
Tel.: 80 11-020

Székesfehérvar, Fecske part 1. 8000
Tel.: 22/12-053

Budapest (Solymar), Patakhegyi u.
83. 1028

Tel.: 762-733

Nyiregyhdza, Orgona u. 26. 4400
Tel.: 42/10-071

Baja, Keleti ipartelepi ut. 6500
Tel.: 79/12-336

Békéscsaba, Berényi u. 139. 5600

Tel.: 66/28-235

Kérnye, Vasttallomas 2851
Tel.: 34,72-141

Tatabanya, Erdész u. 1. 2800
Tel.: 34/11-7T1

Zalaegerszeg, Hock J. u. 94. 8901
Tel.: 92.14-398

Nagykanizsa, Urhajés u. 3. 8800
Tel.: 9311-515
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MUANYAGIPARI VALLALAT

(a volt Hungaria Miianyagfeldolgoxé Véllalat)

uj néven, de a régi bolthalozataval
varja kedves vasarloit!
PVC padlok, PVC vizvezetek-rendszerek,
szigetelofoliak, haztartasi miianyageszkozok,
szallito- és taroloeszkozok

Févarosi Vasedény—Pannonplast Miionyagaruhaz Boglarlellei AFESZ—Pannonplast

Bp. V., Bajcsy-Zsilinszky Gt 62. Boglarlelle, Korhaz it
Amforo—Pannonplast Muonyagaruhaz VIDIA~Pannonplast

Debrecen, Véros Hadsereg u. 57. Szolnok, Landler J. ut 31.
Amfora—Pannonplast Miianyagéruhaz VIDIA—Pannonplast

Kecskemét, Széchenyi tér 15. Békéscsaba, Szerdahelyi u. 19.
Amfora—Pannonplast Milanyagéruhaz Ajkai AFESZ—Pannonplast

Pécs, Verseny u. Ajka, Felsécsinger
BIK—Pannonplast Markabolt SIGMA—Pannonplast

Miskoic, Ady E. at 9. Kecskemét, Matkéi Gt 16.

GYSIK~-Pannonplast Miianyagdaruhaz
Gyér, Dr. Pogan J. u. 12.

VASIKER—Pannonplast Miianyagaruhaz
Szombathely, Savaria u., 23.
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Peneszgomba ltal fertozitt feliiletek felujitasara

Rnyagsziikseglet:
3F gombadld szerbdl min. 250 ojm
3F gombagatio alapozobl min. 260 gjm>
3F gombagatlo festakbdl 2 rétegben sszesen 300 gjm?

Belsd térben beton, azbesztcement
es vakolt feliiletek festesere Kivalo az

Feher szinii, Szinezopasrtaval Szinezheto
Anvagsziikseglet: 2 reteghen dsszesen 150-250 gjm*

forgalmazza:

MINTABOLT, Budapest VIIl., Somogyi Béla u. 22. Tel.: 141-086
RAKTARARUHAZ, Budapest XX., Tinédi u. 3. Tel.: 479-362
SZAKUZLET, Ujkigyés, Petéfi S. u. 60/2. Tel.: 56-255
SZAKARUHAZ, Debrecen, Monostorpalyi u. 5. Tel.: 52/32-831
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EPITKEZIK?

Kosson épitoanyag-biztositdsi
szerzodést Bacs, Békés, Csongrdd
megyei telepeinken!

Az épitkezeés iitemének megfeleléen
biztositjuk az épitéanyagokat.
Telepeinken szakembereink készséggel
adnak felvildgositast.

Telepeink

Bacs-Kiskun megye 309. 5900 Oroshdazo, Temetd sor 2. tavhivés 288
313. 5630 Békes, Verseny u. 1. {66) 41-841
102. 6000 Kecskemét, Kiskérosi u. (78) 22-360  314. 5500 Gyoma, lpartelep (67) 31-461
110. 6500 Baja, Nagy . u. 26-28. {79 11-799  315. 5800 Mez&(ovnc.shuza. Arpad u. 2. ll.Sﬁl 11-014
114. 6300 Kalocsa, Uttors u. 2. tavhivas 76  316. 5720 Sarkad, Osi u. 2. tavhivés 34
115. 6100 Kiskunfélegyhaza, lzséki u. 8. (76) 62-432 317. 5520 Szeghulom, Ad‘: E. u. 3. {60 11-961
117. 6090 Kunszentmiklés, Rakczi u. (76) 51-182  318. 5540 Szarvas, Vagéhid u. 2. (67) 11-543
:;g 30200 |F-(cilsi.'ﬁras, IzsgI;i u. Gy (78) 11-860
. 6050 Lojosmizse, Dézsa Gy. u. 104. tavhivas 21 £
122. 6400 Kiskunhalas, Kétdnyi u. {77) 21-974 Sicngeihagys
124. 6430 Bacsalmadas, Bajnoki u. tévhivas 78
126. 6320 Solt, Vasartér tavhivas 6  201. IPVG. TP. 6700 Szeged, Rékus pu. (62) 23-081
128. 6237 Kecel, Vasit u. 42-44. (78) 21-172  202. IPVG. TP. 6900 Maké pu. (65) 11-791
131. 6080 Szabadszéllés, Kélcsey tér 1, (78) 33-425 203. IPVG. TP. 6800 Hodmezévasérh. pu. (62) 41-162
205. Belteriileti Ep. Tp. 6600 Szentes,

Felszabaduldas u. 8. tavhivas 16
Békes megye 206. Belteriileti Ep. Tp. 6640 Csongréad,

Széchenyi u. 2. {63) 31-819
301. 5600 Békéscsaba, Oroshdazi u. 25. (66) 21-948 207. Belteriileti Ep. Tp. 6791 Kiskun-
307. 5700 Gyula, Henyei M. u. 2. (66) 61-973 dorozsma, Telbuhin u. 4. (62) 61-043

Hivja az éjjel-nappal mikodo
vevoszolgdlati telefonunkat!
Szdma: (76) 21-421 Telex: 26-224
Levélcim: 6000 Kecskemét, Nagykérasi u. 32.
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Rejtvény ~ de nem rejtély!

Ezt igazolja az a sok-sok helyes
megfejtés is, amelyet olvasbink a
februari szamunk boritéjan lathaté
csodaszerszammal kapcsolatban be-
kiildtek.

Mint most mar koztudott: a 89/2.
szamunk elejién egy kétéltd, tdrcsa-.
ill. lancfiirészként egyarant hasz-
nalhaté elektromos fireszt mutat-
tunk be. A szenzaci6s uUjdonsdg a
nyugatnémet KRESS cég Duo—Sii-
ge-je (kettés flrész). FEldljarcban
hozzatesszilk, hogy nem valami ol-
cs6, ara kb, 350 DML

Elsésorban aAcsmunkékhoz szin-
tdlc. Ma mar ugyanis az acsok le-
hetéleg téArcsaftirésszel dolgoznak.
Olyannyira, hogy ujabban a tet6-
székek kapesolasait is eleve tarcsa-
flirésszel alakithatéra formaljak.

A taresafiirésznek azonbazn hal-
ranya, hogy még a nagyobbak va-
gasmeélysége sem elég a vastagabb
gerendak egyb6l atvagasara. A ge-
renda atforditisa pedig nehéz, st
sokszor egyenesen megoldhatatlan.

A kettos [lresszel viszonl ez a
miivelet is elvégezhetd, mert a tar-
csa max. 54 milliméterével szembea
a lancival 200 mm-es gerenda is
atvaghato.

Az alapgép tulajdonképpen a 900
W-os tarcsafiirész, a megszokott,
szbgbe Aallithatéan donthetd, vala-
mint emelheté talppal, 153>20-as
tarcsakkal.

Az djdonsag,

a plusz tulajdonkeéppen a lanciirész-
kiegészit6, ami a frészlap leenge-
dése és a flirésztiresa kivétele utan,
a talp myilasdba cstsztatva a tar-
csa helyére erdsithet6.

Erdemes megjegyezni, hogy ez a
kiegészit6 a M. 6050 és M. 6055 ti-
pusszamiu KRESS tarcsafirészekre
minden tovabki nélkiil felszerelheto.
Igy csak kb. felébe, 150 DM-be ke-
rill a meglevé tarcsafirész ,lanco-
sitasa”.

A kiegészito magaban foglalja a
lanckendolaj tartalyat és azi a fo-
gaskerekes attételmiivet, ami a mo-
tornak a taresdhoz szabott fordulai-
szamét a lanchoz célszeriire icsok-
kenti.

Az datszereléshez elegendd egyet-
len imbuszkules. A munkat meg-
kénnyiti, ha a felillesztéskor a lanc-
kereket kissé megmozgatjuk, A lanc
mellé erdsitheté fel a vagasmélység-
jelsld, A véddpengék (sarlok) nem-
csak a vagoélek megérintésétél ov-
nak, de meggatoljdk a lancnak, il-
letve a tércsanak a végatba beszo-
rulasat is.

Elonyds

az is, hogy a lancot a tarcsaf(irész
talpaval, péarhuzam-vezetijével, a
talp szogbe dtintésével sokkal pon-
tosabban lehet vezetni, mint a ,csu-
pasz” lancfiirészeket. Ennek persze
ara is van, az hogy a talp és a
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Rejtvényiink megfejtése

nagyobb fej miatt a ianccal szik
helyekre mehezebb odaférni.

A lényeg wazonban az elényokeé,
ezze] a flrésszel a lancfirészekkel
soha el nem érhetd pontossaggal le-
het derékszogben, parhuzamosan, il-
letve szbgben vagni.

Biztonsagosan

A kombinaltf duo-firész | lanc”
iizemben termeészetesen nem all
annyira kézhez, mint a csak lénc-
flirészként  gyartottak. Sidlya is
nagy, meghaladja 'a hasonldé kard
(penge) hosszusaga benzinmotoros
lancfiirészekét is.

Emiatt kilénosen fontos a hasz-
nalatkor a biztonsagi eléirdsok be-
tartdsa., Mivel azokat mem lehet
elégszer hangsulyozni, s mert min-
den masfajta lancfiirészre is vonat-
koznak. ismételten felhivjuk rajuk
a figyelmet.

— A munkahoz kesztyut, zart ru-
hézatot, bakancsot, vastag — eset-
ieg két egymasra hizott — nadré-
got és védbszemiiveget meg sisakot
hasznaljunk.

—A kébelt a hatunk mogil, val-
lunkon at, vagy a szabad oldalrél
— lazan, utdnaengedden, de ‘hur-
kokat nem képzben vezessuk.

— A munkahely legyen mentes
hulladéktdl, akadalytdl, mar kész
daraboktél. A varhatdan leeso dara-
bok utjat tegylk szabadda, vagy
alakitsuk pl. lécpalyakkal t6liink el-
vezetbve.

— A fat maga alatt vagy éppen
onmagara Jlevagd ezermester &si
vicetéma, am a veszély — kiléno-
sen Acsoldsndl és fadontésnél —
sajnos ordkzold is.
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A helyes megfejtést bekiildék kdzott — mint jelextiik — i
egy 500 forintos vasarldsi utalvanyt sorsoltunk ki. !
A szerencse, amihez eziiton is gratulélunk, ezittal |

Leiner Gabor, (Budapest)

olvasénknak kedvezett, aki azéta mar bizonydra
be is véaltotta az utalvanyt. 3 i
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