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Nem Usszetévesztendd! Marmint a
mintazi- és a festGhenger. Az elézé
(1) a méar lefestett — esetleg egy-
szinlire hengerelt — fal mintiz4si-
hoz hasznélatos, a tapétazott faldhoz
hasonlé mintdzatot eredményez,
mig a festGhenger a falak alapfesté-
séhez valé szerszdm. A mintdzéhen-
gerrdl itt csupdn annyit mondunk
el, hogy kezelése nagy gyakorlatot
igényel, ezért kezdd hézi piktorok-
nak a fal hengerezett mintizas4t
nem nagyon ajdnljuk. Ha mégis vil-
lalkoznak erre, el6bb csomagolépa-
piron gyakoroljik a mintdzé henger
vezetését. Lehetfleg olyan hengert
vélasszanak, amely nem vizszintes
és/vagy fiiggbleges mintajii, mert
ilyeneknél a legkisebb eltérés is
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szembet{ind hibdkat eredményez. A
falak mintéz4sit tobbnyire a falfe-
lilletek egyenetlensége teszi sziiksé-
gessé, a mintdk ugyanis eltiintetik™
a szembedtld felilleti hibdkat. Aki
lgényes mintézati felilleteket kivin
kialakitani, jobban jar, ha az oldal-
falakra tapétat ragaszt. A hengerelt
mintézat elkészitése olcsébb, mint a
tapétazds, de igazdn mutatés falat
csak az e munkédban jératos szak-
ember tud készitemi.

Ha az egyszinire festett fal egye-
netlensége miatt utélag mégis hen-
gerelt mintézdsra kényszerlilnénk,
akkor se haszniljunk erdteljes szi-
nii festéket, célszeriibb, ha pasztell-
szfndvel tiintetjiik el a falsikok
egyenetlenségeit. A mintézashoz is
az alapfestéshez hasznélt festéket
haszniljuk, de ne higitsuk fel tul-
sdgosan.

Ezek utén térjink r4 az alapszin
felhord4sdt nagyban megkdnnyitd
fest6hengerek, ,teddy hengerek”
hasznélatéra. A szerszim t6bb rész-
b6l &ll: van egy nyélben végzddd
tengelye, amelyen kbzpontositd tar-
csdkkal jobbrél-balrél kézrefogott
mianyagesé van. A csére a tarcsik
feszitik fel a killénféle anyagu hu-
zatokat. A legtobb henger szétszed-
het§, de nem mindegyik huzatat le-

het a mianyag paldstrél lehizni.
Ez a koriilmény a henger kitisztita-
sakor fontos, ugyanis a szétszedett
hengert kénnyebb a rarakdédott fes-
téktdl megszabaditani.

A festdhengerek huzata késziilhet
egész rovid szélhosszlsigi Un. ve-
lurbél, kézepes szdlhosszisag vals-
di vagy miszérmébél, s egész vas-
tag miszélas anyagbél, esetleg szi-
vacsb6l is. Nem mindegy, hogy a
kiilénbbz8 anyagokbdl késziilt hen-
gereket milyen festék felhordéséra
haszndljuk. A velir hengerrel (2) pl.
mézoldskor alapozhatunk, a zo-
méncfestéket pedig ligyan riicskos
feliiletet kialakitva terfthetjiik szét.
Az ilyen hengerek falfestésre nem
alkalmasak, mert csak kevés festé-
ket képesek magukban ,tarolni”,
ezért nagyon gyakran kellene a
hengert festékbe mértanunk, Riad4-
sul a huzat vékonysiga miatt nem
képes kovetni a fal minimilis egye-
netlenségeit sem, a mélyedések fes-
tetlenek maradnénak.

Az ennél hosszabb sz8ri, vasta-
gabb anyagbél késziilt hengerek (3,
4) mér kitGnéen alkalmasak falfes-
tésre, de csak diszperziés falfesté-
kekhez. A hagyoményos enyves fal-
festékeket nem lehet veliik egyen-
letesen a falra terfteni. Ha ilyen
festékkel festiink, haszn&ljunk in-
kabb korongecsetet.

A hengeres festés feltételel. Lé-
nyeges, hogy a falra milyen festék
keriil. Nyers vakolatra pl. csak glet-
telés utdn érdemes diszperziés fes-
téket felhordani, kiilénben a simA-
nak 14tsz6 feliileten mar az elsé fes-
tékréteg utin szembestls; lesz a va-
kolat érdessége. A megszéaradt glett-
réteget sziikség eseién nem Art fi-
noman éalesiszolni., Ez kiilondsen
akkor sziikséges, ha a fal egy részét
ujra kellett vakolni,

Ha a falon el6zdleg enyves festék
volt, de a festékréteg nem til vas-
tag s nem pereg, nem taskdsodik,
akkor alapos mosés utén rihenge-
relhetjilk a diszperziés falfestéket.
Ha viszont a mosast6l fellazult ré-
teg tGbb helyen feltdskdsodik, az
egész falat spatulydval kaparjuk le,
Ezutan kovetkezhet a glettelés,
majd a feliiletek lecsiszolésa, porta-
lanitésa,

A tobbréteg enyves festékkel le-
festett falat feltétleniil kaparjuk le,
mert a diszperziés festék als szilard
alap sziikséges. A tbbb rétegben egy-
mésra kent, hagyoményos falfesték
hengerezéskor levilik,

A mér elézéleg is diszperzids fes-
tdkkel bevont — és az elsd ilyen
festés el6tt alaposan lekapart — fa-
lakra egy alapos mosést és a feliile-
tek szdraddsa utani javitd glettelést
kivetden hengerelhetjiik fel a disz-
perziés falfestéket,

Az els6 festékréteget a szokésos-
nél jobban higitsuk fel. A kdvetke-
20 két réteghez — idealis esetben,
pl. mér elézdleg is hasonlé festékkel
festett falndl, egy is elég — hig tei-
felstriséglire higitsuk fel a festé-
ket. Szfnezdpasztdk hig oldatdval
dllitsuk be a kivant szindrnyalatot,
majd kenjiink egv kevés festéket a
falra, s hajszéritéval melegftve sz4-
ritsuk ki. (A kiszéradt festék ugyan-
is wvilagosabb A4rnyalatt, mint az
edényben levé.)
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igy hasznaljuk! A festéket olyan
vadorbe vagy lapos tepsibe ontsiik,
amelybe a hengert vizszintesen be-
lenyomhatjuk. A festékezé edény
szélére beliilrél akasszuk ra vagy
tamasszuk fel a lehlzéracsot. A
hengert nyomjuk a jol felkevert
festék felszine ala, majd kiemelés
utin a lehiizéracson kissé ferdén
fél-le hihzogatas kozben erdsen a
racsra nyomva tavolitsuk el rdla a
felesleget. A hengert nyomjuk a
falra, majd lassan htzzuk lefelé. A
hengerbél kozben fogy a festék, a
még benne levét egyre erdsebb nyo-
missal préseljiik ki a textilszilak
koziil. A lefestett sav mellé henge-
reljiink fel egy mésikat (5), s ha
kell, a hengert kdzben 1jbél toltsik
fel, A két sivot ezutdn keresztbe-
hengereléssel dolgozzuk oOssze (6),
majd Gjra fliggélegesen hengereljiik
végig (7). A keresztben és a mésod-
szori hosszaban hengereléskor mér
ne martsuk festékbe a hengert.
UtShengerezéskor az eldzbleg fel-
hordott, de egyenetlen réteget terit-
jiik szét. A henger ugyanis onnan
szedi fel a festéket, ahol til sok
van, ahol meg a réteg vékonyka, ott
azt vastagitia. Az igy kialakftott
feliilet idedlisan wvékony lesz.

Kovetkezhet a kovetkezd két sav
felhordasa (8), majd a kinyomko-
dott hengerrel valo eloszlatasa. Ar-
ra mindig ligyveljlink, hogy a festett
siavok Osszeérjenek. Egyszerre tul
nagy feliiletet ne hengereljiink le,
mert a vékony réteg gyorsan szdrad,
s az oszlatds csak akkor hatékony,
ha a felhengerelt feliiletrész még
nem szikkadt. Ne feledjiik, hogy Gj
festésnél harom, régi diszperzios fal
Atfestésekor két vékony réteg fed
csak tokéletesen (ha mem higitottuk
fel talsdgosan a festéket). Ha mégis
talhigitottuk a festéket, akkor sza-
radas utan még egy réteget henge-
reljiink a falra.

A diszperziés festékek gyorsan
szaradnak, de a két réteg felhenge-
relése kozodtt legaldbb hat orinyi
szaradas szilkséges. Ha tiirelmetle-
nek vagyunk, a még nem teljesen
szaradt részek sotétebb tonusat fol-
tosodasnak vélhetjilkk. Varjunk még
egy-két 6rat, s ha a folt nem tiinik
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el, hengereljiink ujabb festékréte-
get a falra. A sarkok kiiléndsen ne-
hezen szaradnak ki, 4m egy kis hu-
zattal ezen kdnnyen segithetiink.

A sarkokat, hajlatokat nehéz hen-
gerrel festeni. Ilyen helyeken ma-
rok- vagy széles laposecsetet hasz-
naljunk.

Kellemetlen mellékhatisok. A
henger forgas kozben a festéket
sz6ria is. Minél gyorsabban mozgat-
juk, annil jobban szérja szét az
apré festékcseppeket. Ha a hengert
til gyorsan mozgatjuk, s a felesle-
ges festéket nem nyomkodtuk ki
jol, sok festék megy veszenddbe.
»Fékezett” hengervezetéssel ez szin-
te teljesen megszinik. Az idealis
temp&t nehéz megtalalni. de néhany
négyzetméter utan mar nem okoz
problémat. Nem art, ha keziinkre
milanyag zacskét hizunk, fejinkre
sapkat, esetleg fest8csakét tesziink.
Hossz ujju ing viselete is ajan-
latos.

A mennyezet hengerezése taldn a
legkellemetlenebb miivelet. Itt az-
tdn valéban kéros a gyors mozgas.
Mivel a festést itt szokés kezdeni,
hamar megkapjuk az els figyelmez-
teté festékfrocesdket. Am nemecsak
a piktor lesz szeplGs, a permetbdl
bdven jut a padléra is, s ha nem
teritettliink rd védofdliat, hosszas ta-
karitasra szdmithatunk. Vannak,
akik ilyenkor a henger nyelére
cseppfogdként egy magyobb karton-
lapot erésitenek, de az is csak ak-
kor haszndl, ha a hengert nem
Jhajszoljuk” végig a mennyezeten.

Munka kozben adédhatnak kelle-
metlen hibdk is, kiilondsen, ha az
alap csak részben lekapart enyves
festék, Az 4j festék Altal felaztatott
réteg hengereléskor levalhat a fal-
rol, s a hengerre tapad. A falon egy
mélyedés keletkezik, amit glettel
azonnal ki kell tolteni. A henger
szalai kozé tapadt aprora tort fal-
festék lemezkéket fésilivel tavolitsuk
el. Ha ezt elmulasztjuk, a kis da-
rabkédkat késGbb a falra hengerel-
jiilk, ahonnan mar nehéz eltavolita-
ni. Ha ez a hiba az utols6 réteg fel-
hengerelésekor keletkezett, a glett-
foltot kiszdradas utidn még kétszer
ecsettel fessilk le. Ha ez t&bbszor
eléfordul, a hengerrel banjunk éva-
tosabban, s athengereléskor kisebb
er6vel nyomjuk a falra.

Hengerelt térbeli mintazatok.
Vannak, akik a rusztikus hatasq,
cuppantott festéshez hasonlé feliile-
teket (9) kedvelik. Leginkabb nyers
vakolatbél vagy kaparas utédn a
falra vastagon felrakott glettanyag-
b6l alakithatunk ki ilyen kiilonle-
ges felitleteket. A glettanyagba meég
felsimitasa elétt j6l felhigitott fehér

diszperzi6s festéket, esetleg finom
koport adagoljunk, s a glettet 6l
osszekeverve higitsuk. Igy lassabban
szarad, s a még képlékeny, falra si-
mitott fedéréteget (10) egy j6l meg-
valasztott mintdzé gumihengerrel
tehetjitk plasztikussa (11). A minta-
zast ajanlatos elobb kis felilleten
pl. egy nagyobb [aforgécslapon ki-
prébéalni, s ott gyakorolni. Mieldtt a
mintas gumihengert — ami lehet
akar a hagyoméanyos festékekhez
haszn#&latos mintiz6é henger is — a
glettréteghe nyomnank, martsuk
vizbe, nehogy til sok glett tapad-
jon rd. Ha a kisérletek soran nem
jutndnk kellé eredményre, képein-
ken bemutatunk néhany  ettdél
eltéro mintazast is. {Ezekrol lapunk
88'6. szadmaban irtunk részleteseb-
ben.)

Finilé: a henger kitisztitisa. Ha
mar befejeztitk a falfestést, hétra-
van még a henger, a festdedény és
az ecset kimosisa. Ezt folyé viz
alatt végezziik. Nem éppen vizta-
karékos eljaras, de ha legkozelebb
is ezt a hengert szeretnénk hasz-
nalni, akkor minden darabjat, de
féként a huzatdt alaposan ki kell
tisztftanunk. A hengert szedjlik
szét, a nyelet és a két tarcsat aztas-
suk be meleg vizbe. A hengerpalés-
ton levé huzatot langyos folyoviz
ald tartva, feliiletét allandéan dor-
zsblve mossuk le rdla a méir meg-
szikkadt festéket. Ezt kovetSen a
huzatot prébaljuk meg lehizni, s
azt killén dorzstlve addig mossuk,
amig a belSle kifacsart viz tiszta
nem lesz. A milanyag hengert és a
tobbi alkatrészt is tisztitsuk meg a
ratapadt festéktsl, majd szérazra
tértés utdn a még nedves textilpa-
lastot hazzuk vissza a hengerre. A
tarcsdk felillesztése utdn a hengert
hiizzuk r4d a nyeles tengelyre, s a
kitisztitott fest6hengert felakasztva
szarftsuk meg. A textilia kiszdrada-
sa utan hizzunk rd mianyag zacs
két, s tegyiik el a kovetkezd hasz-
ndlatig.
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A — vy

Miiszaki konyvek

,vizes”

Hazankban sok ezer kisebb t6, folyécska, né-
hiny nagy folyé, egy folyam — a Duna — és
egy, mar a vilagon is jegyzett t6, a Balaton ki-
nalja a vizi sportolas lehetéségét, kozottiik a na-
gyon kedvelt kishajézasét.

Amig a vitorlasok szinte kizarolag a sportot
szolgaljak, a motorcsénakok igen nagy része
ndolgozik”, azaz horgaszt-halaszt, atkelni akaré
utast vagy éppen terhet szillit. A Miiszaki Ki-
ad6 legijabb konyvei koziil kettd is a hazai
niengerészek” szamara késziilt.

Surényi Endre — a motorkerékparozés, autdzas,
motoresénakozés tévébsl is jol ismert &rokifju
Lnagy oregje” — a ,,Csonakmotorok — motorcsé-
nakok” cimii kdnyvében tette kézkincesé a vizi mo-
torozéssal kapcsolatos ismereteit. A 205 oldalas,
284 kitling 4bréval illusztralt kényv Ara ugyan méar
lgazodik a piaci viszonyokhoz (290 Ft), de jelenleg
az egyetlen val6ban hézagpétlé kisenciklopédia.
Egy kis marmonkannényi lizemanyag &rat biztosan
megéri. A precizen megirt miszaki kényvbdl —

2 T

Az elfreddntint motor emell & hujd oradr

A megviltozott bajocsavar-tuleszog emeli 2 haji Eareéseet

_—

A ferde fenehilles mistt 3 hujo neheren halad Terhehésalosaiis sima vizen

A vezeli sityinsk

@ hejio egyensilyba hozhmi Terhelestioutas hullimos wizen

fzelitéként — egy, a kezd6 hétvégi kapitényokat is
érint6 Abrasort mutatunk be. A hat 4bra sz6 nél-
kiil is érthetévé teszi a meriild (teh4t nem a sikl6)
motoresénakok helyes terhelésének és motorbealli-
tasfnak médjat, hatésat és esetleges hibéit.
Székely Tamés ,,Vitorlds Kislexikon”-4t elsBsor-
ban a vitorldz4ssal most ismerkedSknek ajénljuk.

ezermestereknek

Lexikonszer{ien, az abécé betiiinek soraba szedve,
kozel félezer cimszét tartalmaz 80 oldalon, 138 &b-
rdval. 95 Ft-os 4ron. Ebbé&l izelitéiil az I-betiinél
talalhaté irdnyszég és iranyvaltoztatds cimsza
vakat, meg az utobbihoz tartozé abrat kézoljiik:
Megjegyezziik még, hogy a hajonak az az oldala,
amely fell a szél a vitorlat éri, a szél felsli, ten-

Beau- A szel sebessépge
fort-fok mis kmih ('snmn&m;‘h“
0 0,0—0,2 0—1 0—0.4
1 0,3—-1,5 =5 0,6-3,0
2 1,6—3,3 6—11 3,2-6,6
3 3,4-54 12-19 6,8—10,8
4 55-19 2028 11,0—-15,8
s 8,0-10,7  29-38 16,0—21.4
6 10,8—13,8 39—49 21,6—27,6
7 13,9—17,1 50—61 27,8—34,2
8 17.2—20.7 62—-74 34,4—41,4
9 20,8—24.4 75—88 41,6—48,8
10 24,5-28 4 89—102 49,0—56,8
11 28,5326 103—117 57,0—65,2
12 LRht= 118- 65,2—

gerészill luv oldal, a méasik a szél alatti, a lee
(ejtsd 1f) oldal. Az &bran felill a luv, alul a lee.
Kozoljilk még a szélerdsség cimszéhoz tartozd,
a2 angol Beaufort admirélisrél elnevezett (ejtsd
béfort) skalat is, amelyrél 14thats, hogy példdul a
ni-es szél” 50—60 km):ﬁ:a (masképp 13,9—16.7 mé.
ter/masodperc) vagy 28—34 csomé sebességii.
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Ennek a peniagonnak természeie-
sen csak annyi kize van az ameri-
kal hadiigyminisztériumhoz, hogy
az épitmény 1s az Uiszog alapfor-

mardl kapta a nevét. Kordbban
(1980/4. szamunkban) mir bemutat-
funk egy hasonlé teryrajzoi, amely
hatszigleti nydri lak épitését tette
lehetdvé. A mostanit nem hétvégi
hédznak, esak sdtornak, esetleg fiveg-
héznak szdnjuk. Legfébb érdekes-
sége az igen egyszerfi felépités. Né-
hiny alapelem varidlisival az ol-
dalfalaktél a tetdszerkezelig min-
den elkészitheto.

Az épitmény leglontosabb alkaire-
szei az Otszogletdl csomdponti leme-
zek. Kiilf6ldon ilyen készen is kap-
haté (1), de 2 mm wvastag acél-
vagy aluminiumlemezbdl kissé le-
egyszerisitett vAltozatat barki elké-
szitheti (). A csomoéponti elem
csucspontjdbsél az egyik tartdszar
kozépvonalat tetszblegesen jeloliitk
ki, majd ettdl kiindulva szdogmér6-
vel egymds utan otszor mérjiink ki
72 fokos szogeket. Ha mérésiink
pontos, akkor a teljes kort 6t egyen-
16 részre osztottuk. Az elem nagy-
siga attdl figg, hogy a felépitendd
kis sadtor mérete és célja mi lesz. Az
idomot fémflirésszel és hidegvigo-
val vagjuk ki, a szarakat hajlitsuk
meg, majd a vagasi éleket simit-
suk el

Ezekre a csomoponti elemekre
kapcsolédnak azok az egyenld olda-
Id héiromszdog alakld merevitk,
amelyekbdl az egész szerkezet fel-
épiil. Minden hidromszig egyforma
nagysiagl — szdraik azonos hosszi-
sdguak —, igy azok eldre méretre
vighatok, A merevitfk késziilhetnek
PVC nyom6esdbdal (3). Kisebb terhe-
1és esetén — pl. egy konnyii vdszon-
tetds sator vdzaként — ez is elegen-
dé szilardsagd. A csbvégeket a rog-
zitéshez kozépen fiarészeljiik be,
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le]l pl. foliasdtor véazaként. Az Atlat-
sz0 mlianyag folidt konnyen rogzit-
hetjiik a lécmerevitfkre.

A valédi itveghazhoz (5) a vazat
30040 mm-es vagy ennél nagyobh
keresztmetszetll fenydléchdl készit-
siik el. A pentagon alaphiromszi-
geit ehhez még egy-egy belsé mere-
vitéléccel is erdsiteniink kell, igy az
tivegtabldk is kisebb darabokbodl al-
lithaték Ossze. A lécvazba az liveg-
tablak helyét a képkeretekhez ha-
sonléan marjuk bele. Az iivegbori-
tis természetesen lényegesen dra-
gabb, mint a foélia.

A pentagon geometriai felépitése
a 4. dbrankon lathaté. Az Adbrénm a
csomépontokat szdmokkal, az tssze-
kot vazelemeket pedig betikkel je-
161tiik. A legmagasabb szinten, a te-
t6 csucsdban egyetlen csoméponti
clem van (1}, s ahhoz fut be a te-
tészerkezet 6t merevitdje (A). A
kéizépsé szinten — amely mintapél-
danvunkndl valamivel fejmagassig
folé keriil — Bt csomépontra van
szitkségiink (2). Minden egyes cso-
moépont mind az 6t szarat felhasz-

majd az igy keletkezett hasitékba
dugjuk bele a csomépont egyik sza-
rat, és a kozos keresztirdnya fura-
ton atdugott anyas csavarral fogas-
suk ossze. A vékony — 20330 vagy
2040 mm-es keresztmetszeti —
léckeret mar valamivel merevebb
szerkezetet alkot, kitinden megfe-

naljuk. A tetd lécein kiviil ide kap-
csolédnak, a vizszintes |, koszort ele-
mek” (B) és az oldalfalak merevitdi
(D) is. Ugyancsak 6t csomépont ke-
ritll az alsé talajszintre. A csomo-
pontok (3) most is ugyanolyanck
lehetnek, mint az eldbbiek, de mind-
egyiknek csak négy-négy szarat






haszniljuk fel. Ide kapcsolédnak az
oldalmereviték (B) és a talajszinten
kérbefuté otszogli keret elemei (C).

Az tsszeszerelés el6tt valamennyi
alkatrészt készitsitk el6. A 228 cm
hossz(i vAzelemeket csiszoljuk meg,
és végeiken alakitsuk ki a csavar-
furatokat. Az elemekbdl el8szor
egy-egy haromszoget szereljiink osz-
sze. Az oldalfalakbdl 6sszesen 6t kii-
lonallé héromsziég alakithaté Ki,
amelyeket egy-egy ,koszora elem”
bekotésével kapesoljunk Ossze. A

tetbesticsot és a hozzd tartozd tetd-
léceket utoljara szereljitk fel (6). A
sitor vazat rogzitsitk le a talajhoz,
mert a kénny(, nagy feliiletd épit-
ményt a szél kénnyen felboritja.

Napernydként (7), sdtorként imp-
regnalt vitorlavasznat vagy 4tlat-
szatlan miianyag f6lidt hasznaliunk
a tetérész és minden masodik oldal-
héromszég beboritisira. Meleghéz-
ként az oOsszes oldalelemre atlatszé

miianyag folia keriill. Ezeket tgy
rogzitsiik, hogy alkalmanként kony-
nyen felhajthaték legyenek. Az
iiveghazhoz kiilon ajtot is kell ké-
sziteniink, Az egyik oldalhdrom-
szogben egy kb. 15050 cm-es aj-
tél;eret éppen elhelyezhetd.

*



Nyomtatott aramkor

fesziiltségjelzohoz

Az elektronika irant érdeklédd olvaséink koziill jé
néhGnyan telefonon, ill. levélben kérték, hogy a lo-
punkban kéireadott fesziiltségjelzé leirasat kiegé-
szitsitk. Az emlitett cikk az EM sk. 1990/1. szdméban
jelent meg. Nagy Gyula szentesi olvasénk a fe-
szliliségjelzt elkészitette. Hogy megkdnnyitse a
megeépitésre vdllalkozé barkacsolék dolgat, bekiildte
szerkesztéségiinkbe a nyomtatott daramkér paneljé-
nek sikfilmjét és az alkatrészek beiiltetési rajzat.

A fesziiltségjelzd ,Jelke”, az LM 324 tipustu IC, mégy
darab moveleti erdsftét tartalmaz, {gy a 14 1abd
DUAL-IN-LINE tok valamennyi kivezetése felhaszné-
lasra keriilt. Ha egyoldalas NYAK-on kivanjuk a kap-
csoldst elkésziteni, akkor ez wviszonylag siriibb rajzo-

nelt (8). A NYAK-rajzon egy csillag, mig a beiilte-
tési rajzon egy l-es szam jelzi az IC l-es 14bat. A
trimmerpotenciométer ,,allitott” kiviteld legyen. A tob-
bi alkatrészt a LED-ek kivételével fekietve szereljiik,
kb. 2 mm-rel a panel felett megemelve. A LED-ek
kivezetését hagyjuk meg teljes hosszban, a polariti-
sukat a beforrasztis elétt feltétleniil ellendrizziik, igy
sok bosszisigot takarfthatunk meg magunknak.

A fesziiltségjelz6t a panel négy sarkan levdé fura-
toknal fogva 4 db M3){30-as {esetleg 40 mm hossz{)
esavarral, tévtartok segitségével a épkocsi miiszer-
faldra vagy kilon dobozba szerelhetjitk. A tAviartok
hosszat Ggy kell megvdlasztani, hogy a LED-ek bu-
rdja éppen Atérjen a szAmukra készitett furatokon. A
LED-ék furatait egymastél 7 mm tavolsigra kell el-
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lath panelt eredményez. Fgy ilyen panel megtervezése
és elkészitése Altaldban meghaladja a kezdé barkédcso-
10k lehetdségeit. Az aramkor (1) megépitéséhez azal-
tal szeretnék segitséget nynijtani, hogy lekozlém az
altalam t6bb példanyban is megépitett, és j61 miko-
d6 dramkor NYAK rajzat, (2) valamint beiiltetési
rajzat  (3).

Mindkét rajz M=1:1 méretl, tehat {igyes kez( bar-
kdcsoldk elmoshatatlan tussal vagy a Foto-Grafika
boltjaiban kaphaté ,DECON-DALO 23PC BLUE” ti-
pusii tollal Atrajzolhatjik kozvetleniil a rézfélids pa-
nelra. Igazi j6 megolddst a Pozitiv—20 fot6lakk al-
kalmazisa jelentene, kiilbntsen aklkor, ha nem egyet-
len panelt akarunk késziteni. A szerkeszifség cimé-
re elkiidtem a panel M=1:1 méretli pozitiv sikfilmiét
is azért, hogy megkdénnyitsem azok dolgit, akik ez
utGbbi megoldast valasztjak.

A NYAK-rajz a rézfélids oldalt &brazolia (2), mig
a beiilietési rajz, az alkatrészek feldl abrazolja a pa-

késziteni. A furatok &tmérGjét a felhasznilt LED ti-
pusa hatirozza meg. Albaldban megfelel6 az 5 vagy
3 mm-es furatdtmérd. A mintadarabokon a két szélsd
LED piros, mig a két kdzépsé zdld szinl. Ily mddon
az dramkdr még szemléletesebben jelzi, ha a meg-
engedett fesziiltségszint ald meriit az akkumulitor, il-
letve jelzi a tolbds folyamatat.

A beiiltetési rajzon j6l lathaté, hogy a kijelzett fe-
sziiltségelk balrdl jobbra névekednek, ha az &ram-
kort feliilnézetben, az alkatrészek felBl nézziik.

Reméljiik, a kisvallalkozdsok elterjedésével egyszer
valéra valik az elektronikai aramkérdket €pité barké-
csoldk régi dlma, hogy a kiprébilt kapcsolasok NYAK-
tervei, sikfilmjei hozzaférhetévé valnak. Korlatlanul
kaphatok lesznek elfogadhaté Aron a panelok elkészi-
téséhez szitkséges vegyszerek, illetve megvasirolhaték
lesznek a kész panelok és a megépitésiikhoz sziikséges
alkatrészek kiészlet forméjaban is.

Rig Rt
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Univerzalis Ni-Cd akkumulatortolté

Napjainkban egyre jobban kezdenek elterjedni a
Ni-Cd akkuval miikido jatékok, szérakoztaté eszkozik
és szersziimok. Az ilyen késziillékekhez (iHot is lehet
viasirolni, Aim azok Altaliban csak adett tipusd akkuk
toltésére aslkalmasak, és az aruk is meglehetdson bor-
készithet az igényének és az akkuk tipusinak meg-
feleld tokiot.

Mieldtt ratérnénk a t61t6 dramkérének ismertetésére,
néhany jellemz&t kell megemliteni a Ni-Cd akkuk-
r6l. A Ni-Cd akkuk névleges fesziiltsége — Hipusuktol
fiiggetleniil — 1,22 volt. A tdltés sordn ez a fesziiltség
1,35 voltos értéket ér el. Hasznilat kozben a fesziili-
ségitk csokken, és ha értéke 1 volt ald esik, azonnal
meg kell kezdeni a toltésitket. A mélykisiités — 1 volt
alatti fesziiltség — nagyménrtékben csbkkenti az akkuk
élettartamat, ezért az ilyen eseteket el kell lkeriilni.
Mindenfajta akkura érvényes a 14 6rds tdltési ids, va-
lamint az, hogy a tbltBaram értéke a névleges amper-
éra-kapacitds egy tizede. Az akkuk oOnkisiilése gyor-
sabb, mint a normél telepeké, ezért, a ,jobb” {toltdk
rendelkeznekk tigynevezett csepptdltd ilizemmoddal,
amelyben a t6ltddram az amperéra-kapacilfis egy sza-
zada. Pé&lddul a leggvakrabban ‘hasznélt ,ceruza”-ak-

eld. Az Ni-es NAND Schmitt-trigger kapuval formalt
oérajelét a 12 fokozatl binaris frekvenciaoszié (IC 1)
orajel bemenetére vezetjilk. IC 2-vel ezt a mdar leosz-
tott frekvenciit tovdbb osztjuk, majd a diédadkon es
az N4-es kapun keresztill a Tl-es tranzisztor bazisara
vezetjiik. Az N2—N3 kapukbdl felépitett RS-tarolo, va-
lamint az R5—C2 tag biztositja, hogy a 16lt6adramkér
14 6ras idozitési ciklusat csak az N1 nyomodgombbal in-
dithassuk €l. Az RS-térolé egyben IC 1 é&s IC 2 mi-
kidésének engedélyezd jelét is eldallitja.

A T2-es tranzisztorral mikoddd Aramgenerator (amely-
nek Aramat R10, R11 allitja be) vezérlését a Tl-es tran-
zisztor végzi. Ez a tranzisztor csak wa 14 6rds toltési
id§ alatt vezet, a 14 Ora elteltével lezar, gy ezutan
T2 sern miikddik. A tovabbiakban csak a T3-as tran-
zisztorral iizemeld Aramgenerdtor ,.csepptolté” é&rama
folyik &t az akkumulétorokon. A mnormél t6lt6aramot
a két tlt6aram Gsszege hatdrozza meg.

Epités

A kapcsolast nyomtatott aramkérds kivitelben cél-
szer(i elkésziteni. A NYAK féliacldali rajza a 2. &b-
r4n, az alkatrészek beiiltetése a 3. &brén lathaté. A
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kuk 500 mnilliamperérasak, a téltSdram értéke 50 maA,
a csepptbltGaram SmA.

A Ni-Cd skkuk 'kb. 1000-szer ftlthetbk, ezért — az
idék folyaman — megtériil a kezdeti befektetés (nem
olesdk ezek az aklkumuldtorok). Végiil még egy hihe-
tetlennek tinB, de valdés figyelmeztetd adat: tiz da-
rab sorba kapcsolt ceruza-akkumuldtor révidzarisi
drama 45 amper felett wvan.

E rdvid kitérS utdn lissuk a toltS&ramkdr makodé-
s&t az 1. 4brén lathatdé kapcsoldsi pajz alapjan. Az it
fsmertetésre keriild toltével 2—12 db sorosan Kkapesplt
Ni-Cd cella tdlthetd fel. A transzformétor 15 voltos
szekunder fesziiltségét D1—D4 GCraetz-hiddal egyenira-
nyitjuk, majd a Cl-es kondenzatorral szlirjik.

A D7-es Zener-diédédval 12 wvoltos tapfesziiltséget al-
iitunk elé az integralt dramkérok szamara. A Dé-os
LED a késziilék bekapesolt dllapotdt jelzi. Az Rl-es el-
lenéllas és a D5-0s Zener-didéda segitségével egy maxi-
mum 13 volt amplitad6ia, 50 Hz-es O6rajelet Allitunk

7710 -

transzformator helyén valamilyen kisteljesitményG fi-
pust alkalmazhatunk. K1 egyszer( ki-be kapcsolé. NI
pedig valamilyen kisméretd, elSlapra szerelhetd nyo-
mégomb. K2 kétaramkords tobballasi kapesolo, attol
fiiggben, hogy milyen tipusii akkumuldtort kivénunk
télteni. A mintakésziilékben a G-vel jelzett kapesolo-
4llasban 1,2 amperéras ,goliat”, a C-vel jelzett &llas-
ban pedig 500 milliamperérds ceruzaakkuk toltésére
meéretezett ellendlldsok taldlhaték. Akl més tipusa cel-
14kat szeretne tilteni a7z Rl0-es R12-es ellenillis he-
lvére tegven be egy kiloohmos, egy wattos potenciomeé-
tert, valamint egy &rammerct sorosan a tolto kimene-
tével, és fgy allitsa be a kivant aramot. Ezutdn a po
tenciométereket kivéve és ellenallasukat megmérve fix
ellenslldssal helyettesitheték. Az R10—RI11 ellenéills
minimum 1 watt terhelhetdségl legyen. Nagyobb am-
peréra kapacitisi akkumuldtoroknél szikség lehet a
T2, T3 tranzisztor hiitésére vagy nagyobb tipusra, vala-
mint a transzformétor nagyobb teljesitményflire val6 ki-



cserélésére. A hidrom LED szine birmilyen lehet, azon-
ban célszerl kiillsnboz6 szinfieket alltalmazni a jobb
megkiilonbbztethetdség érdekében.

Az integrélt dramkérsk CMOS tipustak, ezért azok-
kal 6vatosan bédnjunk az &pités sordn. Ha lehetfség
van rd, helyezzilk foglalatba az IC-ket, de minden
esetben utoljdra forrasszuk a helyiilkre azokat. A tolis-
dramkort tegyiilk kisméreti dobozba, m doboz el8lap-
jéra szereljitk fel a kapesolékat, a myomoégombot és
a LED-eket, valamint a kimeneti csatlakozékat (ezek
pl. bandnhiivelyek lehetnek).

A tolt6 haszndlata
A K2-es kapcsoléval valasszuk ki m megfeleld akku-

fajtat. Kapesoljuk a t5ltSre polaritishelyesen az akku-
kat — egyszerre maximum 12 db-ot — majd az Nl-es

i

nyomégombbal inditsuk el a toltést. A 14 éra letelté-
vel a t81t6 Atkapesol csepptdlts iizemmédba, elkeriilve
a celldk taltoltését. Ezutdn befejezhetjitk a toltést. A
csak keveset hasznélt akkukat elegendd néh&ny éréra
cseppttltéssel regeneralni.

Egyik kozeli szdmunkban egy 12 voltos 12 amper-
Ords intelligens — g6lidt-akkukbél felépitett — akku-
mulator elkész{tését fogjuk ismertetni, amely ezzel a
tolttvel toltheto. Olyan helyeken, ahol nem &1 rendel-
kezésiinkre hélézati fesziiltség, kitinSen haszndlhato
kiilénbiz6 célokra. Akinek széndékdban 411 elkész{teni

a kemping-akkumulétort, az beszerezheti a hozz& szifk-
séges 10 darab gblist Ni-Cd cellst. (Minél nagyobb am-
perbra-kapacitdsit sikerill beszerezni, ann&l tovabb le-
het majd haszn&lni az akkumulstort egyszeri toltéssel.)
YTy Tarjini Liszld
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A beiiltetési rajzron lathaté szémozott ki-
vezetések bekotése:
1 -= D13-as LED anéd
2 ~ D14-es LED anéd
3 — D13-as LED katod
4 — K2a pont
5 — R 12-es ellendllas G pont
6 = D14-es LED katdd
7 - K2b pont
8 — R 10-es ellendllds G pont
9 — D15-6s didda katdd (akkutslté kimenet)
10 - R13-as ellendlids C pont
11 — R11-es ellendllés C pont
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A munkat vallalo mar az elso na-
pon talilkozhat iij munkahelye bal-
esetvédelmi eléirésaival. A szabad-
idoben végzett tevékenységek soran,
barkidcsolas, kerti munka, épitkezes
vagy sporlolis kizben is be kell tar-
tanunk az alapvetd baleseivédelmi
szabdlyokal. A becslések szerint is
kizel hiromszor annyl baleset tbr-
ténik munkahelyen kiviil, mint a
munkaheiyven. Pedig a kisebb sé-
rillésekrél nem Is esik emlités s,
igy a siatisztikdk nem pontosak.
A lakis, a pince, a garazs, a kiskert
vagy a hazi miihely egyforman bal-
eseti forras lehet. A tennivaloink
gyorsabb végzését szolgdlo ,megol-
dasok”™ num mindig veszélyielenek.
Nem blztositjuk kellfen a létrat,
mert ,,csak megy vele az idé”, vagy
Jidalg is igy cslndliam, és meég So-
sem volt beléle baj” stb. De akkor
is érhet baleset, ha semmit nem csl-
nalunk, de pl. megbotlunk a belsd
l1épcsé nem kellden rigzitett futo-
szbnyegében, vagy megesfiszunk
nedves konyhaburkolaton.

A kiallé sarkok, szegletek, a buto-
rok éles sarkai mind baleseti forrd-
sok. Aki kisgyerekét latja szaladni
az éles peremii, nyitott szekrényajté
felé, legkdzelebb mar nem hagyja
nyitva az ajtét. A naponta hasznalt
vagbeszkdzdk, a konyhakések, a bo-
rotva, az éles kéziszerszdmok, de
még az iivegpalack vagy a Kinyitott
konzervdoboz, s6t a befdttesiiveg
fedelének lefeszitése is komoly sé-
riillést okozhat (1}).

A kertben hasznilt gépek koziil
kiilondsen a finyiré (a nyari héna-
pokban gyakorta haszniljuk) ve-
szélyes, f6ként a nem hozzdérté
kezében.

A baleseti statisztikdk harmadik
helyén az égési sériilések szerepel-
nek. A forrd levessel csakigy vi-
gyézni kell, mint a tetSszigeteléshez
felmelegitett bitumennel. A tizhely,
a kandallé, a szabadtéri grillsiitd
egyarant elévigyazatossagot igényel.

Az elektromos &ram okozta bal-
esetek a lista kivetkezd ,helyezett-
je”. A legtdbbet koziilik a hozza
nem értés, és a fegyelmezetlenség
okozza. A kavéf6z8, a meriild for-
rald, a vasald szakszer(itlen javit-

gatasa ugyanigy tilos, mint a kon-
nektor vagy a kapcsold szerelgeté-
se. Haztartdsi késziilékeink haszné-
lati utasitasat, kezelési itmutat6jat
tartsuk meg, s csak a készilékek
&ramtalanitisa utdn nyuljunk a
csavarhtizéhoz. Ha nem értiink a
szereléshez, forduljunk szakember-
hez, de legaldbb eldzlleg tanulma-
nyozzuk a szakirodalmat.

A gyakorlott barkéicsolé se mu-
lassza el munkédja megkezdése eldtt
ellendrizni gépeinek (a furégépnek,
a korflirésznek, vagy méas megmun-
kalégépnek) 4llapotat, hibatlan md-
kbdését.

A fokozott elvigyazatossdg kiild-
nésen szabadban végzett munkak
sordn haszndlt eszkbzdkre, gépekre
vonatkozik. A nyéari idGszakban leg-
gyakoribb épitési munkdk végzése-
kor hasznos lehet néhany, balesetet
megel5z8 tudnivalo ismerete. A ko-
vetkez6kben ezek kbzil néhanyra
hivjuk fel a figyelmet.

A cement és a mész is arthat

A nyar az épitkezés, a kisebb fel-
Gjitdsi munkak végzésének legked-
vezébb idBszaka. A hdaz ujravako-
l4sa, kerti pihendhely épitése, jarda-
vagy burkolatfelijitis — mind
olyan tevékenység, melyre az ligyes-
kezi barkAicsolé vallalkozhat.

A vakolat vagy a habarcs keveré-
sekor 6hatatlan, hogy keziink, ruha-
zatunk a kiilénboz6, vegyileg aktiv
anyagokkal érintkezésbe keriiljon.
A festék, a habarcs szerszdmmal ke-
verésekor is juthat pl. a szemiinkbe
artalmas vegyianyag. Ajanlatos vas-
tagabb gumikesztylit és védbszem-
iiveget viselni mindenfajta meszet,
cementet, vagy adalék-vegyszert
tartalmazd anyaggal végzett munka
soran. Ha cement vagy mész jut a
szemiinkbe, azonnal &blitsiikk ki bd
hideg, tiszta vizzel. Kezimket a
munka megkezdése elbtt (és termé-
szetesen munkénk végeztével, tisz-
t4lkodas utdn is) kenjiik be kézvé-
dé, zsiros krémmel.

A munkaruha (még meleg idGben
is) lehetBleg takarja testiinket, s
olyan anyagb6l késziiljon, melyet

Epitkezés, baleset

konnyen moshatunk, hogy ne dol-
gozzunk napokig ugyanabban a
szennyezett, mész- és cementfoltos
ruhaban.

Kélap, csempe darabolasa

A burkolémunkdk ugyancsak a
hazilag végezhetd tevékenységek
kozé tartoznak. Elkeriilhetetlen,
hogy az egyes lapok fektetésekor
darabolni, vagni kelljen (2), Csem-
pevags, kalapacs és vésd az e mii-
veletekhez leggyakrabban hasznélt
szerszamok. A keményfém betétes
vésd hasznilatakor a feliiletb8l
szamtalan apré szildnk pattan ki, a
darabolas e munkafazisat véd8szem-
iivegben végezziik, A szemiiveg spe-
cidlis, munkavédelmi felszerelés
legyen. A kélap, burkolé keramialap
vagy a csempe darabolasakor gyak-
ran s3porjilk Ossze a tdrmeléket,
hogy ne lépjiink r4, ne essink el
rajta, s hogy a felhaszndlasra keriild
lapok ne sériiljenek meg. A burko-
lémunkadhoz zart, vastag talpd (le-
hetdleg a talp kemény anyagi le-
gyen) cipdt viseljiink.

Faanyag feldolgozas

Mar a legegyszeriibb, faval kap-
csolatos mfveletek (pl. lécek desz-
kak rakodédsa, a faanyag szallitdsa)
eldvigyazatossigot igémyelnek. Vas-
tag bér tenyérrészd, ers vaszon vé-
dokesztylt wviseljiink, hogy ne jus-
son szalka a keziinkbe vagy lehasa-
dé szilankok ne okozhassanak sérii-
1ést. A bbrbe firddott szdlkat tévo-
litsuk el, & a legkisebb sériilést is
ragtapasszal takarva védjik a to-
vAabbi munka sordn. A fa darabola-
sadhoz leggyakrabban haszndlt esz-
kozt, a fejszét a munka kezdetekor
tanicsos megvizsgilni (3). Elenged-
hetetlen, hogy a szerszdm a nyé€len
szilirdan és biztonsdgosan ,,iilljon".
Az élét gyakran csiszoljulk, fenjiik.
hogy idedlis koriillmények kozbtt




nélkiil

dolgozhassunk vele. Mas személyek
ne tartézkodjanak a kozeliinkben,
ha a fejszével dolgozunk.

Kisgépek, segédeszksz5k

A munkat kdnnyitd elekiromos
kisgépek segitik a haz koriili épitési,
felijitdsi munkdkat. A szinte min-
den haztartdsban fellelhetd kézifiréd
gyakran haszndlt szerszam. Minden
hasznilatba vétel el6tt jarassuk né-
hény masodpercig, s ellendrizziik a
csatlakozd kabel Allapotat, sériilés-
mentességét is. Ha hosszabbitd ké-
belt is alkalmazunk, ellenfrizziik a
dugaszokat, az érintkezés biztos
voltat. (Ugyeljiink arra is, hogy a
hosszabbité kdbel keresztmetszete,
ill. miszaki jellemz6i a farégép tel-
jesitményének megfeleldk legyenek.)
Utvefuraskor, beton, k& és egyéb ri-
deg anyag furadsakor a kipattané
szemcsék ellen viseljiink védBszem-
tGveget. Ha a munkAt lé&tran 4llva
végezziik, gondoljunk arra, hogy a
betonfalhoz nagy erdvel nyomott
szerszam miatt ldbunknak erds té-
maszra van szilksége. A létra, me-
lven &llva dolgozunk, kellden szi-
lard és nehezen felbillend legyen.
Ehhez a 1étra szérait szétcsiiszds el-

len lénccal wvagy erfs hevederrel
kell biztositani, s lehetGleg sulyos,
robusztus kivitelid fa 1étrat hasznAl-
junk (4).

A szabad térben hasznélatos, az
épitési munkékhoz legszitkségesebh
g6p, a betonkever8. A hosszabbitd,
ill. a esatlakozdé kébeleinek ellendr-
zése ugyanolyan fontos, mint a fu-
rogépekéé. Raadasul a betonkeve-
r6k nedves kornyezetben miikod-
nek, ezért kiilonds gonddal, széraz
helyen vezessiik a kéAbeleket. Ajén-
latos kis fa c616pdkdn, a talajszint
felett, esetleg takardssal védve ve-
zetni a kébelt a gépig. A csatlakozd
dugasz is nedvességtdl védett, sza-
raz kérnyezetben legyen (5). Ha
kozlekedd tton vezet keresztiil a ki-
bel, feltGnden helyezzitk el, hogy
ne lehessen ralépni, vagy megbotla-
ni benne.

Gyakori, hogy a betonkever6t nem
tudjuk a keritésen beliil, az épitési
teriileten feldllftani. Az utcan ,,dol-
gozd” keverSt forgds koézben ne
hagyjuk ott, s a munka végeztével
Aramtalanités utdn, a csatlakozé ka-
belt feltekerve, a gépet takarjuk,
boritsuk be véd8Gponyvaval, f6lidval.

Vakolaskor, kOmiives munkanal
sziikség lehet Allvinyra, mely na-
gyobb munkafeliiletii és stabilabb,
mint a létra. Az allvdny szilard és
kelléen aladtimasztott legyen, talp-
ként a 1abai ali, a talajba nyomo-
dés ellen helyezziink deszkadarabo-
kat. Az allvinyra vezet8 révid 16t-
rat ldssuk el kapaszkodéval, s ma-
gat a létrat kotéllel rogzitsiik az All-
vanyhoz. Ha egy méternél hosszabb
deszkik alkotjak a feliiletét, kozé-
pen (vagy ha sziikséges, t6bb he-
Iyen) bakkal tdmasszuk ald (6). A
felhasznélt pallék legaldbb 30 mm

vastagok legyenek, a ldbak faanya-

ga 50 mm-es. Az AllvAny magassdga
a méasfél métert ne haladja meg,

kiilobnben wvéddkorlattal kell ellatni.

Csiszasmentes padlé, lépesd

A helyiségek burkolatanak (kiilo-
nisen a nedves helyiségekben) olyan
feliiletiinek kell lennie, amely biz-
tonsédgos kozlekedést tesz lehetévé.
A sima feliiletl, mazas csempe vagy
a csiszolt terazzo burkoldlap muta-
tés volta ellenele sem alkalmas
biztonsagos burkolal kialakitasara.
A szabad térben kialakitott cement-
burkolat se legyen simitott feliilet,
mert ugyanolyan csidszossa vilik
estben, héban, mint a mézas bur-
kolélap.

A lépcséfokok feliiletének kikép-
zésére ugyanaz érvényes, mint a sik
feliilletek burkolatira. A cstszdsve-
szély elkeriilése érdekében a feliilet
érdes, a cipStalphoz tapadé legyen.
Fontos, hogy a lépesén valé ké-
nyelmes kodzlekedés érdekében lehe-
t6leg az épitési szabalyzatban meg-
hatarozott legkedvezébb lépcsGfok-
méreteket alkalmazzuk (7). Az atla-
gos lépéshossz 630 mm, a felléps
magassadg 180 mm (melléklépesdk-
nél, rititdbban hasznéalt kozlekedd
lépes6knél ez 200 mm lehet). Az
emlitett Atlagos 1épéshosszt két 1ép-
csO6fok magassdginak és egy lép-
cs6fok mélységének kell kiadnia.

Arkok, alapok

A f6ldmunkdk, az alapéasas, kidbe-
lek, vezetékek, csatorniak Arkanak
kidsdsa szerves része a haz vagy
nyaralé épitésének, Aatalakitasanak
vagy felijitdsAnak. Az Arkok biz-
tonsagos, balesetveszélyt nem jelen-
t6 kialakitdsa ugyancsak fontos. A
talaj mindségétél is fiigg, hogy a
kidsott gbdrét, drkot milyen médon
biztositjuk. (Az agyag szilardabb, a
homok omléasra hajlamos.) Laza, ho-
mokos talajndl az drok oldalat desz-
kakkal tamasszuk meg. A deszka
tdmfalat fiigg6legesen elhelyezett,
tavtarté tdmaszokkal rogzitett osz-
lopokkal feszitsitk az arok oldalfa-
lahoz (8). A kisdsott Arok mentén
hazéddé kupacba rakjuk a féldet, s
az arkot feltinben (pl. levert ka-
rokkal, kifeszitett zsinérral vagy f6-
liaszalaggal) jeléljitk meg. Ne en-
gedjiik meg, hogy gyerekek jatsza-
dozzanak, futkossanak a balesetve-
szélyes arokban. g




UHF ZAR

Veédekezés zavarsziirével

A bemeneti erfsité tilvezérléset
kikiiszobtlhetjik ugy, hogy a za-
verd addék nem kivant nagy bejo-
v6 jelszintjét lecstkkentjik. Errea
célra egy meredek leszivési jelleg-
gorbével rendelkezd fésis szarot
alkalmazhatunk, hangolhaté soros
rezgbkorrel (1. 4bra). Tekercsként
egy mintegy 21,5 mm hosszasagl
eziistbzott réz drotdarab szolgélhat,
1 mm Atmeérével. A [kondenzator
egy 55 vagy 6 pF-os féliatrimmer
(pl. Valvo 11109 sziicke szinjeld).
Ez a soros rezgdkér, bar rendkivil
egyszerinek litszik, sokat ,tud”. A
470—870 MH-zes sadvban a =zavaro
ad6kat 30 dB csillapitassal ki tud-
ja szarni. fgy aztin a mi zarész-
rénk jobb, rdadasul olesébb s,
mint amit a legtdbb radios {izlet-
ben megvasarolhatmank.

Ehhez azonban preciz munkéara
van szilkség. Nagyvon pontosan be
kell tartani mind az énozott vasle-
mezb6l késziild haz, mind a tekercs
vonatkozasiban azokat a .mérete-
ket, amelyek a 2. abréan lathatok.
Mindkét trimmerkondenzitor for-
gorészének csatlakozésit kbzvetle-
niil a lemezre lkell forrasztani, a
tekercset az Aallorész felhajtott iki-
vetetése és a 'két antennacsatlako-
z6 kozé kell beforrasztani. A trim-
mer ala farjunk egy %kis lyukat,
azon keresztiil lehet majd a les7i-
vas frekvenciajat bedllitani azutén,
hogy a hizat minden oldalon nagy-
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A zarésaiirs kapesolasa mér mechanikai rajzabél is vildgesan érthetd

frekvencidsan arnyékolé moédon le-
forrasztottuk.

A kész sziird helye

A zAr6sz(rdt értelemszerfen az
antenna és az els6 aktiv aramkdri
elem kozé lkell bekdtni. Ertelmet-
len azt az antennaerdsité és a tv-
vevBS kozé beiktatni. A beallitds
elvben egyszerdi, mindenesetre tu-
relmet és az ujjakban ,érzést” ko-
vetel. Az ember bekapecsolja a za-

vart tv-programot és nagyon fi-
noman mindaddig forgatja a trim-
merkondenzatort, amig mindentéle
zavar eldnik. Amennyiben t&bb
zavaré ad6é is van, akkor termé-
szetesen tébb zarészlrore is szik-
ségiink van. Ezeket egvenkeént kell
a zavaro adok leszivasara beallitani
mindaddig, mig a zavarmentes,
kristalytiszta képet meg nem kap-
juk Az .eleklor” nyoman.

Si.
A )\3



A feltiintetett méreteket nagyon pontosan be kell tartoni ohhoz, hogy o
prototipussal mért kivélé eredményt elérjiik
z _._1:._“- ‘._'-._-_ T e

Jedyzett
régi

irattartobol

Mindig szikkség van egy konnyen kezel-
heté jegyzettémbre, nemcsok o hartartésban,
h 1 ax  iré i is. lgoz, b6 valasz
tekban gydartanck erre o célro  lesrakitho-
to lapokkal ellatott blokkokat, de ezek egy-
re dragébbok. Olcsobb és féleg kdnnyebben
kezelhetd, igari ,csoladi”™ mereti  tém-
bt készithetink egy ségi, mar kiselejtezent
irattarts fémbetétjének felh abdsdval,

A munka rendkiviil egyszerii és gyors. Anyag-
szilkséglete minden barkécsole ,,roktérébél’™”
eldkeril, Elészor szereljik ki ar irattartobsl a
rogzité kengyeleket Ezek altalaban négy egy-
szerli szegeccsel vagy csdszegeccsel vannak
rogritve. A szegecsek kiiitése vagy lefirasa
utan kénnyen kiemelhetdk. Az alaplop (2) mé-
reteinek megdllopitdschoz helyezzik el a fém
kengyeleket (1), valamint a felhasznélands pa-
pir egy példényGt az asztalon, €s minden
iranyban  8-10 mm-t réhagyve hatarozzuk
meg o syikséges méreteker. De figyelembe
kell venni oz esetleg szilkséges felfiggesztd
furatot és o ceruza vagy o golydstall torts-
iar (3) is.

Az oloplopot (2) 6—8 mm-es rétegelr lemez-
bol készitjuk el, kivagésa utén a sarkokap ke-
rekitsiik le és a feliiletét csiszoljuk at. Mindkét
oldalon legaldbb két rétegben ajéniatos ecse-
telhetd nitrolakkal étfesteni és alsa felére négy,
2 mm-es filebdl kivdgott, 15-20 mm &tmeéicii
korongot (8) rogaosztoni. Ezzel ugyonis elkerdl-
hetjilk o kényesebb bitorok feliletének &ssre-
koreolasdt.

A kengyelek (1) olaplopjét aluminiumszege-

csekkel vogy kisméretd focsavarokkal erSsitsiik
or clopra, A torté elkészitése utén a papir
tomb leszobdsa kiovetkezik, Az Gltalanos hasz-
nalatra megfelelék o szabvanyos irolapok fél-
be \rdg:u. de ha elegenddnek tartjuk, onnok
negye is, A t&mb (5) legolcsébb elkészitesi
médja, ho régi, mar szikségtelen, pl. sokszo-
rositott popirokat hasznélunk fel, mert azok
hdatoldala iires és o céljoinkra az is megfelel.

A 18mb kilyukoszidsdéra a legalkalmosabb az
irodoi lyukosztégép, de egy oszlopos firdgeé-
pen is at lehet Hirni a lopokat. Ez utobbi meg-
oldast lehetéleg keriljisk, mert kézi farégéppel
a legnagyobb figyelemmel sem sikeril pontos
furatokat késziteni. Ugyanis o Hiré hojlamos
oz ,,elmaszasra”.

A kengyelekben kb. 50-55 mm vastag 16:11b
helyezhets el, A nyithoté kengyelek lehetdvé
teszik, hogy o fontosabb feljegyzéseket azck
letépése nélkill ki is tudjuk emelni, hog! a
lyukak segitségével egy ayidjtdbe téve megdriz-
hessiik. Ezt o témyt azok fagidk értekelni, :nknk
adatgyiijtésre vagy késdbbi felhaszndlasra
szant feljegyzésekre hasznéljék o t8mbit.

b *h A4 Sulyavszky Tibor
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Levéltorlo ,,0116”

Botta Dénes budapesti olvasénk landzsés le-
veli szobandvényeinek tisztitdséhoz (a pélmak, a
fikusz) portalanitdséhoz régi hajsiité vasbél tor-
l16szerszamot készitett. A hajsiité egyik, félkor
keresztmetszeti szérdt laposra kalapalta. Mind-
két szérat puha, bolyhos felliletd (badrsony, mi-
szbrme, pliiss anyag lehet) textilidval 'bm-itott'a
pe. A szarakat korbefogé anyagdarabkakbél keét
csovet varrt, s azokat egyszerien a hajsiitd vas-
ra hizta. Ezutdn a |két szlr kdzé kb. ceruza-
vastagsagi riddarabot helyezett, s a két szarat
addig hajlitotta, amig pArhuzamosan nem &élltak.
Az egyszer(i esdkozokkel kénnyen &s mara_dé‘.k
nélkiil eltavolithaté a por a viragok leveleirgl.
Tobbszéri haszndlat utdn tandcsos a huzatot ki-
mosni.

Beféttesiiveg nyitas

A gyvari keszitési (vagy az otithon eltett, de
csavaros fedéllel ilezart, gozolt) befbttek fede-
let nehéz lecsavarni. Sokan egyszerfen atlyu-
kasztjdk a fedelet, ezaltal a kiils) €s az uveg-
ben levé nyomds kiegyenlitédik, &m a fedél
hasznalhatatlan lesz. Pirityi Béliné budapestiol-
vasénk otlete alapjan a fedél sériilésmentesen
levehets. A teli iiveget fejre &llitva néhény pil-
lanatra meleg vizzel toltott lapos télba hel:gen.
(A viz csak a fedél vastagségiig érjen, az uve-
get mar me meritsitk bele) Ezutan a fedél kony-
nven lecsavarhaté lesz.
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Akkuszallité tomlo

Molnidr Laszlé Pozsonybbl kiildéit otlete az
autdsoknak jelenthet segitséget. A készen kap-
hat6, kulonféle akkuszallité eszkézok  helyett
gyakorlatilag ingyen elkészithetf, egyszerli szél-
litbheverert készitett. A szinte minden hdéz ké-
riil fellelhetd, hasznalt, esetleg sériilt kerékpar-
belsét alkalmazza. A belsét nyolcas alakban le-
fekteti a foldre, majd rahelyezi az akkumula-
tort. Az akku az aléla kinyulé hurkokat bHsszefog-
va mér szallithaté is. A bels6t nem szitkséges
beszereléskor kivenni, az az akku alatt marad-
hat. Csak a szelepre 'kell iigyelni, hogy mne #ér-
jen elektromns részekhez.

Esztergalt kishistorok

Szobaberendezéséhez ill6 stilusd, esziergall
oszlopokkal diszitett tv-allvdnyt (képiinkén) é&s
polcot is készitett ifj. Gaal Jdnos csengeri ezer-
mester. Mindkét kisbutor esztergilt elemeinek
anyaga tolgyfa. Az oszlopokat hengeresre esz-
tergilta, de a spirdlvonalban futé diszitést kéz-
z€l munkilta meg, Ehhez szigetelBszalaggal je-
lolte meg waz elbzetesen gondosan beosztott és
kimért tavolsdgokat. A diszes oszlopokat az esz-
tergdba fogva lassti fordulatsz&m mellett sima-
ra csiszolta.

A tv-illviny mérete 860>(850>430 mm, a
pole 12000<3503<300 mm helyet foglal el.




Az er évi majusi szdmunkban ismertettilk meg olvaséinkkal ax amerikaj Po-
pular Science folyéirat Wordless Workshop (azaz szétlan miihely, szabad for-
ditasban: képes &tletek széveg nélkiil) cimi rovatét, mint @ mi »makszy”
és ,prakti” oldalaink Gtletadéjat. Most ismét kézlilnk egy oldalnyi &tletsort,
amit tovabbi amerikaiak mar aligha kivetnek. A Doty nevii miivész altal

rajzolt, s évtizedek 6ta megjelend sorozat kdzlését ugyanis profilmédositds
okdn a Popular Science megsziintette.
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Stencilezett és lavirozott

) A hnétvégi hézak tulajdonosainak tibbsége nem mondhats tehetds-

nek. Kicsinyke a birtokuk, takaros

kis hizuk Is szerényke, s a berende-

zése sem fényiizd. Altaliban ide mér nem futja értékes butorra. ,J6 lesz

a telekre”

felkisltissal a lakfsukbél kikopott darabokkal rendezik be a

hétvégi pihenésre, kikapcsolédisra szolgdlé kis épiileteket.

Am ami kopott, az egyaltaldn
nem &cska, kiilénésen akkor nem,
ha tobbé-kevéshé viseltes kiille-
mét felijitjuk, egyéni izlésiink sze-
rint diszitjiikk. Ugyes kézzel még az
élemedett kord széria-tonettszékbil
és a korban hozzailld konyhaasztal-
bél is mutatés berendezési targya-
kat vardzsolhatunk. Elég egy alapos
tapaszolds, és az ezt kdvetd feds-
méazolds, s az egymadstol eliitd tér-
gvak mdris dsszetartozébbnak 14t-
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masoljuk 4t egy nagyobb kartonra.
A minta soha ne legyen nagy! A
konturok &ltal hatarolt részeket éles
késsel vagijuk ki, de arra nagyon
igyeljiink, hogy a sarkokat ponto-
san, a késsel a metszéspontokon
nem tilfutva metsszitk ki, A sablon
hatoldalan a kivagott részek szé-
leit simitsuk le, s a mintazolap ezt
kévetBen mar hasznilatra alkalmas.

A mintdk festéséhez jol felkevert
zoméancfestékeket haszniljunk. A

e

szanak. S ha még e biitordarabokat
azonos, stencilezéshez hasonlé elja-
rassal felfestett mintdkkal is diszit-
jﬁAk, mar egyiittest fognak alkotni
(A).

Az alapmézoldssal most nem ki-
vénunk részletesen foglalkozni, 4m
néhany tandcsot e munkdhoz is
adunk. Az dreg bitorok tébb rétegi
mézoldsat csak akkor érdemes fes-
téklemaréval eltdvolitani, ha a régi
rétegek tobb helyen s konnyen le-
vilnak. A feliileti hibdkat tapasszal
tiintessiik el, majd az egész bitor-
darabot csiszoljuk siméra. Ha kell,
a tapaszoldst tobb, vékony rétegben
végezziikk el. Portalanftis utdn }o-
het az alapozés, majd a kéi-hérom
vékony rétegi fed6mézolas. Az igy
kialakitott sima feliiletd darabokrél
mér-mér csak a disz{t6 mintik hié-
nyoznak.

A diszitéshez elfszdr is valasz-
szunk mintat, Aki }61 kezeli a ce-
ruzit, az pl. a népi motivumok so-
kaségébdl vilassza ki a neki legin-
kébb tetsz6t, akinek meg nem igen
all kezéhez az irdn, vdlassza a négy-
zethélés rajzunkon bemutatott ré-
zsét vagy hasonlé egyszerdi diszft-
ményt (1). A Kkivélasztott mintét
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festékbdl mokkéaskandinyit Ontslink
egy kistdnyérba vagy fémtégelybe,
majd egy kor keresztmetszetd, ro-
vidsz8rd sbrteecset nyelét vagjuk le
a nyak folstt kb. 30 mm-nyire, vé-
gét meg gdombdlyitsiik le. Ha sziik-
seéges, a szOrét is kurtitsuk meg, 10
mm-nél hosszabb ne legyen (B). Az
fgy elGkészitett tupfolé ecsetet
nyomjuk a festékbe, s hagyjuk szik-
kadni, de csak addig, amig a sablon
Kivégott leveleit ragszalaggal lefed-
jiik (C). Vigyazzunk, hogy a kiva-
gott részek élére a ragszalag ne ta-
padjon fel!

A sablont ezutdn fektessiik a ki-
vant helyre, cellux-szal rogzitsik,
majd az ecsetet ujbél festékbe
nyomva, gyenge nyomkodéssal fes-
tékezziik be a sablon altal szabadon
hagyott feliileteket (D). A mintdnak
ezt a részét az Osszes olyan helyre
fessiik fel, ahova eredeti terveink
szerint szédntuk.

A mésodik, s az Osszes tovabbi
szint csak az eléz6leg felfestett min-
tarészek teljes szdradésa utdn tup-
foljuk fel. A mintat ezt megelézben
természetesen pontosan a mér fel-
festett részre illesztve rogzitsiik rag-
szalaggal, s & méar befestett minta-

r r y
- diszitesek

részt meg fedjiik le (E). A befesté-
kezett részeken ne legyen vastag a
szinezbanyag, mert kiilonben az a
sablon szélei ala folyhat. Az ilyen
hibadkat csak nehezen javithatjuk
ki. Javitaskor egy kis tiszta rongyot
martsunk higitéba, kinyomkodésa
utin hajtsuk sarkosra, majd a
textilia élével toréljiik le a felesle-
ges festéket. Ezt kovetien a festék
nyomait Gjabb higités tiszta anyag-
gal Attdrélve tiintessiik el

A szinfurnérral boritott faforgacs-
lapok igen jol hasznalhaték belsd
burkolatként is. Az olcsébb tablik
boritasdnak erezetrajza azonban rit-
kan szép. Ezen ugy valtoztathatunk,
hogy a vilagos sziniire alapozott fe-
lilletre sttétebb szinezd lazirokba
martott ecsettel festiink mintdkat
(F, G, H). Ezeket persze még a szi-
nezés eltt halvényan, ceruzdval
kell a fara rajzolnunk. A mintdk
elfrajzolasédhoz ilyenkor is célszerd
sablonokat kész{teniink, feltéve, hogy
a minta kialakithato ismétlédsé mo-
tivumokbol (G).

Nagyon mutatés a klasszikus
akantuszlevél kiilonbdzd varidci6ja-
bol allé szegélyminta. E mintazat-
hoz néhany alapmotivumot is be-
mutatunk (2). A levelek ldgyan
fvelt, s egymasba fon6dé rendszerét
ugyan nem kénnyf megalkotni, de
ha sikeriilt, a rajzsablon elkészitése
mér gyerekjaték. Ilyen mintakhoz
is kartonbél kivégott sablont hasz-
néljunk, de az elbzdekkel ellentét-
ben pozitivat, azaz elérajzoléskor a
kivdgott mintét rajzoljuk kérbe. Az



esetleges ismétlodéseknél a minta-
z6 kartont nagyon pontosan Allit-
suk be.

Elérajzolds utidn elébb az alap-
szint, esetiinkben a halvanyzoldet
kenjitk a fara, s a mintat csak ez
utin fessiik fel.

Geometrikus mintdkbél all6 diszi-
tést a legkdonnyebb elkésziteni (H),
csak biztos, nyugodt kéz kell hoz-
zA. Az elfrajzolést azonban nagyon
pontosan végezziik el, mert ritmiku-
san ismétlédd alakzatokrél lévén
sz6, az aprébb eltérések is nagyon
szembet{inGek lesznek.
it Y




A kert gyongyszeme lehet
az a paranyi terillet, ahol a névénykedveldk
kiélhetik gyiijtoszenvedélyiiket,
mivel viszonylag kis helyen sok apra,
szinpompas virag elfér.

Cikkiink nem helyettesiti a témaval
foglalkozo, kiterjedt irodalmat (aki ko-
molyan érdeklédik irdnta, annak ja-
jasoljuk, hogy szerezzen be néhdany
szakkanyvet), mi csupan kedvcsindlé-
nak szdantuk, hogy egy kis izelitot és
némi segitséget adjunk oz ilyennel
foglalkozni kivanck szamara.

Akik mdr kertészkedtek ugyan éle-
tikben, de sziklakertet meg nem épi-
tettek, mindjart egy sor problémaval
taldljak szemben magukat.

Hova telepitsiik?

A sziklakert helyének kivalasztdsa-
hoz nem lehet dltaldnos érvényl re-

ceptet adni, az mindig a koriilmé-
nyektdl és a helyi adottsdgoktol fiigg.
Szerencses eset, amikor a telek kisse
lejtos. llyenkor egy kis dtrendezéssel,

a fold elegyengetésével rendszerint
mar készen is van a sziklakert meg-
felelé helye.

Sik terepen kissé nehezebb a hely-
zet, liyenkor képezziink ki kis tavat,
vizmedencét vogy utat. A gddorbal,
vagatbél kikerils faldet lapdtoljuk a
szelekre, ezzel megtérik a teriilet egy-
hangisaga, Egy ilyen elfrendezés met-
szeti képe az 1. dbrdn lathats.

Akkor, ha se telkiink, se kertiink
nincs, s mégis szeretnénk sziklakertet,
erkélyen, balkon- vagy ablaklddaban
is megépithetjiik miniatir méretben.
Az edény anyaga lehet fa, cserép,
mikd vagy mianyag. Aljdn legyen
megfelelé szédmd lyuk a viz elveze-
tésére, Fedjik le a lyukakat kavics-
esal, majd toltsiik fel az edényt jo
mindségl, laza félddel. A virdgiizlet-
ben kaphate ,, A" féld a legalkalma-
sabb e célra. Helyezziink a tetejére
egy-két szép formdji kévet, és iiltes-
sik be novényekkel. Javasoljuk a kii-
l6nbo26 nagysdgt és forméji semper-
vivum (kérézsa) és a sedum fajtakat.
Ezek levéldisznovények, egész éven
at szépek, sok fényt, de kevés locso-
last igényelnek (2).

Megfeleld kovel

Kisebb-nagyobb kéveket altalaban
minden telken lehet taldlni, legszeb-
bek persze a szélmarta, nagy, lyuka-
csos kdvek., Ha kirandulésaink alkal-
mdval erdében, kébdnydban szép ké-

TERMESZET -
ELLENES

TERMESZET -
ELLENES

HELYES!

SR L
Langvirag (Phlox subulate
Doronicum cancasium tul

Primulafajtak

Pazsitviola (Aubrietia)
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Talajmindség
A sziklakerti névények dltalaban
a humuszban gazdag, loza talajkeve-
réket szeretik, amely esézés utan
_ teleszivia magdt vizzel és szdraz ids-
! | ben is sokdig megtartja nedvesség-
e ' tortalmdt, Bar a természetben el&for-
| i dulé sziklandvények viszonylag igény-
~l \ telenek, ez nem jelenti azt, hogy nem
:{-.1 i '.-L"'- héldljgk meg, ha jobb talajviszonyok
WIS (11 kdzé keriilnek. Ovni kell viszont azokat o
N . - felfroccsend sartdl, amely beszennyezi
HELYES _ &t . el és elrohasztia a leveleket. Legtébbjiik
' " . v nem birja a pangé talajvizet. Erre
kiilénésen télen érzékenyek, kifagynak.
Ezért j6 a lejtésen kiképzett, laza
talaju sziklakert, amely lehetdvé teszi
a tdkéletes vizelvezetést. A locsoldst
késé Gsszel, még a fagyok bedllita
elétt abba kell hagyni.

A sziklakert tervezése

1ai{c’m inkdbb ozzal kezdjik, hogy
miként ne. ..

Kerlljik a szabdlyos, kér- vagy
négyzet alokd dombocskdt, szimmetri-
_ ‘ kusan kérberakott folyami kavicsokkal
NEM STABIL, HELYES! ' ' és varjuhdjjal beliltetve. Ez nem szik-
10L MEREDEK - lakert! EttS] mdr csak egy lépés vd-
4 lasztja el a tetején ékeskedd gipsz-
varral, gélydval, kertitérpével vagy
urambocsa! a karékra hizott csillogd
szines (iveggdmbdcokkel diszitettet. Az
ilyen nemcsak izlésrombold, de raga-
dés rossz példa is lehet.

A szép sziklakert szabdlytalan, t4j-
képz8, természetutdnzé. Ebben a ro-
vid meghatdrozdsban minden jellem-
zéje benne van,

Honnan szerezziink ndvényeket?

Ha kirdnduldsaink alkalmdval meg-
latunk egy szép virdgot, ne essiink
neki mindjart a nagy d&séval, hogy
hatizsakunkban megnyomoritva haza-
vigylik. Sok novény védett, még akkor
is, ha nincs kitéve o természetvédelmi
teriilet jelzétébldja, tehdét buntetés ter-
he mellett tilos kidsni. Emellett ki-
pusztitiuk eredeti kérnyezetébdl (pe-
dig némelyik mdr omdgy is kiveszo-
félben van) és hiabavalé munkét vég-
ziink, mert o névények nem marod-
nok meg. Ennek oka, hogy vagy szim-
biézisban élnek bizonyos gombakkal
vagy a megszokott talojviszonyok ko-
zott és novénytorsuldsban érzik  jol

vanok kozott
W S A
R v

A magukat.

Armeria maritima, vad Némely sziklanévénynél j6 ered-
arvacskakkal ményt érhetiink el a magrél torténd

szaporitdssal, de o legbiztosabb mod-

szer a konténeres telepités. Magdan és
veket latunk, meq kell tudakolni, allami kertészetek, téeszek, kertészbol-
hogy az a teriilet melylk téesznek vagy tok is foglalkoznak sziklanovények el-
erdégazdasagnak a tulajdondaban van. oddsaval. A boltok cimeit megtud-
Onnan kell engedélyt kérnl a kdvek hatjuk a szaklapokban megjelend hir-
nkitermelésére” és elszdllitdséra. Epit- detésekbdl. A konténeres noévény oz
kezésre alkalmatlan, felszinl kdvek el- év barmely szakdban telepithetd, tehdt
szdllitdsara szivesen adnak engedélyt, még virdgzd dllapotban is, igy mind-

céljoinkra éppen ezek az ,érett” ki-

:gkkul:fg;fﬁd' Elhelyezéslket 3. d&b- Folytatds a 23. oldalon




Néhiany évtizeddel ez-
elott szinte minden na-
gyobb forgalmi helyen, 56t
meg a hdzak udvaraban is ott
alltak a kerékpartariok, Ma vi-
szont mar  ritkasagszamba
mennek, s bizony sokszor bosz-
szankodva nézziik, hogy a gye-
rekek nagy értékii biciklijeiket
egyszeriien a foldre dontik,




Probaljunk nekik is kedvet te-
remteni a rendhez, példaul en-
nek a praktikus kerékparall-
vanynak az elkészitésével.

Fa alapanyag jorészt kike-
ril hulladékbdl is, s az elké-
szités sem okozhat gondot egy
16 kezii barkécsolénak. A két
hossztarté koziil az egyik kb.
B0>{40 mm kereszimetszetii és
140 em hosszi, a masik ugyan-
ilyen hosszisaga, de 190X30
mm-es  keresztmetszetli. A
hossztartokra alulrél kozvetle-
niil csavarozzuk fel a nyolc da-
rab 65 cm hosszi, szintén kb,
60X40 mm keresztmetszet(
talpat. Mivel a rogzitésre szol-
galé csavarokhoz sok nedves-
ség juthat, ezért feltétleniil
rozsdamentes, pl. siillyesztett-
fejli @5X70-es réz csavarokat
hasznaljunk, kotésenként ket-
t6t-kettdt. '

A kerékparok kerekét kozre-
fogd nyolc tdmasz a talpakéval
megegyezd alapanyagu, de fer-
deséglik miatt valamivel hosz-
szabbak, 69 cm-esek legyenek.
Ugyancsak a ferdeség miatt a
két hossztartd felfekvd feliile-
teit kissé flrészeljik be és
véssiik le. gy a tamasztélécek
nagyobb feliileten fekszenek a
hossztartokra, emiatt a rogzito-
csavarok meghuzdsa utan az
egész allvany szilardabb lesz.

Mint minden szabadban &llé
faszerkezetet, ezt is alapos fe-
liiletvédelemben kell részesite-
niink. A legpraktikusabb a
xylamonos favédelem, majd
két-hdromszori xyladecoros #&t-
kenés. A tartét célszerli kove-
zett feliileten elhelyezni, mert
az is noveli az élettartamat.

A négy kerékparhely valo-
szinfileg kielégiti a csaldd igé-
nyeit, de az &llvany meghosz-
szabbithats, kib&vithets. Még
egy fontos jétandcs. Az 4ll-
vanyba  beéllitott kerékpéart
oldalirdnyban ne tereljik, vé-
letleniil se menjiink neki egy
rossz mozdulattal, ne nyom-
juk vagy huzzuk meg, mert
az abroncs és a kiilldk nagyon
ktnnyen eldeformalédhatnak,

i

Folytatas a 20. oldalrél

jort oBsszevdlogathotjuk a harmoniku-
san o&sszeillé szineket.

Ne telepitsink sok névényt. Elég
néhany kildnlegességet beszerezni és
azokat csere céljaro szaporitani. Az
azonos hobbival ,.fertézéttek” hamar
egymasra talalnak és cserepartnerek-
ke vdalnak, Ezek oz egymds kdzdtt
csereberélt noévények sokkal kedve-
sebbek lesznek, mint az lzletben va-
soroltak,

A jol megépitett sziklakert

A sziklandvények zdme dprilis ko-
zepétdl mdjus végéig nyilik. Akkor
aztdn ,lemegy” é&s ott dll a szikla-
kert csupaszon, kiégve o nydri forrd-
sagtol. Ezzel szemben a helyesen te-
lepitett sziklokert egész évben virit.

Mar vastag hoétakaré boritja a f8l-
det, amikor a lényelvii csodabogyd
(ruscus aculeatus) szlrés végl, kerek-
ded levelei és piros bogydi messze
kivilagitanak fehér kdrnyezetiikbél, tel-
utén pedig, még jéforman el sem
olvadt o hétakars, kibijnak az elsd
merész virdgok: a téltemetd (eranthis
hiemalis) és a hunyorfélék (hellebo-
rus), kinyitva szirmaikat az elsé nap-
sitésre, hogy oztdn oz éjszakai fo-
gyok ellen védekezve Gjra becsukjdk.

Ezutan sorra _jdnnek a tavasz elsé ..

hirndkei: o hovirdg, o krékuszok és
a primuldk. Utabbirél meg kell em-
liteni, hogy az egyszeribb fajok ha-
mar elvirdgoznak, de vannok kite-
nyésztett fajtdik (o virdgiizletek for-
galmazzdk), amelyek kora tavasztél
a fagyok bedlltdig folyamatosan vi-
ragzanak, és ha télire bevissziik a
lokésba, ott tovabb folytatjgk o vi-
ragzdst. Nem egészen télaliék, lomb-
takardst igényelnek.

Aprilis=mdjusbon aztdn virdgba bo-
rul a kert. Szines pdrndk boritjdk be
a sziklakéveket, k&zépmagas ndve-
nyek és nagy bokrok szinte egyszerre
nyilnak. Ovatosan bdanjunk a szinek-
nek eme tobzédddsdval. Ne érje egyik
a mdsikat: legyen koztiik szabadon
maradt, kildtszé f8ld és imitt-amott z51d
ficsomé. A nagyon elterjedt ndvén
tovét elviragzds utdn azonnol osszul
kisebb darabokra és csak egy meg-
maradt hanyadét Ultessiik vissza, els-
zéleg feljavitva a talojt. A tébbit
szaporitds céljara kilén terlileten is-
kolazzuk.

Telepitsink o sziklék k&zé miniré-

2sat és szegfiiféléket is. Fzek akkor
kezdenek nyilni, amikor o tébbi mar
elhullatta szirmait,

Némely névény, ha szeretl a helyét,
egy évben kétszer Is virdgzik. llyen
tébbek kozétt a macskafarkd veronlka
(Veronica spicata), a pentstemon bar-
batus, oz erigeran pulchellus és a
tobbi. Ezek a dérlepte kertben még
teljes pompdjukban vannak, kék sop-
kaikkal és piros gydngyszerd viragoik-
kal élénkitik a hervads dszl téjat. A
masodviragzast eldsegiti, ha év kdz-
ben hetente egyszer erésen higltott
Wuxél-lal locsoljuk, Ez jot tesz a gyd-
kérfejlodésnek Is,

Kifejezetten &szl virdgok a colchl-
cum autumnale (Sszl klkerics) és né-
hény &szl krdkusz, Ezek hagymés nd-
vények, melyeknek elénye, hagy Kkis

helyen, a tébbiek kézé bedugdosva is
elféernek.

Megbecsiulendék tovabbd a szép
termesi névények, amelyek nydron vi-

ragjukkol, télen szines terméseikkel
gydnydrkédtetik o szemet.
Egy kegyes csaldssal még tobb

szint vihetiink a blcsizd észi kertbe.
A viola cornuta (vad arvacska) ugyan
kétnydri virdg, meégis van létjogosult-
sdga a sziklakerti évelok kbzott. Az
alacsony névésd, igénytelen virdg
egész évben nyilik. Ho egyszer eliil-
tettitk, o tovabbiakban elveti sajat
magdt, szinte kipusztithatatlan.

E cikk keretében Iehetetlen lenne
valamennyi l[étezé sziklondvényt felso-
rolni, gyljtemenylnket elsésorban ugy-
is oz hatdrozza meg, hogy milyenek-
hez tudunk hozzdjutni, de ezek iilte-
tésénél mindenesetre szivieljik meg az
elmondottakat.

lelzétablak

A sziklandvények mindegyike ,,sajét
gyerekink”, illik tehét, hogy név sze-
rint ismerjitk 8ket, Méghozzd a tudo-
manyos, latin nevikén, mert igy tu-
dunk utdnanézni o szakkényvekben.
Amikor wvdasdrolunk egy Gj ndvényt,
mindjart kérdezziik meg a nevét, gys-
z6djunk meg annak helyes leirasaré!
és tizziink egy jelz6tabldt oz elllte-
tett t6 mellé. Ezdltal megvédjiik a
véletlen kigyomlélastdl. Ugyanis nem
egy idében bajnak ki a foldbél, egyik
mar régen eltint, amikor a masik

még eld sem bajt. A jelzétablakndl
igen fontos kdvetelmény, hogy ne csd-
fitsdk el a kertet, ne ugy nézzen ki,
mint egy cévekraktdr.

Tapasztalatunk szerint erre a célra
legjobban megfelel a miianyagbolt-
ban kaphaté, tekercsben forgalmazott
celluloidszerl, dtldtszé anyag. Ebbdl
elég fél meétert vasdralni. A neveket
nbetipuskdval” irjuk fel és rogasszuk
a csikokra vdgott mdanyagra (4).
Csapjuk le ferdén o JelzStabldk vé-
gét, gy kénnyebben lehet a féldbe
szurnl,

G. E

it
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Az dllandéan billegs
asztal, pad nemcsak bosz-
szanto, veszélyes is. A meg-
billens asztalrél teli palac-
kok, poharak eshetnek le,
a székrél vagy a padrél
akdr a meglepddatt ,,aldo-
zat” is. Keressiik tehGt meg
minél eldbb a zavaré je-
lenség okat, és javitsuk ki
a hibat.

billeg, akkor @ négy 14b vége nincs
egy sfkban. Ezen mér csak vagéas-
sal vagy ,talpaldssal” tudunk se-
giteni. Ha egy vagy két 14b hosz-
szabb, nem mindegy, hogy melyik
14bbél és mennyit vAgunk le, mert
t8bbszéri  sikertelen  prébalkozas
utdn a végén évodai butort gyér-
tunk majd. A kisérletezés helyett
menjiink biztosra. El6szor is a 14-
bak hosszit az asztallap aljahoz vi-
szonyitva mérjilk meg (2). A mé-

az, amelyiknél a mérést végeztirk.
hanem valamelyik oldalsé.

A kovetkezé lépésben figyeljiik
meg, hogy az alatdmasztott asztal
merre lejt (a vizszintes talajon A11-
va). Ezt a sima asztallapra tett viz-
szintmérdvel vagy akir egy, az asz-
tallapra helyezett egyszer(i tiveggo-
lyéval hamar megéllapithatjuk. Ha
az asztal alatamasztott helyzetében
vizszintes, akkor a révid labat kell
megtoldanunk. A toldasi hosszt a

Elére bocsitjuk, hogy a bitor
billegése mogott nem mindig a 14-
bak hibdja rejlik. Az egyenetlen ta-
laj, a régi foghijas képadlé ugyan-
azt a hatdst kelti, s ilyenkor a wvi-
ldgért sem szabad a bitor Atszaba-
sdba kezdeni. Ha van megfeleld he-
lyiink, akkor az asztalt tologassuk
addig, mig mind a négy l4b alats-
masztdst kap. Ha erre nincs lehets-
ség, akkor a rovid ldb ald tegyiink
¢ket, szegezziink vagy csavarozzunk
fel egy megfeleld vastagsigi lécet
(1). Kisebb méretkillonbséget egy
felragasztott gumi- vagy filelap is
kiegyenlit.

Ha a butor sima padlén, parket-
tdn is minden helyzetben ugyanugy
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rés ellendrzéseként vegyiink egy la-
pos faéket, és toljuk be addig a
pontig a ldb ala, amig az igy al4-
tdmasztott asztal mar nem billeg.
Az éken jeldljilk meg a 14b vona-
14t (3), majd a vonal alf esé részt
firészeljiikk le (4). A kapott vagési
él pontosan olyan magas lesz,
amennyivel hosszabb az egyik 14b
a sziikségesnél. Természetesen nemn

levdgott ék megmutatja. Ha vala-
melyik &b bizonyul til hosszdinalk,
akkor az €k a levigandé magassi-
got mutatja meg (5). Fontos, hogy
a 14b aljdt pontosan merdlegesen
firészeljiik le, ezért ehhez a mive-
lethez ajénlatos gérlddat hasznalni
(6). A megréviditett 1ab végét az
eredetikkel azonosra reszeljik le.
(7.
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A legifjabbak nem kivanatos
vandorasainak megakadalyozasara
sok sziilé epit az dtjukat lezard
ajtét. Eléfordul azonben, hogy lép-
csot kellene fezéarni ily médon, s
akkor a nyitott ajtécskat nincs ho-
va félrehajtani. Am ha az ajtonak
csak elsd lécére erdsitjitk a csukios-
pantot, és a tobbi lécet az elsé-
héz kapcsolé hevederekbe c¢sak
egy-egy kapupént- vagy gépesa-
vart erdsitink, az ajté nemcsak
félre, de felfele (vagy lefele is)
hajthaté lesz, a lépesé mellé simul.

£ 4

Nem hullanak a padiéra és
ar_ajté nyitasakor majd nem
gyirédnek ossze az ujsdgok, le-
velek, ha a levelbedobé nyilas
aléd egy kénnyii kis miionyag-
kosarat erdsitiink ox abran lat-
hatd médon. Ha az ajto falra
nyitodik, tehdt a kosar aka-
dalyoznd a nyitast, egy eros
zsindrral  oldhato meg a ko-
sarkanak nyitaskor automatiku-
san az ajtélapra felhajtasa.

jida

Faépiiletek, hétvégi
kamrak korébban épiilt kettos
faléba utolag igencsak bonyo-
lult o késobb sziikségessé valo
vezetékek behizasa. Ha az fiig-
goleges irdnyban torténik, a
munkat nagyban megkénnyitheti
egy konnyi lanc (példaul vécé-
tortdly lehizé lanca, de még
egy kerékparlanc is), omit a
feliil leve kabelnyilason leen-
gediink, az alulsé szerelényilas-
nal meg egy horgolétiivel elfo-
gunk és kihtzunk. A ldnc ma-
sik végét valamivel rogzitsiik,
nehogy a lyukba essen, majd o
kabelt is gondosan erdsitsitk e
felsd, behizd lancvéghez.

héatak, |

nzey kozi
ollet par

ade —
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Konnyii rdvid holmikbdl téb-
bet is akaszthatunk egymas mé-
gé, ha egy kiszakadt fogasho-
rog aljat visszagorbitve, abba
lancdarabot erdsitiink. A hol-
mik fogasait aztén o léne sze-
meibe akaszthatjuk.

. -
i )

A befelé buké ablokok nyi-
tasat fokozatossd tehetjiik, ha
o kulisszas tamasztoval szem-
ben, ax ablokkeret masik olda-
lara egy kb. 1>20>(300 mm-es
fémesikbél kialakitjuk az ébran
lathaté régzitékart. Egyik végét
o keretet megfogoan, kb. 20
mm hosszan hajlitsuk be, a
mdsikat meg csovarozzuk a
tokhoz vogy a falhoz.

A csik kBzépvonalaba 10
mm-enként farjunk 5-6 mm
atmérdjii  lyukokat, hogy ar
awokba dughaté  rdgzitécsap
(szeg, csavar, milanyag tipli)
segitségével a kivant helyzetben
allithossuk meg oz ablakkere-
tet.




hez hasonlé,

A hatsé szines boritonkon is lathaté viragkocsi egy valodi szekér-
annak kicsinyitett és kissé leegyszeriisitett masa. Ker-

tes és vidéki hazakban egyre gyakrabban iathatunk szépen feldji-
tott szekereket, amelyeket a haz elétti kertrészben felallitva virag-
gal raknak meg. A régi kocsi beszerzésére azonban csak kevesek-
nek nyilik lehetssége. Az ligyeskezii barkdcsolé maga is elkészit-

heti a latvanyos disztargyat.

A koesi bonyolultabb, komolyabb
szerszamozottsdgot igénvlé része az
alvaz (1). Elkészitése azért nehe-
zebb, mert erds acélanyag sziiksé-
ges hozzd, s annak darabolasa,
hajlitisa bizony nem koénnyi. Az
alviz két rugbéelemének alakjat raj-
zos oldalunk négyzethalds Abraja-
r6l masolhatjuk le. Ezt az alkat-
részt vastag, erds (4035 mm-es) la-
posace€lbal illik elkésziteni, de szi-
lardsagi szempontb6l nem kockéz-
tatunk semmit, ha akiar a felére
nlesovanyitjuk”. Az ives hajlitaso-

ségének megfelelé hosszon @15
mm-es {engelycsapot. A kerekeket
belulrdl a négyzet keresztmetiszeti
vall, kiviilr8l egy-egy alatét és sas-
szeg rogziti. A nehezen bheszerez-
hetdé négyszogacél helyett tengely-
ként koéracélt dis hasznalhatunk.
Az acélvizra kivilrgl mar esak
egy fogantylGt kell felszerelniink.
Ennek szarat @310 mm-es rddacél-
bol vagjuk le. Alsé végére hegesz-
sziink rogzitGszemet, feliilre pedig
vagjunk menetet a markolat rog-
zitésére (3). A kerekek elkészitése

megfeleléen vagjuk le. Az elemek
Osszekapcsolasara minden c¢somé-
pontban két-két 4345 mme-es siily-
lyesztettfejii facsavart hajtsunk be,
azok majd kimerevitik a padlora-
csot (4). A négy szegletbdl vagjuk
II;i a kocsioldalak sarckléceinek he-
ét.

Ugyanezekbdl az anyagokbél ké-
szitsiik el a szekér négy oldalra-
csat is. Kotésenként most is két-
két siillyesztettfeid facsavart —
esztétikai és élettartam-megfontola-
sokbél sargaréz csavarokat alkal-

kat még igy is csak melegen —
hegesztbpisztoly vagy PB-forraszté
langjaban felizzitva — tudjuk gszé-
pen elvégezni. A két rugéelemnek
tokéletesen egyformdnak kell len-
nie (2), kiillonben a kocsi ferdén all.

Ugyancsak laposacélbél vagjuk
le és a csavarfuratok elkészitése
utdn rogzitsitk a két rugéelemet
dsszekapesold keresztmerevitoket.
A BX35 mm-es anyas csavarok
ugyan stabilan otsszefogjak a négy
alkatrészt, de a megfelel6 merev-
ség eléréséhez még egy — ugyan-
csak laposacélbol késziild — and-
raskeresztre is szilkségiink lesz. Az
andraskereszt végeit a tengelyrig-
zitdé csavarokkal fogassuk meg. Ne
felejtsiik el, hogy a kereszt két sza-
rdnak metszéspontjaba is kell ten-
niink egy M6-o0s anyas csavart.

A két tengelyt négyszog szelvé-
nyl acélbdl készitsiik el, végeikre
esztergaljunk a kerékdob széles-
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kiilon szakma. Lapunkban korédb-
ban irtunk méar kocsikerék ,restau-
ralasar6l” (1988/11—12), arra még
véllalkozhat egy j6 kezd barki-
¢s0l0.

A virdgkocsi felépitményének (5)
elkészitése mar joval kevesebb gon-
dot jelent. Anyaga lehet a kénnyen
megmunkélhaté fenydfa is. Az alkat-
részek megmunkéldsakor kiiloné-
sebb mesterfogdsokra nincs sziik-
ség. A szekér aljat kb. 17 mm vas-
tagsiagli gyalult feny8lécekbdl, va-
lamint két keresztmerevitébdl &sz-
szeallitott rdcsbdl alakitsuk ki A
fenék récsléceinek végét 15°-bar a
mells6 és hdtsé fal ferdeségéneh

mazzunk. A mellsd és hatso fal le-
ceinek végét kissé kerekitsiik le,
csiszoljuk hozz4 az oldalricsck ele-
meihez. Az oldalricsok alsé keret-
lécébdl vagiuk ki a fenéklap ke-
reszttartdjdnak helyét.

Az oldalfalak és a ,platé” osz-
szeerdsitésével a felépitmény is me-
rev szerkezetivé valik. A farésze-
ket Xylamonnal kezeljiik, majd so6-
tét Xyladecorral - séiét di6, pali-
szander — legalibb kétszer kenjiik
4t. Alaposan védjlik meg a fémré-
szeket is. Rozsdamentesités utdn
pl. Tiszanett alapozéval, majd két
réteg Durol zomdncfestékkel fessiik
le

* % P
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Leginkdbb kis, egyszintes épiile-
fekre valé utélagos emeletraépités-
kor okoz gondot, hogy miként old-
Jik meg az Gj szintre valé feljardst,
A Kiilon, fedett toldalék-lépeshiz
igencsak driga, s lehet, hogy az &l-
tala foglalt teriiletrész haladng meg
az épitési szabilyok szerint beépit-
hetd maximumat. A beliilrél veze-
tett 1épcsé — még a helytakarékos
csigalépestd is — szamottevé részt
foglal el mindkét szint belsé teré-
bol. A gond nem csak az utélagos
épiiletfejeléskor, de kis hdzaknak
mair a tervezésekor is felmeriil,

A megoldés: kiviilr§l az épiilet
mellé épitett 1épesd, amelyet legegy-
szeriibben faszerkezettel lehet meg-
oldani. Nem szakképzettek #ltal is
megbizhaté minéségben, egyszerd
eszkdzOkkel-szerszdmokkal. Viszont
nem biztos, hogy a legolesébban és
a legiditdllébban. A flrészaru dri-
Ea €s egyre drigul, ezért érdemes
6 &llapotu épiiletek bontdsibol szar-
maz6t szerezni. Ha az farontéktiél
(szd, gomba) mentes, még jobb is az
Gjnél, mert megallapodott, mar nem
vetemedik,

A valbban szakképzettséget é&s
gyakorlatot igényls kapcsolt Acsszer-
kezetek (csapozis, fogazés stb.) he-
Iyett a faelemek Osszeerdsitéséhez
ma mar igen sokféle fém kapcsol6-
elemet kinélnak (ilyenekrél frtunk
az utébbi években lapunk 1989/8,,
1989/9. szdmaiban is), amelyek hasz.
nélatéhoz egyenes fiirészeléseken
k‘isvﬁ,l csak flrds és csavarozas szlik-
séges.

A kiilsé lépes

célszerden az éplilet fala mellett
emelkedjék. A falnak szemben neki-
futé 1épesd mindkét oldalrél védet-
len, sokat foglal el a kerthl — a
fal mellettit kinnyebb régzfteni is.
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A fels6 pihendt sem lehet vele meg-
takaritani, mert az épiiletbdl kdz-
vetleniil az els§ lépeséfokra valé ki-
lépés rendkiviil balesetveszélyes, az
ilyen épitése tilos is. A fal mellé,
fels6 pihendvel valé épités viszont
szinte kindlja ennek a megoldasnak
fels6 erkéllyé bovitését. Azzal je-
lentdsen megn8 a hasznosithaté pi-
hendétér is, hiszen az emeleti terasz
idedlis napozé, étkezd hely.

Alatta pedig egy a csapadéktol
védett jatszé, vagy tarolotér kelet-
kezik, ahol a zdpor el§l menedéket
taldlnak a gyerekek, s ahova gyor-
san behordhaté a kertibitor, a fi-
nyir6 vagy a kerékpir. S&t, az fe-
szerként — ahogy divatosan mond-
jék: carport-ként (car = auté, ko-
csi, port = kikots, bedllé angolul),
azaz ,garézsként” is hasznosithato.

Nos, a kovetkezékben egy ilyen,
valéban a hiziak Altal megvalési-
tott, mellétoldott teraszos 1épcsé
tervrajzit és képeit mutatjuk be,
Természetesen a méreteket majd
kinek-kinek igényei &s lehetSségei
szerint, egyénileg kell meghatarozni.
S hogy ne valamiféle cstinya, nehe-
zen jarhaté alkotméinyra pazarolja
a csaldd a pénzét és energidjit, na-
gyon javasoljuk a Mfszaki Kényv-
kiadé 4ltal megjelentetett ,,I.épcsék”
cefmi rendkiviil j61 sikeriilt &s laiku-
sok szdméra {rt kényv tanulminyo-
zasat. Szerzfje az épftészeti soroza-
taval sikert aratott K6sz6 Jozsef. A
konyvbfl egy nagyon fontos — 2
1épes6k méretezésére vonatkozd fe-
jezetet részletesen ismertettiink az
Ezermester sk. 1987/10, szaméban.

A képekbdl és az ibrikbél jol ki-
tetszik, hogy a teraszos 1épcs§ teljes
szerkezetét fém kétSelemekkel
(pontosabban azokat és a gerendéa-
kat-léceket) metrikus, Atmend
anyéscsavarokkal kapcsoltdk egy-
miéshoz. Még a terasz tartégerendiit
is oldalanként egy-egy L alakii va-

salat, illetve az annak falhoz simulg
szArdn 4t a falazatba hajtott falhor-
gony-sor tartja (AI), A faltél tavoli
oldalon a terasz 703220 mm-es ge-
rendait (AJ) erfs, 200200 mm-es
gerenddk (AA) tartjak. Otletes,
hogy ezeket a korhadas megel5zésé-
re nem a talajban régzitették, ha-
nem a balra alul lithaté kis Abra
szerint betonalapzatba #gyazott va-
saldsra (AB) allitottak, és mz annak
furatain 4t hajtott M 12-es allvany-
esavarokkal rogzitették. (Az All-
vdnycsavar nagyméretii, erds, hat-
lapfejli, de facsavarmenetes, tehét
nem kell hozza anya.) Az adott eset-
ben a rajzon lithat6 hosszisagh
nem haszndlhat6, mert nem Iehet
alulrél ki-be hajtani, tehat révidet
kell vilasztani. Vagy: a talpvasalis
itt lathatd lapos kialakitdsa helyett
olyan U alaktit kell hasznélni,
amelynek felmend szdraiba oldalrél
fdrhatok Iyukak és hajthatok az 4ll-
vanycsavarok. i
Hasonl6an, mint a lépcsétag hosz-
szanti lejtbs tartoinak (DC) a talaj-

ban levé betonalaphoz erésitésére
hasznilt L-szeglet (DE) kis részlet-
rajzdn (alul, kbzépen) latni. Jellem-
26, hogy még a lépcsStagokat, foko-
kat sem csapozassal, hanem L-szeg-
letekkel  vasalatokkal szerelték,
amint azt az als6 jobb oldali kis
részletrajzon is latni. A fiiggbleges
korldtoszlopokat (DK, DH) pedig a
DF szegleteket tart6 &tmené csava-
rok mdsik végével rigzitették.

A teljesen Osszeszerelt szerkezet
megfelelden szildrd és ontarts. An-
nak ellenére, hogy az oszlopok nin-
csenek bedsva (de persze abszoliit
fiiggblegesben Allnak).




4595

A D betlivel kezd6dé jelzési 1ép-
csOkorlat és a C  jelzési  terasz-

korlat elemeit is Atmenté M6-os
anyascsavarokkal, illetve 6){60-as
siillyesztettfeji facsavarokkal sze-
relték Ossze.

A teraszt 2870 mm-es hajépallé
fedi, amire pévécépadlét teritettek.
A lépcs6k 455195 mme-es tolgyfa-
b6l késziiltek, itt hosszuk 600 mm,
ami Altaldban meg is felel. Vigya-
zat, a jobb als6 részletrajzon a DG
1épesé mérete hibdsan 45395, valo-
jdban 45X195!

Csapoltan c¢sak az oszlopfékre
(AA) fekszenek fel a tartogerenddk

(AC £s AD) ugy, hogy szamukra az
oszlop tetejébe 70 mm széles, L ala-
ka fészket fdrészeltek. De beliilrdl
ezeket is rogzitik kis L-vasaldsok.
Az bsszecsapozast ©s a bal felsé kis
részletrajz is mutatja.

A szerkezet legnehezebb darabjai
az AA oszlopok, tomegiik 75 kg ko-
riili, tehat harom férfi kepes azo-
kat emelni, beAllitani. Az é&pitdk
azt javasoljdk az ,,sk” Acsmesterek-
nek, hogy eldszor allitsak fel az eld-
készitett AA oszlopokat és oldallé-
cekkel jol rogzitsék azokat az eldd-
lés ellen. Aztan szereljék rajuk a
terasz keretsordt (a faltoél indulva
Al AC AD AF AG és AH) majd a
lépeso tartdit (DA, DC). Ezutén igen
gondosan ellendrizzék a fiiggéleges-
ségeket, a derékszbgliségeket és azt,
hogy a terasz 1—1,5°-ban kifele
lejtsen. S ecsak aztan folytassik —
sziikséges allitdsok uldn — a szere-
l1ést.

A faanyagok védelmérdl mar igen
sokszor széltunk, igy csak utalunk
annak fontossdgdra. Viszont felhiv-
juk a figyelmet a gerendarepedés
veszélyére (amit a lépesét Abrazolé
kép oszlopdn madris latni). Ha ilyet
elére tapasztalunk, a gerendit ne
épitsiik be, cseréljitk ki. Ha viszont
csak utdlag, Ggy Atmend, Mil2-es

hlf. anydascsavarokkal és a csavar-
fej, meg az anya ald helyezett nagy-
méreti alatét-talpakkal a repedés-
irAnyban keresztben — ott ahol a
repedés a legszélescbb — huzassuk
ossze a gerenda két felét.

Ha megjon a rossz idé

hamarosan felmeriil a gondolat,
hogy ... jaj, 4zik a falépcsd. A gon-
dos flakkozés, laztirozas is véd, azon-
ban hatésosabb, ha a teraszra és a
lépcséfokokra, meg a korldt felsé,
,fogott” lécére vékony mianyagbo-
ritast erédsitiink. Ugy, hogy az az
arra keriild csapadékot véletleniil
se a szerkezetbe, hanem elfele, az
udvarra vezesse, csepegtesse.

Persze tokéletesebb, ha fedél ke-
riil a lépcsdre. De csak elézetes ér-
deklédés utin, nehogy a teriiletfe-
désnek szamitd lépeséfedéssel 1ép-
jlitk 4t a beépithetSség hatarat.

A fedést természetesen a megle-
v8 — rendszerint lejtés vagy nye-
regtetohtz kell kapesolni. Ezért a
1épesé 616 nyald fedélrész kbzépvo-
nala, gerincvonala egy, az épiilet
tetBszékének, szarufdjidnak futd, ar-
ra tamaszkod6 vonal legyven. Még
akkor is, ha ezzel a kis gerincnyil-
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vany nem keriil a pihend felezbje
vonaldba.

Az 1Uj gerinctoldalék vonaldban
célszerd a régi tetdszék belsejében a
szarufapart egy felerfsitett torok-
gerenddcskdval is megerfsiteni. A
korlatoszlopokat (5) magasabbakkal
kell kicserélni, vagy meg kell hosz-

szabbitani gy, hogy az Gj lépess-
fedélszék szarufait (3) tartsak és

majd arra erfsithessiik annak sze-
Iemenjeit (6). Ha keskeny a lépcsé,
8 szelemenek esetleg el is hagyha-
ték, a szarufikat kézvetleniil az
oszlopfdkre lehet kapcsolni. De 3
gerlncszelemenre (2) természetesen
mindenképp sziikség van. Csakigy.
mint a badogzott héjazatsarkokra
(1). A szaruffkra kell aztin szegelni
a cserepeknek megfelel§ kdzékkel a
tetdléceket (3).

Ha az épiilet favazas (fachwerkes)
a szelemeneket a vAz gerendéihoz
erdsithetjilk (mint a rajzunkon is).
Ha viszont nem, tgy — amint az
eléz8ekben mér 1&ttuk — falhorgo-
nyokhoz vasalattal vagy a fal mel-
lett felallftands oszlopokkal kell
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megoldani a szelemenek, ill. szaru-
fak bels6 oldali tartdsit. Végil a
kis tetdszék toldatra kétoldalt — a
vizet a cserepekrél lefele tereld ba-
dogozott szegélyléceket is fel kell
szegelni.

Ujabb épiileteknél egyszerdibb (ha
az épitményhez kevésbé idomuld
is) az igen kis lejtést is elbiré mi-
anyag hullamfedél felszerelése.
ok

— .

OLVASOINK FIGYELMEBE!

Lapunk el518, 90/5. sxémaban
az INTERSPAN faforgdcslapokat
bemutaté cikkiinkben o gyarts
cég kisbatorépitési akcidjanak
stbvegebdl egy lényeges mondat
kimaradt.

A kisbitor készité akcidbon
tésztvevbk munkdit ugyanis a be-
kiildott tervek és fonyképek alap-
jan a gydr biralja el, s az anyag-
kiltséget csak az altaluk jonak
itélt, o nagykérdnség szamdra is
hasmdlhats, ujszerii péalyamun-
kék készitdinek téritik meg. Ax
igy mindsitett palyamiveket Ia-
punkban is kdzzé kivanjuk tenni.

Amig a fejletlen orszégok-
ban emberek ezrei halnak
meg a legelemibb higiéniai
ellitis hidnyiban, vagy éppen €hen,
@ fejlett orszigokban valisigos
kultusza alakuli ki a kedvielésbsl
valé dllatfartdsnak. Naponta halla-
il emeletekkel arrébb csavargé ki-
gy6krdél, a becsengetésre kimorgd
pParduckolykokrdl, a vendégeket ha-
lilra rémité legusnokrél.

A lakésokban tartott haziillatok
zome azonban nem flyen. Sok k-
zoltiitk a poiolhatatian vakvezetd
kutya, a biztonsagi berendezések-
nél Is hatisosabb tacské, az egye-
diil maradt idés embereknek tar=-
sat, a kisgyermekeknek meg bard-
fot, jitszétirsat jelentd maeska.

Ok azonban mem — még a leg-
kisebb termetdek sem igazidn —
lakdslakoék, igénylik a szabadsigot,
teret, levegét és e mozgasigényii-
ket igencsak korlatozza a lakas.

'y

Kiilontsen a1l ez a napkézben ma-
gukra hagyottakra, amelyek a gon-
dosan odakészftett étel és viz, a
sziltkségletitk  végzésére  szolgald
homokos, vagy farészporos l4da el-
lenere sz6 szerint unatkoznak. Az
unalom pedig nem jé tanécsadé6.
S ha ahhoz még valamilyen ter-
meszeles igény (a kutydkndl a fo-
gaikat erésité-tisztité ragss, a macs-
kékndl a tilnové kérmeiket lekop-
tatdé és egyben élesen tarté kapara-
szds) is jarul, elSbb-utébb kitalal-
nak valamit.

A kutywli elrigja az elolmaradt
zoknikat, de a ‘koloni&l asztal la-
bat is, a cicuska meg az aAgyteri-
tén élesiti kormeit, vagy az asztal-
terit6t cibilja le, ia rajta levs wva-
zival egyttt.

A macskdk Kkapardszisi igényé-
nek levezetésére érdemes a lakés
egy kevéssé hasznilatos mellékhe-
lyiségében koromélezd fat feldllita-
ni. Legcélszeribben egy kivagott,
mir megsziradt, a gytkérzete fe-
lett l&blkra vastagsagi farénkb6l
alakithaté kil gy, hogy a gybkér-
zet szétterpeszkedd maradvanyait
egy sfkba flrészeljilk, ezéltal azigv
kialakitott felllletre 4&llitott rénk
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fiiggblegesen megdllhat. Aztén a
ronkét facsavarokkal erSsitsiik egy
széles talapzatra, vagy csavarozzuk
(ahol lehet) a padlézathoz. Kilén-
ben a réakaszkodé macska az egé-
szet dontheti fel (2).

Ha mdr szildrdan 41l a ronk, alul
szegeljilkk rd egy mutatd, vagy hii-
velykujj wvastagsdgd hosszl kotél
végét, s a kotelet szorosan — me-
net menet mellé — tekerjiik a
ronkre, majd a végét feliil is sze-
geliilk a ronkhoz. Csak kenderkd-
telet hasznéljunk, mert a m{anya-
gokat a macska kérme felbolyhoz-
za, pihékkel lesz tele a lakas.

A macskék kapaszkodési igényét

pedig a nagy &bra bal oldalan lat-
haté — egyszerlien elkészithetd és
ugyancsak a padléhoz erdsitendd
miszéfa is kielégfti. ‘Nemcsak az
&llatkertek ragadozé macskéi, a ha-
zi ,tigris” is szivesen ugrél, kapasz-
kodik — és pihikél — az ilyen al-
kalmatosségon. § még mindig jobb,
ha ezen, nem pedig az ingadran
vagy a vitrin tetején (4).

Kedvelik a macskik a rejteket
is, shova bebiijhatnak, azon ki-be
jdrva gyakorolhatjdk a vadészat
foghsait. Két héromszigleti és két

EL1EyT A0)

is torténik.

Budapesten: Koszkaddr Autasbolt

(Budapest XV., Frankovies u. 64.)

EUROSHOP (XI, Rotkéc u. 3.

Mlskey)Autésboit (IH., Matyas kirdly
u 2,

Autékontokt (XHL., Jasz u. 46/b)

Pest-Négrad-Komdarom m.: Mezs-
gozdasdgl TermelSeszkdz Keres-
kedelmi Vallalat (XV., Cservenko
M- u. 107-’

Posta Laszlé outdszerels
(XX, Erdélyi u. 38.)

mester

A Kereskedelmi és Lizing Kfi.
Sallai u. 23 b. 1990 januarjatol szerveri az AMERO-HUN Kit. megbizdasabol

teflonos termekesaléd magyarorszagi
forgalmozasat nagy- es kiskereskedelmi értékesitéset. A kereskedelmi és
Lizing Ki. szerzédéses partnerei, ahol szerviz és kiskereskedelmi értékesités

Ne feledje! A SLICK 50 sima iigy!

Informédcié és nagyker. drusitas: 1136 Budopest, Sallai utca 23
Telefon: 149-0684. Telex: 22-5375.

négyzet alaku deszkadarabbdl iigves
rejtek-kunyh6t lehet késziteni a
szamukra. (3).

Ahol a macska ki-be jarhat a
lakasbol, feltétleniil készitsiink sz&-
méra valamelyik ,alaczonyabbren-
di” ajtén egy kis, — kifelé-befelé
egyarant nyilé lengdajtét (kis Ab-
ra). Felll egy zongorapént darabbal
alakithatjuk ki az ajtét lengeni en-
gedd zsanirt. De megfelel ilyen cél-
ra egy hosszabb, puhdbb felszegelt
bércsik is (1).

A kutyik vitathatatlanul okosab-
bak, ezért a sajat érdekiikben
olyasmit is hamar megtanulnak,
mint az ajtok, kilincsek, kallan-
tyik nyitdsa. Kiilénésen akkor
okoznak gondot, ha laz udvarrél a
tiszta-szobéba sirosan-lucskosan
rohannak a gazdit {idvozolni, Még
akkor is, ha elfzdleg elleniik véde-
kezésiil beakasztottuk az wjtot.

Az ilyen, a héziasszonyt magéba
roskaddsra készteté rohamok ellen
ajanljuk a . kutyés” Abrankon lat-
haté wvéddé-kallantyhdzdst. Ha elké-
szitjilk, a kutyulinké bevigtatisa-
nak veszélye nélkiil még szellGztet-
ni is lehet (5).

Utolsé &llati ajénlatunk lényege,
hogy a horgos kallantyit ugy sze-
reljiik fel, hogy beakasztva, viz-
szintes szdra éppen a zérnyelv alatt
érje el az ajté6t. Ha beakasztjuk,
majd a zarnyelvet raforditjuk, a
legcacibabb renddrkutya sem lesz
képes a kallantyit az orraval, vagy
mancséval felnyomni. A kiviilma-
radt lakék viszont a résen benyul-
va, a kulesot el tudjédk forditani,
mire megsz@inik a kallantyd rete-
szelése. (Csupdn az a baj, hogy a
kiviilrekedt ha&zibarit aztdn lakkot-
kilincset nem kimélve prébélkozik
majd a ,birodalmaba” valé beha-
tolasra.)

1136 Budapest,

Székesfehérvéron: Utds Autésbolt
§36000 Székesfehérvar, Berényi u.

Totabanyan: VERTIKUS szokszerviz
(Skala Sztrddo mellett)

Debrecenben: INTERMARKETING
Kisszgvetkezet (Szikes u. 15.)

Nyiregyhazén és Szobolcs-Szatmar
megyében: ALKOTO Rt (Debre-
cen, Vargo u. 22.)

Gyulan: Gyula és Vidéke AFESZ
(Arpad u. 2.)

Egerben: Autésbolt {Kertész u. 121.)

Fox: 117-617¢6
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A Slick 50 valéjébon nem més, mint o teflon-
ként kézismert politetroflucretilént tartalmazéd
anyag. A politetrofluoretilén gyartasat 1946-
ban oz amerikoi DuPont cég kezdte meg.
s por, illetve diszperzié forméban forgalmaz-
ta. Akkor még csak kiilénleges médon voit
felhaszndlhaté, A teflont tartalmaré anyo-
gok elonyei, hogy hasznélatukkal nogymer-
tékben csékken o siriodos, ami teijesitmeny-
névekedést eredmeéeryez. Emellett hatdsos
korrdridgatla }nl&sﬂ:{ is. A sirlédas csokke-
nése kdvetkeztében az alkatrészek kevésbé kop-
nak, csbkken oz iizemi zaj, s megné a teflon-
bevonall alkatrészek élettartama is,

A Socopar cég Slick 50 termékeinek ax ed-
digi siurlédéscstkkentd adalékokkal szemben
tovébbi elénye, hogy mig azok idével ké-
miailag elfarodnak, és utdntsitést igényel-
nek, addig o7 4] onyog atamjai beépiilnek
a fémfelilletekbe, és ott erds, rendkivil si-
ma, tartds réteget olkotnok.

E tulojdonséga okén a Slick 50 utantdltést

I[Hw

L 4 N " of [

SO—nel

Amikor eldszdr hallottunk oz outésok ki-

20

azonnol kd sikert aratatt Slick

nem igényel, a teflonréteg egyszeri kezeléssel
kialokithaté. Roviden ennyit magdrél o tefio-
nozé hatéanyogrél, ezutdn léssuk a Slick 50
csaldd kilénféle tagjait.

A négylitemi motorokhoz wvalé hotéanyag a
motorolajhoz kell, Olajcsere alkalmdval {cél-
szerlen a bejaratdst kévetd cserekor) kell be-
tolteni, s elétte orséolajos dtmosds, valamint
olajszirécsere szlikséges. A hatéanyag betél-
tése utdn 30 percig ozonnal jéiatni kell @ me-
tort. A kiolakulé bevonot hataséra a motor
sgyre csendesebb lesz. Néhdny hét elteltével
— a teflonbevonat kialakuléséval — a motor
harapésabbd vdllk, s fogyositésa is csékken.

A kétitemil motorokhoz hasznélatos anyagot
nem welémelegitett, de jéré motor karburétor-
torkaba kell fokozatosan betdlteni, Uténo a
motort addig jérassuk, mig a sOrd fistképzédés
meg nem sziinlk, A kelld hatdsfok eléréséhez o
motort legaldbb fél érét jérossuk. A 60 ml-es
flakon més kismotorokhoz (finyirék, csénokmo-
torok, kétlitemd madell motor) Is hasznélhaté.

A jarmiivek sebességréitdéjdban a Slick hato-
anyog SAE 90-es hypaid olaljal keverve hasz-
nélhaté, Hatésdra o sebességvdlté csendesebb
lesz, kevésbé melegszik fel, s élettartama

megnd.

A teflones gépisir ar elobbl hatdsokon tol
hé- és fagydlld Is, tehdt hidegben is ken, ra-
adasul viz- és nyomdsallé, korrézidgétls, Ks-
repes logysdga folytén j6I kenhetd, nehezen

horzéférheté helyekre kis mdanyag fecskendébe
téltése utdn abbél kénnyen oz alkatrészre
nyomhatd, Tiladagelnl nem célszeri, Kendha-
tasa vékonyan felkenve is kivalé.,

A Slick 50 sproy 6&halénosan hasznélhatd
minden olyan fémbél készilt, a hogyoményos
kendanyagokkal nagyon nehezen hozzaférhetd
sarlédé, forgé  alkatrészhez, amely jo ke-
nést igényel. A szérofejbe illeszthetd mi-
onyog csétoldat segitségével — vagy ha az ke-
vésnek bizonyulna, tovabbi polietilén hosszab-
bit- .56 feihdzdsa utdn — a leghozzaférhetetle-
nebb helyekre eljuttathaté o teflonos hato-
onyag. Teflonozds utén azonnal mozgassuk meg
oz olkatrészt, hogy o hatdanyag teriiljdn szét
oz olkatrészek fellletén. Ha az elsd befivas
utan nem csbkken a sdrlédas, kis edagokbon,
oz olkatrészt mozgatva Gjbal juttassunk hats-
anyagot a méqg szorosan mozgd fellletekre.
Egyre ozonban vigydziunk: o flakon tartalma
sztirol anyogokat és néhdny festéket old, fel-
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termékesalddrél, s annck hatéséarol, mi to-
gadés, toméskodtunk, Néhény Gradozé we-
lemény még nem bizonyit semmit, s mar
annyi csoddlotos hotésd szerrdl, odalék-
anyagréi hallottunk, hogy kétkedésiink in-
dokoltnak tint, De ozért ott motozott ben-
niink a kis 6rdég, hatha mégis olyan kivals
haldst ex oz anyog, mint oz hirlik? Elkezd-
tiink jétsroni o gondolottol, hogy mi min-
denre [ még felhosznéini, mér ha
valéban olyon kivélé o hotésa, A csdbitds
mindenesetre nagy volt. A Guinnes Rekor-
dok kinyve szerint a Slick 50 hotéonyoga
ugyanis olyan csekélyre csdkkenti a sirls-
dést o fémfeliileteken, mint amilyen o ned-
ves jégé. S mivel elsésorbon o barkdcsoléh
érdekelt képviseljiik, azonnal kisgépeink
kezelésére gondoltunk, Am oz ,.alap® Slick
50 eredetileg belségésdi motorokhoz ké-
szillt anyag, s oz olajbo keverve fejti ki
sGrlédéscsikkentd hotasat, De homar kide-
ritettiik, hogy nemecsok motorokhoz wvald
oadalék, honem Sllek zsir &s spray Is létezik.

Mivel oz Igozl bizonyité eré o gyakerlat,
néhény géplinkén kiprobéltuk a megfeleld
zsirt, A nehezen horréférhetd helyekre pe-
dig a Slick sprayt fijtuk be. Nos, nem bdn-
tuk meg. Mivel ij, s elég dréga anyagokrél
von szd, toposrialotainkat sreretnénk meg-
osztanl olvossinkkal, hogy azutén mindenki
maga dBnthesse el, hasznédlja-e o Slick 50
kendanyagokat vagy sem,

mar, Mivel a szer kivélé kenShatasd, s eqy
flakon tartalma 150 ml, nagyon sokdig elég.
Feltéive, hogy tokarékosan hasznéljuk, s el&tte
mindig aloposan felrazzuk. A teflon elkevere-
dését egy kis acélgolys is segiti.

Mi elsésorban a széles koérben haszndlhaté
Slick zsirt és o sprayt probdluk ki killénféle
gépek és szerl ken, s toposztolotaink a
kivetkez8k.

Elgszir egy igen zajos, mondhatni filépden
sivité EVIG barkdesgépet vettink kezelésbe.
Szétszerelés utdn oz Bsszes csapdgyét és fogas-
kerekét alaposan letisztitottuk, majd vékonyan
bekentlnk teflonos zsirral, A golyésesapdgyak-
ba mianyag fecskendébe téltve nyomtuk be
kendonyagot (1), majd tdbbszéri atforgatas
utan o felesleget I o fogaskerekekre ken-
tik. A zsirt nem érdemes vastagon felkenni,
mert forgas kizben o felesleg dgyis kiversdik,
s igy o drdga anyag kérbo vész. Miutdn min-
dent visszaszereltiink a helyére, bekapcsoltuk

a gépet. Az a bizonyos élesen sivité hang né-
hany percnyi jératas utén kexdett MIEulnl.
majd elviselhetd szintre csendesedett. Kis szli-
netekkel, kb. 45 percnyi jaratés utan o fars-
pisztoly az eredetihez képest sokkal csendeseb-
ben mikédétt, T észetesen a snkefék e

hitéventillator okozta zojok megmaradiak, de

@ csapdgyok €5 a fogoskerék-aftétel  sivitd
hangjo megszin:,

Kovetkezd paciensiink egy régi Skil forégép
és annak lyukfirész feltéte volt, Szétszerelésik
utdn most is az alkatrészek alapos tisztogatésaét
kévetéen zsirortuk be az &sszes mozgé alkat-
részt. Eredményeként oz &reg gép mdér kissé
kerregé hangje eltint, huzamosabb jératésa
utén olyan kénnyedén, simén pérgétt, mint
megboldogult ifji kordban,

A teflonozott lyukflrész (2) kilénésen jsl
vizsgazott. Megkenése utdn alig malegedett, oz
excenter kemény kattogdsa ugyan nem sziint
meg, de ldgyabb, elviselhetsbb lett. Kézzel ed-
dig a leggondosabb 1sirzas mellett is nehezen
lehetett megforgatni, a Slick-es zsirzéds &s tor-
tésabb jdratés utén o hajtott, borddzott ten-
gely feldl is kénnyedén megforgathattuk,

Eddig minden oké volt, de kivéncsiak voltunk,
hogy izlik a Stick zsir egy Miniplex Mk Ii térpe
alapgépnek, amely percenként kb. 16 000-et p6-
rog. Nos, nem részletezziik, de az eredmény itt
is csendesebb miikédést eredményezett, s a
motor is késébb kezdett — termé 1 szaba-
don, megterhelés nélkil futtatva — melegednl,

A sikeren felbuzdulva egy elekiromos hajo-
modell dttételmivét, csigatengelyét és tdnk-
csbvét dpoltuk le Slick-kel, Az dttételmilvet és
a ténkcsévet, o korddénesuklékat, tengelyt na-
gyon alapesan letisztitottuk, majd bezsiroztuk,
Az ottétetmibe forgds kozben teflon sprayt fdj-
tunk, Az eldzdleg lgencsak zajos mechanika
10 percnyi jdratds utdn elcsendesillt, majd a
26000 f/perc maximdlis Gzemre felpbrgeten
motorrai jarattuk tovabb, A fogoskerekek olyan
esendesen zliimmbgtek, mint addig még soha, s
a két kardancsuklé keresztje sem zajongott
mdr, Persze az olkaotrészeken kiolokuls teflon
bevonattél ozt mér nem lehet elvérni, hagy a
szerkezet apré kiegyensdlyozotlansdgébdl adé-
dé rezgéseket is megsziintesse, csok a sirlédas
zajait csdkkenti szémottevéen,

S végerzetil még egy, a szilkség hoxta préba,
Egy bojler zuhanyvalté csapja olyannyira meg-
szorult, hogy mdér alig lehetett elforditani. Szét-

szerelését meg o hosszi évek &ta nem bolygo-
tott menetes zdrétarcsa megindithatatlanséga
gatolta, A mér csak fogéval elfordithate csop-
ra = a zuhany feléli kibmlényildson 6t = fujt
teflonos spray olyan remekiil megkente az al-
kotrészt, hogy az mér nyole-tiz étforditas utan
kézzel is knnyen mozgothativé wvalt.
Nos ezek wolt a Slick teflonos

anyagokkal srerzett élyes tap

Elsé benyomésaink olapjdn olkolmoésuk no-
gyon elényds. Minden olyan gyokorta hasznélt
géphez és moxgé olkatrészhex ojaniotosok,
omelynek kopdsat szeretnénk lecsdkkenteni.
Am a barkécselok szempontjabél o Slick-eknek
egy kis szépséghibdja: hogy driigak. A 200
gr-os zsir és a t50 ml-es spray 1200 Ft kérili
aron keriill forgolombo. Ennyi anyag ugyon gé-
peink élete végeéig is elég lenne, de jobél is
megart a sok, hatho or még dréga Is. Ha ki-
sebb mennyiségben is drusitondk, bizonnyol
sokkal tibben vésérolnék meg. b.s. j.

kezeld-




Ezermester rejtvény <.,

A feladat ezittal magyon egyszerl. Megfejtésként egyrészt azt
kell bekiildeni, hogy ha az dbran lithatd kotél két végét jol meg-
hiizzédk, hany csomé képzddik a kotélen. De mert nydr van, s e
szémunkban tobb helyiitt is sz6 van hajdzdsrél, feltételeztiik, hogy
ez a kotél egy azokbdl a nagy hajok kikotésére hasznélatos, ru-
galmas, erds kotelekbdl, amelyek nevét egy csendes-6cedni fOvaros
adta. A lkérdés: milyen kotél ez?

Megfejtésként fehdt egy szdmot és a kotélféleség meviét jeldld
szot érjitk levelezdlapon bekiildeni.

A rejtvényt egyébként a Bolhovitinov—EKoltovoj—Lagovszkij
szerzOtribniak a Miszaki Konyvkiadénidl megjelent ,,Furfangos fej-
toré feladatok” cimii, 150 oldalas kdnyvébdl kolesdndztlik, amely-
ben 221 nagyon valtozatos (koziiliikk 210 rajzos-&bras) fejtord (és
a megoldédsuk) taldlhaté. RejtvénykedvelSknek és iskolas gyermeki
sziiléknek nagyon ajanljuk.

Jiniusi rejivényiink helyes megfejtése a kivetkezd: NML (dbécé
kozepe), VAG (Volkswagen AG).

M4jusi rejivénymegfejtdink koziil az alibbiak myertek vasarlasi
utalvinyt: Kaszap Bertalan dunaharaszil, Téth Alajos jaszirokszil-
14si, Tanyi Ldszlé polgiri, Gubacsi Sindor nagymarosi, Barna Ga-
bor szegedi, Szinté Ymre hédmezdvisirhelyi, ifj. Dezsd Isivin ka-
polesi, Hodisz Ferenc, Bajza Kilmin és Téth Ferenc budapestl ol-
vasdink.

Helyreigazitds

Felhivjuk Olvaséink figyelmét,
hogy a 4. szdmunk 28. oldalin meg-
jelent alkatrészjegyzék az ugvan-
ezen szamunk 12, oldalan kozél
impulzusszélesség szabilyozohoz
tartozik. Elnézésiiket kérjiik.

|

Cikkeinket mindsitd csillagjeleink
az elkészités bonyolultsdgara, o
szilkséges ismeretekre utainok; az
egyszeriit fehér, a bonyolultabbat
sotét csillag jeldli. Az eredetre utald
csillagok: egy — atvett, ketté = at-
doilgozott, harom = eredeti. Két
pelda:

% % — dtdoigozott, bonyoluit
{pl. egy Philips vészvil-
logo).

Yrirvr = eredeti, egyszerii
{pl. hullampapirbél
kivaghato tlsbitor).

Fa-, vakolat, beton azbesztcement
és horganyzott fellletek bevonasara

alkalmas.

budalakk @ budalakk

Velunk szinesebb a viag @l® esték és Migyantagyar

Consolan

IDOJARASALLO FESTEK
A €Consolan vizzel higithato,
jo fedOképesséqu,
szintarto, rugalmas bevonatu korszeru festek.
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Tiizeléestechnikai szakuzletek
az orszag 10 pontjan

Zgy élmény a firdés
a Danfoss TMC =
héfokszabdlyoza

/((Jp/m f6 a szakiizlelcinkber

Prometheus Tiizeléstechnikai szakiizletek
az orszag 10 pontjan

Budapest 1., Krisztina krt. 75., 1016 Szombathely, Zanati u. 7/a, 9700
Teleton: 175-0193 Telefon: 94/14-946

Miskolc, Varésmarty u. 1-3., 3530 Keszthely, Gagarin Gt 15'b, 8360
Telefon: 46/16-008 Telefon: 12-150

Debrecen, Hémén K. u. 42-44., 4027 Kaposvar, Fiiredi Gt 12., 7400
Telefon: 52/23-128 Telefon: 82'14-155

Szeged, Petdfi S. u. 46., 6722 Pécs, Engel 1. u. 11'a, 7627
Telefon: 62/13-626 Telefon: 72'15-490

Gyér, Molnér K. F. u. 3-5., 9021 Veszprém, Damjanich u. 4/'b
Telefon: 96/28-180 Telefon: 80'26-200
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A BARLIT

Epit6anyag-ipari Vallalat
egy olyan feliiletképzé anyagot
ajanl figyelmiikbe, amely egyardnt
felhordhaté beton, vakolat,
nyers téglafal, azheszicement

., ©ssok mdis feliiletre,
KUL- és BELTERBEN egyardnt.

Az ezzel késziilt bevonat
— dekorativ, szines, szintarté,

— idojdrdsnak, mechanikai igénybevételnek
ellendllé — moshaté.

A bevonat szinét a felhaszndlt kézuzalék hatérozza meg.
(kb. 16-féle)
Elsésorban EPULETEK LABAZATKEPZESERE, valamint
erdsen igénybe vett lépeséhazak,
eléterek falfeliiletképzésére ajanljuk.
Felvilagositas, szaktandcsadds: 142-8969

@ @ Epitési Miianyag-feldolgozé Gyéra

7572 Barcs, Verbina u. 3. Telefon: 83/12-806 Telex: 013-211
Raktararuhaz:
Budapest XX., Tinédi u. 3. Tel.: 147-9362
Szakaruhaz:
Debrecen, Monostorpdlyi u. 5. Tel.: 52/32-831
A Szakiizlet:
Ujkigyés, Petéfi S. u. 60/ 2. Tel.: 66/56-255
valamint a gyGariémii
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kiilonbozé mintazatd textiliakkal.

Ajanljuk szives figyelmiikbe a képen lathaté

Dekor Roléinkat!
Megrendelheték import, fém rolettariddal,

GYEREKSZOBABA IS!
Gyartja: Redonygyarto Vallalat maks, Rakécai u. 4.

Forgalmazza: MARKABO'.T Budapest XIIl., Béke u. 47.

v

GRABETA BRILL
DOMBORMINTAS TAPETA

Gyartja:
graboplast

9023 Gyér, Fehérvari u. 16.
Telefon: 96/14-155

Telex: 24276

Telefax: 96/18-306

Megvésarolhaté a gyar
mintaboltjaiban és a szakiizletekben.
Mintaboltok:

9022 Gyér, Tandeskéztarsasag Gt 39.
Tel.: 96/11-464

Raktararuhaz, Gyer,

Mészdros Lérinc u. 11.

Tel.: 96/13-697

1088 Budapest, Rakoczi at 51.

Tel.: 113-1271, 134-0978

Markaboltok:

Gyongyés, Szévetkezet u. 2. 3200
fel.: 37/14-329

Kecskemét, Rakoczi Gt 26. 6008

Tel.: 76/24-898

Debrecen, Mester u. 1. 4026

fel,: 52/19-191

Nyiregyhaza, Méricz Zsigmond u. 41.
4400

Tel.: 42/13-611
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Nemcsak fotésoknak
Kadrdacs

Az dtlagos méretli lokdsok teriilete
sokszor gdtolja, illetve megneheziti o
helyigényes munkdk végzését. Ezért
indokolt olyon megoldésok keresése,
mely munkateriiletet biztosit o borka-
csoloknak, de o munko befejezése
utén mdr nem zovorja a hétkéznopi
munkomenetet. Féleg o fényképek
hazi kidolgozdsa szokott problémakot
okozni, mert ez kiilénleges kévetelmé-
nyeket kivan. A tdkéletes elsdtétités
lehetésége és o vizigény rendszerint
a fiirdészobdba kényszeriti o fotéso-
kat. Ugyonis oz o lokés legkénnyeb-
ben elsotétithets része, és ami a leg-
fontosabb, o viz !s rendelkezésre éll.
Ott lehet o legnyugodtobban dolgozni
a lokds ,felddlase™ nélkiil.

A felszerelés elheiyezése a legna-
gyobb gond. Ezt egy kiildn asztallal
vagy a kdadra helyezet lappal szoktak
megoldani. Mindkét megoldds szdm-
talan hétrannyal jéar. Az asztal elfog-
lalia az amagy is szik hely nagy ré-
szét, a kadra helyezett lap pedig
kénnyen lecstszlk. Azért érdemes a

rajzon |athaté récsot elkésziteni, mert -,

az lebillenés nélkiil, a kad hosszaban
a legmegfelelébb helyre csdsztathaté.
A rdcs az esetleg lecsepegé folyadé-
kokat a kddba vezeti. A kéd peremén
tilnydle mellsé részén pedig kényel-
mesen lehet dolgozni.

De nemcsak fotésok hasznélhatjok,
a hdziasszonyok munkateriiletét s
megnéveli ez a racs, A réhelyezett
gyerekkdd kényelmes fiirdetést vagy
pelenkdzdst tesz lehetové, de példdul
mosdskor kényelmes rakodéhelyként
hasznalhaté.

A rdcs onyaga kdnnyen beszerez-
hets. A rajzon feltiintetett méretek
csak tajékoztatd jellegliek, mert o
kddak méretei véltozék és oz egyéni

-kivdnségok 1s médosithatjdk azokat.

A legfontosabb két alkatrész a két ke-
reszttartd (1), melyeket 15-20 mm-es
deszkdbdi vagy rétegelt lemezbél le-
het eikésziteni. A kid belsd részébe
nydlé rész k8rvonalainak klalakitésdra
ajénlatos papirsablont késziteni, Ve-
gyik figyeiembe a kddok méretszd-
rasalt is, tehdt olyan méreteket aikal-
mazzunk, melyek a kad egész hosszdra
érvényesek. lgy oz elkészitett keret o
kdd egész hosszaban kdnnyen eltol-
hoté iesz.

A kereszttarldk felsd részére keriil-
nek a focsavarokkal rdgzitett lécek
(2). Anyaguk bérmilyen készen kap-
haté 1écbél leszabhaté. A récs hézagal
ne legyenek tdl nagyok, 8-10 mm
elegends. A rdacs végeire peremlécet
(3) Is lehet szerelni. Ezek a fotok els-
hivasandl vagy e nagyité munkakné!
megokadélyozzdk o télok vegy mads
felszerelési targyak lecsiszasat. De ha
@ racs mas irdnyd felhasznéldsa kdz-
ben a perem akaddlyozna, el Is hagy-
hatjuk.

A fa oalkatrészek leszabdsa utén
gondosan csiszoljuk le a feliileteket
és tompitsuk le az éleket. Az 8ssze-
szerelés utdn ajdnlatos vizéHs festék-
kel — az ecsetethetd nitrélakk a leg-
megfelelSbb — legaldbb két rétegben
lefesteni a récsot,

Sulyovszky Tibor

" A képzémiivészek 6sidok ota
legkedveltebb téméija a ter-
mészet. Ezért érdekes ellent-

mondas, hogy a természet Sbrazola-
sdhoz jelentds mértékben mestersé-
ges anyagokat hasznélnak. Igy: ve-
gyl gyadrakban készitett festéket,
miilanyag ecsetef, bonyolult ipari
dton eldéllitott bronzet, kiilonleges
acélb6l késziilt vésdket.

Azonban nagyon Kkedves, hatdsos
és igazian naturilis alkotisok készit-
hetdk természetesebb médokon is.
Példaul a lapunkban tobbszbr Is is-
mertetett gybkérszobriszattal, fale-
vél-festészettel — amelyekhez elsd-
sorban j6 szem, némi fantizia és
kéziigyesség sziikséges, Most két to-
viabbi hasonlé eljirdst és azok fo-
gasait mutatjuk be.

A fiirészelt fa reliefek, szines
domborképek anyagét fasgak, véko-
nyabb torzsek biitiimetszetei, szele-
tei alkotjak., A milhoz csak régeb-
ben levagott, teljesen kiszaradt, ko-
rdbban is széraz helyen tarolt agak
hasznédlhaték fel. Kiilénésen fontos,
hogy az é4gakon a kéreg ép és j6l
kotott legyen. A fafajtaktol fliggben
a biitlis metszet szine, erezete, ér-
dessége nagymértékben eltérd lehet.
Attol fliggben, hogy az &g melyik
rész€b8l vigjuk ki a metszetet, a
szabalyos kortSl a szivforman &t a
16here alekig nagyon valtozatos for-
mék kdzott valogathatunk maijd.

Hattérként feltétleniil természetes
faanyagot vdlasszunk. Esetleg két
vagy tobb, eltérd szinG, erezetd da-
rabb6l, hogy a hattért is beleilleszt-
hessitk a kompoziciéba.

Szerszdmként legalkalmasabb a
finomfogh kis szalagfiirész, amellyel
nemcsak vékony és egyenletesen
vastag, de enyhén fvelt — vagy két
oldalrél kozelitd végdssal: 1épcsds
szeletek is kivaghatdk, Ha a szelete-
ket kézzel vagjuk ki, finomfogazési
és gondosan, parhuzamosan vezetett
illesztof(irésszel, a kisebbeken lomb-
flirésszel dolgozzunk.

A szeletek felragasztdsdhoz j6 mi-
ndségli, szintelen szagtalan faragasz-
tét, majd a kép fixdlasdhoz és a
szeletek konzervaldsdhoz matt lakk
rafijasat javasolunk.

A termés-virig dombormii készi-
tésének ugyancsak most, a nyar ko-
zeledtével jott el az ideje, hiszen
ilyenkor mér akad szdraz termés —
mint példidnkban a buza, a méik, a
zab —, de még szinesen diszld szi-
raz virag is.

Erdekes lehetdség, hogy mind-
ezekbfl a megszokottaknél kisebb
egvedeket is szedhetiink, eziltal a
kompozicld olyba tlnik. mintha a
természetes nagysagndl eleve ki-
sebbre alkottuk volna meg.




sszel olloval!
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D fcset helyett...
ure

A termés-virdg reliefek hattere
lehet textflia, fa, de mint a képen
is lathatd — mads, a falra ill6 anyag
is. A diszes csempelap még emeli
is a mi{ hatasat. Fontos, hogy a re-
pedésre hajlamos hé&ttéranyagokat
még a részletek felhordésa elbtt
farjuk Ki, keretezziilk be vagy rog-

zftsiik, nehogy a mér majdnem kész
alkotdst az alap berepedése miatt
kényszeriiljiink eldobni,

A ragasztSval szemben tdmasztott
djabb kovetelmény, hogy a nem fa
héttérhez is j61 kisse a teljesen szh-
raz részelemeket. A mattlakk ez
esetben is hasznos rogzits.

Veégiil csak annyit, hogy mindkét
médszer ,alkotasai” érzékenyek a
tilzott hére, nedvességre, huzatra
— gz egyenletesen szfraz, hiivds
falszakaszokon tartanak legtovébb.
Yedrdr B. M.-né
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