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BARSZEKRENY A SAROKBA

Az egyszerli, szabalyos formakat
kedvelSknek talaltak ki ezt a sarokszekrényt,
amely bar- és talaloszekrénykeént is
hasznalhato (cimkép).

A bemutatott darab otszintes, de
alacsonyabb valtozatban is elkészitheto.
Polcaihoz konnyiiszerrel igazithatunk
két-harom, a fal mentén végigfutd masikat,
amelyek mutatos kiegészitdi lehetnek

a sarokszekrénynek.

A szekrény anyagaul laminalt feliletl vagy szinfurnero-
zott 19 mm vastag faforgacslapot valasszunk. Ha az alkat-
részek szinezesével nem akarunk bajlodni, laminalt feltlett
anyagot vasaroljunk, ha pedig vallal-
juk a fellletkikészitéssel jaré munka-
kat, szinfurnérral boritott faforgacsla-
pot szerezziink be. Az esetleges szi-
nezéshez pacot, butoripari lakkot
vagy mas fabevono anyagot, pl. Xyla-
decort hasznaljunk.

A szekrényhez sziikséges elemeket
szabjuk méretre. A darabok szalira-
nya emeletenként azonos legyen. Igy
osszeadllitaskor az erezet mintazata
folyamatos lesz. A haromszogl polc-
lapokon az erezet az atfogoval parhu-
zamosan fusson.

Az oldallapok hosszanti élét néhany
darabon ferdére kell munkalnunk. Eh-
hez a lapokat szogbe allitott tarcsafi-
résszel vagjuk le (A), majd a leszabott
darabokat 0sszefogva, s a ferde siku
éleket Gsszeigazitva csiszoljuk sima-
ra. A szekrény alkatrészeit idegencsa-
pokkal kell 6sszefogatni, a csapok
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Anyagszukséglet
Jel Db Megnevezés Méret (mm)
6 polc 19x450x300
10  hatso oldal 19x320=400
10  elilso oldal 19x212x320
5 &ty 19x296x316
2  gula hatiap 19x326x389
2  glla palast 19x212>653
1 gllapalast 19x300>573
2 hatsolab 19x50x392
2 oldalsé lab 19x50>200
idegencsap 3-4x18
3 ldbcsap 3-4x18x50
elboritas kb. 15 m
10 butorpant 120°
40  pantcsavar 23520
10 rugos csappantyu

fészkét horonymardval célszerl kiala-
kitani (B). Megfelel a kis atmérdju tar-
csaftirész is, ha kellé pontossaggal
tudjuk iranyitani. A hornyokba szoro-
san illeszkedd, rétegelt lemez csikok-
b6l készithetlink un. idegen-, vagy
mas néven vendégcsapokat. Eleiket
meg beragasztas elétt finoman kerekit-
suk le. A 120"-ban nyithato ajtok pant-
jai szamara Forstner-furoval keszit-
sunk fészkeket (C) a megfelelé oldal-
és ajtélapokba.

A laminalt anyagbol leszabott dara-
bok élét felvasalhaté és szinben illé él-
foliaval, a furnérozott feluleti darabok
élét pedig falemezbdl kiszabott csikok-
kal fedjuk le. Az élboritasok élét kop-
tassuk tompara.

Osszeéllitaskor a legalsé polclap
(1) homyaiba ragasszunk rétegelt le-
mezcsikbdl leszabott idegencsapokat,
majd a kiallo csaprészekre kenjlink ra-
gasztot, s ussik fel a lab darabjait (8,
9). Ez utébbiakat is fogjuk tssze a sar-
koknal egy-egy csappal (11).

Ezt kévetéen az elilsé oldallapok
(3) fészkeibe rogzitstink egy-egy ajtod-
pantot (13), majd az ajtokat (12) erdsit-
suk a szabad pantszarakra. Az dssze-
szamozas alapjan valogassuk Ossze
az egymashoz illé oldallapokat (2, 3).
Osszekotd csapjaikat (10) ragasszuk a
fészkekbe, s a darabokat is ragasszuk
egymashoz. Az igy kialakitott kavare-
szeket konnyen a polcokbdl kiallo
csaprészekre rogzithetjok. Vigyaz-
zunk, hogy az egyes emeletek oldale-
lei pontosan egy vonalban alljanak.

Gondosan tgyeljunk arra is, hogy az
osszeillesztett alkatrészek hézagmen-
tesen illeszkedjenek, kulénben a kotés
nem lesz szilard. A hezagok igen
szembeotibek, utdlagos eltuntetésik
nehéz. Ha nem gyorsan kot ragasztot
hasznaltunk, az ilyen hibakat az ele-
mek dsszeltésével vagy ujboli 6ssze-
ragasztasaval korrigalhatjuk. Az alkat-
részeket alatétfat hasznalva célszert
a helyikre Otni, igy kevésbeé serilhet
meg a fellletdk.

Végezetil a zar6gulat illesszik
Ossze. Az 6t haromszogul lapot (5, 6,
7) harom-harom vendégcsappal fo-
gassuk egymashoz. Ellendrizzik,
hogy az élek pontosan illeszkednek-e,
s a hatso két lap — amelyek a falak
alkotta sarokba kerllnek majd — derék-
szogben és fuggblegesen éall-e. Ha
igazitasra nincs sziikség, az als6 élek
csapozasat is ellendrizzuk. Ezt koveté-
en ragasszuk az elemeket elébb egy-
mashoz, majd a felsé polclapra.

Mar csak az ajtdkra és a vele szom-
szedos oldalak élébe kell a rugos
csappantyukat felerésiteni, s a szek-
rényt sarokba allitas utan hasznalatba
vehetijuk.
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A sokat mozgo, de a veszélyeket még nem ismer6 kisgyerekek ,miikodésérél” minden
csaladban sokat tudnanak meséini a haziak és az ismerosok. Sajnos, a haziorvosok
és a mentck is, mert a kornyezetiik felderitése kozben nem egyszer éri sulyos sériilés a még
csak nem is rossz, csupan kivancsi kicsiket. Nem is beszélve most a nemegyszer tetemes
karrol, ripityara tort teritékrdl, a kikapcsolt fagyasztoban tonkrement éleimiszerekrdl,
a konnektorba dugott drothulladék kivaltotta zarlatokrol.

A kicsik okozta balesetek megel6zé-
sének természetesen nem a karok,
hanem a sérulések elharitasa az el-
s6dleges célja, bar az elébbi sem ha-
nyagolhato el.

A lerantas ellen egyszeru eszkoz az
abroszt az asztallapra szoritd rugos
vagy csavaros rogzité, ami azonban
onmagaban is felkeltheti az agaskodo
aprosagok érdekl6dését. Ahol kiléno-
sen érdekl6dd a gyermek, erdemes a
terit6é négy sarkara egy kb. fél meéter
hosszu szalagot varmi, és a szalago-
kat alul, feszesen a legkozelebbi asz-
tallabra kétni.

Nagyon veszélyes a tlizhelyen levé
és sokszor forrd ételt, folyadékot tartal-
mazo edények lerantasa vagy lebillen-
tése (hiszen a gazlangok feletti tarto-
racsot éppen csak elérd meretli edeny
mar kis meglokésre is leborulhat).

Megel6zésul fémhalobol, erbsebb
keitésfonatbol, perforalt fémlemezbél
érdemes olyan, kb. 15 cm magas kis
Jkeritést" késziteni, ami harom oldalon,
U alakban korlilveszi a tlizhely elére
és oldalra néz6 peremeit, és egy kis
nyelve elél meg is tamaszkodik azon.
A védéracsot hatul, a falba erbsitett
muanyagtiplikbe hajtott akasztohor-
gokra lehet felakasztani.

Fontos, hogy a racs alul-felal sima,
egyenletes élii legyen, nehogy azon a

kéz megséerulhessen. Mianyag nem
jo, mert megég, meglagyul, a fémnek
meg az is elénye, hogy felmelegszik, s
a kicsik mar hozzaérve is elkapjak rola
a kezuket.

Ha a hely engedi, olyan akaszt6-
rendszert érdemes hatul a falon kiala-
kitani, hogy a racsot ne csak a tlizhely
lapja kore-folé, de alacsonyabbra is fel
lehessen akasztani ugy. hogy eltakarja
a tlizhely kapcsolégombjait. Ebben a
helyzetben a magéra hagyott gyerek
nem tudja bekapcsolni a leallitott, le-
hult tizhelyet, hisz a racstél nem fer-
het a kapcsoldkhoz.

A fickok kihuzasanak és magukra
rantasanak meggatlasara a fiok feletti
asztallap also fellletébe célszerl egy
akasztocsapot régziteni, amiben a fiok
héatlapja megakad. A csap beerdsité-
séhez el6szor ki kell emelni a fickot, s
az igy szabadon hozzaferhetd terben
alulrdl kell egy elblyukat fumi az
akasztécsap szamara. Egy 1,5 cm
mely 6-es furat megfelel, amibe aztan
be lehet erfsiteni egy 6-os mianyag
tiplit. S miutan annak kiallo részet —
kessel — levagtuk, s a fidkot betoituk,
most mar a fiockban kotoraszva lehet a
tiplibe egy rovid, szemes vagy szar-
nyas facsavart hajtani.

Az akaszto furata a fiék kozépvona-
laba essek, és olyan mélyen legyen,
hogy a fiokot kétharmad részéig en-
gedje csak kihuzni. Am ha valamiert
egeszen ki kell venni, a csavaros
akaszto kihajtasa aran az is lehetse-
ges lesz.

Kisbutorok elérerantasa is szerepel
az ebadtédk muveleti listajan. Az ala-
csony éjjeliszekrény vagy iratszek-
rényke elejére felkapaszkodd aprosag
csekélyke sulya is elegend6 lehet a
kisbutorral egyutt valo hanyatteses-
hez. Ha fennéll ez a veszély, ajanlatos
a szekrénykét térben L alaku szeglet-
vas furataiba hajtott egy-egy csavarral
a falhoz rogziteni. A falba persze el6-
z6leg ajanlatos mianyag fogadaotiplit
utni.

Az eles, hegyes butorsarkokon is
gyakran sérul a kis fej, rosszabb eset-
ben a szem. Hazilag praktikus sarok-
védé vaghato kis, eleve legémbolyitett
éll, szines, lagyabb anyagu miianyag
jatéekkockakbol. De meg jobb a keszen

kaphato, vastag mianyag koronghoz
hasonlo sarokvédo, melyet szogletes
butordarab kialld sarkara lehet erdsi-
teni (1).

Az ajték nem kivanatos nyitogatasat
vagy becsukasat lehet meggatolni
egy, a gyermekek altal el nem érhet6
magassagba szerelt kulisszas nyitas-
hataroloval (amilyet a billenéablakok
kitamasztasara alkalmaznak).

A kulcsok kiemelése, aztan valami-
lyen, késébb elfeledett helyre rejtese is
gyakori ,jatéka" a kicsiknek. Rosszabb
valtozata, ha el6zéleg sikerul Onma-
gukra zarni a szobat. Meggatolja ezt
egy félkemény, kb. 2 mm atmergju,
nem rozsdasodo huzalbdl. annak fél-
behajlitasaval alakitott, hosszu, kes-
keny U alaku kulcsfogo. Miutan a kul-
csot keresztbe forditottuk, az U-t sz&-
raival lefele akasszuk a kulcslyuk
feletti kilincs rovid szarara ugy, hogy
az U szarai béven benyuljanak az el-
forditott kulcs szemébe. Igy aztan a
kulcsot sem kihuzni, sem elforditani
nem lehet (2).

A nagyon konnyen nyilo htitdszekre-
nyek nyitogatasat es nyitva hagyasat
gatolja meg egy laposacélbol hajlitott
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miuikodtetni.

Konnektort (halozati fali csatlakozé
huvelyt) ne hagyjuk a kicsik altal elér-
heté magassagban (4). Ha a felntve-
kedésiik ideje alatt is szlikseg lehet az
alacsonyan levo konnektorra, allitsunk
elé valamilyen kisbutort. Vagy — a ha-
I6zat aramtalanitasa utan — szereljuk ki
és kossuk le, majd szigeteljik el a ve-
zetékvégeket. Ha nagyon kell, példaul
bels6 épitkezéskor, nem tart sokaig
visszaszerelni. '

Ahol kicsi van, nagyon ajanlatos az MUBZAKE K INYVRIADD
LEl6" falicsatlakozokat a kétlabu, kon-
nektorba dughatd mianyag korongok-
kal lefedni, amelyek csak a hozzaadott nyek szerelesehez, vildgitasi kapcso-
kis lapkulccsal emelhetok ki. Ennek lasok, dugos csatlakozok elhelyeze-
<kezelése” meghaladja a kicsik képes- sehez, vildgitotestek régzitésehez,
seégeit. csengd- és kaputelefon berendezée-

De azert ne becsilljuk le cket, mert sek elhelyezeséhez, felszereléséhez.
hihetetlentl j6 megfigyelck és majmo- Végiil sulyt helyez a biztonsdgra, a
kat megszégyenit6 utanzok. Raadasul mindsegi koveteiményekre és hibake-
a felndttek ellesett tenykedésének resesi utmutaiot is ad.
utdnzasa fontos része a fejlodésuk- A 300 forintos konyvet haszonnal
nek. forgathatjak.

SzJ

KONYVISMERTETES
E havi szamunkban olvashatnak
rovid ismertetést  villanyszerelesi
alapismeretekrol. A témat kiegeszit-
hetik erdeklodo olvasoink a Miszaki
Kiadé most megjelent konyvevel, Si-
pos Mikios: A villanyszerelés alapmu-
veletei eimi kiadvanyaval, mely mar a
3. dtdolgozott kiadast erte meg. A 260
. dabras, 293 oldalon megjelent kezi-
konyv sokoldalu informéciot nyujt az
alapfogalmaktol a hibakeresésig.
Segitseget nyujt az egyszeri ter-
vek olvasasahoz, ismerteli a szukse-
ges szerszamokal, mérdeszkézokel,
azok felszereléset es hasznalatukat,
a szerelés kozbeni megmunkalas mu-
veleteit és eszkozeit, a furatkészitest,
darabolast, reszelést, koszorilést, ve-
sésl, furdst az epitdanyagokban, me-
netkészitést, a régzités muveleteit, a
faliekes csavarkotések keszitesét,
szogbelovest, a vedocsdvek es veze-
tékcsatornak, valamint vezetekek
szereleset, kétési modokat.
& Tajékoztat az erdsdramu kabelek
i y ' - fontosabb jellemzdirdl, névieges fe-
~acskapocs”. A rud olyan hosszu le- A gyogyszerek a kicsik szemeben sziiltségukrdl, kabelerek jelolésérdl,
gyen, mint a hiitészekreny kilsé mély- | cukorkanak tinnek, s ha hozzaférnek, gyakran alkalmazott kébelfajtakrdl, el-
seégi mérete plusz harminc centiméter. | élvezettel tdmik marokszam a szajuk- helyezestikrél, szigetelesiikrél. Ehhez
Ezt a pluszt megfelezve, elol és hatul | ba, Ezent kulonésen fontos, hogy a kapcsolddik a fogyasztasmerdk he-
15-15 cm-enkeént derékszogben ugy | gyogyszereket és az annak mindsuld lyének kialakitasa, az elosztotablék
hajlitsuk meg, hogy a htitére helyezve | kozmetikumot is szamukra hozzafer- szerelése. Tandcsokat ad a szerelve-
a rovid szarak elol-hatul szorosan il- | hetetlen helyen taroljuk. llyen hely pel-
leszkedjenek a tetére. Ha — elolrdl | daul a ruhaszekrények kalappolca
nézve — az ajtofogantyu és a szekreny | vagy az egyébként is zart szer- -
kézépvonalanak felénél helyezzitk a | szamszekrény. A kozmetikumok re- SIPOS MIKLOS
hiité tetejére, csak a ,kapocs” feleme- | szére pedig egy zarhato szepitGszeres 2 E
lése utan lesz nyithato az ajto. A kap- | kazetta, szekrényke a megfeleld. ﬂ VILLRN}.' SZERELES
csot tobb rétegben fessuk fehérre Gyufat lehetleg egyaltalan ne . ALAPMIUVELETEI |
vagy huzzunk ra a végein tuléré lagy | hasznaljunk. A gazgyujté szikréja nem P o y—— !
® PVC-csovet (3). okoz tuzet, a gazzal vagy benzinnel i | ;
toltétt ongyuijtot pedig nemigen tudjak I
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A torzs (A) kozéps6 részének felsé
végén egy M6-os menettel ellatott
csap (1) van, melyet egy radntott mu-
anyag idom (2) vesz korul. Ennek ko-
zéps6, nagyobb atmerdjli része M12-
es menettel van ellatva. A miianyagra
racsusztatott gombszeletl, recézett
fejjel ellatott fémhuvelyre (4) egy csé-
sze (5) fekszik fel. Ezek segitségével
lehet a kocsiszekrény ferde fellletere
is fuggbleges helyzetben rogziteni a
torzset, ill. az antennat.

Ennek az antennanak a felszerelé-
séhez a csésze részére a kocsiszek-
rénybe egy kb. 23 mm atmerdjti furatot
kell késziteni. A belsé oldalrdl ebbe
behelyezett csészét a lemeztél nem
szabad elszigetelni, mert ez és a fem-
hively also részére felfekvé, a mi-
anyag torzs peremen elhelyezett tar-
csa (3) biztositia az antennakabel
amyeékolasanak bekotéset.

A karosszéria kulso részere keril a
mianyag tarcsa (6), erre egy miianyag
felgomb (7) és a szoritocsavar (9) alatti
csésze (B). A szoritdcsavart a mi-
anyag test menetére kell felhajtani, a
csavar meghuzasaval az antenna fug-
gbleges helyzetben rogzitheté. Még a
beépites elétt ellendrizzék, hogy a szo-
ritocsavar felett van-e legalabb 2-3
szabad menet. Ha nincs, akkor a mu-
anyag torzsrol huzzék le a havelyt és
annak also részet levagva roviditsek
meg (X). A mianyag torzs elfordulasat
gatlo kormok részére mélyitsek meg a
huvely két bevagasat. Nagyon fontos,
hogy ezek melysege legalabb 1 mm-
rel haladja meg a kormok magassagat.
Akik maguk akarjak elkesziteni a gép-
kocsi antennajat, azoknak ket bevalt
megoldast ajaniunk (B, C). Mindketté
azonos elvek alapjan keszul, csupan
Jkinézetukben" térnek el. Eléallitasukat
az indokolja, hogy a raforditasi 6sszeg
a kereskedelemben kaphat¢ antennak
aranak csak a toredéke. Az elsé (B)
megoldasnal a kozponti csapot (15)
ket 6-8 mm vastag textilbakelit tarcsa
(11, 14) szigeteli el a kocsiszekrényldl
(10). Az alsét egy 6,5 és egy 4,5 mm-
es atmend furattal kell ellatni. A felsé-
be egy atmené és egy sullyesztett fu-
rat keril. Az utobbi az alsé tarcsat
rogzitd és a testelést biztosito M4-es
csavar (13) fejének szikseges.

Ha a karosszérianak az antenna fel-
erdsitésére kiszemelt helye erésen
ivelt (pl. Skoda 120), a szigetel6 tar-
csakat ajanlatos a kocsiszekrényhez
illeszteni. Egy kemeény papirlap segit-
ségével hatarozzak meg a feler0sitési
hely iveltségét és a tarcsakat reszeles-
sel, ill. csiszolassal illesszék a beépite-
si helyhez. A két, a tarcsak méreteivel

azonos, 2-3 mm-es puha gumitomites
(12) a vizmentességet biztositja.

A kodzponti csapot (15) lehetbleg ke-
meény, 6 mm atmérdjl sargaréz rudbol
kell kialakitani az 1. abra szerint. Meg-
hajlitasat a felersités helyének lejtése
szerint végezzék. Osszeszereléseét az
alsé menet végére szorosan felhajtott
anyaval kezdjék. Ez ala egy lapos es
egy gumialatet (16) kertl. Eqy alkal-
mas nagysagu mianyag kupakbol
vagy egy tubus also részebdl keszitse-
nek egy véddharangot (17). A hosszat
ugy valasszak meg, hogy a karos-
széria feluletétél 1-1,5 mm-re legyen.
A harangot egy gumi, ill. lapos alatettel
és egy anyaval rogzitsék a csapra.

Az als6 tarcsat és a gumi alatétet az
M4-es csavarral erfsitsék fel a karosz-
széria belsd oldalara. A csavar feje
alatt a lakkozast tavolitsék el és a le-
tisztitott fellletet vékonyan olajozzak
be. A karosszéria 12-13 mm-es furata-
ba helyezzenek egy kemény mianyag
kézpontositd gyurit (18), mely a csap
©s a karosszeéria lemeze kozott zarla-
tot akadalyozza meg.

A rugos alatéttel és anyaval rogzitett
tarcsaba toljak be a kdzponti csapot,
melyre el6zéleg egr rugos alatétet es
a felsé tarcsat mar felhuztak. A csapot
alul rugos alatéttel és anyaval kell rog-
ziteni.

A ktzponti csapra kerll az antenna-
kabel 6 mm-es kabelsaruval ellatoit
vége. Az M4-es csavarra pedig a k&
bel armyekolo szovete, 4 mm-es saru-
val. A kabelsarukat rugés alatétekkel
és anyakkal kell rogziteni. A két csavar
kozelsege miatt a felerfsitést ugy kell
elvégezni, hogy azok ne érintkezze-
nek!

A C valtozat alkatrészer a védoha-
rang (20) és a csap (19) kivételével
azonosak. A véd6harang egy, a koz-
ponti flités radiatorcsapjanak miianyag
harangjabdl készul, melyet ha szikse-
ges, az elébbiek szerint kell megrovidi-
teni. A leit megoldasoknal a mar
hasznalhatatlan régi torzs antennarud-
jét minden tovabbi nélkil felhasznal-
hatjak.

Ha teliesen uj antennat készitenek,
akkor az antennarud also végere egy
feler6sité menetes hivelyt (21) kell
,gyartani”. ElI6bb szerezzek be az an-
tennarud nyersanyagat. Ez kb. 970
mm hosszu, 3 mm atmérdjd acelhuzal.
Leszabasa utan a felsé végén harom
korbefutd nutot” kell kialakitani es erre
egy mianyag védokupakot (32) ra-
gasztani. Az antennarud atmergjenek
megfelelé furattal ellatott hivelyt sar-
garez kor vagy hatszog kereszimet-
szetli anyagbol keészitsék. Belsejébe

AUTOANTENNA-SZERELES

Igen sokféle és mindségében is nagyon eltér6 antenna keriilt forgalomba, ezért csak az egyik legelterjedtebb,
olcsé antenna beépitésével, javitasaval, ill. részbeni vagy teljes potiasaval foglalkozunk. Ez két forészbol.
a gépkocsi karosszériajara felerésithetd torzsbol és az arra menettel felcsavarhaté antennarudbol all.

az antennattrzs csapjanak egy szoro-
san jaro M6-os és egy 4,7 mm-es sima
furatot alakitsanak ki. Az antennarudat
savas forrasztassal régzitsek. Ha az
antennarid, nem illeszkedik szorosan
a hively furataba, akkor az alsoé ré-
szen is érdemes nehany korbefutd nu-
tot bereszelni. Savmentesites utan az
egész rud lepolirozhato. Korr6zi6 ellen
védélakkal vagy krémozassal vonjak
be. A hiively felsé része enyhén ku-
posra is kiképezhetd, ezzel kénnye-
debb lesz a kinézete.

Az antenna elhelyezesére a kocsi-
szekrény mellsd, a szélvédd eldtti ré-
sze a legmegfelelébb. Egy antenna-
ban az énntkezések kis ellenallasa és
az oxidmentesseg rendkivul fontos,
Ezért a gépkocsik antennainak és
csatlakozasainak rendszeres karban-
tartasarol gondoskodni kell. Negyed-
évenként ellencrizzék a radioba mené
dugasz feluletét. Ha oxidbevonatot ta-
pasztalnak, tisztito spray-vel fujjak le
és a dugaszt 4-5-szor toljék ki-be a hi-
velyébe. Csiszolovasznat ne hasznal-
janak, mert ez a csatlakozo védébevo-
natat megsérti. Olajos ronggyal valo
attoriés is megfelel6. A leszerelheté
antennak menetes huvelyét idonkent
egy csepp olajjal kenjék be. A kenés
kulénoésen fontos a teleszkopanten-
naknal és azoknal, melyeket motor
emel ki.

Sok gépkocsinal alkalmazzak a
szélvedd vagy a hatso ablak fellletére
gyarilag felvitt rétegb6l keszult anten-
nat. Ezeknél sajnos elég gyakori a
csatlakozoknal bekovetkez6 szaka-
das, melyet a gondatlan ablaktories
vagy a vezeték megfeszilese okoz. A
meghibasodott rész potlasa nehezen
vagy egyaltalan nem hajthato vegre.
Ajanlatos a klasszikus kuls6 antennara
valo attérés.

Ha az antenna amyekolt kabele sé-
ril meg, csak hasonléval potolhato.
Egyszerli huzallal helyettesiteni nem
szabad, mert annyi zavart hoz be,
hogy a vételt élvezhetetienne teszi.

Es végiil egy gyakran tapasztathaté
divatrol! Sokan lehet, hogy a garazsba
valt konnyu behajtas, de feltehetéen a
j© .kinézés™ miatt az antennat a kocsi-
szekrény korvonalahoz gorbitik vagy
éles szogben hatrahajlitiak. Ez lehet,
hogy a tulajdonos szerint szép és
praktikus, de a vétel szempontjabol
karos! A kocsiszekrenytél néha par
centiméternyi tavolsagu, azzal parhu-
zamosan elhelyezked6 antenna hatas-
foka annyira leromlik, hogy egy 25-30
cm-es fliggéleges csonkeval azonos.

Szulyovszky Tibor
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A sérilt, torodott, beteg termények
egyike sem alkalmas tartos tarolasra.
Ezért fontos a nedves terményt elbze-
tesen megszikkasztani, szaritani. Majd
at kell vélogatni, hogy tulérett, elérege-
dett darabok se maradjanak. Lathato-
an hibatlan, elégge kemeny és nem
tulsdgosan nagy vagy tul apro, tehat
mindig j6 kinezetl legyen, ami tarolas-
ra kerul.

Gyokérzoldségek

A petrezselyem, a sargarépa, a zel-
ler, a feketegyokér, a pasztinak, a tor-
ma, & gumosck, a téli karalabe tarola-
sa a feleslegek levelek eltavolitasaval
kezdddik. A leveleket egyszertien csa-
varjuk le, legfeljebb centimeteres
csonk maradjon. A legbelsé, ugyneve-
zett szivlevelek maradjanak vissza, de
a szivrész ne séruljon meg (1). Ezutan
nehany napig ezeket ajanlatos szik-
kasztani, kulondsen, ha nyirkosak. Va-
logassuk at, hogy csak a teljesen
egeszsegesek. épek keruljenek tartos
tarolasra.

A lecsavart levelek kozul a petrezse-
lyemeé, a zelleré, ha megkoézelitbleg

[1]

X

TERMENYTAROLAS

A kerti termények kéziil a gyokérzoldségek, a fekete retek, a cékla, valamint
a kék szindi téli karalabé jol tarolhatd. Ezek az dszi idényben a piacon
viszonylag nagy mennyiségben beszerezheték. Jol tarolva pedig — azonkivill,
hogy a konyhai alapanyagok téli valasztékénak fontos bovit6i - joval
olcsobbak és jobbak is az éppen vasarolhatoknal.

épek, egeszségesek és csaknem ude
zoldek, meég jol hasznalhatok. Ezek
szaritva, esetleg soval tartosithatok.
Szaritas el6tt a leveleket alaposan
maossuk meg, majd tiszta ruhan szette-
ritve szikkasszuk. Utana meleg helyen
— esetleg rovid ideig napon —, akar fel-
fliggesztve szarithatjuk meg (2). Soka-
ig ne hagyjuk a napon, mert z6ld szi-
nuket elveszitik, fako sargak lesznek.
Ha siitében szaritunk, a tulszaritast ke-
ruljuk. A mér teliesen megszaradt le-
velek tiszta papirlap felett morzsolha-
tok Gssze. Ezt kovetden sziirén atszi-
talva kerilhet a levéltormelék jol
zarhato kis Gvegbe, a fiszerek kozé is.

Soval tartésitas el6tt a megmosott
zold leveleket fajtankent kulon-kilon,
el6szor deszkan vagy mas vagolapon,
késsel aprora ¢ssze kell vagdalni. Az
igy nyert apriték keverhet6 azutan s¢-
val. evOkanalnyi mennyiségehez
kortlbelul egy evékanalnyi so elegen-
d6. Ezt a sos keveréket tolistik be szo-
rosan kis tivegbe és a tetejére is hint-
stink sot. Végul kossuk le, és felhasz-
nalasig tartsuk hiivos helyen.

A tarolasra szant gyokereket alapos
tisztitas és atvalogatas, majd a negy-ot
napos szikkasztds utan pl. a pincesa-
rokban késszjlﬁ homokhalomba Iﬁhelﬁ-
leg ugy rakjuk le, hogy a hegytk egy-
r?\gss%)f szemben alljon. A lom)éumarad-
vanyos szivrészik kifeleé legyen (3).
Igy a legjobb 6sszerakni téli eltartas-
hoz a ceklét, a fekete retket és a szin-
tén jol eltarthatd kék szind teli karala-
bet.

Az aljzatra el6szor tiszta, de eléze-
tesen egy szazalékos tomenysegu
hypos vagy hyperolos vizzel fertGtleni-
tett és kissé nyirkos homokbal kell el-
teriteni ujjnyi vastag réteget. Erre rak-
hato le a gyokerekbdl egy sor, leheto-
leg anélkul, hogy a gyokerek egymast
érnék. Erre ismet teritsink vékonyan
homokreteget, Osszesen legfeliebb
egy-masfél meteres magassagig. Fon-
tos, hogy egymassal az egyes gyoke-
rek és a rétegeik se érintkezzenek.
Folfelé lehetdleg keskenyebb legyen a
gyokér-homok halom, hogy végul gula
vagy piramis format 6ltsén. A tetejen is
leggen homokré:i?, amely a legfels6
gyokérsort j6l elfedi.

Tarolas pincében

A pincében is gula vagy piramis, il-
letve prizma alakzatban, enyhén nyir-
kos homok kozé rétegezve szokas ta-
rolni a gyokerzéldségeket. Ehhez hu-
vos és jol szell6ztethetd, tiszta. illetve
elézdleg kitakaritott, esetleg kimeszelt
és egy-két szazalékos tomeénysegl

rézgélicos oldattal fert6tlenitett pince a
qualkalmasabb, A kulonfele gybker-
zoldségek, a cékla, fekete retek, kara-
labé ugyanis legjobban nulla és plusz
harom fok kozott hémérsékleten tarol-
hatok (4).

Kis csaladi hazak pincéje telen tobb-
nyire 5-10 ‘C koruli hémeérsekletd, és
igy bar melegebb az optimalisnal,
azert még megfelelé zoldsegtarold
hely. Ha a gy6keérzoldsegek idékozben
meégis fonnyadni kezdenének, akkor
tul szaraz a pince levegdje. Epulet e
alatti pincében, termenytarolaskor
rendszerint szlikséges a paratartalom
novelése. Ezért a pince padozatat viz-
zel ontozhetjik, de a légtérbe is por-
laszthatd viz. A tavaszi honapokban,
amikor a pince homérséklete hirtelen

3
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emelkedni kezd, éjszaka vagy hajnal-
ban fontos tobbszor szellGztetni.

Vermelés

A verem szintén jo tarolohely. Leg-
jobb olyan teriiletet valasztani a kiala-
kitasahoz, amely nem mely fekvés,
ahol a talajviz sem johet fel, és hossz-
iranyd tajolasa eszak-déli, mert igy
lesz legkevésbé kitéve a tavaszi fel-
melegedésnek. Elonyts, ha a verem
hosszanti iranya megegyezik a tertlet
esetleges lejtésének az iranyaval,
hogy a csapadék kevésbé veszelyez-
tesse a benne tarolt terményt. A verem
egy-két meéter széles es akar csak
egy-két asonyom mé!xségﬂ, lejtés, ki-
felé dolo falt legyen. A verem boritasa
tartégerendakbol. hulladék !aangagok-
bél vagy gallyakbol készilhet (5). Ezt
szalmaval, mat:l kozel fél meter vasta-
?on folddel is kell fedni, hogy alatta a
aggrnentesség biztositott legyen. Leg-
alabb egy-két szell6z6nyilas maradjon
szabadon, és ha jol zarédo kis ajtaja
nincs, fontos, hogy nagyobb bontas
nélkil hozza lehessen femni a benne
tarolt terményekhez. A nyilasokat fagy-
pont alatt zami kell, pl. szalmaval be-
tomkoédve. A hideg erfsodésével a
foldtakarast vastagitsuk meg, hogy a
veremben a hémeérséklet ne csokken-
jen fagypont ala. Felmelegedéskor
szell6ztetni kell, és a takaroreteg veko-
nyitasa is szuksegesse valik.

Egy veremben tébbféle zoldség is
jol tarolhatd, egymastol kozépen pl.
egy deszkalappal elvalasztva (6). Igy
nem keverednek, és nem veszik at
egymas izét sem.

Atteleltetés

A helyben attelelieteés lehettségeével
is érdemes megprobalkozni. Ekkor a
sargarépabol, a fagytiirébb petrezse-
lyembél az eltartasra alkalmasakat, a
hosszu tenyészidejlieket ne szedjuk
fel. Egy kisebb reésziket hagyjuk
vissza, hogy a talajpan maradva telel-
jenek at. Szerencseés esetben, amikor
nincs tul hosszu, kemeény teél, ez siker-
rel jar. Novelhet6 az atteleles bizton-
saga, ha lombbal, szalmaval vagy mas
hasonlo anyaggal letakarjuk a foldben
hagyott gyokeérzoldségeket (7). llyen
modon tavasszal nagyon koran lesz
belélik finom, zsenge zold, de a gyo-
keruk is frissebb, zamatosabb, mint a
tél el6tt felszedett, szokasos modon
taroltake.

Rovidebb ideig és kisebb mennyi-
segben a %yﬁkérzﬁldségek, a fekete
retek, a téli karalabe és a fejeskaposz-
ta még nagyobb kartondobozban vagy
akar hullampapir rekeszben is tarolha-
t6 télire (8). Jobb azonban az 50 kg-os
elbzetesen tisztara surolt, kiszaritott fa,
esetleg muanyag lada. A ladat vékony
muanyag foliaval béleljuk ki, majd az
aljaba teritstink ujjnyi vastagon tiszta,
kissé nyirkos homokot. Erre kerulhet-
nek azutan a tarolasra szant gyokerek,
melyek berakhatok allé helyzetben is
(9?. Legfelulre takard homokréteg ke-
ruljon. Vegul csak kozépen marad egy
folfete tagulo rés (10). Ezen at majd
figyelemmel kisérhetd a tarolas idején

a homokba rétegzett termények alla-
pota. Azt, amelynek kiallo fejresze bar-
nul, puhul, legjobb a kézvetlen koralot-
te lev szomszédaival egyltt haladék-
talanul kiemelni és helyuket tiszta
homokkal kitolteni.
Jobb taroléhely hianyaban a fa vagy
mianyag ladaban, homok kozé réte-
ezett gyokerzoldsegek szél ellen vé-
6 falakkal korulvett erkélyen, tera-
szon vagy lépcsofeljard alatti térben
tarolhatok. llyenkor fontos, hogy az at-
azastol vedo foliaboritason kivil hun-
garocell szigetelé lapok, régi takardk
vagy zsakok, esetleg hullampapir bori-
tas Is védje a terményeket a talhiléstol
(11).
A leggondosabb tarolasnal is szami-

tani kell a parologtatasbol eredd suly-
veszteségen kivul legalabb ot-tiz sza-
zalékos romlasi veszteségre. Emiatt
fontos a tarolt termények allapotanak
folyamatos figyelemmel kisérése, hogy
a romlasnak indultakat mielébb mara-
déktalanul eltavolithassuk.

dr. Komiszér Lajos
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Az asztal, legyen az kicsi vagy
nagy, akkor megfeleld,

ha szilardan all a labain, nem
imbolyog, egyszdéval amolyan
,0smasszivum”, id6tallé darab.
Ennek egyik titka, hogy
tekintélyes vastagsagu
anyagokbol készitsék,

s eresztékeit pedig gondosan
illesztve munkaljak meg.

A vaskos anyagot kiilonféle
tagolasokkal, pl. fazonra mart
éllel, faragott vagy esztergalt
labakkal, hevederekkel szokas
kecsesebbé tenni.

Am aki kedveli a rusztikus
formakat, az képeink s rajzunk
alapjan viszonylag konnyen
készithet szilard étkezd-, vagy
akar kertben is hasznalhaté
asztalt.

RUSZTIKUS ASZTAL

Az asztal lapjahoz 30 mm vastag, kisza-
radt pallokat vagy lecbetétes butorlapot va-
lasszunk. Ez ulébbi éleit termeszetesen
vendégcsappal is megerdsitett |eckerettel
vegyuk kordl (1, 2). Ha vastag deszkakbol,
élt élhez illesztve, ragasziva alakitjuk ki az
asztal lapjat, Ugyeljink arra, hogy az egyes
deszkak milyen vagasuak, mert céljainkra &
hurirdanyban flreszeltek a megfeleldek, ezt
pedig a bitilk erezetrajza alapjan dénthet-
jik el. (Rajzunk a kdlénféle vagasu deszkak
varhato késdbbi alakvaltozasat mutatja be
(3)). A legfelsé minta esetén a deszkakat
ugy rakjuk, majd ragasszuk egymashoz,
hogy az erezetminték véltakozva kovessék
egymast. A hur mentén vagottnal az ives
erezet hullamvonalhoz hasonlo mintazatot
adjon, a sugariranyban flirészelt deszkak-
nal pedig egyméssal szemben helyezkedje-
nek el az erezetivek.

A deszkaknak el8bb csak az éliket gya-
luljuk simara, majd sima lapon leckalodaba,
ékekkel egymashoz préselve ragasszuk
mindegyiket egymashoz. Ezt kovetben a fa-
tablat gyaluljuk simara, vagjuk meretre, sar-
kait. éleit kerekitsik le. Egyik oldaléba mar-
junk két fecskefarku hormyot a két heveder-
léc szdmara, majd ezt a két alkatrészt is
alakitsuk ki. A lécek csapja természetesen
az asztallap homyaba pontosan illeszkedd
legyen. E két alkatrész igen szildrdan fogja
6ssze az asztallapot alkoto deszkakat, am

Az ilyenre mondjak, hogy nem
eget rengeid Otiet, de vaioszinliieg
sok olvasonk akad, aki hasznat ve-
szi, igy meg is valositja. Els6sorban
a panellakasokban elterjedt megol-
das az un. franciaerkély és a hozza
tartozo erkélyajté, egyben a szoba
egyetlen ablaka is. A gond csak a fo-
lyamatos szellGztetéssel van. JO len-
ne, ha a fiitési idényen kivil az ajtot
néhany centire megnyithatnank, és
ebben a helyzetben rogzithetnénk.
Igy a levegé mozog, de a szél nem
tudja kivagni az ajtot, kisgyerek sem
fér ki a résen.

ROGZITO ERKELYAJTOHOZ, FORGOABLAKHOZ

) I.Egt aLcéIt egy — eredetileg billend
abiakokhoz hasznait — ablakkitamasz-
téval valositottuk meg. Az aluminium
sin merev részét a tokhoz csavaroz-
tuk, az ajto élébe pedig egy M6-0s her-
nyocsavart hajtottunk Palmatex ra-
?asztt‘)val bekenve, hogy a csavar he
orduljon el. Kiallé vége éppen a kita-
maszto sinjébe fusson, igy a csavarra
felhajtott szamyasanya segitsegével
az ajté — vagy akar forgo ablak —

tetszéleges helyzetben rogzithetd.

A sint egy ponton kinyitottuk”. gy ha
szukséges, a ro
16, és az ajté teljesen kitarhato.

ftécsavar kiakasztha-
- p _—
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ha a fecskefarku ereszték kialakitasat nem
tudjuk fazonmaroval elvegezni (A), akkor a
csapozas helyett minden deszkat ket-ket
facsavarral fogassunk hozza a sima heve-
derlécekhez. Ha ezzel megvagyunk, az al-
katreszeket alaposan itassuk be fabeeresz-
to vagy konzervalo folyadekkal. ha kell
tobbszor i1s.

Kovetkezo fazisban az asztal labait for-
maljuk meg (4). Ezek anyaga lehet simara
gyalult pallo. de két 6sszeragasziott deszka
is megfelelo. Sot, ha a labakat 20 mm vas-
tag deszkakbol ragaszijuk ossze, akkor a

kozepsé ereszték
fészkét nem is kell

kivésnink, azckat a
megfeleld szbgben
3 levagott ratet dara-
bokkal alakithatjuk
ki. A 40 mm vastag-
sagu anyagbol ke-
szulteknel viszont a
tészkeket vésni kell
(B). A labak alakja
Lolyan,  hogy pl
mind a negyet
osszefogva  egy-
szerre  kiftireszel-
hetjik. Am ha a ko-
: zepso eresztékeket
mar kialakitottuk, vi-
gyazzunk arra,
hogy a feszkek
mindig feili iegye-
nek, mert kiflrésze-
les utan a darabok-
bol csak igy alakit-
hatjuk ki az
egymasba eresztett

\ “\ =~140x150:1040—F

Q)

X alaku labpart. A

kiftireszelt labakat
ragasszuk ossze, majd alakitsuk ki a laba-
kat osszekoto darab fészket is.

A labak 6sszekolo gerendajat is keszit-
hetjik egy vagy t6bb vekonyabb anyagbol
osszeragasziva. Ha fenyogerendabol for-
maljuk meg, akkor a két vegere fureszel-
junk egy-egy 160 mm hosszu csapot, s a
régzitéekek szamara eléfiras utan (C) vés-
sunk atmeno csapnyilast. A csapvegek ki-
alakitasakor nagyon ogyeljunk arra. hogy
azok pontosan illeszkedjenek a labakba
munkalt nyilasokba, s ha szukséges, akkor
inkabb e nyilasok meretét igazitsuk a csa-
pokhoz, mert az a konnyebb. A két rogzito-
eket feltetlentl keményfabol flreszeljik ki,
csiszoljuk simara, majd a labakba utott
OsszekOtogerendat a ket ek beitesevel

rogzitsuk (D). Ha jol dolgoztunk. a ket ek
szilard egységbe szoritja az asztal allva-
nyat. Amennyiben viszont a ket lab mozog-
na, vizsgaliuk meg, hogy az 0Osszekotd
csapvallai egy sikban vannak-e, s a labak
fészke szorosan illeszkedik-e a csapokra.
Az esetleges hibakat korrigaljuk, s ezt ko-
vetoen mar biztosan nem fog mozogni
egyik lab sem. Az alkatreszek feluleteit
most mar csak simara kell csiszolnunk. a
kulsé eleket pedig ajanlatos lekerekiteni. Az
asztallapot fektessik a labakra, ket alsé
hevederlecet illesszuk a labak felso része
melle, s allitsuk kozepre. Készitsilk el a
negy rogzitécsap feszket, majd a gombok-
kal ellatott farudakat (E) ussuk a helyukre.
Asztalunk (F) ezzel vegeredményben mar
kész is van, s a labak beeresztése, tovabba
az asztal mattlakkal torténd bevonasa utan
a rendeltetesi helyere allithatjuk Ujdonsilt
butordarabunkat.

- 08 —

Faanyagok, vasalatok, szerszamok boseges kinalatabol valaszthatja ki az igenyeinek legmeg-

felelobbet. Nalunk mindent egy helyen megvasarclhat! &

Skala Prizma Kereskedeimi és Ipari Kft.
Budapest X., Gyakorlo koz 2-6. (az Ors vezeér terénél) PRIZMA
aruhce

Vevdszolgalat: 1635495
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Mivel a modellen a padidlemez az |

utastérben is a préselt fémelem hii ma-
sa volt, igy természetesen hianyzott a
padloszényeg. A hianyt egy vékony, az
itatospapirhoz hasonlé, konfekcidipari
segédanyagbol, Vetex-bél kivagott da-
rabokbdl pétoltuk. Ez az anyag rostos,

El6z6 szamunkban két Fujimi
automodellt mutattunk be,

s teljesebbé tételéhez is adtunk
néhany otletet.

A BMW 635 Csi modell épitése soran
néhany Ujabb fogast

is alkalmaztunk, amelyek azonban
mas modelleken is kitlinéen
megvaldsithatok. Most ezeket mutatjuk
be, néhany fotoval is illusztralva.

APRO FOGASOK
MAKETTEPITOKNEK

koénnyen nyujthato, s feiliete finoman
riicskos, konnyen ,melirozhato”, szé-
nyegszer(ivé tehet6. Elészor a padidle-
mezhez igazodé domborulatokat az
anyag 6vatos megnyujtasaval alakitot-
tuk ki, majd erésen higitott matt festék-
kel adtuk meg a szényegek alapszinét.
Rovid szaradas utan a sététebb szindi
festékbe martott, kinyomkodott lapose-
csettel — a szényegek fellletet eppen
csak érintve — adtuk meg a szbnyeg
bolyhos feliletének a mintazatat. Meg-
jegyezziik, hogy ezt még olyan model-
leken is érdemes alkalmazni, ahol a
padidlemez helyett finoman szemcsés
feliletli az utastér padidja, mert ezt
igen nehéz szbnyeghez hasonlova
tenni. Az is igaz viszont, hogy a szd-
nyegdarabok beszabasa nem konnyi
feladat, killénésen ha tébb, kiloénallo
darabbdl kell egybefiiggb szényege-
zést kialakitani. Viszont érdemes vele
bajlodni, mert igy valésaghiibb lesz a
jarmivink.

A BMW-modellen az ablakokat kor-
befogd szegélyek, s mas diszlécek is
krémozottak, amelyeket valosaghtien
csak Ontapadd kromfoliaval lehet uta-
nozni. (Az ezist festék nem igazan jol)
A gumi idomokat elébb selymes feke-
tére festettilk; majd a fényes féliabol
hosszl, keskeny csikokat vagtunk le.
A csikok felsimitisa egyenes szaka-
szokon problémamentes, legfeljebb
azokon a részeken kell az anyagot kis-
sé erdteliesebben meghtizva felfeszi-
teni, ahol a vizszintesen futd diszlec
szdgben megtorik.

Ennél mér joval nehezebb az ablak-
keretek diszlécezése. A kromcsik fel-
erfsitését alul kozépen kezdjik el. Az
ives sarkokndl a belso iven csipesszel

lefogva, a kiilsé elen pedig az anyagot
fokozatosan megnytjtva befordulhat-
tunk, s folytathattuk a diszlec felra-
gasztasat. Visszaérve a kiindulasi
pontba, a csikot kis atfedéssel rasimi-
tottuk az alsora, s éles szikével a vege-
iket pontosan oOsszevagtuk. A feles-
leges darabokat csipesszel eltavolitot-
tuk. Puha ronggyal simitottuk a
krémkeretet, majd szintelen akrillakkal
vékonyan Jeiakkozva akadéalyoztuk
meg a szélek felvalasat. Jly modon
akar 0,5 mm széles kromkeretek is ké-
szitheték (A, B).

Az ablakivegek széle az Ujabb tipu-
st autokon fekete, s ezeket a részeket
a modelleken édltalaban homalyos ke-
retezés jeldli. Ezt a fekete szegélye-
zést a bels6 oldal feldl kell az (ivegekre
festeni, ami igen nehéz, hiszen a leg-
vékonyabb ecsettel sem konnyd toret-
len ivii, egyenletes szélessegli csiko-
kat hiizni. Ha viszont vastagabb, atlat-
sz6 miianyag lemezbdl kis sablonokat




készitiink, és csétollal e sablonok se-
gitségével elére behatarolva hizzuk
meg az livegszélek konturjait, azok
mar szépek lesznek. A ket vékony ha-
tarvonal kozott mar biztonsagosan be-
festhetok a fekete keretek.

Modelleket nem konnyii dioramaba
foglalni. Az egyszeriibbekhez azonban
elég egy-két figura, bokor vagy fa is.
Nos ez utobbiakat kénny(iszerrel kiala-
kithatjuk kilonféle noveények foldlabdg-
val kiemelt, majd kiméletesen kiazta-

tott, kimosott gyokereibél. Lombként
megteszi a szaritott, s higitott matt zold
akrilfestékkel élenkebb sziniivé tett
petrezselyem, vagy amyékos kertolda-
lakban a fii kozott fellelhetd, hosszu-
szarti moha.

Ez utobbit laza kis gombolyagokba
gyurva erésen higitott akrilfestékkel
kell szinre fljni, majd szaradas utan a
szintelen lakkal boségesen lefujt gyo-
kérszalakra nyomkodni. lly médon val-
tozatos novényutanzatok formalhaték

ki. Fatorzseknek pl. vastagabb vadszé-
I6torzseket valogattunk ki (C), s a fold-
be mélyed6 gyokereit hasznaltuk
agakkeént, természetesen utdlag ,bedl-
tetve”.

Az eredmeny kepeinken lathato (D).
A felragasztott lombkorona tetszés
szerint formalhato. Legvegil szintelen
lakkal lefajva fixaltuk, hogy a nemkiva-
natos lombhullasukat megelézzik.

- bsj -

A MODELLIRANYITO KEZE

SZERVOK

Sorozatunk elsé részében megismerkedhettiink

a szervok szerkezetével. Most nézziikk meg
részletesebben, melyek is egy-egy szervo altalanos
paraméterei és melyiket mire célszerdi hasznalni.

A modellezést hobbiszinten izé mo-
dellezd altaldaban az un. ,standard”, azaz
alapszervokkal (1) talalkozik leggyakrab-
ban. Egy st rd szervo Uzemi feszait-
sége 4.8-6,0 V, s ez altalaban a legtobb
szervora igaz, nehany specialistol elte-
kintve. Nagyon lenyeges dolog a szervo
aramfelvétele. Itt két adatot szoktak meg-
adni: a nyugalmi (8 mA) és a teljesen leter-
helt szervo aramfelvételét (450 mA), ami
tulajdonképpen nagyobb terhelést jelent,
mint amit a szervo le tud kizdeni. Az
aramfelvételi adatok azért lényegesek,
mert a szervok szama és azok dramfelve-
tele alapjan meghatarozhato, hogy egy
adott kapacitasu akkumulatorral milyen
biztonsagos (zemidé érhetd el. Adatként
meg szoktdk adni még a szervok forgato-
nyomatékat Nem-ben és a szervék forgasi

5t 45°-ra vonatkoztatva. A hobbi-
modellezdk altaldban atlagos 30 Nem for-
gatonyomaték koril dolgozo szervokat
hasznélnak, amelyek tobbnyire 0,12-0,14
sec alatt fordulnak el 45 fokban.

Ennél nagyobb forgatonyomateku
szervokat a nagymeretl modelleknél
hasznalhatnak, ahol a kormanyokon fel-

lepd erdket esetleg a standard szervo
nem tudna lekizdeni. Itt szOkség van egy
nagy (akar 80-90 Ncm) forgatényomate-
ku szervéra. A flrgebbekre pedig csak
egyes versenymodelleknél van szikseg
(pl. Naviga sebessegi hajomodellek),
ahol egy-egy versenyen a tizedmasod-
percek is szamithatnak, és a nagysebes-
ségli modelleknél alapvetden Iényeges,
hogy a modell azonnal gyorsan reagaljon
a kormanymozdulatra.

A szervok kiilsG meretével altalaban
nincs gond, ugyanis a modellek torzsebe
kerlinek, ahol tobbnyire elegendd hely
van az atlagos szervok beépitésére. Mas
a helyzet, ha a szervo nem a térzsbe, ha-
nem pl. repalonél a csiiré vagy fek-iveld-
lap mozgataséahoz a szamyba kerdl. It
nagyon kisméretl, un. profilszervokat
hasznalnak, amelyek még a vitorlazémo-
dellek karcsu szarnyszelvényében is el-
férnek (2).

Ejtslink par szot néhany specialis célra
kesziilt szervorél is. llyen jellegzetes
szervo pl. a vitorlas hajomodellek részére
keésziilt vitorla-szervo (3). Robusztus mé-
retéhez 85-90 Nem forgatonyomatek tar-
sul, és aramfelvétele esetleg 1,4 A is le-
het. Mivel a szervok legtobbszor a vevon
keresztil kapjak az aramellatasukat,
ilyen terhelés mellett a fedelzet aramella-
tasa annyira lecsokkenne, hogy a vevd is
milkodesképtelenné valhaina, ezér
ezeknél a szervoknal kilén nagyméret
akkumulétor biztositja a szervét miikod-
tetd energiat, és egy killon telep taplalja
a vevol. Ez egyébként veszedelmes je-
lenség, s elofordulhat a hagyomanyos
szervokndl is, ha valamilyen oknal fogva
aszervo megszorul. llyen veszelyhelyze-

[2]

tet okozhat pl. ha a repiilémodeliek futc-
behtizé mechanikaja beszorul. Ez gyak-

[P | ¢ S TN | S Ba b e i A
fan elsioiaiiniat, mern a fulooshuZo me-

chanika finom, érzékeny felepitesu szer-
kezet, amely a felszallas el6tt a
nagysebesseégl gurulasnal, rossz, hepe-
hupas talajon kénnyen deformaladik, s
késébb behtizas kozben ezért megszo-
rulhat. liyenkor a szervo aramfelvétele a
terheléssel aranyosan ugrasszerlien meg-
nd, es meglehet, hogy ezt a terhelést az
akku mar nem birja, a modell iranyfthatat-
lanna valik. Ezért a futdszervora is potak-
kut szokiak koétni, mert jobb egy beragadt
futdval Jhasra dobni” a meghibasodott mo-
delit, mint vami az iranyithatatian és sebe-
sen repiilo gep lezuhanasara.

A nagy modeligyarto cégek egyébként
ma mar a szervok olyan széles skalajat
kinaljak, hogy minden modellezé megta-
lalja a legmegfeleldbbet, a legaprobbtol a
legerGsebbig. Szervovasarlasnal ezert
mindig vegyiik figyelembe, hogy milyen
feladatra kivanjuk felhasznalni, és csak
akkor érdemes specialis szervot vasarol-
ni, ha valoban szikség van extra para-
méterekre. Ha ugyanis a standard szer-
votol akar teljesitmeényben, akar meret-
ben valamennyire eltavolodunk, az arak
meredeken emelkednek.

Veréczey Gabor
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LED-ES FESZULTSEGJELZO

12 VOLTRA

Ha egy autoba a gyar valamit beszerel, és az az utazas ,,0sszkomfortjat” szolgalja,
akkor sokaknak azonnal nélkiilozhetetlen lesz. A miiszerfalra elhelyezett sokféle
hasznos és haszontalan ki-be kapcsolhaté ,.extrak” kéziil a leggyakoribb
a szivargyuijto, amelynek helyére kiilonféle fogyasztok csatlakoztathatok.

A dohanyzassal kapcsolatban kar
lenne vitazni, de a szivargyujto prakti-
kussagara jellemzd, hogy a helyére
szamos elektromos keszulék kapcsol-
haté. Leggyakrabban a porszivo, az
ugynevezett ,stekklampa”, térképlam-
pa, televizio, kempingsator-vilagitas
stb. A sort egy otlettel egészitjiik ki,
mely szerint a szivargyujto hivelyébe
egy meéretében ideill6 es az akkumula-
tor allapotat mutato fesziiltségjelzo te-
hetd.

A gépkocsik élomakkumulatorainak
allapotara legegyszertibben az ligyne-
vezett kapocsfesziiltsegilkén keresztill

kovetkeztethetiink. A kapocsfeszult-
ség nem mas, mint az akkumulator két
polusa, azaz kapcsa kbzott merhetd
fesziiltség. Ez egyben az akkumulator
névleges fesziltsége, amit mérhetiink
terhelt és terheletlen allapotban is. Az
Uj akkumulatoroknal a terheléssel es a
terheletlenil mert fesziiltseg kozdott j6-
forman alig van kilénbség, az idé-
sebb, hasznaitabb akkumulatoroknal a
koruktol fiiggben né. Ez terme-
szetesen csak a rendesen feltoltott te-
lepeknél lehet megbizhaté tAmpont. A
terheletlentl mért kapocsfesziiltség a
toltés elvesztésével aranyosan is je-

R1 RS

lentésen csokkenhet. Ennek észlelé-
sekor viszont mar nagy baj lehet, mert
az akkumulatort esetleg tulsagosan ki-
meritettiik, €s nem biztos, hogy ezt ki-
sebb-nagyobb karosodas nelkill elvi-
selte. Az ilyen alapos kimerités okozta
kar az ujratoltés utan azonnal nem
mutatkozik, majd az élettartamanak ré-
vidiilésével tapasztaljuk. Az akkumula-
tor karbantartasa természetesen nem
meril ki azzal, hogy a kapocsfesziilt-
séget valamilyen aramkorrel figyeljik,
bar ez egyaltalan nem felesleges.

Az auto szivargyujtoja helyére tehe-
16 akkumulatorfigyeld aramkor kapcso-
lasi rajzat az 1. abran latjuk. Az ilyen
egyszerl keszillékeknél az elsé meg-
oldasra varé probléma, hogy az aram-
kort maganak a figyelt aramforrasnak
kell taplainia. Az akkumulator névie-
ges fesziilisége @ltalaban 12 volt. A
toltéskor viszont ez a fesziltség 14
volt kortlire emelkedik. Célszerti tehat
a taplalast a névleges fesziiltségen
tartani, erre szolgal a D1-es Zener-di6-
da. Egy olyan Osszehasonlitasi alap,
azaz referencia is kell, ami az akkumu-
lator még szoba johetd tzemi feszilt-
ségeinél joval kisebb. Ezt a referencia-
feszilltséget a D2-es, 6,8 voltos Zener-
diéda szolgaltatia. Ugyszinten erre a
diédara kapcsolodik egy kulonleges
komparétor referenciafesziiitség-osz-
toja. Az R2-es és az R3-as ellenalla-
sok magat az ellendrzott fesziliséget
osztjak le, ami nem mar, mint az akku-
mulator kapocsfeszilisege, és egyben
a komparator tapfesziltsége. A kom-
parator egy olyan jelzé .kapu”, ami az
IC A, illetve B miiveleti erGsitinek be-
meneteire kerll6 fesziltséget nagysa-
ga szerint harom zonaba tartozas sze-
rint képes érzekelni. A referenciafe-
szlitség-osztoval  bedllitott  kozepso
zona — nem szdz szézalékos pontos-
saggal — 11 volt és 16 volt kozé esik.
Ettdl lefelé, vagyis 11 volt alatt és folfele,
azaz 16 volt felett eiméletileg mar nincs
kijelolt feszultséghatar. A kozépso ka-
pun” kivill a gyakorlatban a figyelt ak-
kumulator feszultsége korlatoz.
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.| A kapcsolas eredetileg a nyolckiveze-

Amikor az R3-as ellendllason meér-
het6 fesziiltség kisebb az R7-esen le-
vineél, akkor az akkumulator feszultse-
ge valoszinileg 11 volt ala esik. Ekkor
a komparator B jelii mlveleti erGsitdje
a D5-6s, sarga LED-et bekapcsolja.
Ha az eibbb emiiteit R3-as eiienaiia-
son levé fesziiltségesés nagyobb az
R7-es és az R6-os ellenallasokon
egylttesen meglevo fesziltségnel, az
akkumulatoron valdsziniileg 16 volinal
nagyobb fesziiltség van. liyenkor az IC
A jelii miiveleti erésitéje a piros, D6-0s
LED-et bekapcsolja. A D7-es, z0ld
LED akkor vilagit, amikor az R3-as el-
lenéallas fesziiltsege megegyezik vagy
nagyobb az R7-es ellenallas fesziltsé-
génél, de ugyanekkor az R7-es és az
R6-0s ellenallasck egyuttes feszultse-
génél is kisebb, illetve velilk egyenl6
nagysagu. Ezek a fesziiltségviszonyok
csak latszélag bonyolultak, a keészdlek
ellentrzésehez viszont ismemni kell
Oket.

A szivargylijté egynémely autoban a
gyujtaskapcsolotél fliggetlenil allando-
an fesziiltség alatt van. Ez azt jelenti,
hogy az amugy kis fogyasztasu jelz6
allandoan miikédik. Normalisan, jol fel-
toltott akkumulatornal ekkor a zold
LED vilagit, az autd elektromos halo-
zataban 12 voltos fesz{iltség uralkodik,
legalabbis 11 voltnal nagyobb. Amint a

gyujtast rakapcsoljuk, a megszakito
helyzetétdl fliggben, a gyujtotekercsen
athaladé &aram miatt minimalis fo-
gyasztas kezdédik. Az elektronikus
gyUjtésu kocsiknal ez a fogyasztas a
konstrukciotol fuggéen elmaradhat. A
nagyon rossz aiiapotu akkurmnuiator ka-
pocsfeszilltsége ilyenkor akkorat zu-
han, hogy a jelzés azonnal a sarga
LED-re vélt. Az inditassal ezutan nem
érdemes kiserletezni, mert az akkumu-
Jator olyan meértékben kimeriithet, hogy
nem lehet tobbé helyrehozni. Megfele-
16 telepkapacitasnal a zold LED vilagit
¢és a sarga szinl a gyujtas kapcsolasa-
ndl egyaltalan nem, az inditasnal meg
szinte csak pillanatokra villanhat fel. A
jol beallitott feszilliségszabalyozo mel-
leth toit6feszlitseg 14 es 15 voit, az
ennél nagyobb az akkumulatornak
szintén art, Ha a piros LED a maga-
sabb motorfordulatoknal szakaszosan
vagy allandoan kigyullad, akkor a sza-
balyozét sirgbsen ellenoriztetni kell.
Az egész aramkorrdl és mikodeserdl
tulajdonképpen ennél tobbet nem is
kell tudni.

A teljes kapcsolas kényelmesen ra-
fér arra a 6022 milliméteres nyomta-
tott aramkorli folias lemezre, aminek
rajzat a 2. abran latjuk. Az alkatrészek
pozicioszam szerinti helyét szintén a
2. dbra mutatja. Néhany szot az alkat-

részekrdl. Az 6sszes ellenallas 0.25
wattos és 5 szazalékosnal nem ponto-
sabb. A D1i-es dioda BZX sorozaty,
1,2 wattos, 12 voltos Zener, a D2-es
hasonlo tipusl 6,8 voltos. A diodaknal
a katodot (a D3-as es a Dé4-es
1N4148-as tipusoknal is) a tokozasu-
kon levo széles csik jeloli. A Ti-es
tranzisztor BC 337-es vagy BD 237-
es. Ha a tokot a csapott oldala feldl
neézziik, akkor a kivezetések sorrendje
balrol jobbra: kollektor, bazis, emitter.

téses DIL tokozasu LM 2904-es IC-vel
miikadik. Helyére teheték az LM 358-
as vagy az MC 1458-as ekvivalens ti-
pusok is. Ha az aramkorbe MC 1458-
as IC-t hasznalunk, akkor a Ti-es
tranzisztor bazisat és emitterét kossiik
at egy 3,3 kiloohmos ellenallassal. Az
ellenallasnak a nyomtatott aramkori le-
mezen nincs furattal ellatott helye, ezt
az alkatrészt a folias oldalra kell for-
rasztani. Az IC-tipuseltérés miatti pot-
last egyszer(i megoldani, mivel a T1-
es tranzisztor emittere egyben a nega-
tiv telepoldal is. Hibatlan alkatrészeket
és folias lemezt feltetelezve az aram-

s LINTER . ey rpeg |

KOr az Osszedlitasa utan azonnal mu-
kodik.

Az akkumulator pillanatnyi kapocs-
fesziltségét figyel6 és azon keresztl
az allapotat is jelz6 aramkort a szivar-
gyujtd huvelyébe kell .applikaini”. A
csatlakozas a pozitiv telepoldalnal,
ahogyan a 2. abran is latszik, legegy-
szeriibben harom egymasra helyezett
és Osszeforrasztott pénzérmevel old-
haté meg. A kétforintos atmérdje korul-
belil 21-22 millimeter, ez esetleg ki-
sebb igaziiassai megrieieié meret. Az
mas kérdés, hogy a pénzermet ilyes-
mire szabad-e hasznalni. A negativ te-
lepcsatlakozas eredetileg a szivargyuj-
t6 fémhaza, illetve annak a hively
belsd feliiletéhez lemezrugoval nekita-
maszkodo resze. Ezt a rugos csatlako-
zot a nyomtatott aramkord lemezre is
fel kell szerelni ugy, hogy az csak a
negativ fesziltségli folias reszekre ve-
zessen. Ez a kisebbfajta mechanikus
munka nem okozhat nehezen megold-
hato problemat.

Mocsary Gabor

ELEKTRONIKA 10/15



CCIR-URH EROSITO

A paranyi méretii
nagyfrekvencias
tranzisztorok néhany éve
még itthon nehezen
hozzaféretd
kiilonlegességek voltak,
a tobbségiiket csak hirbél
ismerték. A vilagban
azonban sok minden
megvaltozott, tobbek
kozott a miiszaki
megoldasok is.

A kelet-europai OIRT normat nem-
sokara végképp az ésszeriibb CCIR
rendszer vaﬂja fel és ezzel az URH ra-

ditknal is megszinik a kétféleség

okozta ide-oda hangolgatas. Az egy-
séges frekvenciasav, ahol az adok z6-
me sugaroz, 88 és 108 megahertz ko-
zé kerill. Ami pedig a legfontosabb,
hogy ebben az eddig nehezen ,meg-
kozelitheté" nagyfrekvencias tarto-
manyban miikédé erosité eszkozok,
felvezeték ma mar nagy sorozatban
gyartott és forgalmazott alkatrészek. A
nehézség csupan abban van, hogy
ehhez a .nagyfrekvencias” munkahoz
altaldnosan nincs még elég gyakoriat.
Sokan idegenkednek a szokasostal el-
téré megoldasoktol, holott az URH
sem nehezebb, mint a tobbi aramkor.
Erre bizonyara rajonnek mindazok,
akik megépitik ezt az antenna jelszint-
jét 10-15 decibellel emel6 erdsitot.

Az URH erGsit6 teljes kapcsolasi raj-
zat az 1. abran latjuk. A rajz ket rész-
bél all, az egytranzisztoros erbsitébol
és a koaxidlis kabelen eljuttatott tapfe-
szlltséget a nagyfrekvencias részekidl
elvalaszto sziir6b6l. Ez utdbbi azert
sziikséges, mert az erésitét az anten-
nafej kozvetlen kézelébe kell tenni,
vagyis a bemenetére csak a legszilk-
ségesebb hossztsaglu kabel csatla-
kozhat. A kimenete a mar sokkal
hosszabb levezetd kabellel is terhelhe-
16, amin a tapfesziiltség a mar emlitett
sz(ir6 segitségevel felmegy.

Az antenngjel a bemeneti illesztés
utan a 20 megahertz savszelessegl
sziirén keresztll a nagyfrekvencias
tranzisztor bazisara keriil. Az L1-es
bemeneti tekercs 4 menetes, 1 milli-
meter atmerdjl. Lehetbleg eziistozott
vorosréz huzalbdl legyen, 6 milliméte-

res tekercselési atmérdvel, légmagos,
anhnords Itnri!nlhnn a fald falal 1 l-‘\ mo-
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netnél csapolassal. A koaxlélls kabel
bemeneti illesztési impedanciaja 75
ohm. Az L2-es tekercs az L1-essel
azonos felépitésti, csupan a C5-0s
kondenzatorhoz csatlakozd leagazas
van a fold feldl szamitott 2,5 menetnel.
Az L3-as bemeneti szlirétekercs 11
menetes, szintén 1 milliméter atmérdjl
huzalbél, T50-12 ferritgyiiriire teker-
cselve. Az L4-es és az L5-0s teker-
csek egyforman 4,5 menetesek, 0,3
milliméter atmérgji huzalbol, 3 milli-
meéter atméroji és 3 milliméter hosszu
ferritriidra tekercselve.

Az ugynevezett URH szereles” a
hagyomanyos, vagyis a sokkal kisebb
frekvencias aramkoroketdl majd min-
denben eltér. It egyetlen miliméteres

[1]

hosszisagu folésleges atkoté huzal
vagy alkatrészkivezetés sem enged-
heté meg, mert ezek mint apro indukti-
vitasok lancolata az aramkoér miikode-
sét befolyasoljak. A folosleges felile-
tekkel ugyanez a helyzet, csakhogy
ezek mint oda nem illé kapacitasok je-
lentenek terhelést. A 2. abran egy
gyors es eredményesen kiprébalt URH
aramkorszerelesi modszert latunk. Az
apro folianégyzetekre az 1. abra erfsi-
t6je keriilt. Mindegyik alkatresz a lehe-
t6 legrovidebb kivezetéssel van a
lemezre forrasztva. Mindegyik konden-
zator keramia szigetelésti, az ellenalla-
sok szazadwattos, j6 mindsegii, tehat
nagy valosziniséggel zajszegeny kivi-
teld tipusok. A koaxidlis kédbelt az er6-
sité ki- és bemenetéenél fixen forrasz-
szuk be, a kilén csatlakozo aljzat és
dugasz hasznalata felesleges, ezek

korrodalnak el a leghamarabb.
Az erfcitéit a7z feczerakasa utan ala-
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posan be kell ,csomagolni”. A dobozt
korrozidallo, horganyzott vekony vas-
vagy rézlemezbdl keészitsik, amihez
az erositot a folias lemez szeéleinel kor-
befuto féldeles mentén nehany helyen
hozzaforrasztjuk. Nem art, ha a doboz
teteje levehetd, mert a tekercseket
utdlag a meneteik szet- vagy Osszeto-
lasaval lehet finoman hangolni. Tovab-
ba a két keramia trimmerkondenzator-
hoz is hozz4 kell fémi, habar ezeket a
dobozba fuirt lyukakon keresztill is le-
het &llitani. Vigyazzunk, a trimmerkon-
denzatorok allitasahoz ne fém csavar-
htizot hasznaljunk!

Miutan az aramkéroket Osszeraktuk,
és a dobozprobleman is tuljutottunk,
nekifoghatunk az erdsitd felélesztese-
nek". Enhhez nem kell a tet6re maszni,
csupan a levezetd kabel hosszat kell
nagyjabol felmemi, tudniillik ezt, akar-
csak az antennafej fele mendt, a
nyomtatott aramkori lemezhez fixen
beforrasztjuk. Valészinileg valamilyen
szélessavu antennat hasznalunk, ezek
nem tal nagy meretiiek, kénnyen elfér-
nek a szobaban. Az erdsit6 ,belovesé-
nek" elst lépése, hogy a P potencio-
métert abba a szélso allasaba csavar-
juk, amikor a telies ellenallasa
beiktatodik. Ezutan kapcsoljunk sorba
egy arammerct a tapegyseggel, ami-
nek méréshatara a 100 milliamperes
tartomanyba esik. A P potenciometer-
rel tulajdonképpen a BFQ 69-es tran-
zisztor munkapoentjat allitjuk be. A tran-
zisztor munkapontja az erdsité miko-
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dését, zajat nagymertekben befolya-
solja. Az eddigiek szerint a 15 milliam-
peres munkaponti aram volt az, ahol a
zajviszony optimalisan alakult. Ettol
azonban eltérések adodhatnak, amit
esetleg mar a vevokesziiléekkel, fullel is
meghallunk. Arra azonban Ggyeljunk,
hogy az aram 25 milliampemel semmi-
képpen ne legyen nagyobb, esetleg
mar ezt a nagysagot se érje el. Az ero-
sitbbe nemcsak a kapcsolasi rajzon
feltiintetett BFQ 69 tipusu tranzisztor
épithetd be. Alkalmas a BFR 34 A és
a BFR 965 tipus is, minden valtoztatas
nélkal. A kordlbelll 15 miliamperes
munkaponti aramoptimum ezekre a ti-
pusokra is ervényes.

A 88-108 megahertzes tartomanyt
elfogadhato zajtényezovel, korilbelul
10-15 decibellel erdsitd aramkort pre-
cizen, hitelesen csak méregdraga €s
bonyolult nagyfrekvencias miszer-
parkkal lehetne bemémi és ellendrizni.
Ebben az esetben elérhetd az egytran-
zisztoros antennaerdsitoknél maxima-
lisan 15-20 decibeles erdsités is. llyen
_draga precizitas” az amator gyakorlat-

ban nem szikséges. Ezt tdmasztja ala
az a teny is, hogy a magasabb kove-
telményeket igényld tavolsagi vételek-
hez ilyen egyszerti erésitéket nemigen
hasznalnak, és az antennak is a szo-
kasosnal sokkal szilkebb savra és
iranyra hangoltak. Az er6sitt bemeneti
sziirGjének pontos bedllitaséara tehat
tulzottan nagy hangsulyt nem érdemes
helyezni. A tobbnyire kozeli, 30 kilo-
meéteres kérzeten belili URH adoallo-
masok vételéhez hasznalt egyszerii
antennaerésiték feladata a nagyobb
bemeneti jelfeszultség el6allitasa. Eza
vétel mindséget javitja. A savon kiviili
zavarok az erésitén keresztill a vevé-
kesziilékbe keriilve hibakat okozhat-
nak. A bemeneti sziird jelent6sege
ezeknek a zavaroknak a kizarasaban
nyilvanul meg. A savhatarolast a vevé-
kesziilékkel és a ket timmerkonden-
zatorral tapasztalati uton is be tudjuk
allitani.

Az URH tartomanyban az antennat
az adéallomasok iranyaba kell allitani.

A CCIR savban veheté adok .va-
daszatdhoz” az antenna forgatésa,

vagyis iranyba allitasa szikseges. Ez
bonyolultabb, mint sokan gondoljak,
ez az erositd sem ehhez valo. A szlirét
hangoljuk tehat a Cl-es és a C2-es
trimmerkondenzatorral ahhoz a né-
hany, stabilan vehet6 allomashoz egy-
szertien ugy, hogy keressilk meg a
timmereknek azokat az allasait, ami-
kor a vétel a legjobb.

Mocséry Gabor

knauf

A Kamaraerdei Kft. AN ajanlata

barkacsoloknak és profiknak

Laminat faforgacslap tucatnyi szinben, korszeri HOLZ-HER lapszabaszgéppel ingyen meretre vagva

allandoan kaphato.

A HAZHOZ SZALLITAS INGYENES.

Barkacsboltunk ajanlata:

Olasz keramia padioburkolok,
CIMSEC fugazéanyagok,
osztrak lambeéria,

csavarok, szegek, szerszamok
nagy valasztékban.
~csindld magad”
gipszkarton vélaszfal- és
almennyezetrendszer
kis- és nagykereskedelmi értékesitésre.

kaphato.

hazhoz széllitassal

Telefon: 181-3335

Mindenfajta épit6anyag

50 km-es korzetben ingyenes

a kamaraeroe! kit SZALI IS

2040 Budadrs, Kamaraerdei ut 11.

telepén

ELEKTRONIKA 10/17



GURITHATO
AGY-ASZTAL

Betegek, oregek, gyerekek és a kényelmesek, tehat
mindenki hasznélhatja az agyhoz tolhato asztalkat (A).
Magassaga kb. 600 és 950 mm kozott beallithato.
Asztallapja a vizszintes helyzettél 45'-ig 15"-onként
megdénthet6. Ha nincs ra szilkség, konnyen szétszedhetd
és kis helyen tarolhato.

Agyban fekvo b%t\?ek etkezését is seqiti, de pl. kényelmes rejt-
venyfejtést is lehetové tesz. Az asziallap pereme megtartja a kony-
vet, nem kell kézben tartani. Tartdoszlopat megemelve a helyére
gorditheté. Minden olyan fekv6- vagy uldbdtornal hasznalhato,
mely alatt kb. 90 mm hely van az asztal labai szamara.

A tartokeret alsé részet (1, 2) 40x20x2 mm-es téglalap alakd
zanszelvénybdl készitsik. Ezeket leszabas utan gerbe vagva,
elukre allitva sszik ossze. Az U alaku labak végére keriiinek
a fotelgorgok (3). A felszerelt gorgék magassagaval (X) azonos
meéretli labakat (4) 20x2 mm-es laposvasbol hajlitsuk meg (D). Ha
ezek magassaga nem azonos a gorgékével, az alivany nem lesz
vizszintes és az asztallap is lejteni fog.

Ha csak a kényelminket akarjuk biztositani — ami ugyan némi
ovalossagot igényel —, a hatso labakat elhagyhatjuk és ide is gor-
gbket szerelhetiink. Ezzel a kezelese konnyebb, de nem annyira
stabil, Ezt ki-ki kivansagainak megfeleloen dontse ei.

A labak felhegesztese utan allitsuk ossze az allvany also reszet.
Ez ket 20x20x3 mm-es L vasbol készil (5). Az aszta¥ fokozat nél-
kil allitasat ez a két sin teszi lehetévé. Sajnos a kereskedelemben
ehhez megfelel méreti anyag nem szerezheto be, ezért nemi tol-
dozasra” kenyszerulunk. A leszabott ket szogvas belsd reszet tel-
jes hosszusagban ki kell ,belelni” egy-egy 15 mm széles és 3 mm
vastag betéttel (6). Ezeket laposvasbol vagﬁ rétegell lemezbdl le-
het elkesziteni es sullyesztett fejii csavarokkal beszerelni (I). Erre
azért van szukseg, hogy a felsé oszlopot (8) rogzité M10-es csavar
{g'lt}J akadalytalanul elcsisztathaté legyen a két szogvas kozotti
résben.

Mivel az oszlopnak siman, de jaték nélkil kell mozogni, a bealk
litasukhoz és a felhegesztésiikhoz sablonként magat az oszlopot
fogjuk hasznalni. A ket sin kozé helyezzik be az oszlopot, az elei
mallé helyezziink pl. raizlanbdl kivagott csikokat. Az egészet fogiuk
Ossze eés pontosan merbleges helyzetben helyezzik a lab kereszt-
tartéjanak (1) belso oldalara, majd néhdny ponton hegesszik oda.

A két sin felsé veégére keszitsunk egy 20x3 mm-es laposvas
kengyelt (7) és ezt is ideiglenesen régzitsik. A sablon és a betétek
eltavolitasa ulan véglegesen hegesszik fel a darabokat.

Az oszlopra (B) keszitsik el a furatokat (F). Az also furatot az
oszlop egyik oldaldn reszeljik negyszégletesre a kapupantcsavar
(21) reszere. Szabjuk le az asztallap ala kerllé (11) és a hozza
csatlakozo fiiggoleges tartot (10). A hosszabbik tartéhoz keszitsuk
el az asztallapot tarto flleket (12), melyeket a rajz (E) szerint a
tartora hegesztiink. Farjunk a tartoba két 4,5 mm atmerojd, a filek-
be két M4-es menetes furatot,

A rovid tarton (10) készitsik el az M10-es rogzitbesavar (13) és
a rogzitéesap (14) furatait. Ha ezeket is kapupantcsavarokbol keszit-
jUk, akkor az oldalon a furatokat reszeljik négyszogletesre.

12 mm vastag rétegelt lemezbdl vagjuk ki a billentése helyzetet
rogzitd lapot (9). A felsé furatan at egy csavarral ideiglenesen rog-
zitsiik a 10-es tartohoz és a tartot sablonként hasznalva keszitsuk
el az also furatot, majd a lemezt 15 -kal elforditva ezt egymas utan
haromszor ismételjuk meg.

A tarto leszerelese utan belehelyezzuk az M10x100-as csavart
és rbgzitbcsapot, majd néhany ponton hegesziéssel rogzitjuk. A
csapot (14) 10 mm hosszura vagjuk és sorjazzuk le. A két tartot
(10, 11) pontosan derekszogbe allitsuk és hegesszilk Ossze. Ter-
mészetesen a csavar és a csap hatlapfejii csavarbol is keszitheto.
Ebben az esetben a négyszogletes kireszelesre sincs szukseg.

A rogzit6lapon (9) az oszlop (8) furatan at furjuk fel az 5,5 mm-
es felerdsito furatot &s az elek lecsiszolasa utan legalabb ket réteg-
ben nitrolakkal fessiik at.

Az asztallap (15) készen vasarolt rajztabla is lehet. Mérete
500%350x10-15 mm. Ezt magunk is elkészithetjik rétegelt lemez-
bél. Ennél nagyobb méreti is hasznalhato, de a 620x400-as me-
retet lehetdleg ne lepjuk tal!

Az asztallapra jeloljiik &t a felerGsitéshez szikseges furatok he-
lyét és furjuk ki a negy 4,5 mm-es furatot. Ezeket a lap fels6 olda-
lan siillyesszik be és az asztallapot fessilk le. A mellsd elére egy
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perem (6) kerdl, melyet olyan magasra kell meretezni, az
asztal sikjatol 15-20 mm legyen. Anyaga 6 mm-es rétegell emez
erés

vagy kemenyfa. Siillyesztett feji facsavarokkal (17) itstik az
asztal élére.

Az asziallapot szines dekorit- vagy miianyag lemezzel (20) iehet
boritani. A rogzitélapot (9) egy stllyesztett feju csavarral erositsiik
az oszlopra (B), az asztallapot rogzit6 csavart (13) toljuk at a felsd
furaton. A csapot csusztassuk a helyzeinek megfelel6 lyukba, es
eqgy alatétiel és szarnyasanyaval rogzitsuk.

Az oszlopot (B) toljuk be a sinek kozé, helyezzilk be a csavart
(21) es a karral ellatott anyat (221 huzzuk meg. A kart 20x4-es
iaposvasboi késziisuk és egy nii0-es anyara NegesSZuR, iIGy &
meghuzasa kenyelmesen végrehajthato. Az anya ala fakotéshez
hasznalatos alatétet tegyiink, ha ilyet nem tudunk beszerezni, ha-
zilag is eléallithatjuk egy 3-4 mm vastag lemezbol. Atmércje 28-30
mm legyen.

Az ideiglenesen dsszeszerelt allvanyt szereljik szét és a vagasi
felilletek éleinek gondos lesorjazasa utan nitrolakkal vonjuk &t vagy
zomanciestekkel fessik be. Az elkészilt asztal nemcsak &gy, de
fotel mellett is jol hasznalhato.

Az allvanynak a hosszu és széles ldbak biztos megtamasztast
adnak, de az ovatossag itt sem art! A balesetek elkerdihetok, ha
sulyos, forro étellel teli edényeket nem helyeziink az asztalra. A
beteg, az id6s emberek vagy a gyerekek konnyen lesodorhatjak.
Ha ilyennel kell szamolni, célszerd az asztalt minden oldalan pe-
remmel ellatni, Ez a hasznalatat némileg korlatozni fogja, mert a sik
felliletet kortlhatarolja, de biztonsagosabb.

Az asztal teljes sulya kb. 6,5-7 kg kortll van, de mert emelni nem
kell, ez nem okoz kiillonésebb nehézséget. A suly csokkentése ér-
dekében kisebb keresztmetszetl anyagokat nem érdemes hasz-
nalni, mert a szilardsag csokken! Természetesen a kozolt méretek-
t6l el lehet térni — ha ez a szilardsagot nem cstkkenti —, de a
csatlakozé részeknél ezt figyelembe kell venni.

A lefestett és ujra osszeallitott asztal hasznalata egyszerl. A
tartooszlopnal megemelt allvanyt a felhasznélas helyere kell gurita-
ni, és a labait a padiéra engedve elobb az asztallap megdontéset
kell beallitani. Ehhez a felsé rogzitdesavar (13) szam asan&j&(
annyira meg kell lazitani, hogy a csap a régzitélap (9) furatabél
kiemelhetd legyen. Az asztall megdontve a csapot a megfelelé fu-
ratba csusziatjuk és a szarnyasanyat meghuizzuk.

A magassag beallitasanal elébb togjuk meg az oszlopot és csak
azutan lazitsuk fel a karral ellatott anyat (22), majd a kivant magas-
sag beallitasa utan Ujra huzzuk meg. Az eroteljes meghuzas azért
szikséges, mert megakadalyozza a lecstszést! Ezt a miveletet
mindig Ures asztallal végezzik! Kisgyereket ne engedjunk ezzel
kisérletezni, mert a rosszul megszorifott asztal lecsiszhat es pl. az
étel az agyra omolhet.

Ahol tartésan beteg felndtt van, és esetleg rendszeresen az asz-
talra tamaszkodik, ajanlatos a fokozatokban torténd allitasra atternit

Ez utdlag is konnyen elvegezhetd. Készitsink egy, a vezetdsi-
nek hosszaval megegyezd 5-3 mm vastag lemezbdl eqy csikot s
abba a kézépvonalan egymastol 30-35 mm tavolsagban készitstink
furatokat (2105 mm-eseket). Ezt a szogvasak beis6 oldalardl
stllyesztett fejii csavarokkal erdsitstik a sinek kulsé oldalara.

bben az esetben a magassag allitasahoz a csavart sajnos ki
kell venni, a beallitott helyzetben a megfeleld furatba visszahelyez-
ni &s meghuzni. Kezelése igy nehézkesebb, mint az eredeti meg-
oldése, de a lecsiiszast biztosan megakadalyozza! y

Az asztallapot irashoz és olvasashoz érdemes megvilagitani,
mert ez megnoveli a kényelmel és masokat sem zavar, Erre a célra
kittind megoldas az EM 91/12-es szamaban kozolt olcso és

konnyen elkeszitheto olvasolampa.
Szulyovszky Tibor
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Ne dobja ki a régi, semmire se jo,
szakadt vattapaplanjat! Fejtse fel a re-
gi huzatot, és az Osszecsomosodott
vattat kézzel lazitsa fel. Ez kerilhet
majd az uj huzatba ugy, hogy egyenle-
tesen teriiljon el benne. A vizilo fejé-
ben tobb legyen, ha csemetéjitk jaték
kozben elfarad, pamaként szolgalhas-
son. Javasolunk még térmelék sziva-
csot, miszélas vattat, esetleg az Iked-
ban készen kaphaté parnatomé anya-
got. Legkellemesebb lenne régi
hasznalt tollparmak, dunyhak tolla.
Ezeket (jj huzatba kell tomni és jol za-
rodoan levarrni. A kitomott allatra pe-
dig kiils6 huzatot varrjon, ami harmoni-

zaljon a gyerekszoba szinevel. Egyszi-
nii anyag azért jobb, mert az elbujo
apro targyakat kénnyebb megtalalni
rajta. El6szor keszitse el a vizild sza-
basmintajat csomagolopapirbdl. Kiilén
a torzsét, fejét, flleit. Fektesse a dup-
lan elteritett anyagra, gombostiivel
rogzitse, vagja korbe. Széleiken varrja
dssze, nyilast hagyva rajtuk. Forditsa
ki, majd tdmje meg tollal (szivaccsal
sth.), a szajat varrja gssze.

Ezzel a vizil6 szinte kész is, csak a
kiilsé huzat hianyzik. Azt azért jo elké-
sziteni, mert konnyen tisztithato. Ha a
tomobanyag moshato, nem kell a dupla
huzat. Ebben az esetben rogton va-

JATSZOHELY

Ezermester mamak

és nagymamak nagyon
kedves jatszo-, sot
nappali alvohelyet
készithetnek 6 év alatti

~ kisgyermekeiknek,

unokaiknak. Mérete

a gyermek magassaganal
nagyobb legyen kb. 20-30
cm-rel. A bumfordi vizilé

biztos sikerre szamithat.

laszthat szines anyagoit. A huzatot
szintén a papirszabasminta utan vagja
ki. Kb. egy cm-rel nagyobbra szabja,
hogy kénnyebben beleferjen a pamna.
A nyilasok tépézarral csukodhatnak.
Sét, az allat 6sszeallitasahoz is javas-
lom: a torzsre a fejet, a fejre a flleket
tépbzardarabokkal rogzitse.

Még oOsszevarras el6tt varrogeppel
mas szind cémaval tizze le a fejen a
szem, az orriyukak helyét.

Anyagszikseglet egy huzathoz: 140
cm szélesbél kétszer olyan hosszu,
mint a gyerek magassaga +20 cm.
Ugyanennyi kell a kiilsé huzathoz.

P. Klara

Ne csak a kicsiket, magukat is or-
vendeztessek meg egy praktikus
konyhai aprosaggal! Sokan idegen-
kednek a fogokesztyli hasznalatatol,
am aki kiprébalta mar és nem sajnalja
azt az egy masodpercet a felhuzasara,
biztosan rendszeresiti a konyhéjaban.

Maradék anyag biztosan akad oft-
hon. Ez a kesztyli akar még kézzel is
megvarrhatd, legfeljebb a steppelest
elhagyhatja réla, akinek nincs varrogé-
pe. Mindenképpen beavatott anyagbol
készUljbn, hisz gyakran kell mosni.
Legszebb természetesen, ha a konyha
szineivel harmonizal. Papiron 2-3 cm-
nyi réhagyassal rajzolja korbe a kezét.
Ne ujjanként, mert csak kétujjas kesz-
tylire van szilksége. Gondolja meg, ér-
demes kétfajtat varrnia. Egy rovid sza-
rasat, széles bebujoval edény fllét, fe-

EDENYFOGO

1

dét megfogni. Megéri egy hosszul
szarut is készitenie, peldaul befé-
zésnél kavargatashoz, hisz a gyak-
ran felfroccsend forrd gyimolcs fa-
jo foltokat hagy a karunkon. Ezzel
azt elkertilheti.

Egy keszty(ihdz kb. 20x30 cm-es
anyagdarab kell duplan, tehat”
4060 cm. Ha parban keszil, a
duplaja. Erdemes egy parat elké-
sziteni, forrd, nehéz levesesfaze-
kat, étellel teli edényt ajaniatos ket
kezzel emelgetni.

Keressen a maradékok kozott
vastagabbat, hiszen a két anyagre-
teg kbézé hdszigetelés (pl. miisza-
las vatelin) sziikseéges, melynek a
szine barmilyen lehet. Legbelil a
kiils6nek szant anyaggal, az egyutt
kiszabott rétegeket géppel steppel-
heti, a széleiket utana varrja ossze,
aztan forditsa ki. Miutan a szarat is
visszaszegte, varrjon ra akasztot,
hogy a tiizhelyhez kozel felakaszt-
hassa, kéznél legyen. Biztosan
megszereti!

P. Kldra
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VIRAGHAGYMA-TAROLO

Minthogy tdbbnyire a lanyok,
asszonyok gondozzak

a viragoskertet, nekik ajanljuk
a viraghagyma és -gumétarol6

AllisAme allranwilan Al
anvaily CincoLieavl.

A pince vagy mas htvos szellés he-
lyiseg falara rogzitheté keret olyan
egyszert, hogy kialakitdsahoz nem is
kell a csalad férfitagjainak segitségét
kémi. Persze néhany alapvet6 szer-
szamot kolcson kell venni: egy j6 foga-
su kezifdrészt, 16 mm atmerdju furot,
valamint facsavarokat, szegeket, 6 db
mianyag tiplit a hozzavald facsava-
rokkal, és olyan furdt, mellyel a falba
lyukakat furhatunk a tiplik szamara.

A keret anyagsziikséglete 3x5 cm-
es léc (kb. 3 méter), 1,5%3 cm kereszi-
metszetdbdl kb. 9 meéter, 16 mm atme-
réji csaprid (4 méter), valamint 5 db
40x50 cm-es perforait farostlemez lap.

A rajz méretei alapjan flrészeljik le
a keret négy oldalat a vastagabb lec-
bdl. A sarkokon egyszeriien csavaroz:
zuk Gssze a tompan illesztett léceket.
(Aki nagyon szilard, teherbird kivitelit
szeretne, a négy sarkot egy-egy szeg-
letvassal is megerdsitheti.) A keret fiig-
gbleges oldalaiba 25 cm-enként 3 cm
melyen furjunk 16 mm atmerdjd lyuka-
kat. Azokba ragasszuk be a 40 cm
hosszura darabolt gsaprudakat. A ke-
ret ot ,emeletes”, tehat 5 db hagyma-
tarolo talca helyezhet6 ra. A talcak ke-
rete az 1,5x3 cm kereszimetszetd lec-
b6l kesziil a sarkokon ugyancsak
csavarokkal 6sszefogva.

Lehetbleg olyan helyen vasaroljunk
perforait falemezt, ahol meretre is va-
gathatjuk. Ekkor a 40x50 cm-es lapo-

kat mar csak a keretek aljara kell sze-
gezni, Az allvanyt alul és feldl egy-egy,
a fuggdleges oldal menten ket-ket csa-
varral, tiplivel régzitsik a falhoz.

A viraghagymakat, gumokat felsze-
dés utan kissé szaritsuk ki, majd egy
retegben lazan teritsik szet a talca-
kan.
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TANULOBUTOR kisdiakoknak

Ennek a kettds ir6asztal-szék
osszedllitasnak a legfobb érdekessége
az alapelemek kotési modia.

Nem allitjuk, hogy egyetlen csavar vagy
ragasztas nélkiil érdemes elkésziteni,
de elvileg akar ugy is lehetne.

Az egymasba cstiszé csapok

és siillyesztékek tigy vannak kialakitva,
hogy 6nzaro kotéseket alkotnak,

és ragasztora vagy egy-egy hosszu
lemezcsavarra csak a gyerekek kemény
banasmaodja miatt lehet sziikség.

Ha viszont kiilén kotésmegerdsitést
nem alkalmazunk, akkor a butordarabok
igen egyszeriien szétszedhetok,
szallithatok stb.

Alapanyagként legalabb 1.2 cm vastag rétegelt lemezt va-
mm meims A asddAashas rAstAn crabhac

jasszunk. Prakiikus az anyagvasanasnoz rogicn szavss
mintat is vinni, €s ha az tzletben van ilyen szolgaltatas, ak-

kor a rétegelt lemez tablat rogton az elemek nyers meretere
vagathatjuk. A tovabbiakban is a flrésze lesz a
fészerep, igy az otthoni munkakhoz is érdemes

legalabb kélesénkémi egy kis dekopirflrészt.

Elgszor az alapelemek szabad sarkainak le-
kerekitését végezzilk el, hogy a butor ne okoz-
zon sérillést. Ne csak a lap sikjaban kerekitsuk
le a sarkokat, hanem az éleket is kisse tompit-
suk el. A nydjtott stadion formaju sillyesztéke-
ket ugy vagijuk ki, hogy elGszor a horony ket ve-
gén készitsink pontosan az anyagvastagsag at-
meérdjevel megegyezt furatokat, majd Kkozos
érintdik mentén vagjuk ki a furatok kozotti anya-
got. Figyeljnk arra, hogy a dekopirfiirész pen-
géje mindig beltirél érintse a vagasi vonalat,
mert a kotés akkor lesz erés, ha a csapok szo-
rosan illeszkednek a hornyokba.

Ugyanerre figyeljink az Glékék oldallapjainak
és hattamlainak egymasba cstiszé koteseinél. A
hornyok sohase legyenek szélesebbek, mint az
anyagvastagsag. (Ha egy kicsit kisebbre sikertl,
azon hanem is kénnyen, de egy kis csiszolassal
meg mindig tudunk segiteni.)

Az asztal hosszmerevitdjének csapjara ke-
szitstink még egy Kis bevagast, hogy a kotes be-
akadjon. A hosszu egyenes vagasokhoz a de-
kopirflirészt egyenes léccel vezessilk meg es
agyeljink arra is, hogy a flirészpenge ne hajol-
jon el, ne forduljon ki.

Ha a vagédsi munkakat pontosan végeztuk,
akkor az alapelemek percek alatt egymashoz il-
leszthetdk és a butor felepithets. Egy-egy oldal-
rél behajtott 6x80-as sillyesztett fejd lemezcsa-
varral a kotések megerésithettk, és egy kis
enyvvel tovabb szilardithaték — persze csak ha
a kozeljovében nem akarjuk szétszedni a butort.
A kész gamitdrat érdemes elemeire szedve lak-
kozni vagy festeni — ugyancsak a szétszedhet6-
ség érdekeben.

_p—
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LENGO” A KAMRABA

A varosi lakasok sziik kamrai rendszerint csak egy atlagos létszamu
csalad heti vagy legfeljebb egyhavi élelmiszer-tartalekanak tarolaséra
alkalmasak. A tartés élelmiszerek nagyobb mennyisége a polcokon mar
nem helyezhetd el. Pedig csokkentené az élelmezési koltségeket,
ha az eltarthat6 élelmiszereket még idényben, olcson be lehetne
szerezni és a felhasznalasig otthon tarolni. A tarolasi hely hianya
a kiskerttulajdonosoknak is komoly fejtorést okoz, mert
az eltarthato terményeik szdméra helyet kell biztositani.

A kamra kibdvitése” csak Ugy lehetse-
ges, ha a polcokkal be nem épitett legter
is kihasznalhatd lenne. A falusi hazakban
a szellbs tarolast igenyld élelmiszereket
régota az un. lengbkon taroljak. Erre fiig-
gesztik a vaszonzacskoban levo tészta-
kat, makot, a koszortba kotott fokhagy-
mat, a felf(izétt fiszerpaprikat, szalonnat,
a fostolt husokat és a ritkdn haszndit
konyhafelszereléseket.

A lengé, mint a neve is mutatja, a kam-
ra gerendazatara flggesztett rudazat.
Mar falun is ritkan hasznéljak, lassan el-
feleitik, mint annvi mas hasznos dolgot,
pedig érdemes voina megmenteni ezt a
kivaloan hasznalhaté felszerelési targyat.

Annyira egyszerii s olcso, hogy a va-
rosi kamrakba is érdemes alkalmazni.
Olyan alkatrészekbdi all, melyek szamta-
lan valtozatban hasznélhaték. Egyes re-
szei szerszam nelkdl, par perc alatt at-
rendezhetdk, vagy ha nem sziksegesek,

eltavolithaték. A leirasunkban szerepld
lengd alkatrészeibdl meg a legkisebb
kamraban is elhelyezhetd fliggeszté ke-
retet lehet Osszeallitani, ami néhany ki-
egészitt darabbal igazi lengdvé alakitha-
t6. De nemcsak flggesztésre alkalmas,
hanem polcok is helyezhetdk ra, ami a
felhasznalasi tertletét nagymertekben
béviti. Akik sziiksegesnek tartjak a kam-
rajuk jobb kihasznélasat és hajlandok ne-
hany oranyi munkat erre aldozni, készit-
sék el a nekik legjobban megfeleld valto-
zatat.

A munkét az adottsagok felmerésevel
kell kezdeni. El kell donteni, hogy a kam-
ra mélységét mennyire akarjdk kihasz-
nélni és eszerint szerezzék be a szilkse-
ges anyagokat. A fa alkatrészek egyse-
gesen min. 35x35 mm-es fenydlechdl
késziilnek. El6szor a kamra két szem-
kozti falara kertlé hossztartokat (1) kell
elkésziteni. FelsO feltletikon kb. 5 mm

[ abran egy vegyes valtozat lathato.

mély, és a faanyag vastagsaganal 5 mm-
rel hosszabb stillyesztékeket készitink.
Ezekbe kerllnek majd a kereszttariok
(2). A stillyesziekek akadalyozzak meg a
kereszttariok kibillenését, ill. elcstiszasat.
A hossztartokat csavarckkal és mianyag
tiplikkel lehet a falhoz rbgziteni. Ezek me-
retét es szamat a varhato terhelés hata-
rozza meg. Takarékoskodni nem szabad,
inkabb tdbb és erdsebb rogzitot kell al-
kalmazni, mert tetemes terhelésre lehet
szamitani.

A kereszttartok hossza kb. 5 mm-rel
legyen révidebb, mint a két fal tavolsaga.
Ajanlatos az els6 darab leszabasa utan
az Osszes silllyesztékbe beprobalni, mert
a falak csak a legritkabb esetben parhu-
zamosak! A kereszttartok éleit 5x45-ban
gyaluljuk le. A fa alkatreszeket nem kell,
sOt nem szabad befesteni, mert az old¢-
szer hosszu id6n at parolog es a kenye-
sebb éleimiszerek (pl. a liszt) atveszik a
szagat.

A kereszitariok szamat az hatarozza
meg, hogy mennyi &s mekkora a felfiig-
gesztésre keriild anyag. A konnyd kezel-
hetéséget azzal lehet biztositani. hogy S
alaku akasztokat (6) készitiink. Felso ré-
sziket olyan nagyra kell hajlitani. hogy
kdnnyen ra lehessen akasztani a ke-
reszttariokra. Anyaguk a varhato terheles
szerint 8-5 mm atmérgji huzal. Ezekbol
legalabb 10-20 db szikséges.

Ezzel el is keszilt a fiiggesztOkeret.
Akik az igazi, .emeletes” lengdt valaszi-
jak, néhany alkatresszel bovitsek ki. A
faggesztok (3) reszeére kb. 6 mm atmérd-
jii anyagot szerezzenek be es ebbdl haj-
litsak meg. Hosszat ki-ki a sziksegnek
megfelelden valassza meg, de altalaban
450 mm elegendd. Ha vékonyabb a hu-
zal, ajanlatos a fuggesziok ket szemeét
zarlira kesziteni. 3 mm-es huzalbdl a sod-
rott kivitelt (4) erdemes kialakitani.

A zart szemek egyetlen hatranya,
hogy athelyezésiik csak a kereszitarlok-
ra flizéssel hajthaté végre, de ez kulono-
sebb neheézséget nem okoz. A fuggesz-
ték alsé szemebe segedtartok (5) keril-
nek. Ezek hosszat a rendelkezésre allo
hely hatarozza meg.

A lengére nemcsak fluggeszthetd élel-
miszerek helyezhetok el, a kereszttartok-
ra deszkakbol (7) vagy rétegelt lemezbdl
(8) poicok is keszithetk, igy lehetbség
van a vegyes tarolasra is. A B abran a
csak fuggesztesre alkalmas kivitel, a C

Abban az esetben, ha felso polcot ki-
vanunk alkalmazni, akkor oda csak a rit-
kan sziikséges vagy hosszu id6n at tarol-
ni kivant élelmiszereket, zacskozott Arut,
konzerveket vagy tisztitoszereket helyez-
zink el. llyenker viszont a hossztariokat
ugy kell a falra felerésiteni, hogy elegen-
dé hely maradjon a polc és a kamra
mennyezete kozétt (C). A lengé polcaira
torekeny dolgokat (beféttestiveget) nem
szabad helyezni. A targyak leemeléset
megkdnnyiti az EM-ben is megjelent nye-
les akasztokampo.

Szulyovszky Tibor
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FURESSZEL, FUROVAL + KOLDOKCSAPPAL

_CSALADI” ASZTAL

Tébb tekintetben is univerzalis,

hiszen az hasznélhatja, akinek éppen
sziiksége van ra: a didk tanulashoz,

a kisvallalkozo a konyveiéshez,

a haziasszony ruhaszabashoz, vagy
éppen a koltségvetés ellendrzéséhez.

De azért is univerzalis, mert

az elkészitéséhez csak a legaltalanosabb
szerszamok sziikségesek, s mert anyaga
is egyszerii, barki aranylag hamar
,Osszeiitheti”. Ezt sz0 szerint kell érteni,
hiszen a lapoltan, egyszeriien egymas
mellé illesztett elemeit kdldokcsapok
fogjak ossze, amelyeket — koztudottan -
gumikalapéccsal ajanlatos 0ssze-

és helyreutni.

Az asztal anyaga 30, 19 és 16 mm vastag butorlap, vala-
mint 3 mm vastag rétegelt lemez (a hatlapokhoz), amit pre-
selt forgacstabla is helyettesithet. Szilkseges még hozza
ket kibukopant, egy magneszar meg egy ajtofogantyu (az
ajtohoz), tovabba 8-as és 6-os keményfa anyagu bordazott
kéldékesapok, illesztéfiirész, 6-0s és 8-as fafurok, hideg-
enyv vagy faragaszto, felvasalhat6 élfdlia és faba hajthato

polctartok. A részletes darabjegyzéket az azonosito betiik-
kel ellatott, ,robbantott” osszeallitasi rajz alatt latni.

Az ir6- és munkaasztal harom f6 részb6l, az asziallapbol
(R), az ajtos, bal oldali szekrénykébdl és jobb oldali polcos 'Y
elembél &ll. Kdlon-kiilon is hasznalhatok, mert az asztalla-
pot nem fixen erGsitjik a szekrénykékre, hanem csak rahe-
lyezzilk az oldalaik felsé élébél 1,5 cm-re kiallo 8-as koldok-
csapokra. (Az asztallap also felilletébe a csapok helyének
megfeleléen zsakfuratokat kell fumi.) A kéldokesapokat a
négy oldallap (B) fels6 bitijének kozepvonalaba, az oldal-
lapok éleitd befele 10 em-re furt két-ket lyukba ragasszuk
be. Fontos, hogy e csapok helyzetét tokéletes pontossaggal
jeldljik at az asztallap als6 feliiletére. Jo segédeszkoz eh-
hez egy nagymeéretii rajzlap, amit az Osszeszerelt szek-
rények felilletére fektetink. Elmozditas nélkal simitsuk a pa-
pirt addig, mig arra atnyomodik a butik vonala es kirajzo-
l6dnak a koldokcsapok szamara az oldallapokba furt
lyukak. A papirrél masolhatok at a furathelyek az asztallap
aljara. Az asztallap elél és oldalt — peremet alkotva — kisse
nytljon tal az oldal- és elééleken.

7 O S PR o e A Y A -
A furatokat a feliistekre pontosan merglegesen kell elke-

sziteni, amihez feltetieniil szilkséges ellenérzé — esetleg
szintezélibellds — derékszog, vinkli hasznalata, vagy a furot
derékszogben vezet6 segédkésziilék. Az éleket gondosan
csiszoljuk le, majd portalanitsuk. A lathato elekre és az asz-
tal peremére vasaljunk élfoliat.

Mivel a szerkezet kozrefogott lapolasu, azaz a vizszintes
elemek az oldalfalak kbzé keriiinek, a vizszintes elemen-
ként harom-harom csap kozul az él kbzépvonalaba hajtott
koldokesapot ajanlatos elsoként beerfsiteni. A 30 es 19
vastag tablakba 8-as, a 16 mm vastagsaguba 6-0s koldok-
csapok keruljenek.

Szereiéskor az egyik oidaliapot fektessiik vizszintesre,
arra derékszogben, fligg6legesen lssik ra a vizszintes pol- .
cokat, és vegiil azok felil kialld koldokcsapjaira a masik
oldalfalat. Miel6tt helyikre fitjik a csapokat, kenjuk be ra-
gasztoval a furataikat is. A két szekrényrészt kulon-kdlon
szereljilk 6ssze. Ha mar alinak, szegeljik vagy tliz6geppel
erbsitstik rajuk a
héatlapot. Ezt ko-
vetheti a polctartd El
csapok. a kozfa-
lak beerGsitése, [
majd a jobb oldali
szekrénykere az
ajto felszerelése.
Legvegén az asz-
tallapot a mar is-
mertetett maodon
illesszilk a szek-
rénykek  felallo
koldokesapjaira.
Ez figyelmet és tu-
relmet kivané mu-
velet, és legalabb
ketten  kellenek
hozza.

Jo megjegyez-
ni, hogy ez az iro-
és munkaasztal

| Pt
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nem emelgethetd, és oldaliranyban is csak egészen kis
meértékben tologathaté. Ha mozditani, szallitani kell, elészor
le kell emelni az asztallapot, a harom elemet azutan kalon-
kuldn mar egyszerii mozgatni.

Biitorlapok — kilonboz szinekben is — kaphatok a nagy
butorgyarak lerakatainal és az Erdert Villalat ilyen lapokra
szakositott lerakataiban.

Az asztal szine legcélszeriibben fehéer vagy vilagos fa-
utanzatt, az ajté a fehertdl eliitd vagy sotétebb fatonusud

legyen.
SzJ

Alkatrészjegyzék

Lécek, deszkdk, kulonféle faanyagok,
csavarok és egyeb kotdelemek

bé vilasztékaval vérja .
vasdrl6it a budapesti Skdla Prizma Aruhdz.

Skala Prizmakereskedelmi és Ipari Kft.
Budapest X., Gyakorl6 koz 2-6.
(az Ors vezér terénél)

Vevdiszolgalat: 163-5495
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Megnevezés Méret (cm)  Vastagsag (mm)

asztallap 16065 30
oldalfal 72x62 19
ajto 6832 19
osztofal

a jobb oldalon 64x61 19
fenek-

éstetblap, jobb  62x60 19
kis polcok,

jobb oldalon 6129 19
kis polcok,

bal cldalon 6228 19
kbzéppolc

bal cldalon 61x28 16
hétlap, bal 6630 310
hétlap, jobb 6662 3-10
talpléc, jobb 60x4 16
talpléc, bal 284 16
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A BD LEMEZVAGO GEPEI

Keét egymast kiegészitd, elsGsorban
profiknak szant szerszamgeépet
mutatunk be olvaséinknak.
Ugyanakkor Ugy gondoljuk, hogy
barmelyik gép 6nmagaban is j6I
hasznalhaté, és kilonosen az egyiket
egy hazi barkacsmiihelyben

is szivesen latnank.

Kezdjuk rogion ezzel: a P 84-02-es ti-
pusijelﬁ lemezolioval (1). A 350 W-os allar-
dé fordulatszamu elektromotor az ollo egyik
vagokéset mozgatja 2500 loket/perces se-
bességgel. Az elso kés fixen rogzitett, ezen
allithato az ollo vagoélei kozotti rés a va-
gando femlemez anyaganak es vastagsa-
ganak megfeleloen. Az also kés eﬁy im-
buszcsavarral fellazithato, egy masikkal pe-
dig finoman szabalyozhato. A gephez
tartozekkeént adott hezagmérd segitsegével
a vagores 0,1 és 0.4 mm kozott valtoztal-
hatéglzj. (A legkisebb erték pl. 1 mm vastag
acellemezhez, a legnagyobb 2,5 mm-eshez
tartozik.) A helytelendl beallitott vagorés
hatasat egy makrofoton igyekszink erze-
keltetni: a lemez vagott ele enyhén vissza-

hajlik, érdessé, szakadozotta valik (3). A
mindéssze 2,1 kg sulyu lemezollo orla-
ti probai sorén igen kedvezé vélemenyiink
alakult ki. A gyakorlatilag vagasi veszteség
nélkil dolgozo gép a puha aluminium le-
mezzel és a kemény acéllemezzel egyarant
kénnyen megbirkozik. Acélhoz 1,5 mm vas-
tagsagig volt alkalmunk kiprobaini, es
ahogy mondani szokds, mint kés a vajban,
olyan kénnyedén haladt elére a ket ollo.
Volt alkalmunk tapasztalni a vago rés beal-
litasanak fontossagat is: az 1,5 mm-es
acellemezhez allitott lemezolld 8z 1 mm-es
alulemezt cstnyan vagta, at kellett allitani.

Egy vezetSléc mellett a P 84-02-vel
konnyen lehet egyenest tartani és 5-6 cm-
nél nagyobb sugar menten kanyarodni, ive-
ket vagni. Ez a gép tehat viszonylag univer-
zalis, profi és amator gyakorlatban egya-
rant széles korien hasznalhato.

A masik bemutatasra szant gépiink a P
83-01 tipusu lemezvago (4) mar speciali-
sabb gyakoriatra szant. A felépitésében na-
%ynn hasonlo szerszamgép alapvetéen a

mezvagasi modjaban tér el az elébbitdl.
Itt nem egy ollo ket kése mozog egymas
mellett, hanem egy — a palastja menten fel-
hasitott — hilvelyben egy vallas tengelycsap
(5). A tengely a vallrészénél elcsipi az

anyagoi, iermeszeiesen viszonylag nagy

vagasi veszteséggel. Ez a gép max. 1,5

mm vastag acéllemezzel, illetve 2 mm-es
alulemezzel képes megbirkozni, vagas koz-
ben félkorives darabkakat harapva ki a le-
mezbdl (6). Rogton fel is hiviuk & figyelmet
a lemezhulladék veszélyesseégére. Az éles
darabkak konnyen a bérbe furédnak, ha
nem vigyazunk.

A lemezvago plusz tudomanya az olloval
szemben, hogy barmilyen iranyban kéI:es
vagni akar egy lemezfuratbol kiindulva,
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gyakorlatilag helyben fordulva tetszéleges

szogben, iv mentén falytathato a vagas. A

kb. 8 mm-es vagasi vesztesegge‘ I_I terme-
I

szetesen szamolnunk kell. Specialis lemez-
munkaknal, badogos vagy autokarosszéria
munkaknal nelkilozhetetien lehet a P 83-
01, a P84-02-es lemezallo viszont univer-
zalisabb, az amatér gyakorlatban is jobban
hasznalhato.

- p —

A Black and Decker gépek szinte teljes
aruskalajat bemutatja és arusitia
a budapesti
Skala Prizma
Kereskedelmi és Ipan Kit.
Budapest X., Gyakoro koz 2-6.
(az Ors vezér terénél)

Vevdszolgalat: 1e3-5495




Helyezze el az alabbi szavakat, betilicsoportokat -
tiz kivételével —az abraban! Egy szoét konnyitésul elore
beirtunk. A tiz megmaradt szo kezddbetdit helyes sor-
rendbe rakva egy barkacsoldshoz nélkilozhetetlen
szerszam neveét kapja.

_ Kétbetisek: AL, AZ, GE. IF, KO, LA, LT, NA, NO,
OL, OT. PI, PP. SA, TA

Harombetiisek: BEL, BIT, OLI, ORA

Négybetiisek: AMPA, BAKI, BALL, BORI, DAMA,
FALU, KLON, KURA, OLOM, ROKA

Otbetiisek: DISZE, GOLYO, HARAP, IZSOP, KA-
ROI, OKORI, OKULO, SIKIT, SIRAT, TELIK

Hatbetiisek: ADOLAP, DALLAS, FARKAS, ORA-
{ LAP, SZIGNO, UFFIZI

Tizbetiisek: AUTOMATIKA, NAPSZALLTA. RO-
KONTALAN, ROBOTMUNKA

Sterczer Odén

A rejtvény megfejtéset
1992. oktober 20-ig levelezélapon
kerjuk szerkesztéségunkbe bekildeni.
Cimiink: 1393 Bp. Pf. 328

Augusztusi szamunk
,,BEY-nyereményét”
a Montipower forgé drotkefé
Besenyi Janos jaszberényi olvasonk kapta. A rejivényt helyesen megiejick kozoit
e 2 . a Black and Decker cég ajandékat,

\ egy HC-150 tipusu akkumulatoros porszivot
Gratulalunk! acanhini.

MINDENT EGY HELYEN !
KERESKEDJUNK EGYUTT Kft. Iparcikkiizlet ajanlata

® Hosszii élettartamii minoségi elektromos és akkumulditoros kéziszerszamok Japdanbol
® Olcso Black and Decker gépek

® Kiilonféle szerszdamok, vasalatok, zdrak és ecsetek

® Haztartdsi gépek és gazkésziilékek széles
vdlasztéka hdzhoz szdllitassal

@ Villanyszerelési cikicek
® Mezégazdasdgi gépek, szerszamok, tomlok

® Forgdcslapesavarok, tiplik, szogek, metri-
kus csavarok

® Specidlis tomiti-, iiregelo- és ragasutéanya-
gok a NICRO-t6l

KERESKEDJUNK EGYUTT Kit.
Bp. VI, Dobozi u. 23-25.
Telefon: 133-9672
Nyitva: 8-17 oraig

10/27




SZOBAINAS

Van Onnek inasa? Természetesen nem valodi, fizetett,
tigymond bizalmas iigyekben is segitokész alkalmazottra
gondoltunk, hanem csak egy szerény, fabol készitettre,
amelyre frissiben levetett ruhdinkat akaszthatjuk.

Ez végeredményben nem mas, mint egy labon allo
vallfa, amely igényesen kialakitva a halészoba hasznos
butordarabja lehet. Feleslegessé teszi a szekrény
peremére akasztott valifat, s levetett ruhadarabjainkat
inasunkra, s nem a székre terithetjiik. igy kellgen
kiszell6zve keriilhetnek majd a szekrénybe.

A szobainas elkészitéséhez kell egy széles, fabdl keszitett vall-
fa, sima vagy igényiink szennt formara esztergait kemeényfa ru-
dak, 30-40 mm vastag keményfa deszka, s ha ezek mar megvan-
nak, munkahoz is lathatunk.

Elsszor dontsik el, hogy sz6l6 vagy ikeroszlopos vallfat (A)
kivanunk késziteni. Ez utobbi esetben ugyanis hosszabb talpat
kell majd kialakitani, s ket azonos vallfara, tovabba negy oszlopra
lesz szikségunk. (A vallfak kozil céljainknak a hagyomanyos,
széles vallrészii, fenyezett feliletiiek a legmegtelelobbek, a m-
anyag szamitasba sem johet.)

A vallfakrél (1) elészor is a vallrészeket 6sszekold vizszintes
lécet vegyik le. A valirészek also ivelt oldalara flireszeljonk ki
egy-egy oda illé fadarabot (2), ameiyek aiso &iébe mar Korinyer
befurhatjuk az oszlopok (3) csaptészkéul szolgalo zsakfuratokat.
E darabokal a csapfészek kozeéppentjan atfurva egy-egy facsa-

varral is megerésitve ragasszuk a vallfa alsé oldalara.

A kovetkezo lepésben a tartooszlopokat (3) alakitsuk ki. Ezek
legalabb 40 mm atmérdijii és 900-1000 mm hosszu keményfa rudak, amelyeket a lakésdi-
szit6 barkacsboltokban akar készen is megvasarolhatunk (vagy faesztergaba fogva ma-
gunk is kiesztergalhatunk). Ha csak révidebb esziergalt oszlopokat vagy rudakat kapnarnk,
a darabokat a kézpontosito facsapok kiesztergalasa utan szilérdan osszeragaszthatjuk. Iy
alakithatjuk ki & megfelelé hosszisagu oszlopokat. A csapok és feszkeik kozéppontjat
lecekbol bsszeszegezett kozponijelolovel (B) hatarozzuk meg. Az oszlopok vegebe eszter-
géljunk 15 mm hosszu es 20-25 mm Atmerdjli csapot, amely a valifa, illetve majd a lab
csapfeszkébe szorosan illeszkedik. Az oszlopokat a felsé vegiktél kb. 200 mm-re egy sima
15 mm vastag (4), és alul egy masik, esetleg esztergalt, fazonos Gsszekotd ruddal (5)
fogjuk dssze. A csapok vegeit reseljuk fel. s egy-egy kis lapos faék behelyezése utan
issitk a helyiikre (C, D). Az igy 6sszecsapozott darabok szilardabb kotést eredmenyeznek,
s kesobb sem fognak kilazulni.

A labakat (6) 30-40 vastag keményfa deszkabol (E) vagy vékonyabb rétegelt lemezbol
osszeragasztott darabbol vagjuk ki. A felsd eluket kerekitsik le, s készitsik el az oszlopok
csapfeszket. A vakiuratok kialakitasakor ajaniatos a labat ket deszka koze szoritant, hogy
az anyag meg véletlenil se repedjen be. A labparba, azokat dsszefogva furjuk ki a ket also
osszekotd rud (7) feszkét. Ezeket 10 mm armerdi, siméra csiszolt koldékesap anyagokbol
szabjuk le. Mindegyiket Ussuk a labakba, azokat pedig illesszik az oszlopok csapjaira- A
labak talprészére ragasszunk nemezkorongokat, vagy un. cstisztatészegeket attol fiiggo-
en, hogy inasunk parkettan vagy szényegen fog alini. A vallfa nyakanak a kozepere csa-
pozzunk egy nagyobb fagolyot (10), igy konnyebb lesz az inast arrébb rakni,

A labakat esztergalt oszloprészekbdl is kialakithatjuk. Az igy készitett labak ket vegere
illessziink fel egy-egy fagolyat, azokhoz pedig alulrol csappal rogzitsink egy-egy esztergalt
fatalpat (9). llyen elemeket kis szerencsével készen is vasarolhatunk a barkacsboltokban,
s igy az esztergalassal nem kell bajlodni.

Az iker-inas elkeszitésekor az egyik véllfara alulrél hajtsunk be néhany kisebb méretti
meneles szarll akasziohorgot, hogy azokra szoknyakat lehessen akasztani. A két szom-
szédos oszlop egymastél 150 mm-re legyen, és csak alul kossilk 6ssze egy-egy rovid. az
oszlopokba csapozott riddal.

A kész, de még nyers feliileti oszlopos vallfat csiszoljuk simara, esetleg pacoljuk, majd
ezt kovetden legalabb kétszer fujjuk be felfenyes butoripari lakkal.

ot | | | Tz
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A szobanovények még a legsivarabb szobdt is meg-
hittebbé teszik. A disznovényeknek azonban megfe-
leld hely is kell. Erre a kilonféle allvanyok a legal

Kalmasabbak. Néhany vaskosabb lécb6} és deszkabol,
kisebb-nagyobb faforgacslap-hulladékbél igen olcsén
magunk is készithettink stabil és kénnyen dthelyezhe-
t6 viragallvanyt (cimképiinkén). Olyan egyszeri, hogy egy na-
gyobb iskolds gyerek is vdllalkozhat az osszeéllitdsdra. Két oldal-
<0 részét 2560 mm-es 1écekbdl vigjuk le. A magasabb allvany-
rész oszlopaihoz két 650 mm. az alacsonyabbhoz pedig ket 500
mm hosszu lécdarabot szabjunk le. A léceket egyik végiikon ke-
rekitsiik le (A), s kozvetlenil a lekerekités alatt mindegyikbe vés-
siink 19 mm széles és kb, 10 mm mély fészkeket a polclapok
szdméra. A hosszabba még e fészkektdl 200 mm-rel lejjebb is
készitsiink hasonlé hornyokat. A négy dllvanyoszlop masik végét
80 mm hosszban és 5 mm mélységben aljazzuk ki. Az dllvdn

oszlopparjait egy. illetve két 25x60mm-es hevederléccel fogju

ossze. Ehhez megfelel néhdny 4x50-es siillyesztert feji facsavar
is. Ha a hevederléceket d&tmend koldokesaprudakkal is megerosit-
ve ragasztjuk a helyiikre, szildrdabb lesz az dllviany, A heveder-
léceket kizvetlendl a kivésett fészkek ald kell felerGsiteni. A két
oldalrészt alul egy-egy 19x<80>620 mm-es deszkival vagy fafor-
gdcslap darabbal fogassuk Gssze. Az also hevedereket ragasztva,
s néhany facsavarral is megerbsitve fogassuk az allvanyoszlopok
végébol kimunkilt aljazdsokba. Az allvany igy még nem eléggé
szildrd. am ha az also hevederekre egy 19x500x500 mm-es lapot
ragasztunk és facsavarokkal is megerGsitjilk, tovabbd a hdrom
kisebb polcot is a helyére ragasztjuk. csavarozzuk, virdgdllvé-
nyunk mar nem fog inogni. Ha mégis ezt tapasztalnank. az eset-
leges laza illeszkedéseket utolag beragaszrott lapos kis faékekkel
szildrditsuk meg. Végiil a darabok feluletét csiszoljuk simdra (B).
A nyers fit kenjuk be fabeeresziével, majd alapozzuk, s két ré-
tegben vonjuk dt selymesfényti zomdncfestékkel (C). Ha csak
feny6far hasznaltunk fel, célszerdbb az allvanyt picolva vagy na-
tir szinében hagyva szintelen lakkal lekenni. -js-

VIRAGALLVANY

ffg 25+60+650

4
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TOBB A FESTEKKAPARONAL

A HOLEGFUVO

Még egy évtizede sincs, hogy megijelent a szakboltokban

egy Uj elektromos szerszam, az elsddlegesen csak
festékleégetéshez ajanlott hélégflive. Azota azonban kiderdilt,
hogy joval tobbre alkalmas, mint a festékkapar¢ spachtli vagy
a Kromofag helyettesitése. Ma mar a jobbakhoz két tucatnyi
kiegészit6t hasznalnak, amelyekkel szakipari és szerel6
miiveletek egész sora valt gyorssa és egyszeriibbe.

S persze maga a készllék is sokat modosult.

Nagy abrankon a legmodernebbek
egyike lathato, rontgenrajzon. 220 vol- |
tos valtdaramrdl mikadik, s felvett tel-
jesitmenye meglehetésen nagy, 2000
W. Ez mar jelzi is, hogy — kilénésen
indutaskor - alaposan ,meghuzza” a
halozatot, tehat csak ott hasznalhato,
ahol legalabb 10, de inkabb 16 ampe-
res az arammerd, a fali vezeték es a
csatlakoz6 is. A teljesitmény zomet a
hevitétekercs igényli, kisebb részét a
levegtt elére kifuvo ventilator motorja.




A hételjesitmény egyrészt a pisztoly
hats6 vegen levo allitokerékkel szaba-
lyozhaté 50-650 "C értékek kozott. A
kifuvott levegbmennyiseg a markolat
hatoldalan levé kapcsolégombbal per-
cenként 250, 270, illetve 500 literre
valtoztathato. A kifuvott levegé hémeér-
sekleterdl a pisztoly hatan, feldl levé
hat kis LED tajekoztat, a fuvokapaci-
tast pedig a kapcsoldjanal lathato egy,
ket, ill. harom pontocska jelzi.

A maximalis teljesitménylire szaba-
lyozott hélegfivobdl kiaramlo, percen-
kent fél kébmétemyi, 650 fokos levego
nagyon veszelyes, pusztito, gyujté ha-
lasu, tuzet és igen sulyos égesi séri-
lest okozhat. Ezért hajszaritasra hasz-
naini szigoruan tilos! A csévének ovat-
lan megérintése ellen véd a csére
huzhato véddéburok.

Bar maga az alapkeszilek sem ol-
cso, teljes értekld csak akkor lesz, ha
ahhoz a kilonféle kiegészitoket és se-
gédanyagokat is megvasaroljak. A tel-

jes gamitura ara megkozeliti az alap-
késziilekét, és a kovetkezOk tartoznak
hozza: széles sugarierité fuvéka, 75
mm-es teritd, 75 mm-es szarito fuvo-
ka, 75 mm &tmérdji hegesztbtarcsa,
vagofuvoka (mlanyag szivacsok, tab-
lak vagasahoz), festékkaparo készlet,
sugarvisszaterelé fuvoka, 50 mm-es
vastagsugar-terité, sikhegeszio terito-
fuvéka, forrasztofivoka, 9, 14 és 20
mm atmérdjli sugarszikiték, kétiele
spatulya, a kaparokhoz patentnyél, ha-
romféle hegesztéfuvoka, laphegesz-
tést elsimito kezihenger, kétféle kabel-
nyalabolé és neégyféle mianyag-
hegeszt6 palca.

A miiveletek ugyancsak sokfélék le-
hetnek. A legegyszer(bb a kikapcsolt
hevitével valo leveg6fuvas, példaul a
munkapad portalanitasakor. A legszél-
sOsegesebb a kisebb bitumen vagy
aszfalt jarofellletek hibainak befolto-
zasakor a serulés kérnyezetenek és a
potanyagnak a felhevitése és helyére
folyatasa.

De — a forrasztofivokaval — pétolja a
benzines vagy gazzal miikodo forrasz-
topisztolyt (1). A sugarvisszaterelGvel
kivaloan alkalmas a keményebb mu-
anyag- es olomcsovek hajlitashoz
szilkséges meglagyitasara (2). A he-
geszt6 tkor’-tarcsaval mianyag cso-
vek tompahegeszthettk ugy, hogy a
tarcsa forro fellletének kétoldalrol ne-
kinyomott csévégeket a tarcsa folé
emelve gyorsan egymashoz nyomjuk
(3). Mianyag vagy gumicsévekre a
visszaterelS fuvokaval lehet raclvasz-
tani a sérilest elfedé mianyag kar-
mantyut, muffot (4) és ugyanezzel a
toldattal lehet burkoldnyalabot formalni
a kabelkotegekre (5). Sik tablak, folidk
hegesztésekor a lapos fivoka és a
nyomohenger segit a muvelet vegzé-
sében (6).

S termeszetesen alkalmas a hélég-
fuvo festekeltavolitasra (7), a fafelile-
tek hélegsugarral valé nemesitésére,
eresitesére, a befagyott vizvezetékek-
nek (mindig a szabad vég feldl kez-
dett) kiolvasztasara és meg sokféle
olyan miveletre, ahol odaaramoltatott
hore van szikseég, de langra annal ke-
veésbe.

Ismereteink szerint a hazai piacon
hat gyartoceg 19-féle héiegfivojat ki-
naljak, kézoliik a legismertebb és csak
erre specializalodott a német Steinel
vallalat. Hazai gyartasu hélegfuvorol
nincs tudomasunk.

Szd

kaphatok a Skala Prizma Aruhdzban.

Vevoszolgalat: 163-5495

Elektromos barkacsgepek, kézi- és gépi szerszamok nagy valasztékban

Skala Prizma kereskedelmi és Ipari Kft.
Budapest X., Gyakorlo koz 2-6. (az Ors vezér terénél)




]RUDK(")RZ()’ ES SZELJELOLG

Aki gyakran asztaloskodik otthon,
az tobbnyire nemcsak készen vasarolt

-

A ridkorzé harom darabbol all. Rud-
ja 20x40x60 mm-es, egyenes kemeny-
fa, pl. bukkfaléc, an'se?yet siméara csi-
szolas utan jol itassunk at lenolajos fa-
beeresztbvel. Szaradas utan ujbol
csiszoljuk finoman at, majd leheletve-
konyan még egyszer dorzsoljik at a
beeresztével, s hagyjuk teljesen meg-
szaradni. Rudként azonban valasztha-
tunk barmilyen négyszog kereszimet-
szetl aluminium idomot vagy csovet is.

A korzé kozpontosito- es jel6lo

csuszkajat ajanlatos 25x40x76 mm-es
keményfa tdmbokbél kialakitani. A fa-
tomboket kozépen hosszaban furjuk at
4 mm-es furéval, majd jeloljuk be a
rudnyilds konturjat. A nyilasok négy
sarkat furjuk ki, s a felesleges anyagot
keskeny pengeji faflirésszel atvagva
emeljuk ki. A nyilast raspollyal igazit-
suk a rud méretehez, s a pontos lliesz-
kedés érdekeben gyakran probaljuk a
ridra huzni. A darabok nyilasait vegul
csiszolassal igazitsuk pontosan, de
nem szorosan a rudra illeszkedore.

A kovetkezo fazisban a szoritocsa-
varok anyajanak a fészkét alakitsuk ki.
A lyuk egyik felét furjuk fel 6,1 mm-es
atmérdjire, majd a rid fészke feldl
melyitsink a tombokbe egy 10 mm
széles és 5 mm mély homyot. A csa-
vart dugjuk a lyukba, a kozepso nyilas
fel6l hajtsuk ra az anyat (A). Migyanta
ragasztoval rogzitsiik a fészkebe, s a
kotes ideje alatt csavarral szoritsuk a
helyere, A csavar fejere, annak hor-
nyaba illesztve forrasszunk 1,5 mm

szerszamokkal, eszkozokkel dolgozik, hanem
az egyszeriibbeket maga is késziti el.
Rudkorzére (cimkép) pl. nem tul gyakran
van szilkség, széljelol6re viszont annal
tobbszor. Erdemes tehét ezt az egyszerti
eszkozt elkésziteni, mégpedig olyan
formaban, hogy mindkét feladat elvégzésére
is alkalmas legyen. ime a mintal

vastag lemezbdl kivagott darabkat. A
csuszkak also furataba kozponto-
san hegyesre munkalt acelrudat, illet-
ve egy kis ceruzacsonkot (B) szorit-
sunk. Ha a rudat fabol keszitettuk, ak-
kor a rogzitbcsavarok szara ala a
csuszkakra ajanlatos egy-egy 0,5 mm-
es vastagsagu U alakura hajlitott le-
mezt is erdsiieni, igy ha a csavarokat
megszoritjuk, nem séril meg a kérzé-
rud éle (CS.

Ha a korzérud anyagabol leszabunk
egy masik 220 mm hosszu darabot, s
annak valamelyik élébe helyesre ko-
szorilt tit ragasztunk, a cstiszkak vala-
melyikével kiegészitve méris kész a
széljelolonk is. A rovid rudra erdemes
mm-beosztast késziteni, vagy ragaszt-
hatunk réa olcso, acél merészalagbol le-
vagott darabot is. Arra azonban ugyel-
junk, hogy a jelolétd 1-1,5 mm-re alljon
ki a ridbodl, s a szélesebbik oldal vala-
melyikére keruljon, mert Uj eszkozunk-
nek igy lesz pontos a megvezetése.

— os e
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PRAKTIKUS SZERSZAMOK
barkacsoloknak

1. Montipower, a .forgd
siin™: festéklemarashoz,
polirozashoz, rozsda-

eltavolitashoz (2500 Ft).

2. Super disc, a hajlékony
vagotarcsa fem, fa,
mianyag stb. vagasahoz,
csiszolashoz (1500 Ft).

3. Easy disc csiszolotarcsa
Ontapados
csiszolobetétekkel:
készordl, élez, csiszol,
poliroz (2500 Ft).

4. Kraftschrauber: nyomaték-
hatarolos csavarkihaijté feltét
fém- és facsavarok hajtasa-
hoz, dugdkulcskészlettel is
kiegészitve (2500 Ft).

5. Barkacsasziai vagoiar-
csahoz tarcsaveddvel
is kiegeszitve (1800 Ft).

7. Elezett keményfémlap-
kas furdkészlet fa, fém,
liveg, beton furasanoz

(5 db-os szett 1100 Ft,

7 db-os szett 1600 Ft).

8. Lengodpofas villaskulcsok
(2 db 1000 Ft).

6. Wolframbevonatu vago-
szal, még az Uveget
is elvagja (400 Ft).

9. Eurotool uvegvago, mu-
anyagvago, élezé és lyukfu-
rész egyszerre (1000 Ft).

BEY International Kft.
Informacié és megrendelés levélben: 1352 Bp. Pf. 15.

Szaklizlet: Otthon Kontakt Aruhaz 1097 Bp., Papai Istvan u. 6-10

Hetente kétszer szakembereink arubemutatot tartanak.
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Setsystem

MUHOLDVEVO
RENDSZER
OFSZET
PARABOLA-
ANTENNAVAL

TEGYE MEG SZNESEBBE
A HETKOZNAPOKAT

PACE SS 6060 beltéri egység: MTI LBNF 1,2 dB

60 csatorna

sztereo Wegener PANDA

1-4 sztereo, 9 mono hangesatorna

hangfrekvencia 5,0-10,0 MHz

kijelzésbeallitas a képernyin — SCART csatlakozd
taviranyitas

000000

SATSYSTEM 90 cm-es ofszet antenna

® Kkorrozio- és UV-sugarzasallo

® egyszerii szerelhetoség

® A KOMPLETT SZETT ARA
CSAK 33 900 Ft (AFA-val)

KIVALO VETELMINOSEGD MUKHOLDAS
TV- ES BADIOPROGRAMOKKAL

Megvasarolhaté: FERROGLOBUS Golyoscsapéagy uizlet FE RROGLOBUS
Budapest IX., Drégely utca 3. Telefon: 133-4946, 134-3513
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Epitkezéshez, teljes feldjitdshoz, lakdsok belsd javitasdhoz a

kiilonféle épits- és szakipari anyagokat ajénl Onnek:

BEtonadaIékszerEK Termékeink megvasarolhatok
Budapesten 11 helyen, valamint
Homlokzatfestékek, festekek O s vl
Dabason Siofokon
Débrecenben Sopronba
T 8 1T Dunafiildyros Sregedes
FeIUIetklegyenllt0k D:JI ?.-L_'ij\»'-ir('m";l'] S!r‘:thll_:r." varom
Dunakeszin Szekszéardon
- 21 ;s ‘\L’ 1 ,*. |I|I| )
I:iag?%Z'lEOk, fugaanyaQOK’ Fazfogydrtelepen SL:'TIE Hit;\ %
tomltOklttek Gyenesdidson Szonibathelyen

Gyorben Tapolcdn
Keszthelyen inya
’ s ¢ eg & _m Kiskorosim
MBIY' 95 magaseplt98| Kunszentmikléson
Maglédon

szigeteloanyagok Bliskiotoon

Pépén

Az lizletek pontos cimérdl, valamint
a forgalmazott termékek felhasznalsardl
részletes informaciét ad a
KEMIKAL
Kereskedelempolitikai Irodajan miikodd
VEVOSZOLGALAT: 122-1066
SZAKTANACSADAS: 141-8969
frasban vagy személyesen:
1072 Bp., Nagy Di6fa u. 10-12.
Telefaxon: 141-2152
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TISZAl VEGY! KOMBINAT RESZVENYTARSASAG

MUANYAGFELDOLGOZO
PROFICENTER

KORNYEZETBARAT MUANYAGOKBOL KESZULT
HAJLEKONY ES MEREV FALU CSOMAGOLOANYAGAI
NEMCSAK A TERMEKET VEDIK, HANEM A TERMESZETET IS!

Termékeink megvdasdarolhaték mintaboltjainkban

Budapest Xllil., Orszagbird u. 14. Miskolc, Corvin uf 1-3.
Budapest V., Pilvax kbz 2-4. TiszaUjvaros, Széchenyi u. 5.

Veszprém, Cserhdt lakbtelep 7.

Vegye igénybe alkalmazastechnikai
tandcsado szolgdlatunkat.

Cim:

TVK Rt. MUanyagfeldolgozé Proficenter
3581 TiszaUjvaros, Pf. 20

Telefon: (49) 21-278
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Ol

ulm 2700 Cegléd, Kiilsé Korosi ut

FuTesTECHNIKAmCEGLED Telefon/fax: (53)11-754

RADITHERM

Az eléz6 cikkiinkben bemutattuk a RADITHERM rendszeriink radia-
torait, szelepeit.

A rendszer kiépitéséhez sziikség van csdvekre is. A mai modern
radidtoros rendszereknél kévetelmény, hogy a rendszer csovezete-
kei ne halézzak be az egész lakast. A vastag acélcsévek latvanya
a szobdak mennyezetén, falan mar a milté. Rendszeriink kiépitésé-
nél az egycséves megoldast javasoljuk és terjesztjiik, mellyel jelen-
tés csémegtakaritas érhetd el. Természetesen ha valaki ragaszko-
dik a hagyomanyos kétcsoves variaciohoz, azt is ki tudjuk szolgal-
ni. Uj épitések esetén a legpraktikusabb a csévezetékeket a
padloban vezetni.

Lakasfeliijitas esetén a csovezetékeket a padlészegeély mellett ve-
zethetjiik, és esztétikus takaroéelemekkel tessziik lathatatlanna.
Installacioés cséveink miianyag bevonatu rézcsévek.
Alkalmazasukkal a szerelés egyszerii szerszamokkal gyorsan elvé-
gezheté.
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GOLIAT
helyett BABY

A nagyobb teljesitményl vagy éallando mikodeésd fo-
gyasztoknal régebben szinte kivetel nélkil az R 20-as jel-
zési 1,5 V-os Mono — ismertebb neven Goliat — elemeket
alkalmaztak, ma mar egyre gyakoribb a kisebb helyigeny
Baby (R 14 C) elem. Egy keszilék Gohiathoz méretezett
elemtartéjaban ezt nem lehet tzembiztosan elhelyezni. Se-
githetiink ezen. ha betétet keszitiink.

A Baby elem 12 mm-rel révidebb és 8 mm-rel kisebb at-
mérdjii, mint a Goliat (A). A betétlemezt (1), — ha csak egy
elemhez szilkséges — 10 mm vastag deszkabdl vagy rete-
gelt lemezbdl vagjuk ki. Kils6 méreteit az elemtaito mere-
teihez igazodva véalasszuk meg. A betét also vagy felss éle-
be készitsink 11 mm szeles és 3 mm mely sillyesziéket
(B). 0,8 — 1 mm vastag, lehetoled sargaréz lemezbdl vag-
junk ki egy 64x10 mm-es csikot (2) es a rajz szerint meg-
hajlitva, kis facsavarral (3), esetleg szeggel erGsitsik a lap
stllyesztékebe.

A betétet az elemtarté barmelyik pélusa mellé becsusz-
tathatjuk. A Baby elemet (4). mely kore egy kb. 8540 mm-
es hullampapir csikot (5) haijlitottunk, helvezzik be az elem-
tartéba. Ahol tébb elem egymas mogétt helyezkedik el (D)
a betetet (B) 22, ill. 34 mm vastagra kell késziteni.

Zseblampaknal, vagy kor keresztmetszetl elemtarto ese-

tén a betétet (6) tarcsanak kepezzik ki (E). Sz. T
_E\_KIZMAN GYORSLAKOHA
A cég ditai késziteit konnyiiszerkezeiii fakoépiiieiek megjelenésiikben & szerkezetiikben

is korszeriiek. Szerkezetiik kinnyen és gyorsan szerelheto panelekbol késziil, vagy
helyszini favazas dsszeszerelési madon, rovid hataridovel, egyéni igények szerint.

Orszigos szinten
a legkedvezGbb drak mellett.

Csaladi haz: 9800 Ft/m?
Hétvégi haz: 7800 Ft/m?
=Y AFA-s artol

Részletfizetési lehetosegek
megegyezes szerint,

I paneLEK

EpitSipari Faipari és Kereskedelmi
Vallalkozas: Iroda

1191 Budapest. Arany Janos u. 30,

Telefor: 177-8862 Fax: 177-8862




HOVA MILYET?

VILLANYVEZETEK
MINILEXIKON

Az egyszeribb készulékek vezeté-
keinek szereléset azonban a kello is-
meretekkel rendelkezé es felelos-

*\%—i@

0.5 mm’ (3 amp)

0-75 mm? (6 amp)

075 mm’ (6 amp)

Az épitkezések, a lakasfejlesztés idGszakaban
természetszeriileg sor keriil az elektromos
halozat modernizalasara, uj fogyasztokhoz
vezet6 kapcsolatok kiépitésére. A komolyabb,
bonyolultabb halézat épitése, nagyfogyasztok
bekapcsolasa képesitett szakember,
villanyszerel6 feladata, annak igazolasa nélkiil
azt be sem kapcsoljak.

séget nyujtani a leghasznalatosabb ve-
zetékek ismertetésével. Alapveto tud-
nivalo, hogy a 220 voltos, 50 hertzes
valtoarama halozat erosaramu, ezért
abban és a 220 V-os késziilékekben
(fuggetlenul attél, hogy azokhoz ket-
vagy tobberes vezeték kell-e, s hogy a

halozat egy- vagy tobbfazisu) hiradas-
technikai vezetekeket, peldaul tevean-

tenna kabelét hasznaini szigoruan tilos
6s életveszélyes (1) !

Nagyon fortes, hogy a vezeték
megfeleloen nagy keresztmetszeti le-
gyen, kilénben az aram hataséra fel-
melegszik, burkolata megoivad, meg-
ég. A tulterhelt vezetek zarlatossa va-
lik, szikrat hiz és stlyos balesetet,

' tizet, aramitést ckozhat A 0,5 mm-
es keteres vezetek — villanyszerelo

zsargonban: félkvadratos — maskepp 3
amperes (nagyjabol 700 watios tele-
sitmenyig hasznalhato, azaz lampak,
radiok, tévek, magnck csatlakozo ve-
zetéke (2).

A 0,75 mm*es, ugyancsak kéteres,
de kuls6 muanyag kopenybe foglalt ve-
zetek nagycbb vilagitotestek es vedoe-
ret nem igénylé keészilekek halozati
vezetéke 6 A-es és 1400 W max. telje-

sitményig biztonsagos (3).
A hasonio keresztmetszetli, kozos

killsd burkotatu, de haromeres vezeték
ugyancsak 1400 W-ig hasznalhato, de
a vedett' készillekekhez, mert a har-
madik, a zold-sérga burkolaty szal a
védéer. Hitdszekrények, centrifugak
halozati csatlakozo vezetéeke (4).

Az 1 kvadritos, 10 amperes,
haromeres vezeték mar nagyobb haz-
tartdsi fogyasztokhoz hasznalatos,
amelyek teljesitmeénye nem haladja
meg a 2400 wattot (5). Az 1,5 mm*-es,
15 A-es vezeték 3000 W-ig jo, igy pl.
mosagepek halozati vezetéke (6).

A 4 kvadratos, 25 A-es haromeres
vezeték a legnagyobb haztanasi fo-
gyasziokhoz, igy max. 6000 wattig

elektromos tiizhelyekhez is vezetheti
az aramot (7).

Jo tudni, hogy az aluminiumvezeték
kevésbe ol vezet, mint a vordsrez.
Amellett 2z alu torékenyebb és kény-
nyen oOsszekormodal mas fémekkel,
peldaul a rogzitd csavarokkal. A veze-
tekek egyes szdlait kulonbozé szinu

B

1:0 mm’ (10 amp)

miianyag burkolat takanja, hogy a sze-

relésnél a masik végen ne kellien lam-
pazassal megkeresni, hogy melyik szal
melyik vegével dolgozunk. A szinjelo-
lések nagyon fontosak. A nullavezeto
ér burkolata kek, a védoéré sarga-zold,
ezt csak a vedofcldeleshez szabad
kotni. A fazis burkolata fekete, kapcso-
lokkal mindig ezt kell megszakitani,
hogy kikapcsolt helyzetben a fogyasz-
16ra ne juthasson aram (ami a 0-veze-
ek megszakitasakor elofordulhat). Ré-
gebben kulonféle modon szineztek az
ereket. Ha régi vezetékkel taldlkozunk,
a szerelovegeiket” ajanlatos az uj,
szabvanyos szineknek megfelel szi-
geteloszalaggal tjelolni (8). Az dbran
feituntetiuk az egyes erek einevezése-
inek kezddbetLijet is. (De vigyazat, ne-
hogy valaki a fazis F-jét ioldelinek ér-
telmezze!) A szabad, lengd vezetéke-
ket tilos toldassal meghosszabbitani.
De ha a hosszabbitas elkerilhetetien,
ugy ne dsszecsavargatassal €s szige-
teloszalaggal burkolassal, hanem erre
a célra keszitett zart, a vezetékvégek
kicsuiszasat meggatlo hosszabbito tok-
kal tBriénjen (9)

Ha dllandéan helyén marad a veze-
ték, azt nem mozgatjak majd és nem
lehet hozzaférni, nem érheti viz vagy
para, a hosszabbitas sorkapoccsal -
amelyet csokoladénak becéznek — is
térienhet. De csak ha nem fenyeget a
vezetekvégek kihuzasanak veszélye, s
meg ilyenkor is tanacsos a csokit szi-
geteldszalaggal korbeburkolni (10).

A vezetékvégek szerelésekor eld-
szor & kilsd vedckopenyt végjuk fel
20 I Daed. Hipacden siites

S elst ko : elérgséig

ngével vagy éles kessel (11) és a
elesleges reszt hajtsuk hatra, majd
szeljuk le. Ezutan V-poféju csupaszito
al tisztitsuk le az erek belso ve-
rkolatat a szikseges (sem tobb,
sem kevesebb) hosszban (12).

A lecsupaszitott fémvezetékeket so-
dorjuk ossze egyseges copffa, s fino-
man futiassuk be énnal (13). Ugy nem-
csak hogy egyltt maradnak, de bizton-
sagosabban vezetnek, és konnyebben
szerelhetokkeé valnak. SzJ




Az Uj BOSCH PEX 125 AE excentercsiszolo hatasosan
tavolitja el a regi festekréteget, meg sarkokban, szegle-
tekben, ivelt feliileteken is. Az (j excentercsiszolé kuldn-
legessege, hogy kor alaku csiszolotarcsaja egyidejlleg
forog, valamint excentrikusan ide-oda mozog. A beepi-
tett elektronikus vezérés révén a mindenkori felllethez
és anyaghoz igazodo megmunkalasi sebességet lehet
valasztani. A csiszolétarcsa a tépdzaras rogzitése miatt
egyszerlen, gyorsan cserélhet6, a vibraciomentes mu-
kodeés, valamint a porelszivas ezzel a geppel a munkat
kifejezetten kellemessé teszi. Szamos tovabbi elonyerdl

és a BOSCH hasonlo csiszologepeirdl szivesen tajekoz-
tatja Ont szakkereskeddje, vagy hivja fel egyszerien a
185-2288-as telefonszamot.

BOSCH. Profi modra dolgozhat.
Robert Bosch Kft.
1112 Budapest, Budaorsi ut 31/A.

BOSCH




