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PADLOBURKOLATOK-PARBAN

Lakasfeltjitaskor megesik, hogy olyan probiémak meriiinek fel, amelyekre nem is gondoitunk, s torhetjuk a fejinket, mi lenne
a legiobb megoldas. Ha példaul az egyik helviségben részben vagy telies egeszeben padioburkolatot cserelink, s azt a meglevore

fektetjilk, a régi és az Uj kozott szintkiilonbség lesz. Ezt célszerii athidaini, iehatarolni. S mivel kilonfele burkoloanyagokat kell
parositanunk, a megoldasok is sokfélék. Most ezek koziii mutatunk be nehany valtozatot.

Kalyhak elé régebben parazsfogo talcat szoktak helyezni.
Szényeg-, PVC-padlos, parkettas szobaban azonban cel-
szeribb, ha a kalyhat kélapokbol lerakott ,szigetre” allitjuk.
A padlokeramia lapok helyettesitik a parazsfogo talcat, esz-
tétikusak is, a kalyha kornyéke konnyen tisztan tarthato. A
burkololapokat nem célszerl a szényegpadiora (A) vagy a

parkettara rakni. A szonyeg, ill. PVC-padiobol a koburkolat
helyet ki kell vagni, s a keramialapokat az aljzatra ragasziva
lerakni, majd szegellyel keretezni. Ezzel megakadalyozzuk
a kélapok éleinek sérilését, ezen tulmenden esztétikusabb
egységesebb lesz a kéburkolat (B).

A szegélyezéshez hasznalhatunk muanyag szegelyido-
mokat, amelyeket a burkololapok széle ala csusztatva kell
leragasztani (1). Nagyon fontos azonban, hogy a ,kosziget
helyet pontosan szabjuk ki a burkolatbol, mert csak igy biz-
tosithatjuk a két burkoloanyag hézagmentes osszeilleszte-
sét. A kélapokat ilyen esetekben akar varialhatjuk is, mas
szini, esetleg kisebb méreti csempelapokkal diszithetjuk.
Am mivel ezek esetenkent vékonyabbak, szintemelokent
megfelelé vastagsagu farostlemezt ragasszunk algjuk.

A cserépkalyhak kornyekét is érdemes keramialapokkal
kirakni. Ez esetben a burkoldlapokat ne a parkettara ra-
gasszuk, hanem a kalyha elé pontosan kiszabott 10 mm
vastag faforgacsiapra, melyet a padiora csavarozunk. Az
oldalso és eliilso éleket parketta szegélyleccel fedjuk le,
majd ragasszuk helyikre a keramialapokat (2). Szegelykent
hasznalhatunk megfelelé meretl kemenyfa leceket vagy
aluminium szogidomot.

Eléadodhatnak olyan helyzetek, amikor osszeparositan-
do padiok kozott jelentds szintkulonbsegek vannak. Peldaut
parketta, szalagparketta, hajopadio es szonyeg- vagy PVC-
padiok Osszeillesztésekor. A kétféle burkolatot jo lenne
szintbe hozni, de ez szakértelmet és ezen tulmenden jelen-
t6s pluszkoltséget igényel, amit kevesen vallainak. Igy hat
a kovetkezé megoldasok kozott valaszthatunk. A fapadlo
eélére mianyag-, (C) esetleg fém szegélyidomot ragasztjuk,
s a vékonyabb burkoloanyagot eles kessel pontosan a sze-
gelyidom éléhez igazodva szabjuk be, majd ragasszuk le.
Alkalmazhatunk azonban olyan aluminium idomot is, amely
mind a ket burkoloanyag szelet lefedi (D). igy vedi a maga-
sabban lévé padlo élet, s egyben megakadalyozza a mel-
lette lévé padioburkolat szelenek a felvalasat is. Az ilyen
idomokat a fapadlé elébe hajtott apré facsavarokkal célsze-
rl rogziteni (4).

Arra ugyeljink, hogy a padidbol kiallo csapot elétte gya-
luljuk le, ha meg az éle hornyolt, a felerdsito csavarok he-
lyere el6zéleg ragasszunk pontosan a horonyba illeszkedd
kis faléceket. A fapadlo élere azonban hagyomanyos par-
ketta szegélylécet is szegelhetink, ez is ellatja ezt a kettas
feladatot, de csak akkor tartos, ha a léc anyaga tolgyfa.

Végul a kulénboz6 anyagu, szintben kozel azonos burko-
latok lezarasahoz, osszekapcsolasahoz mutatunk be ne-
hany variaciot. Fapadiok és vastagabb kéiapok, padiokera-
mia lapokbol készitett burkolatok széleit eleg nehez szeépen
osszellleszteni.

Ha van ra mod, a fapadiok elére érdemes pontosan raillo,
U alaku aluminium idomot illeszteni. A keramialapokat szo-
rosan a szegélyidom éléhez igazitva ragasszuk le. A fem-




idom helyett hasznalhatunk miianyag-
bél készultet is (5). Ha netan nem si-
keriilne pontosan a padicdra illc méretd
idomokat beszerzi, akkor megteszi a
szogidom is, viszont ez esetben a pad-
I6 élére kell fogatnunk az egyik szarat.
A masik megoldas esetében a fa padio
melié kemenyfa lécet kell az aljzatra
ragasztani.

Az dsszeeresztés helyét a kélapok
és a fapadi6 szelét is lefedd, enyhén
ivelt profila fém takardlemez felcsava-
rozasaval tintessik el. Ha kissé ala-
csonyabbra I_galuljuk a lécet, akkor ta-
karolemez helyett U alakua aluminium

idomot is csavarozhatunk a betétlécre,
amelyet ez esetben a fapadictol — az
idom falvastagsagahoz igazodéan —
tavolabb ragasszunk az aljzatra. E cél-
ra a T idom is megfelel, ha fuggdleges
szarat a fapadiok élére csavarozzuk.
Az idom igy a kéburkolat szélét is leta-
karja, mutatosan szegeélyezi (6).

A bemutatott megoldasck megva-
lositdsa szinte csak attol flgg, hogy
milyen anyagokat sikerul beszerezni.

Az emlitett mﬁanyaq_idomokat pl. a
KATAY Aruhazban (1061 Bp., Teréz
krt. 28. Tel.: 132-1393, 111-0116, 112-
6610) vasarolhatjuk meg. e
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Evekkei ezeidtt kiiifoidon
jarva sokunknak feltiint,
hogy a lakéhazak koré
egyaltalan nem, vagy csak
jelképes keritést épitenek.
Ezzel féleg a domboldalak
latvanya marad meg eredeti
szépségeben. Lassan itthon
is tért hoditanak a hivalkodo
kovéacsoltvas keritések

és egyszeriibb drothalos
rokonaik kozott

az alacsonyabb, természetes
anyagbol késziilt
kertelvalasztok. Ezek lehetnek
él6 s6vénybdl, 1échbdl

vagy terméskobdl épitettek.
Egy alacsony terméské
kerités bejarati részeként
mutatés, fabol készuit
kapupart készithetiink
(képiinkon).

A kiskaput egyitt nyitva

a nagyobb szarnnyal,
autobehajtasra is alkalmas
lesz.

A mellékelt anyaglista a sziikséges
faanragok méreteit és mennyiseget
tartalmazza. Miel6tt hozzafogunk a be-
szerzéshez, nézzunk koril barkacs-
boltokban és hazépiték boltjaiban.
Sokféle eldre gyartott oszlop és léc-
anyagot vasarolhatunk meg készen,
amit aztan csak csatlakoztatni kell
egymashoz.

Ha nem talalunk megfelelét, marad
a megmunkalas, amihez szép egye-
nes es lehetdleg csomomentes fa-
anyagot vegytink. Ezzel konnyebb dol-
Egz”i’ mint a csomossal, nem térik el

nnyen. Kapuinkat készithetjuk fe-
ny6fabol vagy, ha pénztarcank meg-
engedi, barmilyen nemesebb — tolgy,
bikk, akac —, tartésabb anyagbol.

A tartdoszlopok talajba kerdld részet
ajanlatos katranyozas utdn a féldbe

stllyeszteni. A faszerkezet tobbi alkat-
részét dsszeszerelés el6tt ugyancsak
ajanlatos fakonzervalé anyaggal be-
kenni.

A j6 mikodés és a tartossag érde-
keben el kell késziteni néhany vasala-
totis. A7,8,9, 10, 11, 12 és 13-as jell
alkatrészekbdl 2-2 db, a 14 és 15 jell-
ekbél 1 db-ra lesz sziksegilnk.

A tartdoszlopokhoz (1) 7 db @6-os
facsavarral erésitsik a 7-es tartot,
mely 40x4 mm-es laposvasbol keszul,
hajlitassal és hegesztéssel. A tarto az
oszlopot ovja a kimozdulastal, a kapu-
félfat alatamasztja, és biztositia a
kénnyli nyitast. A tartéosziopot a ré-
szére kidsott godorbe helyezve eld-
szor folddel jol dongéljik korul, kozben
ellenérizzik minden oldalral f iggéle-
ges helyzetét. Olyan mélyre ! ciyezzik
az oszlopot, hogy a tartéra M 8-as csa-
varral erésitett talp (8) a fold felszinére
keriiljon. A godrot a tarto tetejeig ont-
silk be betonnal. A két tartéoszlopot
egymastol 3450 mm tavolsagra
lyezziik el.

A Lanidélfal I’D} aliaha 5;’_’;!!}:&597(&

HHPUI\JIIMI\ 3, Soed o o g e
be a peremes hiivelyeket (9). A hively
rogzitéséhez issink az elore készitett
furatokba menetes gytrliket, amilye-
neket mar szinte minden barkacsbolt-
ban beszerezhetiink. A gydrik lemez-
bél késziiinek és sajat anyagukbol 3
db kihajlitott fiil akaddlyozza meg az
elfordulasukat és kicsuszasukat. A
menetes hivelyekbe sillyesztett fejli
csavarokkal rogzitsiik atperemes hu-
velyt Ugy, hogy a csavar feje ne surolja
a aﬁg?gm tg?p feluletét. A kapufélfdkat
folil a tartéoszlophoz facsavarral er6-
sitett bilincs (10) tartja.

A kapuszarnyakat a rajz szerint ké-
szitsitk el. A kapufélfahoz (2 és 3) a
vizszintes tartok (4 @ 5) négyzetes
csappal csatlakoznak. A vizszintes tar-
tokon @30 mm-es fur itokat kell keszi-
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teni, egymastol 150 mm-re a kapule-
cek (6) szamara, melyek feldl tdlernek
a tartén. Mind a léceket, mind a tarté-
kat ragasszuk be a fészkekbe, ill. a fu-
ratokba.

A tartooszlopokra és a kapufélfakra
horganylemezbol (esellggohorganyzott
lemezbdl) készitsink védosapkat (11,
13). Ez megovja a faanyagot az esd-
8l hotdl a viz nem tud a fa réseibe
szivarogni. It jegyezziik meg, hogy ha
a tartoosziopokat és a kapufélfakat
nem a rajzon megadott méretlire ké-
szitettk, ill. a készen vasarolt alkatré-
szek méretei nem egyeznek meg az
dltalunk adott méretekkel, a védosap-
kak méretét meg kell valtoztatni.

Ehhez el6szor papirbol készitsik el
a megfelelé mintat, s ha jol illeszkedik
az oszlopokon, rajzoljuk fel és vagjuk
ki a horganylemezbdl. Ugyancsak hor-
ganylemezbdl készitsilk el a kor alaku
vedosapkat (12).

A 2200 mm-es kapuszarmy féifajara
(3) szerelt, fuggdiegesen eimozdithato
rud (15) rogziti a kaput a betonba furt
lyukban. A rogzitérid koracelbol ke-
szllhet, s j6 fogas érdekeben a rajz
szerint hegesszink hozza egy fllet. A
rudat két lemezbilinccsel erositsik a
kapuféelfara.

Ugyanerre a kapufélfara szereljuk
egy atmend csavar segitségével a fel-
hajlithato zarat (14), melyet felemelve
a kiskapu nyithato és csukhato. A két
kapufélfat atfogo laposvas kerethez it
is koracelbol hajlitott fogantyut he-
gesszunk,

A bemutatott kapukon nincs a meg-
szokott, kulccsal mikodiethetd zar-
szerkezet, hisz az ilietéktelen betola-
kodo ellen az alacsony kerités és kapu
ugysem védi meg a kertet. Aki mégis
zarral szeretné biztositani hatdrait, az
lehettleg a kapuk belsé — kert fel6li —
oldalara szerelje, hogy az 6sszhatast
ne bontsa meg.

— mega -

Jet[oo | MEORE  pgret (mm)

1 | 2 | tartéosziop  160x160x180
ad |
2 kapuféifa | 100x100x1350
| | | < Ll ;
| | :
3|2 kepuféifa ' 100x100x1200

el 1 - S— L T}

4|2 ‘”Zt:z,i‘g‘es' 80xB0x1070

| - .
5|2 VRIS | soxa0x2120

|- - 3 — —

6 |17, kapuléc = 40x60x945
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Sima padioju helyiségben egy szek-
rényt kissé megdéntve kisebb szdnye-
Eel aldcsUsztatva konnyen eltolhatunk.

z esetleg megviseli az alateritett sz6-
nyeget, ezért e céira egy-két, gumi ha-
toldalas padidszényeg darabot szerez-
ziink be. A gumifelilet j6 tapadast biz-
fosit a bdtor labainak, eredeti
jarofellete meg elég jol siklik a parket-
tan, keramiaburkolaton. Ha viszont a
butordarab magas labakon all, mozga-
tdsahoz hasznalhatunk hosszu, leg-
alabb 60 mm széles textilhevedert is.
Ehhez azonban két ember, s némi
gyakorlat is szikséges. A lényeg az,

ogy a hevederpart valiunkon s a

Otthonunk berendezési targyainak allando, feltehetéen jol kivalasziott helye
van. Ezen csak indokolt esetben véltoztatunk, s akkor is nehezen, mégpedig
sz6 szerint értve. A bitorok némelyike azonban nagyon sulyos, s ha nem
tesziink alé valamilyen mozgatasat megkonnyité anyagot vagy eszkozt, kart
okozunk & butorban és a padidban., Nem s(iriin eléfordulo esemény
a butormozgatas, 16 is a fejink ilyenkor, hogy mit, hogyan mozgassunk meg
sériilés és karokozas nélkill. Segitségiil néhany Gtletet adunk, és bemutatunk
egy eszkozt, amely megkonnyiti a ,lakdsdilast”, majd a rend helyredllitasat.

szekrény alatt atvetve, egy csomoval
csak annyira kurtitsuk meg, hogy a da-
rabot egyenes deréekkal kb. 10 cm ma-
gasra emelhessiik vele.

Kibillenés elien pedig karral kitd-
masziva biztositsuk a szekrényt. Szal-
litas kozben egyszerre lépjlnk, s akkor
is aprokat. Vigyazzunk, mert rossz
mozdulat is elég ahhoz, hogy lumba-
got kapjunk.

Keretes ldbazaton nyugvo butorok
ala azonban csak akkor tudunk barmit
becsusztatni, ha kissé megemeljik. E
miivelethez érdemes egy emeldvasat
késziteni {9.

Anyaga 3-4 mm vastag laposvas. A

BUTOROK GORGOKON

végét satuba fogva kb. 30 fokban haj-
litsuk meg, majd reszeljik ék alakura.
A vas mésik végere pedig felréselt léc-
bl készitsiink egy fogantyut, amely
kényeimesebbé teszi a hasznalatat.
Emeléskor az ék alaku véget nyomjuk
a ldbazat ald, a nyelet padio fele
nyomva lassan emeljlk fel a darab

ik sarkat, ill. oldalat. Az emelévas
ala ajaniatos 1,5 mm-es lemezt he-
lyezni, hngi emelés kozben meg véiet-
lentil se okozzon a padién seriiést.
Ezzel az eszkdzzel egyébként még a
nagyobb ajtokat is kénnyl leemelni a
pantokrol s a butordarabok szintbe al-
litasakor is j6l szolgal.

Sokkal hasznosabb a kovetkezo
eszkoz, amely végsé soron az emeld-
vas modositott valiozata (2). Segg-
ségével nemcsak megemelhetjik, ha-
nem lassan tolva-vonva kormanyoz-
hatjuk is a szekrényt. A gérgﬁs emeld
szarat 10x10 mm-es lagyacelbdl szab-
juk le, hegesszuk réa az emelépapucsot
és az U idombél kiszabott gorgotartot.
A végére ussunk fel egy nagyobb re-
szelényelet fogantyuként.

A fanyéire kétoldalrdl raspolyozzunk
lapot, igy biztosabb fogasa lesz. Gor-

LA RACH
goként MB-as anyascsavarral a tarit-

bak szarai kdzé fogatott, 22 mm atmeé-
réjli golyoscsapagyakat hasznaljunk.

A két golyc‘:scsapagy kozé, és mind-
két oldaldra hizzunk a csavarszdrra
alatéteket.

A csusztato szényegdarab helyett
érdemesebb gordeszkat (3), gorgés le-
cet (4, 5) hasznalni. Az el6bbi azonban
csak hasonlit a fiatalok kozkedvelt
sporteszkGzéhez, ugyanis nem lehet
korméngozni. a gordeszkat viszont
igen. Lényegében nem mas, mint egy
kb. 700 mm hosszu 100 mm széles
deszka, amelynek a ket vé?te ala, egy
U idomba csavarokkal régzitett gorgo-
part erGsitsiink. Egyszer(ibb valtozata
a gorgds léc, amelynek végeire go
tarto csapot faragunk, s ezekre Utjuk
fel a két nagyméretil golyoscsapagyat
(4). A csapagyak lehetnek kiselejtezet-
tek is, butorszallitasi célokra még meg-
felelnek. A csapagyakat egy-egy na-
gyobb lemezkoronggal és facsavarral
rogzithetjilk a tengelycsapokra. Ha
barmelyiket a butordarab Idbkerete ala
helyezziik, akar félkézzel is eltolhatjuk
a heiyérél, ha a masik vége alatt is
gorgé van. Oda viszont elfordithatd
zsamolyosat érdemes kesziteni (5).
Egy kbzépen vésett fészkil deszkada-
rab aljara egy-egy facsavarral erdsit-
siink keményfa rudra fel(itétt golyds-
csapagyat. A farid két végére raspo-
lyozzunk lapot, hogy a tengelycsonk
jobban fekidjon a deszka aljara. A
csapagy folé a deszkaba erdsitsink
egy 8 mm atmérdji acélcsapot, arra il-
lessziik ra a tamdeszkat.

A butormozgaté segédeszkozok
ugyan nem til munkaigényesek, nem
keriilnek sokba sem, hasznosak, meg-
kimélik a draga butordarabokat a séru-
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iésektél. Ha viszont valakinek elkészitésiik probléemat okoz-
na, hasonio gorgdket, és butoremel&t készen is vasarolhat.

A képiinkon bemutatott (6) Laren-Lifter gorgds butoreme-
16 robusztus felépités, igen sulyos butorok es mas beren-
dezési targyak felemelésére alkalmas. Saruja szilardan tart-
ja emelés kozben is a térgyal, s a kormanyozhatosaga meg
sz6nyegpadion is kivalo. Fordulas kozben a saru nem fordul
el, mivel az emeldszar tengelycsappal kapcsolodik a Z ala-
ki saruhoz (7).

A butor ala helyezhetd Laren-Porter gorgé is forgézsamo- -

lyos (7) kb. 150 kg-nyi terhelest is elvisel. A zsamolya csu-
szasgatld helyezohornyokkal ellatott. Sarkonkeént egy-egy,
de legalabb harom ilyen gorgé, vagy egy gorgos butoremelo
és) két sarokgorgd szikséges a konnyl butortologatashoz
8

E nagyon praktikus butoremelét es a Laren Porter gorgo-
ket a Katay Aruhazban (1066 Bp., Teréz kri. 28. Telefon:

132-1393, 111-0116, 112-6610) vasarolhatjuk meg. =
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A gaztiizhelyeken éltalaban két leemelhetd ontottvas keretre keriilnek az égéfejek
f6lé helyezett edények. A keretek borddit igyekeztek tgy kiképezni, hogy a kiilonb6zo
nagysagu égdfejek felett az edények biztonségosan ald legyenek tamasztva.
Ennek ellenére az égdfejek feletti bordakon a kisebb edényeket nem lehet elhelyezni.
Erre a célra kilon ratéteket kell hasznalni. llyen a kévéfézésnél hasznalatos,

a tiizhelyhez adott ratét is. Ez bar megoldja a gydijtdtartallyal ellatott kavéf6zok

elhelyezését, de az un. ,bombak”-nal sok bossziisagot okoz. )
Ugyanis a kifolyocséviik ald helyezett . kiont6” csak a keret peremére helyezhetg el,
igy a bizonytalan helyzetébél konnyen lebillenhet. Ez nemcsak bosszusagot,
hanem a forré kavé kiomlése miatt balesetet is okozhat.

Mivel ,kavézd” nemzet vagyunk, ér-
demeas a kényelmes és fdleg bizton-
sagos fézéshez egy kulon ratétet ke-
sziteni.

A rajzon (A) csak a szélességi mé-
retet adtuk meg, mert a gaztiizhelyek
keretei (1) tipusonként mas meretuek.

A 100 mm széles lemez (2) hosszat
ugy allapitsuk meg, hogy a keret bor-
daira felfekvo lemez behajlitott végei a
keret alsO élén legalabb 1-2 mm-rel
tulérjenek és a keretre konnyen rahe-
lyezhetdk legyenek.

A lemezt meghajlitasa utan a lehaijli-
tott részen, a végeitol szamitott 10-12
mm-re vagjuk vagy flrészeljik be. Az
igy kialakult fileket el6szor befelé 90°-
kal hajlitsuk be. A behaijlitast ugy hajt-
suk végre, hogy a ratét és a borda
kozott 0,5-1 mm hézag legyen, amikor
a kormok a keretre tamaszkodnak. Ez
azért szikséges, mert igy billegés nél-
kiil helyezkedik el a keret felsc élén és
jobbra-baira kénnyen eltolhato.

A kormok veégeit hajlitsuk vissza. It
is vigyazzunk, nehogy szoruljon a ke-
reten. A ratet feliletén készitsink ne-
hanﬁ @6-7 mm-es furatot. Ezeket a fu-
ratokat arra is fel lehet hasznalni, hogy
a feimelegedett ratétet konnyen le tud-
juk emelni. Ehhez egy @4 mm-es hu-
zalbol meghaijlitott fogantyut (3) készi-
tink. Ennek a felénk esG ket furatba
illeszkedé végét kb. 15-20 mm hosz-
szon a rajz szerinti alakra hajlitsuk

meg.

EJ’-'\gﬂ.:ralc:kba tolt meghajlitott vegek a
lecsuszast megakadalyozzdk és igy a
ratét konnyen leemelheto lesz.

A ratéet hasznalata nagyon egysze-
1. A tiizhely keretére helyezzik és oft
annyira toljuk el oldalra, hogy a lang
kozvetlendl ne érje, de a kibntd edényt
biztonsagosan tudjuk rajta elhelyezni.

A kavéfézésen kivil nagyon jol
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hasznalhaté a mar kész, meg meleg
etelek edenyeinek biztonsagos elhe-
lyezésére, ha egy nem muikodé égitej
folé helyezzik.

A haromeégos tiizhelyeknél a gyartas

szerdsitése miait a edik égo
ﬁ’éfyét kihagytak. A ratgt?g?’az ilﬁgen
tlizhelyeken kihasznalatian helyet is
hasznosithatjuk.

A ratetet kozvetiendl ne helyezzik
lang folé, egyrészt, mert sok hét von
el, masrészt az aranylag vekony lemez
a nagy hé hatdsara kénnyen deforma-
|6dik.

A gépkocsival kirandulo kavezok” is
sokat bosszankodnak a gazpalackuk
fézéfeltletére nehezen elhelyezheto
kionté miatt. Foleg az egy égofejes, a
kis méretei miatt legjobban elterjedt ti-
pusoknal ckoz nehezen idhatd
problémét a kionté edény elhelyezése.

Kényelmesen és biztonsagosan f&z-
hetik meg a ,mindennapi” kavéjukat,
ha elkészitik a B dbran lathaté egysze-
rii toldatot.

A gazfozd egotejét védo, és az edé-
nyeket alatamaszto kupos harangra

(1) nagyon egyszeri modon elhelyez-
het6 egy huzalkeretes toldat. Elészor a
keretet (2) készitjok el. Anyaga @4
mm-es vashuzal. Ebbdl egy olyan U
alakot hajlitunk, melynek szarai a ha-
rang atmeréjenek kb. 2/3-ara vannak
egymastol. Hosszuk a felifet (3) nagy-
saga szerint valiozik. A hasznos fellile-
tet a legegyszeriibb négyzet alakira
valasztani. Az U alaku huzal labainak
hasszat Ggy allapitsuk meg, hogy fi-
gyelembe vesszik a burkolat (1) felsé,
hengeres részének magassdagat és a
szarankent kb. 15 mm hosszu, a ku-
pos részre felfekvé meghajlitott vé-
geket.

Kivagjuk a toldat 0,6-0,8 mm vastag
vaslemez boritasat. Szélessége a hu-
zalkeret kozéepvonalainal annyival le-
gyen nagyobb, hogy azt szorosan a
keretre tudjuk hajlitani (kb. 10+10
mm). A f6z6 feléli éinél 4 mm-es lehaj-
litdssal szamoljunk.

Ezt nem érdemes elhagyni, mert a
viszonylag vékony lemez merevitésé-
hez szilkség van ra.

A kivagott fedélap (3) kulsé sarkait

annyira sarkitsuk le, hogy az élei a ke-
retre hajlithatok legyenek.

A szorosan rahajlitott lemez megfe-
leléen rogziti a keretet. A két labnak a
burkolat (1) bels6 részébe, kozvetlentil
a hengeres fal mellett készitsink egy-

y @ 4,5-5 mm-es furatot. Helyezzuk
be a labakat a furatokba és a kb. 15
mm talérd részt hajlitsuk a harang fa-
lahoz.

A keret behelyezésekor az elére-
déntott toldatot betoljuk a furatokba és
utdna a peremre billentjik. Ha pontos
munkat végeztlink, a toldat felulete
vizszintes lesz. Kisebb eltérések a hu-
zal meghajlitasaval javithatok.

Az elkészitett toldatra mar bizton-
séggsan rahelyezhet6 a kionté edény.
A kavefézésen kivul ratétink nagyon
jol hasznalhato a nagyobb edények
alatamasztasara is. (Két, massal
szembeni oldaira helyezett toldat is ké-
szithetd).

A toldatot haszndlat utédn el6rebil-
lentve kiemelhetjik és a fGzdfejjel ta-

rolhatjuk.
Szulyovszky Tibor

| Helyezze el az alabbi szavakat, betlicsoportokat —
| kilenc kivételével — az abréban! Egy szot konnyitésil

| elére beirtunk. A kilenc megmaradt sz6 kezddbettiit
helyes sorrendbe rakva, egy barkacsolashoz nélkii-
ibzheietien szerszam nevet kapja.

Kétbetiisek: AC, AG, AN, AP, AT, BA, BK, EL, LL,
OK, OL, SA, SA. SO.

Harombetiisek: AKO, EDE, EEN, LRT, ONT,

ORA.

A rejtvény megfejtését 1993. november 20-ig levelezélapon kérjik szerkesztéséginkbe
A helyes riegfejtést bekildok kozétt egy Bosch gyartmanyu, PSR 2,4 V csavarbehaijtét sorsolunk ki.

Szeptemberi rejtvényiink megfejtése: PERMETSZORO
A rejtvényt helyesen megfejték kozll Bilics Katalin budapesti olvasonk nyerte

= BOSCH

bekuldeni. Cim: 1393 Bp. Pf. 328

Négybetisek: ALEL, AVAR, EL-AL, ELVE, IPAR,
KAPA, LANT, RONT, ZAKO.

Otbetiisek: AKARA, ALARC, BEERI, BELAT, ILO-
NA, LAKAT, LAVAL, LIRAI, SIVAR, TALAN.

Hatbetiisek: LEIRAT, LEKVAR, LEVARR, MOSO-
DA, OKOZAT, TiZORA.

Tizbetlisek: METROPOLIS, TAGAJANLAS, VA-
ROSALLAM, VILLAMOSIT.

cég ajandékét, egy PSR 2,4 V csavarbehajtot.

Sterczer Odén

Eléfizetdi felhiva

Aki november 30-ig eléfizet az Ezermester hobbi-ra,
45 Ft-os példanyonkeénti aron juthat hozza.
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Ez év elso feleben mar bemutattuk a Bosch cég akkori
akkumuldtoros fuiré-, itve firé és csavarhajté kesziilékeit.
Ugy latszik, e téren sincs megallas: még csak fél év telt el,

s maris megjelent az Gj sorozat. A flrok, Utve furok

és csavarhajtok most is a tipuscsaldd elvén épiinek fel.
Minden kategoriaban van egy-egy csicsgep, amelyek
mindazokat a szolgéltatasokat tudjak, amit egyaltalén érdemes
tudni. Azutan a vasaridk pénztarcajahoz is igazodva ezt-azt
elhag;ﬂa: a gépekrol, és igy szilettek az olcsobb ,kisebb
testverek™.

A barkacs akkus furogépek csucskészilékének a PBM
9,6 VSP-2 tipusjelii tekintheté (1). A gép markolatanak uj-
szeri formaja azonnal feltlinik: a kézveéd6 a barkacsold biz-
tonsagét szolgalja. A talprész megnovekedett alapterliete
Ujfajta akkumulator csatlakoztatasat teszi lehetove, de ter-
mészetesen a mar meglévé régi is hasznalhato. A tipusjel-
ben szerepid 9,6 VSP-2 betii-szam kombinacicban az eisé
szam az akkufeszultségre utal. Az S betii az un. gyorsleal-
lito jelzése, egy elektronikus fékszerkezet azonnal ledllitjia a
tokmanyt, ahogy visszaengedjik a nyomogombot.

Ujdonség az elektronikusan szabalyozott nyomatékhata-
rolas, amelyre a ,P” beti utal. Nem vjdonsag, de egy csucs-
geéprol nem hianyozhat az elektronikus fordulatszam-szaba-
iyozo6, a mechanikus, kétfokozatu valto, es a fordulatirany-
valto, Erdekes aprosag a gep nyakrészén elhelyezett
elektromos csatlakozasi lehetdség, ahova egy kalon tarto-
zékként kaphato kis munkalampa tlizhet6 fel. Az automati-
kus tengelyrogzitéssel kombindlt gyorsbefogd tokmany-
kules nélkil is szilardan rogziti a furot vagrt a csavarhajto
pengét. Ez utobbi tartozék szamara a markolaton egy kis
tarolo fészket is kialakitottak, hogy el ne vesszen. A figyel-
mes szemlélo a markolat alapjan, pontosabban az akkumu-
létor aljan négy kis bemarast is feifedezhet, ahova egy mii-
anyag furotarto kérmei pattinthatok.

E készilék kisebb testvéreinek a PBM 9,6 VES-2 és a
PBM 9,6 VE-2' tekinthetSk. Az elSbbirél az elektronikus
nyomatékhatérol6, az utébbirdl pedig a gyorsbefogé tok-
many is hidnyzik, Ugyancsak kisebb testvereknek tekinthe-
ték a PBM 7,2 sorozat tagjai, amelyeknek akkufesziitsége
alacsonyabb. A VES-2 jelli készuléken az elekironikus nyo-
matékhataroldson kivill minden Iénye?eset megtalalunk. A
VES-1-bél elhagytak a mechanikus valtét, és itt is megtalal-
haté az elekironika nélkili (VS—1) valamint a gyorsbefogs
nélkili (V—1, ill. V-2) valtozat.

Az akkus Utve furéknal ugyanigy z sorozatot tala-
lunk. A csucsgép a PSB 9,6 VSP-2 (2), amely az eldbbi
csticsgép sszes tudomanydn kivil még Gtve farni is tud.
Az olcsobb valtozatok a PSB 9,6 VES-2 s a PSB 9,6 VE-2.
Az elmaradt betiik most is ugyanazt jelentik, mint a sima
firogépeknél. ltt emiitiik meg még a valamennyi akkus
gepre jellemzo tn. fesziltség-kodolast, amely kizérja, hogy
?é I'gﬂ:?nbﬁzc”: feszlittségli akkumulatorokat véletlendl felcse-

K.

A teljesség kedvéért megemlitjiik még az uggzancsak uj
formaju csavarozo sorozatot (3). Valamennyi ? pen ot Ki-
l6nbbz6 forgatoerd fokozat, valamint egy furéfokozat kap-
csolhato. Egyebekben a sima flrokkal alinak legkozelebbi
rokonsagban.

A sorozat tagjai: -
PSR 9,6 VES-2; PSR 7.2 VES-2, PSR 7,2 VE-2

UJDONSAGOK A BOSCH

AKKUMULATOROS

PROGRAMJABOL
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Ujdonsag: Gyorsbefogd tokmany

Eredetileg
csak egy

I
nnon |0k020t

akartam
- ==  Osszeallitani

— . “Es—

e ey e S & A Bosch Uj, PBM 7,2 VES-2 tipusu akku-
muléatoros furégépét hasznalva konnyen
= megtorténik, hogy egy kis otletbdl nagy al-
kotas szuletik. Elektromos halozattol flg-
getleniil a kétsebesseges PBM 7,2 VES-2
idedlis furashoz, csavarozashoz egyarant,
- = a legkilonfélébb anyagokhoz. 1 A gep
kiilonlegessége a gyorsbefogo tokmany és
az egykezes kezelhet6ség. Szerszam nél-
S ), jatszva cserélhetok a firck és a csavar-
huzo betétek. a1 Az Uj, formatervezeit
gépburkolat eredmenyezi, hogy a PBM 7,2
E VES-2 jol kézre all, konnyen, faradsag nel-
kil lehet dolgozni vele. d Az U] Bosch
- akkumulatoros furogeprél, a gyorstolté
berendezesrdl, vagy az elektronikajardl bé-
vebben is szivesen tajékoztatjak Ont a
szakkereskedeésekben, vagy hivia fel a
269-8343, 1ll. a 269-8344-es telefonszamot.

BOSCH. Profi modra dolgozhat.

Robert Bosch Kit.

BOSCH

']




OSSZEFUZOTT
LECFEKHELY

Evekkel ezel6tt vasarolt kihizhaté agyunkat azért valasztottuk, mert megtetszett
az egyszeriisége. A hasznalat soran eldjottek ugyan a gyengéi (a kihuzhato resze nem
eléggé stabil, a szivacsparnak el6recsuisztak), de jol hasznalhaté butordarab maradt.
Mintajara - médositasokkal — készitettem egy masikat. Fahazunk épitésekor megmaradt
hajopadlo lett az alapanyag.




296

A padlédeszkakon kiviil 1.5 cm vastagsagua nyir, ill. fenyofa lécet @ 10
mm-es kildtkesaprudat, hidegenyvet. M6x60-as kadmiumozott hatlap-
fejil csavarokat, M6 menetil fémcsapokat, 3.5x40-es pozdorjacsavarokat.
valamint habszivacsot és mintas visznal haszniltam fel a butordarab elké-
szitéséhez. A fekhely kinyitva kb. 2x1 m-es. dtlagos méretti felnott agy
(1). osszecsukou helyzetben 2 m hosszi és fél méter mély kanapé (2).
amin 3-4 személy kenyelinesen elfer.

Az alkatrészek méretre fiirészelésekor célszertl a két oldal deszkait (3-3
db-or) egymds mellé fektetve, lefogatva egyseerre levéagni. pontosan de-
rékszogbe dllitott 1éc mellett, kirfiirésszel. Az egy oldalhoz tartozo desz-
kdknal nagyon fontos kovetelmény, hogy pontosan egyforma hosszdak
legyenek. Ugyanigy egyforma méreti a fal fel6li tdmla két hosszi darabja,
valamint a kihiizhat6 rész ket deszkdja. A deszkdk €lét a méretre fiirésze-
1és utén csiszoléskor kissé torjilk le. Minden darabot még osszedlhids, ill.
a lécek rogeftése el harom rétegben matt bitoripari lakkal (Tivelinnel)
fiijjunk be.

A csatlakozd darabokba firjunk csapfuratokat, pontos helyzetiiket
csapjelolovel hatdrozzuk meg a kapcsolGdé alkatrészeken. Az dgyoldal
hosszanti deszkdja (1) két darabbél 4ll, egy 9.5 és egy 3 cm szélesbol. A
kettdt asztalos szorftoval rogritve egyszerre fiifjuk ki. A koldokesapokat
hidegenyvvel ragasszuk a csaplyukakba. Az emlitett két darabba bera-
gasztott csapok kidllo véger a ragaszto szaraddsa utdn fiirészeljiik le. majd
csiszoljuk sikba.

A két agyoldal lekerekiten sarkd labai kozé ugyancsak koldokesapok-
kal erdsitsiik a harom deszkar. A fal fel6li hosszi tdmla (5. 7) és a lécezést
aldtdmaszto Osszekidtd (4, 6) darabjai is ragaszidssal és facsapokkal kap-
csolédnak. ugyanigy, mint a két derékszégi rapéz alakid merevitd (13),
amelyeker két-ket csappal az 1-es jeld elemhez, ill. a labakhoz is hozzd
kell erdsiteni.

A hattamla €s az oldalak osssekotéséhez két-két darab, pozdorjabuto-
rokhoz haszndlatos csapos-rogzitGelemes szerelvényt célszeri alkalmazni,
A csap szamdra a 7 mm atmérdjd furatot az dgyoldal feldl, a rbgalﬁelem

10 mm-es furatdt a hanamla feldl fuirjuk ki Ly

A kihizhaté toldat (3) részegysegei: a hosszanu agyoldal (2) és a hoz-
zécsapozott lzb (10); az elillsé oldal a ldbakkal (1. 6). az ezeket keretté
dsszekapesold 4 db deszka (12). Az eliilsé oldalt kolddkesapokkal erdsit-
siik az tsszekorbkhoz, a hitsét nagymérerd alatétekkel szerelt ME6x60-as
csavarokkal, ill. a kapcsolédo alkaurészekbe a csavarszirra merdlegesen
elhelyezet fémcsapokkal.

Az alkatrészjegyzékbdl is kitfinik, hogy az dgytoldat 2-es jelil darabja
kétoldalt 1-1 em-rel rovidebb, mint az eliilsd. Erre azert van szitkség, hogy
mozgatéskor a toldar ne fesziiljon a tdmlds rész labai kozé. Ugyancsak a
kezelhetosépet konnyitik meg a 2-es jell deszka élébe mélyitett fészkek.
Ezek helyét a kovetkezOképpen jeloljilk ki. Az elkészill kereteket il-
lesszik egymisba (4). Az Osszetolt dgyon egyenletes eloszidsban, kis hé-
zagokkal helyezziik el a parndzatot tarto. 1,5 cm vastag (esetleg killénboz
szélességii) léceket. Jeloljik be a

helyiiket, s minden mdsodik ko-
z0Otti részt 6 mm mélyen véssiink Ar‘yag’e Yzek
ki a léc szélességeének megfelels- | 4o | Db ! Méret (cm)
en (5). A Kihdzhatd részen a lé- -
cek egyik véget a kidll6" szaka- 1 1 181,5x9,5x2 5 ég
szokhoz, a masikat pedig a 6-0s
jelii darabhoz csavarozzuk hozza. 1 181,5x3x2.5
Ezutdn a tamlds rész léceit is rog- e
zitsiik a 6-0s, ill. a 3-as jelii desz- _2 4 17855555
kdhoz. Ezzel az dgy két keretét 3 1 198,3x9x2 5
véglegesen Osszefuztitk (6). le

A fekhely pémdzata 1 db 4 1 182,3x9.5%25
198x45x7 €s 2 db 198>31x7 cm- | _
es habszivacs darabbdl 411 A hu- _5 1 18238125 |
zatot mindegyikre kiilon-kiilon 5%25
varrjuk meg. A héttamla két 31 401y 28 Ll
cm széles szivacs lesz. Hogy a 7 2 60x8x2.5
bevont betétek ne csiiszkdljanaka |——
fekhelyen. huzatmk 198 cm 8 4 49,5x0,5%2,5
hosszi éleit dgy varrjuk egymas- | 5T
hoz, hogy = kiteritett pimézata | 2 | © 48x10x25
kihizott fekhelyer beboritsa. A 10 2 50 5xOx2 5
kanapénak haszndlhato, tssze- - -
csukott fekhelyen viszont a 45 1" 2 34xBx2,5
cm mély ilolap mdgdtt dupla . .
vastagségi, 31 cm magas tamla, | 12 4 56x8x2,5
il _st- | 13] 2| swsoeoes
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A PVC anyagu hanglemezek meghatirozha-
tatlan mennyiségii s minoségll zenét gyiijiottek
ossze €s hordoznak magukban a létezesikkel.
Szinte egy egész évszazad zenéjét és elGadomii-
vészetét vagtak a bardzddikba. Ezek a ,,megszo-
lal6™ bardzdak idGvel egyre tkeéletesedtek, mint
ahogy a hangtechnika 1s nagy tempdban vélto-
zott. Az elsé kisérlen korongokat a 78 percen-
kénti fordulatszdmi, kemény és torékeny bake-
lizalt lemezek koveuék. Ezek voliak az els®
igazan nagy példinyszamban, iparilag sokszo-
rosftott hanglemezek. A bardzdak szélesek és
mélyek voltak. bennitk acéltik siklottak nehéz
tartomechanikajukkal. Az ekkor préselt lemezek
kiilonféle nyersanyagainak szemcséi nagy €s
kellemetlen sustorgd zajt keltettek lejdtszdskor.
Ezen a probléman mindenképpen segiteni kel-
leti. A masik nehézséget az alacsony frekvenci-

RIAA
KORREKCIOS
HANGSZEDO
ELOEROSITO

ds mélyhangok lemezre vagésa jelentette. A két
milszaki feladatot végiil is egymashoz kapesol-
va oldoak meg.

A mar hasznélhato technika a 78-as fordulatd
lemezeknél alakult véglegessé. Ez a ,.végleges”

ze csak atmeneti volt, de ez mindig csak ké-

sObb deriilt ki. A 78-as, normal hanglemezek
vagdsa meég olyan specidlis elektromégnessel
mozgatott tivel torént, ami a hangfrekvencids
elektromos jelek hatdsara oldalirdnyd kitérése-
ket végzelt. A puha lakklemez ekozben a suga
iranyban lassan befelé halado tii alan elfordult
s igy egy hosszu. spirdlis barazda keletkezett,
A vagotit a magas hangok kisebb, a mélyek na-
gyobb oldaliranyu kitérésre kényszeritetiek.

A kitérések. azaz a barazdaamplitidék mére-
tei a magashang-tartoményban az akkori leme-
zek nyersanyagénak szemecsemereteivel Ossze-

2 INT

€2
10n

C3
27n

A ,fekete korong”, a hanglemez hosszu
évhizedeken &t az az egyetlen korlatlanul
sokszorosithato hanghordozo volt,
aminek csak napjainkban akad komoly
vetélytarsa. Ez a vetélytars a CD,

és a ma?a digitalis technikajaval

a vartnal sokkal erdsebbnek bizonyul,

a PVC hanglemezt biztosan legyozi.
Fuggetlendl attol, hogy a vetélkedésnek
a veégso eredménye mar biztos, még
nincs vege. A ,fekete korong”,

ha nehezen is, de még tartja magat,
hiba lenne tehat elfelejteni.

mérhetSk voltak, és a galvintechnika sem volt
még tokéletes. ematt tetemes nagysagu zaj ke-
letkezett. A mélyhangok nagy amplitaddit pedig
egv hatdron til mar nem lehetett a lemezre vag-
ni. tovabba miattuk & bardzda egymas mellé ke-
rill6 szakaszai kozotu tivolsagot novelni kellett,
ez pedig a misoridot nagymeérnékben csokken-
tette. A megoldédst egy olyan sziird jelentette,
ami vagaskor a magas hangokat novelte, a mé-
Iyeket pedig csokkentette. Lejatszaskor egy
ugyanilyen. de forditott hatasu szird beiktatdsa-
val az arany helyreallt.

A hangleimez anyaga okozta magasfrekvenci-
4s zaj mérieke és a bardzdakba rogeitett hasznos
magas hangok nagysaga kozotti ardny allando-
nak vehetd. A magas hangokat vagaskor kieme-
lik. és amikor a lejéiszaskor csokentik, akkor a
sziirG nem tesz kiilinbséget a hasznos hangok és S)
a haszontalan zajok kozou, ez utdbbit is el-
nyomja. Mire a zenei hangok egyensulya hely-
reall, addigra a zaj. a magas hangokkal alkoton
dllandé ardnya szerinu alacsonyabb szintre
csokken. Egyszerii €s jol mukodo otler, modern
formdban a mnai napig haszn djak.

Kezdetben ahény nagyolhb hanglemezgyartd
cég volt. annyi sajat fejle s1esil szind letezett.
Ezek a jobb normal leme asz0kba atkapesol-
hatdan be voltak épitve. A lielyzet tarthatatlan-
nak bizonyull, a korrekci6 cpyscgesiten kellett.
Két meghatarozé normét, a DIN-t és a RIAA-t
végiilis a vildgon mindenhol sikeriilt elfogadtat-
ni. (A két hanglemeznorma kézott nagy killonb-
s€g nincs).

A minGséget meghatirozo hanglemezgyartok
allasponyjai idével kbzeledtek, €s a némef DIN-
korrekeio fokozatosan meghdtrdlt az amerikai
RIAA szabviny elott. A korszeri PVC alap-
anyagi mikrobardazdds, sztere6 33 1/3 €s 45 per-
cenkénti fordulatszdmi  hanglemezeket mar
szinte kizarolag RIAA-korrekcioval vaguak.
Ezek a korszeril alapanyagy lemezek a zajcsok- (&}
kentési céli magashang-kiemelést elvileg médr
nem igényelnék. killonosen az utébbi 1dokben a
TELDEC altal kidolgozow DMM (DIRECT
METAL MASTERING) technoldgidval késziil-
tek. a korrekciot aronban a lejatsz6 keészilékek
nagy szama miatt \altozatlanul hagytak. Ennek
részben az 18 oha volt. hogy a piezo elven
miikédd kristaly-hangszedok fizikailag. auto-
matikusan elvégzik a frekvenciakorrekciot. A
magas hangok amplitudéira kisebb, a melyekre
pedig nagyobb feszilltséget adnak, eziltal a vé-
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A lemezjitszé a RIAA-hor
rekeios elGerdsion keresziil a
magnetofon bemenethez is csat-
lakoztathaty. Egy RIAA-kor-
rekeios elderdsitavel felszerelve
a hagyomanyos lemezjatszo a
korszerii. de egyébként erre
alkalmatlan erGsitokhoz is hoz-
zikapesothato. Az erdsiték
magnetuton bemenetei dtlago-
san 100300 mV ersekenysé-
gliek. az MC rendszeril, azaz a
mozgotekercses  hangszedok
ezzel szemben mindossze 3-5
mV nagysagu fesziiltseg leada
sdra hepesek. Ha megnézzik a
RIAA-koirekeid frekvenciame-
netét, 20 Hz-en kozel 20 dB-es.

1TdWVY3dd

puntosun  19.3 dB-es emelés
szilkséges. amit erdsiteéssel po-
tolni kell. A 20 kHe-es frekven-
cidn viszont majd ugyanennyit

vagni kell. A 20 dB kereken tiz-
szeres fesziltségerositest jelent.
A kizépsb. viszonyitisi | kHez-
hez kepest +20 dB és —20 dB
valtoztatds Osszesen 40 dB. A
40 dB kereken 100-szoros er6-
sitest jelent, tehat a RIAA-kor-
rekciot meghizhatdan egy 100-
SZOros  erdsitesd  dramkorrel
lehet kiepyenliteni ugy, hogy a
vezérlofesziiltség a  normalis
csatlakozasi szinten maradjon,
és a jelizaj ardny se romoljon
szamoltevoen.

Az 1. abrdn egy olyan RIAA-
korrekcids elberdsité kapesoldsi
rajsat latjuk. ami a kovetelmé-
nyeknek mindenben megfelel.
Egyszert felépitest, mégis kor-
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gaskon valtoztaris lejarsziskor majdnem ponto-
san kiegyenlitodik. Maradt tehat a RIAA-kor-
rekceio, jelenleg is minden hanglemez eszel ke-
szill. A lejatszaskor a kisvetkez6 frekvenciame-
netd sziirGt kell beikiatni:

20 Hz +19.3 dB
30 Hz +186 dB
40 Hz +178 dB
50 Hz +17.0 JB
60 Hz +16.l dB
80 H=z +145 dB
100 Hz +131 dB
150 Hz +103 dB
200 Hz +82 dB
300 Hz +5.5 dB
400 Hz +38 dB
500 Hz +2.6 dB
800 Hz +0.7 dB
I kHz 00 dB
1.5 kHz 14 dB
2 kHz -26 dB

3 kHz -48 dB

4 kHz -66 dB

5 kHz 82 dB

6 kHz 96 dB

8 kHz 119 dB
10 kHz -13.7 dB
15 kHz -17.2 dB
20 kHe 196 dB

Miért fontos mindennek ismerete? A PVC
hanglemez paratlan pilyafutdsa a gyartasa végé
vel sem fejezodik be. Potolhatatlan anyagokat
rogzitettek rdjuk. ertekiik naprol napra né.

Mas, korszertibb hanghordozora valo atimen-
tésuik hosszadalmas és koltséges feladat. A lejat-
szasukhoz szikseges késziilékekel pedig egyre
kevesebben gyartjak. A meglévo. kineset éré
hanglemezek lejatszisdhoz a gyénmntiis moz
gotekercses hangszedd idGtillo szerkezet, de eh-
hez illesztéuansziromator és RIAA-korrekeios
eloerdisito kell. Az 6j generacios erositokbe
bemenetet mar csak a CD-lejatszok, DAT- és
kazeuds magnetofonok szamara készitenek, a
klasszikus PHONO csatlakozd. ami mogott a
R1AA-korrekeid is megtalalhatd, mindinkibb
elmarad.

eleme az LM 387 AN tipusd
kerds hangfrekvencias miivele-
ti erositd IC. A korrektoraramkér bemeno impe-
dencidja a hangszeddk csatlakoziatisdhoz sziik-
seéges szabvanyositott 47 kohm. az erositése 40
dB-es, azaz 100-szo10s, a RIAA szirfje az el6-
irt frekvenciamenettl maximum 0.5 dB-es mér-
tékben ter el. Torzitdsa, jel/zaj aranya és egyeb
Jellemzoi a hifi-normidknak megfeleloek. A ki-
meneten nincs csatolo kondenzdtor. ha tehat
olvan erositohoz csatlakosatjuk. aminek beme-
netén ez hianyzik, akkor oldalanként egy-egy 1
mikrofarados kondenzatont kell kdzbeiktatni.

A RIAA korrekcios eloerGisito  kapesolas-
technikai mepoldasanak lényege az, hogy az
egyébkent nytlt hurokban nagy erositési IC
mindkét oldali visszacsatolo agaban egy-egy
frekvenciafiiggd szarG van. Az elerosito frek-
venciaatvitelere a visszacsatold agakban levi
seiirdk  karakterisztikdja olyan hatassal' van,
hogy a be- és Rimenetek hozowt kirajzolodo
dtviteli gorbe pontosan a RIAA lejdtszasi kor-
rekcidnak megfeleld lesz. Az IC-s fokozat erd-
silese:

G =1 + (RIR3)

Az R3=30 kiloohm. az R5=390 ohm, az |
kilohertzen szamitotl erdsités tehat |+
(30000/390) = 78. ehhez jarul még a frekven-
ciafiggd dtvitel kovetkeztében a 19.3 dB-es
emelés. osszessepeben igy adddik ki a 40 dB-es,
azas maximalisan 100-szoros erdsitése a foko-
zatnak.

Az elGerGsité az LM 387 AN ripusjeldi, egy
tokban kéi miiveleti erGsitét tartalmazo 1C-re
épul. Vele azonos érékil integralt aramkér a
TDA 1034-es vagy az LM 381-es. Az ilyen ala-
csony szintrGl erosilo dramhorok a tapfesziliség
toheletlen sziresére vagy a szor elektromos te-
rekre igen érzékenyen reagilnak. A tdpegység
hilozati részel €s az egyeniranyitot rendsserint
nem is épitik egybe velilh. Ugyanukkor mingl
stabilabb a tdpfesziiltség, anndl okéletesebb az
daramkor mikodese. Az 1. abrdn Lithato kapeso-
lds 24-30 voltos szirt egyenfesziiliseget igényel.
Ebbol a feszilltségbal a Tl-es 2N1711-es tran-
zisztor, a bazisinal levo Zener-diodaval. 24 vol-

tos stabil épfesziiliséget allit eld. A sziirt 24-30
voltos epyenfesziiltséget rendszerint a RIAA-
korrekiorhoz csatlakozo erdsitd tipegységébil
vezetik ki. Az dramkor fogyasztésa néhany mil-
liamper. ebbol is a legtibb a jelzd LED szimira
kell. A wapellatis megoldhatd halézaudl fiigget-
lentil is, ekkor a 220/2x12 voltos transzformator
ket szekunder tekercsét sorba hell kapesolni,
Egészen kisméretl. 3-5 wawos amyékolt transz-
formitort hasznaljunk.

A RIAA-korrekcios elGerGsité  nyomtatott
dramkori €s alkatresz-betiltetés) rajzait a 2. ab-
ran taldljuk. A hanpzas tokeletessége érdekében
megkovetelt frekvenciaatviteli pontossag miatt
az alkatrészek értékturése meghatirozott. Az
RI, R4. R5, R6, R7 5 szazalékos, az R2, R3 2
szdzalékos ellendllasok. A Cl-es 63 voltos bipo-
laris. a C5 10 a C7 35 voltos elektrolitikus kon-
denzitor. A C2. C3. C4 5 szazalék pontos, a C6
dtlagos mindgségi. Minden poziciészamozott el-
lendlldshél es kondenzdtorbol oldalanként egy-
egy van. kivéve a stabilizatorndl levoket. A Ze-
ner dioda 24 voltos, 1.3 wattos tipus,

A korrekeils elferdsitd dobozil legjobb |
mm-es. kadmiumozott vaslemezbol haylitva el-
késziteni. Azért jobb a hajlitds az oldallapok
Osszecsavarozasanil, mert az armyekolohatis az
élek mentén is folytonos. A huralosds rajzata 3.
dbra mutatja. A fémdobozt a bemeneti 3-as DIN
esatlakozonal kossiik a kizos foldponthoz. A ki-
meneti 5-0s DIN aljzatndl ugyeljink az egyen-
feszilliség csatlakozisanak pontos bekotésére.

Az erosito kimenetén nines csatolo konden
zator, emiall az 1C-t a rakeriilé nagyobb egycn-
fesziltseg  esetleg  éizekenyen drintené. A
RIAA-korrekcios hangszed-elderGsitd az dsz-
szeepites utin nem igényel utdlagos beallitast,
Amennyiben az dsszes alkatrész és a nyonitatott
lemez is hibatlan, az dramkor azonnal kifogas-

talanul mukodik.
Mocsary Gabor
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FIGYE

A feledékenységnek koltséges
kévetkezményei lehetnek.
Hogyan lehet memériankat
mindig ,lizemkész” allapotban
tartani? A felelet nehéz, mert
az ember figyelmét a lényeges
és fontos dolgokrol sok minden
elterelheti.

73

A feledékenység ellen lehet védekezni, ezt
killonféle jelzb és figyelmeztetd eszkozok segi-
tik. Napjainkban egyre szaporodnak az olyan
kis praktkus elektronikus késziilékek, amik a
szérakozott embereket a fontosnak Mtélt tenniva-
l6kra emlékeztetik. Ezek a késziilékek altaldban
csak egyfélére képesek figyelmeztetni, tehat a
szorakozotisigban mdr elorehaladottabb dlla-
potban 1év6 embertrsaink igen nagy szdmban
kell hogy begyijtsék Gket. Majd azutdn elfelej-
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meztette Gket. Vannak olyan helyzetek, amik-
ben a feledékenység kévetkezményei igen kel-
lemetlenek. Ezek kozé tartozik, amikor pl. a
lakds ajtaja a nagy jovés-menésben nyitva ma-
rad, vagy illetéktelen nyitja ki. esetleg a kisgve-
rek kimegy a nyitva felejtett ajtén.

De autok ajt6it is be kell zami. Ez killonosen
akkor fontos. ha a hétsé iilésen gyerekek utaz-
nak. A korszerii gépkocsikia tigynevezett gye-
rekzdrakat tesznek. ezek azonban csak a mér
becsukott ajtok beliilrdl wriéné kinyitasét aka-
délyozzék. Az ajiok nyitva felejiése és rossz zi-
réddsa ellen egy nagyon egyszeril. ennél fogva
olesé és kinnyen elkeszithetd integrilt aramko-
ros jelzd elektronikéval biztosithatjuk be ma-
gunkat.

Mit tud ez az elektronikus jelzbkésziilék? A

lakdsok bejdrati ajtajéra a riaszt6- & jelzGberen-
dezésekhez alialaban olyan mmkrokapesolokat
helyeznek, amik a nyil6 ajiészdrny egészen ki-
csi, 1-2 mm-es elmozdulaséra 1s zdrjak vagy
bontjik a figyeld dramkor. A mikrokapesolok
szigetelése €s érintkez0Oik felépitése olyan. ho;
a figyelddramkor akér 220 volios hilézati fe-
sziiltségfl is lehet. A nyitva felejiett, vagy a ki-
nyil6 ajté egyszerre kettds jelzést véle ki. Egy-
részt , bip-bip™ hangokat ad az elektronika, mas-
részt a mikrokapcsol6 (lakds esetén) az elOtér
vildgitdsdt bekapcsolja. Ez az egyiittes jelzés
Ggy jon létre, hogy az ajtora felszerell mikro-
kapcsold egyszerre zirja a hangjelzést ad6 IC-s
dramkor 220 V-os idpfesziiltségét és a vildgitas
dramkorét. A hang- és fényjelzés kombindciGja
kiilintisen siitétben, éjjel vagy a kevésbé vilagos
lakdsokban kényelmes. A jelzGkészillék egyben
a biztonsagi berendezés szerepét 1s betolu, mi-
vel a bejdran ajtd nyitdsakor megszélald hang-
jelzést a lakas mds, tdvolabbi helyiségeiben tar-
t6zkodok is meghalljdk, valamint a vildgitas au-
tomatikusan bekapcsolodik.

A jelzokészillek autokba is beépithetd, ekkor
az dramkor egyes alkatrészei feleslegessé val-
nak (a7 epyererficiiéerd] kécdbh lesz s70), Az
elektronika az ajtok pontos zérdsét ellendrzi. ha
koziiliik netdn valamelyik nem j6l zdrodott be,
akkor ,.bip-bip" figyelmeztet6 hangot ad. Azok-
nil a gépkocsiknal, ahol az utastér vilagitdsat
mindegyik ajt6, még az dgynevezett otodik, hét-
50, a csomagtér feldli is bekapesolja, az indulds
el6tti j& zérodasok legegyszerfibb ellenérzése.
hogy a vildgitas kialszik. A gépkocsi elhagyésa-
kor ez a modszer mér nem alkalinazhatd, tovib-
b4 az utastér vildgitasét takarékossdgi szempon-
tok miatt ki lehet kapcsolni és természetesen
gy is lehet felejiens. Mindenképpen bizton-
sagosabb a . bip-bip” jelzd beépitése. A hangjel-
20 Aramkort egyszerfien az utastér belsovilagi-
t4s-kapcsoloja elé kell kotni, hogy azt csak az
ajték érintkezdi legyenek képesek ki-be kap-
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csolgatni. Azoknil a gépkocsikndl, ahol az utas-
tér vildgitdsat mikodtetd érintkez6 nem mind-
egyik ajtopal van beépitve, érdemes pétidlag be-
szerelm (ehhez a helyiik t6bbnyire megvan).
Az ajtényitdst ,.bip-bip” hanggal és a halozati
vildgitas bekapcsolasdval jelzd dramkor teljes
felépitésének rajzat az 1. 4brdn latjuk. A 4011-
es MOS IC-t tartalmaz6, ennélfogva kisfesziilt-
ségfi aramkor a hasznilata szerint kétféleképpen
is tdpldlhatS. A bejdrati ajténdl felszerelve és a
vildgitds kapcsoldsdval kiegészitve kozvetleniil
a halozatrél. 220 volrdl, az autéba beépitve pe-
dig 12 voltos akkumuldtorrél adhaté tapfeszult-
ség. Az dramkor mindkét esetben csak akkor
fogyaszt, ill. fesziiltség ald csak akkor keriil, ha
a mikrokapcsold vagy valamelyik gépkocsiajto
érintkezje nyitdst jelez, Nyugalmi helyzetben,
amikor az ajié vagy ajtok zirva vannak, a
mikrokapcsol6 vagy az autd ajtérintkezi bon-

tanak.

A héldzati 220 voltos tdplalasndl fontos,
hogy a Cl-es, .mylar” szigetelés, 400 voltos
valtakozo fesziliségill kondenzitor feltétlendl a
hélozat fazisra kapcsolddjon. Ez a kondenzator
a 220 voltos fesziiltséget a . latszdlagos™ ellenal-
lasdval olyan mértékben lecsikkenti, az
Rl-ee, 47 ohmos 1 wattos korkitozo ellendllas
és a DI-D2 (két 4004-es egyeniranyitd dioda)
utdn a DZ 10 voltos 1.3 wattos Zener-difda az
IC szAméra mar képes a 10 voltos tapfesziiltsé-
get stabilizdlni. Az dramkort a tapfesziiltség for-
rdsa szempontjabol felépithetjuk az L. dbran A-
val jelzett vonal elitti kapcsolds alapjén, azaz
amikor a bejdrati nyilo ajtoszdmyndl a vilagitdst
15 milkodtetd mikrokapcsolé van. Az dbran az
A-val jelzett vonaltél kezd6dd kapesolds szerint
pedig akkor, amikor a vilagitds automatikus be-
kapcsolésat kihagyjuk. A B-vel jeldlt vonali6l
kezdve pedig az autok 12 voltos akkumulétora-
hoz igazoddan. Ez utdbbi esetben a Rl-es, 47
ohmos ellendllast célszer bennhagyni és a D2-
es, 4004-es didda helyét az dramkdrben 4tkotni.

Ez az oldal az autékban amigy is fix kotés lesz,
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mivel az ajtoérintkez0k a fesziiltségnek nem a
pozitiv. hanem a negativ oldaldt kapesoljak.

Birhonnan is tdpldljuk az dramkort. j6 eset-
ben a C2-es, 1000 mikrofarados, 16 voltos
elektrolitikus kondenzator 10 voltos fesziiliség-
re toltédik. A készillék tdpfesziiltségének meg-
letét - ami egyben a ,bip-bip™ hangadds kezde-
tét, ill. a vilagitds bekapcsoldst is jelenti —, az
R3-as, 560 ohmos ellendlldssal elftétezen piros
LED jelzi. Ha a piros LED vildgit, akkor kis id6
miilva indulnak a 4011-es IC négy NAND ka-
pujabdl laalakitott astabil multivibratorok. Az
dramkor ugyanis késleltetéssel indithato, hogy
normilis esetben az ajté nyitasdt kovetSen a be-
zérdsra hangjelzés nélkiil 1s maradjon egy kis
ido.
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A késleltetés rendkiviil egyszeriien mukodik.
A Cd-es, 220 mikrotarados, 16 voltos elektroli-
tikus kondenzitor a 10 voltos tapfesziiliségre a
P jelid, 470 kiloohmos trimmerpotenciométeren
keresztill toltodik. Ez a folyamat elvileg
T=0,7xRxC ideig tart. A potenciométer kozép-
dllasdval, azaz 470/2=235 kiloohmmal szamitva
ez az 1d0 kb. 36 masodpercig tart. A 401 I-es IC
I-II NAND kapuibdl éllo astabil multivibrator
az l-es kapunal. az IC l-es kivezetésénél a fél
tapfesziiliségnél, azaz kb. mdr 5 voltnal indul.
Az €l6z6 szamitds a 10 voltos, vagyis a teljes
tépfesziiltségre igaz. Amiatt, hogy a multivibra-
tor mar a tdpfesziiliség felénél elindul. a-késlel-
tetés idftartama a 36 mdsodpercnél joval ke-
vesebb, kb. 15-20 médsodperc korli lesz. A kés-
leltetést a P potenciométervel lehet beéllitani,
novelhetd és gyakorlatilag nulldra csokkenthetd.

A 4011-es IC elsG két, 1 és 1T jeld NAND
kapuibol 4ll6 astabil multvibrator frekvencidja
a periddusidin keresztil hatarozhatd meg.

Vagyis T=2,2xR5%CS5, arm az 1. dbrin fel-
tiintetett ellendllas s kondenzdror éricke mellett
0.5 mésodperc. A frekvencia 1/T=2 Herz. Ez a
2 hentzes frekvencidval | billegé™ multivibrétor
az IC 4-es kivezetésén megjelend négyszogletes
jeleivel inditgatja a I11-as s a IV-es NAND ka-
pukbal &ll6 mésik astabil multivibratort. A mé-
sodik multivibratornak a frekvencidjat az R7-es
ellendllds és a C6-os kondenzitor kb. 3-4 kilo-
hertz kozé dllitja. A két astabil mulivibrdtor a
piezo .buzzer”-re a . bip-bip™ hangzast eredmé-
nyezd jelsorozatot ad.

A teljes jelzd elektronika nyomtatott dramko-
rének folia rajzdt €s az alkatrészek helyér a 2.
abrdn taldljuk. A halézat 220 voltos fesziiltség-
gel milkodd késziilékrdl van sz6, ezén az érin-
tésvédelemre és az dltalanos biztonsdgra kiils-
nisen iigyelni kell. Feltétlentl]l iivegszal erd-
sitésti, migyanta alapanyagd félids lemezt
hasznéljunk. A 220 volt csatlakoztatdsdhoz sor-
kapcsos, dltaldnosabb nevén . ,csokolddé” csatla-
koz6t tegyiink a félids lemezre. A mikrokapcso-
Iohoz mend és azt az dramkorrel Osszekotd
vezeték szabvinyos, a 220 voltos hélozati fe-
sziiltségre alkalmas tipus legyen. Ou, ahol ez
lehetséges, célszerli a vezetékeket 16-08 mii-

anyag csOben. a falban vezetni. Ne felejsiik,
hogy szabwényos vilagitasi halozatrol van sz6!
A mikrokapcsolot olyan helyre tegyiik az ajtéra,
amit nehezen lehet elémni, és a szigetelt burkola-
sirdl 1s gondoskodjunk. Ennek a szigetelésnek,
ill. burkolatnak olyannak kell lennie, hogy az
ajté nedves tiszlitdséndl a fesziltség alatt lévo
csatlakoz6 csavarokhoz még véletlentil se lehes-
sen hozzaérni! Magdt az dramkor 1s nedvesség-
és titésallé mianyag dobozzal vedjilk. Azokon a
helyeken, ahol a vezetékeket nem lehet a falba
siillyesztett cstvekbe tenni, a rogzitésikhoz
csakis olyan manyag bilincseket hasznaljunk,
amitdl a szigetelés nem séril meg, és a vezeté-
ket sem lapitjuk el.

A _bip-bip” jelzGéramkor hibdtlan alkatré-
szekbdl pontosan dsszedllitva azonnal mikodik,
utolag csak a keésleltetes idejét kell a P potenci-
ométerrel a kivint hosszusagira bedllitan). Vi-
szont az alkarészekbe nem latunk bele, és a leg-
nagyobb figyelem ellenére is téveszthetiink.
Eléfordulhat. hogy a jelzokésziilek nem vagy
csak hibdsan mukodik. Az eredményes hibake-
reséshez a 3. dbran minden olyan fesziiliségel és
jelalakor feltiintettiink, amire szilkség lehet. A
filgp6leges tengelyek mindenhol a fesziiltséget,
a vizszintesek pedig az 1d6t jelolik. A legfelso
sorban a C2-es kondenzdtoron a bekapcsoldst
kévetfen megjelend egyenfesziiltséget laguk. A
tobbi jelalak az dramkor killonbozo helyein 1d6-
rendben mindenhol ehhez képest alakul. Esze-
rint fentrdl a mésodik diagram a 401 1-es IC 1-es
kivezetésén kialakulé feszultséget mutatja. Ez a
fesziiltség valdjdban a C4-es kondenzdtor kés-
leltetéssel osszefiiggd és a P potenciométernel
szabalyozhat6 olidését dbrazolja. Amint a fél
telepfesziiliségre wiltddott a kondenzdtor, az el-
s0 2 herzes multivibritor azonnal elindul. A 2
hertzes multivibrator jeleit a harmadik, negye-
dik €s az twdik sorban latjuk. A két NAND ka-
pu, az IC 4-es, 3-as és 2-es kivezetesén megin-
dulé jelsorozatokkal killon is ellenorizhets. A
legalsé sor a masodik, 4 kilohertzes, , bip-bip”
multivibrétor jeleit mutatja, ezek a jelcsomagok
szolaltatjik meg a piezo ziimmert.

Mocséry Gabor
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Ismét a Black and Decker
butortervrajz-sorozatabél
mutatunk be egy konnyen
elkészitheté darabot.

A harom részbdl allé
asztalnak - asztallap (1)
és a 2 db egymasba
illesztett lab (4) — éppen
az egyszerii megoldas

az elonye.

A lap atmeéréje 1200 mm, az asztal
magassaga kb. 500 mm. Alapanyag-
ként 19 mm vastag faforgacs lapot va-
saroljunk, az asztallaphoz es a szél-
erbsité lapokhoz (2) egy oldalan la-
minaltat, vagy furnérral bevontat, a

-II_ =... 0"\15;,
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DOHANYZOASZTAL

FALEMEZBOL

labakhoz mindkét oldalan feher folia-
val boritottat.

Elészor a 4 db szélerdsito lapot ké-
szitsuk el. K6zépen a 19x80 mm-es
bevagast pontosan munkaljuk ki, és
tigyeljiink arra, hogy a horony meréle-
ges legyen a lap élere.

A labak kivagasat, kulonos tekintet-
tel a kérivre, dekopirfiirésszel végez-
ziik. A labak Osszeillesztéset a bemun-
kalt ket horony teszi lehetbve. Az egyik
labon a hornyot alulrdl, a masik labon
a koriv feldl (szaggatott vonallal jel6l-
tuk) fiirészeljuk ki. A pontosségra itt is
nagyon ugyeljtunk (C).

A szélersité lapokat sarkaiknal
osszeillesztve a B abra szerint helyez-
zilk az asztallap anyagara, jeldljuk
meg a helyuket Ellenérizzik, hogy a
iabak reszére kialakiioli Homyok &gy
egyenesbe esnek-e, s hogy a labak jol
illeszkednek-e majd a nyilasokba. Az
asztallapra ragasszuk fel, a szelerésité
lapokat, majd a 3-3 db sillyesztett fejli
csavarral (3) rogzitsik.

A ragasztando fellleteket a jobb ko-
tés érdekében csiszoljuk meg. Usslink
kis szeget az asztallap k6zéppontjaba
alulrol. majd zsinor vagy vekony spar-
ga felhasznalasaval, egy puha ceruza-
val rajzoljunk 600 mm sugard kort.
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Dekopir- vagy szalagfiirésszel vag-
juk korill az asztallapot, azzal egytt a
kereterbsitést.

Az esetleges vagasi egyenetlensé-
get korben csiszoljuk le mind az asz-
tallapon, mind a labakon.

A nagymeret( lap korbecsiszolasat
megkonnyiti, ha kozéppontjaba alulrol
felig behajtott facsavart erGsitiink, s
egy fixen a munkaasztalra rogzitett
szalagcsiszoloval csiszoljuk le a csa-
varszar mint tengely koérul forgatott
asztallapot.

Ezzel az élfdlia ala is el6készitjik az
éleket. Legegyszerlibb dolgunk a fel-
vasalhato elfoliaval van, ezt még az is
kénnyen és szépen fel tudja tenni, aki
kevésbé gyakorlott.

A kisebb félrecsuszéasokat, pontat-
lan illeszkedést finom csiszolopapirral
tudjuk korrigélni. Az asztallap élére 38
mm széles élfdliat (7), a labakra 19
mm széleset (8) vasaljunk fel. A laba-
kon a hornyokat belllrél nem sziiksé-
ges foliazni.

A foliaszelek korbecsiszoldsa utan
dugjuk egymasba a labakat és ra-
gasszuk a szélerbsitd lapok bevaga-
saiba.

Az elokeszitett erosité lemezekkel
(5) és a siillyesztett fejii facsavarokkal
(6) rogzitsiik is-a labakat az asztallap
aliahoz (A).

- mega —

Anyagjegyzék
a kerek asztalhoz

JeIIMegnevezés; Méret (mm) Db

480

60

640

19

880

1z

Asztallap | 1300x1300 | 1

Szélerdsito |
2 iep | 920240 4
Sullyesztett .
3 fej @4x30 12
facsavar

4 | Asztalldb | 880x480 2

Erésito

|
5 e 30x30x8 ] 4
= |
Silllyesztett |
6 fejl @340 16
facsavar
7| Erdia | 38x08 | 4m
== |

8 Effolia 19x08 43m
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ELFUGGONYOZOTT OTLETEK

Az ajtok, ablakok el6tt lev
fliggonyok tobb feladatot is
ellatnak. Védenek a fény

és a kivancsl pillantasok,

st esetenként még a hideg
elien is. Ezek mellett
természetesen diszitik

a lakast. Felerdsitésukhoz
dltalaban a bevalt,
hagyoményos karnisokat,
fiiggonytarto rudakat szoktak
haszndlni. Ezek azonban nem
mindig felelnek meg a helyi
adottsagoknak,

a szokvanyostol eltérd, oleso,
Gtietes megoldasoktol meg,
ki tudja miért 6dzkodunk.

Az alabbiakban kedvcsinaloként néhany célszer(i, nem szokvanyos fiiggonyt
mutatunk be, felszerelésiikhoz pedig tanacsokat adunk.

A lakasok bejarati ajtaja — kilonosen, ha az egyszerd,
@ lemezelt ajtélap — csak részben llja dtjat a hidegnek. Az

elészobédban ezért tobbnyire mindig hidegebb van, s hogy
ezt kompenzaljuk, rafitunk, kinyitiuk a meleg szobak ajtajat.
Am ez sokkal tébbe kertil, mint egy jol szigetel6 flggony a
bejarati ajto eitit. Anyaga lehet pt. cicsd biitorszévet, vagy
s(iri szovésii dekortextilia is, ha szines vaszonnal, vagy
miiszalas anyaggal aldbéleljik. Ha ilyen figgonyt erdsitiink
a bejarati ajto elé, nyugodtan becsuki"lat]‘uk a szobak ajtajat,
a bejarati ajto ,kabatja” nem engedi at a hideget. Csakhogy
a fﬁggs'(};\y meggatolja az ajto hasznalatat. Kinyitasahoz, be-
csukasahoz félre kell hizni a fuggdnyt. Jelentéktelen prob-
léma, s el is kertlhetd, ha a fliggonyt nem a szokasos mo-
don, a tokra erbsitjik fel, hanem az ajtéra is, vagy csak arra
fogatjuk (1).

Két megoldas kézott valaszthatunk. Ha a bejarati ajto a
sarokhoz nagyon kozel van, vagy mélyen a falba épitett,
akkor 30x30 mm-es lécbél allitsunk dssze L alaku tartoke-
retet. Eqyik vegét egy csukléspanttal fogassuk az oldalfalra,
méasik végét pedig hajlitott laposacél darabbal kapcsoljuk az
ajtélapra. Az ajtora csavarozott tamvas a léc also élébe
mart hcronyban mozog, s egy taviarto csovel ellatott csavar
biztositja kibillenés ellen. A tartokeret ellils6 élére ragasztott
tépbzarra rogzithetjik a ftlggényl. igy azt barmikor gyorsan
leszedhetjilk. Az ajio kinyitasakor a tartévas kissé hatracsu-
! szik a tartokeret hornyaban, igy mar nem okoz problémat,
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hogy a fliggény .karnisanak” forgastengelye nem esik egy-
be az ajtolap pantjainak tengelyvonalaval. A fuggdny csak
akkor igazan hatasos, ha a padloig ér, ketoldalt pedig az
ajté éle mellé, ill. a fal fellletere simul. Felil ajanlatos egy
rétegelt lemez darabbal is lefedni a tartokeretet (2).

Ha az ajtészamy mellett bésegesen van szabad hely, s
kinyitaskor nem utkdzne a tartokeret a tokba, a fliggonyt
tartd lécet egyszeriien ket, az el6z6 valtozatnal alkalmazott
tartovasra kell felcsavarozni. A figgonyszélek ez esetben is
simuljanak a tokra. Ezért a tartolécre célszeril jobbrol-balrdl
Ujabb lécdarabokat erdsiteni, mégpedig egymasba eresztett
csapozassal (3).

Kétszarnyas ajtokndl ez a modozat nem megfelel6, mert
kozépen a fﬂ?gdnyt kétfelé kellene osztani, s a szamyak
igy nem simulnak kielégitéen egymasra. Ha viszont a flg-
gonyszamyak kozépen legaldbb 100 mm-nyire szorosan
atfedik egymast, a hideg mar nem huz be kozottik. Igy
viszont akadalyozzék egymast az ajtdé kinyitasaban. Va-
laszthatunk azonban mas megoldast is, oldalra fordithatd
fiiggonytartokat (4). Ezek szdgacelbol hajlitott csuklospan-
tokbdl, fa tartorudakbol és az azokat kitamasztd femrudak-

bol alinak (5). Ez utobbi alkatrészekre azért van szilksé
mert a fﬂggényﬁk sulya kitamasztdk nélkil lehtiznd a ta

rudak véget. Az ilyen konzolokra a fg?gsﬁnyﬁkel a héatolda-
lukra felvarrt szegely vagy a rudakra itett tépbzar segit-
segével rogzithetjik. A kbzépsé szélre varrhatunk fodrozott
diszitést is. Az igy felszerelt fuggbnyok ugyan nem nyilnak
egyutt az ajtoszarnyakkal, csupén azok tortglgjék oldalra.

Becsukésuk azonban egy tjabb mozdulatot igényel, az ol-
dalra mozditott fuggonyszamyat Ujbdl az ajtora kell fordi-
tanunk.

Mint azt képeink is bizonyitjak (a felvételek nyari id6szak-
ban késziltek) meleg idében sem kell az ilyen fiiggényéket
levenni, elég, ha a fiiggdny anyagabdl készitett panttal laza
red6be rendezve oldalra huzzuk, s a falhoz vagy a tokhoz
erdsitjik. A fliggonypant nem egyenes szabasu, kozépsé
részen széles, s a végek felé ivben elkeskenyedik. Ugy ér-
demes a végeiket rogziteni, hosgy egy mozdulattal kioldhato
legyen. A szarak tsszeerdsitésehez nagyobb patentet v
kapcsot hasznaljunk. E ii:gngényék nemcsak a hideg lev
ellen hatasosak, de az ajton tuli zajokat is erésen tompitjak.

- 08 —

OLCSON, EGYSZERUEN, MUTATOSAT!

E mindig aktulis hérmas kévetelménynek ~ ha pl. fiiggényrl van szé ~ nem is olyan nehéz eleget tenni.

Példa ra a képlinkon bemutatott mintas szévetfuggony. Ha megfeleléen lagy esésti, a szoba berendezéséhez jol illé
textilanyagra leliink (a valasztékra mér igazan nem panaszkodhatunk, legfeljebbb az dréra), akkor csak néhany lécre,
tépozérra, szemescsavarokra, batisztszalagra, karikakra és erds, vékony zsindrra lesz sziikségiink ennek a sotétitkeént
is haszndlhato figgonynek az elkészitéséhez. A reluxahoz hasonlé ablakszérnyankénti osztdsa, zsinéros mozgatdsa,
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s nem utolsdsorban egyszerisége teszl igazdn vonzova.

A karnis vagy a fiiggonytarid rid helyett a fiiggonyszamyak felerSsité-
séhez csak egy szélesebb léc vagy deszka kell, Ezeket szinre picolas.
lakkozds utdn vagy az ablakok tokjdra, vagy az ablakok keretének felsG
élére célszeril felcsavarozni mégpedig aszerint, hogy a fiiggonyoket a nyi-
tott vagy csak a bezdrt ablakok mellett kivdnjuk hasznalm. A figgony-
anyagol ugy szabjuk ki. hogy a méretiik beszepés ulin ablakkeret-széles-
segny1 legyen. A varrott szegely kb. 15 mm-es. Az anyagra felil varrjunk
tépbzdral, majd a fiiggony hosszaban két 10 mm széles bausziszalagot
olisiink a hétoldaldra, azokra meg hurkoljunk 100-150 mm-enként apré
fémkarikakat. A kér legalso karikira késsiik fel a vékony. hajlékony hii-

|

rozsindrokat, majd azokat mindegyik karikan aiffizve feliil vezessiik ki. A
kamnislécbe a huzozsinorok helyéhez igazodo rdvolségba hajtsunk be egy-
egy szemescsavart, majd egy njabbat a léc egyik széléhez kiizel. A Iécet
csavarozzuk a helyére, a 1épGzirra nyomva erdsitsiik fel a fiiggtnyt, majd
4 huzdzsindrokat bijrassuk 41 a szemescsavarokon. A zsindrt a leeresztett
fuggony eligazitdsa utdn csomézzuk ossze, majd mind a két szdlat egy-
szerre hizva emeljiik fel velik lassan a fiiggényt. Ha lagy kelmét vilasz-
tottunk, az anyag szépen egymésra fekvd, ives reddkbe fz‘kszik. kétoldalt
pedig lazén lehajlik. A hiizézsin6rokra most kb, villmagassagban kossilnk
egy miasik csomot, a tokra meg csavarozzunk egy kis akaszi6horgot, amire
a zsinorpan rogzithetjilk. A figgdnnyel a szoba nappali megvildgitdsat is
szabfilyozhatjuk, ezért a zsindrokra vagy tobb csomét hurkoljunk, vagy
horog helyett kismérerfi, in. kéélbikdt erSsitsiink a tokra. A zsinGrokat
cnnek a szarvai koré lekerve rogzithetjiik.

Hu az als6 karikikra a zsindr mellé Slomnehezéket is erdsitiink, a fiig-
gonyt konnyebb leengedni. Alul hagyhatunk egy arasznyi széles, hiizatlan
sz€lt is, ami meg érdekesebbé teszi az tsszhatast.

-gf-
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Azok a hajok, amelyek formaltak a térténelmet vagy letiint korok
tantii, ma mér csak metszetekrdl, festményekrdl vagy kis
hajémodellekrél idézhetdk fel. Rekonstrudlt modelljeik még

ma is sokakat megbiivéinek, sét, lijboli megépitésiikre
késztetnek. E tettvagyat romantikus, nosztalgikus érzések is
motivaljak, de a régi hajok ujkori épitdit foként az alkotasi vagy
hajtja. Kozottilk sok a tapasztalatian fiatal, akik aligha tudjdk,
hogy mire véllalkoznak, s miként fogjanak a dologhoz
Cikkiinket és a tovébbiakat féként az 6 figyelmiikbe ajanljuk.

A kovetkezékben ugyanis a hajomodellezés kiilonféle

terileteit szeretnénk bemutatni, afféle Utmutatoként. A vizek
orszagutja igen széles, s sokféle hajo (modell) elfér rajta,
kedviinkre vélogathatunk koziilik. Kezdijiik tehat a régi,

B srw

ioriéneimi hajokkai.

Egy-egy szepen kidolgozott vitorlds hajo lattan sokan wilfiou lelkese-
déssel. sainte fejest ugranak a modellépitésbe, Ez majdnem biztosan ku-
darchoz vezet. Elobb tajékozddni kell, s a fokozatossag elvét betartva
lehet egyre nagyobb és szebb modelleket épiteni.

A modellek nemcsak nagyjab6l hasonlitanak az eredetire. hanem pon-
tosan lekicsinyitert mésai, igényes, részletes reprodukeidi annak. Ezt pe-
dig egyéni kidolgozasban, vagy forintban, de meg kell fizetniink. Ez ma-

niwen. ha t6riénelmi hajomodellekrol van szé.

Ha a hagyomanyos médon ki-
vanunk épitkezni, pontos, rész-
letes tervrajzra lesz szitkség, s
ezt manapsag elég nehéz besze-
rezni. Az épités| szitkséges
killonféle anyagok Osszegyiijié-
se hosszadalmas, és a megfeleld
szakirodalom sem nélkiilozheto.

De ha készek vagyunk ném
kompromisszuiia, s épitckész-
letekbol allitjuk ossze hajomo-
delliinket. készen, ill. félkészen
kapjuk a tervrajzot, a kiilonféle
anyagokat, alkatrészeket, vasz-
nat, fonalat, marricékat stb.

A legelején  kell donteni.
hogy mianyag vagy fa hajot ki-
vanunk-e épiteni. Ezért nem an,
ha mindegyiknek ismerjiik eld-
nyeit és hdtranyait is. valamint
sajat adottsdgainkat, hogy ezek
figyelembevételével vilaszthas-
sunk modellépité keészletet. Az
épitédobozok — az adott modellt
illetden ~ komplettnek tekinthe-

wk. Alaposan 4t kell tanul-
ményozm az épitési leirdst €s a
lervrajzot.

A mianyagbdl késziilt hajo-
modellek elénye. hogy minden darabjuk gyérilag megformazott, a hajot
csak Gssze kell dllitmi. Altaldban 100-nél t6bb, gyakran igen finoman
kimunkalt, térékeny alkarrészt kell Gsszeragasztani. A munkét megnehe-
ziti, hogy a mianyag alkatrészeker festéssel kell fémmé, favé véltoztatni.
mégpedig tgy, hogy a hatdsa minél tokéletesebb legyen. A kitélzet szak-
szerii felkotozését az elhajlé drbocok nehezitik meg. Mindezek ellenére a
miianyag hajémodellek viszonylag gyorsan, s foként kevesebb munkval

SAINT LOUIS

gyarfizza — Whbek kozou — a modellek viszonylagosan magas érdt, kiils- |

TORTENELMI
HAJOMODELLEK
— FELKESZEN

készithetdk el. s hdla a gydn formazasnak. no meg az igényes Osszedlli-
tisnak. valéban csodaszép hajokat készithetiink ezekbol az épitokészle-
1ekbol. A mianyag tnénelmi hajomodellek valasziekat nilunk jorészt a
Heller-gydrtmanyok adjdk. A gyari vilasziék nem mindegyikét arusitjak.
ezért il roviden csak az iltalaban kaphatokat mutatjuk be.

Kolumbasz kis fTottdja hajéinak (a ..Santa Maria”, a Pinta” & a .Ni-
na™ 1/75 1épékii modelljeit egyiitt, és kiilon-kiilon is megvasérolhatjuk.

Alkatrészeik szama hajonként valtozo, 85-140 db kozoti. Kidolgoza-
suk szép, s mind a harom hajé kivalo ,gyakorld feladat” a kezdd model-
lépitdk szamara.

VASA
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A _Vasa™ modellje biztosan si-
keresebb, mint maga az eredeti
hajo. Mint az kéztudott, probait-
jan felborult és elsdllyedt, Hul-
lamsirjabol 1961 -ben emelték ki. s
igy szinte egyediilallo hajGioriéne-
ti leletté valt. Ez teszi érdekessé a
madelljét is. amely 229 darabbdl
aliithato ossze. A hajé modellje
1/144 leptekii, hosza 486 mm.

Nagyon részletesen kidolgozot-
1ak a francia flotta egykori biisz-
hesegeinek a ,St. Louis™nak, a
.Royal Louis™-nak, a ,La Sirene-
nek és a .le Phenix"-nek a mo-
delljei is. Az aranyozolt szobrok-
kal pazdagon diszitett hajék nem-
esak pompdzatosak, hanem koruk
legkorszeriibb,  kitGnden meg-
konstrudlt hajoi voltak. Modelljeik
pedig jol adjik vissza az egykori
vazdag ormnamentikdt, szinpompé-
sak. impozdnsak. még kicsiben is.
Hosszuk csupédn 430 mm koriili, s
ebbal ad6doan valtozo, 1/200 és

LE PHENIX ma is igen viltozo, 450-647 ko-

zathi! (A felsorolds természetesen
nem teljes. de modellkatalogusbol kibévithetd),

Hajémodelleket azonban lehet mdskent. mas anyagbol is épiteni. Ez az
elébb emliteitekné] tagaduatatlanul tobb munkéval jar. s alapvetd jdrtas-
sdgot igényel a famunkdkban 1s. Am e hagyomanyos modellépitést is
megkonnyitik az epitohészletek. Ndlunk fékeént a cseh Igra-készleteket
drusitjak. mégpedig elonyos dron, Ezekben az épitédobozokban csak eld-
keszitett. mevetre szaboit léceket. elényomon falemezeket. killonbizo at-
meérojii farudakal, tervrajzokat és épitési leirdst taldlunk. Ezen nilmenden
szdimos olyan mianyagbdl formazotl alkatrészt is mellékelnek a készler-
hez. amelynek kialakitisa esetleg meghaladna a kezdd haj6épick lehetd-
ségeil, A hajok alapanyaga fu. lgaz. nem a valodihoz hasonlé keményfa,
hanem csupan feny®, a lemezek pedig eles késsel is kinnyen divaghatc
okumebol kesziillnek. A hadtest kialakitdsa egyszeriinek mondhalo leme-
zen, il bordakra erositen léchéjal dsai.

A mianyag alkatrészek
un. umverzalis” egységeso-
magok. mindegyik készlet-
ben megtaldlhatok, csupéin a
modellhez szikséges darab-
szimuk viltozo, (Ez kezdd
maodellépitoknek még  ese-
tenként megfeleld, de uki
igényesebb. nem ezeket, ha-
nem maga készitette kotél-
blokkohat, szelldzdricsokat,
dgyicsiveket, lafettakat épit
majd a modelljébe.) Az sem
mondhatt éppen szerencses-
nek. hogy az epitési leirdsok
idegennyelviiek. A forditas
hidnya éppen azok munkijat
neheziti meg, akik ezt a
segédletet leginkabb igényel-
nek. A wmodellek terme-
ssetesen a lefrdsok nélkil is
megepithetok. csak nehezeb-
ben, és esetleg tobb hibéval.

Mindezek ellenére az Igra-
modellek  kivdlo gyakorlo
teladatok. amelyeknek sorin
igényesebb modellek épité-
sehez elengedhetetlenil
szlikséges ismeretek. fogd-
sok birtokdba juthat bérki.
Léptekik 1/75. ill. 17100, te-
hit egyik modell sem kicsi.

A hajok koziil a .Santa
Maria™ és a , Golden Hind,,

az  egyszeribb. Fenydta
deszkikbol kivagotr ivekb6l
rélegesen Osszeragaszlolt tes-
ti. amelyet KivilleGl rfispo-
lyozdssal kell simara munhkdlnunk. A t6bbi hdrom hajé. a ..Revenge”. a
.Vasa” és a _Havets Vinthund™ mar igényesebb, bordéis-palankos kiala-
kitdsu. részletesen kidolgozhaté modell. Hosszuk 700 mm koriili. llyen
méretekben mir ~ nemi pirtassdg birlokaban - nem jelent problémit a
muanyag alkatrészeknek fabol készitettekre valé cseréje sem. Ha pedig a
;';.-S.myagnl elszabjuk. eliorik. a lemezeker. léceket kénnyi beszerezni,

tolni,

A hujomodellek termeszetesen finomithatok. igényesen is megépithe-
tilk. Ehher feltétlentil sziikséges néhdny szakkonyv. A kezddk részére a

LA SIRENE

17150 lépickiiek. Alkatrészeik sz4-—

Az Igra-épitédobozokban a modell épitési leirasa, méretre
szabott, elérajzolt modellezéanyagok és tervrajzok vannak.

kovetkezokben felsorolt miivek az Gtletek. szerkezeti megoldésok tarhaz4t
Jelentik, s&t még olyan részletek dolgaban is biztonsaggal igazitanak el,
ami a terveken elnagyolt, vagy esetleg hidnyzik.
A régebben kiadott kinyvek foként konyviarakban vagy antikvariu-
mokban taldlhaték meg:
Marjai Imre, K& Tamas: Tonénelim hajok modellezése
Tincsics Konyvkiado, 1966.
Dr. Marjai Imre; Hajomodellezes
Miiszaki Konyvkiads, 1980,
Marjai Imre, Pataky Dénes: A hajo toriéncte
Corvina Konyvkiad6. 1970.

Das Schiff
C. Bertelsmann Verlag, 1976.

Landstrom. B.:

Képeinken az épftodobozbdl dsszedllitott impozins, valGsaghil. Heller
miianyag hajomodellek lathatok.

0, HO TT, N modellvasutak

PIKO. LIMA, FUGGERh, MECHANO,
VACEK, ITALERI, HASEGAWA,
ESCI, TAMIYA, BBURAGO, GRAUPNER,
SIMPROP

R. C. modellek, iranyitok,
tartozék ok
_.‘.
"."be (kiz&rélagos joggal),

modellsport

sCAVAN

(kiz&rélagos joggal).

modellhdzak
(kizGrélagos joggal),

L

SMER, KP, IGRA cseh makettek

(kiz&rélagosjoggoal)
Viszonteladdkat is kiszolgalunk.

Budapest 1089 K&ivaria tér 19.
Telefon/fax;: 134-5631.
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legalabb két héttel megeldzben ki kell
4sni mintegy 1x1 m-es kiterjedési, 60-

" FACSEM

godrét (1). Az Ultetégodor kidsasahoz

Ha nincs mas megoldés, az Gltetést ’ 80 cm mély vagy még nagyobb iltets-
ulietdlécet haszndljunk, amely két me-

ter hosszll és a két végen,
valamint a kbzepén egy-egy
ék alaku bevagasa van.

A kozépso véjatat az el6-
z6leg pontosan kijelolt fa he-
lyét jelz6 covekhez illesszik,
a két végén lévo véjataba le-
verve egy-egy coveket, kias-
hatd a godor és eltavolithato
a fahelyet jelz covek is. Az
dltetéléc segitségével ponto-
san a kijelolt helyére lehet Ul
tetni a facsemetét (2).

Asas kozben a gyokérma-
radvanyokat, de kllonosen
az esetleg el6bukkano pajo-
rokat, drotférgeket, rovarlar-
vékat szedjik ki (3).

Ha szikséges, az Ultets-
odérbe szérjunk talajfertot-
enit6 szert (pl. Basudin 5G-t
va%y Galation 5G-1).

apanyaggal feltoltés es
alapos beontozés melleit, a
godor aljgba nagy vizesvo-
dérnyi j6 mindségu, érett is-
tallotragyat teritsink. Ez le-
hetéleg mar foldszeriivé érett
legyen.

asonloan jo a gbdor alja-
ba nagyarasznyi vastagsag-
ban beszért érett komposzt.
Cofunabdl vagy Szuperkom-
posztbal, erg}:ﬁb tragya-
any:éabél maréknyit teritsunk
a godor aljaba. A godor felsd
harmadat kitoté foldhoz is
célszeri hozzékevemi akar
fél-egy kildt, (diszfak esete-
ben csak negyed kilonyit).

Ezenfelll is kerllhet még
a godor aljgba kb. fél kg
szemcsés szuperfoszfat és
ugyanennyi 40%-os kaliso,
esetleg kénsavas kalium mu-
trdgya. Ferilizin vagy az
tjabb Osmocote tartés haté-
su miitragya tablettabdl is el-

TALAJELOKESZITES

" reisAlrrrLw

=1 CNINDEN

A szakszeriien telepitett és jol kezelt gyiimélcsfak vagy diszfak esetében is elGfordul,
hogy betegség, kartevok vagy mechanikai sériilés, esetenként kornyezeti artalom miatt
tonkremennek, elpusztulnak. Késedelem nélkiili pétiasuk a fadllomanyt bovitd U]
telepitéshez hasonléan fontos feladat. A talaj elckészitése alapos kézi, a nagyobb
teriileteken gépi forgatast vagy mély asast, szantast jelent. Az iilepedés érdekeében,
az iiltetési id6 eldtt néhany héttel korabban, a szilkséges tragyaadagok elozetes
kiszéréasat kovetden készitsiik eld a talajt.

helyezheté két-harom darab (4). Mi-
elétt a foldet a godorbe visszatoHjik, a
godér aljgt, de inkédbb az oldalfalait
tobb yen csakannyal vagy &so-
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heggyel bontsuk meg, szaggassuk fel.
Ez kulontsen hasznos, ha a godorfal
kemény. )

A fellazitas majd az oldaliranyd gyé-
kérnovekedést konnyiti meg (5).

A fold visszatoltését a feltalajjal
kezdjik, efolé toltheté a még szilksé-
ges mennyiség az altalajbol (6). A fe-
leslegét a kormyéken szorhatjuk szeét.
A visszatoltéshez hasznalt féldbe szin-
tén keverhetd érett istallotragya, kom-
poszt, egy rész tragya, harom rész fold
mennyisegben.

A talajmindségtél fliggéen, a fels6
talajrétegbe godronként fél-egy kg-nyi
Szuperkomposzt vagy kozel fél kg Co-
funa keverheto. Ha széraz a fold, be
kell 6ntézni, hogy kedvezd, enyhe ?rir«
kos allapotu legyen, amikor a godrot
haromnegyed reszéig feltoltjuk.

Ha a jo feltalaj hianyzik, a kert jobb
talaju és kiemelked¢ részének a ,lefa-
ragasaval” juthatunk megfelelébb mi-
naseégiihtz. Az ilyen helyrdl elvett j6

Helyesbités: Augusziusi szimunk 17. oldalén a Tranzisztor ,.Béta"-teszter kapcso-
lasi rajza sajnélatos médon oldalforditotian jelent meg. A rajz hibés részletél njra
kozoljik. A hibdért olvasoink elnézését kérjiik.

>

B3 1
A3

feltalaj helyébe az iiltetégbderbé| kikerilt altalajbdl teritsink

el annyit, amennyi a keletkezett terepe
tetéséhez elegendd (7).

enetlenség eltin-
r. Komiszér Lajos

NE NYISSA, TOLJA AJTAJAIT!

KULTERI PANORAMA

TOLOAJTOK

| - elegéns kivitel
B — kivalo lég- és vizzard
~ ho- és hangszigetelé

2

A szobéban is a szabadban érezziik magunkat!

Beltéri térelvalaszto-, szekrény-, gardrob-,

TOLOAJTO VASALATOK

— Egy-négy ajtés valtozatban.
— Fidkcsuszok, mono polcrendszerek.
— Aruminta-bemutaté rendszerek.

Kérje ingyenes prospektusunkat!

VERET-VASALAT KFT.
8000 Székesfehérvar, Mészaros Jozsef u. 3.
Telefon: (22) 323-068
Telefon/fax: (22) 321-389
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VARIACIOK

WAV AL B

»
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LENYITHATO
ASZTALRA

A varidlhat6 bitorokat, igy a kulonb6zé lenyithaté
munka-, tanulo-, és étkezdasztalokat rendszerint
a helysziike kényszere szuli. Ugyanakkor a praktikus
megoldasok egyszerre biztositanak viszonylag
nagyméretii asztalfellletet, vagy ha nincs
ra szilkség, akkor tagas teret nyujtanak.
Az érdekl6déknek harom megoldast mutatunk be,
remélve, hogy megtalaljak a szamukra megfelelét.

A zarhato kﬁnyvesgolc {1, 2) akar
egy megfeleld méretl kész butor fel-
hasznélasaval is elkészithett, de az
alapelemek méretre vagasa és ossze-
csavarozasa sem okozhat gondot. Bu-

torkoto elemek nagy vélasztékban va-
sarolhatok mar erra a célra. Ha a pol-
cot a falhoz rogzitjiik, akkor hatfal sem
szikseges.

Ellenkezé esetben 5 mm vastag fa-

rostlemezbdl  vagjunk
hatfalat és apro szegek-
kel rogzitsiik.

A lehajthaté asztallap
alul két csuklospant ko-
rul fordul el, felul pedig
két magneszar biztositja
a kizuhanas ellen.

A kisebbik, mozgat-
hato polc magassagat
ugy hataroztuk meg,
hogy a rahajtott aszta
lap pontosan vizszintes
legyen. A merevség ér-
dekében ennek a polc-
nak legalabb az also ré-
szén készitsink hatfa-
lat.

A kovetkez6 megol-
das hasonlit az elébbire.
Ez azonban csak oft
valosithatd meg, ahol
'rdeiilenesen meg kiva-
nunk sziintetni egy ajtot,
és helyére slllyesztett
konyvespolcot ~ keszi-
tink (3).

Az ajtonyilas az egyik
szoba felo! a fal sikja-
ban le van fedve egy
pozdorja lappal és tape-
taval. A polc a masik
szoba felol nyithato.

Ha a falvastagséag ke-

vés, akkor ebbe az iranyba kissé ki is
dlihat a falsikbol. Az oldalfalakat egy-
egx ponton rogzitsiik a fal elébe.

lenyithato lap alatt egy Uvegezett
kétszarmyu ajté védi a portdl a kenye- .
sebb targyakat. Az ajtokereteket dup-
lan készitsiik el, a masik parat Ovege-
zés nélkal.

Ez utobbiak ,alajtok” lesznek. Valodi
funkciojuk a iehajtoit asziaiiap aiaia-
masztasa lesz (4). Felcsukotit helyzet-
ben viszont két-két horgos csavar se-
gitségével az asztallap aljara akaszt-
hato, igy hatasaban colyan, mintha ez
is gjtoszarny lenne.

A két ,ajtoszamyat” kozepen két
csuklgspant koti ossze. A ket féldarab
tamaszként is szolgéalhat.

A csuklopantok lehetéve teszik,
hogy szogbe allithassuk, igy onalléan
is megallnak also élukaon.
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A harmadik bemutatott megoldas
ket polcos szekrényt L alakban erdsit
Ossze, igy a szoba barmelyik részében
stabilan megall (6).

A lenyithato asztallap az elébbiekkel
teljesen azonos megoldasu, de itt a ta-
maszkeént szolgdld kisszekrény meég
onbeallos fotelgorgtket is kapott. Ezt a
butordarab teljes magasségéba bele
kell szamitani.

A felhajthato rész itt egy kettds
szekrényt rejt el, az asztallap teljesen
bezérja a mogotte 1évd polcrendszert,
a kis szekrényt elétolva pedig észre
sem lehet venni, hogy par perccel
elébb még egy egész iroda volt a szo-

baban. E butornak azonban még egy
érdekessége van, a két polcsor hom-
lokszintiében lehizhato roletta van.
llyen célra természetesen csak kiilo-
nosen szép, a szoba berendezéséhez
alkalmazkodo roletta johet szoba,
amib6l ma mar szintén béséges a va-
laszték.

Egy kis fantaziaval fehér reluxa,
vagy akar még miuan reddny is el-
kéggelhetﬁ, és egyik 3{:ail anatrélya ma-
sikra az egész szoba hangulata meg-
véltoztathaté. Ez a megoldas annak
ajanlhato igazan, akinek a lakasa egy-
ben az irodaja, munkahelye is, a ket
funkciot azonban mégis szeretné szét-
valasztani.
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Az egyediil él6 idds
emberek ellen sajnos
egyre gyakrabban
kovetnek el rablasi
kisérletet,

mert az elkévetok
kisebb ellenéllasra
szamitanak.

Ez kesztetett arra,
hogy egy olcso,

kdnnyen megvalosithat

kétiranyu riaszto,

ill. segélykéré rendszert
kozoljlnk.

Az elkészitését

nem annyira

az érintetteknek,

inkabb az értiik agg6do
fiatalabbaknak ajanljuk.

N

(d

A berendezés lényg?e. hogy az el6-
zetes megbeszélés alapjan kivélasz-
tott szomszéd (B) és a védendd lakés
(A) kozétt egy egyszerii, de bizton-
ségosan miik6dd ketoldalu jelzérend-
szert épitink ki. Mindkét helyen egg-
eagy jelz6csengdt (2'{65 ?’somégom t
(3) kell elhelyezni. A rendszer mikod-
tetése a védend6 lakasban elhelyezett
csengbtranszformatorral (1) torténik.
Ezt természetesen elemmel is pdtol-
hatjuk, bar az dragabb és tobb ellendr-
zést igényel.

A rendszer lehetévé teszi, hogy a
varosokban a hazon belill, vidéken két
szomszéd kozott kétoldall kapesolatot
létesitsen.

A kapcsolasi terven 6l lathaté az

s alkatrészek bekotése. A keét la-

st egy haromer(i kdbel, ill. vezeték

(4) koti ssze. Emre a célra kitlinden fel-

hasznéalhaté a villanyszereléshez alta-
lanosan hasznalt vezeték.

A nyomoégombok bekdtését egy két-

JELZOREN

KETOLD

er(i vezetekkel vegezzilk, melyet sor-
kapcsokkal (,csokoladé”) csatlakozta-
tunk a héromertii vezetékhez.

A nyomodgombok kilsé szerelésliek
legyenek, hogy azokat az ajtokeretre,
vagy annak kozelébe erbsithessik,
mert igy konnyen elerhetok.

A csengdt mindkét lakasban olyan
helyre szereljikk, ahonnan a jelzés az

z lakasban hallhato.

Felhiviuk a figyelmet, hogy a jelz6-
rendszer csak akkor adhat vedelmet,
ha az ajtora biztositolanc is fel van
szerelve és be is van akasziva. A lanc

yanis a kozvetlen behatolast bizton-
sagosan megakadalyozza, még akkor
is,éha a csengetésre megnyitjak az
ajtot.

Erre a vedekezésre azért van szik-
ség, mert a behatolni szandékozok
gyakran vannak felszerelve hamis iga-
zolvanyokkal (és megfelels szoveggel)
a lakasba jutashoz.

Figyelmeztetni kell a maganyos Idés
embert, hogy az ajto megnyitasa utan
ne hajoljon az ajtoréshez és a felmuta-
tott igazolvanyt ne oft akarja megnéz-
ni, hanem kérje el. Ha gyanusat ta-
pasztalnak, a nyomdgomb megnyo-
masaval riasszék a szomszédot.

Sajnos azzal is szamolni kell, hogy
alaptalanul ,gyanusnak” itéinek valakit.
Ezért a rendszer felszerelése eldtt
olyan szomszédot keressenek, aki egy
esetleges felesleges riasztast sem fog

zaklatasnak minGsiteni. A legideali-
sabb egy fiatalabb, de mar szintén
nyugdijas szomszéd, mert 6t kony-
nyebb megglyézni a kétoldall riasztas
kolcsénds elényérdl. Jo pariner lehet
egy nagzobb létszamu vagy olyan
csalad, ahol a feleség altalaban ofthon
tartozkodik.

A partner megvalasztasanal nem is
a testi er6 a donté, mert a behatolni
szandékozot mar a szomszéd megje-
lenése is eltéritheti szandeékatol.

Ez a rendszer nemcsak a veszély
jelzésére, hanem pl. egy hirtelen
rosszullét esetén segélykeresre is
hasznalhaté. Sét, ha a partnerek ko-
zott joszomszédi viszony van, megfe-
lel6 jelzéssel a tars telefonhoz is hiv-
hato.

Remeljik, hogy ezzel a berendezés-
sel novelheté az idésebbek bizton-
sagerzete.

elmondottakon kivil még mas
célokra is fel lehet hasznalni az ilyen
rendszert. Kapucsengbkent alkalmaz-
va nyugtazni lehet a becsengetés tu-
domasul vételét, kereskedelmi teve-
kenységel folytatok telefonhoz, ebéd-
hez ivdsahoz csak medgfeleld
jelzésben kell megallapodni.

Nagobb lakédsokban egy masodik
csengd, vagy korlatlan szamu nyomao-
gomb beépitése is megoldhatd

Szulyovszky Tibor

11/28 BIZTONSAG

-y
i
' s




@Husqvarna#

FOREST & GARDEN

nn most I ANTALTITDLCZ7T
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Vv
a vi 'l"g legnagyobb motorfirészgyarto
konszernjének HUSQVARNA termékeibol!

Oriasi valaszték, .
profi felhasznalok-

nak és kiskertbe

egyarant.

HUSQVARNA 40. A Husqvarna 40 neve mar bizonyara énnek is isme-
rosen cseng. Kedvelt fiirész azok szamara, akik mar nemcsak a sajat.
hanem az ismerosok fajat is O0ssze akarjak vagni, ki akarnak donteni
nehany fat, éppen acskent a teton dolgoznak. Konny inditas, kis suly,
alaosany vibracio, automata lancfek rnegbt?hato mukodes.

Ezek a Husquarna 40 jellemzoi.

Teljes koru szerviz és alkatrészellatas

Levegtbefecskendezés

iy

HUSQVARNA 26XP/G. A 90-es évek motorfuresze a 60 cm®-es kategoriaban.
Konstrukcigjanak készonhetoen rendkiviil kedvezo suly/teljesitmény arany.
A levegobefecskendezésnek koszonhetoen a legszuro hosszu ideig tiszta ma-
rad. A vibraciocstkkentés az uj acélrugo-gumielem kombinacio eredménye-
képpen még hatékonyabb, a karbantartast igenyl6 alkatrészek — mint légszu-
ré, gynajtogyertya — hozzaferhetésége jelentésen konnyebbedett.

Engedmeény szelvény:
Ezen szelvény leadasa esetén motorflirész vasarlasanal a fogyasztoi

arbol 10% engedményt adunk az alabbi cimen:
HUSQVARNA FOREST & GARDEN

h@Husqvarnaﬁ 1183 Budapest. Szent Laszlo u. 16-18.

Telefon: 178-7334
FOREST & GARDEN Fax: 178-7711
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BUTORIPARI, BELSOEPITESZETI,

EPITOIPARI M

ARKAKERESKEDES

Cim: Budapest XIV., Pillang6 uitca 2.

Telefon: 252-4111 Telefax:

......

252-4532

Nyitva tartas: Hetfé—-péntek: 7.00 - 18.00

Termékek: GETALIT gyartmanyu konyhai munkalapok, pultok,
ablakparkanyok, standard és egyedi kivitelben, 35-40 fele szinben,
raktardl @ FALCO natur és lamindlt bltorlapok, betonyp lapok. teljes
meéret- és szinvélasztékban ® Kuldnféle profilécek. vasalatok.

) ragasztok
Szolgéitatasok: lapszabasza

, kotoelemek, élfdlidk stb.
t, élfdliczds, régi (lakotelepi) konyhabitorok

felljitasa, komplex belsdépitészeti. butoripari munkak kivitelezése.

220
251

AZZURA

KOMPRESSZOROS RENDSZER

Miiszaki adatok:

V kompresszor, a motor teljesitménye 1.5 kW (2 LE),
iteres tartdly. dzemi nyomds 8 bar (8 at),

a levegbaramlis erssége 240 I/min.

Csatlakoztathaté szerszamok — eszkozok:

lakkozo és festé szordfej; a motort olajjal és mosdseerekkel
tisztitd szorofej: gumitomlofelfajo szerkezel nyomdsmerdvel;
személygépkocsik és mezigazdasdgi gépek sziritdsdra
alkalmas nagynyomdsu I€gkifujo szorofej;

homokszor6 szerkezel, a faburkolat régi festékét eltavolito
és fémet rozsdaitlanito szerkezel: nagynyomasu vizsugaras
kocsimoso szérofej; légkalapics hidegvagoval. metszovel,
vagoval és lyukaszioval: 5 meéteres spiralis csd; véddilarcok.

elonye?

A komp

Minden

Miben nyilvanul meg az AZZURA kompresszoros rendszer

egyszerii konstrukeioji latvanyos OLASZ formatervezes;

kis méret, kevés mozgo alkatrésszel. ami meghosszabbitja

az élettartamot;

egyszerd harbantartis:

energiamegtakaritas.

resszorral és a csatlakoztathaté kellékekkel On egyediil végez

el mindent. z
A kompresszor dra az osszes alkatrésszel csupan 39 999 Ft + AFA.

vasarlonak kiilon ajandék jar: szerszamkészlet kisebb

Javitisokhoz!

Leszillitds azonnal a 15 000 forintos eléleg befizetése utan.

Az arkiilonbizet kifizetésekor a kompresszort hizhoz szallitjuk.
A befizetés igazoldsat faxon vagy postan az aldbbi cimre kiildheti:

AZZURA
6725 Szeged, Teréz u. 14/B.
Tel./fax: (H-62) 324-551
Szamlaszam: MHB Szeged, 286-88888-00413
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Az USA-ban gyartott
falburkolatok 100%-ig fabol
késziilt, elore gyartott
keménylemezek. Tudni kell:
a keménylemez nem furnér,
nem farostiemez!
Alapanyaga az egészséges
szalfa, amelyet elemi
rostjaira bontanak, majd hé
és nagy nyomas alatt a fa
természetes kotGanyagaval
- a ligninnel - kezelnek.
Ezaltal egy rendkivil
kemény alaplemezt
nyernek. Ezt a fejlett
fotémetszés

és a legmagasabb
nyomdatechnika
senitséaével diszitik: a fa

szépségeét és természetes
~tOkéletlenségét” viszik rd
a panelra, vagy éppen mas
diszitGelemet alkalmaznak.
Lezérasul és védelmiil

a dekoralt feliletet
védéboritassal ovjak.

Az ABITIBI burkolatok széles szin-
és dekordcios valasztékban készil-
nek. A fa erezetii panelek vélasz-
téka: dio, hikori di6, tolgy, cseresznye,
birs, jubar, fenyd, cé rus, bikk, ré-
zsafa.

A keményfa ABITIBI panelek mas
anyagfeliletekhez megszolalasig ha-
sonlé fellletekkel is késziilnek: igy ter-
méskd, tégla, stukké, marvény és
csempe utanzatban is.

A marvany és csempe utanzatu pa-
nelek teljesen vizzardak és kivaloan
alkalrnasak peldaul firdbészobak eés

€b, nagy nedvességtartalmu helyi-
ek ‘burkolasara.

alkid-melamine fed@réteg bizto-
sitja, hogy az ABITIBI panelekbd| ké-
szult burkolatok a nedvesseggel és
penésszel szemben ellendliéak. De
nemcsak firdészobéak burkoldsara al-
kalmasak, hanem tapétamintas kivitel-
ben nappalik, halok, kézosségi helyi-

ségek burkolataként is.

A panelek 122x244 cm méretiiek,
vastagsaguk 3,6-5,5 mm.

ITIBI panelekbdl béarhova
gyorsan keszithet§ burkolat. Szaraz,
vakolt feluletre, betonra, csempére
egyszerlien csak ragasztani kell.

ossz mindségii vakolat esetén fa
lecvazra kell szegezni vagy ragaszta-

ni. A vizes helyiségek burkolatanak el-
készitéséhez an ott ABITIBI rgyéﬂ-
many ragaszi szintén vizza

egy tovabbi vizzard réteg alakul kl a
panel alatt.

A burkolat szépségét a falak kiils6é
és belsd sarkaindl, a mennyezetnél és
padional a kilnféle roﬂlu és szind
elbre gyartott diszitélécek és tartozé-
kaik is biztositjak.

A panelek felrakdsa minimdlis szer-
szamozottsagot igényel; rmiézott
munkaasztal, szintezé, stiri fogazatu
firész, far6, lombfiirész, Sziloplast
I-unyoméplszt fogazott lapat a ra-
gaszté telhordlsﬂho

V;{zzéré ragag%grkolat I«E:zszl(5 tésenel
csak a jbhet szdba, és az
illesztéseknél, valamint az éleknél és
sarkoknal nagyon gondosan kell t6mi-
teniink.

A fa- és kémintas falburkolatoknél ~
nem vizes helyiségekben alkalmazva
— szegezhetjuk is a paneleket.

A szegeket olyan helyen tissilk be,
ahol a lehet§ legjobban beleolvad a
héttérbe.

A Kiilonbozd szerelvények, kapcso-
I6k stb. szaméra szii yesl"kl\ﬁ.’lg:iso-
kat el6furds utén lombfr
!t_i\éagltﬁval, dekopirflirésszel készithet-
jiok el.
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ESOKOPENYEK TURARA

Szivesen kirandulok, s ett6l még a borongds, esét igérd égbolt sem riaszt el. Természetesen én
sem szeretek azoft Girgeként hazatérni, ezért hatizsakomban mindig ott lapul a magam készitette
esokopeny. Barataimmal kisebb kerékparturakat is teszek, a nyereg ala ekkor egy masik,
kerékparos esGkopenyt erdsitek. Ezt egy idds sporttars baratunk Gtmutatasa alapjan készitettem el.
Mindkett nagyon egyszerii, szinte egy délutan elkészitheték, nagyon praktikusak. Jo szell6zést
biztosit mindegyik, s visel6jét a mozgasban sem gatolja. Elkészitésiikhoz ime néhany tanécs,
amely bizonyara megkdnnyiti majd a munkat.

A gyalogos turazashoz készithetd escko-
peny (A) anyaga nagyon vekony, lagy
anyagul muanyag folia, amely a mianyag-
boltokban szerezhet6é be. Azert valasziot-
tam vékony anyagot, mert ezt hasznalaton
kivdl igen kicsire 6sszehajtogathato.

Arnyagszikséglete kb. 25 m, ebbél 30
‘cm széles csikot levagtam, félbehajtottam,
ebbél szabtam ki a kb. 35 cm hosszu ka-
pucnit. A maradek anyagot félbehaijtottam,
majd olléval kivagtam a nyaknyilast. Az
anyagot a szeleken 3-3 cm szelesen visz-
|szahajtottam, s 1 cm-es alahajtassal levarr-
tam. A szegelyekre oldalankent harom he-
lyen tepOzarat erdsitettemn, majd a kiszabott
'kapucnit hatul 6sszevarrtam. E darabot az
— also szelet ketszer visszahajiva — a nyak-
{ | kivagasba illesztettem (1), majd kétsorosan
‘az anyag szélére oltottem. (Rajzomon a
méreteket cm-ben adtam meg). el kész
is volt az es6kopeny, amely olyan bé, hogy
alatla meg egy nagyobb hatizsak is elfer.

Kétoldalon meg elég nyitott, megfelelten
szellézik, s nem fulled be, mint a hagyoma-
nyos esdkabatok.

Kerékparon ez az esokopeny azonban
hasznalhatatlan volt. A konnyu anyagot
ugyanis a meneiszel ugy felfujta, minha
leggémb lett volna. Idos termeszetbarat is-
merésom azonban mutatott egy altala mar
sok ev dta hasznalt kbpenyt, amely meg-
felelének bizo;gult (B). Ennek anyaga ko-
zepes vastagsagu .viaszos® vaszon volt. A
mintadarabrol levett meretek alapjan elke-
szitettern a szabasmintal, majd sajat mere-
teimhez igazodva néhany helyen mddosi-
tottam a szabason (2). A lényeg az, hogy a
kopeny eleje a kerékpar kormanyan atvelve
majdnem az elsd kerekig érjen, s nagyreszt
védje a labak felso reszét is, hatul pedig
legalabb 20 cm-nyivel nydljon a nyereg ala.
A sajat kopenyemet ezek figyelembevetele-
vel szabtam ki, majd varrtam ossze. Anya-
gaként én szandekosan sarga, fényes feli-

letd mubért szereziem be. Ez ugyanis meg
es0s idében is nagyon jol lathato. A kbze-
pesen lagy anyagot az 6reg Singer varré-
géppel konnyen ossze tudtam varmi. A ko-

ny ket darabjanak a kiszabasakor a sze-

k beszegesere 1,2 cm-nyit hagytam ré. A
kiszabott darabokat el6szOr a nyakkivagas
melletti vailszéleken varrtam ossze, majd a
beliil levé szélt az anyag hatoldalara hajtva
masodszor is legépeltem. Kovetkezett a ket
szelso, haromszogl rész, ezeknek felso
elet a hatoldal éléhez tlztem le, majd ket-
sorosan levarrva rogzitettem (4).

Az oldalso szélek beszegese utan egy
4 cm szeles mubdresikkal szegélyeziem a
nyakkivagast, a .galler” fels6 sarkait visz-
szahajtottam, majd egy-egy bérszegeccsel
rogzitettem. A nyakkivagas hasitékat is be-
szegtem, majd egy kb. B0 mm széles, t€pd-
zarral is ellatott panttal egeszitettem ki, a
pantot rogzito tépozar masik darabjat pedig
a kopeny elejére oltottem fel (3). A kopeny
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elejét — a kerékpar kormanyanak széelesse-
gel}en — a csuklokhoz kell rogziteni. A ko-
igy kerékparozas kozben is feszesre

hu ato. Ezt az elilsd darab belsd oldalara
felvarrt tep&zarral ellatott 2 cm széles mu-
° bor csikok teszik lehetove. A kopeny hatol-
dalat viszont eldl, a mellkas alatt Gsszeko-

tott v&gy kapcsolt szalagokkal kell lazan fel-

En a hcjlloldalra szines mianyag hevede-

reket varrtam, a végeikre milanyag reteszt
fiiztam A Lkocy kéneny mar a nyar folua-

L rd e T T =y

man is tobb alkalommal megovoﬂ a lellm

telies vedelmet, hiszen csak a felséiestet

I:lk::n:l ¢ aztic hn:':mnu:n do i6l mllﬁ:nlr

ER-CARER - 0 b J SEThRLL

nem veritékeztem alatta s kerekpérozés

aztatta el. Kapucnija kilonallé darab, s

hagnnidan az alfizn kiinanvhar peal any

¥ RS s 1 THUSU SOy R, Laan Lyy

4| alait élvetett vekony gumiszalag rogziti a
Babos

elazastol. Nem biztosit ugyan az eso ellen | kézben a hirtelen jott zapor is csak labamat | fejre. Aniko
gl mm’""*"“%
texr, Oziev-szerviz
R A BEckum, METR®
MIZSEI ZOLTAN VALLALKOZO f
6722 SZEGED, TOROK U. 1/A. TIFAX: 62/326-833
ELEKTROMOS SZERSZAMOK, GEPEK, ALKATRESZEK.
TARTOZEKOK ERTEKESITESE ES JAVITASA
Tipus J
Miszakileiris BD12 | BD11
Telesiiményfelvélel | 600W | 600W |
|Tarcsaah11érﬁ e15mm | @15 mm
! Uresjérati ! f
fordulatszm fokozatmentes |
| 2800-10 000 10 000
| fordiperc ford/perc
L J | Meghajtétengely M14 Mi4
| Suly 16kg 16kg
Elektronikus sarokkoszori BD 12 Egyitt szdllitott tartozékok: csiszolétaresa, csil-  Fgykezes sarokkoszarii BD 11 |

Sokoldald sarokkaszord csiszolasra, vigésra,
kaszoriilésre, akdr polfrozisra is. A foko-
zatmentes fordulatszam-szabélyozo fehetévé
tesszi az adott munkadarab legmegfeleldbb
megmunkalisit. Tengelyriigzitd a gyors tar-
csacserehez. Szabaduimaztatott megoldasok:
gyors védoburkolat-atdllitas, levehetd kibel.

tagkules, csiszol6papir felfogtarcsa. polirozé
korong. csiszold fibertdrcsa és levehetd csatla-
koz6 kabel.

Tengelyrigzitd a gyors tarcsacseréhez.
Szabadalmaztatott véddburkolat-édllitds.
Egyiu szdlliton tanozékok: kiegészits fo-
gantyd, csiszolotdresa, csillagkules, levehetd
csatlakoza kdbel.




A kandallé mutatés, hangulatos fiit6berendezés, de nem éppen hétakarékos. Erdemes
az elégetett fa fiitértékének minél nagyobb hanyadét hasznositani. 91/10. szamunkban
mar bemutattunk egy hasonlé céli megoldast. Csak emlékezletdil: ott vizszintes
tagokbol osszedllitott, sorba kotott csokigyod beépitését ismertettiik. Annak a jo
hoatadasi hatasfok volt az elénye, ugyanakkor ajanlatos volt keringtetd szivattyut
Is a rendszerbe iktatni, mert a lassibb folyadékaramlas miatt a viz felforrhatott.

[Il 1205120x12
| (Ax)

A most bemutatott kandallokazan csOrend-
szere parhuzamosan van kitve (1), es a fliggd-
legesen felfelé futd csdrendszerben gyorsabb
folyadékaramlds alakulhat ki. Ha a kazdnra ké-
tott egy vagy két radidtor megfeleld umga.sa.’ig
ba keriil. akkor ez a rendszer keringtetd szivaty-
tyt nélkiil is mokodhet. Természetesen taguldsi
[drla[yt és biztonsdgi szelepeket be kell épiteni.

A csorendszer 220027 mm-es vastagfald

acélesébol épil fel. A kialakitast befolydsol-

hatja a készitd szerszamkésziete. A vizszintes
¢és figpdleges cselemeket (AC, AD) menetes
konyokidomokkal (AE) is kialakithatjuk. de ha
melegen hajlitdsra van lehetdség, akkor az egy-
szertlibb, és jobb megoldés. A parhuzamos fiit-
csovek €s a pyljtdesivek (AA, AB) dsszekiité-
sénél is jobb a ldnghegeszies (2). bar wdjuk,
hogy villamos hegesztésre sokkal twbb bar-
kécsolonak van lehetdsége. A gyfijtGesovek ve-
geit hegesztett zirdidomokkal fedjik le (AH).
A lekitd idomok (AK) és a rigzitSidomok (AF,
AG) helyét és az egész csdrendszer nagysagat
a kandallé belsd tere hatarozza meg. A rogzitG-
idomokat csavarozzuk a kandallé belsd faldhoz,,
A bekitbidomok kézé helyezziink hGill6é wwmi-
togyariit (3). Az epész csdrendszert ugy alakit-
suk ki. hogy onillé egységkent kiszerelheto, és

»”

KANDALL
HATASFOKJA!

a kandallényflison kiemelhetd legyen. A felsé
gyiijtdcsovin készitsitk el a viztelenité csavar
csatlakozd  csonkgdt (A, (amelyre termé-
szetesen kiszerelt dllapotban lehet szikség), va-
lamint a biztonséigi szelep helyét.

A kandallé kazannak természetesen nem le-
het az a feladata, hogy egy nagyobb hédz kiz-
ponti kazanjaként szolgaljon. Ugyanakkor lehe-
16séget ad arra, hogy a nagyon rossz hatastoku
kandall6kat egy kicsit gazdasagosabbd tegye, és
egy kisebb laks, de inkdbb nyarald mésik vagy
masik két helyisépér is temperilja. Mindekoz-
ben a kandallo legnagyobb eldnye — a loboga
1z hangulata — nem csorbul. mert a csorendszer
a langok mogott szinte egyéltalan nem latszik.
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Megnyeré drak!

Black & Decker barkdcsképek:

sarckcesiszolok

farogepek

szalagcsiszolok

kézigvaluk

dekopirfiireszek

korfireszek

lancfiirészek

forgalmazas és szervizelése garanciaval.
Ugyanitt motorok tekercselése,

NENNANSNSN

barkicsgépek javitdasa!

Viszonteladok jelentkezését varjuk!

IUTECH KFT.

1225 Bp., Kolozsvari u. 64. Telefon: 226-1940
1208 Bp., Templom u. 40. Telefon: 286-0386

Mar most gondoljon a karGcsongra:

Zenéld karacsonyi ki]iveslapok
Zenélo névnapi képeslapok

Ecsetek, lakatok, mosogatoszivacs, mosogatokendo.
Karacsonyi csomagoloanyagok: szalagok, diszitok,
zacskok, ajandéktargyak és sok minden mas

az importortol.

Rendkiviil kedvezo dron.

Viszonteladok jelentkezését varjuk!

IUTECH KFT.
1225 Bp., Kolozsvirl u. 64.
1208 Bp., Templom u. 40.

Telefon: 226-1940
Telefon: 286-0386

Elektromos haztartasi gépek:
ELm

umoblescentrifugak

avé-tea fozok
gozolos vasalok
kenyérpiritok
szendvicssiito
szeletelégep
kavédaralo
mikrohullamu siité
porszivok "
szonyegtisztito
kiilénbozo daralok
friteuse stb.
forgalmazasa garanciaval.
Viszonteladok jelentkezesét varjuk!

o G G

LSS RARSNASN

IUTECH KFT.

1225 Bp., Kolozsviri u. 64.

Telefon: 226-1940 (M0-4s korzetében)
1208 Bp., Templom u. 40.

Telefon: 286-0386

frodatechnika:

Mindenféle irogépkazettak toltese
Masologep Canon FC, PC

Sharp 230, 50

Ricoh LR1-es kazettak toltese
Nyomtato kazettak

Lezer printer EPL, EPS kazettak toltése
Uj kazettak forgalmazasa

IUTECH KFT.

NSNS NSAS

1208 Bp., Templom u. 40. Telefon: 286-0386

BAV-RO? BRAVO!

A BAV-RO Kft.

magyar-német vegyesvallalat
kisméretti csavarok és csavaranydk,
valamint egyéb kotGelemek

széles valasztékaval vérja Ont.

KOTODJON HOZZANK!

Nalunk allandéan jelentds készletbol
valogathat.

JO MINOSEG; PONTOS SZAL- |

LITAS, SZOLID ARAK

BRAVO BAV-RO!

BAV-RO Csavargyirto és Ertékesité KFL

v
BA 2370 Dabas, Mantelek 1.
RO Telefon: (06-60) 310-749, 342-143
Telex: 223550
DABAS
{ =
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Utvefirok

r ' MGG 200
(a legujabb csticsgépek) i
PBH 2 RP ) iré
st " A Rokafarkfirész
PBH2R i hahits
ae Ara: 24 300 Ft
Ara: 33 900 Ft iréaé
PBH 1R iy &
. Ara: 16 300 Ft
Ara: 30 600 Ft ' a1
. Arai'“ 94530 Ft
Szalagcsiszolok Ara: 6000 Ft
PBS 75 E
iggaé 2?‘% 700 Ft Tandem-rokafarkfiirész
Ara: 21 200 Ft PFZ 1300 AE
Ara: 39 800 Ft
Excentercsiszols ~ FFZ1200A
PEX 125 AE ) iflirész
Ara: 14 600 Ft e
PEX 115 A PMS 400 PE
AR i 12100 Ft Ph 400
s 0
) | - Ara: 16 t
Fémkereso-fesziiltségjelzé
DMO 10
Ara: 8600 Ft i
Asztali trafo
) MTR 100
Y Gya"ugep A '13800’:?
Sziréfirészek PHO 1582 Sziréfiirész "
PST 54 PE Ara: 13 400 Ft MST 100
Ara: 14 800 Ft Ara: 8100 Ft
PST 52 A

Ara: 8600 Ft

alairas

A megrendelt 4rut postén, uténvéttel kiildjitk az On cimére.
Az arat + postakoltséget a kézbesitéskor kell megfizetni. |

Gravirozo

Deltacsiszolé s pijrsszek  Firdéllviny |

PDA 120 E

Ara: 12 700 Ft PKS 54 CE MBS 200

PDA 100 é{(as % 700 Ft  Ara: 6600 Ft

Ara: 11 600 Ft O o

Cr : -— M deleseiket adott
Megrendelek Ondktdl ...... db BOSCH gyartmanyu ........................ kueﬁg,ﬁ"}eﬁ,ggﬁ;éﬁagéﬁ‘;? Uagy
i | seriila : < tartalmilag annak megfelelé
HPUBKL . visecinsonsmsmensmarsonssnnsnnmnesiuies KESZOIEKELIGEDEL/SZErSZAMOL. levelien, levelesdl
Név: . a 1393 Budapest Pf. 328-as
postafiokszamra kérjik.
Cim, IrANYIOSZAM: .........coiieiiiiene e e A karacsonyi ajandéknak szant
barkacsgépeket lehetdleg

basssssnsnasssssssasssaanannnanannanaanl

november végéig kerjik
megrendelni, hogy biztosan
idében megkapjak.
Tovabbra is megrendelheték
a 93/4. szamunkban ajanlott
epek, de tGbbszori
forintleértékelés miatt az oft |
meghirdetett araknal kb. 10%-kal
magasabb aron. .




Yy A
Barkdcs és Kolcsonzd Boltja
1161 Bp., Csomori u. 24. Telefon: 252-9106

Stihl Markakereskedés Bosch
+ Szerviz Fl:ll'é', veso-,

gyalu-, t(iz6-,
Lancfirész, bozotvago, permetez6,  firész-, vago-,
flnyird, betonvago, kerti lyukfard csavarozo-,
és tartozékok. sarokcsiszoloégép
es tartozékok

.. hagy valasztékban.

Nyitva tartas:
hétf6tél péntekig 8-18-6raig, szombaton 8-13-6réig

LEKTm l Sz SZIQGI Vas, Fém,
K. Haszonaru KFT
Profilunk:

zériszelvények, csbvek, szig-, lapos-, kér-, beton-,
»" €s,,U” acélok, betonh4l6k, finom-, durva

UJ LEHETOSEG! - i

Mdr otthondban is tarthat biztonsagi Kaphatik €s megrendelheték
aramforrast. szallitassal is!

Csak 10 000 Ft-ért.
1171 Budapest XVIL, Zrfnyi u. 130.

Ezer apro cikk az elektromossagban Tel /fax: 158-4823
1980-as arakon. Nyitva: hétf6-péntek 8-16.30-ig; szombaton 8-12-ig
Utanvetre elkuldjuk!! 1135 Budapest XIIL, Béke dt 13-19.

Tel./fax: 149-5168, 129-6698, 129-7095
Nyitva: hétf6-péntek 7.30-16-ig

” E LE KTR 0 DA" Ne faradjon, hanem telefondljon.

cim: Kereskedelmi KFT.

Budapest VI.. Sziv u, 47. Telefonmegrendelés alapjﬁn i

Telefon/fax; 111-9423, 112-7673, a termékeket hazhoz Szé“l'tj“k!
(06-53) 350-007 Both Istvan

11137



ALLVANYOS HiMZOKERET

A nagyobb méretii himzett teriték, képek
diszpamak készitesekor gondot jelent az
alapanyag rogzitése. Az abrazolt diszitGele-
met, alakzatot, tajrészletet kilonbozd akar
tucatnyi szindrnyalatl fonallal, apré dlté-
sekkel, feszes alapra kell himezni. A nagy-
meretliekhez, kulondsen, ha valaki gyakran
kezimunkazik, érdemes &llvéanyos keretet
késziteni. A 93/1-es szamunkban egy extra
méretut mutattunk be, most eqy kisebb val-
tozatat szeretnénk kozreadni. Itt is a cel:
kénnyt, szétszedhetd legyen, és vegul de
nem utolsésorban az alapanyagot jol és
konnyen ki lehessen fesziteni rajta.

A labszerkezel U acelbdl hegeszieit két
trapéz alaku oldalbdl és egy vizszintes
beszekotobdl, valamint egy ferden felsze-
reft merevitobdl all. A labazathoz csatlako-
zik a 980x535 mm méretli, 25:25-6s L
acél, melyre a himzés alapanyagat feszit-
juk.

Az alapanyagot tarto csipeszek nem koz-
vetlenil az L acelhoz kapcsolodnak, hanem
az azon belll korbefuto, allithatd kerethez.
Ennek ket hossztariéja 985 mm hosszu,
M8-as, végig menetes acel rud. A ket végé-
re hajtott anya rogziti az L acél keret fura-
taiban, de kozépen is kapott kél-ket sze-
mescsavarbol kialakitott merevitést.

A két rovidebb keretidom £8 mm-es iid-
acelbol keszlt, veégeiken &9 m-es szemek-
4 | ben visszahajtva. Ezek a szemek csusznak
rd a hosszabb, menetes acélnidra, és a
bels6 oldaluknal lév6é anya segitségével a
himz6 alapanyag a kelld mériékben kife-
szithetd.

Ezzel a megoldassal a himztkeret mély-
sége nem, de a szélessége tetszblegesen
allithato. A keret a tengely vonalaban rég-
zithetd, ill. a kol elfordithato, igy a munka-
hoz a legkényelmesebb szdgbe allithato.

A féem alkatreszeket célszerii zomanc-
festékkel lefesteni. A gobelin alapanyagot 1
cm szélesen ajanlatos beszegni a himzés
idejére, mert a csipeszek fogai elég élesek.

Gonczi Gyula
Hajdiiszoboszié

VEZETEKKALODA

Naptarak, vastagabb prospektusok kiemelheto
lapjait tobbnyire rugalmas miianyagbol készilt
gydrts gerinccel flizik 6ssze. E kiadvanyok
viszonylag gyorsan eléviinek, am a kulonéllo
lapokat Gsszefiizé gyurds gerincet kar lenne
kidobni. Segitségével, tobb vékony kabelt,
vezetéket lehet kétegbe fogni, s egységesitve
elvezetni, akar még ivbe hajlitva is.

Az igy osszefogott kétegbdl utdlag sem nehez
egy-két szalat kiemelni. Az egymasra hajlitott
gyuris alaku széarak a vezetek meghuzasakor
konnyen szétnyilnak, s a kdbel mar kint is van
a kotegbdl. Visszaillesztése ugyan kissé
hosszadalmasabb, de még igy is egyszertibb,
mint a ragszalagos bandazsolas.




| ALLVANYOK

Cserepes disznovenyek valtozatosabb
elrendezését szolgaljak ezek a nagyon
egyszert allvanyok. Kialakitasukhoz

3%x30 mm-es laposacélra van szuksegunk.

A cserépfogo gyiiriiket hidegen ugyan kissé
nehéz meghaijlitani, am satuba fogott
szogacéldarab szarai ko6zott kalapalva gydirdit
formalhatunk az elore leszabott hossztsagu
laposvasbol. A harom lab végét satuban
hajlitsuk kis ivben kifelé. A labak hossza

ne haladja meg a 300 mm-t, s pontosan
fliggolegesbe allitva hegessziik a gy(irdi
palastjara. Hegesztés helyett alkalmazhatunk
szegecskotést is, de akkor labakat két-két
sullyesztett fejii szegeccsel fogassuk

a cserepfogé gydirtjére. A gytrl végeit is

az egyik labra szegecselve rogzithetjuk.

A kulonb6z6 magassagu mini allvanyokat
matt fekete akrilspray-vel érdemes befujni.




Decemberben nagy karacsonyi

AKCIO!



