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TIKKURILA

Azoknak, akik banni tudnak a faval...
Diszperzios fellletkezeldk, lakkok, festékek.
Szémitbgépes szinkeverés. Szinanalizis: évek mulva is
ugyanaz az arnyalat, pillanatok alatt!

Egy vilagmarka...minden fellleten.
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ALLVANY HORGASZOKNAK

Vérbeli horgasz a féltett horgaszbotjait, egyeb felszereléseit szereti mindig Ugy
tarolni, rendben tartani, mint katona a fegyverét. innen adédott a kdvetkezd otlet.
Horgasztanyan, vizparti hétvégi hazban vagy nyaraloban j6 szolgalatot tesz
egy dlivany, melyen a horgaszkellékek praktikusan elhelyezheték.

A horgaszallvany keét 6 részbél all: a bot-
tartd részbdl és egy kis szekrénybtl. A ren-
delkezésre all6 tarolohelyidl fliggden kiilon-
kulon is fel lehet haszndini 6ket. A bottarto
allvany nehany facsavarral, fiplivel a falra
rrﬁg'zitve tulajdonkeéppen az egyik funkciojat

betdlli azzal, hogy az osszeszerelt hor-
goészbolokat, nyeles meritéhalokat a tarto-

aiba vizszintesen behelyezhetjik es
tarolhatjuk. Az allvanyhoz csatlakoztatott
szekrényke viszont lehetove teszi, hogy az
egyéb kisebb felszerelési targyakat, mint pl.
horgokat, uszokat, jelzbket stb. egy helyen
lehessen fartani. A szekrénykebe tetszés
szerint kisebb dobozokat, fiokokat is he-
lyezhetiink, hogy megfeleld rendben és
mindig kéznél legyen minden.

A bottarto allv nﬁ elkészitése nem igé-
nyel sok munkat. A keretlécek (1, 2) 50x20
mm-es gyalult fenyéfabol keészilhetnek. A
bottarté sinek anyagaul 60-70x10 mm-es
gyalult fenyélécek megielelnek. A tartohor-

okat ceruzaval rajzoljuk fel, lorbfi-

zel kénnyen ki tudjuk vagni (3). A 160
mm-es tavolsagban jol elférnek az orsokkal
felszerelt botok. Mindenesetre a sajat fel-
szerelésiinket jol at kell vizsgalni, hogy ez
a meret lel-e meglevé orsdinknak is.

A bottarto sineket 5-5 db 5x45 mm-es
stllyesztett fejd facsavarral ergsitstk fel a

keretre.

Az elkészilt al mar bamara lehet
pacolni és szintelen lakkal atvonni, mert tel-
jes, 6nallé et ké

pez.

A szekrényke (8) anyagaul 19 mm-es la-
minalt bitorlapot vagzéfaiorgacs lapot va-
lasszunk, lehetoleg feher vagy vildgos szin-
ben. A laminait anyagbol leszabott lapok
lathato eleit felvasalhato és szinben ill6 el-

féliaval vonjuk be. Az oldallapok kbze a te-
t6- és feneéklapokat koldékcsapokkal vagy
butorésszefogd csavarokkal fogassuk.
Hatlapnak 3-5 mm vastag farostlemezt
szemk fel. A labazat 50x20 mm-es fe-
nyd | készulhet barnara pacolva és
szintelen lakkal atvonva. Az alaplapra csa-
varozott labrészek egy talemzvast:gsag—
gal beljebb kerillienek a szekrény kilsG me-
retéhez képest, igy a bUtordarab mutato-

sabb.
Az ajtck felerGsitésehez akar csuklos-
pantot, akar diopantot alkalmazhatunk. Za-

rashoz 2 db magneses csappantyt megfe-
lel. Az ajtokra izlesiinknek megfelel6 fogan-
tyukat valasszunk.
— Molnar —
Anyagjegyzék
, Bottarto allvany
Jel | Db | Megnevezés Méret (mm)
1 2 | keretléc(oldal) | 50x20x2400
2 2 keresztléc 50>20x540
3 2 tartosin 60x10x1700 |
Szekrény A
2 | odal 19x400x650
3 | teid, fenék. polc |  18x400x502
4 % ajfto 19270650
1] hatlap 3-5x540x650
1 labazatrész 50x20x500
! 2 | Iabazatresz 5020360
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Reggelente megszokott mozdulattal vessziik

eld a tiszta, vasalt fehérnemiit, blizt, inget.
Magatol értetédonek tartjuk, hogy mindig van
miért nydinunk, mert hogy valaki el6tte kimosta
és gondosan siméra is vasalta. Pedig a vasalas
még a legmodernebb g6z616s, spriccelds
vasaloval sem konnyd. Kiilonosen,

ha vasaléallvany hijan a konyha-, vagy

az ebédldasztalon kell vasalnunk. Vasaldallvanyt
persze készen is lehet venni, de ha magunk
készitjiik, az igényeink szerinti lesz. Hasznalaton
kiviil a vasaloallvanyt tarolni is kell valahol.

E témakorben kivanunk most néhany

otlettel olvasoink segitségére lenni.

VALTOZATOK
VASALOALLVANYRA

s A Bt %

™

A killénféle asztalokon is lehet ugyan vasalni, de azert
mégiscsak a vasaloalivany a megfelelé eszkoz. Lécla-
bakon &ll6, egyszeril valtozatat sajatkez(lileg sem nehéz
osszelitni (1). Lapja 19-21 mm vastag faforgacslap,
amelynek végét ék alakban flirészeljik le, a csucsot pe-
dig formaljuk ivesre. Tetejére vatelinbél vagy akar régi
takarobél szabjunk ki egy vagy két réteg parnazatot,
majd feszitsiink foléje erds vaszonbol huzatot. A vasznat
kifeszitve elébb az oldalélekre rajzszegekkel erSsitsik
fel, majd az anyagot az asztallap ala simitva, szélenként
30-40 mm-nyi réhagyassal vagjuk korlil. A vaszonhuzat
széleinek a letlizését az egyenes élek menten, az
anéagot kétszeresen visszahajtva végezzik el.

miivelethez kérpitos tiizégépet vagy karpitos szege-
ket hasznaljunk.

Az ivelt részeknél a vaszonszéleket rahajtasokkal,
rancolassal igazitsuk a formahoz. Letiizés kozben az
?nyag szélét mindig feszitsik, kilonben a huzat lazat
esz.

Kovetkez6 lépésben az 6sszehajthaté labakat keszit-
silk el. Ezeket paronként szabjuk méretre, s egy- ill. ket
csapos hevederléccel fogjuk ossze. A hosszabb labak
kozé szabjuk be a vaskos felfogélécet, majd harom fa-
gsavarral megerdsitve ragasszuk a pamazott asztal also
elere.

A rovidebb labat megakaszté tamlécet viszont csak a
labkeretek egymashoz és a hosszabb labpar felfogole-
céhez valé rogzitése utan csavarozzuk a helyere, meg-
pedig az asztallap vizszintbe llitasa utan. A rovidebb
labkeretet ajanlatos egy rugolemezbdl hajlitott idommal
a tmiéchez rogziteni.

Most méar csak a vasalotarté tartéracséat kell kialakita-
ni. E célra kitin6en megfelel egy hiitégépbdl szarmazo
fémracs, természetesen némi atalakitas utan. A huzalke-
ret alakra hajlitasa utan a racsot ragasszuk az asztal
aljan levé felfogélecbe furt lyukakba. Végs6 probakent
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csukjuk Ossze vasaloasztalunkat. A kisebb igazi-
tasok elvégzese utan a fa alkatrészek feluletet
kenjik be lenolajkencével, majd szintelen lakkal.
Ne felejtsUk el felszereini az asztallap aljara a du-
gaszoloaljzatot, amely a vasalét a fali konnektortol
foggetleniti.

Az allvanyt, ha nincs ra szukseg, valahol tarolni
kell. Ha a kamraban vagy az el6szobaban talalunk
szamara sarkot, akkor olcs6 kartonbol varrt
huzattal érdemes a portol védeni (2). Ez mar csak
azert is fontos, mert a poros allvany vasalas koz-
ben a tiszta ruhat is bepiszkitja.

Akasztos szekrényekben is kénnyen elhelyez-
het6 a vasalodeszka. Kétajtos szekrenynek az al-
jaba fektethetjlk, vagy egy szemescsavar es
akasztohorog segitségevel a vallifatartd ridjara
akaszthatjuk. Egyajtés szekréenyekben ket utolag
beerdsitett hatarolélappal biztosithatjuk az alivany
helyét (3).

Akinek nagy konzhaja van, valaszthat mas
megoldast is, pl. sajat keszitési vasaléasztalat a
falra erésitheti. Két ilyen megoldast is bemuta-
tunk. A parnazott asztal természetesen azonos
vagt':asonté kivitell az el6zdkben leirttal, viszont
a labak kialakitasa eltéré. Az asztal lapjaval azo-
nos szélesség lapbol, s az abbol kihajthato fiig-
goleges labbol all az egyszenibb valtozat allvanya
(4). EiImozdulas ellen a fuggdleges labat az asztal
aljaba mélyedd facsap biztositja. A labak alul ket
tengelycsappal csatlakoznak a ferde lap
elébe mart fészekbe, kiesés ellen ng-egy
lemezcsikkal biztositva. A vasal6allvany
zongarapanttal kapcsolodik a falra csavaro-
zott tartolec élere, s ugyancsak zongora-
pant teszi lehetéve a ferde lab lenyilasat is.

Sokkal kenyelmesebben, llve lehet va-
salni a masik vasaléasztalon (5). Ennek
ugyanis csak egy laba van, amely kissé ki-
fele dél, s egy 5 mm-es huzalbdl hajlitott, V
alaku tdm gatolja meg a lab tdinyitasat. A
staflikbdl leszabott labakat két hevederléc
fogja Ossze, s ugyanilyen anyagu felfogo-
idom rogziti az asztallap aljara. A vasalo-
asztalt alul a falra erésitett lechez, — figgo-
leges és vizszintes helyzetben is — ket fa-
csap rogziti, feldl a falhoz pedig elfordithato
faléc szoritja.

Vegul otietadokent bemutatunk egy fran-
cia vasaloszekrényt (6), amelyet ott lapra
szerelten arusitanak. Iémekessége, hogy
asztala lehajthato, s a szekreny ajtaja rejti
el. A tet6lapja is elmozdithato, hasznalaton
kivil az takarja az asztallap szilardan be-
erbsitett részét. Vasalaskor a jobbrol-balrol
nyithato ajtok tamasztjdk ald az asztal fel-
hajthato részeét és a fedblapot, a vasalt ru-
hét pedig a szekrény polcaira lehet tenni.
Rajzunk alapjan (7) hasoni6 butordarab keszitheto.
Alapanyagként 19 mm vastag laminalt feluletd fa-
forgacslapot, az élek lefedéséhez pedig felvasal-
hato élféliat hasznaljunk. A méretre vagott lapokbol
él-lap kotésben, koldokecsapozva alltitsuk tssze a
szekrény kavajat. Az el6- és hatlapba meg az
Osszeragasztas elétt marjunk fészket a butorpan-
tok szamara. A leemelhetd feddélapot azcnban
6x20 mm-es fémcsapokkal lassuk el, s ezeknek
furjunk fészket az el6- és hatlap felsé élébe. A csa-

kat a fedolapba ragasszuk be. A parnazott vasa-
olap két darabjat zongorapanttal fogassuk ossze,
s a rovidebb darabot a szekrénytest belsejébe sze-
relt tamlécek feldl behajtott facsavarokkal rogzitsik
a kavaba. A bal oldali ajtot szereljik a helyére, félig
nyissuk ki, helyét jeidljik at a vasalolap aljara.
sarokhoz kozel ragasszunk a lapba furt lyukba kis
femcsapot, az ajtd élébe pedig furjunk a csap sza-
mara vakfuratot, igy biztosan rogziti nyitott helyzet-
ben az ajtot. Vegul az ajtckra csavarozzuk fel a
fogantyukat.

- os -
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Az alkalmi bet6roknek a legtobben gy
probaliak meg utjat alini, hogy a bejarati aj-
tét acélidom kerettel erésitik meg, s tobb
zarat szerelnek fel. Kozben talan fel sem
meril bennilk a gondolat, hogy hiaba a za-
rak serege, az acel keret, ha az ajto nehany
durva mozduiattal kifeszitheté a tokjabol.
Csak akkor lehetiink nyugodtak, ha az ajtot
és a tokot is megerdsitjilk. A bejarati ajtot
sem kénnyl meger6siteni, am a tokjat acél-
bol készilltre (A) cserélni meg ennél is ne-
hezebb. Legalabbis sokan igy velik. Valoja-
ban azonban csak a hegesztes teszi bo-
nyolultta. Leirasunk alapjan egy nap alatt
wil lehetiink a tokcseren. De csak a tok be-
epitésen, mert az elkeszitéshez hosszabb
id6 szlkseges.

Elészor is azt vizsgaljuk meg, hogy a je-
lenleg beepitett ajtotok milyen meretd. Pa-
nellakasoknal altalaban szabvanyosnak
mondhat¢ ajtényilasu elerneket hasznaltak.
Nem is a nyilas merete, hanem a tok felerd-
sitesere szolgalo nyilasperem merete a

PANELLAKASOKBA

BIZTONSAGI TOK
BEJARATI AJTOHOZ

A betorék ellen mindenkor védekezni kellett, de mostansag mar balgasag,
ha otthonunk biztonsagaért semmit nem tesziink. Ez persze kiadasokkal jar,
de mindenképpen olcsobban jéviink ki, ha a bejarati ajtonkat erésitjik meg, mintha
elrabolt javainkat potoljuk, és feldult lakasunkat hozzuk rendbe. A védekezés koltségét

pedig je

osen csokkenthetjiik, ha a munkat magunk végezzilk el. Az egyszerli ajtok

rsitését lapunk 1990/3. szamaban ismertettuk, azt most a hozzévalo biztonségi
ajtotok leirdséaval tesszik teljessé. A tokbeepitéshez hegeszteniink is kell majd,
tehat a tokcserére csak az vallalkozzon, akinek e munkaban mar van gyakorlata,
vagy egyeb lehetdsége a hegesztési munka elvégzéseére.

donto. A cikk alapjaul szolgalo tok 75 mm
vastagsagu és 50-60 mm szeles betonge-
rincii ajtonyilasra méretezett, zariszelvenyu
lagyacel idomokbol keészult. Kialakitasakor
arra torekedtiink, hogy beepitése egyszeru
és gyorsan elvegezheto legyen. A szab-
vanyos 40xB0-as zartszelvenyi idom azon-
ban nem férn a régi keret helyere. emiatt
kisebb, 20x25, 20x40, és 20x50 mm-es
idomokbél allitotiuk ossze az uj ajtotokot
(1). A kilénfele szelvenymereti idomok va-
ridlasaval sikertit elémunk, hogy az idomo-
kat csak méretre kellett vagnunk, s ezt ko-
vetéen helyukre illesztve 6sszehegeszthet-
tik magat a tokot. Termeszetesen a
darabok és az esetlegesen elore 6sszeh-
egesztett idomok kotesét is elézdleg mag
meghataroztuk. Am hogy biztosak lehes-
stink a dolgunkban, a tok belsé darabjait, a
pantolt oldal kivételevel évatosan leszerel-
tiik, s ezek utan mar biztonsaggal megmer-
hettiik a tokot rogzil6 betongerincet. A me-
retpontositasok utan a leendo tok darabjait
meéretre flrészeltik, mégpedig a kétésmod-
hoz igazodva. Minden idomot eldkészitet-
tiink a beepiteshez, s ennek megfeleléen
csoportositottuk is a darabokat. A régi tok
lebontasat és az (j beépitését a kovetkezo
napon vegeztik el.

Mert estig keszen akartunk tenni, a mun-
kat koran reggel az eredeti tok darabjainak
a lebontasaval kezdtik el. Ezzel viszonylag
gyorsan végeztiink. Eiészor a toknyilas ge-
rincének belsé oldalaira keriil6 ket-két
20x40, ill. 20x50 mm-es idomot hegesztet-
tik ossze, majd mindegyiket a helyére il-

lesziettiik. Mivel nemi rahagyassal szabtuk
le az idomokat, a felesleges anyagot leko-
szorultik. Az idomokat igy nagyon ponto-
san a nyllasba illeszthettik. A tokgerinc bei-
s0 oldalaira ezutan a takarélécet helyettesi-
16 20x40 mm-es idomokat helyeziik fel,
megpedig élHap kotésben. A biztonsag
kedvéert alul, feliil es kozépen méressel el-
lendriztilk az ajtonyilas szélességét. Mivel
megvolt 2 biztonsagi ratartaskent beterve-
zett 5 mm, a tok felsé darabjait is beillesz-
tettik, s a harom zartszelvenyl idomot egy-
mashoz és a mar helyére illesztett darabok-
hoz hegesziettik. A folyamatos varrat
helyett egymastél 150-200 mm-nyire levd
szakaszos varratokkal fogtuk 6ssze az ido-
mokat, amelyeket elmozdulas ellen csava-
ros szoritokkal rogzitettink egymashoz es
a falhoz is (2). Az Uj tok belso oldalan mar
csak a felso takard- és egyben zardidom
hidanyzott. A panelban kialakitott ajtényilas
bemelyitése azonban nem tette lehetove,
hogy ide is 20x30 mm-es zartszelvenyii
idomot hegessziink fel, ide csak 20x25-0s
fért el. Kovetkezé iépésben a mar ossze-
hegesziett s az ajtonyilasba erdsitett tokot
kiviilrél véglegesen és megbonthatatlanul a
betonpanelba rogzité idomokat hegesztet-
tik a helylikre. Ezek jobbrdl-balrél 20x40
mm-esek, feltl pedig az ezek kdzé szoro-
san illeszkedd elem 20x25 mm-es. A tok
tehat mar a helyere kerillt, am meg hi-
anyzott rola a zarlécet helyettesitd idom-
keret. Ezt azonban célszeriibb, ha csak az
ajto felszerelése utan, csukott helyzetben
szorosan az ajto lapjara illesztve hegeszi-
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jilk fel. Ezért azutan a munkat az ajté be-
szereiesével folytatiuk.

Az ajté becsavaros pantjait - pontosab-
ban a menetes szarak hegesziett varratait
~ a pantszarak kihajtdsa utan testesebb
varrattal erositettuk meg, majd a nagyobb
egyenetlenségek lereszelese utan ujbol
visszacsavartuk az ajtoba. A csapos pant-
darabokrol leflirészeltik a menetes szara-
kat, hiszen erre mar nem lesz szikségunk.

Az ajtot az uj aceltokba aliitotiuk, alulrol fa-
ekekkel szintbe allitottuk, s ugyancsak kis
faekekkel rogzitetilk a tok koze zarodo ele-
it 1s. A csapos pantokat az ajton levd huve-
lyekbe illesztettik, majd a tokra hegesztet-
ik mind a harom csapos pantreszt (B). Az
ekek eltavolitasa utan mar kinyithattuk az
ajtot. Az eredeti ajtozar csapdafejének es
retesznyelvének a helyét atjeldltik a iokra,
s a nyilasok kialakitasat sirun egymas mel-

[1]

20025

lé furt lyukakkal konnyitetitk meg. Miutan
kititottik a kerbefurt felesleges icomreszt, a
nyilasokat furogépbe fogott csapos kdszo-
rikével, majd vegul reszelovel munkaliuk
pontosan a kivant meretiire. Ez kissé
hosszadaimas munka volt. Most mar be-
csukhattuk az ajtot, s helyére illeszthettuk
az ajto kilso fellletere stmulo 20x25 mm-
es zartszelvényu keretet is. Az idomdara-
bokat elébb nehany helyen csak pontszeri-
en, egy-egy rovidke varrattal. majd vegle-
gesen a tokra hegesztettuk.

A munka javan mar tuljutottunk, am még
hatra volt a ket biztonsagi radzar nyelveit
rogzito zarovasak tokra erdsitése. Mivel az
ajto pereme a tokra zarddik, a zarévasak
ala a perem vastagsagaval azonos meretu
lagyacel tombre kellett felcsavaroznunk. Az
eredeti magasitd tombdt nem tudtuk hasz-
nalni, mert sem a vastagsaga, sem a kiala-
kitisa nem volt megfeleld, raadasul he-
geszteni sem lehetett. Miutan lagyacélbol
kialakitottuk a 20 mm vastag alatettombo-
ket, s menetet furtunk a zarvasalatok fel-
erdsitd csavarjal szamara (3), a zarvasala-
tokat a tombokre csavaroztuk. A biztonsagi
zarakat a becsukott ajton bezartuk, s a zar-
testekbol kinyllo retesznyelvekre hiziuk a
zarovasakat. Ezek helyzete a tokon nem
azonos, mert mikor az ajtot kinyitjuk, a pant
feldli oldalon a zartest belenyilhat a zarova-

salatba, s igy gatolhatja az ajto nyitasat. A
pantolt oldalon a zarovasalatot az ajto éle-
tol kb. 40 mm tavolsagba (C) hegesztettiik
fel, mig a szemkozti oldalon kézvetlenul az
ajto ele melle kerdlt (D). A zarévasakat veg-
leges felhegesziésilk el6it ajanlatos elobb
csak néhany ponton felfogatni a tokra. Ez-
utan a zarak miikodesel, a retesznyelvek
megfeleld zarodasat ellencrizzik. Az ajto
teljes kinyithatésagarol is gydzodjink meg.
Az is elofordulhat, hogy a pantolt oldalon
levo zarovas ala 30 mm-nei szelesebb ala-
tét tombot kell alkalmazni. lgy ha egyik-ma-
sik vasalat athelfezésere kenyszerilnenk —
mint ahogy mi is jartunk — hidegvagoval
gyorsan leveshetjik a zarovas tombjet a
tokrol. A szukséges igazitasok elvegzese
utan mar csak egy alapos huzalkefezes,
majd a femfellletek atmazoidsa van hatra.
Ezek utan nyugodtabban hajthatjuk alomra
a fejunket, hiszen lakasunk ajtaja most mar
biztonsagos

- bs‘ -
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Nyéri, 6szi kerti munkaknal
éppuigy jo hasznat vehetjiik
egy kényelmes térdeplonek,

mint lakason beliili egyes
haztartasi tevékenységeknél.
A kemény talaj, kovek nem
nyomjak meg a térdet, nem

piszkolodik a nadrég,

és ha tgy adodik, viszonylag
kényelmesen lehet {ilni rajta.

Az alapja 2-3 cm vastag feny6desz-
ka legyen, az oldallapok pedig szik-
ség esetén lehetnek vekonyabbak is.
Fontos, hogy az egész szerkezet ne
legyen tulsagosan nehéz, hogy kony-
nyen tudjuk ide-oda rakosgatni. Nem
ajanlatos viszont kisporolni azt a ket
kis merevits lécet, amelyet eldl és ha-
tul erésitiink az alaplapra és a két ol-
dallapra.

A térdepl6 felszinet 2-3 cm vastag
szivacslappal és sotét miiborrel erde-

mes bevonni. A miibért az oldaléleket
is lefedve a lap alja fel6l karpi-
tosszegekkel, vagy kapcsokkal (tac-
kerral) fogjuk rne?.
Az oldallapok fogantyunyilasat el6-
szor csigafuroval, vagy (ha van) na-
bb atmeérdji korkiszuroval furjuk
el6, azutan dekopirfiirésszel vagjuk ki.
A végasi éleket kivil és belil is torjuk
le csiszolOpapirral, nehoF sérulést
okozzanak. Az oldallapok felsé sarkait
nagyobb sugarban érdemes lekereki-

TERDEPL’C'i KERTI
" MUNKAKHOZ

teni ugyanezért. A két oldallapot kol-
dokcsapozassal kapcsoljuk a térdeplé
laphoz, ill. a két merevits léchez. Ajan-
latos a kotest néhany kivilrél behajli-
tott facsavarral, vagy butorkoté elem-
mel is meger&siteni.
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MUSKATLIK TELELTETESE

Az ablakok, balkonok hagyomanyos nyéri
viragdiszei, a virulé muskatlik

aranylag sokba kerliinek. Egyébként

sem kiilonésebben érdongds dolog
dtmenteni a kovetkezo tavaszra

a meglévo toveket. Erdemes
megprobalkozni vele.

Elérelatd modon az igazan hozzaertok
legkés6bb a nyar vegéig bbven szaporitjak
is az elierjediebb kerti vagy oveslevelu, de
esetenként a boms:zanlevell’.i futomuskatlit
is, a meglévd tovekrol szedett hajtasdugva-
nyokkal. Akar kilyuggatott alju tejfolospoha-
rakba vagy kis cserepekbe tolon jo miné-
ségli kerti foldbe, méginkabb tozeg és ho-
mok vagy perlit egyenld arangu keverekébe
ultethetok. A harom-négy het alatt begyo-
keresedd dugvanyok szép viruld novennyé
is cseperedhetnek, ilyen modon azutan
ezek is [0l teleltethetok (1).

A jovére mentendd, megtartani kivant
muskatlitéveket tobbféleképpen lehet telel-
tetni. Kilonbséget kell tenni, hogy az elter-
jedt kerti, ill. veslevelli, vagy a borostyan-
|evell'.i futo, a jellegzetesen redozétt leveld,
nagyviragu angol muskatlité kézott, bar a
teli nyugalmi idore egyforman szikseguk
van. A télen at is meleg és vilagos szoba-
ban viragzok tavaszra mar aligha lesznek jo
allapotban.

Nehezebben tarthatok meg a borostyan-
levelli futomuskatlik, az azdleara emlékez-
teté nagy viragu és jellegzetesen redozott
level(i, valamint hasonléan vékony, de felal-
16 szari angol muskatlik. Ezek legkesdbb
oktéber kozepetdl fagyokiol védett és vila-
?os helyet kivannak. Fontos, ho?y leheto-
eg haboritatlanul maradjanak. A legjobb az
eddigi tartéedényiikben meghagyni ket az
alkalmas telelShelyre hordashoz (2;.- Vila-
gos, fagymentes, a futok eseteben 5-8 °C-
nal nem magasabb hémérsékletl helyen jol

telelhetnek. Az angol muskatli teleitetése
csakis cserépben és vila helmln. megko-
zelitleg homeérsekleten lehetséges.

A kerti vagy oveslevelli muskatli telelte-
tésekor a legtobbet képes elviselni. Mirigy-
sz6rokkel dusan boritott vaskok levelei meg
a k'i.e‘a:b fagyokat sem szoktak megsinyle-
ni. laban elviselik a minusz egy-két fo-
kos lehiiléseket is. A 16 épsége, a szdraz,
higienikus, ben fagymentes telelchely a
sikeres dtteleltetésehez azonban nélkiléz-
hetetlen.

Biztonsagos megoldas, ha a kerti vagy
oveslevelli muskatlitéveket legkésbb az
elsd dszi fagyok eltt b6 gyokérzettel, ki-
Ion-kiildon megfelelé méret cserépbe vagy
tobbesevel ablaklada méretli mianyag
vagy fa ladaba Ultetjik (3). Az eredetileg is
ladaban lévo tovek bolygatas nélkil telel-
hetnek, ha a ladakat megfelelé telel6helyre
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rakjuk (4). A kdnnyebb elhelyezhetdseg er-
dgkhébfgkamaira megritkithatok, iil.hviss{zt_‘a-
vaghatok, y ne érjienek egymashoz (5).
%‘élen at a lakotelepi lakasok vilagos gs
temperglt Iépcs%hézai:an vagy iolyosénl-g-
szein j6l megférhetnek cse sen és la-
b  fol

dakban is. megvilagitott feldleten fig-
gesztett tartoban is tarthatok telre a csere-
pes muskatlik (6

Havonta legalabb egyszer ontozzik a
muskatiitbveket, de ne il sok vizzel. Ha
csupan ot-hat fokon telelnek, igen merse-
keit, esetenkénti ontozeést kivannak. Idokoz-
ben a pusztulo levelektdl, hajtasrészekiol
tisztitsuk meg a novényeket. A kerli va;
oveslevelli muskatlittveket foldiabdaval,
legkésdébb oktoberben idbszeru felszedni,
majd megtiszlitas utan kamraba, pincebe,
esetleg garazsba elvermelni. A vermel&hely
fagymentes, viszonylag szaraz, lehetbleg
nem teljesen sotét legyen. Legfeliebb csak
nyirkos homokba, tozegbe, perlitbe vagy
ezEk(;(;everékébe vermelhetk a muskatlito-
ve :

Egyszeni megoldas, de a legbizonytaia-
nabb kimenetell, ha a felszedett muskatli-
tovek gErﬁkérzelél csaknem teljesen meg-
tisztitjuk a foldtél. Ezutan a kisebb csomaba
osszefogott toveket papirba, a gydkeérzeti-
ket miianyag féliaba becsomagolva, hiivos
kamraban, pincében aggatjuk fel. Az ilyen
maodon telelé muskatiitoveknél tgyelni kell,
hogy be ne rohadjanak, de végzetesen ki
se szaradjanak, amely eppen ennél a téli
tarolasi modnal fenyeget a legjobban.

dr. Komiszar Lajos
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A szikséges anyagokat, azoknak
meéreteit, a kotéelemek fajtait a mellé-
kelt an#ﬁglista tartalmazza. Ezenkivil
kb. 3 fm felvasalhatd élfoliat szerez-
ziink még be, melynek szine harmoni-
zéljion a munkalap foliaboritasaval.

ES MUN

Anyaglista
Jel Db Méret (mm)
Fenydlec
NED 705,824
[as [Fs ] 845624
cC 1 325824
D_i_ 2 I 9x5,8><é.4 ‘
el 2| 8834
Fla 4524
Farud:
ey - GEEE )
H 2 @2.8-84.8
Laminalt faforgacslap:
I Y, 80x64x1.8
Kotoelemek:
| _12 l @E}IMQ r:neneles hﬁvel_g b
12 M6x34 mm siiliyesziett feji
- csavar
.6 MS;SO mm hengeres fejl
csavar
Ty 5 i M6x75_n-1_n'-l_hengeres fejl’.i—
ity csavar |
11 M6 zart anya
T 8_ 6x70 mm facsavar

Az asztal vaza a kétoldali keresztla-
bazatbol és az azokat 6sszekoto rad-
hevederekbdl all. Az asztallap ferde al-
litasat eqy fogazott léc teszi lehetove.

ElSszor az Osszes alkatrészt keszit-
silk el gy, hogy osszeszerelésre kesz
allapotban legyenek.

A menetes hivelyek részére @8
mm-es furatokat készitstink a heveder-
rudak végeibe, es a hivelyeket telje-
sen csavarjuk be (1).

A labazatléceket (A és B jeliiek)
félkor ivire kerekitsik (2). Az éleket
csiszolépapirral tompitsuk le, és a 16-
ceket csiszoljuk szép simara. A 84 cm
hosszu keresztlecekbe 3-3 db, a 70
cm hosszuakba 10-10 db &6 mm-es
furatot furjunk az 6sszeszereléshez, ill.
a magassagi allitashoz. Az A jeld
alkatrészek furatainak megmunkalasa-
hoz ajanlatos furésablont késziteni,

NOVEKEDO JATSZO-

KAASZT

Al
i

Szeptember az évoda- és iskolakezdés ideje, a ,komoly” munkahoz
az aprésagok is helyet kovetelnek a lakasban, s a gondos csalad erre idoben
fel is készill. Praktikus a sziiléknek csakigy, mint a gyereknek, ha sajat
asztalnal jatszhat vagy mar tanulhat, s nem a felnttek irdasztalanal.
Az emelhetd magassag és dontheté munkalap lehetoséget kinal rajzolasra,
festésre s mindenfajta iskolai és dvodai tevékenységre.
A gondos megmunkalas és korilltekinté Gsszeszerelés eredménye,
hogy az asztalon nincsenek éles-hegyes végzédések,
ezzel kicsi a sériilési lehetoség.

aminek segitségével az osszes furat-
sor azonos lesz. A furatsablont farost-
lemezbdl levagott csikbol készitsik,
egyik végére szegeljink kis Gtkozdlé-
cet. Az asztallap hajlasszogének beal-
litasahoz a 3. kép szerinti fogazott lé-
cet (C) kell késziteni, melyet két taro-
bak kozé csavarozva erositink majd a
lap hatoldalara.

Az alkatrészek kialakitasanak sorat
a 2 db rudtart6 (D) elkeszitése és a 4
db tarcsa (F) kiszurasa zarja.

A laminalt forgacslap élére gondos
el6készités utéan — a flrészelés, dara-
bolas nyomat munkaljuk csiszolassal
egyenesre és simara — vasaljuk fel az

oliat. Kénnyebb lesz a dolgunk, ha a
sarokra kb. B5 mm-es lekerekitést ké-
szitiink. Arra az élfdlia szépen felsimit-
hato, nem kell eluégLni és Ujra kezdeni
a fektetést. A lekerekites jol illeszkedik
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a labazat végzddeseihez, s a lekere-
kitett sarkok kevésbé balesetveszélye-

sek.

Az osszedllitas el6készileteként 2
db A jel(i léc masodik és hatodik furat-
parja kozé csavarozzunk 1-1 db 80 cm
hosszli hevederrudat. Ezt helyezziik
szimmetrikusan az asztallap folé, és
erdsitsilk fel a nidtartokat (4). Ebben a
helyzetben csavarozzuk ossze tovébb
a labszerkezetet (5). A hevederrudak
rogzitésére szolgalnak az M6x34 mm-
es siillyesztett fejli csavarok, melyek a
menetes hivel csatlakoznak. Az
elékészitett tarcsakat — oldalankent
2-2 db-ot az M6x75 mm-es csavarok-

kal kell 2z A és B jelli Iécek kozé fiizni.
Ugyanekkora csavar szilkséges a fo-
gazott léc tartasara a tartobakok ko-
zOtt. Az Gsszes csavar végére zarta-
nya kertil.

Utoljara erdsitsik helyére a fogazott
Iéc tartéit a 6. képen lathato modon.

Ajanlatos osszeszerelés elGtt a fe-
nydléceket és a hevederrudakat vila-
gos szin(i paccal vagy szintelen lakkal
bevonni. A zart anyakba felcsavaras
elott tegylink kevés gépzsirt, igy
kénnyebb lesz lehajtani, ha az asztal
magassagat allitani kell.

- mega —




PIEDESZTALPARADE

Viragéllvanyként hasznalhato a ma-
zas burkololapokkal boritott nagymere-
tii oszlopszék (A), amelynek fobb me-
reteit rajzunkon (1) adtuk meg.

A szabalyos hatszog alaklra sza-
bott faforgacslap élére szegezett léc-
keret adja meg a talp vastagsagat. Ko-
zepére keril a hatszogletd oszlop,
amelynek alaplapjat ragasztva és alul-
rol behajtott facsavarokkal erdsitsik a
talpra. A talp csonkagula palastjat 10
mm vastag faforgacslapokbdl, minden
lap élét megfelelo szogben egymas-
hoz illesztve készitsik el, majd ra-
gasszuk a talpkeret élére és az oszlop
oldalara. A felsd, asztalnak is tekinthe-
t§ lapot a talphoz hasonléan lécdara-
bokkal szegélyezziik, de majd csak az
also rész burkolasa utan erésitsik fel
az oszlop tetejére. Az oszlopszék va-
zanak burkolasat a talp szélén, a mar
elézéleg méretre darabolt csempela-
pok felragasztasaval kezdjik el. Ez-
utan kovetkezhet a glila beboritasahoz
szilkséges 300x300 mm-es mazas la-
pok alakra szabasa, majd felragaszta-
sa. A fugak szélessege mindenhol leg-
alabb 3 mm IegLyen. Az oszlop oldalai-
ra is ragasszuk fel a csempeket. Az
oszlop tetejére csavarozzuk fel a fedd-
lapot, s fogjunk hozza a burkolasahoz.
A peremet a képen lathato modon 50

A piedesztalok, azaz oszlopszékek végso soron
allvanyok, amelyek kiemelt helyet biztositanak
a disztargynak, névénynek. Véltozatos formai
kialakitasuk miatt 6nmaguk is diszek, feltéve,

hogy kiviteliik igényes. Ha magunk vallalkozunk
az elkészitésiikre, a munka megkonnyitésére,

most bemutatunk 6t érdekes valtozatot.

mm szeles csikokra szabott csempe-
darabokkal boritsuk. A feddlap tetején
el6szor a ket parhuzamos oldal kozé
ragasszunk burkololapokat, majd a ha-
romszogletii lapokat szabjuk le, s ra-
gasszuk fel. Ezt kovetden mar csak a
fugazas van hatra.

A kovetkezo allvanyok konnyebbek,
légiesebbek, anyagigenylk is szere-
nyebb. Lécekbdl, rétegelt lemezbdl,
vekonyabb faforgacslapbol viszonylag
gyorsan elkeészithetdk (B, C, D, E).

Anyagukat aszerint valasszuk meg,
hogy felilletiket majd bemazoljuk,

vagy lazirozva, lakkozva, a fa jelleget
hangsulyozva készitjik el.

A mazolt feliiletii oszlopszékekhez
igénytelenebb anyagok is megfelel-
nek, pl. rétegelt lemez helyett a farost,
a PAF-lemez, vagy vékony faforgacs-
lap, s a léceket sem kell osszevalogat-
ni, hiszen a festék majd mindent elta-
kar. lefed. A natur, vagy kozepes ténu-
sura lazurozott kivitelnél azonban az
anyagok kivalasztasakor legyunk ige-
nyesek, kilonben nem lesz egyseges
az gsszhatas.

Japanos kecsesség jellemzi az ex-
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centrikus kialakitasu allvanyt (B). Csu-
pan négy 25x25 mm-es lec, ket na-
gyobb 10 mm-es rétegelt lemezbdl ki-
vagott lap, és koldokesaprad szikse-
ges hozza (2). Az oszlopként szolgalo
lécek végére raspolyozzunk csapokat,
majd a léceket fogjuk Gssze, s élikre
jeloljik fel az 6sszekoto farudak fész-
einek a helyét. Az elsé két [éc élébe
ot, mig a masik kettébe csak harom 13
mm mély csapfészket kell furnunk. E
harom vakfurat azonos tavolsagban
van az elsé kéj léc szélso és kozépst
furataival. A két lécpar fészkeibe ra-
gasszuk be a méretre szabott faruda-
kat. Ezt kovetéen a harom fartiddal
osszefogott lécpart 90 fokkal elforgat-
va szoritsuk a masik lécpar hatso
élére, s jeldljik be a kbzéps6 diszitd
korong, valamint a felette lev6, atlés
lécdisz csapjainak a fészkét. A lyukak
kifurasa utan a talpba és a feddlapba
is készitsik el a lecek csapfészkeit, s
probakent ideiglenessen allitsuk ossze
az allvanyt. Nagyon lényeges, hogy a
csapok szorosan illeszkedjenek, s az
oszloplécek parhuzamosak legyenek.

A szilkséges igazitasok elvegzeése
utdan minden feliletet alaposan csi-
szoljunk simara, majd tobb rétegben
fujjuk be fekete, selyemfényl zomanc-
cal, kiveve a ket diszelemet. Ezek ko-
z(l a korongot pirosra, a ferde lecet
Fed[g vilagoskekre fessiik be. Miutén a
‘estés megszaradt, a két oszlopelem
kozeé ragasszuk be a szines diszitele-
meket. A lécek csapjaira ragasszuk fel
a talp- és a fedblapot is.

Az dlivany kissé labilis, s ha nem
szoba sarkaba allitjuk, ajanlatos a pad-
l6hoz csavarozni. Megjegyezzik, hogy
sotétbarmara lazurozva, lakkozva is
nagyon mutatos darab.

Ugyancsak léclabu a kévetkezé all-
vany is (C). Ennek ellenére szilardan
all, kulonosen, ha az alsé polcara is
virdgcserepet helyezink. A hullamvo-
nalban meghajlitott rétegelt lemez csi-
kok nemcsak diszitik az allvanyt, ha-

nem szilardsagat is novelik (3). Két-két
lécbdl viszonylag gyorsan ésszeerdsit-
hetjik a ket labkeretet, majd ujabb he-
vederlécek becsapozasaval kész az
allvany vaza. Az alsé polc pontosan az
alsé hevederlécek kozé illeszkedjen, s
ket-két koldokesappal csatlakoztassuk
a labkeretek hevederléceibe. A feddla-
pot él-lap kotésben, vékony bognarfejl
szegekkel megerdsitve ragasszuk az
allvany tetejére. A négy hallitott réte-
gelt lemezcsikot szabjuk le lgy, hogy
a felsé réteg széliranya a hosszra me-
rGleges legyen. A falemezeket jol ned-
vesitsilk be, majd gyorsszoritoval fo-
gassuk az egyik lab felsd reszere, ko-
zépen a szemkozti labhoz, majd alul
Ujbol a szemkozti Iab élére a heveder-
lec feletti részre. A csikok formalasa-
kor mind a négy labkozt hasznaljuk ki,
igg mind a négy csikot egyszerre haj-
lithatjuk meg. A benedvesitett darabo-
kat hagyjuk teljesen kiszaradni, majd
fellletiket csiszoljuk simara. Ossze-
parositva két helyen eresszik egy-
masba a csikokat, s az igy osszeillesz-
tett diszitményeket kis facsavarokkal
rogzitsuk a labak belsd élere. Vegill az
allvanyt ujbol csiszoljuk le, s tetszés
szerint mézulLuk szinre vagy lazuroz-
zuk, lakkozzuk be.

Befejezésiil két  klasszikusnak
mondhato oszlopszeket is bemutatunk
(D, E). A négyzet alapti oszlop (D) ki-
alakitasa igen egyszer(, anyaga 8-9
mm vastag rétegelt lemez, ill. 10 mm-
es faforgacslap, vagy PAF-lemez. A
ggléstot alkoto darabokat él-lap kétés-

n szegeljik éssze, a sarkaira pedig
ragasszunk fenyéfa pipalécet. Homo-
rira mart idomlecbél gerbe vagva ala-
kitsuk ki az oszlop alul-feldl kiszélese-
dé keretét. Ezek pontosan illeszkedje-
nek az oszloptestre. A zardlapokat,

2009 |
30 x30HO0

320948

azaz a talpat és a feddlapot 20 mm
vastag deszkabdl vagy rétegelt lemez-
bél vagjuk ki, a darabok éleit kerekit-
stik le, majd ragasszuk az idomlécbél
osszeallitott keretekre.

Ezutan mar csak a fellletkikészitési
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munkak vannak hatra. A hengeres
oszlop (E) kialakitisa mar egy kissé
bonyolultabb. Elkészitéséhez szukse

van egy kb. 130 mm atmérdjii csdre.

cs6 lezarasahoz deszkabol vagjunk ki
két korongot, Ezeket szegekkel meg-
erfsitve ragaszuk fel két rétegelt le-

/
10x130x430
IMICRLLE

15XLIDXSI0
20%710x 150

ExH0A6]

mezbdl kivagott negyzetes lapra, maﬂd
a korongokat nyomjuk a cstbe. Az
oszloptestet fektessik sik fellletre, a
zardlapokat allitsuk azonos sikba. A
négyzetes fedblapokra készitstnk gér-
be vagott homord idomlécekbdl két ke-
retet, ezek tetejére pedig vastag réte-
gelt lemezbd| szabjuk le az oszlopszék
talpat, ill. a fed6lapjat. A négyzetes da-
rabok felsé élét korben kerekitstk ie. A
kereteket és a zardlapokat ragasszuk
ossze, majd fogjunk hozza az oszlop
palastjanak a beburkolasahoz.

E munkéhoz 3-4 mm vastag rétegelt
lemezbdl széliranyba leszabott esiko-
kat, vagy modelléceket hasznaljunk, s
a kuils6 hosszanti éleket finoman kere-

kitsuk le. A simara csiszolt léceket
pontosan fliggblegesbe é&llitva, egy-
mas utan ragasszuk fel a csore (5),
amig a ragaszto kot, széles hevederrel
vagy textilszalaggal rogzitsuk. Ha
megszaradt a ragaszto, kovetkezhet a
csiszolas és mazolas.

Ha sok helyiink van, a viragtarto
oszlopot tobb virdgeserepet befogadd
taicavai is kiegészitheijuk. Ezaital iObb
disznovénynek teremtink helyet, s a
piedesztdl is szilardan all majd a he-

én. A kiegészitd talca (6) méreteit
ugy valasztottuk meg, hogy az oszlop
mellett egy-egy hosszlkas mianyag
viragvalyu férjen el.

- bsj—

Az a tény, hogy mindig mindent zamunk
kell, egy csomé kulosot eredményez, ‘ami-
ket mindenhova magunkkal cipelink. Ha aj-
tot nyitunk, rozsafiizérezni” kell a rer:?eteg
kulccsal. Megeéri tehat a zarak uniformi-
zélasa, azaz olyan atalakitasa, hogy egy
kulccsal nyithassunk tobb zarat. Ez a fel-
adat nagyon egyszerd, de aprolékos mun-
kat igényel. Kivalasztunk pl. 5 db laposkul-
csos zarbetétet, lehetdleg egy darab Ie?gen
benne, amelyiknek a kulcsa sekélyen ,fLire-
szelt”. Ez lesz az a zar, amely szerint a tob-
bit atépitjik. A tovabbiakban ezt a zarat ne-
vezzilk ,eredeti"-nek.

Azt az .eredetinek” keresztelt zarat féire-
tesszik, kézbevesziink egy atepitendd za-
rat. Ha megnezziik, az oldalan latunk 5 db
3,5 mm-es aluminium zarécsavart. Ezeket
kell eltavolitani. Nem megy ez olyan kony-
nyen, legjobb mindjart 2,5 mm atmerdjd fu-
roval tengelykézepen megfumi. Alkalmas
kis csavarhuzoéval igy mar ulunk ve-
lik. Még mielétt megfirjuk, bele kell he-
lyezniink a hozza valo kulcsot, igy a zarbe-
tétet védjiik a fémforgacsoktol. Ha mar el-
tavolitottuk az aluminium zarécsavarokat, a
fémforgacsokat kiraztuk a nyitott csavarhe-

TOBB ZARHOZ EGY KULCS

lyekb6l, 180 fokos forditassal elforditjuk a
kulcsot. Mutatéujjunkkal az 5 nyilast leta-
karjuk, és egyenkent kivesszilk a henge-
recskéket, amelyeket szépen sorba, ahogy
a zarban voltak, egymas mellé helyezink
az asztalra, A zarbol, melybol a hengerecs-
kéket eltavolitottuk — forditds nélkil —, ki-
vesszuk a kulcsot. A hengerecskék mellé
helyezve tolomércével lemérjik a henge-
recskék és a kulcs egyiittes méretét (1).

Most pedig fogjuk az eredeti zar kulcsat,
helyet csereltetiink az el6zé kulccsal és a
tolomérce nyitott mérete szerint megallapi-
tott differenciat kiegyenlitjik: cserevel vagy
roviditéssel (2).

Ha a rovidités a tolomérce szerint kész,
az ,eredeti” kulcsot belehelyezzik a zarba,
sorrendbe belehelyezzik a kis hengerecs-
kéket és effordithatiuk a kulcsot. Most mar
nem marad mas hatra, mint aluminium hu-
zaldarabokkal lezami a nyilasokat, es johet
a tébbi, amig a zarbetétekbdl tart. T

Figyelni kell a zérbetétek vasarlasandl,
hogy a kulcsok oldalprofiliai egyformdk,
vagyis kolcsonosen egymasba tolhatok le-
gyenek. A zarakat olajozni nem szabad.

Sandor Jozsef (Komarom)
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NADFEDELES MADARETETO

Az O6sz kozeledtével
sokaknak eszébe
jut a madarakra
varo nehéz iddszak,
s akinek erre is jut
energiaja, az mar
elore elkésziti a téli
madaretetot.

A képen és rajzon
lathaté megoldast

a Black and Decker
tervrajzsorozataban
talaituk, s kis
modositassal

adjuk kozre.

Az eteté nyeregtetés haz formajat
az egyforma kialakitasu elélap és hat-
lap adja. Ezek készulhetnek 10-20 mm
korili vastagsagl pozdorja lapbol,
vagy puha fenyddeszkabdl. Formajat
rajzoljuk ki két 350x250 mm-es nyers-
meéretli falapra, majd lehetdleg egy fo-
géasban, dekopirfirésszel vagy kezi fii-
résszel vagjuk ki a két egyforma dara-

bot. Az elébbiekkel megegyezd fa-
anyagbol készulhet az eteté padiolap-
ja, amelybe négy ponton ,eressziik be”
az el6lapot és a hatlapot. Az anyag-
vastagsag szélességli és 40 mm
hosszu stullyesztékeket el6bb furjuk
el6, majd vésbvel, vagy az elébb mar
ajanlott dekopirfiirésszel vagjuk ki. Az
el6- és hatfal labreszet enyvvel, fara-
gasztoval ragasszuk be ebbe a ho-
ronyba.

A tetévonal felll még egy 30x30 mm
keresztmetszet( lécbdl levagott gerin-
cet is kap. Ezt kivilrGl beltott 2-2

szeggel rogzitsuk. Az igy kapott tetGsi-
kokra mar konnyen raszogelhetjik a
farostlemezb6l, vékony rétegelt lemez-
bél levagott tetlapokat, amelyeket
két-harom réteg lakkal védjink meg az
esotél. A kivilrdl is lathaté tetéboritas
azonban nem ez lesz, hanem az a vé-
kony nadréteg, amelyet 2-2 léc szorit a
fedélre. Ennek természetesen csak
esztétikai jelentdsége van. Az etetdt
keritésoszlopra, hazfalra helyezett
konzolra szerelhetjik, vagy faagra flg-
geszthetjik fel. A lenyeg, hogy macs-
ka ne férhessen konnyen hozza.

5x240x320 K
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A sziikds lakasok

néha érdekes és otletes
megoldasu butorok
elkészitésére osztondznek.
llyen a mostani asztalunk,
amely dohanyzé-

és egyben étkezéasztal

is. Dohanyzéasztalként
egy nagyobb tarsaség is
kéréje telepedhet, am ha
a szilkség ugy hozza,
néhany mozdulattal
étkezGasztalla alakithatjuk
(1). Ehhez csupéan

az asztal lapjat kell
megemelni, s a kava
felallitasaval maris
étkezésre alkalmas.

A butordarab tehat két
feladatot Iathat el, de csak
egy asztalnyi helyet foglal,
s rdadasul igen dekorativ.

Két féegységbdl, a leemelhetd asz-
tallapbol es a kétféle szintmagassétl:m-

ra készitett kavabol all. Az asztallap
200x200 mm-es, fényes feliletl csem-
elapokkal burkolt faforgacslap, ame-
yet lekerekitett, diszes leckeret szege-
lyez. A kava lécekbdl kialakitott labke-
retekb6l és polcként hasznalhato
osszekotdidombol all (2).
Elészor az asztallapot készitsik el.

EGY ASZTAL, AMELY KETTO

Anyagaul 19-21 mm vastag faforgacs-
lapot valasszunk, amelyet kb. 60 mm
szélességben 10 mm vastag fafor-
gacslapbol vagy rétegelt lemezbdl
levagott ais® vakkerettei erésiisink
meg. Az alaplap négy sarkat 45 fok-
ban vagjuk le, s az igy kialakitott éleket
is vastagitsuk meg. A vakkeret darab-
jait 50 mm-enként beutott szegekkel
meger6sitve ragasszuk az alaplapra.
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igy biztosan nem
érnek benniinket ké-
sobb kellemetlen
meglepetések. Amig
a ragaszto kot, a
darabokat csavaros
szoritokkal rogzitsik
le, majd fogjunk hoz-
Zza az asztal kavaja-
nak a kialakitésahoz.

A kava két, Ilé-
cekbdl Osszeragasz-
tott labkeretbdl és
egr polcként hasz-
T nalhatdé 0Osszekotdi-
e dombol all (4). A lab-
keretek anyagaul sii-

Kovetkezhet az éleket fedd diszes léc-
keret. E célra siirl erezetli faanyagot
hasznaljunk. A lécek leszabasakor vi-
yazzunk, mert a darabok batdjeit 67,5
okos szogben kell ferdére vagni. A
lécek egylk hosszanti élét gyaluljuk
ferdére, az alsét pedig kerekitsiik le.
Az éleket gyaluval nagyoljuk le, majd
raspolyozva, csiszolva formaljuk meg
a lecek lekerekitett élét (3). Lényeges,
hogy a lekerekitési sugar minden lé-
cen azonos legyen. A csiszolashoz fel-
tétlentil hasznéljunk homorti csiszo-
16fat. Ezt kovetGen a szegélyleceket
néhany kdldékcsappal megerdsitve ra-
gasszuk a faforgacslap élere. A sarko-
kat mar most csiszoljuk dssze, igy el-
tintethetiik a Risebb §sszeeresziési
hézagokat. E kerettel azonban még
csak a faforgacslap élét fedtik le, s mi-
vel az asztallap fellletét mazas kera-
mialapokkal fogjuk beboritani, azok
szélso €éleit is le kell fedni. Ez a felsd,
diszité keret 10 mm-nyire az alaplapra
is ,benyllik”, s vastagsaga a burkolo-
lapokhoz igazodjon. A keretlécek vé-
geit is 67,5 fokos szégben vagjuk le,
majd kils6 éliket gyaluval munkaljuk
le. A felso diszit6keret darabjainak fel-
ragasztasa el6tt a burkolatot alkotd
200x200 mm-es csempelapokat ajan-
latos a helyikre illeszteni. A keretlece-
ket csak ezutan ragasszuk a helytkre,

rd erezetli 20x40
mm-es léceket sze-
rezziink be, mégpedig lehetdleg egy
ronkbdl kiftirészelteket, mert a léceket
Osszeragasztva igy szinte egy darab-
bol készilteknek tinnek majd. A kere-
tek minden eleme két-ket darabbal all.
Az azonos méretlieket oOsszefogva
gérladaban firészeljik le. A két-két
hosszabb lécbe véssiink fészket a
kozbensd betétlap szamara. A fészkek
nem azonos mélységuek, a belst oldal
feldli Iécekbe 11, a kivil levékbe csak
4 mm meély aljazas szilkséges! A ve-
sett fészki léceket ragasszuk Ossze,
az ezeket Osszekot6 darabokat Ugy-
szintén. Amig szaradnak, 15 mm vas-
tag rétegelt lemezbdl szabjuk ki a két
betétlapot. A hosszabb keretidomok

fAnslbAalka feaiil khala A hatAatlanal-at
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majd az elllls6 és hatso dsszekdtbido-
mokat is illesszik a helyikre (4). A ki-
sebb igazitasok elvégzése utan a da-
rabokat kenjik be ragasztoval, s min-
den elemet pontosan derékszogbe
allitva csavaros szoritokkal dsszefogva
ragasszunk 6ssze. A sarkok lekereki-

tesét csak ezt kdvetéen vegezziik el.
Kovetkezd fazisként a polcos dssze-
kotéidomot allitsuk oOssze. Anyagaul
lehetbleg szinfurnérral boritott fafor-
gacslapot, vagy rétegelt lemezt hasz-
naljunk. A polcot alul-feldl merevitd la-
pokat atmend koldékcsapokkal meg-
erdsitve ragasszuk fel, a lapok élet
pedig félkerek

szegélylécekkel
fedjgﬁ y;e. E lé-
ceket — amig a
ragaszto kot —
textilhevederrel

szorosan korbe-
csavarva rogzit-
siik, majd utana
az egeész idom
fellletét csiszol-
juk simara.

A lapok oldal-
s0 élébe flrjunk
lyukakat a kol-
dokcsapok sza-
mara, s ezek-
hez igazodoan
a labkeretek be-
tétlapjaba is. A
két oldalsé lab-
keretet, és az
ezeket oOssze-
kétd polcidomot
probaként  ds-
stk Ossze.

Ha nem akad

1 &m a kéva betétlapjan a burkolat fig-

igazitanivalonk, a darabokat gondosan
derékszogbe allitva ragasszuk ossze.
Az Osszeillesztett elemeket elmozdu-
las ellen feltétlendl biztositsuk.

Amig a kavadarabokat rogzit6 ra-
gaszto kot, formaljuk meg az asztalla-
pot rogzité fémrudakat. Anyaguk 6
mm-es lagyacél rid. A rogzitdcsapo-
kat hajlitaskor hagyjuk hosszabbra, s
az idomok kénnyebb kiemelése érde-
kében a csapok és az 0sszekotd rész
kozé hajlitsunk egy-egy félszemet.
Mérete akkora legyen, hogy az ujjunk-
kal kényelmesen a rogzitdidom ala
nytlhassunk. A rogzitécsapok hosszat
csak ezt kovetden vagjuk méretre, a
rudanyag végét meg reszeljuk kissé
kdposra.

Az asztallap rogzitélécet is szabjuk
le, s farjuk ki a rogzitéesapok szamara
az atmend lyukakat. Ezeket a labkere-
tek belsé oldalara is jeldljik at, mégpe-
dig két-ket szomszédos lablécre, hogy
az asztallapot mindkét kavahelyzetben
régziteni tudjuk. A labkeretekbe azon-
ban csak 20 mm mély vakfuratokat fr-
junk!

! Probaként a két rogzitélécet fogas-
suk fel a kava belsé oldalara, s ezutan
tegylk ra az asztallapot. Allitsuk be
hosszaban es széltében is kozépre, s
az also oldalra jeldljik at a rogzitdlé-
cek helyét. A rogzitoléceket az asztal-
lap aljara egyenkeént legalabb 6t-6t, az
asztallap felél behajtott 6x50 mm-es
sullyesztett fejii facsavarral megerdsit-

un ranaeesi il fal As asstallan rAnsitAs_
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sét mindkeét helyzetbe allitva probaljuk
ki. Ha pontosan dolgoztunk, s aprobb
igazitasokra nincs szikség, akkor a
nyers fafellleteket csiszoljuk simara,
majd porustomités és ujabb finomcsi-
szolas utan tobbszor vonjuk be lakk-
paccal.

Most mar csak az asztal lapjanak és
a labkeretek kozotti betétlapoknak a
burkolasa van hatra. E mivelethez
méazas burkololapokat hasznaljunk,
amelyeket csempereagsztoval vagy
Palmatex-szel ragasszunk fel a butor-
darabra.

Az asztallap burkolasat a lecsapott
sarki lapokkal fejezzik be. E dara-
bokat nagyon pontosan szabjuk a he-
lyikre, a vagott €lt csiszolévaszonnal
koptassuk simara. A mazas éleket is
csiszoljuk le, majd a hézagokat disz-
perzios falfestekkel szinezett feher-
cementtel fugazzuk ki. A felesleges
anyagot tordljdk le, s a burkolatot torol-
jik szarazra. A farészekre kenddott
cementet is azonnal tintessdk el.

Az asztallappal mar semmi dolgunk,

gbleges éleit még egy-egy 5 mm vas-
tag rétegelt lemezbdl levagott csikkal
kell lefedni. A csikok kiilso éleit fino-
man kerekitsik le, majd az élfedd da-
rabokat pontosap szabjuk be az also-
felsd vizszintes lablécek kozé.

Ezt kovetéen mindegyiket kenjik be
lakkpaccal. Szaradas utan az éltakard
lapokat ragasszuk a betetlapok meg
fedetlen élére.

A kész asztal eléggé terjedelmes
darab, de az tl6garnitara két-, iMl. ha-
romszemélyes kanapéja elé allitva
azokat remekl kiegésziti.

_Ds_

LAKBERENDEZES 917



Egy fillérbe sem keriil, mégis 6romet szerez
a haziasszonynak, ha meglepjilk néhany

hasznos, a konyhai munkajat megkonnyitd otlet
megvaldsitasaval.

HASZNOS KONYHAI
ESZKOZOK

TN iV

A fGzéskor hasznalt fakanalak,
forgatovillak beszennyezik az eléké-
szit6 asztalt.

Ez elkerllhetd, ha egy @5-6 mm-es
aluminium huzalbdl tamaszt készitink,
és azt ugy méretezzik, hogy talcaba
illeszthetd legyen. A tamaszra helye-
zett eszkozokrdl lecseppend anyag |
nem okoz szennyezédést, mert a tal-
cardl konnyen eltavolithato (A).

A fiiszerek jol ellendrizhetd adago-
laséat segiti, ha a fliszerdarald also ré-
szére (1) egy réilld mianyag flakon
megfelelé hosszusagura levagott re-
szét (2) ratoljuk (B). A ledaralt flszer
ebbe a tartdba kerlll, és kényelmesen
adagolhato. -

Olyan csaladoknal, ahol iskolas
gyermek van, néhany ,lestrapalt” vo-
nalzé is akad. Ezeket kar volna eldob-
ni, mert fajuk kivaléan alkalmas egy
keverd (1) elkészitéséhez éC).

A dekorit hulladék is értekes anyag,
mert hGallé, ezért kitiinden alkalmaz-
haté az asztal vagy a terit6k védelme-
re. A beléle készitett alatétek a forrd
eéc):l%ny asztalra helyezését teszik lehe-
téve.

Sok bosszusagot okoz a ,reszelék”
hasznalata is. Ezek sajk s elég ,,primi-
tiv" kivitelben kaphatok. Fellletik ku-
16nbdz6 reszelési és szeletelési lehe-
tésegeket biztosit. Hasznalatuk koz-
ben a legtébb problemat az okozza,
hogy az alajuk helyezett edény pere-
mérdl lecstuszhatnak, és emiatt a szi-
vosabb anyagok pl. a torma reszelése-
kor még balesetet is okozhatnak.

Mindez elkeriilhetd, ha a reszelékbe
(1) kozvetlentl a huzalkeretik mellé
két csavar (3) részére furatot készi-
tink, és azokba egy-egy M5x20-as
csavart forrasztunk (D). A csavarok
beforrasztasat béven adagolt forrasz-
tovizzel” lehet elvégezni.

Beforrasztas utdn ajanlatos a csava-
rok meneteit is beénozni. Savmentesi-
tést kdvetden a menetes részekre hiz-
zunk egy-egy mianyag csédarabot
(3), ami az edények sérilését akada-
lyozza meg.

Ha olyan reszelénk van, amelyik két
iranyban is hasznalhatd, akkor mind-
két végére forrasszunk Utkozoket.

Hasonlo moédon jarjunk el a fa alapu
uborka- vagy tokgyaluknal is (E).
Ezeknél beforrasztas helyett sillyesz-
tett fejli csavarokat lehet hasznalni.
Ahol a lap olyan veékony, hogy erre
nincs lehetéség, facsavarokkal felers-
sitett fa GtkozOket alkalmazzunk.

A nagyobb gyaluk hasznalata ke-
nyelmesebb és féleg biztonsagosabb
lesz, ha a gyaluk (1) peremére veze-
t6léceket (2) erdsitink (F). Ha a gyalu
késének elhelyezése ezt nem teszi
lehetdvé, akkor aluminium L profilokat
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(2) sézereljijnk a gyalu (1) also felilete-
re

A gyalulast nagyon megkonnyiti, ha
a felszerelt lécek kozott kbnnyen moz-
gathaté mianyag vagy fém keretet (2)

asznalunk (H).

A kisebb darabok gyaluldsakor az
anyag leszoritdasa a kezet veszélyez-
tetheti. Ez elkeriilneté egy nyomadlap
(2) haszndlataval (I). A csuszkaba il-

leszkedd lapra (1) érdemes egy bordat
(2) is késziteni, mert ez megkonnyiti a
melyen elhelyezkedd anyagok leszori-
tasat. A cstiszkak magassagat a gyalu
nagyséaga, a legyalulandé anyag terje-
delme szerint valasszuk meg.
Nagyobb darabokhoz az alacso-
nyabb, a kisebbekhez (zdldségek) a
magasabb alkalmas.
Szulyovszky Tibor

CSEREBERE

Both Ernd 7400 Kaposvar, Kovécs S. u,
8. keresi a Csaladi Haz-hétvégi haz
kk. kétetet, venne javithato vagy tizem-
képes Sirius de luxe Vit taskarddiol.

Belkoé Jozsef 1 188 Bp., Vorosfeny u. 130.
— tzemképes Aiwa AD-F220 vagy ha-
sonléd sztereo magnédecket, ujszerd
EVIG Hirbgépallvanyl, iitve furd adap-
tert, dtliteres NDK vizmelegitot, Orisz-
ter hangerdsitot, Telefunken M-95 mag-
not venne, cseriéhe EM kk. sorozatot
adna.

Vajda Dezso dr. 1032 Bp., Zdpor u. 63.
VL 33. — EM kk. kiteteket keres: 1, 2,
3,.6,7,9, 10,11, 12, 14, 15-6st.
jszdszi Péter 4029 Debrecen. Csapd u.
8I. fsz. 2. — keresi 57/1. 4., 91/1 1. sz4-
mokat, ajanlja: 61/5. 9., 72/1. 3, 9-12.,
T4/4., T8/10.. 84/1., B5/8-ast, kk. 4., 14,
koteteit.

Darézs Istvdn 1163 Bp. Bronz u. 12.
1957-t61 megjelent EM szdmait eladng
vagy elcseréiné.

Jesze Laszld 3529 Miskole, Testvérviro-
sok u. 38, VI. 6. — eladné 2000 Ft-ért az
EM 1959, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, év-
folyamait bekotve. kL

Toth Imréné 5350 Tiszafiired, Feszty A
101/A. — 1957-91-ig teljes évfolyamo-
kat olcson eladna.

Koviacs Karoly 3700 Kazincbarcika, Le-
nin Gt 27. 1L 13. — ajanlja az EM 1974-
80. bekotwou évfolyamait. 1967-86.
epyes szamokat.

Szabé Istvan 2040 Budaors, Pozsonyi u.
I18. — eladnd, vagy elcserélné az EM
1957-1986-ig megjelent szamail. kb.
250 db-ot.

Gal Csaba 1136 Bp.. Balzac u. 17-19. -
eladna az EM 1961-1991-ig megjelent
szamait (30 hianytalan évfolyam).

Batho Tivadar 1061 Bp., Székely M. u.
10. — eladns az EM 1957-71, 1973-74-
ben megjelent szamait.

Varga Istvan 1097 Bp., Asz6di (it 23. fsz.
354. - eladna az EM 63/9-12., 64/1. 3.
4.5.6.9.,65/1-4,6. 8., 66/1.3-6.8-12.,
67/2.4.6.7.9. 11 12., 68/1-5. 7-11.,
69/1-4. 8. 10, 12, 7009., 726, 12.,
73M1., 74/3., 76/1-12., 771-12., 78/1-
12., 79/1-12., 80N -12., 81/1-12., 82/1-
12, 83/1-4.6-12,, 84/2-5. 7. 9. 11. 12,
86/4., 90/1-12., 94/2. 3. 7. 8., 92/1. 9.

szamail.

A miikébdl készilt viragladak su-
lyosak és dragak, a sztirolhabbdl for-

MUKOBE OLTOZTETETT SZTIROLLADAK

mazottak meg konnytiek ugyan, de nagyon sérilékenyek és mi tagadas, csu-
nyak is. Ezen konny(i valtoztatni, a mianyagbdl formazott virdgladakat miiks
utanzatd burkolattal kell bevonni. A mivelet egyszerii, az eredmény pedig
képeinken lathato. A viraglada (1) eredetileg egy nagyobb késztilék sztirolhab-

bdl formazott véddcsoma

lasa volt, amit diszperzios ragasztéval bekentek

(2), majd ritka szovés(, erds muanyag halot ragasztottak az oldaléra.

A halo ugyanis noveli a konnyd, lagy sztirolhablada szilardsagat és egyben
jo tapadast biztosit a cementbdl, szitalt soderbdl és képorbol Gsszekevert
massza szamara. A mikd utanzati massza 1 rész kdzepes finomsagu sdder-
bol, 1 rész cementbdl és 2 rész durva kdporbdl all. Vizzel kell 6sszekevemni,
majd gumikesztylis kézzel a ladara tapasztani (3). Ha a burkolat mar félig

megkotott, a felilet

durva gyokérkefével
dorzsoljuk at, a bur-
kolat igy mar a ké-
héz nagyon hason-
I6va valik, s dltala a
viraglada is beleillik
a kormyezetbe.
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BOVITHETO KONYHAI PULT

Kisméretii konyhak berendezesénél
a kész butorokat gyakran egyaltalan
nem tudjuk hasznalni. A tulsagosan
mély szekrény alsorészek, pultok
hasznalaton kivil foglaljak a helyet, a
keskenyebb darabok pedig a konyhai
munkékhoz csak szlk asztalfellletet
kinalnak.

Az ellentmondas feloldéséhoz ajanl-
juk az &brainkon lathat6é varidlhato
asztalkat, amelynek Eonlos befoglalo
meéreteit nem is adjuk meg. A rendel-
kezésre allo hely szabja majd meg,
hogy meddig .nyujtozkodha-

tunk” vele.

Alapanyaga masfél colos
gyalult fenyddeszka, vagr
funérozott, esetleg laminalt
miianyag bevonatt pozdorja
lehet.

Természetesen a valodi fa
sokkal elegansabb megol-
das, bar a viszonylag szeles
deszka (20 cm felett) beszer-
zése gondot okozhat.

llyenkor a nagyobb tabla-
kat két részbél kell Ossze-
toldanunk, idegencsapozas-
sal vagy koldokcsapozassal
dsszeragasztva.

Az asztalka két oldallapjat
két keresztléc koti Ossze és
egyben mereviti ki. Ezeket
az oldallapok kilsé fala felél
behajtott facsavarokkal is
megfoghatjuk, de erosebb kotest bizto-
sitanak a kiilénb6z6 butorkotd elemek
(ilyeneket tébbszor mutattunk mar be
lapunkban). Ugyancsak j6 megoldas a
koldokesap.

A konyhaasztal bdvitheté része
zongorapanttal kapcsolodik az alap-
egységhez (1). A felbillenthetd toldalek
asztallap a ketoldalt kinyithato kiege-
szit6 labakkal tamaszthato ala (2).

A zongorapantokat a lapok élére
csavarozzuk fel ugY. hogy a mozgat-
hato l&bakat kifelé lehessen nyitni, ill.
a merev részre rahajtani. Ha u[gy ado-
dik, a pantokat az oldallapra is fel lehet
csavarozni.

A természetes faanyagot alaposan
csiszoljuk meg, és szintelen lakkal,
vagy egeszségre artalmatlan lazurral
kenjuk le.

A kész feluletet adé dekorit, ill mii-
anyag bevonat tovabbi megmunkalast
nem Igenyel.
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A BN AR RO T
SZTIGERTEILES

H dszigeteld vakolatrendszer...

iy leirva elég sziirke, hétk8znapi szokapcsolat. Ha azon- rendszer, melynek hata mogott 20 éves gyartasi tapasztalat all. A
ban elmondjuk azt, hogy hasznalataval legalabb 30% fiitésienergiat DRYVIT koénnyedén megkontrézza az idjéras minden szeszélyét,
takaritunk meg, vagy azt, hogy a homlokzat szinei mintegy 200 hiszen komponensel révén tokéletes hoszigetelést biztosit!
arnyalatban léteznek, mindjart mas a helyzet. Hat még, ha tudjuk, DRYVIT-tal a szigetelés nem szerencsejaték.

hogy ez az egyik legegyszer(ibben alkalmazhato hiszigeteld

NITROKEMIA Rt.
- . 8148 Fuzfégyértelep Pf.: 45. Telefon: (88) "352-011, 351-464
Bl LUl Fax: (88) 351-704, 351-002 Telex: 032-535, 032-422




icy FESTUNK mn

Fessen, frissen, vilagszinvonalon.

Hr‘szm amikor egy eredendaen is kivalo minoségi, basznalbatosagat és tartossagat évek oia bizonyito festékesaladot a legendas
bolland technologia segitségevel tesznek meg tokeletesebbe, nem nebéz megjosolni a végeredmenyt. De josiasokba sem kell mar

boesatkozni, hiszen a Supralux termékcsalad minden tagja megrasarolhato és kiprobalbato, akar mar ma

Supralux Durol, Orkan és Radidtor zoménc

A legkeményebb igénybevételnek kitett helyekre idedlisak, rugalmas, jél tapadé és kemény bevona-

tot kepeznek. A Radidtor zoménc elsésorban Fitdtestek, boylerek és csévezetékeik festésére szolgal.

”pmlu A Durol zoménc idéallesaga és szintartéssaga réveén kil- és beltéri fo- és femtargyak festésére alkal-
mos. Az Orkan festek rugalmos, jél tapadd, vegyszer-, fény - és idgjarasallo bevonatot képez.

Supralux Gemini parkettalakk és Tivinil alapozd

A Gemiri parkettalakk oz dtlagon messze tilmenden megfelel o parkettalakkokkal szembeni igényeknek:
gyorsan szarad, és kemény, kopdsollé bevanatot képez o parkettan. A Gemini kétkomponensii

parkettalokkal egyiitt hasznélhato Tivinil olopozd pedig csokkenti o fa nemkivanatos elszinezédéseit:

Supralux falazir
- - B Kilorleges festckesoléd o kikénleges feloletek kedvelinek Notir lleve régebben kezelt

fofeliletekre vorazsol dekorativ, lazir hatast bevonatot, mely latni engedi o fa rojzolatat.
| Tipustol figgden kilteri és beltéri hasznlatra is clkalmes.

| Supralux diszperzios folfestékek

Ui falfeliletek festésére, és régi épiletek felojitasara is olkalmasak. A fehér olapfestekbal

Supralux univerzélis szinezdpasztaval tefszéleges pasztellszinek keverhetdk ki. Nem gatoljok a

fal természetes szellézését, és enyhén logos vizzel lemosva kénnyen tiszfithatok. Belsd falfestek vagy kiltéri homlokzatfesték véltozatban kaphaték.

‘_:Km MINTABOLT: S“Pra|ux

Budapest, XVIll. Ullsi ot 513

AKZOTVK RT. TISZAUVAROS Tol.. 158-561 1 A fesstek!




Favédoszer

O Ajtdék, ablakok, zsalugaterek,
kapuk, kerti butorok stb.
specidlis védelméhez
a Sadolin Extra.

O Oromzatok, kulsé burkol&sok,
erkélykorlatok stb.
specidlis védelméhez
segit a Sadolin Classic.

EGY GYONYORU VILAG - FAVALI

Tulajdonsagai:

matt, selyem fényhatas

viztaszito tulajdonsag

csak két réteg a teljes védelemhez!
extra hosszu élettartam ¢
specidlis ultraviola (UV) védelem

e R

SADOLIN IMPORTOR: PE-TA Kereskedohaz Kft.

Kaphato: PE-TA Kereskeddhéz 7622 Pécs, Sikiosi u. 58.
Telefon: (72) 325-780, Fax: (72) 333-866 &
AZUR Boltok, Budapest
VIP COLOR, Miskolc
OTTHON STUDIO, Kaposvar
FEHERVAR ARUHAZ, Székesfehérvar
SZEKOLOR KFT., Szeged
HAZTARTASI BOLT, Keszthely. Telefon: 123

Pécs, Siklosi u. 58.




BEMUTATJUK A SADOLIN
FAVEDO ANYAGAIT

EXTRA
CLASSIC

Talan nem tilzds ez a megfogalmazis, hiszen
sokunk egyik legkedveltebb epitGanyaga a fa.
Epitészeink szeretik megmutatni a faszerkezete-
ket, hiszen a fa erezerenck litvanya. konnyedse-
ge, melegsége. harmonidja hangulatos belsG te-
ret és természethozell kilso megfogalmazast
eredményez.

épl’tészeinknek azonban sok problémat okoz,
hogy a beterveze fuszerkezeteket hogyan dviak
meg a kiilénbiizd gombasodasoktdl. kartevik-
6], a nap sugdrzasatdl. E probléma megolda-
saban tud segitséger nyujiani a dan SADOLIN
favedoszer csalad.

A SADOLIN csalad kiiltér fa védaszeren a
SADOLIN-CLASSIC és a SADOLIN-EXTRA.

Mindket faveédészer felhasznilisa hizilagos
médszerekkel megoldhats, Uj puhafa feliile-
teket vagy pyenge mindségii feliilercker a osi-
szolas €s portalanitds utan vonjunk be egy rereg
SADOLIN-BASE alapozé szerrel (ha meg nem
voll eldkezelve).

Széradds utan alkalmarzzunk SADOLIN-
CLASSIC-o1 vagy SADOLIN-EXTRA-1 ket
rétegben. A szaraddsi id6 a retegek felhordasa
kézort 12-18 6ra. Az elso réteg felhordidsa utin
finoman csiszoljuk dt a teliileter 240-ex esiszo-
|6papirral, majd ismét porralantisuk. A favédo-
szerhez ne adagoljunk szintetikus higitor. mert
az csOkkent a készitmény tartossagat.

A SADOLIN-CLASSIC-or eromzatok. er-
kelykorldtok. normal idojérasnak kitett feliiletek
kezeléséhez ajanljuk. A szer gombdk és rovarok
elleni védelem mellent tartalmaz egy specidlis
UV-sziirdt is, igy a felhordis utdn 5-7 évig sem
kell djrakezelnt a feliilleternket.

A fa termeészetes litvanya mellet a kiilso csa-
padékot nem engedi beszivarogni, ugyanakkor
biziusitja a fa lépzésil. Alapozdszerre csak
gyenge minfségu felilleteknél van sziikség.

A teljes vedelemhez midr két réteg is elegen-
do. Felhordas utéin egy selyemfényi felilleter
kapunk 10 kiilonbos6 szinlehetoséghen. Mas fa-
viédoszerrel lekezelt feliilereknél is alkalmazha-
16. Megkozelitdleg | liter 13-15 m'-re elegend®
higitas nélkul.

Igenyesehb felhasznalok részere ajanlhatjuk
a SADOLIN-EXTRA favédoseert. A SADO-
LIN-EXTRA alkalmazhaté ajtoknal és id6jairds-
nak erfsen kiuett felilleteknél 1s. Tulajdonsagai-
ban felilmiilja a8 SADOLIN-CLASSIC-ot és |
liter 15-18 m™re elegendd.

A SADOLIN védoszerekkel a feliletek kar-
bantartdsa roppant egyszerii €s gazdasdgos. de
tigyelni kell arra, hogy mindig a megfelels id6-
ben €s modszerrel végezziik el. Ha a karbantar-
tast elhanyagoljuk. akkor az elokeészitd munka
és a felhordand6 retegek szama varhatoan ndve-
kedni fog. A karbantartasi munkakat célszeril 5-
7 evenként megismérelni.

Természetes korilmenyek kozou széwvah
feliiletek kezelése: Tisztitsuk le a feliletet ke-
mény kefével az erezeuel pirhuzamos iranyban.
A makacs szennyezodéseket vizzel mossuk le.
Teljes szdradds utan alkalmazzunk egy réteg fa-
vedaszert.

Eloregedeu fesiék, vagy lakkfeliiletek keze-
lése: Tavolitsuk el a régi festéket, mechanikus
vagy vegyi ton. (Egerni nem szabad). A feliile-
tet csiszoljuk le kézi vagy gepi eljarassal. Porta-
lanitds utan egy réteg alapozoszert hasznaljunk,

EXTRA
CLASSIC

EXTRA
CLASSIC

EXTRA
CLASSIC

/ 1 -

/\“

majd szdradast kiveten egy vagy két réteg fa-
védoszert vigyuink fel.

Beltéri 1gényeknek megfeleld a vizes alapu
SADOLIN-HARMONTI fapic. Mint nevében is
benne van, meleg pasztellszineivel harmonikus
belsé terek nyerhetdk.

A SADOLIN-HARMONI vizes alapi favé-
doszer. igy maximalisan megfelel az Eurdpai
kornyezetvédelmi szabalyoknak is.

A SADOLIN-HARMONI higitatlanul ecse-
telheto és szorhato. Szorm csak alacsony nyo-
mason vagy Airmix eljdrassal lehet, akdrcsak a
kilién favédészereket. A fanak a szer felhorda-
sa elot tisztinak és zsirmentesnek kell lenni. Az
elso festés elon és utan a feliiletet finom csiszo-
I6papirral esiszoljuk fel. A fa szivohatdsatol
figpden mir egy-két réteg is elegendd védoha-
tést biztosit.

A SADOLIN cég epyik igen Kivdlo terméke
a SADOLIN-SADOLAC, vizes alapa butor- €s
parkettlakk. Eddig 1s talilkozhattunk ezzel a
lakkal mér kész szalagparkettakon, de most kis-
kereskedelmi forgalomban is megvasdrolhato.

Alkalmazhatd parkettakhoz, fapadiékhoz,
parafapadiokhoz, szegélylécekhez. aszialokhoz,
szekekhez és minden mas butorfelilethez.

Hangsiilyozza a fa termeszetes szinkarakterét
és hosszi id6 miiltan sem sarpul be.

A felilletek kezelése: higitatlanul lehet ecse-
telni vagy szomi. Uj felileteknél csiszolds és
portalanitas utin hordjuk fel egy rétegben, majd
szdradast kovetden ismét csiszoljuk at 200-240-
es csiszolopapirral a felilleter.

Végiil egy vagy két réteg SADOLAC felhor-
ddsaval fejezziik be a minveleter.

9/25



NE

Az ipari Uzemek altal kibocsatott
n'rér%ezﬁ anyagok, a mezdgazdasag-
ban hasznalf vegyszerek fokozott mér-
tékben szennyezik a folyok, belvizek,
kutak vizét. A nagymértekl szennye-
zés kovetkeztében a megfeleld ivoviz
elédllitasa vilagszerte egyre tébb
pénzt emészt fel. Egy 1990-es, ma-
gyarorszagi felmérésbdl (KOJAL) kide-
riilt, hoay a vizsgalt vizmintak mintegy
50%-a nem felel meg az eldirasoknak.
A lakossag 1/4-e nitratos vizet kényte-

(1]

kifolyd csaptelep

%

csaptelep
durva
szirbje L~

ketallast rugds szelep

kifolyo csaptelep

keétallasu

rugos szelep / '

szlrdkészulék felé

len fogyasztani és félmilliéra teszik a
szamat, akik arzénos vagy nehézfé-
meket tartalmazo vizet isznak.

Hasonlé gondokkal természetesen
még a legfejlettebb orszagokban, igy
az Egyesult Allamokban, vagy Nyugat-
Egzrt‘Jpaban is sok helyen lehet talal-

k.

A gondok mérséklésére ezert az
Egyesdlt Allamokban par évvel ezel6tt
szabadalmaztattak egy, a haztartés-
ban is egrgcsszlrﬂen hasznéalhat6 kismeé-
retl szd adot, melyet kozvetlendl
a konyhai kifoly6 csaptelep végeére le-
het felszerelni.

A megoldas rovid id6 alatt elterjedt
mind Amerikaban, mind Nyugat-EurG-
paban. Magyarorsz az Allami
Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szol-
galat Orsza Tisztiorvosi Hivatala
1992. febr. 4.-én OTH 10225/92 szam
alatt engedé{yezte az amerikai gzén—
manyd JENTEEL markanevi ivoviz-
utantisztité berendezés alkalmazasat.

A kifolyé csaptelep végén lévo kis
szlirét leszerelve, helyére a JENTEEL

sz(irékészilékhez tarfozo rugbs szele-

csatlakozofejet

A kristalytiszta ivovizert

GYFOKOZATU
ViZzSZURO

Foldiink él6vilaganak legértékesebb kincsei kozé tartozik a fogyasztasra,
f6zésre alkalmas j6 mindségii tiszta viz. JO mindségii viz azonban egyre
ritkdbban fordul el6 természetes formaban kérnyezetiinkben.

lad at, amely felfogja a vizvezetekbdl
szarmazo lerakodasokat, majd a gyan-
tas sziir6 megkoti a nehézfemeket. A
viz ezutan aktiv szén granuldtumon
aramlik &t, amely a szabad és kotott
aktiv klortartalmat csokkenti le, vegil a
felsd, ezistréteggel bevont sziro el-
pusztitja a baktériumokat.

Az emlitett OTH-engedély szerint a
sziir6készilék az ivovizek utétisztita-
sara hasznaihai6. Ebben a mindsége-
ben az aldbbi komponensekre hata-
SOS!

— szabad és kotott aktiv klor igen

jelentts csokkentésére,

— iz- és szagronté anyagok teljes

eltavolitasara,

— halogénezett metanszarmazeé-

kok igen jelentés csOkkentésere.

A készilék hasznalati utasitasa |
megemliti még kémiai szennyez6de-
sek szirését, olommentesitést, vala-
mint a baktériummentesitést is.

A szirékészulék karbantartast nem
igényel, a sziirét cserélni nem kell,
miikodtetéséhez energia nem szukse-

szereljuk fel (1.
2). Ezutan kb. 15
percig atfolyatjuk
a vizet a készilék
atmosasa célja- -
bol. Ezt a miive-
letet csak az elsé
felszerelés utan
kell elvégezni.

A 2. abran lat-
haté kétallasu
szelepet a viz-
csap megnyitasa
utédn finoman ki-
felé huzva ara-
moltatjuk a vizet
a szurdkészilék

tartalmazo
(3]

aktiv szen

L] .
szuretlen viz

gyantds szird,
nehezfémekre

felé. A viznyomas
a szelep vezérlé
részét addig tartja ebben az allapot-
ban, mig a vizcsapot el nem zarjuk. A
sziirés tobb fokozatban torténik (3). A
bevezeté csonkon &thaladva el6szor a
viz egy 5 mikronos szemcseszuron ha-

ges, haszndlata joval olcsébb a palac-
kozott viznél, tehat takarékos és kb.
80 000 liter ivoviz tisztitasara alkal-
mas. ¥
Romvari Akos
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Kl A FOLYOK VIZET ISSZA...

evqteel

INTERNATIONAL

AMERIKAI HAZTARTASI VIZTISZTITO SZUROKESZULEK
Fogyasztéi ar: 7750 Ft
Bonus-jelentkezésre 5% arkedvezmény!

Csaptelepre szerelheto
Az OKI altal bevizsgalt és igen j6 minGsitéssel rendelkezé szlirGkészilék,
amely ivasra és fézésre alkalmas ivoviz elGallitasara ajaniott.

Az iz- és szagronto anyagokat teljesen, a klort 95%-ban eltavolitja.
A halogenezett szénhidrogeén-koncentraciot igen jelentés mértékben csokkenti.

Kétéves garancia!
Kb. B0 000 liter ivéviz tisztitasara alkalmas. Karbantartast nem igenyel.

A JENTEEL magyarorszagi forgalmazoja -

Helyezze el az alabbi szavakat, betlicsoportokat —
tizenegy kivételével — az abraban! Egy szo6t konnyité-

sul elére beirtunk. A tizenegy megmaradt sz6 kezd6-
betlit helyes sorrendbe rakva, egy barkacsolashoz
nélkiillozhetetlen szerszam nevét kapja.

Kétbetiisek: AZ, AT, AD, BA, ES, ET, GO, IK, IM,
LO, OR, OS, TE, TL

Hatombetiisek: ATA, EKE, ETE, IVE, GAL, PAD,
RSD.

Négybetiisek: ARAL, ERIK, IREL, KOPO, LORI,
OPAL, RIAD, RIAL, SODO.

Otbetiisek: AVALA, BOTOS, ERISZ, ETELE, ORI-
AS, RAKOS, SALEM, TATAR, TILOS, ZALOG.

Hatbetiisek: AKARAS, ELEMES, MOLINO, OK-
IRAT, ROBOGO, SOROLO, TIMIKE.

Tizbetlisek: FERGETEGES, FORRADALOM, MO-

DORTALAN, SIKERTELEN.
: : . ! | . . . . Sterczer Odén

A rejtveny megfejtését 1993. szeptember 20-ig

Juliusi rejtvénylnk megfejtése: levelezélapon kérjuk szerkeszt6ségiinkbe
SZELJELOLO bekdildeni. Cim: 1393 Bp. Pf. 328
A rejtvényt helyesen megfejtok kozal A helyes megfejtést bekaldék kozott egy
Kaiser Gyorgy kaposvari olvasonk nyerte
a PST 52 A szurofireszt, PSR 2,4 tipusti csavarbehaijtot
a Bosch cég ajandekat. BOSCH sorsolun'lz Ki. ?
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BIZTONSAGTECHNIKAI

iy 1

MOZAIK |.

1

A magantulajdont védeni kell, és eh-
hez mar vannak hasznalhaté eszkd-
zOk. Egész iparag jott létre a vilagon, a
csucstechnikat is igénybe véve, arra
szakosodva, hogy olyan megbizhatd
és ellenallo berendezéseket gyarison,
amik megnyugtato védelmet biztosi-
tanak. Ezek nem szerd és olcso
készilékek, és a modszer idbvel elle-
nik is kialakul. Naivsag lenne azt kép-
zelni, hogy a fejlédés csak egyoldalu.
A szomoru tapasztalatok azt bizo-
nyitjak, hogy a hatastalanitas technika-
jat az .ellenérdekd” fél is igyekszik
egyre tokéletesebben elsajatitani. Van
azonban egy Oriasi killonbség, és ez
ebben a ,macska-egér’ haboruban a
javunkra irhato. Ugyanis jokora elény
szarmazik abbadl, nekink van
idénk és lehetdséglnk kockazatmen-
tesen felkészulni, amig a masik olda-
lon ez éppen nem mondhato el.

Tovabba olyan adatokat, mint a tele-
pités, mikddési elv stb. csakis mi is-
merink, ill. ismerhetlink, és ezek a vé-
delem hatékonysaga szempontjabol
fontosak.

Ezt az elényt csak akkor tarthatjuk
meg, ha az altalunk telepitett 6rz6-, ve-

dérendszer egyedi. A nagyszamu gya-
rilag készre szerelt, komplett berende-
zés valamelyikét telepitve a védelem
ugyan tébb a semminél, és adott eset-
ben a célnak megfeleld, de az ilyen ri-
asztok eredményessége ketes, mert
ugyanilyen készulékhez barki hozza-
juthat és a hatastalanitasanak titkat
idével kifurkészi. Jo példak erre a gép-
kocsikat 6rzé korszeribbnel korsze-
riibb elektronikak, amik éppen amiatt
veszitettél el hatekonysagukat, mert
nagy szamban azonos tipust épitettek
be sablonosan mindegyik autoba. A
teliesen tokéletes védelem nem léte-
zik, de az azt mind jobban megkozelito
mar igen. Ez a rendszer pedig csak
egyedileg tervezett, elkészitett és fel-
szerelt lehet, mert igy szinte kizart,
hogy teliesen megegyezG parja le-
gyen. Aki a feltbrésere” vallalkozik,
azt nem segiti a korabbi ,szakismeret”.

A hatékony riaszté- és védérend-
szerek mechanikus és elektronikus re-
szekb6l allnak. A mechanikus elemek
az acélrdcsok, a megerGsitett nyila-
szar6k, a specialis zarszerkezetek, és
ezeket egészitik ki az elektronikus ér-
zékelok, tap- és kozponti aramkorok,
fény- és hangjelzok, vészvilagitasok.
Ha egy haz, vagy abban egy lakas ve-
delmét egy képnek tekintjuk, akkor ez
a kép a mechanikus és elektronikus
elemekbdl mint mozaikokbdl fog dsz-
szedllni. A rendszer elemei k6zott sok
olyant talalni, amiket hazilag nem
érdemes, vagy nem lehet elkésziteni,
ilyenek az érzékeldk és az aramkOrok
korszeri alkatrészei, aramforrasok,
kulonféle szerelési anyagok stb. A
mechanikus vedelem acélszerkezetei,
zarak, hevederek, rogzité elemek stb.
szintén ezek kozé sorolhatok. A mec-
janikus-, elektronikus-, kombinalt ri-
aszto-, védérendszer kiépitésekor, az
alkatrészek és az egyees kiilonleges
fém szerkezetek kivételével, szinte
minden hazilag elkészithetd, s6t az
egyedi kivitel ezaltal jobban megvalo-
sithato.

Nagyosszegil értékekrdl, otthonunk
biztonsagarél van szo, ennek tudata-
ban fogjunk a tervezéshez.

Az els6 fontos dolog, ho%y probal-
junk meg a betoré ,eszével” gondol-

Aki ma elmegy otthonrol, annak azzal a nyomaszt6 tudattal kell mindvégig tavol
lennie, hogy a lakasat barmikor kiramolhatjak. Sajnos egyre nagyobb a valosziniisége
annak, hogy ez be is kovetkezik.

A betérés és a lopas szinte mindennapossa valt. A térvény hidba all a mi oldalunkon,
dnmagaban ezzel nagyon keveset ériink.

kodni, és a legkisebb esélyt se adjuk
neki. Vegyik egytdl egyig sorba a haz
vagy lakas mindazon helyét (ajtokat,
ablakokat, szellézdket, pincét, alag-
sort, garazst, tet6téri nyilasokat), ahol
a behatolas kisebb-nagyobb erészak-
kal szoba johet. Nagy segitség ilyen-
kor egy kozelitben méretpontos alap-
rajz, lehetéleg mindegyik szintrl. A
felméres alkalmaval ne tévesszen
meg minket az, ha egy szelléz6 vagy
ablak. amin egy ember feje és valla
keresztillfér, esetleg szamunkra nehe-
zen elérheté magassagban van, mert
ez csak a mi felkészuletlenségiinket
teszi probara, masét biztosan nem. A
,szakosodott” betérék a nagy zsék-
many reményében nemegyszer ritkan
tapasztalt bravarra is képesek. Ha a
lista kész, akkor a mechanikus vede-
lem kialakitasan a sor.

Gyakorlatilag az éplilet vagy lakas
minden 30 cm-nél nagyobb atmeérdjd,
kér alaku és 30x30 cm-t meghaladd
szogletes nyilasara acélracsot kell
szerelni. Ez a mérethatar is csak akkor
érvényes, amikor a nyilas nem valasz-
falon, hanem féfal minéségl, tehat ne-
hezen bonthaté felileten van. Sokan
megfeledkeznek a haz belteri padlas-
feljargjarol, holott ezt is éppen ugy kell
venni, mintha a szabadba nyilna. A te-
t6 konnyen megbonthato, a padlas-
térbe nem nehéz bejutni. Egyedulallo
éplleteknél, vagy a tetétér alatti la-
kasok vedelménel a fodém szerkeze-
16t is szamitasba kell venni. Régi ha-
zaknal a padlast hajopadiéval boritot-
tak, a mennyezet pedig nadpallébol
készult, ezt vakoltak be. Az ilyen fodé-
met a gerenddk kozott nem nehéz
megbontani. Nyithaté racsszerkezetet
ablakoknal csak oda tervezzink, aho-
va feltétlenil szikséges. Az ablakra-
csoknal a redényok is szamitasba ve-
heték, de ezek egyedil nem nyujtanak
vedelmet.

A fix és nyithato, szogletes zariszel-
vényb6l vagy csob6l kialakitott racsok
elkészitését érdemes az erre szakoso-
dott mihelyekben megrendelni.

Néhany fontos dologra azonban
felhivnam a figyelmet. Mielétt a
fémszerkezetek elkészitésével meg-
biznank valakit, nézzilk meg a ,refe-
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rencia” munkait. Példaul elektromos
ivhegesztessel Osszeallitott racsoknal
jobbak a langhegesztettek, mert ez
utobbinal a varratok minésége egyen-
letesebb. A hegesztések folyamato-
sak, és az ajtépantok szilardak legye-
nek. A reteszel0 zarakat 4 mm-es
acellemez boritsa, a racs nyitasa nel-
kil ne lehessen hozzajuk ferni (A). Ki-

alla wanu eiilluacrtatt foil'l reowvar eahnl
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nem lehet. Csavarokat csak a keret
rogzitesenel kell hasznalni oly modon,
hogy azokat csak a racs kinyitédsa
utan, specialis szerszammal le-
hessen kihajtani. Zartszelvénybdl allo
keretnél alkalmazott megoldast latunk
az 1. abran. A kinyitashoz hasznalt két
zarbetét egyike feltétlenul ugynevezett
J[urasbiztos” legyen. Az ilyen zarbeté-
tekbe kiloénlegesen kemény féem csa-
pokat helyeznek, amik a furct a ferde
fellletukkel félrevezetik és eltorik. Az
elvet a 2, abran latjuk. A gyari zarvédd
pajzs felszereléséhez mindenképpen
ragaszkodjunk (B).

A szakszeruen elkészitett és felsze-
relt vedoracsot csak specialis szer-
szamokkal és id6igenyesen lehet fel-
torni, ez a ,munka” viszont nagy zaijjal
jar. A kulbénosen veszélyes helyekre a
racsot acelcsobdl célszeri legyartatni,
az atfiiréeszelést megnehezité otletes
védelemmel. A csovekbe teljes hossz-
ban egy—e?y, szabadon elmozdulo, ke-
meny aceélrudat helyeznek, amikbe a
furész fogai nem kepesek megkapasz-
kodni, ugyanis a rud a flresz alatt el-
fordul (3). A racs hazagait, kilonosen
ott, ahol a zarnyelv a keretbe hatol, ta-
karja mindendtt legalabb 3 mm-es
acellemez ugy, hogy féemflreszla-
pot semmiképpen ne lehessen bedug-
ni. A slirlibb szerkezetli racsok j6l aka-
dalyozzak a nagymeretii, j6 hatasfoku
vagoszerszamok hasznalatat. A racs
fémkeretét az ajto eredeti tokjaba, a
falsiknal beljebb rogzitsuk, az ajtotol
néhany centimeéter tavolsaghan. Ekkor
a racs belsé oldaldhoz az ajto kozelsé-
ge miatt nehéz hozzaférni. A fémkere-
tet, oldalanként legalabb negy helyen,
az ajtotokon atmend, a falba minimali-
san 20 cm mélyen bemend, ZYKON-
rendszerii, vagy ahhoz hasonlo fém-
huvelyes csavarkotéssel rogzitsik (4).
(Tajékoztatd ismeretek az EM 1993/3.
szamanak ROGZITESTECHNIKA ci-
mu mellékletében talalhatok).

Sokan ugy tartjak, hogy a racsok
rontjak az épuletek kilsejét, borton jel-
leget adnak. A védéracsokat azonban
egy kis fantaziaval esztétikusan, szin-
ben, formdban a kornyezetukbe illGen
is be lehet illeszteni.

A megfelelé mechanikus védelem-
nek a biztonsagtechnikai szakemberek
nagy jelentéseget tulajdonitanak, a
gyakorlatban csupan csak elektronikus
riaszto-, és jelzérendszerek nem nyuj-
tanak kellé biztonsagot. Példa erre,
hogy a biztositok csak a mechanikus
vedoberendezesekkel ellatott hazakra,
lakasokra vallalnak kockazatot. A ta-
pasztalat az, hogy mire az elektronikus
riaszto kifejti hatasat, addigra az epu-
letbe, vagy lakasba mar tetemes kart
okozva behatoltak. Egy hétkoznapi &t-
lagos ,haztartasi® elektronikus riasztot
barki, aki csak egy kicsit is felkészult

@ kemény

acel stift

\

art
/Z est

=

ra, rovid dton hatastalanit. Terme-
szetesen csak akkor, miutan bejutott,
és itt kezd6dik a baj. Nem szabad be-
jutni! Ha szakszer(ien vannak felsze-
relve az acélracsok, kelloképpen védik
az ajtét és az ablakot. A racsokat és
mogottuk a nyilaszarokat elektronika
vigyazza. Ez a kettds, kombinalt véde-
lem mar nehezen kijatszhato. Az elek-
tronika legfontosabb feladata, hogy a
mechanikus védelmet ne lehessen
észrevétienil megbontani, de a belsd
teret is ,figyelnie” kell. Hogyan oldhato
meg mindez? Nos, sok oOtlettel és ra-
vaszsaggal. Az elektronikus rendszer
kialakitasa folyaman az alkatrészek ki-
vételével mar szinte minden hazilag ki-
vitelezhet6. A mozaikokat sokfelekép-
pen oOssze lehet rakni, csak ismerni
kell a celt. A cél pedig az, hogy minden
eszkozzel megnehezitsik annak a dol-
gat, aki az otthonunkba tor.

Az elektronikus rendszer felépitése-
nek tervezésekor elkerilhetetlen, hogy
ismét ne gondoljuk végig az esélyeket,
hcaqy minek mekkora a valoszinisége.
Induljunk ki abbol, hogy eddig a lehe-
tésegeket jol mertuk fel és a mechani-
kus szerkezetek egy ideig tartosan el-
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lenalinak. Az elektronikanak ezt az idét
kell kihasznalnia ahhoz, hogy az altala
keltett riaszt6 effektusokkal, jelzesek-
kel a mechanikus védelem teljes atto-
résére iranyuld tevékenységet meg-
szakitsa, ami elsésorban a leleplezes,
ill. tettenérés nagyon valoszind kocka-
zatanak hatésos kivaltasaval érheté el.
Arra is szamitani kell, hogy a betorési
kisérletre a nap huszonn orajanak
bammelyikében sor kerilhet. Egészen
maskeéppen kel feikeszuini, és a ie-
hetéségek is masok nappal, mint éj-
szaka.

A betorések ideje hagyomanyosan
az éjszaka, valészinlleg a mindent ta-
karo sotétség az oka. Kézenfekvo te-
hat, hogy azokat a helyeket, ahol az
épiletbe eredetileg konnyen be lehe-
tett jutni, megvilagitsuk. A kultéri hasz-
nalatra valo, zart vilagitotestet a racs
mogé logikus olyan magasan elhe-
lyezni, hogy azt se%(édeszkdz neélkil
ne lehessen elémi. Kétféle megoldas
is kinalkozik. Az egyik, amikor ezt a vi-
lagitast éjszaka allandora bekapcsol-
juk, a masik takarékosabb, de egy ki-
csit kockazatosabb megoldas, amikor
a fény csak egy jelzés hatasara gyul-
lad ki. A kockazat ebben az, hogy ki-
derithetd és emiatt kiiktathato, am e
kelléen rejtett nagyobb teljesitményd
vilagitotesttel kihasznalhatjuk a nem
vart esemény hatasat, féleg ha a fény
erés hangeffektussal is parosul. Erre
alkalmas vilagitotestet mutatunk a C
képen. A lathatd lampatest mindossze
500 W-os halogén lampaja a sotétseg-
ben szinte nappali vilagossagot te-
remt.

Nézzik, h a betordé szempontja-
bol az elsé ggsetbey n mi a IogikﬁgﬁHa
akar eroszakosan is, de a vilagitast
megszinteti, ezt azonban az 5. abran
lathatd egyszerl de biztos aramkor
azonnal érzékeli, és egy jelzest kild a
kézponti egységbe. Viszont arra is ké-
pes, hogy a teljes riasztast a sajat jel-
fogojaval ondlloan is a ko ti -

nélkil elinditsa. A kett6zott bizto-
sitas miatt ezzel a lehetGséggel is
szamolni kell akkor, ha a kozponti
aramkoérben netan zavarok keletkez-
nének, ugyanis a 220 voltos kabelt

szakadasra biztositani lehet, a jel-
zés pedig a kozponti aramkorbe
megy. Megjegyzem, hogy a 220
V-os vezeték atvagasa eleve koc-
kazatos, de erre bizonyosan fel-
késziilnek. A rovidzarlatnak Qﬁgy
a valészinisége, fontos tehat,
hogy mindegyik vilagitotest kalon
biztositékon, a halozatuk pedig
kalon aramkoron legyent Az elek-
tromos vezetékek szakadasanak
jelzésére késobb visszatérek.
Ismerkedjink meg az 5. abran

lathaté, sotétet érzéke-
16 aramkorrel, rovide-

sen egy hasonlo kap-

csolassal is talalkozha-
tunk. Figyeljik meg,
hogy majd mindegyik
biztonsagtechnikai be-
rendezés 12 voltos
eg enieszﬂltséigel
mukodik. Ennek az az
egyszerl magyaraza-
ta, hogy a 12 voltos
akkumulator koénnyen
kezelhet6, a halozati
fesziiltség kimarada-
sakor automatikusan

uzembe helyezhetd, és
jol terhelhetd aramfor-

ras. A sotéetre kapcsolo
aramkor érzékeldje egy
npn fototranzisztor. Er-
re a félvezetd alkat-
részre az a jellemzd,
hogy a beiso elienalia-
sa kell6 fénymennyiség
hatasara  lecsokken.
Amint ez bekovetkezik,
abban a pillanatban a

akadalytalanul

rajta
éatl'-nalado pozitiv = fe-

szultség nyitja a két,
Darlingtonba kapcsolt

tranzisztort. A BC182-es és a
BD139-es tranzisztorok kapcsolo-
ként mikodnek, etlen felada-
tuk, hogy az 500 ohmos jelfogot
behuzva tartsak. A jelfogo valto-
érintkez8s és attol fuggden, hogy
a kozponti egység szakadast ér-
zékeld agahoz csatlakozunk vagr
kbzvetlen riasztast akarunk, ill.
mindkét lehetéseget kinasznaljuk,

a bonto, ill. a zaro érintkezdit
hasznaljuk.
Amig a T1-es tranzisztort fény

éri, addig a jelfogd behuzva tart.
Az ilyen jellegli aramkoroknél ko-
vetelmény, hogy ha szandékos ronga-
las vagy eEyéb okbol Uzemkeptelenne
valnak, akkor a riasztassal azonos jel-
zést adjanak. Az 5. abran lathato kap-
csolasnal a riasztast az elengedett
jellogl? bonto vagy zarodd érintkezOi
valtiak ki, de ugyanez torténik, ha va-
lamiképpen fesziltségmentes allapot-
ba kerul. A fény megszlinesére vagy
takarasara pillanat alatt mikodésbe
lép6 kapesolo aramkor a P jell, 100
kiloohmos trimmerpotenciométerrel a
kivant érzékenységre allithato. Ezzel
az aramkorrel kilonbozé szélessegl
fénysoromp6 is létrehozhat6, ehhez
feltehetéen kettd vagy tobb érzékeld
szukseges.

Az el6z6 aramkor egyszeriien egy
CMOS logika segitségevel a 6. abra

szerint egy kétérzékelds fénysorompo-
va alakithato. Ha csak egy pillanatra is
takarasba keril a keét fototranzisztor
barmelyike, azaz a fény dtjat elSttik
valami megszakitja, a jelfogo azonnal
elenged. A 4011-es IC kétbemenetii
NAND kapui a kovetkezé logika sze-
rint miikodnek. A Q kimenetiikon csak
akkor van L, azaz logikai alacsony
szint, amikor az A és B bemeneteiken
egységesen H, azaz logikai magas
szint van. Az L szintnek a telepfeszult-
seég negativ, a H szintnek pedig a pozitiv
oldala felel meg Ebbél mar konnyen ki-
kovetkeztethetd, hogy a BC182 és a
BD139 tranzisztorok egyuttes kinyitasa-
hoz még egy invertalo, azaz a logikai
szinteket megfordité NAND kapu koz-
beiktatasa szukseges.
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A fénysoromp6 savszelesseget,
vagyis azt, hogy mekkora fellleten
nyujtson védelmet, a fototranzisztorok
szamanak novelésével lehet kiterjesz-
teni. A fénysorompo altal belathato te-
rilet széleségét a vedett nyilaszaro
nagysaga hatdrozza meg. Egy egy-
ségben négy fototranzisztor 0sszekap-
csolasanal tébbre Aaltalaban nincs
szilkség. A négyes egyseg 0sszekap-
csolasa logikdjanak kiegészitéset a 7.
abran taldljuk. A 4011-es IC négy, két-
bemenetld NAND kapuaramkort tartal-
maz és az els6 ketié A, B, C és D
bemeneteire a mar ismert modon egy-
egy fototranzisztor kapcsolodik. Eze-
ket a kapukat inverterek kévetik, és az
IC-t ezzel kihasznaltuk. A masik IC két
kapuja kozil az egyik a ketibs foto-
tranziszor agakat rendezi a logikaba, a
masik ismét invertal, a megmarado két
NAND kaput egyéb célokra hasznal-
hatjuk.

A bemutatott fénysorompodk egysze-
rii, oleso és megbizhato aramkorok és
nagy elénylk, hogy sokféle variacio-
ban hazilag konnyen telepithetok. Hat-
ranyuk viszont, hogy a mikodeésik
nappal a vilagitéas valtoz6 er6ssége mi-
att bizonytalan, megfelelé amyékolas-
sal viszont ekkor is |0l mikodnek. Azo-
kon a helyeken, ahol a fényérzekelok
felszerelése elkerillhetetlen és az
amnyékoldsra a fényviszonyok vagy
egyéb okok miatt nincs lehetGség,
csak az infrasugaras fénysorompé jo-
het szamitasba. Sokféle valtozatuk
kaphato a kereskedelemben, kozulik
latunk e%yéet a képen. Az ISR-406 tipu-
su infra készilék egy adot és egy ve-
vOt tartalmaz. Az ado6 éltal kibocsatott
és optikéval fokuszalt infra sugamya-
labot egy, akéar 15-20 méter tavolsag-
ba is elhelyezhetd, prizma visszaveri
az ado alatti optikara. A visszavert inf-
rasugarakat érzékel6 vev6 e lencse
mogott van. Ha valami keresziezi a su-

amyalabot, akkor a 12 voltos készu-
ek halozati 5 A-es aramot is kapcsolni
képes jelfogdja azonnal behuz. A jelfo-
g6 ontartéra is bekothetd, az érzekel6
ezdltal fuggetlen riasztoként is alkal-
mazhaté. Az infra adévevét a tévolsag
novekedésével egyre nehezebb a priz-
maval 6sszehozni. A sugarral mar né-
hany méteren belll is igen pontosan
kell ,célozni”. Ett6l fuggetleniil a ke-
szulék a legkllonbozdbb fény- és id6-
jarési viszonyok kozepette, €jjel-nap-
pal kivaléan és megbizhatéan miko-
dik. Az infra addvevét és a prizmat
szilard helyre, mechanikusan jol kell
rogziteni.

Az elektronikus véddihalos tervezése
kozben felmeriilhet olyan igény, hogy
idegen fényt kell érzékelni. A rend-
szerbe tehat itt egy olyan egységet lo-

ikus illeszteni, ami élesitett helyzet-

n csak a teljesen sotet kbmyezet-
ben marad nyugalomban.

Az egyik legnehezebb feladat a tetd-
tér biztositédsa. Az épuletekbe gyakran
hatolnak be gy, ho%% a cserepeket a
takart oldalon m nijak. Hidba a
kuls6 nyilaszarok jol szervezett vedel-
me, ha fentrol” viszonylag egyszeriien
be lehet jutni. Nappal a tetd ala nem
sok fény sz(rddik be, nem nehéz soté-
tet csinalni. Ejjel viszont a tetGszerke-

zetfel szabdalt kor-
nyezetben vilagitas
nelkil veszélyes at-
haladni.

Ezek utan valo-
szind, hogy a nyu-
galmi helyzet val-
tozasa valamennyi
fénnyel jar. A tet
tér kell6 szamu jol
elhelyezett fényer-
zékeny kapesoloval

tehdat jo eséllyel
védhett. A B. abran

egy olyan egyszerii
fényre kapcsolo

aramkor rajzat lat-
juk, ami mar egy
egészen kicsi meg-
vilagitasra is rea-
gal. A felépitése az
5. abran latotthoz
hasonl6, csak az
npn fototranzisztor
most az als6, nega-
tiv 4gba keriilt. Az
aramkor reakcitja
ezzel a kis valtozta-
tassal éppen az el-
lenkezdjére valto-
zott, vagyis a nyu-
galmi  helyzetben

sOtét van, a riasz-
tas pedig, amint a
fototranzisziort fény éri, azonnal beko-
vetkezik. Az alkatrészek is ugyanazok,
csak a miUkodés valtozott. A jelfogo-
nak, méar korabban emlitett biztonsagi
okok miatt, az élesités utan behuzott
éllapotba kell kerilnie. A bekapcsolas
utan ez azonnal bekovetkezik, mert a
két Darlingtonba kotott tranzisztor, a
BC182 és a BD139 azonnal kinyit és
az 500 ohmos jelfogé meghiz. A foto-
tranzisztor érzékenységeét a P jelii, 100
kiloohmos trimmerpotenciométerrel le-
het a kbrnyezete fényviszonyaihoz élli-
tani.

Egyetlen fototranzisztor latotere kor-
latozott, és a figyelt tertlet ennél valo-
szinileg n b. A kiterjesztés lehe-
t6sége az, hogy tobb fototranzisztort
fliziink egy lancba. Ketté Osszekap-
csolasat latjuk a 9. abran, ekkor ismét
egy részt kell a foto- és a kapesols-
tranzisztorok kozé tenni. A NAND,
azaz ES-VAGY kapu Ugynevezett
igazsagtablazata szerint a 4011-es IC
els6 kapuaramkore Q kimenetén csak
egyetlenegy esetben jelenik megsL,
azaz alacsony szint, amikor az A és B
bemenetein H, azaz magas szint van.
A jelfogot behizé tranzisztorokat vi-
szont csak a H szint nyitjia. A masodik
NAND kapu tehét egy inverter, ami az
L szintet H-ra forditja. A jelfogd csak
addig marad behuzott helyzetben,
amig a két npn fototranzisztor zarva
van. Ez az allapot csak sotétben jon
létre. Barmelyik fototranziszior fényt
kap, a bels¢ ellendlldsat azonnal le-
csokkenti es az els6 NAND kapu vala-
melyik bemenetére L szintet vezet. A
kapcsolotranzisztorok zarnak, a jelfo-
go elenged és a riaszlas megindul. A
jelfogd érintkezéi vagy zarjak a kozvet-
len riasztas aramkorét, vagy a kozpon-
ti egység vezetékhurok-figyelé beme-
netén szakadést idéznek el6. Nagyobb

teriilet belatasahoz tobb fototranzisz-
tor szikséges, egy jelfogora bizton-
sagi okokbol négyet érdemes tenni. Az
itt alkalmazhato logikai kapcsolas tel-
jesen azonos a 7. abran latotial.

Az npn fototranzisztor ma méar nem
dréga es ritka alkatrész, ennek ellene-
re eléfordulhat, hogy éppen hidnycikk,
vagy idegenkedink tGle. Valasztha-
tunk egy masik fenyérzékeny alkat-
részt, a fotoellenallast. Egy fotoellen-
dllassal mikédé kapcsoloaramkort
latunk a 10. abran. Ez az érzékeld két-
féle célra is hasznalhat6. Az els6, ami-
kor a fotoellenallast nyugalmi helyzet-
ben nem ari fény, ekkor a BC182 tran-
zisztor nyitott, a 7413-as TTL IC
Schmiit—trigglere atbillent, a kimenetén
megjelend H szint hatasara a BD139
szintén nyitott és a jelfogé emiatt be-
huzva tart. A riasztas ilyenkor fényre
indul be. A mésik, amikor a fotoellenal-
1&st nyugalmi helyzetben fény éri. A fo-
lyamat ekkor forditva jatszédik le, és a
riasztas a fénysugar megszakitasara
kovetkezik be. Ennél a valtozatnal a
jelfogo élesitett helyzetben nincs be-
huzott allapotban, az aramkor emiatt a
tapfesziltség kimaradasat vagy az
egyéb hibakat nem jelzi. Ezt a megol-
dast csak szikséghelyzetben hasznal-
juk. A 7413-as Dual 4 Input NAND-
SCHMITT-TRIGGER TTL IC szdméra
a kilon 5 V-os tapfesziltséget egy
7805-6s szabalyozoaramkorrel lehet
elgallitani. Ha TTL IC-ket is beépitiink
a kozponti egység logikai aramkorei-
be, az 5 V-os tap get az érzeke-
I6vel nem szabad kozositeni. A 10. ab-
ran latott kapcsoléaramkor érzékeny-
ségét a P trimmerpotenciométerrel
lehet beallitani. A kapcsol6 akkor mii-
kodik jol, ha az R ellenallason legalabb
150 millivoltot &llitottunk be.

Mocsdry Gébor
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A lomtalanitaskor utcara
dobott hasznalhatatian
bitorok, haztartasi gépek
bizony nem tul felemeld
latvanyt nyujtanak.

A megrogzott ezermester esze
azonban egy kicsit maskeént
jar, nem azt nézi, hogy egy
targy mivé vait, hanem, hogy
mit lehet még csinalni beldle.

Olasz laptarsunk a .fai da te” példaul egy
kidobott forgédobos mosogép rozsdamen-
tes acéldobjat hasznalta fel egyik cikkeében
(cimkép). Bar a gondolattol eloszor idegen-
kedtiink, a végeredmény azonban meggyos-
z6tt, igazan tokéletes kis ,puff” lett belble
egy telefonasztalka melle.

Elészér is kapott négy guruld labat, meg-
pedig onbeallo fotelgbrgbket, amelyeknek
beszerzése ma mar nalunk sem jelenthet
gondot (1). A felszerelt gorgokbe allitva a
szerkezetet még inkabb gurulé moségépdobra emle-
keztetett, mint Glalkalmatossagra, igy tovabbi atala-
kitasok kovetkeztek.

Elgszor is szilkségessé valt egy merev ulblap,
amely 10 mm vastag rétegelt lemezbdl, forgacslapbol
vagy farostlemezbél dekopirfiirésszel kivaghato.

Azitan kellett még egy nagyobb darab miszérme,
amelyb6l huzatot lehetett késziteni. A moshatosag ér-

dekében kulén a dobra (alul és felll egy-egy szalag-
gal 6sszehuizva) és kulon az ulélapra, az aljan korbe-
futo szalaggal megkotve (2).

Az il6lapot két-harom siillyesztett fejd anyascsa-
varral lecsavarozhatjuk a dob racsahoz.

igy felszerelve mar hibatlan telefontlokét kaptunk.
Konnyii is, kényelmes is, bar az oldalat nem ajanlatos
kopogtatni, mert akkor fura hangokat hallat.
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MEMBRANKOMPRESSZOR
220 V, 250 W, 4.0 bar y
modellfujashoz, retuspisztolyhoz — s

MINIMOT LOMBFURESZGEP
220V, B85 W,

I6ketszam: 150-2500/perc,

Puhata 40 mm, kemenyfa 10 mm,
muanyag 3,5 mm, fem 1,5 mm.
Repiilo-, vasut-, hajomodellezeshez

MINIMOT vibracios fafarago
1218 V, 45 W

MINIMOT keészulékek:

melyek alkalmasak furashoz,
polirozashoz, tisztitashoz,
rozsdaeltavolitashoz,

fureszeleshez, vagashoz, gravirozashoz,
cizellalashoz, forrasztashoz.

AJANLJUK:

elektronikai barkacsoloknak,
modellezoknek, finommechanikusoknak,
ekszereszeknek,

optikusoknak, kepzomuveszeknek,
keramikusoknak,

ALKALMAZHATO:

fa. acel. nemesfemek, tveg, porcelan,
marvany, muanyag

és asvanyok megmunkalasahoz.

MINIMOT Iﬂrﬂgg&)

12-18 V, 100W, -15000 f/perc,
0,5-3,2 mm befoghato furcatmert
Alkalmas:

vag‘i’sra, gravirozasra, polirozasra
40 fix 20000 f/perc

40 W — 5000-20000 f/perc

100 W ~ fix 15000 f/perc

100 W - 3000-15000 f/perc

100 W — 5000-20000 f/perc

FURO- ES MAROGEP BFG 12/E e TR SRS

12-18 V, 100 W, 3000-15000 f/perc

MINIMOT FUROALLVANY
220, (Z34-es befogoval
Alkalmas: !
marasra, furasra (pl. elektronikai
panelek)

tokmany

ventilatoros hutes

golyoscsapagyazott
tengely

uvegszal-
erdsitésu

b |

lordulatszam-
szabalyozo
MINIMOT szurofiiresz
12-18 V. 100 W, 2000-2500 f/perc
Fa: 10 mm

Muanyag: 3 mm
Fem: 2,5 mm

MEGTEKINTHETO, MEGRENDELHETO, MEGVASAROLHATO:

MODERN TECHNIK Szerszambolt

1062 Budapest, Hajos u. 43. Telefon: 153-1686

TOVABBA FORGALMAZUNK MEG
SANDVIK, BOSCH kéziszerszamokat
és NORTON csiszol6éanyagokat.

olpclusu motor

muanyag haz




INTERNATIONAL

@U]gklpAnl, BELSOEPITESZETI,
EPITOIPARI MARKAKERESKEDES

Cim: Budapest XiV., Pillang utca 2.
(Metr6 Pillango ufcai megdllojaval szemben)
Telefon: 252-4111 Telefax: 252-4532

Nyitva tartas: Hétfé—-péntek: 7.00 — 18.00

-

Termékek: GETALIT gyartmanyl konyhai munkalapok, pultok,
ablakparkanyok, standord és egyedi kivitelben, 35-40 féle szinben,
raktarrdl @ FALCO natur és lamindlt butorlapok, betonyp lapok, teljes
méret- &s szinvalosztékban @ Kulénféle profillécek. vasalatok,
ragosztok, kotdelemek, lfdliak sto.

Szolgaltatasok: lopszabaszat, €lfolidzas. régi (Iokotelepi) konyhabutorok
felljitasa, komplex belsdépitészeti. butoripari munkak kivitelezése.

A z z U R A_ Kompngéozlgsl{émnszrzn

Miiszaki adatok:
S Z E G E D 220 V kompresszor, a motor teljesitménye 1,5 kW (2 LE).

25 literes tartily, iizemi nyomas 8 bar (8 at),

A I R c o M P R E s s O R s a levegtaramlds erdssége 240 I/min.

Csatlakoztathato szerszamok — eszkoziok:
lakkoz6 és festo szorofe); a motort olajjal €s mososzerckkel
tisz1ito szorofej: gumitémlofeliu) szerkezet nyomasmérovel:
sremélygépkocsik és mezGgazdasigi pépek szdritisdra
alkalmas nagynyomasu légkifajo szérofej:
homokszora szerkezel. a faburkolat régi festékét eltavolito
és fémet rozsdatlonite szerkezet: nagynyomast vizsugaras
kocsimosd szérofej: légkalapacs hidegvagéval. metszovel,
viigéval és lyukasziéval: S méteres spiralis ¢so: védbalarcok.

Miben nyilvanul meg az AZZURA kompresszoros rendszer
elinye?

- egysreri konstrukeidju latvinyos OLASZ formatervezés:
kis méret. kevés mozgo alkatrésszel, ami meghosszabbitja
az élettartamot;

—  egyseeril karbantartas;
energiamegtakaritas.

A kompresszorral €s a csatlakoztathatd kellékekkel On egyediil végez
el mindent. i
A kompresszor dra az Osszes alkatrésszel esupén 39 999 Fi + AFA.
Minden vasdrlonak killon ajandék jir: szerszamkészler kisebb
javitasokhoz!  ~
Leszillitas azonnal a 15 000 forintos eltleg befizetése utin.
Az arkillonbiizet kifizetésekor a kompresszort hizhoz szallitjuk.
A befizetés igazolisat faxon vagy postan az alabbi cimre kildheti:
AZZURA
6725 Szeged, Teréz u. 14/B.

Tel./fax: (H-62) 324-551
Szamlaszam: MHB Szeged, 286-88888-00413

Szavatossigi 1do: | év
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EGY UJDONSAG

MULTIFURESZ

Hatso boritdoldalunk reklamjaban ezdttal valéban igazi
jdonsagot lathatnak olvasdink. Kértiink is bel6le egy példanyt
a Bosch cégtdl kiprobalasra, vagy inkabb egy kis ismerkedésre,

s tapasztalatainkat rogton kozreadjuk.

Elsé latasra az az érzésiink
tamadt. hogy ket szerszam-
gépet gyurtak ossze egy ke-
szulékbe. Egy dekopirflirészt,
amely a barkacsolok gyakor-
lataban is szinte alapgepnek
szamit, és a kevesbé elterjedt,
de lapunkban mar bemutatott
rokafarkflreszt.

A kiegeszit6 tartozekokat is
latva, a hasznalatban még to-
vabb erbstdik ez az érzes. A
flrészpengék valéban azono-
sak a dekopirfirészével és
rogzitésukre is hasonlo SDS

yorsbefogoét fejlesztettek ki
1). A pengecserchez semmi-
lyen szerszam nem szilkséges.

Ugyancsak a rezgéfiirész
funkcitira emlékeztet az egye-
nes vagast segité acelvezeto,
ill. a gérbevagasra szolgalo
45-0s talplemez (2). Ezekkel
a fartozekokkal tulajdonkép-
pen egy szokatlan-fogasu de-
kopirflrészt kapunk, de az Uj
formahoz alkalmazkodni sem-
miféle gondot nem jelent. Ami-
kor viszont egy szik helyre
kell benyulni a flirésszel, rog-
ton értekelni kezdjuk az ujsze-
ri format. Ugyanigy akkor is,
ha a kiskertben a fakat galy-

]

lyazzuk (3). Egy kézben is
konnyen megfoghato, és stlya
(1.4 k?) sem jelent gondot. En-
nél a feladatnal, mar inkdbb a
rokafarkflirészre emlekeziet a
PMS 400, és a tovabbi kiegé-
szjt6 tartozekokat is szemugy-

re véve meg tovabb erbsadott

ez az érzesunk.

A flirészpenge helyére rog-
zitheté lapos csiszolonyelv
faés femmunkakhoz egyarant
|6l hasznalhato (4). A keskeny
rezgdcsiszolo sarkokat, éle-
ket, csapokat és csaphormyo-
kat konnyedén megmunkal, a
felgombolyl raspoly pedig el-
sGsorban famunkakhoz vald
(5). Szokatlan tartozekok a
multifiirészre er6sithetd kulon-

boz6 kefék (6). A ha}lékoni
kefe segitsegével meg a szl

sarkokbol is konnyen elta-
volithat6 a rozsda. Ugyan-
erre vald a szelesebb
drétkefe, de a gyano ajan-
lasa szerint a lepcstk ré-
sei kozott kindve  fd,
gyom, moha eltlntetésére
is alkalmas. A fiber kefék
pedig elsésorban fenye-
sitésre valok. Egy kerek-
tarcsa réseibe, tUkor sar-
kédba is be tul nydlni a
hegyik. A multifiirésznek
jelenleg két valtozata van.
Az .okosabb’ a PMS 400
PE elektronikus fordulat-,

azaz loketszam-szaba-
lyozéval és harom fo-
kozatl elbtolas-valasz-
toval van felszerelve.

A loketszamot a-
zonban nem a szoka-
sos modon, nyomo-
gombbal szabalyozhat-
juk, hanem egy kulon
kerék (7) segitségével
elére kell kivalaszta-
nunk. Ezutan a kap-
csolo mar csak a ki-be
kapesolasra szolgal.

A szerenyebb" ro-
kon a PMS 400 tipusje-
IG esak abban kulonbo-
zik az eloébbitdl, hogy a
szabalyozé elektronikét és az elétolas-valasztot kihagytak
belble. Mivel informacitink szerint az egyszerlibb gép
14 500 Ft, a dragabbik 20 000 Ft kériili aron kaphatd, talan
az el6bbi latszik jobb vételnek.
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Sok munkat igényld, jol felszerelt bar-
kacsmiihelyt feltételezve adjuk kozre az
dsi kinai formakat idéz6 szép karosszék
eikészitésére inspiraid cikkiniket. A ké-
peket és az atmeretezetl rajzot egy kiil-
foidi lapbol vettuk at. A preciz munka
utan az eredményt latva, biztosan nagy
elismerésben lesz része a mesternek.
Kedvcsindiénak a kész darab boriton-
kon lathaté.

lgazan szép butort csak j6 mindsegu
fabél lehet késziteni, igy ne sajndljuk az
anyagra forditando penzt. Ez a szék erede-
tileg mahagonifabol keészilt, melynek szine
— pécolds nélkil — utanozhatatlan és na-
gyon szep. Ha ennek beszerzése nehez-
segekbe Utkdzne, vasaroljunk vorosfenyot,
esetleg tolgy anyagot.

Ne vegyek el senki kedveét a kompli-
kéltnak tGnd hajlitott” alkatrészek. Néhany
Jriikkel” ezek a problemak igen egyszeri-
en megoldhatok.

A karfa (A) alapanyagaul az Osszera-
gasziott 5 db szegmenslec szolgél. A léce-
ket vagjuk meretre, nagy figyelmet forditva
a szogek pontossagéra. A kilonbozo ivek
megrajzolasat a negyzethalé segiti. igy a
karfaét is. (Itt jegyezzik meg, hogy az ere-
deti rajzon a mereteket col-ban adtéak meg,
s hogy a szek aranyai ne valtozzanak, es
az egyes alkatreszek pontosan illeszked-
jenek egymashoz, néhol sziikséges volt ti-
zedes pontossagl méret megadasa. Igy a
négyzethalo merete is 25,5x25,5 mm.) A
szegmenslécek csatlakoz6 oldalaiba a be-
tétlec részére homyot kell késziteni. A be-
tetléceket akkorara daraboljuk, hogy mind-
két oldalon kilégjanak a szegmenslécek
kozdl. A ragasztoanyag szaradasaig kis se-
gedléceket szegeljunk a szegmenslecekre
ugy, hogy megmunkaldas utan a szegek
nyoma ne kerulion a karfa anyagaba. A se-
gedléceknél fogva pillanatszoritoval fogas-
suk dssze a ragasztando részeket (1).

KAROSSZEK

A betétléces ragasztas helyett egysze-
ribben elkészitheté es sokkal stabilabb
lesz a karfank, ha harom retegbél ragasz!-
juk az alapanyagot. A retegek vastagsaga
egyenként 10,5 mm legyen, a csatlakozo
szogeknél felvaltva atlapoltan vagjuk ki az
egyenes szegmensreszeket. Az anyaglista-
ban szereplé A1, A2 es A3 méretek és da-
rabszamok ebben az esetben termé-
szetesen megvaltoznak! (A karfa rajzéan
mindkét valtozat Iathaté: jobb oldalon, a ha-
lozott részen a betetléces, bal oldalon az
allapolésos megoldast adiuk meg.) A ra-
gasztoanyagot egyenletesen kenjuk el a
felileten es erfsen préseljik egymashoz
az egyes lapokat.

Teljes szaradéas utan rajzoljuk fel a ket
parhuzamos ivet, szalagflirésszel eloszor a
kils6t, majd a belsét vagjuk ki. Ez még
csak elodarabolas, tehat rahagydssal ve-
gezziik (2). Az elémunkalas kovetkezo fazi-
saként az élek lekerekiteset radiuszmaro
segitségével vegezzik el. A karfa két veget
5-6 cm hosszon hagyjuk négyzetesre, ezt
majd a labhoz valo csatlakoztatas utan
munkaljuk meg (3). A tobbi részét fokozato-
san, egyre finomabb csiszolassal alakitsuk
vegs6 formara.

A hétlap (B) gorbiileti ivét szintén szalag-
flirésszei vagjuk ki a méreire vagoti 2 coi
vastagsagu deszkabol (4). A flreszeles
nyomat elébb durva, majd finomabb csiszo-
lassal tuntessiik el, hogy a vegs® felllet
szeép sima legyen.

A szek labai alul négyzet, felil kor ke-
resztmetszetlek. A karfa kilonlegessége,
hogy az az elsé labak Glélap feletti resze-

Az
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hez csatlakozik, mintegy an-
nak folytatédsa. ElSIinézetben
mindket labrész az Ulblap fele,
befelé hajlik, ezért az egyik lab
gorbileti ivét a rajzhoz viszo-
nyitva tukorképben kell felraj-
zoljuk. A labak a rajzon meg-
adott méret témbb6| alakitha-
tok ki, ebben is a negyzethalo
van segiiségunikre. A tomb kéi
oldalara rajzoljuk fel a gorbi-
leti iveket, melyeket szalagf(i-
résszel vagjunk ki (5). A négy-
zetes labreszidl az iv kezdeté-
ig, ami kb. 60 mm, munkaljuk
a labat hengeresre, a tobbit
egyelére hagyjuk fligg6ben
{6). A megmunkalds folyaman
nagy segitsegiinkre lehet egy
rétegelt lemezbol készitett
sablon, amit ha a karfara il-
leszitnk, lathatjuk, hol kell
meg tovabb csiszolni a mun-
kadarabot (7).

A hatso labakkal lényege-
sen egyszerlibb a dolgunk, itt
az l6lap folotti részt meretre
lehet esztergaini (8).

Az Ulolap alatti szoknyale-
mezeket (E, F és G jelliek)
idegencsap (R) segitségével
ragasszuk és rogzitsuk egy-
mashoz. Miutan az Glélap ke-

retiéceibe (L és M) bemunkal-
tuk a rafiaszovet rogzitésere
szolgalé hormnyot, a léceket gérladaba he-
lvezve szabjuk pontosan meretre. Ugvel-
junk arra, hogy az illesztésnél a horony is
es az élek is pontosan taldlkozzanak
egymaéssal. A keretet, mint a karfanal, ugy
itt is segedlecek kozbeiktatdsaval ragasz-
szuk majd Ossze. A segédlécek részére
hornyot kell késziteni a csatlakozé élekbe.
Az igy elokeszitett léceket ideiglenesen
osszefogva furjuk ki a labak helyét a kere-
ten (9). ujjmardval készitstk el a hatlap ré-
szere a hornyot (10). A karféra is szilksé-
ges egy horony a hatlap felsé részének.
Ehhez el6szor furjunk t6bb furatot (furaskor

gondoskodjunk a furé Utkozietéserdl) majd
vésovel alakitsuk ki a homyot (11, 12).
Osszeallitas elétt még az dsszekotd lécek
csapjainak helyét munkaljuk ki a labakon.
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Ha a széknek minden része készen all,
a darabok felulete a karfa végeinek es az
els6 labvégeknek a kivételével szép sima
hozzafoghatunk az osszeragasztashoz.

Ehhez elengedhetetlenil szikseges egy
sima, sik feltlet, ahova az elsd darabokat le
tudjuk fektetni. Ezek: a két hatso lab, a hat-
so osszekdto lec, a hatso szoknyalemez,
és az Uldlap keret hatso resze. A ragasz-
tandé részeket kenjik be, a csapokat il-
lessziik feszkiikbe es teljes szaradasig szo-
ritsuk ossze a labaknal fogva (13). A szorito
pofaja ala helyezzink kis falemezt, nehogy
a keészre munkalt felGlet megsérdljon. Errol
a kesobbiekben sem feledkezzink meg. A
tovabbi sszedllitast erre a megszaradt hat-
s0 részre épitsik, a segedléceket a keret
sarkainak homyaiba ragasszuk. A karfat a
megmunkalaskor félbehagyott elsé labhoz
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illesztve, egyutt furva készitsik el a kdldok-
csap furatat (14). A csap beragasztasa elott
tegyuk helyére a hatlapot es két oldalon a
karfarudakat (N). A ragaszioanyag teljes
szaradasaig rogzitsiik az dsszes alkatreszt,
nehogy elmozduljanak a helyGkrél (15).

Most kovetkezhet a karfa végso meg-
munkalasa, amivel ,eggye” varazsolhatjuk
a harom darabbdl allé ivet. Elészor az éle-
ket kerekitsik le raspollyal, majd mindig
finomabb megmunkalo szerszamot es csi-
szolast alkalmazzunk, mig el nem érjik a
veégso format (16).

Itt is hasznosnak bizonyul a sablon, ami
megmutatja hol csiszoljunk meg a munka-
darabon (17).

A kész székkeretet a kivant szinre pa-
coljuk, majd selyemfényli butoripan lakkal
két vékony rétegben fujjuk be. Ha nincs

moédunk a lakk fujasara, higitott allapotban
lapecsettel vigylk fel a feliletre, mert a
szokvanyos, sz6rbol keszult ecsetek csikol
hagynak a lakkretegen.

A rafiaszévetet megnedvesitett allapot-
ban fektessik a szék lapjara, es 2-2 db kis-
méret ékkel ideiglenesen rogzitsik a ho-
ronyba (17).

A felesleges anyagot korben vagjuk le.
Az el6re meretre szabott vekony régzitole-
ceket kalapaljuk a kis mereti ékek helyere,
fa alatéten keresztll, nehogy a rogzitoléc
megserdljon (18).

T
3 = L ]
Anyagjegyzeék
Jel | Db | Megnevezés = Méret (mm)
A 1§ kerte rész | 32x100x360 |
_A!z_—_ 2 | kafarész | 32x100x335
A3 | 2 karfa rész J| 32x100x485
B | 1|  hatlap | 50175500
¢ | 2| essia 50x100x725 |
_ A (e L U
D | 2 | hatsolab +_gm4m%g‘_
E | 2 | Coomalomer | 150545
Bl B Okﬁ;ﬁ'am oy | 13¥50x405
G| s Szohﬁ‘ggm oy | 13x60x130
t H | 1 | osszekot6léc | 19x41x575
1 | 2 | osszekotolec | 19x44,5x432 |
3| 1| ceseekotbles | 19:32:672
K | 1| fedsléc | 10x50x575
L | 2 | Gompkeret | 26:70620
| M | 2 _. ﬁlb’lap keret =~ 28x70x489
N 2 karfartd 23x100x33%
e | betétiéc | 6.5x25x600 |
P . Szﬂt‘?’éc_.._ o
_ Q 1 rafiaszovet | 600600
_ R - 8 idegencsap | '
s | 2 | kildokesap | @12x70
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LAKATVEDO

Falusi hazaknal, nyaraléknal még ma
is sok helyen hasznaljak a lakatot.
Féleg olyan ajtok, kapuk lezaraséra,
melyeket ritkabban haszndlnak.

Az id6jarasnak kitett helyeken
nydron a bejuté esdviz, télen

a befagyott viz nemecsak korroéziét,
hanem szerkezeti karosodast is
okozhat. Mindez az anyagi karon
kiviil még sok bossziisagot
eredményez. Erdemes tehat a lakatok
veédelmérdl gondoskodni. Erre tébb
lehetoség is kinélkozik. Ezek koziil
csak a legegyszertibbet, de talan

a leghatasosabbat ismertetjiik.

Ha a felhelyezett lakatra egy alul
nyitott dobozt huzunk, akkor az esoviz,
ho kbdzvetlen bejutasat meg tudjuk
akadalyozni. A doboz megtervezését
és kivitelezését az adottsagok hata-
rozzak meg.

Cikkiink célja az, hogy ezt a munkat
megkonnyitse.

Az gjtokat altalaban vizszintes hely-
zetli lakatpantokkal latjak el. A lakatot
a pant szemébe helyezzik. A kereske-
delemben kaphat¢ pantoknal a szem
4.7-57 mm atmerdjd, 16,5-23,5 mm

Ebzépatmerével meghajlitott U alaku
uzal.

A felhelyezett lakat ebben az eset-
ben nem a szem kozeépvonalaban he-
lyezkedik el. Ezérnt a dobozt ugy kell
kialakitani, hogy a hatlap kivagasa en-
nek ellenere konnyen ratolhato legyen
a szem kiilsé részére (A). A doboz (3)
szélessegét és melységet — kellG raha-
gyéssal — a lakat méretei hatarozzak
meg. Magassagat gy kell megvalasz-
tani, hogy az also, nyitott részenek elei
legalabb 15 mm-rel lejjebb legyenek a
lakat also felileténel.

A dobozt a hatso fal kivagasa nem
rogziti megfeleléen, ezént a kivagas
kbzépvonalaba egy olyan széles le-
mezcsikot (4) forrasztunk, melyet a la-
kat (2) mogott a szembe (1) be tudunk
csusztatni.

A kapukat, tolozarakat altalaban ket
fuggbleges szemmel szokas rogziteni
(B). A szemeket (1) Osszefogo lakat
(2) itt szimmetrikusan helyezkedik el,
Igﬁl? doboz (5) elkészitése is egysze-
ribb.

A hatlap kézépvonaléban olyan szé-
les kivagast készitiink, mely a szemek
kuls6 oldalara rahuzhaté. Ennél a
megoldasnal kildn rbgzités nem szik-
séges.

A leirtak kénnyebb megértéséhez a
rajzunk felsé részen a lakatokra huzott

dobozokat ugy abrazoltuk, mintha a
mellsé falukat eltavolitottuk volna.

A dobozokat 6nozott vas- vagy réz-
lemezbdl készitsilk. Mivel nincs igény-
be véve, elegend6 0,5-0,6 mm-es le-
mezt hasznalni. I%az, hogy a doboz
mas anyagbdl is elkeszithetd lenne, de
nem a%énlatos, mert pl. a vaslemezt
még festéssel sem lehet bizion-
sagosan megvedeni a korroziotol, a
muanyag pedig hamar ,eloregszik” és
torik, aluminiumbol csak szegecseles-
sel dllithatd eld, ami nem zar tokélete-
sen.

Ismert dolog, hogy a zarak kenését
a gyarto cégek ném javasoljak, mert a
kent felletekre feltapado por — kilo-
nosen a biztonsagi zaraknal — muiko-
dési zavarokat okozhat. A szabadban
elhelyezett lakatoknal mégis alkalmaz-
ni kell, mert még a leggondosabb ve-
delem mellett is bekovetkezhet bepa-
rasodas és az ezt kovetd korrozio.

A kenésnél viszont néhany szabalyt
be kell tartani. Csak ,vékony” miiszer-
vagy varrogepolajat haszndljunk es
évente legaldbb ketszer, a tél végen,
ill. 6sszel gondosan mossuk ki a laka-
tot mosobenzinben és ismetelten ola-
jozzuk be. (Az olajba néhany csepp Fi-
molt is be lehet keverni). Vastag olajat,
zsirt nem szabad hasznalnil

Szulyovszky Tibor
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Faipari gépek és szerszamok szuper aron!

% kor- és szalagfiirészek, % lfoliazok,

% asztali- és lancmarok, PALISZANDER BT. % faesztergak,

¥ t6 ¥* iszZIVOK,
g, 1096 Budapest, 9700 Szombathely, s Kergepek és szeszamok.

% kombinalt gépek, Erné u. 15. Dozsa Gyorgy Ut 9.  * firésziapok, élfoliak,

% szalag- és élcsiszolok, Tel.: 215-0459 Tel.: (94) 324-450 % kompresszorok, mosok,

% lapszabasz gépek, % ragasziok.

OTP-részletfizetés!

A MUSZAKI KONYVKIADO UJDONSAGAI

Elektronika Kozlekedes
Tietze-Schenk: Nyugati autétipusok sorozata:
Analog és digitalis aramkorok 1190 Ft  Balint-Tamas:
Dr. Kenderessy: Opel Astra 395 Ft
Mikrohullamu vételtechnika Ocskay:
és vevbberendezések 1490 Ft  Opei Corsa; Kadeit, D, E; Ascona B, C;
' aekorcl Ié; Commodorel C; sen%m ) Saake
= ¥y wwe onza; Omega (megjelenik okid en
EpitSipar ok e
Citroen AX, ZX, BX, C15, C25, CX, XM
Haarich: (megjelenik oktoberben) 395 Ft

Epitési hibak, amelyek megelézhetdk
vagy kijavithatok 448 Ft = 4
Tanécsok kezdS és nem kezd6 épitkezéknek Iskolai SGQEdIEtEK

Kakonyi:

Lakasbetérés elleni védelem 297 Ft Boge—Schlemmer:

(Mechanikai megoldasok) Mechanikai és szilardsagtani

Seyr—Rosch: feladatgyljtemény 548 Ft
Villanyszerelés, villamvédelem Steger-Sieghart-Glanninger:

és vilagitastechnika 1190 Ft Mliszaki mechanika . 620 Ft
Szerzdi munkakozosség: Statika, surlodas, szilardsagtan

Az asztalos . 1870 Ft

A kényvek megvasarolhatok a kiadé kényvesboltjaiban:
Kandé Kélmén Kényvesbolt 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. ut 20.
Technika Kényvesbolit és Antikvarium 1114 Budapest, Bartok B. dt 15.

€s vidéki partnerkonyvesboltjaiban: .
MuitiMix Kényvesbolt 7623 Pécs, Nagy Lajos kir. Gtja 6/B. J6zsef Attila K&nyvesbolt 7400 Kaposvar, F6 u. 33.
Ady Endre Kényvesbolit 4024 Debrecen, Piac u. 26. Népszava Kényvesbolt 3300 Eger, Széchenyi Gt 42.

Postan — a megrendeldlapon vagy levélben — megrendelhetdk, ill. elGjegyezhetok:
Miszaki Kényvkiadd 1536 Budapest, Pf. 385 (A postakoltséget felszamitjukl)

Megrendeldlap
Megrendelem postai utanvettel a Mlszaki Konyvkiadotdl az alabbi KIadVANYOKAE oot
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Ha On Iparos vagy Barkicsolé ndlunk mindent egy helyen megkap!
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Elektromos és benzinmotoros kéziszerszamok
SZAKARUHAZA - MARKASZERVIZE

Spiral szerszamhaz termekeinek teljes valasztéka
csavarhuzotol az esztergagepig!

Tartozékok — alkatrészek minden BOSCH vagy Makita géphez.
AL-KO Kkerti gépek teljes valasztéka — Markaszervize.
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Telefon/fax: 271-0213 Telefon: 271-0214, 271-0007
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Meg kézelﬂhgtéi: ELU professzionalisrogzitéstechnika
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A HELYSZINEN IS!

MODELLEZOK BOLTJA

EXPORT-IMPORT kis- és nagykereskedés
Modellvasutak, RC-modellek és tartozekaik, osszeragaszthato
makettek, jdtékok. gozgépek nagy valasztékban, viszonteladoknak is.
1089 Budapest, Kalvdria tér 19,

Telefon/fax: 134-5631




Az automodellez6k nem tal
gyakran szanjak el magukat
dioramak készitésére. Ennek
elsédlegesen az az oka,
hogy gyfijtészenvedélyik

nanunn ic réltudatos.

nagyon is céltudatos,
szinte kizarolag

a jarmiivekre dsszpontosul.
A masik ok, hogy

az életképek kialakitasdhoz magan

a jarmiimodellen til még sok mas léptékhelyes
targy, szerszam és figura, no meg némi fantazia
szilkséges. E kellékek gyari készletekben ritkan
kaphatok, egyedi készitésikkre még a profik sem
véllalkoznak szivesen, mert hosszadalmas.

Igy azutan jarmiimodelljeiket legfeljebb néhany
figuraval teszik életszeriibbé.

DIl |
Fikl

Am érik az embert kellemes meglepetések. Jomagam
igencsak megériitem, amikor szemem megakadt a Fujimi
.Garage Tools" dobozan. A szép képek ellenére a doboz
csak a garazs, ill. a mihely oidalfalait, alapjat, néhany bur-
kolati lapot, hornyolt idomot, szegletet és a porvedé bura-
hoz szukséges E‘Iexilapokat tartalimazta. A katalogusbol
megallapitottam, hogy a készlet még tovabbi harom doboz-
bél all. Az is azonnal egyértelmiive valt, hogy csak a beren-
dezesi targyak és a figurak érdekeinek. iviost mar a ieijes
keészlet is kaphato, s az utobbi ketté a tartalomhoz mérten
nagyon is redlis aron szerezhet6 be. Ezekbol mar valtoza-
tos életképek alakithatok ki.

A komplett miihely birtokaban az Gsszeallitasi munkat a
berendezési targyak kialakitasaval kezdtem. Ezek kozott
akadt néhany, ami nalunk még szokatlan, s kissé idegenul
hat, (pl. a klimaberendezés), a motorszerel6 allvany, az

SZ

>

aprolékosan Kidolgozott szerszamkesziet igazi csemege.
Készitéséhez nagyon hasznos volt a Tamiya kromezust
festGeeruzaja, a szerszamnyelek és fogantyuk szinezésé-
hez pedig narancssarga €s piros clear festék (A). A tobbi
berendezési targy befestésehez selyemfényii olajfestéket
hasznaltam. Miutan a kellékeket dsszedllitottam és befes-
tettem, hozzafogtam a miihely kialakitasahoz.

Az alapkent szolgalo készlet elég szikos alapteriletu.
Bévitésre persze van lehetGség, ha két garazst epitiink
ossze. Ezt azonban draga megoldasnak talaltam. Az 0sz-
szedllitasi rajz alapjan 2 mm-es sztirol lapokbol konnyen
elkészithetd barmelyik valtozat (1, 2), s raadasul ezek igy a
gyariak negyedébe sem keriinek. Az atlatszo plexibura
anyaganak beszerzése azonban utanjarast igenyel. Terme-
szetesen meéretre vagatott Uveglapokbol Osszeragasztott
bura is megteszi, ha az alaplap 8 mm vastag retegelt lemez,
s az Osszeragasztott tivegbura also élét az alaplap szélébe
mart horonyba sullyesztjik. A ,miiheiybelsok™ kialakitasat
illetéen semmiféle” kotottség nincs, pontosabban csak
annyi, amennyit a berendezési targyak, epitészeti részletek,
pl. ajto-, ablaknyilas kialakitasa igényel. Ezeket léptekhe-
lyes méretben keszitsik, s épitsik a falba a val6sagos ab-

jakok, ajtok mintajara.

A tovabbiakban a kisebb alapteriletd mihellyel kisérle-
teztem. Arra voltam kivancsi, hogy a kész berendezési tar-
gyakat a kis alaptertleten hogyan tudom kiilonfele beallita-
sokhoz hasznalni. A figuravalasztékot mas gyartmanyuak-
kal is kiegészitettem.

A miihelyt el6 kellett késziteni ahhoz, hogy be tudjam ren-
dezni. A gyari fal-, és padioburkolo lapok ugyan nagyon

o5 s
e
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tetszetOsek, de a valosagban kényesek, ezert 1

mm vastag mianyag lemezbe apro, teglamin-

tas halot karcoltam, amit vilagos barnaszoldre

fujtam. Az alap szaradasa utan a burkolatot ki-
fugaztam, majd szinte kockankent  foltosra’
festettem. Kovetkez6 lépésként egyszerl be-
tonpadiot készitettem. Egy masik lapra lapose-
csettel kozépszirke matt festéket kentem fel,
majd a szikkadt fellletet erés sortéjl ecsettel

&gy iranyba hizva felborzoltam. A megszaradt

szinalap fellleti egyenetlenségeit ezt kovetéen

vilé?os—. majd sotetszirke festékkel, a szélek

" fel6l kodolve tettem hangsulyosabba. A beton-

padio ugyan elég jol sikerllt, de nem tetszett

igazan. A tovabbiakban igy csak kétféle padiot

varialhattam. Az oldalfalakkal nem volt kilono-

sebb gondom. A fényes feluleti gyari burkolo-

lapok nem voltak til jellegzetesek, de ugy vel-

tem, hogy ezaltal hangsulyosabba teszik majd

a berendezest (B). Ennek ellentetekent egy

festéket régen latott, besargult fali muhelyt

képzeltem magam elé, amelynek falait szlrkes

foltokban lepi a por, s jol illik hozza a kopott

képadlo, vagy a masik kopadios burkolat (D),

meg egy felyjitott veteran auto, mondjuk az

1930-as Bentley Blower modellje (C). A falakat

elobb egyenetlenil felkent vilagos okkersarga diszperzics

festékkel vontam be, majd szaradas utan szirkésebb feste-

ket kentem ra két amyalatban is. Hajszaritoval gyorsitottam

a szaradast, s igy j© nehany falrepedést is sikerult produ-

kalnom. A felso, szurkés festékréteget kozepes csiszolopa-

pirral néhol az alapszinig ,lekoptattam”, majd laposan sotét-

szurke festékkel megfujva ,poroltam” be az egyenetlen fal-

felileteket. Diszitésul a falra ujsagokbol vagtam ki kis

képeket, s egy Osszeallitasi rajz néhany reszletét is, alapo-
san lekicsinyitve.

Eszembe jutott, hogy van egy 1:12-es léptekd figuram,
nehany szerszamom, s motorkerekpar modellem is. Ezek-
kel is lehet talan valamit kezdeni, ezért két magasabb mu-
anyag lapot vettem el6, also részikre 8 mm-es osztasu

csempehalct karcoltam, s feketére fugaztam, a felette levé
fellletet pedig szemcsésen vilagos drappra fojtam. A ga-
razshoz valo gyari padiolap jol kiegészitette ezt az ujnak
mondhaté mihelysarkot is (D). Még egy-két kisebb szines

kep, s minden készen allt a kilonféle életképek beallitasa- |
hoz. Egy-egy helyszint i6bbféle modon is berendeztem, ez |
a kirakos jatek igazan szorakoztato volt. A gyari kellékek
kozul nem mindegyiket hasznaltam fel, némelyikbol viszont
(pl. munkapadbol, polcbol, szerszamokbol) tobb is kellett.
Munkapadot ugyan konny(l kesziteni a meglevo darab alap-
jan, viszont a szerszamok miatt érdemesebb ket Fujimi-
keszletet venni, azokbol mar kettonel tobb életképre is ele-
gendok a kellekek.

A figurakat ajanlatos pl. Hasegawa gyartmanyuakkal ki
egésziteni, mert azok mas mozdulatokra formaltak, igy a
kulonféle beallitasok élethiibbek lehetnek. Egy biztos, ezek
a gyari diorama kellékek nagyon megkonnyitik az életkepek
kialakitasat, altaluk szinte valosagosnak tunnek ezek a ,ki-
merevitett” kepek.
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A modern hattusa gyoztese:
Furészelésben, csiszolasban, kefélesben,
reszelésben, raspolyozasban eés
polirozasban zseni.




