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Mit tud a HYLA?

— levegot tisetitani: 3000 liter/perc.
- pollent és port megkétni,

— agyakat, tlogamitarakat atkatalanitani,

- levegot aromatizalni,

— porszivozni: vizfliggonyos pormegkotessel,
— padlotisztitani: szirazon és vizesen,

- szhnyeget €s szonyegpadlot Ki mosni.

A géprol tovabbi informaciok: 335-6318, 06-20-466-113

Fejise meg a keresztrejtvényt, a vice poénjat kiildje be
cimiinkre. A helyes megfejtest bekiildok kozott haztartasi
eszkozoket sorsolunk ki.

Ezermester: 1374 Budapest, Pf. 566

Bekiildési hatarido: 1997. november 30.

A HYLA értékesitéséhez munkatiarsakat keresiink.
Jelentkezés: 335-6318, 06-20-466-113

INTELLIGENS VEDELEM

A ROZSDA ELLEN

!lyen_ egyszeri az egész. A ket ontapadé milanyag
haz rejti a két anodot, ezeket a fehér drot koti dssze.
A masik két huzal az akkumulatorra csatlakozik.

UJ ES HASZNALT AUTOKHOZ!

A korrrozio elleni védelem egyik ismert modszerét, az (in. katodos
védelmet valdsitja meg az INOX-HUNGARIA Kft. alal

forgalmazott ,,ROZSDAFALO® nevii amerikai pyartminy.
Az Elektronikus Korréziévédelmi készilék megfe-
lelo megoldast jelent a gépkocsik korrodalodasanak lelassitasara.

1119 Budapest, Fehérvari ut 44. 1. em. 112.
Nyitva: heétfotol péntekig 9-16 oraig
Viszonteladok és teriileti képviselok jelentkezését is varjuk!
Tel.: 204-3918/174, 411 Fax: 204-3940, 204-3963
MINDEN SZEMELYESEN ERDEKLODO AJANDEKOT KAP!

ikerommaain DISIECEK, ELFOLIK
1139 Budapest, BUTORVASALATOK, ZARAK,
Orszagbiré u.14. TUKGRTAPETA,

Telefon:129-1659

Nyitva: HETFO-PENTEK
9.00 és 17.00 6ra kozott

MUANYAG T LECEK,

GOMBésHUZOK,
EGYEB BUTORKELLEKEK. =
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korszerti fiitdtestck mar kozel sem

# \olyan csifak, mint régi ontottvas
K o) l6deik, vannak akik ennek eliené-
re a sima lapradiatorokat is igyekeznek kil-
lonféle burkolattal alcazni. Ez némileg
ugyan rontja holeadasukat. de az igénye-
sen kialakitott burkolatok butorszerisé-
giiknél fogva jobban illenek egy szépen
berendezett szobaba, mint e nélkiil a fiit6-
testek. A képtinkon bemutatott darab kils-
ndsen szép mutika. Polcos szekrénykével
kiegészitve kimondottan butorként hat. El-
készitése ugyan nem bonyolult de munka-

csai Ervin Mogyorosbanya.

Tahaia ée Raitare Miklae Somlderilac

1997/9. szamunk GET rejtvényének helyes megfejtése: VEDEKEZEM EN KEREM,
DE A FERJEM EROSEBB. A GET cég ajandékcsomagjat nyerték: Jozsa Gvozd Pat-
ka, Burger Pérernd Szicetszentmiklos ¢s Jasper Janos Ocsa.

1997/9. lapszamunk 7. oldalan levé Forel rejtvényének helyes megfejtése: AGENI.
Ultrahangos ragesaloriasztot nyertek: Kakok Csaba Vizsias, Turi Béla Adony és Babo-

1997/9. szamunk Oazis rejtvényének helyes megfejtése: ARVACSKA. 2000 Ft értékil
vasarlasi walvanyt nyertek: Vilmos Janos Szekszard, Kovies Laszio Biharnagybajom,
Miski Bertalan Hajdinanas, Cselei Geborné Tamogyorgye, Martiny Zolian Budaors,
Bosnvak Gézdné Szerencs, Tajti Ldszloné Szuha, Mucsy Ivan Budapest, Soos Lajos

igényes, hiszen a fiitdtestet takaro racs ki-
alakitasahoz sziikséges 10x20 mm-es léce-
ket egyméasba kell ereszteni, majd idomra
mart keretekkel diszitett vakkeretbe erdsit-
ve lehet a kavara felersiteni. A levegd
aramlasat nem akadalyozza szamottevéen,
és igen szép latvanyt nydjt kalonosen ak-
kor, ha a tébbi butordarabhoz illo a fa-
anyaga. A polc és keretelemekhet az tjab-
ban megint kaphato, nemes fafurnérral bo-
ritott faforgdeslapot célszer(i hasznélni, a
feliletek bevonasihoz pedig szintelen
akrillakk a megfeleld. —Jj-
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Megjelenik havonta cgyszer, Terjesrti 8 Nemzeti Hir-
lapkereskedelmi RI es a rl:gwmllis 1ok,

lapkézhesing lahi‘uaﬂainﬁl és a Hirlap-chf':ctée‘a és
Lar:ﬁlmk. lﬂm (HELIR 1900 Budapest XIIL,
Lebel utea VAL kozvetlenid ¢ postEuitalving on,
vnlnndnl ntutaldssal 8 HELIR 11991102-02182799
Imi jelzbszamira, ceenkivil a2 Etikett K-

nél ||‘.¥ E:E Andor utea 18/B., telefon: 200-6553).

eldfizethetd a Kultira Konyv, Hirlzp
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Flilietesi dij félévre 900 Fl, epéss évre 1500 Ft.
Koedesre alkalmatlan hézivatokat, hépehet, ryzokat
nem orziink meg s nem juitnunk vissza.
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LAKBERENDEZES

A torténet tipikusan mai, s barkivel megeshet aki kevés pénzbol

épitkezik. Keservesen bar, de felépiilt egy csalddi hdz, s amint be
lehetett csukni az ajtajat, ablakait, birtokba vette a fiatal hazaspar.
Azt persze, hogy az épiilet készen volt, csak némi tilzdssal lehetett
ramondani, de azért lakhatonak bizonyult, Lassan azonban mégis-
csak folytak a belsd, ,,szépitészeti” munkak, leraktdk a padloburko-
latokat, tapétaztak, csempéztek, legutoljara mar csak a tetotérbe
vezetd betonlépcsé maradt csiful “meztelen”. Nem kivantak ra
sokat kolteni, am a tervezett PVC-burkolat (1) senkinek nem

nyerte el a tetszését.
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zért mas megoldason kezd-
E tek torni a fejitket. Végiil is

egy hasonld problemaval
kiiszk6d6 ismerds otlete nyoman
dontottek a lépest faburkolata
mellett. Mas azonban valamit el-
donteni, s megint mas megvalosi-
tani. Szerencsére nyers deszkakkal elég jol el voltak lat-
va, csak simara kellett gyalultatni azokat. A lépcso mé-
retei adottak voltak, a , fakabatot” tehat csak ra kellett
hiizni. Az 6ltdztetés azonban nem ment olyan egysze-
riten, mint gondoltak. Az also két Iépcsofok ugyanis
szélesebb volt, mint a tibbi, s a lépesok betonfeliile-
te sem volt hibatlan. Ezen Ggy segitettek, hogy a te-
tejitkre vaskos facsavarokkal megerésitett deszkala-
pokat ragasztottak, melyekhez majd kénnyen hozza-
foghatjak a faboritast alkot¢ darabokat. Az oldalfal-
ra is deszka szepélyburkolatot erdsitettek, amely
100 mm magassagban fogja majd keretezni a lép-
csd faburkolatat.
A lépcstfokok faboritisat pontosan a szepélyburkolatok kdzotti mé-
retre szabtak, a jar6lapok élét kialjaztak, majd siirii erezetii, 40x40 mm-es homyolt
léceket ragasztottak rajuk, A fokok kozotti burkololapokat is deszkabol szabattik le, bii-
tiyjitket pedig 1520 mm-es, mart horonyba ragasztott betétléccel ertsitették meg. Ezeket
a fedélapokat a jarolapok szegélyléce mogé ragasztottak, meégpedig 10 mm-es facsapok-
kal megerésitve. A Iépcsburkolatot igy minden fokra kiilon-kiilén felillesztheté idomok
alkottak (2). Ezeket kéldokesapokkal, de még ragasztis nélkiil egymadsra illesztették, fe-
lilletitket siméra csiszoltak, s hozzifogtak fokonkeénti felerdsitésiikhéz (3).
Minden burkolati elemet Palmafix ragasztoval ragasztottak a helyiikre. A boritisat alul-
rol felfelé haladva ragasztottak egymashoz €s a fokokra mar elézoleg felcsavarozott tim-
lapokra. A lépesolapok éleire lekerekitett szegélylécek keriiltek, majd djabb csiszolast

: : kévetben parketta alapo-

zoval torténd beeresztes
utan harom, testes réteg,
kétkomponensii parketta-
lakkal vontak be az 6sz-
szes fafelilletet.
Az eredmény wvarakoza-
son felili volt. Az egy-
szerll, de pontos munka-
val kialakitott Iépcsé si-
man fénylé feliileteinek
szeép erezetrajza remekiil
érvényesiilt, s a sziik fel-
jarati folyoso disze lett,




fészkek tartjak, mert a

haz épitése soran csak az atellenes
oldalra hiiztak lépcsos tamfalat. A fo-
kok helyét pontos bemérés utan jeldl-
¢k fel a falra, a fészkeket pedig sii-
riin befirt lyuksorokkal készitettek
elé a véséshez. A lépesdlapok fész-
keinek pontos kialakitidsa igy elég
konnyii volt (7). A vésett fokhornyok
aljat cementes habarccsal igazitottik
egyenesre, s vizmértékkel ellentriz-
ve, a tamfal lépcsos részét is kiegye-
nesitették.

Amint a javitott részek megszilardul-
tak, kezdodhetett a falépcsé fokrol-
fokra tortén dsszeallitasa (8). A vas-
kos falapok egyméshoz ragasztisa-
hoz kétkomponensii epoxigyantat
hasznéltak, és a lépcsd-, valamint a
kozéjiik illesztett zarolapokat a kétés

amelyet még hangsilyosabba tett az elétér melegbarna, kerimia-
lapos burkolata (4).

Az otletadé ismerds lépestjét masként tervezték (5), am a tu-
lajdonos megvaltoztatta az eredetileg betonlapos elképzelést, s
gyalult, épitési fapallobol épitette meg a rusztikus hatasu, zartka-
ri lépcsdsort (6). A jarélapokat az oldalfalba 40 mm mélyre vésett

idejére csavaros gyorsszoritOkkal
préseli€k Ossze (9). A mar szilardan
allo fa lépesokar falsiillyesztékeinek lathato réseit glettmasszaval
kenték ki, s ezutin mér csak a korlatot és az azt tarté faoszlopot
kellet felertsiteni a faburkolat lakkozisa el6tt. A selymes fényiire
lakkozott falépesd egyszeriisége jol illett a durvan besimitott felii-
letii falakhoz, s az utélag beépitett ajtéval a lépcsésor mogotti
részt kamraként hasznosithattak is. = bs -
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BEMUTATJUK

FELKINALOM

A FELKINALOM tele-
vizios misor ajanlatai,
témai nem ismeretlenek
a EZERMESTER ol-
vasoi szamara. Eloz6 lap-
szamunkban viszont hirt adtunk ar-
rol, hogy a miisor a televizioban atmeneti-
leg sziinetel, reméljik csak rovid ideig. A miisor készitoi és szer-
kesztoségiink is gy gondoltak, hogy kar lenne veszni hagyni azt
a sok informéaciot és jo témat, melyek azota is folyamatosan ér-
keznek az olvasokidl és a nézoktol, a szakmai szervezetekiol és
informacios kézpontoktol. Megprobaljuk ezért ezt a szolgaltatast
tovabb éltetni, elsosorban lapunkban, de mas csatornakon keresz-
tiil is. Témainkrol, ajanlatainkrol tovabbra is rendszeresen adunk
tajekoztatast, informaci6t — immér a Felkindlom Informiciés és
Uzleti Centrum hireinek a keretében.

AFELKINALOM Informéciés és Uzleti Centrum Iétrejotte le-
hetoséget ad arra, hogy az atmenetileg sziinetel® televizios bemu-
tatas mellett mas kommunikdcios csatornakat is igénybe vegyiink
a hozzank fordulo miiszaki atkotok, feltalalok témainak, eredmé-
nyeinek bemutatésara. Céljaink tehata F ELKINALOM cimii mii-
sor kapcsan mar jol ismertek, és 18 éve valtozatlanok: azaz, hogy
a FELKINALOM j6 hirevével, és ennek kapcsdn a nyilvanossag
eszkozeivel segitsiik hozza a kiilonbozé miiszaki tjdonsagokat,
talalmanyokat mielobbi hasznositasukhoz, a vallalkozasokat pe-
dig iizleti sikerekhez.

A Felkinalom Informacios és Elzleti
Centram témai, ajanlatai az Ezermes-

teren kiviil még a kovetkezdképpen

érhetdek el, illetve hivhatdak le:

INTERNET hozziféréssel rendelkez6 olvasdink a FEL-
KINALOM-INTERNET (http://www.felkinalom.hu)
oldalairol, ahol ezeken tulmenden tovabbi témakkal,
ajanlatokkal, és iizleti lehetdségekkel is talalkozhatnak.

Fax készilékkel rendelkezd érdeklédok az IRIDIUM
FAXBANK jovoltabol a FELKINALOM-FAXBANK
oldalairol [(06-1) 2-333-666/2020#] fax késziilékiikon
kozvetleniil is kinyomtathatjak témainkat, ajanlatainkat.

A tevékenységekrol, t€makrol rendszeresen beszamol to-
vabba a PARTNER-EUROPA iijsag, ahol részletes iizle-
ti ajanlatok is talalhatok.

Az ajanlatok elérésével kapcsolatban tdjékoztatatast kap-
hatnak az MTV KEPUJSAG (MTV-1, MTV-2) 590. te-
letext oldalan, és a Westel-Audiotext (06-30-80-70-60)
hangpostafiokjabol.

A Felkinilom Informscids és Uzleti Centrum 0j témakkal,
ajanlatokkal kapcsolatos jelentkezéseket a (06-1) 186-8103 tele-
fon/fax szamon varja, tovabba témainkkal kapcsolatban kozvetlen
felvilagositast a 06-30-493-077 és a 06-30-326-486 telefonszam-
okon adunk.
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Vesike
nem csak dislexias
gyerekeknek

A betisfelismerés és igy az olvasasi készség hidnya sajnos megle-
poen sok kis gyermeket érint. Sike Valéria pedagogus lassan két
évtizede foglalkozik ezzel a problémaval, és ezalatt az 1d0 alatt
fejlesztette ki a Vésike nevii jatékot, amelynek segitségével kitii-
no eredményeket ért el dislexias gyermekeknél. Az eszkéz azon-
ban nem kizirélag dislexids gyermekek szamara késziilt, hanem a
gyermeki kreativitast felhasznalva minden aprosag tovabbi fejlo-
désér felgyorsitja. A Vésike 15 év gyakorlata sorén fejlodott jelen-
legi alakjara és segitségévcel az ¢vek soran sok szaz gyermek ré-
szesiilt az olvasas Gromében.




Internet cim: www.felkinalom.hu

AZ EZERMESTERB

A betiitanitas elokészitéseként elegendd, ha a gyermek a
Vésike betiiépité elemeivel jatszik, rakosgat, énalloan
épit betiiket, kiilonboz6 formakat, kreativan ismerkedik a
forma-alkotds lehetOségeivel. Az olvasas-tanulas idosza-
kaban a tanulé ABC-s kinyvének betiisorrendjéhez iga-
zodva hasznalhatja a betGépitd hivoképeit, betGidomait.
A Vésike egy fajta vizsgalatra is alkalmas, melynek so-
ran felderithet6, hogy mely betiicsoportok biztos felis-
merésének hianya akadalyozza a gyermeket az olva-
sasban.
A betiiépito elemei falapbol, lombfiirésszel kivagva
késziiliek, a hivoképek pedig az ABC minden betijé-
re egy-egy konnyen felismerheté tormat, figurat mu-
tatnak. Az elemeket latva nyilvan sok barkacsolo
gondolhat arra, hogy hasonlokat sajat keziileg is el-
készithet. A hatranyban lévé gyermekek szamara az
igazi segitséget viszont valosziniileg az jelentené,
ha a feltalalo az eszkoz gyartasara tamogatot, gyar-
tot, forgalmazot taldlna. Bovebb felvilagositas:

Sike Valéria. telefon: 228-6484

A Felkinalom Informacioa
és Uzleti Centram ajanlatai:

Talalmanyok melyekhez befektetot, hasznositot, szpon-
zort keresiink. (Ezek egy részét az Ezermesterben korab-
ban mar bemutattuk.)

FI-051 — Sike Valéria: Vesike, betiiépitod és olvasastani-
tast segito logikai jaték

FI-050 - Pratser Frigyes: Haromftazisi berendezések
védelme

FI-049 - Till Gyorgy: Medimas masszirozo berendezés

F1-047 - Enczel Janos: Forgohengeres fogkefe

FI-045 — Hungeotechnik Bt.: Kézetfiro-jéveszto beren-

dezés

F1-044 - Farago Ferenc: FekvOhengeres melegviz tize-
mii kazan

F1-042 - Varjas Janos: Kadba (ilést segito tloke bete-
geknek

F1-038 — Baumann Laszld: Elektromos vizkoképzodest
gatld és mentesitd késziilek

FI-037 — Molnar Vilmos: Nitrogén meghajtasi robbano-
motor

F1-032 - Kajhk Laszlo: Autovilagitast kikapesolod auto-
mata

F1-031 - Energestor Kft.: Intelligens energiatakarékos
motorvezérlés

FI-026 - Rajkovics Bélané: Univerzilis utanfuto kerék-
parhoz

F1-025 ~ Egely Gyorgy: Egely-féle vitalitismérd

F1-021 — Limpek Sandor: Gépjarmii futémii atalakitas

F1-019 -- Kiss Ferenc: Szinhatason alapulé optikai. logi-
kai jaték

FI-016 - Horcsog Lajos: Motorvédorelé haromtazisa
motorokhoz

FI-011 - Knapp Karoly: Fokozat nélkiili sebességvalto-

mit

F1-007 — Németh Gabor: Vagogép csempe, cserép. jard-
lap vagasahoz

F1-003 - Zachar Gyula: Gazkonvektorra szerelhetd
parologtato

Tovabbi felvilagositas: 06-30-493-077, 06-30-326-486

A Felkinalom Marketing
€Center lizleti ajanlatai:

AN 4782/A — Bolgar cég vasdrolna sajtot (pl. Setie
vagy egyéb bolgar sajtokhoz hasonlot) to-
vabba tojast és fagyasztott sertéshuist
Német cég csipkét, csipkeanyagot vasa-
rolna, gyartokkal keres kapcsolatot
AN 4786/A — Német cég hiivelyes termékek importja
irant érdeklodik, kapesolatot keres hiive-
lyesek feldolgozasaval foglalkozo cégek-
kel
Német cég forgalmazdt keres termékei-
hez: cukor nélkiil elballitott vagy gyi-
milcs cukrot, laktit, isomalit és maltit fel-
hasznalasaval modositott diabetikus éte-
leket, tovabba miizlit, fogyokuras ételeket
- Német ingatlanligyndkség vallalna ma-
gyar cégek altal gyartott kész hazak érté-
kesitését Németorszagban. Ajanlatokat
kér.
Ciprusi cég fahazakat vasarolna. Ajanla-
tokat kér.
Felsoruhazati konfekcio és ciponagyke-
reskedd magyar gyartok ajanlatait vara
Napraforgoolajat venne (100 000 iiveg)
Német kereskedd cég csavarok, csovek és
drét gyartéival keresi a kapesolatot
Italok lengyel export-importore kozepes
vagy magas mindségll magyar alkoholtar-
talmd italokat és borokat szeretne beve-
zetni Lengyelorszagban

AN 4783 —

AN 4792 —

AN 4800

AN 4802 -
AN 4808 —

AN 4809 —
AN 4817 —

AN 4806 -

FELKINALOM MARKETING CENTER
9024 Gyér, Tkva u. 70.
Levélcim: 9012 Gyor, Kiralyszék u. 20.
Telefon/fax: (06-96) 411-879
E-mail: FMMC (@ mail. datanet.hu
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SCMARLEY

UJDONSAGOK

Hirom ujdonsagra hivjuk fel ezen az oldalon olvaséink figyelmét. Mindharom
valamilyen médon a csempézéshez, a burkolashoz kapcsolédik és praktikus
kiegészitonek tekintheto.

CSEMPEELVEDO PROFIL

A csempeélvédd profil jol zarod €s esztétikus megoldast kinal a burko-
latok egyedi sarokkiképzéséhez. Hasznalataval elkeriilhet6 a csem-
pék élcsiszolasa, gyengitése. A kemény PVC-bol készilt profil kiva-
16 Gités- és kopdasallosagaval tokéletes védelmet nyijt a sarokleverd-
dések, torések ellen. A sarkok kialakitasanal eltiinteti a csempe maz
nélkiili élét. A profillécek barazdalt also oldala jol tapad a faira hor-
dott ragasztéanyaghoz. Beszerelésuk egyszerii.

Az élvédok savaknak és lagoknak ellenallnak. Barmilyen — karco-
l6anyagot nem tartalmazo — tisztitoszerrel tisztithatok. Szin és méret-
valasztékuk gazdag, igy szinte barmilyen csempeburkolathoz megta-
lalhato a szinben harmenizalo. Jo tudni viszont, hogy a szinvélaszték
az Alfoldi Porcelangyar szaniter termékeinek szinéhez lett igazitva.
Az élvédok lathato profilrészének névleges mérete 6, 8 és 10 mm, a
lécek hosszOsaga 300 cm. A szinvalasziék jelenleg: fehér, csontfehér,
beige, sziirke, piros, fekete, calypso (tiirkiz), capri kék, rosa perle
(halvany rozsaszin), arany, eziist. (Ezek a szinek gyari elnevezései.)

KADSZEGELY

Ugyancsak csempeburkoléaskor vehetjik hasznat
a kadszegélynek, melyet kétféle hosszisagi mé-
retben, 185 cm-ben és 250 cm-ben arulnak. Az
elsd a legelterjedtebb zuhanyozé tilcakhos, a
masodik a kadak méretéhez igazodik. Termé-
szetesen a sarkoknal el kell vagni a mianyag
idomokat.

Az élvéddkhoz hasonldan a kadszegély profil
egyik fele a csempeburkolat ala keriil, a ma-
sik pedig rifekszik a kad (zuhanyozo) pere-
mére. A felfekvd feliilet rugalmas, igy jol 16-
mit a vizvisszafolyas ellen. A kidszegélyek
jelenlegi szinvalasztéka: fehér, csontfehér,
beige, sziirke, calypso. Fontos: A kadsze-
gély utolag csak agy épithetd be, hogy ha a
kad feletti csempesort leszedjik, és ezt a
részt Ojracsempeézzilk.

? >y )y )y )

tisztitonyilasat ezaltal befalazzuk, és arra bizony idonként
csempézést keriilheyjiik el, ha a csempézéskor elore beépitjiik a
a csempefalba beépiteni, hogy egy vagy két csempényi hely szabadon maradjon. A beépitett elemre , pattan” ra annak ellendarabja, amely
szintén mianyagbol készil. Erre az ellendarabra szilikonnal lehet riragasztani a burkolattal megegyezo csempét. A csempeajto Kinyita-
sihoz” elészor korben el kell tavolitani a fugat, majd legpraktikusabb egy WC-pumpaval csempést6l egyszeriien kiemelni az ajtot.

Marley Gemenc-Plast Rt.

CSEMPE-
AJTO

Kad beépitéskor vehetjiik leg-
inkabb hasznat a csempeajto-
nak. A kad elsd falinak beépi-
tése mindenképpen elegans,
szép megoldas, de ilyenkor
gyakran megfeledkeznek ar-
rol, hogy a kad lefolyojanak

szitkség lehet. A koltséges és utolag sajnos gyakran meglitszé bontast, Gjra-
nyithatd csempeajtot. A szerkezet egy milanyag vazbal all, melyet gy kell

|

7100 Szekszard, Palanki ut 6. Pf. 31

Telefon: (74) 411-522, fax: (74) 416-159
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Térelvalaszto valaszfalak szarazépitéssel gyorsan,
minimalis piszok és felfordulas mellett nemcsak

specidlis lagyacél idomokbol, hanem falécekbil késziilt

vazszerkezettel is kialakithatok. Ez utdbbi esetben

a padlé szintjén levé aszokfa és a mennyezetre erdsiten-
di koszoriléc 40x60-80 mm-es legyen, mig a fiiggileges
oszlopokhoz 50x60-80 mm-es fenyélécek a megfeleliek.

Avaz felertsitését a pontosan kimért és bejel6lt fal tengelyvona-
ldra elobb az aszok-, illetve a koszorlléceket kell tiphzve felesa-
varozni. Aljuk feltétleniil helyezziink tomité szalagot, de a git-
telés is megteszi. A szilardan felerfsitett léceket a pontosan be-
szabott fliggoleges lécoszlopokkal egészitsiik ki, amelyek egy-

mastol kb, 620 mm-re legyenek. Ha a valaszfal ugyancsak gipsz-

karton falhoz csatlakozik, akkor a leendo fal vazanak legszelsd
oszlopat e fal gipszkarton burkolata felol behajiott panelesava-

rokkal kell a meplevé fal lapjahoz rogziten (1).
A gipszkarton lapok felerOsitését az oszlopoknak a burkolotablak
széléhez igazodo beallitasa utan lehet csak elvégezni. Fontos, hogy az
oszlopok hosszant tengelyvonalaig érjen minden tabla, a felerosite-
siikhoz 400 mm-enként behajtott panelesavarok szilkségesek. A ma-
sodik rétegkent felertsitett gipszkarton lapokat az elozokhoz képest
eltolt osztasban kell felcsavarozni, hogy az illesztési helyek ne keriil-
jenek egymas folé. A masodszorra felerdsitett gipszkarton lapok fel-
fogasahoz pedig az eloz6knél hosszabb, 55-70 mm-es épitbcsavaro-
kat hasznaljunk!
Sarkok kialakitasakor mindenkor figyelni kell arra, hogy e helyen a
tablak mindig él-lap illesztésben kapesolodjanak egymashoz (2), s a
sarkokat ajanlatos sarokvédd idomokkal ovni a késobbi sériilésektol.
KW d Favézas szerkezetnél az ajtonyilast hatérold oszlopokat a padlotol a
okvédidom mennyezetig éron kell beépiteni, a vizszintes athidalo lécet pedig le-
mez szegletek felcsavarozasaval célszerli az oszlopok kozé erdsiteni.

HOUEGEUNOIABE

A gépkocsikon a hézagolasok nagyon lassan szaradnak, ha vas-
tag rétegben kell felkenni. Forrd levegivel a szradasi folyamat
lényegesen meggyorsithatd. Ugyeljen azonban arra, hogy ne
hasznilja a forré levegdt tul intenziven, mert ha a széradas il
gyors, a hézagolé massza felrepedezik.

Ahordfeliiletek bevonisakor a repiilémodellezésben a tapasztalt
¢épitk gyakran hasznilnak forré leveglt, mert ezéltal sima és
ropképes burkolatot kapnak.

A hipolirozas a rusztikus butorok viaszoldsanak kénny(t modja.
A viaszt itt forré levegovel elfolyositjak és igy gyorsan ¢és egyen-
letesen bedolgozhato a porusokba.
Az idojaras- vagy évszakfliggés fo-
galmét a holégfivoval valo miivele-
tek nem ismerik. Ablakok lakkmen-
tesitése nyaron, bitoroké, ajtoke, 1a-
dake télen. Zarak és lepestifokok fel-
olvasztisa télen, grilgyljtas nyaron.
Az évszaknak megfelelo felhaszna-
14si lehettsépeket szinte vég nelkiil
Iehetne tovabb sorolni.

Iparszerii felhasznalas a széritas,
elomelegités és elfolyositas teriile-
tén johet szoba. Mivel a holégfivo
stabilan felallithato, praktikus segi-
totarssa valthat a sorozatmiiveletek-
ben.

Az bsszeragasztando anyagok igazi-
tasa féleg melegragasztoknal és
nagy feliileteknél gonddal jar. Forrd
levegh hasznilataval a ragaszto-
anyagok ,nyitottsaga” lényegesen
meghosszabbithatd, ezért az igazitas
pontosan elvegezheto.

Acéltermekek és sﬁngsfg"gk’ _ WM
FERROGLOBUS KERESKEDOHAZ Rt.

Szakraktarak a teljes aruvalasztékra
Budapest XV., Kérvasat sor 110. ® Telefon: 417-3365 @ Fax: 417-6809

Otvézetlen és dtvozott melegen hengerelt rid- és idomacélok @ betonacélok @ hidegen alakitott zart és
nyitott profilok ® melegen és hidegen hengerelt tvizetlen és 6tvozott lemezek @ abroncsok @ hidegen
hengerelt és hazott acélgyartmanyok, acélhuzalok, acélszalagok ® Gtvozetlen és Gtvozott acélesovek @
sodronykotelek @ szegaruk @ hegesziopalcak ® virosréz lemezek és tekercsek ® vorasréz csovek @ sar-
garéz rudak (kor, hatszog, négyzet) ® normal és trapéz aluminiumlemezek ® VM, ZINC (francia) hor-

ganylemezek ® vordsréz €s horgany csatornarendszerek.

® Budapest XIII., Véso u. 11. Tel.: 129-8015, fax: 140-3162
® Budapest X., Maglodi at 14/A. Tel./fax: 261-0866
® Clektrodatelep: Budapest VI, Lehel u. 3/B. Tel./fax: 344-3922, 129-9043
® Acélaruhaz: Budapest XV., Korvasit sor 110. Tel./fax: 417-3151, 417-3365
® Pécsi telep: Mecsekalja-Cserkat vasitallomas 6-os szama fout 205. kilométerjelzésnél
Tel.: (72) 313-571, fax: (72) 313-523
@ Miskolci telep: Miskolc, Jozsef Attila u. 5-7. Telefon/fax: (46) 349-094, (46) 354-513

V evb."szolgd[ar: 1158 Budapest, Korvasit sor 110. Tel.: 417-3153
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TECHNOLOGIA

Sokan szeretnék, ha szoba-
jukban csak a hangulata-
ért lenne kandallo, de fi-
teni nem akarnak benne.
Hogy ez badarsag-e vagy
sem, ezt dontse el minden-
ki sajat maga, az viszont
tény, hogy egy szépen ki-
alakitott kandallohomlok-
sy zat, amely még helyet sem
nagyon foglal, valoban
dekorativ szobai kellék,
mondhatni berendezési
targy. Raadasul egy iiveg-
ablakos kalyhaval vagy
modern gazkalyhaval
kombindlva még fiitésre
is alkalmassa tehetd.
Elkészitéséhez egyik angol
laptarsunk nyoman adunk
most képes utmutatot.

l 0 EZERMESTER hobbl 1997/11.

ereteit illetben szerény
a helyigénye. Szélté-
o S8 ben kb. 600 mm, hosz-
szaban 1560 mm-nyi helyet foglal
és kb. 960 mm a magassaga. Epito-
anyaga valogatott, viroses szini,
tomor falazotégla, amelyeket ce-
mentes falaz6habarccsal kell meg-
hatarozott sorrend szerint felrakni.
Ha fiitésre is alkalmas vaskaly-
hat szeretnénk a kizepére allitani,
akkor a kozépsé titztér méretét en-
nek megfelelden mar j6 eltre hata-
rozzuk meg. Ez természetesen bo-
nyolitja a helyzetet; a kandallo he-
lyét is meghatarozza, mert a fiités-
hez kéménynyilasra is szlikség van.
Az alkandallonak viszont csak
annyi a kotottsége, hogy olyan he-
lyen célszerii felépiteni, ahol jol ér-
vényesiil, kiilonben sokat veszit
vonzerejébol. Méreteit természete-
sen némileg csiokkenthetjilk, ehhez
azonban mar célszerli kiszerkesz-
tett rajzot késziteni, és csak ezutan
érdemes a sziikséges anyagokat be-
szerezni, majd munkahoz latni.
Els0 dolgunk, hogy a helyiség
padlojan kitiizzik a kandallo alap-
janak a hatarvonalait (1). Parketta-
ra is épithetiink, de padloszonyeg
esetén feltétleniil a betonaljzatra je-
16jiik fel az alap helyét és kozépsod
felezdjél. A padlét ajanlatos mii-
anyag fohiaval letakarva védeni,
amig az epitkezés tart. A kandallo




helyét ngy jeléljitk ki, hogy alapjat
21 darab élére allitott tégla alkossa.
A kétohabarcshoz kb. 10 mm széles
fugdk szitkségesek. A falazott alap
szélessépét 2 és fél téplanyira jelol-
jik be. Probaképpen rakjuk ki az
eliilsoé téglasort (2), szamoljuk ki
hany fél téglara lesz szilkségiink,
majd jeloljik is fel a téglak helyét az
aljzatra (3). Vagjuk félbe a kivant
szami téglat (4), amit koémives vé-
sovel és egy 2-3 kg-os kalapaccsal
készithetiink el6 tobb-kevesebb si-
kerrel a falazashoz.

Ezt tekintsiik faragasi el6gyakor-
latnak, mert a keésobbiek folyaman
tobbszor lesz majd szitkségiink a
téglak méretre darabolasara. Ezutin
hozzafoghatunk az alap kiépitésé-
hez. Az élére allitott téglakat falazo-
habaresba agyazva, kotésben elhe-
lyezve alakitsuk ki a leendé kandal-
lofal alapjat. Minden téglasorl viz-
mértékkel allitsunk szintbe, az eset-
leg magasabban leviket a kalapécs
nyelével iitbgessiik a tobbivel azo-
nos magassagba (5). Az alapot két
oldalrél egymas felé haladva épitsiik
meg, nehogy elcstisszunk a mérettel.
Falazis kozben mindig a bejelolt
meéretekhez igazodjunk.

Rétegelt lemezbdl kivagott sablon
segitségével jeloljikk at a homlokfal
boltivét a falra (6), €s a tlizteret ha-
tarolo ket oldalfal vonalat. E két fal-
rész csupdn 12-13 em vastagsagii le-
gyen, amit fél-, illetve negyed tég-
lakbol hiizzunk fel. Ehhez és a fala-
zat ivelt oldalinak kialakitasahoz
sziitkséges rézslisen beszabott tégla-
kat széles kémiives vagoval dara-
boljuk (4). Lehetoleg minél ponto-
sabban kovessiik a feljelolt ivet,
mert ez nagyban befolyasolhatja a
homlokfal boltivkoszorjanak alak-
jat. A felhuzott két hétsé fal azonos
magassagu legyen, ezt vizmértékkel
1s ellenorizzik (7). Fontos, hogy a
felhiizott falrész téglai koziil azon-
nal kaparjuk ki a felesleges habar-
csot, és a fugakozokben azonos
mélységben simitsuk el (8).
Akovetkezhet téglakandallénk bolt-
ives koszorQjinak falazisa. E ké-
nyes miivelethez a lemezsablon ivé-
re jeldljiik fel a téglak és a fugak he-
lyét is (9), a falon ceruzaval hizzuk
meg a kandallo falanak fliggéleges
hatarvonalat, amely a mar lerakott
tégla alappal azonos méretii (10). A
koszor( kialakitasanak megkonnyi-
tése eérdekében a mar felépitett hatso
falakat hidaljuk at egy 10 mm vastag
rétegelt lemezdarabbal. A sablonla-
pot allitsuk be kézépre. Elmozdulas
ellen téglakkal biztositsuk a sablont
alul és az athidald lapra helyezett
darabokat (11).

A boltives koszonit jobb- és balol-
dalrol kiindulva egyszerre kell fel-
hiznunk. Eliikkel a sablonra ta-
maszkodd, habarcesal egyméshoz
tapasztott téglak meghosszabbitott
felezbvonalai mindig sugéariranytak
legyenek. Ezt falazo habarcs ratolté-
sével konnyen elérhetjik. A mar fel-
rakott koszorirész homlokfeliileté-
nek fliggélegességét ajanlatos viz-
mértékkel gyakorta ellenérizni (12),
s az adodo eltéréseket azonnal korri-

galjuk. A boltives koszorit feliil
ket, élére allitottan beillesztett tég-
laval zarjuk le. Ezeket célszerii
enyhen ek alakira faragnunk.

A kandallotest tovabbi falaza-
tat, a koszor( melletti részt kotes-
ben felrakott téglakbol hiizzuk fel.
Minden sort a fiiggoleges szélek-
t6l kiindulva rakjunk, a boltiv
mellé sziikség szerinti méretl és
alaka faragott darab keriiljon. A
kandallonak most is egyszerre
rakjuk fel a jobb- és baloldali so-
rait, s ezek szimmetridjat gyakran

ellenérizziik. Amennyiben sziiksé-
ges, az észlelet hibakat azonnal
korrigaljuk.

A fugékat se felejtsilk el soron-
ként mielébb kimélyiteni, elsimita-
ni, €s a téglak feliiletérdl is azonnal
mossuk le a habarcs és mas szeny-
nyezodeseket. Faragassal, sarok-
csiszoloval idomosra munkalt tég-
lasor alkothatja a parkanyt (13), de
megteszi egy vaskos oreg fenyo-
vagy tolgygerendabol kialakitott
fakeret is, amelyet gyalult pallobol
levagott fedolappal zarhatunk le. A

teljesen felépitett diszkandallonkat

mar csak kissé ,,Oregiteniink” kell. Ezt megelézden korongos hu-
zalkefével alaposan koptassuk le a téglak felilletét, majd portala-
nitds utén kenjiik be tGbbszor, erbsen higitott, selyemfényii szin-
telen lakkal. Ezaltal az égetett agyagtéglak szine mély ténust lesz,
s késobb még , érettebbé”, patindsabba valik.

Mar csak siiri fémszitabol, | mm vastag lagyacél lemezbél ki-
alakitott szikrafogot kell a tliztér elé helyezniink (14), s elé iilve
még a , melegét” is élvezhetjilk, feltéve ha a szikrafogd moge egy
elektromos hbsugarzot tesziink.

Kellemes Karacsonyi Unnnepeket
és Sikerekben Gazdag Bolgog U)
Evet Kivanunk minden jelenlegi és
leendd vevéonknek, partneriinknek!
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1223 Budapest, Balin utca 31.
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LAKBERENDEZES

waien,

Ha valamely diszidrgyunkat
szeretnénk hangsilyossd tenni
otthonunkban, akkor nemesak a helyét

kell jol kivdlasztanunk, hanem

a kozvetlen kornyezetébol is célszerii

valami siton-modon kiemelni. € célra

leginkdbb az oszlopsaékek, francia
nevén a piedesztilok a megielelok.

& magasitd talapaatok snmagukban is mutatdsak,
ha anyagukat vagy bevonatukat jol vilassauk ki.
Méretiik lehet nagyon vdllezd, de mindenkor a rdhe-
lyezendd tdrgy-
hoz igazodjon.

z On. asztali pi-
edesztal legfel-
jebb 300 mm

magas, a padlora he-

lyezhetok pedig 500-

1200 mm magasak is

lehetnek (A). Az asz-

talra helyezhetdk si-

lya nem kiilonosebben
lényeges, ha amigy
elég testesek, és felbo-
rulasra pem hajlamo-
sak. Més a helyzet a
nagyoknal, kiilongsen,
ha karcstak és maga-
sak, s raadasul sulyo-
sabb targyat kivanunk
rajuk helyezni. A sta-
bilitasuk és oszlopsze-
riségiik miatt inkabb
a teltkarcstiak az idea-
lisak. Amennyiben te-
hat magunk kivanunk

USRI PSRLLE;

19X 116X360
19 262X 262

nAgULa,

kisebb-nagyobb piedesztalt késziteni, a fentieket fok
zottan tartsuk szem elott.

Az oszlopszék készités legegyszeriibb formaja, k
négyzet alaki hasabot allitunk 6ssze, amit alul labaza
ti szegéllyel, feliil pedig idomos parkannyal egészitiink
ki. A nagyobbak anyaga t6bbnyire faforgacs- vagy
MDF-lap, amelyet szort vagy hengerelt olajfestékkel
vardzsolhatunk ko-, miiko-, kerana- vagy marvany-
szeriivé. A kisebb asztalra vagy polcra keriilore azon-
ban nemesebb faboritast is ragaszthatunk.

A négyzetes oszloptestet él-lap kotésben a legeél-
szeriibb Gsszeragasztani, s alul-feliil pontosan méret-
re szabott lapokkal kell lezarni. A magasabb piedesztalok-
nal , holtterhelésként™ az oszlop aljaba tomor téglat vagy alakra
formalt betontémbot régzitsiink, s € nehezékeket a fenéklaphoz
fogassuk hozza. A parkanyzatok, idomos fels6 élii labazatok ki-
alakitisahoz fazonra mart fa diszléceket, ezek kombinaciojat

hasznaljuk fel, a labazathoz pedig 100-150 mm szélességlire sza-
bott faforgacslap is megfelel. E diszitményeket nagyon pontosan
gerbe vagva ragasszuk az oszloptestre (A). A felilleteket és az
Osszeeresziesek vonalat csiszolassal, sziikség esetén tapaszolassal
tiintessiik el, majd kovetkezhet a beeresziés, szinre mazolas, vé-
giil az lcazo mintazat megfesiése. (Erre

régebbi, 97/4. lapunkban mutattunk be fes-
tési fogasokat.) Kisebb méretii darabok al-
cazasara haszndlhatunk specialis koutan-
zatii acroszolos Duplicolor festékeket is,
de a durva feliiletek kialakitasahoz a fes-
tékbe kevert homok is megfelel6, ha ezt
az anyagot szivacs festohengerrel teritjiik
fel az oszlopszékre. Durvabb szemcsé-
zettséget faléchez vert ecsetrdl lecsapott
festékeseppekkel érhetiink el. Ehhez
tobbnyire szines alapozo és fedofestékek
keverékeét hasznaljuk fel, mégpedig higi-
tas nélkiil.

Kiilonleges hatast érhetiink el az osz-
loptestbe mélyitett fiilkével (B). Az
oszlop kialakitasa ekkor ugyan bonyo-
lultabb az egyszerii oszlopszéknél, de
nem sokkal. A fiilkét 3 mm vastag

k Soria
s

rétegelt lemezb6l leszabott lapokbol 2

allitsuk ossze. A boltives tetorészhez
hasznalhatunk 2 mm wvastag sztirol- [
vagy falemezt is. A fiilke kiils6 kon- :
tirjat masoljuk at az egyik oldallapra,
majd lyuktiirésszel vagjuk ki a nyi-
last. A kivagott darab lesz a fiilke
hatfala. Osszeragasztas utan a filkét
erdsitsiik a lapba vagott nyilasba,
majd ragasszuk Ossze az oszloptes-
tet. A fiillkenyilas élére ragasszunk
5x20 mm-es lécbol, illetve § mm-es
rétegelt lemezbdl kivagott idomos
darabokbol allo keretet, amit alul
egy fazonos szepélyléccel zarjunk
le. A labazatot és a fels6 parkanyt a
mar ismertetett modon formaljuk
meg, majd alapos csiszolast kdve-
toen kenjiink ra hig szorotapaszt, és a sima felilletre most
mar felszorhatjuk a 3-4 réteg fényes fedofestékel. A testes bevo-
nat hasonlo lesz a mazas keramiahoz, s ha Kalorfix festéket hasz-
naltunk a ,mazhoz”, nem fog soha besargulni. Természetesen mas
szinii bevonattal is jol mutat, s nemcsak erny6s hangulatlampat,
hanem szobrot, kisplasztikat vagy egy szép disznivényt is tehe-
tiink a tetejére.

-5 —
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mezre, 8 az oramiivet is
szereljik fel mogé. A
mutatok tengelyre hii-
zasa utan probakent il-
lessziik helyére az orat
(5), majd kovetkezhet a
takarolap felerbsitése.
Ha az ora kissé l6tyog-

¢és foként allandé helyet teremthetiink
szamukra, ha kis, rekeszes tarolot iitiink dssze.
S hogy ez ne legyen szokvinyos darab, a kis,
falra akaszthato polc kozepére pl. egy olesé,
elemes orat érdemes beépiteni.

Az oras rekesz elkeszitesehez 5x320x320 mm-es
rétegelt lemezre, 10x30, 5x30, és 5x5 mm-es, simara
gvalult lécekre, tovabba a legegyszer(ibb, csak szam- ne a helyén, ezt a hat-
lappal ellatott elemes ordra lesz szitkségtink (1). (Ezt . lapra ragasziott habszi-
IKEA druhézban tudjuk megvasarolni). A minipolc NS — vaccsal sziintethetjiik
keretét 10x30 mm-es lécekbdl allitsuk ossze. A 320 meg legkdnnyebben.
mm hossziira leszabott darabokat gérbe vagva ra- Anyers fafeliiletek élét finoman torjiik
gasszuk egymashoz, s néhany vékony bognarfejii  le, majd simara csiszolds utin az egész
szeg belitésével erositsiik is meg a sarokkotéseket.  darabot pacolassal , nemesithetjiik” meg.
A rekeszes tarolo hatlapjanak a kozepébe lombfii-  Lazilirozas utan kivetkezhet a farekesz
résszel vagjunk az ora szamlapjanal 7 mm-rel na-  szintelen lakkal trtén6 bevonasa. Ehhez
gyobb, négyzet alaki nyilast. A kiesé darab lesz  nagyon jol hasznalhatjuk a Medikémia
majd az oratok hatso takarélapja. Arekeszfalak ré-  aeroszolos, szintelen lakkjait, amelyek
csat 5x30 mm-es léchol szabjuk le. E négy lécet  gyorsan szaradnak, s egyenletesen fényes
egymdasba eresztetten erositsiik Gssze (2), &m arra  bevonatot biztositanak. A kis rekeszes
tigyeljiink, hogy az ora szamlapja ponl a kozépsé  tarlonkra mar csak a képakaszté karikat
kazettaba férjen. A racsot ragasszuk dssze, majda  kell felcsavaroznunk, s az ora behelyezé-
hatlapra ragasszuk fel a kerettel egylitt (3). AzOra-  se utin maris a kiszemelt helyre akaszt-
tokkent szolgé.lé rekeszrész léceinek a bels6 olda-  hatjuk. Ha beéllitottuk a pontos idot, ked-
lira ragasszunk 5x5 mm-es  velt apro kis miityiirkéinket is 0, ezentil
lecekbol korbefuté szegélyt, mar alland6 helyitkre kéltoztethetjik. E
majd az dra szamlapjat erd-  kis rekeszes tarolot egyébként ajandék-
sitsiik fel egy 3 mm vastagré-  ként is érdemes elkésziteni.
tepet (4) vagy mianyag le- —j-
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L AKBERENDEZES

ORAMUVES
VETERANOK

Manapsag igencsak ritkak a hagyomanyos vekkerek,
helyiiket a kulonféle kvarcorak foglaltak el. A karorak
kozott is csak elvétve akadunk mar klasszikusnak mond-
hatd mechanikus oOrakra, e téren is a kvarcorak az egyed-
uralkodok. De vajon hova tiintek a régi idomerok? Nagy
resziket valosziniileg a kukak nyelték el, am némelyikiik
talan még a csaladi lim-lomok kozott hanyodik, mert va-
lahogy nem volt sziviink kidobni a tonkrementen is érde-

kes szerkezetet. Feltamasztasukra semmi esélylink, de ha
nagy ritkan mégis elokertilnek, jo belefeledkezni a valaha
miikddo szerkezetiikbe. Ha viszont j értelmet szeretnénk adni
a kimult 6ramtiveknek, akkor ezt is megtehetjiik: fogaskerekeikbdl,
himbaikbol, szamlapjukbol s egyéb alkatrészeikbol érdekes
~werk-képeket” allithatunk Ossze. Akit érdekel ez a bizarr lehetd-
seq, annak az alabbiakban elmondjuk hogyan készithetdk a régi
oraalkatrészekbdl tagadhatatlanul érdekes faliképek.

is az évek soran oxidalodott, mives kiala-
kitasuk azonban sokkal jobban fog domi-
ndlni, ha mindegyiket tikorfényesre poli-
rozva hasznaljuk fel. Megtisztitasukhoz
nagy hatast fémtisztitot hasznaljunk, ame-
lyet kopott fogkefével vagy textiliaval
kenjlink a feltletikre, majd 4-5 perc eltel-
tével mossuk le langyos vizzel. s tordljilk
szarazra. Az igényesen megmunkalt alkat-
részek felillete mar ezzel is fénylobb lesz,

I —
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Inharoban csak annvit, hogy az
E ilyen alkotasokhoz nem art ismerd-
seink korében is felkutatni még né-
hany rossz orat, mert a sok alkatrészbol
konnvebb kivalasztani a celjaiknak legjob-
ban megfeleloket. ezaltal ,muviink™ is
részletesebb, arnyaltabb lehet. Az orak
meérete ugyan nem lényegtelen, de kiiléno-
sebben nem érdekes. Egy napyobb karora-
bal is lehet ,werk-kepet” krealni, legfel-
jebb merete mimatlir lesz. Természetes,
hogy a régi, tilnyomd részben sargaréz
alapanyagu orak a céljainknak leginkabb
megfeleloek, am ez sem nagyon lényeges,
Az viszont igen, hogy a kerekekhez min-
denképpen ket oralapra lesz szitksépiink.
Ezeket helyetiesithetjilk is, de jobb ha ké-
zel aronos meéretl, eredeti szamlapohat
épithetiink a kompozicionkba.

A képelemehet” azonban elobb ki kell
termelniink az oraszerkezethol. Az orami
fogaskerekei dltalaban ket alaplap kozé
szereltek. amelyeket csapos tavtartok fog-
nak Ossze. Az alaplapokat apro csavarok
vagy az elperemezett csapvegek rogzitik a
iavtartokra, s ha ezeket eltavolitjuk. ovato-
san lefeszegetheyitk valamelyik lemezt.
lgy mar kiemelhetjiik a fogaskerekeket,
himbakat, az titokalapacsot stb. A tébbnyi-
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re pontegyengetett alaplapokat se roncsol-
juk el, mert a sirgarezbol késziilteket is
felhasznalhatjuk & késObbiekben. A kis
csavarokat is orizzilk meg, képelemként
ezek is szamba johetnek. A kiemelt alkat-
részeket gytijtsitk dssze Kis muanyag talka-
ba, majd kovetkezhet a polirozasuk.

A régi szerkezeti elemek feliilete ugyan-

gyobb fogaske-
*
- _ @
A polirozasnal

am a legtobbjilk csak opédlosan fog csillog-
ni. A kisebb-na-
y rekeket fogjuk
| I " Lis villanyfro-
P | gép tokmanya-
ba, s forgas kéz-
ben finom polir-
paEirmI koptas-
suk feldletiiket

tikorfenyesre,
tigyeljunk arra, hogy a fogkoszortthoz kéz-
zel ne érjtink, mert azok nagyon mély se-
bet okozhatnak. A polirpapirt csak lagyan
nyomjuk a forgé feliletekre, hogy karc-
mentesen valjanak tikorfényessé. Kézben
a préseléssel eloallitott alkatrészek finom
sorjdi is lekopnak, s ragyogo feliiletiket a
kozpontjukba futd fénypaszték teszik iga-




zan széppé. A tengelye-
ket is hasonlé modon
tényezzilk fel. A sik la-
pokat, mint pl. az alap-
lapokat vagy az iito-
szerhezet kalapacsfejét
falapra ragasztott polir-
papirral, egy iranyban
torténd sikpolirozassal
fényesitstik ki A kész
alkatrészek mellé még
1-1,5 mm vastag lagy
sargaréz huzalt is ké-
szitsink el6. Satuba
szoritva, lapos fogoval
meghuzva egyenesit-
sitk ki, majd femtiszti-
10s ronggyal fényesit-
stk ki a Kkifeszitett
anyag feliiletét.

iwetkezhet a
K leendo ,m0”
targyanak a ki-

valasztdsa Mivel tobb-

vagy lécdarabbal egyen-
letesen szoritsuk a kep-
tabldra. Pillanatragasz-
toval vékonyan bekent
fogaskerekeket és egyéb
alkatreszeket csipesszel
megfogva illesszitk a ki-
szemelt részre, s ezeket
is préseljuk le néhany
percig. Ha a textilia fel-
szivna a ragasztot, de a
darab nem tapadt volna
a feluletre, a ragasztast
ismételjiik meg, de most
se kenjiink rd tobb ra-
gasziot, viszont erOseb-
ben préseljiik a szivet-
re. Ha fogaskerekeket
kell egymasra ragaszta-

ségében fopaskerekek
az ordk alkotoelemer,
kézenfekvd, hogy ezekbol probaljuk kirak-
ni a jarmuvek leegyszeriisitetten megkom-
ponalt masolatait. A régi autoknak eleg jel-
legzetes, egyéni formajuk volt, érdemes
tehat ezek koziil kivalasztani valamelyiket
az indulashoz. Példaul a hajdanan volt
Buick sportkocsinak nagvitva masoljuk le
a jellegzetes kontirjait (1), majd ennek
alapjn fogjunk hozza ,werk-képének” a
kidolgozasahoz.

Fekete posziora vagy fotOkartonra he-

lyezzitk fel elobb a két ke-
rekét (2). Ha nem lenne két
kozel azonos szémlapunk
- ez nem csak oraszdmlap
lehet, megfelel muszerbol
kiszerelt is —, szabalyos
kor alakara hajlitott, kon- {'
centrikusan  elhelyezett i
fémgytriikkel formazhat-

juk meg a gumiabroncso- |
kat, s sugarasan elhelyezett
huzaldarabok alkothat-

I
1.

jak az akkortajt szoka-

sos kiillos keréhiarcsakat. A kocsi alva-
zaul megfelel a két végén ellapitott go-
Iyostollbetét darabja is, a karosszéria
felsd konttrjait pedig alakra hajlitott,
vékony rézhuzallal érzékeltessiik (3). A
vekker felhizoja j6 lesz hiitonek, egy
hosszitengelyti apré fogaskerek pedig a
szélvédot helyettesitheti. Utkozokhoz
és a kormanyhoz két masik apro alkat-
részt valasszunk ki, amelyek formajuk-
kal az eredeti darabra hasonlitanak. A
taldlékonysag ¢s a jo szem e munkéaban
nagy segitséget jelent. Az lidszerkezet
kalapadcsibol kis atalakitas utan remek
sebességvalto kart applikalhatunk (4), s
a tovabbiakban mér csak dmyaltabba,
kidolgozottabbd kell tennlink az old-
timer kocsi dramiives képét Néhany jol
elhelyezett fogaskerék, oramutatd,
egyéb lemezalkatresz, s mar készen is
van a kocsi (5).

helyiikdn az alkotoelemek, csak ha

pillanatragasztoval erositjiik  fel
mi iket a képtablara vagy egymas-
ra. A képtibla matra festett farostle-
mez, vagy szines textiliaval bevont 3
mm-es rélegelt lemez lehel. A textil bo-
ritast ajanlatos a tabla teljes feltiletére
felragasztani, de tgy hogy az anyagon
ne lsson 4l a ragaszt6, amire kivalo a
mlE:rzeléstiﬂ. Erre az alapra kerulnek az
a cszek, mégpedig lehetleg ngy
hogy ragasztéanyaguk ne hagyjon fol-
tot, A képelemeket az elozbkhoz hason-
Iéan egymads utan rogzitstik a helytkre.
A huzalelemek felragasztasahoz is ke-
vés pillanatragasztot hasznaljunk, és a
darabok elhelyezése utan kartonlappal

l gen am, de etto) még nem maradnak

nunk, a szilard kotés érdekében zsirtalanit-
suk a feltiletiiket.

Ha mar elkésziilt a kompozicio, va-
lasszunk szamara megfelelé keépkeretet.
Am, hogy képtinket kelloen rudjuk védeni
a porosodastol, ajanlatos iivegezett keretbe
erdsitenlink. Ez kisse megneheziti a dol-
gunkat, ugyanis ez nem sik kompozicio,
alkotoelemei néha 5 mm-nyire is kiemel-
kednek a képtabla sikjabodl, s nem lehet
kozvetlenill tiveglap mogé rogziteni. Eh-
hez a keretet meg kell vastagitanunk, még-
pedig az aljazdsa mellé ragasztott 10x10
mm-es lécekkel, az tiveglap és a képtabla
kiozé pedig megfelelo méreth taviarto lé-
cek beragaszidsaval biztosithatjuk a sziik-
séges kozt. A keéptablat apro szepekkel
rogzitsiik a vakkeretbe, majd csomagolo-
papirral leragasztva akadalyozzuk meg a
Eor beszivargasat a kép hatso oldala felol.

vakkeretbe hajtsuk be a képakaszto kati-
ka csavarjat is.

A fent lent modon Oraalkatrészekbdl
igen valtozatos és egyedi jarmil kompozi-
cidkat allithatunk Ossze, pl. motorkerek-
part (6), traktort (7), 4m a remek fantazia-
val megaldottak ezekiol teljesen eltéro
wtechnonfigurativ” témaji képer is nagyon
attraktivak lehetnek. Az igényesen elkészi-
tett s bekerctezett, 6ramiives fali diszek
Karacsonyi ajandéktargyként is sikert arat-
hatnak, hiszen egyaltalan nem szokvéanyo-
sak, s hogy a régi jarmiivek kepeinek hia-
nya se akadilyozza az ,alkotokedvet”
mintaként ezekbbl is mutatunk néhanyat
(8). A hozza vald alkatrészeket azonban
legnagyobb sajndlatunkra nem 4ll mo-
dunkban mellékelni.

..jg_
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ELEKTRONIKA

HANGFREKVENCIAS
PARAMETRIKUS SZURO

Amikor az ember kiilfoldon a roskadasig megpakolt elektro-
nikai szakiizletekben kutakodik, biztosan talal olyan érdekes
dolgokat amik létezését érdemes masokkal is kozolni. Bizo-
nyara nem ismeretlen a RIM Electronic, ahol az SSM soroza-
ti linearis IC csalad is fellelhetd. Ezekre a tobbnyire, vagy in-
kabb kivétel nélkil CMOS [C-kre az a jellemzd, hogy tokjaik-
ban olyan komplett dramkoroket tartalmaznak amiket mas,
szintén korszerii 1C-kkel és alkatrészekkel hozzijuk képest
csak ,,borondnyi” nagysagban és rengeteg munkaval, bosszi-
sagpal tovabba egyaltalan nem garantalt j6 eredménnyel lehet
csak elkésziteni. Ehelyett az SSM IC-kben kivalo jellemzok-
kel ott van a teljes fokozat és a néhany kivezetéses piciny
plasztik tokhoz legfeljebb csak még pér darab ellenallast, po-
tenciométert vagy egyéb alkatrészt kell hozzékapesolni.

Izelitsiil felsorolom, hogy az SSM 1C sorozat néhany tagja
példaul milyen komplett aramkoroket és fokozatokat tartal-

EGYSZERU HOBBIARAMKOROK

resett hang sziikebb vagy tagabb kérmyezetére hasson a valtoz-
tatds, a ,,Q” potenciométer szabalyozza. Egy meredekre alli-
tott szlirbvel sziikebb, sot egészen kis tartomanyt lehet valtoz-
tatni, amig egy laposabbra allitottal a valtozas szélesebb, na-
gvobb tartomanyra hat ki. A kivalasziott hang és kornyezetére
hato valtozas mértékét a ,,dB” potenciométerrel lehet megha-
tarozni, vagyis hogy noveliink vagy csokkentiink. A hangszin-
szabalyozasnak kovetkezménye, hogy a frekvenciatartomany
azon részeinek atlagszintje, azaz hangereje, amikre a szabélyo-
zas mar nem terjed ki, megvaltozik, csokken vagy megnd. Ezt
ki kell egyenliteni, hogy a hangszinkorrekcio teljes értekii le-
gyen, erre szolgal a ,, VOLUME™ potenciométer.

Végiil néhany adat a hangszinszabalyozé fokozatrol. A ma-
ximalis bemend jel szabvanyosan 0 dBm, azaz 0,775 mV. A
sziird Butterworth karakterisztikaji. Az atviu frekvenciatarto-
méany 20 Hz-tdl 20 kHz-ig terjed, a torzitas 0 dBm kivezérlés-
nél 1%, -6 dBm-nél 0,3%. A meredekség epészen lapos atvi-
teltdl majdnem a lyuksziirdig valtoztathato. A fokozat hemen-
ti impedanciaja 10 kiloohm. A fokozat a tulvezérlésre érzé-
keny, erre tigyeljiink. A jel-zaj arany jobb, mint 80 dB. Az
aramkor szimmetrikus, 15 voltos tapfesziiltséget igényel. Fk-

SSM2011 Audio elderdsitd

SSM2013 VCA (Voltage Controlled
Amplifier)

SSM2015 Mikrofon elBerdsitd

SSM2024 Négy CCA (Current
Controlled Amplifier) Fo

SSM2045 Hangszinszabalyozo
(Music voicing system) 2.2k

SSM2047 Hangszinszabalyozo 1k

' o

2,2k

22¢dB [Jr Q
56k 35k

2,2k | 118k

VOLUME

2,2k 1|1k 1k

20k

(Music voicing system) l {5}
SSM2110 Audio szintszabalyozo —Fl?-
-

20k

A felsorolasbol (ami tavolrol sem teljes

mert a valasziék ennél sokkal nagyobb)
kideriil, hogy egy nagyobb hangfrekven-
cias berendezést, példaul egy keverbasz-
talt, szinte mozaikszeriien ugy 6ssze lehet
allitani, hogy az teljes mértékben a sajat | Be | 15k |
igényekhez igazodik. Komplett kevero-
asztalt azonban ritkan épit valaki otthon,
annal gyakoribb viszont, hogy a benne ta-
lalhato fokozatokra sziikség lehet. Ponto-
sabban fogalmazva azokra a fokozatokra,
amiket a keverdasztalok rendeltetésiiknél | ®

SSM2045 ] poii

‘anlaimn sﬂq-{l,zkljo Jg 910
st pelu i [

S0V

fogva tartalmaznak, mint fliggetlen aram-
korokre sziikség van anélkiil, hogy ehhez

“-15V

az epész keveroasztalt ki kellene épiteni
vagy meg kellene vasarolni. Egyik ilyen fokozat, illetve hang-
frekvencids dramkor az Ggynevezett parametrikus sziir.

Az 1. abran az SSM2045-6s 1C-vel miikodo komplett hang-
frekvencias parametrikus sziird kapcsolasi rajzat talaljuk. Ez a
fokozat tulajdonképpen egy hangszinszabalyozo, tehat egy
sziird, amivel a hangfrekvencias tartomany egyes részeit a tob-
bihez képest csokkenteni vagy novelni lehet. Kiilénleges, pa-
rametrikus nevét azért kapta, mert a hangszinszabalyozo sziird
legfontosabb paramétereit is valtoztatni lehet. Ezek a paramé-
terck a kovetkezok: ,,Fo” a kozépfrekvencia ahol a ,.dB™-lel
meghatarozott mértékii a frekvencia kiemelés illetve cstkken-
tés és ettdl a ponttd] az atviteli gorbe le- és felfelé a ,,Q7, az-
az az Lgynevezett meredekség szerinti gyorsasaggal simul a
»VOLUME? -vel beallitott atlagszinthez. Els6 olvasatra talan
azért tnik kissé mellbevagonak a parametrikus sziird ilyen to-
mor meghatarozasa, mert az elektronika a hangokat frekvenci-
akkent, a hangerot decibelekként, a hangterjedelmet frekven-
ciasavkeént, az egyes hangok valtozadsat pedig atviteli porbe-
ként kezeli. Eszerint példaul az ,,Fo” potenciométerrel keres-
siik meg azt a hangot, vagy sziikebb-tagabb kornyezetét is,
ahol emelni vagy csokkenteni akarunk. Azt, hogy az igy kike-
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kor a pozitiv 15 voltos oldal aramfelvétele koriilbeliil 30 mil-
liamper, a negativ 15 voltos oldalé pedig koriilbeliil 20 milli-
amper. A szimmetrikus tapfesziiltség oldalak kozotti aramkii-
lonbségeket, ambar ez a 10 milliamper nem szamottevd, a tap-
egységnél adott esetben vegyiik figyelembe.

NEGYCSATORNAS
HANGFREKVENCIAS
KEVERO

Ez az aramkor is egy korszer(i 1C-re, az SSM2024-esre épiil.
A négycsatornas hangfrekvencias keverd teljes kapcsolasi raj-
7a a 2. abran lathat6. Az SSM2024 egy ugynevezett ., Transz-
konduktansz erdsitd™, CCA, Current Controlled Amplifier,
ami tulajdonképpen a hangfrekvencias lancba beiktatott erosi-

Folyratas a 18. oldalon!
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« Supermarine Sphfive F22/24
+Seorplea VR / Sturmiiges

® 12 hénap garancia
Agép dra: 69 000 Ft

PT90-1
Eszterga ara: 33 000 Fi

Az dr tartalmazza az AFA-L.

Erdeklbdésiik esetén rész-
letes tajékoztatét kiildiink.

Killonleges diorama:
Légi utdntolies!

Kethavonta a legfrissebb
informaciok, ujdonsagok,
vasarlasi tanacsok, tesztek
és kritikak a modellezes irant
erdekiodoknek!

TOMOS HUNGARIA Kft.
3527 Miskolc,
Jozsef Attila utca 40.
Telefon/fax:

(46) 320-811/30 mellék

Az orszag egyetlen modellezo magaxinja!

3M floppy 760 Ft )
TDK gmufén | 440 Ft
6 000 Ft
ORAM 4 140 Ft
gate HDD 21 000 Ft

KRONOS Trade Kft.

1054 Budapest, Alkotmany u. 20
302-8888, 302-8889, 302-8890
http://www .kronos.hu

EZERMESTER hobbi 1997/11. ] 7



Folytatas a 16. oldalrol!

t6 olyan fesziiltség/aram vezérlését teszi lehetové, hogy maga
a szabalyozo potenciométer nem kapcsoladik a hangfrekvenci-
ahoz. Pontosabban a hangfrekvencias jelek a legprobléma-
sabb, a legtobb hibat okozo alkatrészt, a szabalyozo potencio-
meétert elkerillik. Ez is egy mindséget meghatarozo fontos do-
log, de emellett az SSM2024-es IC-vel miikado keverd telje-
sen automatizalhato, ugyanis a vezerlo fesziiltséget akar egy
szamitogéppel is elé lehet allitani.

lzl Szabalyozo fesziiltség
e 75 7
SSM2024
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Csatorna
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A négycsatornas hangfrekvencias keverd bemeneti impe-
dancigja 10 kiloohm, a bemeneti hangfrekvencias jel maxima-
lisan 1dBV, azaz | voltos lehet. A jel/zaj arany 90 dB-es, a ma-
ximalis 1 dBV kivezérléshez tartozo torzitas 1% alatt van. Az
atvitt frekvenciatartomany 5 Hz-tol 130 kHz-ig tart, ezt legfel-
jebb a csatolokondenzatorok és a be-, illetve a kimeneti impe-
danciak illesztésc befolyasolhatja. Az adatokbol kitiinik, hogy
az aramkor képes a digitalis hangtechnika fokozott kovetelmé-
nyeinek is megfelelni. A keverd csatornainak erdsitését a ve-
zérlé bemeneteken keresztiil egyenfesziiltséggel Iehet szaba-
lyozni. A vezérlofesziiltség maximalis drama 500 mikroamper.
Amint a vezerlé egyenfesziiltség 200 millivolt ala ér, a csator-
na teljesen lezar, illetve koriilbelil 5,5

Egy egyszerii. automatikusan a menetiranyt koveté LED-es
modell mozdony vilagitas kapcsolasi rajzat latjuk a 3. abran. A
kapcsolas Iényeges alkatrésze a FET. A LED-ek hidkapcsolast
alkotnak, aminek atlojat a BF256C FET koti at. AFET a LED-
ek aramat clfogadhatoé mértékben stabilizalja igy azok akkor is
vilagitanak amikor a vontatofesziiltség mar a minimalis 4-4.5
volthoz kézelit. A vilagitas itt is a mozdony motorjahoz, illet-
ve a vontato egyenfesziiltséghez kapcsolodik. Ez amugy sem
lebetne masként, mert valdsziniileg a mozdonyon beliil mas fe-
sziiltségforras nem all rendelkezésre, amihez a vilagitast fiig-
getleniil kapcsolni lehetne. A hidat alkoté LED-ek a mozdo-
nyon a 3. abran jelzett helyre keriilnek, eszerint minden oldal-
ra egy piros és egy sarga LED-par keriil. Azt, hogy a mozdo-
nyon mindig a menetiranyanak megfelcloen, tehat elél , fehér”,
hatul piros fény vilagitson, a vontaté motor egyenfesziiltség-
enek polaritasa szerint a hidba iktatott két 4001-es dioda biz-
tositja.

A kapcsolasnak egyetlen kényes része, hogy elvileg a LED-
eket nem szerencsés kézvetlenill parhuzamosan kapesolni. Ez
azonban nem jelent problémat, mert az egy széridban gydrtott
LED-ek gyakorlatilag olyan mértékben egyformak, hogy a hid-
agban folyo aram a két LED kozott azonos mértékben osztodik
el. Biztonsag kedvéért azért nem art, hogy mielétt a LED-eket
a mozdonyba véglegesen beszerelnénk, Oket paronként az
elobb emlitettek miatt kiprobaljuk. A gyakorlat azt bizonyitot-
ta, hogy némi valogatas utan lehetett olyan LED-parokat talal-
ni, amik kézvetleniil parhuzamosan kapcsolva is teljesen egy-
forman vilagitottak.

SZELLOZTETO VENTILA-
TOR VEZERLES

Eddig a dolgok ugy alltak, hogy epgy lakasban volt legalabb
egy olyan helyiség, ahova az clektronika nem hatolt be. Arrol
van sz0, hogy az Ggynevezett mellékhelyiségben, egyszeriib-
ben a WC-ben semmi nem indokolta, hogy barmilyen elektro-
mos hdztartasi gépet, elektromos szerkezeter stb. helyezziink.
Az idok véaltozasaival azonban még ennek a helyiségnek a
klasszikus rendeltetése is megvaltozott. Egyrészt mar egyre
ritkabb, hogy kiilén alljon, egybeépiil a fiirdészobaval, itl pe-
dig mar miikodik egy-két elektromos szerkezet. Tovabba amig
az energiaarak nem voltak ilyen magasak, addig a sziikséges
szelloztetés egyszerli ablaknyitassal

voltndl az erdsités maximalis. Az 31 0

SSM2024-es IC kettos, ugynevezett
szimmetrikus tapfesziiltséget igényel,
ez 9-t0l 18 voltig terjedhet. Legcélsze-
riibb a 15 voltos taplalas, ekkor a keve-
ré teljes aramfelvétele kériilbeliill 9 ®
milliamper.
Sin

MODELLVASUT
MOZDONY

D6 D2 megoldodott, legieljebb a hidep évszak-
okban a fiités itt erdsebb volt. Most, ami-
kor minden a pénztarca rovasara megy,
erésen meggondolandd egy nyitott fiir-
dészoba vagy WC ablak, még ha igy a
kellemetlenebb illatoktél egyszeriibben
is megszabadulunk. A probléma, azaz a
szelldztetés célszerli és gazdasagos meg-
oldasahoz tehat sziiksépszeriien ebbe a
helyiségbe is behatol az elektronika.
Uj épiiletek modern , vizesblokkjainal”,
ahol a viz és csatorna halézat van, mar
szamolnak azzal az igénnyel, hogy a
szellozteteést nem lehet egyszerii ablak-

VILAGITAS 03 D7 08 D4 nyitéssal megoldani. A falba eleve beépi-

A vérbeli modellezd, kiilonosen ha

oo 00 tik azt a csdvet. amiben egy ventilator a

helyiségbol a nem kivant illatu levegdt

vasutazik, sohasem nyugszik, a vasutat

allandoan tokéletesiti, modernizalja, automatizalja de legalab-
bis mindig viltoztatja. Talan az egyik legmacerasabb dolog a
vasuti kocsik és a mozdonyok elfogadhatd vilagitasanak a
megoldasa. Egyes mozdonyokon van ugyan vilagitas, azonban
¢z tobbnyire a menetiranyt nem veszi figyelembe (eldl fehér,
hatul piros fény) €s a vilagitas fényereje, mivel az izzok a von-
tatofesziiltségre kapesolodnak, annak valtozisatol erésen fiigg.
Ugyanakkor az energiaval itt is elégpé takarékoskodni kell,
peldaul nem vezet jora, ha az 1zzo0k egyiittesen tobbet fogyasz-
tanak, mint amennyi aramot a mozdony motorja felvesz. Ké-
zenfekvo megoldasnak tiinik a LED-es vilagitas. Ennek egyet-
len hatranya, hogy fehér fényii LED nem Iétezik. A sarpak ko-
zott azonban lehet egészen vilagos arnyalattal vilagitokat talal-
ni, ezek példaul a régi pbzmozdonyok eredetileg is sargas vila-
gitasanak mar teljes mértékben megfelelnek. A korszeri vil-
lanymozdonyok reflektorait ellenhen nem lehet LED-del
€lethiien utdnozni.
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rovid (ton a szabadba fiijja. A kereskedelemben komplett
rendszerek kaphatok, amik a kiilonboz6 vastagsaghs falakba, a
szikseges szerelvényekkel akar utolag is beépithetdk. Ezeken
a ventilatoros szelloztetokon keresztiil a levegh csak kifelé
aramlik. Egy tigyes szerkezet ugyanis megakadalyozza azt,
hogy amikor a ventilator all, a hideg levegd a csovon keresztiil
a helyiségbe jusson. Ilyen ventilitoros szellbztetést egyébként
kiilondsebb nehézség nélkiil hazilag is el lehet késziteni.

Az epész szellztetés temahoz az elektronika ngy tarsul,
hogy vele megoldhato a szelloztetés automatizalasa, pontosab-
ban ne fordulhasson elé az, hogy a ventilatort nem kapesoljak
be, vagy elfelejtik kikapcsolni. Tovabba altalaban ezeket a he-
lyiségeket olyanok is hasznaljak akik esctleg a szelloztetés mi-
kéntjével nincsenek tisztaban. Az is kellemetlen lehet, hogy a
ventilator kikapcsolasaig varni kell. Tehat elég sok szempont
indokolja azt, hogy a 4. abran lathato szelloztetd ventilator
vezérloelektronikat az eddig efféléktol mentes helyiségbe tele-
pitsiik.

A 4. dbran lathato kapcsolas mitkodése egyszerti. A vezérld
automata a helyiség vilagitasahoz kapcsolodik, ahogyan azt a
kapcsoldsi rajzon latjuk. Eszerint amikor a vilagitast bekap-
csoljak, akkor a Cl-es, 10 mikrofarados elektrolitikus konden-
zator az R1 korlatozo ellenallason és a D1 diodan keresztiil, a
halozati véltakozo fesziiltség pozitiv félhullamai alatt 15 vol-
tos egyenfesziiltségre téltodik. Ez a Zener-diodaval korlatozott
egyenfesziiltség kapcsolja a BUZ41-es FET-et. A hidbakap-
csolt négy 1IN4007-es diddahoz és a halozati fazisvezetohoz
csatlakozo ventilator az aramot a halozati fesziltség pozitiv
felhullamaban a hid D2 diodajan, a BUZ41-es FET-en és a hid
D4 diodajan keresztiil kapja, illetve a ventilator a halozati fa-
zis és nulla kozé igy kapcsolodik. A halozati valtakozo fesziilt-
ség negativ félhullamaban pedig a ventilator aramkore a hid
D5 diodajan, a BUZ41-es FET-en és a hid D3 diodajan keresz-
till zarodik. Amikor a vilagitast kikapcsoljak, attél fogva a CI1
elektrolitikus kondenzator tltése megsziinik és fesziiltsége a
vele parhuzamosan kapcsolt, R2, R3 és R4 ellenallasokon ke-
resztiil koriilbeliil 5 perc alatt kisiil. Ez a kisiilési id6 kismér-
tékben valtozhat és elsésorban a C1 kondenzitor minoségétol
fligg. Amint a C1 kondenzator fesziiltsége megsziinik, a FET a
ventilatort kikapcsolja, Amig tehat a vilagitas be van kapcsol-
va addig a ventildtor forog, a vilagitas kikapcsolasat kivetden
pedig még koriilbeliil 5 percig szelldztet. azutan automatiku-
san kikapcsol.

A 4. dbran lathaté a ventilator, az azt vezérlod aramkor és a
vilagitas kapcsolata. Mindegyik aramkér a 230 voltos halozati
fesziiltséggel kozvetlen kapcsolatban all. A szerelésnél tehat a
szigetelési és az érintésvédelmi elodirasokat feltétleniil tartsuk
be. A szerelést csak biztosan fesziiltségmentes halozat mellett
vegezzik! Fontos, hogy a fazis és nulla vezetok a rajznak meg-
feleld helyekhez csatlakozzanak, tehat a régebbi szabvany sze-
rint szerelt vilagitasi halozatoknal, ahol a kapesolo nem a fa-
zist, hanem a nullat szakitotta meg, szamitsunk a valtoztatasra.
A vezerl6 elektronika befér egy 80-as dobozba, amit a ventila-
tor mellé a falba siillyeszthetiink €és a fedelével lezarhatunk.

VIZSZINT JELZO

Ezen a nydron csapadékban tulajdonképpen nem volt hiany
€s ez az egesz esziendordl elmondhaté. Viszont voltak mar, és
lesznek is ennél sokkal szarazabb évek, amikor a kerteket lo-
csolni kell. Révid szamitas utan azonnal rajohetiink, hogy a lo-
csolas mennyi pénzbce keril, kiillondsen ott, ahol az elhasznalt
vizkdbmeétereket a csatorna dija is terheli. Jelenleg egy kobmé-
ter haldzati viz ara a csatornadijjal atlagosan 200-300 forint
kozott mozog €s ez a jovoben biztosan tovabb emelkedik. Ha
azzal szamolunk, hogy egy 100 négyzetméteres fiivesitett terii-
letre naponta minimum 1-2 kébméter vizet kell loesolni, akkor
egy atlagos néhany szaz négyzetméteres kert napi locsoldsa
legalabb 1-2 ezer forint. Nem véletlen tehat az, hogy a lezért
€s a rég elfelejtett kutakat sorban kinyitjak és ahol nincs, ott
ujakat furnak. A kutakbol a vizet vagy buvarszivattyival, vagy
ezeknél nagyobb teljesitményii, igynevezett hidroforral eme-
lik ki a locsolashoz. A probléma még ezzel sem oldodik meg
teljesen, mert egyrészt a kutak vizhozama valtozé és még a
legjobb esetben is napi 2-3 kébméter vizre lehet csak szamita-
ni. Masrészt az olcsobb buvarszivatty nem képes akkora viz-

Folytatds a 22. oldalon!
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— Olcso helyi hivassal érheti el az Internetet
Magyarorszagrél, a Datanet vidéki kdzpontjain
keresztiil is.

— E-mail-t kiildhet a vilag minden tajara.

— 24 oras ugyfélszolgalat.

— Nagy sebessségii (28,8 Mbit/s),
zsufoltsagmentes adattovabbitas.

— A Datancttel kapesolatban minden informaciot
megtalal az alabbi cimen: http://www.datanet.hu

Hivjon benniinket a 45 8‘5 8‘5 8

telefonszamon! Fax: 458-58-00

Fejtse meg a keresztrejtvényt, a vice poénjit kiildje
be cimiinkre. A helyes megfejtést bekiildok kizitt
egy darab 3 honapos Internet elérési lehetiséget
sorsolunk ki, korldtlan felhaszndldssal.

Ezermester: 1374 Budapest, Pf. 566

Bekiildési hatarido:

1997. november 30. Da taNe t
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LAKBERENDEZES

suk at a
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szobat &

Amikor gyermekeink kindvik azo-
kat a bitorokat melyeket sziiletésiik
eldu oly nagy gonddal valogattunk és
rendeztlik be vellik szobajukat, bizony
ertetleniil allunk idokézben kialakult
izlésiik lattan, hallatan. Jobb ha tudo-
masul veszziik, hogy a fiatalok elkép-
zelése nem mindig egyezik a miénk-
kel, s ha megvaltoztatni nem is tudjuk,
legalabb segitsiink nekik abban, hogy
az () berendezés kedviik szerint ké-
szllljon, €s ne legyen hevenyészetten
szedett-vedett.

Ahirtelen megndtt kamaszok szive-
sen alszanak nagymeéretfi, vastag, hab-
szivacs matracokon. Egy ekkora fek-
hely rengeteg helyet foglal el — foleg

ST B
prstaglee
YT LT T E D

labazatok tetejére kertilt, s csavarokkal is megerOsitett ragasztas utan képeziek
egy egységet. A felso keretet tartd oszlopokat siillyesztett fejii facsavarok rog-
zitik a sarkokban. A matractarto lapot rétegelt lemezbol szabtak ki. a sarkokat
a tartooszlopok méret¢hez igazitottak.

Az ir6asztal rakodorésze mar adott volt. Az asztallapot laminalt felileti, két
oldalon széles léccel megerésitett faforpacslemez tablabol vagtak ki, Ugyaneb-
bol az anyagbol késziilt az aszial oldala is. Az éleket felvasalhato élfoliaval bo-
ritottak.

A fiokok homloklapja szines zomancfesték bevonatot kapott, az dsszes sze-
g€lyt, keretet, oszlopol pedig selyemfényti fehérre mazoltak. A baldachin kere-

egy kisméretii szobdban. Ebben a korban a legfonto-
sabb elfoglaltsagot az iskola adja, s a tanulmanyokkal
egylittjaré holmikat, felszereléseket is a , gyerekszo-
béban™ kell elhelyezni. Képiink tanusaga szerint jol B - ol ;
sikerillt ismerosein didklanydnak szobajat csaladi RIS Ma [} e 50%50%1200
dsszefogassal olcson, praktikusan berendezni. Sy s . ; h

A munkahelyi bitorcsere idején olcson jutott a csa-
14dfé néhany fiokos tarolohoz. Akkor még nem is
gondoltak, hogy a mefujitandé berendezés milyen
fontos elemeit taroljak. A ténkrement bitorgérgok a
szemétbe kerilltek, helyettitk zart labazatkeretre alli-
tottak a fioktartd rekeszeket. lgy mar stabil lett, s kel- .. Koté
I6en masszivnak bizonyult ahhoz, hogy két darabraa | 0sszekdts
fekhelyet lehessen elhelyezni, a harmadik pedig az 30x100




szwacspémak - ott — szﬁks-ég eseién szétvehetu -
{ilokét és a kisebb diszpérnakat a fioklapok szinével megegye-
z0 anyaggal vontak be.
Talaltak a nagymama padlasan egy rég elfeledett mosdfazekat,
amitdl eddig még senkinek sem volt szive megvalni. A nagy-
lanynak jutott eszébe, hogy legyen beldle asztal. Az Gtletet tett
kivette, alapos lecsutakolas, az itt-
ott jelentkezo folok rozsdat-
lanitasa utan a maradék fes-
tékbol a fazék is selyemfényii
fehér bevonatot kapott, igy
mar méltd kiegészitoje lett a
kis szobanak. Az acélszalag-
bol hajlitott kapcsokra gumi
alatéteket, erre pedig kér ala-
ku, vastag, csiszolt
sz€l Giveglapot ra-
gasztottak.
Mar csak szonyeg,
polc és az egyet-
len szék kellett az
iroasztalhoz, ¢és

a régi gyerekszoba

teljesen megvalio-

zott. Ha kedvet ka-

pott valaki le lehet

masolni a bemuta-

tott berendezést. Fias

szobaban el lehet hagyni

a baldachint, bar nem art, ha

a nem mindig rendes agyat

mondjuk egy nyersvészon fiig-
gony takarja.

Udl’fos- és
\ sorosdobozo

Mosofazék hijan remek alapnak szolgalhat az évek alatt Gssze-
gyiijtott fiditos- és sordsdobozok halmaza. Az egyforma tirtar-
talmi dobozokat sik feliileten rakjuk dssze, oldalaikat két ol-
dalan ragaszto szalaggal rogzitsitk egymashoz. A méretre
szabott tiveglapot pillanatragasztoval rogzithetjik a dobo-
zok peremére. Készithetimk polcot is igy, a keskeny lapok
ala szitkség szerint rakjunk két vagy harom sor dobozl-
bat. Uveglap helyett hasznalhatunk plexilemezt vagy
rétegelt lemezt, de ez utobbi mar nem olyan mutatos.

AT
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asz’ral

Végill még egy lehetoség asztallabnak, ha kornyezetiinkben ép-

pen kipusztult egy gyiimblesfa. Egy sik felilleten rakjuk oOssze

egymas mellé az egyenes agaibol lefiirészelt egyforma hosszisa-

gu darabokat gy, hogy a faronkok palastjai lehetdleg Gsszeérje-

nek. Aztassunk vizbe sodon kenderkotelet, s ezzel kitozzitk meg
ronkcso uté 1
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Folvtatas a 19. oldalrol!

nyomasra, ami a locsolashoz esetleg sziiksé-
ges. Ahol nincs kat, ott az esdviz gytijtociszter-
na a megoldas. Ez a megoldas akkor is, amikor
a hidrofor szivomélységét. ez maximalisan 9
méter lehet, a vizmélység meghaladja. Ekkor a
vizet a bavarszivattyaval 9 méternél mélyebb-
rol is ki lehet emelni egy ciszterndba, ahonnan
a hidrofor mar a kell§ viznyomassal a locsol6-
rendszert ellatja.

Az ilyen beruhazas egy, de legfeljebb két
éven beltul megtériill és hasznot hoz nem sza-

rél. A ziimmer fogyasztasa kortlbeliil 30
milliamper. Ezzel az aramkérrel jelezhe-
t6 az ha a vizgylijto ciszterna megtelt,
vagy a vizszint elérte a szivattyzashoz
megfelelét. Ha azt akarjuk jelezni, hogy
a viz szintje olyan mértékben csokkent,
hogy a szivattyt rovidesen levegot kap,
akkor az érzékelot és az R1 ellenallasat
cseréjilk fel. Fontos, hogy az érzékeld
olyan felépitésii legyen, hogy a viz ne le-
gyen képes megtapadni rajta és emiatt
jelzés akkor is létrejojjon, amikor a viz-
szint mar az érzékelo helye ala csokkent.

mitva azt, hogy a halozati vizzel torténo locso-
lashoz is a csovezetéket, csapokat ki kell épite-
ni. Meggy6z6 az érvelés, mert gyakorlatilag egy ALKO 800-
as hidrofor éranként 3,6 kobmeéter vizet képes 9 méter mély-
ségbdl felhozni, mikdzben az ellatott vezetékben a viznyomast
automatikusan 3,5 atmoszféran tartja. A szivo és a nyomé ol-
dali csokeresztmetszet egy coll. A szivattyd 800 wattos motor-
ja egy oOra alatt 0.8 kilowattora elektromos energiat fogyaszt,
amihez legaldbb 3 kdbméter viz tartozik. Ha a legdragabb
elektromos energiaval szamolunk, egy kisbméter viz akkor sem
keril 8 forintnal tobbe, Evente atlagosan 160 napot locsolunk,
ez a kot napi 3 kobmeéteres kapacitasaval szamolva is 480 kib-
meéter, ami évente a csatorna dijjal terhelve 120 000 Forint. A
szivattyu az bsszes kiegészitd felszerelésekkel egyiitt, csbvek,
csapok, csatlakozok, ontdzofejek stb. koltsége nem haladja
meg a 60 000 Forintot. A szivatty( villanyszamlaja pedig ko-
rulbeliil évi 4000 Forint. Az adatok nem elméleti szamitasok,
hanem egy éve milkod6 rendszer koltségei. A beruhdzas egy
éven beliil még akkor is megtériil, ha nincs kit és azt firatni
kell.

Néhany probléma azonban akad. Ha a viz kiemelése olyan
bovarszivattyaval torténik, aminek Gszokapesoldja van, akkor
ha kifogy a viz a szivattya al6l, a motort automatikusan lekap-
csolja. Hidroforndl a szivocsd végén fenékszelep van, és a
rendszert indulaskor vizzel kell feltdlteni. Ha a szivocso vége,
azaz a fenékszelep a viz kifogyasa miatt levegbbe Keriil, akkor
a rendszert vizzel Gjra fel kell t6lteni a szivattyat pedig légte-
leniteni. Sem a blivarszivatty(, sem a hidrofor szivatty(ja @ire-
sen nem jarathatd, mert tdnkremegy. A biztonsagot jelentd
Gszokapesolo nem mindegyik buvarszivattyi tartozéka, a hid-
rofor pedig egyaltalan nem rendelkezik ezzel. Ezért azutin a
kiitban vagy a ciszternaban a vizszintet allandéan figyelni kell,
ellenkezd esetben a rendszer lelevegosodik és a berendezések
veszélybe keriilnek. Az djra feltoltés és a légtelenités eléggé
nehézkes miivelet, hozza a mar jol dsszeallitott cséhalozatot
meg kell bontani.

Azt, hogy a viz szinije éppen hol van, egy egyszer{i elektro-
nikaval pontosan jelezni lehet. Az 5. dbran lathatd két tranzisz-
toros kapesolas egy érzékeldvel vezérelve egy piezo ziimmert
mikodtet. Amint az érzékeld vizbe ér, a két BC548C tranzisz-
tor a jelzé ziimmert bekapcsolja. Az dramkdr mikddtetheto
akar egy 4,5 voltos vagy négy, sorbakapcsolt 1,5 voltos telep-

Egyszerii megoldas, ha két fémhalot fo-
gunk viztaszité tulajdonsagi milanyag
szigetelok kozé. A fémszitak nagysagat és egymastol valo ta-
volsagat célszeril kisérletezéssel megallapitani, mert ez rész-
ben a viz mindségétol, illetve a vezetdképességétol is fiigg.
Viztaszito tulajdonsagi miianyagok elsésorban a teflon és a
szilikon szarmazékok.

VILAGITAS KAPCSOLO
AUTOMATA

Amig az elektromos energia nem volt ilyen draga és a bér-
hézak vilagitasanak koltségeit a maihoz képest nagyon ala-
csony lakbérek fedezték, senki nem gondolt takarckossagra. A
lépcsbhazakban az izzok szinte egész nap vilagitottak. Azota
sok bérhazbol tarsashaz lett és a lépesbhazak vilagitisa a ko-
zbs koltségen keresztiil a tulajdonos lakok pénztarcajat terheli.
Hamarosan mindenhové kapcsol6 automatak keriiltek, amik a
vilagitast csak a szilkséges ideig milkodtetik. A probléma a
csaladi hazakat is elérte és ma mar itt sem mindegy, hogy a be-
jarati és egyéb kilso vilagitasok mennyi ideig, pontosabban
csak a tényleg sziikséges ideig miikddnek-e. Ott, ahol hasonld,
ideiglenesen miikodo vilagitas van érdemes tehat egy kapcso-
16 automatat felszerelni.

A 6. 4bran egy szokéasos, ngynevezett lépeséhaz vilagitasi
automata kapcsolasi rajza lathato. Az automata a vilagitasi ha-
lozathoz harom vezetékkel csatlakozik. Miel6tt azonban az au-
tomatit elkészitenénk €s felszerelnénk, a meglévd vilagitasi
halozatot a 6. abranak megfelelden kell behuzalozni illetve at-
alakitani. Fontos, hogy a halézati fazis és nulla vezetbhdz az
Ny nyomogombok, a K kapesolé és az L izzok pontosan csat-
lakozzanak. Az automata a szokasos modon mikodik: a vilagi-
tast a K kapcsoloval vagy éllandéra vagy az automatéara lehet
kapcsolni, a masodik esetben barmelyik Ny nyomogomb meg-
nyomasaval a vilagitas bekapcsolodik és a beallitott id6 letel-
te utan automatikusan kikapcsol.

Akapcsolé automataban a TIC206D triak hiitéssel maxima-
lisan 3 amperrel terhelhetd. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolt vi-
lagitasban Gsszesen 600 wattnak megfeleld izzélampak lehet-
nek. Az idozitést meghatirozé 555-0s IC a tapfesziiltsé-
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gét kozvetleniil a 230 voltos valtakozo fesziltségii halo-
zatrol kapja. A halozati fesziiltséget az eldtétként szolga-
16 470 nanofarados, 630 voltos kondenzator csékkenti,
amit azutan a két 4005-6s dioda egyeniranyit, valamint
a Zener-dioda 12 voltra hatarol. Normdlis esetben a vi-
lagitast Ggynevezett allandora a K kapcsoloval lehet be-
kapcsolni, ekkor az izzolampak aramkore tulajdonkép-
pen ezen a kapcsolon keresztiil zarodik. Amikor az
aramkort a kapcsoloval megszakitjuk, azaz a vilagitast
kikapcsoljuk, akkor azt ezzel tulajdonképpen az auto-
P matara kapcsoljuk. Az izz6ldmpak dramkore most csak
a triakon keresztiil zarodhat és ez csak akkor kovetkezik
R be, ha az 555-6s 1C valamelyik Ny nyomoégombon ke-
resztill trigger impulzust nem kap. Ekkor az IC a triak
szhmara gyujtofesziiltséget ad, amit a P-R-C idbzitd
alkatrészekkel meghatarozhato ideig tart. Amig az 1C
vissza nem billen, addig az izzolampak aramkorét a triak
zérja. Az automatat a P potenciométerrel koriilbeliil 30
masodperc és 12 perc kozé lehet beéllitani. Az automa-
ta a vilagitast minden inditas utan azonnal bekapcsolja
¢és a beallitott ido leteltével automatikusan kikapcsolja.
A nyomogombok minden ajboli megnyomasaval a vila-
gitasi id6 eldlrdl indul.
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MUGYANTA

BETONPADLO-BURKOLAT

—

KIVITELEZESE:

Csak szaraz, nem cementszorassal simitott, portalanitott,
olajszennyezodéstol mentes, nem toredezo

(min.: B200-as) betonfeliiletre.

ALKALMAZAN I)O MENNYISEG:
1) alapozas cca.: 0.5 kg/m?
2) fedo szines réteg:
pormentesités cca.: 1,5 kg/m?
padiokészités: cca.: 1,5-2,5 kg/m?

Egy REOKORR betonpadozat pormentesitésének
anyagkoltsége (feliilettd] fiiggden): kb. 999 Ft/m? + AFA.

GAZDAG SZINVALASZTEKBAN KAPHAT()!
REOKORR szakkereskedo- halozat

Alsénémedi, Toldi it @ Betabo KA. @ (29) 337-137

Baja, Dozsa Gy. u. 97. @ Lizéna Bt. @ (?9) 422-764

Békéscsaba, Bartok B. at. 62. ® Kemikal, Isola Szakbolt ® (66) 321-368
Cegléd, Alszegi u. 21. ® Vegyidru Szakiizlet ® (53) 313-979

Csorna, Tancsics u. 19. @ Paletta Epitoanyag @ (96) 263-827
Debrecen, Hathaz u. 15/A. ® Szinvarazslo Festékbolt ® (52) 422-650
Dunafoldvar, Reitter koz 10. ® Kemi-ker Bt. ® (75) 343-121
Dunakeszi, Agip Benzinkat ® Colormix Festékaruhaz ® (27) 341-594
Dunaijvaros, Verebély it 3. ® Kemikél Bolt ® (25) 433-530

Gyér, lozsel Attila u. 22. @ Transver-Kemikal @ (96) 427-733

Eger, Sas (it 94. ® Epitanyag Mintabolt @ (36) 312-928

Erd, Torokbalinti ot 40. ® Haztartisi és Festék Bolt ® 06-30-442-231
Hodmezovasarhely, Berzsenyi D. u. 5. ® Span udvar @ (62) 346-638
Jaszberény, Kossuth u. 114. @ Isoforg Kft. ® (57) 411-192
Kaposvir, Petofi tér |. ® Produktiv Epitdipari Iroda ® (82) 313-361
Kecskemét, Vorosmarty u. 12. ® Tikkurila festékbolt ® 06-30-284-123
Kiskunfélegyhaza, Kazinczy u. 1. ® Tikkurila Festék ® (76) 463-390
Komarom, Szényi Gt 52. ® Racional Epitok Boltja ® (34) 344-159
Leanyfalu, Kemping u. 15. ® Bérdos Béla ® 06-60-347-080
Miskole, Mésztelept at 1. ® Canter Kfi. ® (46) 369-374

Mor, Dozsa Gy.  98. @ Fak Bt. @ (22) 407-071

Nagykérds, Fogarasi u. 52. ® Koros Color ® (53) 352-174
Nyiregyhaza, Pazonyi 0t 30, ® Kovacs Tiizép @ (42) 408-509

Papa, Téglagyari v. 19. ® Bazis-Art-Kemikal Kft. ® (89) 324-081
Pécs, Déli ipari it 7. ® Bazis-Art-Kemikal Kft. @ (72) 210-790
Pomaz, Béke u. 4. @ Isoforg Kfi. ® (26) 325-369

Salgdtarjan, Fuleki it 122. ® Tikkurila Festékbolt ® 06-60-344-414
Siéfok, Sziics M. u. 4. ® Miianyagpadlo Szakuzlet ® (84) 315-444

AJAI\I OTT FELHASZNALASI TERULETEK:
® parazsok pormentesitése, raktdrak, aruhdzak padozatinak
bevonasa
szigetelt pincék pormentesitése, autoszereld-miihelyek
esztétikus, jol takarithaté padozata
ipari kistizemek, tizemek padozata — olaj- és vegyszerallo
kivitelben is,
élelmiszeripari létesitmények padozala.
beton korroziovédelem. ..

Tl LAJDONSAGAL:
® jol takarithato, esztétikus kivitelil, ellenallo
pormentes, cstiszasmentesitd, vizszigeteld, sériilés esetén
javithato, rendkiviil gazdasagos,
szakkivitelezo nélkiil is elkészitheto.

Ciafnl: nmnmr 7 0. 75.201/A 2 E Aruhiaz & (84) 115544
hell Ho & i

Lt P VAT = FUlids, = QU)o

Si:iz]mlomhalta. Kodaly 7. sétany 26 . Elektro-Fwek ® 06-30-215-221
Szeged, Dorozsmai Ut 33. ® Bau-Kemikal ® (62) 464-026
Szentendre, Panndnia u. 10. ® Gidbus-Trans Kft. ® (26) 315-748
Székesfehérvar, Szarcsa ut 42. ® Chemikal KDT Kfi. @ (22) 340-146
Székesfehérvar, Kégl Gy. u. 27. @ Lakis Studio @ (22) 339-364
Szekszard, Béri B. Adam uv. 64. ® Komfort-Ker-Lazir @ (74) 312-754
Szolnok, Taban u. 72. ® Fak-Color-Kemikal @ (56) 420-123
Szombathely, Kinizsi u. 14. ® Piramis Vatlalkozis @ (94) 310-690
Ujkigyos, Tormasi 0t 12. @ Lebo Kfi. ® (66) 356-313

Vértesszolas, Tanacs u. 6. ® Kemikal Szakdruhaz @ (34) 379-021
Veszprém, Tiizér u. 49. @ Porta Kft. ® (88) 420-277

Zalaegerszeg, Stadion u. 2. ® Zalakemikal Kft. ® (92) 311-056

Budapest

l., Vérmezd u. 10-12. ® Szigetelok Boltja ® 201-9730

111, Bécsi 0t 169. ® Festékbolt ® 387-5423

111., Bécsi 0t 343. @ Jumbolit Br. Tikkurila Festékbolt ® 269-7201
VIL, Szinva u. 3. ® Méhes-, kas” Szigetelok Boltja ® 342-5388
VIIL, Kébanyai it 23. 236. ép. ® Bau-Design Ep. Aruhaz @ 113-5956
X., Mazsa tér ® Baki Festékbolt @ 261-7374

XK1, Viscgradi u. 13. ® Haztartast bolt @ 112-7879

XVIL, Péceli u. 203. @ Festék-haztartas: bolt @ 257-8938
XVII., Vasit u. 1/C. ® Genesis Bt. ® 06-60-335-142

XIX. Ady Endre it 158. ® Festék-haztartasi bolt @ 282-8205
XIX., Arpad u. 157. ® Festék-haztartasi bolt ® 177-2424

XX. Bamss u. 84. @ Total-Epker Kft. ® 283-0155/24

XX., Tinodi qt 3. ® Isodiker Kft. (nagyker.) ® 283-1201

Szaktanacsadas: MUKISZOLG Kft. 1037 Budapest, Bécsi at 343. I1. kapu
Tel./fax: 269-7190, telefon: 250-1715/14 m. (régi)
Tel./fax: 387-9190, telefon: 06-60-335-436 (i1j)
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Régi hajok emlitésekor dagadé vitorlak, gyikkal megtizdelt hajotestek, drbocok kozdtt fesziilo kitélerdd ké-
pei jelennek meg eldttiink, s romantikus hangulat uralkodik el az emberen. Legendassa vilt hajok nevei villan-
nak esziinkbe, s hozzakapesolddéan emlékezetes hajdsfilmek részletei, am maguk a hirneves hajok mér esak ke-
vesek lelki szeme elott dltenek tobbé-kevésbé hiteles alakot. A hajomodellezdk is tobbnyire a torténelem sordn hi-
ressé valtakat ismerik, s bdr a vilag tengereit szamtalan hajo jarta, legfeljebb a tipusuk maradt fenn. E romanti-
kus Kor vitorlas hajéi koziil néhanyat azonban most ijbol életre lehet hivni. Igaz esak kicsiben, de olyan valosigos
kivitelben, amihez foghatat eddig csak az elhivatott hajdmeodell épitok produkaltak nemritkin évek munkdja drén.
Egy spanyolorszigi modellgyarto cég, az Artestania Latina remek kit-flottdjaban szimos kiildnleges hiresség is van,
im még az egyszeriibb, igazi fabol dsszeépitheto halaszhajoi is
dmulatba ejtoen részletesek, igényesek s hitelesek. E hajok va- 1| R
losziniileg sok hajomodellezo dAlmainak megvalésitdsat jelent-
hetik, e hajos kitek rdaddsul sok elokészité munkatél is mente-
sitik az djkori hajoépitoket.

ut6bbi valdjaban egy amerikai western postakocsi, ami jar-
mi ugyan, de egyaltalan nem tekinthetd hajonak, Az igazi
flotta hajoi nemzetkbziek, vannak kozéittik europai haldszhajok
(1), 19. szazadbeli amerikai, angol, francia schoonerek, briggek és
egyeb kisebb hadihajok (2), 16. szazadbeli spanyol galeonok €s
egy dzsunka. Igazi sztarok alkotjak a flotta gerincét, mint pl. a
spanyol elképzelések szerint rekonstrudlt Sania Maria, az Endea-
vour (cimképiinkén), a kétféle modon is megépithetd Bounty (3),
a Bluenose 11 s a trafalgari titkézetben részvett spanyol Nepomu-
' ki Szent Janos (4). Az Gjkori vitorlas hajok kedvel6inek késziilt a
négyarbocos J. S. Eleano schoonerbrigg impozéins modellje (5),
amelynek eredetije jelenleg a spanyol haditengerészet iskolahajo-
ja. A sort a 1971-ben épillt Amszierdam nevii mélytengeri slepper
zérja, amely jol megfogotisaga ellenére is mintha kissé szeré-
nyebb lenne a részletességét illetden. Erdekes valogatas, kilons-
sen az ismeretlenebb kis hajok vonatkozasdban, de mindenki
megtaldlhatja benne a neki megfelelo hajot, s nem kell attol tarta-
nia, hogy az egyszerlibb halaszharkak gyatrabb kiviteltiek lenné-

nek. mint a nevezetesebb sztachajok.

Mint emlitettitk minden hajo valédi fabél, mégpedig a nalunk
ritkasagnah szamito mahagénibdl eldszaboit darabokbol épithetd
dssze. Altalaban az egyszerlibb, rétegelt lemezekbol gyarilag
kiszabott telibordakbol és ugyanilyen gerincdarabbol, témor far-
és orrtokebol all dssze a hajok vaza, am néhanyuknal még egy-
szerfibb megoldast valasztott a gyarto; alakra formalt, Uregelt
miuanyag tdmb a hajotest vaza, s erre kell a palankokat felragasz-  kétélblokkokat, balusziradokat stb.), kész vagy azt megkozelito
tani {5). forméban, rézszegeket, lancokat, huzalokat és a kotélzethez valo

Leptekik is valtozo, 1:19 és 1:110 kozbtti, hogy meg a legki-  vilagos és sdtét tonusi zsinegeket (6). Nekiink nincs mas dolgunk,
sebb hajok hossza se legyen 410 mm alatti, 5 a méretesebbek  mint [épésréi-lépésre precizen dsszedllitani a kivalasztott hajoét.
hossza se haladja meg az 1035 mm-t. Az épitokészletck mindegyi-  Igaz, hogy az épitési atmutatknak csak a boséges képes, rajzos
ke tartalmazza a nagyon részletes, fotokkal, abrakkal gazdagon  illusztrdcibit hasznosithatjuk, mert szdvege idegen nyelvii, am aki
illusztralt épitési leirast, a tervrajzot, az Osszes fa alapanyagot, to-  tud spanyolul francidul vagy németiil, az a szoveges részt is hasz- !
vabba minden szilkséges apro alkatrészt (pl. kotélfogd szegeket, nalhatja a hajo épitésekor.

.z Artestania-flotta 32 hajobél és egy kakukktojssbol &ll. Ez
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Ami a modellek részletesseget illeti, arra senkinek
nem lehet panasza. Még az egyszeru kis halaszhajok
is megejtod aprolékossaggal dolgozhatok ki, a pantok
sem csak diszek (7). Ami pedig e hajok drbocozatat
illeti, nos arra sem lehet panasza senkinek, a részle-
tes tervrajzok alapjdn Kitiind anyagbd! korhum, s
kelld részletességgel épithetok meg, A kotélzet,
amelynek szakszerisége minden vitorlas hajon
kritikus helyzeteket sziilhet, az Artesania-hajon
korrektill megfogott (8), még az allé6 és mozgd
kotélzet szine is a klasszikus épitési hagyomé-

{

nyoknak megfelelden sotét, illetve vilagos ténu-

st A vitorlak textilanyaga ugyan lehetne kissé
finomabb szovésii, am a nyers vaszonanyagbol
kiszabhato, s séavol t megadé dltéssorokkal
diszitve, szegélykotelekkel ellatva is nagyon
val6sagosnak tinnek még a nagyobb hajokon
is. A tobbnyire csak kinagyolt kételblokkokat,
azaz a csigakat azonban ajanlatos finomitani
csakugy, mint a kotélfogo szegeket, korldtokat
s egyéb apro felszerelési targyakat, mert e fino-
mitasok még valészeriibbé, megfogottabba te-
szik e hajémodelleket. A faragott diszekkel
azonban ajanlatos dvatosabbnak lenni, mert el-
helyezésiik nem mindig elég korrekt, s eseten-
ként festett szinezést is igényelnek.
Végezetiil néhany altalanos érvényi tandcs a
orlatlanabb hajoépitdknek. Az épitokész-
letekhez mellékelt faanyagok csak latszélag si-
mak, felhasznalas elott ajanlatos feliiletiiket
teljesen simara csiszolni. Osszeépitésikhoz
diszperzios, oldoszeres és pillanatragasziokat
is hasznalhatunk az dsszeragasztando anyagok-
hoz igazodéan. Az ilregelt, tomor hajotestek
palankolésahoz pl. nem célszerii oldoszeres ra-
gasztdt hasznalni, mert az roncsolhatja a tomér
testet.
A paldnkok alakra hajlitasihoz specialis fogd
valo, am lapos fogobol hazilag is elkeszithet-

jik, ha 1 mm-es ligyacél lemezbol papucsot
hajlitunk a pofiira, s egyikiiket meg egy
Ix5%10 mm-es, kozépre felforrasztott lemez-
kével is kiegészitjiik. A vékony léceket ezzel a
fogoval éppugy sirlin megnyomva formathat-
juk a kivant alakra, mint a gyari ﬂ]sénkhajlité
fogdval (9). A hajopalankok beszabasét e hajo-
kon mir illik szakszeriien, az orr felé elkeske-
nyedd vépekkel, illetve ahol szilkséges — pl. a
fartokéknél — betoldott palankdarabokkal ki-
cgészitve felrakni. (E munkékhoz 1994/1 s2a-
munkban kozoltiink hasznos fogasokat.) A fe-
délzeti épitményeket sem érdemes vaskosan
megformalni, sok esetben elthez az élek finom
rézsiizése is nagyon hatasos lehet. A hajok fa-

anyagat soha ne lakkozzuk fényesre, lenolajkencével beeresztve, majd finomesiszolas
utan ujbol kencével bedorzsolve a nemes faanyagok tonusa mélyebb, szebb lesz. A lo-
bogokat azonban — ha csak egy mod van ra — cseréljiik ki, mert ezek anyaga nem meg-
feleld, idegeniil hat a legtobb hajon. Még meggytirve sem tiinnek valosdgosnak, s ekoz-
ben a mintézatuk is megsérilhet. Hajszalvékony selyembal kiszabva, s megfestve len-
nének igaziak, de vékony batiszt anyag is megfelelé erre a celra. Megfestésiik utin ned-

vesen rancolva hagyjuk megszaradni, igy anyaguk és eséstik is nagyon valészeriivé tehetd.
Az Artestania-hajok barmelyike nagyon szép darab, a nazyobbak pedig még reprezentativ szobadiszként

is kiilonlegesek. Igaz, hogy tobb honapos ki-

tarté munkat igényel a megépitéstik, de ez ki-
mondottan élvezetes idotoltés, s ha egyikkel
elkésziiltimk, valdszinii, hogy kiszemeltik
mér az utédjat is. Lelkesedésiinket természe-
tesen erGsen csillapithatja e hajos kitek cse-
kélynek nem mondhato 15 000-40 000 forint
kozotti ara, viszont amit ezert a tekintélyes
summaeért kapunk, az megépitve értékelhetd
igazan. S azt se felejtsik el, hogy egy-egy
részletes tervrajzért, méretre szabott anyago-
kért killonben mennyit kellene talpalnunk.
Mint mindennél, ugy e kiilonleges kiteknél is
érvényes, hogy a mindséget meg kell fizetni,
az ellenszolgaliatasul megéplilo hajok pedig
cao;i&szépek, s végeredményben ez a legfon-
tosabb.
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Meéretek értelmezése ablakoknal

Nyilasokat alakitunk ki a falakban a kozlekedés, a
megvilagitis vagy a szellozés biztositasara. Nyi-
laszaroknak nevezziik a nyilasokba keriilé szerke-
zeteket: ajtokat és ablakokat.

A nyilaszarokat icloszthafjuk az épii-
lefhen elfoglalf helyiik szerini:

Bels6 nyilaszarok: — ajtok,
- atado ablakok
Kiilsé nyilaszarék: — ablakok,
— ajtok,
kapuk,
— feltlvilagitok
Anyaguk szerint: — fa nyilaszarok,
— milanyag nyilaszarok,
— fém nyilaszarok.

Balos ajté, Jobbos ajté,

jobbos vasalatok

balos vasalatok

A homlokzati falakba keriilnek a kiils6 nyilisziré
szerkezetek. Energiatakarékossagi szempontbol a
hotechnikai tulajdonsagaik meghatarozo jelentdse-
giiek. A hovédelem leggyengébb lancszemei az aj-
tok €s ablakok. A teljes hoveszteség mintegy 40-
45%-at teszi ki az ezeken keresztiil tavozo ho. Sza-
mottevé megtakaritist csak a homlokzati fal-nyi-
laszard arany cstkkentésével, tobbrétegii iivegezés
alkalmazasaval és a filtracio csokkentésével lehet
elérni. A filtracié a kilso és bels6 légnyomaskii-
Ionbség hatasdra létrejove légaramlas, mely igen
jelentds hoveszteséget okozhat. A hé-

Ablakok nyitasi modjai

zagok jobb zir6dasat mianyaghab csi-
kokkal, milanyag vagy keménygumi
profilok beépitésével segithetjik elo.

Az ablakok nem minden esetben okoz-
nak hiveszteséget. A laposan siité nap
sugarai athatolnak a déli homlokzat
ablakiivegein, a felmelegitett targyak
altal visszasugarzott energia viszont

Egyeb nyitisi modok




mar nem képes athaladni az ablakiivegen, ,.csapdaba™ esik. Ez az tigynevezett Gveghazi hatas™. Az ily mo-
don besugarzott energiamennyiség hoszigetel® iivegezés esetén nagyobb, mint a kifelé tavozo energia, ezért
az éjszakara nehéz fliggdnnyel és redonnyel védett ablakszerkezet egész napi energiamérlege pozitiv lehet,
tehat napos idoben nem kell fiiteni.

A nyilaszaro szerkezetektdl még megfelelo hangszigetelést is elvarunk. A kettds Gvegezésti szerkezetek
mérsékelten, a hoszigeteld tivegezésii szerkezetek mar j6 hangszigeteld képességiiek.

A nyilaszarok legfontosabb szerkezeti elemei a tok és a szarny.

A tokot falazaskor — vagy csak utana — szilardan épitik be a falba. A befogado falszerkezet vastagsaga
hatarozza meg az alkalmazott tok méretét, anyagat és szerkezeti kialakitasat. A tokra erdsitik fel a pantok
és vasalatok segitségével az egy vagy 16bb szarnyat.

Nagyobb méret esetén vizszintes vagy figgdleges tokosztast épitenek be. A killonbozo anyagt és rend-
szerli tokszerkezetek sorololéc felhasznalasaval Gsszeépithetok, €s igy tetszbleges nagysagh feliletek ala-
kithatok ki. A szarnyak a nyilaszaro szerkezetek mozgo részei. Kialakitasuk dontd fontossagi az épiiletfi-
zikai viselkedés szempontjabol.

Méret €s nyifasirany érielmezése, az ajiok nyitasi modjai

i
s
=
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Redényméret

zsaluziaval)

A kiilonbozo szakteriileteken dolgozo szakemberck kozotti hibalehetdségek elkeriilésére a nyilaszaro szerkezetek méretének helyes
értelmezése rendkiviil fontos. Ennek alapjan késziti az asztalos a faszerkezeteket, vagy a kémiives az ajtok és ablakok részére a nyilast

a falban. A méreteket altalaban asztalos-szerkezeteknél cm-ben, lakatos-szerkezeteknél mm-ben adjak meg.

Anévleges méret jele: N. Névleges méret az elhelyezési kiszzel megnagyobbitott tok kiilméret, tehat a kihagyando falnyilas mére-
te. Elhelyezési kioz a tok és a falazat kozotti, az elhelyezéshez, illetve a mérettiiréshez szitkséges koz. Mérete altalaban 1-1,5 cm. Gyar-

tasi méret a tok kilmérete. Tok belméret
a nyilas tényleges mérete. Ajtoknal a név-
leges méretbdl 2x7,5 cm levondsaval kap-
juk meg a szélességi, 7,5 cm levonasaval a

magassagi meéretet.

Nyifas iranya
A nyitasi irdny meghatarozasahoz alljunk
szembe a felénk nyilo nyilasziro szer-
kezettel. Ha a pantok jobb kéz felé est ol-
dalon vannak, jobbos, ha a pantok a bal
kéz felé es6 oldalon vannak, balos nyitasi
iranyrol beszéliink. Jobbos nyilaszaro szer-
kezetekhez jobbos, balos nyilaszard szer-
kezetekhez balos pantok és zarak tartoz-
nak.

A vilagitasra szant ablakok kétharmad ré-
szét szelloztetés céljabol nyithatd kivitelo-
re kell késziteni. Az egy-
harmad rész fix tivege-
zésti is lehet.

410
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Egyrétegii geréb-
tokos ablak
fliggoleges
melszete

ablak
szerkezeti
felépitése
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yifas

~ a) nyilo ajtoszarny
b) felnyild kétszarmy
c¢) felnyilo négyszarmyd (spaletta)
d) lengd egyszarnyt
€) lengt kétszarnyu
f) harmonika tolorendszert tablas ajto
g) 1016 egyszarnyii
h) tolé kétszarnyt
i) told keudsszarnyn
1) harmonikaajto
k) forgoajto

Ablakok nyifasi modjai
a) nyilo

b) billend

¢) buko

d) emelkedd

¢e) forgo

f) tolo

Reto ablak o tetétéri ablakok

| [ 4 -
Roto ablak /|

Nyilaszaro szerkezeick anyaga

Egy szerkezeten beliil természetesen tobbféle anyag is eléfordul, de
alapvetd szerkezeteik tekintetében harom fé csoportra oszthatjuk a
nyilaszirékat: fa, fém és mianyag szerkezetiiekre. A negyedik csoportot
a vegyes szerkezet(i nyilaszarok alkotjak, de ezek viszonylag rit-
kabban fordulnak el (pl. acéllemez tok és fa ajtoszirny, acél-
aluminium kombindcioji nyildszard szerkezetek stb).
A lakoépiileteken alkalmazott nyilaszard szerkezetek dontd
tobbsége Fabél készill. Készitésikkor foleg fenyd firészarut
hasznalnak fel (luc-, jegenye-, erdei- és vorisfenyd), ritkab-
ban télgyfa firészarut.
Ajtolapok készitéséhez hasznilnak még rétegelt falemezt
(furnért) és egyéb fapotle anyagot is.
Idéjarasnak kitett alkatrészeket — kiilsd ablaktok és
szarnykeret, tokozas, vizvetdk, zsalu tok és szamy, kiilsd
ajtotok — erdei (borovi) fenyobol kell késziteni.
Ajtokhoz a kiiszoboket a nagy hajlitd és koptatd igénybe-
vétel miatt télgyfabol készitik.
Fapotlé anyagok: forgicslap, kenderpozdorja lap, fa-
rostlemez, bitorlap. Az esztétikailag igényesebb helyek- |
re altaldban keményfdbol (pl. télgy) vagy nemesfabol Velux ablakok
furnérboritassal késziilnek ajtok, illetve a szinfa eleme-
ket a furnérozottakkal vegyesen alkalmazzak az ajto-
elem méreteitol, feltletétol, ipénybevételétd] fiigeden.
Fém nyiliaszarék esetében gyakran eléfordul tébbféle
fém egytttes alkalmazasa. Esztétikailag igényesebb
helyekre altalaban acél és aluminium kombinécioji
vagy teljesen aluminium nyildszarokat épitenek be.
Miianyag nyilaszarokat nem kell feliilletkezelni, a
késobbi karbantartas is megtakarithatd, ezért igen el-

terjedtek. Legtobbszor PVC-bol késziilnek, dsszekap-

4 /s csolhatok, sorolhatok, szines vagy attetszd elemekbdl, illetve profi-

4 lokbol kialakitva. A mitanyag nyilaszarok dnmagukban altalaban nem

/ // eléggé merevek, ezért rejtett, hidegen hajlitott acélbordakkal, keret-
szerkezetekkel késziilnek.

Ajtofolioks

Az ajtok tokja lényegeben keret, amely altalaban két fuggdleges és egy
felsd, vizszintes tokszarbol, egy also vizszintes tokdsszekito elembol
vagy kiiszobbdl all. A feltilvilagito ajtoknal ezek kiegésziilnek egy viz-
szintes tokosztoval, vagy ha két ajtot kozvetleniil egymas mellé he-
lyeznek, akkor egy kozbiilso tokszarral.

A faajtokhoz vald fo toktipusok a kivetkezok: gerébtok, heveder-
tok (rabictok), pallotok, boritott 4dcstok, szerelt ajtotok, nyilastok.
Acél- és aluminiumajtok (fémajtok) tokszerkezetei lényegesen egy-
szeriibbek, kevésbé osszetettek. Az acélajtok leggyakrabban L acél-
bol vagy hidegen hajlitott zartszelvényekbél készillnek. [gényesebb
esetekben az acélajtok tokszerkezete sajtolt acéllemez is lehet. Az alu-
miniumajték tokszerkezete rendszerint zart, tireges kialakitasi tok-
profilbol késziil.

A miianyag tokokat specialis mianyag profilokbol epitik ossze.

Ajioszarny
Az ajtoszarny szerkezete lemezelt vagy vésett (a szarny vazara ragasz-
tott. illetve a vaz hornyaiba illesziett betétekkel ellatott) lehet. Az aj-
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Nyilé ajtok tomér betétes mezdvel, natur nyers strukturaval

wszarnyak a zaras funkciojat tébbféleképpen tolthetik be egyszer(i egyrétegil, vastagiotl
kétrétegii, esetleg kombinalt rendszerben, akar fafelilettel ¢s fém-, tgymond biztonségi
kerettel. A vastagabb szirnyak jobb akusztikai és hotechnikai értékeik miatt mara kedvel-
tebbek. A hanggatlast, a hoszigetelést dsszetetiebb szerkezeti felépitésii és jol zaro titkd-
zéperemes ajtok rendszerbe iktatasaval érhetjiik el.

Ablakiok, erkelyajiok

Egyrétegii gerébtokos ablakok: csak aldrendelt, fiitetlen helyisépek szerkezetei. Al-
taldban csak nyaron hasznalt épiileteknél (nyaralOk, hétvégi hazak stb.) talalkozunk vele.

Kétrétegii kapcsolt gerébtokos ablakok és erkélyajtok tokosztas nélkiil ¢s tokoszta-
sos kivitelben, esetenként tokmagasitassal vaszonroletta vagy redénytokkal, g6rdiild fa-
vagy miianyag redony részére is késziilhetnek. Az ablakszarnyak a tokra bevéso diopant-
tal vannak felszerelve.

Méretegységesitett, egyesiteti szarnyu faablakok és erkélyajtok: az ablakok ¢s er-
kélyajtok egységes keresztmetszetii tokszerkezettel késziilnek kapesoloelem - ugyneve-
zett soroldléc kozbeiktatasaval egymas mellé, folé sorolhatok. Az alap- és sorolt szerke-
zetek kava nélkiili falnyilasba épithetok be. Kavas falnyilasba keriilo szerkezeteket fiiles
léccel kell kiszélesiteni. A kiilso és belso ablak ¢€s erkélyajto szarmyak oldhatoan egyesi-
tettek. Az Gsszekottetést a kiakaszthato dsszekotd csuklopantok és specialis csavarok biz-

Exkluziv bejarati fémajtdk teljes iivegmerdvel

Hosszkazett:s ajtészirny témair
betéttel

Belsé ajtok iivegezett ajtosziarnnyal

tositjak. Az oldalnyilo, buko és
kézeépen felnyilo szarnyak beve-
s6 diopantokkal vannak a tokra
felvasalva, mig a buko-nyilé
szamyat kiillonleges vasalat se-
pitségével lehet mikddtetni. A
szarnyak fivegtavolsaga leheto-
vé teszi a két tiveg R6z¢ 35 mm-
es reluxa fémzsaluzia elhelyeze-
sét,

Hészigeteld iivegezésii ablak
az egyréicgl gercbtokos ablak
tovabbfejleszielt vallozata. A
hoszigetelo  dvegezesii ablak
szarnya haromszori iitkozéssel
fekszik fel a tokra, igy a filtracio
okozta héveszteség joval kisebb.
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Ez2t a technoldgiai leirast
egy - az Ezermesterben
szokatlan — torténettel
kell kezdeniink. A= tir-

tént ugyanis, hogy egy
markeés vasalé rovid két
éves atlagos hasznalat
atan el ke=2dte kivéagni

a biztositékoft, ily médon
felmondta az addig hibat-
lan azolgalatot. ,,Egy
veszélyes elektromos
kéaziilékhez nem
nydlank” elv alapjan
elvittik a legkozelebbi
haztartasigép-azerels-
hoz, aki rovid egy hetes
javitaasi id6 utéan visaza-
adta a kéaziiléket azzal
o tomor kommentarral,
hogy nem javithats.

szakvélemény nem hangzott
epeszen meggybzien, ezért
masodszor mar egy szak-

szervizzel probalkoztunk, amely eltzete-
sen vallalta is a javitdst, majd egy masik
hét clteltével azt a rossz hirt kbzolte, hogy
a vasalo belscje teljesen szétkorrodalt,
talpcserére van szitkség, ami varhatoan 7
ezer forintba kertil majd. Hogy ezért mar
egy 0j készilléket lehet kapni, azt nem vi-
tatta a szimpatikus mesterember, de a
szakvélemény az szakvélemény, megval-
toztatni nem lehet. gy méasodszor is haza-
keriilt az amigy kiviilr6l hibatlannak tet-
sz0 eszkoz.

Es itt kovetkezett az ezermester vivoda-
sa. Ha mar tgyis mindenki lemondott réla,
akkor talan ovatosan mégis meg lehetne
nézni, hogy mi is okozhat megoldhatatlan
problémat egy alig két éves wasalonal.
Legfeljebb darabokban dobjuk majd a ku-
kaba, vagy ha mégsem kell, akkor Gssze-
szerelés elott leellendriztetjik egy villa-

30
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mos szakemberrel. Elovet-
tik tehat a szerszamokat és
munkahoz lattunk.

Hamar el is akadtunk. A
legfontosabb csavarok ki-
alakitdsa ugyanis olyan,
hogy kozonséges csavarhi-
zoval atlagember semmi-
képpen ne hajthassa ki. A
specialis profiltt kereszt-
hormyos csavar egy ahhoz
kozelallo csavarhazéd hata-
sara meég nagy nehezen
megadta magat, de ame-
lyiknél a siillyeszték koze-
pében még egy kis csapocs-
kat is elhelyeztek az szo
szerint megoldhatatlannak
latszo feladatnak tint. Mi-
vel azonban veszteni valo
mar nem volt, ezt a csavar-
fejet ovatosan lefrtuk, igy
a makacs késziilek lassan
engedni kezdett. A szétsze-
dés kiizdelme alatt azonban egy valami
egyertelmiien kideriilt: hogy a szervizek-
ben meddig jutottak el ebben a munkaban.
Néhany csavar ugyanis viszonylag kony-
nyen engedelmeskedett, ezeket tehat mar
korabban kihajtottak. Néhany viszont csak
a csavarfej lefirasaval engedett el még a
csavaroldo spray ¢s a WD 40 hatasara 1s,
igy a késziilék belsejet a szakember ugyan-
tgy nem lathatta, mint korabban mi.

Az utols6 csavar eltavolitisa utin si-
kertilt leemelni a talprél a miianyag hazat,
a bekdto elektromos vezetékek is kicsiisz-
tak a fészkilkbél, és a talp tetejének her-
metikusan zart elektromos része szabadda
valt.

Rogton az is kideriilt, hogy ez bizony
nem zart hermetikusan, hiszen a rozsda-
mentes fém testet vastag vizkoréteg bori-
totta, az acél bekotd huzalok pedig valo-
ban alaposan meg voltak rozsdasodva (1).
De csak azok. A tobb ezer forintos talp hi-
batlan volt. Az is kénnyen megfejthetové
valt, hogy ha ebbe az elektromos térbe a
g6z6lés vasalo viztartalyabol bejut a viz,
az abban a pillanatban, amikor a késziilé-
ket a hitlapjara allitjak révidre zarta a be-
kiité vezetékeket, és zarlatot okozott. Viz
nélkil viszont az amugy is rozsdamentes
talp azonnal melegitett és hibatlanul mii-
kadott. ,,Szétkorrodalasrol™ tehat sz6 sem
volt.

A javitast tehat az elektromos tér alapos
kitisztitasaval kezdtik. A vizkd nagy ré-
széL egy finom pengéjii bicskaval lekapar-
tuk. majd polirozo pa-
pirral egészen letiszti-
tottuk a talpat. A rozs-
das bekotéhuzalokrol
is csiszolopapirral ta-
volitottuk el a lathaté
korroziés nyomokat,
majd egy hegyes ecset-
tel vékonyan lekentiik
rozsda passzivaloval,
A milanyag fedélrol in-
kabb csak esztétikai
megtontolasbol ugyan-

Ao

csak ledorzsoltik a rozs-
das elszinezddést (2).

A lefirt csavarok sza-
badda wvalé szarat jol
meg lehetett togni fogo-
val, igy el lehetett tavo-
litani Oket. Az egyik
azonban nem hagyta ma-
gat és toben eltort. Ennél
a bennmaradd csonkot
egy — a csavaratméronél
egy milliméterrel na-
gyobb — furoval kiftirtuk,
¢s a konnyiifém hazba
nagyobb menetet vag-
tunk. Ugyanezt a megol-
dast kényszeriiltiink va-
lasztani a ténkrement
csavaroknal is, mivel
olyan specialis méretiick
voltak, hogy normal met-
rikus csavarokkal nem
lehetett  helyettesiteni
oket. Amelyiknek a feje
viszont nem sérillt killondsebben, azt hasi-
tott fejiire alakitottuk egy 2 mm mély befii-
reszeléssel (3). lgy visszahajtasa mar nem
okozott gondot. Atalp tehat kész volt, tisz-
ta volt, mikodott, es ez volt az a pillanat,
amikor elektromos szakemberrel is ellen-
oriztettik az eddig elvégzetieket. Egy ro-
vid mérés igazola a fitoéberendezés hibat-
lansagat.

A javitas kulcskérdése természetesen az
alaphiba elharitasa volt: megakadalyozni,
hogy az elektromos részekhez Gjra bejus-
son a viz. Erre elvben harom lehetosége
van. A talp korbefutd hoallo gumitémitése
(1) hibatlannak tint. Az Gsszeszerelésnél
itt arra kell vigyazni, hogy a szimmetriku-
san elhelyezkedé rogzitocsavarokat egy-
formén és erdsen hiizzuk meg. A talp bel-
sejébe az elgbzolendd viz egy ugyancsak
hoallo gumi karmantyin (4) keresztil jut
le. Ennek elmozdulésa, illetve eleve hibas
behelyezése okozhatja még a viz kifolya-
sét. Ateendd csak annyi, hogy alaposan fi-
gyeljik meg, hova kell a karmantyinak
beilleszkednie, hogy a tomités tokéletes
legyen.

A harmadik beazasi lehetdség kivédése
kissé aprolékosabb munkat igényel. A mii-
anyag viztartaly ugyanis az adott tipusnal
két félbol allt. Az egyik fél darab korbefu-
to hornyaba szurokszerli tomitbanyagot
nyomtak, ¢s ebbe fekudt bele a masik fél
~csaprésze” (5). A hibatlan tomitést csak



egyféleképpen lehetett visszaallitani. Az
ismeretlen témitGanyagot a darabokrol
ovatosan felszedtik, vékony hurkava
gyurtuk, és pontosan illeszkedve vissza-
nyomtuk a koérbefutd horonyba. Az erbsen
belepréselt csaprész garantalta a hibatlan
tomitést.

Most mar csak a csavarok dsszehtizata-
sa maradt hatra. Még egyszer hangsulyoz-

zuk, hogy fontos a
csavarok erds ¢s egy-
forma megfeszitése.

A késziiléket elészor
szarazon, majd vizzel
megtoltve is kiprobal-
tuk, s6t hossz(l ideig a
hatlapjara is allitottuk,
de a korabbi hiba tob-
bé nem jelentkezett.
Es a hétezer forint is
megmaradt.

A fentiekkel semmi-
képpen nem akarunk
minden olvasot arra biztatni,
hogy szakértelem nélkil min-
denféle munkanak nekifogjon.
Azt azonban wvalamennyien
sokszor tapasztalhatjuk. hogy
az igazi szakembercknek nem mindig éri
meg a mi kis problémankkal pepecselni.
Alap miiszaki 1smeretekkel és kello gon-
dossaggal azonban sok mindent kijavithat

a jo kezu ezermester, Killondsen ha tudja,
hogy hol vannak sajat tudasanak a hatarai,
¢és mikor kell mégis kiilso szakember segit-
séget igénybe venni. -K-

Akinek sok apra dolgot kell elintéznie, az altaliban

neetlizik". Ez jo megoldds lenne, ha a kis papirok

idonként nem tunnének el a nagyobb iratesomok ko-

zitt, ami élég gvakran elofordul. Az ezzel jard

bossziisagokat elkeriilhetjiik, ha a kis emlékezteto

papirokat nem az asztalunkon tartjuk, hanem egy §

fali tdblira, tobbé kevéshe rendszerezve tiizzuk fel,

A tablat azonban nekiink kell elkeszitenfink. 5 ha

mar riszantuk magunkat dsszeiitésére, akkor cél-

szeru olyan tablat csinalni, amely a kiilonféle emlé-

keztetd cédunlik rendetlenségét tompitja, azt szinte

modern kompoziciova valtoztatja. A keretbe fog-

lalt memoriter tabla talan még a kis papircetlik
rendszerezett feltizésre
is jobban serkent ben-
niinket, és elkeszitése
sem bonyolult.
A tabla legyen elég
nagy, hogy terjedelmesebb papirok-
nak is legyen elég helyiik. A robnsztus
keret pedig nem dneély, inkabb a felti-
zést, illetve a mdr elintézett fgyek cédu-
lainak eltdvolitasat kKénnyiti meg. Elo-
szor a feltiizo tiblat készitsiik el. Ennek
anyaga 5 mm vastag nyirfa, rétegelt le-
mez vagy 3 mm-es farostlemez. Ez utob-
bit szines filecel celszerii beboritanunk,
s a hdtlapra visszahajtva rogzithetjik.
File helyett 2-3 mm vastag parafa bori-
tast is ragaszthatunk ri. A tdblat kb. 70
mm széles, 5 mm vastag rétegelt lemez-
bol leszabott csikokbdl, gérbe vagottan
osszedllifott paszpartuszerit keret hatol-
dalara erdsitsiik fel. A feltiizo tAblat 10x10 mm-es Iécekbél a passzpartu hatoldalara ragasztott ke-
rettel fogjuk kozre, majd 3x3 mm-es modellécekkel rigzitsiik ideiglenesen a helyére.
Ezt kiveten 10x30 mm-es fenydlécekbol dllitsuk dssze a vakkeretet, aminek eliilsé élére idomra
mart fenyo parketiaszegélyléebol készitsiink keretet (1). Darabjait a sarkoknél természetesen gérbe
vigva illessziik egymashoz. A nyers fafeliileteket — a feltiizé tabla kiemelese utin — eressziik be len-
olajkencével, majd sziradds utan csiszoljuk simara, s mazold hengerrel vonjuk be szines olajfesték-
kel, A keretezett tdbla hitoldalira esavarokkal megerdsifve ragasszunk ferden leélezett lécet (2), par-
jat pedig — lerézsuzott élével felfelé — két-harom facsavarral fogassuk a falon kiszemelt helyre. A tab-
lat ezutan mar esak ra kell akasztani, és maris feltiizhetjiik az éppen aktuilis céduldeskiinkat. i

- PD§ —
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lakok
A Kis lakasb a?_l _
hely klhasmalo stletekben

lanok.
:nte kifogyhatati
s,:lkem ozer sziilte otletek

dott
ueyan mindig egy a
h%?wet megoldasara

Inek, am otl
o n sokan hasznosit-

helytakarékos

feltehetoe
hatjak ezt a e
g\e]reksmha sarkot.

A két fekhely kozill a felsd szilardan
a falra erositett, massziv vazkeretre ta-
maszkodik, dgybetétként vastag szi-
vacsbetét szolgal. Kerete 60x60 mm-es
fenyofa staflikbol csapozottan oOssze
erositett. E keret oldalara, valamint a

szemkozti falra csavarozott agyfejrészre
csatlakozik a nagy asztallap, alatta pedig
az also fekhely. Konnyil mozgatasukat ki-
hiizhatd gbrgds pantok teszik lehetove. A
kihuzhato asztallap ¢s az also fekhely vaza
azonos méretli. Mivel az asztal elég nagy
méretil, ajanlatos fenyolécekbodl, vagy la-
minalt faforgacslapbol levagott 50-70 mm
szélességi csikokbol kialakitott vakkeret-
tel is megerdsiteni az egyébkent csak 19
mm vastag asztallapot. Az also fekhelynek
csak a keret felé van laba, a fal feloli része
a falburkolat tabldjara felfogatott alacsony
polcra tamaszkodik. A fekhely agyfej teld-
1i oldalara — alulra - és két labara rejtett
aorgoket kell szerelni, igy kénnyen kihtz-
haté éppen tgy, mint az ir6-tanuloasztal-
ként hasznalhato, vastagité szélbetétekkel

L AKBERENDEZES

megerositett |ap. A tanulashoz az asztal-
lapot lehet kihuzni —s kis joakaratial két
gyerek is megirhatja rajta leckéjét -, ha
pedig nincs ra szikség, a két agy kozé
tolva nem foglal el hasznos helyet a kis
szobaban. Az also agyat ugyan este ki
kell hiizni az asztal al6l, hogy aludni le-
hessen rajta, de ehhez csak egy mozdu-
lat szitkséges.

A gbrgokon konnyen mozgathatd a
massziv szerkezett fekhely. Az agyne-
miiket napkdzben a felso dgyon lehet ta-
rolni, ennek oldaldra ajanlatos egy lé-
cekbdl Hsszecsapozott létrat is erositeni,
hogy a felsé agy birtokosa barmikor,
testvérének zavarasa nélkiil hasznalhas-
sa a sajat agyat

e
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A kisebb gyiimélesosok tulajdonosai a termés begyiijtéschez, szallitasahoz

altalaban szabvéany-faladakat szoktak hasznalni. A szezon utan ezek a fa-
ladak tobbnyire halomba rakva varjak a kovetkezo szezont, s kbzben sok
megsérill, tonkremegy. Pedig célszeriibben is lehetne tarolni, ha a ladakat
a fészer mellett oldalukra allitva egymasra rakjuk., A haszontalan, csak
helyet foglal6 taladakat nyitott raktarként haszn'.ilhaljuk, ha cserepekel
vagy mas, nem tulsagosan sulyos targyakat tarolunk a rekeszekben.




a mostohabb kériilményeket is és idénkénti vissza-
metszésen kivil mas gondozast nem igényel. Bar-
milyen kerti talaj megfelel neki. Tlizd napra vagy
félarnyékba tiltetve fejlodik a legjobban.

A lombhullaté fajok koziil a legkedveltebb a kerti
madarbirs (C. horizontalis), amelyet hazfalak mellé
szoliter nGvényként vagy cserjefoltokba iiltetnek.
Hajtasai halszilkamintdhoz hasonléan a vesszok
két oldalan fejlodnek, termése és lombjanak Gszi
szinezodése piros,

A ndvényvilag egyik legszebb talajtakaré névenye a
Cotoneaster dammeri. A Cotonaester Hybridus
Pendulus fajtat csiing0 agrendszerii kis fava nevel-
hetjik, a Cotonaester simonsiit pedig svény tilteté-
scre hasznilhatjuk fel.

A madarbirs viragainak bunboi rozsaszinek, ame-
lyekb6l majus-jiniusban apro fehér viragok nyil-
nak, de ennek a sokoldaltan felhasznalhato cserjé-
nek valoban az Oszi-téli honapokban vesszilk legin-
kabb hasznit a kertben, mikor levelei és bogyéi vis-
rosesre szinezddve vidam szinfoltot jelentenek (1).
Bogyotermése zizmaraval, hoval boritva is kedves
latvanyt nyiyt (2).

Tiiztévis (Pyracantha)
A tliztbvis hasonlit a madarbirshez, de le-
veleinek széle fogazott és hajtasai tévise-
sek. Szabad éllasban 3,5 m magas bokor,
de nyirott sévényként is gyakran nevelik.
A képen lathato tiiztévis sbvény érde-
kessége a hullamzora alakitott forma,
amely altal az amugy is feltiind cserje
dis bogyotermeése szinte még jobban
érvényestl (3). A tiiztévist atlagos ker-
ti talajba, napos vagy félarmyékos fek-
vésbe filtessiik. A virdgzas utan csak
mértekkel vagjuk vissza a nemkiva-
natos hajtasokat, hogy a vérhato termésdisz
ne csokkenjen. A piros termésil fajtak a madarak kedvencei,

Sokan tartjalk a novembert szomo-
vat hénapnak. Lehudlanak az utol
s0 levelek is a fakedl, a kert csu-
pasznak, sivarnak tinik vivagol és
lomhozat nélkiil. Cqy okosan meqy-
tervezell kevtnek azonban télen is kii-
lénds baja van. A lowmbhaullatole esa-
pasz agrendszerénele szép vajzolata,

a “" elge £ P""‘"P ai 'k’“"“ diszité rék- a P. Orange Glow fajta narancssirga termeseit kevésbé szeretik (4).
z6ld néiveények, a szines bogydtermésitkkel Vannak sarga termésii fajtak is, mint a P, atalantioides Aurea vagy a
élees eseviéle a téli kevtben is szemmet gyonyie- P rogersiana Flava

Lidtetd latpanyt nyajlanak. Evedl lesz szo
alabbi ivasunleban.

Srtrtes Doy oy soioerceels

Madarbirs (Cotoneaster)

A madarbirs kiilonbozo fajtai kozott akadnak lombhullatéak és 6rok-
zoldek, kuszo talajtakaré és 6 m magasra megndvo cserjék is. Osszes
fajtajanak legértékesebb disze az 6sszel nagy timegben fejlédé deko-
rativ bogyotermes, amely lehet piros, soteét narancs-

szinil vagy sarga. A madarbirs jol tiri
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Magyal (Flex)

Legismertebb a kozonséges magyal (llex aquifo-
lizm), fényes, sotétzold szirds levelei és piros bo-
gyotermése van (5). A magyalnak sok iltethetd
fajtajat ismerjilk. Paras koriilmények kozott fe
lédnek a legszebben. Altaldban lassi névekede-
stick, sok év miltan vilnak csak fa termetiive. A
tarka levelll fajtak tobb napfényt igényelnek. A
nagyobb tovek rosszul viselik az attiltetést, ezért
lehetbleg kisebb nivényt vasaroljunk. Mivel a
magyalok tébbsége kétlaki, csoportosan iltes-
siik oket, ha termésdiszt szeretnénk,

A magyalok kozott igazi killonlegességek is
akadnak. Az llex crenata Mariesii levelei ap-
rok és kerckdedek, termései feketek. Ha cso-
portos filtetéshez a porzos Flex aquifolium
Golden Queen és a termos llex altaclarensis
Golden King fajtat valasztjuk, zold-arany-
sarga kombinaciot kapunk.

A kozonséges magyal jellegzetes leveleivel ¢s
élénkpiros bogyotermésével a karacsonyi diszitd
motivumok kozott is helyet kapott: csomagolo-
papirokon, képeslapokon, himzett vagy nyomott
mintas teritokon egyarant feltiinik. Remekil fel-
hasznalhato volna otthonunk tinnepi diszitésc-
hez, de mivel ez a szép cserje tavaszi visszava-
gast igényel, inkabb ne fosszuk meg agaitol, ha-
nem gyonyorkodjiink benne kinn a szabadban
(6).

Babérsom (Auenba)
A babérsom a babérhoz hasonlé cserje. Ketlaki
novény, a termos egyedeken szép piros bogyok
fejlédnek, ha porzos bokrot is iiltetiink. Nedves,
félarnyékos helyet kedvel, nem szilkséges met-

szeni. Egyik legkedveltebb fajta az Aucuba japonica Variegata, amelynek
tobb fényre van sziiksége az intenzivebb sarga szin érdekeben (7).

Fengofelele, orolkzol

A fenydfélék egész évben megbrzik szép formajukat és z6ld szintiket (8),
jellegzetes alakjuk hangsalyossa teheti a kert egy-egy részletét (9). A
mait soicizoid fajiakbdi csodalatos hatteret és vedofeliiletet nyerhetiink
(10).

A fenyofélék a téli kert képét is felélénkitik. Hogy ne valjanak unalmas-
s4, iiltessitk dket masfajta cserjékkel, fakkal egyitt, igy a ho boritotta
kertben igazan kilonlegesen mutatnak majd (11).

Fenybféle ultetése eldtt két dologrél kell alaposan tajékozodnunk: mek-
kora a névény vérhato végsd magassaga és milyen a novekedési sebesse-
ge. lgy nem keriiliink olyan kellemetlen helyzetbe, hogy az tltetett no-
vény kindvi a kertlinket néhany év mulva.

Az orikzoldek nélkilozhetetlenek a szép téli kertben. Alakra nyirasuk a
17. szazadban volt a legdivatosabb, amikor hatalmas piramisokat, boltive-
ket, allatformakat, labirintusokat formaltak beldliik. A nyirott alakzatok a
modern kertben is szerepet kaphatnak. Nagyobb kertben

talalhato a kup formajira nyirt rokzoldekbdl allo so-
vény (12). Kisebb kertben is jol mutat valamilyen ki-
sebb, formara nyirt 6rikzold, mint a bukszusbol nevelt
novénykocka (13) vagy az dtletesen pad formajura alaki-
tott noveny (14).

A mahoma (Mahonia) népszeriiscget az
egeész évben diszitd orokzold, fényes, ma-
gyalhoz hasonld leveleinek, koran nyilo il-
latos viragainak és hamvaskék 6szi bogyo-
inak koszonheti. Nalunk is nagyon sok
kertben megtaldlhato. A kerti mahoniat ar-
nyékba, fak ala vagy talajtakaronak ltetik.
Levelei télen bordo armyalatura szinezdd-
nek.

A 15. képen egy szabalyosan beiiltetett kert
alacsony sovénnyel hatarolt, négyszog ala-
ki teriiletén kér alakban iltetett, héval bo-
ritott mahoniakat lathatunk. A siirfin ilte-
tett cserjék egy zizmards teli koszorura
emlékeztetnek és a kozelgd advent €s kara-
csony hangulatét idézik. Szdies L. B.
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A bekészonté tél szerint alakulnak mar
a kerti tennivalok. Amig csak az idéja-
rés engedi, el kell latni minden adédé
feladatot a kertben, hogy késobbre
minél kevesebb maradjon.

vetemeényesben a még kint levo ter-

meést be kell takaritani. Erdemes

meg vetni esetleg korai borsot, petre-
zselymet és sargarépat, hogy majd koran ki-
keljen. A mar joval korabban takart agyasok-
bol enyhébb idoben spenot még szedhetd és
erds napsiitésben az azt takaré foliaboritast be is
kell amyékolni. Erdemes mar most végiggondolni
azt, mi mindent szanunk a kivetkez idény kezdetétol a
vetemenyesbe, hogy a szilkséges vetdmagot iddben beszerezhes-
siik. A tervezett vetéshez a meglevd - akar sajat gyfijtésii — babra
kulon is figyeini kell, hogy nem zsizsikesedik-e. Amennyiben a
babzsizsik fertdzését jelzo ablakosodas észlelhetd a magvakon
vagy lyukas szemeket talalunk kozottik, at kell valogatni vagy
masikat kell helyette beszerezni. A még hétralevd tragyazas és
asas epészen a talajfagyok bealltaig folytathato.

A gytimélesfak €s a gyiimélestermo bokrok barmelyikébdl Gjak

tiltetése is addig folytathatd, amig nem fagy at mélyen a fold. A te-
lepitéshez beszerzett, de kiiiltetésre mar nem kerilld gytimolesfa-

het a talajfagyok végleges bealltaig. Amig a talajal-
lapot engedi, homokos teriileten bujtassal szapo-
rithat6 a sz616.
A viragoskertben, ha eddig elmaradt volna,
ugyancsak folddel kell betakarni télre az ezt
igenylo — kiilénben elpusztuld — bokorrozsak,
valamint hortenziabokrok tévet. A magas t6r-
zsil rozsak koronarészét papirral beburkolva,
fole teritett mianyag foliaval vagy foldfel-
szinre lehajlitasa utan rahtizott porhanyos
folddel (2) védhetjitk a megfagyastol. A fiatal
telepitésii fenyok és mas orokzold diszeserjék
nem takarassal, hanem a déli oldaluk elé allitott,
lécekbdl dsszeallitott raccsal, esetleg milanyag ha-
loburkolattal védhetok a téli napsiités karos, felme-
legitd €s valosaggal kiszarito karos hatasatol. Oszlopos
novekedésii orokzoldeket célszerli korbekotozni vagy mii-
anyag haléval burkelni (3), hogy a ho silya alatt szét ne torjenek.
Elozetesen béven be kell ontozni koralottilk a szaraz foldet, hogy
a folytatodd parologtatasukhoz télen is elegendd vizet tudjanak
felvenni a talajbol. Ugyanezért ajanlatos ujjnyi vastag rétegben
avarral is beboritani koriilottik a talajfelszint az eros és mély at-
fagyas ellen. Andvények teljes 6ld feletti részét vagy annak javat
elfedd avar vagy masmilyen boritast viszont csak a nalunk kiilon-
ben nem télallo, érzékenyebb fajtak igényelnek. A tobbé-kevésbeé
leveles allapotban atteleld kétnyari és éveld, valamint a hagymas,
hagymagumos ¢s gumos viragok is biztosabban atielelnek, ha a

5 \
\

szalma  kukorica széir tuskésdg mianyag drothbld

hald

NEM
( egér fészek)

[2]

csemeteket és bokrokat nyirkos foldbe kell
jol elvermelni dgy, hogy a nyulak és mas va-
dak ne férhessenek hozza. Ott, ahol még
nincs megfeleld kerités, a vadak kartételétol
vedeni kell a fiatal fak torzsét erre alkalmas
torzsvedok felhelyezésével vagy sziirds, t6vi-
ses gallyakkal, esetleg drothalo hengert he-
lyezve koréjik (1). A lombjukat mar Iehulla-
tott ribiszke, kiszméte, illetve egresbokrok
vagy torzses facskik egymast keresztezd, t6-
bél siiriin el6tort vesszoinek legaldbb egy ré-
szét és a esnél 1d0sebb agait legjobb

velilk beiiltetett teriilet szalas szalma, avar
vagy fenyogally boritast kap. A gyimdlcsfak-
hoz hasonloan a diszfik sériiléseit, sebeit —
legalabb most - késsel faragjuk siméra, utana
valamilyen faseb-kezel6 anyaggal vagy csak
lenolajkencével kenjilk be, ha hiszforintos
penzérmenél nagyobb, mert igy kénnyebben
beforr, és estkken a korhadis veszélye.

lFagymel_'lms napon mar most so:é keriilhet va-
amennyi fas szar(, lombhullatd novény le-
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NOVENYLEXIKON

~ tartott a kumquat is egy
26 apré narancs. E mutatés, kis termetii facska
agait haragoszild szinii vagy sargasfehér tarka-
zottsaggal diszitett levelek boritjak. A facskan egyi-
dejiileg illatoznak a kis fehér, illetve krémszini viragok
és fiiggenek a még éretlen, zold szini, meg a rikitéan na-
rancssarga érett és ekkor valéban apré mandarinokra
emlékeztetd gyiimolesok egészen nagy szamban. Ezek a
gyiimolesaprosagok keseriiek, igy nyersen élvezhetetle-
nek, ellenben allitélag kivalé gyliméleszselé készitheto be-
16liik hézilag is. Leglatvanyosabban akkor diszit ez a gyiimol-
csokkel megrakott facska, ha Gnmagédban 4ll, viszonylag nagy
szabad térben, Persze mas hasonlo novényekkel tarsitva is mu-
tatos.

NDARIN

r
= [
|,_

r ar egészen fiatal koratol kezd-
ve terem. Par évbe is belete-
lik, amig eléri a végleges me-
retét jelentd mintegy 1.2 m-es legnagyobb

magassagat, ami ugyanekkora kiterjedést
jelent széltében is. Vagyis nem novi ki il
gyorsan a helyét lakasban sem.

Beszerezni a kis termetii és mar termbre
fordult példanyat érdemes. Altalaban ilye-

MEGRENDELOLAP

Elofizetéssel megrendelem az Ezermester hobbi
12 lapszamat 1997/ . . . szamtol kezdodoen,
a 1600 Ft-os kedvezményes elofizetési dijjal
(1920 Fu).

Alairas:

Datum:

A megrendel6lapot (vagy fénymasolatat) nyomtatott
betiikkel kitoltve, boritékban vagy levelezdlapra
ragasztva, bélyeggel ellatva az alabbi cimre kérjik feladni:
Ezermester hobbi szerkesztosége
1374 Budapest, Pf. 566

neket kinalnak megvetelre.

Szaporitasa kertészek feladata. Maghbol ki-
kelve hazilag kezdett nevelése esetén csak nagyon hosszu ido utan, 6t-hat év
elteltével vagy egyaltalan nem lesz virdgzo és termést hozo. csupan lombot
fejleszt boségesen.
lgényli a meleg €s levegos helyet. Nyaron nyitott ablak mellett vagy szabad-
ba kiiiltetve érdemes nevelni. Osztél tavaszig htivosben, 4-6 “C homersekle-
ten legjobb tartani €s ezalatt is minél tobb vilagossagot élvezzen. A tél mal-
taval augusztus kozepéig ontdzese is boséges legyen. Ezutan viszont csak
igen mérsékelten szabad locsolni, kiilénben lehullatja leveleit. Jo tapanyagel-
latasa érdekében tavasztol dszig kéthetenként, a téli idészakban viszont leg-
feljebb kéthavonta kapjon tapoldatot, ami valamely erre alkalmas tapsobol
késziilhet, mindig csak mérseékelt tomenységben.

Attilltetése tavasszal csak akkor valik sziikségesse - Florasca B vagy hason-
16 mindségii foldbe —, ha gyokerei mar teljesen atszotiek a foldjet, vagyis ki-
nétte eredeti tartoedényét. ldosebb kordban felszini talajeserével atilltetcse
egy ideig elodazhato.

Tul meleg és levegotlen, zart helyen karosithatjak takacsatkak és pajzstetvek,
amikor is levelei lehullhatnak. Mindezt legjobb megelézni helyes tartasi
moddal.

Metszeni legfeljebb formalasa érdekében sziikséges akar ismeételten is. Erre
lehetdleg tavasszal, az erdteljes hajtasfejlodés megindulasa elott kerljon sor.
Ugyanekkorra idézitheté a felnyurgult, cstinyan felkopaszodott részek vissza-
vagasa, megkurtitisa. Megujitas céljabol a fold feletti részeket lehetdleg a ki-
apaz0das kozelében vagjuk vissza; tobb részletben, ne egyszerre.

dr. Komiszdr Lajos

KERESIK-KINALJAK

Eladdsra felajanlom az Ezermestert 1957 januarjatol 1987 decemberig
(31 évfolyam, évenként vagy kétévenként keménykitésben), valamint
az Ezermester Kiskonyvtar koteteit 1-26. (5 darabonként keménykotésben).

MELICHAR JANOS — 1144 Bp., Szentmihalyi it 12-14. X. 253.
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A manapsag divatos ételbarok
hangulatat belophatjuk sajat
lakdsunkba is, ha elég nagy

a konyhank vagy egybenyi-
tott az étkezohelyiséggel,
esetleg a lakdszobaval.

Az otthoni ételbarhoz j6
esethen newm kell mas, csupan
egy kellien megformalt étke-

labazatot azonban fa- vagy fémelemekbél A kesz labazat tetejére kell felerdsiteni a
osszeallitott és a padlora csavarozott ke-  4x50 mm-es laposvashél kialakitott két

ZOpUlt két magas barszék, Il:letre erositett gipszkartonbol is elkészit- télmkonzoll,b ame'l]yek a pultlapot maljd szi-

etjiik. A tomor téglakbol falazott labaza-  lardan a labazathoz régzitik. A pultot az

§ két menn\fezﬁm szerelt tot nem 1s szitkséges bevakolnunk, am ez oldalfalhoz egy 3x30x30 mm-es 400 mm

hangulatos lAwmpatest. Nappal esetben kﬁrﬂllc::(inlﬁen adagoljuk 3 I]f.fjté- hosszh szégvassal rogzitsitk, majd a kéit

: sp oz habarcsot, s a felesleget azonnal dolgoz- tamkonzolhoz is fogassuk hozza alulrdl.

IS haHgUIa'ms a |31V3HY. este zuk is be a fugdkba. A gazbetonbol vagy  Arra azonban iigyeljiink, hogy a pult széle

pedig jolesik a magas székek- gipszkartonbol kialakitott labazat feliileté-  az egyik oldalon legalabb 200 mm tévol-

b . re barmilyen dekorativ burkolat felragaszt-  sagba legyen a labazattdl. Ellenkez6 oldal-

be iilve, lagy zene wellett hato. ra a ldbazat elé konyhai szekrényt vagy
elfogyaszfani a knhnyu polcos rakodot célszerii elhelyezni.

. " itds Az igazi barhangulathoz magas székek

vacsorat. Ymm-es vostogito szélerbsitesek is szilkségesck. Ezeket készen is megviasa-

i i rolhatjuk, de némi tigyeskedéssel két, odi-

| vatl tonettszek is megteszi, ha az til6lapjat

a keretével egyiitt kb. 760 mm magasra

int emlitettitk, a hazi ételbar R ) emelve, az eredetihez hasonld modon a

egyik f6 kelléke maga az étke- : i hétso hajlitott 1abpér k6zé csavarozzuk. Az

z6pult. Anyaga a képen latha- - e | eliilso labak helyebe két-két keményfabol

toan is jO vastag, am ez csak latszat, 4Lx50x30Q mm-es N I esztergalt labat ersitiink. Az igy atalaki-

ugyanis a 19 mm vastag laminalt fafor-  |gposacel 1 : + T tott székeket atcsiszolas utin mazoljuk le

gacslapot a szélek mentén ugyanilyen Amkonzolok A : szines zomancfestékkel, s ha megszéarad-

vastag pozdorjalappal kell megerésite- i e =1 tak, allitsuk a barpult elé.

ni. A vastagitd darabokat még a pult | i) L) A pult megvilagitasahoz barmilyen

ivelt konturjanak a kivagasa el6tt ra- | opalblras lampatest megfelel, amely a

gasszuk a kb. 650x 1100 mm-es laminalt ; —t max. 40 W-os 1zzok fényét erdsen megtd-

tabla ala, s a rajz szerinti kontirt csak ez 1 ri. A pult felilletét a lampak igy jol megvi-

utan jeloljitk fel. Az alakra vagashoz 49 mm-es lamid T T lagitjak, s az egész helyiséget kellemes,

fektessiik a tablat a szinére, s a vastagi-  ¢g forgacsiap 3 | visszafogott fénnyel arasztjak el. A barsze-

t0 betétek feldl lyukfiirésszel vagjuk le a T rii hatast még tovabb fokozhatjuk a pult

felesleges anyagot. Az éleket csiszoljuk 100x1007 | - folé szerelt lambéridzott, almennyezeti

siméra, majd vasaljunk ra széles, mii- Z sdvval, amelynek kialakitasahoz pl. mii-

anyag élfoliat.. 7 - -1 anyag folias falburkolo 1éceket vagy mii-

A pultot 1060 mm magas labazat tete- anyag lambériat célszer(i hasznilnunk. Ez-

Jére kell erdsiteni. A labazatot felhiz- - :  BE zel a mennyezetboritassal mintegy jelzés-

hatjuk t6mér klinkertéglabol vagy gaz- ] - képen ketté 1s osztjuk a helyiséget anélkiil,

beton elemekbdl is, amelyeket cementes .. ] hogy ezzel a teret valojaban megoszta-
habarccsal régzithetiink egymashoz. A 1)) 3x30x30-as szdgacet konzol s —

38 EZERMESTER hobbi  1997/11.



A legzj obb formabm

" Az NK visirl6inak népes
. tabora mar tudja, hogy...

Az NK miianyag ablakrendszer
mindig a legjobb form:jal mutat-
ja, legyen sz6 hagyomanyos vagy a

képen lathaté, egészen formaboutd
alkalmazasrél. Csak az On fantiziajatol
fiigg, hogy milyen nagysagn, szinii, for-
maji nyilaszarékkal latja el épiilé
hazar,

Szamitasa hosszia tavon is be-

lgazolodl.'k majd hiszenm az NK
yag end tobb

€ | évtizedes taviatban is esiesformaban

marad: nem kopik, nem velemedik,

nem huzatos.

Vitathatatlanul megnyerd wlaj-
donsagmn feliill az NK ablakrend-

SZEr 2T ul"\‘z.ﬂ.;... 150 pontjan ks aphala.
ilyenforman On jatszva forméiba dntheti
almai otthonit.

K
Az Brinéz legkzelebb ess kereskedelmi partnereinkrdl vl

az aldbbi telefonszamon kaphat informaciot: (06-22) 330-330 Az orsxig 150 pontjan

Elektromos és benzines szerszémgépek
Thakita kisgépek, STIHL lancfirészek
megvésarolhatdk |

Kisgépek
kdlcson-
zése az
utvefOrétél
egészen

a parkett-
csiszoloig’

Megrendelését telefonon vagy faxon is felad-
hatja, az arut utanvéttel postan is elkuldjik!

1029 Budapest, Bathory Laszlé u. 19.
Telefon/fax: 176-8619, 397-1987

Nyitva tartas: hétkéznap 7.30-17.00
MELOMIX Bt. szombaton 7.30-12.00




PIPECON Csokotestechnika Szovetkezet

Koézponti irodak és Mintaterem I1. Telephely
2049 Diosd, Kobanyai tt 10. 2300 Rackeve, Silingi tt (Arpad-tanya)
Telefon/fax: (06-23) 381-681 Telefon/fax: (06-24) 385-240
Réadiotelefon: 06-60-348-468 Radidtelefon: 06-60-348-278

PIPECON termeéek - Biztonsagos csatornatisztitas

sokféele modon, az On elkepzelése szerint

~ KGET KGA-KGAH KGEA

Ives tisztitéidom Atfolyés tisztitoakna 45°-0s, 60°-0s és 90°-os vagy tet-
csalad csalad sz6leges hajlasszogli leagazasok
KGU KGM-KGK KGMM

attolo karmantyik tokelzarok — tokos csdvéglezarok kettoéskarmantytk
KGFP KGAB PVC-fedlap

aknabekotok 240 és 110 mm nyeregidomok KG csatorna- tisztitoaknak zoldteriileti
hosszisagban cs6hoz, betoncsohoz lezarasahoz, blzelzard kialakitdssal

Mintatermiinkben dllando termékbemutatoval és miiszaki szaktandcsaddssal dllunk
Selhaszndloink rendelkezésére.

KGET tisztito idomiaink nagykereskedelmi arai
1997. oktdber 1-jétol!

KGET 160/160/160 2 550 Ft/db + AFA
KGET 160/200/160 2 800 Ft/db + AFA
KGET 200/200/200 4 450 Ft/db + AFA

TERMEKE(NK BESZEREZHETOK KOZVETLENUL TELEPHELYEINKEN

MUKODO KERESKEDELMI EGYSEGEINKNEL, VALAMINT VISZONTELADOI
HALOZATUNKON KERESZTUL:

ALADINO Kft. UNILIFT 2000 Kft. DANKO Kft.
1106 Budapest, Tiindérfiirt u. 3. 3508 Miskolc, Futo u. 70. 2330 Dunaharaszti, F6 at 150.
Telefon: 06-30-400-869 Telefon: (06-46) 432-511 Telefon/fax: (06-24) 370-609
Eszakdunantdli Vizmi Rt. SZIN-FOLTOK Bt. REHAU Kft.
2800 Tatabanya, Tancsics M. u. 7100 Szekszard, Cseri J. u. 69. 1108 Budapest, Gyomréi at 105.
Telefon: (06-34) 317-685 Telefon: (06-74) 315-974 Telefon: 431-0674
HORVATH-EP Kft. BIG-MIX Kft. SCHIEBER-AIVIL Kft.
8315 Gyenesdias, Ibolya u. 7. 2461 Tarnok, Rékoczi u. 94. 9027 Gyor, Fehérvari at 75.
Telefon/fax: (06-83) 316-666 Telefon/fax: (06-23) 389-072 Telefon/fax: (06-96) 418-839
PICCO Kft. GRAVITACIO Kft. VIZKER Kft.
8006 Siofok, Fé at 254. 9700 Szombathely, Uzsoki u. 2. 8200 Veszprém, Papai Gt 49.
Telefon/fax: (06-84) 319-926 Telefon: (06-94) 323-369 Telefon/fax: (06-88) 422-247

Forgalmazoink a Hansa Plastik, a PANNONPIPE,

a REHAU és a WAVIN kereskedelmi halozata is!



KGEA 45 °-0s — fiiggo-
. leges elhelyezésben.
1gy nem szabad épiteni,

nyakban tiorésveszély

Eli7d cikkiinkben ismertettiik

a csatornabekitést a KGAH
idomcsaldd segitségével. Az oit
ismertetett megoldds utdn egy
ujabb lehetiséget mutatunk be.
A hazi bekotovezeték kialakitisa
donti el ugyanis, hogy iizembiz-
tos, duguldsmentes, illetve
kinnyen tisztithato-e az dltalunk
épitett vezetékrendszer.

Ez a miiszaki megoldas a KGET idom
beépitése. A KGET idom hazi bekto-
vezetékekbe épitheto valtozatai:
KGET 160/200/160
KGET 160/160/160
(Az elsé szam a belépé oldal mérete, a
masodik a felmend tisztité csatlakozas
mérete. a harmadik szdm az elmend
oldali csé kiilsé dimérdjét jelenti.)

Az idomvalaszték lehetdvé teszi KG-
K G, Ultra-RIB-Ultra-RIB, Ultra-RIB-
KG csovek csatlakoztatasat is. Az ido-
mok gumigytiriis tokos kotéssel ren-

KGET idom kétiranyu
csotisztitashoz

delkeznek. Sarok tisztitéidom KGB
ivesovekkel valod kombinacioval meg-
oldhato.

A KGET idom az egyediili olyan ter-
mék a piacon, ahol a kétiranyl cso-
tisztitas lehetdsége adott. A csoveze-
ték a tisztitoakna feldl a lakas iranya-
ban, valamint az utcai csatorna iranya-
ban tisztithato. A fényképen lathato
rendszer kdnnyen szerelhetd, gyors
épitési modszer.

1997. oktober 1-t6! csokkentettik a
KGET idomok arét, igy arban hasonlo
a bal oldali fényképen lathat6, rendki-
vill rossz kialakitasu tisztitéidom fel-
épitéséhez. Tudniillik a KGEA 45°-0s
idomok fliggoleges beépitésre foldter-
helés mellett alkalmatlanok (ugyanis
nem erre a feladatra gyartottak), me-
lyet a sorozatos torések is igazoltak.
Nagyon igényesen elkészitett fold-
visszatoltés és agyazat mellett talan
nem torik el, aki igy épitett, bizzon a
szerencséjeben.

BEMUTATJUK

KGET IDOMOK

Kombinalt
csatlakozasi mod
KG csatornacsihiz

A jobb oldali kép egy kombinalt meg-
oldast mutat be. A csatlakozas jobb ol-
dalan @160 mm-es Ultra-RIB UPO-
NOR csé lathato, kozépen a KGET
idom toldécsovel és miianyag biizel-
zaros fedlappal (kerti csapszekrény),
bal oldalan @110 mm-es KG csével.
fgy biztosithato a korrekt csokotés.

A KGET idomesalad megfelel a mai
csatornaépitési és lizemeltetési kive-
telményeknek és egyben lehetdvé te-
szi — egyszerlisége révén — a hazilagos
kivitelezést elérhetd, oleso aron.

Mindezek megemlitésére azért volt
szitkség, mert a teriiletileg illetékes
csatornal tizemeltetd vallalatnak le-
hetnek és vannak is helyi sajatossa-
gokra éplil6 elbirasai. Javasoljuk tehat
a teriiletileg illetékes tizemeltet6/szol-
galtaté véleményének kikerését.

A cikkben szerepld idomcsalid beszeriési
Iehetiségeit ebben a lapban megjelend
hirdetésiink részletesen tartalmazza. (x)
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sarokkal és domborii léccel

Sarok kialakitis
szél idomokkal

Falburkolas mazas
kerawmia- és

csempelapokkal

A falburkolatot azért készitjiik,
hogy a falszerkezetet a kilonféle
behatasokto! megovjuk, ezaltal an-
nak tartossagat noveljuk. Alkal-
massa tessziik a tisztantartasra,
ezzel sok esetben egészségiigyi ko-
vetelményeket elégitink ki. Cél,
hogy a fal - egyes esetekben igény-
ként jelentkezd mechanikai és ké-
miai hatasokkal szemben - ellenallo feliileti
legyen. Végiil fontos, hogy az esztétikai hatést
tokozzuk és ezzel a teret, amelyben elhelyezke-
dik, szebbé tegyiik.

A mézas keramia és fajansz falburkolé csempe
a legismertebb falburkolé anyagunk, amely
minden épiiletben megtalalhat6. Belso terekben
alkalmazzuk elsésorban, itt is a nedves tizemi
helyiségekben, mint furdokben, flirdészobak-
ban, tisztalkodasi helyiségekben, tovabba kony-

Sarok kialakitis kiilso

Sarok kialakitdsa
szélidomokkal

hakban vagy olyan egyéb belso helyiségekben,
ahol a fokozottabb tisztantarthatosagi, egész-
seglgyi kovetelmeények ezt sziikségessé teszik.
A normal falburkolo csempét és mazas kerami-
at sokfele szinben gyartjak. Legelterjedtebb a
fehér szinli, de z6ld, kék, sziirke, fekete, sarga
és kulonbozé mintas kivitelben is kaphatok.

A csempegyartasnal tobbfajta agyagkevercket,
dolomitlisztet, mészkolisztet, biszkvitet és
késztermék-selejtet hasznalnak fel alapanyag-
ként. Az alapanyagokat finomra 6rolés, iszapolas és sziritas utan
Osszepreselik. majd magas héfokon klegetlk Valogatas utan a
kész lapokra mazréteget hordanak fel, ezutan ajra kiégetik. A min-
tas lapok szitanyomassal, matricaval vagy keézi lestéssel késziil-
nek. A négyzet vagy teplalap alaku €les eli egész lapokon kiviil,
egy oldalon legbmbélyitett fordulo (vagy sarok) lapokat is gyarta-
nak. Kaphatok éles vagy legémbolyitett oldali, dombort: vagy ho-
mort hajlatidomok, illetve kiilsé vagy belso sarokelemek. Ke-
sziilnek a burkol6lapok szinével és méretével megegyez$ vagy
hozzajuk illesztheté kiegészitd idomesempék is, mint pl. papirtar-
10, kadkapaszkodo, szappantarto stb. A valasziék egyre boviil,
valtozik, amely sok elonye mellett hatrannyal is jar a vasarlo Szé-
mara. A gyartd cégek a vasarlasi igényekre gyorsan reagalnak, s
igy a sok 0j termék mellett a kisebb mennyiségben keresett csem-
pek (szinek, mintak stb.) gyartasat megszintetik. Fz az oka annak,
hogy egy-egy kiilonleges mintaji vagy szinii falburkol6 csempe a

b. l .

Csempeburkolat csatlakozisa fiirdékad pereméhez
a) helytelen; b-c) helyes

42

EZERMESTER hobbi  1997/11.

kereskedelemben csak rovid ideig kaphato, Vasarlaskor erre sza-
mitani kell, ezért a tényleges sztikségleten kiviil 5-10%-kal tébbet
kell beszerezni, elbre szamitva az esetleges hibdk kijavitasara.
Természetesen emellett még figyelembe kell venni a felrakaskor
cloadodo torést, leszabast, sot a valogatishoz szilkséges tibblet-
lap igényt is.

Falburkolast megelozo munkak
ahalanos elbirasai

A talburkolat késziilhet j és régi falfeliletre egyarant. A bur-
kolando falak anyagai tobbfélék: tégla, beton, gipszelem, fa sth. A
burkolat minésége nem fliggetlen az alapszerkezet min6ségétdl,
ezért a munka megkezdése elott gondosan meg kell vizsgalni a fal
€s a vakolat allékonysagat. Vakolatlan fal esetén a vizsgalatunk
terjedjen ki az c¢hégla valaszfalakra, a lapokbol késziilt valaszfa-
lakra, a faanyagu elemekbil készilt térelvalaszid falakra. A falak
allaganak vizsgalata a kellé merevségre, vakolattartasra iranyul-
Jjon, mert ez a burkolas készitésénck modjat eleve meghatarozhat-
Ja. A gipsz vagy faaljzatok viz elleni védelme miatt a burkolat ha-
gyomanyos rétegfelépitése valtozik, vagy ragasztisos modszert
kell valasztani.

A fal és a vakolat allékonysaganak fontos szerepe lehet donté-
sink meghozatalaban. Példaul egy
kitind allapotban levé cementha-
barcs vakolatra, ha sikjai sem kifoga-
solhatok (simasag, fliggolegesség), ;
nem zsiros vagy olajos, azaz nem o
szennyezett, a ragasztasos modszer
alkalmazasaval célszerit a burkolat-
keészités. Ugyanakkor a rossz ming-
ségl, feltaskasodott (faltol elvalt) va-
kolatot le kell verni, és ezutan a fal-

legombélvitett €l
- Bl -

“egyenes oldalél

Szegélylap

burkolat a szamunkra kedvez$ mod- egyenes oldalél
szer szerint készithet6. A falburkolat i
készitését az eltakart vezetékek és a < —
kapcsolodé szerkezetek épitése elozi q - »
meg. Ellentrzésiikre és védelmiikre legombalyitert él

gondolnunk kell, s meggyozdidni al-
lagukrol, mindségukrol.

A hidegburkolatos helyiségekben
levé vezetékek altaliban a falba

Fordulé lap

siillyesztve késziilnek. Ezek lehetnek egyenes oldalél
vizvezetéki és lefolyocsdvek, vala- TN

mint elektromos vezetékek. A halo- | N =
zati vezetékrendszerbe csak a burko- iy R -

las utan kothetok be, de az esetleges
hibdk kisziirésére prébavizsgalatot
kell végezni. A vizvezetéket nyoméas-
probaval ellentrizziik, amelynek az a
lényege, hogy az eltakart vezetékek-
hez kapcsolodo szerelvények bekotési helyét ideiglenesen lezar-
juk és egy helyen siiritett levegovel nyomast adunk a cs6halozat-
ra. A nyomasproba szakszer(i elvégzése a vizvezetékszereld fel-
adata, aki az észlell hibak elharitasat is elvégzi. Burkolasra atad-
ni csak mindségileg kifogastalan vezetéket szabad.

Az.elektromos vezetékrendszer mikodését szintén ellendrizni
kell. Kulondsen fontos ennek elvégzése, ha a villanyvezetékek
nem csorendszerbe keritlnek. A csérendszerbe huzott vezetek uto-
lag is javithaté, mig a csévon kiviil szerelt milanyag vezeték cse-
réje vagy javitasa a burkolat bontasa nélkil Ichetetlen.

A burkolomunka kivitelezésekor eloszor a munkafolyamatok
sorrendiséget kell megismerniink. Emlitésre keriilt mar, hogy elo-
fieltétel a falba keriil6 (eltakart) vezetékek beépitése, de fontos a
nyilaszarok pontos beallitisa, és szamolnunk kell a vakolt feltile-
tek elkészitésével is. Azok a feliiletek, amelyek lapburkolast nem

egyenes oldalél”

Kozéplap
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burkolat védelmét tenné szitkségessé, tehat a vakolast kell elobb
elvégezni. A helyes sorrendben végzett munkafolyamatok betarta-
sa mellett a munkavédelem, illetve tisztitas — mint folosleges
munka — elmaradhat.

A falra keriild szerelvényeket, berendezési targyakat a burkolas
befejezése utan kell elhelyezni, de a felerdsitd vasalatokat a mun-
ka megkezdése elott. A villanykapesolokat és dugaszaljakat sze-
relhetjitk a burkolatra vagy a burkolat 161¢ a falra.

Ellendrizni kell a fiirdbszobaban, hogy a kad beépitése megfe-
lelden tortént-e, azaz (gy, hogy a fallal érintkezo oldalon a falbur-
kolat a kadperem magasabh részére csatlakozzon. Tisztazni kell
ezen kiviil, hova kerill a szappantartd, a kddkapaszkodo stb., hol
van a kéményajto, hol késziil fillke vagy esetleg valamilyen falba
siillyeszthetd szekrény, mert az ezekkel kapesolatos veséscket
elére el kell késziteni.

Uj épiiletekben mindig a falburkolatot célszerti a padloburkolat
elotl elkésziteni. Természeiesen clozoleg a
padioburkolat szintjé¢t meg kell hatdrozni.
Ilyenkor a falburkolat kezdo sorat lécre kell
rakni, amelyet jol tomoritett homokfeltdl-
tésre helyeziink, vagy felerositiink a falra.
Ha labazat is késziil, azt helyezziik el lege-
16szir, és erre épitsitkra a falburkolatot.

3
Falburkolds hagyoma-
TFES] I | nyos technolégiaval
habarcsbha rakva)

Falburkolatok hézagrajzai: hdlosan rakva;
kitésben rakva; 2" kotés; fonolt kités;
nyitott hézagi: burkolatok

IE]

kapnak, vakolva, meszelve, festve vagy ta-
pétazva lesznek. A vakolas megel6zi a bur- HP—HH :
kolatkészitést. Vakolatkészitésnél mar egy- _‘_1 i i 3 vl l T [ T l
értelmii elképzelés sziikseges a burkolatok & '
felrakési modszerére vonatkozoan is. Azo-

|
by
|

kat a feliileteket, amelyek burkolatat ha- T - FL 1 A helyiség elokészitése:

gyomanyos burkolasi eljarassal, cementha- IESSRERENE N oy Az elikészitéshez tartozik azoknak a szer-

barcs agyazattal rakjak fel, nem kell vakol- SRR EBeNNES AN ENE '\.ﬁ" kezeteknek a megvédése, amelyeknek a fe-

ni. Ha viszont a falburkolatot ragasziasos BNl SRR '7‘ IEENEENEE lilete a habarcsanyagra és egycb sériilések-
eljarassal készitjiik, a teljes feliiletet sima- T H 1T EEEERERERE re érzékeny és nehezen Javithato (pl. ajtok,

ra kell vakolni. A technolégiai sorrend be- BANERAEE NESEEENAN batorok feltlete). Ezeket papirral vagy
tartdsa igy visszahat a munkak vedelmére. \REERED i : ? | deszkaval, esetleg mianyag foliaval kell _)
Ugyanis a vakolds utolagos készitése a befedni.

RUBI-szerszamcsalad

Manapsag egyre inkabb azokban a mesterekben bizunk, akik lathatéan felké- €
sziiltek, s a burkoloszakméban a felkésziltségnek egyik jelzoje a megfeleld ——
szerszam. Lassan, de biztosan a burkolomesterek kozitt is az a szemlélet,

- - hogy a minbségi munkdhoz jo szem és igyes kéz kell, valamint j6 mi-

noségii, konnyen kezelhetd, sokoldall szerszim is.

A RUBI-szerszamesalad — melyet 1991 ota importdl hazankban a

Pontiplast Kft. - mindennemit szerszamot és segédeszkozt kinal

palettajarol a burkolasi munkak legelsé elokészitd lépéseitdl a leg- Kis- és nagyteljesitményii hordozhaté
utolso tisztitasi mozzanatokig. Mechanikus és elektro- és ipari elektromos vagogépek 24-140

mos vagok, keverégépek, vidia- és gyémantvagok, ill. mm-es vagasi vastagsagig, gyémant

korkivagok, blokktérok, vibratorok, simitok, lehuzok, vagotaresak 115-350 mm ﬁtmériiig

fugazok és epyéb kiegészitok allnak rendelkezésre.

A RUBI-szerszamokat a kivald mindségen, a hosszi

élettartamon 6s kompatibilitason kiviil a kilesin is jellemzi. Mechanikus vagogepeire 3 ¢v,

elektromos vagogépeire | év garanciat ad a gyar. A szerszamok megtekinthetok a Pontiplast

K ft. bemutatétermeiben és raktirarunazaban, gydjtkatalogust postai Gton is kitldenek.

Ugyanitt megtalalhatéak a burkolashoz manapsag tgyszintén elengedhetetlen profilok csem-

pékhez és jarélapokhoz a PROFILPAS gyartol. Beépitheto ¢s

utolag felszerelhetd élvédok, lezéarok, lépesoprofilok, burko- j-

latvalto profilok, dilataciok, kiiszobok, dekorécios és par-

kettaprofilok széles forma- és szinskaldjabol valogathat- - -

nak felhasznalok és koziiletek egyarant.

Tomor acélrid megvezetésii mechanikus
vigogépek toroszerkezettel, szégmérorend-

szerrel, vagokerekekkel és jollyzokkal,
taskaval 30-125 cm vagasi hossziisagig

Korkivagok készlet-
ben vagy egyenként,
vidisk 27-85 mm at-
méroig gyémantok
20-120 mm atméroig.
Fiirégépre vagy a
rudazatra kapesolédo
adapterre csatlakoz-
tathatok

PONTIPLAST Kft.

Iroda: 1052 Budapest, Deak F. u. 10. VII. 701-702.
Tel.: 117-7671, 266-4467 fax: 117-8662 Tisztité-, védo- és karbantarté-
Raktar: 2040 Budatrs, Komaromi ut 16. szerek mindenfajta feliletre bel-
Tel./fax: (06-23) 415-967, 415-768 és killtére egyarint
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Az érzékeny alkatrészeket burkolis Mosdokagyld felerdsitése csava-
elistt fedjiik le =9 rozdssal burkelds utin

Szerelvényck esztétikus elhelyezése
esempe burkolaton

Akad és zuhanytélca befalazésat kiillénés gonddal ellenérizzilk. Szigeteletlen fiir-
dészobédkban — és a lakéasok furdoszobai ilyenek — ennek elhanyagolasa esetén a
kadperemnél lefolyo viz a kad alatt dsszegyiilik, és a lefolyok mellett a fodémet
elaztatva vagy a falon felszivodva karokat okoz. Beallitisuknal az a szabaly, hogy
a burkololapokra keriilo viz sohase juthasson a kdd mégé, illetve a viz mindig a
kad belsejébe folyjon. A kadat ennek megfelelden gy kell a kérnyezo falszerke-
zetekhez illesztve épiteni, hogy a burkolat a kadperem dombori részének a ko-
zepére vagy 3-5 mm-rel a kad belseje felé keriljon.

Falburkolati anyagok fekteréséhez altalaban cementtel javitott mészhabarcsot
hasznalunk. Gyakori emellett a ragasztott technologiaval késziilé falburkolatok-
nil a cementhabarcs, illetve miianyagokkal javitott cementhabarcs hasznalata is.
A cementtel javitott mészhabarcs alapanyagai:

@ folyami homok

® cement

@ oltott mész és viz

I m? folyami homokhoz 250 kg 250-es vagy 200 kg 350-es cementet adago-
lunk. Mészbil 1 m* homokhoz 0,33 m* mészpép felhasznélasa szitkséges. Tul-
zott mészadagolas esetén a kdvér habarces szilardulas utan megrepedezik. Ha-

barcskeverést mindig a mész és viz keveréssel kezdjilk. Ezt kévetéen adagol-

Ingyenes miiszaki felvilagositas és tanacsadas: B
COMMENDA Hungaria Kft., 1037 Budapest, Zay u. 1-3. Telefon:
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6, Tel. /fax: 212-0942
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Viagasi hely
bejelolése

juk a sziikséges cementet, végil a ho-
mokot, hogy megfelelé striségii le-
gyen. Mindig legfeljebb annyi habar-
csot készitsiink, amennyit egy fél nap
alatt be tudunk dolgozni, mert a ce-
ment a kotési idoén il veszit kitdke-
pességebil, s vele egytt falburkola-
tunk tartossagabol is,

Vigott csempe
felhelyezése

A falfeliiletet
vékonyan
itkenjik

ragasztival

A burkolatot
enyhe
nyomissal
felhelyezziik

Hézagheallitas
muanyag
csempe-
kereszttel

A lapokbol rakott falburkolat ele-
mei elhelyezhetok halosan és ko-
tésben, valtozatos hézagrajzokkal.
A halés elhelyezésnél a lapok ki-
zotti hézag lehet zart (kb. | mm-
es) vagy nyitott (3-4 mm-es). Ha-
16ba célszerit rakni a lapokat min-
den esetben, ha erre a lapok mi-
nosége, elsbsorban mérettartasa
lehetGséget ad. A hdloba rakott
falburkolatnak szép a feliilete.
Ehhez azonban egyforma méreti
lapokra van sziikség. Nyitott
hézag esetén a méretpontatlansag ke-
vésbé észrevehetd, a burkolat tartosabb,
szebb és kénnyen javithato. Ehhez a
megoldashoz azonban kiilén szines heé-
zagolo habarcs is szikséges, és a lapki-
osztast is elore meg kell tervezni. A hé-
zagok méretének helyes megvalaszta-
saval ugyanis elérhetd, hogy az adott
feliiletet — vagas nélkiil — egész lapokkal
fedhessiik be. A hézagok azonos szélességét a lapok
sarkainal elhelyezett milanyag tavolsagtartokkal,
miianyag zsinorral vagy iivegdarabokkal lehet bizto-
sitani.

Elfogadhaté burkolatot készithetlink kotésben, ha a
lapsorokat dsszevalogatjuk, hogy vizszintesen egyen-
letes lapméretekkel dolgozhassunk. Miutan a fliggo-
leges hézagok minden masodik sorban helyezkednek
el, kevésbé kényesek a milliméter nagysagrend(i el-
mozduldsokra. Az elemek gorbesége viszont feltii-
nobb lesz, mint a hélés megoldasnal,

A falburkolati lapkiosztas elorelatast és figyelmet
igényel. A kiosztas elozetes tisztazasa, dtgondoldsa és
kivitelezése elofeltétele az esztétikus, tartos és
anyagtakarékos munkdnak.

Kiilsé saroknal mindig egész lappal induljunk és a
befaragast hagyjuk a sarokzugba. Vonatkozik ez az
ajtonyilasok mellett inditott lapsorra is. Az ajtotol
egész lappal indulunk és a sarokban faragjuk a lapot.
Kivétel ez alol az az eset, amikor a tok felett is atme-
né falburkolat ezt nem teszi lehetove.

Ha a burkolatba annak anyagival és szinével meg-
egyez6 siillyesztett targyakat is be akarunk €piteni (pl.
kad kapaszkodo, szappantartd, szivacstarto, WC-pa-
pir tarto stb.), akkor ezek helyét elore meg kell tervez-
ni, mivel elhelyezésiikhtz a falat elore ki kell vésni.
A leggyakoribb targyak elhelyezésére kialakultak bi-
zonyos célszeriségi szempontok. A kapaszkodot a
kad kdzepétdl 30-40 cm-re a lefolyo felé tegyiik a kad
feletti masodik csempesorba, a szappantartot ugya-
nebbe a sorba, de kb. a kad kozepénél épitsiik be,
vagy ha a csap itt van, ettél barmely iranyban 30-40
cm-re, hogy a kifrcesend viz ne aztassa el a szap-
pant, mellé pedig a szivacstartot egy csempe kozbe-
iktatasaval. A WC-papir tartot a padlészinttol 45-60
cm-re, azaz a negyedik csempesorba helyezziik. Zu-
hanyfiilkében a felszerelési tirgyak helye a nyolcadik
csempesorban, a padlétél 105-120 cm-re van, a csap-
telep kozelében.

Ha a falburkolatot homokteritésre helyezett vagy a
falra erbsitett iécre helyezziik, akkor a iec feiso szint-

je a végleges padloszinttel legyen azonos.

Ha a padlo lejtéssel késziil, akkor kivesse a lejtés vonalat. A lej-
tést mindig a kezdd falburkolatsor lapjaival kell kiképezni ugy,
hogy a sort a padlévonal legmélyebb pontjardl egész lappal indit-
juk, és a tébbi lapot a lejtésnek megfelelen faragjuk be. Ha a lej-
tés magasabb pontjan kezdenénk egész lappal, az mind esztétika-
ilag, mind miszakilag rossz megoldas lenne, mert a lapsor €s a
padl6 kazatt a lejtéshdl kivetkezoen olyan zugok keletkeznek,
amelyeket csak részben lehet csempecsikokkal burkolni, a t&bbi
kisebb hézagot csak kikenni lehet.

Falburkolatot tomor és porozus szerkezeti keramia termékek-
bol készithetimk. A tomor szerkezetl lapok (méazas mettlachi)
fagyalloak, kevés vizet szivnak fel, ezért a burkololapok felrakas
elbtti Aztatdsa nem szilkséges. A porOzus szerkezetli keramialapok
nem fagyalloak, zomancozott lapjuk nem engedi 4t a vizet, de hat-
lapjuk nedvszivo. sok vizet szivnak fel, ezért felrakas elitt telitett-
ségiikrol aztatassal kell gondoskodni. Ennek elmulasztasa esetén a

Csempe vago
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Burkolélapok kiosztisa

burkolélap a habares kotéséhez sziiksé-
ges nedvességet szivija el, ami karos ko-
vetkezményekkel jar. Legtobbszor a ha-
barcs tonkremegy, a nedvesség hianya
miatt elég”, porlik, tapaddsa, szilardsa-
ea nem megfeleld, s a burkolat a faltol
vagy a habarcstol elvalik és leesik. En-
nek elkeriilése végett a nem fagyallod,
mizas keramialapokat, csempéket a fel-
rakds kezdete elétt 8-10, némelyik lapot
pedig a pyarto clbirasa szerint 24 ¢raval
vizbe kell rakni, aztatni kell.

A burkolat felrakésa elott szikkséges
a talfelilet portalanitasa, frocskolése.
Lzt elvégeshetjitk vizbe martott mesze-
lovel vagy serpenyovel valo locsolas-
sal. Jobb minéségl lesz a kotés, ha bur-
kolas clétt a falat cementiejjel bevon-
Jjuk. Acementtej ha mar nem folyik, ha-
nem tapad, akkor megkezdhetjiik a bur-
kololapok telrakasdt.

Csempetiro fogo

A lapok felrakasanal zart hézagképzés estén is | mm-cs hézagot
hagyunk vizszintes és fliggbleges irdnyban egyarint. Az elkészi-
tett lapsor ellenérzése utan a lapok beveregetésekor a felsd élre
kinyomédott habaresot spatuléval levagjuk, es az észlelt hianyos-
sapokat ezzel az anyaggal gy potoljuk, hogy a sor éle mindeniitt
telt s tomor legyen.

Ezt kévetden a burkolat sikjat ellendrizziik. llyenkor a burko-
l6lécet a kitiizcsempékre €s az elkészitett burkolatra atlos irany-
ban rahelyezzik, az észlelt hibakat kiigazitjuk. Ezt vizszintes
iranyban is t6bbszor elvégezzik.

Nyitott hézagrendszerben (3-4 mm hézag) a burkoldlapokat ha-
losan rakjuk fel. Az egyenletes hézagszélesség képzésére tavol-
sagtartoként, a tervezett hézagmérettel azonos vastagsag( alatéte-
ket alkalmazunk a vizszintes hézagoknal. A fliggdleges hézagokat

a csempe elhelyezésekor — a spatula élével a kivant szélességre
igazitjuk. Az egyenes vonal betartasat burkol6léccel vagy fiiggé-
on segitségevel folyamatosan ellenérizziik. Minden sor felrakasa
utan szitkséges a burkolatfeltlet tobbiranya ellenrzése. hogy a
sikbeli eltérést elkeriiljilk. Fény hatasara a burkolatok legkisebb
cltérése is erbteljesen eszlelhetd, ez a hiba a munka minéségét na-
gyon lerontja. Kertljik a gyors, feliiletes
munkat, mert a hibak javitasat bontas nél-
kiil nem lehet elvégezni, a rosszul készitett
burkolat pedig a késébbiekben sok bosszii-
sagot okozhat.

Falburkol6 lapok
felrakasa
ragasziassal

A csempék ragasztassal torténéd felrakasa
sz¢les korben elterjedt és jol bevalt, kulo-
nésen sima ¢s egyenes falak csempézé-
sénél. A ragasztasos eljaras mindség és tar-
tossag szempontjabol egyenértéki a vastag
dgyazat( eljarassal, melynél a csempcket
habarcsagyba fektetik.

A csempék ragasztasanal fontos kovetel-
mény, hogy a hordozofeliilet tiszta, sik és
teherbiro legyen. A rosszul 1apado festék-

A falburkolas a kittizélapok elhelye-
zésével kezdodik. A kitiizOlapokat ugy
kell elhelyezni, hogy azokat a burkolo-
léccel elérjitk. A kitzést vizszintesen a
s7€lst lapok beallitasaval kezdjik meg.
Ezutan zsinor segitségével a kizbenso
kitiizo burkololapokat helyezzik el
egymastol Kb. egy méter tavolsagra.

A vizszintes sik meghatirozasa utan
flggoon vagy talpas vizmeértek segitsé-
vével a fiigedleges burkolati sikot is be
kell allitani. A burkolando teliiletek sik-
ba allitasa utan kovetkezhet csak a fal-
burkolat felrakasa.

A burkololap hatoldalara rateritjiik a
habarcsot, és egyenletesen szétteritjitk a
sz¢lek felé, majd az éleken harom olda-
lon levagjuk és rahelyezziik a felilletre
ugy, hogy a habarcs le nem vagott éle
teliilre keriiljon. A habarcs vastagsaga a
felrakas utani helyreigazitas céljabol 5-

»o|  réteget, malld vakolatot, bitumenes mazo-
last a csempézés clott el kell tavolitani a
feliiletrol. Ha a teliilet homokos, azt seprii-
vel seperjiik le. Ez nagymérnékben javitja a
csempek tapadasat. A killontéle ragaszto-
anyagokkal t6bb milliméteres vastagsag-
kiilonbségeket tudunk kiegyenliteni. A ra-
gasztok miszaki tajékoztatoje turtalmazza
a megengedhetd rétegvastagsagokat. Ha a
felilleten nagyobb egyenlétlenségek is
vannak, akkor azt habarccsal egyenlitsiik
ki. Erre hasznalhatunk készen kaphato ja-
vitéhabarcsot is, mivel ez kitiinfen tapad
az alaphoz. Tilos az alapot gipsszel vagy
meésszel glettelni. Az erdsen nedvszivo ala-
pot elbzetesen mélyalapozoval kell kezel-
ni, hogy a ragasztobol ne vonja el a vizet
tal gyorsan. Az alapozasnak a csemperakas
elott ki kell szaradnia,

A ragasztot a helyi adottsagok és a csem-
peburkolattal szemben tamasztott 1gények

10 mm-rel t6bb legyen a lapon, mint a
végleges szintvastagsag. lpy lehetoseé-

giink lesz tomoritétre, sikba veregetés- E
re, ami egyuttal a burkolat szilardsagat
is elosegitl.

A helyreigazitast, beveregetést egy-
két hatarozott mozdulattal végezzik,
mert tobbszori apré togetésre a ha- »
baresbol a viz kicsapodik a feliletre, és
a lap megesiszik. A lap helyreigazitasa
utan a tolvamat ismétlodik.

Minden sor elkésziilte utan vizmeér-
tekkel ellenérizzilk a sor vizszintes
helyzetét. Eléfordul, hogy igazitasra
lesz szitkség, ezt a hézagba helyezeit
mianyag keresziekkel, csempeszilan-
kokkal vagy gyufaszalakkal segithetjiik.
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Elészor a kitiizélapokat

alapjan lehet megvalasztani.

Hidraulikusan keményedd ragaszidhabarcsok szivo ha-
1 tast, asvanyi eredetti alapon végzett fal- és padlocsem-
pézéshez alkalmasak. 1lidraulikusan keményednek. azaz
2 a készitesitkhoz telhasznalt viz cgy része vegyileg meg-
kotodik. Akar 10-15 mm rétegvastagsagig is fel lehet
hordani. A megfelelo szildrdsag eléréséhez a csempebur-
kolatot csak két-harom nap elteltevel szabad fugazni. Ha
a fugazast gyorsabban kivanjuk elvégezni, akkor gyors-
koté ragasztot hasznaljunk. Ezek kilénleges milanyag
adalékok hatasara harom ora mulva elegendd szilardsa-
guak, igy a csempéket terhelni lehet. A gyorskétd ra-
gasztot kilénosen javitasokhoz, lakott helyiségekben
végzett csempezeshez és hideg iddben valé munkihoz
alkalmazzuk. A ragasztohabares elkészitését a termékis-
mertetok tartalmazzak.

Rugalmas ragasztok szaradas utan rugalmasak és viz-




fugazoanyagok kb. 4 mm szcles lugakig
alkalmazhatok. Szélescbb fugiak eseten
repedésre hajlamosak. ,,Széles lupak-
hoz” megjeloléssel kinalnak 4-12 mm
szelességl fugakhoz alkalmasat is.

A szines fugakitoltoket csak belsd tér-
ben alkalmazzuk, mivel a szinck az ido-
jaras hatasara idovel megvaltoznak.

A csomomentesre kikevert krémes
fugazomasszat a kikapart, kitisztitott €s
benedvesitett fugakba lugazogumival
vagy gumitorlovel keresztil-kasul be-

tomorek. A ragasztast és a tomitést egyetlen mivelettel el-
végezhetjik. Rugalmas ragasztokat akkor hasznaljunk, ha
a tartoszerkezet kisebb mozgasokat végezhet, pl. forgacs-,
butorlapokra, szaraz esztrichre, gipszvakolatra.

A rugalmas ragasztok hidraulikusan keményedd ragasz-
ok, nagy diszperzios adalékhanyaddal.

Diszperzios ragasztok mianyag diszperziok hasznalatra
alkalmas keverékei. Vizet nem tudnak megkotni. A disz-
perzios ragasztok viz leadasa révén, tehat szaradassal ke-
ményednek. Az alapnak €s csempéknek is szivoképesnek
kell lenniiik. Ezek a ragasztok szivoképes, asvanyi eredetil
alapon végzett fali vagy padlocsempézéshez alkalmasak.

Az epoxigyanta ragasztok kétkomponenst ragasztok, RO F LRI iRe 8 dolgozzuk. A felesleges anyagot a fu-
amelyeket a kitdanyagbol és a keményitobél a feldolgozas befricskiljiik a falat gakra atlésan huzzuk le. Ha a fugazo-
elott kell osszekeverni. -

anyag szilardabbé valik és mar nem le-
het kimosni vagy kidérzsolni, a
feliiletet szivaccsal és bo vizzel
tisztitsuk meg. A fugézohabarcs
vékony filmjét ronggyal letorol-
jik a felaletrol és a csempebur-
kolat készen van. A fugazott fe-
lilleteket tébbszir nedvesitsik
be. hogy a kellé keményeddst
biztositsuk.

Rugalmas fugazoanyagot hasz-
nalunk minden olyan helycen,
ahol fennall annak a veszélye,
hogy a fugak tagulas vagy moz-
gas kovetkezicben megreped-
hetnek. Ezek szilikon vagy poli-
uretan tomitomasszak, melye-
ket kitolhato fenckii
hiivelyekben hoznak
forgalomba ¢s nyo-
mokésziillék  segitsé-
gével Ichet azokat fel-
hasznalni. Kilonosen
a fali csempeburkolat
és a kad vagy zuhany-
talca hozotti dtmenet-
nel van szikség tar-
tosan rugalmas tomi-

—

A keményedés vegyi reakci6 hatasara kdvetkezik be. Ezeket a
ragasztokat csak kiilonleges esetekben hasznaljuk ragasztasra és
fugazasra, pl. ha a burkolat agressziv anyagok, savak és lugok ha-
tasanak van kitéve.

Burkoldszer

& csempevégé- 2
® csempetord fogd
® csempézo kalapac

® simitolap A burkolélapot beveregetéssel tésre. A friss tomito-
® fogazott kendlap helyreigazitjuk masszat ujjunkkal si-
® vizmerték mitjuk el.

® pumizsinor

® javitohabarcs

® csemperagaszio

A burkolat | ésének menete

A kivalasztott rag yagbol keves mennyiséget elkészitlink
és a fal feliiletét vékony rétegben atkenjiik. gletteljiik. Ez a réteg
gyorsan kot, és jo tapadast biztosit. Ezutan a csempék felragasz-
tasahoz keveriink anyagot. Célszer(i csak annyi anyagot keverni,
amennyi kb. 30 perces munkéhoz elegendd. Nagyobb mennyiség
dsszekeverése esetén mar nem hasznalhato fel, mert kétésiik mun-
ka kézben megkezdodik,

A ragasztoanyagot a fal feliiletére hordjuk tel, fogas kendlap
segitségevel. A kenolap fogassaganak méretével a ragasztoanyag Zuhanytalca (vagy firdokad) és fali csempeburkolat
rétegvastagsagat tudjuk szabalyozni. A fal feluletére felhordott ra- kozotti Atmenet rugalmas tomitése
gasz1ot a kenolap (spatula) fogas részével azonos vastagsagira te-
ritjitk, majd a burkololapokat enyhe nyomassal felhelyezzik. A
burkolélapok vizszintességét ¢s fiigpdlegességét folyamatosan, de
mindig a ragasztoanyag megkditése eloit ellenorizziik, és a hibakat . y
korrigaljuk. Zart hézagképzésnél is legalabb | mm hézagot kell Aburkololap hib il a gorbeseég, csor-
hagyni. bulas, a méretelté , @ mazhiany, szinar-

Nyitont hézagképzésnél a csempéket halos hézagrendszerbe  nyalati cltérés a leggyakoribb. Gondos valo-
rakjuk. Az esztétikus hézag szélességi mérete 3-4 mm. A kereske-  gatéssal elker(ilhet a hibas lapok be¢pitése.
delemben kiilonboz6 vastagsagi miianyag csempekereszieket le-  Valogatas ellenére is bekeriilhet hibas lap,
het kapni, melyeket a csempék felrakasa soran kell betenni. Ezek ezt azonban az észlelés utan, Ichetbleg a ra-
célja az egyenletes szélességl fugak biztositdsa. gasztoanyag vagy agyazohabarcs megkétese

N elott ki kell cserélni. A lapot legkénnyebben

A falhuerH'Dk h éza OIésa ugy emelhetjiik ki. hogy az egyik sarkat oto-

g getjilk. Az utogetestol a lap ellenkezo fele

(fugézésal ?ﬂj kiemelkedik. A potlasra szant lapot ideigle- A burkolélap pétlé-
- nesen beillesztjitk, majd az () agyazo- vagy lagos elhelyezése

A kereskedelemben ﬁﬁlgézéhabarcmk killonbozd méretii cso-  ragasztohabares felrakasa utan a lapot veégle- <
magokban kaphatok, dltalaban fehér. sziirke, de léteznek mar kii-  gesen behelyezziik. )
linbozo szinlek is. A hézagold anyagok alapja fehércement. A R. A.
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50 éves a Bosch szirofiirész!

Bar 50 év nem kevés, az idé vasfoga mégsem

kezdte ki a Bosch szarofiirészek acél fogait.

S most On is megbizonyosodhat a Bosch e

termékcesaladjanak fiatalos lendiiletérdl.

Szulinapi meglepetésként a mellékelt Bosch-bént

felmutaté vasarl6inknak - kijelolt elfogadéhelyeinken -

2000 Ft kedvezménnyel kinaljuk valamennyi Iy

szarofurészunket.

S az mar valéban csak hab a tortan, hogy On bérhol,
barmilyen Bosch elektromos kéziszerszamot vasarol,*
meég egy sorsjegyet is kap, mellyel megnyerheti az

50 db 50.000 Ft-os BOSCH vasarlasi utalvany egyikét!
(Sorsolas: 1998. jan. 23.)

*Az akcio a tartozékokra és az alkatrészekre nem vonatkozik.
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