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KERT

VESSZOK TAVASZL
VIRAGOZTATASA,
RUGYEK VIZSGALATA

A viragdisziikért becsiilt cserjék és egyes fak levagott vesszoinek
téli viragoztatasa vizben, kultikus eredetii. Ezzel a nagyon régi
szokassal még most is érdemes élni, ami szépséggel és haszon-

nal is egyiitt jar.

-alma és japancseresznye, valamint a
gybngyvirageserje valtozatok tobbseége.
Ezek vizben viragoztatisa is lehetséges
megfelel6 hideghatas utan, ami természe-
tes koriilmények kozott is éri a vesszoket,
amennyiben nem emelkedik tartésan plusz
ot fok folé a nappali hémérséklet a szabad-
ban. llyen valtozd homérsékleti érickek
mellett a természetes hideghatas érvénye-
siilése azonban hosszabb id6t igényel és
emiatt korai hajtatasra mar nem is keriilhet
sor. Az ezutan szedett vesszok viszont csak
hokezelést kivannak, éspedig 12 6ran a 30
fokos vizbe teljesen belemeritve. Ez a ké-
sbi viragoztatasnal mar el is maradhat. Ele-
gendd helyette nyole-tiz orara friss vizbe
allitani a megujitott metszlapi vesszoket.
Erdemes térekedni arra is, hogy vird-
goztatashoz lehetoleg felst helyzetii
vesszok, illetve gallyak kertljenek lemet-
szésre. Ezek fiatalabbak ugyan, de virag-
riigyeik fejletiebbek lehemnek a 16bbingl.
Ez még a barkaviragzatukeért kedvelt mo-
gyorobokrokra és flizfélékre is érvenyes. A
gyiimolcstermokrdl viszont értelemszeri-
en csak olyan részeket érdemes lemetszeni

Vesszok viragoztatasa
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Legkésobb februartol meleg
és vilagos helyen mar a siker
reményében lehet hozzafogni
a fagymentes idében megsze-
det1 és a meleghez fokozatosan
hozzaszoktatott barkas mo-
gyord, nyar, fiiz, tovabba a téli
vagy korai valodi jazmin, az
aranyvesszo — forzicia —, illet-
ve aranyes0, az oldalagakkal
teli és jellegzetesen gomboly-
ded, hisos viragriigyekkel be-
rakodott somvesszOk vizben
kiviragoztatisahoz. Ezeken a
viragriigyes vesszokon kiviil
kihajtasra késztethetok vizben
és melegben a vords leveli
diszszilvaféleségek, valamint
a tarka juharfa valtozatok leva-
gott vesszoi is.

Rajtuk kivill sikerrel meg-
oldhat6 még azoknak a fis no-
vényeknek korai vesszos vira-
goztatisa — hajtatasa — is, ame-
lyek arra eredetileg nem lenné-
nek képesek, hogy csupan a
sajit meglevd tartalék tap-
anyagukbol fedezzék a virag-
fejlesztés tapanyagsziikségle-
tét, llyenek tobbek kozott az
orgona, a bokrétafa vagy vad-
gesztenye, a babar6zsa, illetve
rozsamandula és mas korai vi-
ragzasa diszmandula, -szilva,

vesszbs viragoztatashoz, amelyeket a so-
ron kovetkezo koronaalakito, ritkito vagy
ifjitd metszések soran ugyis el kellene ta-
volitani.

Minél hosszabbak és vastagabbak a vi-
ragoztatashoz levagott gallyak, vesszok.
altalaban annal tobb és mutatosabb virag
varhat6. Az aranyvesszo, illetve forzicia
kivételével az oldalagakat legjobb metszo-
olloval levagni. A rilgyek koziil ajanlatos
letdrdelni az alul levd aprokat, satnyakat
és a gombolyded viragriigyeknél tobbé-ke-
vésbé karcsubb, kihegyesedd levél- és haj-
taskezdeményeket rejto riigyek egy részét,
kiilonben ezek a viragkezdeményeket rejto
riigyek rovasara hajtananak ki. Ellenben a
gallyak, illetve vesszok aljan levé metsz-
lap felhasitasanak, esetleg az itteni héjké-
reg rovidebb-hosszabb lehantasanak
amit korabban fontosnak tartottak a vizfel-
vétel elosegitése szempontjabol — az wjabb
megéllapitasok szerint valojaban semmi
jelentosége sincs. A gallyakat befogadd
edény vizét viszont fontos elozetesen ugy
fertotleniteni, kezelni, hogy ennek ered-
ményekeént a gallyak a sebzési feltiletiikon
és feljebb, a borszovetiikon at is képesek
legyenek vizfelvételre, vagyis ne fonnyad-
janak meg hosszabb hidegkezelési, hajta-
tasi iddszak alatt sem. Vizadalékként kolo-
nosen jol bevalt az ogynevezett AKN fer-
totlenito hatasi oldat. Ennek az osszetéte-
le egyszert, literenként 0,8 g kaliumtimso,
0,3 g 40%-os kaliso és 0,2 g kozonseges
konyhaso tokéletesen feloldva vizben.

Tekintettel arra, hogy a viragok kifaka-
dasa soran zajlo folyamat energiaigénye a
tartalék tapanyag lebomlasa Gtjan ko vetke-
zik be, korantsem biztos, hogy a meglevo



Metszést megeldzd riigyvizsgalat

tszibarack

sabb hémérséklet viszont mar
artalmasnak is bizonyulhat.
Ronthatja a viszonylag gyor-
san kibontakoz6 viragok mind-
ségét, killéndsen a szinességet
és tartossagukat. Kiviragzas
utan mér a joval alacsonyabb,
akar fagyponthoz kozeli hé-
meérsékleten tartas kifejezetten
meghosszabbitja a szépen kivi-
rult agak élettartamat.

A virigok kifakadasa a bealli-
tas utin leghamarabb mar egy
héten belill varhato, elsoként a
természetben, szabadban is
legkorabban viruloké. A tobb
iddt kivanoknal is bekovetke-
zik a kivirulds harom, harom
és fél hét alatt.

Metszést
megelozo
riigyvizsgalat

A még metszésre varo diszfak-
nal és cserjéknél, gylimdlcster-
moknél néhany termoriggyel
rendelkezt vesszot tbben le-
vagva és vizbe téve, szobahd-
mérsékleten meghajtatva a leg-
egyszeriibb megallapitani azt,
hogyan vészelték at a telet a
riigyek. Ez azért nem felesle-
ges Ovatossag, mert killonben
konnyen bekovetkezhet, hogy
éppen azok a részek keriilnek
lemetszésre, amelyek virdgot

felhalmozott tapanyagkészlet elegendd a
viragok akar csak részleges kifejlodéséhez
is. Ha pedig a szilkdsnek bizonyulé tap-
anyagkészletet hasznositva ki is virul a vi-
ragok egy része, csak addig maradnak élet-
ben, amig ez a készlet elegendd, hiszen
asszimilacids tipanyagképzés ilyenkor
nincs. Ezért elonybs lehet cukor adagola-
sa. A cukor ugyanis olyan kész tapanyag,
amit a novények vizzel egyiitt képesek fel-
venni és energiaforrasként hasznositani.
Tudvan azt, hogy bizonyos nivenyek csak
az egyszerili cukrok hasznositisira képe-
sek, a kozOnséges répacukornal elonyd-
sebb lehet a sz6l6- és gylimdlescukor al-
kalmazasa két-harom szazalékban. Barmi-
lyen oldat, akarcsak tiszta viz hetenkeénti
cseréje, lehetbleg a benne levo gallyak,
vesszok killonosebb bolygatasa nélkiil
szintén elonyds hatasi a viragfejlesztés
szempontjabél. Fontos még az is, hogy az
utantéltéshez hasznalt oldat vagy viz ho-
mérséklete lehetbleg kézmeleg legyen.

Az elokészitésiiket kovetden kesedelem
nélkiil vizbe allitott gallyak, illetve vesz-
szok, ha csak lehetséges, mindvégig fig-
goleges helyzetben alljanak. lgy vehetik
fel ugyanis legkonnyebben és leggyorsab-
ban a vizet a benne oldott anyagokkal
egyiitt.

Figyelembe véve azt, hogy a fejlodési
folyamatok gyorsasaga és ez esetben a vi-
ragok kifejlédése az uralkodo homeérsék-
lettdl is nagyon fligg, a vesszo kiviragozia-
tasa soran egészen a virgok kibontakoza-
saig ne legyen 16-18 foknal alacsonyabb a
légtér homérséklete, mert akkor lassu a vi-
ragbontas. Az akar csak par fokkal maga-

hoznanak, vagy a meg sziiksé-
ges tovabbneveléshez - koronaalakitasok-
hoz - kinalkoznak. Ezt megelozendd, a le-
vagasra kiszemelt vesszokrol akar kézzel
lepattintott egy-egy riigyet éles késsel
vagy pengével hosszaban kettévigva ajan-
latos megnézni. Ha ugyanis a riigy belseje
nem vilagos-zildesfehér szindrnyalati,
hanem bamnas, sitét szinil, akkor bizony
csak részben életképes. Azutin a vizben
hajtatott, mar duzzadé riigyek koziil kell
néhanyat leszedni riigyalapjukkal, vagyis a
rovid szarukkal egyiitt. ang konnyebb a
kettévagisuk, hogy meg lehessen #llapita-
ni, menynyire egeszsegesek €s ott van-e
benniik a késobbi termést adé valamennyi
viragkezdemény része. Mar ekkor felis-
merhetd a még tobbnyire paranyi, de némi
gyakorlat birtokaban, esetleg kis nagyito
segitségével a vilagos szinii bibe és por-
tok, tehat aggodalomra nincsen ok.

Fz a vizsgalati modszer kovetheto a
szolonél is, csakhogy ennek levagott
vesszOjét hajtatasra egy-egy, de legfeljebb
néhany riigyes részre ajanlatos elézetesen
feldarabolni.

Szamottevo riigykarosodas megallapita-
sakor a gyiimdlcsfaknal Altaldban csak
gyongébb metszés sziikséges a kivanatos
termésmennyiség eléréséhez. A szolonél,
ha minddssze étod-harmad ardnyt rilgyka-
rosodas tapaszialhato, (6bb riigyes vesszo-
részek meghagyasaval aranylag jol ki-
egyenlithetd a varhaté terméshozam, ami
viszont mar a nagyobb mérvii rigykaroso-
déskor nem alkalmazhato.

dr. Komiszir Lajos
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BEMUTATJUK

viaszbél

Az elso temat a Hungarotrade Kft., illetve a cég egyik munka-

tarsa Ruzsonyi Karoly szolgaltatta. A bemutatott gyertyak elso la-
tasra olyanok, mint barmelyik masik gyanmany, de nemcsak ter-
mészetes alapanyagokbol keésziilnek, hanem maradék €s fistolés
nélkiil égnek el, riadasul sokkal lassabban. mint az elterjedt vi-
aszpyertyak. Az mar szinte hihetetlen,
hogy meg tisztitjak is a levegdt: a do-
hanyfiisttel telitett szoba levegdjét ér-
zékelhetoen megsziirik. A titok nyitja
a mehviasz.
Tudvalevo, hogy a magyar akacmeéz
¢s mehviasz minosége kivalo. Japan
cegek ezt kihasznalva orszagunkban
vették meg a mehviaszi. azt Skocia-
ba szillitotnak feldolgozasra, majd a
kész gyertyak Japanbol Keriiltek a
vilag minden tajara. Kezenfekvo
volt a fenti utat lerdviditeni.

A hazai cég eloszor egyszerii méh-

viasz gyertyak gyartasal kezdte
meg. Az égd pyertyak jellegzetes
meéz illatot arasztva kellemes at-
mosztérat teremtettek, de sok zava-
ro tulajdonsaguk is volt. A Kitey-
lesztett adalék anyapok hatdsara
azonban a gyertyak jol kezelhetove
valtak. Formajukal szobahomér-
sekleten korlatlan ideig megtartjak,
tetszés szerinti alakzatok készithetok beloliik. Egpyenletesen vila-
gitanak, flist és megfolyas nelkiil égnek el es osszetéveszthetetlen
meéz illatot arasztanak. Tovabbi felvilagositas: (06-25) 313-851

Erdekes es talan szomorii el-
lenpeéldat lathattunk a kivet-
kezé percekben a misorban,
és lathatunk a mellekelt ke-
pen is. Az elegans waskaba
csomagolt rviaszio berende
zésekhez hasonlon incr évek-
kel ezelon bermunantak Ma-
gvarorszdagon és a Felkind-
lom addsaban js. Azokhol
azonbun nem lett sorozai-
gvartasu wermek, és szinte
Jeledéshbe is meriiltek. A bo-
rvineben lathato késziilékek
viszont egvtol-egvig Ame-
rikaban kesziiltek. Ot
ugy larszik — hamarabb fi-
gveltek fel a jé ditletre és az
iizleti lehetosegre.

EZERMESTER hobbi
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FELKINALOM

Az 1996-0s év utolso adasat, szam szerint a 203.-at egyrészt szokatlanul
koran, mar december 12-én, masrészt az atlagosnal is késdbb, éjfél tajekan
lathattak a TV nézok. Az elébbi ok indokolja, hogy kissé késén szamolunk
be a miisor tartalmarél. Az utébbi miatt viszont bizonyara nagyobb
érdeklodéssel olvassak majd az érdekes témak ismertetését, hiszen a késoi
orakban mar keveseknek van modjuk kitartani a képerny6 elétt. (Orommel
nyugtazzuk viszont, hogy azota fomiisor idében jelentkezik a Felkinalom.)

A FELKINALOM telefonszamai:

06-30-493-077
153-3200, 332-6938
Addd e
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Iziile¢ti miitéci
médszer

Kozepkoriak és fiatal telnotiek térdiziileti fyjdalmainak egyvik
leggyakoribb oka az iziileti porctelszin karosodasa. Neha ez olyan
stlyos foki, hogy a csuszo felszin teljesen kilyukad, porcdefektus
keletkezik. Az eddig alkalmazott miitéti és mutét neélkili kezelési
eljarasok a porchiany potlasat esak nem kielégito mélysegben tud-
tak megoldani. Dr. Hangody 1.aszl6 az Uzsoki korhaz ortopédiai
foorvosa egy ujfajta matéui cljarast mutatott be, melynek soran a
hianyt porc atiilietéssel potoljak.

Az iziilet kevéssé fontos részébil., az Gn. nem terheld felszinrol
tobb, kis méretii, henger alaku, porceal fedett mintat vesznek és
azokat beiiltetik a defektusba. A mozaikszerien elhelyezett Lolt-
vanyok™ kivetik az izileti felszin eredeti doinborulatat. A kelet-
kezett 1 porclelszin hatasara az iziilet Gjra teljes eértékive valik.

Az Uzsoki karhazban 1992 dta végzik a movaik plasztika néven
ismertté valt eljarast, és innen as Egyesiilt Allamoktol Japanig az
egész vilagot bejarta mar a magyar modszer. L miitet sepitségevel
megelozhetd a sulyos mozgaskarosodis, €s a fajdalmat okozo 1zii
leti kopas. Bovehb felvilagositas: Uzsoki Korhaz, 251-4455
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Komplett tuning
program

A BONTEX. és vezetoje Horvith Sandor Laszlo Killonlepes
filozofiat vall a hétkoznapi autok tunigolasarol. Leendd partnere-
ik olyan emberck, akiknek az auto t6bb, mint egy gép. tébb. mint
egy eszkoz, amely A-tol B-ig visz. Nekik az auto kitolti a szabad-
idejiiket, drémteli pillanatokat szerez. Kiilénleges, egvedi autokat
szeretnének, amelyek nemesak tobbek, jobbak a masiknal. hanem
kiilsoségekben is eltérmek azoktol.

A B.ON.T.EX. program egy olyan tuning koncepcio. amely ma-

viban foglalja a tiszta vonalakat. a harmoniat és a stilust. amely
cgy széria autonak mar-
kans. sportos kiilsot kélcso-
noz. A kiizéppontban a mo-
tor, a futoinii, az utastér ¢s
a karosszéria all. A motor
teljesitményél €s paramete-
reit optimalizaljik, valtoz-
tatasaik az tizemanvag-le-
vego keverék tikéletesehb
elégetését segitik elo.
A nagvobb kanvar- és vég-
sebesseget szamitasba véve
egy teljes futomu program-
mal is rendelkeznek, amely
specialis sportrugobol, pé-
zos lengéscsillapitabol, sta-
bilizatorbol €s toronverosi-
tobol all. Valtozik a karosz-
széria is, de nem eleg, ha kemény, sportos vonalakat kap, hanem
annak szepnek is kell lennie. Szemléhetésiil egy Dacwoo Nexiat
mutatunk. amely kiss¢ atalakult a B.ON.T.EX. miihelyében. Bo-
vehb felvilagositds: 284-3445

Hészigeteld

folia

Maga a ho- és hanpszigete-
lo folia. amelyet a ForMar-
ket kereskedohaz munka-
tarsai, Katona Karoly es Si-
mon Tamas mutattak be a
I'V neézoknek mar nem tel-
jesen tjdonsag. Lapunkban
is talalkozhattak mar ezzel
az anvaggal. A foliak el-
sodlepes szerepe az ener-
gia-meptakaritas. de emel-
lett biztonsagi szerepiik
sem elhanyagolhato. Te-

len a fiitési encryia felhasznalasat csékkentik 10-30%-kal, nyaron
a hiltés koltségei mérsékelhetok. A biztonsagi foliak torésbiz-
tosak, iitésalloak. igy akar gépkocsin alkalmazva, akar ajto-, ab-
lakiivegre ragasziva a betérés ellen véd. (Specidlis iivegen alkal-
mazva még golvo- és robbanasallo is.) Specialis teriilet az elekt-
ronikus arnvékolas a szamitogep-iparban.

A ForMarket Rt. egy {in. franchise programot dolgozott ki a ho-
és fenyveédo faliak alkalmazasara elsosorban kisiparosoknak. A
program keretében betanitjak a nagy kéziigyesscget €s precizitast
igényld munka gyors és hatckony elvégzésére a jelentkezoket. A
program teljes korti. Magdban foglalja a specialis célszerszamok
biztositasal. az ellendrzést. az atgondolt piaclefedést, az ar és mi-
noségi garanciat sth. Kidolgoztik a finanszirozisi hatteret, a meg-
felelo hitelkonstrukcidt is a résztvevok szamara. Munka és kere-
seti lehetoséeet kinalnak tehat. Tessck ¢élni vele. Bovebb felvila-
gositas: 266-5637

Kenhetd tapéta

Marinka Jéinos egy kilfol-
di érdekeltsépil i) gyar letesi-
tésérol szamolt be a miisor-
ban. ahol papirpelenkat fog-
nak majd gvartani. Az igazi
érdeklédést azonban nem ez
a hir keltette fel, hanem az,
hogy létezik egy magyar
szabadalom. a Postthermo
folvekony rapetarendszer.
amelvnek hazai elterjedesét
elsosorban az patolta. hogy
a szilkséges alapanyagot
eddip csak importhol lehe-
tett beszerezni. E két tema
ott talalkozik egymassal,
hogy a papirpelenka gyar-
tasakor éppen olyan hulla-
dék anyag keletkezik majd,
amelyre a tapétagyartashoz
szitkség van. lgy remélhe-
toleg elterjedhet az eddigi-
cknel joval olcsobb és
sokrétitbb kenhetd tapéta.

A Postthermo tapéta-
rendszer Jozsa lanos talalma-
nva. A rendszer alapja maga a folyekony tapéta, amely tetszes sze-
rint szinezheto, glettvassal egyszeriien a falra kenheto. Az alapta-
peta megfeleld vegyszerrel atkenve habosodni, duzzadni kezd. ez-
altal megno a ho ¢s hangszigetelo képessege. A hoszigeteld 4-6
mm-re vastagszik meg, a bangszigetelés érdekében [5-20 mme-re
duzzaszthato az alaptapéta. A hangszigeteld-hangelnvel6 rendszer
vastagsaga 30-40 mm. A Postthermo rendszernek kiilsé-belsé ha
bositott vakolat viltozata is van. A rendszer valamennyi elemének
ara kedvezonek igerkezik. Bovebh felvilagositas: 168-7260/160

A Felkinalom tovabbi perceiben tijra szo esett a plaszitkus me-
mioria jatekrol. Errdl elozo szamunkban mar beszamoltunk, igy
inkabb a zard témaval foglalkozunk kissé részletesebben.

Mobil fiistgaztisztito

Sas Péter altal kifejlesztett hulladékégetd berendezés a hulladeé-
kok szelekidlisa és valogatdsa utan megmarado kommunalis és
veszélyes hulladékok megsemmisiteésére szolgal. A rajzunkon lat-
hatd berendezés a korom, por. hamu 100%-at levalasztja, de bo-
ven a megengedett hatarok alatt tartja a veszélyes hulladékok (ke-
meény PVC. autopumi) égéstermeékeit is. Ugyanigy alkalmazhato a
szinesfem iparban a nehéztém porok kisziirésére is.

EZERMESTER hobbi  1997/2.
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A flstgaztisztitd kozvetlenill csatlakoztathato a kazan flistgéz-
teréhez, sem filter, sem porzsak nem sziikséges. A kazanbél a fiist-
gaz gozzel keveredik, igy részben lehiil, masrészt cseppfolyossa
vélik. Aszilard részek egyszeriien kimosodnak. Az iszap folyama-
tos sziirése alatt killon szivattyuk gondoskodnak a szirofolyadék

potlasarol, szinten tartdsardl. Az iszap szarito lemezre keriil, meg-
szarad, és cementtel keverve utépités alapanyagaul szolgal. A
filstgaztisztito berendezést a Kérnyezetgazdalkodasi Intézet tesz-
telte, és a mérési eredmények kivaloak voltak. Bovebb felvilago-
sitas: (06-57) 412-087.

| Fastgaztistitd
2 Katalizator

3 Ventilator 1 2 3 4
4 Ke 0 ~ B :
5 Filstghz-nyomocsd Rt aa N

6 Fiistgaz-szivocsd j

7 Mérbesonk B %

8 Villanymotor

9 Gozbeflivo keret

10 Fiistgaz fovezetek

11 Gozvezeték \
12 Sulyszelep

13 Thlnyomo vezeték
14 Kazin

15 Gozosztd

16 Vizallas-mutatd
17 Kazanajto

18 Betaplald vezeték o
19 Salakajio ]
20 Gozvezeték

250

TR,

21 T. vizszivattyt @

22 Villamos-elosztétabla 1

20 | ‘. \19

23 Ventilator allvéany 1.

24. Uritd csap

25 Vizallas-mutato

26 Szennyezett viz vez.
27 Sz. viz szivattyl

28 Tisztitoft viz vezeték
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MARKETING CENTER

UZLETI AJANLATAI

Telefon: (96) 411-879, 429-033/14 mellék

AN 3707 - Gyertyagyartokkal keresi a kapesolatot angol cég

AN 3708 — Kézi gyartasi, s n hasznalatos sakk-készlete-
ket venne angol cég.

AN 3712 — Aluminium, acél és Ontottvas hulladekot, valamint
haztartasi és ipari kazidnokat venne pakisztani valla-
lat.

AN 3713 — lIpari vasalogépet venne roman cég.

AN 3714 - Fitoberendezéseket, klimakésziilekeket és szaniter
felszereléseket importalna romén cég.

AN 3716 — Gyiimilcsiket és kerti terményeket venne spanyol
cég.

AN 3718 — 25x5x1 cm-es parkettalécekre kér ajanlatokat spanyol

cég.

AN 3720 - Po!;‘celén flirdészoba-szerelvényeket, zuhanyoz6 ka-
binokat, cséveket és szerelvényeket giz- és vizszere-
Iéshez venne spanyol cég.

AN 3722 — Hangszerek eloallitoit keresi spanyol cég.

AN 3723 — Orvosi eszkozoket venne spanyol cég

AN 3724 — Az alabbi termékkorokben vallal spanyol cég képvi-
seletet: éleszto, élelmiszeripari adalékok, allomanyja-
vitok a kenyér- és pizzasiitéshez

AN 3725 — DekoriiciOs cikkek, butorok és ajandéktargyak gyarto-
inak képviseletét vallalja spanyol cég.

AN 3726 — Porcelan, cserép, fiveg, keramia, fa, kristily €s zo-
mancozott konyhai eszkozok és étkészletek gyartoi-
nak képviseletét vallalja spanyol cég.

AN 3727 — Spanyol cég sor, iiditoitalok, szeszes italok és élelmi-
szerek gyartoinak képviseletét villalja

AN 3728 — Korpat venne tirok cég.

AN 3729 - Elektronikai berendezéseket importalna torok cég.

AN 3730 - Tojast szereine beszerezni torok vallalat.

AN 3732 — Tejport, vajat és egyéb tejtermékeket venne lengyel

cég.
AN 3733 — Parkettat importalna lengyel cég.

6 EZERMESTER hobbl 1997/2.

AN 3734 — Tapétat venne lengyel vallalat.

AN 3737 — Szlovak partneriink eladasra kindlja gyartmanyait:
villanymotor meghajtaso kismeéreti sebvaltd szekré-
nyek 108 féle kivitelben, motorral, ill. anélkal; vil-
lanymotor meghajtasti egyenes vonald mechanikus
mozgato egység 15 féle kivitelben, motorral, ill. anél-
kiil.

AN 3738 — Szlovak partneriink ajanlja kivalo mingségii elektro-
nikus éramiivel ellatott fali-, zenélo-, ingadrait; fabol
késziilt asztali és allé (193-209 cm) orait mechanikus
oramiivel, honapos, ill. éves szerkezettel, valamint
val6di cseh porcelanboél késziilt keramia orait.

AN 3742 — Francia bdrcserzo iizem geszienyekivonatot keres.

AN 3746 — Frolajat, kavét, margarint, sort és konzervekel venne

lett vallalat.

— Lett halfeldolgozo cég fiiszereket és csomagoléanya-

gokat keres.

AN 3750 — Német cég polietilénbol, esetleg polipropilénbél ké-
szillt tasakokat, zsakokat, tiskakat venne.

AN 3752 — Neémet cég barkacs célra natur és szines szalmat ven-

AN 3747

ne

AN 3753 — Német cég nagyobb mennyiségben gyartatna fabol
késziilt termékeket, amelyekbe kiilonbdz6 motivumo-
kat kell égetni és kézzel festeni. Erdeklodik tovabba
olyan faipari cégek utan, akik szamara reggellizo-
deszkakat, fabol késziilt gyertyautanzatokat és mas
hasonlé termékeket készitenének.

AN 3754 — Német kereskedelmi cég killonféle kertészeti €s virag-
kotészeti tartozékokat venne.

AN 3757 — Kertépitésnél, parkositasnal hasznilatos eszkdzok,
anyagok gyartoit keresi német cég, aki véllalja a ter-
mékek németorszagi forgalmazisat.

AN 3758 — Német cég olyan magyar vallalatot keres, amely ont-
vénybdl kompletten megmunkalt széritohengert tud
gyartani.

AN 3759 — Német villalat kender vetomag termesztésével és
kender feldolgozasaval foglalkozd magyar céget ke-

res.

AN 3762 — Tejport, sliritett tejet és margarint vasarolna togoi cég.

AN 3763 — Bélésanyagokat, vattat, valltdméseket, jarmi- €s cipo-
ipari filcet venne torok cég.

AN 3766 — USA nagykereskedo a kivetkezo termekeket szeretne
beszerezni: étkészletek, asztalteritok, keramia teds-
kannak, iivegaruk, disztargyak
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Az aj Makita sarokesiszolokgaz€Iso
igazi ,,egykezes saml:e&i%};q 016K

.
a nagyteljesitményii kompakt motomak B
és a tovabbfejlesztett konstrukcios (750 W)
® ¢és ergonOmiai tervezésnek kdszonhetoen
@® az 0j kompakt modellek a kiinnyebb

kezelhetoségért és a kevesebb faradsagért

Biztositjuk, hogy hasznilat kizben mindig el-
lenérzés alatt tarthatja a gépeket, biztonsigosan és
kinnyen dolgozhat veliik. Az uj Makita sarokcsiszol6t a kis &t-
mérd jellemzi, ami lehetévé teszi, hogy minden pozicioban biztonsigosan és
kényelmesen tudja hasznalni. Nagyra fogja értékelni ezt a természetes és kimélg
markolatkialakitist a nehéz vagy hosszii, bonyolult csiszolasi, tisztitasi és
kiiliniisképpen a vagasi munkak soran.

MUSZAKI ADATOK

ndell & (mm) Axe Teljesitmény (W) Fordulatszam (perc) saly (kg)
9527NB 115 Mildx2 750 11000 1.4
9528NB 125 M14x2 750 11000 1.4

A gépek a ,,profik” szdmira a jivé technikai fejlodé-

& €sokkentett
sét &s a legmodernebb formatervezést mutatjik.

zajszint
A kialakitott konst-
rukcié miatt az ) sa-
rokcsiszolok zajszint-
je sokkal kisebb, mint a
hagyomanyosaké,

Teljes korii porvédelem

Az tgynevezett ,labirintus” témitések védik a csap-
agyakat a porkopas ellen. Az 0j turboventillator
biztositja az erdteljes levegoaramlast, ami megaka-

dalyozza a por lerakédasat a motor egyes részein.

Az 1) motor = sokkal egységesebb

+»ESsZ6"’ kKapesold = szerkezet, jobb teljesitmeény
kénnyebb és biztosabb Ez az uj tipusi motor kicsi, de sokkal hatékonyabb. Nagy forga-
kezelhetéséeg tonyomatékaval és megbizhatosagaval idealis gyémanttarcsahoz

Akapcsold kizponti elhelyezése miatt ujjal ~ €s minden mas csiszold munkahoz.

konnyebben elérhetd mind jobb- mind bal- ey

kezesek szaméara még akkor is, ha kesztyii- IPraktikus tengelyrogzites
ben dolgoznak. A ,cstisz6” megoldas csok- A tengelyrbgzitd gomb konnyen hozzaférheto, és a nagy atmérdje
kenti a véletlen inditas lehetéségét és a kapeso-  miatt konnyli kezelni még kesztyiiben is. A szerkezete teljesen
16 rogzithetd a folyamatos munkavégzés esetén. porvedett.

9527 -BFHOST
AKCIOS ARON:
26 000 F¢
helyett _

20 800 Ft vigd$ gyémanttal esiszols

POSTAI CSOMAGKULDOSZOLALAT: Szeged (62) 326-833

Araink az AFA-¢t tartalmazzik, a2 egy €V garanciat sajat
szervizunk biztosi¢ja!
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BEMUTATJUK

BOSCH KIEGESZITO

BARKACSSZERSZAMOK

Barkacs-
hoélegfuvé

A barkécs-holégfuvokat el-
sosorban az otthoni barka-
csolasok céljara kinaljuk az  §
alabbi felhasznalasi teriilet-
re: clsésorban régi festékre- : _
tegek eltavolitasara, mianyag ' L
csovek hajlitisara, cstvek he-

gesziésére, forrasztasra, zsu-

gorfolidzasra alkalmas. A ké-

sziilékek tartozékkinalata sok-

réti felhasznalasi teriiletet biz-

tosit a sziikito fuvokaktél a PE

hegesztorudakig. Ha a régi fes-

tékréteget mar eltavolitotta, elékeriil az
ujrafestés problémaja, melyhez a Bosch a PSP 260 és PSP 60 ti-
pusu széropisziolyait ajanlja. A PSP 260 260 g/perc szallitasi
mennyiséggel a 80 DIN-mp-ig higithato festékekhez alkalmas, a
kisebb valtozat 12 DIN-mp-ig hasznalhat6. A nagyobb keésziilek-
hez killonbdzo fiivokak vasarolhatok, melyeknek segitségével
akar fej feletti festési munkak is végezhetok.

Tapéta leszedd

Lakasban esetleg nem festéket, hanem tapétat kell eltivolitani,
ehhez ajanljuk a PTL l-es tapétaleszedot (ldsd szines oldal),
mely vizgdz segitségével tavolitja el a tapétat a padlo eldztatasa
nélkiil.

Ragasztépisztoly

Lakastfelijitas utan szitkségiink lehet
{j baterokra, sériilhet rakodas
kizben fa, kerdmia, amit
a Bosch PKP 1BE
ragasztopiszto-

lydval tjra Gssze-
ragaszthatunk, illet-

ve barmit elkészithetiink. A
késziilékhez kaphato 4 féle
ragasztoanyag: a sarga fahoz,
kartonhoz, papirhoz, csomago-
lashoz; az atlatszo tiveghez, keri-
midhoz, miilanyagokhoz, fémekhez, sz6-
vetekhez; a fekete tomitésekhez, szonyegek-
hez, birhoz, kibelekhez; a sziirke elektromos
szereléshez, kabelbilincsekhez, PVC-csovek-
hez hasznalhato.

Forraszté-
=] 14
paka .

Ami egy lakasban talal- =
hato, az mindig elro-
molhat, igy az elekt-
ronikaval rendelkezd berendezések is. Ezek-
nek a javitasdhoz kinalja a Bosch a PLP 100
tipusi forrasztopakat, mely 100 W teljesit-
ményéve kiemelkedik a magyar piacon kap-
hato pillanatforrasztok kozil. Felmelegedési
ideje 3-5 mp, maximalis homérséklet 540 °C,
a forrasztocsicsok hosszi élettartamiak.
Hasznalhatok miianyagok vagasara és simita-
sara, fa gravirozasihoz és égetett miivészi mun-
kak készitésére, finom forrasztasi munkakhoz
(nyomtatott aramkorok), altalanos hasznalatra.

Karpitos tiizégép

A teljesen berendezett lakis
karpitos butorainak javitasa-
hoz, esetleg készitéséhez
ajanlja a Bosch kérpitos tii-
zbgépeit, melyek elektromos
és kezi, illetve beiitd kivite-
liek. A PTK 14E a legki-
sebb elektromos tlizogép,
mely max. 14 mm-es kap-
csok tizésére alkalmas, de
szegeket is be tud Gitni. Min-
den Bosch elektromos tiizo-
gé‘: rendelkezik elektronika-
val a belitberd szabalyozasa-
ra APTK 19 Eés PTK 23 E
késziilékek lehetévé teszik
komplett karpitozasi munka el-
végzését is. Tartozékaik a 6 mm-
es kapocstol a 23 mm-esig ter-
jednek. A szegelési feladatokat
segiti a széles fejes szeg (14-
23 mm) €s a fe] nelkiih stift
(14-13 mm) valasziék. A kézi
késziilékek, Bosch HT 8 és HT
14, a rugos beiitd elven mi-
kbdnek, max. 8, illetve |4 mm
kapocsmerettel. Beiito tizogé-
pek a HMT 53 és HMT 57, el-
sosorban csomagolisi, tetofe-
dési, szigetelési munkak elvég-
zését teszi lehetové 4-6-8 mm-es - -
és 6-8-10 mm-es kapcsokkal. J

Remeéljiik, hogy a Bosch kinalatabol megtaliljak az otthoni
munkéjukhoz sziikséges segédeszkiiziiket és tartozékaikat.

Posa Istvdn
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MODELLEZES

A valésigban az ilyen taldlkozisok — nem az iit- Izl
kozések —, szerencsére ritkan tragikusak, a mo-
dellvasifi terepen pedig teljesen veszélvielenek,
hiszen ritka kivételtol eltekintve csak a vonat-
szerelvények robognak a palyakon, a Kiilén-
féle gépkocsik pedig esak allo tereptirgyak.
Ennek ellenére az ilyen szituaciok mindig
valoszeriien hatnak, ha a terep idealisan
elrendezett és igényesen kidolgozott. A te-
repasztalok elkeészitése azonban nagyon
sok kompromisszummal jar. Hiaba jol
megfogottak egyes részletek, ha dsszessé-
gilkben egymasra zsifolodnak sokat veszite-
nek élethiiségiikbil. A nagy vagyilom, a terep-
asztal ezért valosithaté meg nehezen, kiilono-
sen kezdok szamara. Szerényebb hely-
igényii, de jobban megfoghaté vasiti
dioramak kialakitisara viszont barki
sikerrel villalkozhat. Most kedvesina-
lokent néhany egyszerii, de igényesen
megépitett vasati tereprészletet mutatunk be,
s hasonlok kialakitasihoz tandcsokat is adunk.

vasuti diorimak legiébhjének van egy jelentos hatranya, nevezetesen,

hogy csak kiildnleges esetekben miukodoképesek, s akkor is csak nagyon

korlatozott forméaban. (Lapunk régebbi szamaban pl. ismertettiink viaduk-
tos dioramat, amelynél a szerelvény egy rovid palyaszakaszon csak ide-oda halad-
hat.) A kis alapteriilewi tajrészleteknel azonban a vonat éppigy allo tereptargy,
mint pl. a fak vagy a tdbbi jarmi. Ennek az az elonye, hogy e célra megfelelnck a
mar mikédésképtelen vasiti jarmivek, amelyekhez oleson hozza lehet jutni. Lé-
nyeges dolog a lépték megvalasztisa is. A HO, azaz 1:87 méretarany a leginkabb
kezelhetd, mert se nem tdl kicsi, se nem nagy, a szilkséges tereptargyak valaszi¢-
ka is boséges, s e méretben még magunk is sok mindent elkészithetiink. A szitksé-
ges kozini jarmivek valasztéka is sokrétil, s ezek kozil céljaink szerint valo-

gathatunk.

UT0 ES VONAT

I.KOINAK...

avart, A sinpalya utat kereszlezo szakaszit a sinek
mellé, a talpfakra ragasztott vékony modellécekkel
tehetjuk nagyon valoszeriivé (3). Ily modon a si-
neknek akir a teljes nyomtavkozet is bepallozhat-
Juk, s ha becsatlakozo sinpdrral kivanjuk boviteni a
terepet, a léceket mindig a sinekkel parhuzamosan,
vépeiket az uthoz igazodo szigben vagjuk le (4).
Kockakaves mintazatd sztirol lapbol kivagott dara-
bokkal is burkolhatjuk a sinkoziket, am ekkora k-
vek kozét kés hegyevel szélesitsik és melyitsik ki,
feltletiiket pedig kissé koptassuk le. Matt festékkel
nagyon valos hatist érhetink el. de vigyazzunk,
mert a bevonat darzsiléssel kifényesedik.

Az elozokhiiz hasonloan egyszerien elke-
szitheto a kavetkezd eletkep 1s (5). Ez nem
til mely, am elég hosszu kompozicio. Az
elotér legyen elég széles. s a kavicsos talajt néhany
csenevész novénnyel tegyik elove. A vasiti palyat
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formalasiba fogni. Kis alapteriileten, egyszer( eszkozokkel is lehet jo
dioramat késziteni, ha azt elobb jol megtervezziik. Leényeges, hogy min-
den oldalrol kedvezd legyen a tér kialakitdsa, s a rovidilések se legyenek tulzot-
tak. Egy erdei Gt és vasuti palya keresztezodése e celra nagyon idealis ,tanul-
many™ (1). Nem kell hozza més, csak egy fél mozdony esetleg rossz vagon, sinek,
dis lombozatu fik, bokrok, egy vagy ket virakozo aut, no meg kelld fantazidval
megformalt tereprész. Az (it és a vasiiti palya ne merolegesen keresztezze egymst,
hanem ferde szigben. Az Ut és a sinpélya bevezetd részét fakkal, bokrokkal takar-
va alakitsuk ki, az Gt mogotti terepet pedig meredeken felfelé ivelo fas, bokros
domboldallal zarjuk le (2). Az alapot készithetjiik gipszbol, murvas kozizalékkal
megszorva, a domboldalt pedig kifitjt purhabbal, esetleg elofaragott kemény szti-
rolhabbél, amin fiipor, s az erre ragasztoll killonfele orfemények alkotjak majd az

M int azt mar emlitettik, eleinte nem célszerii bonyolult szituiciok meg-

] 0 EZERMESTER hobbi  1997/2.

szegélyezo, enyhén jobb fele elore 1velo palankkeritest valosightien meg-

formalt, szifardan Gsszeragasztott tartoszerkezetre ragasziot furnércsik

darabokhol allitsuk ossze. Még felerosités elou pacolassal szinezzilk fako-

barndra. Ha kizben a palinkok eldeformilodnak, az csak javit a helyzeten.
Adeszkik ne legyenck pontosan egyformak, s felragasziasukkor se igazit-
suk végiiket egy vonalba. A palya kozvetleniil a palink moge kerilljon, a
mozdony lehet akarmilyen roncs is. A palank mogoit, hullamlemezbl
isszerotl raktarépiiletet vestagabb alufoliabol, ceruzaval felifetnyomot-
tan megmintazott darabokbol allitsuk Ossze. Az élethépet egy-egy faval
zarjuk le oldalrol, végil allitsuk helyére a leparkolt autot, s . kikésziteu”™
utasail is ragasszuk mellé. Noveli a valdsagos hatast a magasba ny(lo és
a palénkkeritésre ragasztolt két plakat, amelyek helyere barmilyen. mé-
rethen meglelelo nagysapl meglesz.
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BACHMANN, LILIPUT, VACEK ARNOLD
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AMW, HERPA, BUSCH-Praline, IGRA
I Kizarolagos

A o

ITALERI, DRAGON, HASEGAWA, TAMIYA, BBURAGO
RC modeliek, Irényfték és egyéb épitési anyagok:

“robbe

modellsport
IGRA magyar és egyeb épitadobozok

1089 Budapest, Kalvaria tér 19. ® Telefon: 210-2875, Fax: 134-5631
1072 Budapest, Klauzél tér 14. ® Telefon: 121-6738
1114 Budapest, Ulaszl6 utca 40. @ Telefon: 166-5820

szitese eleg osszetett Teladat még akkor is, ha a vizpariol elhagyjuk rola. A vasoni
palya a hattér elott fak mellett lapos sziigben szeli hetié az alaplapot. s erre ke-
resztben, a vege fele pedig ivben simul melle a tamiallal megerositett partfal. Az elotetos
fahaziko - amely lehet gyan epitokeszletbol megepitett vagy sajat keszitésu is — hossz-
tengelye lehet parhuzamos a palyatesttel. Az alaplemez kérszintes legyen. A vizhez hasz-
naljunk vizfohat vagy hullammintazatu katedraltveget, amit alulrdl sarga, kek és zold
izzolampa lakkal vagy clear akrilfesiék keverékkel fessiink be. A part tamialit a maga-
sitott tereplap élére ragasztott |,5x8 mm-es lécekbol, 2.5 mm aimérdjil. lehantoh kérgil
faagakbol allitsuk ossze, s erosen higitott sttétbarna festékkel kenjiik be. A csonakokat
szinfurmér lemezbol vagy 0.6 mm vastag kartonbol ragasszuk, majd fesiés utén az iiveg-
lapra vastagon felontot szintelen akrillakkba nyomva rapasszuk a vizfeltletre. Ahomo-
kos oldalpartot purhabbl formaljuk meg, majd megkeményedése, alakra vagdsa utin
ragasszunk ra finom, szitalt homokréteget és a fiikat, bokrokat (7). A teherautd kopott,
régi tragacs, a traktor ugyancsak hasznalatban megkopott legyen. A haz korGli apro te-
replargyakat, pl. a bakot, a hordokat s az allvanyos viztartalyt vekony faapakbol, lecek-
bol magunk is osszeragaszthatjuk. A hiziko mogotl sinpalyara elég néhany teherva-
gont helyezni, amelyek moge a dus lombu fakat kell felragasziam. A matt festekkel
sziirkeskékre vagy takokékre festett farostlemez hatiérlap felersitése utan mar csak a
megfelelo fipurikat kell a helyilkre allitani, hogy élvezhessilk ezt a vasit menti életkepel.
Kivetkezzen epy kilonleges megoldas. A varosszéli vasiti palyat heresztezo utca valajaban fele olyan hosszil, mint amekkoranak Iatszik, s ez a hatas két titktmek
kaszinheto (8). A vasiti palya itt legelol van, mogatte ket magas sarokepiilet, s azok migén alacsonyabb hazak
alkotjak az utca két frontjar. Hatul egy vastiti hid zarja lc részben o horizontot, s ¢z ala keriilt az optikas csa-
lodast okozo két wkor. A ket egymasra merolegesen osszerapasztott tikarlap (9) szembol nézve megketti-
2l az ulca hosszit, s hogy még jobban megkeverje a nézot, az utca bal oldali képe jobb oldalon, a jobb
oldal pedig bal oldalon forditva tilkrozodik vissza. Igy olyan latvinyt ad, mintha a szembejévo jar-
miivek a visszatitkrozodo részen mennének, a tovahaladok meg a tikérben felénk jonnének. Ha a
tikeot jol sikertil elhelyezni, akkor még egy, a vasiti palyaval parhuzamos utca latszatt is kelthet-
Jiik. Abokkeno csak az, hogy e hatas eléréschez feliiletén foncsorozott tiikor szilkséges. Am ha van
DC-fix wkorfoliank vagy fényes kromfoliank, iiveglapra ragasztésaval ezt a problémat is
megoldhatjuk. Az épiileteket mindenkeppen gyan épitokészletbol allitsuk dssze, mert
ezek nagyon igényesen és részletesen megformaltak, ami a tokéletes illuzichoz nélki-
lozhetetlen épptyy, mint a varosi forgalomra jellemzo jarmuvek és gyalogosok.

Végezeii]] vessiink egy pillantist utolso kepiinkre, amely egy valodi remekmiirdl ké-

E hhez hasonlo, dm mélységében helyigényesebb a répmilltat idézd életkép (6). Elke-

szilt (10). A kis svijei vasiallomas és kdmyéke olyan valosaghii, hogy csak a fak
lombjanak t6métt darabossaga arulkodik arrél, hogy ez bizony makettrol keszill
felvetel. A parkolo gépkocsik markajarol pedig az tantiskodik, hogy amenkai modellezo
: munkajat dicséri ez a remekbe szabott eletkép. Nos, kedves olvasok, ezt a .mialkotist™
fcideioe csak azert mutatjuk be, hogy ¢ miifajt is lehet igen magas szinten miivelni. Igaz, hogy €z
tukorkép jelenik meg mar lcqedclme«: dioréma. s pem is néhany nap alatt kesziill el, de |gm}cs szépsége olyan
megejto. hogy meghazelithetd célkent mindig érdemes magunk elé tizni. -5 —
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ELEKTRONIKA

YSZERV HOBBIARAMKORY

Ahangtechnika az elmult években olyan nagy mértékben fejlodott,
hogy a réla eddig alkotott elképzeléseket Gjbol at kell értékel-
ni. A sok évvel ezeldtt megfogalmazott és kiilon embléma-

val jelzett Hi-Fi (A) elmélete ma mar egy fabatkat sem ér.

Az abban foglaltakat a digitalis technika szinte gyoke-

restél megcafolta. Talan korai lenne még kijelenteni, de  WIGH FIDELITY

a haladas irdnya egyre jobban afelé mutat, hogy a kor-

latok sorra megsziinnek. A nagy kérdés ma mar nem az,

hogy mit és hogyan val6sitsunk meg, hanem az, hogy a hobbi
ebben a technikailag csiicsra jaratott milszaki civilizacidban hol és
hogyan talélja meg a helyét.

A z emberi egyetemes kultira talan legkimagaslobb hordozoja eddig is
€és ezutén is a zene volt és lesz a jovdben is. Nem véletlen, hogy tel-
jes iparagak épiilick a hangtechnikira és ma a viligon szinte nincs
olyan hiztartds, ahol a zenéhez kapcsol6do elektronika ne kapott volna he-
lyet. Ezek tények amin nem lehet vitatkozni és csoddlkozni sem, Az egyik
legtere hobbi tehit nem véletlen, hogy a hangtechnikahoz kapcso-
lodik. Csak hat a technikai szinvonal lassan olyan magas lesz, hogy a hobbi
olyan kényszerpalyara kerill, aminek anyagi korlatai nagyon hamar elétiin-
nek. Koztes megoldis a fokozatossig elve, de ekkor a kizérzetet a teljesség
igénye rontja. Ha a lehetosépek adottak a technika teljes kiépitéséhez, akkor
viszont a gyartok kezdik rovid id utén idegesiteni a népet. Vedd meg az iljab-
bat, a jobbat és nehéz ekkor magyarazatot kapni arra, hogy amit tegnap ugyan
igy ajanlottak az ma mar miért rossz.

Kétségtelen, hogy létezik egy mesterségesen keltett erklesi avulds, amit
elsbsorban a piaci érték hatéroz meg és nem az alkalmassag. A hobbinak va-
lahol itt lehet egyaltalin nem lényegtelen szercpe, vagyis képesek legyiink
megitélni azt, hogy amit szeretnénk, ahhoz milyen technikai szinvonal tarto-
zik és még véletlenill se essiink a sokszor hangzatos de félrevezetd reklamok
biivéletébe. Az emberi természettel egyiitt jaro kivancsisag, igény, alaposan
ldtszik akkor is, amikor megnéziink egy egyaltalan nem kiilonleges otthoni
hangtechnikai rendszer vézlatos felépitését. Az 1. dbrin egy szokvanyos,

mondhatni semmi kiilonlegességet nem tartalmazo, meg talan
. E| a hobbit sem tiikréizb osszeallitas vazlata lithato, Ha csak
csupéan nagy vonalakban felmérjiik, hogy mi minden zsu-
folodik dssze ebben a rendszerben, az eredmeny akkor
is félelmetes. Hihetetlen mennyiségii informaci6 zii-
MRINTERNATIONAL  dulhat rink minden oldalrél, amit egyszeriien képte-
lenség feldolgozni. A lehetiségeket teljességgel le-
hetetlen kihasznalni, de még a mitkddtetés, illetve fenn-
tartas is alapos anyagi megterhelést jelenthet. Nyugodtan al-
lithato, hogy az alig szaz éves, viaszhengeres fonografhoz képest,

egy rémalom ami ma van,

Visszatérve az 1. dbran lathat6 rendszervazlathoz, abban a régi és az 1y 6t-
vozodik. Koribban egyetlen készillékben elfért mindaz, ami az igényes zene-
hallgatashoz kelleu (B). Ma az analog és a digitalis keveredik, ambér a han-
got ilyen kategorikusan nem lehet osztilyozni. Az emberi hallas fiziologidja
eleve korlatozza a technikat, ez utobbi lehet barmilyen képességi, a hallas
terjedelmét mégsem véltoziatja meg. Amindség, ami egy masik kategoria, vi-
szont a fechnikai szinvonallal szorosan Osszefligg. Barmelyiket nézzik,
mindkettd ma mar csak és kizirolag anyagi kérdés. Ami viszont kezdettdl
fogva marad a régi, hogy az emberi fiil analog jeleket kap és csak ezek érzé-
kelésére és értelmezésére képes. A digitilis technika egyoldali fejlodése te-
hat egyaltalan nem jelent forradalmi, mindségi javulast. Ezt egyszerilen bebe-
szélték nekiink, holott a hangokat tovabbra is a hagyomanyos elvi hangszo-
rokbol sugdrozva kapjuk. Ahhoz, hogy a koztes hanghordozoknal és az atvi-
teli lancban eléfordulo fogyatékossagok a digitalizacioval valo megsziinteté-
sének eredménye atiitt sikert hozzon, az analog oldalt is alaposan rendbe kel-
lett hozni. Nem kiildnben ezt kell tenni otthon is, ami gyakorlatilag a régebbi,
csakis az analog forrdsokhoz alkalmas berendezések kidobasaval egyenlo. Ez
az eljaras elsd hallasra durvan hangzik, de az oreg ergsitok, hangdobozok stb,
minoségi feljavitisanak kisérlete csak pénzt és idot vesz el, az eredmény pe-
dig egyenld a nullaval.

Anagy kihajigalasnak azért nem kell, hogy minden aldozataul essen. Nyil-
van sok még az értékes és szinte potolhatatlan analog hanglemez, amit csak a
mar j6l ismert hagyoméanyos lemezjatszoval lehet lejatszani.

Ale‘.';g‘} Kazettds URH cD DAT Miihold-
fitszb magnetofon radio jatszo magnetofon vevi
- + I TVivideo
korrektor
| Keveri/valaszto eloerdsito
. o [ — Szamito-
gép
) MIDI
Fez?;ﬁﬂifftd Végerosit Végerisits Elektronikus
o hangszer
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RIAA-KORREKCIOS Visszatérve az 1. dbra
ELOEROSITO e - [2] | lkbisltivor, amk
tartalm i,

Még a zajos, kevésbé korszerli alapanyagok koribol ma- o hényfiéle misorforrss 4l
radt rank az a technologia, miszerint a hagyoméanyos, analog & Ki rendelkezésre. Régebben
hanglemezeknél a lejatszési zajok cstkkentese végett, a hang- Pl csak a hanglemez volt
informéciét vagaskor egy killinleges karakterisztikaji sziiron i egyediil az a hanghordo-
engedték at. A RIAA szabvanyt sziird a hanglemezek vagasa- BC182 z0, ami elfogadhaté mi-
nal a magasabb frekvencidkat kiemelte, az alacsonyabbakat noséget tudoll szolgiltat-
pedig csokkentette. Ez ulobbinak elssorban a misoridd no- |  Be &k ni. Mellette kordbban a
velése és a killonsen nagy méretii bardzdik gyanisi problé- w szalagos, késGbb a kazet-
mél okozo hatisanak a csokkentése volt a célja. Régebben az tas magnetofon volt még
olcsobb lemezjatszokban igynevezett kristilyos hasznalatban, azonban
ket épitettek, ezekhez nem kellett killdn RIAA korrcktor. A o » ezek képességei az ana-
Kristalyos hangszedok az ugynevezett piezzo elv alapjin mi- A 16g lemezé alatt marad-

tak. Azutin bekovetke-

kidtek és a lejalszaskor szilkséges ellenkezd hatasi frekven-
ciamenet korrekciot maga a kristly a fizikai viselkedése foly-
tan rogtiin elvégezte. Fz az egyenes frekvencia-dtvitel visszaallits természe-
tesen nem volt olyan pontos, mintha az a kimondottan erre a célra alkalmas
aramkorrel ment volna végbe, de a hangzas nagyjabol igy is elfogadhato volt.

Igényesebb lemezjétszok mér ugynevezett dinamikus hangszedoket tartal-
maztak. Ezek két fajtaja, a magneses és a mozgotekercses mar képes volta le-
mezrdl a legiobb minbségii hangokat eléesalni. Amozgotekercses hangszedt-
nél, mint ahogyan a megnevezése is tartalmazza, a lejétszo tii egy paranyi te-
kercesel allt kozvetlen kapcsolatban, amit a barazdanak megfeleloen egy
erbs, allando, mégneses mezidben mozgatott. Az igy indukalodott hangfrek-
vencia szimos olyan torzulst tartalmazott, amit végill is teljes mértékben
csak a digitilis hanghordozok megjelenése sziintetert meg. Ettol fiiggetlentil
a minoség az elérhetd legjobb volt. Az MC (MOVING COIL) mozgoteker-
cses tipusok a nagy engedékenységii hangszedok kizé tartoznak, szinte kiza-
rolag csak &k képesek a lemezre vagott barazdakat a megfeleld mértékben ko-
vetni. Egyik klasszikus példiny az ORTOFON MC-30 hangszeddje, ami
még ma is zavarba ejtben szép hangzast produkal. Az MC hangszedok termé-
szetesen driga szerkezetek voltak, killéndsen ha hozzaszimitjuk a szintén
méregdraga illesztd transzformatort. Ez utobbi kimenetén volt a jel akkora,
amit mar a klasszikus RIAA korrekcios erdsitéssel hasznalni lehetett. Igy azu-
tan az MC hangszedokhiz tgynevezett elo-elderositd kellett.

A masik dinamikus hangszedd fajta a magneses (C), nevet onnan
hogy a lejatszotli egy specidlis magnest mozgat fix tekercsek kozitt, A tekes-
csekben indukalodott hangfrekvenciés jel nagysiga és az illesziési inpedan-
cia olyan, hogy ezeket a tipusokat mér kozvetlenill a RIAA korrekeids elderd-
sitohdz lehet kapesolni. Egy ilyen egyszerii eloerdsitd kapesolasi rajzét latjuk

zeft a valtas és a digitalis
technika egy sor fjdonsaghoz vezetett. Az analog lemezjatszot és a szalagos
magnetofont ma mar csak az archiv anyagok miatt érdemes tartani. Ez mar
igazan hobbi, hiszen valamit eredetiben tartani és Ini sokkal értéke-
sebb, mint a rola készillt kopiak. Az is hobbi, hogy a régi késziilékeket allan-
déan karban kell tartani, épségiikre a ritkasaguk miatt most sokkal jobban kell
tigyelni mint méaskor.

A kazettis magnetofon nagyot fejloddtt, felzirkozott a mindségi felsd ka-
tegoridba. [lyen késziiléket dsszebiltykolni egyszeriien lehetetlen, akdrcsak a
CD jétszot vagy a DAT magnetofont. Az URH radiovevoknél se sok az ama-
torkodés lehetdsége, hacsak nem az antenna készitése. Mar ezzel sem érde-
mes foglalkozni, mert a kereskedelemben tobbféle kivalo URH antenna kap-
hato olyan mmﬁségbéernUR& sze;kezeli megoldésokkal, amit otthon nem lehet
megvaldsitani, €s az aruk is elfogadhato. Ha j¢ doljuk a dolgot kide-
riil, hogy ha az dsszes miisorforrast ,.input” #ﬂam e#ﬁsilﬁketgfghang-
sugarzokat stb. ,,output” oldalnak nevezziik, akkor az input oldalon dramkéri
vonatkozésban mar nem sok keresnivalonk van.

Minden egyes készillékhez kiilon erdsitot és hangsugirzot csatlakoztatni
egyszeriien lehetetlen, értelmetlen és borzasztoan koltséges. A legelonydsebb
megoldis a keverd/vilaszté erdsitd, amihez a késziilékek fixen csatlakoznak
és egy kapesoloval mindig csak a kivalasztott késziilék jelei jutnak a végerd-
sitére. A baj csak az, hogy annyi bemenet, mint amennyi a legkisebb kiépitett-
séghez kellene, egyetlen ilyen gyari elderositon sem taldlhato. Tovabba ez az
egyetlen olyan része a rendszernek, ahol még érdemes és kifizetddd dramks-
roket késziteni. Ezen kivill még lehet fejhallgat erdsitét és teljesitményerd-
sitdket epiteni.

a 2. dbran. A magneses hangszeddk is kivalo hangzast adnak, am-
bér a mindség csiicsat nem Ok jelentik. Rengeteg van beldlik még
a mai napig is hasznalatban, a régebbi hanglemezek lejétszisaraki-
véloan alkalmasak. Aki nagyobb hanglemez gylijteménnyel rendel-
kezik és attol nem kivan megvalni, jol teszi, ha egy jo karban levd,
egyszeriibb mechanikajii lemezjatszot és egy dinamikus hangsze-
dbt tart maganak.

Ezt az analog lemezek lejatszisahoz valé késziilékparkot cél-
szerli a kivetkezoképpen kialakitani. A lemezjatsz0 mechanika
epyszeriisége alatt azt értjtik, hogy hosszil tavon nem az elektroni-
kusan szabélyozott, direkt meghajtasok a jok, hanem a sokpolusi
aszinkronmotor ¢s a szij meghajtas (D). Ezek a késztlékek szinte
korlatlanul javithatok, amig a specialis elektronikikhoz mir ma
sincs egyetlen alkatrész sem. Améagneses hangszeddkhoz pedig ér-
demes egy-két tartalék tiit vasarolni, amig egyaltalan kaphatok. A
legtiobb végerdsitén ma mar nincs RIAA korrekeios lemezjétszd
bemenet. A korrekcids eloerositot érdemes tehat kiilin megépiten,
és igy a kimenete barmilyen més célil erfisitd bemenethez, példaul
a kazettis magnetofon szamara fenntartotthoz gond nélkil csatla-
koztathato.

A 2. abrén lathaté RIAA korrekeids eloerdsitd egyszeril tran-
zisztoros Aramkor, amit sztereGhoz csatornanként kell megépiteni.
Hagyoményosan is szerelhetd viszonylag kis helyre, forrcsiicsos
lécekre tigy, hogy az egyes dtktések maguk az alkatrészek kiveze-
tései. Flokészithetd nyomtatott folids lemezre is, akar univerzilis,
tehat elére perforalt lapra. Egy a fontos, hogy az amyékoldsokra a
szokasosnal jobban iigyeljiink, mivel a bemenetre igen kis szintii
hangfrekvencias jelek kerillnek és az erbsitések is szamottevok. Az
elkesziilt dramkorre tegyiink vékony vaslemez boritast, amit a ko-
zbs folddel kosstink Gssze. A tépfesziiliséget szintén alaposan sziir-
jilk. Az alkatrészek a sztereo ket oldalaban pontosan egyformak le-
gyenek, azaz amilyen tipus az egyik oldalon van, ugyanolyan ke-
riiljn a masik oldalon is arra a helyre. Ezzel kizarjuk azt, hogy a
RIAA korrekei6 sziere6 oldalak kizotti egyformasagat az alkatré-
szek okozta eltérések megzavarjak.

T
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KEVERO/
VALASZTO
ELOEROSITO

Emlitettem a fokozatossag elvét. Ezt
ugy kell érteni, hogy amikor az otthoni
hangrendszert tervezgetjik, mar akkor
gondoljunk a bovitésekre, amikor a hoz-
za valo pénz még sehol sincs. Egy atla-
gos kiépités nem tartalmaz tabbet. mint
egy jobbfajta kazettas magnetofont,
URH radiot, CD lejatszot, esetleg egy
DAT magnetofont. Szamitanunk kell ar-
ra, hogy 4 rendszer bovil a tv és a video-
magnetofon hangjéval. Egyre 16bb az
olyan musoros videokazelta amin extra
mindsegl sztere¢ hang van €s ezt a kiva-
lo minosegn hangot a tv keszillek mond
hangesatorngjaban egyaltalan nem lehet
erzékelni. Elobb vagy utobb az .egi csa-
tornak” felé is nyitunk és a mitholdas wi-
deo- és radiovétel szintén minoségi szre-
reo lehallgatist igényel. A szamitogépet
sem szabad a felsorolasbol kihagyni. Egy-
részt azért mert ha CD ROM olvaso és leg-
alabb 16 bites hangkartya keriil bele, akkor
az Audi CD-k lejatszdsdra is alkalmas,
masrészt a CD ROM-ok nydjtotta interak-
tiv programok, jatékok hangja szintén csak
minbségi sztered kihangositissal érvénye-
siilnek igazan. Nem szokvanyos, de gyako-
ri, hogy valamilyen elektronikus hangszer is

hangszin €s mas szabalyozikat, il-
fetve bemeneti valasztahat nem tar-
talmaznak. Kél be- es ket kimenet-
ik van a sztereonak megfelelden. A
bemeneti érzékenységik rendsze-
nnt 300 millivolttol 1.5 voltig ter-
jed a 4-8 ohmos terhelésckre le-
adont maximalis hangteljesimeny-
hez vonatkoztatva. A hangszin €s a
sztered oldalak kozotti egyensaly,
& balansz szabalyozoi az elderdsi-
ton taldlhatok, ambar ez utobbit
kiilén nem szoktak mar be€piteni
mivel a végerositd bementi szini-
szabalyoztival a szimmetna 1s
bedllithato. A 3. dbran egy olyan
kevert/vilaszto szterco elderosi-
to kapcsolasi rajza lathato, ami
egy haromulas, ugynevezett
BAXANDALL tipusi hangszin-
szabdlyozé kombinaciot tartal-
maz. A magas-, kozép- es mély-
frekvencias szabalyozas szélso-
séges esetben 20 decibeles eme-
lést és ugyanennyi vagast ered-
ményez 20dB/dekad, illetve
6dB/oktav meredekséggel.
Az LM349-¢s, négy miiveleti
erdsitdt tartalmazo IC-re épiila
aramkor  lényegében olyan,
hogy egy-egy sztereo oldalban
a hangszinszabalyozo rész két-

van vagy lesz a haznal, netan MIDI program két miiveleti erdsitd kizott van. igy a magas bementi és az alacsony ki-
keriil majd a szamitogepre. Az elérelato tervezésnél erre is gondolni kell.  meneti impedanciat és a hangszinszabalyozo illesztését maguk a muveleti

Nos, ha mindent dsszeszamolok akkor a tanalék vonalbemenettel egyiitt tiz  erdsitok csatlakozd impedancidi biztositjak. Az aramkor szimmetrikus, keét-
készalék, azaz tiz bemeneti csatorna gylilik Ossze a keverd/valaszio eloerdsi-  szer 15 voltos fesziiliséggel 1aplalt. A pozitiv €s a negativ oldali 15 V egy
tongl, 2x18 V-os szekunder tekercsi, kozépen kizos kivezetési halozati transzlor-

Akorszeribb hangrendszerekben a teljesitmény végerositoket teljesen kil-  matorral, egyeniranyit hiddal és két 15 V-os fix szabdlyozo IC-vel oldhatd
I6n egységkent kezelik, csupan a bemeneti szinteket lehet rajtuk szabalyozni,  meg a legegyszeriibben. A keverd/valaszto elGerdsild kimenetein nincs csato-

L 4 KRONOS Trade Kft.
1051 Budapest, Mérleg u. 14.
A s Tel.: 267-0000, 267-5316

INTEL PENTIUM VX alaplap 256 BC 15.600 Ft Canon BJ 30 tintas. nyomtato 30.600 Ft
AMD 5K86 100 processzor 12.300 Ft Epson Stylus Color 200 tintas. nyomtatd  34.900 Ft
INTEL PENTIUM 133 processzor 31.800 Ft HP DeskJet 690C tintas. nyomtato 59.900 Ft
8 MB 32 bit EDO RAM 4.900 Ft HP LaserJet 5L l1ézernyomtaté 94.200 Ft
16 MB 32 bit EDO RAM 11.300 Ft

850 MB HDD 23.100 Ft Yamaha 4x CD ir6 bels6 148.800 Ft
1.44 MB FDD 3.400 Ft

8x CD-ROM meghajto IDE 18.800 Ft Daewoo 14" SVGA LR, NI, MS monitor  45.600 Ft
14"RAFFLES LR SVGA monitor 33.900 Ft Daewoo 15" SVGA LR, NI, OSD monitor 61.500 Ft
S3Trio 64V+ 1 MB VGA vezérlé 5.600 Ft

105 gombos klaviatiira (angol v. magyar) 2200 Ft Mastercom 14.400 bps kiilsé fax-modem  9.800 Ft
LOGITECH OEM 3gombos egér+pad 2.700 Ft

Sound Vision 16 Gold P&P hangkartya 7.500 Ft LT-400R 400W UPS+stabilizator 18.800 Ft
Sound Vision 2x25 W hangsz6ro 3.600 Ft
Kijelz6s minitorony haz tappal 5.300 Ft KAO 2HD fmt. floppy 800 Ft

Araink az AFA osszegét nem tartalmazzak.

Kérje boltunkban kis-, és nagykereskedelmi
arjegyzckeinket.

KRONOS. A fontos 1d0.
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lo kondenzator, amennyiben erre szilkseg van, mert a vegero-
sitd bemeneténél nines kondenzator, akkor ide a bemenethez
hasonldan oldalanként egy-egy 100 nanofarados kondenzatort
kell utolag betenni.

A teljes kevero/véalaszio elGerositd folids lemezének rajzat
a 4. dbra tartalmazza. Az alkatrészek beiltetési vazlatat ne-
kiink kell elkésziteni. A folia rajzrol csinaljunk
néhany fénymasolatot és a kapesolasi raj-
zon szamozzuk meg az alkatrészekel.
Keressiik meg az LM349-es IC foglala-
tanak helyét, ez a folias rajzon jol lat-
szik és itt induljunk ki abbol, hogy az IC
3-as, 5-0s, 10-es és 12-es Kivezelesei
kiizosen a telepfeszilltség nulldjahoz,
azaz a hangfrekvencias fGldponthoz csat-
lakozik. Mire mindegyik szimozoll alkal-
resznek megtaldljuk a helyét, addigra az
aramkin alaposan megismerjik. Ez pedig az
epitésnél nagy segitséget jelent.

* & ¥

lsmét az L. abra blokkvazlatahoz visszatérve, ott lathaté, hogy még hany
kesziilék csatlakozhat a keverd/valasztd eloerdsitéhoz. A miholdvevo felsze-
relésén és a szamitogép részelemekbol toréno dsszeallitasan kivil legfeljebb
a csatlakozasok kiépitése, az dsszekoto kabelek keszitése lehet a hobbi tar-
pya. Ezekkel most nem, hanem késobb, egy masik targykor keretén belul fog-
lalkozom. Még van azonban ket terillet. ahol lehet és érdemes aramkaordket
epiteni, bizonyos vonatkozashan ez még kifizetodo is.

SZUPER FEJHALLGATO EROSiTO

A legtibb hiradastechnikai késziiléken, mondhatni szinte mindegyik hang-
frekvencias erdsiton, magnetotorion, digitahis rogziton sth. fiiggetlen fejhall-
gato kivezetés taldlhato. Van olyan készilék ahol innen kivalo minoségi, vi-
szont sok az olyan, ahol csak monitor jelleggel egy gyengébb minoségi ellen-
orzo hangot lehet kapni. A killonfele berendezéseken levo fejhallgato kiveze-
téseh elsosorban ellenorzesre szolgalnak. kzek killonosen akkor hasznosak.
amikor tobb késziilek kapesolodik egymashoz és azokba valamilven oknal
fogva kilon-kiilén is be kell hallgatni. A fejhallgatoknak azonban nem csak
ez 4 szerepe. A hangszorokkal szemben a fejhallgato a kiilso, akusztikus kor-
nyezetet szinte teljesen kizarja és ezzel egyiitt a zavaré zajok a zanabb felépi-
test tipusoknal alig hallhatok. A fejhallgato hasznélatanal viszont egy kelle-
metlen hatast tudomasul kell venni, hogy a hangkép nem a latohorizontunk-
ban, hanem valahol . benn a fejiinkben™ alakul ki. A hangkép helyes lokalizi-
ciojat a fejhallgato hasznalatanal tehat meg kell szokni. Bizonyos ido utan ez
a ,fejen beluli™ hallas mar egyalialan nem zavar, a térhatds viszont sokkal
tokéletesebb, mint a hangszoroknal.

Az 5. abran a fejhallgato erosito egyik oldalanak a kapcsolasi rajea latha-
to. Azén az egyik oldalanak, mert a szterechoz két ilyen aramkaort kell elké-
sziteni. Az ergsitore jellemzd, hogy a bemenete és a kimenete rovidzar védett,
nagy bemeneti és kis kimeneti impedanciaval rendelkezik, ennélfogva barmi-
Iyen tipust dinamikus fejhallgatohoz hasznalhato. Tovabbd a kicsi fogyaszta-
sa miatt — ket 9 voltos teleppel mikadik — a halozati bugas, illetve annak ki-
sziirésével jaro gondok elmaradnak. Az AB-osztalyd erosit torzitasa 0, sza-
zalék alatt marad a teljes, 20-t61 30000 Hertz-ig terjedd atviteli frekvencia-

savban, A K-jelii kapesolo egy kiilonleges mélyfrekvencias emelést
tesz be az egyenletes frekvencia atvitelbe. Ez egy olyan frekvencia-
filpga visszacsatolas, ami aktivan az 50 Hertz kdrnyékén egy 10 de-
cibeles kiemelést okoz. Az ilyen mély hang kiemeléseket a kisebb
Hange™Rnél szokasos hasznalni, vagyis amikor a zenét halkan hall-
gatjuk. Masik eset, hogy az alacsonyfrekvencias kieme-

lésre sziikség lehet, amikor a fejhallgatd ér-
zekenysége az also frekvenciasavban mér
nem megfeleld. Az igazi megoldis persze
nem az ilyen alacsonyfrekvencias kiemelés

hasznélata, hanem a jo fejhallgato,

* ¥ ¥

Arrol mar szo volt, hogy a sok készilléker a
kevero/valaszto eloerosito fogja dssze és ennek
egyik célja az, hogy ne kellien mindegyik berende-
zéshez fiiggetlen hangszorokat és feljesitmény erdsi-
toket kapcsolni. Ez egyrészt technikailag, masrészt
anyagilag is nehezen megvalosithatd megoldas lenne, A
korszeril az, hogy a teljesitmény erositok a hangsugarzok-
kal teljesen kiilonallo egységet képeznek és azt, hogy erre barmilyen készilé-
ket ra lehessen kapesolni, az Ugynevezett vonalszint biztositja.

A vonalszint nem egy kilénleges akarmi, hanem a studiotechnikibol szr-
mazo fogalom, ami a vonatkozo szabvinyok szerinti 775 millivoltos, vagy en-
nek 6 decibellel novelt, azaz pontosan kétszerese, 1,55 voltos hangfrekvencids
feszilltséget jelent. A rendszer lényege az, hogy mindegyik hangfrekvencis
berendezesen elvileg kell lennie egy vonalkimenetnek, amin optimalis mikd-
déskor 0,775 vagy 1,55 voltos hangfrekvencias feszultseg jelenik meg. A tel-
jesitmeny erosito erzekenysége, azaz a maximalis teljesitmenyéhez sziikséges
bemeneti jel nagysaga viszont pontosan ennyi, vagyis 0,775 vagy 1,55 volt. EI-
vileg tehat az ilyen készilékek ugy kap-
csolhatok egymashoz, mintha azok egy E
egységet képeznének és a jelforras a tel- _
jesitmeény erdsitot optimalisan kivezér-
li. Ettdl az elvtol természetesen nem
eyyszer eltérmek, de csupan a vonalszint
fesziiltségében. Nem egyszer jellemzo a
150 es a 300 millivoltos hangtrekven-
cias fesziiltség. Azonban elvileg ez sem
okoz gondot, mert a kevero/valaszio
eloerositok mar eleve olyanok, hogy ezt
a kiilonbséget potolni képesek. A jel-
forrastol a hangszdrokig terjedé vonal-
ban a fesziiliségek szabalyozisara, ami
egyet jelent a hangero valtoztatasaval,
rendszerint a keverd/vélaszto eloerosito-
nél van lehetdség. A végerbsitoknél is
van mod a szabalyozasra, ennek azonban
a szerepe nem a hangerd beallitasa,
hanem a szintek osszehangolasa. A
veégerdsitoket az elerositohoz tehat
csak egyszer kell bedllitani az ép-
pen alkalmazott vonalszintnek
megfeleloen.

Praktikus meggondolasok ko-
vetkezmenyekeént a végerdsitoket a
hangdobozokkal egy egységbe épi-
teniek, igy szilettek meg az ugyne-
vezett aktiv hangdobozok (E). [z a
megoldas szamos elonnyel és egy-
két hatrannyal jar. Az elonyok kozé
sorolhatd az, hogy elmaradnak a
végersitoket és a hangszorokat ossze-
koto, szamos komplikaciot okozo
vezetckek, kisebb a helyigény, aktiv
hangvaltokat lehet alkalmazni, egyetlen
hangfrekvencias vezeték kiiti az egységet
a rendszerhez stb. A hatranyok kozé so-
rolhato, hogy az aktiv hangdobozokhoz
kiildn-kiilon halozati taplalas kell, a vég-
erosito csak a vele egybeépitett hangszo-
rokkal hasznalhatd, megno a sly, a me-
legedo alkatrészek miatt a hangdoboz
nem zdrhato ossze a kizvetlen kdrnyeze-
tével stb. Az elonyiket és a hatranyokat
sszevetve mégis 1bb ami a megoldés
mellett szol, mint ami ellene.

Folviaias a 18. oldalon!
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NOVENYLEXIKON

A szobaciprus latin nevének — Cupressus

macrocarpa Goldcrest — megfeleléen
valoban kissé sargallé lombozatu,
smaragdzdld alapszinii. Ez az egyik

fo disze, ehhez tarsul tetszetos termete,
ami sajatsagosan feltord format jelent.
Alkalmanként mar torzses facska

alakuara nevelve is kinalkozik.

= ]

nmagéiban mutat a legszebben. Igy

érvényesiil legjobban karakteres

termete és lombszinez6dése is. A
szabadfoldi ciprusokkal megegyezd pik-
kely alaki levelek tomegébol allé lombo-
zat csak fokozza killonlegességét, valosa-
gos killonccé teszi a szokasos levélzetil
szobantvényekhez képest. Ezzel az erede-
ti megjelenésével szinte mindenféle kor-
nyezetben jol mutat.

Masféle novényekkel tarsitani, kiléno-
sen kozos tartoedényben mar csak azért
sem tanacsos, mert €vente akar k<t arasz-
nyival is nohet a magassiga. E tempos
gyarapodéssal nemcsak kind mas nové-
nyek kozil, hanem termetes, talsagosan
nagy, edényes novénnyé fejlddik, s idovel
bizony elhelyezési gondot okoz. Diszcser-
jeként szabadban attelelni viszont csak
enyhe klimju terileten képes. Nalunk
csak szobandvényként tarthaté addig,
amig végleg ki nem novi a helyét. A lakas-
ban vildgos helyet kivan, kiilonben a néve-
kedeése ledll, alakja eltorzul ¢s mepesa-
nyul. A tiiz6 naptol viszont 6vni kell. Ho-
igénye kicsi. A fiittt helyiségek rendsze-
ririt szaraz levegdjét is viszonylag jol tiin
elérehaladottabb kordban. Telelohelyként
azonban csupan a 10 °C koérilli hdmérsék-
let a legalkalmasabb szimara. Majustol
kezdve - fokozatosan szabad levegbhdz
szoktatdsa utdn — a szabadban, akar kert-
ben tarthatjuk egészen a fagyok bealltaig.
Ha erre nincs mod, akkor legalabb bosé-
ges, friss levegdrol kell gondoskodni egész
idényben.

Vizigénye csak mérsékelt, és bar nyaron
rendszeres Ontozést kivan, télen csupén
mérsékelten szabad Ontdzni a homérsék-
lettdl fiiggben. Minél hiivosebb helyen van
télen, annal kevesebb nedvességet, illetve
ontzovizet kapjon. Erre fokozottan fi-
gyeljiink egész télen at. Kiszaradnia agon-
ban nem szabad, mint ahogy vizbe[g)em
allhat soha. Utobbit biztosan megeldzi a
cserépalatét soderrel valo feltoliése vagy
megkettozése. A novény novekedéskor
tapoldatot is kapjor: — aprilistél szeptem-
berig — kéthetente az ontdzéssel egyiitt.
Soha nem szabad azonban tultapléini.

Az dtiiltetés — amig fiatal — minden ta-
vasszal esedékes. Idosebb koraban ez mar
csak 3-4 évenként sziikséges, amikor csak
egy-két mérettel nagyobb ) cserépbe vagy
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SZOBAI CIPRUS
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tartéedénybe filtessilk, aminek aljiba vé-
kony kavicsréteget tBltsiink vizelvezetd-
rek. Az atiiltetéshez Florasca B tipust vi-
ragfold a legmegfeleltbb. Legfeljebb egy-
harmad aranyban még rostos tozeg is ke-
verheto fildjébe lazitd adalékkeént.

zaporitani hajtasdugvanyozassal
szoktak. Ehhez jilius és oktober
kozitt vaghatok le a koriilbeliil kis
arasznyi hossziisagl hajtisok. Az alsé el-
agazasoktol megtisztogatott, lehetdleg
gyokereztetd hormonnal is kezelt dugvi-
nyokat nyirkos tozeg és homok egyenld
aranyli keverékével megtoltott cserépbe
helyezzilk. Sajat készitésii dugvanyok
gyokereztetésekor a cserépre hiizzunk pa-
ravisszatartd, milanyag tasakot. A meggyd-
keresedés feltétele a legalabb 20-25°C-os
kornyezet. A gyokeres dugvanyok mar hii-
vos helyen is )6l attelelnek.
Az apolis sorin a helyes ontozésre kell

a legnagyobb gondot forditani. A kiszara-
dés ugyanis legalabb olyan veszedelmes,
mint a tildontdzes, ezek egyforman a nd-
vény pusztuldsahoz vezethetnek. Ezt a bajt
a gydkérzet kiboritisa utin lathatova valo,
a mar elpusztult gydkereket eltavolitd gys-
kérmetszéssel, és friss foldbe térténd
visszaiiltetéssel lehet még orvosolni. Ez-
utan a mar megfeleléen mértektartd 6nto-
zést szigorar tartsuk be.

Nagyobb bajt okozhat még a fény hia-
nya, ugyanis a lombkorona elformat-
lanodik és sajnos €z mar jovatehetetlen
kar. Ennek a hathatos ellenszere tehat
csakis a megeldzés, a mindig elégséges
fény biztositisa. A szobai ciprus masféle,
komolyabb betegségeitdl és kartev6itol vi-
szont altaldban nem kell tartani. Ha ilyen
mégis fellépne, hatékony védekezési elja-
rasra Keriiljon sor, mégpedig haladéktala-
nul.

dr. Komiszdr Lajos



A mi éghajlatunkon nem
ilyen zold a fii februar-
ban, de a kép foszerep-
16i, a rozsaszin viragu
hangak (Erica) nalunk
is kedvelt cserjék.

Magassaguk 20 cm-t6l 3 m-ig véltoz-
hat, diis tiilevelii, harangviragl noveé-
nyek. Virdgzasi idejik fajtankeént k-
I6rbozo, igy egy joOl tervezeit hanga-
agyasban szinte az egész év folyarnén
nyilik valamelyik névény. A maga-
sabb fajok fagyérzékenyek, nalunk
nem maradnak meg, ezért inkabb ala-
csonyabb, talajtakard fajtakat dltes-
siink. Az alpesi hanga januartol dprili-
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sig viragzik, sok fajtdja van amelyek
viragai a feheértol a sotétpirosig szarn-
talan szinarnyalatban pompaznak. Az
Erica cinerea juniustol szeptemberig
viragzik, fehér és sbtét, mar-mar szir-
te fekete viraga fajtai is vannak. Juni-
ustdl oktoberig virdgzik az Erica
tetralix, amelynek levelei kiilonleges,
sziirke szinliek, Az Ericak jo vizelve-
zeteési talajt és tizo napot igényelnek.
Altalaban mészkerilok, de isrneriink
mésztiird fajtakat is. Ultetéskor és ké-
s0 tavasszal a talajhoz keverjtnk, il-
letve teritsilk a tovek koré tozeget. A
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viragok elnyilasa utan a nivényeket
eriyhér nyirjuk meg, vagjuk vissza a
megnyult hajtasokat, az 1dos, fas ré-
szekbe azornban lehetoleg ne vagjunk
bele. Ha megnyerték tetszeésiket ezek
az érdekes ndvények, kialakithatunk
ugy egy agyast, hogy ilyenkor ne csak
a mindig szép Grokzoldekben, hoval,
zuzmaraval boritott bokrokban és
fakban, kora tavaszi hagymds vird-
gokban, hanem rozsaszin hangafa-
tyolban is gyonyérkddhessiink tél vé-
gi kertiinkber.

Sziies L. B.
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ELEKTRONIKA

Folytatds a 15. oldalrol!
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50 WATYTOS TELIESITMENY
EROSiTO

A félvezetd chip technika ma mar olyan fejlettséget ért el, hogy egy csiics-
mindségii, hangfrekvencias teljesitmény erdsito, akar 50-80 wattig, egyetlen
kisméretii IC tokba integralodik. Csupan néhany alkatrészt kell hozza kap-
csolni, valamint a tapfesziiltségrol és a hiitésérdl kell gondoskodni, Az SGS
Thomson cég TDAT249V tipush hangfrekvencids teljesitmény erosito 1C-
jével 8 ohmos hangsz6ro impedancidkra 50 wattos, 4 chmesokra 80 wattos
teljesitményt Ichet elémi és nem akéimilyen minoségi jellemzikkel.

A TDAT7249V chip-re épiil teljesitmeny erbsitd kapesolasi rajza a 6. ab-
rdn lithato, A minddissze hat ellenallast és tiz kondenzatort igénylo erdsito 8
ohmos hangszorokra 50 wattos teljesitményt 1,3 voltos bemeneti hangfrek-
vencias fesziiltségre szolgaltat, ez egybeesik a kordbban emlitett vonalszint
fesziiltségével, azaz ez az erdsild a szabvanyos vonalakhoz illeszthetd. A
TDAT7249V chip plusz-minusz 30 V-os telepfeszilltség mellett, § ohmos ter-
helésre 50 W, 4 ohmos terhelésre 80 W hangfrekvencias teliesitmény leada-
sara képes, kisebb mint 0,1 szézalékos torzitasok mellett 16-t61 100000
Hertz-ig terjedo frekvencia atvitellel, Az A-jelii silyozott zaytényezo 105 de-
cibel, 8 ohm /1 W-ndl, a ,Slew rate” 10 volt/mikroszekundum. A tapegység
halozati transzformatora 8 ohm-os hangszoroknal 2x22 V / 80 VA, 4 ohm-os
hangszorokndl 2x22 V / 120 VA teljesitményi, az egyeniranyitd hidak 25 am-
peresek, a pufferkondenzatorok 10000 mikrofarddosak és legalabb 50 volto-
sak. Ahiitéborda 50-60 milliméter hossza, 100-as fésis profild, 2,5 K/W alu-
minium. Nagyjabél ennyit kell az

valo milkodésének nem feltétlenill nélkiilozhetetlen alkotoi, viszont azt hasz-
nosan kiepészitik, némelykor teljesen egyedi modon. Amikor valamit hobbi-
keént kezeliink akkor az a torekvés munkal, hogy az igy létrehozott berende-
zések az atlagosndl jobbak, tokéletesebbek és a hasznos idotoliés céljainak
jobban megfeleloek legyenek. Azt sem érdemes szamitason kivil hagyni,
hogy a tovabbfejlodés, a fejlesztés és az njabb otletck megvalositisanak lehe-
tosége is mindig meglegyen.

HANGFREKHVENCIAS
TELJESITMENY JELZO

Amikor a TDA7249YV chip-pel a szokasosnal nagyobb teljesitményi vég-
erositol megépitjik, akkor gondoljunk arra is, hogy az erositd nyitott beme-
nete milyen veszélyekkel jar. Egy ekkora teljesitményii és ilyen paraméterii
bekapcsolt erositonél egy bemenetre csatlakoztatott kdbel a dugaszolas pilla-
nataban a hangszorokat azonnal tonkreteheti. Ez ellen a vedekezés egyik
modja az, hogy kabelt a bemenetekre csakis kikapesolt erdsitonél csatlakoz-
tatunk, ez egyebként ,alapszabaly”. Baj akkor is elofordulhat ha a hangsugar-
zokat tilhajtjuk, azaz a zenei csucsokban a névleges terhelhetségiknél na-
gyobb teljesitmény kerill rijuk. Ha ez rendszeres — ezt tulajdonképpen néha
nehéz észrevenni — akkor @ meghibasodas folyamata lassan, de megindul. A
hangsugarzok idovel zizegni, torzitani kezdenek.

Egyszerii a védekezes és lopikusnak is tlinik, hogy a hangdoboz teljesitme-
nyét az 6t meghajto erositoénél jo-

erdsitérol tudni ahhoz, hogy hibat-
lanul elkészitheto legyen.

s k&

val nagyobbra méretezziik. Igen am,
de egy 50-B0 wattos teljesitményi
erosito esetében ez a tulméretezés
mar nem olesé dolog, tovabba ha

nem is nagyon hallhato, de azért
—— @5V

Az elozbekigfl kideriilt, és ha is-
mét visszatériink az 1. dbrdhoz, ak-
kor azon végigmenve lathat6, hogy
mely egységek azok, ahol a hobbi-
nak meg van lehetdsége. llyen ez az
utdbbi hangfrekvencias teljesit-
mény er0sitd is, amit igazan érde-
mes sajat kezilleg megépiteni. Ezt
az erositot tipegységestol birme-
lyik 50-80 W-os, passziv hangvél-
16s, két vagy haromutas hangdoboz-
ba nehézseg nélkiil be lehet épiteni.
Egy hobbi rendszerre azon tul, hogy
vannak benne a gyari kivitelektol
eltéro sajat keszitési részek, az is
jellemzd, hogy tartalmaz olyan ele-
meket is, amik plusz szolgaltataso- =
kat nyijtanak. Amik a rendszer ki-

eszreveheto hétrdnyokkal is jar.
Mindenképpen célszeru tehat vala-
milyen mérd vagy jelzd eszkozt a
rendszerbe épiteni, amivel a hang-
sugarzokra jutd hangfrekvencias
| teljesitmény nagysaga kovetheto. A
. ﬁ _SKi hangteljesitmény nagysipanak meg-
itélése egyebként sem egyszeril

dolog, ha csak azt vesszilk figye-
lembe, hogy példaul a kétszeres
hangossag novekedéshez valojaban
tizszeres elekiromos 1eljesitmény-
- niivekedés sziksépes. Marpedig a
kettd nem ugyanaz, a hangszorok
csak az elektromos teljesitmenyt vi-
selik magukon, a sugarzott hang-
energia nagyjabol a kapcsaikra ve-
zetett feszilllségek nagysagatol
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fligg. A hanger s7abalyoz6t kinnyedén felcsavarjuk, hogy a zene kétszer
olyan hangos legyen, a hangszorok pedig ,,izzadnak” a rajuk zilduld t5bb-
szoros fesziiltségek terhe alatt.

A’7. 4brén egy olyan egyszeril dramkor kapesolasi rajza lathatd, ami né-
hany LED-del a hangszorokra keriilo teljesitményt folyamatosan jelzi. A
jelzent értékek a megoldas egyszeriiségéhez képest meglepoen pontosak. Az
aramkor az LM3915 tipusi LED meghajté IC-re épiil. Az dsszesen 10 da-
rab LED, ha az 1C 9-es kivezetése a negativ telepfesziiltség oldalhoz kap-
csolodik akkor vonalban, ha a pozitiv oldalhoz akkor pontban vezérlodik. A
vonalban vezérelt LED-eknél a jelzett értékekig mindig a kisebb értékii
LED-ek is vilagitanak, amig a pontban vezérelteknél mindenkor csak az ér-
téket jelzd LED vilagit. Ez utobbinal a fogyasztas dllando és kevés, mivel
egyszerre csak egy LED vildgit. A vonalban vezérelt LED-eknél a fogyasz-
ths viszont aszerint nb vagy csikken, hogy éppen hany LED kapcsolodik be
vagy ki. ALED-ek a hangfrekvencias teljesitményt a kivetkezoképpen jel-

zik:
D1 0,2 Want
D2 0,4 Watt
D3 0.8 Watt
D4 1,6 Watt
DS 3,2 Wart
D6 6,4 Walt
D7 12,8 Watt
D8 25,6 Walt
D9 51,2 Wan
D10 1024 Watt

V1B 17 18 15k 2 1 1
TTTTEEES.
l_t- *d—f i‘l'j'__i‘lap

10x LED

L

A hangfrekvencis teljesitmény jelzbt 4, 8 és 16 Ohmos hangsugéarzok-
hoz lehet hasznalni, természetesen az ramkért ennek megfelelcen kell ki-
alakitani, vagyis eleve a hangszoro impedancidjahoz valo alkatrészekkel

kell elkésziteni:

4 Ohm 8 Ohm 16 Ohm
Rl= 10k 18k 33k
R1= 10k 10k 10k

Az elsé 61 LED-et zold, a D6, D7, D8 LED-et sarga, a ket utolsé LED-
et pedig piros sziniire valasszuk. A LED szineinek kombindlasaval a hang-
szorokra juté pillanatnyi hangfrekvencias teljesitmény jol érzékelhel még
tivolrol is anélkill, hogy a diodakhoz skalat tennénk. A hangdobozokat egy-
egy ilyen egyszeril és olcso hangfrekvencids teljesitmény jelzovel a tillve-
zérlésektol hatékonyan lehet védeni.

Mocsdry Gibor
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Olcsé helyi hivassal érheti el az Internetet Magyarorszagrol, a
Datanet vidéki kozpontjain keresztill is. (Debrecen, Miskolc,
Pécs, Szeged, Gyor, Székesfehérvar, Kecskemét, Gydngyds,
Veszprém, Jaszberény, Eger, késziil Tatabdnya, Szolnok, Szentes,
Siafok és Monor.)

— E- mailt kitldhet a vilag minden tajara.

— 24 orés ligyfelszolgalat.
Nagy sebessségii (14,4-2 Mbit/s), zsifoltsagmentes adattovab-
bitas.

A Datanettel kapcsolatban minden informéaciot megtalal az
alabbi cimen: http: //www.datanet.hu

Hivjon
benniinket a

269-7373-as
telefonszamon!

Fejtse meg a keresztrejtvényt, majd a vice poénjit

— a palyazati szelvénnyel egyiitt — kiildje be cimiinkre.

A helyes megfejtést bekiildok kozott egy darab 3 honapos
Internet elérési lehetdséget

sorsolunk ki, korlitlan i i e
felhasznaldssal. 1 Pﬁl},ﬁzaﬁ szelvény
|
Ezermester Szerkesztisége:
1374 Budapest, Pf. 566 : DataNet
Bekiildési hatiridé: I 1997/februar
1997. februar 28. e e e e
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K00S JANOS /
MONOLOGJA

A

nek nevezném.

Erdélyben sziilettem, a szilleim székelyek voltak, igy érthetd, hogy
kozeli kapcsolatba keriiltem a faval gyermekkoromban, mert ott
annyi van, hogy sosirics vége. A Papa szobafestd volt. nem volt iga-
zan barkacsolo, de minden a kezére allt. Nagyon jol festett, a mai na-
pig ha megéllok az ltala készitett kép elot, hallani vélem a hangjat.

Gyonyorien rajzolt, talan ebbol ragadt ram a
Ez a haz

tében ismerkedtem meg. A nyari sziinetekben
lem volt a legszigoribb. Ha nem jol fogtam
az ecsetet, azonnal joit az Gtbaigazitas. Van
egy paraszthdzam. Minden festd munkat én
csindltam, de nem igy. mint ahogy az sok
helyen manapsag divatossa valt, ha kopik a
festék, akkor ramdzolnak egy () réteget.
Rendesen lekaparni, csiszolni, glettelni, csi-
szolni, Gjbol...

Edesapam latta, hogy Gpyes a kezem,
ezért aztan neki koszonhetd, hogy ez a kész-
ség valamennyire kimiiveloddit bennem. El-
kiildott rajzszakkorbe, szobrasz tanfolyamra
~ ez akkoriban nagyon divatos volt — de
azert mindezt szerencsere legyézie a zene.

Imadom a targyakal. A paraszthéaz padla-
sdn talaltam egy fa csizmahizot. Csizmai
nem hordok, igy aztin felkeriilt hatdval a fal-
ra, a ket Iaba pedig alkalmasint toriilkozotar-
tonak szolgal. Ugyanitt a WC-ben egy gyd-

»A Papam nagyon jol festett, a mai

napig ha megallok az altala készitett
keép eldtt, hallani vélem a hangjat™

nydrii sargaréz szerkezet volt a madzag végén. No,

ez nem nagyon illett sem a szememhez, sem

hoz, Viszont raakadtam egy oreg pipira, ez kerllt e
diszes helyre. Elsonck Szilagyi Jancsi dicserte meg
formabonto elgondelasomat. Taliltam késdbb sze-
kérhez hasznalt faszerkezetet. Ebbdl alakitottam ki a
falusi kertben a szalonnastitot, mert rajta meglalalta
a helyét az ilyenkor sziikséges két boroskancso, meg
az egyeb alkalmatosségok is. Erdekes, ha sokaig né-
zel klil6nbozo rendeltetésii targyakat, azt veszed ész-
re egy ido milva, hogy egymishoz idomulnak.
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zert vagyok zavarban, mert nekem nincs €s soha nem is volt
nagy muhelyem. A haz aljaban van egy kis lomtar, ahova sen-
kit nem engedek be, mert igy lehetek csak biztos abban, hogy
ha valamit keresek, azt meg is talalom. Alapvetoen nem va-
gyok rendetlen, de példaul most nagy gondban vagyok. Kis felese-
gem tegnap rendet teremtett az iroasztalomon, igy ma meég eddig
semmit sem taldltam meg. A mithelyemet pedig inkabb gyljtemény-

ahol most beszélgetiink — az én vazlataim alapjan ké-
szillt. Nem tudom, mennyire lartozik mindez az ezermeslerséghez.
Megalmodtam egy hdzat, azt én térben, mélységben, magassagban,
kiilonbiiz6 1atoszogbdl lerajzoltam. Jott a meérnok. a kezébe nyomtam
a rajzlapokat. Elvitte, és amikor elkeszillt a terv — kiegészitve az 0
szakértelmével —, mdr éreztem, hogy megértette az dlmomat. Csoda-
latos dolog, hogy a sajat gondolataimbol épilt fel ez a haz.

Apam szobafesto mesterségével kizelebbrol nagy pofonok Kiscre-

Ilusztracio késziil a sasliksiitorol lapunk szamzira

legiobb.

Mikor a budai haz elkésziili, kimaradt ket nagy gerenda. Mindig
utban volt, keriilgettem, gondoltam, hogy egy székelyen mar csak
nem fog ki a fa. Rajzolgattam, méregettem, sot beruhdztam, vettem
epy szakszerii acsplajbaszt. Aztan faragtam, firtam, veéstem a fat és
egy nagyon hasznos siité-fozohelyet alakitottam ki. Aztan egy laka-
tossal csinaltatam egy allithatd magassagy, elfordithato tengelyii
fémcsovet, ehhez kitalltam kilonbozé racsokar. Saslikhoz egy hul-
lamos lemez hasznalandé, hogy a finom falat ne guruljon Ossze-visz-
sza. Grillezo rud is van, mindent meg tudok oldami. A képen bizonya-
ra latszik, hogy szorgalmasan hasznaljuk is, ha mar elkészili. Az idd
is ragja, miota it szolgal, de sok hangulatos
falatozashoz segitett benniinket.

Iit all a kertben a guruld hazikonk, a 25
éves Ford lakébusz. Amikor még kisebbck
voltak a gyerekek — Réka és Gergo — jar-
tuk a vilagot. Most mar 6k kirepiiliek. de
feleségemmel, Sacival neha beindulunk.
Hisz éven keresztill nagyon népszerii
vollam a Szovjetunioban. Kereszlill-ka-
sul jartam ezt a hatalmas birodalmat.
Szép gézsim volt, naluk meg a miiszaki
cikkek félelmetesen olesok voltak. An-
nyi mindent ésszevasaroltam, hogy
sokszor azt sem tudiam, hogy mire
hasznalhato. Faeszterga, vésok, vagy

12 féle gyalu. lgazi szovjet harapofo-

g0, amihez harom ember kell, hogy ki-

nyissa és Osszezarja. Akkoriban joit

divatba az az ora, amelyik ha meg-
nyomiil egy gombol vildgitott, mutatta a napot,
idot. Volgogradban egy fi kinyorgott, hogy meg-
veszi. En meg mondtam, hogy nem elado. De csak
nem hagyott nyugton. Végill hozott cserébe az ora-
ért egy esztergapadot. A sogorom — aki gizszereld
— hasznalja a mai napig. Természetesen szamovart
is hoztam. Ne nem olyat, mint a régi vicc mondja.
A GUM Aruhazban egy orosz no kérdezi az el-
adotol, hogy kaphato-e szamovar. A valasz az,
hogy évek ota nincs. Nemsokara ujbol megjelenik
a vevo és kérdi, hogy van-e szamovar. Az elado is-
métli magat, majd kozli, hogy nem is varhaio,
hogy kapjanak. Tandcsot ad, maskent kellene meg-
oldani. Kérdezi a vevotél, hogy hol dolgozik? A
valasz: a szamovargyarban! Adodik a praktikus ta-
nics, hogy onnan kellene egy darabot... Igen, igen,
gondoltam ra, de nem tudom kihozni a kapunl,

maga melle vett és ve-

a haz-




Koés Janos sajat kezil rajza

»Faragtam,
fiartam,

véstem

a fit és egy
nagyon
hasznos
siito-fozo-
helyet
alakitottam
Ki"

Itt a1 a kertben a guruld hazikonk, a 25 éves
Ford lakébusz”

mert tal nagy darab. Nézze elvtarsn, akkor az a megoldas, hogy da-
rabokra szedve hordja haza és otthon rakja dssze. Ezt mar obbszor
megprobaltam, de mindannyiszor géppiszioly lett beldle.™

Van legalabb 12 darab vizszintezOm, sot amerikaner, kézi firoge-
pem is. Amikor a volt amerikai elnok Vécra jott épiteni, egy ilyen ma-
sinat szeretett volna vasarolni. Sehol nem kaphaté. Szolhattak volna
neki, hogy miért nem hozzim jott. Viszont gondolom, hogy kasszafi-
rogépet sokkal konnyebben lehet talalni.

Van egy kis kertem a falusi hazamnal. Azt egy rendes, hozziéro
ember gondozza. Ez a munka valahogy nem @ll a kezemre. Annak
kell csinalnia, aki ért a viragokhoz. Néha kicsit leiilok, megpihenek,
hiszen lassan mar nyugdijba is mehetnék. Szerencsére sok helyre hiv-
nak. hallgatjak a régi és uj dalaimat.

Pihenoido feleségével Dékany Saroltaval

Azént az sem kis mesterség, hogy 35 éve olyanra formilom a dalo-
kat, hogy azokat szivesen hallgatjak. Ehhez a mesterséghez nem na-
gyon arulnak szerszimokat, s a bevalt sablonok sem mindig hasznal-
hatok. Van egy kedves asztalos baratom, nagyon régen kaptam tole
egy gyonyorii asztalt. Ha errefelé jar, mindig eljon, megsimogatja a re-
@ munkajat. Az én igazi mestersegem az, hogy énekelem a dalaimat,
amig az emberek a pénzilként megveszik a belépdjegyet, meghallgat-
nak, tapsolnak. Ez a szeretet ad nekem Gromet, €n meg tiszieletiel va-
eyok azok irant, akik valami mesterséget miivelnek becsiiletesen.

Liliom Kdroly
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KERT

KERTI DOLGOK

hidegb&l mar igazan elege lehet mindannyiunknak! Szeren-

csére most mar a tél mulasa hatarozza meg az idoszerii ker-

ti feladatokat. A veteményesben mar a korabban elokészitett
terilleteken elkezdhett a korai borsé és petrezselyem, majd a sar-
garépa vetése is. Végezni kell az esedékes tragyazassal is, ki-
valtképp az tires részeken. Miutan a fold akar csak atme-
netileg is kienged, folytathat6 az sszel félbemaradt és
meg szitkséges dsds. Ehelyett a felesleges talajboly-
gatas nélkiil is kedvezoen hato, ezér a bio szemlé-
letnek megfelelobb dsovillazasra is sor keriilhet.

A gyiimolcsos fai, bokrai mindegyikénél végé-
re kell érmi az ilyenkor szokdsos kezeléseknek.
Fejezziik be a hagyomanyos téli torzs- és agtisz-
logatasokat, a sziikséges fa-, cserje- és sovényif-
Jitasokat, illetve visszavagasokat, akarcsak az ez
id6 tajt esedékes ritkitd és egyéb metszéseket. A
kajszi- és 6szibarackfik termdre metszése maradhat
csak hatra, a dié és mandula szilkséges metszésével
egyfift.

A szolotokék koziil a télre takartak nyitasanak is neki lehet
fogni, ha a fapyok mar megsziinében vannak. Amig azonban még
komolyabb fagyveszély all fenn, célszerii csak az egyik oldalukat
kitakarni. Igy levegdhoz juthatnak, nem fiilllednek be, viszont nin-
csenek teljesen kitéve a vératlanul beallé lehiilésnek.

A viragoskert gyepfelilletének, pézsitjanak tragyazaséan is il
kell lenni, négyzetméterenként legalabb egy vodoryi jol érett
komposzttragya egyenletes elteritésével. A fenyok, akarcsak a
lfomblevelli trokzoldek, kivaltképpen a friss telepitésiiek aljaba,

ha a takaras ellenére sem tiinik elég nyirkosnak, fagymentes id6-
ben egy-két vidomyi viz Onthetd. Ennek még a megismétlésére is
szilkség lehet. A fak és bokrok tovét takaro avart, fiinyesedeket
vagy masmilyen réteget érdemes az enyhébb napokon atlevegoz-
tetni. Ezt asovillazassal oldhatjuk meg jol. A fagyal és a tobbi
lombhullaté cserjébdl nevelhetd sovények most még ala-
kithatok. A fenntartd fas metszések folytatasan kiviil
megoldhato ilyenkor az alul mar kiritkult és csiinyan
felkopaszodott, de még megijulni képesek vissza-
vapasa is az apak also harmadaig vagy akar a to-
vitkig. Jol megiijulhat igy visszavigva a fagyalon
kiviil a gyertydn és a mezei juhar is.

kanna rizomakat, kardvirag, illetve gladio-

lusz hagymagumokat, sprekélia és tubaro-

zsa hagymakat, valamint a gumds begonia és a ma-

déarsoska gumokat a veliik egyiitt teleld névényrészek-

kel, illetve névényekkel fijolag ellenérizni kell. Tovabbra

is még mérsékelten sziraz, levegos és kevéssel fagypont folot-

ti helyen, mintsem melegben tarthatok el jol. Barmelyikik tilsa-

gosan szarazon tartva megfonnyad, a sok nedvességtol viszont

rothadasnak indulhat. A kiszaradastol minegyikiiket jol megovija,

ha a leghasznilatosabb homok tarolé kozegikre szilkség szerinti

gyakorisaggal, csekély permetezéssel, ontozéssel annyr vizet

adunk, hogy ettél ismét kedvezoen nyirkosak, de nedvesek sem-
miképpen se legyenek.

A fagymentes teleltetdben levd daliatéveket,

dr. Komiszir Lajos
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BEMUTATJUK

ELEMEK, AKKUMULATOROK

= A HALOZATTOL FUGGETLEN ENERGIAELLATAS VILAGA

Ma mar egy remete sem allithatja biztonsaggal,

hogy az életében nem fordul el elem vagy akkumu-
lator. Az altalam ismert legkedvesebb akku-alkalmaza-
sok egyike, pl. az erdei akkumulatoros madarszamlalé
késziilék, amelyre a legeldugottabb vadonban is rabuk-
kanhatunk. Az elektromos arammal iizemel termékek
vilaga egyre soksziniibb. Az elemek és akkumulatorok
fejlesztésének felgyorsulasat a 80-as évek végén

a hordozhato szamitastechnikai és tavkozlési termékek
piacanak fellendiilése mozgatta (A).
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Kiilinféle akkumulator tipusok energiasiiriisége

Hordozhato szamitastechnikai,
tavkozlési késziilékek, videokamerak

A radiotelefonok, adavevik, vezeték nélkili telefonok, video-
kamerak, hordozhalo szamitogépek felhasznaloi egyarant csokke-
n6é méreteket, csokkend silyt varnak el a késziilékgyartoktol,
ugyanakkor a késziilékek szolgaltatasait bovitik, ami az akkumu-
latorokkal szemben komoly kihivast jelent: ndvelni
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2. abra
A Panasonic P-170SCR (1,2V 1700 mAh) Kkisiitési
karakterisztikija

Kéziszerszamok és mas magas kisiitéo arami
alkalmazasok

Az akkumulitoros kéziszerszamok, a modellsport (repiil6, hajo,
motor stb.) és a jatékipar teriiletén jellemz6 akkumulator méret az
IEC KR23/43, mas néven SUB C, kisznyelvben a baby-nél kicsit
kisebb cella. Ezen alkalmazisok az akku kapacitasahoz képest
(1200 - 1800 mAh) rendkiviil nagy kisiitd aramot (pl. 30 A folya-
matosan) és rovid toltési idét (pl. 15 perc) igényelnek. Képzeljék
el az akkumulatoros fird vagy csavarbehajto gépet, melyet a pro-
fesszionalis felhaszndlo az akkumulitor kitiriilésekor azonnal t61-
teni kezd, majd 15 perc milva Gjra dolgozik vele a gyorstoltébol
kiemelve. A modellezd versenyeken pedig az akkumulatorok per-
cek alatt adjak ki teljes teljesitményiket, mikézben az akkumula-
torok névleges kapacitasat 5 oras kisiitési idore vonatkoztatva ad-
juk meg. Ezen alkalmazasokban a nikkel-kadmium akkumulatorok
varhatdan hosszi ideig még verhetetlenek maradnak (2).

Sziinetmentes aramforrasok a szamitastech-
nikaban és a tavkozlésben — zart 6lomakku-
mulatorok készenléti pArhuzamos iizem

A fontos informaciokat kezeld szamitastechnikai, tavkozlési
berendezéseknél, a vagyonvédelem terilletén életfontossagli a
sziinetmentes dramforrasok jelenléte. A nagyobb teljesitményii
berendezéseknél a NiCd akkumulatorok energiatartalma, kapaci-
tasa mar kevésnek bizonyul. E felhasznalasi terlileteken a her-
metikusan zart, (in. zselés dlomakkumulitorok hasznilata ajén-
lott. A zart 6lomakkumulatorok a folya-

kell a térfogatra vagy siilyra vetitett energiamennyi-
séget, vagyis az energiasiiriiséget. Téblazatunk be-
mutatja a killonféle akkumulator tipusok energiasii-
riiségét literre és kilogrammra szamitva (1).
Lathatd, hogy ezen a terilleten a jové (j terméke-
iben a nikkel-kadmium akkumulatorok maér aligha
jutnak szerephez, a nikkel-fémhidrid (Ni-MH) és a
litium-ion (Li-ion) akkumulétorok jelentik a jovot.
Tudni kell ugyanakkor azt is, hogy a csiicsteljesit-

dékos autd inditbakkumulatorokkal
szemben teljesen zirt konstrukcidban
készillnek, az elektrolit a savval szem-
ben nagy ellenallash livegszalas anyag-
ba van , felitatva”. Ez a konstrukci6 mi-
mmalis karbantartist — mindossze kor-
rekt toltést — igényel. Megsziinik az al-
lando odafigyelést igénylé folyadék
utinpotlas, a savszivargis és az ebbol

ményre torekvés Gtja — maximalis kapacitas elerése
minimalis saly és térfogat mellett - kompromisszu-
mokon at vezet, a fejlesztés pedig rendkiviil ido és
kéltségigényes.

4 db gombakkumulator kiilon,
és Emmerich integrilt tokozisban

adodé korrozio. A biztonsagi rendsze-
rek lelke a tartalék aramforras, és egyre
tobb felhasznalo ébred ra — sokan saj-
nos sajat karukon — hogy akkumuldtor

3. abra

EZERMESTER hobbi  1997/2.

23 =



86SS-£0T -XEJ/UOPI3],

7 N Asappdyuazg
“ysadepng il

‘W SYLIDVAV
seljeoduy

_”_D_Cn_c:_.__ouv

adoun3 [oiysnpu| Jjuospuoy

Jluoseued

‘yRPu wnzssiuwolduroy “Ia)is — JOI0IR[NLUNY YR §9 YOI IUOSEUR]
YCUIRYPOYZSEWE)
JONUIPRIU ST BIYUNSEIRE[0ZS1Y NIIZSHBZS [NAIY UIHUPDYIULID |

RIBSLOIT) JOIEPR SIHILID HEAENRIIOUD]Y <

smisafnASiepesatouw ynyye s YowapP wnl'| <

BIRSE[RPIYIZ PUNZSWEIZ JOIOIR[MWnNyYEWo|() <

P_E.,_Eh.,_x:uﬂé::Eonu_m“

B 30Z0Y ¥2qq0) JOI0IP[NUMNE WNupey-|ayyIN <

ED]OSBZBWRH[E Yoa [ JYIIH HOI0IR|MUNYYE PLIPIH-[[BIRA-PYIIN <
1d “junjeuny jsepjosaiu JJORZSII)SI] RASPZRUW|RY[R UIPUIEY
"UA(RIVS JOIOIBINWNYYE-YINZSIY JUOSEUR B SIJIZSIULID] 119Zd dosouru
inypPu wnzssiwoadwoy e sy Audwysafjaysonsy y -ueqehuoddazoy
HuNFsAUYIAD] HrU[[B YINIWID] §9 qupaduaed jurw “You()

YALLVH 949VSOLZIGOAT V -
YANATA ST XDV JINOSYNVA




A. dbra
Telefon, video, laptop... sth. akkumulatorok

ra = 1
rt Gll?}.r::kkllmulétowk készenléti

Csiicsmindségll z:,- ciklusos fizemre

C. idbra
Panasonic 3 év 6 voltos litium elemek és 3 voltos gombakkumulatorok

D. dbra
Panasonic NiCd ipari akku cellavalasztéka

vasarlasnal a termék markéja és mindsége legalabb olyan fontos,
mint az arcédulén szereplo 6sszeg. Az energiatarolo eszkozok te-
ritletén sem lehet azonos teljesitményt és minoséget fel aron pro-
dukalni. A minoséget igénylo felhasznalonak feltétlenil javasol-
juk, hogy csak megfelelé szaktanacsadas, alapos miiszaki infor-
maci6 alapjan dontson akkumulater vasarlasanal.

Elektromotoros kis jarmiivek és szerszamok
- rokkantkocsik, golfautok, csonakok, kerti
és takaritoszerszamok — zart 6lomakkumula-
torok ciklusos iizem

A zart (zselés) olomakkumulatorok (B) egyre 1bb alkalmazasi
terilletet hoditanak el a normal autéakkumulatoroktol. Azon alkal-
mazasokban, ahol a szabalyozott téltés 0 °C feletti homérsékleten
biztositott, a zirt akkumulatorok biztonsagos, tiszia izemi feltéte-
leket kinalnak hosszi élettartam mellett. Arégi rokkantkocsik fel-
hasznaloi tudjak értékelni, ha akkumulator karbantartassal azon
kivill, hogy esténként a toltokészilékre csatlakoztatjak, tobbet
nem kell foglalkozni. és reggel tjra teljes értekil aramforras all
rendelkezésiikre. Az elektromotoros csénakok hasznaldit sem ér-
heti az a vad, hogy természetes vizeinket az akkumulatorbol kiszi-
vargo savval szennyezhetik, hiszen a zart akkumulator csaladnal
ez nem fordul eld. llyen, rovid ido alatt toltheto és nagy kisiito
arammal terhelheto akkumulatort igényelnek pl. azok
a szivatty(s ablaktisztito készillékek, melyeket fo- ——
leg magas épiiletek ablakainak tisztitasakor alkal-
maznak. A takarité szakembernek elegendd elfog-
laltsagot biztosit a magasban levd munkavegzes €s
sajat biztonsaganak megoérzése.
Ezek a kompaki, nagy aramu
akkumulatorok lehetové teszik,
hogy a 230 voltos halozati ka-
bellel ne kelljen kiilon térédni.

Asneg sygeetipysay
uol-wniyjn

Memoriavédelem,
kis fogyasztasi
késziilékek
és elektronikak
taplalasa

Ezen alkalmazasi teriileten
sokféle szirazelem és Kis ak-
kumulator jelenik meg. A leg-
ismertebbek egyike a szamitd-
geép alaplap C-MOS RAM ve-
dé 3.6 voltos NiCd gombakku-
mulator, melynek NiMH verzi-
dja is terjeddben van, valamint
a gombakkumulatorokbol
gyartott 9 voltos akkumu- E. abra

B
E
=
3
1§
b
i3

lator. A kiilonbozo feszillt- Panasonic litium-ion akkumulatorok
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ség
igények
miatt az 1.2
voltos alapcel-
lakbol megjelennek
2,4-24 voltig terjedd
fesziiltségii fekvd és allo
elrendezésii, beforraszthato és
elemtartoba helyezhetd gombak-
kumulator pakkok. Ezen technologia
specialistaja a nemet Emmerich cég, ame-
ly egyediilallo konstrukcioja révén egy kozos
fémtokba tudja integralni a tbb cellabol allé ak-
kusorokat (3), amellyel javul a termék biztonsaga, €s
csokken annak mérete, gyartasi koltsége is.
A szamitogép szervizzel foglalkozoknak kiilon nehézsé-

4. abra get jelent munkajuk sorén a sokféle specialis 3 -3,6 — 6
3,6 voltos  voltos litium memoriavéddé gombelem, NiCd és NiMH
litium elem  gombakkumulitor azonositasa, nem beszélve a jovo tech-

nologidjat jelentd, 3 voltos gombelem formaju (1 cella) li-

tium gombakkumulatorrél (C). Gyakran eléfordul, hogy a
3.6 voltos NiCd akkumulitorral megegyezd méretil, szintén 3,6
voltos feszilltségii, nem tolthetd litium elemet talalunk a nyakla-
pon (4). Vigyazat, ha ez az elem t5ltés ala keriil, legjobb esetben
meghibasodik, kifolyhat vagy tulheviilhet. Ha nem biztos, hogy
jol valasztott, keressen elem — akkumuldtor specialistat.

Haztartasi késziilékek, kézi miiszerek, orak,
kalkulatorok, taviranyitok

Az Altalanosan elterjedt szarazelemek mellett az utébbi évek-
ben megjelentek a gombelemekbol épitett killonféle méretii és fe-
sziiltségii specidlis elemek. A 12 voltos riaszto tavkapcsolo elem-
hez hasonl6an killonféle 4,5 - 6 — 9 voltos elemek jelentek meg,
dltalaban az olcsé arfekvésii jatékok, elektronikai cikkek belsejé-
ben, melyeknek utanpétlasa gyakran gondot okoz. Ugyanakkor a
higanytartalmii szdrazelemek, igy a higany gombelemek gyartasat
mira szinte minden cég besziintette, igy sok felhasznalo talalko-
zik azzal a dilemmaval, hogy a régi, bevalt, szivéhez noétt fényké-
pezogép, fenymérd stb. elem utanp6tlas nélkiil hasznalhatatlanna
valik.

Az oras szakmaban, a jitékiparban, az adatbankok és kalkula-
torok teriiletén régota nem tortént jelentés valtozis. Az oleso 1,5
voltos alkali-mangan és a megbizhato eziistoxid gombelemek val-
tozatlanul tartjak poziciojukat. A kis méretii, 3 voltos CR soroza-
ti mangan-oxid litium gombelemek egyre siiriibben jelennek meg
a fenti termékekben, amit [-2 mm vastagsaguk mellett magas ka-
pacitasuk és alacsony onkisulésiik indokol.

ELEM, TOLTHETO, |
MEGSEM AKKUMULATOR — M1 AZ?

Az elmilt két évben sok lelkendezo hir latott napvilagot egy 4j
termékrdl, a 1,5 voltos és fjra tdlthetd alkili mangan szarazele-
mek csaladjarol. A piaci attorés eddig varatott magara, ami valo-
sziniileg az alabbi tényezdknek is kdszonhetd. A teljes tipusva-
laszlékbol pyakorlatilag csak a ceruza AA méret vasarolhaté meg.
Kapacitasa kb. 1000-1100 mAh, amely jelentésen elmarad nem
tolthetd tarsaitél (pl. Panasonic LR6 - 3050 mAh), nem miilja
feliil a NiCd akkumulatorok teljesitményét sem, és elmarad a

l NiMH akkumulitorok mogoti. A terhelhetbség szempontjabol
mindhirom vetélytérsa jobb. Nagy problémat jelent a termék mi-
ndsége egyenletességének, és a kisiitési ciklusszam novelésének
kérdése. A felhaszndlok tapasztalata szerint az elsd genericios
példanyok csak néhany ciklust teljesitettek, egyre csokkend kapa-
citassal, a teljes kisiités pedig a termék tdnkremeneteléhez veze-
tett. A kanadai licenc alapjan, azt tovabbfejlesztve gyano B.1.G.
cég mara 20-100 tizemi ciklust igér, ami javulast mutat, de a t6b-
bi szekunder technologia 500-1000 ciklusat még nem kozeliti.
Ezen paraméterek sajnos csokkentik a 1,5 volt fesziiltség altal
nyujtott elonyt, amihez hozza jon még, hogy a haztartasokban
vagy cégeknél megtalalhaté NiCd és NiMH akkutoltok nem alkal-
masak az alkali-mangan akkumulatorok toltésére, a gyartok csak
a sajat maguk altal biztositott késziilékek hasznilatat engedélye-
zik. A német Milller és a mar emlitett B.L.G. cég mellett egy nagy
multh svéjci cég, a Leclanche is megjelent sajit termékkel,
BOOMERANG markanéven. Igen figyelemremélto, hogy az ij
technolégidkban éllovas Japan cégek egyike sem foglalkozik az
alkali-mangan tolthetd termékekkel.
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5. dbra
Alitium-ion akkumulitorok szerkezeti felépitése

FO TERMEKCSOPORTOK,
TECHNOLOGIAK

Nikkel-kadmium (D) és Nikkel-fémhidrid akkumuldtorok

Ez a két technolégia igen sok szempontbdl hasonlit egymasra.
A régi gombakkumulator technologia NiMH verzidja ugyanigy
megjelent, mint a szinterezett elektrodas hengeres NiCd cellak to-
vabbfejlesztett verzioja. A pozitiv elektroda anyaga Nikkel-hidro-
xid mindkét terméknél, mig a NiMH akkumulatorok negativ
elektrédjat egy pontosabban meg nem nevezett fématviizet alkot-
ja, melynek kiilonlegessége, hogy rendkiviil nagy mennyiségii
hidrogén befogadasara és 1ijra kibocsatasara képes a toltés és ki-
siltés soran. A hidrogén-abszorbeal o kepességbol ered a megneve-
zésben szerepl6 hidrid” jelolés is, amelyet sokan értelmeznek
hallas utan tévesen hibridnek. A gyartok azl remélik, hogy az 1]
technolégia tovabbfejlesziése soran elérik a NiCd akkumulatorok
teljesitményének kétszeresét, ami
nem lesz egyszerii dolog, hiszen a
nemrégiben 600-700 mAh kapa-

»

6. kép
DOUBLE PLUS akkumuldtor beépitett védelemmel



Panasonic

elemek, akkumulatorok profiknak

- Nikkel-fémhidrid akkumulatorok
— Nikkel-kadmium akkumulatorok
Litium elemek és akkumulatorok
— Zart lomakkumulatorok
— Akkutoltok, tapegységek, elemtartok
— Akkuszerviz, gyartas, szaktanacsadas

Igényével, kérdéseivel forduljon
a szakkereskedohdz:

KAPACITAS Kft.

1115 Budapest, Szentpétery u. 24.
Telefon/fax: 203-5598

citasi NiCd akkuk is folyamatosan fejlodnek. A Panasonic cég,
aki a hordozhat6 késziilékakkumulatorok legnagyobb fejlesztbje
és gyartéja a vilagon, a NiCd szinter/habszubsztrat technologidja-
val is atlépte az 1000 mAh biivos hatart a ceruzaclemek AA mé-
retében, és 1400 mAh-nal tart ugyanezen méretben NiMH techno-
l6giaval. A NiMH akkumulatorok miéra széles kirben bizonyitot-
tak nagyobb energiasiiriiségilk révén, elérik a NiCd akkumulato-
rok 500-1000 vagy azt meghaladé ciklusszamat a hasznalat mod-
jatl fliggden, és feltdlthetdk | éra alatt. Terhelhetoségitk 3C-ig
terjed (pl. 1500 mAh kapacitasti akku max. terhelhetésége 4,5 A),
igy a NiCd akkumulatorokat az akkumulitoros kéziszerszim, mo-
dellsport és mas nagy arami alkalmazisokban nem fogjak kival-
tani a belathatd jévoben. A NiMH akkumulatorokban lejatsz6dé
uj vegyi folyamatok teljesitmény novekedést adnak, de cserébe a
toltés/kistités folyamataban precizebb feliigyeletet igényelnek. Az
1/10C tolbarammal 15 éra alatti toltéstol az 1,5C arammal | 6ra
alatti toltésig minden megengedett, de csak az elengedhetetlenll
szitkséges ¢s bonyolult tltés felligyeleni feltételek betartasa mel-
lett. Aki ilyen akkut6lto készitésre szeretne vallalkozni, jol teszi,
ha a célprocesszorok gyartoira (pl. Philips, Benchmarq, Zilog,
Maxim, Linear Technology, National Semiconductor, Scantec,
SGS Thomson, TEMIC stb.) és az akkumuldtor gyartok pontos
adataira timaszkodik. Tudni kell, hogy az epyes akkumulator
gyartok termékei nem egyformak, igy altalanos érvényii toltési
elbiras nincs. Kozismert, hogy sok GSM akkumulator felhaszna-
16 elégedetlen vékony NiMH akkumulatoranak teljesitményével.
Ezen panaszok létrejottében szerepet jatszhat az akkumulitor
technologia tjdonsaga, a gyartok kozotti kulonbségek, a kevés
gyakorlati tapasztalat és a til magas elvarasok, melyeket gyakran
okoz a til hangos marketing kampany. Véleményem szerint a
NiMH akkumulatorok a fenti és hasonlo alkalmazasok esetében
jobbak a NiCd akkumulatorokndl, és a tovabbi fejlesztéseknek
koszonhetden még jobbak lesznek. De a sokak 4ltal , kornyezetba-
ratnak” nevezett akkumulator csak annyiban kornyezetbarat, hogy
nem tartalmaz kadmiumot, viszont tartalmaz egy olyan otvozetet,
melynek pontos Osszetevdirdl a kobalton kivill alig tudunk vala-
mit. Ugyanakkor maig sincs megfelel® Gjrahasznositasi technolo-
gisja, mig a NiCd akkumulétor 100 %-osan tjrahasznosithato. A
masik, sokak altal kiemelt érv a NIMH akku melleti, a NiCd ak-

kumulatorokkal szemben, hogy ,,a nem teljesen iires NiMH akku-
mulatorra szabad ratélteni, mig a NiCd akkura nem, mert memo-
riaeffekiusa van”. Az akkumulatorok irant val6ban érdeklédéknek
el kell mondani, hogy mindkét technologianal fellép a memoria-
effektus és mindket akkutipust egyforman lehet utantélteni, mind-
dssze az egyébként is szilkséges megfelelo toltokésziiléket kell al-
kalmazni, és a kisiités soran is gondosan kell eljarni. Ne hagyjuk
példaul az akkumulatort napon felmelegedni, ha pedig kitiriil, kii-
16n kezeljiik a toltotiekisl, ne probaljuk mindenaron iijra bekap-
csolni vele a készilléket. A fentiekben emlitett célaramkorokon
alapulo nagy pontossagli akkutoltok ma mindkét technologia ese-
tében lehetové teszik a toltotisegi allapot meghatarozasat. Ezek a
preciz eszkozok mV (millivolt) érzékenységii mérést biztositanak,
lehetbvé teszik a homérséklet-emelkedés gyorsulasanak pontos
értékelését. Mindez néhany éve, a NiCd akkumulatorok fénykora-
ban még nem :llt rendelkezésiinkre.

Litium lon akkumulatorok (E)

A videotechnika, szamitastechnika és telekommunikacio veze-
t6 cégeinek termékeiben mar kaphatoak a hengeres és a hasab for-
méju litium-ion akkumulatorok, amelyek stlyra és térfogatra ve-
titve is a legnagyobb mennyiségii energiat képesek tarolni. A 3,6
volt fesziiltségii cellak legelterjedtebb méretei 1 7-18 mm atmérg,
50-65 mm hossziség. Egy jellemzo teljesitmény: tipus: Panasonic
CGR18650 3,6 V 1300 mAh, 18x65 mm méret mellett. A toltést
a zart 6lomakkumulatorokhoz hasonlo allandé fesziiltségii t6ltés-
sel kell végezni (cellanként 4,1 V) 0,7C aramkorlat mellett. A li-
tium fémvegyiiletei azonban a rendkiviil magas energiatarolé ké-
pessége mellett elGirastol eltérd kezelés esetén rendkiviil vesze-
lyessé valhat, ami ellen az akkumulatorgyartok tobblépesos vé-
delmi rendszerrel védekeznek, ami kiterjed az akkumulatorba, a
toltokeésziilékbe és esetenként a késziilékbe beépitett vedoeszko-
zOkre is. A fejlesziési és pyértasi technologia bonyolultsiga és a
védoeszkodzok sziltkségessége miatt a litium-ion akkumulatorok
ara igen magas (5).

UJDONSAGOK, KULONLEGESSEGEK

Amint emlitettem, a kutatas-fejlesztés tolyamatosan halad to-
vabb. A Panasonic NiMH akkumulator termékcsaladja egy ijabb
termékkel boviilt, melynek tipusjeldlése SUPER 300. A termék
kiilonlegessége annak térfogatra vetitett energiasiiriiségében van,
ami elérte a 300 wattorat literenként, amely teljesitmény a litium-
ion akkumulatorok kategoridjaban is jo teljesitmény. A SUPER
300 HHR-350 A tipus méretei 17 mm atmérd, 66,5 mm cellama-
gassag, teljesitménye 3,6 V 3500 mAh (1/5C), silya 52 gramm.
Egy masik kiilonlegesség a Panasonic egyediilallé terméke, a
DOUBLE PLUS P-6D (6) ceruzaelem méretii NiIMH akkumula-
tor. Minden egyes cella beépitett tilterhelés és tiltdltés elleni vé-
delemmel van ellatva. Ezalal a felhasznald teljesen bizionsagos
termékhez jut, amelyet az esetlegesen meglevo egyszeril NiCd ak-
kutoltojével is feltdlthet. A P-6D teljesitménye 1,2V 100 mAh.

Igényeink av akkumulétoros tizemii késziilékekkel szemben bi-
zonyéara a joviben is néni fognak, igy joggal bizhatunk abban,
hogy a gyartok ismét njdonsagokkal rukkelnak eld. Addig is jo
feltoltodest!

Varga Zsigmond

DRYSAFE AKKUMULATOROK A
HAGEN Batterie AG [Hi

magyarorszagi képviselojétol

- zartrendszeri, kotott elektroliti, gondozasmentes 5 év feletti €let-
tartami drysafe akkumulatorok (6 V-12 V, 0,8-65 Ah)
helyhez kotott, zartrendszeru, nagy élettartamil, zselés, ipari akku-
mulétorok

- ipari akkumulatortéitdk, tartéallvanyok

Megbizhaté minédség, korreki drak, részletes milszaki informdcidk

AkuteXx
Kereskedelrm Betéti Tarsasag

Iroda: 1136 Budapest, Balzac utca 39. Telefon/fax: 120-0738
Raktdr: 1139 Budapest, Forgach utca 19.
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igy tél végén egy-egy csokor virdg, de akdr csak egy szl is szinte iinnepi
hangulatot teremt a lakasban. Cserepekbe iiltetett viraghagymak felhasznali-
saval szép, hangulatos kompoziciokat allithatunk dssze. Ha rendszeresen
adunk nekik vizet, sokaig frissek lesznek és hosszii ideig jol mutatnak.
Tulipanokbél, amarilliszekbol és mas gumés viragokbél dsszeallitott csokrok
mindig hatisosan adnak ij szineket barmilyen kirnyezethez.

Az amarillisz csodaja

Az amarillisz (latin neve Hippeastrum) meleg szinei jol illenek a mai enteri6-
rikbe. A narancsszint valtozat nagyon j6l mutat majdnem ugyanolyan szinti
terrakotta virdgtartoban (/). A piros szinti amarillisz viddm, de mindeneke-
l6tt meleg hatdst eredményez. Ezekben a napokban boséges valasztékot talal-
hatunk akar vagott viragként, akar gumos virag formajaban. Gyonyoruek,
ahogy az ablakparkfinyon sorakoznak. Hagyjuk a gumét abban a muanyag
edényben, amelyben vasdroltuk. A miianyag elrejtésére tegyiik a nivenyt egy
viragtartoba, kis kosirkiba vagy terrakotta edénybe. Nagy élmény naprol-
napra figyelemmel kisérni, hogyan no a virag. Szinte a szemiink elott nvek-
szik, és mindig 0j varizslat azt latni, hogy a bimbé lassan kibomlik. Foleg a
gyerekek azok, akik kis csodaként élik meg ezt a folyamatot. Ha a viragok
elhervadtak, tavolitsuk el azokat, hogy helyet teremtsiink az 1ij, nyilni ké-
sziil6 bimboknak.

Rividre vagy hossziira hagyjuk-e a vazaban?

Az amarillisz igen szép vagott viragként is. Néhany zild aggal mar egyetlen
szal is szemet gyonyirkodtetoen diszit. A szdrak hosszira hagyasaval hosz-
szii csokrot készithetiink. Mivel a szdr iireges, jo Gtlet bambusznadat vagy
kitotut beledugni, hogy a tartas erosebb legyen. Igy a virag szépen és egye-
nesen fog éllni. Asztaldiszitéshez rivid csokor elonyds. Készitsunk nedvszi-
v6 habtégliba lyukakat, és helyezziik a rividre vagott szirid viragokat
ezekbe vagy mély talba, viragtartoba a zilddel diszitett Kompoziciot (2).

Viragzo tulipanok cserépben

Mér a virdgok latvanya is a tavasz kozeledtét juttatjak esziinkbe. Mind
lakasunk, mind iinnepi asztal diszitéséhez alkalmasak az éppen virdgzo
cserepes kis tulipanok. Tegyuk a viragokat (a mianyag edényiikkel
egyiitt) egy talba (3), kosarba vagy példaul edénykészietiink egyik na-
gyobb darabjaba. A muanyag edénykék kizé helyezziink barkaagat, a
szabadon lathato felso feliiletet pedig mohival takarjuk be.

r . L] - L] r r

A hagymas jacint: illatozé meglepetés

Mar egy aprocska eserepes jacint is beillatozza az egész szobat. A viragzo
jacintban hosszi ideig gyényérkodhetiink. Amikor az dsszes viragocska
nyilni kezd, a virig felso része nehézzé valhat. Tegytink egy bambuszna-
dat a torzs mogé. (Ha akarjuk, befesthetjitk ugyanolyan szinure, mint a
virag.) Erositsiik a nadat a viraghoz zold kerti kdtdzozsinorral vagy ra-
fiaval.

Dupla csokor

Egy csokor még jobban felkelti a figyelmet, ha tiikir elé helﬁezzﬂk. A tii-
kor kerete mentén neémi zildet is elhelyezhetiink. gy a csokor megdup-
lazodik és szép festményszeriivé valik. Ha egy vazaban ligy helyeziink el
tulipanokat, amarilliszt, hogy minden iranyba Kihajoljanak, kalondsen
pompis és eros hatast ériink el a visszatiikrozodéssel.

Internationaul Bloembollen Centrum nyomiin
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Valasszuk ki
a viragokat

— A lipanok leveleinek egészségesnek kell
lenniiik, a bimboknak pedig egv kis elszi-
nezodést kell mutatniuk.

— Soha ne vasaroljunk kokadtan csiingd vira-
got, az ilyent mar nem lehet életre kelteni.
Ha a szarak gorbek, egyenesitsiik ki, mie-
I6tt esokorba rendezzitk a viragokat. Csa-
varjuk be a tulipanok szarat nedves 0jsag-
papirba és egy éjszakan at hagyjuk oket
vizben, fiiggdleges helyzetben egy fényfor-
ras alatt dllni. Banjunk veliik jol!

- Tiszta vazakat hasznaljunk és rendszeresen
potoljuk langyos vizzel az elfogyott vizet.

- Tegyiink a vazaba vagott viragokhoz valo
tapsot és hivos szobdban, naptol vedve
tartsuk a virdgokat.

A vizben a tulipanok tovabb novekednek.
Egy vegyes csokorban kossiik ket Kissé
alacsonyabbra, mint a tobbi viragot.

-~ A szarvégeket hossz(, ferde vagassal vag-
juk le.

Drigakédarnyalatok
Keverjlink életteli rozsaszin, kék €s bibor ar-
nyalatokat Angelique, Negrita, Christ-
mas Marvel (Karacsonyi Csoda) és
Merry Widow (Vig 6zvegy) wlipanok-
kal.

Szinpompas klasszikus

Kiilondsen eros hatas eléréséhez ren-
dezziink egy egyiittesbe néhany egy-
mashoz jol illo vazat és tegylink beleé-
jik olyan viragokat, amelyek a vazak
szinéhez hasonloak.

Papagdjstilus
Fzek a Fleming papagajtulipanok az
edényiikkel vetélkednek a figyelemért.

P/AIN T

KERT

A tulipan idealis virag azoknak, akik nem szeretnek
viragokat rendezgetni. A tulipdok szépen mutatnak
szalas viragként és majdnem sajat maguktél
elrendezodnek. Ahhoz, hogy egy szinpompas
egylittest kapjunk, kombinaljunk egy-két arnyalatot
a feltiin6 hatas eléréséhez, és ne korlatozodjunk
kizarélag csak iivegvazak hasznalatara. Keressiink
rusztikus korsot, vodrot, fiizfakosarat vagy akar
csészéket, talakat, hogy viragainkat festoi
kérnyezetbe varazsoljuk.

Hagyjuk oket teljesen ér-
vényesiilni 0gy, hogy ha-
gyomanyos vazaelrende-
zes mellett egy sekely tal-
ba helyezziik dket. Ne ri-
adjunk vissza az iitk6zo
szinek egymas mellé tete-
létol,

Fehér
Sfantasztikum!

Egy teljesen fehér elren-
dezés a legelegansabb és
legrafinaltabb modok egyi-
ke a viragok kozszemlére
tételére, de tigyeljiink arra,
hogy a mattiiveg vazak jol
ellensulyozzak az Inzell €s
Cogquette tulipanokat.

Sok zé6ld hozzaadasaval
megelozhetjiik, hogy az el-
rendezés szintelennek és
unalmasnak hasson.

Videkies
virdgdiszitések

A falu hangulatét hozza a hiazba a durvan zomancozott, foldszi-
ni drnyalatd kancsok, fonott palackok és élénk szini Givegekkel
kombinalt kompozicio. Toltsiik meg a viragtartokat egymashoz il-
leszkedd szinii viragokkal, igy vidéki
hangulatot kapunk. -

Kecses vidrok

Alacsony, széles edényeket valaszszunk,
amelyekben a tulipanok egyszeri, ke-
cses dekoraciot alkotnak.

Francia kapcsolat

Ha francias eleganciara vagyunk, matt
tivegekbol késziilt vazakba helyezzik a
tulipanokat.

Internationaal Bloembollen
Centrum nyonmdn
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 LAKBERENDEZES

NEM CSAK ISKOLASOKNAK

IROASZTAL
SZEKRENYKEBEN

Egy kis alapteriiletii lakasban a mar meglevé biitorok nem
mindig alkalmasak — vagy csak nagyon kényelmetleniil -
a gyermek iskolai feladatainak elvégzésére. Néha a sziilék
is nehezen talalnak megfelelé helyet a sokszor elkeriilhe-
tetlen irasbeli tevékenységek elvégzésére.

zesél, akkor minden ilyen munka a lakas feldulasaval jar, hi-

szen az ilyen tevékenységhez szitkséges felszereléseket egy
helyen tarolni nagyon nehéz. A kényelem és a célszeriiség azt kive-
telné, hogy a gyermeknek, illetve a szillonek egy olyan bitordarab
alljon rendelkezésre, melyben nemcsak az irdszereket Iehet tarolni,
hanem egy megfeleld nagysagn, a munkahoz szilkséges szabad felii-
let is biztositott. A kényelem még azt is megkdvetelné, hogy a mun-
kahely kialakitisa semmilyen kiiléndsebb elokészitést, atrendezést ne
igényeljen. Ezeknek a latszolag csak nehezen megvalosithato kive-
telményeknek mindenben megfelel a cikktinkben ismenetett, kony-
nyen és viszonylag kis befektetéssel megvalosithaté megoldas.

H a a lakas méretei nem teszik lehetdvé egy irdasztal elhelye-

ermeészetesen annak is vannak feltételei, hogy egy hazilag is
konnyen elkeészithetd butort el tudjunk helyezni, ahhoz is helyet
kell talalni. Szerencsére ebben az esetben egy kb. 60 cm szeles
€s |10 cm magas helyre van szitkség, ami még egy kis lakasban is ta-
lalhaté. Ha van ilyen, akkor hozza lehet fogni a tervezeshez, illetve a
kivitelezéshez,

A cikkiinkben ismertetett igen hasznos bator elkészitése még a
kezdo barkicsoloknak sem jelenthet nehézséget. Anyaga viszonylag
konnyen beszerezheto és ha nem is olcsd, de a kereskedelemben kap-
haté biitor 4rdnak csak a toredéke. Arrél nem is beszélve, hogy a ké-
szen megvasarolt darab csak a legritkabb esetben felel meg a helyi
kivetelményeknek. Gyérilag meghatarozott belsd berendezése sem
biztos, hogy kielégiti igényeinket, atalakitasa pedig csak nehezen
vagy nem is lehetséges.

A tervrajzon (A) lathato szekrényke igen nagy elénye, hogy zart
felso és also része polcos kivitelli, A felso ajté nyitott helyzetben jol
hasznélhat6 asztal, polcain elférek az irdszerek, papirok, wratok.

Természetesen — mivel ezt a butort magunk kivanjuk eldallitani -
megvan a lehetdsége annak is, hogy a belso berendezését — a rajziol
eltéroen — a kivanalmainknak megfeleloen alakitsuk ki. Pl

az also részben a polc el is hagyhato, hogy oda az irogépet
is be lehessen helyezni. Az is kdnnyen megoldhato, hogy
egy fiigghleges falap beépitésével akar a felso, akar az alsé
reész fliggoleges vagy vizszintes, kisebb rekeszekre oszthato.
Az also rész ajtajat a kivant iranyban, oldalra nyithatora ter-
vezzilk. Ha kényelmesebb, az also ajtot ket részre is oszt-
hatjuk.

I?.Ilgésritése sokkal egyszeriibb, mint azt az elso latasra fel-
wérelezziik. A nagyobb darabok megmunkaldsdhoz sziikse-
ges szerszamokat nélkiilozo barkacsoloknak azt javasoljuk,
hogy a gondosan megtervezett és méretezett elemeket mar a
beszerzési helyen vagassak méretre. lgy az otthoni munka
maér csak az utanmunkalasra, ill. a félkész darabok illeszté-
sére egyszeriisodik.

ermészetesen az elsd lépés a szekrény anyaganak a

kivilasztisa. E célra legjobban megfelel a drigabb,

de erosebb és konynyebben megmunkalhato 12-15
mm-es rétegelt lemez vagy a folidval, esetleg vékony le-
mezzel bevont pozdorjalap. Tgaz, hogy ez utobbi bar ol-
csobb, éleit a lathatd helyeken ravasalhatd élfoliaval kell
bevonni.
A beszerzett anyapbol elsz0r a szekrény keretét kell kiala-
kitani. A fiiggoleges oldal (1) és a vizszintes (2) lapok ész-
szeerositése a B dbran lathatd médon térténhet. Atalalkozs-
si pontokon fa- (7) vagy vékony lemezbal hajlitott betéteket
(8) alkalmazzunk. Ha az anyag elég erds, akkor az élekbe
engedett facsavarokkal (9) is dsszeerosithetjitk a lapokat. A
siillyesztett fejii facsavarok eltiintetése néha komoly problé-
mat okoz, ezért ilyen helyre érdemes az un. kagylos alatéte-
ket vagy titkirgombokat alkalmazni.

szekrény keretét a korillményeinknek legjobban
megfelelé méretre tervezzilk. Ajanlott és minima-
lisnak tekinthetd méretek a rajzrol (A) leolvasha-
tok. A fuggblepes oldalak méretét gy hatirozzuk meg,
hogy azok feliil 30, alul 50 mm-rel érjenek tul a vizszintes
részeken. A felso lap (2) szélesseéget Ggy valasszuk meg,
hogy moge egy kereszttartd (3) is elhelyezheto legyen. En-
nek az a szerepe, hogy ha a felso rakodoteret lezard ajtot
(12) lenyitva azon dolgozni kivanunk, akkor a viszonylag
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kis mélységii szekrény elbillenését megakadalyozzuk azzal, hopy ezt
a tartot legalébb két facsavarral (a rajzon nyillal jelélve) a falhoz er6-
sitjiik. A rogzitéshez 8 mm-es mianyag tiplit hasznaljunk.

Az alsd vizszintes betét (4) magasabbra helyezését két tényez6 is
indokolja. Egyik az, hogy a szekrény also része is szellozzon, alatta a
takaritas megoldhato legyen. Ehhez csak az F abran lathato médon
egy megfeleld magassagh 1ab felerositése szilkséges.

Akiilsé keret elkészitése utan helyezziik be a polcokat (6), majd a
mér lefrt médon rogzitsiik (8). A keret hatso oldalara ragasztissal €s
surii s‘z;;geléssel erositsiik fel a vékony, 3-5 mm-es farostlemez hatla-
pot (10).

A felsd és az also ajtokat (12, 19) nemesak omér lapbol, hanem
egy keret (16) két oldalara ragasztott vékonyabb lemezbol (17, 18) is
elkészithetjitk (C). A felsé ajt6 belso feliiletét érdemes dekorit bori-
tassal ellatni, mert ez sima €s konnyen tisztithato felillet(l.

Az ajtokat 2-2 db csuklopanttal (13, 20) erdsitjiik a keretre. Az al-
s6 ajtondl (19) a keret viszonylag kis vastagsaga miatt ide az egyik
szarukon meghajlitoit csuklopantok (20) sziikségesek. A felso ajto
talnyilasat, lebillenését ket csliszo vagy osszecsukodo kitimasztdval
(14) akadalyozzuk meg. Az ajtok nyitasat butorgombokkal (21) vagy
fogantyukkal lehet megkonnyiten:.

Az elkészitett szekrényl gondos lecsiszolasa utén a szoba eredeti
bitoraihoz hasonlé pacoléssal és lakkozassal lassuk el. A gyakorlot-
tabb barkacsolok a szekrény politirozasat is elvégezhetik. Ezt a kez-
doknek nem merjitk javasolni, mert a lakkozas kinnyebb, gyorsabb,
és ami talan a legfontosabb, sikeresebben hajthato végre.

I1a a szoba biitorai erezctt fa vagy folia bevonatiiak, akkor érdemes
pénzt aldozni arra, hogy a szekrény kiilso felilletét a szoba bitorainak
megfelelo foliaval vonjuk be.

Akik nem mernek ilyen nagyobb munkaba — biltorkészitésbe - fog-
ni, azok szamara a G abran lathat6 megoldast javasoljuk. Ehhez ter-
mészetesen epy megfelelé magassagi (M) és mar meglevo vagy ké-
szen megvasarolhato szekrényre (22) van szitkség. Ennek a mélysége
(N) barmilyen lehet. Ez csak annyiban fontos, hogy a szekrény folé
felersitett, hasznalathoz lenyithato asztallapot (23) olyan méretire
(O, P) kell kialakitani, hogy az a szekrény homloklapjatol min. 200
mm-rel legyen hosszabb. A lapot (23) gy erositsitk csuklopantokkal
(24) a szekrényre, hogy hasznalaton kiviil fclhajtva a falhoz simuljon.
Anyaga a mar leirtak alapjan rétegelt lemez vagy mindkét oldalan
rost- vagy dekoritlemezzel boritott keret legyen.

A felcsukott lapot biztos modon a falhoz kell rogziteni. Erre a cél-
ra egy megfeleld vastagsagu alatétet (25) kell alkalmazni, melyet mii-
anyag tiplikkel (27) szereljiink fel. Az asztallap rogzitésére egy elfor-
dithato rétegelt lemez, keményfa, esetleg fém fiilet (26) kell készitem.

A hasznalaton kivilli, felcsukott lap feliilete is jol kihasznalhato. A
dekoritra cellux szalaggal felerésithetjiik a gyermek orarendjét, nap-
tart, a tennivalokra figyelmeztet6 feljegyzést, mivel a dekorit lemez-
rol a cellux nyomtalanul eltidvolithato.

Szulyovszky Tibor

Meghalt Szulyovszky Tibor

Koribban leadott irasaival még talalkozhatnak néhanyszor olva-
soink. de utanpotlas mar nem érkezik tobbé tole. Oreg baratunk,
munkatarsunk szinte az Ezermester ,szilletése™ ota részt vett a lap
munkajaban. Cikkeit kitiind rajzokkal illusztralta, hetven év felett is
meg tudott Gjulni. Hissziik, hogy régi olvasoink is - ha nem is szemé-
lyesen — ismerték mar ot, s ugyanugy fog nekik hianyozni, mint ne-
kiink.

HELYESBITES:

El6z6 szamunkban megjelent. az akvariszlikardl sz6lo cikk szerzdjének neve tévesen
jelent meg. Ex1 az anyagot Zsilinszky Sandor irta. A szerz6tdl ezlton is cInézést kériink
tévedesiinkert. ¥

1997/1. lapszamunkban az (AZIS rejtvény bekilldési hatirideje tevesen jelent meg,
ezért a hataridot kivételesen 1997, februdr 28.-ig meghosszahbitjuk.

NYERTESEK

1996. novemheri rejtvényiink helyes megfejtése: SPECIALIS. A rejivényt helyesen
megfejtok kozill Kosa Izabella székesfehérvari olvasonk nyerte az UVIOLA Safemark
35 000 Fi értékii gépjarmii és egyéb ingisdgok bejeliilésére sz016 utalvanyat,

A négyfordulés rejtvénypilysrat helyes megfejtdi kozill a FOREL Kft ajdndékaként
egy-egy elekironikus rdgesaloriasziol nyertek: Farkas Lajos Oregeserton, Acs Sandor
Gaodin, Nagy Istvan Tinnyén, Novak Atrila Budapesten, Dojesdk Ferenc Szirmabesenydn,
Dr. Sanczi Gyula Fehérgyarmaton, Molnar Istvan Pécsett, Nagy Ferenc Szolnokon, Kato-
na Jozsef Egerben, Békefi Bélané Szodligeten, Denich Rudolf Hajdaszoboszlén, Acsai
Zoltan Kecskeméten, Becker Dénes Kaposvaron, Molndr Jend Debrecenben es Andok Jo-
zsef Kaposvaron élo kedves olvasaink.

Az OAZIS Kkertészet 2000 Ft értékii utalvinyat tudhatjsk magukénak: Szabo Sandor
debreceni, Szilagyi Sandor éestdi, Szées Janos hatvani, Tolnai Valéria szabadszélldsi,
Marek Jozsef budapesti Tiilgyesi Zoltdn nyiregyhazai, Pap Bélané budapesti, Kovacs Ti-
bor ahitotfalui, Horvdth Jozsef tairnoki és Wingendorfné Pék Erika aldebroi olvasonk a
96. decemberi lapban megjelent keresztrejtvény megfejtéséert.

Anyereményeket postan kiildjiik el.

1997, mércius 7. és 9. kiziitt negyedszer rendezik meg a CSINALD MAGAD
Kidllitast és Vasart a BEAC Sportesarnokban, a Petdfi-hid budai hidfjénél
(1117 Budapest, Bogdanfy O. u. 10.). Tébb mint 100 kiallitd varja azokat, akik eb-
ben a kora tavaszi idéponthan hizépitkezésbe kezdiek, lakasfelijitast terveznek
vagy szereinének hozzalatni kertjilk miivelésehez. Az idén nagy hangsilyt kapnak
a kiallitason a lakotelepi lakasok, elsosorban azok erkélyei. . Tedd az erkélyedet is
otthonod részéve " akcid keretében egy lakotelepi erkélysort alakitanak at a kiélli-
tolt termékek felhasznalasival, amelynek segitségével komnyebb eldéinteni, hogy
mit is kezdjilnk ezzel az eddip esetleg kihasznalatlan teriilettel.

Akiallito cégek nemesak kedvezményesen arusitjak termékeiket, de tancsadas
sal, bemutatokkal is varjak az érdeklédoket. A szakmai sajio is képviselteli magat
a kiallitason, igy az Ezermester hobbi lap friss példanyai mellett régi szimaibdl is
vélogathatnak a latogalok, az 0ij érdeklodok pedig a hirom nap alatt kedvezményes
feltétel mellett fizethetik elo a lapot.

Béke
" fer

MOANYAG T LECEK,
1139 Buda pes b, BUWHVASAMTUK, ZAHAK,
Orszagbiré u.14. TUKORTAPETA,

Telefon:129-1659

Nyitva: HETFO-PENTEK GOMB és,HI'lZflI(, -
EGYEB BUTORKELLEKEK, =

9.00 és 17.00 6ra koziitt
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TECHNOLOGIA

£ APADLOK

A lakasok padidja a helyiségek rendeltetésének és a tu-
lajdonos igényeinek megfeleléen valtozd. Kellé apolas
mellett mindegyik hosszu életil, a parketta azonban e

tekintetben szinte verhetetlen
a meleg burkolatok kdzétt.
Természetesen idonkent ezt is
fel kell djitani, mert a parketta
jarofeliilete is kopik, a butorok
tologatasa kdzben pedig mély
karcok sérthetik fel a felletét.
Felcsiszolva azonban még a
nagyon elkoptatott parketta is
szinte megujul, s ha ezt kove-
toen feliiletét kopasallo lakk-
réteggel vonjuk be, tulélhet
még benniinket is. Ez bizony
nagy munka, de szerencsére
csak tiz-hisz évenként kell

elvégezni, ha a parkettaval
nem bantunk til mostohan.

S hogy e nagy felfordulassal
jar6 munkan ne csak tal
legyiink, de az eredmeény -
mindségileg is tartos legyen,
cikkiinkben a parkettak,
szalagparkettak és hajopadiok
sajat kezii felujitasahoz adunk
tanacsokat.

Elgszor is vizsgaljuk meg a parketta alla-
potat. Ha néhany léc mozog csak, s kozot-
tiik nincs nagyobb hézag, akkor nem nagy
a baj , ezeket jo esetben megfogja majd a
lakk. Nagyobb gond akkor van, ha nagy fe-
lileten mozog a parketta. Ezt megprobal-
hatjuk csaphomyos parkettanal lécenként
a helyiség kozepe felé osszeiitni egy csi-
szolt keményfa lap és fakalapacs segitsé-
gevel (1), majd az egyre sz€lesedo héza-
goknal néhany hosszu, ellapitott fejii szeg-
gel a vakpadlohoz rogziteni (2), am erre
nem sok esélytink van. Parkettazo szakem-

berrel kellene felszedetniink ezt a részt,

majd szegezve, Ujbol lerakatni, Ha ragasz-
tott mozaikparkettin észleliink mozgo lé-
ceker, probaljuk meg kiemelni ezeket,
majd 1jbol leragasztva régziteni. A recse-
g6 parketta bizonyos rogzitetlenségre utal,
ez tobbnyire a lécek Gsszeszaradasabol
adodik. Csak ezért kar lenne felszedni a
burkolatot, ha kiilénben a lécek kozott
nem titongnak ujnyi hézagok. A nagyon
dsszeszdradt, mozgo, nagyon hézagos bur-
kolatot azonban ajanlatos felszedetni, s (-
ra rakatni, mert a széles rések nemcsak el-
esifitjak a feliiletet, de jaras kozben a bur-
kolat alatti port , felpumpalja™, s a lécek is
egyre jobban fognak mozogni. A rések ki-
tapaszoldsa csak ideig-ordig tart, mert a lé-
cek mozgasa kozben a tapaszanyag Kitdre-
dezik, s a rések (ijb6l megjelennek a lécek
kozott. Ha mashol nem 1s, de ahol sokat j&-
runk, biztosan bekivetkezik. Ezen twlme-
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niven a parkettacsiszolatbol és lakk keverékébol készitett tapasz el is csifitia
a burkolatot és megbontja a mintazat egységességet.

Ha mar eldontott tény, hogy a padlo feliiletét fel kell ujitani, akkor ket
megoldas kozott vilaszthatunk: vagy szakemberre bizzuk ezt a munkat, vagy
magunk végezzitk el. Ez utobbi az olesobb, de nagy felforduldssal jar, mivel
a helyisége(ke)t teljesen ki kell pakolni, s a visszaramolaséra csak napok mil-
va keriilhet sor. Az ilyen munkat természetesen kdzvetlenl festés-mézolas
utan érdemes megejteni, mert ilyenkor amugy is feje tetején 4ll a lakds, s a na-
gyobb bitordarabokat is konnyebb egyik helyiséghol a masikba tologatni, s
egy takaritast is megsporolhatunk. S ha mar Ggyis feldultuk otthonunkat, egy
fiist alatt az sszes parkettds helyiséget célszeri feldjitani, ezzel hosszi évek-
re elfelejthetjiik ezt a munkat, s a parketta minden helyiségben egyforman
szép lesz.

A PADLO CSISZOLASA

Ha tehat magunk vesszilk keziinkbe a dolgot, elészor is idoben kikélesd-
nozhetd csiszologéprol kell gondoskodnunk. Hala a gepkdlestinzoknek, meg-
fogyva bar, de még leteznek, ha a kilesonzési feliételek elég szigoniak is.
Ugyanis e nagy értékii gépeket csak vaskos letéti dij ellen¢ben kaphatjuk kol-
eson. Fz csiszologepeknél 40 000 Ft, szélesiszolok esetében pedig 30 000 Ft,
plusz a kilcsonzési dij, ami napszakonként valtozo. 1200-2000 Ft kozotti
dsszeg. Nagyon elonyos a pén-
tek 16 oratol hétfo 9 oraig tarto
hétvégi idoszak, amelynek kol-
csonzesi  tarifaja  mindossze
2500 Ft. E két és fél nap alatt
egy haromszobas lakast kenyel-
mesen felcsiszolhatunk, hétfore
mar csak a szelesiszolds marad
hatra, s a borsos (de egyvébkent
nagyon is megertheto) letéti di-
jat pedig csak egyszer kell le-
szurkolnunk. A sziikséges csi-
szoloanyagokat is a kolesonzo-
ben vasarolhatjuk meg, mégpe-
dig 200-350 Ft kdzoti aron. (A
fel nem hasznalt csiszoloanya-
gokat tabbnyire vissza is vasa-
roljak, ezért a folyamatos munka
érdekében ezekbol nem art a
kelleténél tiibbet beszerezni.)

Azzal is szamoljunk, hogy a
parkettesiszolo (3) a szallitas
szempontjébol ket emberes” és
jarmii igényes gep, lépeson pe-
dig nagy sulya és rossz fogasa
miatt nehezen vihetd fel a lakis-
ba. Halozati fesziiltsegrol iize-
mel, minimum 10 A-es ora, va-
lamint garantaltan foldelt csatla-

kozo aljzat szilkséges a miikdd-
tetesehez. A szélesiszolo (4)
dramfelvétele nagyobb — 16 A—,
am ahol automata mosogép 1S
van, oft gond nelkiil hasznathato
ez a gep Is.

A csiszolas elott nehany dol-
got mindenképpen végezziink
el. Ha mod van ré, szedjiik fel a
szegelyléceket, a kiallo szege-
kel. s a padlora erositett egyéb
femszerelvényeket is szereljik
le. Ezek ugyanis nagy csiszolo-
papir pusztitok. A helyiségben
marado bitorok ala tegyiink
rossz szonyeget, vagy mas kony-
nyen cstisztathato anyagot, eset-




leg goirgdket (), hogy e behemot darabokat konnyen és foleg a padlo tovab-
bi seriilése nélkil tudjuk majd mozgatni. A szegélyléceket azért kell felszed-
ni, mert idomos feliiletik nehezen csiszolhatd tisztara, s annak padién mara-
do széleit még szélcsiszoloval sem lehet a Iécek mellett simara munkalni. Ha
mindezeken mar til vagyunk, akkor johet a csiszologép, kezdodhet a padié-
felillet koptatasa.

Ahhoz azonban, hogy a csiszologéppel dolgozni tudjunk, a csiszolohen-
gerre elobb fel kell fesziteni a csiszolopapirt. A hengertakard burkolat lesze-
relése utan szabadda valik a gumival beritott hengerpalast (6), aminck hor-
nyéba kell a csiszolopapir két végét beilleszteni (7). A vaskos, merev papirt
benedvesitve elkerillhetjiik, hogy az megtorjon. Igy konnyebb a megfeszite-
se, amit a géphez mellékelt két imbuszkuleesal szembeforgatoft szoritohenge-
rekkel végezhetiink el. (Lakkozott parkettikhoz eloszor durva, nagy szemcsé-
jii papir a megfeleld, mert csiszolas kzben nem tomi el a lakkpor a szemcsek
kzét, kozbensd csiszolashoz kozepes, végil pedig finom szemeséjii papir
sziikséges a simitishoz.) A henger burkolatat ne felejtsilk el visszacsavarozni
a helyére!

A csiszol4s menetét nem art elozbleg alaposan atgondolni, ugyanis a gep-
pel csak a jobb oldala feldl tudunk kozvetlentll a fal mellet csiszolni. Ezén
eldbb az ajtd mellett jobbra csiszol-

; 0 1

juk fel olyan szelesen a parkettit,
hogy utana a sarokb6l kiindulva tud-
juk majd sivonként felcsiszolni az
egész feliiletet. Az ajtd mellett levd
bal oldali sarkot pedig legvégil, az
eredeti haladasi irannyal szembefor-
dulva csiszolhatjuk tisztira (8).

A munka megkezdése elott kap-
csoljuk be a gépet, de arra figyeljiink,
hogy a henger ilyenkor még ne érint-
sc a parkettat. A motor folott levd

kapesoldt Allitsuk 1-es dlkisba, majd
varjunk 4-5 mésodpercet, amig a
henger eléri a maximalis fordulatsza-
mot, ezt kijvetden kapesoljunk a 2-es
dllasba (9). Csiszolni csak a 2-es al-
l4sban szabad! A géppel Alljunk 2
megfeleld irinyba, majd a fogantyi-
val egész lassan tolva, jobb keziink-
kel biztositsuk ki a henger magassa-
gat allito kart, azt lassan engedjiik le
a padlora. Folyamatosan tolva csi-
szoljuk fel az elsb, fal melletti savot,
majd a sarokba érve kissé elforditva,
hétrafelé haladva csiszoljuk a kovet-
kezd parkettsavot. Ujabb fogishoz a
mozgatds megszakitasa nélkil me-
gint kissé forditsuk el a gépet, s igy
oda-vissza haladva csiszoljunk. Ha
barmi megakasztana a munkat, azon-
nal emeljitk fel a hengert, mert kil-
lonben mélyedést csiszolhatunk a
parkettba, s az ilyen hibikat nehéz
eltiintetni. A durva papirral inkabb

t4t, mintsem egyszer, de ne til mélyen, s hullamosan csiszolva koptassuk le a
régi lakkot. E hibakat ugyanis a kizbensb csiszoldskor kell majd korrigalni, s
igy a kelleténél tohbet lesziink kénytelenek lecsiszolni a parkettlécekbol. Kis
id6 utan magunktol is rajovink, hogy milyen sebességgel kell a gepet tolni
ahhoz, hogy a parketta lakkozott rétege, no meg a kitlonféle sériilések nyomai
is teljesen eltiinjenek, s a munka is folyamatosan menjen. Kozben nem art a
porzsakot is szemmel tartani, mert bizony az elég hamar meglelik, s egyre
jobban kezd porolni a gép. Ne varjuk meg mig megtelik, dritsik gyakran, s
akkor csiszolas kéizben magunk is kevesebb port fogunk nyelmi.

A kopott, sérilt, lakkozott réteg lecsiszoldsa utén a parketta visszakapja
eredeti szinél, de a felillete még igen durva. Ha a nagyobb réseket ki akarjuk
tapaszolni, akkor ennek most van it az ideje, de csak miutn alaposan kipor-
szivéztunk. Alakkal joI Gsszekevert faport spatulaval tsmkédjik mélyen a ré-
sekbe, a felesleget pedig hizzuk le. Varjuk meg, mig a tapasz megkit, s csak
ezt kivetden csiszoljuk 4t (jbol, most mar kiizepes szemesgjii csiszolGpapir-
ral a at. Az el6zb csiszolas hibait is most kell kijavitanunk. Akkor te-
kinthetjiik befejezettnek a kibzbens csiszoldst, ha a parkettin schol nem ész-
leliink til mély, a durva csiszoldanyag szemeséi okozta arkokat, s az esetle-
ges tapaszolést is csak a lécek kzott latjuk. A parketta felillete most mar sok-
kal simabb, mint az eldbb volt, de igazan sima csak a finomesiszolast kive-
tben lesz. Ezt az elézokhiiz hasonldan, de az eddigieknél még fokozottabb fi-
gyelemmel, finom szemcséjil papirral végezziik el. Most mar nem szabad
hibézni, a felilletnek pedig teljesen siménak kell lennie! Ugyanis hasznilat
kizben a killé részeken elobb elmattul, majd lekopik a lakkréteg, s a nyers
fa ezeken a helyeken hamar megfeketedhet.

A PARKETTA SZELEINEK
CSISZOLASA

Kiivetkezhet azoknak a részeknek a lecsiszoldsa, amelyekhez a parkett-
csiszolo géppel nem fértiink hozza, pl. a fitotestek alatti, ajtotokok mellett:
feliiletek. Fzek csiszolasahoz szélcsiszolét (2) hasznaljuk, amelyre a csiszo-
loanyagot egy felfogd csavarral erdsithetjiik fel (10). A gépet a kbzépsd fo-
gantyijanal fogva emeljitk fel, majd bekapcsolas utin a hats6 gorgokre ta-
masztva lassan engedjik a parkettira, s folyamatosan mozgatva csiszoljunk
vele. A fogantyiival iranyithatjuk a gépet, folyamatos haladasat a hitso gor-
g0k konnyitik meg. A seélek csiszolasakor is tartsuk be a fokozatossag elvét,
s csak akkor tekintsik befejezettnek a munkat, ha a széleken is ugyanolyan
sima a parketta feliilete, mint mashol. Ha elozdleg nem szedtik fel a szegely-
léceket, akkor kizvetleniil ezek éle mellett és a sarkokban raskettaval (csiko-
val), vagy egyik sarkan lekerekitett, s egyenesre koszorilt €lii 3-5 mm vastag
acéllap élével hantoljuk le a régi lakk maradvanyat.

HAJOPADLOK, SZALAG-
PARKETTAK CSISZOLASA

Vannak régi lakasok, ahol hajopadlé van, Ennek anyaga fenybfa, s nem rit-
_ kén festett a feliilete. Lecsiszolva ezt is felijithatjuk, am ha anyagaba mélyen
beszivodott foltok csifitjak el, nem biztos, hogy ezek csiszolassal eltintethe-
t0k Viszont a régi festékrétegtdl és a kisebb felileti hibaktol biztosan meg-
szabadithatjuk az ilyen padiokat is. Csiszolasuk el6tt azonban a léceket lefo-
g6 szegek fejeit egy lyukasztot kalapacesal megitve siillyesszik a padidle-
cekbe , mert killnben szétszaggatiak a hengerre feszitett csiszolopapirl. A
csiszolas iranya nem kiilonéisen fontos a nagyolaskor, de a kizbensé- és fi-
nomcsiszolaskor mir lehetdleg csak szlirinyban csiszoljunk. A padldszéle-
ket és a sarkokat pedig kimondottan hantolélemez élével, majd vibracids csi-
szoloval koptassuk siméra, mert a puha, széraz fa rostjai konnyen felszaka-
doznak. A portalanitas, nedves ronggyal vald feltirlés a hajopadioknal is
szitkséges.
Nagyon divatos burkolat a szalagparketta. Gyari lakkozisa nagyon kopés-
4116, Am ez sem &rok életil. Ha nagyon kopott mar, csiszola-
sat Gvatosan végezziik el, mert ezzel a jarorétegét kinnyen
a kétharmadara csokkenthetjilk. Ha mar nagyon kopott a
lakkrétege, akkor inkébb ezt csiszoljuk finoman 4, s lak-
kozzuk 4t kétszer. gy hosszi évekkel nivelhetjilk az élettar-
tamat anélkill, hogy a faanyag vastagséga valtozna. Ha mély
karcok miaft megis atcsiszoldsara kényszeriiliink, akkor
mindenképpen csak annyit csiszoljunk le a felilletbol, hogy
a nyers fa elotinjon. A kizbenst és finom csiszoldssal se
nagyon koptassuk tilsigosan a jarofeliletet, s héromszori
lakkozassal ovjuk a tovabbi kopastol.
A parketta lakkozasa mar konnyebb feladat, mint a padiok
felcsiszoldsa, 4m e munkandl sem art tudnunk néhany tritk-
kit, amelyeket kisvetkezo szamunkban ismertetiink.

_..sj_

keétszer csiszoljuk t az egész parket-
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KERT y)

KERTI VILAGITAS

Kertiink megfelel6 vilagitasa biztonsagossa teszi az esti kozlekedést a kerti
utakon, javitja a vagyonbiztonsagot és meghosszabbitja a szabadban
eltolthet6 id6t. A vilagitas azonban nem csak gyakorlati célokat szolgalhat.
A kert egy-egy hangsulyos pontjan szép formaju ndvényeket, disztargyakat,
sziklakertet is megvilagithatunk, igy a hosszti téli estéken az ablakbol
kitekintve a hobundaba 6ltozott fak és cserjék kiilonleges latvanyaban

is gyonyérkédhetiink. Nyaron az éppen viragzé bokrok vagy a szokokut
reflektorok fényében megcsillané vizsugarak
nyujthatnak varazslatos élményt.

[ ] - -~ -, - .
A megyvilagitas fajtai
A megvilagitasnak két {6t tipusa van: a szort
fényl €s a pontszeri megvilagitas. A szort
fény széles nyalibban terjed és a fénynyalab
peremén a vilagitas fokozatosan gyengiil. Ezt
az epgyenletes megvilagitast foképpen kiterjedt
feliletek hangsilyozasara hasznaljuk. Pont-
szeril megvildgitast akkor alkalmazunk, amikor
Izl olyan fénynyaldbot akarunk eldallitani, amely egy
szobrot, egy mutatos noveényt vagy valamilyen diszito targyat
vilagit meg. Reflektorszerii hatast érhetiink el megfelelo lam-
pabura, illetve ellenzék hasznalaiaval.

A szort fény és a pontszerii megvilagitas alkalmazhato also,
felso és hatso megvilagitasként. Az also megvilagitist a ta-
lajszinten elhelyezett és a megvilagitandé targyra folfelé

iranyitott fényforrassal lehet megvalositani. A megvila-

gitani kivant térgytol a vilagitotest koriilbelill a targy
magassagaval megegyezo tavolsagra legyen. A lampat
lehetbleg probaljuk meg elrejteni. A felso megvilagi-
tast merblegesen vagy ferdén a megvilagitando targy
vagy terillet folé helyezett szort fényii
lampaval lehet bedllitani. llyen vila-
gitasi mod a terasz falara szerelt lam-
pa vagy a jardat megvilagito reflektor.
A hatso6 megvilagitast ugy ala-
kitjuk ki, hogy a fényforrast a
diszitmény vagy bokor mogé
helyezziik, igy a targy kor-
vonalai erbteljesen kiugro
dombormiiként emelkednek
ki a vilagos hattérbol.

Szines megvilagitast leg-

gyakrabban medence kor-

nyékén alkalmaznak. Ha az a

ceélunk, hogy a disztargyaknak,

illetve a novényeknek valodi,
természetes szinei mutatkozza-
nak meg, akkor fehér fényt
hasznaljunk. Kék szinli fénnyel ér-
dekes hatast kelthetiink, a sarga szinil
fény pedig nem vonzza annyira a
szarnyas rovarokat, mint a fehér,
ezért érdemes a burkolt pihendt
sargas fénnyel megvildgitani.

Vilagitasi
berendezések

A kerti vilagitas felszerelését bizzuk szakemberre. Ha a haz belsé vezetékrendszerét
vesszilk igénybe, az lehetové teszi, hogy az épiiletben hasznalt fényerot alkalmazzuk a
kertben is. A haz homlokzatat erds fénnyel elaraszio bejarati és biztonsagi lampak, illet-

ve hatasos alsé megvilagitas |étrehozasahoz a 220 V-os halozati aramot kell igénybe ven-
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niink. Ezt a megoldast akkor érdemes fontol6-
ra venni, ha a kertet most alakitjuk ki. A mar
meglevé kertben az aramellatast megoldhat
juk térpefesziiltsépi rendszerrel, amely kony-
nyen felszerelheid és kevesebbe is keriil,
Vezeték nélkilli vilagitasi modokat is alkal-
mazhatunk. Befottes iivegben elhelyezhetiink
gyertydt vagy mécsest, akaszthatunk falra pet-
roleumlampat vagy szorhatunk a foldbe
hosszi szary, erds fénnyel égé faklyat is. Ezek
mindegyike tizveszélyes, ezért fokozottan fi-
gyeljiink az ilyen vilagitasokra, foleg ott, ahol
gyermekek is vannak.

A vilagitasi berendezéseknek szamtalan tipusa van.
Falra erbsitett lampatesteket hasznalunk a terasz, il-
letve a haz homlokzatanak a megvilagitasara. Sok
kertben talalhaté oszloplampa vagy leszirhato lam-
pa. A lampafiizér nem csak karacsony tajan diszit-
heti a kerti 6rokzoldet, fehér épokkel a kerti siités-
fozést is hangulatossa teszi. A vizi lampék a legegy-
szeriibb medencét is életre keltik: sziporkdzo fatylat
vonnak a viztikérre. Gydnyoril latvanyt nydjthat a
szokokut, ha vizfiiggdnyeét alulrol beepitett lampak fe-
nye ragyogja be.

[ ] rs L)
Funkcionalis
e -
és dekorativ
- rd -~ -~
vilagitas
Az alabbiakban néhany példat gylijtéttiink 6ssze a ki-
lonbozo megvilagitasok alkalmazasara. Gyakorlati
célokat szolgalnak a kerti utak megvilagitasai. A lép-
csbk veszelyesek a sotétben, ezért a megvilagitasukra
killonis gondot kell forditani. A falba szerelt lampa-
test arnyékmentes vilagitasa a biztonsagos kozleke-
dést szolgalja az esti orakban (1). S6tétben a kerti 1o
vagy medence is veszély forrasa lehet. Rogzitett vagy
0szo lampakkal vilagitsuk meg. A kertben ez az a
hely, ahol a szines vilagitas a legjobban
mutat (2). Ha kertiinkben szintkii-
lonbségek vannak és az at lejteni
vagy emelkedni kezd egy-egy pon-
ton, ezt a helyet alacsony lampasokkal vilagithatjuk meg, amelyek az os-
vényre szorjak fényiiket és nem vakitjak el az arra sétalot (3).

Ha el akarjuk keriilni, hogy vendégeink véletlentl besctaljanak a virag-
dgyasokba, helyezziink el az Ut fordulojanal gomba formajit, tompa fényii
lampat (4). Kar lenne egy szép fa also agait levagni csak azért, mert az 6s-
vény tolé hajlik. Helyette inkabb vilagitsuk meg az alacsony agakal fold-
re helyezett reflektorral (5). Ha erdészerii kertiink van magas takkal és
kanyargo osvénnyel, helyezziink el a forduloknal az agak kozé lampakat,
amelyek homalyosan megvilagitjdk a teriiletet, kiilonleges, titokzatos ha-
tast keltve (6). Nagyon ¢élvezetes este a szabadban étkezni, és a szinyo-
pok, egyeb repiilé bogarak sem zavarnak majd annyira, ha magasan lam-
pafiizért feszitiink ki (7). A bejarati ajto folott elthelyezett erbs fényt lam-
pa nem csak a vendégeket iidvozli baratsagosan, de a rossz szandekkal
kozeledoket is tavol tarthatja (8).

Dekorativ vilagitassal kertiink olyan részeit is €letre kelthetjiik, amelyek
napkozben nem tul latvanyosak. Ha a kertben érdekes kérvonald, kisebb ter-
metii fak vagy bekrok bijnak
meg, probaljunk mogéjitk vilagitani, igy a létrejovd arnyékkal kiilonos latvanyt

kapunk (9). Egy masik madja a furcsa fényhatas keltésének, ha magasan elrejtett
lampak, reflektorok segitségével kor alaku fényfoltokat hozunk létre a bokrok
kozott a fiivén (10). Ha valamelyik bokrunk éppen teljes viragdiszben pompa-
zik, vilagitsuk meg szembol fehér fénnyel, hogy sotétben is gyonyorkddhessiink
benne (I1). A kertben talalhato szobrok kedvelt témai a megvilagitasnak. Rejt-
stk a fényforrast bokrok koz€, igy érdekesebb lesz a latvany és a fény is lagyab-
ban esik majd a megvilagitott feliiletre (12).

Felsé megvilagitassal a sziklakert is az est egyik fo latvanyossagava valhat (13).
Alsé, viz alatti megvilagitasban a szokokut vizsugarainak cseppjei gyémantkeént
csillognak. Beépithetd olyan vilagitasi rendszer is, amely automatikusan valto-
gatja killonbozd szinii fényeit (14). Két killonbozo levelzetil, illetve formaja
bokrot megvilagitva, a fényben élesen elkuloniilnek majd egymastol (15).

Sziics L. B.
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TECHNOLOGIA

CIPOJAUITAS

SARKALAS

Magatol értetodo dolog, hogy amit hasznalunk, elobb-utobb
elkopik. Cipoinkre ez fokozottan érvényes, hiszen nap mint nap
viseljiik oket. Nem csoda, hogy elobb a sarkuk, majd a falpuk is
megkopik. Kiilonosen jellemzo ez az djabban ismét kozkedvelt
bértalpu cipdkre, de a nagyon kopasallé miianyag talpak,
sarkak is elvékonyodnak. A csampas sarkok cstnyak,
de ez csak a kisebbik baj. A ferdére kopott részek
kényelmetlenné, s6t veszélyessé is teszik a cip6t.
llyenben kénnyen megcstiszhatunk, kiilénésen esds idében fenyeget benniinket ez
a veszély. A javitasahoz azonban nem feltétlentil kell a suszterhoz fordulnunk, a kisebb
hibakat magunk is elvégezhetjiik az alabbi tanacsok alapjan.

bortalpi cipok-

nél a sarok hat-

so része kopik
leginkabb. Ezt a részt
bd ratartassal — éles
késsel egyenes vonal
mentén ferdén alavagva
metssziik be. A bér sa-
rok ugyanis egymasra
ragasztott €s szegelt
vastag rétegekbdl all, s
ha a legfelsot atvagjuk,
a Kopott részt kdnnyen
levalaszthatjuk a tébbi-
rol. Helyébe azonban
ne az eredetihez hason-
16 bért, hanem ennél jo-
val kopasallobb gumi-
lapbdl kinagyolt dara-
bot ragasszunk (1). Sa-
rokfoltnak val6 anyagot
bor és cipdkellékeket
drusité tzletben vasa-
rolhatunk, fekete vagy
barna szinben, killénfé-
le vastagsdgban.

a a folt esetleg
vastagabb len-
ne a kelleténel,

akkor a sarokrol késsel,
raspollyal vagy durva
csiszolokoronggal mun-
kiljuk le a felesleges
anyagot. A lemunkalt fe-
lilet sik legyen. A kina-
gyolt foltdarab egyenes
élét kessel vagjuk fer-
dére, ezt az €lt €s a hat-
oldalét csiszolopapirral
j6l borzoljuk fel, majd

p,  sarpkfoit
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portalanitis utén a sarok levagott részét és
a folt also feliiletét kenjiik be egyenletesen
Palmatex ragasztoval. Ha mar a ragaszio
kellden szikkadt, a foltot a ferde éltol in-
dulva gondosan illesszilk a sarokra.

16bb lagyan nyomjuk

az alatta levd bbrre,

majd egy fém kapta-
fara hiizva, vagy egy vasko-
sabb fatémbre tamasztva
kalapaccsal eroteljesen iits-
getve adjuk meg a szilard
kotéshez szilkséges nyomo-
erdt. A folt felpréseléséhez
megfelel a csavaros szorito
is, amelyet egy fatdmb és a
foltra helyezett fadarab se-
gitségével alakithatunk szo-
ritépréssé (2). Fél 6ramilva
a folt kiallo részét éles késsel a sarok for-
majahoz igazodva vagjuk le, majd az ol-
dalélt csiszolékoronggal (3) formaljuk a
sarokkal egybevigé alakiira és teljesen si-
mara. Foltozas helyett az egész sarokfe-
dést is eltavolithatjuk, s helyére teljes gu-
misarkot is ragaszthatunk

jelolt vonalon tul,
majd a folthely élé-
nek alavigasihoz a
kiflirészelt rész ala
csasztassunk fémle-
mezt, s acélvonalzo
mentén, éles késsel
ferdén vagjuk at az
eltavolitandd részt.
Gumitalp darabbdl
vagjuk ki a folt na-
gyolt darabjat, egye-
nes élét vagjuk vagy
csiszoljuk ferdére,
hatoldalat és a folt sarokba mélyitett helyét
pedig csiszoljuk simara. A foltot ezt kve-
tden vizallé ragasztoval bekenve helyettik
a cipd sarkéara, &m most iitbgetés helyett
csavaros szoritokkal préseljiik le a foltot.
Ezutin mar csak a folt felesleges részének

(4). llyenkor vastagabb gumi
is megfelel, hiszen nem kell
szigoriian az adott sarokma-
gassighoz igazodni, viszont
a cip6 parjat is ugyan-

igy sarkaljuk meg,
hogy mindkettdé azo-
nos magassagl legyen.
Ez esetben azonban
talpszegekkel is erosit-
sitk meg a kijavitott
sarkokat.

z liregesen for-

madntott sarkd

cipoknél kﬁn{-
nyebb a dolgunk a
kor, ha a sarkot csapos
saroklap fedi. A kopott
rész alatt éles kessel
vagjuk 4t a ragaszta-
sat, majd harapofogo-
val fokozatosan fejt-
siik le a kopott sarok-

lapot (5). Megkisérel-
hetjiik ugyan a megfeleld
méretii, j, csapos sarokbe-
tét megvasarlisat, am erre
nem sok esélyiink van. He-
lyette inkabb hasznaljunk
recézett jarofelilleti, gumi-
bol kinagyolt gumisarkat. A sarok aljat csi-
szoljuk sikra, a gumilapot pedig csiszolas-
sal borzoljuk fel. A letisztitott, portalani-
tott felilletekre nyomjunk Palmatex vagy
rexoprén ragasziot (6), majd az egyenlete-
sen es vékonyan felteritett rétegek szikka-
désa utan illesszik helyére a sarokfoltot, s
az elobb emlitett modon szori-
16 préseléssel vagy kalapécesal
megitogetve rogzitsik végle-
gesen. Ezutin kovetkezhet a
szélek alakra vagasa (7), majd
siméra csiszolasa, végiil a via-
szos atpolirozas (8).

omar gumisarki cipok-

nél mar kissé kompli-

kaltabb a lekopott rész
kijavitasa, mert ezt a jaréfelii-
lettel azonos sikban, s adout
vastagsigban elobb ki kell
vagnunk. Ezt finomfogl fém-
fiirésszel végezhetjiik el (9). A
folt egyenes élii alavagasahoz
2-3 mm-rel fiirészeljiink a be-

T

a levagasa, az €lek dsszecsiszoldsa, fénye-
zése van hatra, s ciponket 1ijbol biztonsag-
gal viselhetjilk. Ha pedig a folt is elkopik,
cseréje mar nem okoz komoly gondot.

zeket a javitasokat a n6i cipdkadn is

hasonloan végezhetjiik el. A magas

sarki noi cipoknél a sarokfoltok
dltaldban csaposak, s ha kopottak, harapo-
fogoval alanyulva hizzuk le a sarokrol
(10), majd a csap méretéhez igazodé folt-
par megvésarlasa utan ezeket issiik a he-
lyére (11). Megeshet, hogy nem kapunk
pontosan azonos méretil sarokbetétet, am
ez nem olyan nagy baj. A nagyobb feliile-
tiieket ugyanis — ha egyébkent a csapja(i)
megfeleldo méretii(ek) — éles késsel, gépi
csiszolokoronggal a sarok alakjahoz iga-
zithatjuk. Az ilyen javitasnak azonban el6-
feltétele, hogy maga a saroktest ne legyen
sériilt, lejart szélii, mert akkor a folt nem
fekszik fel szépen. E cipoknél ezért jobban
kell figyelni a sarkok kopisat.

_sj_
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LAKBERENDEZES

A lakaskultura fejlodésével

ma mar senkinek nem lehet
panasza, hogy a kereske-
delemben nem kaphato széles
valasztékban szép, praktikus,
minden igényt kielégitd lampa.
Aki viszont mar-mar puritanul
egyszeriit szeretne, nem
biztos, hogy sikerrel jarja

az lzleteket. Faanyaggal
szivesen és sikeresen banni
tudé mestereknek ime egy
szep vonali lampa, melynek
diszéiil a faanyag rajzolata

és szine szolgal. A lampa-
ernyd kiilonlegessége, hogy
a jol megvalasztott mattitott
feliiletii vagy katedraliiveg
lapokat is a lampatest
anyagaval megegyez6

. fakeretbe foglaltak.

FABOL KESZULT
ASZTAL] LAMPA

— fermészetlesen az elektromos szerelvények

lampa részei T kész léceket ragaszias elott illesszilk ossze, esetleg cellux szalag-
kivételével —tolgytabol késziiltek. Eloszor a lampacrnyonek

veselkedjiink neki, a tobbi elkészitése mar szinte gyerekja-
ték lesz. Nagy hasznat vesszilk egy apro fogl, asziali flirészgép-
nek. A rajrol leolvashato és a tablazatban is szerepel az alkatré-
szek megmunkalas utani, (n. kész mérete. Szerencsénk van és
munkank is kevesebb lesz, ha sikeriil beszerezni a sziikséges ke-
reszimetszet Iéceket.

Ekkor a hosszra vagasuk utén csak a végek egymasba siillyesz-
tett, csatlakozo felileteit (1) kell kialakitanunk. A lampaemyo
iiveglapjait keretezo lécek azonos keresztmetszetiiek, de a szog-
letléc (A) es a esucsléc (B) rajz szerinti éleit kb. 30°-0s szogben
le kell munkalni a csatlakozashoz. A zirélécre (C) gyorsan koto
faragasztoval régzitsilk az Giveg tartolécet (E). A csatlakozuatisra

gal ideiglenesen rogzitsiik, és ellenorizziik, hogy minden passzol-
e és egyforma méretii-e a négy keret. A sziikséges igazitasok el-

végzese utan ugyancsak faragaszioval rogzitsik egymashoz a re-
szeket.

kereteket ezutdn dllitsuk egymas mellé csonka gula alakban,
A a 307-osra lemunkalt ¢éleket ragasztozzuk be, s sziradasig

rogzitsikk szorosan Ossze a gula oldalait (2). A fedolap (F)
oldaléle hézagmentesen simuljon a léckeretben, kiviilrél pedig
egy sikot alkossanak (3). A kisebb pontatlansagot finom csiszolas-
sal korrigaljuk. A keretvall (D) ragasztassal kerilljon a szégletek-
be, a behelyezett iiveglapokat (H) pedig majd a rogzitolécek (G)
becsavarozasaval stabilizaljuk (4).

38
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MEGRENDELOLAP

Elofizetéssel megrendelem az Ezermester hobbi
12 lapszamat 1997/ .. . szamtél kezdodoen,
a 150 Ft-os kedvezményes elofizetési dijjal
(1800 Fr).

IEIEASE e s = s snie =
BT o s o e Taten' ol o eoie kg ol e o Btk - -

A megrendeldlapot (vagy fénymasolatat) nyomtatott
betiikkel kitéltve, boritékban vagy levelezolapra
ragasziva, bélyeggel ellatva az alabbi cimre kérjok feladni:
Ezermesicr hobhi szerkesztdsége
1374 Budapest, Pf. 566

lampaoszlop (J) ket fél darabbdl all, aminek

oka a kbzepén végigluto, ujjmaro segitsegé-

vel készithetd horony. A két darab Bsszeerd-
sitése utan alakitsuk ki a talpba illeszkedo csapot,
és fiirészeljiik rézsisre az oldalakat (5).
A talpak (K, L) kiszabasanal vegyiik figyelembe,
hogy a biitiiket be kell boritani, s a vegeredmény
legyen négyzet alaki. A boritas késziilhet vékony
tolgyléchol vagy szinfurnérbol. Utébbinak éleit
22%9,5%320 felragasztas utan finoman megesiszolva szinte
lathatatlanna valik. Még a biitiik boritisa eloit
készitsiik el a nagyobbik talpba azt a vizszintes
furatot, amibe majd az elektromos vezetéket be-
22%9,5%x470 huzzuk. A talpakat csavarozzuk ossze, az oszlo-
pot a fészkébe, a tetejére pedig a sapkat (I) ra-
gasszuk fel.
A lampatestet és az ernyd vazit finomito csiszo-
las. portalanitas utan selyemfényii lakkal vonjuk
be, s pormentes helyen hagyjuk megszaradni.

szogletléc

15x19x460

oszlopba mindkét végen menetes alumi-

nium csovet dugjunk. Az also menetre a
talpba sillyedo anyat, a felsore a foglalat és a
lampaernyé tartasat is szolgalo szerelvenyt
57x57x20 csavarjunk. Az 1zzofoglalat bekotése utan a
szigetell vezeléket hizzunk be az aluminium
csobe, majd a talp furatan vezessiik ki. A veze-
tékre szereljiink billenokapcsolot, a végére vil-
150%150%20 las dugot. A lampa talpat boritsuk be filcle-
mezzel. Az égo betekerése utén tegyilk fel a lampaernyot, amit lehetoleg egy di-
szes, rézbol készillt anyaval rogzitstink.
A méretekbol elore is Kitiinik, hogy a lampa nem éppen Kis termetil, Gizembe he-
lyezés utan ezért olvasashoz, kézimunkazashoz ¢ppugy alkalmas, mint hangu-
latvilagitasra.

dvetkezhet az elekiromos szerelés. Az
25x4x290

izzofoglalat

— mega —
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| Régi, de megkimélt allapoti butordarabjainktél nehéz megvalni, s néha
nem is érdemes. Elég egy jo otlet, s az dreg darabok némileg megvaltozva,

| atalakitva tovabbra is hiven szolgalnak benniinket. Megszokott, kényelmes
heverdnket példaul kényelmes pihendésarokka valtoztathatjuk egy kis

| kiegészitd polccal, amely esetleg még az agynemiitarté feladatat is ellatja.

| Kényelmesen olvasgathatunk rajta napkézben, kéznél lévd, kedvenc

nket barmikor leemelhetjiik a polcrol, este pedig megszokott

konyvei

W em is kell hozz4 més, csupén
220 mm széles, 16-19 mm vas-
tag laminalt faforgicslapbdl le-
szabott kavadarabok, s 10 mm vastag
MDF vagy pozdorja tablak. A kavat ugy
alakitsuk ki, hogy kissé nyiljon til a heve-
ro szélességeén, hossziban pedig annak
pont a végéig érjen. A heverd fekvofeliile-
te f5lért 400 mm-re legyen a zart polc alja,
s ettdl 200 mm-re a feddlapja.

T ProryoSALOE
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CLG ) HEVERDB L

' kavat Gy is kialakithatjuk,
L hogy a heveré magotu elé-
lapok lenyithatok legyenek,

ekkor az agynemiinek is boven lesz
helye, s6t mas dolgok tarolasara is al-
kalmas rakodohelyhez jutunk ily mo-
don. A kavat hatul 3-5 mm vastag fa-
rostlemezbol kiszabott hatlapokkal
zarjuk le, s 1000 mm-enként egy-egy
kéizbenso, fatorgacslapbol leszabou
mcrtvilélaﬁgt is célszeri a kavaba
épiteni. A kava kiilso darabjait lami-
nalt feliileti darabok alkossak, s a he-
verd mogotti ajtokat is ebbil az
anyagbol alakitsuk ki. Ha lenyithato
ajtokkal latjuk el a heverd oldatat, ak-
kor mindegyiket zongorapantokkal
fogassuk a kavalapok elere, s zira-
sukrol rugos esappantyuk felesavaro-
zasaval gondoskodjunk. Az ajtok a
pulclapok also élére csukodjanak,
ezek éléhe készitsink ferde oldald
nyilasokat. gy nem szilkségesek ajto-
nyito fogantyuk. A hever6 labkerete-
nek clejére és szabad végére erosit-
siink a padloig erd MDF lapburkola-
tot, amit vékony habszivacs alatéttel
kipamazva pl. a heverore helyezelt
diszparnak anyagaval vonjunk be.

A heverdl kiegészito darabot helyez-
ziik a sarokba, a heverot toljuk eléje,
s maris a polcokra rakhatjuk a kény-
veket, helyére allithatjuk az olvaso-
lampat ¢s a hangulatos fényt ad6 asz-
tali lampat. Néhany tovabbi disztargy

"o heverd hasszahoz igazitva 35 mm-es farostiemez

/

35 mm-es [ s elhelyezésével tehetjik még meghit-
| warpitomtt i e B g
[ Jorouom: h;’{g,-,m tebbé az tydonsiilt pthendsarkot.

~ zongorapant — 5] —
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HEGESZTOGEPEK

Javitasra, karbantartasra, kistizemi- és hobbi célokra

ESAB ORIGINAL . BANTAM
Védogazas Hegesztogep
hegesztogep 1tazis

Onvédé porbeles huzallal Fokozatmentesen
Védbgaz nélkil is allithato aram

1 fazis 150 és 180 A Kettds szigetelés
3 fazis 180 és 240 A-es Tulterhelés elleni
véltozatban védelem

OK Hegesztéanyag OKe¢ !

ESAB ESAB KFft 1117 Budapest, Budafoki it 95-97. Tel.: 2044-182 Telefax: 2044-186
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BEMUTATJUK

A vizellatasi rendszernek fontos
elemei a szerelvények. A szerelvé-
nyek segitségevel a csovezeiékben
aramlé viz mozgasa megsziintethe-
tO vagy szabalyozhato.
A lakéépiiletek fobb szerelvényei
rendeltetésiiknél és elhelyezésiiknél
fogva lehetnek atmend — ahol mind-
két veglk csdvezetékhez csatlako-
zik — vagy ha csak egyik végilk csat-
lakozik a vezetékhez, a masik a sza-
bad kivezetést biztositja, akkor ki-
folyo szerelvények.
A z#ro szerelvények szerkezetiik,
felépitésiik szerint esoportositva
lehetnek:
- tolozarak

szelepek

visszacsaposzelepek

(csappantyuk)

csapok.
A tolézdrak elsosorban 50 mm
névleges atmérd feletti meretl] ve-
zetékbe keriilnek beépitésre. Atfo-
ly6 (szabad) keresztmetszetilk meg-
egyezik a csovezeték kereszimel-
szetével, ezért alaki ellenallasuk ki-
csi. Vannak menetes (1), tokos, he-
geszthetd toldatos és karimas csat-
lakozésn tolozarak.
Nyomasfokozattol figgben a tolozar
hazat lapos, ovalis vagy hengeres
alakira készitik. A zarast az
dramlas iranyara mer6legesen

elmozdulo €k alaku vagy par-

huzamos feliiletii zaroelem

végzi.

A szelepek fajtdi: atmeneti

egyenes és ferde, sarok, tarta-

lékelzard, hideg vizes és hi-

deg-meleg vizes keveriszelep

(csaptelep), visszacsapé sze-
lep, légbeszivo és tobb
rendeltetésii kombinalt
és leereszio szelep.

2
_@_

-

Anyaguk lehet sziirke vasontvény, sargaréz, mianyag (PVC,
teflon, polipropilén). Legismertebb tipusa az atmeneti elzarosze-
lep, a két végén belsé menettel (2). Vizelzarasi rendszerben leg-
gyakrabban eltfordulo szelep a ferde elzardszelep.

Nyomésveszteség cstkkentése céljabol kedvezobb a ferdeiilésu
szelep beépitése. A szelep lehet menetes, tokos, hegesztotoldatos
vagy karimas csatlakozasu. Figyelni kell a szelepek beépitési

iranyara. A helyes irany -- ha a szelepha-
zon nincs nyillal megjeldlve — tgy allapit-
haté meg, hogy a betaplalas oldalarol
(szivatty(, taptartaly, kézmu stb.) bele-
nézve a szelepbe, a szeleptanyer alja, a to-
mités és a rogzitdcsavar legyen lathatd. A
szelerel tgy kell szerelni, hogy nyitaskor
a halozati nyomas a szeleptanyért fel-
emelje.

A visszacsapiszelepek azok a szerel-
venyek, amelyek a viznek csak egy irany-
ban valo dramlasét teszik lehetdve, visz-
szaaramlas esetén onmukodden bezarnak.
Zaroelemkeént a szeleptanyér szolgal. A
visszacsaposzelepek anyaga lehet sarga-
réz, sziirke vasontvény sargaréz belso
résszel, acél stb. Lehetnek egyenes és fer-
de (3) kialakitasiak.

A csapokat dtmend szerelvényként al-
kalmazzik, kapos vagy golyos (4) kiala-
kitasnak. A kapforgos csapok keészilhet-
nek szirke vasontvénybdl, bronzbol, sar-
garézbdl, nemesacélbol vagy ezek kom-
binaci6jabol. Vannak atmeneti, sarok-,
haromjarat csapok, menetes vagy kari-
mas csatlakozassal.

Gyakrabban keriilnek beépitésre a
gombcesapok. Szamos elényilk van, kony-
nyen forgathatok, kopasuk kicsi, kenést
nem igényelnek stb.

Vizvezetéki
szerelvéenyek
fliirdé-
szobaban

Mig egyszerii kialakitasa fiirdoszobak-
ban még altalanosan hasznalatosak a két-
fogantyas szerelvények (5) ahol egy-egy
szelep szolgél a hideg és meleg viz sza-
mara, addig az emelt szinvonall berende-
zéseknél ma az egykaros kevericsaptelep

EZERMESTER hobbi

7

1997/2




SZERSZAMOK — WERKZEUGE - TOOLS

R ROTHENBERGER

Csoszerel6 szerszamok réz- és acélecsiovekhez ® forraszto-hegeszto
berendezések ® csatornatisztitas—dugulaselharitas szerszamai — csatorna-
vizsgalat ipari kameraval ® betonfuras gyémant technologiaval

Forrasztolampak széles
valasztékban 3850 Ft/db-tél,
kiilon tartozékként

festékleégeto fej ¢

L. T
==

Dugokulces készletek
26. 36. 53 részes
8800 Ft-tol

19 részes spiril-
faré készlct
1370 Ft

Termekeinkct keresse
markakereskedéinknel!

INFORMACIO:

Rothenberger Szerszam és Gép Kft.

- - 1044 Budapest, Vici at 30.

RUJET";E";“:; Szelepfészek Telefon: 390-0519, 390-0520
tisztito

maro 2299 Ft Araink AFA nélkiil ajanlott végfelhasznaloi drak.

(6) az elfogadon, amelynél egy kézzel lehet a homersekletet es
a vizmennyiséget is beallitani.

Az eredetileg gumibol készilo wwmitések itt tobbnyire keramia-
taresakbol vannak, melyek a csaknem karbantartas nelkiili to-
mités elonyeit a konnyii kezclhctoséggel kapesoljak dssze.
Ezen Kivill 6tvozou acélgolyos keverési technikaval rendelke-
Z0 tomitési mechanizmusok allnak rendelkezésre, melyeket a
gombusaphoz hasonloan tetlon tomitési karmantyikban lehet
mozgalisi.

Amodern fiirdoszobai esaptelepek nem csak egyszeril kezelhe-
tosegiikkel tiinnek ki. Egesz sor funkciojuk is van, amelyek a
mindennapi hasznalat soran kifejezetten kellemesnek bizo-
nyulnak. llyen példaul az egykaros keveroesap nagy elfordula-
si tartomanya (7), amely megkénnyiti a Kivant homérséklet be-
allitasat. A hofok es az atfolyo viz mennyiségenck beallitasat
keramiabetét segiti, igy az gyorsabban, kisebb vizlogyasztassal
megy vegbe. Az egykaros modellek szinte kizarolag keramia-
betétesek, a kétkaros valtozatok pedig arrol ismerhetok fel,
hogy a csapfejeket elég fél fordulattal elforditani a maximalis
vizmennyiseghez.

Fontos reszmegoldas a hosszu elettartam erdekében a lerako-
dast csikkenté vizhabosito (8). Fzzel talilkozhatunk t6bbek
kézott a modern tiirdoszoba-sze-

relvenyek egyik vezetd gyartoja- A Kitkaros esaptelepek
35 —f  OfR liter ibsszesen Fgyvkaros kevero

49.9 liter dsszesen

Termusarat
314 liter dsszesen
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nal, a KLUDI-nal is. Megemlithetjilk azokat a
zuhanytejeket is, melyckben zuhanyozas utan
automatikusan tisztito stifick esusznak a nyi-
lasokba, igy tavolitjak el a lerakodasokat (9).
Erdekes és praktikus megoldas a mosdo csap-
telep kihtzhato kifolyofeje, ami pl. kényelmes
hajmosast tesz lehetove (10).

A viz- és energiatakarckossag szempontjait
termosztatos keverdk szolgaljak (11). A termo-
sztatikus csapok az eldre beallitott vizhomeér-
sékletet maguk szabilyozzak. Beépitett bimetal fe-

lelés a hideg és melep viz aranydért, az atfolyé viz
mennyiségét pedig keramiabetétiel szabalyozzuk. Miu- ’
tan a folyamat teljesen mechanikus, telettebb bizton-
sapos, azaz a beallitott homersékletet csak egy zar ki- '
oldasa utan lehet megvalioziatni. Ezért kilondsen
¢ ajanlhato kisgyerekes csaladoknak, mert igy a forrazasos
baleset szinte teljesen kizirhato. A beépitett hofokszabi-
lyozo elem masodpercnyi gyorsasaggal biztositja a kivant
homérsékletl vizet (12).
Egy zuhanyozassal clhasznalt meleg és hidegviz felhasznalasat
hasonlitja dss7e a 13. abra killonbozd — kétfogantyus, egykaros kevero €s termosziatikus -~ csapok
hasznalata esetén.
Amikor tervbe vesszilk a fiirdoszoba felijitasat vagy U szerelvényckkel valo ellatasat,
iigyeljiink arra is, hogy azok kénnyen karbantarthatok legyenek. Mindig jo valasztas a ke-
ramikus tomito tarcsakkal ellatott karos keveroszelep. Az ismert, markas termékeknél sza-
mithatunk arra, hogy a potalkatrészek évtizedeken at kaphatok lesznek.
Nagy kiilonbségek vannak a beallitas komfortja tekintet¢ben, amit legjobban a szerelvények
hasznalata kizben lehet megallapitani. Minél hosszabb a beallitasi at az Ugynevezett komfort-
zénaban, annal kényelmesebben ¢s biztosabban lehet a homérsékletet beallitani, Komfortzénanak a
32 °C és 43 °C kozoui homérséklet-tartomany tekinthetd. Kétfogantyds szerelvenyeknél killonosen arra
tigyeljiink, hogy a szerelvény nyitott és zirt dllapota kozdtt beallitasi Ut rovid legyen. Zuhany-lermosztatoknal fontos az
atfolyasi teljesitmény. lgy példaul egy kézizuhany ataramlé vizmennyisége percenként legalabb 30 liter legyen, oldalzu-
hanyok vagy fejzuhanyok hasznélata esetén 40 liter ajanlhato. A vakolat alé rejtett szerelvényekrol alkotott vélemeény ed-
dig nem volt tdl jo. mivel javitasok esetén nehezen hozzalérhetok €s alig cserélhetok. Ma a mechanikus részek jol hoz-
zatérhetd szereldszekrényben helyezkednek el vagy kiviilrol elérhetok. Az eldlapok és a karok gyorsan ¢s faradsag nél-
kiil kicserélhetok, A vakolat alatti €s vakolaton kiviili szerelvények technikaja, élettartam €s kezelése kozott nincs Iénye-
\—, pes eltérés (14, 15, 16, 17). Kiilonosen az utobbi években véltak divatossa a szines tlirdoszobai szerelvenyck, amelyek al-
talaban a kromozolt csaplclepekkel azonos lelépitésiieh €s beégetett porbevonatos feliletveédelmik van (18, 19, 20, 21, 22). 9

plon) - uric(@w

FUTESTEGHNIKAI

)

A

\

TR LSRR T

UNICOR étrétegii hajlékonycsoves
futési, vizellatasi rendszer szerelvé-
nyckkel. Kicsiszolt technika, konnyii
kezelés és pazdasagos alkalmazas

az UNIPIPE eziltal kinalja a fel-

hasznal6 szamara az igen hosszi idejl biztonsag Mﬁanyagcsi‘wes viz- kii?pontifl'ités
mellett a szerelési munka igen sokoldali - vl A ?
megkonnyitését. padlofiités szerelési rendszer

P

Szerszam nélkiil
szerelheto, kedvezo ar

.'1 Képviselet:
. 2022 TAHI,

Szent Istvin u. 12.

HePWOI"th ‘Tel.. (06-26) 385-586

lel./fax: (06-26) 387-115

Kecskemét,
Kuruez krt. 26-28.
Telefon: (76) 481-716

Siofok,
Bajesy-Zs. u. 201/B.
Teleton: (84) 315-533

PLANRTHU@ONLINE.COS.HU
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Ezek a szerelvények gondos dpolast kivannak, azokat sem su-
rolokendbvel, sem éles szemcséjil tisztitdszerrel nem szabad
dorzsilni. Vannak azonban mar anyagaban szinezett miianyag
gvartmanyok és alkatrészek is, melyeket kiinnyebben lehet
tisztitani,

Konyhai csaptelepek

A korszer{i konyhai csaptelepek sok tekintetben hasonlitanak
az eddig bemutatott firddszobai csaptelepekhez. A széles va-
lasziékban €s magas mindségben kinalt csaptelepek szinben,
formaban és funkcioban is illenek a mosogatohoz. A nagy va-
lasztékbol a KLUDI konyhai csaptelepeknél talalhato ojita-
sokbél mutatunk be néhanyat.

Az egykaros konyhai csaptelepeket a kényelmes kezelés érde-
kében kiinnyen mozgathaté lyukas fogantytval lattak el (23).
A fogantyl nagy elfordulasi tartomanya a htmérseklet pontos
beallitasat biztositja (24).

Az elfordithato kifolydszar megkonnyiti a fazekak és nagyobb
talak mosogatasal, €s természetesen a mosogato tisztitasat is.
Erre a kétmedencés mosogatoknal Ggyis mindenképpen szik-
ség van, A magasitott forma segitségével a nagyobb edények
is kényelmesen megtolthetdk.

Hasonloképpen hasznos a multicsatlakozas is (25). A fogantyt
allasa mutatja, hogy a mosé- vagy mosogatogép felé a vizella-
tas nyitva vagy zarva van.

Sok KLUDI konyhai csaptelepnél a kihlizhat6 kifolyocso he-
lyett az ugyancsak mobil kézizuhany is valaszthato két sugar-
fajtaval: az erds a makacs ételmaradékok eltavolitdsat, a gyen-
gébb a gyiimilesok, leveles zoldségek vagy salatak mosasat
(26, 27) segiti.

A bajonettzdras csaptelep régi problémat old meg. Nevezete-
sen ha a mosogatd kizvetleniil az ablak alatt van felszerelve,
a magas csaptelepek megakadalyozzik az ablak kinyitasat. A
precizen elkészitett elemeken csak kicsit kell csavarni és az
egylyuku csaptelep kiinnyen kivehetd és félretehetd. Ezutan a
mosogato feliilete sik lesz és szabad az (t az ablakszamy elbtt.
A csaptelep éppoly kénnyen vissza is helyezhetd, amikor az
ablakot ismét becsukjak (28). R A

Korrézidmentesen a harmadik évezredbe
, a kék COPRAX = KELIT HIT
RAX yijznyomécsé-rendszerrel ¢ KE KELIT

Kémyezetiinkben egyre jobban terjednek a miiszakilag és esztétikailag  és a PP-R csorendszerek kizbtt egyediilallo tulajdonsdgai:

is igényesebb és jo minoségli szereldipari termékek, ugyanakkor bizo-
nyos oleso termékféleségek -, takarékossagi okbol™ - beépitésével ve-
szélyeztetjilk a komplett vizvezetékrendszeriink megbizhatdsagat, mi-
noségét vagy éppen élettartamét.

Egyre nagyobb szilkség van a killénféle korroziok, vizktvesedések le-
kiizdéséhez, pl. elektromosan semleges, vegyileg ellenalld csé alap-
anyagra teljesen homogén vizvezetckrendszerek kialakitasihoz.

liyen a kék COPRAX - KELIT HIT PP- R viznyomécsd-
rendszer, mert tikéletesen megfelel a mai kor elvirasainak:

—idealis vizvezetéki szerelbanyag
felljitisoknal és U épitkezéseknel
egvarant, hiszen kiilénleges ellen-
allo képességgel bir a korrdzidval,
vegyszerekkel szemben (alapanya
ga révén nemcsak ivoviz, hanem
lagyitott viz, fagyalld folyadek stb.
szallitisara is alkalmas),
homerséklet- és nyomasallo,
a csbhaldzat teljesitményvesziesé-
ge csekély a sima belso felilletek és
a gyenge hovezetd képesség mialt,
higiéniai szempontbol kifogasta-
lan, problémamentesen beépitheto,
nincs menetes kotés a vakolat alatt,
c%.yyszcrﬁ szerelési technologia, kevés
¢lomunka raforditas, a polifizios hegesziés meg-
bizhatd, oldhatatlan kitést biztosit,
nincs vizkolerakodas, hosszi élettartam, zajtompito
hatasq,
~ felijitasnél gyors és ilzembiztos strangeserét tesz
lehetdve. ..

h—_-—

- hogy az allands, céltudatos miiszaki fejlesztéstink eredményeképpen
az alapanyag jelentdsen megnivekedett fajlagos témunkajanak ko-
szonhetoen a COPRAX — KELIT HIT még -5°C-os krnyezeti hi-
mérsékleten is gond nélkiil szerelhetd az Ondk biztonsaganak érdekeé-
ben.

~ tovabba a meneles idomvélasziékot is kiemelt mindségben: killinle-
ges mindségii sargarézbél, vegyileg pérusmentesen nikkelezett kivi-

telben gyartjuk.

A COPRAX - KELIT HIT viznyoméesorendszer alkalmazési teriilete

hideg viz 20°C 20 bar
hasznélati melegviz 60°C 10 bar )
messzementen megfelel a szaniter
o~ .Y igénycknek.

Meérettartomanya: d 16-90 mm

A KE KELIT Linz az On szamadra
gyartja és forgalmazza 1988 ota Ma-
gyarorszagon a COPRAX - KELIT
HIT PP-R viznyomocsorendszert az
ISO 9001 mindségi kdvetelmenyei-
nek megfeleléen, melyre legalabb 50
év élettartamot biztositunk és az élta-
lunk tovabbképzett szerelok mumké-
jara 10 év jotallast vallalunk.
Ismerkedjen meg szolgéltatasainkkal
is: tovabbképzés, szaktanacsadas,
szerszambiztositas ... forduljon hoe-
l zink bizalommalr

I Tovabbi informéciok: KE KELIT Képviselet
5008 Szolnok, Balazs B, u. 2.
Tel./fax: (06-56) 423-218
Tel.: 06-30-439-716
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ORAK ALATT EMELHETI LAKASA, INGATLANA
ERTEKET, KOMFORTFOKOZATAT!

-

Eddig megoldhatatlannak vélt problémajara

ad megoldast a PROMINTER Kft.

Bizonyéra tapaszialta, ha On épitkezik, atépit, modernizil, irodit vagy mihelyt alakit ki, hogy a mel- 2
lékhelyiségek kialakitasanak jarulékos koliségei a beruhazas tetemes hanyadat teszik ki.

Koltsegkiméld, esetenként pedig egyediili lehetdségeket kinal Onnek a PROMINTER WATERFLASH
Kfi, az ACTANA termékek magyarorszigi forgalmazoja. A Waterflash termékcsalad az elst komplett, kis
belsd atmérdjii elektromos pulsatorszivattyis WC-k csoportja.

A gyart6 francia ACTANA cég a Waterflash 30 éves eredeti Gtletét a kis belsd atmérd)it szivattyls rend-
szerek legkorszeriibb sorozatava fejlesztette. A felhasznalé semmi mast nem &t ebbol, mint a szép kiilse-
jii WC-csészét. A készilékek alkalmazisa minden olyan helyen javasolt, ahol a gravitacids szenny-
vizelvezetés nem valésithatd meg a csatorna vonalvezetése miatt. A szivatty(s rendszer bizlositja, hogy a
szennyviz a WC-csésze kifolyasi pontjanal ma ban fekvi csatorna bekdtési pontjaba jusson. A 12 és
24 V fesziltségii halozatrol iizemeltethetd valtozatok lakokocsiban, nyaraldkban, vikendhizakban, ha-
jokon stb. alkalmazhatok.

MUSZAKI ADATOK

Tipus: 501, 1000, 2003, 3000, Moneblock

Meretek: magassag: 435 mm; szélesség: 345 mm; mélység: 490 mm; stily: 33 kg;
clektromos teljesitmény: 450 W; mitktdtetd fesz: 220 V, 50 Hz, ill, 12 'V, 24 V; ériniésvédel-
mi besorolas: I1. oszt.

VIZCSATLAKOZAS

Meérete: flexibilis cs6 1/1 (kiilso menetes csonkra)
Ajamlott nyomis: 2,0-2,8 bar, max. 3 bar, min. 0,3 bar

Vizfelhasznalas: 3 liter I. Elektronikus idékapesold
2. 32-es iiritdesd
CSATORNACSATLAKOZAS 3. Pulsatorszivattyi
Nevieges atmérd: 32 mm, belsd atmérd: 26 mm, a szivattyGiiritd nyomasa: 1 bar 4. Turbina
Csatlakoztathaté csé hossza: vizszinies: 50 m, fliggbleges: 6 m 5. Szivocsonk

Akeszilek mikodését a gyantasi folyamatban tgy allitottak be, hogy:
a vizhedramlas — 20 s, az iirités — 3 s, vizzir magassfg - 5 cm, vizfogyasztas - 3 |

A KESZULEK TIPUSJELEI: 501, 1000, 2003, 3000

Luxus kivitelil Villeroy & Bock, egyedi formatervezett porccfén WC-csésze, villamos motorral hajtott, &blitdszeleppel ellatott szennyvizitemeld
sovamvuval szerelve, 16 szinben rendelheto.

A srelep és a szivatty(t mikropneumatikus kapesolokkal kézzel vagy automatikusan fedélmozgatassal vezérelt.

A Waterflash WC-k és haztartasi vizatemelok barhol elhelyezhetok. Segitségével kialakithato fiirdoszoba, mosokonyha, teafillke stb. barhol a hazban,
pinceben, padlastérben, garazsban.

APROMINTER WATERFLASH masik (idvtiskéje a HYDROP-20 tipust, barhol elhelyezhetd vizatemeld késziilék.

A HYDROP-20 KESZULEK A HAZTARTASI SZENNYVIZEK (WC kivételével) dsszegyiijiésére és dtemelesére épithetd be (mosogep, mosdo,
ruhanvozo, fiirdokéd stb.). Az Gsszegy(ijtott szennyvizet a késziilék oldalan kialakitott 40 mm atmérdji milanyag csatlakozocsonkon keresztill megfeleld
lestessel lehet a késziilékbe vezetni, melynek doboziban talalhato a villamos drammal hajtott dtemel szivattyi, az elektromos szintjelz6, valamint az
clarasnas-erzékel 6. Az automatikus tizemil berendezésben tszokapesold inditja ¢s allitja le a szivatty(t. A szennyviz a doboz tetejére szerelt vissza-
csaposzelepen és a harmonikaszerii milanyag cstvin keresztill tavozik a készillekbdl.

Az ehvezeto csd Killsd Atmérdje 32 mm.

A berendezeésbol kivezetd elektromos kabel végén falra vagy falba szerclheto elosztédoboz talélhato,
benne az elektronikus vezérldegységgel és az elektromeos halézal csatlakozokapcsaival.

A kessiilek a hasznalt vizet 4 m magasra és 50 m tavolsagra képes eljutiatni 1 bar nyomassal. Percenkeént
20 1 wiz atszivatlylzisara képes.

(hosszusag x szélesség x magassag) 35x10xll cm
Elektromos halozati csatlakozas: 220 ¥V, 50 Hz
Erintesvedelmi besorolas: II. oszt.
Reszerelhetdsége gyors és roppant egyszeri
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wissracsaposzelep 2. visszacsaposzelep 3. betmléesonkra 4. elektromos

st i 7 behelycrts csalakoris . Nos, ki tud jobbat?

Részletes informacio: PROMINTER WATERFLASH
1203 Budapest, Helsinki 1t 9. Tel./fax: 285-7977, 06-30-480-646 Fax: 276-4200



-
o # -
. Ujh
v e
s b
’

”

-

-

| &~

SEEE \elink az épitkezés gyerekjaték | &

TALALKOZUNK A KOVETKEZO SZAMBAN I+
énap, Gj tipp oz Ezermester oldalén o KNAUFt6l 1.

KNADF .
H-1124 Budapest, Lejié it 5.
Tel; 06 1 2485125
Fax: 06 1 2485177
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