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funyirok,
sovenynyirok,
fuszegely-
nyirok,
kompositalok

Idotoltésként és pihendhelyként
a kert a személyes jolét zold odzisa,
amely ezzel egyidejiileg az élet- és lakotér
megszépitését is szolgdlja. A kert Sromet
Y nkoz killinosen akkor, ha megbizhato
\ segitok teszik a kerti munkidt konnyebbé.

o A VIKING a motoros kerti gépek olyan jol dtgondolt vilasztékdt nyajija,
= amely megfelel a kezelési komfort legmagasabb igényeinek is.

‘ A gépek hosszu élettartamdt és a felhaszndlok elégedettségét
a tobbéves tervezési és gydrtdsi tapasztalat, mélyrehatd
vizsgdlatok és az dllandé mindségvizsgdlat biztositjak.

MINDENT A KERTNEK!




BEMUTATJUK

oy D2
fUVoyABE
kaphatok kémiai vegyile- = 3
‘Ezek tobbnyire a kor- f‘
anyagok, ezérl hasznala-

s esetekben ajanlhato. A
fafeliletek meg-
tisztitasa az oreg
festékrétegektol
gyorsan €s tiszlan
megy forré leve-
govel,

A festési munkik
elokésziteése 1s ¢l-
vezetessé valhat,
ha forro levegot
hasznalunk. Oreg
lakk- és festékre-
tegek eltavolitasa,
a korabban meg-
nedvesitést igény-
16 tapétamaradékok
levetele vagy akar festékmintdk és git-
telések szaritasa gond nélkil toriénik
forro levegovel.

A festékkapardok a vastag festék- és
lakkrétegek eltavolitasanak idedlis
eszkozei. A kiillonbozo pengék a nehe-
zen hozzaférheto sarkokhoz is segitsé-
get nyljtanak. Az itt bemutatoit kész-
let elonye, hogy a festékkaparo és a
spatula extra hosszu nyéllel rendelke-
zik. Ezaltal védenck a megégéstol. A
pengek acelja specialis edzest kapott.
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INTELLIGENS VEDELEM

A ROZSDA ELLEN

[lyen egyszerii az egész. A két dntapad6 miianyag
haz rejti a két anodot, ezeket a fehér drot koti Gssze.
A masik két huzal az akkumulatorra csatlakozik.

0J ES HASZNALT AUTOKHOZ!

Akorrrozié elleni védelem egyik ismert médszerét, az in. katodos
védelmet valositia meg az INOX-HUNGARIA Kft. alal
forgalmazoil ,, ROZSDAFALO™ revii amerikai gyartmény.

Az Elektronlkus Korréziévédelmi készilék mcpfc-
lelé megoldast jelent a gépkocsik korrodalodasanak lelassitasara.

1119 Budapest, Fehérvari it 44. 1. em. 112.

Nyitva: hétf6tél péntekig 9-16 oraig

Viszonteladok ¢és teriileti képviselok jelentkezését is varjuk!

Tel.: 204-3918/174, 411 Fax: 204-3940, 204-3963

MINDEN SZEMELYESEN ERDEKLODO AJANDEHOT KAP!
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FALAK ELLEN =

Sok kellemetlenség adodik a talajbol felszivargo viz kéro-
sitd hatasabol. Az ez elleni védekezéshez nvijt segiiséget a
Knauf - Témitoiszap. Védi a falazatot a viziol, nedvességtol
a régi és j hizakban egyarant. Alkalmazhato kiilso és belso térben.

A tomitoiszap hidraulikusan kotd, asvanyi alapanyagu, felilleti szigetelo réteg.
amely véd a talajnedvesség, feliileti vizek, szivargo viz, valamint viznyomas ellen
kiilso és belso térhen egyarant. Gondoskodik a vizzarasrol amellett, hogy engedi
lélegezni a falat. Felhasznalasi teriilete a régi és 0j épitmények. nedves helyisé-
gek, uszodik, viztarolok. Hizo-, nyomo- és hajlitoszilardsageal rendelkezik

Minden, az épitbiparban haszndlatos felilletre alkalmas, mint beton, tégla,
mészko, cementvakolat. Az alap legyen szilard, teherhordo, laza reszektol, vala-
mint elvilaszto anyagoktol mentes. Festéket, levalaszté olajal kiallo es laza re-
szeket el kell tavolitani.

Az alapot eld kell kezelni a tomitdiszap hig keverékének meszelovel 1oriend
felhordasaval. Tiszta edényben keverjik dssze az anyagot vizzel (kb. 5.5 125 kg)
csomomentesre, vakolat konzisztencidjura. Utana 10 percig émni hagyjuk. majd
glertvassal felhordhato. A kész keveréket 2 6ran belll el kell hasrmalni. Az
anyagot a nyomott oldalra ajanlatos felhordani. Tobb rétegu felhordasnal mindig
ugyanarra az oldalra kell az ujabb réteget képezni.

Atdmitdiszappal +5 °C alatt nem szabad dolgozni. A friss retepeket
fagytol, verd esotdl és a kozvetlen napsugarzastdl. 24 oraig nedvesiess
utokezelni. A szerszamokat hasznalat utan vizzel tisztithatjuk meg. A

i kell a
el I(EH
101S24a-

pot felhasznalas elout széruz helyen, nedvességtol védve taroljuk. Amagseikseg-
let talajnedvesség ellen kb. 4 kg/m?, viznyomas esetén 6 kg/m*.

Reméljiik, tippiink segit a nedves falak konnyebb szigeteléseben. A Wiemiiisza-
pot beszerezhetik a markakereskedtknél,
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1119 Budapest, Fehérvari ut 44, 1. em. 112,
Telefon: 204-3918/174, 411 ® Fax: 204-3940, 204-3963
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Az dreg hazak vakolatat, a tégla- 4]
falak, terméskd labazatok fugazott i
részein a kisebb hibak kijavitasat i
viszonylag konnyen és gyorsan
magunk is elvégezhetjiik kiilon-
féle javitbhabaresokkal, feltéve
hogy van komiiveskanalunk,
habaressimitonk, fugazovasunk.

Jobb hijan a széles spatula is megte-
szi, s a rugalmas acélsimité helyett
hasznalhatunk egy nagyobb lemezdara-
bot is a vakolOhabarcs elegyengetésé-
hez, am a fugak kitoltéséhez mar erde-
mes lemezbél hajlitott vagy 8 mm atme-
rojii rézesObhél kialakitot nyeles cél-
szerszamol késziteniink (1).

A csbdarabot réseljilk hosszaban fel,
majd kétoldalt egyengessiik ki. Lemezb6l 6 mm-
es fémridra hajlitva alakitsuk ki a lekerekitett
részt. A fugazo egyik végére 5-6 mm-es fémrid-
bol hajlitott szarat szegecseljunk fel, majd ra-
gasztassal rogzitsiink ra egy fa reszelényelet.
Haszoalatkor a si-
mitélemezre rakott
habarcsot kénnyii a
vizszintesen futd
fugdkba kenni (2),
a fuggolegesen le-
vokbe viszont egy
levagott sarku na-
yobb konzervdo-
bozhol lehet anyag-
pocsékolds nélkill a
habarcsot a mclye«
désekbe simitani

(3).
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1997/6. szimunk Oazis rejtvényének helyes megfejtése: TULIPAN

Az Odzis Kertészet 2000 Ft értékii vasarlasi utalvanyat nyerték: Vilmos Janos szek-
szardi, Szalczinger Andrds 1atabanyai, Bogndrné Szerecz Tiinde nagyatadi, Dora
Laszlé szegedi, Zagyiné Honti Eva salgétarjani, Toth Teodora gerdei, Kiraly Fe-
renc veszprémi, Szabo Laszlo, Mezdfi Béla, Szabo Sandorné budapesti olvaséink

1997/6. szamunk 6. oldakin megjelent rejtvény helyes megfejtése: ABUDANCE
A rejtvényt helyesen megfejtok koziil harman a Forel Kft. ultahangos ragcsalori-
asztojat nyerték: Kis Sandor székkutasi, Stolcz Jozsefkaposvari ¢s Fabianffy Timea
budapesti olvasoink

1997/6. szamunk 47. oldalin levé rejtvény helyes megfejtése:
ES MIT GONDOLSZ, ELENK FOG ULNI?
A Get cég 5000 Fi értékii ajandékat kovetkezd olvasoink nyertek: Bosnyak Gézané
Szerencs, Gubacsi Sandor Nagymaros, Bardi Janos Hodmezbvasarhely, Pricz Ja-
nosné Gyor, Kiliment Janos God, Priegl Robertné Csolnok, Kiss Agoston Hangony,
Sziics Janos Mako

Minden megfejtének gratulalunk!
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hoszigetelését

EZERMESTER hobhbi
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igetelés tamogatassal

AFelkinalom egyik legsikeresebb talalkozasa ugyanis a Marley
tpviselbje és a Magyar Villalkozasfejlesztési Alap Halozati

zgatoja kozott jout letre. Az épiiletek utélagos hoszigetelése az
1onalasi programnak is fontos része. Ezt a
az allam palyazatok keretében kéleso-
nem téritendd tamogatasok forma-
. A tamogatasok kozvetitbje az
mar ebben az évben is tobhb ezer

nt 40 ezer lakas korszerii-

segiti. Jovore

sitesére nyi-
lik lehetbség
e program kereté-
ben, s az ajanlott
lehetoségek kdzitt va-
Ioszinlileg a Marley homlok-
zatburkol6é rendszere is szerepel
majd. Az anyag és a technolégia le-
irdsat e lapszamunk 28-29. oldalan
talaljak meg olvasoink. A témarol
tovabbi informaciokat a (74) 411-
522 telefonszamon kaphatnak.
Elozé lapszamunkban réviden
ismertettik mar azt a gyogyszert,
melyet a prosztata problémakkal
kiiszk6dd betegek szamara fej-
lesztettek Ki. Miutdn a Felkindlom
visszatért erre a témara mi is meg-
ismételjilk a korabban mar meg-
adott telefonszamot. Dr. Légradi
Jozsef a 156-2122/143-as telefo-
non €rhetd el.

1997/8.

FELKINALOM

Eziittal a Felkinalom janius végi adasarol szamolunk be. A bemu-
tatott témak koziil nehany mar ismeros olvasoinknak, mert az elozo
adasban mar volt szo réluk. Egy masik pedig a véletlen egybeesés
miatt tér vissza ebben a rovatunkban is. A Marley kiilso homlokzat-
¥ burkolisanak megirasakor ugyanis még nem tudtuk, hogy ugyanez
a cég, ugyanezzel az anyaggal fog bemutatkozni a TV nézéknek is.
Ennek kapcsan tehat nem annyira a Marley homlokzatburkolat
bemutatasaval foglalkozunk, hanem a lakossagi felhasznalas

lehetoségeivel.

Szivattyuvedelem

Az Energestor Kft. Villmat villamos motorvédd késziileke is
visszatérd téma volt a Felkinalomban. Ez a szerkezet az aszinkron
gépek iizemeltetését segiti el6. Energia-takarékos, ezen keresztil

VILLMAT

ABZINKRONMOTOR VEZERLES

kéltségkiméld iizemelietést valosit meg. Vedi a
motort a tilterhelés, a fazisaszimmetria es a fa-
ziskimaradas ellen. A villamos motor progra-
mozhatosagat is lehetové teszi (tresjarati kor-
latozas, automatikus visszakapesolasi Gizem-
mod, tavjelzésre alkalmas relé-kimenet). gy
tovabbi alkalmazasi lehetéségek nyilnak
A késziilék tamogatja a szivattyumotorok miu-
kidését és védelmet, megoldja a szivattyvu fo-
lyadékmentes allapotanak elkeriilését. A szi-

vattyii feliigyelet nélkil
miikiidhet, és a védelmi
funkcio altal ledllitott mo-
tor automatikus ujraindita-
sat is elvégzi. Az uresjarati
korlatozo tizemmod lehetdo-
vé teszi, hogy a lefogyo fo-
lyadék terheléscsikkentd
hatasa leallitsa a motort
Ugyanezt eredményezi a
szivocsonk eltémodese is.
Tovabbi felvilagositas a 06-
30-566-750-es telefonsza-
mon kaphato.

Lokatoros
vakszem-
liveg

A Solar Vision nevii keszii-
lék szenzacios ujdonsagnak
igerkezik. FO célja, hogy
segitse a vakok tajékozoda-

sat, hiztonsagosabba tegye utcai kizlekedésiiket. Kazismert, hogy
a vakok hallasa és tapinto ¢rzéke fejleticbb, mint a latd embereke.
lgy keziikkel vagy botjukkal tapogatva mindent felismemnek, s
ezekkel az informéciokkal képesek a

tajékozodasra. Ezt a tdjékozodast

konnyiti meg, ha az atjukba ke-
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riilo akadalyokrél mar na-
gyobb tavolsaghan tudo-
mast szereznek. A szem-
iiveg szarara €pitett kis si-
Iyt késziilék hangjelzéssel
figyelmeztet a felbukkano
akadalyra mar 4-6 m tavol-
sagbol. A mozgdsban 1évo
vak ember a figyelmezietd
hang magassagabol kovet-
keztethet az akadaly tavol-
sagdra. A hasznalé fejénck
killénbozd iranyokba torté-
no forgatasaval pontos in-
forméacidkat kaphat a kér-
nyezetéhen 1évo targyak el-
helyezkedésérol, pl. ajto-
nyilasrol, tomegkozlekedé-
si eszkozrol stb.

Természetesen a késziilek
csak azokat az akadalyokat
képes elore jelezni, ame-
lyek latoterébe keriiinek,
mindig arra ,,néz”, amerre

hasznaléja a fejét forditja. Ebbél fakad, hogy godrokel, alacso-
nyabb akadalyokat nem feltétlentil jelez. Nem helyettesiti tehat
teljes mértékben a hagyomanyos segédeszkizoket (pl. a botot), de
nagyon praktikus és hatékony kiegészitt cszkdz,

Tovabbi informaciok: 404-9214

Nacur Biokal termekcesalad

A Natur Biokal termékesaladot ugyancsak bemutattuk mar ol-
vasoinknak. Emlékeztetbul: ezek a természetes permetezd anya-
gok részben a novényeket erosebbé, egészségesebbé teszik, mas-
részt novelik ellenallo képességiiket a savas esével szemben. A té-
marél részletesebb leirast juliusi szamunkban olvashatnak, tovab-
bi felvilagositast pedig a (06-82) 463-340-es illetve a 404-9214-
es telefonszamokon kaphatnak.

Manna Rax az egészsegert

Az emberi egészséget
szolgalja viszont a Man-

% na

Rax készitmény,

amely gabonabbl és
bio-anyagokbol elodl-
litott él6 anyag €s
gyakorlatilag minden

nyomelemet,
asvanyi

mint

€s

vita-

anyagot tartalmaz.

fgy nem csak a szitkséges vitaminok jutnak be
a szervezetbe, hanem mindazok a tars elemek
is, amelyek az el6bbiek felszivodasahoz sziik-
ségesek. Nincs jobb gyogyitas — valljak a
Manna Rax készitdi — mint a megel6zés, és ezt
altalanos feler6sitéssel, a szervek karbantarta-
saval és a hianyzo elemek folyamatos beépi-
tésével érhetjilk el. Ez nem mond ellent an-
nak, hogy a Manna Rax szamos elérehaladott
betegségnél, és leromlott szervezetnél is ha-
tisosnak bizonyult mar.

Tovabbi informaciok: 06-30-643-106, 251-0941

Valegatas a Felkinalom Marketin
Center és az Anri International
uzleti ajaniataibél:

Részletes felvilagositas: Anri Internati
Telefon: (96) 411-879

1/ VUL

AN 4454 — Ipari telephelyet (telket) keres osztrik ceg
anyagok piaca, butorpiac, élelmiszer-tizle
multiplex mozicentrum a hozza tartoz6 szol|
tasokkal — vallalkozasok Iétrehozasara.
AN 4455 — Kali mitragyat, foszfort és nitrogént vasarol
thaifoldi cég.
AN 4460 — Oszirak cég kapcsolatot keres palackzaro
magyar vallalatokkal, igénye: pezsgt €s ha
palackok drothaloval elldtott fémkupakok.
AN 4466  Elsorendii faszenet vasarolna Display-Boksz-|
csomagolva svajei cég. _
AN 4469 — Német cég keres meleghazak vas és fiveg all
szeihez bitumenes vagy egyeb szigeteld any:
AN 4479 — Német cég partnert keres bérmunkak elvég
— aerosolos dobozok toltése (500 db-tol),
— tobbfunkcios kendanyagok, rozsdaoldo
fémtisztito szerek eloallitasa,
szitanyomas kerek, fehérfém, aerosolos do
(500 db-to),
— porttrld rubak és ablaktisztitd bordk kes
— killénféle anyagokra szita- és tamponnyom
(nyomdai munka)
AN 4481 — Német cég vasarolna kész, cserzett barany-
bortket.
AN 4489 — Német épitdipari kozépvéllalat, amely ute
és magasépitésre szakosodott, felszamolas
tében eladasra kindlja teljes, Ujszerti, jo
tartott szallito jarmiiveit, épitogépeit és fe
AN 4495 - Osztrak cég kapcsolatot keres butorok e
hasznélatos poliészter részekel gyarto fize
és miianyagteldolgozokkal.

EZERMESTER hobbi 1997 /8.
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EZERMESHSR

MEGRENDELOLAP

El6fizetéssel megrendelem az Ezermester hobbi
12 lapszamat 1997/ . . . szamtél kezd6doen,
a 150 Ft-os kedvezményes elofizetési dijjal
(1800 Ft).

Aldiras:

Datum:

A megrendelélapot (vagy fénymasolatat) nyomtatott
betiikkel kitoltve, boritékban vagy levelez6lapra
ragasztva, bélyeggel ellatva az alabbi cimre kérjiik feladni:
Ezermester hobbi szerkesztosége
1374 Budapest, Pf. 566

FURDOSZOB
KIALAKITASA
GIPSZKARTON

FALAKKAL

Ujonnan épitett hazakban, beépitett tetbte-
rekben, régi lakoépiletek komfort nélkili
lakasaiban a szarazépito-rendszerrel, azaz
acélvazas gipszkartonnal gyorsan alakitha-
tunk ki fiird6szobét is, ha erre minden egyéb feltétel adott. Gondo-

lunk itt a szilkséges vizvezeték és szennyvizesatorna elozetes beepitetisegeé-
re stb. Mint térelzéro valaszfal, a gipszkartonnal burkolt mstallacios fal egy-
ben alkalmas a kiilonféle vezetekek és szaniter berendezési targyak elhelye-
zésére is. A helyiséget hatarolo falak vazat ez esetben acéllemez UW szél-
idomokhol és kettos CW allvanyprofilokbol allitsuk dssze. A fal vastagsagat
a beépitendd vezetékek ¢és a killonféle beépitést igénylo szaniter targyakhoz
igazodva hatarozzuk meg, A falra erdsithetd berendezési targyaknal, pl.
mosdo, vagy falra erdsithetd WC, megfeleld méretii horganyzott acélbol ke-
sziilt szaniter tartoszerkezetet kell alkalmaznunk. Az allvanyszerkezet sze-
relésekor mar czeket is pontosan a helyiikre tehetjitk, tovabba a vizvezeték
fali csatlakozasait is. Ez utobbiakhoz falatvezetd tartozékot, mig a nehéz fa-
li-terheknél specialis tartoallvanyokat hasznaljunk. A vizmelegitOket pedig
kiilon vazszerkezetre kell szerelniink, amely a terhelést a fodémre is atveze-
ti. Az installaciés helyek kialakitisa utin kivetkezhet a fal burkolasa,
amelyhez impregnalt, zold szinii gipszkarton lemezeket hasznéljunk! A bur-
kolast két rétegben, a vézra erdsitett lapokkal végezziik el, a vizfolyas zajat
a burkolorétegek kozé helyezett asvanyi rost szigeteloanyaggal tompithatjuk
minimalisra. A csempézett falfelilleteket alapozzuk le, majd e retegre mar
felrapaszthatjuk a csempelapokat. —j-

6

EZERMESTER hobbi  1997/8.




TRUKKOS

[2]

Egy kis lakistan minden talpalatngi helyet ki kell hasenilni, hogy
a szeriny alapterilet ellenére minden seikséses Litordaral el{erfen-

-

A helyseicke miatt nagy étkezsasatalok elhelyezésérsl itt szs sem (ehet,
esak kilon(éle trikkos megoldasi, kinyithatok, Kikirbatok fohetnek

seamitasia. Ha pedis nem talalnink megfele(st készen, ilyen asztalokat
magunk is késeithetink, s még olesdllan is putunk az adottsigokioe
isavodd Litordaralhoe.

&
me, egy nagyon egyszerii megoldasu négyszogletes asztal (1),
amelynek 900x900 mm-es lapjat 1280x1280 mm-re novel-
hetjitk (2). E méretet terinészetesen a helyi adottsagok figye-

lembevételével modosithatjuk is. Kavaja nagyon egyszeril. A ke-

szen vasarolt, legalabb 50 mm &tmérdjii, esztergalt oszloplabakat
atlos iranyban, egymasba eresztve csapozott kavalécek kotik osz-
sze, s az asztal kézponti lapjat tobb, 10 mm-es facsap rogziti a te-
tejére. A 670 mm magas labakat alul is ajanlatos a felsohoz hason-

16 kereszthevederrel megerésiteni, hogy a vaz kelld szilardsigi

legyen. Asztallapként 19 mm-es laminalt faforgacslapot vagy 15-

20 mm-es rétegelt lemezt valasszunk. Elobb a 900x900 mm-es

darabot vagjuk le, ennek a szaliranya valamelyik oldallal legyen

parhuzamos. Szilkségiink lesz még négy darab, 900 mm étfogoju,
derékszogii lapra, amelyek kihajtva majd az asztal feliiletét nbve-

lik (3). Ezeknek a szilirdanya
lehetoleg a darabok #tfogoja-
val parhuzamosan fusson, de
azokra merdleges is lehet.

Ez ugyan csak esztétikai
szempont, am mivel a nyers
fa asztallapot csak pécolni,
lakkozni kell, az erezet ér-
dekes mintaja attraktivabba
teheti a feliletet.

A kihajthato, toldoé darabokat
két-két csuklos panttal fogassuk a kozponti laphoz. A pantokat
mart fészekbe siillyesztve szereljilkk fel, melyek kialakitdsahoz
nemcsak fclsémar6 vagy veso, hanem a pantszirak szélességevel

azonos meéretil pantfészek-mard is megfelel (4). A

fészkek kimarésa e szerszammal azonban csak t6bb
fogassal lehetséges. A kihajthato, nagyobbit6 lapo-
kat alulrol feltétleniil ki kell timasztani, erre leg-
alabb 20x100 mm-es deszkadarabokat hasznéljunk.
Vezetokalodaként 20x30-as lécekbol ¢s 10x160
mm-es rétegelt lemezbol alakitsuk ki a tamléceket
kozrefogo tokokat. Tulhuzés ellen a tamléc aljaba
vésel fészekbe csavarozzunk felhajlitott végi rugo-
lemezt, a kaloda fenéklapjaba pedig az asztallap
széleitél 180 mm-rc véssiink €k alaku hornyot. A
tamléceket ezek a rugolemezek nem engedik telje-
sen kihiizni a vezetofészkiikbol. A kalodak also ta-
karolapjat tébb facsavarral erdsitsiik az asztallap al-
jahoz fogatott vezetéklécekre, hogy szilkség esetén
le is tudjuk szerelni.
Az asztallapok élét felvasalhaté szinfurnér csikok-
kal fedjiik le, majd a nyers fafelileteket csiszoljuk
le, jol itassuk at lenolajkencével, majd Gjabb finom-
csiszolast kivetden fijjuk be szintelen nitro- vagy
akrillakkal.
A kinyitott asztal kihajtott részcit — a sajat sulyukon
kivill — nem rogziti semmi a tamlécekhez, amit
haszndlat kézben ajanlatos figyelembe venniink. A
négy oldalrol m@ﬂ__oldqtt asztal mellett - kis joaka-
elfémek. = =

rattal - hatan is
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A vilag elso, elekiromos
kézi szurofiirészenck, az
un. ,, Lesto-szirofiirész -
nek a sorozatgyartasat
1947-ben kezdiék meg.
Ot évtizeddel késdbb a
Robert Bosch GmbH
Elektromos Kéziszer-
szam Uzletaga — amely
1954-hen megszerezic a
Scintilla AG részvénye-
inek tobbséget — kerek
sziiletésnapot tinnepel:
50 éves lett a szurofii-
rész. Az uj technika
hasznalhatosagat az
50-es évek végére
ismertek fel a kis-
iparosok.

Ekkor kezdodott a
szurofiirész atilto sikere.
A Bosch idékdzben kere-
ken 20 millio szurofiirészt

adolt el a vildgon. A legtobb ge-

pet még mindig a svdjci Selothurn-
ban gyartjak. A jo teljesitményl €s
sokoldaltan hasznalhato szirofii-
rész mind a profik, mind a barkacso-
16k kedvelt kéziszerszama. A mult
évben eladott darabszamot tekintve
az akkus csavarhizok, titveflro gé-
pek és egykezes sarokesiszolok
utan a negyedik a sorban.

Az 50. jubileumi évfordulora a ki-
egészitoi kozott megjelent vildg-
wjdonsaggal most meg teljesitoke-
pesebb lett a szirofiirész, Az U
Progressor-szurdfiirészlapokkal —
amelyeket a Bosch eloszor a Kol-
ni Vasaruvasaron mutatott be — a
felhasznalo az eddiginél még job-
ban és gyorsabban fiirészelhet.

Az 0 szirofiirészlapok kiilonle-
ges jellemzdje a fiirészfogak no-
vekvo osztdsa — kis fogak a szarnal,
nagyok a csucsnal — €s a specidlis
¢k alak. Az ilyen elrendezesii fi-
részfogakkal minden anyagvastag-
sag az oplimalis foggeometriaval
megmunkalhato. A furészlap speci-
alis alakja miatt a lefelé iranyulo
loketnél a fogak nem érnck a va-
gott anyaghoz. Ezzel lényegesen
megnd a vagasi schesség €s meg-
hosszabbodik az ¢élettartam.

A specialis kialakitasu lapcsucs az
éles beszartfoggal gondoskodik a
lagy anyagokba, igy példaul a faba
valo poantos és gyors besillyedés-
rol. Eziltal a Progressor-firészla-
pok egyarant jol hasznalhatok vé-
kony eés vastag anyagokhoz is.

A Bosch két kivitelben kinalja a tarto-
zekijdonsagot. A fém valtozatok acél-
hoz, szinesfémhez és PVC-hez hasz-
nalhatok, de fa fiireszelésére is alkal-
masak. A fa valtozani Progressor-fii-

da, hogy 4 varrogép
€~ a tii gyors

zgatasa technikai
Szolgalt az elektro.-
ZUrofiirész kifejleszte.
Asva jci Seintilla AG
lmazottjakent

~ Albert

n - felesége varyg.
;ﬂ'ﬂs{tett ﬁ'irészlappal

D, ives vagasokat
- készitett a fzpan,

részlapok akar szegezett fa, aluminium ¢s
szinesfém fiirészeléséhez idedlisak, de az
acélhoz is megfelelnek. lgy a fiirészelendd
anyagok valtogatasakor sem kell kicserélni

a fiireszlapot.
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ratil: Miutan a sablonok készen vannak, fogjunk hozza a lapok készi-
b téséhez. A sablon felilletét nem ért olvasztott sztearinnal bevonni,
tulajdonosok kozitt hogy a faanyag ne szivja magaba a nedvességet, s a beton se ta-
sokan vannak, akik padion ré tilsagosan. Az egyik sablonkeretet fektessiik a foliara,
ivesebben csindlnak majd az aljara ontsiink 600-as portland cementbol és szital, fi-

) szivesebben CSINAMAK 0y 1, mokbol keszitett foldnedves betonhabarcsot. Az alapréteg
mindent maguk, mert dromiiket  kb. 10 mm vastag legyen. Erre szorjunk nagyobb kavicsokat, s a
lelik az ilyesfajta munkakban. Alabbi ismer-  koziket ﬁnl:sﬁk ki ]l:;g bemgnal- A hir% masszébg S;?;Eu?li khﬁ,zems
i - saode nagysagl kavicsokat, majd ezt a réteget is ontsiik fel hig ha-
tetésiinket ezért az 6 ﬁgye]m“kbe a-lanl-}“k' bzfgcszﬁfl A jarolap tetcjé% levd kavicsokat egy deszkadarabbal
egyengessiik el, majd hagyjuk az anyagot szikkadni. Amig ez be-
kovetkezik, allitsuk mellé a mésik keretsablont, az elézoek szerint
ezt is toltsiik meg betonhabarcesal és kavicsokkal, s
hagyjuk szikkadni. Most mar megpro-
balhatjuk az els6 keretet
leemelni a betonlaprol,
amihez évatosan nyissuk
szét a sablon két pantolt
oldalat, majd a sarokido-
mot is valasszuk le. Az
esetleg kihullott kavicsok
helyét simitsuk be beton-
nal. A munkat maris foly-
tathatjuk a kovetkezd lap

itka az olyan telek, ahol az épit-
kezésbdl megmaradt sodert ki-

W dobtak volna. Soha nem lehet
tudni, hogy mikor kell valamit beto-
nozni, 8 ilyenkor mindig jol jon az a
kis soder. Ha pedig a kertbe utakat is
szeretnénk épiteni, akkor talan még
kevés is lesz. Nos nem feltétlentil, ha
nemcsak az aprajat, hanem a nagyjat
15 hasznositjuk.

A hazilag készithet6 lépegetd la-
pokhoz ugyanis akar még az 6kél-
nyi kavicsokat is felhasznalhatjuk,
természetesen cementes habarcs-
ba agyazva. Mivel altalaban nem
csupan par darabra lesz ezekbol
sziikségink, a kert sarkdban
egyengessink el egy drnyékos, s
legalabb 2x2 méteres teriiletet,
de még jobb egy nagyobb faforgacslap,
anll]ire agrofoliat teritiink. Ez lesz a lapok kiénto- és taro-
I6helye.

A lapok formézésahoz szilkség lesz még két vagy harom keret-
sablonra is. Ezeket legalabb 20 mm vastag es 60-70 mm széles lé-
cekbél allitsuk dssze. A burkololapok négyzet vagy téglalap ala-
kiak is lehetnek. Mivel ezekbol nem célszer( folyamatos utfelii-
letet képezni, méretilket is e szempontnak megfeleléen hataroz-
zuk meg. Osvény jellegii uthoz megfelelnek a 400x400 mm-es, il-
letve a 400x500 mm-esek is. A formazo6 sablonokat is ennek meg-
felel6 méretii lécekbdl allitsuk Gssze (1). Két lécet merdlegesen,
szegezessel erositsiink egymashoz, majd a masik kett6t egy-egy
csuklopanttal fogagsuk a sarokidom végeire. A sablon ezaltal két
oldalrél nyithatd, s leemelhetté a frissen megforméazott laprol.

betonozasaval. A megformalt lapok majdani jarofeliiletén levo ka-
vicsokrol vizes ecsettel még frissiben lemoshatjuk a betont, hogy
a kovek szine is kellden érvényesiilhessen.

A Kidntott jmﬁlagokat hagyjuk teljesen megkdtni, majd a kiti-

zdtt it nyomvonalaban, a fiire helyezve dontsilk el, hogy egy vagy
két sorba rakva siillyessziik-e majd a foldbe. A lapokat egyébként
a gyephbl kiasott, soderreteges mélyedésekbe kell helyezni, s
filddel kdrbedéngdlve ajanlatos minden jarélapot megszilardita-
ni. A lépéstavolsaghan egy sorba rakott kavicsos osvény éppen
olyan szép, mint a széltében, kétsorosan lerakott kerti setany (2,
3). Elénye, hogy kedviink és lehetoségeinkhez igazodva folyama-
tosan készithetjiik a lapokat és kiizben az utat is épitgethetjiik.

—_— s —_
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A régi id6kben a kommersz, sildny faanyagokat festett erezettel, németesen szolva
zissal ,megnemesitetiék”. Ma mir erre csak akkor van sziikség, ha pl. egy
kisebb feliiletet kivinunk kilonleges hatdsivd tenni, bir alapanyaghent kozonsé-
ges fenyifiit vagy rétegelt nyirfa lemezt is haszndlhatunk. Kell6 szinfurnérozis nél-
Kiil pl. egy diszdobo ilyen anyagokbol igazin nem lenne killonlegesnek mondha-
16, viszont a jol sikerdlt floderozott minta hatdirozottan mutatosabbd teszi a kész
darabot. Persze aut feltételezni, hogy ecsettel — akdrmennyire nagy miivész is vala-

ki — tidtehet a természeten, igen nagy balgasdg lenne. Am jol sikeriilt utinzatok
mindenrél készithetok, s ez alol a killonféle fuerezetek sem kivételek. Kozilik viszonylag konnyen utdnozhatok — foként Kis fe-
liileteken — a gyokérerezetek, amelyeknek nincs meghatdrozott suilirdnyuk, s a szeszélyes erezetet szamtalan kisebb-nagyobb,
soitétebb tonusi gics teszi érdekesen széppé. Régen mives ajtk (1) és butorok boritisira haszndltik, ma pedig szinte csak a
19 mm-es vastagsigi a lamindlt faforgacslapokon taldlkozhatunk 4jbol ezzel a szokatlan, dm nem mindennapi felilettel.

”\\/\ int emliteuiik, manapsag ez nagyon kedvelt mintazat. Ha vékonyabb anyagon is szereinénk megjeleniteni, vagy egy
'\ kisebb falfelilletet akarunk fagyokér mintizati boritéssal ellatni, akkor csak a festett véltozat johet szoba. Nem kell
azonban megriadnunk. a feladat kozel sem olyan bonyolult, mint az tavolrol latszik. Kell hozza sziéna viridsesbarna €s sotél
umbra, azaz foldbarna miivész-olajfesték, szikkativ (szaritoolaj) és végiil szintelen lakk.

Abefestendd felillet teljesen sima legyen, ha az fa, akkor el6zoleg lenolajkencézes utan még egyszer csiszoljuk finoman at,
a glettelt falra pedig egyenletesen teritsiink fel hig szintelen lakkot, de nagyon vékony rétegben, Ezzel az anyagok porusait le-
zartuk, s szaradas utan kovetkezhet a vildgosabb barna festék durva felhordasa. Ezt disznosorte ecsettel, szabélytalan hizasok-
kal vigyiik fel a felilletre (2). A festékréteg azonban ne legyen vastag, €s foleg nc legven homogén. Néhany cesctvonasnyi fold-
barnaval is disithatjuk a festékalapot. de ezt mér finomsz0ri ecsettel, épphogy a felkent festék feliiletét erintve vigyiik fel.

Kovetkezo lépésben a durvan felkent festeket higitos textilidval dolgozzuk el leheletvékonyra, s kizben az ellapitott torlo-
ruha szalaival alakitsuk ki a nagyon véltozatos, kilonféle iranyokban otletszertien futo finom szalerezet mintait (3). Ha ez el-
st nekifutdsra nem sikertll, sebaj. A festék letordlheto, s maris megismételhetjitk a fantasztikus omamentikaju erezetrajz meg-
alkotasat. Ugyeljiink arra, hogy a festékréteget nagyon vékonyan, s egyenletesen simitsuk el a felilleten. A rongyon levo gyi-
rédések véletlenszerd, de azonos helyen, szabélyosan vezetett vilagosabb savokat, s finom erezetvonalakat képez a felteritett
festéken, amelyet a sotétebb szinezoanyag vonalai még tovabb aryalnak.
Ahol nagyon hatérozott rajzil, s a kelleténél vastagabb festek-
erezet maradt, ott épphogy csak érintve a festék feliletét, meg-
gyirt ronggyal lagyitsuk ki a mintazatot (4). Kozben igyekez-
ziink az elbzoleg kialakitott erezetrajz nyomat kévetni, hogy
minél észrevehetetlenebb legyen a javitas, s kézben a feliilet
teljes elsimitasat is végezziik el. Karakteresen hatirozott erezet
helvett az elmosédott, lagy tonush minta a megfeleld.
Kovetkezo miiveletként a killonbozd kisebb-nagyobb poestk
kiir alaki mintazatat alakitsuk ki az erezett részeken. Ezt ko-
pott szoril iskolai ecsettel, a szér megforpatisaval festhetjitk
meg (5). Ha kdzben till sok festéket szedne fel az ecsetszér, ak-

koraz ztésetct martsuk szikkativval bekevent festékbe, majd ki-

s : . nyomkoddsa utén forgatéssal kenjiik vissza, A kiilonboz6 vas-

® 12 honap garancia | (zogoi eoscieket nem szabad il erosen a feliletre nyomni for-
Agép ira: 69 000 Ft gatas kézben, mert az Ohatatlanul a felkent réteg elvékonyoda-
sat okozza. Azt ilyen csomokat, gcsiket rajzosabbd is tehetjik

PT 90— 1 hig umbra festékbe martott, majd kinyomkodort ecsettel, am
Eszterga dra: 33 000 Fi ilyenkor csak nagyon lagyan érjiink a szorszallal a feliilethez.
y Az erezetmintazott feliiletet, amennyiben az megfeleloen
Az ar tartalmazza az AFA-1. | egyenletes és sima, hagyjuk megszaradni. Ez akar tobb napot is
igénybe vehet attol fiiggoen, hogy a festékekbe mennyi
! szikkativot kevertink el. Ha mir teljesen megszaradt a minta-
Erdeklodésilk esetén rész- | zott festék, akkor finom szorii ecsettel kenjink ra vékonyan
letes tajekoztatét kiildiink. |  szintelen lakkot (6). A felkent lakkréteg teljesen sima legyen,

ecsetnyomokat még véletleniil se hagyjunk a feliiletén. Ezt

megkénnyitendo, a szokasosnal jobban higitott lakkot hasznal-

atdl ”l’l". junk a bevonashoz. A megszéradt lakkréteg feltletét finoman

" csiszoljuk 4t, majd teritsiink ra Gjabb, vékony réteget. Szérada-

’ ’ sa utan a felilletet polirpasztaval fényezzik ki, hogy se az ere-

zetet, se annak szinét ne tompitsa a védobevonat esetleges fa-
los

A gyokérimitas feliiletet ezt kivetoen akar keskeny
To M o s szepélylécekbol kialakitott kerctbe is foglalhatjuk, ha az pl. a

' falon van, de nagyohb diszdobozok betétjeként is j6I mutat fe-

) | ketére pacolt, fényesre lakkozott, finom diszléces keretekkel

TOMOS HUNGARIA Kft. | tvezve.

3527 Miskolc, ! —j-
! Jozsef Attila utca 40.

® " 1 Telefon/fax:
. ! (46) 320-811/30 mellek EZERMESTER hobobi

1997/8. l l



A

6722 SZEGED
Torok utca 1. A
Tel.ffax: (62) 326-833
Tel.: (62) 322-640 (uzlet)
Tel.: (62) 322-610 (szerviz)

oER~BOSCH - MAKITA e,

q\BE d

zEDISON,x-“;

SZERSZAM UZLET-SZERV
pe MIZSEI ZOLTAN EGYENI \MLLJ\LKOZO Ec"

0. .
SPARKY « pERLES - S¥\“

A

BUDAPEST
PESTSZENTERZSEBET
XX., Kossuth utca 32-36

Tel./fax: 284-2124

AN VEGYE IGENYBE ON IS A POSTAI CSOMAGKULDO SZOLGALTATASUNKAT! /N

Alkatrészeket, kiegészitd tarctozekokat

keresse nalunk!

Ha javitani kivan, szintén fordulhat az Edison

szervizekhezx!

Garancialis markaszervize vagyunk a:
Black & Decker, ELU, Dewalt, Makita, Metabo, Flex,
Rems, Sparky, Perles, Skil gyartmanyoknak, valamint

garancian til szakszervizként javitjuk a:
Bosch, Metabo, AEG, Festo, Holz-Her gyartmanyokat.

Postai csomagkiildd szolgalat:
Szeged (62) 326-833, Budapest 284-21124

JAVITSD MAGAD ELEKTROMOSISZERSZAMAID!
Korfiirészek

A mdrkaszervizekben minden feltétel
adoft a munkdhoz, am kello koriilte-
kintéssel magunk is elvégezhetjiink
a kiilonleges szersziamokat nem
igényld javitdsokat.

I'a megmunkalasahoz egyik legfontosabb
szerszam a korfiirész. Miikodési elve
elektromos szempontbdl megegyezik

a mar ismert szenkefés rnetom%&éva!.
Mechanikusan a forgorész tengelyét gy
alakitottak ki, hogy az a firészlapot tarté
tengelyt hajtja meg kozvetleniil. A meg-
hibdsodasok altalaban a természetes
kopdson kiviil a nem megfeleld fiirész-
lapok hasznalatatol kivetkeznek be.
Pozdorja és mas ragasztassal készitett
anyagokhoz csak a keményfém-lapkas
(vidids) kérfiirészlapok a megfeleldk.

1. hibajelenség: a gép nem indul.

Lehetséges hiba:

a) a dugaszol¢é aljzatunkban nincs
fesziiltség

b) szakadt a gépiink hal6zati kabele

c) ténkrement a kapcsolonk

d) nem ¢€rintkezik a szénkefénk, elkopott,
illetve kikapesolt

Gyorsan megallapithatjuk a hibat a firo

¢s sarokkoszorii gépeknél mar leirt

modon.

2. hibajelenség: esinya zirgos hang.

Lehetséges hiba:

a) csapagyak ténkrementek

b) a fopaskerék pér a tulterheléstol
megkopott

A tarcsatengelyen levé csapagyakat csak

célszerszammal tudjuk levenni. Mivel

a korflirész nagy igénybevételnek Kitett

szerszam, a csapagyak mindségere nagy

figyelet kell fordtani,

3. hibajelenség: erds kefeszikrazis,
a fordulatszam jelentdsen leesett
és filstol.

Lehetséges hiba:

a) forgoresz zarlat

b) teljes motorzériat

A hiba orvoslasa ugyantgy torténik,

mint a farégépeknél.

4. hibajelenség: a motor iiresjarathan
normal hangot ad, azonban munka
kezdetekor a l’t’irészlap akadozva
vagy egyaltalin nem forog.

Lehetséges hiba:

A forgorész ¢s a hajtott tengely fogas-

kereke elkopott. Ennél a hibanal sajnos

nem csak a tarcsatengely fogaskereket,
hanem a forgorészt

is cserélni kell.




Alakasok legtobbjében vannak még seértet-
len, sok évvel ezelott csempézett falfeliile-
tek. Ha a burkololapok nem seriiltek, mazuk
sem repedezett, a lapok kozotti fugak min-
den bizonnyal mar régen elszirkultek.

A burkolat igy kimondottan avittnak tiinik,

s hiaba dacolnak az idével a csempelapok,
ha az elszennyez6diitt fugak elcsufitjak

az egész feliiletet. A szilard és ép burkolatot
kar lenne leverni, tjra fugazva viszont

az egész megujulhat. E munkéhoz adnak
(tmutatast rajzos tanacsaink.

Is6 feladatunk, hogy a kiilonféle sze-
relvényeket: a sarokcsapok zéroku-
pakjat, forgatégombjat, a kad vagy a zuha-
nyozo csaptelepét szereljtk le (1), hogy ne

akadalyozzon benntinket a tovabbi munka-
ban. Ha vizpumpa-fogoval dolgozunk, ak-
kor a pofék fogazott részére hizzunk vas-
tagabb milanyag vagy gumicsovet, hogy
ne sértsék fel a szerelvények kromozasat.
Az eloregedett répi fehércementet ki
kell kaparnunk a csempelapok koziil. Ez
keskeny fugahézagok esetében konnyii, a
szélesekbdl viszont elég nehéz feladat.
Szerszamkeént kopott fémfirészlap vegé-
bol vagjunk le egy darabot, s ezt szoritsuk
pl. egy marokkés nyelébe (2), de egy léc-
darabra felfogatva is elég jol hasznélhatjuk
a régi fugdzoanyag eltavolitasihoz. A fo-
gakkal azonban ne sérisitk meg a csempék
élét. A széles fugakat V alakban véagjuk be,
mig a keskenyeknél a pengével akar mero-
legesen is a lapok kézé hatolhatunk.

TECHNOLOGIA

gy

Ha mar az &sszes kozt elég mélyen ki-
tisztitottuk, porszivoval alaposan portala-
nitsuk is ki (3). Erds miianyag stroloszi-
vaccsal tisztitsuk le a lapok élét, ezt kove-
toen a felilletét Cif suroloszerrel dorzsol-
jiik &t (4), s mossuk tisztara,

Ha mir az osszes csempelap fényesen
ragyog, gumis kenélappal simitsunk U,
esetleg szines fugdzoanyagot a csempela-
pok kozé (5), ezt kovetden a felesleges
anyagot is e szerszam gyakran letisztitott
¢és benedvesitett élével huzzuk le.

A széles fugak felilletét ezt kovetden
dombora simitovassal athuzva tegyiik eny-
hén homorava (6). Munka kézben a szer-
szamrol gyakran torbljik le a ratapadt
masszat, s benedvesitett részével simitsuk
le a fugazéanyag feluletét.

Amint a massza kezd kotni, tiszta, puha
ronggyal 16roljuk teljesen tisztara az egész
burkolatot (7). A lapok szélét kiilonos
gonddal tisztogassuk, mert simitaskor e
helyekre feltiiremkedhet még némi fuga-
anyag, amit idoben ajanlatos letorilni.

Végezetill a kad és mosdo mogotti rése-
ket szilikonos, vizhatlan témitomasszaval
(8) vagy felragaszthato, lagy milanyag
idommal zarjuk le.

Arégi csempek ilyen feldjitasaval jelen-
16s kiadastol mentesiiltiink, s az 0j fugak a
régi burkolatot is szebbé, Ujszerlibbe te-
szik.

-~ sj o
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BEMUTATJUK

lényege egy korbefu-

16, helyenként megfiirt cs6, amely sza-
kaszonként megszakithato, igy mindig
ott twdunk locsolni, ahol a legnagyobb
szitkség van ra. A kutyat feleségem ki-
tartd nevelése szoktatta ra, hogy vi-
gyazzon a flire, ne kaparjon €s a dolgat
15 a sétaltatas alkalmaval intézze el. A
fiizfat, olajfit, bokrokat is mi iltettiik.
Meg fiatalok. késobb nagyobb arnyékot
adnak.

@ Elvonja az iizlet a zenétol?

@ Szomord, hogy manapsig az ember
az energidjanak csak toredeket fordit-
hatja arra, amire szeretne; meg kell
osztania magat. :

@ Van-e igény manapsag az On korosz-
talyat fémjelzo stilusra?

@ A hatvanas évek zenéje ismét hodit.
Az érdeklodés annak i3 koszonheto,
hogy a gyerekeknek megjott az eszilk,
keresik a melodikus zenét. Meghivtak a
Vigadé térrdl induld zenés sétahajora
dolgozni, igy augusztus végéig min-
dennap a Tancsics, a Hunyadi vagy a
Rikdczi fedélzetén fél nyoletol fél uzig
kellemes zene mellett szorakozhatnak,
vacsorazhatnak a vendégek. Az eloadas
feloleli a hatvanas és hetvenes évek
amerikai és magyar slagerlistait

@ Az éncklés vagy a zeneszerzés domi-
nél jobban a munkajaban?

@ Ebben a pillanatban mint eléado wh-
bet dolgozom. A zeneszerzés a mai vi-
szonyok miatt hatterbe szorult. Nem
érdemes 1) notat irni, ha nincs akkora
anyapi bazis hozza, hogy biztos legyen
a befutas.

@ Evek ota nem adott ki uj lemezt...

® Van egy Osszevalogatott anyagom,
harom éve dolgozom azon, hogy sze-
rezzek magamnak szponzort. Ezek
szinpadon kiprobalt, bevezetett dalok,
nagyon tetszik az embereknek. Nagyon
J6 magyar szoveggel, ismert, népszerii
vilagslagerek lesznek hallhatok a leme-
zen. Ha csak egy slager bejon belole,
akkor beindul a lendkerdk...

Témat valtunk, bejarjuk a kétszintes la-
kohdzat. Lent konyha, étkezo, flrdd-
szoba, nappali, A falon érdekes mon-
tazs: Payer Andrds szenvedélyes foto-
zasanak eredmenyeképpen fényképek
megkomponalt halmaza a csaladrol.
Kozeledink tehdt a céltémahoz, el-
hangzott a biivis sz6: hobbi. A java
azonban csak késobb kivetkezik. Az

J6, ha a vallalkozo sok mindenhez ért
Payer Andris, a hatvanas évek egyik nagy
sztarja is igen sokoldali ember. Mivészi te-
vékenysége kozismert, egyéb oldalairdl pedig
lapunk mutatja be ot az olvasoknak.

@ Hogyan ¢s miert lett vallalkozo?

® 1961 ota szabad foglalkozasi zeneszer-
20 és eltadomuvész vagyok, lajdonképpen
innen lehet engern véllalkozonak szamitani. A
milvészeknek semmi sem biztos az életitkben.
Ha a zeneszerzot6l nem keérnek dalt, ha az
eloadémiivésznek elmegy a hangja, az élet
nem allhat meg, a csaladot el kell tartani.
1987-ben volt egy reszleges arcidegbénula-
som, nemhogy enekelm, de beszelm sem tud-
tam. Az eset megtanitott arra, hogy barmikor
barmi megtorténhet, ogy kell alakitam az ele-
tet, hogy a csaldd biztonsédgban legyen.

@ Elhagytak Budapestet. Miért?

@ Novemberben lesz hat éve, hogy Zsam-
békon lakunk. A Razsadombon, a Bimbo ut-
caban eltiink. Olyan forgalom volt, hogy ne-
gyedoraba telt atjutni az utca tuloldalara,
Csendre, nyugalomra, kertes hazikéra vagy-
tunk. Meghirdettern azt a lakast, elkezd-
tiink keresg€lni

Buda kornyékeén, és rata-
laltunk erre a hazra. Akét ingatlan aranak kil-
lénbézetébol tudtunk még egy kis romos épil-
letet is venni. Azt rendbe hoztuk, igy most
van egy kis boliocskink is a falu kbzepén,
ami egy épilletben on-line miitholdas lottézo
¢s cukriszda, Bar az én szakmam a muzsika,
nejemé a testnevelés, mégis van egy bizi-
sunk, amire szamithatunk. Vagyis harom la-
bon Allunk,

® Tehét a wbb, mint harminc évi munka

gyiimolese egy kis hiz és egy iizlet. A lakohéz emeleten megnézzilk a szillok haloszo-
milyen 4llapotban volt, amikor megvették? bajat, ami egy légteri a mivész dolgo-
® Szénfiitéses kazan volt benne, naponta zoszobéjaval. Andrea igy indokolja a
fillig kormosan salakoztam, de volt egy kis szokatlan donteést:
kertecskénk és vehettiink végre egy kutyat!... @ Andrés éjszaka is Folkel, ha valami -

Azzal kezdtiik, hogy kokeritést kellett csindl- eszébe jut. Igy helyben van, azonnal

tatni. Azon belill a puszta fold volt, a kertet nekidithet dolgozni.
fitvesitettiik, a kerités betontalapzatira pedig - A gyerekszoba L-alaku, az ajton belép-
tigyes locsolé-berendezést csindltam. Ennek a ve nem is latszik az egyszeri, fa alapra
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helyi fdiskolén is ad aerobic-orakat. Férje azonnal elmeseli

megismerkedéstik torténetét, hiszen az 15 a testneveléshez

kapesolodik:

@ Andika abban a fitness szalonban dolgozott, amit egy bard-
tom a téli torokfjditd futds helyett ajanlott nekem. Hozza ke-
rilltem, és minden alkalommal kiméletlenill megdolgoztatott.
Azonban a kemény munka mellett egyre jobban megkedveltilk
egymast, és ebbél ilyen nagy szerelem lett

Visszatériink a jelenbe: Andras mér a nyari konyhabél nyilo pin-
I?ié;ci dicsekszik, Harom lépeso vezet lefelé, a klima igazi pince-
® [tt tartjuk a zoldségeket, gylimolesoket és az innivalét — mutat

késziilt, mar felnott me-

retii fekhely. Szines takarok, plilss allatkak, jaté-

kok kavalkadja, fény, meleg, otthonos hangulat jellemzi a szobat. Az

emeleti fiirdd melletti kis szoba raktarszerii. Fényképek, kottak, hangszerek,

harmine év értékes lim-lomjai. Az egész falat takaro szekrény ajtajat Payer
Andrés szeretettel simitja végig. Azonnal kontaktust teremt a szépen erczett
faval, mozdulata beszédes kiegészitdje a rovid mondatnak: ezt én csinaltam.
Elindulunk megnézni a kertben a mihelyt, ahol tovabbi meglepetések vamak.

A satupaddal folszerelt sarokasztal egy nagyméretii gardzs hatso végeben

411, Bér a késobbiekben is Uigy veszem észre, hogy Payer Andrs faval dolgo-
zik szivesen, az asztalon éppen egy csillar var javitasra, feljitasra. Korolt-
te szerszamok, alkatrészek, csavarok, ahogy a . mester” éppen abbahagyta a
munkit. A helyiség széles és magas, tetdtere tovabbi tarolohelyet biziosit. Ez
az alacsony padlas a garazzsal-mihellyel szomszédos nyari konyha 5l nyd-
lik. Otthagyjuk a férfi rezidencit és az épulet masik oldalarol nyilo kis helyi-
ségbe lépiink. )

Ez az a pont, amikor a riporterbol kibijik a haziasszony. Amulva nézem a
paranyi konyha praktikussagat: kétlangos gézrezso, elokészito asztal, moso-
gatd, konyhaszekrény. Andras bilszkén magyarazza, mit hogyan és mibol csi-
nalt. Az alkotd otletgazdagsaga egyenesen meglepb. A volt mosogatdtartd ket
vas konzolon asztalként szolgal. A konyhaszekrényben mindennek helye van
és mindaz megtalalhato, ami a kis csalad ellatasahoz kell.

Andrea éppen az ebédet késziti eld, igy megtudhatjuk, mi a népszerli éne-
kes-zeneszerzo kedvenc étele: a hiziasszony kevés olajat dnt egy tepsibe,
majd leborozott csirkecombokat fektet sorban egymas melle. Megszorja az
epeszet fliszerekkel: soval, borssal, majorannaval, bazsalikommal. Egy pici
vizet ént ala, lefedi alufoliaval és a combok nagysagatol filggoen kb. negyven

percig parolja. Utdna leveszi a foliat, atsiiti az egészet &s salataval talalja. A
his leomlik a csontrol (Payer Andrés nem szereti , lefaragni” a csontokat), ez
az étel nagyon finom ¢s rendkivill epeszseges.
@ Nagyon vigyzok arra, hogy helyesen taplalkozzunk — magyarizza
Andrea. aki irigylésre méltoan jo alaki. Nem vélet-
len, hiszen testneveld tanar, 2

4 pince nem csak praktikus, hanem rendkivill mutatos is.

mesél a miivesz.

I nek kell megfelelnie, és nincs egy beugro, egy kiszogellcs, am
~ e lenne fontos szerepe. Ezért érezzilk magunkat ilyen jol itt

teljes kidltasokkal kisért lepke-roppenését apja karjaiba.

is legyen mésképp. h
emere
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kisrbe a biiszke hazigazda. A polcokat tigy alakitotta ki, hogy a
palackos italok elirasszeriien megdontve tarolhatok. A mini

Kitiliink a kis konyha elotti fedett teraszra. A hazaspér itt meséli

E el, hogy a tél kivételével az év tobbi részet itt wltik, éllando jo le-
vegdn. Tiizhet a nap, eshet az esb, az asztal és az illoalkalmatos-
sagok kényelmes biztonsagot nytjtanak. Végll az épillet epészérol

@ Nemesak rengeteg kétkezi munkam van benne, de igy ahogy 4ll,
az ulols6 sz0gig én terveziem meg. Atgondoltam, hogy mi minden-

inck

Megprobalom felsorolni Payer Andras tevékenysegeit: eloadomu-
vész, zeneszerzd, izletember, Acs, asztalos, fotomivesz, és mint most
megtuduk, kitfng tervezo is. Nem emlitettem mindent. A legfonto-
sabbat sem: apa. Majdnem felnétt nagylanya mellett mar tjabb orome
van: Lilike. Beszélgetésiink alatt rengeteget emlegeti, de most felke-

rekediink, hogy az ovodaban levo kiskannyal is megismerkedjink. Saj-
nalom, hogy nem tudtuk filmre venni a szilleit megpillanté Lili ortim-
Korihbi beszélgetésiink folyamdn tobbszor felbukkantak a mindenna-
pokkal kapesolatos gondok. Most csak a felhdtlen, mindenre vigyazo
boldogsagot lattam a harom ember arcan, és Gszintén kivénom, hogy ne

Hona
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ELEKTRONIKA

YSZERU HOBBIARAMKOR

FENYORGONA

J6 pér évvel ezelbtt, miutdn az elsé tirisztorok majd a triakok a
kereskedelmi forgalomban megjelentek, tucatnyi valtozatban ké-
szilltek fényorgonak. Azutan lassan kimentek a divatbol amig a
diszkok ismét eld nem vették. bar egy kissé atalakitott, korszeriibb
valtozatban. A fényorgona mellozését talan a szabadidé draszti-
kus lecsokkenése magyardzza, holott pedig az egyik ,leghala-
sabb™ hobbidramkor. Latvanyos €s nyugtato akar a zene, ha szél-
soségektdl mentes. A fény, a szinek, a zene, a hangok kapcsolata
osidoktol ismert. Ahogyan a hangok az alacsony és a magas-
frekvencias tartomanyon valtozo intenzitassal végigfutnak, gy a
fényl es a szineket megfelelo harmoniaban lehet hozzajuk kap-
csolni. A mély hangokhoz a kék, a kiizepesekhez a sdrga, a maga-
sakhoz pedig a piros szin illik hangulataban a legjobban. Ebbdl
mar rogton az is kiderill, hogy egy hdromcsatornds fényorgona
kellé szinbontédssal rendelkezik ahhoz, hogy a zenei hangképek-
hez dinamikus szinhatteret fessen.

Minden kondenzatornak a valtakozo feszilltségen létezik egy
igynevezett latszolagos ellendlldsa, vagyis a kondenzator latszo-
fag Ggy viselkedik mint egy ellenéllas. Ezt a tulajdonsagukat ki-
hasznalva a fényorgona a hangfrekvencias fokozatahoz sziikséges
12 voltos egyentesziiltséget a 220 voltos halozati fesziiltségbol a
Cl-es és a C2-es kondenzitorokbol allé fesziiltségoszto és az
IN4004-¢s dioda segitségével allitja eld. A 12 voltos egyenfe-
szilltséget egy | wattos Zener-dioda stabilizalja.

A kapcsolasi rajzon lathato elektret mikrofon kétpolusi. Keétfe-
le elekiret mikrofon létezik, a haromkivezetéses: tapfesziiliség,
hangfrekvencids kimenet, kozos fold, és a kétkivezetéses: tapfe-
sziiltség-hangfrekvencias kimenet, f6ld, vagyis a tapfesziiltség és
a hangfrekvencias kiment kézos kivezetésen van. A mikrofon tap-
fesziiltségét a 12 voltos egyenfesziiltséghol az R1-es és az R2-es
ellenallas osztja le és a C3-as kondenzator sziiri. A mikrofon ki-
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A legegyszeriibb, igényes haromesatornas fényorgona a kdvet-
kezo egysegekbol all; kisfeszultségi tapegyseég a vezerlo dramko-
1ok szamadra, hangfrekvencias erdsitd, harom hangfrekvencias szii-
r6, harom nagyfesziiltségii, halozati teljesitmény szabalyozo foko-
zat, ez utobbiak vagy tirisztorral, vagy triakkal. Nagyjabol czeket
tartalmazza az a haromcsatornas, TIC206D triakokkal miikddo
fényorgona, aminek teljes kapesoldasi rajza az 1. dbran lathatd.

A fényorgonak hagyomanyos felépitése, illetve kapesolatuk a
hangfrekvenciés teljesitményerdsitovel olyan, hogy a bemenetiik
rendszerint kézvetleniil csatlakozik az erdsité hangszoro kimene-
tehez. Ez a direkt kapcsolat szamos hatrannyal jar egyiitt, példaul
a sztered nem igazan megoldhat6 egyetlen haromesatornas fény-
orgonaval, ehhez oldalanként kell egy. Tovabba a ket készilek
biztonsagos elvalasztasa tgy, hogy az a hangmindség rovasara
semmiképpen se menjen. nehezen és kéltségesen valdsithato meg,
az egyéb megoldasok pedig a berendezések épsépét veszelyezte-
tik. Azt is figyelembe kell venni, hogy a fényorgona kizvetleniil a
220 voltos halozathoz csatlakozik, tehat érintésvedelmi szem-
pontbdl a veszélyes készillékek kizé tartozik. Az idevonatkozo
szabalyokat mindenképpen be kell tartani, mint a megfeleld szige-
telések, szabvanyos csatlakozok, vedofoldelések stb.

Az 1, dbran lathaté fényorgona olyan megoldasa, hogy a beépi-
tett elektret mikrofonja miatt nem kell a hangszorékhoz kapesol-
ni. A fényorgona tehat a hangszorokat meghajto erdsitdtol. legyen
az akér sztereo, teljesen fiiggetleniil, a mikrofonon keresztiil ve-
zérelhetd.
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mend jelét a C4-es kondenzator csatolja a hangfrekvencias erosi-

tofokozathoz. Abban az esetben, amikor haromkivezetéses mikro-

font épitiink a fényorgonaba, akkor a C4-es kondenzétort az eddi-

gi helyérdl a mikrofon fiig-

getlen, harmadik, hangfrek-

vencids kimenetéhez kell

y 4 @ ? kapcsolni.

A Tl-es tranzisztorra épilo

b hangfrekvenciads fokozat a

T | mikrofon jeleit erositi. Ezek

C7 ' a felerbsitett hangfrekvenci-

Tz 10{3ﬁ as jelek a T2-es, soros at-

M ereszio tranzisztorként kap-

csolt BC547B-t vezérlik,

Ennek a kapcsolatnak az

206D [ TIC|206D eredménye az, hogy a tri-

AZ akokat vezérl6 12 voltos

egyenfesziiltség a hangfrek-

Al vencias jelek nagysaga és

LIl ritmusa szerint valtozik pil-

lanatrol-pillanatra fiiggetle-

niil attél, hogy éppen mi-

lyen frekvencidk vannak

talsilyban. A fényorgona

harom csatornajéban a frek-

vencidk szerinti szétvalasz-

tast a C5-os, C6-os és a C7-

es kondenzitorok, valamint

a Pl-es, P2-es és a P3-as potenciométerek alkotta RC szlirOk vég-

zik. Ennek eredményekeént a magasabb frekvenciak a Pl-es, a ko-

zepes frekvencidk a P2-es a mélyebb frekvenciak pedig a P3-as

potenciométerhez tartoznak. Az aranyok végsé beallitasat ezek

szerint kell majd elvégezni. Fontos, hogy a potenciomeéterek nem

lehetnek, illetve a tengelyiik nem érhet a vedofoldeléssel ellatott
burkolaton kivil.

A fenyorgondban csatornankeént egy TIC206D tipusi triak mii-
kodik. Ez azt jelenti, hogy triakokat hiitéfelilletekre szerelve,
mindegyiket egymastol fliggetlen, szigetelt, szabvanyos hiitébor-
dara téve, a fényorgonat csatornanként 400 W-tal lehet terhelni. A
TIC206D triak kivezetései a kivetkezok: a mianyag tok feloli
nézetben balra az Al, kozépen az A2 ¢s jobbra a G elektroda ki-
vezetése talalhato. A triakok anodjait egy-egy zavarsziird RC-tag
hidalja at. llyen sziir6 osszeallitas komplett tokozasban is kapha-
to, ellenben ha nines, akkor killén ellenallasokbol és kondenzato-
rokbol is dssze lehet allitani oket. Ekkor viszont iigyeljiink arra,
hogy a kondenzator 630 voltos legyen. A fényorgona L jelli ferrit-
magos tekercse barmelyik tonkrement triakos halozati fényerd
szabélyozobal | kitermelhetd” alkatrész.

Végezetiil ne feledkezziink meg arrol, hogy a fényorgona a
220 voltos halézati fesziiliségrol mikidik, egyes alkatrészei
azzal kizvetlen kapcsolatban vannak, ezért az érintésvédelem
€s az dvatossag nagyon fontos!

Folytatas a 18. oldalon!




Akarja tudni, hogy ...

Akkor figyelmeébe ajanljuk a

STORY
through

cimu €D sorozatot!

3000 F¢

Nemrég jelent¢ meg : iig kilonbszs mivészeti siilusait
bemutaté CD-ROM sorozat History through ART cimmel. A cédéken a miivészet-
risrténet mellett betekintést nyerhettink a korok hitvilagéba és torténelmebe. A program
eldaddsszeriien vezet végig minket a képsoron, mely szobrokat, festményeket, épité-
szeti kitlonlegességeket is tartalmaz, Minden kép alatt révid ismertetd, bemutato
1alalhato, ha rendelkeziink hangkartyaval ezeket fel is olvastathatjuk. A cédén lévo
képek és szovegek termeészetesen kinyomtathatok vagy képformatumban elmenthetok
¢s felhasznalhatok.

Az angol nyely tanuldsaban is sokat segithet a CD-ROM, a szdvegek ugyanis angol
nyelviek és a felolvasast tokeletes angolsaggal hallgathatjuk meg,

Akkor sincs probléma ha ismeretlen szavakat taldlunk, mert elohivhatunk egy értel-
mezb szotart — Merriem Webster’s Collegiet (Dictionary melyben az ismeretlen
sz6hoz rovid angol nyelvii meghatarozast talalunk). Megtalalhatjuk a téméahoz kap-
csolodo konyveimek listajat,

Tudasunkat kénnyen ellenérizhetjik a beépitett Quiz-zel, melyben a feltett kérdésre
kell megjeldlni a helyes valaszt, ezutan a megoldast is elolvashatjuk.

A 40 perces eléadas mellett tobb mint 500 szines fotot és 100 quiz kérdest talalunk.
A CD-ROM egyébként az (i Power CD technol6giaval kesziilt, melynél semmifele
installacio nem szilkséges, a korongot csak be kell helyezni a meghajtéba és mar
mikodik is.

A program kompatibilis a legt6bb operéciés rendszerrel, igy fut Windows, Windows95
és Macintoshon is. PC-n elég neki mar egy 386-os 33 MHz-en. 4 Mb RAM, 2x-es
CD-ROM meghajto és VGA megjelenités (de ajanlott 8 Mb RAM, gyorsabb
CD-ROM, SVGA megjelenites, valamint egy hangkartya).

Merriam Webster’s Dictionary

Ha nem ért egy szot, kifejezést, akkor
keresse ki a Merriam Webster’s Dictionary
angol-angol értelmezd szotarbol. A szotar
kétféle valtozatban kaphato; a Merriam
Webster's Collegiate Dictionary tobb, mint
250 000, 2 Merriam Webster's Dictionary,
az elozo kivonatakeént 60 000 szt és kifeje-
zést tartalmaz. Mindkét valtozathoz a CD

A sorozatot és a szotdrt keresse
az orszdg legnagyobb kinyves-
boltjaiban és izletiinkben:

1051 Budapest, Mérleg u. 14.
Tel.: 267-0000, 267-5316
Fax: 267-5317

anyagat zsebkdnyv formajaban is mellékeljitk.
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Folytatas a 16. oldalrol!

SZENZOROS HALO-
ZATI KAPCSOLO

Most lehetne hosszan targyalni, hogy a hagyomanyos, mecha-
nikus érintkezés hdlozati kapesolondl mennyivel jobb a tisztan
elektronikus, a szenzoros, a fényeroszbalyozoval kombinalt stb.
Ha valaki ilyenre vagyik akkor bemegy a legkozelebbi druhazba
és vasarol egyet. Ha valaki viszont arra vagyik, hogy egy ilyen
szenzoros kapcsolot maga készitsen, akkor is bemegy az druhiz-
ba. csak most azokat az alkatrészeket vdsarolja meg amik a 2. ab-
ran lathato kapesolas elkészitéséhez kellenek.

A szenzoros halozati kapcsoloban tranzisztor és IC miikodik,
ezeknek pedig tapfesziiltségre van szitkségik. Hasonloan az elo-
z0 fényorgonahoz, most is a tipfesziiltséget, a kondenzator latszo-
lagos ellenallasat kihasznélva, egy 470 nanofarados, 630 voltos ti-
pus, két IN4007-es dicdaval kzvetleniil a 220 voltos haldzati fe-
sziiltségbol allitja el6. Ezt az egyenfesziltséget egy 4,7 voltos, |
wattos Zener-dioda stabilizilja. A szenzor elvileg és gyakorlatilag
is 0gy mikédik, hogy a néhany centiméter dtmér6jii fémlapot ke-
ziinkkel megérintve, testiinkbol arra tigynevezett , brumm-fesziilt-
séget” vezetink. Ez a feszilltség a szinte mindeniitt jelenleva,
eléggé erds, szort, 50 Hertz-es elektromagneses tér miatt keletke-
zik. Mi csak kozvetitjiik ezt a szenzor felé.

Ez a , brumm-fesziiltség”, amit a keziinkkel a szenzor fémlap-
jara vezetiink, néhany millivoltos és egyaltalan nem terhelheto.
Arra viszont boven elegendo, hogy a 4069BE 1C egyik nagy be-
meneti ellenallast fokozatit vezérelje. Ezekbdl harom sorbakap-
csolva erdsiti tulajdonképpen azt a paranyi, 50 Heriz-es ,,brumm-
fesziiltséget” ami a szenzort vezérli. Amikor tehat a szenzor fém-
lemezét megérintjiik, akkor a harmadik IC fokozat kimenetén
nagyjabol 4,7 voltos, tehat a tapfesziiltségnek megfelelé nagysa-
g, 50 Hertz-es jelsorozat jelenik meg. Ezt a fesziiliséget a D1-es
di6da egyeniranyitja és emiatt a Cl-es kondenzator tulajdonkep-
pen a felerdsitett ,,brumm-fesziiltségbol™ nyert egyenfesziiltségre
oltddik. Amint feltdlodoi, akkor a 4069BE IC tovabbi két foko-
zatabol allo bistabil multivibrator atbillen és a BC550B tranzisz-
tor bazisara egy logikai l1-est vezet. A tranzisztor kinyit és a
TIC206D triak vezérlo elektroddjara gyujtofesziiltséget vezet. A
triak begyujt és a hozza csatlakozo izzora 220 voltos hal6zati fe-
sziiltséget kapcsol.

Amikor a szenzor fémlemezet kettd-harom masodpercnél
hosszabb ideig érintjiik, akkor nem csak a D1-es diddan keresztiil
a Cl-es kondenzator tolt6dik fel, hanem a D2-esen keresztiil a na-
gyobb, 10 mikrofarados C2-es kondenzatornak is lesz ideje feltdl-
todni. Ha viszont a C2-es kondenzitor feltdltodott, akkor a
4069BE 1C egyik fokozatan keresztill, ami egyben inverter, a
bistabil multivibrator visszabillen és a tranzisztorra logikai 0-t ve-
zet, tordlve az eddig ott levo logikai |1-et. Hatasara a tranzisztor
lezir és ezzel a triakra megsziinik gytjtofesziiltséget adni, ez is le-
zar és az izzorol a 220 voltos halézati fesziltség lekapesoladik. A
bistabil multivibrétor tulajdonképpen egy billenckar, egyféle ta-
rolo, ami az eltérd idé alatt téltodo ket kondenzator és inverter
miatti ellenkezb értelmii logikai jeleket mindig a kévetkezo érke-

AZ I HAZA 97

Ismét orszdgos, nyilvinos, egyfordulos épiteszeti palyaza-
tot hirdet a Csaladi Haz cimu lap, melynek célja az épité-
szeti és kirnyezetkultiara fejlodésének elosegitése és a sa-
jat erobhol megépiilt példas hdzak bemutatasa.

A palyazat nyilvinos, azon a kész lakéhaz dokumentacio-
javal részt vehet az épiilet tervezoje és épittetoje egyitt

vagy egyediil a masik beleegyezo nyilatkozataval.
A palyazok lehetoséget nyujtanak a biralobizottsagnak az

épiilet megtekinteés vallaljak. hogy neviik. a haz ter-
vei €5 képei a sajtoban megjelenjenek.

A palyazatot a Csaladi Haz szerkesztoségébe kell postan
elkiildeni. Cim: 1026 Budapest, Trombitds ut 26.
Benyajrasi hatdrido: 1997, szeptember 19.

Részletes informacio és as a szerkesztoséghen, a fo-
épitészeti hivatalokban és a 212-2378 telefonszimon ker-
heti.

betogé miianyag tartozékaval egyiitt elfér. ALED, amig a szenzo-
ros kapesold a halézati fesziltségen van, mindig vilagit, a kapeso-
16 tehat a sététben is lathatd.

12/220 VOLTOS
KHKONVERTER

A nagyobb fesziiltségekbél kisebbet csindlni rendszerint sokkal
egyszeribb, mint forditva. A fesziiltségatalakitds egyik jol bevalt
modja a transzformalds, de ez csak a valtakozo feszuliség eseten
jarhato ut. Transzformatorral gyakorlatilag birmekkora valtakozo
fesziiltségbol akarmekkorat lehet elgallitani. Tarolni viszont a
technika jelenlegi allasa mellett csak egyenfeszilltséget lehet ki-
[6nféle akkumulatorokkal és telepekkel. Az egyenfeszultsegek vi-
szont nem transzformalhatok. Ahhoz, hogy azok legyenek elébb
meg kell szaggatni oket, ami tériénhet mechanikusan és elektro-
nikusan. Az egyenfesziiltségek atalakitdsanak. foleg a ndvelesuk-
nek van egy masik, a gyakorlathan mar régéta alkalmazott modia,
amikor egy egyenarami motor egy dinamot hajt, ez az ugyneve-
zett _unformer”. Ez a dinama lehet valtakozo fesziltsépi is és ek-
kor a tovébbiakban mar a transzformator is hasznalhato. Ez utob-
bi megoldast foleg akkor érdemes alkalmazni amikor tobbfEle fe-
szilltségre van szitkség. A gyakorlatban sokféle atalakito létezik,
azonban ezek tobbsége bonyolult és kiliséges berendezés, vala-
mint a hatasfokuk sem a legjobb.

A 3. abran egy olyan hétkoznapi alkatrészekbol osszedllithato,
foleg hobbi igényeknek megfeleld feszilliségatalakito kapesolasi
rajza lathat6, ami 12 voltos egyenfesziiltségbdl 220 voltos valta-
koz6 fesziltséget allit eld. Ez a fesziltség tavolrol sem olyan pon-
tos sem a frekvencidja sem a nagységa vonatkozasaban mint a ha-
l6zat. Ezt az atalakitot ezert csak olyan célokra lehet hasznalni,
amikor az 50 Hertz-es frekvencia és 220 voltos fesziiltség nem tul

zéséig tartja.
A TIC206D triak
a szabvanyos hiito- |ZI 10M 10M 4007  470n
bordajara szerelve B £ + i —||—¢+ B~220v
400 W-os izzolam- 630V
paval terhelhetd.
A szenzort ccl-
szerll gy kialakita- Sensor 330k
ni, hogy egy kelld B +-{HE

méretli livegszalas,
folias lemezdarab-
rol a foliat eltavolit-
juk, ezzel egy meg-
bizhato szigeteld le-
mezhez jutunk. Erre
raerositiink, akar ra-
gasztassal is, egy
olyan atmérdjli alu-
miniumlemez gyii-
riit, aminek kdzepé-
be, a szigetelé le-
mezre, a 7 millime-

G/M

ter atmérd)i LED a
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Iényeges. llyen eset a fénycso. Amikor egy 12 voltos akkumula-
tort vilagitasi célokra hasznalunk, akkor a hagyomanyos izzoknal
sokkal jobb hatasfok érhetd el fénycsovekkel, vagyis azonos vagy
kisebb fogyasztas mellett tébb a fény.

A fesziiltségéatalakito kapesolasa €s mitkodése rendkiviil egy-
szerii, A 12 voltos fesziiltség szaggatasat egy korillbeliil 50 Hertz-
es frekvencidju multivibrator végzi, ahol a két teljesitmény-tran-
zisztor kollektorkori terhelése egy 220/2x6 voltos halézati transz-
formétor egy-egy 6 voltos szekunder tekercse. Az egyenfesziiltség
szagpatasa kovetkeztében a transzformator tekercsein kialakulo
induktiv fesziiltségestesokat a két 100 voltos, | W-0s Zener-dio-
da ¢s a tranzisztorokkal parhuzamosan kapcsolt IN4002-es di6-

3]

4002

6V

100V 44y
1000

1

— -

BD2L1C

BO241C
3590

LEDT

dak csokkentik. A transzformator 220 voltos tekercsén a fesziilt-
ség elérheti a 300 voltot, bér cz a terheléstol inkabb sokkal kisebb
lesz, esetleg joval 220 volt ald csokkenhet.

Az atalakitoba csak a hagyomanyos, lemezelt vasmagu transz-
formator épitheté be, tehdt a gytirls, ferrit vagy szalag vasmagi
transzformatorok nem alkalmasak. A nem tal nagy, 15-20 VA-es
transzformator 8-10 W-os fénycsovel terhelhetd, ennél tébbet a
kismeéreti hitbbordakra szerelt tranzisztorok sem képesek tarto-
san teljesiteni. Ekkor az aramfelvétel a 12 voltos oldalrol joval 0,5
amper alatt marad. Az elektrolitikus kondenzatorok fesziiltsége
25 volt. A két LED helyére beépitheto IN4148-as dioda, de vagy
ezt vagy a LED-eket mindenképpen be kell tenni. A feszilltseg
atalakito épitésénél vegyilk szamitasba, hogy a megszaggatott
egyenfesziltségre kapcsolt transzformator tekercsein elég nagy
induktiv fesziiltségesucsok keletkeznek, amik egyrészt az aram-
kor gondos szigetelését teszi szilkségessé, méasrészt kellemetlentil
megcesipik™ a kezét annak, aki figyelmetlentil nydlkal benne.

AKKUMULATOR
FESZULYSEGJIELZO

Amikor fontos vagy kevésbé fontos dolgokhoz akkumulatort
hasznalunk, akkor nem art tudni, hogy még nagyjabél mennyi
energia all rendelkezésiinkre. Ezt a legegyszer{ibb modon az ak-
kumulator kapocsfeszilltségének figyelésével lehet megéllapitani.
A savas akkumulatoroknal, de a t&bbi akkumulatorra is jellemzo,
hogy kapocsfesziiltségiik nagysagabol kovetkeztetni lehet a feltdl-
tottségitk fokara. Egy frissen és ,.csordultig” feltdlton 12 voltos
akkumulator kapcsain a fesziiltség biztosan 12 volt. Ez t6ltés kiz-
ben valamivel 13-14 volt folé is emelkedhet. Amikor az akkumu-
lator meriilni kezd, akkor a kapcsain a fesziiltség fokozatosan

Folvtatas a 22. oldalon!
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SCMARLEY —

MUANYAG HARMONIKAAJTOK

A harmonikaajtokat elstsorban
olyan helyekre talaltak ki, ahol
sziik a hely, a kinyilo ajtészamy
zavaro lenne, falba, masik ajto-
ba iitkbzne stb. Az elhiizhato aj-
toknak viszont nincs ilyen hatra-
nyuk, hiszen kizarolag az ajto-
nyilas sikjaban mozognak. Az
ajtonyilds méretét ugyan csekély
mértékben sziikitik (ez alig tobb
mint 10%), de ennek altaldban
nincs sok jelentdsége.

A harmonikaajtok nem zarnak
légmentesen, igy bejarati
és WC ajtoként nem jOhet-
nek szoba, de ezenkivil -

és természetesen a lakas,
valamint a lakok igénye-

ithez igazodva — szinte
valamennyi més, belso nyilaszarot helyettesithetik.
A Marley Gemenc-Plast a legnagyobb hazai harmonikaajto gyarto, illetve
forgalmazo. Ajtoi j0 mindségi miianyagbol késziilnek, ¢s megjelenésiik-
ben is elegansak. Gyartmanyaik négy csalddba sorolhatok. Ezek koziil
harmat kiilfoldsn gyartanak, egyet pedig a cég szekszardi gydregysege-
ben. A négy csalad megjelenésében, mindségében és arszintjében is eltér
egymastol, ehhez jon még a bséges szinvalasztek, igy a vasarlonak va-
loban van valasztasi lehetosege.

Talan a legelegansabb csalddtag a PRESIDENT fantézianevi (1),
amely a kidolgozas mindségében €és szolgaltatasaiban is a legigénye-
sebb. Fehér tdlgy, feny6, rusztikus tolgy és mahagoni felillettel késziil-
het. Olyan helyekre, ahol a besz{ir6dd fényre is sziikségiink van. a mii-

tivegtdblis PRESIDENT GLAS (2) valtozat ajanlhato. A harmonika-
ajt6 egy- és kétszarnyas kivitelben is szerelhetd. Az egyszarnyas alapvéltozata

86 cm széles, amely tovabbi lamellak

megvasarlisaval akar 200 cm-ig novel-

hetd. Ennek megfeleloen a kétszarnyas

véltozat szélességi mérete 167 és 400

cm kdzdtt vltozhat. Az ajto magassaga

205 cm, ami tetszés szerint csikkenthe-

t6. Ezt az ajtotipust nem csak fogantyu-

val, hanem zarral is ellattak.

Kialakitisiban és szinvélasztékban is

eltéré az EUROSTAR (3) csalad,

amelybél fehér lakkozott, famintas fe-
hér, lucfenyd és vilagos tolgy utdnzat
valaszthato. Ennél a tipusnal is besze-
relhetdk miitivegtablés lamelldk, ame-
lyek fényateresztden attetszoek, de nem
atlathatok. Az iivegezetl rész tntapado

megosztaslécekkel tagolhaté (4), igy a
felhasznald miivészi hajlamait is kiélhe-

ti. Az EUROSTAR egyszarnyas kivitel-

ben készill, szélességi mérete 83 cm-tdl 150 cm-ig névelhetd.

A harmadik import véltozat fantazianeve ASTOR (5). Ez szintén késziilhet egy- és

kétszarnyas (6) kivitelben is, gyéngyfehér, fenydutanzat, rusztikus télgyutanzat,
valamint vildgos és sotét fautanzatii felillettel. Méretvalasztéka az elébbiekhez ha-

sonlé (az egyszarnyas kivitelé 77 cm és 150 em kizott valtozhat).

Szekszardon 3 TANGOPLAST (7) nevil harmonikaajtot gyartjak. Ez is megvasa-

rolhato egy- és kétszarnyas kivitelben, valamint miiilveg lamellakkal is. Szinvalasz-

téka is béséges: az anyagaban szinezett fehértdl a festett marvanyig és attetszo sar-
giig igazan mindenki megtalalhatja az izlésének megfelelot.

A miianyag harmonikaajték hazilag is konnyen beszerelhetok egy kordbban beépi-
tett ajto fatokjaba, vagy akér 1 ajtonyilasba. Példaként a TANGOPLAST beszere-

lésének [épéseit mutatjuk be.




Az egységesomag felbontasa utan ellendrizzik le, hogy nem sérillt-e meg va-
lamelyik alkatrész, illetve megvan-e minden, ami a beszereléshez kell. Az
egységcsomagban talalhato 2 db rogzitoprofilt, valamint a kezd6 és zaropro-
filt fémfiirésszel vagjuk le tigy, hogy a szabad toknyilasnal 16 mm-rel rovi-
debbek legyenek. A csiiszosint a toknyilasnal 2 mm-rel rovidebbre vagjuk.
Ezutan a rogzitoprofilokat — a csomagban talalhaté 3x20 mm-es lemez-
csavarokkal - csavarozzuk fel a flpgoleges tokszamyak tengelyvona-
laban, igyelve arra, hogy azok ﬂ‘lg%tilegesen alljanak és a padlohoz, vagy
a kiiszobhoz itkozzenek. A kovetkezdkben emeljilk le a csiszosint es
illessziik a helyére, tigyelve arra, hogy a mar felszerelt rogzitprofilokkal
egy tengelyii legyen, és a kozéptajon lévo eldlyukasztott furaton keresz-
1al Gigy rogzitsilk egy 3x30-as lemezcsavarral, hogy lazan még kiforgat-
haté legyen. A kezddprofilt csusztassuk a helyére, majd az ajté nyilasa-
nak megfeleloen helyezziik be a komplett ajtot, a csiiszkdkat emeljitk be

a cstszosinbe, forgassuk be a cstszosint a végleges helyzetbe és csavarozzuk fel.
Ugyeljiink arra, hogy a csavarhiizoval nehogy megsértsiik a cstszésint, mert a séril-
1ésnél esetleg akadni fog az ajtd. A kezdd és zaroprofilt pattintsuk a helyére, csava-
rozzuk fel a fogantyut, végll a cstiszosin siklo felilleteit kenjik be vékonyan egy Kis
vazelinnel vagy szilikon zsirral. A milanyag harmonikaajto felilletét karcmentes fo-
lyékony tisztitoszerrel lemoshatjuk. A csuszosin idonkénti megkenésén kivil az ajt6
egyéb karbantartast nem igényel.

Harmonikaajto forgalmazok

Refalux Kft. ® 1135 Budapest, Béke u. 47. ® Telefon: 129-0076
Zsindely Trade Kft. ® 2083 Solymér ® Telefon: (26) 360-813

Raab Karcher Tilzép Fészek Aruhaz ® 1107 Budapest, Ceglédi it 1-3. ® Telefon: 261-8405
Tri6 Bt. ® Mosonmagyar6var, Szent Istvan kir. u. 135. @ Telefon: (96) 211-855

Tri6 Ajtoszakiizlet ® Gyor, Szent Istvan u. 45. @ Telefon: (96) 327-070
EKKO Kft. ® Szombathely, Lovas u. 23. ® Telefon: (94) 312-166

Epitkezok Haza ® Veszprém, Hazgyari Gt 1/A. ® Telefon: (88) 406-253, 406-254
Barkics-Miiszaki Bolt ® Nagykanizsa, Csengery u. 21. ® Telefon: (93) 314-948

Pallasz Aruhiz ® Békéscsaba, Trefort tt 2/1. ® Telefon: (66) 443-694
Hazépitok Boltja ® Szolnok, Téglagyari ut 13. ® Telefon: (56) 422-903
Tiizépker Kft. ® Debrecen, Didszegi Ut 3-5. @ Telefon: (52) 445-310
Fészek Aruhaz ® Miskolc, Vagohid it 9. ® Telefon: (46) 411-097
Senio Bt. ® Nyiregyhaza, Koranyi F. ut 223. ® Telefon: (42) 447-400
Modul Ruppert Kft. ® Pécs, Tiskésréti tt 11, ® Telefon: (72) 210-830
Modul Ruppert Kft. ® Szigetvar, Dencshdzai u. 12. ® Telefon: (73) 310-963

Flott 97 Kft. ® Szeged, Vasarhelyi Pal u. 11/A. ® Telefon: (62) 311-972
Trib Ajto ® Kecskemét, Mariahegy 173. @ Telefon: (76) 329-091
Okoplast Kft. ® Kiskunhalas, Kétonyei u. 6. ® Telefon: (77) 422-160
Raab Karcher ® Siklos, Széchenyi u. 73. @ Telefon: (72) 351-015
Classic Kft. ® Kecskemét, Izsaki u. 2. @ Telefon: (76) 483-305
valamint OBI és Baumax aruhdzak
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Folvtatas a 19. oldalrol!

csokken. Ha a kapocsfeszilltség 11 volt ala ér, akkortol az akku-
mulatort mar nem lehet teljes ertékil aramforrasnak tekinteni, (ij-
ra kell tolteni. Ettol fliggetlenill a gyakorlatban a 12 voltos akku-
mulatorokat rendszerint 6-9 voltig, vagy még jobban lemeritik. Ez
persze az akkumulatornak egyaltalan nem hasznal ami majd csak
az élettartama eroteljes rovidiilésebol fog kideriilni.

A 4. abran az LM324-es IC négy milveleti erdsitdjét fethaszna-
16 kapesolas egy olyan komparator egyiittest alkot, ami a bemene-
tére vezetett 12 voltos akkumulatornal eléfordulo normal tizemi
feszilltségeket négy szinten jelzi, Az elsé LED akkor jelez, ha az
akkumulator kapocsfesziiltsége 11 volt vagy annal nagyobb, a ma-
sodik LED akkor, ha ez a fesziiltség 12 volt vagy nagyobb, a har-
madik LED 13 voltnal, a negyvedik LED 14 voltnél kapcsol be.

Ezt a fesziltségjelzd aramkort maga az ellenorzott akkumula-
tor taplalja. Az R ellenallassal elotétezett 5.6 voltos Zener-dioda
egy koriilbelill 5-6 milliamperes arammal terhelo fesziiltségosztot
taplal. Ennek eredményeként a kapcsolasi rajzon az A jelit ponton
5,6 voltos, a B jeliin 3,2 voltos, a € jelin 4,8 voltos és a D jeli
ponton 4,4 voltos stabil referencia fesziiltség jelenik meg. Ez a fe-
sziiltség sor akkor is stabilan marad, amikor az akkumulator mar
meriilni kezd és az eredetileg 12 voltos névleges kapocsfesziilt-
sége fokozatosan csokken. A referencia fesziiltségekre a négy mi-
veleti erositobol allo komparator egyiittesnek van szitksége. Ha az
0s7t6 680 ohmos ellenallasai egyformak, tehat nem tul lényeges
az, hogy pontosan 680 ohmosak legyenek, de egyformaknak kell
lenniitk, akkor a P potenciometerrel ezeket a fesziiltségeket kell
beallitani. Pontosabban, ha az oszt6 aramat a P potenciométerrel
egyszer jol beallitjuk, akkor ezek a feszilliségek sorban maguktol
beallnak. Ha ez mégsem lenne igy, akkor vagy az ellenallasok
nem egyformak, vagy az oszto arama még nem megfelelo. A jel-
73 dramkér beallitasat, hitelesitését természetesen egy jol feltol-
tott 12 voltos akkumulatorral kell elvégezni.

NAGCYFREKVENCIAS
ANTENNAEROSITO

A televizio szinte kiméletlenill rank telepedett, befurakodott
hétkéznapjainkba és az allandoan eltoglalt ember egyetlen hirfor-
rasa es szorakozasa lett. Kevés ma az olyan telepiilés, ahol ne mii-
kodne kabeltelevizios halozat. A mitholdas adasok vétele is egyre
nepszeriibb. Hol van mér az a régi televizios oskorszak, amikor a
gyenge, tavoli adora a legvaltozatosabb antenna konstrukciokkal
vadasztak. A televiziozasrol senkit nem lehet lebeszélni, minden-
kinek maganiigye, hogy a kepernyo elott mennyi idot tolt el, és a
néha erdsen kifogasolhaté képmindség miatt a vérnyomasa mi-
lyen magasra szokik.

A vélemények megoszlanak abban a vonatkozisban, hogy a
kézponti antennaval kiépitett kabelhalozat, vagy az egyeni vétel
adja-e a jobb mindséget. Az olcs6bb mindenképpen a kibel, de
ezzel egyben kiszolgaltatotta valunk az iizemeltetotol és a tébbi
elofizetotol, akik nem egyszer a halozatot kissé ,atalakitjak”. A
mindség pedig olyan amilyen, A koltségesebb és minden vonatko-
zasban jobb megoldas az egyéni vétel lehetdségének megteremté-
se. Egyetlen olyan eset van, amikor a kabel az egyéni vé-

LM324

1k LED
B

.- 1k LED
B é —Ppi4>13V

saon
56V] .

x 10 1k LED
C g -_H_m-‘IZV

1 LED
P4 =11V

1|

vételi rendszerben a romlo jel-zaj ardny miatt észrevehetoen meg-
jelennek. A kitlonféle eredetil zavarok és zajok killondsen a szines
tévéadas mindseget rontjak erosen, valamint a teletex vetelét is le-
hetetlenné teszik. Ez utobbival egvébként ott is probléemik lehet-
nek, ahol a szines kép és a hang vétele maskiilonben kifogastalan-
nak itélhetd. Osszetettnek és bonyolultnak latszik a probléma,
amiben van némi igazsag. Sok az olyan részlet, amit egyrészt csak
kisérletezgetéssel, masrészt pedig csak az utolag tapasztaltakbol
lehet egyértelmilen megallapitani. Vételi problemak esetén, ha a
koriilmények egyéb megitélése is hozzajarul ehhez, akkor érde-
mes egy antennaerdsitovel probalkozni.

Antennaer6sitoket készen a kereskedelemben is lehet venni, jo
draga készillékek, ha tehat kisérletezni igen, aramkort €piteni nem
akarunk, akkor irdny a szakiizlet és vegyiink egy erdsitot. Ha vi-
szont véllalkozunk egy sajat épitésii ersitore, akkor csak azt a né-
hany alkatrészt kell megvasérolni, amit az 5. dbra kapcsolasi raj-
za tartalmaz. Az S. abran egy BFG6S tipust nagyfrekvencias tran-
zisztorral milkédé, a 80-t6] 800 MHz-es savban nagyjabol 20 dB-
es javulast eredményezo erdsitd kapcesolasi rajza lathato. Az er6-
sitd be- és kimeneti impedancidja 75 ohm, ami azt jelenti, hogy az
antenna és az erositd kozotti, maximalisan 1-2 méter hosszu ka-
bel és az erosité kimenetétol a vevokésziilekhez vezeto szilkséges
hossziisagi kdbel egyforman 75 ohmos koax.

Egyértelmii, hogy az erositonek az antennahoz minél kbzelebb
kell lennie. A BFG65-0s tranzisztor tapfesziltséget igényel, amit
a vevokesziilék kozelébdl tigynevezett , fantom™ taplalassal a ko-

tellel szemben elonyt élvezhet, ha valamelyik adot a ked-
vezétlen korillmények miatt nem lehet azon a helyen j6
mindségben venni. A kabeltelevizios halozatok ahhoz
mar elegendd ido ota mitkédnek, hogy velik kapcsolat-
ban a jo és a rossz tapasztalatokat dssze lehet gyiijteni.
Természetesen sok helyi szempont déntheti el azt, hogy
kabel vagy egyéni vétel. Ez utobbit azonban nem sziik-
segszeril, hogy a kedvezotlen vételi koriilmények akada-
lyozzik.

Egy atlagos kereskedelmi antenna szokasos nyeresége
12-16 dB. Ez 6nmagaban nagyon is elég lenne a kifogas-
talan mindségii televizios vételhez, azonban az antenna és
a vevokésziilék elsé nagyfrekvencias fokozatai kozott en-
nek a nyereségnek legalabb a 65-70 szazaléka elvész
Veszteséget jelentenek az illesztések, atalakitok, kabelek
és a csatlakozoik, esetleg ha van ilyen akkor a csatorna-
és zavarsziirok stb. A veszteségek a hasznos jel vonatko-
zésaban a jel-zaj arinyt rontjak és ezzel az egész vételi
rendszert zavarérzékennyé teszik. Zavar pedig boven
akad, nem kell mast tenni csak a rengeteg CB radiora,
szolgalati radiokra, GSM telefonokra stb. kell gondolni.
Ezek adasa tulajdonképpen zajokként foghatok fel és a
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axialis antennakabelen keresztiil juttatunk
el hozza. A kapesolasi rajzbol (S5) lathato,

hogy a tap egyenfeszilltség negativ oldala a
kiizis foldelés, a koaxialis kabel amyeko-
lasa. A 12 voltos egyenfesziiltség pozitiy
oldala tobbek kozott athalad az Ll-es fer-
ritmagos tekercsen és a koaxialis kabel bel-
s0, ,meleg” vezetd eréhez kapcsolodik. E
kapcsolodasi pont és a vevokészillék anten-
nabemenete felé meno koaxialis kabel csat-
lakozisa kozott egy kondenzator van.

Az Ll-es tekercs megakadalyozza, hogy
az antennaerdsitd nagyfrekvencias jelei a
tapegységben rovidre zarodjanak, de a tap
egyenfesziiltséget akadalytalanul atengedi.
A kondenzator megakadalyozza, hogy az
antennaerésito tapfeszilltsége a vevokeészi-
Iék bemeneti illesztésén rovidre zarodjon,
de a nagyfrekvenciakat akadalytalanul at-
engedi. A tap egyenfesziiltség ekkeppen a
koaxialis kabelen megy fol az antennaerd-
sitohoz, ahol az L2-es tekercsen keresztiil
4.7 voltos Zener-diodaval stabilizalt mun-

_@_._._,
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kaponti tapegységbe jut. Az L2-es és az
L3-as tekercsek a nagyfrekvencidk utjat
zarjak a tapegység felé, de onnan az egyenfesziltséget a BFG65-
6s tranzisztorra engedik. Az antennate] csatlakozasandl egy kon-
denzator zérja az egyenfeszilltség Otjat, ugyanakkor az antennarol
érkezd nagyfrekvencias jeleket akadalytalanul dtengedi.

Az 5. abra kapesolasat tanulméanyozva hamarosan észrevehetd,
hogy ez az erdsité nem egy tul bonyolult dramkor. Elvileg egy
hangolt koroktdl mentes, csupén a beépitett nagyfrekvencias tran-
zisztor képességeivel korlatozott széles savu, tehat mindent dten-
ged6 erbsito. Ebben az esetben a frekvenciaszelekciot egyreszt az
antennafej, masrészt a vevokésziilék bemeneti fokozatai végzik.
Ennek a megoldasnak egyik legnagyobb elénye az egyszerlisége,
de ezen til a gyakorlatban is jol bevalt és alkalmazhato erdsito
kapesolas. Fontos, hogy a megépitése soran minden ,nagyfrek-
vencids szabalyt” betartsunk. Aki foglalkozott mar nagyfrekven-
cias aramkorok épitésével annak ezt nem kell killondsebben ma-
gyarazni. Az erositd dramkorét egy iivegszalas, folias lemezre kell
épiteni. Az L1-es, L2-es és az L3-as tekercsek egységesen 4 mil-
liméter atmérdji ferritre 6 menetesek, 0.2 milliméter atmérdjil
CuZ huzalbol. Az erdsitod alkatrészeinek helyeit a folias lemezen
agy jeldljik ki, hogy a be- és a kimenet egyértelmiien elhatarolod-
jon. A BFG65-0s tranzisztor .munkaellenallasa” az L2-es te-
kercs, az L3-as tekercs a bemenetnél a munkaponti egyenfeszilt-
séget engedi a tranzisztor bazisara. E két tekercset a szlkséges td-
volsagban célszeril egymassal parhuzamosan elhelyezni. Minden
alkatrészt csak a rogzitésiikhoz minimalisan elegendd hosszisaga
kivezetésekkel szereljink. A koaxialis kabelcsatlakozasoknél az
arnyékolo harisnyat bilincesel, forrasztassal rogzitsik a folias le-
mez korbefutd, kozos foldeléséhez. Az erosité BFG65-0s tran-
zisztoranak munkapontjat a ,lenti” tapegység ,.fantom” csatlako-
zojanal a P-jelii potenciométerrel allitsuk be, 12 volton maxima-
lisan 25 milliamperre. Eitdl az értéktol csak csokkend iranyba tér-
jnk el aszerint, hogy a gyakorlatban a kép minoségeét tekintve a
szilkséges crosités nagysagat megitéljik. Az antenna kozelében
lev erdsitét gondosan szigeteljik, majd a megfeleld aryékolas-
rol is gondoskodjunk.

Ni€d AKKUMULATOR
GYORSTOLTO

Amikor az ember olyasmivel tolti az idejét, hogy a szabadban
modellezik, radiozik stb. telepekre, akkumulatorokra lesz sziiksé-
ge. Elektromos halozattol messze villamos energiat csak ezekbol
lehet nyerni. A telepck kapacitasa viszont véges és az akkumula-
torok is hamar kimeriilnek. A jol felszerelt amatomek azonban ez
nem okozhat gondot. Mielétt a terepre kivonulna, jol feltolt egy
nagy teljesitményti, 40-50 amperoras kapacitasu, 12 voltos, savas
olomakkumulatort és késobb a lemerild NiCd akkumulatorokat a
6. abran lathato gyorstoltd automataval, err6l a nagy teljesitme-
nyii akkumulatorrol toltogeti.

Atdltéelektronika tapfesziiltségét a 12 voltos 6lomakkumulator
fesziiltségébol egy 7805-0s, 5 voltos stabilizator IC allitja el6. A
NiCd akkumulatorra a toltofesziiltség, az R aramkorlatozo ellen-
allason és az 1NS401 tipust diodéan keresztiil, csak a helyes pola-

ritassal juthat. Amikor a toltendd NiCd akkumulator a t6ltdhoz
rossz polaritassal csatlakozik, akkor a T1-es tranzisztor lezar, a
D1-es LED nem vilagit és a t61t6 nem indithato. Ha a NiCd akku-
mulator a toltéhoz helyes polaritassal csatlakozik, akkor a Tl-es
tranzisztor kinyit, a Dl-es LED vilagit és a t6lt6 a START gomb-
bal bekapesolhato. Az aramkorbe az 555-0s 1C-vel egy monosta-
bil multivibrator épiil, amit a START gombbal lehet atbillenteni.
Amig a multivibrator atbillent allapotban van, addig az 555-0s IC
3-as, kimeneti kivezetéséhez csatlakozo T2-es tranzisztor kinyit
és a kollektorahoz kapesolt jelfogot behuzza. A toltét a jelfogo
érintkezoi a 12 voltos akkumulatorra kapesoljak és a D2-es LED
fénye jelzi, hogy a NiCd akkumulator toltése elindult.

Amint a multivibrator atbillent és a jelfogo behuzott, az 555-6s
IC 6-0s és 7-cs kivezetéseihez csatlakozo C kondenzator, a P po-
tenciométeren és a 3,3 megohmos ellenallason keresztill lassan
tltoédni kezd. Fz a feltdltodési 1d6 a P timmerpotenciometerrel
koriilbelul 26 és 33 perc kozottire allithato. A beallitott ido pon-
tosséga nagyban fiigg a C elektrolitikus kondenzator minéségetol,
ide tehat érdemes j6 mindséglit beépiteni. Miutan a C kondenza-
tor a beallitort idd elteltével feltdltédott, a multivibrator eredeti
allapotaba visszabillen és a jelfogo elenged, a D2-es LED fénye
kialszik jelezve, hogy a NiCd akkumulator feltoltése befe-
lyezodott. A ltést a ciklusban a RESET gombbal lehet leallita-
ni. A RESET gombbal tulajdonképpen a multivibratort lehet az
alapallapotaba visszabillenteni.

Az elektronikara kapcsolt NiCd akkumulatorok toltoaramat az
R aramkorlatozo ellenallas hatarozza meg. Aol fliggden, hogy
milyen kapacitési NiCd akkumulatorokat hasznalunk, a tolt6ara-
mokat, illetve a hozzajuk tarozo R ellenallasokat a kvetkezo kép-
lettel lehet meghatarozni:

R=]12V-(0,7+1,3xCellaszam)|/Toltoaram

Példaként vegyiink egy 6 voltos, 1,2 amperora kapacitisi NiCd
akkumulatort. A NiCd akkumulatorok névleges cellafesziiltsége
1.2 volt, a 6 voltos akkumulator tehat 5 cellabol all. Az akkumu-
latort gyorstoliéssel a névleges amperora kapacitasanak a kétsze-
resével lehet feltélteni. Azaz az 1,2 amperoras NiCd akkumulatort
30 percig 2,4 amperes arammal lehet tolteni.

Akkor: R=[12+0,7+1,3x5)|/2,4

R=(12-7,2)/2.4
R=4.8/2,4
R=2 ohm

Az R aramkorlitoze ellenallas nagysaga tehat 2 ohm. Az
1N5401-es diodan és az R ellenallason 2,4 amperes toltoaram fo-
lyik keresztill. Az ellenallason ho forméajaban teljesitmény veszik
el, ezt az ellenallasnak birnia kell. A sziikséges ellenallas-teljesit-
meényt a wltoaram négyzeiének és az ellenallds nagysaganak a
szorzata adja, azaz 5,76x2=11,52 W. Az R aramkorlatozo ellenal-
lasnak tehat legalabb 12 W-osnak kell lennie, de lehet ennel na-
gyobb teljesitményll is. Az ellenallast olyan helyre tegyiik, hogy
melegedésével mas alkatrészeket ne zavarjon, tovabba a terme-
szetes hiitése biztositott legyen.

Mocsiry Gabor
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1. Feltessziik a labazat-
lezaro lecet

K.‘vés olyan anyag van

a termeszetben, amely
annyiféleképpen alakithato,

mint a parafa. A roppant siirlin
(kb. 40 millio/cm?) elhelyezkedd
léggdmbszerii sejtek dsszekap-
csolodasanak és az ezeket tssze-
tarto termeszetes gyantatartalom-
nak kdszonhetden a parafa rend-
kiviil ellenallo és erds anyagnak
szamil,

2. Megkeverjiik az épito-
ipari ragasztot

Egyediilallo hd- és hang-
szigeteles, rezgéscsillapitds
A parafa lemez kivaloan ellenall
a nyomasnak és hajlitisnak. Kepes
megtartani eredeti alakjét karosodas
nélkiil. Vegyileg semleges anyagnak
tekintheto, ezért nem rongalodik
vagy karosodik UV sugarzas hata-
sara ¢s nem penészedik. Ellenall
a koolajszarmazékoknak, ami azt
jelenti, hogy még a meleg bitumen

3. A parafa lemezeket
géppel vagy kézifiirésszel
beszabjuk

L. Riigzités: felragasztas épitési
ragasztoanyaggal (szilkség esetén
kiegészito tiplizés)

1. Szigetelés: parafa lemez

5. A szigetelolapokat
kotésben, Hsszenyomott
illesztésekkel felrakjuk

6. A sarkoknal a lemezeket
fogazott kdtésben
rakjuk fel

1

7. A durva iivegszalas
betétet kiegyenlitod
habarcesal bedgyazzuk

3. Erdsit betét: Kiegyenlits habarcs: 1 104 bennc kit teani.

és durva iivegszilas szovet

i o , Haszigetelés
4. Elokenés: szilikat (kenheto

A parafa nagyon nehezen ég és tiiz esetén

vakolat) nem bocsat ki kloridot vagy cianatot, ami
5. Zarobevonat: szilikit kivalo hoszigeteldvé teszi ipari vagy otthoni
vakolat kornyezetben egyarant.

Energiamegtakaritas, kornyezetvédelem

* |

L4 ]

A vegyes hoszigetel6 rendszer kivalé védelmet biz-
tosit a hideg és a nedvesség ellen. Tovabbi el6nyei
a takarekos fites és a helyiségek kellemes klimaja.
A szilikat vakolat egyéni modon alakithato, igy
minden haz vonzza a tekintetet.

4. Felhordjuk az épitdipari
ragasztoanyagot

Ez a korszerii és iddszerdi, kilsd hdszigeteld rendszer minden olyan

kovetelménynek megfelel, amelyet egy természetes épitoanyagtol
elvdrnak. Haszrnilhatd régi és ij épiileteken, teherbird alapokon.
A parafa lemezt 2-10 cm-es vastagsdghan gydrijdk.

StartColor Kift.
1023 Budapest, Uromi u. 24.
Telefon/fax: 335-0605

Kereskedelmi Iroda
1052 Budapest, Semmelweis u. 19.
Telefon: 117-7846, fax: 117-7842

8. Felhordjuk a vakolat
alapréteget

9. Zardbevonatként
felhordjuk a szinezo
vakolatréteget, majd
lemezzel elkenjiik




POLIFOAM HAB

- kivalo hoszigetels - -60 és +90 C kozott alkalmazhat6 - nem érzékeny a nedvességre €s a vegyi
anyagokra - ragcsalok és rovarok nem tamadjak - kénnyen megmunkalhat6 - hazilag is beépithetd

POLIFOAM ALATET-TAPETA POLIFOAM/AL SUGARZASYISSZAVERG FOLIA

Megsziinteti a falak hideg A tetbtér homérsékletét
sugarzasat, 6-8 *C-kal csokkenti,
javitja a komfortérzetel véd a csapadékiél, portél.
PadlofiitGesovek alatt,

fatotestek mogott javitja

a fdtés hatasfokat

POLIFOAM HABLEMEZ POLIFOAM CSOHE)

Padlok és teidk hoszigetelésére Hideg-vezetéken megsziinteti a
(20-45 mm vastag) paralecsapodast (5 mm  vastag)
Szintek kozott a lépés és kopogohangok Meleg-vezetéken csokkenti a hé-
csillapitasara (5-20 mm vastag) leadast (pl. 10 mm vastag 60%-kal).

<< "“N* D:
g s

= POLIFOARM M{ianyagfeldolgozé Kft.
1097 Budapest, Tablas u. 32.
Tel: 280-6568, 280-6562 Fax: 280-6708 Mintabolt: 280-6554

Mintaboltunkban minden kedden és cstitértokon ingyenes szigetelési szaktandcsadas!




Az EZERMESTER hobbi 1997/6. szimdban Szigetelni pedig tudni
kell..." cim alatt mar tdjékozodhatott a kedves Olvaso a POLIFOAM szige-
teldanyag csalad termekeirdl, melyek a pincétol a padlasig mindeniit segitik
@z épittetot. ha a hideg vagy a meleg ellen, esetleg a kopogd hangok, a rezgé-
* sck, a pépészeti zajok ellen akar vedekezni, Atermekek alapanyaga a zért cel-
- laszerkezetd, kémiai terhalgsitési polictilénhab, melynek  hétkiznapi™ alkal-
mazasait hatizskos, satras kirandulasok kénnyi, puha, vizallo derckaljaként
~ (matracaként), uszodar latogatd gyermekek kapaszkodo iiszodeszkdjakent,
~ vapy ovodaskora gyermekeink vizallo, allatfiguras jatékaként az Olvaso bi-
~ zonyara jol ismeri.
* Atermek hazai eldallitoja a POLIFOAM Miianyagfeldolgozé Kft. Tulaj-
‘donosi kore 1996-ban kiboviilt, igy ma mér japdn—német-mugyar vegyes
- vallalatként milkodik. A valtozasok kivetkezményei €s eredményei napjaink-
ra ériek meg. Nem kell jostehetségnek lenni ahhoz, hogy elore lassuk: a PO-
- LIFOAM termékek épitési céli felhasznalasa az elkovetkezo években meg-
- sokszorozodik.

A polietilénhab kedvezo tulajdonsagainak ,titka” tobbek kozott a zart cel-
~ laszerkezetben rejlik. Ettél lesz az kivilo hészigeteld képességii (hovezetési
 tényezbje - 0,039-0.043 WimK), és ennck kiszonhetd rendkiviil jo vizillo-

- saga. Jol kihasznalhato az anyag azon tulajdonséga is, hogy kénmyii (testsi-
rlisége: 25-33 kg/m?), jé parazdrd (paradifitizios tényezp: 5.5-6,5 kg/msPa)
& a hablemezek, tekercsek holégfavoval hepeszthetok. Igy az illesztéseknél
is biztosithatd a légzirds. (A holégfivek hasznilatarol az EZERMESTER
hobbi folyamatosan tajckoztatja az erdeklodoket.)
~ Ezintal a POLIFOAM szigetel6 alatét-tapéta
alkalmazisat mutatjuk be, mely kis anyagi rafor-
ditas mellett a lakas hasznélati értékeének jelentos
nivekedéschez vezet, és amelynek kivitelezésére
" a kevéshé gyakorlott ezermesterek is vallalkoz-

| Neézte-e valaha reményvesaietien kedves Olva-
80, a nagysziloktol orokilt évszazados kofala ha-
vagy @ beigért gyermekek utani szocidlpo-
i kedvezmények és egyéb kolesondk maxi-
is kihasznilasaval alig nchany évtizede meg-
‘szerzett vasbeton paneles vagy salakbeton blokkes
lakotelepi lakasanak hideget sugarzo, enyhén nyir-
kos tapintas, helyenként kisebb penészfoltokkal
tarkitott északi falat?
~ Ha nem, akkor csaladjaval egyiitt szerencsés-
- nek mondhatja magat, mert jol megépitett lakas-

Falazat tipusa

15 em vasbeton fal

20 cm vasbeton fal

25 ¢m vasbeton fal

25 em termesko fal

35 cm termeésko fal

25 em 0méir téglafal
30 ¢m kohosalak beton
38 cm tomér téglafal

Hid&-g b(LE(’Lk ria_.u.LE.a.a a
POLIFOAVM tapetaval

Nem ragaszthat az alatét-tapéta nedves, nyirkos feliiletti falra vagy beton=
ra sem. llyen esetekben a felileteket holégfivoval kell kiszdritani, vagy a ta-
pétazasi munkakat nem a parakicsapodas-veszélyes téli-tavaszi honapokban, =
hanem nyaron, kiszaradt falfeliiletcken kell végezni. 3

Az alatét-tapéta hovezetesi tényezdje 0,043 W/mK. Az S mm vastag tape-
ta 9-10 em vastag tomoér téglafalnak, illetve 15-20 cm vastag termésko- vagy
betonfalnak felel meg! Hataséra csokken a falak hidegsugdrzisa, javul a la=
késban élok komfortérzete, és egyittal a fiitési energia egy része is megtaka-
rithato! 3

A termék EMI alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezik (szama: A-
50/88). Az alkalmazas Miiszaki Feltételeit a POLIFOAM Kft. PF MF 2/96.
jelzéssel bocsatotia ki. s

A hohidas, penészedésre hajlamos falak vagy falszakaszok tapetdzasa utan
nd a belsé fulfelidet homérséklete. Megfelelo korilmenyek esetén e ho ]
séklet a harmatponti homeérséklet folé keriil, megsziinik a parakicsapodas, €8
megsziinhet a fal nedvesedése. -;

It a, megfeleld korilmények™ meglétének ellenérzése a legkényesebb fel-—
adat. Az aldtét-tapéta alkalmazisi feltételer ugyanis kimondjak, hogy vizes, =
goz0s helyisépekben az alkalmazasa nem javasolt. Gombés falfeliileten csak =
a kivaltd ok megsziintetése, valamint szakszer(i fertotlenits és részletes pa- =
ratechnikai ellenérzés utan alkalmazhato. g

Meg kell vizsgalni, hogy a nedvesedést nem csGtones, vagy a killso csapa= =
déknak a fal hézagaiba, repedéseibe valo bejutasa okozza-e. Ilyenkor ugyanis =
a hibaforrast kell megsziintetni a tapétazas
elott. A penészes feliletek ecetes vizzel valé
lemosassal fertotlenithetok. ¢
A hoszigetelo alatét-tapéta legfontosabb al-
kalmazdsi lehetdsége a rossz histgetelési,
hohidas falszerkezetek ,feljavitisa™. Muk-
dési elvének megérteséhez ismerkedjink meg
néhany egyszeril grafikonnal. -
Tartsuk a szoba levegojet +/8 °C homersék-—
leten, Az I. dbrdrdl leolvashatjuk, hogy eh- =
hez a homérséklethez (a levegod paratartalma-
nak flggvényében) milyen Aritikus harmat-
ponti himérséklet tartozik. (Harmatponti ho-
merséklet = a falfeliileten ekkor csapodik kia
levegbben lévo para') Lathatjuk, hogy egy
dtlagos, 60%-os relativ péaratartalomhez
+ 10°C harmatponti hémérseklet tartozik,

A 2. dbra azt érzékelteti, hogy a kaltéri lég-
hémérséklet valtozasanak fiiggvényében, a

WK tényezo [Wim?K|
alapallapot tapétazya
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 ban, epészséges kortlmények kozott 1. Ha viszont

' @ szitudcio nem ismeretlen Onnek, akkor talan az
18 felmeriilt mar gondolataiban, hogy a csalad asztmas, allergias és reumas
- megbetegedéseinek kivaltd oka talan éppen ez a hideg, nyirkos lakrész. A
- gyogyulas alapfeltétele legtobbszor az életminoség javitasa! De hogyan 1?7

- Nem csodaszer, de a rossz hbszigetelésii tégla-, ki-, betonfalak kellemet-

len kizérzetet keltb hideg rapinuisdt, csetenkent felileti nedvesedését, pené-
 szesedését képes megsziintetni a sngetelo POLIFOAM alitét-tapéta. Az S

‘mm vastagsagl, S0 cm széles. 14 m hosszii hablemez tekercs mindket olda-
- lan papir kasirozissal késziil. A hélaminalasi technologiaval felvitt vékony
* papirrétegek a habrol nem fejthetok le. Ezért a normal nehez tapetakhoz ha-

‘sonloan ragaszthato a falra, A ragasztéshoz Tenax-Super vagy Metylan Spe-
~ cial Kleister ragasztot célszerii hasznalni.

A tapétizandé felilletnek tisztanak, szilirdnak, simanak, folytonosnak,
ak és megfelelo nedvszivo kepességiinek kell lennie. A régi meszelést,
' vapy az enyves festést a falfelilletrol a szilard rétepekig el kell tavolitani, és
- afeliiletet plettelni kell. Nem nedvszive milanyag festékre vagy csempére az

alatét-tapéta nem ragaszthato fel,

§ZAra

killonbozo hoszigeteld képességii falaknal
hogyan viltozik azok belso felileti homérséklete. Lathatiuk, hogy egy
k=2.0 Wim’K héatbocsatist tényezojii falazatnal a kntikus +/0 °C harmat-
ponti homérsékletet a falfeliilet -2 °C-nal hidegebb killsd éghomerseklet ese=
1én éri el vagyis a téli napok tdbbségében a felilet nedves lesz! ;

POLIFOAM hoszigeteld tapétaval a fatazat . k" értke 1.5 Wim'K-re ja-
vithato. Ekker a tapétizott fal belso feliileti homérséklete mar csak -8 °C-nal
hidegebb killsé hémérséklet esetén éri el a harmatponti homérsekletet, vagyis
csak nagy hideg esetén varhat6 a nedvesedése. -

A falak hiszigetelésének javitasaval feltehetoleg a szoba léghomeérsekletét
is 20 “C-ra tudjuk emelni a korabbi 18 °C helyett. Igy a falfclilet nedvesedé-
sét gyakorlatilag megszinteititk, hiszen a magasabb belso hémérseklethez
magasabb harmatponti hémérseklet tartozik!

De vigyazat! Epiileteink hé- és paratechnikai viselkedéset igen sok ténye-
20 befolyhsolja. Nedves, penészes falak esetén ezert célszerii beépitési tana-
csot kérni a POLIFOAM Kfi szakértonol! 1

Dr. Toth Elek egyetemi adjunhius

20°C
18°C

16°C

Harmatponti

hémérséklet |

12°C

Bels6 Kegtér
relativ: paratartalina

hGmérséklet

T0% 80%

2.4bra

Falfeliilet hémérséklete -
= {18 °C belst Iéghémeérsekictnel)
R e ™




Nem heépitett tetoterek

Az utibbi években elterjedt a tetiterek beépitése,
¢és ma mr biséges szakirodalom dll az épitkezok
rendelkezésére. It az ideje, hogy azokra is gon-
doljunk, akik nem tudjik, vagy nem akarjik be-
épiteni a padldst.

B ar eleink nem épitették be tetéteriiket, azért a
padlas nem volt haszontalan. Régi bitorokat,
mar nem hasznalt targyakat vagy a terményt tartottak
ott. A raktar, lomtar funkcionak ma is jol hasznalha- S
tok ezek a terek, esak a fodémek hoszigetelése nem (RN | /. Rétegfelépités
felel meg a kor kévetelményeinek €s energia arai- :
nak. A padlas hoszigeteléset ugy kell kialakitani,
hogy jérhalé feliiletet kapjunk‘ de a fodémet — gyak- 3. AUSTROTHERM AT-TE
ran fafodémet — se terheljilk meg nagyon. Ezt a legegy- ‘echnolovial stigetelés .
szeriibben az AUSTROTHERM padlé hészigeteld elemekkel érhetjik el. e A-{ b i
Az AT-PA jelit tablak terhelhetd AT-N3 mindségil expandalt polisztirolhab hoszigetelo le- {pasuieetd Facs)
mez és 8 mm faforgacslap dsszeragasztasaval késziilnek. A hdszigetelés szokasos vastagsa- 4. AUSTR 0” 1ER "};’ AT-PA
ga § cm a kiegészitd hoszigeteléshez, és 10 cm a teljes hoszigeteléshez. Az elemek a csap- padlo hészigetels elem
homnyos ¢élképzés réveén hohid-mentesen kapesolodnak egymashoz, és stabil jarofeltletet ke-
peznek. Az elemek konnyiiek, egy tabla kb. 8 kg sulyt. 100
m? szigetelendd felilletre a 985x485 mm-es lemezekbdl 210 db-ot kell szamolni.
- A hészigetelés elkészitése szakember munkajat nem igenyli. A felaletet gon-
dosan meg kell tisztitani. Ha a feliilet nem sima, az aljzat kiegyenlitése szitk-
¢ séges lehet. Az elemeket célszerii poliuretan ragaszioval egymashoz ragasztani,
de nem kell a fodémhez rdgziteni azokat. A tablak a szokasos kéziszerszamokkal
vaghatok, alakithatok. Az igy elkészitett hdszigeteléssel a fodémen at tavoz6 hoener-
, gia 80-90%-at meg lehet takaritani. A fodém minden egyes négyzetméterén egy fiitesi
>5< idényben 21 liter olaj sporolhaté meg.

2. Aljzatkiegyenlites

fgyiot Llsolbd ©

r r = i
Csempézett szereloakna burkolat ,,wedi”-lemezbol
A hizgyari lakasok firdészobajaban egy Gn. szereloakna van, amely a kiilonféle
csovezetekek pyijtohelye. Az aknat vagy lagyacél takarolemez, vagy egyszeril fa-
forgacslap fedi, s ez allando forrasa a gondoknak. A nedves levegd hatasara a lemez-
fedél rozsdasodik, a pozdorjalemezbol késziiltek pedig gombasodnak, feldagadnak,
egyszoval nemesak hogy cstnydk, de egészségtelenek is. E problémak azonban
kénnyen megoldhatok a wedi"-épitdlemezekbol kialakithato 0 burkolattal. Ez az
extrudalt, zartcellas, kemény polisztirolhabbol készillt épitdlemez ugyanis ellenall a
nedvességnek. szilardan ragaszthato, s cementbézis, (vegszalas haloval is megerd-
sitett felilete kivalo alapot biztosit a kiilonféle burkolatok felragasztasahoz. (A
wedi"-lemezeket az EM 97/6. szamaban mutattuk be.) E célra el6szor az ex-NDK
lakotelepi furdoszobéiba épitetick be felhjitas soran , wedi”-lemezbol készillt szere-
16akna burkolatokat, mert az eredetik nagyon elhasznilodtak. Az eredmeny onma-
pacrt beszél. Nalunk kissé jobb a helyzet, am aki firdészobajanak felujitasa sordn a l

régi szerelbakna burkolattol is szeretne megszabadulni, annak a kivetkezoket ajanl-
juk. Legalabb 30 mm vastag épitdlemezbdl szabjuk ki a padlotol mennyezetig erd
takarolapot. A darab éleire ragasszunk erdsitd szovetet. Ha az eredeti aknafedél ki-
sebb volt a fal magassaganal, akkor az U takarélap hatoldalara ragasszunk az ere-

deti helyére illd, s azzal azonos vastagsagu darabot. Ezzel megoldottuk a nyilas tokéletes lefedesét, egyben egy
konnyii, gombasodasra és duzzadasra nem hajlamos csempeézheto feliiletet kapunk. Az aknafedo lapot az ere-
detihez hasonléan, vagy pontosan illesztve, a szélein PUR-habbal szigetelve rogzithegjiik a helyére. Ha kiilén
szerelo nyilast is szereténk a burkolaton kialakitani, akkor ezt a csempelapok felragasztasakor, ezek méreté-
nél 20-20 mm-rel szilkebb nyilas kivagasaval oldhatjuk meg. A kivagott darabra is ragasszunk csempét, majd
szaniter fugamasszaval rogzitsik a helyére. Szilkség esctén csak a fugatdmitést kell eltavolitanunk, s maris
kiemelhetjilk a beépitett nyilasfedelet. A teljes burkolatot még csempezés elott PUR-habbal szigeteljik kor-
be, igy nagyobb munkalatok esetén csak a habréteget kel éles késsel atvagnunk, igy kiemelheto helyerdl az
aknafedo lap, s feltehetéen a csempeburkolat sem fog kozben megsériilni. Végezetill még annyit, hogy a ka-
dak erdsen sériilt, leverddott zomancozasi lemezburkolatat is célszerti teljes felijitas alkalmaval Swedi™-le-
mezbol kialakitotira cserélni, mert ezzel megteremtjitk az egységes csempeburkolat alapjat.

. L
~ kesren




AUSTROTHERM

padlo hoszigeteld elem

Reégi és uj epuleteknel egyarant alkal-
mazhato padiok, fodemek hoszigetele-
sere es szilard jarofelilet kialakitasara.

Elonyei:

» kivalé hfszigetelo kepesseg

* nincs atmeno hezag, hohid

e gyors kivitelezes,
szaraz technologia

e kdnnyu

* kezelheto meretu elemek

e nehezen megkozehtheto
padlasierek utolagos
hoszigetelésénél is
jol hasznalhato

A"S'RO'HER“ 9028 Gyébr, Fehérvari u. 75. Budapest: 1103 Noszlopy u. 2. Tel.:261-4940 Fax:261-8891 |
Tel.:(96) 411-208, 412-208 Kaposvar: Tel./Fax:(82) 423-093 |

HészigetelGanyag Gyarté Kft. Fax:(96) 412-086 Debrecen: Tel /Fax:(52) 310-851 ;

A l A ll ® Az ujabb perspeltival
2 Y/70/02/2027/ 4
flomilokzali profilol rendszere

A nagy siiriiségii miianyag habbél késziilt CALALIT®
épitéelem idomok kénnylek, felerdsitésitkhéz nincs
sziltkség mechanikus rogzitésre, a szabadalmazott,
Asvanyi anyagu bevonatuk rugalmassa, UV-allova
teszi az idomokat.

A CALALIT® idomak tovabbi elinyei: -

@® egyszerii a kezelésiik

@ barmilyen festékkel atszinezhetok
@ birjak a nyomoé-igénybevetelt

® garantiltan id6allok

® rugalmasak, nem repednek

Kival6 minoségil, elegans formak kiala-
Kitasat teszik lehetové, 0j és feljitando

épiileteken egyarint alkalmazhatdk.

A termékek magyarorszagi forgalmazdja:
R.W. BAUTECH-HUNGARY

1118 Budapest, Ramocsa utca 13.

Tel.: 246-2025, fax: 246-2029




fischerdubele=

fischer - szigeteléstartok

DHK

Anyaga: iitésallé nagyszivossdgi polipropilén, mﬁa{l][aq sngetelt':ilapok mechanikus
repedésekre érzéketlen rogmtesere
Alkalmazhatosag ‘
— )
hemknmyubetomlmnéslwwk.teleesnregestéglék. ,l ' L B
TN t) '
. 6 ¢4 : \’
puha és szilard szigetelSlapok pl. kégyapot. iiveggyapot, '
Pl polssihan. Rt e =y
Adubeltegyszarﬁenbeut]ukegy@@mmesﬁuatba A mii- \
anyag bordak biztositjk a strlodasos zarast. A DHK 45 dii- f
bel csak szilard asvanyi szigetelélapokhoz vagy kemeényha- (
bos anyagokhoz ajanlott. /

Aﬁnyérmgahnasalakvahoﬁsatanésnyoméhméstfeﬁha !
szigetelBanyagra és ezzel stabilan rogziti a falazaton. ;

DHN

iitésallo milanyagbol acélszeggel

Nagyobb terhelési kovetelményeknél is alkalmas, pl. utélag g
felvitt vakolamal. ]
A diibelt egy 28 mm-es furatba egyszerfien beujiik. A rogzi-

tés a hively rugalmas alakvaltozaséval suriodassal]énlétre
anyagok esetén a DHM szigeteléstartét a DTM 80 fém- DI-IM

tanyérra) lohet kombinaln. .
Fagyapot lapok mélygarézshan valé rézgitésére korrézié- fémbdl, szigetelSlapok mechanikus
alld acél DHM smgeteléstarwt ajaniunk. rogztesere

—




fischer — szigetelovakolat rogzit6 DP

acélracs tavolsagtart6 rogzitésére
Alkalmazhatosag

Epitéanyagok fajtaja:
beton, konnylibeton, terméskovek, tele és iireges téglak,
gazbeton

- -

Rogzithets targyalk:
acélracsok és acélhalok spriccelt vakolathoz

A beiit6édiibel athidalja a meglevé éreg vakolatot vagy mal-
lott felitletet, A felillet el6zetes tisztitisa nem sziikséges.
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kombinalhat6 dubelekkel,
csavarokkal és a

VB burkolathoroggal

@4 mm

Roazithets £ 3 ,
szigetel8anyagok, folidk, miilanyag
és drotszovetek stb.

Anyaga: iitésalld polipropilén

fischer - szigeteléstarto tanyéxr DTM-A4

fémbdl, kombinalhaté diibelekkel és csavarokkal

szigetel6anyagok, foliak, miianyag és drotszovetek stb. Anyaga: korrozidallé A4 acél

fischerwerke Magyarorszagi Képviselete

Szakszolgélat és szerviz: 1097 Budapest, Gubacsi ut 28.
Levélcim: 1476 Budapest 100, Pf. 55
Teleforn/fax: 280-1000, telefon: 280-8331




auaar A l€€JODD formaban ...

ABLAKOK, AJTOK, PORTALOK, TELIKERTEK

Az NK miianyag ablakrendszerrel birmilyen
Sforma megvalosithato és évtizedekig csucs- !
formiban is marad. Ilyenformdn On jitszva
Sformdba ontheti dlmai otthondt.

Amikor épitkeziink, hosszii tavon gondolko-
dunk. lgyeksziink olyan megoldasokat talalni,
amelyek minden tekintetben megfelelnek ige-
nyeinknek, ugyanakkor hosszi tavon is az el-
vart szinvonalon mitkédnek. Ez teljesen termé-
szetes, hiszen nem mindegy, hogy otthonunkba
hazatérve milyen kép fogad majd benniinket
nap mint nap.

Nincs ez masképp akkor sem, amikor nyilas-

zarot valasztunk leendd ,.varunkhoz”. Szeretnénk, ha ajtéink, ablakaink olyan szinben, forméaban, méretben késziilnének
¢l, ahogyan az almainkban szerepel. Nos, az NK ablakrendszer pontosan ebben nyUjt segitséget.

mianyag idomok tetszo-

legesen hajlithatok, igy

az egészen extrém for-

mak is kénnyedén meg-
valosithatok.

Szamos egyéb elonyt
is felsorakoztathatunk
az NK muanyag ab-

lakrendszer mellett: a

milanyag nyilaszaro

féembetétei miatt évti-

zedek alatt sem vetemedik el,

anyagéban szinezett, ezért nem igényel utélagos fes-

tést, s6t mivel anyaga még az UV sugérzasnak is ellenall,
gyakorlatilag sohasem veszit régi fenyebdl.

Az NK miianyag ablakrendszer idomainak tokéletes ala-
kithatosaga nem csak esztétikai szempontbol jatszik kulcs-
szerepet. Tobbek kozott ez az oka annak is, hogy az NK
gyartmanyok tokéletes ho- és hangszi getelok.

Amikor hazat épitiink vagy felijitunk, a pénztarcankra is
gondolnunk kell. Nem véletlen peldaul, hogy egyre tobb
miiemlék épillet feldjitasat végzik mianyag nyilaszarokkal,
ugyanis a ciradas, diszes, 6don ablakok megszolalasig ha-
sonlo masolatai az eddig megszokottnal joval rovidebb id6
alatt elkésziilnek a fa nyilaszarok koltségének toredékeéért.

igy nekiink, leendé héztulajdonosoknak nem kell mast
tenniink, mint megalmodni otthonunkat. Ha ellatogatunk az
orszagban talalhat6 16bb, mint 200 NK partner barmelyike-
hez kinalatuk egészen biztos talalkozik majd elképzelése-
inkkel.

Az Onhoz legkozelebb esé NK kereskedelmi
partnerekrél az alabbi telefonszimon kaphat
informaciot: (06-22) 330-330

Az NK milanyag ablakrendszer osszeszerelését minden munkafolyamatra kiterjedo sza-
mitogépes rendszer segitségével végzik. Ennek koszonhet6, hogy a gyarban gyakorla-
tilag barmilyen méretii nyilaszaro elkészithetd mindenféle plusz raforditas nélkiil. A

1. ZSlﬂl.lPﬁl'el': a régi hagyomanyos és a modern
technologia eredményeként napjainkban tjra hodit

a zsalugater, melyet fix és mozgathato lamellas
valtozatban készitiink.

2. Redény: a muanyag és aluminium rendszereinkhez
1okeletesen illeszkedd reddnydk kivaloan alkalmarshatok

0j épuletek és felijitasi munkdk soran. Folé- s eléépitett,
itletve vakolhato kivitelben miianyag és aluminium
lamellakkal, igény esetén motoros valtozatban.

3. Kilsé péarkéany: rendszerinkhoz tartozo
aluminium kiilso parkany ketoldali 1égzarokkal,
igény szerinti szin- ¢s méretvalasztékban.



A legjobb formaban...

Az NK muanyag ablakrendszer mindig a legjobb formajiai mutatja,
legyen s26 hagyomanyos, vagy a képen lathato, egészen formabonto

alkalmazasrdl. Csak az On fantazidjatol fiigg, hogy milyen nagysagn,
szinii, formaji nyilaszarokkal latja el épiils hazat.

ablakrendszer tobb évtizedes tavlatban is esiesforméaban marad:
nem kopik, nem vetemedik, nem huzatos.

Vitathatatlanul megnyerd tulajdonsigain feliil az NK ablakrendszer
junius 15-1G1 15%-0s engedménnyel kaphaté,

.$~ Szamitasa hossziitaivon is beigazolédik majd, hiszen az NK miianyag

ilyenforman On jétszva formaba éntheti ahnai otthonat.
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ablakrendszer Az orszag 150 pontjan
Az Onhéz legkbzelebb es8 kereskedelmi partnereinkrdl az alabbi telefonszamon kaphat informéciét: (06-22) 330-330




AZ OTLETES TECHNIKA
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mint 100 munka-
mivelethez Sruhazakban

_ és szerszam-

@ bitumen olvasztashoz szakiizletekben
® tartés ragasztashoz .

 ragas o FORGALMAZO:

@ megblzhato GARDENA

szigeteléshez Magyarorszag Kft.

1158 Budapest, Késmark utca 22.
Vevdszolgalat telefon: 416-2676

Elekiromos és benzines szerszémgépek
Tnakita kisgépek, STIHL lanctirészek
megvasarolhatok

Kisgépek
kolcson-
zése az
utvefarotol .
egészen
a parkett-
csiszolbig

Megrendelését telefonon vagy faxon is felad-
hatja, az arut utanvéttel postan is elkildjik!

1029 Budapest, Bathory Laszlé v. 19.
Telef9n/fax: 176-8619, 397-1987

Nyitva tartas: hétkéznap 7.30-17.00
MELOMIX Bt. szombaton 7.30-12.00




A szeptemberrel bekaszonto Gsz a termés érésének ido-
szaka a kertekben. A termés szedése, begyiijtése adja

a legtobb tennivalot. A raktarozo helyek, vermek, pincék
elokészitése, fertotlenitése mar nem késlekedhet.

veteményesben a termesiket erlelo zold-

ségnoveényeket mar nem ajanlatos tapolda-

tozni és az dntozesiiket is be kell sziintet-
ni, hogy megleleloen beérhessenek. Tovabbra
sem szabad azonban meghagyni az elotord ¢s el-
hatalmasodasnak induld gyomokat, ezeket lehe-
toleg tovestiil kell kihiizni. Vethetd meég honapos
retek, attelelésre szint fejes salata, spenot és rovid
tenyészidejii sargarépa. Az attelelo kelkaposztabol
€s a rivid lenyészidejl karalabebol mar most nevel-
hetok a kitiltetésre alkalmas palantak. Aki szereti a kii-
lonlegessegeket, most vesse el a rendkivill izletes fekete-

gydkeér magjat, ami csak a kovetkezo dszre erik be, és a spargahoz

hasonloan fogyaszthato. A vadon is elfordulo, szinten egész télen at
szedhetd mezei vagy mas néven palambbegy sa-
lata magja is keriiljon a foldbe. A 1€li sarjadék-
hagyma kifejlodd hajtasai is levalaszthatok s
duggathatdk, hogy igy mielobb legyen belolilk
tavasszal j6izi zoldhagvma. Most szedheté szet,
vagyis toosziassal szaporithaté a mar kifejlett té-
li sarjadékhagyma 1Gve, a metélohagyma, illetve
snidling. Ugyanez érvényes a rebarbarira is. A
termesziésben bevilt babbol, borsobol, spenot-
bol és soskabol az ismetelt vetesiikhdz mag
gytijtheto.

Agyiimolestak kozill ilyenkor kell elvégezni a
cseresznye-, a meggy-, a kajszibarack- és a mar
letermett szilva-, ringlofak szikséges melszeset.

azokat a hajtasokat, amelyekrol lekeriilt a gytiméles, hogy csak egy-
két erps oldalhajtassal rendelkezo rész maradjon vissza. A lehasadt
agrészeket is el kell tavolitani. lehetoleg kozvetlendl egy clagazo-
dasnal, hogy ne maradjon vissza csonk. Lemetszhetok a gyti-
molcstermé bokrok pusztulasnak indult vesszon,
Még epyszer jo megkapalni ezen bokrok ¢s a szamocas
teriiletét. A szamoca még telepitheto, illetve feltjitha-
16 a harom évesnél mar idosebb ovekrol tejlddott és
legyikerezett indanvények illtetésével. Tovabbra is
fontos a hullott gyiimdlesék rendszeres dsszegyijte-
se és eltdvolitasa. A lesziiretelt gyiimdlesfaknak fel-
ashato az alja és ha szitkséges, alaposan be is ontoz-
hetok. Tapanyagpotlasként viszont lombiragyat mar
csak legfeljebb egy-két alkalommal kaphatnak.
Most még elvegezhetdk a szilkséges vesszolekaiesek,
ha eddig elmaradt volna, hogy termovesszokké alakul-
hassanak. A til sok hajtasbol néhany t16bol eltavolithato. A
hagyomanyos formara nevelt fiatal fak korona-kialakitasahoz
szitkséges hajtasok alattiakat tobol le kell vagni. A mar koros fakon
elotord erds, un. vizhajtasokbol is csak legfeljebb azok maradhatnak
meg, amelyeket az elpusztult és tilsagosan
eloregedet! részek potlasara a tovabbnevelés-
hez szanunk.
A szolotokek csonkézasat is be kell fejezni.
Idoszerii a harmadik kotozés, az elsot pedig
fel kell vagni, ha még megvan. Az utolso,
érés ala kapalast is be kell fejezni. Az t-hat
levelesnél hosszabbra nvilt honaljhajtasok 3-
4 levél feletti visszacsipésére keriiljon sor,
akar ismételten is. Az oltvanytokék foldtel-
szin alol elotord vadalany hajtasait el kell ta-
volitani, toben levagni. A csemege szolok
legszebb, egészséges furtjeit érdemes moli-
nohalobol vagy egyeb ritka szovésti anyagbol
varrt zacskoba kétni, ha varhato a .szamyas

Az oszibarackfikrol legjobb levagni mar most

SOK KICS| SOKRA MEGY

Aviz- és a ceatornadijak emelése minden csaladol erzekenyen érinl, ezerl
megprohaltuk megkeresni azokat a lehetoseégekel, amelyek sepitsépével le-
nyegesen csokkenthelok a kiadasok. Felmeréseink szerint a legnagyobb és
indokolatlanul nagy vizfogyasziast a WC -k oblitése okozza. A haztartasok
z6mében miianyagbol késziill, 10-12 literes artalyok talalhalok. Ezek meg-
tervezesckor és pyartasakor elsodlepes kovelelményként 4 tokeletes dblitest
¢s nem arz chhez felhasznalt vizmennyiseget vettek figyelembe, Egy na-
gyobh létszami csaladnal e2 - egy napi altalanos oblitest feliételezve - mar
100-120 liter fogyasetast eredményez, ami ma mar tdl sok kiadast jelent. A
biztonsagos dbliteshez 4-5 liter viz elegendd, ha ezt megfelelo magasségban
clhelyezett tartaly biziosilja. A haztartdsokban fellelheto rartalyok viz-
mennyisépenck csokkentesél két modon lehet elérni. Az elsd modszer a
nagy Lartaly kisebbre cserélése, a masodik a tartdlyban tarolt viz mennyise-
genek csikkentése. Az elsd lehetoséget elvethetjak, mert ezt nem mindenki
tudja megoldani és nem is olesé megoldas. Ezért a masodik lehetfseépet pro-
biljuk kihaszmalm.

Sikeriilt olyan megoldast talalni, amely még a leggyakorlatlanabb. barka-
csolissal soha nem foglalkozok részére is jarhato ut. A megoldas, amely a

tartdly eredeti vizszinjénck meglartasa mellell as Gszo atallitasa nélkal is
esokKenti a tartalyban tarolt viz mennyiségét. ha abba olyan betétel helye-
siink el, amely a térfogatol csokkenti szerkezeti valioztatas nélkil. A tartaly-
ban el kell helyezni egy vagy obb vizzel megltoltott és tokéletesen lezart
mianyag flakont. Nagysagukat, drtartalmukat az hatarozza meg, hogy a tar-
talyban kiinnyen elhelyezhetok legyenck. Uvegel lehetbleg ne hasznaljunk,
mert ezek stlya feleslegesen terheli a Lartaly felerdsito elemeil. Termeészete-
sen az Us#0 bedllitasaval is lehet annyira csokkenteni a viz szintjct, ami még
nein akaddlyozza a leszivast

Az ismertetett megoldis pazdasag oldaldl is mepvizsgalluk. Egy csalad-
nal napi 20 oblitést leliételezve, oblitesenkent 4 liter mmegtakaritott mennyi-
ség napi 80 liter! tesz ki. Fz havi 2.4 m'-t jelent, ami évenként 28,8 m' spo-
rolast” eredményes! Ez pedig mér lelemes dsszeg, es ha azt is szamitasha
vesszilk, hogy minden befektetés nélkal értiik el, akkor erdemes voll vele
foglalkazni! Szulyovszhy Tibor

lakmarozok hivatlan latogatasa™. Ez jo védel-
met nyiijt a madarak és a darazsak cllen is. Az érést a bogyokat fedo
levelek leszedésén kiviil azzal is serkenthetjik, hogy a tokek belse-
jében kifejlodou firtoket kifelé forditjuk anélkiil, hogy emiatt koz-
vetlen erds napfényre keriilnének a korabban arnyekolt fiirtok.

A viragoskertben a (tulipan, jacint, narcisz, fiirtosgyongyike ¢s a
1obbi kora tavaszi viritdsu) hagymas, hagymagumos vagy gumos
éveld viragok lehetoleg tobbesével, Kisebb-nagyobb foltokba tilte-
iésével sem szabad mar tovabh varni. A feny6k és orokzold cserjék
telepitése most idoszerfi. A kora tavasszal virulo éveld virdgok eddig
elmaradt atiiltetésére és az czzel egybekapcsolhato toosziasos szapo-
ritasara is sor keriilhet még. A tobbi évelo virag attelepitésére, szet-
szedéssel torténd megifjitasara is j6 ez az idoszak, hacsak nem ép-
pen most virulnak. Most kerilljon sor a rozsak ¢és diszeserjek, vala-
mint a disz- és gytimdlestermo fak hagyomanyos szemzeésére. Anyirl
sovénycserjek €s a gyeplelflletek nyirasa visszatéro feladat. lyenkor
id6szerii a til-, illetve pikkelylevell vagy lomblevelii sovények met-
szese (dbra) 1s.

Asassal vagy legalabb mély kapalassal és gereblyézessel elokészi-
tett, nyirkos talajba tiltethetok a szazszorszép, az arvacska és a 16b-
bi kétnyari virdg paléntai. Az éveld viragos foltok atformalasara
vagy tjak kialakitasara is alkalmas a szeptember. Koziiliik elsosor-
ban a piinkdsdi r0zsa és a szellorozsa Kisebb-nagyobb szimban énal-
16 szinfoltként gyepfeliletbe is telepitheto. Elviragzasuk utan szapo-
rithatok és telepithetdk a liliomok mindaddig, ami%gjbﬁl meg nem

tkeresednek s ki nem hajtanak az Ontozese, gyom-



gyiimélestermd granaial-

ma, tudomanyos neveén

Punica granatum, folcg
torpe valtozata kedvell cserepes
diszndvény. Ez feliétlen helyet
érdemel az egyéb, cserépben
diszlo novények kozotl.

Kis bokra vagy a vekony,
hajlott trzson kifejlodo koro-
naja az S0-80 cm-es magassa-
got ¢ri el. Vékony hajtasai kez-
detben zoldespirosak, iddsebb
korban tasodnak ¢s sziirkésbar-
na szint 6ltenck. A gyakran pi-
rosas arnyalati és a fonakjukon

oldatozast erételjes novekedéssel és dus
viragzassal halalja meg. Az ilyen potlola-
gos tapanyagellatasa azonban csak a nyar
masodik feléig lartson, hogy a hajtasok nd-
vekedése még idoben lealljon és oOszre
érett vesszozettel keriilhessen teleltetésre,
ami fagymentes, akar fényszegény horiil-
mények kozott is torténhet. Ez ido alatl az
edény meretétol fiiggden hetente egyszer
vagy havonta egy-két alkalommal kivan
csak mérsekelt ontozest,

Kiilonlegesebb dpolasi munkat nem ige-
nyel a granatalma. ldésebb koraban hajla-
mos a bestirtisodésre. Ez ellen erdemes a
befelé novo vagy a tobbinel joval erotelje-
sebb hajtasail a lavaszi kihajtas elot elta-
volitani. Ezzel egyidejilleg a télen esetleg
elpusztult részek is lelismerhetok ¢s ezek-
tol is meg kell szabaditani.

Kezdetben évente tltessilk at mind na-
gyobb tartéedénybe. 1dés koraban, amikor
mar nagy edényes, dézsas a noveny, hosz-
szabb ideig is maradhat atilltetés nélkil.
[lyenkor viszont a tapanyag-utanpotlasrol
rendszeresen kell gondoskodni.

Nyarra tegyiik ki a szabadba vagy ki is
iiltetheté. A nyari eroteljes fejlodésekor
betegségek €s kartevok nem szokiak meg-
lepni. Rossz talajban, gyenge fejlodéskor
ellenben elobb-utobb szamtalan Kkartevo
tiinhet fel rajta. Leggyakoribb karosito a
csak nehezen lekiizdheto gyapjas pajzste-
il, a takacsathka, a liszteske, illetve Uveg-
hazi molytetti és a levéltetii. Ezek barme-
lyike a kezdeti fertozéskor tobbnyire tiszia
vizzel vagy kaliszappanos oldattal lemo
sassal is eltavolithato. Késobb az elleniik
hatékony, forgalomban levo ro-
varolo szerek valamelyikével ve-
hetd fel siker reményében a harc.
A granatalma szaporitasa a lerme-
sekbol kifejtett magvak elvetésé-
vel is lehet sikeres. Ha feltiinik
egy vagy akdr 1obb gyokeres to-
sarj, akkor ezck is levalaszthatok.
Nagyobb szamban utodok eléalli-
tasara viszont a hajtasdugvanyo-
zas célravezetobb (dbra).

A hajtasokbol vagott, par centi-
méteres hosszisagn, leveles dug-
vanyok jol gyokeresednek. Ta-
vasszal, kilombosodas elotl az
egy-két éves vesszokhol, gallyre-

vilagos vagy sargaszold szini,
hosszikas, apro levelei siiriin
allnak, atellenes elhelyezkedéstick €s osz-
szel mind lehullanak.

A harangszeriien 16go, egy-keét centime-
teres, hatszirmi, tiizpiros viragok a hajta-
sok csiicsan jelennek meg. Sokszor a két-
harom éves. mar fas részeken is fejlodnek
viragkezdemények. Ezek kiilonosen koran
virulhatnak. Szamos virag egyesével, a le-
velek honaljaban jelenik meg. A viragnyi-
las egész nyéron at szinte folyamatos.

Aszépen fejlett, sarga porzokat és bib

bacskében helyezkednek el igen nagy
szamban a sokszogletii mapvak. Ezek az
almatermések a lombhullds utan is sokaig
az agakon maradhatnak kiilonleges diszt
képezve. Mivel a viragok rendszerint juli-
ustol Bszig nyilnak, a nyar masodik felé-
ben a viragok és a termések mar egyiitt di-
szitik a névényt.

Nalunk a hosszu 6sz altaldban elegendo
a termés kifejlodéséhez, illetve beéréséhez
is. A novény jol érzi magat az dllando me-

szekhdl vagott fasodolt es akar
20-30 cm-¢s darabok is meggyo-
kereziethetdk. Laza szerkezetdl talajba —
foldkeverékbe - vagy homokos kozepbe
dugvanyozzuk a hajtasokat, eldtte leheto-
leg gyokerezteté hormonporba is martsuk
be also metszlapjukat. A legbiztosabb gyo-
keresedés gy érheto el, ha a kivalasztott,
megkozelitoen fligoleges helyzetii agrész
aljarol. illetve alsé harmadarol gyiir(i alak-
ban lehantoljuk a héjat. Nyirkos, laza 16~
zepgel vapy csak homokos folddel toltotL,
példaul félbevagou miianyag tejfolospo-

arral vesszilk koriil ezt a szarrészt. A to-
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HOMLOKZATBURKOLAS UTOLAG IS

A régi, rossz allapoti épliletek fa-
lainak ut6lagos burkolasa leg-
alabb olyan égeté feladat, mint a
valamivel fiatalabb, de korszertit-
len. rossz hoszigetelésii falazo-
anyagokbél készilteké. Hazank-
ban 800 ezer kirill van a panella-
kasok szama. Ezek jo része is
kiilsd burkoldsra és utolagos szi-
getelésre szorul, mert a panelfa-
lak vakolasa hosszu tavon nemi-
gen valt be, és a szendvicsszerke-
zetll fal belst hoszigetelése is jo-
részt tonkrement mar. A régi kis-
méretii, tomor tégla, sot még a
korabbi lyukacsos falazéblokkok
sem felelnek meg a mai hétech-
nikai eldirasoknak. A szabalyok-
16l fiiggetlentil 1s jelentds energi-
at és penzt pazarolnak el az ilyen
anyagokbol késziilt epiiletek, s
mivel ez a probléma sajnos soka-
kat érint, kiemelten kell foglal-
koznunk vele.

Az utélagos homlokzatburkolésra és ho-
szigetelésre kinal egy jo alternativat a
Marley Gemenc-Plast. Az tn. Extrutherm
homlokzatburkolé elemek alapanyaga
Ongrolit KE-201 jel{i kemény PVC-gra-
nulatum, amelyhez kiilénbozd segéed-
anyagokat adnak, hogy stabilizéljak, no-
veljék az iitésallosagat, UV stabilitasat,
idojarasallosagat. Nemesvakolat jelle-
get a feliiletére felhordott kvarchomo-
kot tartalmazo akrilat alap Agrolit 6n-
tolakk ad a burkoldanyagnak. Ez hoz-
zajarul az UV stabilitas és az idoja-
rasallosag noveléséhez is. Mindezek
eredmeényekent az Extrutherm hom-
lokzatburkolora 30 év szavatossagot
ad a gyano.
A Marley burkol6anyaga gyakorla-
tilag egész évben, kiillondsebb
.rombolas” nélkiil szerelheto. A fal-
ra tiplikhez facsavarokkal vizszintes par-
nalécezést kell felcsavaroznunk. A parna-

lécezés kiizé Thewoolin hoszigetel® kertl,
melyet szerelés kozben célszerii vékony
drottal rogziteni. A vizszintes parnafakra
fliggdleges saroklécezést csavarozunk,
minden keresztezddési pontban megerdsit-
ve. Alulra még egy szegélyprofil is sziiksé-
ges, majd mindezek utan a jobb sarokbdl
kiindulva szegezhetjilk fel a burkol6lapo-
kat. Az igy felépitett rendszer kiiléndsen j6
hészigeteld, de egyben a fal és a burkolat
szell6zését is biziositja. Szigetel a Ther-
woolin, a felette 1évO légrés és maga az
iireges szerkezetii burkol6anyag is. A fo-
lyamatos szellozés viszont lehetOvé teszi,
hogy a térvényszerilen bejuté nedvesség
kiszaradjon. Az als6 szegélyprofil meg-
akadalyozza, hogy a burkolat ala nem ki-
vant él6lenyek koltozzenek be.

Az Extrutherm homlokzatburkolo rend-
szerrel — tiizrendészeti szempontok miatt —
nyilaszarokkal tagolt falfeliileteket harom
szint mapassagig, zart falfellleteket vi-



szont korlatozas nélkil lefedhe-
tiink. Csaladi haz méretben sza-
molhatunk a sajat kezii kivitele-
zéssel is. Kiilondsebb célszersza-
mokra nincs sziikség, de jo ha
van Gitveflrd, csavarozasra is al-
kalmas faro és sarokcsiszola, va-
lamint kalapécs, jelz6zsinér,
fémfiirész, derékszog és még ne-
hany alapvetd kéziszerszam. Na-
gyobb méretekben is csak a fal-
felillet megkozelitése okozhat
gondot. A homlokzatot itt fel kell
allvanyozni.

A Marley homlokzatburkolat
rendkiviil esztétikus. A speciélis
feliiletkezelés miatt nem hat mii-
anyagnak, mikozben annak min-
den elényével rendelkezik. Az
elemek egymasba kapcsoldddsa
olyan, hogy messzir6l hagyoma-
nyos homlokzatburkolatnak lat-
szik. Szinvalasztéka boseges:
110 Killonbozo szinirnyalatbol
valaszthat az épitkezo, felgjito.
Ha szikséges — egy részfeliilet
feltjitasakor — az eredeti vako-
latfeltilethez is pontosan illeszt-
hetd. A rendszer véglegesen
megoldja a paneles épiiletek di-
lataciés problémait is. Véd a
sz€Itl és a csapO esotol, igy nem
kérosodik az alatta 1évo szigete-
lés. A jol szigetelt lakasok télen
melegebbnek, nyaron hiivosebb-
nek hatnak.

Homlokzatburkolo forgalmazok

B+U Dobozi Fa K. ® 1086 Budapest, Dobozi u. 47. ® Telefon: 210-2509
Refalux Kft. ® 1135 Budapest, Béke u. 47. @ Telefon: 129-0076
Méhes Renoszig Kft. ® 1012 Budapest, Vérmezé u. 10-12. @ Telefon: 212-2410, 212-2411
Fenyo Barkacs Kft. ® Velence, IV. u. 93. ® Telefon: (22) 471-038
Polyalpan-Hungaria Kft. ® 1158 Budapest, Korvasut sor 61. ® Telefon: 272-2818
Dorfler és Fia Bt. ® Szigetszentmiklos, Gyari tt 4. ® Telefon: (24) 368-307
Renova-Rex Epitbanyag Kisaruhaz ® 1153 Budapest, Pazmany Péter u. 99. ® Telefon: 307-3412
Griin Epker Kft, ® Nyiregyhaza, Tiszavasvari ut 39/B. ® Telefon: 06-60-356-826
Fészek Aruhaz @ Miskole, Vagohid it 9. ® Telefon: (46) 411-097
Bir6 és Tarsa Kft. ® Debrecen, Dioszegi ut 12. ® Telefon: (52) 449-250
Kigyos Kft. ® Ujkigyos, Gyulai u. 30. ® Telefon: (66) 356-200
Lakatos Janos ® Kalocsa, Hosok ttja 16. @ Telefon: (78) 463-136
Fészek Tiizép ® Baja, Nagy 1. u. 32. ® Telefon: (79) 322-238
Modul Bau Kfi. ® Szeped, Dorozsmai u. 5. ® Telefon: (62) 466-092
Raab Karcher Déltiizép ® Siklos, Széchenyi u. 73. ® Telefon: (72) 351-015
Varjas Epitéipari Kereskedelmi Kft. ® Nagyatad, Taranyi u. ® Telefon: (82) 352-454
Fellax Kft. ® Kaposvar, Pécsi u. 243. ® Telefon: 06-60-368-551
_ Modul Ruppert Kit. ® Gy®&r, Pesti it 1. ® Telefon: (96) 318-920
Epitéanyag Szaktelep ® Zalaegerszeg, Zrinyi it ® Telefon: (92) 326-680
Korona Rt. ® Székesfehérvar, Fecskepart ® Telefon: (22) 316-105
B. Lizénia-Bau ® Sopron, Alsolovér utca 44. @ Telefon: (99) 329-699
valamint OBI és Baumax aruhczak




MODELLEZES

,/7 A

vel darabjai sorjasak, vetemedettek és vetemedeésre hajlamosak, hul-

lamos feliilettiek voltak. A karosszeria elemek pedig olyan vekonyak,
hogy az mar istenkiseriésnck mondhata egy ekhora modellngl. Akocsi azon-
ban meglepien részletesen kidolgozotmak wint. A motorhaz fedele nyitottan
is felszerclheto. s a két elso ajtaja is nyithato. A motor szepen megformalt, az
utaster Ggyszintén. Mindent egybevetve, 2 kit fogyatéhossagai ellenére is
megérte az aral. Megépitéschez Liner Gyorgy 1957-ben és 1964-hen megje-
lent Autotipusok cimii koteteit és egy német DS 1D 19-es tipushdnyvet hasz-
naltam fel. (Ez utobbi konyv tlajdonosanak, Fekete Andrasnak ezaton is ki-
s70niim a sepitségeét.) A szakirodalom attanulmanyozasa szamitalan apro rész-
let kimunkalasat tette lehetové, s hogy masok dital is reprodukal-
hatok legyenek, ime rovid leirasuk.

‘z 1/16-0s Heller-modelltol egyebként nem voltam elragadiatva, mi-

nétso ossiekbtoidom

sies-

fotokon jol lathatd gyuj-
taskabelekkel és mas,
pl. az dminditd motor, a
generdtor sth. tapkabe-

leivel, a hidraulika ve-
kony, onozott huzalokbol kialakitott csvezetckevel lehet nagyon is valosé-
possa tenni Ezt jelentsen megkonnyit a 64-es . Autotipusok™ban kozolt
szemlélietd abra és kep (1). Még az elso tarcsafek is bekitheto. Aprolékos
munkaval valosagosnak tind, nagyon részletes DS-motor keszithetd.

30 EZERMESTER hobbi 1997/8.

Scoeriamodell extralkikal

vén WS 19

AZ AlVaz igencsak hajlékony darab, ezt a padlolemez ket széle mellé és

m-emgaszmtt 2x3 mm-es sztirollécekkel ajanlatos megerosi-
. %a padlolemezt — killiin-killin — biségesen adagolt ragaszté-
oldattal sik lapra préselve célszerdl Osszeragasztani. A hétso kerékfelfiggesz-
tés rugozisa 1s megoldhato, ha az eredeti lengdkarokat levagjuk az alvazrol,
végig kikonnyitjiik, s e mélyedésekbe 1,5 mm-es huzalbol hajlitott darabokat
ragasztunk. Ezeket a huzalszarakat két-két vaskosabb sztirol csapagybakkal
megfogva, tekercsrugdkkal feszithetjik eld (2). A hidromechanikus rugozis
hallonjait és a fékestveket is érdemes bekatni.

PR PAMNOIeM ¢z szonyegchez nagyon vekony és finom bért haszndltanm,
topedi itva, a hasitott oldala keriilt felillre. Trelmes munka kel-
érte a faradsagot. E célra a vekony mianyag plilss vagy Gn-

tapado velirtapéta is megfelel, de ezekkel az anyagokkal nehezebb dolgozni.

mcrmészelesen ugyanesak karpitozottak. E célrais a vékony
m most is a hasitott oldala keriilt feliilre. (Beszerezhetdk a

iy 'k iizletekben.) A kéderszegélyeket megfelel szind, vastag
varrocérma lelragasztasaval potoltam. Akét elso iilés tamlainak hatso oldalan
halosan felfiletnyomotl, eziist szini, cigaretta csomagolo papirbol kivagotl
betétekkel potoltam a hidnyzo diszitést, amelyekben még a ket hamutarto
kontiirjét is kiinny( volt érzckeltetnem. Az Glés s a hattamla allitokarjait sem
volt nehéz két-két meghajlitott gombostiibol a helyére ragasztani, s ezaltal
mér hatarozouan igényes lett a belso kérpitozés. Ezt azonban folytatnom kel-
lett az ajtok belso oldalan is (3), hogy az utastérben teljes legyen az Osszhang.
Nos e tiirelemjatek a javabol, mivel a karpitok kek és elefantcsont szinil biir-
rel boritouak, a munkat pedig az ivelt betétek és a hatso ajtokon levd konyok-
16k teszik nehézze. Az Gsszevagott szélii darabok kozé dnozott huzaldarabok-
bol ragasztottam lel a vékony diszléceket, s ezt kivetien mar csak 2z ajtoles-
teket kellett szinre festenem, am ezt késobbre hagytam ¢ppen dgy. mint a te-
6 karpitjanak a felragasztasat, nehogy ez utdbbira a karosszénia fényezesekor
festék kertiljon.

WURZAITOR € mas nyithato részek kislakitisin is midositotam

edélhez 2 mellekelt muanyag alkatresz alapjan rézlemezbol ke-
szitett esuklopantok meghokkentden valoszerien mi-
kisdnek (4). Az els ajto pantjainak csapjail csak meg-
erdsitettem, @ hatsokat viszont nyithatova szerettem
volna tenni. Ez azonban csak akkor volt lehetséges,
ha teljesen felapritom a karosszéna hatso felér. lgy
viszont a csomagtér fedelének kimetszése utan csak
a két elillst szélvédd oszlop kapesolta volna ssze a
karosszéria elejét a tetejével. Ezérl az oszlopot
azonnal tiben levagtam. nehogy letorjon. A cso-
maglér ajtaja ala pedig - még kivagasa elott  be-
ragasztottam egy hosszarto idomot, hogy a fedél
kiemelése utdn is szilardan egy darabban maradja-
nak a hatso sarvédok. A vékony csomagiértetol
borotvapengével konnyli dtvagni, igy szinte hé-
zagmentesen lehet a helyére visszapantolni. A
pantlogd timbok a kalaptarto lapjanak aljara ke-
ritltek, maga a pant 1.2 mm-es rézhuzalbal kiala-
kitot1 kéziis tengelyd darab (5)
A kovetkezo feladat 2 kozepsd
ajtooszlopok megerdsitése volt, amit vastag
sztirol anyag beragasztasaval oldottam meg.
Elkészitettem a csomagler belso
burkolatat is  (2).
amelyhez nagy sc-
pitséget jelentett az
egyik  szakkonyv
méretezett  abraja
(6), majd ezt kove-
toen lefényeztem a
karosszéria minden
darabjat, s matt feke-
tere fujtam a csomag-
tér oldalburkolatat.




Modellvasutak:

o sajat gyartmény (MARKLIN replika)

"HO" .N"  FUGGERth, MEHANO, MARKLIN, PIKO.
ROCO, LIMA, TRIX, FLEISCHMANN,
BACHMANN, LILIPUT, VACEK, ARNOLD

T TILLIG, Cseh gyartmanyti LPH
Modellhazak és egyéb tartozékok:
sy pRies e
e ﬁ=I| HEEEY joggal!
Autolc

AMW, HERPA, BUSCH-Praline, IGRA

.’-‘“;n /U‘\('ll Kizarola
e izarolagos
gl ) x|

ITALER!. DRAGON, HASEGAWA. TAMIYA, BBURAGO
RC modeliek, iranyitok és egyéb épitési anyagok:

~“robbe

modellsport
IGRA magyar és egyeb epitodobozok

1089 Budapest, Kélvéria tér 19. ® Telefon: 210-2875, Fax: 134-6631
1072 Budapest, Klauzal tér 14. @ Telefon: 121-6738
1114 Budapest, Ulaszié utca 40. & Telefon: 166-5820

REOSSIezerelés ciso favisi-
Wwéﬁéﬁmk a7 ele-
stsirTttiokel ragas7toltam
az alvazra, Az akkumulatort és a hid-
raulika tartalyat is a motortérbe he-
lyeztem, s tjabb tapvezetcheh (vila-
gitas, kiirtok) és a potkerekel riigzit
vekony birhevederek beragasziasa-
val gazdagitottam a DS motorterének
a latképet (4). Kovetkezetl a mu-
szerfal és az filések beragasztasa, he-
lyére keriilt hatul 2 csomaglér s20-
nyegpadléja is, kévetkezetl az utastér
tetoharpiyjanak a felragasztasa, majd vegiil a
hianyzo karosszériarészt is a helyére ragasz-
tottam. Most mér csak az ajtok, 2 kerekeh ¢s a
kromdiszek hianyoztak a Citrognrol.
Az elst ajtok beerositése nem okozott gondot,
annal inkahb a két hatsoe, megpedig a kozep-
s6 oszlop alakja miatt. Ezek ugyanis egyene-
sen, de az utastér felé dblve fuottak le a7 al-
vizig. It csabh bukopantok johettek szoba,
amelyeknek a forpastengelye Migpdleges (7).
A pantszarahat nem volt kiinny( az ajtotesich-
re ragasztani, huzaltenge-
lyek beallitdsa is nchezen
ment. Megeshel ugvanis,
hogy csukott dllapotban t@-
kéletesen illeszkedik helyveé-
re a hatso ajto, de kinyiva
logni fog. [zér a beszaba-
lyozast gy végeztem el
hogy a huzaltengelyeket
epy-egy apro Iyukba dugva
hol alul, hol meg felil ki-
hiizva allitottam szintbe, s
az ajtokat a beallitott hely-
zetben kinyitva is ellentinz-
tem. Sanos azonban a kes-

6 magazinja
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Kethavonta a legfrissebb
informaciok, ujdonsagok,
vasarlasi tanacsok, tesztek
es kritikak a modellezes irant
erdekiodoknek!

1 05149 egye

B

keny ajtotest és a ferdén lefuto ajuo- | e ezl polids
0szlop nemn tette lehetdvé a tokéleres
megoldast, a teljesen nyitolt hitso aj-
ok kh. 5 toknyira felfelé allnak, 4m
telig kinyitva ez a hiba nem latszik
tiilsagosan. Vegil helyére ragaseot-
tam 2 killonféle kromdiszekel, kilin-
csel. lokharitot, a lampaka, s kedviel-
ve gusztalgattam kesz Citroén DS 19-
esemet.

Kis autom eloszor a kelenvolgyi
Miivelddési hazhan megrendezett,
idei Automodell kiallitas-on kerfilt
kozszemlére, ahol szamos elismeres-
ben részesiilt, a szentendrei Makett-
show-n pedig a polgari jarmii kategé-
riaban elso dijas lett (8). Frdemes te-
hat lemésolni. mert a fent leirt részle-

tekkel Kiegészitve tssz-

hatdasaban sokkal szebb

7 az auto, mint szokd-
sos modon disszeallitva.
A modellezésnek végso
soron ez az igasi ertel-
me, § a7 igényes mun-
kanak elébb-utobh
meg is lesz az ered-
meényve. Az is 1ény vi-
szonl, hogy 1/24-es
autokon ilyen mervil
atalakitasoh szinte
egydltalin nem veé-
wezhetok el. toként
azén, mert a fel-
hasznalt anyagok :
il vaskosak len- ‘
nének cbben a o

meretben.
—bsj -

—

FZERMESTER hobbi 1997/8 3 ]




KERT

Kerti zsirko

Vendégséq, uzsonna alkalmaval a zsiirkocsira rakjuk
a talaldshoz sziikséges — esetleg hely hidnydban B )\
az asztalrol leszorult — kellékeket. A kerti zsiirkocsi
arra szolgdl, hogy mindenhovd magunkkal vihessiik
és mindig kéznél legyenek a kertészkedéshez nélki-
lozhetetlen szerszamok, eszkizik.

kocsit tervezoje Ggy alkotta meg, hogy a kerekek folott egy nagymére-
t{i szemeteszsak kapott helyet, aminek nyilasat a fels6 keretre lehet
akasztani. A hulladékgyiijto eloit a hosszlinyelii szerszamok — asd, ge-
reblye, kapa — sorakoztathatok. A kocsi elején harom kiilonbzo méret(i rakodofe-
lillet talalhato a kisebb szerszamok, cserepek, paléntak részére.

A vizszerkezet 15x68 mm keresztmetszetii
fenyolécekbol épithetd meg. A szilkséges
alkatrészek darabszamat és méretét a tabla-
zat tartalmazza. Az elore, meretre leszabott,
megcsiszolt alkatrészek dsszeerositéséhez
facsavarokat, illetve teljes hosszukban me-
netes pozdorjacsavarokat hasznaljunk. A
rajzon jol lathato, hogy az egyes elemeket
hogyan, hova kell egymashoz viszonyitva
helyezni.

Az bsszeallitast az oldalak Gsszecsavaroza-
séval kezdjiik, kozben tigyeljtink arra, hogy
a két rész egymasnak tiikorképe kell legven
(1). A munkdhoz nagy segitséget nyiijt egy
akkus, csavarbehajto késziilék. Az egymas-
ra fektetett fenyolécekbe a pozdorjacsava-
rok eléfiirds nélkil is behajthatok. A fliggo-
leges oszlopokat (A) a D jelil keretelemre
annak végeitdl anyagvastagsagnyi tavolsag-
ra csavarozzuk, hogy az Ossze-

Ili

L I ey B
"*q*'*i: .
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Megnevezés Méretek (mm-ben)
A figgdleges vszlop 15x68x800
B N3 vizszintes tartok 15xx68%550
C 2 vizszintes fartok 15x68x450
D2 keret elem 15x68x280
F 2 tamasztolab 15%68x170
G 2 fenklap  15x68x160
a2 elvalaszto 15x68x50
K 1 togantyu @30x310
1| g dr6thalo 130400
N ; eré L 520 MR het a kerék rétegelt farostlemezbdl vagy méretes deszkabol, amit

vékonyabb furnérlappal boritsunk, nehogy elrepedjen. A tengely
(N) a kerékhez kell igazodjon, sajat készitésii kerck esetén akar
egy sepriinyél is lehet. A tamasztolabakat (F) a kerek

kotok (E) pontosan illeszkedjenek majd. A — méretéhez igazodva fogassuk a ko-
vizszintes tartokat a rajz (C) szerinti helyre - . i : csira (4).
csavarozzuk. de lehet tetszoleges magassag- g - > ey 11 . Mar csak a mozgatast megkdnnyito

ban is, a legalsok (B) — csak gy mint feliil — fogantyat (J, K) kell az oszlopok
15 mm-rel logjanak ki a fliggoleges oszlopok bels6 oldalara erositeniink, s ramol-
sikjabol. A szerszamnyelek valytit képezo hatjuk is a kocsira a szerszamokat.
Osszekotd lécek (E) kdzé az elvalaszto (H) Azént ne feledkezziink meg arrol,
és a fenéklapokat (G) még az oldalkeretek hogy a kertben nedves korillmények
kbizé rogzités elott helyezzitk be (2). Akocsi kozott a fenydlécek elvetemedhet-
aljat és a rakodorekeszeket tiizogéppel fel- nek. Ezt megelozendd kenjik be ko-
erositett drothaloval fedjik (3). csinkat lenolajkencével, s szaradas
A zsurkocsi kerekének mondhatnank utan lakkozzuk, vagy zomancfestékkel
béarmilyen hasznalaton Kkiviili babakocsi- vonjuk be mind a fat, mind a drothalot.
vagy mashonnan leszerelt kerék megfelel. A szeméttel megielt zsdkot a koesibol
Azért ne hasznaljunk se tal kicsit, se tul kénnyliszerrel ki lehet emelni, mivel
vekony nyomvonalt kereket. Végso eset- annak hatoldala nyitott (6).
ben — ha nem akarunk vasarolni — késziil-

kerék kb. £200

_mg_
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Nincs iiditébb dolog a nyari kani-
kula idején, mint vizparton pihen-
ni. Persze nem minden hétvégén
engedhetjitk meg magunknak, hogy
elutazzunk a tengerpartra vagy

a Balatonra, de ha kertiinket vala-
milyen vizi elemmel gazdagitjuk,
egy kicsit mégis felidézhetjiik a viz-
parti nyaralohelyek hangulatat.
Aviz betolti a teret élettel és fény-
nyel. Hatdsa valtozékony, mégis
elore lithato, és nagyszeriien beil-
leszkedik az épitett kornyezetbe.
Az alabbiakban a kertbaratoknak
gyiijtottiink ossze néhany otletet

a megfeleld vizi épitmény Kivalasz-
tasat illetoen.

A kerti medence

mesgtervezese

Minden vizfeliilet a kert odsszképebe
foglalt alkotoelemnek tekinthetd, ezert
mérete és stilusa feltétlentl dlljon Gssz-
hangban a kert egészével. A me-
dence meéreteivel és elhelyezésé-
vel kapcsolatban nagy segitséget
nyljt, ha egy vastagabb kotellel,
illetve hossza locsolotomlével
kirajzoljuk a medence kisrvonalat
a foldre, majd alaposan szemiigy-
re vesszilk a hazbol és a kert tob-
bi részébol is.

Iehetdség szerint keleti széltol
védett, napos helyet valasszunk.
Fontos, hogy a medence kozele-
ben ne legyenek fak, mivel a viz-
be hullott levelek bomlasa soran
olyan sok és gazok keletkeznek,
amelyek elosegitik a zoldalgak
elszaporodésat es artanak a ha-
laknak. A flizfanak, a vadgeszte-
ny¢ének, a magyalnak és az arany-
esonek a levele mérgez0 hatasu,
a fagyokerek pedig megrepeszi-
hetik a betonbol késziilt meden-
cefalat.

Legjobb, ha elképzeléseinket a
medence elhelyezésérol, méretei-
rol, anyagarol papirra vetjik.
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Még az épités megkezdése elott
gondoljunk a vizaramoltatasos
diszitoelemekre, vizesésekre,
csobogdkra, valamint a vilagi-
tasra. Csak ezutan fogjunk be-
le a munkaba, lehetdleg szak-
avatott segitotarssal.

Stilusok.
épittanyagok.
biztonsagi
intézkedések

Alapvetden két stilus létezik: a szaba-
Iyos kerti medence €s a természetes tavat
utdnzo kerti tavacska. A szabalyos kerti
medence hatarozott kérvonalakkal mértani
alakzatot formal. Néhany kiilonlegesen
eredeti és jol sikeriilt megoldastol eltekint-
ve minél egyszer(ibb kialakitasi a meden-
ce, annil hatasosabb. Szabalyosan terve-
zett, illetve kis kertekbe ilyen stilusi me-
dence a legjobb valasztas, Mérete nem le-
het kisebb 4 m?-nél, vizmélysége pedig, ha
csak novényeket akarunk tartani benne,
minimum 50 cm legyen, ha halakat is
szandékozunk beletelepiteni, akkor 60 cm
a minimalis mélység. Nagyobb méretl me-
dencékhez 80 cm-es vizmélység ajanlhato.

Nagyobb teriileten, vadregényes kor-

nyezetben a sza-
balytalan alaka,
kavicesal €s no-
vényekkel sze-
gélyezett kerti
tavacska nyujt-
hat egész évben
iide latvanyt.
Szabalytalan ala-
ki tavacskat nem
jo kis kertbe ter-
vezni, hiszen itt leg-
feliebb nagyobbfajta
tocsanak hat majd.
A vizhez kétGdo kertépi-
tészeti elemek az utobbi
években igencsak elterjedtek,
héla a rugalmas medencebéléseknek. Emel-
Jett kaphatok kiilénbdzo medenceszerelve-
nyek: bavarszivattyuk, iszo lampatestek,
csobogok, diszkutak. A medence €piilhet
betonbal, de ennek megépitéséhez elég sok
tigyességre és megerdltetd fizikai munkara
van szilkség. A mianyag medence Keve-
sebbe keriil, mint az iivegszélas migyanta-
bal késziilt, de révidebb élettartami. A mii-
anyag medencék hatranya, hogy formajuk
és méretilk korlatozott. Sajat tervezési, il-
letve nagyobb medencéhez rugalmas
bélelsfoliat kell hasznalnunk. Ez a meden-
ce aljara pontosan belesimulé vizszigeteld
lepel. Hatranya, hogy nem lehet felhasz-
nalni éles, megtdrt sarkok béleléséhez.
APVC foha laminalt val-
tozata jobb, mint a polie-
tilén folia, varhatd élet-
tartama kb. 10 év, nem
annyira térékeny, és nyu-
lasi tulajdonsagai is job-
bak. A butilén néven is-
mert szintetikus gumi a
rugalmas bélések kozil a
legjobb megoldas, szinte
egy €leten at kitart.
A medencét allandéan
szemmel kell tartani vagy
le kell fedni, ha kisgyer-
mekek tartozkodnak a
kertben. A biztonsagra
akkor is ugyanugy tigyel-
ni kell, ha a kisgyerekek
csak latogatoba jonnek,
mondjuk a szomszéd
gyerekek jatszani, nagy-
sziilokhtz az unokak la-
togatoba, baratok ven-
dégségbe kicsi gyerekkel.
A viz és az aram egyiitt
rendkivill veszélyes le-




nem a Varosi .za,it%s tompitja vala-
melyest. Nem feltétleniil szitksé-
ges, hogy a viz vizszintes felille-
tet képezzen, csoboghat fali viz-
kopobol vagy kis vizesés alakja-
ban. Ha mozgé vizzel kapesolva
alkalmazunk novényeket, pel-
daul kis szokokut vagy csobo-
g0 kornyezetében, a kapesolat
az épitmény és a novények kozott
kiilondsen elevenné valik. A szokokut és a
vizesés lelke az elektromos arammal haj-
tott szivattyu. Ezek mitkddtetésehez fold-
kabelre van sziikség, amely nem helyette-
sithetd a terepre fektetett vezetekkel. Az
elektromos halézatra t6rténd csatlakozds-
hoz szilkség van egy, az aramvételi helyet
a szivatty(val dsszekoto vezetékre és egy
vizallé Kiviteli, mianyag tokozasa kon-
nektorra. Az aljzathoz vagy a hazban levd

villanyorahoz élet-
védelmi relét kell folszerelni. A

viz aramlasa hozzajarul az oxigénelldtas
javitasahoz, ami kedvezo a halaknak, a
tiindérrozsak viszont nem igazan kedvelik
a gyorsan aramlé vizet. Az aramlas nem
gétolja meg az algasodast, ebben a szi-
vattyl bedmlicsonkjéra szerelt sziird se-
git, amelyet rendszeresen ki kell tisztitani.

Egy gondosan megtervezett és szépen
kivitelezett kerti medence névényekkel
beilltetve tnmagaban is szép latvanyt
nytjt (A), de ha mozgé vizzel vagy va-
lamilyen szobraszati elemmel egytitt al-
kalmazzuk, a hatds valdban lenylig6zd
lesz. Szép példa erre a képen lathato
oroszlanfejes fali vizkopo (B), vagy a ker-
ti té kozepén iilé angyalkaszobor, amely
apro szokokutat tart a vallan (C). Ossze-
gytjtottink néhany példat a kertben alkal-
mazhatd vizi épitményekrol, amelybol tet-
szés szerint ki lehet valasztani az adott
kert stilusaba legjobban illot, illetve egy-
egy részletet felhasznalva Gjabb és ujabb
kompoziciokat lehet kitalalni. Reméljuk,
cikkiink segitséget nyujt abba, hogy vizi
épitményiink valoban eredeti és killonle-
ges legyen.

Sziics L. B.

Régi falusi kutak minti- Siirii novényzettel szegélyezett, hatszogletii  Kisgyermekes csalddok A szabdlyos alake: vizmedencét
jiira késziilt ennek a tégla-  kélapokkal burkolt feliiletet meghonto szdmira abszollt biztonsdgos lépikiivek szelik ketté. A vigfeliiler
lap alaki kimedencének szabdlytalan vizfeliilet. megolds a szines lapokkal mintegy hdttérként szolgdl a partra
a katja. burkolt feliiletbil eldtire iilteteft névények szamara.

magas vizsugar

A szabdlytalan alakii kerti tavacska érde-
kessége a folitte dtiveld kecses kis hid

A fodroz6do vizben érdekes ldtvinyt nyij-
tanak a medence partjin Gli6 novények
tiikiirképei.

Nagyméretii szines girgetegkovek kozil
keskeny vizsugdr tor a magasba
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' dolgozzuk fel, hanem egy kis 7 s

61, egy .mozgalom” induldsdrdl és annak okairdl szeremén
beszélgetni a mozgalom elinditéjival, Steiner Mikldssal,
az SK Barkdcsmagazin foszerkesztojével.

® Nehany szot bevezetoill. Hogyan lesz valakibol , hivatasos” barké-
csolo? Ha itt az On irodajaban koriilnéz a latogaté, biztos lehet benne,
hogy egy barkacsol6 birodalmaba érkezett. Mindenhol, a falon, az aszla-
lokon szerszamok, régiek és ujak. Ha jol itélem meg, vannak it muzealis
értékil szerszamok is. Honnan ez a barkécsolasi szenvedély Onben?

® Valosziniileg csaladi 6rokseg ez. Vannak régi szerszamaim, amit apamtol ord-
kiltem, és ha jol tudom, ezeket 0 sem vésarolta, hanem rokolte, Nalunk, ahogy
mondani szoktak, aparol filira szall & tudés, a tapasztalat és a szerszim. Retiento
nehéz beszélni most nekem. Hozzaszoktam, hogy én kérdezek. Most igy a mikro-
fon mésik oldalén lenni elég kényelmetlen. Nagyon szeretem az eszkdzeimet, ra-
gaszkodom hozzajuk, még azokhoz is, amik — hogy is mondjam csak — semmire
sem jok mér.

® Ugye jo! tudom, hogy mindkeét misor: az SK Barkécsmagazin a Sziv TV-ben,
valamint a Barkics Félora a Calypso radioban az On produkci6ja?

® [gen, valoban. Az SK Barkacsmagazin mar masodik éve lathato a Sziv TV
miisoran, a Calypso radiéban pedig ez év majusa volt az indulas datuma.

® Azt értem, hogy a televizioban miként miikodik egy ilyen misor, de hogyan
kerill egy latvényra épito miisor a radioba?

® Nos nagyon egyszerii és kézenfekvo a valasz. Miutin a nézok megnézick a
miisort és meég kivancsiak valamire, megkérdezhetik a radiban, éloben. llletve
mindenféle barkécsolassal kapcsolatos dologgal megkereshetnek bennfinket.

® Arengeteg levélbol jol lathato, hogy milyen a televizios miisor nézetisége, de
milyen a ridichallgatck érdeklodése?

® Hazudnék, ha azt mondandm, hogy nem izgultunk az elso adas alkalmaval.
hogy lesz-¢ érdeklodés, keérdés, telefonhivas a miisor ideje alatt

® [ volt érdeklodes?

® Minden varakozasunkat feliilmalta. Abban a pillanatban, hogy elhangzott a
miisort bevezeto néhiny mondat, mar szoltak is a telefonok. Tudtuk, sejtettilk,
hogy sokan barkécsolnak ebben az orszégban, de hogy ennyien, arra gondolni sem
mertiink. Annak ellenére tortént mindez, hogy semmiféle reklam vagy bevezetd
nem volt a miisor elétt, és az is jol hallatszott, hogy nagyon sokan hallgatjak a Ca-
lypso rédidt. Ugy érzem, 6 volt a csatornavalasztas, ez valoban beszélgetos radio.

; n tamasztott esztétikai elvardsokat, elosegiti a
risgzitést és biztositia a termék hé- és elektromos szigetelési tulaj-
donsagait. Miikiidé felllete lehet tobbféle szinii és alaku a meg-
rendelo igénye szerint. Az elektromos infrasugarz6 hépanel alkal-
mas lakasok, irodak, lizlethelyiségek onallo, valamint kiegészilo
flitesére es templomok padsorflitésére.

Elényei a hagyomanyos flitéssel szemben:

Kivitele esztétikus, Mivel a mennyezeten van elhelyezve, ezért
helyet nem foglal. Energiat kozvetlen sugarzassal adja at komye-
zetének. Hatasfoka 98%. A mennyezet és a talaj kozotti hofokki-
lénbség max. 2 °C. Elettartama gyakorlatilag korlatlan,
mert a sugarzo nem tartalmaz vezetoszalat. Mikodese
tiszta és zajtalan, energiatakarékos. Nem pardsit, nem
szaritja a levegdt, nem keveri fel a port. Asztmara, re-
uméra, gyulladasos betegségekre jotékony hatastl.

bl b !

2840 Oroszlany, Tancsics udvar 13.
Telefon: (34) 360-271, 06-30-461-013
Telefon/fax: (34) 361-122/1211

SZ IV TV 6k, de ok apro problémakkal nem foglalkoznak. Ezt igy értem, hogy
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~ @ Tényleg tigy hangzik, de természetesen nem vetélkedordl van szo.
Amitta mikodnek a barkacsmisorok, azota nemesak olyanok keres-
nek benniinket, akik barkdcsolok, hanem olyanok is, akik egyaltalan
nem barkécsolnak. Ok azok, akik segitséget varnak, remélnek (olink.
® 16l latszik, hogy baj van az orszégban a szolgaltatisokkal. Ponto-
sabban a javitd, szerelo szolgaltatokkal.
® Milyen problémakra gondol? A minoségre vagy az drakra vagy mire?
® Mindegyik szerepet jatszik. Természetesen vannak mindsegi szolgal-

nem jonnek ki, ha egy konnektor kiszédil a falbol, vagy csepegm kezd egy viz-
csap. Nem én meg kiszélini.

® |gen, most kezdem érteni, hogy mirdl is van szo. Tehat ezekhez a munkikhoz
keresnek Ongk partnereket.

® [gen. Olyan ,ezermesterek” jelentkezését varjuk, akiknek nem okoz gondot,
ha csak aprosagokrd] van szo. Teht hajlandoak segiteni a ,bajba jutott” embertér-
saikon. Rengeteg j6 kezl, j6 fejii nyugdijas és persze nem nyugdijas el szerte e ha-
ziban, akik szivesen segitenek, mert segiteni tudnak és akamak. S6t, az elsd neki-
futasra a jolius 4-1 radidadas ota folyamatosan jelentkeznek ezermesterek. Hivnak
benniinket, megadjak a nevitkel és telefonszamukat és azt a korzetet, ahol segite-
ni tudnak és mar kész is a kapcsolat.

® Nem felnek attol, hogy esetleg olyanok is jelentkeznek, akik kontarok vagy
egyszerilen valamilyen rosszban santikalnak?

® Ez bizony eléfordulhat, kizari nem lehet. De nagyon bizunk abban. hogy a
t6bbség tisztességes szandekkal jelentkezik.

® Tehat ha jol értem a dolgot, mondjuk felhivja Onoket egy hallgato vagy nézo
és a segitsépilket kéri, Onik pedig adnak egy telefonszamot és nevet, aki ha tud.
segit.

® Frril van szo, illetve ha az a bizonyos illetd mégsem tud segiteni, adunk egy
mésik nevet s elefonszimot. Mindig arra kérjilk a tisztelt  megrendel6t”, ha elke-
szillt a munka, hivjon minket vissza €s mondja el tapasztalatait a ,,szolgaltatorol”.

® Van még egy kérdés, amit feltétlentl meg kell kérdeznem. Jelentkezhetnek-¢
még, akik szeretnének segiteni €s ezt hol tehetik meg?

® A valaszom igen, mégpedig a 06-30-447-216-0s telefonszamon. Nincs hatar-
id, folyamatosan varjuk a jelentkezoket. Ezt a szamot hivhatjak azok is, akiknek
barkacsolasi problemajuk van, igyeksziink segiteni. i
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Fejtse meg a rejtvényt, majd a talilosdi megfejtését
kiildje be cimiinkre: Ezermester Szerkesztisége
1374 Budapest, Pf. 566

A helyes megfejtést bekitldok kizott tiz
darab 5000 forint értékii utalvanyt sor-
solunk ki, amely fiitétestre valthato be.

Bekiildési hatéridé: 1997. augusztus 31.



Golfozni new olesé mulatsdg, hacsak ennek nem a mini valtozataval akerunk
szorakozni. Mig az igazi golfhoz nagy, fiives teriilet sziikséges, addig a mini

viltozatnak legfeljebb 6 m hosszi, s alig 2 méter széles, elegyengetett feliiletii Mint azt mar emlitettiik, a palya hely-

vigszintes kertrész is megteszi. A minigolf egyébként nemcsak szerény helyige-

igénye csekély, maga a palya pedig meg
ennél is kisebb, 4580 mm hosszu és csak

nyii, de az egész csalidnak j6 szdrakozds nyujto jiték, érdemes a hozud sziik- 800 min szeles. Alapjat kelld irpregndlast

séges pdlydt megalkotni. Szerencsére ez egyiltalin new bon yolult, tehét batran
villalkozhatunk a feladatra sajit magunk is, igy a pélyaépités Koltségeit szinte
csak az anyagkaltség hatdrozza meg. Most egy ilyen egyszeril, dm kiilonféle
elemekkel kiegészitve syimos nehézségi fokozattal tarkithatd pilya elkészitését
ismertetjiik a golfouishoz vonzodo olvasdink szémdra.

Claude Lux: Kalandozasok és Telfedezések

a természetben

A francia szerzo, milvében négy fejezetbe gylijtve,
mint egy Gtikalauz tarja olvasoi elé a természetben el-
tislthetd vakacio, vagy csupdn a hétvégek kalandos le-
hetbségét. A szines abrakkal gazdagon illusziralt, 240
oldalas konyv fokent gyerckekhez szol, 4m a felnot-
tek, s nem utolsésorban a sziilok is kedvtelve forgat-
hatjak az ajkori nomadkodasnak eme kezikonyvet.

H;s;gnnﬁvények
abhacéi

YAl l‘“\'ﬂ‘\ Ez a_ljtfbb killfoldi szer-
\\“_\-1,\\11\\ o z0 ahal osszeallitott,

e oot sok szines fotot tartalmazo
AL © | hotet nem csak o kerbaritok érdeklode-
P . sére tarthat szamot, mert nemesak a viragok, hanem a
haszonnivények termesztése is sok orimet szerezhet.

Dr. D. G. Hessayon: Pizsit és gyepszonyeg
A szép zbld pazsitok meghatarozo elemei a kerteknek.
Apolasuk, gondozasuk azonban — tobbnyire kelld isme-
retek hignyaban — nem mindig megfelel6.
E kényvbol valaszt kaphatunk minden gyepet, pézsitot
érintd kérdésinkre. Célja a tanacsadés, hogy hova, mi-
Iyen igényekhez mely gyeptipus a legmegfelelobb,
mik a teenddink, hogy pazsitunk mindig szép legyen,
kartevok és betegségek ellen mivel és hogyan vede-
kezziink stb. Egyszoval e szépen illuszirélt konyv-
ben mindent megtaial-
hatunk, amit a gyeprol
tudni szeretnénk.

Fred Milson: A kerékpar
A kerékparos kiadvanyok, konyvek kozott
a legatekinthetobbnek és alaposnak mondhato

- : - Minden benne van, amit illik tudni a kerékpérokrol
Kezdb és tapaszialt kertészkedok szamara is haszno- :

sak a konyvben Osszegy(ijtott ismeretek, amelyek a
haszonnovények altalanos jellemzdiken wl a ter-
mesziésiikhiiz szikséges klima, 1alaj, vetés, lltetés,

szines fotoi szepek. céliranyosak. A kiitet a kerck-
par kivalasziasatol a kisebb-nagyobb javitasokig
hasznos tanacsok és fogasok tarhiza. Nem vélet-

len, hogy a Cycling Plus igy méltatja; tobb ezer
tragyazas kérdéseire is Kitér, sot a leggyakoribb ker- —_—

tészeti szakkifejezések magyarazatdval sem marad
ados. A konyv boségesen illuszirdlt, |84 oldalas.

kilométer tapasztalata van benne. A legtobb brin-

s haszonnal forgathatja ezt a 168 oldalas szép
ciadvanyt.
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kévetoen akar A kesz polfpalyat ezt kd-

10-16 mm vas- vetoen forditsuk meg, s a
tag faforgacs- vege elétt kb. 400 mm-
lapbél is ki- re, a hosszfelezoé vona-
alakithatjuk, laba lyukfirésszel vag-
amennyiben junk ki egy 100 mm
alulrol még atmeraju nyilast, majd
egy léckeret- az élek lecsiszolasa
tel is meg- utan tlizogéppel ero-
erositjuk, ol- sitstik fel a céllyuk ala

a labdafogd hilot (D),
Ez lehet barmilyen
eros halobol osszeol-
tott zsak, de megfelel
egy nagyobb teaszuro
halgja is.

dalrol pedig ket
hosszu deszha pa-
lyaszéllel kézrefog-

juk (A)

Az alaplaphoz (1) két darab 10-
16%2400x800 mm-es faforpacslapra van
sziikségnk. Ezeket eltkkel egymashoz il-
lesztve ragasszuk fel a hosszito csapozas-
sal megtoldott 20>40 mm-es hossztartok-
bol (6) és hevederlécekbaol (7) osszeallitott
keretre. A kézepso heveder (5) - az alap-
lap toldasa alatt - 20x100 mm-es legyen.
A két oldalso palyaszegelyt (2) ugyancsak
100 mm széles deszkabol, terdeén lapolt il-
lesztéssel alakitsuk ki, a palyat hatul leza-
r6 darabot (3) pedig él-lap kotésben ra-
pasztva és facsavarokkal is megerositve
fogassuk az also kerethez, az alaplaphoz,
valamint az oldalszegélyekhez. A golflab-
da eliitéséhez, — hogy szorosan mellé tud-
junk allni — az alaplap elején végjunk ki
jobb és baloldalon 300x340 mm méretl

darabokat, Az oldalszélekre facsavarok-
kal is megerositve (C) ragasszuk fel a
ket tartozeklapot rogzito, haromszogi
darabokat (4).

A palyaalapot és a keretet j0} itassuk at
lenolajkencevel, csiszoljuk simara, majd
festohengerrel tobb rc =gben teritstink ra
matt vilagoskek vagy zold olajfesteket, a
palyaszegélyeket pedig fehér zomancfes-
tekkel mazoljuk be.

A kialakitott golfpalyat igy is  csiszoljuk simara, s mazoljuk be elénk szi-
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lehet mar hasznalni, am a ke-
meény kis labdat kello gyakor-
las utan nagyon konnyl a cél-
Iyukba juttatni. A jatek sokkal
elvezetesebb, ha nehezebb . te-
repviszonyok™ kozott kell a
labdat a celba vezetni. Erre
szolgalnak a kiilonféle lejiok
(E), lyukas idomok és mu-
anyag valyuk (F), s ezek kom-
binacioja. Kialakitasuk éppen
olyan egyszeru mint a palyae,
csak itt most 4-5 mm vastag
rétegelt lemezeket, 2090 mm-
es deszhak ¢és 20x30 mm-es lé-
cek felhasznalasaval kell kiala-
kitanunk a killénféle tartozek-
elemeket (B). A kesz darabokat

nii olajfestekkel. A szines tartozekok elté-
10 szineikkel nemcsak esztetikailag teszik
szinessé a golfjatekot, hanem a sz6 szoro-
san vett értelmében is, hiszen ezek variaci-
oival sokkal nehezebb a labdat a celba jut-
tatni, mint sima, egyenes palyan. Itt szam-
talan palyaakadaly beépithetd — persze le-
kiizdhetetlen akadalyokkal nem erdemes a
jatekot eleve kilatastalanna tenni — sajat
dtleteink szerinti kivitelben, ha az kelloen
izgalmassa teszi a golfozast. A cel az le-
gyen, hogy a labdat egyre atgondoltabb
titesekkel lehessen a célba juttatni. A kello
rutin megszerzése utan egyre t6bb tgyes-
seéget kivano jatékra vagyunk majd. ezert a
tartozékokat késobb is elkeszithetjik, sot
azokat modosithatjuk is a jatékban meg-
szerzett tapasztalataink alapjan. —8j—



LAKBERENDEZES

Aleemelt ajtolaprol elészor is prob

lefesziteni a megunt, _igén?eimf;'fed&

Ez bizonyos esetekben, pl. farostlemezes aj-
t6knal egész konnyen sikertil (2), ¢les vésivel
alanyilva, percek alatt eltavolithato. A lemez
hatoldalabol leszakadt részeket gyaluljuk le, a
keret felilletét pedig csiszoljuk simara. Ha vi-
szont a feddlap eltdvolitasa nem megoldhato,
pl. kazettas-, azaz tablabetétes (fiillungos) aj-
toknal vagy rétegelt lemezzel burkoltak eseté-
ben, akkor csak a festékrétegtél szabaditsuk
meg teljesen ezt az ajtofelilletet.
Kovetkezd lépésben valasszuk ki a megfeleld
meéretii nemesebb faanyagbol kesziilt retegelt
lemezt. Ha sikeriilt az eredeti fedolapot lefe-
sziteniink az ajtorol, akker 3-4 mm-es, ha vi-
szont nem boldogultunk vele, illetve valami-
lyen ok miatt ez nem lehetséges, akkor 2-3
mm vastag nemes faboritasu rétegelt lemezt
vaséaroljunk, s szabjuk méretre. Az ajtolap ke-
retét és a boritolemez hatoldalat is kenjiilk be
diszperzios ragasztoval, majd szikkadés utan
a lemezt préseljilk szorosan az ajtora. Felile-
tét csiszoljuk siméra, szinténusat pedig szi-
vaccsal egyenletesen felteritett paccal valtoz-
tathatjuk meg. E miivelethez ajanlatos ke-
ziinkre foliakesztyiit hizni (3).
Az ajto (j karakterét azonban az uj ajtoburko-
lat csak részben valtoztatja meg, viszont
léckeretekkel lényegesen szebb hatast érhe-
tiink el. A fazonosra mart, pacolt anyagbol
gérbevagott végil lecekbdl ragasszuk Ossze a
meghatarozott méretii kereteket. A sarkokat
hatoldaluk feldl egy-egy tiizokapoccsal is
erositsiik meg. A kész kereteket ezt kbvetden
pontosan beallitva ragasszuk fel az
ajtélap meghatérozott helyeire (4).
Nem art, ha elmozdulas ellen is
biztositjuk mindegyiket.
A nyers fafeliileteket csak ezt ko-
vetoen lakkozzuk le. ElOszor a
szokésosnil jobban higitott, se-
lyemfényli lakkréteggel eresz-
sziik be az ajtot, majd a megsza-
radt feliletet lagyan Atcsiszolva
még két, vékonyan felteritett,
siméra oszlatott réteggel von-
juk be (5). Akeretek sarkaibol
kinyomott ecsettel mindig
itassuk fel a felesleges bevo-
noanyagot.

as oldalborita-

i;s csiszoljuk

A nyari iddszak a lakasfel-
Gjitasok fo szezonja. S ha
mar megszépiiltek a falak,
ragyog a padlo is, takaritas
kizben a sima feliileti,
igénytelen ajtora pillantva
(1) furcsa gondolataink éb-
redhetnek. Némelyik helyén
ugyanis szivesebben lat-
nank igazi faval boritott,
diszesebb feliiletii ajtot.

Az ajtocsere azonban Kissé
driga mulatsag lenne, s 4l-
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fcelosgkemenyseausunilerzt
ragaszto-ResRtomitoanyagE

QuikSteel

émi joindulattal szamos ragaszio mondhat6 univerzalisnak, am a ko-

tések szilardsdga az Osszeragasztott anyagok szerint elégge valtozo

lesz. A ragasztis minosége ugyanis a ragasztoanyagnak a kildnféle
alapanyapokhoz valo tapadasatol és egyben a sajat szilardsagatol is fligg. Bi-
zony ritka az olyan ragasz1d, amely sokféle anyaghoz tapad kivaldan, szilard-
saga pedig megkozeliti az acélét, A QuikSteel e ritka ragasziok egyike. Ma-
gvarra forditott .gyorsacél” markaneve kettos értelmezésben is igaz, amely
egyrészt a forgacsoloszerszamok készitéséhez hasznalt nagy kemeénysegi
acélokra utal, masrészt pedig a ragasztoanyag gyors kikemeényedését is jelen-
ti. Anyaga ennek ellenére nem fém, hanem a legjobb minoségu, szabadalmaz-
tatott, szupereros mugyanta keverék.

A QuikSteel olyan ragaszto, amellyel a gumi kivételével sokféle, tébbek
kozon aluminium, Ontottvas, rozsdamentes acél, galvanizilt fémek, egyes
miianyagok, kiilonleges femek, Gveg €s livegszilak, epoxi anyagok, csempe,
beton, keramia, tégla. porcelan anyagok gyorsan és lartosan dsszeragasztha-
tok. De nem csak ragasztoként, hanem toritoanyagkent is tokeletes, még vi-
zes feliletre is jol tapad. A rések eltomitéséhez nem feltetlenill szitkséges a
tartaly, konténer vagy vezeték viztelenitése, a ragasztoanyag meg viz alatt is
hasznalhato. Ezen tilmenden kisebb targyak gyors ujraformazasahoz is kiva-
loan alkalmas. Megkeményedéséhez csak |5 perc, s teljes kotéséhez is csak
| dra szilkseges.

Hamany ming ag el

AQuikSteel anyaga egyike a legkeményebbeknek, s be-

szés szerint 4t is festhetd. A
jobb tapadés érdekében a fe-
lilleteket celszerii elozoleg
alaposan megtisztitani, zsir-
talanitani. A mianyagok ra-
gasztasuk eldtt finoman fel-
érdesitendok, néhdnyukat pedig (polipropi-
Ién, poliamid) hajszaritéval kell elomelegiteni. Az dsszeillesztett részek ko-
ziil kitiremlo anyagot, a feltoltott rész feliletét nedves szerszimmal vagy
textiliaval lehet lesimitani. Ha folyadékban keriil felhasznalasra, akkor eros
nyomassal kell a javitando felilletre préselni egészen az anyag kikeményede-
séig.

Mivel a ragaszto epoxi vegytilet, amintartalma irritalja a bort és a szemet,
hasznélat utan azonnali szappanos kézmosas ajénlott (4). Szembe kerillése
eselén boseéges vizzel torént szemoblités utan mindenképen orvoshoz Kell
fordulni. Ellenkezt esetben a ragaszio allergids tilneteket okozhat, Gyermek
el6l elzirva tartando!

A oyl kdngtol 9vnd kel

Mint minden epoxi termék, igy a QuikSteel ragasz1o is ég lang hatéséra.
Alapanyaginak hoallésaga ugyan magas, de pl. az égo gyufa egéshoje sokkal
magasabb (427 °C), mint amit a ragaszté képes elviselni, azaz 260, ill, 288
“C-ot. Hasznalatekor erre tekintettel kell lenni!

sorolasa szerint mindsitése D-85, igy kiizvetlentll az acél
utani legkeményebb anyagnak minosil. Keménysége a B2-
es bombézo szamyaiban alkalmazott migyantihoz vagy az
ABS miianyaghoz hasonlo keménységii. Ez az anyag a
nyulassal szemben is rendkivilli erdt tansit, 1 cmZ-nyi
QuikSteel anyag akar egy személyauto silyat is elbirja
alakvaltozas nélkill. Szilardsdgi mutatoi tehat rendkiviil
szivos és tartos anyagra utainak, amelynek azonban tovab-
bi elonyds tulajdonsagai is vannak.

Selwldadldan hasznedlhute

Mivel a QuikSteel ragaszto felhasznalhatosagi kore igen
széles, a gumin kiviil sokféle anyaghoz kivaloan tapad.
Minden helyzetben kiinnyen hasznélhato, hiszen nem csd-
pog, megfolydsra nem hajlamos, allaga puhan képlékeny,
konnyen simithato, kenheto. Univerzilisan alkalmazhato a
legkillonfélébb javitasokhoz. Ennek igazolaséra — a teljes-
ség igénye nélkal - ime egy felsorolas:

Autdknal: visszapillanto titkrok javitasa, ablakhoz ragasz-

tasa, acél, propilén, egyéb milanyaghol késziilt (gazolaj,

ARQUISTeRIRIonyR:

® Aragaszt6 a legjobb minoségii epoxigyantabol készill,
maximalis tartoerovel rendelkezik, erbs mint az acel. ® Kil-
[6nféle kémiai vegyszerekkel szemben — beleértve a hig sa-
vakat is —ellenallo. ® Viz alatt vagy mas folyadékokban si-
kerrel hasznilhato, tomitoanyagkent is tokéletes hatast, s a
legklonfélébb 1égkori viszonyok kozott hasznalhato, @
Hottird képessége nem hatartalan, de elég magas, 260 “C-os
homérsékletet is elvisel alland jelleggel karosodas nelkiil.

benzin, hiitoviz) tartalyok javitasa, csepego hiitok, vizpum-
pik, zérak, 1okharitok javitisa, diszcsikok visszaragaszté-
sa, torott milanyag alkatrészek dsszeragasztasa, kisebb hi-
anyzo darabok potlasa, utolag felszerelt tartozékok szilard
rogzitése sth.

Hiztartisokban eldforduld javitdsokndl: kilonféle vizve-
zetékek s tartalyok repedéseinek megsziintetése, tomitése,
konyhai, furdészobai eszkozok felerdsitése, 1orott bitorok,
korlatok, karfak, akvariumok ragasztasa, szellozok, képke-

Ingadozo hohatés esetén ennél magasabb, 288 °C a hotiiré-
se, s még —50 °C hémérsékleten is tartos kotést biztosit. ®
Hossz( az eltarthatosaga, s még 3 év malva is felhasznalha-
to. ® Anyaga rupalmasan szilird, nem repedezik meg, s
akdr hosszan tart6 trolas utén is kdnnyen dsszedolgozhatd.
Konnyen formalhato, elsimithato, kotés utan pedig a fa-
anyaghoz hasonloan firhaté, forpAcsolhato, hengerelhetd, s
még az erdteljes Méseket is elviseli,

HEnagasztoph aszinalatal

A miianyag tubusbdl kiemelt, rid alaki anyagbdl (1)
vagjunk le akkora darabot amekkora a javitishoz szilksé-
ges, s ujaink kiizott hengergetve (2) gylrjuk golyova.
Kézben a masszit szitksegtelen ellapitva sszegytimi.
Amint az anyag melegedni kezd a kézben, egységes sziirke
szintivé valik, akkor 5-7 perc alart végezni kell a ragaszras-
sal (3), tomitéssel vagy formazéssal, mert ezt kivetoen mar
a pyanta gyorsan keményedik, s 15 percen belil megkdt.
Egy ora milva megmunkalbato, furhato, reszelhet s tet-
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retek javitasa, ereszesatornak restimitése, rogzitese, haztar-
tasi készillékek torott muanyag burkolatainak dsszeragasz-
tasa, kerti szerszamok és kisgépek javitasa.
Sportfelszerelésekhez: fegyvertartok, horgaszbotok, sator-
rudak Osszeragasztaséhoz, aluminium, Gvegszél erositési
hajok, csonakok ¢és szerelvényeik javitasahoz, tritt vaz,
merevitok, evezok, teherviselo faszerkezeti elemek stb. ja-
vitasahoz egyarant gyorsan és foleg eredményesen bevethe-
t6 a QuikSteel ragasz16, hiszen ,,minden |ékben barat”.
Mivel ennyire univerzilisan hasznalhato, szinte verseny-
tarsa sincs, minden lakasban, mithelyben, ilyan, vizi
sporttelepen ez a ragaszto jelenti a gyors és hathatos segit-
séget, nem ritka esetben a végso, tartos megoldast is.

A QuikSteel-t a Dallas Laboratorium tesztelte, s eredmé-
nyei alapjan a ragasziot a CarGo Kémiai Gyar hitelesitet-
te. Kermy engedély szam: 97/5 - 00169.

AQuikSteel ragaszto kizarolagos magyarorszagi forgalma-
z0ja a HOGE Kft. 1033 Budapest, Szolokert u. 3. Tel.:
439-5150, 439-5151.

Viszonteladok jelentkezését is varjuk!
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Az épiilet a szerkezeti részek meghatarozott rendbe A7 alhlakok flllllitilﬁ

foglalf egysége, alml'mmden szerkezeti ele_m az epu- Az ablakok a killsd és belsd tér elvélasztasira, illetve a belsd
let egészének van aldrendelve. A szerkezeti részek tér lezarasara valok. Rajtuk keresztiil kap a belso tér fényt és le-

. - - . , vegot, védelmet a hidegtdl, melegtdl, valamint a zajtol €s 2 betd-
egy csoportja az épiilet allékonysagat, mas csoport-  r:51'is. Mindezek mellett az ablakok az épillet esziétikai és épi-

jai az épiilet funkciojat és hasznilhatosagat, illetve  tészet kialakitasanak szempontjabol is igen fontosak. Az ablakok
stk ielenését szolgaliak. Az ab it tagoljak a homlokzatot, rendszert és ritmust adnak az épiiletnek.
esztetikal megjeleneset Szolgal) ablak, min A j6 ablakkal szemben timasztott kbvetelmények igen sokrétiiek.

szerkezeti elem egyarént részese a funkci6 szolgéla- P e
tanak és az esztétikai megjelenitésnek, ezért a torté- AZ ﬂblﬂlﬁﬂlﬁ mlﬂlmﬂiﬂl !llla'li'

nelem sordn azokkal S donsagai
egyiitt valtozott, fej- ; Sy Szélallossdg, vizzards,
l6dtt, szoros kapeso- i e
latban a technikai- ség zghi')élbocsétﬁsi 1é-
technologiai hatassal. b
A Szélallossag: Az abla-
{tz a'.)laqu for,malt kokat és erkelyajtOkat
¢és mereteit az épiilet méretitktol, az épilet
rendeltetése, a fold- njatgsﬂslégg:éé}] f.mtgjotlg:
s o . . sal e n
rajzi-éghajlati adott- 76 szélhatasok érik.
sigok, a technikai ik *‘aﬁ{fqa pige
elilet sikja e¢s a szé
fejlettség és a tarsa- iranya altal bezért szog-
dalmi felfogast Lot Kot
i e o mertekd  szélnyomas
visszatiikrozo épitési vigy satlsaivis lchet
stilus, valamint a fej- oo i
lodést osztonzo és ki- alanla(yiﬂagza]rék profilki-
: o e alakitasatol, szarn -
kényszerito tervezoi ML o Oseettians
“ ¥ ' iivegfelilletek meéreté-
torekv .eself ,e gz,arént tol, az ablakszarnyak és
bEfﬂlyaSl]ljﬂk. a tok kdzotti kapesola-
(Hﬂjés Gyﬁ’gy) tot biztositd vasalatok-
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b 1], ezek rogzitési és miikddési modjatol,

valamint a hézagok mennyisegétol és tomi-
tettségétdl. A nyilaszarokat e wlajdonsag
tekintetében négy kategoriaba sorolja a ma-
gyar szabvany:

SZ1 — kiilonisen szélallo
SZ2 — nagy szélallésagi
SZ3 — kizepes szélallosagi
S74 - kis szélallosagn

A szélallosag-kovetelmeny nagymértek-
ben fiigg az épiilet magassagatol. A kozos-
ségi és lakdépiiletek ablakainak az MSZ
szerint 0-8 m magassagig S74, 8-16 m ma-
gassagig SZ3, 16-33 m magassagig S72, 33
m magassag felett SZ1 szélallosaginak kell
lenniiik.

Nagyon fontos tényezo az ablakok rogzi-
tése, ugyanis helylelen beépités esetén,
nagy nyomaskiilnbseg és szélszivas mellet
az ablak egyszertien kiszakadhat a falbol.

Légzaras: A szélnyomas és szélszivas ha-
tAséra, valamint a kiilso és belso tér kozotti
nyomaskiilonbseg kovetkeztében az abla-
kok résein légaram alakul ki, bearamlas
esetén infiltraciorol, kiaramlas esetén exfil-
traciorol beszéliink. A filtracid nagysaga
fiigg a nyomaskillonbségtol, az ablak rései-
nek fajlagos mennyisegetdl és a tOmitetl-
segtol. Légzaras szempontjabol 6t kategori-
at kiilonbbztetlink meg:

L1 - légmentesen zird

L2 — nagy légzarasa

L3 — kizepes légzarasi

L4 — Kis légzarasu

L5 — légzarssi igény nélkiili ablakok.

Kozosségi és lakéépiiletek ablakaira a
szabvany (MSZ) szerinti eldiras a nagy lég-
Zarasi. A légzaras nagymertek(l nvelése —
esetleg légmentesen zard nyilaszarok — ese-
tén mesterséges szelloztetésrol kell gondos-
kodni, kiilonben kedvezotlen jelenségek
alakulhatnak ki, pl. parasodas, a szerkezeti
elemekben parakicsapodas, penészgombak
megjelenése. Légzaro gumiprofil és alkal-
mazasa lathato az 1. abran,

Vizallosag, vizzaras: Esd, még inkabb csa-
pb esd esetén a nyilaszarok feliiletén a csa-
padék végigfolyik, ezenkivill az elObbiek-
ben emlitett nyomaskiilonbség €s légaram
bevezeti a vizet az ablakok csatlakozo

hézagain, résein. Amig a nem megfele-

16 légzaras csak huzatjelenségek kiala-

kulasahoz vezet, addig a rossz vizzara-

st ablak beazik, elaztatja a falat, a tapé-

tat, feldagad a parketta, tetemes karok

keletkeznek. Egy ablak vizzaré képessé-
ge fligg a feliiletén lecsurgo viz utjanak
kialakitasatol, a nyomas hatasara a szer-
kezetbe bejutd viz kivezetésétol és az
ablak tomitettségetol, Szabvany szerint
négy kategdriaba soroljuk a nyilaszare-
kat:

V1 — kiilonleges vizzarasi
V2 — nagy vizzarasi

V3 — kizepes vizzarasit
V4 — kis vizzarasi

E tulajdonsag alapjan az emberi tartoz-
kodasra szolgalo épilletek helyiségeibe
beépitésre keriildo nyilaszaroknak 0-8 m

ig V4, 8-16 m magassagig V3,
16 m felett V2 vizzarasinak kell lenniok.
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Nyilaszarok vizvetdi késziilhetnek fa-
bol, milanyagbdl, illetve féembdl (2).

Léghang-gatlas: Egy homlokzati ab-
laknak jelentos feladata a viz- és légza-
ras mellett a hangszigetelés. (Ami a
szerkezeti elemek anyagtulajdonsagai
mellett nagymértékben fligg az ablak
légzarasatol.) A komyezeti zajhatasok
csokkentése jelentésen emeli az épiilet-
ben lakok komforterzetét. Egy ablak
léghang-gatl6 képességét sszességében
az ablak livegezése, beépitése, szerke-
zeti kialakitasa és a hézagok tomitése
hatarozza meg. Egyrétegii iivegezés ese-
tén az iiveg a léghangok hatasara ugy
reagal mint egy membran, és killindsen
az iiveg vastagsagaval szoros dsszefllg-
gésben lévo tdmegetol és akusztikai haj-
litomerevségétdl fuggd, an. hatarfrek-
vencia kozelében jelentkezo hangokkal
szemben kicsi a hanggatlasa. Dupla
tivegezésil, kapcsolt gerébtokos vagy
egyesitett szarny( ablakokndl kedve-
zobb a hanggatlas, de a ket réteg liveg-
nek is van kozos hatarfrekvencidja.
Ezen tipusi ablakoknal kedvezod lég-
hang-gatlas érték azért nem tud kiala-
kulni mert az iiveg tomege kicsi, és a
fajlagos hézagmennyiség - kiilénosen
kapcsolt gerébtokos ablakok esetén —
magas, a tdmités nem tokéletes és a to-
mitettség javitisa nehezen valosithato
meg. A korszeril, hoszigetel0 tivegezesil
fa-, milanyag és fémablakok jobb hang-
szigeteld képességgel birnak, (t6mitett-
ségiik megfelelobb) valamint a ket liveg
kozotti tér specialis gazokkal tlthetd,
mely a hanghullamok terjedését korla-
tozza.

Haszigetelé képesség: Az emlitett tu-
lajdonsagoknal talan sokkal fontosabb,
bar azokkal szoros Osszefiiggésben lévo
paraméter egy ablak hoszigetelt képes-
sége. Ezen tulajdonsagot a hoatbocsa-
tasi tén¥e76vel szokas jellemezni, jele:
k [W/m?K]. Az ablak k hoatbocsatasi té-
nyezoje két értékiol fiigg: — az liveg, il-
letve iivegszerkezet és az ablak egy¢b
szerkezeteinek hoszigeteloképessége-
tol; — a 1ok és szarny, valamint a 1ok és
a falazat kozotti hézagok tomitettseége-
t6l. A magyar szabvany szerint lakoépil-
letbe csak k<3,0 W/m?K héatbocsatasi
tényezoji ablak épithetd be.

Az épilletek bsszes hovesziesegének
25-36%-a tavozik a nyilaszarokon ke-
resztill. Nem elhanyagoland6 tehat,
hogy milyen ablakokat, erkélyajtokat
épitiink be a gondosan megtervezett €s
kivitelezett épilletbe. Szamos bosszi-
sagtol kimélhetjik meg magunkat és a
bentlakokat.

Pl. a Dunatherm hészigetelt fa abla-
kok épiiletfizikai tulajdonsagai:

Szélallésag: SZ1 kiilonleges
Vizzaras: V2 nagy vizzarasi
Légzaras: L2 nagy légzarasi
Léghang-gatlas: kis leghang gitlé
Hiszigeteld-képesseg:

k=2,39-2,61 W/im’K

Mint lathatiuk ezek a tulajdonsagok
szorosan oOsszefliggnek egymassal,
ezért osszességeében kell vizsgalnunk
egy ablak épiiletfizikai tulajdonsaga-
it. Ezen parameterek vizsgélata la-




boratériumi k-
riilmények kazott torténik. Ma Magyaror-
szagon csak EMI engedellyel rendelkezd
nyilaszarokat lehet forgalomba hozni.

Ablakok alapanyagai

Faablakok: A faablakok (3) altaldban fe-
ny6bol (lucfenyd, erdei fenyd, jegenyefe-
nyo, vorosfeny6) készillnek. Emellett terme-
szetesen més fafajok is eléfordulnak, hazai
lombos fajok illetve exotak. A hazai feny6al-
lomany nemigen alkalmas nyilaszard gyartas-
ra, igy ezen a téren importra szorulunk. Fon-
tos az egyenletes rostlefutds, az alacsony
gvantafolyasi hajlam. Alapvetd kbvetelmény,
hogy a technoldgia sordn a faanyag nedvessé-
ge ne haladja meg a 15%-ot. Kisméreti alkat-
részeket gyarthatnak egy darabbol is de a ket-
t6 és harom rétegil ragasztott alapanyag jel-
lemz0 a hazai ablakgyartasra. Az altalaban
20-35 mm vastagsagi lamelldk lehetnek
hossztoldottak és hossztoldas nélkiiliek is. A
lamellak ragasztasa vizallo, vizes diszperzids
faipari ragasztoval tortiénik. Az igy kapott
alapanyag ,.nyugodtabb”, vetemedésre kevés-
bé hajlamos, mérettartobb, igy ablakgyartasra
alkalmasabb mint az egy darabbol lévo. Az al-
katrészek szerkezeti dsszeépitése szintén viz-
allo ragasztoval torténik, rejtett szegezéssel
megerositve.

Miianyag és fém ablakok: A miianyag (4) és
fém ablakok alapanyagai tobbkamras, elore
gyartott profil elemek, melyekbdl leszabas
utan forrasztassal illetve hegesztéssel készill-
nek a tok és szarny keretek.

Nyitasmodok,
vasalatok

A tok és a szamy koézotti kapesolatot a
vasalatok biztositjak.

A régi tipusi ablakok esetén csak egyszerll
nvitasmodokrol beszélhettiink: nyilo, buko
(5), kozépen felnyilo (6). A mai korszer(i
vasalatok mar Osszetett nyitismodokat is le-
hetové tesznek, s emellett milkdésitk pontos,
megbizhato, kénnyen kezelhetd és megfeleld
finomséagn zarast biztositanak. (Ne feledjiik a
légzaras, a léghang-gatlas és a hoszigeteld ké-
pesség nagvmeériékben fiiggnek a pontos za-
rastol, tomitettségt6l. A lagy tomitoprofilok
1-2 mm ingadozast engednek meg, a vasala-
toknak nagyméretil nyilaszarok esetén is ezen
intervallumon beliil kell pontosan miikédni-

iik.) Ma mar altalanosan elterjedtek a t6bb ponton zarast biztosi-
16 zarszerkezetek (pl. gorgds oldalradzar 2, 3, 4, ill. ennel tobb
zar6 elemmel), melyeket egy kilincesel lehet miitkodtetni. A zar el-
lendarabjaként a gérgokkel vagy csapokkal szemben a tokon
talalhatok a zarfogadok vagy més néven kagylok, melyek ferde
ékpalyaval rendelkeznek, ezekre z4r ra a gorgo, ill. a esap. Alta-
laban vagy a kagylo, vagy a gorgd rendelkezik éllitasi lehetoseg-
gel biztositva a zéards tovabbi finomitasara. A zérds folyamén a
giirgd vagy csap a ferde palyan haladva fokozatosan hizza a tok
fele a szarnyat — mikOzben a légzaro tomitést dsszenyomja — a tel-
jes zaras eléréséig.

Osszetett vasalatok esctén az ablakszarnyat killonféle modok-
ban tudjuk a tokbol ,.kiemelni”: bukd-nyilé (7), buké-nyilé + ol-
dalt nyil6 szirnnyal (8), tolo-buké, emelé-tolo, harmonika.

Ablakok méretrendije

Az ablakok méretrendje altalaban a 30 cm-es modul-
hoz igazodik 60 cm-tdl 240 cm-ig. Példaul egy N
120/150 cm méretii ablak 120 cm széles és 150 em
magas névleges méretl, ami azt jelenti, hogy a tok
killmérete valojaban 118 cm széles és 148 cm magas.

B LN biakok ietilethezelése

e = Afém és milanyag ablakok gyiridi szerint ezeket az

ablakokat felilletkezelni nem kell. Tobbféle szinben
megvasarolhatok, vedofoliaval ellatva
kerillnek forgalomba, melyet csak a
kivitelezés (ablakbeépités, vakolas)
utan kell lehizni. A faablakok alap-
mézoltan, illetve készre festetten ke-
rillnek forgalomba. Az alapmazolas
rovar- és gombaolo szerekkel torténd
kezelést jelent, ezek utan festeni kell
az ablakokat, hogy a klimatikus hata-
soktol is megvédjik. A feliiletkezelés
sokféle lehet: pacolas, laziros feltilet-
képzés, mazolas. Pacolas és lazaros
feliiletképzés soran a faanyag strukti-
raja kezelés utan is latszani fog. Afes-
tékgyartok tobb ezer szinli mintai all-
nak rendelkezésre a festékiizletben,
ahol a kért szint az igényelt mennyi-
ségben keverik ki. A felilletkezelésre
sor keriilhet a beépités eldtt és a be-
€pités utan is.

Ablakok beépitése

A korszerii hiszigetelt ablakok beépi-
tése torténhet falazaskor és utélago-
san is. Mindenképp az utolagos beepi-
tés mellet kell donteni, ugyanis a nyi-
laszarok a falazattdl terhelést nmem
kaphatnak, s ez csak utolagos elhelye-
zéssel biztosithato. Falazas soran a
falnyilas méretét a névleges meretnek
megfelelden kell kialakitani, a nyilast
ki kell vakolni, ligyelve arra, hogy a
vakolatot az ablak sikjaban meg kell
szakitani, igy megakadalyozzuk a va-
kolatréteg keresztmetszetében a ned-
vesség és hoaramlast. (Erre a célra
megfelel egy tok-szélességii lec elhe-
lyezése és bevakolasa) A tokot ezen
keresztiil rogzitik a falhoz tokrogzito
vasalat és diibelek segitségével, miu-
tan ¢kekkel az ablakot , fiiggobe és
vizbe” allitottak. Az ablak tokeletes
milktédése szempontjabdl nagyon fon-
tos a fiiggoleges ¢s vizszintes sikok
beallitdsa, és hogy a tokkeret minden
szige derckszog maradjon. Bedllitas
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(ESIABLAKOKY
az épiilet egyéniségéhez ill6 stilusban
formédban és szinben.
Ellenallnak idGjarasnak és idémulasnak.
Takarékosak, 6rzik a meleget, a nyugalmat.
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A NOVEPOX EP 3K hézagmentes, szines, &dnterd-
16 epoxi padiéhabarcs vékony, tartés kopasalld
padiéburkolat készitésére alkalmas. Haszndlata
elsésorban olyan helyiségekben aqjaniott, ahol
fontos szempont a hézagmentesség és a kénny U
fisztGntarthatésag.

A padiébevonat 3 komponensbdl all: egy (A)
epoxigyanta, egy (B) térhaldsitd, valamint egy
(C) ftoltéanyag és pigment Osszetevobol.
A javasolt habarcsosszetétel: A:B: C=2:1:06.
A padibbevonat j6 vegyszerdliésdganak ko-
szonhetéen a NOVEPOX EP 3K laboratériumok-
ban, ipari csarnokokban is eredményesen alkal-

mazhato.
Vevészolgdiat: 4
KEMIKAL Epitdanyagipari RT,
1072 Budopest. Nogy Diéfa u.10-12. “ A7 :l:ETﬁT“L
Tel.: 342-8969, 322-1066 Fox: 342-2162 1 TALPIG

i f‘«:)_i'.«:}_ﬂ Jj,l_[;‘ '
baringk «*Jums

saitol; dekorativ
UV sugarzasallo

ket tartalmaz. femfeliiletek

elékészitéséhez,
kezeléséhez

H 70 korroziogatlo
Stalldﬂw alapozo

a természet baratja festeket
ajaniunk

ltérre, beltérre egyarant
; bevonata iddjarasallo,
: fafelilletek elGkészi-
kezeletlen feluleteket
el szilkséges el6kezelni

'ILAGOSITAS, SZAKTANACSADAS.
_ -TITAN Festékgyarto Kft.
Szeged, Bajai ut 5.
' )311 -831, 311-233
(62) 311-115

Festékgyar
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és pozicionalas utan a
fal és a tok kozitt héza-
got PUR-habbal kell ki-
tolteni. A PUR~(poliure-
tan)hab rogzit és szigetel
is egyben, vékony hurka
formaban kell a nyilasba
tolteni a flakonhoz adott
¢sO vagy pisztoly segitsé-

gével. A hab a levegoben
lévo vizzel 1ép reakcioba,
mely soran CO, keletke-
zik, az anyag porozus szer-
kezetivé valik. A reakciot
%yomithatjuk, ha a hab ki-

ujasa elott a vakolatot €s a
tokot bespricceljilk vizzel,
majd a kifujt habot, miutan feliilete mar nem ragad — bebtrosodot
— ismét bespricceljilk vizzel. Erre a célra a haztartasban talalhato
ablaktisztitok flakonja teljesen megfelel. (Kisebb méretii nyilas-
zarok és megfeleld méretl falnyilas estén elegendd a PUR-habos
rogziteés is.) Nagyméretil ablakok, ajtok esetén a tokot kézépen ki
kell timasztani, ugyanis a hab képes a hosszi tok alkatrészeket
meggorbiteni, s a zarodas nem lesz megfeleld. Az is el6fordulhat,
hogy az ablakot vagy az ajtot nem lehet majd becsukni. Miutan a
hab teljesen megkstott, a tok sikjabol kiallé részeket eles késsel le
kell vagni. Ha ligyesen dolgoztunk akkor a hab csak olyan vastag-
ra dagad, mint amilyen széles a tok. (Az elsd ablak esetén Kita-
pasztalhato, mennyit kell kiftjni, hogy az a megfeleld méretre da-
gadjon.) Ebben az esetben nincs sok hulladék, a habot nem kell
megvagni, ugyanis a hab mindaddig ho €s nedvességzaro reteg,
amig a kiilso, sima feliilete meg nem sériil. Ezutan a tok latszo6 fe-
lilletére ragadt habot el kell tavolitani, mert kés6bb akadalyozza a
festést. A kézre keriilt habot acetonos kéromlakk-lemosoval lehet
eltavolitani.

Festett termékeket csak foliaba csomagolva (a gyartok nagy
része csak igy hoz forgalomba nyilaszarokat) szabad beépiteni,
igy tudjuk megvédeni a terméket a beépités soran keletkezo seril-
lésektol, szennyezodésektol. Végso miiveletként felhelyezzik a
hézagtakar6- és sarokléceket, ablakdeszkakat.

, A s, g -
Beepitesi modok
9. Vizelvezetd badogozas
10. Tokrgzitd alkalmazésa kava nélkiili
falnyildsba, utolagos beépitésnél
11. Belso ajto utélagos beépitése tok-

zPULE TR

1) Régi szerkezetbe —
amennyiben lehetsé-
ges hoszigetelt
iiveg behelyezése. Ez
esetben a ftransz-
misszios hdatbocsé-
tasi tényezd csok-
kent, de a légzaras
nem valtozott, sot a
hoszigetelt liveg su-
lya miatt rosszabb
zarddassal is sza-
molhatunk, ami to-
véabb rontja a lég-
zarast. A nyildso-
kon bearamolo hi-
deg levegd és a le-
hiilt kormyez6 szerkezetek fel-
melegitése okozza tovabbra is a
fo veszteséget.

2) A masik jellemzd megol-
dés az ablakok, ajtok utdlagos
szigetelése kiilénféle szivacs €s
gumi profilokkal. E modszerrel
a nyilaszarok légzarasa elérheti
a korszerii hoszigetelt nyilasza-
rok paramétereit, de a teljes fe-
lillet transzmisszios (k) értéke
véltozatlan maradt. E mellett
szamolnunk kell a szigeteld,
anyag tomoritése miatti nehe-
zebb zarodassal.

Mindkét megoldas fokozot-
tan igénybe veszi a régi, kor-
szerlitlen vasalatokat, ami meg-
roviditi azok dlettartamat. Te-
hat ezekkel az eljarasokkal csak
ideiglenesen valtoztatunk abla-
kaink rossz tulajdonsagain.

3) A nyilaszarok cseréje
ezen megoldasok kizil a leg-
drigabb, de a legeredménye-
sebb is.

rogzitdvel, PUR-hab hézagkittltovel

Speciilis igenyeket
kielegito ablakok

A hoszigetelt nyilaszarok altaldban 62-68
mm kozotti vastagsagi tartomanyban keszill-
nek: ilyenek pl. az Euro-therm (12) €s a Duna-
therm (13) ablakok. Ezen ablakok egyszerti
hﬁszifetelé iivegezéssel teljesitik a k<3,0
W/m“K elbirast. Fokozott hé és hangszigetelé-
si igény esetén szélesebb profilt és specialis
iiveget kell alkalmazni.

Az ablakok epiilet-
fizikai tulajdonsi-
gainak javitasa

Az épiiletdiagnosztikai vizsgalatok eredmé-
nyeként tudjuk, hogy a nyildszarokon tavozo

Ajtd, ablak és fatermék érékesitd Kh.

1139 Bp., Kartécs v. 27.

hészigetelt ablakok, erkélyajtok
fenyéfa, kazettas belsé ajtok

furnérozott belsé ajtok

FAROSTLEMEZELT bels6 ajiok
specidlis gipszkarton vélaszfalhoz

FENYOFA kazetias felkér
és szegmensives belsé ajték

BANFATHERM hdSszigetelt ablakok
PETALUX tetétéri ablakok

Lambéria, hajépadlé, méanyag harmo-
nikaaijts, kertépité elemek, keritések

KUL- ES BELTERI

SOFA

Az uj hoszigetelt
nyilaszirok
elonyei:

— hészigetelo képessége maga-
sabb

— légzérasa optimalis (azt a mini-
malis Atszellozést biztositja,
amely a helyiség megfelelo kli-
méjanak kialakitasahoz sziiksé-
ges)

— az alkalmazott t6bbfunkcids va-
salatok kényelmesebb, megbiz-
hatobb milksdést biztositanak
(pl.: buké-nyild, kétszirnyu bu-
ko-nyilo ablakok)

— fa ablakokrdl 1évén sz6, azok
beépités utdn szerves részei a

KARTUS

IMPORT

homennyiség az dsszes hdveszteség 25-36%- ABLAKKONYOKLOK régi szerkezetnek, ugyanazok a
at, korszeriitlenebb régi szerkezetek esetén y : feluletkezeld anyagok alkal-
akér 45-50%-4t teszik ki. E tény megoldasara Nyitva tarfs: mazhatok, az épillet struktiraja

tobb ideiglenes és részmegoldas is létezik.
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h-p: 7.30-16; sz: 7.30-11.30 éréig

Tel.: 120-8665, 149-1916, 129-6446
Fax: 129-5899

KEDVEZO SZALLITASI LEHETOSEG!

nem valtozik.




* ragasztott faszerkezet

—— vasalatok
-~ tomito profil
s tiveghorony

alumimum vizvezetd
_kétoldalai parkany-

HUNGAROPAN
iiveg

kétretegll ragasztott

" szérny alsé csap

EPDM tbmités

liveglec

aluminium vizelvezetd

harom rétegbol
ragasziott also tok

Budalakk

Kereskedelmi és Festakgyarto Rt.

=
BUDALAKK Rt. ajanlata
nyilaszarok feliiletkezelésére

A fa erezetét kiemeli a
BUDALAKK DEKOR FAIMPREGNALO
BUDALAKK DEKOR FALAZUR
Oriasi arkedvezménnyel, bevezetd aron.

Kiilsd, belso fafeluletek mazolasara
DUKAT ALAPOZOFESTEK
DUKAT SELYEMFENYU ZOMANC

A hoszigetelt ablakok a
megfeleld tagozatok és
profilok kialakitasaval a
régi tokszerkezetbe ke-
riilnek beépitésre, rogzi-
tése a régi tokon keresz-
tal a falba torténik. A
hézagok lezarasa takaro
és hézaglécekkel torte-
nik. Egy atlagos méretii
lakas esetén az ablak-
csere egy nap alatt elveé-
gezheto.

A 14. dbran egy kap-
csolt gerébtokos, a 5.
abran egy egyesitett
szarnyl, TESCHAUER
rendszerll feldjitott ab-
lak metszete lathato.

Mucsi Liszlo

Felhasznalt
szakirodalom:

Készo Jozsef: Ablakok
Miiszaki Konyvkiado:
] Asztalos 2
BEFA Rt.: Dunatherm
Tervezési Segédlet

Mar a cimbél kiderillt, hogy e témdval bovebben foglalko-
zunk, mint dltalaban cikkeink terjedelme. Ebben a részben a
nyildszarokkal szemben tamasztott elvarasainkrol irt a szerzd
bovebben, s csak érintett olyan témdakat, melyekkel Nyildszd-
rok 2. cimmel egy késibbi szamban foglalkozunk (azok szer-
kezetével, méreteivel, beépitési lehetdségeivel sth.).
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Ha tetotér-beépités vagy valaszfal,
akkor gipszkarton

-

ha gipszkarton, akkor Knauf

KNAUF

AZ EUROPAI ERO AZ EPITESBEN

Knauf Epitsipari Kft., H-1124 Budapest, Lejté 0t 5.
Telefon: 248-5125, 248-5130, 248-5161 ® Fax: 248-5177




